DETALHES HIDRAULICOS DA BACIA DE ACUMULO DE CHORUME
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RELACAO DE MATERIAIS
~ MEA cata =7 PECA DESCRIGAO
01 MANGUEIRA FLEXIVEL ESPIRALADA #=50mm, 7,3 kg/cm2
g YT=1.00m { TUBO CAMISA PEAD ¢ 200 — ISO 4427 PN4
N =t RESIDUO 02 o
03 TUBO PEAD ¢ 110mm — ISO 4427 PN4
O 04 FLANGE SOLTO PEAD & 110mm
01
05 FLANGE CEGO PEAD ¢ 110mm
06 TE DE REDUQAO PEAD DIN 8074 PN4 ¢ 110 X 50 mm
~ LUVA MISTA — PEAD
RACHAO 07 | SOLDA X ROSCA # 50 mm X 11,2
08 NIPLE DUPLO DE LATAO ¢ 50 mm
09 VALVULA DE RI-_—I'ENQAO DE LATAO — ¢ 50 mm COM ROSCA
10 ABRAGADEIRA METALICA, #=50mm
11 CONECTOR PONTA X ROSCA DE LATAO PARA MANGUEIRA, #=50mm
\ 3 12 TE 90° PEAD DIN 8074 PN4 ¢ 110 mm
13 CONJUNTO MOTO—BOMBA SUBMERSSIVEL PARA AGUAS RESIDUARIAS,
Hman=10m.c.a., P=1/2HP, Q=3,6m3h, @#DESC.=50mm
14 CABO PARA SACAR BOMBA, ¢3/1 6" L = 10 m
NF+1,00m o
\ TUBULAQAO DA DRENAGEM DO PERCOLADO o
PEAD PERFURADO ¢ 400mm N 15 CABO ELETRICO DE ALIMENTAGAO L = 10 m
="=’="=>="=’="=’=’="=’7="=>="=’="=’=’="=’ ; 17 BOIA DE PARTIDA DA BOMBA
2.40 J 6.00 J 2.00 18 BOIA PARA ALARME DE AUMENTO DE NIVEL (NA)
T T
19 TUBO PEAD #400mm — ISO 4427, PN8
CAIXA PARA LIGACAO TIPO 1 CAIXA PARA LIGACAO TIPO 2 CAIXA PARA LIGACAO TIPO 3 50 | PANEL DE COMANDO DAS BOMBAS
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21 CURVA 45° ¢400mm PEAD DIN 8074, PN6
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— ! l z l 01 - TODAS AS COTAS E MEDIDAS SA0 EM METROS E DIAMENTROS EM MILIMETROS, EXCETO
@ ONDE INDICADAS.
/ \ @ _|\ & 02 - PARA DETALHES DE CAIXAS E TUBULACOES DE CHORUME VER DESENHO
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= 03 - PARA LISTA DE MATERIAIS DE CAIXAS E TUBULACOES DE CHORUME VER DESENHO
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