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Item 11

Programa de monitoramento quali-quantitativo
das aguas subterraneas/lencol freatico




/MINER[LEO

ASSESSORIA E PROJETOS EM GEOLOGIA E MINERAGAO LTDA. ] .
11. Apresentar detalhamento do programa de monitoramento quali-

quantitativo das aguas subterrdneas/lengol freatico,definindo e justificando os
critérios utilizados para a locagdo dos pogos,apresentado-os locados em base
cartografica.

O programa de monitoramento quali-quantitativo das aguas
subterraneas/lencol freatico tem como objetivo manter a qualidade das aguas
subterréneasno local.

Para este monitoramento serdo realizadas medigdes do nivel estatico
(N.E) eniveldinamico (N.D.), além deanalises fisico-quimicas, conforme
propostopeloManual-de Gerenciamento de Areas Contaminadas
estabelecidos pela CETESB - CTZ (2001).

O monitoramento dos N.E e N.D. tem como objetivo identificar se ha
rebaixamento ocasionado por uma superexplotagdodo aquifero. Para isso sera
usado um medidor de nivel, com sensor na ponta e metrado, que ao enfrar em
contato com a agua emite um som permitindo a medigéo da profundidade da
agua local. Esse trabalho devera ocorrer semestralmente, sendo todas as
medidas anotadas em planilha e arquivadas, para comprovacao dos frabalhos
efetuados em caso de fiscalizagao.

As analises fisico-quimicas tém como finalidade identificar se ha
contaminagdo nas aguas subterraneas, acarretada pela atividade mineradora.
Para isso serdo efetuadas andlises dos parametros de Ph, condutividade,
nitrato, fendis, fluoreto, potassio, silica e outros parametros propostos no
manual acima citado. Essas analises deverao ocorrer em laboratério acreditado
pelo INMETRO, e deverdo ser arquivadas para comprovagaoem caso de
fiscalizagao.

Caso ocorra alteragao em algum dos parametros do monitoramento (N.E
e N.D. e andlises fisico-quimicas), deverao ser efetuadas medidas corretivas
para normalizacao da quantidade e qualidade das aguas subterraneas.

Em principio ndo serdo necessarias novas perfuragdes de pogospara o
monitoramento das aguas subterr@neas, uma vez que 0s pogosexistentes
estdo adequadamente locados para realizagdo do monitoramento e encontram- L\/
se em cota inferior a futura atividade de lavra (Figura 1 ).
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Figura 1: Imagem ilustrativa da area de cava e bota-fora, com os pogos que seréo usados no monitoramento.
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Conforme observado na figura acima apresentada, existe um pogo

préximo a cava em cota inferior, o P1. Este pogo sera usado como base para
andlises de qualidade das aguas subterraneas, devido sua proximidade com a
Cava e o Bota-fora.

Caso ocorra aconstatacdo de contaminagédo na agua do poco (P1),
sendo esta nao observada nos pogos de monitoramento mais distante da area
da cava, devera ser efetuada nova perfuragdo em cotas inferiores ao P1, para
execugdo de andlise mais apurada sobre o deslocamento e direcionamento da

pluma de contaminacao.
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