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Item 09

Dispositivos de controle de erosdo para a area de
drenagem do bota-fora
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9. Apresentar dispositivos de controle de erosdo para a area de
drenagem do bota-fora.

Os dispositivos de controle de erosdo tém como objetivo minimizar ou
eliminar os processos erosivos. Para isso sdo aplicadas técnicas que possam
diminuir o processo de carreamento de sedimentos, ocasionado pelo
escoamento superficial das aguas e, consequentemente,aumentar a infiltragéo.

Na area de mineracdo da Fazenda SantaEsperancga, esses dispositivos
serdo destinados a area do Bota Fora, que € composta pelos Depdsitos de
Rejeito e Estéril.

Na area do Depésito de Rejeito, onde serdo armazenados os blocos de
rochas que nédo serdo comercializados, € proposto o Sistema de Drenagem
como o unico dispositivo de controle de erosdo, uma vez que nessa area sé
havera “rocha bruta”, onde os processos erosivos sao lentos e graduais, nao
havendo a necessidade e nem muitas formas de controlar a erosao.

Para a area do Depésito de Estéril &€ proposta as seguintes técnicas de
controle de erosao: o sistema de drenagem, sulcos longitudinais e revegetacédo
com gramineas.

O Sistema de Drenagem devera ser implantado em todo o Bota Fora
(Depésito de Rejeito e Estéril). Para isso serdo usadas caneletas de cimentos
de 0,3 m de largura por 0,3 m de profundidade (Figura 1). Esse sistema estara
disposto por todo o depésito de esteril e rejeito, proporcionando que toda agua
pluvial que precipita sobre essas areas escorram até as canaletas e, assim,

sejam levadas até a bacia de decantagao. &
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Figura 1: Imagem ilustrativa da canaletas de cimento, que comporao o

sistema de drenagem.

Os sulcos longitudinais serdo implantados somente no Deposito de
Estéril, onde serdo feitos sulcos longitudinais por toda pilha de estéril (solo),
com profundidades que podem variar de 15 a 25 cm, e distanciamentos entre si
de 150 cm. Esses sulcos serdo revegetados com graminea (Figura 2), para
aumentar sua eficacia e diminuir o risco geotécnico. (L/
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Figura 2: Imagem ilustrativa, com os sulcos longitudinais revegetados.

A técnica derevegetagdo sera aplicada somente no Deposito de Estéril.
Para isso serdo plantadas gramineasem toda face dos taludes, inclusive nos
sulcos longitudinais. Essa técnica tem como intuito diminuir o ravinamento,
ocasionado pelo escoamento superficial das aguas e, consequentemente,
aumentar a estabilidade geotécnica. é/
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