VIGA METALICA 26900mm (7x)

VIGAS METALICAS - FLANGE SUPERIOR
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ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS PARA 7 VIGAS
0 9 N VAO 4
& 55 5 1. ACO ESTRUTURAL: COS-AR-COR 500 / USI-SAC 350 (fy=>350MPa COM RESISTENCIA A
275 275 275 275 300 300 CORROSAO ATMOSFERICA). ESPESSURA (mm) PESO (kg)
2. CONECTOR STUD BOLT TIPO B - fy > 345 MPa, CONFORME NORMA ASTM-A108. 9.5 23410.73
550 550 600 2.1.  ALONGAMENTO MINIMO DE 20% E REDUGAQO MiNIMA DE AREA DE 50%. 125 7611.07
3.  PREVISTA SOLDA COM ELETRODOS AWS E70XX (COMPATIVEL COM O MATERIAL BASE,
CONFORME AWS D1.1). 19 8686.20
4. CANTONEIRA: ASTM A588 COM RESISTENCIA A CORROSAO ATMOSFERICA. 25 17463.11
315 4946.98
NOTAS: 375 17445.25
B Cantoneiras 4139.60
1. DIMENSOES EM MILIMETROS. Coact0s 109
2. DURANTE A MONTAGEM DAS VIGAS, DEVE-SE-A REGULAR OS MACACOS A EVITAR TORGAO igacoes 10% 83703
NA VIGA. TOTAL 92073.2
3. PREVER ENSAIO DE SOLDA CONFORME PREVISTO NA OBRA. OBS.: ACO DO CONTRAVENTAMENTO
ADICIONADO NA LISTA DE MATERIAIS.
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