ELEVACAO LONGITUDINAL ESQUEMATICA

570 ESC.1:400 —>570
565— 565
7] 560.125 [

i (GREIDE) 556.462 B

o.0%%, (GREIDE) 556.962 i
560 5,029 ook 560

i g = 25 00% 555.430 B

- $ = 2 — = (GREIDE) 553.738 N

] 1q0 404 100 S | s - =5.02%, (GREIDE) B

] \ _ 552.045 "

e | aaind 1do (‘) 100 = = — (GREIDE) 550.440 %0

. ‘ i | = o =5.02%, (GREIDE) B

. 2 \ VAO7 S 73 S | “ o IZVAR %, [
550 = 8 | VAO 8 . | AR|!lAR S 550

- \ — 5 VAO 9 ‘ {70 ‘ -

. ‘ = ‘ 8 VAO 10 o T ARY AR I { -

i | = ‘ 2 | VAO 11 10 7o ) ‘ | | ATERRO [

] 0 | | | 139 Jias ® 139 Jias VAO 12 | \ lcompacTADA
545 120 10¢ 120 ) \ 545

. - 120 109 120 120 40 120 120 Jod 120 | _ : N

- S g = - — T 8 @41 @41 @41 @41 @41 241 i

. - APOIO 10 a B APOIO 12 SAP(éloslg APOIO 14 APOJO 15 §
540— 340 APOIO 8 (18 ESTACAS @41cm) APOIO 11 (18 ESTACAS @41cm) J (18 ESTACAS @41cm) (15 ESTACAS @41cm) (9 ESTACAS @41cm) 540

30 . APOIO9 40 340 | (18 ESTACAS @41cm) 340 L

(18 ESTACAS @41cm) (18 ESTACAS @41cm) 612.6 613.4 6135 613.5 626.7 =

i 3310 2986.5 3049 3368.6 3368.6 3200 3079.7 B
535 (CAIXA ESTAQUEADA 2) 535

- 4947 | ‘ 1804.7 791.2 ‘ 1840.2 ‘ 1208.8 577.4 ‘ 1777.4 857.1 -

] EST.,3018 ESﬁOlg EST.3020 EST. 3021 ESﬁOZZ EST.3023 ES$024 EST.3025 EST.3026 ESﬁOZ? EST.3028 EST.3029 K
sa0] @ S S S a0

3
~
~
~ ’
- ~ % //
= L’? 3308 9\5\0 y
~ g &) s
~ QY
~
T~ \V‘ =
= \301\8 D/L/Q/;}: O N
~ = o ~ §
~ = ~ & - ~
~ —
~ — ~
~ - o ~
—_— S s ~ S %) 29
- A 3079 S 85
~ ~ = \gl)( Ry &Y
— g - Tup, &g 4 hE =
~ -~ N, VE/?/: LAST/ ~
~ is5 ~ AQBR,q\ OLI\/A CaA S ~
> = /s 2y 502 1/ § =
S = =
105 N S ~ N TN PLANTA DA SUPERESTRUTURA / VISTA SUPERIOR
[} ~
& < —_ B/ ~ 25’91_9 ESC.1:400
@ ~ &/~ =~ ~
~ Y ~ = ~
~ Y ~ ~ ~
~ ~ 30, ©
33 = ~ Y21 Jy, ~ &
%5 S, ) N o1, aoe S S 135,
~ ~2 ~ QY

/95 i,

f

. ..‘!{/I/ ‘;%\§\ /
SN ////////

/s f/,/,{gag/////\'\l U

PLANTA DA SUPERESTRUTURA / CORTE INFERIOR

JUNTA DE 3
DILATAGAO

3025 | =

37496

APOI

37 49.6

ESC.1:400

PLANTA DA MESOESTRUTURA / VISTA SUPERIOR

£

il
I
Fﬁg

Wl

N

AN

i

3,

ESC.1:400

/6 9°9T€ | 9°9T€ | 99TE€ | &

777777

9'9T€  99T€  9'9T¢ 6'€0C!

9.699T€  99T€  9'9TE

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:

1) CONCRETOS:

1.1) INFRA-ESTRUTURA E MESO-ESTRUTURA:

1.1.1) BLOCO DE FUNDAGAO E PILAR: fck=30MPa.

1.1.2) TRAVESSAS E CALCOS: fck=35MPa.

1.1.3) LASTRO DE CONCRETO PARA REGULARIZAGAOQ: fck=10MPa
1.2) SUPERESTRUTURA:

1.2.1) VIGAS PRE MOLDADAS: fck=40MPa.

1.2.2) VIGAS METALICA: AGO TIPO SAC-350.

1.2.3) LAJES, PRE LAJES E TRANSVERSINAS: fck=25MPa.

1.3) DEFENSAS: fck=25MPa.

1.4) CARACTERISTICAS DOS CONCRETOS:

1.4.1) CONCRETO: fck=25MPa.

1.4.1.1) RELAGAO AGUA CIMENTO < 0.55 ¢/kg.

1.4.2) CONCRETO: fck=30MPa.

1.4.2.1) RELAGAO AGUA CIMENTO < 0.50 ¢/kg.

1.4.3) CONCRETO: fck=35MPa.

1.4.3.1) RELAGAO AGUA CIMENTO < 0.45 ¢/kg.

1.4.4) CONCRETO: FCK=40MPA.

1.4.4.1) RELAGAO AGUA CIMENTO < 0.42 ¢/kg.

1.4.5) CONCRETO: fck=10MPa.

1.4.5.1) CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250kg/m*> DE CONCRETO.
2) TODO CONCRETO UTILIZADO DEVERA TER A COMPOSIGAO DE SEUS ELEMENTOS
ESTUDADA DE MANEIRA A IMPEDIR A OCORRENCIA DE REAGAO ALCALI-AGREGADO.
3) ACO: CA-50, CA-25, CP-190 E SAC-350.

4) NEOPRENES DUREZA "SHORE" A-60.

5) PAVIMENTO DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 9cm.

6) JUNTA DE DILATACAO TIPO "JEENE" JJ3550VV OU SIMILAR.

NOTAS:

1) DIMENSOES EM CENTIMETRO.

2) NIVEIS EM METRO.

3) VDT CLASSE 45 (ITEM 3.5 NBR-7188/84).

4) CLASSE DE AGRESSIVIDADE Il (ITEM 6.4 NBR-6118/03).

5) ENCOSTAR OS ATERROS SIMULTANEAMENTE NAS DUAS EXTREMIDADES DA OBRA.

6) OS NEOPRENES DEVERAO ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR-9783.

7) O LEVANTAMENTO DAS VIGAS PARA TROCA DE APARELHOS DE APOIO NAO DEVERA SER
SUPERIOR A 1cm.

8) PARA ICAMENTO, TRANSPORTE E LANCAMENTO DAS VIGAS PRE-MOLDADAS, DEVERA
SER ELABORADO E EXECUTADO UM PLANO DE "RIGGING"; DEVENDO SER GARANTIDO QUE
EM QUALQUER SITUAGAO, A VIGA PERMANEGCA NO PRUMO VERTICAL.

9)DEVERA SER ELABORADO E EXECUTADO UM SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS VIGAS
PRE-MOLDADAS GARANTIDO SUA ESTABILIDADE ATE QUE AS TRANSVERSINAS SEJAM
CONCRETADAS E CURADAS. EM HIPOTESE ALGUMA A VIGA PODERA FICAR SOLTA, PARA
QUE O DISPOSITIVO DE LANCAMENTO (GUINDASTE OU TRELICA) SOLTE A VIGA, A MESMA
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