
PÓRTICO METÁLICO E CORRIMÃOS - CICLOVIA
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PÓRTICO METÁLICO E CORRIMÃOS - CICLOVIA
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PÓRTICO METÁLICO E CORRIMÃOS - PASSEIO DE PEDESTRES
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TUBO EM FERRO Ø76,20MM

E=1,90MM, COM TRATAMENTO

ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA

EM ESMALTE SINTÉTICO

TUBO EM FERRO Ø50 MM

E=1,90MM, COM TRATAMENTO

ANTI FERRUGINOSO E PINTURA

EM ESMALTE SINTÉTICO

PILAR "H" 100X100 MM,

CHANFRADO EM SUA FACE

SUPERIOR, COM TRATAMENTO

ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA

EM ESMALTE SINTÉTICO

CHAPA METÁLICA, 120X120 MM,

E=3,17MM, COM TRATAMENTO

ANTI FERRUGINOSO E PINTURA

EM ESMALTE SINTÉTICO
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TUBO EM FERRO Ø76,20MM

E=1,90MM, COM TRATAMENTO

ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA

EM ESMALTE SINTÉTICO

TUBO EM FERRO Ø50 MM

E=1,90MM, COM TRATAMENTO

ANTI FERRUGINOSO E PINTURA

EM ESMALTE SINTÉTICO

PILAR "H" 100X100 MM,

CHANFRADO EM SUA FACE

SUPERIOR, COM TRATAMENTO

ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA

EM ESMALTE SINTÉTICO

BRAÇADEIRA METÁLICA, FIXADA

NO TOPO E NAS DUAS FACES;

E=3,17MM, COM TRATAMENTO

ANTI FERRUGINOSO E PINTURA

EM ESMALTE SINTÉTICO

VER PROJ. DE ESTRUTURA

P.A.
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PROJEÇÃO DA ALMA DO PILAR

PREVER FECHAMENTO DO

CHANFRO DO PERFIL "H" COM

UMA CHAPA

ELEMENTO DE TRANSIÇÃO E

APOIO DO PERFIL DO

GUARDA-CORPO
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DET. TÍPICO DE FIXAÇÃO

DOS GUARDA-CORPOS
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FIXAÇÃO DOS PORTICOS
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PO.01 - DET. TÍPICO DE

FIXAÇÃO DOS PORTICOS

NOTAS GERAIS:

 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.

 DEVERÃO SER APROVADOS PELO ARQUITETO TODOS OS DESENHOS DE EXECUÇÃO DOS

PROJETOS QUE COMPLEMENTAM O PROJETO DE ARQUITETURA.

 MEDIDAS EM METROS.

 VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

 O VALOR DA COTA PREVALECE SOBRE A ESCALA.

A - A FIRMA EXECUTORA DEVERÁ VERIFICAR O DIMENSIONAMENTO E A ESTABILIDADE DAS PEÇAS.

B - TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DE FERRO, QUE COMPÕE A NOVA ESTRUTURA DA COBERTURA

DEVERÃO SER GALVANIZADAS E RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.

C - OS DETALHES AQUI APRESENTADOS SÃO ORIENTATIVOS, PORTANTO, VERIFICAR JUNTO AOS

FORNECEDORES DOS MATERIAIS AS RECOMENDAÇÕES ESPECIFÍCAS.

NOTAS DE SERRALHERIA

24/11/2015

25/11/2015
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VARIANTE DO TRECHO HORTOLÂNDIA - SUMARÉ
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TRECHO 02A

TRECHO 02B

COORDENAÇÃO TÉCNICA:COORDENAÇÃO TÉCNICA:

Arq. Cristiane P. Diaz
CAU: A40815-8

Eng. Mansueto Henrique Lunardi
CREA: 0601218173

RESP. TÉCNICO:

APROV.:

Eng. Luiz C. P.Grillo
CREA: 0600233140
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0
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Elton Maeda

Eng. Valdemir da Cruz Santos
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Projeto
CREA/SP: 5060449475

CAU/SP:

Resp. Técnico

Aprovação
CAU/SP:Professor Doutor Wilson Edson Jorge

Professor José Borelli Neto
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A1697-7

Eng. Valdemir da Cruz Santos Professor Doutor Wilson Edson Jorge  
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