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TABELA DOS CABOS P/ VIGA TIPO 3 - 33.543 m ® " /
TOTAL 3 VIGAS (1 P/ VAO 10, 1 P/ VAO 11 E 1 P/ VAO 12) 9l o gl = B— 7 sl o
— 1o} —
—
COMPRIMENTOS (m) IR
CABOS TIPOS QUANT. « 0
UNITARIO TOTAL o S ! N
\
1 8015.2 1 35.23 35.23 200 S x
2 8315.2 1 35.17 35.17 CORTES NA MESA
3 8015.2 1 33.08 33.08
4 80115.2 1 33.08 33.08
5 8015.2 1 33.04 33.04
TOTAL P/ 1 VIGA = 169.60
TOTAL P/ 3 VIGAS = 508.80
ORDEM DE PROTENSAO
10 20 30 40 50
: 5 (a2 s (s
PROTENSAO U \J U
NUMERO| ORDEM ]
DO DE TIPO DE PROTENSAO| FORCA ALONGAMENTOS (cm) CARACTERISTICAS DOS CABOS:
CABO |PROTENSAO DE 1) ACO CP190-RB (CABO 8 CORDOALHAS @15.2mm).
Lapo Al Labo "B PROthENSAO Lapo "A"| Laporgr| TOTAL RESUMO DOS CABOS 2) BAINHA METALICA DE ENFIAGAO NORMAL : @INT = 6.5cm @EXT = 7.0cm.
(th) A+B  EGENDA. 3) COBRIMENTO MINIMO DAS BAINHAS : 6.5cm.
1 o ATIVA | ATIVA 1576 117 117 3.4 COMPRIMENTO PESO (kg) EELENDA ) 4) ANCORAGENS ATIVAS P/ 8 @15.2mm : 10 UNIDADES POR VIGA; TOTAL 30 UNIDADES
TIPO o 1 VIGA <> N° DAS SECOES 5) MODULO ELASTICIDADE Ea = 196000MPa .
2 4° ATIVA ATIVA 157.6 11.7 11.7 23.4 kg/m TOTAL 6) AREA DA CORDOALHA : 1.4cm?
3 50 AT.BLOQ| ATIVA 157.6 0 223 223 80152 169.60 9.008 1528 () N°DOS CABOS 7) COEFICIENTES DE ATRITO 4 = 0.2 (CURVA) k = 0.002 (RETA)
4 3° ATIVA |AT. BLOQ. 157.6 22.3 0 22.3 TOTAL P/ 1 VIGA 1528 ® CABOS 8 J15.2mm
5 1° ATIVA | ATIVA 157.6 11.3 11.3 22.6 TOTAL P/ 3 VIGAS 4584 ﬂ[ﬂi ANCORAGENS ATIVAS 8 @15.2mm (A.A.) NOTAS:
11_ ANCORAGENS ATIVAS PRE-BLOQUEADAS 8 @15.2mm (A.A.P.B.) 1) QUANTIDADE : 3 VIGAS TIPO 3
2) VOLUME DE CONCRETO POR VIGA: TIPO 3 = 21.2m?.
3) PESO DE CADA VIGA: TIPO 3 = 53.0tf.
4) CONCRETO : fck = 40MPa.
TABELA DE COTAS VERTICAIS E TRANSVERSAIS DOS CABOS NAS SECOES (cm) 5) O CONCRETO DEVERA SER EXECUTADO COM PEDRA 1 (DIAMETRO MAXIMO DO
. - AGREGADO) E SLUMP MINIMO DE 10 cm
SECOES SECOES A .
¢ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21 | 22 23 24 | 25 | 26 27 | 28 29 | 30 31 | 32 ¢ 6) A DESFORMA PODERA SER FEITA 24hs APOS A CONCRETAGEM DA VIGA.
CABOS CABOS 7) FORCA DE PROTENSAO MAXIMA : 157,6TF / CABO.
. COTAA 1450 | 1315 | 1182 | 1052 | 928 | 809 | 698 | 595| 502 | 419| 348 | 288 | 241 | 207 | 187 | 180| 180| 180 | 187 | 207 | 241 | 288 | 348| 419| 502 | 595| 69.8| 809 | 92.8| 105.2 | 118.2 | 131.5 | 145.0 COTAA . 8) PERDA MAXIMA ADMITIDA POR ENCUNHAMENTO : 6mm.
COTAB 00| o0o| o0o| oo| o0o| o0l o0o| 00| 00| 00| 00| 00| o0o| o0o0| 00| o0o| 00| o0o0| 00| o0o0o| o0o0| o0o| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| o0o0| 00| o0 o0 COTAB 9) OS CABOS DEVERAO SER PROTENDIDOS ATE QUE A FORCA TEORICA DE PROTENSAO
COTAA 1152 | 1036 | 922 | 812| 705 | 605| 511 | 424 | 347 | 279| 221 | 174| 138| 11.4| 102| 100| 100| 100| 102| 114 | 138| 174 | 221 | 279 | 347 | 424| 511| 605| 705 | 812 922 | 103.6 | 115.2 COTAA SEJAATINGIDA PELO MACACO DE PROTERSAC (A DISCREPANCIA SERA REVELADA
5 : : i : : i i : i i : i i : i i : i i : : i : : i : : i : : i : : 5 PELA COMPARAGAO ENTRE O ALONGAMENTO TEORICO PREVISTO E O ALONGAMENTO
COTAB ool oo| oo| oo| oo| o00]| 00| 00| 00| o0o0| 06| -23| -38| -45| -45| -45| -45| -45| -45| -45| -38| -23| -06| 00| 00| o0o0| 00| 00| 00| 00| 00| 00| o00 COTAB VERIFICADO). A FORCA TEORICA DE PROTENSAO, EM HIPOTESE ALGUMA, PODERA SER
COTA A 730 | 642 | 557 | 475 399 | 329 267| 213| 169 136| 12.3| 101| 100]| 100]| 100| 100| 100]| 100]| 100| 101 | 107| 120| 138 162 191 | 225| 264 | 305 | 350 | 39.7| 445 COTA A ULTRAPASSADA DURANTE A PROTENSAO.
3 3 10) NO CASO DE RRENCIA DE DISCREPANCIAS SUPERIORES A 10% DO ALONGAMENT
COTAB ool oo| oo| oo| 00| 01| -15| -40| -73| -109| -145]| -174| -193| -20.0| -200| -200| -20.0 | -200 | -193 | -174 | -145| -109| -73| -40| -15| -01]| o0o0| 00| 00| 00| 0.0 COTAB 0) Dg (C: Azg DE\C/)ER(’) 50 SEg ENC AM?NCH ADAS :E SSTSEUPR A Jng S? A\ Ag /; ABCI)EL Ag DCE; ©
COTA A 445 | 39.7 35.0 30.5 26.4 22.5 19.1 16.2 13.8 12.0 10.7 10.1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 11.3 13.6 16.9 21.3 26.7 32.9 399 | 475 55.7 64.2 73.0 COTA A PROTENS,AO CONTENDO OS DADOS VERIFICADOS "IN LOCO" (O ALONGAMENTO
4 4 .
COTAB 00| o0o| o0o| oo| o0o0| o1 15| 4.0 73| 109 | 145 174 | 193 | 200| 200]| 200]| 200 200 193| 174 | 145| 109 73| 40 15| 01| oo| o0o0| o0o| 00| o0 COTAB VERIFICADO PARA CADA CABO NO INSTANTE EM QUE A FORGCA TEORICA DE
PROTENSAO FOI ATINGIDA). APOS ANALISE E APROVACAO SERA LIBERADA A INJECAO
COTA A 157 | 145| 133| 123| 114 | 107 | 103]| 100| 100| 1200]| 100| 100| 1200]| 100| 100| 1200]| 100| 100| 100]| 100| 100| 100]| 100| 100| 1203 | 107| 114 | 123| 133| 145| 157 COTA A
5 5 DE NATA DE CIMENTO NAS BAINHAS E CORTE DAS PONTAS DOS CABOS.
COTA B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.3 3.8 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.8 2.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COTA B 11) A PROTENSAO FINAL DOS CABOS DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS 28 DIAS DA

ULTIMA CONCRETAGEM DA VIGA OU APOS O CONCRETO TER ATINGIDO fck= 40MPa.
12) APENAS SERAO PERMITIDAS REPROTENSOES COM O FITO DE SE ATINGIR O
ALONGAMENTO TEORICO COM A AUTORIZAGAO DESTE PROJETISTA.
13) EFETUAR A PROTENSAO DOS CABOS DA VIGA EM DATA MAIS PROXIMA DO

LANCAMENTO PARA REDUZIR AS CONTRA-FLECHAS EXCESSIVAS POR DEFORMAGAO
LENTA DA VIGA.
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APROV.: Eng. Mansueto Henrique Lunardi
CREA: 0601218173

COORDENAGAO TECNICA: REV.

*| [RESP. TECNICO:

Arq. Cristiane P. Diaz
CAU: A40815-8

DE-3.26.03.01/4J2-018 0

Eng. Luiz C. P.Grillo
CREA: 0600233140



AutoCAD SHX Text
m = 0.2 (CURVA) k = 0.002 (RETA)

AutoCAD SHX Text
SOLEIRA

AutoCAD SHX Text
CUMIEIRA

AutoCAD SHX Text
h=13,40


