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TABELA DOS CABOS P/ VIGA TIPO 1 - 28.665 m TABELA DOS CABOS P/ VIGA TIPO 1-29.217 m TABELA DOS CABOS P/ VIGA TIPO 1 - 29.938 m TABELA DOS CABOS P/ VIGA TIPO 1 - 30.659 m S . L U ]
TOTAL 14 VIGAS (7 P/ VAO 8 E 7 P/ VAO 9) TOTAL 3 VIGAS (1 P/ VAO 10, 1 P/ VAO 11 E 1 P/ VAO12) TOTAL 3 VIGAS (1 P/ VAO 10, 1 P/ VAO 11 E 1 P/ VAO12) TOTAL 3 VIGAS (1 P/ VAO 10, 1 P/ VAO 11 E 1 P/ VAO12) [ 100 5
COMPRIMENTOS (m) COMPRIMENTOS (m) COMPRIMENTOS (m) COMPRIMENTOS (m)
CABOS| TIPOS | QUANT. CABOS| TIPOS | QUANT. CABOS| TIPOS | QUANT. CABOS| TIPOS | QUANT.
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 6015.2 1 30.37 30.37 1 6015.2 1 30.92 30.92 1 6015.2 1 31.64 31.64 1 6015.2 1 32.36 32.36 DETALHE "A"
2 | 62152 1 30.31 30.31 2 | 602152 1 30.86 30.86 2 | 62152 1 31.58 31.58 2 | 62152 1 32.30 32.30 ESC.125
180
3 6015.2 1 28.21 28.21 3 6015.2 1 28.76 28.76 3 6015.2 1 29.48 29.48 3 6015.2 1 30.20 30.20
CONCRETAGEM POSTERIOR
4 6015.2 1 28.21 28.21 4 6015.2 1 28.76 28.76 4 6015.2 1 29.48 29.48 4 6015.2 1 30.20 30.20 A PROTENSAO o g
—
5 6015.2 1 28.17 28.17 5 6015.2 1 28.72 28.72 5 6015.2 1 29.44 29.44 5 6015.2 1 30.16 30.16 S
TOTAL P/ 1 VIGA = 145.27 TOTAL P/ 1 VIGA = 148.03 TOTAL P/ 1 VIGA = 151.64 TOTAL P/ 1 VIGA = 155.24 o \Z <
N
[To] N
TOTAL P/ 14 VIGAS = 2033.78 TOTAL P/ 3 VIGAS = 444.09 TOTAL P/ 3 VIGAS = 454.92 TOTAL P/ 3 VIGAS = 465.72 ® 10 /
3 R 8 -~ F 2 %% R 3
— n —
8 T«
TABELA DOS CABOS P/ VIGA TIPO 2 - 31.38 m TABELA DOS CABOS P/ VIGA TIPO 2 - 32.101 m TABELA DOS CABOS P/ VIGA TIPO 2 - 32.822 m N w0
TOTAL 3 VIGAS (1 P/ VAO 10, 1 P/ VAO 11 E 1 P/ VAO12) TOTAL 3 VIGAS (1 P/ VAO 10, 1 P/ VAO 11 E 1 P/ VAO12) TOTAL 3 VIGAS (1 P/ VAO 10, 1 P/ VAO 11 E 1 P/ VAO12) S =]
COMPRIMENTOS (m) COMPRIMENTOS (m) COMPRIMENTOS (m) 200 2
CABOS| TIPOS | QUANT. CABOS| TIPOS | QUANT. CABOS| TIPOS | QUANT. CORTES NA MESA
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 7015.2 1 33.09 33.09 1 7015.2 1 33.81 33.81 1 7015.2 1 34.53 34.53
2 7015.2 1 33.03 33.03 2 7015.2 1 33.75 33.75 2 7015.2 1 34.47 34.47
3 | 79152 1 30.93 30.93 3 | 79152 1 31.65 31.65 3 | 79152 1 32.37 32.37 ORDEM DE PROTENSAO
10 20 30 40 50
4 7015.2 1 30.93 30.93 4 7015.2 1 31.65 31.65 4 7015.2 1 32.37 32.37
@ . AN ) 3
5 7315.2 1 31.61 30.89 5 7015.2 1 31.61 31.61 5 7315.2 1 32.33 32.33 U \J U
TOTAL P/ 1 VIGA = 158.85 TOTAL P/ 1 VIGA = 162.45 TOTAL P/ 1 VIGA = 166.06 CARACTERISTICAS DOS CABOS:
TOTAL P/ 3 VIGAS = 476.55 TOTAL P/ 3 VIGAS = 487.35 TOTAL P/ 3 VIGAS = 498.18 1) ACO CP190-RB (CABO CORDOALHAS @15.2mm).
2) BAINHA METALICA DE ENFIACAO NORMAL : @INT = 6.5cm @EXT = 7.0cm.
3) COBRIMENTO MINIMO DAS BAINHAS : 6.5cm.
TABELA DOS CABOS P/ 1 VIGA - TIPO 1 TABELA DOS CABOS P/ 1 VIGA - TIPO 2 4) ANCORAGENS ATIVAS:P/ 6 @15.2mm: 10 UNIDADES POR VIGA; TOTAL 230 UNIDADES
P/ 7 @15.2mm: 10 UNIDADES POR VIGA; TOTAL 90 UNIDADES
_ . 5) MODULO ELASTICIDADE Ea = 196000MPa .
PROTENSAO PROTENSAO 6) AREA DA CORDOALHA : 1.4cm?
NUMEROl ORDEM NUMERO| ORDEM 7) COEFICIENTES DE ATRITO u = 0.2 (CURVA) k = 0.002 (RETA)
DO DE TIPO DE PROTENSAO| FORCA DO DE TIPO DE PROTENSAO| FORCA
CABO |PROTENSA DE CABO |PROTENSAO DE NOTAS:
PROTENSAO PROTENSAO LEGENDA: .
LADO “A*| LADO "B LADO A" | LADO "B RESUMO DOS CABOS ) 1) QUANTIDADE : 23 VIGAS TIPO 1 E 9 VIGAS TIPO 2.
(t) (tf) <> N° DAS SECOES 2) VOLUME DE CONCRETO POR VIGA: TIPO 1(28.665m) = 18.4m?, TIPO 1(29.217m) = 18.7m?,
T > IR ~TIVA Y T > ~TIVA ~TIVA 379 PESO (kg) TIPO 1(29.938m) = 19.1m?, TIPO 1(30.659m) = 19.6m3, TIPO 2(31.380m) = 20.0m?, TIPO
: : TIPO COMPRIMENTO () N°DOS CABOS 2(32.101m) = 20.4m?, TIPO 2(32.822m) = 20.8m?,
2 40 ATIVA ATIVA 118.2 2 40 ATIVA ATIVA 137.9 kg/m TOTAL ® CABOS 6 ou 7 @15.2mm 3) PESO DE CADA VIGA: TIPO 1(28.665m) = 46.0tf, TIPO 1(29.217m) = 46.8tf, TIPO 1(29.938m) =
47.9tf, TIPO 1(30.659m) = 48.9tf, TIPO 2(31.380m) = 49.9tf, TIPO 2(32.101m) = 51.0tf, TIPO
3 50 AT.BLOQ.| ATIVA 118.2 3 50 AT.BLOQ.| ATIVA 137.9 1 6Q15.2 3398.49 6.756 22960.23 ﬂmj ANCORAGENS ATIVAS (A.A.) 2(32.822m) = éz_oﬂ_ ) ( ) ( )
4 3° ATIVA | AT. BLOQ. 118.2 4 3° ATIVA | AT. BLOQ. 137.9 2 7015.2 1462.05 7.882 11523.88 . 4) CONCRETO : fck = 40MPa.
ANCORAGENS ATIVAS PRE-BLOQUEADAS (A.A.P.B.) : A ;
5 10 ATIVA ATIVA 1182 5 10 ATIVA ATIVA 1379 ToTAL | 3448411 ﬂh 5) O CONCRETO DEVERA SER EXECUTADO COM PEDRA 1 (DIAMETRO MAXIMO DO
AGREGADO) E SLUMP MINIMO DE 10 cm
6) A DESFORMA PODERA SER FEITA 24hs APOS A CONCRETAGEM DA VIGA.
y 7) FORCA DE PROTENSAO MAXIMA : 118,2TF/CABO P/ TIPO 1 E 137,9TF/CABO P/ TIPO 2.
TABELA DE COTAS VERTICAIS E TRANSVERSAIS DOS CABOS NAS SECOES (cm) 8) PERDA MAXIMA ADMITIDA POR ENCUNHAMENTO : 6mm.
SECOES SECOES 9) OS CABOS DEVERAO SER PROTENDIDOS ATE QUE A FORCA TEORICA DE PROTENSAO
=AE0S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CABOS SEJA ATINGIDA PELO MACACO DE PROTENSAO (A DISCREPANCIA SERA REVELADA
COTA A 150.7 | 135.3 | 120.1 | 1054 | 91.2 | 779 | 656 | 544 | 446 | 36.1 | 291 | 238 | 202 | 183 | 180 | 180 | 180 | 183 | 202 | 238 | 29.1 | 36.1 | 446 | 54.4 | 656 | 779 | 91.2 | 105.4 | 120.1 | 135.3 | 150.7 COTA A PELA COMPARAGAO ENTRE O ALONGAMENTO TEORICO PREVISTO E O ALONGAMENTO
1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 VERIFICADO). A FORCA TEORICA DE PR_OTENSAO, EM HIPOTESE ALGUMA, PODERA SER
COTAB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COTAB ULTRAPASSADA DURANTE A PROTENSAO.
COTA A 120.2 | 1074 | 948 | 825 | 708 | 59.8 | 495 | 40.3 | 320 | 250 | 193 | 148 | 11.8 | 102 | 100 | 10.0 | 100 | 102 | 11.8 | 148 | 193 | 250 | 32.0 | 403 | 495 | 59.8 | 70.8 | 825 | 94.8 | 107.4 | 120.2 COTA A 10) NO CASO DE OCOBRENCIA DE DISCREPANCIAS SUPERIORES A 10% DO ALONGAMENTO
2 2 DO CABO, DEVERAO SER ENCAMINHADAS A ESTE PROJETISTA AS TABELAS DE
COTAB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 | 10| 22 | 33| 42 | -45 | -45 | -45 45 | 45 | 42 | 33| 22| 10| -02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COTAB PROTENSAO CONTENDO OS DADOS VERIFICADOS "IN LOCO" (O ALONGAMENTO
COTA A 76.8 67.7 58.8 50.3 42.2 34.8 28.1 22.4 17.7 14.0 11.5 10.2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.8 12.2 14.2 16.8 19.9 23.6 27.6 32.0 36.7 41.6 46.6 COTA A VERIFICADO PARA CADA CABO NO INSTANTE EM QUE A FORCA TEORICA DE
3 COTAB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 | -09 | -40 | -84 |-132 | -17.2 | -19.6 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -19.6 | -17.2 | -132 | -84 | -40 | -09 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COTAB 3 PROTENSAO FOI ATINGIDA). APOS ANALISE E APROVACAO SERA LIBERADA A INJECAO
DE NATA DE CIMENTO NAS BAINHAS E CORTE DAS PONTAS DOS CABOS.
COTA A 466 | 416 | 367 | 320 | 276 | 236 | 199 | 168 | 142 | 122 | 108 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 125 | 140 | 177 | 224 | 281 | 348 | 422 | 503 | 588 | 67.7 | 76.8 COTA A . h .
4 4 11) A PROTENSAO FINAL DOS CABOS DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS 28 DIAS DA
COTAB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4.0 8.4 13.2 17.2 19.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.6 17.2 13.2 8.4 4.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COTA B ULTIMA CONCRETAGEM DA VIGA OU APOS O CONCRETO TER ATINGIDO fck= 40MPa.
COTA A 163 | 150 | 137 | 126 | 126 | 109 | 103 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 1200 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 1200 | 200 | 1200 | 100 | 1200 | 203 | 109 | 1126 | 126 | 137 | 150 | 16.3 COTA A 12) APENAS SERAO PERMITIDAS REPROTENSOES COM O FITO DE SE ATINGIR O
5 5 ALONGAMENTO TEORICO COM A AUTORIZACAO DESTE PROJETISTA.
COTA B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.9 3.0 3.9 4.4 4.5 4.5 4.5 4.4 3.9 3.0 1.9 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COTA B 13) EFETUAR A PROTENSAQ DOS GABOS DA VIGA EM DATA MAIS PROXIMA DO
LANCAMENTO PARA REDUZIR AS CONTRA-FLECHAS EXCESSIVAS POR DEFORMAGAO
LENTA DA VIGA.
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