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1 - INTRODUGAO

O presente Relatério Ambiental tem por objetivo atender as consideracdes e
recomendacdes dos Comités das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e jundiai -
Comités P(C}, visando a continuidade na analise do processo de licenciamento
ambiental do Loteamento Residencial Haras Patente - Fase 2, localizado no
Municipio de jaguaritna, SP, conforme o Parecer Técnico GT-Empreendimentos
n2, 06/2015, apresentado no ANEXO 1.

2 - IDENTIFICAGCAO DO INTERESSADO

Reguerente/Proprietario: Marpi Empreendimentos e Participacdes Ltda.

CNPJ: 51.866.515/0001-00
Endereco: Rua Pedro Leardini, 442, Chacaras Silvania, Valinhos, SP.
CEP: 13.271-651.

Representante legal: Ricardo Camargo Pires

Contato: Daniel Pazinatto

Telefone / e-mail: (19) 3871-8630 / daniel@antonicandrade.com.br

3 - IDENTIFICACAO DA EMPRESA DE CONSULTORIA AMBIENTAL

Empresa de Consultoria: Arborea Planejamento Projeto e Consultoria Ltda.

CNPJ: 06.900.985/0001-98, Registro no CREA-SP - n2.: 0660096

Endereco: Av. Albino josé Barbosa de Oliveira, 918, sala 05, Bardo Geraldo,
Campinas, SP. CEP: 13.084-008

Representantes Legais: Gustavo Soares jungueira e Paulo 5. Garcia de Oliveira

Contato: Gustavo Soares Jungueira

Telefone / e-mail: {19} 3749-8080 / consultoria@arboreaambiental.com.br
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4 - ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS

Visando a continuidade na andlise do EIA/RIMA do Loteamento Residencial
Haras Patente - Fase 2, segue atendimento aos itens de 1 a 8 solicitados no
Parecer Técnico GT - Empreendimentos n.2 06/2015.

O GT - Empreendimentos considerou que o empreendimento em analise
apresenta impactos significativos nos recursos hidricos da regidao. Considerou,
ainda, que alguns desses impactos nao estao devidamente tratados no EIA/RIMA
apresentado. Desta forma, considera que, para esta fase de Licenca Prévia (LP), o
EIA/RIMA do empreendimento em questdo deve ser complementado, com
apresentacdao de documentos, estudos e detalhamentos conforme solicitacbes
abaixo:

1. Apresentar as portarias de outorga dos barramentos, travessias, /agos e pogos,
bem como a descricdo dos critérios de locacdo dos pocos;

Para o empreendimento Loteamento Residencial Haras Patente Fase 1
foram emitidas as outorgas de autorizacao de implantacdo de empreendimento
para 3 (trés) pocos, uma travessia subterrdnea (para tubulacdo de efluente
tratado), um barramento e um lancamento de efluente tratado no Rio jaguari,
conforme publicacdao no Diario Oficial do estado de Sdo Paulo, na data de
30/12/2010, apresentado no ANEXO 2.

Na mesma data (30/12/2010), também foram emitidas as outorgas para
perfuracao dos trés pocos, conforme publicacdao no Diario Oficial Do estado de
Sao Paulo, apresentado no ANEXO 2.

Durante o processo de licenciamento e implantacdo do Loteamento
Residencial Haras Patente Fase 1, o projeto do lancamento de efluentes tratado
foi alterado e foi solicitada nova outorga de autorizacdo de implantacao de
empreendimento e outorga de direito de uso de recurso hidrico, modificando o
local do lancamento para o cérrego sem denominacdo afluente da margem
esquerda do Rio Jaguari, conforme os requerimentos apresentados no ANEXO 2.
Estes requerimentos foram protocolados junto ao DAEE - Departamento de Aguas
e Energia Elétrica na data de 09/06/2015, e o processo encontra-se em analise.
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O processo de outorga de direito de uso de recurso hidrico para a
implantacdo do barramento também foi protocolado junto ao DAEE na data
09/06/2015, conforme requerimento apresentado no ANEXO 2 € O processo
também encontra-se em anélise.

Com relacéo as outorgas de direito de uso de recursos hidricos dos trés
pocos da Fase 1 também ja foram solicitadas ao DAEE, na data de 09/03/2015,
conforme requerimentos apresentados no ANEXO 2 e o processo também
encontra-se em analise.

Cabe salientar gue neste momento as outorgas de direito de uso dos pocos
solicitam apenas os valores de vazao a serem utilizados na Fase 1 do
empreendimento (em fase final de implantacdo). Apds os processos de
licenciamento e aprovacbes prévias da Fase 2 do empreendimento, serao
solicitadas um aumento das vazdes de captacdes. A TABELA 1 apresenta os valores

solicitados atualmente dos pocos e os valores futuros a serem requeridos.

Pedido de Outorga Valores Futuros de
Direito de Uso Outorga

POCO 20h/dia; 30 dias/més 20h/dia; 30 dias/més
I/s m3/h I/s mé/h

P1 0,67 2,40 2,50 9,00
P2 1,65 5,95 6,11 22,00
P3 1,78 6,40 6,67 24,00
TOTAL 4,10 14,75 15,28 55,00

TABELA 1 — Vazdes do pedido de outorga de uso atual e futuro das vazdes.

A viabilidade da ampliacao dos valores estd baseada nos testes de vazdo

dos pocos realizados pela empresa CampSondas - pocos Artesianos,

apresentados no ANEXO 3.

Ja para o Loteamento Residencial Haras Patente Fase 2, foi protocolo junto
ao DAEE, o pedido de autorizacao de implantacao de empreendimento para um
poco de captacdo de agua subterranea e um lancamento de efluente tratado no
Rio jaguari, conforme protocolos apresentado no ANEXO 4.

Com relacao ao critério de locacao dos pocos, em termos hidrogeoldgicos, a
area do empreendimento esta inserida no Sistema Aquifero Cristalino (Fraturado),
conforme definido pelo DAEE (2.005) no Mapa de Agua Subterranea do Estado de
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Sao Paulo, Escala 1:1.000.000. Este aquifero também recebe a denominacado de
Aquifero Fraturado.

O Sistema Aquifero Cristalino, na area a ser parcelada, é constituido pelos
Granitéides Foliados Jaguaridna, gue em linhas gerais, compreendem uma
associacao de biotita granito cinza claro ou rosado intercalado com biotita-
anfibdlio granitoides cinza. Por consequéncia, seu meio aquifero desenvolve-se
nas descontinuidades provocadas pelo fraturamento da rocha {porosidade de
fissuras), caracterizando, desta forma, zonas aquiferas localizadas, descontinuas,
heterogéneas e anisotrépicas, cuja extensao e profundidades sdo condicionadas
pela intensidade do fraturamento presente no interior do macico rochoso. Desta
forma, os pocos foram perfurados em lineamentos estruturais, ou seja, na linha
da fratura.

2. Apresentar estudos das possiveis alternativas para abastecimento do
empreendimento (captacdo de dgua superficial ou da concessiondria local);

A alternativa de abastecimento pulblico ndo sera possivel de acordo com as
“Diretrizes para projeto de Abastecimento de agua e esgoto para Loteamentos e
Conjuntos Habitacionais — Protocolo n2. 3138/2014", emitidas pela Secretaria de
Meio Ambiente de Jaguarilna, onde diz:

“O local é desprovido de rede de dgua potdvel e rede coletora de esgoto,
portanto o loteador devera implantar as suas expensas o sistema de captacéo,
recalque, tratamento, reservacdo, distribuicdo e operacdo do sistema de dgua
potdvel e a coleta, afastamento, tratamento e operacdo do sistema de esgoto no
local. Toda a infra-estrutura do Jlocal, deverad ser de responsabilidade do
loteador.”

Com relacdo a captacdo de agua superficial, se for considerada uma
captacao a fio d'édgua no cérrego sem denominacdo, em ponto préximo ao
barramento que estd sendo outorgado pela Fase 1, terfamos uma vazdo maxima
de captacdo de 9,91 m3/h. Se consideramos o volume regularizavel do
barramento existente, esta vazao iria para 11,78 m3/h. A demanda para os dois
empreendimentos é de 46,80 m3/h. Desta forma, a captacao superficial ndo
conseguird atender a totalidade da demanda dos dois empreendimentos, mas
poderia ser uma possibilidade de complementacao de vazao de abastecimento.
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Outra possibilidade de abastecimento seria a construcdo de um quinto poco,
situacao viavel dada a extensdo da area a ser loteada na Fase 2, esta alternativa
proporcionaria maior seguranca ao sistema de abastecimento, principalmente
durante a manutencdo de algum dos pocos ja previstos no sistema de
abastecimento.

3. Apresentar estudos das alternativas para o tratamento de efiuentes,
considerando lancamento no corrego e no Rio jaguari;

O Rio jaguari e o seu afluente, o cérrego sem denominacdo, sao
enquadrados como corpos d'agua Classe 2 (aguas destinadas ao abastecimento
para consumo humano, apds tratamento convencional, a protecdo das
comunidades aquaticas; a recreacao de contato primério, tais como natacao,
esqui aquatico e mergulho, conforme Resolucao CONAMA n2. 274, de 2000; a
irrigacao de hortalicas, plantas frutiferas e de parques, jardins, campos de
esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto; e a
aguicultura e a atividade de pesca), conforme definido na Resolucao CONAMA N°

357/2005 e suas alteracodes.

O efluente tratado da Fase 1 do empreendimento serd lancado no Cérrego
sem Denominacao afluente da margem esquerda do Rio Jaguari, conforme
indicado no Requerimento de Outorga de Uso de Recursos Hidricos protocolado
no DAEE (Anexo 2). Para a Fase 2 do loteamento o efluente tratado serd lancado
diretamente no Rio Jaguari, conforme consta no Estudo de Viabilidade de
implantacao de Empreendimentos protocolado no DAEE (Anexo 4). A definicdo do
local de lancamento do efluente tratado da Fase 2 se deve pelo fato do Rio
Jaguari apresentar vazdes bastante superiores ao de seu afluente sem
denominacao proporcionando sua autodepuracao num espaco de tempo menor.

Durante o processo de licenciamento serd avaliada a possibilidade da
totalidade do efluente tratado (Fases 1 e 2 do empreendimento} ser lancado no
Rio Jaguari uma vez que as ETEs serdo préoximas e poderao compartilhar a
mesma estrutura de EEE e emissarios para tal finalidade.

Com relacdo ao nivel de tratamento do esgoto, em ambos os
empreendimentos, serao de alta eficiéncia com tratamento tercidrio e deverao
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obrigatoriamente atender os padrées exigidos para lancamento em corpo hidrico
receptor de Classe 2.

4. Apresentar detalhamento das dreas onde serd realizado reflorestamento;

Em relacao ao Loteamento Residencial Haras Patente Fase 1, ja existe o
Termo de Compromisso de Recuperacao Ambiental - TCRA n2 59507/2015
firmado entre o empreendedor e a CETESB, onde o mesmo prevé o
reflorestamento nas areas verdes e sistema de lazer do empreendimento citado.
Cabe destacar que este TCRA esta em implantacao.

O Loteamento Residencial Haras Patente Fase 1, prevé que todas as Areas
Verdes delimitadas no projeto urbanistico sejam reflorestadas. No Anexo 9 do
EIA-RIMA foi apresentado o “Projeto de Revegetacdo das Areas Verdes e
Arborizacdo dos Sistemas de Lazer e dos Passeios PuUblicos”, onde estas areas
podem ser observadas.

5. Apresentar detalhamento da destinacdo e disposicdo dos residuos
provenientes da £TE;

A Estacao de Tratamento de esgotos — ETE do Loteamento Residencial Haras
Patente Fase 2, serd projetada com a tecnologia MBBR - Moving Bed Biofilm
Reactor, onde esta se destaca pela baixa geracao de residuos, desta forma, tem-
se facilidade operacional e baixo custo com a destinacado de residuos.

Para a geracao prevista de lodo para o equipamento em questdao tem-se
como opgdes de gerenciamento:

eRemocdo com caminhdo vécuo e destinacdo junto a estacbes de
tratamento de esgoto maiores;

eUtilizacao de sistema de desague de lodo utilizando unidades Geotube
verticais, para reducao de volume de lodo e destinacao em aterro
sanitério licenciado.
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6. Revisar os calculos de demanda e reservacdo de dqua para abastecimento do
empreendimento em casos emergencials, caso ocorra falta de abastecimento por
periodos maiores de 01 (um) dia;

O periodo de tempo adotado para calculo da reserva de dgua no projeto do
Loteamento Haras Patente Fase 2, de um dia, foi definido pela "Diretrizes para
Projeto de Abastecimento de Agua e Esgoto para Loteamentos e Conjuntos
Habitacionais" emitido pela Prefeitura de Jaguaritna em 28/06/2013 e é o usual
para projetos, sendo adotado também pela SANASA e CETESB.

Este volume foi calculado considerando o loteamento 100% ocupado e a
este valor aplicado o coeficiente K;=1,2. Considerando também que haverd a
reserva (usualmente também para um dia) nas residéncias.

Em situacles extremamente excepcionais os reservatérios poderdo ser
abastecidos por caminhdes transportadores de agua potavel.

O lado negativo de ter um volume de reserva superdimensionado é que a
agua acaba demorando para ser utilizada, permanecendo parada nos
reservatérios por muito tempo, o que ocasiona um decréscimo de sua qualidade.

7. Apresentar estudo geofisico visando a prospeccdo das dgquas subterréneas
para definicdo dos locals mais propicios para perfuracdo de novos pocos;

O quarto poco a ser implantado na Fase 2, ja estd com seu pedido de
outorga protocolado junto ao DAEE. Apds sua execucao, caso se constate que o
mesmo nao fornecerd a vazao suficiente, podera ser considerado contratar o
estudo geofisico para a definicdo do local de perfuracdo de outro poco.

Vale salientar gue as dimensdes da propriedade e o seu posicionamento ao
longo da porcdo média da encosta, em regido ladeada por lineamentos de
drenagem, permite, com grandes probabilidades de se obter as vazbes
necessarias para o poco proposto.
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8. Detalhar os critérios para amortecimento das dguas pluviais nos lagos e
barramentos.

O projeto de regularizacao do barramento foi elaborado pela empresa
AMANA Gelologia e Meio Ambiente sob a reponsabilidade técnica da Eng?. Maira
Maria Tamborim Galeni, CREA/SP: 506.233.113.0, ART: 92221220150649264 e
esta apresentado no ANEXO 5.

Neste projeto é possivel verificar que a drea de contribuicdo da bacia
hidrogréfica do barramento é de 2,09 km?, onde foi adotado o método de I-PAI-
WU para o céiculo da vazédo méxima de cheia, para um periodo de retornos 500
anos. O tempo de concentracao da bacia foi estimado através da expressao de
Kirpich. Para o célculo da precipitacdo intensa de chuva, foi utilizada a equacao
de chuva para a cidade de Campinas, 5P, proposta por Dirceu Brasil Vieira. Para a
determinacao do coeficiente volumétrico de escoamento superficial, adotou-se
um cenario futuro de urbanizacdo da bacia, conforme valores preconizados na
publicacao Handbook of Applied Hidrology, de Vem Te Chow. Para o coeficiente
de distribuicdo espacial de chuva, utilizou-se os graficos apresentados por Vem
Te Chow em Handbook of Applied Hidrology. Para o célculo da vazdo de pico
considerando o amortecimento no reservatério do barramento a metodologia
adotada considera o hidrograma de cheia como sendo triangular e de base igual
ao triplo do tempo de concentracdo, e o volume do hidrograma de cheia
calculado foi de 84.515 m3, para o Tr de 500 anos.

Desta forma, o Estudo apresentado no Anexo 5, calculou a vazao de cheia
para o Tr de 500 anos, com valor de 41,81 m3/s, sendo amortecidoc no
reservatério uma vazao de 7,81 m3/s e a vazao de saida pelo vertedor apés o
amortecimento, no valor de 34,00 m3/s.

Para os calculos hidraulicos do dimensionamento do vertedor foi
considerada a equacao do vertedor retangular de parede espessa, com
coeficiente de descarga de 1,55. Conforme informado no Estudo {Anexo 5}, o
vertedor existente construido ndo dispde de estruturas de descargas que
atendam as normas recomendadas pelo DAEE, portando no projeto desenvolvido
foi proposto um vertedor de superficie de secdo retangular de bloco de concreto
com largura de 12,00 m e altura de 2,10 m, sendo a altura (til de 1,50 m, e a
borda livre de 0,60 m.
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Ainda a favor da seguranca, foi proposto uma galeria de descarga de fundo
da barragem com comporta tipo “stop-log” (monge), com diametro interno de
0,80 m.

Com relacdo ao projeto do lago, o mesmo foi elaborado pela empresa
GEASANEVITA Engenharia Ltda., sob a reponsabilidade técnica da Eng2. Civil
Beatriz Vilella B. Codas, CREA: 5060356568 e esta apresentado no ANEXO 6.

Segundo este Projeto, o lago nao estd conectado com nenhum curso de
agua, por isso trata-se de um sistema isolado, desta forma, é necessario analisar
as precipitacdes e evaporacao ao longo do ano de forma a estabelecer condicdes
reposicao e extravasdo de agua do sistema para que o nivel do espelho de dgua
permaneca constante. As estruturas de extravasdo de &gua também foram
dimensionadas para a condicao de chuvas torrenciais.

No Projeto do lago é possivel verificar que foi delimitada bacia de
contribuicao com 40,33 ha, que considera o sistema de drenagem projetado para
o empreendimento, onde foi adotado o Método de Racional para o calculo das
vazbes maximas de cheia, para um periodo de retornos 100 anos, e verificado
para um tempo de 1.000 anos. Os tempos de concentracao das bacias foram
estimados através da férmula do California Culverts Pratice. Para o célculo da
precipitacao intensa de chuva, foram utilizadas as curvas IDF para a cidade de
jaguariuna, SP, propostas por Francisco Martinez Janior e Nelson Luiz Goi Magni
na publicacao Equacdes de Chuvas Intensas no Estado de Sao Paulo - Edicao
Revisada de Outubro de 1999. Para a determinacao do coeficiente de
escoamento superficial, adotou-se coeficiente de area

um ocupada

predominantemente por pastagens.

A seguir sao apresentadas as vazbes de picos obtidas, no Estudo do Anexo
6, pelo Método Racional em funcao do tempo de retorno.

Wetpmo | Eacoamento | (Jompede | Wmerdadede | Mende, | vasgo e o
(anos) o (mim.) (mm/min.) (ha)
50 2,73 5,5
100 2,95 5,9
150 0,3 17,08 3,08 40,33 6,2
500 3,46 7,0
1.000 3,67 7.4
TABELA 2 — Vazdes de Pico do lago.
Fonte: Anexo 6 - Estudo Conceitual e Detalhamento Hidraulico do lago.
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No Projeto apresentado no Anexo 6, para os calculos hidraulicos do
dimensionamento do vertedor, foi considerado o vertedor composto por duas
fases.

A primeira fase foi projetada como um vertedor retangular com largura de
1,50 m, conforme detalhamento que pode ser observado na Folha 05/06 do
Anexo 6, e dimensionado com a eguacdo do vertedor retangular de parede
espessa, com coeficiente de descarga de 1,55. Utilizando a formulacao proposta
as caracteristicas do vertedor sao as seguintes:

TR | e | e | twmr | AR
(m3/s) (m3/s) (m)
100 5,9 0,31 0,26
150 6,2 0,33 15 0,27
500 7,0 0,40 0,31
1.000 7,4 0,43 0,33

TABELA 3 — Vazdes de Pico da primeira fase do vertedor do lago.
Fonte: Anexo 6 — Estudo Conceitual e Detathamento Hidraulico do lago.

Para uma duracdo de chuva de 17,08 min, a vazao afluente ao lago é de 5,9
m3/s para um tempo de retorno de 100 anos, com o vertedor proposto a vazao
efluente é de 0,31 m3/s, porém o lago precisa absorver um volume 5.726 m3, o
gue acarreta a elevacao do nivel de dgua em 0,26 m.

Apbs a primeira fase do vertedor, existe a necessidade no dimensionamento
de uma tubulacao que suporte a vazao de extravasao (segunda fase do vertedor),
tanto para as condicdes normais (reposicao de agua no lago), quanto proveniente
de chuvas torrenciais. O dimensionamento do tubo foi realizado utilizando a
Equacao de Manning, com as seguintes condicbes:

e Altura livre minima igual a 25% da lamina liquida;
e Velocidade maxima de escoamento igual a 5 m/s;
¢ O coeficiente de Manning (n) da tubulacao de concreto de 0,015.

No Projeto apresentado no Anexo 6, verificou-se que uma tubulacdo de
@=500 mm atende as vaz0es de extravasao do lago para o periodo de retorno de
100 anos, onde a lamina maxima é de 0,74 e a velocidade méxima é de 2,36 m/s.
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