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1. APRESENTAGAO

O presente Plano de Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais visa
atender o item “4” do Parecer Técnico GT — Empreendimentos n? 08/2017, de 29 de
setembro de 2017, referente ao licenciamento ambiental dos Loteamentos Comerciais e

Residenciais PAN 2 e PAN 3, que descreve:

“q. Detalhar um Plano de Monitoramento da qualidade das dguas superficiais que abranja todas

as etapas do empreendimento, desde sua implantagdo até o funcionamento do mesmo.”

2. OBIETIVO

O Plano de Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais visa determinar os
parametros indicadores de qualidade das aguas superficiais no inicio das obras, suas

variacoes no decorrer da execucdo e do funcionamento do empreendimento.

Tem como objetivo manter a qualidade das aguas superficiais dentro dos padrdes
exigidos e evidenciar, tecnicamente, por meio de parametros fisicos, quimicos e
bacterioldgicos, que as metodologias adotadas para a implantacdo e operacdo do
empreendimento ndo estdo provocando impacto significativo nas areas de influéncia e,

assim, subsidiar o gerenciamento ambiental das atividades envolvidas.

3. METODOLOGIA

Apds a identificagdo das possiveis fontes poluidoras dos recursos hidricos, deve-se
definir um plano de amostragem que consiste na coleta de amostras de dguas superficiais

para posterior avaliacdo fisico-quimica das mesmas.

A amostragem deverd seguir as recomendacdes técnicas apresentadas no Guia
Nacional de Coleta e Preservacdo de Amostras: Agua, Sedimento, Comunidades Aquaticas

e Efluentes Liquidos (CETESB, 2011). As andlises deverdo ser realizadas por laboratérios
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acreditados pelo INMETRO — Instituto Nacional de Metrologia, tendo por base a Norma

ABNT NBR ISSO/IEC 17.025 de 2005.

Os procedimentos de coleta, controle e preservacdo das amostras e, também, as
analises laboratoriais terdo como referéncia os métodos e normas internacionais e

nacionais reconhecidas e adotadas pela CETESB.

4. PLANO DE AMOSTRAGEM E MIONITORAMENTO

4.1. SELEGAO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO

Para a determinacdo dos pontos de amostragem foram considerados fatores
naturais e antropogénicos que influenciam nas caracteristicas quimicas, fisicas e
biolégicas da qualidade das dguas na area de estudo, visando a representatividade da

area a ser monitorada.

Ao todo foram determinados 5 pontos de monitoramento, porém, de acordo com
os resultados das analises, e diante das eventuais necessidades observadas, estes pontos
poderdo sofrer alteracdes em relacdo ao seu posicionamento, ou até mesmo, serem

reduzidos ou incrementados ao longo do processo de monitoramento.

A Tabela 1 apresenta os pontos de monitoramento e suas respectivas coordenadas

UTM e a Figura 1 apresenta a localizacdo dos mesmos em fotografia aérea.

COORDENADAS
PONTOS
LATITUDE (m) | LONGITUDE (m)
PCO1 7.469.137,70 294.138,68
PC02 7.469.504,88 293.920,42
PC O3 7.469.675,26 293.397,90
PC 04 7.470.249,75 293.204,84
PC 05 7.468.561,74 293.310,91

Tabela 1 - Localizagao dos pontos de monitoramento da qualidade das aguas superficiais no
empreendimento.
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4.2. PARAMETROS A SEREM ANALISADOS

O monitoramento das aguas superficiais a ser adotado deverda contemplar, no
minimo, todos os parametros relacionados a seguir, podendo haver o acréscimo de
outros parametros que se mostrarem convenientes para melhor avaliacdo da qualidade

da 4gua do recurso hidrico em questao.

e Determinacgdo de Parametros Fisico-Quimicos:
o Cor;
o Temperatura;
o Turbidez;
o pH (potencial hidrogenibnico);
o Soélidos dissolvidos totais;
o OD (Oxigénio dissolvido);
o DBOs 5;
o Nitrogénio amoniacal total;
o Foésforo total;

o Oleos e graxas.

o Determinacao de Parametros Bacterioldgicos:

o Coliformes fecais.

e Determinacdo de Parametros de Controle Especial (Substancias Tdxicas):
o Aluminio dissolvido;
o Manganés total;

o Ferro dissolvido.
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4.3. METODO DE COLETA, PRESERVACAO E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS

Conforme j& mencionado, as analises deverdao ser realizadas por laboratdrio

acreditado pelo INMETRO, tendo por base a Norma ABNT NBR ISSO/IEC 17.025 de 2005.

Os procedimentos de coleta, controle e preservacdo das amostras e, também, as
analises laboratoriais terdo como referéncia os métodos e normas internacionais e

nacionais reconhecidas e adotadas pela CETESB, com destaque para:

e Standard Methods of Water and Wastewater (1998) da AWWA — American
Water Work Association: reine mais de 400 métodos, procedimentos e
técnicas adotadas para andlise (incluindo equipamentos utilizados) de
amostras de dgua, doméstica, industrial, superficial, entre outros usos;

e NBR 9897 (Jun/1987): “Planejamento de Amostragem de Efluentes Liquidos
e Corpos Receptores” da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

e NBR 9898 (Jun/1987): “Preservacdo e Técnicas de Amostragem de Efluentes
e Corpos Receptores” da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

e Resolugdo ANA n2. 724 (2011) — Estabelece procedimentos padronizados
para a coleta e preservacdo de amostras de dguas superficiais para fins de
monitoramento da qualidade dos recursos hidricos, no ambito do Programa

Nacional de Avaliacdo da Qualidade das Aguas — PNQA.

A coleta de amostras deverd ser realizada por técnico devidamente treinado e
qualificado. As técnicas de preservacao, a selecdo adequada dos frascos e a forma de
armazenamento, tém por objetivo retardar a a¢do biolégica e a alteragdo dos compostos
guimicos; reduzir a volatilidade ou precipitacdo dos constituintes e os efeitos de
adsorcdo; e preservar organismos, evitando ou minimizando alteracdes morfoldgicas,
fisiolégicas e de densidades populacionais, em todas as etapas da amostragem (coleta,

acondicionamento, transporte, armazenamento, até o momento do ensaio).
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4.4. PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE AMOSTRAS

As amostras deverdo ser acompanhadas de um formulario de registro contendo, no

minimo, as seguintes informacdes:

e Numero de identificacdo;

e |dentificacdo e localizagdo do ponto de amostragem;

e Data e hora da coleta;

e Data e hora do recebimento da amostra pelo laboratério;

e Nome do técnico responsavel pela coleta;

e Condicdo climatica no momento da coleta e no periodo imediatamente
anterior;

e Indicacdo dos parametros a serem analisados em campo e resultados;

e Indicacdo dos parametros a serem analisados em laboratério;

e Espaco para anotagdes.

4.5. APRESENTAGAO DOS RESULTADOS

O laboratério contratado para a anadlise das amostras deverd emitir laudo técnico

para cada campanha de amostragem, o qual deverd conter:

e Dados referentes ao cliente;

e Dados referentes a amostras (natureza da amostra, identificacdo da Ficha de
Coleta, data de entrada no laboratério, data de conclusdo);

e Resultados dos parametros selecionados;

e Normas e métodos utilizados;

e Nome, assinatura e numero de registro do conselho profissional no qual o

responsavel esta registrado.
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5. CRONOGRAMA

O Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais, no caso dos
Loteamentos Residenciais e Comerciais PAN2 e PAN 3, foi elaborado considerando os
impactos potenciais relacionados a implantacdao deste tipo de empreendimento que
pudessem causar alteracdo na qualidade das aguas superficiais, sendo a movimentagao
de terra durante as obras de terraplenagem um dos principais impactos potenciais a

serem monitorados.

Inicialmente, antes de qualquer atividade de instalacdo do empreendimento,
deverd ser realizada uma analise de agua estabelecendo a caracterizacdo prévia da
qualidade das aguas da area de estudo, que representa os valores de referéncia ou
amostragem “em branco”. Ou seja, essa amostragem demonstra a situacao dos corpos

hidricos antes que qualquer atividade de implantacdo do empreendimento.

Durante toda a fase de execucdo das obras, devem ser realizadas campanhas
trimestrais no periodo de estiagem (abril a setembro) e bimestrais no periodo das chuvas
(outubro a margo), podendo haver analises extras em fungdo da analise dos dados

coletados e ainda de alguma situacdo especifica.

Ja para a fase de operacdo do empreendimento, serdo realizadas campanhas

semestrais durante 2 anos, e apds esse periodo, campanhas anuais por 2 anos.

Os resultados analiticos das amostras das dguas deverdao ser comparados com
Resolu¢do CONAMA n? 357/2005, especificamente com os padrdes de aguas doces,
Classe 2 e sempre em comparativo com o resultado da amostragem “em branco”

realizada antes de qualquer obra no empreendimento.

6. DIsPOSICOES FINAIS

Determinada a equipe técnica responsavel por implementar o presente Plano de
Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais em cada fase do empreendimento, a
mesma deve acompanhar as campanhas de amostragem a serem realizadas pelo

laboratdrio contratado.
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z

E importante ressaltar que o laboratério contratado para executar as coletas e
analises das amostras de agua devera contar com profissionais treinados, equipamentos

adequados e registro no INMETRO.

A equipe técnica sera responsavel pela elaboracdo de relatérios de
acompanhamento parciais para cada campanha amostral periddica, contemplando a
descricdo das atividades de campo, apresentacdo dos resultados analiticos, registro
fotografico e parecer técnico responsavel. Os resultados serdo analisados, discutidos e
comparados com a Resolucdo CONAMA n? 357/2005 e com as amostras “em branco”.
Caso sejam identificadas eventuais desconformidades, devem ser adotadas medidas
corretivas para repara-las. Tais relatdrios deverdo compor relatérios especificos que serdo

protocolados para avaliacao da CETESB.

Nesse sentido, cabe ressaltar que, apds a conclusdo das obras, deverda ser
apresentado um relatdrio especifico contendo os resultados das andlises realizadas para o
estabelecimento dos parametros finais desta fase, comparados com os parametros

observados na campanha das amostras “em branco”.

7. EQUIPE TECNICA

M%SW

Amanda de Sousa
Eng.2 Sanitarista e Ambiental
CREA-SP 5070288332
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