SA SAN.T.IN.F‘M 046
OSANA INFORME TECNICO

CAMPINAS

Numero: 0160-2021

Protocolo: 60.123/2019

Data: 13/07/2021

Folha: 1/5

OBJETIVO

® Diretriz para Estudo de Viabilidade O Aprovagdo de Projeto Bésico O Aprovagdo de Projeto Executivo

IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

REQUERENTE: PAN Agropecuaria Ltda
NOME: PAN 2 e PAN 3
LOCALIZACAO: PAN 2 - Gleba 61 ¢ PAN 3 — Gleba 57 — Quarteirdo 30.014 — Antiga Areas 2 e 3 da Faz Sdo Quirino — Fazenda Sdo Quirino
TIPO: Loteamento Residencial e Comercial
Total: Resid. Construida: Com. Construida:
AREAS PAN2=322.412,86 PAN2=35.153,76 PAN2=105.968,48
PAN3=1.278.977,17 PAN3= 369.479,63 PAN3=241.203,27
(m?) Ind. Construida: Institucional: Lazer:
Nio tem PAN2=19.770,12 PAN2=19.34491
PAN3=51.160,43 PAN3=41.601,53
o Residenciais: Comerciais: Industriais:
N° UNIDADES: M .
S PAN2= Lote Residencial Coletivo= 06 com: PAN2= 21 lotes Nao tem
300 unid de 02 dormitdrios PAN3= 20 lotes
PAN3= 50 Lotes Residenciais Coletivos com:
1.805 aptos de 01 dormitério
1.908 aptos de 02 dormitorios
998 aptos de 03 dormitorios
133 aptos de 04 dormitorios
391 unid horiz de 03 dormitorios
50 unid horiz de 04 dormitdrios
POPULACAO PREVISTA Fixa: Flutuante:
(hab.) PAN2= 900 habitantes PAN2=2.435 habitantes
PAN3= 15.805 habitantes PAN3= 5.633 habitantes
VAZOES PREVISTAS Demanda de Agua: Esgotos Sanitarios: Efluentes Ind. Pré - Tratados:
(I/s) QAdugdo= 66,128 Qmax horaria= 76,320 Nio tem
SETOR DE ABASTECIMENTO _| Zona Norte Conceigao
SETOR DE ESGOTAMENTO Anhumas
OBSERVACOES GERAIS

1. A Viabilidade Técnica, no ambito de competéncia da SANASA, é exclusivamente de abastecimento e esgotamento, ndo desobri-
gando interessado de aprovagdes pertinentes em outros orgaos.

2. Antes da aprovagéo dos Projetos Hidraulicos Sanitarios, o empreendedor devera formalizar contrato para implantagéo das obras previstas

para atendimento.
Dever4 apresentar Projeto Hidraulico Sanitario - phs o empreendimento que se enquadrar no item 4.7 da SAN.T.IN.NT 30.

3. A validade deste Informe Técnico é de 06 (seis) meses. Caso o contrato ndo tenha sido formalizado até esse prazo, o empreendedor
devera solicitar nova consulta de viabilidade para atendimento.

4. Os projetos a serem apresentados para aprovagao SANASA, deverdo seguir as normas técnicas da ABNT e SANASA. De acordo com o
Decreto n® 12.342 de 27 de Setembro de 1978, artigo 12 — Ill — e Resolugdo ARES-PCJ n°® 145 de 19 de Julho 2016 - artigo 52 e Lei n°® 11445
de 05 de Janeiro de 2007 — Art, 45, n&o sera permitida a interconexéo de tubulagdes ligadas diretamente a sistemas publicos com tubulagoes

que contenham &gua proveniente de outras fontes de abastecimento.
5. O prazo para aprovagio dos projetos sera estipulado apés avaliagéo do porte das obras previstas.

6. Através da Lei Municipal Complementar n° 13 de 04 de Maio de 2006, ser obrigatério a instalagdo de hidrometros por unidade, proporcio-
nando a medig#o individualizada, em condominios, devendo ser consultada as Normas SANASA - SAN.T.IN.IT 103; SAN.T.IN.IT 105.

6.1. De acordo com SAN.P.IN.NP 43 — SMR - Sistema de Medigdo Remota: “Os sistemas de medigdo remota devem ser utilizados, nas
ligagdes de 4gua da SANASA, priorizando os grandes consumidores, condominios com ligagdes individualizadas, clientes com contrato de
fidelidade, clientes com medigéo de efluentes, consumidores em locais de dificil acesso e demais locais de interesse da Sanasa”.

7. Conforme NBR 12.218 — Projeto de Rede de Distribuigéo de Agua para abastecimento publico, deve-se garantir uma pregs8o dinamic

minima de 10 mca, assim, para a elaborag4o do projeto hidraulico sanitario deve ser considerada a pressdo de 10mca no hidrometro. Coh-
forme Resolugdo ARES-PCJ n° 145 de 19 de Julho 2016, as edificagdes com 3 ou mals pavimentos e onde a entradajdo ReServatério Elgva-
do for superior a 10 metros de altura em relagdo ao passeio onde estéa posicionado o hidrémetro, deverdo possuir| Resgrvatorio Infelor e

lqggl‘ggéooElevatéq;,Q&r‘ljy%?dos
= u ’ '?( . % A )
e ¢

Informe Técnico ojj,jaiﬁ%vzl -TP-LLM.
Emitido em 3 vias = 1ip i
v AR'P/ protocolo, 1 para o cliente e 1 arquivo TPD




1Y SANASA SAN.T.IN.FM 046

CAMPINAS INFORME TECNICO

Namero: 0160-2021

Protocolo: 60.123/2019

Data: 13/07/2021

Folha: 2/5

8. Conforme Resolugdo ARES-PCJ n° 145 de 19 de Julho 2016 Art. 116: A SANASA ndo estaré obrigada a proceder a ligagdo de esgoto
quanqo a profundidade do ramal predial, medida a partir da soleira do meio fio até a geratriz interna inferior da tubulagéo do ramal predial, for
superior a 80cm, devendo também o ramal predial interno estar aparente.

9. - O empreendedor devera se responsabilizar pelas aprovagdes, efou autorizagdes e/ou licenciamentos junto aos 6rgdos ambientais Munici-
pais, Estaduais ou Federais ou em outras concessionarlas, se for o caso, para a realizagéo das obras internas e/ou externas, bem como pelo
atendimento aos Termos de Compromisso de Recuperagdo Ambiental, oriundos das obras de abastecimento de agua e/ou esgotamento
sanitario para atendimento exclusivo ao empreendimento.

- Havendo interferéncias de travessias subterraneas ou aéreas de redes coletoras ou coletores de esgotos em cursos d“agua superficiais,
a defini¢do final do perfil topografico das tubulagdes devera se dar apés a aprovagao dos estudos hidrolégicos e a consequente publicagdo
das outorgas pelo Departamento de Agua e Energia Elétrica - DAEE.

- Ap6s a aprovagio junto ao GRAPROHAB, o empreendedor devera enviar 8 SANASA, o certificado GRAPROHAB, o parecer da CETESB
e o Termo de Compromisso do GRAPROHAB, juntamente com projeto executivo (hidraulico, elétrico de automacéo e estrutural), para apro-
vagao, fiscalizagédo e arquivo.’

- O inicio de ocupagio do empreendimento deve ser precedido da obtengdo da devida Licenga de Operagdo da CETESB, o que néo isenta
o licenciamento ambiental, caso legalmente exigivel, de empreendimentos que venham a ser implantados nos lotes. (Fonte: certificado GRA-
PROHAB — CETESB)

- O Termo de Recebimento Definitivo de obras assinado pela SANASA somente se dard com a entrega da Licenga de Operagao do
empreendimento emitida pela CETESB.

10. Este Informe Técnico é valido para fins de Licenciamentos — LP (Licenga Prévia) e LI (Licenga de Instalago), na Prefeitura Muni-
cipal de Campinas (PMC), sendo que para a LO (Licenca de Operagéo) devera atender as exigéncias que constam neste documento.

11. O abastecimento deste empreendimento sera através da implantagéo de Centro de Reservagéo em area de Equipamento Publico Urbano
(EPV) interna ao loteamento Residencial Mandassaia (gleba 58 — quarteirdo 30.014), com area de terreno minima de 1.200 m?, urbanizada e
murada com os padrdes Sanasa.

O abastecimento do Centro de Reservagéo sera através da execugdo de uma Sub-Adutora de Agua em 8350mm, derivando da Adutora
Norte | de 800mm de diametro. O Centro de Reservagio, deve ser composto por no minimo um Reservatério Apoiado Metalico com cota do
nivel de &gua maximo, igual ou inferior a 700,00 msnm..

Observamos que a area do reservatério deve contemplar espago suficiente para acomodagéo das unidades pertinentes e via para transito
de caminhao para realizagéo de tarefas operacionais no local.

Para o controle da entrada de agua neste Reservatério, devera ser implantada uma Estrutura de Controle completa com valvula de contro-
le e macromedidor de vazio, conforme projeto padrdo Sanasa com todos os equipamentos e controles de automac&o local e a distancia no
CCO da Sanasa, a serem definidos futuramente quando dos detalhamentos dos projetos.

Para a Vazio de Adugao, com perdas de 10% de 82,538 I/s, referente as Glebas 57, 58 e 61, sera necesséria a implantagdo de Reserva-
tério de Distribuigio com capacidade de pelo menos 2.100m*, o suficiente para armazenar o terco do consumo diério correspondente aos
setores por eles abastecidos. Caso, em fungéo da topografia do terreno, tenha-se que implantar outro Centro de Reservagao, o volume total
(atil devera ser subdividido entre o(s) reservatério(s) do(s) Centro(s) de Reservagdo, bem como prever Area de Equipamento Ptiblico Urbano —
EPU — dentro do loteamento PAN2 e PAN3.

A partir do Centro de Reservagdo, o empreendedor devera desenvolver o Projeto da Rede de Distribuigéo de Agua de acordo com a
Norma ABNT NBR 12.218 (03/05/2017), principalmente no que se refere as pressdes na rede de distribuigdo que deverdo variar entre 10 e
40mca em todos seus pontos, e em especial o item 5.3.1 que diz: "A presséo estatica maxima na Rede de Distribuicdo de agua deve ser de
40mca e podendo chegar a 50mca em regies com topografia acidentada, e a pressao dindmica minima, de 10mca, e ser referenciada ao
nivel do terreno.

As obras encontram-se descritas no item 1.2 da folha 04.

12. Considerando que o empreendimento em questdo é de categoria ndo singular, com uma concentragdo populacional equivalente de
18.722 habitantes, acarretar4 um Acréscimo de Demanda no consumo de &gua néo previsto, descrito na folha 04, razdo pela qual, a SANASA
ter4 despesas adicionais para implantar obras de reforgo no sentido de garantir o regular funcionamento do Sistema de Abastecimento na
regido.

12.1- Dever4 ser instalado Macromedidor de vazéo — padrdo vigente SANASA, na entrada do loteamento.

12.2- Devera atender a NBR 12218 (03/05/2017) e em especial o item 5.3.1 que diz: "A pressdo estdtica maxima na Rede de Distribuigao de
4gua deve ser de 40mca e podendo chegar a 50mca em regides com topografia acidentada, e a presséo dinamica minima, de 10mca, e ser
referenciada ao nivel do terreno. A razdo de redugdo maxima da valvula ndo devera exceder 3,0. Caso isso ocorra, deverdo ser previstas
vélvulas em série.

12.3- Para fins de estimativa de Redes de Distribuigdo de Agua Interna, descrita no item 1.2 da folha 04, foram consideradas as extensdes de
Ruas conforme Planta de Arruamento e Loteamento apresentada.

13, Os empreendimentos pertencem a regido de Expans#o do Parque Imperador. L
Para garantir o direcionamento e o tratamento dos esgotos gerados na Regido de Expansdo do Parque Imperador na ETE Anhumas, ser
necessario a execugao de novos trechos de Interceptagéo e remanejamento das tubulagdes existentes.

Assim, o esgotamento do loteamento a ser implantado na Gleba 57 — quarteiréio 30.014 (Res. PAN 3) sera atravas do Iahgamgnto da réde
coletora de esgoto interna a partir dos pontos A e F do Sistema de Expansé&o do Parque Imperador a executar.

O esgotameato do loteamento a ser implantado na Gleba 61 - quarteirdo 30.014 (Res. PAN 2) seré através do | ngamw

e A

B e Z ] ’ (‘d"‘,

tora'de esgoto interna r.do trecho J do Sistema de Expansédo do Parque Imperador a executar. -
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Observamos que por se tratar apenas de estudo, no decorrer dos servigos topogréaficos e, posteriormente, na elaboragéo do projeto execu-
tivo, poderéo ocorrer alteragdes de caminhamento e extens&o, bem como, poderdo surgir necessidade de outras intervengdes que ndo po-
dem ser previstas na etapa de estudo. . N

Caso ndo seja possivel langamento do esgoto de todo o loteamento por gravidade nos pontos indicados, devera ser prevista Estagdo
Elevatéria de Esgoto em area de Equipamento Publico Urbano (EPU) interna aos loteamentos e respectiva Linha de Recalque de Esgoto.
As Obras encontram-se descritas no item 2.2 da folha 05.

13.1- Para fins de estimativa de Redes Coletora de Esgoto Interna, descrita no item 2.3 da folha 05, foram consideradas as extensoes de
Ruas conforme Planta de Arruamento e Loteamento apresentada.

14. Estagdo de Tratamento de Esgoto:
14.1- Sistema de Afastamento e Tratamento em Operagéo:

Para atender a Lei Municipal n° 8.838, de 15 de Maio de 1996 e a Resolugéo de Diretoria — SAN.T.IN.RD 20 de 03/07/2009, devera ter
seus esgotos tratados na Estagéo de Tratamento de Esgoto (ETE) do Anhumas, e participar financeiramente com valor equivalente a popula-
¢do a ser esgotada, nas obras de ampliagao do sistema.

14.2- Salienta-se que fica impossibilitado a utilizagéo de infiltragdo no solo.
14.3- SALIENTA-SE QUE a ocupagio do empreendimento nio podera se dar enquanto a rede de esgotos do empreendimento em questao

ndo estiver conectada a Estagdo de Tratamento de Esgotos Anhumas em funcionamento, podendo ser o _empreendedor respon_sabili;ado por
perdas e danos por adquirentes do imével que se virem impedidos de habitar construgdes em razdo de impasse a esse respeito, ainda que

essa responsabilizagdo decorra de mera culpa na eleigao de alternativa sujeita a percalgos e imprevistos que Ihe escapam ao dominio.
15. Segue anexo planta, com o Sistema de Abastecimento e Esgotamento, de acordo com as Diretrizes n° 4.559 — Rev 06.

16. As condiges de abastecimento e esgotamento poderao sofrer alteragdes quando do levantamento topografico para elaboragdo de proje-
tos e aprovagdes necessarias. .

17. Este Informe Técnico substitui o de n°® 0185-2020.
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ACRESCIMO DE DEMANDA (I/s)

Gleba Pan2= 7,182
Gleba PAN3= 58,946

AGAO DO EMPREENDEDOR NAS OBRAS PREVISTAS PAN2 / PAN3
Descrigdo das Obras
1- Abastecimento de Agua
(Vide itens 6, 7,9, 10,11 e 12 das Observagdes Gerais)
1.1- Obras de Abastecimento:
- Sub-Adutora de Agua - 4 Executar ) ()
Trecho 1-2 - 350mm x 578,78m 8,70/ 71,42
- Centro de Reservagao com Sistema de Automagdo Completo — & implantar ) )
. V=2.100m3 8,70 / 71,42
)Caso haja alteragdo do caminhamento da Sub-Adutora a executar, observamos que a mesma deve-
ra estar localizada fora da faixa de dominio Rota das Bandeiras. Caso o arruamento do Loteamento
Feac Invernada ndo esteja implantado quando da execugdo da Sub-Adutora, devera ser instituida
faixa de serviddo no caminhamento da Sub-Adutora.
) Estas Obras s&o para atender em Conjunto a Gleba 58 — PQ Mandassaia.
Obs. Quando da implantagio do loteamento, caso o Centro de Reservagdo néo esteja implantado
na gleba 58 — quarteirdo 30.014 e em operagéo, devera ser estudada outra condigdo de abastecimen-
to, com reservagéo de areas de Equipamento Plblico Urbano internas ao loteamento em estudo.
1.2- Rede de Distribuigdo de Agua Interna — & Executar
- Gleba PAN 2
50mm x  960,00m 100,00
75mm x 1.920,00m 100,00
100mm x 1.440,00m 100,00
150mm x  480,00m 100,00
- Gleba PAN 3
50mm x 2.400,00m 100,00
75mm x 2400,00m 100,00
100mm x 4.800,00m 100,00
150mm x 3.200,00m 100,00
200mm x 1.600,00m 100,00
250mm x  800,00m 100,00
300mm x  800,00m 100,00
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2- Esfgot.amento e Tratamento
(Vide itens 8,9, 10, 13 e 14 das Observagdes Gerais)
2.1- Estago de Tratamento de Esgoto (ETE) - Anhumas Pop. Equivalente= PAN2= 1.509 hab

PAN3=17.213 hab
2.2- Obras de Esgotamento: (1)

- Interceptor de Esgoto — Expans&o da Regi&o do Parque Imperador - & Executar @

Trecho A-B - 300mm x 645,00m -/ 36,42
Trecho B-C - 300mm x 426,00m -/ 29,97
Trecho C-D - 300mm x 370,00m -/ 25,90
Trecho F-G - 400mm x 696,00m 14,10/ 88,30
Trecho G-H - 400mm x 190,00m 12,36 / 76,61
Trecho H-I - 400mm x 422,00m 12,07 / 74,71
TrechoI-D - 400mm x 160,00m 11,42/70,43
Trecho D-E - 500mm x 253,00m 7,28/ 54,10
Trecho E-E1- 500mm x 353,06m 7,11/52,80

- Interceptor de Esgoto — Expansédo da Regido do Parque Imperador - 8 Remanejar @

Trecho E1-E2 - de 150mm p/ 500mm X 234,78m 7,11/52,80
Trecho E2-K - de 200/250 mm p/ 500mm x 100,57m 7,11/52,80
TrechoK-L - de 250mm p/ 500mm X 268,66m 6,57 /48,80
Trecho L-M - de 250mm p/ 500mm X 449,61m 5,91/43,92
TrechoM-N - de 250mm p/ 600mm X 691,90m 4,96/ 36,83
Travessia Férrea 4,96 /36,83
Trecho N-N1 - de 250mm p/ 600mm X 139,75m 4,42/32,84
Trecho N1-N2 - de 250mm p/ 600mm X 36,64m 4,42/32,84
Trecho N2-O - de 250mm p/ 600mm X 48,28m 4,42 /32,84
Trecho O-P - de 400mm p/ 600mm X 137,11m 442 /32,84
Trecho P-Q - de 400mm p/ 600mm X  228,43m 4,27 /31,69
Trecho Q-T - de 600mm p/ 800mm X  413,71m 2,20/16,35

() Havera necessidade de instituigdo de faixa de serviddo em &rea de terceiros. Quando da implanta-
¢ado do loteamento, caso o Loteamento Mandassaia esteja em implantagéo, deveré ser considerada a
vazio de Qesg=15,807 I/s no desenvolvimento das redes internas.

@ Para os novos trechos de interceptacédo, sera necessaria a instituicdo de faixas de serviddo e/ou
permisséo de uso de areas da PMC, travessia de cérregos, aprovagdo em 6rgdos ambientais.

®) Para os trechos de remanejamento, seguimos o mesmo caminhamento da interceptagdo de esgoto
existente, somente alterando o diametro e a declividade da tubulagéo.

2.3- Rede Coletora de Esgoto Interna — & Executar

- Gleba PAN 2

150mm x 6.200,00m 100,00
- Gleba PAN 3

150mm x 8.400,00m 100,00
200mm x 6.300,00m 100,00
250mm x 4.200,00m 100,00
300mm x 1.050,00m 100,00
400mm x 1.050,00m 100,00
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RQUE MANDASSAIA

- Y
A

LEGENDA

GLEBA 58 - LOT. PARQUE MANDASSAIA
GLEBA 61 - COMERCIAL E RESIDENCIAL PAN 2

GLEBA 57 - COMERCIAL E RESIDENCIAL PAN 3

Sub Adutora Norte Tetrapac - existente

@ 800mm

Sub Adutora de Agua - a executar

Trecho %) 8mm) Extensao (m)
01-02 350mm 566,42m

. Centro de Reservagdo com Estagéo Elevatéria

Obs. 1 Caso haja alteragio do caminhamento da Sub Adutora de Agua a executar , observamos que a mesma
devera estar localizada fora da faixa de dominio da Concessionaria Rota das Bandeiras. Caso o arruamento do

b-adut

Lot to FEAC i

n3o esteja i

quando da

da

, devera ser institulda

faixa de servidao no caminhamento da sub-adutora.
[¢] ia devera i Centro de Reservagdo, composto por no minimo um
reservatdrio apoiado metdlico com cota do nivel de 4gua maximo, igual ou inferior a 700,00 msnm, em 4rea de
Equipamento Publico Urbano (EPU), interna ao loteamento e area de terreno minima de 1.200 m?, urbanizada e
murada com os padrdes Sanasa. Caso em funglo da topografia do terreno, tenha-se que implantar outro
Centro de Reservagao, o volume Util devera ser subdividido entre ofs) reservatério(s) do(s) Centro(s) de
Reservagdo. Observamos que a 4rea do reservatério deve espago para

e via para transito de caminh@o para realizagdo de tarefas

das per
operacionais no local.
Para o Empreendimento PAN 2 e 3 devera Implantar Centro de Reservagdo para abastecimento dos
L em darea de Publico Urbano (EPU), interna aos loteamentos urbanizada e murada
com os padrées Sanasa.
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OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO EXPANSAO PARQUE
IMPERADOR - ANHUMAS
Obras o xtensdo
(mm) (M)

Unhade Recalque de Esgoto - A EXECUTAR
TrechoR1-A1 100 4,87
Coletor de Esgoto - A EXECUTAR
TrechoAlL-F 150 98,51
Trecho A2-A (obras intema - Proj. bisico)
Travessia Corrego (2)
£XPANSAO DA REGIAD DO PARQUE IMPERADOR
Interceptor de Esgoto -A EXECUTAR
TrechoA-8 300
Trecho8-C 300
Trecho C-D 300
TrechoF-G 400
Trecho G-H 400
Trecho b1 400
Trecho I-D 400
Trecho D-£ 500
Trecho E~£1 500
Interceptor de Esgoto ~A REMANEIAR
Trecho€1-82 De 150 p/ 500
Trecho £2-X De 200/250p/ 500
Trecho K-L De 250 p/ 500
Trecho L-M De 250 p/ 500
Trecho M-N De 250 p/ 600
TravessiaFerrea
Trecho N-N1 De 250 p/ 600
TrechoN1-N2 De 250 p/ 600
TrechoN2-O De 250 p/ 600
Trecho O-P De 400 p/ 600
Trecho P-Q De 400 p/ 600
Trecho Q-T De 600 p/ 800

A E.E.E. existente - a cancelar

I—{ TRAVESSIA CORREGO

)i TRAVESSIA LINHA FERREA - a executar

a) Para os novos trechos de interceptagdo, sera necessana a instituicao de
faixas de servidao e/ou permissao de uso de 4reas da PMC, travessia de
corregos, aprovagao em 6rgdos ambientais.

b) O empreendedor deverd se responsabilizar pelas aprovagdes, e/ou
autonzagdes e/ou licenciamentos junto aos 6rgdos ambientais Municipais,
Estaduais ou Federais ou em oulras concessionarias, se for o caso, para
a realizagdo das obras intemas e/ou extemnas, bem como pelo
atendimento aos Termos de Compromisso de Recuperagio Ambiental,
oriundos das obras de abastecimento de 4gua e/ou esgotamento sanitario
para atendimento exclusivo ao empreendimento.

Havendo interferéncias de travessias subterraneas ou aéreas de redes

: S 7 /Zl coletoras ou coletores de esgotos em cursos d'agua superficiais, a

Y 3 X definicao final do perfil topografico das tubulagdes devera se dar apés a

‘“' v ) | z n J ¢ aprovagdo dos estudos hidrolégicos e a consequente publicagio das
YR 1 g outorgas pelo Departamento de Agua e Energia Elétrica - DAEE.

Eng° Rovério Pagorto Junlor |
Gerente de Planejamento o Projotos

=7 Gacsx | SISTEMA DE ESGOTAMENTO EXPANSAO PAROL

T IMPERADOR - ANHU) |

NUMERO DE UNIDADES wpene s Luel Lucl TR e
DESENHOS DE REFERENCIA : REVISAO ohh  DES. VERF ARROV Vi | oo o StouoGarores
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