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APRESENTACAO

Na elaboracédo do Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA das Barragens Pedreira e Duas
Pontes (Consoércio HIDROSTUDIO - THEMAG; DAEE, 2015) foram realizadas simulactes
visando apontar as alteracbes na qualidade das &guas superficiais resultantes das
transformacfes de ambientes I6ticos em l|énticos, decorrentes da implantagdo dos dois
reservatorios projetados. As simulacbes consideraram os parédmetros de qualidade da agua
mais sensiveis ao enchimento e operacdo dos reservatdrios, destacando-se: Demanda
Bioguimica de Oxigénio (DBO), Oxigénio Dissolvido (OD), série de nitrogénio e de fosforo.

Especificamente para o fésforo, os dados de entrada adotados nas simula¢des para ambos os
reservatorios refletem a atual carga de poluentes langcada a montante das futuras barragens.

Os resultados obtidos para o reservatério da Barragem Pedreira demonstram que, na etapa de
operacgdo, sdo esperadas condi¢des intermediarias de trofia (Mesotroéfico), no corpo central e
nos bracos tributarios. De modo geral, os levantamentos conduzidos para o EIA apontam que o
rio Jaguari vai contribuir com aguas de boa qualidade para o futuro reservatério da Barragem
Pedreira. Contudo, para o reservatério da Barragem Duas Pontes, as simulagdes assinalaram
um elevado nivel de trofia.

Deste modo, os estudos complementares detalhados nesta Nota Técnica tiveram como foco
principal a Barragem Duas Pontes, tendo em vista uma andlise mais abrangente dos riscos de
eutrofizacdo deste reservatorio. Nos itens subsequentes sdo abordados os resultados das
simulagbes apresentadas no EIA/RIMA das Barragens Pedreira e Duas Pontes, o histérico
temporal e espacial das cargas de fosforo na bacia do rio Camanducaia e a simulacdo levando
em conta a reducdo do aporte de fésforo no futuro reservatério da Barragem Duas Pontes, em
funcdo da adocéo de medidas mitigadoras.
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1. SIMULACAO DA QUALIDADE DA AGUA REALIZADA NO ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL - EIA

As simulagbes de modelagem matematica elaboradas para a Barragem Duas Pontes levaram
em consideracao os seguintes critérios:

- Resultados de qualidade da agua da rede de monitoramento da CETESB constando de
seis campanhas bimestrais realizadas nos meses de janeiro, mar¢o, maio, julho, setembro
e novembro de 2013, que correspondiam aos dados mais recentes disponiveis na época,
no ponto CMDC02400, situado no rio Camanducaia, a jusante da cidade de Amparo,
proximo ao eixo da futura barragem (Figura 2.1).

- Dados de duas coletas de amostragem de qualidade da agua, efetuadas nos meses de
setembro e dezembro de 2014, referentes aos periodos seco e chuvoso. Nestas
campanhas foram amostrados seis pontos de coleta, dos quais trés estéo localizados na
calha do rio Camanducaia e trés nos tributarios afluentes (Figura 1.1).

Destaca-se que ndo h& pontos de monitoramento da CETESB nos tributarios do futuro
reservatdrio, de forma que os dados de modelagem nesses ambientes foram obtidos por meio
de duas coletas realizadas em campo no ano de 2014.
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Figura 1.1. - Pontos de Amostragem da Qualidade da Agua (2014).
Fonte: EIA RIMA das Barragens Pedreira e Duas Pontes (THEMAG; HIDROSTUDIO; DAEE, 2015).
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Os resultados da modelagem matematica foram expressos de acordo com a segmentagao
proposta para o corpo principal e para os tributarios do reservatério Duas Pontes, com
destaque para o rio Camanducaia (formador do corpo principal do reservatério), corrego Boa
Vista e o ribeirdo Pantaledo, seu principal braco formador (margem direita), conforme Quadro
1.1 e Figura 1.2.

Quadro 1.1. - Esquema de Compartimentacdo do Reservatdrio Duas Pontes

Cdédigo da Bacia Contribuinte Segmentos Cursos d’agua
Q-01 01,02, 04 e 05 Ribeirdo Pantaledo - Montante
Q-02 03 Ribeirdo Pantaleao - Lateral
Q-03 06,07,08,09¢e 12 Rio Camanducaia
Q-04 10e11 Cérrego Boa Vista

Fonte: EIA RIMA das Barragens Pedreira e Duas Pontes (THEMAG; HIDROSTUDIO; DAEE, 2015).
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Figura 1.2. - Esquema Topologico do Reservatério Duas Pontes.
Fonte: EIA RIMA das Barragens Pedreira e Duas Pontes (THEMAG; HIDROSTUDIO; DAEE, 2015).

Para a classificacdo do estado trofico das aguas do reservatorio, adotaram-se os valores de
concentracao do fésforo em distintas faixas apresentadas no Quadro 1.2.
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Quadro 1.2. - Classificacao do Estado Tréfico Adotada para Reservatorios

Concentracao de Fésforo (P) em mg/L Classificacdo do Estado Trofico
P < 0,008 Ultraoligotrofico
0,008 <P <0,019 Oligotréfico
0,019<P=<0,052 Mesotréfico
0,052<P=<0,120 Eutréfico
0,120<P Supereutroéfico

Fonte: Adaptado da CETESB (2015).

Levando-se em conta a limpeza prévia da area a ser inundada, os niveis de fésforo total
deverdo permanecer elevados no corpo principal do reservatério, em torno de 0,3 mg/L, com
reducdo nos compartimentos mais a jusante da sede urbana de Amparo (Seg-09 e 12), nos
guais sdo esperadas concentragbes em torno de 0,15 mg/L, o que demonstra um ambiente
Supereutréfico (Figura 1.3).

Nos bracos tributarios verifica-se tendéncia de estabilizagdo, com niveis em torno de 0,02 mg/L
e 0,10 mg/L, que resultam em classificacdo do ambiente como Mesotréfico e Eutrofico,
respectivamente, sendo esperado um maior nivel de trofia no ribeirdo Pantaledo (Seg-01) e no
cérrego Boa Vista (Seg-10), segundo a Figura 1.4.

Cabe salientar que a concentracao inicial de fosforo de 0,3 mg/L, apresentada nas Figuras a
seguir, refere-se ao estado inicial adotado na simulacéo e requisitado como dado de entrada na
modelagem matematica.
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Figura 1.3: Concentrac6es Simuladas de Fésforo no Corpo Central
Reservatorio Duas Pontes.
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Figura 1.4: Concentra¢des Simuladas de Fésforo nos Tributérios
Reservatorio da Barragem Duas Pontes.

Conforme citado, as concentragfes de fosforo utilizadas para as simulagbes descritas no EIA
representam as cargas pontuais (de origem doméstica e industrial) e difusas (principalmente
pecudria) que sao introduzidas na bacia do rio Camanducaia, a montante do eixo da barragem.

Contudo, em funcdo das baixas vazbes verificadas ao longo de 2014, as amostragens de
fésforo obtidas resultaram em valores atipicos, como pode ser observado na Figura 1.5, que
retrata de forma comparativa os padrbes obtidos nas campanhas bimestrais realizadas nos
anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, pela CETESB, na estagcdo CMDC02400.
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Figura 1.5: Andlise Comparativa das Concentracfes de Fdsforo no rio Camanducaia
(Ponto CMDC02400) — Anos de 2012 a 2015.
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Essas concentra¢fes traduzem um comportamento de estiagem bastante severa, refletindo em
um aumento no nivel de trofia das aguas em 2014, o que influenciou nos resultados das
simula¢des matematicas do reservatério da Barragem Duas Pontes.

Cabe salientar que essas simula¢des ndo incluem qualquer abatimento adicional das cargas de
fésforo que podem ocorrer por meio de tratamento de esgotos ao nivel terciario e pelo controle
de cargas difusas. Essas medidas foram citadas como recomenda¢des no referido estudo
ambiental, juntamente com a orientac@o para que seja efetuada a limpeza prévia da area a ser
inundada, conforme detalhado no Item 5 - Considera¢fes Finais e Recomendacdes.

Nesse sentido, em complementacdo ao estudo conduzido no EIA, sdo apresentados neste
documento os resultados das simulagdes mateméaticas que visam avaliar o nivel tréfico do
futuro reservatorio Duas Pontes, considerando a adog¢do de medidas mitigadoras, a partir do
abatimento de cargas de fésforo. A seguir consta o histérico das cargas de fésforo geradas na
bacia do rio Camanducaia.

engenharia
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2. HISTORICO TEMPORAL E ESPACIAL DAS CARGAS DE FOSFORO NA BACIA DO RIO
CAMANDUCAIA

Com o intuito de aferir a variacdo espacial das cargas de fosforo ao longo do curso do rio
Camanducaia, de montante para jusante desde o municipio de Monte Alegre do Sul até
Amparo, foram pesquisados os levantamentos realizado pela CETESB no rio Camanducaia,
tendo como referéncia trés estacbes de amostragem indicadas no Quadro 2.1 e na Figura
2.1.. Dentre os locais monitorados reveste-se de maior importancia o ponto CMDC02400, pois
€ 0 mais préximo ao eixo da futura Barragem Duas Pontes.

Quadro 2.1. - Pontos de Monitoramento da CETESB no rio Camanducaia

Coordenadas
Caodigo Afi
5 Local Municipio Geograficas
CETESB
Latitude Longitude
CMDC Na ponte no bairro Ponte Preta no acesso| Monte Alegre
22°42'17" 46°41'42"
02100 a Osato. do Sul

Na ponte na estrada de acesso ao bairro
CMDC Climaticas da Bocaina, km 136,8 (rodovia

) Amparo 22°42'09" 46°44'58"
02300 das Estancias), a montante da captagéo de
Amparo.
Na ponte a jusante do coérrego do
CMDC _ ) _ )
02400 Mosquito, na rodovia que liga Pedreira a Amparo 22°41’ 217 | 46° 52’ 51”7

Santo Antdnio de Posse.

Fonte: CETESB (2015).
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Figura 2.1. - Pontos de Monitoramento da CETESB no rio Camanducaia

A analise temporal da variacdo do teor de fosforo considerou os dados relativos aos anos de
2012, 2013 e 2014. Nao foram apresentadas as concentragdes relativas ao ano de 2015, pois
as informag6es disponiveis para esse ano ficaram restritas ao ponto CMDC02400, conforme
apresentado anteriormente na Figura 1.5.

No Quadro 2.2. constam para cada estacdo os resultados dos niveis de fésforo das seis
campanhas anuais efetuadas sistematicamente pela CETESB entre 2012 a 2014. Os valores
destacados em vermelho referem-se as concentragdes que ultrapassaram o limite maximo
estabelecido para 4guas doces classe 2.

Quadro 2.2. - Concentragfes de Fosforo no rio Camanducaia — Anos de 2012, 2013 e 2014.

Concentracao de Fésforo (P) em mg/L
Més CMDC02100 CMDC02300 CMDC02400

2012 | 2013 | 2014 2012 2013 2014 | 2012 | 2013 | 2014

Janeiro 0,014 | 0,075 | 0,06 0,013 0,071 0,09 | 0,013 | 0,078 0,2

Marco 0,025 | 0,065 | 0,09 0,033 0,069 0,1 0,074 | 0,124 0,3

Maio 0,059 | 0,007 | 0,06 0,08 0,022 0,1 0,091 | 0,042 0,4

Julho 0,023 0,1 0,04 0,027 0,1 0,06 | 0,056 0,1 0,7

Setembro 0,013 | 0,06 0,07 0,017 0,3 0,09 | 0,148 0,3 0,5

Novembro 0,042 | 0,026 | 0,06 0,042 0,047 0,09 | 0,118 | 0,18 0,7
Média 0,029 | 0,056 | 0,063 0,035 0,10 0,088 | 0,083 | 0,137 | 0,467

Fonte: CETESB (2013; 2014 e 2015).
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A andlise dos resultados, no periodo mencionado, permite identificar que no rio Camanducaia,
no municipio de Monte Alegre do Sul e a montante da captacdo de Amparo, os teores de
fésforo permaneceram compativeis com o padrdo estabelecido pela Resolucdo Conama
357/05 para &guas doces classe 2 (0,1 mg/L), em todas as amostragens no ponto
CMDCO02100, ocorrendo extrapolagéo pontual no segmento a jusante (CMDC02300).

De modo geral, os resultados evidenciam condi¢cdes sensivelmente mais adversas no rio
Camanducaia, a jusante da zona urbana de Amparo (CMDC02400), no local que coincide com
o eixo do futuro reservatério da Barragem Duas Pontes, registrando-se ultrapassagens em
relacdo ao limite da legislacdo vigente em 61,1% do total de amostras obtidas entre 2012 e
2014.

No Quadro 2.3. é apresentada uma estimativa dos valores de cargas médias de fésforo
expressas em quilogramas por dia (kg/dia), para os anos de 2012, 2013 e 2014, nos trés
pontos de amostragem.

Quadro 2.3. - Estimativas das Cargas de Fosforo Avaliadas no rio Camanducaia
anos de 2012, 2013 e 2014.

Cargas de Fosforo (kg/dia)

Ponto de Amostragem 2012 2013 2014 Média (kg/dia)
CMDC02100 11,9 26,1 7,8 15,3
CMDC02300 21,4 56,6 15,9 31,3
CMDC02400 59,4 1111 103,9 91,4

Na Figura 2.2. é retratada, de forma comparativa, a evolucdo temporal e espacial das cargas
de fosforo, onde se verifica uma diferenciagdo menos pronunciada entre as massas desse
nutriente estimadas nos pontos CMDC02100 e CMDCO02300. Nota-se um aumento substancial
no ponto a jusante da zona urbana de Amparo (CMDC02400), o que vem confirmar a influéncia
mais determinante deste nutriente, proveniente do aporte de esgotos domésticos e industriais
gerados nesta cidade.

E possivel verificar também que, embora ocorra uma redugédo geral no aporte de cargas de
fésforo no ano de 2014, as estimativas das cargas revelam um incremento na concentracéo de
fésforo na agua, sobretudo no ponto CMDC02400 (Quadro 2.2), o que esta relacionado as
reduzidas vazbes em funcdo da forte estiagem nesse periodo, segundo anteriormente
mencionado.
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Figura 2.2. - Evolugdo Temporal e Espacial das Cargas de Fosforo no rio Camanducaia
2012 a 2014.
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3. SIMULACAO CONSIDERANDO A REDUGCAO DAS CARGAS DE FOSFORO
INTRODUZIDAS NO FUTURO RESERVATORIO DA BARRAGEM DUAS PONTES

Foram realizadas novas simulacdes de modelagem matemética para a Barragem Duas Pontes,
visando mensurar as alteragbes na qualidade das aguas superficiais resultantes das
transformacBes de ambientes I6ticos em Iénticos, decorrentes da implantacdo do reservatorio
projetado, e considerando a ado¢do de medidas mitigadoras que promoverdo um abatimento
nas cargas de fosforo atualmente introduzidas no rio Camanducaia, conforme critérios
detalhados a seguir.

3.1. Corpo Central do Reservatorio

Com o objetivo de aferir uma analise de sensibilidade, considerou-se nesta simulagcdo o
abatimento das cargas de fésforo no rio Camanducaia lancadas por seis empreendimentos
industriais situados na cidade de Amparo, além dos efluentes domésticos da Estacdo de
Tratamento de Esgotos — ETE da sede urbana deste municipio, a cargo do Servigco Autbnomo
de Agua e Esgotos (SAAE). Esses dados foram fornecidos pela CETESB (via e-mail),
compreendendo para cada empreendimento e para a ETE a indicacdo da concentragdo de
fosforo, vazao do efluente e carga de fésforo (Quadro 3.1).

Quadro 3.1. - Cargas e Vazdes Avaliadas no Abatimento das Concentracdes de Fosforo.

Concentracéo de
Vazdo do | Carga de Fosforo Percentual
Fosforo do ;
Local Efluente do Efluente Relativo de
Efluente 3 )
(m~/dia) (kg/dia) Fosforo (%)
(mg/L)
ETE Sede de Amparo
5 2.160 10,8 9,89
(SAAE)
Empreendimento 1 0,9 950 0,85 0,78
Empreendimento 2 1 240 0,24 0,22
Empreendimento 3 5 600 3 2,75
Empreendimento 4 4 144 0,58 0,53
Empreendimento 5 22,5 2.300 51,75 47,38
Empreendimento 6 7 6.000 42 38,45
Total 109,22 100

Fonte: Dados fornecidos pela CETESB via e-mail (2015).
Em relacdo aos valores apresentados no quadro acima, a simulacao realizada considerou as
seguintes premissas:

- As cargas de fosforo pontuais liberadas no rio Camanducaia estao situadas a montante do
remanso do reservatério da Barragem Duas Pontes;

- Os dados de concentractes de fosforo e de vazao dos efluentes sdo considerados fixos ao
longo do ano.
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Foram levantados os resultados das concentragdes obtidas no rio Camanducaia, proximo ao
eixo da barragem (CMDCO02400), obtendo-se a média dos anos de 2012, 2013 e 2015, sendo
excluido desta avaliacdo o ano de 2014 em funcdo da condicdo atipica verificada neste
periodo, conforme detalhado anteriormente. Foram adotadas também as vazdes médias
afluentes no rio Camanducaia.

N&o foram levados em conta abatimentos de cargas difusas introduzidas no rio Camanducaia,
pois a principal carga afluente ao curso d’agua é pontual (efluentes domésticos e industriais).

A carga total de fosforo langada pelos efluentes dos seis estabelecimentos industriais e da ETE
de Amparo somam 109,22 kg/dia, sendo que os empreendimentos 5 e 6 respondem, em
conjunto, por cerca de 85,8% do potencial poluidor langado no rio Camanducaia, a montante do
eixo da barragem projetada Duas Pontes.

Informacgdes obtidas da ETE de Amparo apontam que nessa estagéo sao tratados cerca de 70
L/s (45%) do efluente coletado, tendo capacidade para 155 L/s.

Na elaboracdo da nova simulagéo, considerou-se que esses efluentes domésticos e industriais
gerados em Amparo sofram, por meio de tratamento complementar, um abatimento de 50%
das cargas totais de fosforo estimadas (VON SPERLING, 1996; METCALF & EDDY, 2003).

A partir deste abatimento obtiveram-se as cargas mensais remanescentes de concentracdo de
fésforo apresentadas no Quadro 3.2. O teor médio de fésforo no rio Camanducaia, relativo aos
anos de 2012, 2013 e 2015, foi de 0,129 mg/L; a concentracdo estimada a ser abatida totaliza
0,053 mg/L, resultando em uma concentracdo remanescente de 0,076 mg/L.

Quadro 3.2. - Calculos de Abatimento da Concentracdo de Fosforo no Rio Camanducaia.

Concentracdes de
Vazao Fésforo (mg/L) por Ano* Média das Concentracdo | Concentracéo
R Média Concentracdes | de Fosforo a | Remanescente

Mes Mensal de Fésforo ser Abatida de Fésforo

(m¥s) 2012 2013 2015 (mg/L) (mg/L) (mg/L)
Jan 23,42 0,013 | 0,078 0,3 0,130 0,027 0,103
Fev 24,42 0,0435 | 0,101 0,2 0,115 0,026 0,089
Mar 21,04 0,074 | 0,124 0,1 0,099 0,030 0,069
Abr 14,81 0,0825 | 0,083 0,1 0,089 0,043 0,046
Mai 11,85 0,091 | 0,042 0,1 0,078 0,053 0,024
Jun 10,86 0,0735 | 0,071 0,15 0,098 0,058 0,040
Jul 8,85 0,056 0,1 0,2 0,119 0,071 0,047
Ago 7,64 0,102 0,2 0,15 0,151 0,083 0,068
Set 7,83 0,148 0,3 0,1 0,183 0,081 0,102
Out 9,54 0,133 0,24 0,15 0,174 0,066 0,108
Nov 10,76 0,118 0,18 0,2 0,166 0,059 0,107
Dez 16,68 0,0655 | 0,129 0,25 0,148 0,038 0,110

Média
13,98 0,083 | 0,137 0,167 0,129 0,053 0,076
Anual

Nota: * Adotaram como base os dados do monitoramento da CETESB do ponto CMDC02400.
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3.2. Bragos Tributéarios

O ribeirdo Pantaledo constitui o principal brago tributario do reservatério da Barragem Duas
Pontes. Para esse curso d’agua, as estimativas de cargas de fésforo afluentes foram avaliadas
a partir dos quantitativos das principais criacdes de animais presentes na area da bacia
contribuinte, que se caracteriza por ter uma ocupacao tipicamente rural. Os levantamentos
conduzidos na etapa do diagnostico ambiental do empreendimento em pauta apontaram a
presenca de animais no entorno deste curso d’agua, segundo evidencia as Fotos 1 e 2.

Fotos 1 e 2: Presenca de Suinos e Equinos no Entorno do Ribeirdo Pantaledo.

Realizou-se a pesquisa pecudria no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2013)
do numero de cabegas dos principais rebanhos existentes nos municipios de Amparo e de
Serra Negra, adotando-se uma distribuicdo uniforme de animais e proporcional a area de cada
territério municipal inserido na bacia do ribeirdo Pantale&o.

Atribuiu-se para cada tipo de rebanho uma carga unitaria de geracéo de fésforo (MMA, 2007),
qgue, multiplicada pelo nimero de animais, resulta em uma carga total nessa bacia avaliada em
146 kg/dia, conforme sumarizado no Quadro 3.3.

Quadro 3.3. - Estimativa da Carga de Fosforo na Bacia do Ribeirdo Pantaledo

Numero de Cabecgas Estimadas Total de
Bovinos | Equinos Suinos | Ovinos |p (kg/dia)

Dados

Area da Bacia = 70km*

Quantitativo de Animais Estimados

) - 3.610 429 479 265 -
na Bacia do Ribeirdo Pantaledo*
Geragdo Unitaria de Fdsforo
_ 0,035 0,035 0,007 0,005 -
(cabeca/dia em kg) **
Total de Fésforo (kg/dia) 126,4 15,0 3,4 1,3 146,0

Fonte: * IBGE (2013); ** MMA (2007).

Os resultados apontam que a bacia do ribeirdo Pantaledo, com 70 km?, reline um expressivo
nuamero de galinaceos, superior a 1 milhdo de cabecgas, ocorrendo também o predominio de
bovinos e, em menor proporcdo, de equinos, de suinos e de ovinos. Na estimativa final da
carga difusa de fésforo gerada pelos rebanhos, desconsiderou-se a carga referente aos
galindceos, supondo-se que os dejetos resultantes desta criacdo animal, geralmente confinada,
sdo tratados e utilizados como adubos na agricultura, podendo ser exportados também a
outros locais distantes das fontes geradoras.
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Segundo dados da literatura (NOVOTNY E OLEM, 1994), aproximadamente 10% dessas
cargas difusas tendem a alcancar as aguas superficiais (apud MMA, 2007).

Nesse sentido, na simulacdo, apresentada a seguir, adotou-se uma condicao hidrolégica média
e estimou-se um abatimento da carga de fésforo de cerca de 9%, em funcao da recomposi¢cao
da mata ciliar protetora ao longo do reservatorio.

Ponderando-se que o resultado médio de fésforo no ribeirdo Pantaledo foi de 0,13 mg/L, tendo
como referéncia as duas campanhas conduzidas para o EIA, em setembro e dezembro de
2014, e levando em conta a reducéo estimada de 9%, obteve-se a concentracdo de 0,12 mg/L,
a qual foi adotada no modelo, segundo resultados abordados a seguir.

Ressalta-se que, na etapa de implanta¢cdo do empreendimento, esta prevista a remocao dos
animais da area que sera inundada e da Area de Preservacao Permanente — APP, medida que
contribuiré para a reducéo do aporte de cargas difusas de fésforo.

3.3. Resultados das Simulac¢fes

As simulac¢des sugerem que, no corpo central do reservatorio da Barragem Duas Pontes, apos
0 processo de estabilizacdo, as concentracdes de fésforo tenderdo a permanecer em torno de
0,10 mg/L, o que implica condi¢gdes Eutroficas, incidindo em alguns periodos um decrescimento
nas taxas deste nutriente para valores préximos de 0,05 mg/L (ambiente Mesotréfico),
conforme Figura 3.1.

Vale destacar que as simulagbes apresentadas para o corpo central do reservatorio
procuraram retratar uma condi¢cdo média de cargas de fosforo e de vazdes, levando em conta
as amostragens realizadas pela CETESB nos anos de 2012, 2013 e 2015. Contudo, podem
ocorrer ao longo do ano condi¢des episédicas mais amenas ou mais criticas deste nutriente,
em fun¢do da sazonalidade das vazfes e do aumento ou redugéo destas cargas de fosforo.
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Figura 3.1. - Concentragdes Simuladas de Fosforo no Corpo Central do Reservatério da
Barragem Duas Pontes.

Nos bracgos tributarios, as concentracdes de fésforo apos o processo de estabilizacdo tendem a
permanecer em patamar inferior a 0,12 mg/L, o que denota uma condi¢do mesotrofica (Figura
3.2).
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Figura 3.2. - Concentragdes Simuladas de Fosforo nos Bragos Tributarios do Reservatorio da

Barragem Duas Pontes.
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4. TRATAMENTO DE EFLUENTES

Conforme citado, o rio Camanducaia é receptor de elevada carga de efluentes domésticos e
industriais. Para os efluentes domésticos, existem diferenciados tipos de tratamentos propostos
na literatura (VON SPERLING, 1996; METCALF & EDDY, 2003), tais como: processo biolégico
normal como o de lodo ativado; processos biolégicos otimizados para a remocéo de fésforo e
tratamentos fisico-quimicos com coagulantes quimicos (Al e Fe). Nessas condi¢des, 0s
efluentes domésticos podem ser lancados com concentragdes finais que permitem abatimentos
superiores a 50%.

Contudo, uma das principais fontes deste nutriente no rio Camanducaia é o efluente industrial.
Dentre os seis estabelecimentos industriais indicados anteriormente no Quadro 3.1. destacam-
se os denominados 5 e 6, pois respondem, em conjunto, por cerca de 85,8% do potencial
poluidor lancado no rio Camanducaia, a montante do eixo da barragem projetada Duas Pontes.

A determinacéo do tipo de tratamento mais adequado a ser aplicado aos efluentes de natureza
industrial somente é possivel adotar a partir do conhecimento das caracteristicas fisico-
quimicas do efluente gerado, sendo necessarios ensaios prévios de tratabilidade.

Realizou-se uma andlise de sensibilidade, visando apontar um nivel de tratamento que
minimizasse as alteracdes na qualidade da agua, tendo como objetivo final o atendimento aos
padroes da Resolugdo Conama 357/05 para o fésforo (0,10 mg/L para aguas classe 2, em
ambientes l6ticos).

Nesta avaliacdo, consideraram-se os efluentes lancados pelos Empreendimentos 5 e 6 e
ponderou-se que um percentual de remocgéo de fésforo, em funcéo da adog&o de tratamentos
mais avancados, deveria compreender no minimo 60%. Com esta medida, esperam-se
concentracdes de fésforo no rio Camanducaia da ordem de 0,10 mg/L. Contudo, podem ocorrer
ao longo do ano condi¢Bes episddicas mais criticas, extrapolando em alguns meses o valor
maximo de 0,10 mg/L.

Nesse sentido, antecipam-se recomendagfes para que seja adotado tratamento mais intensivo
dos efluentes industriais na zona urbana de Amparo, sobretudo os oriundos dos dois
empreendimentos mencionados.

@ Hidrostudio 16 E tHEMﬁE!

engenharia



SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS D
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA W

DAEE

5. CONSIDERACOES FINAIS E RECOMENDACOES

As analises apontam que as principais cargas de fésforo no rio Camanducaia sdo decorrentes
do langamento de efluentes domésticos e, sobretudo, os industriais gerados principalmente na
cidade de Amparo. Na bacia do ribeirdo Pantaledo, as cargas sdo predominantemente difusas,
associadas principalmente as atividades pecuarias.

Nesse sentido, recomendam-se acdes preventivas de contencéo destas cargas, cujas solucdes
devem ser estudas caso a caso em funcdo do porte do empreendimento e tipo de criagdo
existente na bacia.

Considera-se ainda que parte das cargas de fosforo de natureza difusa gerada na bacia sera
retida, em fungéo da recuperacdo das matas ciliares na regido do entorno do reservatorio, as
guais formam uma barreira protetora na contencdo das cargas de lavagem proveniente dos
terrenos marginais, em periodos de precipitacdes.

De forma complementar, recomenda-se o desenvolvimento de uma andlise mais ampla da
gqualidade da &gua da bacia do rio Camanducaia, avaliando de forma integrada os dados de
uso e ocupacgdo do solo na bacia contribuinte, dados de disponibilidade hidrica, dados de
gualidade da agua e fontes de poluicédo potencial e difusa da bacia, que deveréo ser tratados
por meio da aplicagédo de técnicas de modelagem matemética.

Os subsidios decorrentes destes estudos deverdo concorrer para a formalizacdo de acdes
preventivas e corretivas objetivas a serem aplicadas no objetivo de se almejar, de forma
otimizada, melhorias na qualidade da agua, em sintese, recomendam-se as seguintes etapas
de estudo:

- Andlise do uso e da ocupacao do solo da bacia do rio Camanducaia;

- ldentificagéo das principais fontes de poluigdo pontual e difusa da bacia, considerando as
contribuicbes das populacdes rural e urbana, populacdo das criacbes de animais,
atividades agricolas e industriais;

- Andlise dos dados histéricos de monitoramento de qualidade da agua das estacbes
operadas pela CETESB e desenvolvidas por outras entidades situadas na area da bacia
contribuinte do rio Camanducaia;

- Andlise do balanco de massa (DBO, nitrogénio e fésforo) e de vazbes;

- Formulacdo de cenarios alternativos de ac6es ambientais de disciplinamento do uso do
solo e aplicacdo de niveis de tratamento dos esgotos industriais e domésticos da bacia,
visando a reducéo das cargas poluidoras;

- Realizacdo de estudos de modelagem matematica de qualidade da agua do sistema
hidrico do Camanducaia, considerando o0 reservatorio da Barragem Duas Pontes,
contribuicdes laterais e trechos de rios a montante envolvendo de forma ampla toda a bacia
contribuinte. Nestas analises, deverao ser aferidos os abatimentos das cargas de DBO,
nitrogénio e fosforo, bem como a recuperacdo das taxas de oxigénio dissolvido, a partir da
formulac@o de cenarios alternativos.
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