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Dados do Cliente: .
Nome: Aciistica Aplicada Ltda - ME
Endereco:  Rua Jose Francisco Alves, 45
Cidade: Séo José dos Campos
Estado: SP
CEP: 12243-060

Dados do Instrumento Calibrado:

Nome: Medidor de Nivel Sonoro Tipo : 2
Marca: Quesr

Modelo: 2200

Nede Se¢rie: KOG050005

N°de Patrimonio: Néio consta

N°de TAG: Néo consta

N°de Processo: 20923

Data da Calibracdo: 26-jul-13

Procedimento Utilizado:
O procedimento operacional de calibra¢do PRO —MNS — 1000 rev.08

Norma de Referéncia: IEC 60651: 2001

Padrées Ulilizados:

F.18FMC ANL Rev. 04 Aprov. 06/02/2013

Nome : N° Serie NeCertificado  Rastreabilidade Data da Calibragdo
Calibrador Eletro-Actistico 81 DIMCI 1868/12 INMETRO 05/09/12
Gerador de Fungbes MY 40003786 5350/11 RBC 13/09/11
Barémetro Ndo consta PS-10-064/12 RBC 16/10/12
Termo-Higrémetro Ndo consta TP-10-238/12 RBC 19/10/12
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Resultados Obtidos:
Os resultados foram obtidos através da aplicacdo de sinais elélricos especificados pela norma internacional

IEC 60651 de modo a satisfazer os testes descritos como ponderacdo em freqiiéncia, linearidade, detector
RMS e ponderagdo temporal.

Ponderagéo em fregiiéncia:

Ponderacdo A Ponderagdo C

Fregiiéncia Freqiiéncia Resposta Linear 7L

nominal (Hz) exata (Hz) {::3 %13 oL Tipo 2
63 63,10 0.4 0.0 0,0 +2
80 79,43 03 0.0 0,1 £2
100 100.0 0.2 0.0 0.1 15
125 1259 02 0.1 0,1 *135
160 1585 0.2 0.0 0.1 e v
200 1995 02 0.0 0.1 o Y
230 2512 0,1 0.0 0.1 F15
3D 3162 0.1 0.0 0.1 +155
400 3981 0,1 0.0 0.1 19
300 301.2 0.0 0,0 0,1 St oo
630 6310 0,0 0.0 0.0 £15
800 7943 0.0 0,0 0.0 B ]
1000 1000 0.0 0,0 0.0 *135
1250 1259 0.0 0.0 0.0 e (o
1600 1585 0.0 0.0 0.0 +2
2000 1995 0,0 0.0 0.0 *2
2500 2512 -0,1 -0.1 0.0 £0.3
3150 3162 0.0 -01 0,0 o7
4000 3981 -0,1 -0.1 0.0 53
5000 3012 0.0 -0,1 0,0 £ 30
6300 6310 0.0 -0,1 0,0 +45,-45
3000 7943 0.0 0.0 0,0 +3;-3
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Grdfico das Ponderacdes em Fregiiéncia:

Amplitude (dB)

= i 8

-6

Fregiiéncia (Hz)

=== Tolerdncia Superior

Toleréncia Iferior ——— Ponderagdo A

— Ponderagdo C — Linear
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Detector RMS:
Fator de Crisia
FC=3 FC=35
Tipo do medidor
vr 2 +1dB +1dB
%54 2 0,0dB 0,1 dB
Fator de Crista
FC=-3 FC=-5
Tipo do medidor
Ve 2 +1dB +1{dB
VM 2 -0,1 dB -0.1dB
Ponderacdo Temporal:
Caracteristica do Duragdo do trem de
Detector / Indicador pulsos do teste B LS =
SLOW (Lenta) 3500 ms -4.1dB
-40 -8.1 -0.7
- 14,0 - 181 -0.6 +204dB
Atenuacdo em dB gerada pelo =2l =k s
SK 148 -34.0 -381 -0,5
-44.0 -48,1 -0,5
-54,0 -58,1 -0,5
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Ponderacéio temporal (continuagdo):

Caracteristica do Duragdo do trem de
Detector / Indicador pulsos do teste EEE i i
FAST frapida) 200 ms -1,0dB
-4,0 -3,0 -0,1
- 14,0 =I5 -0,1 +1.0;-2.0dB
Atenuagdo em dB gerada pelo -24.0 ~ 251 0.0
SK 148 -34.0 -350 -0,2
- 44,0 -45,0 0,2
- 54,0 -35,0 -0,1
Caracteristica do Duragdo do trem de
Detector / Indicador ptidsos do teste e B 2
IMPULSE (impulso) 20 ms -3.6dB
0 =36 -0,7
=10 -136 -0,5 +2,0dB
Atenuacdo em dB gerada pelo -20 -236 -0.3
SK 148 -30 -336 -0,1
- 40 -43,6 -0.3
-350 -336 -0,1
Caracteristica do Duracdo do trem de
Detector / Indicador pulsos do teste i i @
IMPULSE (impulso) Sms -88dB
: 0 -88 04
-10 -188 -0,2 £3.0dB
Atenuacdo em dB gerada pelo -20 -288 0.3
SK 148 -30 -388 0.8
-40 -488 0.8
-50 -38.8 1.4

Fone: 55 11 3384-9320 - www.chrompack.net
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Legendas:

VM: Resultado da medi¢do expresso em dB. Corresponde ao VR — Valor de Referencia.

VT: Valor tedrico da ponderagdo determinado pela norma IEC 60651 expresso em dB

VIT: Valor tedrico da ponderagdo determinado pela norma IEC 60651 expresso em dB acrescido da
atenuagdo gerada pelo SK 148

TL: Tolerancia permitida pela norma IEC 60651 expressa em dB

Observagdes:
B Condigtes ambieniais:
Temperatura: 18°C
Umidade relativa media: 71%
Pressd@o atmosférica: 934mbar
&7 A incerteza de medicdo elétrica ndo excede a = 0,2 dB.

& Certificado Assinado Eletronicamente.

Calibrado por: | Responsdvel Técnico pela calibragdo:

Eng® Alexandre Fs, la Sitva
CREA5062014792
Téc. José Nilton Signatdrio autorizado
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