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da Rodovia Dom Pedro | ao Emboque do Tunel e a Janela de Acesso Intermediario. Escala
1:2.500. Folhas 1 a 5.

Figura A4.2. Estradas de Acesso a Obra do Tunel. Uso e Ocupacgéo do Solo no entorno do acesso
da Rodovia Dom Pedro | a Janela de Acesso Intermediario. Escala 1:2.500. Folhas 1 a 3.

Figura A4.3. Estradas de Acesso a Obra do Tunel. Uso e Ocupacgéao do Solo no entorno do acesso
da Rodovia Dom Pedro | a Descarga no Reservatério Atibainha. Escala 1:2.500. Folhas 1 a 8.

Figura A4.4. Estradas de Acesso a Obra do Tunel. Uso e Ocupacéao do Solo no entorno do acesso
da Janela de Acesso Intermediario a Descarga no Reservatério Atibainha. Escala 1:2.500. Folhas
1a6.

Figura A5. Uso do Solo e Vegetagdo na AID. Escala 1:7.500. Folhas 1 a 8.
Figura A6. Carta de Fragilidade Ambiental na AID. Escala 1:7.500. Folhas 1 a 8.
Parte B. Desenhos do Anteprojeto de Engenharia da Interligagao

20542-DE-HID-001-0. Anteprojeto Consolidado. Planta e Perfil Reduzido. H 1:15.000, V 1:1500.
A1 estendido

20542-DE-HID-002-0. Adutora. Planta e Perfil. Escala H 1:1000, V 1:200. A1. Folhas 1 a 20

20542-DE-HID-003-0. Captagao, Estacao Elevatéria e Subestagdo Jaguari - 12 Etapa. Planta e
Cortes. Escala 1:400. A1

20542-DE-HID-004-0. Captacéo, Elevatéria e Bacia de Dissipacao Jaguari. Planta Geral, Planta
e Corte da 22 Etapa. Escalas 1:750 e 1:400. A1

20542-DE-HID-005-0. Travessia sob a Rodovia para Sta Isabel. Planta, Corte, Detalhe. Escala
1:300. A1

20542-DE-HID-006-0. Travessia sob a Rodovia Dom Pedro |. Planta e Corte. Escala 1:300. A1

20542-DE-HID-007-0. Emboque do Tunel Adutor. Planta Geral, Planta e Cortes. Escalas 1:400
e 1:100. A1

20542-DE-HID-008-0. Tunel de Acesso Intermediario. Planta e Cortes. Escalas 1:250 e 1:100.
A1

20542-DE-HID-009-0. Bacia de Dissipacado € Conexao com Reservatorio Atibainha - 12 Etapa.
Plantas e Cortes. Escalas 1:350, 1:300, 1:200. A1

20542-DE-HID-010-0. Bacia de Dissipacgao e Elevatéria Atibainha - 22 Etapa. Planta Geral, Planta
e Cortes. Escalas 1:750, 1:300, 1:200. A1

20542-DE-HID-011-0. Obras-Tipo Localizadas. Plantas e Cortes. Escalas 1:200, 1:50. A1
20542-DE-HID-012-0. Detalhes Genéricos. Escalas 1:200, 1:100, 1:75. A1

20542-DE-TRP-001-0. Anteprojeto Consolidado de Terraplenagem. Captagao, Elevatéria e
Subestacao Jaguari. Planta, Cortes e Perfil das Vias de Acesso. Escalas 1:1000, 1:500. A1

20542-DE-TRP-002-0. Anteprojeto Consolidado de Terraplenagem. Vias de Acesso aos
Emboques dos Tuneis. Planta e Perfil, Se¢cdes Representativas. Escalas 1:1000, 1:500. A1

Lista de Figuras. Tomo 5

Figura 8.14-1. Localizagao dos bairros de lgaratd a serem beneficiados com SAA e SES
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Tabela 7.9. Populagao Lindeira Afetada por Incbmodos Temporarios
Tabela 7.10. Interferéncias com Estradas
Tabela 7.11. Sintese dos Impactos e Medidas
Plano de Manejo Ambiental
Tabela 8.1. Plano de Manejo Ambiental
Tabela 8.13-1. Situagado de Aspectos de Gestao das UCs
Tabela 8.13-2. Impactos Potenciais nas UCs
Tabela 8.13-3. Subsidios para calculo do ISB
Tabela 8.13-4. Subsidios para calculo do ICAP
Tabela 8.13-5. Subsidios para calculo do IUC
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Prognéstico

Tabela 9.1. Progndstico Ambiental a médio e longo prazo
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7. Identificacao e Avaliagcao dos Impactos Ambientais e respectivas Medidas
Mitigadoras e Compensatorias

7.1. Referencial Metodolégico

A metodologia utilizada para identificagao, previsao e avaliagdo da ocorréncia de impactos, tem
como base o cruzamento das acbes geradoras de impacto, identificadas a partir da
caracterizacdo do empreendimento, com os componentes ambientais passiveis de alteracao,
retratados no diagndstico ambiental.

Os impactos sao avaliados em termos de suas caracteristicas, segundo os atributos descritos na
Tabela 7.1.

TABELA 7.1. ATRIBUTOS DE AVALIAGAO DE IMPACTOS

Atributo Descrigao
Localizagao Indicagéo do local de ocorréncia do impacto, na ADA, na AID ou na All.
Natureza Efeitos de natureza benéfica e positiva (P), ou adversa / negativa (N).
Probabilidade de Impacto certo (C), ou provavel (P), ou possivel (p), em fungdo da probabilidade do impacto
ocorréncia ser evitado ou mitigado, ou da sua dependéncia de outros fatores (como por exemplo:

chuvas, instabilidades, impasses politico-institucionais em negociagdes, etc.).

Temporalidade Tempo para ocorréncia do impacto: no curto prazo (na etapa pré-obra e implantagéo - CP),
a médio prazo (no inicio da etapa de operagéo - MP) ou a longo prazo (quando ha alteragéo
estrutural duradoura nos aspectos ambientais em analise, com consequéncias permanentes
-LP).

Espacialidade Se as repercussdes ocorrerdo de forma localiza (impacto localizado - L) ou se seus efeitos
sdo espacialmente indefinidos (impacto disperso - D).

Forma da interferéncia | Se a interferéncia proposta é causadora do impacto (C) ou se ela amplia processos que ja
vém ocorrendo independentemente da intervengéo (A).

Duracao Se o impacto ocorrerd de forma temporaria, restabelecendo-se depois as condicdes pré-
intervencdo (T), ou de forma definitiva, alterando as condigbes fisicas, bidticas ou
socioecondmicas encontradas (P).

Reversibilidade Avaliagao da possibilidade de evitar o impacto ou de se restabelecer as condigbes prévias a
intervencdo, mediante medidas adequadas (impacto reversivel - R) ou se ele é irreversivel

(1).

Possibilidade de sua Avaliagado quanto as condigdes técnicas, politico-institucionais e financeiras de implementar
Resolugéo as medidas necessarias para prevengao, mitigacdo ou compensacgéo: possibilidade positiva
(SIM), possibilidade parcial, ou seja, ainda restardo efeitos ndo-desejados, sem possibilidade
de manejo (PARCIAL), e impossibilidade (NAO).

Magnitude Avaliagcado quantitativa ou qualitativa da dimenséo, intensidade ou magnitude do impacto,
relativamente a variavel ambiental modificada: grande, média, pequena

Relevancia Sintese geral da avaliagdo da importdncia ou relevancia do impacto, no contexto
socioambiental: alta, média, baixa.

O estudo apresenta a previsdo de magnitude (por meio de indicadores quantitativos, quando
passiveis de mensuragao) e a interpretacao / classificagdo dos impactos (por meio de atributos),
para os trés niveis de abordagem do estudo (All, AID e ADA) e para cada fase do
empreendimento.

A andlise contempla os impactos individualmente e suas interagdes, considerando: (i) suas
propriedades cumulativas e sinérgicas; e (ii) a distribuicao dos 6nus e beneficios sociais.

Os impactos ambientais identificados sao valorados em termos de sua relevancia, destacando
0s impactos nao mitigaveis. O Prognéstico Ambiental apresenta uma avaliagdo global que
fornece uma visao integrada e sintética do quadro ambiental do Projeto.

Para cada impacto, sdo estabelecidas as medidas necessarias para prevenir, mitigar, controlar
e/ou corrigir os impactos negativos, ou compensa-los, quando inevitaveis, bem como, medidas
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para maximizar os beneficios relativos aos impactos positivos. As medidas propostas séo
relacionadas com a legislagcao e as normas especificas a serem atendidas, quando for o caso.
As medidas sao classificadas em:

e Medidas preventivas: adotadas para os impactos negativos que podem ser evitados,
reduzidos ou controlados, mediante a adoc¢éo antecipada de medidas de controle;

o Medidas corretivas: visam a mitigagdo de impactos através de ag¢des de recuperagao e
recomposi¢cao de condigdes ambientais satisfatérias e aceitaveis;

o Medidas compensatodrias: destinam-se a impactos inevitaveis, onde ha perda de recursos e
valores, pela melhoria de outros elementos, compensando a realidade ambiental da area;

¢ Medidas potencializadoras: visam intensificar as condigdes ambientais favoraveis advindas
da operagdo do empreendimento.

As medidas sdo identificadas quanto ao fator ambiental a que se destinam e em relacdo ao
responsavel por sua implementacéo: empreendedor, poder publico ou outros com competéncia
e atribuicdo legal para o tratamento das respectivas medidas previstas.

Sao feitas consideragdes sobre eventuais ajustes de Projeto que se mostrem recomendaveis
para a redugao dos niveis de impacto e riscos ambientais.

7.2. Acoes Geradoras de Impactos

As acbes do empreendimento a serem executadas nas etapas de planejamento, construgao e
operacao das instalagdes fisicas da Interligacdo gerardo impactos ou algum grau de afetacao
aos componentes socioambientais envolvidos.

Essas agdes potencialmente impactantes deveréo ser objeto de adequacé&o no projeto executivo,
de modo a prevenir potenciais impactos negativos, bem como, mitigar e compensar as
interferéncias ambientais inevitaveis.

Sao identificadas, na sequéncia, as agdes potencialmente impactantes do Projeto de Interligagao
como um todo e, em seguida, para cada uma de suas estruturas constituintes: (i) tomada d’agua
no reservatorio Jaguari, estagdo elevatoria e subestacao de energia; (ii) linha de transmisséo;
(iii) adutora e dispositivos de controle; (iv) estrutura de transigcao, tunel e respectivo emboque,
acesso intermediario e desemboque no reservatoério Atibainha; (v) estradas de acesso a obra;
(vi) dispositivos para reversao do fluxo: captacdo no Atibainha, chaminé de equilibrio, estrutura
de descarga e dissipagao no Jaguari.

7.21. Acoes Associadas a Interligagcao como um todo

As acoes geradoras de impacto relativas a Interligagdo como um todo, referem-se: (i) a interagao
técnica e politico-institucional inerente a etapa de Planejamento na obtengao da outorga, licengas
e autorizagbes ambientais, incluindo negociagdes com diversos atores intervenientes; e (ii) a
derivacao e reversdao de aguas para o Sistema Cantareira e consequente reforco para o
abastecimento da RMSP e PCJ, na etapa de Operacao.

a) Etapa de Planejamento da Interligacao

e Discussao do Projeto, suas alternativas e caracteristicas técnicas com os atores envolvidos:
municipios, entidades civis, comités de bacias hidrograficas, administracdo de unidades de
conservacao, etc., objetivando construir consensos sobre o melhor encaminhamento do
empreendimento.

e Divulgacdo do empreendimento.

o Realizagdo de levantamentos topograficos; cadastro de propriedades; levantamentos
tematicos; vistorias técnicas.
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¢ Obtencéao de licengas ambientais, autorizagdes e pareceres técnicos dos 6rgaos ambientais
€ municipais, 6rgaos reguladores setoriais, concessionarios de servigos publicos e entidades
participantes do processo de licenciamento ambiental.

o Declaracado de utilidade publica para fim de desapropriacdo, instituicdo de servidao de
passagem e ocupacao temporaria para obras, abrangendo terras e constru¢des ao longo de
vias.

e Discussdo de acordos de medidas compensatérias e complementares com municipios,
entidades civis e 6rgaos ambientais.

¢ Negociagdes com a concessionaria de energia Elektro para viabilizar a implantagéo da linha
de transmisséao (LT) e o suprimento elétrico da estacao elevatéria.

o Negociagdes com Prefeituras, Concessionarias, para a viabilizacdo do assentamento de
adutora em vias publicas.

b) Etapa de Implantagao da Interligagao
Sao tratadas de forma especifica, adiante, para cada componente da Interligagao.
c) Etapa de Operacao da Interligagao

e Derivacado de 5,13 m3/s de vazdo média anual do reservatério Jaguari (e da bacia do Rio
Paraiba do Sul), com reversao hidrica para o Sistema Cantareira na bacia do PCJ.

¢ Reforco na oferta de agua tratada na regido atendida pelo Sistema Cantareira, tanto para a
RMSP como para a bacia PCJ.

e Derivacdo de até 12,2 m3/s de vazdo maxima do reservatorio Atibainha, em condigdes de
cheia, com descarga no reservatorio Jaguari.

7.2.2. Implantacao e Operagao da Captacao, Estacdo Elevatoria e Subestacéo
Fluxo de agua sentido Jaguari - Atibainha

O complexo formado pela captagao, estagao elevatdria e subestagao situa-se em peninsula na
margem do reservatério Jaguari, em area que constitui APP do reservatorio e integralmente
contida na APA Mananciais do Paraiba do Sul.

Respeitando a distancia da ordem de 400-500 m da LT existente da Elektro, o local de captagéo
selecionado situa-se em area ribeirinha ja desmatada e com acesso viario existente, o que
minimiza a perturbagao aos ecossistemas terrestres no préprio local e na aproximacao.

O arranjo da tomada de agua no reservatorio evita interferéncias fisicas com a operagéo do
reservatorio e da UHE Jaguari, pois a captacao e estagao elevatéria poderao funcionar em toda
a faixa de niveis de operagao normal da UHE:

¢ NA maximo normal de 623,00 m,
e NA maximo maximorum de 625,80 m,
e NA minimo normal de 603,20 m.

Dependendo da situagdo hidrolégica e dos niveis do reservatorio Jaguari, podera ser
conveniente manter o reservatorio em niveis baixos durante a construcdo da tomada d’agua.

A derivagdo de aguas do reservatério Jaguari para o Atibainha implica na necessidade de
reducdo da vazao turbinada na UHE Jaguari (na média, em volumes equivalentes). As regras
operativas para o sistema de reservatérios da bacia do Paraiba do Sul, a serem instituidas por
meio de nova Resolugédo da ANA, ja contemplam a derivacéo da Interligacao e o objetivo manter
a maior reserva d’agua possivel no reservatoério Jaguari. Esse enfoque favorece o uso multiplo
do reservatorio para turismo e lazer e os interesses dos municipios lindeiros.

As instalagdes da captacao, estagao elevatdria e subestagao deverao dispor de acesso viario
asfaltado, com caracteristicas geométricas adequadas de rampas e curvas que permitam o
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trafego seguro de carretas que fardo o transporte de equipamentos de porte, e eventuais
remocdes posteriores para manutengao.

As vias e estradas de acesso a captacdo ocorrerdo por estradas dentro de propriedades
particulares, que se inicia no km 74,5 da rodovia Pref. Joaquim Simao (SP-056). A captagao
devera também dispor de pier ou embarcadouro, para operacao das embarcacdes que fardo a
manutencdo da tomada de agua e outros servigos no reservatério.

Apresenta-se a seguir, a relacdo das principais agdes geradoras de impacto referentes as
instalagcbes de captacéo, tomada de agua, estacao elevatéria e subestacao no sitio.

a) Acgoes geradoras de impacto na Constru¢cao da Captacao, Estagao Elevatéria,
Subestacao e trecho inicial da Adutora junto ao Reservatoério Jaguari

Desapropriacado da area requerida.
Contratagao e mobilizagao de mao de obra; Transporte diario ao local da obra.

Implantacdo de acesso viario a captacado no reservatério Jaguari a partir da rodovia Pref.
Joaquim Siméo (dispositivo de acesso na rodovia, terraplenagem para alargamento de
estrada particular rural existente, correcdo geométrica, drenagem, eventual asfaltamento).

Mobilizagao de equipamentos e maquinaria pesada; Transporte até o local da obra.

Remocao de vegetacdo e execucio de obras em area de preservagao permanente (APP):
margens de cursos d’agua e do reservatério Jaguari.

Implantagéo e operagao de canteiro de obra e alojamento.
Implantagdo de embarcadouro na margem do reservatério.

Limpeza do terreno; Supresséo de vegetacao nativa e reflorestamento.
Remanejamento de eventual infraestrutura existente.

Terraplenagem de grande magnitude no morro onde sera implantada a captacgao, estacao
elevatéria, subestacao e estrada de acesso; Execugao de cortes em solo e rocha; aterro de
alguns setores. Execucgao de obras de contengao de grande porte.

Eventual utilizacdo de material de empréstimo; Transporte até a captacdo de material
extraido na escavacéao de vala para adutora.

Transporte e disposicao final em bota-fora do material excedente.

Eventual utilizacdo de explosivos para desmonte de rocha em escavagdo a seco e/ou
escavacgao subaquatica.

Provavel execugao de ensecadeira em volta da tomada d’agua, para permitir a escavacgao e
execucgao a seco das obras nesse local. Posterior remoc¢ao da ensecadeira.

Nota: A dimensao da ensecadeira depende da cota do reservatério durante essa etapa da
construcdo. Se o reservatério estiver proximo do NA minimo operacional, como se encontra
atualmente, a ensecadeira pode ser desnecessaria, ou de dimensées menores.

Escavacdo em rocha para execug¢ao do poco de sucgcao da estagao elevatdria, abaixo do
lencol freatico.

Esgotamento da area de obra na escavagao do pogo de succao da elevatédria, junto da
margem do reservatério.

Execucao das fundagdes e estruturas de concreto da tomada d’agua, poco de sucgao, casa
de bombas e estacao elevatdria.

Utilizagdo de produtos quimicos perigosos nas operagdes de construcdo da captacao e
estacdo elevatoria (por ex.: combustiveis, 6leos, graxas, etc.).
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e Reabastecimento de combustiveis para as maquinas, equipamentos, veiculos e
embarcacoes utilizados na obra.

e Geracgao de efluentes liquidos e residuos sélidos domésticos e da construgao civil.
e Geracgao de residuos solidos de varios tipos nas operagdes de obra.

e Transporte, instalagdo e montagem de equipamentos de grande porte: comportas, bombas,
transformadores, etc.

o Desmobilizagdo da mao de obra temporaria no final da construcao.
¢ Recomposicao paisagistica; Recuperacao das areas alteradas / degradadas.
b) Acoes geradoras de impacto na Operagao da Captacao e Estagao Elevatéria

e Derivagdo de 5,13 m%s em média anual, e até 8,5 m%s de vazdo maxima instantanea, da
bacia do Rio Paraiba do Sul para o reservatério Atibainha do Sistema Cantareira.

e Presenca das instalagdes de tomada de agua na margem do reservatorio.
¢ Operacao normal das instalagdes da tomada de agua e da elevatoria.

e Operacao de conjuntos moto-bomba instalados sobre barcagas flutuantes proximo da
tomada d’agua, em situagdes excepcionais em que o nivel do reservatério Jaguari fique
abaixo da cota 606,00.

e Transporte e utilizacdo de produtos quimicos perigosos na manutencgéo das instalagdes de
tomada de agua e elevatéria de agua bruta (ex.: detergentes, combustiveis, oleos, graxas).

e Geracgao, transporte e disposicao final de residuos sodlidos e efluentes domésticos e
industriais nas instalagdes de captagao, oriundos dos servigos de limpeza e manutengao das
instalacbes de captacao e estacao elevatoria.

7.2.3. Implantagao e Operagao da Adutora

A adutora estender-se-a desde a saida da estacio elevatdria até a estrutura de transicdo no
emboque do tunel, em uma extensdo de cerca de 13,5 km, integralmente contida na APA
Mananciais do Paraiba do Sul. Atravessara uma regido de relevo acidentado, com presenca de
vegetagao natural preservada, e cruzara um setor da zona de amortecimento do PE Itaberaba.

A diretriz da adutora segue, preferencialmente, por estradas vicinais existentes, de forma a
aproveitar: (i) tracados que ja buscaram minimizar as grandes oscilagdes do relevo; (ii) faixas ja
abertas. Essa opgdo minimiza a necessidade de abertura e desmatamento de novas faixas de
servidao e a fragmentacgao adicional dos ecossistemas. Em alguns trechos, a adutora segue por
faixa de servidao a instituir dentro de propriedades particulares, atravessando, em sua maior
parte, areas de campo (pastagens naturais) ou de reflorestamento.

Os primeiros 300 m da adutora enterrada serdo implantados ao longo da estrada de acesso a
Captacao, dentro do poligono considerado como “obra da Captacgao”.

No restante do trecho, a adutora sera implantada enterrada em vala ao longo de estradas vicinais
ou faixa de servidao. A travessia das rodovias SP-056 e Dom Pedro | sera em tunel, executado
por método nao destrutivo. O tragado atravessa numerosos cursos de agua, a maioria de
pequeno porte.

a) Implantagao de Adutora em Vala

A implantagdo de adutora de & 2,20 m requer a utilizagdo de uma faixa de trabalho para a obra
com largura de 14,00 m, nivelada no sentido transversal, pois ha a necessidade de manter pelo
menos uma faixa de trafego para circulagdo de veiculos da obra e dos usuérios do entorno,
durante a obra. A propria via servira posteriormente como acesso para manutengao.
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O leito estradal da maioria das estradas secundarias e vicinais da regido dispde de cerca de 6 m
de largura, com situacbes variadas de relevo, cobertura vegetal e ocupacdo das franjas
adjacentes. Nestes casos, a primeira e principal agdo geradora de impacto sera a abertura de
uma faixa adicional adjacente a via com pouco mais de 8 m de largura, para constituir a faixa de
trabalho de 14 m de largura para a construgao da adutora.

Nos setores em que as franjas adjacentes tém relevo relativamente plano, a faixa adicional limita-
se a 8-9 m da largura. Nos setores em que a estrada atravessa relevo movimentado, com
desniveis nas laterais, a conformagao da faixa de trabalho nivelada na transversal requer a
execucgao de corte, contengao ou aterro, e sistema de drenagem na lateral, aumentando a largura
da faixa de terreno requerida.

A utilizagdo dessas franjas laterais a estrada, de propriedade particular, exigira a decretacao de
utilidade publica para fins de ocupacgado temporaria, e negociacdo com os proprietarios para
obtencdo de autorizacédo de entrada na area e acordos quanto a reposigao ou indenizagdo das
eventuais benfeitorias afetadas (edificagdes, cercas, porticos, muros, cercas vivas, etc.).

Em muitos casos, a conformacao da faixa de trabalho exige a relocagcdo do posteamento de
energia elétrica e telefonia existente ao longo da estrada.

A vala para implantagédo da adutora tera 4,0 m de largura por 4,0 a 5,0 m de profundidade, com
escoramento das paredes laterais. O material escavado (4,0 x 4,50 ~ 18 m%/m), mesmo que de
boa qualidade, tera reaproveitamento apenas parcial na obra, pois o tubo sera assentado sobre
envoltéria de areia até 0,15 m acima da sua diretriz superior, conforme projeto. A camada de
reaterro sera de cerca de 1,50 m em trechos fora de estrada e de 1,20 m onde se requeira a
recomposi¢cado ou implantacdo de camada de pavimento. Em média, a implantacdo de adutora
em vala gerara o seguinte movimento de materiais por metro linear de vala:

Escavacdo = 18 m® m de vala

Reaterro com material escavado = 6 m3/ m

Material excedente = 12 m3/ m

Areia requerida = 6,80 m3/ m

Agua requerida para adensamento da envoltéria de areia = 0,7 x 6,80 = 4,76 m3/ m
Brita no fundo da vala = 0,30 x 4,0 = 1,20 m3/ m.

b) Implantagao de Travessias de cursos de agua

A travessia subterranea de pequenos cérregos e linhas de drenagem intermitente ao longo do
tragado sera feita em adutora enterrada, revestida em concreto. A execugao da travessia requer
o aterramento de areas (em geral brejosas) para desvio da estrada vicinal, construgao de corta-
rio para desvio do curso de agua, esgotamento da vala ou rebaixamento do lengol freatico,
escavacgao para abertura de vala, instalagdo da tubulagéo e reaterro da vala, ensecamento do
corta-rio e restituicdo do fluxo ao curso natural, aterramento do corta-rio, escavacao da vala e
construgao da adutora do outro lado.

Nos casos em que a estrada e a faixa de trabalho margeiam o curso de agua ou pequeno
represamento, a menos de 30 m de distancia, a intervencao em APP corresponde a 14 m x
extensao do trecho em APP.

c) Implantagao de Estruturas de Protecao e Auxiliares
Esta prevista a implantagéo de:

¢ Dois Tanques Alimentadores Unidirecionais (TAUs), com altura total da ordem de 25 m, para
protecdo contra transientes hidraulicos;

¢ Caixa de ventosa em cada ponto alto do perfil longitudinal da adutora;

¢ Caixa e tubulagao de descarga em cada ponto baixo do perfil longitudinal da adutora, com a
tubulacao se estendendo até o curso d’agua mais proximo.

Apresenta-se, a seguir, a relacdo das principais acdes geradoras de impacto na implantacéo e
na operacao da adutora e das estruturas auxiliares.
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d) Acdes geradoras de impacto na etapa de Construgao da Adutora

Desapropriacao de areas localizadas; Instituicao de faixa de serviddao em setores fora de via
publica; Instituicdo de ocupacgao temporaria em extensas faixas laterais; Eventual relocacao
de algumas ocupagdes lindeiras.

Remanejamento de infraestrutura existente (publica e privada), especialmente postes e
cabos de linhas de transmissao de energia e telefonia.

Contratacao e mobilizagdo de mao de obra; Transporte diario as frentes de obras.

Implantac&o e operagao de canteiros de obra e patios de estoque de tubos, alguns dos quais
contardo com instalagdes industriais (central de concreto, tanques de combustivel, etc.),
instalagcbes de manutengao de veiculos e equipamentos, e instalagdes de apoio a obra; pogos
para captacao de agua, e sistemas de tratamento de efluentes.

Implantagéo e operacao de alojamentos, que contardo com dormitérios, refeitério, areas de
lavagem, banheiros; pogos para captagao de agua, e sistemas de tratamento de efluentes.

Instalacdo de pequenas bases de apoio nas frentes de obra.

Captacdo de agua para uso no adensamento da envoltéria de areia da adutora e na
umectacao de vias de terra para controle da poeira.

Geracao de efluentes liquidos e residuos sélidos domésticos e da construgao civil.
Mobilizagao de equipamentos e maquinaria pesada; Transporte até as frentes de obra.
Supressao de vegetacao e limpeza do terreno na area de intervencgao.

Execucao de desvios provisérios de vias publicas e particulares; Desvios de trafego nos
trechos em obra.

Terraplenagem, preparagdo da faixa ou area de trabalho; Execucédo de cortes, aterros e
contengdes em alguns setores do tragado.

Abertura ou adequacéao de acessos, com eventuais corregdes geométricas em trechos onde
sera instalada a tubulagao.

Escavacéao e escoramento de vala a céu aberto.

Eventual desmonte de rocha com o uso de explosivos.

Esgotamento da vala e/ou rebaixamento do lengol freatico em zonas baixas.
Armazenamento temporario de material escavado reaproveitavel.

Transporte de material excedente de 12 categoria, para reaproveitamento em outros setores
da obra.

Aquisi¢cao de areia de jazidas licenciadas; Transporte do material até a obra; Armazenamento
temporario na obra.

Transporte e disposicao final em bota-fora do material excedente nao aproveitavel na obra.

Utilizacdo de produtos quimicos perigosos nas operagdes de constru¢cdo da adutora (ex:
combustiveis, oleos, graxas, adesivos, etc.).

Execucgao de desvio de cursos d’agua: Execucgéo de ensecadeira, corta rio, etc.; Escavacgao
de solos moles, abaixo do lencol freatico.

Reabastecimento de combustiveis para as maquinas e equipamentos utilizados na obra.
Movimentacao e estocagem de materiais e tubos de aco.

Abaixamento dos tubos; Montagem e solda da tubulagao.
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e Execucao de testes das soldas.
e Reaterro da vala; Recomposi¢ao do viario (com asfaltamento, se for o caso).
e Implantagao de proteg¢ao catodica.

e Construcao de caixas em concreto e instalagcao de valvulas de descarga, ventosas e outros
dispositivos hidraulicos.

e Execucao de teste hidrostatico na fase comissionamento da obra.
e Desmobilizacdo da mao de obra no final da construcéo.
e Limpeza e recomposigao paisagistica da faixa de trabalho e entorno.

Na constru¢do das estruturas intermediarias (Tanques Alimentadores Unidirecionais — TAUSs,
caixas de ventosa, caixas e tubula¢des de descarga) tem-se, especificamente:

o Desapropriacido das areas de instalagdo dos TAUS;

o Terraplenagem da area; Execucéo de escavacgoes, cortes e aterro.

e Execucédo de fundagdes e construcao de estruturas de concreto.

o Construcao das instalacoes; Instalacdo dos dispositivos de controle.

e Recomposicao paisagistica; Recuperacao das areas alteradas / degradadas.

e) Acgoes geradoras de impacto na etapa de Operacgao da Adutora

e Manutencdo da faixa de servidao.

e Inspecéo periddica da adutora.

e Execucao de reparos, quando necessario, com reabertura da vala, esgotamento de trecho

da adutora e substituigao de trecho de tubulagao.

7.24. Implantacao e Operagao de Tunel

Sera implantado tunel em extensdo de 6,1 km com altura e largura de 5 m. Também sera
implantado tunel de acesso ao principal, com 410 m de extensdo e altura e largura de 7 m,
proximo do meio do tunel principal, para permitir executar o tunel principal com duas frentes
adicionais de escavagao, além do emboque e desemboque.

O tunel sera escavado pelo método N.A.T.M. (New Austrian Tunelling Method), em secéo plena.
Estima-se que a maior parte da escavacdo sera em rocha, com escavacdo em solo na
proximidade dos emboques.

Com 4 frentes de obras é previsto um avanco de cerca de 24 m/dia e a escavacgao tera duragao
de 10,9 meses, devendo-se somar a este prazo os tempos de preparagao dos emboques.

Também esta prevista uma Estrutura de Transigdo Tubulagao-Tunel, que permite a chegada da
adutora em vala de 2,2 m, sendo que esta abertura se alarga até a largura da base do tunel, por
um comprimento estimado de 5,0 m, onde sera localizado um vertedor de 3,0 m de altura.

Havera necessidade de instalacdo de canteiros de obra e pracas de trabalho nos locais de
emboque, desemboque e janela de acesso intermediario ao tunel. As areas de trabalho no
emboque, janela de acesso intermediario e desemboque estdo indicadas no Anteprojeto
consolidado, Figura A2, escala 1:1000, Folhas 23, 30 e 35, no Volume lll. Serao implantados,
também, pequenos trechos de estradas de acesso até essas areas de trabalho.

a) Acoes geradoras de impactos na Execugao do Tunel

o Desapropriacao de areas no emboque, janela e desemboque a serem ocupadas de forma
permanente com estruturas hidraulicas; Instituicdo de servidao em faixas para implantagao
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de acessos viarios e em areas de apoio para construgcado e posterior manutencao do tunel,;
Ocupacao temporaria de areas para canteiros e pracas de obra.

e Abertura de acesso viario ao emboque a partir da estrada de Santa Luzia, em extensao de
cerca de 117 m; Abertura de acesso viario a janela a partir da estrada Maria Teresa de Souza,
em extensao de cerca de 130 m.

e Melhorias e manutengdo dos acessos viarios ao desemboque do tunel, no reservatoério
Atibainha a partir da rodovia D. Pedro |, pela vicinal Maria Teresa de Souza até a estrada
André Franco Montoro e pela estrada NZP-373.

e Preparacgdo das areas de trabalho no emboque, janela e desemboque.

o Transporte de maquinaria pesada e insumos de obra até as areas de trabalho.
e Escavacgao dos trés emboques; execucao de contengdes.

e Escavacgao de tunel pelo método NATM.

e Transporte do material escavado dentro do tunel e extracdo pelo emboque, desemboque e
janela de acesso intermediario; Transporte e disposicao final em bota-fora licenciado.

¢ Controle das infiltragdes de agua; Esgotamento do tunel; Manejo de aguas.

¢ Operacao de maquinas e consequente poluigao do ar no ambiente confinado dentro do tunel;
Ventilagdo permanente das areas de trabalho no interior do tunel.

b) Acodes geradoras de impactos na Operacao do Tunel

e Manutencdo das instalagbes hidraulicas a implantar nas areas do emboque e do
desemboque, incluindo os drenos e canal de ligagao com o reservatério Atibainha.

¢ Manutencéao do tunel, em face de eventuais intercorréncias: vedacao de infiltragdes, remocéao
de material desprendido das paredes ou da abodboda, reforco estrutural onde necessario.

7.2.5. Implantagcao e Operacgao de Linha de Transmissao de Energia Elétrica

A LT que alimentara a captacao e estagao elevatéria da Interligacéo, junto ao reservatério Jaguari
sera em 138 kV, circuito duplo, e derivara de torre da LT da Elektro, existente, proximo a travessia
dessa LT sobre o reservatério.

A concepgao aprovada pela Elektro prevé a instalagdo de duas torres de travessia, a 400 m de
distancia entre elas, ambas em peninsulas na margem esquerda do brago do rio Jaguari, que
cruzam sobre uma reentrancia do reservatoério. Uma das torres de travessia ficara a uns 60 m da
torre da LT existente, e a outra a 50 m da torre de entrada na subestacao prevista na area da
Captacao, perfazendo uma extensao total de 510 m.

A LT percorre cerca de 160 m na peninsula que abriga a LT existente, sendo 40 m na faixa de
servidao existente e 120 m em terreno vizinho, uns 250 m sobre o espelho d’agua e uns 100 m
na peninsula que abrigara a Captacao.

a) AcoOes geradoras de impacto na Construcao da LT

¢ Instituicdo de servidao em trecho de 120 m de extensao x 30 m de largura, na peninsula onde
esta a LT existente (do outro lado, a Sabesp vai desapropriar toda a area da Captacéo).

e Abertura de acessos a faixa de obras, quando inexistentes.

e Supressao da vegetacao arbustiva e arborea na faixa de trabalho para disposicao dos cabos,
com largura 3,0 m.

e Corte seletivo de arvores mais altas em faixa de 13,50 m de cada lado da faixa de trabalho,
de modo a garantir a distancia de seguranga entre a vegetagao e os condutores.

o Execucao de fundacgbes e das bases em concreto das 3 torres.
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e Montagem das estruturas metalicas das torres.

e Disposicdo dos cabos ao longo da faixa de trabalho, inclusive em trecho no reservatério;
Icamento dos cabos por tragéo.

¢ Montagem final da linha.

e Desmobilizagdo da mao de obra no final da construgao.

e Recomposicao paisagistica; Recuperacao das areas alteradas / degradadas.
b) Acobes geradoras de impacto na Operagao da LT

e Manutencao de faixa desmatada de 3 m de largura ao longo da linha para acesso de
manutencao.

o Corte seletivo periédico de arvores mais altas dentro da faixa de segurang¢a de 30 m, de forma
a manter a distancia de seguranga entre a vegetagao e os condutores.

7.2.6. Implantagcao e Operagao dos Dispositivos para Reversao do Fluxo

As obras de 22 etapa que irdo permitir o fluxo de agua sentido Atibainha-Jaguari compreendem:
(i) instalagdes de captacao e carga junto ao reservatdrio Atibainha, de forma que o tunel funcione
como conduto for¢ado; (ii) estrutura de dissipacgao junto ao reservatério Jaguari.

As instalacbes junto a represa Atibainha abrangem: (i) captacdo na margem esquerda do
reservatorio, mediante conjuntos moto-bomba flutuantes; (ii) chaminé de equilibrio junto a
estrutura a implantar no desemboque do tunel; (iii) adutora em vala com cerca de 400 m de
extensao, ligando os conjuntos moto-bomba a chaminé de equilibrio; (iv) fechamento do tunel no
desemboque; (v) instalagédo de tubulacao e valvulas entre a chaminé de equilibrio e o interior do
tunel, que permita a passagem da vazdo em ambos sentidos.

Os oito (8) conjuntos moto-bomba flutuantes sdo de propriedade da SABESP, estdo sendo
utilizados, temporariamente, na captacdo da reserva técnica do Cantareira, e serao
disponibilizados para a implantagao na Interligagdo nesse sentido do fluxo. Os conjuntos moto-
bomba sdo alimentados por geradores a diesel instalados na margem, com o que nao sera
necessario dispor de energia elétrica em alta tensdo no desemboque do tunel.

A descarga no reservatorio Jaguari contara com estrutura de dissipacdo que evite danos as
margens e/ou riscos de seguranga a usuarios do reservatorio.

A reversao do fluxo deve ocorrer somente em alguns periodos de cheia, com longos intervalos
em operagao normal.

a) Acoes geradoras de impacto na Construgdo dos Dispositivos para Reversao do
Fluxo

¢ Instituicdo de faixa de servidao e de ocupagao temporaria ao longo do tragado da adutora.
e Implantagao de adutora em vala, em extensao de 400 m;

o Construcdo das fundagdes e estruturas de: (i) a chaminé de equilibrio, e (ii) os dispositivos
de conexao da chaminé com a estrutura no desemboque do tunel.

e Execucdo de ensecadeira em volta da estrutura de descarga dissipagdo de energia na
margem do reservatério Jaguari, para permitir a escavagido e execugao a seco das obras
nesse local. Posterior remocao da ensecadeira.

e Escavacgido em solo e rocha na margem do reservatério Jaguari; Constru¢ao das fundagoes
e estruturas do dispositivo de descarga e dissipacao de energia.

b) A¢cbes geradoras de impacto na Operacao da Interligagcdo com Reversao do Fluxo

e Transporte dos conjuntos moto-bomba até o local de captagdo no Atibainha, quando
necessario.
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¢ Reabastecimento de combustivel dos geradores, na margem do reservatério Atibainha.

e Operagao dos conjuntos moto-bomba, dentro do reservatério Atibainha.

¢ Funcionamento do tinel em regime de conduto forgado.

e Funcionamento do sistema de dissipacédo de energia na descarga no reservatorio Jaguari.

e Reducdo em até 12,2 m3/s das vazdes de cheia nos reservatorios Atibainha e Cachoeira, e
nas descargas para jusante que afluem para o rio Atibaia.

e Acréscimo equivalente de vazdes no reservatorio Jaguari e sistema hidrico do Paraiba do
Sul.

7.3. Avaliacao dos Impactos

Para a avaliacdo dos impactos sdo selecionados indicadores quantitativos e identificados os
parametros e a legislacdo e/ou instrumentos normativos que orientam a avaliagdo efetiva das
alteracdes decorrentes do empreendimento.

A identificagdo dos impactos ambientais foi feita para oito aspectos ambientais relevantes tendo
em vista a natureza do empreendimento e as intervengdes propostas.

Movimentacao de Obras — A logistica da obra exigira fluxos significativos de veiculos nas vias
de acesso ao longo das obras, para transporte de tubos, maquinaria, material a reaproveitar em
outros setores da obra, materiais excedentes para bota-fora, importagdo de areia para
assentamento da adutora, transporte de funcionarios, etc. Havera também necessidade de
identificacdo de jazidas e bota-foras devidamente licenciados.

Transporte, Circulagdo Viaria e Mobilidade — sdo analisadas as questdes referentes a
utilizacao do sistema viario para construgdo da adutora, identificando os transtornos ao trafego
causados pelo uso compartilhado das vias.

Populagao e Atividades Econémicas Afetadas — referem-se as expectativas e necessidades
dos varios grupos de populagdo envolvida: populagdo da bacia do manancial, populagao
beneficiaria da Interligagdo, populagao vizinha as intervengdes que estara sujeita a transtornos
de obras, e populacdo afetada por desapropriagcdo ou relocagao total ou parcial de imdveis
residenciais e comerciais, e respectivas atividades econémicas.

Infraestrutura Urbana, Equipamentos Sociais e Patriménio — referem-se a interferéncias
decorrentes das intervencdes nas infraestruturas urbanas, equipamentos sociais e patrimonio
arqueoldgico, histoérico e cultural. Inclui-se neste aspecto o reforgo do suprimento de agua para
o Sistema Cantareira.

Vegetagdo, Fauna e Areas Protegidas - referem-se a vegetacdo afetada pelas intervencdes,
discriminando sua localizagdo ou ndo em APP e seu estagio sucessional, e interferéncias com
areas protegidas, as quais estarao sujeitas as compensacodes previstas em lei.

Recursos Hidricos — analisam-se as interferéncias com o reservatorio e com cursos de agua e
areas de APP, as quais estardo sujeitas as compensacgoes previstas em lei.

Meio Fisico — sdo analisadas as questbes ligadas a eventuais impactos de erosido do solo,
problemas geotécnicos, manejo de solos potencialmente contaminados, entre outros. Também
neste aspecto, analisam-se os transtornos de construgdo (poeira, ruidos, recalques em
construgdes) para a populacao e atividades lindeiras.

Alteracdao da Paisagem — O trafego gerado pela obra, as areas de obra ao longo de vias
publicas, e as grandes instalagdes industriais da captacgéo, alterardo a paisagem local, marcada
pela ocupacéo de chacaras de lazer.

Em cada caso, sdo propostas medidas destinadas a prevenir, mitigar e/ou compensar esses
impactos, ja relacionadas as A¢des e Programas definidos no Plano de Manejo Ambiental do
empreendimento. Dispde-se, assim, de uma visdo abrangente das repercussdes do
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empreendimento como um todo, assim como das agdes que serdo necessarias para torna-lo
ambientalmente adequado. Considerando essa organizacao, a Tabela 7.2 resume as avaliagbes
realizadas.

TABELA 7.2. SINTESE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS AVALIADOS

Etapa Aspectos Ambientais de Analise All AID ADA
Populagéo e Atividades

Meio Fisico

Recursos Hidricos

Planejamento | Infraestrutura Urbana, Equipamentos Sociais e
e Construgado | Patrimbnio

Vegetacdo, Fauna e Areas Protegidas
Transporte e Circulagéo Viaria

Movimentagéo de Obras

Infraestrutura Urbana

Operagao Transporte e Circulagéo Viaria

Alteracdo da Paisagem

Na sequéncia, apresenta-se uma descricao detalhada de cada impacto e sua quantificacao e
avaliagdo. Para os impactos negativos sao identificadas medidas mitigadoras que deverao
compor os Programas Ambientais previstos no Capitulo 8 — Plano de Manejo Ambiental.

7.31. Impactos na Etapa de Planejamento

7.31.1. Geracao de expectativas na populagao.
Componente ambiental afetado: Meio socioeconémico e institucional.

Acoes potencialmente impactantes: Divulgacdo do empreendimento; discussdo de
alternativas para a Interligagéo; cadastro de propriedades; levantamento topografico; sondagens;
levantamentos tematicos de campo.

Avaliagao do Impacto: Expectativas e preocupacgdes serao geradas pela perspectiva de retirada
de 4gua da bacia do Paraiba do Sul para reversao hidrica para a bacia do Piracicaba, Capivari
e Jundiai, em beneficio desta bacia e da RMSP. Isso envolve interesses de instituicdes como:

o ANA, responsavel pela gestao de bacias de rios federais;

e CBH Paraiba do Sul e também o CBH do Guandu, pela derivacao existente em Santa Cecilia
para esse rio, que abastece a RMRJ;

e Governo do estado do Rio de Janeiro, cuja area metropolitana é abastecida pela reversao do
Paraiba do Sul;

¢ CBH Piracicaba, Capivari, Jundiai que compartilha as aguas do Sistema Cantareira;

¢ Comité da Bacia do Alto Tieté, que abriga a maior parte da populagdo que sera beneficiada
pela Interligacao;

e CESP, que opera o reservatério Jaguari e a UHE homénima;

o Prefeituras dos municipios de Santa Isabel e lgarata, para as quais o reservatério Jaguari é
elemento importante na economia dos municipios;

e ONGs que atuam na regiao;

e Imprensa local e regional.

As expectativas sao exacerbadas face a crise hidrica que se abate sobre a regido sudeste, em
funcéo da forte estiagem. O tema é sensivel ao Rio de Janeiro, pois a RMRJ tem como unico
manancial a vazéo derivada do Paraiba do Sul.

A ANA coordena Grupo Técnico composto por representantes do CEIVAP e dos 6rgaos gestores
de recursos hidricos de RJ, SP e MG, criado em face da solicitagdo de outorga para a Interligacao
feita pela Sabesp ao DAEE e da solicitagdo do Governo do Estado de S&o Paulo a Presidéncia
da Republica em 18/03/2014 para que o Governo Federal “integrasse os esforcos para a
viabilizacdo da solucdo, inclusive junto & ANA e a ANEEL, quanto aos usos midltiplos e
conciliando os interesses dos Estados de SP, MG e RJ".
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O Grupo Técnico construiu uma base de dados comum para subsidiar a discussao, constituida
por: (i) dados hidroldgicos (série consistida de vazdes naturais afluentes aos aproveitamentos,
dados operativos diarios e caracteristicas técnicas dos aproveitamentos); (ii) dados de demandas
€ uso consuntivo para os diversos usos (atual e projecao para 2040); e (iii) dados de qualidade
de agua. Realizou também diversas simulagdes de operagao do sistema.

O Grupo Técnico entendeu que a Interligacao deveria ser precedida de alteracédo das regras de
operacao da bacia de forma a garantir o suprimento das demandas hidricas atuais e futuras da
bacia do rio Paraiba do Sul, principalmente do abastecimento humano, incluindo uma reserva
estratégica no reservatorio Paraibuna capaz de aumentar a segurancga hidrica da bacia do rio
Paraiba do Sul.

O Grupo Técnico concluiu que ha viabilidade hidrolégica para a Interligagdo, desde que sejam
implementadas novas regras de operacao do sistema hidraulico da bacia do rio Paraiba do Sul
que propiciem maior seguranga hidrica ao sistema, o que sera oficializado por resolugao conjunta
ANA/DAEE/IGAM/INEA.

Por outro lado, os municipios banhados pelos dois reservatérios — Santa Isabel, Igarata e Nazaré
Paulista — tém no turismo ecologico e nautico sua fonte de receitas principal. O grande
deplecionamento dos reservatorios pela estiagem vem causando forte redu¢do no turismo
nessas cidades e, consequentemente, reducao na animagao no comércio e servigos. Igarata, em
particular, teme que a retirada de agua do reservatorio amplie esse deplecionamento,
aumentando as dificuldades e restricbes para o turismo.

Também estdo em jogo interesses econOmico-financeiros associados a perdas e ganhos na
geracao de energia e aos royalties da compensacao financeira pelo uso da agua para geracgao.

Embora o balancgo financeiro [futura cobranga vs. atual compensacéao financeira] seja favoravel
aos municipios com a implantagao da Interligagédo, esse panorama de incertezas tende a gerar
expectativas e movimentos defensivos, que podem emergir na forma de questionamentos ao
empreendimento.

Nao obstante a agua ser um bem publico, de propriedade do Estado de SP no caso do
reservatorio Jaguari, a percepgao da populacéao local e dos governos municipais é que a agua é
um patriménio da regido, da localidade, e que o Governo do Estado deve conceder
compensagdes ao municipio pela derivagéo prevista.

A diferenga de outros empreendimentos, a percepgéo do baixo grau de impacto local das obras
faz com que ndo se manifestem reacdes da populacio proxima ao tragado da Interligacao.

Posteriormente, é possivel que haja expectativas e ansiedade na populacédo proprietaria ou
ocupante dos terrenos a serem afetados pela implantagdo das instalagbes da Interligacao
(acessos, adutora), principalmente nos nucleos rurais e periurbanos atravessados pela adutora.

Avaliagao: Impacto negativo, temporario, certo, disperso, a curto prazo, ocasionado pela
Interligacéo, de grande magnitude e alta relevancia, passivel de mitigagdo mediante informagao
e didlogo com a sociedade.

Medidas mitigadoras: Realizacdo de reunides de discussdo publica do Projeto nos CBHs e
municipios, com os atores sociais interessados com o objetivo de:

e Apresentar os resultados dos estudos realizados até 0 momento;
e Explicar a populagao as medidas de mitigacao e de compensacao previstas;

¢ Receber opinides, sugestdes, criticas e reclamagdes da populagdo em relagdo ao Projeto e
aos trabalhos em execugéo;

e Auscultar os problemas, oportunidades e anseios da populagdo quanto a atuagdo da
SABESP e do Estado na regiao.
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As audiéncias publicas e as reunides requeridas em instancias institucionais (comités de bacia,
unidades de conservacgao, etc.) na fase de discussao publica do EIA/RIMA, permitirdo esclarecer
as duvidas e também ajustar as propostas de atuacéo.

Na etapa de projeto executivo de engenharia e projeto basico ambiental, um Programa de
Interacdo e Comunicagao Social devera ser desenvolvido antes do inicio de obras, visando
prestar informagdes a populagdo sobre o projeto, as obras e as medidas mitigadoras e de
compensacao previstas.

O Programa permitird esclarecer que a populagdo afetada por deslocamento compulsério ou
restricdes de uso de terrenos sera devidamente compensada, seja mediante indenizagao pela
relocacdo de construgoes, pela desapropriagcdo de areas e/ou pela instituicdo de servidao na
faixa da adutora e acessos.

O Programa esclarecera também as medidas mitigadoras previstas para os transtornos a
populagao lindeira durante a construgdo da adutora, de forma a assegurar uma convivéncia
razoavel das atividades cotidianas com as obras durante esse periodo.

A Sabesp e o0 Governo do Estado devem também continuar sua atuacao institucional nos 6rgaos
competentes apoiando o fortalecimento dos Comités de Bacias, a continuidade da Cobranga pelo
Uso da Agua e investimentos publicos na regido.

7.31.2. Interferéncia inicial nas propriedades da area de intervengao
Componente ambiental afetado: Meios fisico, biético e socioeconémico.

Acodes potencialmente impactantes: Cadastro de propriedades; levantamento topografico;
sondagens; levantamentos tematicos de campo.

Analise do impacto: A execucao de levantamentos e sondagens nos locais da futura captacao,
emboque, janela e desemboque, e ao longo do tragado da adutora poderéo causar interferéncias
temporarias de pequena monta nos meio fisico e bidtico, especialmente onde predominam
ocupagdes rurais ou cobertura vegetal mais densa: supresséo localizada de vegetacao, stress
na fauna silvestre pela presenca humana, eventual erosdo nos locais de sondagem e de
instalacdo dos marcos topograficos, perenizacdo de pequenas trilhas.

A execugao do cadastro de propriedades deve afetar a tranquilidade de moradores e levantar
expectativas dos proprietarios € ocupantes quanto a possiveis desapropriagdes, servidao e
ocupagao temporaria, a supressao de acessos e aos transtornos de obras.

Avaliagdo: Impacto negativo, temporario, ocasionado pela Interligacéo, certo, localizado, de
curto prazo, reversivel, de pequena magnitude e média relevancia, passivel de mitigacao por
medidas preventivas.

Medidas mitigadoras:

e Acdes de comunicagao social, com divulgacdo do Projeto, dos procedimentos a adotar em
relagdo aos imoveis e populacdo afetados, e das medidas de compensacio previstas,
desencadeadas desde antes do inicio das obras;

¢ Obtencdo das autorizagdes prévias legalmente necessarias para realizar interferéncias nos
cursos d’agua e APP, na vegetagao e na fauna;

e Treinamento adequado dos profissionais que fardo os levantamentos, com énfase nos
cuidados para minimizar interferéncias com o ambiente e com a populagdo, e a correta
prestacao de informagbes sobre as obras.

A Sabesp devera acionar o Programa de Interagdo e Comunicacao Social antes do inicio de
obras, visando prestar informacdes a populagéo sobre o projeto e as obras previstas, bem como,
a respeito das medidas de mitigagcdo e compensacéao a aplicar.
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7.3.2. Impactos na Etapa de Construcao
Meio Fisico
7.3.21. Indugao e/ou aceleragio de processos erosivos

Componente ambiental afetado: Meios fisico, bidtico e socioecondmico.

Acoes potencialmente impactantes: Terraplenagem na area da captagao; preparacao da faixa
de trabalho; supresséao de vegetacgao; preparo de areas de canteiros; abertura de acessos viarios;
adequacéao e correcdes geométricas de estradas vicinais e acessos; obras de terraplanagem,
escavacgoes, cortes e aterros; escavagao da vala; execugdo dos emboques do tunel.

Analise do impacto: A remocgao da cobertura vegetal existente ou outro recobrimento do solo
nas obras de terra ocasiona exposi¢ao dos horizontes friaveis dos solos e manto de alteracgao,
reduzindo o tempo de retencao das aguas pluviais e sua infiltragdo, aumentando o escoamento
superficial e promovendo a instalacdo de processos erosivos.

Os processos erosivos poderao se iniciar a partir da exposi¢ao do solo, com a erosao laminar e
em sulcos moderados nas encostas; a partir da remocdo de matacdes, muito frequentes nas
areas de instalagdo da adutora; e, muito comumente em ambas as bacias em estudo, em
consequéncia aos processos resultantes do pisoteio do gado, através dos terracetes nas
vertentes utilizadas para pastagem, que podem evoluir para ravinamentos de escoamento
superficial concentrado e/ou deslizamentos nas encostas alterando a estabilidade dos terrenos,
caso nao sejam adotadas medidas preventivas e corretivas durante a execugao das obras.

A erosao é um dos principais impactos potenciais ao meio fisico, com consequéncias sobre os
meios bidtico e antrépico, tais como: (i) perda da camada organica e dos nutrientes do solo,
levando a degradagao e empobrecimento do ambiente; (ii) desestabilizagdo de macicos e taludes
de corte ou aterro; (iii) prejuizos a estabilidade de estruturas de estradas, pontes, contencdes,
etc.; (iv) carreamento de sedimentos aos cursos de agua, alterando cor e turbidez e levando a
diminuicao da secao efetiva da calha fluvial.

Esses fenbmenos poderao ser desencadeados ou intensificados principalmente nos setores de
relevo mais acentuado (declividades acima de 25°) e em presenca de condi¢des de solo-relevo-
rocha mais suscetiveis, como na ocorréncia de lineamentos estruturais (falhas, fraturas,
fissuras), solos ou manto de alteragao altamente friaveis, presenga de solos moles em varzeas,
zona de cabeceiras de drenagem etc. Os processos erosivos sao sempre agravados pelo efeito
de chuvas intensas e/ou continuas e pelas atividades de obra em superficies expostas.

Os setores mais suscetiveis a erosdo compreendem: (i) trechos de obra em areas em encosta,
ou meia encosta, que requerem movimento de terra significativo; (ii) abertura de acessos em
terrenos com relevo movimentado e declividades acima de 25°; (iii) trechos com solos pouco
coesos, de textura siltoarenosa e siltoargilosa, como é o caso da maioria dos terrenos ao longo
da adutora; (iv) bordas das estradas ndo aparelhadas com canaletas de drenagem, onde a
conformacao do terreno favorece a concentragao do escoamento das aguas superficiais.

As areas mais criticas situam-se nos seguintes trechos do empreendimento:
Suscetibilidade Natural Preponderantemente Alta:

1. Da Captacédo na margem do reservatério Jaguari até o km 3+700 m — terrenos na bacia do
rio Jaguari ao longo do tragado no municipio de Santa Isabel, desde a drenagem direta ao
reservatorio até o divisor de aguas da sub-bacia do ribeirdo da Jararaca com a sub-bacia do
ribeirdo da Boa Vista, na divisa com municipio de lgaratg;

2. Do km 6+100 m até o km 11+500 m — terrenos na bacia do Jaguari, sub-bacia do ribeirdo da
Boa Vista, ao longo do tracado no municipio de lgarata.

Nesses setores, a presenga de argissolos vermelho-amarelo de textura média (1) e de
argissolos e latossolos (2) predispdem essas areas a processos degradacionais, sendo
observadas iniUmeras ocorréncias de feicbes erosivas causadas pela auséncia de protecao
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superficial do solo em pastagens (terracetes), cortes em estradas ou vias de acesso e
terraplenagem (corte/aterro) em propriedades rurais.

Suscetibilidade Natural Preponderantemente Muito Alta:

3. Do km 13+500 m até o km 19+700 m — terrenos no segmento em tunel, incluindo os setores
do emboque (sub-bacia do ribeirdo da Boa Vista, lgarata), da janela de acesso (sub-bacia do
ribeirdao Acima, Nazaré Paulista), e do desemboque (drenagem direta ao reservatorio
Atibainha, Nazaré Paulista). Nesse segmento ocorrem as maiores elevagodes (acima de 1.000
m, que corresponde ao divisor de dguas Jaguari-Atibainha) e os vales com maior desnivel
(acima de 300 m), com destaque para o vale do ribeirdo Acima, na bacia do reservatoério
Atibainha, municipio de Nazaré Paulista.

Nesse setor 3, em razdo da predominancia de cambissolos com fase pedregosa e altas
declividades, a potencialidade natural a escorregamentos e movimentos de massa
(solo+rocha) pode ser bastante significativa, com feigcbes erosivas caracteristicas, indicando
a alta fragilidade desse segmento.

Nesses trés setores mais criticos ao longo do tragado, os fenémenos de erosdo nas encostas
poderao ser desencadeados ou intensificados na presenca de solos altamente friaveis quando
expostos ou desestabilizados, sendo amenizados em trechos de baixas a moderadas
declividades ao longo do tragcado e desde que protegidos rapidamente evitando a exposig¢édo do
manto de alteracao e processos degradacionais.

Avaliagao: Impacto negativo, temporario, provavel, localizado, ocasionado pelo Projeto, a curto
prazo, de média magnitude e média relevancia, passivel de prevencédo e mitigacdo mediante
técnicas padrao de engenharia.

Medidas mitigadoras: A ocorréncia de processos erosivos pode ser prevenida e controlada
mediante técnicas de boa engenharia que incorporam requisitos ambientais basicos. O Programa
de Controle Ambiental da Construgdo contera a indicacdo das medidas de manejo de solos e
aguas que a Construtora deve tomar para evitar ou mitigar este impacto, como por exemplo:

e Evitar frentes de obra de adutora extensas, removendo imediatamente os solos inserviveis
ou excedentes para areas de bota-fora, e promovendo a imediata protecdo das areas
expostas mediante revestimento com gramineas.

¢ Nas obras localizadas (captacdo, emboque, janela de acesso, desemboque), proceder a
reconfiguracao topografica e ao revestimento vegetal das superficies expostas a erosao tao
logo quanto possivel, com plantio de gramineas e de leguminosas herbaceas.

o Implantar dispositivos para reducdo da velocidade das aguas pluviais a montante de
travessias de drenagens e nos trechos de maior suscetibilidade a eros&o, como leiras ou
camalhdes transversais a faixa da adutora, para diminuir a intensidade da eroséao hidrica,
associados a pequenas bacias para contencéo de vazdes e decantagao.

e Nas travessias de pequenos corpos hidricos, proximidade de nascentes e areas de varzeas
ou inundaveis, executar os movimentos de terra de forma a nao provocar carreamento de
material sélido para os talvegues; em casos de periodo mais prolongado de exposicao,
instalar bacias de decantacéo para retengao de sedimentos.

e FEvitar a obstrucédo das linhas de drenagem e corregos situados a montante de vicinais e
rodovias, de forma a n&o obstruir a segdo de escoamento dos bueiros ou galerias de
drenagem, evitando inundagdes e consequentes solapamentos de seus corpos de aterro.

o Instalar dispositivos de contencdo e de drenagem provisoria nos taludes de corte ou aterro,
dispositivos de dissipagdo de energia e barreiras de retengcdo de sedimentos, antes de
descarregar as aguas pluviais nos cursos d’agua.
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¢ Instalar sistema de drenagem, com canaletas, dispositivos para dissipacao da energia das
aguas pluviais e barreiras de retencdo de sedimentos ao longo das estradas utilizadas para
assentamento da adutora.

¢ Manter a vegetacgao rasteira na faixa a desmatar para implantagcéo da Linha de Transmissao.

As medidas preventivas sdo essenciais, pois n0os casos em que 0S pProcessos erosivos ja se
instalaram o impacto € maior e as agdes corretivas requeridas sdo mais dispendiosas.

A Sabesp controlara o efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental previstas no PCA
por meio da supervisdo ambiental de obras.

7.3.2.2. Interferéncia com corpos d’agua superficiais
Componente ambiental afetado: Meios fisico, biético e socioeconémico.

Acoes potencialmente impactantes: Preparacdo da faixa de trabalho; adequacao de acessos
viarios; desvio de codrregos; escavagao de vala; armazenamento temporario de material,
execucao de terraplenagem, cortes e aterros; execugdo do tunel; implantagdo de sistemas de
drenagem nas obras lineares e localizadas; manejo de efluentes e produtos perigosos nos
canteiros de obra.

Analise do impacto: As interferéncias em corpos de agua superficiais decorrerao principalmente
dos processos erosivos em terrenos préoximos, em funcdo do carreamento de sedimentos para
as drenagens locais. O assoreamento das drenagens pelo depdsito cumulativo dos sedimentos
nos canais maiores pode restringir a se¢cado de escoamento e contribuir para a ocorréncia de
inundacgdes localizadas.

O afluxo de sedimentos as drenagens também acarreta o aumento temporario, localizado, da
turbidez das aguas, com potenciais impactos locais sobre a ictiofauna e a fauna benténica.

A producéo e carreamento de sedimentos aos cursos de agua devem ocorrer principalmente nas
obras lineares de implantagao de adutora, onde as areas expostas sao extensas, distribuidas ao
longo de aproximadamente 13,5 km, e com frentes méveis que se deslocam e ficam semanas a
um par de meses em cada local, o que torna mais dificil e dispendioso a instalacdo de sistemas
tradicionais de drenagem provisoéria utilizados na constru¢ao de rodovias.

Os desvios temporarios de cursos d’agua (corta-rio) e as obras de construgdo de travessia
subterranea da adutora sob cursos d’agua constituem pontos criticos, pois o material removido
ou exposto pode alcancgar facilmente o curso de agua.

As obras localizadas (captagao, emboque, janela de acesso, desemboque, canteiros de obras)
apresentarao areas expostas significativas, mas a adogao de medidas rotineiras de controle da
drenagem pluvial é mais simples e eficiente em locais fixos.

A qualidade dos cursos d’agua pode também ser afetada pelo escoamento de efluentes
sanitarios e industriais nao perigosos, caso eles sejam manejados de forma inadequada nos
canteiros de obra.

O derramamento acidental de combustiveis, lubrificantes, graxas e outros produtos perigosos
oferece risco de contaminacdo que pode afetar trechos relativamente extensos a jusante.

Apesar da alta densidade da rede de drenagem na regido das bacias Jaguari e Atibainha, ndo &
muito elevado o numero de cursos d’agua a serem atravessados pela adutora da Interligacéo e
expostos a este impacto, como registra a Tabela 7.3, sendo a maioria de pequeno porte e muitos
deles intermitentes.

TABELA 7.3. TRAVESSIAS DE DRENAGENS E RESPECTIVAS APP

Localizagao Corpos d’Agua presentes na ADA Intervengao
Situagdo na bacia e em relagio a Km Curso Curso Nascente/ | em APP na
Interligagéo * Perene | Intermitente | Olho d’4gua | ADA, por tipo
Bacia do rio Jaguari, municipio de Santa Isabel
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Localizagao Corpos d’Agua presentes na ADA Intervengao
Situagao na bacia e em relagéo a Km Curso Curso Nascente/ | em APP na
Interligagio * Perene Intermitente | Olho d’agua | ADA, por tipo
Peninsula da captagéo 0,0 Intervencao - - Rejervatc?rio
aguari
Drenagem direta ao reservatorio - LE 0,28 a 0,32 - - . Na'scente
- - - Corrego
Drenagem interfluvio - LD 0,72a0,78 - - Nascente
Afluente do ’rip. da Jararaca, tributario 1,04 Travessia ) ) Cérrego
do reservatorio
Bacia do rio Jaguari, municipio de lgarata
Afluente do rib. Boa Vista - LD 3,55 - - - Nascente
Afluente do rib. Boa Vista - LD 3,93 a4,22 - - - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista 5,10 - Travessia - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista 5,37 - Travessia - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista - LE 5,40 a5,50 - - - Nascente
Afluente do rib. Boa Vista - LD 5,59 a5,68 - - - Nascente
Afluente do rib. Boa Vista 5,96 - Travessia - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista 6,60 - Travessia - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista 7,20 Travessia - - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista 7,58 Travessia - - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista 8,27 - Travessia - Cérrego
Afluente do rib. Boa Vista 8,59 - Travessia - Coérrego
Afluente do rib. Boa Vista 8,72 - Travessia - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista 8,95 Travessia - - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista 9,02 Travessia - - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista 9,29 Travessia - - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista — LD 9,38a9,75 - - - Coérrego
Afluente do rib. Boa Vista — LD 9,75a9,89 - - - Nascente
Afluente do rib. Boa Vista — LD 10,0 a 10,7 - - - Nascente
Afluente do rib. Boa Vista 11,39 Travessia - - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista - LD 11,86 a 11,99 - Travessia - Corrego
Afluente do rib. Boa Vista 12,07 - Travessia - Cdrrego
Afluente do rib. Boa Vista - LD 12,50 - - - Nascente
Afluente do rib. Boa Vista 12,74 Travessia - - Cérrego
Afluente do rib. Boa Vista 13,24 Travessia - Corrego
Bacia do rio Atibainha, municipio de Nazaré Paulista
Ribeirao Acima Janela d? Intervencao - - Cérrego
acesso ao tunel
g\flut'ente reservatorio Atibainha — LE 19,70 Intervengo ) ) )
o tunel
Reservatoério Atibainha 19,71 Intervengao - - Ri?iira:/i?\tr?:o

* LE = lado esquerdo, LD = lado direito, em relagéo a Interligagao.

As obras para instalagdo da LT ndo necessitam de desvios de rios e corregos, mas apenas a
supressao de vegetacdo em pequena faixa até a beira do reservatério Jaguari. A manutencgao
da vegetacao rasteira na faixa a ser desmatada permite reduzir a ocorréncia de erosao e o aporte
de sedimentos aos cursos de agua.

O aumento de turbidez e a eventual poluicdo de cursos de agua podem causar problemas
pontuais de abastecimento para usos rurais e chacaras de lazer na regido do Jaguari e Atibainha,
0s quais, além de pocos, costumam se abastecer mediante captacdes superficiais em minas,

riachos e pequenos agudes.

Avaliagao: Impacto negativo, temporario, provavel, localizado (trechos pouco a jusante das
obras), ocasionado pelo Projeto, a curto prazo, de pequena a média magnitude a depender da
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eficacia dos dispositivos utilizados para retencao de sedimentos, de alta relevancia e passivel de
prevengao e mitigacdo mediante técnicas padrdo de engenharia.

Medidas mitigadoras: Os impactos a rede de drenagem podem ser minimizados mediante a
implementacao de técnicas de boa engenharia para o controle de erosdo, com adequado manejo
de solos, e de aguas, com implantagao de dispositivos de contencao visando evitar o arraste de
sedimentos para os cursos d’agua (vide item anterior).

O Programa de Controle Ambiental da Construgdo (PCA) contera um Subprograma de
Travessias de Cursos d ’Agua, com as medidas de mitigagéo a serem tomadas. Também contera
medidas para prevenir descargas de poluentes e controlar vazamentos de substancias poluentes
ou contaminantes aos cursos de agua, tais como: instalagdo de pogo de coleta de efluentes
sanitarios e efluentes industriais ndo perigosos nas areas de apoio as obras; tratamento dos
efluentes em tanques sépticos / filtros anaerdbicos; bacias de decantagao; dispositivos de
contencao de vazamentos de 6leos; sistema de separagao agua / 6leo; disposi¢do apropriada
dos efluentes e residuos; procedimentos de resposta rapida a acidentes e incidentes com
produtos perigosos.

A execucdo de travessias da adutora sobre ou sob cursos de agua requer a prévia concesséao
ou dispensa de outorga do DAEE para interferéncia em recursos hidricos, além da autorizagao
da Cetesb para intervengdo em APP.

A travessia de LT sobre setor do reservatério Jaguari requer autorizacdo da Cetesb para
intervencdo em APP, pois a instalagdo se dara as margens do reservatério Jaguari.

A Sabesp controlara o efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental previstas no PCA
por meio da supervisdo ambiental de obras.

7.3.2.3. Risco de afetacao da qualidade das aguas dos principais cursos d’agua
e reservatoérios

Componente ambiental afetado: Meios fisico, bidtico e socioecondmico

Agdes potencialmente impactantes: Preparacao da faixa de trabalho; abertura de acessos;
desvio de corregos; escavacao de vala; armazenamento temporario de material; execugéo de
terraplenagem, cortes e aterros; execugao do tunel; implantagcéo de sistemas de drenagem nas
obras lineares e localizadas; manejo de efluentes e produtos perigosos nos canteiros de obra.

Analise do impacto: 100% da area de influéncia direta das obras da Interligacéo esta localizada
em bacias de mananciais, a maior parte na bacia do rio Jaguari (75%) e parte na bacia do rio
Atibainha (25%).

Os problemas mencionados de erosao e afetacdo de drenagens superficiais durante as obras,
desde que sejam problemas localizados e de baixa magnitude, ndo deverdo afetar os
reservatorios Jaguari e Atibainha, nem seus principais tributarios (ribeirao da Boa Vista, no caso
do Jaguari; e ribeirdo Acima, no caso do Atibainha), pois 0 material em suspensao carreado aos
pequenos coérregos deve sedimentar nos multiplos pequenos meandros e represamentos
existentes ao longo da rede hidrica. O material em suspenséo que eventualmente chegar aos
reservatorios deve sedimentar nos remansos dos tributarios.

Os sedimentos também carregam nutrientes (N e P) aos cursos de agua; as fragdes dissolvidas
desses nutrientes tém um alcance espacial maior e, em tese, podem chegar aos reservatorios
Jaguari e Atibainha. O afluxo de nutrientes tende a incrementar o nivel tréfico, mas neste caso
as quantidades sao tdo pequenas que esse eventual afluxo temporario ndo deve provocar
qualquer variagao perceptivel na qualidade da agua bruta para abastecimento ou recreacéao.

As duas principais obras que podem afetar os reservatérios sao: (i) a construgcao da captacao,
elevatodria, subestagido e estrada de acesso, em morro junto ao reservatorio Jaguari; e (ii) as
obras de execucdo do tunel, a construcdo da descarga e canais de conexdo no desemboque
junto ao reservatorio Atibainha.
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Na area da captacdo, os grandes cortes, contengdes e escavagdes a executar, aliado a alta
declividade natural do morro (que desagua diretamente no reservatério em todas as diregdes)
requerem o projeto e implantagdo, prévio ao inicio das obras, de um sistema especifico de
drenagem proviséria para manejo de aguas pluviais e sedimentos.

Na area do desemboque, as aguas drenam naturalmente para uma pequena lagoa, uma
reentrancia que faz parte do reservatério Atibainha, mas que esta separada do brago principal
pelo aterro onde passa a estrada André Franco Montoro, com ligacdo por meio de duas
tubulacbées sob a estrada. Parte da area “normal” de inundagdo do reservatério (dentro da
“lagoa”) precisara ser aterrada para construcido das estruturas de descarga e para uso como
area de trabalho para execucéo do tunel.

Essa configuragao fisica favorece a contencédo das aguas e sedimentos oriundos da obra na
“lagoa”, ou em parte dela, mediante separacao fisica com pequena barragem e/ou barreira de
contencdo de sedimentos. Embora em situagdo mais favoravel que a captacdo, a area do
desemboque requer o projeto e implantagao, prévio ao inicio das obras, de um sistema especifico
de drenagem proviséria para manejo de aguas pluviais e sedimentos.

A construgao da linha de transmissao requer medidas muito simples de manejo e nao deve afetar
a qualidade de aguas da represa Jaguari.

Os sistemas de drenagem proviséria e contencao de sedimentos deverao estar preparados para
enfrentar chuvas intensas, pois inevitavelmente a obra nao podera parar no periodo de veréo.

O impacto especifico da implantacao e posterior remog¢ao de ensecadeira junto a margem do
reservatorio Jaguari, para construcdo da tomada d’agua e, depois, da descarga, € analisado no
item “Afetacido do ecossistema aquatico na construgao”.

Avaliacgao:

Obras de adutora e tunel, afastado da margem dos reservatorios: Risco muito baixo, impacto
negativo possivel, temporario, disperso, de pequena magnitude e média relevancia, controlavel
por meio de boas praticas de engenharia e controle ambiental.

Obras da captacéo e desemboque: Risco alto de impacto negativo, temporario, localizado (com
possibilidade de dispersdo em setor do reservatério), de grande magnitude e alta relevancia,
controlavel por meio de projetos especificos de drenagem provisoéria e controle ambiental.

Medidas mitigadoras:

Obras de adutora e tunel, afastado da margem dos reservatorios: As medidas previstas no Plano
de Controle Ambiental da Construgdo para controle da erosdo e protecdo dos cursos de agua
contra o arraste de sedimentos devem ser suficientes para evitar a afetagao dos rios principais e
reservatorios das bacias.

Obras da captacdo e desemboque: Projeto e implantagéo, prévio ao inicio das obras, de um
sistema especifico de drenagem proviséria para manejo de aguas pluviais e sedimentos.

A Construtora devera submeter a aprovagdo da Sabesp, junto com o projeto executivo das
instalacbes da captacdo e do desemboque, o projeto especifico de drenagem provisoria e
controle ambiental nessas areas.

A Sabesp controlara o efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental previstas no PCA
€ nos respectivos projetos por meio da supervisdo ambiental de obras.

7.3.24. Risco de contaminacao de solos e aguas
Componente ambiental afetado: Meio fisico.

Agdes potencialmente impactantes: Eventuais vazamentos ou manejo inadequado de d6leos
ou produtos perigosos.

Analise do impacto: Potenciais problemas de contaminacido de solos podem ocorrer no caso
de vazamentos ou manejo inadequado de combustiveis, éleos ou outros produtos perigosos. Os

EIA Interligagdo Jaguari Atibainha. Rev. 0. 20/02/2015 Tomo 5- 20



PRIME E

Ei harr.
ngenharia sabesp

possiveis problemas de manejo inadequado sdo multiplos e podem ocorrer no armazenamento
em obra, nos procedimentos de abastecimento de combustivel e troca de 6leo de maquinas e
equipamentos, no manejo e disposicao final de estopas e materiais sujos de 6leos, no manejo
de baterias usadas, vazamentos das proprias maquinas, etc.

Em havendo medidas preventivas e de controle em funcionamento, eventuais pequenos
incidentes sao facilmente identificados, controlados, corrigidos, e a area afetada € logo objeto de
remediacao.

Sem medidas eficazes em vigor, problemas de maior propor¢dao podem ocorrer. O meio afetado
de modo imediato é a camada superficial de solo, mas dependendo do volume do vazamento e
do tipo de produto, ele pode infiltrar e atingir camadas mais profundas do solo, atingindo o lencgol
freatico e se espalhando lentamente por uma area maior. A contaminagao de solo é, via de regra,
um problema localizado, circunscrito ao local de ocorréncia do evento.

E pouco provavel, mas se a contaminagdo nao for identificada e remediada, a 4gua subterranea
contaminada pode afetar pocos utilizados para abastecimento humano em areas préximas.

Vazamentos em areas préoximas de cursos de agua sdo especialmente preocupantes, pois o
produto perigoso (principalmente 6leos) pode atingir rapidamente o corrego e afetar trechos
fluviais e agudes a jusante.

O controle de vazamentos de produtos perigosos deve ser particularmente estrito nas obras da
captacao e do desemboque, junto aos reservatorios Jaguari e Atibainha, respectivamente, pois
o espelho d’agua das represas seria imediatamente atingido, em caso de ocorréncia.

Avaliagao: Risco de impacto negativo, temporario, localizado, possivel, a curto prazo, de média
magnitude e alta relevancia, sendo passivel de prevencédo e manejo mediante praticas padrao
de engenharia.

Medidas mitigadoras: Adocao de boas praticas de engenharia no manejo de produtos
perigosos. O Programa de Controle Ambiental (PCA), em particular o Subprograma de
Gerenciamento de Riscos e A¢des em Emergéncias (PGR/PAE) na Construcao estabelecera as
normas técnicas gerais a serem obedecidas, bem como, os cuidados especiais a serem adotados
no manejo de combustiveis, 6leos e demais produtos perigosos nas bacias de mananciais, bem
como as medidas de contencédo e recuperagao em caso de incidentes ou acidentes.

Os projetos de drenagem provisoria e contencdo de sedimentos nas areas da captagéo e do
desemboque devem incluir dispositivos para contencado de vazamentos de 6leos.

No caso de contaminacdo acidental de solos e, eventualmente aguas subterraneas, a
Construtora devera seguir os procedimentos prescritos pela CETESB no Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas.

A Sabesp controlara o efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental previstas no PCA
por meio da supervisdo ambiental de obras.

7.3.2.5. Risco de interferéncia com len¢dis de agua subterraneos
Componente ambiental afetado: Meios fisico e socioecondmico.

Acoes potencialmente impactantes: Rebaixamento do lencgol freatico; eventuais vazamentos
de Oleos ou produtos perigosos; construgao do tunel.

Analise do impacto: Os lengdis de agua subterrdneos sofrerdo pequenas interferéncias
localizadas em face de: (i) o eventual rebaixamento temporario do NA para escavagao de vala
em travessias de corregos, em pocos de acesso para execucgao de travessias de estradas por
MND, e para assentamento da adutora em vala, em setores com solos mais arenosos e
permeaveis; e (ii) infiltracdes durante a escavacgao do tunel.

O rebaixamento do NA nao afetara de forma significativa a dindmica das aguas subterraneas e
a situagao voltara ao normal com o fim do rebaixamento.
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Nas areas rurais, essas operacdes pontuais de rebaixamento do lencol freatico ndo devem ter
impacto de importancia sobre o meio fisico, o meio bidtico ou sobre estruturas construidas no
entorno. E muito pouco provavel a ocorréncia de recalques em edificacdes proximas, situadas
em zonas baixas adjacente ao tragado da adutora.

O risco de contaminacédo dos lengbis subterrdneos € baixo e sé ocorreria no caso de algum
eventual vazamento significativo de éleos ou de outro produto perigoso no solo, ou dentro da
vala escavada para assentamento da adutora.

A escavagao de tunel intercepta lencdis subterrdneos, tanto em solo quanto em rochas
fraturadas. Os processos de construcdo incluem medidas de vedagdo das paredes e de
drenagem da agua que se acumula na frente de escavacgao. As proprias medidas de seguranca
da construgao minimizam os potenciais impactos sobre os aquiferos.

Avaliagao: Impacto negativo, temporario, ocasionado pelo Projeto, a curto prazo, localizado, de
pequena magnitude e baixa relevancia, sendo passivel de mitigagdo mediante praticas padréo
de engenharia.

Medidas mitigadoras: Ndo sdo necessarias medidas de mitigagdo no rebaixamento do lencol
fredtico em areas rurais.

O Programa de Controle Ambiental da Constru¢ao contém a indicagao das principais medidas
de manejo no rebaixamento do lengol freatico em face de construgdes lindeiras: (i)
cadastramento prévio da situacao dos imdveis lindeiros, (ii) instrumentacao e monitoramento dos
iméveis durante a obra, (iii) execugdo de contengdes e reparos em imoveis com problemas
menores; (iv) interdigdo e relocacdo dos moradores de eventuais imoveis em situagao de risco
estrutural; (v) reparo dos iméveis afetados apés o término das obras.

As medidas de prevencdo de vazamentos e manejo adequado de produtos perigosos séo
suficientes para prevenir a contaminacao dos aquiferos subterraneos.

As medidas padrdo de vedacdo das paredes e manejo de aguas na construgdo de tuneis sao
suficientes para evitar interferéncias nos aquiferos interceptados pelos tuneis.

A Sabesp controlara o efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental previstas no PCA
por meio da supervisdo ambiental de obras.

7.3.2.6. Risco de interferéncias com aguas ou solos contaminados
Componente ambiental afetado: Meios fisico e socioeconémico.

Acoes potencialmente impactantes: Escavacdao e movimento de solos (se estiverem
contaminados); rebaixamento do lencol freatico ou esgotamento da vala (se a agua subterranea
estiver contaminada).

Analise do impacto: As obras de assentamento de adutora — escavacao de solos e esgotamento
de vala — podem ter interferéncia com aguas ou solos contaminados, caso a vala atravesse areas
com presenca de contaminagao proveniente de fontes externas.

A Avaliacéo Preliminar de Areas Contaminadas efetuada ao longo do tragado da Interligacéo
identificou apenas uma area externa suspeita de contaminacgao, ASe-01, atual Fabrica de Gelo
e Antiga Tinturaria Igarata Ltda., situada na estrada Francisco Rodrigues de Oliveira (antiga Boa
Vista). A ocupagdo associada a tinturaria, com atividades relacionadas a alvejamento,
tingimento, torcdo em fios, tecidos e artigos téxteis, podem ter provocado a contaminagao das
aguas subterraneas que fluem no sentido do tragado da futura adutora.

Avaliagao: Risco de impacto negativo, possivel, temporario, a curto prazo, colocado em
evidéncia pelo Projeto, localizado, de magnitude desconhecida e relevancia potencialmente
média a alta.

Medidas mitigadoras: O Programa de Controle Ambiental na Construcdo (PCA) prevé a
realizaga@o de Investigagado Confirmatdria no setor da ASe-01 e a implementacéo de Plano de
Gerenciamento de Obras em Areas Contaminadas, incluindo plano de contingéncia para
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situagbes inesperadas de contaminacdo, conforme Resolugdo CONAMA n° 420/09 e Lei
Estadual n° 13.577/09.

Caso as obras planejadas para o local impliquem em escavagao ou implantagcao de utilidades
(drenos, por exemplo) que atinjam o aquifero freatico, a investigacao confirmatéria deve ser
realizada por meio da instalagdo de pocos sentinela. Caso nao haja interceptagcao do lencol
freatico a investigacao confirmatéria em um primeiro momento devera ser realizada apenas por
meio de avaliagao de gases.

O Plano de Investigacdo Confirmatdria proposto inclui a aplicacdo de técnicas analiticas de
resposta rapida (com avaliacao de gases) e avaliagao da profundidade do lencol freatico. Caso
se constate que a obra interferira no lengol freatico, devera haver coleta de amostras de aguas
subterrdneas para analises laboratoriais.

Caso se confirme a presenga de contaminacgéo, a Construtora devera realizar: (i) Investigagao
Detalhada, para determinar a extensao espacial da pluma na area no entorno da obra e o grau
de contaminagéao (concentragdes); e (ii) Analise de Risco, para avaliar os possiveis cenarios de
exposicao para os trabalhadores, a populagao vizinha e 0 meio ambiente.

Em caso de contaminagdo, o proprietario do estabelecimento sera responsavel por realizar
Investigacao Detalhada e Analise de Risco no imdvel e areas vizinhas, e por elaborar Plano de
Remediacéo, Controle e Monitoramento da area.

A Sabesp controlara o efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental previstas no PCA
por meio da supervisdo ambiental de obras.

7.3.2.7. Alteragao da qualidade do ar durante a construgao
Componente ambiental afetado: Meios fisico e socioeconémico.

Agdes potencialmente impactantes: Escavacado, reaterro, movimentacdo de materiais de
obras, armazenamento temporario de material de empréstimo e excedente; operagao de
maquinas com motores diesel; circulagido de caminhdes.

Analise do impacto: A qualidade do ar durante a construgao sera afetada principalmente pela
poeira suspensa, que provém principalmente de escavacgdes, movimento e armazenamento
provisorio de solos, e da circulagdo de maquinas e caminhdes por estradas de terra. Este material
particulado é inerte e ndo deve causar problemas de saude a populacido vizinha, apenas
incdmodo pela carga de pd. A poeira suspensa durante a obra tem um alcance espacial bastante
limitado, tendendo a depositar-se rapidamente no solo, dependendo das condi¢des climaticas.

Também havera aumento das emissdes veiculares de motores diesel, pelo funcionamento dos
caminhdes e maquinas. Estas emissdes devem causar uma piora temporaria das condi¢des de
qualidade do ar no entorno imediato dos sitios de obra, impacto este minorado pela
predominancia de espacos abertos com presenga pequena de populagao lindeira na maior parte
da extensao do tragado. Nos setores com baixa ocupacao lindeira, o efeito da emissao do trafego
de veiculos de servigo na obra nao devera ter um efeito sensivel na populagao, em relagédo ao
trafego atual na area de influéncia.

Quanto aos efeitos da poluigdo atmosférica sobre a cobertura vegetal, segundo a Cetesb (2011),
altos niveis de poluigcdo podem resultar, com o passar do tempo, em uma série de alteragdes:
eliminacdo de espécies sensiveis, redugdo na diversidade, remogao seletiva das espécies
dominantes, diminuigdo no crescimento e na biomassa e aumento da suscetibilidade ao ataque
de pragas e doengas. A variabilidade da sensibilidade aos poluentes atmosféricos nas diversas
espécies vegetais € ampla, tanto no nivel inter quanto intra-especifico. Os efeitos podem ser
agudos (danos causados pela acdo de uma grande concentragao de poluente em curto espago
de tempo), ou crénicos (quando a planta tem contato com uma pequena quantidade do elemento
em um longo periodo). No caso das obras da Interligagcéo, a exposi¢do sera de curta duragéo
(cerca de 1 ano) e com fluxo de veiculos relativamente baixo, ndo devendo causar ou produzir
efeitos cronicos sobre a comunidade vegetal proxima a obra.
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A Tabela 7.4, adiante, apresenta a relacdo de estabelecimentos sensiveis que podem ser
particularmente afetados por efeitos localizados de poluigao do ar.

TABELA 7.4. ESTABELECIMENTOS SENSIVEIS

Estabelecimentos Endereco Municipio Km Observagoes
Estancia Plenitude Estrada Anibal Maciel s/n° | Santa Isabel |2,6+40m a 2,7+70m ;ggzggz eventos para 350
Eventos Hinode Estrada Anibal Maciel s/n° | Santa Isabel |3,0+30m a 3,0+60m tgg:(l)gz eventos para 300
Ndcleo rural Estrada Anibal Maciel s/n° | Igarata 3,4+70m a 3,5+40m |5 moradias lindeiras
EMEF Benedito .
Rodrigues e Posto Estrada Maria de Lurdes Igarata 5,5+50m 47 alunos

. - Fernandes Barbosa s/n°
Saulde da Familia
Nucleo rural EZ:Laadna dgﬂsaggr?)ié_:gﬁf Igaraté 6,4 a 6,5+45m 7 moradias lindeiras

. o Estrada Maria de Lurdes .
Igreja Crista Fernandes Barbosa s/n° Igaraté 6,9+30m -

. Estrada Maria de Lurdes . 4 moradias lindeiras e 2

Nicleo rural Fernandes Barbosa s/n° Igarata 108a11,0 proximas
EMEIF Benedito Estrada Francisco .
Rodrigues de Oliveira | Rodrigues de Oliveira s/n°® |garata 12,5+50m a 12,6 261 alunos

Avaliagao: Impacto negativo, certo, temporario, a curto prazo, ocasionado, localizado,
reversivel, de pequena magnitude e baixa relevancia em areas vegetadas ou abertas, e de média
magnitude e alta relevancia em areas com ocupagéo lindeira, passivel de prevengao e mitigagéo
mediante praticas padrdao de engenharia.

Medidas mitigadoras: O Programa de Controle Ambiental da Construgdo contém medidas para
prevenir a poluigdo do ar no entorno das obras, tais como:

e Umectacéo periddica dos solos expostos em tempo seco, mediante aspersdo de agua com
caminhdes-pipa.

e Uso de equipamentos e veiculos com motores sempre devidamente regulados, assegurado
por meio de manutencéao periodica.

o Vistoria periddica dos veiculos utilizados na obra, certificando que eles atendem os limites
legais de emissdes veiculares.

A Sabesp controlara o efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental previstas no PCA
por meio da supervisdo ambiental de obras.

7.3.2.8. Alteracao dos niveis de ruido e vibragdes durante as obras
Componente ambiental afetado: Meios fisico e socioecondmico.

Acoes potencialmente impactantes: Operacdo de maquinas e equipamentos, circulagcao de
caminhdes de obra.

Analise do impacto: Varias atividades previstas na implantacdo das obras podem gerar
alteragao significativa dos niveis de ruido, entre as quais destacam-se: corte de arvores com
motosserra; demolicdo de pavimento e concreto com uso de britadeiras; funcionamento de
geradores; funcionamento de motores de retroescavadeiras e outras maquinas e equipamentos;
cravagao de perfis metalicos e estacas; corte de tubos ou perfis metalicos com serra elétrica;
transito de caminhdes; funcionamento de betoneiras e bombas de concreto, etc. Esses ruidos
devem causar incdbmodo nas ocupagoes lindeiras, especialmente onde as casas e
estabelecimentos estiverem a curta distancia da praga de obras.

A poluigdo sonora causa um impacto imediato: da mesma maneira que seu efeito é sentido
imediatamente quando comegam as atividades ruidosas, também cessa no instante que estas
terminam. Logo, a reversibilidade do impacto ambiental € total e imediata.
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A NBR 10.151 regula os niveis de ruido admissiveis, visando o conforto da comunidade, que
podem ser gerados por fontes ou atividades, com niveis sonoros 5 dB(A) mais restritivos em
horario noturno. Os niveis mais restritivos aplicam-se nas areas predominantemente e
estritamente residenciais, e junto de estabelecimentos de educacgéo e saude.

A Tabela 7.4 (anterior) registra os usos institucionais existentes ao longo da adutora, que sao
particularmente sensiveis ao aumento de ruidos, tais como escolas e unidade de saude.

Avaliagao: Impacto negativo, certo, temporario, a curto prazo, ocasionado, localizado,
reversivel, de pequena magnitude e baixa relevancia em areas abertas, e de média magnitude e
alta relevancia em areas com ocupacao lindeira, passivel de prevencédo e mitigacdo mediante
praticas padrao de engenharia.

Medidas mitigadoras: O Programa de Controle Ambiental da Construgdo contém medidas para
prevenir a poluigdo sonora no entorno das obras, tais como:

o Uso de equipamentos e veiculos com motores devidamente regulados.

e Vistoria dos veiculos utilizados na obra, certificando que eles atendem os limites legais de
emissodes de ruido.

e Uso de silenciadores no escapamento de motores e revisao periddica dos dispositivos para
assegurar que permanegam funcionando a contento.

e Execucao das obras preferencialmente no periodo diurno, nao se estendendo além das 22:00
hs nas imediacdes de nucleos urbanos e rurais.

e Utilizacdo de blindagem acustica de maquinas, motores e geradores, onde necessario e
tecnicamente viavel.

¢ Instalacao de barreiras acusticas portateis no entorno de equipamentos ou operagdes muito
ruidosas, nas proximidades de receptores sensiveis;

e Instalacdo de dispositivos provisorios de isolamento acustico em escolas lindeiras as obras,
se a execucao das obras no local coincidir com as atividades escolares.

A Construtora devera atender também os niveis sonoros legalmente requeridos no ambiente de
trabalho e prover protetores acusticos aos trabalhadores.

A Sabesp controlara o atendimento, pela Construtora, das normas de ruido e vibragdo mediante
os procedimentos de supervisdo ambiental das obras.

7.3.2.9. Impactos pelo transporte e armazenamento temporario de material de
empréstimo e do material excedente

Componente ambiental afetado: Meios fisico, biético e socioeconémico.

Agdes potencialmente impactantes: Escavagado, reaterro, movimentacdo de materiais de
obras, armazenamento temporario para reaproveitamento ou em bota-espera.

Analise do impacto: A utilizagdo de areas de armazenamento temporario de material para as
obras civis pode eventualmente causar impactos como: (i) supressdo de vegetacao; (ii)
contaminagao do lencol freatico por manejo inadequado de maquinas e equipamentos; (iii)
erosao, assoreamento de drenagens ou varzeas; (iv) poluicao de corpos d’agua; (v) geragao de
incbmodos a populacédo e transtornos pela passagem de caminhdes transportando material
terroso sem acondicionamento adequado.

Avaliagao: Impacto negativo, provavel, ocasionado pelo Projeto, a curto prazo, localizado,
temporario, reversivel, com magnitude pequena a média e grau de relevancia baixo.

Medidas mitigadoras: O Programa de Controle Ambiental da Construgdo contém medidas para
o transporte e armazenamento provisorio de materiais, tais como:

EIA Interligagéo Jaguari Atibainha. Rev. 0. 20/02/2015 Tomo 5- 25



PRIME E

Ei harr.
ngenharia sabesp

e Remocgao da cobertura vegetal, na fase de limpeza do terreno, somente na area prevista e
delimitada para exploracao e em periodo imediatamente precedente a essa operagédo, com
estocagem do solo organico para utilizagao futura na reabilitacdo de areas.

o Execucao de obras de lavra, canaletas de drenagem e protecao superficial dos taludes em
conformidade com as especificagdes técnicas.

e Transporte de materiais inserviveis em caminhdes cobertos adequadamente e utilizando vias
autorizadas para esse tipo de trafego, efetuando-se a limpeza posterior do viario;

e Recuperacdo final das areas de apoio atendendo a Projeto de Recuperagdo de Area
Degradada (PRAD).

A Construtora sera responsavel por licenciar separadamente as areas de armazenamento
temporario que pretenda utilizar, situadas fora das areas de intervencgéao da Interligacao previstas
no EIA e na LP, e devera seguir os cuidados indicados no Plano de Controle Ambiental de
Construcao e nas licengas ou autorizacdes especificas.

A Sabesp controlara o atendimento, pela Construtora, dos cuidados estabelecidos no PCA e nas
licengas ambientais mediante os procedimentos de supervisdo ambiental das obras.

7.3.2.10. Impactos em areas de bota-fora
Componente ambiental afetado: Meios fisico, biético e socioeconémico.

Acodes potencialmente impactantes: Habilitacdo de novas areas de bota-fora; disposicdo em
bota-fora do material excedente proveniente das escavagoes.

Analise do impacto: As escavacdes para abertura de faixa de trabalho e abertura de vala ao
longo do caminhamento da adutora gerardo volumes significativos de material ndo aproveitavel
no reaterro da vala (70% do volume escavado, em média). Esse percentual sera maior em areas
brejosas e nas escavagdes abaixo do nivel freatico.

A escavacgao do tunel também deve gerar volume significativo de material excedente, sendo que
parte importante dele sera de rocha e solos de boa qualidade.

Parte do material excedente podera ser aproveitada em outros locais da obra, ou vendido como
material de empréstimo para outras obras (ha grande escassez de material de empréstimo de 12
categoria na RMSP), mas a maior parte devera ser disposta em bota-fora comercial licenciado.
Caso contrario, o empreendimento devera habilitar uma ou mais areas como bota-fora, com o
devido licenciamento prévio. O volume de material excedente é da ordem de 462 mil m? de solo
e 240 mil m3 de rocha.

As areas mais adequadas para bota-fora sdo antigas areas de mineragdo ou de empréstimo
onde a utilizagdo anterior tenha deixado grandes cavas que possam ser reaterradas e
recuperadas com o material excedente da obra.

A eventual habilitagao e uso de uma nova area como bota-fora em geral implica em modificagbes
no padrao de drenagem do local; supressao de vegetagao; erosdo das superficies por ocasido
de chuvas, com carreamento de sedimentos pelo escoamento superficial; modificacdo da
paisagem; intenso movimento de caminhdes no acesso ao local, afetando eventualmente
ocupagdes e populacdo lindeira; eventuais problemas de estabilidade dos taludes do material
acumulado, entre outros impactos.

Avaliagao: Impacto negativo, ocasionado, localizado no bota-fora e disperso ao longo das rotas
de trafego, a curto prazo, certo, temporario, reversivel, de média magnitude e alta relevancia,
passivel de prevencgao e mitigacdo mediante praticas padrdo de engenharia.

Medidas mitigadoras: No caso de ndo ser possivel utilizar bota-fora comercial ou habilitar como
tal alguma antiga area de mineracdo, a Construtora devera licenciar um novo bota-fora,
atendendo a todas as exigéncias estabelecidas para o licenciamento de um aterro de inertes
e/ou de residuos de construcao civil.
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O projeto do aterro devera contemplar sistemas de drenagem proviséria e definitiva, barreiras
para contencao de sedimentos, e PRAD para recuperacgao final da area, com adequada cobertura
vegetal.

Os materiais orgénicos, residuos solidos do tipo domiciliar e restos vegetais deverdo ser
encaminhados para aterro sanitario, ndo sendo admitida sua disposicdo em bota-fora.

Os residuos perigosos deverao ser encaminhados para aterro industrial, sendo proibida sua
disposicao em bota-fora. O Programa de Controle Ambiental da Construgdo contém as medidas
destinadas a mitigar este impacto.

A Sabesp controlara o efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental previstas no PCA
por meio da supervisdo ambiental de obras.

Meio Bidtico

7.3.2.11. Supressao de vegetagao
Componente ambiental afetado: Meio biético e meio fisico.

Acodes potencialmente impactantes: Retirada da cobertura vegetal para a instalagido da faixa
de trabalho para a adutora e tubulagbes de descarga, para abertura de acessos e areas de
trabalho, e para conformacgao do terreno para a construgao das instalacbes de captacgao, e
unidades intermediarias; aterramento de areas Uumidas; desmatamento de faixa de trabalho para
a implantagao da LT; corte seletivo na faixa de segurancga da LT.

Analise do impacto: A supressado de vegetagdo para implantagdo do sistema hidraulico da
Interligacdo envolve 1,64 ha de vegetagao nativa florestal (estagios avancado, médio, inicial,
pioneiro) e de varzea/brejo, e mais 10,94 ha de vegetacdo antropizada (incluindo campo
antrépico e reflorestamento).

A supressao de vegetagdo ocorrera em faixas, em geral estreitas, ao longo de toda a area de
assentamento da adutora e em areas das instalagbes localizadas (captagdo, emboque/
desemboque/ janela de acesso ao tunel, descargas, TAUs).

Para implantacao da linha de transmissao havera necessidade de supressao de 0,0001 ha de
vegetacdo em estagio pioneiro, 0,28 ha de campo antrépico e 0,09 ha de reflorestamento.

A Tabela 7.5 indica esses quantitativos para o sistema hidraulico e para a linha de transmissao.

TABELA 7.5. SUPRESSAO DE VEGETAGAO, DENTRO E FORA DE APP, POR MUNICIiPIO
SISTEMA HIDRAULICO (ha)

Santa Isabel Igarata Nazaré Paulista Total
Categorias Tipologias Dentrode Forade Dentrode Forade Dentrode Forade Geral
APP APP APP APP APP APP
Est. Avancado 0,0005 0,0012 0,0016
Est. Médio 0,0323 0,0089 0,0204 0,0941 0,1005 0,2563
Vegetagao ESt. Inicial 0,178 0,0265 0,2762 03015 0,2039 0,9260
Nativa Est. Pioneiro 0,1106 0,0818 0,0164 0,0558 0,2646
Varzeal/Brejo 0,0182 0,1728 0,1910
Subtotal 0,2789 0,1173 0,4863 0,4526 0,3044 1,6394
Veg. Antropizada 0,1894 0,8124 1,0018
Reflorestamento 0,1913 0,9779 0,2511 3,5156 0,0192 4,9551
VETHERED (AT Ee 0,0059 0,1303 0,2419 0,0047 0,0041 0,3868
Antréopica  Cerca Viva
Campo Antrépico 0,3344 1,0708 2,6068 0,4118 0,1801 4,6040
Subtotal 0,1913 1,3182 1,6416 7,1766 0,4357 0,1842 10,9477
Total Geral 0,4702 1,4355 2,1279 7,6292 0,7401 0,1842 12,5871
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LINHA DE TRANSMISSAO (ha)

Santa Isabel
Categoria Tipologias Total Geral
Dentro de APP Fora de APP
Est. Pioneiro 0,0001 - 0,0001
Vegetacao Nativa
Subtotal 0,0001 - 0,0001
Reflorestamento 0,0383 0,0530 0,0913
Vegetagao Antrépica Campo Antrépico 0,2769 - 0,2769
Subtotal 0,3152 0,0530 0,3682
Total Geral 0,3153 0,0530 0,3683

Avaliagao:

Instalacdes localizadas, adutora e acesso viario: Impacto negativo, certo, permanente,
localizado, a curto prazo, de magnitude baixa e relevancia alta. Sujeito a compensacao florestal
(preservacao de area florestada ou plantio compensatério).

Linha de transmissdo: Impacto negativo, permanente, localizado, a curto prazo, de magnitude
pequena e relevancia pequena. Sujeito a compensacao florestal a cargo da Elektro.

Medidas mitigadoras: As medidas de mitigagdo pela supressao de vegetagdo compreendem:
(i) realizar vistorias prévias intensivas nas areas a desmatar e zonas vizinhas, para identificar e
resgatar exemplares da flora e fauna de interesse cientifico, raros ou em risco de extingao; (ii)
acompanhar os trabalhos de supressao de vegetacgao, de forma a evitar corte desnecessario de
arvores, salvaguardar individuos que eventualmente possam ser transplantados e atender
estritamente as autorizagdes de supressao emitidas pela Cetesb; (iii) implementar a preservagao
de area florestada ou executar os plantios compensatérios estabelecidos nos TCRAs a serem
assinados com a Cetesb.

Todas as areas utilizadas de forma proviséria durante a construcdo deverao ter sua cobertura
vegetal recomposta ao término da obra, de acordo com os ambientes originais e 0 uso previsto
dessas areas. Isso inclui a revegetacao das faixas laterais de estradas vicinais, a recomposi¢ao
da vegetacgdo ciliar em margens de cursos de agua, a recuperacao e revegetacdo de areas
degradadas, entre outras.

As autorizagdes de supressao em zona rural (inclusive de arvores isoladas) deverdao ser
tramitadas na Cetesb, assim como toda supressdo de vegetacdo em APP. As prefeituras
municipais tém competéncia para autorizar a supressao de arvores isoladas em zona urbana,
fora de APP (nao previsto neste Projeto).

Em face do carater inevitavel e irreversivel deste impacto, as possiveis medidas compensatoérias
sdo: (i) a preservacdo de area florestada, como previsto no Regulamento da Lei da Mata
Atlantica; (ii) reposicao florestal, na forma do Decreto Estadual n° 60.521/14 (Programa Mata
Ciliar); elou, (iii) plantio compensatorio, de acordo com as normas legais vigentes.

A Sabesp devera tramitar a Autorizacdo de Supressdo de Vegetagdo (ASV) para as obras, e
sera responsavel pela implementacao da preservacao de area florestada, e/ou pela execucgao
dos plantios compensatérios que forem estabelecidos no TCRA.

A Elektro devera tramitar a ASV para as obras da LT, para o tragado definitivo que for aprovado
pela ANEEL, como parte do processo de obtengdo da LI junto a Cetesb. A Elektro sera
responsavel pela execugao dos plantios que forem estabelecidos no respectivo TCRA.

Estima-se que a regeneracdo natural da vegetacao sera permitida na maior parte da faixa de
trabalho desmatada para instalagdo da LT, com as seguintes restrices: (i) manutengao de trilha
para acesso dos veiculos das equipes de inspecdo e manutencdo, com largura de 3-4 m; (i)
regeneracgao limitada ao estagio inicial até a margem do reservatorio, onde os cabos encontram-
se a maior altura, de forma a manter sempre livre de vegetagcdo uma altura minima de seguranca
de 4,34 m.
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O Programa de Manejo e Reposi¢ao da Vegetacdo contém as medidas destinadas a compensar
este impacto, conforme a legislacdo que regula a matéria.

7.3.2.12. Perda e fragmentacao de habitats
Componente ambiental afetado: Meio biético.

Acoes potencialmente impactantes: Supressado de vegetacao; aterramento de areas Uumidas.

Analise do impacto: A supressao de areas florestais implica na perda de habitats e pode causar
a fragmentacdo do mesmo. Os efeitos da fragmentacéo florestal sdo, atualmente, as maiores
ameacas a biodiversidade. Em paisagens fragmentadas, remanescentes florestais de maior
tamanho apresentam menor probabilidade de extingbes locais, € a conectividade entre
remanescentes aumenta a probabilidade de (re)colonizagdo, sendo que a presenca de
corredores e proximidade das manchas sao fatores que influenciam positivamente a persisténcia
das espécies.

A supressdo de vegetagdo nativa causara a perda de habitats (em termos de estrutura,
composicao floristica e fornecimento de recursos para a fauna) para espécies vegetais e da fauna
silvestre em pequenos setores dos seguintes ambientes naturais: a) Mata Ombrdéfila Densa
(todos os estagios); b) Vegetacao de Varzea e de Brejo; ¢) Campo antropico.

A supressao de vegetagdo ao longo das estradas vicinais afetara areas de borda de alguns
macicos florestais lindeiros. As caracteristicas estruturais da vegetacdo em areas de borda
tendem a limitar a qualidade de recursos para a fauna, com o que, de maneira geral, as espécies
da fauna que habitam as areas de bordas florestais sdo espécies generalistas que possuem
poucos requisitos especificos de habitat.

Nos trechos préximos de travessias de cursos de agua, as obras de implantacdo de adutora
afetardo vegetacao ciliar, de varzea e brejo, presente em margens de cursos d'agua e agudes,
sendo que algumas espécies vegetais e da fauna sao exclusivas desses ambientes.

Para estimar a incidéncia relativa deste impacto, foram adotados os seguintes indicadores:

e Abertura de clareira: Este indicador é uma medida direta da fragmentacdo adicional de
habitats em macigo continuo de vegetacgéo representa um impacto ecolégico maior do que a
afetacdo de bordas.

O unico caso identificado € a implantacao de descarga na altura do Km 2,86 fora de via
publica. O anteprojeto da descarga evitou a solugdo mais simplista, de abertura de uma faixa
(clareira) de 140 m de extensdo x 10 m de largura até o cérrego, em area com vegetacao
nativa em estagio médio de regeneragéo (1.400 m? = 0,14 ha), e considerou um percurso ao
longo de caminho existente e dentro de chacara, com afetacdo de vegetacao nativa s6 nos
40 m finais, na chegada no corrego (supressdo de 400 m? = 0,04 ha).

o Afetacido permanente de bordas de macicos florestais: necessaria para abertura da faixa de
trabalho para implantagdo da adutora, em 5 segmentos com extensao total aproximada de
1130 m lineares; a supressao total de vegetacao nativa é da ordem de 1,6 ha.

o Afetacido temporaria de bordas de macicos florestais: por efeito de eventuais pequenas
adequacgobes viarias dentro da faixa de dominio da via publica, e do ruido e emissbes
veiculares do trafego de veiculos durante a obra; destacam-se 3 segmentos com extensao
total aproximada de 620 m.

A linha de transmisséo nao afeta habitats em vegetagao nativa.

Avaliagao: Impacto negativo, localizado, ocasionado pelo Projeto, a curto prazo, de duragao
prolongada ou permanente, de baixa magnitude, pequena relevancia e sujeito a reposigao
florestal.

Medidas mitigadoras: O anteprojeto ja incorporou ajustes que praticamente eliminam a abertura
de clareira.
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As possiveis medidas de mitigacdo sobre impactos na escala de habitats e ecossistemas tém
alcance muito limitado, compreendendo: (i) implementar programa de monitoramento de flora e
fauna para acompanhar ao longo do tempo as alteragbes que ocorrerdo na area de influéncia
direta; (ii) implementar agdes de educacao ambiental; (iii) realizar vistorias prévias intensivas nas
areas a desmatar e zonas vizinhas, para identificar e resgatar exemplares da flora e fauna de
interesse cientifico, raros ou em risco de extingao.

Os Programas de Compensagao Ambiental, Prote¢do da Flora e Fauna e Educagao Ambiental
preconizam medidas para mitigar este impacto.

7.3.2.13. Afetacao a fauna terrestre
Componente ambiental afetado: Meio bidtico

Acoes potencialmente impactantes: Supressdo de vegetagdo; movimentagao de terra (com
cortes em taludes, remogao de matacdes); aterramento de areas Umidas; adequagédo de
acessos; abertura e escavacao de vala; presenca de trabalhadores, maquinas e caminhdes nas
proximidades de macigos florestais.

Analise do impacto: Os impactos potenciais sobre a fauna estao associados principalmente a
perda de habitats oriunda da perda de vegetacdo ou da alteragdo de ambientes especificos,
como os brejosos e fragmentos de vegetagdo significativa, e pode implicar na perda de
espécimes da avifauna, herpetofauna e mastofauna. Foi observada para todos os grupos
faunisticos uma forte relacdo entre a qualidade da area de estudo e a presenga de espécies
sensiveis a alteragdes, sendo os fragmentos florestais amostrados na Serra do Rio Acima, em
Nazaré Paulista, na bacia do rio Atibainha, os mais bem conservados e com presenga de
espécies tipicas da Mata Atlantica. As areas dos fragmentos na bacia do rio Jaguari, mais
antropizadas, apresentaram menor riqueza e presenca de espécies mais caracteristicas de areas
abertas.

A concepgao técnica da Interligacdo, com adutora ao longo de estradas vicinais e areas
antropizadas, e travessia em tunel dos macicos florestais da Serra do Rio Acima, faz com que a
supressao de vegetacao nativa (1,64 ha), a perda de habitats e os impactos sobre a fauna sejam
de pequena magnitude.

Avaliagao: Impacto negativo, certo, ocasionado pelo Projeto, a curto prazo, localizado,
temporario, de pequena magnitude e média relevancia.

Medidas mitigadoras:

¢ Herpetofauna: a medida mitigadora mais eficiente para atenuar impactos na herpetofauna é
a preservagao de brejos e corpos d’agua ao longo do tragado da adutora, e acessos viarios;
nao sendo possivel desviar de locais umidos, a recomposicdo posterior dos ambientes,
conforme previsto.

¢ Avifauna: para atenuar os impactos na avifauna florestal, o melhor é definir o tracado da
adutora de forma a afetar somente os trechos marginais mais perturbados, com vegetacao
preferencialmente no estagio inicial e pioneiro de regeneragao, o que ja é previsto.

¢ Mastofauna: a medida recomendavel para atenuar os impactos na mastofauna é evitar a
diminui¢ao de seus habitats limitando a fragmentacgéo e a supressao de vegetacao arbérea.

Dois Programas deverao mitigar este impacto: Protecdo da Flora e Fauna, com medidas de
monitoramento e salvamento, e Controle Ambiental da Construgdo, com medidas preventivas de
interferéncias da obra com a fauna.

7.3.2.14. Afetacao do ecossistema aquatico na construgao
Componente ambiental afetado: Meio bidtico e fisico.

Acgdes potencialmente impactantes: Escavacao e construgcdo de ensecadeira, bombeamento
de agua, eventual uso de explosivos.
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Analise do impacto: A construcado de ensecadeira, o bombeamento das aguas de chuva e de
infiltracdo afluentes a area ensecada, e a posterior remog¢ao da ensecadeira no final da obra
devem causar impacto localizado e transitério na qualidade da agua do reservatorio Jaguari, a
jusante da obra da captagao, em funcdo do aumento de turbidez e da concentracdo de sdlidos
em suspensado. Trata-se de um fenbmeno transitério que pode causar uma perturbagao
localizada a ictiofauna e a fauna bentdnica em setores adjacentes a obra.

O impacto ja foi reduzido com a previsdo de implantagdo da maior parte da tomada d’agua em
terra, com pequena parte situada na faixa de deplecionamento do reservatorio.

Em face da forte declividade do terreno na margem da represa (o talude do morro cai com forte
inclinacao diretamente até o fundo do talvegue), as colunas de estaca prancha preenchidas com
areia (sistema de ensecadeira preliminarmente previsto) deverao ser fixadas junto a borda do
talvegue e no proprio talude.

Cabe salientar que a magnitude do impacto depende muito do tamanho (altura) da ensecadeira,
em funcdo dos niveis d’agua que prevalecam quando da construgdo da tomada d'agua.
Considerando os niveis atuais, proximos do NA minimo operacional, caso a estiagem continue,
ha uma probabilidade razoavel que, quando da constru¢ao no final do préximo periodo seco (2°
semestre de 2015), os niveis da represa continuem baixos e que a obra da tomada d’agua possa
ser executada com uma ensecadeira de porte ndo muito grande.

A construcao do dispositivo de dissipagao e descarga no Jaguari, em 22 etapa, também requer
a execugao de estruturas proximo do NA minimo, e portanto, de ensecadeira similar aquela a ser
utilizada na construgcédo da tomada d’agua.

Neste caso, € menos provavel que continuem a prevalecer niveis baixos na represa, o que pode
implicar na necessidade de ensecadeira de maior porte.

Em relagdo aos pequenos corregos atravessados pela adutora, as medidas de controle de
erosao, contencao de sedimentos e cuidados especiais na execucao de travessias de cursos
d’agua devem limitar a um minimo a perturbacdo temporaria e localizada do ecossistema
aquatico local, com rapida recomposicao apds o término das obras.

Avaliagao: Impacto negativo, certo, ocasionado pelo Projeto, a curto prazo, temporario,
reversivel, de grande magnitude e alta relevancia no setor do reservatorio Jaguari proximo da
captacao, e de baixa magnitude e pequena relevancia no reservatorio Atibainha e nos cursos de
agua atravessados.

Medidas mitigadoras:

e Os efeitos transitérios causados pela construgao, operacao e remogao da ensecadeira em
volta da tomada de agua (turbidez no reservatério, aterramento da fauna bentdnica) devem
ser controlados e circunscritos as imediacdes do local da obra mediante a instalagao de
cortina de protegcao em todo o tirante de agua em volta da obra.

o Os peixes que ficarem na area ensecada deverao ser objeto de remocdo mecanizada e
rapida transferéncia para o reservatério durante o processo de bombeamento para
esvaziamento da area, de forma a evitar mortandade significativa de individuos.

e O uso de explosdes subaquaticas deve ser evitado ou limitado ao minimo possivel, pois ndo
ha como evitar o efeito das explosbes sobre os peixes.

e As medidas previstas de controle da erosao sao suficientes para prevenir qualquer impacto
ao ecossistema aquatico na rede hidrica atravessada pela Interligagao.

¢ As medidas previstas para limitar as interferéncias sobre a vegetacgao ciliar e a vegetacao de
varzea nas travessias de cursos de agua sao suficientes para prevenir qualquer impacto
significativo ao ecossistema aquatico dos corregos atravessados pela obra.

O Programa de Monitoramento Limnoldgico e de Qualidade de Agua devera acompanhar os
efeitos deste impacto no reservatorio Jaguari.
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7.3.2.15. Afetacao da vegetagao ciliar e de areas de varzea
Componente ambiental afetado: Meio bidtico.

Acodes potencialmente impactantes: Supressédo de vegetacéo ciliar e de brejo; travessias de
cursos de agua; aterramento de areas umidas e alagaveis.

Analise do impacto: A afetacdo de vegetagdo de varzea, brejo e ciliar ocorrera nas travessias
da adutora sob cursos d’agua, na instalagdo de caixas e tubulagbes de descarga, e nas obras
no desemboque do tunel e descarga no reservatoério Atibainha. A afetacao de areas de varzea e
brejo ocorrera na escavacgéo ou aterramento de areas alagaveis, com a supressao da vegetacao
e afugentamento ou prejuizo a fauna associada, quando houver.

Grande parte dos cursos d'agua atravessados nao possui mata ciliar significativa nas
proximidades da travessia da adutora, ausente na maior parte das drenagens. A afetacido de
vegetacao ciliar ocorrera de forma pontual e temporaria, sendo que parte importante das
margens de cursos de agua afetadas sera recomposta no final da obra.

Avaliagdo: Impacto negativo, certo, localizado, ocasionado pelo Projeto, a curto prazo,
temporario, reversivel, de pequena magnitude e média relevancia, pois parte importante do
impacto ocorrerd em areas com status legal de protegdo e em bacia de manancial.

Medidas mitigadoras: As medidas de mitigacdo para a afetacao de vegetacao ciliar e de brejo
abrangem: (i) desenvolver projetos especificos para as travessias desses ambientes procurando
em cada caso solugdes de desvio da estrada e/ou desvio do curso de agua que minimizem a
supressao de vegetacao ciliar e o aterramento de varzeas; (ii) implementar, ao término da obra,
a recuperacao dos ambientes afetados com a recomposicao de areas alagaveis, reconformacgéao
das margens do curso de agua, e plantio de espécies vegetais adequadas a cada ambiente,
conforme Programa de Manejo e Reposi¢ao da Vegetacao.

As obras em faixas marginais de cursos de agua e varzeas constituem intervengoes em APP
(vide item seguinte) e, de acordo com o Codigo Florestal e resolugcoes CONAMA requerem
autorizacao especial da Cetesb e a implementagdo de compensacgdes em termos de plantios ou
projetos de recuperagao de areas de interesse ambiental. Devem ser considerados, também, os
requisitos da Lei Federal n°® 11.428/06 (Lei da Mata Atlantica) e Decreto Federal n° 6.660/08
(Regulamento).

Os impactos ndo passiveis de mitigacdo nesses ambientes deverdo ser contabilizados para
efeito da determinacado da compensacgao ambiental estabelecida pela Lei Federal N° 9.985/00 e
Decreto N° 6.848/09.

7.3.2.16. Afetacdo de Areas de Preservagdo Permanente (APP)

Componente ambiental afetado: Meios fisico e biético de APP sob protegao legal conforme
Leis Federais n° 12.651/12 (novo Cdodigo Florestal) e n® 11.428/06 (Lei da Mata Atlantica).

Acodes potencialmente impactantes: Supressdo de vegetacdao em APP; abertura de faixa de
trabalho e escavagao de vala em APP; desvio de cérregos; travessia de adutora sob cursos de
agua; escavagao nas margens dos reservatorios; travessia de cursos de agua na abertura ou
adequacéao de acessos.

Analise do impacto: As margens de cursos de agua, reservatérios, acudes, areas em torno de
nascentes, areas de alta declividade, topos de morros, entre outros sistemas naturais, vegetados
ou nao, constituem areas de preservacao permanente (APP) protegidas pelo Cdédigo Florestal
em funcao do papel que desempenham na preservagao do equilibrio ecolégico e dos recursos
hidricos.

O Coddigo Florestal e as Resolugdes CONAMA n° 302, 303 e 369 estabelecem as faixas
territoriais protegidas em cada caso, e as condigdes sob as quais intervencdes de utilidade
publica (como € o caso da Interligagdo) podem ser admitidas nesses espacos.

EIA Interligagéo Jaguari Atibainha. Rev. 0. 20/02/2015 Tomo 5- 32



PRIME

Engenharia

6

sabesp

A Tabela 7.6 registra a afetacao de areas de APP nas diferentes categorias de vegetacao e usos
antropicos. As instalagdes hidraulicas de captagdo no reservatério Jaguari, a descarga no
reservatorio Atibainha e as travessias de cursos d’agua ao longo do tragado requerem a
execucao de intervengdes em 9,60 ha de APP, nos trés municipios atravessados. Apenas 1,07
ha dessas APP tém vegetacdo nativa.

A faixa de segurancga da LT afetara 0,32 ha de APP do entorno do reservatorio Jaguari.

Categoria

Vegetacao
Nativa

Vegetagao
Antrépica

Uso Agricola

Uso Néao
Agricola

Categoria

Vegetacao
Nativa

Vegetacao
Antrépica

TABELA 7.6. APP AFETADAS

SISTEMA HIDRAULICO

Tipologia de uso

Est. Avangado
Est. Médio
Est. Inicial
Est. Pioneiro
Varzea/Brejo

Veg. Antropizada
Reflorestamento
Agrupamento/Cerca Viva

Campo Antropico

Pastagem
Chacara
Cultivo

Solo Exposto

Area Urbanizada

Equipamento/Infraestrutura

Edificacéo

Industria

Viario Pavimentado
Viario Nao Pavimentado

Acude

Total Geral

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

LINHA DE TRANSMISSAO

Tipologia de uso

Est. Pioneiro

Reflorestamento

Campo Antropico

Total Geral

Subtotal

Subtotal

APP
0,0005
0,1532
0,5980
0,1270
0,1910
1,0696
0,1894
0,4616
0,1350
1,4827
2,2687
4,0425
0,0090
0,0110
0,2805
4,3431

0,0124
0,0023
0,1624
1,7244
0,0121
1,9136
9,5950

APP
0,0001
0,0001
0,0383
0,2769
0,3152
0,3153

As instalagbes de captacdo, EEAB e descarga situam-se integralmente na faixa de APP (100 m)
em torno da margem dos reservatoérios, onde havera significativa terraplenagem e escavacgoes.
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A travessia da adutora enterrada sob cérregos e linhas de drenagem intermitente requerera
desvio do curso de agua (construcao de corta-rio), alteracdo de margens, aterramento de areas,
escavacao para abertura de vala, instalagao da tubulagéo e reaterro da vala, repetindo depois o
procedimento com retorno do corrego a sua calha natural, com supressao de vegetagao ciliar e
de varzea, entre outros impactos.

A Autorizacido pela Cetesb para cada intervencdo em APP esta sujeita a demonstragao da
inexisténcia de alternativa locacional que evite a interveng¢ao ou que permita reduzir a magnitude
e intensidade da afetagao.

Essa condicdo é facilmente demonstravel nas instalagdes de captacio e descarga (que devem
situar-se na margem dos reservatérios) e nas travessias de cursos de agua no tragcado da adutora
(uma vez que n&o ha como evitar a travessia da densa rede hidrica existente, a ndo ser no trecho
em tunel).

Conforme discutido no item relativo ao impacto na vegetagao ciliar e areas de varzea, o impacto
em APP é fundamentalmente temporario, durante a obra. As areas afetadas devem ser
recuperadas ao término da construgao.

Avaliacgao:

Obras localizadas, adutora e acessos viarios: Impacto negativo, localizado, ocasionado pelo
Projeto, a curto prazo, temporario na maioria dos locais afetados, de média magnitude e média
relevancia, dado o pequeno porte dos trechos de APP que serdo atravessados e da previsédo de
sua posterior recuperagao.

Linha de transmissdo: Impacto negativo, localizado, ocasionado pelo Projeto, a curto prazo,
temporario, de pequena magnitude e baixa relevancia, dado o pequeno porte do trecho de APP
que sera atravessado e da previsao de sua posterior recuperacgao.

Medidas mitigadoras: As medidas mitigadoras para a intervencdo em APP abrangem: (i)
planejamento que resulte na melhor alternativa locacional; (ii) projetos que minimizem as
interferéncias em cada APP; (iii) controle ambiental de obra que assegure o atendimento das
especificagdes ambientais; e (iv) recuperacao das APP afetadas, ao término da obra.

A Autorizagao para intervengado em APP incluird a condigdo de recuperagdo da area degradada
durante a construgdo, ndo ocupada com instalagdes permanentes.

A Sabesp devera requerer a Cetesb a Autorizagdo para Intervengdo em APP para as obras
localizadas, adutora e acessos viarios. A emissao dessa Autorizagcdo estara condicionada a
assinatura de TCRA, no qual a Sabesp se comprometera a executar um Programa de medidas
compensatorias, que consiste, em geral, em plantios compensatérios ou projetos de recuperagao
de areas de interesse ambiental.

A Elektro devera requerer a Cetesb a Autorizagao para Intervencdo em APP para a LT, para o
tracado definitivo que for aprovado pela ANEEL, no ambito da tramitagcdo da Licenga de
Instalacéo para a LT. A emissao dessa Autorizagao estara condicionada a assinatura de TCRA,
no qual a Concessionaria se comprometera a executar o plantio compensatoério que for fixado
pelo 6rgao ambiental.

Os Programas de Controle Ambiental da Constru¢do e de Manejo e Reposigcdo da Vegetagao
contém as medidas preventivas e legais de mitigacdo e compensacéao deste impacto.

7.3.2.17. Interferéncias em areas com status legal de protegao
Componente ambiental afetado: Meios fisico, biético e institucional.
Acoes potencialmente impactantes: Supressao de vegetacao nas areas de trabalho das obras

localizadas e da adutora; escavacédo de vala da adutora; travessia subterrdnea de cursos de
agua, com desvio de rios e cérregos; abertura / adequagao de acessos.

Analise do impacto: O tracado da Interligacdo e demais instalacbes do empreendimento se
encontram totalmente em terrenos da Zona de Amortecimento (Zona Tampao) da Reserva da
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Biosfera do Cinturdo Verde da Cidade de S&o Paulo - RBCVCSP, integrante da Rede Mundial
de Reservas da Biosfera, do Programa Man and Biosphere da Unesco.

Na regido do Projeto da Interligagdo Jaguari Atibainha observa-se a presenga de areas naturais
protegidas na forma de unidades de conservagado (UCs) integrantes do Sistema Nacional de
Unidades de Conservacao (SNUC), sendo 4 UCs de Protecdo Integral - Parque Estadual de
Itaberaba, Parque Estadual de Itapetinga, Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, e
Parque Estadual da Cantareira; e 10 UCs de Uso Sustentavel na regido: APA Federal Mananciais
do Rio Paraiba do Sul, APA Estadual Sistema Cantareira, APA Estadual Piracicaba / Juqueri
Mirim — Area I, APA Represa Bairro da Usina, APA Estadual Sao Francisco Xavier, Floresta
Estadual de Guarulhos, RPPN Fazenda Rio dos Pildes, APA Estadual Jaguari / Rio do Peixe,
APA Estadual do Banhado, APA Estadual Ferndo Dias (MG).

Das 4 UCs de Protecdo Integral, trés delas ndo tém Plano de Manejo e suas Zonas de
Amortecimento, considerando o limite legal de 3 km, ndo sédo afetadas pela Interligagdo. Apenas
a Zona de Amortecimento — ZA do Parque Estadual Itaberaba sera interceptada pelo tracado da
adutora em 3,3 km no municipio de Igarata. Segundo o site da Fundacéao Florestal, o Plano de
Manejo do PE Itaberaba ainda sera elaborado. Dessa forma, ndo ha definicdo dos usos
permitidos para essa ZA, especificamente. A CETESB devera consultar a Fundacao Florestal,
orgao gestor dessa UC, para manifestacao a respeito do empreendimento.

Das UCs de Uso Sustentavel na area de influéncia, duas sao atravessadas pela Interligagao:

¢ APA Mananciais do Paraiba do Sul — o reservatorio Jaguari, a captagao e estagao elevatéria,
13,4 km de adutora, o emboque e 1,5 km de tunel situam-se no interior da APA. Como essa
APA ainda nao possui Plano de Manejo, Zoneamento nem Conselho Gestor instituidos, nao
ha usos especificamente proibidos ou permitidos, a ndo ser os normalmente aceitos em
APAs. A APA esta vinculada a Coordenagéo Regional CR8 - Rio de Janeiro do ICMBio, que
devera ser consultada pela CETESB para emissao de autorizagao / anuéncia e manifestacao
sobre o empreendimento.

e APAs Piracantareira (APA Sistema Cantareira e APA Piracicaba / Juqueri Mirim Area Il) — o
reservatorio Atibainha, as instalagbes de descarga, 4,6 km do tunel e 0,5 km do tunel de
acesso intermediario situam-se no interior dessas duas APAs. Como n&o ha Plano de Manejo
e Zoneamento aprovados, ndo ha usos especificamente proibidos ou permitidos, a nao ser
os normalmente aceitos em APAs. A CETESB devera consultar a Fundagao Florestal, 6rgao
gestor dessas duas unidades, para emissao de autorizagdo / anuéncia e manifestacao a
respeito do empreendimento.

O eixo do Projeto de Interligagéo Jaguari-Atibainha n&o atravessa areas indicadas para criagéo
de unidades de conservacao de protecao integral, conforme o mapa de “Areas Prioritarias para
Criacao de Unidades de Conservacao”.

De acordo com o mapeamento das “Areas Prioritarias para Incremento da Conectividade”,
também do Projeto Biota/FAPESP-SMA (2008), o tragado atravessa areas prioritarias para
conectividade nos seguintes graus, por municipio:

e Santalsabel: graus2e 3
e lgarata: 3,4,5,6e7
e Nazaré Paulista: 6 e 7

Avaliagdo: Impacto negativo, certo, a curto prazo, ocasionado pelo Projeto, permanente,
localizado, em geral de pequena magnitude e média relevancia.

Medidas mitigadoras: Esta interferéncia é de natureza institucional e, nos termos da Resolugéo
CONAMA n° 428/2010, o 6rgao responsavel pela administragdo de cada UC devera, com base
no presente EIA, avaliar a viabilidade ambiental da intervencao prevista e manifestar-se quanto
a emissao de Autorizacao para a interferéncia com a UC ou sua ZA.
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As medidas preventivas, mitigadoras e compensatorias sdo aquelas ja previstas para cada um
dos impactos especificos. A Autorizacdo emitida pela Administracdo de UC podera incluir
exigéncias ou recomendacgdes adicionais quanto a intervencgao prevista na UC ou sua ZA.

O Programa de Compensac¢ao Ambiental, a ser definido pela SMA no dmbito do licenciamento
ambiental com os agentes intervenientes, contera as medidas destinadas a compensar este
impacto. As unidades de conservacgao de protegao integral existentes na area de influéncia da
Interligacao tém prioridade para serem beneficiadas com os recursos da compensagao ambiental
estabelecida pelo Art. 36 da Lei Federal n° 9.985/00.

Meio Socioeconémico

7.3.2.18. Desapropriagcao de imoéveis, instituicio de servidao de passagem e
ocupacao temporaria
Componente ambiental afetado: Meio socioecondémico.

Acgao potencialmente impactante: Requisicdo de areas para construcao.

Analise do impacto: A Sabesp precisara adquirir areas para construcdo das instalacgdes fixas
da Interligacéo, instituir faixas de servidao para a implantagdo da adutora e faixas de ocupagao
temporaria para execugdo das obras. O aproveitamento de reservatérios existentes (Jaguari e
Atibainha) e o partido adotado de localizar o tragado da adutora predominantemente em vias
publicas minimizam a necessidade de aquisigdo de areas particulares.

Ha trés tipos de situagbes: (i) desapropriacdo de areas requeridas para utilizagao integral e
permanente pelas instalacbes da Interligacao; (ii) serviddao de passagem de areas requeridas
para instalagdo de adutora enterrada e da faixa de seguranga da LT, as quais podem continuar
a serem utilizadas em superficie, com algumas restricdes de uso; e, (iii) ocupagao temporaria de
faixas adicionais ao longo das vias utilizadas para assentamento da adutora, para conformagao
da faixa de trabalho necessaria para execugao da obra e para manter o acesso aos uUsOs
préoximos e o trafego na via durante a obra.

As areas requeridas abrangem, além de terras particulares: (i) areas da CESP na faixa marginal
ao reservatorio Jaguari; (ii) areas da propria Sabesp, na faixa marginal ao reservatorio Atibainha;
e (iii) areas na faixa de dominio das rodovias SP-056 e SP-065.

Do total de areas requeridas nas diversas tipologias (42,03 ha), 19,80 ha (47%) situam-se em
Igarata, 12,99 ha (31%) em Santa Isabel e 9,24 ha (22%) em Nazaré Paulista.

A desapropriagao deve afetar cerca de 5,45 ha, a maior parte (4,64 ha) para as instalacoes de
captacao, estagao elevatéria e subestagdo de energia em Santa Isabel.

As éareas de servidao (permanente) abrangem 16,04 ha, das quais pouco mais da metade (8,5
ha) correspondem a projecao do tunel na superficie, onde a Unica intervencao provavel é o
acesso para realizagdo de sondagens rotativas durante a construgdo. As intervencdes serao
maiores nos restantes 7,54 ha, associado a implantacao da adutora e acessos viarios.

As areas de ocupacao temporaria abrangem 8,93 ha, a maior parte em Igarata (7,85 ha), pois
serado utilizadas como faixa de servico junto as vias publicas onde a adutora sera assentada.

A SABESP devera negociar com as Prefeituras a autorizagdo de uso de 8,78 ha de vias publicas
para assentamento da adutora e ocupagao temporaria com as instalagdes de obra. Também
devera obter de autorizagdo da Concessionaria Rota das Bandeiras e do DER para a travessia
sob as rodovias Dom Pedro | e SP-056, respectivamente.

As areas objeto de instituicdo de ocupagao temporaria deverdo ser recompostas e restituidas
aos proprietarios depois das obras. Caso a modificacdo das areas frontais das propriedades
afetadas por ocupacgao temporaria for significativa, e a recomposi¢do de muros, cercas, cercas
vivas, pérticos e jardins frontais for inviavel, os proprietarios afetados deverao ser devidamente
indenizados pelas benfeitorias danificadas.
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A Tabela 7.7 apresenta as areas requeridas para cada tipo de instalagao e situagao.
TABELA 7.7. ESTIMATIVA DE AREAS REQUERIDAS (HA)

Obra Municipio | 43 D;?:ggg' T‘:f:;’:f;?a Serviddo | ViaPublica | putorizagio s‘:;zasp Total Geral
Acesso a Captacao |S. Isabel 0,9816 0,0589 1,0405
Linha Transmissdo |S. Isabel 0,7530 0,3940 1,1470
Captacao Jaguari S. Isabel 0,5776 4,6403 5,2179
Descarga Jaguari* | S. Isabel* | 0,3329 0,3329

S. Isabel 0,6485 3,4026 0,6111 4,6623

Adutora Igarata 7,7766 0,9523 7,9575 0,0637 16,7501
Naz. Pta* 0,2280 0,0039 0,1637 0,0857 0,4814

Descargas adutora S. Isabel 0,1459 0,2255 0,0016 0,3730
Igarata 0,0782 0,1104 0,0393 0,2278

Travessias por MND S. Isabel 0,0306 0,0623 0,0929
Igarata 0,2056 0,2056

TAU-1 S. Isabel 0,1212 0,1212
TAU-2 Igarata 0,1101 0,1101
Acesso Emboque Igarata 0,1299 0,3074 0,4373
Emboque do Tunel |lgarata 0,1979 0,1979
. Igarata 1,8734 1,8734
Tunel Adutor Naz. Pta 0,0172 6,6191 0,0075 | 6,6437
Janela de Acesso Naz. Pta 0,1262 0,0490 0,2401 0,0032 0,4185
Tunel de Acesso Naz. Pta 0,5449 0,5449
Desemboque Naz. Pta 0,0702 0,0399 0,4553 0,5654
Conexao Atibainha | Naz. Pta 0,0077 0,0013 0,3109 0,1631 0,4830
Captacdo Atibainha [ Naz. Pta* 0,0309 0,0718 0,1027
Total Geral 1,6635 5,4515 8,9275 16,0367 8,7764 0,3905 0,7834 42,0295

*Estruturas da Etapa 2
Avaliagao:

Instalacdes hidraulicas: Impacto negativo, permanente no caso de desapropriagédo e servidao,
temporario em caso de ocupagao temporaria, de pequena magnitude e baixa relevancia.

Linha de transmissao: Impacto negativo, permanente, de muito pequena magnitude e muito baixa
relevancia.

Medidas mitigadoras: Tanto a desapropriacdo quanto a instituicdo de servidao de passagem
deverao ser precedidas de justa indenizacao aos proprietarios ou legitimos posseiros, a valor de
mercado (da propriedade ou da posse, respectivamente).

Na desapropriagao, o proprietario recebe o valor integral de avaliagcao das terras e benfeitorias
afetadas. Na instituicdo de serviddo, o proprietario recebe uma porcentagem do valor da terra
nua afetada, como compensacéo financeira pelas restricbes de uso ao terreno (que continua de
sua propriedade), bem como, o valor integral das benfeitorias eventualmente afetadas.

Na ocupagao temporaria, as areas devem ser devolvidas em condigao similar a original, sendo
que o proprietario ou posseiro fazem jus a indenizacao pelas benfeitorias danificadas.

O primeiro passo legal do processo devera ser a edi¢cao de Decretos de Declaragao de Utilidade
Publica para fins de Desapropriagao, Serviddao de Passagem e Ocupagao Temporaria, com a
indicagcdo dos poligonos requeridos para cada finalidade. Em seguida, a Sabesp procedera ao
cadastro fisico, levantamento documental e avaliagdo econémica dos imoéveis (e partes de
imoéveis) afetados, considerando os respectivos terrenos e benfeitorias.

A desapropriacao e a instituicdo de servidao e ocupacéo temporaria poderao ser processadas
por via judicial, ou mediante acordo amigavel referendado judicialmente.

A eventual ocorréncia de situagbes sociais especificas, de impacto maior e mais dificil
tratamento, sé podera ser determinada por ocasiao do cadastro socioecondmico da populagao
afetada. O Programa de Obtencgéo e Liberagédo de Areas contém as medidas para mitigagéo
deste impacto.

A Sabesp sera responsavel pela desapropriagao, servidao e ocupagao temporaria das areas
requeridas para a implantacdo das instalagbes, adutora e tunel do sistema hidraulico da
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Interligacdo e dos acessos viarios. A Elektro sera responsavel por essas agdes em relagao a
linha de transmisséo.

7.3.2.19. Deslocamento de populacgao e atividades
Componente ambiental afetado: Meio socioecondmico.

Acao potencialmente impactante: Requisicdo de areas para construgao.

Analise do impacto: Grandes obras que requerem desapropriagao de terras, instituicao de
servidao de passagem e ocupacao temporaria de areas para as obras podem afetar edificacbes
ocupadas com moradias, usos mistos ou atividades econémicas ou institucionais, implicando na
necessidade de sua relocacao.

O tracado da Interligagao, a localizagédo das instalacdes e acessos, e a concepgao das faixas de
obra foram ajustados de forma cuidadosa, visando reduzir ao maximo as interferéncias com
edificagbes existentes. A Area de Intervencdo da Interligacdo afeta o terrago de uma moradia e
3 pontos de 6nibus, conforme Tabela 7.8. A localizagcdo das construgoes afetadas consta da
Figura A3, Folhas 5, 6, 12, 18 e 19, Volume Il

TABELA 7.8. OCUPAGCOES LINDEIRAS EVENTUALMENTE SUJEITAS A RELOCAGAO

Municipio Km Ocupacgao
Santa Isabel 2,9+20m a 2,9+40m Terrago de moradia
Igarata 6,2 Ponto de 6nibus
Igarata 7,4+0m Ponto de 6nibus
Igarata 11,6+80m Ponto de 6nibus

Ou seja, na atual configuragédo, nenhuma familia estara sujeita a relocagdo. Como a interferéncia
no terraco da moradia ocorre na faixa de ocupacéo temporaria, é possivel que ela possa ser
evitada, mediante estreitamento da faixa de servigo ou execucdo de contencgao lateral. Os pontos
de Onibus terdo que ser relocados de qualquer forma, uma vez que a estrada sera utilizada para
assentamento da adutora e a faixa de rolamento sofrera deslocamento lateral temporariamente.

Avaliagao: Impacto negativo, certo, a curto prazo, localizado, ocasionado pelo Projeto,
permanente, de muito pequena magnitude e média relevancia.

Medidas mitigadoras: O EIA prevé um Programa de Relocagdo de Populagdo e Atividades
Afetadas que define o tratamento adequado a esses casos. Esse Programa sera aplicado caso
eventuais mudancgas no projeto de engenharia impliquem em deslocamento compulsério de
familias e atividades na etapa de implantacéo da Interligacao.

7.3.2.20. Incomodos a populacao lindeira a obra
Componente ambiental afetado: Meio socioecondémico.

Acgodes potencialmente impactantes: Execucdo das obras de adutora em vias publicas com
ocupacgao lindeira préxima; interdicdo parcial ou total das vias; circulagdo mais intensa de
caminhdes e veiculos vinculados a obra nas estradas de acesso.

Analise do impacto: A movimentagdo de trabalhadores e o funcionamento de caminhdes,
maquinas e equipamentos pesados causardao desconforto temporario a populacdo das areas
lindeiras aos trechos em obra durante o periodo diurno, pelo aumento nos niveis de ruido, poeira,
lama e emissoées veiculares de motores a diesel.

As interdi¢cbes de vias afetardo o acesso de veiculos as residéncias e estabelecimentos lindeiros,
bem como, causardo incbmodo no acesso a pé através de passadicos.

A Tabela 7.9 registra a estimativa de usos lindeiros afetados por incbmodos temporarios
causados pela obra. Nao ha populacdo nem atividades lindeiras a linha de transmissao.

TABELA 7.9. POPULAGAO LINDEIRA AFETADA POR INCOMODOS TEMPORARIOS

Trecho Municipio Uso Familias Pessoas

Captacéo no Reservatério Jaguari Santa Isabel - - -
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Trecho Municipio Uso Familias Pessoas
Trecho~1 - Adutora e Acesso Viario a Santa Isabel Moradia 1 3
Captacao
Trecho 2 - Adutora em Santa Isabel Santa Isabel Moradias, 2 locais de eventos (650 10 39+650
pessoas) =680
Moradias, Uso misto, galpdes, capelas,
Trecho 3 - Adutora em lIgarata, até o Igarata escolas, igrejas, Posto PSF, estancia 47 462+160
Emboque do Tunel (160 pessoas), pontos de 6nibus, =622
lagoas de piscicultura
Janela de Acesso ao Tunel Nazaré Paulista Moradias 1 3
Besemboque do T_ungl e Estrutura de Nazaré Paulista Pousada (25 pessoas) - -
escarga no res. Atibainha
Subtotal populagéo lindeira as obras 59 ?3738380
Acesso as Obras. Estr. Municipal Maria
Teresa de Souza (NZP-114), desde a N . . Moradias, Uso misto, comércio, igrejas,
. . azaré Paulista . 25 81
Rodovia Dom Pedro | até a Janela de capelas, escola desativada
Acesso ao Tunel
Acesso as Obras. Estr. Municipal Maria
Teresa de Souza até a Estr. André Franco | Igarata e Nazaré Moradias. comércios 24 80
Montoro, e Estr. NZP-373 até o|Paulista ’
Desemboque do Tunel.
Acesso as Obras. Estr. Municipal de Santa
Luzia desde o Bairro Boa Vista a Estr. |Igarata e Nazaré | Moradias, Uso misto, Comércios, 41 132
Municipal Maria Teresa de Souza, de |Paulista Serraria, Igreja, Oficina
acesso a Janela do Tunel
Acesso as Obras. Estr. de Acesso desde Moradias, casa de candomblé, capela,
a descarga no res. Atibainha até a rodovia | Nazaré Paulista bar, prainha, marina, ponto de énibus, 7 22
D. Pedro | campo de futebol
Subtotal populagdo lindeira as vias de acesso 97 315
813+810
Total 156 =1.623

Nota: O numero de pessoas potencialmente afetadas inclui cerca de 810 possiveis frequentadores de 3 locais de
eventos. A populagcdo moradora potencialmente afetada por obras e trafego de caminhdes é da ordem de 813 pessoas.

Avaliagao: Impacto negativo, certo, ocasionado pelo Projeto, a curto prazo, temporario, de média
magnitude e alta relevancia, passivel de mitigagdo mediante adequado planejamento e
gerenciamento de obra.

Medidas mitigadoras: O Plano de Controle Ambiental de Construgdo contempla um conjunto
amplo de providéncias para mitigacdo do incbmodo a populagdo lindeira que constituira
obrigacao contratual da Construtora. Isso inclui:

Atendimento das normas locais de cada municipio que regulam aspectos de obras publicas
e particulares, horarios de trabalho, interdicbes de vias, sinalizagdo, autorizacbes prévias,
descarga de aguas na rede de drenagem pluvial, etc.

Controle das emissdes de ruido pelas atividades de obra, com protecdo acustica dos
equipamentos mais ruidosos, de forma a atender os pardmetros de conforto acustico em
areas externas (na cal¢ada vizinha a obra) estabelecidos na NBR 10.151.

Controle das emissdes veiculares das maquinas, equipamentos e caminhdes, proprios da
Construtora e de seus prestadores de servigo, de forma a atender as normas de emissao
vigentes.

Implementar cuidados especiais na entrada e saida de caminhdes da obra, em baixa
velocidade, com limpeza prévia das rodas, a cagamba coberta, etc.

Delimitar claramente o recinto de obra com cercas, tapumes, cavaletes e/ou outros
dispositivos adequados a cada situacao, e manter iluminacéo noturna.

Implementar permanente vigilancia para coibir a entrada de pessoas n&o autorizadas no
recinto de obra, especialmente vizinhos e criangas.

Assegurar o acesso seguro dos vizinhos as suas casas, com dispositivos de protecdo que
previnam acidentes com as operacgdes no recinto de obra.
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e Manter adequada ordem e limpeza no recinto de obra, imediata retirada de residuos,
minimizar o armazenamento de insumos no local, especialmente produtos inflamaveis e
produtos perigosos, etc.

e Implantar adequado sistema de drenagem provisoria, evitando o escoamento de agua, lodos
ou quaisquer efluentes para as calgadas e casas vizinhas.

e Monitorar as edificacdes lindeiras que tenham risco de danos em fungao da abertura de vala
e rebaixamento do lencol freatico;

e Implementar agdes educativas e normas de conduta para os trabalhadores, no tocante ao
relacionamento com a populagao vizinha.

Medidas mais gerais de planejamento e gerenciamento de obra também contribuem para mitigar
este impacto, ndo s6 na populacao lindeira a adutora quanto na populagéo lindeira as rotas de
trafego, tais como:

¢ Planejamento das operag¢des de forma a reduzir o tempo de interdicdo de estradas e a
duragdo da obra em cada ponto.

¢ Planejamento prévio dos trajetos, em funcao do porte dos equipamentos, veiculos pesados
e do fluxo de trafego.

e Programacédo de transporte de pessoal, materiais e equipamentos, evitando-se os horarios
noturnos.

¢ Implementacido de agbes de comunicagao social com a populagao lindeira prévio ao inicio
das obras, fornecendo informacdes sobre os prazos de obras e a quem recorrer no caso de
problemas decorrentes das obras.

e Implementagao de sistematica supervisdo ambiental das obras, controlando o atendimento

das normas e exigéncias contratuais quanto a prevencdo e mitigacdo de impactos a
populacéao vizinha.

A manutencao de canais de dialogo com a populagao, associacbes de bairro e Prefeituras, para
encaminhar solugdes para os inevitaveis problemas e reclamagbes € medida necessaria para
mitigar este impacto, conforme previsto no Programa de Interagdo e Comunicacéo Social.

7.3.2.21. Transtornos e prejuizos a atividades econémicas
Componente ambiental afetado: Meio socioecondémico.

Acgdes potencialmente impactantes: Execucdo das obras de adutora em vias publicas com
ocupacao lindeira préxima; interdicao parcial ou total das vias.

Analise do impacto: Os transtornos as atividades econémicas ocorrerao pela instalagao da faixa
de ocupacgao temporaria e, principalmente, pela interdicdo parcial ou total das vias em que se
situam, dificultando o acesso a pé da clientela ao estabelecimento e/ou impedindo o acesso de
veiculos as areas de estacionamento do local. Esta menor movimentagao deve causar prejuizos
econdmicos, especialmente ao comércio e servicos.

Ao longo da adutora registrou-se 2 usos mistos (bar), e 3 locais de eventos: Estancia Plenitude
(evangélico — acomodacao para 350 pessoas), Hinode (acomodacgido para 300 pessoas) e
Estancia Turistica Ecoterapia (acomodagao para 160 pessoas), que terdo suas atividades de
recebimento de clientela em busca de tranquilidade rural temporariamente afetadas.

Avaliagdo: Impacto negativo, certo, ocasionado pelo Projeto, a curto prazo, localizado,
temporario durante a execugéao da obra, de média magnitude e média relevancia, passivel de
medidas de mitigagao parcial que podem amenizar os prejuizos.

Medidas mitigadoras: A minimizagao deste impacto depende da velocidade que se imprima as
obras. A implantacdo completa da obra em trechos mais curtos, liberando-os mais rapidamente,
reduz a extensao e os prazos em que as atividades seréo prejudicadas.
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Além dos cuidados de obras (previstos no Programa de Controle Ambiental da Construgéo), a
Sabesp devera informar aos responsaveis pelas atividades econémicas lindeiras sobre os
transtornos que poderdo ocorrer temporariamente, assim como os prazos de obra e as
interdicbes previstas, conforme previsto no Programa de Interacdo e Comunicag¢ao Social.

7.3.2.22. Risco de acidentes com a populagao vizinha
Componente ambiental afetado: Meio socioecondémico.

Agdes potencialmente impactantes: Presenca da vala aberta; operacdo de maquinas e
equipamentos; circulagdo de caminhdes de obra; eventuais acidentes na obra; rebaixamento do
lencol freatico.

Analise do impacto: A execucgao das operacgdes de construgao gera riscos de acidentes com a
populagao vizinha ou que circula pelas imediagbées da obra, ou vizinha as rotas de trafego.

A area de obra deve estar claramente delimitada com cercas, tapumes, cavaletes e/ou outros
dispositivos adequados a cada situacao, além de contar com permanente vigilancia para coibir a
entrada de pessoas nao autorizadas no recinto de obra.

Apesar dos cuidados normais, a curiosidade que uma obra desse tipo desperta na vizinhanga,
faz com que qualquer relaxamento na vigilancia ou na implementacédo das normas de segurancga
gere condi¢cdes propicias a ocorréncia de acidentes com a populagao vizinha, especialmente
com criancas.

As situagbes mais comuns sdo a queda de pessoas na vala aberta, pessoas atingidas por
maquinas em movimento, ferimentos com ferramentas, acidentes de transito, etc.

Outras situagbes de risco de acidentes podem ocorrer por erros ou falhas na operagcao de
maquinas, na movimentagao de tubos e material de escavacao, atingindo areas fora do recinto
de obra, ou atropelamento de pessoas na entrada e saida de caminhdes. O rebaixamento do
lencol freatico pode causar instabilidade em edificagdes vizinhas e causar acidentes com vitimas
no caso de desabamento.

Apesar das multiplas e variadas situacdes de risco inerentes a obras de adutora, a Sabesp dispde
de grande experiéncia na questdo e exige das construtoras a aplicagdo de normas e
procedimentos de seguranga e gestao de riscos que permitem manter o problema sob controle.

A magnitude deste impacto pode ser apreendida pela Tabela 7.9 anterior, onde estao
quantificados os usos lindeiros afetados. Os moradores ou usuarios das atividades econémicas
e institucionais lindeiras sdo as pessoas que mais ficardo expostas a este risco. Metade do total
de cerca de 1,6 mil pessoas € de eventuais frequentadores de locais de eventos e de moradores
ao longo das rotas de trafego, que estao sujeitos a riscos menores que a populagao residente ao
lado da obra.

Avaliagdo: Impacto negativo, possivel, a curto prazo, localizado, ocasionado pelo Projeto,
temporario durante a execugao da obra em cada local, de média magnitude e média relevancia,
controlavel mediante procedimentos padrao da Sabesp.

Medidas mitigadoras: O Programa de Controle Ambiental da Construgao prevé a aplicagao das
normas de seguranga da Sabesp para obras de execugido de adutora, abrangendo Plano de
Gerenciamento de Riscos e Plano de Acédo em Emergéncias (PGR/PAE) no tocante a possiveis
acidentes com a populagao vizinha.

7.3.2.23. Interferéncia com vias municipais e circulagao local de veiculos e
pedestres

Componente ambiental afetado: Meios fisico, socioeconémico e institucional.
Agodes potencialmente impactantes: Interdicido parcial ou total de vias para implantacdo da

faixa de trabalho, escavacao de vala e assentamento da adutora; circulagao e estacionamento
de caminhdes da obra.
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Analise do impacto: A implantagdo da adutora ao longo de vias publicas causara bloqueios
temporarios com ftranstornos ao transito local e dificuldade temporaria de acesso a vias
transversais, bem como a propriedades e usos do solo lindeiros a obra.

O impacto no transito e no trafego no sistema viario municipal deve estender-se por varios
meses, na medida em que as frentes de obra irdo se deslocando e causando estrangulamento
do fluxo em diferentes pontos das vias ao longo do tragado.

O impacto na circulagao local de veiculos e pedestres no entorno de cada ponto tera duracao
menor, da ordem de um més ou menos, tempo necessario para completar a instalagao da
adutora e reabrir a via ao transito, pelo menos local.

Os impactos ocorrerdo também no cruzamento de estradas vicinais, cuja passagem devera ser
mantida mediante interdicdo de meia pista de cada vez, ou mediante uma alternativa de desvio.

A Tabela 7.10 registra as vias que serdo utilizadas para implantacédo de adutoras em cada
municipio, e o respectivo numero de vias transversais atravessadas.

TABELA 7.10. INTERFERENCIAS COM ESTRADAS

T N Extensao | Travessias de estradas e
recho Km Municipio .
(m) acessos transversais

Travessia sob a rodovia Pref. Joaquim Simdo | 2,0+10m a 2,0+35m Santa Isabel 25 -

Estrada Anibal Maciel 2,6+40m a 3,3 Santa Isabel 660 2

Estrada Anibal Maciel 3,3 a4,4+30m Igarata 1.130 6

Rua 10 4,4+3,0m a 5,3+50m Igarata 920 7

Estrada Maria de Lurdes Fernandes Barbosa | 5,3+50m a 11,6+40m Igarata 6.290 18
Travessia sob a rodovia D. Pedro | 11,6+40m a 11,6+80m | Igarata 40 -

Estrada Francisco Rodrigues de Oliveira 11,6+80m a 12,6 Igarata 920 5

Total - - 9.985 23

Verifica-se que as obras da Interligagdo apresentam interferéncia com cerca de 10 km de vias
publicas que serdo utilizadas para assentamento de adutora, com 23 travessias de estradas
vicinais. Essas vias e travessas terdo transtornos de circulacdo, pois poderao ficar
temporariamente bloqueadas, com interrupg¢ao ou dificuldade de acesso a ocupagdes proximas.

Além dessas estradas onde a adutora sera assentada, a obra utilizara outras estradas vicinais
para acesso as obras, onde sera grande a movimentagao de veiculos e maquinas:

e Estrada Municipal Maria Teresa de Souza (NZP-114), desde a Rodovia Dom Pedro | até a
Janela de Acesso ao Tunel;

e Estrada Municipal Maria Teresa de Souza, desde a janela do tlnel até a rodovia André Franco
Montoro e pela estrada NZP-373 até o Desemboque do Tunel,

e Estrada Municipal Francisco Rodrigues de Oliveira e estrada de Santa Luzia, desde o Bairro
Boa Vista a Estrada Municipal Maria Teresa de Souza, de acesso a Janela do Tunel;

e Estrada Rib. Acima/ Santa Luzia e estrada NZP-373, desde a rodovia D. Pedro | até descarga
no Reservatorio Atibainha.

Essas vias, a maioria estreitas e sinuosas, deverdo receber melhorias e manutencdo para
permitir a circulagcédo de veiculos e maquinas pesadas.

A linha de transmissao nao tem interferéncia com o viario.

Avaliagdo: Impacto negativo, certo, a curto prazo, ocasionado pelo Projeto, reversivel,
transitério, de grande magnitude e alta relevancia, passivel de mitigacdo mediante adequado
planejamento de obra.

Medidas mitigadoras: O Programa de Controle Ambiental da Constru¢do contém medidas
preventivas e corretivas que a Construtora devera implementar para minimizar as interferéncias
sobre a populagédo, o trafego e as condigdes das vias utilizadas, de forma a garantir sempre o
acesso, mesmo que provisorio, as ocupacdes lindeiras.
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A implantacdo completa da obra em trechos mais curtos, liberando-os mais rapidamente, permite
reduzir a magnitude e a duracao do prejuizo ao trafego de veiculos.

O acesso viario, mesmo que provisorio, as vias transversais e as ocupacdes lindeiras cujo
funcionamento depende do acesso de veiculos devera ser assegurado mediante o uso de pontes
portateis provisérias sobre a vala, e ajuste de horarios para compatibilizar as operagdes de
construcdo da adutora com a entrada-saida de veiculos nos estabelecimentos.

Os acessos secundarios e as vicinais deverao ser regularizados e melhorados ja na fase dos
servigos preliminares para absorver o trafego pesado das obras, e deverdo receber, quando
necessario, melhorias geométricas no seu tracado ou seu alargamento e/ou revestimento. Ao
término de cada sec¢ao, as vias deverao ser recompostas, garantindo condicbes adequadas de
circulagdo, semelhantes ou melhores que as originalmente encontradas.

A Sabesp, em conjunto com a Construtora, devera articular com as Prefeituras Municipais as
condi¢des de utilizac&o das vias publicas para assentamento da adutora e acesso viario as obras,
assim como elaborar um plano de trafego, para a circulagao dos veiculos pesados e utilizagédo
dos acessos as frentes de obra, com planejamento da logistica para o fornecimento e
armazenamento de materiais, tubos, areia e solo para reaterro, etc. Alguns cuidados basicos
deverao ser observados para utilizagao rotineira das vias locais:

e Implantagdo de sinalizagdo adequada e de redutores de velocidade, principalmente nas
proximidades de escolas, igrejas e postos de saude.

¢ Planejamento prévio dos trajetos, em funcdo do porte dos equipamentos, veiculos pesados
e do fluxo de trafego.

e Programacéao de transporte de pessoal, materiais e equipamentos, evitando-se os horarios
de pico e noturnos.

A Sabesp devera articular com a Concessionaria Rota das Bandeiras a implantagao de adequada
sinalizagdo de seguranga nos acessos a obra a partir da rodovia Dom Pedro I, e com o DER a
implantacao de dispositivo de conversao e/ou retorno na intersecao dos acessos a obra com a
rodovia Pref. Joaquim Siméao.

Além desses cuidados durante as obras, a Sabesp devera requerer a Construtora a
implementacao de Programa de Comunicagéo Social que informe a populagéo lindeira sobre os
transtornos que poderao ocorrer temporariamente, assim como os prazos previstos.

7.3.2.24. Interferéncias com o trafego em rodovias
Componente ambiental afetado: Meio socioeconémico.

Acoes potencialmente impactantes: Acesso e circulagdo de veiculos de obra em rodovias;
execugao de obras localizadas em rodovias.

Analise do impacto: As principais rodovias potencialmente afetadas pelas obras sdo a Dom
Pedro | (SP-065) e a Pref. Joaquim Simao (SP-056), que serao utilizadas como acessos as obras
e serao também atravessadas pela adutora em tunel, a ser executado por método néo destrutivo.

Avaliagdo: Impacto negativo, certo, ocasionado pelo Projeto, localizado, a curto prazo,
temporario, de pequena magnitude e média relevancia.

Medidas mitigadoras: O Plano de Trafego de Obras devera contemplar as seguintes
providéncias:

o Normas e especificacdes detalhadas quanto aos procedimentos de acesso, sinalizacio local
e circulagdo de caminhdes pelas rodovias, devidamente acordados com a Concessionaria
Rota das Bandeiras e com o DER,;

e Concentracao dos acessos as rodovias em locais previamente planejados;
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e Melhoria do acesso a captagao a partir da rodovia Pref. Joaquim Simao no Km 74,5 (por ex.:
ajuste do greide da via local para acesso em nivel, implantagao ou ampliagdo das faixas de
aceleracao e desaceleracao, construgao de trevo viario);

e Melhoria do acesso as obras da adutora e tunel desde a rodovia D. Pedro |, no Km 38
(entroncamento com a Municipal Maria Teresa de Souza) e Km 39 (entroncamento com a
estrada Rib. Acima/ Santa Luzia);

e Melhoria do acesso as obras da adutora desde a rodovia Pref. Joaquim Simao no
entroncamento com a estrada Anibal Maciel (Km 73,5);

e Projetos de engenharia para as obras sob as rodovias que previnam quaisquer interferéncias
com o trafego; os projetos para a SP-065 deverao ser previamente aprovados pela ARTESP
(6rgao regulador) e Concessionaria, e os da SP-056 pelo DER.

7.3.2.25. Interferéncia com areas oneradas por concessdes minerarias
Componente ambiental afetado: Meio socioeconémico.

Acao potencialmente impactante: Implantacdo da Interligacéo.

Analise do impacto: A faixa de implantacao do sistema de Interligacdo atravessa 2 poligonos
instituidos pelo DNPM como areas oneradas com concessdes de Autorizagdo de Pesquisa de
minérios: a primeira, em Igarata, é de argila para uso industrial (Proc. 820112/2013); e a segunda,
em Nazaré Paulista é de caulim para uso industrial (Proc. 820141/2011).

O Diagnéstico Ambiental apresenta o levantamento dos direitos de pesquisa concedidos pelo
DNPM, com interferéncia no tragado da Interligagao. As interferéncias do tragado com areas com
direitos minerarios n&o séo significativas. N&o ha interferéncias com concessdes de lavra.

A legislacao que cuida do assunto é federal, por tratar-se de bem da Unido. Conforme o Art. 176
da Constituicdo: “As jazidas, em lavra ou ndo, e demais recursos minerais e os potenciais de
energia hidraulica constituem propriedade distinta do solo, para efeito de exploracdo ou
aproveitamento, e pertencem a Unido, garantida ao concessionario a propriedade do produto da
lavra”. Ou seja, a Uniao tem o dominio do minério e, por meio do DNPM concede ao particular o
direito de pesquisa e, posteriormente, o direito de exploracao (lavra) do minério. A propriedade
da terra em geral pertence a uma terceira pessoa.

A presenca das instalagdes da Interligagdo (captagéo, adutora e tunel de adugéo) inviabiliza o
uso dessas areas e de faixa de seguranga em torno da adutora para exploragdo mineral.
Considerando a experiéncia de outros empreendimentos lineares com tubulagdes (como € o
caso de gasodutos e minerodutos, também sujeitos a diferentes tipos de riscos na presenca de
atividades de mineracao), considera-se como faixa de seguran¢a uma faixa de 15 m de largura,
de cada lado do eixo da adutora, ou da borda da estrutura. Dessa forma, o DNPM deve ser
informado da interferéncia para proceder ao cancelamento dos direitos de pesquisa ja
concedidos nesse setor, e delimitar no seu sistema de informacdes a area em que ha
interferéncia com a Interligagéo para prevenir a emissao de novas concessodes no futuro.

O detentor de direitos minerarios que for afetado por essa limitacdo tem direito a indenizacao
pelos investimentos ja realizados em pesquisa ou lavra relativos ao setor com restrigao, e pelos
lucros cessantes de lavras em operacao.

As areas que apresentam interferéncia (entre a Interligacdo e a concessao de Autorizacdo de
Pesquisa) sdo muito pequenas em relagdo ao tamanho dos poligonos autorizados.

Avaliagdo: Impacto negativo, certo, a curto prazo, ocasionado pelo Projeto, localizado,
permanente, irreversivel, de pequena magnitude e baixa relevancia.

Medidas mitigadoras: Solicitar o bloqueio de areas ao DNPM de acordo com os procedimentos
padronizados que esse orgao requer. Se for o caso, indenizacao ao titular de direito de pesquisa,
em fungdo dos investimentos comprovados junto ao DNPM, na medida em que a restri¢gdo
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inviabilize total ou parcialmente a exploracéo, atual ou futura. O Programa de Obtencéao e
Liberacao de Areas estabelece as medidas para esta interferéncia.

7.3.2.26. Risco de acidentes com os trabalhadores das obras
Componente ambiental afetado: Meio socioeconémico.

Acoes potencialmente impactantes: Operagdes de obra.

Analise do impacto: Trata-se de risco inerente a construcao civil. Os servigos de construgao
civil estdo sujeitos a normas técnicas da ABNT e a normas de seguranga do Ministério do
Trabalho, todas elas de cumprimento obrigatério.

Adicionalmente, a Sabesp dispde de normas e procedimentos de seguranga especificos para as
obras de saneamento que contrata, visando minimizar o risco de acidentes e agravos a saude
dos trabalhadores envolvidos, e fiscaliza a atuagao das construtoras exigindo o cumprimento das
mesmas.

Avaliagao: Impacto negativo, possivel, a curto prazo, temporario durante a execucéo da obra,
de média magnitude e alta relevancia, controlavel por meio de procedimentos padrdo de
seguranga da Sabesp.

Medidas mitigadoras: O Programa de Controle Ambiental da Construg¢ao prevé a aplicagédo das
normas de seguranca da Sabesp para obras, abrangendo Plano de Gerenciamento de Riscos e
Plano de Acao em Emergéncias (PGR/PAE) no tocante a possiveis acidentes com os
trabalhadores da obra.

7.3.2.27. Aumento temporario da oferta de emprego e da renda salarial
Componente ambiental afetado: Meio socioeconémico e institucional.

Acdo potencialmente impactante: Contratacdo de mao de obra para a construgcdo da
Interligagéo.

Analise do impacto: A implantacdo da Interligacdo requerera a utilizagado de cerca de 1000
trabalhadores em média, durante uns 14 meses, com atuagdo em 3 municipios.

Parte dos trabalhadores n&do especializados podera ser contratada em lgarata, nucleo urbano
mais proximo das obras da captagdo, adutora e emboque do tunel. As obras na janela e
desemboque também poderao utilizar trabalhadores residentes em Nazaré Paulista.

Entretanto, em face do pequeno porte desses municipios, € muito provavel que a maior parte
dos trabalhadores nao especializados sera de residentes em Santa Isabel (com acesso pela SP-
056) e, principalmente, em Jacarei e Sdo José dos Campos (com acesso pela D. Pedro 1).

Outra parte importante do efetivo sera de trabalhadores especializados, que normalmente
seguem um padrao itinerante, acompanhando a demanda de emprego em grandes obras.

Avaliagao: Impacto positivo, certo, temporario, disperso, a curto prazo, de grande magnitude e
alta relevancia para o municipio de lgarata.

A desmobilizacado de trabalhadores no final das obras constituira impacto negativo, temporario,
de grande magnitude e alta relevancia pelo significado social e econémico da alta abrupta do
desemprego na regido. Flutuagdes abruptas do nivel de emprego, com prazo certo para o boom
acabar, nao constituem uma trajetéria positiva de crescimento.

Medidas mitigadoras: A Sabesp pode estimular o aproveitamento da mao de obra local
requerendo da Construtora o treinamento de operarios e técnicos de obra, em parceria com
instituicbes como o SENAI, prévio ao inicio da construgdo da Interligacdo. O ganho de
conhecimento e experiéncia em uma profissdo € um capital social com beneficios duradouros
para a pessoa que se capacita, muito além do prazo destas obras.
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7.3.2.28. Dinamizagao temporaria da economia local
Componente ambiental afetado: Meio socioecondémico.

Acdes potencialmente impactantes: Geracdo de emprego nas obras; aquisicao de
equipamentos, produtos e servigos para as obras nos municipios da regiéo.

Analise do impacto: A criacdo de emprego direto e indireto para a populacdo local, a
permanéncia diaria de trabalhadores residentes em outras cidades e uma eventual mudanca
para a regiao de trabalhadores com suas familias significardo uma injecdo de demanda solvente
por habitagdo e bens-salario (alimentos, roupas, produtos de consumo, servicos pessoais, etc.)
nos municipios que abrigardo as obras, bancada pelo subito incremento da renda salarial
disponivel. Este impacto sera proporcionalmente maior quanto menores forem as economias e
ofertas locais, como em Igarata, municipio central as obras e que devera concentrar a animagao
econdmica. Em Santa Izabel e Nazaré Paulista, a distdncia das obras as cidades dificultara essa
absorcao econdmica e nao devera haver impacto na dindmica econémica do municipio.

Além da renda salarial, somar-se-a a demanda direta, pela Construtora e suas subcontratadas,
de produtos, insumos e servicos produzidos ou vendidos no comércio local. Essa ampliagao de
demanda tende a dinamizar a economia local, com ampliacdo da producao local de bens e
servicos, expansao do comércio formal e informal (vendedores ambulantes), e intensificacao da
apropriacéo da renda pelos agentes econémicos locais.

Assim, a injecao direta de demanda e renda salarial terd um efeito multiplicador maior sobre
Igarata, cuja sede é mais acessivel as obras. Esse fator podera atrair investimentos na abertura
de novos negdcios, prestadores de servigos atras da nova demanda e afluxo de pessoas em
busca de oportunidades de emprego ou algum tipo de ocupag¢ao remunerada.

Essa animacdo econbmica sera temporaria, durante pouco mais de 1 ano, e pode ajudar a
minorar a queda do nivel de atividade que a cidade vive hoje por causa da reducio do fluxo
turistico, em funcao dos baixos niveis do reservatério Jaguari.

A animagdo econOmica finalizara com um refluxo abrupto da demanda, do nivel de atividade
econdmica, do nivel de emprego direto nas obras e do emprego induzido pela dinamizagao da
economia, e da renda gerada no municipio.

Avaliagao: Impacto positivo, certo, a curto prazo, disperso, temporario, de grande magnitude e
alta relevancia para Igarata, e de pequena magnitude e baixa relevancia para os demais
municipios.

O refluxo econémico no final das obras constituira impacto negativo, inevitavel, de grande
magnitude e alta relevancia social e econémica, com efeitos por algum periodo. Flutuagbes
abruptas do nivel de atividade econdmica, com prazo certo para o boom acabar, ndo constituem
uma trajetoria positiva de crescimento.

Medidas mitigadoras: A mitigacao deste impacto vira, principalmente e de forma esponténea,
da retomada do fluxo turistico para Igarata com a recuperacao dos niveis do reservatorio Jaguari,
uma vez superada a crise hidrica causada pela estiagem.

7.3.2.29. Aumento temporario de arrecadacao tributaria municipal
Componente ambiental afetado: Meios socioecondmico e institucional.

Acoes potencialmente impactantes: Execugdo das obras e servigos de construgdo da
Interligacéo; Dinamizagao da economia local.

Analise do impacto: A execucao das obras e a dinamizagao da economia tera reflexo no
aumento da arrecadacéo tributaria no municipio de Igarata (principalmente), e também em Santa
Isabel e Nazaré Paulista, pelos seguintes mecanismos:

e Arrecadacido do ISS sobre os servicos de construgcdo civil e servicos técnicos de
acompanhamento e fiscalizagao de obras de engenharia (excluida a compra de tubos e
equipamentos). As empresas subcontratadas para a execugcao de obras e servigos
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especializados também devem recolher ISS no municipio de execug¢ao das obras, mas isso
muitas vezes nao ocorre, beneficiando o municipio sede dessas empresas.

¢ Aumento da cota parte do ICMS pela maior venda de produtos pelos estabelecimentos
situados no municipio.

e Aumento da arrecadacgao do ISS dos prestadores de servigos, condicionado a existéncia de
legislacado, cadastro de prestadores e sistema de arrecadagao operante (parte importante da
renda de servigos flui na informalidade).

Essa arrecadacao tributaria sera temporaria, durante cerca de 14 meses, e finalizara com um
refluxo abrupto das receitas municipais.

Avaliagao: Impacto positivo, certo, a curto prazo, disperso, ocasionado pelo Projeto, temporario,
de média magnitude e alta relevancia.

Medidas mitigadoras: A Sabesp pode estimular o recolhimento de ISS das empresas
subcontratadas nos municipios de execugao das obras, como determina a lei, promovendo um
esquema simplificado de cadastro em parceria com as prefeituras e a Construtora.

7.3.2.30. Risco de atracao de populagao e eventual conformagao de
assentamentos irregulares

Componente ambiental afetado: Meios fisico, bidtico, socioeconédmico e institucional.

Acdes potencialmente impactantes: Oferta de emprego nas obras de construcdo da
Interligac&o; dinamizagdo da economia local.

Analise do impacto: Migracdes espontaneas para a regido podem ocorrer por causa de
expectativas de emprego na obra (com excedente de pessoal com baixa qualificacdo) e pela
“‘demanda solvente” de bens e servigos representada por pessoas “de fora” com dinheiro no
bolso e disposigdo para gastar. E, ainda, pela possibilidade de conseguir alguma ocupagao
formal ou informal com a dinamizagao da atividade econdmica.

O risco de ocupagdes irregulares é baixo, pela localizagao provavel dos canteiros e alojamentos
da obra.

Um primeiro canteiro e alojamento sera provavelmente instalado proximo da Captagéo junto ao
reservatorio Jaguari (municipio de Santa Isabel), para apoio as obras localizadas na area da
captacao e de trecho inicial da adutora. Esse canteiro estara localizado dentro de propriedade
rural privada, com acesso restrito e controle permanente da Construtora.

Outra provavel sede de canteiro de obra é o bairro Boa Vista, de Igarata, para apoio as obras do
tunel (local préximo do emboque) e do restante da adutora. A presencga do bairro e sua ocupacgao
esparsa favorecem a atragao de populagao. A prevengao e o controle de ocupacgdes irregulares
serao facilitados por uma politica da Construtora de prover alojamento na propria obra aos seus
colaboradores e aos de suas subcontratadas.

Em face da distancia ao canteiro no Bairro Boa Vista e a cidade de Nazaré Paulista, é provavel
que a Construtora instale canteiros e alojamentos menores junto a janela de acesso
intermediario, e junto ao desemboque, para suporte a construgdo do tunel (caminho critico da
obra). Esses canteiros situam-se em area rural de Nazaré Paulista, em meio a pequenas
propriedades privadas ocupadas e com maioria de residentes permanentes. Esse contexto ndo
favorece eventuais tentativas de ocupagoes irregulares.

Outro fator a considerar é que parte da mao de obra para a Interligacdo deve possuir maior
qualificacao, devido a especificidade do projeto. Esses profissionais mais qualificados, com
experiéncia em obras de montagens e lineares, costumeiramente n&o fixam residéncia nos locais
onde estao trabalhando, pois sabem que o projeto é temporario e, apds a conclusdao do mesmo
retornam para suas cidades de origem enquanto esperam novas oportunidades em outras obras.

Para a mao de obra de menor qualificagcdo, a Sabesp estabelecera, junto com a Construtora,
critérios de gestdo de mao de obra para prevenir os problemas na origem. A Construtora
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contratara em parte trabalhadores locais, que poderdo continuar morando nas suas casas.
Trabalhadores provenientes de outros municipios, e mesmo trabalhadores locais que assim o
preferirem ficardo durante a semana em alojamentos situados préximo dos canteiros de obra, e
a Construtora providenciara transporte até seus locais de origem nas folgas.

Avaliagao: Risco de impacto negativo, possivel, a curto prazo, temporario durante a execugéo
da obra, de média magnitude e alta relevancia, controlavel por meio de procedimentos
especificos da Sabesp e Construtora.

Medidas mitigadoras: O Subprograma de Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Mao de Obra,
integrante do Plano de Controle Ambiental de Obras (PCA) prevé: (i) a preferéncia a contratagao
de mao de obra local, e (ii) a organizacao de uma logistica de contratagcdo, alojamento e
transporte de colaboradores que evite a criacao de falsas expectativas de emprego, ou quaisquer
atividades informais, que possam induzir migracoes.

A estratégia basica para o gerenciamento de expectativas de emprego e prevengéo de migragdes
para a regiao de Igarata consiste no seguinte conjunto de medidas:

e Abrir o recrutamento na cidade de Igaratd e em Nazaré Paulista, apenas para pessoas que
comprovem residéncia no municipio;

¢ Considerando que esses municipios dispdem de uma oferta limitada de mao de obra, abrir
outros centros de recrutamento em Santa Isabel, Jacarei ou Sdo Jose dos Campos, para
complementar o contingente requerido de colaboradores, com os perfis de qualificagcao
requeridos;

e Instalar nos alojamentos: (i) os colaboradores especializados; (ii) os colaboradores com
menor especializagéo, contratados fora da regiéo;

e Desestimular o assentamento temporario na cidade de lgaratd de colaboradores vindos de
outros municipios;

e Prover instalagdes de esporte e lazer no préprio alojamento;

e Transportar diariamente os trabalhadores alocados nas frentes moveis de assentamento da
adutora, ou em outras obras ao longo do tragado, entre o alojamento e a frente de obra, no
inicio e no final de cada turno de trabalho;

e Prover transporte diario até Igarata e Nazaré Paulista apenas aos colaboradores residentes
nesses municipios que voltem para dormir em casa;

e Prover transporte na ida e volta das folgas, entre o alojamento e Santa Isabel, Jacarei ou Sdo
Jose dos Campos, aos colaboradores residentes fora da regio.

7.3.2.31. Pressao sobre a demanda por servigos e infraestrutura locais
Componente ambiental afetado: Meios socioecondmico e institucional.

Acoes potencialmente impactantes: Geragao de emprego nas obras; alojamento e circulagao
de trabalhadores em nucleos urbanos e periurbanos; atragao de populagao.

Analise do impacto: Nao obstante as medidas que serao tomadas para evitar o assentamento
temporario de trabalhadores nos nucleos urbanos vizinhos a obra, e desestimular a atragdo de
populagdo, uma parte do pessoal vinculado a obra deve instalar-se em Igaratéa e Boa Vista,
principalmente, e em pousadas na area rural de Nazaré Paulista; alguma atragao de populacao
também sera inevitavel.

Essa populacédo adicional pode ocasionar um aumento da demanda por servicos urbanos
basicos e equipamentos coletivos, que tém situacao deficiente em Igarata.

Avaliagao: Impacto negativo, provavel, a curto prazo, disperso, temporario, de média magnitude
e alta relevancia no municipio de Igarata.

Medidas mitigadoras: A principal medida é tornar o mais efetivo possivel o esquema previsto
de contratagdo, alojamento e transporte dos trabalhadores para reduzir o assentamento
temporario de trabalhadores e familias em Igarata e Boa Vista, principalmente.
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Com a politica a ser adotada, os trabalhadores alojados na Captagao (vindos de fora de Igarata)
nao irdo frequentar a cidade nem bairros proximos, tanto durante a semana, devido a distancia
e a jornada de trabalho, como nas folgas. No outro sentido, potenciais interessados em oferecer
comércio informal ou servigos pessoais ndo poderao se aproximar do Alojamento da Captagéo,
visto situar-se distante da estrada e em area privada, com acesso controlado.

Para os trabalhadores com residéncia em outros municipios (fora de Igarata) o transporte em
Onibus da Construtora sera oferecido somente na ida e volta das folgas, com embarque e
desembarque obrigatério em pontos de Santa Isabel, Jacarei ou Sdo José dos Campos que
disponham de bom acesso por transporte publico. Trabalhadores que eventualmente morem em
bairros lindeiros as rodovias D. Pedro | e Pref. Joaquim Simao poderao embarcar e desembarcar
ao longo do caminho.

Esse esquema reduz muito a interagcao dos trabalhadores vindos de fora com a populagao local
e, em consequéncia: (i) evita a ocorréncia dos problemas sociais associados a essa interagao, e
(i) anula o efeito indutor de migra¢des espontaneas.

Como os profissionais contratados pela empresa construtora ndo devem trazer suas familias
para morar no municipio, nem havera fatores de indugao de migragdes esponténeas, a obra ndo
deve causar acréscimo no numero de familias e criangas, nem pressado adicional sobre os
sistemas de educacgéo fundamental e de educagao infantil.

Esse esquema tende a nao ser tdo eficaz no Alojamento junto ao emboque do tunel, pela
proximidade com o Bairro Boa Vista. A conscientizacao dos trabalhadores e a aplicacao estrita
do Cddigo de Conduta no tocante ao relacionamento com a populacdo local devem constituir
instrumentos de gestao importantes para minimizar problemas sociais e migracoes.

Em relagdo a demanda por servigos de saude, destaca-se que a Sabesp exige da Construtora
um sistema préprio de Segurancga do Trabalho e Saude Ocupacional, com medidas tais como:

¢ Implementar procedimentos de trabalho e treinamentos que permitiram reduzir ao minimo os
acidentes de trabalho e a ocorréncia de doencgas passiveis de prevencao;

¢ Prover atendimento médico ambulatorial e emergencial nas préprias frentes de obra (com
base nos canteiros), e

e Fornecer Plano de Saude aos colaboradores contratados, extensivo aos seus familiares;

e Providenciar o traslado de colaboradores com agravos maiores, que requeiram atendimento
de saude especializado, a hospitais publicos regionais com estrutura adequada, como os
hospitais de Jacarei e Sao José dos Campos.

Nao obstante todos esses cuidados, a presenga de cerca de 1000 trabalhadores no entorno
resultara em algum grau de sobrecarga no limitado sistema publico de saude de Igarata.

Com base em conversagdes com a Prefeitura, a Sabesp incluira nos encargos da Construtora:
(i) a reforma e ampliagdo da UBS existente na sede municipal; e (ii) a constru¢do de posto de
saude no bairro Boa Vista. Essas obras deverdo ser executadas logo no inicio do contrato, de
forma que permitam atender as demandas quando da mobilizagao maciga de trabalhadores.

7.3.2.32. Agravamento de problemas sociais
Componente ambiental afetado: Meios socioeconédmico e cultural.

Acgodes potencialmente impactantes: Geragdo de emprego nas obras; alojamento e circulagao
de trabalhadores em nucleos urbanos e periurbanos; atragao de populagao.

Analise do impacto: Uma eventual migracao de populagdo para o municipio de Igarata
(trabalhadores contratados, populagédo atraida), especialmente um contingente significativo de
homens sem familia no local tenderia a criar ou agravar problemas sociais como prostituicao,
aliciamento de menores, gravidez indesejada, conflitos e violéncia interpessoal, alcoolismo,
drogas, doengas sexualmente transmissiveis, criminalidade, etc.
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As medidas de recrutamento de pessoal local e de alojamento e transporte semanal de
trabalhadores externos a regido, descritas nos itens anteriores, visam reduzir ao minimo a
existéncia de tal impacto. Adicionalmente, a Sabesp exige da Construtora a instituicdo e
treinamento dos profissionais contratados segundo um Cdédigo de Conduta dos trabalhadores.

Avaliagao: Impacto negativo, provavel, a curto prazo, disperso, temporario, de média magnitude
e alta relevancia em Igarata.

Medidas mitigadoras: O Plano de Controle Ambiental das Obras inclui acdes de educagao
socioambiental e a instituicdo de Cddigo de Conduta dos trabalhadores, tanto para os
funcionarios da Construtora como das empresas subcontratadas. Medidas educativas, regras de
conduta com punicdes, e supervisdo dos impactos sociais devem contribuir para manter sob
controle os problemas associados aos trabalhadores das obras.

7.3.2.33. Eventual interferéncia com patriménio arqueolégico, histérico e cultural
Componente ambiental afetado: Meios socioeconémico e cultural.

Acgdes potencialmente impactantes: Limpeza e desmatamento das areas de trabalho para a
execucao das obras; abertura de acessos; escavagao de vala para a adutora; escavacgoes para
travessia de cursos de agua; escavacgbes para execucado das obras localizadas (captacao,
emboques de tunel, etc.).

Analise do impacto: As atividades de raspagem do solo superficial e escavagao podem
inadvertidamente causar danos a sitios arqueolégicos e/ou bens histérico-culturais
eventualmente existentes na area de intervencdo. Adicionalmente, a abertura da faixa de
trabalho e a operagao de maquinaria pesada pode afetar construgcdes de valor histérico-cultural
edificadas muito préximo da faixa de obras.

O patrimdnio arqueoldgico, historico e cultural constitui bem publico, resguardado por legislagao
federal. De acordo com as normas em vigor, os projetos sujeitos a EIA devem realizar diagndstico
do patrimdnio existente na sua area de influéncia direta, avaliar os potenciais impactos mediante
investigacdes e prospecgdes interventivas em campo, e estabelecer programa de protecao do
patriménio, o qual geralmente envolve prospecgao prévia detalhada das areas de obra, eventual
monitoramento de bens sujeitos a risco durante a obra, resgate de sitios eventualmente
encontrados e ag¢des educativas de divulgagao do patriménio.

O arquedlogo responsavel, Dr. Wagner Bornal protocolizou no IPHAN, em 25/09/2014, Projeto
de Pesquisa contendo o Plano de Trabalho para execucao de “Programa de Diagndstico
Arqueoldégico Interventivo para a Interligagdo Jaguari — Atibainha, municipios de Santa Isabel,
Igarata e Nazaré Paulista — SP”. O Anexo 8 (Volume Il, Tomo 2) apresenta cdpia do Plano de
Trabalho entregue ao IPHAN.

Aguarda-se a emissdo de Portaria do IPHAN, autorizando a execugdo do Diagnéstico
Arqueoldgico e do Programa.

Avaliagao: Impacto negativo, certo, a curto prazo, localizado, temporario, de pequena magnitude
e média relevancia, passivel de prevencdo e mitigacdo por meio de medidas previstas em
normas do IPHAN.

Medidas mitigadoras: O Programa de Protegcdo ao Patrimdnio contera as medidas
recomendadas no Diagndstico e referendadas pelo IPHAN, tais como: prospecc¢ao e salvamento
arqueoldgico, monitoramento de bens edificados durante a execu¢ao das obras, educagao
patrimonial, etc.

7.3.3. Impactos na Etapa de Operagao

7.3.3.1. Eventual succdo de peixes na captagao no reservatorio Jaguari
Componente ambiental afetado: Meio biético.

Acobes potencialmente impactantes: Captacao de aguas no reservatério.
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Analise do impacto: O funcionamento da captagdo no reservatério Jaguari ndo deve causar
mortandade de peixes, pois a tomada de agua sera dotada de grades grossa e fina, que evitarao
a entrada na elevatéria da grande maioria dos individuos. A velocidade do fluxo ndo sera
obstaculo para o afastamento dos peixes da tomada de agua.

A velocidade do fluxo na tomada de agua da Captacao depende do nivel da represa: quanto
mais baixo o NA, menor a se¢ao de escoamento e maior a velocidade, e vice-versa.

A velocidade do fluxo nas imediagdes da tomada d’agua sera relativamente baixa, tipica de um
ambiente Iéntico. Velocidades da ordem de 5, 10 ou 15 cm/s representam condi¢cdes de um fluxo
lento, que ndo implicam em arrasto forgado dos peixes para o canal de captacdo. O cone de
sucgao deve ter um efeito minimo sobre a movimentacao da ictiofauna.

A tomada d’agua dispora de uma grade grossa, com distancia entre barras de 100 mm, para
seguranca e retencado de material flutuante, e, a seguir, uma grade fina, com malha de 25 mm,
para retencdo de material flutuante de menor dimensao, plantas aquaticas, etc. As grades
estardo dotadas de dispositivos de limpeza para manter a se¢gdo de escoamento sempre
desobstruida.

A grade fina que sera instalada na tomada d’agua constitui uma barreira para algumas das
espécies observadas no braco da represa. Entretanto, outras espécies possuem altura tipica
menor que o tamanho da malha da grade fina (2,5 cm), sendo portanto suscetiveis de passar por
essa grade e entrar no canal de captagao. Exemplares juvenis de espécies com altura maior que
a malha da grade na fase adulta, também podem entrar na captagao.

A grade fina da tomada d’agua nao foi projetada especificamente para evitar a entrada de peixes
de pequena dimensao no sistema de captacdo. Entretanto, estima-se que ela deve funcionar
como barreira para parte das espécies ocorrentes no braco na represa.

A baixa velocidade da agua nas imedia¢des da boca da tomada constitui o principal fator positivo
a evitar que a captacao “sugue” os peixes para dentro do sistema de bombeamento. Em um
ambiente Iéntico, com velocidades tipicas menores que 10 cm/s, e muito menores que isso na
maior parte da secao transversal do brago na altura da captacéo, os peixes tendem a se dispersar
na represa, ndo sendo compelidos a seguir o fluxo principal. Apenas os individuos que estiverem
muito proximo da boca da tomada d’agua terdo maior probabilidade de entrar no canal de
captacao. Entretanto, o volume desse setor constitui uma parcela infima do volume do brago do
Jaguari, e menor ainda da represa como um todo.

Visto de outra forma, toda a agua da represa, mais cedo ou mais tarde, é hoje turbinada na UHE
Jaguari, e o fluxo principal conduz em direcao a tomada d’agua das turbinas. Entretanto, isso
nao constitui fator relevante de mortalidade de peixes. A ictiofauna distribui-se pelos diferentes
nichos ecolégicos por toda a represa, com mobilidade basicamente independente do fluxo
principal ocorrente nos bragos e no corpo principal do reservatorio.

Quando a Interligacao estiver operando, o tempo de detengdo médio da agua do reservatério
sera similar ao atual, apenas que parte menor da agua saira pela captagdo e a maior parte da
vazao continuara a fluir em direcao as turbinas da UHE Jaguari.

Avaliagao: Impacto muito baixo, inexpressivo.
Medidas mitigadoras: O projeto da tomada d’agua ja constitui medida suficiente para tornar o
impacto inexpressivo. Nao sdo necessarias medidas adicionais.

7.3.3.2. Riscos de transferéncia de organismos aquaticos entre bacias
Componente ambiental afetado: Meio biético.

Acao potencialmente impactante: Transferéncia de aguas entre os reservatorios Jaguari e
Atibainha.

Analise do impacto: As informacgodes da literatura cientifica indicam que a transferéncia de dguas
entre os dois reservatérios tem importancia maior para os organismos de maior porte, como
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peixes e macrofitas aquaticas, e menor importancia para os organismos do plancton e do bentos,
que dispéem de diversos mecanismos de dispersao: (i) naturais, por meio de aves ou do vento;
e (ii) antropicos, por meio de barcos utilizados em ambas represas, criagdo de peixes, etc.

A distancia entre os reservatorios (20 km) é relativamente pequena, e existe atividade antrépica
intensa nesses reservatorios e seu entorno, com o que é provavel que impactos na estrutura das
comunidades aquaticas ja se fizeram presentes. Destaca-se, em particular:

o Turismo, pesca e navegacao recreativa nas represas, e
e Piscicultura / aquicultura em inUmeros tanques e agudes em afluentes dos reservatérios.

Outro fator a considerar é que a transferéncia de agua entre os reservatérios se dara por meio
de bombeamento com altura manométrica de 216 mca. Isso significa que os organismos
(fitoplancton, zooplancton, bentos, peixes, ovos e larvas) que sejam sugados na estagao
elevatéria serdo submetidos, em uma fragdo de segundo, a uma variagao de pressdo de mais
de 20 atmosferas. Isso equivale a colocar, de repente, um organismo que esta em equilibrio com
um ambiente aquatico raso, em outro ambiente a 200-210 m de profundidade, fazendo-o
permanecer com pressdes variadas por cerca de duas horas (tempo de transito na adutora).

Essas variagdes bruscas de pressao devem causar a morte da maioria dos individuos,
especialmente os organismos maiores, de estrutura corporal mais complexa. Nao se descarta
que alguns individuos possam sobreviver e se disseminar na represa receptora, somando aos
varios processos naturais de transferéncia de organismos.

Os levantamentos disponiveis indicam que os dois reservatérios apresentam comunidades de
fito, zoo e ictiofauna com estruturas relativamente similares, embora com caracteristicas proprias
e maior riqueza no Atibainha. Nesses grupos, nao foi identificada, em uma das represas, espécie
que apresente risco ambiental caso venha a se disseminar na outra bacia.

Na comunidade bentdnica foi identificada uma espécie invasora — o molusco gastrépode
Melanoides tuberculatus, que tem também importancia sanitaria. Essa espécie esta bastante
disseminada em diversos reservatérios no estado de SP. No presente caso, sabe-se de sua
presenca no Jaguari e na represa Salto Grande, em Americana, a jusante do Sistema Cantareira;
nao foi feita amostragem no Atibainha.

Avaliagao: Impacto negativo, possivel, a curto ou médio prazo, disperso, permanente, de média
magnitude e eventual alta relevancia, de dificil prevencao e mitigagao.

Medidas mitigadoras: Monitoramento sistematico da biota aquatica em ambos reservatérios,
com uma campanha adicional durante as obras, e campanhas periddicas na etapa de operacao.

Caso necessario, estudo de medidas para combater ou mitigar o risco da presenca de espécies
invasoras.

7.3.3.3. Riscos associados a operagao e manutengao das instalag¢oes fixas
Componente ambiental afetado: Meios fisico e socioeconémico.

Acao potencialmente impactante: Operacdo da tomada de agua; geragao de efluentes liquidos
e residuos solidos na operagao e nos servigos e obras de manutencdo das instalagdes da
captacgéao, estacéo elevatoria e subestacéo.

Analise do impacto: A operacdo das instalagdes da Interligacdo assemelha-se a operagéo de
instalagdes industriais, apenas que com menor utilizagdo de insumos, pois o principal insumo e
produto é a agua, um recurso natural que é feito fluir através do sistema.

A maior parte das operagcbes na captacao ficara confinada ao interior das instalagcoes e deve
causar impactos muito limitados. Adicionalmente, a operagao da captacdo e da estacao
elevatodria foi planejada com cuidado, pois elas estardo localizadas em local ambientalmente
sensivel, na margem do proprio reservatorio utilizado como manancial.

O material retido na grade fina sera retirado sistematicamente por sistema de limpeza
mecanizado e transportado em cagambas para disposigcdo em aterro sanitario.
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A estacado elevatéria dispora de sistema de esgotamento e drenagem de aguas no pogo de
succgao e de coleta de aguas de servico utilizadas em outros setores da elevatéria. O efluente
coletado passara por um separador de agua e Oleo, por retengcdo de solidos e podera
eventualmente receber adi¢do de produtos para correcdo de pH. O efluente liquido podera ser
langado na represa, atendendo as normas de qualidade para disposicao final de efluentes, ou
ser armazenado para retirada periodica por caminhdes limpa-fossa. O material separado sera
recolhido em poco de lodo e tratado em leito de secagem, prévio a sua disposi¢ao final em aterro
sanitario.

Outros residuos a serem gerados na operacdo da captacdo, e os processos de manejo e
disposicao final dos mesmos preliminarmente previstos, abrangem:

o Esgoto doméstico gerado no refeitério, sanitarios, etc. Devera receber tratamento prévio local
e ser armazenado para retirada periédica por caminhdes limpa-fossa.

e Residuos do tipo domiciliar: restos de alimentos, embalagens, sacos plasticos, etc., deverao
ser encaminhados a aterro sanitario.

e Residuos sélidos industriais: estopas e panos sujos com 0leo, pecas, pilhas, baterias, restos
de caixas, embalagens plasticas, papéis, metais, etc., deverdo ser classificados em
conformidade com a NBR 10.004 e manejados de acordo com as normas. Boa parte deles
constituira, provavelmente, residuos perigosos, os quais deverdao ser separados e
encaminhados para aterro industrial licenciado.

Os equipamentos da subestagdo contardo com bandejas ou dispositivos de contencao de
eventuais vazamentos, e o platdé da subestagao tera sistema de drenagem pluvial com sistema
separador agua / 6leo na saida, prévio a descarga das aguas de chuva no reservatorio, para
prevenir qualquer poluicdo do mesmo.

A operacao das caixas de ventosa, descarga, TAUs e chaminé de equilibrio ndo gera efluentes
nem residuos, pois sao dispositivos passivos de controle hidraulico.

Os servigos de manutengao das instalagdes envolvem: (i) servigos periddicos de manutencao de
rotina, e (ii) obras e servicos de maior porte, sejam de manutengédo programada ou em fungao
de problemas emergenciais.

Os servigos periddicos de manutengdo de rotina abrangem: (i) rogada, jardinagem, pintura e
conservacgao de cercas, acessos e areas externas das instalagdes; (ii) pequenos reparos nas
edificagdes e estruturas; (iii) limpeza, ajustes e troca de pegas e componentes dos equipamentos
hidraulicos, hidromecanicos, eletromecénicos e elétricos.

Os servicos e obras de manutencdo de maior porte podem requerer a retirada, transporte e
posterior reinstalacao de equipamentos pesados, como bombas, comportas, transformadores,
etc.

Os residuos liquidos e sdlidos que serdo gerados nos servicos de manutencdo em geral se
enquadram em alguma das categorias acima descritas e requerem o mesmo tipo de manejo. As
quantidades geradas serao de pequena monta.

Os servigos de manutengdo podem gerar outros dois tipos de residuos:

e Residuos vegetais, que podem ser reaproveitados como material organico para adubagao
verde, ou dispostos em aterro sanitario;

o Residuos de construcao civil, que devem ser dispostos em aterros habilitados para essa
finalidade.

A Sabesp devera implementar uma solugdo propria para a disposicao final dos residuos. O
detalhamento dos sistemas de tratamento e a designacao das areas para aterros de residuos
serao estabelecidos no projeto executivo.

Avaliagao: Impacto negativo, provavel, a longo prazo, permanente, inerente a operagao de uma
instalagcao deste tipo, de magnitude pequena e relevancia média.
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O impacto potencial da geragcédo de efluentes e residuos sdélidos é perfeitamente controlavel
mediante praticas de manejo previstas nas normas da ABNT.

Medidas mitigadoras: O Programa de Controle dos Impactos da Operacao deve contemplar:

e Projeto das instalagdes de captagao, elevatéria e subestacao, incluindo todos os sistemas,
dispositivos e areas designadas para cada finalidade, requeridos para a contencdo de
eventuais vazamentos e o adequado manejo de efluentes e residuos sélidos.

e Servigos de remocgao periddica e adequada destinacao final dos residuos gerados nessas
instalagdes, abrangendo: (i) aterro sanitario, (ii) aterro de residuos de construgao civil; e (iii)
aterro industrial habilitado a receber produtos perigosos.

e Implementagdo de rotinas e procedimentos apropriados para o manejo, tratamento e
disposicao final de efluentes e residuos sélidos, com periédico controle e monitoramento dos
processos.

7.3.3.4. Emissao de ruidos e vibragoes
Componente ambiental afetado: Meios fisico e socioeconémico.

Acodes potencialmente impactantes: Operacdo de bombas nas estagdes elevatérias, dos
transformadores na subestacao e de valvulas de reducao de pressao.

Analise do impacto: A operagao de alguns equipamentos de grande porte, como as bombas
das estagdes elevatorias, transformadores de alta poténcia e valvulas redutoras de pressao pode
produzir niveis de ruido e vibragéo relativamente elevados, porém compativeis com o ambiente
interno de uma instalacdo industrial. Estas emissbes sdo praticamente permanentes, com
algumas variagcdes em funcao do regime de operacio dos equipamentos. A operacdo de adutora
enterrada nao produz ruido nem vibragéo perceptivel na superficie do terreno.

Analisa-se a seguir a situacdo no entorno dos locais de implantagéo de tais equipamentos, que
€ onde este impacto potencial pode ocorrer:

o Estacdo elevatéria, subestacdo de energia e dispositivo de dissipagdo de energia junto a
margem do reservatorio Jaguari.

As ocupagdes mais proximas (3 casas de veraneio) ocorrem na peninsula adjacente a oeste
/ sudoeste da instalacdo, e distam: (i) 200 m da subestacéo; e (ii) 250 m a 300 m da estagao
elevatodria. A chacara mais proxima do outro lado da represa dista 350-400 m. A configuragao
das propriedades rurais e dos fragmentos de vegetagdo preservada em areas proximas
limitam possiveis ocupacoes futuras.

Tomando como base a simulagédo de ruido realizada para as elevatorias previstas na ETA
Vargem Grande do Sistema Produtor Sao Lourengo (com poténcia total similar a esta, de
30.000 CV), estima-se que o ruido da elevatéria a 250 m de distancia seria, como maximo
de 45 dB(A). O ruido no ponto receptor provavelmente sera bem menor que esse, pois,
considerando uma linha reta até os receptores, as bombas ficardo enclausuradas por parede
de concreto da elevatéria de 3 m de altura, seguida de um muro de contengao de cerca de
15 m de altura, e obstrugdo parcial pelo préprio morro.

De acordo com a NBR 10.151, o ruido gerado pelas instalagdes da captacao deve ser inferior
a 40 dB(A) no periodo diurno e 35 dB(A) em periodo noturno (area de sitios e fazendas).
Como a elevatoria deve funcionar de modo continuo, o padréo a ser atendido é de 35 dB(A).
Estima-se que ndo havera impacto nos receptores mais préximos.

¢ Bombas flutuantes, de baixa carga (e poténcia muito menor que as da elevatoria)
posicionadas préximo da margem do reservatorio Jaguari. Seriam utilizadas apenas quando
o nivel da represa estiver muito baixo, inferior a 606,00 m.
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As bombas ficariam a cerca de 300 m das casas mais proximas, € o morro oferecera um
anteparo menor que no caso da elevatéria. O ruido das bombas flutuantes (e mais o dos
outros equipamentos) pode superar o padrao para a area.

Destaca-se que as bombas flutuantes devem operar no reservatério Jaguari apenas em
situagao critica, de emergéncia para o abastecimento publico.

¢ Bombas flutuantes de baixa carga, posicionadas junto a margem do reservatorio Atibainha.
Seriam utilizadas apenas na operagao com reversao do fluxo, em periodos de cheia.

A ocupacdo mais proxima é uma pousada situada a 130 m e outra edificagdo menor a 80 m
em linha reta, com interposicdo de abundante vegetacdo e desnivel topografico. A area
também é de sitios e fazendas, e o padrao a ser atendido é de 40 dB(A) no periodo diurno e
de 35 dB(A) em periodo noturno.

E possivel que o padrdo s6 possa ser atendido no periodo diurno.

e As emissoes de ruido e vibragdo das demais instalagdes (TAUs, estrutura de transigao,
estrutura de descarga, chaminé de equilibrio) ndo sao particularmente altas, e o anteprojeto
da Interligacédo prevé a localizagdo desses dispositivos em locais afastados de ocupacao
humana, o que reduz a possibilidade de ocorrerem incébmodos a usos proximos pela
operacao desses equipamentos.

Os locais proximos as instalagdes apresentam niveis muito baixos de ruido ambiente, tipicos de
ambientes rurais quase sem ocupacao, compativeis com o prescrito na NBR 10.151 para areas
de sitios e fazendas. Assim, na fase de operacédo da Interligacdo, os niveis de ruido em
receptores externos as referidas instalagcdes deverao atender os limites prescritos na NBR 10.151
para cada tipologia de uso do solo. Da mesma forma, os niveis de vibracdo deverdo atender os
limites estabelecidos na Decisao de Diretoria Cetesb 215-2007-E.

Avaliagao: Impacto negativo, possivel, a médio e longo prazo, localizado, reversivel,
permanente, passivel de controle tecnoldgico, de magnitude pequena e relevancia baixa.

Medidas mitigadoras: Por ocasido do projeto executivo, quando a configuracdo fisica das
instalagdes e as caracteristicas técnicas dos equipamentos estiverem perfeitamente definidos, a
Sabesp realizara estudo de previsdao de ruidos para cada instalacido e, caso necessario,
elaborara o projeto de dispositivos de atenuacao de ruido que permitam atender a norma.

Apoés a entrada em operagao da Interligacao, a Sabesp realizara monitoramento dos niveis de
ruido e vibragdo em areas vizinhas as instalagdes, para verificar o grau de alteracao causado
pela operacédo dos equipamentos.

No caso eventual de verificar-se alguma nao conformidade ou incémodo a populacgio vizinha, a
Sabesp implementara medidas adicionais para redugao das emissdes de ruido ou vibragdo que
permitam o atendimento dos paradmetros legais.

7.3.3.5. Restricao de uso e ocupacgao do solo na faixa de servidao
Componente ambiental afetado: Meio socioecondémico.

Acoes potencialmente impactantes: Constituicido da faixa de servidao; necessidade de acesso
permanente para manuteng¢ao do sistema de adugao.

Analise do impacto: Uma faixa de serviddao permanente, com cerca de 14 m de largura sera
instalada nos trechos de adutora fora de vias publicas. Essa faixa nao requer a conformacao de
camadas de pavimento nem o seu cascalhamento, mas deve permitir a circulagédo de veiculos
da Sabesp para inspegao e manutencao da adutora.

Essa faixa admite a continuidade de usos do solo pelo proprietario para jardins, pastagens e
circulagao interna. A restricao consiste na proibi¢ao de: (i) plantio de arvores de porte de qualquer
tipo, em fungdo do sistema radicular; (ii) execugao de qualquer tipo de construgbes ou
edificagdes; (iii) a execugdo de pogos, a cravagao de postes ou estacas ou qualquer tipo de
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escavacoes; (iv) o uso de arados de grades profundas; e (v) a realizagao de queimadas na faixa
de servidao.

Faixas de serviddao também serdo instituidas para acesso viario a captagado, ao emboque, janela
e desemboque do tunel. Esses caminhos serdo melhorados e também poderao ser utilizados
pelos proprietarios e vizinhos.

A faixa de segurancga da linha de transmissao, com 30 m de largura e 120 m de extensdo em
terra, também ficara sujeita a restricdes (edificacdes que impliquem na permanéncia de
pessoas). O proprietario podera continuar a utilizar essa faixa para culturas, plantios, pastagens,
acudes e circulacdo interna, admitida a construgdo de muros, cercas e alambrados.

As maiores faixas de servidao do projeto estdo contidas dentro de propriedades rurais: (i)
algumas em areas de pastagens, onde ndo havera restricoes significativas, e (ii) outras em areas
de reflorestamento, onde a faixa devera ser demarcada de forma visivel para evitar o plantio
inadvertido de eucaliptos ou pinus sobre a adutora.

Avaliagao: Impacto negativo, certo, a curto prazo, localizado, permanente, de pequena
magnitude e baixa relevancia.

Medidas mitigadoras: A mitigacao desse impacto sera feita na etapa de implantacédo, mediante
a indenizagéao ao proprietario como compensacao financeira pelas restricdes de uso no terreno
de sua propriedade, no dmbito do Programa de Obtencéao e Liberacao de Areas.

7.3.3.6. Manutenc¢ao da adutora
Componente ambiental afetado: Meios fisico e socioecondémico.

Acoes potencialmente impactantes: Servigos e obras de manutencgao da adutora.

Analise do impacto: Em face de suas caracteristicas de obra enterrada ou subterranea, de dificil
acesso, a adutora é projetada e construida para funcionar com um minimo de manutengdo. A
existéncia de linha unica implica também que, em caso de necessidade de obra emergencial de
reparo de estrutura ou substituicao de trecho de tubulagao, a Interligacao deve parar de funcionar
enquanto se providencia um bypass ou se conserta o trecho afetado.

Qualquer inspegéao ou conserto em trecho de adutora enterrada requer a reabertura da vala e a
escavacao cuidadosa no entorno do tubo.

No caso de trechos em faixa de servidao, os trabalhos podem ser executados com perturbacao
minima do entorno. No caso mais frequente de adutora sob via publica, os servigos emergenciais
de escavagao e conserto do tubo requerem a reinstalagdo de esquema de obra similar ao
utilizado na construgdo, com interdigao parcial da via e desvio provisério do trafego em faixa
Unica, alternadamente, por uma area lateral a estrada.

Os impactos decorrentes desta intervencdo sdo similares aos discutidos para a etapa de
construgao e, dependendo do local, abrangem: problemas de eroséo, assoreamento de cursos
de agua, supressao de vegetacao, eventual afetacdo de margens e leito de corregos, risco de
poluicdo de solos e aguas, perturbacao do trafego de veiculos, etc.

A principal diferenca com a etapa de construgcao é que, na etapa de operagao, esse tipo de
problema pode ocorrer muito esporadicamente e em um ponto especifico, requerendo uma obra
emergencial localizada de curtissima duracédo, com impacto também localizado, temporario e de
pequena magnitude.

Podem ocorrer também situacbes de solapamento ou desestabilizagcao da estrutura de terra que
sustenta a adutora, mas sem o rompimento do tubo. Por exemplo: (i) enxurrada em curso de
agua que deixe o tubo a mostra e/ou pendurado dos extremos, sem apoio no chao; (ii)
desbarrancamento de trecho de estrada que deixe o tubo sem cobertura e até sem apoio.

Nesses casos, requer-se a execugao de obra emergencial de reconstrugdo da travessia ou do
trecho de estrada, com os reforgos estruturais necessarios para manter a estabilidade, mesmo
sob condigdes criticas.
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No caso de necessidade de manutencdo em trechos de adutora instalados sob rodovias, os
transtornos temporarios ao trafego podem ser de maior magnitude.

Avaliagao: Risco permanente de ocorrer impacto ambiental negativo, inerente a operacéao de
sistema de adugdo em adutora enterrada, de magnitude pequena e relevancia baixa.

Medidas mitigadoras: Conforme procedimento padrdo da Sabesp, o Programa de Controle
Ambiental de Operagao devera contemplar:

¢ Inspecéo periddica e sistematica do estado de conservagao da faixa ao longo do tracado da
adutora.

e Manutencao de equipes, maquinas, equipamentos, tubos, materiais e pecas sobressalentes
de prontidao para resposta imediata a situagdes emergenciais de necessidade de reparos no
sistema de aducgao.

7.3.3.7. Aumento da oferta de agua para o Sistema Cantareira
Componente ambiental afetado: Meio socioecondémico.

Acodes potencialmente impactantes: Reforco de 5,13 m3/s (162 hm3/ano), com entrega dessa
vazao no Sistema Cantareira, para atendimento a RMSP e cidades da bacia PCJ.

Analise do impacto: A interligacdo das represas Jaguari e Atibainha trara: (i) beneficios
imediatos, ajudando na recuperacdo mais rapida e efetiva dos volumes armazenados das
represas do Sistema Cantareira; e (ii) beneficios a médio e longo prazo, pois reduzira o risco
sistémico e aumentara a “seguranga hidrica” da RMSP e municipios das bacias PCJ.

Medidas mitigadoras: N&o sdo necessarias.

7.3.3.8. Pagamento pelo uso da agua
Componente ambiental afetado: Meios socioecondmico e institucional.

Acbes potencialmente impactantes: Aplicacdo da Cobranca pelo Uso da Agua a derivacéo de
vazoes pela Interligacao.

Analise do impacto: A Interligagdo constitui transposi¢do de bacia e esta sujeita a cobranca
pelo uso da agua nos termos do Decreto n° 51.450/06. Toda a vazao captada estara sujeita a
cobranga por derivagdo e cobranga por consumo, uma vez que a agua captada nao retorna a
bacia do Paraiba do Sul.

Avaliagao: Impacto positivo, de grande magnitude e alta relevancia, permanente, que assegura
fluxo permanente de recursos ao Comité de Bacia do Paraiba do Sul para promover projetos de
protecao e aproveitamento sustentavel dos recursos hidricos.

Medidas mitigadoras: N&o sdo necessarias.

7.3.3.9. Reducao na geracao de energia na UHE Jaguari
Componente ambiental afetado: Meios socioecondmico e institucional.

Acodes impactantes: Derivacdo de 5,13 m®/s (em média anual) do reservatério da UHE Jaguari.

Analise do impacto: A vazao turbinada na UHE Jaguari devera diminuir na mesma quantidade
da vazao captada na Interligagdo ao longo de um ciclo anual (ou plurianual): 5,13 m?/s.

As novas regras operativas para a bacia do Paraiba do Sul, em avaliacido pela ANA e o Grupo
Técnico fixam limites minimos e maximos para a vazao passivel de utilizacdo para geragao,
limites esses que foram calculados para manter compatibilidade com a derivagao da Interligagéo.

Avaliagao: Impacto negativo, certo, permanente, localizado, reversivel, de média magnitude e
baixa relevancia.
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Medidas mitigadoras: Em resposta ao DAEE em face da solicitagdo de Outorga de Implantagéo
do Empreendimento, a CESP ja se manifestou favoravelmente ao Projeto de Interligagado, desde
que resguardados os direitos econdmicos da concessao vigente.

As compensacgodes pela perda de geragdo deverdo ser negociadas entre Governo do Estado,
Sabesp e CESP, com interveniéncia do DAEE e ANEEL.

7.3.3.10. Variagao na geracao de energia nas UHEs das bacias do Paraiba do Sul-
Guandu, e Tieté-Parana

Componente ambiental afetado: Meios socioecondmico e institucional.

Acoes impactantes: Derivagdo de 5,13 m®/s (em média anual) da bacia do Paraiba do Sul para
a bacia dos rios Tieté-Parana.

Analise do impacto: A vazao derivada por meio da Interligagéo:

o Deixa de gerar energia nas UHEs Jaguari, Funil e: (i) nas usinas existentes no médio e baixo
Paraiba do Sul; e/ou (ii) no sistema Light, a parcela bombeada em Santa Cecilia;

e Causa um adicional de geracao nas usinas existentes ao longo dos rios Piracicaba, Tieté e
Parana, até ltaipu.

Embora haja perdas e ganhos moderados na geracéao total das usinas, a variacao liquida total
na geragao do Sistema Interligado Nacional € muito pequena, praticamente irrelevante.

Excluindo a UHE Jaguari, a subtragdo dos 5,13 m%s derivados por meio da Interligagdo nao
representam perdas de energia firme para as geradoras com UHEs no Paraiba do Sul e sistema
Light, pois as novas regras operativas em estudo pela ANA para a bacia redefinem as vazdes
firmes e consequentes valores de energia assegurada em cada usina, considerando um melhor
aproveitamento da capacidade de regularizagao do reservatorio de Paraibuna.

Avaliagao: Impacto neutro, certo, permanente, localizado, reversivel, de muito pequena
magnitude e muito baixa relevancia.

Medidas mitigadoras: N&o s&o necessarias.

7.3.3.11. Reducdao da compensacdo financeira aos municipios com areas
inundadas pelo reservatério Jaguari

Componente ambiental afetado: Meios socioecondmico e institucional.
Acodes impactantes: Derivacdo de aguas para fora da bacia do Paraiba do Sul.

Analise do impacto: A redugdo da geracdo de energia na UHE Jaguari implica em redugao
proporcional nos valores recebidos pelo Estado de SP e pelos municipios de Sao José dos
Campos, Jacarei, Santa Isabel e Igarata a titulo de compensacéo financeira pelo uso de recursos
hidricos para fins de geragao de energia elétrica (“royalties”).

Avaliagao: Impacto negativo, de pequena magnitude e baixa relevancia.
Medidas Mitigadoras: A Sabesp ndo tem obrigacédo legal de compensar essa reducdo nas
receitas municipais.

7.4. Sintese da Avaliagao de Impactos

A Tabela 7.11 a seguir apresenta a sintese da avaliagdo dos impactos ambientais identificados,
assim como as medidas preconizadas.
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Tabela 7.11. Quadro Sintese da Avaliagao de Impactos e Medidas

FASE DE PLANEJAMENTO

Geracdo de expectativas em relacdo ao empreendimento  |All p cp D o) R - Programa de Interacdo e Comunicacdo
Socioecondmico _ Social
e institucional |Interferéncia inicial nas propriedades da Area de IAID c cp L o R P ocia
Intervengéo Programa de Apoio aos Municipios
Programa de Interagao Institucional Y
FASE DE IMPLANTAGAO
Inducdo e/ou aceleragéo de processos erosivo IAID p cp L o R M
. e - vy — Programa de Controle Ambiental de
Fisico, bidtico e |Interferéncia com corpos d'agua superficiais IAID p cpP L o R M Construgéo
socloeconomico Ipicco de afetacdo da qualidade das dguas dos principais Al )
rios e reservatorios (Adutora +tinel e Captagao) P cpP D o R Subprogramas:
Risco de contaminag&o de solos e aguas IAID p cpP L o R M
e Controle de Eroséo,
Risco de interferéncia com lengéis de agua subterraneos  |All p cpP D o R Assoreamento e Estabilidade
Risco de interferéncias com aguas ou solos contaminados |AID D de Taludes;
p cP L/D A R/ e Travessias de Cursos d’Agua
Controle de Poluigdo em Areas
Alteracdo da qualidade do ar durante a construcdo IAID c cp L o R M ° de Apoio e Frentei de Trabalho
F'S'C_o' b'Ot[co _e € Alteracao dos niveis de ruido e vibrag6es durante as obras |AID c cp L o R M e Gerenciamento de Obras em
socioeconomico Areas Contaminadas
oy e Gestdo Ambiental das Areas de
Impactos pelo transporte e armazenamento temporario de |AID P cp L o R P N
material de empréstimo e excedente Apoio as Obras
Impactos em areas de bota-fora IAID p cp | o 1 M
IAID Programa de Controle Ambiental de
Bidtico Supresséao de vegetagéo C CcP L (o] 1 Obra
P e Subprograma de Controle da
Supressado de Vegetagao
Programa Manejo e Reposicdo da
[Vegetacéao;
Programa de Compensacédo Ambiental
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BiGtico Perda e fragmentacédo de habitats IAID cp P/LD Programa de Controle Ambiental de B
Obras
e Subprograma de Controle da
Supressado de Vegetagao
Programa Manejo e Reposicdo da
[Vegetacéo
Programa de Compensacdo Ambiental
Bibtico Afetagdo da fauna terrestre IAID cp T Programa de Controle Ambiental da M
Construcao
Programa de Estudos e Protecdo da
Flora e Fauna Silvestre
Bidtico e Fisico [|Afetagdo do ecossistema aquatico na construcéo AID cP T Programa de Monitoramento Limnolégico e B
de Qualidade das Aguas
Afetagdo da vegetacéo ciliar e de areas de varzea IAID cP T Programa de Manejo e Reposiggo da M
egetacao
Biotico i IAID Programa de Controle Ambiental da
Afetagdo de Areas de Preservagdo Permanente (APP) CP T Construgéo M
e Subprograma de Controle da
Supressédo de Vegetagao
e Subprograma de Travessias de
Cursos d’Agua
Programa de Manejo e Reposi¢do da
Vegetacdo
Interferéncias em areas com status legal de protecéo IAID cp p Programa de Compensacdo Ambiental M
i . Desapropriagdo de terras, instituicdo de serviddo de IADA _ i 5
Socioecondmico passagem e ocupagdo temporaria CcpP P Programa de Obtencéo e Liberacédo de B
Areas
Deslocamento de populagéo e atividades ADA cP P Programa de Relocag&o de Populag&o e M
Atividades
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Socioeconémico

AID

Programa de Controle Ambiental da

Incémodos a populacéo lindeira a obra CP Construgéo
e Subprograma de Minimizagéo
de Incomodos a Ocupagdes
Lindeiras
e  Subprograma de
Monitoramento a Edificacdes
Lindeiras
Programa de Interacdo e
Comunicagéo Social
IAID Programa de Controle Ambiental da
Transtornos e prejuizos a atividades econdmicas CP Construgéo M
e Subprograma de Minimizagéo
de Incomodos a Ocupagdes
Lindeiras
Programa de Interagcdo e Comunicagao
Social
IAID Programa de Controle Ambiental da
Risco de acidentes com a populacéo vizinha CP Construgdo M
e Subprograma de
Gerenciamento de Riscos na
Construgédo e Plano de Agdo em
Emeraéncias
Interferéncia com vias municipais e circulagdo local de IAID Programa de Controle Ambiental da
veiculos e pedestres CP Construgéo
e Subprograma de Trafego de
Obras
Programa de Interagcdo e Comunicagao
Social
Interferéncias com o trafego em rodovias IAID cp Programa de Controle Ambiental da
Construcéo
e Subprograma de Trafego de
Obras
Programa de Interag&o Institucional
Interferéncia com &areas oneradas por concessdes IAID Programa de Obtencéo e Liberagéo de
minerarias cp Areas B
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Risco de acidentes com os trabalhadores das obras

Programa de Controle Ambiental da
Construgéo

e Subprograma de Seguranca do
Trabalho e Saude Ocupacional do
Trabalhador

Socioeconémico

Aumento temporario da oferta de emprego e da renda
salarial

AID

Programa de Controle Ambiental da
Construcéo

e Subprograma de Mobilizacédo e
Desmobilizacédo de M&o de Obra

Gestado Ambiental do Empreendimento

Dinamizag&o temporaria da economia local

AID

Gestédo Ambiental do Empreendimento

Aumento temporario de arrecadacéao tributaria municipal

AID

Gestdo Ambiental do Empreendimento

Risco de atragdo de populagdo e eventual conformagédo de
assentamentos irregulares

AID

Programa de Controle Ambiental da
Construgéo

e Subprograma de Mobilizacédo e
Desmobilizacdo de Mao de Obra

Pressdo sobre a demanda por servicos e infraestrutura
locais

AID

Programa de Controle Ambiental da
Construgéo

e Subprograma de Mobilizacédo e
Desmobilizacdo de Mao de Obra

Programa de Apoio aos Municipios
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. IAID Programa de Controle Ambiental da
Agravamento de problemas sociais P CcP D R/I1 Construcio
e Subprograma de Treinamento
Ambiental e Cédigo de Conduta dos
Trabalhadores
Programa de Apoio aos Municipios
Eventual interferéncia com Patriménio Arqueolégico, AID c cp L \ Programa de Proteg&o ao Patriménio "
Histérico e Cultural
FASE DE OPERAGAO
Bidtico Eventual succgdo de peixes na captacdo no Reservatorio AID C MP L 1 Medidas no projeto da captacao B
Jaguari
Riscos de transferéncia de organismos aquaticos entre AID P MP/PL | D 1 -
bacias
Fisico e Riscos associados a operacdo e manutengdo das AID b Lp L I Programa de Controle dos Impactos da M
socioecondémico [instalagdes fixas Operacao
Programa de Gestdo Ambiental do
Empreendimento
Fisico, bidtico e |Emiss&o de ruidos e vibragdes AID ps [vP/P | L R Programa de Controle dos Impactos da B
socioecondmico Operagdo
Socioecondmico |Restricdo de uso e ocupacado do solo na faixa de servidao ADA C LP L 1 Programa de Obtengéo e Liberagdo de B
Areas
Fisico e Manutencdo das adutoras IAID LP Programa de Controle dos Impactos da
P L R & B
socioecondémico Operagéo
Aumento da oferta de 4gua para o Sistema Cantareira e
. R [l gua p Al c |mpp | D I -
Socioecondmico |Bacia PCJ
e Institucional A
Pagamento pelo uso da agua Al c |venr D | ~
Reducéo da geracgédo de energia na UHE Jaguari Al c | mesp D | ~ B
Variacdo na geragédo de energia nas UHEs das bacias do Al
Paraiba do Sul-Guandu, e Tieté-Parana C [mpp b : B B
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Reducdo da compensacédo financeira aos municipios com

FASE NATUREZA

®) PRE-IMPLANTAGAO POSITIVO

©) CONSTRUCAO / NEGATIVO
IMPLANTAGAO

©) OPERAGAO

PROBABILIDADE ESPACIDALIDADE

(C)  CERTO ©) OCASIONA

) PROVAVEL A) AUMENTA

(PS)  POSSIVEL

OCORRENCIA MAGNITUDE GRAU DE RELEVANCIA

CURTO PRAZO
MEDIO PRAZO

LONGO PRAZO LONGA DURAGAO

FORMAS DE INTERFERENCIA REVERSIBILIDADE POSSIBILIDADE DE RESOLUGAO
PARCIALMENTE IRREVERSIVEL

IRREVERSIVEL
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8.

Plano de Manejo Ambiental

As medidas destinadas a prevencao, mitigacido, corre¢cdo, controle e/ou compensagao dos
impactos ambientais negativos e a potencializagao dos positivos estdo organizadas na forma de
um Plano de Manejo Ambiental, constituido por um conjunto de 17 Programas, descritos na
sequéncia.

8.1. Concepc¢ao do Plano de Manejo Ambiental

Estes 17 Programas, resumidos na Tabela 8.1 t&m por objetivos:

Organizar de forma eficiente as ag¢des internas da Sabesp relativas a implementagédo do
Plano de Manejo Ambiental e seus programas, assim como a condug¢do do processo de
licenciamento ambiental. Esse objetivo sera atingido por meio das a¢des do Programa de
Gestdo Ambiental do Empreendimento.

Estabelecer procedimentos técnicos e boas praticas a serem adotadas pela Construtora,
visando garantir a qualidade ambiental das atividades de construgdo, o atendimento a
legislacdo urbana e ambiental, assim como as exigéncias e recomendagdes das licengas
ambientais. Este objetivo sera atendido por meio do Programa de Controle Ambiental da
Construcao (PCA).

Promover articulagdes institucionais objetivando: (i) equacionar as interferéncias do projeto
da Interligacdo com diversas infraestruturas setoriais; (ii) viabilizar o uso de vias publicas para
execucao das obras e o suprimento de energia elétrica as instalagbes, e (iii) viabilizar acordos
institucionais com diversas entidades intervenientes. Este objetivo sera atendido por meio do
Programa de Articulag&o Institucional.

Mitigar e compensar, na forma da lei, a supressado de vegetagdo necessaria a implantagao
das obras e instalagcbes do empreendimento, objetivo incluido no Programa de Manejo e
Reposicéo da Vegetacao.

Otimizar a inser¢ao ambiental do empreendimento, e promover a recuperagao e tratamento
paisagistico das areas remanescentes da implantagdo do empreendimento, imprimindo
qualidade as faixas de dominio. Este objetivo sera atendido por meio do Programa de
Recuperacao Funcional e Paisagistica.

Promover as agdes de indenizacdo de atividades afetadas, segundo normas legais e o
reassentamento de populagao, no caso de familias de baixa renda afetadas. Este objetivo
sera atendido por meio dos Programas de Obtenc&o e Liberacéo de Areas e de Relocacéo
de Populacéo e Atividades Afetadas.

Promover canais de comunicacdo com o0s varios segmentos populacionais afetados -
populagdo do entorno das obras, etc., de modo a fornecer informagdes corretas sobre os
impactos durante a construgao e os beneficios do novo sistema. Este objetivo sera alcangado
por meio do Programa de Interagcdo e Comunicagéo Social.

Promover o conhecimento e a protecdo do patrimdnio arqueoldgico, histérico e cultural em
risco de ser afetado pelas obras, objetivo a ser alcangado por meio do Programa de Protecao
do Patriménio.

Promover o conhecimento e protecao dos recursos de biodiversidade existentes na area de
influéncia da Interligagao, objetivo a ser atendido por meio do Programa de Estudos e
Protecao da Flora e Fauna Silvestres.

Acompanhar as condi¢cbes de qualidade de agua e processos ecolégicos nos reservatorios
interligados, visando a gestao mais eficiente dos mananciais, objetivo a ser atendido por meio
do Programa de Monitoramento Limnolégico e de Qualidade de Agua.

Promover o fortalecimento de unidades de conservagao existentes na area de influéncia, na
forma da legislacao, objetivo do Programa de Compensacdo Ambiental.
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e Promover compensacbes aos municipios mais afetados por impactos indiretos das obras e
operagao, respondendo as expectativas dos grupos sociais e governamentais, objetivo do
Programa de Apoio aos Municipios.

e Promover acdes que conscientizem a populagéo a preservar o manancial de abastecimento,
objetivo do Programa de Educag&do Ambiental.

e Promover o monitoramento das principais alteracbes ou

impactos decorrentes do

empreendimento, durante a construcdo e operacéo. Este objetivo sera alcangado por meio
do Programa de Monitoramento Ambiental.

e Promover o controle de eventuais impactos que possam ocorrer durante a operacao da
Interligacao, objetivo do Programa de Controle de Impactos da Operacéo.

o Finalmente gerenciar riscos na operacdo do empreendimento, objetivo do Programa de
Gerenciamento de Riscos na Operacao.

TABELA 8.1. PLANO DE MANEJO AMBIENTAL

Responsabilidade

Fase do Empreendimento

Programas Objetivos Gerais pela Execugio Planejamen~to e Operagio
Construcao
Organizar as agdes ambientais
1 Gestio Ambiental do assoc[adas a Interligacgao e fazer
. cumprir 0s programas e as Sabesp X -
Empreendimento Lo o
exigéncias dos 6rgaos
ambientais.
2. Controle Ambiental da Nom."as e procedlmento§
= ambientais para execugao das Sabesp, Construtora X -
Construgédo (PCA) obras
Articulagdes com diversos érgéos
3. Interagéo Institucional | setoriais para compatibilizar Sabesp, Construtora X
projetos e viabilizar a Interligacdo
4. Obtencéo e Liberag&o _ e Sabesp X )
de Areas Apoiar o processo de aquisi¢ao
5. Relocacgéo de de areas e o remanejamento de
Populagao e Atividades populagao e atividades. Sabesp, Construtora X -
Afetadas
Promover a interagdo com a
= AR Sabesp, Construtora,
6. Interagado e populagao vizinha, mantendo ' ~
SYer . . > em articulagdo com X -
Comunicagao Social canais de comunicagéo .
Prefeituras
permanentes com a Sabesp.
Promover o conhecimento e a
= .. . | protegdo do patriménio Sabesp, com }
7. Protegao do Patrimonio arqueoldgico, histérico e cultural | autorizagédo do IPHAN =
na Al das obras
Recuperar as vias utilizadas para
8. Recuperacio Funcional | 25 obras e as areas ocupadas
- hecuperag temporariamente, deixando-as em | Sabesp, Construtora X -
e Paisagistica s S
condi¢des similares ou melhor
que a original
9. Manejo e Reposicio da Z/Iltlgar e co~mp:jensar os |njpactos Sa_beTp, em » »
Vegetagdo da supressao de vegetagdo e art|cu_a<;ao com
intervengdes em APP. Prefeituras e Cetesb
10. Estudos e Protecéo Contrlbylr para o melho~r Sapesp, em
. conhecimento e protecédo da articulagédo com X X
da Flora e Fauna Silvestre | /. . . P
biodiversidade instituicoes
11. Monitoramento Acompanhar a situagéo dos
Limnolégico e de mananciais, como subsidio para a | Sabesp X X
Qualidade das Aguas gestédo de ambas bacias
12. Compensacéo Compensar os impactos Sabesp, SMA,
- ~omp ¢ ambientais ndo mitigaveis do Administragéo da UC X X
Ambiental X -
empreendimento beneficiada
. = . Sabesp, em
13. Prog.ra’m.a de Apoio Compensa}ap de impactos articulago com a X
aos Municipios socioecondmicos .
Prefeitura
Promover acdes de Sabesp. em parceria
14. Educagéo Ambiental | conscientizagéo sobre a 'SP, em p X X
= . com instituicbes
preservacdo do manancial
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- Fase do Empreendimento
. . Responsabilidade -
Programas Objetivos Gerais pela Execugio Planejamen~to e Operagio
Construcao
15. Monitoramento Acompanhar a evolugéo da
-~ qualidade ambiental da area de Sabesp, Construtora X X
Ambiental . ~
intervengéo.
16. Controle de Impactos | Evitar impactos e acidentes com
= . = Sabesp - X
da Operacéo residuos e efluentes da operacéo
Elaborar, implantar e manter o
17. Gerenciamento de Plano de Emergéncia e Brigada
) = P ~ Sabesp X
Riscos na Operagéo de Emergéncia nas Instalagdes
da Interligagao

Deve-se ressaltar que a Elektro, como concessionaria de energia elétrica sera responsavel pela
definicdo do tracado final da linha de transmissao, elaboragédo do projeto de engenharia da LT,
aprovacado do projeto na ANEEL, elaboracdo do PBA, obtencdo da Licenga Ambiental de
Instalagao (LI) na Cetesb, obtencao das demais licengas e autorizagdes, construcio e operagao
da linha de transmissdo. A Concessionaria também assumira os compromissos relativos a
mitigacdo dos impactos da LT ora delineados no EIA da Interligacdo, em Programas a serem
detalhados no PBA da LT, seguindo as diretrizes estabelecidas no EIA e as exigéncias que forem
estabelecidas pela Cetesb para a LT na Licenga Prévia.

Descrevem-se, na sequéncia, os programas previstos no EIA/RIMA, que constituem os
compromissos assumidos pela Sabesp na implantacao da Interligacdo como um todo.

Os compromissos de medidas relativas a impactos diretos da linha de transmissao serao
posteriormente transferidos para a Elektro.

8.2. Programa de Gestao Ambiental

8.2.1. Justificativas

A implantacao de obras de infraestrutura vem requerendo, cada vez mais, cuidados para evitar
e/ou minimizar os impactos fisicos, bidticos e socioecondmicos que provocam no espacgo onde
se inserem, crescentemente exigidos pela sociedade e pelo 6rgao licenciador.

Os procedimentos de controle da qualidade ambiental de projetos e obras sdo instrumentos que
orientam o executor a considerar de forma adequada as variaveis ambientais e os requisitos da
legislagcdo ambiental em todas as etapas do ciclo de um empreendimento: (i) projeto -
identificagdo, avaliacdo, analise de alternativas e aprovacgéo; (ii) construgdo — planejamento e
implantacao, e (iii) operacdo — manutengao.

A Sabesp vem adotando procedimentos continuos para avaliagdo das questdes socioambientais
na implantacdo de empreendimentos, desde a concep¢do e detalhamento dos projetos,
passando pelo acompanhamento e controle das atividades de construgdo, e pela efetiva
implementagdo dos programas de medidas mitigadoras e compensatorias estabelecidos nos
estudos ambientais e nas exigéncias dos érgaos de licenciamento e controle ambiental. Nesse
sentido, a Companhia vem gradativamente aperfeicoando seus procedimentos na area
ambiental, buscando contribuir para a melhoria da qualidade ambiental dos municipios em que
atua.

Na implantacdo da Interligacdo, as ac¢des e procedimentos na area ambiental serdo
implementados de forma coordenada e eficaz por meio de um Plano de Gestdo Ambiental do
Empreendimento, em consonancia com a Politica Ambiental da Sabesp.

O Plano de Gestao Ambiental tera a finalidade de nortear a gestdo das agbes de prevencgéo,
controle, mitigagdo e compensacao dos impactos socioambientais, e sera implementado através
da gestédo articulada de varios instrumentos, agdes e Programas.

8.2.2. Objetivos

O Plano de Gestao Ambiental tem como objetivos gerais, desencadear a execucdo dos
licenciamentos e autorizagdes complementares e dos Programas ambientais; articular todas as
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instancias envolvidas na implementacdo ambiental do empreendimento e do Plano de Manejo
Ambiental, em prazos adequados aos prazos das obras, de modo que suas acdes sejam sempre
antecipadas em relagao a ocorréncia dos impactos identificados; e acompanhar e supervisionar
continuamente o desenvolvimento das obras e dos demais Programas, buscando avaliar a
eficacia das agdes e propor ajustes, sempre que necessario, e reportando a CETESB
periodicamente 0 andamento dos compromissos ambientais assumidos.

O Plano tem os seguintes objetivos especificos:

e Acompanhar as proximas etapas de Projeto da Interligacao (projeto executivo) de modo a
inserir as variaveis ambientais e garantir a consideragdo adequada de critérios ambientais e
o atendimento da legislagdo ambiental pertinente;

e Elaborar a documentagdo exigida pelos 6érgaos ambientais para o licenciamento do
empreendimento e promover a articulagdo com os demais 6rgaos municipais, estaduais ou
federais que possuam interfaces com as questdes ambientais do empreendimento;

e Preparar diretrizes e exigéncias ambientais para inclusdo nos editais de contratacdo das
obras, visando atendimento da legislacdo ambiental e das exigéncias contidas no
licenciamento;

e Acompanhar a elaboracao pela Construtora do Plano de Controle Ambiental da Construcéo
e de Implantacdo do Empreendimento, assegurando que contenham as medidas
preconizadas no EIA e exigidas no ambito do licenciamento ambiental,

o Elaborar procedimentos e executar a supervisao ambiental das obras, visando acompanhar
o cumprimento das diretrizes e exigéncias ambientais;

e Coordenar a implantagdo dos Programas ambientais, estruturando sua implementacao, com
recursos humanos e financeiros necessarios e estabelecendo cronogramas compativeis com
os de obras;

e Acompanhar e avaliar a implementagcdo dos Programas, valendo-se de um conjunto de
indicadores que avaliem a implantagao e os resultados dos Programas, e de um Banco de
Dados Georreferenciado que mantenha as informagdes sobre esses indicadores, tanto no
ano zero, como nos periodos subsequentes de operagdo do empreendimento
(Monitoramento).

¢ Reportar periodicamente ao érgao licenciador o andamento da implantagao das obras e dos
compromissos ambientais assumidos.

8.2.3. Escopo do Programa
O Plano de Gestdo Ambiental tem o seguinte escopo basico:

Moédulo 1. Detalhamento do Projeto — Apoio técnico ambiental para as atividades de
detalhamento do projeto de engenharia em nivel executivo, visando incorporar recomendagdes
da analise de impactos do EIA e as exigéncias e recomendagdes resultantes do processo de
licenciamento ambiental prévio do empreendimento.

Médulo 2: Diretrizes e Procedimentos — Preparacdo de diretrizes, procedimentos e
instrumentos técnicos de gestdo necessarios a implementagdo dos programas ambientais e a
supervisdo ambiental das obras.

Médulo 3 - Licenciamentos, Manifestagoes e Autorizagées Ambientais Complementares —
Procedimentos e preparagao de documentos necessarios para a obtencdo das licengas
ambientais (LI e LO) e das diversas autorizacdes e manifestagdes necessarias prévias as obras
junto a diversos o6rgaos intervenientes (CETESB, ICMBio, DAEE, IPHAN, Comités de Bacias,
Gestores de UCs, DNPM, etc.).

Médulo 4 - Gestao dos Programas Ambientais — Gestdo da implementagdo dos Programas
ambientais e acompanhamento da sua execucao para reporte periddico a CETESB.
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Médulo 5: Supervisao Ambiental das Obras — Implementagao das atividades de supervisao
ambiental das obras durante o periodo de sua execugéo.

Moédulo 6: Exigéncias Ambientais as Construtoras — Na fase prévia ao inicio das obras, a
Construtora devera apresentar Plano de Controle Ambiental da Construcdo, ajustado as
situagdes concretas a cada trecho e tipo de obras.

Moédulo 7 - Suporte do Sistema de Informagoes e Geoprocessamento (SIG) — Compreende
a construgado e armazenamento da base de dados georreferenciados em diversos temas de meio
ambiente para suporte aos estudos e relatérios tematicos.

8.24. Atividades a Executar

8.24.1. Moédulo 1 — Detalhamento do Projeto

Este modulo consiste no trabalho conjunto das equipes de engenharia de projeto e de meio
ambiente durante a elaboragéo do projeto executivo para detalhamento das medidas de protecao
e controle ambiental, de forma a assegurar: (i) a adequada consideracdao dos aspectos
socioambientais no projeto das intervengdes, tanto para a fase de obras como para a fase de
operacao do empreendimento, e (ii) a inclusdo das exigéncias e recomendacdes que a CETESB
estabelecer na Licenga Ambiental Prévia.

O escopo desta Acao abrange:

o Sintese dos aspectos ambientais relevantes a serem considerados no detalhamento do
projeto, bem como das exigéncias e recomendagdes da LP, visando estabelecer diretrizes
ambientais para detalhamento do projeto.

e Acompanhamento e analise ambiental do detalhamento do projeto, com énfase para as
medidas de controle ambiental associadas aos diversos procedimentos construtivos, as
solugbes de convivéncia com as obras, seguranga viaria, acessibilidade para pedestres,
reurbanizacéo, recomposi¢ao vegetal, entre outros.

e Detalhamento de programas socioambientais.

8.2.4.2. Moédulo 2 - Diretrizes e Procedimentos
Compde-se a principio das seguintes atividades:

e Preparacdo de diretrizes, procedimentos e instrumentos técnicos de gestdo necessarios a
implementacédo dos programas ambientais associados ao licenciamento da Interligacdo e a
supervisao ambiental das obras;

e Preparacdo de um Plano de Trabalho para implementacdo dos programas ambientais,
incluindo: descrigao das atividades de cada programa ambiental e das exigéncias ambientais
estabelecidas no licenciamento, identificacdo das areas responsaveis dentro da Sabesp,
identificagcdo de servicos a serem contratados com terceiros, montagem de cronograma de
execucado compativel com o cronograma das obras e com os prazos estabelecidos nas
licencas ambientais, banco de dados com informacdes e estudos ambientais pertinentes;

e Preparacao de fluxograma de atividades, procedimentos de acompanhamento e definicao de
funcdes e responsabilidades para a execug¢ao do Plano de Trabalho;

e Preparacdo de documentos internos para registro e acompanhamento das atividades,
relatérios gerenciais mensais de acompanhamento, relatérios para os 6rgaos ambientais,
organizagao do fluxo de documentos e responsabilidade pela execugao;

e Preparacao de procedimentos para acompanhamento de ajustes de projeto, implementagao
dos programas ambientais;

e Preparacéao de procedimentos para os servigos de supervisdo ambiental das obras, incluindo:
roteiro para inspe¢des periddicas, registro de ocorréncias e comunicagao; reunides
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periddicas de planejamento e solugdo de ocorréncias, relatorios periddicos de
acompanhamento e avaliagao, certificado de regularidade ambiental.

8.2.4.3. Médulo 3 — Licenciamentos e Autorizagoes Ambientais Complementares

Objetiva a obtencao de todas as autorizagbes ambientais necessarias prévias a implantagao das
obras, de modo a nao correr riscos de sua interrupcdo. Inclui as manifestacbes de comités de
bacias e de gestores de UCs, autorizagcbes de supressao de vegetacao e interferéncia em APP,
autorizagao para monitoramento e resgate de fauna, outorgas para captagdes, langamentos e
travessias de cursos d’agua, aprovagdes para gerenciamento de residuos, planos de trafego de
obras, licenciamento de canteiros, licenciamento de DMEs, entre outras.

Abrange também a obtencao da Outorga de Direito de Uso das aguas dos reservatorios, prévio
ao término das obras, viabilizando a operagao da Interligacdo e a obtengcdo da Licenga de
Operacéo, logo apés o término da 1?2 etapa de obras.

8.244. Médulo 4 - Gestao dos Programas Ambientais
As atividades previstas neste modulo devem permitir:

e Desencadear e gerenciar a implantacédo de todos os Programas preconizados no Plano de
Manejo Ambiental, nos tempos definidos e ajustados ao cronograma de obras, articulando os
orgéaos intervenientes;

e Manter um Banco de Dados com os dados e informagdes sobre cada um dos Programas a
serem implantados, de modo a poder monitora-los a avalia-los continuamente, por meio dos
indicadores definidos para cada um deles;

e Avaliar periodicamente a eficiéncia dos programas ambientais relacionados as intervengoes
fisicas previstas, por meio do Programa de Monitoramento, reportando ajustes necessarios
e reunindo documentacao para a etapa posterior de licenca de operacéo;

e Elaborar Relatérios periédicos de acompanhamento para a CETESB, contendo as
informacdes sobre o andamento das obras e dos programas ambientais, e avaliacao de seus
resultados;

¢ Realizar permanente interagdo com a CETESB e demais 6rgdos ambientais, visando suprir
as exigéncias para obtencdo da licenga de operagao;

e Garantir a efetiva execugao das agdes de comunicagdo social, no tocante a divulgacao de
informagcdes sobre as obras e a interagcdo com as comunidades afetadas e as entidades
envolvidas.

Faz parte desta gestdo o Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental durante a
construcao (ar, agua, solos, emissoes, efluentes, flora, fauna, trafego, incbmodos a populagao
lindeira, etc.), por meio de um sistema informatizado acoplado a um Banco de Dados.

8.2.4.5. Moédulo 5 - Supervisdo Ambiental das Obras

O principal objetivo da supervisdo ambiental é garantir o cumprimento pela Construtora das
especificagcbes e procedimentos estabelecidos no Programa de Controle Ambiental da
Construcao — PCA.

A supervisao ambiental das obras contemplara, de forma explicita:
e Procedimentos para verificagao da implantacédo e operacéo das instalagdes de obra;

e Procedimentos para acompanhamento sistematico dos aspectos ambientais em cada fase
da construcao e para solugio de ocorréncias nao previstas em projeto;

e Instrumentos técnicos de registro sistematico das agbes preventivas, da ocorréncia de
impactos ambientais, e das agdes corretivas e de recuperacao requeridas e implementadas.
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A supervisdo ambiental sera executada por equipe de inspetores sob a coordenacido de
profissional especialmente designado para essa funcao (Supervisor Ambiental), que trabalhara
em estreita articulagdo com a equipe de gestdo ambiental.

A Supervisdo Ambiental executara as seguintes atividades:

a) Na fase prévia ao inicio das obras

Definicdo de formularios para registro de inspeg¢des de campo, identificacao de ocorréncias
ambientais e acompanhamento das medidas mitigadoras e corretivas de impactos
ambientais, medidas de recuperacao de areas degradadas e ocorréncias ambientais;

Estabelecimento de Manual de Supervisdo Ambiental de Obra, com a especificagdo dos
procedimentos e responsabilidades para a gestdo ambiental das operagdes de construgao;

Estabelecimento de procedimentos de relacionamento entre a supervisdo ambiental, a
supervisao técnica da obra e a Construtora, incluindo fluxo de documentos para informacéao
de ocorréncias, notificacao de ocorréncias graves, reunides periddicas para planejamento
das atividades de construcdo, visando reduzir os impactos sociais e ambientais;

Acompanhamento dos estudos para localizagado, dimensionamento e projeto das instalagbes
de apoio a obra (canteiros, jazidas, bota-foras, patios de armazenamento, etc.), verificando o
atendimento aos requisitos ambientais;

Acompanhamento do licenciamento ambiental das instalagdes de apoio a obra;

Acompanhamento da preparagao dos planos de trafego de obra, sua aprovagao junto as
prefeituras, e os estudos e projetos de desvios de trafego, estabelecimento de horarios e
rotas, sinalizacdo de rotas alternativas.

b) Fase de execucéo das obras

Revisao e ajustes no Programa de Controle Ambiental da Construgdo, em funcao do plano
de ataque das obras e métodos construtivos propostos pela Construtora, identificando os
trechos ambientalmente sensiveis que exigirao cuidados especificos ou métodos construtivos
diferenciados, além de outros condicionantes;

Acompanhamento sistematico do andamento dos servigos, verificando o cumprimento das
especificagcbes ambientais de projeto, acompanhando a ocorréncia de impactos ao meio
ambiente (qualidade da agua, polui¢ao do ar, nivel de ruido, outros) e as populacdes lindeiras
e aos usuarios dos trechos em operacao;

Acompanhamento de atividades geradoras de residuos solidos e efluentes, em especial no
que se refere aos residuos oleosos, quimicos e inflamaveis;

Acompanhamento de atividades causadoras de recalques, tais como escavacdes e obras de
compactacao e troca de solos;

Colaboracao para a solucao de situagdes nado previstas nos projetos, articulando os varios
interessados e, quando necessario, interagindo com os 6rgados ambientais competentes;

Preparagao de relatérios mensais com o registro da situagdo das ocorréncias ambientais,
avaliagdo do desempenho no atendimento dos requisitos ambientais e emissao do certificado
de conformidade ambiental.

c) Fase de concluséo das obras

Acompanhamento das atividades de desativagcdo das instalagdes de obra e recuperagao
ambiental das areas utilizadas.

Preparacéo de Relatério Ambiental de Encerramento da obra, indicando o cumprimento de
todos os requisitos de projeto para efeito de recebimento da obra e encerramento do contrato
de construcgao.
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8.2.4.6. Médulo 6 - Exigéncias Ambientais a Construtora

A Construtora contratada devera apresentar a Sabesp, antes do inicio das obras, um
detalhamento do Programa de Controle Ambiental de obras (PCA) e outras medidas necessarias
a mitigacdo de impactos, com base: (i) no projeto executivo; (ii) na analise de impactos
constantes do EIA/RIMA; (iii) nas Especificagdes Ambientais constantes do PCA; (iv) nos
programas constantes do Projeto Basico Ambiental (PBA); (v) nas Licengas de Instalagao
emitidas pela CETESB; e, (vi) em suas estratégias de obras. Este detalhamento devera conter:

e As medidas adotadas, ou a serem adotadas, para cumprimento das Especificagcbes
Ambientais constantes do Edital;

e As medidas adotadas, ou a serem adotadas, para cumprimento das exigéncias e
condicionantes de execucio de obras constantes na Licenca de Instalacao;

o A definicdo dos locais para implantagao de canteiros, areas de bota-fora e de areas de
empréstimo com as devidas licengas ambientais e alvaras municipais;

e Os planos de trafego de obras, aprovados pelo 6rgéo de transito de cada municipio, com a
definicdo das rotas a utilizar que minimizem impactos ao entorno rural;

¢ Os planos de reforgo e recuperacgao de vias a utilizar para o trafego de obras;

e Os critérios e procedimentos para contratagcao preferencial de mao de obra e servicos locais;
entre outros.

Nos planos de intervencao e ataque as obras deverao constar:
¢ Os métodos construtivos propostos para cada tipo de intervencéao;
¢ O planejamento de sua execugao;

e Os principais aspectos ambientais a serem considerados e as principais medidas construtivas
a serem adotadas;

e As interferéncias previstas com redes de infraestrutura e a articulagdo com as
concessionarias de servigos publicos com vistas a sua compatibilizacao / solugéao;

e A articulagdo com os 6rgéos de transito dos municipios para a implementagdo dos desvios
de trafego e sinalizacao adequada;

e As acdes de comunicacgao social e de educacdo ambiental associadas as obras;

e A articulagdo com as agdes do Programa de obtencao de areas, e do Programa de relocagao
de populagao e de atividades, quando necessario.

A Gestao e a Supervisdao Ambiental dardo parecer e subsidios ambientais a respeito do Plano
de Controle Ambiental de Construcéo e o Plano de Execucéo da Obra da Construtora.

8.24.7. Moédulo 7 - Suporte do Sistema de Informagoes e Geoprocessamento

Compreende a cartografia basica do IBGE e IGC, imagens georreferenciadas com alta resolugéo
espacial e um conjunto basico de layers que permitem a compreensao do contexto regional e a
insercao do Projeto da Interligagao no territério.

Sempre que necessario, 0s mapas base deverao ser atualizados e/ou detalhados para gerar os
mapeamentos necessarios para alimentar e orientar os trabalhos de campo e os documentos
para as proximas etapas de licenciamento e autorizagdes complementares necessarias.

O GIS deve ser ampliado e complementado com a incorporagao de: (i) novos temas vetoriais; (ii)
a informacdo georreferenciada obtida nos trabalhos de campo; (iii) levantamentos
planialtimétricos e resultados de sondagens; (iv) plantas dos projetos de engenharia.

O GIS constituira um instrumento fundamental para:
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e Assegurar a integracéo e consisténcia de toda a informagéo coletada, gerada e/ou utilizada
no desenvolvimento dos estudos técnicos, estudos ambientais e projetos de engenharia;
Consolidar e armazenar informacoes, localizadas espacialmente;

Permitir consultas as informagdes de base tabular e espacial;

Gerar mapeamentos, sinteses, analises, indicadores;

Calcular os quantitativos de diagnéstico e impactos ambientais, como vegetacao afetada,
intervencdo em APP, areas de desapropriacao, servidao e ocupagao temporaria, intersecéo
entre indicadores diversos, etc.

O GIS sera a ferramenta para gerar os mapas e produtos graficos para os licenciamentos
ambientais subsequentes, e autorizacbes e manifestagcdes complementares.

8.2.5. Equipe Técnica

A equipe a ser estruturada devera contar com profissional com experiéncia em gestao ambiental
de empreendimentos similares, apoiado por profissionais com experiéncia em supervisdo
ambiental e em gestdo de Programas nos aspectos fisicos, bidticos e socioecondmicos. A
Sabesp podera desencadear essa gestdo valendo-se de empresas especializadas que se
relacionardo com as equipes da empresa Construtora.

8.2.6. Responsabilidade de Execugao

A Sabesp é responsavel pela execugcdo do Programa de Gestdo Ambiental para as obras
hidraulicas da Interligagdo, para o qual devera disponibilizar equipe de profissionais com
experiéncia em gestao e supervisdo ambiental.

A Concessionaria de energia devera assumir a implementacao de atividades e procedimentos
especificos previstos neste Plano de Gestdo Ambiental, em relagdo ao projeto, construgéo e
operacgao da linha de transmissao.

8.3. Programa de Controle Ambiental da Obra - PCA

A implantacao de obras lineares de infraestrutura requer cuidados especiais para evitar ou pelo
menos reduzir de forma efetiva os impactos que provocam no meio onde se inserem. A
tecnologia de construcdo tem avangado significativamente, incorporando especificacées e
procedimentos de servico de forma a atender normas legais cada vez mais rigorosas.

Assim, especificagbes técnicas que orientam a execugao de obras civis passaram a incorporar
também os requisitos ambientais necessarios de serem observados em cada servigo contratado.
Os procedimentos de fiscalizagdo e aceitagao dos servigos, por consequéncia também foram
enriquecidos por rotinas de supervisdo ambiental, como proposto no Plano de Gestado Ambiental.

As preocupagdes quanto aos impactos potenciais da obra enfatizam os cuidados com a
populagao lindeira, incluindo as medidas de seguranca e conforto ambiental dos moradores e
usuarios das areas afetadas, e aos trabalhadores das obras.

8.3.1. Objetivos

O Programa tem por objetivo estabelecer, e assegurar o cumprimento, de especificagbes
técnicas e normas ambientais nas obras de implantagéo da Interligacdo, tendo em vista garantir
condicbes ambientais adequadas nas pragas de trabalho e areas de entorno das obras
localizadas, das faixas de implantagao da adutora, tunel, linha de transmissao, canteiros de obra,
areas de empréstimo e bota-fora, bem como ao longo das rotas que serao utilizadas por
caminhdes e equipamentos pesados.

A meta do Programa é a implantagdo das obras sem a ocorréncia de nao conformidades
ambientais, e a solugao rapida e eficiente de eventos nao previstos que possam surgir no
decorrer das obras.
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Os beneficios deste Programa se manifestarao na forma de reducdo dos impactos ao ambiente,
areas de manancial e as populacdes residentes junto as pragas de trabalho, ao longo do tragado
da adutora e no entorno das instalagdes, decorrentes das atividades de construgéo.

O PCA contém as diretrizes e especificagdes das medidas preventivas, de mitigagao e controle
ambiental que deverao ser previstas no projeto de engenharia e implementadas durante a
construgao, para cada uma das operacdes, servicos e obras com potencial de causar impactos
ambientais. O PCA sera detalhado no Plano Basico Ambiental, na etapa de obtencao da LlI.

8.3.2. Escopo do Programa

O PCA tem como abrangéncia todas as atividades e servigos necessarios a implantacéo das
obras da Interligagdo envolvendo as operagcbes da Construtora, da Supervisora de obra e da
Supervisao Ambiental. O Plano consiste no estabelecimento e implementacao de especificacdes
técnicas e procedimentos que garantam a qualidade, a seguranca e a protecdo ambiental das
areas e populacao afetada diretamente pelas atividades de construgao.

O Plano abrange atividades na etapa pré-construtiva e durante a constru¢ao propriamente dita.
As atividades na etapa pré-construtiva compreendem algumas agdes ja realizadas e outras
necessarias antes do inicio efetivo das obras:

a) Anadlise detalhada das atividades da obra, com identificagcdo dos impactos potenciais, sua
localizagdo e magnitude, e a identificagdo de medidas de controle e normas a serem seguidas
na execugao dos servigos; esta atividade teve inicio na elaboragdo do presente EIA e tera
continuidade durante o projeto executivo e elaboragao do PBA para obtencéo da LlI.

b) Estabelecimento de especificacfes ambientais para construcdo: esta atividade sera detalhada
na fase de estudos ambientais para obtengcédo da LI e consiste em um conjunto de diretrizes
especificas destinadas a orientar: as operac¢des de obra nos canteiros e pragas de trabalho; a
utilizacao e recuperacgao de jazidas de empréstimo e areas de bota-fora, bem como, as medidas
de segurancga para os trabalhadores e da populagao lindeira as obras.

c) Planejamento ambiental da construcdo: esta atividade, prévia ao inicio das obras, consiste em
adequar o plano de ataque das obras, localizagéo de canteiros e instalagbes de apoio, rotas de
transportes, de modo a considerar os requisitos ambientais. Essa atividade sera executada apos
a emissdo da Licenca de Instalacdo e da ordem de inicio dos servicos de construgdo. Este
planejamento devera ter exigéncias de controle de ruido, horarios de funcionamento,
procedimentos para atividades de terraplanagem, abertura de vala, reaterro, transporte e
armazenamento temporario de material, etc.

As construtoras deverao organizar os trabalhos de acordo com o cronograma estabelecido e
seguindo a logica de precedéncias inerentes ao projeto de engenharia, além de considerar os
requisitos estabelecidos nas licengas ambientais e nos programas de medidas mitigadoras e
compensatorias.

Fazem parte do PCA os seguintes Subprogramas, que visam garantir a prevencdo e o manejo

adequado de impactos durante as obras:

e Gestdo Ambiental das Areas de Apoio as Obras (diretrizes para localizagdo, instalagéo e
operacao de areas de apoio);

e Controle da Supressao de Vegetagao;

e Controle de Erosao, Assoreamento e Estabilidade de Taludes;

e Travessias de Cursos d’Agua;

e Gerenciamento de Residuos;

e Controle de Poluicdo em Areas de Apoio e Frentes de Trabalho;

e Controle Ambiental na Execucgao do Tunel;

¢ Minimizacio de Incobmodos a Ocupacgdes Lindeiras;

e Trafego de Obras;
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¢ Monitoramento de Impactos a Edifica¢des Lindeiras;
e Gerenciamento de Obras em Areas Contaminadas;
¢ Mobilizacao e Desmobilizacdo de Mao de Obra;
¢ Gerenciamento de Riscos na Constru¢ao e Plano de A¢do em Emergéncias;
¢ Treinamento Ambiental e Cédigo de Conduta dos Colaboradores;
¢ Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional na Construgéo.

TOPICOS PARA ESPECIFICACOES AMBIENTAIS E PCA PARA A INTERLIGAGAO

Topico Especificagbes Ambientais
Canteiros de Obra Localizagao, operagao, distribuicdo funcional das areas internas, dimensionamento dos

sistemas de: aguas pluviais, agua potavel, efluentes liquidos e residuos sélidos,
procedimentos de limpeza e higiene, procedimentos para redugao do incbmodo a populagao
lindeira, vigilancia do canteiro, interrupgéo e desvios de trafego, sinalizagéo externa,
procedimentos para abandono temporario das obras e desativagéo do canteiro;

Frentes de obras e Pragas de Limpeza do terreno, demoligdes e remogdes, terraplenagem, remogéao de vegetacao,
Trabalho remanejamento de interferéncias, manejo e disposi¢éo de aguas pluviais, efluentes liquidos e
residuos sélidos, manuseio e armazenamento de produtos perigosos, operagdo de maquinas
e equipamentos, interrupcao e desvios de trafego, dispositivos para protegao de edificagbes e
populagao lindeira, veiculos e pedestres, sinalizagao de adverténcia diurna e noturna, uso de
explosivos e vigiléncia das pracas de trabalho;

Instalagées industriais Localizagao, dispositivos de controle ambiental, normas de emissao e operag¢ao das usinas de
concreto, gestédo de tanques de combustiveis;

Vias de Acesso e Trafego de Obra Abertura de acessos viarios, rotas, horarios e requisitos para o trafego de veiculos da obra,
transporte de materiais e insumos, circulagéo de veiculos, transporte de pessoal, transporte
de cargas e de materiais, transporte de produtos perigosos;

Areas de Empréstimo e Bota-Fora Exploragao de jazidas, delimitagdo da area a ser explorada, desmatamento das areas a
serem exploradas (limpeza do terreno), decapagem do estéril, estocagem do solo, escavagao
drenagem superficial, manejo de bota-foras, projeto de recuperacédo de area degradada
(PRAD);

Terraplenagem Supressao de vegetacéo, limpeza do terreno e destocamento, escavagdo mecanizada em
areas de solo mole (areas banhadas por cérregos), abertura de valas, aterro, atividades de
carater preventivo e corretivo destinadas a assegurar a estabilizagdo de encostas e macigos,
ocorréncias de deslizamento, ocorréncias de solapamento, recalques e deformagdes;

Obras de Drenagem Rebaixamento do lencol freatico, manejo das aguas drenagem superficial, esgotamento de
vala, canalizacdo de cérregos, travessias de cursos de agua;

Manejo, Transporte e Disposicdo Identificacdo, selecdo, coleta, armazenamento, plano de gestéo de residuos sélidos,

Final de Residuos Sdlidos transporte de residuos sdlidos, disposicao final e treinamento de pessoal;

Controle de ruidos e vibragbes Procedimentos para controle da emisséo de ruidos e vibragdes nas atividades de obra;

Emissdes de gases e particulados Procedimentos para controle da emissao de gases e controle de material particulado / poeira
em suspensao nas areas do entorno das pragas de trabalho;

Saude e Seguranca do Trabalho Procedimentos para atendimento aos requisitos legais de saude e seguranga do trabalho;

Erosdo e Assoreamento Procedimentos para controle de erosdo e assoreamento;

Recuperagéo de Areas Degradadas | Recuperagéo de canteiros e pragas de trabalho, recuperacgéo de areas de empréstimo e bota-
fora e recomposicdo da vegetagéo;

Gerenciamento de Areas e Materiais Contaminados

Diretrizes para Planos de Gerenciamento de Riscos e de A¢des de Emergéncia na Construgéo;

Educacdo Ambiental aos Trabalhadores e Cédigo de Conduta na Obra.

Os itens a seguir descrevem algumas das principais diretrizes ambientais e medidas a adotar em
varias questdes relevantes no controle ambiental de obra, sem pretensédo de abranger todos os
temas nem de estabelecer um conjunto completo de normas em cada tema.

O PCA sera detalhado no Plano Basico Ambiental (PBA), que instruira a solicitagcdo de Licenca
de Instalagédo, com base no projeto executivo de engenharia, e contera as medidas especificas
a adotar em cada setor da obra.

8.3.3. Subprograma de Gestdao Ambiental das Areas de Apoio as Obras

A. Objetivos

Este Subprograma objetiva a selecido e controle ambiental de areas de apoio que sejam
indicadas pela Construtora — canteiros de obra, alojamentos, estoques de tubos, depédsitos de
material excedente (DMEs), bota foras, jazidas de materiais, etc. — de forma a obedecer toda a
legislagdo ambiental pertinente. Também objetiva a aprovacdo e o licenciamento ambiental
dessas areas junto aos orgaos responsaveis: Prefeituras, Cetesb ou suas Agéncias Regionais.
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B. Especificagdes Técnicas Ambientais

Este Subprograma estabelece diretrizes para localizagao, instalagcdo e operagédo de areas de
apoio. A premissa é que a maioria dos funcionarios das obras sera contratada localmente e que,
aqueles que vierem de outros locais serdo deslocados diariamente as frentes de obras, desde
os alojamentos e, semanalmente aos seus locais de origem.

Canteiros, Alojamentos e Frentes de Obras

Os canteiros de obras constituem os locais que sediardo as instalagcbes da Construtora e
dispordo de areas e instalagdes especialmente designadas para fungdes especificas: portaria de
controle; escritério da obra; sanitarios, vestiario, copa, cozinha, refeitério; oficina de manutengao;
almoxarifado; patio de estocagem; oficinas de carpintaria, armagédo e outras; enfermaria e
segurancga do trabalho; laboratérios de controle tecnoldgico (solo, concreto etc.); estacionamento
de caminhdes, maquinas e equipamentos, etc.

Os canteiros de obras deverado ser implantados em locais estrategicamente posicionados ao
longo da obra, em areas institucionais ou particulares, localizadas proximo das pragas de
trabalho. Os locais seréo escolhidos pela Construtora apés estudo detalhado das caracteristicas
ambientais da area e seu entorno.

Para a escolha dos locais de implantagéo dos canteiros de obras, a Construtora devera pesquisar
em cada regido as areas potenciais que julgar mais apropriadas e priorizar os aspectos
ambientais indicados nas Especificagdes Ambientais de Obras; essas informacdes deverao ser
documentadas no projeto do canteiro, na justificativa do local escolhido.

O projeto do canteiro devera atender os critérios técnicos e as diretrizes estabelecidas nas
Especificacbes Ambientais de Obras para instalagcdo e operacdo de canteiros de obras. A
Construtora devera apresentar o projeto a Sabesp para aprovagao, tramitar a emissao de
Autorizacdo ou Alvara da Prefeitura Municipal, e proceder ao licenciamento das instalagdes
industriais junto a Cetesb, separadamente do restante da obra. A Construtora devera atender
todas as exigéncias que venham a ser formuladas pelos 6rgaos licenciadores para emissio da
Licenca de Instalacao.

A principio, os canteiros deverao contar com as seguintes instalagbes: Portaria de Controle;
Escritério Geral da Obra; Refeitério; Copa/Cozinha; Alojamentos; Sanitario/Vestiario;
Ambulatério Médico e Seguranca do Trabalho; Almoxarifado; Central de Produgao (Carpintaria
e Armacgao); Oficina de Manutencgao; Patio de Estocagem.

O alojamento sera dimensionado com area superior a 2,50 m? / pessoa, com pé-direito minimo
de 3,00 m. Os sanitarios e vestiarios serdao dimensionados segundo o indice de 1 bacia sanitaria,
1 lavatério, 1 mictorio e 1 chuveiro / 20 pessoas.

DMEs / Bota-fora / Aterros de Inertes

Areas onde serdo depositados materiais inertes resultantes dos trabalhos (solos inserviveis,
restos de demoli¢des, sobras de material inerte, etc.).

A Construtora é responsavel pela decisdo de uso de aterros comerciais de inertes ja licenciados,
ou pela escolha de novas areas e o licenciamento de tais aterros, separadamente da obra. As
areas de disposi¢cao dos materiais inertes poderao ser:

e Temporarias (bota-espera): pilhas de material formadas durante as obras para reaterro de
valas, recomposicdo de taludes etc. Nesses casos, devem estar nos limites da area de
intervencao autorizada e serem providas de dispositivos de drenagem proviséria e contengéo
de sedimentos, visando evitar o carreamento de material para a rede de drenagem pluvial
(em trechos urbanos) ou para os cursos de agua (em area rural).

e Permanentes: receberdo os volumes de material retirado (solos) que nao possam ser
aproveitados no reaterro. Os aterros deverao ser executados em conformidade com a ABNT,
com dispositivos de drenagem e contencéo de sedimentos a jusante dos mesmos.
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Aterros de Residuos da Construgéo Civil

Areas para disposicdo de residuos Classe "A" no solo, visando a reservacdo de materiais
segregados para possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilizacdo da area, confinando-os ao
menor volume possivel, sem causar danos a saude publica e ao meio ambiente.

A Construtora é responsavel pela decisdo de uso de aterros comerciais de residuos da
construgao civil ja licenciados, ou pela escolha de novas areas e o licenciamento de tais aterros,
separadamente da obra.

Aterros de Residuos Perigosos (Classe I)

Areas onde serdo depositados os residuos perigosos oriundos do processo de construgdo, tais
como: tintas, solventes, 6leos, etc., os solos escavados e materiais de demolicdo oriundos de
areas contaminadas.

A Construtora é responsavel pela decisdo de uso de aterros comerciais de residuos perigosos ja
licenciados, ou pela escolha de novas areas e o licenciamento de tais aterros, separadamente
da obra. As areas de disposi¢cao dos residuos perigosos poderao ser:

e Temporarias: formadas durante as obras, para residuos que aguardam classificacdo ou
transporte para disposicdo final. Nesses casos, devem estar nos limites da area de
intervencao autorizada e serem providos de dispositivos de controle de dispersao de vapores
organicos volateis ou outros gases; e em local impermeabilizado; devem seguir o
estabelecido na NBR 12.235 — Armazenamento de Residuos Sdlidos Perigosos.

¢ Permanentes: para disposicao final dos materiais contaminados. A prioridade é a utilizagao
de aterros industriais comerciais, ja licenciados. Caso a Construtora opte por implantar aterro
préprio, 0 mesmo devera ser executado em conformidade com a NBR 10.157 (Aterros de
Residuos Perigosos - Critérios para Projeto, Construgdo e Operagao), e ser previamente
licenciado pela Cetesb.

Area de Empréstimo (jazida de areia)

Jazidas de areia para extragao do material necessarios a execu¢ao da camada de protecao da
tubulacdo. Caso a Construtora utilize materiais fornecidos por terceiros, devera apresentar a
Sabesp documentagao comprobatéria da origem do material e das licengas exigiveis da jazida
utilizada.

Rotas de trafego de caminhées e equipamentos pesados

Vias utilizadas para ligagao entre as pragas de trabalho, canteiros, areas de empréstimo e bota-
fora / aterros de inertes, além de vias utilizadas para abastecimento dos canteiros e pragas de
trabalho com materiais de construcao, tubos, pecas pré-moldadas, maquinaria, equipamentos e
demais insumos de obra.

A Construtora é responsavel pela escolha das rotas e pela elaboragdo e aprovagao, junto aos
6rgaos municipais de transito, de Plano de Trafego da Obra.

O Plano de Trafego deve conter os principais roteiros de viagens para atender a logistica da
obra; os tipos de veiculos adotados; numero de viagens por dia, etc. O Plano de Trafego devera
organizar o transporte de pessoas e materiais em toda a regido durante a obra, de modo a causar
o0 minimo de transtorno aos usuarios da rede viaria afetada, aos pedestres, aos moradores
vizinhos e ao meio ambiente.

C. Escopo / Atividades a Executar

Aprovagao das areas de apoio

A Construtora definira a localizagdo das areas de apoio de acordo com sua estratégia de obra.
A Sabesp devera aprovar essas areas apos analise com base no zoneamento municipal e na
legislacdo ambiental vigente, verificando se estdo adequadas a essas exigéncias.
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Licenciamento ambiental das areas de apoio

A Construtora procedera ao licenciamento ambiental das areas de apoio aprovadas. A
Construtora podera utilizar bota foras e jazidas ja licenciadas.

Manuten¢ao do licenciamento ambiental
As licengas ambientais deverao permanecer no canteiro de obras relativo ao trecho em atividade.
Controle e Registro das Operagbes

A Supervisdo Ambiental realizara o controle e registro dos trabalhos executados nas areas de
apoio por meio de relatos e fotos, compilando estes dados no Relatério de Acompanhamento
das Obras.

Elaboragao de Relatérios

A Supervisdo Ambiental elaborard Relatérios Mensais de Acompanhamento das Obras,
registrando os trabalhos executados por meio de relatos e fotos, e documentando a
implementacdo de todos os aspectos deste Subprograma. O Relatério Trimestral ou
Quadrimestral para CETESB reunira uma sintese desses resultados.

D. Equipe Técnica

A equipe sera composta por profissionais devidamente qualificados em matéria de controle
ambiental de obras.

E. Responsabilidade de Execugao

A Construtora sera responsavel pela selecao de areas de apoio e pelo seu licenciamento
ambiental, apds aprovagao da Sabesp. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo da
implementacdo do Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.4. Subprograma de Controle da Supressao de Vegetacao

Este subprograma cuidara do estrito cumprimento do plano de manejo da supressao de
vegetacao, e sua coordenagdo com as atividades de resgate e reintrodugdo de germoplasma, e
de resgate e salvamento de fauna. As acdes referentes a compensacgao florestal ou plantios
compensatorios estdo contempladas no Programa de Manejo e Reposicédo da Vegetagao.

O presente Subprograma sera executado nos periodos em que houver supressao de vegetacao
na faixa de intervengdo da Interligacdo, ao longo do tracado da adutora e nas unidades
operacionais. A supressdo afetara, basicamente, bordas de fragmentos florestais junto a
estradas vicinais e arvores isoladas.

A. Objetivos

O subprograma objetiva assegurar a execucido das atividades de supressao de vegetagao
(fragmentos florestais e arvores isoladas): (i) com a aplicagdo de boas praticas, (ii) em
conformidade com as normas legais, e (iii) com total obediéncia ao estabelecido na ASV e no
TCRA a ser firmado com a CETESB.

Para isso, o Subprograma prevé o acompanhamento sistematico dos trabalhos, e uma série de
medidas de planejamento prévio, controle, orientagdo e monitoramento.

A efetiva aplicacido das boas praticas de manejo deve evitar o corte desnecessario de individuos
fora da area de intervengao, e a correta mensuragao, separagao e acondicionamento do material
suprimido. Contribuira também para a minimizag¢ao das interferéncias sobre a fauna.

B. Especificagoes Técnicas Ambientais para Supressao de Vegetagao

As especificagbes técnicas para a supressado de vegetagdo deverao ser detalhadas no Plano
Basico Ambiental na proxima fase de licenciamento ambiental do empreendimento e
compreenderdo o detalhamento das seguintes atividades:
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e Marcagao da area de supressao;

e Corte e supressao de arvores;

e Operacao de derrubada com motosserra;

e Operacao de derrubada com trator de esteira;

e Supressao vegetal com motosserra e bosqueamento manual com uso de tergado;
e Operacao de corte;

e Aproveitamento, enleiramento e remogao dos restos vegetais;

e Destocamento.

C. Escopo / Atividades a Executar

O Subprograma prevé o controle ambiental da etapa de limpeza do terreno e supressao de
vegetacao, envolvendo a retirada da vegetacao da area autorizada e interferéncias em habitats
da fauna e vegetagdo da AID. Para tanto, as seguintes ac¢des deverdao ser rigorosamente
cumpridas.

Planejamento prévio dos trabalhos de supressao de vegetagao

A Construtora devera planejar as atividades de supressao de modo a se fazer cumprir as
medidas estabelecidas na legislagdo, na prevencdo a acidentes com trabalhadores e de
supressao acidental de vegetacado adjacente ao empreendimento. As atividades de supressao
estardo alinhadas com o Plano de Ataque as Obras.

Os trabalhos deverao ser planejados contemplando todas as ac¢des e cuidados ambientais
previstos na Resolugao SMA 22/2010 e demais normas estabelecidas pela CETESB.

Treinamento ambiental dos colaboradores

Previamente ao inicio das operagdes de desmatamento, a Construtora aplicara treinamentos de
carater informativo e presencial dos colaboradores contratados e/ou terceirizados para as obras,
com énfase nos aspectos de protecdo ambiental e de seguranga do trabalho.

Limpeza do terreno

A limpeza do terreno é a atividade prévia a fase de construgao e inclui todos os servigos de
liberagdo das areas para o inicio efetivo das obras. Seguird os procedimentos e diretrizes
constantes da respectiva LI, ASV e TCRA.

Manutencgao da autorizagao de corte e supressao

A Construtora devera manter a Autorizagdo de Supressao de Vegetacido no canteiro de obras
relativo ao trecho em atividade, acompanhada do TCRA e do Projeto de Manejo da Supressao
de Vegetagao detalhado.

Corte e supressao de arvores

A Construtora devera seguir as Especificacbes Técnicas Ambientais definidas no futuro PBA.
Aproveitamento e remogao dos restos vegetais

A Construtora devera seguir as Especificacbes Técnicas Ambientais definidas no futuro PBA.
Controle e Registro das Operagoes

A Supervisdao Ambiental realizara o controle e registro dos trabalhos executados por meio de
relatos e fotos, compilando estes dados no Relatério de Acompanhamento das Obras.

Controle do Aproveitamento do Material Vegetal

A equipe de Supervisdo Ambiental sera responsavel por monitorar o empilhamento da madeira,
checar os Laudos de Cubagem de Madeira, elaborar relatérios sobre a conclusdo do
empilhamento do material cubado e averiguar as condi¢des dos aceiros de prevencédo de
incéndios.
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Elaboragao de Relatérios

A Supervisao Ambiental elaborara Relatérios Mensais de Acompanhamento das Obras,
registrando os trabalhos executados por meio de relatos e fotos, e documentando a
implementacdo de todos os aspectos deste Subprograma. O Relatério Trimestral ou
Quadrimestral para CETESB reunira uma sintese desses resultados.

D. Equipe Técnica
A Construtora devera alocar empresa especializada (ou equipe prépria) e pessoal qualificado em
operacgdes de supressao de vegetagio, treinamento, seguranca e controle ambiental.

E. Responsabilidade de Execugao

A Construtora sera responsavel pela execu¢ao do Subprograma de Controle da Supressao de
Vegetacdo. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo da implementagdo do
Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.5. Subprograma de Controle de Erosao, Assoreamento e Estabilidade de
Taludes

Este subprograma contém os procedimentos para controle de eros&o, assoreamento e
estabilidade de taludes nas areas sob influéncia das obras de construgao da Interligagao. Aplica-
se a todas as frentes de obras localizadas, adutora, tunel e areas de apoio as obras. O
subprograma indica as medidas preventivas e corretivas requeridas para controle dos processos
de erosao nos terrenos afetados pela obra, e evitar 0 assoreamento dos corpos d’agua a jusante.

A. Objetivos
O presente subprograma visa assegurar a implementagcdo de ag¢des para conter processos
erosivos e de instabilizacdo de taludes e consequentes contribuicdes a processos de
assoreamento durante as obras de implantacéo da Interligacdo. Essas a¢des visam proteger as
encostas e os recursos hidricos nas areas diretamente afetadas pela obra, em especial junto aos
canais de drenagem e a jusante da obra, bem como em areas de nascentes.

B. Especificagoes Técnicas Ambientais

No Plano Basico Ambiental a ser elaborado na proxima etapa de licenciamento deverédo ser
detalhadas as especificagbes técnicas relativas a: programacao dos servigos de corte, aterro e
terraplenagem; conhecimento prévio das caracteristicas da drenagem e hidrometeorologia das
areas de atuacgao; sistema de drenagem proviséria; tratamento de superficies de trabalho em
solo exposto; estabilizagao de taludes em solo e em cortes em rocha; reaproveitamento do solo
organico; cobertura de cagcambas dos caminhdes; desassoreamento de cursos d’agua, entre
outros.

Esse detalhamento abordara:

Diretrizes para Terraplenagem, Cortes e Aterros;
Diretrizes para Taludes Instabilizados;

Diretrizes para Escavagao em Rocha;

Diretrizes para Areas de Empréstimo;

Diretrizes para Declives Acentuados;

Diretrizes para Protecdo aos Corpos d’Agua;
Métodos de Contencao de Erosédo e Assoreamento.

C. Escopo / Atividades a Executar
Prevé-se que o subprograma constara com atividades de:
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Procedimentos Continuos das Construtoras

Implantacéo de dispositivos de controle de escorregamentos de encostas e taludes, corregao e
protecdo de sulcos, projeto e implantacdo de sistemas de drenagem proviséria e barreiras de
contencao de sedimentos, desassoreamento de canais de drenagem, entre outros.

Projetos Especiais

Elaboracéao de projeto especifico e implantagao, prévio ao inicio das obras, de sistema especifico
de drenagem proviséria para manejo de aguas pluviais e sedimentos para as obras na area da
captacao e na area do desemboque do tunel.

A Construtora devera submeter esses projetos a aprovacdo da Sabesp, junto com o projeto
executivo das instalagdes da captacido e do desemboque.

Inspecdo Ambiental das Obras

A Supervisdo Ambiental executara uma rotina sistematica de vistorias visando o controle dos
processos de erosao e assoreamento.

Elaboragao de Relatérios

A Supervisao Ambiental elaborara Relatérios Mensais de Acompanhamento das Obras,
registrando os trabalhos executados por meio de relatos e fotos, e documentando a
implementacdo de todos os aspectos deste Subprograma. O Relatério Trimestral ou
Quadrimestral para CETESB reunira uma sintese desses resultados.

D. Equipe Técnica
A Supervisao Ambiental contara com profissional especializado no gerenciamento ambiental de

obras, e com técnicos devidamente qualificados no controle ambiental em obras de
terraplenagem e manejo de aguas e solos.

E. Responsabilidade de Execug¢ao

A Construtora sera responsavel pela execugdo do Subprograma de Controle de Erosao,
Assoreamento e Estabilidade de Taludes. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisao
da implementacao do Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.6. Subprograma de Travessias de Cursos d’Agua

Este Subprograma contera orientagdes especificas para o planejamento e controle ambiental
das obras de travessia de corpos d’agua pela adutora da Interligagéo, para protegéo do rio ou
cérrego e da respectiva Area de Preservacdo Permanente (APP).

A execucgao de travessia subterranea da adutora requer o desvio temporario do curso d’agua
(corta rio). Assim, essas travessias constituem pontos criticos, pois o material removido ou
exposto préximo da margem pode facilmente alcancar o corpo hidrico, causando assoreamento
da drenagem e impactos negativos na qualidade da agua e no ecossistema aquatico.

A. Objetivos

O presente Subprograma tem como objeto o gerenciamento ambiental da execu¢ao das obras
de travessia de cursos d’agua, com o objetivo de mitigar os impactos ambientais da obra e
assegurar a recomposicao das caracteristicas fisicas do curso d’agua e as condigcbes ambientais
da APP.

B. Especificagoes Técnicas Ambientais

O Plano Basico Ambiental a ser detalhado na préxima etapa de licenciamento ambiental contera
as especificacdes ambientais para a travessia de cursos d’agua, incluindo entre outros
procedimentos: a execucdo do desvio de cursos de agua, com barramento e corta-rio;
procedimentos para eventual suspensao temporaria da obra; manutengdo das vazdes naturais
dos corpos de agua durante a construcao; protecao das areas a jusante da obra; observagao
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dos limites da APP; demarcacao e limpeza da area de obras; desvio de trafego local; instalagao
de barreiras de contengdo de sedimentos e outros dispositivos de controle ambiental,
transferéncia de peixes que ficaram retidos para o fluxo principal, entre outros.

C. Escopo / Atividades a Executar
Serao atividades deste Subprograma:

e Elaboracao dos projetos finais de travessia dos cursos d’agua, com o detalhamento das
medidas de controle ambiental a aplicar;

Treinamento ambiental dos colaboradores;

Execucao de medidas preventivas e acdes de controle nas travessias de cursos d’agua;
Analise de projetos;

Controle Ambiental;

Elaboracdo de Relatérios mensais.

D. Equipe Técnica
A Supervisdao Ambiental contara com profissional especializado no gerenciamento ambiental de

obras, e com técnicos devidamente qualificados no controle ambiental em obras de
terraplenagem e manejo de aguas e solos.

E. Responsabilidade de Execucgao

A Construtora sera responsavel pela execugéo do Subprograma de Travessias de Cursos
d’Agua. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo da implementagcdo do
Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.7. Subprograma de Gerenciamento de Residuos

A Lei Federal n® 12.305/2010, que define a Politica Nacional de Residuos Sélidos, o Decreto
7.404/2010, que a regulamenta, e a Resolugio CONAMA 307/2002, exigem de
empreendimentos a elaboragdo de Projeto de Gerenciamento de Residuos e que ele seja
aprovado pelo 6rgdo ambiental do Estado, e/ou do municipio, quando este tiver exigéncias
proéprias.

A. Objetivos
Os objetivos do Subprograma sao:

Reduzir ou minimizar a geragao de residuos na fonte,

Adequar a segregacao de residuos na origem,

Priorizar o reaproveitamento e a reciclagem,

Assegurar o adequado armazenamento e a correta destinagao e disposic¢ao final de todos os
residuos das obras, controlando e reduzindo riscos ao meio ambiente, em conformidade com
a legislacao vigente,

e Evitar uma eventual contaminacado do entorno, especialmente considerando que o tracado
atravessa areas de mananciais.

B. Especificagbes Técnicas Ambientais

O Projeto de Gerenciamento de Residuos sera elaborado pela Construtora, atendendo as
seguintes premissas e prioridades:

Nao geracgao de residuos;

Reduc¢ao da geragao de residuos;

Reutilizag&do dos residuos gerados, retornando-os ao processo;
Reaproveitamento, dando outros usos para o residuo;
Reciclagem, na prépria obra ou em empresas autorizadas;
Disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos.
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O Projeto atendera as seguintes etapas, para cada tipo de residuo:

Caracterizagao e Quantificagao;

Triagem / Coleta Seletiva;

Acondicionamento;

Transporte;

Logistica Reversa, se aplicavel (coleta e a restituicido dos residuos sélidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento);

e Destinagao Final.

O Projeto especificara as diferentes etapas para cada tipo de residuo, segundo classificagdo da
Resolugdo CONAMA n° 307/2002:

Classe A — residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, provenientes de construgao,
demolicao, reformas e reparos de pavimentagao;

Classe B - residuos reciclaveis para outras destinacoes, tais como: plasticos, papel/papelao,
metais, vidros, madeiras e outros;

Classe C — residuos para os quais ainda nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao, tais como os produtos
oriundos do gesso;

Classe D — sao os residuos perigosos oriundos do processo de construgao, tais como: tintas,
solventes, 6leos e outros, ou aqueles contaminados, nocivos a saude e meio ambiente.

Classificagao de Residuos Sélidos segundo NBR 10004:2004

O objetivo da ABNT NBR 10004:2004 ¢é classificar os residuos solidos quanto a sua
periculosidade, considerando seus riscos potenciais ao meio ambiente e a saude publica para
que possam ser gerenciados adequadamente. A classificacdo dos residuos sélidos por esta
Norma define quais residuos sao considerados perigosos ou ndo perigosos, servindo como
ferramenta no gerenciamento dos residuos sdlidos.

Para efeito da NBR 10004:04 os residuos sao classificados em:
A) Residuos classe | — Perigosos
B) Residuos classe Il - Nao Perigosos

Residuos classe || A — N&o inertes.
Residuos classe Il B — Inertes

A cada coleta feita, a empresa devera entregar uma via do registro do Manifesto de Residuo -
MR, documento comprobatério de que os residuos foram entregues em area ou empresa
licenciada para a destinagéo ou reprocessamento destes residuos.

Todas as areas geradoras de residuos (frentes de obras) devem ter coletores apropriados ao
tipo de residuo gerado, com identificacdo dos mesmos. Os coletores devem ser suficientes para
a coleta de residuos gerados em cada atividade, de forma que, no periodo entre o recolhimento
dos coletores, o residuo gerado permaneg¢a adequadamente acondicionado, e se evite acumulo
de residuo em local ndo adequado para sua disposicao.

Nas frentes de obras, a segregacao devera ser realizada no local e ato da geragao. A segregagao
terd como objetivo evitar a mistura entre os residuos perigosos e nao perigosos. A mistura de
residuos perigosos com nao perigosos torna todo o montante perigoso.

Todos os colaboradores, independentemente de seu cargo, deveréo estar capacitados, através
do treinamento, para a realizacdo da etapa de segregacao, principalmente aqueles que lidam
com residuos perigosos.

Os residuos gerados nas frentes de obra devem ser dispostos em coletores (tambores ou sacos
plasticos) inicialmente identificados em 5 categorias:
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¢ Residuos Perigosos (ex. material contaminado com éleo, combustivel, tinta, solvente, etc.);

¢ Residuos organicos (ex. restos de alimentos, etc.);

¢ Residuos comuns (restos de varricao, pratos plasticos, embalagens e talheres plasticos com
restos de alimentos, guardanapos, etc.);

¢ Residuos reciclaveis (copos plasticos de agua, café e refrigerante; sacos plasticos limpos;
garrafas plasticas limpas; garrafas PET; pecas plasticas limpas, embalagens limpas);

o Restos de obras (residuos da construgcdo em geral, madeira, residuos ferrosos, aparas,
papeléo, latas, etc.).

Todos os residuos produzidos nas frentes da obra devem ser recolhidos diariamente e
encaminhados ao canteiro de obras.

No canteiro de obras os residuos recolhidos serdo novamente segregados e serdo dispostos em
coletores identificados por cores conforme Resolugdo CONAMA n° 275/01, conforme segue:

Preto: Restos de madeira

Vermelho: Plasticos reciclaveis limpos

Amarelo: Sucata metalica

Azul: Papel e papeléo limpos

Verde: Vidros limpos

Laranja: Material contaminado com residuos Classe |

Branco: Residuos ambulatoriais e de servigos de saude

Cinza: Residuos organicos e comuns, nao contaminado com produtos Classe |
Marrom: Residuos orgéanicos

C. Equipe Técnica

A equipe contara com a orientacao de profissional especializado da area ambiental, e com
profissionais treinados para gerenciar os residuos em cada frente de servigos.

A Construtora disponibilizara os dispositivos, equipamentos e servicos especializados de
terceiros, necessarios para o adequado cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuos
Sdlidos, conforme o andamento da obra e acompanhando o Plano de Ataque as obras.

D. Responsabilidade de Execugao

A Construtora sera responsavel pela execugéo do Subprograma de Gerenciamento de Residuos.
A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisao da implementacao do Subprograma com o
apoio da equipe de Supervisdao Ambiental.

8.3.8. Subprograma de Controle de Poluicio em Areas de Apoio e Frentes de
Trabalho

Este Subprograma trata dos procedimentos para a gestdo de efluentes, emissdes atmosféricas
e controle de ruidos e vibracdes. A gestao de residuos é tratada no Subprograma especifico
anterior.

A legislagdo ambiental e normas pertinentes (ABNT) contém especificagdes técnicas e padrdes
de qualidade ambiental quanto a: (i) geracdo e disposicao de residuos (ver Subprograma
anterior); (ii) geragao, tratamento e lancamento de efluentes; (iii) emissdes veiculares; (iv)
emissao de ruidos e vibragdes, de forma a evitar alteracdes da qualidade ambiental no entorno
de obras, em areas e nucleos rurais, € com restricoes maiores em unidades de conservagao e
em areas de prote¢gao de mananciais.

Este Subprograma abrange quatro tipologias de agbes:

Gestao e Monitoramento de Efluentes;

Gestao e Monitoramento de Emissdes Atmosféricas;
Gestao e Monitoramento de Ruidos;

Prevencao e Controle da Contaminagdo de Solos e Aguas.
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A. Acao: Gestado e Monitoramento de Efluentes

O gerenciamento de efluentes previsto compreende um sistema de gestao de processos internos
e externos que inclui a¢gdes de manejo, tratamento e disposicdo de efluentes sanitérios e
industriais gerados nas pragas de trabalho e canteiros de obra. As agdes, critérios e diretrizes a
serem seguidos pela Construtora estado relacionados a seguir:

Os efluentes sanitarios gerados nos canteiros de obra deverdo ser tratados em ETE
compacta ou dispostos em fossas sépticas, seguidas de filtro anaerdbio e sumidouro,
construidos de acordo com as normas NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997, quando os
efluentes forem infiltrados no solo. As estruturas destinadas ao tratamento dos efluentes
gerados nos canteiros devem obter licenciamento especifico junto &8 CETESB.

Toda a area de trabalho contara com instalagdes sanitarias adequadas, dimensionadas de
acordo com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NRs).

Nas frentes de obra e pracas de trabalho onde ocorra a permanéncia de colaboradores,
deverdo ser providenciados banheiros quimicos fornecidos por empresa devidamente
autorizada.

B. Acao: Gestao e Monitoramento de Emissdes Atmosféricas

Os objetivos principais desta agado sao:

Reduzir os incdmodos a populacao lindeira as frentes de obra e diminuir os impactos
negativos na qualidade do ar em areas residenciais proximas.

Proporcionar conforto e prevenir doencas respiratérias aos colaboradores da obra.

Prevenir acidentes no interior das obras.

A estratégia para alcangar tais objetivos consiste em:

Prevenir a ressuspensao de poeira em areas com solo exposto;

Assegurar que as emissdoes de motores diesel de caminhdes e maquinas atendam os
padrdes de emissdo vigentes.

As principais medidas de controle da contaminagao atmosférica sao as seguintes:

O controle da suspensao de poeira sera considerado uma atividade critica, sobretudo em
épocas secas.

O controle do nivel de poeira em suspensao nas frentes de obra em solo exposto, nas areas
de empréstimo e DMEs, e em caminhos de servigo sem pavimentar, sera realizado por meio
da umectagao do solo com caminh&o pipa, com a periodicidade necessaria. Posteriormente,
podem ser utilizados procedimentos ou equipamentos mais elaborados, inclusive a
manutencao periddica com o objetivo de perenizacio das vias de acesso.

Os estoques de solos serao localizados em locais abrigados e distantes de areas
ambientalmente sensiveis e/ou com alta concentragéo de pessoas. Os estoques deverao ser
alvo de umectagao periddica, especialmente durante o periodo de estiagem.

Em épocas secas e na ocorréncia de ventos fortes, serdo estabelecidos limites menores de
velocidade para os veiculos de obra, de maneira a reduzir a ressuspensao de poeira durante
a circulacao nas estradas nao pavimentadas.

Em situagdes de vento intenso ndo serdo permitidas operagdes que gerem poeira dentro de
um raio de até 200 m de areas habitadas situadas na diregdo predominante do vento.

Todas as cagcambas dos caminhdes de transporte de terra seca ou outros materiais secos
em percursos externos deverao ser protegidas com lonas.
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¢ Os veiculos e equipamentos deverao ser submetidos a manutengao e regulagem periédica,
para minimizar a emissao de poluentes, e a Construtora devera manter registros atualizados
das mesmas.

¢ A Supervisdo Ambiental realizara o monitoramento e controle periodico (tipicamente mensal)
dos niveis de emissao de poluentes atmosféricos pelos veiculos e maquinario de obra.

¢ O monitoramento da fumaga preta emitida por veiculos e equipamentos moéveis utilizados
nas frentes de obra sera realizado a cada 1000 h de uso durante a manutencao preventiva
realizada na mecanica, por meio de opacimetro;

¢ Os equipamentos fixos serdo monitorados por meio do uso da Escala de Ringelmann,
conforme NBR’s 6016, 6065 e 7027. Os indices de densidade nido poderdo ultrapassar o
limite estabelecido para o tipo de veiculo ou equipamento.

C. Acao: Gestdao e Monitoramento de Ruidos e Vibragoes

O monitoramento das condi¢des acusticas nas frentes de obra e, em especial, junto a receptores
criticos, sera realizado por meio do acompanhamento periédico de niveis de ruido em zonas
ocupadas adjacentes as obras, para verificar o enquadramento no disposto na Resolugéo
CONAMA N° 01/90 e contribuir para a adequacao dos procedimentos construtivos nos casos em
que for necessario

Serdo seguidas as seguintes diretrizes gerais:

e Operacao de maquinas e equipamentos em horarios determinados, caso necessario;
e Manutencgao periddica de equipamentos e maquinas;

e Quando possivel, realizar o enclausuramento ou “cobertura” de equipamentos;

o Eventualmente, instalacdo de barreiras acusticas portateis no entorno de equipamentos ou
operacdes muito ruidosas, nas proximidades de receptores sensiveis;

¢ Intervengdes como explosivos (fogo) deverdo ter horarios preestabelecidos, devendo ser
notificados a Sabesp e divulgados nos meios de comunicagao locais;

¢ Divulgar nos meios de comunicacgao e/ou longo das obras, através de placas, os telefones
em que a populagao possa registrar eventuais queixas de poluigdo sonora;

e Em caso de reclamacbes fundamentadas, a Construtora devera implantar medidas de
controle de ruidos;

e Em caso de constatacio de niveis de ruido acima dos aceitaveis, deverao ser estudadas e
implantadas medidas para atenuacgao.

D. Agdo: Prevengio e Controle da Contaminagéo de Solos e Aguas

As operacgdes de abastecimento de combustiveis, troca de 6leo e manutengéo de equipamentos
e veiculos deverdo seguir normas e procedimentos que permitam prevenir uma possivel
contaminagéo do solo ou curso d’agua, especialmente nos pontos mais sensiveis em termos
ambientais. Serao tomadas as seguintes medidas:

¢ Os equipamentos méveis (caminhdes, tratores, etc.) que apresentarem defeito / vazamento
devem ser retirados da frente de obra. Na impossibilidade de retirada do equipamento
defeituoso da frente de obra, podera ser admitido o conserto no local, porém o fato devera
ser notificado a Supervisdo Ambiental para verificagdo e avaliacdo das condigbes em que
esses trabalhos serdo realizados.

e Providenciar dispositivos provisorios de retengao de vazamentos para evitar a contaminagao
do solo.
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o Equipamentos fixos que utilizem combustiveis (geradores, compressores, outros) deverao
sempre contar com dique, bandeja ou outro dispositivo e contencdo de vazamentos com
capacidade superior ao volume maximo possivel de um eventual vazamento.

¢ O manuseio e o armazenamento adequado de produtos quimicos, 6leos e graxas deve ser
feito de maneira a evitar possiveis vazamentos.

e Se constatada a existéncia de contaminacdo do solo, devera ser eliminada a fonte de
contaminacéo, o solo contaminado deve ser raspado, recolhido e transportado para destino
adequado, considerado como residuo perigoso.

¢ Nao devem ser armazenados combustiveis ou éleos lubrificantes na frente de obra. Estes
depdsitos devem estar localizados nas oficinas ou modulos de apoio as frentes de obra.

o Preferencialmente o abastecimento dos equipamentos deve ser realizado por caminhio
comboio.

e Os produtos quimicos considerados perigosos ao meio ambiente devem ser armazenados
na Area de Apoio ou na Oficina. Nas frentes de obra deve permanecer apenas uma
quantidade razoavel para uso imediato. Os depdsitos devem permanecer em local protegido
e sobre area impermeavel com dique para protecao contra vazamentos.

e Todo tanque ou area de estocagem de combustiveis ou produtos quimicos devera ser
realizado sobre piso impermeavel contornado por dique de contengdo com capacidade pelo
menos 25% maior que a do tanque ou contentor de maior porte.

o Na&o sera permitida a estocagem de combustiveis ou produtos quimicos em tanques
enterrados.

e O uso de produto quimico considerado perigoso deve ser cuidadoso, tomando-se todas as
precaucdes de segurancga, especialmente a utilizacdo de EPls, e evitando a contaminagao
do solo e dos recursos hidricos.

e Os caminhdes betoneiras devem ser lavados somente nas centrais de concreto. E proibida
a lavagem de betoneiras proximo de corpos d’agua; esta € uma agado grave que provoca
brusca modificagdo na qualidade da agua.

¢ Na frente de obra sera admitida apenas a lavagem da bica dos referidos caminhdes. O local
de lavagem deve ser definido previamente e os funcionarios devem ser instruidos a utilizar
somente este local.

e Manutencéo periddica de equipamentos mecanicos e veiculares, tanto para os equipamentos
da obra quanto para os fornecedores (seguir plano de manutencéo).
E. Equipe Técnica

A Supervisdo Ambiental contara com a orientacido de profissional especializado na area
ambiental para o monitoramento de efluentes, de emissdes atmosféricas, controle de ruidos e
contaminacéo de solos e aguas.

F. Responsabilidade de Execugao

A Construtora sera responsavel pela execugdo do Subprograma de Controle de Poluicdo em
Areas de Apoio e Frentes de Trabalho. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisao da
implementagao do Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.
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8.3.9. Subprograma de Controle Ambiental da Execug¢ao do Tunel

A. Objetivos

O Subprograma objetiva fornecer elementos técnicos visando a execugdo das obras do tunel
com o menor impacto ambiental possivel e dar forga contratual a todas as exigéncias relativas a
mitigacao do impacto ambiental dessa tipologia de obras e/ou a sua remediacéo.

B. Especificagoes Técnicas Ambientais

Controle de polui¢cao e estabilidade

Todas as frentes de escavacao deverdao ser ventiladas. Compressores com capacidade
adequada deveréo ser instalados nos emboques do tunel para injetar ar puro até as frentes
de escavacao.

A qualidade do ar sera monitorada pela Construtora apés cada explosao. A dispersao de
agua devera ser executada por toda a frente de escavagao, auxiliando a limpeza do ar. A
entrada de trabalhadores somente sera liberada quando a qualidade do ar atingir os padrbes
requeridos pela legislagao vigente.

Os explosivos a serem utilizados no desmonte de rochas nas frentes de obra ficardo
armazenados em paiol de explosivos autorizado pelo Ministério do Exército, situando-se a
uma distancia superior a 500 m de todas as instalagdes de uso residencial, atendendo todas
as normas regulamentares.

Os procedimentos de manuseio dos materiais e explosivos devem ocorrer de maneira a evitar
situacdes de risco de ocorréncia de incéndios, que podem vir a afetar areas de mata no
entorno.

As areas expostas na zona de emboque dos tuneis serdo protegidas contra erosao e
eventuais escorregamentos do maci¢co mediante a implantagdo de sistemas de contencao
dos taludes, de drenagem superficial e sub-superficial. Da mesma forma, as areas de apoio
localizadas nas zonas dos emboques terdo sistema de contengao de potenciais impactos
relacionados as atividades desenvolvidas nessas areas.

A Supervisdo técnica da obra verificara e monitorara continuamente a estabilidade das
frentes de escavacgao, do teto e da calota.

Tratamento das aguas de infiltragao do tunel

Durante a estabilizacdo das paredes do tunel, com a aplicagdo de concreto projetado, sera
verificada a contribuigcdo das aguas provenientes das falhas no macico rochoso que irdo se
misturar com o residual de concretagem. O efluente proveniente de aguas infiltradas
eventualmente misturado com restos de concreto e soélidos devera ser bombeado ou
conduzido a instalagdo apropriada para decantacdo e eventual tratamento, evitando seu
carreamento para areas de mata e/ou cursos d’agua no entorno da frente de obra.

Todo efluente resultante do processo de abertura dos tuneis, até mesmo o escoamento
superficial das areas escavadas, devera ser tratado como efluente industrial, sendo
necessario o seu tratamento prévio antes do langamento em corpos d’agua. Serdo também
consideradas efluentes as aguas residuais das maquinas perfuratrizes, assim como aquelas
resultantes da infiltragdo natural.

Quando presente nas aguas residuarias, o pé de rocha resultante das perfuragdes e os
residuos de concreto utilizados nas atividades de reforgo das estruturas e aplicacdo de massa
projetada serdo considerados contaminantes. Oleo e graxa também serdo considerados
contaminantes.

O sistema de tratamento de aguas devera ser adequado as caracteristicas do efluente bruto,
e incluir floculacéo e neutralizacdo de pH sempre que necessario. O efluente tratado devera
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atender aos padrdes de qualidade da Resolugdo CONAMA 357/05 antes do seu langamento
em cursos d’agua, além de nao conferir ao corpo receptor condicbes de qualidade em
desacordo com o seu enquadramento. Os sedimentos acumulados e os lodos gerados no
tratamento deverao ser periodicamente removidos e direcionados a DMEs devidamente
licenciados.

Uso de Explosivos

Nos locais onde existirem rochas que necessitam ser desmontadas com a utilizacdo de
explosivos, tal como na execucdo do tunel, a Construtora deve tomar todas as precaugdes
exigidas pela legislacdo e pelas normas especificas existentes. Essas precaugbes podem ser
sintetizadas em:

e Transporte, armazenamento e manuseio de explosivos s6 podem ser realizados por veiculos
e pessoal devidamente autorizados, com documentagao emitida pelo Ministério do Exército,
exclusivamente para a obra especificada;

e Preparacdo de um plano de fogo compativel com as necessidades do trabalho que se
pretende executar;

o Instalagao de sinalizacdo de adverténcia, como bandeiras e barricadas, em todos os acessos
dentro da area de influéncia do fogo;

e Execucao de detonagdes em horarios pré-estabelecidos, programados com pelo menos 24
horas de antecedéncia. Uma hora antes da detonacéo, deve ser acionada uma sirene. Este
procedimento deve ser repetido 30 minutos antes da detonagao, quando toda a area, no raio
de 300 m do ponto de detonacgao, é evacuada. Imediatamente antes da detonacéo, a sirene
€ novamente acionada;

o Desmontes realizados préximo de edificagbes devem ser precedidos por inventario das
mesmas, com documentagao fotografica;

e As detonagbes devem ser executadas no horario compreendido entre 10 e 17 horas;

e Os ruidos e vibragdes provocados pela explosdao devem enquadrar-se nos limites
estabelecidos pela legislagao;

e Todo e qualquer animal silvestre que, porventura, seja atingido deve ser recolhido ao
zooldégico mais préximo, para os devidos cuidados e o fato comunicado aos 6érgaos
competentes.

C. Equipe Técnica

A Construtora disponibilizara os dispositivos, equipamentos e servicos especializados de
terceiros, necessarios para o adequado cumprimento deste Subprograma, conforme o
andamento da obra e acompanhando o Plano de Ataque as obras.

D. Responsabilidade de Execugéao

A Construtora sera responsavel pela execugdo do Subprograma. A Sabesp, através da equipe
de supervisdo ambiental, verificara a adequacdo dos procedimentos construtivos as
especificagcdes e diretrizes definidas neste Subprograma.

8.3.10. Subprograma de Minimizagao de Incomodos a Ocupacgdes Lindeiras

A execugédo das obras da adutora na via publica podera gerar incbmodos a populagéo lindeira
as obras, tais como:

e A circulacdo de caminhdes, as operagbes de escavacao, reaterro, movimentacdo de
materiais de obra, armazenamento e transporte de materiais, operagao de maquinario, entre
outras.
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e O funcionamento de caminhdes, maquinas e equipamentos pesados, com aumento nos
niveis de ruido, poeira, lama e emissdes veiculares de motores a diesel.

¢ As interdicOes de vias e a presencga de vala aberta, que afetardo o acesso de veiculos aos
estacionamentos particulares das residéncias e estabelecimentos lindeiros, bem como,
restricdo de calcadas ou desvio por rotas alternativas, que causarao incémodo aos pedestres.
A presenca da cerca ou tapume da obra na frente das casas, bem como a convivéncia com
colaboradores da obra também poderao ser fatores de incbmodo temporario para os lindeiros
e transeuntes.

Tal impacto sobre a populagao ocorrera em bairros rurais tranquilos, onde os ruidos de obras
poderéo ser particularmente sentidos.

De acordo com o EIA, a ocupagao temporaria de faixas de terreno ao longo das vias de instalagéo
da adutora constituira outro incébmodo relevante, pois afetara as frentes de propriedades rurais.

As areas objeto de ocupacao temporaria deveréo ser recompostas e restituidas aos proprietarios
depois das obras, com a recomposi¢ao de muros, cercas, cercas vivas, porticos e jardins frontais,
ou indenizagao aos proprietarios pelas benfeitorias danificadas.

A. Objetivos
Este Subprograma objetiva organizar a execugao das obras de forma a:

e Minimizar os incbmodos e riscos a populagio lindeira e a vizinhanga em geral;

e Atender a legislagado urbana, ambiental e ocupacional;

e Minimizar os impactos ambientais do processo construtivo e os impactos a populagéo
diretamente afetada;

¢ Manter total integridade da imagem publica do Empreendimento.

B. Especificagdes Técnicas Ambientais

A Construtora devera adotar os cuidados e procedimentos necessarios para minimizar
incbmodos e riscos a populacédo do entorno, em cada trecho e segundo a ocupagéo adjacente.
Entre elas alinham-se:

¢ Atendimento as normas locais de cada municipio que regulam aspectos de obras publicas e
particulares, horarios de trabalho, interdicdes de vias, sinalizagao, autorizagcbes prévias,
descarga de aguas na rede de drenagem pluvial, etc.;

e Controle das emissdes de ruido pelas atividades de obra (ver Subprograma de Controle de
Poluicdo);

e Controle das emissbes veiculares das maquinas, equipamentos e caminhdes, proprios da
Construtora e de seus prestadores de servigco, de forma a atender as normas de emissao
vigentes (ver Subprograma de Controle de Poluigao);

e Implementar cuidados especiais na entrada e saida de caminhbes da obra, em baixa
velocidade, limpeza das rodas, cacamba coberta, etc.;

e Delimitar claramente o recinto de obra com cercas, tapumes, cavaletes e/ou outros
dispositivos adequados a cada situacao, e manter iluminagao noturna;

e Implementar permanente vigilancia para coibir a entrada de pessoas n&o autorizadas no
recinto de obra, especialmente vizinhos e criangas;

e Assegurar o acesso seguro dos vizinhos as suas casas, com dispositivos de protecdo que
previnam acidentes decorrentes da obra;

e Manter adequada ordem e limpeza no recinto de obra, providenciando imediata retirada de
residuos, minimizando o armazenamento de insumos no local, especialmente produtos
inflamaveis e produtos perigosos, etc.;

¢ Implantar adequado sistema de drenagem provisoria, evitando o escoamento de agua, lodos
ou quaisquer efluentes para as calgadas, casas vizinhas ou cursos d’agua;
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e Implementar acbes educativas e normas de conduta para os colaboradores, no tocante ao
relacionamento com a populagao vizinha;

Sinalizacdo nas proximidades das frentes de obra e areas de apoio;

Redutores de velocidade nas proximidades dos acessos a equipamentos publicos;
Monitoramento de acidentes;

Procedimentos para minimizagao dos incbmodos a populagao nas areas do entorno da obra
(poluigao, ruidos e congestionamento);

Conservacao, sinalizagao e controle dos acessos;

Treinamento dos motoristas sobre dire¢cdo defensiva;

Execucao preferencial das obras no periodo diurno;

Sinalizacao e protegado em torno das valas abertas.

C. Equipe Técnica
A equipe de Supervisdo Ambiental contara com profissional especializado para identificagdo de

incdmodos. A equipe de Comunicacgao Social mantera contato continuo com a populagéo lindeira
buscando sanar eventuais problemas.

D. Responsabilidade de Execugao

A Construtora sera responsavel pela execug¢ao do Subprograma de Minimiza¢ao de Incémodos
a Ocupacoes Lindeiras. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo da implementacao
do Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.11. Subprograma de Trafego das Obras

A Construtora devera elaborar Plano de Trafego de Obras, a ser aprovado em cada 6rgao
municipal responsavel, contendo o planejamento detalhado dos desvios de trafego, e das rotas
e horarios do trafego de obras.

As obras de assentamento de adutora tém como caracteristicas: (i) a multiplicidade de frentes
de obra, cada uma delas ocupando trechos curtos da via (algumas centenas de metros), e (ii) o
avango relativamente rapido das frentes (semanas), o que implica em uma configuragao
dindmica em que os trechos interditados, ou com trafego restrito, e os desvios de trafego mudam
com bastante frequéncia.

A. Objetivos

Permitir a continuidade do trafego, bem como os acessos necessarios, de forma segura,
procurando reduzir os transtornos ao transito local e as dificuldades temporarias de acesso as
moradias e empresas situadas na faixa adjacente a obra.

O Plano de Trafego de Obras devera organizar: (i) a circulagédo viaria em geral, (ii) o transporte
publico (se houver desvio temporario de itinerarios), e (iii) o transporte de equipamentos, tubos
e materiais da obra em toda a regido durante a constru¢do, de modo a causar o0 minimo de
transtorno aos usuarios da rede viaria afetada, aos pedestres, aos moradores vizinhos e ao meio
ambiente.

B. Especificagoes Técnicas Ambientais
O Plano de Trafego de Obra seguira as seguintes diretrizes:

® Definicdo de Rotas, Horarios e Requisitos para o Trafego de Veiculos da Obra

A Construtora devera avaliar as rotas pré-selecionadas constantes do Plano geral de Ataque a
Obras, e adequa-las ao plano de ataque especifico que sera implementado.

Nos trechos em obras, particularmente diante de escolas, postos saude e outros polos de
concentracao, a Construtora devera providenciar recursos de livre transito de pessoas (calgadas
e faixas de segurancga de travessia de pedestres), durante o dia ou a noite, em condigbes de
seguranca.
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Nas saidas e entradas de veiculos, da frente de servigco, patios ou DME, devera ser
providenciada sinalizagdo diurna e noturna adequada. A Construtora devera empregar especial
cautela e sinalizacdo no caso de eventuais inversbes de trafego, ficando sob a sua
responsabilidade os entendimentos e obtencdo de prévias autorizacbes das autoridades
competentes.

A Supervisdao Ambiental verificara de forma periddica se a obra esta ou ndo autorizada pelo 6rgao
competente, e se as exigéncias previamente estabelecidas estdo sendo cumpridas.

(i) Transporte de Pessoal

Os colaboradores serao transportados, diariamente, do alojamento ou canteiro para as frentes
de obra, e trazidos de volta no final da tarde.

O transporte coletivo de colaboradores sera feito em veiculos automotores em conformidade com
as normas dos 6rgaos competentes, adequados as caracteristicas do percurso, e observando as
normas de segurancga vigentes.

A conducdo do veiculo sera feita por condutor habilitado para o transporte coletivo de
passageiros. Sera requerida autorizacao prévia da autoridade competente, devendo o condutor
manter esse documento no veiculo durante todo o percurso.

(i) Transporte de Cargas e Materiais

Toda carga transportada sera bem acondicionada e amarrada a carroceria do veiculo. A
operacao de guindastes so sera realizada por profissional habilitado e treinado para esse tipo de
operacgao. Sera fornecido treinamento para os operarios envolvidos, proibindo principalmente a
permanéncia de pessoas sob cargas suspensas.

(iv) Transporte de Produtos Perigosos

O transporte de produtos perigosos deve ser realizado por empresa autorizada pelo 6rgao de
controle ambiental e ter trajeto previamente informado ao 6rgéao responsavel pelo transito.

C. Equipe Técnica
Profissional habilitado analisara os Planos de Trafego de Obras e suas alteragdes. Os técnicos

alocados na Supervisao Ambiental das obras serdo adequadamente treinados para verificar os
aspectos de trafego, sinalizagcéo e segurancga viaria.

D. Responsabilidade de Execug¢ao
A Construtora sera responsavel pela execug¢ao do Subprograma de Trafego de Obras. A Sabesp

realizara o acompanhamento e supervisao da implementagdo do Subprograma com o apoio da
equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.12. Subprograma de Monitoramento de Impactos a Edificagdes Lindeiras

Recalques causados pela escavacao de vala e/ou pelo rebaixamento de lencol freatico, e a
trepidacdo causada pela cravacdo de pranchas e perfis metalicos, e pela movimentagao de
caminhdes e maquinario das obras em vias publicas, podem provocar trincas, rachaduras ou
subsidéncias em edificagdes lindeiras, e até comprometer a estrutura de edificacbes e de
elementos importantes de infraestrutura, incluindo redes e vias publicas.

A. Objetivos
Os objetivos do Subprograma sao:
¢ Monitorar e controlar a situacao das edificagdes e instalagdes existentes ao longo da faixa

de trabalho e nas imediacdes; e
o Implementar agdes corretivas e de compensagao no caso de ocorréncia de danos.
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B. Escopo/ Atividades a Executar
Vistoria Cautelar das Edificagbes Lindeiras

A Construtora devera realizar, prévio ao inicio das obras, vistoria cautelar das edificagbes
lindeiras (excluidos eventuais iméveis a desapropriar ou relocar), visando documentar a situagao
atual das edificacbes anteriormente as obras, para que, em caso de avarias, a alteragao
constatada no monitoramento possa ser confrontada com a situacao original.

Constituicao de Seguro contra Danos

A Construtora devera contratar um seguro de responsabilidade civil contra terceiros, de valor
condizente aos riscos esperados, de modo a assegurar recursos para que eventuais problemas
que ocorram sejam integralmente sanados.

Estabelecimento de limites de deformagao de macigos e estruturas

A Construtora devera avaliar o comportamento e estabelecer limites de deformagao de macigos
e estruturas a serem monitoradas.

Estabelecimento de medidas preventivas e emergenciais

Identificar riscos potenciais de acidentes e medidas preventivas e emergenciais. Entre elas
devem estar incluidas: formas de captacao de reclamacgdes das ocupacgdes lindeiras; informes a
ocupantes dos procedimentos de acompanhamento, comunicagao de emergéncias.

Monitoramento de Recalques e Subsidéncias

Acompanhamento permanente das escavagdes, e instrumentacao da superficie do terreno e/ou
das edificagdes vizinhas, visando verificar se os recalques se mantém dentro dos valores
aceitaveis previamente definidos.

Providéncias no caso de Danos

Em caso de reclamacgdes de vizinhos, ou de alertas do controle de recalques, técnicos da
Construtora realizarao vistoria nos locais e revisarao os registros da instrumentagéo para avaliar
a situagao.

Sempre que tecnicamente possivel, a Construtora tomara medidas na obra para limitar as
deformacgdes do terreno, e providenciara pequenos reparos nas edificacdes afetadas.

Caso constatados recalques significativos que coloquem em risco a integridade da edificagéo, a
Construtora tomara providéncias de remocgao temporaria de moradores, acionara o seguro para
a realizagcdo de pericia indenizatoria, e providenciara obras de reparagdo dos danos nha
edificacao.

Encerramento das Obras

As ocupacdes lindeiras as frentes de obra deverao ser objeto de inspec¢bes finais, durante os
procedimentos de encerramento de pontos de controle para a entrega da obra. A Construtora
devera corrigir quaisquer problemas identificados.

C. Equipe Técnica
A equipe de Supervisdo Ambiental contara com a orientagao de profissional especializado na
area de edificagbes.

D. Responsabilidade de Execugao

A Construtora sera responsavel pela execugado do Subprograma de Monitoramento de Impactos
a Edificagdes Lindeiras. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo da implementagao
do Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.
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8.3.13. Subprograma de Gerenciamento de Obras em Areas Contaminadas

A eventual escavacdo e movimentagdo de terra em area contaminada, se feita de forma nao
controlada, pode causar danos a saude humana e impactos na qualidade do solo e das aguas
superficiais ou subterrAneas, em locais proximos ou distantes. Além disso, uma area
contaminada podera causar impactos e/ou inconvenientes durante as obras, ao exigir a aplicagao
de técnicas construtivas especiais, podendo trazer acréscimo de custos e atraso nos
cronogramas estabelecidos.

A. Objetivos

O Subprograma visa a minimizar os riscos a populacéo e ao meio ambiente, por meio de medidas
que assegurem a identificacdo prévia e o adequado manejo de solos e aguas contaminados na
area de intervengao da obra.

B. Escopo/Atividades a Executar

As operagdes de obra em areas com presencga potencial de aguas subterraneas e/ou solos
contaminados deverao seguir o estabelecido na Lei Estadual n® 13.577/09 e na Resolugao
CONAMA n° 420/09, relativas ao Gerenciamento Ambiental em Areas Contaminadas. Os
procedimentos técnicos estdo consolidados no “Manual de Gerenciamento de Areas
Contaminadas” da CETESB (2001) e normas subsequentes do érgédo ambiental.

Como o tragado esta localizado quase que totalmente em via publica e servidao em area rural,
praticamente ndo ha a possibilidade de desapropriacdo de imovel com a presenga de
contaminagdo. Se houvesse, a Sabesp tornar-se-ia responsavel pela investigacao, manejo,
remediagao e monitoramento de solos e aguas até a liberagédo da area pela CETESB, podendo
mover uma agao de regresso para cobrar esses custos do anterior proprietario.

A Avaliagao Preliminar de areas contaminadas realizada ao longo do tragado da Interligacéo
permitiu identificar apenas uma area externa suspeita de contaminagao, ASe-01, atual Fabrica
de Gelo e Antiga Tinturaria Igarata Ltda., situada na estrada Francisco Rodrigues de Oliveira
(antiga Boa Vista). A ocupacdo associada a tinturaria, com atividades relacionadas a
alvejamento, tingimento, torcado em fios, tecidos e artigos téxteis, podem ter provocado a
contaminagao das aguas subterraneas que fluem no sentido do tragado da futura adutora.

No trecho correspondente a ASe-01 a Construtora devera realizar Investigacdo Confirmatoria.
Caso nao haja interceptagdo do lencol freatico a investigagcdo confirmatéria em um primeiro
momento devera ser realizada apenas por meio de avaliagdo de gases. Caso as obras no local
impliguem em escavacao ou implantagado de utilidades (drenos, por exemplo) que atinjam o
aquifero freatico a investigagao confirmatéria deve ser realizada por meio da instalagao de pocos
sentinela e coleta de amostras de aguas subterrédneas para analises laboratoriais.

Caso se confirme a presenga de contaminagdo, a Construtora devera realizar: (i) Investigagao
Detalhada, para determinar a extensao espacial da pluma na area no entorno da obra e o grau
de contaminacao (concentragdes); e (ii) Analise de Risco, para avaliar os possiveis cenarios de
exposicao para os trabalhadores, a populacao vizinha e o0 meio ambiente.

Como nesse Unico caso identificado a obra sera na via publica, o proprietario do estabelecimento
ficara responsavel pela Investigacdo Detalhada, a Andlise de Risco, e a elaboracio de Plano de
Remediacao, Controle e Monitoramento da area.

E. Equipe Técnica

A equipe de Supervisdo Ambiental contara com a orientagao de profissional especializado em
gerenciamento de areas contaminadas.
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F. Responsabilidade de Execug¢ao

A Construtora sera responsavel pela execugéo do Subprograma de Gerenciamento de Obras em
Areas Contaminadas. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo da implementagao
do Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.14. Subprograma de Mobilizagao e Desmobilizacao de Mao de Obra

A. Objetivos

O Subprograma tem por objetivo planejar adequadamente as atividades de: (i) comunicagdo com
0 publico quanto a oferta de emprego; (ii) mobilizacdo e desmobilizagdo da mao de obra; (iii)
locais de contratagao; (iv) alojamento e transporte dos colaboradores; (v) capacitacdo de mao
de obra local; (vi) treinamento dos colaboradores, em conformidade com o cronograma das
obras.

B. Escopo / Atividades a Executar

Planejamento das contratagées - Planejamento geral da utilizacdo de mé&o de obra
(mobilizacdo e desmobilizacdo), por categorias e especialidades profissionais, que sera
permanentemente atualizado em fung¢ao do avango das obras.

Capacitacao da mao de obra local - Esta capacitacdo deve incluir o treinamento dos
colaboradores em questdes ambientais, aspecto tratado no Subprograma Treinamento
Ambiental e Cédigo de Conduta dos Colaboradores deste PCA.

Registro mensal da utilizagdo de mao de obra - Informacéo mensal do fluxo de admisséo e
demissdo de colaboradores, em formulario especifico, contendo no minimo as seguintes
informacgdes: (i) pessoal admitido no periodo; (ii) pessoal demitido no periodo; (iii) pessoal
treinado no periodo por tipo de capacitacéo oferecida.

Articulacdo com o Programa de Comunicagao Social A equipe de Comunicagcdo Social
recebera periodicamente as informacdes relativas as vagas existentes e as qualificagbes
requeridas para divulgacao local.

C. Equipe Técnica
A equipe de Supervisao Ambiental contara com a orientacao de profissionais especializados das
areas social e de recursos humanos que supervisionarao as atividades de mobilizacdo e
desmobilizagao de pessoal pela Construtora.

D. Responsabilidade de Execugao

A Construtora sera responsavel pela execucdo do Subprograma de Mobilizacdo e
Desmobilizacdo de Mao de Obra. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo da
implementacao do Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.15. Subprograma de Gerenciamento de Riscos na Construcao e Plano de A¢ao
em Emergéncias

A. Objetivos
O Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Plano de Agdo em Emergéncias (PAE)
contemplam as atividades que devem ser implementadas para evitar e/ou minimizar riscos de
acidentes ambientais, durante a construgao.

B. Atividades a Executar
Devem estar previstos no PGR/PAE agdes preventivas e corretivas relativas a:

e Acidentes com pessoal vinculado a obra
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Acidentes com pessoas nao vinculadas a obra

Instabilizagdo / desmoronamento de macigos (incluindo estradas) e/ou edificagdes vizinhas
Rompimento de dispositivos de drenagem e/ou barreiras de contencao de sedimentos
Desmoronamento do tunel em construgéo

Interferéncia na infraestrutura de servigos publicos

Inundacgdes por obras no curso d’agua

Incéndios

Derrames / vazamentos.

O PAE deve incluir:

Comunicacao de perigo

Resposta a emergéncias

Planejamento integrado

Evacuacgao

Exercicios de simulagao, testes, avaliagao
Coordenacgao com as autoridades locais
Primeiros socorros.

C. Equipe Técnica

A equipe de Supervisdao Ambiental contara com a orientacao de profissionais especializados em
gerenciamento de risco e plano de agado de emergéncia.

D. Responsabilidade de Execugao

A Construtora sera responsavel pela execugdo do Subprograma de Gerenciamento de Riscos
na Construgdo e Plano de Acdo em Emergéncias. A Sabesp realizara o acompanhamento e
supervisdo da implementacido do Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.16. Subprograma de Treinamento Ambiental e Coédigo de Conduta dos
Colaboradores

A. Objetivos

O Treinamento Ambiental e Cddigo de Conduta dos Colaboradores objetiva ensinar, mostrar,
conscientizar e prover as ferramentas necessarias para que os colaboradores, inspetores e
gerentes envolvidos na obra possam cumprir todas as medidas de protecdo socioambiental
planejadas para a construgéo.

B. Atividades a Executar

A Construtora devera implementar Programa de Educag¢do Socioambiental no ambito da obra,
com o objetivo de ensinar, mostrar, conscientizar e prover as ferramentas necessarias para que
os trabalhadores, inspetores e gerentes envolvidos na obra possam cumprir todas as medidas
de protegao socioambiental planejadas para a construgao.

O Programa deve cobrir todos os topicos ambientais, exigéncias e problemas potenciais do inicio
ao término da construgao. Recomenda-se utilizar uma apresentagao sucinta, objetiva e clara de
todas as exigéncias e restricbes socioambientais e das correspondentes medidas de protecao,
restauracdo, mitigacdo e corretivas, no campo. A informacdo deve ser apresentada em
linguagem acessivel aos trabalhadores, eventualmente com conteudos e meios diferenciados,
conforme a bagagem cultural de cada grupo.

O treinamento nas relagbes com o meio ambiente e com a comunidade deve ser oferecido a
todos os trabalhadores, antes do inicio das obras. Trabalhadores contratados apds o inicio das
obras devem receber o treinamento o mais breve possivel, antes do inicio de sua participacao
nas obras.
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Um dos principais impactos que deve ser gerenciado é o contato dos trabalhadores da
Construtora com a comunidade local, além do comportamento desses trabalhadores frente ao
meio ambiente. Para isso, a Construtora devera: (i) estabelecer um Cddigo de Conduta com
normas de conduta para os trabalhadores; (ii) implementar procedimentos de verificacdo do
cumprimento das normas, bem como, adverténcias e sangcdes no caso de descumprimento; e
(iii) promover atividades educacionais para a manutencdo de bom relacionamento com as
comunidades.

C. Equipe Técnica

A equipe de Supervisdo Ambiental contara com a orientacao de profissionais especializados em
atividades de treinamento, responsabilidade social e gestao de colaboradores.

D. Responsabilidade de Execug¢ao

A Construtora sera responsavel pela execugdo do Subprograma de Treinamento Ambiental e
Cddigo de Conduta. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisao da implementacéo do
Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.17. Subprograma de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional na
Construgao

As normas e procedimentos estabelecidos no Subprograma de Segurancga do Trabalho e Saude
Ocupacional na Construgao visam o cumprimento dos dispositivos legais relacionados com a
matéria, incluindo as exigéncias constantes na Lei Federal n° 6.514/77 regulamentada pela
Portaria MTb n° 3.214/78 e Portaria MTb/SSST n° 24/94 do Ministério do Trabalho, e respectivas
Normas Regulamentadoras.

A. Objetivos

O objetivo principal do Subprograma é estabelecer padrées minimos quanto a forma em que a
Construtora e as suas subcontratadas atuarao com relacdo aos aspectos de saude ocupacional
e segurancga do trabalho. Isso garantira ndo somente a conformidade com a legislagao aplicavel,
mas também a incorporagdo de medidas complementares de seguranga pertinentes em fungéo
das caracteristicas e particularidades dos procedimentos de execugao de obra.

B. Especificagbes Técnicas

A Construtora devera elaborar Plano Integrado de Saude Ocupacional e Seguranga do Trabalho
(PISST), no bojo do qual deverao ser criados: (i) o Servigo Especializado em Engenharia de
Seguranca e Medicina (SESMT); (ii) a Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA); (iii)
o Programa de Treinamento em Saude e Seguranga do Trabalho; (iv) o Programa de Controle
Médico da Saude Ocupacional (PCMSO); (v) o Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais
(PPRA), e (vi) os Procedimentos de Trabalho Seguro (PTS) para as principais atividades de risco
previstas nas obras.

Os Requisitos Minimos para os Procedimentos de Trabalho Seguro — PTS — s&o os cuidados a
serem tomados quanto a:

Transporte, movimentacao € manuseio de materiais e insumos
Transporte de explosivos

Transporte de produtos perigosos

Transporte de pessoas

Armazenagem e manuseio de combustiveis e infamaveis
Operacao de maquinas e equipamentos

Execugao de escavagdes

Utilizagao de explosivos

Trabalho em concreto
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e Trabalho em altura
e Cortes de arvores
e Trabalho com risco elétrico.

C. Equipe Técnica

A Construtora devera alocar equipe de saude ocupacional e seguranga do trabalho em
conformidade com as normas vigentes. A equipe de Supervisdo Ambiental contara com a
orientacao de profissionais especializados em seguranga do trabalho e saude ocupacional.

D. Responsabilidade de Execugao

A Construtora sera responsavel pela execugdo do Subprograma de Seguranca do Trabalho e
Saude Ocupacional na Construgdo. A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo da
implementacao do Subprograma com o apoio da equipe de Supervisdo Ambiental.

8.3.18. Responsabilidade de Execugdo do PCA

A Sabesp é responsavel pela execug¢ao do PCA, com todos os seus Subprogramas, para o qual
devera disponibilizar equipe de profissionais com experiéncia em procedimentos ambientalmente
adequados de obras, na definicdo de especificacbes ambientais e na inclusdo delas nos
contratos de obras, assim como a fiscalizagao da Construtora.

A Concessionaria de energia devera elaborar o detalhamento de um Programa de Controle
Ambiental especifico para as obras da linha de transmissao, com base nas diretrizes deste EIA,
e sera responsavel pela sua aprovagao pela CETESB (com a emissao de LI para a LT) e pela
sua implementacéo durante a construgao da LT.

8.4. Programa de Interagao Institucional

8.41. Justificativas e Objetivo

A implantagdo e a posterior operagcado da Interligagdo requerem a adocdo de medidas de
competéncia de diversos outros agentes publicos e privados, o que torna necessario a Sabesp
desenvolver agdes de articulagao institucional em trés principais tipos de questbes, organizadas
em subprogramas:

e Subprograma de Interfaces Institucionais - Trata das articulacbes, negociacdes e
compromissos com Prefeituras Municipais, Comités de Bacias e o6rgaos gestores de
Unidades de Conservacgao.

e Subprograma de Compatibilizagao Técnica de Interferéncias - Trata do equacionamento
das interferéncias com infraestruturas setoriais potencialmente afetadas pela implantacao
fisica da Interligagao, tais como vias publicas, linhas de alta tens&o, redes de distribui¢cdo de
energia elétrica, sistemas de drenagem pluvial, iluminagdo publica, redes de telefonia e
transmissao de dados, entre outras.

¢ Subprograma de Obtencao de Outorga de Uso do Manancial - Trata das agdes da Sabesp
para obtencao da Outorga de Direito de Uso para captagao, langamento e travessia de cursos
d’agua, e das negocia¢cdes com a CESP, ANEEL, ONS, ANA, Comités de Bacia e DAEE,
visando atender os condicionantes expressos na Outorga de Implantagao e ajustar questdes
e interfaces com outros usos e usuarios das aguas dos reservatorios, em especial do Jaguari
e sua inter-relagcdo com a bacia do Paraiba do Sul.
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8.4.2. Escopo do Programa
8.4.21. Subprograma de Interfaces Institucionais
A. Objetivos

O Subprograma obijetiva estabelecer canais permanentes de contatos e negocia¢cdes com as
Prefeituras Municipais, Comités de Bacias e 6rgaos gestores de UCs, de modo a prevenir e
gerenciar eventuais impactos das obras, obter autorizagdes municipais e dar respostas as
solicitagbes pleiteadas. Objetiva a construcao de relagdes confidveis, entre a SABESP e essas
instituicdes, de forma a facilitar a discussdo e encaminhamento de demandas e/ou situagdes de
conflito, e estabelecer com presteza solugdes para resolver problemas, minimizar impactos e
otimizar os trabalhos.

Com as Prefeituras Municipais atravessadas pela Interligacdo o Subprograma obijetiva
estabelecer um canal direto e permanente, de modo a resolver a tempo e adequadamente
diversas interferéncias do Projeto nesses territorios. Entre as questdes que devem ser discutidas
nesses contatos alinham-se:

e A Interligacdo, ao situar a implantagdo da adutora ao longo dos sistemas viarios, visando
reduzir impactos socioambientais, requer: (i) autorizagdo das prefeituras para execucao da
obra em via publica, e (ii) conhecer as exigéncias municipais quanto a recomposigao do viario
e reurbanizagao.

e As obras no sistema viario requererdo desvios ou interrup¢cdes temporarias de trafego e
transportes, que terdo que ser aprovadas pelos 6rgaos de transito das municipalidades.

e A supressdo de arvores isoladas em area urbana deve seguir a legislagdo municipal, quanto
a requisitos para emissao de autorizagao, compensacao arborea requerida e instrucdes para
plantios compensatorios.

e As desapropriacoes, instituicdo de servidao e de ocupagao temporaria que ainda se facam
necessarias em face do detalhamento do projeto executivo devem requerer Decretos de
Utilidade Publica dos municipios.

e A implementacdo do Programa de Comunicacdo Social implicard& em reunides com
municipes, e as prefeituras precisam estar cientes desse processo, pari passu.

¢ As municipalidades se constituirio em canais através dos quais a populagdo podera
encaminhar demandas quanto aos incémodos que a execucgao das obras vier a causar.

Os trés Comités de Bacias Hidrograficas (CBHs) e os 6rgaos gestores de Unidades de
Conservagao envolvidos serdo chamados a opinar sobre este EIA/RIMA e devem apresentar
recomendacdes e solicitagdbes de atuacido do empreendimento em diversas questdes, que
poderao ser objeto de discussao e acompanhamento.

B. Atividades a Executar

Reuniao de Partida, objetivando: (i) informar que a Sabesp esta solicitando a Licenca Prévia da
Interligacao; (ii) obter o aval das municipalidades para a realizacdo de pesquisas de campo e
reunides com comunidades; e (iii) solicitar a designa¢ao de um interlocutor da Prefeitura / 6rgao
para contato operacional com a Sabesp e empresa responsavel pelos estudos ambientais.

Produgao de Insumos Ambientais - Producao de informacdes, avaliagdes e recomendagdes
de acbes e posicionamento institucional, em apoio a participacdo da Sabesp nas negociacbes
com as municipalidades, Comités de Bacias e Gestores de Unidades de Conservagao.

Reunides de Discussao e Implementagao de A¢odes - Prevé-se que havera diversos contatos
e reunides ao longo da implantagao dos trechos de obras nos municipios e com os Comités de
Bacias e 6rgaos gestores de UCs, seja de obtencao de informacdes, obtencao de autorizagdes,
negociacao dos pleitos, entre outras. As reunides dependerdo da dindmica dos acontecimentos
das obras e dos pleitos que surjam ao longo do periodo.
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C. Responsabilidade de Execug¢ao

A Sabesp implementara as agdes do Subprograma de Interfaces Institucionais, com o apoio da
equipe de Gestado Ambiental.

8.4.2.2. Subprograma de Compatibilizagcao Técnica de Interferéncias

A. Objetivos

Este Subprograma visa viabilizar a aprovagdo e execugao oportuna dos remanejamentos de
interferéncias necessarios, assegurando que a obra da Interligagdo cause o minimo de
interferéncia com infraestruturas e redes de servigos publicos, no que tange a abastecimento de
agua, coleta de esgotos, drenagem pluvial, energia elétrica, iluminacédo publica, servigos de
telecomunicagdes e internet, entre outros, prevenindo interrupcédo no atendimento da populagao
usuaria.

Objetiva também evitar acidentes durante as obras, causados por interferéncias nao previstas
com essas redes, que possam representar riscos a populagdo do entorno e aos trabalhadores.
Para isso sera necessario a compatibilizagdo técnica de projetos, observar requisitos de
seguranca, elaborar estratégias de obras e cronogramas de intervencdes conjuntos entre a
Sabesp e responsaveis, obter autorizagbes das concessionarias, etc.

B. Atividades a Executar

A Sabesp ja conta com procedimentos padrdo e experiéncia no encaminhamento adequado das
interfaces técnicas e na viabilizacdo e implementacdo de solugdes em conjunto com
concessionarias, prefeituras e demais 6rgaos envolvidos.

Deverdo ser contatados os seguintes érgaos, para verificagdo de interferéncias com redes de
servicos urbanos e obtencdo de autorizagbes de servigos: Elektro, Prefeituras Municipais,
setores da propria Sabesp responsaveis pelas redes de agua e esgotos, DAEE, Corpo de
Bombeiros, Telefénica, entre outros.

C. Responsabilidade de Execug¢ao

Em se confirmando a contratagao integrada de projeto e obra da Interligagdo por meio de RDC,
a Construtora sera responsavel por operacionalizar a compatibilizagao técnica de interferéncias,
ativando a participacao institucional da Sabesp sempre que necessario.

A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo dos trabalhos do Subprograma de
Compatibilidade de Interferéncias, com o apoio da equipe de Gestado Ambiental.

8.4.2.3. Subprograma de Obtenc¢ao de Outorga de Uso do Manancial

A. Objetivos

Este Subprograma deve organizar as agdes da Sabesp para obtencao da Outorga de Direito de
Uso para captagao, langamento e travessia de cursos d’agua, e das negociagdes com a CESP,
ANEEL, ONS, ANA, Comités de Bacia e DAEE, visando atender os condicionantes expressos
na Outorga de Implantagao e ajustar questbes e interfaces com outros usos e usuarios das aguas
dos reservatérios, em especial do Jaguari e sua inter-relagdo com a bacia do Paraiba do Sul.

A Outorga de Direito de Uso podera ser emitida separadamente ou em momentos diferentes para
a 12 etapa e 22 etapa de obras, conforme a evolugao dos estudos técnicos e dos entendimentos
institucionais.

B. Atividades a Executar

Interacao técnica e negociagdes com a CESP, DAEE e ANA, visando a obtencao de informagdes
entre as quais: hidrologicas e hidraulicas que servirdo de base para o estudo, com atualizagéo
dos dados dos Uultimos anos, para incluir recentes eventos criticos de estiagem e
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deplecionamento do reservatoério; critérios de operacio relevantes para cada uso e usuario;
simulacdo da operagcdo do reservatorio e da UHE, considerando as regras operativas
estabelecidas pela ANA.

Consultas aos 6rgaos reguladores envolvidos: DAEE, ARSESP, ANEEL e ANA.

Elaboracéo de estudos hidrolégicos e de simulagao da operagao da Interligacéo. Elaboragao da
documentacgao técnica para solicitagao da Outorga de Direito de Uso ao DAEE.

C. Equipe Técnica

A equipe de Gestdo Ambiental cuidara das inter-relagdes com os varios 6rgéos e instituicdes na
negociacao das condi¢cdes de operagao do reservatério e das decisbes que sejam tomadas,
apoiada por consultor especialista em recursos hidricos.

D. Responsabilidade de Execug¢ao

A Sabesp implementara as a¢des do Subprograma com o apoio da equipe de Gestdo Ambiental.

8.4.3. Execugdo do Programa de Interagao Institucional

A Sabesp é responsavel pela execucao deste Programa e seus Subprogramas, para o qual
devera disponibilizar equipe de profissionais e processos decisérios para as negociagdes a
serem empreendidas em relagao a interferéncias técnicas e requisitos setoriais.

A Elektro devera implementar um programa especifico de Interacdo Institucional, em moldes
semelhantes, para equacionar interferéncias técnicas e requisitos setoriais especificos relativos
a implantagao da linha de transmisséao.

8.5. Programa de Obtengao e Liberagio de Areas

8.5.1. Justificativas e Objetivo

A implantacéo da Interligagédo implicara na necessidade de obtencéo de areas para a construcao
das instalagdes do Sistema, bem como, de faixas de terreno para a implantacao da adutora e do
tunel. Ha trés tipos de situagdes:

o Desapropriacdo de areas requeridas para utilizagdo integral e permanente pelo sistema:
Captacéo (tomada d’agua, estacéo elevatoria, vasos de pressao [RHOs] e subestacao de
energia); estruturas intermediarias (tanques alimentadores unidirecionais — TAUs); emboque
e desemboque do tunel, e respectivas estruturas de transi¢éo; torres da linha de transmisséao.

e Serviddo de passagem em areas particulares requeridas para assentamento de adutora e
instalagbes auxiliares enterradas (caixas de ventosa e descarga, tubulacées de descarga),
passagem do tunel sob a superficie, acessos viarios fora do tragado da adutora, e faixa de
seguranga da LT, areas essas que podem continuar a ser utilizadas em superficie, com
algumas restricées de uso.

e Ocupacéao temporéria de faixas adicionais em areas particulares ao longo das vias a serem
utilizadas durante a obra como area de trabalho para assentamento da adutora e outras
instalagdes, e/ou como desvio de trafego, visando manter o acesso aos usos proximos e o
trafego na via, e/ou para instalagdes provisérias de apoio a obra.

A adutora ficara em grande parte em via publica, sob estrada, ou em faixa de servidao.

A area em vias publicas a ser utilizada para assentamento da adutora é tratada no Programa de
Articulagao Institucional. A SABESP devera negociar com cada Prefeitura, a autorizagdo de uso
de vias publicas para assentamento da adutora e ocupagao temporaria com as instalacoes de
obra.

As areas objeto de instituicdo de ocupagao temporaria deverdo ser recompostas e restituidas
aos proprietarios depois das obras. Caso a modificacdo das areas frontais das propriedades
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afetadas por ocupacgao temporaria for significativa, e a recomposigdo de muros, cercas, cercas
vivas, porticos e jardins frontais for inviavel, os proprietarios afetados deverao ser devidamente
indenizados pelas benfeitorias danificadas.

Algumas das areas requeridas podem ser de propriedade de 6rgédos publicos e poderédo ser
obtidas mediante cessao, onerosa ou nao.

A instituicdo de serviddo em faixa de terreno implica na necessidade de remocido das
construcdes e benfeitorias existentes nessa faixa, com indenizagao aos proprietarios ou legitimos
posseiros de tais benfeitorias. No caso que o remanescente do imdvel for inviavel para seu uso,
a totalidade do imdvel sera objeto de desapropriagao.

A relocacao de moradias e atividades econdmicas e sociais é tratada no Programa de Relocagao
de Populacéao e Atividades Afetadas.

Por outro lado a faixa de implantacao do sistema de aducgao atravessa poligonos instituidos pelo
DNPM como areas oneradas com concessdes de direitos de pesquisa de minérios. Assim sera
necessario solicitar o bloqueio dessas areas ao Departamento Nacional de Producédo Mineral -
DNPM, e de toda a faixa da Interligacao, e firmar acordos com detentores de direitos minerarios.

Esse Programa compde-se de 2 subprogramas:

e Subprograma de Obtencdo de Areas;
e Subprograma de Bloqueio de Areas para Atividades Minerarias.

8.5.2. Subprograma de Obtengio de Areas

8.5.2.1. Escopo do Programa
A Tabela 7.7 (anterior) resume a estimativa de areas requeridas para a Interligacao.

8.5.2.2 Atividades a Executar
A liberacdo de areas para a implantagdo das obras requer as seguintes agdes prévias:

¢ Publicacido do Decreto estadual ou Decretos municipais declarando de Utilidade Publica: (i)
para fins de desapropriacéo - as areas requeridas para a captacao e EE e demais instalagdes
localizadas; (ii) para fins de serviddo de passagem: as faixas de assentamento da adutora
fora de via publica; e (iii) para fins de ocupacao temporaria: faixas adjacentes a vias publicas,
necessarias para implantagdo de desvios provisorios do trafego, ou instalagdes provisérias
de apoio a obra, especificando, em todos os casos, as coordenadas dos vértices dos
respectivos poligonos.

o Efetuar o cadastro fisico dos iméveis afetados por desapropriagdo, serviddo ou ocupacgao
temporaria. O cadastro devera identificar eventuais construgbes existentes a serem
removidas, suas areas, materiais, condigbes fisicas, vegetacao, etc., como insumo para a
avaliagdo econdmica, nos casos de desapropriacao e servidao, e para fixar as condigdes de
restituicdo das condigbes originais, no caso de ocupagao temporaria.

e Efetuar a pesquisa documental dos imdveis afetados, de modo a verificar a situagao legal de
propriedade dos mesmos.

o Efetuar a avaliacdo econdmica dos iméveis e benfeitorias a serem desapropriados, e das
benfeitorias a serem removidas, a fim de estabelecer valores de referéncia para as
indenizacoes.

Apods a obtencao dessa documentagao técnica e legal, a Sabesp iniciara negociagbes com os
proprietarios e legitimos posseiros objetivando acordos de: (i) compra de imoveis, (ii) indenizagao
pela instituicdo de servidao, (iii) indenizagao pelas benfeitorias que devam ser removidas e/ou
pelos prejuizos decorrentes da ocupagao temporaria de terrenos, sempre tendo como base o
valor de mercado do imével ou da posse. Os acordos firmados serdo homologados perante a
Justica. Nao havendo possibilidade de acordos, ou em situagdes de indefinicido do real
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proprietario, a obtencao das areas passa para a esfera judicial, para julgamento dos casos
pendentes.

Dentre as propriedades afetadas, poderao surgir areas de propriedade municipal ou estadual.
Neste caso, a Sabesp implementara agdes de carater institucional, de articulagcdo com esses
orgaos para obtencéo da cessao dessas areas e negociagao das compensacoes devidas, sejam
de recuperagao, reconstrucéo ou relocacéo de usos.

8.5.2.3. Equipe Técnica

A Sabesp, por meio de suas areas técnicas e juridica, elaborara e cuidara da tramitagdo dos
processos desapropriatérios. A Construtora devera mobilizar pessoal especializado em
comunicagao e negociacdes para concretizar acordos de ocupacgao temporaria.

A equipe de Gestdo Ambiental da Sabesp realizara 0 acompanhamento dos processos para
controle da efetiva imissdo de posse ou acordo amigavel, prévio a entrada da obra em cada
propriedade, e para reporte periddico a CETESB da execucdo do Programa.

8.5.24. Execugdo do Programa

A Sabesp é responsavel pela execugdo do programa, para o qual devera providenciar a emissao
de Decretos de Utilidade Publica e equipe de profissionais para a avaliagdo econbmica e
negociacao caso a caso das situagdes de desapropriagao, serviddo e ocupagao temporaria.

A Concessionaria de energia devera implementar um programa especifico de obtencdo e
liberacdo de areas para a linha de transmissao, o qual devera seguir as diretrizes gerais de
indenizagao estabelecidas neste EIA e eventuais exigéncias da Licenga Prévia.

8.5.3. Subprograma de Bloqueio de Areas para Atividades Minerarias

A presencga de Interligagéo € incompativel com a pesquisa e/ou lavra de minérios, dentro de uma
faixa de seguranca das instalagdes de saneamento. Como a Interligagdo constitui uma obra de
utilidade publica, essa faixa de seguranga deve ser excluida da concessao existente, e ficar
registrada no DNPM como area bloqueada para futuras concessoes.

As faixas por onde passa a adutora, tanto em via publica como em faixa de servidao, tém como
restricbes a proibicdo de: (i) execugao de pogos, a cravagao de postes ou estacas, ou a execugao
de qualquer tipo de escavagoes; (ii) o plantio de arvores de porte, em fungao do sistema radicular;
(iif) a execucao de qualquer tipo de construgdes ou edificagdes; (iv) o uso de arados de grades
profundas; (v) a realizagdo de queimadas; (vi) a realizacdo de explosbdes. Desta forma, a
atividade de mineragéo, seja de prospeccao ou de lavra, € incompativel de ser exercida nas
imediagdes da adutora e das unidades operacionais da Interligacéo.

Ha necessidade de solicitar ao DNPM a instituigdo de uma faixa de seguranga a cada lado da
adutora e tunel, e no entorno das unidades operacionais, €:

¢ O bloqueio da area delimitada pela faixa de seguranga da Interligagdo, em face de atuais e
futuros requerimentos de autorizacdo de pesquisa e concessao de lavra;

e A exclusado da area delimitada pela faixa de seguranca da Interligacao das autorizagdes de
pesquisa e concessodes de lavra ja emitidas.

Considerando a experiéncia de outros empreendimentos lineares com tubulagdes (como é o
caso de gasodutos e minerodutos, também sujeitos a diferentes tipos de riscos na presenca de
atividades de mineracgao), o bloqueio e exclusao devera ser solicitado para uma faixa de 15 m
de largura, de cada lado do eixo da adutora, ou da borda da estrutura.

8.5.3.1. Objetivos
O Subprograma objetiva: (i) o bloqueio de toda a faixa da Interligagcéo para atividades minerarias;
(ii) a excluséo da area da Interligacao das autorizagdes de pesquisa em vigor; (iii) a finalizagao
de acordos com os atuais titulares de direitos minerarios.
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8.5.3.2. Escopo do Programa

Foram identificados dois poligonos com Autorizagao de Pesquisa atravessados pela adutora: um
de caulim para uso industrial (Proc. 820141/2011) e outro de argila para uso industrial (Proc.
820112/2013).

A documentagdo que a Sabesp devera encaminhar ao DNPM para instruir a solicitagado de
blogqueio, inclui os seguintes topicos:

¢ Informagbes do Requerente
- Requerente
- Domicilio
- Copia autenticada do Contrato Social ou Estatuto Social
- Representante de Requerente
- Procuragao autenticada ou original
- Legitimidade do requerente para requerer o bloqueio da area

e Arquivo digital da area a ser bloqueada, em formato shapefile (*.shp, datum SADG9);

e Memorial descritivo da area a ser bloqueada, utilizando-se de coordenadas geodésicas no
datum SADG69;

e Comprovacao da Incompatibilidade da Atividade que se Pretende Instalar com a Mineracao
(Art. 42 do Codigo de Mineragao);

¢ Comprovagao da Superacgao da Obra Frente ao Aproveitamento Mineral (Art. 42 do Cédigo
de Mineragéo);

e Termo de declaracdo e assuncido de responsabilidade quanto a eventuais indenizagoes,
conforme Modelo padrao.

8.5.3.3. Equipe Técnica

A Gestdao Ambiental elaborara a documentacao exigida pelo DNPM e apoiara as subsequentes
gestdes da Sabesp para concluir o bloqueio da area.

8.5.3.4. Responsabilidade de Execugao

A Sabesp é responsavel por deixar a area de implantacéo da Interligagéo livre de quaisquer
embargos e pendéncias, o que inclui os direitos minerarios.

8.6. Programa de Relocag¢ao de Populagao e Atividades Afetadas

Na atual etapa de anteprojeto consolidado da Interligacao ndo foram identificadas ocupacgdes
que podem requerer relocagao. Entretanto, preventivamente, este Programa estabelece critérios,
medidas e formas de tratamento social que possam ser acionados em caso de ocorrer
deslocamento compulsério de populagao e atividades na proxima etapa de projeto executivo.

8.6.1. Justificativas

O deslocamento compulsério de moradias de familias, atividades econdmicas, sociais e
institucionais, embora limitado neste caso a poucas situagdes, constitui sempre um dos principais
impactos negativos de qualquer empreendimento, sendo necessario adotar politica de
tratamento adequada a fim de mitigar os efeitos adversos.

Assim, paralelamente a obtengao de areas através do programa anterior, este Programa tera
como obijetivos: (i) promover a relocagéo assistida ou reassentamento de familias socialmente
vulneraveis; (ii) prestar apoio a reinsergéo de atividades econémicas.

Se ocorrerem futuramente casos de relocacgao, provavelmente eles ndo constituam situagoes de
reassentamento, pois as construgdes que poderdo ser afetadas serao em geral chacaras ou
casas rurais, que podem ser relocadas dentro da mesma propriedade.

As alternativas de tratamento compensatério variardo dependendo da situagao patrimonial e
socioecondmica da populagao e atividades afetadas, e incluirdo solugdes tais como: indenizacao,
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relocacdo do imovel, relocacdo assistida, reassentamento, apoio a reinsercdo de atividades
econdbmicas, entre outras.

8.6.2.  Objetivos

As familias e atividades atingidas por deslocamento compulsorio deverao receber tratamento
compensatorio, visando os seguintes objetivos principais:

¢ No caso das indenizagdes de atividades e moradias regulares, garantir que o valor possibilite
a aquisicao de outro imével equivalente;

e Promover a reinsergao das familias deslocadas no parque de moradias existente no bairro
Ou No municipio;

e Garantir o reassentamento adequado das familias em situacido de vulnerabilidade, incluindo
aquelas residentes em moradias precarias ou em imoveis em situagao irregular (favelas,
invasoes, ocupantes);

e Compensar de forma equitativa as atividades econdmicas afetadas por deslocamento
compulsdrio, favorecendo condi¢des para sua reinsergcdo no mercado.

8.6.3. Alternativas de Tratamento

Este item apresenta uma série de medidas que a Sabesp podera utilizar para atender as multiplas
situagcdes econdmicas e sociais que podem ocorrer no conjunto de pessoas, familias e empresas
eventualmente atingidas por deslocamento compulsério, em fungédo da situagdo dominial dos
imoveis, das condicbes de ocupacao e do perfil socioeconémico das familias residentes e dos
titulares das atividades econémicas afetadas.

Para as familias residentes e ocupagbes econdmicas em imoveis parcialmente atingidos, quando
a faixa afetada nao trouxer prejuizo ao aproveitamento atual ou futuro do terreno, e desde que
este permaneca com padrdes aceitaveis pela legislagdo municipal de uso do solo, o tratamento
preferencial a ser dado é a desapropriagdo parcial ou instituicdo de serviddo somente da area
necessaria, com indenizagao pela metragem de terreno e benfeitorias atingidas.

No caso de afetacdo parcial do imével, mas de forma que compromete severamente a sua
utilizacao para moradia ou atividade econdmica, o tratamento preferencial é a desapropriagédo
total do imdvel e a relocacao da familia ou atividade.

Destacam-se, em especial, as politicas de atendimento e o trabalho social que o
empreendimento devera desencadear para equacionar os casos de familias de baixa renda
residentes em imoveis em situagao irregular, e outros casos de familias vulneraveis.

8.6.3.1. Tratamento a familias ndao vulneraveis e usos institucionais

As alternativas de tratamento para as familias e usos econbmicos que serdo deslocados
compulsoriamente e que se encontram sob amparo legal das normas de desapropriagdo e
indenizacao (proprietarios, locatarios) sdo as seguintes (alternativas nao-excludentes):

(i) Indenizacgao

Esta alternativa aplica-se aos proprietarios e corresponde a reposicdo em dinheiro do bem
desapropriado, de acordo com valor de mercado, que sera determinado por laudo de pericia de
avaliacado do imovel.

A Sabesp devera favorecer acordos amigaveis, fazendo a oferta pelo valor de mercado dos bens
em questdo, de acordo com as normas da ABNT e padrdes do IBAPE.

O processo de avaliagdo devera ser transparente, baseado em métodos e procedimentos
reconhecidos no mercado que levem em consideragdo as diversas tipologias de imoveis;
pesquisa de valores e fatores de correcao (depreciagcéo ou valorizagédo) a considerar em cada
situacao (profundidade, largura, esquina e frentes, topografia, fundos, desapropriagdo parcial,
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benfeitorias, etc.), resultando em laudos consistentes a serem discutidos e negociados com os
proprietarios.

Como a grande maioria das moradias afetadas estdo em areas rurais, a indenizagéo permitira a
relocacdo da moradia em outro local da propriedade.

(i) Indenizagao a locatarios

Esta alternativa consiste em acordo entre a Sabesp, o proprietario e o locatario, pelo qual o
locatario apressa sua saida do imével mediante indenizacéo equivalente a determinado numero
de meses de aluguel.

(iii) Apoio Juridico
Esta acao consiste na orientagao as familias atingidas (proprietarios e locatarios) no sentido de
reunir e atualizar a documentagao necessaria para efetuar as transagdes com imadveis, a fim de:

(i) demonstrar a titularidade para fins de desapropriacdo ou servidao; (ii) adquirir novo imével;
(i) alugar outro imével; (iv) obter financiamento, entre outras.

8.6.3.2. Tratamento a familias vulneraveis

Compreende as familias: (i) em condi¢des sociais de vulnerabilidade (idosos, pessoas doentes,
portadores de necessidades especiais, pessoas de muito baixa renda, etc.), e/ou (ii) residentes
em imoéveis de condi¢des precarias e/ou irregulares, que se encontram sem amparo legal, ou
que a indenizacgao a que tem direito é insuficiente para recompor a moradia em condic¢ées dignas.
Alinham-se como medidas possiveis:

(i) Ressarcimento pela benfeitoria

Esta alternativa implica no ressarcimento em dinheiro do valor de reposicdo da benfeitoria
construida ou de posse do ocupante. Destina-se as familias que ocupam imdveis em terrenos
invadidos, no caso de impossibilidade de adequacédo nas demais alternativas, ou no caso da
familia preferir o deslocamento para outro municipio ou Estado.

Esta alternativa ndo garante a reinsergao socialmente adequada da familia, pois ela recebe um
valor que n&o permite a aquisicdo de imovel equivalente, e implica, geralmente, na perda do
esforco familiar realizado na autoconstrugdo da sua moradia.

(i) Relocacao assistida

Consiste em mecanismos de apoio diversos que a Sabesp pode disponibilizar para assistir aos
afetados na solugéo dos problemas relativos a sua relocacao para outra moradia.

(iiil Compensacgdo a inquilinos

Esta alternativa consiste em acordo particular de compensagao entre a Sabesp e o locatario,
mediante o qual o locatario se compromete a sair do imével em troca do pagamento de valor
equivalente a um determinado numero de meses do atual ou do novo aluguel.

O valor dessa compensacgao deve cobrir: (i) o depdsito de garantia que o locatario devera fazer
para alugar em um novo local (em geral, 2 ou 3 meses adiantado), (ii) pequenos reparos e
melhorias feitos no local a desocupar, e (iii) os transtornos, gasto de tempo e despesas diversas
que qualquer mudanga ocasiona. Um valor equivalente a 6 meses do valor adotado como
“aluguel social” em projetos do Governo do Estado e da Prefeitura de Sao Paulo pode constituir
uma compensagao adequada para muitas familias.

8.6.3.3. Tratamento para usos econdémicos afetados

As situacdes que poderao ocorrer terdo tratamento equitativo, de acordo com a legislacao e as
normas da Sabesp para indenizacdo de atividades econbmicas sujeitas a deslocamento
compulsoério. A atividade econémica tera um tratamento independente da propriedade do imoével,
que seguira as regras especificas de indenizagao por desapropriagao ou servidao.
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Em linhas gerais, a compensagcdo econémica reconhecerd o lucro cessante decorrente da
paralisagcao temporaria da atividade, o custo de investimento ou operacional necessario para
recompor a atividade em outro local, e o eventual valor do “ponto” comercial.

8.6.4. Escopo do Programa

A implantagédo das alternativas propostas requerera as seguintes agdes, apds a publicagdo do
DUP e do cadastro das areas e construcdes afetadas:

o Efetuar o cadastro da populagcao afetada e pesquisa socioeconémica, com finalidade de:
dimensionar o nimero de familias para cada alternativa; “congelar” a ocupacao da area a ser
desapropriada ou objeto de servidao, a fim de conter invasées.

e Avaliar o patrimbnio a ser indenizado e cruzar com as informagdes de propriedade e
ocupacgao de cada imovel, para melhor caracterizacéo das situagdes de vulnerabilidade.

¢ Identificacdo de pessoas e/ou grupos considerados vulneraveis, por exemplo: situados
abaixo do limite da pobreza; posseiros; idosos; portadores de necessidades especiais;
comerciantes inquilinos com perda de ativo; moradores e comerciantes fixados na regido ha
muito tempo; comerciantes proprietarios e inquilinos que tém seu comércio como meio unico
de subsisténcia; chefes de familia desempregados; familias numerosas de baixa renda;
pessoas que sofrerdo perda de fonte de renda.

e Definicdo dos critérios de elegibilidade, em conformidade com as definicbes de beneficios,
programa social e demais diretrizes estabelecidas pela Sabesp.

e Constituir equipe para desenvolver agdes de orientagao, informacéo e interacdo social
durante todo o processo, e promover as negociagdes para selegdo de alternativas de
tratamento, caso a caso.

¢ Formar grupo de trabalho com representantes dos 6rgaos envolvidos e da populagao afetada
a fim de garantir agdes coordenadas, no que tange aos projetos comuns e principalmente ao
trabalho social.

¢ Obtencao de habitagbes para reassentamento das familias que optarem por esta alternativa,
e posterior apoio a mudanga das familias.

¢ Implementacao de outras alternativas selecionadas e medidas complementares.

e Monitoramento da populacao reassentada.

8.6.5. Execucao do Programa

A Construtora sera responsavel pela execugdao do Programa de Relocagdo de Populagdo e
Atividades, caso decida alterar o projeto em licenciamento (que evita relocacdes) e disso
resultem situagdes de deslocamento compulsorio. Para isso, a Construtora devera disponibilizar
equipe de profissionais com experiéncia em negocia¢des, trabalho social e solugdes para o
deslocamento de familias e atividades.

A equipe de Gestdao Ambiental da Sabesp dara suporte aos trabalhos sociais e a busca de
solugdes, e controlara o efetivo cumprimento das diretrizes do Programa, com reporte periddico
a CETESB.

8.7. Programa de Interagdao e Comunicagao Social

8.7.1. Justificativas

O processo de interagdo e comunicacdo social visa elevar o grau de conhecimento e
compreensao da sociedade no ambito metropolitano e local sobre o sistema a implantar, as
caracteristicas da obra e os beneficios esperados, assim como as implicagdes e interferéncias
decorrentes da implantagao e operagao do empreendimento.
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Na fase de planejamento, a énfase sera a discussdo sobre a necessidade, beneficios e impactos
do empreendimento, bem como, as questdes de transposicdo de aguas entre bacias, a operagao
do reservatério Jaguari, as restrigdes ao uso do solo e atividades econdémicas na bacia do
manancial, e a distribuicao equitativa dos beneficios e custos do empreendimento.

Na fase de construcao, a énfase do Programa sera para as informacdes relativas ao cronograma
de implantagdo das obras, a localizagdo das instalagbes de obras e das areas que serao
diretamente afetadas, desvios de trafego, critérios de ocupagado temporaria, remogao e
indenizacdo de benfeitorias, assim como receber e encaminhar as demandas sobre eventuais
incdmodos a populagao decorrentes da obra.

Estima-se que n&o ha necessidade de programa de interagao social na fase de operagao, pois 0
sistema uma vez implantado sera composto por instalagdes proprias da Sabesp, separadas de
ocupagdes vizinhas, e adutoras enterradas, e tera interagdo minima com o cotidiano da
populagao.

Este Programa envolvera diferentes publicos-alvo, desde entidades e organizagdes de ambito
metropolitano e regional — Comités de Bacias, ONGs, Prefeituras — até associacdes de bairro,
populagéo e atividades lindeiras locais.

Este Programa néo inclui o atendimento social e de informagdo a populagado afetada por
deslocamento compulsério, cujo tratamento integral sera realizado no dmbito do Programa de
Relocagao de Populagao e Atividades Afetadas.

8.7.2.  Objetivos

O processo de informacdo devera ser interativo e permanente (atuante nas fases de
planejamento e implantag¢ao), de modo a criar uma relagao de confianga entre a comunidade e
a Sabesp que possibilite ouvir e considerar as expectativas e as demandas da sociedade, fator
essencial para reduzir conflitos e a orientar comportamentos adequados. Nao se confunde com
campanhas publicitarias e de “marketing”.

Assim, as medidas propostas no presente Programa tém como objetivos:

e Garantir um processo de participacdo e consulta a comunidade em todas as fases de
implantacdo do empreendimento; e

¢ Informar a populagado, administrar os conflitos e articular solugbes para os problemas que
ocorram durante a etapa de construgao.

8.7.3. Publicos-Alvo do Programa
Cada etapa da implantacdo do empreendimento devera focalizar diferentes publicos-alvo.

Na etapa de planejamento, destacam-se dois publicos-alvo principais:

e As entidades participantes nos comités de bacias intervenientes, Prefeituras e ONGs,
interessados principalmente: (i) na concepgao da Interligacdo e das obras, de forma a
minimizar os impactos socioambientais; (ii) na operacdo prevista e garantia de niveis do
reservatorio Jaguari; e (iii) nas vantagens ou compensagdes que poderao obter em face aos
impactos do empreendimento.

e A populagdo residente e pessoas responsaveis ou usuarias de atividades afetadas ao longo
do tragado, que estarao sujeitos a cadastramento e negociag¢des para ocupagao temporaria
da frente dos iméveis, com eventual afetacdo de benfeitorias, e mais, de forma geral, todos
aqueles vizinhos que estarao sujeitos aos transtornos de obras. Estes grupos devem requerer
explicagdes detalhadas sobre limites da faixa requerida para as obras, critérios e
procedimentos para indenizagdo ou ressarcimento por danos e prejuizos, e as medidas
previstas para mitigar os transtornos causados pelas obras.

Na etapa de construcdo, o publico-alvo é constituido pela populacdo moradora nas areas
lindeiras e proximas as obras e/ou usuaria de estabelecimentos comerciais, de servigos e
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institucionais localizados nessas areas, bem como pelos proprietarios e empregados desses
estabelecimentos. Os desvios de trafego, a interdicao de trechos de vias, a colocacdo de
tapumes, a operacdo de maquinas, a circulagéo de veiculos pesados, a geragao de ruido e
poeira, e outras situagdes decorrentes das obras (abertura de vala, utilizagdo de calgadas, etc.)
deve prejudicar temporariamente o acesso de moradores a seus locais de residéncia, de
consumidores e mercadorias aos estabelecimentos comerciais situados em suas adjacéncias, e
de usuarios a servigos de utilidade publica, como os de educacgao, saude, abastecimento,
seguranga, esportes, etc., e trazer transtornos e riscos temporarios a populagéo vizinha. Este
publico estara interessado em informacgdes precisas a respeito de datas e periodos de ocorréncia
das interdi¢des e da presencga da obra em cada local, e de solugdes praticas aos problemas do
cotidiano.

8.7.4. Escopo do Programa
O Programa envolve as seguintes atividades:

a) Sistematizagao de informagoes técnicas

Sistematizacao de informacdes técnicas sobre as caracteristicas das intervengdes previstas, os
procedimentos adotados pela Sabesp frente aos diversos problemas socioambientais, o
cronograma de implantacao das obras e as solugbes mitigadoras de impactos previstas no PCA
- Programa de Controle Ambiental de Obra. Estas informacdes deverao ser permanentemente
atualizadas.

Disso devera resultar a preparacao de material basico (videos, folders, cartilha, folhetos de
divulgagao) sobre o empreendimento e suas diferentes intervengdes, que permita promover, em
diferentes circunstancias de apresentacdo, um entendimento rapido e facil por parte dos
interessados que compdem os diferentes publicos-alvo.

b) Levantamento e caracterizagao do publico-alvo e liderangas comunitarias

A equipe responsavel pelo Programa devera tracgar o perfil dos varios segmentos do publico-alvo,
identificar as organizag¢des sociais e as liderangas de cada segmento social.

c) Interagdao com organizagdes sociais, comités de bacias, prefeituras municipais,
ONGs

A providéncia inicial sera mostrar a viabilidade do empreendimento perante os principais grupos
técnicos, sociais e governamentais intervenientes nas bacias afetadas. A Sabesp devera
auscultar as observagoes, interesses, reivindicagdes dessas entidades, objetivando responder
de modo adequado aos interesses envolvidos.

d) Interagdo com a populacdo moradora e os agentes econdémicos atuantes em areas
lindeiras as obras

Visa estabelecer a interlocugédo e uma boa relagao entre a Sabesp e o publico que estara sujeito
a impactos das obras durante a construcao. Prevé-se reunides com esse publico, com a seguinte
pauta basica:

e Alocalizagao da intervencao e os usos identificados no seu entorno que podem estar sujeitos
aos impactos socioambientais das obras; as caracteristicas especificas das obras e as
medidas de mitigacao previstas;

e As particularidades locais referentes a desvios e interrupgdes de transito, de mudangas de
paradas de coletivos, acessos, etc.;

¢ O recebimento de demandas especificas, principalmente o acesso a equipamentos sociais
coletivos (saude, educagao, seguranga, esporte, cultura e lazer, assisténcia social);

e O recebimento de criticas e sugestdes as solugdes propostas.

As reunides serao divulgadas por meio de convites diretos a associagdes de bairros, ONGs e
representacdes empresariais sediadas nos territorios lindeiros a cada intervencao, nos quais
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constara o conteudo minimo a ser discutido. Para sua realizacdo, a equipe de Comunicagao
Social devera preparar material de facil visualizacao e entendimento.

e) Atendimento de demandas da populagao lindeira
Podera ser implementada mediante dois mecanismos principais, complementares:

o A implantacao de posto de informagdes em local central e acessivel a populagao lindeira, ou
a implementacao de plantao itinerante, sempre com atendente para prestar informagdes,
captar ocorréncias e queixas, e enderecgar reclamacdes da populagao.

e Colocacao de placas padronizadas e faixas, com informagdes sobre o respectivo periodo de
duragao das obras e o endereco, telefone e e-mail do contato com o empreendedor, para
prestacao de informagdes e recebimento de reclamacgdes e sugestoes.

f) Informacgdes e sinalizagao das alterag6es no sistema viario e de transportes

Durante a etapa de obras, a populagao usuaria das vias utilizadas nas obras e os usuarios dos
sistemas de transportes que por elas trafeguem deverao ser prévia e devidamente informados,
mediante mensagens claras e objetivas, das mudancgas temporarias que serao introduzidas em
itinerarios, locais de estacionamento, paradas de 6nibus, passagens de pedestres, desvios de
trafego, alteracoes de limite de velocidade, surgimento de novos pontos perigosos de passagem
e travessia, etc.

Essas alteragdes deverao estar adequadamente sinalizadas. Os projetos de sinalizagao deverao
ser previamente aprovados pela respectiva Prefeitura Municipal.

8.7.5. Equipe Técnica

A Construtora mobilizara equipe de especialistas em comunicagao social para execugao do
Programa.

8.7.6. Execucao do Programa

A Construtora sera responsavel pela execugédo do programa, para o qual devera disponibilizar
equipe de profissionais com experiéncia em interagao social, comunicagao social e jornalismo, e
providenciar a elaboracido de materiais informativos diversos, tais como apresentagdes, folders,
jornais, folhetos, para os encontros e visitas as comunidades e populagdes envolvidas nas obras.

A equipe de Gestao Ambiental da Sabesp dara suporte aos trabalhos de comunicagao social,
especialmente na interagao institucional, e controlara o efetivo cumprimento das diretrizes do
Programa, com reporte periédico a CETESB.

Nao ha necessidade de programa especifico de interacdo e comunicagao social para a linha de
transmissao, pois n&o ha populacéao vizinha afetada.

8.8. Programa de Protecao do Patriménio Arqueolégico, Histérico e Cultural

8.8.1.  Justificativas e Objetivos
O Diagndéstico Arqueoldgico contempla: (i) a avaliacdo do patriménio existente; (ii) a avaliagcao
de impactos; e (iii) as recomendacgbes quanto a programa de resgate de sitios, monitoramento
arqueoldgico das escavagdes em determinadas obras, documentagao do patriménio historico e
cultural e medidas de divulgacdo patrimonial.

Este Programa obijetiva: (i) prevenir a ocorréncia de danos a bens de valor arqueoldgico, histoérico
e cultural existentes na area de intervencao; (ii) melhorar o conhecimento desse patriménio; (iii)
documentar e resgatar materiais e informacdes dos bens identificados, especialmente daqueles
que devam ser demolidos para a implantagao das obras; e (iv) promover a divulgagao publica do
patriménio existente mediante agdes de educagao patrimonial.
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8.8.2. Escopo
Aguardando Autorizacdo IPHAN para elaboragao do Diagnéstico e Programa.

8.8.3. Execucgao do Programa

A Construtora sera responsavel pela execugdo do programa, para o qual providenciara a
contratacdo de consultoria especializada credenciada junto ao IPHAN, para a realizacdo das
prospeccgdes e sistematizagcédo e guarda de material eventualmente obtido.

A equipe de Gestdo Ambiental da Sabesp controlara o efetivo cumprimento das diretrizes e
escopo do Programa, com reporte periddico a CETESB.

8.9. Programa de Recuperacao Funcional e Paisagistica

8.9.1. Justificativas

O empreendimento acarretara alteracbes significativas ao longo das vias utilizadas para
assentamento de adutora: (i) ocupacao temporaria de areas adjacentes as vias para compor a
faixa de obras, afetando cercas, muros, vegetagdo, etc. situados na parte frontal das
propriedades; (ii) quebra de parte do pavimento da via para escavacgao de vala e assentamento
da adutora; (iii) remocgao de partes de construgdes, deixando “cicatrizes”, situagdes estas que
deverao ser recompostas nas condigdes originais ou em condi¢des urbanisticas adequadas.

A Sabesp devera executar, ao longo do tracado e nas areas lindeiras: (i) reconstrugéo e
recuperacao do pavimento de estradas vicinais; (ii) recomposicdo do sistema de drenagem,
taludes laterais, calgadas, fechamentos, canteiros verdes, arborizagao, etc.; (iii) reconstrucao de
cercas, muros, vegetacgao, etc. na parte frontal das propriedades que cederam essas areas para
compor a faixa de obras.

As instalagdes da captacao / estacao elevatéria / subestacao, e do desemboque do tunel serao
instalagdes industriais de porte em meio a paisagens rurais junto a reservatorios, razao pela qual
também devem receber tratamento paisagistico que amenize impactos na paisagem e as
ocupagdes vizinhas.

8.9.2.  Objetivos
Os objetivos do Programa sao:

o Recuperar os espacos afetados pelas obras, reconstruindo-os em condigbes equivalentes ou
melhores que as originais, e

e Valorizar a paisagem, imprimindo um carater de qualidade aos espacos lindeiros as vias
rurais e urbanas atravessadas pela Interligacao, integrando elementos de meio fio, calgadas,
modelado do terreno, travessias sinalizadas, acompanhados com a reposicdo e ampliagao
da vegetacao afetada.

A utilizacdo da vegetacdo na recuperacao das areas afetadas pelo Projeto abrange varios
objetivos: (i) a recomposicado das especificidades da flora local, conforme diretrizes e normas
ambientais vigentes; (ii) a manutencédo e a amenizagdo da paisagem construida, levando em
consideracao aspectos como conforto térmico, acustico e de protegao a poluicao por poeira; (iii)
a sinalizagao visual e de segurancga ao longo das vias.

8.9.3. Escopo e Atividades

As atividades do Programa abrangem o projeto urbanistico e paisagistico —em sua acepgéo mais
completa, incluindo: (i) recuperacdo da malha viaria municipal afetada, especificando e
desenhando a reposicdo e recomposicao de vias, calgadas, meio fios, iluminagao, mobiliario
urbano, vegetacao e jardins afetados; (ii) arborizacdo de espacgos eventualmente afetados e que
deverao ser reconstruidos; (iii) recomposicdo do fechamento de propriedades, acessos,
comunicagao visual e sinalizagao.

Prevé-se a realizacao das seguintes atividades:
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(i) Recuperacao da Malha Viaria Municipal - recuperacao de vias, passeios, incluindo guias e
sarjetas, remocéo de obstaculos aos pedestres, ampliacdo de calgadas estreitas, entre outros
problemas detectados no entorno das vias, além da recuperacdo de acessos, fechamento e
revegetacao das propriedades ou jardins afetados.

(i) Arborizacdo ao longo das Vias — implantacdo de arborizacdo em todos os trechos de
intervengéo, com especies adequadas as condi¢gdes operacionais do empreendimento, sempre
que for necessaria a reposi¢ao de vegetacgao afetada.

A Linha de Transmissdo ndo requer programa especifico de recuperacdo funcional e
paisagistica, em face de sua localizacao e reduzida extensao em terra.

8.9.4. Execucao do Programa

Em se confirmando a contratagao integrada de projeto e obra da Interligagdo por meio de RDC,
a Construtora sera responsavel pelo projeto executivo de reurbanizagao e paisagismo, e, apés
aprovacao da Sabesp e Prefeitura respectiva, pela implantacido do mesmo.

A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo do Programa de Recuperacao Funcional e
Paisagistica com o apoio da equipe de Gestdao Ambiental.

8.10. Programa de Manejo e Reposicao Florestal

8.10.1. Justificativa

O Cddigo Florestal (Lei Federal 4.771/65), a Lei da Mata Atlantica (Lei Federal 11.428/06) e o
Decreto 6.660/2008, que a regulamentou, diversas resolucbes do CONAMA e da SMA,
instrugdes normativas do IBAMA e normas legais correlatas em ambito estadual e de muitos
municipios disciplinam as exigéncias para aprovacado da: (i) supressdo de vegetacdo; (i)
intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente (APP), e (iii) supressdo de exemplares
arboreos isolados, requerido para execugao de obra de utilidade publica, como € o caso da
Interligacéo.

O Programa compreende as medidas necessarias para o controle, mitigagcdo e compensagao
dos impactos na vegetagdo decorrentes da implantagdo da Interligagdo, de acordo com as
normas legais, consubstanciado em: (i) projetos de manejo (supressao autorizada, preservagao,
transplantes, intervengcdo em APP autorizada, recuperacéo de APP afetada); e (ii) projetos de
compensacao (reposicao florestal, plantios compensatorios) que forem aprovados pela Cetesb e
pelos 6rgdos municipais competentes.

O Programa abrange dois Subprogramas:

e Subprograma de Resgate e Reintroducado de Germoplasma;
e Subprograma de Reposicao Florestal.

8.10.2. Subprograma de Resgate e Reintrodugao de Germoplasma

O objetivo do resgate de flora € minimizar os impactos decorrentes do empreendimento,
recriando comunidades vegetais em areas a recuperar ou enriquecendo areas vizinhas com a
estrutura genética da vegetagao suprimida, o que aumenta a probabilidade de sucesso destes
processos por um periodo de tempo indefinido.

A coleta de germoplasma local ou em areas de vegetacao remanescente proximas é o ideal para
manter um estoque de variabilidade genética e adaptabilidade o mais proximo do naturalmente
encontrado.

A metodologia contempla o resgate da flora durante a supressao de vegetacao, isto &, a coleta
intensiva, em areas prioritarias definidas ao longo do tragcado, do material vegetal como
sementes, mudas, estacas, tubérculos, frutos, entre outros passiveis de propagacgao vegetal.

Para espécies raras, endémicas ou ameacadas de extingao sera feito o resgate do maior nimero
possivel de individuos, com a finalidade de resgatar a maior variabilidade genética destas
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espécies. Para as espécies com potencial para a restauracao e enriquecimento da APP de rios
e do reservatorio serdo coletadas sementes em quantidade abundante, porém com o foco de
coletar em matrizes diferentes, buscando variabilidade genética nas populagdes que serado
formadas com os plantios nas areas adjacentes ao empreendimento.

A. Atividades a Executar

Resgate de Sementes - Os frutos serdo colhidos nas arvores, coletados no chdo ou coletados
apos o abate da matriz. A equipe de resgate aproveitara para coletar as sementes durante o
acompanhamento da supressdo, juntamente com resgate de epifitas e também registrara
arvores matrizes com flores, frutos maduros ou em maturagcao para que a coleta de sementes
possa ser feita posteriormente.

Resgate de Epifitas - A coleta consistira na retirada mecanica das epifitas, independente do
estagio fenoldgico e de desenvolvimento da planta, tomando-se todos os cuidados necessarios
para minimizagcdo dos danos gerados a parte aérea e sistema radicular dos individuos.

Resgate de Mudas e Plantulas - Serdo também resgatadas as plantas com porte herbaceo e
arbustivo, e mudas das plantas que nao possibilitam sua reprodugao por sementes ou estacas.
O resgate de plantulas e exemplares juvenis de arvores e palmeiras sera efetuado por meio de
ferramentas apropriadas, que mantenham o torrdo de terra agregado ao sistema radicular da
planta.

Cuidados com o Material Vegetal Resgatado - As plantas, sementes e mudas resgatadas serao
transportadas e acondicionadas em viveiro de espera, de acordo com suas condigdes originais,
seja em sacos com terra ou em estantes para epifitas. O material recebera os cuidados
necessarios para assegurar seu potencial de reproducéo.

Relocacéo ou Plantio do Material Vegetal Resgatado - As epifitas serdo relocadas em areas de
vegetacao nativa proximas ao tragcado, pouco depois da coleta, em um processo continuo de
resgate — cuidados — relocacdo. As sementes, plantulas e mudas serdo utilizadas na fase final
da obra, para recomposicao das areas de obra, das APP nas travessias de cursos d’'agua, e nas
margens dos reservatorios, dentro do limite da area de intervengao.

B. Responsabilidade de Execug¢ao

A Construtora sera responsavel pela execugao do subprograma, de maneira articulada com o
subprograma de resgate de fauna e, para ambos subprogramas, com as operagoes de supressao
de vegetacao.

8.10.3. Subprograma de Reposicao Florestal

Este Subprograma sera executado em consonancia com as exigéncias que sejam estabelecidas
pela CETESB no TCRA a ser firmado com a SABESP.

A principio, o Projeto de Interligacdo, como projeto de utilidade publica, estd enquadrado nos
termos da Resolugao SMA n° 13/08, pela qual os critérios de reposicao florestal sao fixados pelo
6rgao licenciador no ambito do préprio processo de licenciamento ambiental.

A reposicao florestal podera ser feita em uma das modalidades previstas na legislacao, a critério
da CETESB:

¢ Plantio Compensatdrio, de acordo com as normas legais vigentes, promulgadas antes de
junho de 2014;

¢ Reposicao Florestal na forma do Decreto Estadual n° 60.521/14, que institui o Programa Mata
Ciliar (Programa de Incentivos a Recuperacao de Matas Ciliares e a Recomposi¢cao de
Vegetagdo nas Bacias Formadoras de Mananciais de Agua), de acordo com a metodologia
experimental, estabelecida em escala piloto pela Resolugdo SMA n° 70/14;
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e Destinagao para conservagao, a titulo perpétuo, de area florestada com vegetagao nativa em
estagio médio ou avancado, em superficie equivalente a compensacgao devida, descontada
a Reserva Legal, conforme a Lei da Mata Atlantica.

A. Calculo da Reposicao Florestal Compensatoéria
Ha trés tipos de intervencéo a serem compensados:
a) Supressao de vegetacao em fragmentos (ha), situados dentro e fora de APP;
b) Supressao de exemplares de arvores nativas isoladas, situados fora de APP;

c) Intervencdo em APP de rios, nascentes, com ou sem vegetacao (ha). Ndo ocorre
intervencao em APP de topo de morros ou cumeadas.

O calculo abrange as seguintes atividades:

e Calculo demonstrativo da compensagao devida em ambito estadual (Cetesb), em fungéo da
supressao de vegetacdo e da intervencdo em APP. Esta compensagao refere-se a toda
supressdo de vegetacdo em areas rurais, toda intervengdo em APP, toda supressido de
vegetacao sujeita a legislacado especial de protecdo, bem como a supressdo de arvores
isoladas em meio urbano, fora de APP e nao sujeitas a legislacado especial de protecao,
naqueles municipios que eventualmente declarem nao dispor de capacidade institucional
para emitir autorizagdo de supressao de vegetacgao;

e Calculo demonstrativo da compensacao devida em cada municipio (habilitado para emitir
autorizacao de supressao de vegetacdo), em funcédo da supresséo de arvores isoladas em
meio urbano, fora de APP e nao sujeitas a legislagdo especial de protecdo. Esta situagao
pode ocorrer tdo somente na travessia de dois pequenos nucleos urbanos isolados (NURI),
em lgarata.

Na atual etapa de EIA, em que os impactos estdo avaliados com base no anteprojeto da
Interligacdo, ndo é possivel realizar um calculo preciso da reposigao florestal, pois se dispde
apenas de uma estimativa aproximada de:

e A éarea de fragmentos de vegetacao a serem suprimidos;
e As areas de APP afetadas;

¢ O numero de arvores isoladas sujeitas a corte, sem quantificacao precisa nem distingao entre
nativas, exéticas ou sujeitas a legislagdo de protecao, pois o cadastro individualizado sera
realizado na etapa de obtencao de LI e ASV.

O calculo da reposicao florestal depende ainda de: (i) eventuais ajustes na area de intervengao
que sejam definidos no projeto executivo; e (ii) o critério de calculo da reposi¢ao, em fungéo da
norma legal que venha a ser aplicada.

A Sabesp solicita incluir na reposicao florestal do Projeto da Interligagdo, a compensagao
associada a implantagdo da Linha de Transmisséo.

A principio, a Sabesp propde a utilizagcdo do mesmo critério de calculo aplicado no Projeto do
Sistema Produtor Sdo Lourenco, qual seja:

a) Compensacgao na proporcao de 2:1 para a supressao de vegetacido secundaria em estagio
meédio ou avangado de regeneragao (dentro ou fora de APP).

Acréscimo voluntario do minimo legal, de 1:1 para 2:1.

b) Compensacao na proporgao de 1:1 para a supressao de vegetacado secundaria em estagio
inicial de regeneracgéao (dentro ou fora de APP).

Inclusado voluntaria da compensagao pela supressao de vegetacdo em estagio inicial.
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c) Compensacéao na proporcao de 1:1 em termos de area, para a intervengdo em APP, excluida
a vegetacao secundaria nos estagios avancado, médio e inicial de regeneragao, que sera
objeto de compensacao florestal conforme os itens (a) e (b) anteriores.

Esta compensacao substitui a recomposicao de APP que deva ser feita em outro local da
bacia hidrografica, diferente da area de intervencdo, em atendimento ao Art. 5° § 2° da
Resolugdo CONAMA n° 369/06.

d) Compensacéao na proporc¢ao de 40:1 por arvore nativa isolada fora de APP, com DAP > 5 cm,
a suprimir, conforme DD n° 287/13, transformando o nimero de mudas a plantar em extensao
equivalente de plantio compensatério ou de area destinada a conservacgao, considerando
espacamento 2 m x 3 m, ou seja:

Area a plantar ou a conservar = (N° de mudas) / 1667.

B. Plantios Compensatoérios

A compensacao florestal para as situagdes de competéncia estadual (Cetesb) podera ser feita
mediante o plantio de mudas de espécies nativas em faixas de APP com cobertura vegetal
incipiente, nas proprias bacias envolvidas, priorizando zonas de cabeceiras € margens de rios.

Esta alternativa, porém, tem alcance limitado, pois a grande maioria das APP de interesse para
recuperacao, proximas do tragado situa-se em terrenos particulares, de propriedade de terceiros.
Mesmo com autorizagcdo do proprietario para o plantio, a Sabesp nao teria como assumir a
responsabilidade pela manutencéo no longo prazo da cobertura vegetal nessas APP.

A alternativa de mais facil implementacao seria o plantio de recuperacdo ambiental em areas de
propriedade do Governo do Estado ou da Sabesp em unidade de conservagao indicada pela
CETESB. Uma possibilidade é a recuperacéao de areas de propriedade da Sabesp nas margens
dos reservatorios do Sistema Cantareira, e/ou areas de propriedade da CESP nas margens do
reservatorio Jaguari.

Os plantios compensatdérios pela supressado de vegetacdo e pela intervengcdo em APP serdo
determinados pela Cetesb. Os projetos de recomposicao florestal deverao estar baseados em
praticas de reconhecida eficiéncia, e abranger todos os aspectos legais, técnicos e logisticos que
assegurem a exequibilidade de implementag&o no curto prazo e sua efetividade no longo prazo.

As responsabilidades pela compensacao incluem a preparagao e os tratos culturais do terreno,
o plantio das mudas, os cuidados e a manutengao das mudas por periodo minimo de dois anos,
com reposigdo das mudas que ndo pegarem, e acompanhamento até se ter certeza da
recomposicao sustentada da vegetagao nativa.

Outra alternativa € o enquadramento do Projeto de Interligagdo no Programa Mata Ciliar,
mediante financiamento de projeto proposto por associagao de reposigao florestal, aprovado pela
SMA, nos termos da Resolugdo SMA 70/14.

O dimensionamento da compensacgao legalmente requerida, e a proposta de compensacao para
as intervencgdes de competéncia estadual serdo posteriormente detalhados no PBA e submetidos
a Cetesb para aprovacao.

Caso pertinente, projeto especifico de reposicao florestal sera elaborado para o municipio de
Igarata em relagéo a supressao de arvores isoladas fora de APP, e submetido a aprovagao do
6rgao municipal competente.

C. Conservagio de Area Florestada

A legislacao aplicavel estabelece critérios especificos para as formas de compensacgao pela
supressao de fragmentos florestais da mata atlantica, intervencédo em APP e supressado de
arvores isoladas. Trago comum a essas normas legais é o critério padrdo de compensac¢ao no
proprio lote ou propriedade, privilegiando o plantio em APP.
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O Projeto da Interligagao constitui caso especial, pois se trata de obra de interesse publico a ser
implantada, basicamente, em vias publicas e em faixas de serviddo onde o plantio de arvores é
proibido por razbes de segurancga da adutora. A possibilidade de plantio de arvores em areas
livres das unidades operacionais (captacdo, estacdo elevatéria, estruturas intermediarias),
também é muito restrita. A intervengdo em APP ocorrera, em sua maior parte, em area de
ocupacao temporaria que sera recomposta e devolvida ao proprietario no final da obra,
permanecendo sob responsabilidade da Sabesp uma estreita faixa de serviddo, com as ja
mencionadas restricbes operacionais ao plantio de arvores.

As APP atravessadas pela adutora situam-se em propriedades pertencentes a dezenas de
proprietarios distintos. A hipétese de realizar plantios compensatérios em faixa marginal ao longo
dos corregos, proximo das travessias, em dezenas de propriedades particulares diferentes, ndo
constitui opcao exequivel, em face da dificuldade de realizar acordos individuais com cada
proprietario, sendo que em muitos casos o ocupante ndo dispde de titulo de propriedade. Mesmo
nos casos de haver um proprietario definido, a Sabesp teria que se envolver com os cuidados
posteriores com a vegetagao, e com a averbagao da APP e da Reserva Legal de propriedades
de terceiros. Por outro lado, dessa forma a Sabesp estaria assumindo obrigacdes de
recomposi¢cao de APP que o Cdédigo Florestal ja impde ao proprietario, com o que um mesmo
plantio estaria atendendo duas obriga¢des legais distintas.

O empreendimento enfrenta, portanto, restricbes sérias para poder cumprir, de forma estrita, os
critérios preferenciais de compensacao pela intervencdo em APP e pela supressao de arvores
isoladas.

A Lei da Mata Atlantica estabelece, como critério preferencial de compensacéao pela supressao
de fragmento florestal, a destinagdo para conservacao de area florestada com as mesmas
caracteristicas ecoldégicas da area a ser desmatada. Este caminho representa uma opg¢éao
exequivel que pode ser estendida aos outros tipos de compensacao requeridos.

Em face das particularidades do empreendimento, a Sabesp podera executar a compensagao
florestal da Interligacdo mediante a destinagdo para conservagdo de area florestada com
vegetacdo secundaria em estagio médio ou avangado, localizada em uma das duas bacias
hidrograficas atravessadas pelo tragado, de interesse para protecdo ambiental: bacia do Jaguari
(Paraiba do Sul) ou bacia do Atibainha (PCJ).

A extensao da area florestada destinada a conservagao, ja descontada a Reserva Legal, sera no
minimo equivalente a reposicao florestal determinada pela CETESB.

D. Execugdo do Programa

A Sabesp é responsavel pela execugao do subprograma de reposigao florestal e pelo seu custo
de implantacéo.

8.11. Programa de Estudos e Prote¢cao da Fauna Silvestre

8.11.1. Justificativa

A rica cobertura florestal existente nas bacias dos reservatérios Jaguari e Atibainha e areas
préximas, interligada a outros grandes blocos remanescentes de mata atlantica em bacias
vizinhas, principalmente pela existéncia do continuum florestal serra da Cantareira — serra da
Mantiqueira, constituem recursos naturais de alto interesse para a preservacio, visando
assegurar: (i) a conservagao da biodiversidade em setor relativamente preservado da serra da
Mantiqueira; (ii) a prote¢cdo dos mananciais, enquanto fontes do recurso hidrico da Interligacéo;
e (iii) a qualidade da agua que alimenta os dois reservatérios envolvidos.

Este Programa esta organizado em trés Subprogramas:

e Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna;
e Subprograma de Monitoramento da Fauna Silvestre;
e Subprograma de Conservacao da Fauna Silvestre.
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Destaca-se que este Programa ndo se aplica a Linha de Transmissao, pois o setor sujeito a
supressao de vegetagao € minimo.

8.11.2. Objetivos
Os objetivos do Programa sao:

¢ Prevenir e minimizar a ocorréncia de impactos a fauna nas areas de intervencao das obras;

e Contribuir para: (i) a preservagao da diversidade biolégica nas areas de influéncia da
Interligacédo, que abrigam areas de alto valor ambiental; (ii) melhorar o conhecimento do
patrimdnio ambiental; (iii) a protecdo ambiental da bacia do manancial.

8.11.3. Subprograma de Resgate e Salvamento da Fauna
O Subprograma atende os seguintes dispositivos legais:

o Resolugdo SMA n° 22, de 30/03/2010, que dispde sobre a operacionalizagado e execucgao da
licenga ambiental.

o Portaria DEPRN n° 42, de 23/10/2000, que estabelece os procedimentos iniciais relativos a
fauna silvestre para instrugdo de processos de licenciamento no &mbito da CETESB.

As atividades do Programa de Resgate e Salvamento de Fauna podem ser divididas em trés
etapas, conforme apresentado a seguir:

e Pré-supressao - etapa anterior ao inicio da supressao propriamente dita. Durante essa etapa
a equipe de resgate de fauna realizara vistorias nas areas de supressao, executando duas
tarefas basicas: a procura ativa por animais, ninhos ou tocas, e o afugentamento prévio.

e Supressdo da Vegetacdo - nesta etapa é feito o corte da vegetagdo, em duas fases: o
bosqueamento e o corte com motosserra. Durante essa etapa, a equipe de resgate de fauna
acompanha a supressao, posicionando-se logo a frente da equipe de supressao, resgatando
animais encontrados durante essas atividades.

e Pds-supressédo - apds o corte do sub-bosque e das arvores de grande porte, iniciam-se as
atividades de empilhamento, limpeza, abertura de pistas, entre outros. Essas atividades pos-
supressao também serdo acompanhadas pela equipe de resgate de fauna. Nesse momento,
muitos animais aproveitam para se estabelecer nos novos ambientes criados pela supressao.

Este Subprograma contempla: (i) as agbes de salvamento e resgate de fauna a serem
executadas antes, durante e ap0s as atividades de supressao de vegetagao e limpeza das areas,
bem como durante a execug¢ao das obras; (ii) as formas de registro, as equipes de campo em
numero compativel as frentes de supressao de vegetacao e o requisito das respectivas ARTs. O
Subprograma devera ser compatibilizado com o Plano de Ataque de obras, o Subprograma de
Controle de Supressao de Vegetacao e as diretrizes da Resolugao SMA 22/2010.

Atividades a Executar

Procedimentos Pré-Resgate - Todas as atividades do Subprograma necessitam da obtencao
prévia de Autorizagdo de Manejo in situ para Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre
emitida pelo Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente (DeFau/SMA). Cépias das
autorizagdes deverao ser mantidas nas frentes de obras, de modo a atender a quaisquer
verificagdes por parte de autoridades competentes.

Selecao das areas de soltura dos animais resgatados - O afugentamento dos animais devera ser
direcionado para areas contiguas, em detrimento das capturas; devera ser realizada a menor
manipulacéo possivel dos animais, para evitar ao maximo os impactos sobre os individuos

Implantacéo de “Base de Apoio Temporaria de Atendimento a Fauna” - Esse local deve servir
para o atendimento emergencial e alojamento temporario dos individuos resgatados que
precisem de atendimento veterinario. Esta base podera também ser utilizada também para o
armazenamento de equipamentos de campo e escritério pelos profissionais durante a execugao
do Subprograma.
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Treinamento de Pessoal de Apoio - O treinamento devera ser direcionado aos trabalhadores e
aos demais técnicos envolvidos na supressédo da vegetacdo, e ministrado antes do inicio da
supressao da vegetacgao (ou de cada fase, se houver mais de uma).

Afugentamento e Resgate de Fauna - A equipe de fauna devera executar o afugentamento ativo
da fauna silvestre mediante sonorizagdo. Quando necessario, os funcionarios das frentes de obra
abrirdo trilhas na area autorizada para supressdo vegetal, as quais devem confluir para
corredores de fauna distantes da antropizagdo. A equipe de resgate de fauna devera
supervisionar a abertura das trilhas e percorrer as mesmas realizando rondas de afugentamento
com sonorizagao.

Procura Ativa - Durante a supressao do sub-bosque, a equipe de Resgate de Fauna devera fazer
vistorias cautelosas a fim de identificar ninhos e abrigos. Estes locais deverdo ser marcados e
acompanhados durante as atividades de resgate com o objetivo de se verificar a fauna presente
e o comportamento da espécie. A partir disso, sera possivel conduzir a melhor forma de resgate
destes animais - descaracterizando os abrigos, relocando os ninhos, afugentando ou resgatando
a fauna encontrada.

Resgates - Como o Subprograma tem o objetivo primario de afugentar a fauna, espera-se que
apenas o0s animais de baixa mobilidade, filhotes, animais doentes, feridos, vitimados pelo
impacto necessitem de resgate. Se houver o encontro de espécies animais que ndo apresentem
capacidade de fuga (como anfibios, pequenos mamiferos e algumas espécies de répteis), os
individuos deverao ser resgatados e, se estiverem em boas condi¢des, deverao ser fotografados
em campo e relocados para areas de mata adjacente. O resgate dos mamiferos, quando
necessario, devera ser feito por meio de pugas, cambao e rede. Apds o resgate, os individuos
deverdo ser acondicionados em caixas de transporte apropriadas, receber atendimento
veterinario (quando necessario) e destinagao correta (de acordo com seu estado). O resgate da
herpetofauna devera ser feito por meio de ganchos e pingas apropriados (no caso de serpentes,
principalmente) e manualmente no caso dos anfibios, sempre respeitando todos os
procedimentos de seguranga necessarios. Quanto a avifauna, caso sejam encontrados ninhos
ativos na area de supressdo da vegetacdo, a arvore devera ser preservada até o abandono
espontaneo do ninho, ou uma equipe capacitada subira na arvore pela técnica de rapel para
retirar o ninho em seguranga.

Triagem - Todos os animais eventualmente resgatados deverdo ser triados. Os animais
resgatados em boas condi¢cbes para relocagao deverao ser triados em campo e alocados na
mata do entorno, nos locais selecionados para soltura. Os animais que forem encontrados
debilitados ou com alguma lesdo e nao apresentarem condigbes para sua soltura imediata
deverao ser levados a Base de Atendimento a Fauna e receber cuidados veterinarios.

Cuidados Veterinarios - A equipe devera estar pronta e equipada com medicamentos,
anestésicos e fomentos para procedimentos curativos.

8.11.4. Subprograma de Monitoramento da Fauna Silvestre

Esse Subprograma tem como principais objetivos gerais: (i) gerar informagdes sobre a
diversidade das espécies de fauna silvestre presentes nas areas de influéncia do
empreendimento; (ii) avaliar os possiveis impactos da Interligacdo sobre a fauna local; e (iii)
contribuir para a conservagao da biodiversidade.

O Subprograma de Monitoramento da Fauna Silvestre fara o acompanhamento da fauna nos
fragmentos remanescentes. Sua concepg¢ao busca considerar, de forma equilibrada: (i) as
caracteristicas particulares da intervencao decorrente da obra, com faixas de supresséo em geral
estreitas e dispersas; (ii) a atribuicdo de maior prioridade ao monitoramento daqueles setores
com vegetacado nativa e fauna silvestre mais preservadas

Serao selecionadas areas para Monitoramento da Fauna onde sera estabelecido um maddulo de
amostragem. Cada médulo amostral serd composto por: (i) uma transeccao central de 400 m,
sempre que possivel perpendicular a estrada onde a adutora serd assentada (e, portanto,
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perpendicular a faixa de supressao); e (ii) duas parcelas de 100 m, preferencialmente paralelas
a adutora, uma localizada a cerca de 30 m da borda do fragmento florestal, e a outra no final da
transeccdo. Com esse esquema, espera-se acompanhar a variagcado da diversidade da fauna
(riqueza, abundéancia e composigao), visando avaliar o potencial impacto associado a perda de
habitats por supressado de vegetacdo. Ocorrendo variacdo entre as campanhas, pretende-se
verificar se essa variacao esta relacionada ao empreendimento (antes e depois da supressao)
ou se é decorrente da sazonalidade; se essa variagdo é pontual ou local (se ocorre de forma
similar na parcela A e B), ou ainda se ocorre de forma gradual ao longo dos 400 m amostrados.

O Subprograma de Monitoramento de Fauna tera trés campanhas anuais (excursdes a cada
quatro meses) durante a etapa de obras da Interligacdo. A primeira campanha devera ocorrer,
obrigatoriamente, antes do inicio das obras. Desta forma, o monitoramento acompanhara as
fases pré e pos-supressao de vegetacao.

Atividades a Executar

Prévio ao inicio do Subprograma, a equipe técnica responsavel devera providenciar a obtengao
da Autorizacdo de Manejo in situ para Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre junto ao
Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente (DeFau/SMA).

Para o monitoramento das aves serao utilizados dois métodos padronizados que se
complementam: o método de transec¢do (amostragem qualitativa) e o método de pontos de
escuta (amostragem quantitativa).

Para a amostragem da comunidade de anfibios e répteis serdo utilizados dois métodos
complementares: a amostragem por armadilhas de interceptagao e queda (AlQ) e a procura ativa
(PA) (Auricchio & Saloméao, 2002; Cechin & Martins, 2000).

Para amostragem dos pequenos mamiferos (espécies com menos de 1 kg) serao utilizados dois
métodos complementares: a) armadilha de contengado viva (Sherman), e b) armadilha de
interceptacédo e queda. Estes métodos s&do largamente empregados e apresentam uma grande
eficiéncia de captura (Umetsu et al., 2006; Voss & Emmons, 1996).

Os mamiferos de médio e grande porte serdo monitorados por meio de armadilhas fotograficas
e busca por vestigios (pegadas e fezes).

8.11.5. Subprograma de Conservacao da Fauna Silvestre

Os objetivos de prevencao de impactos da Interligacdo sobre a fauna silvestre durante a obra
dizem respeito, basicamente, a:

o Evitar a queda de animais em trechos de vala aberta durante o assentamento da adutora;

e Evitar o atropelamento de animais nas vias utilizadas para assentamento da adutora e
circulacao dos veiculos da obra;

¢ Evitar que os trabalhadores da obra se envolvam em atividades de caga predatéria e/ou maus
tratos a animais silvestres.

As atividades deste Subprograma serdo especialmente voltadas a setores ao longo da
Interligacdo que: i) representem corredores ecoldgicos e passagens com alta importancia para a
conectividade, como os trechos adjacentes a setores florestados; ii) representem potenciais
passagens de fauna ao longo de cursos de agua, tais como bueiros ou galerias junto as linhas
de drenagem fluvial; iii) representem trechos de estradas onde se verifica alta incidéncia de
travessia de animais pela pista, entre outras situagdes sensiveis para a fauna terrestre.

Atividades a Executar

Prevencao de queda de animais em valas - Especificagao e implantagao de dispositivos simples,
tipo cortina de tela plastica fixada com pontaletes na lateral da vala, para contencao da entrada
de animais, principalmente onde a vala ficar adjacente a setores florestados.
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Prevencao de atropelamento de animais - Instalagdo temporaria de cortinas de contencao na
lateral de estradas com alto fluxo de veiculos de obra, mesmo sem vala aberta, em trechos onde
se verifica alta incidéncia de travessia de animais pela pista.

Prevencao da caca e maus tratos a animais silvestres - Fara parte do treinamento ambiental dos
trabalhadores, dos contratos com empresas envolvidas na obra e do Cédigo de Conduta a ser
implementado.

Passagens de fauna - Analise do projeto de drenagem das vias ao longo das quais a adutora
sera assentada, visando identificar bueiros ou galerias que possam servir como passagens de
fauna ao longo de cursos de agua, tanto no trecho da estrada de acesso a captagao (a implantar),
quanto de vicinais ja existentes.

Sinalizacao viaria de adverténcia - Implantacdo de placas de sinalizagao vertical advertindo os
motoristas quanto a trechos com alta incidéncia de travessia de animais na pista.

8.11.6. [Execucao do Programa
A Construtora sera responsavel pela execucdo dos trés subprogramas, de resgate,
monitoramento e conservacao de fauna silvestre.

A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo do Programa com o apoio da equipe de
Gestao Ambiental.

8.12. Programa de Monitoramento Limnolégico e de Qualidade de Agua

8.12.1. Justificativa

As aguas dos reservatorios Jaguari e Atibainha e dos seus formadores, associado a rica
cobertura florestal de mata atlantica existente nessas bacias constituem o principal recurso
natural a proteger no ambito do Projeto da Interligacao.

O Programa nao se aplica as intervengdes da linha de transmisséo.

8.12.2. Objetivos
Os objetivos do Programa sao:

e Acompanhar de forma sistematica as condigdes limnolégicas e de qualidade de agua do
reservatorio Jaguari e seus formadores;

e Melhorar o conhecimento do ecossistema aquatico e dos processos sazonais que nele
ocorrem, como a estratificagdo, a producdo primaria, € a variagdo da abundancia e da
diversidade bioldgica nos varios niveis das cadeias troficas;

o Dispor de insumos para planejar estratégias mais eficientes de protecdo e manejo do sistema
hidrico.

8.12.3. Escopo

Este Programa abrangera campanhas periddicas de medig¢des in situ, coletas de amostras de
agua em diferentes niveis, coleta de amostras de sedimentos, fitoplancton, zooplancton, bentos
€ peixes, para analise laboratorial de parametros de interesse, bem como estudos especificos
do ecossistema aquatico.

O presente EIA apresenta: (i) a sistematizacao da informagéao disponivel, incluindo os resultados
das coletas realizadas; (ii) a avaliagdo preliminar das atuais condi¢gbes limnoldgicas e de
qualidade de agua; e (iii) a indicacao conceitual dos levantamentos e estudos requeridos para
atender os objetivos acima descritos.

Na proxima etapa de licenciamento ambiental, o PBA devera apresentar:

e O Plano de Monitoramento, com a descricdo das campanhas de campo de limnologia e
qualidade de agua a realizar, especificando os pontos de coleta, os parametros a determinar,
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os métodos de coleta, andlise e ensaios laboratoriais, a frequéncia de amostragem e demais
elementos que caracterizam os trabalhos de campo;

¢ Osindicadores de qualidade ambiental que serdo determinados para o ecossistema aquatico;

¢ O detalhamento das agoes, incluindo cronogramas e planejamento da execucgao.

8.12.4. Execucgao do Programa

A Construtora sera responsavel pela execugdo do programa, para o qual devera disponibilizar
equipe de profissionais com experiéncia em monitoramento limnolégico e de qualidade das
aguas, além da necessaria logistica de campo e infraestrutura de laboratérios.

A Sabesp realizara o acompanhamento e supervisdo do Programa com o apoio da equipe de
Gestao Ambiental.

8.13. Programa de Compensacao Ambiental

8.13.1. Apresentacao e Justificativa

Os impactos ambientais negativos e ndo mitigaveis decorrentes da implantacado e operacao da
Interligacédo deverao ser compensados obedecendo aos preceitos da legislagao ambiental, em
especial o previsto na Lei n°® 9.985, de 2000, que trata das unidades de conservagao integrantes
do Sistema Nacional de Unidades de Conservacao (SNUC) e os Decretos Federais n° 4.340, de
22/08/2002, e n° 6.848, de 14/05/2009.

A compensacao ambiental sera estabelecida pela Camara de Compensacao Ambiental da SMA
a partir dos indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das caracteristicas do
ambiente a ser impactado, informados no presente Programa e neste EIA, atendendo ao Art. 1°
do Decreto Federal n° 6.848/09.

O impacto nas unidades de conservacdo presentes na regido foi avaliado considerando o
disposto na Resolugdo CONAMA n° 428/10, que define que a Zona de Amortecimento (ZA) de
UCs a considerar em estudos de impacto ambiental deve ser provisoriamente de 3 km, enquanto
o Plano de Manejo com a delimitagdo da ZA nao for aprovado.

A seguir apresentam-se subsidios a Camara Técnica para apoio a decisdo no que se refere a
definicdo do Grau de Impacto e ao encaminhamento dos recursos oriundos da Compensagao
Ambiental do empreendimento em licenciamento.

Para isso, apresentam-se também informagdes acerca das unidades de conservagao que
potencialmente podem ser contempladas com os recursos oriundos da compensagao ambiental
do empreendimento.

8.13.2. Objetivos

O objetivo deste programa é instruir o processo de compensagao ambiental devida pelo
empreendimento Interligacdo Jaguari-Atibainha, fornecendo a CETESB e a Cémara de
Compensacdo Ambiental da SMA os elementos necessarios (indicadores) para o calculo da
compensacao, a partir do Grau de Impacto — Gl, visando a futura aplicacdo desses recursos em
unidades de conservacgao, conforme previsto na legislagdo mencionada.

8.13.3. Pesquisa acerca da existéncia de Unidades de Conservagao

Verifica-se a presenca de quatro Unidades de Conservacao participantes do SNUC nas areas
de influéncia direta — AID e ADA do projeto de Interligacdo em analise:

UC de Protegao Integral

e Parque Estadual de Itaberaba

UC de Uso Sustentavel
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¢ APA Federal Mananciais do Rio Paraiba do Sul
e APA Estadual Sistema Cantareira
e APA Estadual Piracicaba / Juqueri Mirim — Area ||

8.13.4. Situacao de Aspectos de Gestao das UCs

Os itens usualmente contemplados pela Camara Técnica com o0s recursos da compensacao
ambiental nas UCs estdo relacionados a: a) Fiscalizagdo; b) Regularizagdo Fundiaria; c)
Implantacao ou Elaboragao do Plano de Manejo; e/ou d) Atividades de Educagao Ambiental.

A situacao referente aos quesitos considerados nas UCs de alguma forma envolvidas com o
empreendimento esta apresentada na Tabela 8.13-1 a seguir.

TABELA 8.13-1. SITUAGAO DE ASPECTOS DE GESTAO DAS UCs

~ ATIVIDADES DE EDUCAGAO
uc FISCALIZAGCAO /| GESTAO REIC;"J';‘ADTAZR’?EAO Phn:: J%E AMBIENTAL OU OUTROS
PROGRAMAS RELEVANTES
Parque Estadual de Fundacao Florestal / Em estudo A ser elaborado Programa Eme[genmal de
Itaberaba SMA Protecao
ICMBiIo - Instituto
APA Federal Mananciais | Chico Mendes de = - = . ~ -
do Rio Paraiba do Sul Conservacao da Nao definida Nao possui Nao definidas
Biodiversidade
APA Est.adual Sistema Estas APAs possuem N&o definida Em elaboragéo N&o publicadas
Cantareira Conselho Gestor
APA Estadual Piracicaba |Unificado ~ - ~ ~ .
/ Juqueri Mirim — Area Il | (APAs Piracantareira) N&o definida Em elaboragao Néo publicadas

8.13.5. Potenciais Impactos nas UCs presentes na Area de Influéncia
A Tabela a seguir apresenta um resumo das interferéncias previstas.

TABELA 8.13-2. IMPACTOS POTENCIAIS NAS UCSs

uc
Afetacao Territorial

Potenciais Impactos a UC ou a sua

i e (L) ZA, causados pelo empreendimento

Adutora intercepta a ZA do Parque
- Estadual em trecho de 3,3 km no
municipio de Igarata

Parque Estadual de
Itaberaba

A Interligagéo interfere no reservatério
Jaguari. Situam-se na APA as instalagbes da
captacao, 0,5 km de LT, 13,5 km de adutora,
o0 emboque e 1,4 km de tanel

APA Federal Mananciais

do Rio Paraiba do Sul N&o possui ZA

APA Estadual Sistema
Cantareira

A Interligagéo interfere no reservatério

Atibainha. Situam-se nas APAs trecho de 4,8 N&o possui ZA

APA Estadual Piracicaba /
Juqueri Mirim — Area Il

km de tinel, 0,5 km de tinel de acesso,

janela e desemboque na represa Atibainha N&o possui ZA

8.13.6. Subsidios para o Calculo do Grau de Impacto — GI

Apresentam-se a seguir os indicadores necessarios para estabelecimento, pela Camara de
Compensagao Ambiental, do Grau de Impacto — Gl a que se refere 0 §2° do Art. 31-A do Decreto
4.340/02, alterado pelo Decreto 6.848/09, para calculo da compensacido ambiental devida pelo
empreendimento.

O valor da Compensacao Ambiental (CA) sera calculado pelo produto do Grau de Impacto (Gl)
pelo o Valor de Referéncia (VR - o somatério dos investimentos necessarios para a implantagao
do empreendimento’): CA = VR x Gl. A Sabesp devera apresentar a Cetesb os valores para o
calculo do VR antes da obtengéo da LlI.

1 S&0 excluidos desse montante os gastos com planos, projetos e programas de mitigacdo dos impactos causados
pelo empreendimento, os encargos e custos incidentes sobre o financiamento e as garantias do empreendimento, e
os custos com apodlices e prémios de seguros pessoais e reais.
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Os subsidios ora apresentados estdo embasados na Metodologia de Calculo de Impacto
Ambiental apresentado no Anexo do Decreto n° 6.848, de 14/05/20009.

Para o calculo do Gl utiliza-se a formula GI=ISB+CAP+IUC, onde ISB representa o Impacto sobre
a Biodiversidade, CAP o comprometimento de Area Prioritaria, e IUC a Influéncia em Unidades
de Conservagéo.

a) Impacto sobre a Biodiversidade - ISB

O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos sobre a biodiversidade. Para o seu célculo sao
considerados os indices de magnitude, biodiversidade, abrangéncia e temporalidade. Utilizando-
se a férmula ISB=IMxIBx(IA+IT)/140 e os indices dados na Metodologia (Anexo do Decreto), tem-
se os resultados da Tabela 8.13-3:

TABELA 8.13-3. SUBSIDIOS PARA CALCULO DO ISB

Indice Atributo Verificado + Consideragoes Efetuadas Valor Atribuido
Média magnitude do impacto ambiental negativo em relagdo ao comprometimento dos
recursos ambientais (considerando que: (i) o tragado da adutora acompanha vicinais ja
) existentes e ndo causa fragmentagao de macigos florestais; (ii) o tinel evita interferéncias na
IM - Indice de vegetacdo da Serra do Rib. Acima; (iii) a supresséo total de vegetacdo nativa é de pouco 2
Magnitude mais de 1 ha).
Baixa magnitude em relagdo aos ecossistemas aquaticos (a operacao tende a manter maior
nivel de acumulagdo no Jaguari; risco incremental baixo de transferéncia de espécies
invasoras da biota aquatica).
- Area de transito ou reprodugéo de espécies consideradas endémicas ou ameacadas de
IB — Indice de o . - P )
- ) extingdo (ha ocorréncia de 3 espécies de flora e 4 da avifauna com algum grau de ameaga, 3
Biodiversidade b NS
e 34 espécies endémicas; 8 da mastofauna)
IA — Indice de Impactos que ultrapassam a area de uma bacia de 12 ordem de grandeza (empreendimento 4
Abrangéncia tem relacdo com 3 UGRHIs: Paraiba do Sul, PCJ e Alto Tieté)
P Imediata: até 5 anos apds a instalagdo do empreendimento (0s impactos negativos sobre a
IT — Indice de - ; = X . N A
: biodiversidade j4 terdo cessado logo apds a etapa de obras [1,5 anos], pois ndo havera 1
Temporalidade ~ .
fragmentacéo de ambientes)

Nota: as consideracdes efetuadas para a atribui¢cdo dos valores estdo entre parénteses e em italico
Assim, o Impacto sobre a Biodiversidade é ISB=2x3(4+1)/140 = 0,2143%.

b) Comprometimento de Areas Prioritarias - ICAP

O ICAP tem como obijetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a area prioritaria em
que se insere. Para o calculo do ICAP, deve-se fazer a relacao entre a significAncia dos impactos
frente as areas prioritarias afetadas, considerando os indices de magnitude, comprometimento
de areas prioritarias e temporalidade, em cada compartimento homogéneo da paisagem.
Utilizando-se a formula CAP=IMxICAPXIT/70 e os indices e critérios dados na Metodologia, tem-
se o resultado da Tabela 8.13-4.

TABELA 8.13-4. SUuBSIiDIOS PARA CALCULO DO ICAP

indice Atributo Valor Atribuido
Média magnitude do impacto ambiental negativo em relagdo ao comprometimento dos
recursos ambientais (considerando que: (i) o tracado da adutora acompanha vicinais ja
existentes e ndo causa fragmentacao de macicos florestais; (ii) o tunel evita interferéncias
IM - indice de na vegetacdo da Serra do Rib. Acima; (iii) a supressao total de vegetagdo nativa é de >
Magnitude pouco mais de 1 ha).
Baixa magnitude em relagdo aos ecossistemas aquaticos (a operacgdo tende a manter
maior nivel de acumulagdo no Jaguari; risco incremental baixo de transferéncia de
espécies invasoras da biota aquatica).
ICAP — indice de Os impactos, embora de baixa magnitude, afetam areas de importancia biolégica muito
Comprometimento de |alta (considerando o continuum biolégico existente na entre a Serra da Cantareira e a 2

Areas Prioritarias

Serra da Mantiqueira)

IT — indice de
Temporalidade

Imediata: até 5 anos apds a instalagdo do empreendimento (0s impactos negativos sobre
a biodiversidade ja terdo cessado logo ap6s a etapa de obras, pois ndo havera
fragmentacdo de ambientes)

1

Nota: as consideracdes efetuadas para a atribui¢cdo dos valores estdo entre parénteses e em italico

Assim, o Comprometimento sobre Areas Prioritarias é ICAP=2x2x1/70 = 0,0235%.
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c) Influéncia em Unidades de Conservacao - IUC

O IUC avalia a influéncia do empreendimento sobre as unidades de conservagio ou suas zonas
de amortecimento. Segundo a Metodologia apresentada no Anexo do Decreto 6.848/09, a
incidéncia de impactos do empreendimento sobre unidades de conservagao deve ser
considerada da seguinte forma registrada na Tabela 8.13-5.

TABELA 8.13-5. SuBsiDIOS PARA CALcuLO DO IUC

Grupo Incidéncia Valor a considerar (%)
G4 APA Mane_)r?mals Paraiba do Sul, APA Sistema Cantareira, APA Piracicaba - 0.10 X 3 = 0,30
Juquery Mirim Il
G5 ZA do Parque Estadual Itaberaba 0,05
TOTAL 0,35%

Segundo o Decreto 6.848, a cumulatividade no calculo deste indice tera um valor maximo de
0,15%. Sendo assim, o IUC a ser contabilizado é 0,15%.

d) Calculo do Grau de Impacto - Gl
O Grau de Impacto é calculado com a férmula GI=ISB+CAP+IUC, com o que se tem:
Gl =0,2143 + 0,0235 + 0,15 = 0,3878%

Dessa forma, o Gl da Interligacao, calculado conforme termos do Decreto 6.848/09, apresenta o
indice de 0,3878%, a ser aplicado ao somatério dos investimentos necessarios para a
implantagdo do empreendimento.

Considerando o custo total do empreendimento, da ordem de R$ 830 milhdes, o montante a ser
aplicado na compensacdo ambiental conforme Lei 9.985/00 e Decreto 6.848/09, seria
equivalente a, aproximadamente, R$ 3,22 milhes.

8.13.7. Proposta Preliminar de Beneficios

Os recursos oriundos da compensagado ambiental do empreendimento de que trata o art. 36 da
Lei n°® 9.985/00 serdo direcionados, obrigatoriamente, a uma unidade de conservagéo,
preferencialmente na mesma bacia ou regiao hidrografica.

A aplicagéo dos recursos da compensag¢ao ambiental nas unidades de conservagao, existentes
ou a serem criadas, devera obedecer a seguinte ordem de prioridade: a) regularizagao fundiaria
e demarcacédo das terras; b) elaboracado, revisdo ou implantacdo de plano de manejo; c)
aquisicao de bens e servigos necessarios a implantagao, gestdo, monitoramento e protegao da
unidade, compreendendo sua area de amortecimento; d) desenvolvimento de estudos
necessarios a criacdo de nova unidade de conservacao; e) desenvolvimento de pesquisas
necessarias para o manejo da unidade de conservagao e area de amortecimento.

Nos casos de Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN), Monumento Natural, Refugio de
Vida Silvestre, Area de Relevante Interesse Ecoldgico e Area de Protecdo Ambiental (APA),
quando a posse e o dominio ndo sejam do Poder Publico, os recursos da compensag¢ao somente
poderéo ser aplicados para custear as seguintes atividades:

I- elaboragéo do Plano de Manejo ou nas atividades de prote¢cado da unidade;

lI- realizagcdo das pesquisas necessdrias para o manejo da unidade, sendo vedada a
aquisicdo de bens e equipamentos permanentes;

Ill- implantagdo de programas de educagédo ambiental; e

IV- financiamento de estudos de viabilidade econémica para uso sustentavel dos recursos
naturais da unidade afetada.

Tendo em vista a situacdo verificada nas UCs e os potenciais impactos previstos sobre as
mesmas, propdem-se a seguinte ordem de prioridade para alocagdo dos recursos da
compensacao ambiental do empreendimento:

e Prioridade 1: APA Federal Mananciais do Rio Paraiba do Sul
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e Prioridade 2: Parque Estadual Itaberaba

e Prioridade 3: APAs Estaduais Piracantareira

8.13.8. Responsabilidade pelo Programa

A Sabesp sera responsavel pelo pagamento da compensagdo ambiental para o Projeto da
Interligacdo como um todo, incluindo os efeitos relativos a Linha de Transmissao.

O calculo final da compensacao ambiental e demais providéncias pertinentes serdo aquelas
definidas pela Camara de Compensacao Ambiental da SMA.

8.14. Programa de Apoio aos Municipios

8.14.1. Justificativa e Objetivos

Este Programa visa promover uma distribuicdo mais equitativa dos beneficios e custos do
empreendimento, considerando: (i) que os municipios de Santa Isabel, Igarata e Nazaré Paulista,
onde a Interligacdo sera implantada, ndo serdo beneficiados com o aumento da garantia de
producdo de agua do Sistema Cantareira; e (ii) as restricbes ao desenvolvimento desses
municipios para a protecdo do manancial.

O Programa visa também mitigar os impactos diretos e indiretos decorrentes da presenca
temporaria de grande contingente de trabalhadores que, em alguma medida, devem utilizar-se
da cidade de Igarata e do bairro Boa Vista como nucleos de apoio urbano as obras.

A principal acéo de responsabilidade direta da Sabesp, como concessionaria dos servigos de
agua e esgotos desses municipios, € a expansao e melhoria dos sistemas de abastecimento de
agua e a ampliagao da coleta, tratamento e adequada disposic¢ao final de esgotos nos nucleos
urbanos e periurbanos desses municipios.

A concepcdo do Programa baseia-se em: (i) reivindicagbes dos governos municipais,
manifestadas em reunibes Sabesp — Prefeituras realizadas durante a elaboracido do EIA/RIMA;
e (ii) estudos técnicos elaborados pela Sabesp para equacionar solugdes compativeis com as
competéncias institucionais e com os procedimentos instituidos na Companhia para a alocagao
de responsabilidades e custos.

Cada municipio apresenta uma situagdo muito particular de impactos, necessidades e
reivindicagdes em relacdo a Interligacdo, com o qual o Programa esta estruturado em trés
subprogramas especificos, um para cada municipio.

8.14.2. Subprograma de Apoio ao Municipio de Santa Isabel

O Projeto de Interligacao, as obras e a operagao do sistema terdao uma interface territorial muito
pequena com Santa Isabel. As interfaces significativas decorrem de:

e As restricdes impostas ao desenvolvimento municipal desde 1975 pela Lei de Protegéo de
Mananciais, a qual ja tinha em vista o futuro aproveitamento do brago do reservatério Jaguari
para abastecimento publico de agua da RMSP;

e A posicao geografica da cidade de Santa Isabel, cerca de 10 km a montante da captagao da
Interligacéo, no extremo de montante do referido brago do reservatério Jaguari;

e A atual situagédo precaria do saneamento basico no municipio, com: (i) deficiéncias nos
sistemas de captacgao, tratamento e distribuicdo de agua; e (ii) obras inacabadas da ETE,
que implicam em langamento de esgoto bruto no reservatério Jaguari;

e As tratativas em curso entre o Municipio e a Sabesp para firmar contrato de concessao dos
servigos de abastecimento de agua, e de coleta e tratamento de esgotos.

Destaca-se que o abastecimento de agua de Santa Isabel ndo depende do nivel da represa
Jaguari: as disponibilidades hidricas naturais do rio Jaguari e do rib. Araraquara sao suficientes
para as necessidades do municipio. Os problemas operacionais na denominada Captacéao Il no
rio Jaguari podem ser facilmente resolvidos mediante pequena barragem de elevagao de nivel.
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Destaca-se também que, embora o brago do reservatério Jaguari assegura a autodepuracao dos
esgotos langados por Santa Isabel, e a qualidade da agua no local da captacao da Interligagao
seja boa, a Sabesp tem interesse no tratamento dos esgotos da cidade para a preservagao de
altos niveis de qualidade da agua no reservatorio.

A solugao de interesse para ambas as partes é a assinatura de Contrato de Concesséo, para
transferéncia do servigo municipal de agua e esgotos para Sabesp. As tratativas continuam, e a
Sabesp acordou com a Prefeitura o inicio de obras de reforgo e ampliagao dos sistemas de agua
e esgotos. A Tabela 8.14-1 apresenta o plano de obras previsto pela Sabesp no municipio de
Santa Isabel no periodo 2015-2016:

TABELA 8.14-1. PLANO DE OBRAS DA SABESP EM SANTA ISABEL. 2015-2016

Item Obras

Sistema de Abastecimento de Agua

AAB Jaguari — Araraquara, Didm. 300 mm, F°F°, 3,2 km

EEAB Jaguari — Araraquara: PCM; Transformador; CMB 90 CV
Agquisicao filtros convencionais 70 L/s

Equipamento de laboratério

Implantagdo de redes, reforco (200 mm/ 150 mm/ 100 mm/ 75 mm — 4200 m)
Remanejamento de redes (300 mm/ 250 mm/ 200 mm — 3,88 km)
Adequacao/ reforgo enrocamento existente

Aquisicdo de Reservatorios

Sistema de Esgotamento Sanitario

Coletores tronco e Estagdo Elevatéria de Esgotos

Diversos

10 | Caminhdo Tanque 8 m® (01 unidade)

11 | Retroescavadeira 4 x 2 (01 unidade)

OIN|O(OB|W[N|—

©

8.14.3. Subprograma de Apoio ao Municipio de Igarata

A maior parte das interferéncias da Interligacdo com vegetacao, cursos d’agua, circulagao viaria,
populacgédo lindeira e vizinha ao tragado, e incOmodos associados as obras ocorrera no municipio
de lgarata. Pela proximidade ao tragado da adutora e as principais obras localizadas (captagao,
emboque do tunel), a sede municipal e o bairro Boa Vista tenderdo a funcionar como nucleos
urbanos de apoio as obras.

Nas reunides realizadas pela equipe da Sabesp com a Prefeitura e Camara de Vereadores, as
autoridades municipais deixaram clara a demanda por um Projeto de Interligagdo que contemple
de forma equitativa os impactos e necessidades do pequeno municipio de Igarata.

A Prefeitura apresentou uma lista geral de possiveis obras ou intervengbes prioritarias que o
municipio precisa. A Sabesp explicou que as medidas de apoio deveriam concentrar-se em: (i)
ampliacdo dos servicos de agua e esgoto, sendo que a Sabesp ja é concessionaria desses
servigos no municipio; e (ii) intervengdes que tenham relagao direta com a mitigagao de impactos
diretos ou indiretos das obras.

A Sabesp realizou levantamento, concepcéo técnica preliminar e pré-dimensionamento das
intervengdes necessarias para atendimento de cada bairro isolado, e esses entendimentos
evoluiram para a estruturacao de Programa de Apoio que abrange:

e Atendimento de 3 bairros isolados com sistema de abastecimento de agua (SAA), mantendo
o atual sistema individual de esgotamento sanitario (SES): Bom Sucesso, Boa Vista, Colinas
Verdes;

¢ Atendimento de 3 bairros mais préximos da sede, e proximos entre si, com extensao e reforgo
do SAA da sede municipal: Palmeiras, Condominio Vale das Montanhas e Jardim Panorama;
o SES continuara individual, com refor¢o por meio da cessao de caminhao limpa-fossa;

¢ Atendimento com sistema de esgotamento sanitario (SES) de 2 bairros isolados, maiores,
que ja dispdem de abastecimento publico de a4gua: Rosa Helena e Mirante da Serra;

A implantacdo de SAA e SES em bairros isolados constitui uma antecipagédo de investimentos
necessarios para atingir a meta de universalizagdo dos servigos de saneamento basico.

O Programa de Apoio inclui, adicionalmente:
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e Reforma da UBS (unidade basica de saude) da sede municipal;

e Implantagio de posto de saude no bairro Boa Vista.

A reforma e implantagao de dois postos de saude se justifica em face da presencga de cerca de
1000 trabalhadores em lgarata, no periodo de pouco mais de 1 ano de obras, e do provavel
aumento da procura por atendimento médico.

A Figura 8.14-1 apresenta a localizacio dos bairros a serem beneficiados

FIGURA 8.14-1. LOCALIZAGAO DOS BAIRROS DE IGARATA A SEREM BENEFICIADOS cOM SAA E SES

.‘t‘it_’}\ﬂk‘
(&0 W
s

A Tabela 8.14-2 indica as principais caracteristicas dos sistemas de saneamento previstos.

TABELA 8.14-2. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS SAAS E SESS PREVISTOS EM IGARATA

Bairro Ocupagao SAA Previsto SES Previsto Observ.
Poco (perfuragéo + urbanizagéo +
Bom 31 iméveis |Eelromecanica) Sistema Individual atual Sistema sera operado
Adutora de agua bruta @ 75 mm fofo — 400 sera mantido. Nao sera pela prefeitura/
Sucesso 38 lotes . .
implantado SES Coletivo moradores
Casa de quimica
Poco (perfuragéo + urbanizagéo +
79 iméveis eletromecanica) Sistema Individual atual Sistema sera operado
Boa Vista Adutora de agua bruta @ 75 mm fofo - 900 sera mantido. Nao sera pela prefeitura/
100 lotes . .
implantado SES Coletivo moradores
Casa de quimica
Colinas 22 Iméveis | Pogo (perfuragédo + urbanizagéo + Slst:ema qu|V|du:exI atuall Sistema sera ‘operado
A sera mantido. Nao sera pela prefeitura/
Verdes 17 lotes eletromecanica) . .
implantado SES Coletivo moradores
Bairros Interligagéo dos 3 Bairros com 5200 m de
Palmeiras/ | 260 iméveis | AAT PVC "&" 150 mm; 1 Reservatério 150 SES sera implantado
Cond Vale |418 lotes m3; 7900 m de Rede em PVC 50 mm; 418 pelo morador
das ligacdes
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Bairro Ocupacgao SAA Previsto SES Previsto Observ.
Montanhas Reforco de Booster Sede + AAT 1100 m em T
e Jd. —n Caminh&o limpa fossa
PVC "&" 150 mm
Panorama
Rosa 413 imodveis Atendido com 4qua SES sera implantado
Helena 300 lotes (*) gua. . . pelo morador
- — Sistema coletivo. —
Mirante da | 310 iméveis . . SES sera implantado
++ | Atendido com agua.
Serra 80 lotes (**) pelo morador

(*) 413 edificagdes e 300 lotes a serem desmembrados em dois ou trés lotes edificaveis
(**) 310 edificagdes e 300 lotes a serem desmembrados em dois ou trés lotes edificaveis

As obras em sistemas de agua e esgoto serdo executadas pela Sabesp, com prazo de
implantagao estimado em 3 anos, no periodo 2015-2017.

As obras dos postos de saude serdo executadas pela Construtora a ser contratada para
implantacdo da Interligacdo. Essas obras sdo consideradas emergenciais, para servirem de
apoio ao provavel aumento da procura por servigos de saude durante as obras da Interligacao.

8.14.4. Subprograma de Apoio ao Municipio de Nazaré Paulista

O municipio de Nazaré Paulista sera pouco impactado pelas obras da Interligagéo, que estardo
concentradas na janela de acesso intermediario e no desemboque do tunel; havera também
maior circulagéo de veiculos da obra em algumas estradas vicinais do municipio.

A operacao da Interligacdo deve ajudar a manter o reservatério Atibainha em niveis mais
elevados, contribuindo para tornar menos frequentes situacdes de deplecionamento acentuado,
beneficiando com isso as atividades de turismo e lazer, importantes para a economia municipal.

Nos contatos mantidos pela Sabesp com as autoridades municipais, a Prefeitura tem solicitado
a efetivacdo de entendimentos ja acordados com a unidade local da Sabesp, no sentido da
cessdo em comodato de duas areas de propriedade da Sabesp no entorno do reservatoério
Atibainha, sendo:

e Uma area pequena para permitir relocar para sitio mais adequado a atual unidade de
transbordo de residuos soélidos (também localizada em area da Sabesp), € a recuperacao
ambiental da area atualmente utilizada; e

¢ Uma area maior, para implantagdo de parque municipal na entrada da cidade (a obra do
Parque seria executada pela Prefeitura com recursos do seu orgamento).

O Subprograma de Apoio ao Municipio de Nazaré Paulista consiste em concretizar a cessao a
Prefeitura das areas solicitadas, em regime de comodato, contribuindo para dois objetivos
importantes em termos socioambientais locais.

8.15. Programa de Educagao Ambiental

8.15.1. Justificativas

A educacao ambiental constitui um valioso instrumento para o engajamento consciente da
sociedade na protecéo do patriménio ambiental e na adogéo de praticas sustentaveis de uso do
territério, imprimindo cuidados no trato com a vegetagéao, fauna, recursos hidricos.

Acdes de educacao ambiental poderdo contribuir de forma significativa para a protegdo em longo
prazo da qualidade ambiental do manancial da Interligac&o, objetivo da sociedade expresso em
Lei e de interesse especifico da Sabesp. Os Planos das Bacias PS e PCJ também recomendam
a implementacgao de ag¢des de educacido ambiental.

A Sabesp possui um programa corporativo de educagado ambiental (PEA Sabesp) desenvolvido
ha mais de 20 anos, alinhado com as estratégias da Companhia, com a Politica Nacional de
Educagao Ambiental (Lei Federal n° 9.795/99) e com a Politica Estadual de Educagdo Ambiental
(Lei Estadual n° 12.780/07).
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A responsabilidade do PEA Sabesp é da Superintendéncia de Gestdo Ambiental e da Diretoria
de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente, que elaboraram um Guia de Educacao
Ambiental, referencial para a atuagdo da empresa nesse ambito.

8.15.2. Objetivos

O objetivo do Programa PEA Sabesp é o de promover processos de Educagido Ambiental que
visam a constru¢do de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competéncias,
voltados para a conservagdo do meio ambiente, universalizacdo do saneamento basico e a
construcao de sociedades sustentaveis.

Por meio dele, serdo implementadas diretrizes, estratégias e instrumentos para o
desenvolvimento continuado de acbes de Educagao Ambiental, especialmente nos municipios
de lgarata, Santa Isabel e Nazaré Paulista, intervenientes nas obras da Interligacéo.

Os publicos alvos deste Programa sao internos e externos a Sabesp, ou seja, funcionarios da
Companbhia, professores e pessoal da rede de ensino (rede publica municipal, estadual, federal
e rede privada), funcionarios das prefeituras, liderangas, grupos de maes, entre outros
identificados, visando transforma-los em divulgadores e multiplicadores das ac¢des de protegao
ambiental junto & sociedade.

As acgdes buscarao sensibilizar a populagéo alvo sobre os beneficios advindos da protecdo do
patriménio ambiental existente nas bacias, ressaltando a importadncia de sua participagdo na
preservagdo da qualidade ambiental. O Programa buscara estimular a atuacdo destes
multiplicadores e o envolvimento das comunidades através de metodologias participativas,
fundamentadas no dialogo e em formas de agcado democraticas e cooperativas.

8.15.3. Escopo/Atividades
O Programa devera atender aos seguintes principios:

e Abordagem critica do meio ambiente, contemplando os aspectos naturais, bem como os
culturais, historicos e sociais, e a conjuntura econémica e politica, sob as quais as decisdes
sdo tomadas.

o Interdisciplinaridade como método de trabalho essencial ao desenvolvimento de um
Programa de Educacéo Ambiental.

e Participacao e didlogo, voltados ao incremento da capacidade critica, ampliando o poder na
tomada de decisbes e em gestao de conflitos.

Os conteudos poderao ser mais voltados aos interesses da Sabesp, ou seja, questdes relativas
a agua, recursos hidricos e saneamento, bem como conteudos voltados a questdes ambientais
mais gerais, como biodiversidade, ciclo de vida das aguas, uso e ocupacdo do solo e
degradacao, conceitos de meio ambiente, fotossintese, cadeia alimentar, residuos e efluentes,
entre outros.

Por sua diversidade, as etapas de implantacdo deverao ser desenvolvidas através de diversas
atividades, entre as quais:

(i) Elaboracao de diagndstico e andlise situacional para subsidiar a consolidagéo e definicao dos
objetivos, ac¢des, instrumentos e projetos de educacdo ambiental.

(i) Identificacdo de métodos, técnicas e materiais didaticos pertinentes, entre os grupos
educativos, ONG’s e outras entidades que ja atuam com Educagdo Ambiental na regiao.

(iii) Desenvolvimento de projetos piloto e experimentais, para aprimorar métodos, técnicas e
materiais didaticos apropriados aos distintos grupos com os quais se atuara (funcionarios,
escolas, igrejas, associagdes, populagido de bairros, outros).

(iv) Realizacao de cursos de capacitagéo de funcionarios, docentes e funcionarios das unidades
de ensino e de saude do entorno, transformando-os em agentes multiplicadores das praticas
ambientalmente sustentaveis.
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(v) Realizagdo de minicursos com os diferentes grupos locais de treinamento para
implementagao de praticas inovadoras no trato do ambiente.

(vi) Elaboragao e distribuicao de material educativo, como cartazes, folhetos, cartilhas, videos,
além de materiais para a internet, contendo orientagdo para o uso racional da agua, meio
ambiente, saneamento, equipamentos de infraestrutura.

(vii) Realizagao de eventos e exposicdes em escolas, associagoes, etc., trabalhando tematicas
relativas a questdes ambientais, e com participacado da populacao local nas atividades.

(viii) Visitas guiadas as instala¢cdes da Sabesp no municipio.
(ix) Projetos de distribuicao de mudas.

No desenvolvimento do programa, diversas parcerias poderao ser estabelecidas com os Comités
de Bacias, Unidades de Conservacido, Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de
Educacgao e Saude, Prefeituras Municipais, associacdes de classe, sindicatos, ONGs.

Todas as agdes serao submetidas a processos de monitoramento e avaliagcdes sistematicas, que
comprovem se estao, ou ndo, atendendo aos objetivos e se ha necessidade de alteragdes de
meétodos e conteudo.

8.15.4. Execucao do Programa

A Sabesp sera responsavel pela implementagcao do Programa, para o qual devera disponibilizar
a equipe que atuara na educacao ambiental, formada de professores e especialistas em meio
ambiente, que identificara os publicos alvos e as agbes adequadas a cada grupo, elaborara o
material didatico necessario e realizara os cursos, encontros, seminarios e outros instrumentos
de divulgacdo. As acdes poderdo ser viabilizadas mediante convénios com entidades dispostas
a participar do trabalho.

A equipe deste Programa devera trabalhar de forma coordenada com a equipe de Interacéo e
Comunicacgao Social, a qual ajudara a identificar grupos sociais onde sejam necessarias agoes
de educacdo ambiental.

8.16. Programa de Monitoramento Ambiental

8.16.1. Justificativas

A legislacdo ambiental (Resolugdo CONAMA n° 001/86) estabelece como responsabilidade do
empreendedor o acompanhamento sistematico das repercussdes ambientais de seus projetos.
Isso é feito através da inclusdo, no conjunto das ag¢des mitigadoras e compensatérias, de um
programa de monitoramento destinado a registrar a evolugao de pardmetros sintese dos
principais processos e impactos (benéficos e adversos) decorrentes da sua implantagéo.

8.16.2. Objetivos

O objetivo deste Programa sera o de monitorar, ao longo das etapas de construg¢ao e inicio de
operacdo do empreendimento, alguns parametros significativos que retratem a evolugdo da
qualidade ambiental na area de influéncia e permitam avaliar as alteragdes decorrentes de sua
implantacao: os beneficios obtidos, os impactos efetivamente ocorridos, a eficacia das medidas
mitigadoras e compensatorias adotadas.

Este acompanhamento visa a disponibilizar dados e informagdes qualitativos e quantitativos que
caracterizem as transformagdes provocadas a partir da construgdo e posterior entrada em
operacao da Interligagdo. Os resultados do monitoramento constituirdo insumo essencial para
orientar a adequada gestdo ambiental do empreendimento.

O acompanhamento continuo dos resultados ao longo do tempo fornecera informagao de base
para a avaliagdo do empreendimento, ao longo de sua implantacao e operagao, visando subsidiar
a gestdo ambiental, o préprio planejamento e a gestdo das aguas, bem como prevenir e corrigir
problemas emergentes.
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8.16.3. Escopo

O Programa de Monitoramento contém: (i) um conjunto de indicadores que expressam a situagao
inicial (no ano base) e a situacdo ao longo do tempo para varios aspectos fisicos, bioticos e
socioecondmicos; e (i) um Sistema de Informacdo Geografica (SIG) (banco de dados
georreferenciado) que congrega as informagbes e dados que traduzem a situacdo dos
indicadores, de tal forma a poder medir as transformag¢des e mensurar beneficios e custos.

O monitoramento de alguns componentes ambientais importantes ja esta considerado em
programas especificos com objetivos setoriais mais abrangentes, tais como: (i) PCA -
monitoramento da qualidade ambiental durante a construcao; (ii) monitoramento de bens do
patrimdnio cultural; (ii) monitoramento limnolégico e de qualidade de agua; (iv) estudos
comparativos de flora e fauna pré e pdés-obra em areas selecionadas. Os resultados desses
levantamentos especificos alimentardo o SIG da Interligacao, junto com outros indicadores.

O Programa de Monitoramento deve conter:

e Dados de base, que constituem as informagdes de referéncia anteriores a implantacédo do
Projeto, especialmente para variaveis como cobertura vegetal, circulagdo viaria, poluigdo
atmosférica, ruidos. Ou seja, a situagao prévia ao inicio da obra, para comparagao com a
situacao durante a implantagao e apds o inicio de operagao da Interligacao;

o Dados periddicos de monitoramento da implantagao das obras e dos programas ambientais,
advindos da Supervisdo Ambiental da Obra e dos responsaveis pela implantacao dos
Programas que integram o Plano de Manejo Ambiental;

o Dados resultantes de pesquisas de avaliagao, por projeto ou programa, que serao efetuadas
ao longo do Projeto e gerarao os indicadores de avaliacdo de impactos, de eficacia e
efetividade das medidas adotadas.

As variaveis e indicadores fisicos, bidticos e socioecondmicos, organizados no SIG permitirdo
produzir mapas tematicos e embasar relatérios de avaliagdo sobre varios aspectos, com base
nesses indicadores.

O acompanhamento da execugao dos Programas buscara, conforme o caso, avaliar a eficiéncia
da implementacdo, a eficacia dos resultados, o grau de satisfagdo dos beneficiarios e os
resultados ambientais das a¢gdes implementadas.

Essa avaliacdo sera feita por meio de indicadores que abranjam os principais aspectos
ambientais do empreendimento: poluicéo, vegetagao, recuperagcdo ambiental, qualidade de vida,
etc., de forma a verificar a melhoria ou ndo da qualidade ambiental e do quadro de vida da
populacéo do entorno das areas afetadas pelas obras, considerando os interesses e valores dos
varios atores intervenientes.

O Programa de Monitoramento manejara dois tipos distintos de informacdes:

e Monitoramento de desempenho durante a implantacédo da Interligacéo. Este monitoramento
deve ser funcional a gestores e técnicos. Tem como requisito basico a agilidade de
informacdes, de forma a permitir, caso necessario, ajustar as atividades e obras. Neste
monitoramento os indicadores devem demonstrar a eficiéncia (situacdes previstas x
realizadas) e a eficacia (resultados previstos x alcangados).

e Avaliacdo de impactos realizada por comparagéao entre a situagao antes (ano base) e durante
e depois da implantacdo da Interligagcdo, para medir variacbes nas condicdes de vida e
demais impactos / beneficios gerados pelo empreendimento, ou seja, sua efetividade.

O Programa de Monitoramento sera alimentado através de coleta de informagbes secundarias
disponiveis na prépria Sabesp e nos varios 6rgaos que atuam nos setores envolvidos, e na coleta
de dados primarios, nos demais casos.

O Programa sera organizado em trés modulos, segundo os temas relevantes para o
acompanhamento sistematico do Projeto:
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e Maddulo 1 — Monitoramento das Condigdes Ambientais durante a Construgao: visa verificar a
eficacia das medidas de controle ambiental das obras e subsidiar a eventual indicagao de
medidas complementares, de carater preventivo ou corretivo, para situagdes nao previstas
ou para impactos que eventualmente nao estejam tendo o tratamento adequado.

O monitoramento das condigdes ambientais durante a construgcdo sera realizado pela
Supervisao Ambiental de Obra, e a avaliagdo estara a cargo da Gestdo Ambiental. Os
resultados do monitoramento serdo consolidados em relatérios mensais, de carater
operacional, e em Relatorios Periddicos de Avaliagdo Ambiental, conforme a periodicidade
requerida pela CETESB.

Este monitoramento focalizara aquelas variaveis que determinam em maior medida os
impactos da obra sobre o ambiente natural e social. Isso inclui a medigao / afericao periddica,
entre outras, das seguintes variaveis:

— Ocorréncia de nao conformidades nas atividades de construcao.

— Qualidade do ar no entorno das obras.

— Emissbes veiculares de caminhdes e motores diesel, especialmente fumaca preta.

— Niveis de ruido a que estao expostos os trabalhadores das obras e a populacéo lindeira.
— Qualidade da agua da represa Jaguari e de cursos de agua atravessados pela adutora.
— Cobertura vegetal no entorno da area de intervengao.

e Modulo 2 — Monitoramento da Implementagdo dos Programas Ambientais: objetiva verificar
a eficacia e eficiéncia dos Programas do Plano de Manejo Ambiental, em termos de prazos,
custos e resultados:

— Prazos programados x realizados;

— Recursos programados x realizados;

— Quantitativos de Projetos programados x realizados;

— Resultados alcancados;

— Grau de satisfagdo ou opinido, da populagao e/ou entidades envolvidas.

e Modulo 3 - Monitoramento do sistema viario e de transporte publico: visa acompanhar
parametros de acessibilidade ao longo e no entorno das vias publicas utilizadas para
assentamento da adutora, antes e durante a construcdo. Os parametros passiveis de
monitorar abrangem:

— Condigdes de circulacdo nas vias utilizadas para assentamento da adutora e em vias
alternativas;

— Acidentes de transito e acidentes na faixa de obra;
— Grau de satisfagao da populagao do entorno quanto ao acesso as atividades.

8.16.4. Execucao do Programa

A Sabesp é responsavel pela execugado do Programa, para o qual devera disponibilizar equipe
de profissionais com experiéncia em monitoramento e avaliacao ambiental.

8.17. Programa de Controle dos Impactos Ambientais na Operagao

8.17.1. Justificativas

A operagao da Interligacdo coloca alguns riscos no que se refere ao manejo e destinagao
adequada de efluentes, residuos e produtos perigosos gerados ou utilizados nas instalagdes.
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A Sabesp ja possui procedimentos de controle de impactos e tomada de decisao a respeito de
todas as situacbes que poderdo ocorrer com a Interligacdo, uma vez que ja opera outros 8
sistemas produtores (com captagao, adutoras e ETA), grandes estagdes elevatorias e a rede de
adutoras do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) na RMSP, varias vezes maior que o
empreendimento em pauta. S4o procedimentos usuais.

8.17.2.Objetivos

O Programa tera por objetivo estabelecer e assegurar o cumprimento de especificagcbes técnicas
e normas ambientais nas atividades de operacdo e manutencdo de rotina da Interligagdo —
Captacao, Estacado Elevatéria, Adutora — tendo em vista garantir a qualidade do servigo, a
protecdo ambiental e a seguranca da populacéo situada em areas proximas.

8.17.3.Escopo

O projeto executivo das instalacbes de captacao, elevatéria e subestacdo de energia devera
prever e detalhar todos os sistemas, dispositivos e areas designadas para cada finalidade,
requeridas para a contencao de eventuais vazamentos e o adequado manejo, tratamento e
disposicao final de efluentes liquidos e residuos solidos.

O Programa de Controle dos Impactos da Operagao devera contemplar, entre outros:

e A designagdo das areas a serem utilizadas para destinagao final dos residuos sélidos
gerados nas instalagbes do Interligacdo, abrangendo: (i) aterro sanitario, (ii) aterro de
residuos de construgao civil; e (iii) aterro industrial habilitado a receber produtos perigosos.

¢ O projeto de eventuais novas instalagdes para destinacao de residuos, a serem implantadas
especificamente para atender a operacao da Interligacao.

e Servigos de remocao periddica e adequada destinacdo final dos residuos gerados nas
instalacdes da Interligagao para tais aterros.

e Implementagdo de rotinas e procedimentos apropriados para o manejo, tratamento e
disposicao final de efluentes e residuos sélidos, com periédico controle e monitoramento dos
processos.

e Implementacdo de rotinas e procedimentos apropriados para o manejo de produtos
perigosos, nas diversas etapas de producgdo, transporte, armazenamento, consumo e
descarte desses produtos.

¢ Monitoramento de ruido e vibragbes em areas vizinhas as estacdes elevatorias e das valvulas
redutoras de pressdo. Em caso de ndo conformidade, implementagcdo de medidas para
reducdo das emissbes de ruido ou vibragdo que permitam o atendimento dos parametros
legais.

¢ Inspecéo periddica e sistematica do estado de conservagao da faixa ao longo do tragado da
adutora.

¢ Manutengao de equipes, maquinas, equipamentos, tubos, materiais e pegas sobressalentes
de prontidao para resposta imediata a situagdes emergenciais de necessidade de reparos no
sistema de adugéao.

8.17.4. Execucao do Programa

A Sabesp é responsavel pela execugado do Programa, para o qual devera disponibilizar equipe
de profissionais com experiéncia em controle de impactos de operagao, treinar pessoal e realizar
auditorias periédicas.

A Concessionaria de energia elétrica sera responsavel pelas ac¢des especificas de controle dos
impactos ambientais nas atividades de operagédo e manutencéo da LT.
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8.18. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) na Operagao

8.18.1. Justificativas e Objetivos

A Norma Técnica Cetesb P-4.261/03 estabelece que uma instalagdo que possua substancias ou
processos perigosos deve implementar um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) com
vistas a prevengao de acidentes e a gestdo adequada no caso de ocorréncias.

O Programa de Gerenciamento de Riscos abrange as medidas necessarias para minimizar a
frequéncia de ocorréncia e as consequéncias de eventuais acidentes com substancias ou
processos perigosos, com base nos cenarios acidentais de maior relevancia. O PGR inclui o
Plano de Agcao em Emergéncias (PAE) com o planejamento detalhado das ac¢des de resposta a
acidentes que oferegcam risco a integridade fisica de pessoas e/ou a qualidade do meio ambiente.

Este Programa deve ser estabelecido com base em uma anadlise de riscos e seguranga de
processos das instalacbes, definir procedimentos operacionais, capacitagdo de recursos
humanos e investigacado de acidentes, assim como abrigar um Plano de A¢do de Emergéncia
(PAE) visando a atuacdo em situagdes criticas, assim como auditorias periddicas dos
procedimentos.

O PGR e PAE objetivam:

o Estabelecer as condi¢des de riscos e seguranga de processos das instalagdes de modo a
evitar situacdes de perigo;

o Estabelecer parametros necessarios para identificar, atender e controlar as situagbes de
emergéncia, reduzindo as consequéncias sociais, ambientais e materiais, assim como
preservar a imagem da Empresa.

o Estabelecer parametros minimos necessarios para a constituicao e atuacio das Brigadas de
Emergéncia na prevengdo, abandono de area, combate a principio de incéndio,
derramamentos, vazamentos de produtos quimicos, outras emergéncias e na prestacao de
primeiros socorros.

¢ Conscientizar e padronizar a atuagédo dos empregados, aprendizes, estagiarios e prestadores
de servigos quanto a responsabilidade na prevencao de incéndio, de possiveis vazamentos
de produtos quimicos e outras emergéncias, incentivando-os nas praticas e atitudes seguras
para neutralizar e minimizar riscos e impactos ambientais que levem a ocorréncia de sinistro.

8.18.2.Escopo
O PGR devera conter informagdes e documentos atualizados e detalhados:

e Das substancias quimicas utilizadas nos processos, incluindo os perigos ligados as
substancias quanto a inflamabilidade, reatividade, toxidade, corrosividade, entre outros
riscos;

¢ Da tecnologia de processos utilizados, com diagramas, fluxos e balangos de materiais e
energia, de modo a estabelecer limites a partir dos quais as operag¢des serdo consideradas
inseguras, com parametros tais como temperatura, pressdo, vazao. E respectivas
consequéncias dos desvios desses limites;

e Dos equipamentos dos processos, com informacdes sobre materiais, diagramas de
tubulacbes e instrumentagao, classificacdo de areas, sistemas de seguranga, codigos e
normas de projeto;

A revisdo e a analise de riscos devem ser feitas periodicamente, tal revisao deve estar prevista
no PGR, e todo o planejamento deve ser refeito em caso de modificagdes de processos.

Os sistemas considerados criticos, sejam equipamentos para processar, armazenar ou
manusear substancias perigosas ou sistemas de monitoramento e seguranga, devem ser
projetados, instalados e mantidos com condicdo de garantia do correto funcionamento dos
mesmos.

EIA Interligagdo Jaguari Atibainha. Rev. 0. 20/02/2015 Tomo 5- 134



PRIME E

Ei harr.
ngenharia sabesp

Os procedimentos operacionais devem ser estabelecidos claramente, indicando os responsaveis
pelas operagdes, com instrugbes precisas sobre a seguranca dos processos e limites
operacionais.

O PGR deve conter também o treinamento de pessoal quanto aos procedimentos operacionais
corretos, tanto inicial como periodicamente.

O PGR deve prever também diretrizes e critérios para a investigacdo de eventuais acidentes, os
quais deverdo ser documentados, indicando sua natureza, as causas e as agdes e
recomendacdes identificadas, resultantes da investigacao.

a) Regras

Todos os estabelecimentos da Empresa possuem plano de emergéncia escrito, formalizado,
atualizado e operacionalizado durante as 24 horas do dia, dispondo de equipamentos e pessoal
em quantidade adequada para atendimentos de ocorréncias emergenciais de seguranga e/ou de
meio ambiente, segundo os cenarios identificados pelos procedimentos:

e para meio ambiente: LAIA — Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (PE-
MBO0007); e

e para saude e seguranca: Gestdo de Riscos de Saude e Segurangca (PERH0042).

Todos os estabelecimentos da Empresa possuem Brigada de Emergéncia. A brigada de
emergéncia é organizada da seguinte forma: gerente da brigada e vice; lider de equipe e vice e
brigadista. As brigadas de combate a derramamento e vazamento de produtos quimicos séo
constituidas obrigatoriamente por empregados ligados a operagao com Cloro e demais produtos
quimicos, treinados conforme PE-RH0051.

Todas as unidades da empresa devem disponibilizar e manter em boas condi¢cdes caixas de
primeiros socorros.

b) Situacdo de Emergéncia

As situacbes de emergéncia abrangem, principalmente:
e Principio de incéndio, incéndio e explosao;

e Derramamento ou vazamento de produtos quimicos;

e Acidente pessoal grave: ocorréncia de acidente sério, que exija um atendimento de urgéncia
ao acidentado, por pessoas especializadas;

¢ Vazamento de gases, queda de pessoas, derramamento e vazamento de produtos quimicos,
choque elétrico, acidente em espacgo confinado e com animais peconhentos; e

o OQutras emergéncias: todas as outras situacdes (colapso de rede elétrica, brigas entre
pessoas, tumulto/panico, emergéncias em empresas vizinhas, fenbmenos naturais como:
inundagdes, vendavais, raios, etc.) que coloquem em risco a integridade fisica das pessoas
ou do patrimdnio e ao meio ambiente.

¢) Procedimentos de emergéncia implantados na Sabesp

A Sabesp dispde de procedimentos formalmente estabelecidos e pessoal treinado para fazer
face as seguintes situacbes de emergéncia:

¢ Atendimento a Emergéncia em instalagdes internas da Sabesp; atuagdo das Brigadas de
Emergéncia;

e Controle do derramamento ou vazamento de produtos quimicos;
¢ Vazamento de dleo diesel (motor a combustao);

e Combate a principio de incéndio.
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8.18.3. [Execuc¢ao do Programa

A Sabesp é responsavel pela execugdo do Programa, para o qual devera disponibilizar equipe
de profissionais com experiéncia em gestao de riscos, implementar o PGR e PAE, treinar pessoal
e realizar auditorias periodicas.

A Concessionaria de energia elétrica sera responsavel pelo gerenciamento de riscos nas
atividades de operagao e manutencéo da LT.
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9. Prognéstico Ambiental

O planejamento do desenvolvimento sustentavel trata com processos complexos, dadas as
varias dimensdes que abrange — econdmica, social, tecnolégica, ambiental e politica, nos quais
0 processo decisorio requer a participacdo dos atores sociais na negociagdo e nas escolhas
diante do futuro, em um ambiente dinAmico em constante reformulacgao.

Quatro ideias centrais estdo no bojo do planejamento do desenvolvimento sustentavel: (i) o futuro
como algo que pode ser antevisto previamente, de modo a poder tomar decisdes no curto prazo
sobre questdes que ocorrerdo no médio e longo prazo; (ii) essa situagao futura como algo a ser
construido socialmente, interagindo com varios atores intervenientes; (iii) a percepgao dos limites
e possibilidades de a¢des que dependem de circunstancias diversas; e, (iv) a necessidade de
seletividade nos meios e iniciativas a serem propostas.

Para a visualizagdo de um futuro comparativo entre uma situagao sem a Interligagéo e com ela,
trés grandes questdes emergem como portadoras de mudancas significativas na area de
influéncia do empreendimento:

a) A maior seguranga quanto ao abastecimento de agua de uma grande parcela da populagao
da RMSP e bacia PCJ, em funcéo do reforco ao Sistema Cantareira, com consequéncias
também na melhoria em outros setores da metrépole atendidos por outros sistemas
produtores adjacentes, os quais deixarao de ser solicitados acima de sua capacidade;

b) As pressbes de ocupagdo e maior demanda de servigos publicos em Igaratd, induzidas pela
oferta de emprego nas obras da Interligagao e pela circulagdo dos contratados pelas obras;

c) As afetacbes nos ecossistemas nas bacias do Paraiba do Sul e PCJ, pela supressao de
bordas de fragmentos florestais no entorno do empreendimento, e pela possibilidade de
fortalecimento das politicas de protecdo, mediante iniciativas contidas nos programas
ambientais do empreendimento.

A Tabela 9.1 resume os principais aspectos que diferenciam os cenarios de qualidade
socioambiental da regido, a médio e longo prazo, sem e com a presenca da Interligagéo. Os trés
principais fatores analisados levam a visualizar beneficios e oportunidades significativas de
melhorias socioambientais.

Cabe salientar que praticamente todos os impactos da fase de implantagao constituem situagoes
temporarias que podem ser equacionadas mediante boas praticas de engenharia, adequado
planejamento na construcdo, e politicas responsaveis no tratamento das questdes sociais e
ambientais, conforme previsto nos programas do Plano de Manejo Ambiental.

Desde que tratadas dessa maneira, as situacbes temporarias decorrentes dos impactos da
implantacao da Interligagdo serdo inteiramente resolvidas e superadas no préprio decorrer da
obra, no maximo até a recomposicao final dos ambientes no final da construcdo, nao deixando
passivos nem alteragdes negativas permanentes na regido. Portanto, esses aspectos ndo séo
tratados neste prognéstico ambiental a médio e longo prazos.
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TABELA 9.1. PROGNOSTICO AMBIENTAL A MEDIO E LONGO PRAZO

Aspecto Ambiental

Cenario sem a Interligagao

Cenario com a Interligacao

Abastecimento publico de
agua na RMSP e bacias
PCJ, a partir da vazao
regularizada pelo Sistema
Cantareira

Déficits crescentes no SIM, especialmente na zona abastecida pelo
Sistema Cantareira. Piora da regularidade do abastecimento em um
numero crescente de setores. Implementacgao frequente de abastecimento
em sistema de rodizio.

Manutencgao de alto risco sistémico no abastecimento da RMSP e PCJ.
Maior stress no uso dos Sistemas Cantareira, Alto Tieté e Guarapiranga,
com produgdo acima da disponibilidade dos respectivos mananciais.
Risco crescente de severa restricdo no suprimento de agua, com
implementagéo generalizada de rodizio em grande parte da RMSP, e até

de colapso de algum dos sistemas produtores, em caso de condi¢des
hidrolégicas desfavoraveis (criticas).

Aumento da garantia hidrica do Sistema Cantareira, e bacia PCJ.

Redugéo do risco sistémico (frequéncia de ocorréncia de vazdes utilizaveis abaixo da demanda
necessaria) no abastecimento da RMSP e bacias PCJ, prevendo o atendimento as demandas
futuras das duas regides.

Funcionamento dos demais sistemas produtores dentro da sua capacidade normal de
produgédo, em face da disponibilidade hidrica dos seus respectivos mananciais.

Maior flexibilidade do SIM para enfrentar situagées hidroldgicas criticas.

Desenvolvimento
socioecondmico na bacia
do manancial,

Potencial baixo de arrecadagao em fungdo da cobranga pelo uso da agua,
sem a Interligagao.

Regido continua relegada, com baixa capacidade de atragéo de
investimentos publicos, fora da agenda de prioridades.

Melhorias marginais nos sistemas de agua e esgotos dos municipios
adjacentes aos reservatdrios, conforme esquema normal de prioridades de
investimento da Superintendéncia Regional. Situagao desfavoravel pelo
alto custo por ligagdo em zonas com ocupacgéo esparsa.

A elaboragéo do PDPA e a aprovagéao da Lei Especifica da APRM Jaguari, em curso,
estabelecerdo o marco legal e os instrumentos que permitam conciliar a prote¢do ambiental e
o desenvolvimento da regido.

Potencial de arrecadagéo de varios milhdes de reais por ano com o pagamento da Sabesp da
cobranca pela derivagéo de agua da bacia através da Interligacéo.

Oportunidade de acelerar a implantagdo das obras de ampliagéo e melhoria dos sistemas de
agua e esgotos nos municipios adjacentes aos reservatérios.

Ecossistemas e areas
protegidas nas areas com
maior cobertura florestal.

Qualidade do manancial

Provavel manutengéo da boa qualidade ambiental atual nas areas
florestadas, com continuidade do processo de recuperacéo da vegetagéo
natural em antigas areas de reflorestamento, e pressées localizadas de
desmatamento pela expanséo de chacaras e areas de lazer.

Processo lento de consolidagédo da gestdo das unidades de conservagéo.

Provavel continuidade de qualidade boa da agua do manancial, apesar da
auséncia de medidas de controle da polui¢éo.

Continuidade dos atrativos paisagisticos e ecoturisticos existentes na bacia
do manancial.

Redugcéo inicial muito pequena (~ 1 ha) da vegetacao de tipo florestal, compensada com
reposigao equivalente ou maior. Ndo ha fragmentagédo de remanescentes florestais.
Potencial de melhoria das condi¢des de preservagéo da vegetagao natural em fungdo da
reposicao florestal e da recomposicéo de areas utilizadas na obra.

Potencial melhoria na gestdo de uma ou mais UCs, com os recursos da compensagéo
ambiental da Interligagdo, estimada em cerca de R$ 3,2 milhdes.

Manutencao dos atrativos paisagisticos e ecoturisticos dos reservatorios e zonas de mata na
bacia;
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10. Conclusdes e Recomendagodes

Os elementos técnicos apresentados no EIA em termos de: (i) necessidade da Interligacao para
diminuig¢ao do risco sistémico no abastecimento da RMSP e bacias PCJ; (ii) compatibilidade do
empreendimento com as politicas publicas do Estado, particularmente no que diz respeito as
areas de protecdo de manancial; (iii) a previsao de implementar um amplo conjunto de medidas
mitigadoras e compensatérias para todos os impactos identificados; (iv) a previsdo de programa
de gestdo ambiental para assegurar a efetiva implementacéo das agdes e o gerenciamento das
interfaces institucionais em questdes que extrapolam a competéncia institucional da Sabesp,
indicam que o empreendimento como um todo é ambientalmente viavel.

O periodo atual de estiagem critica no Sistema Cantareira esta levando o manancial ao maximo
de seu estresse hidrico. O nivel das represas no final do periodo chuvoso nao foi suficiente para
garantir a regularizagdo necessaria para o abastecimento de agua, na area de influéncia do
Sistema Cantareira na RMSP e nos municipios das bacias PCJ, no periodo seco de 2014. Além
disso, o risco pode se agravar nos anos seguintes caso o regime de chuvas do(s) proximo(s)
ano(s) nao se aproxime das médias histéricas registradas.

A implantagdo da Interligagdo com 19,7 km de extensdo, com vazdo média anual de 5,13 m¥/s e
vazao maxima de 8,5 m®/s, para transferir aguas do reservatério Jaguari (afluente do rio Paraiba
do Sul) para o reservatério Atibainha, do Sistema Cantareira se delineia como a alternativa mais
efetiva e atraente para a recuperacédo do manancial Cantareira, possibilitando a redugéo do risco
sistémico no abastecimento da RMSP e bacias PCJ, e conferindo maior confiabilidade hidrica ao
sistema, ja prevendo o atendimento as demandas futuras das duas regibes.

Os impactos no ambiente natural que normalmente tém maior relevancia em projetos lineares:
supressao de vegetagao, interferéncias em APP e reducgéo de habitats para espécies de flora e
fauna por afetagdo de bordas em fragmentos florestais s&o, neste Projeto, de reduzida
magnitude, e terdo medidas mitigadoras e compensatorias em termos de Manejo e Reposicéo
de Vegetacao, e de Resgate, Monitoramento e Conservagao da Fauna, que suprem as perdas
com vantagem, atendendo as exigéncias legais vigentes.

De acordo com a Lei 9.985/00, os aspectos ndo mitigaveis desses impactos, em funcio de
interferéncias em remanescentes naturais existentes, implicagdes sobre a fauna e outros
impactos inevitaveis sobre a biodiversidade serdao compensados mediante apoio ao
fortalecimento de unidade de conservacao, conforme previsto no Programa de Compensacao
Ambiental.

Os impactos socioeconédmicos decorrem, principalmente, dos transtornos ao trafego de veiculos,
a populagdo e atividades lindeiras que serdo causados pela execugdo das obras de
assentamento de adutora ao longo de pouco mais de 10 km de estradas vicinais em areas rurais
com ocupacao rarefeita. As estimativas do estudo apontam que cerca de 3 mil pessoas moram,
participam de atividades ou estudam nas proximidades do tracado, das quais umas 830
corresponde populagcido que eventualmente frequenta locais de eventos, e cerca de 800 pessoas
constituem populagao efetivamente lindeira ao tragado ou as rotas de trafego, que estara sujeita
a esses incOmodos temporarios.

As medidas mitigadoras previstas no Plano de Controle Ambiental da Construgdo permitirdo
garantir condi¢gdes seguras as obras e uma convivéncia razoavel com as atividades cotidianas
durante o periodo de implantacdo da adutora, minimizando os transtornos temporarios da obra
a populacgao e atividades lindeiras. O Programa de Interagdo e Comunicagédo Social mantera a
populagao informada sobre as intervengdes, desvios de trafego e demais medidas a adotar. As
vias publicas utilizadas para implantagcao da adutora serdo devidamente recompostas no final
das obras.

As areas a desapropriar para instalacbes da Interligagdo abrangem 5,45 ha, em areas
desocupadas. As areas de serviddo (permanente) abrangem 16,04 ha, das quais 8,5 ha
correspondem a projecao do tunel na superficie e 7,54 ha a implantagao da adutora e acessos
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viarios. As areas de ocupacgao temporaria totalizam 8,93 ha. As areas requeridas para
desapropriagao ou servidao serédo devidamente indenizadas a valor de mercado.

A geracdo de emprego e animagdo econdmica decorrente das obras de construgcdo da
Interligacdo serdo relevantes em Igarata, cuja sede localiza-se centralmente as obras e com
sistema de estradas vicinais que a ela confluem. Este boom transitério tera tanto implicacbes
econbmicas positivas quanto impactos negativos da presenga da populagdo flutuante de
trabalhadores das obras. O Projeto contempla Programa de Apoio aos Municipios, que inclui
obras de saneamento em Igarata e Santa Isabel, e refor¢o da infraestrutura de saude em Igarata.

A protecdo do manancial no médio e longo prazo requer a instituicdo de Lei Especifica para a
APRM Jaguari. A Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hidricos de Sao Paulo
(SSRH) contratou servigcos de consultoria para elaboracdo, atualizagdo ou revisdo dos PDPAs
das Areas de Protecdo e Recuperacido dos Mananciais (APRM) da RMSP, financiado pelo Banco
Mundial, incluindo a bacia do reservatério Jaguari. O contrato inclui o apoio técnico na aprovagao
pelo Comité de Bacia Hidrografica do Alto Tieté (CBH-AT) e Comité Estadual de Recursos
Hidricos, e na aprovacgao da Lei especifica na Assembleia Legislativa do Estado.

Estes Planos, e o pagamento pelo uso da agua ao Comité da Bacia do Paraiba do Sul devem
apontar caminhos para o desenvolvimento de atividades econémicas sustentaveis nas bacias.

Em face deste conjunto de elementos, a equipe técnica responsavel pelo EIA / RIMA conclui que
o empreendimento Interligagdo Jaguari-Atibainha € ambientalmente viavel, sujeito ao
cumprimento das medidas preventivas, mitigadoras e compensatorias previstas no Estudo de
Impacto Ambiental.
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