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ANEXO 1 — DESENHOS

CADERNO 1 — USO E OCUPAGAOQ DOS SOLOS — 1972 — 09 FOLHAS. ESCALA 1:10.000
CADERNO 2 — CARTAS TOPOGRAFICAS — 1979 — 12 FOLHAS. ESCALA 1:10.000

CADERNO 3 — RECOBRIMENTO AEROFOTOGRAFICO — 2007 — 06 FOLHAS. ESCALA 1:10.000
CADERNO 4 — RECOBRIMENTO AEROFOTOGRAFICO — 2010 — 12 FOLHAS. ESCALA 1:10.000
CADERNO 5 — USO E OCUPAGAO DOS SOLOS —2012/2013 — 12 FOLHAS. ESCALA 1:10.000

CADERNO 6 — DISTRIBUICAO ESPACIAL DO LOCAIS DE ENFOQUE - 2014 -12 FOLHAS.
ESCALA 1:10.000

ANEXO 2 — REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO 3 - DESCRICAO DOS LOCAIS DE ENFOQUE

ANEXO 4 - FICHAS CADASTRAIS

ANEXO 5 - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
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1 INTRODUGAO E OBJETIVOS

Este relatorio técnico apresenta a descricao das atividades realizadas e os resultados obtidos
nos estudos de identificacdo de areas contaminadas e potencialmente contaminadas nas areas
de influéncia do Projeto de Interligagdo entre os reservatérios Jaguari e Atibainha.

Os trabalhos realizados tiveram como objetivo a execucdo de um diagndstico ambiental inicial
da area da obra e suas respectivas areas de influéncia, visando a identificagdo e caracterizagao
de areas potencialmente contaminadas, com suspeitas de contaminacédo e contaminadas, a fim
de se identificar os impactos possivelmente causados por elas a area de estudo e se definir as
medidas de gerenciamento ambiental a ser adotadas.

Os trabalhos foram fundamentados nos procedimentos apresentados nos seguintes
documentos:

e Manual de Gerenciamento de Areas Contaminadas — Cetesb, 2001;
e Decisdo de Diretoria Cetesb 103/2007/C/E;

e Norma ABNT NBR 15515-1 — Passivo Ambiental em Solo e Agua Subterranea — Parte 1
— Avaliacao Preliminar;

e Lei Estadual 13577/2009.

Destaca-se, conforme apresentado na NBR 15515-1 (ABNT, 2007), que a avaliagao preliminar
pode nao esgotar as possibilidades de encontrar todas as fontes de contaminagao, mas aumenta
as possibilidades de encontra-las. Esta norma também destaca que a avaliagdo preliminar é
baseada em meios e técnicas utilizados a época de sua realizagio. O surgimento de fatos novos
ou anteriormente desconhecidos, o desenvolvimento tecnoldgico e outros fatores podem
propiciar melhor entendimento da situacao.

Desta maneira as incertezas inerentes ao processo de avaliagdo preliminar devem sempre ser
consideradas na indicacao das medidas futuras de gerenciamento ambiental.

Os documentos referentes a "Declaracdo de Responsabilidade", exigido pela CETESB, bem
como a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART” para execugdao desta avaliagao
preliminar sdo apresentados no final deste relatério.

2 TERMOS E DEFINIGOES ADOTADOS

Os principais termos e respectivas definicbes adotados no decorrer desse estudo estdo
relacionados no Quadro 2-1. As definicdes utilizadas foram fundamentadas na diretriz
apresentada na norma NBR ABNT 15515-1:2007.

Quadro 2-1. Hierarquizagao dos principais termos utilizados neste relatério.

Classes adotadas para o sistema de gerenciamento
de areas contaminadas

Area Potencialmente Contaminada— AP
Area Diretamente | Area Suspeita de Contaminacéo — AS

Afetada — ADA Area Contaminada — AC
Area com Baixo Potencial de Contaminacéo - ASP
Area Externa Potencialmente Contaminada — APe
Area de Influéncia | Area Externa Suspeita de Contaminacdo — ASe

Direta — AID Area Externa Contaminada — ACe

Area Externa com Baixo Potencial Contaminagdo — ASPe

Local de enfoque | Area de Influéncia

Local de enfoque
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Area Diretamente Afetada (ADA): Compreende a area de intervencdo direta das obras,
correspondendo a faixa das obras e respectivas areas a serem desapropriadas.

Area de Influéncia Direta (AID): Compreende a faixa de 200 m para cada lado da ADA.

Local de Enfoque: Area de interesse ambiental do ponto de vista da contaminagdo dos solos e
aguas subterrdneas identificada por meio de informag¢des secundarias (interpretacdo de
fotografias aéreas, cartas topograficas e andlise de outros documentos) e/ou observacdes de
campo.

Area Potencialmente Contaminada (AP): Local de enfoque inserido no interior da ADA, que
abriguem atividade com potencial de liberar contaminantes para o ambiente, nas quais se
verificou por meio de vistoria ou resultados de investigagdes que nao existe contaminacao de
solo e agua subterranea.

Area Suspeita de Contaminagao (AS): Local de enfoque inserido no interior da ADA, onde, foi
identificada a suspeita de liberagao de contaminantes para o ambiente, sem informacdes que
atestem o contrario.

Area Contaminada (AC): Local de enfoque inserido no interior da ADA onde ha
comprovadamente poluicdo causada por quaisquer substancias ou residuos que nela tenham
sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infilirados, e que determina
impactos negativos sobre os bens a proteger.

Area com Baixo Potencial de Contaminagdo (ASP): Locais de enfoque e demais areas
inseridas no interior da ADA onde a avaliagao preliminar indique a nao existéncia de AP, AC ou
AS, e que nao podem ser atingidos por eventuais fontes de contaminacao identificadas na AID.

Area Externa Potencialmente Contaminada (APe) Local de enfoque inserido na AID, onde s&o
ou foram desenvolvidas atividades que, por suas caracteristicas, apresentam maior possibilidade
de acumular quantidades ou concentragdes de matéria em condi¢des que a tornem contaminada.

Nado é considerada APe o local de enfoque cuja analise do sentido do fluxo das aguas
subterraneas indique baixa probabilidade de atingir a ADA (desde que nao seja lindeiro a ADA)
ou que apresente baixo potencial de contaminagéao.

Area Externa Suspeita de Contaminagao (ASe): Local de enfoque inserido no interior da AID,
onde, foi identificada a suspeita de liberacdo de contaminantes para o ambiente, sem
informacdes que atestem o contrario.

Area Externa Contaminada (ACe) Local de enfoque inserido na AID cadastrado na lista de
areas contaminadas da Cetesb

Area Externa com Baixo Potencial Contaminagdo (ASPe) Locais de enfoque e demais areas
inseridas na AID cuja analise do sentido do fluxo das aguas subterraneas indique baixa
probabilidade de atingir a ADA (desde que nao seja lindeiro a ADA) ou que apresente baixo
potencial de contaminacéo.

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades desenvolvidas para a execugao do presente relatério foram as seguintes:
e Consulta a Relagéo de Areas Contaminadas da Cetesb (Dez/2013),

¢ Analise de informagdes sobre o Sistema de Fontes de Poluicdo da Cetesb — SIPOL
(out/2014) fornecidas pelas agéncias ambientais de Sdo José dos Campos (municipio de
Igarata), Mogi das Cruzes (municipio de Santa Isabel) e Atibaia (municipio de Nazaré
Paulista);

¢ Consulta as informacgdes de licenciamento ambiental disponibilizadas no site da Cetesb;
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e Consulta aos relatérios de usos de recursos hidricos, cadastrados ou outorgados no
DAEE;

e Levantamento de dados regionais sobre o meio fisico;

¢ Interpretacao de fotografias aéreas multitemporais, levantamentos aerofotogramétricos e
imagens orbitais para levantamento do histérico de uso e ocupacdo nas areas de
influéncia ao longo das ultimas décadas. Foram utilizadas as colegbes de dados
relacionadas no Quadro 3.1. Nesse levantamento procurou-se também identificar “locais
de enfoque®. Foram considerados como locais de enfoque aqueles que apresentaram
indicios observaveis nos documentos avaliados de constituirem fontes potenciais de
contaminacao, que, nessa area em especifico, foram galpoes.

¢ Vistorias de campo em outubro de 2014 para caracterizagao local dos locais de enfoque
identificados;

Quadro 3-1. Fotografias aéreas, cartas topograficas e imagens orbitais utilizadas**.

Ano \ Escala \ Execucao do Voo/ Mapeamento/ Imageamento
Fotos Aéreas
1962 1:100.000 Foto-indice do Ipstituto Agrondmico da Secretaria da Agricultura

do Estado de S&o Paulo

1972* 1:25.000 IBC — Gerca
Cartas Topograficas
1979 | 1:10.000 | IGC
Imagens Orbitais
2007* N&o se aplica Base Cartografica GeoPortal IGC (Acessado em 01/10/2014)
2010 N&o se aplica Base Cartogréafica GeoPortal IGC (Acessado em 01/10/2014)
2012/2013 N&o se aplica Google Earth®

*As fotografias aéreas da década de 1972 e imagens orbitais do Base Cartografica Geo Portal IGC datadas
de 2007 nao tiveram recobrimento total da area de estudo.

4 RESULTADOS OBTIDOS

4.1 LocALizagAo DA ADA E AID

A ADA e AID do empreendimento estao inseridas no Estado de Sao Paulo, nos municipios Santa
Isabel, Igarata e Nazaré Paulista. Suas localizagdes estdo apresentadas na Figura 4.1-1.
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Localizagao da Area de Estudo no
Estado de S&o Paulo

Localizacao da Area de Estudo no Municipios de Nazaré
Paulitsta, Igarata e Santa Isabel
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FIGURA 4.1-1: Localizagdo da ADA e AID do empreendimento.
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4.2 CARACTERIZAGAO DO MEIO FisICO

4.2.1 ASPECTOS GEOLOGICOS

A caracterizagao geoldgica da area de estudo foi realizada com base no mapeamento geoldgico
do Servigo Geolégico do Brasil (CPRM, 1999), na escala 1:250.000, contido na Folha SF.23-Y-
D SANTOS, que integra o Programa Levantamentos Geoldgicos Basicos do Brasil — PLGB.

Segundo este documento, a area de estudo apresenta 11 unidades geoldgicas, as quais estao
relacionadas na Tabela 4.2.1-1. O Grafico 4.2.1-1 e a Figura 4.2.1-1 apresentam a propor¢ao e
localizacdo das unidades geoldgicas na AlD, respectivamente.

Os resultados obtidos mostram que 41% da AID estd situada sobre o Grupo S&o Roque,
seguindo de 40% correspondente aos Corpos Graniticos. Com menor representatividade esta o
Grupo Serra do Itaberaba (13%), seguido do Complexo Embu (4%), e das formacgobes
sedimentares (Formacao Resende e Formacgéo Sao Paulo) com 3% e 0,1%, respectivamente.

Tabela 4.2.1-1. Unidades, litologias, classes, suas respectivas areas (Km? e %) na AID e
municipios pertencentes a cada unidade.

sigla Unidade Litologia (‘:‘(’:“;‘) ‘g/ff' Municipios
12b Formagdo Resende |Conglomerados e arenitos grossos 0,23 | 2,92 |Santa Isabel
10c Formagdo Sao Paulo | Arenitos, argilitos e conglomerados 0,01 | 0,12 |Santa Isabel
113 ﬁ-};ggfaﬁaerra do Metabasitos, anfibolitos e anfibdlio xistos 076 | 9,56 Nazaré Paulista
Metarcéseos finos e micaceos alternados com
112 Grupo Serra do (granada +/- sillimanita)-biotita xistos e N s Paulist
ltaberaba calcissilicaticas; intercalagdes locais de quartzitos azare Faulista
e metassiltitos feldspaticos 0,27 | 3,38
Metarenitos ritmicos: muscovita +/- biotita Igarata,Santa
106 Grupo Sao Roque quartzitos, por vezes feldspaticos; biotita- lsabel ’
muscovita-quartzo xistos 3,25 [40,84
100 Granitos Tipo Serra | Biotita granito a monzonito, cinza a cinza-rosado, Igarata, Nazaré
do Barro Branco porfiroclastico 0,04 | 0,54 |Paulista
99 Granito Serra do Biotita granito a monzonito, cinza a cinza-rosado, Nazaré Paulista
Barro Branco porfiroclastico 0,33 | 4,20
85 Granito Serra da Boa | Biotita granito a granodiorito cinza, Igarata, Nazaré
Vista equi/inequigranular 1,66 |20,83 |Paulista
84 Granitos Tipo Serra | (Anfibdlio)-biotita granito a monzonito cinza- Igarata, Nazaré
Lagoa rosado, porfiritico, gnaissificado 0,43 | 5,35 |Paulista
82 S;ilr}llt;a':g?ézm Biotita granito cinza, porfiritico 069 | 866 :g:gztla,Santa
78 Complexo Embu Milonitos e ultramilonitos 0,29 | 3,59 |Santa Isabel

Fonte: CPRM (1999)
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Unidades Geoldgicas
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GRAFICO 4.2.1-1: Distribuigdo das unidades geolégicas na AID segundo CPRM (1999).
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FIGURA 4.2.1-1: Localizagao das unidades geolégicas na AID segundo CPRM (1999).
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4.2.2 ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS E PEDOLOGICOS

A caracterizacdo regional do relevo e dos solos foi realizada com base no mapeamento
geomorfolégico do Estado de SP, elaborado por Ross e Moroz (1997), na escala 1:500.000.

A area de estudo esté situada na unidade morfoestrutural Cinturdo Orogénico do Atlantico, sendo
que a maior parte da adutora (65%) passara pela unidade morfoestrutural denominada Planalto
de Paulistano/ Alto Tieté (Dc24), localizada mais préxima a represa do rio Jaguari. Os 35%
restantes estdo localizados nas proximidades da Represa do rio Atibainha, e correspondem ao
Planalto e Serra da Mantiqueira (Dc42), como mostra o Grafico 4.2.2-1.

As Figuras 4.2.2-1 e 4.2.2-2 apresentam, respectivamente, a localizacdo das formas de relevo
e tipos de solo na area de estudo.

Formas de Relevo

2,79km?
35%

5,18km?
65%

Planalto e Serra da Mantiqueira Planalto Paulistano/Alto Tieté

GRAFICO 4.2.2-1: Distribuigdo das unidades morfoesculturais na AID segundo Ross e
Moroz (1997).

O Planalto de Paulistano/ Alto Tieté (Dc24) é caracterizado por morros altos e médios, com
altimetria predominante de 800 a 900 metros e declividade variando principalmente entre o
intervalo de 10 a 20%. Os solos predominantes na regido séo os podzdlicos vermelho-amarelo
e cambissolos.

A AID passa por essa unidade no municio de Santa Isabel e em um trecho localizado no
municipio de Igarata. A fragilidade potencial desta unidade ¢é alta, com formas muito dissecadas,
com vales entalhados e alta densidade de drenagem. O potencial erosivo € alto, com
possibilidade de ocorréncia de movimentos de massa e erosao.

O Planalto e Serra da Mantiqueira (Dc42), é constituido basicamente por escarpas € morros
altos, com altimetria dominante acima de 900 metros e declividade predominante acima de 20%.
Os solos predominantes na regido sao os cambissolos, litdlicos e afloramentos rochosos,
caracterizados por serem solos pouco desenvolvidos (pequena espessura), cascalhentos e
pedregosos.

A AID passa por essa unidade no municipio de Nazaré Paulista e em um trecho localizado no
municipio de lgarata. A fragilidade potencial desta unidade é alta, com formas muito dissecadas,
com vales entalhados e alta densidade de drenagem. O potencial erosivo é alto, com
possibilidade de ocorréncia de movimentos de massa e eroséo.

A Figura 4.2.2-3 apresenta o Modelo de Elevacao do Terreno elaborado com base nas cartas
topograficas do IBGE. A partir desta figura é possivel interpretar que as formas de relevo mais
suaves estdo proximas a represa Jaguari, enquanto as cotas altimétricas mais elevadas se
localizam nas proximidades da represa Atibainha.
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Legenda

[__ Area de Influéncia Direta - AID

L= Limite Municipal

Unidade de Relevo

[ Unid Morfoestrutural - Cinturdo QOrogénico do Atlantico / Unid Morfoescultural - Planalto Atlantico - Planalto Jundiai

["1 Unid Morfoestrutural - Cinturdo Orogénico do Atldntico / Unid Morfoescultural - Planalto Atlantico - Planalto Paulistano/Alto Tieté
[ Unid Morfoestrutural - Cinturdo Orogénico do Atlantico / Unid Morfoescultural - Planalto Atlantico - Planalto e Serra da Mantiqueira
Modelos dominantes

5] Colinas e morros altos, altitudes predominantes de 800-900m

Morros altos e médios, altitudes predominantes de 800-900m

(K] Escarpas e morros altos, altitudes predominantes acima de 900m

FIGURA 4.2.2-1: Localizagao das formas de relevo na AID segundo Ross e Moroz (1997).
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Legenda

] Area de Influéncia Direta - AID

™ Limite Municipal

Solos

[ Predominio de cambissolos, latossolo vermelho-amarelo, pdzélico vermelho-amarelo
[ | Predominio de cambissolos, litélicos e afloramentos rochosos

[ ] Predominio pdzdlico vermelho-amarelo, cambissolo

Nivel de Fragilidade dos solos

Nivel de fragilidade média, formas média ou muito dissecadas, com vales entalhados e densidade de
== drenagem média a alta. Potencial erosivo alto, com possibilidade de ocorréncia de atividade erosiva

Nivel de fragilidade alta, formas muito dissecadas, com vales entalhados e alta densidade de drenagem.
Potencial erosivo alto, com possibilidade de ocorréncia de movimentos de massa e erosao.

FIGURA 4.2.2-2: Localizagao dos tipos de solo na AID segundo Ross e Moroz (1997).
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FIGURA 4.2.2-3: Modelo de Elevagao do Terreno
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4.2.3 ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS

A caracterizagao hidrogeoldgica da area de estudo foi realizada a partir de adaptacdes do
mapeamento geoldgico do Servico Geoldgico do Brasil (CPRM, 1999), na escala 1:250.000,
contido na Folha SF.23-Y-D SANTOS, que integra o Programa Levantamentos Geolégicos
Basicos do Brasil — PLGB.

Segundo este documento, a maior parte da AID (97%) esta localizada sobre sistema de aquifero
fraturado, associados a rochas metassedimentares e granitéides, com vazbes associadas as
descontinuidades, falhas e fraturas da rocha.

Apenas pequena por¢cao da extremidade sul da area de estudo (3% da AID), no municipio de
Santa Isabel, esta situada sobre o sistema de aquifero sedimentar (Aquifero Resende e Sao
Paulo), com vazdes associadas a porosidade primaria das rochas.

O Grafico 4.2.3-1 abaixo apresenta a distribuicdo hidrogeolégica na area de estudo segundo
adaptagcdes de CPRM (2004).

. H I Fraturado
Hidrogeologia !
g g B sedimentar
4,28km?
5,0
3,44km? 4%
4,0 43%
3,0
2,0
2
1,0 0’230km 0,01km?
3% 0,1%
0,0
Aquifero de Rochas Aquifero de Rochas Aquifero Resende - Aquifero Sao Paulo -
Granitdides - Metassedimentares - Aquifero de vazdes Aquifero de vazdes
Aquifero de vazées Aquifero de vazoes associadas a associadas a
associadas as falhas e associadas as porosidade primdria porosidade primaria
fraturas nas rochas. descontinuidades da das rochas das rochas.
rocha.

GRAFICO 4.2.3-1: Distribuigdo hidrogeolégica na AID segundo adaptagdo de CPRM
(1999).

A Figura 4.2.3-1 apresenta as unidades hidrogeoldgicas e a vulnerabilidade natural dos
aquiferos da AID.
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=
I‘\uﬂ\rea de Influéncia Direta- AID  [[7 ZlLimite Municipal
Sistema de Aquifero
[T_1Fraturado [=3 Sedimentar
Aquiferos e Unidades Hidrogeoldgicas
[ Aquifero Quaternario-Depésitos sedimentares aluviais, predominantemente areno-argilosos

Aquifero Resende-Depositos de sistema de leques aluviais a planicie fluvial com predeminéncia de lamitos arenos e argilosos e depésitos de sistemas
/ de legues aluviais, com predominancia de lamitos seixosos. Aquifero de vazdes associadas a porosidade

Aquifero Sdo Paulo-Depésitos de sistema fluvial meandrante, compostos por cascalho, areia e silte-argiloso. Aquifero de vazdes associadas a porosidade

primaria das rochas.

Aquifero de Rochas Granitoi A iacdo de unidades que incluem rochas granitdides e rochas gnaissicas. Aquifero de o] i as falhas
e fraturas nas rochas.

I Aquifero de Rochas Granitdides-Associa¢do de unidades que incluem rochas granitéides. Aquifero de vazdes associadas as falhas e fraturas nas rochas.

Aquifero de Rochas Met: diment: A iagdo de rochas met: dimentares que incl quartzitos e micaxistos. Aquifero de vazdes associadas
7 a5 descontinuidades da rocha.
Aquifero de Rochas Met dil t -A iagdo de rochas met: 1tares que incl quartzitos, micaxistos, anfibolitos e filitos

e xistos subordinados. Aquifero de vazdes associadas as descontinuidades da rocha.

FIGURA 4.2.3-1: Localiza¢ao hidrogeolégica na AID segundo adaptacao de CPRM (1999).
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4.3 HISTORICO DE USO E OCUPAGAO

A caracterizacéo do histérico de uso e ocupagao teve como principal objetivo o reconhecimento
das atividades desenvolvidas na area de estudo ao longo das ultimas décadas, de forma a
identificar aquelas que tenham apresentado ou ainda apresentem potencial de contaminagéo do
solo, subsolo e de aguas superficiais e subterraneas.

No presente estudo, tal caracterizagdo foi realizada para a AID utilizando-se os seguintes
documentos de referéncia:

e Fotos aéreas dos anos de 1962 e 1972;
e Levantamento Topografico da década de 1979;
¢ Imagens orbitais do ano de 2007, 2010 e 2012/2013.

As fotografias aéreas, cartas topograficas e imagens orbitais utilizadas no presente item sao
apresentadas no Anexo 01. Os resultados obtidos sdo apresentados a seguir. Entretanto,
salienta-se que as décadas de 1972 e 2007 nao tiveram recobrimento total da area de estudo.

Na década de 1962, os reservatorios de Jaguari e Atibainha ainda ndo haviam sido construidos,
e a area como um todo apresentava baixo grau de urbanizagdo, sendo que a escala do
documento (1:100.000) nao permite identificar detalhes de ocupacao. A Figura 4.3-1 apresenta
a localizacdo da AID do empreendimento sobre o Foto-indice do Instituto Agronémico da
Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo (1962).

Na década de 1972 (Anexo 01 - Caderno 1), as fotografias aéreas ndo apresentam recobrimento
total da area de estudo, sendo a porcédo sul, proximo a Represa do Rio Jaguari a regiao
desfavorecida. A AID do empreendimento apresentava baixo grau de urbanizagdo, com poucas
residéncias e chacaras distribuidas ao longo de sua extensao. Ja havia parcelas de solo exposto
em meio a fragmentos de mata, contudo a maior parte de recobrimento foi caracterizado como
campos antropicos. A porgao norte mostrava-se bem mais preservada quando comparada a
porcao sul, em relagao a presenca de mata.

Na década de 1979 (Anexo 01 - Caderno 2), as cartas topograficas do IGC indicam que por
toda a extensao da AID do empreendimento haviam apenas pequenas chacaras com inicios de
poucos arruamentos, em meio a fragmentos de mata e de culturas. Nao ha indicacao de
atividades com potencial de contaminacgéo.

Os anos de 2007 e 2010 (Anexo 01 - Caderno 3 e 4, respectivamente) ndo apresentaram
alteracao significativa de uso e ocupagao do solo quando comparados aos anos de 2012/2013,
sendo que nesta ultima data (ilustrada no Anexo 1 - Caderno 5) a area ja apresentava
configuragao muito semelhante a vista em campo.

Nos trabalhos de campo efetuados em outubro de 2014 nao foi observada expressiva mudanca
do uso do solo. Nesses trabalhos, os locais de enfoque identificados anteriormente mostraram-
se sem potencial de contaminacgao, pois tratavam-se, predominantemente de chacaras de lazer
e outros usos. No Anexo 02 sao apresentadas algumas fotografias obtidas em campo.

Em campo observou-se poucas areas residenciais urbanas, ja que a area de estudo caracteriza-
se em quase toda sua extensao por chacaras e sitios. A porcao central e sul da area ainda se
matem mais povoada quando comprada com a porgao norte, a qual ainda apresenta fragmentos
de mata e trechos pouco habitados.

Sao destaques 0 aumento das areas destinadas ao cultivo de eucaliptos e, em menor proporgéo,
o parcelamento do solo destinado a loteamentos e agricultura, e a reducao de alguns fragmentos
de mata.

E importante ressaltar que, durante a execugéo do trabalho de campo, algumas localidades nao
foram vistoriadas por se tratarem de propriedades privadas, ou por ndo existirem caminhos de
acesso.
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Figura 4.3-1: Localizagio da AID do empreendimento sobre o Foto-indice do Instituto
Agrondémico da Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo (1962).

44 RELAGAO DE CADASTROS E OUTORGAS NO DAEE (SET/2014)

A consulta realizada aos dados contidos nos relatérios de usos de recursos hidricos, cadastrados
ou outorgados no DAEE, apresentou 10 usuarios no interior da AID, entretanto nenhum deles
possuam atividades que representem potenciais problemas ambientais associados a
contaminagao de solos, subsolos, aguas superficiais e subterraneas, como por exemplo, usuario
industrial.

Seus respectivos usos, e outras informacgdes, sao apresentados na Tabela 4.4-1, e a distribuicédo
espacial na Figura 4.4-1.
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Tabela 4.4-1: Relagao dos usos de recursos hidricos, cadastrados ou outorgados no

DAEE
i Nome Usuario Uso e
cacao Administrativo
—_— Captacao Cadastrado
1 Ribeirdo Jararaca U.S. Rural Subterranea DAEE
2 Freatico Aquicultor Langam_ento Portaria
Superficial
3 Freatico Aquicultor | Captacao Superficial Portaria
4 Ribeirdo da Boa Vista Publico Desassoreamento Ser\_ngo
Autorizado
5 Ribeirdo do Funil / Ribeirdo da uU.S. Captacao Cadastrado
Boa Vista Urbano Subterranea DAEE
6 Ribeirdo do Funil / Ribeirdo da U.S. Rural Captagédo em Cadastrado
Boa Vista T Nascente DAEE
7 Cristalino Irrigante | Captacgao Superficial Portaria
Ribeirdo da Boa Vista / . Captacao .
8 Ribeirao do Funil Pblico Subterranea Portaria
S . s Servigo
9 Ribeirdo da Boa Vista Publico Desassoreamento .
Autorizado
10 Ribeirdo da Boa Vista Irrigante Langamento Portaria
Superficial
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Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de
Séo Paulo (DAEE). Banco de dados de outorga, 2014

376887

7442183
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Legenda 372290 376887
® Areas contaminadas DAEE Identificagdo Nome Usudario Uso Sis. Administrativo
=2 Area Diretamente Afetada - ADA 1 Ribeirdo Jararaca U.S. Rural | Captacdo Subterranea | Cadastrado DAEE
; P . 2 Fredtico Aquicultor | Langamento Superficial Portaria
cArea de Influéncia Direta - AID 3 Freatico Aquicultor Captagdo Superficial Portaria
=i Corpo D'Agua 4 Ribeirdo da Boa Vista Publico Desassoreamento Servigo Autorizado
Limite Municipal 5 Ribeirdo do Funil / Ribeirdo da Boa Vista |U.S. Urbano| Captacdo Subterranea | Cadastrado DAEE
0 750 1.500 3.000 6 j@gi@g (jo Funil / Ribeirdo da Boa Vista | U.S. Rural | Captagao em Nascente Caqajlradn DAEE
T \letros 7 Cristalino Irrigante Captagdo Superficial Portaria
3 8 Ribeirdo da Boa Vista / Ribeirdo do Funil Publico Captagdo Subterranea Portaria
Universal Transversa de Mercator 9 Ribeirdo da Boa Vista Piblico Desassoreamento Servigo Autorizado
Fuso 23S - SIRGAS 2000 10 Ribeirdo da Boa Vista Irrigante Langamento Superficial Portaria

Figura 4.4-1: Localizagao na AID da relagao dos usos de recursos hidricos, cadastrados

ou outorgados no DAEE.
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4.5 IDENTIFICAGAO E CLASSIFICAGAO DOS LOCAIS DE ENFOQUE

Conforme apresentado anteriormente, foram considerados como locais de enfoque aqueles que
apresentaram indicios observaveis nos documentos avaliados de configurarem-se como fontes
potenciais de contaminagao.

A identificacdo e classificagdo dos locais de enfoque foram realizadas com base na analise de
cartas topograficas, fotografias aéreas e imagens de satélite multitemporais, além de dados
cadastrais existentes na Relacéo de Areas Contaminadas da Cetesb (Dez/2013), como também
no Sistema de Fontes de Poluigdo da Cetesb — SIPOL (Out/2014) e na consulta as informacgoes
de licenciamento ambiental disponibilizadas no site da Cetesb (Out/2014).

Na ultima relagcao de areas contaminadas e reabilitadas no Estado de Sao Paulo, datada de
dezembro de 2013, ndo consta quaisquer areas localizadas no interior da AID do
empreendimento proposto.

A consulta as informacgdes de licenciamento ambiental disponibilizadas no site da Cetesb foi
realizada no més de outubro/2014, e nao foram encontrados processos cadastrados de
atividades de licenciamento ambiental no interior da AID.

A lista fornecida pela Cetesb (outubro/2014) relativa as atividades com potencial de
contaminagdo cadastradas no Sistema de Fontes de Poluigcdo (SIPOL) apresentou duas
atividades no interior da AID, as quais s&o listadas no Quadro 4.5-1 e ilustrados na Figura 4.5-
1.

Quadro 4.5-1- Atividades com potencial de polui¢ao cadastradas no SIPOL.

Razao Social Logradouro |Bairro | Municipio Atividade Situagao
N , Rodovia Dom | Boa _ |Alveiamento, Tingimento | »g 4 4e
Tinturaria Igarata Ltda. ; Igarata e Torcédo em Fios,
Pedro |, Km 32 |Vista X . ... | Encerrada
Tecidos e Artigos Téxteis
Ferreira Sobrinho Comércio | Rodovia Dom |Boa lgaraté Industria de Madeiras Empresa
de Madeiras Ltda-Me Pedro |, Km 32 | Vista 9 Ativa

O Anexo 03 apresenta a descrigao os locais de enfoque vistoriados em campo, € o Anexo 01 -
Caderno 6 a sua distribuicdo espacial.

Em acréscimo a essas informacgdes, nos dias 08/10/2014 e 03/11/2014, foram realizadas
vistorias de campo nos locais de enfoque, a fim de identificar as suas localizagbes precisas e
classifica-las no sistema adotado para o gerenciamento de areas contaminadas.

Cada local de enfoque foi enquadrado quanto a sua condicao de contaminagdo em uma das
seguintes classes adotadas para o sistema de gerenciamento de areas contaminadas:

o Area Externa Suspeita de Contaminacgao - ASe;
e Area Externa com Baixo Potencial Contaminacéo -ASPe.

Os locais de enfoque identificados no presente estudo, e as respectivas classificagbes quanto
ao potencial de contaminacao, tipologias de ocupacao e localizagdo em relagdo a area de
influéncia sao apresentados no Quadro 4.5-2.
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Figura 4.5-1 - Localizagao das atividades com potencial de poluicdo cadastradas no
SIPOL.
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Quadro 4.5-2- Locais de enfoque identificados e classificados.

Locali- | | ca1 de
zagao Razao Social Tipologia de ocupagao
da Area enfoque
Provavelmente associado a empresa .
ASPe-01 Hulk Telas e Alambrados i Galpao
ASPe-02 Feicbes erosivas Feicbes erosivas
ASPe-03 Chacara Chacara
ASPe-04 Hotel Hinode Hotel
ASPe-05 Chacara Chacara
ASPe-06 Chacara Chacara
ASPe-07 Condominio Colina do Sol Condominio residencial fechado
ASPe-08 Chacara Chacara
ASPe-09 Chacara Chacara
ASPe-10 Posto de Vacinagao Posto de Vacinagéao
ASPe-11 Pequeno Comércio / Casa Pequeno Comeércio / Casa
ASPe-12 Igreja da Congregacao Crista do Brasil Igreja
ASPe-13 Lago Lago
AID ASPe-14 Chacara Chacara
ASPe-15 Lago Lago
ASPe-16 Chacara Chacara
ASPe-17 Chacara Chacara
ASPe-18 Chacara Chacara
ASPe-19 Chacara Chacara
ASPe-20 Chacara Chacara
ASe-01 Gelo Expresso Brasil Industria e Fabrica de Gelo (Antiga Tinturaria
Comercio LTDA-EPP Igarata-LTDA)
ASPe-21 Chacara Chacara
ASPe-22 EMEIF Benedito Rodrigues de Oliveira Escola
ASPe-23 Igreja Igreja
Ferreira Sobrinho Comércio de -
ASPe-24 Madeiras Ltda-Me Madeireira
ASPe-25 Pi§ciczultura Boa \./is_ta ’ ,_Aquério para Piscicultura
criagdo e comercializagédo de peixes

Como mostra o Quadro 4.5-2 todas as 26 areas selecionadas para a Avaliacdo Preliminar estao
na AID.

As tipologias de ocupacéo das areas inseridas na AID s&o: 12 chacaras, 02 igrejas, 02 lagos, 01
escola, 01 posto de vacinagado, 01 condominio residencial fechado, 01 hotel, 01 pequeno
comércio / casa, 01 galpao, 01 feicao erosiva, 01 madeireira, 01 fabrica de gelo, 01 piscicultura

Nao ha local de enfoque localizado na ADA.

Os croquis de situagao dos locais de enfoque identificados e os sentidos inferidos de fluxo de
aguas subterrdneas considerando a topografia sdo apresentados no item croqui de localizagao
do Anexo 4.

Medidas de gerenciamento ambiental do ponto de vista da contaminagdo dos solos e aguas
subterrdneas devem ser aplicadas apenas no local de enfoque ASe-01, devido ao seu uso
anterior estar associado a uma tinturaria, com atividades ligadas a alvejamento, tingimento,
torcao em fios, tecidos e artigos téxteis poderem estar sujeitas a potenciais problemas ambientais
associados a contaminagao de solo, subsolo e agua superficial e subterranea.

As justificativas para classificacdo das ASPes estdo apresentadas no Quadro 4.5-3.
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Quadro 4.5-3- Justificativas para classificagao dos locais de enfoque em ASPe.

AESP Justificativa

ASPe-01 | Os fluxos subterraneos possuem sentido contrario a ADA

Atividade com muito baixo potencial de contaminac&o de solos e dguas subterraneas;

ASPe -02
© Existéncia de um curso d’agua entre o local de enfoque e a ADA

Atividade com muito baixo potencial de contaminac&o de solos e dguas subterraneas;

ASPe -03
© Os fluxos subterraneos possuem sentido contrario a ADA

ASPe -04 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas

Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas;
ASPe -05 | Os fluxos subterraneos possuem sentido contrario a ADA;
Existéncia de um curso d’agua entre o local de enfoque e a ADA

Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas;
ASPe -06 | Os fluxos subterrdneos possuem sentido contrario a ADA;
Existéncia de um curso d’agua entre o local de enfoque e a ADA

ASPe -07 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagéo de solos e aguas subterraneas

Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas;

ASPe -08
© Existéncia de um curso d’agua entre o local de enfoque e a ADA

ASPe -09 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagéo de solos e aguas subterraneas

ASPe -10 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagéo de solos e aguas subterraneas

ASPe -11 | Atividade com muito baixo potencial de contaminag&o de solos e aguas subterraneas

Atividade com muito baixo potencial de contaminagéo de solos e dguas subterraneas;

ASPe -12 . f s
© Os fluxos subterrdneos possuem sentido contrario a ADA

Atividade com muito baixo potencial de contaminagéo de solos e dguas subterraneas;

ASPe -13 . f s
© Os fluxos subterraneos possuem sentido contrario a ADA

ASPe -14 | Atividade com muito baixo potencial de contaminag&o de solos e dguas subterraneas

ASPe -15 | Atividade com muito baixo potencial de contaminag&o de solos e dguas subterraneas

Atividade com muito baixo potencial de contaminagéo de solos e dguas subterraneas;

ASPe -1
SPe-16 Existéncia de um curso d’agua entre o local de enfoque e a ADA

ASPe -17 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas

ASPe -18 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas

ASPe -19 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas

ASPe -20 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas

ASPe -21 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas

ASPe -22 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas

ASPe -23 | Atividade com muito baixo potencial de contaminagao de solos e aguas subterraneas

Atividade com muito baixo potencial de contaminac&o de solos e dguas subterraneas

ASPe -24
© Existéncia de um curso d’agua entre o local de enfoque e a ADA

Atividade com muito baixo potencial de contaminac&o de solos e dguas subterraneas;
ASPe -25 | Os fluxos subterraneos possuem sentido contrario a ADA;
Existéncia de um curso d’agua entre o local de enfoque e a ADA

Ao todo, os levantamentos realizados indicaram que aproximadamente 19,80 km da obra
avaliada estdo associadas a areas externas sem potencial de contaminagédo (ASPe). Medidas
de gerenciamento ambiental do ponto de vista da contaminagao dos solos e aguas subterraneas
devem ser aplicadas em aproximadamente 250 m do tragado da adutora nas proximidades da
ASe-01 (atual Fabrica de Gelo e Antiga Tinturaria Igarata-Ltda.). A Figura 4.5-1 indica os trechos
classificados como ASPe, e o trecho correspondente a ASe-01 que podera estar sujeito a
potenciais problemas ambientais associados a contaminagao de solos e aguas subterréneas.
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Figura 4.5-1- Localizagdo dos trechos classificados como ASPe e o trecho correspondente a

ASe-01 que podera estar sujeito a potenciais problemas ambientais associados a
contaminac&o de solos e aguas subterrdneas.
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5 MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual definido para os locais de enfoque identificados constitui-se em uma sintese
das informagbes obtidas até este momento. Tem como objetivo subsidiar o plano de
gerenciamento ambiental e o plano de investigacdo confirmatéria (apresentados nos itens
subsequentes deste relatério). Esse modelo conceitual devera ser atualizado caso sejam
efetuados estudos mais detalhados para essas areas.

Para a sua elaboracao, foi considerada apenas a ASe identificada, a qual esta listada no Quadro
5.2. Esse quadro contém a classificagao do local de enfoque, o tipo de atividade desenvolvida,
as principais caracteristicas de interesse, os possiveis mecanismos de liberagao e as principais
implicacbes sobre a obra. No Quadro 5.1 s&o relacionados os tipos de implicagdes sobre a obra.

Quadro 5.1. Tipos de implicacbes sobre as obras (siglas do Quadro 5.2).

Sigla Implicagdes sobre a obra

GAS Riscos para a saude do trabalhador por inalagdo de vapores e/ou risco de exploséo.

PART | Riscos para a saude do trabalhador por inalagido de particulas.

DERM | Riscos para a saude do trabalhador por contato dérmico com solo e/ou agua contaminada.
ING Riscos para a saude do trabalhador por ingestdo acidental de solo e/ou agua subterranea
contaminada.

DSOL | Contaminagado ambiental devido a destinagdo incorreta de solos escavados contaminados.
DAG Contaminagao ambiental devido a destinagao incorreta de aguas subterrdneas contaminadas
bombeadas.

Quadro 5.2 — Modelo conceitual para o local de enfoque (ASe-01) identificado.

o Implica-
Local de Tipo de Raz3o Social Principais caracteristicas de ng:z:‘;ﬁ:is coes
enfoque atividade interesse de li = sobre a
e liberagao obra
Antiga tinturaria lindeira ao projeto
Tinturaria lgarata- |da adutora da Sabesp. Area
Tinturaria |LTDA (Atualmente |cadastrada no Sistema de Fontes
(Atualmente Gelo Expresso de Poluigdo (SIPOL). Vazamentos ou DC;A&S'\A
ASe-01 Fabrica de |Brasil Industria e o B derra.m.amerltos ING
Comercio LTDA- Nao ha informacgbes sobre a com infiltragéo DAé
Gelo) EPP possibilidade de interceptagdo do
) NA na vala a ser escavada neste
trecho

6 PLANO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL

Este Plano de Gerenciamento Ambiental, elaborado especificamente para as questdes
associadas a contaminagao de solos e aguas subterraneas, deve ser aplicado no interior da ADA,
no trecho associado as Area Externa Suspeita de Contaminacao (ASe-01) identificada.

6.1 AREA EXTERNA SUSPEITA DE CONTAMINAGAO (ASE)

A Area Externa Suspeita de Contaminacdo (ASe-01) identificada possui tipologia de ocupacéo
associada a tinturaria (Tinturaria Igarata Ltda.), com atividades relacionadas a alvejamento,
tingimento, tor¢do em fios, tecidos e artigos téxteis. Atualmente a tinturaria ndo esta em atividade
e no local encontra-se uma fabrica de gelo (Gelo Expresso Brasil Industria e Comercio Ltda.-
EPP).

As antigas atividades dessa empresa podem ter provocado a contaminagdo das aguas
subterrdneas que fluem no sentido do tracado da futura adutora. Assim, como ndo ha
informacoes sobre a possibilidade de interceptagdo do NA na vala a ser escavada neste trecho,
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é preferivel adotar uma perspectiva conservadora considerando que havera interceptacdo do
NA.

Assim, no trecho que pode sofrer influéncia da ASe mencionada devera ser realizada
investigagao confirmatéria. Caso as obras planejadas para o local impliquem em escavagao ou
implantacao de utilidades (drenos, por exemplo) que atinjam o aquifero freatico, a investigacao
confirmatéria deve ser realizada por meio da instalacdo de pogos sentinela. Caso nao haja
interceptacao do lencol freatico a investigacdo confirmatéria em um primeiro momento devera
ser realizada apenas por meio de avaliagao de gases.

Caso a obra seja executada antes da realizacdo de investigacao confirmatéria, deverao ser
adotadas as seguintes medidas:

e Tratamento e ou monitoramento de eventuais aguas subterrdneas bombeadas
previamente ao seu langamento, atendendo ao definido na legislagao aplicavel,

e Treinamento dos trabalhadores quanto aos riscos ambientais em areas suspeitas (AS)
ou contaminadas (AC), bem como utilizacdo de EPI (Equipamentos de Protecgao
Individual) aplicaveis, que evitem minimamente o contato dermal e a ingestao acidental
de aguas subterraneas;

e Implementacdo de um procedimento de agdo no caso de identificagcdo de situagdo
inesperada de possivel risco. Neste caso os servigos devem ser paralisados e a equipe
que trata de emergéncias deve ser comunicada para as devidas providéncias.

e Acompanhamento dos servigos por técnicos com experiéncia de gerenciamento de obras
em areas contaminadas. Esses técnicos deverdo: (a) orientar o manuseio e destinacao
dos materiais com suspeita de contaminagao; (b) efetuar leituras de gases volateis nos
pontos de maior suspeita de contaminagdo que sofram escavacdes; e (c) elaborar
registros das intervencdes efetuadas nessas areas.

Essas medidas podem ser alteradas caso se constate a auséncia ou se confirme a presenca de
contaminacao nos locais de enfoque em analise. Caso se constate a auséncia de contaminacao,
as medidas indicadas para as Areas Externas com Baixo Potencial de Contaminagdo (ASPe)
poderao ser adotadas. Caso se confirme a presencga de contaminacao, as medidas podem ser
alteradas apo6s execugao de investigagdo detalhada, avaliagao de risco e por fim, definicao de
medidas de intervencao cabiveis ao caso, comunicando-se a Cetesb sobre o caso.

6.2 TRECHOS NAO ASSOCIADOS A AREAS COM POTENCIAL DE CONTAMINAGAO

A maior parte do trecho onde sera instalada a adutora ndo esta associada a areas com potencial
de contaminacao de solos e aguas subterraneas. Assim esses deverao ser tratados como areas
nao contaminadas.

Nesses trechos a disposi¢cao dos solos escavados dessas areas deve ser realizada com os
cuidados ambientais normalmente utilizados para solos limpos. Destaca-se, entretanto, que
mesmo nessas areas deve haver um procedimento de agdo no caso de identificagcao de situacéo
inesperada de possivel risco. Neste caso os servigos devem ser paralisados e a equipe que trata
de emergéncias deve ser comunicada para as devidas providéncias.

7 PLANO DE INVESTIGA(}AO CONFIRMATORIA
O Plano de Investigagdo Confirmatéria apresentado se aplica a Area Externa Suspeita de
Contaminacgao (ASe-01).

O Plano de Investigagao proposto inclui a aplicagdo de técnicas analiticas de resposta rapida
(com avaliagdo de gases) e avaliacdo da profundidade do lengol freatico. Caso se constate que
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a obra interferira no lencgol freatico, devera haver coleta de amostras de aguas subterraneas para
analises laboratoriais. Para a elaboracdo desse plano de investigagdo foram utilizadas as
informacdes constantes do modelo conceitual apresentado neste relatorio.

O numero de pontos de investigagao, meios e parametros a serem analisados estao relacionados
no Quadro 7-1. A localizagao dos pontos de investigagéo esta apresentada no item investigagéo
confirmatéria do Anexo 4. Esses pontos foram locados sempre no interior da ADA e a jusante
(ou na prépria) possivel fonte de contaminagio. Salienta-se, entretanto, que as localizagbes
propostas sdo aproximadas, podendo ser alteradas na execug¢ao dos trabalhos em funcao dos
resultados da avaliagdo de gases e condi¢cdes operacionais locais.

A determinagao dos tipos de investigacao a ser utilizadas em cada area foi fundamentada nos
seguintes critérios:

e Avaliagbes de gases foram indicadas para o trecho lindeiro a ASe-01 com espagcamento
de até 10 m no tragado da adutora;

¢ Sondagens para identificagdo do nivel da agua subterranea;

¢ Caso se verifique interceptagao do nivel d’agua subterranea: coleta de amostras de agua
subterranea (a ser coletadas em pogos de monitoramento - PMs).

Quadro 7-1. Parametros para investigacado confirmatéria

Tipo de Métodos
i Sondagens
Local de GUeEet Parametros a parg s
enfoque (Area Externa | ser analisados * identificagdo do| PMs Pontos de medigao
Suspeita de nivel d’aqua de gases
Contaminagao) a9
subterranea
, . VOR (CETESB,
ASe-01 Tinturaria 2014) 5 5 21

- ' os parametros a ser analisados devem ser comparados com os limites estabelecidos em Cetesb (2014).

71 ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA

7.1.1 AVALIACAO DE GASES

Ao longo da ADA, nos trechos proximos a ASe-01, devera ser realizada avaliagdo de gases que
eventualmente poderdo estar alojados no solo. Essa avaliagdo devera ser realizada em
conformidade com a NBR 15515-2 (ABNT, 2011) utilizando equipamento com sensor PID em
conjunto com equipamento com sensor de oxidagao catalitica. Esses equipamentos servirao
para identificar compostos orgénicos volateis e metano.

Essa campanha devera ser executada com pontos espacados a cada 10 m ao longo da ADA.
Em cada um destes pontos deverao ser feitas duas medicdes: uma a 0,3 m e outra a 1,5 m de
profundidade. Na avaliagao deverao ser utilizadas ponteiras metalicas (cravadas no solo) e uma
mangueira de material plastico (nylon ou teflon) a qual sera adaptado (acoplado) o analisador de
gases.

Os analisadores de gases deverdao ser mantidos, operados e calibrados de acordo com as
recomendacdes do fabricante, contidas no manual do equipamento.

Os resultados da campanha deverao ser plotados em planta, especificando a concentragao de
cada um dos compostos avaliados. Os pontos com maiores leituras de gases deverdo ser
analisados em conjunto a fim de ser indicados os locais para coleta de amostras de solo e agua
subterranea quando aplicados.
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7.1.1 SONDAGENS PARA IDENTIFICACAO DO NIVEL D’AGUA SUBTERRANEA

Deverao ser executadas sondagens a trado para identificagdo do nivel d’agua subterraneo local.
As sondagens deverao ser realizadas conforme norma ABNT NBR 6484:2001. As leituras dos
niveis d’agua subterraneos devem ser realizadas em 24 horas e 48 horas apos a conclusdo das
sondagens. As sondagens deverao ser realizadas em profundidades superiores a profundidade
da vala a ser escavada (preferencialmente até pelo menos 1,5 m do fundo da futura vala). A
localizagdo dos pontos de sondagens proposta esta apresentada no item do plano de
investigagdo das Fichas Cadastrais (Anexo 4). Eventualmente podera haver alteragbes na
localizacao destes pontos em fungao da infraestrutura local.

7.1.2 POCOS DE MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS

Caso seja identificada interceptagao do nivel da agua subterranea, com a finalidade de monitorar
a possivel chegada de contaminantes a ADA, indica-se a instalag&o de pog¢os de monitoramento
de aguas subterraneas. No item do plano de investigagado das Fichas Cadastrais (Anexo 4) esta
apresentado o croqui com as localizagdes propostas para esses pontos de investigacao.
Eventualmente podera haver alteragdes na localizagdo destes pontos em funcdo da
infraestrutura local e resultados da avaliagdo de gases.

Os pocos de monitoramento de aguas subterraneas deverdo ser construidos e instalados em
conformidade com a Norma ABNT NBR 15495-1 — Pogos de Monitoramento de aguas
subterraneas em aquiferos granulares: Parte 1: Projeto e Construgao (ABNT, 2007c).

Os pocos serao construidos com tubos do tipo geomecanico (liso e/ou filtro), no didmetro de 2“.
Os pocgos serdo instalados em sondagens que possibilitem ao menos 2” de cada lado entre o
poco e a formacgao.

Os filtros terao no maximo 3 m de comprimento, sendo que para estudo de LNAPLs sera adotado
1 m acima do NA e 2 m abaixo.

O espaco anular entre o filtro e a parede de perfuracado sera preenchido por um pré-filtro de
acordo com a Norma citada. Antes de instalar o selo de bentonita o pogo sera desenvolvido para
aremocao de eventuais sedimentos que estejam formando “pontes” no espacgo anular. Apés este
procedimento sera completado o espago anular com o volume necessario de pré-filtro e o espaco
anular superior ao pré-filtro sera preenchido por calda de bentonita.

O acabamento final dos pogos constara de protecao sanitaria em concreto e camara de calcada.
Sempre que o poco for instalado em area que nao possua pavimentagao de concreto e/ou asfalto
(piso de terra e/ou com brita e/ou com vegetacao), sera adotado camaras de calgada que
apresentem ressalto em relacdo ao terreno. Estas cAmaras de calgada serdo de metal, com
tampa com o anel de borracha e trava de cadeado.

O cap superior dos pogos acoplado ao tubo sera mével e tera sua tampa lacrada (cadeado ou
lacre), e o cap inferior do tubo sera fio. O cap superior garantira a perfeita vedagao do pocgo e
impedindo a entrada de qualquer material.

Apds o término da instalagdo dos pogos, sera procedida a limpeza e desenvolvimento dos
mesmos, em conformidade com as normas vigentes.

O pré-filtro escolhido sera o “pré-filtro pérola”, com granulometria condizente com a ranhura dos
filtros e a geologia local, conforme preconizado pelas normas vigentes.

7.1.3 AMOSTRAGEM DE AGUAS SUBTERRANEAS

A coleta de aguas subterraneas devera ser realizada em baixa vazao (Low Flow) atendendo ao
disposto a seguir. O tempo entre o desenvolvimento dos pogcos e a amostragem das aguas
subterraneas devera ser pelo menos de 10 dias.
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Devem ser utilizados equipamentos que sejam compostos por materiais que ndo adsorvam ou
liberem constituintes; resistentes a ataques quimicos (corrosdo das partes metédlicas e
deterioracao das partes plasticas) e biolégicos e sejam resistentes aos procedimentos de limpeza
(como sab&o neutro e agua deionizada).

A amostragem pelo método de baixa vazdo sera precedida por purga em baixa vazao que
permita a coleta de amostras representativas, tendo como base a norma NBR 15847 (ABNT,
2010) - Amostragem de agua subterrdnea em pogos de monitoramento - Métodos de purga.
Deste modo, o procedimento de coleta da amostra sera iniciado somente apds estabilizagao dos
parametros monitorados (em tempo real) de condutividade (CE), pH, oxigénio dissolvido (OD) e
potencial de 6xido redugdo da agua. A estabilizagdo sera considerada quando trés leituras
consecutivas apresentarem a seguinte variagao:

e Temperatura -x0,5°C;

e pH - £ 0,2 unidade;

e Condutividade - + 5,0% das leituras;

e Oxigénio Dissolvido -+ 10% das leituras;
e Potencial de 6xido redugéo - £ 20 mV.

O intervalo de tempo entre as leituras sera variado em func¢ao da velocidade de bombeamento e
podem ocorrer, no minimo, a cada 1 minuto.

A amostragem so podera ocorrer apés a estabilizacdo dos parémetros fisicos quimicos ja
mencionados e do nivel de agua, que sera mantido estabilizado — o rebaixamento sera
monitorado continuamente (por equipamento medidor de rebaixamento) durante o bombeamento
de purga e coleta. Durante o processo, ndo havera disturbio na coluna d’agua de forma a mistura-
la (homogeneizar as zonas distintas) provocando o aumento de turbidez. A amostra sera coletada
na metade da secéo filtrante do poco, ou seja, a captacdo da bomba sera posicionada nesse
ponto indicado. As partes do equipamento (e. mangueiras), anteriores a bomba, que entrarem
em contato direto com o liquido amostrado, serdo sempre substituidas para cada ponto de coleta
durante o processo de amostragem. O frasco de coleta da amostra estara sempre em posi¢ao
anterior a célula de fluo. Durante a coleta de amostra de agua serao obtidos os valores de
condutividade, potencial hidrogenidnico (pH), oxigénio dissolvido (OD) e potencial de 6xido
reducdo para cada amostra, os dados serao inseridos no relatério.

7.1.4 ANALISES LABORATORIAIS

As analises quimicas deverado realizadas por laboratérios acreditados conforme ABNT NBR
ISO/IEC 17.025, para os parametros de interesse. Os certificados de acreditacdo devem ser
apresentados previamente ao inicio das atividades.

Por via de regra, as analises de metais em agua devem quantificar a fragcao dissolvida e total. A
filtragem das amostras, para andlise de metais dissolvidos, sera executada em campo, por meio
de filtros descartaveis de 48 a 53 micra. Assim, ndo sera aceita filtragem em laboratério e/ou por
meio de bombas que realizem vacuo.

O relatorio deve apresentar, inserido em anexo, os laudos analiticos, as cadeias de custddia,
fichas de campo, bem como o certificado de calibragdo dos equipamentos utilizados.

Todos os reportes deverao apresentar as seguintes informagoes:
e Data de coleta;
e Data de recebimento no laboratério;

e Data de extracao;
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e Data de injecao / outras datas de inicio de ensaios;
e Data do final de ensaio.

Todas as datas deverao ser comparadas com os Holding Times pertinentes.

7.1.5 ELABORACAO DE RELATORIO DE INVESTIGACAO CONFIRMATORIA

Devera ser elaborado relatério técnico de cada area avaliada, apds a conclusao dos trabalhos
de campo e laboratério.

Conforme apresentado na NBR 15515-2 (ABNT, 2011b), o relatério de investigacao confirmatdria
deve concluir sobre a existéncia ou ndo de contaminacdo na area investigada, devendo
contemplar no minimo os seguintes itens: (a) resumo executivo; (b) introducéo; (c) histérico; (d)
objetivo e escopo; (e) limitacbes da metodologia adotada; (f) localizacdo da area; (g) contexto
geografico; (h) uso e ocupagado do solo; (i) contexto geoldgico/ hidrogeoldgico; (j) plano de
amostragem; (k) descricdo das atividades realizadas (sondagens, po¢os, amostragem, ensaios
e analises) e metodologias aplicadas; (l) apresentacéo e discussdo de informagbes obtidas e
resultados de analises e ensaios (mapa potenciométrico, tabelas e figuras de resultados); (m)
modelo conceitual atualizado; (n) conclusbes e recomendagdes; (0) acdbes necessarias para
gerenciamento de risco ou monitoramento; (p) referéncias técnicas e bibliograficas; (q)
qualificagao e assinatura do profissional responsavel.

Devem ser anexados os seguintes documentos ao relatério técnico: (a) planta da area, indicando
no minimo a localizacdo das atividades realizadas, as fontes investigadas, as edificacoes
existentes e os bens a proteger; (b) registro fotografico da investigagdo; (c) boletins de
sondagens de solo e perfis litolégicos-construtivos de pogos de monitoramento; (d) levantamento
topografico de pontos de amostragem, sondagens e po¢os de monitoramento; (e) boletins de
amostragem de solo, aguas subterraneas ou demais meios amostrados; (f) laudos analiticos com
cadeia de custddia; (g) certificados de calibragdo dos instrumentos de medicado em campo; (h)
anotacgdo de responsabilidade técnica (ART) e declaragao de responsabilidade.

Caso se confirme a existéncia de contaminagao no local, deve-se indicar a execugdo da
investigagao detalhada.

Com base nos resultados da investigagao confirmatéria também deve ser atualizado o plano de
gerenciamento ambiental da obra.

8 CONSIDERAGOES FINAIS

Os levantamentos realizados indicaram que por toda a extensao da obra (aproximadamente 8
km? de AID e 20 km de ADA), existe apenas um local sujeito a potenciais problemas ambientais
associados a contaminacao de solos, subsolos, aguas superficiais e subterraneas.

As pesquisas foram realizadas na Relagdo de Areas Contaminadas da Cetesb (Dez/2013); no
Sistema de Fontes de Poluicdo da Cetesb — SIPOL (Out/2014); na interpretacado de fotografias
aéreas multitemporais, levantamentos aerofotogramétricos e imagens orbitais para levantamento
do histérico de uso e ocupagao nas areas de influéncia ao longo das ultimas décadas; e na
vistoria de campo (Out/2014).

Para esta area foram indicadas medidas de gerenciamento ambiental conservadoras
considerando os resultados da avaliacdo preliminar. A determinagdo dessas medidas foi
fundamentada em procedimentos e normas ambientais em vigor e informa¢des obtidas até o
momento.

Também foi elaborado um plano de investigagdo confirmatoria que deve ser executado na ADA.
Apods a execucgao dessas investigagdes deve ser atualizado o Plano de Gerenciamento Ambiental
uma vez que essas investigacdes podem indicar cenarios distintos dos aqui identificados
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permitindo a adocdo de medidas provavelmente menos conservadoras e mais proximas da
realidade ambiental local.
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ANEXO 1 - DESENHOS
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Caderno 1 — Uso e Ocupacao dos Solos — 1972 - 09 folhas. Escala 1:10.000
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Caderno 2 — Cartas Topograficas — 1979 — 12 folhas. Escala 1:10.000
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Caderno 6 — Distribuicao Espacial do Locais de Enfoque - 2014 - 12 folhas.
Escala 1:10.000
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ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

EIA Interligagédo Jaguari Atibainha. Rev. 0. Anexo 4. 20/02/2015



PRIME

Engenharia

TS v

Esta imagem apresenta o perfil da maior parte das
estradas na AID, caracterizada por terra batida, com
alguns trechos asfaltados. Ainda nota-se, ao fundo, os
campos antrépicos, que também sdo frequentemente
encontrados em grande parte da area.

Esta chacara localizada na porgdo central da AID,
representa o perfil construtivo da maioria das moradias
do local e, ao fundo, observa-se o cultivo de eucalipto,
que é bastante presente por toda extenséo da area de
estudo.

Localizado na porgéo sul da AID, as chacaras e sitios
sdo de poder aquisitivo mais elevado, como ¢é
exemplificado pelo hotel Sitio Estancia Hinode.

Exemplo de chacaras e sitios de maior poder aquisitivo.

de vacinagao.

As fotos acima apresentam locais que foram, a principio, considerados como galpdes na interpretagdo da imagem
de satélite trabalhada em escritério e, por esta razao, tornaram-se foco para a verificagdo em campo, devido ao
risco de caracterizarem areas com suspeita de contaminagado. Este local foi vistoriado e corresponde a um posto
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Esta imagem também apresenta um dos locais que
foram, a principio, considerados como galpdes na
interpretacdo da imagem de satélite trabalhada em
escritério e, por esta razdo, tornaram-se foco para a
verificagdo em campo, devido ao risco de
caracterizarem areas com suspeita de contaminagéo.
Em campo constatou-se ser uma Igreja.

Na porcdo centro- norte, foi encontrado um pequeno
trecho de estrada asfaltada, no qual existem mais
atividades comerciais e um numero maior de
residéncias. Esta imagem exemplifica outro local de
enfoque, por assemelharem-se a galpdes, quando na
realidade trata-se de uma escola (EMEIF Benedito
Rodrigues de Oliveira).

Nesta mesma estrada, e no mesmo contexto de verificagdo dos locais de enfoque, foi encontrado um
estabelecimento comercial onde séo cortadas e distribuidas madeiras (Ferreira Sobrinho Comércio de Madeiras
Ltda-Me). Este estabelecimento também se encontra cadastrado no SIPOL, entretanto foi descaracterizado por ndo
apresentar riscos de contaminagao de solos, subsolos, aguas superficiais e subterraneas.
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Um dos acessos ao reservatorio Jaguari, na porgéo sul
da AID, nao foi permitido, por existir uma area particular
com cultivo de eucaliptos.

Outro acesso ao reservatério Jaguari ndo foi permitido
por aparentar ser de propriedade da empresa Hulk -
Telhas e Alambrados. A placa foi encontrada préxima a
entrada da area em questao, sendo avistado no mesmo
local um veiculo com o logo da empresa.

Em escritério buscou-se mais informagdes sobre a
empresa em questéo, porém ndo houveram resultados
que comprovem de fato que essa empresa tem sua
fabrica neste local, ja que o enderego comercial € outro.
Esta foto ilustra a regido, que ndo foi acessada, onde
suspeita-se que possa existir alguma atividade
associada a empresa.

cercada.

As fotos acima mostram a porgéo norte da area de estudo (préximo ao reservatorio Atibainha), na qual é possivel
notar a maior preservagéo dos fragmentos de mata, as formas de relevo sdo mais marcantes e as atividades
antrépicas, chacaras e residéncias sdo muito raras. O acesso nao foi realizado por se tratar de uma area particular
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ANEXO 3 - Descrigao do Locais de Enfoque

EIA Interligagédo Jaguari Atibainha. Rev. 0. Anexo 4. 20/02/2015



PRIME

Engenharia

sabesp

Nomen] Area com
clatura| suspeita

Uso atual

Descrigao

Fotos

ASPe-

Galpéo

Provavelmente
associado a
empresa

Hulk Telas e
Alambrados

Em escritério buscou-se
mais informacgdes sobre a
empresa em questao,
porém nao houveram
resultados que
comprovem, de fato que
essa empresa tem sua
fabrica neste local. A
imagem ilustra a regiéo,
que nao pode ser
acessada, onde suspeita-
se que possa existir
atividades associadas a
empresa.

ASPe-
02

Pedreira

Feicbes erosivas

A movimentacao de terra
do local chamou a
atencao para a
possibilidade de
existéncia de uma cava
de extragado mineral.
Entretanto, trata-se de
processos erosivos.

ASPe-
03

Galpao

Chacara

O formato do telhado
deste imével gerou a
interpretacdo de um
possivel galpdo em uso
rural. Entretanto trata-se
de uma chacara.

ASPe-
04

Centro
com
ativida-
des
comer-
ciais

Hotel Hinode

O formato do telhado
deste imoével, associado
a construgcdes menores
nas proximidades, gerou

a interpretagdo de um

possivel centro com

atividades comerciais.
Entretanto trata-se de um
hotel.
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Nomen] Area com

- Uso atual Descrigao Fotos
clatura| suspeita

O formato do telhado
deste imdvel gerou a
A%I;e- Galp3o Chacara inte’rpretagéfJ de um
possivel galpao em uso
rural. Entretanto trata-se
de uma chacara.

O formato do telhado
deste imével gerou a
A%I;e- Galpzo Chéacara intgrpretagéP de um
possivel galpao em uso
rural. Entretanto trata-se
de uma chacara.

A densidade de
contrugdes no local

Centro . "
geraou a interpretagéo
com . )
o Condominio de um possivel centro
ASPe- | ativida- . . .
residencial com atividades
07 des .
fechado comerciais. Entretanto
comer-
- trata-se de um
ciais Y , .
condominio residencial
fechado
O formato do telhado
deste imével préximo a
) um lago, gerou a
A%I;e Galpao Chacara interpretacdo de um
possivel galpdo em uso
rural. Entretanto trata-se
de uma chacara.
A densidade de
contrugdes no local
Centro geraou a interpretagao
com de um possivel centro
ASPe- | ativida- Chéacara com atividades
09 des comerciais. Entretanto
comer- trata-se de um local com
ciais maior densidade de

chacaras (Condominio
Village Igarata).

EIA Interligagédo Jaguari Atibainha. Rev. 0. Anexo 4. 20/02/2015



PRIME

Engenharia 5

sabesp
Nomen] Area com
N Uso atual
clatura| suspeita

Descrigao

Fotos

O formato do telhado
deste imével gerou a

ASPe- = Posto de |nte’rpretaga~o de um
Galpao S possivel galpao em uso

10 Vacinagao

rural. Entretanto trata-se
de um posto de
vacinagao.

O formato do telhado
deste imével adjacente a
ASPe- Galpao Pequeno in?es;t;;?eqcz’(;girg: 3m
11 Comércio/ Casa f =

possivel galpao em uso
rural. Entretanto trata-se
de um bar.

O formato do telhado

deste imével gerou a

ASPe- = . interpretacdo de um
Galpao Igreja f ~

12 possivel galpao em uso

rural. Entretanto trata-se

de uma Igreja.

E expressiva quantidade
de lagos na area chamou
a atengao para possiveis

cavas de mineragéo
ASPe- L desativadas. Entretanto,
13 ago Lago a vistoria de campo nao
p
confirmou esta hipétese,
tratando-se apenas de
sucessivos
represamentos.
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Nomen] Area com

sabesp
- Uso atual
clatura| suspeita

Descrigao Fotos

O formato do telhado
deste imével gerou a
AS1IZe- Galpgo Chéacara inte’rpretagép de um
possivel galpdo em uso

rural. Entretanto trata-se
de uma chacara.

E expressiva quantidade
de lagos na area chamou
a atengao para possiveis
cavas de mineracgao
ASPe- desativadas. Entretanto,
15 Lago Lago a vistoria de campo nao
confirmou esta hipotese,
tratando-se apenas de
sucessivos
represamentos.

O formato do telhado
deste imével préximo a
ASPe- ) um lago, gerou a
16 Galpao mtgrpretagaP de um
possivel galpao em uso

rural. Entretanto trata-se
de uma chacara.

Chacara

O formato do telhado
deste imdvel gerou a
ASPe-

Galpéao Chacara mte’rpretaga~o de um
17 possivel galpao em uso
rural. Entretanto trata-se
de uma chacara.
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Nomen] Area com

- Uso atual Descrigao
clatura| suspeita

O formato do telhado
deste imével gerou a
AS1IZe- Galpzo Chéacara intgrpretagéf) de um
possivel galpao em uso
rural. Entretanto trata-se
de uma chacara.

O formato do telhado
deste imével e o lago
ASPe- gerou a interpretagdo de
19 Galpao Chacara um possivel galpao em
uso rural. Entretanto
trata-se de uma chacara
com area de lazer.

O formato do telhado
deste imdvel gerou a
ASZI;e- Galp3o Chéacara intgrpretagép de um
possivel galpao em uso
rural. Entretanto trata-se
de uma chacara.

O formato do telhado
deste imével gerou a
interpretacdo de um

Galpao - possivel galpao, em
Antiga entrevista a campo,
ASe-01 | Tinturaria | Fabrica de Gelo| contatou-se que o local
Igarata- era ocupado por uma
Ltda. antiga tinturaria e

atualmente funciona
como uma fabrida de
gelo.

O formato do telhado
deste imével gerou a
interpretacdo de um
possivel galpdo em uso
rural. Entretanto trata-se
de uma chacara.

ASZI?e- Galpao Chécara
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Nomen] Area com
clatura| suspeita

Uso atual

Descrigao Fotos

ASPe-
22

Galpéo

Escola

O formato do telhado
deste imével gerou a
interpretacdo de um
possivel galpdo em uso
rural. Entretanto trata-se
de uma Escola (EMEIF
Benedito Rodrigues de
Oliveira).

ASPe-
23

Galpao

Igreja

O formato do telhado
deste imével gerou a
interpretacdo de um
possivel galpdo em uso
rural. Entretanto trata-se
de uma Igreja.

ASPe-
24

Galpéao

Madeireira

O formato do telhado
deste imdvel gerou a
interpretacdo de um
possivel galpao em uso
rural. Constatou-se em
vistoria a campo que
trata-se de
estabelecimento
comercial chamado
Ferreira Sobrinho
Comércio de Madeiras
Ltda-Me, onde séao
cortadas e distribuidas
madeiras.

ASPe2

Pesqueir
o]

Aquario para
criagdo e

comercializagcao

de peixes

Vista)

(Piscicultura Boa entervistas com

E expressiva quantidade
de lagos na area chamou
a atengao para possiveis
cavas de mineragao
desativadas. Entretanto,
em vistoria de campo,
foram realizadas

moradores que

confirmaram que trata-se

de um local de criagao
de peixes.
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ANEXO 4 - Fichas Cadastrais
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Pa ntgea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

1- Area de Estudo e Informagdes Cadastrais Data de atualizagdio: 05/11/2014 Identificacdo  ASe-01
Numero de Cadastro: 350-0000087 Fonte das Informacdes:  SIPOL

Razdo Social:  TINTURARIA IGARATA LTDA

Endereco

Endereco: RODOVIA DOM PEDRO |, KM 32

Ndmero: - Bairro:  BOA VISTA Municipio  IGARATA

CEP: 12350000 Estado SAO PAULO Area (m2): 13.767,00
Comp UTM S (km) 7.437.784 UTME (km) 374.750

Banco de Dados de Atividades Potenciais
Razdao Social 1 TINTURARIA IGARATA LTDA

Atividade: ALVEJAMENTO, TINGIMENTO E TORCAO DE FIOS TECIDOS E ARTIGOS TEXTEIS
Classificagao: TINTURARIA

Situacao DESATIVADA

Raz&o Social 2:

Atividade:

Classificacao:

Situacao:

2- Histérico das Fontes de Contaminacédo
Fonte das Informacdes - Cartas Topograficas IGC, 1979

Fonte das Informacdes - Aerofotos EQ\SE%Z I1I39(7:/26ERCA, [ ]1GC, 2007 IGC, 2010 GOOGLE, 2012

1960 1970 2000 2010
Vegetacdo ] (] ]
Aterro de Solo / Disposi¢édo de Residuos (] [ (] O
Vegetacdo Degradada (] (=] O (=]
Solo Exposto ] ]
Posto de Combustivel ] ] ] ]
Galpéo Comercial / Industrial [ ] ]
Sem Indicios Visuais de fatores Potenciais [] ]

Observagdes: NA DECADA DE 1960, A AREA POSSUIA POUCOS INDICIOS DE OCUPAGAO. NA DECADA DE 1970, APRESENTAVA
VESTIGIOS DE CAMPO ANTROPJCO E SOLO EXPOSTO, POREM SEM INDICIOS DE ATIVIDADE QUE PODERIA
GERAR CONTAMINACAO. NA DECADA DE 2010, JA EXISTIA O GALPAO DA TINTURARIA

3- Atividade do Imovel [C] vistas de Processo Observagdes de Campo
Produtos: GELO COMUM

Matérias Primas: AGUA

Efluentes Gerados: EFLUENTE DOMESTICO

Residuos Gerados: RESIDUOS SOLIDOS COMUNS

Combustiveis Utilizados:

Local de Deposicéo de Residuo:

Tanques de Armazenamento Tanques de Armazenamento
Subteréneo Anteriores: Subterraneo Atuais:
Transformadores Anteriores: Transformadores Atuais:
4 - Vistoria de Campo Data da Visita: 03/11/2014 (] vistoria autorizada
Raz&o Social Atual: GELO EXPRESSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Atividade do Imével: Ocupag&o do imével: Tipologia da Ocupagéo:
ATIVA PRESERVADO COMERCIAL

[T] Esta sendo desenvolvido processo de gerenciamento de AC

Indicios de Contaminacéo (] odor [] Coloragdo [Z] Presenca de Contaminagdo [ vapores 1] Vegetagio Alterada

Observacdes:




Pa ntgea

GECLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

5- Estudos Ambientais Anteriores Identificagdo  ASe-01 Numero de Cadastro ~ 350-0000087

[[] Estudos anteriores de Avaliacdo Ambiental Area Cadastrada:

Meios Impactados Dentro do Imével, se AC
] Agua Subterranea ("] subsolo ] solo Superficial (Dentro) [ ] Ar (Dentro)  [=] Aguas Superficiais

Meios Impactados Fora do Imével, se AC
(1] Aguas Subterraneas (2] subsolo [T solo Superficial [ Ar

[C] Aguas Superficiais

Fonte de Contaminagéo Posicéo da Area
Mais Significativa: Contaminada:

Contaminantes

PAHs [*] Dioxinas e Furanos
PCBs [T Anilinas

Metano/ Outros Vapores/ Gases [] Radionuclideos

Combustiveis Liquidos
Metais

Qutros Inorganicos
Fenois

Solventes Halogenados ] Microbiol6gicos

Biocidas ] outros
Ftalatos
Restricdo 1: Restricéo 2:

Solventes Aromaticos

(=] @ [E = = [E]
=] = [E = = [E]

Solventes Aromaticos Halogenados

Restricdo 4:

Restricéo 3:

Etapa de
Gerenciamento:

Medidas de
Remediacéo:

Observagdes:

Fonte das Informacdes [] Vistas ao Processo [] Ficha Cadastral de Areas Contaminadas

6 - Classificacdo da Area com Relac&o & Contaminag&o

(] com Potencial de Contaminagé&o [C] contaminada
[Z] Muito Baixo Potencial de Contaminagéo [“] contaminada em Processo de Remediacéo
(] Suspeita de Contaminagéo (2] contaminada em Processo de Investigacédo

[7] Reabilitada para Determinado Uso

7 - Localizac&o da area e tipo de obra Localizacdo [C] Dentro da faixa de desapropriacéo (ADA)
Plumas de contaminacdo mapeada (] Contaminagdo mapeada

(] Contaminacgédo de agua subterranea por composto organico interceptando a ADA ou tracado
[ Contaminacgédo de agua subterranea por composto inorganico interceptando a ADA ou tracado

[ Contaminacgéo de solo por composto organico interceptando a ADA ou tracado

[ Contaminacéo de solo por composto inorganico interceptando a ADA ou tracado




Pa nt'gea

GECLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

9 - Croqui de Localizacéo

374631

374696

L —» Fluxo preferencial de escoamento d'agua (linha inferida)

Tinturaria Igarata LTDA

|| === Area Diretamente Afetada - ADA

[ Area de Influéncia Direta - AID
~— Rio Permanente

- Rio Intermitente

—— Canal Intermitente

[ I Corpo D'Agua

15 30

Universal Transversa de Mercator
Fuso 23S - SIRGAS 2000

(2]
(]
o
o0
=T
P~




Pa nt'gea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

10 - Investigagdo confirmatoria

374566

374631 374606 374891
- &5 . F ]

1?.-"437??3 7437838 7437903 7437968

7437708

Legenda
i @ Sondagem / Pogo de Monitoramento
® Pontos de investigacdo de gas in situ
—P» Fluxo preferencial de escoamento d'agua (linha inferida)
Tinturaria Igarata LTDA
=== Area Diretamente Afetada - ADA
[ Area de Influéncia Direta - AID
~—— Rio Permanente
~— - Rio Intermitente
== Canal Intermitente

7437578

Corpo D'Agua

o 15 30 80 90 120 |
|| e — e Wietros |

Universal Transversa de Mercator
Fuso 235 - SIRGAS 2000

- | A e S e
374566 374631 374696 374761

7437448

~ 374826 374891




Pa ntgea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

1- Area de Estudo e Informagdes Cadastrais Data de atualizagdo: 05/11/2014 Identificagdo  ASPe-24
Numero de Cadastro: NAO INFORMADO  Fonte das Informagdes: ~ SIPOL
Razdo Social: FERREIRA SOBRINHO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

Endereco

Enderego: RODOVIA DOM PEDRO |, KM 32

Numero: - Bairro:  BOA VISTA Municipio  IGARATA

CEP: 12350000 Estado SAO PAULO Area (m2): 1.812,00
Comp UTM S (km) 7438554 UTM E (km) 374.826

Banco de Dados de Atividades Potenciais
Razao Social 1 FERREIRA SOBRINHO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

Atividade: COMERCILIZAGCAO E DISTRIBUICAO MADEIRAS
Classificagao: INDUSTRIA DE MADEIRAS
Situacéo ATIVA

Raz&o Social 2:
Atividade:
Classificacao:
Situagao:

2- Histérico das Fontes de Contaminacédo
Fonte das Informacdes - Cartas Topograficas IGC, 1979

Fonte das Informacdes - Aerofotos EQ\SE%Z I1I39(7:/26ERCA, ] 1GC, 2007 IGC, 2010 GOOGLE, 2012

-
©
~
o
¥
o
S
s}
N
o
=
o

Vegetacao
Aterro de Solo / Disposicéo de Residuos

Vegetacdo Degradada

Solo Exposto
Posto de Combustivel

Galpao Comercial / Industrial

DDDDDDD]
D!DDDDD’

K E @ D Dmmyg
KE EE DDD]

Sem Indicios Visuais de fatores Potenciais

Observagdes: NA DECADA DE 1960, A AREA POSSUIA POUCOS INDICIOS DE OCUPAGAO. NA DECADA DE 1970, APRESENTAVA
VESTIGIOS DE CAMPO ANTROPICO, SOLO EXPOSTO E UM SITIO. ATUALMENTE, EXISTE O GALPAO DA
MADEIREIRA, COM ENTORNO COMPOSTO POR SITIOS, CASAS E PEQUENOS COMERCIOS

3- Atividade do Imovel [C] vistas de Processo Observagdes de Campo
Produtos: MADEIRAS

Matérias Primas: ARVORES

Efluentes Gerados: EFLUENTES DOMESTICOS

Residuos Gerados: RESIDUOS SOLIDOS COMUNS E SERRAGEM

Combustiveis Utilizados:
Local de Deposicéo de Residuo:

Tanques de Armazenamento Tanques de Armazenamento
Subteréneo Anteriores: Subterraneo Atuais:
Transformadores Anteriores: Transformadores Atuais:
4 - Vistoria de Campo Data da Visita: 03/11/2014 (] vistoria autorizada
Raz&o Social Atual: FERREIRA SOBRINHO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Atividade do Imével: Ocupag&o do imével: Tipologia da Ocupagéo:
ATIVA PRESERVADO COMERCIAL

[T] Esta sendo desenvolvido processo de gerenciamento de AC

Indicios de Contaminacéo (] odor [] Coloragdo [Z] Presenca de Contaminagdo [ vapores 1] Vegetagio Alterada

Observacdes:



Pa ntgea

GECLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

5- Estudos Ambientais Anteriores Identificagio  ASPe-24 Numero de Cadastro  NAO INFORMADO

[[] Estudos anteriores de Avaliacdo Ambiental Area Cadastrada:

Meios Impactados Dentro do Imével, se AC
] Agua Subterranea ("] subsolo  [I] solo Superficial (Dentro) [] Ar (Dentro)  [] Aguas Superficiais

Meios Impactados Fora do Imével, se AC
(1] Aguas Subterraneas (2] subsolo [T solo Superficial [ Ar

[C] Aguas Superficiais

Fonte de Contaminagéo Posicéo da Area
Mais Significativa: Contaminada:

Contaminantes
PAHs [C] Dioxinas e Furanos
PCBs (] Anilinas

Metano/ Outros Vapores/ Gases [] Radionuclideos
Fenois

Combustiveis Liquidos
Metais
Qutros Inorganicos

Solventes Halogenados ] Microbiol6gicos

Biocidas ] outros
Ftalatos
Restricdo 1: Restricéo 2:

Solventes Aromaticos

(=] @ [E] F= = [E]
=] = [E = = [E]

Solventes Aromaticos Halogenados

Restricdo 4:

Restricéo 3:

Etapa de
Gerenciamento:

Medidas de
Remediacéo:

Observagdes:

Fonte das Informacdes [] Vistas ao Processo [] Ficha Cadastral de Areas Contaminadas

6 - Classificacdo da Area com Relac&o & Contaminag&o

(] com Potencial de Contaminacéo [C] contaminada
[ ] Muito Baixo Potencial de Contaminagéo [“] contaminada em Processo de Remediacéo
(] Suspeita de Contaminagéo (2] contaminada em Processo de Investigacédo

[7] Reabilitada para Determinado Uso

7 - Localizac&o da area e tipo de obra Localizacdo [C] Dentro da faixa de desapropriacéo (ADA)
Plumas de contaminacdo mapeada (] Contaminagdo mapeada

(] Contaminacgédo de agua subterranea por composto organico interceptando a ADA ou tracado
[ Contaminacgédo de agua subterranea por composto inorganico interceptando a ADA ou tracado

[ Contaminacgéo de solo por composto organico interceptando a ADA ou tracado

[ Contaminacéo de solo por composto inorganico interceptando a ADA ou tracado

8 - Registro Fotogréfico




Pantgea

GECLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

9 - Croqui de Localizacéo

374631

7438749
7438684

7438684

7438619
7438619

=+
uy
uy
=]
Lard
=
-

7438489
7438489

7438424

7438424

7438359
7438358

Legenda
—» Fluxo preferencial de escoamento d'agua (linha inferida)
Ferreira Sobrinho Comércio de Madeiras LTDA
=== Area Diretamente Afetada - ADA
[ Area de Influéncia Direta - AID
| —— Rio Permanente
[ Rio Intermitente
— — Canal Intermitente
[ | Corpo D'Agua

7438293

7438228
7438228
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10 - Investigacao confirmatoéria




PRIME E

El hari.
ngenharia sabesp

Anexo 5 - Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART

EIA Interligagédo Jaguari Atibainha. Rev. 0. Anexo 4. 20/02/2015



Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

N B ]
‘ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

1. Responséavel Técnico

CARLOS FREDERICO DE CASTRO ALVES

Titulo Profissional:  Gedlogo

Empresa Contratada: PANGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA

Pagina 1/2

ART de Obra ou Servico
92221220141487044

RNP: 2604497590

Registro: 5060824529-SP
Registro: 0826602-SP

2. Dados do Contrato
Contratante: Prime Engenharia
Endereco:  Avenida VEREADOR JOSE DINIZ
Complemento: - DE 2302 A 2690 - LADO PAR
Cidade: Sdo Paulo UF: SP

Contrato: Sem ntmero Celebrado em:  26/09/2014
Valor: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado

Acéo Institucional:

Vinculada a Art n°:

CPF/CNPJ:62.803.473/0001-84
N°: 2466

Bairro: SANTO AMARO

CEP: 04604-004

— 3. Dados da Obra Servi¢o
Enderego: Estrada ESTRADA DA BOA VISTA

Complemento: Bairro:
Cidade: Igarata UF: SP
Data de Inicio: 26/09/2014

Previsdo de Término: 27/10/2014

Coordenadas Geogréficas: 374756;7437582

Ne:

CEP: 12350-000

Finalidade: Ambiental Cadigo:
Proprietario: CPF/CNPJ:
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Coordenacéo
1 Estudo Mapeamento ambiental 7,97 quildmetro
de areas em geral quadrado
Execucéo
2 Desenho técnico Caracterizacdo do Meio 7,97 quildmetro
Fisico quadrado

Apo6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacbes

IDENTIFICACAO DE AREAS CONTAMINADAS E POTENCIALMENTE CONTAMINADAS NAS AREAS DE INFLUENCIA DO PROJETO DA

ADUTORA DE AGUA ENTRE OS RESERVATORIOS JAGUARI E ATIBAINHA.

6. Declaraces

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n°

5.296, de 2 de dezembro de 2004, nédo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.



7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEOLOGOS NO ESTADO DE SAO
PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informacgdes acima

Ca lanls 23 oudu Leo o _20lY

Resolugéo n°® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informag

Local A data
A A
DEC.

CARLOS FREDERICO\S ASTR\O ALVES - CPF: 177.667.308-55

Prime Engenharia - CPF/CNPJ: 62.803.473/0001-84

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
1tes no rodapé-versdo do si certificada pelo Nosso Numero.

-A icidade deste d 1to pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de r bilidade do pr
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Www.creasp.org.br c C
o T

tel: 0800-17-18-11

Valor ART R$ 167,68 Registrada em: 27/10/2014

Valor Pago R$ 167,68

Nosso Numero: 92221220141487044 Vers&o do sistema



Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

“e
‘ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 02221220141487409

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

1. Responsavel Técnico Equipe-vinculada & 92221220141487044

MARIANA GUARNIER FAGUNDES

Titulo Profissional:  Gedégrafa

RrRNP: 2606570200

Registro: 5062821457-SP
Empresa Contratada: PANGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA Registro: 0826602-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: Prime Engenharia CPF/CNPJ:62.803.473/0001-84
Endereco:  Avenida VEREADOR JOSE DINIZ N°: 2466

Complemento: - DE 2302 A 2690 - LADO PAR Bairro: SANTO AMARO

Cidade: Sao Paulo UF: SP CEP: 04604-004

Contrato: Sem ndmero Celebrado em:  26/09/2014 Vinculada & Art n°:

Valor: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado

Acéo Institucional:

3. Dados da Obra Servico

Enderego: Estrada ESTRADA DA BOA VISTA Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: Igarata UF: SP CEP: 12350-000

Data de Inicio: 26/09/2014
Previsédo de Término: 27/10/2014
Coordenadas Geogréficas: 374756;7437582

Finalidade: Ambiental Cadigo:
Proprietario: CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade
Coordenacéo
1 Estudo Mapeamento ambiental 7,97 quildmetro
de areas em geral quadrado
Execucéo
2 Desenho técnico Caracterizacdo do Meio 7,97 quildmetro
Fisico quadrado

Apo6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacbes

IDENTIFICAQAQ DE AREAS CONTAMINADAS E POTENCIALMENTE CONTAMINADAS NAS AREAS DE INFLUENCIA DO PROJETO DA
ADUTORA DE AGUA ENTRE OS RESERVATORIOS JAGUARI E ATIBAINHA.

6. Declaraces

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004, nédo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.



7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEOLOGOS NO ESTADO DE SAO
PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

S@_Mﬂdeﬁd%é_m_degﬁﬂ_

Local
/; Ll i

I8} -
AN s !
MARIANA GUARNIER FAGUNDES - CPF: 331.305.288-19

Prime Engenharia - CPF/CNPJ: 62.803.473/0001-84

Resolugdo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informago

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versao do sistema, certificada pelo Nosso Numero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

ST

Valor ART R$ 63,64 Registrada em: 27/10/2014

Valor Pago R$ 63,64

Nosso Numero: 92221220141487409  Vers&o do sistema



