Anexo 1 —Minuta de resolugdo conjunta ANA/DAEE/INEA/IGAM com novas regras para o
sistema hidraulico do rio Paraiba do Sul
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AGENCIA NACIONAL DE AGUAS DAE

RESOLUCAO CONJUNTA ANA/DAEE/IGAM/INEA N° xx, DE xx DE xx DE 2015

Dispoe sobre as regras a serem adotadas para a
operacio do sistema hidraulico do Rio Paraiba do Sul,
que compreende, além dos reservatorios localizados na
bacia, as estruturas de transposicio das aguas do rio
Paraiba do Sul para o sistema Guandu.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS — ANA, no uso da
atribuicdo que lhe confere o art. 63, inciso IV e XVII do Regimento Interno, aprovado pela
Resolugdo n°® 567, de 17 de agosto de 2009, torna publico que a DIRETORIA COLEGIADA, em
sua xxx* Reunido Ordinaria, realizada em xx de xxxxxxx de 2015, o SUPERINTENDENTE DO
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA — DAEE, do Estado de Sdo Paulo, no
uso de suas atribuicdes, definidas nos artigos 9° e 10 da Lei do Estado de Sao Paulo no 7.663, de
30 de dezembro de 1991, a DIRETORA GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS
AGUAS, no uso da atribui¢do que lhe confere o Decreto Estadual n° 46.636, de 28 de outubro de
2014, e o PRESIDENTE DO INEA — INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, no uso da
atribuicao que lhe confere o artigo 14°, do Decreto n® 41.628 de 12 de janeiro de 2009, com base
no Processo ANA n. XXXXxX,

considerando o disposto no art. 4°, inciso XII e § 3°, da Lei n® 9.984, de 17 de julho de 2000, que
estabelece caber a ANA definir e fiscalizar as condi¢des de operagdo de reservatorios, regulados
pela ANA, por agentes publicos e privados, visando a garantir o uso multiplo dos recursos hidricos,
conforme estabelecido nos planos de recursos hidricos das respectivas bacias hidrograficas, e que
no caso de reservatorios de aproveitamentos hidrelétricos a definicdo sera efetuada em articulagao
com o Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS;



considerando a importancia da bacia do rio Paraiba do Sul para o abastecimento de vérias cidades,
inclusive parte da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro;

considerando que as regras de operagdo para os reservatorios do sistema hidraulico do rio Paraiba
do Sul devem garantir o uso multiplo dos recursos hidricos, resolve:

Art. 1° Estabelecer as seguintes regras de operagdo para o sistema hidraulico do rio Paraiba do Sul,
que compreende, além dos reservatorios localizados na bacia, as estruturas de transposicdo das
aguas do Rio Paraiba do Sul para o sistema Guandu:

I — a descarga minima a jusante dos aproveitamentos deve respeitar os seguintes limites de vazao
minima:

a) Paraibuna: 30 m?/s (instantinea);

b) Santa Branca: 40 m®/s (instantinea);

¢) Jaguari: 10 m%/s (instantinea de novembro a abril) e 20 m*/s (instantdnea de maio a outubro),
podendo o ONS solicitar a ANA operacdo especial, respeitada a vazdo minima de 10 m?*/s, quando
as condicdes hidrologicas do sistema assim permitirem;

d) Funil: 80 m?/s (instantdnea de novembro a abril) e 130 m?/s (instantdnea de maio a outubro),
podendo o ONS solicitar a8 ANA operacdo especial, respeitada a vazdo minima de 80 m?/s, quando
as condi¢des hidroldgicas do sistema assim permitirem;

e) Santa Cecilia: 71 m?/s (instantinea);

f) Bombeada para o rio Guandu: 119 m?*/s (média diaria);

g) Pereira Passos: 120 m?/s (instantinea).

IT — Seré considerada como operagdo normal para o sistema hidraulico do rio Paraiba do Sul aquela
cujas vazoes médias diarias sdo de 71 m?/s (com até 5% de variacdo acima deste valor) a jusante de
Santa Cecilia e de 120 m*/s (com até 2% de variagdo acima deste valor) a jusante de Pereira Passos;

III — Somente sera permitido o aumento das descargas acima do limite médio diario de 120 m®/s
(com variagio de até 2% acima deste valor), até o limite de 160 m?/s, a jusante de Pereira Passos,
quando o reservatdrio de Funil estiver liberando sua descarga minima estabelecida ou estiver
operando para atender as regras de controle de cheia;

IV — Somente serd permitido o aumento das descargas acima do limite médio didrio de 71 m?/s
(com variacao de até 5% acima deste valor) a jusante de Santa Cecilia quando ocorrerem vazdes
incrementais nao controladas no trecho entre Funil e Santa Cecilia;

V — O reservatorio de Paraibuna deve operar com a vazao maxima de 40 m?/s e o reservatério de
Jaguari, com a vazao maxima de 20 m?*/s, até que estes reservatorios atinjam seus volumes uteis de
80%, ou até que o reservatorio Funil esteja operando com volume util abaixo de 20%, podendo o
ONS solicitar a ANA operacdo especial, quando as condi¢des hidroldgicas do sistema assim
permitirem;

VI — A operacao do sistema hidraulico do rio Paraiba do Sul pelo ONS deve procurar manter os
seguintes limites minimos de volume util dos reservatorios:

- Funil — 10%;

- Santa Branca — 10%;

- Paraibuna — 10%; e



- Jaguari — 10%.

VII — O deplecionamento dos reservatorios para atender a operagdo normal deve observar a
seguinte ordem de prioridade:

1° - Funil,

2° - Santa Branca;

3° - Paraibuna;

4° - Jaguari.

Paragrafo unico. A ordem de prioridade de deplecionamento poderd ser revista pelo ONS, em
funcdo das afluéncias efetivamente verificadas, visando evitar um acentuado desequilibrio entre os
armazenamentos dos reservatorios de Paraibuna e Jaguari, como também, quando solicitado pela
ANA, para mitigar problemas localizados de qualidade de 4gua em trechos de rios.

Art. 2° Caso seja necessario ao atendimento das descargas minimas a jusante dos aproveitamentos
fixadas no inciso I do Art. 1°, fica o ONS autorizado a operar o reservatorio de Paraibuna em niveis
inferiores a0 minimo normal (cota 694,60m), até o limite da cota que equivale a disponibilizagido
de um volume adicional ao Sistema Hidraulico do rio Paraiba do Sul, de 263 milhdes de m* numa
primeira etapa, e de até 425 milhdes de m* numa segunda etapa.

Pardgrafo unico. Na eventual operagdao dos reservatdrios em cotas inferiores ao nivel minimo
normal, devera ser efetivado pela CESP, na qualidade de concessiondrio da usina, a emissdo de
laudo técnico-operacional, o monitoramento associado a avaliagcdes especificas de forma a garantir
a seguranca das estruturas hidraulicas e eletromecanicas, identificar os riscos inerentes a operagao
de deplecionamento e adotar medidas preventivas e mitigadoras dos eventuais impactos ambientais
€ econdmicos.

Art. 3° Criar o Grupo de Assessoramento a Operacgao do Sistema Hidraulico do rio Paraiba do Sul —
GAOPS com a finalidade de acompanhar a operagdo do sistema hidraulico do rio Paraiba do Sul e
sugerir recomendagdes visando a operar o sistema em situacdes nao previstas nesta Resolucao.

Paragrafo unico. O GAOPS sera composto por representantes da ANA, DAEE, IGAM, INEA,
ONS e CEIVAP, nomeados em portaria especifica.

Art. 4° Esta Resolugdo ndo dispensa e nem substitui a obtengao, pelos agentes responsaveis pelos
reservatorios, de certiddes, alvaras ou licencas de qualquer natureza, exigidos pela legislagdo
federal, estadual ou municipal.

Art. 5° Revogar a Resolugdao n® 211, de 26 de maio de 2003.

Art. 6° Esta Resolugdo entra em vigor apos a emissao de comunicado pela ANA, com anuéncia dos
Estados.

Diretor-Presidente da ANA
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Superintendente do DAEE

Diretora Geral do IGAM

Presidente do INEA
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