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RELATÓRIO DAS SONDAGENS À PERCUSSÃO 

1. INTRODUÇÃO 

Este relatório contém os resultados das 13 Sondagens a trado, 5 Sondagens à percussão 

e 3 Sondagens rotativas, realizadas no dia 25 de novembro a 14 de dezembro 2014, na 

região de Santa Isabel a Nazaré Paulista - SP, em atendimento a solicitação da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).  

As sondagens foram nomeadas como ST - 1T a ST - 13T, totalizando 55,30 metros de solo 

perfurado,  SP – 1T a SP - 5T, totalizando 47,41 metros de solo perfurado e a sondagem 

mista SR-2, SR - 3 e SR-05, totalizado 55,80 metros perfurados em solo e 26,60 metros 

perfurados em rocha. Incluem nesta apresentação os Perfis Individuais de Sondagem a 

Trado, Percussão e Rotativa. 

Cabe salientar que os perfis de sondagens perdem a escala original na inserção no 

relatório, sendo que os perfis com a escala original seguem em meio digital.  

2. METODOLOGIA E EQUIPAMENTOS 

A seguir são apresentadas as metodologias e os equipamentos utilizados na execução das 

sondagens à percussão com retirada de amostras deformadas para caracterização tátil-

visual. 

2.1 SONDAGENS À PERCUSSÃO 

As sondagens à percussão foram iniciadas com uso de trado de diâmetro externo 4”, ate 

ser atingido o lençol freático ou quando o avanço do trado foi inferior 5 cm em 10 minutos, 

prosseguindo então com o método de circulação de água (lavagem). As leituras do N.A. 

foram realizadas até a estabilização do nível.  

Durante a execução das sondagens, foram medidas, de metro em metro, as resistências 

oferecidas pelo terreno à cravação do amostrador padrão SPT de 2” e 13/8” de diâmetro 

nominais respectivamente, externo e interno. Essas medidas feitas a cada metro do 
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terreno penetrado, correspondem ao número de golpes necessários de um peso de 65 Kg, 

caindo de uma altura de 75 cm, para a cravação dos 30 cm finais do amostrador. 

Os resultados de cada perfuração são apresentados na forma de perfis individuais de 

sondagem, com indicação dos materiais atravessados, leituras de nível d´água, métodos 

de perfuração e classificação geológica.  

Os principais equipamentos utilizados para realização das sondagens à percussão foram: 

• Tripé com roldana; 

• Corda de sisal; 

• Peso de 65kg, hastes de 1m e 2m; 

• Amostrador bi-partido padrão (Terzaghi & Peck) e trépano de lavagem; 

• Bomba de água e mangueira;  

• Bica de lavagem e chaves de grifo. 

2.2. SONDAGENS ROTATIVAS 

Nas sondagens mistas são realizados os ensaios de resistência do terreno à cravação do 

amostrador (ensaio SPT) de metro em metro até atingir a rocha, sendo que, a abertura do 

furo de sondagem é realizada utilizando-se o método rotativo desde a superfície do 

terreno.  

Os ensaios de resistência são realizados conforme o método da sondagem à percussão. 

A sondagem rotativa é iniciada quando se torna impossível prosseguir com sondagem à 

percussão. Trata-se de um sistema de perfuração moto mecanizado que age através de 

forças de penetração e rotação conjugadas para cortar amostras de materiais rochosos 

com utilização de coroas de widia e diamantadas. 

Para o caso de sondagens rotativas inclinadas, no trecho superior da camada de solo não 

será realizado a execução dos ensaios de SPT (devido a inclinação), sendo nesse trecho a 

perfuração sendo executada por circulação de água e o posicionamento da sonda e a 

inclinação da torre será realizada com uso de bussola. 
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Para a realização da sondagem rotativa são utilizados predominantemente diâmetros de 

sondagem HW (Furo com 98,8 mm e diâmetro do testemunho com 76,2 mm) e NW (furo 

com 75,30 mm de diâmetro e testemunho com 56,20 mm de diâmetro).  

Os resultados de cada perfuração são apresentados na forma de perfis individuais de 

sondagem, com indicação dos materiais atravessados, leituras de nível d´água, métodos 

de perfuração e classificação geológica. 

Os principais equipamentos utilizados para realização das sondagens mistas são: 

• Torre com roldana; 

• Corda de cisal; 

• Peso de 65kg, hastes de 1m e 2m; 

• Amostradorbi-partido padrão (Terzaghi& Peck) e trépano de lavagem; 

• Bomba de água motor a diesel e mangueira; 

• Bica de lavagem e chaves de grifo; 

• Sonda Mach 700; 

• Hastes B; 

• Coroa diamantada HW e NW; 

• Sapata Diamantada HW e NW; 

• Revestimento HW e NW; 

• Mola e Caixa de Molas HW e NW; 

2.3. SONDAGEM A TRADO  

As sondagens a trado são executadas com trado de diâmetro externo 4” a 6”, até ser 

atingida a profundidade solicitada do projeto. 

Os objetivos das sondagens a trado serão a coleta de amostras deformadas em cada um 

dos horizontes de solos atravessados, para ensaios em laboratório e identificação das 

características geológicas e geotécnicas dos solos presentes, ou apenas a verificação 

(prospecção) das unidades geológicas existentes. 
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3. NORMAS UTILIZADAS 

ABNT NBR 6484/01     “Execução de Sondagens a Percussão” 

ABNT NBR 6502/95      “Rochas e Solos – Terminologia” 

ABNT NBR 13441/95    “Rochas e Solos – Simbologia” 

ABGE 2013                  “Manual de Sondagens – Boletim nº3 – 5º Edição” 
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4. ANEXOS 
4.1 PERFÍS INDIVIDUAIS DE SONDAGENS A TRADO 
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4.2 PERFIS INDIVIDUAIS DAS SONDAGENS À PERCUSSÃO  
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4.3 PERFIS INDIVIDUAIS DAS SONDAGENS ROTATIVAS 
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4.4 PLANTA COM LOCAÇÕES SONDAGENS 
ANEXO 1. 
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