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6.7- RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

A regido em que esta situada a drea prevista para implantacdo do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL KALORE est4 situada na borda de transi¢do entre entre a bacia sedimentar
(Bacia do Parand) e o escudo cristalino (Planalto Atlantico). O primeiro associado a
litologias sedimentares da Bacia do Parand e o segundo as rochas do embasamento
cristalino.

Tal situacao geoldgica, impOe a esta drea a presenca de rochas sedimentares da Formagao
Tubardo, que abrigam o Aquifero Tubardo, sotopostas as rochas granito-gnaissicas que
comportam o Aquifero Cristalino.

A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas destes dois aquiferos de interesse
a area de influéncia do projeto.

6.7.1- AREA DE INFLUENCIA INDIRETA (All) E AREA DE INFLUENCIA DIRETA (AID)

A Area de Influéncia Indireta — All definida para o parametro Recursos Hidricos
Subterraneos, conforme Parecer Técnico 68/12/(IEUL), corresponde a Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hidricos Piracicaba, Capivari e Jundiai (PCJ), na qual estad
localizada a area proposta para o LOTEAMENTO RESIDENCIAL KALORE.

Como Area de Influéncia Direta — AID adotou-se a porcdo da bacia hidrografica do Rio
Atibaia, em que esta situada a drea de interesse, onde ocorrem os sistemas hidrogeoldgicos
denominados Aqtiifero Tubardo e Cristalino (FIGURA 6.7.1-1).

A dinamica, o armazenamento e a circulacdo das dguas subterraneas destes aqtiiferos, sao

distintas, comportando-se de acordo com os tipos litoldgicos que os suportam.

As rochas precambrianas que abrigam o Aquifero Cristalino, tém seu armazenamento e
dinamica associados ao modelo fissural, decorrente da ocorréncia das fraturas no macico
rochoso, enquanto o sistema Aqlifero Tubardo manifesta suas caracteristicas da 4gua
subterranea, através de percolacdo em meio granular de corrente dos sedimentos que
formam sua litologia, podendo apresentar contribui¢do secunddria nas eventuais fraturas

desenvolvidas nas rochas sedimentares que o formam.

Com base em dados do Departamento de Aguas e Energia Elétrica — DAEE/SIDAS e
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais — CPRM/SIAGAS (GEASANEVITA, 2013), foram
analisadas as descri¢Ges de pocos tubulares profundos, perfurados mais préximos da area
de interesse, cujo nivel estético informado encontra-se entre 18 e 59 m de profundidade.

180

CONSULTORIA
PLANEJAMENTO

AO
AMBIENTAL



ACS

O estudo realizado mostra que os pogos cadastrados no entorno do projeto apresentam
uma grande varia¢ao de profundidade, com uma distribui¢do de valores entre 90 a 436 m, e
profundidade média de 262, 50 m.

Com relagao a destinacdao das aguas retiradas nos pogos analisados, predomina o uso pelo
saneamento (39,3%), seguido pela industrial (31%) e pelo uso do comércio (15%).

Serra Geral

Guarani

Diabsio(Fraturado) |

s A

Tubario

Aquiclude Passa Dois Séo Paulo

Litoraneo

Figura 6.7.1-1: Mapa das Aguas Subterraneas do Estado de S3o Paulo, indicando a All (em
amarelo), AID (em vermelho) e a ADA (preto).

Fonte: SMA, 2007.

A seguir serdo apresentadas as caracteristicas dos aqiiferos Tubardo e Cristalino, utilizados
para a caracterizacdo regional da drea de interesse (All e AID).

AQUIFERO TUBARAO

O Aquifero Tubardo, recebe esta denominagao em decorréncia de sua génese estar
associada a Formacao Tubardo e por apresentar caracteristicas de meio hidraulico pouco
diferencidveis.

Esta formacdo geoldgica, de origem predominantemente glacial e idade do carbonifero
superior, é formada por rochas com caracteristicas muito heterogéneas, o que torna o
comportamento deste aquifero extremamente irregular e de grande amplitude na
definicdo dos parametros hidrogeoldgicos.
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O aquifero Tubarao é constituido por depdsitos glaciais e retrabalhamentos flavio lacustres,
onde predominam os sedimentos silicicldsticos formando horizontes que se interdigitam
lateralmente e conferem uma descontinuidade litolégica vertical e horizontal das camadas
sedimentares.

Tais caracteristicas conferem ao Tubardo uma baixa permeabilidade, comprometida pela
matriz lamitica sempre presente nos arenitos, e resultam na sua potencialidade limitada

como agquiifero para atendimento a usos da dgua.

Em dreas localizadas, é possivel notar-se algum comprometimento da qualidade da agua
subterranea, principalmente quando esta provém de zonas mais profundas, além de 350 m
de profundidade, em razdo da maior concentracdo de sais dissolvidos nessas aguas,
conseqiiéncia do longo periodo de percolacao da agua no aquifero.

A ocorréncia fortuita de intrusdes mais espessas de diabdsio em profundidade e o eventual
decréscimo significativo da vazdo em médio prazo (2 a 10 anos) devido as condicoes
deficientes de recarga do aquifero Tubardo a profundidades muito além de 200 m
constituem um fator de risco a considerar na perfuracdo de pocos no Tubarao.

A Formagado Tubardo que abriga o aquifero homoénimo, é a segunda unidade de maior
extensdo nas Bacias do PCJ, ou seja, 20,90% da sua area, com 3.198,58 km* de extens&o,
estando totalmente inserida no estado de Sao Paulo. Ocupa principalmente as Bacias do
Piracicaba (2.002,32 km?) e do Capivari (1.085,23 km?).

Segundo DAEE (1984), em suas porc¢des livre, este aqlifero apresenta permeabilidade entre
0,2 e 4,0 m/dia, coeficiente de transmissividade entre 40 m*/dia e 500 m’/dia, e porosidade
total em torno de 25%, sendo que as vaz8es resultantes nos pocos cadastrados variam entre
10 e 200 m?/h.

Nas dreas em que o aqiifero encontra-se confinado, as pressdes exercidas resultam em
coeficientes de armazenamento extremamente baixos, de 10-3 a 10-5, e transmissividades

desde 150 até 400 m2/dia (DAEE, 1984).

Os resultados obtidos pelo DAEE (1984) constatam a heterogeneidade do Aquifero
Tubardo, ressaltada pelas varia¢des locais da vazao explordvel. O aqifero apresenta faixas
de 0 a 40 m*/h, com predominancia de 0 a 10 m’/h. Os valores superiores a 10 m*/h foram
encontrados préximo as cidades de Bardo de Antonina, Itapeva, Pilar do Sul, Iperd, Tieté,
Capivari e na faixa entre Araras e Casa Branca. Estas dreas de maior vazdo podem ser
causadas por vdrios fatores tais como a ocorréncia de camadas confinantes ou presenca de

fraturas mais permeaveis.

A influéncia das fraturas sobre a producdo do Aqlifero Tubardo é demonstrada por
FERNANDES (1997) e FERNANDES & RUDOLPH (2001) para a regido de Campinas. Nesta
drea a mediana de capacidade especifica é de 0,13 m*/h/m, para um universo de 134 pogos.
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Considerando apenas os pogos com capacidade especifica maior que 0,5 m*/h/m, que
totalizam 21 pocos, 18 estdo préximos a lineamentos e apenas 3 estdo longe destas feicdes.
Isto indica a influéncia positiva das fraturas sobre o potencial de producdo do Aquiifero
Tubarao.

AQUIFERO CRISTALINO

O Aquifero Cristalino consiste em um aquifero fraturado, onde o armazenamento da 4gua
subterranea ocorre nas fraturas da rocha.

Com extensdo regional, este aquifero ocorre na porcao leste do territdrio paulista, em drea
de 53.400 km?, estendendo-se pela Regido Metropolitana de Sdo Paulo, ocupando todo o
Planalto Atlantico, estendendo-se para oeste do estado de Sao Paulo, recoberto pelos
aquiferos sedimentares da Bacia do Parana, no Planalto Ocidental do Estado de S&o Paulo,
como € o caso da regido do Projeto Urbanistico KALORE, onde € recoberto pelas rochas da
Formacao Tubarao.

E composto pelas rochas mais antigas do Estado de S&o Paulo, formadas ha mais de 550
milhdes de anos, de origem ignea ou metamdrfica, como granitos, gnaisses e xistos. Sua
produtividade é relativamente baixa e bastante varidvel, com vazao média de 1,4
litros/segundo, no entanto, apresenta, de forma geral, agua de boa qualidade para o

consumo humano e outros usos.

De 40 pocos cadastrados pelo DAEE - Departamento de Aguas e Energia Elétrica no entorno
da drea do projeto, 38 utilizam esse aqiifero para explotacao de dgua subterranea, ou seja
95% do total, observando-se que todos apresentam boa qualidade para fins de potabilidade
(Portaria n° 2914/2011) , com vazdo média de 6,45m°/h (GEASANEVITA, 2013).

A FIGURA 6.7.1-2 e o0 QUADRO 6.7.1-1 apresentam os dados obtidos para os pogos de
captacdo de agua subterranea cadastrados no DAEE para o entorno da area.
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32
33
34
35
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70
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254
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269
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284
285
286
287
288
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Cristalino
Cristalino

Cristalino

Formacao
serra Geral

Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino

Cristalino

QUADRO 6.7.1-1: Cadastro dos pocos no DAEE.

Poco Nome do Usudrio Situacao Vazao Hora UTM UTM
N° Aquifero Administrativa | (m*/h) Norte(m) | Leste(m)

Condominio
Industrial

SOLALT |

Publico

Loteador
Loteador
Loteador
Loteador
Loteador
Loteador
Loteador
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
SOLALT |
Industrial
SOLALT I
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
SOLALT I
Industrial
SOLALT I
SOLALT |
SOLALT I
Industrial

SOLALT |

Lic.Perf e Impl
Lic.Perf e Impl
Lic.Perf e Impl

Lic.Perf e Impl

Lic.Perf e Impl
Lic.Perf e Impl
Lic.Perf e Impl
Lic.Perf e Impl
Lic.Perf e Impl
Lic.Perf e Impl
Lic.Perf e Impl
Lic.Perf e Impl
Lic.Perf e Impl
Portaria
Cadastro DAEE
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria
Portaria

Portaria
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11

12
12
20

10

7:25

15

15.53
6.34
2.03
2.06

10.5

20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
20
20
20
18
20
20
20
20

11

12
12
12
10

20

7488670
7489620
7487160

7486360

7489190
7489150
7489130
7489030
7486330
7486670
7487100
7484610
7484760
7489350
7486800
7489150
7489150
7489350
7485440
7485910
7485930
7489210
7490010
7487690
7489360
7489320
7489290
7489240
7489210
7487500
7487950

292810
292800

293010
292650

292070
291870
291650
291530
292090
291790
291600
292890
292820
291570
294570
292490
292490
291570
293660
293990
294100
294100
294370
293530
294410
294430
294510
294580
294450
294080

293310
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Poco Nome do Situacdo Vazao | Hora UTM
N° Aquifero Administrativa | (m?/h) | /Dia | Norte(m) Leste(m

Cristalino Industrial Portaria 7487010 293410
293 Cristalino Industrial Portaria 3.1 18 7484440 292800
297 Cristalino SOLALT | Portaria 1.61 10 7487420 293250
299 Cristalino Industrial Portaria 16.9 1 7484960 291420
300 Cristalino SOLALT | Portaria 6.5 4 7485770 291980
301 erjilzgléi: cf Industrial Portaria 2 6 7489050 292740
303 Cristalino Industrial Portaria 2 4 7484620 292660
306 Cristalino SOLALT | Portaria 12.3 18 7484280 289390
312 Cristalino Industrial Cadastro DAEE 5 20 7487000 294790

Fonte: DAEE, 2013 — Modificado por GEASANEVITA, 2013.

6.7.2- AREADIRETAMENTE AFETADA (ADA)

Area Diretamente Afetada -ADA ¢é caracterizada pela prépria drea do projeto, na qual o
aquifero possa ser eventualmente exposto através de terraplanagem, possam ser
instalados pocos tubulares profundos para monitoramento, ou ainda sofrer interferéncia
pela acdes associadas a implantacdo e operacdo do projeto.

Neste caso é importante reafirmar a condi¢ao de transicdo geomorfo-geoldgica da regidao
em que estd inserido o projeto, onde o Aquifero Tubar&o, de modelo dominante
sedimentar, encontra-se sotoposto ao Aquifero Cristalino, de modelo fissural.

Para drea da gleba o lencol freatico, cuja recarga por definicao é sempre local, através da
percolacdo das dguas pluviais nos intersticios entre os graos do solo e perfil de alteracdo de
rocha tem seu gradiente hidraulico em dire¢ao ao Rio Atibaia localizado no extremo sul da
gleba, portanto, em condicao afluente as nascentes e cérregos que demandam a este rio,
que constitue o nivel de base regional do projeto e seu entorno. Em termos de
apresentacao do diagndstico ambiental do parametro ambiental de recurso hidrico
subterraneo, através da metodologia adotada neste trabalho, torna-se desnecessdria a
apresentacao de um diagndstico da ADA, pois suas caracteristicas sao pontuais e inseridas
no contexto da AlD.

A FIGURA 6.7.2-1, a seguir, mostra a macro-situa¢ao de ocorréncia dos aquiferos existentes
na ADA, de acordo com a CETESB (2005). Note a condicdo geogréfica de contato dessas
unidades hidrogeoldgicas
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~__~— RIOS PRINCIPAIS

- TUBARAO - FORMACOES ITARARE (CPi) e TATUI (Ptt) %{7 AREA URBANA
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CRISTALINO - ROCHAS EO-PALEOZOICAS E PRE CAMBRIANAS DOS RIOS P.G.J

m AREA EM ESTUDO

FIGURA 6.7.2-1: Mapa dos Aquiferos da ADA.
Fonte: CETESB, 2012 - Modificado por PA BRASIL, 2013.

6.7.3- VULNERABILIDADE DAS AGUAS SUBTERRANEAS

O conceito de vulnerabilidade do aquifero tem por objeto oferecer subsidios ao
planejamento, controle e prevencao da qualidade das 4guas subterraneas e também a
caracterizagdo da drea visando a prépria preservacao da recarga dos aquiferos.

O National Resarch Center (NCR) definiu vulnerabilidade como: “ A tendéncia ou
possibilidade de contaminantes atingirem uma posi¢do especifica no sistema da dgua
subterrdnea apds o impacto de algum ponto acima do reservatdrio mais préximo da superficie
(SOPER, 2006).Para a quantificacdo do fator de vulnerabilidade de determinado aqtiifero
utilizam-se os fatores: litologia da zona vadosa, profundidade do nivel d’agua, ocupacdo do
solo, caracteristicas fisiograficas do terreno, a partir da andlise de imagens SRTM e
Ortofotos.
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H3 varios softwares que geram mapas de vulnerabilidades alguns deles sdo: GOD , DRASTIC
e ARCGIS, em geral mapas que se utilizam de métodos geoestatisticos ou por meio de
softwares de Sistema de Informacdes georreferenciadas - SIG.

O mapa de susceptibilidade a contamina¢ao das dguas subterraneas, corresponde a uma
ferramenta importante para tomada de decisGes, quanto ao risco das implicagées do uso
do solo para degradar os sistemas aquiferos.

De acordo com os estudos de RUSSO (2009), a Figura 6.7.3-1, a seguir, apresenta o Mapa de
vulnerabilidade dos aquiferos nas All, AID e ADA, mostrando que a drea da gleba situa-se
numa regido de vunerabilidade baixa a contaminmacgdo dos aquiferos; devido a presenca
de rochas da formacao Tubarao, principalmente da sua devida porosidade efetiva baixa.

CAMPINAS

LEGENDA

NAO BAIXO MEDIO ALTO
DEFINIDO|  BAIXO ALTO | BAIXO ALTO | BAIXO ALTO

CONVENGOES CARTOGRAFICAS

~__~— RIOS PRINCIPAIS

/77 AREA URBANA

LIMITE DAS SUB-BACIAS

m AREA EM ESTUDO ~ T HIDROGRAFICAS
DOS RIOS P.C.J

0 1km
—

FIGURA 6.7.3-1: Mapa de vulnerabilidade dos aquiferos All, AID e ADA.
Fonte: CETESB, 2005 — Modificado por PA BRASIL, 2013.
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