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PLANO DE TRABALHO

ESTUDO e RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
LOTEAMENTO RESIDENCIAL ACS URBANISMO

1 m APRESENTACAO

A publicacdo da Resolucdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n2 01, em
23 de janeiro de 1986, definiu que obras ou atividades potencialmente modificadoras da
qualidade do meio ambiente, dependerdo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu
respectivo Relatodrio de Impacto do Meio Ambiente (RIMA), para obtencdo do licenciamento
ambiental.

Este documento apresenta o Plano de Trabalho (PT), a ser submetido ao Departamento de
Avaliacdo de Impacto Ambiental (DAIA) da Diretoria de Tecnologia, Desenvolvimento e
Avaliagdo Ambiental, da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo (Lei
Estadual n? 13.542/09), como parte do processo de licenciamento das atividades
modificadoras do meio ambiente.

A gleba prevista para implantagdao do Loteamento Residencial possui 434,7 ha distribuidos
em 20 (vinte matriculas) e esta localizada no municipio de Jaguariuna, Estado de Sdo Paulo.
(Figura 1-1). A implantacdo do loteamento residencial se dara sobre 366,4 ha da gleba, ou
seja 84% da darea total.

O presente Estudo ambiental tem por finalidade avaliar e caracterizar os elementos
ambientais da area onde se pretende implantar um Empreendimento Urbanistico no
municipio de Jaguariina/SP, com vistas a obtencdo da Licenca Previa do projeto através de
elaboracdo do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatério.

Em atendimento as Resolugdes SMA n? 42/94 e n? 54/04, o presente Plano de Trabalho,
apresenta a descricdo das etapas e atividades técnicas necessdrias para a elaboracado do
Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatério (EIA-RIMA), definida pela equipe
técnica da P.A. Brasil para fins de licenciamento ambiental do futuro empreendimento
urbanistico denominado Loteamento Residencial ACS JAGUARIUNA.

O terreno estd localizado na drea de expansao urbana do municipio de Jaguariuna, conforme
Lei Complementar n? 96/2004 de Uso e Ocupacdo do Solo, tendo como acesso principal uma
via secundaria de ligacao a rodovia Dr. Governador Adhemar Pereira de Barros.



No capitulo 01 sdo apresentados os dados do empreendedor, do empreendimento objeto
do licenciamento e da empresa responsavel pela elaboracdo dos estudos. Na sequéncia, o
capitulo 02 descreve o projeto urbanistico e o capitulo 03, apresenta o Diagnostico
Ambiental Simplificado da gleba. Finalmente os capitulos 04 e 05 apresentam as atividades e
parametros considerados relevantes na elaboracdo do Estudo de Impacto Ambiental e seu
respectivo Relatdrio de Impacto Ambiental.

MAPA DE LOCALIZACAO

" ESTADO DE SAO PAULO

REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
COM AREA DE ESTUDO

LEGENDA

Area do empreendimento

Figura 1-1- Localizacdo geral da area no estado de Sao Paulo.
Fonte: PA BRASIL — ILUSTRACAO, 2011




1.1 — Empreendedor

Razdo Social: ACS — JAGUARIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Enderego: Rua Dr. Sampaio Ferraz, 453, Cambui - Campinas
CEP: 13024-431 -  Responsavel: Antonio Henrique Souza
e-mail: antonio.souza@ems.com.br
Telefone: T: (19) 3515-2500 F: (19) 3515-2523
CNPJ: 11.836.243/0001-80

1.2 Empreendimento

Razdo Social: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ACS — URBANISMO
Enderego: Estrada Municipal JGR 171 — Bairro Tanquinho —s/n
Municipio de Jaguariuna - SP

1.3 Proprietario do terreno

Razdo Social: AGRICOLA MONTE CARMELO LTDA.
Endereco: Fazenda Nossa Sra. das Gragas - s/n — Bairro Tanquinho Velho —
Responsavel: Antonio Henrique de Souza
CNPJ: 52.776.598/0001-09 - Inscrigdo Estadual: 395.001.270.114
Matriculas: 32.200/32.201/32.202/32.203/3326/32.204/32.205/11.439/32.213/
32.214/32.215/11.431/11.441/11.435/11.432/11.434/32.206/32.207/32.208/
32.209/32.210/32.211. Cartério: Oficial de Registro de Imdveis de Pedreira
A figura 1.3-1 a seguir apresenta a planta das matriculas da gleba fornecida pelo proprietario
do terreno.

1.4 Responsavel técnico pelo projeto urbanistico

Razdo Social: LMV PLANEJAMENTO E ARQUITETURA LTDA.
Endere¢o: Avenida Pedroso de Morais, no. 2587, Pinheiros, Sdo Paulo —S.P.
CEP: 05419-001

Telefone: 11-43223-5088.
Responsavel: Agto.Helio Mitica Neto — CREA 5061464777

1.5 Empresa consultora

Razdo Social: PA Brasil Gestao Ambiental Ltda.
Avenida Pedroso de Morais, 240 - CJ. 11 - Pinheiros — S3o Paulo/ SP — CEP: 05420-000
Tel: (11) 3816-2925
Responsaveis:
Gedgrafa MSc. Ana Lydia Machado CREA: 0601632743
Gedlogo Marcos Tadeu Novais dos Santos CREA: 06008240
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Figura 1.3-1 Planta das matriculas da gleba, Fazenda Nossa Sra. Das Gragas - s/n — Bairro Tanquinho Velho - Jaguaritina, SP.




2 m DESCRICAO EMPREENDIMENTO DO

O terreno onde serd implantado o Loteamento Residencial ACS Urbanismo compreende
parte da Fazenda Nossa Senhora das Gracas, situada no Bairro do Tanquinho, localizada na
porcao sudoeste do municipio de Jaguarilina, Estado de Sao Paulo.

Composta por 20(vinte) matriculas a gleba totaliza 4.347.282,62 m? (434,7 ha), cuja area
destinada & futura implantacdo do projeto urbanistico serd de 3.664.056,17 m?® (366,4 ha),
apés processo de unificacdo e desmembramento, conforme detalhado no item 2.1 a seguir.

2.1 Situagao das Matriculas

O terreno localizado em Jaguaritiina, S3o Paulo - SP possui drea total de 4.347.282,62 m?,
sendo atualmente composto por vinte matriculas conforme descricdo apresentada no
quadro 2.1-1.

Quadro 2.1-1 - Situagao atual das matriculas da gleba fazenda Nossa Senhora das Gragas,
Jaguariuna, SP

N° Gleba N2. Matricula Area da matricula (m?)
1 |Glebal 32.200 1.208.445,82
2 |Gleba 1A 32.201 28.659,88
3 |Gleba 1B 32.202 19.362,30
4 |GlebalC 32.203 133.899,65
5 |Gleba2 3.326 181.467,43
6 |Gleba3 32.204 61.709,13
7 |Gleba3A 32.205 5.524,47
8 |Gleba4 11.439 184.067,43
9 |Gleba5 32.212 34.445,54
10 |Gleba 5A 32.213 11.858,61
11 |[Gleba 6 32.214 147.681,71
12 | Gleba 6A 32.215 18.919,64
13 |Gleba?7 11.431 357.170,20
14 |Gleba 8 11.441 64.434,64
15 |[Gleba 9 11.435 48.398,89
16 |Gleba 10 11.432 311.935,40
17 |Gleba 11l 11.434 290.938,79
18 |[Gleba 12 32.206 250.358,68
19 |Gleba 13 32.208 220.133,13
20 |Gleba 14 32.210 767.871,28
Total Geral 4.347.282,62




As matriculas citadas anteriormente deverdo passar por futuro processo de unificacdo e
desmembramento, onde em funcdo da ocupacdo prevista para o empreendimento, tem-se a
seguinte situacdo conforme Quadro 2.1-2

Quadro 2.1-2: Situagdo futura das glebas apds unificacio e desmembramento das
matriculas, Fazenda Nossa Senhora das Gragas, Jaguariuna, SP>

Gleba Area da gleba Arga do Area a ser %
atual empreendimento (m?) desmembrada (m?)
Gleba 1 1.208.445,82 758.137,13 450.308,69 37,26
Gleba 1A 28.659,88 28.659,88 - -
Gleba 1B 19.362,30 19.362,30 - -
Gleba 1C 133.899,65 133.899,65 - -
Gleba 2 181.467,43 181.467,43 - -
Gleba 3 61.709,13 61.709,13 - -
Gleba 3A 5.524,47 5.524,47 - -
Gleba 4 184.067,43 184.067,43 - -
Gleba 5 34.445,54 34.445,54 - -
Gleba 5A 11.858,61 11.858,61 - -
Gleba 6 147.681,71 147.681,71 - -
Gleba 6A 18.919,64 18.919,64 - -
Gleba 7 357.170,20 357.170,20 - -
Gleba 8 64.434,64 64.434,64 - -
Gleba 9 48.398,89 48.398,89 - -
Gleba 10 311.935,40 310.091,53 1.843,87 0,59
Gleba 11 290.938,79 225.937,71 65.001,08 22,34
Gleba 12 250.358,68 112.963,20 137.395,48 54,88
Gleba 13 220.133,13 191.455,80 28.677,33 13,03
Gleba 14 767.871,28 767.871,28 - -
Total Geral 4.347.282,62 3.664.056,17 683.226,45 15,72
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2.2 Projeto Urbanistico

O terreno do futuro empreendimento LOTEAMENTO RESIDENCIAL ACS URBANISMO esta
localizado na drea de expansdo urbana do municipio de Jaguariina, segundo a Lei
Complementar n? 96/2004 de Uso e Ocupacdo do Solo, tendo como acesso principal a
Estrada Municipal JGR 171, sendo esta via secundaria de ligacdo a rodovia Dr. Governador
Adhemar Pereira de Barros.

Quanto aos aspectos fisico-ambientais, trata-se de uma gleba de declividade suave, com um
grande macico de mata bem delimitado em sua por¢do central e pequenas dreas esparsas
de vegetagao, o restante do terreno atualmente é recoberto por plantagdo de cana de
acucar. Possui ainda corpos d’agua bem definidos em sua porc¢do sudoeste, e é cortada por
uma linha de alta tensdo no sentido nordeste - sudoeste e por uma ferrovia na sua por¢ao
noroeste.

Do total da gleba aproximadamente 43,54% serd doado como dareas publicas. As areas
verdes e sistema de lazer somam 26,87% e o restante é composto pelo sistema vidrio.

A drea correspondente ao uso institucional (5%) serd doada a Prefeitura Municipal de
Jaguariuna em local a ser definido externamente a gleba.

2.2.1 - Conceito

O projeto urbanistico foi concebido como uma comunidade sustentavel, pensando-se em
uma restauracdo ecoldgica como parte do desenvolvimento da regido.

O plano incentiva a criagao de uma comunidade compacta, oferecendo conexdes eficientes
ao transporte publico e uma malha viadria racional, que protege e valoriza os espacos
abertos.

Quanto aos usos, a proposta prevé a implantagdao de um nucleo urbano diversificado onde
0s usos sao complementares entre si.

O uso predominante é o residencial unifamiliar, seguido pelo uso residencial multifamiliar,
areas para resort, comércio e golfe.

A ocupacgdo respeita e valoriza os remanescentes florestais e as areas de preservagado
permanente dos cursos d’agua e nascentes.

As ruas, os parques e os passeios formam os principais elementos de conexao deste plano, e
os edificios estdo projetados de forma a articular os espagos publicos e privados.
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2.2.2 - Sistema Viario Interno

O sistema viario do loteamento foi projetado com uma hierarquia bem definida, pensado de
forma a atender a demanda de escoamento do futuro bairro.

O acesso se dard pela estrada municipal JGR - 171 de cardter regional, que passara por
duplicacdo, esta estrada fard a ligacdo direta da gleba com a rodovia Dr. Governador
Adhemar Pereira de Barros.

A avenida principal de acesso terminara em uma grande rotatéria, onde se localiza o centro
comercial do bairro. A partir deste centro, uma grande via de distribuicdo fara a ligacdo
entre os diversos nucleos residenciais, ao longo de sua extensdo estdo localizados os acessos
aos lotes de uso multifamiliar, resort e residenciais unifamiliares. As ruas de carater local
darao acessos exclusivamente aos lotes unifamiliares.

2.2.3 Lotes

O desenho dos lotes unifamiliares foi concebido de forma a gerar pequenas vilas cercadas
de areas verdes, assim todos podem usufruir da paisagem e destes espacos livres. Os
residenciais unifamiliares foram pensados de forma a contemplar as diversas camadas da
populacdo, desde lotes populares até lotes voltados a alta renda.

As areas de uso multifamiliar, estdo localizadas ao longo da avenida de distribuicdo, fazendo
frente aos lotes unifamiliares. As ruas de carater local dardo acessos exclusivamente aos
lotes unifamiliares, e a avenida principal de acesso terminara em uma grande rotatoria,
onde se localiza o centro comercial do bairro.

A partir deste centro, uma grande via de distribuicdo fard a ligagdao entre os diversos nucleos
residenciais, ao longo de sua extensdo estdo localizados os acessos aos lotes de uso
multifamiliar, resort e residenciais unifamiliares.

2.2.4 Area comercial

A area comercial estd subdividida em duas categorias, a primeira delas, constitui-se de um
centro comercial, localizado de frente para a area de golfe, no entroncamento da via
principal de acesso com a via de distribuicao dos residenciais, esta drea atendera a demanda
de comércio e servigos locais criando um centro para este novo bairro.

A segunda é formada por lotes com uso voltado ao comércio de grande porte, localizada
junto a rodovia, no acesso do empreendimento.

2.2.5 Resort

Os lotes destinados ao uso do resort estdao localizados junto a Estrada Municipal JGR- 284,
com frente para a avenida de distribuigado.
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2.2.6 - Golf club

O golfe é composto por uma grande area verde permeavel, com 18 buracos, que margeia os
corregos e as areas residenciais unifamiliares, gerando visuais amplos que compdem o
cenario do empreendimento.

2.2.7 - Quadro de areas

O quadro de dreas a seguir (Quadro 2.2.7-1 apresenta as taxas de ocupacado e usos previstos
pelo projeto urbanistico para a gleba de 366,40 hectares situada no municipio de
Jaguariuna, SP, e na sequencia a figura 2.2.7-1 apresenta o projeto urbanistico desenvolvido
para o Loteamento Residencial ACS URBANISMO.

Quadro 2.2.7-1 - Quadro de Areas - Loteamento Residencial ACS URBANISMO — Municipio
de Jaguariina, Estado de Sao Paulo.

Loteamento Residencial ACS URBANISMO

Especificacdo | Area (m?) ‘ Percentual %

1| Area dos Lotes 2.017.072,41 55,05%
1.1 | Residencial Unifamiliar 791.997,49 21,62%
1.2 | Residencial Multifamiliar 27.221,08 0,74%
1.3 | Comercial 179.598,52 4,90%
1.4 | Resort 60.926,19 1,66%
1.5 | Golf 945.843,99 25,81%
1.6 | Lote de Uso Comum 11.485,14 0,31%

2. | Total de Areas Publicas 1.595.268,48 43,54%
2.1 | Sistema Viario 610.765,12 16,67%

2.2 | Areas Institucionais*

2.3 | Areas Verdes / Sistema de Lazer 984.503,36 26,87%
2.3.1 | Area verde 685.019,69 18,70%
2.3.2 | Sistema de Lazer 299.483,67 8,17%

3. | Linha de Alta Tensao 51.715,28 1,41%
4. | Area Total do Empreendimento 3.664.056,17 100,00%
*Area Institucional a ser doada externamente a gleb  a 183.202,81 5,00%
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Figura 2.2-1 Projeto urbanistico do Loteamento ACS URBANISMO, Municipio de Jaguaritna, SP.
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2.3 Projeto de terraplenagem

O projeto de terraplenagem contemplard a abertura das novas vias, prevendo a implantacdo do
leito carrocdvel e a regularizacdo das quadras. Todo o volume de corte e aterro gerados serd
compensado internamente, ndo havendo necessidade de importacdo de terra ou bota fora de
materiais.

Durante a execucdo da terraplenagem serd previsto um sistema de protecdo em relacdo as
chuvas, a fim de se evitar a erosdo do terreno e o carregamento de sedimentos nos pontos
criticos até os corpos d’agua.

2.4 Projeto de Drenagem das Aguas Pluviais

Devido a dimensdo do empreendimento serd desenvolvido um projeto de macro drenagem com
estudos das bacias de contribuicdo, de forma a minimizar o impacto da impermeabilizacao do
solo, de forma a ndo alterar as condi¢Oes atuais nas areas vizinhas a montante e a jusante do
empreendimento. Nas dreas com caracteristicas de possivel alagamento serdo desenvolvidos
projetos especificos para se estudar a viabilidade de ocupacdo das mesmas.

O projeto de micro-drenagem sera desenvolvido de forma a atender os pontos de escoamento
gerados pela implantacdo das unidades a serem construidas no empreendimento. O escoamento
superficial serd através de guias e sarjetas até os pontos de captacdo (bocas de lobo) e a partir
dai, através de galeria em tubos de concreto a ser implantadas no leito carrocavel. Estas
conduzirdo a agua drenada até os pontos de descargas nas areas verdes ou no sistema de
drenagem publico existente, atendendo as diretrizes municipais a serem obtidas quando da
época de desenvolvimento dos projetos.

2.5 Projeto de Abastecimento de Agua

A rede de abastecimento serd projetada considerando o sistema de capita¢do de agua junto aos
corpos d’dgua existentes no local, estacdo de tratamento, adutora e rede de distribuicdo interna
ao empreendimento.

O material da rede de distribuicdo a ser implantada, serd de PVC classe 15 nos diametros de
50mm, 75mm e 100mm, e tubos DEFOFO nos didmetros acima de 100mm, atendendo as
diretrizes da SABESP a serem obtidas quando na época de desenvolvimento dos projetos.

2.6 Projeto de Esgotamento e Tratamento do Esgoto Sanitario
A rede de esgoto, para atender o empreendimento, sera projetada considerando rede interna de
coleta em todas as ruas, atendendo assim a todas as quadras, estacdo elevatdria de esgoto,

emissario e estagao de tratamento de esgoto.
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Toda a rede coletora a ser implantada no empreendimento sera de manilhas ceramicas de boa
qualidade e os pogos de visita deverdo ser executados em aduelas pré-moldadas de concreto
armado, com espessura de 0,08m e didametro interno de 1,00m, atendendo as diretrizes da
SABESP a serem obtidas quando na época de desenvolvimento dos projetos.

2.7 Energia Elétrica e Telefonia

O projeto contemplard redes aéreas, e seguird as diretrizes da CPFL Jaguarilna, que serao
expedidas quando da época de desenvolvimento dos projetos.
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3 m DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR

A gleba destinada ao empreendimento esta localizada na por¢dao sudoeste do municipio de
Jaguariuna, tendo como limites o Rio Atibaia, ao Sul, a estrada municipal JGR-325 e JGR 254 ao
norte, e a estrada municipal - JGR 171 a leste. (Figura 3-1)

o’

AREA DA Gl.-EBA

-Google

Data das Imagens: 7/30/2010 @ 2003 Altitude do ponto de visdo 564 km O

Figura 3-1. Situagao atual da gleba - Fazenda Nossa Sra. Das Gragas, Jaguaritna, SP.

Fonte: PA BRASIL, 2011 — adaptado de Google Earth, 2011

Com 437,00 hectares, a gleba é extensivamente marcada pela presenca de cultura de cana de
acucar, com alguns poucos remanescentes de vegetagao nativa junto as drenagens naturais e
artificiais da drea. (Figura 3-1).

Ainda na sua porcdao noroeste é cortada pela Estrada de Ferro — Ferroban — Ferrovia
Bandeirantes, antiga RFFSA e, a linha de Alta Tensdo que atravessa a area de NO para SE em
seu interior.
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A area de estudo do projeto situa-se na porcao centro-leste do Estado de Sdo Paulo, dentro da
Regido Metropolitana de Campinas, entre as latitudes (coordenadas UTM) 7484,000 km N /
7491,500 km N e longitudes 292,500 km E / 281,500 km E, inserida no municipio de Jaguariuna,
como apresentado nas figuras 2-1 e 2-2 a seguir.

Mapa das Regidées Administrativas e
de Governo do Estado de Sao Paulo

Regides Metropolitanas
SAQ PAULO do Estado de Sao Paulo

CAMPINAS

Figura 2-1 Localiza¢do da area no estado de Sao Paulo

Fonte: Instituto Geogréfico e Cartografico — IGC, 2009

o - Area do empreendimento
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7.486.000

7.485.000

BASE CARTOGRAFICA:INSTITUTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO-IGC 0100 200 300m
FOLHA :BAIRRO TANQUINHO VELHO-SF-23-Y-A-V-2-SE-F-ESCALA 1:10.000-2002 Escala grafica

Figura 2-2 Localizagdao da area na Folha Topografica Bairro Tanquinho 1:10.000 - IGC - 2002.

Fonte: Instituto Geografico e Cartografico — IGC, 2009.

3.1 - Acesso ao Empreendimento

O acesso ao empreendimento a partir de Sdo Paulo se da através da Rodovia Dos Bandeirantes
(SP 348), seguindo depois pela Rod. Anhanguera (SP 330) até Campinas, de onde se acessa a
Rod. D. Pedro | (SP 65), até alcancar o trevo de acesso a Rod. Governador Adhemar de Barros (SP
340) sentido Jaguariuna.

Na altura do km 129 efetuar o retorno para margem esquerda da Rodovia Adhemar de Barros
Filho - SP 340 (Campinas - Mogi Guagu) e entrar a direita na estrada municipal JGR-254 que cruza
a gleba em estudo, no seu sentido longitudinal de Oeste para Leste e atinge a estrada municipal
JGR-171.
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A Figura 2.1-1 apresenta o sistema vidrio atual e projetado de acordo com a Secretaria de
Planejamento da Prefeitura Municipal de Jaguariuna.

& Area do empreendimento

3 Prefistura co Murkcino de Jaguanina
i == e it oo Moo te e
b

Figura 2.1-1 - Sistema Viario do Municipio de Jaguariuna.

Fonte:Prefeitura Municipal Jaguariuna, 2005
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A empresa ACS Construcdo e Incorporagao responsavel pelo desenvolvimento do projeto
urbanistico, contratou em 2009 empresa especializada denominada ROMMA Gestao e
Desenvolvimento para a elaboragdo de Estudo de Viabilidade Ambiental, cujo objetivo foi o de
fornecer subsidios para a compreensdao da estrutura e dindmica dos elementos ambientais
existentes no local, tendo sido utilizado para elaboracdo do presente Plano de Trabalho.

Para obtengao dos dados ambientais preliminares da gleba, foi realizado levantamento “in situ”
a fim de caracterizar a vegetacdo, bem como, os demais aspectos ambientais necessarios a
compreensao geral dos aspectos ambientais que por ventura possam interferir na realizagao do
empreendimento imobilidrio.

Além do levantamento de campo, foram utilizadas imagens aéreas, plantas planialtimétricas e
pesquisa bibliografica para subsidiar a elaborac¢do do presente Plano de Trabalho.

3.2 Caracteristicas Gerais da Area

Inserida no municipio de Jaguariuna, Regido Administrativa e de Governo de Campinas (Figura
3.2-1), a 4rea esta situada em uma regido de intensa urbaniza¢do, com acesso préoximo a grandes
parques industriais, e por este motivo, ja foi bastante modificada em relacdo a sua paisagem
natural, restando poucas areas de

vegetacdo preservadas e rarissimas

areas intactas, que ndo sofreram S ENGENHEIRQ
3 i - ARTUR
degradacdo. (Figura 3.2-2). r:m‘ﬂ;m P odsrl@ono
| DEPO.SSE
EosmopoLs /MOAMERA
Com 437,00 hectares, a gleba tem .9 ¢

seus limites definidos pelo Rio
Atibaia, ao Sul, as estradas
municipais JGR-325 e JGR 254 a
norte e a JGR 171 a leste, e
compreende diversas glebas
oriundas de uma antiga fazenda
denominada Fazenda Nossa Senhora
das Gracas, a qual é atualmente INDAIATUBA

L]
produtora de cana de acucar. //\

Conforme pode ser observado na

% [ ‘
= ‘% ITATIBA
% LVINHEDG

imagem apresentada a seguir, a

. ) o ) Figura 3.1-1 - Municipios que compdem a Regido
vegetac¢do nativa original é escassa,

Administrativa de Campinas
restando apenas alguns Fonte: PA BRASIL, 2011

remanescentes de vegetacao
secunddria em varios estagios de regeneracdo, demonstrando que a gleba sofreu muitas
perturbacdes, devido as pressGes decorrentes do processo de ocupacao do territdrio municipal.
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Data das imagens: 8/1/2010 2§ | 2003 22°47 02" 608 m Altitude do ponto de visdo  2.34-km

Figura 3.2-2 — Situagao atual da gleba em perspectiva sobre imagem Google Earth, 2010

Fonte: PA Brasil, 2011 adaptado de Google Earth, 2010

3.3 Enquadramento municipal

A area do empreendimento estd enquadrada na Zona de Expansdao Urbana do municipio de
Jaguariuna - AEU 05, de acordo com a Lei Complementar n°126 de 16 de julho de 2007 Anexo II,
que substituiu os Anexos Il e Il da Lei Complementar 96/2004, dispondo sobre o plano Diretor
do Municipio de JAGUARIUNA - PDJ.

Conforme o Plano Diretor, na ZONA AEU-05 é permitida a implantacdo de projetos urbanisticos,
inclusive de interesse social, além de convénios de parcerias publicos privadas para implantacao
de projetos de alcance social, tais como creches, escolas, postos de saude, postos de seguranca,
lazer esporte, além de projetos de infra-estrutura urbana que garantam a regido
desenvolvimento sustentavel.
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A figura 3.3-1 a seguir apresenta a localizacdo da drea dentro do zoneamento municipal de
Jaguariuna, Estado de Sao Paulo

LEGENDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO @ Prefsitura do Municipio de Jaguaritina
B - Anea uman . " Fm—n—n sans PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA
[ e - Areea v mmraces unmana, — vaanEoA DEPATMMENTO D RLETCR RS -

[ AR- AREA RARAL — TR DEPATIAMENTO UE GHTTRBRAF & TORGBAATA

[T P o o
2:5000 | wibo dezar
| [ TV ——

Figura 3.3-1 — Zoneamento Municipal de Jaguariina — Plano diretor
Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguariina, 2005
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3.4 — Geologia

Segundo o “Mapa Geoldgico”, escala 1:250.000, da Bacia Hidrografica PCJ, fonte IPT1.981, a drea
de estudo é dominada por rochas pré-cambrianas de alto e médio graus de metamorfismo,
intrudidas por granitos, sendo que na por¢cdao ocidental ocorrem rochas sedimentares da
Formacao ltararé, intrudidas por didbasios associados a Formacao Serra Geral, conforme pode
ser observado na Figura 3.4-1 a seguir.

B
i Lok -
Base C: afica: Mapa Geoldgico do Estado de S&o Paulo-Escala 1:500.000-1981- iPT N

Fonte: PA BRASIL,2011
CENDA }
AREA EM ESTUDO

B A DL LT A0S LACUBTIRES & MARNGOS COMHEENDENDO
A L Ll
TR | PRINCIPALMENTE ARENITOS DE GRANULAGAD VARIADAIMATUROS DEPOSIIOE MARINOS DOM ERTRATIEIGACRAOELANG PARNE ELE
] PASSANDO A ARCOSIOS: CONGLOMERADOS DIAMICTITOS,FILITOS - D e L O PR e CUNOHECIUNADDS
SILTITOS FOLHELHOS. RITMITOS RARAS CAMADAS DE CARVAQ L e

- GRAMITOS E GRANITOIDES POLIDIAPIRICOS COM PREDOMINANCIA

DE TERMOS PROFIRITICOS A GRANULAGOES VARIADAS CHARNOQUITOS E ENDERBITOS EM CORPOS INDIVIDUALIZADOS

m ARENITOS FINOS A MEDIOS ARGILOSOS COM NIVEIS

SUBORDINADOS DE ARGILITOS E ARENITOS CONGLOMERATICOS LIMITE DE MUNICIPIOS

RODOVIA

SOLEIRAS DIABASiCAS IQUES BASICOS EM GERN.S‘{RH O
FERROWVIA

- DIABAS S DI S, MICRODIORITOS P!
FIROSANDESITOS MONZONITOS PORFIR
E TRAQUIANDESITOS. RIOS

o
e
ALUVIOES EM GERAL, INCLUINDO AREIAS INCONSOLIDADAS ‘ LAGD
DE GRANULACAO VARIAVEL,%G LAS E CASCALHEIRAS FLUVIAIS
SUBORDINADAMENTE.EM DEPCSITOS DE CALHA E /OU TERRACOS
DEPOSITOS CONTINENTAIS INCLUINDO SEDIMENTOS ELUVIO

COLUVIONARES DE NATUREZA ARENC-ARGILOSA E DEPOSITOS
DE CARATER VARIADO ASSOCIADOS A ENCOSTAS

ROCHA CALCOSSILICACTADAS INCLUINDO HOMBLENDA-DIOPSIDIOS
- ESCARNITOS, GRANADA-DICPSIDIO-HOMBLENDA ESCARNITOS
ROCHA CALCOSSILICACTADAS INCLUINDO HOMBLEMPSIDIOS

Figura 3.4-1 - “Mapa Geoldgico”, escala 1:250.000, da Bacia Hidrografica PCJ,.

Fonte: PA BRASIL, 2011 adapato de IPT, 1.981
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Situada em uma regido de transi¢ao entre a Planalto Atlantico e a Depressao Periférica, com
dominio desse compartimento geomorfolégico.

No entorno leste da drea sdo relatadas rochas pré-cambrianas afetas as denominadas Suites
Graniticas Indiferenciadas, com ocorréncia de granitos e granitéides polidiapiricos com
predominio de termos porfiriticos com granulacdes variadas, portanto principalmente rochas
graniticas.

No percurso do interior da drea de interesse para o seu entorno oeste ocorrem ja rochas
vulcanicas toleiticas em derrames basdlticos de coloracdo cinza a negra, intercaladas com
arenitos intratrapeanos, pertencentes a Formacdao Serra Geral, e, rochas sedimentares da
Formacdo Itararé da Bacia do Parang, incluindo arenitos de granulacdo variada imaturos, que
podem passar a arcésios; tendo sido identificados também conglomerados, diamictitos, filitos,
siltitos, folhelhos, ritmitos, podendo ainda ocorrer raras camadas de carvao.

Cabe ainda registrar que ao longo do rio Atibaia sdo descritos extensos aluvides, com presenca
de areias inconsolidadas de granulacdo variegada, argilas e cascalheiras fluviais no leito e
entorno proximo ao canal do rio.

3.5 Geomorfologia

O estado de S3o Paulo faz parte da regido Sudeste brasileira e ocupa uma area de 248.209,40
km?, estendendo-se do litoral ao interior. Apresenta um relevo relativamente elevado, ja que
85% de sua superficie encontra-se entre 300 e 900 metros de altitude.

Geomorfologicamente, em virtude dos vdrios fatores que interagem para a formacdo e
esculturagao do relevo, o estado de Sdo Paulo esta situado sobre um amplo planalto, com cerca
de 600 km de extensdo no sentido sudeste-noroeste, orlado a leste por uma estreita planicie
litoranea de aproximadamente quarenta quildmetros de largura média.

A transi¢do entre o planalto e a planicie se faz por uma escarpa abrupta, a serra do Mar, com
altitude entre 800 e 1.100m.

O planalto desce suavemente para o interior e se divide em trés se¢des: o planalto cristalino, a
depressao interior e o planalto ocidental, que formam, ao lado da planicie litoranea e da serra do
Mar, as cinco unidades morfoldgicas do estado.

A depressdo interior ou periférica, que se estende a oeste do planalto cristalino, na forma de um
grande arco cuja concavidade se volta para o interior e se encontra acima de 200m abaixo do
nivel geral do planalto cristalino e do planalto ocidental. Caracteriza-se pelo afloramento de
rochas sedimentares antigas, paleozdicas, relativamente menos resistentes a erosao que as
formacgdes dos planaltos vizinhos.
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A drea em questdo encontra-se inserida na Depressdo Periférica Paulista, mais especificamente
na Depressdao Mogi Guagu, cuja unidadede relevo é caracterizada por formas denudacionais,
onde a principal caracteristica é definida pela presenca de colinas com topos tabulares amplos
(Dt1,), com vales entalhados até 20m, e os intrefldvios variam entre 1750 a 3750 metros. (Figura
3.5-1)

A altimetria predominante nesta porc¢ao do territorio paulista fica entre as cotas topograficas de
500 e 600 metros, com declividades que variam enntre 5% e 10%, reforcando assim o aspceto de
colinas amplas dessa unidade.

Figura 3.5-1 — Localizacdo da area no mapa geomorfolégico do Estado de Sao Paulo.
FONTE: PA BRASIL, 2011 adaptado de IPT, 1997
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3.6 Solos

A ocorréncia de solos na gleba (Figura 3.6-1) estd associada a morfologia além de outros fatores
tais como clima, geologia e drenagem. Nas areas de relevo definidos como colinas amplas, que
ocupa 85 % da gleba incluindo toda a porcdo oeste desta, ocorrem os Latossolo vermelho
amarelo - distréfico A moderado e proeminente, com textura média e tipicamente associado ao
relevo suave ondulado - LVA 9 (Oliveira, J.B. et al. 1999).

Base Cartogrifica: Mapa Pedalégico do Estado de Sho Paulo-Escala 1:500.000-1998-EMBRAPA
Fonte: PA BRASIL, 2011 N

a 5 18 km
T ——
Escala grafica J

AREA EM ESTUDD

LATOS50LOS VERMELHOS AMARELDS
LATOS50LOS VARIAGAT UNA

OLEIS30LOS HAPLIGEE?
GLEISS0LOS POUCO UMICOS HIDROMORFICOS CINZENTOS

ARGISSOLOS VERMELHO AMARELOS
PODZOLICO VERMELHO AMRELOS

cesssss  LIMITE DE MUNIGIPIOS
4+———+ FERROVIA
— RIDS

Figura 3.6-1 — Localizagdo da area de acordo com as classes de solo do Estado de Sao Paulo,

Mapa Pedolégico do Estado de Sao, 1999
Fonte:P A Brasil, 2011 adaptado de EMBRAPA, 1999.
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Ao sul da gleba junto a planicie de drenagem do Rio Atibaia ocorrem os Gleissolos Haplicos
pouco humicos, hidromérficos cinzentos, associados a area de varzeas assim definidos pela
classe - GX7.A nordeste da gleba, sobre as areas de relevo ondulado e suave ondulado
predominam os argissolos vermelho amarelo definidos na categoria PVA 20, distréficos A
moderado, com textura média/argilosa e argilosa.

3.7 Recursos Hidricos Superficiais

A drea da gleba estd inserida na Bacia Hidrografica do Piracicaba Capivari Jundiai - PCJ mais
especificamente na Sub bacia do Rio Atibaia, que drena a gleba na sua porgao sul. (fig.3.7-1)

BaFia do Piracicaba/Capivari/Jundiai (PCJ)

Convengdes Cartogrificas
MINAS GERAIS - SAhwichior

"% Limite Bacia Hidogrdfica

ICT3 Limite Estahat
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A vaz3o natural média da Bacia do Rio Atibaia é de cerca de 38 m3/s, apds drenar cerca de 2.820
km?, desde suas nascentes.

Ao longo de seu curso apresenta rendimentos da ordem de 13,4 L/s/km? na foz, 14,0 L/s/km? nas
proximidades de Souzas, 16,0 L/s/km? nas imediacSes de Itatiba e de 19,0 L/s/km? em Atibaia.

Segundo dados fornecidos pelo DAEE — Departamento de Aguas e Energia Elétrica, as
guantidades demandadas por setores de atividades em 1995, na Bacia do Atibaia eram de 2,84
m3/s para uso industrial, 1,45 m3/s para irrigacdo e 4,55 m3/s para uso urbano.

Nos periodos de estiagem, a vazao natural minima média de 7 dias consecutivos e periodo de
retorno de 10 anos (Q7,10) é de 8,9 m3/s na foz, correspondendo a um rendimento de 3,3
L/s/km?;, em Souzas o rendimento é de 3,50 L/s/km?, atingindo 4,4 L/s/km? em Itatiba e 5,5
L/s/km? em Atibaia.

N3o sdo, no entanto, essas vazdes as disponiveis ao longo do rio. A implantagao do Sistema
Cantareira implicou na construcdo de dois reservatérios em suas cabeceiras, nos Rios Atibainha e
Cachoeira, barrando uma area de drenagem de cerca de 720 km2.

As vazoOes naturais do Rio Atibaia, observadas antes da implantagdo do Sistema Cantareira,
podem ser determinadas, com boa precisdo, a partir dos dados de seis postos fluvio-métricos
pertencentes a Rede Hidrométrica Basica, localizados ao longo de seu curso, com histéricos de
dados extensivamente consistidos e longos periodos de observacdes.

A gleba do futuro empreendimento o sistema de drenagem é composto de 2 cdrregos que
drenam a porc¢ao sudoest da gleba, afluentes do Rio Atibaia que drena a area na sua porcao
sudeste. (Figura 3.7-2)

3.8 Aspectos Bidticos

A area do empreendimento apresentava como cobertura vegetal original, vegetacdo sob
dominio da Mata Atlantica, predominando a floresta estacional semi-decidual, constituidas pelas
matas mesofilas, semicaducifdlia, condicionada as variaveis climatica do clima subtropical com
verao chuvoso e inverno seco, e pela queda das folhas, durante o periodo seco em 20 a 50 % das
arvores.

Essa vegetacdo distribuia-se pelo interior do Estado de S3do Paulo, restando atualmente
fragmentos localizados principalmente nos fundo de vales e encostas ingremes, que cujos locais
apresentaram dificuldade para outros tipos de intervengao antrdpica.

As areas de matas ciliares, situadas ao longo dos rios, encontra-se isolados em pequenos
fragmentos rodeados pelo uso agricola extensivo conforme atesta o estudo realizado pela
Secretaria do Meio Ambiente de S3o Paulo, que detectou os poucos remanescentes de
vegetacao nativa.
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Em sua grande maioria, a gleba é extensivamente ocupada pela cultura da cana-de-agucar, tendo
sido a paisagem original da area bastante modificada, restando hoje, alguns remanescentes de
vegetacao secundaria em diferentes estdgios de regeneracao.

Observa-se também a ocorréncia de vegetacdo pioneira (graminea), sendo marcante a presenca
de braquiaria, nas areas de meia encosta e taboa, onde o solo é mais encharcado.

A vegetacdo de graminea é encontrada em maior quantidade nas areas préoximas aos meandros
abandonados, nas “antigas” areas de varzea dos cursos d’agua existentes no local.Esse tipo de
vegetacdo é classificado como vegetacdo secunddaria em estagio pioneiro de regeneracdo, de
acordo com o paragrafo 42 do art. 22 da Resolugdo CONAMA 01/94, e estd delimitado no mapa
de restrigdes ambientais como vegetagdo de brejo.

A figura 3.8-1 a seguir apresenta a planta de cobertura vegetal da gleba.

3.8.1 - Remanescentes Florestais

* Vegetagdo secundaria em estagio pioneiro de regeneragao: Aquela cuja fisionomia tem

inicialmente o predominio de estratos herbaceos, podendo haver poucas plantas
arbustivas, predominando um ou outro. O estrato arbustivo pode ser aberto ou fechado,
com tendéncia a apresentar altura dos individuos das espécies dominantes, geralmente
até 2 m.
Os arbustos apresentam ao redor de 2 cm de didmetro do caule ao nivel do solo e ndo
geram produto lenhoso. N3ao ocorrem epifitas. Trepadeiras m quando existente é
descontinua ou incipiente. As espécies vegetais mais abundantes sdo, geralmente,
exdticas e invasoras de culturas, sendo comum a ocorréncia de arranha gato (Acacia sp),
mamona (Ricinus communis), samambaias (Gleichenia spp), e Joa (Solanum spp). A diversidade
bioldgica é baixa, com poucas espécies dominantes. Esse tipo de vegetacdo é o menos
expressivo dentro da area, estando localizado em dois pequenos fragmentos,
recentemente abandonados pelo cultivo da cultura da cana de agucar.

* Vegetacdo secundaria em estagio inicial de regeneracdo: Fisionomia que varia de
savanica a florestal baixa, podendo ocorrer estrato herbaceo e pequenas arvores. Os
estratos lenhosos variam de abertos a fechados, apresentando plantas com alturas
varidveis. Altura das plantas estdo situadas geralmente entre 1,50 a 8,0 m. Epifitas,
guando presentes, sdao pouco abundantes, representadas por musgos, liquens,
polipodiaceas e tilandsias pequenas. Trepadeiras, se presentes, podem ser herbaceas ou
lenhosas. A serrapilheira, quando presente, pode ser continua ou nao, formando uam
camada fina pouco decomposta. No subosque podem ocorrer plantas jovens de espécies
arboreas dos estagios mais maduros. A diversidade bioldgica é baixa, podendo ocorrer ao
redor de 10 espécies arbdreas ou arbustivas dominantes. Este tipo de fisionomia é
expressivo dentro da drea e estd representada por um reflorestamento existente na
cabeceira do CArrego Meia Lua e em alguns pontos nas margens do Rio Jaguari.
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e Vegetacdo secundaria em estagio médio de regeneracdo: Fisionomia florestal,
apresentando arvores de varios tamanhos. Presenca de camadas de diferentes
alturas, sendo que cada camada apresenta-se com cobertura variando de aberta a
fechada, podendo a superficie da camada superior ser uniforme e aparecerem
arvores emergentes. Dependendo da localizacdo da vegetacdo, a altura das arvores
pode variar de 4 a 12 m e o DAP médio pode atingir até 20 cm. Epifitas aparecem em
maior numero de individuos e espécies (liquens, musgos, epaticas, orquideas,
bromélias, cactaceas, etc), sendo mais abundante e apresentando maior nimero de
espécies no dompinio da floresta ombrdfila. Trepadeiras, quando presentes, sao na
maioria lenhosas. A serrapilheira pode apresentar variacbes de espessura de acordo
coma estacdo do ano e de um lugar para o outro. No subosque é comum a
ocorréncia de arbustos umbréfilos, principalmente de espécies de rubidceas,
mirtaceas, melastomataceas e melidceas. Este tipo de fisionomia é pouco expressivo
dentro da area, sendo encontrado na Area de Preservacio Permanente do Rio
Atibaia.

3.9 Aspectos Sdcio Economicos

O diagnostico socio econdmico da darea foi elaborado com base em estudos especificos
sobre a regido denominada Padrdes Urbanisticos da Regido Metropolitana de Campinas,
publicados pela EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA em
conjunto com a Agencia Metropolitana de Campinas.

Este estudo permitiu identificar através dos diferenciais socioecondmicos e fisico-
ambientais, de Unidades Territoriais Individuais — UTI’s com identidade socioambiental
propria, traduzindo-se num “retrato” qualificado e quantificado do territério.

Essa unidades/poligonos- UTI- tem por objetivo a agregacdo e armazenamento de
informagdes territoriais municipais correspondem as unidades censitdrias(Censo 2000) e
zonas da Pesquisa OD-2003,e apresentam diferenciais socioecon6micos e fisico-ambientais
expressos em Unidades Territoriais (UIT's), com identidade socioambiental prépria.

Segundo as fungbes urbanas e os padrdes predominantes de uso e ocupacao do solo, as
caracteristicas socioecondmicas da populacdo, as caracteristicas dos domicilios e as varidveis
ambientais, foram identificadas 5(cinco) Unidades de Informac¢des Territorializadas em
Jaguarilna, quais sejam: UIT 1 — CIDADE, UIT 2 — INDUSTRIA,,UIT 3 - CAMANDUCAIA ,UIT 4
—JAGUARI e UIT 5 - DUAS MARIAS (Figura 3.8-1)

A gleba do futuro empreendimento esta localizada na UIT 5 — Duas Marias, que
compreende a porgao oeste do municipio e tem como limites ao norte o municipio de
Holambra, a leste a UIT 2, o Rio Jaguari e a ferrovia, ao sul o Municipio de Campinas e a
oeste o municipio de Paulinia, conforme mostra a figura 3.9-1 a seguir.
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Figura 3.9-1 - Unidades de Informacgodes Territorializadas no municipio de Jaguariutina
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3.9.1 Municipio de Jaguariuna

O municipio de Jaguariina, um dos 19 municipios integrantes da Regido Metropolitana de
Campinas localiza-se a 120 km de S3o Paulo e a 26 km de Campinas.(Figura 3.9.1-1)

Com uma area de 96 km2 (Instituto Geografico e Cartografico), enquadra-se entre os
municipios considerados de pequeno porte, ou seja entre aqueles que apresentam extensao
territorial entre 62 a 100 km?.
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Figura 3.9.1-1 Localizagao do emepreendimento na Regiao Metropolitana de Campinas

Fonte: PA BRASIL, 2011 llustragdo

Tem como limites ao norte os municipios de Holambra e Santo Antonio de Posse,a leste

Pedreira, ao sul Campinas e a oeste Paulinia e Holambra.

A criacdo do municipio estd associada a construcdo da Estrada de Ferro da Companhia
Mogiana de Estrada de Ferro que quando em 1875, construiu o ramal Campinas-Mogi

Mirim, cujo tragado margeava o Rio Jaguari, criou-se a Estagao de Jaguari.

A atividade agricola, entdo predominante na regido - cultura do café e da cana de aglcar se

fortaleceu, contribuindo para intensificacdo da imigracdo de portugueses e italianos.
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Hoje, além da atividade agro-pastoril, o municipio possui um parque industrial bastante
diversificado. Na atividade agricola destaca-se a cultura de cana-de-agucar, café, laranja,
abacate, caqui, milho e soja e na pecuaria predomina a producdo de carne bovina, além de
derivados do leite.

Com uma populacdo de 29 597 habitantes em 20001 e 32 978 habitantes em 20052, coloca-
se entre os municipios metropolitanos que apresentaram taxa de crescimento populacional
entre 2% e 3% ao ano, atingindo no periodo de 2000/2005 a taxa de 2,22%, ligeiramente
superior a da regido como um todo que foi de 2,01%.

Quanto ao parque industrial, varios setores estdao representados, como o Quimico,
Farmacéutico, Alimentos e Bebidas, Tecnologia em Comunica¢do, Ceramica, Metalurgica,
Auto Pecas e outros. Além dessas atividades econOmicas, o setor de turismo vem se
destacando e se consolidando.

O municipio possui boa infra-estrutura hoteleira, restaurantes e alguns locais para a
realizacdo de grandes eventos regionais. Integra, também, o “Circuito das Aguas Paulistas”,
ao lado de Aguas de Lindéia, Amparo, Linddia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e
Socorro, cujo objetivo é divulgar os atrativos turisticos.

Em relacdo a taxa de motorizacdo — que é o numero de automéveis particulares por mil
habitantes a do municipio de Jaguariina é de 258, acima da taxa regional que é de 216.

Ainda segundo a Pesquisa O/D, em Jaguariuna ocorrem 37 194 viagens didrias, incluindo as
viagens internas (dentro do préprio municipio) e as externas (paraoutros municipios
metropolitanos).

A caracterizagdo modal apresenta a seguinte distribuigdo no municipio:

e 40,2% das viagens/dia sdo realizadas pelo modo coletivo,
e 38,1% pelo modo individual e
e 21,7% sdo realizadas a pé.

Considerando apenas as viagens motorizadas, que totalizaram 29.123 deslocamentos, o
modo individual respondeu por 14.180 ou 48,7% dos deslocamentos e o coletivo foi o
responsavel por 14.943 (51,3%). No conjunto das viagens individuais, o modo predominante
foi o automovel, representando 73,3%. No modo coletivo o Onibus fretado, com 7.855
viagens, é o mais significativo (52,6%).

Com relacdo ao destino das viagens, 78,5% dos deslocamentos sao internos ao municipio,
13% tém como destino Campinas e 8,6% destinam-se a outras localidades. Considerando
somente as viagens motorizadas, 72,5% destas sdo internas e 27,5% externas.

Entre as viagens externas, os principais destinos sdo os municipios de Campinas (16,6%),
Pedreira (3,1%), Hortolandia (2,5%) e Santo Ant6nio de Posse (2,47%). O principal motivo
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das viagens externas é o trabalho.

O indice de Desenvolvimento Humano (IDH8) apresentou, em Jaguariina, um acréscimo
entre 19991 e 2000, passando de 0,764 para 0,829.

Considerando os indices verificados para os municipios da regido, a posi¢ao de Jaguariuna
melhorou no ranking metropolitano, passando da 10° para a 7° posic3o.

No que se refere a qualidade ambiental, podem ser destacadas as areas especialmente
Protegidas, tais como, Reserva Particular do Patrimonio Natural — Estancia Jatoba com area
de 26,67ha, legislada pela Portaria 105/00, cuja responsabilidade é do IBAMA.

Quanto ao Saneamento Basico o municipio de Jaguariina apresentava de acordo com
estudo da EMPLASA os seguintes niveis de qualidade de atendimento:

* rede de 3dgua: 97,51% dos domicilios
* rede de coleta de esgoto: 83,12% dos domicilios
e coleta de lixo: 99,00% dos domicilios

Segundo o “Inventario Estadual de Residuos Sdlidos Domiciliares de 2004”, elaborado pela
CETESB, que estabelece um indice de qualidade para a destinagao final dos residuos
domésticos (IQR) para cada municipio do Estado de Sdo Paulo, Jaguariina apresenta, numa
escala que varia de 0 a 10, a seguinte situacao:

1997 - 2,6 (Condicoes Inadequadas)

2000 - 9,4 (CondicGes Adequadas)

2002 - 9,8 (CondicGes Adequadas)

2004 -9,6 (CondicOes Adequadas)
3.9.1.1 Unidade Informacao territorial -UIT 5 - DUAS MARIAS

Ocupando cerca de 50% do municipio de Jaguarituna, a unidade Duas Marias é cortada pelos
rios Jaguari e Camanducaia e caracteriza-se como uma unidade rural, com predominio de
grandes propriedades, tais como, como as fazendas Pinheirinho (parte com loteamento em
implantacdo), Nossa Senhora de Lourdes, Agricola e Pastoril Fazenda Guaicara Ltda.,
Universo, Ipiranga e Camandu e alguns haras como Santa Isabel, Patente e VRM.

Em sua por¢cdo norte destacam-se o Condominio Fazenda Duas Marias, condominio
residencial de alto padrdo, o Hotel Fazenda Duas Marias, e a Estancia Jatobd, com parte de
sua area no municipio de Holambra, que pratica uma agricultura sem uso de agrotoxicos.
Destacam-se também algumas chacaras com producdo de flores.
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Na drea sul da Unidade, as margens do Rio Atibaia, localizam-se o loteamento de Chacaras
Long-Island, de alto padrao residencial e ao lado a drea onde as culturas predominantes sdo
a cana-de-acglcar e a laranja e, na pecudria, a criacdo de gado e cavalos.

Segundo o Censo 2000, nessa unidade territorial residiam 1.441 pessoas em 402 domicilios
representando, respectivamente, 4,87% e 5,03% do total municipal.

A faixa etaria predominante entre os residentes é a dos Adultos com 38,31%, seguida pelos
Adolescentes e Jovens com 36,78%, depois as Criancas, representando 17,07% do total e os
Idosos somando 7,84% do total.

A renda média mensal do responsavel pelo domicilio, por faixa de salario minimo, erade e 1
a3 em 47,18% dos domicilios.

De 3a5em 18,72% dos domicilios.
Até 1 em 15,13% dos domicilios.

De 5a 10 em 9,23% dos domicilios.
Mais de 20 em 6,15% dos domicilios.
De 10 a 20 em 3,59% dos domicilios.

Quanto ao nivel de escolaridade, 66,41% dos responsaveis concluiram o curso Fundamental,
11,54% o curso Médio, 6,67% tem o curso Superior, 14,10% ndo estudaram e 1,28% fizeram
o curso de Alfabetizacdo de Adultos. Do total de analfabetos com mais de 15 anos que, em
Jaguariuna, totalizou 1.649 pessoas, 6,06%, ou 100 pessoas residiam na UIT 5.

Em sintese pode-se afirmar que atualmente Jaguariuna se destaca no cendrio estadual com
um . parque industrial congrega unidades que atuam em varios setores da economia:
bebidas, informatica, comunica¢cdes, medicamentos, ceramica, metalurgia, autopecas,
avicultura, etc.

Outra atividade com grande impulso nos ultimos anos foi o setor de servigos, lazer e
turismo. A estrutura hoteleira cresceu em numero e qualidade. Restaurantes,
supermercados, condominios de luxo, chacaras de lazer e grandes eventos passaram a
oferecer a populacdo e aos visitantes um grande niumero de op¢des categorizadas.

Assim com base no diagndstico preliminar do municipio de Jaguariuna e da futura area onde
serd implantado o loteamento serd apresentado a seguir o escopo detalhado do Plano de
Trabalho a ser desenvolvido pela PA BRASIL para elaboracdo do estudo ambiental com vistas
ao licenciamento do empreendimento.
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4l PLANO DE TRABALHO - EIA RIMA

O escopo técnico do EIA/RIMA ird contemplar as orientacdes estabelecidas na legislacdo
ambiental que normatiza o processo de licenciamento ambiental no estado de S3ao Paulo,
através do Termo de Referéncia, a ser emitido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado
de S3o Paulo, com base nas informagdes preliminares e gerais apresentados neste
documento.

Dessa forma, o conteldo proposto pela equipe técnica da PA BRASIL para elaboragdo e
apresentacdao do EIA RIMA DO LOTEAMENTO ACS URBANISMO deverd conter a seguinte
itemizagao.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPITULO 1 - INFORMACOES GERAIS

* Objeto do licenciamento e justificativa
* Localizagdo e acessos

e  Empreendimento

CAPITULO 2 - ANALISE DA LEGISLACAO INCIDENTE
CAPITULO 3 — AREA DE INFLUENCIA E UNIDADES DE CONSERVACAO
CAPITULO 4 - CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

e Descricao do Projeto Urbanistico

Cronograma de implantagao do empreendimento

* Estimativa da populagao de projeto

* Projecdo das demandas de infra-estrutura:

e Estudo de trafego

* Diretrizes e estudos preliminares de terraplanagem,
e Sistema viario interno

* Diretrizes do sistema de drenagem de aguas pluviais.
* Diretrizes do sistema de saneamento

e Sistema de coleta de residuos sélidos,
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e Diretrizes do projeto paisagismo e recomposicdo florestal
* Infra-estrutura social
* Investimento e custo de projeto

* Documentagdo do empreendedor

CAPITULO 5 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL
CAPITULO 6 - IDENTIFICACAO E ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
CAPITULO 7 - MEDIDAS MITIGADORAS

CAPITULO 8 - PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS

CAPITULO 9- AVALIACAO AMBIENTAL FINAL
CAPITULO 10.- CONCLUSOES

CAPITULO 11 - BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPITULO 1 - INFORMACOES GERAIS
e Objeto do licenciamento e justificativa
e Localizag¢do e acessos

e Empreendimento

CAPITULO 2 - ANALISE DA LEGISLACAO INCIDENTE
CAPITULO 3 — AREA DE INFLUENCIA E UNIDADES DE CONSERVACAO
CAPITULO 4 - CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

e Descricdo do Projeto Urbanistico
e Cronograma de implantagdo do empreendimento

e Estimativa da populacao de projeto

CAPITULO 5 DIAGNOSTICO AMBIENTAL
CAPITULO 6 - IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
CAPITULO 7 - MEDIDAS MITIGADORAS

CAPITULO 8 - PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS

CAPITULO 9. - CONCLUSOES
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A seguir sera apresentado o detalhamento de cada um dos capitulos que irdo compor o
estudo e relatdrio de impacto ambiental, com a descricdo da metodologia proposta e os
aspectos ambientais a serem avaliados pela equipe técnica da PA BRASIL.

4.1 EIA - Capitulo 1 - InformagoOes Gerais

Este item ird apresentar as informacgdes bdsicas sobre a propriedade; identificacdo e meios
de contato de empreendedor, razdo social, identificacdo da empresa consultora responsavel
pela elaboracdo dos estudos e de sua equipe (incluindo a apresentacdo dos nomes da
equipe técnica e respectivos registros profissionais legais, desatacando o responsavel
técnico habilitado pelo projeto). Em resumo, serdo apresentados os dados cadastrais do
empreendedor, da empresa consultora e da firma projetista.

4.1.1 Objeto do licenciamento e justificativa

Neste item serdo apresentadas todas as alternativas tecnoldgicas e locacionais do projeto do
empreendimento, incluindo se possivel a hipétese de ndo execucdo do projeto, bem como
as justificativas de implantagao do projeto escolhidos, em fungdo das demandas a serem
atendidas.

Irda também conter: disposicdes legais do zoneamento; indicacdo e avaliagdo sobre a
compatibilidade do empreendimento com politicas setoriais e, planos e programas
governamentais previstos e existentes na regiao de sua inserc¢ao.

4.1.2 Localizagao e acessos

Além do proposto plano de trabalho, apresentar em mapa o posicionamento da area
destinada 4 implantacdo do empreendimento em relacdo a regido de sua insercdo,
considerando os municipios de Santana de Parnaiba e de Barueri, suas respectivas areas
urbanas e a bacia hidrografica. Descrever e mapear os acessos a area do empreendimento.
Além disso, identificar e descrever os empreendimentos co-localizados que de alguma forma
influirdo ou serdo influenciados pela implantacido do loteamento proposto. Estas
informacdes deverdo ser representadas em carta topografica escala 1.50.000 (mapa de
localizacdo regional) e escala 1.10.000, com legenda, atendendo o disposto no documento
orientagdo para a produgdo de material cartogrdfico para a avaliacdo de impacto ambiental
(anexo).

4.1.3 Empreendimento
Serdo apresentadas de forma sucinta as etapas de Implantacdo do Empreendimento,

incluindo um resumo das caracteristicas do empreendimento e as principais caracteristicas
do projeto proposto, e o custo total estimado para a implantacdo do empreendimento.
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4.2 - EIA Capitulo 2 - Analise da Legislacao Incidente

Este item ird contemplar a analise da legislagdo ambiental e urbanistica incidente na area
destinada a implantacdo do empreendimento, no ambito federal, estadual e municipal
(zoneamento municipal).

Os resultados dessa analise serdo representados em mapa na escala 1.5.000.
4.3 - EIA Capitulo 3 - Area de influéncia

A definicdo e delimitacdo das Areas de Influéncia Direta (AID) e direta (All) serdo
apresentadas conforme item Il do Artigo 52 da Resolucdo CONAMA 001/86, e deverdo levar
em consideracdo as caracteristicas do empreendimento proposto.

As areas de influéncia a serem diagnosticadas, deverdo servir de base para os estudos locais,
assim como da area de entorno e escala regional, que os diagndsticos; a avaliagdo dos
impactos decorrentes da implantacdo e ocupacdo do empreendimento: e a formulacdo das
medidas mitigadoras.

A delimitagdo dessas dreas sera feita com base na abrangéncia dos recursos naturais
diretamente afetados pelos impactos e considerando a bacia hidrografica onde se localiza.

Serdo apresentados os critérios ecoldgicos, sociais e econdmicos utilizados para a definicao
e delimitacdo dessas dareas.

Também serdo apresentadas as Unidades de Conservacdo — UCs (federais, estaduais e
municipais) existentes na area de influéncia do projeto, relacionando as possiveis restricées
devido a proximidade do empreendimento.

Essas areas de influéncia a serem diagnosticadas, devem constituir escalas para os estudos
locais do entorno e regional, que constituirdo os diagndsticos, a avaliagdo dos impactos
decorrentes da implantacdo do Empreendimento, assim como a formulacdo de medidas
mitigadoras.

Para isto, torna-se importante a identificacdo das Unidades de Conservacao (UC) em todas
as esferas (federal, estadual e municipal) legisladas na area de influéncia do projeto,
relacionando as possiveis restricdes devido a proximidade do empreendimento proposto.

As dreas também serdo apresentadas em mapas com as respectivas delimitacdes das suas
areas de influéncia (All, AID e ADA), bem como as prdprias Unidades de Conservacao
existentes na suas areas de influéncia.
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4.3.1 Area de influéncia indireta (All)

Corresponde ao municipio e regido onde se insere a area objeto de intervenc¢do, podendo
sofrer efeitos dos impactos indiretos da implantagdo do empreendimento proposto.

As informagdes para caracterizacio da Area de Influéncia Indireta (All) serdo obtidas através
de levantamento bibliografico, cartografico e imagens aéreas e orbitais.

4.3.2 Area de influéncia direta (AID)

O diagndstico ambiental da Area de Influéncia Direta (AID) serd elaborado com base nas
informacdes cartograficas e orbitais disponiveis, além de verificacbes diretas na propria
regido de estudo (quando pertinentes), devendo apresentar a caracterizacdo dos
componentes dos meios fisico, bidtico e socioecon6mico, destacando no estudo, a influéncia
que o empreendimento terd nesta area e em seus diferentes componentes ambientais.

4.3.3 Area diretamente afetada (ADA)

Corresponde a area efetiva de implantacdo do empreendimento, delimitada pelo perimetro
da matricula da area, onde os diferentes parametros ambientais estudados podem sofrer
influéncia significativa dos impactos originados pela implantagdo do empreendimento
proposto.

A Area Diretamente Afetada pelo Empreendimento (ADA) corresponde a Area de
Implantagao do loteamento, e serao incluidos neste item mapas e desenhos com contendo a
delimitacdo das Areas de Influéncia Indireta, Direta e Diretamente Afetada, e das Unidades
de Conservacao abrangidas na All.

4.4 - EIA Capitulo 4 - Caracterizagao do Empreendimento

A caracterizagdo do empreendimento LOTEAMENTO ACS URBANISMO Sera apresentada no
nivel de projeto basico urbanistico, com base no Master Plan anteriormente elaborado pelo
empreendedor para a area.

O EIA / RIMA apresentard a caracterizagdo do empreendimento nas fases de planejamento,
de implantacdo e de operacdo, contemplando em cada uma delas, os projetos propostos, o
modo de execucdo, os materiais e equipamentos a serem utilizados, a mdo-de-obra
necessaria para sua execu¢ao, o cronograma, bem como a estrutura de apoio as obras.

A Fase de Planejamento a ser descrita no EIA / RIMA, contempla a descricdo das seguintes
atividades:
Levantamento topografico;
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. Concepgao e elaboragao do projeto urbanistico;
. Concepcdo do projeto técnico de terraplenagem;
- Concepgao do projeto técnico do sistema viario;
. Drenagem de aguas pluviais;

- Abastecimento de dgua; e,

. Esgotamento sanitario.

O Projeto Urbanistico sera constituido pelos seguintes componentes:

. Areas de lotes;

. Areas Publicas, constituidas por: o sistema vidrio; dreas institucionais
(Equipamento Urbano e Comercial); areas livres de uso publico, incluindo

areas verdes; e outras areas, denominadas non aedificandi.

Ressalta-se que, a elaboracdo do projeto urbanistico e a concepcao dos sistemas de infra-
estrutura do loteamento, obedecem as diretrizes estabelecidas pelos orgdos publicos
responsaveis, bem como, a legislacdo e normas técnicas intervenientes sobre a area.

Os desenhos do projeto proposto serdo apresentados em escalas compativeis de acordo
com o nivel de detalhamento exigido a cada um.

A Fase de Instalacdo a ser descrita no EIA / RIMA, compreendera a execuc¢do das atividades
de terraplenagem e as obras de infra-estrutura, bem como a estrutura e apoio as obras para
implantacdo do loteamento.

No que se refere a estrutura de apoio as obras, serdo descritos no estudo as instalaces da
base de apoio e canteiro de obras, vias de acesso a area, a coleta e destino de residuos
gerados nesta fase e, o transporte de funcionarios e equipamentos.

As atividades listadas a seguir e previstas para serem executadas na implantacdo do
loteamento proposto, serdo descritas de acordo com informagdes fornecidas pelo
empreendedor, sendo apresentada a concepc¢do de cada sistema proposto. S3o elas:

* Preparo do terreno;

= Terraplenagem;

= |mplantacdo do sistema de drenagem de aguas pluviais;

* Implantagao do sistema viario;

* Implantagao do sistema de abastecimento de agua;

* |mplantagdo do sistema de esgoto sanitario;

* |mplantacdo da rede de energia elétrica e demais benfeitorias; e,



=  Fechamento do terreno.
A Fase de Operacdo do loteamento a ser descrita no estudo, correspondente a ultima etapa
do empreendimento proposto que corresponde a ocupacao do loteamento, propriamente
dita, se iniciara quando da implantacdo dos sistemas citados, que compdem a infra-
estrutura para tal ocupagao.

Esta fase compreendera as seguintes atividades:

= A construcao das unidades residenciais;
= Aimplantacdo do sistema de coleta e destino final de residuos sélidos;
= A utilizagdo dos servigos de infra-estrutura, como: (i) o abastecimento de
agua; (ii) a coleta e destino dos efluentes domiciliares; e, (iii) fornecimento
de energia e telefonia;
= QO sistema de drenagem das aguas pluviais;
= O sistema viario;
= (QOsistema de transporte; e,
= (Coleta e destino final de residuos sélidos.
Assim, deverdo compor o escopo do projeto urbanistico a ser apresentado no EIA/RIMA, as
seguintes informagdes:

4.4.1 Descri¢ao do Projeto Urbanistico

Descricdo e apresentacdo do projeto urbanistico em planta planialtimétrica em escala
minima 1:2.000, incluindo as fases de planejamento, de implantacdo e de operacao,
contemplando em cada uma, o modo de execuc¢do, os materiais e equipamentos que serdo
utilizados, o arranjo geral o projeto urbanistico com delimitacdo exata de: curvas de nivel,
guadras, lotes residenciais e comerciais, sistema viario interno, larguras das ruas, calgadas,
ares verdes, ares de preservacdo permanente, dreas institucionais, entre outros.

Serd apresentado o Quadro de Areas com base no memorial descritivo que ird integrar a
planta do projeto urbanistico, contendo o nimero de cada quadra e identificacdo dos lotes,
dimensdes dos lotes ou area unitdria de lote, drea total de lotes, area total da quadra e uso
do lote.

4.4.2 Cronograma de implantacao do empreendimento

Serd apresentada a descricdo das etapas de implantacdo da infra-estrutura do loteamento,
incluindo quadros e tabelas com as etapas e respectivas atividades, considerando o projeto
de loteamento a ser implantado.

4.4.3 Estimativa da popula¢ao de projeto

Este item ird descrever a projecdo dos seguintes aspectos associados a mdo de obra do
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projeto:
a) populagdo residente, incluindo moradores residentes no local de trabalho

b) populagdo empregada — compreendendo empregados domésticos nao residentes,
empregados dos estabelecimentos de comércio e servicos, de instituicdes privadas,
clube, empregados dos equipamentos publicos e sistemas de lazer;

c) populagao flutuante — usudrios externos dos estabelecimentos de comércio e das
instituicdes. Apresentar descri¢ao, calculos e resultados em tabelas.

4.4.4 Projecao das demandas de infra-estrutura:

A infra-estrutura necessdria a implantacdo do empreendimento serd apresentada de acordo
com as seguintes caracteristicas:

= calculo de consumo doméstico de agua para o empreendimento, indicando os
parametros, coeficientes, vazdes média, maxima diaria, e maxima e maxima
horéria, considerando a populacdo a ser atendida na condi¢cdo de ocupacdo plena
do loteamento, e a utilizagdo de agua na irrigagdo das areas de tratamento

paisagistico e manutencdo do campo de golfe;

. b) cdlculo dos volumes de esgotos domésticos, da carga organica e tratamento final

dos efluentes;

= c) calculo dos volumes de producdo e da ocupacdo do empreendimento, nos
diferentes tipos de uso no interior da drea e no padrao socioecondmico dos

usuarios;

4.4.5 Diretrizes e estudos preliminares de terraplanagem,

Sera apresentada a identificacdo de cortes e aterros, quantificacdo de volumes, areas de
compensagao interna e externa. Incluir medidas para controle de eventuais impactos de
erosao e assoreamento dos cursos d’agua durante a execugao das obras de instalagao do
empreendimento. Identificar na planta do projeto urbanistico areas onde ocorrerdo cortes e
aterros, dreas de regularizacdo de quadras, areas de compensacdo interna. Mostrar o
estudo em planta e perfil.

4.4.6 Sistema viario interno

Serd apresentado o detalhamento do sistema viario interno do empreendimento, de acordo
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com as diretrizes municipais, as quais ird indicar, entre outros, a largura das vias publicas,
faixas de rolamentos, canteiros, rotatdrias, calcadas, areas de arborizacdo, acesso.

4.4.7 Diretrizes do sistema de drenagem de aguas pluviais.

Serd apresentado o estudo hidrolédgico e projeto bdsico do sistema de drenagem de aguas
pluviais, de acordo com as diretrizes do 6rgdo municipal competente, considerando a
ocupacao plena do empreendimento e as bacias existentes no entorno da area, a fim de
verificar a contribuicdo no aumento das vazdes a jusante da area de interesse, incluindo:

= Representacdo grafica do projeto interno de drenagem (escala 1:2.000), com

indicagdo clara de todos os elementos de condugdo e/ ou amortecimento, sobre

o desenho urbanistico utilizando a base do projeto geométrico em planta.

4.4.8 Diretrizes do sistema de saneamento

Serdo apresentadas as diretrizes para o sistema de abastecimento de 4gua e esgoto, quais
sejam:

Projeto de abastecimento:

O desenvolvimento desse projeto ira atender a diretriz do sistema de abastecimento
de agua potavel, fornecida pela concessionaria local e responsavel pelos servicos
publicos de saneamento basico, com descrigdo e detalhamento da solugdao de
abastecimento para o empreendimento, incluindo o memorial descritivo; planilhas
de calculo; tracado da rede de agua no desenho do projeto urbanistico utilizando a
base do projeto geométrico em planta, incluindo localizagdo dos pogos profundos, do
reservatério e demais partes integrantes do referido projeto. Indicacdo do
responsavel pela operacdo desse sistema.

Projeto do sistema de coleta, afastamento, tratamento e disposicdo final de esgotos
sanitarios.

Serd apresentada a descricdo e detalhamento da solucdo prevista, de acordo com as
diretrizes da concessionaria local responsavel pelos servigos publicos de saneamento
basico.

Os memoriais descritivos do projeto irdo conter: memorias de calculo; critérios e
parametros de dimensionamento; anadlise da capacidade de autodepuracdo do corpo
receptor dos afluentes, sua classificacdo e vazao Q7,10; diretrizes tecnoldgicas e de
modulacdo da estacdo de tratamento; tracado da rede coletora no desenho do projeto
urbanistico utilizando a base do projeto geométrico em planta, incluindo localizagao das
obras e do ponto de lancamento do efluente representados em planta planialtimérica em
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escala 1:2.000.

O estudo devera demonstrar que o efluente proveniente do sistema de tratamento
proposto atendera as condicdes e padrdes de lancamento de efluentes estabelecidos na
Resolucdo 357/05 e em outras normas aplicaveis.

4.4.9 Sistema de coleta de residuos sélidos,

Sera apresentado conforme diretrizes municipais, com indicagcdo do local de disposicao, e
previsdao do programa de coleta seletiva para reciclagem de materiais.

4.4.10- Diretrizes do projeto paisagismo e recomposi¢ao florestal

Este item ird descrever o projeto preliminar de plantio de espécies ornamentais e
ambientais, visando o paisagismo e recomposicdo florestal das areas internas do
loteamento.

4.4.11- Infra-estrutura social:

Serdo apresentados os dados estimativos relativos a demanda por servicos publicos de
educacdo, saude e transportes.

4.4.12- Investimento e custo de projeto

Serd apresentado o seguinte indice de projecdo para o empreendimento proposto:

= Estimativa total dos investimentos para implantagdao da infra-estrutura do
empreendimento, descricdo e tabela com os custos parciais de cada atividade
(terraplenagem; sistema viario; sistema de drenagem das aguas pluviais; sistema
de abastecimento de dgua; sistema de coleta, tratamento e disposicao final de
esgotos domésticos; pavimentacdo asfaltica; rede de energia e iluminacao
publica; paisagismo e recomposi¢ao florestal, monitoramento ambiental das
obras).

4.4.13- Documentac¢ao do empreendedor

Estdao previstos também, a apresentagao dos documentos e as autorizagdes emitidas pelos
orgdos competentes, quais sejam:

= Matricula do imodvel
= Certiddo de uso do solo atualizada;

= Lei Municipal que declara a area de interesse estd inserida no zoneamento
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urbano do municipio;

= CertidOes e declaracoes referentes a responsabilidade de implantacdo e
operacao dos seguintes sistemas;

=  Sistema de abastecimento de agua;
= Sistema de esgotamento sanitario; e,

= Coleta e destinacao final dos residuos sélido.

4.5 EIA Capitulo 5 - Diagndstico Ambiental

Obedecendo ao disposto nos Artigos 5 e 6 da Resolucdo CONAMA n.2 001, de 23/01/86, e de
acordo com as instrucdes do Roteiro para Elaboracdo de Projetos Urbanisticos e do Manual
de Elaboracdo de EIA / RIMA, fornecidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SMA/SP), serdo apresentadas neste capitulo a descricdo e andlise dos parametros
ambientais e suas interagdes, caracterizando a situagao ambiental atual da area de
influéncia.

Os parametros ambientais dos meios fisico, bioldgico e antrdpico, a serem detalhados a
seguir, irdo englobar as varidveis suscetiveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos
significativos das acoes nas fases de implantacdo e operacdao do empreendimento.

As informacgGes contidas no diagndstico ambiental serdo obtidas através de levantamentos
de campo e compilagdo de dados secunddrios, que serao obtidas junto as instituicdes
governamentais e privadas.

As informacgGes cartograficas serdo apresentadas em escala compativel com o nivel de
detalhamento dos parametros ambientais a serem analisados.

Os estudos serdo desenvolvidos para cada uma das areas de influéncia definidas no Capitulo
3. No caso das Areas de Influéncia Indireta e Direta os diagndsticos ambientais irdo
apresentar descrigdo e andlise dos componentes dos meios fisico, bidtico e socioeconémico
existentes nessas areas e de suas intera¢cdes antes da instalacdo do empreendimento,
proporcionando o conhecimento dos aspectos locais e regionais. Incluir neste item
cartografia com ilustracdo dos aspectos analisados em escala compativel a interpretagao.

A caracterizacdo ambiental da Area Diretamente Afetada ird descrever e analisar os
aspectos ambientais existentes na area e, suas interacdes com o empreendimento.

O diagndstico ambiental implica na interacdao de todos os componentes dos meios fisicos,
bidticos e socioecondmicos. Portanto, esse diagndstico, ira evidenciar os processos e as
interacOes entre esses meios e conter a discricio da metodologia empregada, expressar
uma analise quantitativa e qualitativa, utilizando, quando necessario, a interpretagao de
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fotografias aéreas disponiveis e de levantamentos in loco. As informagdes e conclusdes
serdo apresentadas em textos, quadros, tabelas, mapas, fotos, para cada aspecto estudado.

4.5.1 Area de Influéncia Indireta — All

O diagnodstico ambiental da All ird apresentar uma caracterizagao sucinta e andlise dos
seguintes aspectos:

a) meio fisico: clima; qualidade do ar e dos niveis de ruido na regido; aspectos
regionais — geoldgicos, geomorfoldgicos, pedoldgicos e geotécnicos; recursos
hidricos, abordando hidrologia superficial, hidrogeologia, usos e qualidade das aguas
na regido, balangam entre a oferta e a demanda de dgua (consultar Plano da Bacia
Hidrografica do Alto do Tieté).

b) meio bidtico: caracterizacdo da cobertura vegetal regional (andlise de cobertura
vegetal, considerando tamanho de fragmentos, estado de conservacdo e possivel
conectividade entre os mesmos) enfocando sua espacializacdo, por meio de
mapeamento. Caracterizagao da fauna associada aos ecossistemas remanescentes.
Contemplar neste item a caracterizagdo e mapeamento das Unidades de
Conservagao abrangidas na All.

c) meio socioeconOmico: caracterizacdo dos principais aspectos dos processos de
uso e de ocupagao do solo atual da regido e entorno do empreendimento
(municipios da All), a partir de interpretacdo de fotografias aéreas disponiveis; perfil
democratico e socioecondmico; economia regional e local; populacdo afetada; infra-
estrutura fisica e social existentes nos municipios envolvidos — descrigdo dos sistemas
vidrios e de transportes, de saneamento bdsico (servicos publicos de agua, esgotos e
residuos soélidos); equipamentos publicos e particulares em saude e educacgdo;
estrutura urbana e regional (vetores de expansdo urbana); descricdo dos projetos co-
localizados (setores viarios, saneamento bdsico e parcelamento do solo);
caracterizacao dos sitios e bens arqueoldgicos, bem como do patrimonio histdrico da
area, se existente.

4.5.2 Caracterizagio Ambiental da Area Diretamente Afetada — ADA

A caracterizacio da Area diretamente afetada ird incluir a andlise dos seguintes
componentes:

* Meio fisico: caracterizacdo geoldgico-geotécnica para identificacdo de suscetibilidade a
ocorréncia de processos erosivos e de assoreamento; nascentes presentes na drea e
estrutura da drenagem natural; avaliacdo da qualidade das dguas superficiais e
subterraneas; campanhas de sondagens de reconhecimento, ensaios SPT, ensaios de
permeabilidade, andlise granulométrica do solo.
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Serdo apresentados os mapas em escala 1:5.000, com as seguintes informacoes
a) localizacdo dos pontos de amostragem de agua e de sondagens;
b) carta de declividades;
c) nascentes e cursos d’agua na ADA sobre planta planialtimétrica;

d) mapa dos tipos de terreno. Incluir registros fotograficos e outras
informacgdes pertinentes.

Na fase de elaboracdo do EIA serd realizada 01(uma) campanha de coleta de amostras de
agua em cada ponto escolhido a fim de determinar o em Laboratdrio a ser contratado com
registro no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO, a fim de estabelecer um background (Tzero) em pontos indicados para a regido
sob influéncia do empreendimento.

Varidveis fisicas: colocacdo da agua, temperatura, turbidez, residuo total:

Varidveis quimicas: aluminio, manganés, ferro total, série nitrogenada (amonia,
nitrato, nitrito), Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO5,20), Oxigénio Dissolvido,
potencial hidrogenionico (pH);

Varidveis microbioldgicas: coliformes termotolerantes (colitermo)

e Meio bidtico: serd realizado o levantamento da situacdo atual na darea do
empreendimento, com relagdo a cobertura vegetal e fauna endémica ou ameagada de
extingdo, com a devida descricdo da metodologia empregada.

Serdo realizados e apresentados os registros fotograficos, tabelas e mapas utilizados no
diagnostico ambiental da area.

Também serd estabelecida a identificacdo e qualificacdo de vegetacdo existente , incluindo
arvores isoladas, segundo o tipo e as areas a serem suprimidas para a instalacdo do
loteamento.

* Meio socioecondmico: serdo descritos os usos atuais e benfeitorias existentes na area,
além de estudo e levantamento de campo acerca do patrimonio arqueoldgico, historico
e cultural da drea do empreendimento, conforme Portaria IPHAN 230/02 e Resolugdo
SMA 34/03.

4.5.3 - Metodologia para caracterizacao ambiental
4.5.3.1 - Clima e Qualidade do Ar

Os elementos climaticos a serem utilizados para caracterizar o clima predominante nas
areas de influéncias do empreendimento proposto, serao:
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= Temperatura;

= Umidade relativa do ar;

* Precipitacdo pluviométrica;
= Vento; e,

= |nsolacdo.

Para a caracterizagao climatica da regido, também serdao realizados levantamentos
bibliograficos junto as seguintes instituicdes: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB).

A caracterizagdo da qualidade do ar para a Area Diretamente Afetada do empreendimento,
a ser definida quando da analise preliminar dos dados, sera determinada através da
comparacao entre os padrdes de concentracdes de poluentes estabelecidos na legislacdo
ambiental e dos dados de poluentes atmosféricos disponiveis nos ultimos Relatdrios de
Monitoramento da CETESB.

As bases legais para elaboracdo deste diagndstico sdo:

= Resolugdo CONAMA n2 05/89 institui o Programa Nacional de Controle de Qualidade
do Ar (PRONAR); e,

= Resolugdo CONAMA n?2 03/90, estabelece em nivel nacional os padrdes de qualidade

do ar.

4.5.3.2 Geologia e Geomorfologia

A caracterizacdo dos aspectos geoldgicos, geomorfoldgicos e geodindmicos da area de
influéncia do futuro empreendimento, ira ser realizada de acordo com a seguinte estrutura
metodoldgica:

= Levantamento de dados bibliograficos, cartograficos e aerofotograficos relacionados a
regiao de interesse;

= Analise dos dados, mapas e fotos aéreas obtidas nos levantamentos da etapa anterior,
a fim de se criar uma visdao do quadro geolégico da regido;

= Definigdo da Area de Influéncia Direta do empreendimento proposto;

= Levantamentos de campo, através de visita a area e descricdo dos corpos litolégicos
encontrados, bem como, suas feigcdes morfoldgicas e estruturais;
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= Tratamento dos dados colhidos em campo e estabelecimento das correlagdes entre
estes e os dados obtidos nas etapas anteriores; e,

= Confeccdo de mapas e relatdrio de diagndstico ambiental

Para a execucgdo dos trabalhos, serdo utilizadas:

= Plantas topograficas do local e entorno imediato na escala 1:10.000;
= Fotografias aéreas da area e entorno imediato;

=  GPS para o georeferenciamento dos pontos amostrais “in situ”;

= Camera fotografica digital para o registro das informacées;

= Enxada de mdo e martelo para a exposicdo de caracteristicas encobertas
nas rochas e/ou solo; e

= Lupa de bolso para a observacdo dos cristais minerais e/ou granulometria
dos materiais.

4.5.3.3 - Solos

O estudo pedoldgico constante no EIA / RIMA engloba o levantamento dos solos e das
caracteristicas litoestratigraficas das unidades identificadas na gleba e a avaliacdo da
suscetibilidade a erosdo em sua area de intervencao.

O diagndstico Pedoldgico da area e entorno sera desenvolvido de acordo com as seguintes
etapas de trabalho:

= Levantamento de dados bibliograficos, cartograficos e aerofotograficos relacionados a
regiao de interesse;

. Analise dos dados, dos mapas e das fotografias aéreas obtidas nos levantamentos da
etapa anterior;

= Definicdo da Area de Influéncia Direta do empreendimento proposto; e,

= Levantamento pedoldgico com o objetivo de classificar e mapear as terras quanto as
unidades pedoldgicas existentes.

Para se determinar as unidades pedolégicas presentes na area de estudo deste projeto,
serdo realizadas as seguintes fases:

= Campanha de tradagem em campo, para descricdio morfoldgica (espessura, cor,
textura e consisténcia molhada) presentes nas camadas de 0,00 a 1,50 m;
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= Coleta de amostras de solo com estrutura deformada;

. Ensaios de laboratério para analise granulométrica;

= Classificacdo dos solos;

= Interpretacao de fotografias aéreas das classes de solos; e
= Elaboracdo do Mapa de solos da area do empreendimento.

= Conhecimento dos aspectos geoldgicos e geomorfolégicos caracteristicos da area de
intervencgado, ja descritos no item anterior;

= Avaliacdo da Suscetibilidade a Erosdo, através da interpolacdo dos fatores geolégicos,
geomorfoldgico com os aspectos pedoldgicos da area;

= Elaboracdo do mapa de avaliacdo da suscetibilidade a erosao por ravinas e bogorocas.
Este material ird expressar o potencial dos condicionantes naturais do meio fisico ao
desenvolvimento da erosdo, constituindo um instrumento fundamental para
prevencado e controle da erosao.

4.5.3.4 Hidrogeologia

A caracterizacdo hidrogeoldgica da area de influéncia do empreendimento em analise
corresponde a descri¢cdo dos aqliiferos, comportamento das dguas subsuperficiais da area:

. Informagdes sobre os pogos profundos cadastrados no DAEE, existentes no entorno;

. Execucdo de estudo hidrogeoldgico da drea para a caracterizagdao do aquifero e
identificacdo dos volumes de 4dgua subterranea disponivel atualmente;

= Levantamento de dados bibliograficos, cartograficos e aerofotograficos relacionados a
regiao de interesse;

= Definicdo da Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento proposto; e,
= Vistoria técnica na area para verificacdo em campo dos dados coletados.

Para a execucdo dos trabalhos, serdo utilizadas plantas topograficas do local e entorno
imediato na escala 1:10.000 e 1:50.000; fotografias aéreas da drea e entorno imediato; e
camera fotografica digital para a documentacao das caracteristicas observadas.

4.5.3.5 Hidrologia

Descricdo e caracterizacdo da bacia hidrografica que encerra a area do empreendimento
proposto, bem como, sua andlise hidroldgica, sera realizada as seguintes etapas:



Levantamento de dados bibliograficos, cartograficos e aerofotograficos relacionados a
area de influéncia do empreendimento proposto.

Estudo de Regionalizacdo de Variaveis Hidroldgicas, desenvolvido pelo DAEE; Manual de
Célculo de Vazoes Maximas, Médias e Minima nas Bacias Hidrograficas do Estado de S3o
Paulo e informacdes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos de
Sdo Paulo (SIGRH);

Dados pluviométricos da regidao do empreendimento;

Definicdo da Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento proposto, através da
identificacdo das areas de contribuicdo das bacias situadas no empreendimento
proposto em mapa da Emplasa em escala 1:10.000;

Levantamento de campo, com o intuito de reconhecimento das condigdes da hidrologia
e topografia local;

Cdlculo das respectivas vazdes maximas para periodos de retorno de 10 e 20 anos, para
as bacias identificadas.

A metodologia utilizada para o calculo de vazoes das bacias contidas na area do
empreendimento encontra-se no Manual de Cdlculo de Vazdes Mdaximas, Médias e Minimas
nas Bacias Hidrogréaficas do Estado de S3o Paulo, publicado pelo Departamento de Aguas e
Energia Elétrica (DAEE), que adota o método I-PAI-WU para calculo das vazes maximas das
bacias em areas superiores a 02km? e inferiores a 200 km?.

4.5.3.6 Qualidade das Aguas Superficiais

A caracterizacdo dos corpos d’agua da area de influéncia do empreendimento compreende a
descricdo das drenagens superficiais situadas dentro da gleba e a bacia ou sub-bacia de
drenagem a qual estes corpos d’agua pertencem, bem como, a analise fisico-quimica de suas
aguas, sera realizada através das seguintes etapas:

Levantamento de dados bibliograficos, cartograficos e aerofotograficos relacionados a

area de influéncia do empreendimento proposto;

Levantamento da legislacdo incidente sobre os corpos d’dgua inseridos na Area de

Influéncia Direta (AID);

Definicdo da Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento proposto, considerando

a bacia hidrografica envolvida e as micro-bacias nela inseridas;
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* Levantamento de campo para reconhecimento dos corregos e nascentes presentes na

area, com registro fotografico dos mesmos;

= Definicdo dos pontos de coleta de dgua a partir da analise dos mapas e da vistoria de

campo, de modo a se obter um conjunto de pontos de coleta georeferenciados;

= Definicdo dos parametros a serem analisados nas amostras de agua, de acordo com a

classe da bacia hidrografica local e os usos propostos para o empreendimento;

= Coleta das amostras de agua nos pontos pré-definidos desses copos d’agua, com registro

fotografico do evento;
= Anadlise fisico-quimica das amostras, por laboratério especializado; e,

» Caracteriza¢do dos corpos d’agua inseridos na Area de Influéncia Direta (AID), através da

interpretacao dos resultados obtidos no laudo realizado.

4.5.3.7 Residuos Solidos

O diagndstico referente aos residuos sélidos serd norteado pelas seguintes atividades:

= Levantamento de bibliografia técnica referente ao assunto, documentos emitidos pela
prefeitura para o empreendimento (Certiddo de Uso do Solo, declaracGes de
responsabilidades etc), normas técnicas e legislagdo interveniente;

= Coleta de informacdes sobre o empreendimento proposto (caracteristicas do projeto
urbanistico, n? de empregados na fase de implantacdo, n? de habitantes previstos, perfil
sécio-econdmico da populagdo prevista etc);

= Coleta de informagdes junto a CETESB e Prefeitura Municipal / empresa concessiondria
que realiza o servigo de coleta, transporte e destino final dos residuos solidos gerados no
municipio a que pertence;

» Definicdo da Area de Influéncia Direta do empreendimento proposto;
= Compilacdo dos dados obtidos, através da identificacdo e andlise realizada; e,

= Elaboracdo do relatdrio, englobando: (i) a descricdo bdsica dos residuos comumente
gerados pela populagdo com o perfil identificado; (ii) a caracterizagdo dos tipos de
residuos gerados na fase de implantacdo e operacdo do empreendimento proposto; (iii)
a descricdo da disponibilidade para destinacdo final destes residuos; e, (iv) a estimativa
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dos residuos a serem gerados pelos funciondrios na fase de implantagao e pela
populagdo residente, considerando os indices de produgdo per capita, obtidos pela
CETESB em pesagens realizadas nos municipios do Estado, aplicados a populagcdo urbana
de cada cidade.

4.5.3.8 Cobertura Vegetal

A caracterizagao da cobertura vegetal inserida na area de influéncia do empreendimento
proposto tem por objetivo a identificacdo das unidades de cobertura vegetal que recobre a
superficie da gleba e sua interatividade com as areas de entorno do empreendimento.

Para tanto, os seguintes procedimentos técnicos serdo realizados com vistas a
caracterizagao desse parametro ambiental:

= Levantamento e analise de dados bibliograficos e cartografico sobre a cobertura vegetal
e unidades de conservacao da regido;

* Mapeamento prévio da cobertura vegetal e dreas de preservacdo permanente da Area
de Influéncia Direta (AID) através da andlise de fotografias aéreas em escala 1:30.000,
mapas em escala 1:10.000 (EMPLASA) e 1:50.000 (IGC) e, levantamento topografico do
local;

» Definicdo da Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento proposto;

= Levantamentos de campo através da identificacdo in loco das formacdes vegetais,
considerando os estagios sucessionais de regeneracdo natural, composicao floristica
predominante e, identificacdo das Areas de Preservacdo Permanente (APP), com registro
fotografico dos mesmos e coleta de amostras quando necessario;

= Caracterizacdo das formacOes vegetais, de acordo com a legislacdo vigente, estado de
conservacdo e estagios sucessionais de regeneracdo, extensdo, continuidade e
composicdo floristica predominante e das Areas de Preservacdo Permanente (APP); e,

= Elaboracdo do Mapa de Cobertura Vegetal e de Intervencdo proposta para implantacao
do empreendimento.

4.5.3.9 Fauna

No presente EIA / RIMA serd elaborado com base em bioindicadores de qualidade
ambiental, aqui definido pela avifauna de ocorréncia na area de influéncia do
empreendimento.

As atividades a serem desenvolvidas para a realizacdo deste estudo englobam:

= Levantamento e analise de dados bibliograficos, cartograficos e imagens aéreas da
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cobertura vegetal inserida nas areas de influéncia, bem como, a avifauna encontrada
nesses macicos florestais;

A partir da interpretacdao de mapas e das condi¢Oes locais, serdo determinados os
principais locais de amostragem, a fim de otimizar e sistematizar a coleta de dados em
campo, abrangendo ao maximo a heterogeneidade ambiental na paisagem local;

Definicdo da Area de Influéncia Direta do empreendimento proposto;

Levantamento em campo para identificagio da avifauna na Area Diretamente Afetada
(ADA) do empreendimento proposto. Tal levantamento corresponde a uma campanha
de trés dias de trabalho em campo, executado por um bidlogo, somando
aproximadamente 24 horas de amostragem;

Utilizagdo do método de amostragem por transectos (caminhadas lentas) e pontos fixos
(periodo de observacdo de 10 minutos) distribuidos na paisagem local e distante,
aproximadamente, 200 metros uns dos outros;

Identificacdo das espécies a partir de observagdes auxiliadas por bindculos (Nikon 8x40),
por meio da gravacao das vocalizagcdes/ playback (Gravador Sony TCM-5000 e microfone
Sennheiser MZW66 / K6-C), através de evidéncias indiretas, entrevistas, assim como
levantamento bibliografico;

Amostragem nos hordrios mais indicados na bibliografia e praticas correntes, nos
diversos ambientes existentes na area;

Elaboracdo de relatério com caracterizacdo qualitativa da avifauna registrada e
confec¢do de documentacdo fotografica.

4.5.3.10 - Socio-economia

O diagndstico socio-econdémico serd realizado de acordo com a descricdo das caracteristicas
da Area de Influéncia Indireta (All) e tem objetivo revelar:

Perfil demografico, social e econdmico da populacao;

Infra-estrutura urbana publica e privada (transporte, educacdo e saude); e,

Saneamento basico (agua, efluentes domiciliares e residuos sdlidos).

A caracterizagdo do perfil demografico, social e econémico, abordarda as principais
composicOes e estratos, tanto sociais quanto econémicos, formadores da populacdo e da
atividade econdmica.
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Por meio de levantamentos e pesquisas de campo, bem como a utilizacdo de dados
secundarios disponibilizados pelo IBGE e Fundagdo SEADE, serdo efetuadas analises sobre o
perfil social e econbmico dos municipios, contemplando varidveis como renda média per
capita, composi¢ao da populagdo (sexo, idade e formagdo educacional), valor agregado dos
setores econémicos, Produto Interno Bruto (PIB), etc.

Através dessas informacdes, serd possivel identificar o grau de instrugdo da populacdo do
municipio, os principais setores econdmicos formadores da riqueza local, as atividades que
mais geram postos de trabalho, além da descricdo de atividades culturais e op¢des de lazer
existentes.

Os resultados dessas analises indicardo os potenciais efeitos (positivos ou negativos) que o
empreendimento poderd exercer no municipio, balizando as providéncias adequadas para
cada um deles.

A infra-estrutura urbana representada pelos servigos publicos e privados de transporte,
educacdo, saude, bem como os servigcos publicos de saneamento basico no municipio, sera
caracterizada de acordo com as seguintes etapas:

= Na primeira, sera a realizada a identificacao e disponibilidade da atual estrutura desses
servicos publicos; e,

= Na segunda, sera efetuada a analise da influéncia do empreendimento proposto sobre a
disponibilidade desses servicos publicos existentes, com base nos resultados obtidos na
primeira etapa.

A execucdo da primeira etapa compreendera a coleta de dados atualizados diretamente em
suas fontes, ou seja, junto aos érgdos publicos estabelecidos no municipio e levantamento
de bibliografia técnica e de dados fornecidos pelos institutos de pesquisas idoneos.

Também serd mantido contato direto com os gestores desses servicos, visando a
identificacdo de planos de expansdo ou investimento na rede de atendimento e oferta dos
mesmos, bem como, as acdes necessdrias para identificar e atender variacbes em sua
demanda.

Ressalta-se que o levantamento de bibliografia técnica e dos dados fornecidos pelos
institutos de pesquisas possibilitara a identificagdao de parametros norteadores de eficiéncia
dessa infra-estrutura e saneamento basico no municipio.

A intencdo serd mensurar se a oferta de equipamentos e servicos publicos nas cidades
enquadra-se em critérios técnicos estabelecidos por organismos internacionais ou nacionais,
tais como a Organizacdo Mundial da Saude (OAS) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP).

Dentre os materiais utilizados e as fontes de coleta de dados a serem pesquisadas,
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destacam-se:

= Plano Diretor Municipal;

= Fotos aéreas abrangendo drea de entorno de aproximadamente 3 km do

empreendimento mapa da regido/municipio em escala 1:50.000 (IBGE);
= Projeto do empreendimento proposto;
= |nstituicdes de Pesquisas: IBGE, SEADE, BNDES, IPEA, UNICAMP; e,

= Teses e trabalhos técnicos relacionados ao tema.

4.5.3.11 - Sistema Viario

O diagndstico do sistema viario tem por objetivo caracterizar as condigdes da acessibilidade
atual da gleba a partir das condicionantes locais que determinam a funcionalidade atual
externa do sistema viario e inseri-los no ambito funcional proposto como decorréncia da
implantagao do empreendimento.

Esta atividade envolvera as seguintes etapas de trabalho:

= Desenvolvimento de croquis indicativos do sistema de acesso existente;
* Defini¢do da Area de Influéncia Direta do empreendimento proposto;

= |evantamento dos atributos relevantes como capacidade, fluxos atuais, eventuais
sazonalidades, entre outros;

= (Caracterizagao dos novos elementos da infra-estrutura de acesso previamente
programados pelos projetistas do empreendimento. O desenvolvimento desta
atividade é feito basicamente pelo levantamento de dados de campo; e,

= Andlise do desempenho atual do sistema de acesso, com vistas a quantificar o nivel

de servico que a infra-estrutura atual estd prestando aos usudrios.

Especificamente, serd analisada a relagdo volume / capacidade (V/C), que exprime
tecnicamente o nivel de servico (NS) que o sistema oferece, atualmente, aos usudrios.

O nivel de servico expressa o conforto percebido pelo usudrio ao transitar por uma via, e é
funcdo do seu nivel de saturacdo (relacdo entre o volume de trafego e sua capacidade).

Para a analise do Nivel de Servico serd empregada a metodologia prevista no HCM —
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Highway Capacity Manual, quando alguma contagem de trafego podera ser necessaria para
o desenvolvimento desta atividade.

Também é prevista uma estimativa dos Fluxos de Trafego Futuros, considerando-se o
crescimento vegetativo do trafego ja existente adicionado ao volume de trafego gerado pelo
empreendimento.

O desenvolvimento desta atividade pressupde estimar o potencial de geragao de viagens do
empreendimento tanto na fase de implantacdao quanto na fase de operacdo normal apds a
implantacao.

Em relagdao a analise do desempenho futuro da Infra-estrutura de acesso, nesta atividade
desenvolvem-se as analises para quantificar o desempenho futuro da infraestrutura de
acesso considerando-se a necessidade de atendimento da demanda de viagens esperadas
do crescimento vegetativo adicionada da parcela da demanda de viagens induzidas pela
implantagao do empreendimento.

Para a caracterizacdo da malha viaria da area de influéncia, e para a analise da acessibilidade
ao empreendimento, serdo utilizados os dados fornecidos pelas prefeituras, empreendedor
e pelo Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de Sdo Paulo (DER).

Quanto ao estudo de desempenho, serdo obtidos dados de bibliografia técnica
internacional: HCM - Highway Capacity Manual e TRB — Transportation Research Board —
1994.

4.5.3.12 - Uso e Ocupagao do Solo

O diagndstico ambiental contemplara a caracterizacdo dos aspectos de uso e ocupacao do
solo na escala de andlise local contextualizada sobre a escala regional, abordando as
seguintes etapas de trabalho:

= Levantamento bibliografico onde serdo coletados dados histéricos e estatisticos da

area de influéncia do empreendimento proposto;
= Pesquisa sobre os aspectos legais (legislacdo Federal, Estadual e Municipal);
= Andlise de base cartografica (IGC, e EMPLASA), além de imagens aéreas;
* Defini¢do da Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento proposto;

= Levantamento de campo, com previsao de vistoria de dois dias para percorrer toda a

Area Diretamente Afetada (ADA);
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Tratamento dos dados coletados durante o trabalho de campo (anotagbes de campo

e registro fotografico);

Elaboragdo do diagndstico, englobando: (i) a localizagdo e acesso do
empreendimento proposto; (ii) a analise historica e comparativa da ocupacdo dos
municipios envolvidos com base em documentacdo bibliografica e aerofotografica,
considerando o seu processo de ocupacdo, face os aspectos econdmicos regionais e

locais;

Caracterizacdo do processo de ocupacdo territorial e dindmica populacional e

demografica;

Identificacdo do(s) principal(ais) eixo(s) de crescimento atual(ais), referenciado(s),
sobretudo, pela localizacdo da area prevista para a implantacdo do empreendimento

proposto; e,

Identificacdo e setorizacdo dos diferentes tipos de uso e padrées de ocupacdo do solo
(residencial, comercial, industrial e rural) e seus diferentes adensamentos, presentes

na Area Diretamente Afetada (ADA)

Elaboracdo do mapa de uso e ocupacio do solo da Area Diretamente Afetada (ADA),
utilizando bases cartograficas disponiveis, fotos aéreas e dados coletados em campo.

Dentre os materiais utilizados e as fontes de coleta de dados a serem pesquisadas,
destacam-se:

Certidao de uso e ocupacao do solo do empreendimento proposto;

Lei de Zoneamento Municipal com o respectivo mapeamento;

Mapas na escala 1:10.000 (EMPLASA) contemplando a area de estudo e seu entorno

e, 1:50.000 (IGC);

Fotografias aéreas de voo de 2.000 e 2.001 da area de estudo e seu entorno (cépia
em papel e em formato digital), em escala 1:30.000, formando os pares
estereoscopicos de um raio aproximado de trés quildmetros a partir dos limites do

empreendimento; e,
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GPS e maquina fotografica para o trabalho de campo.

4.5.3.13 - Patrimonio Historico e arqueoldgico

O estudo arqueoldgico da area de intervencdo tem como objetivo caracterizar a presenca de
eventuais ocorréncias de testemunhos arqueoldgicos na area, e compreendera as seguintes
atividades:

Levantamento de dados historicos da propriedade (atividades pretéritas
desenvolvidas no local) e da regido, bem como, indicios arqueoldgicos na area de
influéncia do empreendimento proposto, através de bibliografia e estudos pretéritos;

Definicdo da Area de Influéncia Direta (ADA) do empreendimento proposto;
Andlise da planta topografica e

Andlise de base cartografica (IGC e EMPLASA) e imagens aéreas, além do projeto
urbanistico do empreendimento proposto;

Trabalho de campo, englobando as seguintes etapas: (i) a avaliacdo sistematica de
superficie e subsuperficie dos compartimentos topograficos remanescentes e
porcGes expostas do terreno ja destituidos de vegetacdo ou submetidos &
perturbacdo antrdpica (valas, perfuracGes, cortes, areas de deposicdo); e, (ii) a
inspecdo em areas adjacentes da gleba, tanto nas por¢des ja licenciadas, como o seu
entorno, entendidas a priori como zonas de maior probabilidade de conter vestigios;

Marcagdao de zonas inspecionadas em GPS portatil com captagdo sequienciada de
imagens fotograficas em meio digital das posicGes observadas; e,

Elaboracdo do laudo técnico através da descricao das interferéncias e evidéncias
arqueoldgicas identificadas in loco e contextualiza¢do da area e seu potencial.

Dentre os materiais previstos para a realizagdo do trabalho, destacam-se:

Base cartografica (IGC e EMPLASA);
Imagens aéreas;
Projeto urbanistico do empreendimento proposto; e,

Levantamento topografico da area de intervengao.

4.6 EIA Capitulo 6 - Andlise dos impactos ambientais

Neste capitulo serd apresentada a metodologia especifica de anadlise e avaliagdo dos
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impactos ambientais adotada no estudo.

A partir dessa metodologia, sera possivel prever, identificar, avaliar e classificar (qualificativa
e quantitativamente) de forma sistematica os impactos decorrentes das diversas a¢des do
empreendimento, nas fases de sua implantacdo e ocupacao.

Inicialmente, a PA BRASIL prevé a ado¢dao do CHECK - LIST como metodologia basica para
inicio do processo de avaliagao de impacto ambiental da area. Entretanto, esta metodologia
poderd ser reformulada ou complementada no decorrer da elaboracdo do Estudo de
Impacto Ambiental, em funcdo das especificidades inerentes a area objeto de estudo, e os
possiveis reflexos da intervengao do projeto sobre a mesma.

A avaliagdo dos impactos ambientais decorrentes da implantagdo de um loteamento
comercial e residencial envolve:

= Conhecimento da darea;
= Relagdes que se estabelece entre os parametros ambientais naturalmente;
= Vulnerabilidade dos parametros frente a agGes antrdpicas;

= |dentificacdo e andlise dos efeitos e impactos passiveis de ocorréncia nas areas de
influéncia definidas no estudo, em funcdo da sua proposta de instalacdo e
operacao.

A conformidade legal do empreendimento proposto e a adequacdo do seu projeto aos
aspectos ambientais da area de influéncia, serdao consideradas desde a fase de planejamento
até a definicao do partido urbanistico desenvolvido pelo empreendedor.

Independentemente de sua adequabilidade ambiental, algumas intervenc¢Ges inerentes ao
processo de implantacdo de empreendimentos dessa natureza deverdo ser observadas na
area e entorno, com alguma possibilidade de alteragdo no status ambiental atual das
mesmas.

Nesse sentido, a avaliacdo dos impactos ambientais gerados pelo empreendimento serd
compreendida através da valoragao qualitativa destes impactos, considerando as atividades
geradoras do impacto, e as caracteristicas relativas a sua natureza, forma de incidéncia,
abrangéncia, temporalidade, duragado, reversibilidade, mitigabilidade e relevancia.

Assim, o0s principais impactos ambientais potenciais, provenientes da implantacao e
operacdao do empreendimento em questdo, poderdo ser inicialmente considerados como:

1. Comprometimento / alteragdo da qualidade do ar;
2. Comprometimento/alteracdo da qualidade do solo;

3. Comprometimento/alteracdo da qualidade das aguas superficiais;
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4. Comprometimento/alteracdo da qualidade das dguas subterraneas;
5. Comprometimento da diversidade de espécies vegetais;

6. Comprometimento / alteracdo da fauna local;

7. Comprometimento / alteragdo sdcio-econdmica;

8. Comprometimento / Alteracdo do sistema viario local (SP79); e,

9. Alteracdo no padrdo de uso e ocupacdo da area de influéncia.

Visando a compreensao geral dos tépicos a serem abordados, serdao adotados os seguintes
conceitos.

Impacto Ambiental: Qualquer modificacdo do meio ambiente, adversa ou benéfica,
que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou servicos de uma
organizacgdo (geral); ou conforme preconizado na CONAMA n2 001/86:

...“Qualquer alteracéio das propriedades fisicas, quimicas e biolégicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que,
direta ou indiretamente, afetem a saude, a seguran¢a e o bem estar da populagdo, as
atividades sociais e econémicas, a biota, as condicbes estéticas e sanitdrias do meio ambiente
e a qualidade dos recursos ambientais”.

Classificacdao dos Impactos Ambientais:
Natureza: (positivos ou negativos)
Forma de incidéncia: (direto ou indireto)
Abrangéncia: (local ou regional)
Temporalidade: (imediatos, a médio ou longo prazos)
Duragdo: (tempordrios, ciclicos ou permanentes)

Reversibilidade: (reversiveis ou irreversiveis)

Mitigabilidade: (mitigdavel, parcialmente mitigdvel ou ndo mitigdvel)

Valoragdao dos impactos ambientais:

Muito significativo: quando, o impacto for classificado como muito relevante
a situacdo diagnosticada;

Significativo: quando, o impacto for classificado como medianamente
relevante a situagao diagnosticada; e,

Pouco significativo: nas situacGes em que o impacto ndo se torna relevante;
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O quadro 4.6-1 a seguir, apresenta o modelo de ficha de avaliacdo de impacto ambiental
qgue devera ser utilizada pela equipe técnica da PA BRASIL para o Loteamento Residencial
Sete Lagos.

4.7 EIA - Capitulo 7 - Medidas Mitigadoras

Os impactos ambientais decorrentes da implantagcdo do loteamento serdo analisados e
avaliados, sendo suas medidas mitigadoras apresentadas considerando 3 abordagens
especificas:

= Medidas Preventivas
= Medidas Corretivas

= Medidas Compensatorias

Para os impactos passiveis de mitigacdo apresentar as medidas correspondentes, com a
definicdo dos custos, da responsabilidade pela execucao dessas medidas e cronograma de
implantacdo, de preferéncia em forma de programas ou projetos ambientais, para as fases
do empreendimento (implantacdo, ocupacdo e operacao).

A partir desse panorama ird ser formulado o programa de medidas mitigadoras para cada
um dos impactos passiveis de mitigacdo, isto €, as acdes que permitirdo evitar, reduzir ou
compensar a intensidade ou a abrangéncia de um determinado impacto.

Os resultados, ou seja, as acles, os impactos e as medidas serdo apresentados em Matrizes
gue facilitem a identificacdo de todos os impactos ambientais potencialmente decorrentes
da implantacdo e da operacdo do empreendimento.

4.7.1 Medidas Compensatodrias — Unidades de Conservagao - UC

As medidas mitigadoras dos impactos ambientais passiveis de ocorréncia na area do futuro
projeto serdo apresentadas através de fichas correspondentes a cada um dos impactos
identificados, incluindo as seguintes informacdes: itens:

Assim, com base no exposto e considerando, ainda, a Resolucdo SMA 18/04, a questdo da
explicacdo desses recursos em unidades de conservacado deve ser apresentada conforme os
itens relacionados a seguir, em obediéncia a decisdo da Camara de Compensacdao Ambiental
— CCA da Secretaria do Meio Ambiente — SMA.

e Pesquisar, na regido onde se localiza a area de objeto da proposta, a existéncia de
Unidades de Conservagdo de dominio publico federal, estadual ou municipal, ou de
dominio privado, de protecao integral u uso sustentavel, conforme definidas na Lei
Federal 9.985/00, e no decreto regulamentador, de seu Artigo 36. Caso seja
necessario tomar como base de investigacao a bacia hidrografica. Especificar sempre
o bioma original das areas de influencia direta e indireta do empreendimento.
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FICHA DE AVALIAGAO DE IMPACTO AMBIENTAL

Fase do em preendim ento Planejamento, implantacdo, operagdo.
Im pacto am piental Comprometimento da qualidade do ar - material particulado (exemplo)
Atividade geradora impacto Terraplanagem (exemplo)

Aumento da disperséo de material particulado decorrente das atividades de

Justificativa técnica ) N
movimentagdo de solo

* positivos ou negativos,

e direto ou indireto

* local ou regional

. . e imediato, a médio ou longo prazo

Ambientais » tempordrios, ciclicos ou permanentes
e reversiveis ou irreversiveis

Classificagdo dos Impactos

®* mitigdvel, parcialmente mitigavel ou ndo mitigdavel
Muito significativo
Valoragdo dos impactos ambientais: Significativo

Pouco significativo

Fase do empreendimento

Medidas Mitigadoras

Fator ambiental a que se destina
Preventivas, Corretivas e/ou

i Prazo de permanéncia de sua aplicagéo
Compensatorias

Responsdveis pela implementagéo

Quadro 4.7-1 — Modelo de ficha de avaliagao de impacto ambiental.
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Elaborar quadro comparativo com pesquisa de campo, das Unidades de Conservagao
encontradas, relacionando as informacgfes pesquisadas, tais como: se de protecdo
integral ou uso sustentdvel, ou mesmo se de dominio privado; o tamanho; a
finalidade a que se destina; o bioma onde esta inserida; as caréncias existentes; a
populacdo residente; os bens e servicos existentes; as pesquisas realizadas, etc.
Verificar a situacdo de cada Unidade de Conservacdao encontrada, com relacdo a
seqliéncia de itens passiveis de serem contemplados com os recursos da
compensacdo, estabelecidos no Capitulo VIII do Decreto Federal 4.340/02 (quais
itens ja foram atendidos e se ja estdo implementados, quais as dificuldades para
implantagdo dos itens prioritarios, ainda nao atendidos, etc.).

Apresentar, se for o caso, o impacto decorrente da implantacdo do empreendimento
nas Unidades de Conservacdao encontradas na drea de influéncia, mesmo que nao
seja de protecdo integral.

Elaborar propostas preliminares, para cada uma das Unidades de Conservagao,
relacionando os beneficios que podem ocorrer com a aplicagdo dos recursos
advindos da compensacao ambiental (utilizar a ordem de prioridade estabelecida no
Capitulo VIl do Decreto Federal 4.340/02).

Apresentar estudo comparativo que subsidie a decisdo da Camara de Compensacdo
Ambiental da SMA, sobre a escolha de uma ou, mais Unidades de Conservacao, para
receber os recursos advindos da compensagao ambiental, lembrando que sempre ha
necessidade de ser contemplada uma UC de protecao integral. Propor o percentual
a ser utilizado como compensagao com decisao motivada.

A politica da SMA privilegia a aplicagdo dos recursos em Unidades de Conservagado ja
criadas, mas ndo totalmente implantadas, em relagao a criagao de novas unidades.

4.8 — EIA - Capitulo 8 - Programas de Monitoramento

Ambiental

Neste item deverdo ser apresentados de forma detalhada os programas ambientais de
acompanhamento da evolugcdo de contencdo ou mitigacdo dos impactos ambientais,

causados pelo empreendimento considerando as fases de implantacdo e de operacgdo do
projeto, ora em analise, com vistas a garantir a protecdo do meio ambiente.

A apresentacdo desses programas ira considerar os seguintes aspectos:

a) apresentacdao da metodologia empregada;
b) detalhamento das atividades de monitoramento previstas;

c) indicacdo dos fatores e parametros a serem monitorados em cada um dos
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programas;

d) periodicidade das vistorias, das campanhas de coletas para andlises periddicas dos
parametros;

e) cronograma fisico das atividades a serem desenvolvidas, dos investimentos e de
implantacdo, indicando os responsaveis pela execuc¢do de cada programa;

f) planta com localizagdo das ocorréncias identificadas e dos pontos de coleta.

Tendo em vista as atividades que serdo desenvolvidas na drea de interesse, tais como
terraplanagem e movimentos de terra, o programa de Monitoramento da Qualidade das
Aguas Superficiais existentes na regido sob influéncia do empreendimento, ird contemplar
campanhas de coletas de dgua para analise amostrais de dgua, antes da intervencdo do
projeto.

Apresentar também Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas Subterraneas no
interior das dreas de projeto.

4.9 EIA - Capitulo 9 - Avaliagao Ambiental Final

Apds a definicdo dos programas e das medidas mitigadoras, a avaliagdo ambiental do
empreendimento irad ser desenvolvida considerando os impactos identificados e da aplicacdo
das medidas de mitigacdo previstas. A avaliacdo serd apresentada através de Quadro
Sintese de Avaliagao de Impacto Ambiental.

4.10 -EIA - Capitulo 10 - Conclusoes

Apds o resultado dos itens anteriores, a equipe técnica responsavel pelo estudo irda emitir
suas consideracdes finais sobre a viabilidade ambiental do empreendimento.

4.11 - EIA - Capitulo 11 - Bibliografia consultada

Serd apresentada de acordo com ABNT, a bibliografia utilizada como material de consulta
durante a elaboracdo do EIA/RIMA, bem como as fontes de pesquisa utilizadas pela equipe
técnica da PA BRASIL.

Ana Lydia Machado Craveiro Marcos Tadeu Novais dos Santos
Desenvolvimento Técnico e Produto Desenvolvimento Técnico e Negdcio

P.A. Brasil — Consultoria, Planejamento e Gestdo Ambiental.
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