ACS

e PLANOS E PROGRAMAS

Neste capitulo sdo apresentados os programas de monitoramento ambiental a serem
desenvolvidos nas areas de influéncia do LOTEAMENTO RESIDENCIAL KALORE, nas fases de
implantacdao e posteriormente na operacdio do empreendimento, visando o
acompanhamento dos efeitos causados pelo mesmo nos parametros ambientais avaliados
neste estudo.

MEIO FiSICO

8.1- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS

O Programa de Gerenciamento Ambiental das Obras, a ser desenvolvido na drea do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL KALORE, tem como objetivo 0 acompanhamento dos efeitos
causados nos atributos ambientais, considerados indicadores sensiveis as mudancas no
ambiente.

Para que o presente programa ocorra com sucesso, € necessario o planejamento e a
implantacdao de medidas de controle, bem como a implantacdo de programas
complementares de monitoramento, além do esforco a ser desenvolvido por todos os
envolvidos na implantacdo do empreendimento com relacao ao meio ambiente.

Este programa contemplarda medidas que contribuirdo para minimizar os impactos
ambientais estimados, principalmente os efeitos na saiide da m&o de obra e dos moradores
do entorno, na fase de implantac¢do que serd de inteira responsabilidade das empresas de
construcdo — empreiteiras, as medidas estabelecidas neste programa.

A empresa que ficara encarregada pelo gerenciamento ambiental da obra, sera incumbida
de acompanhar a implantagdo do programa, realizando a¢bes de controle visual,
monitorando as medi¢cbes dos programas, tratando os dados gerados e elaborando
relatorios.

O Programa de Controle Ambiental das Obras foi dividido em varios subprogramas, dos
quais, a seguir serdo descritos cada um deles:

8.1.1- Subprograma de Controle de Emissao de Particulados

Conforme levantado em estudos anteriores, estima-se um aumento significativo nos niveis
de emissdo de poeiras e gases na fase de implantacdo do empreendimento, desde a
movimentagao dos equipamentos até a conclusao das obras.
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As principais atividades geradoras desses particulados sdo as ag¢bes de terraplenagem e
edificacdo, além da implantac¢do do sistema viario interno entre outras adequacdes.

Todas essas acbes promovem também a emissdo de particulados pelo escapamento dos
veiculos

OBJETIVOS E METAS

As medidas propostas nesse programa tém por objetivo minimizar os impactos ambientais
estimados e, principalmente, os efeitos na salide da mao de obra e dos habitantes do
entorno, pela exposi¢ao desses particulados.

Este programa visa a¢bes de controle e monitoramento da emissdao de materiais
provenientes das a¢des de terraplenagem, pavimentacao e implanta¢ao de vidrio.

ETAPAS E ACOES

O Subprograma de Controle de Emissdo de Particulados deverd seguir em conjunto com o
cronograma de execu¢ao das obras.

Em caso de atividades de movimentacgao de terra, as caracteristicas de emissdo podem ser
bastante variadas, pois a emissao vai depender de alguns fatores como o tipo de solo que
se estda movimentando, o tipo de equipamento empregado, o tipo de movimentacao
realizada (corte, aterro, transporte, entre outros), das condicdes meteoroldgicas no ato da
medic¢do, do tamanho do terreno e volume de terra movimentado, entre outros fatores.

Durante a movimentacgdo de solo em geral:

% A preparacdo da terraplanagem serd planejada, de modo a permitir o minimo
possivel de movimentacgao de solo;

% Na fase de implantac¢do do projeto, os cortes e aterros deverdo ser executados de
forma cuidadosa, evitando a exposicdo do solo e procurando preferencialmente os
periodos com menor intensidade de chuvas;

& Cuidados especiais também serdo tomados com a disposicdo dos materiais de
construcdo (brita, areia, etc.);

% Quaisquer operagdes que envolvam retirada de vegeta¢do e movimentagdo de solo
serdo realizadas no periodo de menor precipitacao pluviométrica;

% A vegetacdo existente deve ser removida conforme o avanco das atividades de
movimentacao de terra, evitando exposicao do solo;

% Servigos de escava¢do devem ser evitados durante periodos muito secos e/ou com
maior intensidade de ventos;

% A remocdo de terra da obra deve ser feita, preferencialmente, imediatamente apds
sua movimentagao;

% Umidificagdo das vias de acesso internas e externas ao empreendimento
freqlientemente para controle de eventuais episddios de suspensdo de poeira,
dentro e fora do empreendimento;
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&

Manter as areas em escavacao umedecidas e cobertas nos periodos de paralisa¢ao;

&(

Controlar a altura de langamento de terra nos trabalhos de carga e descarga,
esvaziando a cacamba lentamente, evitando a formagao de nuvens de poeira;

& Prever barreiras fisicas ao redor da obra ou das areas de trabalho para diminuir as
emissdes além do limite da obra.

Ao término da movimentagao de solo:

& Umidificagdo das vias de acesso internas e externas ao empreendimento
freqlientemente para controle de eventuais episddios de suspensdo de poeira,
dentro e fora do empreendimento;

Bota-fora e transporte:

% Devem ser umedecidos periodicamente e cobertos com long;

7

% Outra opgdo é molhar a superficie dos estoques de terra com estabilizadores
quimicos;

% Os caminhges transportadores devem ser cobertos com lona ou outra barreira
fisica;

& Os pneus de caminhdo devem ser lavados sempre que deixarem o canteiro de

obras. As dguas de lavagem devem ser adequadamente coletadas para impedir
danos ao meio ambiente.

Cabem algumas observag6es quanto as medidas de controle:

% Em alguns casos, a prépria umidade do solo mantém as condicbes de controle
favoraveis, ndo necessitando de maiores cuidados;

& O controle com uso de estabilizadores quimicos deve ser usado em periodos de
permanéncia maiores, devido ao seu custo frente a utilizacdo da 4dgua;

% Umedecer o solo e ndo lavar os pneus dos caminhdes pode gerar problemas
maiores de emissdao de material particulado, por ressuspensao;

As medidas de controle e prevencdo devem ser estudas na fase de planejamento da obra,
de acordo com as metodologias executivas a serem nela empregadas.

A Empresa responsdvel pelo Gerenciamento Ambiental deverd acompanhar a
implementagao do Programa, realizando a¢des de controle visual da emissdo de poeiras nas

frentes de servico, monitorando as emissdes de poluentes e veiculos e registrando as
informag6es monitoradas.
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8.1.2- Subprograma de Gerenciamento de Residuos e Efluentes

O gerenciamento de efluentes liquidos compreende os sistemas de coleta de efluentes
sanitarios e/ou outros quaisquer tipos de contaminagdo e deve contemplar a administra¢do
de pessoas, equipamentos e processos relacionados as atividades de geracao, recuperacao,
reaproveitamento, coleta, drenagem, tratamento e disposicao final dos efluentes.

O gerenciamento de residuos sdlidos propde-se a contemplar o acondicionamento,
armazenamento tempordrio e disposicao dos residuos sdlidos tanto na fase de implantacao
como na fase de operag¢ao do empreendimento.

OBJETIVOS E METAS

O Programa de Gerenciamento de Residuos e efluentes visa minimizar os riscos envolvendo
o meio ambiente durante a fase de Implantacao.

Os Procedimentos Metodoldgicos visam discriminar as medidas e as técnicas necessarias,
para o correto gerenciamento dos efluentes liquidos e controle dos residuos sdlidos, com a
meta de dar o destino adequado aos residuos gerados.

8.1.2.1 - Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcdo Civil

Todos os residuos gerados durante a fase de implantacdo do empreendimento sdo
caracterizados como Residuos de Construcao Civil de acordo com a Resolu¢gao do CONAMA
307/2002 e subdividem-se em quatro classes, de acordo com sua periculosidade.

| - Classe A - sdo os residuos reutilizdveis ou recicldveis como
agregados, tais como:

a) de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e
de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem;

b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacoes:
componentes cerdmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto;

¢) de processo de fabricag¢do e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas
em concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros
de obras;

Il - Classe B - sdo os residuos recicldveis para outras destinacées, tais
como: pldsticos, papel/papeldo, metadis, vidros, madeiras e outros;

Il - Classe C - sd@o os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo, tais como os produtos oriundos do
gesso;

IV - Classe D: sdo residuos perigosos oriundos do processo de
construcgdo, tais como tintas, solventes, dleos e outros ou aqueles
contaminados ou prejudiciais d saude oriundos de demolicbes,
reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalacbes industriais e
outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que
contenham amianto ou outros produtos nocivos a satde.
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A NBR 10.004/2004 define residuos como aqueles nos estados sdlido e semi-sélido, que
resultem de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica hospitalar,
comercial, agricola e de servicos de varricao, incluindo portanto, lodos provenientes de
sistemas de tratamento de agua, bem como determinados liquidos cujas particularidades
tornem invidvel seu lancamento na rede publica de esgotos ou corpos d’agua.

Essa mesma normativa classifica os residuos sdlidos quanto a sua periculosidade, ou seja, a
caracteristica apresentada por um residuo que, em fun¢do de suas propriedades fisicas,
quimicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar:

| - Risco a saude publica, provocando ou acentuando, de forma significativa, um aumento
de mortalidade ou incidéncia de doengas, e/ou;

Il - riscos ao meio ambiente, quando o residuo é manuseado ou destinado de forma
inadequada.

De acordo com a NBR 10.004/2004 os residuos sao classificados em 3 TIPOS:

= residuos Classe | — perigosos: aqueles que apresentam periculosidade ou uma das
seguintes caracteristicas: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou
patogenicidade;

= residuos Classe Il - ndo inertes: aqueles que ndo se enquadram nas classificacbes de
residuos classe |, perigosos ou de residuos classe lll, inertes, podem ter
propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em
agua;

= residuos Classe Il - inertes: quaisquer residuos que, quando amostrados de forma
representativa e submetidos a um contato estdtico ou dinamico com agua destilada
ou deionizada, a temperatura ambiente, ndo tiverem nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentragdes superiores aos padrdes de potabilidade da dgua.

Dentre os residuos a serem gerados pelo empreendimento em sua fase de Implantagao,
teremos os seguintes tipos de residuos:

= Residuos Inertes - provenientes de estabelecimentos comerciais e prestadores de
servicos, da varricdo, de podas e da limpeza de vias, logradouros publicos e
sistemas de drenagem urbana;

= Residuos da Construcao Civil - provenientes de construcdes, reformas, reparos e
demoli¢bes de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparacao e da
escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral,
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, compensados, forros e
argamassas, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacbes e
fiagao elétrica, comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.
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ETAPAS E ACOES

O responsdvel pelo armazenamento tempordrio de residuos quer de forma conjunta ou
individualizada, deverd atender ao seguinte roteiro de: ACONDICIONAMENTO,
ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E DISPOSIQAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS,
apresentadas a seguir:

Considerando o empreendimento em questao cabe considerar as atividades que originaram
os respectivos residuos, conforme apresentado no QUADRO 8.1.2.1-1, a seguir:

QUADRO 8.1.2.1-1: Residuos a serem gerados pela obra.

Tipo de Residuo

Proveniente de servicos de

Solos ~
terraplenagem e escavacao.

Proveniente do arrasamento
de estacas em fundagdes,
eventuais demoli¢6es de pisos
acabados, excedentes de
aplicacdo apés bombeamento
ou preparo em betoneiras.

A Concreto

Resultantes de servicos onde
sdo utilizados blocos para
vedacao externa e interna,
argamassas para
assentamento de blocos,
contra-pisos e revestimentos e
componentes ceramicos para
revestimento.

Alvenaria,
A argamassas e
ceramicos

Provenientes das formas
utilizadas em fundacbes e
estruturas armadas apds
utilizacdo exaustiva,

A Madeira embalagens (pallets),
excedentes da preparacao de
instalagbes provisdrias para
canteiro e descarte apds uso
como material auxiliar

O teor contaminante da
embalagem e a quantidade
de residuo contida sao
determinantes para o
enquadramento como classe
B ou D. A caracteriza¢do de
embalagens realizada pela
ABRAFATI (Associa¢do
Brasileira de Fabricantes de
Tintas) para 02 obras
residenciais em SP resultou
na classificagdo como classe
II-A das embalagens
esgotadas.

Gerados a partir da
preparacao de armaduras para
concretagem. Embalagens
metdlicas, arames, retalhos de
B Metal perfis metalicos, fios
encapados etc. integram esta
categoria, além dos perfis e
esquadrias metdlicas
inutilizadas.
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Classes

Tipo de Residuo

Plastico

Geracao

Provenientes das embalagens
utilizadas para o
acondicionamento de
insumos, materiais e
equipamentos adquiridos pela
obra, além das aparas de
tubulag6es em PVC para
instalagOes elétricas
(eletrodutos), hidrdulicas
(tubos de agua e esgoto) e
lonas plasticas utilizadas para
proteger superficies.

Observagoes:

BouC

EPS (poliestireno
expandido) — isopor

Pecas utilizadas para embalar
produtos e componentes,
para preenchimento de vazios
(em lajes, por exemplo) e
fragmentos ou componentes
danificados de fachada
estruturados em tela de
poliéster com argamassa.

Contaminacao dos residuos
com argamassas e concreto
compromete sua reutilizagao
ou reciclagem. Apenas pegas
em isopor limpas sdo
reciclaveis.

Papel e papeldo

Oriundos de embalagens
(sacos e caixas) as quais
continham insumos, materiais
ou equipamentos adquiridos
pela obra.

La mineral

Sobras da aplicacdo para
isolamento térmico e acustico
em forros ou paredes |
divisdrias.

Gesso

Fragmentos e retalhos de
placas modulares na aplica¢ao
em forros, molduras ou sancas
e na aplicagao de placas
acartonadas em paredes,
divisdrias e forros.

Vidro

Fragmentos e pegas
quebradas.

Manta asfaltica,
luvas, uniformes,
botas, lixas, tecidos
ndo contaminados,
carpetes etc.

ApOs utilizagdo exaustiva
pelos operdrios em

seus respectivos servicos ou
sobras de

aplicagdo.

Rejeitos de triagem bem
como residuos tais como
isopor, sacarias, lonas e
outros muito impregnados e
em estado que impeca sua
valorizagdo deverdo ser tidos
como nao recicldveis

Efluentes de lavagem

Limpeza e lavagem de pincéis,
trinchas, brochas e outros
instrumentos de aplicacao
para permitir sua reutilizagao
exaustiva.
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Classes | Tipo de Residuo Geracao Observagoes:
EPIs contaminados,
dleos, graxas,

desmoldantes para , e .
P ApOs utilizacdo exaustiva em

concreto e . .
) servicos de pintura e
instrumentos de . N
D impermeabiliza¢do, sobras
D aplicagao

extravasadas em atividades de
abastecimento e lubrificacdo,
limpeza de superficies etc.

contaminados por
produtos quimicos
tais como pincéis,
brochas, trinchas,
estopas etc.

Nao A Proveniente de refeitdrios e
o Organicos N
aplicavel sanitarios.

Fonte: PABRASIL, 2013

Durante a fase de implantagdo, os residuos gerados deverdao ser separados e
acondicionados, cada qual em um recipiente prdéprio para a classificacdo e quantidade de
residuo, os quais devem ser alocados em pontos estratégicos da obra, com intuito de
facilitar os descartes e acessos para a coleta.

O acondicionamento de residuos, como forma tempordria de espera para reciclagem,
recuperacao tratamento e/ou disposicdo pode ser feito em, tambores, tanques e/ou a
granel.

Tambor - recipiente portdtil, cilindrico, feito de chapa metdlica ou
material pldstico, com capacidade mdxima de 250 L. (NBR 12.235)

Os tambores devem se apresentar em boas condi¢6es de uso, sem ferrugem acentuada
nem defeitos estruturais aparentes e devem ser devidamente rotulados de modo a
possibilitar uma rapida identificacdo dos residuos armazenados.

O rdtulo deve ser confeccionado em material resistente a intempéries e deve conter no
minimo as seguintes informacdes:

= nome e origem do residuo (fase do processo ou sistema de tratamento);
» caracteristica fisica (sdlido, liquido ou pastoso);

= caracteristica quimica (acido, base, composto organico, corrosivo, combustivel,
inflamavel ou outra denominacdo que alerte o operador que estd manuseando os
residuos, sobre as caracteristicas do material), classificada pela NBR 10.004.

O revestimento interno dos tambores deve ser resistente aos residuos neles dispostos.
Caso seja necessdrio, em fun¢ao das caracteristicas de corrosividade dos residuos, deve ser
utilizada dupla protecao.

Os recipientes contendo os residuos devem permanecer sempre fechados na drea de
armazenamento.

A disposicao dos tambores na drea de armazenamento deve feita sobre pallets quatro a
quatro, respeitando-se uma altura de empilhamento de trés tambores intercalados por
pallets de madeira.
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A arrumacdo dos tambores deve ser feita em fileiras suficientemente espacadas entre si
para permitir uma inspecdo visual das condi¢des de integridade de todos os tambores e
uma eventual retirada para reentamboramento de embalagens danificadas.

Devem também ser estocados na drea, dois ou trés tambores contendo material
absorvente para contencdo de vazamentos, pode ser areia, serragem ou material sintético
especial para este fim.

Caso ocorra um vazamento ou rompimento de embalagem contendo residuo liquido ou
pastoso, 0 mesmo deve ser contido pelos materiais acima mencionados, e entamborados,
devendo ter o mesmo destino final que o residuo que originou o vazamento.

Tanque - construg¢do destinada ao armazenamento de liquidos, com
capacidade superior a 250 L. Os principais tipos de tanques sdo
vertical, horizontal, atmosférico, de baixa pressdo, de superficie,
enterrado, interno e elevado. (NBR 12.235)

Os tanques sdo utilizados para o armazenamento de residuos liquidos/fluidos, a espera de
tratamento ou destinacdo final.

Quanto a instalagdo e manutenc¢do os tanques de superficie sdo menos problematicos do
que os enterrados, onde a deteccdo de falhas, rupturas ou vazamentos € mais dificil.

7

O uso de tanques enterrados ou semi-enterrados é desaconselhdvel em face da
possibilidade de vazamentos e, consequentemente, da contaminacdo do solo e aguas
subterraneas.

Dependendo do tipo de residuo liquido, o seu armazenamento em tanques, pode necessitar
também de vdrios equipamentos acessérios como: abafador de faisca; corta-chama;
respiradores de pressdao a vdacuo; valvula de alivio para conservacao de calor; valvula de
seguranca interna; aterramento, sistema de contencao etc..

Durante o periodo de obras, algumas a¢des preventivas devem ser tomadas para evitar o
desperdicio e o carreamento do material a por a¢do do vento ou chuva, entre as quais:

& Elaboracdo de projeto de canteiro de obras que permita melhor acondicionamento
dos materiais;

& Elaboracdo de projeto de canteiro de obras que minimize deslocamentos, utilizando
equipamentos para transporte interno adequados e acompanhamento do indice de
quebra dos elementos;

% Planejamento da producdo de argamassas definindo o consumo necessario e utilizar
instrumentos adequados para aplicagao.

E extremamente importante estocar corretamente os diversos materiais obedecendo a
critérios basicos de:

» classificagdo;
* freqiiéncia de utilizacao;
» empilhamento maximo;

= distanciamento entre as fileiras;
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= alinhamento das pilhas;
= distanciamento do solo;

* separacdo, isolamento ou envolvimento por ripas, papeldo, isopor e etc. (no caso de
louga);,

= vidros e outros materiais delicados, passiveis de riscos, trincas e quebras pela
simples friccao;

» preservacdo da limpeza e desumidificacdo do local (visando principalmente a
conservacao dos ensacados).

A boa organizacdo dos espacos para estocagem dos materiais facilita a verificacdo, o
controle dos estoques e otimiza a utilizagdo dos insumos, evitando perdas. A organizagao
deve seguir os seguintes critérios: intensidade da utiliza¢ao, distancia entre estoque e locais
de consumo e preservagao do espago operacional.

A reducado da quantidade de residuos gerados otimiza o uso da mao de obra, uma vez que
nao hd a necessidade de transportar residuos para o acondicionamento. A redugdo da
geracao de residuos também implica na reducao dos custos de transporte externo e
destinacao final.

Conforme a normativa ABNT, os residuos armazenados devem ser obrigatoriamente objeto
de Registro especifico, com objetivo de controlar as quantidades de residuos armazenados,
inclusive aqueles que sdo reaproveitados.

O QUADRO 8.1.2.1-2, apresenta o Modelo de Registro de Armazenamento e Movimentagao
de Residuos Sdlidos:

QUADRO 8.1.2.1-2: REGISTRO DE ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAQAO DE RESIDUOS

LOTEAMENTO RESIDENCIAL KALORE

REGISTRO DE MOVIMENTACAO DE RESIDUOS

EMPRESA ENDERECO

ENTRADA DE
TIPO DE | GERADOR RESIDUOS

RESIDUO ' /| ORIGEM

SAIDA DE RESIDUOS

OBSERVACOES

RESPONSAVEL: VISTO:

Fonte: PABRASIL, 2013.
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O Registro de Movimentag¢do de Residuos deve ser preenchido em duas vias: 1° via — arquivo
do armazenador; 2° via — departamento interno de controle ambiental, de acordo com as
seguintes orientagdes:

= Deve serregistrada a data de qualquer movimentacao de residuos, seja ela entrada,
saida ou relocagdo interna no sistema de armazenamento.

* Descricdo sucinta do residuo e a(s) caracteristica(s) que lhe confere(m)
periculosidade (por exemplo: reatividade, inflamabilidade, toxicidade, etc.).

= Se 0 sistema de armazenamento pertencer a empresa geradora, indicar a unidade
que gerou o residuo.

= Deve ser indicada cada entrada de residuos, bem como o seu destino no sistema de
armazenamento. Devem ser consideradas também as reloca¢des internas do
sistema.

= Deve ser indicada cada saida de residuos, bem como o seu destino, seja ela venda
para reprocessamento, disposicdo em aterros, incineracdo, relocacao no proprio
sistema de armazenamento, etc.

= Devem ser indicadas informag¢des tais como: incompatibilidade de residuos
recebidos, formas de apresentagao e acondicionamento dos residuos, ocorréncias
relativas aos residuos, suas embalagens, etc.

Conforme Resolu¢do CONAMA n° 307/2002, os residuos da construcdo civil deverdo ser
destinados das seguintes formas:

| - Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a dreas de aterro de residuos da
construgdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura;

Il - Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utiliza¢do ou reciclagem futurg;

Il - Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

IV - Classe D: deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

O QUADRO 8.1.2.1-3 apresenta propostas de destinacdo para os residuos que deverdo ser
gerados na obra de implantagao

QUADRO 8.1.2.1-3: Solucao de destinacao para os Residuos gerados pela obra

Classes Tipo de Residuo Solugoes para destinacao
A Concreto Reutilizacdo na obra ou reciclagem
A Alvenaria, argamassas e ceramicos | Reutilizacdo na obra
A Madeira Re.ciclagem associada a queima

(biomassa)
B Metal Reciclagem
B Plastico Reciclagem
BouC EPS (poliestireno expandido) — Reutilizagdo na obra ou reciclagem
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Classes Tipo de Residuo Solugoes para destinacao
isopor
B Papel e papeldo Reutilizacdo na obra ou reciclagem
B L3 mineral Reciclagem
B Gesso Reutilizagdo na obra ou reciclagem
B Vidro Reciclagem
Manta asfaltica, luvas, uniformes,
C botas, lixas, tecidos nao Aterro

contaminados, carpetes etc.

EPIs contaminados, dleos, graxas,
desmoldantes para concreto e
instrumentos de aplicacao

D - Co-processamento
contaminados por produtos
quimicos tais como pincéis,
brochas, trinchas, estopas etc.
Co-processamento ou tratamento fisico-
D Efluentes de lavagem Pr
quimico
Nao A
. Organicos Aterro
aplicavel

Fonte: PABRASIL, 2013.

A viabilidade da reutilizacd@o dos residuos gerados na prépria obra podera ser determinada
pela utilizacdo de equipamento modvel de britagem no canteiro, ou a ser gerado e
considerando os espacos disponiveis para estoques de residuos e de agregados reciclados e
o préprio fluxo das atividades potencialmente consumidoras dos agregados que serao
produzidos.

Sob o ponto de vista do empreendedor, a elaboracdo e implantacdo de um projeto de
gerenciamento de residuos constitui-se em ferramenta para redu¢do dos custos globais de
remocao e destinagao dos residuos.

Identifica-se através do projeto, quais sdo as possiveis fontes de desperdicio relacionadas a
geracao de residuos em obra, possibilitando acdo efetiva de controle e redugao.

8.1.2.2 - Gerenciamento de Efluentes
Os objetivos desse subprograma sdo:

= Controlar o processo de gestdao dos efluentes liquidos gerados durante as obras e,
posteriormente, durante as a¢des de conservacao e operacao;

= Utilizar continua e apropriadamente os sistemas de coleta, armazenamento,
tratamento e/ou destinacdo dos efluentes liquidos gerados pelo empreendimento;

= Definir praticas que possibilitem a minimiza¢do da geracao de residuos, garantindo
0 manuseio, estocagem e disposicao final da forma mais adequada, de acordo com
a legislacdo vigente, evitando danos a salde e seguranca dos colaboradores,
vizinhos e ao meio ambiente;
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ETAPAS E ACOES

Entre as a¢des:
% Registro sistematico das atividades de gerenciamento dos efluentes liquidos;

% Monitoramento das aguas, por meio de coleta e andlise laboratorial de &4gua,
visando acompanhar a evolucdao temporal e espacial da qualidade das 3aguas e
identificar possiveis efeitos decorrentes da implanta¢ao do empreendimento;

& Registro, quantitativo e qualitativo, dos efluentes lan¢ados nos corpos hidricos.

O monitoramento dos efluentes permite detectar possiveis falhas no tratamento e/ou
processo de gerenciamento, que possam estar acarretando na alteracdo dos padrdes de
qualidade das aguas superficiais.

Durante a implantacdo do empreendimento, a qualidade das dguas superficiais deve ser
monitorada através de coleta de 4dgua e andlise em um laboratério especializado. Os
resultados devem ser comparados aos parametros estabelecidos no Artigo 15 da Resolucao
CONAMA n° 357/2005 para cursos fluviais classe 2.

O sistema de coleta, drenagem, tratamento e disposicdo final dos efluentes divididos a
seguir, deverdo ser individualizados, sendo vedada a interligacao entre quaisquer deles:

» Aguas pluviais;

» Aguas contaminadas;
= Aguas oleosas;

* Esgotos sanitarios.

Os sistemas de coleta e drenagem recolhem e direcionam os efluentes para o tratamento,
ou para disposicao final direta (lancamento do efluente no corpo receptor).

As aguas pluviais oriunda de areas limpas deverdo ser encaminhadas para o sistema de
drenagem de 34guas pluviais e posterior descarte no corpo d’dgua mais préximo, sem a
necessidade de tratamento.

As aguas contaminadas deverdo ser coletadas em um sistema de drenagem diferenciado do
sistema de 4guas pluviais, permitindo que as mesmas nao se misturem.

Os efluentes da produgao de concreto, por exemplo, devem ser coletados em um tanque
de decantacdo para permitir a deposi¢ao dos sdélidos como residuo inerte, com posterior
reutilizacao da agua para atividades secundarias, tal como, por exemplo, a umidificagdo das
vias de acesso as instalacdes do canteiro de obras.

Os efluentes gerados durante os processos de fundagdo e/outros préprios da etapa
construtiva do empreendimento deverdo ser decantados e a 3gua podera ser reutilizada na
continuagao do processo.

As 3aguas contaminadas, inclusive a agua de chuva que entra em contato com areas
provavelmente contaminadas, deverao ser tratadas em Separador do tipo SAO. Esse tipo
de separador € utilizado para receber efluentes e dguas contaminadas com dleos e graxas
de dreas de manutencao, lavagem de veiculos, maquinas em oficinas mecanicas, etc.
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Esses separadores se utilizam de métodos fisicos e trabalham por densidade, usando a
tendéncia do dleo a flutuar na 3gua e evitam que contaminantes sejam arrastados pela
agua sem tratamento.

Os separadores de Agua - Oleo (SAO) sdo formados por dois tanques iguais em volume. No
primeiro se promove o contato dgua-dleo e no segundo a drenagem do dleo separado.

As caixas retentoras de dleo podem receber grande quantidade de areia e outros materiais
inertes e é conveniente a desarenagao como tratamento preliminar da agua.

O separador agua - 6leo pode ser implantado nas instalagdes para lavagem e manutencao
de veiculos, estacionamentos e dreas de circulacdo intensa de veiculos.

Conforme o volume de efluentes oleosos coletados das opera¢bes de manutencdo de
veiculos e mdquinas (6leos lubrificantes e hidraulicos), os mesmos podem ser
encaminhados para o canteiro de obras central, onde serdao contidos em embalagens
apropriadas, para posterior encaminhamento para empresas especializadas em re-refino.

As aguas oleosas, oriundas da limpeza e lavagem das dreas de oficina mecanica,
lubrificacdao, borracharia e posto de abastecimento, deverdo ser encaminhadas para caixas
coletoras e de separacdo dos produtos (separador dgua e dleo), para posterior remo¢ao do
6leo através de caminhdes sugadores ou de dispositivos apropriados.

Posteriormente, o éleo deverd ser retirado e acondicionado em recipientes adequados para
armazenamento temporario, assim como os outros residuos oleosos, em drea especifica
dentro do canteiro de obras central, devidamente sinalizada e impermeabilizada, onde
ficardo estocados até o encaminhamento para a disposicao final.

Para o transporte rodoviario as empresas de reciclagem, recuperacdo, tratamento e/ou
disposicao final, os efluentes liquidos oleosos deverdo ser encaminhados através de
empresas responsaveis, devidamente licenciadas.

O local escolhido para instalagdo do canteiro de obras ndo deverd interferir
expressivamente com o sistema de saneamento basico local, sendo necessario contatar as
prefeituras e concessiondrias de dgua e de esgoto para qualquer interven¢ao em suas areas
e redes de atuagao.

Os efluentes domésticos e sanitarios gerados nos canteiros de apoio e na frente de obra
deverdo ser tratados em fossas sépticas, as quais, de preferéncia, devem ser seguidas de
filtro anaerébio, como tratamento complementar.

O filtro anaerdébio é um reator biolégico onde o esgoto é depurado por meio de micro-
organismos ndo aerdbios, dispersos tanto no espaco vazio do reator quanto nas superficies
do meio filtrante, sendo este mais utilizado como reten¢do dos sélidos (NBR 13.969).

O tratamento objetiva a remo¢ao da matéria organica presente no esgoto por um processo
bioldgico, gerando um efluente isento de contaminantes que possam causar danos
ambientais, a fim de atender as exigéncias legais dos érgaos ambientais.
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8.1.3- Subprograma de Armazenamento de Produtos Perigosos

Na fase de execucdo das obras, todos os produtos classificados como perigosos serdo
armazenados dentro do empreendimento, em um local adequado para que ndo ocorram
riscos de acidentes.

Qualquer residuo que for utilizado no empreendimento, sendo classificado como Classe |,
deverd ser previamente analisado as informacdes do fabricante sobre as suas propriedades
fisicas e quimicas, informag¢des de seguranca, saide e meio ambiente, relativas aos
inflamdveis e liquido combustiveis, constantes nas fichas de dados de produtos quimicos,
de matérias-primas, materiais de consumo e produtos acabados.

OBJETIVOS E METAS

Gerenciar as operacdes de armazenamento, manuseio e manipulacdo de produtos
perigosos, em questdo os inflamaveis e liquidos combustiveis de modo evitar impactos
ambientais e atendendo os requisitos de seguranca e saide no trabalho contra os fatores
de risco de acidentes.

GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS

A)Instalacoes:

O armazenamento utilizado no empreendimento devera ser feito em tanque aéreo para
postos de abastecimento com bacia de contencao metalica e capacidade de 15.000 litros,
sua fabrica¢do atenderd as exigéncias técnicas descritas na NBR ABNT 15461, sua instalagao
deverad respeitar uma distancia minima de 5 metros do limite da propriedade.

Todos os procedimentos deverdo ser realizados sob a autorizagdo e acompanhamento do
Técnico de Seguranca do Trabalho.

Piso:

O tanque deverd estar disposto em drea plaina sem riscos de inunda¢do, com piso
adequadamente impermeabilizado de concreto, material asfaltico ou similar, em espessura
que suporte seu peso.

Cobertura:

A drea de armazenamento deverd estar coberta com material adequado n&o inflamavel de
modo a preservar as boas condi¢des do tanque e evitar o acimulo de aguas pluviais na
bacia de contencao.

Fechamento lateral:

A drea de armazenamento devera ser inacessivel a pessoas estranhas a obra/condominio e
a entrada de animais. Serd instalada tela de isolamento em volta da drea em uma faixa de 1
m a partir da base impermedvel e com 1 m de altura.
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Sinalizacao:

Toda a drea de armazenamento deverd ser sinalizada informando o contetddo do tanque,
alertando sobre sua caracteristica de inflamavel e a proibi¢ao de uso de aparelho celular,
cigarro ou se portar dispositivo gerador de ignicdo.

Além disso, num raio de segurancga e nas vias de acesso proximas serdo instaladas placas
em pontos estratégicos prontamente visualizadas indicando drea de armazenamento de
inflamaveis solicitando maior atencao.

Acessos:

Tanto os acessos internos quanto os externos devem ser projetados, executados e
mantidos de maneira a permitir sua utilizagao sob quaisquer condi¢bes climaticas.

Equipamentos de emergéncia:

Deverdo ser instalados na area de armazenando de forma permanente e sinalizados
extintores de incéndio tipo PQS (pdé quimico seco) para combate a principios de incéndios.

B) OPERACOES
Procedimentos de Manutencao:

Todos os equipamentos de prevencdo deverdao passar por inspecao periddica para
evidenciar manuten¢des ou reposicdes de modo a estarem de prontidao para seu uso
efetivo.

Essas inspe¢Oes deverdo ser feitas pelo Técnico de Seguranca responsavel pela obra, mas
também poderdo ser informadas por qualquer colaborador que identifique algum tipo de
nao conformidade.

Uso de EPI’s:

As instalacbes devem possuir os equipamentos de protecdo individual necessarios a
protecao dos empregados nas operagdes de amostragem e manuseio dos residuos ali
depositados. Qualquer operagao somente sera realizada apds todos os operarios estiverem
utilizando todas as EPI’s necessdrias e de maneira adequada.

Treinamentos e Simulados de Emergéncias:

Para a correta operacao de uma instalagdo de armazenamento é primordial a capacitacao
dos operadores, todos que exercerem alguma funcdo que seja necessaria a manipulacdo de
produtos perigosos deverao passar por treinamento.

A carga hordria minima é de 8 horas, tendo o conteddo programatico tedrico versando
sobre: inflamaveis - caracteristicas, propriedades, perigos e riscos; controles coletivo e
individual para trabalhos com inflamaveis; fontes de ignicao e seu controle; protecao contra
incéndio com inflamdveis; procedimentos bdsicos em situacbes de emergéncia com
inflamaveis. Além de contelddo programatico pratico sobre conhecimentos e utilizacdo dos
sistemas de seguranca contra incéndio com inflamaveis.
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Deve ocorrer pelo menos uma vez ao ano um simulado do plano de emergéncia a ser
organizado pelo Técnico de Seguranga.

Todos deverao conhecer o procedimento para contato aos drgaos de emergéncia caso
necessario, sera disponibilizado no canteiro de obras e em todas as salas ou locais onde
houver alguma estrutura administrativa ou operacional a lista de telefones de emergéncia
dos Bombeiros, Defesa Civil, CETESB, ABIQUIM e outros.

Manuten¢do das Maquinas:

Todo procedimento de manutenc¢do de veiculos e maquinas que porventura necessite
ocorrer no empreendimento, devem ser executados em base adequadamente
impermeabilizada com manta absorvente, material asfdltico ou similar em espessura que
suporte o peso dos equipamentos, longe de cursos d’agua.

Além disso, devera ser disponibilizadas nas proximidades, ferramentas de mitigacao para
possiveis derrames que promovam a absor¢do do material (como serragem), esse material
deverd ser descartado corretamente como contaminado.

Caminhao Comboio:

O abastecimento de mdquinas realizadas por Caminhdo Comboio é pratica comum na
execucdo de obras. Antes de iniciar qualquer operacdao o motorista ou mecanico devera
utilizar todas as EPI’s destinadas e somente esse técnico treinado poderd executar a tarefa.

O responsavel pelo caminhdo comboio deverd verificar através de “check-list” se o veiculo
possui todos os equipamentos para atendimento das emergéncias conforme NBR 9.735,
manter em facil acesso o Kit e ficha de emergéncia, bem como a FISPQ.

Destinacdo dos residuos de subprodutos liquidos contaminados:

Todos os residuos de dleos lubrificantes usados e contaminados derivados das
manuten¢des das madaquinas serdao depositados em tambores de 200 litros de forma
adequada (tambores sem avarias, vedados e identificados de acordo com as normas
internacionais para Painel de Seguranca e Rétulo de Risco), deverdo ser transportados para
destinacdo, podendo ser reciclados ou descartados por empresa autorizada e certificada
pela ANP e CETESB para a coleta de éleo usado ou contaminado.

PROCEDIMENTOS DE OCORRENCIA DE ACIDENTES
Plano de emergéncia:

Em casos de acidentes devem ser tomadas, coordenadamente, medidas que minimizem ou
restrinjam os possiveis efeitos danosos decorrentes. Tal seqiiéncia de procedimentos estara
discriminada no chamado Plano de Emergéncia, que devera conter:

% informacGes de possiveis incidentes e das a¢des a serem tomadas (isolamento dos
dispositivos de drenagem eventualmente atingidos por escoamento de produto
perigoso, realizar o primeiro atendimento e a avaliagdio da ocorréncia,
operacionalizar a sinalizacdo da drea, bem como isolamento e manejo do trafego e
acionamento da defesa civil, CETESB, Corpo de Bombeiros e demais érgaos);
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% indicagdo da pessoa que deve atuar como coordenador e seu substituto, indicando
seus telefones e enderecos; esta lista deve estar sempre atualizada;

% lista de todo equipamento de seguranga existente, incluindo localiza¢do, descri¢do
do tipo e capacidade.

Coordenador de emergéncia:

Para cada instalacdo de armazenamento de residuos perigosos deve ser designado um
funciondrio e seu substituto, que, lotados na prdpria instalagdo ou em lugar de rapido
acesso, tém condi¢des de coordenar todas as medidas necessdrias para o controle de casos
de emergéncia

O coordenador e seu substituto devem estar familiarizados com o Plano de Emergéncia,
com as operagdes existentes nas instalagdes e a localiza¢do e caracteristicas dos residuos
manuseados, assim como devem ter autoridade para liberar os recursos necessarios para a
consecucao de tal plano.

Comunica¢ao de Ocorréncias:

Na ocorréncia de acidentes serdo comunicados o departamento regional do Ministério do
Trabalho e Emprego, CETESB e drgaos competentes.

8.1.4- Subprograma de Controle de Trafego

O programa prevé um conjunto de agdes e procedimentos que visam a seguranca dos
trabalhadores e moradores do entorno das imediacbes da obra, decorrentes das
interven¢6es a serem realizadas.

As acdes e os procedimentos propostos para este programa estdo de acordo com as
normas e procedimentos técnicos, consistindo basicamente de medidas de sinalizagao,
manutencao e divulgacao.

A metodologia desenvolvida para este programa considerou a implantagdao do
empreendimento e a quais a¢des que de fato significam riscos para a seguranca. A partir
dessas a¢bes foram elaboradas medidas preventivas, acdes de comunicacao e solugbes
emergenciais a serem adotadas em caso de acidente.

OBJETIVOS

O programa tem como objetivo possibilitar que as obras necessdrias para implanta¢ao do
empreendimento ndo resultem em riscos aos trabalhadores e aos moradores do entorno, o
programa prevé acdes para que as intervencdes a serem realizadas transcorram sem
incidentes.

As agbes preventivas, serdo antecipadas e integradas as a¢fes de seguranca e, entre outras
responsabilidades, deverdo instruir as partes interessadas sobre o conteido do Programa,
os seus agentes e as formas de participagao.
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E importante ressaltar que as a¢des deste Programa serdo implantadas pela construtora
responsavel pela execucdo das obras e serdo acompanhadas pelas equipes de
Gerenciamento Ambiental da obra.

ETAPAS E ACOES

Entre os indicadores do Programa considera-se o nimero de ocorréncia de acidentes e o
ndmero de reclamag6es do publico quanto a transtornos causados na circulagao de veiculos
e pedestres.

As ac¢les previstas no programa tém como publico alvo:
= A populacdo do Bairro do Tanquinho;
= Os proprietarios e transeuntes das areas atingidas pelas obras;
= Os motoristas que transitam pela Rodovia Jodo Zacchi, Km 1;

= Trabalhadores e prestadores de servicos envolvidos com as obras de implantagao
do empreendimento;

O profissional que atuard nesse programa deverd estar capacitado para coordenar as
inspecdes previstas e realizar todas as articulagbes necessdrias com as demais equipes
gerenciadoras.

As acbes do Programa de Controle de Tridfego nas dreas de implantagdo do
empreendimento consistirdo basicamente de iluminagdo, de sinalizacdo especifica e de
agoes relativas a construcao, além da divulgacdo detalhada das obras entre as comunidades
atingidas e os usuarios de rodovias adjacentes.

Consideram-se como drea de implanta¢do do empreendimento as dreas onde se localizam
as obras, os canteiros e as dreas de empréstimos e bota fora.

Durante a fase de constru¢ao do empreendimento, entre as acdes do Programa de Controle
de Trafego, orienta-se:

% Todos os trabalhadores envolvidos nas obras deverdo passar por cursos de direcdo
defensiva, transporte e armazenamento de produtos perigosos, etc.;

% Em toda a drea de implantagdo, deverdo ser sinalizados de acordo com o Cédigo de
Transito Brasileiro;

% Os locais de maior movimento, quando necessério, deverdo contar com operadores
de trafego treinados para desempenhar a fungao.

Comunicac¢ao:

A primeira atividade desse Programa refere-se a estruturacdao da logistica de execucao das
atividades programadas, por meio de a¢6es de comunicagado e fiscaliza¢ao:

% Comunicagdo através de informes por reunides semanais e/ou folhetos informativos
a serem distribuidos para usudrios, esclarecendo-os quanto as condi¢cbes de
seguranca e circulagdo das vias de acesso e no interior da gleba do
empreendimento;
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Realizacdo de inspecdo periddica (15 dias apds inicio das obras e mensalmente até
sua conclusdo) para avaliar as altera¢bes das condi¢bes de circulacdo decorrentes
da implantacdo das obras ef/ou pelas intervencbes nas intersecdes com vias
existentes;

Confeccdo e instalacdo de placas de transito de regulamentacdo, adverténcia e
educativas, a serem instaladas ao longo da rodovia e nas proximidades do
empreendimento;

Instalagdo de placas e sinais indicativos de direcao, antes do inicio da execucao das
obras, conforme o Projeto de Sinaliza¢do de Obras;

Manutencdo e conservacao das placas e dos sinais durante todo o periodo de obras;

Implantacdo da sistemdtica de divulgacdo da obra, abrangendo os informes
pertinentes a execu¢do das obras, em seus aspectos que interfiram com o trafego,
usudrio e comunidade vizinha.

Monitoramento:

A avaliacdo e o monitoramento da eficacia dos resultados desse programa deverdo ser

realizados através dos relatdrios que serdo elaborados ao longo da implantacdao do

empreendimento.

O Monitoramento pertinente deverad envolver:

b
©

b
©

Verificacdo visual das condi¢des fisicas dos dispositivos de sinalizagao;

Acompanhamento do planejamento e da execucdo das obras, visando verificar a
efetiva observancia do estabelecido neste Programa e a promoc¢ao das eventuais
correcdes, inclusive no que respeita a sinalizacdo;

Verificacdo junto as comunidades e usudrios locais, da necessidade ou n3ao de
melhorias da sinaliza¢do, inclusive noturna;

A

Avaliagdo quanto a suficiéncia dos sinais de transito, dispositivos luminosos e
controle de transito;

Controle da regulagem e da velocidade de operacao dos equipamentos e veiculos;

Controle de entrada e saida de veiculos provenientes da drea do empreendimento;

Este programa deverad ter uma inter-relagao com outros programas a serem desenvolvidos

durante a implantacdo do empreendimento, como o Programa de Treinamento de

Funciondrios, Programa de Controle de Emissdo de Particulados e o Programa de

Gerenciamento de Residuos Sdlidos e Efluentes.
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8.1.5- Subprograma de Treinamento dos funcionarios

O treinamento serd realizado a curto prazo, tornando-se um mecanismo essencial para o
aprimoramento na realiza¢ao das tarefas utilizando a transmissao de informagao para o
desenvolvimento das tarefas e as modificacdes de comportamento

OBJETIVOS E METAS

O Programa de Treinamento de Funciondrios tem como objetivos principais a prevencdo de

acidentes ou anormalidades que tragam danos a satide humana individual ou coletiva, ao

meio ambiente, a sociedade ou financeiros.

Podemos elencar as metas a seguir:

Incentivar e valorizar a participagao de todos os colaboradores no processo de
aprendizagem;

Promover a expansao cultural na relagao do trabalho e consciéncia critica;

Minimizar os riscos de acidentes no processo de execu¢do das obras;

Promover o conhecimento e aperfeicoamento técnico e operacional;

Proporcionar aos colaboradores o continuo desenvolvimento pessoal.

ETAPAS E ACOES

As etapas do Programa de Treinamento de Funcionarios consistem:

Diagndstico das necessidades de treinamento.

Aplica¢bes do Programa de Treinamento:

(0]

(0]

(0]

(0]

Conteudo Programatico;
Local do treinamento;
Pratica pedagdgica;

Recursos didaticos.

Avaliacao dos Resultados.

DIAGNOSTICO DAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO:

Serdo utilizados mecanismos para identificar competéncias que apresentam caréncias no

canteiro de obras onde serdo apresentados e tratados como contetdo nos treinamentos.

Serdo utilizados como indicadores:

Questiondrios aos trabalhadores;

Questionarios aos departamentos de engenharia, recursos humanos e seguranca do
trabalho;
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= Visitas técnicas aos canteiros de obras;

= Relatérios ou notificagbes da seguranca do trabalho ou outro departamento de
gerenciamento;

= Quaisquer outros que quantifique e qualifique falhas operacionais.
CONTEUDO PROGRAMATICO:

Todo o plano de aula foi desenvolvido com o objetivo de abordar de maneira simples e
dinamica temas comuns que ocorrem no canteiro de obras utilizando-se materiais tedricos
e praticos.

A

Serdo contemplados assuntos praticos e tedricos referente a saide e seguranca do
trabalho e meio ambiente, além disso serdo ministrados assuntos tematicos em formato de
palestras.

O QUADRO 8.1.5-1, apresentado a seguir, mostra a Matriz Curricular proposta para o
trabalho de treinamento de funcionarios.

LOCAL DO TREINAMENTO:

O treinamento e palestras tematicas serao realizados em sala no prdprio canteiro de obras,
otimizando tempo, custos e evitando que os funciondrios tenham que se afastar de seu
local de trabalho.

A sala serd adaptada durante o curso, com os recursos pedagdgicos e audiovisuais
necessarias.

PRATICA PEDAGOGICA:

Toda metodologia de trabalho sera desenvolvida por seu respectivo facilitador, para melhor
compreensdo através de sua didatica.

Poderao ser utilizados mecanismos pedagdgicos como recursos audiovisuais, dinamicas de
grupos, trabalhos manuais, debates entre outros

QUADRO 8.1.5-1: Matriz Curricular do Treinamento de Funcionarios:

Facilitador Conteudo

Novos riscos - como
identificar e avaliar

€em seus usos

7

Sinalizacdo de seguranga
e transito

Formas de executar o =

servico; m

z

Norma Regulamentadora >

Seguranga do trabalho =<

Técnico de . Regras de seguranga m
Tedrico — 2 horas z

Seguranca EPl e EPC - continuidade 3
o]

>

4

I

o

Organizagdo do local

O Bem estar fisico - Ergonomia
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Coleta seletiva no
canteiro
Gerenciador , , Conservacao das dreas
. Meio Ambiente ¢
Ambiental verde
Destinagdo de residuos
daobra
Prevencdo e combate as
Palestrante , DST's
Saude - -
contratado Tabagismo e alcoolismo
Temdaticos Alimentacdo equilibrada h
: - . — 1hora
Gerenciador * Meio Ambiente Sustentabilidade
Eficiéncia na preparacdo
Técnico de . :
Produtividade de servigos
Seguranga —
Propagacao de erros
Técnico d Relato de acidentes e quase acidentes
écnico de ” —
Praticas Ginastica Laboral thora
Seguranca — — -
Olhar critico — Andlise visual
Especifico De acordo com
Técnico de de acordo | Trabalho em Altura, Eletricidade, Manuseio de solicitacdo do
Seguranga com a maquinas ou equipamentos perfuro cortantes etc. | Técnico de
funcdo Seguranga

Fonte: PABRASIL, 2013.

RECURSOS DIDATICOS:

Os recursos utilizados serdao de responsabilidade do empreendedor e do facilitador,
estando sempre disponivel nos periodos do treinamento, serdao estes:

Sala com cadeiras universitarias ou equivalente;

Projetor multimidia;

Quadro Negro;

Materiais demonstrativos (EPI’s, Placas de sinalizacdo etc.);

Apostila reprogrédfica desenvolvida pelo facilitador — de facil entendimento e
compreensao;

Questionario de avaliacdo do treinamento.

PERIODO:

Os treinamentos serdo realizados até o término das obras, em periodos semestrais
podendo ocorrer em maior nimero quando solicitado pelo Técnico de seguranca, conforme
Cronograma apresentado no QUADRO 8.1.5-2, a seguir.

O treinamento basico tera carga hordria de 4 horas, realizado em um dia. Operarios que
exercem atividades especificas (trabalho em altura, eletricidade etc.) terdo treinamentos de
acordo com suas fun¢des quando solicitado pelo Técnico de Seguranca.
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QUADRO 8.1.5-2: Cronograma de Carga Horaria Prevista:

Carga Hordria
Contetdo ._ 3
Tedrico
Pratico
Temitico

Especifico*
* carga hordria de acordo cm a avaliagdo de necessidade do Técnico de Seguranga
Fonte: PABRASIL, 2013.

AVALIACAO DOS RESULTADOS:

Ao final de cada treinamento sera solicitado aos colaboradores o preenchimento de um
questionario sobre o perfil do trabalhador, o conteddo apresentado e opinido ou sugestoes
para os proximos treinamentos.

8.1.6- Subprograma de Desativa¢ao do Canteiro de Obras

O plano de desativacao do canteiro de obras deverd ser realizado em conjunto com o
Programa de Controle de Processos Erosivos e do Plano de Recomposicao florestal e
manejo de dreas verdes, possibilitando a reabilitacgdio do setor onde o mesmo foi
implantado.

OBJETIVOS E METAS:

Este programa tem por objetivo principal proceder a recuperacao das areas de canteiro de
obras, caminhos de servigos, etc., visando a reabilitacao da paisagem.

ETAPAS E ACOES

Os procedimentos de desativagdo do canteiro de obras deveram seguir a seguinte
estrutura:

= Desmonte e Limpeza;

= Reconfiguracdo topografica do terreno;

* Recuperacdo/Revegetacdo da Area;
DESMONTE E LIMPEZA:

Os principais aspectos a serem verificados quanto a desativacdo do canteiro de obras
deverdo ser:

= Estruturas fisicas de apoio (galpdes, cercas, portdes, etc.);
= Destinacdo final de residuos sélidos e efluentes liquidos;
= Sucatas (madeira, ferragem, pecas, etc.);
= Equipamentos;
590



ACS

= Verificacdo de dreas que porventura foram contaminadas e providenciar a solu¢do
do problema;

= Sinalizagao da obra;
RECONFIGURACAO TOPOGRAFICA DO TERRENO

Apds o encerramento das intervencgdes, as dreas deverdo ser imediatamente reconstituidas
em sua forma topogréfica final, sendo espalhado sobre elas o material de solo superficial
estocado.

RECUPERACAO/ REVEGETACAO DA AREA

Durante a execu¢do das obras, as dreas de canteiros deverdo contar com os dispositivos
previstos no Programa de Controle de Processos Erosivos, o qual inclui monitoramento
sistematico e intensivo.

As dreas de canteiros que ndo forem utilizadas para outro fim, posteriormente, deverdo ser
revegetadas, conforme procedimentos recomendados neste programa.

Para a revegetacao, inicialmente devera ser feita a descompactacao do solo, de modo a
romper as camadas compactadas. Essa operacdo exigird o auxilio de um trator de esteira
(4x4) ou equipamento similar, de forma a inserir uma camada de aproximadamente o0,5m.

N3o deverd haver transito de equipamentos sobre a superficie trabalhada, logo apds a
descompactacao.

Arevegetacao da drea deverad ser feita manualmente, com o plantio de espécies vegetais de
rapido crescimento, como por exemplo, grama batatais e/ou esmeralda.

8.1.7- Programa de Controle de Processos Erosivos

A principal justificativa para este Programa refere-se a necessidade de reduzir ao maximo a
ocorréncia desses processos sobre o meio fisico, evitando danos aos solos, ao sistema
hidrografico e as vias de acesso.

O presente programa apresenta apenas uma orientagao bdsica quanto as praticas
recomenddveis a serem adotadas em casos de erosao e instabilidade de solos. Todas as
etapas a seguir apresentadas deverdo ser implantadas e detalhadas pelos empreiteiros
responsaveis pela implantacao do projeto.

OBJETIVOS E METAS:

O Programa de Controle de Processos Erosivos tem por objetivo elencar as agdes
operacionais preventivas e corretivas destinadas a promover o controle dos processos
erosivos decorrentes dos impactos gerados pela obra de implantacdo do empreendimento.
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Entre os objetivos busca-se:

Evitar problemas de estabiliza¢cdo de vertentes e taludes, bota-foras, dreas de
canteiros de obras e de caminhos de servico, dentre outras;

Promover a recomposicdao do equilibrio em dreas porventura desestabilizadas e
Com processos erosivos ativos, bem como também evitar a instalagdo desses
processos;

Contribuir para a redugdo da perda de solos e do assoreamento dos corpos hidricos
a jusante;

ETAPAS E ACOES:

As acOes de Controle e Prevencdo de Processos Erosivos devem caminhar conjuntamente
com o Cronograma das Obras de Implantagdo. Os mesmos deverdo ser iniciados e
executados em todas as etapas de obras conforme a frente de obra.

As Etapas e A¢des podem ser subdividas em:

b
b
b
b
b

G

Medidas de Controle e Protecao dos solos;

Areas com atividades de terraplanagem direta - A¢des de Corte e Aterro;
Areas de Protecio Permanente;

Medidas Permanentes de Restauragao;

Monitoramento;

Replanejamento e tomada de novas a¢6es corretivas.

Medidas de controle e protecao dos solos:

O projeto de protecao em dreas criticas devera adotar procedimentos adequados a cada
feicdo, entre as quais:

G

& & & &

©

Limpeza e recolhimento de residuos;

Escavacgdo e regularizacao com inclinagao adequadea;
Colocacdo de filtro geotéxtil/camada filtrante de solo (bidim);
Colocacao de caixa de gabides;

Instalagdo de redes de troncos;

Terraceamento e/ou conten¢des com sacos de solo e/ou solo-cimento (rip-rap);

AREAS COM ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM DIRETA - CORTE E ATERRO

Serdo necessarias acoes de limpeza do terreno, supressao de vegetacdo e nivelamento em
algumas dreas ao longo de todos os lotes do projeto. Nesse sentido, as principais
interferéncias sdo os aterros, os cortes ou as se¢Oes mistas que apresentam cortes e
aterros.
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Para o controle dos processos erosivos nessas situagdes, as medidas principais a serem
adotadas visam, basicamente, garantir que o sistema de drenagem e a cobertura do solo
evitem o escoamento concentrado de aguas pluviais, principal agente de importantes e
sérios processos erosivos.

Entre as principais especificacbes para controle dos processos erosivos, estao:

G

G

©

Os aterros deverao ser implementados com solo adequado e compactagao que
permita a aderéncia maxima entre as suas particulas;

Respeito a uma declividade maxima favoravel a estabilidade dos mesmos;

Implantacdo de dissipador de energia, na base dos taludes, em forma de escada ou
caixa de amortecimento, provida de material granular (rachées de diferentes
diametros) para facilitacdo da drenagem no local;

Para o controle provisdrio da energia de queda das aguas pluviais é a abertura de
trincheiras rasas, preenchidas com material vegetativo enraizavel amarrado em
grandes fardos;

Recomenda-se a utilizacdo de drenos que conduzam o escoamento pluvial
concentrado para fora das areas criticas;

Os aterros também podem ser protegidos com cobertura geotéxtil, que funciona como
uma estrutura de contencdo, ao transporte de materiais.

Nas cristas e base dos taludes deverdao ser dotadas canaletas, conforme sua altura e
capacidade de captacao de aguas pluviais, como exemplificado na FIGURA 8.1.7-1, a seguir:

FIGURA 8.1.7-1: Modelo de canaleta para conter erosao.

Fonte: PABRASIL, 2013.

8.1.7.1 - Medidas Permanentes de Restaurac¢do

De acordo com Lei n° 12.651/2012, em seu Artigo 3°

A Area de Preservacdo Permanente — APP, é definida como drea
protegida, coberta ou ndo por vegetacdo nativa, com a fung¢do
ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a
estabilidade geoldgica e a biodiversidade, facilitar o fluxo génico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populag¢bes
humanas.
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Considera-se Area de Preservacdo Permanente, em zonas rurais ou urbanas, definido no
Artigo 4°:
| - as faixas marginais de qualquer curso d'dgua natural, desde a

borda da calha do leito regular, em largura minima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'dgua de menos de 10 (dez)
metros de largura;

Essas dreas exigem cuidados e aten¢do especiais, durante as obras nos setores onde houver

necessidade de supressao da vegetacdo e exposicdo do solo nas margens, nas quais
orienta-se:

% Instalacdo de telas-filtro de material sintético ou de fibras vegetais dilaceradas ou

mesmo manta geotéxtil (bidim), que permita a passagem das aguas, retendo-se os
sélidos carreados (FIGURA 8.1.7.1-1)

PROJETO

limite da APP

AREA DE PRESERVAGAO 1
PERMANENTE :
\
\
\
‘—BARRFIRA DE PROTECAQ
SACOS DE GABIOES ENROLADOS EM
MANTA GEQTEXTIL

FIGURA 8.1.7.1-1: Modelo de barreira de protec¢do da APP.
Fonte: PABRASIL, 2013.

& As mesmas deverdo ser dispostas no sentido transversal com cerca de 50 cm de
altura, fixadas por estacas de madeira, com a extremidade inferior com uma sobra,
sobre as quais serdo colocados sacos do tipo rip-rap para melhor fixagao;

% Areas de Preservacdo Permanente deverdo receber tratamento de revegetacdo
para cobertura rdpida do solo, evitando o surgimento de processos erosivos. Por
exemplo, a ado¢ao de um coquetel de espécies vegetais nativas e gramineas de
rdpido crescimento, auxiliando no processo de sucessao natural dessas areas.

As medidas permanentes de restauragdo e revegetacdo servirdo para controlar a erosdo e o
assoreamento dos corpos hidricos a jusante.

As medidas deverdo ser implantadas através da estabilizacao de uma camada superior de
protecao do solo e, ao mesmo tempo, com o uso de dispositivo de drenagem capaz de
conduzir ou de conter o escoamento e os sedimentos carreados.
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Visando reduzir o tempo de exposicao do solo, apds a reconformacdo fisica do terreno,
devera ser imediatamente implantada cobertura vegetal no talude, o que garantird maior
infiltracdo de 4gua no terreno e menor escoamento superficial, fator crucial para evitar os
processos erosivos

O revestimento vegetal de gramineas (do tipo batatais e/ou esmeralda), executado sobre o
solo devidamente reconformado, oferece a protecdo e controle de carater extensivo contra
0s processos erosivos (para os baixos volumes especificos e velocidades de escoamento
das aguas), favorecendo o encaminhamento das aguas até os locais de captacdo dos
dispositivos de drenagem provisdrios e/ou definitivos a serem implantados.

O emprego de dispositivos de drenagem provisdrios ou definitivos revestidos em geral de
concreto, elevados e canalizando e orientando as dguas superficiais, desde os pontos de
captacao até os talvegues naturais, constituem-se em elementos preventivos no sentido de
proteger as dreas objeto de recuperacdao ambiental dos fluxos mais concentrados, levando
a conservagao do solo e protecao do meio ambiente.

As atividades pertinentes ao Monitoramento terdo a finalidade de:
= Verificagdo da adequada execucao dos dispositivos de controle;

= Verificacdo da conformidade ambiental, no que respeita a observancia dos
condicionamentos instituidos (Areas de Protecdo Ambiental) e que interferem com
os procedimentos relacionados com a programacao de obras e 0s processos
construtivos.

= Monitorar e controlar os processo erosivos de carreamento de sedimentos e
verificar se todos os dispositivos foram convenientemente implementados;

= Monitorar as obras de contencdao dos processos erosivos, especialmente nos
sistemas de drenagem e dos rios receptores de dgua e a revegetacao;

Entre os indicadores ambientais a serem monitorados, estdo:

= Estabilidade das superficies por meio da identificagdo de processos erosivos ativos,
presenca ou auséncia de erosao laminar em sulcos, entre outros;

= Existéncia de material solto (sedimentos) ao longo das vias préximas externas a
gleba do empreendimento;

= Assoreamento de corpos hidricos existentes no interior da gleba e a jusante, por
meio da identificacdo de material solto recente (sedimentos) ao longo dos mesmos;

= Percentual de pega da vegetacdo implantada;
= Evolucdo do fechamento da cobertura vegetal implantada;
= Presenca de espécies invasoras.

As medidas de monitoramento realizadas principalmente por meio da analise visual da
situacdo de estabilidade de taludes, deverd contar com a elaboracdo e emissao de
relatdrios fotograficos.
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8.1.8- Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos Urbanos

Quando falamos em gerenciamento de residuos de sdlidos, devemos prever uma
sistematica adequada para o tratamento do mesmo, que tem inicio na coleta do material
até a destinacdo final e adequada do residuo ou até mesmo a ndo geracdo do residuo,
devendo ter a colaboracdo do governo, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada.

Quando os residuos sao dispostos irregularmente, o poder publico se encarrega de coleta-
los e os encaminha para dreas devidamente licenciadas. O descarte em locais ndo
apropriados compromete saide da populacdo local, a drenagem e a estabilidade das
encostas, além de destruir a paisagem urbana.

Os principais motivos que geram o descarte em locais inapropriados sdo os altos custos
com o transporte, a distancia entre os locais licenciados e os grandes centros urbanos.

Analisando esses problemas ambientais apresentados, o programa vem com o intuito de
colaborar para mudanca desta situacdo, buscando acbes possiveis e alternativas
sustentdveis para o empreendimento a ser implantado. O programa em questdo tera seu
inicio na operacdo do LOTEAMENTO RESIDENCIAL KALORE.

OBJETIVOS E METAS

O referido programa tem como objetivo principal a realizacdo do manejo ambientalmente
adequado dos residuos sdlidos urbanos, visando estimular a minimiza¢ao da geracao dos
residuos, reutilizacdo, reciclagem, destinacdo e o tratamento, de acordo com as diretrizes
da legislagao vigente.

A implantacdo e a realizagdo do programa ficard sobre a inteira responsabilidade da futura
administradora do LOTEAMENTO RESIDENCIAL KALORE

ETAPAS E ACOES

O programa de gerenciamento de residuos sdlidos urbanos deve ser realizado conforme as
orientagdes a seguir:

Classificacdo do Residuo:

Esta etapa tem como objetivo classificar pautado na NBR 10.004/2004 os residuos gerados
por este empreendimento, lembrando que sua composicao sera de acordo com o tipo de
produto armazenado, podendo ser classificados em 3 classes, sendo elas:

— Residuos de Classe | - Perigosos: Apresenta riscos a salde publica e/ou meio
ambiente, sendo caracterizado pelas seguintes propriedades: inflamabilidade,
corrosividade, reativade, toxicidade e patogenicidade ;

— Residuos de Classe Il - Nao Inertes: Podem apresentar propriedades com

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, porém ndao se enquadram
como residuo de classe | ou lll;
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— Residuos de classe Ill - Inertes: Ndo tem nenhum dos seus constituintes (inertes)
solubilizados em concentrac¢des superiores aos padrbes de potabilidade de agua.

Reducdo da geracao fonte

Esta etapa é de extrema importancia em todo o programa, pois permite priorizar a ndo
geracao do residuo, para esta etapa sugere-se a realizacdo de treinamentos a serem
realizados pela empresa responsavel pelo gerenciamento ambiental aos colaboradores do
condominio, juntamente com a organizagao de palestras e distribui¢ao de informativos aos
moradores do loteamento para informar e dar dicas de reutilizagdo e substituicao de alguns
materiais utilizados diariamente.

Reutiliza¢do

Apds a classificacdo, realizada pelos colaboradores responsaveis do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL KALORE, devem ser identificados quais sdo passiveis de reutilizacdo. Este
procedimento permite a redu¢do dos custos para o loteamento, além de reduzir os
impactos ao meio ambiente.

Tratamento

Os procedimentos para o tratamento dos residuos devera levar em conta as caracteristicas
fisicas e quimicas de cada residuo. As técnicas de tratamento terdo a finalidade de reduzir o
potencial poluidor, sempre buscando minimizar os impactos ao meio ambiente.

Acondicionamento

Os residuos sdlidos gerados pelo empreendimento serdo acondicionados de maneira
apropriada a fim de facilitar a sua coleta, de maneira sanitariamente correta e compativel
com o tipo e a quantidade dos residuos. Para a realizagao do acondicionamento dos
residuos deverad ser levado em conta:

— Natureza;

— Destino a ser dado;

— Maneira de recolhimento do residuo e

— Caracteristicas do transporte do residuo até o destino final.
— Segregacgao

Nessa etapa deve ocorrer a separacdo dos materiais a serem descartados e a pesagem do
material descartado (FIGURA 8.1.7.1-2). Esse processo durante os primeiros 6 meses deve ser
realizado diariamente, 7 dias por semana, isso se faz necessario para se obter as médias
didrias, semanal e mensal do empreendimento.

Esse procedimento é de extrema importancia para definicGes de transporte armazenamento,
assim como para analise financeira do tratamento e sua destinagao final.
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Os componentes serdo divididos por categorias, como pode ser observado no QUADRO
8.1.7.1-1.

A destinacdo do residuo devera ocorrer apds o processo de segregacdo dos mesmos, conforme

qguadro a seguir:

Plastico

FIGURA 8.1.7.1-2: Exemplo de coletores seletivos a serem implantados no

empreendimento.
Fonte: PABRASIL, 2013.

QUADRO 8.1.7.1-1: Destinagdo Final dos Residuos apds segregacao.

CATEGORIA PRIORIDADE SEGUNDA OPQAO TERCEIRA OPCAO

Matéria Organica Compostagem Aterro Sanitario -
Plastico Reciclagem - Reciclagem
Papel e Papeldo Reciclagem - Reciclagem
Vidro Reciclagem - Reciclagem
Metal Ferroso Reciclagem - -
Metal Nao-Ferroso Reciclagem = -
Madeira Reciclagem | Aproveitamento Energético Reciclagem
Panos, Trapos, Couro e Borracha Reciclagem Aterro Sanitdrio Reciclagem
Contaminante quimico Reciclagem Aterro Sanitdrio Reciclagem
Contaminante biolégico Aterro Sanitdrio = =
Pedra, terra e ceramica Reciclagem - -
Diversos Reciclagem Aterro Sanitdrio Reciclagem

Fonte: PABRASIL, 2013.

Coleta e transporte

Os residuos devidamente acondicionados e segregados (separados) devem ser
transportados até a sua disposicdao final. Esse procedimento deverd levar em conta a
seguranca dos coletores, evitando riscos a saide dos mesmos.

O transporte do material deverd ser realizado por empresas especializadas, visando a
seguranca da populagdo do condominio como também daqueles que se encontrarem no

percurso até o seu destino final.
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8.1.9- Programa de Recomposicio Florestal e Manejo das Areas Verdes

O projeto de recomposicdo florestal e manejo das dreas verdes contemplam as orientacoes
e os parametros técnicos para a efetivagdao do sucesso da restauragdo e do manejo
florestal, visando o estabelecimento da dinamica sucessional originalmente existente nas
formacGes florestais da regido, segundo a Resolu¢do SMA 08/08.

OBJETIVOS E METAS:

Tem como finalidade a recomposicdo vegetal e o incremento da biodiversidade local, a
partir da implantacdo e manejo de espécies arbdreas nativas da regido, com épocas de
floracdo e frutificagdo variadas entre si, mantendo-se a presenga de flores e de frutos ao
longo do ano e atraindo, conseqlientemente, a fauna local, principalmente insetos e
passaros, na seqiiéncia da cadeia tréfica alimentar.

Dentre outros objetivos quais sejam:
— Rapido recobrimento do solo em dreas desprovidas de vegetacdo;
— Aprotecdo do solo contra o desencadeamento de processos erosivos;

— A protecdao e o enriquecimento da vegetacdo remanescente e a recomposicao
paisagistica.

O projeto de plantio a ser realizado, contemplara as Areas de Preservacdo Permanente
(APP) e as Areas Verdes do LOTEAMENTO RESIDENCIAL KALORE e poderd incluir outros
setores ndo edificados que receberdo tratamento paisagistico, permitindo a
permeabilidade do solo. O programa tera seu inicio apds todas as obras do
empreendimento serem concluidas, antes do inicio da operagao do mesmo.

ETAPAS E ACOES

A implantacdo e a realizacdo do programa ficard sobre a inteira responsabilidade da futura
administradora responsével pelo LOTEAMENTO RESIDENCIAL KALORE

As espécies escolhidas deverdo contemplar os dois grupos ecoldgicos: pioneiras (pioneiras
e secundarias iniciais) e ndo pioneiras (secunddrias tardias e climacicas), considerando-se o
limite minimo de 40% para qualquer um dos grupos, utilizando um espacamento de 3 x 2
metros entre as mudas nas areas desprovidas de vegetacao.

Também deverdo ser respeitados os parametros enunciados pela Resolu¢cdo SMA 08/08, a
saber:
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“Em relagdo ao numero de individuos a ser utilizado nas situacbes de
plantio:

a. O total dos individuos pertencentes a um mesmo grupo ecoldgico
(pioneiro e ndo pioneiro) ndo pode exceder 60% do total dos
individuos do plantio;

b. Nenhuma espécie pioneira pode ultrapassar o limite mdximo de
20% de individuos do total do plantio;

¢. Nenhuma espécie ndo pioneira pode ultrapassar o limite mdximo
de 10% de individuos do total do plantio.”

d. Devem ser utilizadas, no minimo, 20% de espécies zoocéricas
nativas da vegetacdo regional;

e. Devem ser utilizadas, no minimo, 5% de espécies nativas da
vegetacdo regional, enquadradas em alguma das categorias de
ameaca (vulnerdvel em perigo, criticamente em perigo ou
presumivelmente extinta).”

Os procedimentos para plantio devem ser realizados de acordo com as seguintes etapas:

Demarcagao das areas a serem plantadas;
Qualificagbes das espécies;
Aquisicao e manuten¢do das mudas;
Combate as formigas e cupins;
Alinhamento e marcagdo das covas;
Limpeza, rogada e poda;

Preparo do solo;

Coveamento;

Calagem e adubacao;

Distribuicao de espécies;

Plantio;

Formagao de bacias de captagao;
Irrigacao;

Tutoramento;

Tratos culturais apds o plantio e

Replantio.

As espécies indicadas para realizacdao do plantio estdo divididas em dois grupos: as
pioneiras e n3o pioneiras, cada QUADRO mostra as espécies que sdao zoocdricas e as

categorias de ameacadas, podendo ser observadas a seguir as especificagdes:
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QUADRO 8.1.9-1: Espécies Pioneiras.

FAMILIA BOTANICA NOME CIENTIFICO NOME POPULAR DISPERSAO
Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeirinha zoocdrica
Tapirira obtusa Pau-pombo zoocdrica
Tapirira guianensis Bicuiba zoocdrica
Annonaceae Rollinia sylvatica Araticum-do-mato zoocdrica
Apocynaceae Tabernaemontana fuchsiaefolia Leiteiro
Aquifoliaceae llex theezans Cauna zoocdrica
Arecacea Syagrus romanzoffiana Jeriva zoocdrica
Asteracea Gochnatia polymorpha Cambara
Bignoniaceae Jaracaranda puberula Caroba
Jacaranda micrantha Carobinha
Tabebuia chrysotricha Ipé-amarelo
Boraginaceae Cordia sellowiana Chd-de-bugre zoocdrica
Cordia superba Babosa-branca zoocdrica
Cordia trichotoma Louro-pardo zoocdrica
Cecropiaceae Cecropia hololeuca Embatiba prata zoocdrica
Cecropia glaziovii Embatiba vermelha zoocdrica
Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Tapid zoocdrica
Alchornea triplinervia Tapia-mirim zoocdrica
Croton floribundus Capixingui
Croton priscus Caixeta mole
Pera glabrata Tabocuva
Fabaceae Lonchocarpus guilleminianus Embira de sapo
Platypodium elegans Cachorro magro
Flacourtiaceae Casearia sylvestris Guagatonga zoocdrica
Leg.-Caesalpinioideae Bauhinia forficata Pata de vaca
Bauhinia longifdlia Pata de vaca
Peltophorum dubium Canafistula
Pterogyne nitens Amendoim bravo
Schizolobium parahyba Guapuruvu
Senna multijuga Pau cigarra
Leg.-Mimosaceae Acacia polyphylla Monjoleiro
Anadenanthera colubrina Angico
Enterolobium contortisiliquum Tamboril
Inga semialata Inga zoocdrica
Piptadenia gonoacantha Pau jacaré
Lythraceae Lafoensia pacari Dedaleiro
Melastomataceae Tibouchina pulchra Manaca-da-serra
Myrsinaceae Rapanea ferruginea Capororoquinha zoocdrica

Rapanea guianensis

Capororoca
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FAMILIA BOTANICA NOME CIENTIFICO NOME POPULAR DISPERSAO
Myrtaceae Psidium guajava Goiaba zoocdrica
Solanaceae Solanum glanuloso-leprosum Fumo bravo zoocdrica
Tiliaceae Luehea divaricata Acoita cavalo

Ulmaceae Trema micrantha Crindidva zoocdrica
Verbenaceae Aegiphila sellowiana Tamanqueira

Fonte: PABRASIL, 2013.

QUADRO 8.1.9-2: Espécies n3ao pioneiras.

FAMELIA NOME CIENTIFICO NOME POPULAR | Dispersao Ameacadas
BOTANICA
Anacardiaceae Astronium graveolens Guaritd
Annonaceae Annona cacans Araticum-cagao
Rollinia emarginata Araticum-mirim | zoocdrica
Guatteria nigrescens Pindaiba zoocdrica
Apocynaceae Aspidosperma cylindrocarpon | Peroba-poca
Aspidosperma polyneuron Peroba-rosa
Aspidosperma ramiflorum Guatambu-café
Aspidosperma parvifolium Guatambu-
amarelo
Rauvolfia sellowii Jasmim-grado
Araliaceae Didymopanax morototoni Morototé
Didymopanax calvum Imberotd
Sciadodendron excelsum Carobao
Aracaucariaceae Araucaria angustifolia Araucdria zoocdrica vulnerdvel
Arecaceae Euterpe edulis Palmito zoocdrica vulneravel
Bignoniaceae Tabebuia avellanedae Ipé-roxo-da-mata
Tabebuia impetiginosa Ipé-roxo
Tabebuia vellosoi Ipé-amarelo-da-
mata
Bombacaceae Chorisia speciosa Paineira-rosa
Eriotheca candolleana Paina-da-mata
Pseudobombax grandiflorum | Embirugu-da-
mata
Burseraceae Protium heptaphyllum Almecega zoocdrica
Caricaceae Jacaratia spinosa Jaracatia zoocdrica
Celastraceae Maytenus evonymoides cafezinho zoocdrica
Maytenus robusta Coracao-de- zoocdrica
bugre
Chrysobalanaceae | Hirtella hebeclada Macucurana zoocdrica
Clethraceae Clethra scabra Caujuja
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FAMELIA NOME CIENTIFICO NOME POPULAR | Dispersao Ameacadas
BOTANICA
Clusiaceae Rheedia brasiliensis Bacupari-mirim
Combretaceae Terminalia triflora Capitdozinho
Cunnoniaceae Lamanonia ternata Cangalheiro
Elaeocarpaceae Sloanea monosperma Ourigo
Erythroxylaceae Erythroxylum argentinum Cocao zoocdrica
Euphorbiaceae Actinostemon concolor Laranjeira-brava
Margaritaria nobilis Pérola-vegetal
Pachystroma longifolium Canxim
Savia dictyocarpa Guaraiuva
Flacourtiaceae Casearia decandra Cambroé zoocdrica
Casearia lasiophylla Espeto zoocdrica
Casearia gossypiosperma Guagatonga
Lauraceae Cryptocarya aschersoniana Canela-batalha zoocdrica
Endlicheria paniculata Canela-frade zoocdrica
Nectandra megapotamica Canelinha zoocdrica
Nectandra rigida Canela-ferrugem |zoocdrica
Ocotea catharinensis Canela-preta zoocdrica vulnerdvel
Ocotea odorifera Canela-sassafrds | zoocdrica em perigo
Ocotea porosa Imbuia zoocdrica vulneravel
Ocotea puberula Canela guaica zoocdrica
Ocotea pulchella Canela-parda zoocdrica
Persea pyrifolia Canelarosa
Lecythidaceae Cariniana estrellensis Jequitibd branco
Cariniana legalis Jequitiba rosa
Leg.- Cassia ferruginea Chuva de ouro
Caesalpinioideae
Copaifera langsdorffii Oleo-de-copaiba | zoocdrica
Hymenaea courbaril Jatobad zoocdrica
Leg.-Mimosoideae | Albizia hassleri Farinha-seca
Inga sessilis Ingd-ferradura zoocdrica
Leg.- Andira anthelmia Lombrigueira zoocdrica
Papilionoideae
Andira fraxinifolia Morcegueira
Centrolobium tomentosum Arariba-rosa
Dalbergia frutescens Jacaranda-do-
campo
Dalbergia nigra Jacaranda-da-
Bahia em perigo

Erythrina falcata

Corticeira-do-
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FAMlLIA NOME CIENTIFICO NOME POPULAR | Dispersao Ameacadas
BOTANICA
banhado
Luetzelburgia auriculata Guaigara
Machaerium brasiliense Sapuva
Machaerium stipitatum Sapuvinha
Machaerium villosum Jacaranda-
paulista
Ormosia arbdrea Olho-de-cabra
Platycyamus regnellii Pau-pereira
Pterocarpus violaceus Aldrago
Malvaceae Bastardiopsis densiflora Louro-branco
Melastomataceae | Miconia cinnamomifolia Jacatirdo zoocdrica
Miconia cabussu Cabucu zoocdrica
Meliaceae Cabralea canjerana Canjarana zoocdrica
Cedrela fissilis Cedro-rosa
Cedrela odorata Cedro
Guarea guidonea Marinheiro zoocdrica
Trichilia pallida Catigua zoocdrica
Moraceae Ficus enormis Figueira-grande | zoocdrica
Ficus guaranitica Figueira-branca | zoocdrica
Maclura tinctoria Taiuva zoocdrica
Myrsinaceae Rapanea umbellata Capororoca-da- | zoocdrica
mata
Myrtaceae Psidium cattleyanum Araca-amarelo zoocdrica
Calyptranthes concinna Guamirim zoocdrica
Calyptranthes clusiaefolia Guamirim zoocdrica
Campomanesia phaea Cambuci zoocdrica
Campomanesia mascalantha Gabiroba zoocdrica
Eugenia brasiliensis Grumixama zoocdrica vulnerdvel
Eugenia involucrata Cereja zoocdrica
Eugenia pyriformis Uvalha zoocdrica
Eugenia speciosa Laranjinha do | zoocdrica
mato
Eugenia uniflora Pitanga zoocdrica
Marlierea edulis Cambuca zoocdrica
Myrcia rostrata Lanceira zoocdrica
Mpyrciaria trunciflora Jabuticaba zoocdrica
Plinia glomerata Cabeludinha zoocdrica
Nyctaginaceae Pisonia ambigua Jodo mole zoocdrica
Guapira opposita Maria-faceira zoocdrica
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;AOA_II_I;;\IIII-\CA NOME CIENTIFICO NOME POPULAR | Dispersao Ameacadas
Proteaceae Euplassa cantareirae Carvalho- vulnerdvel
brasileiro
Roupala brasiliensis Came-de-vaca-da-
mata
Rhamnaceae Colubrina glandulosa Saguaraji-
vermelho
Rosaceae Prunus sellowii Pessegueiro- zoocdrica
bravo
Rubiaceae Alseis floribunda Falsa-goiabeira
Coutarea hexandra Quina-branca
Simira sampaioana Maiate
Rutaceae Balfourodendron riedelianum | Pau-marfim
Metrodorea nigra Chupa-ferro
Zanthoxylum hyemale Coentrilho zoocdrica
Zanthoxylum rhoifolium Mamica-da-mata | zoocdrica
Sapindaceae Allophyllus edulis Chal-chal zoocdrica
Cupania vernalis Arco-de-peneira | zoocdrica
Matayba elaegnoides Camboata- zoocdrica
branco
Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum Guatambu-de- zoocdrica
sapo
Chrysophyllum marginatum Aguai zoocdrica
Solanaceae Sessea brasiliensis Peroba
Solanum bullatum Capoeira-branca | zoocdrica
Solanum swartzianum Folha-prata zoocdrica
Symplocaceae Symplocos uniflora Sete-sangrias zoocdrica
Verbenaceae Vitex polygama Taruma-do- zoocdrica
cerrado
Vochysiaceae Callisthene minor Aracalina
Qualea jundiahy Pau-terra-da-
mata
Vochysia magnifica Pau-de-vinho
Vochysia tucanorum Pau-de-tucano

Fonte: PABRASIL, 2013.

O inicio da execucdo do plantio deverd ocorrer posteriormente a realizacao do programa de
manejo e monitoramento de fauna e da finalizacdo das obras do empreendimento,

conforme cronograma apresentado no QUADRO 8.1.9-3 seguir:
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QUADRO 8.1.9-3: Cronograma de Plantio.

Diagnose/
Planejamento X

Combate de Formigas X|X

Limpeza da Area e

Rocada X|X|X

Preparo do Solo X|X|X

Plantio das Mudas X|X|X

Replantio X|X|X

Manutencao geral X|X|X[X[X[X[X|X[X|X|X|X|X[X[X[X[X[|X]|X|X

Fonte: PABRASIL, 2013.

8.1.10- Programa de Manejo e Monitoramento de fauna

O Programa de Monitoramento e Manejo de Fauna deverd proceder concomitantemente
com o programa de recomposi¢do e manejo das areas verdes, atendendo todas as
determinag¢des constantes no mesmo.

O projeto em questao tem como intuito:

= Promover a recuperacao de habitats e micro habitats de diversas espécies de
animais, através de intervencdes de enriquecimento e reflorestamento da mata
nativa;

= Monitorar e minimizar os impactos sobre a fauna local;

= Realizar o plantio de drvores frutiferas nativas, a fim de promover os recursos
alimentares da fauna e

= Promover a recuperacdo dos corpos d’ dgua existentes, visando a melhoria e a
qualidade da 4gua, além dos habitats aquaticos fonte de recursos alimentares para
a grande variedade de espécies de animais ndo aquaticos.

OBJETIVOS E METAS:

O programa de monitoramento e manejo de fauna tem como objetivo maximizar o
conhecimento sobre as alteracSes nas populacbes e comunidades da fauna local,
ameacadas em decorréncia dos impactos devido a implantagao do empreendimento e a
redugao dos impactos sobre esses individuos.
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Com a instalacdo do empreendimento a presenca de funciondrios e o funcionamento das
maquinas e equipamentos irdo promover a perturbacdo dos animais existentes na
propriedade, provocando o seu deslocamento e afugentamento, alterando seus habitos e
expondo-os a riscos de acidentes e confrontos com funciondrios, sendo submetidos as
condicdes de estresse.

Os principais objetivos deste programa sdo:

- Afugentar a fauna local existente durante periodo que antecede a implantacdo do
empreendimento;

— Promover o enriquecimento dos recursos alimentares da fauna, realizando o plantio
de arvores frutiferas;

— Proteger os recursos hidricos da propriedade, para garantia da sobrevivéncia desses
animais que necessitam do recurso e

— Proceder com o enriquecimento vegetal das dreas verdes e a recuperacao das areas
degradadas do empreendimento, favorecendo as condi¢bes de abrigo a estes
animais.

ETAPAS E ACOES

A realizacdo deste programa ficard sobre a inteira responsabilidade da empreiteira
responsavel pela execu¢ao das obras, que serd responsdvel pela contratacao dos
funciondrios da equipe que realizard o afugentamento da fauna.

A equipe contratada deverd conter no minimo os seguintes componentes abaixo:
= 01bidlogo para supervisao e orientacdao dos trabalhos da equipe;
= 03 auxiliares;

= 01 médico veterindrio para realizagao dos cuidados necessdrios com os animais
feridos ou adoentados durante a realizacdo das obras até a finalizagdo das
atividades.

Serdo desenvolvidas a¢des a serem realizadas no periodo que antecede o inicio das
atividades, dentre as quais se destacam:

= Contratagdo da equipe para a realiza¢ao do servico de afugentamento;

= Detalhamento das metodologias a serem aplicadas no afugentamento, sendo
elaboradas pela equipe contratada e responsavel pela execucdo e integradas a este
programa de manejo e monitoramento de fauna;

* Implantacdo de infra-estrutura adequada para o desenvolvimento dos trabalhos,
preparacao de base de apoio, alojamento e aquisicao de materiais e equipamentos;

* Treinamento de toda a equipe envolvida na obra, através da realizagdo de curso de
afugentamento, captura, manejo e identificacdo da fauna silvestre e

* Delimita¢do dos locais da propriedade para onde os animais afugentados devem ser
destinados.
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No momento da realizacdo efetiva do afugentamento da fauna deverdao ser tomadas
medidas preventivas para que os animais afugentados ndo se desloquem para as areas
urbanizadas, causando acidentes e colocando a vida destes animais e dos seres humanos
em risco e o afugentamento deve ser realizado de forma gradativa.

Dessa forma reduz a probabilidade e a necessidade de resgate e captura desses animais
afugentados, possibilitando o encontro de habitats adequados para esses animais
deslocados, permitindo um processo de migragao eficiente e gradual.

Apesar da identificacdo prévia das atividades que promovem o deslocamento da fauna,
algumas espécies podem ter comportamento contrdrio ao esperado, indo de encontro as
atividades de instalacao, desta forma, torna-se fundamental a permanéncia de profissional
habilitado e com o conhecimento em manejo de fauna silvestre para o0 acompanhamento
integral destas atividades no empreendimento, garantindo a seguranca dos trabalhadores e
evitando acidentes.

ORIENTACOES:

A equipe responsavel pelo programa devera ter equipamentos adequados para captura,
armazenamento e transporte dos animais até as areas de soltura.

Lembrando que, todos os envolvidos no programa devem estar devidamente treinados
para os procedimentos de afugentamento, captura, manuseio, contencao e transporte e
também devem ser orientados sobre os riscos de manipular animais perigosos,
peconhentos, venenosos e/ou vetores de doencas.

No periodo que antecede a realizacao efetiva do programa, com pelo menos 7 dias de
antecedéncia do previsto, serd necessario a realizagdo de uma vistoria da equipe contratada
com a finalidade de verificar a captura e o manejo de alguns individuos da fauna com baixa
mobilidade e ninhos, onde serdo realocados para as areas verdes remanescentes do
empreendimento.

No periodo de execucdo da obras, essas vistorias devem ser frequentes e realizadas pela
mesma equipe que acompanha o afugentamento da fauna, visando reduzir e eliminar a
mortandade de espécies e também monitorar o processo de migracao da fauna residente e
de alguns animais que apresentarem comportamento antagodnico e possiveis filhotes
deixados para tras.

Para os animais que apresentarem comportamento antagdnico, juntamente com aqueles
que forem deixados para trds ou baixa mobilidade, deverdo ser coletados com armadilhas
de captura viva, seguindo uma metodologia cientifica para grupo. As armadilhas a serem
utilizadas serao:

= Gaiolas de arame ou aluminio;
= Armadilhas de queda (pitfall);

= Redes;
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= Pugas;

* Ganchos e outras armadinhas que forem necessdrias, sempre visando a seguranga
dos animais e coletores e evitando qualquer estresse que venha a ser ocasionado a
esses animais devido a sua captura.

Os animais capturados deverdao ser acomodados em caixas apropriadas e transportados
para as areas de soltura efou em caso de estarem feridos encaminhados para o tratamento
veterinario adequado.

Serdo capturados todos os animais que estejam em risco de atropelamento ou em outras
acbes da obra em que possa causar riscos a vida desses animais, isso quando o
procedimento de afugentamento ndo apresentar sucesso.

Se houver necessidade, a captura deverd utilizar arma tranqtilizante e a equipe deverd
contar com o apoio de um médico veterindrio.

Todos os animais feridos passardo pelos procedimentos médicos necessarios, ficando por
um periodo em observacdo até estarem habilitados para soltura nas dreas verdes do
empreendimento, no periodo em que estiverem em observacdo o local serd devidamente
higienizado, visando a minimizagao dos riscos de transmissao de doencas para outros
animais e seres humanos.

Serdo elaborados relatérios de todos os animais capturados vivos ou mortos e sua
destinacdo, formando um banco de dados e consulta para o publico em geral e futuros
empreendimentos que vierem se instalar na regido, devendo conter uma cépia junto a
administracdo do empreendimento.

Apds a conclusdo das obras, devem ser realizados os plantios das mudas referentes ao
Programa de Recomposicdo e Manejo das Areas Verdes, devem ser observados também as
situagbes dos cursos d’ dgua existentes na propriedade, verificando as questdes de
assoreamento e poluicdo desta fonte, que € de extrema importancia para sobrevivéncia dos
animais que necessitam deste recurso.

8.1.11- Programa de Compensacao Ambiental (SNUC)

O referido programa proposto pelo empreendedor, a titulo de medida compensatdria por
danos ambientais causados pelo empreendimento.

Neste programa é apresentada a UC - Unidade de Conservacao de Protecao Integral
proposta para receber os recursos advindos da compensa¢do ambiental, conforme
estabelecido na legislagdo em vigor. O referido programa devera constar no EIA em

A

encadernacao a parte, bem como em arquivo préprio em meio digital.

609

CONSULTORIA
PLANEJAMENTO

TAO
AMBIENTAL



ACS

De acordo com esse programa e legislacdo em vigor (Resolu¢do SMA n°24/2012), propde-se
a doacdo de 0,5% do custo total da implantacdo do LOTEAMENTO RESIDENCIAL KALORE,
como medida compensatdria a realizacao do mesmo.

Assim sendo, considerando que o custo total estimado para a implantacao é de Rs
154.085.943,80, o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) para fins de Compensacdo
Ambiental serd de R$ 770.429,72.

Com base no exposto propde-se que:

% No caso da Unidade de Conservacdo de Protecdo Integral, o Parque Estadual de
Assessoria da Reforma Agrdria (ARA) seja beneficiado a titulo de compensacdo
Ambiental em uma porcentagem, a ser definida pela camara de compensac¢ao
Ambiental do montante de recursos a ser doado pelo empreendedor e que o valor
seja aplicado para regulariza¢ao fundidria e elaboragao e implantacao do Plano de
manejo, estudos e pesquisas, de acordo com as prioridades descritas no Art. 33 do
Decreto Federal 4.340/2002;

% No caso da Unidade de Conserva¢do de Uso Sustentdvel, a ARIE de Santa Genebra e
a APA Campinas sejam beneficiadas a titulo de Compensacao Ambiental com uma
porcentagem, a ser definida pela Cdmara de Compensacdo Ambiental, do montante
de recursos a ser doado pelo empreendedor, devido ao fato da drea de estudo estar
inserida na zona de amortecimento da UC de Campinas. O valor destinado, a titulo
de compensacao ambiental, seja integralmente aplicado para estudos e pesquisas,
de acordo com as prioridades descritas no Art. 33 do Decreto Federal 4.340/2002
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MEIO ANTROPICO

8.1.12- Programa de Comunicacao Social

O Programa de Comunicac¢do Social justifica-se pela necessidade de divulgacdo das diversas
alterac6es na regido, devido a implanta¢do do LOTEAMENTO RESIDENCIAL KALORE. Alguns
exemplos que podem ser citados sdo a readequacgdo e a reestruturagao do sistema vidrio,
alteracdo da paisagem e aumento da populagdo nas dreas de influéncia entre outras, isto
implica em comunicar e envolver a populacdo diretamente afetada nos esclarecimentos e
discussdes dos impactos positivos e negativos gerados pelo empreendimento, sempre
visando a participacao e colabora¢ao dos moradores da regiao durante a implantacao do
empreendimento e a manutencao dos seus resultados.

Na medida em que o projeto executivo esteja consolidado, a populacao diretamente
afetada deve ser informada sobre quaisquer alteracdes no projeto e suas implicagdes nos
impactos levantados e apresentados

OBJETIVOS E METAS:

O presente programa tem como objetivo a concretizacdo de meios de comunicacdo para
que o empreendedor possa divulgar as a¢des nas diferentes fases do empreendimento.
Com a implantacdo deste programa permite-se divulgar informacges oficiais e seguras a
respeito do empreendimento, mantendo a populacdo e os demais drgaos publicos e
privados envolvidos informados a respeito de todas as etapas do empreendimento,
contribuindo para a redugao da ansiedade e expectativas da populacado.

Dessa forma, estabelecem-se os seguintes objetivos gerais para esse programa:

= (Criar um canal de comunicacdao continuo entre empreendedor e a sociedade,
especialmente a populagdo residente na drea de influéncia do empreendimento;

= Definir os perfis da populacdo diretamente afetada, considerando os dados
socioecondmicos do EIA e contato com a populagao local;

= Esclarecer a populagdao sobre os impactos ambientais e as medidas adotadas para
minimizar esses impactos;

= Contribuir para a reducdo das interferéncias da obra na rotina da populacdo da ADA,
orientando-as a respeito de procedimentos e medidas adotadas pelo
empreendedor durante a execucdo das diferentes intervencdes necessarias para a
implantagao;

= Garantir que a comunidade envolvida tenha informacgdes suficientes a respeito do

andamento de todas as etapas do empreendimento;

= Diminuir a ansiedade da populacdo da ADA provocada pelas alteracbes que o
empreendimento trard para a drea ¢;
611

CONSULTORIA
PLANEJAMENTO
AMBIENTAL



ACS

Desenvolver acbes que visem a integracdo das pessoas envolvidas com a
implantacdo do empreendimento e dos programas ambientais com a populacdo, o
poder publico e as institui¢Oes locais.

ETAPAS E ACOES

As etapas do programa de comunicacao social podem ser divididas em a¢fes de dois tipos,

aquelas de carater imediato e as de carater permanente.

As agdes de cardter imediato serdo iniciadas logo apds a elaborag¢ao do EIA, este programa
ficard sobre a responsabilidade do empreendedor.

As atividades a serem desenvolvidas na primeira etapa do programa sao:

©

©

G

Contratacdo da equipe que ficard responsdvel pela implantacdo e execucdo do
programa;

Criagdao de banco de dados do programa, com o descritivo das acdes do programa e
o registro de todas as a¢bes executadas;

Integracdo de informacgdes resultantes de outros programas ambientais;

Elaboragdo detalhada do programa de comunicagdo social para 0 empreendimento,
incluindo os perfis da populacdo afetada;

Treinamento e capacita¢ao dos profissionais que ficardo incumbidos de executar a
comunicacao social e interacdo social;

Identificacdo das atividades que serdo desenvolvidas no ambito dos demais
programas que necessitem de parceria com o programa, para definicdo das
diretrizes de a¢do e manuten¢do de atividades conjuntas com outros programas
ambientais e;

Elaboragao de um plano de divulgacdo do cronograma das atividades da obra.

A segunda etapa do programa sera efetivamente realizada na fase de implanta¢dao do
programa, realizando as seguintes atividades:

Organizar cronograma de reunibes com os demais responsaveis pelos demais
programas ambientais que fazem interface com o presente programa;

Preparacao do material de comunicagao social a ser utilizado neste programa,
produzindo: folder’s, cartilhas, banner’s, videos, gravacdes em radios e jornais
impressos e

Criar mecanismos de participacdo da populacdao por meio de reunides e consultas
em locais acessiveis a todos.

Com relagdo as medidas a serem tomadas a cardter permanente, que compdem a
segunda etapa, consistem na execu¢do das medidas definidas na primeira etapa e
0s ajustes necessarios para o cumprimento das atividades decorrentes de reunides
e o contato com a populagdo do entorno.
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= As atividades previstas para serem realizadas por meio deste programa deverao ser
iniciadas logo apds a aprovacdo do presente EIA, junto ao drgao ambiental
responsavel pelo licenciamento ambiental do empreendimento.

= (abe ressaltar que durante a execugdo das obras serdo elaborados questiondrios a
serem aplicados junto a populacdo do entorno, para verificar e registrar o grau de
satisfacdo quanto aos impactos do empreendimento e avaliar a imagem dos
executores e empreendedores frente a populacdo.

8.1.12.1- Subprograma de Educa¢do Ambiental

Com a instalacdo do empreendimento, serd comum surgir situacdes de conflito e impacto
ambiental, podemos citar como exemplo as a¢des geradas pelo empreendimento em fase
de instalagao, com o aumento do nimero de trabalhadores durante o periodo de obras.

O programa sera destinado a populacao local, empreendedor e trabalhadores da obra, para
que possam compreender os diversos elementos que compdem aquele novo meio que esta
se formando, tal compreensdo possibilitard o entendimento da necessidade de um
relacionamento mais harmonioso entre os envolvidos

OBJETIVOS E METAS

O referido programa tem como objetivo despertar a consciéncia do publico alvo sobre os
aspectos ambientais da regido onde o empreendimento estd inserido. Existem outros
objetivos mais especificos para cada um dos grupos envolvidos, podendo ser observado a
seguir cada um deles:

A)FUNCIONARIOS DO EMPREENDIMENTO

»= Informar sobre as caracteristicas ambientais da regido e principios de
desenvolvimento sustentavel;

* Informar aos funciondrios sobre as acOes geradoras de impactos ambientais e
medidas de prevencao desses impactos;

= Informar sobre a importancia da manutencdo e melhoria das condi¢des ambientais
da regido;
= Apresentar os procedimentos de trabalho mais adequados para a conservacao

ambiental e

= Apresentar procedimentos de trabalho relacionados ao controle ambiental das
condi¢Oes de salde e seguranga ocupacional.

B)POPULACAO LOCAL

= Disponibilizar para a populagdo informacgdes relativas as caracteristicas ambientais
da regido e principios de desenvolvimento sustentavel;

* Informar a populacdo sobre acdes geradoras de impactos ambientais positivos e
negativos, referentes a instalagdo do empreendimento;
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Conscientizar a populagao sobre a importancia da educacao de transito para todos
os moradores da regido, levando em consideragdo os impactos gerados em
decorréncia das obras;

ETAPAS E ACOES

O programa em questdo ficard sobre a responsabilidade exclusiva do
empreendedor, ficando sobre a responsabilidade do mesmo a contratacao da
equipe, o programa dever3a ser iniciado imediatamente apds a obtengao da LI e
deve ser desenvolvido durante todo o periodo de implanta¢ao do empreendimento,
seguindo as etapas abaixo:

Realizar o contato com as escolas da regido, para realiza¢ao de cursos e palestras
referente a educacdo de transito e educacdo ambiental;

Elaboragdo da estruturagdo do programa;

Contratagdo, treinamento e capacitacdo de profissionais para a realizacdo do
programa;

Fiscalizagdo e correcdo de procedimentos de rotina da obra, a fins de solucionar e
evitar problemas ambientais;

Preparacao de materiais didaticos do contetdo e realizacdo de a¢des educativas a
serem desenvolvidas junto as comunidades do entorno;

Preparacao de materiais didaticos para o auxilio nas campanhas educativas e

Realizagdo de campanhas educativas com os trabalhadores e populagao.

8.1.13- Programa de Prospec¢des Arqueoldgicas Sistematicas

E recomendada, como acdo preventiva, antes do inicio de qualquer movimento de solo,

inclusive remogdo vegetal, a realizacdo de uma campanha de prospeccdo arqueoldgica

intensiva de superficie e subsuperficie na ADA do empreendimento, a fim de se confirmar a

presenca ou auséncia de bens arqueoldgicos que possam ser afetados pela implantacdo do

empreendimento.

OBJETIVOS E METAS

Entre os Objetivos do Programa estao:

Prevenir danos ao Patrimbnio Arqueoldgico Regional, protegido pela Constituicdo
Federal e pela Lei Federal 3.924/61 e a bens de interesse histdrico ou arquitetbnico;

Verificar todos os locais vulnerdveis do ponto de vista arqueoldgico (pré-colonial e
histdérico), antes que qualquer intervencdo na drea diretamente afetada pelo
empreendimento possa colocar em risco os bens culturais porventura ali existentes;

Avaliar novos impactos ndao detectados na fase de diagndstico e elaborar
proposicao de medidas de controle desses impactos;
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= (aso sejam identificados bens de interesse, recomendar ao empreendedor as
medidas mais adequadas a preservagao ou ao estudo desses sitios, através da
adocdo de programas arqueoldgicos especificos (preservacdo ou resgate);

= Avaliar o potencial informativo e cientifico, a raridade de ocorréncia e o estado de
conservacdo atual dos sitios de interesse identificados e registra-los através do
Cadastro Nacional de Sitios Arqueoldgicos junto ao SGPA - Sistema de
Gerenciamento de Patriménio Arqueoldgico do IPHAN;

= (Curadoria e exame, em laboratdrio, dos eventuais bens arqueoldgicos coletados
(aqueles que estejam em eminente risco de serem perdidos);

= Andlise, sintese e interpretacdo dos dados obtidos nas atividades investigativas de
campo.

O desenvolvimento das atividades propostas deverd permitir a elaboragao de relatdrio
técnico-cientifico a ser submetido ao IPHAN, com os resultados das pesquisas e as
recomendacdes mais adequadas, conforme a legislacdo pertinente, com relacdo ao
patrimdnio arqueoldgico envolvido.

ETAPAS E ACOES

= Caminhamento intensivo (tipo varredura) para verificacdo de ocorréncias
arqueoldgicas afloradas em superficie, na ADA do empreendimento;

* Localizagdo de possiveis ocorréncias ou sitios arqueoldgicos enterrados, através da
implantacao de uma malha sistematica de poco-teste, a ser aplicada nas dreas com
camada superficial de solo preservada (por¢des centro-oeste, sudoeste e sudeste
da ADA do empreendimento). A malha de poco-teste deve apresentar equidistancia
de no maximo 20 metros;

= Registro de todo e qualquer vestigio arqueoldégico porventura identificados nos
trabalhos prospectivos;

= Curadoria e analise, em laboratdrio de eventuais bens arqueoldgicos coletados;
= Sintese e interpreta¢ao dos dados obtidos;

= Elaboracao de relatdrio técnico ao IPHAN, como os resultados das pesquisas e as
recomendacgdes no caso de terem sidos identificados bens arqueoldgicos em risco.

O programa ficard sobre a responsabilidade do empreendedor e serd realizado na
implantacdo da obra por um profissional habilitado em arqueologia e deverda ser
apresentado ao Instituto do Patriménio Histdrico Artistico Nacional — IPHAN, obtendo a
devida autorizagdo para a realiza¢ao do projeto em questao.
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