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9. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

As informagoes abordadas neste item correspondem ao diagndstico das areas de
influéncia do empreendimento, refletindo as condigdes atuais dos meios fisico,

bidtico e socioeconomico.

O objetivo principal é identificar e descrever as inter-relagdes entre esses
componentes, possibilitando o entendimento da dinamica dos processos nas
diferentes areas de influéncia do empreendimento - Implantagao da Perimetral de
Itatiba (SPI-081/360 DO KM 04000 AO KM 9+540).

9.1 MEIO Fisico

Neste item estdo apresentados dados referentes ao Meio Fisico das Areas de
Influéncia do Empreendimento (AII, AID e ADA), contemplando os aspectos

relacionados no Quadro 9.1.1.1-1.

Quadro 9.1.1.1-1: Aspectos do Meio Fisico considerados nas diferentes areas de
influéncia deste estudo.

. Areas de Influéncia
Aspectos do Meio Fisico

All AID ADA
Clima e Meteorologia D - -
Geologia M/D D -
Espeleologia D - -
Recursos Minerais - D -
Geomorfologia M/ D D
Declividade / Relevo - M/D D
Pedologia M/D D -
Geotecnia - D M/D
e uperticiais M/ D M/ D M/ D
Recursos IA-il'dricos D D )
Subterraneos
Processos de dinamica ) D )
superficial
Passivos Ambientais - D -
Areas Contaminadas ou
com Potencial de - M/D M/ D
Contaminacéao
Analise de Ruido - D -
M: Mapeamento D: Diagndstico
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A base de dados da AII teve como referéncia bibliografias tematicas conceituadas
(IPT, IBGE, Comité de Bacias, Embrapa, entre outras) e o mapeamento foi

elaborado em escala 1:50.000.

Para a AID o levantamento de dados foi realizado também em consultas
bibliograficas, validadas em campo, e o0s resultados espacializados em
escala 1:12.500.

E por fim, os dados da ADA foram compilados de bibliografias, levantamentos de

campo e dados de projeto, demonstrados em escala 1:5.000.

9.1.1. Meio Fisico da Area de Influéncia Indireta - AII

Conforme ja mencionado, a AIl do meio fisico € composta por uma Zona de
Planejamento do PCJ] (a de n° 10), totalizando area equivalente a 79.568 ha,
distribuida entre os municipios de Atibaia, Braganca Paulista, Campinas, Itatiba,

Jarinu, Morungaba e Valinhos, conforme observado na Figura 9.1.1.1-1.
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Figura 9.1.1.1-1: Localizagdo da AII (Zona 10 de Planejamento do PCJ) com relagdo a
Bacia do Atibaia.

A regido esta situada principalmente no Planalto Cristalino, proximo a borda
centro-oeste da bacia sedimentar do Parana, com excecao de uma pequena faixa

a leste da AII, a qual situa-se na Depressao Periférica Paulista.

Todas as drenagens presentes na AIl do empreendimento confluem para o Rio

Atibaia, importante rio regional que comp0de a bacia do Rio Piracicaba.

As caracteristicas fisicas da Area de Influéncia Indireta do empreendimento serdo

detalhadas nos itens subsequentes.

9.1.1.1. Clima e Meteorologia

Segundo o IPT (1987), o clima no Estado de Sao Paulo sofre influéncia direta de

trés correntes de circulagcdo atmosférica: Tropical Atlantica (Ta) que é uma
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corrente quente e Umida; Tropical Continental (Tc) que é uma corrente quente e
seca e, por essa razao, bastante estavel e Polar Atlantica (Pa), corrente mais fria
e umida. Essas trés correntes sdao complementadas, ainda, pela corrente
Equatorial Continental, proveniente da Amazodnia Ocidental com caracteristicas que
denotam instabilidade no verao, pelo fato de se tratar de uma corrente bastante
umida.

Segundo a classificacdo climatica internacional de Kéeppen na AIl predominam
dois tipos climaticos: Cfa, que corresponde ao clima quente, com temperatura
média acima de 22° no més mais quente e Cfb que corresponde ao clima tropical,
com temperatura abaixo de 22°C no més mais quente, ambos com clima Uumido,
sem estacdo seca, com chuvas acima de 30mm no més mais seco, e temperatura

abaixo de 18° no més mais frio.

A Figura 9.1.1.1-1 a seguir apresenta o mapa com a divisdo climatica do Estado

de Sao Paulo, conforme Classificacao de Kdeppen.
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Figura 9.1.1.1-1: Divisdo climatica do Estado de Sao Paulo, conforme Sistema de
Classificacdo Internacional de Kéeppen (Setzer, 1966).

Precipitacao Pluviométrica:

O regime de chuvas no Estado esta relacionado com a acao das massas: Tropical
atlantica (mTa), que é quente e Umida e se origina no anticiclone do atlantico sul;
Tropical continental (mTc), massa de ar quente e seca, que se origina no sul do
trépico e leste dos Andes e Polar atlantica (mPa) formada na regido subantartica,

sendo fria e Umida.
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O regime pluviométrico possui relacdo direta com a acdo das massas de ar, sendo
0S anos mais secos relacionados com a maior atuacdao das massas intertropicais e
0s anos mais chuvosos relacionados com maior atuagao da massa polar (cerca de
70 a 80% das chuvas) e os anos de pluviosidade média a um equilibrio entre as
intertropicais e a polar. No entanto a disposicao do relevo e proximidade ou nao

com o mar também influenciam na pluviometria do Estado (IPT, 2007).

Na UGRHI 05, os indices de precipitacao variam entre 1.200 e 1.800 mm anuais e
sao maiores na regiao da Mantiqueira, a leste de Braganca Paulista, e na porgao
mineira das bacias, e menores nos cursos médio e baixo do rio Piracicaba,
apresentando indices superiores entre os meses de outubro a marco (periodo

chuvoso) e inferiores entre abril a setembro (periodo de estiagem).

Em 2013, os indices pluviométricos da UGRHI 05 (1.139 mm), foi 21% menor que
a média histérica do periodo de 1991 a 2012 (1.438 mm), conforme pode ser
observado na Figura 9.1.1.1-2. Essa variabilidade climatica pode ser explicada
principalmente pela diminuicdo consideravel das chuvas nos meses de Janeiro,

Novembro e Dezembro.
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Figura 9.1.1.1-2: Pluviosidade na UGHRI 05 (Fonte: CETESB, 2013).

Os indices pluviométricos da Area de Influéncia Indireta foram quantificados
através de 05 postos pluviométricos inseridos nos municipios abrangidos pela Area
de Influéncia Indireta do empreendimento. Os dados encontram-se disponiveis no
Banco de Dados Hidrometeoroldgicos do DAEE, conforme relacionado no Quadro
9.1.1.1-1. A Figura 9.1.1.1-3 mostra a localizacdo dos Postos Pluviométricos

com relacdo a AIl do empreendimento.
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Quadro 9.1.1.1-1: Relacdo dos postos pluviométricos disponiveis no Banco de Dados
Hidro meteoroldgicos do DAEE.

. Prefixo . . . . Série
Municipio DAEE Nome Altitude Latitude Longitude Bacia Histérica
Atibaia E3-247 Ribeirdo 760 23,05 -46,65 Atibaia 11997929a
Braganca Fazenda o 1971 a
Paulista D3-069 Isabel 770 22,96 46,66 Atibaia 2014
. o 1931 a
Campinas D3-002 Salto Grande 700 -22,93 -46,90 Atibaia 2006
Jarinu E3-154 Fazenda 730 -23,00 -46,72 Atibaia 1953 a
Primavera 2014
) Captagao de o 2002 a
Valinhos D3-051 Valinhos 0 22,93 46,94 Atibaia 2014

o - | MORUNGABA

7.460.000
1
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Figura 9.1.1.1-3: Localizagdo dos Postos Pluviométricos com relagéo a AIl do
Empreendimento.
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De acordo com essa fonte de dados (Banco de Dados Hidrometeoroldgicos do
DAEE), constatou-se que, na regido onde a All esta inserida, os meses de julho e
agosto apresentam as menores médias pluviométricas registradas, com valores
médios variando entre 25 a 60 mm. O verdo se destaca por ser a estacdo mais
chuvosa da regiao, sendo que aproximadamente 57% das chuvas anuais se
distribuem entre os meses de dezembro até margo, como pode ser observado no
Quadro 9.1.1.1-2.

Quadro 9.1.1.1-2: Relacdo entre os dados dos postos pluviométricos do DAEE e a
porcentagem média do periodo anual correspondente ao verdo.

Porcentagem Média de Pluviosidade

Posto Pluviométrico dos Meses Correspondentes ao Verdo

E3-247 55%
D3-069 57%
D3-002 57%
E3-154 56%
D3-051 60%
Média 57%

Os Quadros e Graficos a seguir, ilustram a precipitagdo média acumulada
mensalmente em cada um dos Postos Pluviométricos elencados neste estudo, de
acordo com o Banco de Dados Hidrometeoroldégicos do DAEE, com excecao do
posto D3-051 do municipio de Valinhos, que ndo apresenta Hietograma do DAEE,
entretanto foi gerado um grafico para este posto referente aos dados obtidos do
periodo de 2002 a 2014.

Quadro 9.1.1.1-3: Série Histdrica do posto E3-247 (DAEE).

| Atibaia___|E3-247 ] Ribeirso | 760,000m | 23°03'00” | 46°39'00"

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1972 8,4 168,6 | 160,1
1973 | 269,2 | 180,8 | 114,3 | 114,2 | 32,5 | 43,1 66,5 16,7 | 52,3 149 157,5 | 335,4
1974 | 263,2 | 70,6 | 243,2| 70,9 | 13,4 [143,1| 0,4 4,4 | 47,3 | 114,7 | 206,8 | 272,4
1975 | 118,3 | 451,5 | 103,5 | 35,1 24,7 4 46,6 0,3 19,7 | 134,9 | 248,8 | 299,5
1976 | 156,8 | 332,2 | 147,4 | 1143 | 1789 | 90,6 | 164,5| 121,5| 2329 | 92,8 | 123,5 | 161,6
1977 | 181,4 171,1 155,8 119 14,6 45,4 2 18,3 121 76,7 193,4 | 253,4
1978 | 112,2 | 117,2 98,1 5,7 79,2 | 77,6 | 70,3 0,8 38 131,7 | 341,2 | 156,8
1979 | 1136 | 1124 | 1108 | 82,4 | 108,3 | 4,5 46,8 | 72,8 | 102,1 | 192,1 132 213,1
1980 | 198,9 | 199,2 53,1 | 165,5| 18,7 | 79,8 5 31 56,8 | 44,4 | 235,5 | 321,7
1981 | 228,9 70,5 100 26,6 | 74,4 | 76,9 15,8 4 11,5 230 194,8 | 164,5
1982 | 322,6 | 131,1 | 165,55 | 42,7 | 30,9 | 119,3 | 43,8 | 45,2 | 26,5 | 226,7 | 213,2 | 347,2
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| Atibaia___[E3-247] _ Ribeirio | 760,000m | 23°03'00" [ 46°39'00"

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1983 | 236,6 | 225,5 | 228,2 | 265,6 | 299,1 | 239,1 | 62,7 14 295,1 | 135,3 | 110,9 | 225,3
1984 | 180,2 44,2 137,9 | 139,8 | 98,2 0,3 7,2 132,31 175,8 | 25,6 | 114,8 | 304,4
1985 | 1758 | 131,1 | 190,3 | 80,2 | 97,6 15 3,7 12,4 | 69,3 | 69,6 | 103,1 | 141,2
1986 149 143,1 | 178,8 | 53,6 | 127,2| 2,8 56,2 | 144,4| 54,4 | 78,3 | 224,8 | 363,4
1987 | 304,4 | 157,7 | 249,3 | 102,9 | 234,8 | 71,9 12,7 8,2 81,4 | 55,1 | 160,1 | 188,5
1988 241 130,2 | 249,5 | 117,6 | 182,6 | 47,8 0 0 8,6 |213,4| 120,6 131
1989 | 303,1 | 246,2 | 150,3 | 128,5| 12,3 | 58,9 | 1559 | 52,3 | 56,6 | 29,4 | 127,8 | 245,3
1990 | 299,9 | 103,2 | 234,9 | 38,1 36,8 19,1 | 147,5] 28,1 | 65,1 | 127,2| 494 | 127,1
1991 | 399,1 | 198,9 -- 1259 | 30,7 | 35,5 18,7 19,2 | 77,7 | 143,1 | 58,5 | 173,2
1992 | 93,8 110,3 | 1494 | 41,3 | 85,6 0 37,5 | 56,6 | 146,2 | 192,2 | 158,1 | 186,4
1993 | 228,8 | 325,5 | 190,8 67 111,7 | 46,3 13,1 37,3 | 200,1 | 154,6 | 79,3 | 228,8
1994 | 283,1 | 203,7 | 152,4 | 140,7 | 47,9 | 34,6 75 0 0 193,4 | 117,8 | 345,9
1995 | 223,3 | 322,6 | 2374 | 87,8 | 29,3 | 30,4 | 81,3 4,6 43,5 | 182,8 | 60,2 | 196,2
1996 199 292,7 | 320,7 | 22,5 | 33,2 33 2,4 28,6 | 160,9 | 174,7 | 115,1 | 170,7
1997 | 239,1 | 143,7 61,5 47,1 89 111,5] 13,6 18,7 | 98,4 | 92,5 | 161,5 131
1998 | 166,4 | 269,2 | 146,3 | 73,4 | 117,5| 24,1 10,8 10,5 | 100,8 | 111,7 | 74,6 95,8
1999 | 321,5 | 349,4 | 146,1 | 39,5 | 352 | 62,2 14,2 0 60,3 30 66,6 74,7

Média: | 222,56 | 193,84 | 165,98 | 86,96 | 83,12 | 56,18 | 43,49 | 32,67 | 88,97 | 121,8 | 147,09 | 214,81
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Figura 9.1.1.1-4: Média mensal do posto E3-247 durante a série histodrica.

uadro 9.1.1.1-4: Série Historica do posto D3-069 (DAEE).

Braganga Fazenda

o 1 ” o 1 n - q
Paulista Isabel 770,000 m 22°57'41 46°39'50 Atibaia
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1971 == == 198,9 | 86,6 | 37,9 118 35,4 6,6 44 72,7 50,3 ==
1972 | 168,3 | 137,8 63,9 | 28,1 15,7 6,5 30,1 31,3 | 31,5 98,9 | 127,9 | 90,9
1973 | 168,3 = 40,8 | 72,2 -- -- 0 22,1 37,1 62,7 74,9 --

1974 | 272,4 | 28,9 |149,1] 535 | 48 |148,1] 0,2 8,3 | 60,6 | 854 | 151,2 | 257,2
1975 | 111,7 | 313,7 | 1286 | 38,7 | 254 | 7,6 | 52,3 | 1,8 | 23,1 | 169,2 | 234,9 | 284,1
1976 | 173,2 | 286,9 | 232 [101,3] 84,1 | 24,2 | 30,7 | 458 | 46,7 | 65,7 | 380,2 | 859,3
1977 | 164,1 | 53,5 |[190,8] 99,5 | 9,3 | 249 | 13 | 178 | 383 | 20,5 | 82,3 | 150,3
1978 | 596 | 142 | 354 | 538 33 | 10,2 | 50,1 0 13,1 | 61,8 = 31

1979 | 459 | 62,4 | 79,4 | 37,1 | 46,5 0 26,7 | 40,8 | 64,5 | 76,6 | 53,2 | 49,8
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| Municipio [Prefixo| Nome | Altitude | Latitude [ Longitude | Bacia |
Praganca oos F?;:t:‘;a 770,000 m 22057'41" 46°39'50" Atibaia
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1980 | 79,5 71,2 31,4 25 8,9 34,5 1,3 41,3 14,8 21,4 77,4 99,8
1981 | 108,6 11,8 22,5 | 24,7 15,9 | 35,7 4,5 4,2 -- 78,6 -- 44,8
1982 | 62,3 27,5 72,8 6,3 6,7 90,7 34,8 -- 16,2 | 182,7 | 136,9 | 357,9
1983 | 380,9 | 309,4 | 197,1 | 216 | 283,6 | 210,8 | 71,6 9,6 187,8 | 147,8 89 201,6
1984 | 209,6 37,2 63,4 | 72,5 84 0 0 120,5 | 116,9 | 30,7 | 155,3 | 213,5
1985 | 1124 | 156,9 | 111,7 | 69,3 | 79,5 | 29,3 9,3 20,2 | 122,9 | 84,1 | 134,3 | 86,9
1986 | 114,7 83,2 157,9 | 26,2 | 30,3 0 16,2 | 51,5 10,8 -- 64,7 | 352,1
1987 | 104,8 | 148,4 | 36,4 11,7 | 26,7 17,4 0 0 9,2 15,8 18,6 43
1988 55 58,9 47 121,1 | 112,1 | 62,2 0 0 1,2 149,2 | 62,4 | 147,6
1989 | 170,8 | 101,5 | 125,7 | 39,3 | 41,4 5,4 70 66,5 | 21,8 13,7 51,4 56,5
1990 | 60,1 0 96 13,8 | 32,7 3,6 9,6 == == 19,5 8 ==
1991 == 70,3 111,5 | 44,1 32,7 40,1 28,4 7,6 76,1 180 89 181,4
1992 | 98,8 141,7 | 192,7 | 55,3 | 99,9 0 44,8 | 27,6 | 128,9 | 231,2 | 196,1 192
1993 | 187,6 312 96,1 81,2 | 101,7 | 35,5 10,1 36,5 | 170,9 | 159,5 | 73,9 | 223,3
1994 | 267,8 | 158,9 | 217,7 | 75,5 | 47,5 | 34,6 | 48,8 0 0 210,8 106 290
1995 | 174,7 | 373,8 | 316,1 | 89,6 | 49,4 | 30,2 74,2 8 66 198,6 | 36,7 | 185,6
1996 | 303,8 261,2 | 290,4 | 101,3 | 27,5 17,4 9,3 73,3 175,7 | 172,7 | 118,7 | 225,3
1997 | 239,4 | 146,8 25,2 52 63 126,8 | 14,9 15,3 | 85,2 | 115,5 | 181,7 | 300,5
1998 | 159,3 | 259,2 | 215,3 | 49,7 | 1158 | 26,1 0 0 84,2 | 196,8 | 44,7 | 244,3
1999 | 504,7 | 201,3 | 131,5 66 48,5 | 84,6 0 0 71,6 47 92,3 98,9
2000 213 356,1 | 157,9 | 5,7 5,5 6,2 72,7 | 78,4 | 106,9 73 239,2 | 187,1
2001 | 243,1 | 215,7 | 145,1 | 37,8 60 21,6 | 25,7 | 41,3 | 60,3 | 206,2 | 186,3 | 351,6
2002 | 286,3 | 133,8 84,4 15,1 79,9 0 0 78,9 | 68,7 72,1 145 118,6
2003 | 441,8 76,3 136,1 | 42,9 52,5 18,5 34,7 9,2 22,7 | 145,1 | 126,5 | 276,8
2004 184 245,2 76,5 | 207,4 | 110,6 | 79,6 | 90,7 0 15,6 | 143,4 | 221,2 | 149,4
2005 | 232,3 | 141,5 | 236,2 | 38,3 | 148,8 | 40,8 | 30,1 10,5 | 95,8 | 163,3 | 109,4 | 223,1
2006 | 202,6 | 263,7 | 186,8 | 9,2 17,4 18,3 72,4 0 80,2 68,7 | 149,2 | 165,1
2007 | 298,8 47,3 98,4 | 58,6 | 658 | 358 | 169,4 0 11,3 99,6 | 170,5 | 155,5
2008 | 247,5 | 112,6 | 266,2 | 145,8 | 54,1 81 0 81,3 | 44,3 | 121,2 127 207,8
2009 | 264,3 | 1584 | 79,7 | 30,5 | 73,2 | 80,1 | 128,6 | 44,8 | 114,8 | 128,5 | 232,4 | 335,9
2010 | 386,2 83,9 201,9 | 81,6 | 28,5 0 79 0 63,7 83 180,4 | 202,1
2011 | 391,3 | 113,3 | 133,9 | 116,7 25 74 0,5 46 0 147 243 126
2012 277 139,5 | 124,5 | 209 60 170 38 0 13 156,2 101 311
2013 136 151,9 157 -- 53 57 78,5 8 29,3 | 118,5 | 106,5 53
2014 | 200,5 61 200 124 29 12 28 12 64 53
Média: | 203,88 | 145,92 | 135,5 | 67,12 | 56,46 | 44,63 | 34,88 | 25,4 | 59,75 | 110,42 |127,55| 203,27
HIETOGRANMA
D32-069 - Série: 1971 a 2014
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Figura 9.1.1.1-5: Média mensal do posto D3-069 durante a série historica.
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Quadro 9.1.1.1-5: Série Histdrica do posto D3-002 (DAEE).

| Campinas | D3-002 | Salto Grande | 700,000 m 22°55'50" 46°53'55"

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1931 157,2 | 144,3 | 217,7 | 308,9
1932 | 282,6 | 127,2 | 113,3 | 13,5 | 152
1936 | 89,8 | 268,3 | 213,4 | 38,8 | 21,3 0 18,5 | 215,8 | 79,8

1937 | 264,5 | 128,9 | 120,8 | 241,4 | 73,3 | 22,9 0 46,2 0 300,9 | 145,4
1938 | 406,4 | 148 | 106,3| 73 | 116,3| 1,5 1,9 | 58,2 | 108,8 | 294,8 | 126,8 | 232,8
1939 | 198 | 120,3 | 149,7 | 43,2 | 126,9| 54,5 | 31 0 58,6 | 39,6 | 361,3 | 193,4
1940 | 254,8 | 374,1 | 117 | 136,8| 28,4 | 12,5 0 4 21,9 - | 242,2103,7

1941 | 217 | 98,6 | 1957 | 11,6 | 27,9 | 40,2 | 18,6 | 11,6 | 267,9 | 134,5 | 187,8 | 350,7
1942 | 110,9 | 316,5 | 183,8 | 104,2 | 50,6 | 51,2 | 75,3 0 31,6 | 70,8 | 108,1 | 207,1
1943 | 245,9 | 204,4 | 344,7 | 16,1 | 53 | 356 0 25,9 | 89,3 | 98,2 | 101,6 | 189,9
1944 | 136,8 | 162,5 | 148,7 | 27,7 0 4,8 0 0 0 113 | 145,7 | 22,5

1945 | 216,6 | 256,1 | 83,7 | 43,6 0 237 | 19,6 0 9,5 | 47,9 - | 2468
1946 | 415,8 | 237,9 | 109,4 | 74 9,2 | 21,9 [ 1043 0,5 37 | 110,9 | 84,7 | 144,4
1947 | 367,3 | 321 | 169,9 | 1055 | 61,1 | 29,1 | 64,9 | 82,8 | 132,7 | 85,2 | 193,2 | 340,4
1948 | 189,3 | 210,9 | 2039 | 31 | 225 | 4,5 | 30,5 | 13,8 | 20,5 | 72,5 | 130,9 | 149,9
1949 | 175,3 | 184,2 | 160,4 | 106,1 | 41,6 | 32 3 1,3 52 | 91,9 83 284

1950 | 161 | 280,1 | 141,8 [ 1322 1 66,7 | 28,2 0 34,3 | 136,3 | 149,2 | 104

1951 | 325,5 | 155,3 | 1657 | 21,6 | 8,3 | 17,8 | 21,2 | 38,9 5 115,1 | 352,5 | 150,8

1952 | 218,2 | 264,7 | 134,8 | 61,9 4 [1112] o 7,3 | 64,6 | 133,1 | 857 | 55,3
1953 | 128 | 982 | 1926 | 985 | 50,7 | 252 | 15,7 | 32,7 | 52,5 | 84,4 | 158,5 | 108
1954 | 308,2 | 269,8 | 170,2 | 14,5 | 116,4 | 69,8 | 8,3 0 22,6 | 136,2 | 154 | 237,4

1955 | 170,9 | 205 | 119,5| 476 | 29,1 | 30 | 11,4 [103,5] o 139,4 | 83,7 | 332,1
1956 | 128,2 | 259,5 | 43,2 | 57,5 | 1442 |122,2] 60,3 | 62,7 | 84,5 | 89,6 | 38,3 | 154,2
1957 | 393,5 | 289,7 | 2079 | 68,8 | 32 | 58,4 | 78,9 | 78,9 | 178,2 | 105,1 | 101,9 | 131,8

1958 | 271,7 | 193,5 | 149,9 | 114,3 | 157,1 | 102,5 | 45,4 0 123 | 121,8 | 121,4 | 99,4
1959 | 256,7 | 79,3 | 144,4 | 60,5 | 20,2 0 0 73,3 | 15,9 | 151,2 | 155,6 | 181,5
1960 | 254,7 | 211,7 | 95,3 92 | 91,5 0 0 0 0 146,8 | 194,8 | 369
1961 | 180,7 | 150,2 | 162,2 | 41,6 0 0 0 17,8 0 36,4 | 100,2 | 184,5
1962 | 110 | 218,4 | 1656 | 30 | 23,3 0 48,5 | 60,9 | 47,2 | 257,2 | 93,6 | 246,7
1963 | 227,5 | 1158 | 56,8 | 23,8 | 4,5 0 0 10 0 176,9 | 235,8 | 110

1964 | 171,2 | 298,2 | 49,4 15 | 748 | 37,6 | 72,8 | 248 | 70 | 190,5 | 116,2 | 469,9
1965 | 266,4 | 317,3 | 101 57 | 72,1 | 24,4 | 62,3 | 10,2 | 77,3 | 193,1 | 125,7 | 237

1966 | 186,8 | 147 | 2359 | 36,3 | 50,3 | 0,3 6 36,7 | 56,5 | 138 | 63,9 |357,8
1967 | 248,7 | 193,4 | 91,5 | 32,9 | 17 | 1053 ]| 28,9 4 74,1 | 176,7 | 212,2 | 164,8
1968 | 236,5 | 123,3 | 148,7 [ 105,7 | 40,1 | 18 7,9 45 | 23,6 | 110,8 | 43,2 | 1325
1969 | 1454 | 102,7 | 954 | 54,7 | 44,1 | 29,4 | 11 | 378 | 46 133 | 324,5 | 119

1970 | 406,7 | 453,1 | 107 | 51,3 | 49,3 | 76,5 | 12,9 | 105,2 | 100,2 | 104,2 | 105 | 230,5
1971 | 114,4 | 122,7 | 192 | 106,7 | 59,5 | 115 | 28,7 6 74,5 | 123,6 | 145,8 | 206,6
1972 | 258,7 | 176,8 | 159,5 | 55,6 | 56,7 | 7,3 | 106,6 | 72,2 | 91,4 | 175,1 | 184,4 | 140,7
1973 | 243,5 | 177,4 | 101,5 | 1452 | 41,7 | 50,3 | 60,5 | 158 | 52,8 | 130,2 | 139,1 | 285,2
1974 | 348,7 | 70,7 | 107,7] 833 | 7,2 | 122 0 11,4 | 48,5 | 153,1 | 175,3 | 244,2
1975 | 180,4 | 239,2 | 91,7 | 29 | 20,2 | 4,9 | 33,6 0 26,9 | 171,8 | 227,3 | 288,9
1976 | 194,2 | 296,8 | 213,7 | 102,1 | 149,2 | 91,4 | 162,5 | 125,8 | 222,7 | 111 | 230,4 | 178,8
1977 | 305,9 | 74,7 | 119,5 [ 152,4 | 9,6 44 | 13,5 | 29,6 | 163,5| 75,5 | 164,9 | 346,1
1978 | 100 76,5 | 126,7| 9,6 | 751 | 56,3 | 110,4| 2,3 | 38,7 | 97,1 | 260,1 | 156,5
1979 | 141,5 | 1275 | 117,1 | 90 |112,2| 3,1 | 542 | 78,4 | 103 | 1853 | 139,8 | 168

1980 | 232,7 | 122,9 | 53,9 | 241,5]| 17,6 | 87,6 7 55,8 | 60,9 | 654 | 117,2 | 256,4
1981 | 278 | 942 | 124,7| 38,7 | 129 | 748 | 17,2 | 12,4 | 27,6 | 266,5 | 235,1 | 223,2
1982 | 376,3 | 150,3 | 178 | 43,9 | 39,5 | 1656 | 41,1 | 64,1 | 7,4 | 260,3 | 137,9 | 276,7
1983 | 391,9 | 364,4 | 249 |187,4 | 282,9]216,4 | 47,8 | 10,6 | 278,4 | 192,4 | 175,3 | 266,2
1984 | 252,4 | 419 | 72,8 [198,9] 1162 0,6 7,2 | 1552 | 174,9 | 32,6 | 144,6 | 246,9
1985 | 198,1 | 162,5 | 218 | 118,1| 87,6 | 28,5 | 10,3 | 19,8 | 110,5| 68,1 | 94,5 | 221,2
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| Campinas | D3-002 | Salto Grande | 700,000 m 22°55'50" 46°53'55"

Figura 9.1.1.1-6: Média mensal do posto D3-002 durante a série historica.

T
Jan

T
Few

T T
Mar Abr

T
Mai

T
Jun

MESES

uadro 9.1.1.1-6: Série Histdrica do posto E3-154 (DAEE).

T T T
Ot Mo Dez

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1986 | 151,1 | 187,5 | 241,8 | 60,9 | 162,3 | 3,1 52,5 | 147,9 | 34,5 | 127,8 | 220,8 | 317,6
1987 | 336,5 | 179,7 | 224,5 | 83,1 | 254,1 | 104 11,5 11,5 | 91,3 84,9 96,4 | 170,9
1988 | 276,4 | 143,7 | 223,9 | 100,1 | 136,9 | 32,6 0 0 6,8 159,7 | 133,8 | 251
1989 | 261,3 | 207,1 70 73,6 16,2 | 57,3 | 178,3 | 26,6 | 71,4 38,5 | 268,1 | 135,1
1990 | 355,3 | 102,8 231 52,1 57,5 16,9 | 151,8 | 40,3 | 94,7 | 109,7 | 79,3 | 188,1
1991 | 436,5 | 230,2 | 426,5 | 208,6 | 41,1 38,9 25,7 6 72,8 | 147,1 138 | 274,5
1992 | 200,7 80,6 172,6 | 50,5 | 88,7 8 39,8 | 22,6 118 | 246,4 | 247,5 | 170,3
1993 | 259,8 | 275,8 | 113,5 | 97,4 | 137,5 | 48,3 0,8 48 205,3 | 94,5 | 128,7 | 185,8
1994 | 251,9 | 171,5 -- 72,5 52,9 | 42,3 | 46,5 0 0 -- 121,4 | 353,1
1995 | 162,8 | 441,4 | 324,2 | 108,2 | 57,2 | 29,6 51,1 0,4 71,5 | 206,7 | 60,8 291
1996 | 244,4 | 195,2 | 281,5 | 75,3 249 | 37,6 8,3 29,2 | 1659 | 172,6 | 137,9 | 313,6
1997 412 -- 92,2 28,5 | 66,4 | 131,2 | 23,6 16,8 | 88,9 87,3 | 269,4 | 316,5
1998 199,4 174,5 141,8 61,1 1159 | 23,8 8,9 17,1 83 167,2 | 132,6 242
1999 | 355,9 | 221,7 88,7 50,7 50,2 73 3 0 73,9 37,8 96 206,6
2000 | 266,7 | 235,8 | 180,4 3,7 8,3 82 75,5 | 179,1 | 80,5 | 278,6 | 245,1
2001 | 209,2 | 332,9 | 172,2 | 28,7 78,2 | 26,1 21,4 | 27,3 | 64,6 | 194,6 | 151,7 | 234,9
2002 | 283,6 | 230,2
2004 -- 84,1 | 109,9 | 34,6 0 0 0 111 149,5 | 135,3
2006 | 162,9 | 247,1 | 118,2 11 0 5 46,4 0 57
Média: | 243,63 | 199,14 | 155,65 | 74,44 | 62,5 | 48,11 | 34,4 | 34,39 | 73,27 | 130,53 | 158,23 | 218,4
HIETOGRAMA
D32 002 - Série: 1931 a 2006
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Jarinu 154 Primavera 730,000 m 23°00'00 46°43'00 Atibaia
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1953 149,9 | 95,1 | 60,6 3 19,7 | 28,2 | 56,9 | 137,4 | 151,3 | 116,3
1954 | 312,7 | 170,9 | 129,7 | 14,5 | 119,5| 42,8 | 16,5 0 21,3 | 122,8 | 50,2 | 222,8
1955 | 169,3 | 196,9 | 205,4 | 56,8 46 11,2 | 22,2 [101,5| 1,5 130 | 142,7 | 186,5
1956 | 55,5 | 206,5 | 120,3 | 80 131 69 79,2 | 28,5 | 105,5 | 177,2 | 44,3 181
1957 | 341,3 | 299,5 | 181,6 | 87,6 13,3 35 66,4 | 95,3 162 | 114,1 | 173,6 | 198,9
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[ Municipio [Prefixo| Nome | Altitude | Latitude [ Longitude | Bacia |
Jarinu 'i35' ; P';fnﬁi’\‘lgfa 730,000 m 23°00'00” 46°43'00" Atibaia
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1958 | 305,2 | 190,4 | 214,2 | 116,7 | 146,8 | 94,5 | 69,5 3 102,9 | 186,6 | 127,8 | 175,9
1959 | 237,9 | 205,9 | 202,7 | 98,5 | 185 | 3,5 1 79,5 | 25,5 | 113,5 | 211,3 | 182
1960 | 257,4 | 312,3 | 90,5 | 103,5| 83,6 | 101 1 36,5 | 23,5 | 91,5 | 219 | 444,2
1961 | 193 | 148,55 | 1158 | 117 | 31,5 [ 22 2,5 20 0 75 172 | 178,5
1962 | 206 217 [ 293,1 | 19 | 16,8 | 19 | 435 | 67,5 | 33,2 [ 257,5 | 119 | 300,5
1963 193 179,5 82 17 5 6 0 15 20,5 150 189 62
1964 | 161,5 | 296,5 45 24 31 | 29,5 | 52 | 42,3 |124,5] 131,5 | 110 290
1965 | 345,5 | 163,5 92 61 81 | 2355 [ s8 15 104 | 109,5 [ 122 | 241,5
1966 174 -- 213,5 14,5 48,3 0 18,5 16,6 60,8 158,9 62,4 269,2
1967 | 294,5 | 101,6 | 139,4 | 41,4 | 229 | 87,6 | 369 | 45 | 72,7 | 170,9 | 215,5 | 161,2
1968 | 278,1 | 80,5 | 268,1 | 69,2 | 252 | 18,1 | 2,1 | 44,4 | 21,3 | 1252 | 107,2 | 129
1969 | 177 51,5 61 87 42 22 8,5 38 | 14,5 | 192,5 | 185 143
1970 | 520 | 387,2 | 1154 | 26,8 | 16,5 | 77,7 | 9,7 | 117,8] 89,5 | 91,5 | 81,4 | 144,7
1971 | 103,6 77 111,8 | 127,4 | 53,7 | 136,6 | 34,4 0 80,7 | 100,3 | 162 | 175,3
1972 | 281,2 | 268,4 | 127,1 | 26,4 | 43,6 | 63 |101,7]| 69,5 | 97 | 2216 | 135 117
1973 | 191,4 | 243,6 | 117,4 | 61,1 | 67,2 | 42,1 | 489 | 16,4 | 49,5 | 161,7 | 1451 | 2471
1974 | 271,4 | 30,8 170 | 522 | 6,8 [1432] o 3,4 50 | 108,2 | 190,1 | 281,8
1975 | 126,6 | 3795 | 69,2 | 19,6 | 22,1 | 45 [ 493 | 3,8 | 27,5 | 150 | 202,3 | 387,7
1976 | 116,7 | 342,9 | 140 |[127,7] 154,8| 91,3 | 175,5] 118,6 | 237,9| 88,2 | 188,3 [ 175,5
1977 | 217,7 | 114,1 | 143,8 | 1389 | 21,7 | 58,7 | 11,6 | 25,7 | 151,1 | 75,9 | 180,1 | 275,1
1978 | 184 | 103,5 | 136,4 | 11,6 [ 909 | 79 | 935 | 58 | 50,4 | 145 | 311,1 | 152,6
1979 | 141,7 157,3 125,6 102 138 8,9 66,6 65,8 94,7 193,9 | 129,5 | 282,6
1980 | 150,7 | 158,1 | 43,9 | 1646 152 | 959 | 11,5 | 51,7 | 70,1 | 58,8 | 189,3 | 317,6
1981 | 210,4 | 65,1 | 117,3 | 56,5 | 40,9 | 77,8 | 13,6 | 3,6 | 14,5 | 202,8 | 232,7 | 204,9
1982 | 362,7 | 137,3 — 419 | 34,7 | 168,2| 48,9 | 47,3 | 21,1 | 252,7 | 193 | 291,5
1983 | 297,7 218,3 286,8 | 199,2 | 287,1 | 269,8 | 58,7 16,4 | 295,3 | 139,3
1984 — 83,3 — — 10,3 | 139,4 | 145,4 | 46,2 | 163 384
1985 | 346,7 231,9 158,6 - -- 120
1986 | 171,5 | 165,1 | 148,7 | 69,3 | 139,5] 9 17,6 | 179,3 | 44,5 | 120,1 | 208,7 | --
1987 -- -- 242,1 | 94,1 | 266,2 | 104,4 | 13,2 | 10,4 - 90,3 | 107,7 | 227,9
1988 | 260,5 | 128,8 | 244,2 | 139,3 | 2356 | 57,5 | 1,5 09 | 14,7 | 1892 | -- —
1989 | 275,5 | 209,9 | 152 | 96,6 | 13,6 | 53,6 | 210,9] 41,2 | 111,9] 27,7 | 210,2 | 191,6
1990 | 290,2 | 1054 | 2242 | 31,4 | 69,5 | 20 |[154,2| -- 7,9 | 83,9 | 107,2 | 113,2
1991 | 361,1 | 157,5 | 303,3 | 141,3| 32,3 | 37,6 | 119 | 7,4 | 64,7 | 156,1 | 70,1 | 206,2
1992 | 88,5 | 117,4 | 207,4 [ 99,7 | 84,6 0 39,4 | 39 | 1442 202,1 ] 248,2 | 193,3
1993 | 184,7 | 2852 | 87,8 | 46,4 | 110,6 | 42,6 | 9,4 | 46,8 | 164,2| 162,7 | 86,5 | 216,4
1994 | 258,4 | 192,4 | 169,4 | 96,7 | 65,3 | 40,8 | 50,7 0 0 111,8 | 133,5 | 273,8
1995 | 185 | 348,8 | 2154 | 85,8 | 38,1 | 31,2 [ 80,2 | 4,9 | 55,1 | 201,6 | 50,7 | 179,2
1996 | 223,1 — 309,3 | 72,4 | 39,1 | 40,4 | 7,4 | 553 | 176,2 ] 181,2 | 155,3 | 239
1997 | 383,2 | 147 80,4 | 59,4 | 74,6 | 118,5| 13,1 | 20,5 | 101,2| 71,6 | 170,3 | 217,5
1998 | 205,5 | 249,1 | 172,8 [ 82 [120,7] 218 | 7,4 | 121 -- | 184,55 | 54,3 | 199,5
1999 | 471,8 | 264,3 | 122,5 | 66,1 | 38,2 | 79,7 0 0 62,8 | 43,9 | 72,7 | 99,2
2000 | 213 | 234,1 | 225,7 5 11,2 | 8,2 71 | 73,4 | 116,6 | 107,5 | 261,2 | 206,5
2001 | 196,3 | 217,6 | 124,5 | 84,2 | 64,2 | 27,1 27 | 41,5 | 61,2 | 192,7 | 184,9 | 333,4
2002 | 366 | 131,5 -- 7,6 79 0 12,1 | 97,9 | 44,1 | 54,3 | 150,3 | 82,6
2003 | 347,1 74 1789 | 60,6 | 52,3 | 15,2 | 33,5 | 28,2 | 31,8 | 157,4 | 180,9 | 301,9
2004 | 149,8 | 273 | 153,1 | 57,8 | 180,4 [ 118,6 | 107 0 8,6 | 182,4 | 202 | 184,1
2005 | 258,7 | 213,6 | 260,8 | 10,6 | 154,9| 31,7 | 26,5 | 17,6 | 94,5 | 142,4 | 114,6 | 181,9
2006 | 245,9 | 240,4 [ 2409 | 16,7 | 135 | 13 | 71,9 | 12,4 | 63,1 | 117,7 | 167,7 | 195,3
2007 | 309,8 | 79,3 | 184,1 [ 161,5] 87,1 53 [204,7] o0 22,8 | 88,3 | 181,6 | 154,1
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Jarinu £ - Fazenda 730,000 m 23°00'00" 46°43'00" Atibaia
154 Primavera
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2008 | 350,4 | 117,4 | 268,1 | 156,6 | 93,5 69 0 101,5 | 68,9 | 186,7 | 123,1 | 181,5
2009 | 279,4 | 184,6 | 93,7 | 48,4 | 56,6 | 52,5 | 71,7 | 56,2 | 124,1 | 90,7 | 284,5 | 332,4
2010 | 422,9 | 145,4 | 273,5| 84,8 | 22,5 | 13,3 | 77,7 0 80 90,6 | 178,7 | 152,5
2011 | 584,3 | 135,1 | 197,3 | 144,4 | 23,7 | 70,7 54 | 54,2 1,5 | 166,4 | 252 | 104,5
2012 | 367,9 | 222,8 | 104,6 | 177,9| 83,2 | 39,5 5,6 0 13,6 | 154,5 | 137,7 | 305,8
2013 | 151,1 170 195,4 | 75 54,8 | 73,8 | 44,6 8 37,2 | 129,3 | 108,9 | 104,5
2014 | 140,8 | 76,2 | 214,2 | 88,5 | 29,4 | 172 | 35,2 | 11,6 69 30 104,6
Média: | 253,67 | 186,35 |167,15| 77,08 | 70,84 | 51,79 | 43,32 | 37,36 | 71,35 | 134,39 156,16 | 210,65
HIETOGRANMA
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Figura 9.1.1.1-7: Média mensal do posto E3-154 durante a série historica.

uadro 9.1.1.1-7: Série Histérica do posto D3-051 (DAEE).

Valinhos g - | GeEeD de 0,000 m 22055'45" 46°56'22" Atibaia
051 Valinhos
.  cHuvAMENsAL(mm) ]
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 - -- 74,9 0 1,6 752 | 62,4 | 56,2 | 98,7 | 92,4
2003 | 390,1 | 172,9 | 212,4 | 47,8 | 44,8 9,2 27,2 | 26,1 29 100,3 | 222 | 315,5
2004 | 184,9 | 213,8 | 53,2 | 80,7 | 100,8 | 70,9 | 82,5 0 6,9 | 184,6 | 204,7 | 214,2
2005 -- 123,4 | 4054 | 47,6 | 41,4 | 48,5 | 10,1 5,4 57,7 | 206,6 | 110,1 --
2006 | 320 236,9 | 269,6 | 21,6 6,7 18,2 | 42,5 | 178 | 58,9 | 79,7 | 198,6 | 232
2007 | 444,2 53 120,1 | 58,1 79 36,5 | 176,3 0 19,3 -- 162,6 | 140,8
2008 | 354,5 | 242,1 | 206,7 | 121,9| 47,7 | 47,5 0 80,8 | 45,5 | 163,5 | 118,4 | 206,6
2009 | 250,4 | 205,5 | 61,2 | 26,8 52 72 96,2 | 47,2 | 143,5]| 67,5 | 280,9 | 439
2010 | 327,5| 59,6 | 251,3| 78,7 | 27,5 | 23,8 | 67,4 0 78,3 | 85,7 -- 290,2
2011 | 278,6 | 119,2 | 107,3 | 95,5 | 78,4 | 64,1 -- 36,4 | 16,8 | 187,1 -- 151,4
2012 | 230,9 | 143,8 | 105,1 -- -- -- -- 0 -- 100 77 | 207,9
2013 172 84,4 | 204,7 | 67,1 | 67,1 | 66,1 | 83,1 | 10,6 | 29,2 -- -- --
2014 --
Média: | 295,31 | 150,42 | 181,55| 64,58 | 56,39 | 41,53 | 58,69 | 24,96 | 49,77 | 123,12 163,67 | 229,0
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Figura 9.1.1.1-8: Média mensal do posto D3-051 durante a série histdrica.

9.1.1.2. Qualidade do Ar e Emissdes Atmosféricas

A qualidade do ar é medida através de padrdes que visam monitorar a poluicdo

atmosférica e as condigdes em que se encontra o ar respirado pela populagdo.

Esse monitoramento é importante, pois tal politica pode influenciar diretamente
na salde e qualidade de vida das pessoas, além disso, a concentracdo de certos

gases pode alterar a acidez das chuvas.

Assim, os objetivos do monitoramento da qualidade do ar sdo: avaliar a qualidade
do ar a luz de limites estabelecidos para proteger a saiude e o bem estar das
pessoas; obter informagdes que possam indicar os impactos sobre a fauna, flora e
0 meio ambiente em geral; acompanhar as tendéncias e mudancas na qualidade
do ar devido as alteracbes nas emissdes dos poluentes e auxiliar no planejamento
de acOes de controle; conscientizar a populacao sobre os problemas da poluicao
do ar e permitir a adogao de medidas que ajudem a reduzi-la, bem como a adogao
de medidas de protecdo a salde quando necessario; informar a populacdo, érgaos
publicos e sociedade em geral os niveis presentes da contaminacao do ar; avaliar
a qualidade do ar em situagOes especificas; fornecer dados para ativar acdes de
controle, quando os niveis de poluentes na atmosfera possam representar risco a
saude publica (CETESB, 2009).
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Ainda de acordo com a CETESB, poluentes atmosféricos sdao todas e quaisquer
formas de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentracdo,
tempo ou caracteristicas em desacordo com os niveis estabelecidos em legislacdo,
e que tornem ou possam tornar o ar improdprio, nocivo ou ofensivo a salde,
inconveniente ao bem-estar publico, danoso aos materiais, a fauna e a flora ou
prejudicial a seguranca, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais da

comunidade.
Existem basicamente dois tipos de poluentes:

e Primarios: Emitidos diretamente de sua fonte de poluicdo. Podemos
mencionar as atividades industriais, e os carros como fonte desse tipo de

poluente atmosférico.

e Secundarios: Formados através de reagdes quimicas entre os poluentes

lancados por fontes primarias e os gases presentes na natureza.

A Organizacao Mundial da Saude (OMS, 2005) afirma que os padrdes de avaliagdo
da qualidade do ar vao variar de acordo com a abordagem adotada para balancear
riscos a saude, viabilidade técnica, consideracdes econdmicas e varios outros
fatores politicos e sociais, que por sua vez dependem, entre outras coisas, do nivel
de desenvolvimento e da capacidade nacional de gerenciar a qualidade do ar,

respeitando a heterogeneidade regional de cada pais.

No Brasil, o 6rgdo responsavel para estabelecer tais diretrizes é o IBAMA, sendo
que através da Portaria Normativa n° 348/IBAMA, de 14 de marco de 1990
estabeleceu os padrdes referentes a qualidade do ar. A resolugao CONAMA n° 3/90

vem normatizar tal portaria do IBAMA.

Para o Estado de S3o Paulo, desde dezembro de 2007 estd em vigor o Decreto

Estadual 52.469, que institui uma Politica de Gerenciamento da Qualidade do Ar.

Tal Decreto aplica conceitos de saturacdo de poluentes atmosféricos numa

determinada regido, e instrui o licenciamento ambiental nessas regioes.

Os parametros regulamentados sao os seguintes: Particulas Totais em Suspenséo,
Particulas Inalaveis, Fumaca, Didxido de Enxofre, Mondxido de Carbono, Ozbnio e

Diéxido de Nitrogénio.
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> Particulas Inalaveis e a Fumaca sao constituidas de material sélido ou liquido
suspensos no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fumaca, entre outros. Sua
fonte principal de emissdo sdao os processos de combustdo (industria e veiculos
automotores), aerossol secundario (formado na atmosfera). Esse tipo de poluente
causa danos a vegetacao, diminuicao nas condicoes de visibilidade e contaminacgao

do solo.

> Particulas Totais em Suspensdo possuem a mesma constituicdo do item
descrito anteriormente o que ira diferenciar na classificacdo desses poluentes é a
faixa de tamanho que é abaixo de 100 micra, a passo que as Particulas Inalaveis
e a Fumacga possuem faixa de tamanho abaixo de 10 micra. Processos industriais,
veiculos motorizados (exaustao), poeira de rua suspensa, queima de biomassa
além de fontes naturais como pdlen, aerossol marinho e solo sdao as principais

fontes de emissao. Causa danos similares aos descritos anteriormente.

> Diéxido de Enxofre (SO2) é um gas incolor, com forte odor, semelhante ao
gas produzido na queima de palitos de fosforos. Pode ser transformado a SOs, que
na presenca de vapor de agua, passa rapidamente a H.SO4 (acido sulfurico). Sao
formados por processos que utilizam a queima de éleo combustivel, refinaria de
petréleo, veiculos a diesel, producao de polpa e papel e utilizacdo de fertilizantes.
Esse processo de formacao de acidos na atmosfera leva a precipitacao de chuva

acida causando a corrosao de construcdes e a vegetacao.

> Dioxido de Nitrogénio (NO;) possui tom avermelhado, com odor forte e
irritante. As reacdes atmosféricas desse gas levam a formagao de acido nitrico,
nitratos e compostos organicos téxicos. E formado através de processos de
combustdo de veiculos automotores, processos industriais, usinas térmicas que
utilizam 6leo e gas e incineracdes. Leva a formagao de chuva &cida, causando

danos a vegetacdo e a colheita.

> Mondxido de Carbono (CO) Gas inodoro, incolor e insipido. Fruto da

combustdo incompleta de veiculos automotores.

> Ozbnio (03) incolor, inodoro no meio ambiente e principal componente da
névoa fotoquimica. E produzido através da radiacdo solar sobre os 6xidos de
nitrogénio e compostos organicos volateis. Causa danos as colheitas, a vegetacao

natural, plantacdes agricolas e plantas ornamentais.
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Vale lembrar que a CETESB dedica uma atengao maior ao monitoramento de
material particulado nas UGRHIs que apresentam carater vocacional industrial,

como é o caso da UGRHI 5, onde localiza-se o empreendimento.

O Quadro 9.1.1.2-1 mostra os padrdes nacionais de qualidade do ar fixados na
Resolugao CONAMA n° 3, de 28 de junho de 1990, utilizando-se dos poluentes

acima descritos.

Quadro 9.1.1.2-1: Padrdes nacionais de qualidade do ar segundo a Resolugao CONAMA
n° 3 de 28/06/90.

Padroes nacionais de qualidade do ar (Resolucao CONAMA n° 03 de 28/06/90)
Padrao Padrao

Tempo de e P Método de
Poluente Primario Secundario .~
Amostragem Medicao
. Hg/m3 Hg/m3 s
Particulas totais 24 horas? 240 150 amostrador de
em suspensao MGA® 80 60 grandes volumes

Particulas inalaveis 24 horas? 150 150 separacgao
MAA3 50 50 inercial/filtracao

Fumaga 24 horas! 150 100 refletancia

s MAA3 60 40
Diéxido de enxofre 24 horas’ 365 100 pararosanilina
MAA3 80 40
Didxido de nitrogénio 1 horat 320 190 uimiluminescéncia
9 MAA3 100 100 q
1 horat 40.000 40.000
Monéxido de carbono 35 ppm 35 ppm infravermelho
8 h 1 10.000 10.000 nao dispersivo
oras
9 ppm 9 ppm
Ozobnio 1 horat 160 160 quimiluminescéncia

1 - N3o deve ser excedido mais que uma vez ao ano;
2 - Média geométrica anual;
3 - Média Aritmética Anual.

> Padroes de qualidade do Ar do estado de Sao Paulo

O Decreto Estadual n° 59.113, de 23/04/2013, estabeleceu novos padrdes de
qualidade do ar para o Estado de Sao Paulo, tendo por base as diretrizes

estabelecidas pela OMS.

O Decreto preconiza que a administracdo da qualidade do ar no territério do Estado
de Sao Paulo sera efetuada por meio de Padrdes de Qualidade do Ar, observados

0s seguintes critérios:

I. Metas Intermediarias - (MI) estabelecidas como valores temporarios a serem

cumpridos em etapas, visando a melhoria gradativa da qualidade do ar no Estado de
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Sdo Paulo, baseada na busca pela reducdo das emissbes de fontes fixas e moveis,

em linha com os principios do desenvolvimento sustentavel;

II. Padrbes Finais (PF) - Padrbes determinados pelo melhor conhecimento cientifico
para que a saude da populacdo seja preservada ao maximo em relacdo aos danos

causados pela poluicdo atmosférica.

O Quadro 9.1.1.2-2 apresenta os padroes de qualidade do ar estabelecidos no

Decreto n° 59.113/2013, sendo que os padroes vigentes estao em destaque.

Quadro 9.1.1.2-2: Padrdes Estaduais de Qualidade do Ar (Decreto Estadual n© 59.113 de
23/04/2013).

Poluente Tempo de MI1 MI 2 MI 3 PF
Amostragem (vg/m3) | (pg/m3) | (pg/m3) | (pg/m3)
Particulas 24 horas 120 100 75 50
Inalaveis (MP10) MAAL 40 35 30 20
Particulas 24 horas 60 50 37 25
Inalaveis Finas
(MP2,5) MAA1 20 17 15 10
Didxido de 24 horas 60 40 30 20
Enxofre (S02) MAAL 40 30 20 _
Didxido de 1 hora 260 240 220 200
Nitrogénio (NO2) MAA1 60 50 45 40
Ozo6nio (03) 8 horas 140 130 120 100
Monoxido de
Carbono (CO) 8 horas ) ) ) 9 ppm
Fumaca* (FMC) 24 horas 120 100 75 50
MAA1 40 35 30 20
Particulas Totais 24 horas - - - 240
em Suspensao*
(PTS) MGA?2 - - - 80
Chumbo** (Pb) MAA1? - - - 0,5

> Indice de qualidade do Ar

A CETESB possui um indice matematico de Qualidade do Ar criado através dos
niveis monitorados e as informacdes e riscos a saude. E obtido através de uma
funcao linear segmentada onde os pontos de inflexdo sdo os padrdoes de qualidade
do ar. Desta fungao, que relaciona a concentragdao do poluente com o valor do

indice, resulta em um numero adimensional referido a uma escala com base nos
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padroes de qualidade do ar. O érgao governamental divulga diariamente os piores

indices obtidos nas estagoes.

No Quadro 9.1.1.2-3, extraido do Relatério de Qualidade do Ar (CETESB, 2013),
estao apresentadas as relagdes entre os indices de qualidade do ar e seus efeitos

a saulde.
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Quadro 9.1.1.2-3: fndice Geral de relacdo entre fndices Avaliados, Qualidade do Ar e Efeitos a Saude (Fonte: CETESB, 2013).

e e iy Sy o o o (e

Pessoas de grupos sensiveis
(criangas, idosos e pessoas com
N2 - ) >50 - ) >100 - >9 - ) ) >50 - doencas respiratérias e cardiacas)
MODERADA HI-E 100 s =l 130 11 FAU = 20 =2 - Al 100 podem apresentar sintomas como
tosse seca e cansaco. A populagdo,

em geral, ndo é afetada.
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Com relagao aos municipios da AllI, a CETESB avalia a RMC, e também o municipio
de Jundiai, individualmente. A Regidao Metropolitana de Campinas, formada por 19
municipios, que possui uma populacdao em torno de 3,0 milhdes de habitantes
possui uma frota aproximada de 1,16 milhdo de veiculos. Muitos dos municipios
dessa UGRHI possuem alto grau de industrializagao, de servigos e
desenvolvimento agricola. Todas essas atividades trouxeram diversos problemas
de ordem ambiental. Destacam-se a cidade de Campinas, com uma populagao
superior a um milhdo de habitantes, considerada a sede da regidao, e o municipio
de Paulinia, que conta com um grande parque industrial, principalmente

petroguimico.

Os niveis encontrados em Jundiai podem ser, em parte, decorrentes do transporte
dos poluentes provenientes da Regiao Metropolitana de Sao Paulo - RMSP, por este
municipio localizar-se a cerca de 50 km e na direcao predominante dos ventos em
relacdo a esta regido metropolitana, e também em parte de contribuicdes locais e
de transporte de poluentes oriundos da RMC, carreados por ventos de direcao do
quadrante norte-oeste. Além do transporte de poluentes deve-se considerar

também a participacao das fontes locais de emissdo de precursores de ozobnio.

Conforme o Inventdrio de Emissdes de Fontes Estaciondrias no estado de Séao
Paulo, estima-se que em 2013 a Regiao Metropolitana de Campinas (RMC), na qual
se insere o municipio de Itatiba, tenha produzido em torno de 33,28 toneladas de

emissOes de fontes de poluigao.

Quadro 9.1.1.2-4: Estimativa de emissdes de fontes de poluicdo da RMC e de Jundiai
(Fonte: CETESB, 2013).

Emissao (1000 t/ano)
Local |Populacao| Frota Fontes
P CO | HC | NOx | MP | sOx
Fixa 2,61 | 6,39 | 9,78 1,97 | 13,54
RMC | 3.004.083 |1.167.769 | Base de Combustivel - 2,3 - - -
Liquido
Movel 28,67 | 5,63 15,3 | 0,35 nd
i Fixa <0,01 |<0,01| 0,17 |<0,01]| 0,04
Jundiai| 393.920 176.770 -
Mével 4,87 0,94 2,65 0,06 nd

Para os emissores fixos da Regidao Metropolitana de Campinas foram levados em
consideracao 36 industrias e 12 empreendedores, em Jundiai foram levados em

consideracao 02 industrias. Elas apresentavam significativa fonte de emissdo de
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poluentes atmosféricos, com base na tipologia industrial, na capacidade produtiva

e no tipo e quantidade de combustiveis utilizados.

Para o monitoramento destes, além de outros indices e gases atmosféricos, o
Estado de Sado Paulo conta com 49 estacdes automaticas fixas, 2 moveis e 37
pontos de monitoramento manual, totalizando 88 estacdes entre automaticas e
manuais. Através destas, é possivel a realizacdo da coleta de dados periddicas

permitindo o monitoramento dos parametros de qualidade do ar.

Nos municipios incorporados na AIl do empreendimento foram constatados 4

postos de monitoramento localizados nos municipios de Campinas e Jundiai.

O Quadro 9.1.1.2-5 apresenta os parametros monitorados pelos pontos de

monitoramento inseridos na AlI.
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Quadro 9.1.1.2-5: Parametros atmosféricos monitorados na AII do Empreendimento
(Fonte: CETESB, 2013).

Tipo de Parametros*
Local Estacs
Stagaod | vp, | cCO| NO | NO2| NOx| Os| UR| TEMP | W | DV | FMC | SO
2]
e
= Posto Fixo
g— Automaético X X - - - - X X - - - -
(o]
®)
©
o Posto Fixo
g Automatico X - X X X X X X X X - -
=
Local | Jipo de MP2,5 FMC S02 MP10 PTS
Estagcao
Posto
Manual 1 - X X - -
©
©
[
=)
=
Posto
Manual 2 - - X - -
* Parametros Monitorados:
MP10 Particulas Inalaveis 03  0Ozonio
Cco Monéxido de Carbono UR  Umidade Relativa
NO Oxido de Carbono TEMP Temperatura
NO2 l?ic')xido de Carbono vV Velocidade dos Ventos
NOx  Oxidos de Carbono DV  Diregao dos Ventos

A regidao de estudo caracteriza-se por apresentar um forte adensamento
populacional, além de um alto grau de industrializacdao, prestacao de servicos e
desenvolvimento agricola, tais fatores juntamente com as queimadas de cana de

acucar podem gerar problemas ambientais diversos.

De acordo com a analise de material particulado no ar (MP.), ressalta-se que
Campinas e Jundiai, estdo em situacdo considerada moderada 50 a 75 pg/m3. O
maior indice foi registrado em Jundiai 72 pg/m3 e em Campinas o indice maximo
obtido foi de 62ug/m3.

A Resolugdao SMA n© 58, de 12 de julho de 2012, classificou as sub-regidoes do

Estado de Sao Paulo, quanto ao grau de saturacao da qualidade do ar. Os
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municipios da AII foram avaliados nos quesitos material particulado (MP), diéxido
de enxofre (S0Oz), gas carbobnico (CO), didxido de nitrogénio (NO2) e ozbnio (0O3).

Os resultados seguem descritos no Quadro 9.1.1.2-6.

Quadro 9.1.1.2-6: Classificacdo dos municipios da AIl quanto ao grau de saturacdo da
qualidade do ar, segundo Resolucao SMA n°58/2012.

Municipios monitorados para

Municipio MP SO2 CO NO: O3 05
Atibaia -- -- -- -- SAT - SEV Jundiai, Paulinia
B;:Sﬁ:;f - | - | - | - | SAT-SEV Jundiai, Paulinia
Itatiba -- -- -- -- SAT - SEV Jundiai
Jarinu -- -- -- -- SAT - SEV Jundiai, Paulinia
Morungaba | -- -- -- -- SAT - SEV Jundiai, Paulinia
Valinhos -- -- -- -- SAT - SEV Jundiai, Paulinia
Jundiai NS NS -- NS SAT - SEV Jundiai, Sao Paulo
Campinas | NS | NS | NS -- SAT - SEV Americana, Jundiai, Paulinia

Legenda: NS - Area ndo saturada / SAT - SEV - Area Saturada Severo

Conforme consta, Atibaia, Braganca Paulista, Itatiba, Jarinu, Morungaba e Valinhos
nao foram classificadas quanto a saturacdao de material particulado, diéxido de

enxofre, gas carbonico, didéxido de nitrogénio.

E com relacdo ao Ozonio, todos eles foram classificados com base em medicoes
realizadas em municipios do entorno (Jundiai, Americana e Paulinia), resultando

em indices de saturacao severa.

Campinas foi classificada nos quesitos, material particulado, diéxido de enxofre e
gas carbonico como area nao saturada, enquanto que o de Ozé6nio foi classificada
como area saturada severa (monitorado em Americana, Jundiai e Paulinia). E ndo

foi avaliado o didxido de nitrogénio.

E por fim, Jundiai foi classificado nos quesitos material particulado, didxido de
enxofre e didéxido de nitrogénio como area ndo saturada, enquanto que o de Oz6nio
foi classificado como area saturada severa (monitorado em Jundiai e Sdo Paulo).

E ndo foi avaliado o gas carbdnico.
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9.1.1.3. Geologia

Os dados sobre geologia trazem grande contribuicdo a compreensdo das
caracteristicas fisicas da regido objeto de estudo, pois a formacdo geoldgica
oferece informacgdes para o entendimento da formacao do relevo local, estabilidade
dos terrenos e do material parental de formacdo dos solos, além de apresentarem

caracteristicas que guardam uma relacao direta com os aquiferos existentes.

A geologia do Estado de S&o Paulo é formada pelas rochas sedimentares da Bacia
do Parana, depressao deposicional que cobre aproximadamente 75% do territorio
do Estado, os outros 25% ¢é coberto pelo Planalto Atléntico, por rochas cristalinas
pré-cambrianas e depdsitos cenozoicos. A Figura 9.1.1.3-2 a seguir ilustra a
distribuicdo das principais unidades geoldgicas no Estado de Sao Paulo, bem como

a localizagao da AII nesse contexto.
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Figura 9.1.1.3-1: Distribuicdo espacial das unidades geoldgicas no estado de S&o Paulo.
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Através do mapeamento Geoldgico do Estado de Sao Paulo (IPT, 1981) foi possivel
identificar as unidades litoestratigraficas na AII do empreendimento, suas

caracteristicas gerais foram descritas nos paragrafos subsequentes.

A maior parte da Bacia do PCJ esta localizada na borda leste da Bacia Sedimentar
do Parana, contudo na AIl do empreendimento predominam rochas do

Embasamento Cristalino Pré-Cambriano.

Essa unidade geoldgica é marcada por dobramentos, falhamentos e
metamorfismos. Os aspectos primarios das rochas tendem a ser obscurecidos

pelas deformacdes e metamorfismos sofridos ao longo dos anos.

As unidades mais antigas mostram, em geral, transformagdes metamorficas de
alto grau, com complicadas deformagdoes. A superimposicao de efeitos
termotectonicos posteriores, levou a intricadas relacdes dos materiais constitutivos

das rochas.

Na AIlI foram identificadas formacdes associadas as Suites Graniticas
Sintectonicas, e Suites Graniticas Indiferenciadas e Sintectonicas, Complexo
Amparo e embasamentos deposicionais de formacdo recente, Depdsitos
Cenozdicos, Cobertura Cenozdica Indiferenciada Correlata a Formagao Sao Paulo,

Sedimentos Aluvionares (Qa) e sedimentos continentais indiferenciados (Qi)

As Suites Graniticas Sintecténicas (Facies Cantareira - PSyc) e Suites Graniticas
Indiferenciadas e Sintectonicas (PSeQy) se encontram em maior quantidade na
AII do empreendimento, com mais de 54% do territdrio, deste total mais de 53%
é referente a formacdo PSeOy. Tais litologias sdo correlatas ao Escudo Atlantico e
estdao espalhadas ao longo da AII. No Estado de Sao Paulo, a maior parte da
Plataforma Sul-Americana é constituida por rochas graniticas, rochas com datacdo

mais antiga encontradas na area de estudo, associadas ao Pré-Cambriano.

Também em grande quantidade na AII observa-se o Complexo Amparo,
representado por formagdes PSeOy e PSYc, que corresponde a aproximadamente
40% da AII, este é composto principalmente por rochas metamoérficas, tais como:
biotita gnaisses, migmatitos de estruturas diversas, gnaisses migmatizados,

quartzitos, anfibolitos e gonditos.

De formacdo mais recente, os Depdsitos Cenozdicos se encontram distribuidos

proximo as principais linhas de drenagem. A Cobertura Cenozodica Indiferenciada
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Correlata a Fm. Sao Paulo (TQis) apresenta sedimentos pouco consolidados
incluindo argilas, siltes, e arenitos finos argilosos com raros e pequenos niveis de

cascalhos.

Sdo ainda encontrados depdsitos de Sedimentos Aluvionares (Qa) e sedimentos
continentais indiferenciados (Qi) na AII do empreendimento. Constituidos de
areias de varias granulometrias, argilas e cascalheiras fluviais, stonelines e

coberturas coluvionares, associados a calhas atuais e encostas.

O Quadro 9.1.1.3-1 a seguir apresenta uma sintese das principais litologias e
unidades geoldgicas e seus respectivos periodos de tempo geoldgico identificados
na Bacia do PCJ, com destaque para as presentes na AIl do empreendimento (de
acordo com o Relatoério de Situagao dos Recursos Hidricos 2002-2003/PCJ e Mapa
Geologico do Estado de Sao Paulo 1981- IPT).

Na Figura 9.1.1.3-2 do empreendimento, com a distribuicdo das unidades

geoldgicas encontradas.
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Complexo Amparo: Migmatitos com paleossomna granulitico e anfibiolitico,
granulitos diversos, migmatitos homogéneos

Complexo Amparo: Biotita gnaisses, biotita-hornblenda gnhaisses,
granada-biotita gnaisses, gnaisses migmatizados, migmatitos de estruturas diversas,
subordinadamente biotita xistos, quartzitos, anfibolitos, gonditos e metaultrabasitos.

Suites Graniticas Sintectonicas (Facies Cantareira): Corpos para- autéctones e aldctones,
foliados, granulacdo fina a média, textura porfirica frequente, contatos
parcialmente concordantes e composigao granodioritica a granitica.

variada, Granitos Facies Cantareira — Corpos graniticos foliados de granulagdo fina a média.

Sedimentos Aluvionares: Aluvides em geral, incluindo areias inconsolidadas de granulagao
varidvel, argilas e cascalheiras fluviais subordinalmente, em depdsitos de calha e/ou terracos.

Depositos continentais indiferenciados: Depdsitos continentais indiferenciados incluindo sedimentos
elavio-coluvionares de natureza areno-argilosa e depdsitos variados associados a encostas.

Coberturas Cenozdicas Indiferenciadas Correlatas a Fm. Sdo Paulo: Sedimentos pouco consolidados
incluindo argilas, siltes, e arenitos finos argilosos com raros e pequenos niveis de cascalhos.
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Quadro 9.1.1.3-1: Sintese das principais litologias das unidades geoldgicas da regido das Bacias do PCJ, com destaque para as presentes

na AIl do empreendimento (Fonte: IPT, 1981).
EON ERA PERIODO GRUPO/COMPLEXO/FORMA(}AO

Depdsitos aluvionares recentes

Qo
_
©
< o - . .
®) ) Depésitos continentais
O ~ indiferenciados
-
=z "© .
o) g Formacao Rio Claro e dep. Correlatos
)
©
3 Coberturas Cenozdicas
Indiferenciadas Correlatas a Fm. Sao
Paulo
(@]
% Formacao Itaqueri
N
8 '8 F do S Geral
W < @ o ormagao Serra Gera
= O o]
o) E
TR 2% | 2 s
m, ~
e} S R 2 m Formacgao Botucatu
N 9 = o O
s s b7
+ 2 ~ . s
o Formagao Pirambdia
o

Intrusivas Basicas Tabulares

Formacao Corumbatai

PALEOZOICA

Formacao Irati

Permiano/
Carbonifero
GRUPO
PASSA DOIS

simBoLO

Qa

Qi

TQr
TQir

TQis

KTi

JKsg

JKb

TRjp

IKB

Pc

Pi

LITOLOGIA

Areias finas a grossas e sedimentos silto-argilosos encontrados nas
planicies dos principais rios (coberturas coluvionares e aluvionares
recentes de encostas e associados as calhas atuais).

Depdsitos continentais indiferenciados incluindo sedimentos
ellvio—-coluvionares de natureza areno-argilosa e depdsitos
variados associados a encostas.

Arenitos, arenitos conglomeraticos, arenitos argilosos e pequenas
intercalacOes argilosas.

Sedimentos pouco consolidados incluindo argilas, siltes, e arenitos
finos argilosos com raros e pequenos niveis de cascalhos.

Arenitos de cimento argiloso com lentes alongadas de folhelhos e
conglomerados.

Rochas vulcanicas basicas em derrames basadlticos de coloragdo
cinza a negra, com intercalagdes de arenitos finos a médios, de
estratificacdao cruzada.

Arenitos edlicos avermelhados de granulacdo fina a média com
estratificacbes cruzadas de médio a grande porte.

Arenitos finos a médios, avermelhados, siltico-argilosos, de
estratificacdo cruzada ou plano-paralela; niveis de folhelhos e
arenitos argilosos de cores variadas.

Soleiras de diabasio, diques basicos em geral.
Argilitos, folhelhos e siltitos com intercalagbes de bancos
carbonaticos e camadas de arenitos finos.

Siltos, argilitos e folhelhos silticos, folhelhos piro betuminosos,
localmente em alternancia ritmica com calcarios, silicificados, e
restritos niveis conglomeraticos.
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EON ERA PERIODO GRUPO/COMPLEXO/FORMAGAO

Formacao Tatui

o
o o (@)
c (]
8 % g 2
E o 2 <
o £ o L—'QJ Formacao Itararé
[a 8 [
~—~
o 2 8
c 5 , - , A
2 3 § Suites Graniticas Pos - tectonicas -
a S o ‘.
= 3 = Facies Itu
o O g_
O 0O 8
N—

Suites Graniticas

Sintectonicas(Facies Cantareira)

PROTEROZOICO
SUPERIOR

Suites Graniticas Indiferenciadas e
Sintectonicas

GRUPO SAO ROQUE

PROTEROZOICO

GRUPO ACUNGUI / COMPLEXO EMBU

PROTEROZOICO INFERIOR

GRUPO PARAISOPOLIS

simBoLO

Ptt

CPi

EOyi

PSyc

PseOy

PSs

Pse

LITOLOGIA

Siltitos, arenitos finos, calcarios e silex

Arenitos de granulacdo variada, conglomerados, diamictitos,

tilitos, siltitos, folhelhos ritmicos, raras camadas de carvao.

Corpos Graniticos a Granodioriticos de granulacédo fina a grossa.

Corpos para-autdctones e aléctones, foliados, granulagdo fina a
média, textura porfirica frequente, contatos parcialmente

concordantes e composicdo granodioritica a granitica.

Corpos Graniticos e granitéides de granulacdo variada, Granitos
Facies Cantareira - Corpos graniticos foliados de granulagdo fina a
média.

Filitos, quartzo filitos e filitosgrafitosos em sucessGes ritmicas
incluindo subordinadamentemetassiltitos e quartzo xistos.
Cloritaxistos, quartzo-micaxistos, incluindo intercalagdes de
metassiltitos, metagrauvacas e calcarios. Quartzitos feldspaticos
com metagrauvacas subordinadas. Anfibolitos, metagabros e
epidoto anfibolitos.

Migmatitosheterogénios de estruturas variadas, predominando
estromatitos de paleossoma xistoso, gnaissico ou anfibolitico.

Migmatitosgranitdides e restitosanfiboliticos e  biotiticos,
paleossoma de ortognaissetonaliticos, trondjomitico e
granodioriticos, biotita-gnaisses porfiroclastico e intercalacGes de
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EON ERA PERIODO GRUPO/COMPLEXO/FORMACAO SIMBOLO

COMPLEXO PIRACAIA -

PlaGM
COMPLEXO AMPARO
PlaHM

Litologias das unidades geoldgicas presentes na AIl do empreendimento.

LITOLOGIA

meta sedimentos, rochas maficas e ultraméficas com ou sem
hipersténio.

Ortognaisses graniticos a granodioriticos, migmatizados, com
lentes de metassedimentos e
migmatitosestromaticoscompaleossoma/mezossoma de biotita
gnaisses-graniticos e hornblenda-biotita gnaisses grandioriticos a
tonaliticos e gnaisses quartzo monzodioriticos, com neossoma
granitico.

Biotita gnaisses, gnhaisses mignatizados, migmatitos de estruturas
diversas

Migmatitos com paleossomna granulitico e anfibiolitico, granulitos
diversos, migmatitos homogéneos
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9.1.1.4. Patriménio Espeleoldgico

Entende-se como Patrimdénio Espeleoldgico o conjunto de elementos bidticos e
abidticos, socioeconémicos e histdricos-culturais, subterrdneos ou superficiais,
representados pelas cavidades naturais subterrdneas ou a estas associadas’
(Resolugao CONAMA n© 347/04).

Por sua vez, como cavidade natural subterrdnea entende-se ‘todo e qualquer
espaco subterrdneo acessivel pelo ser humano, com ou sem abertura identificada,
popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou
buraco, incluindo seu ambiente, contetudo mineral e hidrico, a fauna e a flora ali
encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham
sido formados por processos naturais, independentemente de suas dimensbes ou

tipo de rocha encaixante’ (Decreto Federal n® 6.640/08).

Essas cavidades, formadas em macicos rochosos, podem ocorrer nas litologias
mais variadas, porém com mais frequéncia nas formagdes rochosas carbonaticas,
através da penetracao da agua nas zonas de fraqueza da rocha, que sofrera o

processo de intemperismo (relevo carstico).

Apesar da auséncia de luz natural, as cavidades servem como moradia e abrigo a
espécies animais, que podem viver exclusivamente ou parcialmente neste tipo de
habitat. A presenca de vegetacdo fotossintetizante é consideravelmente reduzida,

apesar disso sao considerados ecossistemas complexos.

Considerando tais fatores e a importancia desse ecossistema a manutencao da
biodiversidade, foi realizada uma pesquisa através de dados secundarios
disponibilizados no Centro Nacional de Pesquisa e Conservacao de Cavernas
(CECAV) sobre a existéncia de cavidades naturais nas areas de influéncia do

empreendimento em analise.

> Regides Carsticas:

Segundo informacdes do Centro Nacional de Pesquisa e Conservacao de Cavernas
- CECAV, principal responsavel pela conservacao do Patrimoénio Espeleoldgico
Nacional e vinculado ao Instituto Chico Mendes/IBAMA, a primeira proposta de
mapeamento do relevo carstico brasileiro surgiu na década 1970, com a indicagao

de cinco provincias espeleoldgicas: Vale do Ribeira, Bambui, Serra da Bodoquena,
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Alto Rio Paraguai e Chapada de Ibiapaba, além de outras nove areas com
fendOmenos carsticos mais restritos. Em 1986, as provincias Rio Pardo, Serra Geral
e Alto Urubu, as duas ultimas de formacgdo arenitica, foram incluidas nessa

classificacao.

Posteriormente, em 2001 nova classificacdo identificou a distribuicao de 14 areas
carbonaticas no Brasil, ja adotando a terminologia Regido Carstica para designar

areas com cavernas.

Em 2009, analistas ambientais do CECAV refinaram e ampliaram a classificagao de
2001. Foram identificadas cinco novas Regibes Carsticas nao carbonaticas,
somando entdao 19 Regibes Carsticas: Formagao Caatinga, Formacdo Carajas,
Formacao Salinas, Formacao Vazante, Grupo Acungui, Grupo Apodi, Grupo Araras,
Grupo Bambui, Grupo Brusque, Grupo Corumba, Grupo Paranod, Grupo Rio Pardo,
Grupo Ubajara, Grupo Una, Grupo Vargem Grande, Grupo Xambiod, Regido
Carstica de Sao Jodo Del Rei, Regidao Carstica Quadrilatero Ferrifero e Supergrupo

Canudos.

Com base nos dados disponibilizados pelo CECAV?, foi constatado que a AII do
empreendimento ndo estd inserida em nenhuma das 19 Regides Carsticas
identificadas no Brasil. A regido Carstica mais préxima pertence ao Grupo Agungui

a mais de 30km de distancia ao sul da AIl do empreendimento.

> Potencialidades das cavernas no Brasil

Cerca de 90% das cavernas reconhecidas em todo o mundo desenvolvem-se em
rochas carbonaticas. No Brasil, no entanto, devido a fatores ainda pouco
conhecidos, mas seguramente envolvendo varidveis geomorfoldgicas e climaticas,
arenitos e quartzitos sao também susceptiveis a formacdo de cavernas, conforme

visto anteriormente.

Segundo o Mapa de Potencialidade de Cavernas disponibilizado pelo CECAV3, a
potencialidade de ocorréncia de cavernas na All do empreendimento é considerada

de baixa a improvavel, conforme Figura 9.1.1.4-1.

2 Os dados referentes as regibes carsticas, identificadas oficialmente, foram obtidos através do link:
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/regioes_carsticas_brasil_GCS_WGS84.rar

3 Dados Extraidos do Mapa de Potencialidade de Cavernas. Disponivel no  Link:
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/potencialidade_caves_brasil_set2012_SAD69.zip. Acessado
em abril de 2015.
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ODEBRECHT TRANSPORT

Ainda segundo o CECAV, pode-se afirmar que nao ha registros de ocorréncia de

cavernas na All, conforme o Inventario Anual do Patrimdnio Espeleoldgico (2011)%.

As unidades espeleoldgicas mais proximas da All, num raio de 10km, registradas
nesse inventario, sdo a Gruta do Oitavo Saldo (Braganca Paulista), Gruta da Agua
Fria, Gruta da Pedra Grande e Gruta do Camping (as trés situam-se em Bom Jesus

dos Perddes).

TUIOTT ATUIUT
MORUNGABA

BRAGANGA PAULISTA

7 Gruta do Oitavo Saldo

VALINHOS

ITATIBA

L~

“". |Gruta da Agua Fria

ATIBATA!

Gruta da Pedra Grande [
BOM JESUS| DS PERDOES
Gruta do Camping II
(CAMPO! LIMPO, PAULISTAS
\VARZEA PAULISTA
300.000 320.000 340.000
Legenda: Potencialidade de Ocorréncia POT?NCIALIDADE DE
) OCORRENCIA DE CAVERNAS

W Danemas: S5ip Emomendinentn BN improvével PROJEGAO UTM |SIRGAS 2000 A
3 an [ pivisdo Municipal [ Baixa 0 25 5 10 w@':

T I kT s

Figura 9.1.1.4-1: Potencialidade de Ocorréncia de cavernas

Ainda, através do sistema i3GEO, foi consultada a existéncia de Geoparques ou

Sitios Geoldgicos, porém nao ha registros na AIl do empreendimento.

4 http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/mapas.html - Acessado em Abril de 2015.
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9.1.1.5.Geomorfologia

A caracterizagao do relevo permite fornecer elementos para o planejamento da
obra, avaliagao de facilidades/dificuldades dos processos civis, classificagao da
capacidade de uso da terra e manejo adequado, bem como as susceptibilidades a

€erosao e escorregamentos.

De acordo com Mapa Geomorfoldgico do Estado de Sao Paulo elaborado pelo IPT
(1981), a AII localiza-se no Cinturdao Orogénico do Atlantico, préximo a borda
centro-oeste da bacia sedimentar do Parana, com excegcao de uma pequena faixa
na direcao centro-leste da AII, onde ha o dominio de pequenas planicies fluviais
provenientes da unidade Morfoestrutural das Bacias Sedimentares

Cenozdicas/Depressoes Tectonicas.

A Bacia do PCJ estd inserida em trés grandes compartimentos geomorfolégicos do
Estado de Sdo Paulo: o Planalto Atlantico - situado a leste, a Depressao Periférica
- oeste da bacia e as Cuestas Basalticas - restritas a uma pequena faixa localizada

no extremo oeste da regido.

Destes compartimentos, faz parte da AII o Planalto Atlantico, area correspondente
ao planalto de Jundiai, que apresenta feicdes geomorfoldgicas mais movimentadas
em relacdo a Depressao Periférica Paulista e a Zona do Médio Tieté, onde

predominam relevos com colinas amplas.

Conclui-se que a All do empreendimento esta inserida em uma area mais alta, de
colinas e morros altos, podendo apresentar altitudes variadas dada sua
proximidade com a area de transicdo, entre os terrenos altos provenientes do
embasamento cristalino e a &rea depressional onde foram esculpidos os

sedimentos paleomesozdicos.

O Planalto Atlantico apresenta relevos sustentados por litologias diversas quase
sempre metamorficas associadas com rochas intrusivas. O modelado dominante
do Planalto Atlantico constitui-se por formas de topos convexos, elevada densidade

de canais de drenagem e vales profundos (ROSS, 1985).

O Planalto de Jundiai apresenta niveis altimétricos de 800 a 900 m e acima de
900 m em alguns pontos. Nesta unidade predominam formas de relevo
denudacionais cujo modelado constitui-se basicamente por colinas e morros baixos

com topos convexos.
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Por ser uma unidade com formas muito dissecadas em alguns trechos, com vales
entalhados e com alta densidade de drenagem, estas areas apresentam um nivel
de fragilidade potencial alto, estando, portanto, sujeita a ocorréncia de

movimentos de massa e desencadeamentos de processos erosivos lineares.

A sudeste da AlI, observa-se pequena porcao do territério associado a Planicies
Fluviais. Tais areas representam areas descontinuas inseridas na morfoescultura
do Planalto Atlantico, e na Morfoescultura da Depressdo Periférica Paulista, apesar
de serem bastante marcantes na porcao leste do territério paulista sua génese é
bastante abrangente, uma vez que ja afetaram toda a regidao sudeste e parte da

regiao sul do pais.

Estas planicies correspondem a dreas essencialmente planas, geradas
geneticamente por deposicao de origem fluvial, com predominio dos processos

agradacionais.

A Figura 9.1.1.5-1 a seguir apresenta as informagdes descritas.
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9.1.1.6. Pedologia

Conforme mapeamento realizado pela Embrapa (1999), a All apresenta relevante
variedade pedolégica. Foram identificados Argissolos Vermelho-Amarelos,
Cambissolos Haplicos e Latossolos Vermelho-Amarelo, os quais puderam ser

dividos em 05 categorias diferentes.

A seguir serdo apresentadas algumas caracteristicas do solos encontrados na area

de estudo do empreendimento.

> Argissolos Vermelho-Amarelo

Cerca de 34% da AII estd sob Argissolos Vermelho-Amarelos e suas variagoes.
Sao provenientes do intemperismo ocorrido nas rochas do embasamento cristalino

e sao principalmente encontrados em relevos que variam de suave a ondulados.

Argissolos apresentam horizonte B logo abaixo dos horizontes A ou E, com argila
de atividade alta ou baixa. Geralmente apresenta boa diferenciacdao de cores entre
os horizontes, além de outras caracteristicas. As cores do horizonte B variam de
acinzentadas a avermelhadas, enquanto o horizonte A apresenta cores mais
escurecidas. A profundidade dos solos é bem variada, desde pouco profundos a
profundos. Os argissolos em geral sao verificados praticamente em todas as

regides do Brasil.

> Cambissolos Haplicos

Em menor quantidade na AlI, pouco mais de 11%, sao encontrados cambissolos
haplicos. Os cambissolos sao constituidos por material mineral com horizonte B
incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial - com excegao de
horizonte histico com 40 cm ou mais de espessura - ou horizonte A chernozémico,
guando o B incipiente apresentar argila de alta atividade e saturacao por bases
alta. Se houver Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte vértico, ndo sao
suficientes para para classicar como Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos,
respectivamente.

Os cambissolos haplicos, englobam todos os cambissolos que ndo se enquadraram
como Histicos, Humicos ou Flavicos. Podem ser Carbonaticos, Sddicos, Perférricos,
Analiticos, Aluminicos, Ta Distréficos, Ta Eutroférricos, Ta Eutroficos, Tb

Distroférricos, Tb Distroficos e Tb Eutroférricos.
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> Latossolos Vermelho-Amarelos

Constatou-se que mais de 53% da area de estudo é composta por Latossolos
Vermelho-Amarelos. Sdo solos muito intemperizados, com auséncia de minerais
primarios, profundos e de boa drenagem. Apresenta grande homogeneidade ao
longo de seu perfil. Diferenciam-se principalmente pela coloragao e teores de
oxidos de ferro. Horizonte B apresenta cores mais vivas em relacao ao horizonte

A, mais escuro.

Ha pouco aumento da presenca de argila entre a variagao de horizontes, apesar
da concentracao aumentar gradativamente. A cerosidade, se presente, é em geral

fraca.

Sdo acidos em geral e geralmente apresentam baixa fertilidade natural. Conforme
Sistema Brasileiro de Classificacdo de Solos (1999) sao” tipicos das regides
equatoriais e tropicais, ocorrendo também em zonas subtropicais, distribuidos,
sobretudo, por amplas e antigas superficies de erosao, pedimentos ou terracgos
fluviais antigos, normalmente em relevo plano e suave ondulado, embora possam
ocorrer em areas mais acidentadas, inclusive em relevo montanhoso. Sao
originados a partir das mais diversas espécies de rochas e sedimentos, sob
condicbes de clima e tipos de vegetagdo os mais diversos” e assim como os

argissolos, apresentam grande distribuicao geografica no pais.

A andlise pedolégica da AIl do empreendimento foi realizada através do Mapa
Pedolégico do Estado de Sdo Paulo (EMBRAPA, 1999) e Sistema Brasileiro de
Classificagdo de Solos (EMBRAPA, 2006). Sendo assim, o Quadro 9.1.1.6-1 traz
as informacdes referentes as classes de solos encontradas na area de estudo. Sua

distribuicdo espacial estd apresentada na Figura 9.1.1.6-1.

Quadro 9.1.1.6-1: Tipos de solo encontrados na AIl do empreendimento (Fonte:
EMBRAPA, 1999).

TIPO DE SOLO SUB-GRUPO DESCRICAO

Solos Eutroficos, horizonte A moderado, textura
PVAS média/argilosa e argilosa. Relevo forte ondulado
e montanhoso

ARGISSOLO
VERMELHO- o )
AMARELO Solos Distroficos, com horizonte A moderado.
PVA22 Textura argilosa e media cascalhenta/argilosa,
cascalhenta fase rochosa. Relevo forte ondulado
e montanhoso.
Implantacdo da Perimetral de Itatiba - SPI081/360 38

Estudo de Impacto Ambiental - EIA



GEOTEC ROTA pAs
BANDE‘I:RAS
TIPO DE SOLO SUB-GRUPO DESCRICAO
Solos Distroficos, textura média/argilosa e
argilosa, fase ndo rochosa e rochosa +
PVA44 Cambissolos Haplicos Distréficos textura argilosa
e média, ambos A moderado e proeminente
relevo forte ondulado e montanhoso
CAMBISSOLOS Solos Distroéficos com horizonte A moderado.
, CX1 Apresentam textura argilosa e relevo forte
HAPLICOS ondulado
LATOSSOLO So_Ios Dlstro,flgos de _reIgv_o ondulado e
Cambissolos Haplicos Distroéficos referentes a
VERMELHO- LVA17
relevo ondulado e forte ondulado, ambos com
AMARELO . .
horizonte A moderado e textura argilosa.
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9.1.1.7. Recursos Hidricos Superficiais

A Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hidricos -— UGRHI 5: Piracicaba /

Capivari e Jundiai - PCJ, localiza-se na regido Leste do Estado de Sao Paulo, e é

composta pela juncao das seguintes sub-bacias:

01

02

03

04

05

. Baixo Piracicaba;
. Alto Piracicaba;

. Rio Corumbatai;
. Baixo Jaguari;

. Rio Camanducaia;

06. Alto Jaguari;
07. Rio Atibaia;
08. Rio Capivari;

09. Rio Jundiai;

O empreendimento estd localizado na Sub-bacia do Rio Atibaia, conforme

demonstrado na Figura 9.1.1.7-1.
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Figura 9.1.1.7-1: Localizagdo da AII na UGRHI do Piracicaba/Capivari e Jundiai - Sub-

bacia do Rio Capivari.
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Para o levantamento dos

principais cursos d‘dgua presentes na AIl do

empreendimento foi realizada consulta nas Cartas Topograficas do IBGE (escala

1:50.000), relacionadas na Fi

gura 9.1.1.7-2 e Quadro 9.1.1.7-1.
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Figura 9.1.1.7-2: Localizacdo da AlI, considerando as divisas municipais e a articulacdo
das Cartas Topograficas do IBGE/1:50.000.

Quadro 9.1.1.7-1: Descricdo das Cartas Topograficas do IBGE utilizadas no estudo.

Nome
Valinhos
Bragancga Paulista
Atibaia

Jundiai

Por meio das informacgdes co

Folha Ano/Edicao
SF-23-Y-A-VI-3 1972 / 1988
SF-23-Y-A-VI-4 1995/ 1995
SF-23-Y-C-III-2 1984 / 1984
SF-23-Y-C-III-1 1985/ 1995

nstantes nessa fonte de dados (Cartas Topograficas

do IBGE), nota-se uma rede de drenagem dendritica.
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Por ser uma unidade com formas dissecadas, com vales entalhados e com alta
densidade de drenagem, esta area apresenta um nivel de fragilidade potencial
alto, estando sujeita a ocorréncia de movimentos de massas e de processos

erosivos lineares rigorosos (Ross e Moroz, 1997).

Mesmo nao contemplando toda a bacia do Rio Atibaia, estima-se que 34% do seu
leito se encontra na area de estudo, o rio corre por cerca de 40 quildbmetros na

AII, de uma extensdo total proxima a 116 km.

O Quadro 9.1.1.7-2 apresenta o levantamento dos principais cursos d’agua
presentes na AIl do empreendimento, conforme Cartas Topograficas do IBGE
(escala 1:50.000) (cumpre ressaltar que grande parte dos rios contribuintes nao
possuem denominacdo especifica nas cartas topogréficas). E apresentado também
o percentual de ocupagao de cada uma das Zonas de Planejamento do PCJ, bem

como a relacao com os municipios afetados.

Ja a Figura 9.1.1.7-3 apresenta o mapeamento completo dos Recursos Hidricos
da é&rea de influéncia indireta do empreendimento, com base nas Cartas
Topograficas do IBGE/1:50.000.
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Quadro 9.1.1.7-2: Composicdo da AII com relacdo as Zonas de Planejamento, municipios abrangidos e principais cursos d’agua
interceptados.

UGRHI | ZONA

v
v

PRINCIPAIS CURSOS D’ AGUA DAS MICROBACIAS

v
v
v

Cérrego Agua Preta
Cérrego da Barra Funda
Cérrego da Fazenda do Joli
Cérrego da Faz. Santa Barbara
Cérrego da Fazenda S&o Pedro
v Cdrrego da Jurema
v Cdérrego da Moenda
Cérrego da Vista linda
v' Cdrrego das Brotas
v' Cdrrego das Palmeiras
v' Cdrrego das Trés Pedras

v

v Cdrrego de N. S. Aparecida

v

v
05 10

v

v

v
v
v

Implantagdo da Perimetral de Itatiba - SP1081/360

v’ Cérrego do Arrozal
Cérrego do Morro de Anténio Alves
v' Cdrrego do Pirapora
Cérrego do Trigo ou Bocaina
v' Corrego do Trigo
v’ Cérrego dos Cocais
v' Cdrrego dos Pereiras
v’ Cérrego Jurema
v' Codrrego Pitangal
Ribeirdo da Fazenda Velha
v" Ribeirdo das Pedras
Ribeirdo do Campo Largo
Ribeirdo do Mato Dentro
Ribeirdo do Morro Azul
Ribeirdo do Paiol Velho
v' Ribeirdo do Pinhal
v' Ribeirdo dos Pintos
v' Ribeirdo Jacarezinho
v' Ribeirdo Maracana
v' Ribeirdo Pinhalzinho
v' Ribeirdo Pinheirinho
v Rio Atibaia

MUNICIPIOS

Campinas

Morungaba

AREA

%

13,91

15,54

2,32

40,56

20,14

3,82

3,71

100,00
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Captacoes para abastecimento publico:

Todos os mananciais que apresentam captagoes superficiais para o abastecimento

publico situados na AIlI do empreendimento foram mapeados e identificados
(Fonte: DAEE, 2012).

Nesta pesquisa foram considerados todos os municipios interceptados pelos limites

da AlI, totalizando 27 pontos de captacdo. Porém, apenas 04 se encontram na

referida area de estudo.

O Quadro 9.1.1.7-3 abaixo mostra de forma detalhada a localizagao dos locais

de captacao identificados na AII em estudo.

Quadro 9.1.1.7-3: Captacgdes superficiais para abastecimento humano nos municipios
abrangidos pela AL

MUNICIPIO

Atibaia

Braganca
Paulista

Campinas

Itatiba

Jundiai

EMPRESA
RESPONSAVEL

SAAE

SABESP

SANASA

SABESP

DAE

CORPO
D’AGUA

Rio dos
Pintos

Rio dos
Pintos

Ribeirdo do
Atibaia
Ribeirdo do
Atibaia

Rio Atibaia

Rio Atibaia

Rio Atibaia

Rio Jaguari

*Rio Atibaia

*Rio Atibaia

Afluente do
Ribeirdo do
Hermida
Ribeirdo
das Pedras
Ribeirdo
das Pedras
Ribeirdo
das Pedras

POSICAO
COM
RELAGAO
A AII
Fora da
AIl

Fora da
AIL

Fora da
AIL

Fora da
AIL

Fora da
AIlL

Fora da
AIL

Fora da
AIL

Fora da
AIL

Inserido
na AIl (a
jusante)

Inserido
na AIl (a
montante)

Fora da
AIlL

Fora da
AIl

Fora da
AIl

Fora da
AIlL

DISTANCIA
COM RELACAO
AS OBRAS

(km)

32,96

32,83

28,48

28,30

28,91

28,43

28,98

28,70

18,43

5,60

26,69

27,67
27,34

26,93

COORDENADAS

X Y
338.160 | 7.430.970
338.100 | 7.431.010
338.665 | 7.439.730
338.650 | 7.439.740
341.720 | 7.444.180
341.720 | 7.444.190
341.730 | 7.444.170
341.820 | 7.466.110
301.200 | 7.463.100
319.050 | 7.454.950
298.690 | 7.429.970
294.090 | 7.431.700
294.150 | 7.432.120
293.850 | 7.432.950
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POSICAO pDISTANCIA COORDENADAS

z EMPRESA CORPO CoM COM RELACAO
MUNICIPIO RESPONSAVEL D'AGUA RE‘LACAO AS OBRAS X Y
A AIl (km)
Afluente do F d
Ribeirdo do °/';aH a 26,04 294.520 | 7.433.530
Caxambu
Corrego da | Fora da 20,32 304.580 | 7.433.670
Valquiria AIlL
- Ribeirao do || Fora da 25,25 294.970 | 7.434.310
Jundiai DAE Hermida AIl
Rio Jundiai | Fora da 16,74 304.450 | 7.437.700
Mirim AIl
*Afluente Inserido
do Rio na Al (a 17,88 300.910 | 7.460.800
. Atibaia jusante)
Valinhos DAEV -
*Afluente Inserido
do Rio na Al (a 17,95 300.900 | 7.460.790
Atibaia jusante)
Ribeirao do || Fora da 12,53 301.150 | 7.453.200
Jardim All
Ribeirao do | Fora da 15,08 299.100 | 7.455.200
Jardim AIlI
Ribeirao Fora da
dos AlL 18,49 296.060 | 7.456.800
Pinheiros
. Afluente do Fora da
Valinhos DAEV Cérrego da AIL 21,03 294.170 | 7.458.940
Samambaia
Corrego Fora da 18,48 297.270 | 7.459.380
Sao Jose AIl
Cérrego Fora da 19,11 296.910 | 7.459.900
Sdo José All ! ) ) '
Corrego | Fora da 19,55 296.900 | 7.459.890
Sao José AII

*Rios inseridos na AlI

Das 27 captagoOes distribuidas entre os municipios consultados, apenas 4 estdo
inseridas na AII, sendo que 3 se localizam a jusante e 1 a montante do

empreendimento.

Cumpre ressaltar que mesmo os cursos d’agua com captacdes a jusante serem
mais preocupantes, devido a possibilidade de interferéncia durante a execucao das
obras, a possibilidade de interferéncia nas captacdes é minima, pois todos os

pontos encontram-se a mais de 5 km de distancia do empreendimento.

De acordo com a consulta realizada junto ao DAEE, ndo ha dados referentes a

captacdes superficiais no municipio de Morungaba.
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A Figura 9.1.1.7-4 mostra a espacializagao dos locais onde sao realizadas as
captacOes superficiais para fins de abastecimento publico dos municipios situados

na area de interesse.

300000 325000
1 1
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ORUNGABA

VINHEDO

7450000
|
|
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LOUVEIRA
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ATIBAIA
JUNDIAT ¢’
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300000 325000
Legenda: CAPTACOES SUPERFICIAIS
PRESENTES NA AII
é Posto d~e D AID ~
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—— Hidrografia ] ax e | o

Figura 9.1.1.7-4: Captacdes superficiais presentes e no entorno da AII (Fonte: DAEE,
2012).

Qualidade da Agua:

Desde 1974 a CETESB conta com uma Rede de Monitoramento de Qualidade das
Aguas Interiores do Estado de S&o Paulo, sendo que atualmente possui 408 pontos

de monitoramento em todas as UGRHIs do Estado.

A poluicdo que pode alterar os indices de qualidade das dguas pode ser proveniente
de poluentes de origem diversa, sejam eles pontuais, residéncias e industrias, ou

mesmo difusos, de origem urbana e agricola.
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Para a andlise e estabelecimento dos indices de qualidade sdo utilizadas mais de

50 variaveis que resultam em aproximadamente 65.000 analises fisicas quimicas

e bidticas.

O Quadro 9.1.1.7-4 abaixo agrupa as variaveis utilizadas nas analises.

Quadro 9.1.1.7-4: Variadveis consideradas na elaboragdo dos indices de Qualidade das
Aguas - Rede de Monitoramento da CETESB (Fonte: CETESB, 2011).

Fisicos

Quimicos

Hidrobioldgicos

Microbiolégicos

Toxicologicas

Cor verdadeira, série de soélidos dissolvidos (totais e volateis),
temperatura da agua e do ar, transparéncia e turbidez.

Aluminio dissolvido, bario, cddmio, carbono organico dissolvido,
carbono organico total, chumbo, cloreto, cobre dissolvido,
condutividade especifica, cromo, demanda bioquimica de oxigénio
(DB05,20), demanda quimica de oxigénio (DQO), fendis totais,
ferro dissolvido, fluoreto, fésforo total, manganés, mercurio,
niquel, dleos e graxas, ortofosfato sollvel, oxigénio dissolvido, PH,
potassio, potencial de formacdo de trihalometanos, série nitrogénio
(kjeldahl, amoniacal, nitrato e nitrito), sodio, sulfato, surfactantes
e zinco.

Clorofila e comunidades fitoplancténica, zooplantonica e bentbnica.
Coliformes termotolerantes e E. coli.

Microcistinas, ensaio de toxicidade aguda com a bactéria
luminescente - V. fischeri (Sistema Microtox); ensaio de toxicidade
cronica com o microcrustaceoCeriodaphniadubia e ensaio de
mutacao reversa (teste de Ames).

No presente estudo foram considerados os indices IQA, IAP, IET e IVA

disponibilizados no relatério de Qualidade das Aguas Superficiais do Estado de S&o
Paulo (CETESB, 2013).

e IQA (Indice de Qualidade das Aguas) - mede a contaminagdo dos cursos de

agua ocasionada principalmente pelo lancamento de esgotos domésticos.

Avalia a qualidade das aguas considerando aspectos

relativos ao

tratamento para sua utilizacdo no abastecimento publico.

e IAP (indice de Qualidade das Aguas para Fins de Abastecimento Publico) -

Indice calculado considerando um maior niumero de varidveis do que o

indice anterior, gera indices a &gua bruta captada e destinada ao

abastecimento publico.
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e IET (Indice do Estado Tréfico) - Este indice tem por finalidade classificar os
corpos d‘dgua em diferentes niveis troficos, ou seja, avalia o
enriquecimento das aguas por nutrientes e sua relacdo ao crescimento de

algas ou aumento de infestacao de macréfitas aquaticas.

e IVA (Indices de Qualidade das Aguas para Protecdo da Vida Aquética e de
Comunidades Aquaticas) - Avalia a qualidade das aguas para fins de

protecao da fauna e flora em geral.

Em toda a AIl do empreendimento sao encontrados apenas 02 postos de
monitoramento de qualidade das aguas (CETESB, 2013), ambos a jusante do
empreendimento. A localizacdo dos postos, bem como seus codigos de
identificagao, segue no Quadro 9.1.1.7-5 e Figura 9.1.1.7-5.

Quadro 9.1.1.7-5: Relacdao dos postos de monitoramento de qualidade das aguas da
CETESB localizados na AlI.

Codi Curso d’agua / Posicdo com Coordenadas
odigo . = s Py
Localizacao relagcao as obras Geograficas
5 i 22058"11" S
ATIB Na captagao de IFana_. Jusante - 9,97 km
02030 Rua Fioravante Piovani. 46° 50’ 48" W
5 220 5543" S
ATIB Na cap_tagao de Jusante - 30,5 km
02035 Valinhos. 46° 56’ 21" W
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Figura 9.1.1.7-5: Distribuicdo dos Postos de Monitoramento de Qualidade das Aguas da
CETESB inseridos na AlI.

O posto de monitoramento ATIB 02030 é o mais proximo do empreendimento, e
encontra-se a cerca de 10km de distancia. Os indices de IQA apresente resultados
bons em todos os meses analisados no ano de 2013, e IAP apresenta valores
variando entre bom e regular. Os dados referentes ao IET apresentaram valores

oligotréficos e ultraoligotroficos.

O posto mais distante, ATIB 02035, apresenta valores mais baixos, em todos os
aspectos. o indice IQA, apesar de manter a média anual, apresenta no més de
novembro um valor considerado regular; o IAP varia de bom a ruim, e apresenta
média anual regular. Com relacdo ao IET, todos os meses apresentaram valores
oligotroficos. Para o IVA os valores sdao bons, apesar de no més de janeiro

apresentar valor ruim, o restante varia de bom a étimo.
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O Quadro 9.1.1.7-6 apresenta os dados do IAQ no ano de 2013. Os valores de
IAP de 2013 encontram-se no Quadro 9.1.1.7-7.

Quadro 9.1.1.7-6: indice de Qualidade das Aguas - IQA nos pocos de monitoramento da
CETESB inseridos na AII (ano de 2013).

Posto Jan Mar | Maio Jul Set Nov IQA 2013
ATIB 02030 63 62 65 64 58 55 61
ATIB 02035 63 70 66 54 67 45 61

Péssima - Ruim Regular Boa Otima

Quadro 9.1.1.7-7: indice de Qualidade das Aguas para Fins de Abastecimento Publico -
IAP nos pocos de monitoramento da CETESB inseridos na All (ano de 2013).

Posto Jan Maio Jul Nov IAP 2013
ATIB 02030 57 53 47 52
ATIB 02035 60 57 2 48

Péssima - Ruim Regular Boa Otima

Os dados referentes ao IET seguem apresentados no Quadro 9.1.1.7-8.

Quadro 9.1.1.7-8: indice do Estado Tréfico — IET nos pocos de monitoramento da CETESB
inseridos na AII (ano de 2013).

Posto Jan Maio Jul Nov IET 2013
ATIB 02030 49 47 51 50 49
ATIB 02035 48 49 52 50

Ultraoligotroéfico Oligotrdfico

O IVA mostra que as condicdes dos cursos d’agua encontram-se de 6tima a regular
para a vida aquatica na maioria dos meses do ano, conforme observado no
Quadro 9.1.1.7-9.

Quadro 9.1.1.7-9: indices de Qualidade das Aguas para Protecdo da Vida Aqudtica e de

Comunidades Aquaticas - IVA nos pogos de monitoramento da CETESB inseridos na AII
(ano de 2013).

Posto Jan Maio Jul Nov IVA 2013
ATIB 02030 2,2 1,7 2,2 3,4 2,4
ATIB 02035 3,4 2,2 2,2 2,8
Péssima B Ruim Regular Boa Otima
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Em sintese, pode-se dizer que a medida que o Rio Atibaia aproxima-se de sua foz,
seus Indices de Qualidade decrescem em geral, seja para o consumo humano,
guanto para a manutencdo da vida aquatica, embora esse valor seja pouco
impactante. Além disso, seus indices oscilam sempre de forma boa a regular, com

excecgoes pontuais.

Os dados aqui revelados mostram que a sub-bacia do Rio Atibaia, ndo se encontra
em situacdo tdo critica quanto ao restante da bacia do PCJ, visto os resultados
apresentados pelo Comité do PCJ no Relatério de Situacdo 2010: “as Bacias do PCJ
encontram-se em situacao critica quanto a severidade do estado de poluicdo de

suas aguas”.

9.1.1.8. Recursos Hidricos Subterrdneos:

Na AII do empreendimento, verifica-se a ocorréncia do aquifero Cristalino ou Pré-

Cambriano, conforme caracterizado pelo DAEE (1997).

De acordo com o Mapa de Aguas Subterraneas do Estado de S3o Paulo (DAEE, IG,
IPT e CPRM, 2005) na AIl do empreendimento estd situada sobre o Aquifero
Fraturado Pré-Cambriano, composto por gnaisses, granito, migmatito, xisto,

metapelito, quartzito e meta-arenitos.

Nesse sistema aquifero, a agua ocorre de duas maneiras: no manto de alteragao,
gue possui um comportamento semelhante a um aquifero sedimentar devido a sua
porosidade granular resultante do intemperismo; e nas descontinuidades rupteis
das rochas, as quais imprimem uma porosidade por faturamento, nesse caso a
circulagdo se faz apenas nas fissuras e fraturas abertas, resultantes principalmente

do regime de tensdes tectOnicas vigentes.

Esse sistema aquifero é descontinuo, de extensdo regional, com porosidade e
permeabilidade associadas as fraturas as fraturas das rochas (porosidade

secundaria).

Na AII a vazdo exploravel é bem variavel, oscilando entre 1 a 23 m3/h, contudo
em grande parte da All, a vazao exploravel oscila entre 1 e 6 m3/h, incluindo a

area de insercdo do empreendimento.
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GEOTEC ROTA pAs
BANDEIRAS

ODEBRECHT TRANSPORT

A Figura 9.1.1.8-1 que segue representa a distribuicdo desse aquifero junto ao

territdrio definido para a AIl do empreendimento em analise.
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Figura 9.1.1.8-1: Aquifero presentes na AIl do empreendimento (Fonte: DAEE, 2007).
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