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RESUMO DA REUNIAO

Nesta data e horario, reuniram-se na Sede da CETESB os representantes da
Concessionaria de Rodovias Rota das Bandeiras e da empresa de consultoria GEOTEC
Consultoria Ambiental, com a equipe técnica do Setor IPAR da CETESB, para a verificacao e
validacéo dos "Receptores Potencialmente Criticos - RPC’s" identificados pelo empreendedor
na Rodovia Perimetral de Itatiba que € de responsabilidade da Concessionaria. Rota das
Bandeiras.

A Concessionaria de Rodovias Rota das Bandeiras esta elaborando um EIA - RIMA,
com o objetivo de obter as licengas ambientais da CETESB para a implantacao da Perimetral
de Itatiba, que consiste na interligacdo entre as Rodovias Romildo Prado (SP- 063), e Eng®
Constancio Cintra (SP - 360), a Rodovia Dom Pedro | (SP - 065), no municipio de Itatiba - SP

. Com vista ao cumprimento das etapas de licenciamento ambiental da obra prevista
propde a realizagdo de medi¢cdes dos niveis de ruido nos RPC’s, pontos pré definidos
localizados na area de influéncia do empreendimento, ao longo do trecho da futura Perimetral
de ltatiba.

O empreendedor identificou inicialmente 6 (seis) "Receptores Potencialmente Criticos -
RPC’s". Apds a analise dos técnicos da CETESB, foram mantidos 06 (seis) RPC'’s listados a
seguir, onde deverao ser realizadas as avaliagdes de niveis de ruido.

Ponto 1: Adensar:nento de chacaras - Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira
Area residencial rural - municipio de Itatiba
Coordenadas: X - 312.710 e Y: 7.450.670
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Ponto 2: Adensamento de chacaras - Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira
Area residencial rural - municipio de Itatiba
Coordenadas: UTM - X: 313.620 e Y: 7.451.040

Ponto 3: Adensamento de chacaras - Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira
Area residencial rural - municipio de Itatiba
Coordenadas: UTM - X: 315.280 e Y: 7.451.650

Ponto 4: Adensamento de chacaras -Travessa da Rodovia Alkmdar Monteiro Junqueira
Area residencial rural - municipio de Itatiba
Coordenadas: UTM - X: 315.390 e Y: 7.452.560

Ponto 5: lpterior da Fazenda Vila Rica
Area residencial rural - municipio de Itatiba
Coordenadas: UTM - X: 315.600 e Y: 7.453.860

Ponto 6: Adensamento de chacaras - Estrada de Acesso ao balrro Recreio Costa Verde
Area residencial rural - municipio de Itatiba
Coordenadas: UTM - X: 316.650 e Y: 7.454.810

A equipe técnica da CETESB informou que os pontos de medigéo identificados na
presente reunido poderdo ser alterados, relocados e/ou cancelados em campo na data das
medicoes, de acordo com as caracteristicas observadas na area avaliada, devendo constar no
relatério de medicdo a ser entregue ao Setor de Avaliacdo de Empreendimentos de Transporte
Rodoviario - IETR as devidas justificavas para as alteragbes realizadas em campo. A
identificacdo numérica de cada ponto de medi¢do devera obedecer a sequéncia das medi¢des
efetivamente realizadas em campo. |

Os responsaveis pelo empreendimento informaram que as medicdes de niveis de ruido
serao realizadas, GEOTEC Consultoria Ambiental.

As medigbes deverdo obedecer aos critérios estabelecidos pelo “Procedimento de
medicao de niveis de ruido em sistemas lineares de transportes”, aprovado pela Decis&o de
Diretoria n.° 100/2009/P e, a “Regulamentacédo de niveis de ruido em sistemas lineares de
transportes”, aprovada pela Decisdo de Diretoria n.° 389/2010/P, ambas da CETESB:

A equipe técnica da CETESB informou que o responsavel pelas medi¢cdes devera levar
a campo (na data das medicoes) os Certificados de Calibragédo do Medidor de Nivel Sonoro e
do Calibrador Acustico. Os certificados deverdo ser de laboratério pertencente a Rede
Brasileira de Calibracdo - RBC, devidamente credenciado pelo INMETRO.

Caso na data das medicées nao sejam apresentados 0s equipamentos, acessorios,
Certificados de Calibracdo, ou ainda, ndo sejam observados os critérios estabelecidos pelas
regulamentagcdes _ vigentes, o acompanhamento das medicdes estara automaticamente
cancelado, devendo ser agendada uma reunido na Sede da CETESB para esclarecimentos

S

das divergéncias verificadas em campo. ﬁ
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Ficou definido que os técnicos da CETESB acompanhardo as medicdes e que estas,
deverdo ser realizadas pelo consultor identificado na presente Ata e acompanhadas dos
responsaveis tecmcos pelo IlcenC|amento do empreendimento.

A data da realizacdo do acompanhamento das medi¢bes sera agendada posteriormente
e encaminhada por e-mail aos responsaveis. B

O local de encontro das equipes para acompanhamento das medi¢ées sera definido em
data proxima a execugéo das mesmas.

TAREFAS A SEREM CUMPRIDAS ’ " RESPONSAVEL

Apresentacao do Certificado de Calibracao de ‘
laboratorio pertencente a RBC do medidor de nivel

| 1 sonoro e do calibrador actstico na data das Geotec
L medicbes em campo. :
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