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1. RESUMO EXECUTIVO

O corrente trabalho teve como objetivo a caracterizacdo hidrogeoldgica das areas
indiretamente e diretamente afetadas, além de estudos ambientais realizados, para a
Area de Influéncia Direta (AID) da Via Perimetral de Itatiba.

A extensdo total da nova via que serd construida é de, aproximadamente, 9,54
quildmetros, constituida de pista dupla, com faixas de 3,60 metros em cada lado,
acostamentos laterais de 3,0 metros e canteiro central ao longo de todo o trecho.

Quanto a geologia da regido na qual a area de interesse esta inserida, ocorrem solos
de alteracao relacionados as unidades litolégicas do Complexo Morungaba e do
Complexo Piracaia, e subordinadamente do Complexo Amparo.

No tocante a hidrogeologia, a condutividade hidraulica é da ordem de 1,00°% cm/s, o
nivel d’agua nos pogos de monitoramento encontra-se entre 1,02 metros e 4,28
metros, sendo o aquifero local granular, com direcao preferencial de fluxo, de sudeste
para noroeste e a velocidade de migracdo da agua subterranea de 7,3 m/ano.

Quanto a qualidade da agua, os resultados analiticos para os padrbes estabelecidos
pela Resolucdo CONAMA 357 nao revelaram alteragdes significativas na qualidade da
agua superficial, sendo que apenas foram detectadas concentracbes de Demanda
Bioquimica de Oxigénio (DBQO), as quais foram associadas a despejos de esgoto; e
concentracGes de ferro e manganés, sendo que estas alteragdes foram tidas como
naturais no contexto geoldgico e hidrogeoldgico no Estado.

Igualmente, de acordo com os resultados analiticos para as amostras de &agua
subterranea coletadas, ndao houve a deteccdo de compostos organicos volateis (VOC),
hidrocarbonetos totais de petréleo (TPH) e de metais da Listagem CETESB.

Quanto ao potencial de impacto durante a instalacdo do empreendimento, as
atividades previstas (supressao de vegetacdo, terraplenagem, aterros, escavacao,
etc.) representam agdes que irdo induzir impactos indiretos de pouca significancia no
sistema hidrogeoldgico local (dgua subterranea), mas com potencial de alta
significancia ao sistema hidroldgico (dgua superficial). Entretanto, tais impactos
podem ser controlados e evitados através da adogdo das agdes previstas no Programa
de Controle Ambiental da Obra (PCA).

Quando da operacdo do empreendimento (rodovia), a impermeabilizagdo das areas de
rolamento dos veiculos representara um impacto de qualificacdo negativa, direto, de
baixa magnitude e permanente na faixa de dominio da rodovia.
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Além disso, durante a operacdo da rodovia, ao longo de toda o trecho, poderdo
ocorrer impactos associados ao desencadeamento de processos de dinamica
superficial, como erosao, assoreamento e movimentagdes de terra. Especial atencao
deve ser dada ao gerenciamento de acidentes de produtos perigosos transportados ao
longo da rodovia, representando risco de contaminacdao do solo, agua superficial e
subterranea. De forma a minimizar os riscos associados ao transporte de produtos
perigosos, devera ser observado e seguida as instrugdes contidas Programa de
Gerenciamento de Riscos para Administradores de Rodovias para o Transporte de
Produtos Perigosos - PGR Rodovias da CETESB /SP (DD 154/2013/C).

Assim, conclui-se que, apesar de serem previstos impactos negativos potenciais e
efetivos no sistema hidrogeoldgico local, de abrangéncia local, de baixa magnitude e
significancia, estes devem ser minimizados, ou mesmo evitados, por meio da adocao
das acbOes previstas no Programa de Controle Ambiental associados ao
empreendimento Via Perimetral de Itatiba.

Portanto, além da auséncia de impacto na agua subterrdnea pode-se afirmar que o
empreendimento rodoviario situa-se em local favoravel em relagdo aos potenciais
impactos ao sistema hidrogeoldgico, uma vez que grande parte das areas de influéncia
da Via Perimetral de Itatiba se situa nos taludes e cumeeiras dos espigdes, onde a
profundidade do aquifero freatico estd em profundidade superiores aos 10,0 metros.
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2. INTRODUCAO

O trabalho ora reportado foi contratado pelo CLIENTE para desenvolver um estudo
hidrogeolégico na area de prolongamento da SP-063 - Rodovia Alkindar Monteiro
Junqueira (Via Perimetral de Itatiba), que ligard a Rodovia Engenheiro Constancio

Cintra (SP-360) a Rodovia Dom Pedro I (SP-065), no municipio de Itatiba/SP.

Os trabalhos foram desenvolvidos sob a supervisdo do Hidrogedlogo MsC Mario de
Brito Marcelino. No Anexo I é apresentado a ART recolhida para os trabalhos e a lista
dos profissionais envolvidos no trabalho. O Anexo II apresenta o registro fotografico

das atividades de campo realizadas.

2.1 OBJETIVO

O objetivo deste estudo é o de:

v' Caracterizar detalhadamente a geotecnia (permoporosidade da area ndo
saturada) e a hidrogeologia (mapa potenciométrico e da direcdo de fluxo de

v

agua da subsuperficie e mapeamento da vulnerabilidade do aquifero).

Avaliacdo das potenciais alteragdoes dos fluxos subterrdneos e superficiais
decorrentes das obras, embasada em estudo hidrogeoldgico, seus reflexos na

superficie e usos do solo e das aguas.

Propostas de medidas mitigadoras efetivas para a fase de implantacdo e

operacdo.

2.2 LOCALIZAGAO

A Figura 2.1 (Anexo III) ilustra a localizagao do empreendimento.
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3. ATIVIDADES E METODOLOGIA DE TRABALHO

3.1 METODOLOGIA DOS TRABALHOS

Os trabalhos foram desenvolvidos considerando Técnicas nacionais e internacionais,

dentre

elas destacam-se:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT/NBR 15492 -
Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental -
procedimento.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT/NBR 15495-1 - Pogos
de monitoramento de aguas subterraneas em aquiferos granulares. Parte 1 -
Projeto e construcdo.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT/NBR 15495-2 - Pogos
de monitoramento de aguas subterrdneas em aquiferos granulares. Parte 2 -
Desenvolvimento.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT/NBR 15847 -
Amostragem de agua subterrdnea em pogos de monitoramento — Métodos de
purga.

. COMPANHIA DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO
DE SAO PAULO - CETESB (2001). Manual de Gerenciamento de Areas
Contaminadas. Sdo Paulo, SP.

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater;

Os trabalhos executados consideram a referéncia de qualidade ambiental indicada nos
seguintes documentos:

MINISTERIO DA SAUDE Portaria MS N° 2914 DE 12/12/2011 - Dispde sobre os
procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da dgua para consumo
humano e seu padrdo de potabilidade. Brasilia.

CONSELHO NACIONA DE MEIO AMBIENTE (2005). Resolucao n° 357, que
dispGe sobre a classificacdo dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o
seu enquadramento, bem com estabelece as condicdes e padrdoes de
lancamento de efluentes
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e DECISAO DE DIRETORIA CETESB n° 045/2014/E/C/I, DE 20 DE FEVEREIRO DE
2014 - Dispde sobre a aprovacdo dos Valores Orientadores para Solos e Aguas
Subterraneas no Estado de S&o Paulo - 2014, em substituicdo aos Valores
Orientadores de 2005 e da outras providéncias.

3.2 ATIVIDADES DE ESCRITORIO

3.2.1 Levantamento de dados bibliograficos

Antes do inicio dos trabalhos de campo foi efetuado o levantamento e consolidagdo
dos dados do contexto fisiografico (hidrologia, hidrogeologia, geologia, geomorfologia,
geotecnia, uso e ocupacao do solo, etc.) pertinente ao trabalho, de forma a subsidiar
as atividades de campo e a analise e emissao do relatodrio técnico.

3.2.2 Fotointerpretacao e/ou analise de imagem de satélite

A andlise de fotos aéreas ou das imagens de satélite de estudo da localidade visa
fornecer subsidio a locacdo dos pocos de monitoramento complementares, através da
identificacdo dos principais aspectos, tais como:

e A distribuicdo espacial dos litotipos.

e Os lineamentos existentes e identificados, associados as estruturas de ruptura
da rocha.

e Situacdo do local em relacdo as comunidades.

3.2.3 Emissao de relatorio técnico

Consolidacdo e interpretacdo dos dados bibliograficos e obtidos durante as atividades
de campo e emissdo de relatério técnico, objetivando caracterizar: a geologia,
hidrogeologia, geotecnia, geomorfologia, qualidade ambiental do sistema solo e agua
subterrénea, e acbes de controle.
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3.3 INVESTIGACAO HIDROGEOLOGICA

3.3.1 Inspecao técnica e reconhecimento fisiografico

Foi efetuado o reconhecimento técnico e fisiografico da area de forma a identificar as
condicdes fisicas da area de interesse. A inspecdo técnica foi efetuada com o apoio de
mapas e documentos anteriores da area de forma a subsidiar a investigacdo da
localizagdo dos dispositivos procurados.

3.3.2 Sondagem de investigacao e coleta de solo

Nesta etapa dos trabalhos foram efetuadas 4 (quatro) sondagens de reconhecimento a
trado manual com 4” de diametro na area de interesse. O material geoldgico
atravessado teve suas caracteristicas organolépticas descritas continuamente.

O Anexo III apresenta a Figura 3.1 com a localizagdo das sondagens na area e o
Anexo 1V, o perfil litologico das sondagens efetuadas.

3.3.3 Poco de monitoramento (PM’s)

A instalacdo de pocos de monitoramento na area teve por objetivo permitir o acesso a
agua subterranea local, melhor caracterizar o sistema hidrogeoldgico local e delimitar
possiveis anomalias da qualidade ambiental. Foram instalados 4 (quatro) pogos de
monitoramento rasos (PM-01 a PM-04), com localizacdo conforme apresentado no
Anexo III.

Os pocos de monitoramento foram instalados com tubos lisos e filtros de 2"
rosqueaveis entre si. Os filtros possuem ranhuras de 0,50 mm de abertura e na base
da tubulacao foi colocado cap para fechamento do fundo do tubo.

O preenchimento em torno do filtro foi feito com areia grossa com diametro
aproximado de 2,0 mm, sendo classificada como a do tipo Jacarei (pré-filtro).
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Este material foi disposto no poco de monitoramento até constatar-se que sua cota
estivesse a 0,5 metro acima do inicio da cota do filtro, a partir de entdo, adicionou-se
bentonita granulada a fim de se obter uma espessura de aproximadamente 0,8 metro
(selo) e em seguida adicionou-se bentonita em pd misturada com agua, até atingir-se
0,3 metro abaixo da superficie do terreno. Por Ultimo preparou-se o selo de protecao
sanitaria com cimento, no qual fora acoplada a cdmara de protegao metalica e tampa
de calgada.

O Anexo IV apresenta os perfis litoldgicos e construtivos dos pogos de
monitoramento instalados.

3.3.3.1 Desenvolvimento e purga dos po¢os de monitoramento

Conforme recomendacdes da NBR ABNT 15495-2 - Pocos de monitoramento de aguas
subterraneas em aquiferos granulares. Parte 2 - Desenvolvimento e do Manual de
gerenciamento de areas contaminadas, antes da realizacdo da amostragem de agua
subterranea, cada poco de monitoramento em condicdes técnicas de uso foi
desenvolvido de forma a promover a limpeza dos materiais particulados existentes em
seu interior e também no pré-filtro.

3.3.4 Monitoramento da carga hidraulica

Apds 24 horas do desenvolvimento, confirmado a estabilizacdo dos niveis de agua,
foram efetuadas medigdes da carga hidraulica (N.A.) nos pogos, com equipamento
medidor interface da marca HS Suprimentos.

3.3.5 Coleta de agua subterranea

Ap6s um periodo minimo de 48 horas da instalagdo e desenvolvimento dos pocos, foi
realizada a campanha de amostragem de &gua subterrénea dos pocgos de
monitoramento da rede de monitoramento.

A metodologia adotada foi a recomendada pelo Manual de Gerenciamento de Areas
Contaminadas da Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, em
conformidade aos Procedimentos 6410 - Amostragem e Monitoramento das Aguas
Subterraneas e 6420 - Preservagdo e Manuseio Amostras de Agua.
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As amostras foram coletadas utilizando-se bayler descartaveis de material inerte, e as
foram devidamente identificadas, acondicionadas, preservadas e documentadas
através da emissdo de Cadeias de Custodia (COC - Chain of Custody, apresentadas no
Anexo V). Todas as amostras foram enviadas ao laboratério EP ENGENHARIA DO
PROCESSO LTDA. (EP Analitica), localizado no municipio de Guarulhos - SP.

As aliquotas destinadas as analises de metais foram previamente filtradas (0,45 ym) e
aciduladas (pH <2) com acido nitrico.

3.3.6 Gerreferenciamento das atividades

As coordenadas dos das atividades e as cotas topograficas dos pogos de
monitoramento ofereceram subsidios para a elaboracdo dos mapas tematicos e o
calculo das cargas hidraulicas nos pogos de monitoramento, realizacdo do mapa
potenciométrico e elaboracdo das secdes geoldgicas, além de possibilitar determinar a
velocidade de fluxo da dagua subterrdnea em pontos pré-determinados.

3.3.7 Ensaio de permeabilidade

Visando quantificar a condutividade hidraulica de materiais geoldgicos presentes nas
proximidades dos filtros de determinados PM’s, sdo realizados, em campo, ensaios de
permeabilidade do tipo carga variada (recuperagao), conforme procedimentos da
Associacao Brasileira de Geologia de Engenharia (ABGE, 1981).

Nesse procedimento, a agua subterranea contida no interior do poco é bombeada,
ocorrendo um rebaixamento em relacdo a posicdo inicial (nivel da dgua estatico). A
partir desse momento, inicia-se o ensaio, monitorando a recuperacdo do nivel da agua
(nivel dindmico) até préximo ao seu posicionamento original.

O tratamento dos dados do ensaio de permeabilidade foi realizado pelo método
analitico de Hvorslev (para aquiferos nao-confinados).

Nesse método, além das informagGes de recuperacao versus tempo, sdo utilizados
dados construtivos dos PM’s e informagdes hidraulicas do aquifero (nivel da agua
estatico e espessura saturada).
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A condutividade hidraulica é calculada pela seguinte equagao:
K={[r2.In(L/R)]/[2.L.TL]}
Onde: K = condutividade hidraulica [T/L]
r = raio do poco [L]
L = comprimento do filtro [L]
R = raio do furo de sondagem [L]
TL = time lag (ht / h0 = 0,37)

A representatividade dos resultados foi avaliada comparando-se as condutividades
hidraulicas médias estabelecidas por Melo & Teixeira (1967), conforme apresentado na
Tabela 3.1.

Tabela 3.1 - Condutividade média em fungéo da granulometria.

Condutividade hidraulica (cm/s)
102 1 102 104 106 108

Areias finas siltosas e
argilosas, siltes
argilosos

Argilas

Litotipo Pedregulhos Areias

Fonte: (Melo & Teixeira, 1967).

3.3.8 Caracterizacao de fluxo subterraneo

Tomando-se como referéncia a diferenga das cargas hidraulicas entre dois pontos
representativos do mapa potenciométrico e de mesma linha de fluxo, pode-se calcular
o gradiente hidraulico pela seguinte equagao:
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i=AH / d
Onde: i = gradiente hidraulico [L/L]
AH = diferenga entre as cargas hidraulicas entre os pogos [L]
d = disténcia horizontal entre os pocos [L]

Obtendo-se a permeabilidade do terreno através de correlacdo de litoldégica e/ou
ensaios de permeabilidade efetuados nos pocos de monitoramento, pode-se calcular a
velocidade aparente média da agua subterrédnea pela seguinte equacao:

v=K.i/ ne
Onde: v = velocidade média da dgua subterranea [L/T]
K = condutividade hidraulica [L/T]
i = gradiente hidraulico [L/L]

ne = porosidade efetiva [L3/L3]

3.3.9 Caracterizagcao da vulnerabilidade relativa do sistema
aquifero local

A caracteristica quimica das aguas subterrdneas nos sistemas aquiferos é fungao dos
processos atuantes durante sua permanéncia no subsolo, das substdncias quimicas
organicas e inorganicas (elementos e compostos) presentes no aquifero, formas de
transporte e composicao original da agua quando da infiltracdo. Os processos quimicos
e suas reagoes sao fortemente influenciados pelo ambiente onde se processam.

Dentre os principios e processos que controlam a composicao das aguas, destaca-se a
dissolucdo de gases, reacbes acido-base, solubilidade e precipitacdo, complexagao
quelagao, oxidacdao-reducao, adsorcdo e troca idnica.

Nos sistemas aquiferos distinguem-se dois ambientes hidrogeoquimicos distintos:

Zona ndo Saturada - regido situada entre o nivel de dgua e a superficie do terreno,
onde a agua infiltra em movimento predominantemente vertical descendente,
ocasionalmente podendo ocorrer movimento ascendente.
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Quando a agua inicia o processo de infiltracdo no solo, passa a se enriquecer em
elementos lixiviados das rochas/solo e com produtos da superficie. Este processo
foi estudado por diversos pesquisadores na Estacdo Experimental localizada
dentro do Campus “"Armando Salles de Oliveira” (SZIKSZAY et al., 1988 e 1990).

De uma maneira geral, a zona ndo saturada, por possuir um fluxo lento em
condicdes geralmente aerdbicas e alcalinas, possui alto potencial para
interceptacdo, sorcdo e eliminagdo de bactérias, reagdes quimicas envolvendo
substancias inorganicas e biodegradagao de muitos compostos organicos.

Pode-se dizer que a zona ndo saturada representa a primeira e a mais importante
defesa natural contra a contaminagao das aguas subterraneas.

Zona Saturada - regido situada abaixo do nivel de agua, onde a agua esta acumulada
nos poros primarios e/ou secundarios das rochas, com forte dinamica horizontal.
O poluente ao atingir esta zona adquire uma dindmica horizontal originando uma
pluma ou nuvem poluente.

Dentre os fatores naturais que condicionam as caracteristicas quimicas das aguas
subterréaneas nesta zona, destaca-se o ambiente geoldgico, composigdo e volume
das aguas, tempo de transito, caracteristicas climaticas da regido e as reacdes
quimicas e bioldgicas.

O termo vulnerabilidade para um sistema aquifero ainda ndo é bem definido pelos
diversos trabalhos existentes na area, sendo primeiramente introduzido por Margat
(1960, in MESTRINHO, 1995) sintetizando as caracteristicas dos sistemas aquiferos
relacionadas com os fen6menos que regem a contaminagao da agua subterranea.

REBOUCAS (1994) resume a vulnerabilidade como sendo a suscetibilidade do aquifero
a acdo de uma determinada fonte contaminante. Assim, a vulnerabilidade pode ser
definida como sendo a razdo de dois fatores basicos:

Intrinsecos - caracteristicas naturais dos aquiferos (composicdo mineraldgica,
porosidade, permeabilidade, taxa de infiltracdo, espessura da zona ndo saturada,
volume, velocidade de fluxo, etc.) que definem a acessibilidade e capacidade de
atenuacao do contaminante.

Antrépicos - a carga poluente existente (concentragbes, extensdo, permanéncia dos
processos poluidores, etc.) que pode ser maximizada pela sazonalidade climatica

local.
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A vulnerabilidade natural dos sistemas aquiferos pode ser avaliada pela metodologia
de classificacdo proposta por FOSTER & HIRATA (1988) e FOSTER et al. (1988),
baseada na litologia do aquifero e a forma de ocorréncia das aguas subterrdneas. Por
este sistema de avaliagdo modificado por SMA/IG/CETESB/DAEE (1997), o sistema
aquifero da area é classificado como de Médio/baixa vulnerabilidade natural (Figura

3.2).
o
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Figura 3.2 - Quadro de classificacdo da vulnerabilidade natural dos sistemas
aquiferos (SMA/IG/CETESB/DAEE, 1997).
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3.3.10 Caracterizacao da qualidade da agua subterranea

Foram coletadas 4 (quatro) amostras de agua subterranea dos pocos instalados na
area de interesse (PM-01 a PM-04). A coleta das amostras foi realizada em
22/12/2014, pela equipe técnica da empresa A&D Ambiental. As amostras de agua
subterranea foram enviadas para o laboratério EP Analitica, obedecendo estritamente
as condigbes de preservacgdo e o prazo de cada analise.

As analises foram realizadas para os seguintes grupos de parametros e com o0s
respectivos métodos analiticos:

v" Compostos organicos volateis - VOC (método USEPA 8260C).

v" Hidrocarbonetos totais de petréleo - TPH (método USEPA 8015D).
v

v' Metais (método SMEWW 3120 B).

As concentracoes dos parametros analisados nas amostras de agua subterrdnea foram
comparadas com os valores orientadores, Decisdao de Diretoria n® 045/2014/E/C/1, de
20 de Fevereiro de 2014, que dispde sobre a aprovagao dos Valores Orientadores para
Solos e Aguas Subterréaneas no Estado de S3o Paulo - 2014, em substituicdo aos
Valores Orientadores de 2005.

Valor de prevencdo (VP) - concentracdao de determinada substédncia, acima da qual
podem ocorrer alteracdes prejudiciais a qualidade do solo e da agua subterranea.
Quando ultrapassado, a continuidade da atividade serd submetida a nova avaliacdo,
devendo os responsaveis legais pela introducdo das cargas poluentes, proceder o
monitoramento dos impactos decorrentes.

Valor de referéncia de qualidade (VRQ) - € a concentragdo que define um solo como
limpo ou a qualidade natural da agua subterranea. E utilizado como referéncia nas
acoes de prevengdo da poluicdo do solo e das aguas subterraneas e de controle de
areas contaminadas.

O valor de intervencdo (VI) - é “a concentragdo de determinada substancia no solo ou
na agua subterrdnea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, a
saude humana, considerando um cendrio de exposigdao genérico. Para o solo, foi
calculado utilizando-se procedimento de avaliagdo de risco a saude humana para
cenarios de exposicdo (...). Para a dgua subterrdnea consideraram-se como valores de
intervencdo as concentragées que causam risco a saude, listadas na Portaria 518, de
26 de marco de 2004, do Ministério da Saude, complementada com os padroes de
potabilidade do Guia da Organizacao Mundial de Saude - OMS de 2004” (sic CETESB,
2005). Quando ultrapassados, os Valores de Intervencdo indicam a necessidade de
acOes para resguardar os receptores de risco.
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3.3.11 Caracterizacao da qualidade da agua superficial

Foram coletadas 3 (trés) amostras de corpos superficiais que atravessam a area em
estudo (AS-01 a AS-03). A coleta das amostras foi realizada em 22/12/2014, pela
equipe técnica da empresa A&D Ambiental, sendo as amostras enviadas para o
laboratério EP Analitica, de acordo com os procedimentos integrantes do escopo
acreditado segundo a ISO 17.025 - INMETRO, e em consonancia com a metodologia
do “Guia Nacional de Coleta e Preservacdo de Amostras - Cetesb/2011, no
“STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER” - 21Th
Edition - 1998.

Os pontos de coleta foram previamente definidos, e as amostras foram coletadas e
acondicionadas em caixas isotérmicas, com frascos identificados e etiquetados. As
amostras foram preservadas, e encaminhadas para analises.

3.3.12 Qualificacao analitica

As analises foram realizadas de acordo a metodologia basica descrita na USEPA e
Standard Methods, reconhecidas e validadas internacionalmente, e utilizadas pelos
principais Orgdos Estaduais de Controle Ambiental, assim como na Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater 20th e 21th Edition e com as
metodologias da USEPA, internacionalmente reconhecidas e adotadas pelos principais
orgdos de controle ambiental.

A EP Analitica possui sistema de qualidade analitica implantado tendo sido acreditada
pelo INMETRO de acordo com os critérios da norma ISO IEC NBR 17025, especifica
para laboratdrios de Ensaios e Calibracdo, com reconhecimento internacional. Para os
parametros que nao fazem parte do escopo da acreditacdo, sdo subcontratados
laboratdrios parceiros também acreditados segundo os mesmos critérios.

3.3.13 Avaliacao de impacto

Os impactos foram identificados, assim como o agente gerador, e avaliados de acordo
com o0s seguintes conceitos:

a) Interacao
Efetivo: Sao impactos relacionados com as atividades normais do projeto;

Potencial: Sao impactos relacionados a um acidente que ndao se espera que
acontecga, ou impactos de ocorréncia incerta.
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b)

Qualificagao

Positivo: quando o impacto traduz uma melhoria de qualidade de um fator ou
parametro ambiental.

Negativo: quando o impacto traduz danos a qualidade de um fator ou
parametro ambiental.

c) Incidéncia
Direto: quando o impacto é decorrente de uma simples relagdo de causa e
efeito.
Indireto: quando o impacto é decorrente de uma reagdo secundaria em relagdo
a acdo, ou quando é parte de uma cadeia de reagoes.
d) Abrangéncia
Local: impactos cujos efeitos se fazem sentir apenas nas imediacdes ou no
proprio sitio onde se da a agao.
Regional: impactos cujos efeitos se fazem sentir além das imediagdes do sitio
onde se da a agao.
Estratégico: impactos cujos efeitos tém interesse coletivo ou se fazem sentir
em nivel nacional.
e) Duracao
Ciclicos: impactos cujos efeitos se manifestam em intervalos de tempo
determinados.
Temporarios: impactos cujos efeitos tém duragado limitada.
Permanentes: quando, uma vez executada a agao, os efeitos ndo cessam de se
manifestar num horizonte temporal conhecido.
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f)

g)

h)

Reversibilidade

Reversivel: impacto para o qual o fator ou pardmetro ambiental afetado, assim
gue cessada a sua acao, retorna as suas condigdes originais, com ou sem a
adocdo de medidas de controle.

Irreversivel: impacto para o qual o fator ou pardmetro ambiental afetado, uma
vez cessada a acdo, ndo retorna as suas condigbes originais.

Temporalidade

Curto prazo ou imediata: quando o impacto se da no instante da acdo
causadora.

Médio prazo: quando o impacto ocorre apds o término da acdo causadora.

Longo prazo: quando o impacto se da em um intervalo de tempo
consideravelmente afastado do instante imediato da agdao causadora.

Efeito

Indutor ou cumulativo: quando o impacto induz ou potencializa outro(s)
impacto(s); é induzido ou potencializado por outro(s) impacto(s); apresenta
algum tipo de interacdao com outro(s) impacto(s); ou representa incremento
em agdes passadas, presentes e razoavelmente previsiveis no futuro.

Sinérgico: é aquele que exerce um efeito multiplicador sobre um processo
ecoldégico, econémico ou social, ou seja, quando o efeito conjunto gerado
supera o que teria a soma das acoes, se considerado de forma isolada.

Magnitude

Refere-se ao grau de incidéncia de um impacto sobre o fator de sensibilidade,
em relagdo ao universo deste. A magnitude estd relacionada a dimensdo e
extensdo espacial/temporal do impacto, podendo ser alta, média ou baixa,
segundo a intensidade de transformagdo da situagdo pré-existente do fator
sensibilidade impactado.
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i)

k)

Importancia

Refere-se ao grau de interferéncia do impacto ambiental sobre diferentes
fatores de sensibilidade, estando relacionada estritamente a relevancia da
perda ambiental social ou econémica. Ela é alta, média ou baixa, na medida
em que tenha maior ou menor influéncia sobre o conjunto da qualidade
socioambiental.

Significancia

O impacto foi classificado em trés graus de significancia, de acordo com a
combinacdo dos niveis de magnitude e importdncia, conforme descrito no
Tabela 3.2 como: pouco significativo, significativo e muito significativo.
Quando a magnitude ou a importancia apresentar niveis elevados, o impacto é
muito significativo; quando apresentar niveis médios, é significativo e,
finalmente, quando a magnitude e/ou a importancia sdao pequenas, o impacto
podera ter pouca significancia.

Tabela 3.2 - Avaliacdo da significancia dos impactos.

Importancia

Magnitude

Média

Alta

Média

Baixa

Legenda: MSIG - Muito Significativo; SIG - Significativo e PSIG - Pouco Significativo.
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4. RESULTADOS DAS ATIVIDADES

4.1 CARACTERIZAGCAO DO PROJETO

De acordo com informagGes da concessionaria responsavel pela operagao da futura Via
Perimetral de Itatiba, esse novo trecho servira de ligacdo entre as rodovias
Engenheiro Constancio Cintra (SP-360) e Dom Pedro I, retirando todo o trafego
pesado da passagem pelo centro da cidade de Itatiba. A Perimetral sera implantada
entre o inicio da intersecdo da SP-360 com a Rodovia Romildo Prado e a Luciano
Consoline (SP-063) até a intersecdo com a Rodovia Dom Pedro I (SP-065), no km
101,9.

A extensdo total da nova via que sera construida é de cerca de 9,45 quilémetros,
constituida de pista dupla, com duas pistas de 3,60 em cada lado, acostamentos
laterais de 3,0 metros e canteiro central ao longo de todo o trecho. Também serdo
contemplados dispositivos de retorno e acesso, de modo a garantir acesso as
propriedades lindeiras. Todavia, serd necessaria a desapropriacdo de uma area total
de 1.103.800 m2 no municipio.

Destaca-se que com a operacao da Via Perimetral de Itatiba o acesso a Rodovia Dom
Pedro I (SP-065) sera facilitado, configurando assim melhoria no trafego regional, pois
ird propiciar maior fluidez e seguranca aos usuarios que buscam longas distancias,
uma vez que a SP-065 tem ligacdo com os Sistemas Bandeirantes/Anhanguera e
Dutra/Carvalho Pinto, e faz a ligagdo de todo o fluxo de veiculos entre o interior
paulista e o litoral norte do estado de Sao Paulo e o Rio de Janeiro. Cruza também
com a rodovia Ferndo Dias, fazendo o fluxo do interior do pais com Belo Horizonte.

4.2 AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

A definicdo das areas de influéncia do empreendimento possui como arcabougo a
diretriz estabelecida pela Resolugdo CONAMA 01/86, que as define como os limites da
area geografica a ser direta ou indiretamente afetados pelos impactos decorrentes do
projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrografica na qual se localiza.

Assim, considera-se como area de influéncia toda porcao territorial, passivel de ser
afetada direta ou indiretamente pelos impactos decorrentes da operagdao da Via
Perimetral de Itatiba, em funcdo do alcance e intensidade dos impactos relacionados
as atividades de construcao e operacdo de rodovias.

Nesse contexto, as areas de influéncia definidas e delimitadas para o projeto foram:
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Area de Influéncia Indireta (AII) do meio socioecondmico: além do municipio
de Itatiba, serdo considerados os municipios onde podera haver alteracdao no
fluxo atual: Louveira e Jundiai;

AII dos meios fisico e biodtico: serdo consideradas as zonas de planejamento
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (PCJ);

Area de Influéncia Direta (AID) dos meios fisico e bidtico: faixa de 500 metros
para cada lado da futura rodovia;

Area de Influéncia Direta (AID) do meio socioecondmico: Setores censitarios do
entorno do empreendimento, e

Area Diretamente Afetada (ADA): &rea que abrange a futura faixa de dominio
da Via Perimetral de Itatiba.

Na Figura 4.1 apresentado um mapa esquematico com os limites das dareas de
influéncia do empreendimento, em funcdo das caracteristicas do meio sécio econémico
e dos meios fisico e bidtico, enquanto no Anexo III, Figura 4.2, pode ser observada

a area

de influéncia direta (AID) e o tracado da Via Perimetral de Itatiba (em detalhe),

o qual é a area diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento rodoviario.
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/~  AII do Socioeconémico (Jundiai, Louveira e Itatiba)

/ All do Fisico e Biético (zona 10 do Planejamento do PCJ)
/" AID do Socioecondmico (setores censitarios interceptados pelas obras)
AID do Fisico e Biético (500 metros do entorno da ADA)

/,  ADA (limite da faixa de dominio)

Figura 4.1 - Limites das areas de influéncia do empreendimento.
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4.3 CARACTERIZACAO DO MEIO Fisico

4.3.1 Contexto Geografico

O municipio de Itatiba faz parte da Regidao Metropolitana de Campinas, localizando-se
a noroeste da capital do Estado de Sao Paulo e dista cerca de 80 quildmetros desta.
Ocupa uma area de 322,23 km?2, sendo que 84,17 km2 estdo em perimetro urbano e
os demais 238,06 km?2 constituem a zona rural. Destaca-se que entre as cidades com
mais de 50 mil habitantes da regido, Itatiba ainda é a que tem a maior populagdo
rural com 16.282 habitantes.

A altitude média do municipio € de 750 metros, sendo que o relevo é acidentado,
formado principalmente pela Serra da Jurema. A vegetacdo é de campo e abrange,
aproximadamente, 2600 hectares.

As principais drenagens do municipio de Itatiba pertencem a Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hidricos 5 (UGRHI 05 - Piracicaba, Capivari e Jundiai),
destacando-se o Ribeirdo Jacaré, o Cérrego do Engenho Seco, o Cdrrego Jacarezinho,
o Ribeirdo Pinhalzinho e o Rio Atibaia, sendo que este é de grande relevancia para o
abastecimento de dgua do municipio.

Ressalta-se que a areas de influéncia do empreendimento estdo localizadas sobre os
Terrenos Cristalinos do Planalto Atlantico, sendo que a area de influéncia direta (AID)
para o Meio Fisico foi definida como a faixa correspondente aos 500 metros, a partir
dos limites da futura faixa de dominio da rodovia projetada, enquanto a &rea
diretamente afetada (ADA) é o tracado da rodovia propriamente dita, abrangendo a
zonas sul e leste do municipio de Itatiba.

4.3.2 Uso e ocupacao do solo

Contextualmente, de acordo com o Projeto Executivo, a Via Perimetral de Itatiba sera
implantada entre as porgdes sul e nordeste da cidade de Itatiba, em uma regidao de
relevo ondulado, com presencga de propriedades rurais em quase toda a sua extensdo.
Todavia, uma grande empreendimento residencial e comercial esta sendo implantado
a oeste da Via Perimetral de Itatiba, nos limites da AID da futura rodovia, trata-se do
Loteamento Fazenda Santa Rosa.
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E importante destacar que segundo a Lei Municipal N° 3.761, de 14 de setembro de
2004, que regulamenta o parcelamento do solo para fins urbanos, na forma de
loteamento, desmembramento, fracionamento, desdobro e anexacdo, a area de
interesse esta inserida na macrozona de expansao urbana do municipio e conectara os
principais acessos de Itatiba, tais como as rodovias SP-063 (Romildo Prado) e SP-360
(Constancio Cintra). Além disso, temo como objetivo principal ligar as rodovias SP-330
(Anhanguera) e SP-065 (D. Pedro I) retirando o trafego pesado do interior da cidade.

4.3.3 Climatologia

De acordo com a classificagdo climatica de Koppen, baseada em dados mensais
pluviométricos e termométricos, o Estado de Sdo Paulo abrange sete tipos climaticos
distintos, a maioria correspondente ao clima Umido, sendo que o tipo predominante na
maior area é o Cwa, que abrange toda a parte central do Estado e é caracterizado pelo
clima tropical de altitude, com chuvas no verdo e seca no inverno, com a temperatura
média do més mais quente superior a 22°C.

Todavia, algumas areas serranas apresentam o verdo ameno e sao classificadas no
tipo Cwb, onde a temperatura média do més mais quente ¢ inferior a 22°C e durante
pelo menos quatro meses é superior a 10°C.

Nesse contexto, de acordo com a CEPAGRI (CEPAGRI, 2015), o clima de Itatiba é
tropical de altitude (tipo Cwa segundo Képpen), com diminuicao de chuvas no inverno
e temperatura média anual de 20,3°C com invernos secos € amenos e veroes
chuvosos e temperaturas moderadamente altas. O més mais quente, fevereiro, conta
com temperatura média de 23,2°C, sendo a média maxima de 28,6°C e a minima de
17,8°C. E o més mais frio, julho, de 16,6 °C, sendo 23,6°C e 9,6°C a média maxima e
minima, respectivamente.

A precipitagdo média anual é de 1.351,7 mm, sendo julho o més mais seco, quando
ocorrem apenas 33,1 mm de chuva. Por outro lado, em janeiro, o més mais chuvoso,
a média fica em 228,9 mm. E importante destacar que nos ultimos anos, entretanto,
os dias quentes e secos durante o inverno tém sido cada vez mais frequentes, nao
raro ultrapassando a marca dos 30°C, especialmente entre julho e setembro.

Na Tabela 4.1 a seguir é possivel observar os dados climaticos para o municipio de
Itatiba.
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Tabela 4.1 - Dados climaticos para o municipio de Itatiba.

ITATIBA

Latitude: 23g Om  Longitude: 46g 30m  Altitude: 760 metros
Classificacdo Climatica de Koeppen: Cwa

TEMPERATURA DO AR (C) CHUVA (mm)

MES Tr:gg?: maxima média média

JAN 17.6 28.6 23.1 228.9
FEV 17.8 28.6 23.2 188.7
MAR 17.0 28.3 22.6 153.9
ABR 14.4 26.5 20.4 67.0
MAI 11.6 24.5 18.1 61.0
JUN 10.1 23.4 16.7 50.8
JUL 9.6 23.6 16.6 33.1
AGO 10.8 25.5 18.2 32.8
SET 12.8 26.6 19.7 64.9
ouT 14.6 27.1 20.8 125.4
NOV 15.5 27.7 21.6 139.3
DEZ 16.9 27.8 22.3 205.9
Min 9.6 23.4 16.6 32.8
Max 17.8 28.6 23.2 228.9

Fonte: modificado de CEPAGRI, 2015.

4.3.4 Geomorfologia

A regido de estudo ou Area de Influéncia Indireta (AII) do empreendimento
caracteriza-se por terrenos do compartimento geomorfoldgico denominado Planalto
Atlantico, que corresponde a relevos de morros e serras do Planalto de Jundiai
(PONCANO, W. et al, 1981), onde as altitudes maximas atingem 990 metros.

Segundo YOSHINAGA et al. op. cit., dentro do dominio do Planalto Atlantico, situam-se
dois tipos de terrenos: os Amorreados de inclinagdo moderada a forte e os
Amorreados ondulados a inclinados, com textura grossa e de cascalhos nos horizontes
superiores. Apresentam alta susceptibilidade a erosdo devido ao tipo de solo e as altas
declividades.
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Nesse contexto, a Area de Influéncia Direta (AID) da Via Perimetral de Itatiba é
caracterizada pela ocorréncia de “Mar de Morros” e “Morros com Serras Restritas” e,
subordinadamente, “Morrotes Alongados e Espigdes”. As amplitudes locais e as
declividades predominantes evidenciaram um relevo em que os vales sdo formados
pelas encostas de Morrotes, onde predominam declividades médias acima de 15% e
amplitudes locais abaixo de 100 m.

Quanto & Area Diretamente Afetada (ADA) pela implantacdo da Via Perimetral de
Itatiba, esta corresponde a morrotes de encostas predominantemente convexas,
entretanto com pontos localizados de carater retilineo e/ou concavo. Seus vales sao
predominantemente abertos com por¢des mais entalhadas onde se observam vales de
fundo fechado. Topograficamente as maiores altitudes encontram-se entre as cotas
760 e 840 metros.

Em relagcdo aos trechos com maiores declives observados no terreno, estes estdo
associados as meias encostas, mais especificamente entre, os topos dos morrotes e os
fundos de vale, refletindo as caracteristicas predominantes do relevo local, marcado
por vales de fundo aberto.

Os solos de cobertura sao delgados, com espessura de 0,30 a 0,80 m, de cor amarelo
acastanhado e de textura siltosa a areia fina (silte arenoso), ocorrendo amplamente
por toda a regido. Na area de interesse, os solos sdo classificados em latossolos
vermelhos e vermelhos-amarelos.

Destaca-se que para a regidao de Itatiba, as fragilidades dos terrenos estao
relacionadas com a favorabilidade natural para erosdao no horizonte C (solo de
alteracdo ou solo saprolitico), bem como alta suscetibilidade a movimentos de massa
naturais e induzidos. No primeiro caso, a erosao mais comum neste tipo de terreno se
manifesta por sulcos e ravinas, ocorrendo no dominio das rochas cristalinas do
embasamento, a partir da retirada do solo superficial, que é normalmente raso, com
espessura dificilmente ultrapassando 1,0 m, no entanto, mais resistente aos processos
erosivos. O decapeamento propicia a exposicdao do seu solo de alteracdo (horizonte C
ou solo saprolitico).

4.3.5 Geologia Regional

Segundo o mapa Geoldgico do Estado de Sao Paulo (PERROTA, 2005), a regido na
qual a area de interesse esta inserida, situa-se sobre solos de alteracdo das unidades
litoldgicas do Complexo Morungaba e do Complexo Piracaia, e subordinadamente do
Complexo Amparo, conforme apresentado na Figura 4.3 (Anexo VI), elaborada a
partir do Mapa Geoldgico do Estado de S&o Paulo (IGC, 1981).
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A definicdo do Complexo Piracaia foi feita por CALVACANTE et al (1979), o qual
englobou as rochas da facies anfibolito a granulito, representadas por migmatitos
graniticos, migmatitos e metassedimentos do Grupo Varginha (EBERT, 1968). O
Complexo Piracaia, conforme CAMPOS NETO et al. (1983), aflora em uma extensa
faixa de terreno com direcdao NE, na regido de Piracaia. Posteriormente a CPRM
(1999), estendeu a faixa para leste até o limite com a Bacia do Parana e para sul até a
Zona de Cisalhamento Itu-Jundiuvira.

Nesse contexto, na AII do empreendimento, o Complexo Piracaia é constituido
principalmente, por gnaisses de composicdo variada, com dominio da composicao
granitoide. O Complexo Amparo, por sua vez, conforme redefinido por HASUI &
OLIVEIRA (1984) é constituido por gnaisses predominantemente bandados, biotiticos
com ou sem hornblenda, com plagiocasio (predominante) e com granada, diopsidio e
sillimanita subordinados, apresentando graus variados de migmatizacdo. A esses
gnaisses intercalam-se, subordinadamente, metassedimentos na forma de quartzitos,
marmores, xistos, além de rochas ortoderivadas, tais como anfibolitos e
metaultrabasitos. Apresenta grau metamorfico de facies anfibolito com migmatizacéo.
Estruturalmente, apresenta deformacao complexa, com migmatizacao associada.

As rochas granitdéides sdo muito comuns na regido e constituem corpos de diversos
tamanhos, desde pequenas intrusdes até batdlitos. Constituem corpos de composicao
e texturas variadas. Alguns corpos sao alongados, concordantes com as encaixantes,
outros sdo nitidamente discordantes. Estes corpos granitdides receberam
denominacdes locais e entre os corpos de maior extensdao destacam-se, no dmbito da
All, o Complexo Morungaba.

As coberturas aluvionares ocorrem em planicies de inundagao, formados ao longo dos
canais dos rios Atibaia e Jaguari e de seus principais afluentes. Os aluvides sao
sedimentos inconsolidados, com baixa capacidade de suporte, sendo constituidos por
argila organica, argila siltosa, areia fina argilosa, areia média e grossa e,
ocasionalmente, cascalhos.

E importante destacar que na regido de interesse ocorrem unidade geotectdnicas que
compdem um mosaico constituido por litologias variadas, marcadas por evolucdo
tectono-metamorfica distintas e separadas por expressivas zonas de cisalhamento que
definem uma estruturacao regional marcante de orientagdo NE-SW, condicionando as
formas alongadas das unidades metamorficas e a disposigao concordante da maioria
dos corpos graniticos.

4.3.6 Hidrogeologia Regional

De acordo com o Mapa de Aguas Subterraneas do Estado de S&o Paulo (SAO PAULO,
2005) no municipio de Itatiba ocorrem aquiferos relacionados a Unidade Cristalina
(Aquifero Fraturado), formados por rochas pré-cambrianas do embasamento
cristalino.
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E importante destacar que para as rochas pré-cambrianas (gnaisses, Xistos,
guartzitos, marmores, granitos, etc.) existem dois os tipos principais de estruturas
tectonicas: as foliagGes, que correspondem a superficies definidas pelo arranjo planar
de minerais ou pela intercalacdo de bandas (fatias) de composicdo distinta; sao
formadas em grandes profundidades sob temperaturas e pressdes elevadas; e as
fraturas, as quais correspondem a superficies muitas vezes planas formadas pela
ruptura (quebra) da rocha. S3ao chamadas genericamente de estruturas rupteis e
formam-se junto a superficie ou em pequenas profundidades e, portanto, sob
temperaturas e pressdes menores. Destes dois tipos de estruturas, apenas as fraturas
induzem a formacao de espagos vazios ao longo dos quais a dgua subterranea circula.

O Sistema Aquifero Fraturado pré-Cambriano tem extensdo regional, é descontinuo
com porosidade associada as fraturas das rochas (porosidade secundaria). As rochas
deste aquifero podem ser de origem ignea ou metamorfica, como granitos, gnaisses e
xistos. A produtividade é baixa e bastante varidavel, com vazdo média de 1,4L/s. Os
dados de pocos tubulares executados sobre o Cristalino na regidao de Itatiba,
caracterizam bem a heterogeneidade desse aquifero, com vazdes entre 0,7 m3/h e
36,50 m3/h, resultando em uma vazdo média da ordem de 10 m3/h no entorno da
area de interesse, sem qualquer relacdo direta com as profundidades perfuradas.

Portanto, o Cristalino se define como um aquifero regional, bastante heterogéneo,
descontinuo e anisotrépico, apresentando condicGes de aquifero eventual, ocorrendo
de forma livre (freatica) a semi-confinada ao longo de areas afetadas pelas
descontinuidades. Este aspecto torna o critério estrutural de importancia relevante
para exploragdo do aquifero e a localizacdo de pogos tubulares profundos.

A qualidade natural das aguas subterraneas no aquifero Cristalino na regido ndo
apresenta restricdes para os diversos usos previstos no projeto. O levantamento junto
ao cadastro do DAEE (Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de S&o
Paulo) mostrou a inexisténcia de usudrios de recursos hidricos subterrédneos
devidamente outorgados na area do empreendimento.

Assim, ndo foram considerados quaisquer aproveitamentos de agua subterranea na
area de interesse do projeto e seu entorno, portanto, ndo ha um comprometimento
efetivo da disponibilidade estimada.

Destaca-se que os Terrenos Amorreados caracterizam a area de recarga dos aquiferos
locais, que devido ao baixo grau de ocupagao, proporcionam uma infiltracdo das aguas
meteodricas, contribuindo para a manutencdo das nascentes e corpos de agua da
regiao.
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4.2.6.1 - Cadastro de pocos tubulares

Foram encontrados 91 pogos tubulares profundos no Cadastro do DAEE para as areas
de influéncia do empreendimento (Tabela 4.2). O Cadastro indica o uso para
abastecimento publico, ou para o consumo humano, sendo que grande parte dos
pogos esta na AII e na AID da Via Perimetral de Itatiba, ndo sendo encontrados pogos
de captacgao ao longo do tracado da futura rodovia.

4.4 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA LOCAL

Como visto, a regido na qual a area de interesse esta inserida, situa-se sobre solos de
alteracdo das unidades litoldgicas do Complexo Morungaba e do Complexo Piracaia,
sendo que a Area Diretamente Afetada pela Via Perimetral de Itatiba estd
predominantemente inserida no dominio do Complexo Piracaia, o qual na regido
apresenta-se como gnaisses e granitoides deformados.

Cita-se que ocorrem bons afloramentos, com estruturas bem preservadas, ocorrendo
como matacdes, comumente em meia e alta encosta. Em cortes da Rodovia
Engenheiro Constancio Cintra (SP-360), assim como da Rodovia D. Pedro I (SP-065),
ocorrem bons afloramentos dos litotipos do Complexo Piracaia. Em alguns desses
afloramentos e cortes de estrada com rochas do Complexo Piracaia, observa-se que a
estruturacdo geral € NE com a foliacdo apresentando direcdo NE-NW e mergulho
variando de subvertical a 40° para sul.

Destaca-se que entre as terras da Fazenda Chapéu-de-sol e as proximidades da
Rodovia D. Pedro I ocorre um corpo de rocha com textura gnaissica e composicao
granitica com megacristais de feldspato potassico orientados, sugerindo textura
porfiritica. Em corte na Estrada Municipal foi observado um saprélito com
caracteristicas gnaissicas e intensa caulinizagdo desses megacristais devido ao
intemperismo quimico por hidrdlise parcial (sialitizagcao).

Ressalta-se que a distribuicao espacial deste corpo rochoso, nos limites NE das AID e
ADA da Via Perimetral de Itatiba, mostra um formato lenticular, configurando um
corpo de composicdo granitica, deformado e encaixado nos metamorfitos da regido.

No tocante a geomorfologia, com base nos dados obtidos pelo levantamento
topografico foi possivel caracterizar a topografia da area de influéncia direta (AID) da
Via Perimetral de Itatiba, possibilitando a classificacdo do relevo quanto as
declividades predominantes.

Cliente: Documento N°. Projeto: Folha:
DOC 01 GEOTEC_Hidro itatiba 32 /| 85
GEOTEC GEOTEC Titulo: Ver.
Cons Ambiental Ltda Avaliagdo hidrogeolégica 02

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP
marcelinoeassociados@gmail.com




9

MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Tabela 4.2 - Dados dos pogos de captacdao dos recursos hidricos subterraneos na
area.

Cédigo Pogo Aquifero UTM Norte(Km) UTM Leste(Km) Vazdo(m3/h) Nivel Estatico(m)  Cota(m)

7 CRISTALINO 7456,50 316,32 2,4 2,19 715,050
13 CRISTALINO 7456,44 316,16 1,2 531 717,000
82 FREATICO 7456,37 316,10 0,71 2,64 717,050
83 FREATICO 7456,36 316,05 0,73 1,44 715,200
84 FREATICO 7456,40 316,00 0,8 1,17 714,500
85 FREATICO 7456,40 316,07 0,76 1,57 715,510
86 FREATICO 7456,43 316,06 0,81 2,23 716,970
87 FREATICO 7456,52 316,02 0,81 3,7 715,000
88 FREATICO 7456,48 315,94 0,82 4,42 714,960
89 FREATICO 7456,50 315,95 0 3,65 714,830
92 FREATICO 7456,37 316,09 0 3,6 715,800
95 FREATICO 7456,30 316,19 0 6,1 721,970
96 FREATICO 7456,32 316,09 0 1,6 716,510
97 FREATICO 7456,34 316,05 0 1,04 715,200
98 FREATICO 7456,42 315,95 0 2,4 715,230
99 FREATICO 7456,48 316,07 0 3,01 715,830
100 FREATICO 7456,44 316,11 0 3,36 716,830
101 FREATICO 7456,41 316,16 0 1,75 716,860
102 FREATICO 7456,43 316,18 0 2,74 716,300
103 FREATICO 7456,38 316,21 0 4,7 717,180
104 FREATICO 7456,33 316,19 0 2,63 718,510
105 FREATICO 7456,55 316,14 0 2,08 715,650
106 FREATICO 7456,53 316,07 0 2,38 715,330
107 FREATICO 7456,36 316,08 0 2,74 716,950
108 FREATICO 7456,38 316,06 0 2,1 715,530
109 FREATICO 7456,36 316,06 0 1,75 715,270
110 FREATICO 7456,41 316,06 0 2,75 715,930
111 FREATICO 7456,35 316,07 0 3,33 716,870
112 FREATICO 7456,52 316,45 0 3,8 716,370
113 FREATICO 7456,40 316,10 0 0,8 717,060
114 FREATICO 7456,54 316,42 0,71 33 717,020
115 FREATICO 7456,57 316,46 0,69 3,42 716,410
116 FREATICO 7456,58 316,43 0,69 5,32 716,800
117 FREATICO 7456,57 316,38 0,66 4,63 716,710
118 FREATICO 7456,59 316,18 0 31 715,600
121 FREATICO 7456,59 316,34 0 4,6 716,310
124 FREATICO 7456,58 316,41 0 3,5 716,740
127 FREATICO 7456,57 316,33 0 5,15 716,830
128 FREATICO 7456,56 316,41 0 2,87 716,940
129 FREATICO 7456,49 316,27 0 0,4 713,820
130 FREATICO 7456,39 316,48 0 4,4 720,180
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Tabela 4.2 - Dados dos pogos de captacdao dos recursos hidricos subterraneos na
area (Continuacao).
Codigo Pogo Aquifero UTM Norte(Km) UTM Leste(Km) Vazdo(m3/h) Nivel Estatico(m) Cota(m)

131 FREATICO 7456,59 316,54 0 2,97 716,870
132 FREATICO 7456,53 316,41 0 3,3 717,120
133 FREATICO 7456,51 316,32 0 2,34 715,450
134 FREATICO 7456,58 316,27 0 1 715,940
135 FREATICO 7456,43 316,53 0 3,35 719,640
148 CRISTALINO 7456,19 310,73 2 3,15 668,000
166 CRISTALINO 7454,85 312,04 0,7 40 763,000
167 CRISTALINO 7454,84 312,04 3,6 20 763,000
168 CRISTALINO 7454,80 312,06 1 8 757,000
169 CRISTALINO 7454,78 312,06 15 36 758,000
170 CRISTALINO 7454,82 312,01 4.4 18 757,000
174 FREATICO 7456,36 315,68 1 6,2 697,000
175 FREATICO 7456,36 315,67 1 6 697,000
176 CRISTALINO 7456,23 316,18 1 53 668,000
187 CRISTALINO 7459,84 310,58 8 3,5 715,000
188 CRISTALINO 7459,84 310,63 2 12,7 720,000
191 CRISTALINO 7455,49 314,83 0,36 4 772,000
194 CRISTALINO 7456,72 314,59 2,4 7 730,000
209 CRISTALINO 7455,76 315,62 0,5 13,3 739,000
220 CRISTALINO 7457,28 314,89 1,4 22 770,000
231 FREATICO 7456,41 315,29 5,5 4,9 715,000
6 CRISTALINO 7448,03 311,45 4 8,8 772,000
7 CRISTALINO 7447,91 311,37 7 9,5 768,000
13 CRISTALINO 7454,93 311,57 4,3 10 0,000
14 CRISTALINO 7454,85 311,60 0 14 0,000
15 CRISTALINO 7454,87 311,68 4.6 15 0,000
16 CRISTALINO 7454,97 311,51 0 18 0,000
43 CRISTALINO 7454,67 310,95 8,5 3 730,000
a4 CRISTALINO 7454,55 310,98 10,56 5 730,000
45 CRISTALINO 7455,22 310,52 4,95 10 725,000
46 CRISTALINO 7455,24 310,50 8,33 3 0,000
47 CRISTALINO 7455,27 310,28 1,32 3 0,000
78 CRISTALINO 7454,90 310,90 0 0 0,000
139 CRISTALINO 7449,94 310,77 7,2 12,64 0,000
170 CRISTALINO 7449,95 310,94 2,32 9,9 770,000
220 CRISTALINO 7453,68 310,40 2,6 0 783,000
256 CRISTALINO 7450,77 311,09 8 14,11 760,000
270 CRISTALINO 7454,84 311,72 5,5 0 0,000
271 CRISTALINO 7454,44 316,23 3 15 760,000
272 CRISTALINO 7454,47 316,21 4 12 757,000
320 CRISTALINO 7453,84 311,75 2 12,85 766,000
321 CRISTALINO 7453,74 311,64 1 14,1 756,000
322 FREATICO 7453,76 311,79 0,65 2,01 750,000
411 CRISTALINO 7449,96 310,82 15 13,3 780,000
427 CRISTALINO 7454,47 316,42 0,8 14 790,000
460 CRISTALINO 7450,08 310,65 8 11,4 750,000
485 CRISTALINO 7450,26 311,06 2,15 11 770,000
511 CRISTALINO 7455,05 310,75 1 3,5 725,000
516 CRISTALINO 7454,95 310,72 5 10,3 750,000
517 CRISTALINO 7454,92 310,66 10 22,5 750,000
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Cita-se que os parametros adotados para caracterizar os tipos de relevo tiveram como
base a proposta de Sistemas de Relevo de Pongcano (PONCANO et al., 1981), como
pode ser observado na Tabela 4.3 abaixo.

Tabela 4.3 - Classificagdao de Pongano

Amplitudes locais Declividades predominantes Tipos de relevo

<100 m < 15% Rampas
5a 15% Colinas
> 15% Morrotes

100 a 300 m 5 a 15% Morros com encostas suaves
>15% Morros

>300 m >15% Montanhas

Fonte: modificado de Pongano et. al., 1981.

De acordo com o Mapa Geomorfologico (IPT, 1981) e os dados topograficos medidos
em campo, a area de influéncia direta da Via Perimetral de Itatiba se caracteriza por
um conjunto de espigdes de topos convexos, originados a partir de um divisor
regional. Alguns espigdes sdao alongados e outros arredondados, separados por vales
secundarios, dirigidos para um vale principal configurando um arranjo centripeto e de
acordo com o Mapa Geomorfoldgico do Estado de Sdo Paulo (ROSS, 1997), a area de
interesse é classificada como Unidade Morfoestrutural do Cinturdo Orogénico do
Atlantico, sustentado por litologias predominantemente metamorficas associadas a
rochas intrusivas, com elevada densidade de canais de drenagem e vales profundos.

As inclinagdes no relevo da area de interesse se da de leste para oeste, com as
maiores altimetrias correspondendo aos pontos culminantes das serras Santa Clara
(1100 m) e dos Carneiros (1050 m). Estes pontos situam-se respectivamente a cerca
de 1500 e 2000 m a leste e nordeste dos limite do futuro empreendimento. Na Figura
4.4 (Anexo VII) podem ser observadas as classes de relevo do empreendimento,
restritas & Area Diretamente Afetada (ADA) pela Via Perimetral de Itatiba e pela sua
Area de Influéncia Direta (AID).

Destaca-se que os espigbes configuram interflivios interligados a um divisor de aguas
principal que abriga a area de estudo, delimitando uma microbacia. Os topos ao longo
dos espigbes e do divisor de aguas sdo frequentemente interrompidos por colos
(rebaixamentos entre os topos dos morros) e patamares (superficie aplainada que
interrompe a continuidade da vertente com topo convexo de curvatura ampla).
Espigbes (interflivios) digitados se prolongam a partir do divisor de maior porte,
sendo definidos entre canais de drenagem de primeira e segunda ordens.
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A partir do divisor de aguas principal e dos interflivios desenvolvem-se setores
concavos na alta encosta. Algumas concavidades concentram apenas aguas de
chuvas, cujo escoamento se da por calhas de perfil suave e aberto, sem incisdo de
talvegue. S3o encostas coletoras e secas que recebem as aguas pluviais a partir do
divisor de aguas ou interflivio no ambito de sua bacia de captagdo. Estas feigOes
foram denominadas de encosta cOncavas. Quando apresentam um vale canalizado,
constituindo um prolongamento direto de nascentes para jusante, foram denominados
de vertentes cbncavas canalizadas. Ambos os casos, caracterizam-se por uma
conformacdo topografica concava em planta, configurando cabeceiras de vale ou de
drenagem, algumas em forma de anfiteatro.

A area de interesse ainda apresenta, relevo de Morrotes Alongados Paralelos, com
topos arredondados, vertentes com perfis retilineos a convexos, drenagem de alta
densidade, padrdao dendritico a subdendritico.

Dentre as nascentes das areas de influéncia direta e diretamente afetadas, cita-se que
o levantamento de campo realizado com base no levantamento topografico recente da
area de interesse indicou a existéncia de 8 nascentes ao longo da area de influéncia
direta (AID) da Via Perimetral de Itatiba.

4.5 SONDAGENS DE INVESTIGAGCAO

No dia 11 de dezembro de 2014 foram realizadas 04 sondagens, que variaram entre
3,50 metros e 7,00 metros de profundidade na area de influéncia direta (AID) e area
diretamente afetada (ADA) da Via Perimetral de Itatiba (area de interesse).

No Anexo III é possivel verificar a localizacdo dos pontos investigados, quais sejam,
sondagens de reconhecimento, pocos de monitoramento e pontos de coleta de aguas
superficiais.

Para perfuracdo das sondagens foi utilizado trado manual do tipo concha, de 4” de
diametro, e tiveram como objetivo classificar tatil visualmente o solo, de acordo com
ABNT NBR 6502 (1995), identificando as diferentes litologias presentes na area de
interesse.

Foram observadas as seguintes camadas do solo, as quais foram relacionadas as
deposicOes fluviais ao longo das drenagens e aos solos de alteracdo dos Complexos
Morungaba e Piracaia:

e Silte argiloso, marrom, pouco Uumido e pouco plastico.

e Areia fina a média com argila na matriz e lamelas de muscovita, cinza, pouco
plastica e muito umida (saturada).
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Areia grossa cinza com presenca de pedregulho de quartzo leitoso subangular,
nao compacta e muito Umida (saturada).

e Argila cinza, muito plastica (mole) e muito Umida (saturada).
e Argila arenosa, amarelo rosado, ndo plastica e seca.

e Argila com matéria organica, cinza escura, plastica e muito Umida (saturada); e

e Silte argiloso com areia grossa, foliacdo preservada e fragmentos de quartzito
(alteragdo de rocha), marrom amarelado, plastica a rija e imida.

Cita-se que as investigacGes geoldgicas, dentro da poligonal, mostraram que
predomina no dominio da Via Perimetral de Itatiba, gnaisses de composicdo variada
(granitica a granodioritica) com foliacdo bastante evidente, em alguns casos
aparentando tipo milonitica, granulacdo variavel de fina a média e coloragdo clara
(leucocratica).

4.6 CARACTERIZAGAO DA HIDROGEOLOGIA LOCAL

4.6.1 Planimetria e cargas hidraulicas

Para a obtencdo das cargas hidraulicas foi realizado levantamento planialtimétrico da
area de interesse e instalados pogos de monitoramento, que servem tanto como
piezbmetros como para a obtencdo de amostras ambientais representativas do
freatico.

Destaca-se que o procedimento utilizado na instalacdao dos pogos de monitoramento
foi baseado na norma ABNT NBR 15495-1/07 - Pogos de monitoramento de aguas
subterrdneas em aquiferos granulares, Parte 1 (ABNT, 2007) e no Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB (CETESB, 2001).

Outras fontes de informacdo da potenciometria da area de interesse sdao as cotas da
superficie dos cursos d'agua, sendo tomadas como nivel de base, uma vez que grande
parte das drenagens da area de interesse sdo do tipo efluente, ou seja, alimentadas
pelo aquifero local.

Cliente: Documento N°. Projeto: Folha:
DOC 01 GEOTEC_Hidro itatiba 37 /| 85
GEOTEC GEOTEC Titulo: Ver.
Cons Ambiental Ltda Avaliagdo hidrogeolégica 02

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP
marcelinoeassociados@gmail.com




9

MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Desta forma, na Tabela 4.4 e na Tabela 4.5, a seguir, é possivel observar as
coordenadas dos pontos de observacdo, as cotas topograficas, bem como as cargas
hidraulicas dos pogos de monitoramento instalados.

Tabela 4.4 - Coordenadas geogréficas e cotas topogra’ficas

Localizacéo
Referéncia Cota (m)
Coordenadas UTM Fuso 23K (SIRGAS 2000)

Aguas Superficiais

AS-01 311.295,00 m E / 7.450.838,00 m S 759
AS-02 315.401,00 m E/ 7.451.950,00 m S 762
AS-03 315.143,00 m E / 7.453.258,00 m S 749

Aquas Subterraneas (pocos de monitoramento)

PM-01 311.296,15 m E/ 7.450.865,01 m S 761
PM-02 315.092,30 m E / 7.452.295,30 m S 759
PM-03 315.135,556 m E/7.453.273,71 m S 750
PM-04 316.701,54 m E / 7.454.764,57 m S 753

Tabela 4.5 - Carga hidraulica dos pocos instalados

p Cota Revestimento Nivel d’agua | Carga Hidraulica
0oGco

(m) (m) (m)
PM-01 761 1,46 759,54
PM-02 759 1,02 757,98
PM-03 750 1,41 748,59
PM-04 753 4,28 748,72

O aquifero formado pelo manto de intemperismo (freatico) e o constituido por rochas
sedimentares (aquifero sedimentar) sdo caracterizados por armazenar agua em seus
poros, que sdao espacos vazios entre os graos minerais que os constituem. Os
primeiros possuem em média maiores valores de permeabilidade, enquanto o aquifero
formado pelas rochas intemperizadas possui menores permeabilidades, além de
apresentar maiores profundidades para o nivel d’agua.

Além disso, as coberturas collvio-aluviais quaternarias funcionam como aquiferos de
transferéncia para os terrenos sotopostos, ou seja, os sedimentos do Grupo Tubarédo e
as rochas cristalinas.
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Todavia, as rochas cristalinas predominam na regido e representam o que é
denominado comumente de “aquifero cristalino”. A ocorréncia da agua subterranea é
condicionada pela porosidade secundaria representada por juntas e fraturas, o que se
traduz por reservatérios aleatorios, descontinuos e de pequena extensao.

A potenciometria gerada com as cargas hidraulicas, considerando os afloramentos
naturais representados pelas drenagens permanentes na drea em estudo, apresentado
na Figura 4.5 (Anexo VIII) indica fluxo das aguas subterraneas predominantemente
para noroeste, com pequenas inflexdes em fungdo da morfologia do terreno. Os niveis
potenciométricos projetados sob o empreendimento, indicam um nivel de &gua
subterréanea para abaixo dos 10 metros de profundidade nas cumeeiras onde parte do
tracado da rodovia passara e préximo a 1,0 metro as margens dos corpos d'agua de
superficie.

4.6.2 Vulnerabilidade relativa do sistema hidrogeolégico local

Segundo a ASTM (American Society for Testing Materials), a vulnerabilidade das aguas
subterraneas é “a facilidade com a qual um dado contaminante pode migrar para as
aguas subterraneas ou para um aquifero de interesse em determinadas situagGes de
uso do solo, caracteristicas do contaminante e condicbes da area”.

Desta forma, foi utilizada a metodologia GOD (Groundwater occurrence, Overall
lithology of the unsaturated zone, Depth to the water table), de acordo com FOSTER &
HIRATA (1988), que utiliza uma sequencia padronizada de pontuacdao baseada nas
seguintes informacgdes:

e Ocorréncia do lencol freatico (livre, confinado, semi confinado).
e Litologia da zona vadosa e camadas confinantes.
e Profundidade do lencol freatico (espessura da zona vadosa).

Desta forma, a vulnerabilidade natural relativa do sistema aquifero freatico na area de
interesse, considerando a Ii,tologia, forma de ocorréncia e profundidade do nivel de
agua, é classificada como MEDIA alta (alcangando pontuagdo entre 0,40 e 0,50).

A média vulnerabilidade do sistema aquifero local é contornada pela posicdo do
tracado atual da rodovia, uma vez que boa parte do tracado serda pelos taludes e
algumas cumeeiras, atenuando os riscos de impactos ambientais potenciais.
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4.6.3 Permeabilidade local

A condutividade hidraulica local foi estimada em literatura, em funcdo do solo
predominantemente silto-argiloso (solos de alteragao de gnaisse), segundo (FETTER,
1994), sendo utilizado para os calculos de velocidade de fluxo o valor de 1,00E-04
cm/s para a condutividade hidraulica.

4.6.4 Velocidade de fluxo aparente da agua subterranea

Utilizando-se a porosidade efetiva do litotipo onde se encontra a a&gua subterrédnea
local (solos de alteracdo de gnaisses) de 3% obtida em literatura (FETTER, 2001) e a
média da condutividade hidraulica, foi calculada a velocidade de migracdo da agua
subterranea, cujo valor obtido foi de, aproximadamente, 7,3 m/ano. Na Tabela 4.6 a
seguir, é possivel observar os dados utilizados no calculo da velocidade do fluxo
subterraneo.

Tabela 4.6 - Variaveis utilizadas no calculo da velocidade de fluxo

PM-02 >> PM-03

|CALCULO DE VELOCIDADE |

K(cm/s) 1,00E-04
Grad. Hidr. (i) 0,007
porosidade (ne) 0,03 *
| V (cm/s) | 2,31E-05 |
|  V(mlano) | 728 | 72793

[CALCULO DE GRADIENTE]|

Pot. Max (CH max) 757,98

Pot. Min (CH min) 748,59

Distancia (m) 1356,0
Diferenca entre as CH. 9,39 m
Grad. Hidr. (i) 0,69 %

0,00692

4.6.5 Condicoes de ocorréncia e potenciometria

A agua subterranea, no local pode estar armazenada sob duas formas ou aquiferos:
no manto de intemperismo e em rochas cristalinas fraturadas, podendo estas duas
unidades conectadas.
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Destaca-se que o escoamento dessas aguas subterrdneas depende principalmente de
duas caracteristicas das rochas: porosidade, que é o numero de espacos vazios
(poros, fraturas, etc.) presente nas rochas, e a permeabilidade, que é o quanto esses
espacos estdo em comunicacao entre si.

4.7 CARACTERIZI;\C[\O DA QUALIDADE DO SISTEMA
HIDROGEOLOGICO

4.7.1 Agua subterranea

4.7.1.1 Amostragem de agua subterranea

Apds um periodo minimo de 48 horas da instalacdo e desenvolvimento dos pocos, foi
realizada a campanha de amostragem de agua subterranea dos 04 (quatro) pocos de
monitoramento da rede de monitoramento.

A coleta das amostras foi realizada em 22/12/2014 pela equipe técnica da A&D
Ambiental, sendo que a metodologia aplicada na amostragem de agua seguiu o
“Procedimento para Identificacdo de Passivos Ambientais em Estabelecimentos com
Sistema de Armazenamento Subterrdneo de Combustiveis” (CETESB, 2006) e o
procedimento ABNT NBR 15847-2010, “Amostragem de dgua subterranea em pocos
de monitoramento” (ABNT, 2010).

Assim, foi escolhido o método convencional com o uso de amostradores descartaveis
(bailers). De acordo com a Agéncia Ambiental, para essa metodologia, deve-se purgar
trés vezes o volume de agua existente no interior do poco, com a finalidade de
assegurar que toda a dgua que por ventura esteja estagnada no pogo seja removida,
possibilitando a coleta de uma amostra representativa de agua. Ressalta-se que esta
purga deve ser realizada de modo uniforme e em vazdes compativeis com a
capacidade de recarga do aquifero.

O objetivo é que este método seja empregado sem causar grande rebaixamento do
nivel de dgua no interior do pogo, evitando o efeito cascata que pode ocorrer na segao
filtrante nesta situacdo e, consequentemente, a aeracdo das amostras e perda de
compostos organicos volateis.
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Além disso, a purga também deve ser feita de forma a evitar a criacdo de fluxo
turbulento na area de recarga do pogo (pré-filtro), evitando o arraste de sedimento
para o seu interior e desde que utilizado com o cuidado necessario o método
convencional é adequado a amostras para a confirmacdo da qualidade do sistema
hidrogeoldgico, sendo sempre utilizado um bailer para a purga e outro para a coleta
da amostra (CETESB: IV.3 - Procedimento para Amostragem de Agua Subterranea,
2007).

Assim, a analise quimica das amostras de agua subterranea coletadas foi requerida
para metais totais (Listagem CETESB), compostos organicos volateis (VOC), e
hidrocarbonetos totais de petrdleo (TPH).

Na Figura 3.1 (Anexo III) é possivel verificar a localizacdo dos pocos de
monitoramento instalados e no Anexo IX s3o apresentadas as Planilhas de
Amostragem que mostram as caracteristicas fisico-quimicas da agua subterranea.

4.7.1.2 Resultados analiticos das amostras de agua subterranea

Os laudos analiticos laboratoriais referentes as amostras de agua subterranea sao
apresentados no Anexo X. As Tabelas 4.7 a 4.14 abaixo consolidam os resultados
analiticos para os compostos metalicos e organicos, respectivamente.

Tabela 4.7 - Resultados analiticos de &gua subterranea para os parametros
inorganicos - PM-01
.
Parametros Unidade Resultados Analiticos
Antimoénio Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Arsénio Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Bario Solavel ou Dissolvido mg/L 0,483
Boro Soltvel ou Dissolvido mg/L 0,142
Cadmio Solavel ou Dissolvido mg/L < 0,001
Chumbo Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobalto Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,019
Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,009
Cromo Soltivel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Mercurio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Molibdénio Sollivel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Niquel Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Prata Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Selénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Zinco Soluvel ou Dissolvido mgl/L 0,016
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Tabela 4.8 - Resultados analiticos de &gua subterrdnea para os parametros
inorc__:;énicos - PM-02

Parametros Unidade Resultados Analiticos
Antimonio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010

Arsénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010

Bario Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,267

Boro Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,048

Cadmio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,001

Chumbo Solavel ou Dissolvido mg/L < 0,010

Cobalto Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,003

Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,009

Cromo Soltivel ou Dissolvido mg/L < 0,010

Mercurio Solavel ou Dissolvido mg/L < 0,010

Molibdénio Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010

Niquel Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010

Prata Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010

Selénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010

Zinco Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,116

Tabela 4.9

- Resultados analiticos de

inort__;énicos - PM-03

agua subterrdnea para os parametros

Parametros Unidade Resultados Analiticos
Antimoénio Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Arsénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Bario Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,582
Boro Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,113
Cadmio Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,001
Chumbo Solavel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobalto Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,014
Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,009
Cromo Sollivel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Mercurio Solavel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Molibdénio Sollivel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Niquel Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Prata Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Selénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Zinco Soluvel ou Dissolvido mgl/L 0,013
Tabela 4.10 - Resultados analiticos de agua subterrdnea para os parametros
inorganicos - PM-04
.
Parametros Unidade Resultados Analiticos
Antimonio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Arsénio Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Bario Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,264
Boro Soltvel ou Dissolvido mg/L 0,021
Cadmio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,001
Chumbo Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobalto Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,003
Cobre Sollivel ou Dissolvido mg/L < 0,009
Cromo Soltivel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Mercurio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Molibdénio Solliivel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Niquel Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Prata Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Selénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Zinco Soluvel ou Dissolvido mgl/L 0,034
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Os resultados analiticos dos parametros inorganicos para a matriz dgua subterranea
frente aos Valores de Intervencdo CETESB (2014) nao revelaram alteracdao na
qualidade da agua subterranea rasa.

Tabela 4.11 - Resultados analiticos de agua subterranea para os parametros
organicos PM-01
_______
Parametros Unidade Resultados Analiticos
Benzeno ug/L < 1,00
Estireno ug/L < 2,00
Etilbenzeno ug/L < 1,00
Tolueno ug/L < 1,00
Xilenos ug/L < 1,00
Naftaleno ug/L < 2,00
(Mono)Clorobenzeno ug/L < 2,00
1,2-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,3-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,4-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,2,3-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,2,4-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,3,5-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,1-Dicloroetano ug/L < 2,00
1,2-Dicloroetano ug/L < 2,00
1,1,1-Tricloroetano ug/L < 2,00
Cloreto de Vinila ug/L < 0,500
1,1-Dicloroeteno ug/L < 2,00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L < 2,00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L < 2,00
Tricloroeteno ug/L < 1,00
Tetracloroeteno ug/L < 2,00
Diclorometano ug/L < 2,00
Cloroférmio ug/L < 2,00
Tetracloreto de Carbono  ug/L < 1,00
TPH Finger Print Total mgl/L < 0,001
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Tabela 4.12 - Resultados analiticos de agua subterranea para os parametros
organicos PM-02
I
Parametros Unidade Resultados Analiticos
Benzeno ug/L < 1,00
Estireno ug/L < 2,00
Etilbenzeno ug/L < 1,00
Tolueno ug/L < 1,00
Xilenos ug/L < 1,00
Naftaleno ug/L < 2,00
(Mono)Clorobenzeno ug/L < 2,00
1,2-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,3-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,4-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,2,3-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,2,4-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,3,5-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,1-Dicloroetano ug/L < 2,00
1,2-Dicloroetano ug/L < 2,00
1,1,1-Tricloroetano ug/L < 2,00
Cloreto de Vinila ug/L < 0,500
1,1-Dicloroeteno ug/L < 2,00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L < 2,00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L < 2,00
Tricloroeteno ug/L < 1,00
Tetracloroeteno ug/L < 2,00
Diclorometano ug/L < 2,00
Cloroférmio ug/L < 2,00
Tetracloreto de Carbono  ug/L < 1,00
TPH Finger Print Total mgl/L < 0,001
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Tabela 4.13 - Resultados analiticos de agua subterranea para os parametros
organicos PM-03
I
Parametros Unidade Resultados Analiticos
Benzeno ug/L < 1,00
Estireno ug/L < 2,00
Etilbenzeno ug/L < 1,00
Tolueno ug/L < 1,00
Xilenos ug/L < 1,00
Naftaleno ug/L < 2,00
(Mono)Clorobenzeno ug/L < 2,00
1,2-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,3-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,4-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,2,3-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,2,4-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,3,5-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,1-Dicloroetano ug/L < 2,00
1,2-Dicloroetano ug/L < 2,00
1,1,1-Tricloroetano ug/L < 2,00
Cloreto de Vinila ug/L < 0,500
1,1-Dicloroeteno ug/L < 2,00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L < 2,00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L < 2,00
Tricloroeteno ug/L < 1,00
Tetracloroeteno ug/L < 2,00
Diclorometano ug/L < 2,00
Cloroférmio ug/L < 2,00
Tetracloreto de Carbono  ug/L < 1,00
TPH Finger Print Total mgl/L < 0,001
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Tabela 4.14 - Resultados analiticos de agua subterranea para os parametros
organicos PM-04

I
Parametros Unidade Resultados Analiticos
Benzeno ug/L < 1,00
Estireno ug/L < 2,00
Etilbenzeno ug/L < 1,00
Tolueno ug/L < 1,00
Xilenos ug/L < 1,00
Naftaleno ug/L < 2,00
(Mono)Clorobenzeno ug/L < 2,00
1,2-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,3-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,4-Diclorobenzeno ug/L < 2,00
1,2,3-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,2,4-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,3,5-Triclorobenzeno ug/L < 2,00
1,1-Dicloroetano ug/L < 2,00
1,2-Dicloroetano ug/L < 2,00
1,1,1-Tricloroetano ug/L < 2,00
Cloreto de Vinila ug/L < 0,500
1,1-Dicloroeteno ug/L < 2,00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L < 2,00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L < 2,00
Tricloroeteno ug/L < 1,00
Tetracloroeteno ug/L < 2,00
Diclorometano ug/L < 2,00
Cloroférmio ug/L < 2,00
Tetracloreto de Carbono  ug/L < 1,00
TPH Finger Print Total mgl/L < 0,001

De acordo com os resultados analiticos dos parametros organicos para a matriz agua
subterranea, ndo houve a deteccdo de compostos orgéanicos volateis (VOC) ou mesmo
de hidrocarbonetos totais de petrdleo (TPH) nas amostras coletadas.

4.7.2 Agua superficial

4.7.2.1 Amostragem de agua superficial

Foram coletadas por método direto, 3 (trés) amostras de agua das drenagens que
atravessam a area em estudo. A coleta das amostras foi realizada em 22/12/2014,
pela equipe técnica da A&D Ambiental, de acordo com os procedimentos integrantes
do escopo acreditado segundo a ISO 17.025 - INMETRO, e em consonancia com a
metodologia do “Guia Nacional de Coleta e Preservacao de Amostras - Cetesb/2011,
no “STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" -
21Th Edition — 1998.

Desta forma, as amostras de agua superficial foram analisadas para os parametros
contidos na Resolugdo CONAMA 357/05 - Artigos 14 e 15.

Cliente: Documento N°. Projeto: Folha:
DOC 01 GEOTEC_Hidro itatiba 47 /| 85
GEOTEC GEOTEC Titulo: Ver.
Cons Ambiental Ltda Avaliagdo hidrogeolégica 02

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP
marcelinoeassociados@gmail.com




9

MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

4.7.2.2 Resultados analiticos das amostras de agua superficial

De acordo com os resultados analiticos obtidos, pode-se concluir que ndo ha impactos
ambientais significativos nos corpos hidricos superficiais da area de interesse, sendo
essas contribuicbes possivelmente relacionadas aos despejos de esgoto gerado pelas
comunidades lindeiras ao empreendimento rodoviario. O impacto ambiental se da pela
demanda bioguimica de oxigénio (DBO), a qual indica a existéncia de carga organica
nos corpos de superficie. Destaca-se que a DBO de uma agua é a quantidade de
oxigénio necessaria para oxidar a matéria organica por decomposicdo microbiana
aerdbia para uma forma inorganica estavel.

Quanto as concentracdes de ferro e manganés acima do valores maximos permitidos
(VMP), estas sugerem a presencga de sélidos ricos em ferro e manganés nos corpos de
superficie da area de interesse e por isso ndo representam impacto ambiental.

Considerando que o Decreto Estadual 10.755, de 22 de novembro de 1997, que
estabelece o enquadramento de corpos de agua receptores no Estado de S&o Paulo, as
Bacias da regido de estudo sao consideradas como Classe 2. Todavia, a Resolugao
Federal CONAMA 357 de 17 de margo de 2005, no seu Artigo 4, estabelece que o
receptor que tem uso para abastecimento doméstico apds tratamento convencional,
irrigacdo de culturas arbdreas e dessedentacdo de animais apresenta Classificacao
Classe 3, como a norma Federal, para este caso & mais restritiva que a Estadual,
pode-se considerar para fins deste estudo, Classe 3 aos coérregos e drenagens
existentes na area de estudo.

Ressalta-se que todos os cursos d‘agua na regido de interesse pertencem a Unidade
de Gerenciamento de Recursos Hidricos 5 (UGRHI 05 - Piracicaba, Capivari e Jundiai),
destacando-se o Ribeirdo Jacaré, o Cérrego do Engenho Seco, o Corrego Jacarezinho,
o Ribeirdo Pinhalzinho e o Rio Atibaia.

Os laudos analiticos laboratoriais referentes as amostras de agua superficial sdo
apresentados no Anexo X e nas Tabelas 4.15 a 4.17 a seguir sdo consolidados os
resultados analiticos para os compostos metalicos e organicos, respectivamente,
comparando-os com os padrdes da Resolugdao CONAMA 357.
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Tabela 4.15 - Resultados analiticos de agua subterranea para os parametros

organicos AS-01

Parametros Unidade Resultados CONAMA 357 Art.15 - VMP
Analiticos
Aluminio Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,026 0,1
Antimonio mg/L < 0,001 0,005
Arsénio mg/L < 0,001 0,01
Bario mg/L 0,039 0,7
Berilio mg/L < 0,010 0,04
Boro mg/L 0,017 0,5
Cadmio mg/L < 0,001 0,001
Chumbo mg/L < 0,010 0,01
Cianeto livre mg/L < 0,02 0,005
Cloreto mg/L 1,84 250
Cloro Total ou Cloro Residual Total mg/L <0,1 0,01
Cobalto mg/L < 0,003 0,05
Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,009 0,009
Cor Verdadeira Pt/Co 76 75
Cromo Total mg/L < 0,010 0,05
DBO mg/L 95 5
Ferro Soltvel ou Dissolvido mg/L 1,38 0,3
Fluoreto mg/L < 0,20 1,4
Fésforo mg/L < 0,400 -
Fosforo Total (Ambiente Léntico) mg/L < 0,0065 0,030
Fésforo Total (Ambiente Lotico) mg/L < 0,0065 0,1
Fosforo Total (Ambiente Intermediario) mg/L < 0,0065 0,050
Litio mg/L < 0,010 2,5
Manganés mg/L 0,124 0,1
Mercurio mg/L < 0,001 0,0002
Niquel mg/L < 0,010 0,025
Nitrato mg/L 1,53 10,0
Nitrito mg/L < 0,20 1,0
Nitrogénio Amoniacal Total mg/L <1,0 2,0
(7,5 < pH <= 8,0)
Oleos e Graxas mg/L Ausente Virtualmente Ausentes
Oxigénio Dissolvido mg/L 7,5 >5
pH NA 8,44 6,0a9,0
Prata mg/L < 0,010 0,01
Selénio mg/L < 0,001 0,01
Sulfato mg/L 0,68 250
Sulfeto mg/L < 0,002 0,002
Turbidez NTU 5,98 100
Uranio mg/L < 0,010 0,02
Vanadio mg/L < 0,010 0,1
Zinco mgl/L 0,012 0,18
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Tabela 4.16 - Resultados analiticos de agua subterranea para os parametros
organicos AS-02
I
Parametros Unidade Resultados CONAMA 357 Art.15 - VMP
Analiticos
Aluminio Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,024 0,1
Antimonio mg/L < 0,001 0,005
Arsénio mg/L < 0,001 0,01
Bario mg/L 0,117 0,7
Berilio mg/L < 0,010 0,04
Boro mg/L 0,019 0,5
Cadmio mg/L < 0,001 0,001
Chumbo mg/L < 0,010 0,01
Cianeto livre mg/L < 0,02 0,005
Cloreto mg/L 2,30 250
Cloro Total ou Cloro Residual Total mg/L <0,1 0,01
Cobalto mg/L < 0,003 0,05
Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,009 0,009
Cor Verdadeira Pt/Co 30 75
Cromo Total mg/L < 0,010 0,05
DBO mg/L 92 5
Ferro Soltvel ou Dissolvido mg/L 0,841 0,3
Fluoreto mg/L < 0,20 1,4
Fésforo mg/L < 0,400 -
Fosforo Total (Ambiente Léntico) mg/L < 0,0065 0,030
Fésforo Total (Ambiente Lotico) mg/L < 0,0065 0,1
Fosforo Total (Ambiente Intermediario) mg/L < 0,0065 0,050
Litio mg/L < 0,010 2,5
Manganés mg/L 0,699 0,1
Mercurio mg/L < 0,001 0,0002
Niquel mg/L < 0,010 0,025
Nitrato mg/L 1,12 10,0
Nitrito mg/L < 0,20 1,0
Nitrogénio Amoniacal Total mg/L <1,0 2,0
(7,5 < pH <= 8,0)
Oleos e Graxas mg/L Ausente Virtualmente Ausentes
Oxigénio Dissolvido mg/L 6,1 >5
pH NA 8,31 6,0a9,0
Prata mg/L < 0,010 0,01
Selénio mg/L < 0,001 0,01
Sulfato mg/L 0,86 250
Sulfeto mg/L < 0,002 0,002
Turbidez NTU 2,05 100
Uranio mg/L < 0,010 0,02
Vanadio mg/L < 0,010 0,1
Zinco mgl/L 0,029 0,18
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Tabela 4.17 - Resultados analiticos de agua subterranea para os parametros
organicos AS-03
I
Parametros Unidade Resultados CONAMA 357 Art.15 - VMP
Analiticos
Aluminio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010 0,1
Antimonio mg/L < 0,001 0,005
Arsénio mg/L < 0,001 0,01
Bario mg/L 0,114 0,7
Berilio mg/L < 0,010 0,04
Boro mg/L < 0,010 0,5
Cadmio mg/L < 0,001 0,001
Chumbo mg/L < 0,010 0,01
Cianeto livre mg/L < 0,02 0,005
Cloreto mg/L 2,69 250
Cloro Total ou Cloro Residual Total mg/L <0,1 0,01
Cobalto mg/L < 0,003 0,05
Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,009 0,009
Cor Verdadeira Pt/Co 32 75
Cromo Total mg/L < 0,010 0,05
DBO mg/L 72 5
Ferro Soltvel ou Dissolvido mg/L 0,457 0,3
Fluoreto mg/L < 0,20 1,4
Fésforo mg/L < 0,400 -
Fosforo Total (Ambiente Léntico) mg/L < 0,0065 0,030
Fésforo Total (Ambiente Lotico) mg/L < 0,0065 0,1
Fosforo Total (Ambiente Intermediario) mg/L < 0,0065 0,050
Litio mg/L < 0,010 2,5
Manganés mg/L 0,205 0,1
Mercurio mg/L < 0,001 0,0002
Niquel mg/L < 0,010 0,025
Nitrato mg/L 0,30 10,0
Nitrito mg/L < 0,20 1,0
Nitrogénio Amoniacal Total mg/L <1,0 2,0
(7,5 < pH <= 8,0)
Oleos e Graxas mg/L Ausente Virtualmente Ausentes
Oxigénio Dissolvido mg/L 5,4 >5
pH NA 7,81 6,0a9,0
Prata mg/L < 0,010 0,01
Selénio mg/L < 0,001 0,01
Sulfato mg/L 0,90 250
Sulfeto mg/L < 0,002 0,002
Turbidez NTU 1,79 100
Uranio mg/L < 0,010 0,02
Vanadio mg/L < 0,010 0,1
Zinco mgl/L < 0,010 0,18
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4.8 POTENCIAL DE ALTERAGAO DE QUALIDADE DO SISTEMA
HIDROGEOLOGICO

Sabe-se que a execucao das obras de implantacao de rodovias pressupde uma série
de atividades de escavagdo e movimentacdo de solos, as quais demandam avaliagcao
pretérita das areas de influéncia do empreendimento, com o objetivo de identificar a
presenca de areas contaminadas ou com potencial de contaminacdo que possam
implicar em riscos ambientais, principalmente no que tange a qualidade do sistema
hidrogeoldgico.

Tais alteragcdes ambientais poderdo ocorrer em razdo de algumas das diversas
atividades impactantes executadas na fase de obras, como por exemplo: implantacao
e operacao dos canteiros de obras e outras instalagdes administrativas e industriais;
transporte de materiais; pavimentacdo; e desativacao de instalagdes provisorias.

Além disso, o uso de veiculos e a operagdo de outros equipamentos nas obras podem
gerar vazamentos acidentais de combustiveis e/ou 6leos lubrificantes e vir a
contaminar as aguas superficiais e/ou o solo onde for derramado, caso ndo sejam
adotadas técnicas de contencdo adequadas ou executadas agoes corretivas imediatas
€ em casos mais graves, esta contaminacdo pode alcancar a agua subterranea.

Destaca-se que para a mitigacdo do potencial de impacto ambiental foi concebido o
Programa de Gerenciamento de Risco e Plano de Acao Emergencial para Fase de
Obras, que contempla, entre outros: o0s procedimentos para confinamento de
vazamentos; a remocao de eventuais solos contaminados; a execucdo de instrucdes
de controle ambiental nas areas de armazenamento de combustiveis e dleos
lubrificantes; e os procedimentos de contingéncia para vazamentos de produtos
perigosos.

Quanto ao uso da rodovia, os principais impactos ambientais potenciais associados a
operacao da Via Perimetral de Itatiba, sdo os acidentes com caminhdes transportando
produtos perigosos e que porventura derramem estes produtos nocivos ao meio
ambiente nas drenagens existentes na area de influéncia direta da rodovia, além da
emissao de particulados provenientes dos escapamentos dos veiculos automotores
que circularem na rodovia. Este particulado pode ser depositado ao longo da rodovia
ou no solo das faixas verdes, podendo ser carreados para os corpos hidricos de
superficie e sedimentados em zonas a jusante da rodovia.
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4.8.1 Potencial de alteracao da qualidade da agua superficial

A area de interesse esta localizada no municipio de Itatiba e inserida na Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hidricos numero 5 (UGRHI 5), denominada Bacia
Hidrografica do Piracicaba/Capivari/Jundiai (CBH-PCJ]) e localmente, a area da Via
Perimetral de Itatiba esta inserida na microbacia do Ribeirdo Jacarezinho e em parte,
na microbacia do Ribeirdao Pinhalzinho. Destaca-se que o tipo de escoamento dos
corpos d’adgua originados na microbacia e tributarios do Ribeirdo Jacarezinho é
classificado como endorreico.

Quanto ao potencial de alteracéo da qualidade ambiental da area de interesse, a AID
da Via Perimetral de Itatiba é ocupada principalmente por propriedades rurais, cujas
principais atividades sdo o cultivo agricola e a pecuaria, realizadas em extensas
porcdes de terra. Por isso, algumas das Areas de Preservacdo Permanente (APP) dos
cursos d'adgua e nascentes da regido pode-se encontrar degradadas.

Nesse contexto, de acordo com CETESB (2008), indicadores de fdsforo total e
coliformes termotolerantes mostraram-se superiores aos padroes de qualidade,
indicando caréncia no tratamento dos efluentes domésticos. Por outro lado, as
elevadas concentracGes detectadas para aluminio, ferro e manganés estdo associadas
aos processos de lixiviacdo e carreamento de particulados, uma vez que esses metais
estdo presentes em abundancia nos solos do Estado de Sdo Paulo.

Quanto aos impactos gerados pela implantacdao do empreendimento, pode-se elencar
gue os potenciais impactos nos recursos hidricos superficiais decorrem da canalizagdo
de corpos hidricos, e ao carreamento de sedimentos para os cursos d’agua,
principalmente em direcdo ao Ribeirdo Jacaré, ao Cdérrego do Engenho Seco, ao
Cérrego Jacarezinho, ao Ribeirdo Pinhalzinho e seus tributdrios, macicamente quando
da movimentacao de terra durante as obras.

Este potencial impacto, também se relaciona a: redugdao do tempo de concentragdo e
aumento das dareas das bacias de contribuicdo de algumas drenagens naturais,
proveniente do sistema de drenagem do empreendimento; desestabilizacdes de
margens e/ou aumento de inundagdes em corpos d’agua naturais; aumento dos niveis
de turbidez nos cursos d’agua do entorno; e interferéncias na captacdo superficial de
agua para abastecimento publico.

Portanto, pode-se afirmar que as caracteristicas do tipo de uso e ocupacdo do solo
presente na AID do empreendimento rodoviario, em conjunto com a degradagdo das
APP facilitam a ocorréncia de alteragées da qualidade ambiental, principalmente a
ocorréncia de processos erosivos e assoreamento dos recursos hidricos de superficie,
bem como a presenga de carga organica, compostos nitrogenados e potencialmente
agrotoxicos nas aguas superficiais.
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4.8.2 Potencial de alteracao da qualidade da agua subterranea

A area de interesse estd inserida na unidade pré-cambriana do Sistema Aquifero
Cristalino, o qual, na regidao de Itatiba, ocorre como manto de alteracdo com
porosidade primaria e comportamento de aquifero livre, sugerindo durante a
implantagdo da Via Perimetral de Itatiba, a atengdo na protecao da qualidade da agua
subterranea, principalmente nos fundos de vale, onde o manto de intemperismo é
mais delgado.

Nesse sentido, os potenciais impactos nas dguas subterrdneas podem se relacionar a:
possibilidade de rebaixamento localizado no nivel freatico durante a construgdo, que
poderia ocorrer em algumas porgdes da area diretamente afetada pela rodovia,
principalmente onde os solos serdo corrigidos ou substituidos, e em &reas de corte.
Ressalta-se que mesmo nessas areas, a ocorréncia desse impacto dependera da
espessura das coberturas sobre os materiais rochosos e consequentemente da
profundidade do freatico.

Destaca-se que nao sao previstos cortes em profundidade do solo, minimizando assim,
os riscos de interceptacdo do freatico (situados a profundidades entre 1,02 e 4,28
metros na area das obras), e consequente impacto no entorno imediato a obra.

Entretanto, as dguas subterrdneas estardo sujeitas a riscos de contaminagdo durante
a fase de implantagdo em decorréncia de eventuais acidentes com combustiveis ou
outras cargas toxicas, provenientes das atividades de manutencdo e abastecimento de
magquinas e equipamentos.

Para tanto, deve ser observadas e implementadas as acOes de mitigacdo desses
impactos, nos programas apresentados e aprovados no EIA/RIMA:

v/ PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA).

v' Subprograma de Prevencdo e Controle da Erosdao e do Assoreamento.
v" PROGRAMA DE MONITORAMENTO.

v Subprograma de Monitoramento de Agua.

E importante destacar que, em consulta ao cadastro de &reas contaminadas e
reabilitadas do Estado de Sao Paulo (CETESB, dezembro de 2013), nao foram
localizadas areas contaminadas nas areas de influéncia direta e diretamente afetadas
pela Via Perimetral de Itatiba.
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5. A\{ALIAQZ\O DE IMPACTOS NO SISTEMA HIDROGEOLOGICO NA
AREA DE INFLUENCIA DIRETA

5.1 IMPACTOS ESTIMADOS DURANTE A INSTALAGCAO

Os estudos pertinentes aos recursos hidricos superficiais na area diretamente afetada
(ADA) tiveram enfoque nos cursos d'agua que serdo interceptados e/ou tém seus
cursos paralelos a Via Perimetral de Itatiba, uma vez que os potenciais impactos
relacionados a implantacdao do empreendimento consistem na alteragao do leito do rio
(canalizagao) e ao carreamento de materiais sedimentaveis para os cursos d’agua,
principalmente quando da movimentagdo de terra.

De modo geral, as intervencgdes sobre os sistemas hidrogeoldgicos requerem a adogao
de medidas de controle ambiental durante a execucao das obras de implantacdao do
trecho, principalmente nas atividades realizadas em Areas de Preservacdo Permanente
- APP e nas intervencgdes diretas junto aos recursos hidricos, de forma a evitar o
carreamento de sedimentos para os cursos d‘agua, contaminacdo ou mesmo a
alteracdo em seu regime.

Segundo consta, a realizacdo de atividades de terraplenagem, execucdo de aterros,
escavagao nas secdes em corte e aberturas de novos acessos, assim como a
estabilizacdo de taludes e protecdo de saias de aterro nas areas de apoio,
potencializam o impacto descrito, assim como a intensidade deste impacto é intrinseca
a susceptibilidade natural do meio em que esta inserido, ou seja, a alta suscetibilidade
a erosdo, e média suscetibilidade a movimento de massas, o que eleva o potencial de
desencadeamento de processos de dinamica superficial.

Os processos de dinamica superficial, desencadeados ou intensificados pela
movimentacdo de terra inerente as atividades necessarias a obra, se iniciam logo apds
a remogao dos solos superficiais e/ou exposicdao dos materiais geoldgicos, podendo
ocorrer de modo intenso durante todo o periodo que antecede a implantacdo da
drenagem superficial definitiva, da cobertura vegetal e das demais atividades de
recomposicao vegetal.

Além disso, a impermeabilizacdo da base das encostas potencializa a alteracdo da
dinamica das aguas, podendo causar a elevacdo do nivel da agua nos macigos e
ocasionar o desencadeamento de movimentos de massa em encostas.
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Desta forma, entende-se que os impactos relacionados a alteracdo da morfologia dos
terrenos e ao desencadeamento e/ou intensificacdo de processos de dinamica
superficial estdo associados principalmente a fase de implantacao do empreendimento,
que de modo geral, poderao ser mitigados com a adequacdo dos projetos de
engenharia, e com a implantacdo de medidas de controle de processos de dinamica
superficial, que, se devidamente implementados, deverdo prevenir e minimizar a
intensificacdo/desencadeamento de processos de dinamica superficial durante a
instalagdo do empreendimento.

E importante destacar que a eficicia das medidas propostas no ambito do Programa
de Controle Ambiental de Obras (PCA) esta ligada a fase de planejamento, ou seja, a
adocao de diretrizes ambientalmente adequadas durante a elaboragdao do Projeto
Executivo do empreendimento.

Nesse sentido, cabe afirmar que os impactos da construcao de uma rodovia sobre os
recursos hidricos podem ser mitigados pela adogdo de medidas que minimizem e
controlem a mobilizacdo de massas e efluentes, e que promovam a retencdo desses
materiais antes que atinjam os corpos d'agua. Tais acbes sdo previstas no
Subprograma de Prevencao e Controle da Erosdo e do Assoreamento.

5.2 IMPACTOS ESTIMADOS DURANTE A OPERACAO

O empreendimento representarda, para o sistema hidrogeoldgico, um incremento das
areas impermeabilizadas na faixa de dominio da rodovia, principalmente em funcdo da
pavimentagdo parcial das vias em si, mas também das atividades de compactagdo do
solo pela movimentagcdao de maquinas e veiculos. E importante destacar que ndo esta
prevista a construcdo de obras de arte no tracado atual da rodovia.

Cita-se que um dos principais problemas associados a impermeabilizacdo do solo
refere-se a diminuicdo das 4areas de infiltracdo, com consequente alteracdo do
equilibrio natural entre escoamento superficial e processos de percolagdo da agua no
solo. Todavia, para estes impactos, sdo previstas a construcdo de drenagens de
captacao da agua metedrica proveniente da area impermeabilizada, com estruturas de
controle e atenuacdo da velocidade de escoamento da agua, evitando-se assim,
processos erosivos e possibilitando a infiltracdo destas em outros setores nao
impermeabilizados.

Outro ponto importante a ser considerado associa-se ao aumento do tempo de
concentracdo das bacias hidrograficas interceptadas, uma vez que ira ocorrer o
aumento da velocidade do escoamento superficial, que tem como consequéncia o
aumento dos riscos de inundagdes e de processos erosivos.
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Cabe dizer que, apesar de se tratar de um impacto de baixa magnitude devido a
pequena area a ser impermeabilizada em relagdo ao total das bacias hidrograficas
interceptadas, ele é irreversivel, sendo necessaria a adogdo de um conjunto de
medidas mitigadoras para eventuais desdobramentos ambientais.

Igualmente, durante a operacdo do empreendimento, ao longo de toda a rodovia,
poderdo ocorrer impactos associados ao desencadeamento de processos de dindmica
superficial tais como erosao, assoreamento e movimentagdes de terra.

Entre todos os impactos mencionados, o transporte de produtos quimicos perigosos ou
potencialmente poluidores trard riscos de contaminagdo do solo e das aguas
superficiais e subterrdaneas nos casos de ocorréncia de acidentes rodoviarios ou de
vazamentos e embora se tratar de impacto de carater localizado, é grande o potencial
de alcancar distancias maiores por meio das redes de drenagem, em particular, nos
trechos em que a rodovia se desenvolve préximo aos corpos d’agua.

Além disso, essa contaminagdo possui potencial de contaminacdo da agua
subterranea, em funcdo da infiltracdo de substancias em areas de solo exposto, tais
como canteiros centrais e laterais. Assim, é mister que sejam implantadas e mantidas
as agoes previstas no PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA), em
especial no Subprograma de Monitoramento de Agua, apresentados e aprovados
quando do EIA/RIMA.
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6. CONCLUSAO

As areas de influéncia definidas e delimitadas para o projeto foram: a Area de
Influéncia Indireta (AII) do meio socioecondmico, a qual considerou o municipio de
Itatiba e os municipios onde podera haver alteracdo no fluxo atual, Louveira e Jundiai;
a AIl dos meios fisico e bidtico sdo as zonas de planejamento das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiai (PCJ); a Area de Influéncia Direta (AID) dos meios fisico
e bidtico, que é a faixa de 500 metros para cada lado da futura rodovia; Area de
Influéncia Direta (AID) do meio socioeconémico, sendo os setores censitarios do
entorno do empreendimento e a Area Diretamente Afetada (ADA), a qual abrange a
futura faixa de dominio da Via Perimetral de Itatiba.

Nesse contexto, foram realizados os trabalhos para a caracterizagcdao hidrogeolodgica e
da qualidade ambiental das &reas de influéncia e de acordo com os trabalhos
realizados, pode-se concluir quanto a geologia da regido na qual a area de interesse
estd inserida, que ocorrem solos de alteracdo relacionados as unidades litolégicas do
Complexo Morungaba e do Complexo Piracaia, e subordinadamente do Complexo
Amparo. Estas unidades litoldgicas se relacionam ao sistema aquifero conhecido como
Unidade Cristalina (Aquifero Fraturado), a qual é formada por granitos, gnaisses e
xistos fraturados do embasamento cristalino.

Assim, com base nos estudos hidrogeoldgicos, pode-se inferir que a média da
condutividade hidraulica para a formacao é de 1,00E-04 cm/s, o nivel d'agua nos
pocos de monitoramento encontra-se entre 1,02 metros e 4,28 metros, sendo o
aquifero local granular, com direcdo preferencial de fluxo, de sudeste para noroeste e
a velocidade de migracdo da &agua subterrdnea de 7,3 m/ano e vulnerabilidade
moderada a alta, classificada pela metodologia GOD.

Quanto a qualidade da &gua subterranea, os resultados analiticos dos parametros
inorganicos ndo revelaram alteracdo de sua qualidade.

Igualmente, de acordo com os resultados analiticos dos parametros organicos para as
amostras de &gua subterranea coletadas, ndo houve a deteccdo de compostos
orgéanicos volateis (VOC) e de hidrocarbonetos totais de petrdleo (TPH).

Todavia, de acordo com os resultados analiticos obtidos, pode-se concluir que ha raras
anomalias ambientais nas aguas superficiais da area de interesse, podendo estas
serem associadas as atividades antrdpicas historicas e atuais desenvolvidas na regido,
principalmente no que tange aos despejos de esgoto.

Portanto, além da auséncia de impacto na agua subterrdnea pode-se afirmar que o
empreendimento rodovidrio situa-se em local favoravel em relagdo aos potenciais
impactos ao sistema hidrogeoldgico, uma vez que grande parte das areas de influéncia
da Via Perimetral de Itatiba se situa nos taludes e algumas cumeeiras dos espigoes,
onde a profundidade do aquifero freatico esta abaixo dos 10,0 metros.
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No que tange ao potencial de impacto durante a implantacdo da Via Perimetral de
Itatiba, a realizacdo de terraplenagem, supressdao de vegetacdo, aterros, escavacao,
aberturas de novos acessos, assim como a estabilizacdo de taludes e protecdao de
saias de aterro nas areas de apoio, representam agbes que ird induzir impactos
indiretos de pouca significancia no sistema hidrogeoldgico local (agua subterranea),
mas com potencial de alto significancia ao sistema hidrolégico (dgua superficial).
Entretanto, tais impactos podem ser controlados e evitados e, assim, para tanto,
devera ser dada especial atengdao as medidas de controle e mitigacdo dos processos
erosivos e de impermeabilizacdo do terreno, de forma a evitar os processos erosivos e
de assoreamento das drenagens superficiais.

Deve ser considerado que com a implantacdo do empreendimento devera ocorrer o
aumento do tempo de concentracdo das bacias hidrogréficas interceptadas, uma vez
que ira ocorrer o aumento da velocidade do escoamento superficial, que tem como
consequéncia o aumento dos riscos de inundagdes e de processos erosivos, sendo este
impacto indireto e permanente.

Entretanto, é previsto, nos programas de controle ambiental do empreendimento,
acoes de captacao e controle de drenagens, minimizando e evitando tais impactos.

Quando do inicio das obras, devera ser implantadas e mantidas as agdes previstas no
PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA),

Quando da operacao do empreendimento (rodovia), a impermeabilizacdo das areas de
rolamento dos veiculos representara um impacto de qualificacdo negativa, direto, local
e permanente na faixa de dominio da rodovia.

Cabe dizer que, apesar de se tratar de um impacto de baixa magnitude devido a
pequena area a ser impermeabilizada em relacdo ao total das bacias hidrograficas
interceptadas, ele é irreversivel, sendo necessaria a adogdo de um conjunto de
medidas mitigadoras para eventuais desdobramentos ambientais.

Igualmente, durante a operacdo do empreendimento, ao longo de toda a rodovia,
poderdo ocorrer impactos associados ao desencadeamento de processos de dinamica
superficial tais como erosdo, assoreamento e movimentacdes de terra. Especial
atencao deve ser dada ao gerenciamento de acidentes de produtos perigosos
transportados ao longo da rodovia, representando risco de contaminacdo do solo,
agua superficial e subterrdnea. De forma a minimizar os risco associados ao
transporte de produtos perigosos, devera ser observado e seguida as instrugoes
contidas Programa de Gerenciamento de Riscos para Administradores de Rodovias
para o Transporte de Produtos Perigosos - PGR Rodovias da CETESB /SP (DD
154/2013/C).
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Portanto, pode-se concluir que, apesar de serem previstos impactos negativos
potenciais e efetivos no sistema hidrogeoldgico local, de abrangéncia local, de média
baixa magnitude e significdncia, estes devem ser minimizados, ou mesmo evitados,
através da adocdo das acdes previstas no Programa de Controle Ambiental associados

ao empreendimento.
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7. RECOMENDACAO

Diante dos resultados obtidos, recomenda-se a adogdao de medidas previstas no
Programa de Controle Ambiental da Obra, com a implementacao e manutencao de
acdes de controle e prevencdo ambiental durante a execugao das atividades de
instalacdo e operacao do empreendimento, de modo a evitar o carreamento de
sedimentos para os cursos d’agua, contaminacdo do sistema hidrogeoldgico ou mesmo
a alteragdo de seu regime hidrico.

Assim, devem ser mantidas, durante o prazo de implantacdo e operacdo do
empreendimento, as condicdes e metodologias de servicos adequados e conforme as
normas técnicas brasileiras pertinentes, de forma a garantir a preservacao ambiental,
evitando impactos ambientais para todos os servicos sob sua responsabilidade.

De modo a controlar futuros impactos ndo previstos, deverdao ser implementados e
mantidos os programas de monitoramento especificados no EIA/RIMA, em especial
aos de Prevengdo e Controle da Erosdo e do Assoreamento e de Monitoramento de
Agua da regido diretamente afetada.

Ressalta-se que todas as ocorréncias, de origem natural ou antrdpica, na faixa de
dominio da rodovia, tais como abatimentos, erosdes, escorregamentos, derramamento
de produtos perigosos, que estiverem provocando danos ambientais deverdao ser
recompostos e/ou eliminados.

Para atendimento as ocorréncias de acidentes de veiculos que transitardo pela Via
Perimetral de Itatiba, devera ser seguido o Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR) e seu respectivo Plano de Acdao Emergencial (PAE) para o transporte de
Produtos Perigosos no Sistema Viario da malha viaria, protocolado no Setor de
Atendimento a Emergéncia (CEEQ) da CETESB.
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ANEXO I

ART do trabalho
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ANEXO II

Registro Fotografico

Cliente: Documento N°. Projeto: Folha:
DOC 01 GEOTEC_Hidro itatiba 68 85
GEOTEC GEOTEC Titulo: Ver.
Cons Ambiental Ltda Avaliagdo hidrogeolégica 02

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP

marcelinoeassociados@gmail.com




¢

MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Foto 1: Trevo da Rodovia SP-063 com vista para o trecho da Via Perimetral de Itatiba.

Foto 2: Corte de terreno no local de inicio da Via Perimetral de Itatiba.
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Foto 3: Visada da ADA da Perimetral de Itatiba a partir da Rodovia Dom Pedro I.

Foto 4: Aspecto rural do bairro Jardim Monte Verde na Estrada Municipal Anténio Sesti
(AID do empreendimento).
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Foto 5: Vista da drenagem na AID do empreendimento, na cota 805 metros, no Jardim
Ana Maria.

Foto 6: Aspecto da estrutura hidraulica para drenagem do Ribeirdo Pinhalzinho na base do
talude da futura Via Perimetral de Itatiba.
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Foto 7: Realizagdo da sondagem S-01 para a instalagdo do pogo de monitoramento PM-
01, na margem direita do Ribeirdo Pinhalzinho.

Foto 8: Visada para a futura Via Perimetral de Itatiba a partir da estrada rural nas
proximidades da Fazenda Chapéu-de-sol.
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Foto 9: Detalhe de saprolito de gnaisse parental com intensa caulinizagao,
proximidades da Fazenda Chapéu-de-sol.

Foto 10: Realizagdo da sondagem S-02 para a instalagdo do poco de monitoramento PM-
02, nas proximidades da Fazenda Chapéu-de-sol, na AID do empreendimento.
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Foto 11: Detalhe do charco ao lado da Estrada Municipal, na AID da Via Perimetral de
Itatiba.

Foto 12: Realizacdo da sondagem S-03 para a instalacdo do poco PM-03, na margem
direita do Ribeirdo Pinheirinho.
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Foto 13: Visada para o entroncamento entre a Estrada Municipal Benedito Antonio
Ragagnin e a Estrada Municipal que corta o Ribeirdo Pinheirinho.

Foto 14: Realizacdo da sondagem S-04 para a instalagdo do poco PM-04, no
entroncamento da Estrada Municipal Ant6nio Sesti na AID do empreendimento.
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Foto 15: Aspecto final do pogo de monitoramento PM-04 com camara de calgada ao nivel
do solo.

Foto 16: Realizacdo de acabamento de poco acima do nivel do terreno.
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Foto 17: Realizagdo de leitura dos parémetros fisico-quimicos durante a realizagdo da
amostragem de agua subterranea.

Foto 18: Coleta da amostra de agua superficial (AS-02) pelo método direto em um
afluente do Ribeirdo Pinhalzinho.
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ANEXO III

Mapa de localizagdo das atividades e area de influéncia
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ANEXO IV

Perfil litolégico e construtivo das sondagens e pocos de monitoramento
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Silte argiloso,marrom,pouco
Gmido e pouco pléstico.

Areia fina a média com argila na matriz e lamelas de
muscovita, cinza, pouco plastica e muito Gmida

(saturada)
Areia grossa cinza com presenga de pedregulho de quartzo

leitoso subangular, ndo compacta e muito Gmida (saturada)
Argila cinza, muito plastica (mole) e muito

Gmida (saturada).

Argila arenosa, amarelo rosado, ndo plastica e
seca.

Argila com matéria orgdnica, ciza escura ,plastica e muito
Gmida (saturada)

silte argiloso com areia grossa, foliagdo preservada e CAVARA DE
fragmentos de quartzito (alterag@o de rocha),marrom CALGADA
NA amarelado,pl@stica a rija e Gmida.
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[ O
S-01/PM—-01 11/12/2014 3,50 Ausente W R
a 0 =
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S—-03/PM-03 11/12/2014 3,50 Ausente
S—-04/PM—04 11/12/2014 7,00 Ausente
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ANEXO V

Cadeias de Custoédia (Chain of Custody)
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ANEXO VI

Mapa Geolégico
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Fonte Google Earth (2015); adaptado de CPRM (2006) — Mapa Geoldgico do Estado

Legenda

Socorro, Suite Braganga Paulista:
Granodiorito, Monzonito.

gnaisse, Xisto.

Varginha—Guaxupé, unidade ortogndissica
migmatitica intermediaria: Migmatito
estromatico, Albita anatexito, Tonalito
gnaisse, Granito gnaisse.

Google earth

de Sdo Paulo — Escala 1:170.000

Escala Grafica

0 1,75 3,0 km

Morungaba, granito tipo A: Biotita
monzogranito, Quartzo diorito, Quartzo
monzodiorito, Monzogranito, Quartzo monzonito.

Varginha—Guaxupé, unidade paragndissica
I migmatitica superior: Paragnaisse, Biotita
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HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO VII

Geomorfologia da area

Cliente: Documento N°. Projeto: Folha:
DOC 01 GEOTEC_Hidro itatiba 82 85
GEOTEC GEOTEC Titulo: Ver.
Cons Ambiental Ltda Avaliagdo hidrogeolégica 02

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP

marcelinoeassociados@gmail.com




WWQZyXWWGEE ¢

sco

G0

00

090

050

or'0

og'0

0z'0

aL0

V&INSSIdST VNI |&/OD)|

WIDVLOTd

Fonte: IPT, 1981

Legenda

PROVINCIAS

ZONAS

| - Planaho
Atlfntico

1 - Planats Paulgtang

2 . Planaho de Parallinga
3 « Planallo da Bocana

4 » Médio Vale do Paralba

& - Serra daMantiquera

& - Planaftc de Campos do Jordas
7+ Serrania de Sao Rogque

8 . Zana Cristaling do Norte

9 - Planalio de Pogos ce Caldas

10 - Planalio de Ibidna

11 - Planalta Crstaling Ocidemal

" 6B0181

DATA:

REV.:

CLIENTE:. ROTA DAS BANDEIRAS N FIGURA  [RESP. TECNICO
TiTuLo: Anexo VII| FLO

Mapa Geomorfoldgico da drea de Influéncia do
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HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO VIII

Mapa potenciométrico
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ANEXO IX

Planilhas de Amostragem
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PLANILHA DE AMOSTRAGEM EM BAIXA VAZAO

Projeto (Nome/Numero):

191201 (GdHoisl)

Data: ,21 ){‘Q’l/(/

IResponséveI decampo: [. T %) S S

L

ICond. Climat.:

15" ~j lo ,JVAVL

ILocaI pavimentado: Sim _#__Nao

Local abrigado (coberto/protegido) do sol e chuva: ___ Sim _x¥ Ndo |Chuva em menos de 24h: _~ Sim _~ Nio

Equipamento(s) utilizado(s) e n2 série: (I OUL9H) T w'\,&l.

N¢ do pogo: A ") - OJ Identificagdo da amostra: qq “ a’,l Horario do inico da purga: - Hora da coleta:  (_/° )5 5

Profundidade do pogo: — Diametro do pogo: — Volume total da purga: ~—

Laboratorio: — NA Inicial: — Prof. de instalagdo:

Analise(s):

Tempo (min) NA (m) Co?s.S/E!:)rica TDS (ppm) ORP (mV) 0.D (mg/L) pH temp. (°C) Turbidez (NTU) Vazdo (L/min)
04 35 = 50 15 -0 oy 9 1Y £ | 7969 v vl =

Houve coleta para o parametro “Metais dissolvidos":

Sim _* Né&o A amostra foi filtrada em campo: Sim __~ N3o N3o aplicavel

Observagdes:

ser menor ou igual a 100 ml/min.

(1)Os parémetros indicativos de qualidade da dgua s&o considerados estéveis quando suas variagdes permanecem dentro de uma faixa de oscilagio predeterminada, por no minimo trés leituras consecutivas. A freguéncia
entre as leituras deve ser baseada no tempo necessario para se renovar pelo menos um volume da célula de fluxo ou no minimo a cada 3 min, o que durar mais tempo. (2) No caso de bombeamento a vazio de coleta deve

Faixas de variacdo

NA (nivel de dgua): em pogos com seg@o filtrante acima do NA o rebaixamento durante a purga ndio deve ultrapassar 25 cm do nivel estético verificado inicialmente, ja em pogos com a
secdo filtrante submersa (abaixo do NA) o nivel ndo pode rebaixar mais de 25 cm da sec3o filtrante.

OBS.: Somente apés a estabilizagdo do NA as faixas de variagdo dos pardmetros s3o aplicéveis.
Condutividade: + 5,0% das leituras / Potencial de oxi-redugdo (ORP): + 20 mV / Oxigénio Dissolvido: + 10% das leituras ou 0,2 mg/l, 0 que for maior / pH: t 0,2 unidades /

Temperatura: £ 0.5 °C / Turbidez: £ 10% (guando turbidez for maior que 10 NTU)

MQOD.C08AD



PLANILHA DE AMOSTRAGEM EM BAIXA VAZAO

e Feoelrrecsat au b
Projeto (Nome/Numero): | { | 1 0! (6» ol 9 )
Data: IResponsével decampo: A . D Aomhegydank - LA_{M,L ICond. Climat: <y pde ol €
Local abrigado (coberto/protegido) do sol e chuva:  ____Sim _X Nio Local pavimentado: ! ____Sim x N3o IChuva em menos de 24h: _ = Sim _=— Nao
Equipamento(s) utilizado(s) e n? série: '.‘ Heops) w
Nedoposo: 5. OL Identificagdo da amostra: \¥-F74 L ) Horario do inico da purga: — lHora dacoleta: [/ -5
Profundidade do pogo: — Didmetro do pogo: s — Volume total da purga: -_
Laboratorio: s NA Inicial: I Prof, de instalagdo: o
Andlise(s):
Tempo (min)|  NA{m) C°T$f:i:;‘“ 70 (ppm) ORP (mV) 0.0 {mg/L) pH temp. {*C) Turbidez (NTU) Vaz3o (L/min)
N5 — L5 42 "N k. €3 &l |25.495 #.53 =
Houve coleta para 0 pardmetro Metais dissobvidos:  _»_Sim ____Ndo A amostra foi filtrada em campo: _X Sim ___ Nio__ N3o aplicavel
Observagdes:

(1)0s parametros indicativos de qualidade da 4gua so considerados estaveis quando suas variagGes permanecem dentro de uma faixa de oscilagio predeterminada, por no minimo trés leituras consecutivas, A freguéncia
entre as leituras deve ser baseada no tempo necessdrio para se renovar pelo menos um volume da célula de fluxo ou no minimo a cada 3 min, o que durar mais tempo. (2) No caso de bombeamento a vazdo de coleta deve
ser menor ou igual 3 100 ml/min.

NA (nivel de dgua): em pogos com segdo filtrante acima do NA o rebaixamento durante a purga ndo deve ultrapassar 25 cm do nivel estético verificado inicialmente, |4 em pogos com a
seqdo filtrante submersa {abaixo do NA) o nivel ndo pode rebaixar mais de 25 cm da segdo filtrante.

Faixas de variagdo 08S.: Somente apos a estabilizago do NA as falxas de variagdo dos pardmetros sdo apliciveis.
Condutividade: + 5,0% das leituras / Potencial de oxi-reduciio (ORP): £ 20 mV / Oxigénio Dissolvido: + 10% das leituras ou 0,2 mg/l, o que for maior / pH: 2 0,2 unidades /
Temperatura: + 0.5 °C / Turbidez: + 10% (quando turbidez for maior gue 10 NTU)

MOD 00GAD



PLANILHA DE AMOSTRAGEM EM BAIXA VAZAO

o Fooalricsatand
Projeto [Nome/Nimero): “{ | 20 | (LV 191 \
Data: 7] ; l" N |Responséveldecampo A D ‘1,,1\0’4:3/& R :_(.{ v A/ ICond. Climat:  ~yve0 nép: e
Local abrigado (coberto/protegido) do sol e chuva: ___Sim ¥ N3o Local pavime"ntado: ___Sim _N\ Nio IChuva em menos de 24h: = _Sim _= Né&o
Equipamento(s) utilizado(s) e n? série: ( 113069 Y v
N¢ do pogo: A 5. 0 B Identificag3o da amostra: ( g 14953 ) Horério do inico da purga: -~ lHora dacoleta: ? 890
Profundidade do pogo: e — Didmetro do pogo: NP Volume total da purga: e
Laboratorio: — NA Inicial: — Prof. de instalagdo: =
Analise(s):
Tempo (min) NA (m) C°'(’:‘SIEC':;"" TDS (ppm) ORP (mV) 0.0 (mg/L) pH temp. (*C) Turbidez (NTU) Vaz3o (L/min)
150 A Y ‘6.5 5 31 4 %/ 29 el 20. 4 -

.

Houve coleta para o parametro ‘Metais dissolvides: _Y._Sim ____ Nédo ]A amostra foi filtrada em campo: ¥__Sim ____N3o ____N&o aplicdvel
Observacbes:

(1)0s pardmetros indicativos de qualidade da dgua s3o considerados estévels quando suas variagdes permanecem dentro de uma faixa de oscilagio predeterminada, por no minimo trés leituras consecutivas. A freguéncia
entre as |eituras deve ser baseada no tempo necessirio para se renovar pelo menos um volume da célula de fluxo ou no minimo a cada 3 min, o que durar mais tempo. (2) No caso de bombeamento a vazdo de coleta deve
ser menor ou igual a 100 mi/min,

Faixas de variacio

NA (nivel de dgua): em pogos com seclio filtrante acima do NA o rebaixamento durante a purga ndio deve ultrapassar 25 cm do nivel estatico verificado inicialmente, j& em pogos com a
secdo filtrante submersa (abaixo do NA) o nivel ndo pode rebaixar mais de 25 cm da segdo filtrante,

OBS.; Somente apés a estabilizacdo do NA as faixas de variagio dos pardmetros sio aplicavels.

Condutividade: + 5,0% das leituras / Potenclal de oxi-redugdo (ORP): + 20 mV / Oxigénio Dissolvido: + 10% das leituras ou 0,2 mg/l, o que for maior / pH: £ 0,2 unidades /
Temperatura: = 0.5 °C / Turbidez; 2 10% (quando turbidez for major que 10 NTU)

MOD.203AD



PLANILHA DE AMOSTRAGEM EM BAIXA VAZAO

—Fsvalracsataxl
Projeto (Nome/Ndmero): |U| ).O* &Cj'ﬁ Q(gl\
Data: :ng. 172 Jq Responsvel de campo: .\, 1) T ) —2__ ! e ]Cond. Climat: ¢ o \yies o G
Local abrigado (coberto/protegido) do sol e chuva: Sim > Néo ]:ocal pavimentado: 4 Sim _<_Nio JChuvaemmenos de 24h: _=— Sim _— Ndo

Equipamento(s) utilizado(s) e n? série: ( g Yo ‘7) o ‘M:b

\In: 89943

Ne do pogo: T’m ol Identificagio da amostra: ~t° 1 i - &I A Horério do inico da purga: s ]Hora dacoletax (9. DT
Profundidade do pogo: kf 0 'L Diametro do pogo: 2 ! Volume total da purga: 3 U

Laboratorio: NAmical: | 4k Prof. de instalagdo: i

Analise(s):

Tempo (min) NA (m) “T:éfc'::)““ TS (pern] ORP (w1} 0.0 (pegf0) pH temp. (*C) Turbidez (NTU) Vaz3o (L/min)
04 2ol .95 T4y 722 -22.1 2.6 $iv129.39 33 =
Houve coleta para o parametro ‘Metais dissohidos: > Sim ___ Nado A amostra foi filtrada em campo: _™ Sim ___ Nio__ Ndo aplicdvel

Observagoes: jcvenk . \Lr 02 ) (1003 )

(1)Os parhmetros indicativos de qualidade da dgua sio considerados estiveis quando suas variagdes permanecem dentro de uma faixa de oscilagdo predeterminada, por no minimo trés leituras consecutivas. A freguéncia
entre as leituras deve ser baseada no tempo necessdrio para se renovar pelo menos um volume da célula de fluxo ou no minimo a cada 3 min, o que durar mais tempo, (2) No caso de bombeamento a vazdo de coleta deve
ser menor ou igual 2 100 ml/min.

NA (nivel de dgua): em pogos com se¢io filtrante acima do NA o rebaixamento durante a purga pio deve ultrapassar 25 cm do nivel estatico verificado inicialmente, j em pogos com a
se¢do filtrante submersa (abaixo do NA) o nivel ndo pode rebaixar mais de 25 cm da segdo filtrante.

Faixas de variagio 08S.: Somente apds a estabilizacdo do NA as faixas de variagdo dos pardmetros sBo aplicévels.

Condutividade: 1 5,0% das leituras / Potencial de oxi-redugiio (ORP): 2 20 mV / Oxigénio Dissolvido: + 10% das leituras ou 0,2 mg/l, o que for maior / pH: £ 0,2 unidades /
Temperatura; £ 0.5 °C / Yurbidez: £ 10% lguando turbidez for major gue 10 NTU)

MCO.0cEAD



PLANILHA DE AMOSTRAGEM EM BAIXA VAZAO

—Fooe lrvcsatanl

Projeto (Nome/NtGmero): 412 ', | ‘\ G'?) (o] ‘jl \

v/ T - — S ) 7
Data: 2 1 11144 Inesponsével decampo: \ T [\, N LS v)_,i.i‘-,u_/\_ ICond. Climat: ;g bni, A~
Local abrigado (coberto/protegido) do sol e chuva: Sim __X Nio llocal pavimentado: I Sim _A<_Nio Chuva em menos de 24h: _— Sim _~ Nio

Equipamento(s) utilizado(s) e n? série: ‘\ i U(;bé) N ’hu.».ZL

N¢ do pogo: Q,)\ O ", Identificagdo da amostra: %;") 34 s' Hordrio do inico da purga: IHora da coleta: {7¢. GO

Profundidade do pogo: k{ o3 Diametro do pogo: o Volume total da purga: 3 [/

Laboratorio: NAlnicial: | (2 Prof. de instalagdo: Y O3

Andlise(s):

Tempo (min) NA (m) co?:SIECI::;"u TDS (ppm) ORP (mV) 0.0 (mg/L) pH temp. (*C) Turbidez (NTU) Vazdo (L/min)
{(L.ag] 1. o2 E$) qi 3.9 4. 34 J ¢ 25 19 1CCco -

Houve coleta para o parametro ‘Metais dissolvidos*: < Sim Nio A amostra foi flitrada em campo: __%_Sim Nio N3o aplicavel

Observagdes: | ey - ( {CCY ) (v, C, 30 )

(1)Os pardmetros indicativos de qualidade da dgua sdo considerados estiveis quando suas variagbes permanecem dentro de uma faixa de oscilagdo predeterminada, por no minimo trés leituras consecutivas, A freguéncia
entre as leituras deve ser baseada no tempo necessdrio para se renovar pele menos um volume da célula de fluxo ou no minimo a cada 3 min, o que durar mais tempo. (2) No caso de bombeamento a vazio de coleta deve
ser menor ou igual a 100 mi/min.

NA {nivel de dgua): em pogos com segdo filtrante acima do NA ¢ rebaixamento durante a purga ndo deve ultrapassar 25 cm do nivel estatico verificado inicialmente, ja em pogos com a
se¢lo filtrante submersa (abaixo do NA) o nivel ndo pode rebaixar mais de 25 cm da segdo filtrante.

Faixas de variagdo 0BS.: Somente apds a establlizagio do NA as faixas de variag3o dos pardmetros sio aplicaveis.

Condutividade: + 5,0% das leituras / Potencial de oxi-reducSo (ORP): + 20 mV / Oxigénio Dissolvido: + 10% das leituras ou 0,2 mg/l, o que for maior / pH: 1 0,2 unidades /
405" ; i i Tu)

MOD OCGAD
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PLANILHA DE AMOSTRAGEM EM BAIXA VAZAO

Projeto (Nome/Numero):

1L ¢l (6o Oi194)

Data: 21“;}’/“

IResponsével decampo: A D Pl Vwcdr s e Lol

]Cond‘ Climat.: €y it 1 e

Local abrigado (coberto/protegido) do sol e chuva: Sim _%~ Nio

ILocaI pavimentado: Sim _< Nio

lChuva em menos de 24h: _—_Sim _— Ndo

Equipamentol(s) utilizado(s) e n® série: '\\ {1 Ol c)\ huu:u'

N? do pogo: ,,2 O A Identificagdo da amostra: | %A 305 \ Hordrio do inico da purga: IHora dacoleta: ) AT
Profundidade do pogo: q ! G 3 Didmetro do pogo: '2 ¥ Volume total da purga: 3 (}
Laboratorio: NA Iniclal: ] q / Prof, de instalagdo: -
Andlise(s):
Tempo(min)|  NA(m) CO?SQ/E:‘:;M TOS (ppm) ORP (mV) 0.0 (mg/t) pH temp. (*C) Turbidez (NTU) VazBo (L/min)
i4 30| 1.4 35 154 =% . f " 30 1Y 25,97 30 =
.
Houve coleta para o pardmetro -Metais dissovidos: _%X_Sim ___ N3o A amostra foi filtrada em campo: _“\ Sim ___ Nio____ N3o aplicivel

Observagdes: z_ LAL

(NuG % ) Tude - O,

(1)Os pardmetros indicativos de qualidade da dgua s3o considerados estivels quando suas variagles permanecem dentro de uma faixa de oscilagio predeterminada, por no minimo trés leituras consecutivas, A freguéncia
entre as leituras deve ser baseada no tempo necessdrio para se renovar pelo menos um volume da célula de fluxo ou no minimo a cada 3 min, 0 que durar mais tempo. (2) No caso de bombeamento a vazdo de coleta deve

ser menor ou igual 3 100 mi/min.

Faixas de variagio

NA (nivel de agua): em pogos com segdo filtrante acima do NA o rebaixamento durante a purga piio deve ultrapassar 25 cm do nivel estatico verificade Inicialmente, j4 em pogos com a
segdo filtrante submersa {abaixo do NA) o nivel ndo pode rebaixar mais de 25 cm da secdo filtrante.

OBS.: Somente apds a estabilizacio do NA as faixas de variagdo dos pardmetros sdo aplicivels.
Condutividade: £ 5,0% das leituras / Potencial de oxi-redugdo (ORP): + 20 mV / Oxigénio Dissolvido: £ 10% das leituras ou 0,2 mg/l, o que for maior / pH: £ 0,2 unidades /

Temoeratura: £ 0.5 °C / Turbidez: £ 10% {ouando turbidez for major que 10 NTU)

PO XHAG



PLANILHA DE AMOSTRAGEM EM BAIXA VAZAO

e Froalrzacratanl

Projeto (Nome/Nimero): 41201 C &% Ul ?'f )

Data: ]Responséveldecampo: A D -Afmn“n;;x,(_, G L:M lCond.CIimaL: Wb(nc(&

Local abrigado (coberto/protegido) do sol e chuva: Sim _ X Nio ILocal pavimentado: ’Sim X Nio IChuva em menos de 24h: Sim _* Nio

£ = R oy o
Equipamento(s) utilizado(s) e n® série: A GO b‘) YN W

N¢ do pogo: \}”7\ " o(f Identificagdo da amostra: Yarige Horario do inico da purga: — [Hora da coleta: /(/ : 3 o

Profundidade do pogo: b.%% Didmetro do pogo: 7" Volume total da purga: _— 3 (}

Laboratorio: NA Inicial: d 2 Y Prof. de instalagdo: .  —

Andlise(s):

Tempo(min)|  NA(m) COEQ/E::SM TDS (ppm) ORP (mV) 0.0 (mg/L) pH temp. (°C) Turbidez (NTU) Vazio (L/min)
Ha0 1 5258 34 ) g3 4 .35 3.25 | 1.6 o] e

Houve coleta para o pardmetro *Metais dissolvides: > Sim ___ N3o |A amostra foi filtrada em campo: _A__Sim ____N3o _____N&o aplicavel

observagdes: L e  { OLGA )

(1)Os parametros indicativos de qualidade da dgua sdo considerados estaveis quando suas variagdes permanecem dentro de uma faixa de oscilag8o predeterminada, por no minimo trés leituras consecutivas, A freguéncia
entre as leituras deve ser baseada no tempo necessério para se renovar pelo menos um volume da célula de fluxo ou no minimo a cada 3 min, o que durar mais tempo. (2) No caso de bombeamento a vazdo de coleta deve
ser menor ou igual a 100 mi/min.

NA (nivel de dagua): em pogos com segdo filtrante acima do NA o rebaixamento durante a purga ndo deve ultrapassar 25 cm do nivel estatico verificado inicialmente, j& em pogos com a
se¢do filtrante submersa {abaixo do NA) o nivel nJo pode rebaixar mais de 25 cm da segio filtrante.

Faixas de variagio 08BS.; Somente apds a estabilizagio do NA as faixas de variagio dos pardmetros sio aplicaveis,

Condutividade: + 5,0% das leituras / Potencial de oxi-redugdo (ORP): £ 20 mV / Oxigénio Dissolvido: + 10% das leituras ou 0,2 mg/l, o que for maior / pH: £ 0,2 unidades /
Temoeratura: + 0.5 *C / Turbidez: + 10% (quando turbidez for maior que 10 NTU)

MO DORAD
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO X

Laudos Analiticos

Cliente: Documento N°. Projeto: Folha:
DOC 01 GEOTEC_Hidro itatiba 85 85
GEOTEC GEOTEC Titulo: Ver.
Cons Ambiental Ltda Avaliagdo hidrogeolégica 02

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP

marcelinoeassociados@gmail.com




Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

RELATORIO DE ENSAIO N° 40192/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1806/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Fabio Oliveira - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PROJ 141201 (GB0181)

Amostrarotulada como: AS - 01

Matriz: Agua Bruta

Data da retirada da amostra (coleta): 22/12/2014 09:55:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 13/01/201509:25:48

Data da entradano laboratério: 23/12/201409:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

CONAMA 357 Art.15 -

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos VMP Data de Ensaio
’S'i‘;r:;{\','? dio'”" elou ma/L 0,010 0,026 0,1 23/12/2014 18:08:34
Antiménio mg/L 0,001 < 0,001 0,005 23/12/2014 18:08:34
Arsénio mg/L 0,001 < 0,001 0,01 23/12/2014 18:08:34
Bério mg/L 0,010 0,039 0,7 23/12/2014 18:08:34
Berilio mg/L 0,010 <0,010 0,04 23/12/2014 18:08:34
Boro mg/L 0,010 0,017 0,5 23/12/2014 18:08:34
Cédmio mg/L 0,001 < 0,001 0,001 23/12/2014 18:08:34
Chumbo mg/L 0,010 < 0,010 0,01 23/12/2014 18:08:34
Cianeto Livre mg/L 0,02 <0,02 0,005 23/12/2014 10:00:00
Cloreto mg/L 0,20 1,84 250 26/12/2014
Cloro Total ou Cloro mg/L 01 <0,1 0,01 23/12/2014 10:00:00
Cobalto mg/L 0,003 < 0,003 0,05 23/12/2014 18:08:34
Cobre Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,009 < 0,009 0,009 23/12/2014 18:08:34
Cor Verdadeira Pt/Co 1 76 75 23/12/2014
Cromo Total mg/L 0,010 <0,010 0,05 23/12/2014 18:08:34
DBO mg/L 2 95 5 23/12/2014 12:00:00
Ferro Solav el ou Dissolvido mg/L 0,050 1,38 0,3 23/12/2014 18:08:34
Fluoreto mg/L 0,20 <0,20 1,4 26/12/2014
Fésforo mg/L 0,400 < 0,400 23/12/2014 18:08:34
Esstflgg; Total (Ambiente ma/L 0,0065 < 0,0065 0,030 10/01/2015
Egﬁég;o Total (Ambiente ma/L 0,0065 < 0,0065 0,1 10/01/2015
anc::;rnglg:g; (Ambiente ma/L 0,0065 <0,0065 0,050 10/01/2015
Litio mg/L 0,010 < 0,010 2,5 23/12/2014 18:08:34
Manganés mg/L 0,010 0,124 0,1 23/12/2014 18:08:34
Mercurio mg/L 0,001 < 0,001 0,0002 23/12/2014 18:08:34
Niquel mg/L 0,010 < 0,010 0,025 23/12/2014 18:08:34
Nitrato mg/L 0,20 1,53 10,0 26/12/2014
Nitrito mg/L 0,20 <0,20 1,0 26/12/2014
z\;'f;c’fi)ﬂoﬁng?g)'aca' Total mo/L 1,0 <1,0 2,0 29/12/2014 09:00:00
Oleos e Graxas mg/L Ausente Virtualmente Ausentes 05/01/2015 11:07:19
Oxigénio Dissolvido mg/L 0,1 7,5 >5 23/12/2014 10:00:00
pH NA 8,44 6,0a9,0 05/01/2015 10:42:49
Prata mg/L 0,010 < 0,010 0,01 23/12/2014 18:08:34
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CONAMA 357 Art.15 -

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos VMP Data de Ensaio
Selénio mg/L 0,001 < 0,001 0,01 23/12/2014 18:08:34
Sulfato mg/L 0,20 0,68 250 26/12/2014
Sulfeto (H25 Nao .
Dissociado) mg/L 0,002 < 0,002 0,002 23/12/2014 10:00:00
Turbidez NTU 0,02 5,98 100 23/12/2014 10:00:00
Uranio mg/L 0,010 <0,010 0,02 23/12/2014 18:08:34
Vanadio mg/L 0,010 <0,010 0,1 23/12/2014 18:08:34
Zinco mg/L 0,010 0,012 0,18 23/12/2014 18:08:34
Ensaios de Recuperagéo
40192/2014 - 1. 0- AS - 01
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacado % Recuperacdo %
Ytrio 0,08 mg/L 104 80-120
357/2015 - 1. 0 -Branco de Anélise Metais - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacédo % Recuperacédo %
Ytrio 0,08 mg/L 92 80-120
358/2015 - 1. 0 -Amostra Controle Metais - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120

Limite(s): RESOLUGAO CONAMA 357 (17/03/05) - Artigo 15 (AGUAS DOCES CLASSE 2)

Legenda

LQ= Limite de Quantificagéo (pode v ariar de acordo com a interf eréncia da matriz)
ND= Né&o Detectado

NA ou --- = Ndo Aplicavel

VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significagéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia
autorizag&o.

Data derealizagdo das analises
As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservacédo de Amostras da

EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditagcdo deste laboratorio.

Concluséo

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pela RESOLUGCAO CONAMA 357 (17/03/05)
- Artigo 15 podemos observ ar que, o(s) parametro(s) Cor Verdadeira, DBO, Ferro Solav el ou Dissolvido, Manganés nédo satisfazem o(s)
limite(s) permitido(s).

Prazo de Retengédo da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatério de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas
IT 06-07.203 rev.00

Nitrogénio Amoniacal IT 06-07.40 rev.06

SMEWW 4500-P B eE
SMEWW 4500-NH3 B e C
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Cloro Livre, Combinado e Total
pH

Turbidez

Cor

Metais

Metais

Anions

Sulf eto de Hidrogénio (H2S)
DBO

Metais

Oleos e Graxas

Oxigénio Dissolvido
Cianeto

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo
Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

IT 06-07.127 rev.01
IT 06-07.150 rev.02
IT 06-07.45 rev.04

IT 06-07.55 rev.05

IT 06-07.04 rev.06

IT 06-07.83 rev.04

IT 06-07.125 rev.04
IT 06-07.20(B) rev.06
IT 06-07.41(A) rev.06
IT 06-07.04 rev.06

IT 06-07.193 rev.00
IT 06-07.150 rev.02
IT 06-07.70(B) rev.06

SMEWW 4500-Cl G
SMEWW 4500-H B
SMEWW 2130 B
SMEWW 2120 C
SMEWW 3120 B
SMEWW 3114 C
SMEWW 4110 B
SMEWW 4500-SO3 B
SMEWW 5210 A
SMEWW 3120 B
SMEWW 2110

SMEWW 4500-CN Ce E

Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

L

Lt

IS10 Perelra Figueiredo - Gerencla lecnica - - eglao

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano
campo indicado a “Chave de Validagao” (Checksum): b6f71d040b3e2877dfb6b8f58fcfad4c
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RELATORIO DE ENSAIO N° 40193/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1806/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Fabio Oliveira - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PROJ 141201 (GB0181)

Amostrarotulada como: AS - 02

Matriz: Agua Bruta

Data da retiradada amostra (coleta): 22/12/2014 11:45:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 13/01/201509:27:00

Data da entradano laboratério: 23/12/201409:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

CONAMA 357 Art.15 -

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos VMP Data de Ensaio
’S'i‘;r:;{\','? dio'”" elou ma/L 0,010 0,024 0,1 23/12/2014 18:08:34
Antiménio mg/L 0,001 < 0,001 0,005 23/12/2014 18:08:34
Arsénio mg/L 0,001 < 0,001 0,01 23/12/2014 18:08:34
Bério mg/L 0,010 0,117 0,7 23/12/2014 18:08:34
Berilio mg/L 0,010 <0,010 0,04 23/12/2014 18:08:34
Boro mg/L 0,010 0,019 0,5 23/12/2014 18:08:34
Cédmio mg/L 0,001 < 0,001 0,001 23/12/2014 18:08:34
Chumbo mg/L 0,010 < 0,010 0,01 23/12/2014 18:08:34
Cianeto Livre mg/L 0,02 <0,02 0,005 23/12/2014 10:00:00
Cloreto mg/L 0,20 2,30 250 26/12/2014
Cloro Total ou Cloro mg/L 01 <0,1 0,01 23/12/2014 10:00:00
Cobalto mg/L 0,003 < 0,003 0,05 23/12/2014 18:08:34
Cobre Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,009 < 0,009 0,009 23/12/2014 18:08:34
Cor Verdadeira Pt/Co 1 30 75 23/12/2014
Cromo Total mg/L 0,010 <0,010 0,05 23/12/2014 18:08:34
DBO mg/L 2 92 5 23/12/2014 16:00:00
Ferro Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,841 0,3 23/12/2014 18:08:34
Fluoreto mg/L 0,20 <0,20 1,4 26/12/2014
Fésforo mg/L 0,400 < 0,400 23/12/2014 18:08:34
Esstflgg; Total (Ambiente ma/L 0,0065 < 0,0065 0,030 10/01/2015
Egﬁég;o Total (Ambiente ma/L 0,0065 < 0,0065 0,1 10/01/2015
anc::;rnglg:g; (Ambiente ma/L 0,0065 <0,0065 0,050 10/01/2015
Litio mg/L 0,010 < 0,010 2,5 23/12/2014 18:08:34
Manganés mg/L 0,010 0,699 0,1 23/12/2014 18:08:34
Mercurio mg/L 0,001 < 0,001 0,0002 23/12/2014 18:08:34
Niquel mg/L 0,010 < 0,010 0,025 23/12/2014 18:08:34
Nitrato mg/L 0,20 1,12 10,0 26/12/2014
Nitrito mg/L 0,20 <0,20 1,0 26/12/2014
g'fgofi)ﬂoﬁng?g)'aca' Total mo/L 1,0 <1,0 1,0 29/12/2014 09:00:00
Oleos e Graxas mg/L Ausente Virtualmente Ausentes 05/01/2015 11:07:16
Oxigénio Dissolvido mg/L 0,1 6,1 >5 23/12/2014 10:00:00
pH NA 8,31 6,0a9,0 05/01/2015 10:42:49
Prata mg/L 0,010 < 0,010 0,01 23/12/2014 18:08:34
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CONAMA 357 Art.15 -

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos VMP Data de Ensaio
Selénio mg/L 0,001 < 0,001 0,01 23/12/2014 18:08:34
Sulfato mg/L 0,20 0,86 250 26/12/2014
Sulfeto (H25 Nao .
Dissociado) mg/L 0,002 < 0,002 0,002 23/12/2014 10:00:00
Turbidez NTU 0,02 2,05 100 23/12/2014 10:00:00
Uranio mg/L 0,010 <0,010 0,02 23/12/2014 18:08:34
Vanadio mg/L 0,010 <0,010 0,1 23/12/2014 18:08:34
Zinco mg/L 0,010 0,029 0,18 23/12/2014 18:08:34
Ensaios de Recuperagéo
40193/2014 - 1. 0 - AS - 02
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacado % Recuperacdo %
Ytrio 0,08 mg/L 95 80-120
357/2015 - 1. 0 -Branco de Anélise Metais - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacédo % Recuperacédo %
Ytrio 0,08 mg/L 92 80-120
358/2015 - 1. 0 -Amostra Controle Metais - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120

Limite(s): RESOLUGAO CONAMA 357 (17/03/05) - Artigo 15 (AGUAS DOCES CLASSE 2)

Legenda

LQ= Limite de Quantificagéo (pode v ariar de acordo com a interf eréncia da matriz)
ND= Né&o Detectado

NA ou --- = Ndo Aplicavel

VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significagéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia
autorizag&o.

Data derealizagdo das analises
As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservacédo de Amostras da

EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditagcdo deste laboratorio.

Concluséo

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pela RESOLUGCAO CONAMA 357 (17/03/05)
- Artigo 15 podemos observ ar que, o(s) parametro(s) DBO, Ferro Soluvel ou Dissolvido, Manganés néo satisfazem o(s) limite(s)
permitido(s).

Prazo de Retengédo da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatério de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas
IT 06-07.203 rev.00

Nitrogénio Amoniacal IT 06-07.40 rev.06

SMEWW 4500-P B eE
SMEWW 4500-NH3 B e C
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Cloro Livre, Combinado e Total
pH

Turbidez

Cor

Metais

Metais

Anions

Sulf eto de Hidrogénio (H2S)
DBO

Metais

Oleos e Graxas

Oxigénio Dissolvido
Cianeto

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo
Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

IT 06-07.127 rev.01
IT 06-07.150 rev.02
IT 06-07.45 rev.04

IT 06-07.55 rev.05

IT 06-07.04 rev.06

IT 06-07.83 rev.04

IT 06-07.125 rev.04
IT 06-07.20(B) rev.06
IT 06-07.41(A) rev.06
IT 06-07.04 rev.06

IT 06-07.193 rev.00
IT 06-07.150 rev.02
IT 06-07.70(B) rev.06

SMEWW 4500-Cl G
SMEWW 4500-H B
SMEWW 2130 B
SMEWW 2120 C
SMEWW 3120 B
SMEWW 3114 C
SMEWW 4110 B
SMEWW 4500-SO3 B
SMEWW 5210 A
SMEWW 3120 B
SMEWW 2110

SMEWW 4500-CN Ce E

Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

L

Lt

IS10 Perelra Figueiredo - Gerencla lecnica - - eglao

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano
campo indicado a “Chave de Validagao” (Checksum): c697a8d 754fa8d97c0ade81021¢c39227
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RELATORIO DE ENSAIO N° 40194/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1806/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Fabio Oliveira - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PROJ 141201 (GB0181)

Amostrarotulada como: AS - 03

Matriz: Agua Bruta

Data da retiradada amostra (coleta): 22/12/2014 12:50:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 13/01/201509:28:18

Data da entradano laboratério: 23/12/201409:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

CONAMA 357 Art.15 -

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos VMP Data de Ensaio
’S'i‘;r:;{\','? dio'”" elou ma/L 0,010 <0,010 0,1 23/12/2014 18:08:34
Antiménio mg/L 0,001 < 0,001 0,005 23/12/2014 18:08:34
Arsénio mg/L 0,001 < 0,001 0,01 23/12/2014 18:08:34
Bério mg/L 0,010 0,114 0,7 23/12/2014 18:08:34
Berilio mg/L 0,010 <0,010 0,04 23/12/2014 18:08:34
Boro mg/L 0,010 < 0,010 0,5 23/12/2014 18:08:34
Cédmio mg/L 0,001 < 0,001 0,001 23/12/2014 18:08:34
Chumbo mg/L 0,010 < 0,010 0,01 23/12/2014 18:08:34
Cianeto Livre mg/L 0,02 <0,02 0,005 23/12/2014 10:00:00
Cloreto mg/L 0,20 2,69 250 26/12/2014
Cloro Total ou Cloro mg/L 01 <0,1 0,01 23/12/2014 10:00:00
Cobalto mg/L 0,003 < 0,003 0,05 23/12/2014 18:08:34
Cobre Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,009 < 0,009 0,009 23/12/2014 18:08:34
Cor Verdadeira Pt/Co 1 32 75 23/12/2014
Cromo Total mg/L 0,010 <0,010 0,05 23/12/2014 18:08:34
DBO mg/L 2 72 5 24/12/2014 16:00:00
Ferro Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,457 0,3 23/12/2014 18:08:34
Fluoreto mg/L 0,20 <0,20 1,4 26/12/2014
Fésforo mg/L 0,400 < 0,400 23/12/2014 18:08:34
Esstflgg; Total (Ambiente ma/L 0,0065 < 0,0065 0,030 10/01/2015
Egﬁég;o Total (Ambiente ma/L 0,0065 < 0,0065 0,1 10/01/2015
anc::;rnglg:g; (Ambiente ma/L 0,0065 <0,0065 0,050 10/01/2015
Litio mg/L 0,010 < 0,010 2,5 23/12/2014 18:08:34
Manganés mg/L 0,010 0,205 0,1 23/12/2014 18:08:34
Mercurio mg/L 0,001 < 0,001 0,0002 23/12/2014 18:08:34
Niquel mg/L 0,010 < 0,010 0,025 23/12/2014 18:08:34
Nitrato mg/L 0,20 0,30 10,0 26/12/2014
Nitrito mg/L 0,20 <0,20 1,0 26/12/2014
z\;'f;c’fi)ﬂoﬁng?g)'aca' Total mo/L 1,0 <1,0 2,0 23/12/2014 09:00:00
Oleos e Graxas mg/L Ausente Virtualmente Ausentes 05/01/2015 09:16:08
Oxigénio Dissolvido mg/L 0,1 5,4 >5 23/12/2014 10:00:00
pH NA 7,81 6,0a9,0 23/12/2014 16:55:41
Prata mg/L 0,010 < 0,010 0,01 23/12/2014 18:08:34

Pagina 1 de 3 - R.E.: n°®40194/2014 1.0
EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA.

Rua Claudino Barbosa, 528 —Macedo — CEP 07113-040 —Guarulhos —SP Tel. (11) 2463-7700 Fax (11) 2463-7711

Site: www.epengenharia.com. br

E-mail: laboratorio@epengenharia.com.br

L



Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

L

CONAMA 357 Art.15 -

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos VMP Data de Ensaio
Selénio mg/L 0,001 < 0,001 0,01 23/12/2014 18:08:34
Sulfato mg/L 0,20 0,90 250 26/12/2014
Sulfeto (H25 Nao .
Dissociado) mg/L 0,002 < 0,002 0,002 23/12/2014 10:00:00
Turbidez NTU 0,02 1,79 100 23/12/2014 10:00:00
Uranio mg/L 0,010 <0,010 0,02 23/12/2014 18:08:34
Vanadio mg/L 0,010 <0,010 0,1 23/12/2014 18:08:34
Zinco mg/L 0,010 <0,010 0,18 23/12/2014 18:08:34
Ensaios de Recuperagéo
40194/2014 - 1. 0 - AS - 03
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacado % Recuperacdo %
Ytrio 0,08 mg/L 95 80-120
357/2015 - 1. 0 -Branco de Anélise Metais - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacédo % Recuperacédo %
Ytrio 0,08 mg/L 92 80-120
358/2015 - 1. 0 -Amostra Controle Metais - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120

Limite(s): RESOLUGAO CONAMA 357 (17/03/05) - Artigo 15 (AGUAS DOCES CLASSE 2)

Legenda

LQ= Limite de Quantificagéo (pode v ariar de acordo com a interf eréncia da matriz)
ND= Né&o Detectado

NA ou --- = Ndo Aplicavel

VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significagéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia
autorizag&o.

Data derealizagdo das analises
As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservacédo de Amostras da

EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditagcdo deste laboratorio.

Concluséo

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pela RESOLUGCAO CONAMA 357 (17/03/05)
- Artigo 15 podemos observ ar que, o(s) parametro(s) DBO, Ferro Soluvel ou Dissolvido, Manganés néo satisfazem o(s) limite(s)
permitido(s).

Prazo de Retengédo da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatério de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas
IT 06-07.203 rev.00

Nitrogénio Amoniacal IT 06-07.40 rev.06

SMEWW 4500-P B eE
SMEWW 4500-NH3 B e C
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Cloro Livre, Combinado e Total
pH

Turbidez

Cor

Metais

Metais

Anions

Sulf eto de Hidrogénio (H2S)
DBO

Metais

Oleos e Graxas

Oxigénio Dissolvido
Cianeto

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo
Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

IT 06-07.127 rev.01
IT 06-07.150 rev.02
IT 06-07.45 rev.04

IT 06-07.55 rev.05

IT 06-07.04 rev.06

IT 06-07.83 rev.04

IT 06-07.125 rev.04
IT 06-07.20(B) rev.06
IT 06-07.41(A) rev.06
IT 06-07.04 rev.06

IT 06-07.193 rev.00
IT 06-07.150 rev.02
IT 06-07.70(B) rev.06

SMEWW 4500-Cl G
SMEWW 4500-H B
SMEWW 2130 B
SMEWW 2120 C
SMEWW 3120 B
SMEWW 3114 C
SMEWW 4110 B
SMEWW 4500-SO3 B
SMEWW 5210 A
SMEWW 3120 B
SMEWW 2110

SMEWW 4500-CN Ce E

Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

L

Lt

IS10 Perelra Figueiredo - Gerencla lecnica - - eglao

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano
campo indicado a “Chave de Validagao” (Checksum): b4e04136294575b 258efd 4ec0f89efcc
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Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

RELATORIO DE ENSAIO N° 40188/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1806/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Fabio Oliveira - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PROJ 141201 (GB0181)

Amostrarotulada como: PM - 01

Matriz: Agua Bruta

Data da retirada da amostra (coleta): 22/12/2014 09:30:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 13/01/201509:23:15

Data da entradano laboratério: 23/12/201409:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Benzeno ug/L 1,00 < 1,00 5 26/12/2014 09:30:00
Estireno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
Etilbenzeno ug/L 1,00 < 1,00 300 26/12/2014 09:30:00
Tolueno ug/L 1,00 < 1,00 700 26/12/2014 09:30:00
Xilenos ug/L 1,00 < 1,00 500 26/12/2014 09:30:00
Naftaleno ug/L 2,00 < 2,00 60 26/12/2014 09:30:00
(Mono)Clorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 120 26/12/2014 09:30:00
1,2-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 1000 26/12/2014 09:30:00
1,3-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 26/12/2014 09:30:00
1,4-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 300 26/12/2014 09:30:00
1,2,3-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,2,4-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,3,5-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,1-Dicloroetano ug/L 2,00 < 2,00 53 26/12/2014 09:30:00
1,2-Dicloroetano ug/L 2,00 < 2,00 10 26/12/2014 09:30:00
1,1,1-Tricloroetano ug/L 2,00 < 2,00 2000 26/12/2014 09:30:00
Cloreto de Vinila ug/L 0,500 < 0,500 2 26/12/2014 09:30:00
1,1-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 30 26/12/2014 09:30:00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 50 26/12/2014 09:30:00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 50 26/12/2014 09:30:00
Tricloroeteno ug/L 1,00 < 1,00 20 26/12/2014 09:30:00
Tetracloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 40 26/12/2014 09:30:00
Diclorometano ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
?T'ﬁéfggm;’ano) ug/L 2,00 <2,00 300 26/12/2014 09:30:00
Tetracloreto de Carbono ug/L 1,00 < 1,00 4 26/12/2014 09:30:00
TPH Finger Print (C8-C11) mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:23
TPH Finger Print (>C8-C14) mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:23
g;‘f'nger Print (>C 14- ma/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:23
I:T;)F'nger Print (>C20- ma/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:23
TPH Finger Print Total mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:23
Terfenil-d14 % 122 26/12/2014 08:22:23
Antimonio Soldv el ou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:33
Dissolvido

’SEEZ:SSS'“V efou ma/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:33
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g ® Ensalos
analitica 1 e
17026
CRL 0361
A . o VOR 045 Agua .
Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Bario Soltvel ou Dissolvido mg/L 0,010 0,483 23/12/2014 18:08:33
Boro Solivel ou Dissolvido mg/L 0,010 0,142 23/12/2014 18:08:33
g;irgl'\?ijg'“v elou ma/L 0,001 < 0,001 23/12/2014 18:08:33
gg‘;’gﬁ/‘i’ di"'”" efou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:33
gi‘;bsﬂlt\‘,’i dsc‘)"”" elou mg/L 0,003 0,019 23/12/2014 18:08:33
Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,009 < 0,009 23/12/2014 18:08:33
Cromo Solivelou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:33
Merctiio Soldvelou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:33
E"gfg:?&% Soltvelou mgiL 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:33
gi'g:gl'vi?(')”" elou mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:33
Prata Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:33
[S)‘fs'z';'l‘\’/ ijg'“" elou mgiL 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:33
Zinco Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,016 23/12/2014 18:08:33

Ensaios de Recuperacgéo

40188/2014 - 1. 0 - PM - 01

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacdo % Recuperacdo %
Tolueno-d8 100 ug/L 130 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 130 70-130
Ytrio 0,08 mg/L 104 80-120
357/2015 - 1. 0 -Branco de Andlise Metais - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacado % Recuperacédo %
Ytrio 0,08 mg/L 92 80-120
358/2015 - 1. 0 -Amostra Controle Metais - Liquido
A . . . Resultado da Faixa Aceitavel de
Parametros Quantidade Adicionada Unidade = =
Recuperacdo % Recuperacéo %
Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120
40528/2014 - 1. 0 -Amostra Controle TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacéo % Recuperacédo %
Terfenil-d14 0,006 mg/L 102 50-150
40529/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Terfenil-d14 0,006 mg/L 102 50-150
40519/2014 - 1. 0 -Branco de Andalise VOCMS - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Tolueno-d8 100 ug/L 124 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 126 70-130

Rua Claudino Barbosa, 528 —Macedo — CEP 07113-040 —Guarulhos —SP Tel. (11) 2463-7700 Fax (11) 2463-7711
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40520/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCMS - Liquido

Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

L

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacdo % Recuperacéo %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 92 70-130

Limite(s): VALORES ORIENTADORES CETESB - Deciséo de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA)

Legenda

LQ= Limite de Quantificacao (pode var
ND= Né&o Detectado

NA ou --- = Nao Aplicavel

VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significacéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

iar de acordo com a interf eréncia da matriz)

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia

autorizagéo.

Data derealizagdo das analises

As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservagédo de Amostras da
EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a

continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem

O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretacdes expressas
Conclusao

abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pelo VALORES ORIENTADORES CETESB -
Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA) podemos observar que, o(s) parametro(s) satisfazem

o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retengédo da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatdrio de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas
SvoC

Metais

voC

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo
Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

IT 06-07.110 rev.05
IT 06-07.04 rev.06
IT 06-07.191 rev.00

SMEWW 3120 B

L

IS10 Perelra Figueiredo - Gerencla lecnica -

EPA Method 8015D

EPA Method 8260C

E €gia0

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano

campo indicado a “Chave de Validagao” (Checksum): 49be38dfddb1fe81b3cd97ec2a39058¢c

Rua Claudino Barbosa, 528 —Macedo — CEP 07113-040 —Guarulhos —SP Tel. (11) 2463-7700 Fax (11) 2463-7711

Pagina 3 de 3 - R.E.: n°®40188/2014 1.0
EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA.

Site: www.epengenharia.com.br  E-mail: laboratorio@epengenharia.com.br

L


http://177.70.99.8/mylimsportal/Login

Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

RELATORIO DE ENSAIO N° 40189/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1806/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Fabio Oliveira - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PROJ 141201 (GB0181)

Amostra rotulada como: PM - 02

Matriz: Agua Bruta

Data da retiradada amostra (coleta): 22/12/2014 11:00:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 13/01/201509:23:34

Data da entradano laboratério: 23/12/201409:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Benzeno ug/L 1,00 < 1,00 5 26/12/2014 09:30:00
Estireno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
Etilbenzeno ug/L 1,00 < 1,00 300 26/12/2014 09:30:00
Tolueno ug/L 1,00 < 1,00 700 26/12/2014 09:30:00
Xilenos ug/L 1,00 < 1,00 500 26/12/2014 09:30:00
Naftaleno ug/L 2,00 < 2,00 60 26/12/2014 09:30:00
(Mono)Clorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 120 26/12/2014 09:30:00
1,2-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 1000 26/12/2014 09:30:00
1,3-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 26/12/2014 09:30:00
1,4-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 300 26/12/2014 09:30:00
1,2,3-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,2,4-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,3,5-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,1-Dicloroetano ug/L 2,00 < 2,00 53 26/12/2014 09:30:00
1,2-Dicloroetano ug/L 2,00 < 2,00 10 26/12/2014 09:30:00
1,1,1-Tricloroetano ug/L 2,00 < 2,00 2000 26/12/2014 09:30:00
Cloreto de Vinila ug/L 0,500 < 0,500 2 26/12/2014 09:30:00
1,1-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 30 26/12/2014 09:30:00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 50 26/12/2014 09:30:00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 50 26/12/2014 09:30:00
Tricloroeteno ug/L 1,00 < 1,00 20 26/12/2014 09:30:00
Tetracloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 40 26/12/2014 09:30:00
Diclorometano ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
?T'ﬁéfggm;’ano) ug/L 2,00 <2,00 300 26/12/2014 09:30:00
Tetracloreto de Carbono ug/L 1,00 < 1,00 4 26/12/2014 09:30:00
TPH Finger Print (C8-C11) mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:36
TPH Finger Print (>C8-C14) mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:36
ggf'“ger Print (>C14- mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:36
ET;)F'“ger Print (>C20- ma/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:36
TPH Finger Print Total mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:36
Terfenil-d14 % 103 26/12/2014 08:22:36
Antimonio Soldv el ou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
Dissolvido

’SEEZ:SSS'“V efou ma/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34

Pagina 1 de 3 - R.E.: n°®40189/2014 1.0
EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA.
Rua Claudino Barbosa, 528 —Macedo — CEP 07113-040 —Guarulhos —SP Tel. (11) 2463-7700 Fax (11) 2463-7711

Site: www.epengenharia.com. br

E-mail: laboratorio@epengenharia.com.br

L



g ® Ensalos
analitica 1 e
17026
CRL 0361
A . o VOR 045 Agua .
Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Bario Soltvel ou Dissolvido mg/L 0,010 0,267 23/12/2014 18:08:34
Boro Solivel ou Dissolvido mg/L 0,010 0,048 23/12/2014 18:08:34
g;irgl'\?ijg'“v elou ma/L 0,001 < 0,001 23/12/2014 18:08:34
gggm di"'”" efou ma/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
gi‘;bsﬂlt\‘,’i dsc‘)"”" elou mg/L 0,003 <0,003 23/12/2014 18:08:34
Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,009 < 0,009 23/12/2014 18:08:34
Cromo Solivelou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
Merctiio Soldvelou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
E"gfg:?&% Soltvelou mgiL 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
gi'g:gl'vi?(')”" elou mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:34
Prata Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:34
[S)‘fs'z';'l‘\)/ ijg'“" elou mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:34
Zinco Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,116 23/12/2014 18:08:34

Ensaios de Recuperacgéo

40189/2014 - 1. 0 - PM - 02

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacdo % Recuperacdo %
Tolueno-d8 100 ug/L 113 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 116 70-130
Ytrio 0,08 mg/L 108 80-120
357/2015 - 1. 0 -Branco de Andlise Metais - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacado % Recuperacédo %
Ytrio 0,08 mg/L 92 80-120
358/2015 - 1. 0 -Amostra Controle Metais - Liquido
A . . . Resultado da Faixa Aceitavel de
Parametros Quantidade Adicionada Unidade = =
Recuperacdo % Recuperacéo %
Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120
40528/2014 - 1. 0 -Amostra Controle TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacéo % Recuperacédo %
Terfenil-d14 0,006 mg/L 102 50-150
40529/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Terfenil-d14 0,006 mg/L 102 50-150
40519/2014 - 1. 0 -Branco de Andalise VOCMS - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Tolueno-d8 100 ug/L 124 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 126 70-130
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40520/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCMS - Liquido

Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

L

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacdo % Recuperacéo %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 92 70-130

Limite(s): VALORES ORIENTADORES CETESB - Deciséo de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA)

Legenda

LQ= Limite de Quantificacao (pode var
ND= Né&o Detectado

NA ou --- = Nao Aplicavel

VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significacéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

iar de acordo com a interf eréncia da matriz)

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia

autorizagéo.

Data derealizagdo das analises

As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservagédo de Amostras da
EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a

continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem

O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretacdes expressas
Conclusao

abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pelo VALORES ORIENTADORES CETESB -
Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA) podemos observar que, o(s) parametro(s) satisfazem

o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retengédo da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatdrio de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas
SvoC

Metais

voC

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo
Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

IT 06-07.110 rev.05
IT 06-07.04 rev.06
IT 06-07.191 rev.00

SMEWW 3120 B

L

IS10 Perelra Figueiredo - Gerencla lecnica -

EPA Method 8015D

EPA Method 8260C

E €gia0

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano

campo indicado a “Chave de Validagao” (Checksum): 9f1443722717407960efd8738b99ca6d
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17025

.C

CRL 0361

RELATORIO DE ENSAIO N° 40190/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1806/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Fabio Oliveira - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PROJ 141201 (GB0181)

Amostra rotulada como: PM - 03

Matriz: Agua Bruta

Data da retiradada amostra (coleta): 22/12/2014 12:30:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 13/01/201509:24:06

Data da entradano laboratério: 23/12/201409:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Benzeno ug/L 1,00 < 1,00 5 26/12/2014 09:30:00
Estireno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
Etilbenzeno ug/L 1,00 < 1,00 300 26/12/2014 09:30:00
Tolueno ug/L 1,00 < 1,00 700 26/12/2014 09:30:00
Xilenos ug/L 1,00 < 1,00 500 26/12/2014 09:30:00
Naftaleno ug/L 2,00 < 2,00 60 26/12/2014 09:30:00
(Mono)Clorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 120 26/12/2014 09:30:00
1,2-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 1000 26/12/2014 09:30:00
1,3-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 26/12/2014 09:30:00
1,4-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 300 26/12/2014 09:30:00
1,2,3-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,2,4-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,3,5-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,1-Dicloroetano ug/L 2,00 < 2,00 53 26/12/2014 09:30:00
1,2-Dicloroetano ug/L 2,00 < 2,00 10 26/12/2014 09:30:00
1,1,1-Tricloroetano ug/L 2,00 < 2,00 2000 26/12/2014 09:30:00
Cloreto de Vinila ug/L 0,500 < 0,500 2 26/12/2014 09:30:00
1,1-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 30 26/12/2014 09:30:00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 50 26/12/2014 09:30:00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 50 26/12/2014 09:30:00
Tricloroeteno ug/L 1,00 < 1,00 20 26/12/2014 09:30:00
Tetracloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 40 26/12/2014 09:30:00
Diclorometano ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
?T'ﬁéfggm;’ano) ug/L 2,00 <2,00 300 26/12/2014 09:30:00
Tetracloreto de Carbono ug/L 1,00 < 1,00 4 26/12/2014 09:30:00
TPH Finger Print (C8-C11) mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:43
TPH Finger Print (>C8-C14) mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:43
g;‘f'nger Print (>C 14- ma/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:43
I:T;)F'nger Print (>C20- ma/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:43
TPH Finger Print Total mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:43
Terfenil-d14 % 112 26/12/2014 08:22:43
Antimonio Soldv el ou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
Dissolvido

’SEEZ:SSS'“V efou ma/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
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g ® Ensalos
analitica 1 e
17026
CRL 0361
A . o VOR 045 Agua .
Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Bario Soltvel ou Dissolvido mg/L 0,010 0,582 23/12/2014 18:08:34
Boro Solivel ou Dissolvido mg/L 0,010 0,113 23/12/2014 18:08:34
g;irgl'\?ijg'“v elou ma/L 0,001 < 0,001 23/12/2014 18:08:34
gggm di"'”" efou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
gi‘;bsﬂlt\‘,’i dsc‘)"”" elou mg/L 0,003 0,014 23/12/2014 18:08:34
Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,009 < 0,009 23/12/2014 18:08:34
Cromo Solivelou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
Merctiio Soldvelou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
E"gfg:?&% Soltvelou mgiL 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
gi'g:gl'vi?(')”" elou mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:34
Prata Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:34
[S)‘fs'z';'l‘\)/ ijg'“" elou mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:34
Zinco Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,013 23/12/2014 18:08:34

Ensaios de Recuperacgéo

40190/2014 - 1. 0 - PM - 03

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacdo % Recuperacdo %
Tolueno-d8 100 ug/L 125 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 129 70-130
Ytrio 0,08 mg/L 111 80-120
357/2015 - 1. 0 -Branco de Andlise Metais - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacado % Recuperacédo %
Ytrio 0,08 mg/L 92 80-120
358/2015 - 1. 0 -Amostra Controle Metais - Liquido
A . . . Resultado da Faixa Aceitavel de
Parametros Quantidade Adicionada Unidade = =
Recuperacdo % Recuperacéo %
Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120
40528/2014 - 1. 0 -Amostra Controle TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacéo % Recuperacédo %
Terfenil-d14 0,006 mg/L 102 50-150
40529/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Terfenil-d14 0,006 mg/L 102 50-150
40519/2014 - 1. 0 -Branco de Andalise VOCMS - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Tolueno-d8 100 ug/L 124 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 126 70-130

Rua Claudino Barbosa, 528 —Macedo — CEP 07113-040 —Guarulhos —SP Tel. (11) 2463-7700 Fax (11) 2463-7711
Site: www.epengenharia.com. br
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40520/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCMS - Liquido

Ensalos
NBR ISOMIEC
17025
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L

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacdo % Recuperacéo %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 92 70-130

Limite(s): VALORES ORIENTADORES CETESB - Deciséo de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA)

Legenda

LQ= Limite de Quantificacao (pode var
ND= Né&o Detectado

NA ou --- = Nao Aplicavel

VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significacéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

iar de acordo com a interf eréncia da matriz)

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia

autorizagéo.

Data derealizagdo das analises

As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservagédo de Amostras da
EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a

continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem

O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretacdes expressas
Conclusao

abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pelo VALORES ORIENTADORES CETESB -
Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA) podemos observar que, o(s) parametro(s) satisfazem

o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retengédo da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatdrio de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas
SvoC

Metais

voC

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo
Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

IT 06-07.110 rev.05
IT 06-07.04 rev.06
IT 06-07.191 rev.00

SMEWW 3120 B

L

IS10 Perelra Figueiredo - Gerencla lecnica -

EPA Method 8015D

EPA Method 8260C

E €gia0

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano

campo indicado a “Chave de Validagao” (Checksum): 2ff887fc6f95f5773b820943d4cb 5312
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Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

RELATORIO DE ENSAIO N° 40191/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1806/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Fabio Oliveira - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PROJ 141201 (GB0181)

Amostrarotulada como: PM - 04

Matriz: Agua Bruta

Data da retiradada amostra (coleta): 22/12/2014 14:30:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 13/01/201509:24:28

Data da entradano laboratério: 23/12/201409:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Benzeno ug/L 1,00 < 1,00 5 26/12/2014 09:30:00
Estireno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
Etilbenzeno ug/L 1,00 < 1,00 300 26/12/2014 09:30:00
Tolueno ug/L 1,00 < 1,00 700 26/12/2014 09:30:00
Xilenos ug/L 1,00 < 1,00 500 26/12/2014 09:30:00
Naftaleno ug/L 2,00 < 2,00 60 26/12/2014 09:30:00
(Mono)Clorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 120 26/12/2014 09:30:00
1,2-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 1000 26/12/2014 09:30:00
1,3-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 26/12/2014 09:30:00
1,4-Diclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 300 26/12/2014 09:30:00
1,2,3-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,2,4-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,3,5-Triclorobenzeno ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
1,1-Dicloroetano ug/L 2,00 < 2,00 53 26/12/2014 09:30:00
1,2-Dicloroetano ug/L 2,00 < 2,00 10 26/12/2014 09:30:00
1,1,1-Tricloroetano ug/L 2,00 < 2,00 2000 26/12/2014 09:30:00
Cloreto de Vinila ug/L 0,500 < 0,500 2 26/12/2014 09:30:00
1,1-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 30 26/12/2014 09:30:00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 50 26/12/2014 09:30:00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 50 26/12/2014 09:30:00
Tricloroeteno ug/L 1,00 < 1,00 20 26/12/2014 09:30:00
Tetracloroeteno ug/L 2,00 < 2,00 40 26/12/2014 09:30:00
Diclorometano ug/L 2,00 < 2,00 20 26/12/2014 09:30:00
?T'ﬁéfggm;’ano) ug/L 2,00 <2,00 300 26/12/2014 09:30:00
Tetracloreto de Carbono ug/L 1,00 < 1,00 4 26/12/2014 09:30:00
TPH Finger Print (C8-C11) mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:53
TPH Finger Print (>C8-C14) mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:53
ggf'“ger Print (>C14- mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:53
ET;)F'“ger Print (>C20- ma/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:53
TPH Finger Print Total mg/L 0,001 < 0,001 26/12/2014 08:22:53
Terfenil-d14 % 104 26/12/2014 08:22:53
Antimonio Soldv el ou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
Dissolvido

’SEEZ:SSS'“V efou ma/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
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g ® Ensalos
analitica 1 e
17026
CRL 0361
A . o VOR 045 Agua .
Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Bario Soltvel ou Dissolvido mg/L 0,010 0,264 23/12/2014 18:08:34
Boro Solivel ou Dissolvido mg/L 0,010 0,021 23/12/2014 18:08:34
g;irgl'\?ijg'“v elou ma/L 0,001 < 0,001 23/12/2014 18:08:34
gggm di"'”" efou ma/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
gi‘;bsﬂlt\‘,’i dsc‘)"”" elou mg/L 0,003 <0,003 23/12/2014 18:08:34
Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,009 < 0,009 23/12/2014 18:08:34
Cromo Solivelou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
Merctiio Soldvelou mg/L 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
E"gfg:?&% Soltvelou mgiL 0,010 <0,010 23/12/2014 18:08:34
gi'g:gl'vi?(')”" elou mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:34
Prata Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:34
[S)‘fs'z';'l‘\)/ ijg'“" elou mg/L 0,010 < 0,010 23/12/2014 18:08:34
Zinco Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,034 23/12/2014 18:08:34

Ensaios de Recuperacgéo

40191/2014 - 1. 0 - PM - 04

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacdo % Recuperacdo %
Tolueno-d8 100 ug/L 130 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 128 70-130
Ytrio 0,08 mg/L 104 80-120
357/2015 - 1. 0 -Branco de Andlise Metais - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacado % Recuperacédo %
Ytrio 0,08 mg/L 92 80-120
358/2015 - 1. 0 -Amostra Controle Metais - Liquido
A . . . Resultado da Faixa Aceitavel de
Parametros Quantidade Adicionada Unidade = =
Recuperacdo % Recuperacéo %
Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120
40528/2014 - 1. 0 -Amostra Controle TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacéo % Recuperacédo %
Terfenil-d14 0,006 mg/L 102 50-150
40529/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Terfenil-d14 0,006 mg/L 102 50-150
40519/2014 - 1. 0 -Branco de Andalise VOCMS - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Tolueno-d8 100 ug/L 124 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 126 70-130

Rua Claudino Barbosa, 528 —Macedo — CEP 07113-040 —Guarulhos —SP Tel. (11) 2463-7700 Fax (11) 2463-7711
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Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacdo % Recuperacéo %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 92 70-130

Limite(s): VALORES ORIENTADORES CETESB - Deciséo de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA)

Legenda

LQ= Limite de Quantificacao (pode var
ND= Né&o Detectado

NA ou --- = Nao Aplicavel

VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significacéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

iar de acordo com a interf eréncia da matriz)

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia

autorizagéo.

Data derealizagdo das analises

As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservagédo de Amostras da
EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a

continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem

O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretacdes expressas
Conclusao

abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pelo VALORES ORIENTADORES CETESB -
Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA) podemos observar que, o(s) parametro(s) satisfazem

o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retengédo da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatdrio de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas
SvoC

Metais

voC

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo
Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

IT 06-07.110 rev.05
IT 06-07.04 rev.06
IT 06-07.191 rev.00

SMEWW 3120 B

L

IS10 Perelra Figueiredo - Gerencla lecnica -

EPA Method 8015D

EPA Method 8260C

E €gia0

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano

campo indicado a “Chave de Validagao” (Checksum): 32f7ed490144a9b6beccc83bdel8be06
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