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9.1.3 Meio Fisico da Area Diretamente Afetada - ADA

Na Area Diretamente Afetada (ADA) concentram-se as principais intervengoes do

empreendimento.

Sua caracterizacdo foi realizada através do cruzamento de informacdes da

bibliografia e levantamentos de campo.

Cumpre ressaltar que foi elaborada a Figura 9.1.3- que se encontra no final do

item 9.1, abordando as principais caracteristicas do Meio Fisico.

9.1.3.1 Geotecnia

Visando a caracterizacdo da ADA quanto a existéncia de processos do meio fisico
ou potencialidade de ocorréncia, foram realizadas vistorias no local, e identificagao

dos intervalos de declividade no trecho pretendido pelo empreendimento.

Observou-se principalmente os locais mais suscetiveis a processos como erosao e
movimentos de massa, bem como as caracteristicas e comportamentos impostos

aos terrenos.

Em relacdo a geotecnia e as fragilidades nos trechos que compdem a ADA, conforme
a Carta Geotécnica do Estado de S3o Paulo (IPT, 1994) verifica-se que o trecho
apresenta alta suscetibilidade a erosao nos solos subsuperficiais, induzidas por
movimentos de terra, podendo ainda sofrer processos secundarios associados a
média suscetibilidade de ocorréncia de escorregamentos em todo o segmento de

implantacao da futura rodovia.

Conforme ja indicado no diagndstico da AID, alguns fundos de vale apresentam baixas
declividades e espraiamento dos cursos d’agua, indicando locais com presenca de
solos hidromoérficos. Essa identificagdo foi realizada com base em vistorias de campo,
foto interpretacao e através dos mapas de Declividade e de Orientacao de Vertentes
da AID, elaborados a partir das curvas de nivel extraidas das Cartas Topograficas do
ICG, em escala 1:10.000.

Essa caracteristica do terreno implica em areas com baixa capacidade de suporte

e lencol freatico raso.
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Se As fundacgbes construidas sobre tais solos podem apresentar efeitos de recalque,
caso as obras ndo sejam bem dimensionadas. Contudo, somente ensaios especificos
poderao determinar as medidas construtivas adequadas para a implantagcao do

empreendimento.

O Quadro 9.1.3.1-1 apresenta a relacdo dos locais com indicios de solo
Hidromorficos mapeados na ADA, que também podem ser consultados na Figura
9.1.3-1: Mapa Sintese da ADA do Meio Fisico.

Quadro 9.1.3.1-1: Locais com indicios de solo Hidromérficos na ADA.

Trechq com i’nd_icios de solos Estaca Area estimada = % em relacdo
hidromérficos - km (ha) a ADA

1 0+680 a 0+730 55a61 0,3 0,2
2 1+060 a 1+280 75286 0,4 0,3
3 1+460 a 1+520 95a99 0,7 0,6
4 2+100 a 2+520 130a 151 2,8 2,5
5 3+740 a 3+960 2132225 1,1 1,0
6 4+060 a 4+360 2352250 1,0 0,9
7 4+820 a 4+900 272 a 276 0,3 0,3
8 4+880 a 4+980 274 a 279 0,1 0,1
9 5+700 a 5+820 319a325 0,6 0,5

TOTAL 73 6,4

9.1.3.2 Relevo e Declividade

A analise hipsométrica da ADA mostrou que a futura rodovia apresenta uma
amplitude de 110 metros de altitude, com valores oscilando entre 740 e 850

metros.

Entre os quildbmetros 2 a 3, 6 a 7,5, estdo as altitudes mais elevadas de toda a
ADA. O relevo é ondulado devido a presenca de rochas intrusivas. As vertentes

sdo concavas e convexas, com topos aplainados.

O Perfil Topografico mostrado na Figura 9.1.3.2-1 ilustra o panorama geral das

altitudes presentes na ADA, em relacdo a extensao da futura rodovia.
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Figura 9.1.3.2-1: Perfil Topografico da ADA

Nota-se que a presenca de corpos intrusivos, com litologias mais resistentes,
colaborou para que as formas dissecadas de relevo tivessem relevantes
declividades na ADA.

O trecho apresenta declividades predominantes entre 8 e 20 graus, caracterizando
o relevo ondulado da regiao. Principalmente no final do trecho de implantacao do
empreendimento, entre os quildometros 6 e 8, observam-se as maiores declividades

do segmento.

Como ja observado na AID, o empreendimento esta situado na porcao média das
vertentes, interceptando fundos de vale e em outros momentos os topos de

Mmorros.

O Quadro 9.1.3.2-1, apresenta a sintese das classes de declividade identificadas

na ADA do empreendimento.

Quadro 9.1.3.2-1: Classes Declividade e Relevo da Area de Influéncia Direta (ADA)

Declividade (graus) Area (ha) % CLASSE DE RELEVO
0-3 7,71 6,98 Plano
3-8 25,67 23,25 Suave ondulado
8-20 65,96 59,76 Ondulado
20 - 45 11,05 10,01 Forte ondulado
TOTAL 110,39 100,00 -

O Registro Fotografico a seguir apresenta os principais aspectos da Geotecnia,
Relevo e Declividade da ADA.
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Registro Fotografico dos aspectos do meio fisico da ADA \

-

Foto 9.1.3.2-1: Estaca 50, km 0+560 - | Foto 9.1.3.2-2: Estaca 78, km 1+120 -
sentido  Itatiba. Entroncamento  das | sentido Itatiba. Corte realizado para a

Rodovias SP-063, SP-360 e SPI081/360. | construcdo de estrada rural, com presenga
Local com relevo ja alterado devido a | de material saprolitico.
construcao do dispositivo.

o

B WM L/ WA

Foto 9.1.3.2-3: Estaca 96, km 1+480. | Foto 9.1.3.2-4: Estaca 118, km 2+000.

Vista de local com indicios de solo | Porcdo média da vertente por onde o
hidromoérfico. empreendimento seguird seu tracado.
Local com baixas declividades.

‘w' . A A

Foto 9.1.3.2-5: Estaca 135, km 2+200 - | Foto 9.1.3.2-6: Estaca 138, km 2+260.
sentido Campinas, destaque para o relevo | Local por onde a rodovia segue por
de colinas. vertentes concavas.
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Foto 9.1.3.2-7: Estaca 253, km 4+500. | Foto 9.1.3.2-8: Estaca 291, km 5+200.
Vertente concava com alta declividade. Vertente cOncava a retilinea. Segmento
segue pela porcao média do terreno.

e

Foto 9.1.3.2-9: Estaca 310, km 5+580. | Foto 9.1.3.2-10: Estaca 1725, km
Vertente com declividades entre 8 e 20 | 26+600. Fundo de vale por onde segue o
graus, tipicas de relevo colinoso. empreendimento. Indicios de solos
hidromérficos.

Foto 9.1.3.2-11 e 12: Chegada da Perimetral na Rodovia Dom Pedro. Nota-se rocha
intrusiva exposta devido ao corte realizado na construcdo da rodovia.
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9.1.3.3 Recursos Hidricos Superficiais

Os estudos pertinentes aos recursos hidricos superficiais na ADA tiveram enfoque
nos cursos d’agua que serdo interceptados pela Perimetral de Itatiba, uma vez que
os potenciais impactos relacionados a implantacdo do empreendimento consistem

na alteracdo das condicdes naturais dos cursos d’agua.

Ressalta-se que grande parte das faixas marginais dos cursos d’agua encontram-
se sem vegetacao ciliar. Tal cobertura vegetal foi substituida por gramineas
exoticas que servem principalmente de pastagem. Nota-se ainda que o avanco das
areas urbanas tem exercido pressao sobre os cursos d’agua e a preservacdo dos

mesmos.

Independente das atuais condicOes, € importante ressaltar que as intervengoes
sobre os recursos hidricos requerem a adogao de medidas de controle ambiental
durante a execugao das atividades de implantacdo do empreendimento,
principalmente nas atividades realizadas em Areas de Preservacdo Permanente -
APP e nas intervencOes diretas junto aos recursos hidricos, de forma a evitar o
carreamento de sedimentos para os cursos d’agua, contaminacdo ou até mesmo

comprometimento do seu regime hidrico.

A geomorfologia da regidao condiciona a existéncia de uma densa intensidade de
canais de rede de drenagens naturais. As drenagens interceptadas sao

principalmente de primeira e segunda ordem.

O projeto da Perimetral de Itatiba prevé a implantacdao de canais fechados
(galerias) junto aos cursos d’agua. Para tal, deverdao ser implantadas estruturas
adequadas, dimensionadas de forma que proporcionem escoamento regular das
aguas, mesmo em periodos de cheia. Os processos de outorga deverdo ser
analisados pelo érgdo competente (Departamento de Aguas e Energia Elétrica -
DAEE).

No total, o empreendimento ird interceptar 27 canais fluviais, em sua maioria
cabeceiras de drenagem, de primeira ordem. Predominam os canais intermitentes,

assim classificados de acordo com as cartas topograficas do IBGE.

Na area de intervencao a maioria dos rios encontram-se em condigdes naturais,

nao canalizados. Contudo, nota-se que as pastagens degradaram suas matas
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ciliares. Em grande parte sdao drenagens de pequeno porte, associadas a areas

alagadicas.

Em relagcdo as canalizagbes, quando existentes, estdao locadas sobre estradas

rurais. Muitos cursos d’agua, identificados como “sem interferéncias” apresentam

canalizagbes a jusante da area de intervencdo do empreendimento. Existe ainda

uma canalizagao do Afluente 1 do Rio Atibaia, sob a Rodovia Dom Pedro, SP-065.

O Quadro 9.1.3.3-1 a seguir apresenta a descricdo de todos os cursos d'agua

inseridos na ADA do empreendimento, com base nas Cartas Topograficas do IGC,

(escala 1:10.000), localizacao e tipo de interferéncia que os cursos d’agua sofrerao

com as obras.

Quadro 9.1.3.3-1: Relacdo dos recursos hidricos superficiais presentes na ADA do
empreendimento.

N° Nome Perenidade| Km |Est.| Sentido Condigao atual
1 Aflu. 1 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 0+760 | 59 | Oeste / Leste | Canalizado / Assoreado
2 Aflu. 2 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 1+240| 84 | Oeste / Leste Canalizado
3 Aflu. 3 do Ribeirdo Pinhalzinho Perene 1+480| 96 |Oeste / Leste Canalizado
4 Aflu. 4 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 1+760| 110 | Oeste / Leste Sem interferéncias
5 Aflu. 5 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 1+940 | 119 | Oeste / Leste Assoreado
6 Aflu. 6 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 2+180 | 134 | Oeste / Leste Sem interferéncias
7 Aflu. 7 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 2+240| 137 | Oeste / Leste Sem interferéncias
8 Aflu. 8 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 2+500 | 151 | Oeste / Leste Sem interferéncias
9 Aflu. 9 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente |2+760| 163 | Oeste / Leste Sem interferéncias
10 | Aflu. 10 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 2+840 | 167 | Oeste / Leste Sem interferéncias
11 Aflu. 1 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 3+200| 185 | Oeste / Leste Sem interferéncias
12 Aflu. 2 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 3+200| 185 | Oeste / Leste Sem interferéncias
13 Aflu. 3 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 3+800 | 216 | Oeste / Leste Sem interferéncias
14 Aflu. 4 do Rib. do Pinheirinho Intermitente |4+160 | 235 | Oeste / Leste Sem interferéncias
15 Ribeirdo do Pinheirinho Perene 4+360 | 245 | Leste / Oeste Sem interferéncias
16 Aflu. 5 do Rib. do Pinheirinho Intermitente |4+860 | 270 | Leste / Oeste Canalizado
17 Aflu. 6 do Rib. do Pinheirinho Intermitente |4+960 | 275 | Leste / Oeste Canalizado
18 Ribeirdo do Pinheirinho Perene 5+860 | 324 | Oeste / Leste Sem interferéncias
19 Aflu. 7 do Rib. do Pinheirinho Perene 5+860 | 324 | Oeste / Leste Sem interferéncias
20 Aflu. 8 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 6+400| 351 | Oeste / Leste Sem interferéncias
21 Aflu. 9 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 6+980 | 382 | Oeste / Leste Sem interferéncias
22 Aflu. 1 do Rio Atibaia Intermitente | 7+460 | 406 | Oeste / Leste Sem interferéncias
23 Aflu. 2 do Rio Atibaia Intermitente | 8+040 | 436 | Oeste / Leste Sem interferéncias
24 Aflu. 3 do Rio Atibaia Intermitente | 8+320 | 450 | Oeste / Leste Sem interferéncias
25 Aflu. 4 do Rio Atibaia Intermitente | 9+540| - |Oeste/ Leste Canal a céu aberto
26 Aflu. 5 do Rio Atibaia Intermitente | 9+540| - |Oeste/ Leste Sem interferéncias
27 Aflu. 1 do Rio Atibaia Intermitente | 9+540 - Leste Canalizado / SP-065
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O Registro Fotografico a seguir apresenta as caracteristicas dos cursos d’agua

presentes na ADA do empreendimento.

r

Foto 9.1.3.3-1: Estaca 59,
km 0+760. Local onde encontra-se Afluente
1 do Ribeirdo Pinhalzinho.

Foto 9.1.3.3- 2 Estaca 84 km 1+240.

Registro fotograflco dos cursos d’ agua presentes na ADA |

Vista do Afluente 2 do Ribeirdo Pinhalzinho,
com entorno coberto por gramineas.

Foto 9.1.3.3-3: Estaca 96, km 1+480, |

Afluente 3 do Ribeirdo Pinhalzinho, local

com presenca de solos hidromorficos.

Foto 9.1.3.3-4: Estaca 110, km 1+760.

Afl. 4 do Rib. Pinhalzinho, com presenca de

- -

-wﬁv

Foto 9.1.3.3-5: Estaca 134, km 2+180.

Afluente 6 do Ribeirdao Pinhalzinho.
Degradado por atividades agrarias.

solos hidromorficos e baixas declividades.

e

Foto 9.1.3.3-6: Estaca 137, km 2+240, Afl
7 do Rib. Pinhalzinho e estaca 151, km

2+500, Afl. 8 do Ribeirdao Pinhalzinho.
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Registro fotografico dos cursos d’agua presentes na ADA

Foto 9.1.3.3-7: Estaca 163, km 2+760 e
estaca 167, km 2+4840. Onde o
empreendimento intercepta os Afl. 9 e 10
do Rib. Pinhalzinho.

Foto 9.1.3.3-8: Est. 185, km 3+200. Afl. 1
e 2 do Rib. Pinheirinho. A Perimetral
interceptara duas drenagens de primeira

Foto 9.1.3.3-9: Est. 216, km 3+800 e Est. |
235, km 4+160. Afl. 3 e 4 do Rib.
Pinheirinho.

ordem em local com declividade elevada.
: T

Foto 9.1.3.3-10: Estaca 245, km 4+360.

Rib. do Pinheirinho.
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Foto 9.1.3.3-11: Estaca 270, km 4+860.
Afluente 5 do Ribeirdo do Pinheirinho.

Foto 9.1.3.3-12: Estaca 275, km 4+960.

Local de travessia do Afluente 6 do Ribeirdo
Pinheirinho sob a rodovia municipal
(Alkindar Monteiro Junqueira). Local que
serd modificado com as futuras obras.

Implantacdo da Perimetral de Itatiba - SPI081/360
Estudo de Impacto Ambiental — EIA

101




GEOTEC

ROTA pAs
BANDEIRAS

ODEBRECHT TRANSPORT

Registro fotografico dos cursos d’agua presentes na ADA |

¥

Foto 9.1.3.3-13: Estaca 324, km 5+860.
Vista do Ribeirdo do Pinheirinho e seu
afluente 7. Notar a presencga de vegetacao
associada aos solos hidromoérficos, no fundo
de vale.

Foto 9.1.3.3-14:

Estaca 351, km 6+400.
Afluente 8 do Ribeirdo do Pinheirinho.

Foto 9.1.3.3-15: Estaca 382, km 6+980. |

Afluente 9 do Rio Capivari Mirim.

o g 5 S

Foto 9.1.3.3-16: Estaca 406, km 7+460.
Afluente 1 do Rio Atibaia. Intervengdes na

- KM’.
Fot

cseds ot

Estaca 436, km 8+040.

porcdo média da vertente.

0 9.1.3.3-17: Foto 9.1.3.3-18: Estaca 450, km 8+320.

Afluente 2 do Rio Atibaia. Afluente 3 do Rio Atibaia, com leito
degradado.
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Registro fotografico dos cursos d’agua presentes na ADA |

Foto 9.1.3.3-19: Estaca -, km 9+540. Foto 9.1.3.3-20: Estaca -, km 9+540.
Afluente 4 do Rio Atibaia, atualmente o leito | Afluente 5 do Rio Atibaia.
segue por canaleta a céu aberto.

Foto 9.1.3.3-21: Estaca -, km 9+540. Foto 9.1.3.3-22: Estaca -, km 9+540.
Afluente 1 do Rio Atibaia. Rio encontra-se | Afluente 1 do Rio Atibaia. Situacao atual a

canalizado, sob a SP-065. Vista da situacdo | jusante da SP-065 e das futuras obras.
atual, a montante da rodovia existente e
futuro sitio de obras.

Para conter de forma eficaz os impactos previstos nos recursos hidricos presentes
da ADA, o empreendedor deverd adotar medidas de controle ambiental para

processos do meio fisico, indicadas nos Programas Ambientes deste estudo.
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9.1.3.4 Hidrogeologia Local

Considerando as caracteristicas locais e regionais abordadas no Estudo
Hidrogeoldgico (Anexo VII), a dgua subterranea, no local pode estar armazenada
sob duas formas ou aquiferos: no manto de intemperismo e em rochas cristalinas

fraturadas, podendo estas duas unidades estarem conectadas.

A vulnerabilidade natural relativa do sistema aquifero freatico na drea de interesse
é considerada moderada a alta, devido a litologia, forma de ocorréncia e

profundidade do nivel de agua.

Utilizando-se a porosidade efetiva do litotipo onde se encontra a dgua subterrénea
local (solos de alteragcao de gnaisses) de 3% obtida em literatura (FETTER, 2001)
e a média da condutividade hidraulica, foi calculada a velocidade de migracdo da

agua subterranea, cujo valor obtido foi de, aproximadamente, 7,3 m/ano.

Os resultados analiticos dos parametros inorganicos para a matriz agua
subterranea frente aos Valores de Intervencao (CETESB, 2014) nao revelaram

alteracao na qualidade da agua subterranea rasa.

De acordo com os resultados analiticos dos parametros organicos para a matriz
agua subterrédnea, ndao houve a deteccao de compostos organicos volateis (VOC)

ou mesmo de hidrocarbonetos totais de petréleo (TPH) nas amostras coletadas.

De acordo com os resultados analiticos obtidos, pode-se concluir que ndo ha
impactos ambientais significativos nos corpos hidricos superficiais da area de
interesse, sendo detectada apenas concentracdes de DBO, Demanda bioquimica
de hidrogénio, essas contribuicdes possivelmente relacionadas aos despejos de

esgoto gerado pelas comunidades lindeiras ao empreendimento rodoviario.

O impacto ambiental se da pela demanda bioquimica de oxigénio (DBO), a qual

indica a existéncia de carga organica nos corpos de superficie.

Destaca-se que a DBO de uma agua é a quantidade de oxigénio necessaria para
oxidar a matéria organica por decomposicdo microbiana aerdbia para uma forma

inorganica estavel.

Quanto as concentracdes de ferro e manganés acima dos valores maximos
permitidos (VMP), estas sugerem a presenca de sélidos ricos em ferro e manganés
nos corpos de superficie da area de interesse e por isso ndao representam impacto

ambiental.
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Todavia, de acordo com os resultados analiticos obtidos, pode-se concluir que ha
raras anomalias ambientais nas aguas superficiais da area de interesse, podendo
estas serem associadas as atividades antropicas histdricas e atuais desenvolvidas

na regiao, principalmente no que tange aos despejos de esgoto.

Portanto, além da auséncia de impacto na agua subterranea pode-se afirmar que
o empreendimento rodoviadrio situa-se em local favoravel em relacdo aos
potenciais impactos ao sistema hidrogeoldgico, uma vez que grande parte das
areas de influéncia da Via Perimetral de Itatiba se situa nos taludes e cumeeiras
dos espigdes, onde a profundidade do aquifero fredtico estd em profundidade

superiores aos 10,0 metros.

No que tange ao potencial de impacto durante a implantagao da Via Perimetral de
Itatiba, a realizacdo de terraplenagem, supressao de vegetacao, aterros,
escavagao, aberturas de novos acessos, assim como a estabilizacdo de taludes e
protecao de saias de aterro nas areas de apoio, representam agdes que irad induzir
impactos indiretos de pouca significancia no sistema hidrogeoldgico local (agua
subterranea), mas com potencial de alto significancia ao sistema hidroldgico (agua

superficial).

Entretanto, tais impactos podem ser controlados e evitados e, assim, para tanto,
devera ser dada especial atengcdo as medidas de controle e mitigacdo dos
processos erosivos e de impermeabilizacao do terreno, de forma a evitar os

processos erosivos e de assoreamento das drenagens superficiais.

O Estudo Hidrogeolégico (Anexo VII) conclui que, apesar de se tratar de um
impacto de baixa magnitude devido a pequena area a ser impermeabilizada em
relacdo ao total das bacias hidrograficas interceptadas, ele é irreversivel, sendo
necessaria a adogao de um conjunto de medidas mitigadoras para eventuais

desdobramentos ambientais.

9.1.3.5 Impactos no Relevo e em cursos d’agua

Os impactos no relevo local se dardo por intermédio da movimentagdao de massa
necessaria para as obras de terraplanagem, aterros e cortes. Tais intervencoes
além de causar a modificacdo na paisagem, tem potencial de alterar a dindmica

de fluxo superficial e subsuperficial das aguas.
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Com a modificagao das condigdes naturais do relevo, e exposicao do solo, a
probabilidade de ocorréncia de processos do meio fisico aumenta
significativamente, principalmente quanto a ocorréncias de assoreamentos e

processos erosivos lineares, seja na ADA ou AID do empreendimento.

As declividades relativamente elevadas da regido é mais um fator que pode
influenciar na instalagdo desses processos, pois naturalmente a regidao apresenta
declividades relativamente altas. A prevencao da instalacao desses processos
dependera da implantacdo de medidas de disciplinamento das aguas superficiais,

gue devem ser feitas ja na fase de execucdo das obras.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o Carta Geotécnica do Estado de Sdo Paulo

(IPT, 1994), a regiao apresenta naturalmente uma alta suscetibilidade a erosao.

Na Figura 9.1.2.3-2: Mapa de Declividade da Area de Influéncia Direta,
pdde-se observar a Area de Diretamente Afetada pelo empreendimento e sua

relacao com as classes de declividade.

Com base em tal informacdo, foi elaborado um mapeamento com a finalidade de
identificar trechos criticos para o meio fisico, relacionados aos aspectos do relevo

(declividade) e a proximidade com cursos d’agua.
O mapeamento resultou em 3 classes de relevo:

» 1 - Trechos com declividades inferiores a 17 °, com potencial baixo de
interferéncia direta em cursos d’agua

» 2 -Trechos com declividades inferiores a 17 °, com potencial alto de interferéncia
direta em cursos d’'agua

> 3 - Trechos com vertentes préoximas a cursos d'dgua, com vertentes que

apresentam declividades acima de 17°;
Distribuidas ao longo do tracado conforme mostrado no Quadro 9.1.3.5-1.

Quadro 9.1.3.5-1: Classes de alteracdao do Relevo, relacionadas a declividade e
roximidade dos cursos d‘agua.

Trecho .
Classes de Alteracao do Relevo
Km Estaca
0+330/ 0+660 39/55 1
0+660 / 1+000 55/ 64 2
1+000/ 1+160 64 / 80 1
1+160/ 1+320 80/ 87 2
14320/ 1+400 87 /92 1
14400/ 1+560 92 /100 2
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Trecho ~
Classes de Alteracao do Relevo
Km Estaca
14560/ 1+680 100/ 106 1
14680/ 1+960 106/ 123 2
14960/ 2+100 123 /130 1
1+100/ 1+820 130/ 166 2
24820/ 34220 166 / 186 3
34220/ 34280 186 / 190 2
34280/ 34720 190/ 212 1
34720/ 3+880 212/ 220 2
3+880 / 4+080 220/ 231 1
4+080 / 4+280 231/ 251 2
44280/ 4+780 251 / 266 1
44780 / 4+980 266 / 280 2
44980/ 5+780 280/ 320 1
54780 / 5+900 320/ 328 2
54900 / 64220 328/ 346 1
6+220 / 64520 346 / 361 2
6+520 / 6+820 361/ 374 1
6+820 / 7+540 374 / 410 3
74540 / 74960 410/ 432 1
7+960 / 8+460 432 / 442 2
8+460 / 8+960 457 / 477 1
8+960 / 9+540 477 | 477 2

9.1.3.6 Areas Contaminadas na ADA

Para identificagdao das atividades potencialmente poluidoras presentes na ADA,
foram utilizados os Procedimentos para Gerenciamento de Areas Contaminadas,
aprovados pela Decisao de Diretoria n® 103/2007/C/E.

Ap6s a definicdo da regido de interesse (Area Diretamente Afetada - ADA,
composta pelas areas a serem desapropriadas), iniciou-se a etapa de identificacao

das atividades potencialmente contaminadas.

Nessa etapa, foi consultada a relagdo de areas contaminadas da CETESB, ano base
20138, onde se constatou que ndo existem areas contaminadas cadastradas em

toda a ADA, ou mesmo AID do empreendimento.

8http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/relacoes-de-areas-contaminadas/15-publicacoes>
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Somada a essa consulta, foi realizada vistoria de campo para identificagao das
industrias e estabelecimentos comerciais inseridos na ADA empreendimento, que

pudessem representar risco de contaminagao.

Por se tratar de uma area predominantemente de uso rural composta por sitios,
chacaras, areas de cultivo e pastagem e vegetacao nativa, foi identificado apenas

01 estabelecimento com atividade potencialmente contaminadora na ADA:

> Matallgica

Atividade: Usinagem

Endereco: R. Marta Ortis Cervigon Ferreira, Municipio de Itatiba.
Coordenadas UTM - X: 316.821 / Y: 7.454.628.

Localizacao em relacao do projeto: Km 84000, Estaca 434.

Tendo em vista o Manual de Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB e
o estabelecimento é a Unica atividade que apresenta atividade potencialmente
contaminadora. Suas atividades incluem a utilizagdo de 6leos e graxas que, caso
nao sejam destinados corretamente apds o uso, podem causar contaminacao do

solo.

Por fim, foram utilizadas imagens aéreas dos anos de 2002 e 2014, para a
investigacao de possiveis areas utilizadas no passado para disposicao de residuos,
armazenamento de produtos e/ou como industrias, que pudessem caracterizar

areas potencialmente contaminadas.

A utilizacdo dessas imagens aéreas nao revelou novos locais com potenciais de
contaminagao, conforme apresentado ao final deste item na Figura 7.1.3.5-2:

Localizacao do Empreendimento sobre Imagens Multitemporais.

Dessa forma, sugere-se o detalhamento das informacdes nessa area para a fase
de solicitacao da Licenca de Instalacdo, ja que nesta etapa, as areas ja estardao em

fase de desapropriacgao.

A seguir pode ser observado o registro fotografico do estabelecimento comercial

com potencial contaminador.
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ODEBRECHT TRANSPORT

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 9.1.3.5-1: Km 84000, Estaca 434. Galpao utilizado para as atividades
metallrgicas/usinagem.
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