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9.4 SINTESE AMBIENTAL

Considerando as informagdes os itens anteriores, relativas ao diagndstico
ambiental dos meios fisico, bidtico e socioecondmico das trés areas de influéncia
do empreendimento, este item final do Capitulo 9 contempla uma sintese das
informacdes que merecem especial atencdao, fundamentais para analise da

viabilidade ambiental do empreendimento.

Tais informacbes foram analisadas, e suas caracteristicas distribuidas ao longo do
tracado proposto, correlacionando as estacas de projeto e a futura referéncia

quilométrica da via.

Com a sobreposicdo de informacdes foi possivel determinar trechos criticos na area
de implantacdao da Perimetral de Itatiba, identificando locais que deverao ser

priorizados na execucao dos programas ambientais.

Os itens a seguir estdo divididos em 2 blocos: o primeiro apresenta uma sintese
do diagnédstico ambiental, e o segundo define os niveis de sensibilidade

socioambiental identificados ao longo do tracado.

9.4.1 Meio Fisico

9.4.1.1 Geotecnia

Visando a caracterizacdao da ADA quanto a existéncia de processos do meio fisico,
foram realizadas vistorias no local, identificando os intervalos de declividade no trecho
pretendido pelo empreendimento. Observou-se principalmente os locais mais
suscetiveis a processos como erosdo e movimentos de massa, bem como as
caracteristicas e os comportamentos impostos aos terrenos no trecho de implantagdo

das obras.

Em relacdo a geotecnia e as fragilidades nos trechos do empreendimento que
constituem a ADA, verifica-se que todo o segmento apresenta alta suscetibilidade a
erosao nos solos subsuperficiais, induzidas por movimentos de terra, podendo ainda
sofrer processos secundarios, associados a média suscetibilidade de ocorréncia de

escorregamentos em todo o segmento de implantacao da futura rodovia.

A analise contou ainda com o mapeamento das areas com probabilidade de ocorréncia

solos hidromorficos. Estes, caso os solos ndao sejam devidamente compactados
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podem causar problemas de fundacgao, tais como recalques. O Quadro 9.4.1.1-1
sintetiza as informagdes dos locais identificados.

Quadro 9.4.1.1-1: Locais com indicios de solo Hidromodrficos na ADA.

Trecho com indicios de solos Area estimada

hidromérficos - km B (ha)

1 0+680 a 0+730 55 a 61 0,3
2 1+060 a 1+280 75 a 86 0,4
3 1+460 a 14520 95 a 99 0,7
4 2+100 a 2+520 130 a 151 2,8
5 3+740 a 3+960 213 a 225 1,1
6 4+060 a 4+360 235 a 250 1,0
7 4+820 a 4+900 272 a 276 0,3
8 4+880 a 4+980 274 a 279 0,1
9 5+700 a 5+820 319 a 325 0,6
TOTAL 7,3

9.4.1.2 Recursos Hidricos Superficiais

As intervencbes sobre os recursos hidricos requerem a adocdao de medidas de
controle ambiental durante a execucao das atividades de implantacao do
empreendimento, principalmente nas atividades realizadas em Areas de
Preservacao Permanente - APP e nas intervengodes diretas junto aos recursos
hidricos, de forma a evitar o carreamento de sedimentos para os cursos d'agua,

assoreamento, contaminacao ou até mesmo a alteragao em seu regime hidrico.

O empreendimento deverd atravessar 27 cursos d‘dgua, conforme Quadro
9.4.1.2-1.

Quadro 9.4.1.2-1: Relacdo dos recursos hidricos superficiais presentes na ADA do
empreendimento.

No Nome Perenidade| Km |Est.| Sentido Condigao atual

1 Afl. 1 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 0+760| 59 | Oeste / Leste | Canalizado / Assoreado
2 Afl. 2 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 1+240| 84 | Oeste / Leste Canalizado

3 Afl. 3 do Ribeirdo Pinhalzinho Perene 14480 | 96 | Oeste / Leste Canalizado

4 Afl. 4 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 1+760| 110 | Oeste / Leste Sem interferéncias

5 Afl. 5 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 14940 | 119 | Oeste / Leste Assoreado

6 Afl. 6 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente |2+180| 134 | Oeste / Leste Sem interferéncias

7 Afl. 7 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 2+240| 137 | Oeste / Leste Sem interferéncias

8 Afl. 8 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 2+500| 151 | Oeste / Leste Sem interferéncias
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N° Nome Perenidade| Km |Est.| Sentido Condigao atual
9 Afl. 9 do Ribeirdo Pinhalzinho Intermitente | 2+760| 163 | Oeste / Leste Sem interferéncias
10 Afl. 10 do Ribeirdao Pinhalzinho Intermitente | 2+840| 167 | Oeste / Leste Sem interferéncias
11 Afl. 1 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 3+200| 185 | Oeste / Leste Sem interferéncias
12 Afl. 2 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 3+200| 185 | Oeste / Leste Sem interferéncias
13 Afl. 3 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 3+800| 216 | Oeste / Leste Sem interferéncias
14 Afl. 4 do Rib. do Pinheirinho Intermitente |4+160 | 235 | Oeste / Leste Sem interferéncias
15 Ribeirdao do Pinheirinho Perene 44360 | 245 | Leste / Oeste Sem interferéncias
16 Afl. 5 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 4+860 | 270 | Leste / Oeste Canalizado

17 Afl. 6 do Rib. do Pinheirinho Intermitente |4+960 | 275 | Leste / Oeste Canalizado

18 Ribeirdo do Pinheirinho Perene 5+860 | 324 | Oeste / Leste Sem interferéncias
19 Afl. 7 do Rib. do Pinheirinho Perene 5+860 | 324 | Oeste / Leste Sem interferéncias
20 Afl. 8 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 6+400 | 351 | Oeste / Leste Sem interferéncias
21 Afl. 9 do Rib. do Pinheirinho Intermitente | 6+980 | 382 | Oeste / Leste Sem interferéncias
22 Afl. 1 do Rio Atibaia Intermitente | 7+460 | 406 | Oeste / Leste Sem interferéncias
23 Afl. 2 do Rio Atibaia Intermitente | 8+040 | 436 | Oeste / Leste Sem interferéncias
24 Afl. 3 do Rio Atibaia Intermitente | 8+320 | 450 | Oeste / Leste Sem interferéncias
25 Afl. 4 do Rio Atibaia Intermitente | 9+540 - Oeste / Leste Canal a céu aberto
26 Afl. 5 do Rio Atibaia Intermitente | 9+540| - |Oeste/ Leste Sem interferéncias
27 Afl. 1 do Rio Atibaia Intermitente | 9+540 - Leste Canalizado / SP-065

9.4.1.3 Alteracdo do relevo: Impactos em relevo em e curso d’agua

Por estar situado no Cinturdo Orogénico do Atlantico o relevo da regido é
predominantemente colinoso, com formas muito dissecadas, vales entalhados e
com alta densidade de drenagem. Com isso essa area apresenta um nivel de
fragilidade potencial alto, estando, portanto, sujeita a ocorréncia de movimentos

de massas e desencadeamento de processos erosivos lineares vigorosos.

O embasamento rochoso, dos terrenos cristalinos do Planalto Atlantico assegurou
um relevo com vertentes concavas e convexas e topos aplainados. Além disso, a
presenga de corpos intrusivos, com litologias mais resistentes, colaborou para que

as formas dissecadas de relevo tivessem relevantes declividades na ADA.

Com base em tal informacdo, foi elaborado um mapeamento com a finalidade de
identificar trechos criticos para o meio fisico, relacionados aos aspectos do relevo

(declividade) e a proximidade com cursos d’agua.
O mapeamento resultou em 3 classes de relevo:

» 1 - Trechos com declividades inferiores a 17 °, com potencial baixo de

interferéncia direta em cursos d’agua;
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> 2 - Trechos com declividades inferiores a 17 ©, com potencial alto de interferéncia
direta em cursos d’'agua, e

» 3 - Trechos com vertentes préximas a cursos d’agua, com vertentes que
apresentam declividades acima de 17°.

Quadro 9.4.1.3-1: Classes de alteracdo do Relevo, relacionadas a declividade e
roximidade dos cursos d‘agua.

Trecho ~
Classes de Alteracao do Relevo
Km Estaca
04330/ 0+660 39/55 1
0+660 / 14+000 55/ 72 2
1+000/ 1+160 72/ 80 1
1+160/ 1+320 80/ 87 2
1+320/ 1+400 87 /92 1
1+400/ 1+560 92 /100 2
1+560/ 1+680 100/ 106 1
1+680 / 1+960 106 / 123 2
14960/ 2+100 123 /130 1
2+100/ 2+820 130/ 166 2
24820/ 3+220 166 / 186 3
3+220 / 3+280 186 / 190 2
3+280/ 3+720 190/ 212 1
3+720 / 3+880 212 / 220 2
34880/ 44080 220/ 231 1
4+080 / 4+280 231/ 251 2
4+280 / 4+780 251 / 266 1
4+780 / 4+980 266 / 280 2
4+980 / 5+780 280/ 320 1
5+780 / 5+900 320/ 328 2
5+900 / 64220 328/ 346 1
6+220 / 6+520 346 / 361 2
6+520 / 6+820 361/ 374 1
6+820 / 7+540 374 / 410 3
7+540 / 7+960 410/ 432 1
74960 / 8+460 432 / 442 2
8+460 / 84960 457 | 477 1
8+960 / 9+540 477 | 477 2
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9.4.2. Meio Biotico

9.4.2.1. Cobertura Florestal

De acordo com andlise de mapas tematicos, particularmente do Mapa de
Vegetacdo do Brasil do IBGE (2004), Inventario Florestal do Estado de Sao Paulo
(SMA, 2005), Atlas das Unidades de Conservacao do Estado de Sao Paulo (SMA,
2001), Unidades de Conservacao da Natureza Instituto Florestal/Fundagao
Florestal (2008) e Sinbiota 2.1 (PROGRAMA BIOTA/FAPESP, 2014), a vegetagao
remanescente na AII apresenta caracteristicas de Floresta Atlantica, com a

presenca de Floresta Ombréfila Densa (FOD).

De modo geral, muitas das formacodes florestais nativas observadas neste estudo
encontram-se descaracterizadas, degradadas, fragmentadas e/ou isoladas, em

diferentes estagios da regeneracao.

Assim como na AIl e AID, na ADA predominam areas de pastagens (64,07 ha).
Somados as areas de campo antropico (11,32 ha), vias de circulagao (5,03 ha),
cultivo agricola (5,90 ha) e sitios e chacaras (4,04 ha), totalizam 90,36 hectares,
que corresponde a cerca de 82% de toda a ADA (110,38 ha).

As areas com vegetacao nativa somam 15,21 ha, representando apenas 13,77%
de toda ADA. O Quadro 9.4.2.1-1 que segue apresenta as classes relacionadas a
cobertura vegetal nativa mapeadas na ADA e suas proporgdes em relagcao a area
total.

Quadro 9.4.2.1-1: Relacdo das areas recobertas por vegetacao nativa, mapeadas na
ADA do empreendimento.

Area Total

Areas com Vegetacao Nativa (ha) % ADA
Vegetacao Pioneira 4,10 3,71
Fragmento Inicial 7,12 6,45
Fragmento Médio 3,99 3,61
TOTAL 15,21 13,77

O quantitativo apresentado encontra-se distribuido na ADA em 31 areas recobertas
por vegetacao nativa, apresentando vegetacao pioneira e fragmentos florestais em

estagios inicial e médio de regeneracdo natural.
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A distribuicdo dessas areas em relacdo ao local de implantacao da rodovia é dada

conforme Quadro 9.4.2.1-2 a seguir:

Quadro 9.4.2.1-2: Distribuicdo das areas recobertas por vegetacdao nativa, mapeadas na
ADA do empreendimento.

KM Estaca .
Inicial Final Inicial Final Formagao
0+660 | 0+780 55 61 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
1+200 1+240 82 84 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
14500 14540 97 99 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
24240 | 24500 137 150 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
3+780 | 3+960 215 224 Vegetagao Pioneira
44140 | 4+180 234 236 Vegetacao Ploneégiézif)r?gggrto Florestal em
4+180 | 4+460 236 250 Vegetagao Pioneira
4+740 | 4+780 264 266 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
4+760 | 4+960 265 277 Vegetagao Pioneira
4+860 | 4+940 270 274 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
4+960 | 5+060 277 284 Fragmento Florestal em Estagio Médio
5+720 | 5+860 317 324 Vegetagdo Pioneira
5+860 | 5+900 324 326 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
5+900 | 5+920 326 327 Vegetagao Pioneira
6+200 | 6+380 343 352 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
6+400 | 6+480 353 357 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
6+620 | 6+640 364 365 Fragmento Florestal em Estagio Médio
6+640 | 6+660 365 370 Vegetagao Pioneira
6+700 | 6+720 368 369 Fragmento Florestal em Estagio Médio
6+740 | 7+820 370 384 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
74260 | 7+300 396 398 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
74320 | 74520 400 409 Fragmento Florestal em Estagio Médio
7+440 | 7+480 405 407 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
7+480 | 74500 407 408 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
74600 | 74820 413 424 Fragmento Florestal em Estagio Médio
7+840 | 7+960 426 431 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
8+000 | 8+080 434 438 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
94500 | 9+540 Rai“(l):S_OO Ra?:(fS_OO Fragmento Florestal em Estagio Inicial

Sendo assim, conclui-se que o indice de cobertura vegetal nativa remanescente
na ADA ¢é bastante reduzido, devido a ocupacdao antrdpica, principalmente
pastagem e cultivo agricola, e ressalta-se que nao foram observados fragmentos

florestais em estagio avancado de regeneracdo natural.
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9.4.2.2. Fauna

Foram identificados especificamente trés ambientes mais sensiveis para fauna

silvestre na ADA do empreendimento:

Estaca 96 de Projeto (futuro Km 1+480): neste local o tracado da

Rodovia devera interceptar perpendicularmente o “Afluente 3 do Ribeirdo
Pinhalzinho”. Por mais de trés quildmetros o Ribeirdo Pinhalzinho e seus
afluentes se mantém paralelos a area prevista para implantacao da
Rodovia, na futura pista sentido SP-360. Na estaca mencionada um
afluente encontra perpendicularmente o Ribeirao, vindo das proximidades
de um fragmento florestal em estdgio médio de regeneracao natural, com
cerca de 14 hectares;

Estacas 275 a 282 (futuro km 4+960): ocorre neste local a travessia
do “Afluente 6 do ribeirdao Pinheirinho” e a presenca de fragmento florestal
em Estdgio Médio de regeneracao Natural com cerca de 9 hectares que
propiciam a presenca de fauna;

Estaca 350 a 385 (futuro km 6+400 ao km 6+980): ocorre neste local

denso agrupamento de vegetacao, com presenga de massivo de Eucalyptus

sp e supostas areas de fragmentos florestal em estagio médio de

regeneragao, ndo visitadas por conta da indisposicdo do proprietario. Neste

Deste modo, nas areas mencionadas deverao ser construidas estruturas que

possibilitem a passagem de fauna junto as travessias de drenagem.

Neste momento, os trechos foram considerados relevantes, uma vez que podem

estar sendo utilizados pela fauna, com preferéncia, por conta de suas atuais

caracteristicas, e uma vez que quanto mais bem preservados estiverem, maiores

as chances de recomposicdo do local.

Entretanto, considerando a barreira fisica formada pela implantacao da rodovia,

toda a area de implantagao é considerada impactante a para fauna.
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9.4.2.3. Areas de Preservacao Permanente - APP

Na ADA foram constatadas Areas de Preservacao Permanentes (APP) relacionadas

ao item I (a) e III do artigo 4° da Lei Federal n°® 12.651/12 (e suas alteragoes),

ou seja, sao delimitadas faixas de protecao (APP) de:

- 30 (trinta) metros das margens dos cursos d’agua com menos de 10 metros de

largura;

- 30 metros no entorno de reservatorios artificiais decorrentes de barramento;

Dessa forma, para a execugao da Implantacao da Perimetral de Itatiba, segmento

rodoviario que compreende pouco mais de 9,5 quildmetros, serda necessario

intervir em cerca de 19,73 ha de Area de Preservacdo Permanente (APP), cuja

distribuicdo pode ser observada na Quadro 9.4.2.3-1 a seguir:

Quadro 9.4.2.3-1: Distribuicdo das Areas de Preservacdo Permanente na ADA.

Km Estaca a

— = — - Curso d'agua referente a APP
Inicial Final Inicial Final
0+720 0+780 58 61 Afluente 1 do Ribeirdo Pinhalzinho
1+200 1+260 82 85 Afluente 2 do Ribeirdo Pinhalzinho
1+440 1+500 94 97 Afluente 3 do Ribeirdo Pinhalzinho
1+740 1+800 109 112 Afluente 4 do Ribeirdo Pinhalzinho
1+900 1+950 117 120 Afluente 5 do Ribeirdo Pinhalzinho
2+140 2+200 132 135 Afluente 6 do Ribeirdo Pinhalzinho
2+220 2+300 136 140 Afluente 7 do Ribeirdo Pinhalzinho
2+460 2+560 148 153 Afluente 8 do Ribeirdo Pinhalzinho
2+720 2+780 161 164 Afluente 9 do Ribeirdo Pinhalzinho
2+800 2+0 165 169 Afluente 10 do Ribeirao
3+160 34220 184 187 Afluente 1 epﬁii?r?;ig do Rib. do
34780 34860 215 218 Afluente 3 Rib. do Pinheirinho
44820 44960 268 277 Afluente 5 epaﬂ:?r?;ﬁ: do Rib. do
5+680 54580 | 315 | 325 | aqucnies do Rib. do Pinheirinho
6+320 6+400 349 353 Afluente 8 do Rib. do Pinheirinho
64940 74020 380 384 Afluente 9 do Rib. do Pinheirinho
7+420 7+480 404 407 Afluente 1 do Rio Atibaia
8+000 8+080 434 438 Afluente 2 do Rio Atibaia
8+300 8+360 449 452 Afluente 3 do Rio Atibaia
9+500 9+540 477 477 Afluente 4 do Rio Atibaia
9+500 9+540 477 477 Afluente 5 do Rio Atibaia
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Km Estaca ,
— = — = Curso d'agua referente a APP
Inicial Final Inicial Final
9+500 9+540 477 477 Afluente 1 do Rio Atibaia

Tais areas foram consideradas relevantes, visto a fragilidade natural que
apresentam, uma vez que grandes movimentacdes de massa e de substancias

contaminantes nessas areas comprometem a qualidade dos recursos hidricos.

9.4.3. Meio Socioeconomico

9.4.3.1. Atividades econbémicas afetadas

As condicOes socioecondmicas da ADA foram levantadas através de entrevistas de
campo, foto interpretacdo de imagem aérea recente, e compilagao de dados dos
setores censitarios (IBGE, 2010).

Com base nessas informacodes, foi definido o indicador referente as intervencodes
em atividades econdmicas afetadas, sendo analisadas as atividades desenvolvidas
em cada propriedade e sua dependéncia com o quantitativo de drea a ser

desapropriada.

Dessa forma, foi possivel classificar as propriedades quanto ao grau de impacto

que a desapropriacdo ocasionara em sua atividade econ6mica.

Como as areas limitrofes das propriedades nao respeitam o alinhamento das
estacas de projeto, os impactos foram reorganizados por trechos, mantendo o

impacto mais critico do segmento.

O trecho entre as estacas 423 e 436, area estritamente residencial, € o Unico
segmento que terd as atividades econOmicas totalmente inviabilizadas, devido ao
processo desapropriatorio. Nesse trecho estdo localizadas atividades econdmicas
relacionadas a locacdo de imdveis para lazer, e funcionamento de uma pequena
metalirgica. Nos demais segmentos, as atividades concentram-se,
principalmente, na criacdo de gado de forma extensiva, associada ao cultivo

agricola.

O Quadro 9.4.3.1-1 mostra a sintese dos trechos em relacdo as atividades

econdmicas.
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Quadro 9.4.3.1-1: Distribuicdo das Atividades Econ6micas na ADA.
Km Estaca Impacto

0+330 a 3+960 38 a 235 Permanecerdo com as mesmas atividades

Reducdo significativa da area, com probabilidade de inviabilizagdo
3+960 a 4+480 235a 251 das atividades atuais
4+480 a 4+760 251 a 265 Permanecerdo com as mesmas atividades

Reducdo significativa da area, com probabilidade de inviabilizagdo
4+760 a 5+900 265 a 326 das atividades atuais
5+900 a 7+500 326 a 408 Permanecerdo com as mesmas atividades

Reducdo significativa da drea, com probabilidade de inviabilizagdo
7+500 a 7+800 408 a 423 das atividades atuais
7+800 a 8+060 423 a 436 Inviabilizagdo das atividades econémicas

Reducdo significativa da area, com probabilidade de inviabilizagédo
8+060 a 8+640 436 a 462 das atividades atuais
8+640 a 8+540 462 a 477 Permanecerdo com as mesmas atividades

9.4.3.2. Areas de Vulnerabilidade Social

O empreendimento se sobrepde a trés das doze classes de Vulnerabilidade Social
apresentadas na AID do meio socioeconémico. Os niveis de vulnerabilidade oscilam
de muito baixo a baixos, algumas areas ndo sdo classificadas pelo indice Paulista
de Vulnerabilidade Social (IPVS).

As caracteristicas dessas areas sdao predominantemente rurais, com baixo
adensamento populacional. Ocorrem residéncias em trechos isolados do

empreendimento.

O Quadro 9.4.3.2-1 apresenta uma sintese das classes de vulnerabilidade

interceptadas pela rodovia.

Quadro 9.4.3.2-1: Classes de Vulnerabilidade do IPVS na ADA.

Km ESTACA SETOR TIPO IPVS

0+330 ao 0+509 38 ao 46 3 RURAL Nao classificado

0+509 ao 1+430 46 ao 94 4 RURAL Nao classificado

1+430 ao 4+980 94 ao 280 6 RURAL Nao classificado

4+980 ao 5+780 280 ao 320 7 URBANO Vulnerabilidade baixa

5+780 ao 9+202 320 ao 477 8 RURAL Vulnerabilidade baixa
94202 ao 9+540 - 9 RURAL Vulnerabilidade muito baixa
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9.4.1.4 Populacdo Afetada

As residéncias estdo distribuidas em trechos isolados do empreendimento, contudo
destaca-se o trecho onde se concentram os lotes residenciais, entre as estacas
423 e 436, com maior adensamento populacional. Além disso, a populacao
residente neste trecho sera integralmente desapropriada, ndo possibilitando a
reconstrucdo das residéncias em areas adjacentes.

De acordo com as informagdes diagnosticadas cerca de 45 pessoas serao

desapropriadas, as quais estdo distribuidas em 11 residéncias, conforme Quadro
9.4.1.4-1.

Quadro 9.4.1.4-1: Numero de residéncias e de moradores afetados pelo
empreendimento.

cop Nﬂmert;fdeiar::isdéncias Nﬁmergf(;:ar;l:;adores %% de Area desapropriada

FAZ-001 1 8 5,70%

FAZ-002 2 10 5,40%

FAZ-003 = = 9,63%

FAZ-004 = = 20,06%
FAZ-005 = = 17,43%
FAZ-006 = = 12,44%
SIT-001 = = 21,37%
SIT-002 = = 6,70%

SIT-003 = = 29,69%
SIT-004 = = 2,73%

SIT-005 = = 13,39%
SIT-006 = = 17,30%
SIT-007 = = 11,31%
SIT-008 1 4 20,85%
SIT-009 1 4 13,41%
SIT-010 = = 14,17%
SIT-011 = = 14,00%
SIT-012 = = 9,40%

LOT-001 1 4 100,00%
LOT-002 = = 100,00%
LOT-003 1 5 100,00%
LOT-004 = = 100,00%
LOT-005 1 2 100,00%
LOT-006 = = 35,26%
LOT-007 1 2 100,00%
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coDp Numero de residéncias | NUmero de moradores | o, ... desapropriada
afetadas afetados
LOT-008 = = 100,00%
LOT-009 2 6 55,91%
LOT-010 = = 36,65%
LOT-011 = = 15,85%
LOT-012 = = 100,00%
LOT-013 = = 100,00%
LOT-014 = = 18,96%
TOTAL 11 45 =
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9.4.4 Nivel de Sensibilidade Socioambiental

Para definicdo dos trechos com maior sensibilidade socioambiental ao longo do
tracado proposto, foram elencados os indicadores citados no item anterior -
Sintese do Diagndstico Ambiental dos meios fisico, bidtico e socioecondmico, ou

seja, aqueles que apresentaram maior relevancia na area de estudo.

Aos indicadores, foi atribuida graduacdo de nivel de sensibilidade, determinada

pelo peso relativo de cada um dos indicadores, sendo:

- peso 3 para alta sensibilidade;

- peso 2 para média sensibilidade, e

- peso 1 para baixa sensibilidade.

Em casos de ndo ocorréncia do indicador foi adotado valor zero (0).

A seguir sao apresentados no Quadro 9.4.4-1 os indicadores e respectivos pesos

atribuidos.
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Quadro 9.4.4-1: Nivel de Sensibilidade Socioambiental.
Componente Nivel de Sensibilidade Socioambiental
Socioambiental Indicador Descricao do Indicador Graduacao do Nivel Peso
Geotecnia Locais com indicios de solos hidromérficos Médio: Indicativos de solos hidromérficos 2
Recursos Hidricos Superficiais Interferéncia em cursos d’agua Média = Interferéncias em cursos d’agua 2
. Alta = Trechos com vertentes préximas a cursos d’'agua, com 3
Meio Fisico vertentes que apresentam declividades acima de 17°
Relevo Alteracdo do relevo Média = TrechoAs com _declividades inferligres a 17 °, com potencial >
alto de interferéncia direta em cursos d‘agua
Baixa = Trechos com declividades inferiores a 17 °, com potencial 1
baixo de interferéncia direta em cursos d’agua
A Alta = Presencga de fragmento florestal em estagio médio de 3
Ocorréncia de Fragmentos Florestais em regeneragdo natural
Cobertura Florestal Estagios Inicial ou Médio de Regeneracdo - -
Natural. Média = Presenca de fragmento florestal em estagio inicial de 2
regeneracao natural
Média = Locais que sdo utilizados pela fauna, onde ha presenca de 2
Meio Biético Fauna Locais de relevancia para fauna, ou areas de corredores entre vegetagao ou rios.
provavel travessia Baixa = Areas descampadas ou urbanizadas, onde o deslocamento da 1
fauna é mais restrito
Areas de Preservacdo Permanente Presenca de Areas de Preservacdo Permanente Alta = Areas que interceptam APPs 3
Alta = propriedades cuja desapropriagao inviabilizard a manutencao 3
das atividades econ6micas
Propriedade a ser desapropriada para Média = propriedades cuja desapropriagao, reduzird
Atividades EconOGmicas implantacdo do empreendimento é utilizada significativamente a area, com probabilidade de inviabilizagdo das 2
como fonte de renda. atividades atuais
Meio Baixa = propriedades onde mesmo com o processo desapropriatorio 1
Socioeconomico as atividades serdo mantidas
- . Analise da classe de vulnerabilidade interceptada | Baixa = areas consideradas como muito baixa e baixa vulnerabilidade
Vulnerabilidade Social . . 1
pelo empreendimento social.
. Presenca de adensamentos populacionais na Alta = Presenca de adensamentos populacionais no local de
Adensamento Populacional . . ~ . . ~ 3
area de implantacao do empreendimento implantagao
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Considerando o peso relativo atribuido a cada um dos indicadores, foi elaborado
um Diagrama Unifilar do Nivel de Sensibilidade Global do tracado, que sintetiza as
informacdes de cada indicador utilizado, para os componentes dos meios fisico,

bidtico e socioeconomico.

A somatodria dos pesos dos indicadores registrados a cada segmento de 100 metros
do tracado resultou no fator de determinacao do Nivel de Sensibilidade daquele
segmento, possibilitando a definicao dos trechos com maior ou menor

sensibilidade.

A somatoria dos pesos foi classificada em 5 Niveis de Sensibilidade, considerando

o valor médio encontrado associado ao desvio padrdo, sendo:

Quadro 9.4.4-2: Graduacgao dos Niveis de Sensibilidade ao longo do tracado da
Perimetral de Itatiba.

Niveis Intervalo de somatéria dos pesos
Nivel 1 - Muito baixo 3
Nivel 2 - Baixo 4,5
Nivel 3 - Médio 6,7,8¢e9

Desta forma, foi possivel classificar a drea de implantagdo do empreendimento

quanto aos niveis de sensibilidade ambiental da seguinte forma:

Quadro 9.4.4-3: Niveis de Sensibilidade identificados ao longo do tracado da Perimetral

de Itatiba.
Segmento do Tracado . o
- - Nivel de Sensibilidade

0+330 a 0+600 38a52 Muito baixo

0+600 a 0+700 52 a 57 Médio

0+700 a 0+800 57 a 62

0+800 a 0+900 62 a 67 Médio

04900 a 1+100 67 a77 Baixo

1+100 a 1+200 77 a 82 Médio

1+200 a 1+300 82 a 87

1+300 a 1+400 87 a92 Muito baixo

1+400 a 1+500 92 a 97

14500 a 14600 97 a 102 Médio

1+600 a 1+700 102 a 107 Baixo
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Segmento do Tracado , .
- E— Nivel de Sensibilidade

1+700 a 1+800 107 a 112 Médio
1+800 a 14900 112 a 117 Baixo
14900 a 24000 117 a 125 Médio
2+000 a 2+100 125a 130 Baixo
2+100 a 2+300 130 a 140

2+300 a 2+400 140 a 145 Médio
2+400 a 2+500 145 a 150

2+500 a 2+600 150 a 155

2+600 a 2+700 155 a 160 Baixo
2+700 a 2+800 160 a 165 Médio
2+800 a 2+900 165a 170

2+900 a 3+100 170 a 181 Baixo
3+100 a 3+300 181 a 191 Médio
34300 a 3+700 191 a 211 Muito baixo
3+700 a 3+800 211 a 216 Médio
3+800 a 3+900 216 a 221

3+900 a 4+000 221 a 232 Baixo
4+100 a 4+400 232 a 247

4+400 a 4+500 247 a 252 Médio
4+500 a 4+800 252 a 267 Muito baixo
44800 a 5+000 267 a 281

5+000 a 5+100 281 a 286 Médio
5+100 a 5+600 286 a 311 Baixo
5+600 a 5+700 311 a 316 Médio
5+700 a 5+800 316 a 231

5+800 a 5+900 321 a 326

5+900 a 6+000 326 a 333 Médio
6+000 a 6+200 333 a 343 Baixo
6+200 a 6+300 343 a 348 Médio
64300 a 6+500 348 a 358

6+500 a 6+900 358 a 378 Médio
6+900 a 7+000 378 a 383

7+000 a 7+100 383 a 388

7+100 a 7+400 388 a 403 Médio
7+400 a 7+500 403 a 408

7+500 a 7+800 408 a 423 Médio
7+800 a 7+900 423 a 428

74900 a 8+000 428 a 434 Médio

Implantagcdo Da Perimetral De Itatiba SPI081/360
Estudo de Impacto Ambiental — EIA

16



GEOTEC ROTA DAS
BANDEIRAS

ODEBRECHT TRANSPORT

Segmento do Tracado

Nivel de Sensibilidade

Km Estaca
8+000 a 8+100 434 a 439
8+100 a 8+300 439 a 449 Médio
8+300 a 8+400 449 a 454
8+400 a 8+500 454 a 549 Médio
8+500 a 9+400 459 a 477 Baixo
9+400 a 9+540 -

Quadro 9.4.4-4: Sintese do quantitativo de sensibilidade ao longo do tracado.

Nivel de Sensibilidade Total (m) %
Trecho ja implantado — Nao classificado 330 -
Muito baixo 1.070 13
Baixo 2.600 28
Médio 3.000 32
1.400 15
1.100 12
EXTENSAO TOTAL DA RODOVIA 9.540 100

O quantitativo mostra que o tracado apresenta niveis muito variados de
sensibilidade, sendo mais frequente o “Nivel Médio”, que segue por 3.000 metros

da ADA, ndo continuos. Essa extensdo corresponde a 32% da ADA.

O segundo valor mais expressivo é referente ao “Nivel de Sensibilidade Baixo”, o

qual segue por cerca de 2.600 metros da ADA ou 28% do tracado.

Se somados os valores médios, baixos e muito baixos, totalizam 73% de sua ADA,

ou 6.800 metros de extensao do tracado.

Contudo, a sobreposicdo de indicadores ambientais como Areas de Preservacdo
Permanente, locais de relevancia para Fauna, areas sujeitas a processos de erosao,
e outros, configuram trechos de sensibilidade acima dos niveis médios em 27% da
ADA, sendo 15% para o nivel de sensibilidade “Alto” e 12% para os locais com

nivel “*Muito Alto”.

Na sequéncia, o Quadro 9.4.4-5 com o Diagrama Unifilar que possibilitou a

realizacdo desta analise.
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Quadro 9.4.4-5: Diagrama Unifilar do Nivel de Sensibilidade Global do tracado da implantacao da SPI-081/360, segmento entre a Rodovia dos Bandeirantes a Rodovia Santos Dumont.
km 0+000F | 0+100F | 0+200F | 0+330F | 0+400F | 0+500F | 0+600F | 0+700F | 0+800F | 0+900F | 1+000F | 1+100F | 1+200F | 1+300F | 1+400F | 1+500F | 1+600F | 1+700F | 1+800F | 1+900F
Estaca - - - 38k 42+ 47+ 52t 57+ 62t 67tk 72+ 77+ 82t 87+ 92t 97t 102+ 107+ 112+ 117+
Geotecnia - - - 2 2 2 - 2 2 2 - 2 2 - - - -
Recursos hidricos - - - - 2 - - - - 2 - 2 - - 2 - 2
Alteracdo do relevo 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1
Cobertura Florestal - - - 2 2 2 - - - 2 - - 2 - - - -
Fauna Trecho ja implantado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Nao classificado
APP - - - - 3 - - - - 3 - 3 - - 3 - 3
Atividades econdmicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vulnerabilidade social - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adensamento populacional - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total - 3 3 3 7 13 8 4 5 6 13 3 12 8 4 8 3 8
Niveis de Sensibilidade - ! !:!
km 2+000F | 2+100F | 2+200F | 2+300F | 2+400F | 2+500F | 2+600F | 2+700F | 2+800F | 2+900F | 3+000F | 3+100F | 3+200F | 3+300F | 3+400F | 3+500F | 3+600F | 3+700F | 3+800F | 3+900F
Estaca 125} 130+ 135} 140 145} 150+ 155} 160} 165} 170+ 176} 181F 186} 191+ 196} 201F 206} 211+ 216} 221F
Geotecnia - 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - 2 2 2
Recursos hidricos - 2 - - - 2 - 2 2 - - - 2 - - - - - 2 -
Alteracdo do relevo 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1
Cobertura Florestal - - 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Fauna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APP - 3 3 - 3 3 - 3 3 - - 3 3 - - - - 3 3 -
Atividades econdmicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vulnerabilidade social - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adensamento populacional - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 4 11 11 8 11 13 4 9 10 5 5 8 9 3 3 3 3 9 11 5
Niveis de Sensibilidade T ]
km 4+000F | 4+100F | 4+200F | 4+300F | 4+400F | 4+500F | 4+600F | 4+700F | 4+800F | 4+900F | 5+000F | 5+100F | 5+200F | 5+300F | 5+400F | 5+500F | 5+600F | 5+700F | 5+800F | 5+900F
Estaca 227+ 232+ 237+ 242+ 247+ 252+ 257+ 262+ 267+ 272+ 281+ 2861 291+ 296} 301F 306F 311+ 316} 321+ 326+
Geotecnia 2 2 2 2 - - - - 2 - - - - - - - - 2 2 -
Recursos hidricos - 2 - 2 - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 -
Alteragao do relevo 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Cobertura Florestal - 2 - - - - - - 2 3 3 - - - - - - - 2 -
Fauna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APP - - 3 3 3 - - - 3 3 - - - - - - 3 3 3 3
Atividades econdmicas 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Vulnerabilidade social - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adensamento populacional - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 5 11 10 11 7 3 3 3 14 14 8 5 5 5 5 5 8 10 15 7
Niveis de Sensibilidade _ _
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km 6+000F | 6+100F | 6+200F | 6+300F | 6+400F | 6+500F | 6+600F | 6+700F | 6+800F | 6+900F | 7+000F | 7+100F | 7+200F | 7+300F | 7+400F | 7+500F | 7+600F | 7+700F | 7+800F | 7+900F
Estaca 333k 338t 343} 348} 353+ 358t 363+ 368 373k 378F 383} 388t 393+ 398 403F 408F 413F 418F 423} 4281
Geotecnia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Recursos hidricos - - - - 2 - - - - 2 - - - - 2 - - - - -
Alteracao do relevo 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1
Cobertura Florestal - - 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2
Fauna 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APP - - - 3 - - - - - 3 3 - - - 3 - - - - -
Atividades econdmicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
Vulnerabilidade social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adensamento populacional - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
Total 4 4 7 10 10 7 8 8 8 14 11 8 8 9 14 9 8 8 10 9
km 8+000F | 8+100F | 8+200F | 8+300F | 8+400F | 8+500F | 8+600F | 8+700F | 8+800F | 8+900F | 9+000F | 9+100F | 9+200F | 9+300F | 9+400F 9;3;):03
Estaca 434+ 439} 444+ 449}t 454} 459} 464+ 469t 474+ 477+ - - - - - -
Geotecnia - - - - - - - - - - - - - - - -
Recursos hidricos 2 - - 2 - - - - - - - - - - - 2
Alteracdo do relevo 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Cobertura Florestal 2 - - - - - - - - - - - - - - 2
Fauna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APP 3 - - 3 - - - - - - - - - - - 3
Atividades econdmicas 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vulnerabilidade social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adensamento populacional 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Total 14 6 6 11 6 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 12
Niveis de Sensibilidade ! - !

LEGENDA
Niveis Intervalo de somatéria dos pesos
3 Muito baixo
4e5 Baixo
6a9 Médio
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