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7.1.2. Meio Fisico da Area de Influéncia Direta - AID

A seguir sao apresentadas informagdes sobre a caracterizacdao dos aspectos do
meio fisico para a area de influéncia direta (AID) do empreendimento, ressaltando
as informagdes mais relevantes para o estabelecimento e analise dos impactos

ambientais, sejam eles positivos ou negativos.

Localizada na zona de contato entre os Terrenos Cristalinos do Planalto Atlantico
e a borda leste da Bacia Sedimentar do Parana, a AID do Meio Fisico foi definida
como a faixa correspondente aos 500 metros, a partir dos limites da futura faixa
de dominio da rodovia projetada, inserida no municipio de Campinas e no

municipio de Indaiatuba, 1.280 ha.

Nos itens subsequentes serdao descritos os principais aspectos de Geologia,
Recursos Minerais, Geomorfologia, Relevo, Pedologia, Geotecnia, Recursos
Hidricos Superficiais, Recursos Hidricos Subterrdneos, Areas Contaminadas,

Passivos Ambientais e Analise de Potencial de Ruido.

7.1.2.1. Geologia

Delimitado ao sul pelas falhas de Itu, Jundiuvira e Camanducaia e a norte pela
Falha de Jacutinga, a Formacdo Itararé constitui o embasamento rochoso de
aproximadamente 52,8% da AID do empreendimento, 0 segundo maior
embasamento rochoso é constituido pelo Complexo Amparo com cerca de 35,8%,
o restante, é dividido em 10,9% correspondendo a Formacgao Rio Claro e dep.
Correlatos 0,5% ¢é constituido por rochas correspondentes a Suites Graniticas Pds
- tectbnicas - Facies Itu. A distribuicao da litologia da AID esta apresentada na
Figura 7.1.2.1-1 - Geologia AID, elaborada a partir do Mapa Geoldgico do
Estado de Sao Paulo (IGC, 1981).
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UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS
PRESENTES NA AID

- Formagéo Itararé

Arenitos de granulagdo variada,
conglomerados, diamictitos, tilitos,
siltitos, folhelhos ritmicos, raras
camadas de carvdo.

Formacgdo Rio Claro

e dep. Correlatos

Arenitos, arenitos conglomeraticos,
arenitos  argilosos e pequenas
intercalagdes argilosas.

- Complexo Amparo

Biotita gnaisses, gnaisses
mignatizados, migmatitos de
estruturas diversas

Suites Graniticas Pos-
Tectdnicas - Facies Itu

Corpos Graniticos a Granodioriticos
de granulagdo fina a grossa.

N
PROJEGAO:
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FIGURA 7.1.2.1-1 - GEOLOGIA AID

Figura 7.1.2.1-1: Geologia da AID.
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Na Formacdo Itararé, predominam arenitos de granulacdo variada,
conglomerados, diamictitos, tilitos, siltitos e folhelhos ritmicos, formados em

diferentes periodos de condicdes climaticas e transgressdes marinhas.

Em Sao Paulo essa formacao repousa sobre uma superficie de erosao entalhada
em rochas cristalinas Pré-silurianas e em sedimentos da Formacgao Furnas, ao sul
do Estado. Se apresenta como uma complexa associacdo de variadas litpfacies,

guase todas dedriticas, que se sucedem vertical e horizontalmente

Os conjuntos litoldgicos principais do Complexo Amparo incluem gnaisses e biotita,
e em qualquer unidade litoestratigrafica podem apresentar veios e bolsdes
graniticos e quartziticos muito fraturados de dimensdes variaveis e discordantes

ou concordantes com a rocha encaixante (Neves, 2005).

De acordo com Estudo de Impacto Ambiental elaborado para a ampliagao do
Aeroporto de Viracopos (2009) os “metassedimentos do Complexo Amparo
refletem um pacote de sedimentos psamo-peliticos e quimicos, com intercalacdes
de corpos maficos e ultramaficos, transformado em faceis anfibolito,
correspondendo a rochas do tipo migmatitos bandados, anfibdlio-biotita gnaisses,
biotita gnaisses e granitdides. Trata-se, portanto, de um conjunto litoldgico

especialmente gnaissico de faciologia anfibolitica.”

Conforme apresentado no Plano Local de Gestao de Campinas— Macrozona 6°, a
regido é cortada por zonas de cisalhamento, oriundas das falhas e zonas de fratura
formadas pelo tectonismo ocorrido na regido. Tais processos deram origem as

feicdes do relevo e do sistema de drenagem que se encontra atualmente instalado.

Segundo o IPT ndo se pode ainda estabelecer correlagbes regionais acerca da
Formacdo Rio Claro e Depdsitos Correlatos, pode se caracterizar esta area como
constituida por sedimentos predominantemente areniticos, por vezes
conglomeraticos, com laminas e leitos de argilas subordinados, com até 30m de
espessura. (IPT, 1991).

As Suites Graniticas Pds-tectbnicas sdo caracterizadas por corpos graniticos
epizonais circunscritos de natureza intrusiva e discordante, desenvolvendo

auréolas termometamoérifcas e sao associados a frequentes veios e diques

Shttp://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/planos-locais-de-gestao/ acessado em
20/10/2014.
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apoliticos e micrograniticos. A Facies Itu possui ampla distribuicdo na area pré-
cambriana, sdo corpos granodioriticos a graniticos, isdtropos, com granulacgao fina
a grossa e coloracdo cinza clara a avermelhada, tendo como componentes basicos

microclinio, oligoclasio, quartzo e pouca biotita. (IPT, 1991).

7.1.2.2. Recursos Minerais

Os recursos minerais constituem parte do patriménio da Unido Federal e sua

exploragao depende de autorizagao ou concessao estatal.

Foi realizada uma consulta junto aos processos minerais registrados no
Departamento Nacional de Produgao Mineral (DNPM), onde através de seu Sistema
de InformacOes Geograficas da Mineracdao (SIGMINE®) sdo disponibilizadas

informacdes referentes as quadriculas dos processos.

Constatou-se que ao longo da Area de Influéncia Direta constam 09 processos,
sendo 02 de requerimento de pesquisa, 07 de autorizacdao de pesquisa. Nao ha
registro de lavras instaladas na AID do empreendimento. O Quadro 7.1.2.2-1

traz a sintese das informagdes aqui descritas.

6 http://sigmine.dnpm.gov.br/sirgas2000/SP.zip, acessado em 05/11/2014.
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Quadro 7.1.2.2-1: Processos minerarios inseridos totalmente ou parcialmente na AID.

PROCESSO
820395/2009
820064/2010
820065/2010

820394/2009
821200/2011
821128/2012

821126/2012
821123/2012
821121/2012
821125/2012
820729/2012
821127/2012

821122/2012

REQUERENTE

Fama Extracdao e Comercio de Minerais
Transporte e Terraplenagem Ltda

Fama Extracao e Comercio de Minerais
Transporte e Terraplenagem Ltda

Fama Extracao e Comercio de Minerais
Transporte e Terraplenagem Ltda

Fama Extragao e Comercio de Minerais
Transporte e Terraplenagem Ltda

Minerpav Mineradora Ltda.

Jose Roberto Jung Santos

Jose Roberto Jung Santos

Jose Roberto Jung Santos

Jose Roberto Jung Santos

Jose Roberto Jung Santos
Poliminas Construtora e Mineragao Ltda

Jose Roberto Jung Santos

Jose Roberto Jung Santos

FASE
Autorizacao de Pesquisa
Autorizacao de Pesquisa
Autorizacao de Pesquisa

Autorizacao de Pesquisa
Autorizacao de Pesquisa

Autorizacdo de Pesquisa
Autorizagdao de Pesquisa
Autorizagdao de Pesquisa
Autorizagdao de Pesquisa

Autorizagdo de Pesquisa

Requerimento de
Pesquisa

Autorizacdo de Pesquisa

Autorizacdo de Pesquisa

SUBSTANCIA
Argila
Argila
Argila

Argila
Migmatito

Saibro
Saibro
Saibro
Saibro
Saibro
Areia
Saibro

Saibro

uso
Industrial
Industrial
Industrial

Industrial

Brita
Construgao
Civil
Construcao
Civil
Construcao
Civil
Construcao
Civil
Construcao
Civil
Construcao
Civil
Construcao
Civil
Construcao
Civil
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PROCESSO REQUERENTE FASE SUBSTANCIA uso
821124/2012 Jose Roberto Jung Santos Autorizacdao de Pesquisa Saibro Coné}c\:hlgéo
821530/2013 Rio Construtora e Agro Pecuaria Ltda Requlaeelg?ueiggo de Argila Industrial
821531/2013 Rio Construtora e Agro Pecuaria Ltda Req‘;eer:?u‘?ggo de Argila Industrial

Observa-se diante de tais informagdes, que o potencial de exploracdo se restringe a bens minerais ndao metalicos, ligados

principalmente a construgao civil - argila, saibro e migmatito.

Ainda, através do sistema i3GEQ’, foi consultada a existéncia de Geoparques ou Sitios Geoldgicos, porém nao ha registros na

AID ou ADA do empreendimento.

A Figura 7.1.2.2-1 ilustra as quadriculas dos processos minerarios cadastrados no DNPN em relacdo a AID do

empreendimento.

’Link acessado em 20/01/2014. “mapas.mma.gov.br/i3geo/"
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Figura 7.1.2.2-1: Processos Minerarios incidentes na AID.
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7.1.2.3. Aspectos do Relevo, Geomorfologia e Declividade

Através de observacdes de campo constatou-se que o relevo da regido é pouco
movimentado, mesmo em sua porcao nordeste, mais préoxima ao Planalto

Atlantico.

Conforme o Mapa Geomorfoldgico (IPT, 1981) a AID encontra-se totalmente em
area de Colinas Médias. De forma geral, essa fisionomia apresenta interflivios com
area superior a 4 km?2, topos aplainados, vertentes com perfis convexos a
retilineos. Drenagem de média a baixa densidade, vales abertos a fechados,
planicies aluviais interiores restritas, presenca eventual de lagoas perenes ou

intermitentes.

O Mapa Geomorfoldgico do Estado de Sao Paulo (ROSS, 1997), classifica a AID e
ADA do empreendimento em sua maioria na Unidade Morfoestrutural do Cinturao
Orogénico do Atlantico, sustentado por litologias quase sempre metamorficas
associadas a intrusivas, com elevada densidade de canais de drenagem e vales

profundos.

Dentre as variacdes regionais dessa estrutura Morfoestrutural, Ross atribui o nome
de Planalto de Jundiai a Unidade Morfoescultural pertencente a esta Unidade, no

qual 90,5% da AID esta localizada. As altitudes variam entre 600 a 700 metros.

Cerca de 9,5% da AID estd inserido dentro da Bacia Sedimentar do Parana, dentro

da Unidade Morfoescultural da Depressao do Médio Tieté, classificada por Ross.

A Bacia sedimentar do Parana apresenta em sua maioria embasamento de rochas
cristalinas pré-cambrianas e subordinadamente por rochas eopleozodicas
afossiliferas. A Unidade Morfoescultural da Depressdao do Médio Tieté apresenta

relevo de colinas com topos amplos e altitudes variando entre 600 e 700 metros.

Cabe ressaltar que os valores entre 600 e 700 metros encontrados na literatura
sao em grande escala, no local foram constatadas classes de declividade a partir
de 585 metros, ou seja, a hipsometria atingiu valores inferiores ao esperado, o
gue nao ocorre na classe mais alta de 700 metros, onde nenhum local ultrapassou

este valor.

No Quadro 7.1.2.3-1, encontram-se os quantitativos das classes hipsométricas

da AID do empreendimento.
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Quadro 7.1.2.3-1: Classes de Relevo da AID.

CLASSES DE RELEVO (m) AREA (ha) %
585 - 590 5,99 0,47
590 - 600 29,04 2,27
600 - 610 73,73 5,76
610 - 620 116,00 9,06
620 - 630 167,47 13,08
630 - 640 176,74 13,80
640 - 650 219,39 17,14
650 - 660 200,04 15,62
660 - 670 124,46 9,72
670 - 680 88,60 6,92
680 - 690 69,93 5,46
690 - 700 8,92 0,70

TOTAL 1280,33 100,00

A Figura 7.1.2.3-1 apresenta a AID e sua hipsometria, bem como as

guantificagdes conforme suas classes definidas no mapeamento.

A regido se trata de uma area de transigdo entre os terrenos cristalinos com formas
resultantes de processo erosivo sofrido no Cinturdo Orogénico do Atlantico, para a
depressao esculpida em sedimentos, essa morfologia se manifesta através de uma

fisionomia de morros amplos e topos aplainados.

De acordo com Ross (1997), tais formas do relevo sao muito dissecadas, com vales
entalhados associados a pouco entalhados, com alta densidade de drenagem. Além
disso, € uma area sujeita a processos erosivos agressivos, com probabilidade de
ocorréncia de movimentos de massa e erosao linear com vogorocas, constatando

um nivel de fragilidade potencial alto.

Predominam as baixas declividades em toda a area de estudo, sendo que cerca de
1233,10 ha da area (mais de 96%) apresentam declividades inferiores a 12° e
apenas 0,54 ha (0,04%) tem declividades acima de 30°. Conforme pode ser
observado no Quadro 7.1.2.3-2.
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Quadro 7.1.2.3-2: Classes de declividade - AID.

CLASSES DE DECLIVIDADE (Graus) AREA (m?2)

0a3 334,32

3a6 510,21

6al2 388,56

12 a 18 39,28

18 a 30 7,42

Acima de 30 0,54

TOTAL 1.280,33

%

26,11
39,85
30,35
3,07
0,58
0,04
100,00

Ainda na Figura 7.1.2.3-1: Mapa de Declividade - Area de Influéncia Direta

- AID, elaborada a partir de Cartas Topograficas do IGC (Escala 1:10.000),

podemos observar as principais classes de declividade identificadas na AID do

empreendimento.
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7.1.2.4. Pedologia

Como embasamento para a caracterizacdo pedoldgica, foi utilizado o Mapa
Pedoldgico do Estado de Sao Paulo elaborado pela EMBRAPA/IAC (1999). A partir
dessa informacao, foi elaborada a Figura 7.1.2.4-1 com a finalidade de melhor
representar as informacgdes a seguir descritas. O conteddo aqui apresentado foi
elaborado através do cruzamento de fontes secundarias e evidéncias constatadas
em campo, e ndao tem como objetivo um mapeamento sistematico da area de

estudo.

Na AID predominam os Argissolos Vermelho Amarelo, os quais podem ser
classificados como PVA 20, PVA 36 e PVA 53. Sao solos bem drenados, seu teor
de argila aumenta a medida em que seus horizontes se tornam mais profundos
(movimentagao de Argila do Horizonte A ou E para o B), no horizonte B esse teor
pode ser notado através da presenca de cerosidades. Usualmente se relacionam

com relevos ondulados ou fortemente ondulados.

No grupo PVA 20 sao encontrados solos distréficos, com horizonte A moderado.
Apresentam textura média/argilosa, sdao encontrados em locais de relevo entre

ondulado e suave ondulado.

O grupo PVA 36 apresenta solos distréficos, com horizonte A moderado. A textura
€ média cascalhenta/argilosa cascalhenta. Tais solos sdo pedregosos com
afloramento de rochas e se relaciona principalmente com locais de relevo forte

ondulado.

Dentro do grupo PVA 53 ocorre a predominancia de Solos distréficos com textura
arenosa/média com presenca de latossolos vermelho-amarelos distroéficos.
Apresentam textura média, ambos com horizonte A moderado. Os latossolos
usualmente estdao associados aos topos das areas colinosas, mais planas, e os

argissolos estardo distribuidos ao longo das areas com relevo suave ondulado.

Conforme Sano (2008, et al.), nos Argissolos o horizonte B é morfologicamente
“mais argiloso e estruturado do que o horizonte A. O gradiente de textura implica
permeabilidade diferenciada no perfil, podendo levar a formacdo de erosdes em

sulcos no Horizonte A. E comum encontrar Argissolos com Horizonte A decapitado.”

Nos trabalhos de campo foram identificados locais com presenca de solo exposto

devido a cortes realizados no terreno para a construgdo de estradas ou
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manutencdo e/implantacdo de atividades agricolas. Tais pontos estdo indicados no

Quadro 7.1.2.4-1 a seguir, bem como a tipologia de solo observada.

Quadro 7.1.2.4-1: Localizacao do Ponto de Amostragem de Perfil de Solo.

NO NAME Coordenadas UTM
X Y
1 Argissolo Vermelho 286.229 7.453.235
2 Solo Hidromorfico 285.778 7.451.817
3 Latossolo Vermelho-Amarelo 285.431 7.450.031
4 Latossolo Vermelho-Amarelo 284.703 7.450.059
5 Solo Hidromérfico 284.524 7.449.431
6 Solo Hidromérfico 283.459 7.448.432
7 Solo Hidromorfico 281.571 7.448.947
8 Argissolo Amarelo 280.792 7.450.050
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Figura 7.1.2.4-1: Mapa de Pedologia - Area de Influéncia Direta.
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/.1.2.5. Geotecnia

A analise geotécnica permite uma melhor utilizacdo do espaco, através da

compreensao e cruzamento de diversos fatores que influenciam no meio fisico.

Esse diagndstico visa a prevencao de acidentes ambientais e degradacdao do
ambiente, acreditando que sao bem menores o0s custos ao meio ambiente se as

medidas forem preventivas ao invés de remediadoras.

Conforme a Carta Geotécnica do Estado de Sao Paulo (IPT, 1994), 58% da AID
apresenta alta suscetibilidade a erosao nos solos subsuperficiais, induzidas por
movimentos de terra, 38% da AID apresenta muito alta suscetibilidade a erosao
por sulcos e ravinas e aproximadamente 4% da AID apresenta baixa
susceptibilidade aos processos do meio fisico. O Quadro 7.1.2.5-1 apresenta tais
informagdes de forma detalhada.

Quadro 7.1.2.5-1: Sintese das areas com relacao a suscetibilidade a erosdo na AID.

- % DE
o 2 ~
‘ N SUSCETIBILIDADE ‘ AREA (m?2) ‘ OCORRENCIA
‘ 1 ‘ Muito alta suscetibilidade a erosdo por sulcos e ravinas ‘ 4.833.206,38 ‘ 37,74
2 Alta suscgtlblld_ade a erosao nos solos subsuperficiais, 7.444.949,33 58,15
induzida por movimentos de terra.
3 Baixas susceptlbllldade_s aos d_|versos processos do meio 525.116,10 41
fisico analisados
| Total 1 12.803.271,52 | 100
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Cumpre ressaltar que a sazonalidade climatica pode aumentar a chance de ocorréncia
de processos erosivos e deslocamentos de massa, principalmente em estacdes como

a primavera e verao, onde as chuvas sao frequentes e intensas.

A Figura 7.1.2.5-1 mostra a distribuicdo da AID do empreendimento e sua
fragilidade potencial a processos e movimentos de massa, conforme a Carta
Geotécnica do Estado de Sdo Paulo (1994).
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i Rodovia Santos Dumont
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7.450.000
7.450.000

1IN DATATIUBAY

Figura 7.1.2.5-1: Mapa Geotécnico - Area de Influéncia Direta.

AREA DE INFLUENCIA DIRETA

LEGENDA:

Rodovias
Area de Influéncia Direta
Area Diretamente Afetada

iy

Limite Municipal

Susceptibilidadade do Terreno

Alta suscetibilidade a erosdo
nos solos subsuperficiais, induzida
por movimentos de terra.

] Muito alta suscetibilidade a
erosdo por sulcos e ravinas.

Baixas susceptibilidades aos
diversos processos do meio
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7.1.2.6. Recursos Hidricos Superficiais

A maioria dos cursos d'agua presentes na AID sdo de 12 ou 22 ordem, uma vez

que grande parte do empreendimento estara locada junto as linhas de cumeada.

Os cursos d’agua inseridos na AID pertencem a bacia do Rio Capivari, entretanto
boa parte dos cursos d’agua confluem ao Rio Capivari-Mirim, antes de desaguar

no Rio Capivari.

As APPs dos cursos d’agua presentes na AID encontram-se degradadas devido a
proximidade com atividades antrdpicas relacionadas ao meio rural (principalmente
cultivo agricola - sendo atualmente o plantio de goiaba e pastagem). Esses
ambientes estao associados a fragmentos florestais degradados e de tamanho

reduzido quando comparado ao definido pela legislacao (Cédigo Florestal).

O Quadro 7.1.2.6-1 e a Figura 7.1.2.6-1 que seguem apresentam a relagao e

localizacdo em imagem aérea dos cursos d’agua existentes na AID.

Quadro 7.1.2.6-1: Identificacdo dos recursos hidricos existentes na AID do
empreendimento.

K Distancia do Denominaca Coordenadas UTM
m . : S
Inicial/Final Sentido empreendimento Municipio o do’ recurso
(metros) hidrico X Y
18+109 Norte 450 Campinas | Afluentedo | ,g00 043 | 7.453.100
Rio Capivari
17+947/ . Afluente do
214070 Norte 100 Campinas Rio Capivari 285.853 7.451.930
18+062/ . Afluente do
184258 Norte 155 Campinas Rio Capivari 286.636 7.453.100
Afluente do
21+900/ Norte 65 Campinas | Rio Capivari | 285.235 | 7.449.470
224300 g
Mirim
194600 Norte 245 Campinas | Afluentedo | ,o0 5o6 | 7.452.020
Rio Capivari
18+940 sul 258 Campinas | Afluentedo | 50 569 | 7.452.680
Rio Capivari
. Afluente do
20+310 Sul 300 Campinas ) s 285.152 7.451.410
Rio Capivari
20+090 sul 200 Campinas | Afluentedo | 55 348 | 7.451.600
Rio Capivari
Afluente do
22+360 Sul Inserido Campinas Rio Capivari 284.347 7.449.490
Mirim
Indaiatuba Afluente do
22+915/ sul Inserido / Rio Capivari | 284.576 | 7.449.140
23+355 . -
Campinas Mirim
. Afluente do
23+700/ Norte/ 50 Indaiatuba | = picanivari | 283.345 | 7.448.620
24+118 Sul /Campinas -
Mirim
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K Distancia do Denominaga Coordenadas UTM
m . ) i
Inicial/Final Sentido n empreendimento Municipio o do’ recurso
(metros) hidrico X Y
Afluente do
23+230/ sul Inserido Campinas | Rio Capivari | 283.613 | 7.448.970
234960 -
Mirim
Afluente do
22+700 Sul Inserido Campinas Rio Capivari 284.394 7.449.230
Mirim
Afluente do
244233 Sul Inserido Campinas Rio Capivari 282.928 7.448.910
Mirim
Afluente do
25+320 Sul Inserido Campinas Rio Capivari 282.167 7.449.400
Mirim
Indaiatuba . A
24+000/ . Rio Capivari
274300 Norte Inserido /_ Mirim 280.055 7.448.850
Campinas
Afluente do
25+780 Sul Inserido Campinas Rio Capivari 281.462 7.449.980
Mirim
19+585/ . . Afluente do
214155 Norte Inserido Campinas Rio Capivari 286.185 7.451.170
Afluente do
27+152 Norte 239 Campinas Rio Capivari 280.228 7.450.040
Mirim
Afluente do
264765 Norte Inserido Campinas Rio Capivari 279.955 7.449.180
Mirim
Afluente do
26+475 Norte Inserido Campinas Rio Capivari 280.907 7.450.370
Mirim
Afluente do
26+575 Sul 133 Campinas Rio Capivari 280.981 7.450.430
Mirim
Afluente do
25+275 Sul 280 Campinas Rio Capivari 282.053 7.449.460
Mirim
Indaiatuba Afluente do
22+520 Norte 400 / Rio Capivari 284.738 7.448.940
Campinas Mirim
21+396 Norte 436 Campinas | Afluentedo | 55 059 | 7.450.000
Rio Capivari
21+360 Norte 380 Campinas | Afluentedo | a5 65 | 7.450.070
Rio Capivari
21+360 Norte 390 Campinas | Afluentedo | 5, 456 | 7.450.530
Rio Capivari
21+290 Norte 430 Campinas Afluente do | ,g5 678 | 7.450.190
Rio Capivari
Afluente do
22+728 norte 290 Campinas Rio Capivari 284.107 7.449.710
Mirim
214000 sul 236 Campinas Q.ﬂ“e”t'? do | 285547 | 7.450.450
io Capivari
20+224 Sul 282 Campinas | Afluentedo | ,q, 556 | 7.451.010
Rio Capivari
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O diagnéstico dos recursos hidricos superficiais presentes na ADA contou ainda
com a coleta e andlise da qualidade das aguas em oito pontos, distribuidos na AID
do empreendimento. Esse levantamento de dados teve a finalidade de monitorar
alteracdes no padrao de qualidade das aguas, o qual pode sofrer alteracdes com a

execucao e operagao da futura rodovia.

Quanto a metodologia de coleta, foram seguidas as orientagdes do Laboratério de
Ecologia Aplicada doa Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da
Universidade de S3o Paulo - ESALQ/USP: foram coletadas amostras de dgua em
um represamento artificial, a cerca de 30 cm de profundidade, com garrafas de
polipropileno esterilizada; em cada coleta foi amostrado 2 litros de aguas. Em
seguida, as amostras foram conservadas em caixa de isopor com gelo a fim de

evitar alteracOes bruscas de temperatura e enviadas para laboratoério.

A descricao dos pontos de monitoramento pode ser observada no Quadro
7.1.2.6-2.

Quadro 7.1.2.6-2: Pontos de amostragem de qualidade das aguas superficiais.

| Nome Tipo Nome | X | Y
Coleta 1 Rio Rio Capivari Mirim 281.749 7.449.100
Coleta 2 Rio Afluente VII do Rio Capivari Mirim 281.796 7.449.039
Coleta 3 Represa Afluente do Rio Capivari 285.879 7.451.575
Coleta 4 Mina Afluente V do Rio Capivari Mirim 283.647 7.449.067
Coleta 5 Rio Afluente V do Rio Capivari Mirim 283.403 7.448.731
Coleta 6 Represa = Confluéncia II/Ill/IV do Rio Capivari Mirim = 284.558 7.449.177
Coleta 7 Represa Afluente IX do Rio Capivari Mirim 280.295 7.449.196
Coleta 8 Rio Afluente VIII do Rio Capivari Mirim 281.500 7.449.068

Os parametros avaliados atendem a Resolugao CONAMA 357/05, e os resultados

das andlises sequem para consulta no Anexo V.
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Figura de localizacédo dos pontos de coleta para analise de agua.
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Para a analise deste item, foi ainda consultada a base de dados de outorgas do
DAEE, com a finalidade de identificar as captacdes superficiais que destinadas a
abastecimento publico, situadas a jusante do empreendimento, em uma distancia
maxima de 5 km dos cursos d’agua interceptados, ou rios confluentes. Foram

identificados dois pontos de captacdo nessa distancia do empreendimento:

» Rio Capivari Mirim

Esse ponto de captacao estd sob administracdo do SAAE e é responsavel por parte
do abastecimento do Bairro Jardim Brasil em Indaiatuba. Corresponde a 0,5% do
total da demanda de agua necessaria para o abastecimento do municipio. A vazao

estimada é de 30m3/h.

Apesar do empreendimento nao intervir diretamente do Rio Capivari Mirim, a
captacdo estd situada a 30 metros do ponto, sendo necessaria a adocdo de
medidas preventivas de protecao do leito do rio durante a fase de obras, com a

finalidade de evitar o assoreamento ou contaminagdes na captagao.

Nesta fase de obras o empreendimento ndo ira intervir diretamente no Rio
Capivari, mas sim em seu afluente, em uma distancia aproximada de 3,2

quildometros do ponto de captacao, situado na AIl do empreendimento.

A figura 7.1.2.6-1: Recursos Hidricos Superficiais - Area de Influéncia
Indireta apresenta a espacializacao da hidrografia e pontos de captagao sobre

imagem aérea.
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7.1.2.7. Recursos Hidricos Subterrdneos

Para a anadlise da AID e ADA foram consultados trabalhos académicos e dados
disponibilizados no DAEE. Constatou-se que a Area de Influéncia Direta do
empreendimento encontra-se sobre o aquifero Cristalino e Tubardo, assim como a

Area de Influéncia Indireta.

O Aquifero Cristalino estd associado a rochas do Embasamento Cristalino, sua
permeabilidade conforme Mirna (2006, et al.), “esta condicionada a ocorréncia de
descontinuidades (falhas e juntas) e, em certos casos, contatos litoldgicos. E
classificado como livre a semiconfinado, descontinuo e heterogéneo. Acima da
rocha fraturada, o manto de alteragao ou manto de intemperismo pode constituir
um aquifero de porosidade granular que é responsavel pela maior parte do
escoamento basico da bacia”. Para Neves (2005), a presenca do manto de
alteracao em zonas de fraturas tectonicamente abertas é fator fundamental para

a obtencao de pogos com produtividade elevada neste sistema aquifero.

O Aquifero Tubardao apresenta, conforme LOPES (1994, apud Neves 2005)
“porosidade granular, comportamento livre a semiconfinado, descontinuo,
heterogéneo e anisotropico. Sua heterogeneidade vertical e horizontal proporciona

baixa permeabilidade e potencialidade ao aquifero”.

A heterogeneidade vertical e horizontal desta unidade confere baixa
permeabilidade e potencialidade limitada ao aquifero (Stevaux et al., 1987).
Pereira (1997 et al.) ainda afirma que o Aquifero Cristalino por se encontrar nas
cotas topograficas mais elevadas, apresenta os maiores gradientes hidraulicos da

area.

Vidal (2002) menciona que mesmo onde a espessura dos arenitos é mais
representativa, existe uma grande variacdo da capacidade especifica dos postos,

devido a pequena dimensao e falta de conectividade dos corpos arenosos.

O Estudo Hidroldgico, disponivel no ANEXO VI, indica que na AID predominam
areas com rochas cristalinas, portanto, pertencentes ao Aquifero Cristalino. Dessa
forma as aguas subterraneas estdo condicionadas a porosidade secundaria,
estando locadas em juntas e fraturas, traduzindo-se em reservatérios aleatérios,

descontinuos e de pequena extensao.
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Verificou-se que que a condutividade hidraulica local é da ordem de 1,00E-05

cm/s, devido a predominéancia de silte argiloso do solo de alteracao da regido.

Dos dados hidrogeoldgicos obtidos, o nivel d’agua nos pocos de monitoramento
encontra-se entre 0,37 e 18,37 metros, o aquifero local é granular, do tipo livre,
com diregcao preferencial de fluxo, de sudeste para noroeste, sendo a velocidade

de migracao da agua subterrédnea estimada em 1,7 m/ano.

De acordo com os dados de outorga disponibilizados pelo DAEE, na AID do
empreendimento € encontrada uma captacdo subterranea, destinada ao
abastecimento publico, situada a 55 metros da darea de intervencdo do
empreendimento. A captacdo esta implantada sobre rochas do Aquifero Cristalino

e possui uma vazao de 7,2m3/h. O ponto esta situado na seguinte localizacdo:

» Coordenadas UMT (SIRGAS 2000 - Fuso 23S): X=281.710 e Y= 7.449.090

Foi possivel constatar ainda que a AID do empreendimento encontra-se inserida
em uma area de produtividade alta quando trata da exploracao de agua através
de pocos tubulares profundos nas areas correlatas ao Aquifero Cristalino e em area

de produtividade baixa nas areas correspondentes ao Aquifero Tubarao.

Entretanto, o estudo hidroldgico (Anexo VI) aponta que o sistema hidrogeoldgico
local apresenta baixa vulnerabilidade a impactos decorrentes de atividades

superficiais.

A localizacao do ponto de captacdao em relacdo a AID e ADA do empreendimento
e outros aspectos mencionados neste item podem ser observados na Figura

7.1.2.1.1-1 - Mapa de Recursos Hidricos Subterraneos da AID.

No préoximo item encontra-se disposto o Registro Fotografico, com detalhe das

principais informacdes ja apresentadas.
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7.1.2.8. Registro Fotografico - Area de Influéncia Direta

Registro Fotografico

Foto 7.1.2.8-1: Argissolo vermelho exposto.

Foto 7.1.2.8-2:
declividades.

Relevo

com

Foto 7.1.2.8-3: O uso do solo predominante
na AID facilita a criacdo de gado de forma
extensiva. Na fotografia é possivel observar
uma pastagem inserida na AID do
empreendimento.

Foto 7.1.2.8-4: No primeiro plano, relevo de
colinas amplas, caracteristico da AID. Ao
fundo, relevo de morrotes na AII, onde a
declividade média supera 15% (municipio de
Valinhos).
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Registro Fotografico

Foto 7.1.2.8-5: No segmento do
prolongamento entre a Rodovia dos
Bandeirantes e a Rodovia Miguel Melhado

Campos ha predominio de relevo colinoso,
ocupado com pastagens.

Foto 7.1.2.8-6: Quanto a rede de drenagem,
nesse segmento observou-se a baixa
densidade de drenagem da regiao.

foliacdo preservada e quartzito impuro na
porgcao basal da AID da futura rodovia.

Foto 7.1.2.8-5: Detalhe de biotita xisto com

Foto 7.1.2.8-6: As caracteristicas do relevo
com baixa declividade permitem o
escoamento superficial lento e acumulo de
agua nos fundos de vale.
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Registro Fotografico

solo local apresenta alta suscetibilidade aos
processos erosivos, principalmente quando ha
auséncia de cobertura vegetal.

Foto 7.1.2.8-7: Em grande parte da AID o

-

Foto 7.1.2.8-8: Os locais com presenga de
solo Hidromorfico sdo mais frequentes na AID
no segmento entre a Rodovia Miguel Melhado
e a Rodovia Santos Dumont.

e aals

Foto 7.1.2.8-9: Ruptura topografica com
represamento artificial ao fundo. Sem &gua

Foto 7.1.2.8-10: As baixas declividades

locais facilitam o cultivo agricola na maior
parte da AID. Local esta na entressafra.

devido ao periodo de estiagem.

Foto 7.1.2.8-11: Leio do Capivari Mirim, em
periodo de vazdo minima devido a estiagem.

Foto 7.1.2.8-12: Morrote no final do

segmento da rodovia.

Prolongamento da Rodovia SP-083 - Fase 2
Estudo de Impacto Ambiental - EIA

85




GEOTEC

Rota das ‘

Bandeiras

Registro Fotografico

Foto 7.1.2.8-13:
segmento da rodovia.

Morrote no final

do

Foto 7.1.2.8-14: Morrote no final do

segmento da rodovia.

Foto 7.1.2.8-15: Murunduns
entroncamento com a rodovia
Dumont. Indicativo de solos acidos.

no
Santos

Foto 7.1.2.8-16: Argissolo amarelo exposto
devido a modificagdes no terreno.

=

trecho em local de baixas declividades.

Foto 7.1.2.8-17: Rodovia Santos Dumont,

"

Foto 7.1.2.8-18: Represamento artificial na

AID do empreendimento.
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7.1.2.9. Areas Contaminadas

Com a finalidade de averiguar eventuais dareas contaminadas na AID do
empreendimento, foi realizada consulta junto ao Cadastro de Areas Contaminadas
e Reabilitadas do Estado de Sao Paulo (CETESB, 2014). Nessa fonte de dados,
foram constatadas 132 areas cadastradas no municipio de Campinas, com relagao

a etapa de gerenciamento elas se encontram na seguinte disposicao:

> 09 - Avaliagao de risco/Gerenciamento do risco

01 - Concepgao de remediagao

51 - Investigacao confirmatéria

03 - Investigacao detalhada

20 - Investigacao detalhada e plano de intervencao
22 - Monitoramento para encerramento

01 - Projeto de remediagao

YV V. V V VYV V V

25 - Remediagao com monitoramento de eficiéncia eficacia

De acordo com os enderecos disponibilizados pela CETESB (2014), existem duas
areas contaminadas na AID do empreendimento, ambas relacionadas ao setor

industrial.

Robert Bosch Ltda, se encontra em etapa de elaboragdao de projeto de remediacao,
enquanto que Valeo Sistemas Automotivos - Divisdo de Embreagem ainda esta em

etapa de investigacdo confirmatoria

Na Figura 7.1.2.9-1 a seguir, pode ser observado a espacializacdo das areas
contaminadas presentes na AID e também as que se encontram no entorno do

empreendimento.

Prolongamento da Rodovia SP-083 - Fase 2 87
Estudo de Impacto Ambiental - EIA



GEOTEC

Rotadas ‘

Bandeiras

275.000 280.000 285.000 290.000

7.455.000
7.455.000

VALIN

Q
=]
=]
o
©
N
~

7.450.000

ROBERT BOSCH LTDA

TTUREVA

7.445.000
7.445.000

275.000 280.000 285.000 290.000

FIGURA 7.1.2.9-1 - AREAS
CONTAMINADAS (AID)

LEGENDA:

Rodovias

oool

Area de Influéncia Direta
Area Diretamente Afetada

Limite Municipal

Areas Contaminadas

~ Avaliagdo de risco/
- -
Gerenciamento do risco

{®) investigacdo confirmatdria

@& projeto de remediacédo

Eemediagdo com
{s) monitoramento de eficiéncia

e eficacia

PROJEGAO:

UNIVERSAL TRANSVERSA
DE MERCATOR (UTM)

DATUM:
SIRGAS 2000

FUSO:
23S

Figura 7.1.2.9-1: Distribuicdo das Areas Contaminadas no entorno do empreendimento (Fonte: CETESB, 2014).
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7.1.2.10. Passivos Ambientais

A Area de Influéncia Direta do empreendimento é ocupada principalmente por
propriedades rurais, cujas principais atividades sdo o cultivo agricola de frutas

(principalmente goiaba) e a pecuaria bovina.

Devido & proximidade com as atividades antrépicas mencionadas, as Areas de
Preservacao Permanente (APP) dos cursos d‘agua e nascentes encontram-se
degradadas, e seus fragmentos florestais quando existentes sao inferiores ao

definido na legislagao ambiental.

As caracteristicas do tipo de uso e ocupacao do solo presente na AID, em conjunto
com a degradacdo das Areas de Preservagdo Permanente sdo facilitadores da
ocorréncia de passivos ambientais, principalmente a ocorréncia de processos

erosivos e assoreamento dos recursos hidricos.

Identificacdao dos Passivos Ambientais

Para identificacdao dos passivos ambientais presente na AID do empreendimento
foi realizado uma varredura em imagem aérea em busca de indicios de possiveis
passivos ambientais, em seguida foi realizada vistoria de campo para classificagao

desses locais e identificagdo de novos pontos.

Nessa vistoria, foram registrados 8 (oito) passivos ambientais, com a sua

identificagdo/classificacdo, localizacdo UTM e documentacgao fotografica.

O Quadro 7.1.2.10-1 a seguir apresenta a relacao dos passivos ambientais

cadastrados, com localizagdo, descricdo e coordenadas UTM.

Quadro 7.1.2.10-1: Localizacdo dos Passivos Ambientais localizados na AID.

Passivo Descrigcao X Y
1 Ravina e Erosdo em Sulco 285.394 7.451.222
2 Assoreamento da represa 285.329 7.451.222
3 Erosdo em sulco e solapamento das margens do curso d'agua 285.084 7.450.707
4 Inicio do processo erosivo 284.635 7.449.208
5 Erosdo em leito do rio 284.501 7.449.185
6 Erosdo em sulcos 284.211 7.449.557
7 Trilhas de gado e eros&o laminar 283.837 7.449.630
8 Erosdo linear provocada pela pecuaria 283.554 7.448.881
9 Auséncia de cobertura vegetal e movimentagéo de solo 283.035 7.448.747
10 Curso d'agua assoreado 282.907 7.448.757
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No diagndstico da AID, conforme observado no quadro acima, foi reportada a
existéncia de processos erosivos no entorno do empreendimento, sendo mais
comuns aqueles relacionados a erosao hidrica, envolvendo o solo deflagrado pela
acao de chuvas, compreendendo as seguintes etapas: impacto da chuva
promovendo desagregacao das particulas; remocdo e transporte pelo escoamento

superficial; e deposicao do material formando depédsitos de assoreamento.

Os condicionantes principais dos processos erosivos citados sdo o tipo litolégico; a
alta pluviosidade, que ocasiona escoamento superficial; e auséncia de cobertura
vegetal do solo, que facilita a remocao das particulas pelo impacto e escoamento
da agua, sendo que na grande parte da AID, a cobertura vegetal natural foi

substituida por atividades agricolas e pecuarias.

A ocupacdo e o uso do solo também sao fatores condicionantes a ocorréncia dos
mesmos, devido a remogao da vegetacao nativa, expondo o solo a acado fisica da

agua pluviais.

Os processos erosivos locais estdo principalmente associados a intervencao
humana, a qual é intensa na AID. Fatores como declividade podem acentuar a
atuacdo desses processos, mas cumpre indicar que mesmo em declividades mais
baixas, os processos erosivos podem ocorrer, devido a alta suscetibilidade dos

terrenos mencionada anteriormente.

Em alguns trechos da AID, os cursos d'agua apresentam acumulacdao de
sedimentos, formando depdsitos de assoreamento localizados. As condicionantes
principais desse processo estao relacionadas ao baixo escoamento superficial,
dado pela baixa declividade do terreno; a auséncia de vegetal ciliar; e a ocupagao

do solo pelas atividades antrépicas, principalmente, pecuaria.

A seguir é apresentado o registro fotografico dos passivos ambientais identificados
na AID do empreendimento. J& na Figuras 7.1.2.10-1 a 7.2.10-10 ¢

apresentada a localizagdo desses pontos.
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Sulco.

Foto 7.1.2.10-1: Ponto 1 - Ravina e Erosdao em | Foto 7.1.2.10-2: Km 20+400, Pista Sul, Ponto 2 -

Assoreamento da represa

Foto 7.1.2.10-3: Erosdo em sulco.

Foto 7.1.2.10-4: Inicio do processo erosivo. ‘

Foto 7.1.2.10-5: Ponto 5 - Erosdo em leito do rio.

p—

Foto 7.1.2.10-6: Eros3do em sulcos.
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Registro Fotografico

Foto 7.1.2.10-7:
laminar.

Foto 7.1.2.10-8: Erosdo linear provocada pela

pecuaria.

movimentacgao de solo.

Foto 7.1.2.10-9: Auséncia de cobertura vegetal e

Foto 7.1.2.10-10: Curso d'agua assoreado.
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Figura 7.1.2.10-1: Localizagdo dos passivos ambientais em relagao a AID e ADA do empreendimento.
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7.1.2.11. Anélise de Potencial de Ruido

Com a finalidade de estabelecer uma linha base para avaliagao do impacto acustico
decorrente da futura operacao do Prolongamento da SP-083, foi realizada uma
campanha para aferir os niveis de pressao sonora, nas areas chamadas de
receptores potencialmente sensiveis a implantacao do empreendimento, de acordo
com as Decisdes de Diretoria da CETESB n© 100/2009/P (19/05/09), e n©°
389/2010/P (21/12/10).

> Decisao de Diretoria n° 389/2010/P, de 21-12-2010

Para o Estado de Sao Paulo, a Decisao de Diretoria n® 389/2010/P, de 21-12-2010,
dispOe sobre a aprovacao da Regulamentacdo de niveis de ruido em sistemas

lineares de transportes, diferenciando os empreendimentos conforme segue:

e Novas Vias de Trafego: todo empreendimento, incluindo-se prolongamentos de
sistemas lineares existentes, variantes de tracado e duplicacdes com tracado

independente, para o qual venha a ser exigido licenciamento ambiental;

e Existentes com alteragdes: duplicacdes adjacentes ou melhoramentos de vias de
trafego dentro da faixa de dominio, com alteragdo localizada de tracado, e nao
previstos no item anterior, que demandam licenciamento ambiental (caso em que se

enquadra o empreendimento em questdo), e

e Existentes sem alteracbes: rodovias e ferrovias em operacao, sem alteracdes
previstas nos itens anteriores (sem atividades que demandem licenciamento

ambiental).

A Decisao de Diretoria n° 389/2010/P aplica-se para areas urbanizadas,
regularmente ocupadas na data da emissdo da licenca ambiental prévia, como o

caso da area de insercao do empreendimento em questao.

Assim, considerando o disposto na Decisao de Diretoria n® 389/2010/P e o tipo de
ocupacao do entorno, os niveis maximos de ruido externo recomendaveis para
conforto acustico, nos periodos diurno e noturno, segue exposto no Quadro
7.1.2.11-1 abaixo.
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Quadro 7.1.2.11-1: Niveis maximos de ruido externo, recomendaveis para conforto
acustico, nos periodos diurno e noturno.

i VIAS DE TRAFEGO
VIAS DE TRAFEGO EXISTENTE

TIPO DE OCUPACAO NOVAS com e sem alteracdo

DIURNO NOTURNO DIURNO NOTURNO

e Hospitais;

e Casas de Salde;

¢ Asilos;

¢ Unidades Basicas de
Atendimento a Saude; e
e Creches

55 50 55 55

e Residéncias;
II | e Comércios; e 60 55 60 60
e Servicos Locais.

e Instituicbes de Ensino;

¢ Escolas;

e Faculdades;

III | » Centros Universitarios; 63 58 63 63

e Universidades;

¢ Atividades Equivalentes; e

e Cultos Religiosos.
Uma vez que as ocupacoes verificadas no entorno do empreendimento em analise
caracterizam-se como do TIPO II, considerou-se como limite do nivel maximo de
ruido externo 60dB(A), aplicavel a todos os pontos receptores (residenciais)

localizados no trecho estudado.

> Pontos de Medicao

A definicdo prévia dos locais de medicao de ruido se procedeu em reunido realizada
na CETESB, em 06/11/2014, com participacdo de representantes da
Concessionaria Rota das Bandeiras (empreendedor), GEOTEC Consultoria
Ambiental, e equipe técnica da CETESB, Setores IPSA e IETR. Na época, a
avaliacdo contemplava a area de influéncia do empreendimento completo -

Trechos I e II.

Na ocasiao, foram definidos 04 trechos da Rodovia que poderiam apresentar
Receptores Potencialmente Criticos, alvos de medicdo de ruido, e a campanha de
campo foi realizada em 16/10/2012, conforme Ata de Reunidao 004/IPSA/2012

apresentada no Anexo VII.

O detalhamento de todas as medicOes realizadas encontra-se no Relatério de
Avaliacdo de Ruido Ambiental, Anexo VIII.
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No Quadro 7.1.2.11-2 a segquir sdo relatadas informacdes quanto a localizacdo

dos pontos e resultados obtidos com as medigdes realizadas para os trechos II e

ITI do prolongamento.

Quadro 7.1.2.11-2: Localizagdo e resultados dos Pontos de Medicdo de Ruido - Trechos

IT e III.

Ponto Km

1 18+310
2 21+475
3 25+144
4 26+000

Pista

Sul

Norte

Norte

Norte

Distancia
da ADA

60 metros

100 metros

60 metros

70 metros

Identificacao

Area de Chacaras -

Municipio de
Campinas

Rua Dois n° 67 -
Jardim Paraguacgu/
Itaguacu II -
Municipio de
Campinas

Rua José Arnoldo

Ambiel s/n°® esquina
com Rua Adalberto
Patrocinio de Araujo -
Municipio de
Campinas

Estrada Luiz de
Queirds Guimaraes -
Municipio de
Campinas

Coordenadas UTM

X

281.251

282.108

284.930

286.337

7.449.343

7.449.166

7.450.302

7.453.108

Leq-
dB(A)-
Lra

51,3

49,9

53,5

53,8

Conforme indicado, todos os pontos analisados encontram-se abaixo do nivel

maximo de ruido externo, 60 dB(A) estabelecido pela Decisdao de Diretoria
n°389/2010 (60 dB).

Na Figura 7.1.2.11-1 estdo localizados os pontos de medicao de ruido em relacdo

a AID e ADA do empreendimento.
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FIGURA 7.1.2.11-1 - PONTOS DE
MEDICAO DE RUIDOS AID

LEGENDA:

. Pontos de Medig¢ao de Ruidos

3 Area de Influéncia Direta
[ Area Diretamente Afetada

[ Limite Municipal

PROJECAO:
UNIVERSAL TRANSVERSA
DE MERCATOR (UTM)

DATUM: FUSO: 0
SIRGAS 2000 23S

Figura 7.1.2.11-1: Localizacdo dos pontos de medicdo de ruido em relacdo a AID e ADA do empreendimento.

Prolongamento da Rodovia SP-083 - Fase 2
Estudo de Impacto Ambiental - EIA

97



