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1. RESUMO EXECUTIVO

O corrente trabalho teve como objetivo a caracterizagdo hidrogeoldgica, além de
estudos hidroldgicos realizados para a Area de Influéncia Direta (AID) do Trecho II da
Rodovia José Roberto Magalhdes Teixeira (SP-083).

A extensdo total da nova via que sera construida é de, aproximadamente, 8,62
quildbmetros, constituida de pista dupla, com faixas de 3,60 metros em cada lado,
acostamentos laterais de 3,0 metros e canteiro central ao longo de todo o trecho.

Quanto a geologia da regido na qual a area de interesse esta inserida, ocorrem solos
de alteracdo da unidade litoldgica Varginha-Guaxupé e sedimentos consolidados do
Subgrupo Itararé, na borda da Bacia do Parana.

No tocante a hidrogeologia, a condutividade hidraulica é da ordem de 1,00E-05 cm/s,
devido a predominéancia de silte argiloso do solo de alteragdo da regidao. Dos dados
hidrogeoldgicos obtidos, o nivel d’agua nos pogos de monitoramento encontra-se entre
0,37 e 18,37 metros, o aquifero local é granular, do tipo livre, com diregao
preferencial de fluxo, de sudeste para noroeste, sendo a velocidade de migracao da
agua subterranea estimada em 1,7 m/ano.

Quanto a qualidade da agua, os resultados analiticos para os padrdes estabelecidos
pela Resolucdo CONAMA 357 nao revelaram alteragdes significativas na qualidade da
agua superficial, sendo que apenas foram detectadas concentracbes de ferro e
manganés. Estas alteracbes foram tidas como naturais ao contexto geoldgico e
hidrogeoldgico no Estado.

Igualmente, de acordo com os resultados analiticos para as amostras de agua
subterranea coletadas, ndo houve a deteccdo de compostos organicos volateis (VOC),
hidrocarbonetos totais de petréleo (TPH) e de metais da Listagem CETESB.

Desta forma, o Trecho II da Rodovia SP-083 situa-se em local favoravel em relagdo
aos potenciais impactos ao sistema hidrogeoldgico, em regido de baixo potencial
hidrogeoldgico, de pouca ocorréncia e uso dos recursos hidricos subterraneos, embora
existam pontos de captacdo de agua no Rio Capivari-Mirim, o qual sera interceptado
pelo Trecho II da SP-083. Entretanto, o sistema hidrogeoldgico local apresenta baixa
vulnerabilidade a impactos decorrentes de atividades superficiais, indicando portanto,
uma boa localizacdo do empreendimento em relacao aos riscos de impactos
ambientais potenciais associados.
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Quanto ao potencial de impacto durante a instalacdo do empreendimento, as
atividades previstas (supressdao de vegetacao, terraplenagem, aterros, escavacao,
etc.) representam acgdes que irdo induzir impactos indiretos de pouca significancia no
sistema hidrogeoldgico local (agua subterranea), mas com potencial de alta
significancia ao sistema hidrolégico (dgua superficial). Entretanto, tais impactos
podem ser controlados e evitados através da adogao das agdes previstas no Programa
de Controle Ambiental da Obra (PCA).

Quando da operacgao do empreendimento (rodovia), a impermeabilizacdo das areas de
rolamento dos veiculos representard um impacto de qualificagdo negativa, direto, de
baixa magnitude e permanente na faixa de dominio da rodovia.

Além disso, durante a operacdo da rodovia, ao longo de toda o trecho, poderdo
ocorrer impactos associados ao desencadeamento de processos de dinamica
superficial, como erosdo, assoreamento e movimentagdes de terra. Especial atencao
deve ser dada ao gerenciamento de acidentes de produtos perigosos transportados ao
longo da rodovia, representando risco de contaminagdo do solo, agua superficial e
subterranea. De forma a minimizar os riscos associados ao transporte de produtos
perigosos, devera ser observado e seguida as instrugdes contidas no Programa de
Gerenciamento de Riscos para Administradores de Rodovias para o Transporte de
Produtos Perigosos - PGR Rodovias da CETESB /SP (DD 154/2013/C).

Assim, conclui-se que, apesar de serem previstos impactos negativos potenciais e
efetivos no sistema hidrogeoldgico local, de abrangéncia local, de baixa magnitude e
significancia, estes devem ser minimizados, ou mesmo evitados, através da adogdo
das acdes previstas no Programa de Controle Ambiental associados ao
empreendimento, ente elas, destacam-se a implantacdo de protecdo sanitaria no
entorno dos pontos de captagdo de agua superficial e subterranea do Rio Capivari-
Mirim e a instalacdo de poco de alerta entre o empreendimento e o pogo e captacdo.
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2. INTRODUCAO

O trabalho ora reportado foi contratado pela GEOTEC para desenvolver um estudo
hidrogeolégico na area de prolongamento da SP-083 -
Magalhaes Teixeira (Trecho II), que ligara a Rodovia Anhanguera a Rodovia dos

Bandeirantes, na regidao de Campinas/SP.

Os trabalhos foram desenvolvidos sob a supervisdao do Hidrogedlogo MsC Mario de
Brito Marcelino. No Anexo I é apresentado a ART recolhida para os trabalhos e a lista

dos profissionais envolvidos no trabalho.

2.1 OBJETIVO

O objetivo deste estudo € o de:

v' Caracterizar detalhadamente a geotecnia (permoporosidade da &rea ndo
saturada) e a hidrogeologia (mapa potenciométrico, da direcdo de fluxo de

2.2 LOCALIZAGCAO

Rodovia José Roberto

agua da subsuperficie e mapeamento da vulnerabilidade do aquifero).

Avaliacdo das potenciais alteracbes dos fluxos subterraneos e superficiais
decorrentes das obras, embasada em estudo hidrogeoldgico, seus reflexos na

superficie e usos do solo e das aguas.

Propostas de medidas mitigadoras efetivas para a fase de implantacdo e

operacao.

A Figura 2.1 (Anexo II) ilustra a localizacdo do empreendimento.
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3. ATIVIDADES E METODOLOGIA DE TRABALHO

3.1 METODOLOGIA DOS TRABALHOS

Os trabalhos foram desenvolvidos considerando Técnicas nacionais e internacionais,

dentre

elas destacam-se:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT/NBR 15492 -
Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental -
procedimento.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT/NBR 15495-1 - Pocos
de monitoramento de aguas subterrédneas em aquiferos granulares. Parte 1 -
Projeto e construcgao.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT/NBR 15495-2 - Pocos
de monitoramento de aguas subterrédneas em aquiferos granulares. Parte 2 -
Desenvolvimento.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT/NBR 15847 -
Amostragem de agua subterranea em pogos de monitoramento — Métodos de

purga.
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

U.S. Environmental Protection Agency (U.S.EPA) - 2012. Regional Screening
Levels for Chemical Contaminants at Superfund Sites - Region 9. Washington,
DC: U.S. EPA, 2012.

Environmental Protection Agency (EPA). 1996. Low Flow (Minimal Drawdown)
Ground-Water Sampling Procedure EPA/540/5-95/504.

ASTM D6564 - Standard Guide for Field Filtration of Ground-Water Samples.
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3.2 ATIVIDADES DE ESCRITORIO

3.2.1 Levantamento de dados bibliograficos

Antes do inicio dos trabalhos de campo foi efetuado o levantamento e consolidagao
dos dados no contexto fisiografico (hidrologia, hidrogeologia, geologia, geomorfologia,
geotecnia, uso e ocupacgao do solo, etc.) pertinente ao trabalho, de forma a subsidiar
as atividades de campo e, a analise e emissao do relatoério técnico.

3.2.2 Fotointerpretacao e/ou anadlise de imagem de satélite

A analise de fotos aéreas ou das imagens de satélite da localidade visa reconhecer a
geologia e os principais aspectos fisicos da area e fornecer subsidio a locagdao dos
pocos de monitoramento, através da identificacdo dos principais aspectos, tais como:

e A distribuicdo espacial dos litotipos.

¢ Os lineamentos existentes e identificados, associados as estruturas de ruptura
da rocha.

e Situacdo do local em relagdo as comunidades.

3.2.3 Emissao de relatorio técnico

A consolidacdo e interpretacdo dos dados, bibliograficos e obtidos durante as

atividades de campo, além da emissdo de relatdrio técnico, objetivando caracterizar: a
geologia, hidrogeologia, geotecnia, geomorfologia, qualidade ambiental do sistema
solo e agua subterranea, e agoes de controle.
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3.3 INVESTIGACAO HIDROGEOLOGICA

3.3.1 Inspecao técnica e reconhecimento fisiografico

Foi efetuado o reconhecimento técnico e fisiografico da area, identificando as
condicOes fisicas da area de interesse. A inspecao técnica foi efetuada com o apoio de
mapas e documentos anteriores da area, de forma a subsidiar a investigacdo da
localizacao dos dispositivos procurados.

3.3.2 Sondagem de investigacao e coleta de solo

Nesta etapa dos trabalhos foram efetuadas 4 (quatro) sondagens de reconhecimento a
trado manual com 4” de didmetro na area de interesse. O material geoldgico
atravessado teve suas caracteristicas organolépticas descritas continuamente.

O Anexo III apresenta a Figura 3.1 com a localizacdo das sondagens na area e o
Anexo IV, o perfil litolégico das sondagens efetuadas.

3.3.3 Poco de monitoramento

A instalacdo de pogos de monitoramento na area, teve por objetivo permitir o acesso a
agua subterranea local, melhor caracterizar o sistema hidrogeolodgico local e delimitar
possiveis anomalias da qualidade ambiental. Foram instalados 4 (quatro) pogos de
monitoramento rasos (PM-01 a PM-04). O Anexo III apresenta a localizacdo das
atividades na area.

Os pocos de monitoramento foram instalados com tubos lisos e filtros de 2"
rosqueaveis entre si. Os filtros possuem ranhuras de 0,50 mm de abertura e na base
da tubulacao foi colocado um cap para fechamento do fundo do tubo.

O preenchimento do espago em torno do filtro foi feito com areia grossa com diametro
aproximado de 2,0 mm, sendo classificada como a do tipo Jacarei (pré-filtro).
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Este material foi disposto no poco de monitoramento até constatar-se que sua cota
estivesse a 0,5 metro acima do inicio da cota do filtro, a partir de entdo, adicionou-se
bentonita granulada a fim de se obter uma espessura de aproximadamente 0,8 metro
(selo) e em seguida adicionou-se bentonita em pdé misturada com agua, até atingir-se
0,3 metro abaixo da superficie do terreno. Por Ultimo preparou-se o selo de protecao
sanitaria com cimento, no qual fora acoplada a cdmara de protecdao metdlica e tampa
de calgada.

O Anexo IV apresenta os perfis litoldgicos e construtivos dos pocos de
monitoramento instalados.

3.3.3.1 Desenvolvimento e purga dos pocos de monitoramento

Conforme recomendagoes da NBR ABNT 15495-2 - Pogos de monitoramento de aguas
subterraneas em aquiferos granulares. Parte 2 - Desenvolvimento e do Manual de
gerenciamento de areas contaminadas, antes da realizagdo da amostragem de agua
subterranea, cada pogo de monitoramento em condigdes técnicas de uso foi
desenvolvido de forma a promover a limpeza dos materiais particulados existentes em
seu interior e também no pré-filtro.

3.3.4 Monitoramento da carga hidraulica

ApoOs 24 horas do desenvolvimento, confirmado a estabilizacdo dos niveis de agua,
foram efetuadas medicGes da carga hidraulica (N.A.) nos pogos, com equipamento
medidor interface.

3.3.5 Coleta de agua subterranea

Ap6s um periodo minimo de 48 horas da instalagdo e desenvolvimento dos pocos, foi
realizada a campanha de amostragem de agua subterrénea dos pogos de
monitoramento da rede de monitoramento.

A metodologia adotada foi a recomendada pelo Manual de Gerenciamento de Areas
Contaminadas da Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, em
conformidade aos Procedimentos 6410 - Amostragem e Monitoramento das Aguas
Subterrdneas e 6420 - Preservacdo e Manuseio Amostras de Agua, bem como as
ASTM D-4448-01 - Standard Guide for Sampling Ground-Water Monitoring Wells e
ASTM D-6771-02 - Standard Practice for Low Flow Purging and Sampling for Wells and
Devices Used for Ground Water Quality Investigations.
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As amostras selecionadas foram devidamente identificadas, acondicionadas,
preservadas e documentadas através da emissdao de Cadeias de Custdédia (COC -
Chain of Custody, apresentadas no Anexo V). Todas as amostras foram enviadas ao
laboratério EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA. (EP Analitica), localizado no
municipio de Guarulhos - SP.

As aliquotas destinadas as analises de metais foram previamente filtradas (0,45um) e
aciduladas (pH <2) com acido nitrico.

3.3.6 Levantamento topografico

As cotas topograficas dos pocos de monitoramento ofereceram subsidios para o
calculo das cargas hidraulicas nos pogos de monitoramento, realizacdo do mapa
potenciométrico e elaboracdo das segoes geoldgicas, além de determinar a velocidade
de fluxo da agua subterrdnea em pontos pré-determinados.

3.3.7 Determinacao da permoporosidade

A permoporosidade, ou condutividade hidraulica, da area foi caracterizada através da
caracterizacdo da determinagdao da granulometria dos principais litotipos presentes e
comparacdao da condutividades hidraulicas médias estabelecidas por Melo & Teixeira
(1967), conforme apresentado na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 - Condutividade média em fungéo da granulometria.

Condutividade hidraulica (cm/s)
102 1 102 10 10 108

[N S S (N S N N E S S B

| Areias finas siltosas e | Argilas

Litotipo  Pedregulhos | Areias | argilosas, siltes |
i | argilosos |

Fonte: (Melo & Teixeira, 1967).
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3.3.8 Caracterizacao de fluxo subterraneo

Tomando-se como referéncia a diferenca das cargas hidraulicas entre dois pontos
representativos do mapa potenciométrico e de mesma linha de fluxo, pode-se calcular
o gradiente hidraulico pela seguinte equacao:

i=AH/d

Onde: i = gradiente hidraulico [L/L]
AH = diferenca entre as cargas hidraulicas entre os pogos [L]
d = distancia horizontal entre os pocos [L]

Obtendo-se a permeabilidade do terreno através de correlacdao de litoldgica e/ou
ensaios de permeabilidade efetuados nos pocos de monitoramento, pode-se calcular a
velocidade aparente média da agua subterrdanea pela sequinte equacéo:

v=K.i/ ne

Onde: v = velocidade média da agua subterranea [L/T]
K = condutividade hidraulica [L/T]
i = gradiente hidraulico [L/L]
n. = porosidade efetiva [L3/L3]

3.3.9 Caracterizacao da vulnerabilidade relativa do sistema
aquifero local

A caracteristica quimica das aguas subterraneas nos sistemas aquiferos é fungdao dos
processos atuantes durante sua permanéncia no subsolo, das substancias quimicas
organicas e inorganicas (elementos e compostos) presentes no aquifero, formas de
transporte e composicdo original da agua quando da infiltragdo. Os processos quimicos
e suas reacoes sao fortemente influenciados pelo ambiente onde se processam.

Dentre os principios e processos que controlam a composicdo das aguas, destacam-se
a dissolucdao de gases, reacdes acido-base, solubilidade e precipitacdo, complexacao
quelacdo, oxidagdo-redugdo, adsorcdo e troca ionica.
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Nos sistemas aquiferos distinguem-se dois ambientes hidrogeoquimicos distintos:

Zona nao Saturada - regido situada entre o nivel de dgua e a superficie do terreno,
onde a agua infiltra em movimento predominantemente vertical descendente,
ocasionalmente podendo ocorrer movimento ascendente.

Quando a agua inicia o processo de infiltracdo no solo, passa a se enriquecer em
elementos lixiviados das rochas/solo e com produtos da superficie. Este processo
foi estudado por diversos pesquisadores na Estacdao Experimental localizada
dentro do Campus “Armando Salles de Oliveira” (SZIKSZAY et al., 1988 e 1990).

De uma maneira geral, a zona ndo saturada, por possuir um fluxo lento em
condicbes geralmente aerdbicas e alcalinas, possui alto potencial para
interceptacdo, sorcdo e eliminagcdo de bactérias, reagGes quimicas envolvendo
substancias inorganicas e biodegradacdo de muitos compostos organicos.

Pode-se dizer que a zona ndo saturada representa a primeira e a mais importante
defesa natural contra a contaminacdo das aguas subterraneas.

Zona Saturada - regido situada abaixo do nivel de agua, onde a agua esta acumulada
nos poros primarios e/ou secundarios das rochas, com forte dindmica horizontal.
O poluente ao atingir esta zona adquire uma dindmica horizontal originando uma
pluma ou huvem poluente.

Dentre os fatores naturais que condicionam as caracteristicas quimicas das aguas
subterraneas nesta zona, destaca-se o ambiente geoldgico, composicdao e volume
das aguas, tempo de transito, caracteristicas climaticas da regido e as reagoes
quimicas e bioldgicas.

O termo vulnerabilidade para um sistema aquifero ainda ndo é bem definido pelos
diversos trabalhos existentes na area, sendo primeiramente introduzido por Margat
(1960, in MESTRINHO, 1995) sintetizando as caracteristicas dos sistemas aquiferos
relacionadas com os fendmenos que regem a contaminagdo da agua subterranea.

REBOUCAS (1994) resume a vulnerabilidade como sendo a suscetibilidade do aquifero
a acdo de uma determinada fonte contaminante. Assim, a vulnerabilidade pode ser
definida como sendo a razao de dois fatores basicos:

Intrinsecos - caracteristicas naturais dos aquiferos (composicdo mineraldgica,
porosidade, permeabilidade, taxa de infiltracao, espessura da zona nao saturada,
volume, velocidade de fluxo, etc.) que definem a acessibilidade e capacidade de
atenuacao do contaminante.
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Antroépicos - a carga poluente existente (concentragbes, extensdo, permanéncia dos
processos poluidores, etc.) que pode ser maximizada pela sazonalidade climatica
local.

A vulnerabilidade natural dos sistemas aquiferos pode ser avaliada pela metodologia
de classificagdo proposta por FOSTER & HIRATA (1988) e FOSTER et al. (1988),
baseada na litologia do aquifero e a forma de ocorréncia das aguas subterraneas. Por
este sistema de avaliagdo modificado por SMA/IG/CETESB/DAEE (1997), o sistema
aquifero da area é classificado como de Médio/baixa vulnerabilidade natural (Figura
3.2).

3.3.10 Caracterizacao da qualidade da agua subterranea

As amostras de agua subterrdnea foram enviadas para o laboratério EP Analitica,
obedecendo estritamente as condicGes de preservacao e o prazo de cada analise.

As anadlises foram realizadas para os seguintes grupos de parametros e com 0s
respectivos métodos analiticos:

v' Compostos organicos volateis - VOC (método USEPA 8260C);
v Hidrocarbonetos totais de petrdéleo - TPH (método USEPA 8015D);
v'  Metais (método SMEWW 3120 B).
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Figura 3.2 - Quadro de classificacdo da vulnerabilidade natural dos sistemas
aquiferos (SMA/IG/CETESB/DAEE, 1997).
As concentracdes dos parametros analisados nas amostras de agua subterrdnea foram
comparadas com os valores orientadores, Decisdao de Diretoria n® 045/2014/E/C/I, de
20 de Fevereiro de 2014, que dispoe sobre a aprovagao dos Valores Orientadores para
Solos e Aguas Subterraneas no Estado de Sao Paulo - 2014, em substituicdo aos
Valores Orientadores de 2005.
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Valor de prevencao (VP) - concentracdo de determinada substancia, acima da qual
podem ocorrer alteracdes prejudiciais a qualidade do solo e da agua subterranea.
Quando ultrapassado, a continuidade da atividade sera submetida a nova avaliacdo,
devendo os responsaveis legais pela introducdo das cargas poluentes, proceder o
monitoramento dos impactos decorrentes.

Valor de referéncia de qualidade (VRQ) - € a concentracdo que define um solo como
limpo ou a qualidade natural da agua subterranea. E utilizado como referéncia nas
acoes de prevencao da poluicdo do solo e das aguas subterrdneas e de controle de
areas contaminadas.

O valor de intervencdo (VI) - é “a concentracdo de determinada substancia no solo ou
na agua subterrdnea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, a
salde humana, considerando um cenario de exposicdo genérico. Para o solo, foi
calculado utilizando-se procedimento de avaliagdo de risco a saude humana para
cenarios de exposicao (...). Para a agua subterranea consideraram-se como valores de
intervencdo as concentragbes que causam risco a saude, listadas na Portaria 518, de
26 de marco de 2004, do Ministério da Saude, complementada com os padrbes de
potabilidade do Guia da Organizagao Mundial de Saiude — OMS de 2004” (sic CETESB,
2005). Quando ultrapassados, os Valores de Intervencao indicam a necessidade de
acOes para resguardar os receptores de risco.

3.3.11 Caracterizacao da qualidade da agua superficial

Foram coletadas 2 (duas) amostras de corpos superficiais que atravessam a area em
estudo (AS-01 e AS-02). A coleta das amostras foi realizada em 08/10/2014, pela
equipe técnica da empresa A&D Ambiental, sendo as amostras enviadas para o
laboratério EP Analitica, de acordo com os procedimentos integrantes do escopo
acreditado segundo a ISO 17.025 - INMETRO, e em consonancia com a metodologia
do “Guia Nacional de Coleta e Preservacdao de Amostras - Cetesb/2011, no
“"STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER"” - 21th
Edition — 1998.

Os pontos de coleta foram previamente definidos, e as amostras foram coletadas e
acondicionadas em caixas isotérmicas, com frascos identificados e etiquetados. As
amostras foram preservadas, e encaminhadas para analises.

3.3.12 Qualificacao analitica

As andlises foram realizadas de acordo a metodologia basica descrita na USEPA e
Standard Methods, reconhecidas e validadas internacionalmente, e utilizadas pelos
principais Orgaos Estaduais de Controle Ambiental.
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A EP Analitica possui sistema de qualidade analitica implantado tendo sido acreditada
pelo INMETRO de acordo com os critérios da norma ISO IEC NBR 17025, especifica
para laboratérios de Ensaios e Calibracdo, com reconhecimento internacional. Para os
parametros que ndo fazem parte do escopo da acreditacdo, sao subcontratados
laboratérios parceiros também acreditados segundo os mesmos critérios.
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4. RESULTADOS DAS ATIVIDADES

4.1 CARACTERIZAGCAO DO PROJETO

De acordo com informagdes histéricas, a Rodovia José Roberto Magalhdes Teixeira
(SP-083), foi projetada na década de 1970 para um melhor escoamento do transito
proveniente do municipio de Campinas.

O projeto inicial da SP-083, conhecida como Rodovia do Contorno, previa a ligagao do
km 103 da Via Anhanguera (SP-330) com o km 87 da mesma via, no entanto, apenas
o trecho entre o Km 103 da Via Anhanguera e o acesso a Valinhos, que é conhecido
como Asa Norte, foi entregue em 1972.

Anos depois, entre 1992 e 2001, o trecho chamado de Asa Sul da Rodovia do
Contorno foi construido, totalizando 12 quilémetros de extensao. Esse novo tragado,
sob administracdo da empresa Desenvolvimento Rodoviario S.A. - DERSA e batizado
como Rodovia José Roberto Magalhdes Teixeira, promoveu a ligagdo da Rodovia Dom
Pedro I (SP-065), km 1274800, com a Rodovia Anhanguera, km 86+100, no
municipio de Valinhos. Destaca-se que era prevista para o projeto inicial a ligagdo com
a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e o Aeroporto Internacional de
Viracopos/Campinas.

O projeto € conhecido como “PROLONGAMENTO DA RODOVIA SP-083 - RODOVIA
JOSE ROBERTO MAGALHAES TEIXEIRA (ANEL SUL DE CAMPINAS) - LIGACAO ENTRE
SP-348 E SP-075".

O corrente trabalho tem como alvo, a caracterizacdo geomorfologica e geoldgico-
hidrogeoldgica para as obras do Trecho II, ou seja, para a implantacdo do segmento
entre as rodovias Bandeirantes (SP-348) e Santos Dumont (SP-075).

De acordo com o projeto executivo, o prolongamento da SP-083 sera
aproximadamente paralelo a SP-075 (Rodovia Santos Dumont), de modo que a area
de influéncia do projeto seja limitada as localidades préoximas a estas duas rodovias,
englobando as principais rodovias e cidades do entorno, além do Aeroporto
Internacional de Viracopos, que € considerado como o principal atrativo para a
utilizagao do prolongamento da SP-083.

No Figura 4.1, Anexo VI, pode ser observada a area de influéncia direta e o tragado
do Trecho II.
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4.2 CARACTERIZACAO DO MEIO FiSICO

A caracterizagdo do meio fisico foi realizada por meio do levantamento do contexto
geografico, geomorfoldgico, geoldgico e hidrogeoldgico da regido e da area de estudo.
Conforme descrito nos subcapitulos abaixo.

4.2.1 Contexto Geografico

O municipio de Campinas se localiza a noroeste da capital do Estado de S&o Paulo,
distando cerca de 100 quildbmetros desta. Ocupa uma area de 795,70 km2, sendo que
238,32 km2 estdo em perimetro urbano e os demais 557,33 km2 constituem a zona
rural.

Campinas faz parte do conhecido Complexo Metropolitano Expandido, que ultrapassa
os 29 milhdes de habitantes, sendo que as regides metropolitanas de Campinas e de
Sdo Paulo formam a primeira macrometropole da América do Sul.

De acordo com YOSHINAGA ET. AL. (1993), o municipio de Campinas subdivide-se em
dois grandes compartimentos geomorfoldgicos: o Planalto Atlantico, a leste, a
Depressdo Periférica, a oeste, sendo observada também uma area de transicdo entre
eles. A disposicdo do relevo vincula-se a ocorréncia de rochas gnaissicas do Complexo
Itapira, graniticas das suites Jaguariina e Morungaba e miloniticas, a leste; e de
arenitos, ritmitos e lamitos do Subgrupo Itararé, junto com diabasios da Formacdo
Serra Geral, a oeste.

As principais estruturas geoldgicas ocorrentes na regidao sdo as zonas de cisalhamento
Valinhos e Campinas (FERNANDES ET. AL., 1993 apud YOSHINAGA ET. AL., 1993),
gue servem muitas vezes de limites para as unidades geomorfoldgicas.

Nesse contexto, o municipio de Campinas esta dividido entre duas bacias
hidrograficas: a do rio Piracicaba, que abrange o Rio Atibaia e os ribeirdes Anhumas e
Quilombo, ocupa as regides norte, central e leste da cidade, estendendo-se por uma
area de 12,53km?2, abrangendo o sudeste do estado de Sdo Paulo e extremo sul de
Minas Gerais; e a bacia do Capivari, que abrange o Ribeirdo Picarrdo, ocupando as
regides noroeste, sudoeste e sul do municipio, estendendo-se por uma area de 1.611
km2 , abrangendo cidades das regi6es de Jundiai, Campinas e Capivari.

Dentre os rios que cortam o Municipio de Campinas, os principais sdo o Capivari, o
Jaguari, o Capivari-Mirim e o Atibaia, sendo que este é de grande relevancia para o
abastecimento de dgua do municipio, uma vez que boa parte da captacdo é feita na
bacia dele.
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Destaca-se que a area de interesse estd localizada na zona de contato entre os
Terrenos Cristalinos do Planalto Atlantico e a borda leste da Bacia Sedimentar do
Parana, sendo que a area de influéncia direta (AID) para o Meio Fisico foi definida
como a faixa correspondente aos 500 metros, a partir dos limites da futura faixa de
dominio da rodovia projetada, abrangendo a zona oeste e sul do municipio de
Campinas até os limites com o municipio de Indaiatuba.

4.2.2 Uso e ocupacao do solo

Contextualmente, de acordo com o Projeto Executivo, o Trecho II do prolongamento
da SP-083 sera implantado na porcdo sudoeste da cidade de Campinas, em areas
lindeiras ao municipio de Indaiatuba, em uma regido de relevo ondulado, com
presenca de propriedades rurais em quase toda a sua extensdo. Ou seja, o uso é
predominantemente rural, ainda que exista um aglomerado residencial na AID do
Trecho II da SP-083, entre os bairros Jardim Fernanda e Itaguacu.

4.2.3 Climatologia

De acordo com a classificagdo climatica de Koppen, baseada em dados mensais
pluviométricos e termométricos, o Estado de S&do Paulo abrange sete tipos climaticos
distintos, a maioria correspondente ao clima Umido, sendo que o tipo predominante na
maior area é o Cwa, que abrange toda a parte central do Estado e é caracterizado pelo
clima tropical de altitude, com chuvas no verdao e seca no inverno, com a temperatura
média do més mais quente superior a 22°C.

Todavia, algumas areas serranas apresentam o verdo ameno e sdo classificadas no
tipo Cwb, onde a temperatura média do més mais quente € inferior a 22°C e durante
pelo menos quatro meses é superior a 10°C.

Nesse contexto, de acordo com a CEPAGRI (CEPAGRI, 2013), o clima de Campinas é
tropical de altitude (tipo Cwa segundo Képpen), com diminuicdo de chuvas no inverno
e temperatura média anual de 21,4°C com invernos secos € amenos e veroes
chuvosos e temperaturas moderadamente altas. O més mais quente, fevereiro, conta
com temperatura média de 24,0°C, sendo a média maxima de 29°C e a minima de
19,0°C. E 0 més mais frio, julho, de 18,0 °C, sendo 24,0°C e 11,0°C a média maxima
e minima, respectivamente.

A precipitacdo média anual é de 1.372 mm, sendo julho o més mais seco, quando
ocorrem apenas 30,6 mm de chuva. Em janeiro, o més mais chuvoso, a média fica em
243,3 mm. E importante destacar que nos Ultimos anos, entretanto, os dias quentes e
secos durante o inverno tém sido cada vez mais frequentes, ndo raro ultrapassando a
marca dos 30°C, especialmente entre julho e setembro.
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Cita-se que a temperatura minima registrada na cidade foi de 1,5°C negativos,
observada no dia 25 de junho de 1918, enquanto a maxima foi de 39,0°C, registrada
em 17 de novembro de 1985. O maior acumulado recente de chuva registrado em 24
horas pelo Instituto Agronémico de Campinas foi de 143,4 milimetros, no dia 25 de
maio de 2005, no entanto, de acordo com o instituto, o recorde absoluto foi de 185,0
mm, em 25 de dezembro de 1997. Também, ocasionalmente, ocorrem eventos de

forte ventania, com rajadas superiores aos 100 km/h.

Na Tabela 4.1 a sequir é possivel observar os dados climaticos para o municipio de

Campinas.

Tabela 4.1 - Dados climaticos para o municipio de Campinas.

Latitude: 22g 31m

Campinas

Longitude: 47g 2m  Altitude: 680 metros

Classificagéo Climética de Koeppen: Cwa

TEMPERATURA DO AR (°C)

MES CHUVA (mm)
minima média maxima média média
JAN 19.0 29.0 24.0 243.3
FEV 19.0 29.0 24.0 195.6
MAR 18.0 29.0 24.0 152.5
ABR 16.0 27.0 22.0 67.5
MAI 14.0 25.0 19.0 59.0
JUN 12.0 24.0 18.0 46.9
JUL 11.0 24.0 18.0 30.6
AGO 13.0 26.0 19.0 31.8
SET 14.0 27.0 21.0 66.1
ouT 16.0 28.0 22.0 126.0
NOV 17.0 28.0 23.0 141.8
DEZ 18.0 29.0 23.0 210.9
Ano 15.6 27.1 21.4 1372.0
Min 11.0 24.0 18.0 30.6
Max 19.0 29.0 24.0 243.3
Fonte: modificado de CEPAGRI, 2014.
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4.2.4 Geomorfologia

A regidao de estudo caracteriza-se por compreender a transicdo entre dois
compartimentos geomorfolégicos distintos: o Planalto Atlantico e a Depressao
Periférica (Anexo VII). No municipio de Campinas, o Planalto Atlantico corresponde a
relevos de morros e serras do Planalto de Jundiai (PONCANO, W. et al, 1981), onde as
altitudes maximas atingem 990 metros. Por outro lado, a Depressdo Periférica é
constituida por relevos de colinas e morrotes com altitudes médias entre 600 e 700 m,
compreendendo a Zona do Médio Tieté. Neste Ultimo compartimento aloja-se quase a
totalidade da mancha urbana do municipio de Campinas.

Segundo YOSHINAGA ET. AL. op. cit., dentro do dominio do primeiro compartimento,
situam-se dois tipos de terrenos: os Amorreados de inclinagcdo moderada a forte e os
Amorreados ondulados a inclinados amarelados, com textura grossa e de cascalhos
nos horizontes superiores. Apresentam alta susceptibilidade a erosdo devido ao tipo de
solo e as altas declividades (12 a 30% nos Amorreados de inclinagdo moderada a forte
e 9 a 21 % nos Amorreados ondulados a inclinados).

Os solos de cobertura sdao delgados, com espessura de 0,30 a 0,80 m, de cor amarelo
acastanhado e de textura siltosa a areia fina (silte arenoso), ocorrendo amplamente
por toda a regido. Localmente os solos sdo classificados em latossolos vermelhos e
vermelhos-amarelos.

4.2.5 Geologia Regional

Segundo o mapa Geoldgico do Estado de Sao Paulo (PERROTA, 2005), a regido na
qual a area de interesse esta inserida, situa-se sobre solos de alteracdo da unidade
litoldgica  Varginha-Guaxupé, unidade paragnaissica migmatitica  superior:
paragnaisse, Biotita gnaisse, Xisto e unidade ortognaissica migmatitica intermediaria:
migmatito estromatico, albita anatexito, tonalito gnaisse, granito gnaisse.

Destaca-se que delimitado ao sul pelas falhas de Itu, Jundiuvira e Camanducaia e a
norte pela Falha de Jacutinga, o Complexo Amparo constitui o embasamento rochoso
de aproximadamente 90% da area de influéncia do prolongamento da SP-083, sendo
apenas 10% constituido por rochas do Subgrupo Itararé, conforme apresentado na
Figura 4.2 (Anexo VIII), elaborada a partir do Mapa Geoldgico do Estado de Sao
Paulo (IGC, 1981).

Os conjuntos litolégicos principais do Complexo Amparo incluem gnaisses e biotita
xistos, e em qualquer unidade litoestratigrafica podem apresentar veios e bolsdes
graniticos e quartziticos muito fraturados de dimensdes varidveis e discordantes ou
concordantes com a rocha encaixante (NEVES, 2005).
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Quanto ao Subgrupo Itararé, predominam arenitos de granulacdo variada,
conglomerados, diamictitos, tilitos, siltitos e folhelhos ritmicos, formados em
diferentes periodos de condigdes climaticas.

4.2.6 Hidrogeologia Regional

De acordo com o Mapa de Aguas Subterrdneas do Estado de S&o Paulo (SAO PAULO,
2005) no municipio de Campinas sdao encontrados dois sistemas de aquiferos
nitidamente diferenciados pelas suas caracteristicas geoldgicas: a Unidade Sedimentar
denominada de Aquifero Tubardo; e a Unidade Cristalina (Aquifero Fraturado),
formada por rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino.

O Aquifero Tubardo é constituido por sedimentos arenosos, siltosos e argilosos, tem
espessura variavel podendo atingir até 800 m em sua porgao aflorante, é descontinuo
e tem baixa transmissividade. Apresenta em geral produtividade baixa, com vazdes
inferiores a 2,8 L/s por poco.

Os recursos de agua subterranea associados ao aquifero sedimentar Tubardo ocorrem
em areas onde afloram ritmitos e lamitos com arenitos em profundidade. A
vulnerabilidade natural do Sistema Aquifero Tubardo é considerada baixa e localmente
média, sendo recomendavel para a disposicdo de residuos e efluentes (domésticos e
industriais), as areas de vulnerabilidade baixa.

Na regido da Bacia do Rio Capivari, foram encontrados valores de capacidade
especifica entre 0,03 e 6 m3/h.m para o Sistema Aquifero Tubardo (LOPES, 1994). Na
analise dos pogos mistos (captando agua dos sistemas aquiferos tubardo e cristalino),
foram obtidos valores de capacidade especifica média de 0,11 m3/h.m para o
Tubar&o/Cristalino e 0,46 m>/h.m para Tubardo/Diabasio.

Estudos efetuados por YOSHINAGA, P (1996) na regido metropolitana de Campinas
determinou valores de capacidade especifica média de 0,21 m>/h.m para o Sistema
Aquifero Tubardo, com valores mais altos junto a drenagem. Estes valores mais altos
de produtividade préoximo as drenagens, estdo associadas aos sistemas de rupturas da
rocha, que induz uma permeabilidade secundaria maior aos sedimentos.

A agua subterrdnea deste sistema aquifero apresenta pH variando de 4,8 a 9,0,
guimicamente classificada como bicarbonatadas soddicas, secundariamente calcicas, e
residuo seco de 20 a 420 mg/L. As aguas mais profundas do sistema aquifero, com
ciclos hidrogeoldgicos maiores que possibilita a maior dissolucdo de sais, tende a
apresentar uma baixa qualidade.
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O Sistema Aquifero Fraturado pré-Cambriano, por sua vez, tem extensdo regional, é
descontinuo com porosidade associada as fraturas das rochas (porosidade
secundaria). As rochas deste aquifero podem ser de origem ignea ou metamorfica,
como granitos, gnaisses e xistos. A produtividade é baixa e bastante varidavel, com
vazdo média de 1,4L/s.

Destaca-se que nestes terrenos a area de maior potencial para a produgdo de agua
subterranea esta associada aos gnaisses do Complexo Itapira e aos granitos da Suite
Jaguarilina muito fraturados, que ocorrem entre as zonas de cisalhamento de Valinhos
e Campinas, que se estende ainda para os Terrenos Colinosos ondulados a inclinados e
parte dos Terrenos Colinosos suavemente ondulados.

Os Terrenos Amorreados caracterizam a area de recarga dos aquiferos locais, que
devido ao baixo grau de ocupacdo, proporcionam uma infiltracdo das aguas
meteodricas, contribuindo para a manutencdo das nascentes e corpos de agua da
regiao.

4.2.6.1 - Cadastro de pocos tubulares

Foram cadastrados 13 pogos de captagdo dos recursos hidricos subterréneos na Area
de Influéncia Direta (AID), na Area de Influéncia Indireta (AIl) do empreendimento
rodoviario, distantes até 10,0 km do centro da area de interesse.

O Cadastro indica o uso predominante para a pecuaria e irrigagdo e subordinadamente
para o consumo humano, conforme demonstrado na Tabela 4.2.
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Tabela 4.2 - Dados dos pogos de captacdo dos recursos hidricos subterrdneos na

area.
Poco Coordenadas Cota Dado do poco (m) Descrigao e utilizacdo
X Y (m) Prof. N.A.
PT-01 7.463.852 279.717 621.0 170.0 140.0 Dessedentagao de animais
PT-02 7.464.476 279.490 591.0 7.0 5.91 Dessedentacdo de animais, consumo
humano
PT-03 7.464.545 279.521  584.0 7.0 2.33 N&o utilizado
PT-04 7.464.469 279.449  583.0 7.5 3.85 Consumo humano
PT-05 7.462.829 280.829 599.0 8.0 2.2 ﬁj;f:f”tagéo de animais e consumo
PT-06  7.463.129 280.852 589.0  10.0 - E:::S:ji”ﬁiﬁgnge animais, irrigaco e
PT-07 7.466.620 276.680 640 270 38 Cadastro do DAEE AI-85
PT-08 7.463.880 282.950 680 117 - Cadastro do DAEE AI-12
PT-09 7.863.250 282.300 670 140 4.0 Cadastro do DAEE AITC-09
PT-10 7.463.200 282.300 670 130 - Cadastro do DAEE AITC-10
PT-11 7.464.000 282.170 660 140 2.5 Cadastro do DAEE AITC-11
PT-12 7.464.000 282.950 685 140 - Cadastro do DAEE AITC-17
PT-13 7.465.300 283.000 640 180 14 Cadastro do DAEE AITC-57

Situada a, aproximadamente 60 metros a sul do limite da AID do empreendimento,

esta localizada uma captagdo de agua superficial e subterrdnea de Indaiatuba,
conforme ilustra a Figura 4.3. A Tabela 4.3 indica os dados cadastrais constantes no
banco de dados do DAEE.

Tabela 4.3 - Dados cadastrados das captacdes de Indaiatuba

Uso

SitAdmin

Vazao_m3_h Hora_Dia Dia_Més Més_Ano y X Municipio

CAPTACAO SUPERFICIAL

PORTARIA

CAPTACAO SUBTERRANEA PORTARIA

30,0 24,0
7,2 20,0

0,0 7449120,0 281720,0 Indaiatuba
0,0 7449090,0 281710,0 Indaiatuba
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‘captagéo de Indaiatuba

\magegi‘f.‘zgl;;‘AGDuw:?l:G\obe G()()SIC earth

Legenda: === [imite da AID do Empreendimento
Figura 4.3 - Localizacdo da captacao de Indaiatuba

4.3 GEOMORFOLOGIA LOCAL

Com base nos dados obtidos pelo levantamento topografico foi possivel caracterizar a
topografia da area de influéncia direta da SP-083, possibilitando a classificagdo do
relevo quanto as declividades predominantes.

Cita-se que os parametros adotados para caracterizar os tipos de relevo tiveram como
base a proposta de Sistemas de Relevo de Poncano (PONCANO et al., 1981), como
pode ser observado na Tabela 4.4 abaixo.
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Tabela 4.4 - Classificacao de Pongano

Amplitudes locais Declividades predominantes Tipos de relevo

<100 m < 15% Rampas
5a15% Colinas
> 15% Morrotes

100 a 300 m 5a 15% Morros com encostas suaves
>15% Morros

>300 m >15% Montanhas

Fonte: modificado de Pongano et. al., 1981.

Também, por meio de observagdoes de campo constatou-se que o relevo da regido é
pouco movimentado, inclusive em sua porgdao nordeste, mais proxima ao Planalto
Atlantico.

De acordo com o Mapa Geomorfoldgico (IPT, 1981) e os dados topograficos medidos
em campo, a area de influéncia direta do SP-083 encontra-se em area de Colinas
Médias, sendo que de modo geral essa fisiografia apresenta interflivios com area
superior a 4 km2, topos aplainados e vertentes com perfis convexos até retilineos.

Observam-se na area de interesse, drenagens de média a baixa densidade, vales
abertos a fechados, planicies aluviais interiores restritas e presenga eventual de
represas com lagos ndao muito extensos.

A area de interesse ainda apresenta, relevo de Morrotes Alongados Paralelos, com
topos arredondados, vertentes com perfis retilineos a convexos, drenagem de alta
densidade, padrao paralelo a trelicado e vales fechados.

Além disso, de acordo com o Mapa Geomorfoldgico do Estado de Sao Paulo (ROSS,
1997), a area de interesse é classificada como Unidade Morfoestrutural do Cinturdo
Orogénico do Atlantico, sustentado por litologias predominantemente metamorficas
associadas a rochas intrusivas, com elevada densidade de canais de drenagem e vales
profundos.

Essas observacGes foram realizadas através do cruzamento de dados entre a
topografia obtida em trabalho de campo e as Cartas Topograficas do IGC, em escala
1:10.000. Todavia, os resultados abaixo apresentados para o Trecho II da SP-083
tiveram como orientacdo os dados topograficos em escala 1:1.000 fornecidos pelo
DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Desta forma, no Anexo VIII podem
ser observadas as classes de relevo do empreendimento, restritas & Area Diretamente
Afetada (ADA) do Trecho II da SP-083.
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Destaca-se que as variagdes hipsométricas com predominio de altitudes préximas aos
650 metros sao acompanhadas de uma alteragcdo na morfologia do relevo, pois se
trata de uma darea de transicdo entre os terrenos cristalinos com formas resultantes de
processo erosivo sofrido no Cinturdo Orogénico do Atlantico, para a depressao
esculpida em sedimentos, a qual apresenta uma fisionomia de morros amplos e topos
aplainados na regido de interesse.

De acordo com ROSS & MOROZ (1997), tais formas do relevo sdao muito dissecadas,
com vales entalhados a pouco entalhados, com alta densidade de drenagem. Além
disso, € uma area sujeita a processos erosivos agressivos, com probabilidade de
ocorréncia de movimentos de massa e erosdo linear com vogorocas, constatando-se
um nivel de fragilidade potencialmente alto.

Predominam as baixas declividades em toda a area de estudo, sendo que a inclinagao
predominante estd entre 4,2% e 10,1% sugerindo um relevo de colinas e que
nenhuma porcao da Area Diretamente Afetada pelo prolongamento da SP-083 possui
declividades acima de 4509.

4.4 SONDAGENS DE INVESTIGAGAO

No dia 03 de outubro de 2014 foram realizadas 04 sondagens, que variaram entre
0,37 metros e 18,37 metros de profundidade na area de influéncia direta (AID) e area
diretamente afetada (ADA) do Trecho II da SP-083 (area de interesse.

No Anexo III é possivel verificar a localizagdo dos pontos investigados, quais sejam,
sondagens de reconhecimento, pocos de monitoramento e pontos de coleta de aguas
superficiais.

Para perfuracdo das sondagens foi utilizado trado manual do tipo concha, de 4" de
diametro, e tiveram como objetivo classificar tatil visualmente o solo, de acordo com
ABNT NBR 6502 (1995), identificando as diferentes litologias presentes na area de
interesse. O Anexo X apresenta o registro fotografico das atividades desenvolvidas.

Foram observadas as seguintes camadas do solo:

e Argila siltosa vermelha, com alguma areia fina, pouco plastica até fridavel, e
umida. Por vezes, ocorrem noédulos organicos.

e Argila organica, preta, plastica até muito plastica (mole), e Umida a muito

umida.
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e Areia média a grossa com argila na matriz, amarela acinzentada, com alguma
plasticidade e muito Umida (saturada).

e Argila cinza claro com areia fina a média, plastica a rija e muito Umida
(saturada).

e Alteracdo de rocha denotada por silte amarelo alaranjado até rosa com
fragmentos de quartzito e presenca de minerais maficos, seco e friavel; e

e Alteracdao de rocha denotada por silte com passagens argilo-arenosas, amarelo
alaranjado com presenca de minerais maficos e lamelas de muscovita, plastico
e muito Umido (saturado).

4.5 CARACTERIZAGCAO DA HIDROGEOLOGIA LOCAL

4.5.1 Planimetria e cargas hidraulicas

Para a obtencdo das cargas hidraulicas foi realizado levantamento planialtimétrico da
area de interesse e instalados pocos de monitoramento, que servem tanto como
piezOmetros como para a obtencdo de amostras ambientais representativas do
freatico.

Destaca-se que o procedimento utilizado na instalacdo dos pocos de monitoramento
foi baseado na norma ABNT NBR 15495-1/07 - Pogos de monitoramento de aguas
subterraneas em gquiferos granulares, Parte 1 (ABNT, 2007) e no Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB (CETESB, 2001).

Outras fontes de informagdo da potenciometria da area de interesse sdo as cotas da
superficie dos cursos d’agua, sendo tomadas como nivel de base, uma vez que grande
parte das drenagens da area de interesse sdo do tipo efluente, ou seja, alimentadas
pelo aquifero local.

Desta forma, na Tabela 4.5 e na Tabela 4.6, a seguir, é possivel observar as
coordenadas dos pontos de observacdo, as cotas topograficas, bem como as cargas
hidraulicas dos pogos de monitoramento instalados.
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Tabela 4.5 - Coordenadas geograficas e cotas topograficas

Localizagao

Referéncia Cota (m
Coordenadas UTM 23K (SIRGAS, 2000) (m)
Agquas Supefrficiais
AS-01 285864.54 m E 7453046.58 m S 622
AS-02 282230.46 mE 7448317.06 m S 620
Aguas Subterraneas (pocos de monitoramento)
PM-01 285894.85 mE 7453045.95 m S 624
PM-02 284850.61 mE 7449971.93 m S 686
PM-03 281905.67 mE 7449112.39 mS 620
PM-04 282232.87 mE 7448348.15 m S 621

Tabela 4.6 — Carga hidraulica dos pocos instalados

Cota Revestimento Nivel d’agua | Carga Hidraulica
Poco
(m) (m) (m)
PM-01 624 2,13 621,87
PM-02 686 18,37 667,63
PM-03 620 0,47 619,53
PM-04 621 0,37 620,63

O aquifero formado pelo manto de intemperismo (freatico) e o constituido por rochas
sedimentares (aquifero sedimentar) sdo caracterizados por armazenar agua em seus
poros, que sao espagos vazios entre os graos minerais que os constituem. Os
primeiros possuem em média maiores valores de permeabilidade, enquanto o aquifero
formado pelas rochas intemperizadas possui menor permeabilidade, além de
apresentar maiores profundidades para o nivel d’agua.

Além disso, as coberturas collvio-aluviais quaternarias funcionam como aquiferos de
transferéncia para os terrenos sotopostos, ou seja, os sedimentos do Grupo Tubardo e
as rochas cristalinas.

Todavia, as rochas cristalinas predominam na regido e representam o que é
denominado comumente de “aquifero cristalino”. A ocorréncia da agua subterrénea é
condicionada pela porosidade secundaria representada por juntas e fraturas, o que se
traduz por reservatorios aleatodrios, descontinuos e de pequena extensao.
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A potenciometria gerada com as cargas hidraulicas, considerando os afloramentos
naturais representados pelas drenagens permanentes na area em estudo, apresentado
no Anexo XI, indica fluxo das aguas subterraneas para oeste, com pequenas
inflexdes em fungdo da morfologia do terreno. Os niveis potenciométricos projetados
sob o empreendimento, indicam um nivel de agua subterranea para abaixo dos 15
metros de profundidade nas areas de topo das colinas e inferiores a 1,0 metro as
margens dos corpos d‘agua de superficie.

Assim, pode-se dizer que a localizacdo do empreendimento é favoravel por situar-se
em regido de baixo potencial hidrogeoldgico, de pouca ocorréncia e uso dos recursos
hidricos subterraneos.

4.5.2 Vulnerabilidade relativa do sistema hidrogeolégico local

Segundo a ASTM - American Society for Testing Materials, a vulnerabilidade das
aguas subterraneas é “a facilidade com a qual um dado contaminante pode migrar
para as aguas subterraneas ou para um aquifero de interesse em determinadas
situacOes de uso do solo, caracteristicas do contaminante e condicGes da area”.

Desta forma, foi utilizada a metodologia GOD (Groundwater occurrence, Overall
lithology of the unsaturated zone, Depth to the water table), de acordo com FOSTER &
HIRATA (1988), que utiliza uma sequencia padronizada de pontuacdo baseada nas
seguintes informacoes:

e Ocorréncia do lencol freatico (livre, confinado, semiconfinado).
e Litologia da zona vadosa e camadas confinantes; e
¢ Profundidade do lencol freatico (espessura da zona vadosa).

Desta forma, a vulnerabilidade natural relativa do sistema aquifero freatico na area de
interesse, considerando a litologia, forma de ocorréncia e profundidade do nivel de
agua, é classificada como MEDIA baixa (alcangando pontuagdo entre 0,32 e 0,40).

A baixa vulnerabilidade do sistema aquifero local, associado a baixa disponibilidade e
uso do sistema aquifero fredtico consolida a boa localizacdo do empreendimento em
relacao aos riscos de impactos ambientais potenciais.
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4.5.3 Permeabilidade local

A condutividade hidraulica local foi estimada em literatura, em fung¢do do solo
predominantemente silto-argiloso (solos de alteragdo), segundo (FETTER, 1994),
sendo utilizado para os calculos de velocidade de fluxo o valore de 1,00E-05 cm/s.

4.5.4 Velocidade de fluxo aparente da agua subterranea

Utilizando-se a porosidade efetiva do litotipo onde se encontra a agua subterranea
local (solos de alteracdo de xistos) de 3% obtida em literatura (FETTER, 2001) e a
média da condutividade hidraulica, foi calculada a velocidade de migracao da agua
subterranea, cujo valor obtido foi de, aproximadamente, 1,7 m/ano. Na Tabela 4.7 a
seguir, & possivel observar os dados utilizados no calculo da velocidade do fluxo
subterraneo.

Tabela 4.7 - Variaveis utilizadas no calculo da velocidade de fluxo
PM-02 >> PM-03

|CALCULO DE VELOCIDADE| | CALCULODE GRADIENTE|
K(cm/s) 1,00E-05 Pot. Max (CH max) 667,63
Grad. Hidr. (i) 0,016 Pot. Min (CH min) 619,53
porosidade (ne) 0,03 * Distancia (m) 3000,0
Diferenca entre as CH. 48,10 m
| V (cm/s) | 5,34E-06 | Grad. Hidr. (i) 1,60 % |0,01603
| V(@m/ano) | 169 | 168542

4.5.5 CondigOes de ocorréncia e potenciometria

A agua subterranea, no local pode estar armazenada sob trés formas ou aquiferos: no
manto de intemperismo, em rochas sedimentares e em rochas cristalinas fraturadas.
O escoamento dessas aguas subterraneas depende principalmente de duas
caracteristicas das rochas: porosidade, que é o numero de espagos vazios (poros,
fraturas, etc.) presente nas rochas, e a permeabilidade, que é o quanto esses espagos
estao em comunicacao entre si.
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4.6 CARACTERIZI;\CZ\O DA QUALIDADE DO SISTEMA
HIDROGEOLOGICO

4.6.1 Agua subterranea

4.6.1.1 Amostragem de agua subterranea

Apds um periodo minimo de 48 horas da instalacdo e desenvolvimento dos pocgos, foi
realizada a campanha de amostragem de agua subterranea dos 04 (quatro) pogos de
monitoramento da rede de monitoramento.

A metodologia aplicada na amostragem de agua seguiu o “Procedimento para
Identificagdo de Passivos Ambientais em Estabelecimentos com Sistema de
Armazenamento Subterrdneo de Combustiveis” (CETESB, 2006) e o procedimento
ABNT NBR 15847-2010, “Amostragem de 4&gua subterranea em pogos de
monitoramento” (ABNT, 2010).

Foi escolhido o método convencional com o uso de amostradores descartaveis
(bailers). De acordo com a Agéncia Ambiental, para essa metodologia, deve-se purgar
trés vezes o volume de agua existente no interior do poco, com a finalidade de
assegurar que toda a dgua que por ventura esteja estagnada no pogo seja removida,
possibilitando a coleta de uma amostra representativa de agua. Ressalta-se que esta
purga deve ser realizada de modo uniforme e em vazdes compativeis com a
capacidade de recarga do aquifero.

O objetivo é que este método seja empregado sem causar grande rebaixamento do
nivel de agua no interior do pogo, evitando o efeito cascata que pode ocorrer na secdo
filtrante nesta situacdo e, consequentemente, a aeracdo das amostras e perda de
compostos organicos volateis. Além disso, esta purga também deve ser feita de forma
a evitar a criacdo de fluxo turbulento na area de recarga do poco (pré-filtro), evitando
0 arraste de sedimento para o seu interior e desde que utilizado com o cuidado
necessario, o método convencional é adequado para a confirmacdo da qualidade do
sistema hidrogeoldgico, sendo sempre utilizado um bailer para a purga e outro para a
coleta da amostra (CETESB: IV.3 - Procedimento para Amostragem de Agua
Subterranea, 2007).

A analise quimica das amostras de agua subterranea coletadas foi requerida para
metais totais (Listagem CETESB), compostos organicos volateis (VOC), e
hidrocarbonetos totais de petréleo (TPH).

No Anexo III é possivel verificar a localizagdo dos pocos de monitoramento
instalados e amostrados.
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4.6.1.2 Resultados analiticos das amostras de agua subterranea

Os laudos analiticos laboratoriais referentes as amostras de agua subterrédnea sdo
apresentados no Anexo V. As Tabelas 4.8 e 4.9 abaixo consolidam os resultados

analiticos para os compostos metalicos e organicos, respectivamente.

Tabela 4.8 - Resultados analiticos de agua subterranea para os parametros

inorganicos

PM-01

Parametros Unidade Resultados Analiticos
Antimonio Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Arsénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Bario SolGvel ou Dissolvido mg/L 0,508

Boro Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,017
Cadmio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,005
Chumbo Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobalto Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobre Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cromo Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Mercurio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Molibdénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Niquel Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Prata Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Selénio Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Zinco Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
PM-02

Parametros Unidade Resultados Analiticos
Arsénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Bario Solavel ou Dissolvido mg/L 0,101
Boro Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,015
Cadmio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,005
Chumbo Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobalto Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobre Solavel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cromo Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Mercurio Soltuvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Molibdénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Niquel Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Prata Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Selénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Zinco Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,041
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PM-03

Parametros Unidade Resultados Analiticos
Arsénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Bario Solavel ou Dissolvido mg/L 0,145
Boro Sollivel ou Dissolvido mg/L 0,028
Cadmio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,005
Chumbo Solavel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobalto Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobre Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cromo Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Mercurio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Molibdénio SollGvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Niquel Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Prata Solluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Selénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Zinco Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,018
PM-04

Parametros Unidade Resultados Analiticos
Arsénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Bario Soluvel ou Dissolvido mg/L 0,177
Boro Sollivel ou Dissolvido mg/L 0,016
Cadmio Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,005
Chumbo Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobalto Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cobre Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Cromo Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Mercurio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Molibdénio Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Niquel Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Prata Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Selénio Soltvel ou Dissolvido mg/L < 0,010
Zinco Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010

Os resultados analiticos dos parametros inorganicos para a matriz agua subterranea
frente aos Valores de Intervencdo CETESB (2014) ndo revelaram alteracdo na

qualidade da agua subterrdnea rasa.
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Tabela 4.9 - Resultados analiticos de agua subterranea para os parametros

organicos
PM-01
Parametros Unidade Resultados Analiticos
Benzeno ug/L < 5,000
Estireno ug/L < 5,000
Etilbenzeno ug/L < 5,000
Tolueno ug/L < 5,000
Xilenos ug/L < 5,000
(Mono)Clorobenzeno ug/L < 5,000
1,2-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,3-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,4-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,1-Dicloroetano ug/L < 5,000
1,2-Dicloroetano ug/L < 5,000
1,1,1-Tricloroetano ug/L 6,000
Cloreto de Vinila ug/L <0,5
1,1-Dicloroeteno ug/L < 5,000
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L < 5,000
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L < 5,000
Tricloroeteno ug/L < 5,000
Tetracloroeteno ug/L < 5,000
Diclorometano ug/L < 5,000
Cloroférmio ug/L < 5,000
Tetracloreto de Carbono ug/L <2
TPH GRO (C8 - C10) mg/L < 0,0002
TPH DRO (C10 - C40) mg/L < 0,0002
TPH ORO (C20 - C40) mg/L < 0,0002
TPH Finger Print Total mg/L < 0,0002
PM-02
Parametros Unidade Resultados Analiticos
Benzeno ug/L < 5,000
Estireno ug/L < 5,000
Etilbenzeno ug/L < 5,000
Tolueno ug/L < 5,000
Xilenos ug/L < 5,000
(Mono)Clorobenzeno ug/L < 5,000
1,2-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,3-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,4-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,1-Dicloroetano ug/L < 5,000
1,2-Dicloroetano ug/L < 5,000
1,1,1-Tricloroetano ug/L < 5,000
Cloreto de Vinila ug/L <0,5
1,1-Dicloroeteno ug/L < 5,000
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L < 5,000
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L < 5,000
Tricloroeteno ug/L < 5,000
Tetracloroeteno ug/L < 5,000
Diclorometano ug/L < 5,000
Cloroférmio ug/L < 5,000
Tetracloreto de Carbono ug/L <2
TPH GRO (C8 - C10) mg/L < 0,0002
TPH DRO (C10 - C40) mg/L < 0,0002
TPH ORO (C20 - C40) mg/L < 0,0002
TPH Finger Print Total mg/L < 0,0002
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PM-03

Parametros Unidade Resultados Analiticos
Benzeno ug/L < 5,000
Estireno ug/L < 5,000
Etilbenzeno ug/L < 5,000
Tolueno ug/L < 5,000
Xilenos ug/L < 5,000
(Mono)Clorobenzeno ug/L < 5,000
1,2-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,3-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,4-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,1-Dicloroetano ug/L < 5,000
1,2-Dicloroetano ug/L < 5,000
1,1,1-Tricloroetano ug/L 7,000
Cloreto de Vinila ug/L <0,5
1,1-Dicloroeteno ug/L < 5,000
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L < 5,000
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L < 5,000
Tricloroeteno ug/L < 5,000
Tetracloroeteno ug/L < 5,000
Diclorometano ug/L < 5,000
Cloroférmio ug/L < 5,000
Tetracloreto de Carbono ug/L <?2

TPH GRO (C8 - C10) mg/L < 0,0002
TPH DRO (C10 - C40) mg/L < 0,0002
TPH ORO (C20 - C40) mg/L < 0,0002
TPH Finger Print Total mg/L < 0,0002
PM-04

Parametros Unidade Resultados Analiticos
Benzeno ug/L < 5,000
Estireno ug/L < 5,000
Etilbenzeno ug/L < 5,000
Tolueno ug/L < 5,000
Xilenos ug/L < 5,000
(Mono)Clorobenzeno ug/L < 5,000
1,2-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,3-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,4-Diclorobenzeno ug/L < 5,000
1,1-Dicloroetano ug/L < 5,000
1,2-Dicloroetano ug/L < 5,000
1,1,1-Tricloroetano ug/L 7,000
Cloreto de Vinila ug/L <0,5
1,1-Dicloroeteno ug/L < 5,000
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L < 5,000
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L < 5,000
Tricloroeteno ug/L < 5,000
Tetracloroeteno ug/L < 5,000
Diclorometano ug/L < 5,000
Cloroférmio ug/L < 5,000
Tetracloreto de Carbono ug/L <2

TPH GRO (C8 - C10) mg/L < 0,0002
TPH DRO (C10 - C40) mg/L < 0,0002
TPH ORO (C20 - C40) mg/L < 0,0002
TPH Finger Print Total mg/L < 0,0002

De acordo com os resultados analiticos dos parametros organicos para a matriz agua
subterranea, ndo houve a deteccao de compostos organicos volateis (VOC) ou mesmo
de hidrocarbonetos totais de petrdleo (TPH) nas amostras coletadas.
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4.6.2 Agua superficial

4.6.2.1 Amostragem de agua superficial

Foram coletadas por método direto, 2 (duas) amostras de agua das drenagens que
atravessam a area em estudo. A coleta das amostras foi realizada em 08/10/2014,
pela equipe técnica da A&D Ambiental, de acordo com os procedimentos integrantes
do escopo acreditado segundo a ISO 17.025 - INMETRO, e em consonancia com a
metodologia do “Guia Nacional de Coleta e Preservacdao de Amostras - Cetesb/2011,
no “STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" -
21Th Edition - 1998.

Desta forma, as amostras de agua superficial foram analisadas para os parametros
contidos na Resolugdo CONAMA 357/05 - Artigos 14 e 15.

4.6.2.2 Resultados analiticos das amostras de agua superficial

De acordo com os resultados analiticos obtidos, pode-se concluir que ndo ha impactos
ambientais significativos nos corpos hidricos superficiais da area de interesse, sendo
essas contribuicdes relacionadas aos despejos de esgoto gerado pelas comunidades
lindeiras ao empreendimento rodoviario.

Considerando que o Decreto Estadual 10.755, de 22 de novembro de 1997, que
estabelece o enquadramento de corpos de agua receptores no Estado de Sao Paulo, as
Bacias da regido de estudo sdao consideradas como Classe 2. Todavia, a Resolucdo
Federal CONAMA 357 de 17 de marco de 2005, no seu Artigo 4, estabelece que o
receptor que tem uso para abastecimento doméstico apds tratamento convencional,
irrigacdo de culturas arboreas e dessedentacdo de animais apresenta Classificagdo
Classe 3, como a norma Federal, para este caso é mais restritiva que a Estadual,
pode-se considerar para fins deste estudo, Classe 3 aos corregos e drenagens
existentes na area de estudo. Entretanto, € importante destacar que, segundo o
Comité das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai, o Cdrrego
Picarrdo, no Municipio de Campinas, é Classe 4.

Ressalta-se que todos os cursos d’agua na regido de interesse estdo inseridos na bacia
do Rio Capivari e apenas trés cursos d’ agua confluem ao Rio Capivari-Mirim, antes de
desaguar no Rio Capivari.
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Os laudos analiticos laboratoriais referentes as amostras de agua superficial sdo
apresentados no Anexo V e na Tabela 4.10 a seguir sdo consolidados os resultados
analiticos para os compostos metalicos e organicos, respectivamente, comparando-os
com os padrdes da Resolugao CONAMA 357.

Tabela 4.10 - Resultados analiticos de agua superficial segundo CONAMA 357

AS-01
Parametros Unidade Resultados CONAMA 357 Art.15 - VMP
Analiticos
Aluminio Soltvel ou Dissolvido mg/L 0,029 0,1
Antimonio mg/L < 0,001 0,005
Arsénio mg/L < 0,001 0,01
Bario mg/L 0,147 0,7
Berilio mg/L < 0,010 0,04
Boro mg/L 0,114 0,5
Cadmio mg/L < 0,005 0,001
Chumbo mg/L < 0,010 0,01
Cloreto mg/L 10,22 250
Cloro Total ou Cloro Residual Total mg/L <0,1 0,01
Cobalto mg/L < 0,010 0,05
Cobre Soluvel ou Dissolvido mg/L < 0,010 0,009
Cor Verdadeira Pt/Co 67 75
Cromo Total mg/L < 0,010 0,05
DBO mg/L 3 5
Ferro Soluvel ou Dissolvido mg/L 1,225 0,3
Fluoreto mg/L < 0,40 1,4
Fosforo Total (Ambiente Léntico) mg/L < 0,040 0,030
Fosforo Total (Ambiente Intermediario) mg/L < 0,040 0,050
Fosforo Total (Ambiente Lético) mg/L < 0,040 0,1
Litio mg/L < 0,010 2,5
Manganés mg/L 0,203 0,1
Mercurio mg/L < 0,001 0,0002
Niquel mg/L < 0,010 0,025
Nitrato mg/L <1,0 10,0
Nitrito mg/L < 0,020 1,0
Nitrogénio Amoniacal Total (pH <= 7,5) mg/L <1,0 3,7
Oleos e Graxas mg/L Ausente Virtualmente Ausentes
Oxigénio Dissolvido mg/L 5,0 > 5
pH NA 6,6 6,0a9,0
Prata mg/L < 0,010 0,01
Selénio mg/L < 0,001 0,01
Sulfato mg/L < 0,20 250
Turbidez NTU 15,45 100
Uranio mg/L < 0,010 0,02
Vanadio mg/L < 0,010 0,1
Zinco mg/L 0,035 0,18
Cliente: Documento N°. | Projeto: Folha:
GEOTEC DOC 01 PRJ140902 GEOTEC_Carac hidro 40 /| 76
GEOTEC Cons Ambiental Ltda Titulo: Ver.
Avaliagdo hidrogeoldgica 02

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP
marcelinoeassociados@gmail.com




9

MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

AS-02
Parametros Unidade Resultados CONAMA 357 Art.15 - VMP
Analiticos
Aluminio Soltvel ou Dissolvido mg/L 0,024 0,1
Antimonio mg/L < 0,001 0,005
Arsénio mg/L < 0,001 0,01
Bario mg/L 0,194 0,7
Berilio mg/L < 0,010 0,04
Boro mg/L 0,036 0,5
Cadmio mg/L < 0,005 0,001
Chumbo mg/L < 0,010 0,01
Cloreto mg/L 4,90 250
Cloro Total ou Cloro Residual Total mg/L <0,1 0,01
Cobalto mg/L < 0,010 0,05
Cobre Sollvel ou Dissolvido mg/L < 0,010 0,009
Cor Verdadeira Pt/Co 28 75
Cromo Total mg/L < 0,010 0,05
DBO mg/L 3 5
Ferro Sollivel ou Dissolvido mg/L 0,472 0,3
Fluoreto mg/L < 0,40 1,4
Fosforo Total (Ambiente Léntico) mg/L < 0,040 0,030
Fosforo Total (Ambiente Intermediario) mg/L < 0,040 0,050
Fosforo Total (Ambiente Lético) mg/L < 0,040 0,1
Litio mg/L < 0,010 2,5
Manganés mg/L 0,172 0,1
Mercurio mg/L < 0,001 0,0002
Niquel mg/L < 0,010 0,025
Nitrato mg/L <1,0 10,0
Nitrito mg/L < 0,020 1,0
Nitrogénio Amoniacal Total (pH <= 7,5) mg/L <1,0 3,7
Oleos e Graxas mg/L Ausente Virtualmente Ausentes
Oxigénio Dissolvido mg/L 51 >5
pH NA 6,0 6,0a9,0
Prata mg/L < 0,010 0,01
Selénio mg/L < 0,001 0,01
Sulfato mg/L < 0,20 250
Turbidez NTU 6,5 100
Uranio mg/L < 0,010 0,02
Vanadio mg/L < 0,010 0,1
Zinco mg/L 0,028 0,18

4.6.3 Consideracao sobre as concentracoes de metais na agua
subterranea

A lixiviacdo e mobilidade de metais pesados no solo sdo dependentes dos processos
bioquimicos (adsorcgédo e dissolugdo), sendo afetadas pelo pH, forca iGnica, composicdo
da solucdo do solo, teor e tipo de argila e conteido de matéria organica entre outros
fatores.

Os metais pesados acumulam-se no solo de varias formas: solUveis em &agua,
associados a carbonatos e d6xidos, ligados as fracGes orgéanicas e residuais.
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Os processos de adsorcao e dessorcao tém papel importante na mobilidade e lixiviagao
dos metais pesados para as aguas superficiais e subterréaneas, sendo estes processos
influenciados pelas propriedades do solo, pH e composicao da solugao do solo. De uma
forma em geral o pH dos solos aumenta com a profundidade, a medida que se
distancia dos processos pedogenéticos de ocorréncia predominante nos estratos mais
superficiais.

fons metdlicos catiénicos (Cu*?, zn*?, Mn*?, Fe*?, Cr*?, Co*™?, Pb*?, e Cd*?)
apresentam maior mobilidade em ambiente acido (baixo pH), principalmente em solos
de elevado grau de intemperizagdo, em especial os oxi-hidréxidos de Fe e Al.

Entretanto, solos bastantes intemperizados, como é o caso dos solos das regibes
tropicais, onde predomina mineralogia oxidica (principalmente Fe, Al e Mn) e
caulinitica na fracdo argila, apresentam grande potencial de adsorcdo de ions
metalicos. Outro aspecto importante na mobilidade dos metais pesados é o grau de
cristalinidade dos o6xidos, pois 6xidos menos cristalizados tém maior potencial de
adsorcao dos metais.

Os argilominerais se modificam durante os processos de intemperismo favorecendo o
surgimento de cargas negativas ou positivas responsaveis pela adsorgcdo e dessorgao
dos metais. Assim, uma das caracteristicas importantes destes fenémenos é ser
reversivel, controlada pela difusdo idonica, estequiometria, raio idnico hidratado, entre
outros.

Portanto, de uma forma geral, as condicdes de acidez favorecem o potencial de
lixiviagdo dos compostos metalicos, em especial nos estratos do solo com textura
grosseira e baixa capacidade de adsorcao (menor concentracdo de agilominerais). A
mobilidade dos metais ndo depende apenas da concentracdo total, mas também das
propriedades do solo, propriedades do metal e fatores ambientais.

O estado de oxidacdo e redugdo (potencial redox - Eh) varia no solo e é influenciado
pelo teor de carbono, nitrogénio, oxigénio, enxofre, manganés e ferro, influenciado,
também, pelos metais pesados As, Ag, Co, Cr, Hg e Pb.

Assim, o Eh, em conjunto com o pH, sdo parametros criticos do comportamento dos
poluentes metalicos no ambiente, sendo os principais fatores que afetam a quimica
destes no solo e sua adsorcdo por organismos.

Cabe destacar que o Aluminio, Ferro e Manganés sao elementos que ocorrem de forma
natural difusa no solo e nas aguas subterraneas dos sistemas aquiferos rasos no
Estado de Sao Paulo, proveniente da mobilizacao/concentracao e dissolugao dos
minerais constituintes da rocha. A ocorréncia de rochas basica (diabdsio) na regido
favorecem a ocorrem destes elementos no solo e agua subterranea. Tubulagbes de
ferro e/ou estruturas metdlicas enterradas podem favorecer a proliferacdo de ferro
bactérias que podem favorecer o aumento deste elemento na area.
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Solugbes acidas infiltradas, inicialmente ricas em metais, podem promover, ainda, a
oxidagdao de minerais constituintes do solo e a lixiviagao destes. Assim, os metais vao
sendo incrementados nas solugdes descendentes, processo este que ocorre na zona de
oxidacao ndo saturada até o nivel do lencol freatico, ou, é claro, até uma profundidade
na qual o potencial de oxidacdo seja suficientemente alto para viabilizar o processo.

Os principais fatores que afetam o comportamento desses elementos em subsuperficie
sao apontados na Tabela 4.11.

Tabela 4.11 - Principais fatores influentes no comportamento dos metais

Comportamento Fatores Restritivos Fatores Favoraveis
Mobilidade em sub- baixa pluviometria elevada pluviometria
superficie pH neutro a basico pH acido

baixa solubilidade em agua elevada solubilidade em agua

baixa permeabilidade do solo alta permeabilidade do solo
Adsorgao pelo solo > % de argilas no solo < % de argilas no solo

> % de 6xidos de Fe e Mn < % de 6xidos de Fe e Mn

> % de matéria organica < % de matéria organica

Portanto, os metais de uma maneira geral, possuem mobilidade baixa nas condicdes
encontradas na area, isto €, baixa permeabilidade e alto teor de argila nos
sedimentos, sofrendo atenuacdes devido a adsorcdo pelo solo bem como por
processos fisicos como a dispersao e diluigao.

De forma geral, porém, o transporte de elementos na agua subterranea (solutos) é
afetado por dois mecanismos basicos: a difusdo e a advecgdo.

A difusdo é o processo pelo qual as espécies dissolvidas, iGnicas ou moleculares
movem-se na solucdo, de regides de maior concentracdo para as de menor
concentragdo (atividade quimica).

A adveccao, por sua vez, pode ser entendida simplificadamente como o processo pelo
qual a 4gua, em movimento, carreia solutos dissolvidos.

Em adicdo a estes mecanismos, contribuem também para o transporte de solutos os
fen6menos de dispersdo e de atenuagdo ou retardo e que fazem com que este
transporte ocorra a taxas diferentes daquelas previstas apenas pela advecgao/difusao.

A ocorréncia do Aluminio, Ferro e Manganés acima do padrdo de referéncia da
CETESB, de forma pontual, é considerada como de origem natural, associados a
litologia predominante na regiao.
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4.7 POTENCIAL DE ALTERACAO DE QUALIDADE DO SISTEMA
HIDROGEOLOGICO

Sabe-se que a execugao das obras de implantacdo de rodovias pressupde uma série
de atividades de escavacao e movimentacao de solos, as quais demandam avaliacdo
pretérita das areas de influéncia do empreendimento, com o objetivo de identificar a
presenca de areas contaminadas ou com potencial de contaminacdo que possam
implicar em riscos ambientais, principalmente no que tange a qualidade do sistema
hidrogeoldgico.

Tais alteracdes ambientais poderao ocorrer em razao de algumas das diversas
atividades impactantes executadas na fase de obras, como por exemplo: implantacao
e operacdo dos canteiros de obras e outras instalagdes administrativas e industriais;
transporte de materiais; pavimentacdo; e desativacdo de instalagbes provisorias.

Além disso, o uso de veiculos e a operagao de outros equipamentos nas obras podem
gerar vazamentos acidentais de combustiveis e/ou Oleos lubrificantes e vir a
contaminar as aguas superficiais e/ou o solo onde for derramado, caso ndo sejam
adotadas técnicas de contengdo adequadas ou executadas agOes corretivas imediatas
€ em casos mais graves, esta contaminagao pode alcancgar a dgua subterranea.

Destaca-se que para a mitigacdo do potencial de impacto ambiental foi concebido o
Programa de Gerenciamento de Risco e Plano de Acdo Emergencial para Fase de
Obras, que contempla, entre outros: os procedimentos para confinamento de
vazamentos; a remocao de eventuais solos contaminados; a execugao de instrucdes
de controle ambiental nas areas de armazenamento de combustiveis e o6leos
lubrificantes; e os procedimentos de contingéncia para vazamentos de produtos
perigosos.

Quanto ao uso da rodovia, os principais impactos ambientais potenciais associados a
operacao do Trecho II do Prolongamento da Rodovia José Roberto de Magalhdes
Teixeira (SP-083), sdo os acidentes com caminhdes transportando produtos perigosos
e que porventura derramem estes produtos nocivos ao meio ambiente nas drenagens
existentes na area de influéncia direta da rodovia, além da emissdo de particulados
provenientes dos escapamentos dos veiculos automotores que circularem na rodovia.
Este particulado pode ser depositado ao longo da rodovia ou no solo das faixas verdes,
podendo ser carreados para os corpos hidricos de superficie e sedimentados em zonas
a jusante da rodovia.

Especial atencdo deve ser dada ao Plano de Atendimento de Emergéncia Ambiental em
relacdo a ocorréncia de acidentes com cargas perigosas proximos a captacdao de agua
subterranea de Indaiatuba, ou em setores préximos a este. O plano de emergéncia
deve garantir a rapida remocdo de dos produtos perigosos vazados ou derramados, de
forma que evite que os mesmos infiltrem no subsolo e venha a impacta a agua
subterranea na area, prejudicando a qualidade da agua explotada pelo poco de
abastecimento.
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4.7.1 Potencial de alteracao da qualidade da agua superficial

Segundo consta, a maioria dos cursos d’agua presentes na area de influéncia direta
(AID) da SP-083 sao de 12 ou 22 ordem, de acordo com a classificacdo de Horton,
uma vez que grande extensdo do empreendimento estara locada junto as linhas de
cumeada (com auséncia ou poucas ramificagdes dos cursos d’agua), exceto o Rio
Capivari-Mirim, que recebe os afluentes da bacia e que sera interceptado pelo
empreendimento, por meio de obras de arte.

Quanto ao potencial de alteracdo da qualidade ambiental da area de interesse, a AID
da SP-083 é ocupada principalmente por propriedades rurais, cujas principais
atividades sdo o cultivo agricola de frutas e a pecuaria, realizadas em extensas
porcdes de terra. Por isso, as Areas de Preservacdo Permanente (APP) dos cursos
d’agua e nascentes da regido encontram-se degradadas, e seus fragmentos florestais
guando existentes sao inferiores ao definido no “Cédigo Florestal”.

Pode-se elencar que os potenciais impactos nos recursos hidricos superficiais
relacionados a implantacdo do empreendimento decorrem das obras de arte passantes
sobre o Rio Capivari-Mirim e seus tributarios, da canalizacdo de corpos hidricos e ao
carreamento de sedimentos para os cursos d’‘agua, macicamente quando da
movimentacdo de terra, com especial atencao ao local de captacdo do Rio Capivari-
Mirim.

Este potencial impacto, também se relaciona a: reducdo do tempo de concentragdo e
alteracdo das areas das bacias de contribuicdo de algumas drenagens naturais,
proveniente do sistema de drenagem do empreendimento; desestabilizacdes de
margens e/ou aumento de inundacbes em corpos d’agua naturais; aumento dos niveis
de turbidez nos cursos d’agua do entorno; e interferéncias na captagao superficial de
agua para abastecimento publico.

Portanto, pode-se afirmar que as caracteristicas do tipo de uso e ocupagdo do solo
presente na AID do empreendimento rodoviario, em conjunto com a degradacgdo das
APP facilitam a ocorréncia de alteragbes da qualidade ambiental, principalmente a
ocorréncia de processos erosivos e assoreamento dos recursos hidricos de superficie,
bem como a presenca de carga orgéanica, compostos nitrogenados e potencialmente
agrotoxicos nas aguas superficiais.
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4.7.2 Potencial de alteracao da qualidade da agua subterranea

A area de interesse estd inserida na unidade pré-cambriana do Sistema Aquifero
Cristalino, o qual, na regidao de Campinas, ocorre como manta de alteracdao com
porosidade primaria com comportamento de aquifero livre, sugerindo atencdo na
protecdo de sua qualidade, principalmente nos fundos dos vales, durante a
implantagdo do Trecho II da rodovia.

Quanto aos potenciais impactos nas aguas subterrdneas, estes podem se relacionar a:
possibilidade de rebaixamento localizado no nivel freatico durante a construgdo, que
poderia ocorrer em algumas porcoes da area diretamente afetada pela rodovia,
principalmente onde os solos serdo corrigidos ou substituidos, e em areas de corte.
Ressalta-se que mesmo nessas areas, a ocorréncia desse impacto dependera da
espessura das coberturas sobre os materiais rochosos e consequentemente da
profundidade do freatico.

Destaca-se que ndo sao previstos cortes em profundidade do solo, minimizando assim,
os riscos de interceptacdo do freatico (situados a profundidades entre 0,4 e 18,0
metros na area das obras), e consequente impacto no entorno imediato a obra.

Entretanto, as aguas subterraneas estardo sujeitas a riscos de contaminagao durante
a fase de implantacdo em decorréncia de eventuais acidentes com combustiveis ou
outras cargas toxicas, provenientes das atividades de manutencdo e abastecimento de
magquinas e equipamentos.

Para tanto, deve ser observadas e implementadas as acdes de mitigacdo desses
impactos, nos programas apresentados e aprovados no EIA/RIMA:

v PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA).

v' Subprograma de Prevencao e Controle da Erosdo e do Assoreamento.
v PROGRAMA DE MONITORAMENTO.

v Subprograma de Monitoramento de Agua.

E importante destacar que, em consulta ao cadastro de &reas contaminadas e
reabilitadas do Estado de Sao Paulo (CETESB, dezembro de 2013), nao foram
localizadas areas contaminadas nas areas de influéncia direta e diretamente afetadas
pelo Trecho II da rodovia.
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5. AV,ALIAQAO DE IMPACTOS NO SISTEMA HIDROGEOLOGICO NA
AREA DE INFLUENCIA DIRETA

Os seguintes impactos ao meio fisico sdo estimados para o empreendimento, em
funcao da etapa de atividade:

5.1 IMPACTOS ESTIMADOS DURANTE A INSTALAGCAO

Os estudos pertinentes aos recursos hidricos superficiais na area diretamente afetada
(ADA) tiveram enfoque nos cursos d'dgua que serdo interceptados e/ou tém seus
cursos paralelos ao Prolongamento da SP-083 (Trecho II), uma vez que os potenciais
impactos relacionados a implantagdo do empreendimento consistem na alteracdo do
leito do rio (canalizagdo) e ao carreamento de materiais sedimentaveis para os cursos
d’agua, principalmente quando da movimentacgdo de terra.

De modo geral, as intervengdes sobre os sistemas hidrogeoldgicos requerem a adogao
de medidas de controle ambiental durante a execugdo das obras de implantagdo do
Trecho II, principalmente nas atividades realizadas em Areas de Preservacao
Permanente — APP e nas intervengoes diretas junto aos recursos hidricos, de forma a
evitar o carreamento de sedimentos para os cursos d’agua, contaminagdo ou mesmo a
alteracdo em seu regime.

Segundo consta, a realizacdo de atividades de terraplenagem, execucdo de aterros,
escavacao nas secOes em corte e aberturas de novos acessos, assim como a
estabilizacdo de taludes e protecdo de saias de aterro nas areas de apoio,
potencializam o impacto descrito, assim como a intensidade deste impacto é intrinseca
a susceptibilidade natural do meio em que esta inserido, ou seja, a alta suscetibilidade
a erosdo, e média suscetibilidade a movimento de massas, o que eleva o potencial de
desencadeamento de processos de dindmica superficial.

Os processos de dindmica superficial, desencadeados ou intensificados pela
movimentacgdo de terra inerente as atividades necessarias a obra, se iniciam logo apods
a remocdo dos solos superficiais e/ou exposicdo dos materiais geoldgicos, podendo
ocorrer de modo intenso durante todo o periodo que antecede a implantagdo da
drenagem superficial definitiva, da cobertura vegetal e das demais atividades de
recomposicao vegetal.

Além disso, a impermeabilizacdo da base das encostas potencializa a alteracdo da
dinamica das aguas, podendo causar a elevacdo do nivel da agua nos macicos e
ocasionar o desencadeamento de movimentos de massa em encostas.
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Desta forma, entende-se que os impactos relacionados a alteracdo da morfologia dos
terrenos e ao desencadeamento e/ou intensificacdo de processos de dinamica
superficial estdo associados principalmente a fase de implantacdo do empreendimento,
que de modo geral, poderdao ser mitigados com a adequacao dos projetos de
engenharia, e com a implantacdo de medidas de controle de processos de dindamica
superficial, que, se devidamente implementados, deverdo prevenir € minimizar a
intensificacdo/desencadeamento de processos de dindmica superficial durante a
instalagao do empreendimento.

E importante destacar que a eficacia das medidas propostas no &mbito do Programa
de Controle Ambiental de Obras (PCA) esta ligada a fase de planejamento, ou seja, a
adocdo de diretrizes ambientalmente adequadas durante a elaboracdao do Projeto
Executivo do empreendimento.

Nesse sentido, cabe afirmar que os impactos da construcdo de uma rodovia sobre os
recursos hidricos podem ser mitigados pela adocdo de medidas que minimizem e
controlem a mobilizacdo de massas e efluentes, e que promovam a retencao desses
materiais antes que atinjam os corpos d'adgua. Tais acgbes sdo previstas no
Subprograma de Prevencao e Controle da Erosdo e do Assoreamento.

5.2 IMPACTOS ESTIMADOS DURANTE A OPERACAO

O empreendimento representara, para o sistema hidrogeoldgico, um incremento das
areas impermeabilizadas na faixa de dominio da rodovia, principalmente em fungdo da
pavimentagdo parcial das vias em si, mas também devido a construcdo de obras de
arte e da compactacdo do solo pela movimentagdo de maquinas e veiculos. Cita-se
gue um dos principais problemas associados a impermeabilizacdo do solo refere-se a
diminuicdo das areas de infiltragdo, com consequente alteracdo do equilibrio natural
entre escoamento superficial e processos de percolagao da agua no solo.

Todavia, para estes impactos, sdao previstas a construcdo de drenagens de captacao
da agua metedrica proveniente da area impermeabilizada, com estruturas de controle
e atenuacdo da velocidade de escoamento da agua, evitando-se assim, processos
erosivos e possibilitando a infiltracdo destas em outros setores ndo impermeabilizados.

Outro ponto importante a ser considerado associa-se ao aumento do tempo de
concentracdo das bacias hidrograficas interceptadas, uma vez que ird ocorrer o
aumento da velocidade do escoamento superficial, que tem como consequéncia o
aumento dos riscos de inundacdes e de processos erosivos.

Cabe dizer que, apesar de se tratar de um impacto de baixa magnitude devido a
pequena area a ser impermeabilizada em relacdo ao total das bacias hidrograficas
interceptadas, ele é irreversivel, sendo necessaria a adocao de um conjunto de
medidas mitigadoras para eventuais desdobramentos ambientais.
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Igualmente, durante a operagdao do empreendimento, ao longo de toda a rodovia,
poderdao ocorrer impactos associados ao desencadeamento de processos de dindmica
superficial tais como erosdo, assoreamento e movimentagoes de terra.

Entre todos os impactos mencionados, o transporte de produtos quimicos perigosos ou
potencialmente poluidores trard riscos de contaminacdo do solo e das aguas
superficiais e subterraneas nos casos de ocorréncia de acidentes rodoviarios ou de
vazamentos e embora se tratar de impacto de carater localizado, é grande o potencial
de alcancgar distdncias maiores por meio das redes de drenagem, em particular, nos
trechos em que a rodovia se desenvolve sobre pontes e viadutos.

Além disso, essa contaminagdo possui potencial de contaminacdo da agua
subterranea, em fungao da infiltracdo de substéncias em areas de solo exposto, tais
como canteiros centrais e laterais. Assim, é mister que sejam implantadas e mantidas
as agbes previstas no PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS (PCA), em
especial no Subprograma de Monitoramento de Agua, apresentados e aprovados
quando do EIA/RIMA.
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6. CONCLUSAO

As Areas de Influéncia Indireta (AII) definidas para o empreendimento foram: AII do
meio socioeconO6mico, incluindo os municipios de Campinas e Indaiatuba; e a AII dos
meios fisico e bidtico, sendo consideradas as zonas de planejamento do PCJ, enquanto
a Area de Influéncia Direta (AID) e a Area Diretamente Afetada (ADA) foram
definidas, respectivamente como a faixa de 500 metros para cada lado da futura
rodovia e a area que abrange a futura faixa de dominio da Rodovia Miguel Melhado
Campos (SP-324).

Nesse contexto, foram realizados trabalhos para a caracterizacdo hidrogeoldgica e da
qualidade ambiental das areas de influéncia e de acordo com os trabalhos realizados,
pode-se concluir quanto a geologia da regido na qual a area de interesse esta inserida,
gue ocorrem solos de alteragdo da unidade litolégica Varginha-Guaxupé e sedimentos
consolidados do Subgrupo Itararé, na borda da Bacia do Parana. Estas litologias se
relacionam a dois sistemas de aquiferos nitidamente diferenciados pelas suas
caracteristicas geoldgicas: a Unidade Sedimentar denominada de Aquifero Tubardo; e
a Unidade Cristalina (Aquifero Fraturado), formada por rochas pré-cambrianas do
embasamento cristalino.

Assim, com base nos estudos hidrogeoldgicos, pode-se inferir que a média da
condutividade hidraulica para os sedimentos da formacdo € de 1,00E-05 cm/s, o nivel
d’agua nos pogos de monitoramento encontra-se entre 0,3 metros e 18,0 metros,
sendo o aquifero local granular, com direcdo preferencial de fluxo, de sudeste para
noroeste e a velocidade de migragcdo da agua subterrdnea de 1,70 m/ano e
vulnerabilidade moderada a alta, classificada pela metodologia GOD.

Quanto a qualidade da agua subterrdnea, os resultados analiticos dos pardmetros
inorganicos ndo revelaram alteracdo de sua qualidade.

Igualmente, de acordo com os resultados analiticos dos parédmetros organicos para as
amostras de agua subterrdnea coletadas, ndo houve a deteccdo de compostos
organicos volateis (VOC) e de hidrocarbonetos totais de petrdleo (TPH).

Todavia, de acordo com os resultados analiticos obtidos, pode-se concluir que ha raras
anomalias ambientais nas aguas superficiais da area de interesse, podendo estas
serem associadas as atividades antropicas historicas e atuais desenvolvidas na regido,
principalmente no que tange aos despejos de esgoto.
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Contudo, o empreendimento rodoviario situa-se em local favoravel em relacdo aos
potenciais impactos ao sistema hidrogeoldgico, em regido de baixo potencial
hidrogeolégico, de pouca ocorréncia e uso dos recursos hidricos subterraneos, embora
existam pontos de captagdo superficial e subterranea no Rio Capivari-Mirim, proximos
a Area de Influéncia Direta (AID). Contudo, o sistema hidrogeoldgico local apresenta
baixa vulnerabilidade a impactos decorrentes de atividades superficiais, uma vez que
grande parte da ADA do projeto se situa nos topos das colinas onde a profundidade do
aquifero freatico esta abaixo dos 15,0 metros sugerindo assim, uma boa localizacdo do
empreendimento em relacdo aos riscos de impactos ambientais potenciais associados.

No que tange ao potencial de impacto durante a instalagdo do empreendimento, a
realizacao de terraplenagem, supressao de vegetacao, aterros, escavacgdo, aberturas
de novos acessos, assim como a estabilizacdo de taludes e protecao de saias de aterro
nas areas de apoio, representam acgdes que possuem potencial de induzir impactos
indiretos de pouca significdncia no sistema hidrogeoldgico local (agua subterranea),
mas com potencial de alto significancia ao sistema hidroldgico (agua superficial).
Entretanto, tais impactos podem ser controlados e evitados e, assim, para tanto,
devera ser dada atengdo as medidas de controle e mitigagdo dos processos erosivos e
de impermeabilizacdo do terreno, de forma a evitar os processos erosivos e de
assoreamento das drenagens superficiais.

Especial atencdo deve ser dada a regido proxima a captacdo de agua (superficial e
subterranea) de Indaiatuba, de forma a evitar que processos ocasionais de
assoreamento venha a impacta a captacdo de agua no local.

Deve ser considerado que, com a implantacdao do empreendimento, devera ocorrer o
aumento do tempo de concentracdo das bacias hidrograficas interceptadas, uma vez
gue ird ocorrer o aumento da velocidade do escoamento superficial, que tem como
consequéncia o aumento dos riscos de inundacbes e de processos erosivos, sendo este
impacto indireto e permanente.

Entretanto, & previsto, nos programas de controle ambiental do empreendimento,
acoes de captacdo e controle das drenagens, minimizando e evitando tais impactos.

Quando do inicio das obras, deverdo ser implantadas e mantidas as agbes previstas no
PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCA).

Quanto da operacdao do empreendimento (rodovia), a impermeabilizacdo das areas de
rolamento dos veiculos representara um impacto de qualificacdo negativa, direto, local
e permanente na faixa de dominio da rodovia.

Cabe dizer que, apesar de se tratar de um impacto de baixa magnitude devido a
pequena area a ser impermeabilizada em relagdo ao total das bacias hidrograficas
interceptadas, ele é irreversivel, sendo necessaria a adogdo de um conjunto de
medidas mitigadoras para eventuais desdobramentos ambientais.
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Igualmente, durante a operagdao do empreendimento, ao longo de toda a rodovia,
poderao ocorrer impactos associados ao desencadeamento de processos de dinamica
superficial tais como erosdao, assoreamento e movimentacdes de terra. Especial
atencdo deve ser dada ao gerenciamento de acidentes de produtos perigosos
transportados ao longo da rodovia, representando risco de contaminagdo do solo,
agua superficial e subterranea. De forma a minimizar os risco associados ao
transporte de produtos perigosos, devera ser observado e seguida as instrucdes
contidas Programa de Gerenciamento de Riscos para Administradores de Rodovias
para o Transporte de Produtos Perigosos - PGR Rodovias da CETESB /SP (DD
154/2013/C).

O PGR devera dar destaque as agoes de protecdao da captacdo de agua (subterrénea e
superficial) existente proximo ao empreendimento.

Portanto, pode-se concluir que, apesar de serem previstos impactos negativos
potenciais e efetivos no sistema hidrogeoldgico local, de abrangéncia local, de média
baixa magnitude e significancia, estes devem ser minimizados, ou mesmo evitados,
através da adocdo das agoes previstas no Programa de Controle Ambiental associados
ao empreendimento.
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7. RECOMENDACAO

Diante dos resultados obtidos, recomenda-se a adocao de medidas previstas no
Programa de Controle Ambiental da Obra, com a implementacdao e manutencao de
acOes de controle e prevencao ambiental durante a execugdo das atividades de
instalacdo e operacao do empreendimento, de modo a evitar o carreamento de
sedimentos para os cursos d‘agua, contaminagao do sistema hidrogeoldgico ou mesmo
a alteracdo de seu regime hidrico.

Devem ser mantidas, durante o prazo de implantagao e operacao do empreendimento,
as condicdes e metodologias de servicos adequados e em conformidade com as
normas técnicas brasileiras pertinentes, para garantir a preservacao ambiental,
evitando impactos ambientais para todos os servigos sob sua responsabilidade.

De modo a controlar futuros impactos nao previstos, deverdo ser implementados e
mantidos os programas de monitoramento especificados no EIA/RIMA, em especial os
de Prevencdao e Controle da Erosdo e do Assoreamento e de Monitoramento de Agua
da regido diretamente afetada.

Cabe destacar que todas as ocorréncias, de origem natural ou antrdpica, na faixa de
dominio da rodovia, tais como abatimentos, erosdes, escorregamentos, derramamento
de produtos perigosos, que estiverem provocando danos ambientais, deverdo ser
recompostos e/ou eliminados. Recomenda-se, também, a implantacdo de barreiras de
protecdo sanitdaria no entrono dos pontos de captacdo de agua superficial e
subterranea do Rio Capivari-Mirim.

Para atendimento das ocorréncias de acidentes de veiculos que transitardo pela via,
deverd ser seguido o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e seu respectivo
Plano de Acdo Emergencial (PAE) para o transporte de Produtos Perigosos no Sistema
Viario da malha viaria, protocolado no Setor de Atendimento a Emergéncia (CEEQ) da
CETESB, sendo sua aprovacdo publicada no final de 2011, por meio do Oficio
599/11/IE.

Em relagdo a existéncia de um ponto de captacdo de agua superficial e subterranea
proxima a Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento, apesar de situada a
uma distdncia maior que o perimetro de protegdo sanitaria estabelecida pela legislacdo
do Estado de S3o Paulo (10m), recomenda-se que seja projetado e instalado um pogo
de monitoramento de Alerta Antecipado, situado entre a estrada e o poco de captacdo.

O pogo de alerta, a ser projetado com base em um estudo hidrogeoldgico especifico,
deve possibilitar o monitoramento da qualidade da &gua subterranea no local e
identificar possiveis impactos na qualidade da agua subterranea a tempo de
possibilitar a tomada de acdo antes oferecer risca a saude dos consumidores da agua.
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Recomenda-se também, que quando da ocorréncia do estudo, seja efetuada uma
campanha de coleta e andlise da agua subterranea captado pelo pogo produtor, de
forma a estabelecer um padrao de referéncia de qualidade antes do inicio das

atividades de instalagdo e operagdao do empreendimento.

Avaliagdo hidrogeoldgica
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ANEXO I

ART do trabalho
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1. Responséavel Técnico

MARIO DE BRITO MARCELINO

Titulo Profissional:  Gedlogo

Empresa Contratada: MARCELINO ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS EIRELI

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

ART de Obra ou Servico
92221220141389627

RrRNP: 2603901249

Registro: 5060417278-SP
Registro: 1943730-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ:03.063.067/0001-63

Endereco: Rua ESTADO DE ISRAEL N°: 30
Complemento: - ATE 241/242 Bairro: VILA CLEMENTINO
Cidade: Sao Paulo UF: SP CEP: 04022-000
Contrato: Sem ndmero Celebrado em:  25/09/2014 Vinculada & Art n°:
Valor: R$ 45.574,05 Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado
Acéo Institucional:

— 3. Dados da Obra Servigo

Enderego: Avenida SID GUIMARAES LEME Ne:

Complemento:

Cidade: Campinas

Data de Inicio: 08/10/2014
Previsdo de Término: 08/12/2014

Coordenadas Geogréficas:

Bairro: JARDIM FERNANDA

UF: SP

CEP: 13053-600

Finalidade: Ambiental Cadigo:
Proprietario: CPF/CNPJ:
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Consultoria
2 Avaliacéo Estudo Hidrogeolégico  Ambiental 8600000,00 metro quadrado
Desenvolvimento Mapeamento ambiental  Obras civis 8600000,00 metro quadrado
de areas em geral
Elaboracgéo
3 Estudo Qualidade ambiental Poluicéo dos 8600000,00 metro quadrado
Recursos Naturais
Execucéo
9 Coleta de Dados Qualidade ambiental de Aquifero 8600000,00 metro quadrado
Levantamento Mapeamento ambiental  Qualitativa 8600000,00 metro quadrado
de areas em geral
Instalagéao Abertura de Pogos de monitoramento 4,00 unidade
Monitoramento Qualidade da 4gua de Qualitativa 5,00 unidade
aquifero
Monitoramento Qualidade Solos degradados 4,00 unidade
Monitoramento Qualidade da Agua Rios 3,00 unidade
Gerenciamento
10 Projeto Estudo de Impacto Rodoviario 9,00 quildmetro

Ambiental / EIA

quadrado

Apo6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacbes



Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

Caracterizacdo hidrogeol6gica para estudo de impacto ambiental de empreendimento rodoviario, com caracterizacdo hidrogeologica
ambiental regional e local; sondagens de investigagdo geolégica e geotécnicas; coleta de amostras de solo, &gua superficial e
subterranea e quantificagdo de compostos volateis; analises quimicas ambientais de amostras. Avaliacéo de vulnerabilidade de
sistemas aquiiferos, suscetibilidade a impactos ambientais decorrente de atividades, prognésticos de impactos ambientais e
preposicdo de medidas mitigadoras, preventivas e de monitoramento de impacto ambiental.

6. Declaraces

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagGes acima

de de
Local data

MARIO DE BRITO MARCELINO - CPF: 416.636.085-04

GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - CPF/CNPJ: 03.063.067/0001-
63

9. Informagdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Namero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

ot S Py

Valor ART R$ 167,68 Registrada em: 14/10/2014

Valor Pago R$ 167,68

Nosso Numero: 92221220141389627 Verséo do sistema
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ANEXO II

Localizacdo da area
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ANEXO III

Mapa de localizagao das atividades
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ANEXO IV

Perfil litolégico e construtivo das sondagens e pocos de monitoramento
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Argila siltosa, marrom, imida e plastica
Argila organica preta, plastica e umida

areia média grossa com argila na matriz, cinza
com alguma plasticidade e muito Umida

argila cinza, com areia fina a média,
plasticidade rija e muito Umida
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Perfil Construtivo

Revestimento

Bentonita

Filtro

— Pré-Filtro

ORI
e

b o 5

Silte argiloso vermelho com nddulos
organicos fridvel e pouco Umido

Alteragdo de Rocha rosa e amarelo, com
presenca de fragmentos de quartzo, seca
e friavel

Silte amarelo alaranjado com passagens
argilo arenosas e presenca de minerais
marficos, seco e friavel

Silte amarelo alaranjado com passagens
argilo arenosas, Umido com lamelas de
muscovita

Argila marrom plastica Umida

Titulo:

Perfil litolégico das sondagens e construtivo dos pogos de monitoramento

Figura:

Anexo IV

Data:

MARCELINO &
ASSOCIADOS

Cliente:

Novembro/2014
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO V

Cadeias de Custodia (Chain of Custody) e Laudos analiticos

Cliente: Documento N°. | Projeto: Folha:
GEOTEC DOC 01 PRJ140902 GEOTEC_Carac hidro 63 /| 76
GEQTEC Cons Ambiental Ltda Titulo: Ver.
Avaliagdo hidrogeoldgica 02

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP
marcelinoeassociados@gmail.com
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A anclitica 3 L.
< ~7 %7 Cadeia de Custédia / Guia Remessa e
_&.FSQ 213 v\i _ N 06.16
Ident. Projeto: PRJ 140902 (GB0181) - Prolongamento da SP-083 Resp. projeto: Fabio Oliveira Proposts n®
Cliente/ Razdo Social: Marcelino & Associados Tel. / Fax: 11 9 9781-4627 LY 03/1¢]
CPNJ; __m” |E-mail: foliveira@aranadaboettger.com
Endereco: Rua Aureo de Almeida Camarao, 106 Pq Continental.
Coleta realizada por? Cliente ] EP Analitica Analises Requeridas
Responsavel pela coleta: AD Ambiental lass: ,m\ M M w w .m_ m M S M A m m m w
Amostras coletadas em: Campinas/SP _Io_.m“ OfCJH|HAQE]|T]|S|R _n B w NITITI]T
Enviar relatério para (Contato): Fabio Luiz Vieira de Oliveira ¢ B » ﬁ m x i m n_u A_w m M
Empresa: Marcelino & Associados s m w w \_y *1°1°|°
Endereco: Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 Pq Continental Dla]7 18 |19
E-mail: marioc@marcelinoeassociados.com.br w m._ m A
N ldentificagdo RE Data Hora pH | Temp | Cloro| Cloro Cloro |Matriz} Ot ’ !
da amostra Livie | Total | Comb. Frasco|
1]AS-01 1062% 108.10.14 | 12115 A 8 X
2|AS-02 10694 (08.10.14 18:00 A 8 X
3|PM-01 20469%108.10.14 11:45 A 5] IX X X Matriz| Céd.
4{PM-02 v06G£08.1014 | 16:15 A 50 x| x| [x Agua | A
5|PM-03 o (9 +(08.10.14 17:10 A 5 X X X Solo S
6/PM-04 Lo(9d [08.10.14 18:30 A 5] |x X X Sedim.| Sd
7 N, : Alim. | Al
8 ! XAD Xd
9 ! Tenax | Tx
10 !/ Cinza | Cz
11 / Efl. Ef
12 !/ outros | Ou
« |Razdo Social:_Fabio Luiz Vieira de Oliveira IM/IE: CPF: 265.103.508-29
M End. Completo: Avenida Nossa Senhora da Assuncio, 196 - Butants Cep: 05359-000 Tel: 11 .3731-5938
2 [contato Financeiro: Fabio Luiz Vieira de Oliveira e-mail: foliveira@aranadaboetiger.com Fax:
End.para envio NF: o mesmo Cep: 05359-000
Analisar TPH pelo método finger print (TPH-fp)
. Para uso exclusivo da EP Analitica
Entregue por: Ass: Caixa(s): ]
P Data: A Hora: : Checagem Temperatura de Viagem (°C): f )
Recebido por; : Ass_ o —— Para uso exclusivo do Cliente
Data: & 1401 INR Hora: /4 : B Acompanhado por: Ass:
Data: / / Hora: : Pag: _ de_
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Revisdo 03

FICHA DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Empresa Solicitante: Marcelino& Associados Assessoria e Servigos Técnicos

N2 Processo Comercial: 1408/2014

ID Projeto: PRJ 140902 (GB0181) - Prolongamento da SP-083 N¢ Grupo: 2137/2014
Responsavel pela Coleta: Cliente Data da Coleta: 08/10/2014
Amostra: Liquida Solida Outros
‘ Agua (x) | Efluente( ) Sedimento( ) | Residuo( )
7 Nio
m inspecio r
Ite pek Conforme Conforme
A caixa térmica ou embalagem das-amostras est4 fechada e n3o X
1. Embalagem L. . o
apresenta sinais de violacdo?
Acompanha cadeia de custédia ou oficio com as analises solicitadas e X
2. CoC
dados de coleta?
3. uantidade de . , R . X
E\lmostra A quantidade de amostra ¢ adequada para os parametros requeridos?
As amostras foram coletadas em frascos/recipientes e preservagdo X
4. Coleta k-
adequados a andlise correspondente?
5. Vials No caso de vials, ha presenca de bolhas? X
6. Pogode No caso de amostras Pocos de Monitoramento ha presenca de X
Monitoramento sedimentos?
7. Recipientes Os frascos ou recipientes contendo as amostras est3o integros?
i Os rétulos dos frascos ou recipientes identificam as amostras e estdo
8. Rotulos
de acordo com a COC?
As amostras estdo dentro do prazo para a realizagdo das analises X
9. Prazo s
{holding time)?
A temperatura interna dos coolers respeita o critério de aceitagdo de X
10. Temperatura e | §
Valor medido (°C) 4,1
11. pH O pH das amostras esta conforme?
. . Amostras foram filtradas em campo? { ) sim ( x ) ndo
12. Anahse de MetaIS — S & A — —

( ) Metais Totais ( x ) Metais Dissolvidos

Observagbes:

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO:

Responsavel pelo Recebimentos n\Ara— §

Data: 14/10/2014

| Hora: 16:00

Péagina 2
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Ensalos
NBR ISOMIEC
17025

.C

CRL 0361

RELATORIO DE ENSAIO N° 30695/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1408/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Mario B Marcelino - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PRJ 140902 (GB0181) - Prolongamento da SP-083

Amostrarotulada como: PM-01

Matriz: Agua Bruta

Data da retirada da amostra (coleta): 08/10/2014 11:45:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 29/10/201417:14:11

Data da entradano laboratério: 14/10/2014 16:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio

Benzeno ug/L 5,000 < 5,000 5 16/10/2014 09:00:00
Estireno ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Etilbenzeno ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
Tolueno ug/L 5,000 < 5,000 700 16/10/2014 09:00:00
Xilenos ug/L 5,000 < 5,000 500 16/10/2014 09:00:00
(Mono)Clorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 120 16/10/2014 09:00:00
1,2-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 1000 16/10/2014 09:00:00
1,3-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 16/10/2014 09:00:00
1,4-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
1,1-Dicloroetano ug/L 5,000 < 5,000 53 16/10/2014 09:00:00
1,2-Dicloroetano ug/L 5,000 < 5,000 10 16/10/2014 09:00:00
1,1,1-Tricloroetano ug/L 5,000 6,000 2000 16/10/2014 09:00:00
Cloreto de Vinila ug/L 0,5 <0,5 2 16/10/2014 09:00:00
1,1-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 30 16/10/2014 09:00:00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 50 16/10/2014 09:00:00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 50 16/10/2014 09:00:00
Tricloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Tetracloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 40 16/10/2014 09:00:00
Diclorometano ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Clorof érmio ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
Tetracloreto de Carbono ug/L 2 <2 4 16/10/2014 09:00:00
TPH GRO (C8 - C10) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH DRO (C10- C40) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH ORO (C20 - C40) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH Finger Print Total mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
Terfenil-d14 % 131 15/10/2014 13:00:00
g?s“srgﬁlnig’osomv elou mg/L 0,010 < 0,010 24/10/2014 16:55:27
Sfﬁiglijg Hveto mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:55:27
Bério Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,508 24/10/2014 16:55:27
Boro Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,017 24/10/2014 16:55:27
gids’g:\‘/’i dsc?“"" elou mg/L 0,005 <0,005 24/10/2014 16:55:27
gihsusr;]:\)/? dﬁ"'“" elou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:55:27
gic;bsilt\?igg'”v elou ma/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:55:27

Site: www.epengenharia.com. br

Pagina 1 de 3 - R.E.: n°®30695/2014 1.0
EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA.
Rua Claudino Barbosa, 528 —Macedo — CEP 07113-040 —Guarulhos —SP Tel. (11) 2463-7700 Fax (11) 2463-7711
E-mail: laboratorio@epengenharia.com.br
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VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Cobre Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 < 0,010 24/10/2014 16:55:27
Cromo Solivel ou .
Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:55:27
Mercurio Solav el ou -
Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:55:27
Molibdénio Soltv el ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:55:27
Dissolvido

Niguel Soliiv el ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:55:27
Dissolvido

Prata Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:55:27
Selénio Soliivel ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:55:27
Dissolvido

Zinco Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:55:27

Ensaios de Recuperacéo

30695/2014 - 1. 0 - PM-01

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacdo % Recuperacdo %

Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120

Tolueno-d8 100 ug/L 85 70-130

p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 84 70-130

31479/2014 - 1. 0 -Branco de Anélise VOCFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacio % Recuperacio %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 90 70-130

31480/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacio % Recuperacio %
Tolueno-d8 100 ug/L 98 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 108 70-130

31482/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise VOCMS - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperagao % Recuperacao %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 90 70-130

31483/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCMS - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Paréametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacao % Recuperacao %

Tolueno-d8 100 ug/L 98 70-130

p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 108 70-130

32273/2014 - 1. 0 -Amostra Controle TPHFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacado % Recuperacédo %
Terfenil-d14 800 ug/L 108 50-150
32274/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperagédo % Recuperagédo %
Terfenil-d14 800 ug/L 142 50-150

Limite(s): VALORES ORIENTADORES CETESB - Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA)

Legenda

LQ= Limite de Quantificacao (pode v ariar de acordo com a interferéncia da matriz)

Rua Claudino Barbosa, 528 —Macedo — CEP 07113-040 —Guarulhos —SP Tel. (11) 2463-7700 Fax (11) 2463-7711

Pagina 2 de 3 - R.E.: n°®30695/2014 1.0
EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA.
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ND= Né&o Detectado
NA ou --- = Nao Aplicavel
VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significacao restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia
autorizagao.

Data derealizagdo das anélises
As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservacdo de Amostras da

EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Concluséo

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pelo VALORES ORIENTADORES CETESB -
Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA) podemos observar que, o(s) parametro(s) satisfazem
o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retencéo da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatdrio de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas

Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B

TPH IT 06-07.110 rev.05 EPA Method 8015D
VOC IT 06-07.160 rev.01 EPA Method 8260C
vOoC IT 06-07.160 rev.01 EPA Method 8260C

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo

Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

L5

Edisio Pereira Figueiredo - Geréncia Tecnica - CRQ 04263329 - 4% Regiao

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano
campo indicado a “Chave de Validagdo” (Checksum): 2c7049b4dc055a24c5189647b02de47a

Pagina 3 de 3 - R.E.: n°®30695/2014 1.0
EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA.
Rua Claudino Barbosa, 528 —Macedo — CEP 07113-040 —Guarulhos —SP Tel. (11) 2463-7700 Fax (11) 2463-7711
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RELATORIO DE ENSAIO N° 30696/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1408/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Mario B Marcelino - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PRJ 140902 (GB0181) - Prolongamento da SP-083

Amostra rotulada como: PM-02

Matriz: Agua Bruta

Data da retirada da amostra (coleta): 08/10/2014 16:15:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 29/10/201417:14:45

Data da entradano laboratério: 14/10/2014 16:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio

Benzeno ug/L 5,000 < 5,000 5 16/10/2014 09:00:00
Estireno ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Etilbenzeno ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
Tolueno ug/L 5,000 < 5,000 700 16/10/2014 09:00:00
Xilenos ug/L 5,000 < 5,000 500 16/10/2014 09:00:00
(Mono)Clorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 120 16/10/2014 09:00:00
1,2-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 1000 16/10/2014 09:00:00
1,3-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 16/10/2014 09:00:00
1,4-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
1,1-Dicloroetano ug/L 5,000 < 5,000 53 16/10/2014 09:00:00
1,2-Dicloroetano ug/L 5,000 < 5,000 10 16/10/2014 09:00:00
1,1,1-Tricloroetano ug/L 5,000 < 5,000 2000 16/10/2014 09:00:00
Cloreto de Vinila ug/L 0,5 <0,5 2 16/10/2014 09:00:00
1,1-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 30 16/10/2014 09:00:00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 50 16/10/2014 09:00:00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 50 16/10/2014 09:00:00
Tricloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Tetracloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 40 16/10/2014 09:00:00
Diclorometano ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Clorof érmio ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
Tetracloreto de Carbono ug/L 2 <2 4 16/10/2014 09:00:00
TPH GRO (C8 - C10) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH DRO (C10- C40) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH ORO (C20 - C40) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH Finger Print Total mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
Terfenil-d14 % 128 15/10/2014 13:00:00
g?s“srgﬁlnig’osomv elou mg/L 0,010 < 0,010 24/10/2014 16:57:05
Sfﬁiglijg Hveto mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:57:05
Bério Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,101 24/10/2014 16:57:05
Boro Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,015 24/10/2014 16:57:05
gids’g:\‘/’i dsc?“"" elou mg/L 0,005 <0,005 24/10/2014 16:57:05
gihsusr;]:\)/? dﬁ"'“" elou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:57:05
gic;bsilt\?igg'”v elou ma/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:57:05

Site: www.epengenharia.com. br

Pagina 1 de 3 - R.E.: n°®30696/2014 1.0
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VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Cobre Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 < 0,010 24/10/2014 16:57:05
Cromo Solivel ou .
Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:57:05
Mercurio Solav el ou i
Dissolvido mg/L 0,010 < 0,010 - 24/10/2014 16:57:05
Molibdénio Soltv el ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:57:05
Dissolvido

Niguel Soliiv el ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:57:05
Dissolvido

Prata Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:57:05
Selénio Soliivel ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:57:05
Dissolvido

Zinco Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,041 24/10/2014 16:57:05

Ensaios de Recuperacéo

30696/2014 - 1. 0 - PM-02

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacdo % Recuperacdo %
Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120
Tolueno-d8 100 ug/L 107 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 101 70-130

31479/2014 - 1. 0 -Branco de Anélise VOCFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacio % Recuperacio %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 90 70-130

31480/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacio % Recuperacio %
Tolueno-d8 100 ug/L 98 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 108 70-130

31482/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise VOCMS - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperagao % Recuperacao %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 90 70-130

31483/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCMS - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Paréametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacao % Recuperacao %

Tolueno-d8 100 ug/L 98 70-130

p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 108 70-130

32273/2014 - 1. 0 -Amostra Controle TPHFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacado % Recuperacédo %
Terfenil-d14 800 ug/L 108 50-150
32274/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperagédo % Recuperagédo %
Terfenil-d14 800 ug/L 142 50-150

Limite(s): VALORES ORIENTADORES CETESB - Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA)

Legenda

LQ= Limite de Quantificacao (pode v ariar de acordo com a interferéncia da matriz)
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ND= Né&o Detectado
NA ou --- = Nao Aplicavel
VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significacao restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia
autorizagao.

Data derealizagdo das anélises
As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservacdo de Amostras da

EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Concluséo

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pelo VALORES ORIENTADORES CETESB -
Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA) podemos observar que, o(s) parametro(s) satisfazem
o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retencéo da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatdrio de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas

Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B

TPH IT 06-07.110 rev.05 EPA Method 8015D
VOC IT 06-07.160 rev.01 EPA Method 8260C
vOoC IT 06-07.160 rev.01 EPA Method 8260C

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo

Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

L5

Edisio Pereira Figueiredo - Geréncia Tecnica - CRQ 04263329 - 4% Regiao

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano
campo indicado a “Chave de Validagdo” (Checksum): d4062bad0541c16733e8cfchfe214747
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RELATORIO DE ENSAIO N° 30697/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1408/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Mario B Marcelino - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PRJ 140902 (GB0181) - Prolongamento da SP-083

Amostrarotulada como: PM-03

Matriz: Agua Bruta

Data da retirada da amostra (coleta): 08/10/2014 17:10:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 29/10/201417:15:00

Data da entradano laboratério: 14/10/2014 16:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio

Benzeno ug/L 5,000 < 5,000 5 16/10/2014 09:00:00
Estireno ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Etilbenzeno ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
Tolueno ug/L 5,000 < 5,000 700 16/10/2014 09:00:00
Xilenos ug/L 5,000 < 5,000 500 16/10/2014 09:00:00
(Mono)Clorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 120 16/10/2014 09:00:00
1,2-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 1000 16/10/2014 09:00:00
1,3-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 16/10/2014 09:00:00
1,4-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
1,1-Dicloroetano ug/L 5,000 < 5,000 53 16/10/2014 09:00:00
1,2-Dicloroetano ug/L 5,000 < 5,000 10 16/10/2014 09:00:00
1,1,1-Tricloroetano ug/L 5,000 7,000 2000 16/10/2014 09:00:00
Cloreto de Vinila ug/L 0,5 <0,5 2 16/10/2014 09:00:00
1,1-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 30 16/10/2014 09:00:00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 50 16/10/2014 09:00:00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 50 16/10/2014 09:00:00
Tricloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Tetracloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 40 16/10/2014 09:00:00
Diclorometano ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Clorof érmio ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
Tetracloreto de Carbono ug/L 2 <2 4 16/10/2014 09:00:00
TPH GRO (C8 - C10) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH DRO (C10- C40) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH ORO (C20 - C40) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH Finger Print Total mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
Terfenil-d14 % 128 15/10/2014 13:00:00
g?s“srgﬁlnig’osomv elou mg/L 0,010 < 0,010 24/10/2014 16:59:19
Sfﬁiglijg Hveto mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:59:19
Bério Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,145 24/10/2014 16:59:19
Boro Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,028 24/10/2014 16:59:19
gids’g:\‘/’i dsc?“"" elou mg/L 0,005 <0,005 24/10/2014 16:59:19
gihsusr;]:\)/? dﬁ"'“" elou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:59:19
gic;bsilt\?igg'”v elou ma/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:59:19
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VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Cobre Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 < 0,010 24/10/2014 16:59:19
Cromo Solivel ou ca.
Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:59:19
Mercurio Solav el ou o
Dissolvido mg/L 0,010 < 0,010 - 24/10/2014 16:59:19
Molibdénio Soltv el ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:59:19
Dissolvido

Niguel Soliiv el ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:59:19
Dissolvido

Prata Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:59:19
Selénio Soliivel ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 16:59:19
Dissolvido

Zinco Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,018 24/10/2014 16:59:19

Ensaios de Recuperacéo

30697/2014 - 1. 0 - PM-03

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacdo % Recuperacdo %
Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120
Tolueno-d8 100 ug/L 98 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 95 70-130

31479/2014 - 1. 0 -Branco de Anélise VOCFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacio % Recuperacio %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 90 70-130

31480/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacio % Recuperacio %
Tolueno-d8 100 ug/L 98 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 108 70-130

31482/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise VOCMS - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperagao % Recuperacao %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 90 70-130

31483/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCMS - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Paréametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacao % Recuperacao %

Tolueno-d8 100 ug/L 98 70-130

p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 108 70-130

32273/2014 - 1. 0 -Amostra Controle TPHFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacado % Recuperacédo %
Terfenil-d14 800 ug/L 108 50-150
32274/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperagédo % Recuperagédo %
Terfenil-d14 800 ug/L 142 50-150

Limite(s): VALORES ORIENTADORES CETESB - Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA)

Legenda

LQ= Limite de Quantificacao (pode v ariar de acordo com a interferéncia da matriz)
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ND= Né&o Detectado
NA ou --- = Nao Aplicavel
VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significacao restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia
autorizagao.

Data derealizagdo das anélises
As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservacdo de Amostras da

EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Concluséo

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pelo VALORES ORIENTADORES CETESB -
Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA) podemos observar que, o(s) parametro(s) satisfazem
o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retencéo da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatdrio de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas

Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B

TPH IT 06-07.110 rev.05 EPA Method 8015D
VOC IT 06-07.160 rev.01 EPA Method 8260C
vOoC IT 06-07.160 rev.01 EPA Method 8260C

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo

Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

L5

Edisio Pereira Figueiredo - Geréncia Tecnica - CRQ 04263329 - 4% Regiao

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano
campo indicado a “Chave de Validagdo” (Checksum): 2191d5d06d17b5519eb26527774f254e
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RELATORIO DE ENSAIO N° 30698/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1408/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Mario B Marcelino - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PRJ 140902 (GB0181) - Prolongamento da SP-083

Amostrarotulada como: PM-04

Matriz: Agua Bruta

Data da retirada da amostra (coleta): 08/10/2014 18:30:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 29/10/201417:15:16

Data da entradano laboratério: 14/10/2014 16:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio

Benzeno ug/L 5,000 < 5,000 5 16/10/2014 09:00:00
Estireno ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Etilbenzeno ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
Tolueno ug/L 5,000 < 5,000 700 16/10/2014 09:00:00
Xilenos ug/L 5,000 < 5,000 500 16/10/2014 09:00:00
(Mono)Clorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 120 16/10/2014 09:00:00
1,2-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 1000 16/10/2014 09:00:00
1,3-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 16/10/2014 09:00:00
1,4-Diclorobenzeno ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
1,1-Dicloroetano ug/L 5,000 < 5,000 53 16/10/2014 09:00:00
1,2-Dicloroetano ug/L 5,000 < 5,000 10 16/10/2014 09:00:00
1,1,1-Tricloroetano ug/L 5,000 7,000 2000 16/10/2014 09:00:00
Cloreto de Vinila ug/L 0,5 <0,5 2 16/10/2014 09:00:00
1,1-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 30 16/10/2014 09:00:00
cis-1,2-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 50 16/10/2014 09:00:00
trans-1,2-Dicloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 50 16/10/2014 09:00:00
Tricloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Tetracloroeteno ug/L 5,000 < 5,000 40 16/10/2014 09:00:00
Diclorometano ug/L 5,000 < 5,000 20 16/10/2014 09:00:00
Clorof érmio ug/L 5,000 < 5,000 300 16/10/2014 09:00:00
Tetracloreto de Carbono ug/L 2 <2 4 16/10/2014 09:00:00
TPH GRO (C8 - C10) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH DRO (C10- C40) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH ORO (C20 - C40) mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
TPH Finger Print Total mg/L 0,0002 < 0,0002 15/10/2014 13:00:00
Terfenil-d14 % 148 15/10/2014 13:00:00
g?s“srgﬁlnig’osomv elou mg/L 0,010 < 0,010 24/10/2014 17:01:18
Sfﬁiglijg Hveto mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 17:01:18
Bério Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,177 24/10/2014 17:01:18
Boro Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,016 24/10/2014 17:01:18
gids’g:\‘/’i dsc?“"" elou mg/L 0,005 <0,005 24/10/2014 17:01:18
gihsusr;]:\)/? dﬁ"'“" elou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 17:01:18
gic;bsilt\?igg'”v elou ma/L 0,010 <0,010 24/10/2014 17:01:18
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VOR 045 Agua

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos Subterranea - VMP Data de Ensaio
Cobre Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 < 0,010 24/10/2014 17:01:18
Cromo Solivel ou A
Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 17:01:18
Mercurio Solav el ou .
Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 17:01:18
Molibdénio Soltv el ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 17:01:18
Dissolvido

Niguel Soliiv el ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 17:01:18
Dissolvido

Prata Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 17:01:18
Selénio Soliivel ou mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 17:01:18
Dissolvido

Zinco Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 24/10/2014 17:01:18

Ensaios de Recuperacéo

30698/2014 - 1. 0 - PM-04

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacdo % Recuperacdo %

Ytrio 0,08 mg/L 96 80-120

Tolueno-d8 100 ug/L 110 70-130

p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 105 70-130

31479/2014 - 1. 0 -Branco de Anélise VOCFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacio % Recuperacio %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 90 70-130

31480/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperacio % Recuperacio %
Tolueno-d8 100 ug/L 98 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 108 70-130

31482/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise VOCMS - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Recuperagao % Recuperacao %
Tolueno-d8 100 ug/L 84 70-130
p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 90 70-130

31483/2014 - 1. 0 -Amostra Controle VOCMS - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Paréametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacao % Recuperacao %

Tolueno-d8 100 ug/L 98 70-130

p-Bromofluorobenzeno 100 ug/L 108 70-130

32273/2014 - 1. 0 -Amostra Controle TPHFID - Liquido

Resultado da

Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade ~ ~
Recuperacado % Recuperacédo %
Terfenil-d14 800 ug/L 108 50-150
32274/2014 - 1. 0 -Branco de Andlise TPHFID - Liquido
Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultado~da Faixa Acelta\iel de
Recuperagédo % Recuperagédo %
Terfenil-d14 800 ug/L 142 50-150

Limite(s): VALORES ORIENTADORES CETESB - Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA)

Legenda

LQ= Limite de Quantificacao (pode v ariar de acordo com a interferéncia da matriz)
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ND= Né&o Detectado
NA ou --- = Nao Aplicavel
VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significacao restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia
autorizagao.

Data derealizagdo das anélises
As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservacdo de Amostras da

EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Concluséo

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pelo VALORES ORIENTADORES CETESB -
Decis&o de Diretoria 045/2014/E/C/1, de 20-02-2014 (AGUA SUBTERRANEA) podemos observar que, o(s) parametro(s) satisfazem
o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retencéo da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatdrio de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas

Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B

TPH IT 06-07.110 rev.05 EPA Method 8015D
VOC IT 06-07.160 rev.01 EPA Method 8260C
vOoC IT 06-07.160 rev.01 EPA Method 8260C

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo

Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

L5

Edisio Pereira Figueiredo - Geréncia Tecnica - CRQ 04263329 - 4% Regiao

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano
campo indicado a “Chave de Validagdo” (Checksum): bbfb49daee4e89465d4acd97029aadc3
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RELATORIO DE ENSAIO N° 30688/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1408/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Mario B Marcelino - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PRJ 140902 (GB0181) - Prolongamento da SP-083

Amostra rotulada como: AS-01

Matriz: Agua Bruta

Data da retirada da amostra (coleta): 08/10/2014 12:15:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 29/10/201417:18:15

Data da entradano laboratério: 14/10/2014 16:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

CONAMA 357 Art.15 -

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos VMP Data de Ensaio

’S'i‘;r:;{\','? dio'”" elou ma/L 0,010 0,029 0,1 22/10/2014 12:24:07
Antiménio mg/L 0,001 < 0,001 0,005 22/10/2014 12:24:49
Arsénio mg/L 0,001 < 0,001 0,01 22/10/2014 12:24:49
Bério mg/L 0,010 0,147 0,7 22/10/2014 12:10:55
Berilio mg/L 0,010 <0,010 0,04 22/10/2014 12:10:55
Boro mg/L 0,010 0,114 0,5 22/10/2014 12:10:55
Cédmio mg/L 0,005 < 0,005 0,001 22/10/2014 12:10:55
Chumbo mg/L 0,010 < 0,010 0,01 22/10/2014 12:10:55
Cloreto mg/L 0,20 10,22 250 21/10/2014 10:10:00
gg%ggi’o‘t’; Cloro mg/L 01 <0,1 0,01 14/10/2014 17:00:00
Cobalto mg/L 0,010 < 0,010 0,05 22/10/2014 12:10:55
Cobre Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 0,009 22/10/2014 12:24:07
Cor Verdadeira Pt/Co 1 67 75 15/10/2014 08:00:00
Cromo Total mg/L 0,010 <0,010 0,05 22/10/2014 12:10:55
DBO mg/L 2 3 5 14/10/2014 08:25:00
Ferro Solav el ou Dissolvido mg/L 0,050 1,225 0,3 22/10/2014 12:24:07
Fluoreto mg/L 0,40 <0,40 1,4 20/10/2014 11:10:00
Egﬁ;g[)‘; Total (Ambiente mg/L 0,040 <0,040 0,030 23/10/2014 17:04:43
rncgz:%’;’dTIg:g') (Ambiente mgiL 0,040 <0,040 0,050 23/10/2014 17:04:43
nggg;o Total (Ambiente mg/L 0,040 <0,040 01 23/10/2014 17:04:43
Litio mg/L 0,010 < 0,010 2,5 22/10/2014 12:10:55
Manganés mg/L 0,010 0,203 0,1 22/10/2014 12:10:55
Mercurio mg/L 0,001 < 0,001 0,0002 22/10/2014 12:24:49
Niquel mg/L 0,010 < 0,010 0,025 22/10/2014 12:10:55
Nitrato mg/L 1,0 <1,0 10,0 15/10/2014 10:30:00
Nitrito mg/L 0,020 < 0,020 1,0 15/10/2014 11:30:00
?é)igoffgi"’s)‘\momaca' Total mg/L 1,0 <10 37 17/10/2014 08:25:00
Oleos e Graxas mg/L Ausente Virtualmente Ausentes 29/10/2014 17:06:53
Oxigénio Dissolvido mg/L 0,1 5,0 >5 14/10/2014 16:45:00
pH NA 6,6 6,0a9,0 29/10/2014 17:06:44
Prata mg/L 0,010 < 0,010 0,01 22/10/2014 12:10:55
Selénio mg/L 0,001 < 0,001 0,01 22/10/2014 12:24:49
Sulfato mg/L 0,20 <0,20 250 21/10/2014 10:10:00
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CONAMA 357 Art.15 -

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos VMP Data de Ensaio
Turbidez NTU 0,02 15,45 100 14/10/2014 18:00:00
Uranio mg/L 0,010 < 0,010 0,02 22/10/2014 12:10:55
Vanadio mg/L 0,010 < 0,010 0,1 22/10/2014 12:10:55
Zinco mg/L 0,010 0,035 0,18 22/10/2014 12:10:55
Ensaios de Recuperagéo
30688/2014 - 1. 0 - AS-01
R i L . Resultado da Faixa Aceitavel de
Parametros Quantidade Adicionada Unidade = =
Recuperagédo % Recuperagédo %
Ytrio 0,08 mg/L 95 80-120

31505/2014 - 1. 0 -Branco de Anélise Metais - Liquido

A . . . Resultado da Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade « =
Recuperacdo % Recuperacdo %

Ytrio 0,08 mg/L 99 80-120

31506/2014 - 1. 0 -Amostra Controle Metais - Liquido

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultad0~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Ytrio 0,08 mg/L 91 80-120

Limite(s): RESOLUGAO CONAMA 357 (17/03/05) - Artigo 15 (AGUAS DOCES CLASSE 2)

Legenda
LQ= Limite de Quantificagéo (pode v ariar de acordo com a interf eréncia da matriz)

ND= Né&o Detectado
NA ou --- = N&do Aplicavel
VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significacéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia
autorizagao.

Data derealizagdo das analises

As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservacdo de Amostras da
EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Concluséo
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pela RESOLUGCAO CONAMA 357 (17/03/05)

- Artigo 15 podemos observ ar que, o(s) parametro(s) Ferro SolGv el ou Dissolvido, Manganés nao satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retencé&o da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emisséo do Relatdrio de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas

Oleos e Graxas IT 06-07.193 rev.00 SMEWW 2110
Oxigénio Dissolvido IT 06-07.150 rev.02
Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Turbidez IT 06-07.45 rev.04 SMEWW 2130 B
Sulfeto de Hidrogénio (H2S) SMEWW 4500-SO3 B
Anions IT 06-07.16(A) rev.05 SMEWW 4500-F B e D
Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Pagina 2 de 3 - R.E.: n°®30688/2014 1.0
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Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo
Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

myLIMS Web

IT 06-07.33 rev.04 SMEWW 4500-NO3 E

IT 06-07.125 rev.03 SMEWW 4110 B

IT 06-07.55 rev.05 SMEWW 2120 C

IT 06-07.37 rev.04 SMEWW 4500-NO2 B

IT 06-07.40 rev.06 SMEWW 4500-NH3 B e C
IT 06-07.83 rev.03 SMEWW 3114 C

IT 06-07.70(C) rev.00 SMEWW 4500-CN C

IT 06-07.127 rev.01 SMEWW 4500-Cl G

IT 06-07.150 rev.02 SMEWW 4500-H B

IT 06-07.41(A) rev.06 SMEWW 5210 A

.

Ensaios
NBR ISOMIEC
17025

i

CRL 0361

\

Edisio Pereira Flguelreao —Geréncia Tecnica - CRQ 04263329 - &7 Reglao

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano
campo indicado a “Chave de Validagdo” (Checksum): 54a5c0a66a2370da05f5a00db 162667
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RELATORIO DE ENSAIO N° 30688/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1408/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante: Marcelino Assessoria e Servigos Técnicos EIRELI

. Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 Parque Continental Sao0 Paulo SP - CEP 05.324-
Endereco: 010
Nome do Solicitante: Mario B Marcelino - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PRJ 140902 (GB0181) - Prolongamento da SP-083

Amostra rotulada como: AS-01

Matriz: Agua Bruta Data da retirada da amostra (coleta): 08/10/2014 12:15:00

Coletor: Cliente Data de emissaodo R.E.: 29/10/201417:18:15

Data da entradano laboratério: 14/10/2014 16:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

Parametros Unidade LQ Resultados CONAMA 357 Art.15 - VMP Data de Ensaio
Analiticos

Cianeto Livre mag/L 0,003 < 0,003 0,005 27/10/2014 08:54:43

Sulfeto (H2S Néo P

Dissociado) mg/L 0,002 <0,002 0,002 15/10/2014 14:25:00

Limite(s): RESOLUGAO CONAMA 357 (17/03/05) - Artigo 15 (AGUAS DOCES CLASSE 2)

Legenda

LQ= Limite de Quantifica¢do (pode v ariar de acordo com a interferéncia da matriz)
ND= Né&o Detectado

NA ou ---= N&o Aplicavel

VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significagéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).
Este Relatério de Ensaio sé pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteragdo. Reproducdo parcial somente com prévia

autorizagao.

Data derealizagdo das analises

As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservagédo de Amostras da
EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposi¢do das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Concluséo

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pela RESOLUGCAO CONAMA 357 (17/03/05)
- Artigo 15 podemos observ ar que, o(s) parametro(s) Ferro Soliv el ou Dissolvido, Manganés néo satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retencdo da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatério de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas

Oleos e Graxas IT 06-07.193 rev.00 SMEWW 2110
Oxigénio Dissolvido IT 06-07.150 rev.02

Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Turbidez IT 06-07.45 rev.04 SMEWW 2130 B
Anions IT 06-07.16(A) rev.05 SMEWW 4500-F B e D
Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Anions IT 06-07.33 rev.04 SMEWW 4500-NO3 E

Pagina 1 de 2 - R.E.: n°30688/2014 1.0
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Anions

Cor

Anions

Nitrogénio Amoniacal

Metais

Cianeto

Cloro Livre, Combinado e Total
pH

DBO

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo
Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

myLIMS Web

IT 06-07.125 rev.03
IT 06-07.55 rev.05

IT 06-07.37 rev.04

IT 06-07.40 rev.06

IT 06-07.83 rev.03

IT 06-07.70(C) rev.00
IT 06-07.127 rev.01
IT 06-07.150 rev.02
IT 06-07.41(A) rev.06

SMEWW 4110 B
SMEWW 2120 C
SMEWW 4500-NO2 B
SMEWW 4500-NH3 B e C
SMEWW 3114 C
SMEWW 4500-CN C
SMEWW 4500-Cl G
SMEWW 4500-H B
SMEWW 5210 A

L

Edisio Pereira Figueiredo - Geréncia Técnica - CRQ 04263329 - 42 Regido

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano

campo indicado a “Chave de Validagao” (Checksum): 54a5c0a66a2370d a05f5a00db 162667
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RELATORIO DE ENSAIO N° 30694/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1408/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:

Marcelino Assessoria e Servicos Técnicos EIRELI

Endereco:

Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 - Parque Continental - Sdo Paulo - SP - CEP

05.324-010

Nome do Solicitante:

Mario B Marcelino - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PRJ 140902 (GB0181) - Prolongamento da SP-083

Amostra rotulada como: AS-02

Matriz: Agua Bruta

Data da retirada da amostra (coleta): 08/10/2014 18:00:00

Coletor: Cliente

Data de emissaodo R.E.: 29/10/201417:19:25

Data da entradano laboratério: 14/10/2014 16:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

CONAMA 357 Art.15 -

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos VMP Data de Ensaio

’S'i‘;r:;{\','? dio'”" elou ma/L 0,010 0,024 0,1 22/10/2014 12:26:32
Antiménio mg/L 0,001 < 0,001 0,005 22/10/2014 12:27:05
Arsénio mg/L 0,001 < 0,001 0,01 22/10/2014 12:27:05
Bério mg/L 0,010 0,194 0,7 22/10/2014 12:25:14
Berilio mg/L 0,010 <0,010 0,04 22/10/2014 12:25:14
Boro mg/L 0,010 0,036 0,5 22/10/2014 12:25:14
Cédmio mg/L 0,005 < 0,005 0,001 22/10/2014 12:25:14
Chumbo mg/L 0,010 < 0,010 0,01 22/10/2014 12:25:14
Cloreto mg/L 0,20 4,90 250 21/10/2014 10:10:00
gg%ggi’o‘t’; Cloro mg/L 01 <0,1 0,01 14/10/2014 16:36:00
Cobalto mg/L 0,010 < 0,010 0,05 22/10/2014 12:25:14
Cobre Soluv el ou Dissolvido mg/L 0,010 <0,010 0,009 22/10/2014 12:26:32
Cor Verdadeira Pt/Co 1 28 75 15/10/2014 08:00:00
Cromo Total mg/L 0,010 <0,010 0,05 22/10/2014 12:25:14
DBO mg/L 2 3 5 14/10/2014 08:00:00
Ferro Solav el ou Dissolvido mg/L 0,010 0,472 0,3 22/10/2014 12:26:32
Fluoreto mg/L 0,40 <0,40 1,4 20/10/2014 11:10:00
Egﬁ;g[)‘; Total (Ambiente mg/L 0,040 <0,040 0,030 23/10/2014 17:04:51
rncgz:%’;’dTIg:g') (Ambiente mgiL 0,040 <0,040 0,050 23/10/2014 17:04:51
nggg;o Total (Ambiente mg/L 0,040 <0,040 01 23/10/2014 17:04:51
Litio mg/L 0,010 < 0,010 2,5 22/10/2014 12:25:14
Manganés mg/L 0,010 0,172 0,1 22/10/2014 12:25:14
Mercurio mg/L 0,001 < 0,001 0,0002 22/10/2014 12:27:05
Niquel mg/L 0,010 < 0,010 0,025 22/10/2014 12:25:14
Nitrato mg/L 1,0 <1,0 10,0 15/10/2014 10:30:00
Nitrito mg/L 0,020 < 0,020 1,0 15/10/2014 11:30:00
?é)igoffgi"’s)‘\momaca' Total mg/L 1,0 <10 37 17/10/2014 08:25:00
Oleos e Graxas mg/L Ausente Virtualmente Ausentes 29/10/2014 17:08:41
Oxigénio Dissolvido mg/L 0,1 51 >5 14/10/2014 16:52:00
pH NA 6,0 6,0a9,0 29/10/2014 17:09:08
Prata mg/L 0,010 < 0,010 0,01 22/10/2014 12:25:14
Selénio mg/L 0,001 < 0,001 0,01 22/10/2014 12:27:05
Sulfato mg/L 0,20 <0,20 250 21/10/2014 10:10:00
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CONAMA 357 Art.15 -

Parametros Unidade LQ Resultados Analiticos VMP Data de Ensaio
Turbidez NTU 0,02 6,50 100 14/10/2014 18:00:00
Uranio mg/L 0,010 < 0,010 0,02 22/10/2014 12:25:14
Vanadio mg/L 0,010 < 0,010 0,1 22/10/2014 12:25:14
Zinco mg/L 0,010 0,028 0,18 22/10/2014 12:25:14
Ensaios de Recuperagéo
30694/2014 - 1. 0 - AS-02
R i L . Resultado da Faixa Aceitavel de
Parametros Quantidade Adicionada Unidade = =
Recuperagédo % Recuperagédo %
Ytrio 0,08 mg/L 92 80-120

31505/2014 - 1. 0 -Branco de Anélise Metais - Liquido

A . . . Resultado da Faixa Aceitavel de

Parametros Quantidade Adicionada Unidade « =
Recuperacdo % Recuperacdo %

Ytrio 0,08 mg/L 99 80-120

31506/2014 - 1. 0 -Amostra Controle Metais - Liquido

Parametros Quantidade Adicionada Unidade Resultad0~da Faixa Acelta\iel de
Recuperacdo % Recuperacdo %
Ytrio 0,08 mg/L 91 80-120

Limite(s): RESOLUGAO CONAMA 357 (17/03/05) - Artigo 15 (AGUAS DOCES CLASSE 2)

Legenda
LQ= Limite de Quantificagéo (pode v ariar de acordo com a interf eréncia da matriz)

ND= Né&o Detectado
NA ou --- = N&do Aplicavel
VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significacéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatério de Ensaio s6 pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteracdo. Reproducdo parcial somente com prévia
autorizagao.

Data derealizagdo das analises

As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservacdo de Amostras da
EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposicdo das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Concluséo
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pela RESOLUGCAO CONAMA 357 (17/03/05)

- Artigo 15 podemos observ ar que, o(s) parametro(s) Ferro SolGv el ou Dissolvido, Manganés nao satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retencé&o da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emisséo do Relatdrio de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas

Oleos e Graxas IT 06-07.193 rev.00 SMEWW 2110
Oxigénio Dissolvido IT 06-07.150 rev.02
Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Turbidez IT 06-07.45 rev.04 SMEWW 2130 B
Sulfeto de Hidrogénio (H2S) SMEWW 4500-SO3 B
Anions IT 06-07.16(A) rev.05 SMEWW 4500-F B e D
Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Pagina 2 de 3 - R.E.: n°®30694/2014 1.0
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Anions

Anions

Cor

Anions

Nitrogénio Amoniacal

Metais

Cianeto

Cloro Livre, Combinado e Total
pH

DBO

Signatarios Autorizados
Edisio Pereira Figueiredo
Karina Cibele Oliveira
Roberta Aparecida Rodrigues

myLIMS Web

IT 06-07.33 rev.04 SMEWW 4500-NO3 E

IT 06-07.125 rev.03 SMEWW 4110 B

IT 06-07.55 rev.05 SMEWW 2120 C

IT 06-07.37 rev.04 SMEWW 4500-NO2 B

IT 06-07.40 rev.06 SMEWW 4500-NH3 B e C
IT 06-07.83 rev.03 SMEWW 3114 C

IT 06-07.70(C) rev.00 SMEWW 4500-CN C

IT 06-07.127 rev.01 SMEWW 4500-Cl G

IT 06-07.150 rev.02 SMEWW 4500-H B

IT 06-07.41(A) rev.06 SMEWW 5210 A

.
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Edisio Pereira Flguelreao —Geréncia Tecnica - CRQ 04263329 - &7 Reglao

Para verificacdo da autenticidade deste Relatério de Ensaio acesse o link: http://177.70.99.8/mylimsportal/Login einsirano
campo indicado a “Chave de Validagdo” (Checksum): 327c99d 32be38d20d efc001f65c0b 1ed
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myLIMS Web

RELATORIO DE ENSAIO N° 30694/2014 1.0
Proposta Comercial N° 1408/2014 1

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante: Marcelino Assessoria e Servigos Técnicos EIRELI

. Rua Aureo de Aimeida Camargo,106 Parque Continental Sao0 Paulo SP - CEP 05.324-
Endereco: 010
Nome do Solicitante: Mario B Marcelino - ---

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificacdo do Projeto: PRJ 140902 (GB0181) - Prolongamento da SP-083

Amostra rotulada como: AS-02

Matriz: Agua Bruta Data da retirada da amostra (coleta): 08/10/2014 18:00:00

Coletor: Cliente Data de emissaodo R.E.: 29/10/201417:19:25

Data da entradano laboratério: 14/10/2014 16:00:00

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA

Parametros Unidade LQ Resultados CONAMA 357 Art.15 - VMP Data de Ensaio
Analiticos

Cianeto Livre mag/L 0,003 < 0,003 0,005 27/10/2014 08:55:13

Sulfeto (H2S Néo P

Dissociado) mg/L 0,002 <0,002 0,002 15/10/2014 14:25:00

Limite(s): RESOLUGAO CONAMA 357 (17/03/05) - Artigo 15 (AGUAS DOCES CLASSE 2)

Legenda

LQ= Limite de Quantifica¢do (pode v ariar de acordo com a interferéncia da matriz)
ND= Né&o Detectado

NA ou ---= N&o Aplicavel

VMP= Valor Maximo Permitido

Abrangéncia
O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significagéo restrita e se aplica tdo somente a(s) amostra(s) analisada(s).
Este Relatério de Ensaio sé pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteragdo. Reproducdo parcial somente com prévia

autorizagao.

Data derealizagdo das analises

As andlises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parametro segundo o Guia de Coleta e Preservagédo de Amostras da
EP Analitica, quando todo o tramite analitico, retirada, coleta e andlise é de responsabilidade da EP Analitica. Quando a coleta é de
responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio o cliente é previamente consultado sobre a disposi¢do das amostras e a
continuidade do processo analitico.

Plano de Amostragem
O plano de amostragem é de responsabilidade de quem efetuar aretirada de amostra (coleta).

As opinides e interpretagdes expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Concluséo

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Maximo Permitidos pela RESOLUGCAO CONAMA 357 (17/03/05)
- Artigo 15 podemos observ ar que, o(s) parametro(s) Ferro Soliv el ou Dissolvido, Manganés néo satisfazem o(s) limite(s) permitido(s).

Prazo de Retencdo da(s) amostras(s)
A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 15 dias corridos ap6s a emissdo do Relatério de Ensaio, exceto para a(s)amostra pereciv el(is)

— descarte imediato.

Referéncias Metodolégicas

Oleos e Graxas IT 06-07.193 rev.00 SMEWW 2110
Oxigénio Dissolvido IT 06-07.150 rev.02

Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Turbidez IT 06-07.45 rev.04 SMEWW 2130 B
Anions IT 06-07.16(A) rev.05 SMEWW 4500-F B e D
Metais IT 06-07.04 rev.05 SMEWW 3120 B
Anions IT 06-07.33 rev.04 SMEWW 4500-NO3 E
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Edisio Pereira Figueiredo
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Roberta Aparecida Rodrigues

myLIMS Web

IT 06-07.125 rev.03
IT 06-07.55 rev.05

IT 06-07.37 rev.04

IT 06-07.40 rev.06

IT 06-07.83 rev.03

IT 06-07.70(C) rev.00
IT 06-07.127 rev.01
IT 06-07.150 rev.02
IT 06-07.41(A) rev.06

SMEWW 4110 B
SMEWW 2120 C
SMEWW 4500-NO2 B
SMEWW 4500-NH3 B e C
SMEWW 3114 C
SMEWW 4500-CN C
SMEWW 4500-Cl G
SMEWW 4500-H B
SMEWW 5210 A
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campo indicado a “Chave de Validagao” (Checksum): 327c¢99d 32be38d 20d efc001f65c0b 1ed
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO VI

Area de Influéncia Direta - AID

Cliente: Documento N°. | Projeto: Folha:
GEOTEC DOC 01 PRJ140902 GEOTEC_Carac hidro 64 /| 76
GEQTEC Cons Ambiental Ltda Titulo: Ver.
Avaliagdo hidrogeoldgica 02

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP
marcelinoeassociados@gmail.com
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Fonte: GOOGLE EARTH 2014

Cliente: Data:

) MARCELINO &
Area de Influéncia Direta e tragado do Trecho Il da SP-083 . ASSOCIADOS Novembro/2014




4

MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO VII

Geomorfologia regional

Cliente: Documento N°. | Projeto: Folha:
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO VIII

Mapa Geolégico

Cliente: Documento N°. | Projeto: Folha:
GEOTEC DOC 01 PRJ140902 GEOTEC_Carac hidro 66 76
GEQTEC Cons Ambiental Ltda Titulo: Ver.
Avaliagdo hidrogeoldgica 02
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO IX

Geomorfolo

gia da area

Cliente: Documento N°. | Projeto: Folha:
GEOTEC DOC 01 PRJ140902 GEOTEC_Carac hidro 67 76
GEQTEC Cons Ambiental Ltda Titulo: Ver.
Avaliagdo hidrogeoldgica 02

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO X

Registo fotografico

Cliente: Documento N°. | Projeto: Folha:
GEOTEC DOC 01 PRJ140902 GEOTEC_Carac hidro 68 76
GEQTEC Cons Ambiental Ltda Titulo: Ver.
Avaliagdo hidrogeoldgica 02
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

SP-083.
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Foto 1: Visada para a Rodovia Miguel Melhado Campos a partir da futura intersecao com a

Foto 2: Ponto inicial do Trecho II da SP-083 na interseccdo com a Rodovia dos

Cliente: Documento N°. | Projeto: Folha:
GEOTEC DOC 01 PRJ140902 GEOTEC_Carac hidro 69 76
GEOTEC Cons Ambiental Ltda Titulo: Ver.
02

Avaliagdo hidrogeoldgica

Rua Aureo de Almeida Camargo, 106 CEP05324-010 Pq Continental S&o Paulo / SP
marcelinoeassociados@gmail.com




MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

’ Bandeirantes.

Foto 3: Visada para a Rodovia dos Bandeirantes na AID da SP-083.

Foto 4: Visada do km 87 na Rodovia Miguel Melhado Campos, AID da Rodovia SP-083.
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

S PN - INT -85 “

Foto 5: Visada para sul na Rodovia Lix da Cunha (SP-073), AID do prolongamento da SP-
083.

Foto 6: Aspecto do lago formado na porgao sul da AID do prolongamento da SP-083.
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Foto 7: Detalhe de biotita xisto com foliagdo preservada e quartzito impuro na porcdo
basal da AID da futura rodovia.

Foto 8: Vista da Rodovia Santos Dumont na divisa entre Indaiatuba e Campinas, AIl do
futuro empreendimento rodoviario.
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Foto 10: Visada para ADA do empreendimento, a partir da Estrada Dr. José Bonifacio
Coutinho Nogueira.
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Foto 12: Realizagdo da sondagem S-02 para a instalagdo do pogo PM-02.
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Foto 13: Recuperacdo de solo formado por argila organica durante a sondagem S-03 na
AID do empreendimento junto a drenagem.

Foto 14: Instalacdo do pogo de monitoramento PM-04 as margens do Ribeirdo Capivari-

Mirim.
Cliente: Documento N°. | Projeto: Folha:
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MARCELINO & ASSOCIADOS

HIDROGEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO XI

Mapa potenciométrico
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