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8. SINTESE AMBIENTAL

Considerando as informagOes constantes no capitulo anterior, relativas ao
Diagnostico Ambiental dos meios fisico, bidtico e socioeconémico das trés areas
de influéncia do empreendimento, este capitulo contempla uma sintese das
informacdes que merecem especial atencdao, fundamentais para andlise da

viabilidade ambiental da 22 Etapa de Prolongamento da SP-083.

Tais informacbes foram analisadas, e suas caracteristicas distribuidas ao longo do
tracado proposto, correlacionando as estacas de projeto e a futura referéncia

quilométrica da via.

Para formulacdo desta sintese ambiental, utilizou-se como metodologia a
sobreposicao de mapas ou Overlays (Cremonez, et al, 2014), que consiste na
montagem de uma série de mapas tematicos, sendo que em cada mapa indica-se
uma caracteristica cultural, social e fisica que refletem um impacto. Esses mapas
quando integrados produzem a sintese da situagao ambiental de uma determinada
area geografica, podendo ser elaborados de acordo com o0s conceitos de
vulnerabilidade ou potencial dos recursos ambientais. Nestes mapas, a
intensificacdo das cores é entendida como areas com impactos ambientais mais
intensos. O referido método é de grande utilidade quando se avaliam questdes de
dimensionamento espacial, sendo este indicado para complementar Estudo de

Impacto Ambiental (Carvalho e Lima, 2010).

Assim, com auxilio da sobreposicdo de informacgdes foi possivel determinar trechos
criticos na area de implantacdo do empreendimento, identificando locais que

deverao ser priorizados na execugao dos programas ambientais.

Os itens a seguir estdo divididos em 2 blocos: o primeiro apresenta uma sintese
do diagndstico ambiental (reportado na integra no Capitulo 7), e o segundo bloco

defini os niveis de sensibilidade socioambiental identificados ao longo do tracado.
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8.1. SINTESE DO DIAGNOSTICO AMBIENTAL
8.1.1. Meio Fisico

8.1.1.1. Geotecnia

Visando a caracterizacdo da ADA quanto a existéncia de processos do meio fisico,
foram realizadas vistorias no local, identificando os intervalos de declividade no trecho
pretendido pelo empreendimento. Observou-se principalmente os locais mais
suscetiveis a processos como erosdao e movimentos de massa, bem como as
caracteristicas e os comportamentos impostos aos terrenos no trecho de implantagao

das obras.

Em relacdo a geotecnia e as fragilidades nos trechos do empreendimento que
constituem a ADA, verifica-se que a suscetibilidade a erosdo do trecho varia de alta

a muito alta, conforme apresentado no Quadro 8.1.1.1-1.

Quadro 8.1.1.1-1: Suscetibilidade a Processos Erosivos da ADA.
SUSCETIBILIDADE Area (ha) % DE OCORRENCIA
Alta  suscetibilidade a erosdo nos solos

subsuperficiais. Induzidas por movimentos de terra 31,39 23,99
Mw_to alta susgetlbllldade a erosao por sulcos, 37,91 28,97
ravinas e bogorocas
Alta  suscetibilidade a erosdo nos solos

S . : 6,87 5,25
subsuperficiais. Induzidas por movimentos de terra
Mw_to alta suss:etlbmdade a erosao por sulcos, 21,28 16,26
ravinas e bogoroécas
Alta  suscetibilidade a erosdao nos solos

S . : 10,06 7,68
subsuperficiais. Induzidas por movimentos de terra
Mw_to alta suss:etlbmdade a erosao por sulcos, 23,36 17,85
ravinas e bogoroécas

130,88 100,00

Para anadlise dos trechos de fragilidade do empreendimento, em relagao a geotecnia,
foi considerada a ocorréncia das classes em cada trecho, de modo que cada regido
pudesse ser averiguada separadamente. Dessa forma, no Quadro 8.1.1.1-2,
verifica-se a suscetibilidade a erosdo de cada trecho, variando de alta a muito alta,

conforme apresentado.
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Quadro 8.1.1.1-2: Suscetibilidade a Processos Erosivos da ADA.

Km

18+300 ao 21+200

21+200 ao 22+100

22+100 ao 22+900

22+900 ao 23+500

23+500 ao 25+300

25+300 ao 26+900

Estaca

1310 a 1455

1455 a 1500

1500 a 1540

1540 a 1570

1570 a 1660

1660 a 1738

Geotecnia

Alta suscetibilidade a erosdo nos solos
subsuperficiais. Induzidas por movimentos de

terra

Muito alta suscetibilidade a erosdo por sulcos,
ravinas e bocorocas

Alta suscetibilidade a erosao nos solos
subsuperficiais. Induzidas por movimentos de

terra

Muito alta suscetibilidade a erosdo por sulcos,
ravinas e bocorocas

Alta suscetibilidade a erosao nos solos
subsuperficiais. Induzidas por movimentos de

terra

Muito alta suscetibilidade a erosdo por sulcos,
ravinas e bogorocas

8.1.1.2. Recursos Hidricos Superficiais

As intervencdes sobre os recursos hidricos requerem a adocao de medidas

de

controle ambiental durante a execucdao das atividades de implantacao do

empreendimento,

principalmente nas atividades

realizadas em Areas de

Preservacao Permanente — APP, dreas de Varzea e nas intervengoes diretas junto

aos recursos hidricos, de forma a evitar o carreamento de sedimentos para os

cursos d'agua, contaminacdo ou até mesmo a alteracdo em seu regime hidrico.

O empreendimento devera atravessar 10 cursos d’agua, distribuidos da seguinte

forma:

Quadro 8.1.1.2-1: Relacdo dos recursos hidricos superficiais presentes na ADA do

empreendimento.

Coordenadas UTM

km Estaca Sentido Denominagao = -
19+770 / 194+900( 1379 / 1388 N/S Afluente do Rio Capivari 285.882|7.451.700
21+740 / 21+800| 1481 / 1489 N Afluente I do Rio Capivari Mirim |285.274|7.449.809
214720/ 21+820|1515/1522| S/N | Afluente II do Rio Capivari Mirim | 284.539 | 7.449.404
21+780/ 21+800 |1519 /1520 s Afluente I do Rio Capivart 584,347 | 7.449.493
21+960 / 22+000 | 1531/ 1534 N Afluente v do Rio Capivart | 824,294 | 7.449.242
224600/ 22+680 | 1576 / 1582| S/N | Afluente V do Rio Capivari Mirim | 383.440 | 7.448.802
23+000 / 23+040 | 1605 / 1607| S/N Afluente VI do Rio Capivart | 585 939 | 7.448.827
23+800 / 23+840 | 1660 / 1662| S/N Afluente VI do Rio Capivari | 581 989 7.449.140
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km Estaca Sentido Denominagao = -
244100/ 24+115| 1681/ 1682| S/N Afluente VIIhl,li‘:iomR'o Capivari | 584 447|7.449.189
24+720 / 24+740 | 1725 / 1726 N Afluente IXM‘?ﬁn'i'O Capivari | 580.4437.449.235

Considerando as possibilidades de carreamento de sedimentos e materiais

contaminantes nos corpos hidricos, e a problematica da contaminacdo de

mananciais, foi analisada neste indice a proximidade dos cursos d’agua existentes

na ADA com locais de captacao para abastecimento publico, podendo classifica-los

da seguinte forma:

- cursos d’dgua que interceptam as obras em posicao a montantes de captacao

superficial para abastecimento publico, em até 5 km, e

- demais cursos d’agua, onde nao foi identificada captacdo em até 5 km a jusante.

Quadro 8.1.1.2-2: Classificagdo dos recursos hidricos superficiais presentes na ADA do
empreendimento, em relacdo a sua proximidade com areas de abastecimento publico.

No Nome Estaca Km Sltuag_ao em relageo a
locais de captacao
1 Afluent(_e do_ Rio 1379 / 1388 194770 / 19+860 Com captag‘ao_ a menos de 5
Capivari km a jusante
2 Aflue_nte I d_o_R|o 1481 / 1489 21+700 / 21+860 Sem captagao em até 5 km a
Capivari Mirim jusante
3 Aﬂuer_1te I_I d_o_ Rio 1515 / 1522 224420 / 224520 Com captag‘aq a menos de 5
Capivari Mirim km a jusante
4 Aﬂuen_te I_II ‘_jc? Rio 1519 / 1520 22+460 / 21+500 Com captag‘aq a menos de 5
Capivari Mirim km a jusante
5 Afluen_te I_V qo_ Rio 1531 / 1534 224700 / 224760 Com captaggo_ a menos de 5
Capivari Mirim km a jusante
6 Afluer_1te V d_o_ Rio 1576 / 1582 23+640 / 23+760 Com captaggo_ a menos de 5
Capivari Mirim km a jusante
7 |Afluente VIdoRio | 4605 /1607 | 244200/ 24+240 | COM captagdo a menos de 5
Capivari Mirim km a jusante
g | Afluente VILdo | 4 .0h 1665 | 254300/ 25+340 | COM captagdo a menos de 5
Rio Capivari Mirim km a jusante
g | Afluente VIIIdo | yga1 /1685 | 254720/ 254740 | COM captagdo a menos de 5
Rio Capivari Mirim km a jusante
Afluente IX do Rio Sem captacdo em até 5 km a
10 Capivari Mirim 1725/ 1726 264600 / 26+620 jusante
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8.1.1.3. Relevo

O relevo da regiao de insercao do empreendimento é pouco movimentado, mesmo

em sua porgao nordeste, mais préxima ao Planalto Atlantico.

Conforme o Mapa Geomorfoldgico (IPT, 1981), a AID encontra-se totalmente em
areas de Colinas Médias. De forma geral, essa fisionomia apresenta interfllvios
com area superior a 4 km2, topos aplainados, vertentes com perfis convexos a
retilineos. Drenagem de média a baixa densidade, vales abertos a fechados,
planicies aluviais interiores restritas, presenca eventual de lagoas perenes ou

intermitentes.

Ja Mapa Geomorfoldgico do Estado de Sao Paulo (ROSS, 1997) classifica a AID e
ADA, em sua maior porcdo, na Unidade Morfoestrutural do Cinturdo Orogénico do
Atlantico, sustentado por litologias quase sempre metamérficas associadas a

intrusivas, com elevada densidade de canais de drenagem e vales profundos.

Com base nas informacgoes supracitadas, o tracado do prolongamento foi analisado
guanto a sua localizacdo em relacao a morfologia da area, e as dimensdes de
movimentacao de massa, sendo possivel classificar os trechos de implantacao do
empreendimento em relagao a seu potencial de interferéncia em recursos hidricos,

conforme disposto no Quadro 8.1.1.3-1 disposto a seguir:

Quadro 8.1.1.3-1: Classificagdo dos trechos de implantagdo do empreendimento em
relagdo ao potencial de interferéncia em recursos hidricos.
Trecho o -
Classificacao
Km Estaca
Areas com alteracdes no relevo sem potencial
de interferéncia com cursos d’agua

Areas com alteracdes no relevo com potencial
de interferéncia com cursos d’agua

Areas com alteracdes no relevo sem potencial
de interferéncia com cursos d'agua

Areas com alteracdes no relevo com potencial
de interferéncia com cursos d'agua

Areas com alteracdes no relevo sem potencial
de interferéncia com cursos d'agua

Areas com alteragdes no relevo com potencial
de interferéncia com cursos d'agua

Areas com alteragdes no relevo sem potencial
de interferéncia com cursos d’agua

18+320 ao 19+500 1311-1370

19+500 ao 19+860 1370-1388

19+860 ao 22+260 1388-1508

22+260 ao 22+620 1508-1526

22+620 ao 23+540 1526-1572

23+540 ao 24+340 1572-1612

24+340 ao 25+060 1612-1648
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Trecho .
Classificacao
Km Estaca
Areas com alteracdes no relevo com potencial
25+060 ao 25+600 1648-1675 de interferéncia com cursos d'agua, areas de
varzea e captacao superficial de Indaiatuba

Areas com alteracdes no relevo com potencial
de interferéncia com cursos d'agua

Areas com alteracdes no relevo sem potencial
de interferéncia com cursos d’agua

Areas com alteracdes no relevo com potencial
de interferéncia com cursos d’agua

Areas com alteracdes no relevo sem potencial
de interferéncia com cursos d’agua

25+600 ao 26+040 1675-1697

26+040 ao 26+580 1697-1724

26+580 ao 26+660 1724-1728

26+660 ao 26+869 1728-1738

8.1.2. Meio Biético

8.1.2.1. Cobertura Florestal

De acordo com o mapa de vegetacao gerado através do sistema SINBIOTA (CRIA,
2005), a vegetacao remanescente na AIl apresenta caracteristicas de Floresta
Atlantica, com a presenca de Floresta Ombrofila Densa (FOD) em transicao para o
Cerrado (latu sensu). Esta ultima apresentando algumas vezes caracteristicas
florestais mais fechadas (Cerraddo) e outras com arvores esparsas em trechos

mais abertos de pastagens.

No entanto, vale destacar que em vistorias de campo realizadas na AID e ADA
verificou-se que predominam as caracteristicas de Floresta Estacional
Semidecidual (FES).

De modo geral, muitas das formacodes florestais nativas observadas neste estudo
encontram-se descaracterizadas, degradadas, fragmentadas e/ou isoladas, em

diferentes estagios da regeneracdo.

Assim como na All e AID, na ADA predominam areas de pastagens (75,81 ha).
Somados as areas de campo antropico (15,32 ha), vias de circulacdo (12,30 ha) e
cultivo agricola (6,62 ha), totalizam 110,05 hectares, que corresponde a cerca de
849% de toda a ADA (130,88 ha).

As areas com vegetacao nativa somam 6,78 ha, representando apenas 5,18% de

toda ADA. O Quadro 8.1.2.1-1 que segue apresenta as classes relacionadas a
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cobertura vegetal nativa mapeadas na ADA e suas proporgdes em relacdo a area
total.

Quadro 8.1.2.1-1: Relacdo das areas recobertas por vegetacdo nativa, mapeadas na
ADA do empreendimento.

Area
Classes de Uso
(ha) %
Vegetacdo Pioneira 2,15 1,64
Fragmento Inicial 1,59 1,22
Fragmento Médio 3,04 2,32
Total 6,78 5,18

O quantitativo apresentado encontra-se distribuido na ADA em 12 areas
recobertas por vegetacao nativa, apresentando vegetacao pioneira e

fragmentos florestais em estagios inicial e médio de regeneragao natural.

A distribuicdo dessas areas em relagao ao local de implantacao da rodovia é dada

conforme Quadro 8.1.2.1-2 a seguir:

Quadro 8.1.2.1-2: Distribuicdo das areas recobertas por vegetacao nativa, mapeadas
na ADA do empreendimento.

Km Formacao
194560 ao 20+020 Vegetacdo Pioneira e Fragmento Florestal em Estagio Inicial
23+680 ao 23+760 Fragmento Florestal em Estagio Inicial
23+800 ao 23+980 Vegetacdo Pioneira e Fragmento Florestal em Estagio Inicial

Area de Varzea, Vegetacdo Pioneira e Fragmento Florestal em

25+320 ao 25+360 Estagio Médio

25+400 ao 25+780 Fragmento Florestal em Estagio Médio
25+840 ao 26+140 Fragmento Florestal em Estagio Médio

Sendo assim, conclui-se que o indice de cobertura vegetal nativa remanescente
na ADA é muito reduzido, devido a ocupacdo antrdpica, principalmente pastagem
e cultivo agricola, e ressalta-se que nao foram observados fragmentos florestais

em estagio avancado de regeneracao natural.
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8.1.2.2. Fauna

Os ambientes mais propicios ao abrigo da fauna silvestre na ADA do

empreendimento encontram-se entre as Estacas 1378-1390 e 1678-1686. A seguir

pode ser observada descricao dessas areas:

Estaca 1378-1390: intervalo compreendido entre os futuros quildometros

19+660 e 19+900 do Prolongamento da SP-083, onde ocorre a travessia de
Afluente de segunda ordem do Rio Capivari. O ambiente associado a esta
travessia compreende também um Afluente de primeira ordem do Rio
Capivari, que apds receber o desague do primeiro, corre lindeiro a Mata da
Fazenda Capuavinha Singer (importante remanescente florestal em
processo de tombamento). A regidao apresenta potencial para deslocamento
da fauna, considerando as Areas de Preservacdo Permanente existentes
qgue, apesar de degradadas, ainda possuem resquicios de vegetacao nativa,

possibilitando a funcao de corredor ecoldgico.

Estaca 1678-1686: intervalo compreendido entre os futuros quildometros

25+660 e 25+820 do Prolongamento da SP-083, onde ocorre a travessia de
Afluente do Rio Capivari Mirim (identificado no estudo como Afluente VII).
No local ha ocorréncia de fragmento florestal em estdgio médio de
regeneragao natural. A presenca de remanescentes florestais em estagio
médio, inserido em APP, em ambos os lados da pista a ser implantada
sugere local adequado para orientar travessia de fauna. A proposicao se
completa com a analise do projeto funcional, que indica construcao de OAE

(ponte) para travessia do curso d’agua em questdo.

Deste modo, nas duas areas mencionadas deverdo ser construidas estruturas que

possibilitem a passagem de fauna junto as travessias de drenagem.

Neste momento, os trechos foram considerados relevantes, uma vez que podem

estar sendo utilizados pela fauna, com preferéncia, por conta de suas atuais

caracteristicas, e uma vez que quanto mais bem preservados estiverem, maiores

as chances de recomposigao do local.

Entretanto, considerando a barreira fisica formada pela implantacao da rodovia,

toda a area de implantacdo é considerada impactante a para fauna.
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8.1.2.3. Areas de Preservacdo Permanente — APP e Areas de Vérzea

Na ADA foram constatadas Areas de Preservacao Permanentes (APP) relacionadas
ao item I (a) e III do artigo 4° da Lei Federal n°® 12.651/12 (e suas alteragoes),

ou seja, sao delimitadas faixas de protecao (APP) de:

- 30 (trinta) metros das margens dos cursos d’agua com menos de 10 metros de

largura;
- 30 metros no entorno de reservatoérios artificiais decorrentes de barramento;

Dessa forma, para a execugao do Prolongamento da SP-083 entre a Bandeirantes
e a Santos Dumont, segmento rodovidrio que compreende pouco mais de 8,5
quildmetros, serd necessario intervir em cerca de 7,40 ha de Area de Preservacdo
Permanente (APP), cuja distribuicdo pode ser observada na Quadro 8.1.2.3-1 a

seguir.

Quadro 8.1.2.3-1: Distribuicdo das Areas de Preservacdo Permanente na ADA.

Km Curso d'agua referente a APP
194680 ao 19+960 Afluente I do Rio Capivari
22+380 ao 22+560 Afluente I do Rio Capivari Mirim
22+680 ao 22+800 Afluentes II e III do Rio Capivari Mirim
23+540 ao 23+800 Afluente IV do Rio Capivari Mirim
244200 ao 24+260 Afluente V do Rio Capivari Mirim
25+260 ao 25+360 Area de Véarzea e Afluente VI do Rio Capivari Mirim
254440 ao 25+580 Rio Capivari Mirim
25+700 ao 25+780 Afluente VII do Rio Capivari Mirim
26+580 ao 26+660 Afluente VIII e IX do Rio Capivari Mirim

Tais areas foram consideradas relevantes, visto a fragilidade natural que
apresentam, uma vez que grandes movimentacdes de massa e de substancias

contaminantes nessas areas comprometem a qualidade dos recursos hidricos.

8.1.3.Meio Socioecondomico

8.1.3.1. Atividades Econémicas Afetadas

As condicdes socioecondmicas da ADA foram levantadas através de entrevistas de
campo, foto interpretacdo de imagem aérea recente, e compilacdao de dados dos
setores censitarios (IBGE, 2010).

Prolongamento da Rodovia SP-083 - Fase 2 9
Estudo de Impacto Ambiental - EIA



Rota das
Bandeiras

GEOTEC

Com base nessas informacdes, foi definido o indicador referente as intervencdes
em atividades econ6micas afetadas, sendo analisadas as atividades desenvolvidas
em cada propriedade, e sua dependéncia com o quantitativo de area a ser
desapropriada. Dessa forma foi possivel classificar as propriedades quanto ao grau
de impacto que a desapropriacdao ocasionara em sua atividade, conforme Quadro
8.1.3.1-1 a sequir.

Quadro 8.1.3.1-1: Distribuicdo das Atividades Econ6micas na ADA.

Km Estaca Impacto
18+320 ao 1311 a 1345 Propriedade cuja desapropriagdo ocasionara significativo
19+000 impacto na atividade econ6mica (sitios e chacaras)
194000 ao Grandes propriedades cuja desapropriagdo ndo acarretara
1345 a 1470 prejuizos significativos as atividades econémicas
21+500
(fazendas)
21+500 ao A R
214520 1470 a 1471 Auséncia de indicador
214520 ao Grandes propriedades cuja desapropriagcdo ndo acarretara
1471 a 1482 prejuizos significativos as atividades econémicas
21+740
(fazendas)
21+740 ao A R
214800 1482 a 1485 Auséncia de indicador
21+800 ao Grandes propriedades cuja desapropriagcdo ndo acarretara
1485 a 1579 prejuizos significativos as atividades econdémicas
23+680
(fazendas)
23+680 ao Auséncia de indicador - Propriedade ndo utilizada como
234760 1579 a 1583 fonte de renda
234760 ao Grandes propriedades cuja desapropriagdo ndo acarretara
1583 a 1631 prejuizos significativos as atividades econ6micas
24+720
(fazendas)
244720 ao A -
244740 1631 a 1632 Auséncia de indicador
244740 a0 Grandes propriedades cuja desapropriagdo ndo acarretara
1632 a 1649 prejuizos significativos as atividades econ6micas
254080
(fazendas)
254080 ao A -
26+260 1649 a 1708 Auséncia de indicador
26+260 ao 1708 a 1711 Propriedade cuja desapropriagdo impossibilitara a
264320 continuidade da atividade econémica
26+320 ao A R
264600 1711 a 1725 Auséncia de indicador
264600 ao 1725 a 1738 Propriedade cuja desapropriacao ocasionara significativo
26+869 impacto na atividade econ6mica (sitios e chacaras)
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8.1.3.2 Areas de Vulnerabilidade Social

O empreendimento se sobrepde a seis das doze classes de Vulnerabilidade Social
apresentadas na AID do meio socioeconémico. Os niveis de vulnerabilidade oscilam
de baixos a médios, e algumas areas nao sdo analisadas, conforme Indice Paulista
de Vulnerabilidade Social (IPVS).

As caracteristicas dessas dareas sdo predominantemente rurais, com baixo
adensamento populacional, com excegao do segmento entre as estacas 1649 a
1682, situado na classe urbana de Vulnerabilidade Média. Local que concentra o

maior adensamento populacional da ADA.

O Quadro 8.1.3.2-1 apresenta uma sintese das classes de vulnerabilidade

interceptadas pela rodovia.

Quadro 8.1.3.2-1: Classes de Vulnerabilidade na ADA.

Km Estaca CLASSE TIPO IPVS
18+320 ao 18+320 1311 a 1312 10 RURAL Vulnerabilidade baixa
18+320 ao 19+100 1312 1350 8 RURAL Vulnerabilidade média
194100 ao 21+500 1350 a 1470 10 RURAL Vulnerabilidade baixa
21+500 a0 21+780 1470 a 1484 7 URBANO | Area “5°iﬁgfc'§ada pelo
21+780 ao 24+260 1484 a 1608 10 RURAL Vulnerabilidade baixa
244260 a0 24+700 1608 a 1630 12 RURAL | Area ”5°|,flgf‘c'fesada pelo
24+700 ao 25+080 1630 a 1649 10 RURAL Vulnerabilidade baixa
25+080 ao 25+740 1649 a 1682 4 URBANO Vulnerabilidade média
25+740 ao 26+869 | 1682 a 1738 9 RURAL | Vulnerabilidade muito

baixa

8.1.3.3 Areas de Adensamento Populacional

A area a noroeste do empreendimento é predominantemente urbana, a medida

gue o inverso se observa na direcdao oposta do empreendimento.

A regido a noroeste é composta por bairros com alto adensamento populacional.

Tratam-se dos bairros Sdo Domingos, Palmeiras, Campo Belo, Parque Centenario,
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Jardim Fernanda, entre outros. A principal interligacdo dos bairros e o centro de

Campinas é a Rodovia Miguel Melhado Campos e a Rodovia Santos Dumont.

Para anadlise das areas de adensamento populacional foi observado todo o trecho
de implantacdo do empreendimento, sendo identificada area relevante apenas no
segmento entre as estacas 1649 a 1682, situada na classe n° 4 de vulnerabilidade
média, local que concentra o maior adensamento populacional do

empreendimento.

8.2. NIVEL DE SENSIBILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Para definicao dos trechos com maior sensibilidade socioambiental ao longo do
tracado proposto, foram elencados os indicadores citados no item anterior -
Sintese do Diagndstico Ambiental dos meios fisico, bidtico e socioecondmico, ou

seja, aqueles que apresentaram maior relevancia na area de estudo.

Aos indicadores, foi atribuida graduacao de nivel de sensibilidade, determinada

pelo peso relativo de cada um dos indicadores, sendo:

- peso 3 para alta sensibilidade;

- peso 2 para média sensibilidade, e

- peso 1 para baixa sensibilidade.

Em casos de ndo ocorréncia do indicador foi adotado valor zero (0).

A seguir sdao apresentados no Quadro 8.2-1 os indicadores e respectivos pesos

atribuidos.
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Quadro 8.2-1: Nivel de Sensibilidade Socioambiental.
Componente Nivel de Sensibilidade Socioambiental
Socioambiental Indicador Descricao do Indicador Graduacao do Nivel Peso
Alta = Areas cuja classes de suscetibilidade a erosao sdo Muito Alta e 3
. Classe de suscetibilidade a erosdo identificada Alta.
Geotecnia no local de implantagdo do empreendimento :
P E P Baixa = Areas cuja classe de suscetibilidade a erosdo é Baixa 1
Alta: interferéncia em cursos d'agua com captagao para 3
S L A y abastecimento publico a menos de 5 quildmetros a jusante.
Recursos Hidricos Superficiais Interferéncia em cursos d’agua oY . Y - .
L Media = Interferéncias em cursos d’agua distante de areas de >
MeIO FISICO Captagéo_
Alta = Movimentagdo de massa préxima a cursos d’agua com 3
potencial de atingir locais de captacao
Relevo Alteracdo do terreno Média = Moylmenta_c;ao de massa proximas a cursosNd agua, em locais 2
onde nao ha potencial para atingira locais de captagao
Baixa = Movimentagdo de massa em locais com baixo potencial de 1
interferéncia em cursos d’agua.
. Alta = Presenca de fragmento florestal em estagio médio de 3
Ocorréncia de Fragmentos Florestais em regeneracdo natural
Cobertura Vegetal Estagios Inicial ou Médio de Regeneracdo - -
Natural. Média = Presenca de fragmento florestal em estagio inicial de >
regeneracao natural
Média = Locais que sdo utilizados pela fauna, onde ha presenca de 2
Meio Bidtico Fauna Locais de relevancia para fauna, ou areas de corredores entre vegetagao ou rios.
provavel travessia Baixa = Areas descampadas ou urbanizadas, onde o deslocamento da 1
fauna é mais restrito
Areas de Preservacdo Permanente f/?rizgga de Areas de Preservagdo Permanente e Alta = Areas que interceptam APPs 3
Alta = propriedades cuja desapropriagdao impossibilitara a 3
continuidade da atividade econdémica
Propriedade a ser desapropriada para Py - . R . . o
L AL . ~ ; PR Média = propriedades cuja desapropriagcao ocasionara significativo
Atividades EconGmicas implantagcao do empreendimento ¢ utilizada . L a P . 2
impacto na atividade econOmica (sitios e chacaras)
como fonte de renda.
Baixa = grandes propriedades cuja desapropriagdo ndo acarretara 1
Mei prejuizos significativos as atividades econdémicas (fazendas)
eio
Socioecon6mico L - _ Média = dreas consideradas como média vulnerabilidade social 2
- . Analise da classe de vulnerabilidade interceptada
Vulnerabilidade Social : - , - - . . —
pelo empreendimento Baixa = areas consideradas como muito baixa e baixa vulnerabilidade 1
social.
. Presenca de adensamentos populacionais na Alta = Presenca de adensamentos populacionais no local de
Adensamento Populacional . . ~ . . ~ 3
area de implantagao do empreendimento implantagao
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ODEBRECHT

Considerando o peso relativo atribuido a cada um dos indicadores, foi elaborado
um Diagrama Unifilar do Nivel de Sensibilidade Global do tragado, que sintetiza as
informacdes de cada indicador utilizado, para os componentes dos meios fisico,

bidtico e socioeconomico.

A somatodria dos pesos dos indicadores registrados a cada segmento de 100 metros
do tracado resultou no fator de determinacao do Nivel de Sensibilidade daquele
segmento, possibilitando a definicao dos trechos com maior ou menor

sensibilidade.

A somatéria dos pesos foi classificada em 5 Niveis de Sensibilidade niveis,

considerando o valor médio encontrado associado ao desvio padrao, sendo:

Quadro 8.2-2: Graduacdo dos Niveis de Sensibilidade dos trechos de obras da Fase 2 do
Prolongamento da SP-083.

Niveis Intervalo de somatéria dos pesos
Nivel 1 - Muito baixo 4a5
Nivel 2 - Baixo 6a8
Nivel 3 - Médio 9ail2

Desta forma, foi possivel classificar a drea de implantagdo do empreendimento

guanto aos niveis de sensibilidade ambiental, seguinte forma:

Quadro 8.2-3: Niveis de Sensibilidade identificados ao longo do tracado do
Prolongamento da SP-083, segmento entre a Bandeirantes e Santos Dumont.

Segmento do Tragado Nivel de Sensibilidade
Km Estaca
18,320 a 19,200 1311 3 1354 Baixo
19,200 a 19,400 1355 a 1369 Muito baixo
19,400 a 19,500 1370 a 1374 Baixo
19,500 a 19,600 1375 a 1379 Médio
19,600 a 19,900 1380 a 1394 _
19,900 a 20,100 1395 & 1399 Baixo
20,100 a 21,200 1400 a 1459 Muito baixo
21,200 a 21,600 1460 a 1479 Baixo
21,600 a 22,000 1480 a 1499 Médio
22,000 a 22,100 1500 a 1504 Baixo
22,100 a 22,200 1505 & 1509 Muito baixo
22,200 a 22,600 1510 & 1529 Médio
22,700 a 22,800 1530 & 1539 Baixo
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Segmento do Tragado Nivel de Sensibilidade

Km Estaca
22,800 a 23,000 1540 a 1544 Muito baixo
23,000 a 23,100 1545 a 1549 Médio
23,100 a 23,400 1550 & 1569 Baixo
23,500 a 23,700 1570 & 1584 Médio
23,700 a 23,800 1585 a 1589 _|
23,800 a 24,100 1590 a 1604 Baixo
24,100 a 24,200 1605 & 1609 Médio
24,200 a 24,600 1610 & 1629 Muito baixo
24,600 a 24,800 1630 a 1634 Baixo
24,800 a 24,900 1635 a 1644 Muito baixo
24,900 a 25,100 1645 a 1654 Médio
25,100 a 25,300 1655 a 1664
25,300 a 25,500 1665 a 1674
25,500 a 25,600 1675 a 1679
25,600 a 25,700 1780 a 1784
25,700 a 26,300 1785 a 1714 Médio
26,300 a 26,500 1715 4 1719 Baixo
26,500 a 26,600 1720 & 1729 Médio
26,600 a 26,869 1730 a4 1738 Baixo

Quadro 8.2-4: Sintese do quantitativo de sensibilidade ao longo do tracado.

Nivel de Sensibilidade Total (m) %
Muito baixo 2.300 26,9
Baixo 2.849 33,3
Médio 2.400 28,1
700 8,2
300 3,5
Total 8.549 100,0

Em suma, 60% da area de implantacdao do empreendimento apresenta baixos
niveis de sensibilidade ambiental, distribuidos entre os niveis 1 e 2, onde deverdo
ser contidos eventuais impactos a fatores como Areas de Preservacdao Permanente,

locais de relevancia para Fauna, e areas sujeitas a processos de erosao.
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O préximo nivel de sensibilidade, mediano na anadlise, prevalece em 28% do
tracado, restando apenas 1.000 metros classificados com niveis elevados de

sensibilidade, ou 12% do tracado.

Em apenas 300 metros do tracado (km 25+300 ao 25+500; e km 25+600 ao
25+4700), além da ocorréncia de Areas de Preservacdo Permanente, relevancia
para Fauna e risco de processos de erosdo, ocorrem adensamentos populacionais
em area de relevante vulnerabilidade social, e proximidade com captacao de agua
para abastecimento publico (municipio de Indaiatuba). Desta forma, esses trechos

sdo elencados como de maior vulnerabilidade na area em estudo.

Na sequéncia, o Quadro 8.2-5 com o Diagrama Unifilar, resultado da
espacializacdo da analise seguindo o método de sobreposicdo de mapas ou

Overlays.
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Quadro 8.2-5: Diagrama Unifilar do Nivel de Sensibilidade Global do tracado do Prolongamento da SP-083, segmento entre a Rodovia dos Bandeirantes a Rodovia Santos Dumont.
Estaca 1311F 1315+ 1320+ 1325+ 1330+ 1335k 1340F 1345k 1350F 1355F 1360F 1365+ 1370F 1375k 1380F 1385F 1390F 1395F 1400F 1405k
Quilometros 18,32+ 18,4+ 18,5+ 18,6+ 18,7+ 18,8+ 18,9+ 19+ 19,1+ 19,2+ 19,3+ 19,4+ 19,5+ 19,6+ 19,7 19,8+ 19,9+ 20+ 20,1+ 20,2+
Geotecnia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recursos Hidricos Superficiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0
Relevo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Cobertura Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0
Fauna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Areas de Preservacdao Permanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0
Atividades Econbmicas 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vulnerabilidade Social 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adensamento Populacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somatoéria dos Pesos 6 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 5 7 12 15 15 14 7 5 5
Nivel de Sensibilidade
Estaca 1410F 1400+ 1405+ 1410+ 1415+ 1420F 1425F 1430F 1435F 1440F 1445F 1450F 1455+ 1460+ 1465+ 1470F 1475k 1480+ 1485F 1490F
Quilometros 20,3+ 20,1+ 20,2+ 20,3+ 20,4+ 20,5+ 20,6+ 20,7+ 20,8~ 20,9+ 21+ 21,1+ 21,2+ 21,3+ 21,4+ 21,5+ 21,6+ 21,7+ 21,8 21,9+
Geotecnia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Recursos Hidricos Superficiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Relevo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cobertura Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fauna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Areas de Preservacdo Permanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atividades EconOmicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vulnerabilidade Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Adensamento Populacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somatoéria dos Pesos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 6 9 9 9
Nivel de Sensibilidade
Estaca 1495+ 1500+ 1505+ 1510+ 1515+ 1520F 1525+ 1530+ 1535+ 1540F 1545k 1550+ 1555+ 1560F 1565+ 1570F 1575F 1580F 1585F 1590F
Quilometros 22+ 22,1+ 22,2+ 22,3F 22,4+ 22,5+ 22,6+ 22,7+ 22,8+ 22,9+ 23+ 23,1+ 23,2+ 23,3+ 23,4+ 23,5+ 23,6+ 23,7+ 23,8 23,9+
Geotecnia 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Recursos Hidricos Superficiais 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Relevo 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Cobertura Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Fauna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Areas de Preservacdo Permanente 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0
Atividades EconOmicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vulnerabilidade Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adensamento Populacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somatoria dos Pesos 9 7 5 9 9 9 12 8 8 5 10 7 7 7 7 10 11 11 14 8
Nivel de Sensibilidade
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Estaca 1595+ 1600F 1605F 1610F 1615+ 1620+ 1625+ 1630+ 1635+ 1640+ 1645+ 1650+ 1655+ 1660+ 1665+ 1670F 1675F 1680F 1685F 1690F
Quilometros 24F 24,1+ 24,2+ 24,3F 24,4 24,5+ 24,6+ 24,7+ 24,8+ 24,9k 25+ 25,1+ 25,2+ 25,3+ 25,4+ 25,5+ 25,6+ 25,7+ 25,8+ 25,9k
Geotecnia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
Recursos Hidricos Superficiais 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relevo 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Cobertura Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
Fauna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Areas de Preservacdo Permanente 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 0 0
Atividades EconOmicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vulnerabilidade Social 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Adensamento Populacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
Somatoria dos Pesos 6 8 9 5 4 4 4 7 5 5 11 10 13 16 18 18 16 18 11 10
Nivel de Sensibilidade

Estaca 1695+ 1700+ 1705+ 1710+ 1715+ 1720+ 1725+ 1730+ 1735+ 1738
Quilometros 26F 26,1+ 26,2F 26,3F 26,4 26,5+ 26,6F 26,7F 26,8 26,869F
Geotecnia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Recursos Hidricos Superficiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relevo 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Cobertura Florestal 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Fauna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Areas de Preservacdo Permanente 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Atividades Econ6micas 0 0 3 3 0 0 2 2 2 0
Vulnerabilidade Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adensamento Populacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somatoria dos Pesos 10 9 9 9 6 9 12 8 8 6
Nivel de Sensibilidade
LEGENDA
Niveis Intervalo de somatdria dos pesos
Muito Baixo 4a5
Baixo 6as8
Médio 9ai2

Prolongamento da Rodovia SP-083 - Fase 2
Estudo de Impacto Ambiental - EIA



