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1. IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social

FAZENDA SANTA ESPERANCA LTDA - ME

CNPJ

00.182.981/0001-35

Condicionante:

Elaboracido de estudos dos impactos de ruido e vibragao
provenientes de atividades de mineracao, por ocasiao da
implantacdo, nas fases de desbaste, ,decapagem,
desmonte, carregamento, transporte e expedicdo, em
conformidade a NBR 10.151/2000 e NBR 9.653/2005.

Condicionante Especifica:

Mitigacdo dos impactos relacionados a vibragédo e ruido
ocasionado por atividade mineradora.

Caracterizacdo da Empresa

08.10-0-06 - Extracao de areia, cascalho ou
pedregulho e beneficiamento associado.

Horario de Trabalho

Funcionamento 10 horas por dia em 01 turno.

Numero de Funcionarios

65

Logradouro

Rodovia Romildo Prado — SP 63 altura do Km 12

Enderego Bairro

Tapera Grande

Completo  cidade / Estado

Itatiba — Sao Paulo

CEP

13.290.000

Responsavel / Proprietario

Lazaro de Melo Brandao / Albertina Tassinari Brandao

Administrador/Responsavel

Claudio Fattori

Telefone

(11) 4524-1753
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2. IDENTIFICACAO DO PROFISSIONAL ELABORADOR DO PROGRAMA

Sérgio Ogata Junior

Engenheiro de Seguranga do Trabalho
Responsavel Técnico |Reg. CREA-SP 5.061..278..793-35
(11) 98632-9697 - 2970-1630

3. INTRODUCAO

Conforme o Programa de Gerenciamento de Ruidos e Vibragbes da Fazenda Santa
Esperanga (MINERADORA), a exploracédo de pedreiras e de minas a céu aberto nas suas
diferentes fases, desde as operagbes preparatdrias, como sejam a desmatacéo e
decapagem, passando pelas atividades de desmonte, carregamento e transporte, até a
expedicdo dos minérios, envolve um conjunto de trabalhos e equipamentos que geram
niveis elevados de ruido. Como consequéncia, sempre que as exploragcdes se situam na
proximidade de zonas habitadas surgem conflitos com as populag¢des locais que podem
constituir graves impedimentos ao normal desenvolvimento dos trabalhos de exploragao.
Estas situagdes devem ser analisadas logo na fase de projeto das exploragcdes (nos planos
de pedreira e planos de lavra, mesmo quando n&o estédo sujeitas a avaliagdo de impacto
ambiental) de modo a evitar potenciais conflitos indesejaveis com as populagbes da
fazenda, populagbes vizinhas ou outros (entidades ligadas a defesa do ambiente,
entidades fiscalizadoras, etc.). Além de contribuir, também, para o afugentamento da fauna
local.

Assim, pretende-se abordar os fendbmenos associados a geragao de ruido, apresentando
algumas defini¢ées gerais, o enquadramento legal, os meios e técnicas de monitorizagao e
medidas minimizagao e controle que podem ser aplicados em minas e pedreiras.

O Programa de Gerenciamento de Ruidos e Vibragbes da Fazenda Santa Esperanca
devera estabelecer medidas preventivas e corretivas e de acompanhamento ambiental,
relacionadas a situagdes de poluicdo sonora e vibragcdo decorrentes dos processos de
instalacdo deste empreendimento, as quais podem vir a provocar uma elevagao dos niveis
de vibragbes e pressdo acustica na area de entorno do projeto. O programa aborda,
também, medidas de mitigagdo de impacto decorrentes da movimentagdo de maquinas
pesadas e visando a manutencdo dos niveis de pressao acustica e de vibracdes da area

de entorno do empreendimento dentro de limites aceitaveis e legais.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral

O objetivo geral deste Programa de Gerenciamento de Ruidos e Vibragdes é garantir que

os niveis de pressao acustica e de vibracdes provenientes das atividades relacionadas a

implantacdo do empreendimento atendam as normas e padrdes estabelecidos, gerando o

menor impacto sobre a vizinhanga da fazenda (Pedreira).

4.2. Objetivos Especificos

Adotar medidas de controle ambiental visando o acompanhamento de parametros
indicadores de vibragdes e da manutencido da qualidade do ruido de fundo nas areas que
poderao ser afetadas pela implantacdo e operagcdo do empreendimento, incluindo suas

instalacbes operacionais.

Estabelecer diretrizes para medicdes periddicas e sistematicas para acompanhamento dos
niveis de ruido na area de entorno do empreendimento e de vibragdes nas proximidades

das areas afetadas.

Assegurar que todos os procedimentos de obras civis sejam realizados conforme as

normativas pertinentes.

Assegurar a adequada especificagdo técnica e a manutencdo preventiva e corretiva de

maquinas, veiculos e equipamentos geradores de ruido.

Assegurar a adoc¢ao dos sistemas de controle ambiental e medidas preventivas de geracao

de ruido para equipamentos e/ou atividades especificas.

Assegurar que a utilizacdo de explosivos durante as obras de instalagdo do
empreendimento seja realizada de acordo com plano de fogo adequado, de forma a
minimizar a gerac¢ao de vibragdes.

Durante a utilizagdo de explosivos deverdao ser comunicados os 6rgaos publicos e
vizinhanga sobre o dia e horarios agendados para as operagdes de desmonte.

Possibilitar o acompanhamento dos niveis de ruido e vibragdo na area de entorno do

empreendimento por meio da proposi¢do de um monitoramento ambiental periodico.
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5. RUIDOS
5.1. Ruido
O ruido pode ser definido como um conjunto de sons desagradaveis e frequentemente
irritantes. Para além de um determinado nivel torna-se incomodo, sendo obstaculo a
comunicagdo e contribui para o aumento da fadiga, podendo provocar alteragbes no

sistema nervoso e mesmo traumatismos auditivos.

5.2. Propagacédo do ruido e principais propriedades

O ruido ou som desagradavel & provocado pelas perturbagbes que a vibragdo de uma
superficie sélida produz no meio, propagando-se nele em todas as dire¢cdes. No ar esta
perturbacdo manifesta-se em pequenas flutuacdes de pressao que sdo detectadas pelo
ouvido humano (Figura 2). As vibragcbes deslocam-se através do ar sob a forma de ondas

que transmitem a pressao.
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5.3. Tipos de ruido

O ruido pode ser classificado em trés tipos, designadamente ruido continuo, ruido

intermitente e ruido impulsivo, em fungdo da sua variagdo no tempo, cuja definicdo e

respectiva ilustracao se apresentam no Quadro.

RUIDO CONTINUO

RUIDO INTERMITENTE

RUIDO IMPULSIVO

Ruido cujos niveis de pressao
sonora e espectro de frequéncia
se mantém constantes no tempo

Ruido cujos niveis de pressao
sonora e o0 espectro de
frequéncia variam em
intervalos bem  definidos,
podendo ser periddicos (tipico
da operacao de perfuragao)

Ruido de muito curta duracéo
(< 200ms) e com um nivel de
pressao sonoro bastante
elevado (tipico da detonagéao
de substancias explosivas)

5.4. Principais fontes de ruido

As principais fontes de ruido a considerar no emprego de explosivos devem considerar,

ndo sO a detonagdo, mas também as operagbes a montante e a jusante desta,

designadamente a perfuragcdo (consiste na fragmentagdo localizada da rocha para

aplicagao dos explosivos), a remogao (consiste na limpeza do material desmontado e

transporte para a instalagdo de beneficiagcdo) e a beneficiagdo do minério (central de

britagem, de lavagem, entre outras). Algumas das principais fontes de ruido relacionadas

com as operagdes referidas apresentam-se na Figura 3.
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ambiental

Detonacgao
(ruido gerado, essencialmente pelos
movimentos do terreno, pela libertagdo
de gases, pela detonagao do corddo
detonante e pela colisdo de pedras)

Perfuragao
(ruido gerado pela internagéo
broca/rocha e pelo funcionamento da
perfuradora).

Remocao
(ruido gerado pelos equipamentos
utilizados na remocgao, geralmente pas
carregadoras, escavadoras giratérias e
dumpers ou caminhdes)

=

Beneficiagao
Britagem e lavagem - (ruido gerado pela
laboragao dos britadores e moinhos,
tambores de lavagem, crivos, tapetes
transportadores, motores elétricos, etc.)
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5.5. Equipamentos de Medicao

Para medir os niveis de pressédo sonora, também designado de nivel de ruido, utilizam-se
aparelhos denominados sonOmetros. Estes equipamentos sdo compostos por um
microfone que capta as ondas sonoras, as quais sao posteriormente sujeitas a um conjunto
de tratamentos de codificacao e filtragem, resultando dai os parametros que caracterizam o
ruido medido, dos quais se destaca o LAeq (nivel sonoro continuo equivalente).

Existem no mercado varios tipos de sondmetros em fungdo das suas caracteristicas e
capacidades de medicdo. O mais adequado para fazer estudos de ruido ambiental deve
ser um sonémetro integrador com analise de frequéncias (em 1/3 de oitava) e em tempo
real, também denominado de analisador em tempo real, o qual permite analisar o ruido no
espectro de frequéncias em simultdneo com a medigdo do ruido ambiente (nivel sonoro
continuo equivalente - LAeq). Na Figura apresenta-se, a titulo de exemplo, um analisador

de ruido em tempo real.
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Na fotografia € possivel observar o sonémetro devidamente montado em tripé preparado

para medigao do ruido junto a um RPC — Receptor Potencialmente Critico (habitagao).

5.6. Metodologia de Avaliagéo

Do ponto de vista da saude humana e da qualidade de vida das populagdes o ruido € um
dos descritores mais importantes de um processo de avaliagao de impacto ambiental (AlA),
necessaria no licenciamento de algumas unidades extrativas. Quando existem fontes
ruidosas importantes, como é o caso dos equipamentos utilizados na exploragdo e
beneficiacdo nas pedreiras e minas a céu aberto, a importancia do descritor é reforgada.
Relativamente a definicdo da area de estudo, para avaliacdo de impactos sobre o ambiente
sonoro, esta deve abranger toda a zona de propagacgéao do ruido e atender a presenga de
receptores sensiveis ao ruido, nomeadamente no caso a tipico as fazendas, chacaras,
granjas, sitios, escolas, hospitais, centros de saude, habitagdes, etc., contemplando a
prépria pedreira ou mina e a sua envolvente. Em conformidade com a Parecer Técnico da
CETESB N° 04/14/IE E NBR 10.151/2000, Resolu¢ao 358/2002 — as avaliagbes de ruido
ambiente deverdo ser aferidos nos RPC,s — Receptores Potencialmente Criticos e
sensiveis e devera ser efetuado um estudo mais cuidadoso sobre o cumprimento dos
critérios legais, avaliando potenciais situagdes de incomodidade. A avaliagdo de impactos
sobre o ambiente sonoro deve basear-se na analise comparativa dos niveis de ruido
preexistentes (situacdo de referéncia), na envolvente do local onde se irdo realizar os
trabalhos, com os resultantes das atividades ruidosas relacionadas com a laboragéo da
pedreira ou mina, incluindo a expedigao dos materiais produzidos na unidade extrativa.
Nessa avaliacdo devem ser consideradas todas as operacdes ruidosas associadas a
exploragéo, respectivamente a desmatagdo e decapagem, a perfuragdo, a detonagao de

explosivos, a remocgéao, a beneficiagao e a expedi¢ao, conforme referido anteriormente.
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No quadro abaixo apresentam-se os intervalos tipicos dos niveis de ruido das atividades

referidas.

ATIVIDADES NIVEIS TIPICO

DESMATACAO E DECAPAGEM
Remocédo de espécies vegetais e 4))) 65 -85dB (%)

de terras superficiais

PERFURAGAO
Fragmentag&o localizada da 4))) 85-100dB (*)

rocha para aplicagdo dos
explosivos

DETONAQAO
ﬂ))) 70 - 140 dB (**)

Iniciagcao dos explosivo e
consequente desmonte da
rocha

REMOGAO 4)) 65 - 85 dB (*)

Carregamento e transporte das
rochas e materiais

BENEFlClAQAO
4))) 85— 100 dB (*)

Carregamento e transporte das
rochas e materiais

EXPEDIGAO

Transporte dos agregados 4))) 65 -85dB ()

em viaturas pesadas
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(*) — Niveis de ruido junto do equipamento, mas fora da cabina;
(**) — Niveis de ruido medidos a cerca de 20 m da pega de fogo.

Para avaliar os impactos devem ser medidos junto de habitagdes ou de outros RPC,s
Receptores Potencialmente Criticos - receptores sensiveis os niveis de ruido com a
pedreira ou mina em laboragao (ruido ambiente na presenga do ruido particular LAeq (on)),
se as atividades ja estiverem a decorrer, e o ruido residual com a pedreira ou mina parada
(ruido ambiente na auséncia do ruido particular - LAeq (off)). Se ainda nao existirem
atividades industriais sera medido apenas o ruido residual (LAeq (off)).

A medicao de ruido pode ser efetuada através de dois métodos: direto ou indireto. O
método direto consiste em medir o ruido durante todo o periodo de referéncia, sendo
utilizado quando o ruido apresenta grandes variagdes ao longo do tempo. O método
indireto consiste em medir os varios ruidos caracteristicos do periodo de referéncia durante
intervalos de tempo representativos, ou seja, € utilizado quando se conseguem discretizar
intervalos de tempo, no periodo de referéncia, em que o ruido tem um comportamento do
tipo continuo. Assim, através de medi¢cdes representativas de cada tipo de ruido e sabendo
a sua duracdo € possivel determinar o nivel de ruido correspondente ao periodo de

referéncia através dos valores obtidos para cada medicio.

5.7. Analise de Resultados

Para analisar os potenciais impactos sobre o ambiente sonoro € necessario caracterizar o
ruido ambiente da situacado de referéncia (auséncia de ruido da pedreira ou mina). Essa
caracterizagdo pode ser realizada através de medi¢gdes pontuais efetuadas junto dos
receptores sensiveis ou através da elaboragdo de mapas de ruido com base nos valores
de ruido ambiente obtidos para a situacdo de referéncia e comparando-os com os
determinados, por medicdo ou por modelagao, para a pedreira ou mina em funcionamento

€ possivel analisar e avaliar os potenciais impactos ambientais.
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Locais onde foram realizadas avaliagdes de ruidos dentro e fora da Fazenda

(auséncia de ruido da pedreira ou mina)

ARMANDO B SETTO

FAZENDA MARINA

51,60 dB(A)

CASA MORADORES /
ESCRITORIO

57,8 dB(A)

RANCHO COYOTE

52,8 dB (A) ((

PREA BE PRESIRVAGRO PERMANCNTE "W
= 10187000 m2 o 10,3870 na

CHACARA MACEDO

| 528dB(A) | ((’

3
ff'
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(( ’ A= 401700 md ou 04017
sonrandlle 371,520,335 ma /
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FAZENDA ARMANDO B.

SETTO
50,4 dB (A)
FAZENDA SANTA LUZIA
FAZENDA TA LUZIA ‘))) 50y8 dB(A)

LAGAD PERMANENTE 1™
019882 ou 10104 na.

FAZENDA PARACATO
ILZE CORDENONSSI DE SOUZA

FAZENDA PARACATU
48,4 dB (A)

= AREA DE PRESERVAGA PERMANENTE V"
= A= A7a8700 w3 oy 27481 o

0

5 f 1 - SERVAGAD PCRMANE|
e NG A - 2vzomie Of  FAZENDA PARACATU
— {rob "4 E OUTRAS UIDADES.
R N ek : )
SN0 TACUASSE ‘ by §
ittt R 3

50,5 dB (A)

FAZENDA PARA
ILZE CORDENONSS! DE

T SMULRN (R o
1')/ ‘/'( 1 / .-a;.'_t___’ = ¢ v
7 4 Yy 4 = I~ CcAsA
. 4L, | 5L, MORADORES
NG : \ =5 4))) 54,0 dB (A)
v \ LOTES PARA
. s VENDA
e | — = ) L2
505 dB (A) (((’ N
CASA MORADORES ;R/AEEI:ZASS
CASA MORADORES 54,6 dB(A) ‘))) 54,2 dB (A)
58,7 dB(A) (b

LEGENDA

. Local interno da Fazenda

. Local externo da Fazenda

Por ocasido da implantagdo havera novas avaliagbes de
ruido com insergédo de pontos adicionais se necessario.
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Serao realizadas novas medi¢coes e simulagao de ruido com a pedreira em funcionamento

ARMANDO B SETTO MATEUS GAETA
uc. de Rovecta F. . Mea

FAZENDA SANTA LUZIA

Detonacgao
65 dB(C) — 140 dB(C)

Qetonagéo
65 dB(C) — 140 dB(C)

Desmatagao IDecapagem/
85 dB(A) — 100 dB(A) }

7

Casas Moradores IL
45 dB(A) — 100 dB(A)7

A & % 1 RESERVA LEGAL “IT"
= { o W censson
#REA DE PRESERVAGRO FERMANEN 2 4| 2 X : 3873 e

A = 103870.00 m2 o 103570 na

FAZENDA PARACATO
HZE CORDENONSSI DE SOUZA

Perfuragao
85 dB(A) — 100 dB(A)

Desmatagao / Decapagﬁ

85 dB(A) — 100 dB(A
i

Desmatacao / Decapagem

85 dB(A) — 100 dB(A)

FAZENDA PARA
HZE CORDENONSS! DE

Perfuragio \ e
85 dB(A) — 100 dB(A)

AREA DE PRESERVAGAQ PLRMANENTE i
A = 8045000 m2 o 08045 ho

Detonacgao

Casas Moradores 65 dB(C) — 140 dB(C)

45 dB(A) — 120 dB(A)

Detonacgao
65 dB(C) — 140 dB(C)

Casas Moradores

\ 45 dB(A) — 100 DB(A)
Desmatacdo / Decapagem /

85 dB(A) — 100 dB(A) Perfuracao Casas Moradores \
85 dB(A) — 100 dB(A) 45 dB(A) — 100 dB(A)

Perfuracao
85 dB(A) — 100 dB(A)

LEGENDA
- Local interno da Fazenda
. Local Desmatacéo / Decapagem
. Local Perfuragéo
. Local Detonagéo

Medigoes de ruidos nos ambientes sem atividades. 48 dB(A) a 65 dB(A)

Medicdes de ruidos com previsdo de maquinarios em atividades.
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Fazenda Marina
51 dB(A) — 85 dB(A)

ARMANDO B SETTO

~

Expedicao
85 dB(A) — 100 dB(A)

Rancho Coyote
52 dB(A) — 85 dB(A)

Chacara Macedo
52 dB(A) — 85 dB(A)

Beneficiagao
85 dB(A) — 100 dB(A)

i e PERUANENTE "0 L7
i A 10T i 3BT - —

AREA DE FRESERVAGAD PERMANENTE "I~
A= B045.000 m2 ou 0,5045 na

Expedicao
85 dB(A) — 100 dB(A)

Chacara Primavera /
Granja Claudia
52dB(A) — 85dB(A)

Serao realizadas novas medi¢coes e simulagao de ruido com a pedreira em funcionamento

Fazenda Armando B. Setto
50 dB(A) — 85 dB(A)

Fazenda Santa Luzia
50 dB(A) — 85 dB(A)

Expedigao
85 dB(A) — 100 dB(A)

sk PERMANENTE 1™
1958m2 ou 10195 no.

FAZENDA PARACATI
1LZE CORDENGNSS! DE SOUZA

AREA DE PRESERVAGAO PERMANENTE 1"
A= 37187 2.7287 no.

Fazenda Paracatu
S 48 dB(A) — 85 dB(A)

SERVAGAD]

(g

N Fazenda Paracatu
A e 4 50 dB(A) — 85 dB(A)

Expedicao
L 85 dB(A) — 100 dB(A)

Beneficiagao
85 dB(A) — 100 dB(A)

Lotes Venda

Beneficiagao
85 dB(A) — 100 dB(A)

LEGENDA

. Local externo da Fazenda

50 dB(A) - 85 dB(A)

Chacaras Diversas
48 dB(A) — 85 dB(A)

Expedicao
85 dB(A) — 100 dB(A)

As detonagbes deverdo seguir os critérios estabelecidos pelo Ministério da Defesa -

Exército Brasileiro através da Portaria: 03 de 10 de Maio de 2012.

Medicoes de ruidos com previsdo de maauinarios em atividades.
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A avaliagcdo de impactos devera ser realizada com base nas classificagdes e limites nas
zonas sensiveis e zonas mistas ainda que nao estejam incorporados na maior parte dos
Planos Diretores Municipais. Apesar disso, as atividades ruidosas a instalar em
determinada zona, deverdo levar em conta o que esta estipulado, tentando convergir para
os requisitos exigidos (valores limite de exposicéo estabelecidos para zonas sensiveis e
mistas), em fungdo das caracteristicas do local.

Relativamente aos critérios de exposi¢cao pessoal ao ruido, também estes devem ser
considerados na analise de resultados e consequente avaliagcdo de impactos sobre o
ambiente sonoro, devendo analisar-se se 0s niveis de ruido de pico resultantes das
detonagdes excedem os 140 dB (C), junto aos Receptores Potencialmente Criticos —
RPC,s - receptores sensiveis, e se os trabalhadores da pedreira ou mina, ou terceiros,
estdo sujeitos a niveis de exposigao pessoal diaria superiores a 85 dB(A). Este ultimo
critério, relativo a trabalhadores da pedreira ou mina, resulta num impacto ambiental local,
relacionado com a seguranga e saude no trabalho.

O estudo do ambiente sonoro com base em mapas de ruido permite analisar a evolugao
dos niveis de ruido expectaveis em toda a envolvente e também junto de receptores
sensiveis, sendo, no entanto, aconselhavel a realizacdo de medi¢cbes pontuais de
validacdo do modelo no caso de existir necessidade de analisar situagdes de
incomodidade, sobretudo junto as fazendas, chacaras, granja, escolas, hospitais, lares, ou
outras zonas onde a qualidade do ambiente sonoro devera impreterivelmente ser
preservada. Tendo como base a classificagdo de impactos, o ruido gerado pela detonagéo
de substancias explosivas pode ser classificado como impactos negativos, certos, diretos e
temporarios, cuja magnitude e significancia depende das caracteristicas da intervencao e
dos valores ambientais em causa.

Os efeitos dos impactos gerados pelo ruido podem afetar o ser humano, ao nivel fisiolégico
(perda de audicdo) e psicologico (problemas em dormir, stress, problemas de
concentracao, etc.), gerar danos materiais e afetar determinadas espécies faunisticas

existentes na envolvente.
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5.8 Medidas de minimizagao de impactos sobre o ambiente sonoro

As medidas de minimizacdo de impactos a implementar ao nivel do ruido podem ser de
varios tipos, em funcao do objetivo a atingir e das suas caracteristicas, respectivamente:
Técnicas

Relacionadas com os equipamentos utilizados e/ou com as técnicas utilizadas nas
operagdes associadas a laboragdo da pedreira ou mina (utilizagdo de equipamentos que

cumpram os requisitos da legislacao relativa a emissao de ruido).

Acusticas
Ligadas aos equipamentos acusticos tais como barreiras acusticas (cortinas arbéreas,

cortinas de aterro).

Medidas Organizacionais
Relacionadas com a alocagao espacial e temporal de meios e com a organizagao espacial

da area de intervencgao (evitar a concentragao de operacdes ruidosas).

Medidas Gerais

Associadas a sensibilizacao e informacao dos trabalhadores relativamente ao ruido.
Existem ainda medidas especificas que podem ser implementadas para minimizar o ruido
de determinada operagéo, designadamente das operacdes de decapagem, da perfuragao,

da detonacao e/ou da remocao, da beneficiacdo e do transporte.

Principais medidas de minimizagdo do ruido das operagdes associadas a laboracdo de

pedreiras € minas a céu aberto.
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MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

ILUSTRACAO

PERFURAGAO

com silenciadores

Utilizar equipamentos modernos equipados

Usar sistemas hidraulicos de perfuracdo em

detrimento dos sistemas pneumaticos

junto de outras operagdes ruidosas

equipado em giratéria)

Evitar efetuar a operacao de perfuracao

(ex.: operagcao com martelo hidraulico
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MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

ILUSTRAGAO

DETONAGCAO

Atacar adequadamente o explosivo ao
furo, evitando a presenca de espacgos
vazios entre os cartuchos de explosivo e
as paredes do furo.

Efetuar um registro da perfuragao onde se
anotem eventuais heterogeneidades no
interior do furo (ex: aparecimento de
cavidades carsicas nos macigos calcarios)

Espaga anelara
evitar

Quando se recorrer a cordao detonante,
nao devem ser deixadas pontas fora do
furo.

Os detonadores devem ser colocados
sempre dentro do furo.

Zanas onde podem
ser calocados os
detonadores

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

ILUSTRAGAO

REMOCAO

Utilizar equipamentos modernos
equipados com silenciadores (pas
carregadoras, escavadoras giratorias e
dumpers)

Gerir a operacao de modo a minimizar a
concentragédo de equipamentos no local
de remocgéao
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MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

ILUSTRACAO

BRITAGEM E LAVAGEM

Blindar as unidades de britagem, de
lavagem, entre outras, nomeadamente os
crivos, as zonas de queda dos materiais e
os motores de acionamento dos tapetes
transportadores ou outros.

Equipar as zonas de queda dos materiais
(tremonhas) com materiais absorventes
de ruido (telas de borracha)

SN
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6. VIBRACOES

O modelo vibratério é caracterizado pelo deslocamento ao longo do tempo, com o
intercambio de energia potencial por cinética e vice-versa, resultando em movimento

oscilatorio.

Um corpo esta em vibracdo quando descreve um movimento oscilatério em torno de um
ponto fixo. O numero de vezes em que o ciclo completo do movimento se repete durante o
periodo de um segundo é chamado de frequéncia e, € medido em ciclos por segundo ou
Hertz [Hz].

O movimento vibratério pode ser visualizado através de um péndulo, corda de instrumento
musical, corpo em movimento e até mesmo do atomo. Na industria, a vibracdo é

encontrada nas maquinas girantes.

F (t)

maquina

=
=

e
—

-
FHPEELIriiiritry Tempo

O movimento pode consistir de um simples componente ocorrendo em uma unica
frequéncia, a exemplo de um diapaséo; ou varios componentes ocorrendo em diferentes
frequéncias simultaneamente, como por exemplo, o0 movimento de um pistdo de um

motor de combustao interna.
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7. VIBRACOES OCUPACIONAIS

Ao contrario de outros agentes, onde o trabalhador € sujeito passivo, expondo-se aos
riscos, no caso das vibragdes, deve haver, caracteristicamente, o contato entre o

trabalhador e o equipamento ou maquina que transmita a vibragao.

A vibragcdo consiste em movimento inerente aos corpos dotados de massa e
elasticidade. O corpo humano possui uma vibragao natural. Se uma frequéncia externa
coincide com a frequéncia natural do sistema, ocorre a ressonancia, que implica em
amplificagdo do movimento. A energia vibratéria é absorvida pelo corpo, como
consequéncia da atenuagao promovida pelos tecidos e 6rgaos. O corpo humano possui

diferentes frequéncias de ressonancia, conforme figura a seguir:

cabeca 20-30 Hz

olho 20-90 Hz

sMbro- 4.5 Hz parede toraxica 50-100 Hz

antebraco 16-30 Hz

brago 5-10 Hz
mao 30-50 Hz

coluna vertebral 10-12 Hz abddmen 4-8 Hz

perna dobrada 2 Hz
perna rigida 20 Hz

O corpo humano reage as vibragdes de formas diferentes. A sensibilidade as vibragdes
longitudinais (ao longo do eixo z, da coluna vertebral) é distinta da sensibilidade
transversal (eixos x ou y, ao longo dos bragos ou através do térax). Em cada diregao, a
sensibilidade também varia com a frequéncia, eis que, para determinada frequéncia, a

aceleracao toleravel é diferente daquela em outra frequéncia.
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Existem varios efeitos catalogados, sendo que 0s principais e mais danosos séo:

B Perda do equilibrio, simulando uma labirintite, além de lentidao de reflexos;

B Manifestacdo de alteragdo no sistema cardiaco, com aumento da frequéncia de

batimento do coracéo;
m Efeitos psicoldgicos, tal como a falta de concentragao para o trabalho;
B Apresentacgao de disturbios visuais, como vis&o turva;

B Efeitos no sistema gastrointestinal, com sintomas desde enjoo até gastrites e

ulceracoes;

B Manifestagdo do mal do movimento (cinetose), que ocorre no mar, em aeronaves ou

veiculos terrestres, com sintomas de nauseas, vomitos e mal estar geral;
B Comprometimento, inclusive permanente, de determinados 6rgéos do corpo;

B Degeneragdo gradativa do tecido muscular e nervoso, especialmente para os
submetidos a vibragdes localizadas, apresentando a patologia, popularmente
conhecida como dedo branco, causando perda da capacidade manipulativa e o tato

nas maos e dedos, dificultando o controle motor.

As vibragdes transmitidas ao corpo humano podem ser classificadas em dois tipos, de

acordo com a regiao do corpo atingida:

M Vibracbes de corpo inteiro: sdo de baixa frequéncia e alta amplitude, situam-se na
faixa de 1 a 80 Hz, mais especificamente 1 a 20 Hz. Estas vibra¢des sédo especificas

para atividades de transporte e sdo afetas a norma ISO 2631.

B Vibragbes de extremidades (também conhecidas como segmentais, localizadas ou
de maos e bragos): sdo as mais estudadas, situam-se na faixa de 6,3 a 1250 Hz,

ocorrendo nos trabalhos com ferramentas manuais e normatizadas pela ISO 5349.
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7.1 pressoes acusticas

E aquela provocada por uma onda de choque aérea com componentes na faixa audivel

(20 Hz a 20 000Hz) e nao audivel, com duragdo menor do que um segundo.

7.2 desmonte de rocha com uso de explosivos

Operagao de arrancamento, fragmentacdo, deslocamento e langamento de rocha

mediante aplicagdo de cargas explosivas.

7.3 area de operagao

Area compreendida pela unido da area de licenciamento ambiental mais a area de

propriedade da empresa de mineragao.

7.4 ultralangamento

Arremesso de fragmentos de rocha decorrente do desmonte com uso de explosivos,

além da area de operacao.

7.5 pico da componente de velocidade de vibragao de particula

Maximo valor de qualquer uma das trés componentes ortogonais de velocidade de
vibragéo de particula medida durante um dado intervalo de tempo.

NOTA: Enquanto que uma perturbacdo ocasionada por uma fonte de vibragdes se
propaga a partir desta com uma dada velocidade de onda, as particulas do terreno
oscilam com uma velocidade de particula variavel. A uma dada localizagdo ao longo do
percurso de propagacdo, o movimento pode ser definido em termos de trés
componentes mutuamente perpendiculares (geralmente vertical, transversal e
longitudinal ou radial). Para garantir que a velocidade de vibragao de particula de pico

seja medida corretamente, as trés componentes devem ser medidas simultaneamente.

7.6 velocidade de vibragao de particula de pico

Maximo valor instantaneo da velocidade de uma particula em um ponto durante um
determinado intervalo de tempo, considerado como sendo o maior valor dentre os
valores de pico das componentes de velocidade de vibragao de particula para o mesmo

intervalo de tempo.
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7.7 Velocidade de vibragao de particula resultante de pico (VR)

Maximo valor obtido pela soma vetorial das trés componentes ortogonais simultaneas
de velocidade de vibragdo de particula, considerado ao longo de um determinado

intervalo de tempo.

7.8 Frequéncias de vibragao de particula

Numero de oscilagbes por segundo em que o terreno vibra conforme energia sismica
criada pela detonacdo de explosivos que passa por um ponto determinado, obtido a
partir da analise do registro de velocidade de vibragéo de particula, dada em hertz (1Hz

€ igual a uma oscilagao por segundo).

7.9 Vibragdes transmitidas ao sistema Mao-Brago

As vibracdes transmitidas ao sistema mao-brago seguem um principio semelhante ao
das vibragbes transmitidas ao corpo-inteiro, sendo medidas e registradas para as trés
direcbes segundo um sistema de coordenadas ortogonais.

A orientacao do sistema de coordenadas pode ser definida por referéncia a um sistema
de coordenadas basicéntricas, tendo a sua origem ao nivel do material, da peca
trabalhada, do punho ou do comando que vibra e é agarrado pela mao. A orientagao
pode também ser definida para um sistema de coordenadas biodindmicas, cuja origem

de medigao se situa no topo do terceiro metacarpo (extremidade distal).

Realizagdo de medig¢oes de vibragoes
transmitidas ao sistema Mao-Brago
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7.10 Medigcoes de ruido da escavadora giratéria com martelo hidraulico

A sugere-se que a medigcdo do ruido na escavadora giratéria com martelo hidraulico sera
feita no inicio da exploragao (com inicio as 16h00m e fim as 16h45m, aproximadamente) e
no dia seguinte em dois periodos de tempo (o primeiro com inicio as 10h00Om e fim as
11h30m e o segundo as 11h30m e termino as 12h00m, aproximadamente). As avaliagdes
foram divididas em 3 periodos para facilitar a correspondéncia entre as medi¢des de ruido
e as medigbes de vibragdo nas 3 posi¢cdes distintas de avaliagdo (interface
assento/operador, encosto do assento/operador e chao/operador).

A tarefa global executada pela escavadora giratéria com martelo hidraulico (Figura 18)
pode dividir-se em duas tarefas:

] Taqueio de blocos

1 Espera/Selegao de blocos

Durante o taqueio, a escavadora estara sempre imovel, apenas estando em atividade o

seu braco e o martelo; durante a espera/sele¢cao de blocos, podera haver deslocamento da

escavadora ou movimentacao do braco da escavadora.
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O sonémetro sera colocado junto ao encosto de cabega do assento, sendo adotada como
a posicdo mais proxima da orelha e que ndo incomoda a atividade do
condutor/manobrador. Tal como na escavadora, foi esta a posigao utilizada para medigéao
do ruido nos restantes equipamentos, com exce¢cado do Rock, que nao € dotado de cabine
nem assento. Durante o periodo de medig¢ao, os condutores/manobradores foram privados

do som dos seus radios, para que este nao influenciasse as medi¢des do sondmetro.

7.11 Medigoes de ruido da escavadora giratoria com balde

A medigao do ruido na escavadora giratéria com balde devera ser feita durante o periodo
da manha (desde as 10h00Om até as 11h45m, aproximadamente) no qual sera feita a
medicdo de vibragdes na interface assento/operador, e no periodo de tarde (desde as
13h30 até as 15h00, aproximadamente) durante a medigdo de vibragbes na interface
encosto do assento/operador, e uma terceira medigdo (com inicio as 15h00m e fim as
16h40, aproximadamente) durante a medi¢céo de vibragdes na interface chao/operador. A
tarefa global executada pela escavadora giratéria com balde, pode ser dividida em duas

tarefas:

1 Espera/Movimento de blocos

1 Carga de blocos no Dumper

Durante a atividade, a escavadora
efetuara pouca deslocagdo, havendo
essencialmente apenas movimento do seu
braco. No entanto, ambas as escavadoras,
quer de martelo ou balde, em situagdes de
deslocacédo, emitem algum ruido resultante

do movimento das esteiras.
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7.12 Medigao de ruido no Dumper

As medigbes de ruido efetuadas durante a atividade do Dumper serédo feitas durante os
dois dias, simultaneamente com as vibragdes. O primeiro registro de ruido sera feito no
primeiro dia entre as 15h00 e as 16h30m, aproximadamente, periodo correspondente a
medigado de vibragdes na interface assento/operador; a segunda medi¢do tera inicio no
segundo dia das 9h00m as 11h00m (aproximadamente), periodo que engloba a medigéo

de vibracdes nas interfaces encosto do assento/operador e chao/operador.

o

indicado no encosto

da poltrona

7.13 Equipamentos utilizados para monitorizagao de dados de vibragoes

O equipamento utilizado para a avaliagao de posto de trabalho relativamente a vibragcdes
tem de estar de acordo com a norma e os sistemas de medi¢ao utilizados na medi¢cao dos
niveis de vibragcbes mecanicas a que os trabalhadores se encontram expostos deve ser

apropriado, cumprir os requisitos de normalizagado em vigor e ser calibrados anualmente.

7.14 - Os sistemas de medicao utilizados na medicao dos niveis de vibragoes
mecanicas a que os trabalhadores se encontram expostos deverao ser apropriados,

cumprir os requisitos de normalizagao em vigor e ser calibrados anualmente.
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Continuacao...

Medicao de VCI na interface chao/pés do operado

Solicitar o operador que permanegca o maximo tempo possivel sem se mexer sobre o
acelerébmetro, para que o seu movimento nao influenciasse os resultados das vibragdes do

equipamento.

7.15 Medigoes de vibragdes na escavadora giratéria com martelo hidraulico
As vibragbes transmitidas ao corpo inteiro na escavadora giratéria com martelo hidraulico
serdo medidas nas trés posig¢oes:

B Interface assento/operador (entre as 16h00m e as 16h45m);
B Interface encosto do assento/operador (entre as 10h00m e as 11h30m);

M Interface chao/operador (entre as 11h18m e as 11h48m).

Também estas medigbes serdo realizadas em dois dias, um dia no (interface
assento/operador) e no dia seguinte (costas do assento/operador e chao/operador), pois

foram feitas em simultdneo com a medi¢ao de ruido.

acelerometro na interface
assento/operado

Escavadora giratéoria c/martelo hidraulico

28

O 7 e
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7.16 Medicao de vibragoes na escavadora giratéria com balde

As medicbes durante a atividade da escavadora giratéria serdo realizadas em data

agendada conforme o andamento da exploracéo.

As vibragdes transmitidas ao corpo inteiro na escavadora giratéria com balde seréo

medidas nas trés posicoes:

B Interface assento/operador (entre as 10h30m e as 12h00m);
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B Interface encosto do assento/operador (entre as 13h30m e as 15h00m);

B Interface chao/operador (entre as 15h00m e as 16h00m).
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8. CONSIDERACOES

Por ocasiao do inicio das atividades, deverao ser reavaliados o Niveis de Pressao
Sonora nos pontos determinados no mapeamento em anexo.

Para avaliagdes de vibragées ambientais, deverao ser utilizados geofones contendo
transdutores nivelados e orientados conforme a direcdo da detonagao. Usar
acelerometro em caso de vibragao ocupacional.

Os sismografos deverao possuir sistema de verificacao interna da calibracao do
pulso eletrénico, capacidade de armazenamento dos eventos sismicos, operar em
temperaturas compreendidas na faixa de — 12°C a 55°C e registrar instantaneamente
os valores maximos de vibragées de particulas em trés diregbes mutuamente

perpendiculares, em conformidade com NBR 9.653.

9. CONCLUSAO

As atividades de industria extrativas, sobretudo as realizadas a céu aberto, geram ruido.
Uma vez que o ruido se assume atualmente como um dos fatores ambientais que motiva
mais reclamacgdes, as empresas exploradoras de pedreiras e minas devem estar
sensibilizadas para a incomodidade que podem gerar, bem como para possibilidade de
adotarem planos de monitorizagao de ruido.

As atividades de monitorizagdo complementadas com a implementagcdo, sempre que
necessario, de medidas de minimizacdo e controle adequadas permitem evitar situacoes
de conflto com populagdes vizinhas ou outros RPC,s — Receptores Potencialmente
Criticos - receptores sensiveis ao ruido existente na vizinhanga de pedreiras e minas.
Neste processo nao devera ser promovido, pelas empresas exploradoras, um bom
relacionamento da unidade extrativa com as populacbes ou com outros receptores
sensiveis, com o objetivo de integrar a atividade na regido onde se insere através do

respeito pelo ambiente.

Sérgio Ogata Junior
Registro Crea n2 5.061.278.793 SP
Engenheiro de Seguranca do Trabalho
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1. Responséavel Técnico

SERGIO OGATA JUNIOR

Titulo Profissional:  Engenheiro Mecanico, Engenheiro de Seguranga do Trabalho RNP: 2607180821
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Contratante: FAZENDA SANTA ESPERANCA LTDA ME CPF/CNPJ:00.182.981/0001-35
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Coordenadas Geogréficas:
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CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade

Consultoria

1 Estudo de viabilidade Estudo Ambiental 6,00000 unidade por hora
ambiental

Apos a conelusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Realizac&o de parecer sobre avaliagédo de vibragdo eruido Conforme parecer técnico da CETESB 04/14/IE NBR 10151.

6. Declaragdes

Clausula Compromissoria: qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo
ou execucdo, sera resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n°. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio
do Centro.de Mediagé&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.



7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA
8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informac6es acima
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Local data

SERGIO OGATA JUNIOR - CPF: 263.962.298-62

Valor ART R$ 67,68 Registrada em: Valor Pago R$
Impresso em: 20/10/2015 19:26:15
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Nosso Numero: 92221220151394923  Versao do sistema



3 BANCO DO BRASIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo
Agéncia / Codigo do Cedente: 3336-7/00401753-8

Nosso Ndmero: 92221220151394923

Recibo do Sacado

Data de Emissdo: 20/10/2015

ISACADO: SERGIO OGATA JUNIOR

CREASP: 5061273793
Data Vencimento: 29/10/2015

Mumere ART:92221220151394923

Valor R$ 67,68
A quitagdo do titulo ocorrers somente spos 8 compensagdo bancana.
Depdeite ou transferéneia ndo serdo reconhecidos pars quitagde do fifulo.
Nao receber apds o vencimenio.
Autenticagie Mecinics

# sanco Do BRasIL| 001-9 |

00199.22210 29222.122011 51394.923216 1 65960000006768

Local de pagamenta VEngimanio
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL 29/10/2015
Cedams ADENCIE | Coign 00 Cetents
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paule F336-7/00401 7328
[Cats da Emizsan humEn do Cooumento Especie doz. AcEiE Cta 0o Proceszameana NOES0 NUMEYCodig Cocumentn
200102015 S2221220151394923 RC N 20011012015 32221220151384523
Us0 g0 ana Cariara Espece Moada | Quanbdade Wl (=} Valor do Documento
18-027 RS R% 67,68
Insfrucoes [Texto de respongatiidads 4o cedams) [-) Destontn . Apatimentos
MACQ RECEBER APOS O VENCIMENTO.
BOLETO REFERENTE A ART N°32221220151394923 5) Ouras cenugies
Unidade Cedente: 3336 "
(] Marz/ Multz
(+] DUIN0E BOIEECMOS
(=) Waior coorada
Sacade SERGIO OGATA JUNIOR
Eacatoriavalists Ciin o baiks
Ficha 02 COmpenss; sVALEENICaLS0 masznica



e e e e e IR CalE = et N e s

Data de Emissdo: 20/10/2015

Data Vencimento: 29/10/2015

Numero ART:92221220161394923

Valor

e

A quitagdo do tituio ceorrerd somente apos a compenaacdo bancina.
Depdsito ou ransferéncia ndo serdo reconhecidos pars quitagdo do titulo
Nao receber apie o venciments.
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