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PROCESSOS DO MEIO FiSIICO IMPORTANTES PARA A PREVISAO DO
COMPORTAMENTO GEOTECNICO DOS TERRENOS ANTE SEU USO

Estado de Sao Paulo: escala 1:500.000 — Sdo Paulo: IPT - 1994”").

(Baseada em “Legenda Simplificada — Carta Geotécnica do

Unidade Geotécnica 1

Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas

Unidade Geotécnica 1/6b
Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas;

Baeedee.d

média suscetibilidade a escorregamentos (exclusivamente induzidos)

em terrenos de rochas sedimentares/basaltos

Unidade Geotécnica 1/9
Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas;

manifestagdes de problemas de fundagéao e estabilidade de taludes

por expansao/contragdo nos materiais do subsolo

Unidade Geotécnica 2

Alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas de
grande porte, predominantemente induzida por concentragdo do

escoamento superficial

Unidade Geotécnica 2/10
Alta suscetibilidade a eroséo por sulcos, ravinas e bogorocas de

grande porte, predominantemente induzida por concentracdo do
escoamento superficial; manifestagdes de recalques por colapso

de solos

Unidade Geotécnica 3

Alta suscetibilidade a erosédo nos solos subsuperficiais (horizonte C),
induzida por movimentos de terra

Unidade Geotécnica 3/6a

Alta suscetibilidade a erosédo nos solos subsuperficiais (horizonte C),
induzida por movimentos de terra; média suscetibilidade a processos
secundarios de escorregamentos (exclusivamente induzidos) em
terrenos de rochas cristalinas do embasamento

Unidade Geotécnica 4/3

Muito alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos);

alta suscetibilidade a processos secundérios de erosao nos solos

subsuperficiais (horizonte C), induzida por movimentos de terra

Unidade Geotécnica 5a/3
Alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos) em

terrenos de rochas cristalinas do embasamento; alta suscetibilidade
a processos secundarios de erosdo nos solos subsuperficiais

(horizonte C), induzida por movimentos de terra

Unidade Geotécnica 7

Alta suscetibilidade a afundamento de terrenos por
processos carsticos

Unidade Geotécnica 9

Manifestagdes de problemas de fundagéao e estabilidade de taludes
por expansao/contragdo nos materiais do subsolo

Unidade Geotécnica 10

Manifesta¢des de recalques por colapsos de solo

Unidade Geotécnica 11

Muito alta suscetibilidade a recalques por adensamento de solos

moles; inundagdes diarias associadas as marés

Unidade Geotécnica 12

— | inundagbes pluviais

Alta suscetibilidade a recalques por adensamento de solos moles;

Unidade Geotécnica 13

Baixa suscetibilidade a recalques e inundacdes

Unidade Geotécnica 14

VvV VN

Média suscetibilidade a recalques diferenciais, instabilizagdes por
corte/aterro/infiltragdo d’agua, dificuldades de escavagao, impacto

por escorregamentos a montante

Unidade Geotécnica 15

Alta suscetibilidade a inundagdes, recalques, assoreamento,
solapamento das margens dos rios

Unidade Geotécnica 17

Baixas suscetibilidades aos diversos processos do meio fisico
analisados

Falhas

Fontes: => CARTAS IBGE 1:50.000 (1975-1985). Limite Municipal 1: 250.000

=> ORTOFOTOS 1:5.000 (2007)

7.452.000
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7.452.000

Folha Rio de Janeiro.

SF.23-Y-A Campinas;

=> NAKAZAWA, V.A (coord.) Carta geotécnica do Estado de S&o Paulo: escala 1: 500.000. S&o Paulo: IPT, 1994
2vol. (Publicagéo IPT, 2089).2006), em escala 1:750.000.

=> COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto de Integragdo Geoldgico-Metalogenética,
Brasilia: CPRM, 1999. Escala 1:250.000. Carta Geoldgica Folha SF.23-Y-D Santos; Carta Geoldgica Folha

Carta Geologica Folha SF.23-Y-C Sao Paulo.
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PROCESSOS DO MEIO FiSI'CO IMPORTANTES PARA A PREVISAO DO
COMPORTAMENTO GEOTECNICO DOS TERRENOS ANTE SEU USO

(Baseada em “Legenda Simplificada — Carta Geotécnica do
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Estado de Sao Paulo: escala 1:500.000 — Sdo Paulo: IPT - 1994”").

cor Unidade Geotécnica 1

Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas

Unidade Geotécnica 1/6b

Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas;
média suscetibilidade a escorregamentos (exclusivamente induzidos)
em terrenos de rochas sedimentares/basaltos

Unidade Geotécnica 1/9

Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas;
manifestagdes de problemas de fundagéao e estabilidade de taludes
por expansao/contragdo nos materiais do subsolo

Unidade Geotécnica 2

Alta suscetibilidade a eroséo por sulcos, ravinas e bogorocas de
— — — | grande porte, predominantemente induzida por concentragcao do
escoamento superficial

Unidade Geotécnica 2/10

Alta suscetibilidade a eroséo por sulcos, ravinas e bogorocas de
grande porte, predominantemente induzida por concentracdo do
escoamento superficial; manifestagdes de recalques por colapso
de solos

7.432.000

| Unidade Geotécnica 3

Alta suscetibilidade a erosédo nos solos subsuperficiais (horizonte C),
induzida por movimentos de terra

Unidade Geotécnica 3/6a

Alta suscetibilidade a erosédo nos solos subsuperficiais (horizonte C),
induzida por movimentos de terra; média suscetibilidade a processos
secundarios de escorregamentos (exclusivamente induzidos) em
terrenos de rochas cristalinas do embasamento

Unidade Geotécnica 4/3

Muito alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos);

7.420.000
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alta suscetibilidade a processos secundarios de erosao nos solos
subsuperficiais (horizonte C), induzida por movimentos de terra

Unidade Geotécnica 5a/3

7.428.000

Alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos) em
-~ - terrenos de rochas cristalinas do embasamento; alta suscetibilidade

a processos secundarios de erosao nos solos subsuperficiais

(horizonte C), induzida por movimentos de terra

Unidade Geotécnica 7

Alta suscetibilidade a afundamento de terrenos por
processos carsticos

Unidade Geotécnica 9

Manifestagdes de problemas de fundagéao e estabilidade de taludes
por expansao/contragdo nos materiais do subsolo

Unidade Geotécnica 10

Manifesta¢des de recalques por colapsos de solo
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Unidade Geotécnica 11
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Muito alta suscetibilidade a recalques por adensamento de solos
moles; inundagdes diarias associadas as marés

o | Unidade Geotécnica 12

Alta suscetibilidade a recalques por adensamento de solos moles;
— — — | inundacgdes pluviais

Unidade Geotécnica 13

Baixa suscetibilidade a recalques e inundacdes

Unidade Geotécnica 14

Média suscetibilidade a recalques diferenciais, instabilizagdes por
V V' \] corte/aterro/infiltragao d’agua, dificuldades de escavagéo, impacto
por escorregamentos a montante

Unidade Geotécnica 15

Alta suscetibilidade a inundagdes, recalques, assoreamento,
solapamento das margens dos rios

7.420.000

Unidade Geotécnica 17

Baixas suscetibilidades aos diversos processos do meio fisico
analisados

= 1=  Falhas

Fontes: => CARTAS IBGE 1:50.000 (1975-1985). Limite Municipal 1: 250.000

=> ORTOFOTOS 1:5.000 (2007)

=> NAKAZAWA, V.A (coord.) Carta geotécnica do Estado de S&o Paulo: escala 1: 500.000. S&o Paulo: IPT, 1994
2vol. (Publicagéo IPT, 2089).2006), em escala 1:750.000.

=> COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto de Integragdo Geoldgico-Metalogenética,
Folha Rio de Janeiro.
Brasilia: CPRM, 1999. Escala 1:250.000. Carta Geoldgica Folha SF.23-Y-D Santos; Carta Geoldgica Folha
SF.23-Y-A Campinas;
Carta Geologica Folha SF.23-Y-C Sao Paulo.
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PROCESSOS DO MEIO FiSIICO IMPORTANTES PARA A PREVISAO DO
COMPORTAMENTO GEOTECNICO DOS TERRENOS ANTE SEU USO

(Baseada em “Legenda Simplificada — Carta Geotécnica do
Estado de Sao Paulo: escala 1:500.000 — Sdo Paulo: IPT - 1994”").

Unidade Geotécnica 1

Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas

Unidade Geotécnica 1/6b

Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas;
média suscetibilidade a escorregamentos (exclusivamente induzidos)
em terrenos de rochas sedimentares/basaltos

Unidade Geotécnica 1/9

Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas;
manifestagdes de problemas de fundagéao e estabilidade de taludes
por expansao/contragdo nos materiais do subsolo

Unidade Geotécnica 2

Alta suscetibilidade a eroséo por sulcos, ravinas e bogorocas de
grande porte, predominantemente induzida por concentragdo do
escoamento superficial

Unidade Geotécnica 2/10

Alta suscetibilidade a eroséo por sulcos, ravinas e bogorocas de
grande porte, predominantemente induzida por concentracdo do
escoamento superficial; manifestagdes de recalques por colapso
de solos

Unidade Geotécnica 3

Alta suscetibilidade a erosédo nos solos subsuperficiais (horizonte C),
induzida por movimentos de terra

Unidade Geotécnica 3/6a

Alta suscetibilidade a erosédo nos solos subsuperficiais (horizonte C),
induzida por movimentos de terra; média suscetibilidade a processos
secundarios de escorregamentos (exclusivamente induzidos) em
terrenos de rochas cristalinas do embasamento

Unidade Geotécnica 4/3

Muito alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos);
alta suscetibilidade a processos secundérios de erosao nos solos
subsuperficiais (horizonte C), induzida por movimentos de terra

Unidade Geotécnica 5a/3

Alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos) em
terrenos de rochas cristalinas do embasamento; alta suscetibilidade
a processos secundarios de erosdo nos solos subsuperficiais
(horizonte C), induzida por movimentos de terra

Unidade Geotécnica 7

Alta suscetibilidade a afundamento de terrenos por
processos carsticos

Unidade Geotécnica 9

Manifestagdes de problemas de fundagéao e estabilidade de taludes
por expansao/contragdo nos materiais do subsolo

Unidade Geotécnica 10

Manifesta¢des de recalques por colapsos de solo

Unidade Geotécnica 11

Muito alta suscetibilidade a recalques por adensamento de solos
moles; inundagdes diarias associadas as marés

Unidade Geotécnica 12
Alta suscetibilidade a recalques por adensamento de solos moles;

inundacgdes pluviais
Unidade Geotécnica 13

Baixa suscetibilidade a recalques e inundacdes

Unidade Geotécnica 14

Média suscetibilidade a recalques diferenciais, instabilizagdes por
corte/aterro/infiltragdo d’agua, dificuldades de escavagao, impacto
por escorregamentos a montante

Unidade Geotécnica 15

Alta suscetibilidade a inundagdes, recalques, assoreamento,
solapamento das margens dos rios

Unidade Geotécnica 17

Baixas suscetibilidades aos diversos processos do meio fisico
analisados
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Fontes: => CARTAS IBGE 1:50.000 (1975-1985). Limite Municipal 1: 250.000

=> ORTOFOTOS 1:5.000 (2007)

=> NAKAZAWA, V.A (coord.) Carta geotécnica do Estado de S&o Paulo: escala 1: 500.000. S&o Paulo: IPT, 1994
2vol. (Publicagéo IPT, 2089).2006), em escala 1:750.000.

=> COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto de Integragdo Geoldgico-Metalogenética,
Folha Rio de Janeiro.
Brasilia: CPRM, 1999. Escala 1:250.000. Carta Geoldgica Folha SF.23-Y-D Santos; Carta Geoldgica Folha
SF.23-Y-A Campinas;
Carta Geologica Folha SF.23-Y-C Sao Paulo.
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A3. Considerar somente a escala grafica.
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PROCESSOS DO MEIO FiSI'CO IMPORTANTES PARA A PREVISAO DO
COMPORTAMENTO GEOTECNICO DOS TERRENOS ANTE SEU USO
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(Baseada em “Legenda Simplificada — Carta Geotécnica do
Estado de Sao Paulo: escala 1:500.000 — Sdo Paulo: IPT - 1994”").
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Unidade Geotécnica 1

----------- Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas

Unidade Geotécnica 1/6b

— Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas;
(i) média suscetibilidade a escorregamentos (exclusivamente induzidos)
em terrenos de rochas sedimentares/basaltos

Unidade Geotécnica 1/9

——— Muito alta suscetibilidade a eroséo por sulcos, ravinas e bogorocas;
NGNS manifestagbes de problemas de fundagéo e estabilidade de taludes
por expansao/contragdo nos materiais do subsolo
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Alta suscetibilidade a eroséo por sulcos, ravinas e bogorocas de
— — — | grande porte, predominantemente induzida por concentragcao do
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Alta suscetibilidade a eroséo por sulcos, ravinas e bogorocas de
grande porte, predominantemente induzida por concentracdo do
escoamento superficial; manifestagdes de recalques por colapso
de solos
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Unidade Geotécnica 3

Alta suscetibilidade a erosédo nos solos subsuperficiais (horizonte C),
induzida por movimentos de terra
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Unidade Geotécnica 3/6a

Alta suscetibilidade a erosédo nos solos subsuperficiais (horizonte C),
induzida por movimentos de terra; média suscetibilidade a processos
secundarios de escorregamentos (exclusivamente induzidos) em
terrenos de rochas cristalinas do embasamento
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Muito alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos);
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PROCESSOS DO MEIO FiSICO IMPORTANTES PARA A PREVISAO DO
COMPORTAMENTO GEOTECNICO DOS TERRENOS ANTE SEU USO
(Baseada em “Legenda Simplificada — Carta Geotécnica do
= e Estado de Sao Paulo: escala 1:500.000 — Sdo Paulo: IPT - 1994”").
SAO BERNARDO DO|CAMPO
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= A /P’O/a o~ ’ RAIZ DA S
2 s/ SERRA 2 Unidade Geotécnica 1
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T Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas
7,
Unidade Geotécnica 1/6b
T Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas;
(] média suscetibilidade a escorregamentos (exclusivamente induzidos)
=== em terrenos de rochas sedimentares/basaltos
..... Unidade Geotécnica 1/9
Muito alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas;
manifestagdes de problemas de fundagéao e estabilidade de taludes
"""""""""""" por expansao/contragdo nos materiais do subsolo
Unidade Geotécnica 2
— Alta suscetibilidade a eros&o por sulcos, ravinas e bogorocas de
— — — | grande porte, predominantemente induzida por concentragcao do
escoamento superficial
"""" Unidade Geotécnica 2/10
o EEEATET T BN NN AR °
S [Tttt o £ EINpqH Lo S Alta suscetibilidade & eroso por sulcos, ravinas e bogorocas de
8 8 grande porte, predominantemente induzida por concentracdo do
2 TG . Dl AR e s Ll S T T 2 T ) i,
escoamento superficial; manifestagdes de recalques por colapso
de solos
Unidade Geotécnica 3
------ Alta suscetibilidade a erosédo nos solos subsuperficiais (horizonte C),
----- £ induzida por movimentos de terra
\
........ . . L
| Unidade Geotécnica 3/6a
|
..... a suscetibilidade a erosao nos solos subsuperficiais (horizonte C),
SANTOS Alt tibilidad I bsuperf h teC
induzida por movimentos de terra; média suscetibilidade a processos
secundarios de escorregamentos (exclusivamente induzidos) em
terrenos de rochas cristalinas do embasamento
: Unidade Geotécnica 4/3
JardifpNTrinta e ~7 — N
_____ [ ——— Muito alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos);
""" =~ [:{f{] alta suscetibilidade a processos secundarios de erosdo nos solos
(. subsuperficiais (horizonte C), induzida por movimentos de terra
- - Unidade Geotécnica 5a/3
o o
§ S § Alta suscetibilidade a escorregamentos (naturais e induzidos) em
< K < FESESE] terrenos de rochas cristalinas do embasamento; alta suscetibilidade
/ PP processos secundarios de erosao nos solos subsuperficiais
7 . . . .
) o orizonte C), induzida por movimentos de terra
) 3 Ri | B h te C), induzida p tos de t
§* & N g y G , .
o ) Casang © . \ llha Barnabeé \| ¢ 2 -~ ) - Unidade Geotécnica 7
N 2 7 | y I
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« 0 . _ =AY . - ~ -
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LEGENDA SIMPLIFICADA

PROCESSOS DO MEIO FiSICO IMPORTANTES PARAA
PREVISAO DO COMPORTAMENTO GEOTECNICO DOS

TERRENOS ANTE SEU USO

I - BAIXADA SANTISTA

A - UNIDADE GEOTECNICA DOS DEPOSITOS MARINHOS E
MISTOS ANTIGOS E ATUAIS

Terrenos associados aos depdésitos de mangue e pantanos e
depositos fluvio-marinhos (a), e depositos arenosos de praias
atuais ou de corddes litoraneos (b). Predominam os processos
de inundagdes e adensamento de solos moles. Apresenta muito
alta suscetibilidade (depdsitos de mangue e pantanos) a alta
suscetibilidade (depositos fluvio-marinhos) a recalque por
adensamento de solos moles, e inundagdes diarias associadas as
marés (depositos de mangue e pantano) ou inundagdes pluviais
(depésitos de fluvio-marinhos). Nos depdsitos arenosos de praias
ou de corddes litordneos, os processos de inundagodes e
adensamento de solos moles também predominam, mas tendem
a baixa suscetibilidade a recalques e inundagdes.

B - UNIDADE GEOTECNICA DOS DEPOSITOS CONTINENTAIS
DE ENCOSTAS

Terrenos associados aos sedimentos quaternarios continentais
indiferenciados. Incluem os depdsitos collvio-eluvionares e
dep0sitos de talus de carater variado associados a encostas.
Constitui terrenos situados junto ao sopé das escarpas da Serra
do Mar e dos Morros Isolados Litoréaneos. Predominam os
processos de inundagdes e adensamento de solos moles.
Apresentam média suscetibilidade a recalques diferenciais e
aos impactos por escorregamentos.

C - UNIDADE GEOTECNICA DOS DEPOSITOS CONTINENTAIS
ALUVIAIS

Terrenos associados aos depdsitos aluviais quaternarios de calhas
dos rios e ribeirbes maiores, onde predominam os processos de
inundacdes e adensamento de solos moles. Apresenta alta
suscetibilidade as inundacgoes, recalques, assoreamento e
solapamento das margens dos rios.

Il - SERRA DO MAR

A - UNIDADE GEOTECNICA COM ALTA A MUITO ALTA
SUSCETIBILIDADE A ESCORREGAMENTOS E ALTA )
SUSCETIBILIDADE A PROCESSOS EROSIVOS SECUNDARIOS

Terrenos onde se destacam os processos de movimento de massa,
com processos de erosdo subordinados. Ocorrem nas escarpas da
Serra do Mar e nos morros isolados litoraneos. Apresentam muito
alta ou alta suscetibilidade a escorregamentos naturais e/ou
induzidos, além de alta suscetibilidade a processos secundarios de
erosdo nos solos subsuperficiais e, eventualmente, induzida por
movimentos de massa.

lll - PLANALTO

A - UNIDADE GEOTECNICA COM SUSCETIBILIDADE A
MOVIMENTOS DE MASSA

Terrenos onde predominam os processos de movimento de massa,
com processos de erosao subordinados. Apresentam alta
suscetibilidade a escorregamentos naturais e/ou induzidos, e alta
suscetibilidade a erosdo nos solos subsuperficiais, induzida por
movimentos de terra.

B - UNIDADE GEOTECNICA COM SUSCETIBILIDADE A
EROSAO

Terrenos com alta suscetibilidade a erosédo nos solos
subsuperficiais induzida por movimentos de terra, com processos
secundarios de movimento de massa caracterizados por média
suscetibilidade a escorregamentos (exclusivamente induzidos).

C - UNIDADE GEOTECNICA DOS RELEVOS CARSTICOS E
DAS ROCHAS CARBORNATICAS

Terrenos onde predominam os processos de afundamentos
carsticos. Apresenta alta suscetibilidade a subsidéncias
(afundamentos lentos) e colapsos (afundamentos bruscos)
desenvolvidos em superficie, como reflexo da dissolugao do
substrato rochoso carbonatico em subsuperficie.

D - UNIDADE GEOTECNICA DOS DEPOSITOS ALUVIAIS

Terrenos praticamente planos associados aos depdsitos
quaternarios de varzeas instalados as margens de cérregos,
riachos, ribeirées e rios que drenam os terrenos do Planalto.
Predominam processos de inundag¢des e adensamento de solos
moles. Apresentam alta suscetibilidade as inundagdes, recalques,
assoreamento e solapamento das margens dos corpos d’agua.

E - UNIDADE GEOTECNICA DE BAIXA SUSCETIBILIDADE AOS
PROCESSOS ANALISADOS

Terrenos com baixas suscetibilidades aos processos analisados.
Os problemas existentes e/ou potenciais sao aqueles decorrentes
da erosao em sulcos, ravinas e bogorocas, expansao e colapso
dos solos, ocorréncia eventual de movimentos de massa e de
inundacbes em consequiéncia de intervengdes muito drasticas e
sem critérios associadas aos setores restritos desfavoraveis a
ocupagao.

IV - BACIA DO PARANA

A - UNIDADE GEOTI?CNICA COM MUITO ALTA
SUSCETIBILIDADE A EROSAO

Terrenos onde predominam os processos de erosdo e que
apresentam muito alta suscetibilidade a eroséo por sulcos, ravinas
e bogorocas. Podem ocorrer processos secundarios: movimentos
de massa com média suscetibilidade a escorregamentos induzidos
(rochas sedimentares e basaltos) ou média suscetibilidade a
expansao/contragao dos solos (argilitos, folhelhos e siltitos).

B - UNIDADE GEOTECNICA COM ALTA SUSCETIBILIDADE A
EROSAO

Terrenos com predominio dos processos de erosao de alta
suscetibilidade a erosao por sulcos, ravinas e bogorocas,
desencadeados por agdes antrdpicas mais drasticas. Podem
ocorrer terrenos com alta suscetibilidade a erosado nos solos
subsuperficiais induzida por movimentos de terra. Também ocorrem
terrenos com ocorréncia secundaria de processos de colapso de
solos de média suscetibilidade — associada com muito alta
suscetibilidade a erosao por sulcos, ravinas e bogorocas.

D - UNIDADE GEOTECNICA DOS DEPOSITOS ALUVIAIS

Terrenos praticamente planos associados aos depdsitos
quaternarios de varzeas instalados as margens de cérregos,
riachos, ribeirées e rios que drenam os terrenos da Bacia do
Parana. Predominam processos de inundacgdes e adensamento de
solos moles. Apresentam alta suscetibilidade as inundagoes,
recalques, assoreamento e solapamento das margens dos corpos
d’agua.

E - UNIDADE GEOTECNICA DE BAIXA SUSCETIBILIDADE AOS
PROCESSOS ANALISADOS

Terrenos com baixas suscetibilidades aos processos analisados.
Os problemas existentes e/ou potenciais sdo aqueles decorrentes
da erosao em sulcos, ravinas e bogorocas, expansao e colapso
dos solos, ocorréncia eventual de movimentos de massa e de
inundacbes em consequéncia de intervengdes muito drasticas e
sem critérios associadas aos setores restritos desfavoraveis a
ocupagao.
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