ANEXO 21 - PROPOSTA DE CERCAMENTO

WY

ENGENHAR AR

Residencial Quinta das Aguas
Valinhos / SP
Maio / 2015



OLIMPD

ENGENHARIA & SERVICOS
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Trabalho
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1 INTRODUCAO E OBJETIVOS

As consideracles a seguir referem-se ao guestionamento sobre cercas no
local do empreendimento e buscam responder ao item 10 da informacdo Técnica
CETESB 08/15/IEEL.

Os cercamentos e passagens propostos no projeto visam a recuperagao e
conexdo dos fragmentos encontrados na gleba do empreendimento e ainda a
conservacado da vida silvestre do local, pois sabe-se que a utilizacdo de cercas é um
dos meios mais efetivos para prevencdo de atropelamentos (AHERN et al. 2009).
Quando feita concomitantemente a passagem de fauna (BOND & JONES, 2008), ha
um aumento da efetividade nas estratégias de protecdo da fauna e conectividade
entre vegetacao.

Levando em conta a interface existente entre os fragmentos florestais (Fa e
Fb), o corredor ecoldgico, as APPs e o meio futuramente antropizado, faz-se
necessaria a consideracao para o cercamento das areas verdes tanto em relacdo
aos limites fisicos do terreno, quanto para protecdo e interrupcao do fluxo mata-
loteamento. Faz-se necessdria também, a consideracdo da passagem da fauna
entre um fragmento e outro {considerando-se Fa e Fb), onde serd instalado o
corredor ecolégico por meio de plantio e por onde passard, de acordo com o
projeto, o viario denominado Avenida 1 (mais informacdes sobre esse local
especificamente podem ser encontradas no Anexc 20 - Projeto de travessia de

fauna).

Portanto a apresentacao deste projeto dividiu-se em itens e subitens sobre as
implantacdes propostas relativas as areas verdes do condominio, conforme
solicitado em informacdo Técnica supracitada.
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2 CERCAMENTOS DE BARREIRA

Essa barreira serd utilizada para evitar transito de pessoas e animais entre as
areas verdes e o restante do condominio. Para o caso da travessia de animais,
alguns cuidados devem ser tomados a partir do conhecimento das espécies ali
presentes (CLEVENGER & HUISER, 2011).

2.1 Local de instalagao

As &reas denominadas “dreas verdes” sdo juncdes dos fragmentos Fa e Fb
com as APPs presentes na gleba, que futuramente seréo unidas pelo plantio em
formato de corredor. Os locais em que essa barreira serd instalada séo:

- Interface entre a Area Verde 6, condominio e viario;

- Interface entre a Area Verde 4, condominio, vidrio e sistemas de lazer 1,2 e

2.2 Estrutura

As cercas construidas nessas dreas tém por objetivo barrar o curso de animais

e humanos, devendo entao:

- Ter altura suficiente para que animais nao saltem e humanos nao

transpassem;

- Possuir malha(s) que atenda(m) a fauna rasteira e de médio porte do local
(alambrado de aco galvanizado com malhas de dois tamanhos diferentes:
malhas de 1/2” ou 5/8" para 0,5m da parte inferior, e malhas de 1" ou 2"
para o restante};

- Possuir dispositivos simplificados para que a fauna arboricola (escaladores)

nao transpasse a cerca;

O uitimo item apontado é de especial importancia para exemplares da fauna
de marsupiais. Espécies dessa ordem (Didelphis albiventris, D. marsupialis),
costumam sair de seu habitat natural para nidificar em locais protegidos e fechados
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como forros de casas, churrasqueiras e etc. A Figura 1 ilustra esguematicamente a
estrutura proposta para a cerca nessa area em vista lateral.

Condominio Area verde

Calcamento

| {—{ Cerca enterradaalguns centimetros.

Figura 1: Desenho esquematico da cerca proposta no item 2, vista lateral.

Fonte: Olimpo, 2015.

3 CERCAMENTO DE PERIMETRO

O cercamento de perimetro serd utilizado para limitacdo dos terrenos
limitrofes e da drea do empreendimento e ndo deve oferecer barreiras a passagem
de fauna, uma vez que as APPs ndo ocupam somente a drea do empreendimento.
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As dimensdes propostas aqui ndo impedem a passagem de fauna,
favorecendo também os fluxos génicos, através da dispersdo de propagulos de um
local a outro através do fragmento (CLEVENGER & HUIJSER, 2011).

3.1 Local de instalagao

A proposta dessa cerca é limitar o perimetro como um todo. No entanto, terd
dois trechos que demandam atencéo especial, locais que cortam as areas verdes 5
e 6.

Vale ressaltar que o cercamento j& existe, sendo feita apenas a adequacdo
onde houver necessidade.

3.2 Estrutura

A estrutura dessa cerca assemelha-se aos cercamentos comuns com arame
farpado. No entanto deve-se atentar para as dimensbes, que permitem livre
circulacéo de animais maiores como as capivaras e outros futuros visitantes como o
cachorro do mato (Cerdocyon thous), por exemplo. A Figura 2 apresenta um
esquema proposto para essa cerca.
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Figura 2: Modelo proposto de cerca para delimitagdo do perimetro

Fonte: Olimpo, 2015.
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4 ANALISE DE IMPACTO

4.1 Fluxo génico

A instalacdo das cercas foi pensada de maneira a minimizar o méximo
possivel os impactos sobre o transito da fauna e maximizar sua seguranca. Embora
o transito de aves seja livre em todo perimetro da gleba, areas atrativas séo
restritas as APPs e ao parque linear, quando houver arvores frutiferas.

Dessa forma, espécies cuja dispersdo dependa das aves, terdo baixo impacto
em seu fluxo. A tentativa de maximizar a seguranca de espécies arbéreas e
terrestres com cercas de barramento advém do grande nimero de ocorréncias de
atropelamentos da fauna por veiculos (ABRA, 2012) e também serve para direcionar

a fauna de volta as areas verdes, garantindo o fluxo entre as éreas.

4.2 Fragmentacao

O cercamento nao causard fragmentacdo, uma vez que as areas verdes nado
serdo desconectadas umas das outras e sim conectadas através da implantacdo do
corredor ecoldgico através do incremento da vegetacéo.

4.3 Supressao vegetal

As sugestbes de cercamento foram elaboradas de forma a gerar menor
impacto e custo, podendo inclusive haver reutilizacdo de parte da cerca ja
instalada, dependendo de suas condicbes.

O objetivo da cerca de perimetro ndo é separar as areas verdes internas e

externas a érea do empreendimento, portanto, a supressao serd nula.
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