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1. INTRODUCAO.

O presente Relatério Técnico tem por objetivo subsidiar o Projeto da Rede
Coletora de Esgotos para o Residencial QUINTA DAS AGUAS, a ser implantado no

municipio de Valinhos/ SP.

A concepcao e elaboracdo do Projeto Bdasico da Rede Coletora de Esgotos

apresentadas neste documento foram baseadas nas seguintes normas e procedimentos:
> Diretrizes Basicas para Projetos de Loteamentos — D.A.E.V.
> Estudo de Concep¢do de Sistema de Esgotos Sanitdarios — NBR 9648;
> Projeto de Rede Coletora de Esgoto Sanitdrio — NBR 9649;
> Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitario — NBR 568.
> Sistemas enterrados para conducao de Esgotos — NBR 7362.
> Execucdo de rede coletora de Esgotos Sanitarios — NBR 9814.

> Projeto Esta¢des Elevatorias de Esgotos — NBR 12.208
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2. DADOS SOBRE O EMPREENDIMENTO.

A érea da gleba onde serd implantado o Residencial QUINTA DAS AGUAS é de
2.564,265,23m? (dois milhdes, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e
cinco metros quadrados e vinte e trés decimetros quadrados), que conta com um nimero

total de 1.269 lotes, sendo que 14 sdo lotes ndo residenciais e 1.255 sdo lotes residenciais.

QUADRO 1 — Distribui¢do dos lotes por tipo de uso.

NATUREZA DO LOTEAMENTO

LOTES N.° AREA (m?) %
Lotes residenciais 1.255 691.769,80 85,92
Lotes ndo residenciais 14 113.340,31 14,08
TOTAL 1.269 805.109,57 100,00

Obs: Lotes nao residenciais sdo os lotes destinados a uso de: clubes, portarias, hotel e lotes comerciais.

QUADRO 2 — Quadro de areas

ESPECIFICACAO Areas (m?) %

1 Areas de lotes (1.269 lotes) 805.109,57 31,40
2 Areas Publicas 1.759.155,66 68,60
2.1 Sistema Vidrio 350.164,54 13,65
2.2 Areas institucionais 160.863,63 6,28
2.2.1 Equipamento Publico Urbano 31.213,67 1,22
2.2.2  Equipamento Publico Comunitario 129.649,96 5,06
2.3 Espacos Livres de Uso Publico 1.248.127,49 48,67
2.3.1  Areas Verdes 1.157.073,57 45,12
2.3.2 Sistemas de Lazer 91.053,92 3,55
3 Outros 0,00 0,00
4 Area loteada 2.564.265,23 100,00
5 Area remanescente

6 Total da Gleba 2.564.265,23 100,00

Obs: Area de Preservacao Permanente = 440.236,40m?
Caracteristicas fisicas

Tipo de loteamento: Loteamento Residencial

N.° de unidades:

1.255 lotes residenciais: 5.020 habitantes

13 lotes ndo residenciais — 113.340,31m?2: (1.133 habitantes)
Areas Institucionais: 133.573,03m? (2.004 habitantes)
Sistema de Lazer: 74.669,29m? (75 habitantes)

Categoria: Nao singular

Populagdo prevista

Fixa: 6.153 habitantes

Flutuante: 2.079 habitantes
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3. PARAMETROS DE CALCULO.
3.1 Ocupacdo do Condominio:

Para efeito de previsao de vazao de efluentes de esgoto, foi considerada a
ocupacdo total do condominio. Devido a topografia do condominio, este foi dividido em

oito bacias de esgotamento.

3.2 Previsdo de Populacdo:

Conforme parametros de cdalculos adotados a populacdo prevista para o

empreendimento € de 8.232 habitantes.

3.3 Coeficientes empregados na determinagdo da vazdo

Ocupacdo média prevista:

Para lotes residenciais 4,00 hab/lote
Para lotes ndo residenciais 0,010 hab/m?
Para sistemas de lazer 0,001 hab/m?
Para 4reas institucionais (equipamentos publicos 0,015 hab/m?

urbanos e comunitarios)

Consumo adotado:

Para lotes residenciais 200 1/hab.dia
Para lote comercial 50 1/hab.dia
Para sistemas de lazer 50 1/hab.dia
Para dreas institucionais (equipamentos publicos 50 1/hab.dia

urbanos e comunitarios)

Numero de horas de funcionamento:

Para lotes residenciais 24,00 horas/dia
Para lote comercial 10,00 horas/dia
Para sistemas de lazer 16,00 horas/dia
Para dreas institucionais (equipamentos publicos 12,00 horas/dia

urbanos e comunitarios)
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4.  PREVISAO DE DEMANDA.

A demanda € obtida pela seguinte expressao:

P*q*kl *k2*C

Qesg =
N.° horas * 60 * 60

Onde:
Qesg = vazdo de esgoto a ser obtida
P = populacdo
q = consumo “per capita”
k1 = coeficiente do dia de maior consumo =1,20
k2 = coeficiente da hora de maior consumo = 1,50
C = coeficiente de retorno dgua/esgoto =0,80
BACIA 1
Entdo temos:
Vazoes da Bacia 1
Descri¢ao Populacdo Vazio (I/s)
Lotes residenciais - (206 unidades) 824 2,7467
Area Institucional 9 (300,00m?) 5 0,0075
TOTAL 829 2,7542

Célculo da contribui¢do linear da Bacia 1

2,7542
cl= — 40,0002 =0,8664 1/s.km

4.132,70

Calculo da Vazao + infiltragdo.

Qf=2,7542 + (4.132,70 * 0,0002) = 3,5807 I/s

Obs.: Portanto a vazio total da Bacia 1 é de 3,5807 V/s. Esta bacia lanca seus
efluentes na E.E.E. 1 instalada na Area Institucional 9 que recalcara seus efluentes para
o Pv a montante do trecho 6 da Bacia 3.
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BACIA 2

Entao temos:

Vazdes da Bacia 2

Descri¢ao Populacdo Vazio (I/s)
Lotes residenciais - (286 unidades) 1.144 3,8133
Lote néao residencial - Clube - (1 unidade — 17.154,90m?) 172 0,2859
Area Institucional 10 e 14 (1.786,86m?) 27 0,0447
TOTAL 1.343 4,1439

Calculo da contribui¢ao linear da Bacia 2

4,1439
cl =
5.561,76

Calculo da Vazao + infiltragao.

+0,0002 = 0,9451 I/s.km

Qf=4,1439 + (5.561,76 * 0,0002) = 5,2563 I/s

Obs.: Portanto a vazio total da Bacia 2 € de 5,2563 I/s. Esta bacia lanca seus
efluentes na E.E.E. 2 instalada na Area Institucional 10 que recalcara seus efluentes

para o Pv a montante do trecho 15 da Bacia 3.

BACIA 3
Entao temos:
Vazodes da Bacia 3
Descri¢ao Populacdo Vazio (I/s)
Lotes residenciais - (174 unidades) 696 2,3200
Lote néao residencial — (1 unidade — 662,89m?) 7 0,0133
Sistema de Lazer 2 € 3 (60.167,19m?) 60 0,0752
Area Institucional 12 (284,11m?2) 4 0,0071
TOTAL 767 2,4156
Calculo da contribui¢do linear da Bacia 3
2,4156
cl= + 0,0002 = 0,7581 I/s.km
4.327,95
Memorial da rede Coletora de Esgoto 7/20



R £ 5 I D £ “N C 7 A L

S st qdAs /’?gu As

Obs.: Prevé-se para o trecho 6 (PV a montante) uma contribuicdo pontual de
3,5807 I/s, através da linha de recalque da Bacia 1, uma contribui¢do pontual de 5,2563 /s
para o trecho 15 (PV a montante), através da linha de recalque da Bacia 2 e uma contribui¢ao
pontual de 1,2484 1/s para o trecho 27 (PV a montante), através da linha de recalque da Bacia
4.

Calculo da Vazao + infiltragao

Qf=2,4156 + 3,5807 + 5,2563 + 1,2484 + (4.327,95 * 0,0002) = 13,3666 1/s

Obs.: Portanto a vazio total da Bacia 3 é de 13,3666 I/s. Esta bacia lanca
seus efluentes na E.E.E. 3 instalada na Area Institucional 12 que recalcara seus efluentes
para o Pv a montante do trecho 18 da Bacia 5.

BACIA 4
Entao temos:
Vazoes da Bacia 4
Descrigao Populacdo Vazao (I/s)
Lotes residenciais - (62 unidades) 248 0,8267
Lotes nao residenciais - Clube - (2 unidades — 4.337,84m?) 43 0,0723
Area Institucional 11 (550,17m?2) 8 0,0138
TOTAL 299 0,9127

Calculo da contribui¢do linear da Bacia 4

0,9127
cl= — +0,0002 = 0,7438 I/s.km

1.678,53

Calculo da Vazao + infiltragdo.

Qf=0,9127 + (1.678,53 * 0,0002) = 1,2484 /s

Obs.: Portanto a vazao total da Bacia 4 ¢ de 1,2481 I/s. Esta bacia lanca seus
efluentes na E.E.E. 4 instalada na Area Institucional 11 que recalcara seus efluentes
para o Pv a montante do trecho 27 da Bacia 3.
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BACIA 5

Entao temos:

C

I A

Vazdes da Bacia 5

Descri¢ao Populacdo Vazio (I/s)
Lotes residenciais - (79 unidades) 316 1,0533
Lotes nao residenciais - Clube - (2 unidades — 3.435,40m?) 34 0,0573
Area Institucional 13 (640,89m?2) 10 0,0160
TOTAL 360 1,1266

Calculo da contribui¢do linear da Bacia 5

1,1266

+0,0002 = 0,8218 I/s.km

1.811,86

Obs.:
13,3666 1/s, através da linha de recalque da Bacia 3.

Calculo da Vazao + infiltragdo.

Qf=1,1266 + 13,3666 + (1.811,86 * 0,0002) = 14,8555 I/s

Obs.:

Prevé-se para o trecho 18 (PV a montante) uma contribui¢ao pontual de

Portanto a vazao total da Bacia 5 é de 14,8555 I/s. Esta bacia lanca

seus efluentes na E.E.E. 5 instalada na Area Institucional 13 que recalcara seus efluentes

para o Pv a montante do trecho 6 da Bacia 6.

BACIA 6

Entao temos:

Vazdes da Bacia 6

Descri¢cao Populacdo Vazao (I/s)
Lotes residenciais - (118 unidades) 472 1.5733
Lotes ndo residenciais - (3 unidades — 13.832,22m?2) 138 0,2766
Area Institucional 1 (129.649,96m?) 1.945 3,2412
TOTAL 2.555 5,0912

Calculo da contribui¢do linear da Bacia 6

5,0912
cl=
3.629,26

Memorial da rede Coletora de Esgoto
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Obs.: Prevé-se para o trecho 6 (PV a montante) uma contribui¢cdo pontual de
14,8555 1/s, através da linha de recalque da Bacia 5.

Calculo da Vazao + infiltragao.

Qf=5,0912 + 14,8555 + (3.629,26 * 0,0002) = 20,6726 1/s

Obs.: Portanto a vazao total da Bacia 6 é de 20,6726 I/s. Esta bacia lanca
seus efluentes no Emissario de Esgoto Existente.

BACIA 7

Entao temos:

Vazoes da Bacia 7

Descri¢ao Populacdo Vazao (I/s)
Lotes residenciais - (236 unidades) 944 3,1467
Lote ndo residencial — (1 unidade — 5.362,34m?2) 54 0,1072
Lotes ndo residenciais - Clube — (2 unidades — 4.225,12m?2) 42 0,0704
Area Institucional 15 (361,04m?) 5 0,0090
Sistema de Lazer 1 (14.502,10m?2) 15 0,0181
TOTAL 1.060 3,3515

Calculo da contribui¢do linear da Bacia 7.

3,3515
cl= — +0,0002 =0,9165 I/s.km

4.677,84

Calculo da Vazao + infiltragao.

Qf=3,3515 + (4.677,84 * 0,0002) = 4,2871 I/s

Obs.: Portanto a vazio total da Bacia 7 € de 4,2871 I/s. Esta bacia lanca seus
efluentes na E.E.E. 6 instalada na Area Institucional 15 que recalcara seus efluentes
para o Pv a montante do trecho 40 da Bacia 8.
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BACIA 8
Entdo temos:
Vazoes da Bacia 8
Descri¢ao Populacdo Vazio (I/s)
Lotes residenciais - (94 unidades) 376 1,2533
Lotes ndo Residenciais - (2 unidades — 64.329,60m?) 643 1,2866
TOTAL 1.019 2,5399

Calculo da contribui¢do linear da Bacia 8.

2.5399
cl=

+0,0002 =1,0856 1/s.km

2.868,00

Obs.: Prevé-se para o trecho 40 (PV a montante) uma contribui¢do pontual de
4,2871 /s, através da linha de recalque da Bacia 7.

Calculo da Vazao + infiltragdo.

Qf=2,5399 + 4,2871 + (2.868 * 0,0002) = 7,4006 1/s

Obs.: Portanto a vazao total da Bacia 8 é de 7,4006 I/s. Esta bacia lanca seus
efluentes no Emissario de Esgoto Existente.

A populagdo e a vazdo total das bacias é apresentada no quadro abaixo e
corresponde a soma das contribui¢des de esgoto das Bacias.

Vazodes Total do Loteamento
Descri¢ao Populagdo Vazao (1/s) Vazio final (I/s)
(habitantes) Com infiltra¢do linear

Bacia 1 829 2,7542 3,5807
Bacia 2 1.343 4,1439 5,2563
Bacia 3 767 2,4156 3,2812
Bacia 4 299 0,9127 1,2484
Bacia 5 360 1,1266 1,4890
Bacia 6 2.555 5,0912 5,8171
Bacia 7 1.060 3,3515 42871
Bacia 8 1.019 2,5399 3,1135
Total 8.232 22,3356 28,0733
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5. DIMENSIONAMENTO DA REDE DE COLETORA DE ESGOTOS

Na concepgao da rede coletora de esgoto foram previstos:
o Redes coletoras projetadas no ter¢o das ruas e vielas sanitarias;
o O efluente serd lancado na Estacdo de Tratamento de Esgoto.
2 Uso de pocgos de visita (PV);
o Uso de pocos de inspegao (PI);
As cotas foram obtidas através do projeto de perfil das ruas e pelo projeto de
terraplanagem.
Observou-se:
o I min= 0,005 m/m para @ 150mm:;
= Velocidade final < velocidade critica < Sm/s;
o Tensao trativa (kgf/m2) > 0,10.
= Profundidade até 5,00m — Material PVC OCRE;
= Profundidade maior que 5,00m — Material Ferro Fundido K7.

Limites a serem obedecidos:

o Didmetro minimo = @ 150mm;

o Profundidades

o Ruas min. = 1,50m

= Vielas min. = 1,20m

= Distancia maxima entre as singularidades (PV e PI) = 100,00m.

o Para passagem de rede coletora de esgoto em drea de preservacdo permanente

deverd ser apresentada autorizacdo do DPRN, quando da aprovacdo do projeto
executivo.

o “O empreendimento deverd se responsabilizar pelas aprovacdes, e/ou
autorizagdes e/ou licenciamentos junto aos Orgdos ambientais Municipais,
Estaduais ou Federais ou em outras concessiondrias, se for o caso, para a
realizacdo das obras internas e/ou externas, bem como pelo atendimento aos
Termos de Compromisso de Recuperacdo Ambiental, oriundas das obras de
abastecimento de 4gua e/ou esgotamento sanitdrio para atendimento exclusivo ao

empreendimento.
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DETALHES CONSTRUTIVOS

Tubulacdo:

As redes deverdo ser construidas com tubos em PVC OCRE, NBR-7362. Para a
montagem, antes de abaixar os tubos a vala, estes serdo cuidadosamente verificados
quanto a limpeza e defeitos de fabricacdo. A introdugdo da ponta para os didmetros
pequenos serd feita manualmente e para os didmetros maiores poderdao ser utilizadas
ferramentas manuais, em caso de necessidade. Concluida a montagem e antes do
completo recobrimento, quando solicitado pela Fiscalizacdo, a tubulagdo serd testada para

que seja contestada a estanqueidade da linha.
Pocos de Visita:

Foram projetados pogos de visita, seguindo as necessidades de mudanca de
direcdo vertical e/ou horizontal, mudan¢a de material constituinte de rede e/ou diametro,
inicio de trecho coletor e juncdes de coletores, espacados de maximo 100,00 metros.

A construgdo de pogos de visita serd iniciada com o nivelamento para definicao
das cotas, alinhamento e posicdes da obra. O solo devera ter uma capacidade de carga
igual a 1 Kg/cm?2.

Nos pogos pré - moldados em anéis de concreto armado, os servicos seguirdo as
seguintes rotinas de trabalho:

Apo6s a construgdo do lastro de brita n.° 2 compactada e com espessura 10 cm e
diametro de 1,50 m, a laje macica de fundo serd executada com concreto pré - moldado
armado ou produzido no préprio local, na espessura de 12 cm e didmetro 1,30 m; em
seguida executando-se o acabamento em alvenaria de 01 tijolo macigo, revestidos
internamente e externamente, ao qual deverd ser feita uma cinta de concreto ndo
estrutural de 5 cm de espessura, até a cota suficiente para cobrir o maior tubo ou para se
acertar a altura do PV, deixando também os encaixes para a colocacdo dos anéis pré -
moldados subsequentes.

A partir desta, os anéis (h= 50 cm e didmetro externo = 100 cm) pré - moldado de
concreto armado, serdo encaixadas umas as outras com auxilio de um guindaste veicular
do tipo “munck” até a cota determinada em projeto e rejuntada internamente e

externamente com argamassa de cimento e areia grossa na proporg¢ao 3:1.
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A laje de cobertura em concreto (h= 12 cm e malha de aco didmetro = 10 mm X
10 cm) seréd executada sobre o dltimo anel pré-moldado de concreto armado, onde entdo
se dard o acabamento alvenaria de tijolos macicos revestidos internamente e
externamente com uma altura maxima de 50cm, observando a cota final de projeto com a
fixacdo do tampdo de Ferro Fundido Ductil, tipo Aguas de Aragoiaba 42 (tampa 495 mm,
aro 675 mm, altura 85 mm - peso: 42 Kg - carga: 30.000 Kg), logomarca “Aguas de
Aracoiaba”.

Deverao ser utilizados aditivos impermeabilizantes no concreto da laje de fundo,
nas argamassas de assentamento de alvenaria e pré moldados e na argamassa de
revestimento interno e externo. Além disso deverd ser aplicada pintura impermeabilizante

em toda a area interna e externa dos PVs.
Profundidade das Valas:

A profundidade das valas deverd obedecer ao projeto apresentado e aprovado,
compreendendo a faixa nele estabelecida. A profundidade minima é de 1,50m nas ruas e

1,20m nas vielas.
Largura das Valas:

Segundo a norma NBR 12.266-ABNT a largura da vala serd 0,65 m e o
recobrimento minimo de canalizagdes serd de 1,05 m, acrescido do diametro da
tubulacdo. A pedido do Engenheiro Responsdvel, ou da Fiscalizacdo, a largura podera

variar de acordo com as condi¢des do terreno local.
Fundo da Vala:

O fundo da vala devera ser perfeitamente regularizado com ferramentas manuais,
obedecendo a declividade prevista no projeto, isento de saliéncias e reentrancias e no
caso de reaterro parcial, antes do assentamento dos tubos, o fundo deverd ser

compactado convenientemente.
Base de Assentamento:

O tubo deverd ser assentado para ficar protegido, por uma camada de 15 cm de
areia grossa (por baixo e por cima e ainda, nas laterais e na largura da vala), ou seja,

envolvendo por completo, para logo apds concluir o reaterro com solo compactado.
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6.7. Reaterro e compactagdo sobre a tubulagdo:

O aterro devera ser em camadas maximas de 30 cm, homogeneamente, de modo a
assegurar a compactagdo uniforme e nao alterar a sua posi¢do, conforme respectiva

norma NBR 9814-ABNT.

6.8. - Escoramento

Devera ser executado um sistema de escoramento provisério como seguranga
contra um evento geoldgico desfavoravel e em atendimento a Portaria n.° 17 do Ministério do
Trabalho de 07/07/83, item 18.16.41, que exige o escoramento para valas de profundidade

superior a 1,30m.

TIPOS DE ESCORAMENTO
TIPO LIMITES DE PROFUNDIDADE
Pontaleteamento Até 1,50m
Descontinuo de 1,50m a 2,00m
Continuo de 2,00 a 2,50m
Especial de 2,50 a 3,50m

6.8.1 - Pontaleteamento:
A superficie lateral da vala serd contida por tdbuas verticais de peroba de 0,027 x
0,30m, espacadas de 1,35m, cravadas horizontalmente por estroncas de eucalipto,

diametro 0,20m, distanciadas verticalmente de 1,00m, conforme desenho anexo.

6.8.2 - Descontinuo:
A superficie lateral da vala serd contida por tdbuas verticais de peroba de 0,027 x
0,30m, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,6 x 0,16m, em toda a
extensdo e estroncas de eucalipto de diametro 0,20m, espagadas de 1,35m, a menos das
extremidades das longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40m. As longarinas

devem ser espacgadas verticalmente de 1,00m, conforme desenho anexo.

6.8.3 - Continuo:

A superficie lateral da vala serd contida por tdbuas verticais de peroba de 0,027 x
0,30m, encostadas umas as outras, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de

0,6 x 0,16m, em toda a sua extensdo e estroncas de eucalipto de didmetro 0,20m,
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espacadas de 1,35m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas
estardo a 0,40m. As longarinas devem ser espacadas verticalmente de 1,00m, conforme

desenho anexo.

6.8.4 — Especial:
A superficie lateral da vala serd contida por pranchas de peroba de peroba de 0,06
x 0,16m do tipo macho e fémea, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de
0,08 x 0,18m, em toda a sua extensdo e estroncas de eucalipto de diametro 0,20m,
espacadas de 1,35m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas
estardo a 0,40m. As longarinas devem ser espacadas verticalmente de 1,00m, conforme

desenho anexo.
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7. ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO.

No loteamento Residencial QUINTA DAS AGUAS foram projetadas oito bacias

distintas, sendo que, na Bacia 1, 2, 3, 4, 5 e 7 foram projetadas Estacdes Elevatdrias de

Esgotos, descrita a seguir:

Informamos que em caso de falta de energia a Estacdo Elevatéria de Esgoto serd

atendida por gerador de energia proprio, evitando assim a interrup¢do do funcionamento

da EEE.

Bacial — E.E.E. 1.

A estacdo elevatdria de esgoto projetada na Bacia 1 recalcard seus efluentes para o

PV a montante do trecho 1 na Bacia 3.

I— Calculo da vazio
l.a) Vazio (Q)
Q=3,58071/s

Quadro de Vazoes
Vazao I/s m’/s m°/min m°/h
Vazao Minima 0,9946 0,0010 0,0597 3,5807
Vazao Média 1,9893 0,0020 0,1194 7,1614
Vazido Maxima Horaria 3,5807 0,0036 0,2148 12,8905
Vazao da bomba 4,0000 0,0040 0,2400 14,4000

Determinacio do didmetro de recalque
D =0,90 \/0,0040 - D =0,0569m ou D =57 mm

Assim serd utilizado o valor de D = 75 mm para o recalque.

Determinacio da velocidade de succdo do recalque

Vs=Qb*4 /7w * D?

onde:

Vs = velocidade de sucg¢do (m/s);
QB = Vazio da bomba (m3/s);
D = diametro da linha de recalque.

Vs=QB * (4 /7w * D?) =0,0040 * (4 / ® * 0,082) = 0,80m/s
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II —  Calculos das Perdas de carga

Perdas no Barrilete

Pecas no Barrilete Quantidade kb Total

Entrada de Canalizacao 1 1,10 1,10

Curva de 90° 1 2,50 2,50

Te de saida bilateral 1 5,20 5,20

Te de passagem direto 1 1,60 1,60

Registro de gaveta 1 0,50 0,50

Vilvula de retencdo 1 6,30 6,30
Total dos kb 17,20

Perdas no Recalque

Pecas no recalque Quantidade k'r Total

Curva de 90° 3 2,50 7,50

Saida de Canalizacao 1 2,20 2,20
Total dos k'r 9,70

Total da Perda de carga 26,90
I — Volumes

Volume 1til minimo (Vumin)
Adotado T = 10 minutos

0,2148 * 10
Vumin= —— - Vumin = 0,54 m3
4

Definindo o po¢o como circular e com didmetro de 2,50 metros, temos:
A=n*D?2/4>A=n*%2502/4>A=491m?
h=0,54/491>h=0,11 m

Altura operacional adotada = h = 0,60 m
Faixa operacional das bombas 0,60m.
Volume Total (VT)
VT=A x h=4,91 x 0,60 = 2,94m3
Volume ocupado dos tubos (Vt)
Vt=((mt * 0,0802/4) * 3 * 0,60) =0,0090m3
Volume ocupado pelas bombas (Vb)
Vb= (1 * 0,292/ 4) * 2 * 0,44 = 0,058 1m3
Volume util projetado (Vup)
Vup=2,94 - 0,0090 — 0,0581 = 2,88m3

Portanto o volume util projetado (2,88m3) é maior do que o volume util minimo (0,54m3).
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Volume efetivo do pogo (Ve)

Ve= A * (fundo do pogo e o nivel médio de operacdo das bombas) — (volume dos tubos +
volume do enchimento + volume das bombas)

Volume ocupado pelas bombas nesta faixa (Vb)

Vb= (1t * 0,292/ 4) *2 * 0,47 = 0,062 1 m?3

Volume ocupado pelo Enchimento (Ve).

Ve= (Area do enchimento * Perimetro do poco)= 0,03 * 2 * 1 * R = 0,2356 m?

Ve = (4,91 * (0,35 + 0,30)) — (0,0090 + 0,2356 + 0,0621) > Ve = 2,88 m?

Tempo de detencdo (Td)
Td=2,88/0,1194 - Td = 24,15 min

IV — Verificacido do nimero de partidas em uma hora

Qbomba x Qmaxima
2,88 2.88

T= + - T =128 min
0,2148 0,2400 — 02148

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/128 2 n=0,47 partidas por hora
Como n = 0,47 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qmédia

2,88 2.88
T= + - T =48 min
0,1194 0,2400-0,1194

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/48 - n=1,25 partidas por hora
Como n = 1,25 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qminima

2,88 2,88
T= + - T = 64 min
0,0597 0,2400 — 0,0597

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/64 2> n=0,94 partidas por hora

Como n = 0,94< 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
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V — Dados da Esta¢do Elevatéria de Esgotos

— Cota do terreno onde sera construida a elevatéria 832,50 m
— Cota de lancamento de esgoto no poco de jusante da elevatéria 843,25 m
— Extensdo do trecho de recalque 337,26 m
— Cota do fundo do poco de suc¢do 829,40 m
— Cota do nivel maximo do pogo de sucgao 830,35 m
— Cota do nivel minimo do pogo de sucgao 829,75 m
— Faixa operacional do poco 0,60 m

VI — Calculo das perdas de carga

A tubulacdo de sucgdo, o barrilete de recalque terdo diametro de 80mm e a linha de recalque
diametro de 80 mm em ferro fundido ductil.

Calculo do coeficiente fr
4*Q
Re= — onde:
T*D*y

Q = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque;
v= viscosidade do liquido.

4 * (,0040
Re = = Re = 63.661,98
7 * 0,08 * 10°

O coeficiente de rugosidade (K) foi retirado da “Literatura Azevedo Netto 8 ed. pag 172 tab. 8.9
e 8.11”. Para tubos PVC nao sujeitos a corrosao e incrustagao recomenda-se K= 2 mm.

“A experiéncia Francesa recomenda a ado¢do de e= 0,1 mm para tubos nao sujeitos a corrosao e
incrustacao”.

Re”? 63.661,98%°
= = 26,33 > 448 (.. misto)
D/K 0,08 / 0,0001

fr= {-2 log [(K / (3,71 * D)) + (5,62 / Re"")]}*
fr = {-2 log [0,0001 / (3,71 * 0,08)) + (5,62 / 63.661,98"%)]} > fr = 0,0241

Cdlculo das velocidades de recalque (Vr)

4 *0,0040
Vi= —— 2> Vr=0,7958 m/s
7 * 0,082
Calculo de Hpr
337,26 * 0,79582 0,79582
Hpr = 0,0241 * + 26,90 * - Hpr =4,07 m
0,08 * 2¢g 2g
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VII — Calculo de desnivel geométrico e altura manométrica

Desnivel geométrico (Hg)
Hg = 829,40 — 843,35 - Hgmax = 13,95 m

7-b)

Altura Manométrica (Hm)

Hm =13,95+4,07 > Hm= 18,02 m

VIII — Escolha do conjunto motor bomba

Levando-se em consideracdo a vazdo maxima hordria (Q= 4,00 I/s = 14,40 m3h) e a altura

manométrica (Hm= 18,02m) chegou-se ao ponto de funcionamento desejado na estagdo

elevatdria de esgotos.

Para atender a curva caracteristica acima foi escolhido o conjunto motor bomba:

Bomba SULZER XFP 81C VX - OU SIMILAR.
Rotagdo: 3510 rpm.

Potencia: 4,5 Kw.

Freqiiéncia 60 Hz.

Descarga DN 80mm.

Observagao:

“Quando da aquisicdo do equipamento, alertamos que serdo consultados varios

fabricantes, para que se possa conciliar eficiéncia com custo. Qualquer que seja o equipamento

considerado como ideal, deverd possuir, antes da aquisi¢cdo, a aprovagdo da D.A.LE.V.”
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Anderungen vorbehalten
Technical changes reserved
Con riserva di modifiche

Con reserva de modificaciones
Sous réserve de modification

(S8
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Typ Gewicht
T Weight
Tio Do Part No. Y(mm) | -
Peso DN 80
(kg) 6 232 0649 Ta) u
PE 30/2 M7 6 232 0650 % 90 ~ Y
PE L0/2 | 127 LC )

T T
700x1400(two pumps) min. sschachwffngng
700x700(one pump) Dimensioni min.  bofola

* min. apertura del pozo
—t—1L Largeur min. du puisard
Typ Gewicht ¢ -
Type Weight 7 [ I
Ti Poid
L 70 ‘ ‘52 40 85
(kg)
— =90
* 88 250
PE L45/2 127 For Hex Head
wood screw 10 x 70
Plug 212 o
167
DN80 %
3 | s
o ~—" ~
V= "
//' %
200~|— 18 88 250 IMA
—160
o O :
E;y o~ — E) = E
°18 "\ _ -
(8x) DN8O ~ 75
PN16
DIN2633 182
J
<

Gewicht: Beinhaltet PumpeHalterung(Fissstick) und Kabel (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Weight: includes pump, slider bracket and cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Peso: include pompa, pezzo intermedio a cavo (50 Hz =

10 m; 60 Hz = 15 m)

Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Poids :

incluant la pompe, le coulisseau et le cdble (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Guss-Allgemeintoleranzen nach DIN1680 - GTB16

General tolerances for castings in acc. to DIN1680-GTB16
Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680-GTB16
Tolerancias generales para la fundicion seg. de DIN1680-GTB16

Tolérance général.e de la fonderie selon DIN1680-GTB16




SULZER

XFP 81C VX 60HZ

Normas de referéncia

Altura manométrica

Him 3 =40 /MPa IS0 9906 Gr 2 Annex A1/A2
e g0 23
233 - =022
223 ~ =0,
= N2 E
20,95 % 0,205
205 < E
193 £0,19
18- £0,18
473 £0,17
163 £ 0,16
153 end. 26,6% £0,15
143 £0,14
135 £0,13
123 £0,12
13 > ~0.11
103 0,1
o 30 < Campo de gplicagaq > | £ 0,09
Pl/KkW - Poténcia ao veio P2
4,013 — =
3,57 e
7 ~
33~
o = Rendimento hidraulico SRS, E—
21,65 —
7 —
] ~
10 -~
3 7
0 i
NPSH/ m | Valores NPSH
8
2409 §
LA O B I B B L e e Y I
0 4 8 12 20 24 28 32 36 Q/m3h
2015-04-23
Especificacdo das caracteristicas de funcionamento
Caudal 14,8 m3/h Altura Manométrica 21m
Rendimento 21,6 % Poténcia absorvida 4,01 kW
NPSH 241 m Fluido Efluente com esgoto
Temperatura 20°C Tipo de instalagao Bomba simples
N° de bombas 1
Dados da bomba
Tipo XFP 81C VX 60HZ Marca SULZER
Serie XFP PE1-PE3 Turbina Vortex impeller
N° de alhetas 6 Diametro da turbina 135 mm
Passagem livre 50 mm Boca de aspiracdo DN80
Flange de compressao DN80
Dados de motor
Tensao nominal 460 V Frequéncia 60,0 Hz
Poténcia nominal P2 4.5 kW Velocidade nominal 3510 1/min
Numero de pdlos 2 Rendimento 9,3 %
Factor de poténcia 0,86 Corrente nominal 74 A
Corrente de arranque 60 A Binario nominal 12,2 Nm
Binario de arranque 44,4 Nm Grau de protecgao IP 68
Classe de isolamento H N° de arranques/hora 15

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.

Spaix® 4, Versao 4.1.4 - 2015/01/27 (Build 856

Versao de dadosMar-201¢



Ndmero da curva

Curva de referéncia

Curva de caracteristicas da bomba

XFP 81C VX 60HZ

SULZER

XFP81C VX 60HZ
Boca de saida Frequéncia
DN80 60 Hz
Densidade Viscosidade Normas de referéncia Velocidade nominal Data
998,2 kg/m? 1 mm?/s ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2 3528 1/min 2015-04-23
Caudal Altura ManométricaPoténcia nominal Rendimento hidraulico | NPSH
14,8 m3/h 21m 4,01 kW 21,6 % 241 m
H/ mé Altura manométrica -1 ;Ap / MPa
254 C
= £0,24
247 B
— - £0,23
23 e i E
] Seass £0,22
i EEEet 3
20,95 NS 0,205
3 @ XQ =0,
204 C
10 ] ) £0,19
8 e " 0,18
- ] F0.17
16; 0,16
15; Rend. 26,6% 0,15
142 " 0,14
13 0,13
12 —0.12
117 —0.11
] » C
107 0.1
9El] <« Campo de aplicacio W[ | 0,09
Al/KW Poténcia ao veio P2
4,013 e—
- -— -
- -_—
36 [t
] LT
824~
i
2,8
nl% - Rendimento hidraulico =
3 —
21,65 L
-] -
g L
15 g
] -~
104 /
3 e
SE 7
0] v
NPSH/ m 1 Valores NPSH
10 ]
8-
6
47
2,409 —
L I s LA BB
0 2 4 6 8 10 12 . 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Q/m¥h
Diametro da turbina N° de alhetas Turbina Dimenséo de corpos Raidsso
135 mm 6 Vortex impeller 50 mm

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.
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Frequéncia

60 Hz Curvas do motor

PE45/2-C-60HZ

ULZER

Poténcia nominal Factor de servigo  |Velocidade nominal | NUmero de pdlos Tens&o nominal Data
4,5 kW 1,3 3510 1/min 2 460 V 2015-04-23
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 P2/P2n! %
v v e b P v b e b e P g b e P P b g
n/ 1/min 89,18 % -Cos¢ ¢ Al kW
4800 -n E B
n - /In 1.3 L6
4600 E [
7 = E1,25 L
4400 - F -
] 1,2 5,6
4200 - M/Mn o -
4000 ;1’1 52
3800 ;1705 :,4 8
200N T M { i1 L
3528 $no S ! t t - F
3400 = 20k 75% ﬁ1 100% —25% £ 095 ‘
3200 ' i 09 "
. } I— | 0,856 |4
3000 g L
1 £0,8 L
2800 F 36
] y £0,75 +
2600 E r
] =07 32
2400i £ 0,65 L
2200 06 L28
2000; 20155 E
1800 05 24
1600; ;O,45 52
14007 04 B
1200% / ;0,35 16
. £03 +
1000 E r
1 £0,25 —12
800 F r
R ~0.2 B
600 £0,15 ;0’8
400y o1 C04
2003 ' £0,05 B
05— L n L L \'\ L L L A '\ L ] '\ L B ) I 0 ;0
0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 |4013] 44 48 52 56 PFI/kW
Simbolo Em vazic 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
Pl / kW 0 1,125 2,25 3,37¢ 4.5
PO/ kW 0,4366 1,52 2,62 3,78¢ 5.1
/A 2,1 3,123 4,242 5,66¢€ 7,399
Cos @ 0,261 0,6109 0,775 0,8392 0,8651
n/ 1/min 3600 3591 3571 354¢& 3514
s/ % 0 0,263 0,796¢€ 1,51¢ 2,384
M/ Nm 0 2,992 6,016 9,091 12,23
n/% 0 7400 858¢ 890¢ 8824
Tolerancias a VDE 0530 T1 12.84 poténcia nominal segundo
Corrente de arranque Binario de arranque Momento de inércia N° de arranques/hora
60 A 444 Nm 0,005 kg m? 15

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.
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Bacia2 — E.E.E. 2.

A estacdo elevatdria de esgoto projetada na Bacia 2 recalcard seus efluentes para o
PV a montante do trecho 5 na Bacia 3.
I—  Célculo da vazdo

l.a) Vazao (Q)

Q=5,25631/s
Quadro de Vazoes
Vazao I/s m’/s m’/min m°/h
Vazao Minima 1,4601 0,0015 0,0876 5,2563
Vazio Média 2,9202 0,0029 0,1752 10,5125
Vazao Maxima Horaria 5,2563 0,0053 0,3154 18,9226
Vazio da bomba 5,5000 0,0055 0,3300 19,8000

Determinacio do didmetro de recalque
D =0,90 \/0,0055 = D =0,0667m ou D =67 mm

Assim serd utilizado o valor de D = 75 mm para o recalque.

Determinacdo da velocidade de succdo do recalque

Vs=Qb*4 /7w * D?

onde:

Vs = velocidade de succ¢do (m/s);
QB = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque.

Vs=QB * (4 /7w * D?) =0,0055 * (4 / ® * 0,082) = 1,09m/s
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II —  Calculos das Perdas de carga
Perdas no Barrilete
Pecas no Barrilete Quantidade kb Total
Entrada de Canalizacao 1 1,10 1,10
Curva de 90° 1 2,50 2,50
Te de saida bilateral 1 5,20 5,20
Te de passagem direto 1 1,60 1,60
Registro de gaveta 1 0,50 0,50
Vilvula de retencdo 1 6,30 6,30
Total dos kb 17,20
Perdas no Recalque
Pecas no recalque Quantidade k'r Total
Curva de 90° 3 2,50 7,50
Curva de 45° 1 1,90 1,90
Saida de Canalizacao 1 2,20 2,20
Total dos k'r 13,30

Total da Perda de carga 30,50
III — Volumes

Volume ttil minimo (Vumin)
Adotado T = 10 minutos

0,3154 * 10
Vumin= — = Vumin = 0,79 m3
4

Definindo o pogo como circular € com didmetro de 2,50 metros, temos:
A=n*D?2/4>A=n*2502/4>A=491m?
h=0,79/491 > h=0,16 m

Altura operacional adotada = h = 0,60 m
Faixa operacional das bombas 0,60m.
Volume Total (VT)
VT=A x h=491x 0,60 = 2,94m3
Volume ocupado dos tubos (Vt)
Vi=((w * 0,0802/4) * 3 * 0,60) =0,0090m3
Volume ocupado pelas bombas (Vb)
Vb= (m * 0,332/ 4) *2 * 0,55 = 0,0940m3
Volume ttil projetado (Vup)
Vup= 2,94 - 0,0090 — 0,0940 = 2,84m3

Portanto o volume 1til projetado (2,84m3) € maior do que o volume util minimo (0,79m3).
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Volume efetivo do pogo (Ve)

Ve= A * ( fundo do poco e o nivel médio de operagao das bombas) — (volume dos tubos +
volume do enchimento + volume das bombas)

Volume ocupado pelas bombas nesta faixa (Vb)

Vb= (nt * 0,332/ 4) *2 * (0,45 = 0,0769m?3

Volume ocupado pelo Enchimento (Ve).

Ve= (Area do enchimento * Perimetro do poco)= 0,03 * 2 * 1 * R = 0,2356 m?

Ve = (4,91 * (0,30 + 0,30)) — (0,0090 + 0,2356 + 0,0769) > Ve = 2,62m>

Tempo de detencdo (Td)
Td=2,62/0,1752 - Td = 14,97 min

IV — Verificacido do nimero de partidas em uma hora

Qbomba x Qmaxima
2.84 2.84

T= + - T =203 min
0,3154 0,3300 - 0,3154

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/203 2> n=0,30 partidas por hora
Como n = 0,30 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qmédia

2,84 2,84
T= + - T =35 min
0,1752 0,3300 - 0,1752

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/35 - n=1,74 partidas por hora
Como n = 1,74 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qminima

2,84 2,84
T= + - T =44 min
0,0876  0,3300 — 0,0876

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/44 - n=1,36 partidas por hora

Como n = 1,36< 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE

Memorial da rede Coletora de Esgoto 24/20



R £ 5 I D £ “N C 7 A L

S st qdAs /’?gu As

V — Dados da Esta¢do Elevatéria de Esgotos

— Cota do terreno onde sera construida a elevatéria 824,50 m
— Cota de lancamento de esgoto no poco de jusante da elevatéria 836,00 m
— Extensdo do trecho de recalque 364,94 m
— Cota do fundo do poco de suc¢do 820,95 m
— Cota do nivel maximo do pogo de sucgao 821,85 m
— Cota do nivel minimo do pogo de sucgao 821,25 m
— Faixa operacional do poco 0,60 m

VI — Calculo das perdas de carga

A tubulacdo de sucgdo, o barrilete de recalque terdo diametro de 80mm e a linha de recalque
diametro de 80 mm em ferro fundido ductil.

Calculo do coeficiente fr
4*Q
Re= — onde:
T*D*y

Q = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque;
v= viscosidade do liquido.

4 * 0,0055
Re = = Re = 87.535,22
7 * 0,08 * 10°

O coeficiente de rugosidade (K) foi retirado da “Literatura Azevedo Netto 8 ed. pag 172 tab. 8.9
e 8.11”. Para tubos PVC nao sujeitos a corrosao e incrustagao recomenda-se K= 2 mm.

“A experiéncia Francesa recomenda a ado¢do de e= 0,1 mm para tubos nao sujeitos a corrosao e
incrustacao”.

Re%’ 87.535,22%°
= = 35,06 > 448 (.. misto)
D/K 0,08 / 0,0001

fr= {-2 log [(K / (3,71 * D)) + (5,62 / Re"")]}*
fr = {-2 log [0,0001 / (3,71 * 0,08)) + (5,62 / 87.535,22°%)1} > fr = 0,0234

Cdlculo das velocidades de recalque (Vr)

4 *0,0055
Vi= ——— 2 Vr =1,0942 m/s
7 * 0,082
Calculo de Hpr
364,94 * 1,09422 1,09422
Hpr = 0,0234 * + 30,50 * - Hpr=8,21 m
0,08 * 2¢g 2g
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VII — Calculo de desnivel geométrico e altura manométrica

Desnivel geométrico (Hg)
Hg = 820,95 — 836,00 > Hgmax = 15,05 m

7-b)

Altura Manométrica (Hm)

Hm = 15,05 + 8,21 > Hm =23,26 m

VIII — Escolha do conjunto motor bomba

Levando-se em consideracdo a vazdo maxima hordria (Q= 5,50 I/s = 19,80 m3h) e a altura

manométrica (Hm= 23,26m) chegou-se ao ponto de funcionamento desejado na estagcdo

elevatdria de esgotos.

Para atender a curva caracteristica acima foi escolhido o conjunto motor bomba:

Bomba SULZER XFP 81C VX - OU SIMILAR.
Rotagdo: 3520 rpm.

Potencia: 7,12 Kw.

Freqiiéncia 60 Hz.

Descarga DN 80mm.

Observagao:

“Quando da aquisicdo do equipamento, alertamos que serdo consultados varios

fabricantes, para que se possa conciliar eficiéncia com custo. Qualquer que seja o equipamento

considerado como ideal, deverd possuir, antes da aquisi¢cdo, a aprovagdo da D.A.LE.V.”
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SULZER

Massblatt XFP 81E-VX Nassinstallation

No: AN-M.22.619 -02

~N

Dimension sheet WET-WELL

Installation

Drawn: 11.08.10 / D.Whelan

Dimensioni

Installazione sommersa

Issue Date: 09/05/2013

Hoja de dimensiones instalacion sumergida

Plan d'encombrement Installation noyee

Anderungen vorbehalten
Technical changes reserved
Con riserva di modifiche
Con reserva de modificaciones
Sous réserve de modification

Typ Gewicht

TT)I’FF]’: Meiaht| - f Part No. Y(mm) -
Peso DN 80 L
k) | (mm) 6 232 0649 n ="l

PE 55/2 147 709 6 232 0650 ? 90 = Y f’l—

PE 70/2 147 709 L [:]

PE 110/2 | 167 | 779 b
700x1400(two pumps)
700x700(one pump)

Typ Gewicht 1 ]
Type Wei.gh’r H i ~
e 4 70 ‘ ‘ o, 40 85
(kg) (mm)
g mm —l—“%
88 265
*
PE 80/2 147 709 For Hex Head
PE 125/2 77 179 wood screw 10 x 70
Plug 212 2
167
T
DN80 ]
= - —4l =
= N
18 88 265 174
.\ ©
LN (W) N 2
S| € @3- o
Ly o 2
(8x) DN8O ~ 25
PN16
DIN2633 182
. J
( N\

Poids :

Gewicht: Beinhaltet PumpeHalterung(Fissstack) und Kabel (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Weight: includes pump, slider bracket and cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: include pompa, pezzo intermedio a cavo (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

incluant la pompe, le coulisseau et le cdble (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Guss-Allgemeintoleranzen nach DIN1680 - GTB16

General tolerances for castings in acc. to DIN1680-GTB16
Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680-GTB16
Tolerancias generales para la fundici6n seg. de DIN1680-GTB16

Tolérance genérale de la fonderie selon DIN1680-GTB16




XFP 81E VX 60HZ

SULZER

Normas de referéncia

Him 3 Allura manometrica “A_Lap/MPa 150 9906 Gr 2 Annex A1/A2
0 -1 C
44§ =1 . _2 044
a0 1 & -3 [oa4
A o
34— .37.4% e
32 ~_~_Rend. 38,3% 0,32
28 + —0,28
0,234
20| 0,2
16 0,16
12 §0,12
8 0,08
4§[| < Qampo de aplicagéo P | F 0,04
Pl/kw o Poténcia ao veio P2
104 —
—
0O ——
ni o, -| Rendimento h
18,18 =
103
3 \
NPSH/ n?é Valores NPSH
O:HH\H H\H\'T'\\\7\\\\7\\\\\\\\\\\\\\\\\HH\\H
0 10 30 40 50 60 70 80 90 Q/m¥h
2015-04-23
Especificacdo das caracteristicas de funcionamento
Caudal 19,9 m3h Altura Manométrica 23,9 m
Rendimento 18,2 % Poténcia absorvida 7,12 kW
NPSH Om Fluido Efluente com esgoto
Temperatura 20°C Tipo de instalagao Bomba simples
N° de bombas 1
Dados da bomba
Tipo XFP 81E VX 60HZ Marca SULZER
Serie XFP PE1-PE3 Turbina Vortex impeller
N° de alhetas 4 Diametro da turbina 138 mm
Passagem livre 65 mm Boca de aspiracdo DN80
Flange de compressao DN80
Dados de motor
Tensao nominal 460 V Frequéncia 60,0 Hz
Poténcia nominal P2 8 kW Velocidade nominal 3520 1/min
Numero de pdlos 2 Rendimento 90,2 %
Factor de poténcia 0,83 Corrente nominal 13,3A
Corrente de arranque 98 A Binario nominal 21,7 Nm
Binario de arranque 58,6 Nm Grau de protecgao IP 68
Classe de isolamento H N° de arranques/hora 15

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice

and can not be held responsible for the use of information contained in this software.

Spaix® 4, Versao 4.1.4 - 2015/01/27 (Build 856
Versao de dadosMar-201¢



Ndmero da curva

Curva de referéncia

XFP81E VX 60HZ XFP 81E VX 60HZ

Curva de caracteristicas da bomba

SULZER

Boca de saida
DN80

Frequéncia
60 Hz

Normas de referéncia
ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2

Viscosidade
1 mm?/s

Densidade
998,2 kg/m?

Velocidade nominal
3531 1/min

Data
2015-04-23

Caudal
19,9 m?/h

aPoténcia nominal
7,12 kW

Altura Manométric
239 m

Rendimento hidraulico
18,2 %

NPSH
Om

Altura manométrica
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o U o
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Turbina
Vortex impeller

N° de alhetas
4

Diametro da turbina
138 mm

65 mm

Dimenséo de corpos

Ralidsdo

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.
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Frequéncia
60 Hz

Curvas do motor
PE80/2-E-60HZ

SULZER

Poténcia nominal Factor de servigo  |Velocidade nominal | NUmero de pdlos Tens&o nominal Data
8 kW 1,3 3520 1/min 2 460 V 2015-04-23
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 P2/P2n 1 %
o v v b b v b b P b b P P by g
n ! 1/min 7 89,06 %| cos@ E P/ kW
4800 E e
B F1,3 10,5
4600 B C
T F1,25 £ 10
4400 F o E
] E £9,5
4200? " s :
4000 1 -9
3800 105 gs,s
] ' | 3 -
3531 t c ¢ 7.906
3400 £t 25% 50% 095
] =09 =
3200 ] : 3 =
3000 ¥ 0827 Fgs
2800 | F E
] £0,75 6
26007 Fo7 B
] ’ £5,5
2400 0,65 B
2200 o6 BN
2000 " 0,55 45
1800 £05 Fa
16007 " 045 g
+—7 F o4 B &
1400 a -3
1200 £0.35 E
] £0,3 25
1000 E E
] £0,25 E2
800 F E
E £02 15
600 0,15 E ]
400—;/ %011 8
200 0,05 ;0,5
07\H\‘H\\‘HH‘\H\"HH‘HH‘HH‘HH,HH‘HH‘HH‘HHTHH‘H ‘HH;HH‘HH‘HH‘HH‘HH\HH‘\70 =0
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 71255 8 85 9 95 P17 kW
Simbolo Em vazic 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
Pl / kW 0 2 4 6 8 10
Pl / kKW 0,7449 2,589 4,576 6,69 8,87 11,24
/A 5,501 6,494 8,212 10,4¢ 13,31 16,8
Cos @ 0,1699 0,5003 0,6994 0,800¢€ 0,8367 0,8401
n/ 1/min 3596 3582 356¢ 3544 3520 3492
s/ % 0,1116 0,4978 0,976¢€ 1,551 2,224 3
M/ Nm 0 5,332 10,71 16,17 21,7 27,35
n/% 0 7726 8741 896¢ 9018 8894
Tolerancias a VDE 0530 T1 12.84 poténcia nominal segundo
Corrente de arranque Binario de arranque Momento de inércia N° de arranques/hora
98 A 58,6 Nm 0,0146 kg m? 15

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.
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Baciad — E.E. E. 3.

A estacdo elevatdria de esgoto projetada na Bacia 2 recalcard seus efluentes para o
PV a montante do trecho 27 na Bacia 3.
I—  Célculo da vazdo

l.a) Vazao (Q)

Q=1,24841/s
Quadro de Vazoes
Vazao I/s m’/s m’/min m°/h
Vazao Minima 0,3468 0,0003 0,0208 1,2484
Vazio Média 0,6936 0,0007 0,0416 2,4968
Vazao Maxima Horaria 1,2484 0,0012 0,0749 4,4943
Vazio da bomba 3,0000 0,0030 0,1800 10,8000

Determinacio do didmetro de recalque

D =0,90 \/0,0030 - D =0,0496m ou D =49 mm

Assim serd utilizado o valor de D = 75 mm para o recalque.

Determinacdo da velocidade de succdo do recalque

Vs=Qb*4 /7w * D?

onde:

Vs = velocidade de succ¢do (m/s);
QB = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque.

Vs=QB * (4 /7w * D?) =0,0030 * (4 / ® * 0,082) = 0,60m/s
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II —  Calculos das Perdas de carga
Perdas no Barrilete
Pecas no Barrilete Quantidade kb Total
Entrada de Canalizacao 1 1,10 1,10
Curva de 90° 1 2,50 2,50
Te de saida bilateral 1 5,20 5,20
Te de passagem direto 1 1,60 1,60
Registro de gaveta 1 0,50 0,50
Vilvula de retencdo 1 6,30 6,30
Total dos kb 17,20
Perdas no Recalque
Pecas no recalque Quantidade k'r Total
Curva de 90° 2 2,50 5,00
Curva de 45° 3 1,90 5,70
Saida de Canalizacao 1 2,20 2,20
Total dos k'r 12,90

Total da Perda de carga 30,10
III — Volumes

Volume ttil minimo (Vumin)
Adotado T = 10 minutos

0,0749 * 10
Vumin= — = Vumin = 0,19 m3
4

Definindo o pogo como circular € com diametro de 1,80 metros, temos:
A=n*D?2/4>A=n*1802/4> A=254m?
h=0,19/2,54 > h=0,07m
Altura operacional adotada = h = 0,60 m
Faixa operacional das bombas 0,60m.
Volume Total (VT)
VT=A xh=2,54x 0,60 = 1,53m3
Volume ocupado dos tubos (Vt)
Vi= ((w * 0,0502/ 4) * 0,60)+((x * 0,0802/ 4) * 0,60)+((% * 0,152/ 4) * 0,60) = 0,0160m?3
Volume ocupado pelas bombas (Vb)
Vb= (w * 0,332/ 4) *2 * 0,54 = 0,0923m3
Volume ttil projetado (Vup)
Vup= 1,53 -0,0160 — 0,0923 = 1,42m3

Portanto o volume 1til projetado (1,42m3) € maior do que o volume util minimo (0,19m3).
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Volume efetivo do pogo (Ve)

Ve= A * ( fundo do poco e o nivel médio de operagao das bombas) — (volume dos tubos +
volume do enchimento + volume das bombas)

Volume ocupado pelas bombas nesta faixa (Vb)

Vb= (nt * 0,332/ 4) *2 * (0,45 = 0,0769m?3

Volume ocupado pelo Enchimento (Ve).

Ve= (Area do enchimento * Perimetro do pogo)= 0,035 * 2 *  * R = 0,1979 m3

Ve = (2,54 * (0,30 + 0,30)) — (0,1696 + 0,0160+ 0,0769) = Ve = 1,26m>

Tempo de detencdo (Td)
Td=1,24/0,0416 > Td = 29,68 min

IV — Verificacido do nimero de partidas em uma hora

Qbomba x Qmaxima
1,42 1,42

T= + - T =32 min
0,0749 0,1800 — 0,0749

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/32 > n=1,85 partidas por hora
Como n = 1,85 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qmédia

1,42 1,42
T= + - T =44 min
0,0416 0,1800 - 10,0416

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/44 2> n=1,35 partidas por hora
Como n = 1,35 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qminima

1,42 1,42
T= + - T =77 min
0,0208 0,1800 —0,0208

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/77 =2 n=0,78 partidas por hora

Como n = 0,78< 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
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V — Dados da Esta¢do Elevatéria de Esgotos

— Cota do terreno onde sera construida a elevatéria 709,50 m
— Cota de lancamento de esgoto no poco de jusante da elevatéria 759,50 m
— Extensdo do trecho de recalque 618,52 m
— Cota do fundo do poco de suc¢do 706,48 m
— Cota do nivel maximo do pogo de sucgao 707,38 m
— Cota do nivel minimo do pogo de sucgao 706,78 m
— Faixa operacional do poco 0,60 m

VI — Calculo das perdas de carga

A tubulacdo de sucgdo, o barrilete de recalque terdo diametro de 80mm e a linha de recalque
diametro de 80 mm em ferro fundido ductil.

Calculo do coeficiente fr
4*Q
Re= — onde:
T*D*y

Q = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque;
v= viscosidade do liquido.

4 *0,0030
Re = =Re =47.746,48
7 * 0,08 * 10°

O coeficiente de rugosidade (K) foi retirado da “Literatura Azevedo Netto 8 ed. pag 172 tab. 8.9
e 8.11”. Para tubos PVC nao sujeitos a corrosao e incrustagao recomenda-se K= 2 mm.

“A experiéncia Francesa recomenda a ado¢do de e= 0,1 mm para tubos nao sujeitos a corrosao e
incrustacao”.

Re%’ 47.746,48%°
= = 20,32 > 448 (.:. misto)
D/K 0,08 / 0,0001

fr= {-2 log [(K / (3,71 * D)) + (5,62 / Re"")]}*
fr = {-2 log [0,0001 / (3,71 * 0,08)) + (5,62 / 47.746,48°%)]1} > fr = 0,0249

Cdlculo das velocidades de recalque (Vr)

4 *0,0030
Vi= —— 2> Vr =0,5968 m/s
7 * 0,082
Calculo de Hpr
618,52 * 0,59682 0,59682
Hpr = 0,0249 * + 30,10 * - Hpr=3,97m
0,08 * 2¢g 2g
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VII — Calculo de desnivel geométrico e altura manométrica

Desnivel geométrico (Hg)
Hg = 706,48 — 759,50 - Hgmax = 53,02 m

7-b)

Altura Manométrica (Hm)

Hm =53,02 + 3,97 2 Hm = 56,90 m

VIII — Escolha do conjunto motor bomba

Levando-se em consideracdo a vazdo maxima hordria (Q= 3,00 I/s = 10,80 m3h) e a altura

manométrica (Hm= 56,90m) chegou-se ao ponto de funcionamento desejado na estacio

elevatdria de esgotos.

Para atender a curva caracteristica acima foi escolhido o conjunto motor bomba:

Bomba SULZER PIRANHA PE2 - OU SIMILAR.
Rotagdo: 3530 rpm.

Potencia: 8,31 Kw.

Freqiiéncia 60 Hz.

Descarga DN 50mm.

Observagao:

“Quando da aquisicdo do equipamento, alertamos que serdo consultados varios

fabricantes, para que se possa conciliar eficiéncia com custo. Qualquer que seja o equipamento

considerado como ideal, deverd possuir, antes da aquisi¢cdo, a aprovagdo da D.A.LE.V.”
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SULZER

Massblatt PIRANHA PE110/2-55/2 Nassinstallation [No: AN-M.04.042 -02 )

............................................... —| Issue Date: 25.09.09

|Hoja de dimensiones instalacion sumergida | Con riserva di modifiche

Plan d'encombrement Installation noyee

Drawn: 25/09/09 D.Whelan

Anderungen vorbehalfen

Technical changes reserved
""" Con reserva de modificaciones
Sous réserve de modification

N

Typ Gewicht H
Type Weight
Tipo Poids
Peso
(kg)
PE 55/2 | 137|774
PE 70/2 (137|774 "
PE 90/2 167 | 774 14
PE 110/2 167 | BLL i
i
1] i\
Typ Gewicht| H 52
Type Weight
Tipo Poids
Peso 90
(kg)
*
PE 80/2 147 774 fir Skt-Holz-
PE 100/2 | 177 | 84L schraube 10 x 70
PE 110/2 177 | 844 Dibel #12
PE 125/2 177 | 844

(sl

°625
Min. Sump Opening

85
i
!
!
=
[
\
125 \\ T
2 R S
= 'r — = T_ g
S| 1 [ g

180

-

(Gewitht: Beinhaltet Pumpe,Halterung(Fussstiick) und Kabel (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Weight: includes pump, slider bracket and cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Peso: include pompa, pezzo intermedio a cavo (50 Hz = 10 m; 60 Hz
Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz

Poids : incluant la pompe, le coulisseau et le cdble (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

15 m)
15 m)

Guss-Allgemeintoleranzen nach DIN1680 - GTB16

General tolerances for castings in acc. to DIN1680-GTB16
Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680-GTB16
Tolerancias generales para la fundicion seg. de DIN1680-GTB16

Tolerance generale de la fonderie selon DIN1680-GTB16




SULZER

PIR PE2 60 HZ

Normas de referéncia
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2015-04-24
Especificacdo das caracteristicas de funcionamento
Caudal 11,3 m3h Altura Manométrica 62 m
Rendimento 21,2 % Poténcia absorvida 8,31 kW
NPSH Fluido Agua
Temperatura 20°C Tipo de instalagao Bomba simples
N° de bombas 1
Dados da bomba
Tipo PIR PE2 60 HZ Marca SULZER
Serie PIRANHA & PIRANHA PE Turbina Triturador
N° de alhetas 5 Diametro da turbina 188 mm
Passagem livre Boca de aspiragéo DN50
Flange de compressao DN50
Dados de motor
Tensao nominal 460 V Frequéncia 60,0 Hz
Poténcia nominal P2 11 kW Velocidade nominal 3530 1/min
Numero de pdlos 2 Rendimento 91,5 %
Factor de poténcia 0,81 Corrente nominal 18,6 A
Corrente de arranque 145 A Binario nominal 29,7 Nm
Binario de arranque 76,7 Nm Grau de protecgao IP 68
Classe de isolamento H N° de arranques/hora 15

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
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Ndmero da curva

Curva de referéncia

PIR PE2 60

Curva de caracteristicas da bomba

SULZER
HZ

PIR PE2 60HZ
Boca de saida Frequéncia
DN50 60 Hz
Densidade Viscosidade Normas de referéncia Velocidade nominal Data
998,3 kg/m? 1,005 mm?/s ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2 3554 1/min 2015-04-24
Caudal Altura ManométricaPoténcia nominal Rendimento hidraulico | NPSH
11,3 m*h 62 m 8,31 kW 21,2 %
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Diametro da turbina N° de alhetas Turbina Dimenséo de corpos Raidsso
188 mm 5 Triturador

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.

Spaix® 4, Versao 4.1.4 - 2015/01/27 (Build 856
Versao de dadosMar-201¢



Frequéncia
60 Hz

Curvas do motor
PE110/2-E-60HZ

SULZER

Poténcia nominal Factor de servigo  |Velocidade nominal | NUmero de pdlos Tens&o nominal Data
11 kW 1,3 3530 1/min 2 460 V 2015-04-24
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120  P2/P2n/%
T S T T T T N N T O O MM |
n/ 1/min \35% -cos@ F
4800 -n E
] ) e—
4600 B
4400 Pl g
4200 - M/Mn 3
4ooo§ ;
3800 E
3554 - ' , : E
o0 25% 50% 5% 100% 125% 0,95
3200 ' : ! | Soo
3000% ;—0,85
7 == —t £0,8
2800 E
2600 07
2200 ;0,6
2000§ §0,55
1800; ~05
1600 045
14007;% 04
1200 ;0,35
] £0,3
1000 F
] £ 0,25
800 E
] £0,2
600 = 0,15
400" ¥
200} £ 0,05
] ' I g
0 HH\HH\\H'\\HH\HH\HIH\HH\HH \\H\\HH\HH\HH\HH\HH\HO
0 1 2 3 4 5 6 7 8,308 | g 10 1 12 13 14 P/ kW
Simbolo Em vazic 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
Pl / kW 0 2,75 55 8,25 11 13,75
P/ kW 0,3261 3,174 6,015 8,90¢ 12,01 15,11
/A 6,795 8,777 11,75 14,9¢ 18,57 23,4
Cos @ 0,06024 0,454 0,642¢& 0,74¢€ 0,8112 0,810¢
n/ 1/min 3600 3584 3571 3554 3535 3522
s/ % 0 0,4529 0,8041 1,27 1,819 2,168
M/ Nm 0 7,328 14,71 22,17 29,72 37,28
n/% 0 8663 9144 926( 9162 9097

Tolerancias a

VDE 0530 T1 12.84 poténcia nominal segundo

145 A

Corrente de arranque

76,7 Nm

Binario de arranque

Momento de inércia
0,0212 kg m?

N° de arranques/hora
15
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Bacia3 —E.E.E. 4.

A estacdo elevatdria de esgoto projetada na Bacia 3 recalcard seus efluentes para o
PV a montante do trecho 18 na Bacia 5.
I—  Célculo da vazdo

l.a) Vazao (Q)

Q =13,3666 I/s

Quadro de Vazoes
Vazao I/s m’/s m’/min m°/h
Vazao Minima 3,7129 0,0037 0,2228 13,3666
Vazio Média 7,4259 0,0074 0,4456 26,7331
Vazao Maxima Horaria 13,3666 0,0134 0,8020 48,1196
Vazio da bomba 14,0000 0,0140 0,8400 50,4000

Determinacio do didmetro de recalque
D =0,90 \/0,0140 > D =0,1065m ou D =106 mm

Assim seré utilizado o valor de D = 150 mm para o recalque.

Determinacdo da velocidade de succdo do recalque

Vs=Qb*4 /7w * D?

onde:

Vs = velocidade de succ¢do (m/s);
QB = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque.

Vs=QB * (4/7m*D?=0,0140 * (4 /= * 0,10%) > 1,78m/s
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II —  Calculos das Perdas de carga

Perdas no Barrilete

Pecas no Barrilete Quantidade kb Total

Entrada de Canalizacao 1 1,60 1,60

Curva de 90° 1 3,40 3,40

Te de saida bilateral 1 6,70 6,70

Te de passagem direto 1 2,10 2,10

Registro de gaveta 1 0,70 0,70

Vilvula de retencdo 1 6,40 6,40
Total dos kb 20,90

Perdas no Recalque

Pecas no recalque Quantidade k'r Total

Curva de 90° 2 4,90 9,80

Saida de Canalizacao 1 5,00 5,00
Total dos k'r 14,80

Total da Perda de carga 35,70
I — Volumes

Volume 1til minimo (Vumin)
Adotado T = 10 minutos

0,8020 * 10
Vumin= —— - Vumin = 2,00 m3
4

Definindo o po¢o como circular e com didmetro de 3,50 metros, temos:
A=n*D?2/4>A=n*3,502/4> A=9,62m?
h=2,00/9,62>h=0,21 m

Altura operacional adotada = h = 0,60 m
Faixa operacional das bombas 0,60m.
Volume Total (VT)
VT=A x h=9,62x 0,60 =5,77m3
Volume ocupado dos tubos (Vt)
Vt=((m * 0,102/ 4) * 3 * 0,60) =0,0141m3
Volume ocupado pelas bombas (Vb)
Vb= (n * 0,332/4) *2 * (0,60 = 0,1026m?3
Volume util projetado (Vup)
Vup= 5,77 - 0,0141 - 0,126 = 5,65m3

Portanto o volume util projetado (5,65m3) é maior do que o volume util minimo (2,00m3).
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Volume efetivo do pogo (Ve)

Ve= A * (fundo do pogo e o nivel médio de operacdo das bombas) — (volume dos tubos +
volume do enchimento + volume das bombas)

Volume ocupado pelas bombas nesta faixa (Vb)

Vb= (nt * 0,332/ 4) *2 * (0,47 = 0,0804m?3

Volume ocupado pelo Enchimento (Ve).

Ve= (Area do enchimento * Perimetro do poco)= 0,03 * 2 * 1 * R = 0,3299 m3

Ve = (9,62 * (0,35 + 0,30)) — (0,0141+ 0,3299 + 0,0804) = Ve = 5,83m3

Tempo de detencdo (Td)
Td =5,83/0,4456 - Td = 13,08 min

IV — Verificacido do nimero de partidas em uma hora

Qbomba x Qmaxima
5,65 5,65

T= + - T =156 min
0,8020 0,8400 — 0,8020

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/156 > n=0,39 partidas por hora
Como n = 0,39 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qmédia

5,65 5,65
T= + - T =27 min
0,4456 0,8400 — 0,4456

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/27 > n=2,22 partidas por hora
Como n = 2,22 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qminima

5,65 5,65
T= + - T =35 min
0,2228 0,8400 — 0,2228

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/35 -2 n=1,74 partidas por hora

Como n = 1,74< 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
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V — Dados da Esta¢do Elevatéria de Esgotos

— Cota do terreno onde sera construida a elevatéria 718,50 m
— Cota de lancamento de esgoto no poco de jusante da elevatéria 734,50 m
— Extensdo do trecho de recalque 145,14 m
— Cota do fundo do poco de suc¢do 715,40 m
— Cota do nivel maximo do pogo de sucgao 716,35 m
— Cota do nivel minimo do pogo de sucgao 715,775 m
— Faixa operacional do poco 0,60 m

VI — Calculo das perdas de carga

A tubulacdo de sucgdo, o barrilete de recalque terdo diametro de 80mm e a linha de recalque
diametro de 80 mm em ferro fundido ductil.

Calculo do coeficiente fr
4*Q
Re= — onde:
T*D*y

Q = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque;
v= viscosidade do liquido.

4 *0,0140
Re = =Re = 118.835,69
T *0,15* 10°

O coeficiente de rugosidade (K) foi retirado da “Literatura Azevedo Netto 8 ed. pag 172 tab. 8.9
e 8.11”. Para tubos PVC nao sujeitos a corrosao e incrustagao recomenda-se K= 2 mm.

“A experiéncia Francesa recomenda a ado¢do de e= 0,1 mm para tubos nao sujeitos a corrosao e
incrustacao”.

Re”? 118.835,69%°
= = 24,62 > 448 (.. misto)
D/K 0,15 /70,0001

fr= {-2 log [(K / (3,71 * D)) + (5,62 / Re"")]}*
fr = {-2 log [0,0001 / (3,71 * 0,15)) + (5,62 / 118.835,69°%)]} % = fr = 0,0207

Cdlculo das velocidades de recalque (Vr)

4 *0,0140
Vi= —— 2> Vr=0,7922 m/s
T * 0,152
Calculo de Hpr
145,14 * 0,79222 0,79222
Hpr = 0,0207 * + 35,70 * -2 Hpr=1,75m
0,15 * 2¢g 2g
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VII — Calculo de desnivel geométrico e altura manométrica

Desnivel geométrico (Hg)
Hg =715,40 — 734,50 - Hgmax = 19,10 m

7-b)

Altura Manométrica (Hm)

Hm =19,10 + 1,75 2 Hm =20,85m

VIII — Escolha do conjunto motor bomba

Levando-se em consideragdo a vazdo mdaxima hordria (Q= 14,00 1/s = 50,40 m3h) e a altura

manométrica (Hm= 20,85m) chegou-se ao ponto de funcionamento desejado na estagdo

elevatdria de esgotos.

Para atender a curva caracteristica acima foi escolhido o conjunto motor bomba:

Bomba SULZER XFP 100E CB1 - OU SIMILAR.
Rotagdo: 1750 rpm.

Potencia: 10,50 Kw.

Freqiiéncia 60 Hz.

Descarga DN 100mm.

Observagao:

“Quando da aquisicdo do equipamento, alertamos que serdo consultados varios

fabricantes, para que se possa conciliar eficiéncia com custo. Qualquer que seja o equipamento

considerado como ideal, deverd possuir, antes da aquisi¢cdo, a aprovagdo da D.A.LE.V.”
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Massblaftt XFP 100E-CB1 Nassinstallation

No: AN-M.22.566 - 06

~N

Dimension sheet WET-WELL

Installation

Drawn: 12/05/09 D.Whelan

Issue Date: 09/05/2013

SULZER

Dimensioni

Installazione sommersa

Anderungen vorbehalten

Hoja de dimensiones insftalacion sumergida

Technical changes reserved
Con riserva di modifiche

Plan d'encombrement Installation noyee

Con reserva de modificaciones

Sous réserve de modification

Part No. Y(mm) @
_ DN_100
TTyp f\iﬂewcr:lr‘r ’ 6 232 0652
ype e'g 6 232 0653 | @ 110 E==m
Tipo Poids 6 232 0656 | 8 115 2 = jjjf‘l"'__
K 6 232 066k = ~—
o) | om 1 ASA 6237 065 | 5 15 an
PE 40/4 171 762 : =
PE 60/4 181 762 )
1050x1520(two pumps) ~ Mn. Jehachtdffnung
PE 90/4 | 201 | 832 1050x780(one pump)  Diensont i el
* Lur.qeur min. du puisard
14
=
- Ko
70 ‘ ‘ 40
Typ Gewicht ’H‘sz 85
Type Weight H
Tipo Poids . 90
FZE;;J (mm) For Hex Head
wood screw 10 x 70
PE 35/6 | 181 | 762 Plug #12
PE 45/4 | 171 | 762 92 280
PE 56/L 17 762
PE 75/4 181 762
PE 90/4 201 832 o
PE 105/%4 210 832
180
T
DN100
== <
— Y e —L\'\
R LN / — N
~N - o
SC) =
7 2
92 280 198
—-I— 225 1— 18
180 A
ne o
sl vl NG =
m| o~ \ o ~
#18 o = " -
6x) pN100 o
PN16 205
DIN2633 )
<4

Gewicht: Beinhaltet PumpeHalterung(Fissstack) und Kabel (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Weight: includes pump, slider bracket and cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: include pompa, pezzo intermedio a cave (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
15 m)

incluant la pompe, le coulisseau et le cdble (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz =
Poids :
G

Guss-Allgemeintoleranzen nach DIN1680 - GTB16

General tolerances for castings in acc. to DIN1680-GTB16
Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680-GTB16
Tolerancias generales para la fundicion seg. de DIN1680-GTB16

Tolérance ge’ne/rul.e de La fonderie selon DIN1680-GTB16




XFP100E CB1 60HZ

SULZER

. — - Normas de referéncia
H1m o Altira manomet 1 L Ap/MPa 1509906 Gr 2 Annex AT/A2
36 -2 [o36
] -3 r
IS -4 0,32
32-] 70 L
] N 5/4.5~ “4a F
28N\ ~ -5 028
DN PE - L
B 10574 ] 6 oo
22,34 A z 0,219
) l"b7 il
20 Y463 E
B ‘\PES6/ C
3 S F0,16
16 ] ,0545/1 \5 c
6 r
12 —0,12
8; 0,08
4] <€ Campo deaplicag&o P | 0,04
Al kw 2 Poténcia ao veio P2 R
6,665
=
nl% - =
- ////
204 #
NPSH/ n? _| Valores NPSH
4]
L e B . 2 L e ey B O
0 20 4 80 100 120 140 160 180 200 Q/m3h
2015-04-27
Especificacdo das caracteristicas de funcionamento
Caudal 52,2 mé/h Altura Manométrica 22,3 m
Rendimento 48,3 % Poténcia absorvida 6,66 kW
NPSH 1,85 m Fluido Efluente com esgoto
Temperatura 20°C Tipo de instalagao Bomba simples
N° de bombas 1
Dados da bomba
Tipo XFP100E CB1 60HZ Marca SULZER
Serie XFP PE1-PE3 Turbina Contrablock Plus impeller, 1 vane
N° de alhetas 1 Diametro da turbina 25 mm
Passagem livre 80 mm Boca de aspiragao DN100
Flange de compressao DN100
Dados de motor
Tensao nominal 460 V Frequéncia 60,0 Hz
Poténcia nominal P2 10,5 kW Velocidade nominal 1750 1/min
Numero de pdlos 4 Rendimento 92,4 %
Factor de poténcia 0,81 Corrente nominal 17,7 A
Corrente de arranque 106 A Binario nominal 57,2 Nm
Binario de arranque 118 Nm Grau de protecgao IP 68
Classe de isolamento H N° de arranques/hora 15
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Ndmero da curva

Curva de caracteristicas da bomba SULZER
XFP100E 051 60HZ XFP100E CB1 60HZ

Boca de saida Frequéncia
DN100 60 Hz
Densidade Viscosidade Normas de referéncia Velocidade nominal Data
998,2 kg/m? 1 mm?/s ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2 1773 1/min 2015-04-27
Caudal Altura ManométricaPoténcia nominal Rendimento hidraulico | NPSH
52,2 m3/h 22,3 m 6,66 kW 48,3 % 1,85 m
H/ m  Altura manométrica -1 F Ap / MPa
38 -2 ¢
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Diametro da turbina N° de alhetas Turbina Dimenséo de corpos Raidsso
225 mm 1 Contrablock Plus impeller, 1 vane |80 mm
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Frequéncia

60 Hz Curvas do motor

PE105/4-E-60HZ

ULZER

Poténcia nominal Factor de servigo  |Velocidade nominal | NUmero de pdlos Tens&o nominal Data
10,5 kW 1,3 1750 1/min 4 460 V 2015-04-27
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120  P2/P2n/ %
n/1/min§‘H‘MH"HH‘H"MH"H‘@ﬂ“‘H‘H"M‘H‘HH‘HH‘HH—‘CC;S‘@‘E %Pﬂ/kw
2400 -n = F14
2300 ~//in 51*3 135
AN A
2100 : : §1,15 212’
2000 ;1,1 ;11,5
1900 =1,05 =11
LR 7 25% 50% . S i 3 o
1700 A1 5% 100% 125% coes g0
16007 } ' | 09 -95
1500 ! oss 9
1400E %0’8 58'5
1300 - ;0’;5709 §8
1200 E ’
o -
1000% ;0,55 §6
900% §075 ;::5
800%/ ;O,45 24‘5
700 04 F4
600; ?0’35 §3,5
500% ;0,3 §3
300 £0,15 S5
200 o E
1004 ! ' ] . ;0,05 %o,s
S T A A A 70
Simbolo Em vazic 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
Pl / kW 0 2,625 5,25 7,87¢ 10,5
Pl / kKW 0,2553 3,069 5,774 8,508 11,36
/A 8,1 9,514 11,4€ 14,17 17,7
Cos @ 0,0395¢€ 0,4048 0,6324 0,7537 0,8057
n/ 1/min 1800 1790 177¢ 1767 1754
s/ % 0,000799¢ 0,5572 1,163 1,81¢ 2,56
M/ Nm 0 14 28,18 42,58 57,17
n/% 0 8552 9093 925€ 9240
Tolerancias a VDE 0530 T1 12.84 poténcia nominal segundo
Corrente de arranque Binario de arranque Momento de inércia N° de arranques/hora
106 A 118 Nm 0,0449 kg m? 15
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Bacia5 — E.E.E. 5.

A estacdo elevatdria de esgoto projetada na Bacia 5 recalcard seus efluentes para o
PV a montante do trecho 6 na Bacia 6.
I—  Célculo da vazdo

l.a) Vazao (Q)

Q=14,85551/s

Quadro de Vazoes
Vazao I/s m’/s m’/min m°/h
Vazao Minima 4,1265 0,0041 0,2476 14,8555
Vazio Média 8,2531 0,0083 0,4952 29,7111
Vazao Maxima Horaria 14,8555 0,0149 0,8913 53,4800
Vazio da bomba 15,0000 0,0150 0,9000 54,0000

Determinacio do didmetro de recalque
D =0,90 \/0,0150 > D =0,1102m ou D =110 mm

Assim seré utilizado o valor de D = 150 mm para o recalque.

Determinacdo da velocidade de succdo do recalque

Vs=Qb*4 /7w * D?

onde:

Vs = velocidade de succ¢do (m/s);
QB = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque.

Vs=QB * (4/7m* D?=0,0150 * (4 /= * 0,10%) > 1,91m/s
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II —  Calculos das Perdas de carga

Perdas no Barrilete

Pecas no Barrilete Quantidade kb Total

Entrada de Canalizacao 1 1,60 1,60

Curva de 90° 1 3,40 3,40

Te de saida bilateral 1 6,70 6,70

Te de passagem direto 1 2,10 2,10

Registro de gaveta 1 0,70 0,70

Vilvula de retencdo 1 6,40 6,40
Total dos kb 20,90

Perdas no Recalque

Pecas no recalque Quantidade k'r Total

Curva de 90° 1 4,90 4,90

Saida de Canalizacao 1 5,00 5,00
Total dos k'r 9,90

Total da Perda de carga 30,80
I — Volumes

Volume 1til minimo (Vumin)
Adotado T = 10 minutos

0,8913 * 10
Vumin= —— - Vumin = 2,23 m3
4

Definindo o po¢o como circular e com didmetro de 3,50 metros, temos:
A=n*D?2/4>A=n*3,502/4> A=9,62m?
h=223/9,62>h=0,23m

Altura operacional adotada = h = 0,60 m
Faixa operacional das bombas 0,60m.
Volume Total (VT)
VT=A x h=9,62x 0,60 =5,77m3
Volume ocupado dos tubos (Vt)
Vt=((m * 0,102/ 4) * 3 * 0,60) =0,0141m3
Volume ocupado pelas bombas (Vb)
Vb= (1 * 0,462/ 4) * 2 * 0,60 = 0,1993m3
Volume util projetado (Vup)
Vup=5,77-0,0141 - 0,1993 = 5,56m3

Portanto o volume util projetado (5,56m3) é maior do que o volume util minimo (2,23m3).
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Volume efetivo do pogo (Ve)

Ve= A * (fundo do pogo e o nivel médio de operacdo das bombas) — (volume dos tubos +
volume do enchimento + volume das bombas)

Volume ocupado pelas bombas nesta faixa (Vb)

Vb= (nt * 0,332/ 4) *2 * (0,47 = 0,0804m?3

Volume ocupado pelo Enchimento (Ve).

Ve= (Area do enchimento * Perimetro do poco)= 0,03 * 2 * 1 * R = 0,3299 m3

Ve = (9,62 * (0,35 + 0,30)) — (0,0141+ 0,3299 + 0,1561) = Ve = 5,75m3

Tempo de detencdo (Td)
Td =5,75/0,4952 - Td = 11,61 min

IV — Verificacido do nimero de partidas em uma hora

Qbomba x Qmaxima
5,56 5,56

T= + - T =647 min
0,8913 0,9000 - 0,8913

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/647 2> n=0,09 partidas por hora
Como n = 0,09 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qmédia

5,56 5,56
T= + - T =25 min
0,4952  0,9000 — 0,4952

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/25-> n=241 partidas por hora
Como n = 2,41 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qminima

5,56 5,56
T= + - T =31 min
0,2476  0,9000 — 0,2476

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/31 2> n=1,94 partidas por hora

Como n = 1,94< 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
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V — Dados da Esta¢do Elevatéria de Esgotos

— Cota do terreno onde sera construida a elevatéria 718,20 m
— Cota de lancamento de esgoto no poco de jusante da elevatéria 728,60 m
— Extensdo do trecho de recalque 225,34 m
— Cota do fundo do poco de suc¢do 715,10 m
— Cota do nivel maximo do pogo de sucgao 716,05 m
— Cota do nivel minimo do pogo de sucgao 715,45 m
— Faixa operacional do poco 0,60 m

VI — Calculo das perdas de carga

A tubulacdo de sucgdo, o barrilete de recalque terdo diametro de 80mm e a linha de recalque
diametro de 80 mm em ferro fundido ductil.

Calculo do coeficiente fr
4*Q
Re= — onde:
T*D*y

Q = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque;
v= viscosidade do liquido.

4% 0,0150
Re = =Re = 127.323,95
T *0,15* 10°

O coeficiente de rugosidade (K) foi retirado da “Literatura Azevedo Netto 8 ed. pag 172 tab. 8.9
e 8.11”. Para tubos PVC nao sujeitos a corrosao e incrustagao recomenda-se K= 2 mm.

“A experiéncia Francesa recomenda a ado¢do de e= 0,1 mm para tubos nao sujeitos a corrosao e
incrustacao”.

Re”? 127.323,95%°
= = 26,20 > 448 (... misto)
D/K 0,15/ 0,0001

fr= {-2 log [(K / (3,71 * D)) + (5,62 / Re"")]}*
fr = {-2 log [0,0001 / (3,71 * 0,15)) + (5,62 / 127.323,95°%)]}* = fr = 0,0205

Cdlculo das velocidades de recalque (Vr)

4 *0,0150
Vi= —— 2> Vr =0,8488 m/s
T * 0,152
Calculo de Hpr
225,34 * (,84882 0,84882
Hpr = 0,0205 * + 35,70 * - Hpr=222m
0,15 *2¢g 2¢g
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VII — Calculo de desnivel geométrico e altura manométrica

Desnivel geométrico (Hg)
Hg =715,10 - 728,60 > Hgmax = 13,50 m

7-b)

Altura Manométrica (Hm)

Hm =13,50+2,22 > Hm=15,72 m

VIII — Escolha do conjunto motor bomba

Levando-se em consideragdo a vazdo mdaxima hordria (Q= 15,00 1/s = 54,00 m3h) e a altura

manométrica (Hm= 15,72m) chegou-se ao ponto de funcionamento desejado na estagdo

elevatdria de esgotos.

Para atender a curva caracteristica acima foi escolhido o conjunto motor bomba:

Bomba SULZER XFP 100G CB1 - OU SIMILAR.
Rotacdo: 1180 rpm.

Potencia: 9,00 Kw.

Freqiiéncia 60 Hz.

Descarga DN 100mm.

Observagao:

“Quando da aquisicdo do equipamento, alertamos que serdo consultados varios

fabricantes, para que se possa conciliar eficiéncia com custo. Qualquer que seja o equipamento

considerado como ideal, deverd possuir, antes da aquisi¢cdo, a aprovagdo da D.A.LE.V.”
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(8L

Typ Gewicht | Gewicht
Type Weight | Weight [ Height
Tipo Poids | Poids
N.C.J. | W.C.J H
(kg) (kg) (mm) min. Schachtéffnung
min. Sump openin
PE_110/4 | 351 | 391 | 1282 Oinerson F:ninaptiofolg
min. aperrura de 0Z0
PE 140/4 351 391 1282 LurqeuFr] min. du puigard
PE 160/4 | 371 41 1282 . ~— 1050x780(0ne Pump) L
PE 185/4 371 LM 1282 1k 1050x1520(Two Pumps)
PE 220/4 | 381 431 1322 | —— —h
- o
BT
-
Typ Gewicht | Gewichf *
Type Weight | Weight [ Height
Tipo Poids | Poids For Hex Head 92 315
N.C.J. | W.CJ. H wood screw 10 x 70
(kg) (kg) (mm) | Plug @12
PE 90/6 361 41 1282
PE 130/4 351 400 | 1282 2
PE 150/4 351 400 | 1282
PE 185/4 | 371 420 | 1282
PE 210/4 381 421 1282
PE 250/4 | 400 | 450 | 1322
T
N.C.J. = No Cooling Jacket | 180
W.C.J. = With Cooling Jacket ‘
DN100
o =
~— . Ie -
m| g / li§ A
~ JC) =
/ /A
225
18 92, 315 235
180
nd N ' =
1N s| v A NellTE e =
T ™ ~ %J NG 4
f [¥p]
I e = =«
(8 DN100 205 || 25
PN16
L DIN2633 )
( Gewicht: Beinhaltet PumpeHalterung(Fissstuck) und Kabel (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m) Guss-Allgemeintoleranzen nach DIN1680 - GTB16 A
Weight: includes pump, slider bracket and cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m) General tolerances for castings in acc. to DIN1680-GTB16
Peso: include pompa, pezzo intermedio a cavo (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m) Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680-GTB16
Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m) Tolerancias generales para la fundicion seg. de DIN1680-GTB16
Poids : incluant la pompe, le coulisseau et le cdble (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m) Tolérance génémle de la fonderie selon DIN1680-GTB16
\. J




XFP100G CB1 60HZ

SULZER

Altura manométrica

-4

Him 3 = Ap | MPa
= -5 £
203 g
19 N £0,19
ERRNNGS E
183 90/6\0 -0.18
3 ~6) j
172 k %> =017
16,07 0s 0,157
| ~G., —
155 60k, A1 -0
143 = 0.14
137 =013
123 Rend. 71% =012
113 =011
10 3 69,3% C 01
e ~0,09
83 1l 0,08
EIR ACa.mpo de aplicagéo P | - 007
Pl/kw o Poténcia ao veio P2
4414 //
3q ]
o, | Rendimento hidraulico M, E—
nl% 1 = e —
53,45
40
207: /
0
NPSH/ m 3 Valores NPSH
155
0,739
0 3 L L] L B B s s By sy B s B
0 20 40| 5411 80 100 120 140 160 Q/ m3h

Normas de referéncia
1ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2

2015-04-29

Caudal
Rendimento
NPSH
Temperatura
N° de bombas

Especificacdo das caracteristicas de funcionamento

54,1 m3h
53,5 %
0,739 m
20°C

1

Altura Manométrica
Poténcia absorvida
Fluido

Tipo de instalagéo

16,1 m
4,41 kW

Efluente com esgoto
Bomba simples

Dados da bomba

Tipo XFP100G CB1 60HZ Marca SULZER
Serie XFP PE1-PE3 Turbina Contrablock Plus impeller, 1 vane
N° de alhetas 1 Diametro da turbina 80 mm
Passagem livre 100 mm Boca de aspiragao DN100
Flange de compressao DN100

Dados de motor

Tensao nominal 460 V Frequéncia 60,0 Hz
Poténcia nominal P2 9 kW Velocidade nominal 1180 1/min
Numero de pdlos 6 Rendimento 91 %
Factor de poténcia 0,66 Corrente nominal 18,8 A
Corrente de arranque 166 A Binario nominal 72,5 Nm
Binario de arranque 308 Nm Grau de protecgao IP 68
Classe de isolamento H N° de arranques/hora 15

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.
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Ndmero da curva

Curva de referéncia

XFP100G CB1 60HZ

Curva de caracteristicas da bomba
XFP100G CB1 60HZ

SULZER

280 mm

1

Contrablock Plus impeller, 1 vane

Boca de saida Frequéncia
DN100 60 Hz
Densidade Viscosidade Normas de referéncia Velocidade nominal Data
998,2 kg/m? 1 mm?/s ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2 1193 1/min 2015-04-29
Caudal Altura ManométricaPoténcia nominal Rendimento hidraulico | NPSH
54,1 m3/h 16,1 m 4.41 kKW 53,5 % 0,739 m
Him 3 Altura manométrica -4 }Ap / MPa
= -5 ¢
] £0,2
20 E
,\ C
= £0,19
197 S B
] %04 £o0,18
18 Sey E
] A> F0,17
17 g
I E
A,
16,07 S0 0,157
] ey, 1 £ 0,15
15 < c
= £0,14
14 E
13% F0.13
127 end. 71% -012
17 o011
10 01
9% ;70,09
8; %o,os
41 < Campo de aplicagdo » ] i0’07
P/ kW 4 Poténcia ao veio P2
6
5; //
4,414
3] /
nl% ; Rendimento hidraulico g
E T R e S B
53,454
40-
30
20; 7
103 /
NPSH/ n?; Valores NPSH
2
1,5
1]
0,739
0:HH\HH\HH\HH\HH L B B
0 10 20 30 40 0 70 80 90 120 130 140 150 160 170 180 Q/m%¥h
Diametro da turbina N° de alhetas Turbina Dimenséo de corpos Raidsso

100 mm
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Frequéncia
60 Hz

Curvas do motor
PE90/6-G-60HZ

SULZER

Poténcia nominal Factor de servigo  |Velocidade nominal | NUmero de pdlos Tens&o nominal Data
9 kW 1,3 1180 1/min 6 460 V 2015-04-29
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 P2/P2ni%
e v v b b v b b P e b e b P e P by g _

n 1 imin = 149,04 % | -CosQ F Al KW
16003 -n =2 - 12
1550 - Vin 13 11,5
15005 1,25 c
14505 -P 1 ;1’2 £ 11
1400 - M/Mn £ 115 §10,5
13503 E " 10
1300 -1 B
12505 S105 95

1193 ' } ' f — 1 Eo
1150 0% 25% % 75% 100% 125% £0,95 33,5
11005 i 1 F oo c
1050 —t s -8
1000 ! / 08 b7
950 F08 o
900 £075 B
8507 E o7 ;6,5
8005*/ £ 0,65 =6
7502 Eos 55
7003 E _-5,204
650 £ 055 ‘:
600 05 45
2223 b 0as2 |4
450% 50’4 =35
400 £ 035 F3
350 5 ;0’3 E25
300 £0,25 g
250~ %o,z £2
100 22 =

503 ~ 0,05 05
07HH\\\\\\\\\\\\H\‘Ha\\‘HH‘HH‘HH\‘\\H‘HH‘HH‘H!H‘HH‘HH‘HH‘HHTHHU\H‘HH‘HH\HH\HH\HH\:O =0
0 05 1 15 2 25 3 35 A 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 10 10,5 11 11,5P1/ kW

Simbolo Em vazic 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %

Pl / kW 0 2,25 4.5 6,75 9 11,25

Pl / kKW 0,9045 3,077 5,28¢ 7,56& 9,889 12,23

/A 12,48 13,45 14,83 16,62 18,81 21,4

Cos @ 0,0909¢ 0,2872 0,447¢ 0,5714 0,6598 0,717

n/ 1/min 1200 1196 1198 118¢ 1185 1181

s/ % 0,001322 0,3267 0,596¢€ 0,9034 1,257 1,582

M/ Nm 0 17,96 36,02 54,2 72,53 90,96

n/% 0 7311 8507 8922 9101 9202

Tolerancias a

VDE 0530 T1 12.84 poténcia nominal segundo

Corrente de arranque
166 A

308 Nm

Binario de arranque

Momento de inércia
0,228 kg m?

N° de arranques/hora
15

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.
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Bacia7 — E.E.E. 6.

A estacdo elevatdria de esgoto projetada na Bacia 7 recalcard seus efluentes para o
PV a montante do trecho 40 na Bacia 8.
I—  Célculo da vazdo

l.a) Vazao (Q)

Q=4.28711/s
Quadro de Vazoes
Vazao I/s m’/s m’/min m°/h
Vazao Minima 1,1908 0,0012 0,0715 4,2871
Vazio Média 2,3817 0,0024 0,1429 8,5741
Vazao Maxima Horaria 4,2871 0,0034 0,2572 15,4334
Vazio da bomba 4,3000 0,0043 0,2580 15,4800

Determinacio do didmetro de recalque
D =0,90 \/0,0043 - D =0,0590m ou D =59 mm

Assim serd utilizado o valor de D = 75 mm para o recalque.

Determinacdo da velocidade de succdo do recalque

Vs=Qb*4 /7w * D?

onde:

Vs = velocidade de succ¢do (m/s);
QB = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque.

Vs=QB * (4 /7w * D?) =0,0043 * (4 / ® * 0,082) = 0,86m/s
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II —  Calculos das Perdas de carga
Perdas no Barrilete
Pecas no Barrilete Quantidade kb Total
Entrada de Canalizacao 1 1,10 1,10
Curva de 90° 1 2,50 2,50
Te de saida bilateral 1 5,20 5,20
Te de passagem direto 1 1,60 1,60
Registro de gaveta 1 0,50 0,50
Vilvula de retencdo 1 6,30 6,30
Total dos kb 17,20
Perdas no Recalque
Pecas no recalque Quantidade k'r Total
Curva de 90° 2 2,50 5,00
Curva de 45° 1 1,90 1,90
Saida de Canalizacao 1 2,20 2,20
Total dos k'r 9,10

Total da Perda de carga 26,30
III — Volumes

Volume ttil minimo (Vumin)
Adotado T = 10 minutos

0,2572 * 10
Vumin= — = Vumin = 0,64 m3
4

Definindo o pogo como circular € com didmetro de 2,50 metros, temos:
A=n*D?2/4>A=n*2502/4>A=491m?
h=0,64/491>h=0,13m

Altura operacional adotada = h = 0,60 m
Faixa operacional das bombas 0,60m.
Volume Total (VT)
VT=A x h=491x 0,60 = 2,94m3
Volume ocupado dos tubos (Vt)
Vi=((w * 0,0802/4) * 3 * 0,60) =0,0090m3
Volume ocupado pelas bombas (Vb)
Vb= (w * 0,332/ 4) * 2 * 0,49 = 0,0838m3
Volume ttil projetado (Vup)
Vup= 2,94 - 0,0090 — 0,0838 = 2,85m3

Portanto o volume 1til projetado (2,85m3) € maior do que o volume util minimo (0,64m3).
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Volume efetivo do pogo (Ve)

Ve= A * ( fundo do poco e o nivel médio de operagao das bombas) — (volume dos tubos +
volume do enchimento + volume das bombas)

Volume ocupado pelas bombas nesta faixa (Vb)

Vb= (nt * 0,332/ 4) *2 * (0,47 = 0,0804m?3

Volume ocupado pelo Enchimento (Ve).

Ve= (Area do enchimento * Perimetro do poco)= 0,03 * 2 * 1 * R = 0,2356 m?

Ve = (4,91 * (0,35 + 0,30)) — (0,0090 + 0,2356 + 0,0804) > Ve = 2,86 m3

Tempo de detencdo (Td)
Td=2,86/0,1429 - Td = 20,04 min

IV — Verificacido do nimero de partidas em uma hora

Qbomba x Qmaxima

2.85 2.85
T= + - T =3.681 min
0,2572 0,2580 — 02572

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/3.681 2> n=0,02 partidas por hora
Como n = 0,02 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qmédia

2,85 2,85
T= + - T =45 min
0,1429 0,2580 —0,1429

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/45 > n=1,34 partidas por hora
Como n = 1,34 < 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
Qbomba x Qminima

2,85 2,85
T= + - T =55 min
0,0715 0,2580 -0,0715

Com o valor de T, pode-se definir o nimero de partidas por hora, assim:
n= 60/55-> n=1,09 partidas por hora

Como n = 1,09< 10, temos uma situacao possivel de funcionamento da EEE
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V — Dados da Esta¢do Elevatéria de Esgotos

— Cota do terreno onde sera construida a elevatéria 711,00 m
— Cota de lancamento de esgoto no poco de jusante da elevatéria 726,90 m
— Extensdo do trecho de recalque 266,24 m
— Cota do fundo do poco de suc¢do 707,90 m
— Cota do nivel maximo do pogo de sucgao 708,85 m
— Cota do nivel minimo do pogo de sucgao 708,25 m
— Faixa operacional do poco 0,60 m

VI — Calculo das perdas de carga

A tubulacdo de sucgdo, o barrilete de recalque terdo diametro de 80mm e a linha de recalque
diametro de 80 mm em ferro fundido ductil.

Calculo do coeficiente fr
4*Q
Re= — onde:
T*D*y

Q = Vazio da bomba (m?3/s);
D = diametro da linha de recalque;
v= viscosidade do liquido.

4 % (,0043
Re = = Re = 72.999,07
7 * 0,08 * 10°

O coeficiente de rugosidade (K) foi retirado da “Literatura Azevedo Netto 8 ed. pag 172 tab. 8.9
e 8.11”. Para tubos PVC nao sujeitos a corrosao e incrustagao recomenda-se K= 2 mm.

“A experiéncia Francesa recomenda a ado¢do de e= 0,1 mm para tubos nao sujeitos a corrosao e
incrustacao”.

Re%’ 72.999,07%°
= = 31,76 > 448 (.. misto)
D/K 0,08 / 0,0001

fr= {-2 log [(K / (3,71 * D)) + (5,62 / Re"")]}*
fr = {-2 log [0,0001 / (3,71 * 0,08)) + (5,62 / 72.999,07°%)1} > fr = 0,0204

Cdlculo das velocidades de recalque (Vr)

4 *0,0043
Vi= ——— 2> Vr=0,9733 m/s
7 * 0,082
Calculo de Hpr
266,24 * 0,97332 0,97332
Hpr = 0,0204 * + 26,30 * - Hpr=5,29 m
0,08 * 2¢g 2g
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VII — Calculo de desnivel geométrico e altura manométrica

Desnivel geométrico (Hg)
Hg =707,90 — 726,90 - Hgmax = 19,00 m

7-b)

Altura Manométrica (Hm)

Hm = 19,00 + 5,29 2> Hm =24,29 m

VIII — Escolha do conjunto motor bomba

Levando-se em consideracdo a vazdo maxima hordria (Q= 4,30 1/s = 15,48 m3h) e a altura

manométrica (Hm= 24,29m) chegou-se ao ponto de funcionamento desejado na estacdo

elevatdria de esgotos.

Para atender a curva caracteristica acima foi escolhido o conjunto motor bomba:

Bomba SULZER XFP 81C VX - OU SIMILAR.
Rotagdo: 3520 rpm.

Potencia: 6,97 Kw.

Freqiiéncia 60 Hz.

Descarga DN 80mm.

Observagao:

“Quando da aquisicdo do equipamento, alertamos que serdo consultados varios

fabricantes, para que se possa conciliar eficiéncia com custo. Qualquer que seja o equipamento

considerado como ideal, deverd possuir, antes da aquisi¢cdo, a aprovagdo da D.A.LE.V.”
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Anderungen vorbehalten
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Typ Gewicht

TT)I’FF]’: Meiaht| - f Part No. Y(mm) -
Peso DN 80 L
k) | (mm) 6 232 0649 n ="l

PE 55/2 147 709 6 232 0650 ? 90 = Y f’l—

PE 70/2 147 709 L [:]

PE 110/2 | 167 | 779 b
700x1400(two pumps)
700x700(one pump)

Typ Gewicht 1 ]
Type Wei.gh’r H i ~
e 4 70 ‘ ‘ o, 40 85
(kg) (mm)
g mm —l—“%
88 265
*
PE 80/2 147 709 For Hex Head
PE 125/2 77 179 wood screw 10 x 70
Plug 212 2
167
T
DN80 ]
= - —4l =
= N
18 88 265 174
.\ ©
LN (W) N 2
S| € @3- o
Ly o 2
(8x) DN8O ~ 25
PN16
DIN2633 182
. J
( N\

Poids :

Gewicht: Beinhaltet PumpeHalterung(Fissstack) und Kabel (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Weight: includes pump, slider bracket and cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: include pompa, pezzo intermedio a cavo (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

incluant la pompe, le coulisseau et le cdble (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Guss-Allgemeintoleranzen nach DIN1680 - GTB16

General tolerances for castings in acc. to DIN1680-GTB16
Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680-GTB16
Tolerancias generales para la fundici6n seg. de DIN1680-GTB16

Tolérance genérale de la fonderie selon DIN1680-GTB16




XFP 81E VX 60HZ

SULZER

Normas de referéncia

Him 3 Allura manpmetfica “A_Lap/MPa 150 9906 Gr 2 Annex A1/A2
- -1
= — 4
PPIE R 5 5 o044
0] — g Eb%%’g\ "3 o4
— A SO0 1 o3
36 RRCO7 37.4% E
327 A ~_~_Rend. 38,3% 0,32
28 ;\ o 35,6% — ;70’28
23e 31,6% 0,242
3 1 E
20 3.9% ~02
167 —0,16
12; §0,12
8 0,08
4§[| <, Campo de aplicagéo P | £ 0,04
Pl/kw o Poténcia ao veio P2
103
6,965 4
—
ni o, -| Rendiment
15,657
e
NPSH/ m J Valores NF
6
47
24
07\\\\\ \\H\H\'T'\\\7\\\\7\\\\\\\\\\\\\\\\\HH\\H
0 1 l 30 40 50 60 70 80 90 Q/m¥h
2015-04-30
Especificacdo das caracteristicas de funcionamento
Caudal 16,1 m3h Altura Manométrica 24,7 m
Rendimento 15,6 % Poténcia absorvida 6,97 kW
NPSH Om Fluido Efluente com esgoto
Temperatura 20°C Tipo de instalagao Bomba simples
N° de bombas 1
Dados da bomba
Tipo XFP 81E VX 60HZ Marca SULZER
Serie XFP PE1-PE3 Turbina Vortex impeller
N° de alhetas 4 Diametro da turbina 138 mm
Passagem livre 65 mm Boca de aspiracdo DN80
Flange de compressao DN80
Dados de motor
Tensao nominal 460 V Frequéncia 60,0 Hz
Poténcia nominal P2 8 kW Velocidade nominal 3520 1/min
Numero de pdlos 2 Rendimento 90,2 %
Factor de poténcia 0,83 Corrente nominal 13,3A
Corrente de arranque 98 A Binario nominal 21,7 Nm
Binario de arranque 58,6 Nm Grau de protecgao IP 68
Classe de isolamento H N° de arranques/hora 15
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Ndmero da curva

Curva de referéncia

Curva de caracteristicas da bomba

SULZER
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XFP81E VX 60HZ XFP 81E VX 60HZ
Boca de saida Frequéncia
DN80 60 Hz
Densidade Viscosidade Normas de referéncia Velocidade nominal Data
998,2 kg/m? 1 mm?/s ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2 3533 1/min 2015-04-30
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Turbina
Vortex impeller

Diametro da turbina N° de alhetas
138 mm 4

Dimenséo de corpos Raidsdo
65 mm
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Frequéncia
60 Hz

Curvas do motor
PE80/2-E-60HZ

ULZER

Poténcia nominal Factor de servigo  |Velocidade nominal | NUmero de pdlos Tens&o nominal Data
8 kW 1,3 3520 1/min 2 460 V 2015-04-30
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 P2/P2ni%
e v b b b v b b P e b b P e P by g
n/ /min 7 87,06 %] -cos@ E P/ kW
4800 -n E =
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0 \H\‘H\\‘HH‘\H\"\H\‘HH‘HH‘HH,H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘ T T T T T T T [T T[T T T[T T T[T T [TTTT[T 0 =0
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 6569575 8 85 9 95 10 PFl/KkW
Simbolo Em vazic 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
Pl / kW 0 2 4 6 8 10
Pl / kKW 0,7449 2,589 4,576 6,69 8,87 11,24
/A 5,501 6,494 8,212 10,4¢ 13,31 16,8
Cos @ 0,1699 0,5003 0,6994 0,800¢€ 0,8367 0,8401
n/ 1/min 3596 3582 356¢ 3544 3520 3492
s/ % 0,1116 0,4978 0,976¢€ 1,551 2,224 3
M/ Nm 0 5,332 10,71 16,17 21,7 27,35
n/% 0 7726 8741 896¢ 9018 8894
Tolerancias a VDE 0530 T1 12.84 poténcia nominal segundo
Corrente de arranque Binario de arranque Momento de inércia N° de arranques/hora
98 A 58,6 Nm 0,0146 kg m? 15
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7. RESUMO DAS OBRAS INTERNAS.

BACIA 1

A150mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensio 4.132,70 m

Pocos de visitas pré-moldado em concreto — 35 unidades

Pocos de inspec¢ao pré-moldado em concreto — 44 unidades

Tampao de Ferro Fundido Ductil, tipo ADL 42 (tampa 535 mm, aro 645 mm, altura 95
mm - peso: 42 Kg - carga: 30.000 Kg), conforme especificacio NBR-10158 (PB 263) e
NBR-10160 (EB 618) - 79 unidades.

BACIA 2

?@150mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensio 5.561,76 m

Pocos de visitas pré-moldado em concreto — 37 unidades

Pocos de inspec¢ao pré-moldado em concreto — 52 unidades

Tampao de Ferro Fundido Ductil, tipo ADL 42 (tampa 535 mm, aro 645 mm, altura 95
mm - peso: 42 Kg - carga: 30.000 Kg), conforme especificacio NBR-10158 (PB 263) e
NBR-10160 (EB 618) - 89 unidades.

BACIA 3

@150mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensdo 4.101,49 m

?200mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensado 226,46 m

Pocos de visitas pré-moldado em concreto — 31 unidades

Pocos de inspec¢ao pré-moldado em concreto — 60 unidades

Tampao de Ferro Fundido Ductil, tipo ADL 42 (tampa 535 mm, aro 645 mm, altura 95
mm - peso: 42 Kg - carga: 30.000 Kg), conforme especificacio NBR-10158 (PB 263) e
NBR-10160 (EB 618) - 91 unidades

BACIA 4

?150mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensdo 1.678,53 m

Pocos de visitas pré-moldado em concreto — 19 unidades

Pocos de inspec¢do pré-moldado em concreto — 25 unidades

Tampao de Ferro Fundido Ductil, tipo ADL 42 (tampa 535 mm, aro 645 mm, altura 95
mm - peso: 42 Kg - carga: 30.000 Kg), conforme especificacio NBR-10158 (PB 263) e
NBR-10160 (EB 618) - 44 unidades.
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BACIA S

?150mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensdo 1.576,85 m

(?200mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensdo 235,01 m

Pocos de visitas pré-moldado em concreto — 12 unidades

Pocos de inspec¢ao pré-moldado em concreto — 27 unidades

Tampao de Ferro Fundido Ductil, tipo ADL 42 (tampa 535 mm, aro 645 mm, altura 95
mm - peso: 42 Kg - carga: 30.000 Kg), conforme especificacio NBR-10158 (PB 263) e
NBR-10160 (EB 618) - 39 unidades.

BACIA 6

A150mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensio 2.371,66 m

?200mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensdo 1.257,60 m

Pocos de visitas pré-moldado em concreto — 27 unidades

Pocos de inspe¢ao pré-moldado em concreto — 46 unidades

Tampao de Ferro Fundido Ductil, tipo ADL 42 (tampa 535 mm, aro 645 mm, altura 95
mm - peso: 42 Kg - carga: 30.000 Kg), conforme especificacio NBR-10158 (PB 263) e
NBR-10160 (EB 618) - 73 unidades.

BACIA 7

@150mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensido 4.677,84 m

Pocos de visitas pré-moldado em concreto — 32 unidades

Pocos de inspe¢ao pré-moldado em concreto — 65 unidades

Tampao de Ferro Fundido Ductil, tipo ADL 42 (tampa 535 mm, aro 645 mm, altura 95
mm - peso: 42 Kg - carga: 30.000 Kg), conforme especificacio NBR-10158 (PB 263) e
NBR-10160 (EB 618) - 97 unidades.

BACIA 8

A150mm PVC OCRE (NBR 7362) — extensio 2.868,00 m

Pocos de visitas pré-moldado em concreto — 25 unidades

Pocos de inspec¢ao pré-moldado em concreto — 36 unidades

Tampao de Ferro Fundido Ductil, tipo ADL 42 (tampa 535 mm, aro 645 mm, altura 95
mm - peso: 42 Kg - carga: 30.000 Kg), conforme especificacio NBR-10158 (PB 263) e
NBR-10160 (EB 618) - 61 unidades.
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8. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

Em anexo a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e o respectivo comprovante
de pagamento.
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9. ANEXOS
PLANILHAS DE CALCULOS
PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS e DESENHOS
COMPLEMENTARES

Proprietério: Autor do Projeto e Responsédvel Técnico:

01 FS Empreendimentos Imobilidrios SPE Eng® Civil: Nestor Lopes Coelho Neto
Ltda. CREA: 0605041826

CNPJ: 20.512.614/0001-60 ART: 92221220141449484

Ass: Ricardo Lopes Cardoso

CPF (MF): 256.160.768-21
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PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 1/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 K2=150 c=0,80 1
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | CoNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | MONTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN| PARAESTE
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
1 | 92000 008664 0,0797| 0,0000( 10,0797 150 | 0,0679 gggzgg gggigg }gg 13,28 8,45 ;?g :
2 | 92,00[ 08664 0,0797| 0,0797{ 0,1594| 150 | 0,0554 gggggg gg;ggg }gg 1398 7,23 ;?(5] !
3 | 3250[ 08664 10,0282 0,1594[ 10,1876 150 | 0,1185 gggggg gggggg }gg 11,54] 12,92 }32 L
4 | 94,00[ 08664[ 0,0814[ 0,0000{ 0,0814| 150 | 0,0777 22?;88 g%ggg }gg 12,84] 9,36 ;(])2
5 | 94,00[ 08664[ 10,0814 0,0814[ 0,629 150 | 0,0723 gg;ggg gggggg }gg 13,07 8,87 ;(])g !
6 | 3697| 08664[ 0,0320[ 0,3505| 10,3825 150 | 0,0108 ggiggg ggg?gg }gg 2,011 2,05 gg; ELE
7 | 70,00[ 08664 0,0607| 0,0000{ 0,0607| 150 | 0,0871 222288 ggg%gg }gg 12,47] 10,22 ;(])Z
8 | 43,23 08664 10,0375 04432 04806 150 | 0,1295 223888 gz;;gg }gg 11,28] 13,83 }33 b’
9 | 53,00[ 0,8664[ 0,0459| 0,0000{ 0,0459| 150 | 0,0943 223288 ggl}gg }gg 12,22| 10,86 ;(2)(2]
10 | 5300] 008664 10,0459 10,0459 10,0918 150 | 0,1019 gg;ggg ggg;gg }gg 11,99 1,52 ;(2)3 ’
11 | 850 08664 00074 10,0918 0,0992( 150 | 0,1765 ggé;gg gzg;gg }gg 10,43] 17,51 }g? 10
12 | 4300 008664 00373 0,992 0,1365 150 | 0,0360 215181(5)8 gjgggg }gg 15,58 5,20 (2)22 Il
13 | 1585 008664 0,0137| 0,365 0,1502( 150 | 0,0095 gjgégg ggggg }gg 21,84 1,85 ggg 12
14 | 92001 008664 0,0797| 0,0000( 10,0797 150 | 0,0918 gggggg gg;;gg }gg 12,30[ 10,64 ;(])3
15 | 92001 008664 0,0797| 0,0797| 10,1594 150 | 0,0973 gg?ggg gzgggg }gg 12,13] 11,12 ;Sf L
16 | 17,01 08664 0,0147] 0,594 10,1742 150 | 0,1176 gi;ggg gi;ggg }gg 11,56 12,85 }32 E
17 | 86,000 08664 0,0745| 0,0000( 0,0745( 150 | 0,0849 g%ggg gggggg }gg 12,55 10,02 ;(])2
18 | 86,000 08664 0,745 10,0745 10,1490 150 | 0,1209 gggégg gzg;gg }gg 11,48] 13,13 }32 17
19 | 2219] 08664 10,0192 10,1490 10,1683 150 | 0,0225 gjgggg gjgggg }gg 17,54] 3,62 g;g 18
20 | 1500[ 08664 0,0130[ 0,3424| 0,3554] 150 | 0,0100 gjg?gg ggggg }gg 21541 193 22? Deld
21 | 21,28 08664 10,0184 0,3554| 10,3738 150 | 0,0070 gjgégg ggggg }gg 23531 147 (2)[7‘? 2
AR R T L. N ) e et < A
23 | 20,50[ 0,8664[ 10,0178 1,0107| 11,0285 150 | 0,0073 gjg?gg ggggg }gg 23311 151 g;g 2
24 | 2050 08664 10,0178 1,0285] 1,0462| 150 | 0,0073 2331(5)8 gz;%gg ;Zg 23311 151 g;g &




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 2/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 K2=150 c=0,80 1
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | CoNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
25 | 20,50[ 0,8664[ 10,0178 1,0462| 1,0640[ 150 | 0,0073 gggggg gjg;gg égg 23311 151 g;g Ll
26 | 20,50[ 0,8664[ 10,0178 1,0640[ 11,0818 150 | 0,0073 gggggg gjgzgg ggg 23311 151 g;g B
27 | 20,50[ 0,8664[ 0,0178 11,0818 11,0995 150 | 0,0073 gggggg gjgggg jgg 23311 151 g;g 2
28 | 21,73 08664 10,0188 1,0995| 1,1184| 150 | 0,0092 gggzgg gjgzgg 3%2 2199 181 223 2
29 | 60,00[ 08664 0,0520[ 0,0000{ 0,0520{ 150 | 0,0583 gg?ggg gggggg }gg 13,80 7,52 ;?g
30 | 60,00[ 08664 0,0520[ 0,0520[ 0,1040{ 150 | 0,0875 gglggg ggzggg }22 12,46] 10,26 ;(]); ]
31 | 58,00[ 0,8664[ 0,0503| 0,0000{ 0,0503 150 | 0,0741 22?988 gggggg }gg 12,99] 9,04 ;(]);
32 | 58,00[ 0,8664[ 0,0503| 0,0503| 0,1005] 150 | 0,0983 2216(7)88 gggggg }gg 12,70[ 1,21 ;Sf l
33 | 32,50[ 0,8664[ 10,0282 0,1005] 10,1287 150 | 0,0077 gggggg ggiggg }22 23011 157 ggg 32
34 | 4929 08664 10,0427 0,2326] 0,2753| 150 | 0,1065 gggégg gzgggg }gg 11,85 11,92 }gg el
35 | 20,50[ 0,8664[ 10,0178 1,3937| 1,4115 150 | 0,0073 gggggg gjgggg ggg 23311 151 g;g Bedl
36 | 20,50[ 08664 10,0178 14115 11,4292 150 | 0,0073 gi%gg gjg?gg 322 23311 151 g;g 3
37 | 94,50[ 08664 0,0819| 0,0000{ 0,0819] 150 | 0,0513 gg;?gg gggggg }gg 14,25 6,82 g??
38 | 94,50[ 08664 10,0819 0,0819] 0,1638 150 | 0,0915 g%;gg g?éggg }gg 12,31] 10,62 ;(])3 el
39 | 8080[ 08664[ 0,0076] 0,1638] 0,1714] 150 | 0,0114 gjgggg ggggg }gg 20,85 2,13 gg? 3
40 | 87,77| 08664 00760 1,6006( 1,6767] 150 | 0,0575 233288 gi?}gg %28 14,65 7,84 ;?g 33
41 | 81,65 08664 0,0707( 1,6767| 1,7474] 150 | 0,0563 ggéggg ggl;gg }gg 15,04 7,87 ;gg 10
42 | 81,50[ 08664 00706 1,7474[ 1,8180] 150 | 0,0601 ggg?gg gg?zgg }gg 15,09 8,42 ;;(2] i
43 | 97,50[ 0,8664[ 0,0845| 0,0000{ 0,0845[ 150 | 0,0287 gg;ggg gggggg }gg 16,50 437 ggg
44 | 97,50[ 08664 0,0845| 0,0845] 0,1690[ 150 | 0,0872 g%ggg g?l?(s)gg }gg 12,471 10,23 ;(])Z 4
45 | 39,76 08664 0,0344| 0,1690[ 0,2034| 150 | 0,0302 gjgggg gjgggg }gg 16,30 4,54 gg(]) i
46 | 97,50 08664 0,0845| 0,0000{ 0,0845] 150 | 0,0082 gggggg ggiggg }gg 22,64] 1,66 223
47 | 97,50[ 0,8664[ 10,0845 10,0845 10,1690 150 | 0,0841 gi;égg gzgggg }gg 12,58] 9,95 ;(])2 4
48 | 32,71| 08664 0,0283| 0,3724| 0,4007| 150 | 0,0550 ggggg gﬁggg }gg 14000 7,19 ;?2 Hedl




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 3/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 K2=150 c=0,80 1
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | CoNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
49 | 60,00[ 08664 0,0520[ 0,0000{ 0,0520{ 150 | 0,0617 ggézgg gzg?gg }gg 13,61 7,85 ;?g :
50 | 60,00[ 08664 0,0520[ 0,0520{ 0,1040| 150 | 0,0850 2151(5)288 ng(])gg }gg 12,55 10,03 ;(])2 4
51 | 7549 08664 0,0654[ 0,5047| 05701] 150 | 0,0384 233288 gi??gg }gg 1533 5,46 (2)32 ALEEY
52 | 6500[ 08664 0,0563| 0,0000{ 0,0563| 150 | 0,0785 gi;ggg gz;’%gg }gg 12,80 9,44 ;(])2
53 | 3550[ 0,8664[ 10,0308 0,0563| 0,0871| 150 | 0,0366 gjéggg gjgégg }gg 1552|526 ggg L
54 | 70,00[ 08664 0,0607| 0,0000{ 0,0607| 150 | 0,0671 215116(3)88 gjzggg }gg 13,32| 8,38 ;%
55 | 3891 08664[ 10,0337 01477 10,1814 150 | 0,0951 233288 gﬁ?gg }gg 12,20 10,93 ;(2)} el
56 | 54,50[ 08664 0,0472| 0,0000{ 0,0472| 150 | 0,0385 gigggg gzgggg }gg 1532|547 ggz
57 | 5500 08664 0,0477( 0,0472] 0,0949] 150 | 0,1164 gjgzgg gig;gg }gg 11,59 12,75 }g; %
58 | 39,76 08664 0,0344| 10,0949 10,1293 150 | 0,0302 233288 gjf?gg }gg 16,30 4,54 gg(]) 1
59 | 7,05 08664[ 00061 08808 0,8869 150 | 0,0071 gjgggg gﬂégg }gg 23491 148 (2)[7‘? 5;’5585
60 | 61,50[ 08664 0,0533| 10,8869 0,9402| 150 | 0,0073 gﬁ?gg gj&ggg ;gg 23311 151 g;g 59
61 | 8041 08664 0,0697| 09402] 71,0099 150 | 0,0199 gjé;gg gggggg ?gg 18,10 3,29 (2)[712 &0
62 | 48,50[ 0,8664[ 0,0420[ 0,0000{ 0,0420] 150 | 0,0474 232288 gjgigg }gg 1454] 6,42 g?g
63 | 3250[ 08664 0,0282| 0,0420{ 0,0702| 150 | 0,1200 gjgggg gj?ggg }gg 11,50] 13,05 }32 62
64 | 36,00[ 08664 10,0312 0,0000[ 0,0312| 150 | 0,0389 gjgggg gjfzgg }gg 15,29] 551 ggz
65 | 4595 0,8664] 10,0398 0,1014[ 0,1412| 150 | 0,0544 23(3)288 gg;ggg }gg 14,04 7,13 ;?(5] 63¢ 64
66 | 32,71[ 08664 10,0283 11,0511 1,1794| 150 | 0,0902 gggggg ggzggg }gg 12,36] 10,50 ;(])Z fleb>
67 | 94,00[ 08664[ 0,0814[ 0,0000{ 0,0814[ 150 | 0,0431 gjﬁggg gjgggg }gg 1490] 5,96 g;?
68 | 93,50[ 0,8664[ 0,0810[ 0,0814] 0,1625] 150 | 0,0289 gg;ggg gg?ggg }gg 16,48] 439 ggg o7
69 | 9350[ 0,8664[ 0,0810[ 0,1625| 0,2435] 150 | 0,0134 gg?ggg ggzggg }gg 20,02| 242 gg; 68
70 | 2450 008664] 00212 14229 1,4441) 150 | 0,0796 gggggg ggg?gg }gg 12,76 9,54 ;(])2 6669
71 | 51,00[ 08664 0,0442| 0,0000{ 0,0442| 150 | 0,0216 gg?ggg ggﬁgg }gg 17,74] 3,50 gég
72 | 21,00[ 08664[ 10,0182 0,0442| 0,0624| 150 | 0,0286 gg;ggg ggg;gg }gg 16,52 435 ggg il




Obs.: Arede foi dimensionad

| minimo ogro dimensiongmento, admitido pelo norma: 1,50 1/

PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 4/4

Quinta das Aquas BACIA

K1=1,20 k2= 1,50 ¢=0,80 1
TRECHO EXTEN-T CONTR. | CONTR. | VAZAO [ VAZAO | DIAME-] DECLIVIF-]  COTA (OTA PROF. | LAMINA | TEnNSAO | VELOCH | OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO |MONTANTE] JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR] LIQUIDA | ARRASTE] DADE | TRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | CoNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
837,000]  835,500[ 1,50 066] 72

73 | 26,79| 08664 | 00232 0,0624[ 0,0856] 150 | 0,0168 8365500 835,050 150 1890 2,89 718
840,400] 839,200 1,20 098] 73

74 | 81,00[ 008664] 00702 0,085 0,1558] 150 | 0,0512 8365500 835,050 150 14,26 6,81 777
836,550] 835,050 1,50 068] 74

75 | 53,77 08664 0,0466] 0,558 0,2024| 150 | 0,0177 335.600] 834700150 18,66 3,00 715
835,600] 834,100 1,550 122 70e75

76 | 18,00[ 008664] 00156 16465 1,6621] 150 | 0,0889 8300000 8325000 150 13,07( 10,90 708
834,000 832,500 1,50 052] 76

77 | 4050[ 0,8664] 0,0351| 1,6621( 1,6972| 150 | 0,0074 S35750] 832.200] 305 24,73] 1,61 777
835,250]  832,200] 3,05 054 77

78 | 75,62 0.8664] 00655 1,6972( 1,7627] 150 | 0,0079 833.100] 831600 150 24,771 1,73 778
79 0,8664 3,5807]  3,5807| 150 833100 8316001 1.0 12¢78

4.132,70 0 Trecho 79 lanca seus efluentes na EEE

a apenas para a contribuicto final (ocupacdo total dos lotes); portanto a tenso de arraste indicada para todos os trechos refere-se  contribuigdo




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 1/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=150 ¢=0,80 2
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | MONTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN| PARAESTE
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
1 | 91,000 09451 0,0860] 0,0000] 0,0860| 150 | 0,0400 gzg%g gz;%g }gg 15,18 5,63 g;g :
2 | 91,00[ 09451( 0,0860[ 0,0860[ 0,1720{ 150 | 0,0385 ggz;gg ggi;gg }gg 1533|547 ggz !
3 | 89,00[ 09451( 0,0841| 0,0000{ 0,0841| 150 | 0,0202 g;?ggg g;g;gg }gg 18,03 3,33 21}
4 | 89,00[ 09451( 0,0841| 0,0841| 0,1682| 150 | 0,0539 gz;ggg gzgggg }gg 14,07] 7,08 (2)?2 3
5 | 3650[ 09451( 0,0345| 10,1682 10,2027 150 | 0,0219 222388 ggi;gg }gg 17,67] 3,55 gég !
6 | 72,00[ 09451| 0,0680[ 10,3747 0,4428| 150 | 0,0875 gggggg gggigg }gg 12,46] 10,26 ;(]); Ze>
7 | 72,00[ 09451| 0,0680[ 0,4428] 05108 150 | 0,1194 gg?ggg gzgggg }gg 11,51 13,00 }32 6
8 | 84,00[ 09451( 0,0794| 0,0000{ 0,0794| 150 | 0,0345 gg?égg gzgggg }gg 15,75 5,03 gg;
9 | 3950[ 09451( 10,0373 05902 10,6275 150 | 0,1038 22;388 gjgggg }gg 11,93] 11,68 }gg e8
10 | 96,000 09451 0,0907| 0,0000( 10,0907 150 | 0,0599 gi;ggg gz;;gg }gg 13,71 7,68 ;?g
11 | 3550 09451 10,0336 10,7183 0,7518| 150 | 0,0901 gﬂggg gjgggg }gg 12,36] 10,49 ;(])Z 7e10
12 |100,00] 0,9451] 10,0945 10,0000 0,0945| 150 | 0,0690 222388 gjgggg }gg 13,23 8,55 ;82
13 | 66,000 09451 0,0624| 10,8463 0,9087( 150 | 0,0379 gﬁggg gjgggg }gg 15,39 540 ggg Hel?
14 | 93001 09451 10,0879 0,0000( 10,0879 150 | 0,1167 gggggg gggggg }gg 11,58 12,77 }3(7]
15 | 93001 09451 10,0879 10,0879 0,1758| 150 | 0,1452 gi?ggg gzgggg }gg 10,96] 15,09 }32 L
16 | 4492 09451 10,0425 11,0845 1,1269( 150 | 0,0078 gﬂggg gggggg ;gg 22941 159 (2)2; 13eld
17 | 70000 09451 10,0662 1,269 1,1931| 150 | 0,0079 233288 ggg?gg %gg 22,891 1,60 22; 16
18 | 87,50 10,9451 0,0827| 0,0000( 10,0827 150 | 0,0126 gggggg gggggg }gg 20,33) 231 ggg
19 | 87,50 09451 10,0827 10,0827 10,1654 150 | 0,0743 gg;;gg ggz;gg }gg 12,98 9,05 ;(]); 18
20 | 36,61[ 09451( 0,0346| 0,1654] 0,2000{ 150 | 0,0519 ggg;gg gggggg }gg 1421] 6,88 2?2 i
21 | 82,00[ 0,9451( 0,0775| 0,0000{ 0,0775[ 150 | 0,0073 gg}ggg gggggg ;?g 23311 151 g;g
22 | 82,00[ 0,9451] 10,0775 0,0775[ 0,1550] 150 | 0,0598 gg;ggg ggzggg %;8 13,71 7,66 ;?g 2
23 | 44,50[ 0,9451( 0,0421| 0,3550[ 0,3970{ 150 | 0,0809 gggggg ggg?gg }gg 12,70 9,66 ;(])g e
24 | 69,00[ 09451( 0,0652| 0,0000{ 0,0652| 150 | 0,0072 gggﬁgg ggg?gg }gg 23,36] 1,50 g;‘?




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 2/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=150 ¢=0,80 2
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
25 | 69,00[ 09451( 0,0652| 0,0652| 0,1304| 150 | 0,0638 gggggg ggg;gg }gg 13,49] 8,05 ;?? Ll
26 | 36,61| 09451] 10,0346 05275 10,5621 150 | 0,0956 gié;gg gi%gg }gg 12,18 10,97 ;(2)} Bel
27 | 62,00[ 09451( 10,0586 0,0000{ 0,0586 150 | 0,0073 gg%ggg gggggg };g 2335 151 (2)[7‘?
28 | 62,00[ 0,9451] 10,0586 10,0586 0,1172| 150 | 0,0460 gi;ggg gi?ggg }gg 14,65 6,27 (2)?3 2
29 | 44,50[ 09451( 0,0421| 0,6792| 07213 150 | 0,0944 gﬁggg gjgégg }gg 12,22| 10,87 ;(2)(2] 2el8
30 | 100,00{ 0,9451[ 0,0945] 0,0000{ 0,0945] 150 | 0,0290 gjﬁ;gg gjgggg }gg 16,46] 4,40 gg?
31 | 40,00[ 09451( 10,0378 08158 0,8536 150 | 0,0975 233288 ggg?gg }gg 12,12 1,14 ;Sf el
32 | 4450[ 0,9451( 0,0421| 2,0467| 12,0887 150 | 0,0517 gggggg ggz;gg }gg 16,82 8,00 ;(3)3 LLE]
33 | 69,00[ 09451( 10,0652 0,0000{ 0,0652| 150 | 0,0971 gg?lgg gggggg }gg 12,13 11,10 ;Sf
34 | 69,00[ 09451( 0,0652| 0,0652| 0,1304] 150 | 0,1000 gilggg gzgggg }gg 12,04 11,36 ;(2)(3) 3
35 | 69,00[ 09451( 0,0652| 0,1304] 10,1956 150 | 0,0942 gggggg ggzggg }gg 12,23] 10,85 ;(2)(2] 3
36 | 36,61[ 09451( 10,0346 2,2844[ 2,3190[ 150 | 0,0492 222288 gggggg }gg 17,95 8,07 H? ed
37 | 69,00[ 09451( 0,0652| 0,0000{ 0,0652| 150 | 0,0094 g;gggg g;?ggg }gg 2187] 1,84 ggg
38 | 69,00[ 09451( 0,0652| 0,0652| 0,1304| 150 | 0,0188 g;;ggg g;zggg }gg 18,36] 3,16 (2)23 el
39 | 70,00[ 09451( 0,0662| 0,1304] 0,1966 150 | 0,0443 g;i;gg g;gigg }gg 1479] 6,09 g;g 3
40 | 3250[ 0,9451( 0,0307| 10,1966 10,2273 150 | 0,0185 g;jggg g;gggg }gg 18,45 3,11 (2)23 &l
41 | 5500[ 0,9451( 0,0520{ 0,0000{ 0,0520{ 150 | 0,0218 g;z;gg g;gggg }gg 17,69] 3,53 gég
42 | 5500[ 09451( 0,0520{ 0,0520[ 0,1040{ 150 | 0,0436 g;ﬁggg g;gégg }gg 14,85 6,02 g;? 4
43 | 39,50[ 09451( 0,0373| 0,3312] 10,3686 150 | 0,0127 g;gggg g;gggg }gg 20,29] 2,32 222 e 2
44 | 53,00[ 09451( 0,0501| 0,0000{ 0,0501{ 150 | 0,0057 g;gggg g;ﬁgg }gg 2487 1,24 g;‘g
45 | 53,00[ 09451( 0,0501| 0,0501| 0,1002| 150 | 0,0349 g;gggg g;g;gg }gg 1571] 5,07 gg? i
46 | 3250[ 0,9451( 0,0307| 04688 04995 150 | 0,0277 g;gggg g%igg }gg 16,65 4,25 gég Heb
47 | 60,00[ 09451( 0,057 0,0000{ 0,057 150 | 0,0200 g;g;gg g;fzgg }gg 18,08 3,30 (2)[71;
48 | 39,50[ 09451( 0,0373| 0,5562| 05935 150 | 0,0430 g;f;gg gz;;gg }gg 1490] 5,96 gg% edl




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 3/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=150 ¢=0,80 2
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
49 | 53,00[ 09451[ 0,0501| 0,0000{ 0,0501| 150 | 0,0094 g;}ggg gzg;gg }gg 21,86] 1,85 ggg :
50 | 3550[ 0,9451( 10,0336 0,6436] 0,6771| 150 | 0,0761 gz;ggg gg%gg }gg 12,90 9,21 ;(])g Bed)
51 | 37,00 09451( 0,0350[ 0,6771| 07121 150 | 0,0081 ggg?gg ggzggg ;gg 2,71 164 (2)2; el
52 | 98,86 09451( 10,0934 07121] 0,8055] 150 | 0,0248 ggg;gg ggg;gg %28 17,13 3,90 %2 1
53 | 75,00[ 09451[ 0,0709] 0,0000{ 0,0709| 150 | 0,0080 g;;ggg g;g?gg }gg 2,79 1,62 22;
54 | 44,50[ 09451( 0,0421| 0,0709] 0,129 150 | 0,0629 g;ﬁgg g;g;gg }gg 13,54 7,97 ;?g 3
55 | 50,00[ 09451( 0,0473| 0,0000{ 0,0473| 150 | 0,0240 g;iigg g;g;gg }gg 17,27 3,80 gé;
56 | 36,61[ 09451( 10,0346 0,1602| 0,1948 150 | 0,0738 g;;‘;‘gg g;gggg }gg 13,01 9,00 ;(]); Aed
57 | 90,00[ 09451( 0,0851| 0,0000{ 0,0851| 150 | 0,0256 g;;‘ggg g%ggg }gg 17,00 3,99 gég
58 | 44,50 09451( 0,0421| 10,2798 10,3219 150 | 0,0674 gz;;gg gzgggg }gg 13,30 8,40 ;% Hed
59 | 6500[ 0,9451] 10,0614 0,0000{ 0,0614] 150 | 0,0354 gzg;gg gg;ggg }gg 15,65 513 232
60 | 40,00[ 09451( 10,0378 0,3833| 04211 150 | 0,0738 ggg;gg ggiggg }gg 13,01 9,00 ;(]); e
61 | 80,00[ 09451( 10,0756 1,2267| 1,3023| 150 | 0,0444 ggg;gg ggg;gg }gg 14,78 6,10 g;g 22e 80
62 | 82,23 09451( 10,0777 1,3023| 11,3800 150 | 0,0231 ggéégg gggggg }gg 17,43] 3,69 g;g ol
63 | 67,50[ 0,9451( 0,0638] 0,0000{ 0,0638] 150 | 0,0830 g%ggg g?gggg }gg 12,62] 9,85 ;(])g
64 | 67,50[ 09451( 10,0638 0,0638] 10,1276 150 | 0,0889 g;g;‘gg gzgggg }gg 12,411 10,38 ;(])g 63
65 | 40,00( 0,9451] 10,0378 10,1276 0,1654] 150 | 0,0075 g;gigg ggzggg }gg 23,6 1,54 g;g o
66 | 78,00[ 09451( 10,0737 0,0000{ 0,0737{ 150 | 0,0833 gggzgg ggzggg }gg 12,61 9,88 ;(])g
67 | 78,00[ 09451] 10,0737 10,0737 0,1474] 150 | 0,1026 g;gjgg gzg;gg }gg 11,97 11,58 ;(2)3 66
68 | 41,12[ 09451( 0,0389| 03128 10,3517 150 | 0,0073 g;gggg gggzgg ;gg 23321 151 g;g b3ef
69 | 84,50[ 0,9451( 10,0799 0,0000{ 0,0799 150 | 0,1101 g%ggg g%’ggg }gg 11,75 12,22 }%
70 | 84,50[ 0,9451( 10,0799 10,0799 0,1597| 150 | 0,091 g;gégg gz;ggg }gg 12,33] 10,58 ;(])3 &
71 | 36,61 09451 10,0346 05114] 0,5460] 150 | 0,0300 gzgggg gg?ggg %gg 16,31 4,52 gg} 68¢ 70
72 | 77,00[ 09451( 10,0728 0,0000{ 0,0728 150 | 0,1429 g??ggg 3%888 }gg 11,01] 14,90 }33




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 4/4

Quinta das Aquas BACIA

K1=1,20 k2=150 ¢=0,80 2
TRECHO] EXTEN-T CONTR. | CONTR. | VAZAO [ VAZAO | DIAME-] DECLIVI-]  COTA (OTA PROF. | LAMINA | TEnNSAO | VELOCH | OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO |MONTANTE] JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR] LIQUIDA | ARRASTE] DADE | TRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
877,500] 876,000 1,50 120 72

73 | 77,00{ 0,9451 0,0728] 10,0728 0,1455| 150 | 0,1104 869.000] 8675000 150 1,75 12,25 T8
869,000] 867,500 1,50 127 71e73

74 | 11.02( 0,9451] 10,0389 10,6915 0,7304| 150 | 0,1094 860500] 863,000 150 1n77( 1217 T8

867,200] 866,000 1,20 074

75 | 59,50[ 0,9451] 10,0562 0,0000{ 0,0562| 150 | 0,0227 BE5.850] 864,650 120 1751 3,64 738
865,850] 864,650 1,20 079 75

76 | 59,50[ 0,9451] 10,0562 0,0562[ 0,1125| 150 | 0,0277 864.500] 863,000 150 16,65 4,25 KR
864,500] 863,000 1,50 125 74¢e76

77 | 40,00( 0,9451] 10,0378 10,8429 0,8807| 150 | 0,1050 860300] 858,800 150 1.9 11,79 T
860,300] 858,800 1,50 151 62¢e77

78 | 72,000 0,9451] 10,0680 12,2607 2,3287| 150 | 0,1208 BT 400] 850100150 14,34( 16,14 777
8571,600] 850,100 1,50 140 78

79 | 99,34 0,9451] 10,0939 12,3287 2,4226] 150 | 0,0936 397300] 840800 150 15,60[ 13,52 778
842,300] 840,800 1,50 13 79

80 | 72,00( 0,9451] 10,0680 2,4226 2,4906| 150 | 0,0806 836.500] 8350000 150 16,43 12,20 730
836,500] 835,000 1,50 2,09] 36e80

81 | 41,12 0,9451] 0,0389] 14,8096 4,8485] 150 | 0,1617 §79850] 828350 150 19,29 2832 779

839,650] 838,450 1,20 0,94

82 | 70,00( 0,9451] 0,0662| 0,0000{ 0,0662| 150 | 0,0457 S36450] 8352500 120 1467 6,24 770
836,450] 835,250 1,20 062] 82

83 | 70,00[ 0,9451] 10,0662 0,0662[ 0,1323] 150 | 0,0136 S35500] 834,300 120 1994( 245 757
835,500] 834,300 1,20 116 83

84 | 7050[ 0,9451] 10,0666 0,1323[ 0,1989] 150 | 0,0844 §79850] 8283500 150 1257 9,98 700
829,850] 828,350 1,50 2,31] 81e84

85 | 28,00[ 0,9451] 10,0265 5,0474[ 5,0739] 150 | 0,2089 §70.000] 8225000 150 18,50[ 35,24 74

837,000] 835,500 1,50 1,19

86 | 90,00( 0,9451| 0,0851] 0,0000{ 0,0851] 150 | 0,0911 S78.800] 827300 150 12,33 10,58 70
828,800] 827,300 1,50 098] 86

87 | 90,00( 0,9451] 10,0851 0,0851[ 0,1701] 150 | 0,0511 §74700] 8227000150 1427 6,80 777
824,200 822,700 1,50 064] 87

88 | 13,00[ 0,9451] 0,0123] 0,1701( 0,1824| 150 | 0,0154 §70.000] 8225000 150 1932( 2,70 )
89 0,9451 5,2563|  5,2563| 150 824,000 822001 1.0 8¢ 88

556176 0 Trecho 89 lanca seus efluentes na EEE

Obs.: Arede foi dimensionada apenas para a contribuicdo final (ocupaco total dos lotes); portanto a tensdo de arraste indicada para todos os trechos refere-se d contribuigdo

| minimo ogro dimensiongmento, admitido pelo normo: 1,50 1/




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 1/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 3
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | MONTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN| PARAESTE
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
1 | 91,000 07581 10,0690 0,0000f 0,0690( 150 | 0,0978 gi;égg gjgggg }gg 12,11 1,17 ;Sf :
2 | 3950[ 07581 10,0299 0,0690[ 10,0989 150 | 0,1215 gg;ggg gggggg }gg 11,46] 13,18 }32 !
3 | 60,50[ 07581 0,0459| 0,0000{ 0,0459| 150 | 0,0727 gﬁ?gg ggggg }gg 13,05 8,90 ;(])g
4 | 60,501 07581 0,0459( 0,0459( 10,0917 150 | 0,1140 gg;;gg ggzggg }gg 11,65 12,55 }g? 3
5 | 3250[ 07581 10,0246 10,1907 10,2153 150 | 0,1569 gg;igg gggggg }gg 10,75] 16,01 }38 Lol
6 | 71,00 07581 0,0538] 35807| 3,6345] 150 | 0,0500 gjéggg gggggg }gg 22,43] 10,01 ;zz BA(-|A1
7 | 71,00[ 07581 0,0538 36345 3,6884| 150 | 0,1183 gggggg gggggg }gg 18,18 19,65 ;Zé 6
8 | 3950[ 07581 10,0299 39037 39336 150 | 0,1418 gggggg gggggg }gg 17,94 23,26 ;% 2!
9 | 77,50 07581 10,0588 0,0000{ 0,0588| 150 | 0,0748 gg;ggg gggﬁgg }gg 12,96] 9,10 ;(]);
10 [ 77,501 07581 0,0588] 10,0588 10,1175 150 | 0,1181 ggzggg gggggg }gg 11,55 12,89 }32 ?
11 | 3250 07581] 10,0246 4,0511| 4,0758| 150 | 0,0800 ggﬁggg ggg?gg }gg 21,111 15,18 ;gg 8e10
12 | 80,001 07581 0,0607| 0,0000( 0,0607 150 | 0,0987 gggggg gggggg }gg 12,08 11,25 ;Sf
13 | 80,001 0,7581| 0,0607| 0,0607| 10,1213 150 | 0,0787 gggggg gggggg }gg 12,79 9,46 ;(])2 12
14 | 1300 07581 10,0099 41971 4,2069( 150 | 0,2308 g%‘ggg g%g;gg }gg 16,41 34,92 %]6 Hel3
15 | 33001 07581 10,0250 52563 52813 150 | 0,0303 gg%ggg g%g;gg }gg 30,74 793 ;(])g BAC-IAZ
16 | 24001 07581 10,0182 19,4882 19,5064 150 | 0,0646 gﬂzgg g}zqgg }gg 34171 18,39 ;?; Meld
17 | 20,35 07581 10,0154 19,5064 19,5218 150 | 0,0639 g}gggg g}gégg }gg 34,29 18,25 ;?g 16
18 | 20,001 07581 0,152 19,5218 19,5370 150 | 0,0525 g}?ggg g}gggg }gg 36,06 15,60 ;gz 17
19 | 30,001 07581 0,0227| 19,5370 9,5597( 150 | 0,0433 212888 g}iggg }gg 371901 1337 ;gg 18
20 | 58,00[ 07581 0,0440[ 19,5597 9,6037| 150 | 0,0741 g}??gg g}gggg }gg 3317 20,62 ;?g i
21 | 58,00[ 0,7581| 10,0440 19,6037 9,6477] 150 | 0,1552 gé;;gg gé%gg }gg 27,59 37,1 gg% 2
22 | 40,00[ 07581 0,0303| 9,6477| 9,6780| 150 | 0,1800 gggggg gglégg }gg 26,621 41,76 gg: 2
23 | 40,00[ 07581 10,0303 9,6780[ 9,7083| 150 | 0,1875 ;Zgggg ;Zgggg }gg 26,39] 4318 %2 2
24 | 40,00[ 07581 0,0303] 9,7083| 9,7387| 150 | 0,2000 ;?gggg ;ggggg %28 26,001 45,49 %g &




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 2/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 3
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
25 | 40,00[ 07581 0,0303] 9,7387| 19,7690 150 | 0,2000 ;;;}288 ;;gggg }gg 26,04 45,55 35732 Ll
26 | 5586 07581 0,0423] 9,7690[ 9,8113| 150 | 0,1880 ;Z}ggg ;ggggg }gg 2651|4346 357316 B
27 | 6411 07581 0,0486| 11,0598 11,1084| 150 | 0,2028 ;3;288 ;22888 %28 27,69 48,64 gg? BA%I(/)M
28 | 55,89 10,7581 0,0424] 11,1084 11,1507| 150 | 0,1879 ;g;ggg ;ggggg }gg 28,28 45,87 ggl 2
29 | 51,00 07581 0,0387| 0,0000{ 0,0387| 150 | 0,0078 ;32388 %égg }gg 22,901 1,60 22;
30 | 300[ 07581 0,0023] 0,0387[ 0,0409] 150 | 0,0167 ;33828 ;ﬂggg }gg 1893 2,87 (2)2? ]
31 | 6186 07581 10,0469 0,0409] 10,0878 150 | 0,0121 ;33388 ;ﬂ(])gg }gg 20,52 224 (2)22 3
32 | 61,86 07581 10,0469 10,0878 0,1347{ 150 | 0,0113 mégg ;j&ggg }gg 20,88] 2,13 ggg l
33 | 19,24[ 07581 10,0146 0,1347[ 10,1493 150 | 0,2495 ;g;ggg ;ggggg }gg 9,56 22,78 }gg 32
34 | 2411 07581 10,0183 11,3001 11,3183| 150 | 0,1783 ;g;ggg ;g?ggg }gg 2887| 44,31 g;z Beds
35 | 8500[ 07581 0,0644| 0,0000{ 0,0644| 150 | 0,1365 ;g?ggg ;gg?gg }gg 11,13] 14,39 }3;
36 | 8500[ 07581 0,0644| 0,0644] 0,1289| 150 | 0,0588 ;g;ggg ;gg;gg }gg 13,77 7,57 ;?g 3
37 | 32,00[ 07581 0,0243| 0,289 10,1531 150 | 0,0078 ;gg;gg ;ggigg ;gg 22921 159 22; %
38 | 17,50[ 0,7581( 0,0133| 0,0000{ 0,0133 150 | 0,1657 ;gg?gg ;g“gg }gg 10,60{ 16,69 }gg
39 | 2500[ 07581 0,0190[ 11,4847| 11,5037 200 | 0,1300 ;33171(5)8 ;g;ggg }gg 21,40 33,30 gg} 3:’327
40 | 2500[ 07581 0,0190[ 11,5037 11,5227 200 | 0,0780 ;g;ggg ;%388 }gg 2437 22,38 g?; &l
41 | 2500[ 07581 0,0190[ 11,5227 11,5416 200 | 0,0360 ;gzggg ;gg?gg }gg 29,65 12,19 ;22 il
42 | 3297 07581 0,0250[ 11,5416] 11,5666| 200 | 0,0076 ;g?ggg ;giégg ;1512 4399 348 232 4
43 | 93,00[ 07581 0,0705| 0,0000{ 0,0705] 150 | 0,0688 ;g{ggg ;ggégg }gg 13,23 8,54 ;82
44 | 1500 0,7581f 0,0114[ 0,0705| 0,0819] 150 | 0,0467 ;%288 ;gg?gg }gg 14,60 6,34 (2)?3 4
45 | 1500[ 07581( 0,0114[ 0,0819] 10,0933 150 | 0,0467 ;38388 533188 }gg 14,60] 6,34 g?g i
46 | 1500[ 0,7581] 0,0114] 0,0933[ 0,1046] 150 | 0,0467 ;gg;gg ;g?;gg }gg 14,60 6,34 (2)?3 i
47 | 18,00[ 07581 10,0136 0,1046] 0,1183| 150 | 0,1056 ;g;égg ;%égg }gg 11,88] 11,83 }gg 4
48 | 16,06[ 07581 10,0122 11,6849 11,6970{ 200 | 0,0218 ;%888 %3288 %gg 3388 822 ;ZE 247




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 3/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 3
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
49 | 8450[ 07581 0,0641| 0,0000{ 0,0641{ 150 | 0,1148 ;Z;ggg ;22?88 }gg 11,63] 12,62 }g? :
50 | 3281[ 07581 10,0249 0,0641| 10,0889 150 | 0,1585 %388 ;jg;gg }gg 10,72| 16,13 }33 4
51 | 9500[ 07581 0,0720[ 0,0000{ 0,0720{ 150 | 0,1189 ;Zgigg ;25388 }gg 11,53] 12,96 }32
52 | 3987 07581 0,0302| 0,1610[ 10,1912 150 | 0,1329 ;g?gg ;ggzgg }gg 1,21 140 }32 el
53 | 89,00[ 07581 0,0675] 0,0000{ 0,0675| 150 | 0,0174 ;3;228 ;jgggg }gg 18,72 2,97 (2)22
54 | 89,00[ 07581 0,0675| 0,0675] 0,1349 150 | 0,1219 ;g;?gg ;ggzgg }gg 11,46] 13,21 }32 3
55 | 3359 07581 10,0255 0,3261| 0,3516 150 | 0,0923 ;giégg ;ggggg }gg 12,29] 10,68 ;(2)(2] el
56 | 72,50[ 10,7581 0,0550[ 0,0000{ 0,0550{ 150 | 0,0676 ;g;;gg ;g?ggg }gg 13,29] 842 ;%
57 | 3251| 07581 0,0246] 0,0550| 0,0796] 150 | 0,0954 ;Zgigg ;2]7888 }gg 12,19] 10,95 ;(2)} L
58 | 76,00[ 07581 0,0576] 0,0000{ 0,0576 150 | 0,0592 ;Zgzgg ;2;;88 }gg 13,75 7,61 ;?g
59 | 49,00( 0,7581] 10,0371 10,1372 0,1744] 150 | 0,0347 ;3;;‘88 ;32388 }gg 1573 5,05 gg? 228
60 | 23,08 07581 0,0175| 0,1744[ 10,1919 150 | 0,0087 ;3;188 ;jgégg ;1518 22331 173 222 59
61 | 68,00[ 07581[ 0,0516] 0,0000{ 0,0516] 150 | 0,0324 ;ggigg ;g?;gg }gg 1601 479 ggg
62 | 68,00 07581 10,0516 0,0516] 10,1031 150 | 0,0735 ;Zgigg ;22388 }gg 13,01 8,98 ;(]); ol
63 | 3359 07581 0,0255| 0,2950[ 0,3204| 150 | 0,0253 ;32228 ;jg?gg %gg 17,04] 3,96 gég 60ec2
64 | 59,00[ 07581 0,0447| 0,0000{ 0,0447| 150 | 0,0678 ;g;;gg ;ggggg }gg 13,28] 8,44 ;?g
65 | 58,50[ 0,7581| 10,0444 10,0447 0,0891] 150 | 0,1265 ;Zgzgg ;22?28 }gg 11,35 13,59 }32 o
66 | 6957 07581 0,0527| 04095 04623 150 | 0,0438 ;32288 ;jg}gg }gg 14,83] 6,04 23? 63eb>
67 | 6550[ 07581 0,0497| 0,0000{ 0,0497{ 150 | 0,0718 ;gg;‘gg ;23288 }gg 13,70 8,81 ;(])g
68 | 68,00 07581 10,0516 0,0497[ 10,1012 150 | 0,1088 ;Zgzgg ;jg?gg }gg 1,79 121 }% o7
69 | 3277 07581 10,0248 0,5635] 0,5883| 150 | 0,0427 ;33388 ;jg;gg }gg 1493|593 g;? (LLLE
70 | 63,00[ 07581 10,0478 0,0000{ 0,0478| 150 | 0,0762 ;Z;ggg ;22288 }gg 12,90 9,23 ;(])g
71 | 63,00[ 07581( 10,0478 10,0478 10,0955 150 | 0,0762 %ggg ;jg;gg }gg 12,90 9,23 ;(])g 0
72 | 78,00[ 0,7581( 0,0591| 0,6839] 0,7430[ 150 | 0,1051 ;g%gg ;ggggg }gg 11,89] 11,80 }gg 67erl




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 4/4

Quinta das Aquas BACIA

K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 3
TRECHO] EXTEN-T CONTR. | CONTR. | VAZAO [ VAZAO | DIAME-] DECLIVI-]  COTA (OTA PROF. | LAMINA | TEnNSAO | VELOCH | OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO |MONTANTE] JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR] LIQUIDA | ARRASTE] DADE | TRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
734,000]  732,500[ 1,50 1,441 55¢e72

73 | 17,000 07581] 0,0129] 71,0946 1,1075| 150 | 0,1588 73T300] 729.800 150 10,71f 16,16 T90

743,000 741,800 1,20 0,96

74 | 8,50 0,7581| 10,0648 0,0000{ 0,0648] 150 | 0,0491 T38800] 737600 120 144( 659 718

739,000] 737,800 1,20 0,90

75 | 500[ 0,7581] 0,0038] 0,0000{ 0,0038] 150 | 0,0400 T38800] 737600 120 15,18 5,63 773
738,800] 737,600 1,20 109 74e75

76 | 3550 0,7581| 0,0269] 10,0686 0,0955| 150 | 0,1761 7378500 7313500 150 10,44 17,47 TH7

736,200 734700 1,50 0,94

77 | 87,000 0,7581] 0,0660] 0,0000{ 0,0660] 150 | 0,0460 7377000 7307000 150 1465 6,27 779
732,200] 730,700 1,50 051 77

78 | 37,50[ 0,7581 0,0284] 0,0060[ 0,0944] 150 | 0,0080 T37850] 730400] 245 22,79 1,62 788
732,850] 730,400 2,45 051] 76678

79 | 24611 07581] 0,0187) 0,1899[ 0,2086] 150 | 0,0081 T33.400] 7302000 340 22,70| 1,64 Ty
733,600] 730,200 3,40 073] 79

80 | 17,94 0,7581] 10,0136 02086 0,2222| 150 | 0,0223 73T300] 729.800 150 1759 359 750
728,000 726,500 1,50 082] 67e74

81 | 2550[ 0,7581] 10,0193 11,3296 1,3490] 150 | 0,0314 27700 7257000 150 16,14 4,67 770

728,700] 727,500 1,20 0,60

82 | 60,00[ 0,7581| 10,0455 0,0000{ 0,0455| 150 | 0,0125 279500 7287500 120 20,36] 2,30 755
727,950] 726,750 1,20 067] 84

83 | 60,00[ 0,7581] 0,0455| 0,0455[ 0,0910] 150 | 0,0175 727700 7257000 150 1870( 298 s
727,200 725,700 1,50 1,29] 8183

84 | 1047 0,7581] 0,0079] 1,4400[ 1,4479] 150 | 0,1146 7260000 7245000150 11,63 12,60 T97
726,000 724500 1,50 2,30] 48e84

85 | 4543 10,7581 0,0344| 13,1449 13,1794] 200 | 0,1013 T2T.400] 719,900 150 24,42| 29,10 L)
721,400] 719900 1,50 145 85

86 | 57,00( 07581 0,0432] 13,1794 13,2226] 200 | 0,0281 7T9800] 718300 150 33,821 10,57 35

731,000 729,800 1,20 1,31

87 | 57,50[ 0,7581| 10,0436 0,0000{ 0,0436] 150 | 0,1217 T78000] 722800 120 146 13719 T
724,000 722,800 1,20 096] 87

88 | 57,50[ 0,7581| 10,0436 10,0436 0,0872] 150 | 0,0487 T2T500] 7200000 150 1444 6,55 718
721,500] 720,000 1,50 074] 88

89 | 7490 0,7581| 0,0568] 10,0872 0,1440] 150 | 0,0227 7T9800] 7183000150 1751 3,64 738
920 0,7581] 0,0000 13,3666 13,3666| 200 /8001 783001 1.0 8¢ 8

4.327,95 0 Trecho 90 lanca seus efluentes na EEE

Obs.: Arede foi dimensionada apenas para a contribuicdo final (ocupaco total dos lotes); portanto a tensdo de arraste indicada para todos os trechos refere-se @ contribuigdo

| minimo ogro dimensiongmento, admitido pelo normo: 1,50 1/




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 1/2
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 4
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | MONTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN| PARAESTE
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
1 | 23001 07438 0,0171] 0,0000( 10,0171 150 | 0,0348 ;ggggg ;gz;gg }gg 1572| 5,06 gg; :
2 | 74,50[ 07438 0,0554| 0,0171| 10,0725 150 | 0,1208 ;ggggg ;23288 }gg 11,48 13,12 }32 !
3 | 39,00[ 07438 0,0290[ 0,0000{ 0,0290{ 150 | 0,1077 ;géggg ;23?88 }gg 11,82] 12,02 }gg
4 | 2987 07438 0,0222| 0,1015] 10,1237 150 | 0,0084 ;ggggg ;jgégg }gg 22531 1,68 222 zed
5 | 50,11| 07438 0,0373| 10,1237 0,1610{ 150 | 0,0469 ;Zgggg ;jgggg }Zg 1458] 6,36 g?g !
6 | 5500[ 07438 0,0409] 0,1610[ 10,2019 150 | 0,0945 ;32388 ;j?ggg }gg 12,21] 10,88 ;(2); ]
7 | 6550[ 07438 0,0487| 0,0000{ 0,0487| 150 | 0,1099 ;Zgigg ;221388 }gg 11,76] 12,21 }%
8 | 33,00[ 07438 0,0245| 10,0487 10,0733 150 | 0,0879 ;33388 mggg }gg 12,44] 10,29 ;(])g !
9 | 5498 07438 0,0409] 10,2752 10,3161 150 | 0,0855 ;gé?gg ;glzgg }gg 12,53| 10,08 ;(])2 6¢8
10 | 25,001 0,7438] 10,0186 0,0000] 0,0186| 150 | 0,0460 ;gZ%g ;gzzgg }gg 14,65 6,27 g?g
11 | 17,401 07438 0,0129] 0,3347| 0,3476] 150 | 0,0690 ;gg;gg ;ggzgg }gg 13,23 8,55 ;82 7e10
12 | 42,001 07438 0,0312| 0,0000[ 10,0312 150 | 0,1869 ;gg;gg ;ggﬁgg }gg 10,28| 18,29 }gz
13 | 70,001 0,7438] 10,0521 0,3788| 0,4309] 150 | 0,0914 ;ggzgg ;ggggg }gg 12,32] 10,61 ;(])3 Hel?
14 | 70,001 07438 10,0521 10,4309 0,4830( 150 | 0,0929 ;32888 ;ggggg }gg 12,271 10,73 ;(2)(2] E
15 | 17,000 07438 0,0126] 0,4830| 0,4956| 150 | 0,0824 ;ggggg ;gﬁgg }gg 12,65 9,79 ;(])g L
16 | 17,000 07438 10,0126 10,4956 0,5083( 150 | 0,0412 %388 ;gélgg }gg 1507|576 23; E
17 | 17,000 07438 0,126 10,5083 10,5209 150 | 0,0588 ;%388 %8388 }gg 13,77 7,57 ;?g 16
18 | 39,50 0,7438] 10,0294 10,5209 0,5503( 150 | 0,0177 ;gg;gg ;};;88 }gg 18,64] 3,01 (2)22 17
19 | 2213] 0,7438] 10,0165 0,5503| 0,5667| 150 | 0,0090 ;ggggg ;}gggg ;gg 22100 179 222 18
20 | 3055 07438 10,0227 05667 10,5895 150 | 0,0196 ;%8288 ;}?;88 %28 18,16] 3,26 (2)[71(2] i
21 | 59,86 10,7438 0,0445| 0,5895| 0,6340| 150 | 0,1520 ;}8388 ;8;;88 }gg 10,83] 15,63 }3% 2
22 | 56,00[ 07438 0,0417| 0,0000{ 0,0417{ 150 | 0,0875 ;gg?gg ;gl:gg }gg 12,46] 10,26 ;(]);
23 | 56,00[ 07438 0,0417[ 0,0417[ 10,0833 150 | 0,1786 ;32}88 ;ggggg }gg 10,40] 17,66 }gg 2
24 | 46,76 07438 10,0348 0,0833] 10,1181 150 | 0,1069 ;gg;gg ;g?ggg }gg 11,84] 11,95 }gg &




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 2/2
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 4
TRECHO] EXTEN-T CONTR. | CONTR. | VAZAO [ VAZAO | DIAME-] DECLIVI-]  COTA (OTA PROF. | LAMINA | TEnNSAO | VELOCH | OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO |MONTANTE] JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR] LIQUIDA | ARRASTE] DADE | TRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
737,350]  736,150[ 1,20 1,16 -
25 | 60,00( 0,7438] 10,0446 0,0000{ 0,0446] 150 | 0,0842 7373000 7317000 120 1258 9,96 708
732,300] 731,100 1,20 18] 25
26 | 60,50[ 0,7438] 10,0450 10,0446 0,0896] 150 | 0,1570 778000 7216000 120 10,75 16,02 T90
722,800] 721,600 1,20 112 24¢26
27 | 39,83| 0,7438] 10,0296 10,2077 0,2373| 150 | 0,0753 TT9800] 718600 120 1294 915 707
731,700] 730,200 1,50 111
28 |100,00( 0,7438] 0,0744] 0,0000{ 0,0744] 150 | 0,0735 78350 7728500 150 1302( 898 708
724,350] 722,850 1,50 137 28
29 | 31,00( 0,7438] 0,0231) 0,0744[ 0,0974] 150 | 0,1371 7T9800] 718600 120 102( 1444 KE
719,800] 718,600 1,20 T 27e29
30 | 3855 0,7438] 0,0287) 10,3348 0,3634] 150 | 0,0752 7T6900] 715700 120 1294 9,14 707
724,200] 723,000 1,20 0,76
31 | 55,50[ 0,7438] 0,0413] 0,0000{ 0,0413] 150 | 0,0252 778000 7216000 120 17,05 395 7%
722,800] 721,600 1,20 125 31
32 | 55,50[ 0,7438] 0,0413] 0,0413[ 0,0826] 150 | 0,1063 7T6900] 715700 120 11.86( 11,90 79
716,900] 715,700 1,20 1,38] 3032
33 | 3878 0,7438] 0,0288) 0,4460[ 0,4748] 150 | 0,1392 TTT.500] 710300 120 11,08 14,62 KK
719,300] 717,800 1,50 1,20
34 | 56,00[ 0,7438] 10,0417 0,0000{ 0,0417] 150 | 0,0929 TT2100] 7126000 150 12,27{ 10,73 70
714,100 712,600 1,50 15 34
35 | 22,000 0,7438] 0,0164| 0,0417[ 0,0580] 150 | 0,1045 TTT500] 7103000 120 19 1,75 79
711,500]  710,300] 1,20 0,63] 33e35
36 | 3486 0,7438] 10,0259 05328 0,5588| 150 | 0,0143 7T7.000] 709.800] 120 19,66 2,56 73]
713,600] 712,400 1,20 114
37 | 32,50[ 0,7438] 0,0242| 0,0000{ 0,0242| 150 | 0,0800 7TT.000] 709.800] 120 12,74 9,58 708
711,000 709,800 1,20 0,76] 36637
38 | 10,00{ 0,7438] 0,0074] 05829 0,5904| 150 | 0,0250 TT0750] 709.5500 120 17,09 392 7%
710,750] 709,550 1,20 074] 38
39 | 32,35 0,7438] 10,0241 05904 0,6144] 150 | 0,0232 710,000] 708,800 120 1742( 3,70 738
40 0,7438 1,2484 1,2484] 150 710000 708800] 120 2ed
1.678,53 0 Trecho 40 lanca seus efluentes na EEE

Obs.: Arede foi dimensionada apenas para a contribuido final (ocupaco total dos lotes); portanto a tensdo de arraste indicada para todos os trechos refere-se d contribuigdo

| minimo ogro dimensiongmento, admitido pelo normo: 1,50 1/




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 1/2
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 5
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | MONTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN| PARAESTE
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
1 | 36000 08218 00296 0,0000f 10,0296 150 | 0,0861 ;ggggg ;ggzgg }gg 12,51 10,13 ;(])Z :
2 | 3896 08218 0,0320[ 0,0296] 10,0616 150 | 0,0693 %288 ;23?88 }gg 13,21 8,58 ;82 !
3 | 6850[ 10,8218 0,053 0,0000{ 0,0563| 150 | 0,1124 ;%ggg ;22?88 }gg 11,69] 12,42 }gg
4 | 74901 08218 00616 0,1179( 0,1794 150 | 0,1335 ;ggggg ;gg}gg }gg 11,20( 14,16 }32 zed
5 | 2500[ 08218 0,0205] 0,0000{ 0,0205] 150 | 0,0320 ;g”gg ;28288 }gg 16,06] 475 ggg
6 | 2500[ 08218 0,0205] 0,0205] 0,041 150 | 0,0920 ;Z;;gg ;jgggg }gg 12,30[ 10,66 ;(])3 ]
7 | 2500[ 08218 0,0205] 0,0411{ 00616 150 | 0,1280 ;32288 ;ﬂ?gg }gg 1,31 13,7 }33 6
8 | 2500[ 08218 0,0205] 0,0616] 0,0822| 150 | 0,1040 ;3;888 m;gg }gg 11,92 11,70 }gg !
9 | 2950[ 08218 0,0242| 0,0000{ 0,0242| 150 | 0,1220 ;g?ggg ;ggggg }gg 11,45] 13,22 }32
10 | 2950 08218 0,0242| 10,0242 10,0485 150 | 0,1153 ;Z;égg ;22288 }gg 11,62| 12,66 }g? ’
11 | 3250 08218 0,0267| 10,0485 10,0752 150 | 0,1569 ;gggg ;j?ggg }gg 10,75] 16,01 }38 10
12 | 3333 08218 0,0274] 0,1574| 0,1848] 150 | 0,1020 ;ggggg ;g;?gg }gg 11,98] 11,53 ;(2)3 Bell
13 | 39,89 08218 0,0328 10,3642 10,3970 150 | 0,1993 ;g?ggg ;gg}gg }gg 10,12| 19,20 }gi del?
14 | 4000 08218 10,0329 0,0000( 10,0329 150 | 0,0438 ;33;28 ;jf?gg }gg 14,84] 6,03 23?
15 | 40,001 08218 10,0329 10,0329 10,0657 150 | 0,0988 ;géigg ;;”7;88 }gg 12,08 11,25 ;Sf L
16 | 70,001 08218 10,0575 10,0657 10,1233 150 | 0,1007 ;g?ggg ;%%gg }gg 12,02 1,42 ;(2)(3) E
17 | 32,82 08218 10,0270 0,5203| 0,5472( 150 | 0,2255 ;31328 ;gg;gg }gg 9,811 21,09 }gg 13eld
18 | 32001 08218 10,0263 13,3666 13,3929 200 | 0,0625 ;gﬁggg ;ggggg }gg 27,811 20,06 ;g; BAC-|A3
19 | 3200 08218 10,0263 13,3929 13,4192 200 | 0,0969 ;géggg ;ggigg }gg 2492|2833 g% 18
20 | 7500[ 08218 10,0616 13,4192| 13,4808 200 | 0,0887 ;32328 ;gg;gg }gg 25,54] 26,48 gg; i
21 | 39.89[ 08218 10,0328 14,0280 14,0608 200 | 0,0815 ;g%gg %Zgg }gg 26,65 25,23 g;{ 17e20
22 | 90,00[ 08218 0,0740[ 0,0000{ 0,0740{ 150 | 0,1933 ;3?888 ;?gzgg }gg 10,20[ 18,76 }gg
23 | 16,62[ 08218 0,0137| 14,1348| 14,1484 200 | 0,0361 ;%ggg ;};;88 }gg 32,84 1328 ;2(2] feZ2
24 | 50,00[ 08218 0,0411| 0,0000{ 0,0411] 150 | 0,0640 ;gzggg ;Z;gg }gg 13,48| 8,08 ;??




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 2/2

Quinta das Aquas BACIA

K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 5
TRECHO] EXTEN-T CONTR. | CONTR. | VAZAO [ VAZAO | DIAME-] DECLIVI-]  COTA (OTA PROF. | LAMINA | TEnNSAO | VELOCH | OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO |MONTANTE] JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR] LIQUIDA | ARRASTE] DADE | TRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
726,200]  724,700[ 1,50 099 24

25 | 69,68 0,8218] 10,0573 10,0411 0,0984] 150 | 0,0531 7725000 7210000 150 1413 7,00 778

733,800] 732,300 1,550 1,13

26 | 64,00[ 0,8218] 0,0526| 0,0000{ 0,0526] 150 | 0,0773 T850] 7273500 150 1285 9,33 708
728,850] 727,350 1,50 1.3 2

27 | 64,00[ 0,8218] 10,0526 10,0526 0,1052| 150 | 0,0992 7725000 7210000 150 1207 11,29 70
722,500] 721,000 1,50 0,90] 25e27

28 | 5857 0,8218] 10,0481 0,2035[ 0,2517] 150 | 0,0410 T20.100] 718600150 15,09 5,74 777

741,700] 739,600 1,50 0,52

29 | 3500[ 08218/ 10,0288 0,0000{ 0,0288] 150 | 0,0086 730900] 739300 T40 2239 1,1 758
740,900] 739,300 1,60 133 29

30 | 23,00 0,8218] 10,0189 10,0288 0,0477) 150 | 0,1261 737900] 736400150 11,36 13,55 T
737,900] 736,400 1,50 140 30

31 | 51,000 0,8218] 10,0419 10,0477 0,0896] 150 | 0,1471 730.400] 728900 150 10,93 15,24 T
730,400] 728900 1,50 T4l 31

32 | 6500[ 0,8218] 10,0534 10,0896 0,1430] 150 | 0,1585 T20100] 718600150 1072 16,13 T90
720,100] 718,600 1,50 0,54] 28e32

33 | 16,20 0,8218] 10,0133 0,3947[ 0,4080] 150 | 0,0093 T0.400] 7184500 1.5 2196] 1,82 780
720,400] 718450 195 172 23¢33

34 | 39,50[ 0,8218] 0,0325| 14,5564 14,5889| 200 | 0,0418 7T8.000] 716800 120 32,14 1511 357

731,000 729,800 1,20 142

35 | 86,00 08218/ 10,0707 0,0000{ 0,0707| 150 | 0,1512 7T8.000] 716800 120 10,85[ 15,56 T
725,000] 723,800 1,20 080] 36

36 | 79,50[ 0,8218] 10,0653 0,0000{ 0,0653] 150 | 0,0289 772700 7215000 120 To47( 439 777
722,700] 721500 1,20 081] 37

37 | 79,50[ 0,8218] 10,0653 10,0653 0,1307| 150 | 0,0296 03500 7190500 120 16,38 447 730
720,350] 719,150 1,20 081] 38

38 | 79,50[ 0,8218] 10,0653 0,1307[ 0,1960] 150 | 0,0296 7T8,000] 716800 120 16,38 447 730
39 0,8218 14,8555( 14,8555 200 /18000] 76800] 120 3:’325

1.811,86 0 Trecho 39 lanca seus efluentes na EEE

Obs.: Arede foi dimensionada apenas para a contribuicdo final (ocupaco total dos lotes); portanto a tensdo de arraste indicada para todos os trechos refere-se  contribuigdo

| minimo ogro dimensiongmento, admitido pelo normo: 1,50 1/




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 1/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 6
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | MONTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN| PARAESTE
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
1 | 80,00 1,028 0,1282| 0,0000( 0,1282( 150 | 0,0587 ;gz;‘gg ;%Zgg }gg 13,77 7,56 ;?g :
2 | 40,00[ 71,6028 0,0641| 0,1282| 10,1923 150 | 0,1000 ;gé;gg ;fgggg }gg 12,04] 11,36 ;(2)(3) !
3 | 3329 71,6028 10,0534 0,923 10,2457 150 | 0,0571 ;%g;gg ;};ggg }gg 13,87 7,40 ;?l L
4 | 90,00[ 71,6028 0,1443| 0,0000{ 0,1443| 150 | 0,0844 ;Zgggg ;jg;gg }gg 12,57 9,98 ;(])2
5 | 90,00[ 71,6028 10,1443 10,1443 10,2885 150 | 0,1367 ;gé?gg ;ggzgg }gg 11,13] 1441 }3; !
6 | 34,00[ 16028 10,0545 15,1441 151986 200 | 0,0074 ;gg;gg ;ggggg ;gg 52431 379 23:’; BACSIAS
7 | 5629 11,6028 10,0902 15,1986| 15,2888| 200 | 0,0346 ;3%88 ;ggigg %gg 3451 1326 ;23 6
8 | 6500[ 16028 0,1042| 152888| 1523930{ 200 | 0,1400 %Zgg %’ggg }gg 24,34] 40,11 g{g !
9 | 1500[ 71,6028 10,0240 15,6387| 15,6627 200 | 0,0200 ;}gggg ;};ggg }gg 4013 859 ;gg 3¢
10 | 79,001 1,6028| 10,1266 10,0000 10,1266 150 | 0,0646 ;gzzgg ;gg%gg }gg 13,45 8,13 ;?]6
11 | 79,000 1,028 0,1266] 0,1266| 0,2532| 150 | 0,1620 ;3?288 ;gg;gg }gg 10,66] 16,40 }gg 10
12 | 4143] 11,6028 10,0664 10,2532 10,3197 150 | 0,0676 ;ﬂggg ;fgggg }gg 13,29] 842 ;% Il
13 | 6350 1,028 10,1018 0,0000( 10,1018 150 | 0,0748 ;ggigg ;ggggg }gg 12,96] 9,10 ;(]);
14 | 6350 1,028 0,1018] 10,1018 0,2036| 150 | 0,1850 ;?%gg ;f;ggg }gg 10,31] 18,15 }gz E
15| 2079 1,6028| 0,0333| 10,5232 0,5565| 150 | 0,0241 ;}Zggg ;};888 }gg 17,26] 3,81 gé; 12eld
16 | 20,001 1,6028] 0,0321] 16,2192| 16,2513] 200 | 0,1000 ;}2288 %888 }gg 27,23] 31,54 ggi 7el3
17 | 2350 1,6028| 0,0377| 16,2513 16,2890 200 | 0,0128 ;}2;88 ;}Z?gg }gg 45,84 6,03 ]1(])3 16
18 | 37,000 1,6028] 0,0593| 16,2890| 16,3483| 200 | 0,0054 ;}%88 ;}3288 ;gg 59,98 3,00 23% 17
19 | 37,000 1,6028] 0,0593| 16,3483| 16,4076] 200 | 0,0054 %ggg ;}3288 12128 60,12 3,00 23% 18
20 | 6385 11,6028 0,1023| 16,4076 16,5099| 200 | 0,0055 ;}gggg ;}gggg 222 60,09] 3,05 232 i
21 | 86,00[ 71,6028 10,1378 0,0000{ 0,1378| 150 | 0,0698 ;ggggg ;g;ggg }gg 13,19] 8,63 ;83
22 | 8550 11,6028 0,1370[ 10,1378 0,2749| 150 | 0,1772 ;33388 ;%ggg }gg 10,42| 17,56 }g? 2
23 | 5345 11,6028 0,0857| 10,2749 10,3606 150 | 0,0168 ;gg?gg ;%288 }gg 18,88] 2,89 222 2
24 | 7500[ 71,6028 10,1202 0,0000{ 0,1202| 150 | 0,0107 ;33288 ;Z;gg }gg 21091 2,03 gg;




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 2/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 6
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
25 | 7500[ 1,6028) 0,1202| 0,1202| 0,2404] 150 | 0,1720 ;ggggg ;giggg }gg 10,50] 17,17 }gg Ll
26 | 7500[ 16028 10,1202 0,2404] 10,3606 150 | 0,1653 ;3;?88 ;%‘288 }gg 10,61 16,66 }gg B
27 | 20,00[ 71,6028 0,0321| 0,7212| 0,7532| 150 | 0,0150 ;gg;gg ;g}ggg }gg 19,44] 2,65 ggg Belt
28 | 48,00[ 16028 10,0769 0,0000{ 0,079 150 | 0,0073 ;33;88 ;jgggg ;gg 23331 151 g;g
29 | 82,00[ 71,6028 10,1314 0,0769] 0,2084] 150 | 0,0652 ;33388 ;jgggg ?gg 13411 8,20 ;?]6 2
30 | 82,00[ 71,6028 10,1314 0,2084] 10,3398 150 | 0,1756 ;géggg ;ggzgg }gg 10,45] 17,44 }g? ]
31 | 18,00[ 71,6028 0,0289| 10,3398 0,3687| 150 | 0,1333 ;ggggg ;gi?gg }gg 11,20 14,14 }32 3
32 | 26,00[ 71,6028 10,0417 0,23687| 04103 150 | 0,0769 ;ggggg ;gg}gg }gg 1287 9,29 ;(])g l
33 | 74,00[ 71,6028 10,1186 0,0000[ 0,186 150 | 0,1236 ;g;ggg ;g?ﬁgg }gg 11,41 13,35 }32
34 | 74,00[ 71,6028 10,1186 01186 0,2372| 150 | 0,2074 ;32288 ;%?gg }gg 10,02| 19,79 }gg 3
35 | 24,52[ 16028 0,0393| 0,6475] 10,6868 150 | 0,0326 ;ggggg ;g%;gg }gg 1598 4,82 ggg 3¢ 3l
36 | 20,00[ 71,6028 0,0321| 14401| 1,4721] 150 | 0,1600 %288 ;f;?gg }gg 10,70[ 16,25 }gg ed
37 | 70,00[ 71,6028 0,122 17,9821 18,0943 200 | 0,0307 ;};328 ;}2;28 }gg 38,73 12,85 ;gi el
38 | 40,00[ 71,6028 0,0641| 18,0943| 18,1584 200 | 0,0438 ;}g;‘gg ;}Zggg }gg 35481 17,11 ;gg el
39 | 40,00[ 71,6028 0,0641| 18,1584| 18,2225 200 | 0,0788 ;}gggg ;}?égg }gg 30,64 27,40 gg? 3
40 | 40,00[ 71,6028 0,0641| 18,2225 18,2866 200 | 0,1350 ;é;?gg ;8;228 }gg 26,79| 42,00 gg? &l
41 | 40,00[ 71,6028 0,0641| 18,2866 18,3507 200 | 0,2287 2%(])(5)8 282288 }gg 2349] 6357 g?g il
42 | 40,00[ 71,6028 0,0641| 18,3507 18,4148 200 | 0,1725 23??88 2;8288 }gg 25,27 51,06 ggg 4
43 | 40,00[ 71,6028 0,0641| 184148| 18,4789 200 | 0,1175 231188 223388 }gg 27,90| 37,82 gg; iz
44 | 40,00[ 71,6028 0,0641| 18,4789 18,5430[ 200 | 0,0625 gggggg 223388 }gg 32771 2296 glg 4
45 | 3500[ 71,6028 0,0561| 18,5430 18,5991 200 | 0,0343 233;88 22%388 }gg 38,201 1419 ;;g i
46 | 20,00[ 71,6028 0,0321| 185991| 18,6312| 200 | 0,0350 23%88 22(])288 }gg 38,03 1444 ;;g i
47 | 20,00[ 71,6028 0,0321| 18,6312 18,6633| 200 | 0,0350 ggfggg 2?8;88 }gg 38,06 14,45 ;;g 4
48 | 20,00[ 71,6028 10,0321 18,6633 18,6953 200 | 0,0373 238222 2;3822 }gg 371,501 1521 ;ég i




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 3/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 6
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
49 | 20,00[ 71,6028 0,0321| 18,6953| 18,7274 200 | 0,0377 gggggg 2;;288 }gg 37,411 15,38 ;;; 1
50 | 1545 11,6028 0,0248| 18,7274 18,7521 200 | 0,0356 2;3328 2;??28 }gg 37199 14,68 ;;g 4
51 | 9550[ 11,6028 0,1531| 0,0000{ 0,1531 150 | 0,1288 ;33;88 ;ggggg }gg 11,30] 13,77 }33
52 | 9550[ 11,6028 0,1531| 0,1531| 10,3061 150 | 0,0712 %12188 ;fg;gg }gg 13,12| 876 ;8; 1
53 | 96,00[ 71,6028 10,1539 0,3061| 0,4600{ 150 | 0,0406 ;}?ggg ;}gggg }gg 1512|570 g;g L
54 | 39,50[ 16028 0,0633| 0,4600[ 0,5233| 150 | 0,0481 ;é;ggg ;(])g?gg }gg 1449] 6,49 g?g 3
55 | 63,50[ 16028 10,1018 0,0000{ 0,1018| 150 | 0,0551 ﬁgggg ;}2288 }gg 1400 7,20 ;?g
56 | 81,50[ 16028 0,1306] 10,1018 0,2324| 150 | 0,0423 ;}gggg ;}?ggg }gg 14,96] 5,88 23; >
57 | 81,50[ 16028 0,1306] 0,2324| 0,3630] 150 | 0,0460 ;égggg ;(]);?88 }gg 14,65 6,27 g?g L
58 | 30,00[ 71,6028 0,0481| 10,8864 09344 150 | 0,0983 ;gzggg ;82}28 }gg 1209 1.2 ;Sf Hedl
59 | 87,13 1,6028] 0,1397| 09344 1,0741] 150 | 0,1498 Zggggg Zgg}gg }gg 10,87 15,45 }3} L
60 | 36,25 16028 0,0581| 1,0741| 1,1322| 150 | 0,2290 2;3888 2;5;88 }gg 977 21,34 }g? 59
61 | 66,30[ 1,6028( 0,1063| 1,1322| 11,2385 150 | 0,0913 gggggg 2?;?28 }gg 12,32] 10,59 ;(])3 &0
62 | 3059 71,6028 0,0490[ 19,9906 20,0396 200 | 0,0278 2;312188 2;2;88 }gg 41,821 12,30 ;32 Ve bl
63 | 26,00[ 71,6028 10,0417 20,0396 20,0813 200 | 0,0423 2;?;‘88 2;?;88 }gg 37,65 17,32 ;gg 62
64 | 50,00[ 71,6028/ 0,0801| 20,0813| 20,1615] 200 | 0,0360 2;;288 2;2888 }gg 39,301 15,22 ;;2 63
65 | 40,00[ 16028 0,0641| 20,1615 20,2256 200 | 0,0350 2;2?88 2;3288 }gg 39,641 1490 ;;g o
66 | 3992[ 71,6028 10,0640 20,2256 20,2895 200 | 0,0276 2;;‘888 2;?288 }gg 4218 12,27 ;3(7] &
67 | 2500[ 16028 0,0401| 20,2895 20,3296 200 | 0,0240 2;3288 2;&;88 }gg 4372 10,96 lgg 6
68 | 2500[ 16028 0,0401| 20,3296| 20,3697| 200 | 0,0200 2;?388 2;8388 }gg 45821 944 lgg o7
69 | 47,00[ 71,6028 0,0753| 20,3697| 20,4450 200 | 0,0128 2;}388 228388 }gg 53,01 6,62 111533 68
70 | 26,00[ 71,6028 10,0417 20,4450 20,4867| 200 | 0,0135 2;8328 223328 }gg 52,321 6,92 lgz &
71 | 26,00[ 71,6028 10,0417 20,4867| 20,5284| 200 | 0,0212 2;8388 223388 }gg 4535 991 lg; 0
72 | 90,00[ 71,6028 0,1443| 20,5284| 20,6726 200 | 0,0139 228[]‘28 22?228 }gg 5214 7,3 3132 il




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA

Residencinl 4/4
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 6

TRECHO] EXTEN-T CONTR. | CONTR. | VAZAO [ VAZAO | DIAME-] DECLIVI-]  COTA (OTA PROF. | LAMINA | TEnNSAO | VELOCH | OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO |MONTANTE] JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR] LIQUIDA | ARRASTE] DADE | TRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST

(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO

73 1,6028 20,6726 20,6726| 200 CLIAE YD MY 2

3.629,26 0 Trecho 73 lanca no Emissdrio existente

Obs.: Arede foi dimensionada apenas para a contribuicdo final (ocupaco total dos lotes); portanto a tensdo de arraste indicada para todos os trechos refere-se d contribuigdo

| minimo ogro dimensiongmento, admitido pelo normo: 1.50 1/




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 1/5
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 7
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | MONTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN| PARAESTE
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
1 | 82001 09165 0,751 0,0000f 0,0751f 150 | 0,0305 ;ggggg ;;;?88 }gg 16,25 4,57 ggé :
2 | 86,000 09165 10,0788 0,751 0,1540] 150 | 0,0616 ;;gggg ;;]7;88 }gg 13,61 7,85 ;?g !
3 | 4246 09165 0,0389| 0,1540[ 10,1929 150 | 0,1531 ;Zzggg Z;ggg }gg 10,81] 1571 }3(2] L
4 | 77,00[ 09165 0,0706] 0,0000{ 0,0706| 150 | 0,0675 ;;gggg Zgggg }gg 13,30 8,41 ;%
5 | 77,000 09165 00706 0,0706( 0,1411 150 | 0,0519 ;Zgggg ;22288 }gg 14,21 6,88 2?2 !
6 | 77,90 09165 0,0714] 0,23340{ 0,4054| 150 | 0,0834 ;28?88 ;ggggg }gg 12,61 9,89 ;(])g ELE
7 | 52,00[ 09165 0,0477[ 0,0000{ 0,0477| 150 | 0,0423 ;;éggg Z;?gg }gg 14,96] 5,88 23;
8 | 52,00[ 09165 10,0477 0,0477{ 0,0953| 150 | 0,0808 ;(7,213188 ;23;88 }gg 12,71 9,65 ;(])g !
9 | 3250[ 09165 10,0298 0,0953| 0,1251| 150 | 0,1877 ;28;‘88 ;ggzgg }gg 10,27] 18,35 }gz 8
10 | 27,501 09165 10,0252 10,5305 0,5557( 150 | 0,0182 ;ggggg ;ggggg }gg 18,52| 3,07 (2)22 6¢
11 | 53001 09165 10,0486 0,5557| 10,6043 150 | 0,0075 ;28288 ;g?ggg ;;g 2312 1,55 ggg 10
12 | 52,82 09165 0,0484] 10,6043 0,6527| 150 | 0,0284 ;g%gg ;gzzgg %gg 16,55 4,33 ggg Il
13 | 50,001 09165 0,0458] 0,6527| 10,6985 150 | 0,1380 ;;388 ;28288 }gg 11,10{ 14,52 }3; 12
14 | 3810 09165 10,0349 10,6985 10,7334 150 | 0,0656 ;Z;ggg ;jgggg }gg 13,39 8,23 ;?g E
15 | 77,501 09165 0,0710] 0,0000[ 0,0710f 150 | 0,0181 ;22388 ;23388 }gg 18,55 3,05 (2)22
16 | 7800 09165 10,0715 10,0710 10,1425 150 | 0,2051 ;23288 ;2;888 }gg 10,04] 19,63 }gi E
17 | 3458 09165 0,0317| 08759 10,9076 150 | 0,1012 ;32888 %288 }gg 12,01] 11,46 ;(2)(3) Meld
18 | 46,30 09165 0,0424] 0,9076] 09501 150 | 0,1760 ;gzggg ;ggggg }gg 10,44 17,47 }g? 1
19 | 8200 09165 0,751 0,0000( 10,0751 150 | 0,0073 ;32;88 ngg }gg 23311 151 g;g
20 | 82,50[ 09165 10,0756 0,0751| 0,1508| 150 | 0,1085 ;gzggg ;ggggg }gg 11,80] 12,08 }gg i
21 | 2550[ 09165 10,0234 11,1008 1,1242| 150 | 0,1118 ;gig(s)g ;ggggg }gg 1,71 12,36 }gg 18e20
22 | 1550 09165 10,0142 1,1242| 1,1384] 150 | 0,1290 ;ggggg ;ggggg }gg 11,29] 13,79 }33 2
23 | 3500[ 09165 0,0321| 0,0000{ 0,0321{ 150 | 0,1443 ;g?ggg ;ggggg }gg 10,98 15,02 }33
24 | 67,00 09165 0,0614[ 0,0000{ 0,0614[ 150 | 0,1821 Z;ggg ;Z?ggg }gg 10,35] 17,93 }gl




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 2/5
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 7
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
25 | 2500[ 09165 0,0229] 0,0614] 0,0843] 150 | 0,1240 ;gzggg ;giggg }gg 11,41] 13,38 }32 Ll
26 | 59,00[ 09165 0,0541| 0,0843| 0,1384| 150 | 0,0746 ;g?;gg ;ggggg }gg 1297] 9,08 ;(]); B
27 | 3550[ 09165 0,0325| 0,1705] 0,2030| 150 | 0,1634 ;Zlggg ;22288 }gg 10,64] 16,51 }gg Belt
28 | 95,00[ 09165 0,0871| 0,0000{ 0,0871{ 150 | 0,1895 ;32288 ;2;888 }gg 10,25] 18,48 }gz
29 | 22,00[ 09165 10,0202 0,0871| 10,1072 150 | 0,0909 ;32288 %888 }gg 12,34] 10,56 ;(])Z 2
30 | 53,00[ 09165 0,0486| 0,0000{ 0,0486] 150 | 0,0792 ;Zgggg ;jgégg }gg 12,77 9,51 ;(])2
31 | 21,000 009165 10,0192 0,558 0,1750] 150 | 0,0476 ;32288 ;32888 }gg 1452( 6,44 (2)?3 230
32 | 17,50[ 09165 0,0160] 0,1750[ 0,1911] 150 | 0,0400 ;ﬁggg ;3;‘288 }gg 15,18 5,63 g;g l
33 | 36,69 09165 10,0336 01911 0,2247{ 150 | 0,0082 ;32388 ;jgggg ;gg 22,66 1,65 223 32
34 | 98,78 09165 0,0905| 04277| 05182 150 | 0,0354 ;3?888 ;ggggg ?28 15,65 513 232 e3s
35 | 100,00[ 09165 0,0916] 05182 0,6099| 150 | 0,0900 ;g;ggg ;ggggg }gg 12,37] 10,48 ;(])Z 3
36 | 2579 009165 10,0236 17483 1,7719] 150 | 0,1473 ;3;288 ;gg;gg }gg 11,88 16,52 }32 22¢3)
37 | 90,00[ 09165 0,0825[ 0,0000{ 0,0825[ 150 | 0,071 ;33388 ;gz;gg }gg 13,13 875 ;8;
38 | 71,00[ 09165 0,0651] 1,8544[ 1,9195| 150 | 0,0746 ;ggggg ;g?igg }gg 14,68( 10,20 ;58 33
39 | 40,00[ 09165 0,0367) 19195 1,9561] 150 | 0,0625 ;%Zgg ;f;;gg }gg 1551 8,98 ;;2 %
40 | 40,00[ 09165 10,0367 1951 19928/ 150 | 0,0700 ﬁgggg ;}2?88 }gg 1521] 9,88 ;;Z &l
41 | 40,00[ 09165 0,0367| 19928 2,0294] 150 | 0,0700 mggg ;}g;gg }gg 15,35 9,96 ;52 il
42 | 40,00[ 09165 0,0367| 2,0294[ 2,0661| 150 | 0,0675 ;}3?88 ;}gzgg }gg 15,63 9,77 ;;Z 4
43 | 54,50[ 09165 0,0499| 0,0000{ 0,049 150 | 0,0862 ;giggg ;g;ggg }gg 12,50] 10,14 ;(])Z
44 | 34411 09165 0,0315] 10,0499 10,0815 150 | 0,1192 ;géggg ;2;?88 }gg 11,52| 12,98 }32 4
45 | 3500[ 09165 0,0321| 0,0000{ 0,0321] 150 | 0,0514 ;g?;gg ;ggﬁgg }gg 14,24] 6,83 g??
46 | 30,00[ 09165 0,0275] 0,0321] 0,059 150 | 0,0500 ;gézgg ;23;88 }gg 14,35 6,68 g?; i
47 | 30,00[ 09165 10,0275 0,059 0,0871{ 150 | 0,0067 ;ggggg ;jg;gg }gg 2386 141 g;‘g 4
48 | 41,71 09165 10,0382 0,1685] 10,2068 150 | 0,1726 ;Zgggg ;2?288 }gg 10,49] 17,20 }gg Hedl




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 3/5
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 7
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
49 | 3850[ 09165 0,0353| 0,0000{ 0,0353| 150 | 0,0286 ;33;‘88 ;jg%gg }gg 16,52 435 ggg :
50 | 30,00[ 09165 0,0275] 0,0353| 0,0628/ 150 | 0,0600 ;32288 ;jg;gg }gg 13,70 7,69 ;?g 4
51 | 28,50[ 09165 0,0261| 10,0628 0,0889| 150 | 0,1333 ;32888 ;j?ggg }gg 11,20 14,14 }32 el
52 | 3350[ 09165 0,0307| 0,2957| 0,3264] 150 | 0,1254 ;ggggg ;;”7288 }gg 11,37] 13,49 }32 ALLEL
53 | 30,00[ 09165 0,0275] 0,0000{ 0,0275] 150 | 0,0500 ;3;288 ;jgggg }gg 14,35 6,68 g?;
54 | 40,00[ 09165 10,0367 0,0275| 0,0642] 150 | 0,1175 ;ggggg ;g;ggg }gg 11,56 12,84 }32 3
55 | 41,26] 09165 10,0378 0,3905| 10,4283 150 | 0,0339 ;g?ggg ;ggggg }gg 1582|496 gg; el
56 | 22,50[ 09165 0,0206] 0,0000{ 0,0206] 150 | 0,0444 ;3“88 ;ggzgg }gg 1478] 6,11 g;g
57 | 3500[ 09165 0,0321| 0,0206] 0,0527| 150 | 0,1143 ;g;lgg ;gzzgg }gg 11,64] 12,57 }g? L
58 | 3395 09165 10,0311 04810[ 05121 150 | 0,0177 ;gzggg ;ggggg }gg 18,65 3,00 (2)22 e
59 | 48,00[ 09165 0,0440[ 0,0000{ 0,0440| 150 | 0,0604 ;gz;gg ;ggggg }gg 13,68 7,73 ;?g
60 | 6592 009165 10,0604 05561 0,6165] 150 | 0,0971 ;ggggg ;ggggg }gg 12,13 11,10 ;(2)% 28¢5
61 | 66,00[ 09165 10,0605 0,6165[ 0,6770] 150 | 0,0606 ;32388 ;gi;gg }gg 13,67 7,75 ;?g &0
62 | 9350[ 09165 0,0857| 0,6770[ 0,7627| 150 | 0,0396 ;ggggg ;ggggg }gg 1522|559 ggg ol
63 | 7483 09165 10,0686 07627 10,8313 150 | 0,0748 ;32288 ;gg;gg }gg 12,96] 9,10 ;(]); 62
64 | 37,11[ 09165 0,0340[ 08313 0,8653| 150 | 0,0377 ;ggggg ;ggzgg }gg 15,40 539 ggg 63
65 | 92,00[ 09165 0,0843| 0,0000{ 0,0843| 150 | 0,0826 ;qugg ;22;88 }gg 12,64] 9,82 ;(])g
66 | 92,00[ 09165 0,0843| 0,0843| 0,1686 150 | 0,0891 ;gg;gg ;gg;gg }gg 12,40[ 10,40 ;(])g &
67 | 3506 09165 0,0321| 0,1686] 0,2008 150 | 0,0627 ;ggggg ;giggg }gg 13,55 7,95 ;?g 6
68 | 97,50[ 09165 0,0894| 0,0000{ 0,0894] 150 | 0,0564 %ggg ;jgggg }gg 1392 7,33 ;?l
69 | 97,50[ 09165 0,0894| 0,0894] 10,1787 150 | 0,0595 ;;”6388 ;ggggg }gg 13,73| 7,64 ;?g 68
70 | 39.90[ 09165 10,0366 0,3795] 0,4160{ 150 | 0,1429 ;ggggg ;ggggg }gg 11,01] 14,90 }33 e
71 | 88,00[ 09165 0,0806] 0,0000{ 0,0806] 150 | 0,0756 ;;1]12(5)8 ;gglgg }gg 1293 9,17 ;(])g
72 | 88,00[ 09165 0,0806] 0,0806] 0,1613| 150 | 0,0528 ;ggggg ;ggggg }gg 1415 6,97 (2)?2 il




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 4/5
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 7
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
73 | 3599 09165 [ 0,0330[ 05773] 10,6103 150 | 0,0917 ;39888 ;ggggg }gg 12,31] 10,63 ;(])3 Nel2
74 | 88,50[ 09165 0,0811| 0,0000{ 0,0811{ 150 | 0,0983 ;32688 ;ggggg }gg 1209 1,21 ;Sf
75 | 88,50[ 09165 0,0811( 10,0811 0,622 150 | 0,0113 ;g?ggg ;ggggg }gg 20,88] 2,12 ggg A
76 | 2284[ 09165 10,0209 07725 0,7935] 150 | 0,0438 ;gzggg ;giggg }gg 14,84] 6,04 23? fBels
77 | 2284[ 09165 0,0209| 0,7935] 0,8144 150 | 0,0438 ;ggggg ;ggggg }gg 14,84] 6,04 23? L
78 | 3945 009165 10,0362 1,6797( 1,7159] 150 | 0,0583 ;ggggg ;g?ggg }gg 14,77 8,01 ;% ber
79 | 34,00[ 09165 10,0312 0,0000{ 10,0312 150 | 0,0603 ;ggigg ;g?ggg }gg 13,68 7,72 ;?g
80 | 29,50[ 09165 0,0270[ 0,0000{ 0,0270| 150 | 0,1000 ;ggggg ;gg;gg }gg 12,04] 11,36 ;(2)(3)
81 | 27,00[ 09165 10,0247 0,0270[ 10,0518 150 | 0,0185 ;ggzgg ;g;gg }gg 18,44] 3,11 (2)23 il
82 | 27,00[ 09165 0,0247| 10,0518 0,0765] 150 | 0,0204 ;ggggg ;g%;gg }gg 18,00 3,35 21} 8
83 | 27,00[ 09165 0,0247| 0,0765] 0,1013| 150 | 0,0185 ;ggzgg ;g};gg }gg 18,44] 3,11 (2)23 iz
84 | 3258 09165 10,0299 18483 11,8781 150 | 0,0829 ;géggg ;f;ggg }gg 14,15] 10,94 ;%2 738?
85 | 31,00 09165 10,0284 0,0000{ 0,0284| 150 | 0,0081 ;38;28 ;ggzgg }gg 22,74 1,63 (2)2; :
86 | 43,50[ 09165 0,0399| 0,0284] 0,0683| 150 | 0,0402 ;gzggg ;ggggg }gg 15,16] 5,66 g;g 8
87 | 33,44[ 09165 0,0306] 0,0683] 10,0989 150 | 0,0269 ;g?ggg ;ggggg }gg 16,77 415 g;g 8
88 | 31,50[ 09165 0,0289| 10,0989 0,1278] 150 | 0,0635 ;%ggg ;giggg }gg 13,51 8,03 ;?? o
89 | 22,00[ 09165 0,0202| 0,278 0,1480| 150 | 0,1250 ;gg?gg ;g?ggg }gg 11,38 13,46 }32 %
90 | 22,00[ 09165 0,0202| 0,1480[ 0,1681| 150 | 0,1250 ;géégg ;f;ggg }gg 11,38 13,46 }32 %
91 | 26,00[ 09165 10,0238 2,0463| 2,0701 150 | 0,0538 ;fgggg ;}??88 }gg 1657 8,22 ;;g 8e%0
92 | 26,00[ 09165 0,0238] 2,0701| 2,0939| 150 | 0,0154 ;}gggg ;}(7,;88 }gg 22,86] 313 22; ]
93 | 28,00[ 09165 0,0257[ 0,0000{ 0,0257| 150 | 0,1071 ;ggggg ;f;;gg }gg 11,83 11,97 }gg
94 | 28,00[ 09165 0,0257| 0,0257| 0,0513| 150 | 0,0500 ;fgégg ;}%88 }gg 14,35 6,68 g?; E
95 | 28,00[ 09165 0,0257| 0,0513] 0,0770] 150 | 0,0214 ;}gggg ;}Z?gg }gg 17,77 3,49 (2)[71(2] 7
96 | 26,88 09165 00246 2,709 2,1955 150 | 0,2121 ;}?588 %gggg ?28 12,07] 24,14 ;(7)? 2e%




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA

Residencinl 5/5
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 7
TRECHO] EXTEN-T CONTR. | CONTR. | VAZAO [ VAZAO | DIAME-] DECLIVI-]  COTA (OTA PROF. | LAMINA | TEnNSAO | VELOCH | OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO |MONTANTE] JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR] LIQUIDA | ARRASTE] DADE | TRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
711,000] 709,500[ 1,50 0,55 96
97 | 27,75 09165 10,0254 2,955 2,2210| 150 | 0,0072 7T7.100] 709.300] 280 2852 1,77 795
98 0,9165 4,2871) 428711 150 N2100] 709,300 280 42697
4.677,84 0 Trecho 98 lanca seus efluentes na EEE

Obs.: Arede foi dimensionada apenas para a contribuicdo final (ocupaco total dos lotes); portanto a tensdo de arraste indicada para todos os trechos refere-se d contribuigdo
| minimg pgr dimensiongmento, admitida pelo normg: 1.501/5




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencinl 1/3
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 8
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | MONTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN| PARAESTE
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
1 | 76,50] 1,0856| 10,0830 0,0000f 10,0830 150 | 0,0451 ;Z;;gg ;Zgggg }gg 1472| 6,18 g;g :
2 | 77,00[ 11,0856 0,0836] 0,0830[ 0,1666 150 | 0,0396 ;gi;gg ;ggggg }gg 1522|559 ggg !
3 | 3250[ 11,0856 0,0353| 0,1666] 0,2019| 150 | 0,0077 ;ggigg ;ggggg xg 23011 1,57 (2)22 L
4 | 72,00[ 71,0856 10,0782 0,0000{ 0,0782| 150 | 0,0125 ;ggigg ;ggggg }gg 20,36 2,30 ggg
5 3,000 1,085 10,0033 10,2801 10,2833 150 | 0,0167 ;ggigg ;ggggg g;g 1893 2,87 gg? 3¢
6 | 81,00[ 1,085| 0,0879] 0,2833] 10,3713 150 | 0,0074 ;gzggg ;ggggg 12138 2323 1,53 g;g ]
7 | 7896 11,0856 0,0857| 03713 0,4570{ 150 | 0,0076 ;giggg ;ggggg 328 23091 1,5 (2)22 6
8 | 79,00[ 11,0856 10,0858 0,4570{ 0,5428] 150 | 0,0620 ;%Zgg ;%?gg %Zg 13,59| 7,88 ;?g !
9 | 49,50[ 11,0856 0,0537| 0,0000{ 0,0537 150 | 0,0141 ;;Zggg ;;;?88 }gg 1973 2,53 gg?
10 | 2510 1,0856| 10,0272 05965 0,6237| 150 | 0,1474 ;;3388 ;;;]188 }gg 10,92| 15,26 }3? 8e?
11 | 7450 1,0856| 10,0809 0,0000] 0,0809] 150 | 0,1000 ;ggégg ;gézgg }gg 12,04] 11,36 ;(2)(3)
12 | 3550 11,0856 10,0385 10,0809 0,1194] 150 | 0,2000 ;%888 ;?gigg }gg 10,11] 19,25 }gi Il
13 | 17,35 11,0856 10,0188 10,7432 0,7620( 150 | 0,1326 ;;gzgg ;;??88 }gg 11,22| 14,08 }32 10e 12
14 | 8500 1,085 0,0923| 0,0000[ 0,0923| 150 | 0,0059 ;;glgg ;;11688 }gg 24631 1,28 g;‘?
15 | 22,001 1,085 10,0239 10,8543 10,8782 150 | 0,1591 ;Zg?gg ;Z;lgg }gg 10,71] 16,18 }33 13eld
16 | 2851| 1,085 0,0310[ 10,8782 10,9091 150 | 0,1859 ;23;88 ;ggggg }gg 10,30] 18,21 }gz E
17 | 50,001 1,0856| 0,0543] 10,9091 0,9634] 150 | 0,2000 ;égggg ;ggggg }gg 10,11] 19,25 }gi 16
18 | 66,000 1,085 0,0717| 0,00001 0,0717| 150 | 0,0250 ;gzggg ;ggggg }gg 17,09] 3,92 g;g
19 | 66,000 1,085 0,0717| 0,0717| 10,1433 150 | 0,0682 ;ggggg ;ggggg }gg 13,27 8,48 ;?g 18
20 | 3849 11,0856 10,0418 11,1067 11,1485 150 | 0,2182 ;Zgggg ;Zgggg }gg 9,891 20,57 }gg e l?
21 | 84,00[ 71,0856 0,0912| 0,0000{ 0,0912| 150 | 0,0964 ;Zgigg ;%888 }gg 12,15 11,05 ;(2)}
22 | 46,78 11,0856 10,0508 1,2397| 11,2905 150 | 0,0941 ;3?388 ;ggzgg }gg 12,23| 10,84 ;(2)(2) 20e2]
23 | 49,00[ 71,0856 0,0532| 0,0000{ 0,0532| 150 | 0,1388 ;31888 ;ggggg }gg 11,09] 14,58 }3;
24 | 3849 11,0856 10,0418 1,3436| 1,3854] 150 | 0,0520 ;g;ggg ;g;ggg }gg 1421] 6,88 2?2 2e23




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencinl 2/3
Quinta das Aquas BACIA
K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 8
TRECHO] EXTEN-| CONTR. | CONTR. | VAZAQ | VAZAQ | DIAME-J DECLIVI]  COTA (OTA PROF. | LAMINA| TENSAO | VELOCH [ OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO JMONTANTE| JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR| LIQUIDA | ARRASTE| DADE | tRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
25 | 67,00[ 71,0856 0,0727| 0,0000{ 0,0727| 150 | 0,0925 ;g;égg ;g;ggg }gg 12,28| 10,70 ;(2)(2) :
26 | 46,78 11,0856 10,0508 1,4582| 11,5090 150 | 0,0214 ;gzggg ;gzggg }gg 17,83] 3,49 (2)[71(2) Heb
27 | 48,00[ 11,0856 0,0521| 0,0000{ 0,0521{ 150 | 0,0917 ;géégg ;ggzgg }gg 12,31] 10,63 ;(])Z
28 | 3849 11,0856 10,0418 15611 1,6028] 150 | 0,0130 ;g?ggg ;ggggg }gg 20,85 244 gg; Bell
29 | 50,00[ 71,0856 0,0543| 0,0000{ 0,0543| 150 | 0,0440 ;g;ggg ;ggégg }gg 14,82] 6,06 g;?
30 | 46,78 1,0856] 10,0508 1,6571( 1,7079] 150 | 0,0449 ;ggigg ;ggggg }gg 1574] 6,54 (2)3; 282y
31 | 29,00[ 71,0856 0,0315] 0,0000{ 0,0315] 150 | 0,0310 ;ggggg ;ggggg }gg 16,18] 4,64 ggé
32 | 33,60[ 1,0856] 10,0365 1,7394[ 1,7759] 150 | 0,1161 ;g?ggg ;ggggg }gg 12,63 13,78 ;gg 3¢ 3]
33 | 87,00[ 11,0856 0,0944| 0,0000{ 0,0944| 150 | 0,0149 ;g%ggg ;géggg }gg 19,46] 2,64 ggg
34 | 20,00[ 71,0856 0,0217| 1,8703| 1,8920] 150 | 0,1250 ;3;888 ;g?ggg }gg 12,80] 15,03 ;32 ¢33
35 | 2348 11,0856 0,0255| 1,8920[ 11,9175 150 | 0,1789 ;gzggg ;%ggg }gg 11,77] 19,88 }gé 3
36 | 91,50[ 11,0856 0,0993| 0,0000{ 0,0993| 150 | 0,0273 ;Zggg ;ggggg }gg 16,71 4,20 g;g
37 | 26,00[ 71,0856 10,0282 2,0169] 2,0451{ 150 | 0,1923 %ggg ;fgggg }gg 11,94] 21,66 };2 Hed
38 | 931[ 1,085 00101 2,0451] 2,0552| 150 | 0,0215 ;}3288 ;}g?gg }gg 20,82 4,03 22(7) el
39 | 41,50[ 71,0856 0,0451| 2,0552| 2,002 150 | 0,0313 ;}Zggg ;}2;88 }gg 1913|545 (2)?133 3
40 | 23,00[ 71,0856 0,0250[ 4,2871| 4,3120{ 150 | 0,0348 ;g?ggg ;gg?gg }gg 26801 812 ;;; Buc-iu7
41 | 23,00[ 71,0856 0,0250[ 4,23120[ 4,3370{ 150 | 0,0652 ;Z?gg ;gglgg }gg 22,93] 13,31 ;2; il
42 | 2500[ 71,0856 0,0271| 4,3370] 4,3641] 150 | 0,1240 ;ggégg ;%‘288 }gg 19,56 21,99 ;gg 4
43 | 8,00[ 71,0856 0,0087| 43641 43728 150 | 0,0625 ;ggggg ;gggg }gg 23,28 12,92 ;;g iz
44 | 71,00[ 1,085 00771 43728 44499 150 | 0,0592 %ggg ;flggg }gg 2381 1247 ;;g 4
45 | 12,00[ 71,0856 0,0130[ 6,5501| 6,5632| 150 | 0,0083 ;}g;gg ;}2?88 }gg 4753 3,02 ggg Fedl
46 | 3207 11,0856 10,0348 6,5632| 6,5980[ 150 | 0,1528 ;}gégg ;}?égg }gg 22,86] 31,10 gzg i
47 | 30,79 11,0856 0,0334] 16,5980 6,6314] 150 | 0,0650 ;}?888 ;(])]9288 }gg 28,45 15,94 ;32 4
48 | 7071 1,0856| 0,0768] 6,6314[ 6,7082] 150 | 0,0071 ;Hggg ;83288 };8 51,58 2,70 gz; i




PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS FOLHA
Residencial 3/3

Quinta das Aquas BACIA

K1=1,20 k2=1,50 ¢=0,80 8
TRECHO] EXTEN-T CONTR. | CONTR. | VAZAO [ VAZAO | DIAME-] DECLIVI-]  COTA (OTA PROF. | LAMINA | TEnNSAO | VELOCH | OBS.
OU | SAO | LINEAR | TRECHO |MONTANTE] JUSANTE | TRO | DADE | TERRENO | COLETOR | COLETOR] LIQUIDA | ARRASTE] DADE | TRECHOS QUE
PV (1/skm) | (/s) (I/s) (/s) (m) (m) (m) (%) | (Trativa) | (m/s) | coNTRIBUEM
INICIAL | INICIAL | INICIAL | INICIAL MONTANTE | MONTANTE | moNTANTE] INICIAL | (Pa) | INI/FIN'| Para ST
(m) | FINAL FINAL FINAL FINAL | (mm) | (m/m) | ~ JUSANTE JUSANTE FINAL | micaL | CRITICA |  TRecHO
711,000]  709,300[ 1,70 1,04 48

49 | 71,85 1,0856| 10,0780 6,7082[ 6,7862] 150 | 0,0181 709.200] 708,000 1720 39,74 579 330
709,200] 708,000 1,20 20 89

50 | 57,11 1,0856] 10,0620 6,7862[ 6,8482] 150 | 0,1191 707400] 7012000 120 24,81 26,02 778
702,400] 701,200 1,20 2,35] 50

51 | 57,1 1,0856] 10,0620 6,8482[ 6,9102] 150 | 0,1681 597800] 691600 120 22,84 34,19 788
692,800] 691,600 1,20 187 51

52 | 31,74[ 1,0856] 10,0345 16,9102 6,9446] 150 | 0,0882 590,000] 688,800 120 26,95| 20,69 788
690,000] 688,800 1,20 2,28] 52

53 | 60,00[ 1,0856] 0,0651] 69446 7,0098] 150 | 0,1533 G100 679.600] 150 23,55 32,03 777
681,100] 679,600 1,50 186 53

54 | 60,00( 1,0856] 0,0651 7,0098[ 7,0749] 150 | 0,0850 5760000 6745000150 27,46| 20,25 790
676,000 674500 1,50 187 54

55 | 2500[ 1,0856] 10,0271 7,749 7,1020] 150 | 0,0860 GT38500 6723500 150 27,43| 2047 790
673,850] 672,350 1,50 177 5

56 | 2500[ 11,0856 10,0271 7,1020[ 7,1292| 150 | 0,0740 5720000 6705000 150 28,55 18,21 7%
672,000] 670,500 1,50 172 5

57 | 2500[ 1,0856] 10,0271 7,1292[ 7,1563| 150 | 0,0680 570300] 648,800 150 29,22| 17,06 798
670,300] 668,800 1,50 176 57

58 | 7500[ 1,0856] 10,0814 71563 7,2377| 150 | 0,0720 5609000 683400 150 2897| 17,94 797
664,900] 663,400 1,50 116] 58

59 | 7500 1,0856] 10,0814 72377 7,3192| 150 | 0,0227 5632000 681700 150 39,000 7,15 33
663,200] 661,700 1,50 084] 59

60 | 7500[ 1,0856] 10,0814 723192 7,4006] 150 | 0,0093 5675000 681000 150 5054| 3,52 15

2.868,00 0 Trecho 60 lanca no Emissdrio existente

Obs.: Arede foi dimensionada apenas para a contribuigdo final (ocupaco total dos lotes); portanto a tensdo de arraste indicada para todos os trechos refere-se d contribuigdo

| minimo ogro dimensiongmento, admitido pelo normo: 1.50 1/




