Estudo de dragagem
Suspensao de sedimentos

Objetivo:

e Entender a suspensao de
sedimentos durante a dragagem no
reservatorio e seu efeito no aumento
de turbidez da agua na Represa da
Usina, no Rio Atibaia.

* Conhecer e propor medidas
mitigadoras se aplicaveis para
controle da pluma de turbidez
porventura gerada pelo processo.



Benchmark* — melhores praticas para
contencao de sedimentos suspensos
* Cortinas;

 Controle operacional;

* Equipamentos especiais;



* Benchmark: é o ato de comparar de
forma eficiente a performance entre
dispositivos

e (Cortinas; material reforcado
termoplastico flexivel, com material
de flutuacao em a barra superior e
material de lastro na bainha inferior.
E colocado na &agua circundante a
draga e em seguida ancorado no local
usando boias de ancoragem.

Vantagens

e se corretamente implantados protegem e controlam a
turbidez;

* mais eficazes em projetos onde elas nao sao abertas e
fechadas para permitir o acesso de equipamentos



Desvantagens

sao facilmente afetadas pela maré e correntes e nao
devem ser usadas em areas com velocidade maior do
que 1-2 nds (0,51 a 1,0 m/s);

nao sao eficazes em ambientes de alta energia e nao tém
nenhum efeito sobre a turbidez inferior (onde os niveis de
turbidez sao maiores.

Controle operacional

Reduzir a velocidade de rotacao da cabeca de corte;
Reduzir a velocidade de varredura da langa;
Eliminar o corte excessivo;

Realizar atividades em janelas operacionais

Vantagens

Nao requer a instalacdao de equipamentos adicionais;
Menor custo se comparado as cortinas;

Desvantagens

Medida de controle nao é visual;

Nivel de conforto regulamentar inferior;
Reduz produtividade;

Aumenta custo e prazo de execucao.



Equipamentos especiais;

Sistema pneumatico
Concha fechada ou ambiental;

Dragas de maior capacidade;
Dragagem de precisao.

Vantagens

Reducao ou eliminacao da suspensao de sedimentos;

Desvantagens

Uso de equipamentos especiais ou superdimensionados;

Aumenta custo;

Fatores que influenciam a escolha de

equipamentos para dragagem

e Eficiéncia de remocao;

* Taxa de producao;

 Suspensao sedimentos e liberacao
contaminantes durante o processo

dragagem;



* Sedimentos residuais deixados no local de
dragagem;

* Compatibilidade com o transporte, tratamento

e eliminacao e;

* (Custos.

Dragas hidraulicas aplicadas a
dragagem

As dragas hidraulicas proporcionam um meio
econdmico de remocao de grandes quantidades
de minerais e sao amplamente para dragagem de
extracao mineral.



Modelo da draga a ser utilizada pela Mineragao Atibaia Ltda.

Vantagens

e (Capaz de escavar a maioria dos tipos de
materiais com maior producao se comparadas a
dragas mecanicas de mesmo tamanho;



e Capaz de dragagem em uma base praticamente
continua, com maior producao de dragas mecanicas
de tamanho similar;

e (Capaz de realizar bombeamento direto para

local de estocagem;
e (Capaz de comutar cabecas de dragagem para
diferentes tipos de minerais.

Desvantagens

e Dificuldade com detritos, pedras soltas,
pedregulhos, galhos e obstrucodes;

Fatores que influenciam na turbidez

V4

e Propriedades do bem mineral “in situ
densidade aparente seca (concentracao de sdlidos,
teor de sdlidos ou de teor de agua), teor de matéria
organica, distribuicao de tamanho de particulas, e
mineralogia;

e Condicoes do local, tais como a profundidade da
agua, correntes, ondas e presenca de solo resistente
ou rocha;



e Natureza e extensao dos impedimentos, tais
como detritos, pedras soltas, pedregulhos, galhos e
obstrucoes;

e As consideracdes operacionais, tais como a
espessura dos cortes de dragagem, tipo de
equipamento, método de operacao, e a habilidade
do operador.

e aumenta com o aumento com a diminuicao da
concentracdo da polpa.
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Conclusoes Preliminares

As condicoes do local, tais como a
profundidade da agua, correntes e
transito de embarcacdoes tem efeito



potencial na reducao da viabilidade de
aplicacao de cortinas;

Equipamentos especiais para reducao da
turbidez nao estao disponiveis no Brasil;

Aparentemente o efeito na turbidez da
agua pela dragagem, pela literatura
pesquisada, nao tem potencial para mudar
as caracteristicas atuais da Represa da
Usina.

Medidas de controle

Foram estabelecidos pontos de controle de
coleta de amostras durante a dragagem
conforme plano de controle;

Foi estabelecido ponto de controle de
coleta de amostras durante o lancamento
do efluente conforme plano de controle;



Diante da presente analise de caso,
entendemos que o0 processo minerario
através da dragagem na represa da Usina
nao tera interferéncia na qualidade da agua,
pois estamos falando da succao de material
através de um tubo de até 8 polegadas
(0,2032 m) de diametro, que representam
0,0324 m? num universo de 986.821,07 m?,
gue é a area do espelho d’agua da represa.
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