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1. APRESENTACAO

O presente documento visa apresentar & Companhia Ambiental do Estado de
Sdo Paulo (CETESB) o Plano das Medidas de Contfrole e de Monitoramento dos
Efluentes Liquidos da Mineracdo Atfibaia LTDA., de acordo com exigéncias contidas
na Licenca Prévia de Instalacdo N ° 60001913 do Processo CETESB N ° 60/00171/20,

item 2, que especifica:
item 2.

“Apresentar por ocasiGo da solicitacdo da licenca de instalacdo, o plano
das medidas de controle e de monitoramento dos efluentes liquidos gerados nos
processos de beneficiamento e armazenamento do minério, prevendo a
operacdo dos sistemas de captacdo e decantacdo dos efluentes liquidos em

circuito fechado.”

A execucdo desse programa faz-se necessdria uma vez que, 0 municipio de
Atibaia, instituiu, através da edicdo da Lei n° 4.328/2015, a “Area de Protecdo
Ambiental do Rio Afibaia”, na qual a regido do reservatdrio estd inserida (para

maiores informacdes acessar o Laudo Ambiental).

Assim, através desse plano serdo estabelecidas as atividades ali executadas,
bem como as medidas de contfrole e de monitoramento dos efluentes liquidos
gerados, e a partir disso, fornecer as acdes mitigatdrias dos possiveis impactos

associados ao processo de instalacdo e operacdo.
2. O EMPREENDIMENTO

O empreendimento em questdo é de responsabilidade da Mineracdo Atibaia
LTDA., CNPJ 33.936.223/0001-14, localizada no Jardim Santo Anténio, na Rua Joffre
Vieira da Rocha, nimero 143, Sala 03, CEP 13.901-225, municipio de Amparo e terd
como atividade Principal a Extracdo de areia, cascalho ou pedregulho e seu
beneficiamento associado afravés do método de extracdo de bomba submersa,

que readlizard a succdo dos minerais argila e areia, resultando a polpa de minério, que
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serd bombeada até a margem da represa onde serd feita a classificacdo,

estocagem e expedicdo dos produtos.
3. LOCALIZACAO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Municipio do empreendimento

O empreendimento serd instalado no municipio de Atibaia, estado de Sdo
Paulo. O municipio tem populacdo estimada em 135.895 habitantes em uma drea de
47.850 hectares (478.5 km2) e estd inserido na Regido Metropolitana de Campinas
(RMC), na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiai — UGRHI 05.

Localizacao do empreendimento

O empreendimento estd localizado na regido conhecida como Bairro da

Usina, a aproximadamente 9,0 km do centro da cidade de Atibaia/SP.

O acesso a propriedade a partir do municipio de Atibaia, dd-se através da

rodovia Dom Pedro | (SP — 065), no sentido do municipio de Campinas.

Na rodovia Dom Pedro |, no sentido campinas, apds o primeiro peddgio (km
79.9) percorrer 2,85 km, e acessar a saida para o Bairro da usina. Executar o retorno
nesse local e acessar a via marginal & rodovia, no sentido de Atibaia. Percorrer essa

via por mais 1,45 km, até a propriedade, que estard localizada a direita.

As poligonais de lavra estdo localizadas na lémina d'dgua do reservatdrio e o
local onde estd sendo projetada a planta de manuseio e expedicdo dos minerais

localizam-se as margens desse reservatério em proximidade a Rodovia D. Pedro I.

As margens do reservatério localizam-se loteamentos, compostos em sua

maioria por chdcaras de veraneio e propriedade rurais.

Tabela 4-1: Coordenadas eordfico UTM da drea de estudo.
Area de Estudo \

332114.43mE 7446221.65 m S
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Figura 4-1: Imagens de satélite elaborada com auxilio do Programa Google Earth® apresentando a demarcacdo das duas poligonais (em
vermelho e amarelo) e em azul o local onde serd implantado a planta da mineracdo.
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Figura 4-2: Imagem de satélite elaborada com auxilio do Programa Google Earth®, com a disténcia do empreendimento em relacdo co centro
do municipio.
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Recursos Hidricos

A UGRHI do PCJ é a segunda mais populosa bacia hidrogrdfica do Estado de

Sdo Paulo, com 4.991.762 habitantes distribuidos em 14.178 km?2 de territdrio.

O PCJ apresenta um quadro critico quanto aos seus recursos hidricos, com um
balanco hidrico (demanda X disponibilidade) de 123,7% e apenas 45% do esgoto é
tratado (SSRH, 2011).

A sub-bacia na qual Itatiba encontra-se inserido € a do Rio Afibaia,

considerado o principal rio do municipio.

Vegetacdo

A cobertura florestal natural do municipio € dispersa em muitos fragmentos e
ocupa atualmente apenas 1.911 km2, o que representa aproximadamente 13,5% da
drea da UGRHI. A fitofisionomia original da drea e de todo o municipio € a da Floresta
Ombroéfila Densa (FAPESP, 2004).

4. FLUXOGRAMA DO PROCESSO

Para um melhor entendimento dos focos de geracdo de efluente, é
apresentado na figura 4.1 o fluxograma do processo de beneficiamento dos minérios

em estudo.
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EXTRACAO MINERAL 1

EXTRACAC MINERAL 2

DRAGA 1 DRAGA 2
\\\ i
Hm fff"'ﬂ
ik N il
Peneira Lancamento Superficial
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SILOS / Depdosito de areia
Areia Agua

Agua

Bacia de decantacdo

Figura 4.1: Layout das instalacdes de beneficiamento e fluxograma das operacdes disponibilizadas pela Mineracdo Atibaia.
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De acordo com o fluxograma apresentado e disponibilizado pela Mineracdo
Atibaia, o método de extracdo serd executado por uma bomba submersa que fard
a succdo dos minerais argila e areia, formando uma polpa de minério, que serd
bombeada até a margem da represa, onde serd feita a classificacdo, estocagem e

expedicdo dos produtos.

O processo produtivo consiste na dragagem fluvial, composta por 2 dragas
flutuantes seguidas por uma tubulacdo flutuante para tfransporte da polpa até o

depdsito.

Na drea de depdsito serdo construidos silos suspensos, com uma peneira
vibratéria acoplada a parte superior, este dispositivo realizard a separacdo da fracdo

arenosa.

Através da gravidade o produto (areia e a argila) serd depositado nos silos e
seguird para a bacia de decantacdo, onde serdo carregados pela escavadeira e

posteriormente transportadas até o cliente final.
4.1 Agua Pluvial

De acordo com o Relatério de Controle Ambiental apresentado & CETESB,
toda a drenagem da dgua pluvial serd direcionada através de canaletas que serdo
construidas para direcionamento da dgua para a bacia de decantacdo, que,

conforme planta j& apresentada, estd localizada d jusante da drea de operacdo.

A canaleta escavada terd comprimento de 100 metros lineares, e direcionard

a dgua para a bacia de decantacdo com capacidade de 4000 mé2.

Vale ressaltar que as canaletas e a bacia de decantacdo serdo escavados
em solo com a finalidade de contencdo dos finos provenientes dos silos suspensos e

da drea de drenagem do pdtio.
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5. PLANO DE MONITORAMENTO

Para o monitoramento dos efluentes liquidos gerados no processo de
beneficiomento, serd proposto a andlise de um ponto, locadlizado na saida do

efluente da bacia de decantacdo.

A tabela 5-1 e a Figura 5-1 apresentam a coordenada e o croqui do ponto de

monitoramento.

Tabela 5-1: Coordenadas geogrdficas UTM da drea de estudo.
Pontos de coleta local Coordenadas geogrdficas

Ponto 01 Na saida da bacia de decantacdo | 332.343mE | 7.446.505m S
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Figura 5-1: Imagem aérea com a delimitacdo do ponto de amostragem.
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5.1 Método de Amostragem

Para as atividades de coleta, preservacdo e fransporte das amostras
recomenda-se a aplicacdo dos procedimentos previstos na ABNT NBR 9898/1987
(ABNT, 1987).

5.2 ParGmetros Analiticos

Os par&metros a considerar deverdo ser agueles em que possam conferir nexo
de causalidade com as alteracdes que ocorrerdo ou que poderdo ocorrer na

qualidade das dguas em guestdo.

Os pardmetros de qualidade recomendados estdo apresentados na tabela a

seguir.

Tabela 5.2-1: Lista de parGmetros para andlise da dgua superficial

LISTA DE PARAMETROS

Parametros determinados em campo Parametros determinados em laboratério

Turbidez Materiais sedimentdaveis
6. ANALISES E PERIODICIDADE
6.1 Laboratério

Para atendimento & Resolucdo SMA n° 100/2013 os laudos analiticos deverdo
ser “emitidos e realizados por laboratdrios acreditados, nos pardmetros determinados
segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, pela Coordenacdo Geral de Acreditacdo
— CGCRE do Instituto Nacional de Meftrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO ou
por outro organismo internacional que faca parte de acordos de reconhecimento

mutuo, do qual a Coordenacdo Geral de Acreditacdo — CGCRE seja signatdria™.
6.2 Cronograma de Amosiragem

Apds aimplantacdo da mineracdo, sugere-se que a amostragem e andlise do

efluente se dé semestralmente, compreendendo dois relatérios (laudos) por ano.

A tabela 6.2-1 resume o plano de monitoramento.
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TABELA 6.2-1: Cronograma de monitoramento da dgua superficial.

Tipo Quando Ponto amostral

Amostragem de

. Semestralmente Ponto 01
Monitoramento

7. APRESENTAGAO DOS RESULTADOS

Os resultados do monitoramento deverdo ser entregues & CETESB, na forma de
relatério semestral contendo os procedimentos utilizados na amostragem, os
resultados juntamente com a série histérica, interpretacdo e avaliagdo dos resultados
das andlises da amostra, comparando-a com valores de referéncia, laudos
laboratoriais das andlises que serdo apresentados em conjunto com o Plano de

Monitoramento das Aguas Superficiais do Reservatério.

Os dados das andlises irdo comprovar se estd ou ndo ocorrendo interferéncia

nos padroes fisico-quimicos do corpo superficial do reservatério local.

Caso ocorra extrapolacdo dos resultados das andlises, o empreendedor serd
responsavel por adotar medidas de reducdo (mitigacdo) e controle para

atendimento a legislacdo vigente para o lancamento.
8. EQUIPE TECNICA

Este relatério foi elaborado pela empresa ENGPACTO SOLUCOES AMBIENTAIS
LTDA., sendo que as responsabilidades da empresa e dos técnicos se restringem as

informacodes contidas neste documento.

Felippe Rodrigues.

ATIBAIA, 12 DE MAIO DE 2021.

Engenheiro Ambiental e Sanitdrio e Tecnélogo em Controle Ambiental
CREA 5069551844
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Apoio Técnico

Bidlogo - Michel de Aguiar Passos

Bidloga - Ariane Carolina Bortolotte

ANEXO I: Anotacdo de Responsabilidade Técnica
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Resolugédo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo C
Pagina 1/1

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Ag ia do Estado de Sdo Paulo 280272302 10639538

ART de Cargo ou Fungdo

1. Responsével Técnico
FELIPPE RODRIGUES
Titulo Profi g iro A Tecnblogo em S: A RNP: 2614330078
Registro: 5069551844-SP
2.C
Contratante: MINERAGAO ATIBAIA LTDA. CPFICNPJ: 33.936.223/0001-14
Enderego: Rua JOFFRE VIEIRA DA ROCHA N 143
Complemento: Bairro: Jardim Santo Anténio
Cidade: Amparo UF: 8P CEP: 13901225
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado Registro:
3. Vinculo C
Unidade Administrativa: SEGAO TECNICA
Enderego: Rodovia DOM PEDRO | N°:
Complemento: KM 81 SUL Bairo: Jardim Kanimar
Cidade: Atibaia UF: SP CEP: 12954260
Data de Inicio: 11/05/2021
Previsao de Término: 11/06/2021
Tipo de Vinculo: Prestador de servigo
Identificagdo do Cargo/Funglo: ENGENHEIRO AMBIENTAL
4 Técnica
Desempenho de Cargo Técnico Quantidade Unidade
ENGENHEIRO AMBIENTAL 88,99000 hectare
A mudanga de cargo ou fungéo exige o registro de nova ART
5. Observagd
Ehbonq;lo do PLANO DE MEDIDAS DE CONTROLE E DE MONITORAMENTO DOS EFLUENTES LIQUIDOS gomdos no processo de
ear do minério, prevendo a operacao dos sk ptagdo e d cdo dos q
em circuito fechado para a extragdo de areia lavada e
beneficiamento de argila para enpresa MINERAGAO ATIBAIA LTDA. O Plano seré entregue junto 4 CETESB.
6. D G
Acessibilidade: Declaro que as regras de ilidade p nas da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de
dezembro de 2004, néo se ap as [ acima
7 do Classe 9. Informagdes
ASSOCIAGAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE -Ap ART devid: quitada dados
CAMPINAS constantes no rodapé-versiio do sistema, certificada pelo Nosso Namero.
8. Assinaturas
-A deste pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima www.creasp.org.br ou www.confea.org. br
. . ) - A guarda da via assinada da ART seréa de de do profissional
Atibaia 12 - maio & 2021 @ do contratante com o objetivo de o vinculo
Local Al . data
NothwefSa)
reurpe Roonioves -cor [ .
TR, [@]CREA-SP
E-mail: acessar kink Fale Conosco do site acima
MINERAGAO ATIBAIA LTDA. - CPF/CNPJ: 33.936.223/0001-14

Valor ART R$88,78 Registrada em: 11/05/2021 Valor PagoRS 88,78 Nosso Ndmero: 28027230210639538 Versao do Sistema
Impresso em: 12/05/2021 10:42:49
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