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CARTA DE DIRETRIZES n° RJO 75 / 2013
Empreendimentos Imobiliarios

Dossié: 13/017.109

Informamos, a pedido de FAZENDA CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA. (através de sua
carta protocolada em 06/09/2013) que a area onde se pretende implantar o empreendimento

em questdo, é parte integrante daquela abrangida pelos sistemas de abastecimento de agua e
esgotos sanitarios, conforme termo de concessdo/assungdao de servigos acordado entre a (
Prefeitura Municipal de Jarinu e a Sabesp.

Nome do RESIDENCIAL CAMPO VERDE - Etapa 01

empreendimento:

Modalidade: Residencial e Comercial

Enderego: Estrada Municipal (JAR-030) Natal Lorencini, Km 12
Municipio: Jarinu

Numero de 1.500 lotes (etapas 01 a 05)

BRI Es: Etapa 01: 431 lotes residenciais, 01 lote comercial, 02 lotes

técnicos e 02 lotes destinados a clubes

Situacao: A implantar

Esta carta refere-se a intencdo do empreendedor em implantar o parcelamento de
solo em questdo, que para tanto, devera atender aos itens abaixo, quando da
apresentacao do projeto final, o qual estara sujeito a analise.
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uanto ao abastecimento de aqua.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

A rede de abastecimento de agua, existente no municipio e operada pela Sabesp,
tem vazdo suficiente para o abastecimento continuo do empreendimento;

O projeto executivo devera ser desenvolvido considerando a interligagdo no Centro
de Reservacgdo da Sabesp, na saida do reservatério apoiado da ETA Jarinu, com
capacidade de 500m3, cadastrado na Estr. Municipal Jodo Gerez Perez, s/n,
conforme croqui em anexo;

O abastecimento de dgua sera feito com as seguintes caracteristicas técnicas:

Reservatoério Apoiado R4

¢ | CapaACidades . smnnss swwsmsns s smsmmann s sussesss s S 4 e 500ms3

¢ |Cotaido TerfE€NO: wuvvommnvnnmns s ausRiiss SRERRHIERS § EFHFRaHs 3 s awaEes a transportar
S N A i e R B T T S Tt T o s T et T oA a transportar
o NAMAX:Suseinwns « swasmmsns sumuasas s o s ssmaneaas sersuaes sseomss s a transportar
e Pressao disponivel (MR ). .. s s commssns sovmena s csnsmans s insnpnss 0,0 m.c.a.

e Pressdo disponivel (MAXIMO) .. .uiuvereeriiriiiienerneaireeeiaeseneaa 4,0 m.c.a.

e Vazdo estimada (Etapa 01) na saturagdo e em horario de pico: 7,00 I/s

O empreendedor informou através de carta de solicitagdo de diretrizes, memorial
descritivo e planta denominada “Master Plan” que o empreendimento tera 1.500
lotes (residenciais e comerciais), porem sera implantado em 05 etapas com
previsdo de 10 anos (ver folhas 04 do dossi€). Sendo assim, as implantagdes dos
Sistemas de Abastecimento de Agua e de Coleta de Esgotos deverao ser projetadas
para final de plano;

A presente carta de diretrizes refere-se a implantagdo da “Etapa 01” do
loteamento;

O empreendedor deverd projetar e implantar uma adutora de diametro minimo
de 300mm a partir do reservatério apoiado da ETA Jarinu, até a entrada do
empreendimento;

O empreendedor deverd projetar e implantar um reservatério apoiado com
capacidade minima de 1.000m3 no ponto mais alto do loteamento e um
reservatério elevado com capacidade suficiente para abastecer o setor alto do
loteamento;

O empreendedor devera implantar Macromedidor Eletromagnético com
acessorio para aferigdo (TAP e caixa de protegdo com tampa de visita) na saida do
reservatério de distribuicdo, para as zonas alta e baixa do empreendimento,
atendendo o subitem 12 do item I.1.2. DIMENSIONAMENTO novembro/2002. O
projeto de instalacio do macromedidor devera obedecer a NBR ISO
6817/1999 e NBR ISSO 9104/2000 e as especificacbes técnicas do
fabricante do equipamento;
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Nos reservatérios a serem projetados e implantados deverdo ser instalados
medidor de nivel com sensor ultrassénico para medigdo do nivel do liquido
reservado;

As instalac6es de medicdo de vazdo e medicdo de nivel devem dispor de sistema de
transmissdo de dados para monitoramento de operagdao a distancia podendo ser
através de radio ou telefone com monitor instalado na ETA Jarinu;

Implantar rede de distribuicdo em todo o perimetro do lote que faz divisa com
o arruamento;

O empreendedor nao apresentou DIMENSIONAMENTO DA REDE DE
DISTRIBUICAO DE AGUA, com caracteristicas “Residenciais e Comerciais”
para “Etapa 01” (conforme projeto de loteamento, folha Unica), para hora e dia
de maior consumo. Devera ser considerada vazdo de saturagdo o valor de 7,5 L/s
(Litros por segundo) a ser adotada para o calculo da rede de distribuicao
interna da “Etapa 01", considerados os consumos de clubes e comercial, e
desde que faca constar na documentacao do registro do empreendimento
em cartorio, nos contratos de compra e venda a indivisibilidade das
unidades com documentacao de anuéncia da prefeitura de Jarinu;

Caso item 1.9. ndo seja atendido, utilizar a vazao de maior consumo de
15,00 L/s;

O projeto do Sistema de Abastecimento de Agua do empreendimento deverd ter
como referéncia topografica coordenadas seguindo as monografias em
anexo;

O projeto do Sistema de Abastecimento de Agua deve ser executivo, portanto,
executado com as “curvas de nivel” do terreno acabado. Ndo apresentar
projetos que contenham curvas do levantamento primitivo e sim, curvas do terreno
final projetado que permitam analisar declividades das areas de lotes, arruamento,
rede de distribuicdo e demais “pecas” no referencial definitivo;

Em fungdo da localizagdo dos empreendimentos que estdo em processo de
implantagdo no municipio e caso haja interesse e concordancia entre os
empreendedores, podera ser adotada solugdao conjunta buscando desta
forma a otimizacao do sistema de abastecimento de agua, bem como a
reducdo das obras e consequentemente o custo de implantagao;

O projeto de dimensionamento da rede de abastecimento de agua devera atender o
CADERNO DE NORMAS TECNICAS denominado “REQUISITOS BASICOS
PARA ELABORAGAO DE PROJETOS” edicdo de outubro de 2012. Sugerimos
adotar para rede de distribuicdo de agua, os modelos de rede e legenda, visando

padronizacdo do nosso cadastro técnico, cujos arquivos em meio digital se
encontram no “CD-ROM” anexo. Adotar padrao de folha ABNT, sendo o maior
formato Al.
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2- Quanto ao sistema de esgotamento sanitario.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

O sistema de esgoto do empreendimento podera ser interligado ao sistema publico
de esgotamento sanitario, desde que o esgoto coletado passe por tratamento
isolado, visando atender a legislagdo vigente, em especifico o artigo 18 do
DECRETO ESTADUAL N° 8.468, DE 8 DE SETEMBRO DE 1976 que
regulamenta a Lei n°® 997 de 31/05/1976;

O projeto executivo deverd prever a implantagdo de rede coletora de esgotos
sanitarios interna no empreendimento. Entretanto, os esgotos sanitarios produzidos
e tratados deverao ser coletados e conduzidos por gravidade para o ponto mais
baixo do empreendimento e posteriormente serem transportados através de coletor
e/ou linha de recalque, com didmetro minimo de 200mm até o ponto de
interligagdo citado no item 2.3, buscando quando possivel, evitar a implantagdo de
EEE;

O projeto executivo devera ser desenvolvido considerando o ponto de langamento
na caixa de chegada localizada na Estagdo de Tratamento de Esgotos existente,
denominada ETE Jarinu, da Sabesp, cadastrada na Av. Pinhal, s/n (Estrada Mun.
Pedro Soares de Lima), Bairro Pinhal, conforme croqui em anexo;

O ponto de langamento tem as seguintes caracteristicas:

Ponto de Interligacao — ETE Jarinu

o COtA O TEITENOL s s ssmimans s svwemiamss s onmusn s semam s s a transportar;
o Cota do fuNdO: .oviiiiiiiiii a transportar;
o  Profundidade: .....ooviiiiiiiiiiii i e 1,00m

e Diametro e material do coletor: ....cviviiriiiiiiiiiiii e, 200 mm - TC

O empreendedor informou através de carta de solicitagdo de diretrizes, memorial
descritivo e planta denominada “Master Plan” que o empreendimento tera 1.500
lotes (residenciais e comerciais), porem sera implantado em 05 etapas com
previsdo de 10 anos (ver folhas 04 do dossié). Sendo assim, as implantagdes dos
Sistemas de Abastecimento de Agua e de Coleta de Esgotos deverdo ser projetadas
para final de plano;

A presente carta de diretrizes refere-se a implantagdo da Etapa 01 do loteamento;

O empreendedor devera adequar os sistemas de gradeamento, caixa de
areia e calha Parshall e sistemas eletromecanicos na area da EEE Tenente
bem como a linha de recalque e coletor tronco deste ponto até a ETE
existente. Estes estudos e projetos devem ser apresentados junto com os
demais projetos para analise e aprovacao;

Quando da implantacdo do empreendimento, caso a nova Estacdao de
Tratamento de Esgoto de Jarinu tenha sido implantada e estiver com a
Licenca de Operacdao emitida pela CETESB, o empreendedor podera
interligar os esgotos produzidos no empreendimento na nova ETE de
Jarinu, no PV de entrada localizado nesta estacao, conforme croqui anexo.
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Para tanto, o empreendedor devera apresentar projeto modificativo do
Sistema de Esgotamento Sanitario do empreendimento, com interligagao
na futura ETE para analise, aceitacdo e aprovaciao da SABESP e CETESB,
porem o item 2.7 devera ser atendido impreterivelmente;

O empreendedor ndo apresentou para o DIMENSIONAMENTO DA REDE DE
COLETA DE ESGOTOS com caracteristicas “"Residenciais e Comerciais” para
“Etapa 01” (conforme projeto de loteamento, folha Unica). Devera ser considerada
vazao de saturagdo o valor de 6,0 L/s (Litros por segundo) para o calculo da
rede de coleta de esgotos interna da “Etapa 01", considerados os consumos
de clubes e comercial, e devendo ser adicionada a esta, a vgziio de
infiltracdo conforme orienta o CADERNO DE NORMAS TECNICAS
denominado “REQUISITOS BASICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS”
edicdo de outubro de 2012;

Caso item 2.6 nao seja atendido, utilizar a vazao de maior consumo de
12,0 L/s;

Implantar rede de coleta de esgotos em todo o perimetro do lote que faz divisa
com o arruamento;

Para as estagdes elevatérias de esgotos projetadas e/ou adequadas, o
empreendedor deverd apresentar para este empreendimento, nas respectivas
fases de implantagdo, as licencas de Instalacdo e de Operacao emitidas
pela CETESB;

As EstacOes Elevatdrias de Esgotos deverdo ser implantadas com equipamentos
de reserva, deverdo também ser instalados geradores de energia para suprir
interrupgdes no fornecimento de energia elétrico;

Para as Estacbes Elevatoérias de Esgotos projetadas e/ou adequadas, projetar
gradeamento, caixa de areia, calha Parshall com sistema de medicdao
ultrassonico ou similar que permita a transmissdo de dados ao sistema da
Sabesp;

Os sistemas implantados deverdo ser automatizados, ndo exigindo a presenca de
operadores permanentemente;

O projeto do Sistema de Esgotos Sanitarios do empreendimento devera ter como
referéncia topografica coordenadas seguindo as monografias em anexo;

O projeto do Sistema de Coleta de Esgotos deve ser executivo, portanto, executado
com as “curvas de nivel” do terreno acabado. Ndo apresentar projetos que
contenham curvas do levantamento primitivo e sim, curvas do terreno final
projetado que permitam analisar declividades das areas de lotes, arruamento, rede
coletora e demais “pegas” no referencial definitivo;
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Em fungdo da localizagdo dos empreendimentos que estdo em processo de
implantagcdo no municipio e caso haja interesse e concordancia entre os
empreendedores, podera ser adotada solugdo conjunta buscando desta
forma a otimizacao do sistema de abastecimento de agua, bem como a
reducdo das obras e consequentemente o custo de implantagao;

O projeto de dimensionamento da rede de coleta de esgotos devera atender o
CADERNO DE NORMAS TECNICAS denominado “REQUISITOS BASICOS
PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS” edicdo de outubro de 2012. Sugerimos
adotar para rede de coleta de esgotos, os modelos de rede e legenda, visando
padronizacdo do nosso cadastro técnico, cujos arquivos em meio digital se
encontram no “CD-ROM” anexo. Adotar padrdao de folha ABNT, sendo o maior
formato A1l.

3 - Quanto aos efluentes coletados

3.1

3.2

3.3

3.4

Os efluentes apds coletados pela rede da Sabesp sdo direcionados através de
coletor para a Estagdo de Tratamento de Jarinu, em operagao, cujos efluentes
tratados sdo direcionados através de emissario e langados no Ribeirdo Jarinu,
enquadrado na classe 2;

Se, na ocasiao da implantacdao do loteamento em pauta, a nova Estagao de
Tratamento de Esgotos da Sabesp estiver concluida e encontrar-se em
operacao, e com a devida Licenca de Operacao emitida pela CETESB, o
empreendedor estara dispensado da implantacdo da Estacdao de
Tratamento de Esgotos para atendimento a este empreendimento, desde
que a CETESB aprove;

O Ribeirdo Jarinu localiza-se na Bacia do Piracicaba (Bacia Hidrografica PC) -
UGRHI 5).

O Ribeirdo Jarinu localiza-se na Bacia Hidrografica Piracicaba/Capivari/Jundiai -
UGRHI 05. Ressaltamos que a ETE de Jarinu se encontra com “Licenga de
Operagao” de numero 36006258 expedida em 13/11/2012, conforme processo n©
05/01329/99, com validade até 13/11/2017.

4 - Quanto a situacdo do Empreendimento em relacdo a captacao de Jarinu

4.1

O loteamento ndo estad situado em area de manancial que abastece a cidade de
Jarinu.
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5 - Observacoes

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Esta “Carta de Diretrizes” segue as orientagdes do setor Técnico de Itatiba
através da FTD: RIDI2/055/2013, de 29/10/2013;

Conforme disposto no MANUAL PARA PROJETOS DE LOTEAMENTOS E
NUCLEOS HABITACIONAIS DO GRAPROHAB (ANEXO 15), a implantagdo das
redes internas e de suas interligacdes aos sistemas publicos existentes serd de
inteira "RESPONSABILIDADE"” do empreendedor;

As informacdes técnicas complementares para o atendimento dos itens 1. e 2.
desta Carta de Diretrizes devem ser solicitadas ao Setor Técnico de Itatiba e/ou
Departamento de Gestdo e Desenvolvimento Operacional;

Para as obras de implantagdo do empreendimento que necessitem de reposigdo de
pavimento em vias publicas deverad ser solicitada anuéncia prévia junto a Prefeitura
Municipal e atendida a legislacdo especifica do municipio;

As faixas de serviddo previstas no projeto urbanistico do empreendimento devem
estar em conformidade com a Norma Técnica SABESP NTS 132 - Faixas de
serviddo e de desapropriacdo para sistemas lineares de agua e de esgotos;

O empreendedor ndo apresentou documento para representar o(s) proprietario(s)
perante a SABESP no processo. Para andlise futura apresentar documentagao;

O empreendedor apresentou copia do projeto urbanistico da “Etapa 1” do
empreendimento (folha Unica) devidamente carimbada com “visto” pela Prefeitura
de Jarinu na data de 01/07/2013;

O empreendedor apresentou Planta de Localizagdo, do empreendimento em pauta
conforme determina o Manual de Empreendedor (item 5.1);

O empreendedor apresentou copia da matricula da gleba de n® 108.153 emitida
pelo Oficial de Registro de Imdveis de Atibaia - SP onde reza como proprietaria
Fazenda Campo Verde Agropecuaria Ltda., onde consta que faz parte desta
matricula Gleba A-1, desmembrada das Glebas 01 e 02 da Fazenda Santa Helena,
situada na estrada Municipal JAR-188, zona rural, com area de 1.985.569,98m?,
consta ainda nesta matricula que através de protocolo 261.940 de 27/12/2012-
reap. Em 23/01/2013- Desdobro, ou seja, este imovel foi desdobrado em 02 outros
distintos, designados como Gleba A com 692.587,36m2 matriculado sob n°® 108.154
e Gleba B com 1.292.982,62m2matriculado sob n® 108.155;

O empreendedor apresentou, em 01 via, planta caracterizada como “Projeto Master
Plan", folha Unica, onde indica divisdo da Gleba denominada H, objeto de matricula
acima citada dividida em quatro glebas: H1, H2, H3, H4 com dareas 692.587m?2,
418.854 m2, 384.597 m2 e 478.427 m?2, respectivamente;
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O empreendedor apresentou copia da Certiddo emitida pela Prefeitura Municipal de
Jarinu através do Processo Administrativo n® 5.266/2012 de 05/12/2012, datada de
01/07/2013, certifica que o projeto de loteamento no imdvel sob matricula n°
108.154 do Cartério de Registro de imoveis e Anexos da Comarca de Atibaia/SP
denominado “Residencial Campo Verde” estda de acordo com as diretrizes
municipais e que, entre outros, a gleba se enquadra na Macrozona de Qualificagdo
Urbana (conforme Lei complementar n® 97 de 22/11/2006) e que se enquadra na
zona residencial e comercial. Certifica ainda que a Certiddo nao implica na
aprovacdo do parcelamento do solo, quer por loteamento ou desmembramento.

O empreendedor apresentou copia da matricula da gleba de n°® 108.154, emitida
pelo Oficial de Registro de Imdveis de Atibaia - SP onde reza como proprietaria
Fazenda Campo Verde Agropecuaria Ltda., onde consta que faz parte desta
matricula Gleba A-1, desmembrada das Glebas 01 e 02 da Fazenda Santa Helena,
situada na estrada Municipal JAR-188, desdobro da matricula 108.153;

O parcelamento em questdo é constituido pela gleba de terras situada na estrada
Municipal (JAR-030) Natal Lorencini-Km12, zona rural do municipio de Jarinu,
comarca de Atibaia-SP, com area total de com area de 692.587,36m2, e
cadastrado no INCRA sob n® 950.017.786.225-3 conforme cdpia da matricula
108.154 expedidas pelo Oficial de Registro de Imoéveis de Atibaia- SP, em
07/02/2013,;

Em prévia andlise dos itens acima citados verifica-se tratar de imodvel rural
cadastrado no Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria — INCRA,
sob o cédigo 950.017.786.225-3 que se propde submeter a parcelamento de solo
com fins urbanos; faz-se mister exigir do empreendedor, comprovagao documental
de sua habilitagdo conforme Art. 3° e Art. 53° da Lei 6766/79 alterada pela Lei
9785/99, informando que o imdvel encontra-se na zona urbana ou de expansdo
urbana, definicdo essa conferida através de Lei Municipal, antecedida por prévia
anuéncia do INCRA, conforme INSTRUCAO 17-b de 22/12/1980;

O empreendedor ndo apresentou copia do Instrumento Contratual e Consolidagao
do Contrato Social;

O empreendedor apresentou cronograma estimativo de implantagdo das obras para
o projeto MasterPlan, referente a 1.500 lotes;

O empreendedor ndo apresentou cronograma estimativo de implantagdo das obras
referente a gleba da matricula 108.154, objeto desta carta de diretriz;

Para este empreendimento, o empreendedor deverd buscar junto a unidade do
“Corpo de Bombeiros”, da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, da Secretaria
de Estado de Seguranca Publica, que presta atendimento ao municipio, a analise de
implantacdo de equipamentos de seguranca junto a redes de distribuigdo de agua,
para o pleno atendimento da seguranga da populagao;
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Para projetos de “Travessia de corpos d’agua”, o empreendedor devera solicitar
junto ao DAEE, autorizagdo para implantagdo de empreendimentos que demandem
recursos hidricos - AIE e de concessdo de uso dos recursos hidricos com
regularizacdo dos usos existentes, deverd ser feita conforme a Portaria 717 de
12/12/96, “"NORMA PARA OBTENCAO DE OUTORGA PARA IMPLANTAGCAO DE
EMPREENDIMENTO DA OBRA E SERVICO QUE INTERFIRA COM OS
RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS, EXECUCAO DE OBRA PARA
EXTRA(,‘AO DE AGUA SUBTERRANEA E O USO DOS RECURSOS HIDRICOS DO
DOMINIO DO ESTADO DE SAO PAULO”;

Para os projetos de “Travessias de Rodovias e Ocupacdo de Faixas”, o
empreendedor devera solicitar junto ao Departamento de Estradas de Rodagem -
DER, da Secretaria de Estado dos Transportes, o “Termo de Autorizagdo de Uso”,
conforme previsto no Manual de Administragdo Faixa de Dominio, DE 00/AFD-009,
e a PORTARIA - SUP/DER - 090 - 20/08/2001;

Por tratar-se de parcelamento de solo com previsdo para 431 lotes residenciais,
01 lote comercial, 02 lotes técnicos e 02 lotes destinados a clubes
referentes a “Etapa 01” e que em sua correspondéncia de solicitagdo de “Emissao
de Carta de Diretrizes” (carta s/n°® de 20/08/2013 protocolada em 06/09/13, com
complementagdo 24/10/2013) informamos que para qualquer analise futura por
parte da Sabesp, o empreendimento devera submeter-se ao GRAPROHAB, no
procedimento previsto para “ANALISE DE LOTEAMENTOS NOS TERMOS DA LEI
FEDERAL N° 6.766/79, ALTERADA PELA LEI FEDERAL 9.785/99";

Caso o parcelamento ndo esteja obrigado a ter analise via GRAPROHAB,
solicitamos apresentar parecer do 6rgao;

Caso o item anterior ndo seja atendido, as andlises, acompanhadas da
documentagdo prevista no Manual SABESP/GRAPROHAB, deverdo ser entregues na
sede do GRAPROHAB - Grupo de Analise de Projetos Habitacionais, situado na Rua
Boa Vista, 170, 149 andar, Centro, Sdo Paulo;

O empreendedor devera apresentar junto a CETESB — Companhia Ambiental do
Estado de Sao Paulo, para aprovagdo do empreendimento, os projetos dos
sistemas de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario, em atendimento a
Lei 4.771, de 15/09/1965, medida provisoria 2.166 e Portarias DEPRN n® 17 e 47 e
demais legislacoes federais, estaduais e municipais pertinentes;

O empreendedor fica ciente, desde a presente data, que devera executar todas
as obras e melhorias previstas nesta Carta de Diretrizes e outras que se
fizerem necessarias quando da execucao do projeto, as suas expensas;

O empreendedor fica ciente, desde a presente data que a doagdo dos sistemas de
abastecimento de dgua e de coleta de esgotos somente podera ser concretizada
apds a conclusdo da implantagdo na “TOTALIDADE” dos sistemas aprovados e
formalizados. Lembramos que, somente depois de “formalizado o contrato de
doacado” sera possivel a operagao dos sistemas pela Sabesp;




Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo

Unidade de Negoécios Capivari/Jundiai
Rua Rui Barbosa, 416, Centro — cep: 13250-280 - ltatiba — SP
Tel. 011-4894-8100 - fax. 011-4894-8142
sabesp

5.27 O empreendedor deverd apresentar arquivos digitais editaveis de graficos e
planilhas na extensdo XLS para verificagdo dos projetos e planilhas
impressas apresentadas no processo;

5.28 Os projetos deverdo ser desenvolvidos de acordo com Caderno de Normas Técnicas
da Sabesp denominado “REQUISITOS BASICOS PARA ELABORAGCAO DE
PROJETOS" edicdo de outubro de 2012;

5.29 Segue anexa a esta carta uma unidade de CD-ROM, contendo arquivos em meio
digital referentes a MANUAIS, NORMAS, DESENHOS, LEGISLAGCAO E
ORIENTADORES PARA ELABORA(;AO DE PROJETOS DE AGUA E ESGOTO, em
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

5.30 O prazo de validade desta Carta de Diretrizes é de 02 (dois) anos, vencendo em
19 de Novembro de 2.015.

Itatiba, 19 de Novembro de 2013.

\C\x i T ’ /) /2/ /

Emj}a Maria de Lourdes\Di Matteo Bresaola G/ﬁf\g Neiton Sant6s Fernandes
Divisdo Técnica — RJOT / rente da Divisao Técnica - RJOT
Matr.: 33-222-8 - CREA-SP: 0601340156 Matr.: 109.051-1 - CREA-SP: 5060951949

Y
/: y, !

Eng.9 ricio Polezi Eng.° Antonio Carlos Teixeira
Depto. de Ges es. Operacional - RJO Unidade de Neg6cios Capivari / Jundiai - RJ
Matr. 31.942-6 — CREA: 5060994701 Matr. 85.054-7 — CREA: 240216
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