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1. APRESENTACAO

O presente relatorio € parte integrante do contrato “Elaboracdo de estudos de
concepgao dos sistemas de saneamento para o empreendimento Fazenda Campo

Verde, Jarinu/SP”.

Este relatorio apresenta o Estudo de Macrodrenagem e Solucdes de Drenagem,

contrato GE-15-011 firmado entre as empresas GEASANEVITA e LOTE 5.
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2. OBJETIVO

O objetivo desse Estudo de Macrodrenagem, referente ao empreendimento Fazenda
Campo Verde a ser implantado no municipio de Jarinu/SP, é levantar as vazdes de
pico dos cursos d’agua para chuvas torrenciais, avaliar o potencial de inundagcéo no
empreendimento, adequar e pré-dimensionar as estruturas de drenagem com
implantacdo do empreendimento, além de minimizar os impactos ambientais com
amortecimento das descargas nos cursos d’agua aos mesmos niveis naturais (pré-

empreendimento).

O estudo de macrodrenagem esta dividido em duas fases: Estudos Hidrolégicos e
Hidraulicos. Na primeira fase sédo definidos os parametros hidrolégicos, como as
areas das bacias de contribuicdo, a chuva de projeto, os coeficientes de escoamento
superficial, dentre outros, para o célculo das vazées maximas de pico de cheia. As
vazbes de projeto, determinadas pelo modelo hidroldgico, sao utilizadas como dados

de entrada no modelo hidraulico.

Esta segunda fase do estudo tem por finalidade modelar a onda de cheia através
dos cursos d’agua, considerando as situagcdes pré (cenario atual) e pos-
empreendimento (cenario futuro), avaliando o impacto gerado ap6s a ocupacado da
area. A partir dos resultados obtidos é possivel avaliar a vazdo que sera amortecida
nas bacias de detencéo, o nivel maximo de inundagao do espelho d’agua gerado
pelo amortecimento ira determinar de forma simplificada as dimensfes das

estruturas hidraulicas.
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para o Estudo de Macrodrenagem e Solucbes de Drenagem, referente ao
empreendimento Fazenda Campo Verde, a ser implantado no municipio de

Jarinu/SP foram utilizados os seguintes documentos de referéncia:

o MARTINEZ JUNIOR, F.; MAGNI, N.L.G. Equacdes de chuvas intensas do Estado
de Sdo Paulo. Sdo Paulo: Departamento de Aguas e Energia Elétrica, Escola
Politécnica da Universidade de S&o Paulo, Sdo Paulo. 1999.

o DAEE, Instrucdo Técnica DPO N°002, de 30 de Julho de 2007. Estabelece
critérios para a elaboracao de estudos hidrologicos e hidraulicos.

o DAEE, Guia Prético de Pequenas Obras Hidraulicas, de 2005.

o AGENCIA NACIONAL DE AGUAS (ANA). Glosséario de Termos Hidrolégicos,
Programa verséao 1.1. Brasilia DF, 2001.

o BAPTISTA, M.; NASCIMENTO, N.; BARRAUD, S. Técnicas Compensatoérias em
Drenagem Urbana. 22 ed rev. Porto Alegre: ABRH, 2011. 318 P.

° BARROS, M. T. L.; TUCCI, C. E. M.; PORTO, R. L. L. Drenagem Urbana. Porto
Alegre: ABRH/Editora da Universidade/lUFRGS, 1995. V. 1. 428 p.

o BRASIL. Ministério das Cidades. Programa Drenagem Urbana Sustentavel:
Manual para apresentagéo de propostas. Brasilia, DF: 2006. 23 p.

o DAEE/CETESB. “Drenagem Urbana: Manual de Projeto”, 3a ed., Sado Paulo,
CETESB, 477 p., 1986.

o SAO PAULO (CIDADE). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Manual
de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais: gerenciamento do sistema de
drenagem urbana. Sao Paulo: SMDU, 2012 a. 168p. V.1.

o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Manual de drenagem e manejo
de aguas pluviais: aspectos tecnologicos; fundamentos. Sdo Paulo: SMDU, 2012b.
220p. V.2.

o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Manual de drenagem e manejo
de aguas pluviais: aspectos tecnologicos; diretrizes para projetos. Sdo Paulo:
SMDU, 2012c. 128p. V.3.

o Rocha, C. I. O. Plano diretor de drenagem urbana em cidades planejadas:
premissa de zoneamento baseado no risco de contaminagéo da agua subterranea.
Dissertacdo de Mestrado - Escola Politécnica da Universidade de Sao Paulo,
2014.

o STS — ENGENHARIA LTDA - Plano de Bacias Hidrograficas 2004-2007 dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiai 2008-2011. 2008. 664p
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o TOMINAGA, E. N. S. Urbanizacdo e cheias: medidas de controle na fonte.
Dissertacdo de Mestrado. Escola Politécnica da Universidade de S&o Paulo, Sdo
Paulo, 137 p, 2013.

o TUCCI, C. E. M. Hidrologia, 12 ed. Porto Alegre: Ed. da Universidade: ABRH, 1993.

o PMJ. Plano Diretor do Municipio de Jarinu. 2006.

o Cartas do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, na Escala
1:50.000. Para tanto foram utilizadas as cartas de Atibaia e Jundiai.

o Projeto  Urbanistico Paisagistico do empreendimento, arquivo digital
“LOTES Jarinu_PO 01 _rev0l 130514”, fornecido no dia 01/07/14.

o Levantamento Planialtimétrico Cadastral do empreendimento, arquivo digital
‘FZCAMPOVERDE-LEV-TOP-EXE-001-03_GLEBA H-I-J”, fornecido no dia
01/07/14.

o Imagem aérea obtida através do programa Google Earth de Janeiro de 2014.
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4. CARACTERIZACAO DA AREA DE ESTUDO

4.1. LOCALIZACAO

O empreendimento Fazenda Campo Verde esta localizado no municipio de Jarinu,
municipio brasileiro do estado de S&o Paulo, com uma é&rea total de 207,6401 km2,

O municipio tem como principal rodovia de acesso: SP-330, SP-354 e Estrada
Municipal Natal Lorencini (JAR - 030) - km 12.

O empreendimento denominado Fazenda Campo Verde esta localizado na Estrada
Municipal Natal Lorencini (JAR - 030) - km 12, com as seguintes coordenadas de
referéncia: L= 7440485,48 metros e K = 317379.70 metros.

A Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. apresenta a localizacdo do municipio

de Jarinu com destaque para a area do empreendimento.

O documento GE-15-011-MAC-EP-001 apresenta a implantacdo do
empreendimento a partir das cartas topografica do IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatistica).

4.2. POPULACAO DO MUNICIPIO

A populagdo do municipio de Jarinu, segundo estimativa de 2010 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, atingiu 23.847 habitantes conforme

apresentado no Quadro 4.1.

Quadro 4.1 — Dados de populagdo do municipio de Jarinu.

Dados Censitarios 1991 1996 2000 2007 2010

Populacao Total 10.878 12.380 17.041 20.606 23.847

Fonte IBGE - http://www.ibge.gov.br
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Figura 4.1 — Localiza¢cdo do Empreendimento
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4.3. HIDROGRAFIA E BACIA HIDROGRAFICA

A area em estudo esta localizada na area de abrangéncia das bacias dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiai, importantes bacias hidrograficas do sudeste

brasileiro, que fazem parte da bacia do rio Tieté em sua por¢cdo media.

A Figura 4.2 apresenta a localizacdo das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e
Jundiai no contexto estadual de Sdo Paulo.

ESTADO DE SAQ PAULO

s Limite Municipal

s Limite do UGRHI

SANTISTA

FONTE: IPT - Base de Dadea Geoamhbientdis do

Estado de Sao Faulo / IGC / DAEE SMA / SEAD E

Figura 4.2 - Localizagédo das Bacias do PCJ no Estado de S&o Paulo
Fonte: Perfil Ambiental. SMA/SEADE. 1998, apud STS, 2008.

Em termos hidrograficos, ha sete unidades (sub-bacias) principais, sendo cinco
pertencentes ao Piracicaba (Piracicaba, Corumbatai, Jaguari, Camanducaia e
Atibaia), além das sub-bacias dor rios Capivari e Jundiai.

Jarinu esta situada na mesorregidao “Macro Metropolitana Paulista” e microrregido de
“Braganca Paulista” e inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos
n°. 5 (UGRHI-5).
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4.4, EMPREENDIMENTO FAZENDA CAMPO VERDE

O empreendimento Fazenda Campo Verde, serd composto por area residencial,
comercial, entre outros, resultando uma é&rea total de 3.865.769,99 m2, conforme

apresentado no Quadro 4.2.

Quadro 4.2 — Areas por uso (m2)

Usos Lotes e 1’20tal
(m?)

Gleba H - Fase 01
Lotes Residenciais - etapa 01 408 224.549,95
Lotes Residenciais - etapa 02 38 21.167,16
Lote Comercial 1 8.602,18
Lotes Uso Misto 5 9.967,93
Sistema Viéario - 142.316,18
Area Institucional (Eq. Publico) - 456,77
Areas Verdes (APP + Mata) - 154.418,91
Sistema de Lazer - 131.108,29
Total Gleba H1 - Fase 1 452 692.587,37
Gleba H - Fase 02
Lotes Residenciais 268 147.447,84
Lotes de Uso Misto 5 35.363,16
Sistema Viario - 55.581,04
Area Institucional - 25.716,11
Areas Verdes (APP + Mata) - 170.287,11
Sistema de Lazer - 64.469,91
Total Gleba H - Fase 02 273 498.865,17
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Quadro 4.2 — Areas por uso (m?) (continuacg&o)

Gleba H - Fase 03

Lotes Residenciais 422 231.906,89
Lote Uso Misto 4 15.499,98
Sistema Viéario - 100.349,62
Areas Institucionais - 39.425,49
Areas Verdes (APP + Mata) - 219.374,79
Sistema de Lazer - 176.275,45
Total Gleba H32 - Fase 03 426 782.832,22
Gleba | - Fase 04

Lotes Residenciais 211 115.818,49
Lotes de Uso Misto 3 16.072,16
Sistema Viario - 46.180,16
Areas Institucionais - 60.306,49
Areas Verdes (APP + Mata) - 244.133,80
Sistema de Lazer - 27.863,95
Total Gleba | - Fase 4 214 510.375,05
Gleba J - Fase 05

Lotes Residenciais 206 113.496,23
Lotes de Uso Misto 1 205,00
Sistema Viario 45.816,41
Areas Institucionais 18.203,60
Area Verdes (APP + mata) 106.207,34
Sistema de Lazer 78.344,48
Total Gleba J - Fase 05 207 362.273,06
Reserva Legal 1.018.837,12
TOTAL GERAL 1.572 3.865.769,99
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Segundo o Plano Diretor do Municipio de Jarinu de 2006, a &rea do empreendimento

estd localizada na macrozona de qualificagdo urbana (indicado na cor cinza),

conforme pode ser observado na figura a seguir.

Plano Diretor de Jarinu

S sistema viado Basico
[ Hrograta
=+« Limie do Musicisio

Parimetro Urbana orgiral
oo o
st

!

~—— Divisa ¢e Parcelamanios Urbanos
Wacrozoneamento el

[[] Macrozona d Quaificagio Ursena

[T Macrozona de Uso Mubfmcional Rual

X

7

j

o

Macrozoneamento | [MJq ||

ke Fundacio Pl g
e Torckgh o & conto

Figura 4.3 — Localizac&o do empreendimento na macrozona de qualificagdo urbana.
Fonte: Plano Diretor do Municipio de Jarinu, 2006.
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Segundo o Plano Diretor do Municipio de Jarinu de 2006, parte da area do
empreendimento esté localizado em &rea especial de interesse ambiental (indicado
na cor verde), conforme pode ser observado na figura a seguir. Essa area

corresponde a Reserva Legal.

Plano Diretor de Jarinu a g

BB b ieboreats

(] e

wvo e Utk

Arves oo Espacab | bnames

| A Exzecd o biasmsne Sccbl Pavaberasie s Ay datants
+ e o e P
3Gt e 7. oo Vo

[T o bt v st

1 P —

[[] s tammbion paevm bt bk

Areas de Especlals
Interesses M2

pop——

Ftaon Palkin 3t
s e <P Mok bal e snbes
ccoskgh  Czucago ) y

]
Makdzal
dslatu

Figura 4.4 — Localizacdo do empreendimento em area especial de interesse ambiental.
Fonte: Plano Diretor do Municipio de Jarinu, 2006.

A partir do projeto urbanistico, a Figura 4.5 apresenta esquematicamente a
localizacdo das 10 interferéncias nos recursos hidricos estudados, sendo eles os
Bueiros 1-1,1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-2, 6-1, 6-2 e 9-1.
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BLUEIRD 4-2

EUEIRD &-2
BUEIRD B—1

BUEIRD 8—1

BUEIRD 3—2
BUEIRO 3—1

Figura 4.5 — Localizacdo das interferéncias nos recursos hidricos.

Atualmente na area do empreendimento existem 5 bueiros com espelho d’agua

permanente (pequenas barragens) localizados a montante dos bueiros 1-1, 2-1, 2-2,
3-1e 6-1.

A maioria dos talvegues e cursos d’agua do empreendimento contribui diretamente

ou indiretamente para o corrego do Tanque ou da Invernada, que praticamente corta

o empreendimento horizontalmente em duas metades. O restante do

empreendimento contribui para o Ribeirdo dos Soares, localizado ao sul do mesmo,
conforme apresentado na figura a seguir.

Figura 4.6 — Hidrografia junto ao empreendimento.
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5. ESTUDOS HIDROLOGICOS

5.1. BACIAS DE CONTRIBUICAO

Uma bacia de contribuicdo € uma unidade fisiografica, limitada por divisores
topogréficos, que recolhe a precipitacdo e escoa através dos talvegues formados,
defluindo-os em uma secdo fluvial Unica, denominada exutério. Os divisores
topograficos ou divisores de agua sédo as cristas das elevacBes do terreno que

separam a drenagem da precipitacao entre duas bacias adjacentes.

Para a delimitacdo da area contribuinte dos rios, foram considerados os
levantamentos topograficos fornecidos pelo cliente, as cartas topograficas da regiéo,
na escala 1:50.000, do IBGE — Cartas de Atibaia e Jundiai.

Para a area do empreendimento foram delimitadas 12 bacias para o cenario de pré
empreendimento e poOs-empreendimento, cujas areas estdo apresentadas no
Quadro 5.1 e localizagdo na Quadro 5.1. e Figura 5.2. Foram estudadas as bacias

diretamente impactadas com a implantacdo do empreendimento (bacias de 1 a 9).

Conforme pode ser observado, no cenario de pdés-empreendimento houve um
acréscimo de 2,6% na area de contribuicdo. Em relacdo a bacia total de
contribuicdo, as bacias diretamente impactadas com a implantacdo do

empreendimento representam cerca de 14% do total.

Quadro 5.1- Areas das bacias de contribuicéo de pré e de pés empreendimento

BACIA/ |PRE-EMPREENDIMENTO | POS-EMPREENDIMENTO
SUB-BACIAS AREA (m2) AREA (m2)
B1 567.375,01 560.725,09

B1-1 495.840,97 483.744,83
B1-2 71.534,04 76.980,26
B2 171.288,13 198.233,91
B2-1 43.151,11 46.010,79
B2-2 128.137,02 152.223,12
B3 486.469,14 530.709,48
B3-1 396.339,76 401.799,75
B3-2 90.129,38 128.909,73
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BACIA/ |PRE-EMPREENDIMENTO | POS-EMPREENDIMENTO
SUB-BACIAS AREA (m2) AREA (m2)
B4 1.475.483,84 1.429.096,40
B4-1 343.300,32 343.300,31
B4-2 210.161,45 184.741,56
B4-3 922.022,07 901.054,53
B5 293.680,70 330.081,23
B6 373.989,30 380.287,87
B7 346.720,45 356.964,36
B8 120.403,55 147.627,78
B9 360.141,34 370.123,22

B9-1 323.353,76 343.558,90

B9-2 36.787,58 26.564,32
SUBTOTAL 4.195.551,46 4.303.849,34
MONTANTE 1 16.101.767,82 16.101.767,82
MONTANTE 2 8.905.050,01 8.905.050,01
MONTANTE 3 1.613.631,86 1.613.631,86
SUBTOTAL 26.620.449,69 26.620.449,69
TOTAL 30.816.001,15 30.924.299,03

Figura 5.1- Bacias de contribuicdo de pré empreendimento
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Figura 5.2— Sub-bacias de contribuicéo de pés empreendimento

No cenario poés-empreendimento, além do aumento da impermeabilizacdo do solo,

houve o0 aumento da area de contribuicdo (2,6%).

As delimitacbes das bacias contribuintes aos cursos dagua e da éarea do
empreendimento, estdo apresentadas nos documentos GE-15-011-MAC-EP-002 e
GE-15-011-MAC-EP-003.

5.2. TEMPO DE CONCENTRACAO

Tempo de concentracdo € o tempo necessario para que todos os pontos da bacia de

drenagem contribuam com vazdes simultaneamente para a secéo de interesse.

Para o calculo do tempo de concentracdo foram utilizadas duas metodologias:
método cinematico e o Califérnia Culverts Pratice, recomendado pelo DAEE como

limite superior para o tempo de concentracao.

Foi também calculado o tempo de pico (lag time) utilizado no calculo da hidrografa

unitaria e definido como tendo seu valor igual a 0,6 * tc ajustado.
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Tendo em vista que as bacias analisadas tém é&rea de drenagem diminuta,
resultando em tempos de concentragdo pequenos foi aplicada correcdo nos tempos
de concentracdo admitindo um tempo de concentragdo minimo de 10 minutos para
bacias de tempo de concentracdo nulo e para o tempo de concentracdo de 20
minutos se ndo houvesse corregcdo. Entre estes valores a corre¢cédo foi obtida por

interpolacéo linear.

5.2.1 CALIFORNIA CULVERTS PRATICE

Para a determinacdo do tempo de concentracdo nos talvegues naturais, diferentes

Pratice:

trechos foram considerados e foi realizado conforme a formula do Califérnia Culverts
Sendo:
t = Tempo de concentracdo (min);

2 0,385
t, =57 —
S
L = Comprimento do talvegue (km); e

S = Declividade equivalente do talvegue (m/km).

A declividade equivalente é calculada da seguinte forma:

2

s - Lt
L1+L2+L3 +.

Sendo:
L = Comprimento total do talvegue (km);

"= Comprimento de cada trecho (km); e
S, = Declividade de cada trecho (m/km).
Esse método foi utilizado no calculo do tempo de concentragdo das Bacias de Bl a
B9 para o cenario de pré-empreendimento e para a Bacia B4 e Sub-Bacia 9-2 no

cenario de pos-empreendimento.

Para a Bacia 1 de pré-empreendimento, a Figura 5.3 apresenta o perfil do talvegue,
0 Quadro 5.2 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.3 os céalculos do tempo
de concentragéo.
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Figura 5.3 — Perfil do talvegue T1 para o calculo do tempo de concentracéo - Pré

Quadro 5.2 — Dados para o célculo do tempo de concentragdo para o talvegue T1 - Pré

Trecho (ir%t)a Dis(tr?]r;cia Acu[ErﬁJ:I.ada n[:gg:g”(?na/?f) De?nr;i)vel (?r:;\koms) Dist(km)/(S,)"0,5
841,06 - 0 0,0000 0 0 0
785 | 367,40 367,40 0,1526 56,06 | 12,3526 0,0297
BACIA | 778 | 17,00 384,40 0,0182 7 20,2920 0,0008
BI-1 | 7732 | 58,00 442,40 0,0108 4,8 9,0972 0,0064
770 | 83,90 526,30 0,0061 3,2 6,1758 0,0136
759,1 | 571,80 | 1.098,10 0,0099 10,9 | 4,3661 0,1310
759 6,30 1.104,40 0,0001 0.1 3,0841 0,0016
T1-1 |757,35| 3,40 1.107,80 0,0015 1,65 | 22,0294 0,0002
754,8 | 174,60 | 1.282,40 0,0020 255 | 3,8216 0,0457
754,1 | 36,50 1.318,90 0,0005 07 | 4,3793 0,0083
T2 747,7 | 220,60 | 1.539,50 0,0042 64 | 53863 0,0410
BACIA | 786 - 0 0,0000 0 0 0
B1-2 | 7548 | 310,00 310,00 0,1006 31,2 | 10,0322 0,0309
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Quadro 5.3 — Resultados do célculo do tempo de concentracao para o talvegue T1 - Pré

Trecho Distancia I_Declividade Tc Tc aju_stado Lag Time
(km) Equivalente (m/km) | (min) (min) (min)
BACIA B1-1 1,098 36,602 15,32 16,88 10,13
T1-1 0,184 15,103 5,45 10,30 6,18
T1-2 0,257 27,207 5,61 10,41 6,25
BACIA B1-2 0,310 100,645 3,92 9,28 5,57

Para a Bacia 2 de pré-empreendimento, a Figura 5.4 apresenta o perfil do talvegue,
o Quadro 5.4 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.5 os calculos do tempo
de concentragéo.
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S 780 \ |
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\k
750 N
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740
0 100 200 300 400 500 600 700 800

Distancia acumulada (m)

Figura 5.4 — Perfil do talvegue T2 para o célculo do tempo de concentracao - Pré

Quadro 5.4 — Dados para o célculo do tempo de concentragdo para o talvegue T2 - Pré

A Dist. . . A
Trecho Cota | Distancia Acumulada Dgcl_lwdade Desnivel | S,20,5 Dist(km)/(S)"0,5
(m) (m) (m) meédia (m/m) (m) (m/km)
820,8 - 0 0,0000 0 0 0
B;‘ZCIf‘ 773 193,30 193,30 0,2473 47,8 15,7253 0,0123
766,5| 104,30 297,60 0,0218 6,5 7,8943 0,0132
T2-1 |753,1| 366,30 663,90 0,0202 13,4 6,0483 0,0606
T2-2 | 745,3 54,30 718,20 0,0109 7,8 11,9853 0,0045
BACIA 813 - 0 0,0000 0 0 0
B2-2 753,1 | 566,10 566,10 0,1058 59,9 10,2865 0,0550
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Quadro 5.5 — Resultados do célculo do tempo de concentracao para o talvegue T2 - Pré

Trecho Distancia Declividade Tc (min) Tc aju_stado Lag Time
(km) Equivalente (m/km) (min) (min)
BACIAB 2-1 0,298 136,156 3,38 8,92 5,35
T21 0,366 36,582 6,58 11,05 6,63
T2-2 0,054 143,646 0,89 7,26 4,36
BACIA B 2-2 0,566 105,812 6,11 10,74 6,44

Para a Bacia 3 de pré-empreendimento, a Figura 5.5 apresenta o perfil do talvegue,

0 Quadro 5.6 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.7 os célculos do tempo

de concentracéo.
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\.
740
0 500 1000 1500 2000 2500
Distancia acumulada (m)

Figura 5.5 — Perfil do talvegue T3 para o calculo do tempo de concentragéo - Pré

Quadro 5.6 — Dados para o célculo do tempo de concentragdo para o talvegue T3 — Pré

Distancia Dist. DecIiviQade Desnivel S,"0,5 .
Trecho| Cota(m) Acumulada média no Dist(km)/(S,)"0,5
(m) (m) (m/km)
(m) (m/m)

8357 ; 0 0,0000 0 0 0
Bé*sf'lA 7793 288,00 288,00 0.1958 564 | 13,9940 0,0206

753.4 803,70 | 1.091,70 0,0237 25.9 5,6768 0,1416
T31 7459 71850 | 1.810,20 0,0041 75 3,2309 0,2224
T32 745 125,40 | 1.935,60 0,0005 0.9 2.6790 0,0468

(estimada)

BACIA 803 ; 0 0,0000 0 0 0
B3-2 7459 560,40 560,40 0,1019 57,1 10,0941 0,0555
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Quadro 5.7 — Resultados do célculo do tempo de concentracao para o talvegue T3 - Pré

Trecho Distancia (km) I_Declividade T_c Tc aju'stado Lag Time
Equivalente (m/km) | (min) (min) (min)
BACIA B3-1 1,092 45,325 14,05 16,03 9,62
T3-1 0,719 10,438 17,91 18,61 11,16
T 3-2 0,125 7,177 5,40 10,26 6,16
BACIA B3-2 0,560 101,892 6,15 10,77 6,46

Para a Sub-Bacia 4-1 de pré-empreendimento, a Figura 5.6 apresenta o perfil do
talvegue, o Quadro 5.8 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.9 os célculos

do tempo de concentracao.

Talvegue BACIA B 4-1

880

4
860 \\
840 \
E \
® 820 ~=
S \ Afluente ao
800 ™o Coérregodo ||
v\\ Tanque ou
Invernada
780
760
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Distancia acumulada (m)

Figura 5.6 — Perfil do talvegue BACIA B 4-1 para o céalculo do tempo de concentracgéo - Pré

Quadro 5.8 — Dados para o célculo do tempo de concentragao para o talvegue BACIA B 4-1 —

Pré

Cota | Distancia Dist. Declividade | Desnivel | S,*0,5 .
Trecho (m) m) Acu?;nu)lada média (m/m) (m) (mn/kﬁw) Dist(km)/(S,)"0,5

868 - 0 0,0000 0 0 0

840 128,10 128,10 0,2186 28 14,7844 0,0087
BACIA | 800 | 302,20 430,30 0,0930 40 | 11,5049 0,0263

780 260,60 690,90 0,0289 20 8,7605 0,0297

767 191,00 881,90 0,0147 13 8,2500 0,0232
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Quadro 5.9 — Resultados do céalculo do tempo de concentracao para o talvegue BACIA B 4-1 -

Pré
A Declividade Tc Tc ajustado Lag Time
Trecho | Distancia (km) | g0\ ivalente (m/km) | (min) (min) (min)
BACIA B 4-1 0,882 100,821 8,76 12,51 7,50

Para a Sub-Bacia 4-2 de pré-empreendimento, a Figura 5.7 apresenta o perfil do

talvegue, o Quadro 5.10 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.11 os célculos

do tempo de concentragao.
Talvegue T4-2
768
4
766 \\
764 \
E
= 762 ™.
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260 Cérrego do
Tanqueou ||
\\ Invernada
\
758 ~——
\
756
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Distancia acumulada (m)

Figura 5.7 — Perfil do talvegue T4-2 para o calculo do tempo de concentracéo - Pré

Quadro 5.10 — Dados para o calculo do tempo de concentracdo para o talvegue T4-2 — Pré

Trecho CE;t)a Dis(tir;cia Acu?rll::J:I.ada rlr?ggllg”(?na/?ne) De?nr;;vel (Sm"//\komS) Dist(km)/(S,)"0,5
767 - 0 0,0000 0 0 0
T4-2 | 760 242,60 242,60 0,0289 7 5,3716 0,0452
757,2 | 191,00 433,60 0,0065 2,8 3,8288 0,0499

Quadro 5.11 — Resultados do célculo do tempo de concentracdo para o talvegue T4-2 - Pré

Trecho Distancia (km) Declividade Tc Tc ajustado Lag Time
Equivalente (m/km) (min) (min) (min)
T 4-2 0,434 20,811 9,31 12,87 7,72
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Para a Sub-Bacia 4-3 de pré-empreendimento, a Figura 5.8 apresenta o perfil do
talvegue, o Quadro 5.12 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.13 o0s

calculos do tempo de concentracéo.
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Figura 5.8 — Perfil do talvegue T4-3 para o calculo do tempo de concentracéo - Pré

Quadro 5.12 — Dados para o célculo do tempo de concentragcado para o talvegue T4-3 — Pré

Trecho (ir?qt)a Dis(tr?]r)\cia Acu?j{l.ada rgggllg”(?na/ﬂqe) De(sagvel (Smn’/‘kOmS) Dist(km)/(S,)"0,5
757,2 - 0 0,0000 0 0 0
T4-3 755 344,20 344,20 0,0064 2,2 2,5282 0,1361
744 740,00 1.084,20 0,0101 11 3,8555 0,1919

Quadro 5.13 — Resultados do célculo do tempo de concentracdo para o talvegue T4-3 - Pré

Trecho Distancia Declividade Equivalente Tc Tc ajustado Lag Time
(km) (m/km) (min) (min) (min)
T4-3 1,084 10,921 24,16 22,78 13,67

Para a Bacia 5 de pré-empreendimento, a Figura 5.9 apresenta o perfil do talvegue,
o Quadro 5.14 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.15 os calculos do tempo

de concentracéo.
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Figura 5.9 — Perfil do talvegue T5 para o célculo do tempo de concentragao - Pré

Quadro 5.14 — Dados para o célculo do tempo de concentragdo para o talvegue T5 — Pré

Trecho (ir?]t)"’l Disgir;cia Acu[Ef:J:I.ada r?gglig/i(?na/?f) De?nr;i)vel (Smn’/‘kOmS) Dist(km)/(S,)"0,5
853,6 - 0 0,0000 0 0 0
792 326,80 326,80 0,1885 61,6 13,7293 0,0238
785 164,20 491,00 0,0143 7 6,5292 0,0251
781 95,10 586,10 0,0068 4 6,4854 0,0147
T 779 48,70 634,80 0,0032 2 6,4084 0,0076
774 124,60 759,40 0,0066 5 6,3347 0,0197
768,9 162,00 921,40 0,0055 51 5,6108 0,0289
767 67,00 988,40 0,0019 1,9 5,3252 0,0126

Quadro 5.15 — Resultados do calculo do tempo de concentracdo para o talvegue T5 - Pré

A Declividade Tc Tc ajustado Lag Time
Trecho |  Distancia (km) Equivalente (m/km) (min) (min) (min)
T5-1 0,988 55,782 12,01 14,67 8,80

Para a Bacia 6 de pré-empreendimento, a Figura 5.10 apresenta o perfil do talvegue,

o0 Quadro 5.16 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.17 os calculos do tempo

de concentracéo.
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Figura 5.10 — Perfil do talvegue T6 para o célculo do tempo de concentragao - Pré

Quadro 5.16 — Dados para o célculo do tempo de concentragdo para o talvegue T6 — Pré

Trocho | COt@ | Distancia Acu?!gfada Declividade | Desnivel | $105 | pigy(amy(s,00.5
853 - 0 0,0000 0 0 0
804 174,40 174,40 0,2810 49 16,7620 0,0104
BACIA6-1| 778 515,00 689,40 0,0377 26 7,1053 0,0725
767 235,00 924,40 0,0119 11 6,8417 0,0343
760,7 | 218,80 1.143,20 0,0055 6,3 5,3659 0,0408
760,6 6,10 1.149,30 0,0001 0,1 4,0489 0,0015
758,3 53,30 1.202,60 0,0019 2,3 6,5690 0,0081
Tt 758 6,30 1.208,90 0,0002 0,3 6,9007 0,0009
757,2 7,90 1.216,80 0,0007 0,8 10,0631 0,0008
T 6-2 757 7,80 1.224,60 0,0002 0,2 5,0637 0,0015

Quadro 5.17 — Resultados do calculo do tempo de concentracdo para o talvegue T6 - Pré

Trecho Distancia (km) Declividade Tc Tc ajustado Lag Time
Equivalente (m/km) (min) (min) (min)
BACIA 6-1 1,143 52,345 13,77 15,85 9,51
T6-1 0,074 42,285 1,81 7,87 4,72
T 6-2 0,008 25,641 0,39 6,93 4,16
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Para a Bacia 7 de pré-empreendimento, a Figura 5.11 apresenta o perfil do talvegue,
0 Quadro 5.18 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.19 os célculos do tempo

de concentracéo.
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Figura 5.11 — Perfil do talvegue T7 para o calculo do tempo de concentragéo - Pré

Quadro 5.18 — Dados para o célculo do tempo de concentragdo para o talvegue T7 — Pré

Trecho (ir?]t)"’l Disgir;cia Acu[Ef:J:I.ada n?ggl.g'(?na/?f) De?nr;i)vel (Smn;‘kOmS) Dist(km)/(S,)"0,5
840,4 - 0 0,0000 0 0 0

T7-1 |764,9| 485,70 485,70 0,1554 75,5 12,4678 0,0390
754,9 349,20 834,90 0,0120 10 5,3513 0,0653

Quadro 5.19 — Resultados do calculo do tempo de concentracdo para o talvegue T7 - Pré

A Declividade Tc Tc ajustado Lag Time
Trecho Distancia (km) Equivalente (m/km) (min) (min) (min)
T7-1 0,835 64,186 9,99 13,33 8,00

Para a Bacia 8 de pré-empreendimento, a Figura 5.12 apresenta o perfil do talvegue,

o0 Quadro 5.20 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.21 os calculos do tempo

de concentragéo.
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Figura 5.12 — Perfil do talvegue T8 para o calculo do tempo de concentragéo - Pré

Quadro 5.20 — Dados para o céalculo do tempo de concentragéo para o talvegue T8 — Pré

Trecho Cérc:]t)a Diséchr;cia Acu%j{llada gggli:i(?ﬁ:% De?;];vel (Sm"I/\komS) Dist(km)/(S,)"0,5
824,6 - 0 0,0000 0 0 0
786 237,70 237,70 0,1624 38,6 12,7432 0,0187
T8-1 774 168,80 406,50 0,0295 12 8,4315 0,0200
761 166,30 572,80 0,0227 13 8,8415 0,0188
753 77,60 650,40 0,0123 8 10,1535 0,0076

Quadro 5.21 — Resultados do calculo do tempo de concentracdo para o talvegue T8 - Pré

Trecho Distancia (km) Declividade Tc Tc ajustado Lag Time
Equivalente (m/km) (min) (min) (min)
T8-1 0,650 99,739 6,96 11,31 6,78

Para a Bacia 9 de pré-empreendimento, a Figura 5.13 apresenta o perfil do talvegue,

0 Quadro 5.22 apresenta os dados levantados e o Quadro 5.23 os calculos do tempo

de concentracéo.
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Figura 5.13 — Perfil do talvegue T9 para o calculo do tempo de concentragéo - Pré

Quadro 5.22 — Dados para o céalculo do tempo de concentragdo para o talvegue T9 — Pré

Trecho Cér?qt)a Dis;cir;cia Aculla(’rlljjzllada rgggllg”(?n%%e) De(sr?];vel (Sn,;;‘kOmS) Dist(km)/(S,)"0,5

860 - 0 0,0000 0 0 0

840 76,10 76,10 0,2628 20 16,2115 0,0047

820 48,40 124,50 0,1606 20 20,3279 0,0024

BACIA9-1| 800 34,00 158,50 0,1262 20 24,2536 0,0014

780 181,60 340,10 0,0588 20 10,4944 0,0173

760 280,80 620,90 0,0322 20 8,4395 0,0333

748,83 | 267,50 888,40 0,0126 11,17 6,4620 0,0414

748,65 7,60 896,00 0,0002 0,18 4,8666 0,0016

T 745,26 | 208,80 1.104,80 0,0031 3,39 4,0293 0,0518
794 - 0 0,0000 0 0 0

BACIA 9-2
748,83 | 312,90 312,90 0,1444 45,17 12,0150 0,0260

Quadro 5.23 — Resultados do calculo do tempo de concentracdo para o talvegue T9 - Pré

Trecho Distancia (km) Declividade Tc Tc ajustado Lag Time
Equivalente (m/km) (min) (min) (min)
BACIA 9-1 0,888 78,220 9,71 13,14 7,89
TO-1 0,216 16,434 5,97 10,65 6,39
BACIA 9-2 0,313 144,359 3,44 8,96 5,37
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Para o cenério pés-empreendimento para a Bacia B4 e a Sub-Bacia 9-2, considerou-

se 0 mesmo tempo de concentracdo do cenario pré-empreendimento.

5.2.2 METODO CINEMATICO

A obtencdo do tempo de percurso da agua em redes e galerias foi através do
Método Cinemético é dado por:

1 L.

t,=—Y —&
60—V,

Sendo:
t = Tempo de Concentrag&o (min);
Li = Comprimento de cada trecho homogéneo (m);e

Vi = Veelocidade do escoamento no trecho “i” (m/s).

Nas sub-bacias de pds-empreendimento onde estdo previstas a implantacdo de
redes de drenagem pluvial, foram estimados os comprimentos da rede e adotado a
velocidade de escoamento na rede de 2,5 m/s (método cinematico). No método

cinematico, o tempo de percurso na rede de drenagem é obtido dividindo-se a

extensado da rede pelo tempo de percurso.

Foi adicionado o tempo inicial de 10 minutos para considerar o tempo de percurso

nos telhados, interior das areas privativas e nas sarjetas até a primeira boca de lobo.

No caso das sub-bacias com futuras redes de drenagens, as extensdes e 0s pontos
de lancamentos, além do tempo de concentracdo foram estimados para efeito de
calculo, sendo que essas informacdes deverdo ser detalhadas pelo projeto de

microdrenagem.
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Quadro 5.24 — Calculo do Tempo de Concentracao para Sub-Bacias com Futuras Redes de
Drenagem Pluvial

Bacia Ext(enr:)s do Vel(orgi/gl)a de Tlr? i?igf TPeenr]f _uorgoe T'I?g;glo A-J!—L? sn_t]gg o} 'II'_i%ge
(min) (min) (min) (min) (min)

B1-1 862,9 25 10 5,8 15,8 17,2 10,3
B1-2 186,8 25 10 1,2 11,2 14,1 8,5
B2-1 343,8 2,5 10 2,3 12,3 14,9 8,9
B2-2 554,5 2,5 10 3,7 13,7 15,8 9,5
B3-1 661,9 2,5 10 4.4 14,4 16,3 9,8
B3-2 232,4 25 10 15 11,5 14,3 8,6
B5 380,3 25 10 2,5 12,5 15,0 9,0
B6 860,9 2,5 10 5,7 15,7 17,1 10,3
B7 590,3 2,5 10 3,9 13,9 15,9 9,5
B8 319,2 25 10 2,1 12,1 14,7 8,8
B9-1 521,9 25 10 3,5 13,5 15,7 9,4

5.3. TEMPO DE RETORNO

Tempo de retorno (TR) é o periodo de tempo médio em que um determinado evento

hidrolégico é igualado ou superado pelo menos uma vez.

Segundo Instrugdo DPO N° 002 do DAEE para projetos de canalizacdes e travessias
em zona urbana ou de expansado urbana, o tempo de retorno minimo recomendado
€ de 100 anos. Para barramentos, foi levado em consideragéo o tipo da obra e o
risco de influencia a jusante, onde foi adotado também o tempo de retorno de 100

anos. O Quadro 5.25 apresenta os valores indicados pelo DAEE para barramentos.

Quadro 5.25 — Valores minimos de tempo de retorno (TR) para projetos de barragens

TR (anos)
Regido de influéncia a jusante
Maior altura do barramento | sem risco para habita¢gdes ou com risco para habita¢cdes ou
H (m) pessoas pessoas
H<5 100 500
5<H<10 500 1.000
H>10 1.000 10.000

Fonte DAEE - http://www.daee.sp.gov.br
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5.4. EQUACAO DE CHUVAS INTENSAS

Para o célculo da intensidade de chuva do projeto optou-se pela utilizacdo das
curvas IDF apresentadas por Félix Mero e Nelson Luiz Goi Magni na publicacédo
Equacbes de Chuvas Intensas no Estado de S&o Paulo - Edicdo Revisada de
Outubro de 1999 para o municipio Braganca Paulista, pois é o mais préximo e com
as caracteristicas topogréaficas semelhantes de Jarinu. Apds obter a intensidade da
chuva encontrou-se a altura da chuva dividindo o valor pelo tempo de duracdo da

chuva.

A seguir apresenta-se a forma analitica da equacao utilizada para 10 min. <t < 1440

min.

i = 33,7895 (t+30) %2+ 5,4415 (t+10) "***2, [-0,4885-0,9635 In In(T/T-1)]

Onde:

i intensidade da chuva (mm/min);

T: periodo de retorno (anos); e

t: tempo de duracdo da chuva (minutos)

Quadro 5.26 — Intensidade da chuva (mm/min)

Maximas Intensidades de Chuvas (mm/min)
Duracéo t Periodo de Retorno T (anos)

(min) 2 5 10 15 20 25 50 100 200
10 1,24 1,71 2,03 2,21 2,33 2,42 2,72 3,01 3,30
15 1,12 1,52 1,77 1,92 2,02 2,10 2,35 2,59 2,83
30 0,88 1,14 1,31 1,41 1,48 1,54 1,70 1,86 2,02
45 0,72 0,92 1,06 1,13 1,18 1,23 1,35 1,47 1,60
60 0,61 0,78 0,89 0,95 0,99 1,03 1,13 1,23 1,33
90 0,48 0,60 0,68 0,73 0,76 0,78 0,86 0,93 1,01
120 0,39 0,49 0,55 0,59 0,62 0,64 0,70 0,76 0,82
180 0,29 0,36 0,41 0,44 0,45 0,47 0,51 0,56 0,60
240 0,23 0,29 0,33 0,35 0,36 0,37 0,41 0,44 0,48
300 0,20 0,24 0,27 0,29 0,30 0,31 0,34 0,37 0,40
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Quadro 5.27 — Intensidade da chuva (mm)

Maximas Alturas de Chuvas (mm)
Duracao t Periodo de Retorno T (anos)

(min) 2 5 10 15 20 25 50 100 200
10 12,4 17,1 20,3 22,1 23,3 24,2 27,2 30,1 33,0
15 16,8 22,7 26,6 28,8 30,4 31,5 35,2 38,8 42,4
30 26,3 34,2 39,4 42,4 445 46,1 51,0 55,8 60,7
45 32,4 41,5 47,5 50,9 53,3 55,1 60,8 66,4 71,9
60 36,9 46,8 53,3 57,0 59,6 61,5 67,7 73,8 79,8
90 43,0 53,9 61,2 65,3 68,1 70,4 77,2 83,9 90,6
120 47,1 58,8 66,5 70,9 74,0 76,3 83,6 90,8 98,0
180 52,5 65,3 73,7 78,5 81,8 84,4 92,3 100,1 108,0
240 56,1 69,6 78,5 83,5 87,1 89,8 98,1 106,5 114,7
300 58,7 72,8 82,1 87,3 91,0 93,9 102,6 111,2 119,9

5.5. INDICE CN

O numero de curva CN é usado para estimar o escoamento superficial e infiltracéo,
conforme recomendado pelo SCS (Soil Conservation Service). O Quadro 5.28
apresenta alguns valores de CN, em funcdo da cobertura e do tipo hidrolégico de
solo, onde foram destacados os valores adotados nesse estudo.
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Quadro 5.28 - Valores de CN em funcéo da cobertura e do tipo hidrolégico de solo.

TIPO DE USO DO SOLO / TRATAMENTO / GRUPO HIDROLOGICO

CONDICAO HIDROLOGICA A B C D
Uso residencial:
Tamanho médio do lote % Impermeéavel
até 500 m2 65 77 85 90 92
1000 m2 38 61 75 83 87
1500 m2 30 57 72 81 86
Estacionamentos pavimentados, telhados 98 98 98 98
Ruas e estradas:
pavimentadas, com guias e drenagem 98 98 98 98
com cascalho 76 85 89 91
de terra 72 82 87 89
Areas comerciais (85% de impermeabilizag&o) 89 92 94 95
Distritos industriais (72% de impermeabilizagdo) 81 88 91 93
Espacos abertos, parques, jardins:
boas condi¢Bes, cobertura de grama >75% 39 61 74 80
condi¢cdes médias, cobertura de grama > 50% 49 69 79 84

Terreno preparado para plantio, descoberto
Plantio em linha reta 77 86 91 94
Culturas em fileira:

linha reta condi¢des ruins 72 81 88 91
boas 67 78 85 89
curva de nivel condi¢des ruins 70 79 84 88
boas 65 75 82 86
Culturas de gréos:
linha reta condi¢des ruins 65 76 84 88
boas 63 75 83 87
curva de nivel condi¢des ruins 63 74 82 85
boas 61 73 81 84
Pasto:
condicdes ruins 68 79 86 89
médias 49 69 79 84
boas 39 61 74 80
curva de nivel: condi¢cdes ruins 47 67 81 88
médias 25 59 75 83
boas 6 35 70 79
Campos condi¢cBes boas 30 58 71 78
Florestas: condi¢cdes ruins 45 66 77 83
boas 36 60 73 79
médias 25 55 70 77

Observacao: Os tipos de solo seguem a seguinte classificacdo: grupo A — solos arenosos profundos com baixo teor de argila;
grupo B — solos arenosos rasos com baixo teor de argila; grupo C — solos barrentos com teor de argila entre 20 e 30%; e grupo

D — solos argilosos.
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Para a area em estudo foi adotado, para cada bacia, o valor de CN (parametro
Curve Number do SCS) obtido pela média ponderada dos CN’s estimados a partir da
classificagcdo dos solos e do tipo de cobertura existentes e futuros na area a ser

drenada.

Os valores dos CN’s para as situagbes de pré e pos-empreendimento estao

apresentados nos quadros a seguir.

Quadro 5.29 — Calculo do CN’s ponderados para o cenario de pré empreendimento

PRE-EMPREENDIMENTO
Item Especificacao Area (m2) % CN
1 BACIA MONTANTE 1 16,101,767,82 68,98
1.1 Floresta (boas condictes) 5,106,236,39 31,71% 60,00
1.2 Pasto (média condicao) 8,597,555,39 53,40% 69,00
1.3 Urbanizacéo 2,397,976,04 14,89% 88,00
1.4 Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
2 BACIA MONTANTE 2 8,905,049,92 69,22
2.1 | Floresta (boas condicdes) 5,223,710,24 58,66% | 60,00
2.2 | Pasto (média condicdo) 1,104,275,38 12,40% | 69,00
2.3 | Urbanizagdo 2,577,064,30 28,94% | 88,00
2.4 | Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
3 BACIA MONTANTE 3 1,613,631,86 74,56
3.1 Floresta (boas condicfes) 650,051,94 40,29% 60,00
3.2 Pasto (média condicao) 183,398,60 11,37% 69,00
3.3 Urbanizacéo 780,181,32 48,35% 88,00
3.4 | Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
4 BACIA B1 567,375,02 71,81
4.1 |Floresta (boas condicfes) 0,00 0,00% 60,00
4.2 | Pasto (média condi¢éo) 483,434,75 85,21% | 69,00
4.3 | Urbanizacéo 83,940,27 14,79% | 88,00
4.4 | Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
5 BACIA B2 171,288,14 74,70
5.1 |Floresta (boas condicdes) 0,00 0,00% 60,00
5.2 | Pasto (média condicdo) 119,899,68 70,00% | 69,00
5.3 Urbanizacéo 51,388,46 30,00% 88,00
5.4 | Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
(Continua)
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Quadro 5.29 — Calculo do CN’s ponderados para o cenario de pré-empreendimento
(Continuacéo)

PRE-EMPREENDIMENTO
Item Especificacao Area (m?) % CN
6 BACIA B3 486,469,16 65,71
6.1 | Floresta (boas condicdes) 178,050,60 36,60% | 60,00
6.2 | Pasto (média condicéo) 308,418,56 63,40% | 69,00
6.3 | Urbanizagéo 0,00 0,00% 88,00
6.4 Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
7 BACIA B4-1 343,300,32 60,81
7.1 Floresta (boas condictes) 312,264,03 90,96% 60,00
7.2 Pasto (média condicao) 31,036,29 9,04% 69,00
7.3 | Urbanizacdo 0,00 0,00% 88,00
7.4 Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
8 BACIA B4-2 210,161,45 62,39
8.1 | Floresta (boas condicdes) 154,380,64 73,46% | 60,00
8.2 | Pasto (média condic&o) 55,780,81 26,54% | 69,00
8.3 | Urbanizagéo 0,00 0,00% 88,00
8.4 | Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
9 BACIA B4-3 922,022,07 62,41
9.1 Floresta (boas condicfes) 675,632,86 73,28% 60,00
9.2 Pasto (média condicao) 246,389,21 26,72% 69,00
9.3 | Urbanizacdo 0,00 0,00% 88,00
9.4 Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
10 |BACIAB5 293,680,70 70,87
10.1 |Floresta (boas condictes) 165,501,28 56,35% 60,00
10.2 | Pasto (média condicao) 20,810,09 7,09% 69,00
10.3 | Urbanizacao 107,369,33 36,56% | 88,00
10.4 | Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
11 BACIA B6 373,989,32 64,78
11.1 |Floresta (boas condicfes) 230,365,80 61,60% | 60,00
11.2 | Pasto (média condicao) 117,605,95 31,45% | 69,00
11.3 | Urbanizacéo 26,017,57 6,96% 88,00
11.4 | Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
12 BACIA B7 346,720,45 66,07
12.1 | Floresta (boas condicfes) 113,012,14 32,59% | 60,00
12.2 | Pasto (média condigdo) 233,708,31 67,41% | 69,00
12.3 | Urbanizacéo 0,00 0,00% 88,00
12.4 | Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
(Continua)
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Quadro 5.29 — Calculo do CN’s ponderados para o cenario de pré empreendimento
(Continuacéo)

PRE-EMPREENDIMENTO

Item Especificacao Area (m?) % CN

13 BACIA B8 120,403,55 69,00
13.1 |Floresta (boas condicfes) 0,00 0,00% 60,00
13.2 | Pasto (média condigdo) 120,403,55 100,00% | 69,00
13.3 | Urbanizacéo 0,00 0,00% 88,00
13.4 | Empreendimento 0,00 0,00% 0,00

14 |BACIA B9 360,141,35 61,69
14.1 |Floresta (boas condictes) 292,494,61 81,22% 60,00
14.2 | Pasto (média condigdo) 67,646,74 18,78% 69,00
14.3 | Urbanizacéo 0,00 0,00% 88,00
14.4 | Empreendimento 0,00 0,00% 0,00

Quadro 5.30 - Calculo do CN’s ponderados para ao cenario de pés empreendimento.

POS-EMPREENDIMENTO

Iltem Especificacdo Area (m?) % CN

1 BACIA MONTANTE 1 16.101.767,82 68,98
1.1 Floresta (boas condicfes) 5.106.236,39 31,71% | 60,00
1.2 Pasto (média condicao) 8.597.555,39 53,40% | 69,00
1.3 Urbanizagéo 2.397.976,04 14,89% | 88,00
1.4 Empreendimento 0,00 0,00% 0,00

2 BACIA MONTANTE 2 8.905.049,92 69,22
2.1 Floresta (boas condicfes) 5.223.710,24 58,66% | 60,00
2.2 Pasto (média condicao) 1.104.275,38 12,40% | 69,00
23 Urbanizacéo 2.577.064,30 28,94% | 88,00
2.4 Empreendimento 0,00 0,00% 0,00

3 BACIA MONTANTE 3 1.613.631,86 74,56
3.1 Floresta (boas condicfes) 650.051,94 40,29% | 60,00
3.2 Pasto (média condicao) 183.398,60 11,37% | 69,00
3.3 Urbanizacéo 780.181,32 48,35% | 88,00
3.4 Empreendimento 0,00 0,00% 0,00

(Continua)
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Quadro 5.30- Calculo do CN’s ponderados para ao cenario de pdés empreendimento.
(Continuacéo)

POS-EMPREENDIMENTO
Item Especificacdo Area (m?) % CN
4 BACIA B1 560.725,09 78,60
4.1 Floresta (boas condicfes) 0,00 0,00% 60,00
4.2 Pasto (média condicao) 0,00 0,00% 69,00
4.3 Urbanizagéo 0,00 0,00% 88,00
4.4 Empreendimento 560.725,09 100,00% | 78,60
5 BACIA B2 198.233,91 77,50
51 Floresta (boas condi¢fes) 0,00 0,00% 60,00
5.2 Pasto (média condicao) 0,00 0,00% 69,00
5.3 Urbanizagéo 0,00 0,00% 88,00
5.4 Empreendimento 198.233,91 100,00% | 77,50
6 BACIA B3 530.709,48 77,50
6.1 Floresta (boas condicfes) 0,00 0,00% 60,00
6.2 Pasto (média condicao) 0,00 0,00% 69,00
6.3 Urbanizagéo 0,00 0,00% 88,00
6.4 Empreendimento 530.709,48 100,00% | 77,50
7 BACIA B4-1 343.300,31 60,81
7.1 Floresta (boas condicfes) 312.264,02 90,96% | 60,00
7.2 Pasto (média condicao) 31.036,29 9,04% 69,00
7.3 Urbanizacéo 0,00 0,00% 88,00
7.4 Empreendimento 0,00 0,00% 0,00
8 BACIA B4-2 184.741,56 75,91
8.1 Floresta (boas condicfes) 0,00 0,00% 60,00
8.2 Pasto (média condicao) 0,00 0,00% 69,00
8.3 Urbanizacéo 0,00 0,00% 88,00
8.4 Empreendimento 184.741,56 100,00% | 75,91
9 BACIA B4-3 901.054,53 63,65
9.1 Floresta (boas condicfes) 346.169,40 38,42% | 60,00
9.2 Pasto (média condicao) 0,00 0,00% 69,00
9.3 Urbanizacéo 0,00 0,00% 88,00
9.4 Empreendimento 554.885,13 61,58% | 65,93
(Continua)
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Quadro 5.30- Célculo do CN’s ponderados para ao cenario de pds empreendimento.
(Continuacéo)

POS-EMPREENDIMENTO
Item Especificacdo Area (m?) % CN
10 BACIA B5 330.081,23 72,09
10.1 | Floresta (boas condicdes) 0,00 0,00% 60,00
10.2 | Pasto (média condicéo) 182.255,76 55,22% | 69,00
10.3 | Urbanizag&o 0,00 0,00% 88,00
10.4 | Empreendimento 147.825,47 44,78% | 75,91
11 BACIA B6 380.287,87 65,93
11.1 | Floresta (boas condic¢des) 0,00 0,00% 60,00
11.2 | Pasto (média condi¢&o) 0,00 0,00% 69,00
11.3 | Urbanizag&o 0,00 0,00% 88,00
11.4 | Empreendimento 380.287,87 100,00% | 65,93
12 BACIA B7 356.964,36 76,30
12.1 | Floresta (boas condicdes) 0,00 0,00% 60,00
12.2 | Pasto (média condi¢&o) 0,00 0,00% 69,00
12.3 | Urbanizagéo 0,00 0,00% 88,00
12.4 | Empreendimento 356.964,36 100,00% | 76,30
13 BACIA B8 147.627,78 76,30
13.1 | Floresta (boas condicdes) 0,00 0,00% 60,00
13.2 | Pasto (média condi¢éo) 0,00 0,00% 69,00
13.3 | Urbanizagéo 0,00 0,00% 88,00
13.4 | Empreendimento 147.627,78 100,00% | 76,30
14 BACIA B9 370.123,22 65,93
14.1 | Floresta (boas condicdes) 0,00 0,00% 60,00
14.2 | Pasto (média condi¢éo) 0,00 0,00% 69,00
14.3 | Urbanizagéo 0,00 0,00% 88,00
14.4 | Empreendimento 370.123,22 100,00% | 65,93

O valor do CN ponderado no cenario pré-empreendimento é de 68,9 e no cenario

pés-empreendimento € de 69,6, sendo a diferenca de 1,0%.

O levantamento do uso e ocupacao das areas das bacias de contribuicdo para o

cenario pré e pos-empreendimento foi feito a partir de imagem gerada pelo
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programa Google Earth e o projeto urbanistico, sendo apresentadas nos
documentos GE-15-011-MAC-EP-004 e GE-15-011-MAC-EP-005.

5.6. METODOLOGIA DE CALCULO

Para a modelagem do escoamento superficial das sub-bacias dos cursos d’agua,
optou-se pela utilizagdo do método do Hidrograma Sintético do “Soil Conservation

Service”, SCS, érgao do Ministério da Agricultura dos EUA.

A modelagem matematico-computacional foi realizada utilizando o programa HEC-
HMS — “Hydrologic Modeling System” elaborado pelo Hydrologic Engineering Center
do U.S Army Corps of. Engineers. Este programa possibilita a modelagem da
transformacdo chuva x vazdo em bacias utilizando varios métodos, entre eles o do
SCS.

Para a modelagem do escoamento nos canais fluviais também séo disponibilizados
varios métodos, entre os quais foi selecionado o método de “lag time” (tempo de

pico) considerando apenas o tempo de percurso da onda de cheia.

5.6.1 TEORIA DO HIDROGRAMA UNITARIO

Hidrograma unitario € o hidrograma produzido por uma unidade de chuva excedente
(hexc) distribuida uniformemente sobre a bacia com uma duracdo especificada. A
unidade de chuva excedente é escolhida por conveniéncia (nos paises que adotam
0 sistema métrico usualmente admite-se hyyt = 10 mm ou 1 cm) e a duragéao desta
chuva podera ser qualquer, desde que permita o tracado adequado dos trechos de
ascensao e recessao do hidrograma.

O hidrograma € simplesmente o grafico, ao longo do tempo, das vazdes causadas
por um determinado hietograma. Como consequéncia, a area abaixo desta curva € o
volume de escoamento superficial direto (Vesp) causado por uma chuva excedente

(hexc) SObre toda a area de drenagem (AD).
Vesp = AD.hexc

Um hidrograma é caracterizado pelo seu volume (Vesp) € pela sua forma, que em
conjunto, determinam o valor da vaz&o de pico (Qp). A forma do hidrograma é
usualmente determinada em funcdo de alguns parametros de tempo, como se indica

na Figura 5.14. Esta figura representa um hidrograma causado por um bloco Unico
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de chuva excedente (hexe) com duracdo D e intensidade constante durante esta

duracéo.

O tempo decorrido desde o inicio da chuva excedente até o pico do hidrograma (Qy)
€ chamado “tempo de ascensao” (ta) enquanto a duracdo total do escoamento
superficial direto é chamada de tempo base (t,). Tempo de retardamento (t) ou
simplesmente retardamento € o tempo que vai do centro de massa do hietograma de

chuva excedente até o pico do hidrograma.

O tempo de concentracdo (tc) ja definido, é indicado na figura como o tempo
decorrido desde o término da chuva até o ponto de inflexdo situado no trecho
descendente do hidrograma. Esta inflexdo representa o instante em que a

contribuicdo do ponto mais distante da bacia passa pela se¢éo de controle.

tc

VAZAO
-\r\

tr

PONTO DE
4— INFLEXAO

V esd

. TEMPO

tb
Figura 5.14 - Par@metros do hidrograma.

5.6.2 HIDROGRAMA SINTETICO DO SCS

Para o calculo das vazbes de projeto foi utilizado o Método do Hidrograma Unitario
do Soil Conservation Service (Método SCS). A Figura 5.15 e o Quadro 5.31 mostram
o hidrograma do SCS, no qual se verifica que 0 eixo dos tempos é expresso em

fragOes de ta e 0 eixo das vazdes em fragbes da vazdo maxima Qp.

A Figura 5.15 apresenta um hidrograma em forma triangular e curvilinea, em que
sua area é igual ao volume precipitado. Para a conversdo do hidrograma triangular

unitario em um hidrograma unitario curvilineo, € necessario ter por base as
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informagdes contidas no Quadro 5.31, com valores de relagdo entre tempo com
tempo de pico, e vazao com vazao de pico.

1,0
0,8
0.6 HIDROGRAMA
& TRIANGULAR DO SCS
g /
0,4
0,2
0’0 H N L L L B
0 1 2 13 4 5  tip
tp 7 1,67 xtp

Figura 5.15 - Hidrograma do SCS.

Quadro 5.31 — Valores das relacdes t/tp e Q/Qp — Método do SCS.

t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp
0,0 0,000 0,7 0,820 1,4 0,780 2,2 0,207 3,6 0,021
0,1 0,030 0,8 0,930 1,5 0,680 2,4 0,147 3,8 0,015
0,2 0,100 0,9 0,990 1,6 0,560 2,6 0,107 4,0 0,011
0,3 0,190 1,0 1,000 1,7 0,460 2,8 0,077 4,5 0,005
0,4 0,310 1,1 0,990 1,8 0,390 3,0 0,055 5,0 0,000
0,5 0,470 1,2 0,930 1,9 0,330 3,2 0,040

0,6 0,660 1,3 0,860 2,0 0,280 3,4 0,029

O Soil Conservation Service propde as seguintes relacdes entre esses parametros:

te = 0,6.t,

D
t, = E + Ly
Sendo, em horas:
ty = tempo de retardamento;

t. = tempo de concentracdo da bacia contribuinte;

D = tempo de duracdo de chuva; e

ta= tempo de ascensao ou tempo de pico.

A vazao de pico (Qp) correspondente a chuva unitaria € definida pelo SCS como:
2,08. 4

Qp ‘,
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Sendo:

Qp = vazao de pico (m3/s);

A = &rea da bacia (km?);

tA = tempo de ascensdo ou tempo de pico; e

2,08 = coeficiente de atenuagao do pico e conversdo de unidade.

Expressando-se a duragéo da precipitacdo D em fungédo do tempo de concentracéo,
tem-se:

D =0,133.1c

De acordo com o SCS, o tempo de recesséo é dado pela relacdo com o tempo de
pico, sendo assim:

t = 1,67.t,

recessAD

Sendo:
t recessdo = tempo de recessao (h); e
ta= tempo de ascensé&o ou tempo de pico (h).

Ja o tempo de base, duracdo total do escoamento superficial direto, € feito pela

soma do tempo de ascensao e o tempo de recessao:
th = t:-l Tt recessio
Intercalando-se estas duas ultimas equacdes, tem-se:
th = 2,67 Xtp

Sendo:
t, = tempo de base (h); e

t, = tempo de ascens&o ou tempo de pico (h).

5.7. CURVAS COTA X AREA X VOLUME

Para verificar a possibilidade de amortecimento das cheias de efluentes das sub-
bacias utilizando a capacidade da varzea natural foram levantadas as curvas cota X
area x volume a montante dos bueiros e barramentos existentes. A localizacdo dos

bueiros estudados é apresentada no documento GE-14-019-MAC-EP-006.
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5.7.1 BUEIRO 1-1

Bueiro com formacao de espelho d’agua (barramento) onde a topografia natural da
condicbes de formar uma bacia de detencédo, onde foi levantada a Curva Cota x

Area x Volume sem prever escavacao (vide Figura 5.16 e Quadro 5.32).

Volume (m?)
36,000 24,000 12,000 0

765

/
4 ~

0 5,000 10,000 15,000
Area (m?)

764

e AREA (M?) s VOLUME (m?)

Figura 5.16 —Curva Cota x Area x Volume do Bueiro 1-1.
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Quadro 5.32 — Valores da Area e Volume do Bueiro 1-1 por cota.

COTA AREA (m2) VOLUME (m3) Acumlﬂxgg ()
759 1.753,44 0,00 0,00
760 4.133,38 2.943,41 2.943,41
761 5.406,48 4.769,93 7.713,34
762 7.650,82 6.528,65 14.241,99
763 9.748,05 8.699,44 22.941,43
764 12.153,27 10.950,66 33.892,09

5.7.2 BUEIRO 1-2

48

Bueiro sob estrada municipal JAR-030 (Natal Lorencini) onde a topografia natural

(area de véarzea) néo oferece boas condi¢des de formar uma bacia de detencédo. Foi

levantada a Curva Cota x Area x Volume sem prever escavacéo (vide Figura 5.17 e

Quadro 5.33).

10,400
758

9,100

7,800 6,500

Volume (m?)
5,200 3,900 2,600

1,300 0

757.5

757

756.5

Cota (m)
~
v
o

755.5

755

754.5

754

\\
/,/ <
/
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
Area (m?)
e AREA (M?) == VOLUME (m?)

Figura 5.17 —Curva Cota x Area x Volume do Bueiro 1-2.

Quadro 5.33 — Valores da Area e Volume do Bueiro 1-2 por cota.

COTA AREA (m?) VOLUME (m?) ACU&lthLAJ\'\ISIg )
755 1.365,02 0,00 0,00
756 5.010,74 3.187,88 3.187,88
757 6.940,54 5.975,64 9.163,52
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5.7.3 BUEIRO 2-1

Bueiro com formacao de espelho d’agua (barramento) onde a topografia natural da
condicbes de formar uma bacia de detencdo, onde foi levantada a Curva Cota X

Area x Volume sem prever escavacao (vide Figura 5.18 e Quadro 5.34).

Volume (m?)
16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
774

] - pd
S

- —~Z
T~
_ .

766

Cota (m)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
Area (m?)

e AREA (M?)  sm= VOLUME (m?)

Figura 5.18 —Curva Cota x Area x Volume do Bueiro 2-1.

Quadro 5.34 — Valores da Area e Volume do Bueiro 2-1 por cota.

COTA AREA (m?) VOLUME (m3) Acumt%g (m?)

766 950,95 0,00 0,00

767 1.178,76 1.064,86 1.064,86
768 1.613,52 1.396,14 2.461,00
769 1.988,45 1.800,99 4.261,98
770 2.341,05 2.164,75 6.426,73
771 2.695,49 2.518,27 8.945,00
772 3.066,24 2.880,87 11.825,87
773 3.428,84 3.247,54 15.073,41

5.7.4 BUEIRO 2-2

Bueiro sob estrada municipal JAR-030 (Natal Lorencini) onde a topografia natural
(area de varzea) nao oferece boas condi¢cdes de formar uma bacia de detencéo. Foi
levantada a Curva Cota x Area x Volume sem prever escavacio (vide Figura 5.19 e
Quadro 5.35).
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Volume (m?)

6,000 5,400 4,800 4,200 3,600 3,000 2,400 1,800 1,200 600 0
756 . . . . . . . . .
755.5
755 ‘\ ~
754.5 \\ /
~——
z ~—~—
s /54
2 -
S —
e N
7535 —— \
153 I/ -
752.5

752
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

Area (m?)

e AREA (M?)  sm= VOLUME (m?)

Figura 5.19 —Curva Cota x Area x Volume do Bueiro 2-2.

Quadro 5.35 — Valores da Area e Volume do Bueiro 2-2 por cota.

COTA AREA (m2) VOLUME (m3) Acumt%g (m?)
751 96,06 0 0
752 200,66 148,36 148,36
753 344,48 272,57 420,93
754 2.783,88 1.564,18 1.985,11
755 4.165,00 3.474,44 5.459,55

5.7.5 BUEIRO 3-1

Bueiro com formagéao de espelho d’agua (barramento) onde a topografia natural da

condicbes de formar uma bacia de detencdo, onde foi levantada a Curva Cota X

Area x Volume sem prever escavacao (vide figura e quadro a seguir).
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Volume (m?)
45,000 30,000 15,000 0
761

. \\ . /
758 \/
- / \\
156 // \

/

753

Cota (m)

0 5,000 10,000 15,000
Area (m?)

e AREA (M?)  sm= VOLUME (m?)

Figura 5.20 —Curva Cota x Area x Volume do Bueiro 3-1.

Quadro 5.36 — Valores da Area e Volume do Bueiro 3-1 por cota.

COTA AREA (m?) VOLUME (m?3) ACU&%'[X'\SE (m?)

754 2.527,93 0,00 0,00

755 3.540,18 3.034,06 3.034,06
756 4.604,81 4.072,50 7.106,55
757 5.990,38 5.297,60 12.404,15
758 8.050,51 7.020,45 19.424,59
759 10.428,28 9.239,40 28.663,99
760 12.989,94 11.709,11 40.373,10

5.7.6 BUEIRO 3-2

Bueiro sob estrada municipal JAR-030 (Natal Lorencini) onde a topografia natural
(area de véarzea) ndo oferece boas condi¢cfes de formar uma bacia de detencao. Foi
levantada a Curva Cota x Area x Volume sem prever escavacdo (vide figura e

quadro a seguir).
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12,000
750

10,000 8,000

Volume (m?)
6,000 4,000

2,000 0

749.5

749

748.5

748

747.5

Cota (m)

747

746.5

\\ J /
\\ B /
T~
_— T

746

745.5

745

2,000

3,000 4,000

Area (m?)

e AREA (M?)  sm= VOLUME (m?)

5,000 6,000

Figura 5.21 —Curva Cota x Area x Volume do Bueiro 3-2.

Quadro 5.37 — Valores da Area e Volume do Bueiro 3-2 por cota.

COTA AREA (m?) VOLUME (m?3) Acumgtxl\[ﬂg (m?)
746 18,87 0,00 0,00
747 2.655,64 1.337,26 1.337,26
748 4.088,15 3.371,90 4.709,15
749 5.633,74 4.860,95 9.570,10

5.7.7 BUEIRO 4-2

52

Bueiro sob estrada municipal Orlando Fumachi onde a topografia natural (area de

varzea) ndo oferece boas condicdes de formar uma bacia de detencdo. Foi

levantada a Curva Cota x Area x Volume sem prever escavacdo (vide figura e

guadro a seguir).
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Volume (m3)
1,440 1,200 960 720 480 240 0

\y/

Cota (m)

-500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
Area (m?)

e AREA (M?)  sm= VOLUME (m?)

Figura 5.22 —Curva Cota x Area x Volume do Bueiro 4-2.

Quadro 5.38 — Valores da Area e Volume do Bueiro 4-2 por cota.

R VOLUME
2 3
COTA AREA (m2) VOLUME (M%) | A cUMULADO (m?)
757 2,37 0,00 0,00
758 177,88 90,13 90,13
759 1.927,79 1.052,84 1.142,96

5.7.8 BUEIRO 6-1

Bueiro com formagao de espelho d’agua (barramento) onde a topografia natural nao
oferece boas condi¢cdes de formar uma bacia de detencédo, onde foi levantada a

Curva Cota x Area x Volume sem prever escavacao (vide figura e quadro a seguir).

Volume (m?)
2,450 2,100 1,750 1,400 1,050 700 350 0
763 L L L L L L

762.5

” T /
7615 \ -
\

Cota (m)

—

760.5

760

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
Area (m?)

e AREA (M?) == VOLUME (m?)

Figura 5.23 —Curva Cota x Area x Volume do Bueiro 6-1.
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Quadro 5.39 — Valores da Area e Volume do Bueiro 6-1 por cota.

- VOLUME
2 3
COTA AREA (m?) VOLUME (m?) ACUMULADO (m?)
760 625,37 0,00 0,00
761 932,19 778,78 778,78
762 1.989,70 1.460,95 2.239,73

54

5.7.9 BUEIRO 6-2

Bueiro sob estrada de acesso ao empreendimento onde a topografia natural (area
de varzea) ndo oferece boas condicbes de formar uma bacia de detencdo. Foi

levantada a Curva Cota x Area x Volume sem prever escavagdo (vide figura e
quadro a seguir).

Volume (m?)

1,440 1,280 1,120 960 800 640 480 320 160 0
761 . . . . .

760.5

760

~ /
g 759.5 ~—_ /
759 ><\
7585 / \\

iy //

0 200 400 600 800 1,000 1,200
Area (m?)

e AREA (M?)  em= VOLUME (m?)

Figura 5.24 —Curva Cota x Area x Volume do Bueiro 6-2.

Quadro 5.40 — Valores da Area e Volume do Bueiro 6-2 por cota.

- VOLUME
2 3
COTA AREA (m?) | VOLUME (M) | 5o ;mG0ADO (m9)
758 86,16 0,00 0,00
759 710,84 398,50 398,50
760 1.038,66 874,75 1.273,25

5.7.10 BUEIRO 9-1

Bueiro sob estrada de acesso ao empreendimento onde a topografia natural (area

de varzea) ndo oferece boas condicbes de formar uma bacia de detencdo. Foi
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levantada a Curva Cota x Area x Volume sem prever escavacdo (vide figura e
quadro a seguir).

Volume (m3)
175 150 125 100 75 50 25 0
751

750.5

750

749.5

Cota (m)

249 /

748.5

748

0 50 100 150 200 250 300 350
Area (m?)

e AREA (M?) == VOLUME (m?)

Figura 5.25 —Curva Cota x Area x Volume do Bueiro 9-1.

Quadro 5.41 — Valores da Area e Volume do Bueiro 9-1 por cota.

. VOLUME
2 3
COTA AREA (m2) VOLUME (M) | A cUMULADO (m?)
749 2,91 0,00 0,00
750 300,23 151,57 151,57
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6. AVALIACAO DO COMPORTAMENTO DAS BACIAS

Para obtencgéo das vazdes de cheia foi utilizado o software HEC-HMS, desenvolvido
pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (U.S. Army Corps of
Engineers). O modulo HMS (Hydrologic Modeling System) simula varios processos
hidrolégicos, entre eles, destaca-se o0 processo de transformacédo chuva-vazao em

sistemas de bacias hidrograficas urbanas e rurais.

6.1. MODELAGEM

Para avaliacdo do comportamento da bacia e obtencdo dos resultados foi
implantada a modelagem das bacias de macrodrenagem no modelo de simulacdo
HEC-HMS. A topologia adotada na modelagem esta apresentada na Figura 6.1 e

Figura 6.2.

oy BRG] 4-1

| BUEIRD 1-2

T2.3 T1-1 5 BACIA1-2

| BUEIRD 2-2

T
T32 h ACIA 2-2
-BUEIRO3-2\!\:’*}3
1
\\3 Ehy BACIA 2-1
b SnBeciai:

o

| EVEIRO 1-1

[y BACIAT-1

& BaciaT

& u}
S BACIAE
12 BACIA3-

T 85

Figura 6.1 —Topologia para o cenario pré-empreendimento.
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Figura 6.2 — Topologia para o cenéario pés-empreendimento (com e sem amortecimento).

Nas modelagens, foram adotados todos os parametros definidos anteriormente,

realizando-se os calculos os quais estdo resumidos a seguir, para 0s pontos de

controle analisados.

As diferencas basicas entre os cendrios sao:

Tempo de concentracdo antes e apos

microdrenagem;

implantagdo do empreendimento.

implantagédo de

Areas e graus de impermeabilizacdo do solo das bacias de contribui¢o;

rede de

Dimensdes das estruturas hidraulicas dos bueiros para cada cenario; e

Reducéo no total da vazao de pico gerada e langada aos cursos d’agua apés
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Em relagédo as dimensdes das estruturas hidraulicas dos bueiros para cada cenario,
foi analisada e proposta intervencdes para adequacdo dos mesmos para evitar a
ocorréncia de inundacdes dentro e fora do empreendimento (estradas municipais e

vias de acesso existentes).

No cenario pos-empreendimento com amortecimento, foi verificado e proposto o
armazenamento temporario de pico de cheias em alguns bueiros com condi¢bes
topograficas favoraveis, através de alteamento do corpo do barramento do
empreendimento até cota segura. Com isso foi possivel obter uma reducao no total
da vazédo de pico gerada e langada aos cursos d’agua apoés implantacdo do

empreendimento.

Os estudos de avaliacdo do comportamento das cheias nesses pontos foram

realizados para um periodo de retorno de 100 anos.

Foram calculadas as hidrografas para duracéo de precipitacdo variando de 30 a 300
min, determinando-se a duracao que resulta em maior vazao afluente (cenario pré-
empreendimento) ou efluente (cenario pés-empreendimento sem e com

amortecimento) ao ponto em analise, a qual foi considerada critica.

6.2. AVALIACAO GERAL

Para avaliacdo da situacao mais critica em funcao do tempo de duracédo da chuva,
as bacias 01 a 09 foram modeladas considerando os seguintes cenarios:

e Bacias antes da implantacdo do empreendimento;

e Bacias sem nenhum dispositivo de amortecimento de pico de cheia apds
implantagdo do empreendimento, além de adequacdo das estruturas
hidraulicas para evitar a ocorréncia de inundagbes dentro e fora do

empreendimento (estradas municipais e vias de acesso existentes);

e Bacias com dispositivos de amortecimento de pico de cheia (bacias de
detencdo) apos implantacdo do empreendimento, além de adequacdo das
estruturas hidraulicas para evitar a ocorréncia de inundacdes dentro e fora do

empreendimento (estradas municipais e vias de acesso existentes).
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Os quadros a seguir apresentam as vazdes de pico para as duracdes de chuva

criticas no cenario de pré e pés-empreendimento.

Quadro 6.1 — Vazdes de Pico para cada cenario.

Vazéo de Pico (m3/s)

Lancamento
Bl B2 B4,5E6 B7 B8 B9 TOTAL

Pré 2,324 | 1,998 9,129 3,799 | 1565 | 3,401 | 22,216

Pés em/ Amortecimento | 8,331 | 2,002 11,12 6,179 | 2,188 | 4,133 33,953

Pés com Amortecimento| 1,183 | 1,965 10,889 6,179 | 2,188 | 4,133 26,537

Quadro 6.2 — Durac8es Criticas das Vaz6es de Pico para cada cenario.

DURAGCAO CRITICA (min)
Langcamento
Bl B2 B4,5E6 B7 B8 B9
Pré 240 90 90 90 60 90
P6s em/ Amortecimento 60 90 90 60 60 90
Pés com Amortecimento 90 60 90 60 60 90

Avaliando a somatoria de todos os lancamentos para a vazdo de pico e todos 0s

cenarios, temos:

e Em relacdo a vazdo de pico antes da implantacdo do empreendimento
(cenario pré-empreendimento e atual), aumento de 52,8% no cenario pos-
empreendimento sem amortecimento e 19,4% no cenario poés-

empreendimento sem amortecimento; e

e Comparando a vazdo de pico nos cenarios apo0s implantacdo do
empreendimento, a diferenga entre o cenario sem e com amortecimento é de
27,9%.

Algumas bacias ndo possuem capacidade de amortecimento de pico de cheias (B7,
B8 e B9), pois a topografia ndo favorece a implantacdo de bacias de detencéo.
Neste estudo no cenario pos-empreendimento com amortecimento foi adotado o
critério de otimizar o amortecimento global nos bueiros, buscando maximizar a

compensacgao entre bacias.

Conforme apresentado nos quadros acima, a vazao de pico pés-empreendimento é

superior a vazao de pré-empreendimento. Para minimizar os impactos ambientais
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com as descargas nos cursos d‘agua aos mesmos niveis naturais (pre-
empreendimento), é proposto adotar uma solugdo conjunta de amortecimento nos
bueiros com solucbes de drenagem urbana sustentavel, que sdo apresentadas mais
a diante.

6.3. AVALIACAO BACIA B1

Conforme pode ser observado na Figura 6.3, com a implantacdo do
empreendimento a duragao critica na bacia passa de 240 minutos para 60 min no
cenario pos-empreendimento sem amortecimento. Em relacdo ao pico da vazéo de
cheia, a implantacdo do empreendimento aumenta em 259%. A otimizacdo das
bacias de detencéo existentes com aproveitamento da topografia natural existente,
adequacao das estruturas hidraulicas dos bueiros e a elevacdo das estruturas de
barramento existentes reduzem o pico de cheia entre o0s cenarios poés-
empreendimento sem e com amortecimento em 86%, sendo 49% menor que a
vazao de pico atual, além de aumentar a duracdo critica de 60 minutos para 90

minutos.
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Figura 6.3 — Avaliagao da Bacia B1 para todos os cenarios analisados.
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6.4. AVALIACAO BACIA B2

Conforme pode ser observado na Figura 6.4, com a implantacdo do
empreendimento a duracdo critica na bacia permanece em 90 minutos no cenario
pos-empreendimento sem amortecimento. Em relacédo ao pico da vazéo de cheia, a
implantacdo do empreendimento aumenta em menos de 1%. A otimizacdo das
bacias de detencéo existentes com aproveitamento da topografia natural existente,
adequacao das estruturas hidraulicas dos bueiros e a elevacdo das estruturas de
barramento existentes reduzem o pico de cheia entre o0s cenarios pos-
empreendimento sem e com amortecimento em 2%, sendo 2% menor que a vazao

de pico atual, além de reduzir a duracéo critica de 90 minutos para 60 minutos.
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Figura 6.4 — Avaliagdo da Bacia B2 para todos os cenarios analisados.

6.5. AVALIACAO BACIA B3

Conforme pode ser observado na Figura 6.5, com a implantacdo do
empreendimento a duragéo critica na bacia passa de 300 minutos para 60 min no
cenario pos-empreendimento sem amortecimento. Em relacdo ao pico da vazéo de
cheia, a implantagdo do empreendimento aumenta em 688%. A otimizacdo das
bacias de detencdo existentes com aproveitamento da topografia natural existente,
adequacao das estruturas hidraulicas dos bueiros e a elevacdo das estruturas de

barramento existentes reduzem o pico de cheia entre o0s cenarios poés-
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empreendimento sem e com amortecimento em 76%, sendo 89% maior que a vazao

de pico atual, onde a duragéao critica permanece em 60 minutos.
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Figura 6.5 — Avaliagdo da Bacia B3 para todos os cenarios analisados.

6.06. AVALIACAO BACIA B4, B5 E B6

Conforme pode ser observado na Figura 6.6, com a implantacdo do
empreendimento a duracao critica na bacia permanece em 90 min no cenario pos-
empreendimento. Em relacdo ao pico da vazdo de cheia, a implantacdo do
empreendimento aumenta em 22%. A otimizacao das bacias de detencéo existentes
com aproveitamento da topografia natural existente, adequacdo das estruturas
hidraulicas dos bueiros e a elevacdo das estruturas de barramento existentes
reduzem o pico de cheia entre os cenarios pés-empreendimento sem e com
amortecimento em 2%, sendo 19% maior que a vazao de pico atual, onde a duracao

critica permanece em 60 minutos.

6.7. AVALIACAO BACIA B7

Conforme pode ser observado na Figura 6.7, com a implantacdo do
empreendimento a duragao critica na bacia passa de 90 minutos para 60 min no
cenario pés-empreendimento. Em relacdo ao pico da vazao de cheia, a implantagédo

do empreendimento aumenta em 63%. Conforme mencionado anteriormente, essa
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bacia ndo possui capacidade de amortecimento de pico de cheias, pois a topografia
nao favorece a implantagcéo de bacias de detencéo.
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Figura 6.6 — Avaliagdo das Bacias B4, B5 e B6 para todos os cenérios analisados.
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Figura 6.7 — Avaliagdo da Bacia B7 para todos os cenarios analisados.
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6.8. AVALIACAO BACIA B8

Conforme pode ser observado na Figura 6.8, com a implantacdo do
empreendimento a duracao critica na bacia permanece em 60 min no cendrio pos-
empreendimento. Em relacdo ao pico da vazdo de cheia, a implantacdo do
empreendimento aumenta em 40%. Conforme mencionado anteriormente, essa
bacia nao possui capacidade de amortecimento de pico de cheias, pois a topografia
nao favorece a implantagcéo de bacias de detencéo.
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Figura 6.8 — Avaliagdo da Bacia B8 para todos os cenarios analisados.

6.9. AVALIACAO BACIA B9

Conforme pode ser observado na Figura 6.9, com a implantacdo do
empreendimento a duracéo critica na bacia permanece em 90 min no cenario pos-
empreendimento. Em relacdo ao pico da vazdo de cheia, a implantacdo do
empreendimento aumenta em 22%. Conforme mencionado anteriormente, a
principio essa bacia ndo possui capacidade de amortecimento de pico de cheias,
porém sao necessarios maiores dados da topografia local para uma melhor

avaliacao da possibilidade de implantacdo de bacias de detencéao.
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Figura 6.9 — Avaliagdo da Bacia B9 para todos os cenarios analisados.
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7. ESTUDOS HIDRAULICOS

7.1. DIMENSIONAMENTO DAS BACIAS DE DETENCAO

As bacias de detencdo previstas neste projeto a montante dos bueiros sé&o
estruturas de barramento, que visam amortecer a vazao de pico, pois armazenam
temporariamente a diferenca de vazéo de agua afluente e efluente. A principio foram
concebidas para armazenar a diferenca das vazbes de drenagem geradas pela
instalacdo do empreendimento (maior impermeabilizacdo e area de contribuicéo) e a
situacdo sem o empreendimento (menor impermeabilizacao e area de contribuicao).
Podem ter fungao paisagistica (espelho d’agua constante) ou apenas como estrutura
hidraulica para amortecimento de picos de cheias com a formacdo de espelho

d’agua durante a ocorréncias das precipitagdes torrenciais.

Conforme mencionado anteriormente, neste estudo algumas bacias ndo possuem
capacidade de amortecimento de pico de cheias (B7, B8 e B9), pois a topografia ndo
favorece a implantacédo de bacias de detencéo. Para o cenério pés-empreendimento
com amortecimento, foi adotado o critério de otimizar o amortecimento global nos

bueiros, buscando maximizar a compensacgao entre bacias.

7.2. DIMENSIONAMENTO DOS BUEIROS

As curvas cota x vazao dos bueiros empregadas foram obtidas pelo programa HEC-
HMS — “Hydrologic Modeling System” elaborado pelo Hydrologic Engineering Center
do U.S Army Corps of. Engineers, considerando as seguintes hipéteses:

e Foi considerada a utilizagéo de bueiro tubular ou em galeria retangular celular
de concreto de secdo retangular com pouca altura para minimizar as

profundidades;
e Recobrimento minimo de 0,5 m;

¢ Quando da existéncia de varzea natural com topografia adequada a montante
do bueiro, foi considerado o uso dessa area para amortecimento de pico;

¢ Quando da nao existéncia de varzea natural a montante do bueiro, 0 mesmo

foi calculado para ter capacidade de escoar a vazao total afluente;
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¢ Quando da possibilidade de alteamento da estrutura de barramento do bueiro
sem comprometer os lotes previstos no urbanismo, foi proposto nova cota da
crista do barramento para o0 cenario poés-empreendimento com

amortecimento;

¢ Quando da existéncia de rodovia municipal ou viario de acesso na estrutura
de barramento do bueiro, 0 mesmo foi dimensionado de forma a nao provocar

a ocorréncia de inundacédo sem alteracao na cota da via existente;
¢ Coeficiente de perda de carga na entrada do bueiro foi estimada em 0,25;
e Coeficiente de Rugosidade de Manning de 0,015;
e Declividade minima de 0,5%.

A seguir sdo apresentadas figuras com as sec¢0des transversais de Bueiro Simples de
Tubulacdo de Concreto (BSTC), Bueiro Duplo de Tubulagdo de Concreto (BDTC),
Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC), Bueiro Duplo Celular de Concreto
(BDCC), Bueiro Triplo Celular de Concreto (BTCC).

Figura 7.1 - Representacédo da secdao transversal do bueiro do tipo BSTC.

Figura 7.2 - Representacédo da secdao transversal do bueiro do tipo BDTC.
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L

Figura 7.3 - Representacédo da secdo transversal do bueiro do tipo BSCC.

L L

Figura 7.4 - Representacdo da secdo transversal do bueiro do tipo BDCC.

g1

L L L
Figura 7.5 - Representacédo da secdao transversal do bueiro do tipo BTCC.

7.3. DIMENSIONAMENTO DOS VERTEDORES DE SUPERFICIE

Apenas no bueiro 6-1 existe um barramento com vertedor de superficie semelhante
ao da Figura 7.6 e Figura 7.7, que mantem um espelho d’agua constante. Para o
cenario Pés-empreendimento, foi mantido o vertedor, sendo proposto a adequacéo

do mesmo para evitar o transbordamento e ruptura do barramento.
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@ @ crista da barragem

Vazéo aflyente (Q)

vol. de amortecimento de cheia Vazao efluente

reservatorio
barragem

Figura 7.6 — Esquema tipico de um barramento com vertedor de superficie.

crista da barragem

, soleira Np vertedor

N.A. max.max.
N.A. normal

¥

barragem

Figura 7.7 — Esquema tipico dos niveis normal e maximo de um barramento.

As curvas cota x vazdo das bacias de detencdo empregadas foram obtidas pelo
programa HEC-HMS - “Hydrologic Modeling System” elaborado pelo Hydrologic
Engineering Center do U.S Army Corps of. Engineers, considerando as seguintes
hipéteses:

e Para amortecimento do pico de cheia, foi considerado a varzea natural a
montante das bacias de detencéo existentes;

e Alteamento da estrutura de barramento sem comprometer os lotes previstos
no urbanismo, através de proposta de nova cota da crista do barramento para

0 cenario pos-empreendimento com amortecimento;

e Borda livre minima entre o NA maximo e a crista do barramento de 0,5 m
(DAEE);

e Coeficiente de descarga do vertedor de superficie de 2,6 (soleira grossa).

No quadro a seguir, é apresentado o resumo dos dados dos bueiros existentes e

propostos para 0s cenarios pré e pés-empreendimento.
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Quadro 7.1 — Resumo das dimensdes dos bueiros para cada cenario.

ESTRUTURAS DO BUEIRO (EXISTENTES E PROPOSTOS)
ITEM ; . POS C/
PRE POS S/ AMORTECIMENTO AMORTECIMENTO
2 Tubulagdes de @ .
BUEIRO |indefinido Buero  Duplo Celular de |, 510050 de @0.2m
1-1 Concreto (BDCC) com 1.0 de (BSTC)
(Adotado @0.6m) altura e 1.5 de Largura
1 Tubulagéo de @1.0m (BSTC)
BUEIRO | 1 Tubulacdo de @indefinido je 1 Tubulacdo de @0.8m
1.2 Bueiro Duplo Celular de (BSTC)
(Adotado &1.0m) Concreto (BDCC) com 1.0 de
altura e 2.0 de Largura
Indefinido
BUEIRO | (Adotado vertedor de|2 Tubulagdes de @0.3m|1 Tubulagdo de @0.2m
2-1 superficie com largura de | (BDTC) (BSTC)
0.5m)
BUEIRO | !ndefinido 1 Tubulacdo de @0.8m
(Adotado tubulagdo de @ |1 Tubulacdo de B0.8m (BSTC) '
2-2 0.8m) (BSTC)
1 Tubulagéo de @0.5m (BSTC)
BUEIRO . e Bueiro Duplo Celular de|1 Tubulagdo de @0.2m
3.1 |1 Tubulagdo de &0.5m Concreto (BDCC) com 1.0 de | (BSTC)
altura e 2.0 de Largura
1 Tubulagéo de @0.6m (BSTC)
BUEIRO 1 Tubulacio de 20.6m e Bueiro Duplo Celular de |1 Tubulacdo de @0.6m e
3-2 ' Concreto (BDCC) com 1.0 de |outra de @1.0m (BDTC)
altura e 2.5 de Largura
BUEIRO Bueiro Duplo Celular de|Bueiro Triplo Celular de
4.2 1 Tubulacdo de &0.6m Concreto (BDCC) com 1.0 de | Concreto (BTCC) com 1.0
altura e 2.5 de Largura de altura e 1.5 de Largura
BUEIRO V_ertedoNr dg supe_rfICIe COM | ertedor de superficie com | Vertedor de superficie com
6-1 dimensdes indefinidas largura de 2.3m largura de 1.3m
(Adotado largura de 0.6m) ) '
BUEIRO Bueiro Simples Celular de|Bueiro Simples Celular de
6.2 1 Tubulacéo de &0.3m Concreto (BSCC) com 1.0 de | Concreto (BSCC) com 1.0
altura e 2.0 de Largura de altura e 2.0 de Largura
BUEIRO Bueiro Triplo Celular de|Bueiro Triplo Celular de
1 Tubulagdo de @1.0m Concreto (BTCC) com 1.0 de|Concreto (BTCC) com 1.0
9-1
altura e 1.5 de Largura de altura e 1.5 de Largura

Para minimizar os impactos ambientais com amortecimento das descargas nos

cursos d’agua, é proposto adotar as intervencdes do cenario pds-empreendimento

com amortecimento, porém somente essas intervengcdes ndo garantem que as

vazbes apos implantacdo do empreendimento sejam dos mesmos niveis naturais

(pré-empreendimento). Para isso serdo necessérias acdes conjuntas com solucdes

de drenagem urbana sustentavel na microdrenagem.
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7.4. BUEIRO 1-1

Na Figura 7.8, estao apresentadas as hidrografas afluente e efluente e a variacdo do
NA a montante da travessia durante a tormenta com duracgdo critica de 300 minutos,

obtidas ap6s simulacao de varias dimensdes e quantidades de bueiros.
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Figura 7.8 - Curvas NA x vazdes afluentes e efluentes do Bueiro 1-1.

Nesse bueiro houve amortizacdo de 96% entre a vazdo afluente e efluente. No
quadro a seguir, sdo apresentadas as principais caracteristicas do bueiro, que

atende aos critérios de dimensionamento preliminar.

Quadro 7.2 — Dimensionamento do Bueiro 1-1.

identificag&o | BUEIRO 1-1
Tipo de Bueiro BSTC
Numero de células 1 unidade
Cota do Fundo na Entrada 758,50 m
Cota do Fundo na Saida 757,35 m
Comprimento do Bueiro 6,50 m
Declividade do Bueiro 0,177 m/m
Secdo | Circular
Dimenséao 0,2 m
Material | Concreto
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,015
Cota minima do Terreno 763,83 m

Necessita de aterro Sim

Cota Maxima do Nivel D'4gua| 763,33 m
Amortecimento da Vazao de Pico Sim
Formacdo de espelho D'agua Sim

Volume de amortecimento | 26980,00 m3
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7.5. BUEIRO 1-2

Na Figura 7.9 , estdo apresentadas as hidrografas afluente e efluente e a variacao
do NA a montante da travessia durante a tormenta com duragdo critica de 90

minutos, obtidas apds simulacao de varias dimensdes e quantidades de bueiros.

16 755,2

A 755

1,4
/ ‘ \
1,2 754,8
1 754,6
\
754,4

754,2

[~
Y
— -

o
o

vazdo (m3/s)

/
- T
Nivel D'Agua (m)

0,4 754
/
/
0,2 753,8
753,6

00:00 01:12 02:24 03:36 04:48 06:00 07:12
Tempo

o
)
~
*‘\
/
g

VAZAO AFLUENTE (m3/s) VAZAO ELUENTE (m3/s) = = Nivel D'agua (m)

Figura 7.9 - Curvas NA x vazdes afluentes e efluentes do Bueiro 1-2.

Nesse bueiro houve amortizacdo de 18% entre a vazdo afluente e efluente. No
quadro a seguir, sdo apresentadas as principais caracteristicas do bueiro, que

atende aos critérios de dimensionamento preliminar.

Quadro 7.3 — Dimensionamento do Bueiro 1-2.

identificacdo | BUEIRO 1-2
Tipo de Bueiro BSTC
NuUmero de células 1 unidade
Cota do Fundo na Entrada| 753,79 m
Cota do Fundo na Saida| 753,40 m
Comprimento do Bueiro 13,00 m
Declividade do Bueiro 0,030 m/m
Secédo | Circular
Dimensao 0,8 m
Material | Concreto
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,015
Cota minima do Terreno 755,33 m

Necessita de aterro Nao

Cota Maxima do Nivel D'agua| 755,04 m
Amortecimento da Vazao de Pico Sim
Formacao de espelho D'agua Sim

Volume de amortecimento 570,00 m3

GE-15-011-MAC-EP-RE-001-R0 — Estudo de Macrodrenagem e Solucdes de Drenagem — JARINU/SP



—

SGE/\S/\NEVIT/\

7.6.

BUEIRO 2-1

73

Na figura a seguir, estdo apresentadas as hidrografas afluente e efluente e a

variagdo do NA a montante da travessia durante a tormenta com duragao critica de

60 minutos, obtidas apés simulacdo de varias dimensdes e quantidades de bueiros.
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Figura 7.10 - Curvas NA x vazdes afluentes e efluentes do Bueiro 2-1.

Nesse bueiro houve amortizacdo de 91% entre a vazéo afluente e efluente. No

quadro a seguir, sdo apresentadas as principais caracteristicas do bueiro, que

atende aos critérios de dimensionamento preliminar.

Quadro 7.4 — Dimensionamento do Bueiro 2-1.

identificacdo | BUEIRO 2-1
Tipo de Bueiro BSTC
Numero de células 1 unidade
Cota do Fundo na Entrada 766,30 m
Cota do Fundo na Saida 766,00 m
Comprimento do Bueiro 8,30 m
Declividade do Bueiro 0,036 m/m
Secéao | Circular
Dimensao 0,2 m
Material | Concreto
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,015
Cota minima do Terreno 767,68 m
Necessita de aterro Sim
Cota Maxima do Nivel D'agua| 767,18 m
Amortecimento da Vazao de Pico Sim
Formacao de espelho D'agua Sim
Volume de amortecimento | 2100,00 m3
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Na figura a seguir, estdo apresentadas as hidrografas afluente e efluente e a

variagdo do NA a montante da travessia durante a tormenta com duragao critica de

60 minutos, obtidas apés simulacdo de varias dimensdes e quantidades de bueiros.
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Figura 7.11 - Curvas NA x vazdes afluentes e efluentes do Bueiro 2-2.

Nesse bueiro houve amortizacdo de 19% entre a vazdo afluente e efluente. No

quadro a seguir, sdo apresentadas as principais caracteristicas do bueiro, que

atende aos critérios de dimensionamento preliminar.

GE-15-011-MAC-E

Quadro 7.5 — Dimensionamento do Bueiro 2-2.

identificagc&o | BUEIRO 2-2
Tipo de Bueiro BSTC
Numero de células 1 unidade
Cota do Fundo na Entrada 750,54 m
Cota do Fundo na Saida 750,13 m
Comprimento do Bueiro 17,00 m
Declividade do Bueiro 0,024 m/m
Secédo | Circular
Dimensao 0,8 m
Material | Concreto
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,015
Cota minima do Terreno 753,34 m
Necessita de aterro Nao
Cota Maxima do Nivel D'agua| 753,06 m
Amortecimento da Vazao de Pico Sim
Formacéo de espelho D'agua Sim
Volume de amortecimento 530,00 m3
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7.8.

BUEIRO 3-1

75

Na figura a seguir, estdo apresentadas as hidrografas afluente e efluente e a

variagdo do NA a montante da travessia durante a tormenta com duragao critica de

60 minutos, obtidas apés simulacdo de varias dimensdes e quantidades de bueiros.
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Figura 7.12 - Curvas NA x vazdes afluentes e efluentes do Bueiro 3-1.

Nesse bueiro houve amortizacdo de 98% entre a vazdo afluente e efluente. No

quadro a seguir, sdo apresentadas as principais caracteristicas do bueiro, que

atende aos critérios de dimensionamento preliminar.

Quadro 7.6 — Dimensionamento do Bueiro 3-1.

identificag&o | BUEIRO 3-1
Tipo de Bueiro BSTC
Numero de células 1 unidade
Cota do Fundo na Entrada 753,28 m
Cota do Fundo na Saida 752,96 m
Comprimento do Bueiro 7,00 m
Declividade do Bueiro 0,046 m/m
Secdo | Circular
Dimenséao 0,2 m
Material | Concreto
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,015
Cota minima do Terreno 756,94 m
Necessita de aterro Sim
Cota Maxima do Nivel D'4gua| 756,44 m
Amortecimento da Vazao de Pico Sim
Formacdo de espelho D'agua Sim
Volume de amortecimento | 20470,00 m3
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7.9. BUEIRO 3-2

Na figura a seguir, estdo apresentadas as hidrografas afluente e efluente e a
variagdo do NA a montante da travessia durante a tormenta com duragao critica de

60 minutos, obtidas apés simulacdo de varias dimensdes e quantidades de bueiros.
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Figura 7.13 - Curvas NA x vazdes afluentes e efluentes do Bueiro 3-2.

Nesse bueiro houve amortizagdo menor que 1% entre a vazao afluente e efluente.
No guadro a seguir, sdo apresentadas as principais caracteristicas do bueiro, que

atende aos critérios de dimensionamento preliminar.

Quadro 7.7 — Dimensionamento do Bueiro 3-2.

identificagc&o | BUEIRO 3-2
Tipo de Bueiro| BDTC

Numero de células 2 unidades
Cotado Fundo na Entrada 1| 745,28
Cota do Fundo na Saida 1| 744,53
Comprimento do Bueiro 1| 15,00
Declividade do Bueiro 1| 0,050
Secdo 1 | Circular
Dimensao 1 0,6
Cotado Fundo na Entrada 2| 744,88
Cota do Fundo na Saida 2| 744,13
Comprimento do Bueiro 2| 15,00
Declividade do Bueiro 2| 0,050
Secdo 2 | Circular
Dimensao 2 1 m

m
m
m
m

/m

3313|133

/m

continua
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Quadro 7.7 — Dimensionamento do Bueiro 3-2. (continuacéo)

Material | Concreto
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,015
Cota minima do Terreno 746,18 m

Necessita de aterro Nao
Cota Mdxima do Nivel D'dgua| 745,95 m
Amortecimento da Vazao de Pico Sim
Formacao de espelho D'agua Sim
Volume de amortecimento 10,00 m3

7.10. BUEIRO 4-2

Na figura a seguir, estdo apresentadas as hidrografas afluente e efluente e a
variacdo do NA a montante da travessia durante a tormenta com duracao critica de

90 minutos, obtidas apés simulacao de varias dimensdes e quantidades de bueiros.
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Figura 7.14 - Curvas NA x vazdes afluentes e efluentes do Bueiro 4-2.

Nesse bueiro houve amortizagdo menor que 1% entre a vazdo afluente e efluente.
No guadro a seguir, sdo apresentadas as principais caracteristicas do bueiro, que

atende aos critérios de dimensionamento preliminar.
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Quadro 7.8 — Dimensionamento do Bueiro 4-2.

identificac&o BUEIRO 4-2
Tipo de Bueiro BTCC
Numero de células 3 unidade
Cota do Fundo na Entrada 756,45 m
Cota do Fundo na Saida 756,40 m
Comprimento do Bueiro 7,50 m
Declividade do Bueiro 0,007 m/m
Secéo | Retangular
Dimens&o [1.0x1.5HXxL) m
Material | Concreto
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,015
Cota minima do Terreno 758,30 m
Necessita de aterro Nao
Cota Maxima do Nivel D'dgua 757,97 m
Amortecimento da Vazao de Pico Sim
Formacao de espelho D'dgua Sim
Volume de amortecimento 70,00 m3

7.11. BUEIRO 6-1

Na figura a seguir, estdo apresentadas as hidrografas afluente e efluente e a
variacdo do NA a montante da travessia durante a tormenta com duracao critica de

90 minutos, obtidas apés simulacao de varias dimensdes e quantidades de bueiros.
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Figura 7.15 - Curvas NA x vazdes afluentes e efluentes do Bueiro 6-1.

Nesse bueiro houve amortizacdo de 6% entre a vazdo afluente e efluente. No
quadro a seguir, sdo apresentadas as principais caracteristicas do bueiro, que
atende aos critérios de dimensionamento preliminar.
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Quadro 7.9 — Dimensionamento do Bueiro 6-1.

identificacdo BUEIRO 6-1
Tipo de Bueiro | Vertedor de Superficie
Numero de células 1 unidade
Cota do Fundo na Entrada 760,00 m
Cota do Fundo na Saida - m
Comprimento do Bueiro - m
Declividade do Bueiro - m/m
Secéo Retangular
Dimensé&o 13(L) m
Material Concreto
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,015
Cota minima do Terreno 761,59 m
Necessita de aterro Sim
Cota Maxima do Nivel D'agua 761,09 m
Amortecimento da Vazao de Pico Sim
Formacdo de espelho D'dgua Sim
Volume de amortecimento 1100,00 m3

7.12. BUEIRO 6-2

Na figura a seguir, estdo apresentadas as hidrografas afluente e efluente e a
variacdo do NA a montante da travessia durante a tormenta com duracao critica de

90 minutos, obtidas apés simulacdo de varias dimensdes e quantidades de bueiros.
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Figura 7.16 - Curvas NA x vazdes afluentes e efluentes do Bueiro 6-2.

Nesse bueiro ndo houve amortizacao entre a vazao afluente e efluente. No quadro a
seguir, sdo apresentadas as principais caracteristicas do bueiro, que atende aos
critérios de dimensionamento preliminar.
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Quadro 7.10 — Dimensionamento do Bueiro 6-2.

identificac&o BUEIRO 6-2
Tipo de Bueiro |[ BSCC
Numero de células 1 unidade
Cota do Fundo na Entrada 756,68 m
Cota do Fundo na Saida 756,62 m
Comprimento do Bueiro 11,60 m
Declividade do Bueiro 0,005 m/m
Secéo Retangular
1.0x2.0(Hx
Dimensao L) m
Material | Concreto
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,015
Cota minima do Terreno 758,30 m
Necessita de aterro Nao
Cota Méxima do Nivel D'agua 757,85 m
Amortecimento da Vazao de Pico Sim
Formacdao de espelho D'agua Sim
Volume de amortecimento 20,00 m3

7.13. BUEIRO 9-1

Na figura a seguir, estdo apresentadas as hidrografas afluente e efluente e a
variacdo do NA a montante da travessia durante a tormenta com duracgao critica de

90 minutos, obtidas apés simulacao de varias dimensdes e quantidades de bueiros.
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Figura 7.17 - Curvas NA x vazdes afluentes e efluentes do Bueiro 9-1.
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Nesse bueiro houve amortizagcdo menor que 1% entre a vazdo afluente e efluente.

No quadro a seguir, sdo apresentadas as principais caracteristicas do bueiro, que

atende aos critérios de dimensionamento preliminar.
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Quadro 7.11 — Dimensionamento do Bueiro 9-1.

identificacdo | BUEIRO 9-1
Tipo de Bueiro BTCC
Numero de células 3 unidades
Cota do Fundo na Entrada 748,83 m
Cota do Fundo na Saida 748,65 m
Comprimento do Bueiro 7,60 m
Declividade do Bueiro 0,024 m/m
Secdao | Retangular
1.0x1.5(Hx
Dimenséao L) m
Material | Concreto
Coeficiente de Rugosidade de Manning 0,015
Cota minima do Terreno 749,83 m
Necessita de aterro Nao
Cota Méxima do Nivel D'agua 749,55 m
Amortecimento da Vazao de Pico Sim
Formacdao de espelho D'agua Sim
Volume de amortecimento 60,00 m3
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8. CONCLUSAO

A area do o empreendimento Fazenda Campo Verde, a ser implantado no municipio
de Jarinu — SP, esta localizado em macrozona de qualificacdo urbana, segundo
Plano Diretor do Municipio de Jarinu de 2006. Atualmente é composto por 5 bueiros
com espelho d’agua permanente (pequenas barragens) localizados a montante dos
bueiros 1-1, 2-1, 2-2, 3-1 e 6-1.

Neste estudo foram analisadas as bacias diretamente impactadas com a
implantacédo do empreendimento (bacias de 1 a 9).

A maioria dos talvegues e cursos d’agua do empreendimento contribui diretamente
ou indiretamente para o cérrego do Tanque ou da Invernada, que praticamente corta
o empreendimento horizontalmente em duas metades. O restante do

empreendimento contribui para o Ribeirdo dos Soares, localizado ao sul do mesmo.

Conforme observado, no cenario de pds-empreendimento houve um acréscimo de
2,6% na area de contribuicdo. Em relacdo a bacia total de contribuicao, as bacias
diretamente impactadas com a implantacao do empreendimento representam cerca
de 14% do total.

No cenario pos-empreendimento, além do aumento da impermeabilizacdo do solo,

houve o aumento da area de contribuicéo (2,6%).

O valor do CN ponderado, que indica o grau de impermeabilizacdo do solo, no
cenario pré-empreendimento é de 68,9 e no cenario pés-empreendimento € de 69,6,
sendo a diferenca de 1,0%.

Em relagdo as dimensdes das estruturas hidraulicas dos bueiros para cada cenario,
foi analisada e proposta intervencdes para adequagdo dos mesmos para evitar a
ocorréncia de inundacdes dentro e fora do empreendimento (estradas municipais e
vias de acesso existentes). Os estudos de avaliacdo do comportamento das cheias
nesses pontos foram realizados para um periodo de retorno de 100 anos.
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No cenario pés-empreendimento com amortecimento, foi verificado e proposto o
armazenamento temporario de pico de cheias em alguns bueiros com condicbes
topograficas favoraveis, através de alteamento do corpo do barramento do
empreendimento até cota segura. Com isso foi possivel obter uma reducao no total
da vazdo de pico gerada e lancada aos cursos d’agua apés implantacdo do

empreendimento.

Para avaliacdo da situacao mais critica em funcao do tempo de duracao da chuva,
as bacias 01 a 09 foram modeladas considerando os seguintes cenarios:

e Bacias antes da implantacdo do empreendimento;

e Bacias sem nenhum dispositivo de amortecimento de pico de cheia apo6s
implantagcdo do empreendimento, além de adequacdo das estruturas
hidraulicas para evitar a ocorréncia de inundagbes dentro e fora do

empreendimento (estradas municipais e vias de acesso existentes);

e Bacias com dispositivos de amortecimento de pico de cheia (bacias de
detencdo) apo6s implantagdo do empreendimento, além de adequacdo das
estruturas hidraulicas para evitar a ocorréncia de inundacdes dentro e fora do

empreendimento (estradas municipais e vias de acesso existentes).

Avaliando a somatéria de todos os lancamentos para a vazao de pico e todos os

cenarios, temos:

e Em relagcdo a vazado de pico antes da implantacdo do empreendimento
(cenario pré-empreendimento e atual), aumento de 52,8% no cenario pos-
empreendimento sem amortecimento e 19,4% no cenario poés-

empreendimento com amortecimento; e

e Comparando a vazao de pico nos cenarios apés implantacdo do
empreendimento, a diferenga entre o cenario sem e com amortecimento € de
27,9%.
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Algumas bacias nao possuem capacidade de amortecimento de pico de cheias (B7,
B8 e B9), pois a topografia ndo favorece a implantacdo de bacias de detencéo.
Neste estudo no cenario pds-empreendimento com amortecimento foi adotado o
critério de otimizar o amortecimento global nos bueiros, buscando maximizar a
compensacao entre bacias.
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9. RELACAO DE DOCUMENTOS

O Quadro 9.1 — Relacdo de Documentos, apresenta a relacdo de documentos do
Estudo de Macrodrenagem do Empreendimento Fazenda Campo Verde.

Quadro 9.1 — Relacdo de Documentos

N° do Documento Titulo
GE-15-011-MAC-EP-001-R0O Relatério Técnico - Estudo de Macrodrenagem
GE-15-011-MAC-EP-001-R0O Implantacéo geral - Folha 01/06
GE-15-011-MAC-EP-002-R0 Bacias de Contribuicao - Pré-empreendimento - Folha 02/06
GE-15-011-MAC-EP-003-R0 Bacias de Contribuigdo - Pés-empreendimento - Folha 03/06
GE-15-011-MAC-EP-004-R0 Cobertura do solo - Pré-empreendimento - Folha 04/06
GE-15-011-MAC-EP-005-R0 Cobertura do solo - Pés-empreendimento - Folha 05/06
GE-15-011-MAC-EP-006-R0 Localizacao das Estruturas - Folha 06/06
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