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1 INTRODUCAO

O presente Estudo de Andlise de Riscos - EAR tem como objetivo
avaliar os riscos decorrentes da operacdo do Projeto Logum Trecho Paulinia —
RMSP - Santos.

A realizacdo de uma Analise de Riscos tem por objetivo a utilizacdo de
conceitos béasicos, técnicas e metodologias de avaliacdo de riscos para identificar
os varios modos de falha de um sistema.

Essa andlise permite a avaliacdo do desempenho global de um sistema,
a compreensao de varias praticas de operacgdo utilizadas e o planejamento prévio
necessario para a reducdo da frequéncia de incidéncia de eventos indesejaveis
e/ou a mitigacdo da magnitude das possiveis consequéncias destes cenarios.

Quando necessario, sao sugeridas intervencdes e procedimentos para
minimizar tanto a probabilidade de ocorréncia dos eventos perigosos e/ou quanto
a magnitude de suas consequéncias.

Conforme Termo de Referéncia do Estudo de Impacto Ambiental do
Projeto Logum Trecho Paulinia — RMSP — Santos (Processo CETESB n®
182/2013 — Parecer Técnico 414/13/IE), emitido pela CETESB em 13 de
novembro de 2013, este estudo foi desenvolvido de acordo com a Norma
CETESB P4.261/2003.

No que concerne ao objetivo deste estudo, todas as informacdes/dados
de projeto sédo de responsabilidade da LOGUM, tendo sido fornecidas através de

documentacédo e entrevistas com o seu pessoal durante a sua elaboracao.

A reproducéo total ou parcial deste volume s6 podera ser realizada com

autorizacao, por escrito, da LOGUM.
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2 DESCRICAO SUMARIA DO SISTEMA EXISTENTE

A seguir, apresentamos as principais caracteristicas do Projeto Logum
Trecho Paulinia — RMSP — Santos

2.1 Caracteristicas Principais

Como resultado da associagdo entre 0s projetos logisticos para
captacdo e distribuicdo de etanol que cortam o Estado de Sao Paulo: PMCC,
SEDA, Brenco e Uniduto, todos baseados em dutovias, centros coletores, centros
distribuidores, porto fluvial e maritimo, foi criada a empresa Logum Logistica S.A.,
responsavel pelo projeto logistico que visa o0 estabelecimento de um sistema
multimodal para o escoamento de combustiveis, principalmente etanol, sendo sua
concepcao fruto do resultado da racionalizacdo destes projetos pré - existentes,
gue com objetivos comuns e semelhanca de tracado estabeleceram um desenho
que tornara o sistema mais viavel do ponto de vista técnico, econémico e
socioambiental, definido como Projeto Logum.

O Projeto Logum como um todo € um avanco em relacdo aos projetos
individuais de alcooldutos que o originaram. Formada por Petrobras, Copersucar,
Cosan, OTP (da Odebrecht), Camargo Correa e Uniduto, a Logum Logistica vai
reunir ndo apenas uma rede de dutos para transportar etanol mas todo um
sistema logistico que inclui, além dos dutos, um sistema de transporte por
hidrovias, rodovias, cabotagem e também operacdo de terminais aquaviarios,

portos e armazéns (Figura 2-1).
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Figura 2-1: Sistema multimodal de logistica de etanol da Logum Logistica S.A®.

O empreendimento denominado Projeto Logum trecho Paulinia-RMSP-
Santos é parte integrante de um sistema logistico que incorpora a atividade de
transporte de etanol, composto de dutovia, partindo do municipio de Paulinia no
interior do Estado de S&o Paulo, em direcdo ao municipio de Barueri (Regido
Metropolitana de Sdo Paulo) e seguindo em direcdo ao municipio de Santos no
litoral do Estado de Séao Paulo, onde em S&o Bernardo do Campo apresenta uma
derivacdo para distribuicdo em municipios da Regido Metropolitana de Sao Paulo
— RMSP. Juntamente com a dutovia também sera implantado um sistema de fibra
Optica para comunicacgéo de dados.

A dutovia esta projetada com 302.197 Km de extensao, distribuidos
trechos e 8 km distribuidos em ramais, a saber: (i) Trecho Paulinia-Barueri; (ii)
Trecho Barueri-EVL1,; (iii) Trecho EVL1-ERP; (iv) Trecho ERP-Santos; (v) Trecho
EVL1-EIBT; (vi) Trecho EIBT-Guarulhos; (vii) Trecho EIBT-TESPA; (viii) ramal
Ipiranga; (ix) ramal Raizen; e (x) ramal Cubatdo, interligados por instalages

2 Fonte das figuras: Logum Logistica S.A., maio de 2013.
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existentes da Petrobrds —Refinaria de Paulinia — REPLAN, em Paulinia; Terminal
Terrestre de Barueri — TTBAR, em Barueri;Terminal S&do Paulo — TESPA em Séao
Paulo; Terminal Guarulhos, em Guarulhos e Terminal Cubatdo, em Cubatéo, -
seguindo em direcdo ao litoral, até um ponto denominado Ponto A, em Santos
Continental, onde fara conexdo com terminais existentes ou em implantacdo do

Porto de Santos (Figura 2-2).
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Figura 2-2: Projeto Logum trecho Paulinia-RMSP-Santos.
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A dutovia se estendera essencialmente por faixa de dutos existentes da
Petrobras e por faixas de dominio de rodovias. 7,3% do tragado iréa transpor terras
privadas (Figura 2-3).

Projeto Logum trecho Paulinia-Barueri-Santos-Y
— Faixa de Existentes da Petrobras - 199,48 km
=== Faixa Petrobras e Ferrovias - 0,04 km
== Corpos d'agua - 17,57 km
=== Propriedades Privadas - 21,94 km
== Faixa de Dominio de Rodovias - 59,61 km
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Figura 2-3: Projeto Logum trecho Paulinia-RMSP-Santos.

O produto a ser transportado pela dutovia € o etanol, anidro e hidratado.

A tubulacao sera enterrada quase na totalidade de seu tracado, tendo 02
trechos aéreos: na descida da Serra do Mar, pela faixa de dominio da Emae
(Empresa Metropolitana de Aguas e Energia S.A), por onde se estende o conduto
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forcado de alimentacdo da Usina Hidrelétrica Henry Borden e no ramal de
Cubatéo; e trechos submersos na travessia do reservatorio Billings e Reservatoério
Rio das Pedras.

A Figura 2-4 apresenta um esquema ilustrativo das etapas de
construcdo e montagem da dutovia.

Abertura de Vala - 01 Desfile de Tubos - 02 Montagem da Coluna - 03
réxﬂ/:‘a _“hDJi_f.: RonowA
A

TALUDE

RODOVIA

TALUDE

RODOVA
P Y

RODDVIA

Figura 2-4: Esquema ilustrativo de construgdo e montagem da dutovia.

Juntamente com o duto de etanol o projeto comporta a instalacdo de
cabos de fibra optica.

Além da dutovia o Projeto Logum trecho Paulinia-RMSP-Santos
contempla a instalagédo de: uma estacéo de valvulas em S&o Bernardo do Campo
denominada EVL1; uma Estagdo Intermediaria de Bombeamento com Tancagem
em S&o Paulo denominada EIBT®; uma Estacéo Redutora de Pressdo - ERP em
Cubatdo; e uma area com instalacbes (scraper) para interligacdo com terminais
de terceiros existentes em Santos denominada Ponto A.

® Baseando-se no Critério para Classificacdo de InstalacBes Industriais quanto a Periculosidade
nao foi elaborado um Estudo de Andlise de Riscos para a EIBT — vide Anexo A4.
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O empreendimento tem como premissa a operacéo durante 365 dias por
ano (com previsdo de manutencéo programada e ndo programada) e durante 24
horas/dia°.

Da forma como foi projetada, a dutovia cruzara 29 municipios, a saber:
Barueri, Cajamar, Campinas, Carapicuiba, Cotia, Cubatdo, Embu, Ferraz de
Vasconcelos, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Itupeva, Jundiai,
Louveira, Maua, Mogi das Cruzes, Osasco, Paulinia, Ribeirdo Pires, Rio Grande
da Serra, Santana de Parnaiba, Santo André, Santos, Sao Bernardo do Campo,

Sao Caetano do Sul, Sao Paulo, Suzano, Valinhos e Vinhedo.

As principais caracteristicas técnicas e de constru¢cdo do projeto da
dutovia que o empreendimento representa, sdo apresentadas resumidamente no

Tabela 2-1 a sequir.

¢ Ndo foram levados em conta os aspectos de sazonalidade da producdo de etanol, devendo-se considerar um fluxo
continuo.

Contratante:

MKR | HiE
EIDOS _ _ EDQ 0368/13 02/2014
CONSULTORIA, SERVIEOS £ TGO 0GA ANALISE E GESTAO DE RISCOS Coordenagcéo e Elaboragéo

Relatorio ‘ Revisao A



|logum

Pag.
7184

Descrigdo Sumaria do
Sistema Existente

Estudo de Andlise de Riscos do
Duto de Etanol Trechos Paulinia - RMSP - Santos

Tabela 2 - 1: Resumo de caracteristicas técnicas e de construcdo do empreendimento

Ficha do empreendimento

Denominacéo:

Projeto Logum trecho Paulinia-RMSP-Santos

Atividade:

Transporte de combustivel (dutovia)

Tipologia:

Duto/ Fibra optica

Produto a ser

Etanol Anidro e Hidratado

transportado:
Empreendedor: Logum Logistica S.A.
Barueri, Cajamar, Campinas, Carapicuiba, Cotia, Cubatao, Embu, Ferraz de
Vasconcelos, Guarulhos, ltapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, ltupeva, Jundiai,
Localizacéo: Louveira, Maud, Mogi das Cruzes, Osasco, Paulinia, Ribeirdo Pires, Rio Grande da
Serra, Santana de Parnaiba, Santo André, Santos, Sdo Bernardo do Campo, Séo
Caetano do Sul, S&o Paulo, Suzano, Valinhos e Vinhedo.
Extensdo: 302.197 Km de trechos e 8 km de ramais
Diametros: Diametros de: 28", 22", 12" e 8" (a depender dos trechos).
EIBT (Estacado Intermediaria de Bombeio com Tancagem), EVL1 (Estagéo de
Instalacbes: Valvula), ERP (Estagdo Redutora de Pressao) e Ponto A (area interligagcao
terminais de terceiros existentes)
2
Material: J

Palietileno ou Polipropilenc

Tubo em ago com revestimento

externo tripla camada A tubulacéo de aco carbono recebe

revestimento de concreto em casos especificos

Scrapper/lancador
e recebedor de

pig

Valvulas de
bloqueio:

Vélvulas de bloqueio serédo localizadas ao longo de todo o tracado
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Em relacdo as principais caracteristicas operacionais do projeto Logum

temos:
Tabela 2 - 2: Resumo de operacionais por trecho
Presséo V"?‘Z"J‘O Diametro
Trecho (kgflcm?) Final (ol)
g (m3/h) p
TTRPLN->TTBAR 89,78 2241 28
TTBAR->EVL1 70,65 2241 28
EVL1->ERPCBT 82,67 2064 22
ERPCBT ->PASTS 82,67 2024 22
Ramal ERP CBT-> PACBT 21,99 227 8
EVL1->EIBT 73,56 1888 28
EIBT->PASCS 35,12 597 12
EIBT->TTGRU 45,69 170 8

2.2 Sistemas de Seguranca

e Sinalizagéo

Para evitar danos aos dutos decorrentes de agcao humana, as faixas de
serviddo e areas de valvulas ao longo do tracado dos dutos serdo identificadas e
sinalizadas com marcos e placas, segundo critérios pré-estabelecidos. Caso o
estudo de analise de riscos demonstre ser necessario, sera implantada uma
protecdo mecénica adicional nos dutos, além da sinalizagdo subterrdnea, em
zonas urbanas/residenciais ou com atributos especiais que disponham de rede
elétrica, telefénica, &gua, esgoto, cabo de fibra otica, etc, com instalacdes
enterradas. A sinalizacdo subterrdnea sera executada pela aplicacdo de fitas
coloridas de aviso, resistentes ao solo e a agua, enterradas sobre os dutos. Estas
fitas de aviso manterdo uma equidistancia, definida pelo projeto executivo da
empresa montadora, em relacdo aos dispositivos de prote¢do e sinalizagéo
mecanicos, de forma que elas sejam alcancadas antes de serem atingidos os
mesmos, na hipotese de vir ocorrer escavacdes, de maneira inadvertida por
terceiros, na faixa atravessada pelos dutos. Os dispositivos de prote¢cdo mecanica
consistirdo em placas de concreto armado posicionadas acima da geratriz
superior dos tubos, numa distancia minima de seguranca definida no projeto

executivo.
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Serdo instaladas placas de sinalizacdo em cruzamentos, acessos,
travessias, area de valvulas e leitos de anodos. Onde houver necessario e como
atitude preventiva, serdo instaladas placas com mensagens informativas quanto
ao risco e proibicdo de construcdes, lancamentos de entulhos etc. As
demarcacdes dos limites da faixa de serviddo (marcos) serdo instaladas aos
pares e nas laterais da faixa. Marcos quilométricos serdo instalados a cada
quildmetro em um dos lados da faixa de servidado identificando a quilometragem
dos dutos.

e Protecéo Catddica

Os tubos serdo revestidos externamente para evitar processos
corrosivos. Este revestimento sera de polietileno tripla camada. As juntas
soldadas seréo revestidas com mantas termo-contratil. Como protecdo adicional
contra a corrosdo externa, serd instalado um sistema de protecdo catodica.
Também serdo instaladas juntas de isolamento elétrico no duto antes dos pontos
de enterramento, nas areas de lancamento e recebimento de “pig”, de modo a
evitar fuga de corrente do sistema de prote¢do catddica para os trechos aéreos.

Para garantir a integridade do sistema, as tubulacdes possuirdo um
revestimento externo anticorrosivo e um sistema de prote¢cdo catddica. O sistema
de protecdo catodica tem a finalidade de garantir a integridade da dutovia quanto
a corrosdao externa. Estes sistemas atuando conjuntamente reduzem a
possibilidade de corroséo, aumentando desta forma a confiabilidade operacional e
evitando eventuais perdas de produtos, contaminacbes e riscos de
inflamabilidade. O empreendimento sera dotado de sistema de protecdo catddica
em todos os seus trechos enterrados, cujo objetivo é, conjuntamente com o
revestimento externo em tripla camada de polietileno, propiciar a prote¢cdo contra
a corrosao ocasionada pelo solo. O sistema de protecdo catddica sera projetado
considerando as interferéncias a que estara sujeito, devido as correntes de fuga
originarias de Sistemas Ferroviarios, e eletromagnéticos, e linhas de transmisséo
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existentes devido a campos magnéticos gerados por sistemas de transmissao

elétrica.

Ao longo da faixa de paralelismo com dutos existentes, serdo obtidos

dados sobre as instalacdes, como equipamentos elétricos e respectivos ramais de

alimentacado e abrigos, leitos de anodos, pontos de teste e juntas de isolamento

elétrico, de forma a adequar o sistema de protecdo catdédica do empreendimento,

sem quaisquer interferéncias na protecdo dos dutos ja existentes.

O sistema de protecdo catddica sera constituido basicamente pelos

seguintes componentes:

e Conjuntos de retificador/leito de anodos inertes, compostos por

equipamentos do tipo manual ou automatico (conforme a intensidade
das interferéncias), sendo que os leitos de anodos devem ser,
preferencialmente, do tipo profundo, caso a sondagem do terreno
assim o permita;

Juntas de isolamento elétrico do tipo monobloco, instaladas nos
afloramentos dos dutos junto aos lancadores/recebedores, destinadas
a limitar o fluxo de corrente de prote¢cdo catédica aos trechos
enterrados. Eventualmente, com o objetivo de separar trechos com e
sem as interferéncias de Sistemas Ferroviarios e/ou Metroviarios, tais
juntas poderao ser também utilizadas;

Pontos de testes para o conjunto de tubulacdes novas e existentes da
mesma faixa, destinados a medi¢do dos potenciais eletroquimicos ao
longo dos dutos, com espagamento médio de 2 km entre si, locados,
principalmente, nas juntas isolantes, retificadores, drenagens
elétricas, travessias de grandes rios e lagos e nos cruzamentos com
ferrovias e dutos de terceiros. Os pontos de teste das juntas isolantes
dos lancadores e recebedores intermediarios devem permitir a
interligacdo entre os trechos enterrados a montante e a jusante
dessas estacdes, a fim de possibilitar, caso seja necessario, a
continuidade elétrica dos dutos;
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e Equipamentos e dispositivos de drenagem elétrica para o controle das
interferéncias.

O sistema de protecdo catddica dos dutos serd instalado a medida que
as colunas de tubos forem sendo abaixadas na vala, para permitir a interligacao
com o sistema dos dutos ja existentes e em operacdo na faixa, objetivando a
equalizacdo dos sistemas e compensando a perda de eficiéncia do revestimento
externo anticorrosivo, protegendo a tubulagcdo contra a corrosdao causada pelo
solo, bem como, controlando as interferéncias das correntes de fuga provenientes
de sistemas das linhas de transmissdo de energia. O sistema consistira na
instalacdo de leitos de anodos, retificadores e pontos de testes eletroliticos em
locais redefinidos no projeto executivo da empresa montadora ao longo do
tracado dos dutos.

e Sistema de supervisao e controle

O duto sera dotado de um Sistema de Supervisdo e Controle (SCADA)
para a sua operacao centralizada. Os equipamentos e instalacdes serdo operados
a partir da Estacdo Mestre da TRANSPETRO. Hierarquicamente o SCADA sera
constituido por:

1) Estacao Mestre;

2) Estacdes Remotas junto as areas de lancamento e recebimento de
“pig”. A Estacdo Mestre terd como funcdo a Supervisdo/Controle e a Coordenacgéo
de todas as operacgdes dos dutos.

Sistema de supervisao e controle: O sistema de superviséo, controle e
monitoramento dos sinais dos equipamentos e instrumentos instalados ao longo
do duto ira supervisionar e controlar a movimentacdo do produto em tempo real,
24 horas por dia durante todo o ano. Os controles serdo automaticos e remotos,
sem necessidade de intervencéo no local. Havera também uma supervisao geral,

que sera realizada a partir do Centro Nacional de Controle Operacional de Dutos

Contratante:

MKR |

GONSULTORIA, SERVIGDS & TEGNOLOGIA ANALISE E GESTAO DE RISCOS Coordenagéo e Elaboracéo

Revisao A
02/2014

Relatério
EDQ 0368/13




||
Pag. Descri¢gdo Sumaria do Estudo de Analise de Riscos do
12/84 Sistema Existente Duto de Etanol Trechos Paulinia - RMSP - Santos

(CNCO) instalado na sede da Transpetro no municipio do Rio de Janeiro (RJ). A
transferéncia de dados sera feita pela rede corporativa da Petrobras. O CNCO
controla o escoamento de produtos de toda a malha de dutovias operada pela
Transpetro. Neste contexto, estdo caracterizadas as instalacbes que possuirdo
sistema de instrumentacgéo e controle, compostas por:

e Sistemas de Bombeamento (bombas auxiliares, bombas principais,
suas valvulas e sistemas de controle);

e Lancadores/recebedores de pigs;

e Sistemas de controle da presséo de recebimento;

e Vaélvulas de duto motorizadas;

e Instrumentacdo necessaria para o Sistema de Deteccdo de
Vazamento (vazao, pressao, temperatura etc).

Sistema de monitoramento e deteccdo de vazamentos: O sistema de
deteccdo a ser projetado deverd integrar as tecnologias de onda de presséo
negativa e balanco de massa, de forma a proporcionar uma rapida detecgdo com
localizagcédo e quantificacdo precisas de qualquer vazamento. Com base no risco
de vazamentos e no tempo de resposta aos eventos de cada trecho sera
selecionado e aplicado um processo de monitoramento de todos os trechos dos
dutos. O sistema de deteccdo de vazamentos utilizado tera seu desempenho
periodicamente analisado.

Sistemas de comunicacao: Para prover as necessidades de transmissao
e recepcdo de informagbes para a seguranga das operagcfes ou para
monitoramento e correcdo de condicbes emergenciais serd implantado um
sistema de comunicacdo adequado e confiavel entre pontos remotos, com
procedimentos e critérios estabelecidos.

Inspecdo e manutencdo: Serdo realizadas avaliacbes periodicas de
integridade dos dutos, baseado nas técnicas de inspe¢do da integridade
estrutural, passagem de pig, teste hidrostatico ou outros métodos de inspecéo e

teste, em consonancia com as normas e boas praticas aplicaveis. Manutencdes
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preventivas periddicas serdo realizadas nas vélvulas de bloqueio e sistema de
acionamento, nos equipamentos do sistema de protecdo catddica, medidores de
vazao, sinalizadores de passagem de pig, manémetros, termdémetros, bombas e
outros, a fim de manter o sistema em boas condicdes operacionais e de
seguranca, durante toda a sua vida util. As condi¢des de trdfego das estradas de
acesso as areas das valvulas de bloqueio, estacdes de lancadores/recebedores
de pigs e demais instalagfes, também, serdo verificadas. A finalidade da inspecéo
da tubulagéo sera determinar as condi¢des fisicas do duto.

Sera aplicado um plano de manutenc¢éo para o duto, seus componentes
e complementos, para garantir a segurancga operacional do sistema e instalacoes,
seguranca das pessoas, protecdo do meio ambiente e atendimento as exigéncias
legais. O plano de manutencdo considerara as orientacdes do manual do
fabricante de cada equipamento e a experiéncia adquirida, e atenderd as
recomendacdes de inspecdo, 0s requisitos estabelecidos nas normas técnicas
aplicaveis e as exigéncias legais. O plano de manutencéo contera a relacdo dos
componentes e complementos a serem mantidos, os tipos de manutencéo e suas

frequéncias e rotinas de execugao.

A manutenc¢éo do duto obedecera aos seguintes procedimentos:

e Manutencao da integridade estrutural do duto;

e Manutencgéo de valvulas de bloqueio;

e Manutencgéo de valvulas de seguranca e/ou alivio;

e Manutencao da instrumentacéao;

e Manutencao dos langcadores e recebedores de pigs;

e Manutengéo de filtros e vasos alinhados ao duto;

e Manutencao do sistema de protecédo catodica,

e Manutengao do revestimento externo;

e Manutengéo do sistema de monitoragdo da corrosao interna;

e Manutencao dos suportes nos trechos aéreos e suportacdo no trecho
Aquatico.
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2.3 Principais Pontos Notaveis

Foram considerados Pontos Notaveis os locais de cruzamento do duto

por rodovias, ferrovias, e/ou instalagdes subterraneas e aéreas ja existentes e as

travessias de rios e corregos. A esse conjunto de passagens do duto, sao

acrescidas as interferéncias com aglomerados humanos. Ao longo do tragado do

duto de etanol os Pontos Notaveis foram assim classificados:

e Travessias e Cruzamentos;

e Linhas Férreas e Metroviarias;

e Aglomerados Humanos.

No Anexo Al, apresentamos o Mapa de Localizacdo do duto de etanol

com 0s principais pontos notaveis na escala 1:10.000.

2.3.1 Travessias e Cruzamentos

¢+ Cruzamentos ao Longo do Duto de Etanol

Tabela 2 - 3: Principais Travessias e Cruzamentos

Descricdo Municipio Ponto km
Area Interna Replan Paulinia 0 0+209
Rio Atibaia Paulinia 0 0+542
Av. Roberto Siméo Paulinia 0 0+666
Retificador Paulinia 0 0+995
Linha de Alta Tenséo Paulinia 1 1+329
Linha de Alta Tenséo Paulinia 2 2+193
Area de Valvula Paulinia 2 2+564
Linha de Alta Tenséo Paulinia 2 2+615
Rod. Roberto Moreira Paulinia 2 2+636
Linha de Alta Tenséo Paulinia 2 2+917
Ferrovia Paulinia 2 2+935
Ferrovia Paulinia 3 3+421
Estrada de terra Paulinia 4 4+522
Estrada de terra Paulinia 4 4+755
Estrada de terra Paulinia 4 4+896
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Descricao Municipio Ponto km
Av. Armando Botasso Paulinia 4 4+976
Estrada de terra Paulinia 5 5+51
Area Interna Particular Paulinia 5 5+261
Estrada de acesso Paulinia 5 5+338
Av. Irene Karcher Paulinia 5 5+572
Carreador Paulinia 5 5+895
Linha de Alta Tens&o Paulinia 5 5+966
Rua de terra Paulinia 6 6+540
Cérrego Paulinia 6 6+726
Area interna Industria Paulinia 6 6+808
Rua Interna da Galvani Paulinia 6 6+868
Area Interna Industria Paulinia 6 6+936
Av. Benedito Montenegro Paulinia 7 7+1
Area Interna Industria Paulinia 7 7+39
Ferrovia Paulinia 7 7+278
Ferrovia para empresa Paulinia 7 7+445
Galpéo industrial Paulinia 7 7+621
Rod. Gen. Milton Tavares de Paulinia 8 84276
Souza
Brejo Paulinia 8 8+948
Estrutura residencial Campinas 9 9+123
Muro Campinas 9 9+219
Passagem particular Campinas 9 9+261
Muro Campinas 9 9+305
Muro Campinas 9 9+391
Estrada de terra Campinas 9 9+619
Estrada de terra Campinas 9 9+937
Carreador Campinas 10 10+732
Rio Campinas 12 12+983
Brejo Campinas 13 13+28
Gasoduto TBG 24" Campinas 13 13+633
Linha de Alta Tensé&o Campinas 13 13+717
Av. Comend. Aladino Selme Campinas 13 13+726
Vélvula Campinas 13 13+807
Provador de Corroséo Campinas 13 13+997
Linha de Alta Tenséo Campinas 14 14+425
Rod. Dom Pedro | Campinas 14 14+464
Via lateral de acesso Campinas 14 14+496
Brejo Campinas 15 15+101
Retificador Campinas 15 15+449
Linha de Alta Tensé&o Campinas 15 15+500
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Descricdo Municipio Ponto km
Rod. Anhanguera e .
Adalberto Panzan Campinas 15 15+583
Estrada de terra Campinas 15 15+696
Cérrego Campinas 15 15+750
Estrada de terra Campinas 15 15+773
Rio Campinas 16 16+90
Acesso Propriedade Campinas 16 16+526
Estrada acesso Campinas 17 17+62
Cérrego Campinas 17 17+199
Brejo Campinas 17 17+267
Estrada cruza sob Rod. .
Adalberto Panzan Campinas 17 17+709
Estrada paralela Rod. A. Campinas 18 18+65
Panzan
Ferrovia Campinas 18 18+430
Rod. Jorn. Francisco Aguirra Campinas 18 184706
Proenpa
Rio Plcarrao Campinas 19 19+20
Estrada de terra que passa .
sob Rod. A. Panzan Campinas 19 19+55
Hidrografia Campinas 21 21+672
Rod. Adalberto Panzan Campinas 21 21+845
Hidrografia Campinas 22 22+367
Av. John Boyd Dunlop Campinas 23 23+132
Hidrografia Campinas 25 25+235
Rio Capivari Campinas 26 26+393
Av. Ruy Rodrigues Campinas 26 26+434
Passarela de pedestres
sobre Rod. dos Campinas 27 27+174
Bandeirantes
Viaduto da R. Armando
Alves de Oliveira para Campinas 29 29+924
acessar Jd. Sao Paulo
Alca de acesso p/ Rod. dos
Bandeirantes da Rod. Campinas 30 30+6
Santos Dumont
Alca de acesso p/ Rod. dos
Bandeirantes da Rod. Campinas 30 30+391
Santos Dumont
Alca de acesso p/ Rod. dos
Bandeirantes da Rod. Campinas 30 30+454
Santos Dumont
Rod. Sar:jtos Dumont e alca Campinas 30 304524
€ acesso
Rua de acesso a galpéo Campinas 30 304631
rural
Hidrografia Campinas 30 30+972
Rua de acesso a casas Campinas 31 31+88
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Descricao Municipio Ponto km
Estrada de terra Campinas 31 31+126
Hidrografia Campinas 31 31+260
Estrada de acesso rural Campinas 31 31+680
Hidrografia Campinas 31 31+691
Rua de acesso a area rural Campinas 32 32+57
Estrada de acesso rural Campinas 32 32+95
Estrada de acesso rural Campinas 32 32+692
Rio Capivari Campinas 32 32+751
Rod. Lix da Cunha SP 73 Campinas 32 32+813
Estrada de acesso rural Campinas 33 33+53
Hidrografia Campinas 33 33+913
Estrada de terra Campinas 34 34+171
Estrada Campinas 34 34+277
Adutora Campinas 34 34+573
Cérrego paralelo tracado Campinas 34 34+808
Brejo Campinas 34 34+911
Linha de Alta Tenséo Campinas 34 34+976
Brejo Campinas 35 35+535
Estrada M (Asf) Campinas 35 35+723
Estrada M (Asf) Valinhos 35 35+816
Hidrografia Valinhos 36 36+144
Cérrego Valinhos 36 36+942
Estrada M (Asf) Valinhos 37 37+354
Hidrografia Valinhos 37 37+707
Acesso residéncia Valinhos 37 37+854
Cérrego Valinhos 38 38+42
Estrada de terra Valinhos 38 38+60
Valvula Valinhos 38 38+378
Estrada de terra Valinhos 38 38+466
Cérrego Valinhos 38 38+737
Hidrografia Valinhos 38 38+948
Brejo Valinhos 39 39+432
Brejo Valinhos 39 39+886
Estrada de terra Valinhos 40 40+214
Cérrego Valinhos 40 40+749
Estrada M (Terra) Valinhos 40 40+977
Rio Capivari Valinhos 41 41+237
Area interna Clube Valinhos 41 41+660
Rod. SP 324 Valinhos 41 41+726
Estrada de Acesso (Asf) Valinhos 42 42+164
Contratante:
MKR | ey, | ol

CONSULTORIA, SERVIGOS E TEGNOLOGIA

ANALISE E GESTAO DE RISCOS

Coordenacéo e Elaboracédo




Pag.
18/84

Descrigdo Sumaria do
Sistema Existente

Estudo de Analise de Riscos do

Duto de Etanol Trechos Paulinia - RMSP - Santos

'Iogum

Descricdo Municipio Ponto km
Estrada de Acesso (Asf) Valinhos 42 42+180
Rua de terra Valinhos 42 42+487
Rio Vinhedo 42 42+551
Estrada M (Asf) Vinhedo 42 42+586
Rua de terra Vinhedo 42 42+601
Linha de Alta Tensé&o Vinhedo 42 42+993
Hidrografia Vinhedo 44 44+235
Hidrografia Vinhedo 45 45+16
Estrada de terra Vinhedo 45 45+315
Estrada de terra Vinhedo 45 45+672
Estrada de terra Vinhedo 45 45+795
Estrada de terra Vinhedo 45 45+810
Hidrografia Vinhedo 46 46+531
Estrada de terra Vinhedo 46 46+649
Carreador Vinhedo a7 47+430
Carreador Vinhedo 47 47+565

Rua interna Pgrque Hopi Vinhedo 48 4842
Hari
Hidrografia Vinhedo 48 48+484
Estrada de terra Vinhedo 48 48+887
Valvula Vinhedo 49 49+116
Estrada de terra Vinhedo 49 49+244
Carreador Vinhedo 49 49+419
Hidrografia Louveira 49 49+918
Carreador Louveira 50 50+158
Cérrego Louveira 50 50+362
Estrada de terra Louveira 50 50+403
Hidrografia Louveira 50 50+678
Carreador Louveira 51 51+28
Estrada de terra Louveira 51 51+181
Estrada de terra Louveira 51 51+224
Linha de Alta Tenséo Jundiai 51 51+473
Cérrego Jundiai 51 51+648
Cérrego Jundiai 51 51+734
Linha de Alta Tenséo Jundiai 51 51+841
Cérrego Jundiai 52 52+165
Cérrego Jundiai 52 52+709
Retificador Jundiai 52 52+865
Av. da Uva Jundiai 52 52+886
Estrada de terra Jundiai 53 53+151
Estrada de terra Jundiai 53 53+236
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Descricao Municipio Ponto km
Estrada de terra Jundiai 53 53+696
Linha de Alta Tenséo Jundiai 53 53+950
Brejo Jundiai 54 54+106
R. Heinrich Artkamp Jundiai 54 54+291
Estrada de terra Jundiai 54 54+576
Brejo Jundiai 54 54+670
Rua de acesso de terra Jundiai 54 54+872
Av. Jose Pellizario Jundiai 54 54+897
Estrada de terra Jundiai 55 55+91
Estrada de terra Jundiai 55 55+243
Estrada de terra Jundiai 55 55+365
Estrada de terra Jundiai 55 55+507
Estrada acesso Jundiai 55 55+878
Estrada acesso Jundiai 56 56+143
Estrada acesso Jundiai 56 56+190
Brejo Jundiai 56 56+284
Av. Eng. Jodo Fernandes Jundiai 56 56+711
Estrada acesso Jundiai 56 56+762
Linha de Alta Tenséo Jundiai 57 57+47
Estrada de terra Jundiai 57 57+327
Estrada acesso Jundiai 57 57+534
Rio Jundiai Jundiai 57 57+557
Area interna Industria Jundiai 57 57+632
R. Antonieta Jundiai 57 57+877
Rod. dos Bandeirantes Jundiai 57 57+920
Rua Asfalto Jundiai 57 57+953
Rua Asfalto Jundiai 58 58+48
Area mtl\e“rsnsaalnndustna Jundiai 58 584307
Estrada acesso Jundiai 58 58+505
Ro‘én?gréoeligrfgiz‘;"”o Jundiai 58 58+712
Rua paralelepipedos Jundiai 59 59+192
Cérrego Jundiai 60 60+33
Rua paralelepipedos Jundiai 60 60+235
Areas residenciais Jundiai 60 60+310
Estrada lateral Jundiai 60 60+474
Av. Antonio Pincinato Jundiai 60 60+488
Caneleta Jundiai 60 60+609
Estrada de terra Jundiai 61 61+256
Estrada de terra Jundiai 61 61+320
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Descricdo Municipio Ponto km
Estrada de terra Jundiai 61 61+412
Area interna Clube Jundiai 61 61+463
Estrada de terra Jundiai 61 61+533
Rod. dos Bandeirantes Jundiai 61 61+997
Cérrego Jundiai 62 62+466
Hidrografia Jundiai 62 62+762
Cérrego Jundiai 63 63+328
Estrada de terra Jundiai 63 63+571
e | awoa | s | caveas
Rua '”;eég%ecr?ggfmi”'o Jundiaf 63 63+813
Brejo Jundiai 64 64+199
Rod. dos Bandeirantes Jundiai 64 64+989
Estrada (Terra) Jundiai 65 65+534
Linha de Alta Tenséo Jundiai 65 65+758
Cérrego Jundiai 65 65+860
Cérrego Jundiai 66 66+494
Estrada de terra Jundiai 66 66+598
Brejo Jundiai 66 66+755
Cérrego Jundiai 67 67+341
Hidrografia Jundiai 67 67+787
Cérrego Jundiai 68 68+230
Av. Atilio Gobbo Jundiai 68 68+449
Area interna_ Propriedade Jundiai 68 684737

Particular
Hidrografia Jundiai 68 68+824
Linha de Alta Tenséo Jundiai 69 69+253
Cérrego Jundiai 69 69+496
Estrada de terra Jundiai 69 69+568
Estrada de terra Jundiai 69 69+591
Brejo Jundiai 70 70+464
Retificador Jundiai 70 70+596
Estrada Dsr.”\?el?r\;o Amorim Jundiai 70 704610
Cérrego Jundiai 71 71+304
Provador de Corroséo Jundiai 71 71+384
Estrada de terra Jundiai 71 71+564
Brejo Jundiai 71 71+870
Estrada de terra Jundiai 71 71+900
Brejo Jundiai 72 72+532
Estrada de terra Jundiai 72 72+618
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Descricao Municipio Ponto km
Brejo Jundiai 73 73+384
R. Paulo de Faria Jundiai 73 73+586
R. Piracicaba Jundiai 73 73+752
R. Pitangueiras Cajamar 73 73+887
R. Pontal Cajamar 74 74+27
R. Pontal Cajamar 74 74+194
Retificador Cajamar 74 74+218
R. Praia Grande Cajamar 74 74+379
R. Promisséo Cajamar 74 74+517
R. Pirapozinho Cajamar 74 74+776
R. Pirapozinho Cajamar 74 74+827
Av. Vitoria Cajamar 74 74+945
Linha de Alta Tenséo Cajamar 74 74+953
Estrada Francisco Misse Cajamar 75 75+106
Brejo Cajamar 76 76+294
Cérrego Cajamar 77 77+79
Estrada de terra Cajamar 77 77+93
Estrada de terra Cajamar 77 77+210
Vélvula Cajamar 77 77+227
Brejo Cajamar 77 77+400
Estrada de terra Cajamar 77 77+925
Rua de terra Cajamar 77 77+988
Linha de Alta Tenséo Cajamar 78 78+815
Estrada de terra Cajamar 78 78+864
Cérrego Cajamar 78 78+869
Cérrego Cajamar 79 79+973
Estrada de terra Cajamar 79 79+988
Estrada de terra Cajamar 80 80+243
Cérrego Cajamar 80 80+810
Estrada de terra Cajamar 80 80+842
Estrada de terra Cajamar 81 81+107
Brejo Cajamar 81 81+576
Av. Dr. Jodo Abdalla Cajamar 81 81+628
Estrada terra Cajamar 81 81+908
Hidrografia Cajamar 82 82+536
Hidrografia Cajamar 82 82+811
Estrada acesso Cajamar 83 83+419
Brejo Cajamar 83 83+427
R. Casa de Pedra Cajamar 83 83+492
Estrada acesso Cajamar 83 83+521
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Hidrografia Cajamar 84 84+63
Estrada de terra Cajamar 84 84+565
Brejo Cajamar 84 84+710
Estrada Polvilho/Cajamar Cajamar 84 84+931
Estrada de terra Cajamar 85 85+135
Estrada de terra Cajamar 86 86+159
Estrada de terra Cajamar 86 86+341
Linha de Alta Tenséo Cajamar 86 86+589
Estrada de terra Cajamar 86 86+729
Estrada de terra Cajamar 86 86+821
Estrada de terra Cajamar 87 87+33
Estrada de terra Cajamar 87 87+532
Estrada de terra Cajamar 87 87+881
Hidrografia Cajamar 88 88+197
Estrada de terra Cajamar 88 88+414
Rio Cajamar 88 88+520
R. Cravinho Cajamar 89 89+120
Retificador Cajamar 89 89+157
Estrada Tenente Marques Cajamar 89 89+182
Valvula Cajamar 89 89+216
Cérrego Cajamar 89 89+389
Rua Campos do Jorddo Cajamar 89 89+462
R. Campos do Jordao Cajamar 89 89+948
Estrada (Terra) Cajamar 20 90+378
Estrada (Terra) Ssg:ﬁgﬁ)ge 92 92+225
Cérrego Sgg:ﬁgﬁ)ge 92 92+893
Ve | et | w | s
Hidrografia Ssg:ﬁgﬁ)ge 93 93+970
Cérrego Sgg:ﬁgﬁ)ge 94 94+363
Muro Condominio Ssg:ﬁgﬁ)ge 94 94+464
Rua (Paralelepipedo) Ssg:ﬁgﬁ)ge 94 94+574
Rua (Paralelepipedo) Ssg:ﬁgﬁ)ge 95 95+173
Muro Condominio Ssg:ﬁgﬁ)ge 95 95+515
Alameda America Ssg:ﬁg?bge 95 95+565
Alameda Oceania Ssg:ﬁgﬁ)ge 95 95+903

Contratante:
MI(R ‘ ‘ Relatério ‘ Revisédo A
EIDOS _ _ EDQ 0368/13 02/2014
Coordenacéo e Elaboragédo
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Descricao Municipio Ponto km
Estrada (Terra) Sa”ta”'? de 96 96+641
Parnaiba
Estrada do Paiol Velho Sa”ta”'? de 96 96+766
Parnaiba
Vélvula Santana de 96 96+891
Parnaiba
Hidrografia Sa”ta”'? de 97 97+147
Parnaiba
Estrada (Terra) Sa”ta”'? de 97 97+388
Parnaiba
Estrada do Paiol Velho Barueri 97 97+675
Linha de Alta Tensao Barueri 97 97+733
Muro Condominio Barueri 97 97+864
R. Pinot / Condominio Barueri 97 97+882
R. Taubaté / Condominio Barueri 98 98+488
R. Barretos / Condominio Barueri 98 98+666
R. Ribeirdo Preto / Barueri 98 98+768
Condominio
Corrego Barueri 98 98+798
R. Ribeirao Preto / Barueri 98 98+824
Condominio
Estrutura particular/quadra Barueri 98 98+903
R. Piracicaba / Condominio Barueri 98 98+936
R. Sdo Paulo / Condominio Barueri 98 98+993
R. Sdo Paulo / Condominio Barueri 99 99+37
R. Marilia / Condominio Barueri 99 99+382
Av. Limeira / Condominio Barueri 99 99+484
Av. Campinas / Condominio Barueri 99 99+540
Cérrego Barueri 99 99+619
Rod. Mario Covas Barueri 99 99+643
Cérrego Barueri 99 99+711
Retificador Barueri 99 99+761
R. Joao Ferreira de Barueri 99 994775
Camargo
R. Vitorino Calegari Barueri 100 100+99
R. Renato Menezes de Barueri 100 1004216
Cabral
Muro Terminal Barueri / Barueri 100 1004374
Petrobras
Muro Terminal Barueri 100 100+980
Via Asfaltada Barueri 101 101+87
Rod. Pres. Castelo Branco Barueri 101 101+217
Alca acesso R. Trés Pedras Barueri 101 101+346
R. Goiatuba Barueri 101 101+360
R. Desterro Barueri 101 101+526
Contratante:
EIAOZ Relatério Revisdo A
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'Iogum

Descricdo Municipio Ponto km
R. Pinheiro Preto Barueri 101 101+594
Cérrego Barueri 101 101+600
Ferrovia CPTM Osasco 102 102+866
Acesso Av. dos Osasco 102 102+889
Autonomistas
Av. Dr. Eduardo Cunha de Osasco 102 102+937
Abreu
Cérrego canalizado Osasco 102 102+941
R. Garga / Av. Dr. Eduardo Carapicuiba 103 103+17
C. Abreu
Alca acesso Av. Leoni C. Carapicuiba 103 103438
Bartolosso
Cérrego Carapicuiba 103 103+599
Acesso Av. Pres. Tancredo Carapicuiba 104 1044322
de A. Neves
Av. Leoni C. Bartolosso Carapicuiba 104 104+421
Linha de Transmisséo Osasco 104 104+650
Estrada Copaiba Carapicuiba 104 104+792
Cérrego canalizado Osasco 105 105+39
Cérrego Osasco 105 105+151
Estrada da Gabiroba Osasco 105 105+533
Cérrego Osasco 105 105+626
Cérrego Osasco 106 106+35
Cérrego Carapicuiba 106 106+113
Passarela sobre Rodoan. Carapicuiba 106 106+153
Saida Rodoan. Mario Covas Carapicuiba 106 106+212
Estrutura Concessionario Osasco 106 1064234
Rodoan.
Alca acesso Eucl)doanel sent. Osasco 106 1064251
Cérrego canalizado Carapicuiba 106 106+276
Alca acesso Eucl)doanel sent. Carapicuiba 106 106+384
Acesso Rodoan. sent. norte Carapicuiba 106 106+410
Alga acessoSFjlodoan. sent Carapicuiba 106 106+437
Cérrego canalizado Carapicuiba 108 108+186
Rodoan. Mario Covas Carapicuiba 108 108+372
Passarela pedestres sobre Osasco 108 108+455
Rodoan.
Cérrego Osasco 108 108+787
Av. Plutdo Osasco 108 108+802
Cérrego Osasco 109 109+204
Cérrego canalizado Osasco 110 110+12
R. Teotdnio Vilela Osasco 110 110+68
Contratante:
MI(R EIAOX Relatério Revisdo A
EIDOS _ _ EDQ 0368/13 02/2014
Coordenacéo e Elaboragédo
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Descricao Municipio Ponto km
Av. Vitor Civita Osasco 110 110+675
Cérrego Osasco 111 111+57
Cérrego Osasco 111 111+117
Alca acesso Rod. Raposo Osasco 111 111+433

Tavares sent. oeste
Rod. Raposo Tavares Osasco 111 1114536
Estr. Mun. do Espigéo Osasco 111 111+577
Av. Dr. Altair Martins Osasco 111 111+592
Cérrego canalizado Osasco 111 111+998
Cérrego Osasco 112 112+426
Cérrego canalizado Cotia 112 112+721
R. Amapa Cotia 113 113+96
R. Jucururu Cotia 113 113+871
Cérrego Cotia 113 113+983
Rodoan. Mario Covas Cotia 114 114+259
Alameda Clio Embu 114 114+397
R. Dezoito de Julho Cotia 115 115+327
Rodoan. Mflrrllj?]g)ovas (sobre Embu 116 116+82
Linha de Alta Tenséo Cotia 116 116+502
Av. Jodo Paulo Abias Cotia 116 116+639
Av. Dezoito de Julho Cotia 116 116+794
Av. Dezoito de Julho Embu 117 117+15
Av. Dezoito de Julho Embu 117 117+344
Av. Dezoito de Julho Embu 117 117+398
Av. Dezoito de Julho Embu 117 117+515
Estrada de Mayo Embu 117 117+823
Estrada Demayo Embu 118 118+541
Propriedade particular Embu 118 118+731
Av. Helio Ossamu Daikuara Embu 118 118+766
Rod. Regis Bittencourt Embu 118 118+814
Propriedade particular Embu 118 118+886
Cérrego Embu 119 119+106
Estrada dos Geranios Embu 119 119+120
Estrada Lavorato Embu 119 119+745
Cérrego Embu 119 119+815
Av. Rotary Embu 119 119+940
Tubulacdo de 4gua SABESP Embu 119 119+944
Tubulacdo de 4gua SABESP Embu 119 119+949
T“b“'as‘?/f‘gEdgF?Sgom Embu 120 120+136
Cérrego Embu 120 120+148
Contratante:
MI(R ‘ Relatério Revisédo A
EIDOS _ _ EDQ 0368/13 02/2014
CONSULTORIA, SERVIGOS E TECNOLOGIA ANALISE E GESTAO DE RISCOS Coordenacéo e Elaboracédo
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Descricdo Municipio Ponto km
T“b“'asg/f‘gggssgom Embu 120 120+166
T“b“'asg/f‘gggssgom Embu 120 120+268

Cérrego Embu 120 120+277

Cérrego Embu 120 120+711

Cérrego subterraneo Embu 121 121+772

Cérrego Embu 122 122+573

Linha de Alta Tenséo Embu 122 122+857

Cérrego Embu 123 123+289

Estrada Jose Manuel Nicoli | Itapecerica da Serra 123 123+651

Lago/Coérrego Embu 124 124+169

Hidrografia SATMAP Embu 124 124+551

Cérrego Embu 124 124+937

Hidrografia SATMAP Itapecerica da Serra 125 125+501

Rede Telefénica Subt. Itapecerica da Serra 125 125+566

Tubulacdo agua SABESP | Itapecerica da Serra 125 125+573

Tubulacdo Adutora Itapecerica da Serra 125 125+575

Tubulacdo Adutora Itapecerica da Serra 125 125+581

Cérrego Itapecerica da Serra 125 125+733

Cérrego subterréneo Itapecerica da Serra 125 125+975

Cérrego Itapecerica da Serra 126 126+609

Tubulacao de 4gua SABESP | Itapecerica da Serra 127 127+666

Tubulacdo agua SABESP | Itapecerica da Serra 127 127+827

Av. Sd. Gilberto Augustinho | Itapecerica da Serra 127 127+857

Rede adutora Itapecerica da Serra 127 127+867

Cérrego Itapecerica da Serra 127 127+992

Brejo Itapecerica da Serra 128 128+391

Cérrego Itapecerica da Serra 128 128+491

Estrutura Comercial Itapecerica da Serra 128 128+723

Cérrego Itapecerica da Serra 128 128+871

Cérrego Itapecerica da Serra 129 129+168

Estrada Jodo R_odrigues de Itapecerica da Serra 129 129+231
Morais

Tubulacdo agua SABESP | Itapecerica da Serra 129 129+233

Rede adutora Itapecerica da Serra 129 129+237

Cérrego Itapecerica da Serra 129 129+822

Cérrego Itapecerica da Serra 130 130+71

Cérrego Itapecerica da Serra 130 130+358

Estrada Alberto Grasmann | Itapecerica da Serra 130 130+793

Cérrego Itapecerica da Serra 130 130+900

Cérrego enterrado Itapecerica da Serra 131 131+301

Contratante:
MI(R ‘ ‘ Relatério ‘ Revisédo A
EIDOS _ _ EDQ 0368/13 02/2014
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Descricao Municipio Ponto km
Estrada Abias da Silva Itapecerica da Serra 132 132+699
Cérrego enterrado Itapecerica da Serra 132 132+1127
Tubulagdo agua SABESP | Itapecerica da Serra 134 134+19
Tubulacdo agua SABESP | Itapecerica da Serra 134 134+255
Estrada do Crispim Itapecerica da Serra 134 134+306
Tubulagdo agua SABESP | Itapecerica da Serra 134 134+324
Tubulacdo agua SABESP | Itapecerica da Serra 134 134+355
Rod. Jose Simﬁes Louro Itapecerica da Serra 134 134+768
Junior
Tubulagdo Adutora Itapecerica da Serra 134 134+799
Tubulagdo agua SABESP | Itapecerica da Serra 135 135+220
Hidrografia contr.ibuinte ao Itapecerica da Serra 136 136+150
Res. Guarapiranga
Represa Guarapiranga Itapecerica da Serra 136 136+787
Cérrego subterrédneo Sao Paulo 137 137+735
Cérrego Séo Paulo 138 138+137
R.Dr. Jose Teixerra S&o Paulo 138 138+261
Cérrego Sao Paulo 139 139+537
Av. do Jaceguava Sao Paulo 139 139+668
Cérrego Séo Paulo 140 140+111
Cérrego Sao Paulo 140 140+542
Cérrego Sao Paulo 141 141+208
Cérrego Séo Paulo 141 141+513
Estrada de terra Séo Paulo 141 141+557
Estrada do Paiol Séo Paulo 141 141+669
Cérrego Séo Paulo 141 141+698
Linha de Alta Tens&o Séo Paulo 142 142+328
Cérrego Sao Paulo 142 142+393
Cérrego Séo Paulo 142 142+480
Cérrego Sao Paulo 142 142+521
Av. Sadamu Inoue Séo Paulo 143 143+153
Brejo/Lago S&o Paulo 143 143+322
Linha de Alta Tens&o Séo Paulo 143 143+387
Cérrego Sao Paulo 143 143+487
Cérrego Séo Paulo 144 144+547
Cérrego Sao Paulo 145 145+382
R. Amaro Alves do Rosério Séo Paulo 145 145+412
Cérrego Séo Paulo 145 145+872
Estrada de acesso Séo Paulo 146 146+167
Cérrego Sao Paulo 146 146+236
Passarela S&o Paulo 146 146+559
Contratante:
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Descricdo Municipio Ponto km
Brejo/Lago Sao Paulo 146 146+963
Brejo/Lago Sao Paulo 146 146+995
R. Tadao Inoue Séao Paulo 147 147+462
Cérrego Sao Paulo 147 147+762
Cérrego Sao Paulo 147 147+814
Cérrego Séo Paulo 147 147+865
Estrada de terra Séo Paulo 149 149+191
R. Paulo Guilguer Reimberg Sao Paulo 149 149+228
Cérrego Séo Paulo 149 149+353
Cérrego Sao Paulo 149 149+526
Cérrego Sao Paulo 149 149+878
Cérrego Séo Paulo 149 149+989
Linha de Alta Tenséo Séo Paulo 150 150+714
Cérrego Sao Paulo 151 151+36
Cérrego Séo Paulo 151 151+116
Cérrego Sao Paulo 151 151+747
Represa Billings Sao Paulo 152 152+283
Patio Sao Paulo 152 152+738
Alca de servico Sao Paulo 152 152+926
Cérrego Sao Paulo 153 153+242
Linha de Alta Tenséao Séao Paulo 153 153+871
Represa Billings Sdo %2;?)?0 do 156 156+960
Rod. dos Imigrantes Sdo %2;?)?0 do 158 158+638
Estrada prox. Anchieta Sdo %2;?)?0 do 168 168+822
Estrada de terra Sdo %2;?)?0 do 169 169+43
Rodovia Anchieta Sdo %2;?)?0 do 169 169+136
Estrada saida Anchieta Sdo Bctzrrg?)r(;jo do 170 170+192
Equipamento para OSSP Sdo Bctzrrg?)r(;jo do 170 170+271
Estrada saida Anchieta Sdo Bctzrrg?)r(;jo do 170 170+284
Equipamento para OSSP Sdo Bctzrrg?)r(;jo do 170 170+381
Estrada de servico Sdo Bcernardo do 170 170+398
ampo
Canal Rio das Pedras Sdo Bernardo do 170 170+475
Campo
Equipamento para 0ssp | Sa0 Bernardo do 170 170+595
Campo
Cérrego Sao Bernardo do 170 1704716
Campo
Contratante:
MI(R EIAOX Relatério Revisdo A
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ANALISE E GESTAO DE RISCOS

CONSULTORIA, SERVIGOS E TEGNOLOGIA



Iog u m ‘ Estudo de Andlise de Riscos do ‘ Descrigdo Sumaria do ‘ Pag.
Duto de Etanol Trechos Paulinia - RMSP - Santos Sistema Existente 29/84
Descricao Municipio Ponto km
Linha de Alta Tenséo Sao Bernardo do 171 171+116
Campo
Linha de Alta Tensao Séo Bernardo do 173 173+332
Campo
Hidrografia Sao Bernardo do 173 173+556
Campo
Reservatério do Rio das Séao Bernardo do 175 175+141
Pedras Campo
Rod. Caminho do Mar Sao Bernardo do 177 177+956
Campo
Estrada de acesso Séo Bernardo do 178 178+783
Campo
Estrutura predial Sdo Bcernardo do 178 178+932
ampo
Estruturas EMAE Cubatao 179 179+259
Tubulagbes EMAE Cubatéo 179 179+318
Rod. Caminho do Mar Cubatao 179 1794517
Area EMAE Cubat&o 180 180+713
Galpéao Cubatéo 180 180+1000
Av. Bernardo Geisel Filho Cubatao 181 181+336
Hidrografia a margem da Av. =
Bernardo Geisel Filho Cubatao 181 181+541
Estrutura OSSP - Caixa 6 Cubatio 182 182+151
Gasoduto de Merluza
Linha de Alta Tensao Cubatao 182 182+206
Hidrografia Cubatéo 182 182+255
Av. Bernardo Geisel Filho Cubatao 182 182+340
Hidrografia ou canal Cubatéo 182 182+430
Dutos para Refinaria Pres. Cubatio 182 1824792
Bernardes
Av. Bernardo Geisel Filho Cubatao 0 0+100
Dutos aéreos do Terminal
Cubatao Refinaria Pres. Cubatao 3 3+84
Bernardes
Galpr_alo no Terminal Cubatao Cubatio 4 4420
Refinaria Pres. Bernardes
Rua interna do Terminal
Cubatao Refinaria Pres. Cubatao 4 4+51
Bernardes
Rio Cubatao Cubatao 5 5+60
Rua interna do Terminal
Cubatao Refinaria Pres. Cubatao 6 6+41
Bernardes
Rua interna do Terminal
Cubatao Refinaria Pres. Cubatao 6 6+70
Bernardes
Rua interna do Terminal
Cubatao Refinaria Pres. Cubatao 8 8+25
Bernardes
Rod. Cénego Domenico Cubatéo 15 15+49
Contratante:
EIAOZ Relatério Revisdo A
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Descricdo Municipio Ponto km
Rangoni
Av. Henry Borden Cubatéo 16 16+97
Hidrografia Cubatéo 17 17+5
Av. Jorn. Gisfredo Santini Cubatéo 17 17+19
Dutos aéreos para Refinaria Cubatio 182 1824748
Pres. Bernardes
Estrada de acesso a Ref. Cubatso 183 183+83
Pres. Bernardes
Dutos aereos para Refinaria Cubatio 183 1834140
Pres. Bernardes
Dutos para Refinaria Pres. Cubatio 183 1834272
Bernardes
Rod. Caminho do Mar Cubatéo 183 183+567
Hidrografia / canal Cubatéo 184 184+65
Dutos enterrados Cubatéo 184 184+147
Dutos acreos para Cubatsio 184 184+188
Petrocoque
Estrada de acesso a Cubatéo 184 184+472
Petrocoque
Rua de acesso a Cubatio 184 184+801
Petrocoque
Estrada da Baixada Santista Cubatéo 184 184+810
Rio Perequé Cubatéo 184 184+881
Estrada do Perequé Cubatéo 184 184+961
Hidrografia Cubatéo 185 185+581
Linhas de Alta Tenséao Cubatéo 185 185+781
Estrada de acesso Cubatéo 186 186+81
Hidrografia Cubatéo 186 186+122
Hidrografia Cubatéo 186 186+340
Hidrografia Cubatéo 186 186+716
Hidrografia Cubatéo 187 187+139
Hidrografia Cubatéo 187 187+459
Via de acesso lateral a Cubatio 187 1874725
Copebras
Hidrografia Cubatéo 187 187+791
Hidrografia Cubatéo 188 188+53
Via de acesso a Copebras Cubatéo 188 188+621
Hidrografia Cubatéo 188 188+765
Patio de acesso a Vale Cubatéo 188 188+904
Fertilizantes
Rodovia Cénego Domenlco Cubatio 189 1894315
Rangoni
Alcas de acesso Av. Marg. ~
da Rod SP-055 Cubatéo 189 189+454
Via de acesso ao Posto ~
Paulinia/Cubatio Cubatéo 189 189+903
Contratante:
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Descricao Municipio Ponto km
Rio Mogi Cubatéo 190 190+78
Ferrovia RFFSA Cubatéo 190 190+230
interna Usimings Cosipa Cubatéo 10 | 190+200
Estrada de servico Cubatéo 190 190+388
Acesso estacionamento Cubatéo 190 190+448
Petrobras / Osbat Cubatéo 190 190+832
Ferrovia Cubatéo 191 191+96
Rod. Cég:ﬁgoa‘i’me”'co Cubatdo 101 191+140
Petrobras / Osbat Santos 192 192+315
Cérrego Santos 193 193+456
Linha de Alta Tensé&o Santos 193 193+481
Petrobras - OSBAT Santos 193 193+492
Estrada Santos 193 193+577
Rio da Onca Santos 193 193+913
Rio Quilombo Santos 194 194+930
Petrobras / Osbat Santos 194 194+991
Linha de Alta Tensé&o Santos 195 195+137
Estrada de acesso Santos 195 195+319
Cérrego Santos 195 195+515
Rod. Cég:ﬁgoa‘i’me”'co Santos 195 195+926
Estrada de servico Santos 196 196+132
Rod. Cég:ﬁgoa‘i’me”'co Santos 196 196+667
Cérrego Santos 196 196+920
Cérrego Santos 197 197+304
Cérrego Santos 197 197+354
Petrobras / Osbat Santos 197 197+525
Brejo Santos 197 197+577
Estrada de servico Santos 197 197+916
Rio Jurubatuba Santos 198 198+478
Estrada de servico Santos 198 198+507
Estrada de acesso Santos 198 198+645
Estrada de Acesso Santos 199 199+540
Cérrego Santos 200 200+403
Brejo Santos 200 200+419
Brejo Santos 200 200+454
Via deBz‘iﬁZf)% allha Santos 200 200+673
Hidrografia Séo Eézrr:‘;fo do 201 201+440
Contratante:
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Hidrografia Sao Bernardo do 201 201+657
Campo
Hidrografia Sao Bernardo do 203 203+163
Campo
Hidrografia Sao Bernardo do 203 203+471
Campo
Hidrografia Sao Bernardo do 203 203+564
Campo
Rodovia Caminho do Mar Sdo Bernardo do 203 203+712
Campo
Hidrografia Sao Bernardo do 203 203+847
Campo
Linha de Alta Tens&o SaoBemardodo | 503 203+965
ampo
R. Galenbeck Sdo Bernardodo | 55, 204+186
Campo
Hidrografia Sdo Bernardo do 204 204+240
Campo
R. Galenbeck SaoBemardodo | 504 204+351
ampo
R. Galenbeck SaoBemardodo | 504 204+496
ampo
Hidrografia SdoBemardodo | 50, 204+681
Campo
Hidrografia Sao Bernardo do 205 205+67
Campo
Hidrografia Sao Bernardo do 205 205+161
Campo
Estr. de Moji das Cruzes | Sac Bernardo do 205 205+251
Campo
Hidrografia Sao Bernardo do 205 205+501
Campo
Hidrografia Sdo Bernardo do 205 205+608
Campo
Hidrografia Sdo Bernardo do 205 205+811
Campo
Hidrografia Sdo Bernardo do 205 205+913
Campo
Estr. de Moji das Cruzes Sdo Bernardo do 206 206+1
Campo
Estr. de Moji das Cruzes | Sao Bernardo do 206 206+180
Campo
Hidrografia Sdo Bernardo do 206 206+253
Campo
Hidrografia SdoBemardodo | 50 206+447
Campo
Estrutura Petrobras Sdo Bernardo do 206 206+639
Campo
Hidrografia Sdo Bernardo do 206 2064747
Campo
Hidrografia Sdo Bernardo do 206 206+918
Campo
Estrada de terra Sdo Bernardo do 207 207+86
Campo
Contratante:
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Descricao Municipio Ponto km
Hidrografia Sao %errr‘]?)fo do 207 2074290
Hidrografia Sao %errr‘]?)fo do 207 2074320
Hidrografia Sao %errr‘]?)fo do 208 208+143
Hidrografia Sao %errr‘]?)fo do 208 208+763
Estrada de servico de terra Sdo %2;?)?0 do 208 208+963
Estrada de terra Santo Andre 209 209+784
Hidrografia Santo Andre 209 209+792
Hidrografia Santo Andre 210 210+318
Estrada de terra Santo Andre 210 210+849
Hidrografia Santo Andre 210 210+857
Estrada de terra Santo Andre 211 211+593
Hidrografia Santo Andre 211 211+646
Estrada de terra Santo Andre 211 211+747
Hidrografia Santo Andre 212 212+141
Estrada de terra Santo Andre 212 212+261
Hidrografia Santo Andre 212 212+648
Hidrografia Santo Andre 212 212+740
Hidrografia Santo Andre 212 212+846
Estrada de terra Santo Andre 213 213+75
Hidrografia Santo Andre 213 213+122
Estrada de terra Santo Andre 213 213+447
Hidrografia Santo Andre 213 213+670
Hidrografia Santo Andre 214 214+146
Estrada de terra Santo Andre 214 214+342
Hidrografia Santo Andre 214 214+526
Hidrografia Santo Andre 214 214+556
Estrada de terra Santo Andre 214 214+577
Hidrografia Santo Andre 214 214+600
Hidrografia Santo Andre 214 214+812
Hidrografia Santo Andre 214 214+969
Hidrografia Santo Andre 215 215+483
Hidrografia Santo Andre 215 215+725
Hidrografia Santo Andre 215 215+918
Rod. Dep. Antonio Adib Santo Andre 216 216+313
Chammas
Via de a(éiscsfjl%;%gawro Jd. Rio (érearrrl:e da 217 217461
Ferrovia Rio Grande da 217 217+166
Serra
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Hidrografia Rio Grande da 217 217+672
Serra
Rio Grande Rio Grande da 217 2174800
Serra
Hidrografia Rio Grande da 218 218+345
Serra
Via de acesso a Vila Conde Rio Grande da 218 218+811
Siciliano Serra
Hidrografia Rio Grande da 218 218+950
Serra
Hidrografia Rio Grande da 219 219+170
Serra
Av. Jose Bello Rio Grande da 219 219+353
Serra
Hidrografia Rio Grande da 219 219+607
Serra
Estr. Pouso Alegre Rio (érande da 219 219+989
erra
Hidrografia Rio Grande da 220 220+47
Serra
Hidrografia Rio Grande da 220 2204214
Serra
Hidrografia Rio Grande da 220 220+416
Serra
R. Brasil Rio Grande da 220 220+549
Serra
Hidrografia Rio Grande da 220 220+623
Serra
Hidrografia Rio Grande da 220 2204787
Serra
Hidrografia Rio Grande da 220 220+873
Serra
Av. Natalinos Dura Rio Grande da 220 220+949
Serra
Hidrografia Rio Grande da 221 221+46
Serra
Via de acesso Rio Grande da 222 222+126
Serra
Hidrografia Rio Grande da 222 2224152
Serra
Hidrografia Rio Grande da 222 2224260
Serra
Hidrografia Rio Grande da 222 2224429
Serra
Estrutura Petrobras Rio Grande da 222 222+570
Serra
R. Terezinha A_rnonl Rio Grande da 299 2994623
Castelucci Serra
Hidrografia Rio Grande da 222 2224698
Serra
Estrada_ Soma ou R Nelco Rio Grande da 293 2934279
Izidoro Ferreira Serra
Via de acesso Ribeirdo Pires 223 223+485
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Descricao Municipio Ponto km
Via de acesso Ribeirdo Pires 224 224+61
Hidrografia Ribeirdo Pires 224 224+274
Via de acesso Ribeirdo Pires 224 224+357
Av. Vereador Aroldo Alves Ribeirdo Pires 224 224+453
Neves
Hidrografia Ribeirdo Pires 224 224+590
Hidrografia Ribeirdo Pires 224 224+795
Av. Vereador Aroldo Alves | pupairas pires 224 224+869
Neves
Estrada de acesso Ribeirdo Pires 224 224+960
Via de acesso Ribeirdo Pires 225 225+47
Hidrografia Ribeirdo Pires 225 225+82
Av. Vereador Aroldo Aves | Ribeirao Pires 225 225+141
Hidrografia Ribeirdo Pires 225 225+266
Ferrovia Ribeirdo Pires 225 225+316
Estrada Pouso Alegre Ribeirdo Pires 225 225+351
Hidrografia Ribeirdo Pires 225 225+822
Rodovia Indio Tibirica Ribeirdo Pires 226 226+375
Alga de acesso Rod. Indio | pupciras pires 226 206+397
Tibirica
Av. Francisco Monteiro Ribeirdo Pires 226 226+443
Hidrografia Ribeirdo Pires 226 226+539
Hidrografia Ribeirdo Pires 228 228+199
Estrada do Sapopemba Ribeirdo Pires 228 228+306
Via de acesso Ribeirdo Pires 229 229+197
Rua Suenari Kajiya Ribeirdo Pires 230 230+361
Hidrografia Ribeirdo Pires 230 230+487
Via de acesso Ribeirdo Pires 230 230+512
Via de acesso Ribeirdo Pires 231 231+379
Hidrografia Ribeirdo Pires 231 231+399
Hidrografia / Lago Ribeirdo Pires 231 231+683
Hidrografia Ribeirdo Pires 231 231+805
Estrada do Carneiro Maué 232 232+39
Estrada da Aparecida Maua 232 232+433
Hidrografia Maua 232 232+458
Tubulacdo Adutora Rio Maua 239 2324656
Claro
Estrada do Sapopemba Maua 232 232+919
Hidrografia Maua 232 232+942
Hidrografia Sao Paulo 233 233+997
Hidrografia Sao Paulo 234 234+100
Estrada do Palanque Maua 236 236+147
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Via de acesso steg[)izcgﬁ)s 238 238+125
Estrada Sete Cruzes horaz de 238 238+273
Via de acesso steg[)izcgﬁ)s 238 238+551
Via de acesso steg[)izcgﬁ)s 238 238+953
Hidrografia Vzgcr[)anzcgﬁ)s 239 2394663
Hidrografia erazde 239 239+805
Hidrografia Suzano 240 240+358
Hidrografia Suzano 240 240+469
Estrada dos Fernandes Suzano 240 240+609
Via de acesso Suzano 240 240+642
Via de acesso Suzano 240 240+850

Hidrografia Suzano 241 241+51
Estrutura Petrobras Suzano 241 241+175
Via de acesso Suzano 241 241+230
Hidrografia Suzano 241 241+571
Hidrografia Suzano 242 242+463
Rua Quarenta e Tres Suzano 242 242+546
Rua Trinta Suzano 242 242+940
Hidrografia Suzano 243 243+420
Hidrografia Suzano 243 243+703
Hidrografia Suzano 243 243+947
Estrada do Yamany Suzano 244 244+388

Estrada Matsuzaki Suzano 245 245+3
Hidrografia Suzano 245 245+221
Hidrografia Suzano 245 245+327
Hidrografia Suzano 245 245+470
Hidrografia Suzano 245 245+690

Hidrografia Suzano 246 246+41
Hidrografia Suzano 246 246+324
Rua Hiroshi [zumi Suzano 246 246+576
Hidrografia Suzano 246 246+752
Rua Santa Cruz Suzano 246 246+1010
Estrada do Viaduto Suzano 247 247+319
Hidrografia Suzano 247 247+469
Estrutura Petrobras Suzano 247 247+629
Via de acesso Suzano 247 247+864
Rua Baruel Suzano 248 248+543
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Descricao Municipio Ponto km
Av. Gov. Mario Covas Junior Suzano 248 248+629
Hidrografia Suzano 248 248+670
Av. Gov. Mario Covas Junior Suzano 248 248+708
Hidrografia Suzano 248 248+760
Av. Taiacupeba Suzano 249 249+172
R. Assembléia de Deus Suzano 249 249+338
R. Jeca Tatu Suzano 249 249+622
R. Biotonico Suzano 249 249+798
R. Claudemar Otavio Suzano 249 249+924
R. Benedito Martins Filho Suzano 250 250+84
Ferrovia Suzano 250 250+126
Estrada do Areido Suzano 250 250+193
Linha de Alta Tensé&o Suzano 250 250+414
Linha de Alta Tensé&o Suzano 250 250+714
Linha de Alta Tenséo Suzano 251 251+460
R. Prudent?a(::rg/lloraes pista Suzano 251 2514680
R. Prudente de Moraes Suzano 251 251+703
R. Prudent?a(::rg/lloraes pista Suzano 251 2514730
Estrada Velha Mogi-Suzano Suzano 252 252+45
R. Yoshiharu Umiji Suzano 252 252+95
Rua Julio Suzano 252 252+152
R. Daniel Lazareschi Suzano 252 252+226
Ferrovia Suzano 252 252+440
Av. Jorge Bei Maluf Suzano 252 252+485
Es”gg‘g"nf’rgggtgﬁiéniomo Suzano 252 252+512
Estrutura Petrobras Suzano 252 252+582
Hidrografia Suzano 252 252+996
Hidrografia / Brejo Suzano 253 253+534
Rio Tiete Suzano 253 253+678
Via de acesso Suzano 253 253+929
Hidrografia Mogi das Cruzes 254 254+281
Estrada Joaquim P. de Mogi das Cruzes 254 254+350
Carvalho
Estrutura Petrobras Mogi das Cruzes 254 254+368
Estrada Joaquim P. de Mogi das Cruzes 254 254+389
Carvalho
Hidrografia Mogi das Cruzes 254 254+483
Hidrografia Mogi das Cruzes 254 254+568
Hidrografia Suzano 254 254+615
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Via de acesso Suzano 254 254+718

Hidrografia Suzano 255 255+4
Via de acesso mineracao Suzano 255 255+354
Hidrografia Suzano 255 255+466
Via de acesso Suzano 255 255+498
Estrada Jose Conceicdo Suzano 255 255+884
Via de acesso Suzano 255 255+975
Hidrografia Suzano 256 256+45
Via de acesso Suzano 256 256+235
Estrada Jose Conceicdo Suzano 256 256+400
Hidrografia Suzano 256 256+498
Estrada Furuyama Suzano 256 256+675
Hidrografia Suzano 256 256+880
Via de acesso Suzano 257 257+123
Hidrografia Suzano 257 257+353
Estrada do Portdo da Ronda Suzano 257 257+797
R. Otac"g’aﬁg;’as'o dos Suzano 257 257+880
R. Otac"gaﬁg;’as'o dos Suzano 257 257+979
Rua Oito Suzano 258 258+470
Rua S&o Judas Tadeu Suzano 258 258+726
Rua Floresta Suzano 258 258+801
Rua Bandeirantes Suzano 258 258+861
Rua Bras Cubas Suzano 258 258+951
Rua Francisco Marengo Suzano 258 258+990
Avenida A Suzano 259 259+50

Rua C Suzano 259 259+89
Rua M Suzano 259 259+397
Rua N Suzano 259 259+438
Rua E Suzano 259 259+472
Rua O Suzano 259 259+546
Rua Jonas Martins Costa Suzano 259 259+601
Rua T Suzano 259 259+650
Av. Boa Vista Suzano 259 259+700
Av. Boa Vista Suzano 259 259+719
Rua Piratininga Suzano 259 259+837
R. Coelho Neto Suzano 259 259+926

R. Tito Prates Suzano 260 260+44
R. Mahatma Gandhi Suzano 260 260+133
Av. Katisutoshi Naito Suzano 260 260+168
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R. Dom Gaspar Suzano 260 260+209
R. Formosa Suzano 260 260+328
R. Dr. Artur Saboia Suzano 260 260+452
R. Franscisco Martinho Suzano 260 260+483
R. Donalda Gancalves Suzano 260 260+648
Hidrografia Suzano 260 260+791
R. Expedito Duranda Suzano 260 260+800
Nogueira
R. Maria Pereira Spaolonzi Suzano 260 260+826
Cérrego Suzano 261 261+156
Av. Jaguari Suzano 261 261+173
Ribeirdo Jaguari Itaquaquecetuba 261 261+218
R. da Granja Itaquaquecetuba 261 261+392
Estrada do Mandi ltaquaquecetuba 261 261+781
Cérrego ltaquaquecetuba 262 262+331
Estrada do Mandimirim Itaquaquecetuba 262 262+513
Rua Cantagalo ltaquaquecetuba 262 262+812
Rua da Saude Itaquaquecetuba 262 262+945
Rua da Esperanca Itaquaquecetuba 263 263+31
Rua da Felicidade ltaquaquecetuba 263 263+191
Rua Cruzeiro do Sul Itaquaquecetuba 263 263+305
Hidrografia ltaquaquecetuba 263 263+467
Estrada do Campo Limpo Itaquaquecetuba 263 263+671
Cérrego Itaquaquecetuba 263 263+776
R. Ouro Verde de Minas Itaquaquecetuba 263 263+878
R. Candido Portinari Itaquaquecetuba 264 264+337
Hidrografia Itaquaquecetuba 264 264+873
Estrada S&o Bento ltaquaquecetuba 265 265+24
Muro estrutura residencial Itaquaquecetuba 265 265+52
R. Galvao ltaquaquecetuba 265 265+171
R. Papoula ltaquaquecetuba 265 265+281
Patio de empresa particular ltaquaquecetuba 265 265+704
Thevear
Av. Thevear Itaquaquecetuba 265 265+742
Estrada Santa Isabel Itaquaquecetuba 265 265+850
Estrada Santa Isabel Itaquaquecetuba 265 265+879
Ferrovia ltaquaquecetuba 266 266+48
Via particuplg:ige acesoa Itaquaquecetuba 266 266+191
Via particuplg:ige acesoa ltaquaquecetuba 266 266+248
Hidrografia Itaquaquecetuba 266 266+527
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Rod. Ayrton Senna da Silva Itaquaquecetuba 266 266+566
Hidrografia Itaquaquecetuba 266 266+713
R. Paulistania ltaquaquecetuba 266 266+826
R. Pacaembu Itaquaquecetuba 266 266+951
R. Pixinguinha Itaquaquecetuba 267 267+61
R. Tabajara ltaquaquecetuba 267 267+156
R. Tabatinga Itaquaquecetuba 267 267+257
Estrutura Petrobras Itaquaquecetuba 267 267+328
R. dos Engenheiros Itaquaquecetuba 267 267+353
R. dos Escultores Itaquaquecetuba 267 267+415
R. dos Estudantes Itaquaquecetuba 267 267+479
R. dos Advogados ltaquaquecetuba 267 267+538
Estrada do Corredor Itaquaquecetuba 268 268+96
EstradaAI:reﬁ.e?(;oldo de ltaquaquecetuba 268 268+191
Estrada Eg?;'i?; Manuel ltaquaquecetuba 268 268+233
Hidrografia ltaquaquecetuba 268 268+387
Hidrografia ltaquaquecetuba 268 268+740
Av. Almeida Gilardi Itaquaquecetuba 268 268+833
R. Oliveira Barros Itaquaquecetuba 268 268+903
R. Sertéo ltaquaquecetuba 268 268+958
R. Sarandi ltaquaquecetuba 268 268+984
R. Jodo Casteli Itaquaquecetuba 269 269+53
R. Rochedo de Minas ltaquaquecetuba 269 269+143
Hidrografia Itaquaquecetuba 269 269+858
Av. Registro Itaquaquecetuba 269 269+926
Hidrografia ltaquaquecetuba 270 270+32
Via de acesso Itaquaquecetuba 270 270+173
Estrada do Bonsucesso ltaquaquecetuba 270 270+230
R. Osvaldo Cruz ltaquaquecetuba 270 270+746
R. Brig. Frgﬁssco Lima e Itaquaquecetuba 270 270+961
R. Fernao de Noronha Itaquaquecetuba 271 271+340
R. Fernao de Magalhdes ltaquaquecetuba 271 271+412
Hidrografia ltaquaquecetuba 271 271+483
R. Duarte Coelho ltaquaquecetuba 271 271+504
R. Diogo Dias Itaquaquecetuba 271 271+569
R. Bartolomeu Dias ltaquaquecetuba 271 271+654
R. Frei Henrique Soares Itaquaquecetuba 271 271+737
Estrada do Rio Abaixo Itaquaquecetuba 272 272+43
Cérrego Parati Mirim ltaquaquecetuba 272 272+699
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Rua Treze A Guarulhos 272 272+861
Rua Anesio Ruivo Guarulhos 272 272+971
Rua Cinco Guarulhos 273 273+131
Rua Doze Guarulhos 273 273+263
Rua sem nome Guarulhos 273 273+334
Rua sem nome Guarulhos 273 273+429
Rua Norte Sul Guarulhos 273 273+484
Rua sem nome Guarulhos 273 273+611
Rua sem nome Guarulhos 273 273+687
Rua sem nome Guarulhos 273 273+782
Rua sem nome Guarulhos 273 273+854
Hidrografia Guarulhos 273 273+916
Hidrografia Guarulhos 273 273+994
Rua Teresa Ackel Guarulhos 274 274+54
Rua Estevéo Tavares Guarulhos 274 274+236
R. Cascata Guarulhos 274 274+332
R. Jodo Assuncado Guarulhos 274 274+494
Eﬁgigghzrcisdg‘gﬁsgﬂg Guarulhos 274 274+541
R. Antonio Bittencourt Guarulhos 274 274+619
Hidrografia Guarulhos 274 274+669
R. Joaquim Moreira Guarulhos 274 274+727
R. Lago de Pedra Guarulhos 274 274+750
R. Mangaratiba Guarulhos 274 274+854
R. Eurachio Mauricio Guarulhos 274 274+961
R. Joao de Faria Guarulhos 275 275+58
Rua Carira Guarulhos 275 275+378
R. Cruz das Gracas Guarulhos 275 275+450
R. Caramurus Guarulhos 275 275+490
Av. Jose Miguel Ackel Guarulhos 275 275+778
R. Guarani Guarulhos 275 275+870
Rua de acesso Guarulhos 276 276+77
Rua sem nome Guarulhos 276 276+348
Rua sem nome Guarulhos 276 276+408
Rua Riachédo Jacuipe Guarulhos 276 276+463
R. Sdo Bartolomeu Guarulhos 276 276+540
R. Santa Marina Guarulhos 276 276+606
R. Santa Virginia Guarulhos 276 276+672
R. Sdo Jerdnimo Guarulhos 276 276+737
R. Boa Vista do Tupim Guarulhos 276 276+802
Estrada sem nome Guarulhos 277 277+95
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Es”ad""sgg'lr\‘/l"’i‘gﬁgf‘r“'hos Guarulhos 277 277+612
Rua A Guarulhos 277 277+717
Rua B Guarulhos 277 277+797
Es”adasgg'lr\‘/l"’i‘gﬁgf‘r“'hos Guarulhos 278 278+143
Estrutura Petrobras Guarulhos 278 278+674
Rua interna Termina Guarulhos 278 278+844
Faixa de Dutos Petrobras Séo Paulo 278 278+872
Hidrografia Sao Paulo 278 278+931
Hidrografia S&o Paulo 279 279+135
Hidrografia Sao Paulo 279 279+277
Hidrografia Sao Paulo 280 280+397
Estrada de Sapopemba S&o Paulo 280 280+690
Cérrego canalizado Sao Paulo 280 280+806
Via interna Aterro Sanitario Séo Paulo 280 280+854
Via interna Aterro Sanitario S&o Paulo 280 280+995
Via interna Aterro Sanitario Séo Paulo 281 281+37
Hidrografia Sao Paulo 281 281+582
Hidrografia S&o Paulo 281 281+862
Rua do Cruzeiro Séo Paulo 281 281+979
Hidrografia Sao Paulo 282 282+124
Hidrografia S&o Paulo 282 282+317
Rua Trés Séo Paulo 282 282+526
Hidrografia Sao Paulo 282 282+610
R. Miguel Ferreira de Melo S&o Paulo 283 283+100
Av. dos Sertanistas Séo Paulo 283 283+353
R. Vagner de Araujo Sao Paulo 283 283+453
Cérrego canalizado S&o Paulo 283 283+534
Cérrego canalizado Sao Paulo 283 283+573
Via sem nome Séo Paulo 283 283+596
Av. Jacu Pessego Nova S&o Paulo 283 283+725
Estrada de Serviddo Sete S&o Paulo 284 284+600
Hidrografia Sao Paulo 284 284+801
Estrada de Servidado Seis Séo Paulo 284 284+963
Estrada de Serviddo Cinco S&o Paulo 285 285+159
Hidrografia Sao Paulo 285 285+250
Travessa Muisca de Boa S&o Paulo 285 285+337

Noite
R. Pires Rodovalho Séo Paulo 285 285+450
R. Pires Rodovalho pista S&o Paulo 285 285+484
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lateral
Via de acesso sem nome Séo Paulo 285 285+704
Rua Jo&o Antunes Maciel S&o Paulo 286 286+7
Rua Jodo Vicente da S0 Paulo 286 286+84
Rua Cesar de Maua Séo Paulo 286 286+164
Cérrego do Oratorio Sao Paulo 286 286+206
Rua Oscarito Maua 286 286+287
Rua Vicente Celestino Maué 286 286+354
Rua Noel Rosa Maué 286 286+421
Rua Carmen Miranda Maua 286 286+493
R. Augusto Calheiro Maua 286 286+567
Via de servico Maua 286 286+851
Estrutura Petrobras Maua 286 286+987
Rua Particular da Unipar Maua 287 287+145
Rua mterBiiBg:tlcular da Maua 287 2874465
Lago Maua 287 287+537
Rua da Unido Maua 287 287+652
Linha de Alta Tenséo Santo Andre 288 288+166
Av. Pres. Asrmrada Costae Santo Andre 288 288+187
Av. Pres. Asrmrada Costae Santo Andre 288 288+213
Estrada do Oratorio Santo Andre 288 288+334
Rua das Gaivotas/Itanhaem Santo Andre 288 288+393
Avenida Trés Santo Andre 288 288+525
Avenida Trés Santo Andre 288 288+534
Hidrografia Santo Andre 288 288+557
Hidrografia Santo Andre 288 288+704
Patio empresa particular Santo Andre 288 288+812
Patio empresa particular Santo Andre 288 288+976
Ribeirdo Oratério Santo Andre 289 289+210
Ribeirdo Oratério Séo Paulo 289 289+329
Patio empresa particular Santo Andre 289 289+436
R. Adelino Cesério de Souza Santo Andre 289 289+499
Ribeirdo Oratério Santo Andre 289 289+613
Ribeirdo Oratério Santo Andre 289 289+730
R. Francisco Braga Santo Andre 289 289+789
R. Guilherme de Almeida Santo Andre 289 289+837
R. Ataulfo Alves Santo Andre 289 289+896
R. Helio Villa Lobos Santo Andre 289 289+945
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R. Oso6rio Duque Estrada Santo Andre 289 289+993
R. Felipe Neri Santo Andre 290 290+54
Patio empresa particular Santo Andre 290 290+85
Patio empresa particular Santo Andre 290 290+131
Patio empresa particular Santo Andre 290 290+287
R. Amo”'os‘ijlsaFonseca e Santo Andre 290 290+353
Cérrego sem nome Santo Andre 290 290+423
Patio empresa particular Santo Andre 290 290+468
R. Maestro Erlon Chaves Santo Andre 291 291+400
Cérrego do Meio Santo Andre 291 291+518
Rua Miguel Gustavo Santo Andre 291 291+651
Patio empresa particular Santo Andre 291 291+777
Patio empresa particular Santo Andre 291 291+837
Cérrego sem nome Santo Andre 291 291+878
Rua Milton Carlos Santo Andre 292 292+209
Rua Guimarades Rosa Santo Andre 292 292+374
Av. do Orat6rio Santo Andre 292 292+797
Cérrego sem nome Santo Andre 293 293+268
Cérrego sem nome Santo Andre 293 293+358
Ribeirdo Oratério Séo Paulo 293 293+654
Ribeirdo Oratério Santo Andre 293 293+717
Rua Trés Lagoas Santo Andre 293 293+786
Ribeirdo Oratério Santo Andre 293 293+845
Ribeirdo Oratério Séo Paulo 294 294+119
Hidrografia Santo Andre 294 294+754
Av. dos Estados Santo Andre 294 294+984

Rio Tamanduatei Santo Andre 295 295+5
Av. dos Estados Santo Andre 295 295+27
Patio empresa particular Santo Andre 295 295+225
Patio empresa particular Santo Andre 295 295+301
R. Felipe Camaréo S&o Caetano do Sul 295 295+456
Portaria Transpetro Teminal| sao Caetano do Sul | 295 205+505
ES”“t#rrZ/r?g;e'fr%me”to S&o Caetano do Sul | 295 205+726
Ferrovia CPTM Séo Caetano do Sul 295 295+932
Ferrovia CPTM S&o Caetano do Sul 296 296+133
Ferrovia CPTM S&o Caetano do Sul 296 296+543
Ferrovia CPTM Séo Caetano do Sul 296 296+554

Ferrovia CPTM Séo Caetano do Sul 0 0+8
Cérrego sem nome Séo Caetano do Sul 1 1+31
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Descricao Municipio Ponto km
Ferrovia CPTM S&o Caetano do Sul 296 296+601
ES”“t‘;ﬁtfé‘l’J'lgreg,\?presa Sao Caetano do Sul | 296 296+720
Zjlgczaﬁogggaesme;ﬁfaa Sao Caetano do Sul | 296 296+802
Viaduto Independéncia Sao Caetano do Sul 297 297+677
Viaduto dos Autonomistas | S&o Caetano do Sul 298 298+318
Ferrovia CPTM S&o Caetano do Sul 298 298+693
Viaduto Av. Guido Aliberti | S&o Caetano do Sul 299 299+41
Ribeirdo dos Meninos S&o Caetano do Sul 299 299+138
Patio empresa particular Sao Paulo 299 299+390
Av. Presidente Wilson Séo Paulo 299 299+470
Linha de Alta Tensé&o S&o Paulo 300 300+46

2.3.3 Dados Populacionais

Neste item serd feita uma descricdo geral das ocupa¢bes humanas e
metodologias utilizadas para a obtencdo dos dados. Essa descricdo visa auxiliar,
junto com o célculo do volume vazado, na sele¢cdo dos pontos onde sera feita a
avaliagdo quantitativa dos riscos. Sendo assim, para o calculo do risco, no
capitulo 7, serdo apresentados o0s levantamentos populacionais detalhados
(utilizando dados dos setores censitarios do IBGE — 2010) para cada ponto
selecionado para a avaliacéo.

A seguir apresentamos 0s principais aspectos demograficos da Area de
Influencia Direta - AID do Projeto Logum. Para a apreciacdo dos dados e
informacbes tem como referéncia a delimitacdo da AID considerando o
estaqueamento definido que principia nas imediacdes da REPLAN — Refinaria de
Paulinia, no municipio homénimo.

2.3.3.1 Aspectos Demograficos

Para a afericdo da populacdo residente na AID do Projeto Logum
adotou-se o recorte dos Setores Censitarios utilizados pelo IBGE, tendo como
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referencia o ultimo Censo Demogréfico, realizado em 2010. Considerou-se nesta
analise os setores censitarios compreendidos na abrangéncia direta do
empreendimento, cuja populacdo somava cerca de 1.357.240 mil pessoas em
2010.

Por conseguinte, pode-se dizer que a populacdo considerada na AID do
empreendimento estende-se por uma vasta regido do Estado de Sao Paulo,
passando pelo municipio de Paulinia, na Regido Metropolitana de Campinas
(RMC), seguindo pela Aglomeracdo Urbana de Jundiai, até o municipio de
Santos, na Regiao Metropolitana da Baixada Santista (RMBS).

Dada a grande diversidade de territorios cruzados pela dutovia, nota-se
uma distribuicdo bastante heterogénea da populacdo ao longo da é&rea de
abrangéncia.

Na RMC a dutovia cruza algumas areas de expansdo metropolitana de
alta renda e baixa concentragdo populacional nos municipios de Valinhos e
Vinhedo. A grande concentracdo se da no proprio municipio de Campinas, que
concentra 12,42% da populacdo da AID. Paulinia também apresenta uma baixa
concentragéo da populacao da AID, com somente 0,59% do total.

JA na AUJ, o municipio de Jundiai concentra cerca de 2,31% da
populacédo residente na AID do empreendimento, pois diversos setores censitarios
do municipio localizam-se ao largo da Rodovia dos Bandeirantes e o crescimento
do municipio €, em parte, confinado entre as rodovias Anhanguera e
Bandeirantes, distribuindo-se linearmente. Ainda assim isso resulta numa
populacdo de 31.403 pessoas. Por outro lado, Itupeva e Louveira, possuem
populacbes muito pequenas na AID, respondendo por menos de 0,1% da
populacdo da AID.

Por sua vez, na RMSP, apesar da elevada densidade demografica e alta
concentragdo populacional, a dutovia segue por faixas de dominio dos trechos Sul

e Oeste do Rodoanel e das rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes,

Contratante:

MKR |

ANALISE E GESTAO DE RISCOS Coordenacéo e Elaboragéo ‘

Relatorio Revisao A
EDQ 0368/13 02/2014



|
Estudo de Andlise de Riscos do Descrigdo Sumaria do Pag.
Duto de Etanol Trechos Paulinia - RMSP - Santos Sistema Existente 471 84

minimizando o volume de populagdo em sua &rea de abrangéncia direta. Na
RMSP, uma parcela significativa da populacdo residente na AID do
empreendimento encontra-se nos municipios de Osasco e Carapicuiba, que
concentram respectivamente 11,52% e 8,99% da populacéo da AID. Ao leste da
RMSP, os municipios de Guarulhos e Suzano também apresentam grandes
percentagens da populacéo da AlD, respectivamente 10,61% e 9,74%.

Por fim, na Baixada Santista, devido a uma situacdo de ocupacao
bastante antiga da regido e fortemente consolidada, a dutovia cruzara
parcialmente areas densamente povoadas e que concentram parcela significativa
da populacdo residente em sua area de abrangéncia direta, 4,4% em Cubat&o
(33.672 pessoas) e apenas 0,04% na parte continental de Santos (353 pessoas).

Nesses termos, a distribuicdo estimada da populacéao residente na AlID
do Projeto Logum, tendo por base os dados desagregados por Setores
Censitarios (IBGE, 2010) é apresentada na Tabela 2 - 3, a sequir:

Tabela 2 - 4: Populacéo residente na AID do Projeto Logum, segundo municipios, 2010

Regides Municipio Populagédo AID % do total
Paulinia 7.959 0,59
RMC Campinas 168.622 12,42
Valinhos 2.357 0,17
Vinhedo 440 0,03
Jundiai 31.403 2,31
AUJ ltupeva 970 0,07
Louveira 859 0,06
Barueri 20.044 1,48
Cajamar 29.504 2,17
Carapicuiba 122.043 8,99
Osasco 156.332 11,52
Cotia 14.441 1,06
RMSP Embu das Artes 39.838 2,94
Itapecerica da Serra 60.559 4,46
Santana do Parnaiba 8.375 0,62
Séo Paulo 43.079 3,17
Sao Bernardo do Campo 27.408 2,02
Santo André 83.812 6,18
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Regibes Municipio Populagcdo AID % do total

Séo Caetano do Sul 45.206 3,33
Rio Grande da Serra 19.785 1,46
Ribeiréo Pires 14.968 1,10
Maua 35.586 2,62
Ferraz de Vasconcelos 2.971 0,22
Suzano 132.255 9,74
Mogi das Cruzes 5.511 0,41
ltaquaquecetuba 104.939 7,73

Guarulhos 143.949 10,61
RMBS Cubatéo 33.672 2,48
Santos 353 0,03

Total 1.357.240 100,00

Fonte: IBGE, Censo Demografico 2010 — Agregado de Setores Censitarios.

Na sequéncia é apresentada uma breve caracterizacdo da porcao da
AID presente em cada um dos municipios a serem atravessados pelo
empreendimento em estudo.

. Regido Metropolitana de Campinas

¢ PAULINIA

Em Paulinia o Projeto Logum cruza areas industriais, onde a densidade
residencial é relativamente baixa. Ao sul de seu trajeto em diregcdo a Campinas
passa por areas rurais onde estdo surgindo novos loteamentos, conforme se
aproxima da divisa com Campinas ocorre um aumento da densidade demografica
conforme exposto na Figura 2 - 5.
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Figura 2-5: Populacdo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Paulinia®.

¢ CAMPINAS

No municipio de Campinas a AID da Projeto Logum percorre areas

densamente povoadas na por¢ao oeste e sudoeste do municipio que foi area de

forte expansdo ao longo dos ultimos dez anos. Essa area constitui um dos

principais vetores de expansdo da Regido Metropolitana de Campinas e

apresenta um contingente populacional superior a 168 mil habitantes, o que

representa cerca de 12,42% da populagao total da AID, conforme representado

na Figura 2 - 6.

9 A fonte de todas as figuras desse tépico é: IBGE, Censo Demogréafico 2010.
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Figura 2-6: Populacéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Campinas.

¢ VALINHOS

A AID do Projeto Logum cruza areas com densidade demogréfica

relativamente baixa, em areas rurais onde predominam chacaras e pequenas
propriedades rurais, como indicado na Figura 2-7.
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Figura 2-7: Populacdo residente na AID do Projeto

Logum no municipio de Valinhos.

¢ VINHEDO

Vinhedo apresenta uma situacdo similar a de Valinhos. A AID do Projeto

Logum percorre areas rurais onde predominam pequenas propriedades e

condominios fechados com baixa densidade habitacional,

Figura 2-8.

conforme mostrado na
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Figura 2-8: Populacdo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Vinhedo.

. Aglomeracgao Urbana de Jundiai

¢ ITUPEVA E LOUVEIRA

No trecho da AID do Projeto Logum que transpde territérios de Itupeva e
Louveira, lindeiros a rodovia dos Bandeirantes, verificam-se glebas parceladas e
ocupadas por chacaras de recreio, pequenas propriedades rurais e
empreendimentos de lazer e de comercio, destacando-se entre outros e
localizados em Louveira, o Wet'n Wild, Hopi Hari, centros de compras SerrAzul e
Outlet Premium.

No municipio de Itupeva a AID do Projeto Logum cruza areas pouco
povoadas com a populagdo bastante dispersa. Na area predominam propriedades
rurais de pequeno porte e alguns loteamentos recém abertos. Em Louveira, assim
como em ltupeva, a AID do Projeto Logum também passa por areas pouco
povoadas e com populacdo dispersa. A area € marcada por ocupacoes

Contratante:

MKR |

_ _ ‘ EDQ 0368/13 02/2014
ANALISE E GESTAO DE RISCOS Coordenagcéo e Elaboragéo

Relatorio ‘ Revisao A



|logum

Estudo de Andlise de Riscos do
Duto de Etanol Trechos Paulinia - RMSP - Santos

Descrigdo Sumaria do
Sistema Existente

Pag.
53/84

comerciais, industriais e residenciais em processo de abertura e expanséo. A

Figura 2-9 e a Figura 2-10 mostram os trechos afetados na AID do Projeto Logum.
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Figura 2-9: Populagéo residente na AID do Projeto
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Figura 2-10: Populacéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Louveira.

¢ JUNDIAI

As areas urbanizadas na AID do Projeto Logum espraiam-se nas
imediacbes da Rodovia dos Bandeirantes, estendendo-se até as Rodovias
Anhanguera e Don Gabriel Paulino Bueno. Essas areas, além de abrigarem
loteamentos residenciais sdo ocupadas por estabelecimentos industriais e de
logistica, instalados em Distritos Industriais. As areas consideradas no entorno da
Serra do Japi, tombada pelo Condephaat, estdo fora da AID do empreendimento.
E conveniente salientar que, todo o territério do municipio de Jundiai é
considerado, por norma estadual e contemplada no Plano Diretor em vigor, como
APA — Area de Protecdo Ambiental. A Figura 2-11 mostra AID do Projeto Logum

no municipio de Jundiai.
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Figura 2-11: Populacdo residente na AID do
Projeto Logum no municipio de
Jundiai.

o Regido Metropolitana de Sao Paulo

¢ CAJAMAR

A mancha urbanizada do municipio na AID do Projeto Logum concentra-
se predominantemente no bairro de Jordanésia, localizado entre as rodovias
Anhanguera e dos Bandeirantes. E uma porcéo do territorio de Cajamar, distante
do nucleo urbano principal, e constitui uma aglomeracao urbana em expanséo. A
interligacdo com as recentes areas urbanizadas, localizadas no lado oposto da
Bandeirantes, é feita por passagens sob a rodovia, como ilustrado na Figura 2-12.
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Figura 2-12: Populacdo residente na AID do
Projeto Logum no municipio de
Cajamar.

S

¢ SANTANA DO PARNAIBA

Em Santana de Parnaiba a AID do Projeto Logum, conforme Figura 2-
13, cruza areas de ocupacao industrial, com baixo niumero de residentes. Ha a
presenca de algumas ocupacdes desordenadas e loteamentos novos que podem

pressionar o crescimento demografico na area.
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Figura 2-13: Populacéo residente na AID do Proj

Logum no municipio de Santana do

Parnaiba.

¢ BARUERI

Parte dos setores censitarios de Barueri, contidos na AID do Projeto

Logum registra elevada densidade demografica, conforme representado na Figura

2-14. As concentracbes populacionais mais expressivas situam-se nas

proximidades do Parque Imperial e no limite com o municipio de Osasco, bem

como no entorno da Rodovia Castello Branco. Importante notar o setor censitério

das proximidades do Residencial Tamboré, de grande expressao em termos de

area, mas com densidades bem abaixo da média dos demais setores, 0o que

ilustra bem a diferenca entre os padrées de ocupac¢ao, no municipio de Barueri.
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Figura 2-14: Populacéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Barueri

¢ OsaAsco

A AID do Projeto Logum em Osasco, junto com Carapicuiba, além de
significativas em termos populacionais, apresentam elevadas concentragbes em
diversos pontos ao longo das margens das Rodovias Raposo Tavares — Castello
Branco, sobretudo no Setor Militar préximo de Quitaina e no Jardim Pedreira,
mais ao Sul. J& na divisa com Barueri, 0 tracado segue por areas de elevada
densidade demografica, passando por bairros como Munhoz Junior e Portal
d’'Oeste, conforme representado na Figura 2-15. Devido a elevada densidade
demogréfica em Osasco, ho municipio abrange uma populacdo superior a 156 mil
habitantes, o que totaliza cerca de 11,52% da populacdo total na AID do

empreendimento.
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Figura 2-15: Populacdo

residente na AID do

Projeto Logum no municipio de

Osasco

¢ CARAPICUIBA

As margens do trecho Oeste do Rodoanel e da Raposo Tavares, as

areas

urbanizadas de Carapicuiba apresentam algumas das maiores

concentracfes populacionais do trecho, conforme representado na Figura 2-16,

particularmente na area do Parque Jandaia. Importante notar também a forte

contribuicdo que os empreendimentos da Cohab e assentamentos irregulares tém

para o nivel das densidades populacionais em setores censitarios na AID do

Projeto Logum.
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Figura 2-16: Populacdo residente na AID do
Projeto Logum no municipio de
Carapicuiba.

¢ CoTIA

Os setores censitarios pertencentes ao municipio de Cotia, como
representado na Figura 2-17, ladeiam o Rodoanel pela faixa sentido Rodovias
Raposo Tavares (SP 370) — Régis Bittencourt (BR 116) e suas densidades
praticamente triplicam na medida em que se aproximam da SP 370, mantendo, no
entanto, baixa concentragcdo populacional, devido ao tipo de ocupagéo
predominante, quais sejam, condominios de padrdo médio a alto, com unidades
habitacionais espacadas.

Contratante:

MKR | "R
EIDOS _ _ EDQ 0368/13 02/2014
T e ANALISE E GESTAO DE RISCOS Coordenagéo e Elaboragéo

Relatorio ‘ Revisao A



—
Estudo de Andlise de Riscos do Descrigdo Sumaria do Pag.
Duto de Etanol Trechos Paulinia - RMSP - Santos Sistema Existente 61/84

il

N \

CARAPICUIBA i
X
N
\

Leyenda
* \ErScas
~—— Rodovias
—— Tragada
D Limite municipal
() Area de Influéncia Direta
Populagio afetada por setor censitérid
até 30
31-50
51-100
1100 - 500
501 - 1.000
@ 1.001-2.000
@8 2001 - 3.000 7

s

TABOAO DA SERRA
EMBU

Figura 2-17: Populagéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Cotia.

¢ EMBU DA ARTES

Os setores censitarios, conforme representado na Figura 2-18, que
apresentam as concentragfes populacionais mais elevadas encontram-se nas
proximidades da Rodovia Régis Bittencourt, sobretudo em sua margem sentido
Sao Paulo-Curitiba, proximos do Jardim Santa Barbara. Pequenos setores, porem
populosos, encontram-se também nas proximidades do Jardim Vista Alegre e do
Sitio Belair, mais ao Norte, ocupacao nao planejada, porém consolidada.
Encontram-se também nas proximidades nos assentamentos consolidados e
localizados, mais ao Norte, nas imediagbes dos limites com 0s municipios de
Cotia, Osasco e Taboé&o da Serra.
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Figura 2-18: Populagéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Embu das
Artes.

¢ |TAPECERICA DA SERRA

O Projeto Logum cruza uma grande extensao do municipio de
Itapecerica da Serra. No entanto, SG0 poucos 0s setores, conforme representado
na Figura 2-19, com valores elevados de populacdo, restringindo-se,
basicamente, as proximidades da Chacara Santa Julia.
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Figura 2-19: Populacédo residente na AID do
Projeto Logum no municipio de
Itapecerica da Serra

Contratante:
EIAOZ Relatério Reviséo A
I v “(R ‘ EIDOS _ _ EDQ 0368/13 02/2014
CONSULTORIA, SERVIGOS & TECRALOGIA ANALISE E GESTAO DE RISCOS Coordenagéo e Elaboracéo




||
Pag. Descri¢gdo Sumaria do Estudo de Analise de Riscos do
64/84 Sistema Existente Duto de Etanol Trechos Paulinia - RMSP - Santos

¢ SAO PAULO — SUBPREFEITURAS DE PARELHEIROS E CAPELA DO
SOCORRO

O Projeto Logum cruza o municipio de Sao Paulo por faixas dominiais do
trecho Sul do Rodoanel, entre os limites com 0s municipios de Itapecerica da
Serra e de Sao Bernardo do Campo, abrangendo territérios das Subprefeituras de
Parelheiros e da Capela do Socorro. Em areas lindeira a rodovia em operacao e
atravessando areas na jurisdicdo das APRM Guarapiranga e APRM Billings, os
setores censitarios indicam uma variagcdo das densidades populacionais, com
predominancia de assentamentos consolidados, mesmo que em muitos casos
derivados de ocupacdes irregulares e precarias. As areas urbanizadas do Trecho
Sul do Rodoanel que concentram volumes populacionais mais expressivos
encontram-se na regido em que o0 municipio da Capital faz divisa com os
municipios de Itapecerica da Serra e de Embu-Guacu, conforme representado na
Figura 2-20 apresentada a seguir.
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Figura 2-20: Populacdo residente na AID do
Projeto Logum no municipio de Séo
Paulo
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¢ SA0 BERNARDO DO CAMPO

O tracado do Projeto Logum utiliza o Canal Central do Reservatorio
Billings, portanto na AID em territério de S&o Bernardo do Campo ndo afetara
populacao residente, como representado na Figura 2-21.

N D

DIADEMA

RIBEIRAQ PIRES|
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Figura 2-21: Populacéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de S&o Bernardo
do Campo.

o Regido Metropolitana da Baixada Santista

¢ CUBATAO

Os setores censitarios na AID do Projeto Logum no municipio de
Cubatdo, compreendidos em faixas dominiais de concessionarias, da ferrovia e
rodovia, tém uso predominantemente industrial. Os setores censitarios, conforme
representado na Figura 2-22, que apresentam as maiores concentracdes
populacionais sdo os bairros mais adensados e localizados proximo a area central
da Cidade ou de vilas operarias, como a Vila Light.
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Figura 2-22: Populagédo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Cubatéo.

IARUJA

¢ SANTOS

A AID do Projeto Logum situa-se na parte Continental do municipio, que
€ esparsamente povoada, com uma densidade demografica muito baixa devido as
restricbes ambientais impostas a ocupac¢ao, como mostrado na Figura 2-23.
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Figura 2-23: Populacéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Santos.

¢ SANTO ANDRE

A AID do Projeto Logum nesse trecho do municipio de Santo Andre, em
areas de mananciais protegidas, compreende areas florestais e de mananciais
proximas a Serra do Mar e a Represa Billings. Essas areas sao pouco povoadas e
apresentam densidades demograficas muito baixas. Também ocorre 0 uso
industrial (Solvay do Brasil) proximo a divisa com o municipio de Rio Grande da
Serra, juto a Rodovia Dep. Anténio Adib Chammas, como mostrado na Figura 2-
24.
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Figura 2-24: Populacéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Santo André.

¢ RIo GRANDE DA

SERRA

A AID do Projeto Logum no municipio de Rio Grande da Serra abrange

areas urbanizadas, com variagdo de densidades populacionais, distribuidas nas

imediacOes da via férrea que atravessa toda a extensdo do municipio, que tem

100% de seu territério em area protegida de mananciais. A AID compreende

algumas areas residenciais de média densidade populacional, como os bairros

Vila Ota e Vila Conde Siciliano, percorrendo também trechos onde predomina a

floresta com algumas ocupacdes residenciais dispersas, como mostrado na

Figura 2-25.
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Figura 2-25: Populacéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Rio Grande da
Serra.

¢ RIBEIRAO PIRES

No municipio de Ribeirdo Pires a AID do Projeto Logum as densidades
populacionais sdo mais expressivas nas areas urbanizadas apdés o limite com Rio
Grande da Serra, e tornam-se mais esparsas em areas proximas ao municipio de
Maua. Ribeirdo Pires tem 100% de seu territorio em areas de mananciais,

hY

portanto, com restricbes ambientais impostas a ocupagdo, como mostrado na

Figura 2-26.
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Figura 2-26: Populacéo residente na AID do Projet
Logum no municipio de Ribeirdo Pires.

¢+ MAUA

Em Maua o padréo de ocupacéao da AID do Projeto Logum consiste em
vegetacdo densa com algumas ocupacdes rurais esparsas tais como chacaras e
galpbes para culturas intensivas. Na divisa com 0 municipio de S&o Paulo a AID
do Projeto Logum bifurca-se, com um ramal seguindo em direcdo a Sao Caetano
do Sul e outro em direcdo a Guarulhos. O ramal que vai para Guarulhos segue
pela divisa entre Sdo Paulo e Maua até a divisa com Ferraz de Vasconcelos. Essa
area é marcada pela vegetacdo densa e por pouquissimas ocupacoes
residenciais, como mostrado na Figura 2-27.
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Figura 2-27: Populacéo residente na AID do Projeto

Logum no municipio de Maua.

¢ FERRAZ DE VASCONCELOS

No municipio de Ferraz de Vasconcelos a AID do Projeto Logum cruza
trecho da zona rural e em area de manancial, no entanto apresenta expressiva
densidade populacional concentrada em assentamentos distribuidos proximos ao

limite com o municipio de Sdo Paulo, como mostrado na Figura 2-28.
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Figura 2-28: Populacdo residente na AID do
Projeto Logum no municipio de
Ferraz de Vasconcelos.

¢ SUZANO

Em Suzano metade do trajeto percorrido pelo Projeto Logum Dutovia
(estacas 240 a 246) € marcada pela utilizagdo agricola intensiva, com a presenca
de granjas, cultivos diversos e uma baixa densidade residencial. A partir da

Estaca 246 o tracado passa a percorrer a area urbana do municipio, marcada

pela elevada densidade de ocupacgédo residencial e também industrial, mantendo-

se esse padrao até a divisa com o municipio de Itaguaquecetuba, conforme

Figura 2-29.
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9: Populagéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Suzano.

Figura 2-

¢ MoaGl DAS CRUZES

A AID da Dutovia cruza areas proximas a atividades industriais e ao
loteamento Real Park Tieté, de densidade habitacional moderada, nas imedia¢des
da R. Guilherme George e Av. Joaquim Pereira de Carvalho Figura 2-30
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Figura 2-30: Popﬁlégéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Mogi das
Cruzes.

¢ ITAQUAQUECETUBA

Em Itaguaquecetuba a AID da Dutovia é marcada pela forte presenca do
uso residencial de alta densidade como fica demonstrado pelo elevado nimero de
populacdo presente na AID. Também foram constatados usos industriais
préximos a Rod. Ayrton Senna assim como algumas areas verdes remanescentes
mescladas com usos agricolas, como mostrado na Figura 2-31.
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Figura 2-31: Populacédo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de
ltaquaquecetuba.

¢ GUARULHOS

No municipio de Guarulhos, a semelhanca de Itaquaquecetuba, em toda
a extensdo da AID do Projeto Logum predominam bairros densamente
urbanizados, predominam uso residencial, entremeadas com conjuntos
habitacionais de portes variados, e nas imediacbes do TTGRU encontram-se
empreendimentos industriais e comerciais de grande porte, portanto com baixa
densidade populacional, como mostrado na Figura 2-32.
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Figura 2-32: Populagéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Guarulhos.

SAPOPEMBA, IPIRANGA E MOOCA

¢ SAO PAULO — SUBPREFEITURAS DE SAO MIGUEL, VILA PRUDENTE-

Nesse trecho no municipio de S&o Paulo a AID do Projeto Logum
atravessa porcoes, primeiro, das Subprefeituras de Sdo Miguel e Vila Prudente-

Sapopemba, e em um trecho final Subprefeituras do Ipiranga e da Mooca. Em

toda a sua extensdo predominam as areas densamente urbanizadas, com

expressiva concentracdo de areas com uso habitacional, excetuando-se o trecho

gue a AID atravessa o Distrito de Iguatemi, na subprefeitura de Sdo Mateus, limite

com o municipio de Maué, como mostrado na Figura 2-33.
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Figura 2-33: Populacgéo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Sao Paulo:
Subprefeituras de S&o Miguel, Vila
Prudente-Sapopemba, Ipiranga e
Mooca.

RIBEIRAO PIRES

¢ SANTO ANDRE E SAO CAETANO

A AID do Projeto Logum nesse segundo trechos em que atravessa 0s
municipios de Santo André e de S&o Caetano tem na faixa oposta areas
igualmente densamente urbanizadas das Subprefeituras de Vila Prudente-
Sapopemba e no trecho final as do Ipiranga e da Mod6ca. Nela usos diversificados
caracterizam essas areas: entremeando-se usos habitacionais, estabelecimentos
comerciais e industriais, de porte variados, como mostrado na Figura 2-34 e na
Figura 2-35.

Em Sando André a AID do Projeto Logum segue proxima ao Corrego do
Oratodrio, na divisa com Sao Paulo. Essa area apresenta uma quantidade
consideravel de ocupacédo industrial, mas € marcada pela elevada densidade
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residencial em suas imediacdes ao longo de todo o trajeto percorrido. Trata-se de
uma das areas mais densamente povoadas no conjunto da AID da Dutovia.

Em Sdo Caetano do Sul a AID do Projeto Logum percorre até o seu
termino a faixa de dominio do eixo ferroviario existente no municipio, uma area
marcadamente industrial, que faz divisa com o municipio de Sdo Paulo. No
entanto, essa area € densamente povoada em seu entorno imediato,

apresentando uma elevada populagéo residente.

SAO PAULO

Legenda
* Estacas

SANTO ANDRE

Redovias
—— Tragade
() Limite municipal
() Area de Influéncia Direta
Populacio afetada por setor censitario
até 30
31-50
51-100
100 - 500

1501 - 1.000 e
Escala Grafica
B 1.001 - 2.000 o i 3

_T-Z,OOI-EDUG v km
Figura 2-34: Populacéo residente na AID do Projeto

Logum no municipio de Santo André.
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Figura 2-35: Populagédo residente na AID do Projeto
Logum no municipio de Sdo Caetano
do Sul.
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2.4 Dados Meteoroldgicos

Para a caracterizagdo meteorolégica dos pontos notaveis selecionados
do duto de etanol, tomaram-se como base as seguintes informacfes de duas
estacBes meteoroldgicas.

Tabela 2 - 5: Informacgdes da meteoroldgica - Regido de Campinas

— PT -27
Dados Dia Noite
Velocidade do Vento 3,28 2,07
Temperatura do ar 23,4 19,3
Umidade relativa 64,7 81,1
Pasquil D D

Tabela 2 - 6: Frequéncia de ventos - Regido de Campinas — PT -

27
Porcentagem
Sentido do Vento

Dia Noite

N para S 18,63 6,23
NE para SW 6,62 4,86
E para W 17,6 36,05
SE para NW 22,73 39,99
S paraN 7,31 6,44
SW para NE 6,36 2,43
W para E 9,73 1,79
NW para SE 10,6 1,84
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Figura 2-36: Rosa dos Ventos - Periodo Diurno — Regido de Figura 2-37: Rosa dos Ventos - Periodo Noturno — Regiéo
Campinas. de Campinas.

Contratante:

MKR oo | Rovsion

CONSULTORIA, SERVIGOS £ TECNOLOGIA ANALISE E GESTAO DE RISCOS Coordenagéo e Elaboragéo



Pag.
82/84

Descrigdo Sumaria do
Sistema Existente

Estudo de Analise de Riscos do
Duto de Etanol Trechos Paulinia - RMSP - Santos

'Iogum

Tabela 2 - 7: Informacgdes da estacdo meteoroldgica do Aeroporto

de Congonhas — PT 104, 274, 290 e 293

Dados Dia Noite
Velocidade do Vento 3,41 2,74
Temperatura do ar 21,6 18,8
Umidade relativa 67,5 79,8
Pasquil D D

Tabela 2 - 8: FreqUéncia de ventos - Aeroporto de Congonhas —

PT 104, 274, 290 e 293

Porcentagem
Sentido do Vento

Dia Noite

N para S 13,98 8,52

NE para SW 8,86 9,64

E para W 11,58 14,2

SE para NW 14,93 25,76

S paraN 26,36 21,65

SW para NE 3,84 2,72

W para E 3,96 1,73

NW para SE 14,66 6,87
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Figura 2-38: Rosa dos Ventos - Periodo Diurno — Aeroporto
de Congonhas
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Figura 2-39: Rosa dos Ventos - Periodo
Aeroporto de Congonhas.
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3 PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS E TOXICOLOGICAS

A Ficha de Informacgbes de Seguranca de Produto Quimico - FISPQ -
destina-se a fornecer informacdes sobre varios aspectos pertinentes as
substancias presentes na industria petroquimica com foco em seguranca, saude
e meio ambiente, tendo por base uma composicdo média representativa para os
produtos manuseados a nivel nacional. A FISPQ fornece, para esses aspectos,
conhecimentos basicos sobre os produtos, recomendacdes sobre medidas de
protecdo e acdes em situacdo de emergéncia.

No Projeto Logum Trecho Paulinia — RMS — Santos, em analise, a Unica
substancia presente € o etanol.

No Anexo A3 é apresentada as Fichas de Informacdo de Seguranca de
Produto Quimico - FISPQ do Etanol Hidratado e do Etanol Anidro.

3.1. Alcool Etilico Hidratado

3.1.1. Identificacdo do Produto

Sindnimo: alcool hidratado e AEHC;

Formula molecular: C,Hs50H:;

Familia quimica: alcoois alifaticos;

Aparéncia geral: Liquido incolor de odor caracteristico;
N® ONU: 1170.
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3.1.2. Medidas de Seguranca

e Medidas preventivas imediatas: Evitar contato com o liquido. Parar o
vazamento se possivel. Isolar, eliminar todas as fontes de ignicéo e
remover o material derramado;

e Equipamentos de Protecdo Individual - EPI: Usar respirador
adequado a concentracdo do ambiente, luvas de protecéo de PVC,
oculos de seguranca com protecéo lateral e vestimenta impermeavel.

3.1.3. Riscos ao Fogo

e AcOes a serem tomadas quando o produto entra em combustao:
Extinguir com p6é quimico seco, espuma resistente ao alcool, vapor
d’agua ou dioxido de carbono. Esfriar os recipientes expostos com
agua;

e Agentes de extincdo que ndo podem ser usados: Jato d’agua
diretamente sobre o liqguido em chamas.

3.1.4. Propriedades Fisico-Quimicas

e Limite de inflamabilidade: inferior: Dado néo disponivel

. superior: Dado néo disponivel
e Pontode fulgor.......cccccoveevecreceeennl 15°C (vaso fechado)
e Temperatura de auto-ignicéo.............: > 400 °C
e Ponto de ebulicdo.............ccovvvviiinnnnnn: 77°C a 760 mmHg
e Ponto de fUSAOD........ccueeeveeereieeen -118°C
e Densidade relativa do liquido (agua=1).: 0,8093°C
e Densidade do vapor (ar = 1)............... 1,59
e Pressao de vapor.........cccccevvvvvevnnnnnnnnns Dado nao disponivel
e Solubilidade na agua.............ccceeeennnnl Soluvel
o ViscoSidade......cccccvvviiiiviiiiiiiiiiiiiiennnnd 1,20cP a 20 °C
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3.1.5. Informagdes Toxicoldgicas

e Toxicidade - limites e padrbes

o TLV-TWA. ... 1000 ppm
® TLV-STEL....ooviiiiiit 1000 ppm
e ORALDL20 - rat0........cccevvvueenennnnt 20000 ppm

3.2. Alcool Etilico Anidro

3.2.1. ldentificacdo do Produto

e Sindnimo: etanol, &lcool, alcool anidro;

e Formula molecular: C,Hs0OH;

e Familia quimica: alcoois alifaticos;

e Aparéncia geral: Liquido incolor de odor caracteristico;
e N2 ONU: 1170.

3.2.2. Medidas de Seguranca

e Medidas preventivas imediatas: Evitar contato com o liquido. Parar o
vazamento se possivel. Isolar, eliminar todas as fontes de ignicéo e
remover o material derramado;

e Equipamentos de Protecdo Individual - EPI: Usar respirador
adequado de acordo com a concentracdo do produto no ambiente.
Usar luvas de PVC cano médio e oculos de acrilico com protecao

lateral.
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3.2.3. Riscos ao Fogo

e AcOes a serem tomadas quando o produto entra em combustao:
Extinguir com pd quimico seco, espuma resistente ao alcool, vapor
d’agua ou dioxido de carbono. Esfriar os recipientes expostos com
agua;

e Agentes de extingdo que ndo podem ser usados: Jato d’agua
diretamente sobre o liquido em chamas.

3.2.4. Propriedades Fisico-Quimicas

e Limite de inflamabilidade: inferior: Dado néo disponivel

. superior: Dado néo disponivel
e Pontode fulgor.......cccceevvveiiiiiiiiiiinnnd: 13°C (vaso fechado)
e Temperatura de auto-ignicao.............: 423 °C
e Ponto de ebulig@o............cccevvnnnnnnnnnl 78,5°C
o PoNto de fUSED.......cceeveeveerereeeeena -114°C
e Densidade relativa do liquido (agua=1).: 0,7915°C
e Densidade do vapor (ar = 1)............... 1,59
o Pressao de vapor.........cccceeveiiiiinnnnnlt Dado néo disponivel
e Solubilidade na agua.......................... : Solavel
o Viscosidade.........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiind 1,22 cP a 20 °C

3.2.5. Informacdes Toxicoldgicas

e Toxicidade - limites e padroes

o TLV-TWA. . .. 1000 ppm
© TLV-STEL..ciivviiiiiiiiiiceeea 1000 ppm
e ORAL DL20 -rat0.......cceevveeeenrrennnnl 7060 mg/kg
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4 IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

A etapa de identificacdo dos perigos foi desenvolvida através de um
estudo analitico da instalagédo de interesse especifico utilizando-se da técnica de

Analise Preliminar de Perigos - APP.
4.1 Analise Preliminar de Perigos - APP

A Anélise Preliminar de Perigos (Preliminary Hazard Analysis - PHA)® é
uma técnica que teve origem na area militar e hoje faz parte do programa de
seguranca padrdo militar exigido pelo Departamento de Defesa dos Estados
Unidos desde 1984.

O objetivo principal desse método € identificar os possiveis perigos que
possam ocorrer em uma planta industrial, numa fase preliminar do projeto e, com
isso, economizar tempo e gastos no eventual replanejamento destas plantas. E
também possivel aplicar este procedimento para se fazer avaliagfes rapidas dos
perigos e direcionar a aplicacdo de técnicas de identificacdo de perigos mais
detalhadas e que serdo aplicadas em fases posteriores da vida Gtil da planta.

A APP nado impede que seja realizada outra avaliacdo de risco; ao
contrario, ela é a precursora para uma analise de risco quantitativa subsequente,

guando necessaria.

Assim, enquanto o projeto se desenvolve, 0s perigos principais podem
ser eliminados, minimizados ou controlados. O método € uma revisao superficial
de problemas gerais de seguranca. A APP é realizada listando-se 0s perigos
associados aos elementos do sistema. Por exemplo:

% PHA, também pode ser traduzido como Anélise Preliminar de Riscos - APR
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e Substancias e equipamentos perigosos da planta (combustiveis,
produtos quimicos altamente reativos, substancias toxicas, sistemas
de alta pressao e outros sistemas armazenadores de energia);

¢ Interface entre equipamentos do sistema e as substancias (inicio e
propagacédo de incéndio/explosédo, sistemas de controle/paralisacao);

e Fatores do meio ambiente que possam interferir nos equipamentos e
materiais da planta (vibracdo, descarga atmosférica, umidade ou
temperaturas muito altas);

e Operacao, teste, manutencdo e procedimentos emergenciais
(dependéncia do erro humano, layout / acessibilidade dos
equipamentos, disponibilidade de equipamentos de protecédo pessoal
entre outros);

e Recursos de apoio (armazenamento, equipamentos de teste e
disponibilidade de utilidades);

e Equipamentos relativos a seguranca (sistema de alivio, redundancia,
recursos para extingdo de incéndios e EPI).

A classificagdo de cada um dos perigos individualizados é feita atraves
de uma categorizacado qualitativa conforme descrito a seguir. Estas categorias
foram adaptadas da norma militar americana MIL-STD-882 (System Safety
Program Requirements) com o objetivo de fornecer divisbes qualitativas
padronizadas de cada risco.

Esta técnica pode ser utilizada como um guia estruturado para a
elaboracdo de uma revisdo de seguranca que, sem duvida, sera atil como insumo
para um melhor conhecimento das condigbes gerais de seguranca interna da

planta e seu impacto nas circunvizinhancas, no caso de um acidente.
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4.1.1 Descricdo do Método

A aplicacdo da metodologia APP é realizada através do preenchimento

de uma planilha padrédo para cada subsistema da instalagcédo. A planilha utilizada

nesta APP possui 9 colunas, as quais devem ser preenchidas conforme a

descricdo na tabela a seguir, utilizando os seguintes critérios de classificacéo:

Tabela 4 - 1: Categoria de Probabilidade

Categoria Descricao
A Esperado ocorrer varias vezes durante a vida util
Provéavel da instalagéo
B Esperado de ocorrer pelo menos uma vez durante
Razoavelmente Provavel a vida util da instalagao
C Pouco provavel de ocorrer durante a vida util da
Remota instalacéo
D Teoricamente possivel, porém extremamente
Extremamente Remota pouco provavel de ocorrer durante a vida Util da
instalacéao.

Tabela 4 - 2: Categoria de Consequéncias

Categoria Descricao
I ~ 7
] Nenhum dano ou dano ndo mensuravel.
Desprezivel
Il ) . .
) Danos irrelevantes ao meio ambiente e as pessoas
Marginal
Possiveis danos ao meio ambiente devido a liberacées de
I substancias quimicas, toxicas, ou inflamaveis. Pode provocar
Critica lesbes de gravidade moderada as pessoas ou impactos
ambientais com tempo reduzido de recuperacdo
Impactos ambientais devido a liberacdes de substancias
v quimicas, toxicas, ou inflamaveis. Pode provocar mortes ou
Catastrofica lesBes graves as pessoas ou impactos ambientais com tempo
de recuperacao elevado
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Tabela 4 - 3: Exemplo de preenchimento da Planilha de APP

ANALISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP

CONSULTORLA, SERVICOS E TECNOLDGLE

ANALISE E GESTAO DE RISCOS

CLIENTE DATA FOLHA /
TRECHO LOCAL
DOCUMENTOS DE ~
REEERENCIA OBSERVACOES:
CAT. CAT. CAT HIPOTESE
PERIGOS PONTOS NOTAVEIS CAUSAS EFEITOS PROB. CONS. RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS ACIDENTAL
Esta coluna deverd|e  Locais /|e Define-se e O resultado de |Esta Esta Esta e S3o medidas de protecgdo | Esta coluna
conter os perigos |interferéncias de|como causa o|uma ou mais causas é |coluna é|coluna é|coluna é|sugeridas pela equipe que participou da | €
identificados para | maior importancia | evento ou | definido como efeito. | preenchida | preenchida | preenchida | APR que podem ser utilizadas para | preenchida
0 sistema em|no trecho de duto |seqiéncia de | Os possiveis efeitos | com o|com 0 |com O | prevenir as causas Ou minimizar as|com o
estudo, ou seja, | em andlise eventos que [danosos de cada|simbolo da |simbolo da | simbolo da | conseqiiéncias do evento indesejavel. namero da
eventos que produzem um | perigo identificado | categoria | categoria | categoria hipétese
podem causar efeito. As causas|devem ser listados |de de de risco correspon-
danos as basicas de cada | nesta coluna. probabilida | consequién | correspon- dente
instalagbes,  aos perigo devem ser de cia dente
operadores, meio listadas nesta correspon- | correspon-
ambiente e etc. coluna. Estas dente dente
causas podem
envolver tanto
falhas intrinsecas
de equipamentos,
como erros de
operagao e
manutencao
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Apos o preenchimento de uma planilha de APP, é elaborado o gréafico
cartesiano denominado Matriz Referencial de Risco. Esta € a representacdo
grafica dos pares ordenados “Categoria de Probabilidade” e “Categoria de
Consequéncia” obtidos para cada Hipotese Acidental. Este grafico fornece a
transparéncia dos perigos avaliados e serve como um instrumento de decisao.

Conseqliéncia

Desprezivel Marginal Critica Catastrofica

() (n (i) (v)

Provavel
RM RM
(A)
g Razoavelmente
_g Provavel RB RM
= (B)
QO
s Remota
S RB RB RM RM
e (©)
Extremamente
Remota RB RB RB RM
(D)

RB - Risco Baixo, RM - Risco Médio e RA - Risco Alto

Figura 4 - 1: Matriz Referencial de Risco

4.1.2 Aplicacdo do Método

Os principais pontos identificados nas caracteristicas dos trechos
(conforme apresentado a seguir) tiveram por base o resultado do levantamento
realizado e apresentado no Capitulo 2, bem como as informacdes levantadas em
reunides tendo como referéncia as cartas-imagem da faixa. Dessas reunides
participaram analistas de riscos, projetostas, profissionais de Meio Ambiente,

dentre outros.

No Anexo B deste estudo, apresentamos as planilhas de APP

elaboradas relativas a fase de operacéao do duto de etanol.
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Com base nas planilhas de APP apresentadas no Anexo B, foi

elaborada a seguinte Matriz de Riscos:

Conseqléncia

Desprezivel

(1)

Marginal

) ()

Critica

Catastrofica
(V)

Probabilidade

Provavel

(A)

Razoavelmente
Provavel

(B)

Remota

(©

Extremamente
Remota

(D)

53 15

Figura 4 - 2: Matriz Referencial de duto de etanol - Trecho Paulinia - Barueri

Consequéncia

Desprezivel

(1)

Marginal

(I ()

Critica

Catastroéfica
(V)

Probabilidade

Provavel

(A)

Razoavelmente
Provavel

(B)

Remota

©

Extremamente
Remota

(D)

69 9

Figura 4 - 3: Matriz Referencial de duto de etanol - Trecho Barueri-Santos
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Consequéncia

Desprezivel

(1)

Marginal

(I ()

Critica

Catastroéfica
(V)

Probabilidade

Provavel

(A)

Razoavelmente
Provavel

(B)

Remota

©

Extremamente
Remota

(D)

Figura 4 - 4: Matriz Referencial de duto de etanol - Trecho EVL1-EIBT

Conseqléncia

Desprezivel

(1)

Marginal

) (i)

Critica

Catastrofica
(V)

Probabilidade

Provavel

(A)

Razoavelmente
Provavel
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18 3

Figura 4 - 5: Matriz Referencial de duto de etanol - Trecho EIBT - Suzano
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21

Figura 4 - 6: Matriz Referencial de duto de etanol - Trecho Suzano - Guarulhos
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38

Figura 4 - 7: Matriz Referencial de duto de etanol - Trecho EIBT - TESPA
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Figura 4 - 8: Matriz Referencial de duto de etanol - Ramal TECUB

4.1.3

Hip6teses Selecionadas para o Célculo das Consequéncias

Para a selecdo das Hipoteses Acidentais mais relevantes escolhemos

dois parametros: distribuicdo populacional e volume vazado. Assim sendo,

determinadas as regides cortadas pelo duto onde se tem as maiores densidades

populacionais, selecionou-se para a analise, de forma conservativa, 0s pontos

que fornecam os maiores volumes vazados (ver perfil do duto — Anexo C). Desta

maneira, o calculo de consequéncias e de risco é realizado nas regides / cenarios

mais criticos.

De acordo com os critérios anteriormente expostos, com o mapa de

localizacdo do duto no Anexo Al e de acordo com a planilha de APP, foram

selecionadas as seguintes Hipoteses Acidentais / localidades.

» Hipo6tese Acidental 25 — Vazamento de etanol do Jardim
Morumbi — Ponto (PT) 27°

°A numeracdo de pontos (PT) faz referéncia a numeracgéo apresentada nos mapas do Anexo Al
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» Hipotese Acidental 78 - Vazamento de etanol no Conjunto
Habitacional Presidente Castelo Branco — Ponto (PT) 104

» Hipotese Acidental 217 - Vazamento de etanol no Jardim Maria
Helena - Ponto (PT) 274

» Hipotese Acidental 242 - Vazamento de etanol no Bairro Jardim
Nevada- Ponto (PT) 290

» Hipotese Acidental 249 - Vazamento de etanol no Bairro Parque
Pereira - Ponto (PT) 293

4.2 Identificacao das Tipologias Acidentais

Selecionadas as Hipoteses Acidentais, sucede-se a elaboracdo das
Arvores de Eventos, com o propdsito de se identificar as tipologias acidentais
(incéndio, exploséo etc.) passiveis de ocorrer a partir de um evento iniciador.

Dado o vazamento de etanol ocorrer4 o acimulo deste em forma de uma
poca. Caso o produto acumulado na poca nao seja recolhido, este ir4 evaporar
com uma taxa que dependera das caracteristicas fisico-quimicas do produto
transferido, da area da superficie em contato e das temperaturas ambiente, do
solo e do produto.

A evolucéo final do vazamento sera a formacdo de uma poca de liquido
que podera evoluir para um Incéndio de Poca, um Flashfire, uma Explosédo da
Nuvem de Vapor (Vapour Cloud Explosion - VCE) ou simplesmente a perda do
produto sem danos, dependendo de diversos fatores, a saber: condicbes de
ignicdo (se imediata ou retardada), local de vazamento (ndo confinado ou

parcialmente confinado) ou as caracteristicas de inflamabilidade do produto.
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Ignicéo Ignicéo Condic¢des para
mediata ? retardada ? explodir ?
Incéndio em
sim Poca
VCE
Vazamento Sim
Liquido
Inflaméavel sim Nio Flashfire
Nao
Nio Perda de
Produto

Figura 4 - 9: Arvore de Eventos Genérica - Liquido Inflaméavel

42.1 Tipologias Acidentais Resultantes por Hipdtese Acidental

Considerando-se a arvore de eventos apresentada foram identificadas as
seguintes possiveis tipologias acidentais para cada Hipdtese Acidental

selecionada.

VCE .. Fenémeno explosivo que é seguido do incéndio retardado de
uma nuvem de vapores/gases inflamaveis em ambiente
parcialmente confinado.

Flashfire......coocoeeeeiiiinnnen, Incéndio de uma nuvem de vapores/gases inflamaveis sem
efeitos apreciaveis de sobrepresséo.

Incéndio de poca............. Combustédo do produto que evapora de uma camada de liquido
na base do incéndio.

Perda de produto............. Produto liberado para o meio ambiente.
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5 CALCULO DAS CONSEQUENCIAS

Neste capitulo sdo calculadas as consequéncias e a vulnerabilidade nos

pontos notaveis, selecionados no capitulo 4.

5.1. Calculo do Volume Vazado

Para a estimativa dos volumes vazados, 0s seguintes parametros foram

definidos para cada Hipdtese Acidental selecionada:

Para a estimativa dos volumes vazados, 0s seguintes parametros foram

avaliados:

e Diametro equivalente do furo no duto;

e Tempo para deteccao do vazamento;

e Estimativa das vazdes efluentes durante o bombeamento;

e Tempo para parada do bombeamento apds deteccao;

e Tempo de reconhecimento do trecho em que ocorreu 0 vazamento;

e Tempo de bloqueio das véalvulas no duto apés deteccéo;

e Volume total da coluna liquida a ser escoado sob acédo gravitacional
do interior de uma tubulacdo fechada em uma extremidade;

e Tempo necessério para escoamento total da coluna liquida sob acéo
gravitacional;

e Estimativa do volume total vazado.

5.1.1 Diametro Equivalente do Furo no Duto

As dimensfes das secdes de ruptura foram estimadas mediante uma
oportuna subdivisao das classes de ruptura conforme tabela abaixo:
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Tabela 5 - 1: Classes de Vazamento do Duto vs Diametro
Equivalente onde D é o diametro do duto.

Intervalo do Diametro

Classe de Vazamento Equivalente do Orificio

Furo 5% 5%D

Furo 20% 20% D

Ruptura 100% D
Desta forma temos:

Tabela 5 - 2: Diametros Equivalentes Utilizados

Diametro Nominal Diametro Equivalente do Orificio (m)
do Duto (¢) Furo 5% Furo 20% Ruptura
Trecho 28" 0,036 0,142 0,711

Trecho de 12" 0,015 0,061 0,305
Trecho de 8” 0,010 0,041 0,203

5.1.2 Tempo Para Detec¢cao do Vazamento - T1 e Tempo Para Parada do
Bombeamento Apds Deteccgéo - T2

A soma destes dois tempos fornece o tempo total que o sistema, apos
ocorrido o acidente, permanece sob acdo do bombeio (T1 +T2 = tsp). ESte tempo

foi estimado como sendo igual a 5 minutos.
5.1.3 Estimativa das Vazdes Efluentes durante o Bombeamento - Q1

O célculo da vazao efluente (Q1) para cada ponto notavel através de um
furo 5% e de furo 20%, considerando a pressao de operacao, esta apresentado
no Anexo C, item C1. Para a ruptura, adotou-se a vazao nominal do duto®.

% Devido ao curto tempo de duracdo n&o foi considerado o aumento da vazdo em funcéo da
ruptura (perda de energia do sistema).
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514 Tempo de Reconhecimento do Trecho entre Valvulas - T3 e Tempo

de Acesso e Bloqueio das Valvulas no Duto Apés Deteccéao - T4

A soma destes dois tempos (T3 +T4 = t,) influencia diretamente no
volume da coluna gravitacional efetivamente vazarad. Essa soma foi estimada
como sendo 5 minutos, isto é, espera-se que detectado um vazamento as
valvulas sejam fechadas 5 minutos apds. Observa-se entdo que, o tempo total de
parada do bombeio (tsop), NeSse caso de estudo, tem o mesmo valor do tempo
total para acesso e bloqueio das valvulas (t,), o que significa, que dada a
ocorréncia de um vazamento, em cinco minutos os bombas serdo desligadas e as
valvulas serdo bloqueadas.

5.1.5 Volume Total da Coluna Liquida no Interior de uma Tubulacao
Fechada em uma Extremidade (condi¢cao sem transferéncia) - V1

Utilizando-se o perfil de duto foram estimadas as maiores diferencas de
cotas (AH) a montante (lado esquerdo) e a jusante (lado direito) de cada ponto de
vazamento (ponto notavel) e calculados os respectivos volumes totais existentes
na coluna liquida, através da equacdo Vol. vazado = A* (L1 + L2 + L3),
considerando um duto com diametro D.

Sendo:

A = D4,
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' Local do
Vazamento

Figura 5 - 1: Esquematico do volume total da coluna liquida no interior
de uma tubulacdo em um setor de um duto com um
vazamento

Na tabela a seguir, apresentamos os resultados obtidos, a memoéria de
céalculo encontra-se no Anexo C, item C.2.

Tabela 5 - 3: Volumes Totais da Coluna Liquida Disponivel Para Vazar sob A¢éo
Gravitacional

Comprimento a| Comprimento Diametro Vol. Coluna
Ponto Montante a Jusante (polegadas) Liquida (V1)
(m) (m) A (m3)
PT 27 552 3633 28 1663
PT 104 1165 4047 28 2070
PT 274 1680 773 8 80
PT 290 3080 234 12 242
PT 293 3519 205 12 272
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5.1.6 Tempo-Necessario para Escoamento Total da Coluna Liquida sob
Acéao Gravitacional - TS

Dado o fechamento das vélvulas de blogueio de forma concomitante
com a parada do bombeio (em 5 minutos), € assumido que para a ruptura do duto
0 escoamento de todo o volume da coluna liquida € imediato e, que, para os furos
5%D e 20%D existe um tempo minimo necessario para o escoamento do
inventario contido na coluna gravitacional liquida (T5) obtido pelas simula¢cfes
(Anexo D1, itens D1.1).

Desse modo, para os vazamentos através de furo 5% e 20%, o volume
vazado foi obtido através de simulacdo considerando o volume da coluna liquida
(V1) e a maior diferenca de altura (AH), em cada ponto notavel. Estas simulacdes
também permitem estimar o volume vazado em funcdo do tempo de contencéo do
vazamento, isto €, estima-se o volume que vazara até 6 horas (V.), que € o tempo
médio entre a parada do bombeio e a contencdo do vazamento (T.).

5.1.7 Estimativa do Volume Total Vazado - VTV

e Vazamento com escoamento total do volume da coluna liquida
sob acao gravitacional

T5<Tc

Volume Total Vazado = tsop * Q1 + V1

e Vazamento contido antes do escoamento total do volume da
coluna liquida sob acéo gravitacional

T5>Te

Volume Total Vazado = tsop * Q1 + V¢
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Tabela 5 - 4: Estimativa do Volume Vazado por Ponto — Duto de etanol”
Somatério do -
= Somatorio do Tempo o : Estimativa do Volume
Tempo Para Vazbes Efluentes durante o Volume Vazado Devido a0 Bombeio | de Reconhecimento Tempo Necessario para Escoamento Volume Gravitacional Efetivamente
Deteccéo do Bombeamento - Q1 m?) 3o THEEhe e Volume Total Total da Coluna Liquida sob Ac&o Vazado- V1/Ve Total Vazado - VTV
Vaﬁament(')s- Tle m/h Valvulas - T3 e da Coluna Gravitacional - T5 (min) (m?3) mo)
Ponto ;mpg ;ra Tempo de Acesso e Liquida - V1
peatzdado Sloqueiodas | "0
valvul Dut ms3
Apbés Detecgéo - Furo Furo A 2;’%2?8205()“ ?_4 Furo Euro Furo B Furo BN
T2-T1+T2= Furo 5%D | Furo 20%D Ruptura 20%D Ruptura p €do - 20%D Ruptura 20%D Ruptura 20%D Ruptura
. 5%D 0 — T3+ T4 = t, (min) 5%D 2 5%D 0 5%D 2
teop (min)
27 Jardim Morumbi 5 351 2241 2241 29 187 187 5 1663 32 2 - 567 1663 1663 597 1850 1850
104 coclzgslggezgsgte 5 316 2241 2241 26 187 187 5 2070 33 2 - 681 2070 2070 707 2257 2257
274 Jardim Maria Helena 5 23 170 170 2 14 14 5 80 14 1 - 54 80 80 56 93 93
290 Bairro Jardim Nevada 5 47 597 597 4 50 50 5 242 19 1 130 242 242 134 252 252
293 Bairro Parque Pereira 5 47 597 597 4 50 50 5 272 20 1 136 272 272 140 266 266
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5.2 Calculo dos Efeitos Fisicos e Vulnerabilidade

Nas paginas a seguir, apresentamos o0s dados de entrada e o0s
resultados obtidos nas simulacdes realizadas para os pontos selecionados,
considerando o transporte de etanol pelo duto em analise.

Na elaboracdo das simulagdes foram utilizados os seguintes dados na
tabela a seguir, anteriormente apresentada no capitulo 2:

Tabela 5 - 5: Informacgdes da meteoroldgica - Regido de Campinas

- PT-27
Dados Dia Noite
Velocidade do Vento 3,28 2,07
Temperatura do ar 23,4 19,3
Umidade relativa 64,7 81,1
Pasquil D D

Tabela 5 - 6: Frequiéncia de ventos - Regido de Campinas — PT -

27
Porcentagem
Sentido do Vento

Dia Noite

N para S 18,63 6,23

NE para SW 6,62 4,86

E para W 17,6 36,05

SE para NW 22,73 39,99

S para N 7,31 6,44

SW para NE 6,36 2,43

W para E 9,73 1,79

NW para SE 10,6 1,84
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Tabela 5 - 7: Informacgdes da estacdo meteoroldgica do Aeroporto
de Congonhas — PT 104, 274, 290 e 293

Dados Dia Noite
Velocidade do Vento 3,41 2,74
Temperatura do ar 21,6 18,8
Umidade relativa 67,5 79,8
Pasquil D D

Tabela 5 - 8: FreqUéncia de ventos - Aeroporto de Congonhas
PT 104, 274, 290 e 293

Porcentagem
Sentido do Vento ) _

Dia Noite

N para S 13,98 8,52
NE para SW 8,86 9,64
E para W 11,58 14,2
SE para NW 14,93 25,76
S paraN 26,36 21,65
SW para NE 3,84 2,72
W para E 3,96 1,73
NW para SE 14,66 6,87

Na elaboracédo das Simulacdes foram utilizados os seguintes dados de
entrada no Programa Effects 9, os quais estdo caracterizados abaixo e nas
tabelas a seguir:

e Nas simulagdes realizadas foi utilizado o comprimento de rugosidade
igual a 1,0 que corresponde a “regular large obstacle coverage”,
conforme figura a seguir:
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Number Roughness |Description
length
1 0.0002m Open water, atleast b km
2 0.005 m Mud flats, snow, no vegetation
3 003 m Open flat terrain, grass, few isolated objects
4 01m Low crops, occasional large obstacles, wh = 20
5 0.25m High crops, scatterad large objects, 15 < wh < 20
G 0&5m Farkland, bushes, numerous obstacles, wh =15
7 10m Regularlarge obstacles coverage (suburh, forest)
8 30m City centre with high- and low rising buildings

¥ = typical upwind cbstacle distance, h = the height of the corresponding major obstacles
The previous Effects versions used a different classification:

1. Flat land: z0 = 0.03 m {e.g. polder land with few trees).

2. Arable land: z0 = 0.1 m (e.qg. airfield, agricultural land, pclder with many trees).

3. Cultivated land: z0 = 0.3 m {e.g. glass-house land, open area with much overgrowth,
scattered houses).

4. Habitated land: z0 = 1.0 m (e.g. area with densely located but low buildings, wooded area,
industrial area with obstacles which are not too high).

5 Cities and towns: z0 = 3.0 m (e.g. a big city with high buildings, industrial area with high
oh=tacles)

Figura 5 - 2: Rugosidade - Manual do usuério do Effects 9.

e Com relagdo ao tipo de solo, foram identificadas trés classes

distintas. Para PT 27, 274 e 290 que apresentam solo do tipo terra

batida e/ou com presenca de vegetacao, adotou-se “dry sand subsoil”

(solo de terra/areia seca) com rugosidade do solo classificada como

“flat Sandy soil, concrete, tiles, plant-yard”. De maneira semelhante,

para o PT 104 que apresenta solo pavimentado (concreto/asfalto)

adotou-se “isolation concrete” com rugosidade “flat Sandy soll,

concrete, tiles, plant-yard”. J4 para o ponto 274 que apresenta um

tipo de terra Umida as margens do Rio Oratério coberto por

vegetacdo, adotou-se o solo como sendo “wet sand subsoil” com

rugosidade classificada como “flat Sandy soil, concrete, tiles, plant-

yard” As Figuras 5 — 3 e 5 — 4 mostram as classificacdes.
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Material i Ps NS a, x 107
(V{smK)) | (kgim®) | (kgK)) | (m%s)
Isolation concrete 0.207 800 820 25
Light concrete 0.418 1800 820 25
Heavy concrete 13 2400 820 6.0
Clinkers 0.7 2000 836 4.2
Average subsoil 8 wi% moist 09 2500 838 4.3
Dry sandy subsoil 03 1600 799 2.0
Wet sand 8 wt% moist / clay 0.6 1840 837 3.3
Wood 0.2 550 2300 1.6
Gravel 25 2000 1140 11
Carbon steel 46 7840 460 128

Figura 5 - 3: Tipos de Solo Disponiveis no Effects 9.0:

flat sandy soil, concrete, tiles, plant- 0.005m
yard

relatively flat sandy soil, gravel 0.010 m
rough sandy soil, arable land, 0.020 m
meadows

very rough overgrown sandy soil with 0.025 m
holes

Figura 5 - 4: Descri¢cdes da Rugosidade do Solo Disponiveis no Effects 9.0

No calculo das consequéncias para a explosdo da massa de gas
dentro das condi¢gbes de inflamabilidade foi utilizado o modelo Multi-
Energia (Explosion overpressures by Multi-Energy Method). Para a
determinacao da curva utilizou-se a metodologia apresentada no item
5.5.2 - péagina 5.39 do Yellow Book estimando que 30% da nuvem
inflamavel estaria confinada e respeitando a curva minima 6 como
preconizado na norma revisédo da CETESB / P4.261.
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e Para o calculo do tempo de vazamento (duration of the release)
adotou-se 10 minutos, conforme revisdo da CETESB / P4.261.

e Para a avaliacdo da maxima concentracdo e largura da pluma
utilizou-se o tempo de 20 segundos de acordo com Purple Book
pagina 4.10, item 4.6.2.

e Para a avaliacdo da concentracdo média, utilizou-se o valor de 20 s
para concentration averaging time (substancias inflamaveis - Purple
Book, pag 4.44)
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Tabela 5 - 9: Dados de Entrada PT 27 — Furo 5%D

Densidade (kg/m?3)

(TNO EFFECT’S Database)

Paréametro Descricédo Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 468927 Tabela5-4
786

Temperatura do produto (°C) 25

Pressao (kgf/cm2) 89,8 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 351 Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de 10013 Anexo D, item D.2.2

espalhamento da poca (m2)

Diadmetro da linha (in) 28 Tabela 5 -2

Percentagem de 30 Yellow Book, pag. 5.39,

Confinamento (%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo Yellow Book, pag. 5.39,
. . Curva 6 .

multi-energia item 5.5.2

Tipo de superficie

Dry sand subsoil

Poca acumulada em
terreno nao pavimentado
(Anexo D, item D.2.1)

regular large obstacle

Comprimento de rugosidade 1,0m
coverage
Tempo médio para avaliagédo
da concentracao - .
Concentration averaging time - 20 Purple Book, pag 4.44
(s)
Time t (s) after start release 20 Purple_Book, pag 4.10,
item 4.6.2
Fracdo d,o calor de cc_)mtgustao Yellow Book, pag. 6.46,
responsavel pela radiacéo 20 item 6.5.2 2
térmica (%) e
Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,28 Noite =2,07 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =64,7 / Noite =81,1 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =23,4 / Noite =19,3 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia =D / Noite =D Anexo A2
Contratante:
Reviséo A

MKR |

EIAOX
EIDOS

ANALISE E GESTAO DE RISCOS

Coordenacéo e Elaboragao ‘

EDQ 0368/13

Relatério
02/2014




logum |

Estudo de Andlise de Riscos
Projeto Logum Trecho Paulinia — RMSP - Santos

Célculo das Consequiéncias

Pag.

e Vulnerabilidade 13/28

Tabela 5 - 10: Dados de Entrada PT 27 — Furo 20% D

Densidade (kg/m3)

Parédmetro Descricéo Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 1453746 Tabela 5 - 4
786

(TNO EFFECT'’S Database)

Temperatura do produto (°C) 25°C

Pressao (kgf/cm2) 89,8 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 2441 ms3/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de 10013 Anexo D, item D.2.2

espalhamento da poca (m2)

Diadmetro da linha (in) 28 Tabela5-2

Percentagem de 30 Yellow Book, pag. 5.39,

Confinamento (%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo Yellow Book, pag. 5.39,
. . Curva 6 .

multi-energia item 5.5.2

Tipo de superficie

Dry sand subsoil

Poca acumulada em
terreno ndo pavimentado
(Anexo D, item D.2.1)

regular large obstacle

Comprimento de rugosidade 1.0m
coverage
Tempo médio para avaliagao
da concentracao - .
Concentration averaging time - 20 Purple Book, pag 4.44
(s)
Time t (s) after start release 20 Purple_Book, pag 4.10,
item 4.6.2
Fracdo dp calor de cquzustao Yellow Book, pag. 6.46,
responsavel pela radiacdo 20 :
L item 6.5.2.2,
térmica (%)
Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,28 Noite =2,07 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =64,7 / Noite =81,1 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =23,4 / Noite =19,3 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia =D/ Noite =D Anexo A2
Contratante:
Relatério
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Tabela 5 - 11: Dados de Entrada PT 27 — Ruptura

Densidade (kg/m?3)

(TNO EFFECT'S Database)

Paréametro Descricédo Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 1453746 Tabela5-4
786

Temperatura do produto (°C) 25°C

Pressao (kgf/cm2) 89,8 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 2241 ms/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de 10013 Anexo D, item D.2.2

espalhamento da poca (m?)

Diametro da linha (in) 28 Tabela 5 -2

Percentagem de 30 Yellow Book, pag. 5.39,

Confinamento (%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo Yellow Book, pag. 5.39,
. : Curva 6 .

multi-energia item 5.5.2

Tipo de superficie

Dry sand subsoil

Poca acumulada em
terreno ndo pavimentado
(Anexo D, item D.2.1)

Comprimento de rugosidade

1,0m

regular large obstacle

coverage
Tempo médio para avaliagédo
da concentracéo - .
Concentration averaging time - 20 Purple Book, pag 4.44
(s)
Time t (s) after start release 20 Purple.Book, pag 4.10,
item 4.6.2
Fracdo o!o calor de C(_)mtjustao Yellow Book, pag. 6.46,
responsavel pela radiacéo 20 item 6.5.2.2
térmica (%) e
Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,28 Noite =2,07 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =64,7 / Noite =81,1 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =23,4 / Noite =19,3 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia = D / Noite =D Anexo A2
Contratante:
Reviséo A
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Tabela 5 - 12: Dados de Entrada PT 104 — Furo 5%D

Densidade (kg/m3)

Parédmetro Descricéo Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 555921 Tabela5 -4
786

(TNO EFFECT'’S Database)

Temperatura do produto (°C) 25°C

Pressao (kgf/cm2) 70,7 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 316 m3/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de 10083 Anexo D, item D.2.2

espalhamento da poca (m2)

Diadmetro da linha (in) 28 Tabela5-2

Percentagem de 30 Yellow Book, pag. 5.39,

Confinamento (%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo Yellow Book, pag. 5.39,
. . Curva 6 .

multi-energia item 5.5.2

Tipo de superficie

isolation concrete

Poca acumulada em
terreno pavimentado
(Anexo D, item D.2.1)

regular large obstacle

Comprimento de rugosidade 1.0m
coverage
Tempo médio para avaliagao
da concentracao - .
Concentration averaging time - 20 Purple Book, pag 4.44
(s)
Time t (s) after start release 20 Purple_Book, pag 4.10,
item 4.6.2
Fracdo dp calor de cquzustao Yellow Book, pag. 6.46,
responsavel pela radiacdo 20 :
L item 6.5.2.2,
térmica (%)
Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia =D/ Noite =D Anexo A2
Contratante:
Relatério
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Tabela 5 - 13; Dados de Entrada PT 104 — Furo 20% D

Paréametro Descricéo Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 1774199 Tabela 5 - 4
786

Densidade (kg/m?3)

(TNO EFFECT'’S Database)

Temperatura do produto (°C) 25°C

Pressao (kgf/cm2) 70,7 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 2241 md3/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de espalhamento 10083 Anexo D, item D.2.2

da poca (m?)

Diadmetro da linha (in) 28 Tabela5-2

Percentagem de Confinamento 30 Yellow Book, pag. 5.39,

(%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo multi- Yellow Book, pag. 5.39,
. Curva 6 :

energia item 5.5.2

Tipo de superficie

isolation concrete

Poc¢a acumulada em
terreno pavimentado
(Anexo D, item D.2.1)

regular large obstacle

MKR |

EIAOX
EIDOS
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Comprimento de rugosidade 1,0m

coverage
Tempo médio para avaliagéo da
concentragdo - Concentration 20 Purple Book, pag 4.44
averaging time -(s)

. Purple Book, pag 4.10,
Time t (s) after start release 20 item 4.6.2
Fracdo o!o calor de C(_)mtjustao Yellow Book, pag. 6.46,
responsavel pela radiacédo 20 item 6.5.2.2
térmica (%) e

Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia =D/ Noite =D Anexo A2
Contratante:
Reviséo A
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Tabela 5 - 14: Dados de Entrada PT 104 — Ruptura

Densidade (kg/m3)

(TNO EFFECT'’S Database)

Paréametro Descricao Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 1774199 Tabela5 - 4
786

Temperatura do produto (°C) 25°C

Pressao (kgf/cm2) 70,7 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 2241 md3/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de espalhamento 10083 Anexo D, item D.2.2

da pocga (m?)

Diadmetro da linha (in) 28 Tabela5-2

Percentagem de Confinamento 30 Yellow Book, pag. 5.39,

(%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo multi- Yellow Book, pag. 5.39,
. Curva 6 :

energia item 5.5.2

Tipo de superficie

isolation concrete

Poc¢a acumulada em
terreno pavimentado
(Anexo D, item D.2.1)

regular large obstacle

Comprimento de rugosidade 1,0m

coverage
Tempo médio para avaliagdo da
concentragéo - Concentration 20 Purple Book, pag 4.44
averaging time -(s)

. Purple Book, pag 4.10,
Time t (s) after start release 20 item 4.6.2
Fracdo QO calor de C(_)thJustao Yellow Book, pag. 6.46,
responséavel pela radiagédo 20 item 6.5.2.2
térmica (%) e

Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia=D/ Noite =D Anexo A2
Contratante:
Relatério Reviséo A

MKR |

EIAOX
EIDOS

ANALISE E GESTAO DE RISCOS

Coordenagao e Elaboragao ‘

EDQ 0368/13 02/2014




Pag.
18/28

Célculo das Consequéncias
e Vulnerabilidade

[
Estudo de Andlise de Riscos
Projeto Logum Trecho Paulinia — RMSP - Santos

Tabela 5 - 15;: Dados de Entrada PT 274 — Furo 5%D

Parametro Descricédo Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 43785 Tabela 5 - 4
786

Densidade (kg/m3
(kg/m?) (TNO EFFECT’S Database)

Temperatura do produto (°C) 25°C

Pressao (kgf/cm2) 45,7 Anexo C, item C.1
Vazao (m3/h) 23 m3/h Anexo C, item C.1
Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado
é;esog“:’(‘m? de espalhamento 1867 Anexo D, item D.2.2
Diadmetro da linha (in) 8 Tabela5-2

Percentagem de Confinamento 30 Yellow Book, pag. 5.39,
(%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo multi- Yellow Book, pag. 5.39,
. Curva 6 :
energia item 5.5.2

Poc¢a acumulada em
Tipo de superficie Dry sand subsoil terreno ndo pavimentado
(Anexo D, item D.2.1)

regular large obstacle

Comprimento de rugosidade 1,0m
coverage

Tempo médio para avaliagéo da
concentragdo - Concentration 20 Purple Book, pag 4.44
averaging time -(s)

Purple Book, pag 4.10,

Time t (s) after start release 20 item 4.6.2

Fracdo do calor de combustéo
responsavel pela radiacdo 20
térmica (%)

Yellow Book, pag. 6.46,
item 6.5.2.2,

Laudo meteoroldgico

Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 ANExo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia = D/ Noite =D Anexo A2
Contratante:

EDQ 0368/13 02/2014
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Tabela 5 - 16: Dados de Entrada PT 274 — Ruptura
Paréametro Descricéo Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 73229 Tabela5-4
786

Densidade (kg/m3)

(TNO EFFECT'’S Database)

Temperatura do produto (°C) 25 °C

Pressao (kgf/cm2) 45,7 Anexo C, item C.1
Vazao (m3/h) 170 md/h Anexo C, item C.1
Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado
Area maxima de espalhamento 3100 Anexo D, item D.2.2
da pocga (m?)

Diadmetro da linha (in) 8 Tabela 5 -2
Percentagem de Confinamento 30 Yellow Book, pag.
(%) 5.39, item 5.5.2
Curva adotada no modelo multi- Curva 6 Yellow Book, pag.
energia 5.39, item 5.5.2

Tipo de superficie

Dry sand subsoil

Poca acumulada em
terreno ndo
pavimentado (Anexo

térmica (%)

D, item D.2.1)
Comprimento de rugosidade 1,0m regular large obstacle
coverage
Tempo médio para avaliagdo da
concentragéo - Concentration 20 Purple Book, pag 4.44
averaging time -(s)
Time t (s) after start release 20 Purple.Book, pag 4.10,
item 4.6.2
Fracdo do calor de combustéo .
. o Yellow Book, pag.
responséavel pela radiagédo 20

6.46, item 6.5.2.2,

Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia = D / Noite =D Anexo A2
Contratante:
Relatério Reviséo A
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Tabela 5 - 17; Dados de Entrada PT 290 — Furo 5%D

Densidade (kg/m?3)

(TNO EFFECT'’S Database)

Paréametro Descricéao Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 105048 Tabela5 -4
786

Temperatura do produto (°C) 25°C

Pressao (kgf/cm2) 35,1 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 46 m3/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de espalhamento 4467 Anexo D, item D.2.2

da poca (m?)

Diadmetro da linha (in) 12 Tabela5-2

Percentagem de Confinamento 30 Yellow Book, pag. 5.39,

(%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo multi- Yellow Book, pag. 5.39,
. Curva 6 :

energia item 5.5.2

Tipo de superficie

Dry sand subsoil

Poca acumulada em
terreno ndo pavimentado
(Anexo D, item D.2.1)

regular large obstacle

Comprimento de rugosidade 1,0m

coverage
Tempo médio para avaliagéo da
concentragdo - Concentration 20 Purple Book, pag 4.44
averaging time -(s)

. Purple Book, pag 4.10,
Time t (s) after start release 20 item 4.6.2
Fracdo o!o calor de C(_)mtjustao Yellow Book, pag. 6.46,
responsavel pela radiacédo 20 item 6.5.2.2
térmica (%) e

Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia=D/ Noite =D Anexo A2
Contratante:
Reviséo A
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Tabela 5 - 18: Dados de Entrada PT 290 — Furo 20% D

Parédmetro Descricéo Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 197876 Tabela5-4

786

Densidade (kg/m3)

(TNO EFFECT'’S Database)

Temperatura do produto (°C) 25 °C

Pressao (kgf/cm2) 35,1 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 597 m3/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de espalhamento 8400 Anexo D, item D2.2

da pocga (m?)

Diadmetro da linha (in) 12 Tabela 5 -2

Percentagem de Confinamento 30 Yellow Book, pag. 5.39,

(%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo multi- Yellow Book, pag. 5.39,
. Curva 6 .

energia item 5.5.2

Tipo de superficie

Dry sand subsoil

Poca acumulada em
terreno ndo
pavimentado (Anexo D,

MKR |
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item D2.1)
Comprimento de rugosidade 1,0m regular large obstacle
coverage
Tempo médio para avaliagdo da
concentragéo - Concentration 20 Purple Book, pag 4.44
averaging time -(s)
Time t (s) after start release 20 Purple.Book, pag 4.10,
item 4.6.2
Fracdo QO calor de C(_)thJustao Yellow Book, pag. 6.46,
responséavel pela radiagédo 20 item 6.5.2.2
térmica (%) e
Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia =D/ Noite =D
Anexo A2
Contratante:
Relatério Reviséo A
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Tabela 5 - 19: Dados de Entrada PT 290 — Ruptura

Densidade (kg/m?3)

(TNO EFFECT'’S Database)

Paréametro Descricéao Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 197876 Tabela5-4
786

Temperatura do produto (°C) 25°C

Pressao (kgf/cm2) 35,1 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 597 m3/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de espalhamento 8400 Anexo D, item D.2.2

da poca (m?)

Diadmetro da linha (in) 12 Tabela5-2

Percentagem de Confinamento 30 Yellow Book, pag. 5.39,

(%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo multi- Yellow Book, pag. 5.39,
. Curva 6 .

energia item 5.5.2

Tipo de superficie

Dry sand subsoil

Poca acumulada em
terreno ndo pavimentado
(Anexo D, item D2.1)

regular large obstacle

Comprimento de rugosidade 1,0m

coverage
Tempo médio para avaliagéo da
concentragdo - Concentration 20 Purple Book, pag 4.44
averaging time -(s)

. Purple Book, pag 4.10,
Time t (s) after start release 20 item 4.6.2
Fracdo o!o calor de C(_)mtjustao Yellow Book, pag. 6.46,
responsavel pela radiacédo 20 item 6.5.2.2
térmica (%) e

Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia=D/ Noite =D Anexo A2
Contratante:
Reviséo A
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Tabela 5 - 20: Dados de Entrada PT 293 — Furo 5%D

Densidade (kg/m3)

(TNO EFFECT'’S Database)

Paréametro Descricéao Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 110271 Tabela5-4
786

Temperatura do produto (°C) 25°C

Pressao (kgf/cm2) 35,1 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 47 m3/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de espalhamento 4467 Anexo D, item D.2.2

da pocga (m?)

Diadmetro da linha (in) 12 Tabela 5 -2

Percentagem de Confinamento 30 Yellow Book, pag. 5.39,

(%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo Yellow Book, pag. 5.39,
. . Curva 6 .

multi-energia item 5.5.2

Tipo de superficie

Wet sand subsoil

Poca acumulada em
terreno nao pavimentado
(Anexo D, item D2.1)

regular large obstacle

Comprimento de rugosidade 1,0m
coverage
Tempo médio para avaliagao
da concentracao - .
Concentration averaging time - 20 Purple Book, pag 4.44
(s)
Time t (s) after start release 20 Purple_Book, pag 4.10,
item 4.6.2
Fracdo dp calor de cqmtzustao Yellow Book, pag. 6.46,
responsavel pela radiacdo 20 item 6.5.2 2
térmica (%) e
Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia =D/ Noite =D Anexo A2
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Tabela 5 - 21: Dados de Entrada PT 293 — Furo 20% D

Densidade (kg/m?3)

(TNO EFFECT’S Database)

Parametro Descricédo Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 209273 Tabela5-4
786

Temperatura do produto (°C) 25 °C

Pressao (kgf/cm2) 35,1 Anexo C, item C.1

Vazéo (m?/h) 47 ms/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de espalhamento 8867 Anexo D, item D.2.2

da poca (m?)

Diadmetro da linha (in) 12 Tabela5-2

Percentagem de Confinamento 30 Yellow Book, pag. 5.39,

(%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo multi- Yellow Book, pag. 5.39,
. Curva 6 .

energia item 5.5.2

Tipo de superficie

Wet sand subsoil

Poca acumulada em
terreno ndo pavimentado
(Anexo D, item D.2.1)

regular large obstacle

Comprimento de rugosidade 1,0m

coverage
Tempo médio para avaliagéo da
concentragdo - Concentration 20 Purple Book, pag 4.44
averaging time -(s)

. Purple Book, pag 4.10,
Time t (s) after start release 20 item 4.6.2
Fracdo o!o calor de C(_)mtjustao Yellow Book, pag. 6.46,
responsavel pela radiacédo 20 item 6.5.2.2
térmica (%) e

Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia =D / Noite =D Anexo A2
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Tabela 5 - 22: Dados de Entrada PT 293 — Ruptura

Densidade (kg/m3)

Paréametro Descricéao Referéncia
Produto/mistura Etanol
Estado Fisico Liquido
Massa (kg) 209273 Tabela5-4
786

(TNO EFFECT'’S Database)

Temperatura do produto (°C) 25°C

Pressao (kgf/cm2) 35,1 Anexo C, item C.1

Vazao (m3/h) 47 m3/h Anexo C, item C.1

Altura do Vazamento (m) 0 Duto enterrado

Area maxima de espalhamento 8867 Anexo D, item D.2.2

da pocga (m?)

Diadmetro da linha (in) 12 Tabela5-2

Percentagem de Confinamento 30 Yellow Book, pag. 5.39,

(%) item 5.5.2

Curva adotada no modelo multi- Yellow Book, pag. 5.39,
. Curva 6 .

energia item 5.5.2

Tipo de superficie

Wet sand subsoil

Poca acumulada em
terreno ndo pavimentado
(Anexo D, item D2.1)

Comprimento de rugosidade

1,0m

regular large obstacle

coverage
Tempo médio para avaliagdo da
concentragéo - Concentration 20 Purple Book, pag 4.44
averaging time -(s)
Time t (s) after start release 20 Purple.Book, pag 4.10,
item 4.6.2
Fracdo QO calor de C(_)thJustao Yellow Book, pag. 6.46,
responséavel pela radiagédo 20 item 6.5.2.2
térmica (%) e
Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,41 Noite =2,74 Anexo A2
Umidade relativa do ar (%) Dia =67,5 / Noite =79,8 Anexo A2
Temperatura ambiente (°C) Dia =21,6 / Noite =18,8 Anexo A2
Classe de Estabilidade Dia=D/ Noite =D Anexo A2
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seguintes niveis de Vulnerabilidade pesquisados:

kW/m?), 50% de letalidade (equivalente a 19,5 kW/m?);

de inflamabilidade (L.1.1.);

A partir das simulagdes realizadas (Anexo E), foram tabelados os

e Para Incéndios em Poca: Probit 1% de letalidade (equivalente a 9,8
e Para Incéndio em Nuvem: concentracdo equivalente ao limite inferior

e Para explosbes de qualquer natureza: Probit de 1% de letalidade

(equivalente a 0,1 bar), 50% de letalidade (equivalente a 0,3 bar).

nas tabelas apresentadas a seguir:

Tabela 5 - 23: PT 27 - Jardim Morumbi

As distancias alcancadas, por cada ponto notavel, estdo demonstradas

Distancias Alcancadas (m)
Tipologia Nivel
Acidental Caracteristico Furo 5% D Furo 20% D Ruptura
Dia Noite Dia Noite Dia Noite
9,8 kW/m?2
o . 90 89 90 89 90 89
Incéndio | (1% de letalidade)
em Poga 19,5 kW/m2
) 73 69 73 69 73
(50% de letalidade)
0,1 bar
(1% de letalidade)
VCE
0,3 bar
(50% de letalidade)
Flashfire L.I.L - - - -
Contratante:
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Tabela 5 - 24: PT 104 - Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco
Distancias Alcancadas (m)
Tipologia Nivel
Acidental Caracteristico Furo 5% D Furo 20% D Ruptura
Dia Noite Dia Noite Dia Noite
9,8 kW/m?2
a . 91 57 91 88 91 88
Incéndio | (1% de letalidade)
em Poga 19,5 kKW/m2
) 73 70 73 68 73 68
(50% de letalidade)
0,1 bar
(1% de letalidade)
VCE
0,3 bar
(50% de letalidade)
Flashfire L.LI. - - - - - -
Tabela 5 - 25: PT 274 - Jardim Maria Helena
Distancias Alcancadas (m)
Tipologia Nivel
Acidental Caracteristico Furo 5% D Furo 20% D Ruptura
Dia Noite Dia Noite Dia Noite
9,8 kW/m?2
a . 39 38 - - 53 49
Incéndio (1% de letalidade)
em Poga 19,5 kKW/m2
) 29 27 - - 41 37
(50% de letalidade)
0,1 bar
(1% de letalidade)
VCE
0,3 bar
(50% de letalidade)
Flashfire L.LI. - - - - - -
Contratante:
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Tabela 5 - 26: PT 290 - Bairro Jardim Nevada

Distancias Alcancadas (m)
Tipologia Nivel
Acidental Caracteristico A S0 P AUV D SR
Dia Noite Dia Noite Dia Noite
9,8 kW/mz2
o ) 61 60 81 80 81 80
Incéndio (1% de letalidade)
em Poga 19,5 kW/m?
i 47 44 64 61 64 61
(50% de letalidade)
0,1 bar
(1% de letalidade)
VCE
0,3 bar
(50% de letalidade)
Flashfire L.LI - - - - - -

Tabela 5 - 27: PT 293 - Bairro Parque Pereira

Distancias Alcancadas (m)

Tipologia Nivel
Acidental Caracteristico A S0 P AUV D SR
Dia Noite Dia Noite Dia Noite
9,8 kW/m2
- _ 64 59 86 85 86 85
Incéndio | (1% de letalidade)
em Poca 19,5 KW/m?
) 50 44 69 66 69 66
(50% de letalidade)
0,1 bar
(1% de letalidade)
VCE
0,3 bar
(50% de letalidade)
Flashfire L.LI - - - - - -
5.3 Mapeamentos

No item anterior foram apresentados os alcances capazes de provocar
danos letais as pessoas expostas. Uma vez identificados estes alcances, é

possivel elaborar os mapas de vulnerabilidade.

No Anexo F apresentamos o Mapeamento da Vulnerabilidade nos Locais

avaliados.
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6 ESTIMATIVA DAS FREQUENCIAS

Este capitulo tem por objetivo a estimativa das frequéncias de
ocorréncia das Hipo6teses Acidentais selecionadas.

Uma vez que todas as causas de vazamentos destas hipéteses estao
incluidas nas categorias contempladas por meio de dados historicos, ndo foi
necessaria a elaboracéo de Arvores de Falhas, pois o valor da taxa de falhas do
duto foi obtido a partir de fontes confiaveis e especificas para este meio de
transporte de produtos.

Vazamento
I
Atividades Falha Corrosao Erro Causas
Terciarias Mecénica Operacional Naturais

Figura 6 - 1. Causas de Vazamentos em Dutos

O Relatério Técnico do CONCAWE (Conservation of Clean Air and
Water in Europe) n®3/13 avalia a performance na operacgédo de aproximadamente
35.500 quilébmetros de oleodutos terrestres operados por diversas empresas na
Europa. As tabelas 6 - 1 e 6 - 2 a seguir apresentam os resultados contidos no
relatorio técnico em questao.
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Tabela 6 - 1: Caracteristicas da Rede de Oleoduto Avaliada por Ano

Caracteristicas

2007

2008

2009

2010

2011

2007-
2011

Comprimento da rede
estudada (km x 103)

35,5

35,5

34,6

34,6

36,0

35,2

Volume transgortado pela
rede (m” x 106)

763

780

872

790

714

805

Movimentacao da rede
(m® x km x10°%)

129

130

125

125

119

128

Tabela 6 - 2: Distribuicdo dos Acidentes por Causa Iniciadora por Ano

NUmero de Acidentes

Causas

2007

2008

2009

2010

2011

2007-
2011

Falha Mecénica

4

2

14

Erro Operacional

Corroséo

Causa Natural

Atividade Terciaria

17

Total

12

37

A figura 6-2 adiante apresenta de forma grafica os resultados da tabela 6-2.

O Falha Mecénica - 37,8 %

M Erro Operacional - 5,4 %

O Corroséo - 10,8 %

O Atividade Terciaria - 45,9 %

Figura 6 - 2: Distribuicdo Percentual dos Acidentes em Oleodutos por Causa
(2007-2011)
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Esclarece-se que o valor adotado como sendo relativo a somatoria das
ocorréncias de vazamentos em todas as categorias estudadas (pequeno, médio e

grande), é distribuido conforme indicado a seguir.

Tomando com base as classes apresentadas pelo relatério CONCAWE,
sendo estas:

v'Pinhole: menor que 2 mm de comprimento x 2 mm de largura;

v'Fissure: de 2 mm a 75 mm de comprimento x < 10% de largura (em
relacdo ao comprimento);

v'Hole: de 2 mm a 75 mm de comprimento x > 10% de largura (em
relagcdo ao comprimento);

v'Split: de 75 mm a 1000 mm de comprimento x = 10% de largura (em
relacdo ao comprimento);

v'Rupture: > 75 mm de comprimento x > 10% de largura.

Foram realizadas comparacdes dos diametros de vazamento obtidos a
partir da aplicacdo das mesmas aos dutos em andlise com as classes de
vazamento consideradas neste relatorio.

Para as classes de fissure, hole e Split, as quais compreendem faixas
de comprimento de vazamentos, foram utilizados comprimentos médios. J& para
a largura do vazamento, para as classes com largura de até 10% do comprimento
(fissure e split), foram considerados 10% do comprimento méaximo aplicado a
classe. Para a classe com largura superior a 10% do comprimento (hole), foi
considerado 100% do comprimento maximo aplicado a classe.

Para a classe de rupture foi considerada ruptura de 100% total do
diametro do duto.

Na tabela a seguir estdo apresentadas as correlacdes entre as classes
de vazamento do relatério CONCAWE e as classes de vazamento apresentadas
neste estudo, sendo para isto calculados diametros equivalentes e porcentagens
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do diametro equivalente em relacdo ao diametro de cada duto analisado.

Esclarece-se que as larguras consideradas tém base no diametro dos dutos

expressos em milimetros e para calculo do diametro equivalente foi adotada a

area da elipse (A=1r.a.b/4, sendo a e b as extensbes das classes de vazamento).

Tabela 6 - 3: Analise Relativa ao Trecho de 28"

Numero de Faixa de Valor Médio "
ocorréncias / i Diametro
Classe A Tamanho dos Considerado Equivalente o Classe de
Concawe Percentagem Vazamentos no Célculo q 0 Vazamento
(polegadas)
N° % (mm) (mm)

Pinhole 28 10 2x2 2x2 0,08 0,28 Pequeno
Fissure 41 15 2a75x/[]1,5 38,5x7,5 0,67 2,39 Pequeno
Hole 87 32 2a75x>7,5 38,56 x75 2,12 7,56 Médio
Split 50 18 75 a 1000 x /100 537,5x 100 9,13 32,60 Grande

Rupture 57 21 - - - - Grande
Tabela 6 - 4: Analise Relativa ao Trecho de 12"
Numero de Faixa de Valor Médio "
ocorréncias / i Diametro
Classe Tamanho dos Considerado . 8 Classe de
Percentagem a Equivalente %
Concawe g Vazamentos no Célculo Vazamento
(polegadas)
N° % (mm) (mm)
Pinhole 28 10 2x2 2x2 0,08 0,67 Pequeno
Fissure 41 15 2a75x <75 385x7,5 0,67 8,58 Médio
Hole 87 32 2a75x>7,5 38,56 x75 2,12 17,67 Médio
Split 50 18 75 a 1000 x <100 537,5x 100 9,13 76,08 Grande
Rupture 57 21 - - - - Grande
Tabela 6 - 5: Analise Relativa ao Trecho de 8"
Nimero de Faixa de Valor Médio o
ocorréncias / i Diametro
Classe Tamanho dos Considerado . 8 Classe de
Percentagem a Equivalente %
Concawe g Vazamentos no Célculo Vazamento
(polegadas)
N° % (mm) (mm)
Pinhole 28 10 2x2 2x2 0,08 1,00 Pequeno
Fissure 41 15 2a75x <75 385x7,5 0,67 8,38 Grande
Hole 87 32 2a75x>7,5 38,56 x75 2,12 39,00 Grande
Split 50 18 75 a 1000 x <100 537,5x 100 9,13 - Grande
Rupture 57 21 - - - Grande

% A classe “no hole” que ndo esta na tabela, apresenta 12 ocorréncias e participacdo de 4%, completando

assim, 100%.
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Sendo assim, foram considerados para o trecho de 28" as classes de
pinhole e fissure para representacdo da classe de pequeno vazamento, a classe
de hole para representacdo da classe de médio vazamento e a classe rupture e
split para representacdo da classe de grande vazamento. Ja o trecho de 12~
pinhole foi considerado como pertencente a classe de pequenos vazamentos
enquanto que fissure e hole foram considerados da classe de médios
vazamentos assim como split e rupture foram agrupados na classe de grande
vazamentos. Em se tratando do duto de 87, pela classificacdo utilizada, pinhole
seria novamente classificado como pequeno vazamento, ja fissure, hole, split e
rupture seriam da classe de grande vazamento ndo devendo ocorrer médios
vazamentos para dutos desse diametro. Adicionalmente, os furos nao
classificados (no hole) foram contabilizados juntamente com a classe de pequeno
vazamento, devido a falta de informacéo e a média do volume vazado ser inferior

a meédia apresentada para as classes de pinhole e fissure.

Na tabela a seguir estdo contabilizadas as probabilidades de ocorréncia
por classe de vazamento para composi¢cao das frequéncias de ocorréncia.

Devido as metodologias de prevencdo e gerenciamento de risco
adotadas pela LOGUM, a taxa de falhas do oleoduto considerado neste Estudo
poderia ser considerado equivalente aquela estimada para o periodo dos ultimos
5 anos do banco de dados CONCAWE (A = 2,4 E-04 oc./km * ano). Entretanto,
considerando a atual tendéncia dos 6rgdos ambientais e sendo conservativo,
ficou estabelecido que adotaremos a média do periodo completo do Banco de
Dados (1971-2011). Desta forma, foi adotada a taxa de falhas de A = 5,2 E-04
oc./km * ano.

Deste modo, obtemos as seguintes distribuicbes apresentadas na
Tabelas 6-6 a 6 - 8.
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Tabela 6 - 6 — Frequiéncias das Diferentes Classes de Vazamento para os dutos de 28"

Classe de

Tamanho do
Furo (% da area

Freqguéncia/

Taxa de Falha

Freguéncia Total
por Classe de

da secao Duto por Classe de
vazamento Vazamento
transversal do (oc/km.ano) vazamento (%)
(oc/km.ano)
duto)
Furo 5% 29 151E-4
0, -
Fenda 20 % 5.2E-04 32 1,66E-4
Ruptura 100 % 39 2,03E-4
Catastrdfica

Tabela 6 - 7 — Frequéncias das Diferentes Classes de Vazamento para os dutos de 12”.

Classe de

Tamanho do
Furo (% da area

Freqgiiéncia/

Taxa de Falha

Fregiéncia Total
por Classe de

da secéo Duto por Classe de
vazamento Vazamento
transversal do (oc/km.ano) vazamento (%)
(oc/km.ano)
duto)
Furo 5% 14 7,28E-05
Fenda 20 % 5 2E-04 47 2,44E-04
Ruptura o
Catastrdéfica 100% 39 2,03E-04

Tabela 6 - 8 — Frequiéncias das Diferentes Classes de Vazamento para os dutos de 8”.

Tamanho do
Furo (% da area

Freqgiiéncia/

Taxa de Falha

Fregiéncia Total

Classe de ~ por Classe de
da secéo Duto por Classe de
vazamento Vazamento
transversal do (oc/km.ano) vazamento (%)
(oc/km.ano)
duto)
Furo 5% 14 7,28E-05
0, - -
Fenda 20 % 5 2E-04
Ruptura o
Catastrofica 100 % 86 4,47E-04
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MI(R EIAOZ Relatério Revisdo A
EIDOS _ _ EDQ 0368/13 02/2014
ki SEAWICOS E TECNOLOGIA ANALISE E GESTAO DE RISCOS Coordenacé&o e Elaboracéo




Pag.

Estimativa das Freqiiéncias 7/16

|
Estudo de Andlise de Riscos
Projeto Logum Trecho Paulinia — RMSP - Santos

6.1 Quantificacdo das Arvores de Eventos

ApOs a estimativa das frequéncias de ocorréncia das Hipoteses
Acidentais, sucede-se a quantificacdo da Arvore de Eventos, que nos permite
obter a probabilidade de ocorréncia de cada tipologia acidental identificada.

Neste cdlculo sdo considerados fatores como a probabilidade de
presenca de fontes de ignicdo, tipo de produto envolvido, a magnitude do
vazamento ocorrido etc.

Ignicéo Ignicéo Condic¢des para
imediata ? retardada ? explodir?
(P1) (P2) (P3)
Sim Incéndio em
Poca
Sim \VVCE
A (oc/ano)
Vazamento Sim
de produto Néo Flashfire
Néo
N&o Perda de
Produto

Figura 6 - 3: Arvore de Eventos N° 1

As frequéncias de ocorréncia das tipologias acidentais identificadas na
Arvore de Eventos acima sio dadas através das seguintes equagdes:

P incendiode Poca = A * P1

P Flashfire =2 * (1-P1)* (P2)*(1-P3)
P vce = L * (1-P1)*(P2)*(P3)
P perda de Produtoe = A * (1-P1)*(1-P2)
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6.1.1 Valores de Probabilidades Adotados

Para possibilitar a quantificacdo das interferéncias apresentadas na
arvore de eventos em questdo foram levantados dados oriundos de referéncias
bibliograficas reconhecidas internacionalmente, conforme apresentado a seguir,
sendo os mesmos aplicados posteriormente as arvores de eventos para
quantificacdo das probabilidades de ocorréncia de cada efeito fisico.

 Ignicéo Imediata (P1):

A partir dos valores de temperatura dos pontos de fulgor e de ebulicdo
do etanol, 12,85 °C e 78,29°C, respectivamente (EFFECTS DATABASE - TNO)
classifica-se o produto, de acordo com a tabela 9, pagina 20/44 do “Reference
Manual Bevi Risk Assessments; Version 3.2; 2009; RIVM (National Institute of
Public Health and the Environment)” como sendo de categoria 1 — altamente
inflamavel - e, que, portanto deve-se aplicar o valor de probabilidade imediata (PI)
0,065 para qualquer valor de massa vazado.

 Ignicao Retardada (P2):

Para a probabilidade de igni¢do imediata (P2) adotou-se 0,9. Este valor
foi obtido no Frank P. Less, Appendix 7, pagina A7/32, tabela A7.12, por se tratar
de um local com a presenca de muitas fontes de ignigéo.

e CondicOes para Exploséao (P3):

Para a estimativa da probabilidade de ocorréncia dos efeitos fisicos de
incéndio em nuvem (flashfire) e explosdo em nuvem (VCE) no Purple Book
pagina 4.16, sendo estas de 0,6 e 0,4, respectivamente. Portanto, adotou-se para
P3 o valor de 0,4.
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Em se tratando de aplicacdo destes valores ao modelo de célculo de
risco, os valores de probabilidade apresentados nas arvores de eventos a seguir
foram introduzidos no Riskcurves sendo os mesmos relacionados as respectivas

classes de vazamentos para 0s pontos notaveis em estudo.

A seguir, sdo apresentadas as arvores de eventos quantificadas em
funcdo da taxa de falha de acordo com a classe de vazamento analisada (furo
5%D, furo 20%D e ruptura) e de acordo com o diametro do duto analisado.

Em se tratando de dutos de 28", para a classe de vazamento, furo de
5% D, apresenta-se a arvore de eventos quantificada.

Ignicdo Ignicdo Condicdes Freqiiéncia da Tipologia
imediata?  retardada? Paraexplodir? acidental

(P1) (P2) (P3)

0,065

Incéndio em Poca
9,82E-06 oc/km.ano

04 VCE
5,08E-05 oc/km.ano
Muro 5% = 1,51E-4
Vazamento de 0,9
liquido inflamavel 0,6 Flashfire

devido a furo 0,935 7,62E-05 oc/km.ano

0,1 Perda de Produto

1,41E-05 oc/km.ano

Figura 6 - 4: Quantificacdo das Probabilidades Para Dutos de 28" - Furo 5%D.
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Para o caso do furo de 20% do diametro para dutos de 28", a arvore de

eventos quantificada é a mostrada na figura a seguir.

Ignicdo Ignicdo Condicdes Freqiiéncia da Tipologia
imediata?  retardada? Paraexplodir? acidental

(P1) (P2) (P3)

0,065

Incéndio em Poca
1,08E-05 oc/km.ano

0,4

VCE
5,59E-05 oc/km.ano
Aturo 20% = 1,66E-4
Vazamento de 0,9
liquido inflamavel 0,6 Flashfire

devido a furo 0,935 8,38E-05 oc/km.ano

0,1 Perda de Produto

1,55E-05 oc/km.ano

Figura 6 - 5: Quantificacdo das Probabilidades Para Dutos de 28" - Furo 20%D.
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Para a ruptura de dutos de 28" a arvore de eventos quantificada € a
apresentada na Figura a seguir.

Ignicdo Ignicdo Condicdes Freqiiéncia da Tipologia
imediata?  retardada? Paraexplodir? acidental

(P1) (P2) (P3)

0,065

Incéndio em Poca
1,32E-05 oc/km.ano

0,4

VCE
6,83E-05 oc/km.ano
Xruptura =2,03E-4
Vazamento de 0,9
liquido inflamavel 0,6 Flashfire

devido & ruptura | 0,935 1,02B-04 oc/km.ano

0,1 Perda de Produto

1,90E-05 oc/km.ano

Figura 6 - 6: Quantificacdo das Probabilidades Para Dutos de 28" - Ruptura
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Seguindo a mesma metodologia utilizada, para dutos de 12” temos as

seguintes arvores quantificadas:

> Para a classe de vazamento, furo de 5% D.

Ignicao Ignicdo Condicdes Freqiiéncia da Tipologia
imediata?  retardada? Paraexplodir? acidental

(P1) (P2) (P3)

0,065

Incéndio em Poca
4,73E-06 oc/km.ano

0,4

VCE
2,45E-05 oc/km.
Auro 5% = 7,28E-5 oc/km.ano
Vazamento de 0,9
liquido inflamavel 0.6 Flashiire

devido a furo 0,935 3,68E-05 oc/km.ano

0,1 Perda de Produto

6,81E-06 oc/km.ano

Figura 6 - 7: Quantificacdo das Probabilidades Para Dutos de 12" - Furo 5%D.
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» Para o caso do furo de 20% do diametro.

Ignicdo Ignicdo Condigoes Freqiiéncia da Tipologia
imediata?  retardada? Paraexplodir? acidental

(P1) (P2) (P3)
0,065 Incéndio em Poca
1,59E-05 oc/km.ano
0.4 VCE
8,21E-05 oc/km.ano
Auro 200 = 2,44E-4
Vazamento de 0,9
liquido inflamavel 0,6 Flashfire
devido a furo 0,935 1,238-04 oc/km.ano

01 Perda de Produto

2,28E-05 oc/km.ano

Figura 6 - 8: Quantificacao das Probabilidades Para Dutos de 12" - Furo 20%D.
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» Para a ruptura.

xruptura =2,03E-4

Vazamento de
liquido inflamavel

devido a ruptura

Ignigdo Ignicéo Condigdes .
imediata ? retardada? Paraexplodir?
(P1) (P2) (P3)
0,065
0,4
0,9
0,6
0,935
0,1

Freqiiéncia da Tipologia
Acidental

Incéndio em Poca
1,32E-05 oc/km.ano

VCE
6,83E-05 oc/km.ano

Flashfire
1,02E-04 oc/km.ano

Perda de Produto
1,90E-05 oc/km.ano

Figura 6 - 9: Quantificacdo das Probabilidades Para Dutos de 12" - Ruptura
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Ainda utilizando esta mesma metodologia, para dutos de 8” temos as

seguintes arvores quantificadas:

> Para a classe de vazamento, furo de 5% D.

Ignicdo Ignicdo Condicdes Freqiiéncia da Tipologia
imediata?  retardada? Paraexplodir? acidental

(P1) (P2) (P3)

0,065

Incéndio em Poca
4,73E-06 oc/km.ano

0,4

VCE
2,45E-05 oc/km.
Auro 5% = 7,28E-5 oc/km.ano
Vazamento de 0,9
liquido inflamavel 0.6 Flashiire

devido a furo 0,935 3,68E-05 oc/km.ano

0,1 Perda de Produto

6,81E-06 oc/km.ano

Figura 6 - 10: Quantificacdo das Probabilidades Para Dutos de 8" - Furo 5%D.
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» Para a ruptura.

Ignicdo Ignic&o Condigbes Freqiiéncia da Tipologia

imediata ? retardada? Paraexplodir? acidental

(P1) (P2) (P3)
0,065 Incéndio em Poca
2,91E-05 oc/km.ano
04 VCE
1,50E-04 oc/km.ano
Aruptura = 4,47E-4
Vazamento de 0,9
liquido inflamavel 0,6 Flashfire
devido & ruptura | 0,935 2,26E-04 ocfkm.ano

0,1

Perda de Produto
4,18E-05 oc/km.ano

Figura 6 - 11: Quantificacdo das Probabilidades Para Dutos de 8" - Ruptura
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7 CALCULO DO RISCO

Os eventos acidentais, identificados, selecionados e avaliados nos
capitulos precedentes, podem manifestar seus efeitos de duas maneiras:

e Dando origem a catastrofes que por sua importancia interessam a
toda sociedade;
e Provocando danos a individuos presentes na area de influéncia.

Os Riscos podem ser separados, portanto, em duas categorias

especificas: Riscos Sociais e Riscos Individuais.

7.1 Definicbes

711 Risco Social

O Risco Social indica a probabilidade anual de um grupo de pessoas
morrer em face da ocorréncia de um acidente. Dessa forma, o Risco Social

considera a area circunvizinha a instalacao.

O Risco Social envolve o célculo da quantidade de pessoas, no grupo
social, que virdo a morrer. Deste modo, o Risco Social pode ser expresso como:
vitimas estatisticamente esperadas em um determinado periodo de tempo, por

exemplo: [Risco Social] = vitimas/ano.

7.1.2 Risco Individual

Entende-se Risco Individual como a probabilidade anual de um individuo
sofrer algum nivel de dano, apdés a ocorréncia de um determinado evento

acidental.

Os niveis de danos dependem das aplicacbes particulares, mas
seguramente estéo relacionadas a:
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e Perda de vida;

e Ferimentos mais ou menos graves;
e Danos a propriedade;

e Interrupcéo da atividade;

e Necessidade de abandonar a propria habitacao.

Considerando a perda de vida como o pior nivel de dano, o Risco
Individual pode ser explicitado como “a probabilidade anual que um individuo tem
de perder a vida apos um determinado acidente”. O risco individual € expresso
em: [Risco Individual] = Probabilidade de fatalidade (adimensional)/ano.

7.2 Modelo de Calculo de Risco

Em sua esséncia, modelos de calculo de risco baseiam-se em calcular o
risco através da discretizacdo do plano de interesse em células de tamanho pré-
definido. O tamanho das células é definido pelo parametro ¢ (“Cell Size for Risk
Grids [m] - Riskcurves”) apresentada na tela de configuracbes de exatidao
(“Calculation Sets Accuracy - Riskcurves”).

Entendamos, portanto, como “célula’(i,j) uma parte discreta de tamanho
fixo e como “malha” o conjunto de células cobrindo toda a regido de interesse. O
calculo em si envolve diversas malhas, por exemplo, a malha de populagéo, que
indica o numero de pessoas em cada célula e a malha de risco, que indica o risco
individual em cada célula (i,j). Na figura a seguir encontra-se exemplificadas as

células nas quais (i=1, j=2) e (i=2, |j=2).

1222 Células

Origem
="
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7.2.1 Calculo da Malha de Populacao

Ao iniciar o procedimento de caélculo, a primeira etapa do mesmo
consiste na divisédo da populacdo nas malhas de populagdo. S&o criadas tantas
malhas de populacdo quantas situacdes estiverem sendo consideradas. O caso
default considera apenas duas situacdes (k): “Dia” (k=dia) e “Noite”(k=noite),
porém podem ser acrescentadas outras como pro exemplo situacées temporarias
envolvendo eventos.

O modelo matemético de célculo de risco calcula a densidade
populacional (p) para cada poligono definido de populagdo em habitantes por
metro quadrado. Isto é feito através da divisdo do numero de habitantes pela
area, calculada através da férmula padrao de area de poligono:

A= EZ(Xi Yia — ini+l)
2 i=0

Em seguida, para cada célula da malha de populacédo, o sistema calcula
a intersecdo do poligono de populacdo com a célula da malha. Existem dois
casos Obvios: a célula totalmente fora do poligono, resulta em populacéo zero e a
célula completamente dentro do poligono indica populacéo igual a area da célula
(calculada a partir da resolucdo de calculo, 5) multiplicada pela densidade do
poligono.

Nijk =Py 0 ?
Nos demais casos, a intersecdo de cada célula (i,j)) da malha com o

poligono é calculada através da identificacdo das interse¢cdes dos perimetros da
célula e do poligono.
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S
N

A populacéo referente aquele poligono naquela malha é entdo obtida

pela multiplicacéo da area pela densidade populacional do poligono.

n-1

1
A = EZ(XI yi+1 - yi Xi+1)

i-0
Nijk = Aijk “Px

Os valores de todos os poligonos sdo somados, resultando em um
namero de pessoas (pode ser menor do que um) em cada célula da malha.

Sdo calculadas tantas malhas quantas forem as situagdes, para

considerar a populacéao durante o dia, durante a noite etc.
7.2.2 Calculo do Risco de uma Hipdtese Acidental

O calculo da curva F x N exige que a frequiéncia e os danos causados
por cada Hipotese Acidental - HA sejam considerados isoladamente. Assim, cada
evento iniciador cadastrado no sistema é dividido através de uma pequena arvore
de eventos. A freqiéncia final da HA ( fc; ) € obtida pela formula abaixo a partir da
frequéncia do evento ( fe;) e da probabilidade total da situagao (Pc;) considerada
naquela Hip6tese Acidental.

fc; = fe; - Pc,
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A arvore de eventos considera basicamente a situacédo e a direcao do
vento. Assim cada evento pode ocorrer de dia ou de noite (ou em outras
situacdes conforme o caso) e em cada direcdo do vento definida. Por exemplo, se
o sistema esté configurado para “dia” e “noite” e 8 direcbes do vento, cada evento
iniciador de nuvem inflamavel ira resultar em dezesseis cenarios acidentais
possiveis.

No caso do RiskCurves pode-se escolher efetuar o calculo do risco junto
com o calculo das consequencias ja que esse programa traz também o pacote
computacional de calculo de consequencias do Effects - TNO ou entdo efetuar o
calculo das consequencias em um programa capaz de fazé-lo (como o Effects,
por exemplo) e entdo introduzir no ambiente de definicdo de danos do RiskCurves
(Damage Definition) os contornos de letalidade para o calculo do risco.
Independente do caminho adotado para o célculo do risco, o RiskCurves calcula
para o centro de cada célula da malha de risco, a probabilidade de morte
decorrente daquele evento iniciador naquele cenério especifico. A probabilidade
de morte é multiplicada pela freqiiéncia do cenario e este valor, o risco individual

para uma pessoa naquela célula, € armazenado na malha de risco daquele

cenario.

Rlijk = fck : Dijk

r~_

Célula i,j onde queremos calcular o dano

Origem do acidente

ﬂ\/ Dano calculado pelo Effects
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A probabilidade de morte é também multiplicada pela quantidade de
pessoas naquela célula conforme calculado para a situacdo do dia considerada.
O somatério das mortes esperadas em todas as células da malha fornece o dano

esperado daquele cenario.

n n

M= 3N, -RI,

i=0 j=0

7.2.3 Célculo do Risco Individual

A malha de risco individual de cada cenario € somada para a obtencéo
da malha de risco individual total. Este malha contém, em cada célula, o
somatorio dos riscos individuais de todos os cenarios naguela mesma ceélula.

O risco individual é obtido através do calculo de curvas de nivel na
malha de risco individual total. Dados os valores em cada centro da malha, o
sistema traca triangulos unindo os centros de cada célula.

Assim, para tracarmos a curva de iso-risco para r=1x10", verificamos
todos os tridangulos em que ao menos um dos pontos é maior e ao menos um dos

pontos € menor ou igual ao valor do risco esperado.
Nestes triangulos calculamos o plano representado por eles na forma:
Ax+By+Cz+D=0
Dado o Z fixo (valor do risco) deduzimos uma reta que corta o plano no

valor de risco esperado, na forma:
Ax+By+C'=0
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Em seguida calculamos a intersecdo desta reta (ainda infinita) com os
limites do triangulo, definidos pelos intervalos (X1,y1,X2,¥2), (X2,¥2,X3,Y3) €
(X3,¥3,X1,y1). Com isso obtemos um segmento de reta que representa a curva de
Iso-risco naquele triangulo particular. Iterando por todos os triangulos, obtemos a

curva de iso-risco completa.

7.2.4 Calculo do Risco Social

A curva F-N é obtida somando-se, para cada nivel de dano esperado (N)
a freqiéncia de todos os acidentes com dano esperado maior ou igual a N. O
resultado final € apresentado em um grafico log x log com o desenho prévio do
padrdo de aceitabilidade de risco a ser considerado.

Com relacdo ao fator de protecao, foi considerado para a populacéo
desabrigada um fator de protecéo relativo as vestimentas. Em se tratando de uma
area de uso misto (comercial e residencial) foi considerado um fator de exposicéo
de 0,2, representativo para exposicdo de cerca de 25% do corpo. Este pode ser
considerado representativo para uma regidao com predominancia de pessoas com
calca e camisa ou bermuda e camiseta, conforme descrito a seguir com base na
regra dos 9 (regra esta utilizada para determinagdo da area do corpo exposta em
eventos envolvendo radiacao térmica):

v" Populagcédo de calca e camisa de manga longa (exposicdo da cabeca e
maos): cerca de 10% do corpo exposto;

v' Populagdo de calca e camiseta (exposicdo da cabeca, méaos e
antebracos): cerca de 18% do corpo exposto;

v Populacdo de bermuda e camiseta (exposicdo da cabeca, maos,

antebragos e parte inferior das pernas): cerca de 36% do corpo exposto.

N&o foram considerados fatores de fuga ou possibilidade de prote¢céo da
populacdo desabrigada. Foi considerado ainda 100% de fatalidade, tanto para
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populacdo abrigada como desabrigada, para exposicdo a radiacdes térmicas
iguais ou superiores a 35 kW/m2.

O relatério de saida com um resumo dos calculos dos riscos esta

apresentado no Anexo G.

7.2.5 Levantamento Populacional Detalhado

Para o célculo do risco social foi realizado um levantamento
populacional detalhado para cada Ponto Notavel. Nesse levantamento foram
utilizados dados do censo IBGE 2010, obtidos a partir do enderecgo eletronico
http://www.bme.ibge.gov.br/.

A seguir, € apresentando para cada Ponto/Localidade uma imagem
aérea com a demarcacdo e numeracao dos setores censitarios utilizados, bem
como uma tabela com o contingente populacional contido em cada setor. Para
cada ponto de interesse, houve somente a avaliacdo dos setores censitarios
abrangidos pela maior distancia obtida para cada Ponto/Localidade durante a

simulag&o de consequéncias.

Cabe esclarecer que nos Pontos avaliados os comércios locais foram
considerados como ocupados pela prépria populacédo da regido, identificada por
meio dos setores censitarios. Estende-se essa consideracdo aos pedestres e aos

eventuais veiculos que possam passar sobre a faixa de dutos.
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> PT 27 —-Jardim Morumbi

i = e iy .

Figura 7 - 1: Setores Censitarios do Ponto 27

Tabela 7 - 1: Distribuicdo Populacional no PT 27

o Distribuicdo Populacional
Setores Censitarios
Homens Mulheres
1 264 336
2 272 398
3 361 278
4 185 245
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» PT 104 — Conjunto Habitacional Presidente

Tabela 7 - 2: Distribuicdo Populacional no PT 104

. Distribuicdo Populacional
Setores Censitarios
Homens Mulheres
1 443 413
2 347 442
3 475 431
4 201 273
5 91 149
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> PT 274 - Jardim Maria Helena

Tabela 7 - 3: Distribuicdo Populacional no PT 274

. Distribuicdo Populacional
Setores Censitarios
Homens Mulheres
1 432 618
2 249 370
3 659 495
4 355 359
5 803 762
6 582 425
7 249 310
8 872 570
9 371 186
10 325 432
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> PT 290 — Bairro Jardim Nevada
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Figura 7 - 4: Setores Censitarios do Ponto 290

Tabela 7 - 4: Distribuicdo Populacional no PT 290

. Distribuicdo Populacional
Setores Censitarios
Homens Mulheres
628 589
607 658
435 511
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» PT 293 — Bairro Parque Pereira

]

tarios do Ponto

igura - 5: SetoresCensi 293

Tabela 7 - 5: Distribuicdo Populacional no PT 293

. Distribuicdo Populacional
Setores Censitarios
Homens Mulheres

1 83 121
2 548 588
3 290 282
4 261 230
5 511 513
6 216 258
7 286 306
8 444 320
9 143 64

10 173 178
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7.2.6 Probabilidades de Letalidade

Tabela 7 - 6: Probabilidades de letalidade consideradas

) ) Probabilidade de letalidade
Efeito Fisico : :
Populagdo Abrigada Populagcdo Desabrigada
Incéndio em Nuvem
100% 100%
(100% do LII)
>35 kW/m? 100% 100%
Radiacéo
Térmica
<35 kw/m? 0% Probab. de letalidade x 0,2%
20,3 bar 75% 0%
0,3 bar>
Sobrepressdo | sobrepressdo 25% 0%
20,1 bar
<0,1 bar 0% 0%

7.3 Critério de Aceitabilidade

De acordo com Norma Técnica CETESB P4.261 - maio/2003, os riscos
de dutos devem ser estimados e avaliados sob a forma de Risco Individual,
devendo para isto atender os critérios preconizados na mesma, apresentado no
subitem 7.3.1.

7.3.1 Risco Individual para Dutos

Uma forma de se representar o risco individual é através da
apresentacdo de curvas de iso-riscos. As curvas de iso-riscos expressam a

® Fator de protecdo da populacdo desabrigada considerado com base nas vestimentas das
mesmas, conforme esclarecido anteriormente neste estudo.
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distribuicdo geografica do risco individual, elas mostram a freqiiéncia esperada de

um evento acidental capaz de provocar uma certa extensdo de dano em um lugar

especifico, ndo se importando com presenca, ou ndao, de um individuo no local

para sofrer este dano.

Este critério define duas “retas - guia” formando trés regides distintas

mostradas no desenho apresentado na pagina a sequir:

e Regido Negligenciavel: onde todos os eventos localizados nesta

regido possuem um risco individual considerado aceitavel nao
necessitando de medidas preventivas e/ou mitigadoras para a sua
reducéo (RI < 1,0E-05 / ano).

Regido Intoleravel: onde todos os eventos localizados nesta regiao
possuem um risco individual considerado inaceitavel, logo
necessitando a implantacdo de medidas preventivas e/ou mitigadoras
para a sua reducao (RI > 1,0E-04 / ano).

Regido denominada ALARP (As Low As Reasonably Practicable)
- localizada entre as duas retas-guia: Para os eventos localizados
nesta regido deverdo ser propostas medidas preventivas/mitigadoras,
e estas medidas deverdo ser avaliadas do ponto de vista de “custo
beneficio” e o risco reduzido tanto quanto praticavel(1,0E-04 / ano <

RI > 1,0E-05 / ano).
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CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE RISCO - CETESB

Regiao
Intoleravel

1.0E-04/ano

Regiao
ALARP

1.0E-05/ano

Regiao
Toleravel

Figura 7 - 6: Esquemaético do Critério de Aceitabilidade de Risco Individual para Dutos - Norma CETESB/P4.261 - maio/2003
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A seguir apresentamos 0s resultados obtidos para o Risco Individual do

duto de etanol nos pontos selecionados.
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Figura 7 - 7: Perfil de iso - risco do duto de etanol — PT27 — Jardim Morumbi
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Figura 7 - 8: Perfil de iso - risco do duto de etanol - PT 104 - COHAB Presidente Castelo
Branco
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Figura 7 - 9: Perfil de iso - risco do duto de etanol - PT 274 — Jardim Maria Helena
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Figura 7 - 10: Perfil de iso - risco do duto de etanol - PT 290 — Jardim Nevada
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Figura 7 - 11: Perfil de iso - risco do duto de etanol - PT 293 — Bairro Parque Pereira

No Anexo H apresentamos o mapeamento do Risco Individual plotados
ao longo da faixa nos Pontos Selecionados.

A partir dos resultados obtidos para o Risco Individual confrontando as
curvas de iso-riscos com o critério de aceitabilidade relativo a dutos apresentado
na Norma Técnica CETESB P4.261 - maio/2003, observa-se Risco Individual
situou-se na Regido Toleravel em todos os pontos avaliados. Assim, podemos
concluir que os riscos proporcionados pelo Projeto Logum Trecho Paulinia —
RMSP - Santos sdo considerados toleraveis visto que o nivel de risco
1,0E-05 ano-1 néo foi alcangado.

7.3.2. Risco Social

A representacdo do risco social, ndo deve ser realizada mediante um
calculo pontual, mas sim através de uma funcdo estatistica que relacione a
freqiéncia dos eventos as suas conseqUéncias. A representacao grafica
normalmente utilizada para o risco social € obtida mediante as chamadas “Curvas
FN”, isto é, graficos representando a frequéncia de ocorréncia F de eventos que

provocam um numero de vitimas superiores a N.
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Construindo-se esta curva podemos confrontar os dados obtidos com
critérios de aceitabilidade de riscos sociais existentes. Estes critérios definem
duas “retas-guia”, formando trés regides distintas no gréfico:

Risco Social - Critério CETESB

0.1
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)
=
o
& ]
o
[32]
=] [
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3 :
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«@ 1E-007 &
S £ z oo
o - Negligenciavel
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— Maximo aceitavel

Numero de Vitimas

Figura 7 - 12: Critério de Aceitabilidade de Risco Social -
CETESB - para instalaces fixas.

e Regido Negligenciavel: onde todos os eventos localizados nesta
regido possuem um risco social considerado aceitavel nao
necessitando de medidas preventivas e/ou mitigadoras para a sua
reducao.

e Regido Intoleravel: onde todos os eventos localizados nesta regiao
possuem um risco social considerado inaceitavel, logo necessitando a
implantagcdo de medidas preventivas e/ou mitigadoras para a sua

reducao.
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e Regido ALARP (As Low As Reasonably Practicable): localizada
entre as duas retas-guia, para os eventos localizados nesta regido
deverdo ser propostas medidas preventivas / mitigadoras, e estas
medidas deverdo ser avaliadas do ponto de vista de “custo *
beneficio” e o risco reduzido tanto quanto praticavel.

Embora a Norma CETESB P4.261/2003 defina que para dutos o Critério
de Aceitabilidade é unicamente o Risco Individual, o Risco Social foi estimado nos
pontos selecionados, obtendo-se os seguintes resultados:

Durante os célculos do Risco Social foi considerada ainda a liberagcéo
ocorrendo a cada 10 metros ao longo do comprimento considerado para o calculo
(500 metros), sendo estes associados a frequéncia de ocorréncia de cada evento
acidental. Com relacdo ao fator de protecéo, foi considerado para a populacao
desabrigada um fator de protecéo relativo as vestimentas. Em se tratando de uma
area de uso misto (comercial e residencial) foi considerado um fator de exposicéo
de 0,2, representativo para exposicdo de cerca de 25% do corpo. Este pode ser
considerado representativo para uma regidao com predominancia de pessoas com
calca e camisa ou bermuda e camiseta, conforme descrito a seguir com base na
regra dos 9 (regra esta utilizada para determinagdo da area do corpo exposta em

eventos envolvendo radiacao térmica):

v' Populagcédo de calca e camisa de manga longa (exposicdo da cabeca e
maos): cerca de 10% do corpo exposto;

v' Populagdo de calca e camiseta (exposicdo da cabeca, méaos e
antebracos): cerca de 18% do corpo exposto;

v Populagcdo de bermuda e camiseta (exposicdo da cabeca, maos,
antebracos e parte inferior das pernas): cerca de 36% do corpo exposto.
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N&o foram considerados fatores de fuga ou possibilidade de protecédo da
populacdo desabrigada. Foi considerado ainda 100% de fatalidade, tanto para
populacdo abrigada como desabrigada, para exposicdo a radiacdes térmicas
iguais ou superiores a 35 kW/mz2.
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Figura 7 - 13: Curva FN para duto de etanol - PT 27- Jardim Morumbi
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Figura 7 - 14: Curva FN para duto de etanol - PT 104- COHAB Presidente Castelo Branco
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Figura 7 - 15: Curva FN para duto de etanol - PT 274 - Jardim Maria Helena
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Figura 7 - 16: Curva FN para duto de etanol - PT 290 — Bairro Jardim Nevada
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Figura 7 - 17: Curva FN para duto de etanol - PT 293 - Bairro Parque Pereira
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Com relacdo ao Risco Social, com excecdo do Bairro Parque Pereira -
PT 293, todas as curvas FN desenvolvidas ficaram fora da Regido Intoleravel ao
serem confrontadas com o critério de aceitabilidade de Risco Social definido na
Norma Técnica CETESB P4.261 - maio/2003 para instalagdes fixas.

E importante esclarecer que ao longo deste estudo foram adotadas
algumas premissas conservativas para o calculo, em funcdo da indefinicdo de
valores precisos, como € o caso da distribuicdo populacional, auséncia de fator
de fuga, distribuicdo das areas de espalhamento das pocas que serdo formadas
em caso de vazamentos nos pontos analisados. Assim como a adogao da taxa
meédia de vazamento apresentada pelo CONCAWE considerando todo o periodo
de analise deste relatorio ( A = 5,2E-04 oc/km.ano).

Em funcdo destes dutos de etanol serem novos, eles poderiam ser
enquadrados na taxa de falha do CONCAWE 2013 relativo ao periodo dos
altimos 5 anos de operacdo (2007 a 2011). Assim de forma ilustrativa
apresentamos a seguir os resultados do recalculo do Risco Social, considerando
a taxa de falhas sendo A = 2,4 E-04 oc/km.ano.
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Figura 7 - 18: Curva FN para duto de etanol - PT 27 — Jardim Morumbi — Taxa de Falhas
dos ultimos 5 anos
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Figura 7 - 19: Curva FN para duto de etanol - PT 104 — COHAB Presidente Castelo
Branco — Taxa de Falhas dos ultimos 5 anos
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Figura 7 - 20: Curva FN para duto de etanol - PT 274 — Jardim Maria Helena - Taxa de
Falhas dos ultimos 5 anos
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Figura 7 - 21: Curva FN para duto de etanol - PT 290 - Bairro Jardim Nevada - Taxa de
Falhas dos ultimos 5 anos
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Figura 7 - 22: Curva FN para duto de etanol - PT 293 - Bairro Parque Pereira - Taxa de
Falhas dos ultimos 5 anos
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Podemos verificar que a ocorre uma reducado significativa dos riscos a
partir da adocdo da taxa média de vazamentos apresentada pelo CONCAWE
para os ultimos 5 anos, principalmente para o Ponto 293 — Bairro Parque Pereira
(Figura 7 — 22), cujo Risco Social sai da Regido Intoleravel.

Devido a preocupacgédo dos operadores no desenvolvimento e aplicagao
de técnicas de inspecao, tais como as que serdo aplicadas ao projeto Logum a
serem detalhadas no Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR do Trecho
Paulinia — RMSP - Santos assegurando que o aumento de eventos acidentais
seja retardado e também em funcdo de pesquisa e aplicacdo de novas
tecnologias para identificacdo e gerenciamento de processos COIrosivos Nnos
sistemas de oleodutos, conclui-se que com a aplicacdo dos meios de
Gerenciamento dos Riscos do trecho em questéo, a taxa de vazamentos adotada
como sendo representativa para este duto podera passar a ser a taxa média de

vazamentos relativa ao periodo dos ultimos 5 anos.
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8 MEDIDAS PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS

As medidas de reducéo dos riscos sao sugeridas, prioritariamente, para
0S eventos cujos riscos sao considerados como inaceitaveis. Estas medidas
visam a reducdo da probabilidade de ocorréncia das hipoteses acidentais e/ou a

magnitude de suas consequéncias.

As medidas mitigadoras, controladoras e preventivas sugeridas
subsidiardo a operacdo do empreendimento e seus dispositivos de seguranca
pois indicam quais 0s pontos que necessitam de melhorias ou adaptacdes.

E oportuno ressaltar que este capitulo tem como objetivo indicar as
medidas necessarias a reducdo do risco do empreendimento e nao o
dimensionamento ou projeto dos dispositivos ou equipamentos associados a

estas medidas.

1. Manter a demarcacdo da faixa, sinalizacdo e identificacdo dos

eguipamentos, linhas, valvulas e caixa de valvulas na faixa;

2. Manter a operabilidade do Sistema Supervisorio;

3. Manter atualizado o Programa de Gerenciamento de Risco - PGR

4. Manter o procedimento de disponibilizar o cadastro do oleoduto para
a prefeitura e concessionarias, estabelecendo a necessidade do
acompanhamento de técnicos da LOGUM em caso de obras
proximas ao oleoduto;

5. Manter o procedimento de inspecao da faixa;

6. Manter o procedimento padrdo de relacionamento com as partes
interessadas;
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9 CONCLUSAO

A realizagdo desse Estudo de Analise de Riscos objetivou a
identificacdo e avaliacdo dos riscos decorrentes do Projeto Logum Trecho
Paulinia — RMSP - Santos.

O Estudo desenvolvido ao longo deste volume permite-nos identificar:

e De acordo com o Relatorio Técnico n®3/13 do CONCAWE
(conservation of clean air and water in europe), as causas mais
frequentes de falhas em dutos sé&o:

» falhas mecanicas, sendo responsavel por aproximadamente 38%
das falhas nos dutos europeus;
» atividade de terceiros, sendo responsavel por aproximadamente

46% das falhas nos dutos europeus.

e As principais Hipoteses Acidentais foram selecionadas seguindo dois
parametros: distribuicdo populacional e volume vazado. Assim ao
longo do tracado foram identificados as seguintes principais

Hipdteses Acidentais:

» Hipdtese Acidental 25 — Vazamento de etanol do Jardim
Morumbi — Ponto (PT) 27t

» Hipotese Acidental 78 - Vazamento de etanol no Conjunto
Habitacional Presidente Castelo Branco — Ponto (PT) 104

» Hipotese Acidental 217 - Vazamento de etanol no Jardim Maria
Helena - Ponto (PT) 274

» Hipotese Acidental 242 - Vazamento de etanol no Bairro Jardim
Nevada- Ponto (PT) 290

LA numeracdo de pontos (PT) faz referéncia a numeracgéo apresentada nos mapas do Anexo Al
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» Hipodtese Acidental 249 - Vazamento de etanol no Bairro Parque
Pereira - Ponto (PT) 293

e Confrontando - se o resultado dos perfis de iso - risco dos pontos
selecionados no trecho Paulinia - RMSP - Santos com o critério da
Norma Teécnica CETESB P4.261/2003 relativo a dutos, observa-se
gue os riscos decorrentes da operacdo dos dutos de etanol do
referido projeto sdo Toleraveis, ja que o nivel de 1,0E-05/ano nao foi
ultrapassado, conforme pode ser observado nas Figuras 7 - 7 a 7 -
11.apresentadas no Capitulo 7.

Com o objetivo de sempre diminuir a possibilidade de ocorréncia de um
evento indesejavel ou mitigar as possiveis conseqiéncias resultantes, foram
listadas algumas medidas, as quais estdo descritas no Capitulo 8. Porém,
devemos ter consciéncia que a eliminacdo de todos os riscos em qualquer
atividade industrial ndo é possivel, independentemente da énfase dada ao tema.
O que realmente pode-se exigir € a minimizacdo dos riscos associados ao

comportamento e condi¢cdes operacionais sem seguranca.
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10 DIRETRIZES PARA ELABORACAO DO PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR E DO PLANO DE
RESPOSTA A EMERGENCIA - PRE

Tendo em vista que o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e 0
Plano de Acdo de Emergéncia - PAE sdo especificos para a operagdo do
empreendimento, tais documentos serdo encaminhados a CETESB - Companhia
Ambientdl do Estado de S&o Paulo quando da solicitagdo de Licenca de
Operacao do Projeto Logum trecho Paulinia - RMSP - Santos.

10.1  Diretrizes para Elaboracao do Programa de

Gerenciamento de Riscos - PGR

A pratica recomendada APl RP 750 tem a intencdo de assistir ao
gerenciamento de riscos e ajudar na prevencao da ocorréncia, ou minimizar as
consequéncias, de vazamentos catastroficos de materiais toxicos, inflaméaveis ou
explosivos. Esta pratica recomendada orienta o gerenciamento na fase de projeto,
construgcdo, partida, operagdo, inspe¢ao, manutencdo, e modificacdo de
Instalacées Operacionais.

O objetivo do gerenciamento de riscos é a prevencdo de vazamentos
catastroficos. Isto pode ser realizado através do sistema abrangendo os 11
elementos a seguir:

¢ Informagdes sobre Seguranca de Processo;

¢ Revisdo dos Riscos de Processo (Analise de Riscos);

e Gerenciamento de Modificagdes;

¢ Manutencdo e Garantia da Integridade de Equipamentos Criticos;
e Procedimentos Operacionais;

e Capacitacédo dos Recursos Humanos (Treinamento);

¢ Investigacao de Acidentes e Incidentes;

e Préticas de Trabalho Seguro;
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e Avaliacdo Global de Seguranga nas Atividades Antecedentes a Preé-
Operacao;

e Controle e Resposta a Emergéncias;

e Auditagem do Programa de Gestéo de Riscos.

A figura a seguir mostra a sequéncia logica a ser seguida pelo PGR para
implementacéo dos itens da norma APl RP 750. A figura mostra as relacfes entre
os elementos.

Todas as outras

modificagdes Informacées de Seguranca

v

Anilise dos Riscos

l

Garantia de Qualidade de
Equipamentos Criticos

Substifuigdes

. v '

Priticas de Trabalho Procedimentos Resposta a
Seguro Operacionais Emergéncias

v

Treinamento

A4

Avaliacdo Global de
Seguranga na Pré-Operacio

v '

Gerenciamento das Resposta aos Manutengio
Modificacoes Acidentes/Incidentes Preventiva
v
Auditagem

Figura 10 - 1: Sequéncia légica do PGR
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O PGR a ser elaborado devera prever o seguinte conteddo minimo para
cada elemento.

10.1.1 Informagdes de seguranca

As informacdes sobre seguranca, incluindo o projeto mecanico e de
processo, as propriedades dos produtos manuseados e 0s riscos potenciais a
seguranca, sao ferramentas fundamentais para se avaliar e gerenciar riscos.

O objetivo € coletar, atualizar e compilar informacgdes sobre seguranca
de processo: informacdes sobre Projeto de Processo, sobre Projeto Mecanico e
sobre os Riscos de todos os produtos, substancias e materiais utilizados no

processo.

10.1.2 Avaliag&o dos riscos de processo

Uma avaliacdo dos riscos de processo auxiliard na prevengcdo de
ocorréncias de acidentes e/ou minimizacdo das consequéncias contribuindo
eficazmente na administracdo de riscos.

O objetivo é avaliar riscos de processo para minimizar a ocorréncia de
consequéncia de liberacdo de substancias perigosas, através da identificagéao,
avaliacao e controle dos eventos que possam levar aos vazamentos de material e
energia, que venham a impactar ao homem, Instalagcbes Operacionais e ao meio
ambiente. A revisdo dos estudos de andlise de riscos deverd ser realizada em
periodicidade minima ser definida no PGR, a partir de critérios claramente
estabelecidos com base nos riscos inerentes as diferentes unidades e operacgdes.

10.1.3 Gerenciamento de modificacdes

Qualquer Instalacdo Operacional estd sujeita a modificacdes nos
procedimentos, nas operacfes, em equipamentos ou pessoal que podem vir a
provocar novos riscos e consequentemente comprometer a seguranca das
mesmas.
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E entdo necessario conhecer suas implicacbes para gerenciar
adequadamente estas modificagdes em prol da seguranca.

O objetivo € estabelecer as diretrizes de como devem ser elaborados
procedimentos formais para gerenciar modificagcdes, por evolucdo tecnoldgica e
alteracdes mecanicas, de grande e pequeno porte.

10.1.4 Procedimentos operacionais

E essencial para o gerenciamento de riscos, operar instalacdes dentro
de condicdes estabelecidas. Isto exige procedimentos adequados e validados, e
gue garantam a continuidade operacional das instalagdes.

O objetivo €é elaborar, implantar e atualizar os procedimentos
operacionais formais, para as Instalagbes Operacionais, que reflitam a realidade
das tarefas e que possam servir de elementos de consulta e treinamento para a

equipe de operacéo.
10.1.5 Capacitagdo de recursos humanos

O controle do processo depende do pessoal da operacdo, portanto,
disponibilizar informacdes, treinar e capacitar essa equipe, assegura o0 bom
desenvolvimento de suas atribuicbes nas tarefas diarias e na seguranca do
processo.

O objetivo é treinar e capacitar todo o0 pessoal da operacao,
manutencao, apoio, inspecao, etc, assegurando que lhes sejam ministradas as
informacgdes necessarias ao bom desenvolvimento de suas atribuicdes.

O Treinamento e Capacitacao deve ser orientado principalmente para o

elemento Procedimentos Operacionais - POP.

10.1.6 Manutencao e garantia da integridade dos equipamentos criticos -

Inspecdes

A operagéo das instalagoes utilizando sistemas estruturados de garantia
da qualidade, manutencéo, teste e inspecdo de equipamentos criticos s&o
elementos eficazes na prevencéao de riscos.
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O objetivo é garantir a qualidade e integridade mecanica de
equipamentos criticos. Este objetivo contempla um programa para a garantia da
qualidade durante o projeto inicial, a fabricacdo e instalacdo; a manutencédo
preventiva e os meéetodos de inspecdo e teste de equipamentos criticos (para
assegurar a integridade mecanica durante a vida util destes equipamentos).

10.1.7 Investigagdo de acidentes e incidentes

Ocorréncias que resultem ou possam ter causado perdas e danos
relevantes, devem ser investigadas tdo logo seja possivel, considerando a
necessidade de se assegurar o local, as pessoas e 0 meio ambiente, além de
preservar evidéncias e testemunhas.
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O objetivo € investigar acidentes em areas de processo como forma de
tirar licbes sobre eles, para evita-los no futuro.

A documentacdo do processo de investigacdo deve contemplar os
seguintes aspectos:

e Natureza do incidente;

e Causas basicas e demais fatores contribuintes;

e AclOes corretivas e recomendacOes identificadas, resultantes da
investigacao.

10.1.8 Auditagem do Programa de Gerenciamento de Riscos

As auditagens nas instalacdes, através de um processo que mensure 0
nivel de desempenho efetivo dos elementos que compde o Programa de Gestao
de Riscos, assegura o seu desenvolvimento e mantém o nivel de compromisso e
responsabilidade com o0s objetivos permanentes para o Gerenciamento dos
Riscos de Processo.

O objetivo € auditar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

A implantacdo é entendida como o conjunto de uma funcdo basica e
varias derivadas que indicam o “COMO FAZER ?” para implantar o processo de
Auditagem do Programa de Gestédo de Riscos - APGR., conforme as seguintes

funcoes:

Selecionar instalagdes.

Designar equipe para auditagem.

Auditar instalacao.
Emitir resultados.

Assegurar implantacdo das recomendacdes.
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10.2

Diretrizes para Elaboracdo do Plano de Acé&o de

Emergéncia - PAE

O Plano de Acédo de Emergéncia - PAE deve se basear nos resultados

obtidos no estudo de andlise e avaliacdo de riscos, quando realizado, devendo

contemplar os seguintes aspectos de acordo com a Norma Técnica CETESB

P4.261:

Introducéo;

Estrutura do plano;

Descrigéo das instala¢des envolvidas;

Cenérios acidentais considerados;

Area de abrangéncia e limitacées do plano;

Estrutura  organizacional, contemplando as atribuicbes e
responsabilidades dos envolvidos;

Fluxograma de acionamento;

Acdes de resposta as situacdes emergenciais compativeis com 0s
cenarios acidentais considerados, de acordo com o0s impactos
esperados e avaliados no estudo de analise de riscos, considerando
procedimentos de avaliacdo, controle emergencial (combate a
incéndios, isolamento, evacuacado, controle de vazamentos etc) e
acOes de recuperacao;

Recursos humanos e materiais;

Divulgacdo, implantacdo, integracdo com outras instituicbes e
manutencao do plano;

Tipos e cronogramas de exercicios tedricos e praticos, de acordo com
os diferentes cenarios acidentais estimados;

Documentos anexos: plantas de localizacdo da instalacdo e layout,
incluindo a vizinhanga sob risco, listas de acionamento (internas e
externas), listas de equipamentos, sistemas de comunicacdo e
alternativos de energia elétrica, relatorios, etc.
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10.2.1 Introducéo

Devera conter de forma clara e concisa, o0 objetivo do PAE e premissas

basicas.

10.2.2 Estrutura do plano

Devera ser estruturado (itemizado) contendo as informacdes

necessarias para maior clareza e operacionalizacédo do PAE.

10.2.3 Descricao das instalagdes envolvidas

Deverdo estar descritas as caracteristicas da regiao em termos de
ocupacdao populacional, edificagcdes, pontos geograficos notaveis, areas sensiveis,
condi¢Bes climaticas tipicas, areas de disposicao provisoria de residuos de forma
a prover o maximo de informacdes necessarias ao planejamento estratégico e
tatico das agfes de controle da emergéncia.

Deverdo constar ainda as rotas de acesso, tais como rodovias, ferrovias,
linhas de transmissao, rios, areas urbanas, entre outros, para pontos geograficos
notaveis, valvulas de bloqueio e areas sensiveis.

10.2.4 Cenéarios acidentais considerados

Neste item devem estar descritas as emergéncias passiveis de ocorrer e
suas respectivas consequéncias. Deve ser baseada no estudo de andlise e
avaliacdo de riscos para identificar as ocorréncias associadas a operacdo da
instalacao.

Contratante:

MKR

_ _ ‘ EDQ 0368/13 02/2014
ANALISE E GESTAO DE RISCOS Coordenacéo e Elaboragéo

Relatorio ‘ Revisao A



Diretrizes para elaboragéo do
PGR e do PAE

Pag.
9/14

|
Estudo de Analise de Riscos do
Duto de Etanol Trechos Paulinia - RMSP - Santos

10.2.5 Areade abrangéncia e limitag6es do plano

Neste item devera ser apresentada a definicio da area geografica e
descricdo dos equipamentos e/ou instalagdes abrangidos pelo PAE, na regido de
atuacao dos orgaos citados.

10.2.6 Estrutura Organizacional, contemplando as atribuicbes e
responsabilidades dos envolvidos

Neste item devera ser apresentada a estrutura organizacional
preestabelecida a se formar quando da ocorréncia de uma emergéncia. A
estrutura deve ser compativel com as acbes necessarias ao controle das
emergéncias, em seus varios tipos, dimensdes e hipoteses acidentais. Deve
possibilitar ajustes para ampliacdo de sua capacidade de ag&o, quando
requisitados recursos adicionais de outros 6rgaos, bem como a interacdo com
outros PAE, internos ou externos.

Devera ainda, definir as atribuicbes e responsabilidades de cada
participante do PAE para as hipoteses acidentais significativas. Devera definir as
atribuicbes de cada Orgdo participante da Organizacdo para Controle de
Emergéncia - OCE* bem como o0s responsaveis e os procedimentos de
comunicacdo interna a Companhia, aos 0rgaos externos participantes e a
sociedade.

10.2.7 Fluxograma de acionamento

Neste item deverd constar o fluxograma dos procedimentos de
comunicacdo das emergéncias para 0s 0Orgaos internos e para as entidades
externas, tais como 0Orgdos ambientais, Agéncia Nacional de Petroleo - ANP,
Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, entre outros.

# Devem ser previstos substitutos dos coordenadores na auséncia de seus respectivos titulares.
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Para o padrdao de comunicacdo com entidades externas deverdo ser
usados os formularios especificos de comunicacédo de acidentes disponibilizados
pelo 6rgdo de meio ambiente, salude e segurancga corporativo.

Deveréao estar definidos os procedimentos de comunicagao, contendo as
relacbes dos formularios especificos de comunicacédo, contendo as relagdes dos
orgaos e entidades, nomes e telefones de pessoas de contato.

10.2.8 Ac0des de resposta as situacdes emergenciais

As acdes de resposta deverdo ser elaboradas para cada hipotese
acidental, podendo ser agrupadas de acordo com as similaridades. As hipéteses
acidentais a serem consideradas neste plano sao: incéndio, vazamento de
produtos quimicos, socorro médico, emergéncias meteoroldgicas e naturais entre
outros.

No plano deverédo estar descritas e esquematizadas todas as acbes
desencadeadas por cada grupo integrante da OCE, cobrindo as diversas fases do
controle da emergéncia, desde deteccdo do evento até a avaliacdo final das
operac¢des com emissao do relatorio.

O plano deverd especificar a execucdo de uma avaliagdo pos-
emergéncia, tanto em ensaio quanto em casos reais. O objetivo basico da
avaliacdo pos-emergéncia € identificar os pontos fracos do PAE e adotar as a¢des
corretivas. A avaliagdo pos-emergéncia devera abordar a adequagéo da estrutura
de resposta, 0s equipamentos de resposta, sistemas e instalagdes, o0s
procedimentos e taticas de resposta. A acdo ou acdes corretivas devem ser
documentadas e incorporadas ao PAE.

10.2.9 Recursos humanos e materiais

Para cada hipotese acidental significativa, o PAE devera abordar

especificamente:
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e Os tipos de equipamento e quantidade necessarios;

e O tempo maximo permitido para mobilizacéo;

e A distancia maxima até as entidades que cooperam nas respostas
emergenciais.

O PAE devera mostrar que a instalacdo possui 0s materiais,
equipamentos, recursos humanos e servicos necessarios ao combate e controle
das emergéncias e tem acesso a eles com base em contratos formalmente
estabelecidos ou outros meios confiaveis de atribuicdo de responsabilidades.

Os equipamentos ndo cobertos por contrato deverdo ser identificados.
Um procedimento de convocacao deve estar implantado para ter acesso a estes
materiais, equipamentos e recursos humanos se a instalacao tiver um acidente
que gere contratacao.

O estoque de materiais e equipamentos moveis disponiveis deverao ser
relacionado na forma de tabela, onde conste as principais caracteristicas técnicas
e operacionais, incluidos num anexo do PAE. S&o exemplos deste recursos:

e Recursos para combate a incéndio;

e Recursos para contencéo e recolhimento de materiais perigosos;
e Recursos para protecéo individual,

e Recursos de comunicacoes;

e Recursos médicos;

e Recursos de resgate.

10.2.10 Divulgacéo, implantacdo, integracdo com outras instituicbes e
manutenc¢éo do plano

As instituicbes publicas (Orgdos Ambientais, Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil e outros), as comunidades e empresas adjacentes, bem como 0s
empregados devem ser informados da existéncia do PAE, tendo em vista que o
envolvimento dos mesmos ocorrerd por ocasido de uma emergéncia, seja na
contribuicdo ativa na mitigacdo dos efeitos com na colaboracdo em caso de
evacuacao de uma determina area.
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Esta divulgacdo poderd ser estabelecida através de palestras e cursos.
Deve ser previsto e preparado material didatico destinado tanto ao publico interno
com externo, e 0S seus riscos especificos e 0s recursos e meios de acionamento
do PAE.

Os aspectos da implantacdo envolvem as questbes de divulgacao,
treinamento e integracdo com outras instituicdes. Uma lista de tarefas com metas
abordando estas questbes deve ser estabelecida para que o plano seja
implantado.

A integracdo com outras instituicdes inclui, além das publicas, empresas
gue de comum acordo podem estabelecer um Plano de Auxilio Mdtuo ou um
protocolo de intenc&o no apoio com recursos humanos e materiais por ocasiao de
uma emergéncia.

Um administrador deve ser designado como responsavel pela
manutencdo e atualizacdo dos dados e procedimentos necessarios a plena
operacionalidade do PAE, tais como: lista de participantes, telefone de contato,
lista de equipamentos e materiais fornecida pelo provedor destes, distribuicdo de
atualizacdes do PAE aos participantes, verificacdo de atualizacdo de dados
cadastrais de participantes externos, entre outros. O administrador do PAE é
também responsavel pela preposicdo da revisdo, na época definida, e por
promover auditorias e simulados do PAE, reportando-se ao Coordenador do PAE.

O PAE devera ser revisado, em seu conteudo técnico, em um periodo de
no maximo dois anos, ou apos a avaliacdo de simulados ou treinamentos, apos

uma emergéncia relevante ou ap0s alteracdes na planta / processo.

10.2.11 Tipos e cronogramas de exercicios teodricos e préticos, de acordo
com os diferentes cenarios acidentais estimados

O PAE para situagdes de emergéncia deve ser estudado, entendido e
treinado, de tal forma que cada um saiba, exatamente e previamente o que fazer
e como fazer em uma emergéncia.
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Desta forma é necessario estabelecer exercicios tedricos e praticos,

baseados nos cenarios acidentais considerados no estudo de andlise e avaliacao

de riscos, bem como um cronograma em funcéo da frequéncia estabelecida para

cada tipo de exercicio.

Os tipos de exercicios tedricos e praticos e as frequéncias sugeridas

para o estabelecimento de um cronograma sao:

Simulado em sala de treinamento: forma de se avaliar o conhecimento
de todos os envolvidos, em suas respectivas atribuicbes para o
controle da emergéncia, por meio de dramatizacdo em sala, com
freqiéncia minima semestral;

Simulado de comunicacdo: verificacdo de todo o processo de
comunicacéo das partes interessadas (interna e externamente), com
freqiéncia minimab semestral;

Simulado de mobilizacdo de recursos: verificacdo da eficacia no
processo de acionamento das equipes, 0s materiais e dos
equipamentos necessarios ao controle da emergéncia; 0S recursos
sdo apenas mobilizados e avalia-se o tempo e as dificuldades
encontrados, com frequiéncia minima semestral;

Simulado de campo: forma mais utilizada, que envolve a mobilizacao
de pessoas e recursos, simulando agbes de controle em diversos
niveis de dificuldades, e requerendo intensa preparagdo e
envolvimento de recursos materiais e humanos, com freqiéncia
minima anual.

A partir de um estagio considerado avancado, devem ser convidados

profissionais dos meios de divulgacéo, autoridades e pessoas das comunidades

vizinhas para participar dos simulados, quer como observadores, quer como

participantes.

® Intervalos menores para os simulados podem ser requeridos por autoridades.
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10.2.12 Documentos anexos

Deverao estar anexos, no minimo, o0s seguintes documentos: plantas de
localizagdo da instalagédo e layout, incluindo a vizinhanga sob risco, listas de
acionamento (internas e externas), listas de equipamentos, sistemas de
comunicacéo e alternativos de energia elétrica, listagem dos cargos e func¢des dos
integrantes da OCE, relatdrios, etc.
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11 REFERENCIAS UTILIZADAS

As referéncias bibliogréficas utilizadas no desenvolvimento deste estudo

sao apresentadas a seguir, em ordem alfabética.

1. AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE - APl Risk Based
Inspection Base Resource Document - API 581. US. 2001.

2. ARTHUR D. LITTLE INC. Consequence Analysis and Risk
Assessment. Material Didatico do Curso. Rio de Janeiro. 1999.

3. ARTHUR D. LITTLE Ltd/HSE. Risks from Hazardous Pipelines in
the United Kingdom. UK. 1998.

4. CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY - AICHE.
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk
Analysis. New York. 2000.

5. CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY - AICHE.
Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapor
Cloud Explosions, Flashfires and BLEVES. New York. 1994,

6. CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY - AICHE.
Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. New York.
1992.

7. CONSERVATION OF CLEAN AIR AND WATER IN EUROPE -
CONCAWE *“Performance of European Cross-Country Oil
Pipelines - Statistical Summary of Reported Spillages in
2011 and since 1971”7, 2013,
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10.

11.

12.

13.

14.

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY, U.S.
DEPARTAMENT OF TRANSPORTATION, u.sS.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Handbook of
Chemical Hazard Analysis Procedures. Washington. 1989.

HEALTH & SAFETY EXECUTIVE - HSE. Offshore Hydrocarbon
Releases Statistics and Analysis, 2002: HID Statistics
Report HSR 2002 002. February 2003.

HEALTH & SAFETY EXECUTIVE - HSE. Report on a second
study of pipeline accidents using the Health and Safety
Executive’'s risk assessment programs MISHAP and
PIPERS: Research Report 036. Casella Scientific Consultants.
2002.

HEALTH & SAFETY EXECUTIVE - HSE. Report on a Study of
International Pipeline Accidents: Contract Research Report
294/2000 (MISHAP 98). UK. 2000.

INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS - ICHEM. Major
Hazards and Their Management. UK. 1997.

LEES, Frank P., Loss Prevention in the Process Industries:
Hazard Identification, Assessment and Control. Butterworth
Heinemann Ed, 1996. Oxford, UK.

QUEST CONSULTANTS INC. Risk Analysis Methodology:
Course Text. Oklahoma. 1993.
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15. THE NETHERLANDS ORGANISATION OF APPLIED SCIENTIFIC
RESEARCH/TNO. Guidelines for Quantitative Risk
Assessment - CPR 18E - Part One: Establishments e Part
Two: Transport (Purple Book). Netherlands. 2005.

16. THE NETHERLANDS ORGANISATION OF APPLIED SCIENTIFIC
RESEARCH/TNO. Methods for the Calculation of Physical
Effects - Resulting form Releases of Hazardous Materials
(liquids and Gases) - CPR 14E (Yellow Book). 2" Edition.
Netherlands. 1992.

17. THE NETHERLANDS ORGANISATION OF APPLIED SCIENTIFIC
RESEARCH/TNO. Methods for the Determination of Possible
Damage to People and Objects Resulting from Releases of
Hazardous Materials CPR 16E (Green Book). Netherlands.
1989.

18. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO/CETESB.
Risco de Acidente de Origem Tecnolégica - Método para
decisao e termos de referéncia — P4.261
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12 EQUIPE TECNICA

12.1 Equipe Elaboradora

Foram os seguintes membros da equipe da EIDOS do Brasil que
elaboraram este estudo:

> Coordenacéao Geral

e Dayse Maria Simplicio
CREA/RJ 1995121123

> Coordenacao Adjunta

e Giselia Ouriques
CREA/RJ 2007104448

> Elaboracdo do Estudo de Analise de Risco

e Diego Jacob
Analista de Riscos - CREA/RJ 2013112464

e Marcus Cerqueira de Souza

Técnico Analista de Riscos - CREA/RJ 2011114676
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