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MV Inc. Imobiliária Ltda. 
Fluxograma do Sistema de Tratamento Anexo 

São Paulo/ Brasil 

Nº Proj. 11-0330 

de Esgoto do Espaço Gaia 
Empreendimentos Imobiliários - SPE 
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Previsão para 16.328 
pessoas: 8,03 m3 /h 
esgoto bruto. DBO de 
entrada de 400 mg/l. 

Alternando entrada para os tanques reatores, 
onde cada um estará numa fase. Para 
entendimento do fluxo, será colocado a vazão 
e eficiência proporcional de um único tanque, 
porém as informações devem ser extrapoladas 
para o todo. 0,5 m3/hora por tanque reator de 
efluente bruto após remoção de sólidos. DBO: 
370 mg/l 

Batelada: Alimentação e 
Aeração 120 minutos. 
Aeração sem alimentação + 
120 minutos = 240 minutos. 
DBO: 100 mg/litro 

Mistura – etapa anóxica 
– 60 minutos – DBO – 
70 mg/litro 

Decantação – 
60 minutos  
DBO: 30 
mg/litro 

Descarte do tanque 
reator para o tanque 
de desinfecção: 
DBO 10 mg/litro 

Passagem pelo filtro 
de areia e carvão 
ativado para água de 
reuso. DBO < 5 
mg/litro 


