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Assunto: Monitoramento de vazao e nivel dos pogos

1. Objetivo

2.

Definir responsabilidades, procedimentos corretos e treinar envolvidos para

operar e monitorar corretamente 0s pocos artesianos de abastecimento de agua.

Aplicacao

Esta IT aplica-se a todos 0s po¢cos em operacdo nos Condominios BBP

Emissao

Esta IT foi emitida por: Vanessa Regina Degrande Rodrigues, analisada

por Priscila Ap. de Mello Miranda e aprovada por Luciana Chiodo Cherfen, todas

da Sanipark do grupo BBP.

Definicdes

Pocos Artesianos:

Pocos tubulares profundos para captacdo de &gua

subterranea para abastecimento dos empreendimentos.

Medidor de nivel: Equipamento que mede o nivel da agua atraves de um sensor

na ponta que detecta o contato com a 4gua e um cabo com metragens.

Nivel estéatico: Nivel de dgua do lencol freatico quando o pogo estd em

repouso;

Nivel dindmico: Nivel de agua do lencol quando o poc¢o esta em operacao;

Hidrémetro: Dispositivo para medir vazao de agua dos pocos.
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Vazéo: volume de fluido por quantidade de tempo de um determinado
processo.

Monitoramento de vazao

O monitoramento de vazao sera feito com frequéncia diaria através de leitura
dos hidrometros. Os dados séo lancados em planilha e colocados em graficos

para acompanhamento.

Monitoramento de nivel

O monitoramento de nivel estatico e dindmico sera feito com frequéncia mensal.
O nivel estético devera ser verificado apds pelo menos 4 horas do poc¢o parado
e o nivel dinamico pelo menos ha 2 horas com o poco em funcionamento. Os

dados serao lancados em planilha e graficos para acompanhamento.

Analise de dados

As informacfes coletadas em campo serdo analisadas por um gedlogo
contratado para verificar se houve rebaixamento no lencol freatico que utilizara
sistemas e conhecimentos para tal. Ele verificara se os niveis dinamicos tiveram
anomalias através de critérios dos relatorios de eficiéncia e producdo dos pocos.

A frequéncia do relatério de analises de dados sera trimestral.

Responsabilidades

A leitura diaria dos hidrometros devera ser feita pelo técnico da equipe de
operacédo de agua.

A medicdo do nivel devera ser feita em duas pessoas, pelo técnico e pelo
operador do abastecimento de agua.

A andlise dos dados sera feita por um geologo terceirizado que presta servigos

para a BBP Sanipark nesta area.
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9. Divulgacéao do Procedimento

O procedimento deverd ser divulgado para toda a equipe de operacdo e

manutencao da Sanipark, para a Administracdo do Condominio, para o DAEE.
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