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9.1 MEeDIDAS MITIGADORAS

Os Programas Ambientais propostos para o empreendimento sao
representados por um conjunto de Medidas Mitigadoras, distribuidas em trés
fases, a de planejamento, implantacao e operacao. A comprovacao da adocao dos
Programas Ambientais propostos se dara pela nomeacao de responsdavel técnico
e equipe, que deverd acompanhar e orientar a execucdo e o registro da adocao
de cada Medida Mitigadora preconizada, elaborando-se relatérios técnicos
trimestrais ou semestrais onde estejam devidamente caracterizadas as
atividades executadas, acompanhadas de relatérios fotogréficos, laudos e
andlises que comprovem o devido cumprimento dos programas ambientais. No
total, estao previstas 18 medidas, descritas a seguir:

FASE DE PLANEJAMENTO - PT- PROJETOS TECNICOS

PTO1: Projeto Técnico de Loteamento e Arruamento Potencializando as
Caracteristicas Ambientais Positivas da Gleba.

PT02: Projeto Técnico de Terraplenagem Conservacionista.
PTO03: Projeto Técnico de Drenagem de Aguas Pluviais.
PTO04: Projeto Técnico do Parque Linear Ribeirao das Pedras Gleba A2.

PTO5: Projeto Técnico de Arborizacao dos Sistemas de Lazer e Passeios
Publicos.

PTO06: Projeto Técnico de Terraceamento das Areas Institucionais.
PTO7: Projeto Técnico de Reservatérios de Detencao.

PT08: Projeto Técnico da Rede de Esgotamento Sanitério.

PT09: Projeto Técnico da Rede de Abastecimento de Agua.

PT10: Projeto Técnico de Medidas e Estruturas de Protecdo da Fauna
Silvestre,
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FASE DE IMPLANTACAO - CO - CONTROLE DA OBRA

CO01: Programa de Aproveitamento da Camada Superficial do Solo.
CO02: Programa de Controle e Monitoramento Ambiental da Obra.

CO003: Programa de Protecdo da Vegetacio Arbdrea e Areas de Preservacéo
Permanente.

CO04: Programa de Orientacao Ambiental das Equipes de Implantacao.

COO05: Controle e Monitoramento Ambiental durante a Implantagao.

FASE DE OPERAGAO - GA — GESTAO AMBIENTAL

GAO1: Elaboracao dos Regulamentos e Diretrizes para Edificacdes nos Lotes.

GAO02: Elaboracao de Programa de Educacao Ambiental para a Comunidade.

9.1.1. FASE DE PLANEJAMENTO

Medidas identificadas pela sigla PT- PROJETOS TECNICOS indicam as medidas a
serem incorporadas ao projeto executivo do empreendimento, de
responsabilidade do empreendedor, com base em diretrizes dos érgaos técnicos
competentes aos quais serdo submetidas a aprovacao, nas diferentes fases do
licenciamento, com implicacbes diretas sobre os componentes infra-estruturais.
No total, sao propostas 11 medidas nessa fase.

9.1.1.1. PROJETO TECNICO DE LOTEAMENTO E ARRUAMENTO POTENCIALIZANDO AS
CARACTERISTICAS AMBIENTAIS POSITIVAS DA GLEBA (PT01)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

O Projeto Técnico de Loteamento e Arruamento do futuro parcelamento
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contou com o estudo de diversas alternativas para atingir a proposta final {vide
CAPITULO 4). A reducdo de impactos ambientais do empreendimento depende
necessariamente de um projeto de loteamento e arruamento que considere os
atributos ambientais significativos da gleba, e o projeto adotado garante as
seguintes condicdes:

o A maior parte das areas com vegetacao arbérea em estagio inicial a
médio de regeneracéo foram locadas nas Areas Livres de Uso Publico, permitindo
sua preservacao no contexto do loteamento e reduzindo a necessidade de
supressao de vegetacdo arbdrea e consequentes impactos sobre a flora e fauna;

o A Unica transposicdo de sistema viario é para configurar uma das
bacias de detencao projetadas em um acesso a Gleba j& existente, ndo havendo,
dessa forma, intervencdo em qualquer tipo de vegetacdo arbérea em estagio
inicial a médio.

o Nao foram locados lotes em &reas consideradas como Areas de
Preservacao Permanente (APPs).

o Foram propostos lotes de maiores dimensdes destinados a
implantacdo de condominios residenciais verticais (multifamiliares), visando
minimizar a necessidade de terraplenagem, possibilitar a adocao de tipologias
gue garantam maior permeabilidade dos solos e aumentar a eficiéncia do
controle ambiental, sob responsabilidade integral do de quem for empreender
nesses lotes.

o O sistema viario proposto para o loteamento adapta-se de forma
harmoénica a topografia local, eliminando-se assim a necessidade de grandes
movimentos de terra. Na pratica, esta medida se efetivard através do
ajustamento do perfil altimétrico do sistema vidrio a conformacao do terreno e
pela utilizacao de inclinacdes inferiores a 11%.

9.1.1.2. PROJETO TECNICO DE TERRAPLENAGEM CONSERVACIONISTA (PT02)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

A terraplenagem projetada consiste basicamente na escavacao do terreno
ao longo dos eixos das ruas, nos pontos altos que precisam ser rebaixados e ¢
transporte do material escavado para os pontos baixos que precisam ser
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elevados. O projeto de terraplenagem teve por objetivo conceber um conjunto de
obras compativeis com as caracteristicas fisicas do terreno, evitando-se, sempre
gue possivel, cortes ou aterros de grandes dimensfes. Ao mesmo tempo,
incorporaram-se, dentro dos limites técnicos vidveis, as premissas de otimizacao
méaxima dos procedimentos de compensacao dos materiais no sistema viario e
nas areas internas as quadras.

O Projeto Técnico de Terraplenagem Conservacionista tem por objetivo a
implantacdo de um projeto balanceado, ou seja, que exima a necessidade de
habilitacdo de dreas de apoio externas ao empreendimento (bota-fora ou area de
empréstimo) para fins de implantacao de infraestrutura e adequacdo/otimizacao
das quadras. Eventuais excedentes de corte poderao ser dispostos, de forma
controlada, em area complementar a ser habilitada pelo empreendedor, caso o
projeto executivo de terraplenagem considere conveniente.

O cronograma da execucao da terraplenagem deve priorizar 0s meses mais
secos do ano, evitando-se ao maximo os meses entre dezembro e fevereiro, que
registram os maiores indices de precipitacdo. Caso seja necessario o
desenvolvimento de obras nesse periodo, ou mesmo que tais obras nao estejam
completamente concluidas no periodo, medidas especificas deverado ser adotadas
visando o controle da erosao.

O controle de erosdo estd mais especificado no Programa de Controle e
Monitoramento Ambiental da Obra (C0O02).

Todos os taludes formados serao imediatamente revestidos com cobertura
vegetal, visando sua estabilizacdo, e a implantacdo do sistema de drenagem
pluvial deve ser realizada logo apds esteja alcancado o greide previsto em
projeto.

2

A terraplenagem se limitard a implantacdo do sistema vidrio. As éreas
destinadas as quadras, areas institucionais e dreas livres de uso publico deverao
ser mantidas com a cobertura vegetal existente. No caso da necessidade de
intervencao nessas areas, ao final das obras as mesmas deverdao receber
drenagem superficial proviséria e revestimento com gramineas rasteiras.

Caso o projeto executivo de terraplenagem demonstre a conveniéncia de
utilizacdo de dreas de compensacao externas as guadras e ao sistema viario do
loteamento, o empreendedor poderd acordar com a prefeitura a possibilidade de
uso da area institucional do empreendimento para esta finalidade.
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9.1.1.3. PROJETO TECNICO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (PTO3)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

O sistema de drenagem de &guas pluviais do empreendimento serd
projetado de acordo com as posturas municipais, estando prevista a implantacao
das seguintes estruturas a serem detalhadas em projeto executivo e
encaminhado a Prefeitura, visando a emissdo de licenca de execucao:

o Guias e sarjetas;

. Galerias de aguas pluviais;
. Escadas hidraulicas;

o Muros de ala;

o Dissipadores de energia.

Cuidados especificos devem ser adotados nos pontos de lancamento,
visando a minima interferéncia em areas de preservacao permanente com
vegetacao arbdérea nativa, bem como a adocdo de medidas especificas para
evitar o desenvolvimento de processos erosivos.

Como diferencial do projeto de drenagem de aguas pluviais, no interior dos
lotes serao instaladas caixas de infiltracdo (GAOl1} gue reterao um determinado
volume, contribuindo assim para a diminuicao da vazao de chuvas de pequena
intensidade, como as adotadas para os projetos de microdrenagem. Poderao
estar acopladas a essas caixas de infiltracdo reservatérios para reuso de agua,
desde que implantados os dispositivos necessérios para garantir a sua qualidade.

9.1.1.4. PROJETO TECNICO DO PARQUE LINEAR RIBEIRAO DAS PEDRAS GLEBA A2 (PT04)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

O Projeto Técnico do Parque Linear Ribeirdo das Pedras Gleba A2 (ANEXO 7)
prevé o reflorestamento das areas de preservacao permanente com espécies
arbéreas nativas e o enriguecimento dos fragmentos arbéreos, totalizando,
assim, 16.759 mudas a serem plantadas nas areas verdes do empreendimento,
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promovendo um incremento na diversidade de espécies, bem como,
proporcionando um melhor bem estar aos futuros moradores, agindo sobre o lado
fisico e mental dos mesmos, absorvendo ruidos, atuando como filtro das
particulas sélidas em suspensdao no ar, exercendo influéncia no balanco hidrico,
atenuando a temperatura e luminosidade, amortizando o impacto das chuvas,
além de estar servindo futuramente de abrigo para a fauna.

Este Projeto prevé que a maioria das matas existentes dentro e fora de APP
estejam inseridas no contexto de areas verdes do empreendimento, evitando
assim o pastoreio de animais domésticos e reduzindo o risco de propagacao de
possiveis de focos de incéndios. Além disso, a pista de caminhada e a ciclovia no
entorno da mata atuarao como aceiro e permitirao a movimentacao de caminhao
pipa em caso de incéndio.

Também estd sendo previsto a implantacdo de uma Faixa de Protecdo ao
redor da Mata Santa Genebrinha que tem como objetivo minimizar o efeito de
borda reduzindo a incidéncia direta de luz e vento.

A restauracao ecolégica se dard de forma quantitativa, aumentando as
populacbes de espécies arbéreas consideradas nativas existentes na gleba e de
forma qualitativa, contribuindo para a conservacdo do banco genético regional,
garantindo as condicdes naturais para o desenvolvimento de outras espécies
tipicas de estratos inferiores e do sub-bosque, tais como epifitas e espécies
umbrdéfilas, além de atuar como corredores ecolégicos de fauna e banco para
dispersores de sementes na regiao.

Através da implantacdo do Projeto Técnico do Parque Linear Ribeirdo das
Pedras Gleba A2 as areas a serem reflorestadas ou enriquecidas utilizardo
espécies nativas regionais, recomendadas conforme levantamento de vegetacao
remanescente do Municipio de Campinas (SANTIN, 1999) e o Projeto Anhumas
(Torres et. al., 2005).

O ANEXO 7 apresenta a metodologia de plantio utilizada para o
reflorestamento e enriguecimento na area do Parque Linear, contemplando:

o Definicdo da diversidade (zoocéricas, ameacadas de extincdo e
endémicas).

o Arborizacao paisagistica ao longo dos sistemas de lazer 11 e 12 e
32 ao 38.
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o Faixa de Protecao da Mata.

o Espacamentos de plantio.

o Definicdo das espécies e guantidades.

o Plantio e manutencao: selecao de mudas, preparo da area, locacao

e abertura de covas, indicacao de insumos, plantio e tutoramento, manutencao,
coroamento e controle de plantas invasoras, irrigacdo, combate as formigas,
controle de pragas e doencas, adubacdo de cobertura, monitoramento periédico
e reposicao de mudas.

. Memorial botanico.

9.1.1.5. PROJETO TECNICO DE ARBORIZAGCAO DOS SISTEMAS DE LAZER E PASSEIOS PUBLICOS
(PTO5)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

Com a implantacao do Projeto Técnico de Arborizacdo dos Sistemas de Lazer
e Passeios Publicos espera-se um incremento na diversidade de espécies
arbéreas, absorvendo ruidos, atuando como filtro das particulas sélidas em
suspensao no ar, exercendo influéncia no balanco hidrico, atenuando a
temperatura e luminosidade, amortizando o impacto das chuvas, além de estar
servindo futuramente de abrigo aos passaros, aspectos estes importantes na
qualidade de vida dos futuros moradores.

O Projeto Técnico de Arborizacédo dos Sistemas de Lazer e Passeios Publicos
utilizou critérios de escolha das espécies indicadas para a arborizacdo de
calcadas e sistema de lazer baseados nas indicacles da Lei Municipal n2. 11.571%,
de 17 de Junho de 2003, além de porte, tipo de copa, sistema radicular e
indicacéo técnica para vias publicas segundo o Guia de Arborizacao Urbana de
Campinas {2007}).

Salienta-se que parte da arborizacdo dos sistemas de lazer estd
contemplada nos limites do Parque Linear Gleba A2, sendo gue o ANEXO 11
apresenta a planta global da Gleba A2 com a arborizacao dos sistemas de lazer e
passeios publicos e revegetacao/restauracao das areas verdes, juntamente com a
guantidade de arvores previstas para as areas inseridas dentro e fora dos limites
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do Pargue Linear.

A metodologia de plantio utilizada para a arborizacéo é a mesma citada no
item anterior e contemplada com detalhes no ANEXO 7.

9.1.1.6. PROJETO TECNICO DE TERRACEAMENTO DAS AREAS INSTITUCIONAIS (PTO6)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

Como a érea destinada ao Equipamento PUblico Comunitario s6é devera ter
seu uso definido futuramente em funcao de demandas especificas do Poder
Publico, o empreendedor deverd providenciar o terraceamento em nivel, de
maneira a reter o defllvio superficial para posterior infiltracdo da dgua no solo, o
gue reduz os problemas de erosdo, agregando funcdo compativel com a
conservacao dessas areas institucionais.

Para tanto deverdo ser dimensionados os terracos, prevendo o revestimento
vegetal por gramineas rasteiras ou forracdes, visando a melhoria do aspecto
paisagistico. A implantacdo do sistema de terracos deverd ter sua topografia
adeguada conjuntamente com a implantacado da terraplenagem no sistema viario,
podendo ser utilizada a camada superficial do solo para conformacao dos
terracos.

Salienta-se que caso opte-se pelo terraco em desnivel, que tem como
funcdo interceptar e escoar disciplinadamente o excesso de agua, também serdo
projetadas bacias de infiltracdo, que sdo caixas escavadas no préprio terreno e
também tém a funcdo de reter sedimentos.

O projeto detalhado de terraceamento das Areas Institucionais devera ser
elaborado e submetido para a obtencdo da licenca de instalacdo do
empreendimento, além de ser um importante instrumento para o controle e
monitoramento ambiental durante a implantacdao do empreendimento.

9.1.1.7. PROJETO TECNICO DA RESERVATORIOS DE DETENCAO (PTO7)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

Na medida em que o sistema viario for composto, as duas bacias de
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detencado localizadas no interior da Gleba A2 (B-1 e B-2) também deverao ser
implantadas, juntamente com a BD-3, localizada no ribeirdo das Pedras, a
montante da Rodovia D. Pedro I. A B-1 e B-2 terdao, neste momento, um
importante papel de sedimentacao ocasionada pelo carreamento do solo gerado
pela terraplenagem em parte do empreendimento.

De acordo com os estudos hidrolégicos apresentados no CAPITULO 8, as trés
bacias de detencdo tém um papel fundamental no processo de urbanizacdo no
que concerne o amortecimento da onda de cheia, mitigando o impacto de
impermeabilizacao do solo.

Assim sendo, as bacias de detencao foram propostas, de acordo com
estudos realizados para a bacia do ribeirdo das Pedras, sendo definidos critérios
do DAEE, pré-dimensionamento das estruturas hidraulicas e simulagbes

hidroldgicas.

Salienta-se que guando for solicitado o pedido de outorga das trés bacias de
detencdo junto ao DAEE, os célculos terdo que ser refinados, em funcéo de
levantamentos topogréficos, e suas estruturas serao definidas com maior
precisao, e assim, detalhadas. Além disso, o licenciamento também ocorrerd
junto a CETESB com intuito de se obter a autorizacdo para intervencdo em Area
de Preservacao Permanente.

9.1.1.8. PROJETO TECNICO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO (PTO8)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

No ANEXO 12 encontram-se as diretrizes para o estudo de viabilidade
apresentado pela SANASA (n2 0060-10), sendo que o empreendedor devera
formalizar o contrato para a implantacao das obras previstas para atendimento.

As redes serao projetadas nas calcadas preferencialmente de maneira a
evitar o corte do asfalto na rua quando da ligacdo domiciliar a rede publica.
Devido as outras instalacbes, também enterradas no passeio, sera adotado o
espacamento das redes visando acomodar todas as instalacdes.

Conforme o Informe Técnico n2 0060-10 sdo duas as alternativas para o
tratamento de esgoto. A primeira é a implantacdo de uma Estacao de Tratamento
de Esgoto Interna, ou seja, na éarea da Gleba A2. J& a segunda é seu
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encaminhamento até a Estacdo de Tratamento de Esgoto Anhumas, que ja foi
descartada pelo empreendedor, conforme apresentada no CAPITULO 5.

9.1.1.9. PROJETO TECNICO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PT09)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

Da mesma forma que o Projeto Técnico da Rede de Esgotamento Sanitario,
o Projeto Técnico da Rede de Abastecimento de Agua sequird as diretrizes da
SANASA, formalizando, também, o contrato para a implantacdo das obras
previstas para o empreendimento.

As redes também serdo projetadas nas calcadas preferencialmente de
maneira a evitar o corte do asfalto na rua quando da ligacao dos lotes a rede
publica. Devido as outras instalacbes, também enterradas no passeio, sera
adotado o espacamento das redes visando acomodar todas as instalacdes.

O Projeto de Rede de Distribuicdo de Agua deverd seguir os pressupostos
nas Normas Brasileiras (NBR) e regulamentos interno da SANASA.

O abastecimento do empreendimento serd através da Linha de Alimentacéao
exclusiva a executar, a partir da implantacao do futuro CRD (Centro de
Reservacao) PUCC. Caso este Gltimo ainda ndo esteja implantado até a operacao
do empreendimento, o abastecimento provisério sera realizado a partir da Sub
Adutora Bardo Geraldo, j& existente, sendo necessario providenciar a sua
interligacao com o empreendimento.

9.1.1.10. PROJETO TECNICO DE MEDIDAS E ESTRUTURAS DE PROTECAO DA FAUNA SILVESTRE
(PT10)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

Algumas medidas deverao ser adotadas visando a protecao da fauna
silvestre, considerando os seguintes aspectos:

o Realizar um programa de prevencao e controle de ruidos de
equipamentos e maquinas a serem utilizadas nas fases de instalacdo para que
minimize o estresse causado na fauna.
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o Acondicionar adequadamente os residuos sélidos em sacos
plasticos ou cacambas, para sua destinacdo final.

o Providenciar instalacbes sanitérias apropriadas para os operarios
das fases de implantacao da infraestrurura e edificacbes nos lotes.

o Definir um projeto de controle de erosao e assoreamento durante os
trabalhos de terraplanagem, para evitar o carreamento de particulas até os
corpos d'agua.

o Definir no programa de educacao ambiental, tanto para os operarios
guanto para os futuros ocupantes do empreendimento, as medidas a serem
tomadas para diminuir o risco de incéndios e o que deve ser feito para o caso de
eventuais focos de incéndio.

o Antes do inicio das obras, demarcar e cercar por telas com altura de
1,0m antes as Areas de Preservacdo Permanente e fragmentos de vegetacdo
nativa e sinalizar com placas indicando a proibicao de acesso e caca.

o Orientar todas as equipes envolvidas nas diversas fases de
implantacdo do empreendimento quanto aos conceitos basicos de preservacao
ambiental, através de um programa de educacao e treinamento que priorize e
evidencie os elementos ambientais que compdem a realidade da area de
interesse e seu entorno. Basicamente, o programa deverd conscientizar os
operéarios sobre os impactos que as suas acfes poderdo gerar em termos de
degradacao dos componentes ambientais mais suscetiveis, sobretudo vegetacao,
fauna e recursos hidricos.

o Elaborar um programa de monitoramento de fauna a ser executado
na fase de implantacado da infraestrutura do Plano Urbanistico Gleba A2.

o implantar junto a rua 4 (bacia de detencdo B-1) uma passagem de
fauna composta por um uma aduela de concreto armado a ser assentada em cota
mais elevada do que o nivel normal de agua, a fim de garantir que fique seca na
maior parte do tempo, conforme FIGURA 9-1.

o Providenciar o cercamento definitivo das APPs e dos fragmentos de
vegetacao nativa (area verdes do empreendimento), com alambrados variando
de 1,50 a 2,10m, conforme apresentado na FIGURA 9-2.
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FIGURA 9-1. Secao tipo de travessia com dispositivo de passagem de fauna.
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Legenda
|:] Local do Empreendimento

Area Verde

——— Alambrado (h = 1,50m)

L VY Alambrado (h = 2,10m)

FIGURA 9-2. Cercamento de fauna.

O projeto detalhado das Medidas e Estruturas de Protecao da Fauna
Silvestre, devera ser elaborado e ser submetido para a obtencdo da licenca de
instalacdao do empreendimento junto ao GRAPROHAB e CETESB, visando a
assinatura de TCRA.

9.1.2. FASE DE IMPLANTAGAO

Medidas identificadas pela sigla CO - CONTROLE DA OBRA as quais sao as
medidas a serem incorporadas ao planejamento das obras e/ou aos
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procedimentos construtivos, de responsabilidade do empreendedor e sujeitas a
fiscalizacdo dos drgaos técnicos competentes, visando a incorporacdo dos
cuidados ambientais necessarios para a mitigacdo dos possiveis impactos. No
total, sao propostas 5 medidas nessa fase.

9.1.2.1. APROVEITAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DO SoLO (C0O01)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

O horizonte organico ou superficial do solo devera ser estocado e
aproveitado, preferencialmente nas dreas verdes, na conformacdo de terracos
visando o controle de erosao e onde o solo encontra-se depauperado, nas areas
de quadras que porventura forem desbastadas ou ainda na implantacéao do PT06.

A realizacdo de anélise quimica do solo, preliminarmente a raspagem da
camada superficial, poderd indicar a quantidade de insumos, em especial de
calcéario agricola, necessarios para correcao do solo, permitindo gue tais insumos
sejam aplicados anteriormente a raspagem, melhorando a eficiéncia da
incorporacao nas atividades de remocao, transporte e estocagem, contribuindo
para os posteriores trabalhos de restauracao da vegetacao.

Tal medida mitigadora é de fundamental importancia, uma vez que
possibilita o aproveitamento do recurso natural que é o solo agricultdvel, o qual
deverd ser mantido na drea e aproveitado para os servicos de revegetacdo de
areas de importancia ambiental.

9.1.2.2. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (C002)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

Esse programa tem como objetivo geral garantir gue todos os servicos de
construcao e operacao dos canteiros de obras para implantacao da infraestrutura
sejam executados de acordo com as melhores praticas de controle ambiental.

Além disso, este programa serd anexo da medida GAOl, sendo que o0s
futuros empreendedores que irao edificar nos lotes, terao que assumir o
compromisso de sua implantacao.

Av. Albino José Barbosa de Oliveira 918. sala1
Bardo Geraldo. Campinas. SP. 13.084 -008
tel/fax 19.3249.1187

consultoria@estudioambiental.com.br estudl @ amblental



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - Plano Urbanistico Gleba A2, Campinas, SP Capitulo 9-16

Todas as atividades relacionadas as obras de implantacdo do
empreendimento serao monitoradas por profissionais, objetivando o
gerenciamento, controle de qualidade e acompanhamento do impacto ambiental
dessas operaclOes, através da fiscalizacao da correta execucdo dos projetos e
procedimentos construtivos pré-especificados, tendo como base um checkiist
(ANEXO 25).

Os resultados e observacbes dessa fiscalizacdo ambiental serdo
documentados por meio de relatérios trimestrais, que deverdo comprovar a
correta e total implantacdo de todas as medidas mitigadoras preconizadas no
presente estudo.

O Programa de Controle e Monitoramento Ambiental da Obra é muito amplo
e contempla 10 outros sub-programas, conforme apresentado a seguir.

1. CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E DE ASSOREAMENTO DURANTE A IMPLANTAGAO

Os potenciais processos de erosdo e assoreamento na area de implantacao
do empreendimento deverao ser rigidamente controlados, de modo a minimizar o
carreamento de solos para os cursos d' dgua na area do empreendimento.

Para tanto, as obras deverao ser preferencialmente programadas para os
meses mais secos. No caso das edificacées em lotes, o Regulamento e Diretrizes
para Edificacbes (GA0l) exigira medidas especiais de controle, incluindo a
construcdo de valas provisérias de desvio e caixas de retencao de sedimentos.

A implantacao da terraplenagem deverd ser executada por sub-bacia,
concluindo-se os trabalhos numa sub-bacia para inicio na seguinte. O mesmo
ocorrerd para a supressao da vegetacao em estagio pioneiro, necesséarias para a
implantacdo das obras de infraestrutura e de apoio, que devera se dar de forma
gradual ao longo das fases de implantacao, de forma a evitar a exposicao
desnecessaria do solo local aos agentes intempéricos.

Todo processo erosivo, por menor que seja, devera ser imediatamente
sanado durante a construcdo. A execucao de obras complementares de
drenagem (direcionamento das dguas para os platos, terrenos mais resistentes e
bacias de retencdao, camalhbées ou sacarias dispostas transversalmente aos
arruamentos, canaletas superficiais com bacias em série, bermas de desvio, etc.)
em torno das areas mais vulneraveis, bem como o plantio de forracdo vegetal em
saias de aterros e taludes de cortes, serdao parte integrante das medidas
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preventivas. Tais medidas aplicam-se também a area complementar de
deposicao controlada de excedentes de corte, caso esta venha a ser utilizada.

Para as obras a serem realizadas préximo aos cérregos e nascentes serdo
alocadas equipes especiais, formadas por operarios previamente treinados para
esta tarefa.

2. CONTROLE DE RESSUSPENSAO DE POEIRAS

A ressuspensao de poeira, principalmente durante as atividades de
escavacao e movimentacao de terra, deverd ser controlada mediante a irrigacado
das superficies de trabalho, com a periodicidade necessaria.

3. DEMARCACAO DAS MATAS E APPs

As areas verdes do empreendimento, que englobam os fragmentos de
vegetacdo nativa e as APPs deverdao ser demarcadas com estacas antes do inicio
das obras, e sinalizadas com placas e/ou faixas de adverténcia para evitar a
circulacdo de pessoas e maquinas, a supressao nao autorizada de vegetacado
nativa e a perturbacao da fauna silvestre.

4. CONTROLE AMBIENTAL PARA SERVIGOS DE LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM

A limpeza do terreno consiste na remocao de todo material de origem
organica presente na area de implantacdo das obras, e outras que se fizerem
necessarias.

Os materiais oriundos da operacao de limpeza deverao ser removidos para
areas de bota foras previamente escolhidos, neste caso localizado em Campinas,
devidamente licenciado e operado pela municipalidade, e ali disposto de modo a
evitar erosdes/assoreamentos, bem como a proliferacao de mosquitos a partir de
impedimentos em linhas de drenagem naturais ou nao.

5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIiDUOS SOLIDOS.

Os residuos sélidos serdo gerados durante a fase de implantacdo e operacao
do empreendimento, sendo que terdo que ser apresentados de forma ordenada
os meétodos, procedimentos e instalacdes necessdrias ao adequado manejo,
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incluindo a destinacao dos residuos sélidos da implantacao e construcao civil que
vierem a ser produzidos pelo empreendimento.

A gestdo desses residuos deverd incorporar os conceitos de reducdo da
geracao, reuso e reciclagem, acondicionamento e armazenamento seguros e
transporte e disposicao final adequada.

Com relacdo a fase de operacao, tem-se que os residuos serao dispostos no
Aterro Sanitdrio Municipal, conforme certiddo emitida pelo Departamento de
Limpeza Urbana (ANEXO 15).

6. ESTOCAGEM DE OLEOS LUBRIFICANTES

Os 6leos lubrificantes fazem parte da Instrucao de Gestdao de Residuos
Sélidos sendo que ainda serd definido se sua armazenagem se dard no canteiro
de gbras.

7. DISPOSIGAO DE EFLUENTES LiQuIDOS

Para atendimento as necessidades de saneamento do canteiro de obras,
deverdao ser dispostos banheiros quimicos para atender os operarios que
trabalhardo na implantacao da infraestrutura e de edificacbes nos lotes de
negécio. Poderd ser implantada também fossa séptica, desde que em
conformidade com a NBR 7229/93, minimizando-se, deste modo, qualquer risco
de contaminacao do lencol freético.

As lavagens de maquinas e caminhdes de terraplenagem serao executadas
em lugar apropriado no canteiro de obras, evitando que o material seja carreado
para o sistema de drenagem de aguas pluviais publico.

8. VERIFICAGCAO DOS PROCEDIMENTOS DE DESATIVAGAO DO CANTEIRO

Nos servicos de terraplanagem das édreas destinadas as instalacdes dos
canteiros de apoio deverao ser observadas as especificacbes das aberturas de
frentes de trabalho, observando a definicdo das vias temporérias de acesso e
servico, estabilidade de taludes, sinalizacbes, dentre outros.

Na finalizacdo da obra, devera ser feita uma checagem para garantir que
todos os procedimentos tenham sido cumpridos.
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9. PLANO DE SAUDE E SEGURANGA DO TRABALHO

A legislacéo aplicavel de seguranca e salde do trabalho deverd ser
rigorosamente observada por todas as empreiteiras envolvidas na implantacao
do empreendimento e, posteriormente, na edificacdo das residéncias. Sera
exigido que as normas de salde ocupacional sejam respeitadas e conforme a Lei
Federal n2. 6.514/ 77 regulamentada pela Portaria MTb n2. 3214/78 e Portaria
MTB/SSST no. 24 /94 do Ministério do Trabalho, e respectivas Normas
Regulamentadoras n°. 4 e 5 da Portaria MTb n2. 3214/78 do Ministério do
Trabalho.

10. PLANO DE PREVENGCAO DE INCENDIOS

O empreendedor devera providenciar o treinamento de funciondrios em
acdes de prevencao e controle de focos de incéndio, de maneira a constituir uma
brigada que possa ser rapidamente acionada durante eventuais acidentes na
vegetacao arbdrea existente, assim, como nas areas de plantio. Neste sentido é
fundamental a manutencdo cuidadosa dos equipamentos destinados a esta
brigada, assim como o estabelecimento de um contato estreito com a corporacao
de bombeiros mais préxima.

9.1.2.3. PROGRAMA DE PROTECAO DA VEGETACAO ARBOREA E AREAS DE PRESERVACAO
PERMANENTE (CO03)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

Este programa consiste no monitoramento dos remanescentes florestais
existentes na area do empreendimento, de modo a controlar a dindmica de
possiveis alteracbes de sua estrutura em funcédo da implantacdao do
empreendimento, o que contribuird para a identificacdo de impactos ocasionados
pelas obras e a definicdo de acdes de manejo para a recuperacao destes
fragmentos florestais.
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9.1.2.4. PROGRAMA DE ORIENTACAO AMBIENTAL DAS EQUIPES DE IMPLANTACAO (CO04)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

Toda a equipe envolvida nas diversas atividades da fase de implantacéo
deverd ser orientada quanto aos conceitos basicos de preservacao ambiental,
através de um programa de educacéo e treinamento que priorize e evidencie os
elementos ambientais que compbéem a realidade da area de interesse e seu
entorno.

Basicamente, o programa devera conscientizar os operarios sobre os
impactos que as suas acdes poderao gerar em termos de degradacao dos
componentes ambientais mais suscetiveis, sobretudo vegetacdo, fauna e
recursos hidricos. O programa incluira também orientacbes bdsicas para o
controle de incéndio em é&reas de pastagem e vegetacao remanescente, e terd
gue ter minimamente o seguinte contetdo:

o Principais impactos ambientais decorrentes da obra.

o Aspectos pertinentes a legislacao ambiental.

o Animais peconhentos.

o Prevencao de incéndios florestais.

o Cuidados com flora, fauna e patriménio histérico.

. Destinacdo de residuos sélidos.

. Prevencao e controle de erosao, poluicao e contaminacao do meio
ambiente.

o Controle operacional de instalacdes industriais provisérias.

o Procedimentos de desativacao de obra.

9.1.2.5. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS (CO05)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

O presente Monitoramento visa determinar os parametros indicadores de
gualidade de dguas superficiais no inicio das obras e suas variacées no decorrer
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da execucdo das obras de infraestrutura do loteamento. Também serdo avaliadas
as influéncias dos periodos de seca e de chuvas na qualidade da dgua do recurso
hidrico. Tal acompanhamento permitira uma avaliacéo periédica da qualidade das
aguas superficiais, permitindo que sejam tomadas providéncias corretivas tao
logo algum problema pontual seja detectado.

O Monitoramento da Qualidade de Aguas Superficiais serd realizado por
meio de um programa de amostragens peridédicas coletadas por equipe técnica
de laboratério especializado a ser contratado pelo interessado.

As coletas deverdo respeitar o cronograma estabelecido e a andlise a ser
realizada.

Para a determinacao dos pontos de amostragem dos cursos d'dgua
existentes no empreendimento, a equipe de Monitoramento Ambiental levard em
conta os seguintes aspectos:

. Caracteristicas da dgua antes da influéncia do empreendimento;

o Caracteristicas da dgua a jusante do trecho com maior influéncia da
obra.

Os pontos selecionados encontram-se na TABELA 9-1 abaixo. Primeiramente
optou-se em 6 pontos, porém, de acordo com os resultados das analises, e diante
das eventuais necessidades observadas, estes pontos podem sofrer alteracao em
relacdo ao seu posicionamento, ou até mesmo, serem reduzidos ou
incrementados ao longo do processo de monitoramento. A FIGURA 9-3 apresenta a
localizacao de cada um desses pontos.

N° do Coordenada UTM

ponto Descrigao do ponto

mN mE
PC1 7.472.703 | 288.988 | Afluente margem direita ribeirdo das Pedras
PC2 7.472.458 | 288.614 | Cdrrego da Mata do Boi Fald

PC3 7.472.372 | 287.854 |Ribeirao das Pedras - montante

PC4 7.472.514 | 288.096 | Confluéncia ribeirdo das Pedras

PC5 7.473.090 | 287.685 |Ribeirao das Pedras - centro

PC6 7.474.019 | 287.273 |Ribeirdo das Pedras - jusante

TABELA 9-1. Localizacdo dos pontos de monitoramento da qualidade das adguas
superficiais no empreendimento.
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FIGURA 9-3. Localizacdo dos pontos de controle para monitoramento de agua.
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CRONOGRAMA DE AMOSTRAGEM

O Cronograma a ser seguido pela equipe de monitoramento ambiental visa
a determinacdo inicial da qualidade da &dgua no inicio das obras e,
posteriormente, o acompanhamento dos parametros analisados no decorrer da
mesma. Para tanto se propde o seguinte cronograma de amostragem:

a) Antes do inicio das obras (Amostragem de Referéncia): 3 andlises para
estabelecimento dos parametros iniciais.

O ANEXO 26 apresenta o resultado obtido das andlises de agua descritas a
seqguir, para cada um dos pontos de controle. A primeira coleta foi realizada no
dia 31 de marco de 2010, sendo que as outras duas andlises serdao agendadas de
acordo com o0 andamento do processo de licenciamento ambiental do Plano
Urbanistico Gleba A2.

b) Durante a execucdo das obras: andlises com periodicidade mensal no
periodo das chuvas (outubro a marco) e trimestral nos periodos de estiagem
(abril a setembro), podendo haver analises extraordinarias em funcéao de alguma
situacao especifica.

c) Apo6s conclusao das obras: duas analises com periodicidade mensal para
estabelecimento dos parametros finais.

PARAMETROS A SEREM ANALISADOS

Serdao considerados os seguintes parametros para amostragem de aguas

superficiais:
. Coliformes fecais (NMP/100ml);
. Coloracao da agua;
. Residuo total;
. Aluminio, manganés, ferro total, fésforo total;
. pH;

. Turbidez (NTU);

o Temperatura (°C);

Av. Albino José Barbosa de Oliveira 918. sala1
Bardo Geraldo. Campinas. SP. 13.084 -008
tel/fax 19.3249.1187

consultoria@estudioambiental.com.br estudl @ amblental



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - Plano Urbanistico Gleba A2, Campinas, SP Capitulo 9-24

o Série Nitrogenada (mg/L);
. Oxigénio Dissolvido (OD);
. Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO5,20).

O Monitoramento de Aguas Superficiais a ser adotado pela equipe de
monitoramento ambiental contemplard no minimo todos os parametros
relacionados acima. Podendo haver o acréscimo de outros parametros que se
mostrarem convenientes para melhor avaliacao da qualidade de agua do recurso
hidrico em questao.

O Laboratério contratado para executar as coletas e analises das amostras
de agua devera contar com profissionais treinados e equipamento adequado,
com registro no INMETRO, visando garantir o bom resultado das analises.

A Equipe de Monitoramento Ambiental serd responsavel pela elaboracéo de
relatérios de periodicidade semestral, contendo o resultado de todas as analises
de dgua realizadas no periodo de competéncia. Os resultados serdo analisados e
discutidos. Os aspectos observados em campo que poderao ter impacto na
gualidade de dgua serdo incluidos e comentados no relatério.

Todos os relatérios deverdo ser encaminhados a CETESB para devida

avaliacao.

9.1.3. FASE DE OPERACAO

Medidas identificadas pela sigla GA — GESTAO AMBIENTAL, as quais representam
as medidas a serem incorporadas apdés a concluséao da implantacdo do
empreendimento, sob a responsabilidade do empreendedor. No total, séo
propostas 2 medidas nessa fase.

9.1.3.1. ELABORACAO DOS REGULAMENTOS E DIRETRIZES PARA EDIFICACOES NOS LOTES (GAOQ1)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

Cada lote, quando for edificado, terd que obedecer aos regulamentos e

Av. Albino José Barbosa de Oliveira 918. sala1
Bardo Geraldo. Campinas. SP. 13.084 -008
tel/fax 19.3249.1187

consultoria@estudioambiental.com.br estudl @ amblental



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - Plano Urbanistico Gleba A2, Campinas, SP Capitulo 9-25

diretrizes apontados neste documento, que serd elaborado pelo empreendedor,
com o intuito de embasar e orientar quanto aos aspectos importantes de
protecao ambiental, adotando as medidas conservacionistas apresentadas no
presente documento.

Este regulamento estara inserido no contrato de compra e venda de cada
um dos lotes, assim, todos os futuros empreendedores se comprometerao a
implantar e adotar todas as medidas mitigadoras necessérias e os parametros de
projetos apresentados no presente ElA.

Entre os tipos de restricbes que devem constar nos regulamentos e
diretrizes para edificacbes no lotes, incluem-se pelo menos as seguintes
orientacdes, que serao de responsabilidade dos futuros empreendedores em cada
lote:

o Respeitar os parametros urbanisticos estipulados no ElA, ou seja,
numero maximo de fracoes ideais por lote e taxa minima de permeabilidade dos
lotes. O numero de fracdes ideais para cada lote terd que estar lavrada em sua
respectiva matricula.

) Restricdes objetivando garantir a qualidade ambiental e
paisagistica;

o Aplicacdao do Programa de Controle e Monitoramento Ambiental da
Obra (C0O02};

. Restricdes de horario;
. Normas para transito de veiculos a servico das obras;
. Exigéncias especificas quanto a forma de disposicdo do material

excedente de escavacao e corte nas dreas de disposicao controlada;

) implantacao das Caixas de Infiltracao nos Lotes, conforme
parametros apresentados no CAPITULO 8 com a possibilidade de acoplar um
reservatério para o reuso de agua, sendo um modelo apresentado na FIGURA 9-4.

o Elaboracao do Programa de Educacao Ambiental, conforme os itens
a serem abordados na GAO02;

o Elaboracao da cartilha com medidas conservacionistas para controle
de erosao na fase de edificacdo dos lotes, contendo os procedimentos de
protecdo a cursos d'dgua préximos (controles da erosdo e do assoreamento),
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incluindo a obrigacdo de implantacdo de sistemas provisérios de drenagem de
agua pluviais e caixas de retencdo de sedimentos para conduzir as dguas de

forma controlada para fora da drea de intervencao.
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FIGURA 9-4. Modelo Bésico de Caixa de Infiltracdo nos Lotes.
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9.1.3.2. ELABORACAO DE PROGRAMA DE EDUCAGCAO AMBIENTAL PARA A COMUNIDADE (GAO02)

RESPONSAVEL: Empreendedor.

Este programa tem como objetivo construir o conhecimento, a
transformacdo de atitudes e um significado de valores frente a uma nova
situacao dada, ou seja, a construcao do empreendimento e a sua ocupacao. Tem
ainda a intencao de sensibilizar e conscientizar a populacao levando-a a perceber
e incorporar essa nova situacao, bem como, suas vantagens e desvantagens
(riscos).

O material didatico a ser elaborado contemplard os seguintes temas:

. Uso racional da dgua

o Drenagem urbana

o Paisagismo ecoldgico

. Moradia sustentdvel

. Residuos domiciliares

o Doencas de veiculacao hidrica

o inclusao social para preservacao dos recursos hidricos

E de responsabilidade do empreendedor a elaboracdo deste programa,
porém, cabera ao incorporador de cada lote residencial ou comercial/servico
repassar o programa para cada entidade administrativa, sendo de
responsabilidade destes Ultimos a sua distribuicdo para os adquirentes ou
trabalhadores de cada lote, juntamente com sua aplicacao da forma de palestras
e/ou eventos.

9.1.4. IMPACTOS AMBIENTAIS X MEDIDAS MITIGADORAS

A TABELA 9-2 apresenta o cruzamento dos Impactos Ambientais com as
Medidas Mitigadoras, sendo que nesta resumem-se as medidas que serao
adotadas para cada impacto considerado com a implantacéo do Plano Urbanistico
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Gleba A2.

Em verde observam-se os impactos positivos, relativos as melhorias locais e
regionais que o empreendimento acarretaria, sendo que estes ndo sao sujeitos a
mitigacao ou compensacao.

No caso dos impactos considerados negativos, a matriz permite identificar
as medidas mitigadoras preconizadas com base nos estudos técnicos elaborados,
as quais se configuram essenciais para garantir a viabilidade ambiental do
empreendimento.
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TABELA 9-2. Cruzamento dos impactos ambientais e medidas mitigadoras
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9.2. MEDIDAS COMPENSATORIAS

De acordo com a Resolucao CONAMA n2. 001 de 23 de janeiro de 1986, o
empreendimento, objeto deste estudo, é considerado como sendo de significativo
impacto ambiental e assim, torna-se necessario a compensacdo dos impactos nao
mitigaveis resultantes da implantacédo do mesmo por meio da destinacdo de
recursos financeiros para apoiar a manutencao de Unidades de Conservacao, ou
mesmo a criacac de novas Unidades.

Segunda a Lei Federal n2. 9.985, de 18 de julho de 2000, em seu artigo 2°,
alinea |, define Unidade de Conservacao sendo “espaco territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as dguas jurisdicionais, com caracteristicas naturais relevantes,
legalmente instituido pelo poder publico, com objetivos de conservacdo e flimites
definidos, sob regime especial de administracdo, ao qual se aplicam garantias
adequadas de protecdo”. De acordo com a mesma Lei, em seu artigo 7°, as
unidades de conservacao sao divididas em 2 categorias:

UNIDADES DE PROTECAO INTEGRAL: seu objetivo & preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais.

UNIDADES DE USO SUSTENTAVEL: seu objetivo é compatibilizar a conservacao da
natureza com o uso sustentavel de parcela dos seus recursos naturais.

Ainda com base na Lei Federal n2. 9.985/00, conforme estabelece em seu
artigo 36, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantacdo e manutencéo de
Unidade de Conservacao do grupo de Protecéo Integral ou, caso seja afetada uma
Unidade de Conservacao especifica ou zona de amortecimento, esta devera ser
uma das beneficidrias da compensacao mesmo que nado pertencente ao grupo de
Protecao Integral.

Esta Lei Federal foi regulamentada pelo Decreto n2. 4.340, de 22 de agosto
de 2002, alterado e acrescido pelo Decreto n®. 6.848, de 14 de maio de 2009,
estabelece a ordem das atividades prioritéarias para aplicacdo dos recursos da
compensacao ambiental.

Neste contexto a Resolucdo CONAMA n2 371, de 5 de abril de 2006,
estabelece diretrizes para o céalculo, cobranca, aplicacdo, aprovacao e controle
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dos gastos de recursos advindos da compensacac ambiental e em seu artigo 9°,
incisos | e i, dispde de critérios para destinacdo da compensacdo ambiental a
serem seguidos em casos de o empreendimento afetar diretamente ou nao uma
Unidade de Conservacao ou sua zona de amortecimento.

Em ambito estadual, destacam-se as Resolucdes SMA n2. 16/01 e n2. 18/04.
A primeira instituiu o “Termo de compromisso de compensacao ambiental”,
enquanto a segunda dispde sobre a criacdao da Camara de Compensacao
Ambiental na Secretaria do Meio Ambiente.

Esse ITEM tem por objetivo atender aos requisitos legais apresentados
anteriormente, bem como a decisdo da Camara de Compensacdao Ambiental -
CCA, no gque se referem a questdo da aplicacao dos recursos de compensacao
ambiental em unidades de conservacao da natureza. Assim, busca-se fornecer
subsidios a destinacdo de recursos visando atender caréncias e necessidades das
Unidades de Conservacdo selecionadas, localizadas no entorno da area do

empreendimento.

Para atingir o objetivo proposto, as informacdes levantadas neste EIA foram
analisadas em conjunto com os dados obtidos junto aos responsaveis de cada
Unidade de Conservacao selecionada.

9.2.1. METODOLOGIA

O estudo das Unidades de Conservacao na regiao do empreendimento foi
realizado por meio de pesquisas bibliogréficas, visando o levantamento das
Unidades de Conservacao de dominio publico (Federal, Estadual e Municipal) e
privada na regiao de insercao do empreendimento.

Apds essa etapa, as Unidades de Conservacdo identificadas nas areas do
entorno do empreendimento foram selecionadas e, a fim de se obter mais
informacodes sobre as mesmas, foi enviado um questionario para cada respectivo
gestor. O questionario utilizado para a pesquisa encontra-se no ANEXO 27.

A partir dos dados enviados pelos questiondrios e por pesguisas
bibliogréficas, fez-se um estudo comparativo entre as caracteristicas das UCs,
bem como de possiveis Iimpactos decorrentes da implantacdo do
empreendimento que pudesse afetar as Unidades. Nesse sentido, verificou-se que
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as unidades de conservacao selecionadas nao sofrerao impactos diretamente
relacionados com a implantacao e operacao do empreendimento.

2

Por fim, procedeu-se a anadlise dessas informacdes e a elaboracdo de
propostas preliminares para subsidiar a decisdo da CCA quanto a destinacdo dos
recursos da compensacao ambiental.

A TABELA 9-3 apresenta um estudo comparativo com as principais
informacdes das Unidades de Conservacdo situadas na drea do entorno do
empreendimento.
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Categoria de | Administracdo da " ) L Bens e Servicos Caréncias - Pesquisas ja
U.C. Uso U.C. Bacia Hidrografica Objetivo da U.C. Prestados Existentes Pop. residente P
Area
T'(\iﬁqtg;?jla o . Conservagéo e Areas adja;entes: .
Faz. Santa I:E{.|bbr;:|rNaonuH;)rr(;bo e preservac_;a(t) do; § pr_eiilot_ Caréncia d Dlvgrsas
: - “ . ibeirdo das Pedras ~ recursos naturais administrativo, aréncia de pesquisas nas
Genebra SPr?teEIao | PF(ijdgc_;aooljosg Bacia Rio Piracicaba presentes no auditério e Infraestrutura N&o hé areas de fauna,
ustentave edro de Diivelra (Comité de Bacia do remanescente e borboletarios, e Mao de Obra flora, solo, entre
Piracicaba/Capivari/jundiai) | na sua zona de atividades de outras
ARIE de amortecimento educacdo ambiental
Mata Santa
Genebra
Através do Conselho
Gestor,
Preservacao dos (CONGEAPA),
recursos hidricos, promove a N&o possui Esta APA
APA Prefeitura Rio Atibaia e Rio jJaguari - | da vegetacdo e da participacao Plano de engloba a
Municipal Protecdo Municipal de bacia do Rio Piracicaba fauna além de autébnoma e Manejo, sede populacéo do Diversas
de Sustentdvel Cam pinas (Comité de Bacia do reunir edificacoes organizada da e fiscalizacao distrito de pesquisas
Campinas p Piracicaba/Capivari/jundiai) | de valor histérico, comunidade nas eficaz (carros Sousas e
estético e cultural | defini¢bes politicas e fiscais) Joagquim Egidio
de Campinas para o
desenvolvimento da
APA
Preservacdo de Ndo possui
um acervo de Plano de
Estacio brotecs CBagia cjo FJ(io g.irgiié:abz.at,A ffaLéna ebfloraflp.ara Nio hs . I tI\)/Ianej~o, g Pesquiszﬁlzo%
P rotecéo . apivari e Jundiai (Comité uturo beneficios a0 ha servigos elaboracao de “ s responsabilidade
dzcsla??r:ﬁzs Integral Instituto Florestal de Bacia do paisagistico, prestados estudos, Nao ha do Instituto
Piracicaba/Capivari/jundiaf) cientificos, fiscalizagao, Florestal
culturais e protecéo da
educacionais unidade
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U.C. Categcsaga de Admlnlffea.gao da Bioma Bacia Hidrografica Objetivo da U.C. Ber;s;ees;edrglsgos Ig:i:gr?taei Pop. residente P?,:gﬁ'zsaajajé
Protecdo de uma
Parque parcela Unica de Nao possui
Estadual de floresta rodeada Plano de
Assessoria Bacia do Rio Piracicaba, de sitios onde se Manejo, Pesquisas sob
da Reforma Protecao Instituto Florestal Mata Capivari e jundiai (Comité | cultivam diversas Ndo ha servicos elaboragao de N30 ha responsabilidade
Agréria Integral Atlantica de Bacia do arvores frutiferas, prestados estudos, do Instituto
(Parque Piracicaba/Capivari/jundiai}) relevante no fiscalizacao, Florestal
Estadual cenério protecao da
ARA) econbmico da unidade
regiao
Fundacdao para
Piraénga _ ) Conservacéo e a o _ ) ) ) ) ) )
Juqueri- Proteggo producao Rio P|raC|cqpa e juqueri- Protegaoldos .Infgrmag,ao .Infqrmagao Ha pqpulagao .Infqrmagao
Mirim — Sustentavel Florestal para o Mirim cursos d’'agua indisponivel indisponivel residente indisponivel
Area Il Estago dle Sao
aulo
TABELA 9-3. Quadro Comparativo entre as Unidades de Conservacao.

Av. Albino José Barbosa de Oliveira 918. salal

Bardo Geraldo. Campinas. SP. 13.084 -008

tel/fax 19.3249.1187

consultoria@estudioambiental.com.br

estudi @ambiental




ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - Plano Urbanistico Gleba A2, Campinas, SP Capitulo 9-36

9.2.2. PROPOSTAS PRELIMINARES PARA ALOCACAO DOS RECURSOS DA COMPENSACAO

As propostas preliminares para a alocacao dos recursos da compensacao
foram embasadas nas consideracbes apresentadas acima e com base nos
critérios de atendimento ao disposto no Artigo 33 (Capitulo Viill) do Decreto
Federal n°. 4.340/02, que define as atividades prioritérias para a aplicacdo dos
recursos de compensacao. De acordo com o referido decreto, a aplicacao da
compensacao ambiental nas unidades de conservacao deve obedecer a seguinte
ordem de prioridade:

“l - requiarizacdo fundidria e demarcacdo das terras;
i — elaboracdo, reviséo ou implantacdo de plano de manejo,

il - aquisicdo de bens e servicos necessdrios a implantacdo, gestdo,
monitoramento e protecdo da unidade, compreendendo sua drea de amortecimento,

IV - desenvolvimento de estudos necessdrios a criacdo de nova unidade de
conservacao,

V - desenvolvimento de pesquisas necessdrias para o manejo da unidade de
conservacdo e area de amortecimento.”

Nos casos de Reserva Particular do Patrimdnio Natural, Monumento Natural,
Reflgio de Vida Silvestre, Area de Relevante Interesse Ecoldgico e Area de
Protecdo Ambiental (APA), guando ndo forem de posse e dominio publicos, os
recursos da compensacao somente poderao ser aplicados para custear as
atividades abaixo listadas:

“f — elaboracdo do Plano de Manejo ou nas atividades de protecdo da unidade;

il — realizacdo de pesquisas necessarias para o manejo da unidade, sendo
vedada a aquisicado de bens e equipamentos permanentes;

i — implantacdo de programas de educacdo ambiental; e
IV - financiamento de estudos de viabilidade econdmica para uso sustentdvel
dos recursos naturais da unidade afetada”

Conforme pode se verificar através de informacdes anteriores a Area de
influéncia Direta do empreendimento abrange a ARIE Mata Santa Genebra e a
area de Influéncia Indireta abrange a APA Municipal de Campinas, ambas as
Unidades de Conservacdo de uso sustentavel. A Area Diretamente Afetada ndo
estd inserida em gualquer unidade de conservacdo, mas abrange a Mata Santa
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Genebrinha que, apesar de ndo ser uma Unidade de Conservacdo, estd em
processo de tombamento pelo CONDEPACC (processo n2. 04/2003).

Com isso, considera-se a Resolugcdo CONAMA n®. 371 de 05 de abril de 2006,
em que estabelece em seu artigo 9°, inciso i, que inexistindo unidade de
conservacao ou zonas de amortecimento afetadas, parte dos recursos oriundos
da compensacao ambiental deverd ser destinada a criacdo, implantacdo ou
manutencao de Unidade de Conservacao do grupo de protecao integral localizada
preferenciaimente no mesmo bioma e na mesma bacia hidrogréfica do
empreendimento.

Assim, embora a decisdo final quanto a destinacdo dos recursos da
compensacao recaia sobre a Camara de Compensacao Ambiental, sugere-se que
0S recursos sejam aplicados para a criacao de uma NOVA Unidade de
Conservacao, onde esta abrangera a mata Santa Genebra.

A fim de embasar a indicacdo da criacdo da Unidade e visando a
conservacao da biodiversidade, o municipio de Campinas criou o Decreto ne.
16.713 de 22 de julho de 2009, qgue dispde sobre o Grupo de Estudo para criacao
de novas unidades de conservacao ambiental no Municipio de Campinas -
GEUCA. Nesse contexto seu artigo n2. 4°, alinea VI, propde a criacdo da Unidade
de Conservacdo de Protecao integral denominada Reflgio da Vida Silvestre
Quilombo/Santa Genebra, localizada préximo ao empreendimento. Na FIGURA 9-5
pode se observar o mapa elaborado pela Prefeitura Municipal de Campinas em
gue define as propostas para criacao de Unidades de Conservacao no Municipio
de Campinas.

O Decreto n° 16.713/09 considera também que a criacdo de novas
unidades de Conservacao ampliard a relacéo area verde por habitante do
municipio e consequentemente a melhoria ambiental e da qualidade de vida da
populacao.
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FIGURA 9-5. Proposta

de Unidade de Conservacao em Campinas.

FONTE: Secretaria de Meio Ambiente do Municipio de Campinas, 2009.

Logo, considerando as

informacdes e legislacdes analisadas e tendo em

vista que da Unidade de Conservacao de Protecao Integral denominada Reflgio
da Vida Silvestre Quilombo/Santa Genebra a ser criada pelo municipio esta

situada na area de influéncia

do empreendimento em gquestdo, e engloba a ARIE

Mata Santa Genebra, importante fragmento do municipio, torna-se possivel que a
unidade seja beneficiada em 100% na aplicacao da compensacao ambiental,

inclusive sendo os recursos destinados a sua criacdo.
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9.2.3. ESTIMATIVA DE VALORES PARA COMPENSACAO

Com base na fase de estudos técnicos e comerciais do empreendimento e
considerando-se a estimativa apresentada no CAPITULO 5 (baseada no estagio
atual dos estudos e avaliacOes), o custo total previsto para a implantacao do
loteamento residencial é de R$ 17.400.000,00.

A aplicacao da compensacao ambiental foi estabelecida pelo Decreto n°.
4.340 de 22 de agosto de 2002, acrescido pelo Decreto n2. 6.848 de 14 de maio
de 2009, onde este define que o érgao competente calculara o grau de impacto a
partir do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatério (EIA/RIMA) e
serao considerados somente os impactos negativos ao meio ambiente, levado em
conta apenas uma vez no célculo.

A criacdo da Unidade de Conservacao ReflUgio da Vida Silvestre
Quilombo/Santa Genebra ficard a cargo da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, que cabera definir os limites da unidade, os objetivos e diretrizes,
coordenar consultas publicas e adotar medidas necessédrias para garantir a
protecao dos elementos naturais a serem analisados.

Ressalta-se que a definicdo dos valores e destinacdes da compensacao
caberd a Camara de Compensacao Ambiental da SMA, de acordo com o
estabelecido em decreto.

9.2.4. CRONOGRAMA

Entende-se que para a implementacao da Compensacao Ambiental seja
necessario o pagamento desta. O pagamento ndo podera ser realizado de uma sé
vez pelo empreendedor, assim propde-se gue seja firmado um acordo com a
Camara de Compensacdo Ambiental, baseado na vinculacdo entre as
contribuicdes de compensacac e a implantacao do loteamento residencial.

Dessa forma, a implantacao da fase inicial do empreendimento poderia ser
o condicionante para o pagamento da primeira parcela da compensacao
ambiental.

Vale ressaltar, que a liberacdo dos recursos também estd vinculada a
aprovacao do empreendimento pelo GRAPROHAB, Prefeitura Municipal de
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Campinas e pelo competente Registro de Iméveis.
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