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8.1.2. AREA DE INFLUENCIA DIRETA (AID)

A AID para o Meio Fisico foi definida como uma faixa de 500 metros para
cada lado do eixo do poliduto, ao longo de seu tracado, e um raio de 500 metros
no entorno dos Centros de Coleta e Tancagem (CCT).

A caracterizacdo dessa faixa teve como objetivo principal compreender os
principais aspectos relacionados a:

— geologia e geomorfologia, relacionando de forma sucinta as
unidades geoldgicas e geomorfoldgicas que estdo inseridas na AID,
ja que no capitulo de Diagnéstico Ambiental da All, essas unidades
foram descritas de forma detalhada.

— condicdo geotécnica do terreno, principalmente, em relacdo aos
processos geolégicos (erosdo, assoreamento e movimentos de
massa);

— situacdo dos recursos hidricos que cortam a AID, considerando as
vazdes minimas, médias e maximas das principais drenagens;

— condicéo de ruido; e

— existéncia de areas contaminadas dentro da AID ou, ao menos, a
500 metros da mesma.

Ressalta-se que como o empreendimento esta localizado estritamente
dentro da faixa de dominio das rodovias, ndo ha ocorréncia de processos de
enchentes, inundacfes ou alagamentos, por esse motivo os mesmos nao foram

considerados nos levantamentos.

8.1.2.1. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS E CONCEITUAIS

O levantamento de informac¢des do meio fisico na AID foi desenvolvido a
partir de dados secundérios obtidos em bibliografias e bancos de dados oficiais, e
primarios levantados pela equipe técnica durante os trabalhos de campo.

Os dados secundarios foram obtidos nas seguintes fontes principais:

- Banco de dados hidrometeoroldgicos do Departamento de Aguas e Energia

Elétrica do Estado de S&o Paulo (DAEE);
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foram

Relatérios sobre a qualidade das aguas interiores e aguas subterraneas, de
avaliacdo do ar e de caracterizacdo das estacbes de monitoramento de
fumaca no interior do estado, além dos bancos de dados de areas
contaminadas e da rede de monitoramento da qualidade do ar, todos
desenvolvidos e disponiveis no site oficial da Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (Cetesb); e,
Teses de Doutorado, Dissertacbes de Mestrado e estudos desenvolvidos
pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Universidade de Sao Paulo (USP), entre outras
instituicdes de ensino superior e pesquisa.

Como subsidios de informacdes para a elaboracdo dos cartogramas

utilizados os seguintes mapas e cartas:

Carta Geotécnica do Estado de Sao Paulo, escala 1:500.000, elaborado
pelo Instituto de Pesquisa Tecnoldgicas do Estado de Séao Paulo, no ano de
1994.

Mapa de erosédo do Estado de Sao Paulo, na escala 1:1.000.000, elaborado
pelo Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas (IPT) e Departamento de Aguas e

Energia Elétrica, no ano de 1995.

Mapa Geoldgico do Estado de Sdo Paulo, folha Campinas, na escala
1:250.000, elaborado pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente e

Departamento de Aguas e Energia Elétrica, no ano de 1982.

Mapa Geolégico do Estado de S&o Paulo, folha Aracatuba, na escala
1:250.000, elaborado pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente e

Departamento de Aguas e Energia Elétrica, no ano de 1982.

Mapa Geoldgico do Estado de Sdo Paulo, folha Araraquara, na escala
1:250.000, elaborado pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente e

Departamento de Aguas e Energia Elétrica, no ano de 1982.

Mapa Geolbégico do Estado de Sao Paulo, folha Bauru, na escala
1:250.000, elaborado pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente e

Departamento de Aguas e Energia Elétrica, no ano de 1984.
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— Mapa Geolégico do Estado de Séao Paulo, folha Dracena, na escala
1:250.000, elaborado pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente e

Departamento de Aguas e Energia Elétrica, no ano de 1982.

— Mapa Geolégico do Estado de S&o Paulo, folha Andradina, na escala
1:250.000, elaborado pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente e

Departamento de Aguas e Energia Elétrica, no ano de 1982.

— Mapa Geolodgico do Estado de Sdo Paulo, folha S&o José do Rio Preto, na
escala 1:250.000, elaborado pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente e

Departamento de Aguas e Energia Elétrica, no ano de 1982.

— Mapa Geolégico do Estado de S&o Paulo, folha Votuporanga, na escala
1:250.000, elaborado pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente e

Departamento de Aguas e Energia Elétrica, no ano de 1982.

Para avaliacdo dos aspectos geotécnicos na AID foram elaborados as

seguintes Cartas de Restricdes Geotécnicas:

Carta de Restricdo Geotécnica para Suscetibilidade a Erosdo e Assoreamento

Apresentada na escala 1:25.000, sendo que para sua elaboracdo foi
utilizada a base das Cartas Topogréaficas 1:50.000 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatisticas (IBGE). Foram definidas trés classes de suscetibilidade
(baixa, média e alta) com base nas caracteristicas das unidades geoldgicas e
geomorfoldgicas, associadas as informac¢des de campo. Foram usadas como
referéncia as classes de suscetibilidade a erosdao do Mapa de Erosdo do Estado de
Sdo Paulo (IPT; DAEE, 1995). Os critérios para definicdo das classes séao

apresentados no item de Geotecnia (AID) do presente texto.

Cartas de Restricdo de Declividade e Movimentos de Massa das Serras do Padre,

de Araraguara e de Brotas/Dois Corregos

Apresentadas na escala 1:10.000, com base nas cartas topograficas, na
escala 1:10.000, elaboradas pela antiga Secretaria de Economia e Planejamento
- Coordenadoria de Acédo Regional — Divisdo de Geografia. Foram definidos os

trechos com maiores declividades ao longo do tragcado do empreendimento, pois
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sd0 nessas areas gque O0S processos de movimentos de massa ocorrem com

frequéncia e intensidade.

Os demais trechos apresentam declividades menores, onde o0s
movimentos de massa estdo associados estritamente aos taludes da rodovia, 0s
quais sdo abordados de forma mais detalhada no capitulo de diagndstico da ADA,
pois, referem-se a processos localizados. Para tanto foram definidas trés classes
de declividade: baixa (< 15%), média (15 a 30%), alta (30 a 60%) e muito alta
(= 60%).

As Cartas de Declividade foram elaboradas utilizando-se o software Arc
Gis 9.1 e sua extensdo ArcScene. A partir das curvas de nivel digitalizadas dos
mapas em escala 1:10.000, com o0s seus respectivos valores de cotas
topograficas, foi gerado um modelo de elevacado digital de terreno, que no
modulo Slope gerou a carta de declividade em porcentagem de cada uma das
areas estudadas. Estes mapas foram entdo reclassificados nas classes de

declividade, em porcentagem, citadas anteriormente.

Posteriormente, foram inseridos o0s pontos com ocorréncia de

movimentos de massa levantados no trabalho de campo e em fotografias aéreas.

Vale ressaltar que tanto a Carta de RestricAo Geotécnica para
Suscetibilidade a Erosdo e Assoreamento, como as Cartas de Restricdo de
Declividade e Movimentos de Massa das Serras, foram elaboradas pela
correlacdo das condicdes geolbgicas, geomorfoldgicas e pedoldgicas do terreno,
com as informacgdes da analise de fotografias aéreas, das fichas do levantamento

de campo e de mapas temaéaticos.

Na confeccdo das referidas cartas foram utilizados os programas Auto
CAD 2007, ARC GIS 9.2, Corel Draw X3 e Idrisi Kilimanjaro.
Para caracterizacdo dos processos geoldgicos foram considerados os

seguintes aspectos conceituais:

Erosao

Pode ser definida como a "desagregacao e remocao de particulas do solo
e/ou fragmentos e particulas das rochas, devido a acdo combinada da gravidade
com a agua, vento, gelo e organismos (plantas e animais)” (SALOMAO; IWASA,
1995).
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O processo erosivo mais comum na area estudada é o de erosao hidrica,
que geralmente envolve o solo e é deflagrado pela acdo de chuvas,
compreendendo as seguintes etapas: Iimpacto da chuva, provocando
desagregacao das particulas; remocao e transporte pelo escoamento superficial;
e deposicdo do material formando depdsitos de assoreamento. A erosao hidrica
pode ser dividida em:

— Laminar (em lencol ou superficial): processo de remoc¢cdo de uma delgada
e uniforme camada do solo superficial, provocada por fluxo hidrico néo
concentrado. Atinge grandes extensdes, ocasionando a remocdo da
camada fértil do solo (a Figura 8.1.2.1-1 ilustra exemplo de erosao
laminar que ocorre na AID); e,

— Linear: decorrente da acdo do escoamento hidrico superficial concentrado,
desenvolvendo-se em trés tipos diferentes: Sulcos, Ravinas e Bocorocas,
sendo que a diferenca entre esses trés tipos esta no estagio de evolucao
do processo. O sulco tem até 0,5 m de profundidade, a ravina tem
profundidades acima de 0,5 m mas nao atinge o nivel do lencol freatico e
a bocoroca tem profundidades acima de 0,5 m e atinge o nivel do lencol
freatico (veja exemplo de erosfes lineares que sdo encontradas na AID
nas Figuras 8.1.2.1-2 a 8.1.2.1-4).

Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 163 Maio/2009 |  Rev.0




GEOTEC AG

WA/
2

Figura 8.1.2.1-1. Vista geral de area com erosao laminar na AID em solo da
Formacéo Rio Claro, no entorno da Rodovia SP-310 (Rodovia Washington Luis,
municipio de Rio Claro).

Figura 8.1.2.1-2. Detalhe de sulcos erosivos que ocorrem na AlD no solo da
Formacdo Adamantina, nas margens da Rodovia SP — 320 (Rodovia Euclides da
Cunha), pista norte, na regido de Mirassol.
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Figura 8.1.2.1-3. Detalhe de uma ravina que ocorre na AID, no solo arenoso da
Formacdo Adamantina, nas margens da Rodovia SP — 320 (Rodovia Euclides da
Cunha), pista norte, na regido de Mirassol.

Figura 8.1.2.1-4. Detalhe de Bocoroca, com aproximadamente 4 metros de
profundidade, que ocorre na AID, no solo arenoso da Formacdo Adamantina, nas
margens da Rodovia SP — 320 (Rodovia Euclides da Cunha), pista norte, na

regido de Jales.
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Os condicionantes principais dos processos erosivos citados sao o tipo
litologico, principalmente, os solos inconsolidados de constituicdo arenosa do
perfil de alteracdo das rochas sedimentares (associado em especial aos
Depdsitos Cenozodicos, correlatos as Formacdes Rio Claro e Sédo Carlos; e as
Formacdes Adamantina, Marilia, Santo Anastacio, Botucatu, Pirambdia e ltararé);
a alta pluviosidade da regido no verdo, que ocasiona escoamento superficial; e a
cobertura vegetal do solo, que no caso de auséncia, facilita a remocédo das
particulas pelo impacto e escoamento da agua, sendo que na grande parte da
AID a cobertura vegetal natural foi substituida por atividades agricolas e
industriais.

A ocupacdo e o uso do solo também s&o fatores condicionantes a
ocorréncia dos mesmos, devido a remocao da vegetacdo nativa, expondo o solo
a acao fisica da agua pluviais.

As erosdes lineares e laminares estdo relacionadas as areas de
declividades mais acentuadas, em especial nos locais onde a intervengédo humana
€ intensa, como &reas de atividades agricolas e ocupac¢des urbanas. Vale
ressaltar que mesmo em declividades mais baixas, 0s processos erosivos
ocorrem com certa freqUéncia, devido a alta suscetibilidade das unidades

geoldgicas citadas anteriormente.

Assoreamento

E o processo de acumulacdo de particulas solidas (sedimentos) em meio
aguoso ou aéreo, ocorrendo quando a forca do agente transportador natural
(curso d”agua, vento) é sobrepujada pela forca da gravidade, ou quando a
supersaturacdo das aguas ou do ar permite a deposicdo de particulas soélidas
(INFANTI JR; FORNASARI FILHO, 1998).

O interior do Estado de Sao Paulo apresenta uma série de areas com
problemas de assoreamento, principalmente nas regides de afloramentos de
solos arenosos de unidades geoldgicas com altas suscetibilidade a erosdo, como
as citadas anteriormente.

Portanto, os cursos d’agua que drenam colinas e morrotes dessas areas

apresentam uma intensa acumulacdo de sedimentos, formando depdésitos de
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assoreamento localizados. Esses depdsitos sdo constantemente retrabalhados
durante a ocorréncia de chuvas, em especial nos meses mais chuvosos do verao.

Os condicionantes principais do processo estdo relacionados ao baixo
escoamento superficial, dado pela baixa declividade do terreno; a presenca de
cursos d”agua meandrantes que acumulam sedimentos nas curvas; a auséncia
de vegetal ciliar; e a ocupacdo do solo pelas atividades antrépicas,
principalmente, agricolas.

A Figura 8.1.2.1-5 ilustra drenagem com depdésito de assoreamento em

regido de ocorréncia de solo arenoso da Formagdo Adamantina.

Figura 8.1.2.1-5: Detalhe de depdsito de assoreamento no leito do Cérrego Séo
José, nas proximidades com a confluéncia dos Cérregos da Cabeceira Comprida e
da Cabeceira da Mula, entre as cidades de Santa Fé do Sul e Rubinéia.

Movimentos de Massa

Ocorrem basicamente quando as forcas de tracdo, dadas pela gravidade
atuando na declividade do terreno, superam as forcas de resisténcias,
principalmente as forcas de atrito. A principal forca de tracdo que causa
movimentos de massas € a forca de cisalhamento. Quando esta supera o atrito,

ocorre o0 movimento (MONTGOMERY, 1992).
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Os principais movimentos de massa que podem ocorrer na AID sdo o

rastejo, escorregamento e movimento de blocos; descritos a seguir (INFANTI
JR.; FORNASARI FILHO, 1998).

Rastejo (Creep): movimento descendente, lento e continuo da massa de
solo de um talude, caracterizando uma deformacdo plastica, sem
geometria e superficie de ruptura definidas. Ocorrem geralmente em
horizontes superficiais de solo e de transi¢cdo solo/rocha, como também
em rochas alteradas e fraturadas. A ocorréncia de rastejo pode ser
identificada através da observacdo de indicios indiretos, tais como:
encurvamento de arvores, postes e cercas, fraturamento da superficie do
solo e de pavimentos, além do "embarrigamento" de muros de arrimo.
Escorregamento: movimento rapido de massas do solo e/ou rocha, com
volume bem definido, sendo que o centro de gravidade do material se
desloca para baixo e para fora do talude, seja ele natural, de corte ou
aterro. Esse processo esta associado a ruptura de cisalhamento, devido ao
aumento das forcas de tensdes ou a queda de resisténcia, em periodos
relativamente curtos. As Figuras 8.1.2.1-6 a 8.1.2.1-10 ilustram
exemplo de local onde h& ocorréncia desse processo.
Movimento de blocos: deslocamentos, por gravidade, de blocos de rocha,
sendo divididos em 2 tipos béasicos que ocorrem na AID:
e Quedas de Blocos: blocos de rochas que se desprendem do macico
e se deslocam em queda livre encosta abaixo, podendo ocorrer em
volumes e litologias diversas.
¢ Rolamento de Blocos: movimento de blocos rochosos ao longo de

encostas, que ocorre geralmente pela perda de apoio

(descalcamento), conforme pode ser observado nas Figuras

8.1.2.1-11 a 8.1.2.1-14.

Na area do empreendimento os processos de movimentos de massa estao

associadas as porcbes de serras e suas encostas, mais especificamente nas

Serras do Padre, Araraquara e Brotas.

Os condicionantes dos movimentos de massa estdo associados,

principalmente, a alta declividade do terreno e a ocorréncia de chuvas intensas
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que saturam o solo, tornando-o mais plastico e suscetivel aos movimentos, em
especial, ao rastejo e aos escorregamentos.

Os movimentos de blocos estdo relacionados a exposicdo de grandes
fragmentos rochosos pelo intemperismo diferencial que atua na rocha, formando
um perfil de alteracdo contendo solo envolto por blocos rochosos. Com o tempo
esses blocos afloram na superficie pela erosdo do solo, deixando-os suscetiveis a
movimentos.

A acdo antropica, pela formacdo de pareddes de rocha sa, também
facilitam a ocorréncia do processo, como é 0 caso de cortes nas margens das
rodovias ou em areas urbanas.

A remocado da cobertura vegetal também propicia um escoamento
superficial mais intenso e, por conseqiéncia, a instabilizacdo das encostas e

taludes.

Figura 8.1.2.1-6. Detalhe de muro de arrimo feito de gabido para contencéo de
escorregamentos nas margens da Rodovia SP-310 (Washington Luis), na Serra
dos Padres.
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Figura 8.1.2.1-7. Muro de arrimo para contencdo de escorregamento em talude
da Rodovia SP—225 (Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano).

Figura 8.1.2.1-8. Presenc¢a de evidéncias de movimentacdo em talude da SP—
310, Pista Norte (AID), como degraus de abatimento e cicatriz de
escorregamento (774.983E/7.599.527N).
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Figura 8.1.2.1-9. Fei¢bes de instabilidade em talude na SP—-310, Pista Norte
(AID) (773.102E/7.601.258N).

Figura 8.1.2.1-10. Fei¢Oes de instabilidade em talude da SP-310, Pista Sul
(ADA). Possivel area de empréstimo (763.438E/7.611.884N).
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Figura 8.1.2.1-11. Detalhe de bloco de basalto que rolou do talude nas

margens da Rodovia SP-310 (Washington Luis), na Serra dos Padres, atingindo o
sistema de drenagem superficial.

Figura 8.1.2.1-12. Presenca de blocos rochosos de diabasio em talude na

Rodovia SP—-225 (Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano). Local potencial para
rolamento de blocos.
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Figura 8.1.2.1-13. Trecho de pareddo rochoso na pista Leste da Rodovia SP—
225 (Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano), onde ha ocorréncia de queda de
blocos.

Figura 8.1.2.1-14. Detalhe da tela de seguranca para controle de queda de
blocos na pista Leste da Rodovia SP—-225, no talude acima citado (Rodovia
Engenheiro Paulo Nilo Romano).
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8.1.2.2. GEOLOGIA

O empreendimento apresenta uma grande extensdo dentro do Estado de
Sdo Paulo e corta, desta forma, diferentes unidades geoldgicas, as quais
apresentam suscetibilidades diferenciadas para os processos geolégicos de
erosao, assoreamento e movimentos de massa.

O Quadro 8.1.2.2-1 relaciona as formacdes geoldgicas que ocorrem na
AID, suas caracteristicas principais e 0s processos geolégicos associados. Para
maior detalhamento das caracteristicas litologicas, ver capitulo de Geologia da
All.

Ressalta-se que as formacdes que mais ocorrem na AID sdo as do Grupo
Bauru, em especial a Formacdo Adamantina, seguidas por Coberturas Cenozobicas
correlatas as formacfes Rio Claro e S&o Carlos e a formacfes Botucatu e Serra
Geral. As demais unidades geoldgicas ocorrem de forma isolada em
determinados trechos do empreendimento.

A distribuicdo espacial dessas unidades na AID s&o as seguintes:

—  Coberturas Cenozdicas: as formacdes Rio Claro e Sao Carlos tém
ocorréncia restrita em trechos das regides de Rio Claro e Séo
Carlos, respectivamente. Os depdésitos aluvionares estdo associados,
em geral, as planicies dos cursos d agua, sendo mais
representativos nos seguintes: Rio Atibaia (regido de Paulinia), Rio
Corumbatai (regiao de Rio Claro), Rio Bauru (na cidade homénima),
Rio Tieté (na regidao de Pederneiras e Aracatuba) e Rio Parana
(regido de Castilho e Rubinéia). Veja locais de ocorréncias dessa
unidade nas Figuras 8.1.2.2-1 a 8.1.2.2-5.

- Formacao Marilia: ocorréncia ao longo do trecho entre os municipios
de Pederneiras e Lins, destacando-se que ndo é uma ocorréncia
linear;

- Formacdo Adamantina: unidade geoldégica com maior distribuicdo
espacial na AID, ocorrendo nos trechos de Araraquara a Rubinéia e
Bauru a Andradina (veja Figuras 8.1.2.2-6 a 8.1.2.2-11);

- Formacdo Santo Anastacio: ocorréncia principal no trecho de

Andradina e Castilho e na regiao de Rubinéia. Também aflora em
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pontos isolados entre Aracatuba e Andradina (veja Figuras
8.1.2.2-12 a 8.1.2.2-14).

Formacdo Serra Geral: estd bem distribuida ao longo do
empreendimento, ja que ocorre na forma de derrames basalticos no
topo das cuestas, nas regides da Serra dos Padres, Brotas,
Araraquara, calha do Rio Tieté em Aracatuba, Guararapes e Jau
(onde h& o maior afloramento dessa unidade na AID). Na forma de
diques e sills de rochas basicas, principalmente de diabasio, essa
unidade aflora em diversos trechos e pontos isolados na AID, sendo
0s principais na regidao de Paulinia, Cosmépolis, Limeira,
Cordeirdpolis e Brotas (veja Figuras 8.1.2.2-15 a 8.1.2.2-17 e
Figura 8.1.2.2-29).

Formacao Botucatu: esta associada as porcdes de encostas e topo
das cuestas, nos trechos entre a Serra dos Padres até Araraquara e
da mesma serra até as proximidades de Jau (veja Figuras 8.1.2.2-
18 e 8.1.2.2-19);

Formacao Pirambdia: aflora na base da Serra dos Padres, tendo
uma distribuicdo também isolada nas travessias de drenagens entre
Itirapina e Brotas (ribeirbes Itaqueri, do Lobo e Goiabal, Rio Jacaré
Pepira). Veja Figuras 8.1.2.2-20 a 8.1.2.2-23;

Formacao Corumbatai: ocorre no trecho entre Cordeirépolis e o
inicio das Serra dos Padres, no municipio de Corumbatai (veja
Figuras 8.1.2.2-24 e 8.1.2.2-25);

Formacao Tatui: em pontos isolados nas proximidades de Limeira;
€,

Formacao Itararé: aflora no trecho entre Paulinia e Limeira (veja
Figuras 8.1.2.2-26 e 8.1.2.2-28).
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Quadro 8.1.2.2-1. Caracteristicas litolégicas e processos geoldgicos associadas as Formacdes Geoldgicas que ocorrem na AlD.

Formacéo

Caracteristicas Litolégicas

Processos

Coberturas
Cenozobicas

Arenitos inconsolidados com niveis conglomeraticos e camadas de argilito,
correlatos as formacdes Rio Claro e S&o Carlos. Incluem, ainda, os
depositos de areias e argilas aluvionares e coluvionares.

- Erosao Linear e Laminar

bocorocas)

localizada (podem formar

Formacao Marilia

Arenitos macicos de cor bege a rosa, finos a médios. Podem apresentar
cimentacdo intensa, nédulos carbonéticos e niveis conglomeraticos com
intercalacbes de lamitos arenosos.

- Erosé@o Linear e Laminar intensa e regional (formacédo de
grandes bogorocas)

- Assoreamento intenso de cursos d"agua

Formacéao
Adamantina

Arenitos avermelhados a acastanhados, finos a muito finos que se
intercalam subordinadamente, a lamitos arenosos de aspecto macico.

- Erosé@o Linear e Laminar intensa e regional (formacédo de
grandes bogorocas)

- Assoreamento intenso de cursos d"agua

Formacdo Santo
Anastacio

Arenitos de cor marrom avermelhada, muito finos a médios, recobertos por
pelicula limonitica, com frequentes noédulos e cimentacdo calciferos.
Intercalam-se aos arenitos lentes descontinuas de lamito, siltito e argilito.

- Eroséo Linear e Laminar intensa e regional (formacédo de
grandes bocorocas)

- Assoreamento intenso de cursos d"agua

Formacao Serra

Rochas intrusivas (sills e diques) e vulcanicas. Basaltos de coloracdo cinza
a negra. Presenca de arenitos intertrapeanos da Formagédo Botucatu, além

- Movimentos de Massa, principalmente, escorregamentos e

mais finos representados por siltitos, folhelhos, ritmitos e tilitos.

Geral SO : ; ueda/rolamento de blocos
das rochas diabéasio na forma de sills e diques. q
- Erosé@o Linear e Laminar intensa e regional (formacédo de
E . grandes bogorocas)
ormacao . . - - : .
Botucgtu Arenitos avermelhados de granulagdo fina a média e alta esfericidade. - Assoreamento intenso de cursos d agua.
- Queda/Desplacamento de blocos, nos arenitos silicificados no
contato com a Formacao Serra Geral em relevos de cuestas.
~ . . - . - Erosé@o Linear e Laminar intensa e regional (formacédo de
Formacao Arenitos esbranquicados, avermelhados e amarelados, médio a muito
) e . ; . . - L grandes bogorocas)
Pirambdia finos, silto-argiloso, com camadas finas de argilitos e siltitos. . ..
- Assoreamento intenso de cursos d"agua
Corumbatai Argilitos, folhelhos e siltitos com intercalagcdes de bancos carbonaticos, | - Queda/Desplacamento de blocos em locais que ocorrem
silexitos e camadas de arenitos finos. arenitos silicificados.
Tatui Siltitos e arenitos finos, com camadas de arenitos, calcéarios e folhelhos. - Queda/Desplacamento de blocos em taludes localizados
. Arenitos de granulacdo variada, além de conglomerados e sedimentos a1 . .
Itararé - Eroséo Linear e Laminar discreta e local
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Figura 8.1.2.2-1. Detalhe da planicie aluvionar do Rio Corumbatai na regido de
Rio Claro, onde ocorrem areias e argilas inconsolidadas em local com nivel de
agua raso (grau de escavabilidade de material friavel e baixa capacidade de
suporte).

Figura 8.1.2.2-2. Vista de depdsitos de areias inconsolidadas na planicie
aluvionar (baixa capacidade de suporte) do Corrego Sao José, nas proximidades
da confluéncia dos Cérregos da Cabeceira Comprida e da Cabeceira da Mula,
entre as cidades de Santa Fé do Sul e Rubinéia.
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Figura 8.1.2.2-3. Vista de afloramento de arenitos finos e argilitos da Formacéao
Rio Claro na regidao do municipio homdnimo.

Figura 8.1.2.2-4. Detalhe do solo arenoso de alteracédo da Formacéo Rio Claro,
que demonstra grau de escavabilidade de material brando (municipio de Rio

Claro).
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Formacéo Rio
Claro

Figura 8.1.2.2-5. Detalhe de arenito da Formacdo Rio Claro, com estratificacdo
plano-paralela abaulada, possivelmente por falha geoldégica (municipio de Rio
Claro).

Figura 8.1.2.2-6. Detalhe afloramento de arenito marrom, de granulagéo fina,
de aspecto macico da Formacdo Adamantina, na travessia do Corrego Varacao.
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Figura 8.1.2.2-7. Ponto de afloramento de arenitos acastanhado, fino a muito
fino, com intercalacbes de lamito arenoso compacto da Formacdo Adamantina.
Apresenta grau de escavabilidade de rocha branda, contudo forma solos
arenosos fridveis e extremamente suscetiveis a erosdo (regidao de Guararapes).

Lamito
arenoso
compacto
(Formacéao
Adamantina)

Arenito fino | =
compacto
(Formacéo :
Adamantina)

Figura 8.1.2.2-8. Detalhe do afloramento de arenito fino e lamito arenoso
compacto da Formacdo Adamantina (mesmo local da foto anterior).
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Figura 8.1.2.2-9. Afloramento de arenitos fino a muito fino, de coloragédo
castanho claro da Formacdo Adamantina. Grau de escavabilidade de rocha

branda (local situado entre Glicério e Penapolis).

Figura 8.1.2.2-10. Detalhe do arenito fino a muito fino compacto da Formacao
Adamantina (mesmo local da foto anterior)
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Figura 8.1.2.2-11. Ocorréncia de solo arenoso fino de cor bege clara de
alteracdo de arenitos da Formacdo Adamantina, na regido de Aracatuba.

Figura 8.1.2.2-12. Perfil de alteragcdo do solo arenoso vermelho, com graos
finos recobertos por pelicula limonitica, da Formacédo Santo Anastacio. Presenca
de niveis com inicio de processo de laterizacdo (regido de Rubinéia).
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Figura 8.1.2.2-13. Detalhe de processo de laterizacdo (nédulos limoniticos) em
perfil de alteracdo de solo arenoso da Formacdo Santo Anastacio (mesmo local
da foto anterior)

Figura 8.1.2.2-14. Detalhe do solo arenoso vermelho de alteracdo da Formacéo
Santo Anastacio na regido de Andradina. Solo extremamente suscetivel a
processo erosivo.
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Figura 8.1.2.2-15. Afloramento de basalto e diabasio da Formacao Serra Geral,
na Serra dos Padres, onde pode-se observar a presenca de blocos rochosos
instaveis com alta suscetibilidade de queda e rolamento dos mesmos para a

rodovia.

=

Figura 8.1.2.2-16. Detalhe de basalto da Formacao Serra Geral que aflora na

Serra dos Padres.

Estudo de Impacto
Ambiental - EIA

8.1 Meio Fisico

Poliduto Oeste Paulista

184

Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC << NAG

Figura 8.1.2.2-17. Detalhe do solo de alteracdo de diabasio da Formacédo Serra Geral,
encontrado em Vvarios trechos da AID do empreendimento. Esse solo geralmente
apresenta blocos e matac6es de diabasio ao longo de seu perfil de alteracdo. No
presente caso, a fotografia foi tirada na Serra de Araraguara.

Figura 8.1.2.2-18. Afloramento de arenito de granulacdo média da Formacéao
Botucatu, levemente silicificado por derrame de basalto, tornando seu grau de
escavabilidade de rocha branda a dura (regido de Corumbatai e Itirapina).
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Figura 8.1.2.2-19. Detalhe de perfil de alteracdo de arenito de granulacao
meédia da Formagao Botucatu, onde pode-se notar resquicios da estratificacdo
cruzada. Material fridvel, de facil desagregacédo, condicionando alta

suscetibilidade a eroséo (Serra dos Padres)

Estratificacdo
cruzada
acanalada

Trecho de
arenito fino
com maior
suscetibilidade
a eroséo

Figura 8.1.2.2-20. Vista geral de afloramento de arenitos médios a finos,
avermelhados, da Formacdo Pirambodia, onde pode-se notar estratificacbes
cruzadas acanaladas. Material com alta suscetibilidade a eroséo (inicio da Serra

dos Padres).
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Figura 8.1.2.2-21. Detalhe de afloramento de arenitos finos avermelhados da
Formacao Piramboia, onde se nota a presenca de niveis de argila. A coloracao
variegada também é uma caracteristica dessa formacao no perfil de alteracdo do solo
em determinados pontos (mesmo local da figura anterior).

Figura 8.1.2.2-22. Detalhe de outro afloramento de arenitos da Formacé&o
Pirambdia. Nota-se material em processo mais avancado de intemperismo,
apresentando-se extremamente fridvel e com boa percolacdo de agua, o que
facilita o carreamento de particulas e a conseqiiente ocorréncia de erosao.
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Figura 8.1..2—23. Vista geral da escarpa da cuesta no inicio da Serra dos

Padres, entre Rio Claro e Corumbatai, onde ocorrem os contatos entres as

Formacdes Pirambdia, Botucatu e ocorréncia de derrames e intrusfes de basalto
e diabéasio da Formacéo Serra Geral.

Camadas de
Arenitos
Silicificados
(Grau de

escavabilidade

Camadas de
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empastilhamento)

de Rocha Muito

Dura)

Figura 8.1.2.2-24. Afloramento da Formacao Corumbatai na regiao de Rio
Claro, na travessia em viaduto das rodovias SP-310 e SP-191, onde afloram
siltitos e arenitos silicificados. Os siltitos apresentam intenso empastilhamento
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Figura 8.1.2.2-25. Detalhe de siltitos e arenitos silicificados da Formagéo
Corumbatai. Esses siltitos e principalmente os arenitos apresentam grau de
escavabilidade de rocha dura (mesmo ponto da figura anterior).

Figura 8.1.2.2-26. Vista de afloramento de lamito e siltitos com nivel de
conglomerado da Formacao ltararé.
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Figura 8.1.2.2-28. Detalhe do lamito, argilito da Formacéao Itararé em
afloramento no municipio de Cosmopolis.
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Figura 8.1.2.2-29. Afloramento de diabasio em intrusdo basica correlacionavel
a Formacao Serra Geral, na Rodovia SP—225 (Rodovia Engenheiro Paulo Nilo
Romano).

8.1.2.3. GEOMORFOLOGIA

Em termos geomorfoldgicos, os tipos de relevo que ocorrem na AID sé&o os

seguintes:

Planicies aluviais (111): trata-se de um relevo de agradagédo continental,
em planicies aluviais, onde os terrenos baixos e mais ou menos planos,
junto as margens dos rios, sujeitos periodicamente a inundacdes.
Contudo, na AID do empreendimento ndo ocorrem inundagfes, pois esta
situada dentro da faixa de dominio das rodovias. Apresenta uma
distribuicdo espacial localizada na AID, associada aos leitos das drenagens,
em especial, as de grande porte, tais como o Rio Atibaia (regido de
Paulinia), Rio Corumbatai (regido de Rio Claro), Rio Bauru (na cidade
homénima), Rio Tieté (na regido de Pederneiras e Aracatuba), Rio Parana
(regidao de Castilho na represa de Juipa e Rubinéia), Ribeirdo do Lobo,
Ribeirdo Itaqueri (ambos na regido de Itirapina), entre outros cursos

d”agua.
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— Terracos aluviais (112): também se refere a um relevo de agradacdo, em
terrenos horizontais ou levemente inclinados, junto as margens dos rios,
alcados de poucos metros em relagdo as varzeas, nao inundaveis. Tem
distribuicdo localizada, associada as grandes drenagens, destacando-se o
Rio Corumbatai (regido de Rio Claro), Ribeirdo do Lobo, Ribeirdo Itaqueri
(ambos na regidao de ltirapina) e Cérrego Séao José (entre as cidades de
Santa Fé do Sul e Rubinéia).

— Colinas Amplas (212): tipo de relevo de degradacdo, em planaltos
dissecados, onde predominam baixas declividades, de até 15%, e
amplitudes locais inferiores a 100 metros. Apresentam interflivios com
area superior a 4 km?, topos extensos e aplainados, vertentes com perfis
retilineos a convexos. Drenagem de baixa densidade, padréo
subdendritico, vales abertos, planicies aluviais interiores restritas,
presenca eventual de lagoas perenes ou intermitentes. Tipo de relevo que
mais ocorre na AID do empreendimento, distribuido praticamente ao longo
de todo tracado. Ocorre principalmente nas regides de Paulinia a Rio
Claro; Serras dos Padres a Sao Carlos; Araraquara a Matédo; Sao Lourenco
do Turvo a Guariroba; Santa Adélia a Uchoa; Cedral a Cosmorama;
Votuporanga a Fernandépolis; Santa Fé do Sul a Rubinéia; Itirapina a
Brotas; Jau a Guarantd; Avanhandava a Valparaiso; e na regiao de
Castilho.

— Colinas Médias (213): relevo de degradacdo, em planaltos dissecados,
onde predominam baixas declividades, de até 15%, e amplitudes locais
inferiores a 100 metros. Apresentam interflGvios com areas de 1 a 4 km?,
topos aplainados, vertentes com perfis convexos a retilineos. Drenagem de
média a baixa densidade, padrdo sub-retangular, vales abertos a
fechados, planicies aluviais restritas e presenca eventual de lagoas
perenes ou intermitentes. E o segundo tipo de relevo que mais ocorre na
AID, destacando-se as regides de Cosmopolis, Rio Claro, Sao Carlos,
Matdo a S&o Lourenco do Turvo, Gariroba a Santa Adélia, Uchoa a Cedral,
Cosmorama a Votuporanga, Fernandoépolis a Uréania, ltirapina, Brotas a

Jau, Cafelandia a Avanhandava, e Valparaiso a Castilho.
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— Morros Amplos (221): relevo de morros com encostas suavizadas, onde
predominam baixas declividades, de até 15 %, e amplitudes locais de 100
a 300 metros. Apresentam interflivios arredondados com area superior a
15 km2, topos arredondados a achatados, vertentes com perfis retilineos a
convexos. Drenagem de baixa densidade, padrdo dendritico, vales
abertos, planicies aluviais interiores restritas. Na AID ocorre somente
entre Ibaté e Araraquara, na denominada Serra de Araraquara.

— Morrotes Alongados e Espigfes (234): relevo de degradacdo, em planaltos
dissecados, predominando médias a altas declividades, acima de 15%, e
amplitudes locais inferiores a 100 metros. Apresentam interflivios sem
orientacdo preferencial, topos angulosos a achatados, vertentes ravinadas
com perfis retilineos. Drenagem de média a alta densidade, padrao
dendritico, vales fechados. Na AID tem distribuicdo espacial localizada nas
regides de Limeira, ltirapina (Serra dos Padres), Brotas (Serra de Brotas)
e Jau.

— Encostas com Canions Locais (512): relevo de transicdo em encostas nao
escarpadas, onde predominam declividades médias, entre 15 e 30%, e
amplitudes maiores que 100 metros. Apresentam vertentes com perfis
retilineos a convexos e trechos escarpados. Drenagem de média
densidade, padréo pinulado, vales fechados, localmente formando canions,
sendo que os vales principais tém fundos chatos. Na AID apresenta
distribuicdo restrita a Serra dos Padres.

— Escarpas Festonadas (521): relevo de transicdo onde predominam
declividades altas, acima de 30% e amplitudes maiores que 100 metros.
As escarpas festonadas sdo desfeitas em anfiteatros separados por
espigbes, topos angulosos, vertentes com perfis retilineos. Drenagem de
alta densidade, padrao sub-paralelo a dendritico, vales fechados. Ocorre

na AID somente na Serra de Brotas no trecho entre Brotas e Jau.

8.1.2.4. GEOTECNIA

Para caracterizacdo geotécnica da AID foram considerados como

referéncias o Mapa Geotécnico do Estado de Sdo Paulo, o Mapa de Erosédo do
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Estado de S&o Paulo e os dados obtidos durante do desenvolvimento dos
trabalhos de campo.

Nesse contexto, considerando as condicdes do meio fisico, as intervencdes
antropicas e o tipo do empreendimento, pode-se concluir que 0S processos
geoldgicos de maior relevancia na AID sdo erosdo e movimentos de massa.

Em relacdo a enchentes e inundacfes, destaca-se que tais processos nao
afetam o empreendimento, pelo mesmo ser implantado e operado dentro da
faixa de dominio das rodovias, que por motivos claros de normas de seguranca,
nao apresentam tais processos. Contudo, durante o levantamento de campo foi
verificada a existéncia de possiveis locais que poderiam ocorrer os referidos
processos, né&o sendo identificado nenhum que afetasse diretamente o
empreendimento na ADA. Na AID estes processos ocorrem, mas nado afetam o
empreendimento ou estao relacionados a este.

Os movimentos de massa estado associados, principalmente, as regides de
Serra que o empreendimento corta, sendo a Serra dos Padres, de Brotas/Dois
Cérregos e de Araraquara. Ressalta-se que a Serra de Brotas/Dois CoOrregos foi
dividida em dois trechos, oeste e leste, com a finalidade de facilitar a
apresentacdo cartogréafica. Ao final do item 8.1 - Diagndéstico Ambiental do Meio
Fisico, encontram-se as Cartas de Restricdo de Declividade e Movimentos de
Massa das Serras citadas.

Por essas cartas pode-se observar que os principais movimentos de massa
que ocorrem nessas areas sdo escorregamentos e queda/rolamento de blocos,
sendo a Serras dos Padres e de Brotas, as que apresentam a situacdo de maior
risco para o empreendimento.

O Quadro 8.1.2.4-1 apresenta a area ocupada e respectiva porcentagem
de cada classe de declividade encontrada para as trés serras estudadas.

Ja para elaboracao da Carta de Restricdo Geotécnica para Suscetibilidade a
Erosdo e Assoreamento (ver figura 8-1- Mapa Sintese Ambiental, ao final do
item 8 - Diagnoéstico Ambiental) foram utilizadas como referéncia as classes de
suscetibilidade estabelecidas no Mapa de Erosdo do Estado de Sao Paulo
(IPT/DAEE, 1995). O Quadro 8.1.2.4-2 apresenta a relacdo completa das
classes definidas no referido mapa, mas indicando quais classes nao ocorrem na

AID do empreendimento.
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A Figuras 8.1.2.4-1 a 8.1.2.4 ilustram diversos pontos com ocorréncia
de processos movimentos de massa (escorregamentos e queda/rolamento de
blocos), assoreamento e erosfes lineares (sulcos, ravinas e bocorocas) e
laminares.

Ressalta-se que no item Recursos Hidricos da AID sao apresentadas
diversas fotografias ilustrando a situacdo de drenagens, que mostram processos
de erosdo e assoreamento. Para ndo ocorrer repeticdo de ilustracdes, estas nao

sdo relacionadas no presente item.

Quadro 8.1.2.4-1. Area e porcentagem ocupada para as classes de declividades

nas Serras que abrangem a AID do empreendimento.

] 0 4
Serra Cla§§e de Area (ha) Yo da area ocupada
declividade pela classe
0-15% 397,30 53,87
15-30 % 178,93 24,26
Serra dos 0

Padres 30 — 60 % 129,98 17,63
> 60 % 31,25 4,24
Total 737,46 100

0-15% 435,10 92,217

15-30 % 33,90 7,185

Ase”a de 30 — 60 % 2,80 0,593

raraguara

> 60 % 0,02 0,004
Total 471,82 100

0-15% 211,15 60,89

Serra de Brotas 15-30% 58,77 16,95
/ Dois Coérregos 30 - 60 % 56,20 16,21
— Trecho Oeste > 60 % 20,64 5.5
Total 346,76 100

0-15% 805,56 85,67

Serra de Brotas 15-30% 98,54 10,48
/ Dois Cérregos 30 — 60 % 29,11 3,10
— Trecho Leste > 60 % 71 0.76
Total 940,31 100
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Quadro 8.1.2.4-2. Classes de suscetibilidade a erosdo que ocorrem na AID do empreendimento e respectivas caracteristicas
geoldgicas, geomorfoldgicas e pedolégicas, conforme Mapa de Erosédo do Estado de Sdo Paulo (IPT; DAEE, 1995).

Suscetibilidade Unidades Morfopedoldgicas Regides de
- - - PO Processos
Classe | Subclasse Geologia Geomorfologia Pedologia ocorréncia
Arenitos Relevo ondulado a forte | Solos arenosos Bauru, Marilia, Bocgorocas de drenagem, bogorocas
Formacées: ondulado Podzdlicos de textura arenosa/ Presidente de encosta, ravinas e sulcos muito
Marilia, Colinas médias e morrotes. | argilosa, abrapticos, vermelho- Prudente, Sdo freqUentes. Nas escarpas, quedas de
la Adamantina e | Localmente escarpas. | amarelos e vermelho-escuros. José do Rio blocos e escorregamentos. Erosdo
Santo Anastacio Encostas convexas e | Areias quartzosas. Nas escarpas, Preto. laminar muito intensa. Assoreamento
retilineas. Declividades | litélicos e cambissolos. Coeséo intenso de cursos d'agua e pequenos
superiores a 15%. Rampas | baixa. Lencgol freatico raso, reservatorios.
| Muito curtas a médias. frequentemente suspenso.
Alta Arenitos Relevo ondulado a forte | Solos arenosos Franca, Rio Bogorocas de drenagem, bogorocas
Formacées: ondulado Podzdlicos de textura arenosa/ Claro, Sao de encosta, ravinas e sulcos muito
Botucatu e | Colinas médias e morrotes. | argilosa, abrupticos, vermelho- Pedro, freqUentes. Nas escarpas, quedas de
b Piramboia. Localmente escarpas. | amarelos e vermelho-escuros. Itapetininga. blocos e escorregamentos. Erosdo
Rio Claro, Itaqueri | Encostas convexas e | Areias quartzosas. Nas escarpas, laminar muito intensa. Assoreamento
e correlatos. retilineas. Declividades | litélicos e cambissolos. Coeséo intenso de cursos d'agua e pequenos
Itararé e Terezina. | superiores a 15%. Rampas | baixa. Lencol freético raso, reservatorios.
curtas a médias frequentemente suspenso
Arenitos Relevo ondulado a suave Solos arenosos Jales, Novo Bocorocas de encosta, ravinas e
Formacgdées: ondulado Podzélicos de textura média/ Horizonte, Tupd. | sulcos muito frequientes. Bogorocas de
Adamantina, Santo | Colinas médias a amplas. argilosa nao abrupticos, vermelho- drenagem menos freqiiente que la.
Ila Anastécio e Caiua. | Encostas retilineas a amarelos. Coeséo baixa. Lencol Eros&o laminar intensa. Assoreamento
convexas. Declividades freético raso. intenso de cursos d'agua e pequenos
inferiores a 15%. Rampas reservatorios.
médias.
Arenitos Relevo ondulado a suave Solos arenosos Casa Branca, Bocorocas de encosta, ravinas e
Formagoes: ondulado Podzdlico de textura arenosa, Sertdozinho. sulcos muito frequientes. Bogorocas de
Pirambodia, Itaqueri | Morros amplos. Encostas vermelho-amarelos e areias drenagem menos freqiiente que la.

Il Alta Ilb e Sedimentos retilineas a convexas. quartzosas. Coesdao baixa. Lencol Erosédo laminar intensa. Assoreamento
Continentais Declividades inferiores a freético raso. intenso de cursos d'agua e pequenos
indivisos, 15%. Rampas médias reservatérios
Aquidauana
Rochas cristalinas | Relevo Montanhoso Saprdlito siltoso Sé&o José do Rio | Erosdo laminar muito intensa. Sulcos e
Migmatitos, Serras, montanhas, morros. | Cambissolos argilosos. Podzdlicos Pardo, Amparo, ravinas muito freqiientes. Bogorocas

Ilc granitos, xistos... Localmente escarpas. argilosos e litélicos nas escarpas. Cubatéo pouco frequentes. Rastejos e
N&o ocorre Declividades superiores a Horizonte C, ou saprdlito, muito escorregamentos muito frequentes.
na AID 35%, frequentemente espesso. Baixa coeséo do saprolito. Quedas de blocos nas escarpas.
superiores a 60%. Rampas Lencol freédtico profundo. Circulag¢&o
médias a longas. de &gua por fraturas ha rocha
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Quadro 8.1.2.4-2. Classes de suscetibilidade a erosdo que ocorrem na AID do empreendimento e respectivas caracteristicas
geoldgicas, geomorfolégicas e pedoldgicas, conforme Mapa de Erosdo do Estado de S&o Paulo (IPT; DAEE, 1995)

(continuacao).

Suscetibilidade

Unidades Morfopedoldgicas

Regifes de

Classe | Subclasse Geologia Geomorfologia Pedologia ocorréncia Processos
Relevo suave e suave Solos de textura média e arenosa. Barretos, Ravinas e bocgorocas de
Arenitos ondulado Latossolos vermelho-escuros, Aracatuba, encosta freqlentes, de
Il a Formagégs: Colli'nas ampla;. .Encostas espessos e homogénepg Areias Paraguagu grapdes dimensdes. .Eroséo
Adamantina, Santo | retilineas. Declividades quartzosas. Lencol fredtico no Paulista. laminar moderada a intensa.
Anastécio e Caiua | inferiores a 15%. Rampas contato com a rocha. Sulcos frequentes.
longas.
Arenitos Relevo suave e suave Solos de textura média e arenosa. Sao Carlos, Ravinas e bogorocas de
Formagoes: ondulado Latossolos vermelho-escuros, Itararé. encosta frequentes, de
Botucatu, Colinas amplas. Encostas espessos e homogéneos. Areias grandes dimensdes. Erosédo
b Pirambdia. Rio retilineas. Declividades quartzosas. Lencol fredtico no laminar moderada a intensa.
i Claro, ltaqueri e inferiores a 15%. Rampas contato com a rocha Sulcos frequentes
Média correlatos. Itararé, longas
Aquidauana.
Sedimentos Relevo ondulado e suave Solos arenosos e saprolitos siltosos Bananal, Nas planicies: bogorocas de
arenosos e rochas | Mar de morros com planicies Solos aluvionares e hidromorficos Braganca, drenagem frequentes.
cristalinas aluvionares interiores nas planicies. Podzélicos Ibidna, Cunha. Nas encostas: erosdo laminar
Il c Sedimentos allvio- | desenvolvidas. Encostas argilososvermelho-amatrelos. Baixa muito intensa, sulcos e ravinas
N&o ocorre | coluvionares convexas a retilineas. coesdo dos solos aluvionares e dos muito freqlentes.
na AID recentes. Planicies suaves. Declividades | saprolitos. Lencol freatico raso nas
Rochas cristalinas nos morros superiores a 15%. | planicies. Lencol fredtico profundo
(granitos, Rampas curtas a médias. nas encostas. Circulacédo de agua
migmatitos...) por fraturas na rocha.
Rochas cristalinas | Relevo ondulado Solos argilosos espessos Jundiai, Séo Eroséo laminar moderada a
Migmatitos, Morros e morrotes. Encostas Podzdlicos e latossolos argilosos Jodo da Boa intensa. Sulcos freqlientes e
IVa granitos, xistos... convexas a retilineas. vermelho-amarelos. Saprolitos Vista. ravinas pouco freglentes.
N&o ocorre Declividades superiores a siltosos com baixa coesao. Lencol Escorregamentos pouco
na AID 15%. Rampas curtas a freatico profundo. Circulacédo de agua frequentes. Saprolitos com
v médias. por fraturas na rocha. sulc_c_Js e ravinas muito
Baixa _ _ _ frequentes _
Siltitos e argilitos Relevo ondulado a suave Solos argilosos Sorocaba, Erosédo laminar moderada a
Formacdes dos ondulado Lotossolos e podzdlicos argilosos, Itapeva, intensa. Sulcos freqlientes e
IV b Grupos Passa Dois Mqrrotes e colinas. Encostas verme[ho—amarelos e yermelhp—escuros. Pirassununga. ravina§ pouco freqUentes.
e Tubardo retilineas a convexas. Saprolitos de composi¢ao variada. Lencol Saprolitos sujeitos a sulcos e
Declividades inferiores a 30%. | freatico no contato com a rocha. processos de desagregacao
Rampas médias a longas. Circulacdo de agua por fraturas. (empastilhamento).
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Quadro 8.1.2.4-2. Classes de suscetibilidade a erosdo que ocorrem na AlID do empreendimento e respectivas caracteristicas

geolégicas, geomorfolégicas e pedoldgicas, conforme Mapa de Erosdo do Estado de Sao Paulo (IPT; DAEE, 1995)

(continuacao).

Suscetibilidade Unidades Morfopedoldgicas Regifes de
- - - PO Processos
Classe | Subclasse Geologia Geomorfologia Pedologia ocorréncia
Basaltos e Relevo ondulado e forte Solos argilosos Jad, Piraju e Erosado laminar moderada a intensa. Sulcos
diabasios ondulado Terra roxa e litolicos. Santa Rita do e ravinas rasas freqlientes. Lencol freatico
Formacéo Serra Morros e morrotes. Lencol freatico profundo. | Passa Quatro. profundo. Circulacéo de agua por fraturas
IVc Geral e Intrusivas | Localmente escarpas. Circulacédo de agua por na rocha. Escorregamentos e quedas de
bésicas. Encostas retilineas. fraturas na rocha. blocos freqlientes nas escarpas.
Declividades superiores a
15%. Rampas curtas.
Basaltos Relevo ondulado a suave Solos argilosos Ribeirdo Preto, Erosédo laminar moderada.
Formac&o Serra ondulado Latossolo roxo. Lencol Ourinhos.
IV Baixa IV d Geral Colinas amplas e médias. freatico profundo.
Encostas retilineas. Circulagao de agua por
Declividades inferiores a 15%. | fraturas na rocha.
Rampas longas.
Argilitos, siltitos e Relevo suave ondulado Solos argilosos Séo Paulo, Eroséo laminar moderada. Sulcos e ravinas
Ve arenitos Colinas amplas e médias. Latossolo e_tmarelo de Taupaté, pouco frequentes.
N Formacgdes Séo Encostas convexas e textura argilosa. Registro.
ao ocorre X - =
na AID Paulo, Pariquera- _retlllneas. Declividades
Acu e do Grupo inferiores a 15%. Rampas
Taubaté. médias
Va Sed[mentos Terracos . Solo.s~ arenosos . Perql'be, Eroséo laminar fraca a moderada.
N30 ocorre aluvilonares e Terracos aIuvyonares. AIuvnoe§ podzms, gleis e | Bertioga
na AID marinhos Terragcos marinhos. hldfqmorflcos. Lencol
V Muito _ _ freético raso. _ _ _
baixa Aluvides e Planlc!es o S_olos argilosos e Cananéia, Sedimentagéo.
mangues Planicies aluviais e mangues. siltosos Santos.
Vb Aluvides, gleis e
hidromorficos. Terrenos
inundaveis.
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Figura 8.1.2.4-1. Erosdo linear do tipo
ravina situada dentro da AID, préximo ao
ponto 558.448E/7.758.088N, no municipio
de Estrela D™ Este.

Figura 8.1.2.4-2. Erosdo linear do tipo
ravina situada dentro da AID, préximo ao
ponto 558.448E/7.758.088N, no municipio
de no municipio de Estrela D™ Este.

Figura 8.1.2.4-3. Detalhe de
terraceamento para controle de processos
erosivos em propriedade rural localizada
dentro da AID do empreendimento, na
regido de no municipio de Estrela D™ Este.

8.1.2.4-4. Outra

Figura
terraceamento para controle de processos

vista de

erosivos em propriedade rural localizada
dentro da AID do empreendimento, na
regido de Jales.
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8.1.2.4-5.

Figura
terraceamento para controle de erosdo em
propriedade rural proximo a cidade Jales.

Detalhe de

Figura 8.1.2.4-6. Processo erosivo
(ravinamento) de grandes proporcfes ao
lado da rodovia SP-300 (Rodovia Marechal
Rondon), no municipio de Mirandépolis,
afetando o sistema de dissipacdo de energia
da agua pluvial e controle de eroséo
implantado pela concessionaria (ponto
492.732E/7.668.874N).

Fira 8.1.2.4-7. Detalhe do processo
erosivo (ravinamento) citado na figura
anterior (ponto 492.732E/7.668.874N).

Figura 8.1.2.4-8. Sulcos e ravinas em
propriedade rural situada na AID do
empreendimento, na regido de Penapolis.

Figura 8.1.2.4-9.
erosivos em talude da Rodovia Marechal

Detalhne de sulcos

Rondon
Guaranta.

(SP-300), no municipio de
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igu 8.1.2.4-10. Detalhe dasrosﬁe

lineares (sulcos) nas proximidades do
Cbérrego  Saltinho, no municipio de
Cafelandia.

Figura 8.1.2.4-11. Vista geral de
processo de erosdo laminar em
propriedade rural situada na AID do
empreendimento, na regido de
Penapolis.

i

Figura 8.1.2.4-12. Detalhe de erosao

laminar,
rural

dentro da AID, em propriedade
as margens da Rodovia Marechal
(SP-300), no municipio de

Rondon
Cafelandia.

Figura 8.1.2.4-13. Detalhe de local com
ocorréncia de rolamento de blocos nas
margens da SP-310 (Rodovia Washington
Luis), na Serra dos Padres.
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Figura 8.1.2.4-14. Local suscetivel a Figura 8.1.2.4-15. Detalhe de local
ocorréncia de rolamento de blocos de com ocorréncia de rolamento de blocos e
basalto e arenito silicificado, nas margens escorregamento em siltito e arenito
da SP-310 (Rodovia Washington Luis), na silicificado da Formacdo Corumbatai,
Serra dos Padres. proximo a travessia da SP-310
(Washington Luis) com a SP-191.

8.1.2.5. RECURSOS HIDRICOS

Todos os cursos d’agua que cortam o empreendimento foram levantados
por andlise das cartas topograficas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica), na escala 1:50.000, ao longo do tracado do poliduto, e por
levantamento de campo. Nesse sentido, os Quadros 8.1.2.5-1 e 8.1.2.5-2
relacionam essas drenagens, apresentando as coordenadas UTM das mesmas no

ponto de travessia com o poliduto, nos eixos leste e oeste, respectivamente.
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Quadro 8.1.2.5-1. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Leste.

Eixo/Fuso | Ident. Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
1 Rio Jaguari 279.136 7.488.593
2 Ribeirdo Pirapintigui 276.472 7.492.907
3 Cérrego das Trés Barras 273.153 7.494.009
4 Ribeirdo do Pinhal 265.746 7.495.764
5 Afluente do Ribeir&o do Pinhal 263.947 7.495.394
6 Cérrego da Corredeira 260.957 7.494.613
7 Afluente do Corrego Granulo 258.959 7.496.503
8 Cérrego Granulo 258.406 7.497.114
9 Afluente do Cor. Sdo Francisco 251.663 7.510.044
10 Cérrego Séo Francisco 250.926 7.510.269
11 Cérrego do Cascalho 249.925 7.510.575
12 Afluente do Ribeirdo do Tatu 248.856 7.510.901
13 Ribeirdo do Tatu 247.768 7.511.224
14 Afluente do Cdrrego do Barreiro 244,550 7.512.195

£/23 15 Cérrego do Barreiro 240.893 7.513.560
16 Cérrego do Barreiro 237.402 7.514.639
17 Ribeirdo Claro 236.766 7.515.100
18 Cérrego da Serviddo 234.708 7.518.345
19 Rio Corumbatai 232.129 7.521.630
20 Afluente do Ribeiréo da Boa Vista 225.984 7.529.698
21 Ribeirdo da Boa Vista 224.552 7.531.833
22 Afluente do ribeirdo do Retiro 215.162 7.540.315
23 Cérrego das Cobras 213.022 7.544.932
24 Corrego das Cobras 212.182 7.546.862
25 Ribeirdo do Feijao 211.631 7.548.161
26 Afluente do Cérrego dos Macacos/Conde 209.403 7.551.853
27 Cérrego dos Macacos ou Conde 209.105 7.552.335
28 Afluente do Cor. dos Macacos/Conde 208.953 7.552.568
29 Afluente do Cor. dos Macacos/Conde 208.458 7.553.349
30 Cérrego Sao Joao 207.493 7.554.853
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Quadro 8.1.2.5-1. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

oliduto no Eixo Leste (continuacéo).

Eixo/Fuso | Ident. Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
31 Afluente do Cdrrego do Monjolinho 206.628 7.556.268

32 Afluente do Cérrego do Monjolinho 206.202 7.556.976

33 Cérrego do Monjolinho 206.037 7.557.229

34 Cérrego do Gregorio 204.790 7.560.752

35 Afluente do Cérrego do Gregdrio 204.955 7.562.220

36 Afluente do Rio do Monjolinho 204.641 7.563.455

E/23 37 | Rio do Monjolinho 201.674 7.565.462
38 Afluente do Rio do Monjolinho 201.044 7.565.648

39 Cérrego Santa Maria Madalena 200.139 7.565.947

40 Afluente Cor. Sta Maria Madalalena 198.904 7.566.334

41 Afluente Cor. Sta Maria Madalalena 198.409 7.566.495

42 Cérrego do Canca 195.976 7.567.263

43 Afluente do Coérrego Bela Vista 190.617 7.569.892

44 Cérrego da Varzea 805.017 7.574.182

45 Rio Chibarro 800.778 7.577.798

46 Cérrego do Lajeadinho 799.270 7.578.659

a7 Afluente do Cérrego do Lajeadinho 798.704 7.579.106

48 Cérrego da Agua Azul 796.112 7.581.161

49 Ribeirdo do Ouro 791.183 7.585.119

50 Afluente do Ribeiréo do Ouro 790.931 7.585.314

51 Ribeirdo das Cruzes 789.033 7.586.860

£/22 52 Cérrego Agua dos Paidis 788.358 7.587.421
53 Ribeirdo do Lajeado 785.841 7.589.657

54 Cérrego do Preguica 777.497 7.597.278

55 Cor. da Faz. Santa Antonieta 776.346 7.598.320

56 Afluente do Rio Itaqueré 775.347 7.599.238

57 Cérrego Séao Joao 774.810 7.599.723

58 Cérrego da Contribuicao 772.079 7.602.230

59 Cérrego da Josefina 770.771 7.603.557

60 Afluente do Cérrego da Cascavel 768.735 7.605.859

61 Afluente do Cérrego da Cascavel 767.893 7.606.816
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Quadro 8.1.2.5-1. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Leste (continuagao).

Eixo/Fuso | Ident. Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
62 Afluente do Cérrego da Cascavel 767.512 7.607.244
63 Cérrego da Cascavel 767.094 7.607.748
64 Afluente do Cérrego da Cascavel 766.442 7.608.504
65 Afluente do Cérrego da Cascavel 766.014 7.608.999
66 Afluente do Cérrego da Cascavel 765.890 7.609.147
67 Rio S&o Lourenco 764.334 7.610.954
68 Afluente do Corrego da Cascavel 763.716 7.611.649
69 Cérrego da Borboleta 763.207 7.612.258
70 Corrego da Paca 761.975 7.613.395
71 Cérrego do Marimbondo 760.339 7.614.617
72 Afluente do Rio S&o Lourengo 758.374 7.616.101
73 Afluente do Rio S&o Lourenco 757.470 7.616.791
74 Cérrego da Onca 755.734 7.618.104
75 Afluente do Cérrego da Onga 754.877 7.618.761

E/22 76 | Corrego do Pavio 753.631 7.619.726
77 Cérrego da Agua Limpa 751.400 7.621.420
78 Afluente do Cérrego da Agua Limpa 749.245 7.623.075
79 Afluente do Cérrego da Agua Limpa 749.117 7.623.170
80 Afluente do Ribeiréo dos Porcos 745.187 7.626.167
81 Ribeirdo dos Porcos 742.728 7.628.056
82 Afluente do Ribeirdo dos Porcos 741.948 7.628.636
83 Cérrego da Capivara 740.554 7.629.688
84 Afluente do Cérrego das Areias 737.666 7.631.923
85 Cérrego das Areias 737.300 7.632.204
86 Cérrego Espalhado 736.872 7.632.532
87 Afluente do Cérrego do Agulha 733.770 7.634.887
88 Cérrego do Agulha 733.585 7.635.039
89 Cérrego dos Botelhos 731.016 7.637.123
90 Afluente do Cdrrego dos Botelhos 730.255 7.637.855
Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 206 Maio/2009 |  Rev. 0




V4

=

GEOTEC < NAG

WA

Quadro 8.1.2.5-1. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Leste (continuagao).

Eixo/Fuso | Ident. Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
91 Cérrego dos Negros 728.528 7.639.568
92 Cérrego do Frutal 727.553 7.640.472
93 Afluente do Cérrego do Frutal 727.006 7.641.005
94 Cérrego do Barreiro 726.002 7.641.965
95 Afluente do Cérrego da Taquara 724.394 7.643.511
96 Cérrego da Taquara 723.828 7.644.059
97 Afluente do Cérrego da Taquara 723.272 7.644.572
98 Afluente do Cérrego da Taquara 723.157 7.644.696
99 Afluente do Cérrego da Taquara 722.920 7.644.920
100 Afluente do Cérrego da Canijica 719.533 7.648.354
101 Afluente do Cérrego da Canijica 719.133 7.648.778
102 Cérrego da Bacia 717.554 7.650.438
103 Cérrego da Olaria 716.060 7.652.003
104 Afluente do Corrego da Olaria 715.746 7.652.331

E/22 105 | Afluente do Cérrego da Barra Grande 713.886 7.654.291
106 Afluente do Corrego da Barra Grande 713.153 7.655.066
107 Cérrego da Barra Grande 711.807 7.656.479
108 Afluente do Cérrego da Barra Grande 711.270 7.657.031
109 Afluente do Rio S&o Domingos 709.196 7.658.744
110 Afluente do Rio S&o Domingos 706.950 7.660.632
111 Afluente do Rio Sdo Domingos 706.708 7.660.837
112 Afluente do Cérrego do José Dias 704.933 7.662.335
113 Cérrego do José Dias 703.159 7.663.824
114 Afluente do Cérrego Séo Joao 700.029 7.666.450
115 Cérrego Séo Joao 699.496 7.666.911
116 Cérrego do Taquari 697.874 7.668.353
117 Cérrego do José Inacio 695.804 7.670.080
118 Corrego do Bonfim 691.908 7.673.352
119 Afluente do Corrego do Bonfim 691.595 7.673.662
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Quadro 8.1.2.5-1. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Leste (continuagao).

Eixo/Fuso | Ident. Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
120 Afluente do Cérrego da Paca 689.187 7.675.693
121 Cérrego da Paca 688.293 7.676.449
122 Afluente do Ribeirdo Grande 682.109 7.681.706
123 Afluente do Corrego do Baixadao 679.026 7.685.335
124 Corrego do Baixadéo 677.804 7.686.820
125 Rio Preto 676.943 7.687.895
126 Afluente do Rio Preto 676.800 7.688.061
127 Afluente do Rio Preto 676.263 7.688.727
128 Cérrego do Sossego 675.378 7.689.826
129 Afluente do Rio Preto 674.284 7.691.144
130 Cérrego Santa Regina 673.270 7.692.340
131 Cérrego do Macaco 671.539 7.694.526
132 Cérrego do Alfredo 670.050 7.696.210
133 Corrego da Canela 668.109 7.696.553

E/22 134 | Cérrego do Bora 666.316 7.696.462
135 Afluente do Corrego da Piedade 663.471 7.696.914
136 Cérrego da Piedade 662.871 7.697.223
137 Afluente do Cérrego do Machado 661.716 7.697.447
138 Afluente do Cérrego do Machado 661.211 7.697.480
139 Cérrego da Boa Esperanca 659.527 7.697.623
140 Afluente do Corrego do Fundao 656.226 7.698.256
141 Cérrego do Fundéao 654.742 7.698.522
142 Cérrego do Liméo 652.393 7.700.576
143 Coér. do Bebedouro ou da Lima 650.935 7.702.714
144 Afluente do Cor. do Bebedouro ou da Lima 650.199 7.703.793
145 Afluente do Ribeirdo do Balsamo 648.507 7.706.258
146 Cérrego da Gléria 647.625 7.707.503
147 Afluente do Corrego Seco 645.036 7.711.151
148 Corrego das Perobas 643.598 7.713.076
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Quadro 8.1.2.5-1. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Leste (continuagao).

Eixo/Fuso | Ident. Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
149 Coérrego Perobinha 642.685 7.714.358
150 Cérrego do Sapo 642.197 7.715.002
151 Afluente do Cérrego Bacuri 640.905 7.716.792
152 Cérrego Bacuri 640.563 7.717.254
153 Ribeirdo Jatai 639.343 7.718.930
154 Afluente do Ribeirdo Jatai 638.798 7.719.801
155 Ribeirdo Bonito 635.296 7.725.618
156 Afluente do Ribeirdo Bonito 634.435 7.726.946
157 Afluente do Ribeir&o Bonito 634.097 7.727.491
158 Cérrego do Meio 631.197 7.730.044
159 Afluente do Cérrego do Retiro 628.197 7.732.104
160 Corrego do Retiro 627.705 7.732.462
161 Corrego Cevalim 625.463 7.734.045
162 Corrego da Cana 622.754 7.735.415

E/22 163 | Cérrego do Sumidouro 621.120 7.736.058
164 Afluente do Corrego Lagoa 617.513 7.737.470
165 Afluente do Corrego Lagoa 616.989 7.737.672
166 Cérrego das Paineiras 610.685 7.740.822
167 Afluente do Coérrego Marinheirinho 609.170 7.741.704
168 Afluente do Cérrego Marinheirinho 608.957 7.741.854
169 Afluente do Corrego Marinheirinho 608.194 7.742.311
170 Afluente do Coérrego Marinheirinho 606.165 7.743.364
171 Cérrego Boa Vista 603.550 7.744.703
172 Afluente do Cdrrego Boa Vista 603.078 7.744.921
173 | Cérrego da Egua 600.328 7.746.156
174 Cérrego Feio 599.015 7.746.768
175 Cérrego Varacdo 595.097 7.748.538
176 Afluente do Corrego Varagao 594.142 7.749.005
177 Cérrego Maravilha 592.041 7.749.939
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Quadro 8.1.2.5-1. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Leste (continuagao).

Eixo/Fuso | Ident. Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
178 Afluente do Cérrego da Pedra 588.834 7.751.423
179 Afluente do Cérrego da Pedra 588.103 7.751.744
180 Afluente do Cérrego da Pedra 587.158 7.752.191
181 Codrrego da Pedra 586.608 7.752.502
182 Afluente do Cdrrego da Pedra 585.622 7.753.327
183 Afluente do Cérrego da Pedra 585.046 7.753.856
184 Cérrego das Pedras 582.742 7.756.010
185 Cérrego Galao 581.736 7.756.923
186 Afluente do Cérrego Galdo 581.632 7.757.016
187 Afluente do Cérrego da Aldeia 580.179 7.758.096
188 Afluente do Cérrego Santa Rita 576.734 7.758.402
189 Afluente do Corrego Santa Rita 576.194 7.758.412
190 Cérrego Santa Rita 574.326 7.758.469
191 Corrego da Bala 572.484 7.758.506

E/22 192 | Afluente do Cérrego do Socé 570.486 7.758.557
193 Cérrego do Socé 570.330 7.758.552
194 Cérrego do Macaco 567.020 7.758.661
195 Corrego Primeira Passagem 566.190 7.758.682
196 Afluente do Cér. Primeira Passagem 565.494 7.758.692
197 Afluente do Cérrego Taboinha 563.175 7.758.189
198 Afluente do Cérrego Taboinha 562.563 7.757.987
199 Afluente do Cérrego Taboinha 562.049 7.757.997
200 Afluente do Cérrego Taboinha 560.887 7.758.049
201 Afluente do Cérrego do Cupim 556.606 7.758.173
202 Afluente do Cérrego do Cupim 555.381 7.758.210
203 Afluente do Cérrego do Cupim 554.566 7.758.231
204 Afluente do Cérrego do Cupim 554.291 7.758.241
205 Afluente do Cérrego do Cupim 552.854 7.758.282
206 Afluente do Cérrego do Acude 548.843 7.759.429
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Quadro 8.1.2.5-1. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Leste (continuagao).

Eixo/Fuso | Ident. Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
207 Afluente do Cérrego do Acude 548.200 7.759.574

208 Afluente do Cérrego do Acude 545.683 7.760.213

209 Cérrego do Matdozinho 544.386 7.760.503

210 Corrego Cumprido 538.683 7.761.728

211 Afluente do Cérrego Cumprido 538.055 7.761.899

212 Afluente do Cérrego do Acacio 531.481 7.763.186

213 Cérrego da Aninha 529.893 7.763.295

214 Cérrego da Ana 526.811 7.763.528

E/22 215 Afluente do Cdrrego Cascavel 525.156 7.763.814
216 Cérrego Cascavel 524.824 7.763.835

217 Afluente do Cérrego Escondido 522.867 7.763.944

218 Cérrego Escondido 520.553 7.764.141

219 Cérrego do Campo 514.513 7.765.469

220 Cérrego Cabeceira Comprida 513.491 7.765.723

221 Cérrego Cabeceira Comprida 512.671 7.765.952

222 Cérrego Sao José 504.654 7.768.157

223 Afluente do Corrego Sao José 504.265 7.768.230

* |dent. = refere-se ao numero identificador da travessia da drenagem apresentado na Carta de

Suscetibilidade a Erosdo na escala 1:25.000.
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Quadro 8.1.2.5-2. Relagdo das drenagens que apresentam travessias com o
poliduto no Eixo Oeste.

Eixo/Fuso | ldent. Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
1 Afluente do Corrego da Agua Branca 210.442 7.537.714

2 Cérrego da Agua Branca 208.445 7.537.283

3 Rio ltaqueri 204.740 7.535.821

4 Afluente do Ribeirdo do Lobo 200.004 7.534.999

0/23 5 Ribeiréo do Lobo 199.926 7.534.979
6 Afluente do Ribeiréo do Goiabal 197.010 7.534.208

7 Afluente do Ribeiréo do Goiabal 196.451 7.533.897

8 Afluente do Ribeirdo do Goiabal 194.744 7.533.838

9 Ribeiréo do Goiabal 194.195 7.533.744

10 Cérrego do Gouveia 808.044 7.532.189

11 Afluente do Cdrrego do Gouveia 807.177 7.531.971

12 Cérrego do Gouveia 798.144 7.532.868

13 Cérrego da Lagoa Seca 796.271 7.534.429

14 Afluente do Cérrego da Lagoa Seca 792.416 7.535.177

15 Ribeirdo da Rasteira 790.128 7.535.495

16 Afluente do Ribeiréo da Rasteira 787.453 7.535.053

17 Ribeirdo Bonito 786.801 7.535.172

18 Rio Jacaré Pepira ou Grande 785.682 7.535.382

19 Cérrego Quente 785.283 7.535.457

20 Afluente do Rio Jacaré-Pepira 784.492 7.535.796

0/22 21 Afluente do Rio Jacaré-Pepira 784.034 7.536.340
22 Afluente do Rio Jacaré-Pepira 782.963 7.537.427

23 Ribeirdo do Peixe 781.784 7.537.535

24 Afluente do Ribeirdo do Peixe 780.616 7.537.131

25 Afluente do Ribeiréo do Peixe 780.293 7.537.110

26 Cérrego do Limoeiro 777.128 7.537.680

27 Cérrego do Mamao 775.696 7.537.670

28 Afluente do Cérrego do Mamao 774.634 7.537.195

29 Ribeirdo da Figueira 771.750 7.536.614

30 Ribeirdo da Figueira Vermelha 766.517 7.535.139

31 Afluente do Rio Jau 754.243 7.535.947
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Quadro 8.1.2.5-2. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Oeste (continuagéo).

Eixo/Fuso | Ident. Denominacéao UTM E (m) UTM N (m)
32 Rio Jau 750.776 7.534.273
33 Cérrego da Barra Mansa 738.497 7.531.220
34 Cérrego da Barra Mansa 734.530 7.530.359
35 Represa 733.927 7.529.912
36 Afluente do Cérrego Santana 732.236 7.529.094
37 Cérrego Agua do Monjolo 728.430 7.528.453
38 Cérrego do Macuco 725.152 7.527.888
39 Cérrego Pindorama 717.093 7.528.599
40 Cérrego da Barra Seca 716.889 7.528.631
41 Ribeirdo Grande 713.314 7.529.342
42 Cérrego da Vargem Limpa 704.625 7.529.148
43 Afluente do Rio Bauru 700.513 7.530.666
44 Rio Bauru 700.243 7.531.538
45 Afluente do Rio Bauru 699.678 7.532.378

0/22 46 Afluente do Cérrego Agua das Flores 698.009 7.533.977
47 Afluente do Cérrego Agua das Flores 697.859 7.534.106
48 Afluente do Cérrego do Pau d'alho 696.459 7.535.435
49 Afluente do Ribeirdo da Agua Parada 695.232 7.536.577
50 Ribeirdo da Agua Parada 694.381 7.537.669
51 Afluente do Ribeirdo da Agua Parada 693.600 7.538.229
52 Cérrego da Guabiroba 692.007 7.539.295
53 Afluente do Cérrego da Barra Grande 688.745 7.541.906
54 Afluente do Cérrego da Barra Grande 688.546 7.542.100
55 Cérrego da Barra Grande 687.216 7.543.473
56 Afluente do Cérrego da Barra Grande 686.198 7.544.307
57 Cérrego do Chati 683.108 7.546.396
58 Cérrego do Pantano 680.072 7.548.694
59 Cérrego do Pantano 679.642 7.549.034
60 Cérrego Fundo 678.813 7.549.717
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Quadro 8.1.2.5-2. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Oeste (continuagéo).

Eixo/Fuso | Ident. | Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
61 Cérrego da Tabua 677.833 7.550.493
62 Rio Batalha 677.402 7.550.837
63 Afluente do Rio Batalha 676.588 7.551.498
64 Afluente do Rio Batalha 675.653 7.552.243
65 Ribeirdo Grande 672.402 7.554.642
66 Cérrego da Mangueira 666.665 7.560.686
67 Rio Dourado 664.742 7.563.092
68 Afluente do Rio Dourado 664.336 7.563.557
69 Afluente do Cérrego Dourado Leste 660.590 7.568.101
70 Cérrego Dourado Leste 659.567 7.569.382
71 Afluente do Cérrego Dourado Leste 659.039 7.570.082
72 Afluente do Cdérrego Congonhas 657.351 7.572.244
73 Cérrego Congonhas 656.094 7.573.575
74 Afluente do Cérrego Congonhas 655.385 7.574.240

0/22 75 Ribeirdo Coqueirédo 651.222 7.578.055
76 Cérrego Guarani da Serra Azul 650.572 7.578.637
77 Cérrego Monte Belo 646.463 7.582.315
78 Cérrego Agua do Ricci 646.150 7.582.609
79 Afluente do Cérrego Saltinho 643.073 7.586.204
80 Cérrego Saltinho 642.697 7.586.698
81 Ribeirdo do Paredao 638.984 7.590.548
82 Afluente do Ribeirdo do Paredéo 638.549 7.591.149
83 Afluente do Cérrego Sao Francisco 637.707 7.592.255
84 Cérrego Séo Francisco 637.556 7.592.455
85 Afluente do Ribeiréo Grande 636.225 7.593.982
86 Ribeiréo Grande 635.002 7.594.999
87 Cérrego da Barra Funda 634.636 7.595.322
88 Afluente do Cérrego da Barra Funda 634.141 7.595.752
89 Afluente do Cérrego da Barra Funda 633.486 7.596.315
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Quadro 8.1.2.5-2. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Oeste (continuagéo).

Eixo/Fuso | Ident. | Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
90 Afluente do Cérrego da Barra Funda 632.894 7.596.907
91 Afluente do Cérrego Barbosa 631.075 7.598.653
92 Cérrego Barbosa 630.791 7.598.907
93 Ribeirdo Campestre 628.869 7.600.678
94 Afluente do Ribeir&o Campestre 628.497 7.601.059
95 Cérrego da Jacintinha 626.951 7.602.375
96 Afluente do Cérrego da Jacintinha 626.354 7.602.855
97 Cérrego do Fim 622.632 7.605.589
98 Afluente do Cérrego do Fim 622.382 7.605.780
99 Ribeirdo dos Patos 616.909 7.609.903
100 Cérrego Bom Sucesso 615.730 7.610.779
101 Cérrego do Gonzaga 613.108 7.612.730
102 Cérrego Barro Preto 611.103 7.614.286
103 Ribeirdo Barra Mansa 609.772 7.615.274
104 Afluente do Cérrego Baixada Preta 608.627 7.616.140

0/2 105 Afluente do Corrego Baixada Preta 608.260 7.616.418
106 Cérrego da Rocinha 605.727 7.618.321
107 Cérrego da Sapata 604.739 7.619.050
108 Afluente do Cérrego da Sapata 602.885 7.620.268
109 Cérrego do Papagaio 599.690 7.622.194
110 Afluente do Cérrego Grande 599.526 7.622.232
111 Afluente do Cérrego Grande 598.549 7.622.871
112 Ribeirdo Lajeado 596.449 7.624.067
113 | Afluente do Ribeiréo Lajeado 594.365 7.625.284
114 Afluente do Cérrego do Paraguai 591.216 7.627.093
115 Afluente do Cérrego do Paraguai 589.513 7.628.108
116 Cérrego do Paraguai 589.116 7.628.335
117 Cadrrego Coroados 586.943 7.629.550
118 | Afluente do Ribeirdo Bonito 586.890 7.629.620
119 Ribeirdo Bonito 585.572 7.630.341
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Quadro 8.1.2.5-2. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Oeste (continuagéo).

Eixo/Fuso | Ident. Denominacéao UTM E (m) UTM N (m)
120 Afluente do Ribeir&o Bonito 584.746 7.630.820
121 Afluente do Ribeirdo Bonito 584.355 7.631.059
122 Lago de Topo de Colina 582.824 7.632.002
123 Corrego Agua Limpa 581.720 7.632.579
124 Afluente do Corrego Agua Limpa 580.106 7.633.531
125 Afluente do Cérrego Agua Limpa 578.883 7.634.231
126 Afluente do Cérrego do Baixote 574.709 7.636.759
127 Cérrego do Baixote 572.514 7.638.033
128 Cdrrego Campestre 572.098 7.638.279
129 Cérrego Grande 571.152 7.639.149
130 Afluente do Cérrego Grande 570.497 7.639.773
131 Afluente do Cérrego do Veado 569.343 7.640.914
132 Cérrego do Veado 568.750 7.641.482
133 Cérrego Vandinho 566.922 7.643.241
134 Cérrego Agua Branca 564.204 7.645.813

0/22 135 | Afluente do Ribeirdo Baguagu 561.367 7.648.518
136 Ribeirdo Baguacu 558.378 7.651.287
137 Afluente do Cérrego Machadinho 557.230 7.652.383
138 Cérrego Machadinho 556.102 7.653.481
139 Cérrego Jaco ou Paqueré 556.097 7.667.094
140 Afluente do Rio Tieté 555.745 7.669.025
141 Rio Tieté 555.327 7.672.721
142 | Coérrego Agua Funda 553.176 7.654.860
143 | Afluente do Cérrego Agua Funda 551.556 7.655.065
144 Cérrego Jaco ou Pagueré 548.941 7.655.317
145 Afluente do Cérrego Jacé ou Pagueré 548.645 7.655.343
146 Afluente do Cérrego da Divisa 546.296 7.655.558
147 Afluente do Cdrrego da Divisa 545.801 7.655.609
148 Cadrrego da Divisa 544.010 7.655.580
149 Cérrego do Gato 543.342 7.655.517
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Quadro 8.1.2.5-2. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Oeste (continuagéo).

Eixo/Fuso | Ident. Denominacéao UTM E (m) UTM N (m)
150 Cérrego Nascente 536.251 7.654.797
151 Cérrego Barra Grande 534.119 7.654.457
152 Afluente do Ribeirdo Azul 528.428 7.654.457
153 | Ribeirdo Azul 526.925 7.654.653
154 | Afluente do Cérrego do Suspiro 517.914 7.654.463
155 Afluente do Cérrego do Suspiro 517.064 7.654.143
156 Afluente do Corrego do Suspiro 516.440 7.653.914
157 Afluente do Cérrego do Suspiro 515.056 7.653.956
158 Cérrego do Suspiro 514.615 7.654.021
159 Afluente do Cérrego do Suspiro 513.197 7.654.490
160 Afluente do Cérrego do Suspiro 512.104 7.655.023
161 Cérrego Pau d'alho 510.630 7.655.683
162 Afluente do Cérrego Pau d'alho 509.101 7.657.002
163 Ribeirdo Jacaré-Catinga 507.978 7.657.984

0/22 164 Afluente do Ribeirdo Agua Fria 505.717 7.660.012
165 Afluente do Ribeirdo Agua Fria 504.111 7.661.064
166 Afluente do Ribeirdo Agua Fria 503.638 7.661.382
167 Afluente do Ribeirdo Agua Fria 502.859 7.661.910
168 Ribeirdo Agua Feia 499.882 7.664.181
169 Ribeirdo Bela Vista 499.014 7.664.754
170 | Afluente do Cor. Francisco de Melo 496.721 7.666.287
171 Afluente do Cor. Francisco de Melo 496.436 7.666.471
172 Afluente do Cor. Francisco de Melo 496.207 7.666.623
173 | Afluente do Cor. Francisco de Melo 495.616 7.667.007
174 Afluente do Cdr. Francisco de Melo 494.464 7.667.779
175 | Afluente do Cor. Francisco de Melo 493.847 7.668.178
176 Ribeiréo Travessa Grande 485.622 7.673.714
177 Afluente do Rib. Travessa Grande 482.863 7.675.546
178 | Afluente do Ribeirdo Iguatemi 481.083 7.676.746

Estudo de Impacto
Ambiental - EIA

8.1 Meio Fisico

Poliduto Oeste Paulista

217

Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC

V4

=

A

= NAG

W

Quadro 8.1.2.5-2. Relacdo das drenagens que apresentam travessias com o

poliduto no Eixo Oeste (continuagéo).

Eixo/Fuso | Ident. | Denominagéo UTM E (m) UTM N (m)
179 Afluente do Ribeirdo Iguatemi 480.758 7.676.960
180 Afluente do Ribeirdo Iguatemi 480.189 7.677.319
181 Ribeirdo Iguatemi 478.402 7.678.419
182 Afluente do Ribeiréo Iguatemi 477.748 7.678.866
183 Cérrego Tupi 475.118 7.680.624
184 Afluente do Cérrego Tupi 474.265 7.681.200
185 Ribeirdo Borboleta 471.466 7.683.191
186 Afluente do Cérrego da Abelha 469.479 7.684.535
187 Cadrrego da Abelha 467.034 7.686.160
188 Cérrego do Boi 465.431 7.687.257
189 Afluente do Cérrego do Boi 464.304 7.688.295
190 Afluente do Cérrego Sao Pedro 463.809 7.689.067
191 Afluente do Cérrego Sao Pedro 462.894 7.690.157
192 Afluente do Cdrrego Séo Pedro 462.118 7.690.574

0/22 193 Afluente do Cérrego Séo Pedro 460.766 7.691.235
194 Afluente do Cérrego Sao Pedro 458.768 7.691.959
195 Afluente do Ribeirdo do Amigo 454.824 7.693.484
196 Afluente do Ribeirdo do Amigo 454.255 7.693.687
197 | Afluente do Ribeirdo do Amigo 453.494 7.693.990
198 Afluente do Ribeirdo do Amigo 452.870 7.694.230
199 Afluente do Ribeirdo do Amigo 452.223 7.694.482
200 Afluente do Ribeirdo do Amigo 451.780 7.694.651
201 Afluente do Ribeirdo do Amigo 451.614 7.694.725
202 Afluente do Ribeir&o do Amigo 450.739 7.695.039
203 Afluente do Ribeirdo do Amigo 450.000 7.695.316
204 Afluente do Ribeirdo do Amigo 448.796 7.695.785
205 Afluente do Ribeirdo do Abrigo 442.994 7.698.932
206 Ribeirdo do Abrigo 436.198 7.702.455

* |dent. = refere-se ao numero identificador da travessia da drenagem apresentado na Carta de

Suscetibilidade a Erosao na escala 1:25.000.
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JA o Quadro 8.1.2.5-3 apresenta a carga poluidora potencial e
remanescente, e o atendimento de coleta e tratamento de esgoto por municipios,
mas focando o corpo receptor. Foram destacados somente 0s corpos receptores
que cruzam o poliduto, mesmo que o ponto de referéncia ndo esteja na AlD.

As cargas poluidoras potencial e remanescente sdo de 208.630 e 133.642
kg DBO/dia, considerando somente o esgoto municipal e 0os corpos receptores
que cruzam a AlD.

Os municipios com a maior carga poluidora sao:

— Sao José do Rio Preto, com cargas potencial de 21.287 e remanescente
20.947, pois possui somente 2% do esgoto tratado, com 2% de eficiéncia;

— Piracicaba, com carga potencial de 19.267 kg DBO/dia e remanescente de
13.980 kg DBO/dia, jA que trata 35% de seu esgoto, com 80% de
eficiéncia;

— Bauru, com carga potencial de 18.793 kg DBO/dia e remanescente de
18.793 kg DBO/dia, ja que ndo tem tratamento de esgoto;

— Limeira, com carga potencial de 14.605 kg DBO/dia e remanescente de
11.022 kg DBO/dia, com 56% de tratamento e eficiéncia muito baixa de
44%;

— Sao Carlos, com carga potencial de 11.447 e remanescente de 11.447, ja
que nao possui tratamento de esgoto;

— Americana, com carga potencial 10.878 kg DBO/dia e remanescente de
5.990 kg DBO/dia, pois apresenta 85% do esgoto tratado, com somente
56% de eficiéncia no seu tratamento, sendo muito abaixo do ideal;

— Araraquara, com carga potencial de 10.271 kg DBO/dia e remanescente
de 1.902 kg DBO/dia, pois tem 100% do esgoto tratado, com 84% de
eficiéncia no tratamento;

— Rio Claro, com carga potencial de 10.102 e remanescente de 7.701,
tratando 30% do esgoto, com eficiéncia de 80%.

— Aracatuba, com cargas potencial de 9.538 kg DBO/dia e remanescente de
914 kg DBO/dia, pois tem 100% do esgoto tratado, com 90% de eficiéncia
no tratamento.

Isso demonstra que dos maiores produtores de carga poluidora, somente

0s municipios de Araraquara e Aracatuba possem 100% do esgoto tratado.
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Americana e Limeira possuem acima de 50% de esgoto tratado, mas com uma
eficiéncia muito abaixo do ideal.

Nesse contexto, os cursos d”agua que recebem maior carga poluidora
remanescente, considerando somente os municipios da AID sédo: Rio Corumbatai
(21.704 kg DBO/dia), Rio Preto (20.977 kg DBO/dia), Rio Piracicaba (19.970 kg
DBO/dia), Rio Bauru (18.793 kg DBO/dia), Ribeirdo Tatu (9.021 kg DBO/dia), Rio
S&o Domingos (7.267 kg DBO/dia), e Rio Tieté (5.824 kg DBO/dia).

Os municipios com 0s mais baixos indices de tratamento de esgoto sao
Bauru, Catanduva, Catigua, Cordeirdpolis, Dois Coérregos, Guaicara, lgaragu do
Tieté, Ipigua, Itajobi, Marapoama, Mirassol, Paraiso, Pindorama, Ribeirdo Bonito,
Rio das Pedras, Santa Ernestina, Santa Gertrudes, Sao Carlos, Taquaritinga,
Tuiuti, Uchoa, Votuporanga (todos com 0% de tratamento), Sdo José do Rio
Preto (com 2%), Cafelandia (com 4%) e Barra Bonita (com 10%). Em contra
partida, 54 municipios tem 100% de tratamento de esgoto, sendo que apenas
Brauna, Guararapes e Muritinga do Sul apresentam efici€ncia menor de 70%.

Com relacdo a eficiéncia do tratamento, 0s municipios com pior
desempenho sdo Cafelandia (32%), Limeira (44%), Americana (56%), Brauna

(60%) e Guararapes (61%0).
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Quadro 8.1.2.5-3. Carga poluidora e atendimento de esgoto das drenagens

que tem travessia na AID.

Municipio Atendimento (%) Efic(ioil;da CargaDPBo(I)l/J(;(ii:ra <0 Corpo Receptor
Coleta | Tratam. Potenc. | Reman.

Alto Alegre 94 100 90 163 25 Corrego Coroados
Americana 95 85 56 10.878 5.990 Rio Piracicaba
Aparecida D’'Oeste 100 100 90 212 21 Cérrego do Boi
Aracatuba 100 100 90 9.538 914 Ribeirdo Baguacu e Cér. Paqueré
Araraquara 97 100 84 10.271 1.902 Ribeirdo das Cruzes
Arealva 100 100 72 317 89 Rio Tieté
Aspasia 100 100 90 66 7 Corrego Cascavel
Auriflama 100 100 90 682 68 Cérrego do Limoeiro
Bady Bassitt 97 100 80 861 193 Ribeirdo Borboleta
Balbinos 100 100 73 61 16 Cérrego Grande
Barbosa 100 80 80 292 105 Rio Tieté
Barra Bonita 100 10 80 2.039 1.876 Rio Tieté
Bauru 96 0 18.793 18.793 Rio Bauru
Bento de Abreu 100 100 88 113 14 Ribeirdo Azul
Bradna 100 100 60 202 81 Cérrego Agua Limpa
Brejo Alegre 100 100 84 110 18 Cérrego do Macuco
Brotas 90 100 81 1.088 295 Rio Jacaré-Pepira
Cafelandia 100 4 32 800 790 Cérrego do Saltinho
Catanduva 92 0 6.173 6.173 Rio Sdo Domingos
Catigua 95 0 344 344 Rio Sdo Domingos
Cedral 70 100 91 325 118 Cérrego Baixaddo
Cordeirépolis 82 0 1.085 1.085 Ribeirdo Tatu
Coroados 100 100 83 208 35 Cérrego do Campo
Corumbatai 100 100 80 115 23 Rio Corumbatai
Cosmorama 90 100 91 260 47 Ribeirdo Bonito
Dirce Reis 100 100 90 60 6 Cérrego do Marimbondo
Dois Cérregos 100 0 1.245 1.245 Rio Jal
Elisiario 100 100 89 127 14 Cérrego do Sapo
Estrela D*Oeste 97 100 92 370 40 Corrego Taboinha
Fernanddpolis 98 100 92 3.492 343 Corrego Santa Rita e Corrego Aldeia
Glicério 95 100 87 193 34 Cérrego Agua Limpa
Guaicara 100 0 565 565 Cérrego do Fim
Guararapes 100 100 61 1.510 593 Codrregos do Frutal e Barra Grande
Ibaté 80 100 89 1.694 488 Cérrego Bela Vista
Igaracu do Tieté 100 0 1.291 1.291 Rio Tieté
Ipigud 100 0 177 177 Corrego Barra Funda
Itajobi 100 0 672 672 Cdrrego Monjolinho
Itapolis 96 100 92 1.945 227 Rio S&o Lourengo
Itirapina 95 100 83 751 159 Cérrego Agua Branca
Jales 100 100 92 2.500 200 Coérrego do Marimbondo

Fonte: Cetesb (2008)
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Quadro 8.1.2.5-3. Carga poluidora e atendimento de esgoto das drenagens

que tem travessia na AID (continuagéo).

Municipio Atendimento (%) Efic(ioil;da CargaDPBo(I)l/J(;(ii:ra <0 Corpo Receptor
Coleta | Tratam. Potenc. | Reman.
Jau 100 85 99 6.614 1.048 Rio Jau
Limeira 100 56 44 14.605 11.022 Ribeirdo Tatu (72% do total)
Lins 100 100 83 3.728 634 Cérrego Campestre
Lourdes 93 100 83 99 22 Cérrego das Pedras
Marapoama 100 0 107 107 Cérrego Lagoa Seca
Matéo 85 80 95 4.087 1.447 Rio S&o Lourengo
Mesopolis 100 100 81 75 14 Cérrego do Meio
Mirassol 85 0 2.888 2.888 Cérregos Piedade e do Fundao
Mongbes 100 100 80 98 20 Codrrego do Saltinho
Monte Aprazivel 100 94 70 933 336 Cérrego Agua Limpa
Murutinga do Sul 100 100 60 163 65 Cérrego Seco
Nhandeara 100 100 82 467 84 Cérrego Cabeceira Comprida
Nova Alianga 95 100 90 224 33 Corrego Borboleta
Paraiso 98 0 273 273 Cérrego do Papagaio
Parisi 84 100 94 104 22 Cérrego Feio
Penépolis 100 100 85 2.980 447 Ribeirdo Lajeado
Pindorama 100 0 708 708 Rio S&o Domingos
Piracicaba 98 35 80 19.267 13.980 Rios Piracicaba e Corumbatai
Piratininga 100 100 88 535 64 Rio Batalha
Pontes Gestal 96 100 80 128 30 Rio Preto
Presidente Alves 100 100 87 189 24 Cérrego do Macuco
Promisséo 100 100 80 1.558 312 Ribeirdo dos Patos
Ribeirdo Bonito 96 0 589 589 Ribeirdo Bonito
Rio Claro 99 30 80 10.102 7.701 Rio Corumbatai e Ribeirdo Claro
Rio das Pedras 99 0 1.366 1.366 Ribeirdo Tijuco Preto
Salto 98 70 84 5.812 2.463 Rio Tieté
Santa Adélia 99 100 95 706 42 Rio Sdo Domingos
Santa Ernestina 100 0 258 258 Ribeirdo dos Porcos
Santa Fé do Sul 100 100 87 1.482 199 Cérrego da Mula
Santa Gertrudes 100 0 1.077 1.077 Cérrego Barreiro e Ribeirdo Claro
Santa Maria da Serra 100 100 80 235 47 Ribeirdo Bonito
Santa Salete 100 100 90 35 4 Cérrego da Paca
Sé&o Carlos 96 0 11.447 11.447 Rio Monjolinho
Sao Jodo de Iracema 100 100 80 68 14 Cérrego Saltinho
Sé&o José do Rio Preto 100 2 80 21.287 20.947 Rio Preto
Severinia 100 100 83 792 135 Cérregos Pau d'Alho
Sud Mennucci 100 100 82 362 65 Corrego Campestre
Taitva 100 100 82 279 51 Cérrego Santa Rita
Tanabi 84 100 90 1.074 262 Rio Jatai

Fonte: Cetesb (2008)
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Quadro 8.1.2.5-3. Carga poluidora e atendimento de

que tem travessia na AID (continuagéo).

esgoto das drenagens

Municipio Atendimento (%) Efic(ioj);‘da CargaDPBo(I)l/J(;(ii:ra <0 Corpo Receptor
Coleta | Tratam. Potenc. Reman.
Taquaritinga 82 0 2.826 2.826 Ribeirdo dos Porcos
Tuiuti 35 0 137 137 Ribeirdo do Pantano
Turitba 100 100 80 82 16 Cérrego do Barreiro
Uchoa 100 0 467 467 Cérrego Grande
Urupés 96 100 86 587 102 Codrrego Barreiro
Valentim Gentil 100 100 80 531 106 Cérrego Varagao
Valparaiso 100 100 75 960 245 Cérrego do Suspiro
Vista Alegre do Alto 100 100 82 282 51 Corrego Barro Preto
Votuporanga 98 0 4.369 4.369 Cérrego Boa Vista
Total 208.630 133.642

Fonte: Cetesb (2008)

Considerando as informacdes fluviométricas, em especial as vazdes

minimas, médias e maximas anuais e diarias, foi realizado levantamento
utilizando o banco de dados do Departamento de Aguas e Energia Elétrica
(DAEE).

Para tanto, foram estabelecidas as drenagens que cortam a AID do
empreendimento e as que possuem informacgdes fluviométricas disponiveis no
banco de dados do DAEE.

Nesse sentido, a seguir sdo apresentados os dados de localizacdo do ponto
de coleta do DAEE, as vazdes médias diarias (do ano mais recente e com maior
quantidade de dados), o respectivo grafico de distribuicdo das vazfes do ano
definido e vaz6es mensais no periodo disponivel, conforme pode ser observado

nos Quadros 8.1.2.5-4 a 8.1.2.5-25 e nas Figuras 8.1.2.5-1 a 8.1.2.5-11.
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Cérrego Santa Rita
Municipio Prefixo Nome Latitude Longitude Area kmz?
Populina 7A-001 Populina 19°57'28" 50°26'23" 636,00

Quadro 8.1.2.5-4. Vazbes médias diarias no Cérrego Santa Rita (ano de 2001).

Vazdes médias diarias (m°/s) — Ano: 2001

Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 6,54 5,72 3,89 3,64 2,04 5,00 2,36 1,89 2,20 1,84 1,60 8,75
2 5,52 6,82 4,28 3,33 1,99 3,89 2,30 1,84 1,84 1,79 1,60 8,90
3 4,40 6,95 4,47 3,39 1,99 3,45 2,41 1,79 1,50 1,70 1,60 8,90
4 4,92 4,27 3,83 3,89 1,99 3,20 2,30 1,75 1,23 1,65 2,10 10,66
5 5,39 3,39 3,58 3,96 1,99 2,96 2,30 1,70 1,23 1,60 2,89 13,46
6 5,92 3,02 3,45 3,70 1,99 3,02 2,25 1,65 1,14 1,55 3,70 15,65
7 6,40 2,78 3,96 3,33 1,99 2,96 2,20 1,60 1,14 1,50 4,15 12,69
8 6,89 2,54 5,33 3,26 1,89 2,77 2,15 1,55 1,14 1,41 3,64 9,19
9 4,73 3,32 7,39 3,08 1,89 2,77 2,10 1,50 1,05 3,02 3,02 8,53
10 3,14 6,13 8,61 3,64 1,89 2,71 2,04 1,46 1,05 3,39 2,59 8,82
11 6,40 8,51 9,84 3,77 1,89 2,65 1,99 1,41 1,05 4,15 2,25 8,61
12 5,25 11,31 11,56 3,39 1,89 2,65 2,10 1,36 0,96 4,87 2,30 5,74
13 4,47 16,68 12,16 3,26 1,89 2,53 2,15 1,32 0,96 4,22 2,77 7,18
14 3,95 13,85 10,73 3,08 2,15 2,41 2,20 1,32 1,09 3,14 3,64 9,62
15 3,32 6,42 7,68 2,83 2,47 2,41 2,20 1,23 1,36 2,65 6,21 12,54
16 3,08 4,02 4,74 2,59 2,71 2,41 2,15 1,23 1,55 2,25 7,11 33,23
17 2,96 3,77 4,22 2,47 3,51 2,41 2,10 1,14 1,75 2,10 7,26 33,94
18 2,84 3,64 3,89 2,36 3,96 2,41 2,10 1,14 1,84 1,99 7,47 25,25
19 2,72 4,22 3,58 2,30 4,22 2,41 2,10 1,09 1,89 1,89 27,98 19,66
20 2,60 5,13 3,58 2,20 4,09 2,41 1,99 1,05 1,89 1,99 29,02 15,73
21 3,08 5,87 3,89 2,15 3,64 2,41 1,99 1,01 1,89 2,47 16,68 13,08
22 3,26 6,42 4,41 2,15 3,20 2,41 1,99 0,96 1,89 3,64 10,14 10,81
23 3,26 6,84 4,02 2,25 3,20 2,30 1,89 0,96 1,79 4,28 8,18 9,11
24 3,08 7,26 3,64 2,41 3,39 2,20 1,89 0,88 1,79 4,93 6,91 5,94
25 3,08 7,47 3,58 2,36 3,83 2,25 1,89 1,14 1,89 5,47 4,09 5,13
26 3,20 4,54 3,51 2,30 3,83 2,30 1,99 1,60 1,94 5,94 3,33 4,74
27 3,20 3,83 4,28 2,25 5,20 2,41 1,99 1,99 1,99 4,02 2,89 4,34
28 3,02 3,58 4,54 2,20 5,54 2,47 1,99 2,36 1,99 2,77 3,58 4,80
29 3,08 4,28 2,15 6,15 2,53 1,99 2,71 1,89 2,20 3,45 7,32
30 3,70 4,80 2,10 6,35 2,41 1,89 2,77 1,89 1,94 5,40 8,18
31 4,59 4,34 6,15 1,89 2,65 1,75 9,04
Vazies Mensais de 2001
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Figura 8.1.2.5-1. Distribuicdo das vaz6es mensais no Corrego Santa Rita (ano

de 2001).

Quadro 8.1.2.5-5. Vazdes mensais do Cérrego Santa Rita no periodo de 1981 a

2002.

Vazdes mensais (m>/s)
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Méx | Méd | Min | Max | Méd | Min | M&x | Méd | Min | M&x | Méd | Min | M&x | Méd | Min | Max | Méd | Min
1981 ] -] —~| | —~| -] -1 -1 =1 -] -] -1 =1 —~1 =] —] -] -
1982 | 976 | 6,71 | 3,98 | 17,97 | 10,35 | 6,60 | 28,36 | 14,32 | 7,88 — | 799 | 577 ] 526
1983 | 31,25 | 15,99 | 6,60 | 33,81 | 14,52 | 6,05 | 41,78 | 12,42 | 558 | 18,70 | 9,11 | 6,62 | 12,26 | 7,74 | 548 | 9,73 | 6,80 | 5,38
1984 - | 17,06 | 847 | 455 | 1732 | 663 | 446 | 681 | 546 | 446 | 701 | 513 | 383 | 3,83 | 3,65 | 348
1985 — | 17,00 | 667 | 347 | 29,69 | 1373 | 6,11 | 2822 | 12,02 | 572
1986 — | 1523 | 748 | 327 | 846 | 398 | 309 | 954 | 421 | 273 | 327 | 287 | 255
1987 | 21,01 | 8,01 | 4,63 | 19,95 | 9,55 | 522 | 21,09 | 6,81 | 3,68 | 7,57 | 456 | 3,23 | 470 | 377 | 338 | 333 | 3,02 | 2,79
1989 - | 1444 | 868 | 543 | 1619 | 793 | 543 | 10,81 | 567 | 470 | 585 | 4,96 | 450
1990 - | 538 | 432 338 | 1309 | 557 | 305 | 11,06 | 552 | 2,89 | 549 | 441 | 343 | 343 | 321 | 311
1991 | 37,96 | 10,23 | 4,48 | 24,01 | 10,61 | 3,87 — | -]1124]| 757 ] 618 | 624 | 444 387 | 426 | 386 | 365
1992 | 9,05 | 555 | 3,02 | 32,18 | 800 | 3,09 | 852 | 496 | 342 | 16,23 | 6,92 | 4,08 | 6,03 | 474 | 381 | 395 | 3,11 | 2,89
1993 | 1245 | 543 | 2,76 | 1420 | 923 | 561 | 1485 | 6,23 | 342 [ 1913 | 9,21 | 408 | 484 | 412 | 355 | 675 | 429 | 342
1994 | 2252 | 9,76 | 575 | 17,05 | 7,08 | 4,63 | 29,41 | 866 | 402 | 800 | 549 | 463 | 491 | 422 | 368 | 381 | 335]| 289
1995 | 10,96 | 4,94 | 2,94 - | 711 | 590 | 475 | 1428 | 644 | 425 | 462 | 4,06 | 3,65 | 450 | 3,89 | 347
1996 | 14,45 | 7,05 | 3,08 | 7,73 | 445 | 320 | 974 | 655 | 3,26 | 6,61 | 3,87 | 248 | 599 | 339 | 225 | 308 | 2,38 | 2,05
1997 | 38,38 | 16,32 | 7,80 | 13,05 | 6,09 | 4,02 | 6,20 | 453 | 3,26 | 7,87 | 453 | 3,20 | 473 | 344 | 260 | 10,86 | 6,05 | 3,39
1998 | 744 | 398 | 2,54 | 3602 | 811 | 248 | 1966 | 745 | 473 | 830 | 543 | 376 | 730 | 464 | 383 | 640 | 410 | 345
1999 | 34,04 | 16,32 | 519 | 18,60 | 7,97 | 4,79 | 39,30 | 1042 | 4,34 | 7,06 | 4,29 | 351 | 453 | 359 | 320 | 492 | 3,49 | 3,08
2000 | 24,68 | 546 | 1,81 - | 31,63 | 1692 | 579 | 13,36 | 581 | 447 | 545 | 434 | 395 | 440 | 374 | 326
2001 | 6,89 | 413 | 2,60 | 16,68 | 6,01 | 2,54 | 12,16 | 536 | 345 | 3,96 | 2,86 | 200 | 635 | 319 | 1,89 | 500 | 2,70 | 2,20
2002 | 1439 | 6,76 | 3,64 | 38,87 | 12,22 | 507 | 17,96 | 8,83 | 441 | 487 | 412 | 364 | 789 | 472 | 370 | 389 | 3,46 | 2,9
Vazdes mensais (m®/s)

Ano i Jul _ Ago _ Set _ Out Nov Dez

Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min
1981 - | 1532 | 9,60 | 518 | 32,10 | 10,86 | 572
1982 | 526 | 466 | 437 | 437 | 419 | 379 | 557 | 412 | 341 | 11,36 | 705 | 341 | 876 | 535 | 3,31 | 1252 | 7,92 | 4,96
1983 | 12,5 | 594 | 437 | 473 | 423 | 374 | 11,19 | 574 | 4,01
1984 | 348 | 342 | 331 | 383 | 344 | 314 | 366 | 297 | 255| 870 | 348 | 214 | 595 | 2,86 | 144
1985 — | 411 | 384 | 356 | 421 | 329 | 293 | 320 | 282 | 257 | 1834 | 533 | 2,64 | 18,22 | 4,95 | 2,38
1986 | 2,82 | 2,65 | 247 | 430 | 318 | 247 | 327 | 261 2,29
1987 | 3,19 | 281 | 260 | 255 | 223 | 202 | 481 | 245 | 1,83 | 429 | 308 | 221 | 476 | 311 | 221 | 644 | 424 | 2,12
1988 | 348 | 320 | 299 | 299 | 2,78 | 240 | 240 | 2,15 | 1,98
1989 | 559 | 447 | 379 | 507 | 397 | 338 | 735 | 423 | 2,74 | 358 | 275 | 207 | 460 | 3,65 | 2,79 | 12,35 | 522 | 2,26
1990 | 3,11 | 303 | 278 | 544 | 328 | 247 | 510 | 361 | 2,36 | 365 | 332 | 273 | 442 | 310 | 252 | 11,12 | 509 | 2,57
1991 | 4,09 | 3,67 | 332 | 332 | 293 | 257 | 420 | 276 | 226 | 575 | 435| 328 | 415 | 295 | 201 | 756 | 491 | 348
1992 | 2,76 | 2,70 | 251 | 2,64 | 244 | 226 | 882 | 490 | 2,70 | 9,20 | 460 | 342 | 1284 | 559 | 2,51 | 7,70 | 4,97 | 3,35
1993 | 342 | 312 | 2,89 | 3,28 | 287 | 264 | 1324 | 477 | 2,89 | 1477 | 456 | 2,26 | 1854 | 4,16 | 1,53 | 21,66 | 840 | 1,83
1994 | 381 | 352 | 315 | 315 | 275 | 238 | 232 | 1,87 | 141 | 588 | 192 | 074 | 7,43 | 405 | 2,76 | 2363 | 6,50 | 2,31
1995 | 4,25 | 355 | 317 | 317 | 266 | 208 | 353 | 2,23 | 1,81 | 493 | 338 | 225 | 413 | 251 | 1,64 | 822 | 497 | 1,97
1996 | 3,26 | 250 | 2,15 — | — | 376 | 189 | 106 | 1893 | 7,02 | 2,30 | 13,21 | 4,08 | 2,20
1997 | 357 | 305 | 272 | 272 | 242 | 205 | 314 | 2,08 | 1,77 | 434 | 268 | 149 | 730 | 310 | 1,31 | 1755 | 501 | 2,25
1998 | 345 | 307 | 272 | 780 | 387 | 272 | 364 | 28| 2,36 | 552 | 346 | 236 | 599 | 3,19 | 1,67
1999 | 357 | 299 | 248 | 248 | 239 | 230 | 794 | 357 | 205 | 447 | 156 | 067 | 486 | 2,26 | 094 | 545 | 2,99 | 0,60
2000 | 479 | 351 | 320 | 545 | 353 | 3,02 — | 938 | 407 | 181 737 | 465 225
2001 | 241 | 209 | 1,89 | 277 | 155| 088 | 220 | 1,56 | 096 | 594 | 2,84 | 1,41 | 29,02 | 625 | 1,60 | 3394 | 11,60 | 4,34
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Rio Preto
Municipio Prefixo Nome Latitude Longitude Area km?
Sé&o José do Rio Preto 6B-011 Ipigua 20°37'43" 49°21'18" 576,00

Quadro 8.1.2.5-6. Vazbes médias diarias no Rio Preto (ano de 2001).

Vazdes médias dirias (m°/s) — Ano:2001

Dia Jan Fev Mar | Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 7,05 7,20 11,09 8,26 4,13 474 4,17 3,66 3,66 3,70 3,00 55,80
2 6,42 6,56 7,50 6,42 4,21 4,65 4,21 3,58 3,37 7,30 3,53 14,28
3 5,99 571 6,61 5,80 4,26 4,43 4,08 3,49 3,41 9,89 3,83 6,23
4 5,66 5,43 5,20 5,43 4,26 4,61 4,17 3,45 3,20 5,57 8,11 5,06
5 5,47 5,38 5,66 5,20 4,08 4,61 4,00 3,53 3,12 4,30 7,70 4,57
6 5,33 15,72 14,47 7,60 3,96 4,48 3,95 3,37 3,04 3,87 4,65 8,16
7 5,06 16,46 27,90 5,57 4,04 4,48 3,91 3,37 2,96 3,62 4,00 9,30
8 4,97 10,76 27,82 5,15 4,17 4,39 3,83 3,33 3,00 5,99 3,53 5,85
9 5,06 16,13 14,80 5,33 4,13 4,39 3,79 3,29 2,84 30,20 3,33 5,85
10 5,61 29,88 9,36 6,81 4,21 4,34 3,91 3,24 2,96 19,65 3,24 4,65
11 17,62 13,38 14,41 5,52 4,17 4,39 4,00 3,24 2,96 6,71 3,20 4,43
12 7,65 7,55 8,47 5,24 4,26 4,30 4,79 3,16 2,53 5,15 5,38 9,68
13 6,13 6,71 7,70 4,97 10,76 4,43 4,48 3,20 2,77 4,34 4,39 11,57
14 10,38 6,37 7,25 4,79 12,49 4,26 4,17 3,29 3,04 4,04 5,24 15,93
15 8,26 6,23 6,66 4,65 6,27 4,17 4,04 3,24 5,01 3,83 6,95 24,58
16 8,31 6,08 6,13 4,70 6,90 421 4,04 3,16 3,70 3,74 5,10 21,02
17 5,80 6,32 5,75 4,65 7,75 4,13 3,87 3,20 3,45 3,70 8,73 27,74
18 5,33 6,42 5,43 4,65 5,94 4,13 3,87 3,20 3,41 3,49 20,01 16,26
19 5,43 6,08 7,90 4,74 5,38 4,21 3,83 3,00 3,16 3,49 9,94 27,04
20 4,92 571 6,23 4,65 4,88 4,26 3,70 3,20 3,12 3,95 5,10 31,82
21 4,79 5,43 12,12 4,43 4,74 4,30 3,70 3,00 3,08 4,34 4,26 18,25
22 4,79 5,33 7,50 6,37 4,74 4,26 3,62 3,12 3,12 8,57 3,87 9,15
23 9,09 6,37 6,04 5,43 5,20 4,26 3,66 4,26 3,83 4,74 3,70 14,28
24 6,51 5,85 6,08 5,10 4,88 4,13 3,70 6,13 3,41 4,04 6,51 8,01
25 6,18 5,47 5,89 5,15 4,92 4,17 3,95 4,30 3,33 3,62 3,87 6,18
26 15,99 5,24 5,66 4,74 4,83 421 3,87 4,00 3,70 3,53 3,58 5,57
27 8,47 4,97 10,38 4,61 10,48 5,06 3,83 3,87 3,91 3,33 3,66 5,52
28 6,32 5,89 5,85 4,48 8,21 4,39 3,74 3,83 3,45 3,16 3,33 13,63
29 18,74 --- 5,99 4,26 6,04 4,34 3,74 5,75 3,24 3,24 12,81 9,57
30 16,87 - 5,43 4,34 5,29 4,26 3,83 4,21 3,20 3,16 19,80 34,96
31 7,50 - 5,24 4,92 3,79 3,95 --- 3,16 --- 8,26
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Figura 8.1.2.5-2. Distribuicdo das vazdes mensais no Rio Preto (ano de 2001).
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Quadro 8.1.2.5-7. Vazb6es mensais do Rio Preto no periodo de 1985 a 2002.

Vazdes mensais (m>/s)

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Méx | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min
1986 | 37,25 | 8,77 | 3,20 | 7549 | 11,17 | 3,13
1987
1989 72,51 | 16,19 | 6,97 90,92 | 17,24 | 590 | 45,77 | 11,06 | 5,94 | 28,92 7,22 | 5,60
1990 | 29,82 | 11,05 | 514 | 1856 | 7,15 | 4,49 | 57,09 | 1519 | 4,41 | 3843 | 9,61 | 6,10 | 1570 | 7,28 | 562 | 7,05 | 585 | 5,38
1991 48,94 | 16,81 | 3,57 82,33 | 20,25 | 6,80 | 55,99 | 14,86 | 6,85 | 32,88 | 11,07 | 7,36 9,85 7,20 | 6,20 7,20 6,12 | 5,67
1992 | 26,73 | 11,25 | 581 | 86,45 | 16,38 | 6,11 | 31,33 | 10,54 | 6,26 | 29,40 | 9,25 | 6,16 | 20,66 | 7,90 | 6,01 | 6,06 | 552 | 4,97
1993 15,82 6,82 | 3,59 --- | 45,12 | 10,44 | 4,70 7,08 4,77 | 4,24 | 15,07 5,68 | 4,33
1994 | 54,36 | 21,05 | 6,62 — | 642 ] 520 470 | 682 | 479 | 416
1995 | 19,68 | 8,61 | 4,06 | 11461 | 26,87 | 8,36 | 26,11 | 11,43 | 6,95
1996 | 39,03 | 1238 | 546 | 2534 | 8,74 | 438 | 2352 | 945 | 556 | 2352 | 742 | 489 | 21,38 | 7,08 | 4,66
1997 | 75,28 | 17,60 | 5,37 - | 2270 | 6,72 | 4,20 - | 47,92 | 10,37 | 4,80
1998 | 56,17 | 11,91 | 503 | 31,50 | 12,10 | 561 | 96,50 | 16,22 | 561 | 17,18 | 823 | 575 | 2481 | 7,71 | 537 | 7,89 | 551 | 4,89
1999 | 83,24 | 1847 | 7,30 | 51,87 | 1533 | 666 | 82,33 | 17,28 | 7,10 | 16,73 | 761 | 589 | 1206 | 635 | 543 | 1467 | 6,01 | 524
2000 | 79,20 | 15,56 | 4,61 - | 5382|1612 | 725 | 801 | 638 | 552 | 594 | 551 | 520 | 6,04 | 512 | 4,79
2001 18,74 7,80 | 4,79 29,88 8,38 | 4,97 | 27,90 9,11 | 5,20 8,26 530 | 4,26 | 12,49 5,63 | 3,96 5,06 437 | 4,13
2002 | 105,08 | 13,75 | 4,83 | 67,75 | 18,74 | 6,23
Vazdes mensais (m*/s)
Ano Jul Ago Set Out Nov Dez
Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min

1985 — | 475 | 2,84 | 2,28 - | 2306 | 515 | 2,66

1989 | 12,60 | 526 | 4,49 | 10,90 | 4,74 | 403 | 805 | 484 | 376 | 781 | 395 | 3,15 | 1742 | 6,03 | 3,05 | 47,76 | 10,71 | 3,73

1990 | 6,50 | 559 | 506 | 1255 | 6,37 | 492 | 6,64 | 505 | 434 | 2512 | 6,13 | 3,69 | 1505 | 6,02 | 3,48 | 37,99 | 854 | 3,44

1991 | 863 | 573 | 515 | 520 | 477 | 438 | 1206 | 475 | 403 | 1512 | 536 | 365 | 18,60 | 6,20 | 3,73 | 37,84 | 961 | 4,09

1992 | 813 | 522 | 469 | 668 | 472 | 422 | 1344 | 572 | 431 | 1473 | 721 | 422 | 1319 | 612 | 393 | 1260 | 565 | 3,98

1993 | 438 | 403 ] 376 | 598 | 405[ 346 | 672 | 432[ 321 [1337 | 368 | 280 | 29,96 | 6,14 | 2,60 | 41,94 | 811 | 312

1994 | 7,80 | 469 | 416 | 416 | 378 | 342 | 348 | 315 | 289 [ 22,05 | 501 | 248 | 1220 | 533 | 3,22 | 46,92 | 1052 | 3,61

1995 - | 660 | 39 | 322 | 1084 | 471 | 322 | 2053 | 6,29 | 3,14 | 2503 | 10,21 | 3,01

1996 | 517 | 454 | 424 — | 4996 | 898 | 3,61 | 2092 | 6,18 | 3,53

1997 6,75 501 | 4,52 4,66 3,99 | 3,40 | 12,98 3,96 | 3,05 8,79 4,09 | 2,72 | 39,48 | 11,00 | 2,85 | 23,97 | 10,21 | 4,42

1998 4,80 4,39 | 3,93 | 31,90 6,43 | 3,93 | 12,33 487 | 3,61 | 63,37 9,67 | 3,97 | 20,73 559 | 3,12

1999 | 566 | 508 | 461 | 461 | 432 | 391 | 1325 | 4,73 | 353 | 1151 | 4,17 | 2,84 | 21,67 | 501 | 2,84 | 39,63 | 7,34 | 2,77

2000 | 11,03 528 | 4,57 | 15,72 5,28 | 4,08 - - --- | 53,64 | 12,03 | 3,53 | 29,72 | 12,31 | 4,13

Cdrrego Séo Joao
Municipio Prefixo Nome Latitude Longitude Area km?
Ibitinga 5C-028 Sitio Esperanca 21°47'08" 48°46'42" 338,00
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Quadro 8.1.2.5-8. Vazbes médias diarias no Corrego Sdo Joao (ano de 2003).

Vaz6bes médias diarias (m°/s): Ano de 2003

Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 1,75 7,11 3,12 2,87 2,23 2,16 1,82 1,67 1,49 1,21 2,27 3,76
2 10,17 5,64 3,04 2,75 2,19 2,12 1,82 1,64 1,49 1,21 1,89 3,81
3 3,72 4,44 2,99 2,715 2,83 2,12 1,82 1,61 1,49 1,21 1,55 3,68
4 7,25 4,30 2,91 4,03 3,20 2,12 1,82 1,61 1,49 1,21 1,46 19,46
5 8,00 4,16 2,91 4,62 3,16 2,12 1,82 1,61 1,49 1,21 2,27 15,70
6 20,34 4,48 2,91 4,30 2,99 2,27 1,82 1,61 1,49 1,21 2,16 5,19
7 15,60 4,35 2,79 5,14 2,99 2,35 1,82 1,61 1,46 1,21 2,12 3,37
8 6,32 4,26 5,25 471 2,99 2,91 1,78 1,61 1,43 1,38 2,04 3,16
9 4,39 4,07 4,62 4,39 2,91 2,91 1,71 1,61 1,43 1,43 1,97 4,16
10 4,07 3,81 4,30 3,98 2,83 2,87 1,67 1,61 1,43 1,49 1,82 3,81
11 4,39 3,72 4,16 3,12 2,79 2,83 1,67 1,61 1,43 1,49 1,82 3,33
12 4,62 3,63 3,94 2,91 2,75 2,75 1,67 1,61 1,43 1,46 1,75 3,08
13 4,35 3,81 3,68 2,83 2,67 2,67 1,67 1,61 1,43 1,43 1,67 2,67
14 4,07 4,12 3,50 2,75 2,67 2,67 1,67 1,61 1,43 1,43 1,67 2,43
15 3,81 4,57 3,50 2,75 2,51 2,67 1,67 1,61 1,43 1,32 1,61 2,39
16 3,63 4,57 3,46 2,71 2,43 2,67 1,64 1,61 1,43 1,16 1,58 2,27
17 7,11 4,39 3,33 2,67 2,39 2,67 1,61 1,55 1,38 1,08 1,52 1,89
18 9,18 4,26 3,25 2,59 2,31 2,55 1,61 1,55 1,38 1,00 1,71 1,78
19 6,05 4,16 3,25 2,55 2,23 2,39 1,71 1,55 1,38 0,94 2,39 1,67
20 4,21 4,03 3,20 2,43 2,19 2,19 1,78 1,55 1,38 0,94 2,19 1,61
21 3,81 3,85 3,81 3,37 2,19 2,16 1,82 1,55 1,38 0,94 2,04 1,61
22 6,68 3,81 4,16 3,12 2,16 2,12 1,82 1,55 1,38 0,94 1,82 1,55
23 4,71 3,63 3,76 2,99 2,12 2,04 1,82 1,49 1,35 1,02 1,67 2,87
24 4,21 3,46 3,37 2,95 3,55 1,97 1,75 1,49 1,32 1,82 1,67 2,71
25 5,38 3,29 3,25 2,83 3,46 1,89 1,71 1,49 1,29 1,35 1,67 2,39
26 4,39 3,25 3,16 2,63 3,33 1,86 1,67 1,49 1,27 1,00 1,82 2,16
27 4,39 3,16 3,16 2,55 2,87 1,82 1,67 1,49 1,24 2,04 4,39 1,82
28 12,81 3,16 3,16 2,39 2,27 1,82 1,67 1,49 1,21 3,42 3,68 1,67
29 8,78 --- 3,08 2,31 2,19 1,82 1,67 1,49 1,21 4,71 2,47 1,64
30 8,39 - 2,99 2,27 2,19 1,82 1,67 1,49 1,21 3,76 1,64 3,25
31 8,62 --- 2,91 --- 2,19 1,67 1,49 2,16 --- 3,72
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Figura 8.1.2.5-3. Distribuicdo das vaz6es mensais do Cérrego Sao Joao (ano de

2003).
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Quadro 8.1.2.5-9. Vazbes mensais do Cérrego Sao Jodo

no periodo de 1980 a

2004.
Vazdes mensais (m®/s)

Ano i Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Méax | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min
1981 | 23,81 7,67 | 4,09 8,43 515 | 3,85 11,83 450 | 3,62 5,19 3,74 | 3,39 3,62 3,24 | 3,05 7,02 3,84 | 3,05
1982 | 25,28 8,55 | 3,51 | 18,18 8,72 | 545 43,13 | 11,74 | 5,70 8,98 7,04 | 583 | 10,58 6,06 | 5,32 8,98 581 | 5,07
1983 | 29,87 | 10,06 5,07 | 69,20 | 13,84 764 | 176,46 | 17,30 | 7,85 | 14,19 8,80 6,36 | 35,24 8,82 6,62 | 22,36 9,68 7,30
1984 | 17,80 8,36 5,70 8,66 6,21 5,45 13,47 6,38 5,19 6,96 545 | 4,94 7,09 503 | 4,09 4,33 4,03 3,74
1985 | 16,47 6,51 | 2,62 5,57 3,73 | 294 7,02 4,07 | 2,94 | 14,27 516 | 3,16 5,19 3,76 | 3,28 3,62 3,30 | 3,05
1986 | 22,36 456 | 2,72 | 13,04 570 | 2,72 8,90 570 | 3,74 5,83 397 | 2,94 6,75 3,93 | 3,28 3,16 2,93 | 2,72
1987 | 15,18 6,70 | 3,22 | 19,35 | 10,80 | 6,62 14,90 6,24 | 4,68 5,86 432 | 3,79 9,69 479 | 3,79 4,45 3,72 | 3,37
1988 | 10,50 3,81 1,94 8,90 4,09 2,39 7,69 4,22 2,77 9,21 4,36 2,77 4,45 3,24 2,97 3,37 2,90 2,58
1989 | 12,90 5,64 2,39 | 28,52 9,45 3,79 11,68 6,30 4,23 491 4,13 3,58 5,02 3,72 3,17 4,79 3,50 3,07
1990 --- - - 11,73 492 | 3,33 41,08 750 | 3,33 | 14,91 595 | 4,01 6,32 420 | 3,42 3,42 337 | 314
1991 8,78 4,07 | 2,42 | 14,61 6,34 | 3,42 21,92 561 | 3,42 | 11,99 6,64 | 4,31 6,39 474 | 3,61 6,53 4,12 | 2,96
1992 5,00 2,77 | 2,09 5,25 3,03 | 2,00 7,11 3,74 | 2,42 6,68 355 | 2,60 8,62 435 | 2,77 3,05 2,73 | 2,51
1993 6,39 3,80 2,60 | 23,43 9,89 4,57 10,42 6,02 4,95 | 27,06 6,77 | 4,39 6,53 4,23 3,68 8,78 4,42 3,59
1994 | 23,67 7,03 | 3,46 5,91 441 | 3,46 5,64 4,08 | 3,25 6,05 361 | 291 4,62 3,03 | 259 3,81 2,73 | 2,35
1995 7,47 3,90 2,55 | 43,30 | 16,14 | 4,71 14,03 7,12 5,38 | 25,46 7,02 | 4,85 7,62 493 | 4,48 4,90 4,18 3,76
1996 6,75 431 | 3,00 9,83 4,02 | 2,87 10,42 496 | 3,33 4,31 295 | 2,42 2,86 2,48 | 2,25 2,42 2,11 1,92
1997 | 16,51 574 | 2,17 | 13,75 6,19 | 381 5,38 3,75 | 2,77 571 3,26 | 2,60 6,53 2,88 | 1,92 | 13,28 526 | 2,73
1998 5,78 2,61 2,00 4,57 2,52 1,69 5,51 3,27 2,42 5,64 2,59 2,00 3,76 2,37 1,88 3,42 1,98 1,73
1999 | 26,07 9,19 | 2,64 | 24,26 7,06 | 4,41 27,69 731 | 4,31 | 14,52 522 | 3,61 6,75 3,67 | 3,05 6,39 3,36 | 2,42
2000 - - - 4,57 3,67 | 3,23 3,19 2,89 | 2,69 2,86 252 | 2,34
2001 6,53 3,76 | 2,91 5,84 3,68 | 2,75 12,63 4,17 | 2,99 5,38 3,09 | 2,63 4,03 2,85 | 2,19 2,71 2,28 | 2,12
2002 | 41,49 7,28 | 2,12 | 14,52 6,49 | 4,07 5,19 3,85 | 3,20 3,42 2,83 | 2,43 4,99 2,84 | 2,35 2,39 2,24 | 2,12
2003 | 20,34 6,62 1,75 7,11 4,13 3,16 5,25 3,45 2,79 514 3,14 2,27 3,55 2,64 2,12 2,91 2,31 1,82
2004 | 19,90 516 | 1,71 | 11,28 522 | 2,99 4,39 333 | 2,75 6,53 3,32 | 2,59 | 12,63 381 | 2,35 4,76 3,34 | 2,75

Vazdes mensais (m®/s)

Ano i Jul Ago Set Out Nov Dez

Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min
1980 - - - --- | 15,73 5,56 2,94
1981 3,05 2,93 2,83 2,94 2,76 2,62 2,72 2,32 2,09 | 15,00 4,89 2,09 | 12,00 4,27 2,83 | 18,28 7,48 3,97
1982 5,70 482 | 4,33 4,94 4,13 | 3,51 3,85 3,15 | 2,83 | 12,95 528 | 2,94 5,32 354 | 2,83 | 15,82 7,99 | 4,82
1983 8,59 6,72 | 5,96 6,49 588 | 532 | 11,07 6,50 | 4,82 | 13,92 6,30 | 4,70 | 19,35 8,29 | 5,70 | 16,01 8,89 | 5,57
1984 3,62 3,49 3,39 7,71 3,98 3,16 513 3,70 3,16 5,38 2,97 2,30 4,94 3,28 2,30 4,94 3,24 | 2,20
1985 3,28 2,92 2,72 2,72 2,57 2,40 2,72 2,27 1,89 8,98 2,10 1,60 | 12,17 3,35 1,70 6,89 3,64 1,89
1986 4,21 2,73 | 2,51 | 11,66 3,68 | 2,40 3,39 2,50 | 2,09 3,28 2,21 1,60 3,33 1,82 | 1,32 | 16,57 6,03 | 2,20
1987 5,02 3,16 | 2,67 2,97 261 | 2,39 3,69 2,68 | 2,30 5,02 250 | 1,94 6,27 252 | 1,60 | 11,34 337 | 1,68
1988 2,58 2,37 | 2,21 2,21 2,02 | 1,77 1,85 169 | 1,44 7,84 2,46 1,52 7,25 3,10 | 1,21 8,90 3,02 | 1,52
1989 7,40 3,18 2,58 491 3,08 2,58 6,27 3,07 2,21 7,54 2,26 1,68 6,53 2,48 1,24
1990 4,31 3,04 | 2,60 4,46 3,28 2,42 421 2,71 2,00 | 19,14 3,41 1,84 | 14,03 4,01 2,42 | 13,28 3,89 2,42
1991 | 12,36 4,05 | 3,05 3,23 2,74 | 2,42 2,42 2,28 | 2,25 9,18 3,34 | 2,42 3,33 2,30 | 2,09 6,60 323 | 1,46
1992 3,76 242 | 1,96 3,52 2,12 | 1,84 7,25 3,06 | 1,92 8,62 3,82 | 2,17 | 13,28 390 | 1,77 | 14,52 475 | 2,69
1993 3,59 3,23 | 3,08 3,63 3,06 | 2,75 | 23,67 4,13 | 2,75 5,25 3,17 | 2,35 5,14 2,85 | 2,27 | 10,94 3,79 | 1,97
1994 3,55 2,79 2,43 2,63 2,19 2,04 2,63 1,84 1,60 | 10,68 2,54 1,43 6,75 2,47 1,60 | 10,51 4,49 2,08
1995 4,44 3,63 3,16 3,20 2,82 2,35 3,55 2,49 2,20 4,81 2,92 2,27 4,17 2,72 2,04 7,25 3,17 1,86
1996 2,00 1,86 | 1,61 3,09 167 | 1,31 5,38 2,33 | 1,28 3,47 1,73 1,17 | 11,02 324 | 1,10 5,85 292 | 1,96
1997 4,46 3,19 | 2,77 2,73 235 | 2,17 4,87 2,37 1,92 4,87 2,42 1,88 | 16,10 3,73 | 1,61 5,32 328 | 2,51
1998 1,73 1,55 1,39 4,06 1,63 1,24 3,00 1,56 1,17 2,86 1,87 1,35 4,11 1,91 1,24 | 11,73 2,91 0,75
1999 3,28 2,65 2,34 2,47 2,12 2,00 3,66 2,50 1,61 4,21 2,20 1,42 2,82 1,92 1,46 | 20,01 4,11 1,31
2000 3,19 2,42 2,17 4,75 2,29 1,92 5,85 2,95 2,00 1,96 1,72 1,61 | 14,03 3,48 1,21 | 24,26 504 | 2,00
2001 2,16 2,08 | 2,04 2,43 184 | 1,55 4,26 198 | 1,61 5,19 3,05 1,61 4,76 225 | 1,55 4,39 256 | 1,61
2002 2,12 2,02 1,97 5,04 2,25 1,82 2,71 2,05 1,67 1,67 1,49 1,32 2,47 1,70 1,24 | 16,10 3,16 1,43
2003 1,82 1,73 1,61 1,67 1,57 1,49 1,49 1,39 1,21 4,71 1,55 0,94 4,39 2,01 1,46 | 19,46 3,70 1,55
2004 4,03 2,86 2,35 2,35 2,12 1,97 --- --- -
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Cérrego do Barreiro
Municipio Prefixo Nome Latitude Longitude Area km?
Santo Antonio do Aracangua 7B-009 Guzolandia 20°42'18" 50°42'32" 78,00

Quadro 8.1.2.5-10. Vazdes médias diarias no Corrego Barreiro (ano de 1999).

Vazdes médias diarias (m®/s): Ano de 1999

Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 2,53 3,40 1,51 0,64 0,56 0,53 0,55 0,40 0,33 0,30 0,33 0,14
2 2,01 1,26 0,95 0,64 0,56 0,51 0,51 0,40 0,33 0,30 0,25 0,16
3 0,83 1,00 0,89 0,62 0,56 0,51 0,51 0,40 0,33 0,28 0,25 0,14
4 0,70 0,93 0,90 0,62 0,56 0,51 0,51 0,40 0,33 0,28 0,30 0,14
5 0,63 1,64 0,87 0,60 0,56 0,51 0,51 0,40 0,33 0,28 0,62 0,14
6 1,04 1,99 0,93 0,59 0,56 0,51 0,48 0,40 0,31 0,28 0,44 0,15
7 7,07 1,76 0,98 0,70 1,51 0,51 0,48 0,40 0,30 0,28 0,35 0,19
8 2,92 3,33 0,80 0,71 0,87 0,51 0,48 0,40 0,30 0,30 0,33 0,19
9 2,44 1,78 0,78 0,62 0,63 0,51 0,48 0,40 0,62 0,30 0,30 0,21
10 1,49 1,14 0,81 0,60 0,59 0,51 0,48 0,40 0,63 0,30 0,30 0,21
11 3,04 1,05 1,02 0,59 0,73 0,51 0,48 0,39 0,51 0,30 0,33 0,29
12 1,78 1,13 1,11 0,59 0,80 0,51 0,48 0,38 0,43 0,29 0,96 0,35
13 1,16 0,90 0,87 0,59 0,62 0,51 0,48 0,38 0,40 0,28 0,66 0,33
14 2,95 0,67 0,78 0,60 0,59 0,52 0,48 0,38 0,47 0,28 0,44 0,60
15 2,97 0,83 0,73 0,66 0,56 0,56 0,48 0,38 0,81 0,28 0,33 0,51
16 1,99 0,83 0,70 0,99 0,56 0,55 0,48 0,38 0,71 0,28 0,30 0,33
17 4,06 0,81 0,69 0,99 0,56 0,51 0,48 0,38 0,48 0,28 0,30 0,21
18 1,57 0,80 0,71 0,67 0,53 0,51 0,48 0,39 0,43 0,35 0,29 0,16
19 0,93 0,78 0,81 0,63 0,53 0,52 0,47 0,40 0,64 0,35 0,27 0,15
20 1,05 0,84 0,73 0,62 0,53 0,73 0,45 0,40 0,43 0,30 0,24 0,14
21 0,95 1,05 0,69 0,62 0,53 0,73 0,45 0,40 0,40 0,30 0,23 0,14
22 1,08 0,89 0,67 0,62 0,53 0,56 0,44 0,40 0,36 0,29 0,23 0,16
23 1,05 0,77 0,87 0,62 0,53 0,52 0,43 0,40 0,35 0,28 0,22 0,39
24 0,92 1,30 0,81 0,62 0,53 0,51 0,43 0,39 0,34 0,28 0,21 0,33
25 0,90 0,93 0,71 0,59 0,53 0,51 0,43 0,35 0,33 0,28 0,17 0,19
26 0,86 1,68 0,70 0,59 0,53 0,51 0,43 0,35 0,33 0,28 0,16 0,15
27 0,83 1,05 0,70 0,57 0,53 0,49 0,43 0,35 0,33 1,99 0,16 0,14
28 1,13 1,55 0,67 0,56 0,53 0,48 0,43 0,35 0,33 0,63 0,15 0,14
29 3,95 --- 0,67 0,56 0,53 0,52 0,43 0,35 0,33 0,38 0,14 0,17
30 1,21 --- 0,67 0,56 0,53 0,74 0,41 0,34 0,30 0,35 0,14 0,16
31 2,71 0,66 0,53 0,40 0,33 0,35 0,93
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Quadro 8.1.2.5-11. Vazdes mensais do Coérrego do Barreiro no periodo de 1981 a

2004.
Vazbes mensais (m>/s)

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Méx | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Méx | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min
1981 1,37 0,57 | 0,30 2,22 0,43 | 0,28 0,39 0,29 | 0,27 2,47 0,43 | 0,27
1982 6,79 139 | 045 | 4,99 1,21 | 043 5,81 150 | 048 | 344 | 064 | 045 344 | 068 | 041 0,77 0,64 | 0,56
1983 9,01 2,21 | 0,48 3,48 1,12 | 0,61 6,52 1,10 | 0,61 6,65 1,01 | 0,53 1,81 0,71 | 0,53 1,26 0,62 | 0,51
1984 | 5,86 0,89 | 0,33 6,16 1,06 | 041 3,17 0,66 | 041 | 0,93 0,61 | 0,47 2,05 0,70 | 0,48 0,47 0,34 | 0,29
1985 1,62 0,48 | 0,16 1,91 0,53 | 0,24 511 1,03 | 0,34 6,43 1,19 | 0,40 1,46 0,48 | 0,37 0,51 0,38 | 0,34
1986 5,61 1,03 | 0,16 2,42 0,52 | 0,24 1,82 053 | 024 | 0,76 031 ] 0,24 | 0,88 0,31 | 0,21 0,26 0,23 | 0,18
1987 5,31 1,00 | 0,18 | 4,61 1,14 | 0,40 2,96 0,65 | 035 | 0,89 0,39 | 0,30 | 2,02 0,52 | 0,33 0,40 0,35 | 0,33
1988 5,82 1,00 | 0,28 6,55 1,17 | 0,34 4,55 1,09 | 0,40 2,03 0,69 | 0,38 1,00 0,43 | 0,38 0,46 0,31 | 0,26
1989 5,34 155 | 041 5,93 2,15 | 0,39 3,65 0,98 | 0,51 2,37 0,67 | 0,44 | 0,95 0,55 | 0,41 1,05 051 | 041
1990 6,51 1,36 | 0,32 1,13 0,38 | 0,26 | 11,56 142 | 0,24 | 4,22 0,94 | 0,51 4,33 0,83 | 0,49 0,51 0,46 | 0,41
1991 2,91 0,93 | 0,20 6,91 1,28 | 0,37 | 12,86 164 | 041 6,21 1,05 | 0,62 3,51 0,75 | 0,50 0,72 051 | 047
1992 1,03 0,40 | 0,26 2,29 0,45 | 0,24 4,32 052 | 0,28 | 3,02 0,70 | 0,31 1,23 0,49 | 0,33 0,33 0,29 | 0,26
1993 2,99 0,53 | 0,12 4,26 0,93 | 0,32 3,77 0,65 | 0,27 3,93 0,84 | 0,35 0,78 0,36 | 0,29 7,39 0,65 | 0,24
1994 | 7,72 1,79 | 0,34 | 4,37 0,77 | 0,35 3,12 0,59 | 0,33 160 | 046 | 0,33 0,48 0,32 | 0,27 0,37 0,29 | 0,25
1995 3,00 0,81 | 0,28 5,32 1,81 | 057 1,93 059 | 044 2,76 0,59 | 0,38 0,87 041 | 0,35 0,51 0,35 | 0,30
1996 2,30 0,64 | 0,23 2,69 0,65 | 0,23 4,93 101 | 034 | 380 | 055 | 031 154 | 048 | 031 0,38 0,32 | 0,28
1997 2,07 127 | 084 | 231 091 | 0,57 1,55 0,66 | 0,40 2,10 | 063 | 040 1,21 0,54 | 0,38 2,20 0,81 | 045
1998 1,45 042 | 0,21 2,56 0,81 | 0,23 1,93 0,73 | 0,51 2,38 0,78 | 0,45 2,10 0,62 | 0,45 0,70 0,50 | 0,45
1999 7,07 1,89 | 0,63 3,40 1,29 | 0,67 1,51 0,82 | 0,66 | 0,99 0,64 | 0,56 1,51 0,61 | 0,53 0,74 0,54 | 0,48
2004 — | -] 08 | 035 ] 017 ] 118 ] 034 | 020

Vaz6es mensais (m®/s)

Ano Jul Ago Set Out Nov Dez

Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min
1981 0,28 0,26 | 0,25 0,34 0,26 | 0,24 0,32 020 | 015 | 434 | 062 | 0,15 4,57 0,90 | 0,27 4,03 0,97 | 0,37
1982 0,74 | 059 | 0,50 0,90 0,54 | 0,46 0,54 0,48 | 0,43 1,48 0,60 | 0,41 284 | 063 | 0,39 2,96 091 | 043
1983 1,47 0,53 | 0,41 0,43 0,38 | 0,31 3,15 0,74 | 0,31 | 4,28 0,67 | 0,33 1,90 0,78 | 0,35 5,39 1,23 | 0,35
1984 | 0,37 0,27 | 0,24 | 0,75 0,36 | 0,26 1,37 0,33 | 021 | 0,73 0,29 | 0,13 044 | 018 | 0,08 1,41 0,42 | 0,16
1985 0,42 0,34 | 0,32 0,29 0,27 | 0,26 0,26 0,22 | 0,18 0,37 0,21 | 0,18 0,69 0,29 | 0,11 2,06 0,37 | 0,08
1986 0,59 0,23 | 0,18 1,98 0,31 | 0,18 0,45 0,15 | 0,08 | 0,69 0,14 | 0,06 1,28 0,19 | 0,06 7,65 1,17 | 0,24
1987 0,40 0,28 | 0,24 | 0,30 0,23 | 0,20 1,59 0,34 | 0,20 304 | 046 | 018 4,09 0,49 | 0,20 4,83 0,59 | 0,24
1988 0,26 0,23 | 0,20 0,24 0,20 | 0,18 0,20 0,17 | 0,11 | 3,15 045 | 0,11 1,86 0,32 | 0,11 4,71 0,75 | 0,08
1989 254 | 053 | 0,34 1,08 0,38 | 0,30 0,80 0,39 | 0,26 194 | 041 | 0,16 2,13 0,46 | 0,20 5,84 0,94 | 0,22
1990 0,46 0,38 | 0,30 1,55 0,41 | 0,20 0,90 0,39 | 0,26 1,76 0,40 | 0,28 1,47 0,40 | 0,26 1,27 0,29 | 0,20
1991 0,59 0,44 | 0,38 0,38 0,36 | 0,32 0,47 0,31 | 0,30 3,59 0,44 | 0,20 1,38 0,24 | 0,14 3,35 0,80 | 0,16
1992 0,28 0,25 | 0,22 0,31 0,22 | 0,20 2,49 0,52 | 0,26 2,07 0,47 | 0,26 3,06 0,56 | 0,22 0,51 0,24 | 0,16
1993 0,27 0,23 | 0,20 0,64 0,29 | 0,17 0,59 035 | 026 | 040 | 023 | 017 0,23 0,17 | 0,13 1,63 0,58 | 0,13
1994 0,35 0,28 | 0,27 0,27 0,24 | 0,22 0,22 0,19 | 0,15 0,81 0,22 | 0,12 1,05 0,38 | 0,19 2,03 0,51 | 0,19
1995 0,47 0,29 | 0,23 0,25 0,19 | 0,15 4,42 0,39 | 0,10 0,73 0,31 | 0,16 0,49 0,25 | 0,13 5,12 0,73 | 0,10
1996 0,33 0,26 | 0,24 | 0,50 0,23 | 0,17 0,97 0,34 | 0,17 0,65 0,27 | 0,13 4,00 1,18 | 0,20 | 10,73 1,05 | 0,25
1997 0,62 050 | 044 | 045 0,38 | 0,33 0,35 0,29 | 0,25 1,95 0,38 | 0,19 2,05 0,61 | 0,22 1,30 0,50 | 0,25
1998 0,45 041 | 0,38 1,58 0,53 | 0,35 1,78 0,44 | 0,30 | 3,62 0,79 | 0,38 2,62 0,58 | 0,25 3,11 0,93 | 0,35
1999 0,55 0,47 | 0,40 0,40 0,38 | 0,33 0,81 0,42 | 0,30 1,99 0,36 | 0,28 0,96 0,31 | 0,14 0,93 0,25 | 0,14
2000 ~| -~ —~| =] =] =] =] = -1 =1 =1 =] =~ =] =] =] =] -
2000 | | -] -] -] =] - =] = =] =] -] =] -] -1 -] -1 -] -
203 | -~ -] - -1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -
2004 | | —~] —~| =] =] =] =] = -1 =1 =1 =1 =~ -] =] =] =1 -
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”/% KUCLEQ DE APOIO
Ribeirao dos Porcos
Municipio Prefixo Nome Latitude Longitude Area km?
Borborema 5C-004 Fazenda Santa Heloisa | 21°41'50" | 49°00'14" 2.743,00

Quadro 8.1.2.5-12. Vazdes médias diarias no Ribeirdo dos Porcos (ano de

1974).
Vazdes médias diarias (m*/s): Ano de 1974
Dia Jan Fev Mar Abr | Mai Jun Jul Ago Set Out | Nov Dez
1 162,21 | 8348 | 2785 | 5097 | 40,14 [ 29,70 | 34,34 | 20,98 | 17,87 | 1526 | 18,78 [ 21,30
2 160,64 | 79,40 | 27,12 | 48,62 | 40,14 | 30,45 | 28,58 | 20,02 | 16,40 | 13,89 | 17,27 | 24,65
3 151,34 | 77,68 | 26,05 | 48,16 | 38,86 | 30,45 | 2570 | 20,98 | 16,98 | 13,09 | 16,40 | 26,05
4 14377 | 9752 | 2500 | 53,37 | 37,60 | 28,95 | 2397 | 21,30 | 1554 | 1526 [ 1526 [ 31,98
5 12419 | 9439 | 2535 | 57,31 | 3596 | 26,76 | 22,62 | 22,29 | 14,70 | 18,78 [ 14,16 [ 38,86
6 98,15 | 101,99 | 24,65 | 5882 | 3515 [ 27,85 | 22,29 | 23,29 | 13,89 | 2397 | 12,32 | 42,30
7 8348 | 77,68 | 30,83 | 57,31 | 34,34 | 28,21 | 22,95 | 21,96 | 14,43 | 24,31 | 12,83 | 38,44
8 6397 | 6241 | 36,37 | 56,81 | 3515 | 28,21 | 23,97 | 23,63 | 13,62 | 24,65 | 14,43 | 33,94
9 42,74 | 5337 | 4056 | 54,83 | 3434 | 27,49 | 2363 | 2535] 12,83 | 2329 | 14,70 | 30,45
10 3394 | 46,78 | 44,51 | 52,89 | 34,74 | 28,21 | 22,95 | 24,65 | 12,83 | 22,29 | 13,62 | 30,07
11 28,95 | 4451 ] 50,03 | 5582 | 33,94 | 2858 | 22,62 | 2500 | 12,83 | 21,96 | 14,43 | 32,76
12 30,07 | 40556 | 59,83 | 53,86 | 34,34 | 34,34 | 23,29 | 23,63 | 13,62 | 20,98 | 14,43 | 31,98
13 54,83 | 3555 | 67,69 | 50,03 | 33,94 | 3515 | 22,29 | 24,31 | 14,43 | 20,66 | 13,35 | 31,60
14 | 11184 | 3515 8231 | 4143 | 3434 | 3474 | 2262 | 2535 | 1335 | 19,71 | 14,43 | 3355
15 | 132,74 | 57,81 | 90,69 | 31,60 | 33,94 [ 3355 | 2295 | 23,97 | 13,89 | 20,34 | 1526 | 3515
16 | 15518 | 6503 | 79,98 | 2397 | 3434 [ 3121 | 2262 | 23,97 | 1362 | 19,40 | 14,98 | 36,37
17 | 17505 | 6823 | 69,31 | 24,65 | 3434 | 29,70 | 2229 | 24,65 | 12,83 | 1848 | 1582 | 36,37
18 | 12349 | 5882 | 6293 | 30,83 | 3315 | 3160 | 21,63 | 24,65 | 1443 | 1817 | 1582 | 38,86
19 89,47 | 54,35 | 62,93 | 33,94 | 33555 | 34,34 | 22,62 | 23,63 | 14,43 | 18,78 | 13,89 | 41,86
20 60,86 | 47,69 | 157,51 | 39,71 | 34,74 | 36,78 | 21,63 | 24,65 | 16,11 | 18,48 | 1554 | 47,23
21 51,45 | 42,74 | 281,65 | 38,86 | 34,34 | 3886 | 22,29 | 24,65 | 16,40 | 19,40 | 1582 | 51,93
22 4862 | 39,71 | 317,77 | 38,02 | 3394 | 39,71 | 2163 | 2465 | 1232 | 2098 | 17,87 | 59,83
23 4723 | 37,60 | 267,74 | 36,78 | 33,15 | 41,43 [ 21,30 | 2465 | 13,09 | 2163 | 17,57 [ 62,93
24 4451 | 3555 | 19425 | 36,78 | 32,37 | 41,86 [ 21,30 [ 2363 | 13,09 | 1848 | 16,40 [ 60,86
25 4451 | 3237 | 136,37 | 37,60 | 31,98 | 4451 | 22,62 | 24,65 | 13,09 | 19,71 | 1526 | 56,81
26 53,37 | 3045 | 93,77 | 37,19 | 31,21 | 48,62 | 21,63 | 24,31 | 14,16 | 20,34 | 1582 | 54,83
27 59,83 | 3045 | 81,72 | 3555 | 3045 | 49,56 | 21,96 | 22,29 | 13,89 | 19,09 | 16,69 | 51,93
28 6450 | 2895 | 69,31 | 36,37 | 31,60 | 46,78 | 20,98 | 21,30 | 14,70 | 18,78 | 14,98 | 51,45
29 61,37 | 6293 3802 30,07 | 41,86 | 20,34 | 19,40 | 1554 | 20,02 | 14,43 | 49,09
30 66,09 —~-| 5731 | 39,28 | 30,83 | 37,60 | 20,98 | 19,09 | 17,87 | 20,02 | 17,87 | 46,78
31 72,06 -- | 5241 - | 30,07 - | 20,98 | 1848 - | 20,02 — | 41,86
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Figura 8.1.2.5-5. Distribuicdo das vazdes mensais do Ribeirdo dos Porcos

(ano/1974).

Quadro 8.1.2.5-13. Vazdes mensais do Ribeirdo dos Porcos no periodo de 1971

a 1975.
Vazdes mensais (m%/s)
Ano Jan Fev Mar Abr
Méx Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Méax Méd Min
1971 33,55 20,93 11,81 33,94 18,90 10,12 34,34 14,96 6,49 14,16 10,75 7,08
1972 186,63 64,54 20,66 122,79 93,45 55,82 114,44 62,54 34,84 67,09 34,48 17,87
1973 50,20 36,85 28,80 39,41 29,74 22,26 43,23 29,62 17,16 | 132,01 48,21 33,57
1974 175,05 85,18 28,95 101,99 55,72 28,95 317,77 87,31 24,65 58,82 43,31 23,97
1975 47,23 32,80 22,62 95,64 44,40 31,21 --- --- ---
Vazdes mensais (m%/s)
Ano Mai Jun Jul Ago
Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min
1971 11,32 9,05 6,88 12,57 9,27 6,68 11,81 10,27 8,32 9,20 7,89 6,68
1972 --- 22,26 18,72 17,16 57,38 37,67 18,23 33,61 25,17 17,87
1973 35,14 29,27 15,28 15,56 13,39 11,00 19,79 5,47 2,51 24,40 15,58 2,38
1974 40,14 34,10 30,07 49,56 34,90 26,76 34,34 22,95 20,34 25,35 23,08 18,48
1975 == ==
Vazdes mensais (m%/s)
Ano Set Out Nov Dez
Max Méd Min Méx Méd Min Méax Méd Min Max Méd Min
1971 14,16 7,85 5,92 32,76 | 16,29 6,88 9,20 7,74 6,11 185,80 55,69 7,28
1972 2491 | 20,63 17,16 107,67 | 48,62 26,07 48,44 36,32 23,39 50,65 29,86 17,16
1973 29,76 | 18,53 11,76 26,50 | 18,69 10,50 40,56 20,34 8,54 235,25 109,62 8,54
1974 17,87 | 14,43 12,32 24,65 | 19,68 13,09 18,78 15,35 12,32 62,93 41,04 21,30
1975 --- --- --- ---
Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista
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Rio Piracicaba
Municipio Prefixo Nome Latitude Longitude Area km?
Piracicaba 4D-007 Artemis 22°40'45" | 47°46'31" 10.918,00

Quadro 8.1.2.5-14. Vazdes médias diarias no Rio Piracicaba (ano de 2003).

Vazdes médias diarias (m®/s): Ano de 2003

Dia | Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul | Ago | Set Out Nov Dez
1 55,74 | 213,72 91,26 79,25 69,96 | 58,25 | 45,77 | 32,64 | 25,07 21,81 32,64 | 181,02
2 48,25 | 194,49 90,73 80,80 69,96 | 59,77 | 46,76 | 31,68 | 26,00 20,89 32,16 | 322,03
3 64,85 | 180,46 89,68 79,76 91,79 | 62,30 | 41,84 | 31,68 | 36,49 18,61 34,56 | 281,61
4 137,36 | 169,87 88,63 82,36 76,14 | 64,85 | 39,40 | 32,16 | 29,30 16,35 32,64 | 205,78
5 228,53 | 154,36 92,84 86,02 92,84 | 66,38 | 37,45 | 32,64 | 25,53 15,00 31,20 | 180,46
6 173,21 | 145,02 | 102,89 90,73 | 100,23 | 68,42 | 38,42 | 31,20 | 26,00 16,80 30,73 | 213,15
7 144,47 | 141,18 | 116,25 | 124,87 91,79 | 70,47 | 37,45 | 31,68 | 25,07 20,43 32,64 | 196,18
8 116,78 | 134,09 | 169,87 | 106,61 86,54 | 68,42 | 36,49 | 32,64 | 24,13 22,74 41,35 | 172,09
9 99,17 | 118,39 | 241,13 92,31 88,63 | 66,89 | 36,97 | 33,12 | 24,60 23,67 43,31 | 160,44
10 114,63 98,64 | 178,79 84,45 83,41 | 66,38 | 37,94 | 36,00 | 25,53 32,64 39,88 | 206,91
11 130,29 95,47 | 168,76 84,97 81,84 | 67,91 | 41,35 | 38,91 | 26,94 62,81 36,49 | 137,91
12 179,90 93,36 | 169,31 86,54 81,32 | 69,96 | 39,40 | 45,28 | 28,83 | 118,93 35,52 | 115,17
13 226,24 98,64 | 153,81 84,45 83,93 | 66,38 | 44,79 | 36,49 | 28,35 | 102,89 43,31 | 107,68
14 194,49 | 147,21 | 125,95 80,80 83,41 | 63,32 | 43,31 | 36,00 | 26,00 95,47 47,75 91,26
15 152,16 | 154,36 | 119,47 78,73 73,04 | 62,30 | 41,35 | 34,56 | 26,00 79,25 47,26 82,89
16 118,93 | 145,57 | 111,95 78,73 65,86 | 58,76 | 40,86 | 35,52 | 29,78 67,91 57,75 82,36
17 148,86 | 143,92 | 106,08 77,17 65,36 | 54,23 | 39,40 | 48,74 | 31,20 54,73 | 107,68 83,41
18 184,94 | 246,30 | 103,42 72,53 67,40 | 46,27 | 42,82 | 42,33 | 34,08 48,25 | 253,21 | 102,89
19 156,02 | 452,88 | 100,76 73,04 69,96 | 46,76 | 47,26 | 32,64 | 30,73 44,29 | 182,70 94,42
20 153,26 | 349,84 98,64 80,29 67,91 | 51,73 | 46,27 | 32,64 | 29,78 42,33 | 131,92 84,45
21 233,10 | 195,62 | 103,42 82,36 60,28 | 49,24 | 42,82 | 33,60 | 28,83 39,88 | 109,81 78,21
22 346,87 | 169,31 | 12541 81,32 53,23 | 46,27 | 42,33 | 27,88 | 25,53 36,49 94,42 78,21
23 433,14 | 134,64 | 103,95 89,68 51,23 | 46,76 | 39,40 | 28,83 | 23,20 33,60 74,07 | 105,01
24 335,61 | 121,63 98,64 82,89 83,41 | 52,23 | 36,00 | 30,25 | 22,28 31,68 | 126,49 | 138,45
25 378,25 | 110,35 94,42 74,07 75,62 | 50,23 | 34,56 | 27,88 | 21,35 30,25 | 133,55 | 130,29
26 258,40 | 100,76 84,97 70,47 70,99 | 47,75 | 33,12 | 23,20 | 22,28 31,20 75,11 | 104,48
27 211,45 97,58 87,59 68,93 67,40 | 45,77 | 33,60 | 26,47 | 22,28 29,78 70,99 84,97
28 280,44 93,36 | 109,28 66,38 65,36 | 44,29 | 34,08 | 26,00 | 23,20 29,78 65,36 74,07
29 392,95 --- | 100,23 64,34 63,83 | 41,35 | 32,64 | 24,60 | 22,28 30,73 60,28 | 111,95
30 429,86 84,97 63,83 61,29 | 40,37 | 31,68 | 26,94 | 22,74 30,73 66,38 | 108,21
31 307,33 82,36 --- 60,28 --- | 33,12 | 26,00 --- 31,68 --- | 106,08
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Figura 8.1.2.5-6. Vazdes mensais do Rio Piracicaba (ano/2003).
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Quadro 8.1.2.5-15. Vaz6es mensais do Rio Piracicaba no periodo de 1943 a
2004.

Vazdes mensais (m*/s)

Ano Jan Fev Mar Abr

Méx Méd Min Méax Méd Min Méx Méd Min Méx Méd Min

1943 -

1944 230,56 | 136,22 78,48 349,40 141,22 72,06 | 377,25 | 247,17 | 134,86 130,60 113,77 92,05

1945 159,99 84,50 47,86 | 380,69 | 231,29 | 116,09 | 180,82 | 111,95 86,31 | 119,81 85,56 69,10

1946 537,09 | 372,08 | 270,97 | 414,79 | 298,61 | 22481 | 32862 | 233,34 | 161,95 | 289,42 | 159,09 | 11517

1947 550,54 | 288,71 | 132,49 | 832,35 | 390,37 | 171,83 | 667,84 | 422,59 | 237,39 | 252,22 | 198,96 | 160,97

1948 476,72 282,86 | 152,17 588,77 361,76 | 227,42 510,97 326,88 | 197,49 344,88 203,13 | 153,15

1949 327,50 | 138,65 47,07 | 393,92 | 230,20 | 132,02 | 276,37 | 168,49 | 109,19 | 220,65 | 134,68 93,38

1950 382,99 | 259,99 | 152,17 | 780,49 | 556,90 | 311,95 | 59498 | 412,43 | 258,62 | 301,47 | 229,90 | 165,40

1951 689,12 | 370,40 | 111,12 | 676,31 | 365,32 | 252,56 | 632,55 | 342,08 | 190,21 | 291,97 | 186,66 | 130,18

1952 233,88 | 156,31 83,68 503,50 | 305,34 | 134,61 | 464,74 | 292,47 | 181,95 | 291,97 153,65 | 102,94

1953 226,20 97,00 50,78 119,10 84,33 51,38 150,71 80,90 42,35 198,02 102,26 55,34

1954 466,24 | 178,24 46,35 | 375,68 | 219,52 72,19 | 359,75 | 149,25 89,09 | 164,23 97,19 61,64

1955 319,30 174,45 73,89 117,09 82,74 45,20 187,99 127,17 66,84 133,53 85,17 62,28

1956 238,06 | 122,38 66,51 | 203,67 | 114,69 51,98 | 24588 | 118,67 60,36 | 106,03 80,98 50,18

1957 772,08 | 295,69 55,34 | 446,12 | 255,69 | 122,35 | 570,40 | 254,26 | 116,28 | 246,48 191,17 | 103,71

1958 889,72 251,25 68,17 685,70 335,36 | 131,01 | 404,66 | 288,30 | 172,21 350,85 231,64 | 156,38

1959 491,99 | 258,79 90,19 370,11 | 201,11 | 140,07 | 317,32 197,92 | 121,94 | 41111 191,53 | 112,70

1960 498,12 339,55 | 114,29 625,91 298,43 | 169,53 | 57845 | 273,89 | 160,55 235,07 146,07 81,19

1961 564,78 | 337,39 | 216,28 | 460,25 | 27545 | 196,34 | 461,74 | 299,46 | 183,59 | 274,22 198,22 | 12521

1962 196,32 | 134,98 64,82 | 416,29 | 292,16 93,48 | 691,79 | 390,34 | 208,82 | 213,49 | 140,29 92,98

1963 708,86 | 457,71 | 309,03 | 529,43 | 340,32 | 246,15 | 279,70 | 198,08 | 133,41 | 168,05 | 122,50 87,52

1964 221,71 81,36 47,68 | 601,23 | 262,54 96,02 | 200,75 98,47 48,40 98,60 72,06 41,10

1965 830,59 | 422,92 | 238,34 829,83 | 492,31 | 263,12 769,62 | 418,19 | 270,46 274,15 191,68 | 138,90

1966 632,35 | 309,58 | 169,41 | 453,39 | 269,09 | 139,52 | 529,43 | 333,69 | 177,69 | 234,16 | 171,23 | 118,16

1967 685,13 | 452,08 | 189,04 | 628,71 | 42193 | 272,92 | 369,35 | 309,98 | 23595 | 29585 | 188,38 | 135,84

1968 543,50 | 302,94 | 142,00 | 227,63 | 154,48 | 106,00 | 297,72 | 165,10 93,99 | 158,68 | 119,00 80,82

1969 168,73 71,13 40,11 136,45 79,16 41,44 | 142,00 70,71 37,52 109,80 63,07 36,57

1970 1041,30 | 384,90 | 112,00 | 1054,10 | 537,67 | 206,49 | 680,70 | 376,29 | 214,07 331,24 185,67 | 107,62

1971 262,40 | 130,64 64,63 106,64 70,84 50,34 | 19351 | 129,71 75,60 | 158,84 90,35 65,46

1972 641,07 252,29 70,47 542,29 341,96 | 208,65 | 33599 | 204,48 | 117,36 335,99 156,50 94,39

1973 298,01 | 19457 | 112,05 | 362,55 | 210,38 | 108,15 | 27519 | 159,61 87,43 | 222,80 | 178,61 | 109,12

1974 627,83 | 380,73 | 233551 | 507,33 | 211,76 | 11598 | 720,54 | 292,33 98,58 | 259,03 | 170,63 | 134,13

1975 541,75 | 22991 | 11995 | 727,43 | 351,69 | 170,30 | 470,62 | 189,69 | 106,22 | 180,26 | 107,05 77,53

1976 444,67 | 242,09 | 129,01 758,69 | 39391 | 184,74 | 593,48 | 311,90 | 18250 | 367,97 | 214,71 | 159,42

1977 601,61 335,24 | 188,12 624,53 265,42 | 158,17 363,68 177,68 | 130,19 | 441,01 247,43 | 168,81

1978 228,69 | 175,33 | 130,19 174,19 119,73 95,78 | 251,79 | 139,18 85,45 95,78 70,53 55,25

1979 311,52 | 131,61 68,23 | 236,72 | 12081 76,28 | 141,45 96,51 69,11 | 146,63 80,48 55,25

1980 378,89 | 183,12 84,52 | 30543 | 176,52 | 106,35 | 289,71 | 150,65 83,60 | 381,44 | 202,63 90,11

1981 667,81 | 30941 | 117,15 177,44 | 128,96 92,93 | 137,33 | 100,89 73,58 110,25 79,11 57,80

1982 562,92 232,66 92,93 343,61 176,40 79,92 486,42 221,10 99,59 306,65 138,57 99,59

1983 627,83 | 389,58 | 207,18 | 1126,70 | 542,80 | 306,04 | 802,78 | 468,25 | 295,74 | 574,12 | 316,28 | 190,54

1984 474,80 | 259,20 | 138,41 257,64 | 149,52 | 106,79 | 160,42 110,12 86,84 | 154,36 111,29 85,77

1985 261,75 | 156,33 93,29 | 219,58 | 168,87 | 109,50 | 405,17 | 204,49 | 124,73 | 196,05 | 123,50 96,52

1986 144,45 76,47 38,32 235,57 102,54 47,66 | 257,06 | 14527 79,88 162,08 81,74 49,75

1987 488,71 237,27 | 121,46 509,47 259,46 | 165,40 | 570,91 199,98 | 121,46 180,69 135,76 99,76

1988 455,52 | 198,32 76,15 | 363,68 | 199,40 | 108,41 | 669,49 | 326,62 | 146,65 | 282,51 | 181,03 | 130,19

1989 478,81 291,76 | 125,82 669,49 287,14 | 136,76 | 265,88 171,56 | 136,76 192,74 127,10 91,14

1990 690,62 | 305,70 | 117,10 144,45 | 100,58 76,15 | 42399 | 17541 88,99 | 121,46 97,91 85,77

1991 346,10 | 130,01 45,58 517,23 | 258,20 | 106,79 | 946,95 | 307,73 | 12364 | 776,24 | 34047 | 177,59

1992 136,22 | 101,01 69,23 | 176,48 91,20 61,30 | 179,81 | 114,83 88,99 | 221,28 88,52 58,66

1993 472,80 | 158,75 70,29 | 439,04 | 262,99 | 110,58 | 277,74 | 16582 | 104,62 | 226,97 | 128,40 91,68

1994 212,80 138,75 76,68 284,31 169,97 | 101,92 234,42 136,11 78,81 168,72 95,86 74,02

1995 427,25 | 173,88 | 101,92 96759 | 571,24 | 178,70 | 459,50 | 204,79 | 157,11 | 660,25 | 247,45 | 140,60

1996 606,50 | 320,80 | 157,66 | 378,89 | 199,10 | 136,76 | 613,86 | 322,58 | 158,77 | 212,80 | 14492 | 101,92

1997 672,85 | 27578 | 149,40 | 331,81 | 24738 | 17426 | 17426 | 113,98 87,92 90,06 75,80 62,35

1998 213,92 | 126,53 97,06 | 550,19 | 23591 | 102,46 | 329,95 | 192,03 | 137,86 | 166,51 | 111,69 84,70

1999 820,62 385,25 93,83 380,80 307,09 | 248,88 | 893,18 | 25517 | 157,12 159,33 125,81 | 105,01

2000 382,08 | 176,35 4528 | 433,14 | 176,02 | 107,14 | 297,95 | 148,66 88,63 | 223,96 92,42 70,47

2001 309,68 174,14 95,47 358,16 211,16 | 129,75 | 261,29 132,53 94,95 155,47 94,29 68,42

2002 485,65 | 267,96 | 106,08 | 472,80 | 256,27 | 14502 | 636,10 | 177,73 | 117,86 | 130,83 | 102,72 81,84

2003 433,14 | 207,60 48,25 | 452,88 | 160,75 93,36 | 241,13 | 115,98 82,36 | 124,87 81,62 63,83

2004 | 373,80 | 15149 | 74,59
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Quadro 8.1.2.5-15. Vaz6es mensais do Rio Piracicaba no periodo de 1943 a

2004 (continuacao).

Vazdes mensais (m*/s)

Ano Mai Jun Jul Ago
Mé&x Méd Min Méx Méd Min Mé&x Méd Min Méx Méd Min
1943 97,41 78,03 69,10 69,94 60,93 51,43 65,74 52,86 47,46

1944 88,51 79,39 69,10 67,84 63,77 58,30 63,24 56,69 45,50 47,86 42,11 34,81

1945 70,37 61,37 56,27 400,28 | 138,60 49,44 | 199,02 | 104,25 68,26 73,76 61,62 53,44

1946 113,32 | 103,42 90,72 136,77 98,28 75,05 | 184,83 | 101,02 75,90 78,48 66,02 55,05

1947 167,87 148,56 | 126,35 139,63 118,95 | 107,82 126,35 | 105,97 91,16 132,96 90,55 71,64

1948 189,88 144,91 | 133,44 172,83 116,16 96,96 121,67 94,48 83,25 115,17 84,43 68,26

1949 118,41 91,34 72,49 98,75 78,23 63,24 66,58 59,37 50,23 54,24 34,85 23,63

1950 226,38 | 152,97 | 105,08 139,16 | 123,17 96,51 130,12 | 104,01 58,30 89,84 75,32 47,86

1951 149,17 | 121,98 92,77 119,50 | 103,16 75,61 | 100,27 88,26 58,46 97,24 81,72 51,08

1952 118,70 99,79 70,84 198,58 | 121,63 63,57 101,03 85,70 55,96 84,39 70,38 49,29

1953 83,32 69,06 49,88 76,30 65,19 46,06 62,60 53,57 39,03 56,89 49,56 37,67

1954 164,76 | 109,43 60,68 120,72 85,95 57,20 77,34 69,99 53,19 74,24 52,72 33,70

1955 75,95 70,08 58,46 98,38 68,94 50,78 71,18 57,83 40,40 92,77 58,36 39,58

1956 245,88 | 114,84 58,46 223,26 | 120,46 67,50 | 121,13 85,01 65,53 263,00 | 118,59 58,14

1957 130,18 | 108,84 79,08 126,45 96,60 76,99 152,76 95,41 62,60 161,07 88,80 55,34

1958 426,31 237,88 | 122,76 438,75 224,00 | 114,69 225,61 | 148,16 96,49 124,39 104,41 76,99

1959 138,58 | 106,69 83,32 103,33 89,76 55,96 115,88 73,12 51,38 105,65 79,01 55,96

1960 218,60 167,95 | 105,65 150,19 106,08 70,84 134,61 87,36 58,46 89,09 72,71 52,89

1961 373,59 | 177,35 96,12 137,09 | 110,15 76,30 | 110,33 89,18 61,96 89,49 71,33 44,50

1962 165,35 | 108,79 60,69 117,03 85,79 50,60 89,49 72,80 40,77 86,55 66,78 45,20

1963 102,79 82,67 56,70 88,01 66,43 46,26 75,74 61,30 37,83 79,88 48,82 31,71

1964 102,26 68,18 39,78 97,56 67,80 46,26 100,69 63,26 44,85 76,20 52,87 36,25

1965 296,47 189,73 | 137,67 160,67 124,82 89,49 149,58 | 104,27 84,14 99,12 80,09 45,90

1966 138,90 124,78 96,54 131,00 88,41 60,69 93,48 74,19 47,68 111,44 77,55 55,14

1967 189,76 | 132,33 | 105,46 282,17 | 151,48 86,06 113,66 93,92 81,29 94,49 76,33 38,16

1968 106,53 94,34 74,84 92,98 77,47 63,15 99,12 65,17 39,45 81,29 55,92 35,32

1969 57,10 36,56 24,31 81,76 45,45 30,55 42,11 33,12 27,21 43,47 33,61 26,13

1970 315,34 148,05 | 106,00 138,29 108,79 84,14 114,78 90,82 76,20 227,63 87,28 38,48

1971 104,73 82,08 55,77 344,20 127,64 51,11 91,63 81,01 62,17 88,89 63,72 44,35

1972 159,42 105,82 78,21 123,96 85,12 72,28 213,39 | 106,21 58,78 184,74 104,04 74,89

1973 144,52 | 108,27 87,43 109,12 83,40 70,55 | 126,98 83,36 61,25 91,10 63,92 49,96

1974 146,62 115,49 96,70 257,80 140,47 94,82 149,79 97,57 68,83 78,42 67,76 56,34

1975 107,18 77,63 64,59 81,99 60,74 46,86 71,41 58,46 51,53 52,33 45,74 37,15

1976 553,37 | 212,08 | 149,79 679,61 | 268,65 | 158,34 | 710,24 | 282,30 | 160,50 359,85 195,92 | 139,30

1977 176,35 148,00 | 131,21 202,72 150,19 | 114,18 115,17 89,40 76,28 84,52 67,86 59,51

1978 106,35 71,87 51,89 161,35 83,20 51,89 126,15 71,05 42,09 73,58 46,32 37,37

1979 281,32 | 118,84 65,58 99,59 69,44 53,56 83,60 62,59 51,89 122,13 66,62 45,31

1980 12514 | 108,31 80,84 | 287,31 | 105,49 70,89 | 165,60 77,39 51,89 101,51 59,16 49,40

1981 125,14 64,59 51,06 112,21 74,81 48,58 118,14 51,38 40,50 89,17 45,16 38,93

1982 130,19 103,90 91,05 359,90 155,79 98,64 233,27 | 117,76 74,48 142,48 110,32 79,92

1983 | 114150 | 33547 | 190,54 | 1096,20 | 618,86 | 338,63 | 342,99 | 262,54 | 200,49 202,16 179,74 | 149,40

1984 127,46 102,16 78,28 84,70 71,31 56,56 65,52 54,58 48,70 158,77 73,14 41,42

1985 152,70 98,50 76,68 103,00 77,57 68,70 79,88 70,85 68,17 71,89 68,09 64,47

1986 141,15 78,21 48,70 87,92 53,20 39,35 52,88 44,89 25,04 178,70 65,88 21,01

1987 389,10 206,68 90,06 272,98 172,80 | 137,86 143,35 | 105,63 87,92 111,67 89,77 77,21

1988 192,74 | 146,94 | 116,02 206,06 | 145,93 | 103,00 104,08 86,73 69,76 71,89 68,16 58,14

1989 105,16 87,48 77,21 155,46 82,68 70,83 264,70 75,11 57,08 264,70 88,76 56,03

1990 123,64 91,54 71,89 74,02 63,63 56,03 | 187,24 85,38 47,66 82,56 64,92 57,08

1991 336,15 197,18 | 140,06 150,50 125,34 | 107,33 121,46 | 101,81 81,49 82,56 70,94 52,88

1992 197,16 84,09 60,24 63,41 55,35 45,58 85,23 47,55 35,23 48,70 40,90 35,23

1993 164,85 108,39 82,56 185,05 117,04 75,08 76,68 61,40 53,41 61,82 51,89 46,10

1994 155,46 76,51 57,61 80,95 66,89 51,31 88,99 61,47 46,62 50,27 41,92 34,72

1995 199,38 | 138,20 | 105,71 108,96 | 101,60 93,83 160,98 | 100,83 78,28 94,37 70,26 39,87

1996 141,70 | 108,74 88,99 93,83 78,84 66,05 80,95 69,18 57,61 80,42 57,16 35,23

1997 148,85 76,93 60,77 311,52 | 144,09 74,55 89,53 77,27 70,29 71,89 64,60 50,27

1998 199,38 | 110,70 73,48 150,50 84,08 71,89 74,02 62,65 51,84 56,56 48,92 38,84

1999 148,31 101,54 90,21 217,70 106,66 69,96 83,93 77,55 64,34 67,40 55,84 47,26

2000 64,34 56,41 51,23 63,32 47,43 42,33 76,14 54,14 40,37 118,93 51,00 40,37

2001 109,81 74,65 55,23 75,11 59,47 44,29 64,34 50,03 43,31 67,40 43,87 27,88

2002 186,62 | 102,42 80,28 80,80 65,47 53,23 54,23 52,04 49,24 130,29 61,13 33,60

2003 100,23 74,33 51,23 70,47 56,80 40,37 47,26 39,31 31,68 48,74 32,59 23,20

2004
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Quadro 8.1.2.5-15. Vaz6es mensais do Rio Piracicaba no periodo de 1943 a

2004 (continuacao).

Vazdes mensais (m*/s)

Ano Set Out Nov Dez

Méx Méd Min Méx Méd Min Méax Méd Min Méx Méd Min

1943 69,94 55,18 42,78 198,00 93,23 51,03 | 159,01 107,32 57,90 316,38 121,81 58,30

1944 42,78 36,66 28,94 82,38 | 39,27 22,59 | 165,89 87,16 43,94 113,78 63,44 40,09

1945 64,49 51,13 45,50 72,91 47,79 38,57 | 237,92 140,52 92,50 286,15 160,51 65,33

1946 57,90 50,83 43,94 126,35 | 78,35 44,72 | 108,27 73,20 47,86 159,01 87,56 57,90

1947 | 200,55 110,46 72,91 192,41 | 114,81 74,62 | 269,35 100,96 65,74 520,06 252,40 81,08

1948 84,13 63,06 54,24 84,13 62,94 40,09 | 114,71 88,04 59,12 158,03 88,61 55,05

1949 30,75 26,03 15,26 58,30 34,36 15,91 86,31 56,47 32,95 375,54 220,72 54,24

1950 78,48 66,29 40,09 144,43 88,90 38,95 | 373,59 109,98 54,11 322,61 176,09 81,90

1951 86,91 69,89 45,78 87,64 | 6847 42,92 | 256,23 108,49 40,68 196,34 130,53 64,22

1952 80,84 67,83 47,52 99,51 70,44 46,06 | 117,89 86,99 64,87 88,00 73,43 58,77

1953 72,19 49,04 36,86 96,87 61,41 44,91 81,55 60,85 43,77 140,07 89,54 49,58

1954 54,11 45,94 32,93 78,38 51,41 36,86 76,30 52,74 33,18 104,87 71,59 38,76

1955 85,83 55,22 42,35 55,34 45,52 35,53 | 105,65 63,62 40,13 336,63 124,95 51,38

1956 | 119,91 76,82 49,29 96,49 | 71,84 50,18 90,56 64,03 45,49 108,37 73,04 50,18

1957 | 293,26 130,83 53,80 153,28 81,32 58,46 | 178,68 99,06 65,53 283,68 145,64 72,19

1958 | 212,24 111,76 71,52 157,94 95,47 67,83 | 213,39 111,68 65,85 396,81 151,78 73,55

1959 90,56 69,19 50,18 89,82 67,71 48,11 | 184,14 87,47 58,46 330,60 151,71 60,04

1960 78,38 61,40 49,88 126,86 72,39 51,08 | 161,07 106,62 58,46 941,57 376,89 70,50

1961 | 109,25 64,42 42,11 58,68 | 4531 29,70 | 141,38 79,91 48,04 196,32 106,48 55,14

1962 91,97 60,91 33,79 295,22 | 157,07 59,88 | 205,91 128,75 57,89 566,17 210,76 59,88

1963 68,22 44,63 27,21 121,60 | 55,58 26,94 | 301,48 103,26 38,48 202,98 73,53 30,55

1964 72,60 40,86 25,08 211,15 77,94 32,89 | 197,79 82,17 40,77 566,88 232,46 64,82

1965 | 145,77 71,07 39,45 335,07 | 150,77 59,88 | 228,22 128,22 82,23 575,43 272,18 99,12

1966 | 116,47 55,68 39,78 194,85 85,83 42,11 | 395,66 132,00 58,28 708,86 250,15 50,97

1967 | 149,58 76,45 41,44 312,81 | 122,96 31,42 | 298,35 134,36 51,34 342,13 196,87 | 121,60

1968 66,51 45,48 30,84 117,60 60,85 30,55 74,39 47,73 27,48 145,14 70,95 38,16

1969 31,13 27,23 21,58 113,11 61,24 36,57 | 317,87 157,11 41,77 382,46 130,02 69,96

1970 | 227,03 127,57 78,03 131,00 87,86 67,36 | 105,46 83,91 60,29 214,66 132,97 59,88

1971 65,46 50,50 39,31 184,36 | 113,71 60,55 95,32 74,60 51,11 251,10 118,85 79,08

1972 | 112,05 74,40 50,75 519,23 | 203,64 79,31 | 354,46 158,74 | 100,47 225,17 136,09 74,02

1973 95,76 59,91 48,40 136,19 74,63 45,32 | 267,70 127,74 61,25 534,22 235,91 65,43

1974 61,25 50,46 43,80 222,80 72,56 43,05 | 200,65 85,80 47,63 369,33 203,93 71,41

1975 46,09 39,34 28,78 118,95 | 69,74 38,60 | 354,46 106,49 37,88 456,15 230,58 85,60

1976 | 437,53 245,01 | 120,95 629,48 | 233,35 | 114,99 | 473,53 220,59 | 142,42 378,87 256,92 | 184,74

1977 | 172,04 97,27 60,37 247,13 85,54 52,73 | 177,44 105,28 66,46 539,14 258,51 | 144,55

1978 61,23 46,62 38,93 72,68 | 44,28 31,26 | 267,06 123,19 56,10 363,68 160,23 62,97

1979 | 121,13 79,89 50,23 183,96 92,68 45,31 | 168,81 100,92 54,41 259,99 142,54 69,11

1980 94,83 61,17 43,70 116,16 | 54,93 35,82 | 124,13 68,10 35,05 323,78 174,98 96,73

1981 72,68 37,94 28,29 325,02 | 103,42 35,82 | 274,17 166,38 73,58 448,91 187,18 95,78

1982 | 137,33 87,73 75,38 471,47 | 199,88 79,01 | 265,88 144,25 98,64 652,73 329,00 | 193,29

1983 | 656,07 319,27 | 157,66 375,08 | 266,85 | 203,83 | 349,23 252,65 | 193,29 464,81 307,76 | 174,26

1984 | 142,25 86,90 64,47 87,38 61,95 48,18 | 108,41 67,31 42,46 312,75 140,44 70,83

1985 | 119,28 74,00 62,35 91,14 69,39 65,52 | 101,92 69,44 43,50 112,21 55,70 21,01

1986 67,11 37,87 29,10 91,14 47,42 28,08 | 146,65 56,37 30,11 381,44 262,73 94,37

1987 | 158,77 94,57 75,08 174,26 99,64 78,28 | 162,08 91,91 64,47 299,36 125,84 70,83

1988 62,35 53,87 47,66 203,83 99,84 46,62 | 172,04 110,34 76,15 221,85 106,61 48,70

1989 | 124,73 78,49 64,47 79,35 60,35 49,75 | 172,60 78,06 38,32 192,74 87,41 39,35

1990 74,02 61,30 48,70 234,99 68,05 42,46 | 117,10 69,86 37,29 124,19 71,64 40,39

1991 | 131,29 61,98 49,75 251,79 | 127,59 72,95 | 154,91 80,26 56,03 245,39 136,02 59,19

1992 | 116,56 56,26 35,23 294,53 | 106,75 46,10 | 404,53 170,79 71,89 356,13 144,49 71,89

1993 | 360,53 105,08 46,62 157,66 95,61 54,46 | 101,38 55,82 41,94 230,97 97,46 58,66

1994 39,87 31,17 26,05 191,09 47,90 19,51 | 145,00 84,36 42,98 539,92 155,54 44,54

1995 79,35 58,96 45,58 218,44 | 116,05 60,77 | 179,81 108,91 76,68 325,02 117,85 49,75

1996 | 263,52 113,31 29,60 234,99 | 131,75 64,99 | 325,02 139,39 75,61 347,35 154,37 85,23

1997 90,06 61,66 40,39 99,76 75,53 50,79 | 303,00 145,39 48,70 225,26 143,47 97,06

1998 70,29 56,89 46,10 233,84 | 109,51 58,66 72,42 54,70 39,87 288,51 146,57 47,66

1999 | 113,56 81,96 53,23 75,62 62,75 44,29 55,23 51,37 44,29 226,24 98,01 44,29

2000 | 184,38 91,15 44,29 85,49 50,67 37,94 | 340,35 118,37 43,31 356,38 180,56 74,59

2001 | 110,35 52,77 27,41 300,88 | 103,19 45,77 | 153,81 81,55 37,94 274,63 162,05 76,14

2002 68,42 51,18 42,33 72,53 | 29,18 16,80 | 172,09 75,56 28,36 186,06 98,91 56,74

2003 36,49 26,45 21,35 118,93 | 41,34 15,00 | 253,21 72,37 30,73 322,03 136,20 74,07

2004
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”/% HUCLED DE APOIO
Rio Corumbatai
Municipio Prefixo Nome Latitude Longitude Area km?
Rio Claro 4D-018 Batovi 22°23'34" | 47°36'08" 489,00

Quadro 8.1.2.5-16. Vazdes médias diarias no Rio Corumbatai (ano de 2003).

Vaz6es médias diarias (m°/s): Ano de 2003

Dia Jan Fev Mar | Abr Mai Jun Jul | Ago | Set | Out Nov Dez
1 9,60 43,00 15,69 12,46 11,63 8,43 | 6,72 6,53 -—- 5,25 6,16 179,59
2 10,81 29,25 15,25 12,46 13,31 8,43 6,63 6,53 --- 5,25 6,91 73,49
3 20,47 22,60 29,75 12,04 13,31 8,62 6,44 6,53 --- 5,25 7,29 74,42
4 80,68 18,62 38,11 12,04 13,10 10,60 6,25 6,53 --- 5,25 6,53 66,75
5 73,49 39,46 20,47 11,84 12,67 11,63 | 6,07 6,53 --- 5,16 6,16 175,09
6 46,33 29,00 17,93 11,63 12,25 11,01 | 5,79 6,53 -—- 5,07 5,79 70,72
7 26,25 25,26 16,81 11,42 11,63 9,80 5,43 6,53 --- 5,07 5,61 55,46
8 18,16 24,77 31,80 11,22 11,42 9,21 5,25 6,53 --- 4,89 5,43 34,40
9 15,69 21,89 41,90 11,22 11,22 8,62 | 4,98 6,53 --- 4,89 5,34 32,83
10 12,67 20,94 24,77 10,81 10,81 10,00 | 4,89 6,53 --- 18,16 5,25 55,46
11 10,40 19,08 22,84 10,81 10,81 10,00 | 6,07 6,53 -—- 22,36 5,25 32,06
12 40,27 17,71 22,12 12,25 10,60 9,60 7,48 6,53 --- 20,71 5,25 26,99
13 38,38 16,14 21,18 12,04 10,20 9,60 7,67 7,11 --- 17,48 5,25 23,32
14 30,26 44,66 20,47 11,63 9,60 9,60 | 7,29 6,91 --- 13,95 5,25 20,24
15 19,54 36,78 22,12 11,63 8,82 9,60 | 7,29 6,91 --- 9,40 5,25 18,62
16 18,85 30,26 22,36 11,42 8,82 921 | 7,29 6,72 -—- 7,29 13,10 12,67
17 52,86 49,43 19,77 11,22 8,43 9,21 7,29 6,72 --- 6,35 49,71 10,60
18 59,87 29,00 16,81 11,22 8,43 8,82 7,29 6,63 --- 6,16 86,73 8,62
19 52,57 103,75 15,69 11,22 8,43 882 | 711 6,53 --- 6,07 65,85 8,05
20 49,71 47,73 15,03 20,94 8,82 8,62 | 691 6,53 -—- 5,98 56,92 7,86
21 50,57 34,92 14,60 17,71 9,40 8,24 | 691 6,53 -—- 5,98 48,30 7,48
22 131,16 30,77 14,60 15,91 9,60 8,05 6,91 6,53 --- 5,98 37,31 6,53
23 123,84 28,49 14,60 15,25 9,60 7,86 6,91 6,53 --- 5,79 21,18 6,35
24 110,47 26,00 14,38 14,60 10,00 7,67 | 6,81 6,53 --- 5,79 17,03 12,67
25 104,09 21,41 14,16 14,38 9,60 7,29 6,72 6,53 --- 5,79 15,47 10,00
26 96,80 19,08 14,16 13,95 9,40 7,29 | 6,72 6,35 -—- 5,61 12,67 10,60
27 92,22 18,39 13,95 13,73 9,21 6,91 6,72 6,35 --- 8,05 10,00 23,08
28 82,26 18,16 13,52 13,31 9,01 6,91 6,63 6,35 --- 8,43 8,05 16,14
29 112,85 --- 13,31 12,25 8,82 6,81 | 6,53 6,35 --- 8,43 7,67 12,04
30 96,47 - 12,88 12,04 8,62 6,72 | 6,53 6,35 -—- 7,48 9,60 12,04
31 69,49 --- 12,67 --- 8,43 - 6,53 6,35 6,35 12,04
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Figura 8.1.2.5-7. Vazdes mensais do Rio Corumbatai (ano/2003).

Quadro 8.1.2.5-17. Vazbes mensais do Rio Corumbatai no periodo de 1972 a

2004.
Vazdes mensais (m%/s)
Ano Jan Fev Mar Abr
Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min

1972 - - ---
1973 41,52 23,45 | 12,01 64,51 32,14 16,35 69,49 24,68 13,31 59,77 29,08 15,32
1974 233,07 76,28 | 27,58 75,14 28,29 19,92 267,73 73,64 16,70 45,58 28,42 18,47
1975 77,44 35,70 | 12,54 245,00 86,50 26,33 72,30 30,93 19,12 25,49 17,35 12,23
1976 112,84 52,59 | 23,62 201,33 92,77 29,78 187,83 64,96 30,66 91,02 42,72 23,27
1977 187,83 58,58 | 23,62 119,97 34,37 18,79 83,27 24,23 15,78 107,74 34,31 16,77
1978 87,42 38,79 | 15,78 41,31 20,23 13,82 47,70 17,25 11,60 13,50 10,43 9,43
1979 58,57 27,12 | 13,50 55,40 24,32 13,18 33,81 14,98 10,04 22,57 9,62 6,58
1980 78,20 27,94 | 10,31 138,14 52,33 17,65 141,58 43,80 19,72 125,94 44,37 18,89
1981 171,28 78,11 | 19,30 48,56 28,04 18,47 24,47 18,27 13,66 22,71 14,26 8,78
1982 183,70 41,19 8,49 78,78 39,82 16,83 189,62 72,28 30,36 59,70 27,60 18,89
1983 184,07 103,05 | 58,62 298,65 97,27 33,89 186,29 81,02 41,95 103,39 51,74 31,06
1984 87,56 37,65 | 18,47 77,62 29,02 19,72 52,74 21,98 13,66 19,72 14,62 12,14
1985 112,08 36,55 | 11,40 58,89 29,98 16,23 159,09 52,00 20,99 94,89 34,40 17,44
1986 27,38 14,20 8,49 69,09 21,68 8,20 93,95 42,60 17,24 53,80 18,27 10,96
1987 98,64 40,65 | 14,05 98,64 50,47 21,42 89,35 25,48 14,44 34,60 17,25 11,77
1988 164,08 47,85 | 14,44 93,64 42,74 20,14 209,18 87,78 22,71 --- ---
1989 97,13 47,73 9,60 143,22 57,94 15,03 44,10 22,93 16,81 18,62 12,97 10,40
1990 115,23 53,50 | 19,54 32,32 17,83 10,40 78,48 32,24 14,60 23,80 14,68 10,40
1991 56,63 18,03 5,79 139,65 51,20 17,25 389,19 107,14 25,26 207,50 70,19 32,32
1992 48,58 17,04 9,60 35,45 15,66 9,21 64,64 21,67 8,43 84,81 17,26 7,29
1993 87,05 28,63 8,05 192,10 66,89 12,88 88,98 36,23 15,69 62,84 23,00 12,46
1994 58,12 24,28 | 11,60 101,42 33,02 11,37 63,79 27,15 11,60 45,89 16,81 12,77
1995 138,59 49,50 | 20,19 131,52 51,98 32,42 122,80 42,23 28,12
1996 --- --- --- 106,43 43,67 22,84 121,41 63,95 30,26 34,40 24,52 16,81
1997 179,97 53,41 | 13,74 121,76 39,12 15,69 33,62 18,02 10,40 23,56 12,32 9,21
1998 40,27 26,15 | 14,82 152,96 62,05 16,58 113,87 45,00 19,31 36,78 20,30 13,74
1999 --- --- --- 121,76 69,05 32,32 221,98 68,32 27,74 28,74 22,86 19,77
2000 99,44 34,61 | 12,04 151,15 46,04 19,77 148,62 44,59 15,91 38,38 18,57 11,84
2001 81,95 32,38 | 13,74 97,46 40,07 17,03 63,14 21,63 13,31 40,27 14,78 9,21
2002 --- --- --- 267,45 77,28 29,75 70,10 38,66 23,32 32,32 16,68 12,46
2003 131,16 56,68 9,60 103,75 30,95 16,14 41,90 19,48 12,67 20,94 12,82 10,81

2004

Estudo de Impacto
Ambiental - EIA

8.1 Meio Fisico

Poliduto Oeste Paulista

241

Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC

T

Quadro 8.1.2.5-17. Vazdes mensais do Rio Corumbatai no periodo de 1972 a

2004 (continuacao).

Vazdes mensais (m*/s)

Ano Mai Jun Jul Ago
Méx Méd Min Méx Méd Min Mé&x Méd Min Méx Méd Min

1973 29,19 | 16,17 11,69 13,64 11,83 10,74 12,98 | 10,78 10,13 16,00 | 10,03 8,72
1974 18,47 | 1641 13,31 39,32 17,52 12,01 15,66 | 12,03 9,52 9,52 8,92 8,04
1975 12,86 | 11,44 10,04 10,66 9,92 9,13 13,18 | 10,03 9,43 9,43 8,50 6,58
1976 137,29 | 39,05 19,46 196,05 46,63 22,92 156,68 | 37,95 18,45 54,88 | 22,39 | 13,50
1977 19,46 | 1381 11,60 41,79 14,53 10,35 10,35 9,16 7,65 17,10 7,91 7,10
1978 19,46 | 10,58 7,65 22,22 10,49 8,52 48,71 | 11,95 7,65 8,52 7,85 7,37
1979 8151 | 28,97 11,91 14,44 12,32 11,40 13,28 | 10,52 8,49 10,00 8,86 8,20
1980 19,30 | 1545 13,28 23,59 12,76 10,31 24,03 | 12,03 9,08 15,23 9,43 8,20
1981 18,47 | 11,99 9,08 47,02 13,30 8,78 11,40 8,96 8,20 8,78 7,61 6,84
1982 34,12 | 18,84 14,84 37,01 22,42 17,24 22,71 | 16,47 13,66 28,97 | 16,08 | 10,31
1983 332,46 | 61,34 27,15 375,98 82,93 37,50 43,96 | 33,66 22,71 28,06 | 20,30 | 16,03
1984 19,72 | 12,53 10,63 10,63 10,02 9,38 9,38 8,40 8,20 18,26 9,88 7,64
1985 25,58 | 15,69 12,52 28,51 14,57 11,40 11,40 | 10,46 9,69 9,69 9,13 8,78
1986 45,74 | 16,09 10,31 11,77 10,16 9,08 13,28 8,74 7,64 51,43 | 14,86 7,92
1987 68,53 | 26,21 10,96 25,35 15,34 13,28 14,84 | 11,66 9,08 10,96 9,70 8,78
1988 36,04 | 22,88 16,03 25,80 17,83 14,44 1444 | 11,29 9,21 13,74 8,21 6,53
1989 1591 | 11,16 10,00 39,73 12,65 9,21 63,74 | 12,59 8,05 20,00 9,74 7,67
1990 21,89 | 13,28 8,82 9,21 8,12 7,29 12,04 8,04 6,53 10,00 7,66 6,53
1991 40,00 | 27,96 22,36 22,36 17,68 13,31 17,25 | 14,10 12,46 12,46 | 11,17 9,60
1992 44,10 | 16,23 9,21 11,63 10,77 9,60 28,74 | 13,29 8,43 10,40 8,59 7,67
1993 33,35 | 19,80 11,63 33,35 14,62 10,81 12,25 9,86 8,82 26,99 9,34 7,29
1994 35,49 | 14,60 10,22 18,00 11,22 9,53 10,22 8,34 7,28 7,72 6,73 5,96
1995 56,24 | 27,18 18,62 18,62 14,93 9,80 26,25 | 15,33 12,04 11,84 | 10,05 8,43
1996 24,29 | 16,20 14,60 17,71 13,60 12,46 13,31 | 10,83 8,43 18,39 9,62 7,29
1997 2356 | 10,57 7,67 100,10 36,80 9,60 28,24 | 12,77 8,43 11,22 9,67 8,24
1998 50,85 | 18,30 11,63 23,32 14,34 12,46 12,88 | 10,83 9,60 13,10 9,75 8,43
1999 2453 | 18,04 13,74
2000 13,74 | 12,03 11,22 11,63 10,46 9,60 17,71 | 11,29 8,82 16,58 9,57 8,43
2001 27,99 | 10,77 7,86 10,20 8,18 7,29 8,82 7,21 6,53 12,46 7,42 6,16
2002 59,27 | 15,67 11,01 12,04 10,43 8,82 10,40 8,45 8,05 58,98 | 11,02 6,72
2003 1331 | 10,19 8,43 11,63 8,77 6,72 7,67 6,58 4,89 7,11 6,55 6,35
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Quadro 8.1.2.5-17. Vazdes mensais do Rio Corumbatai no periodo de 1972 a

2004 (continuacao).

Vazdes mensais (m*/s)

Ano Set Out Nov Dez
Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min

1972 66,16 27,00 14,30 54,45 26,14 13,31
1973 29,19 | 10,40 8,26 61,79 | 12,41 8,04 71,17 19,65 8,72 184,86 49,50 8,72
1974 8,49 7,76 6,77 32,47 | 10,11 6,97 19,19 8,34 6,17 106,47 46,37 9,82
1975 7,37 6,91 6,58 27,18 | 10,32 7,10 98,97 23,72 7,37 118,66 50,97 16,11
1976 80,34 | 27,51 13,18 98,97 | 27,29 15,78 102,08 22,97 14,79 66,16 29,36 16,44
1977 4521 | 12,54 7,10 19,81 8,93 4,93 61,79 18,39 5,15 146,20 62,41 19,46
1978 13,82 8,80 6,83 12,54 7,56 5,83 66,71 23,99 9,13 125,23 40,31 11,28
1979 22,28 | 13,33 8,20 32,70 | 15,70 8,20 58,62 20,16 9,38 85,79 27,47 8,20
1980 28,06 | 10,77 7,92 28,97 | 11,94 6,33 31,76 10,84 6,33 116,66 37,15 12,90
1981 6,84 6,32 5,59 79,36 | 19,20 5,36 75,90 37,00 9,08 144,35 41,96 8,49
1982 12,14 7,94 5,83 153,78 | 44,23 13,66 35,80 19,39 10,96 98,01 56,77 14,44
1983 153,78 | 60,30 16,83 84,91 | 31,36 18,06 71,06 31,95 12,14 142,96 66,52 20,57
1984 17,04 9,36 7,92 14,84 8,26 6,58 109,49 17,39 6,84 76,76 25,01 9,38
1985 13,47 9,00 7,10 13,66 7,44 6,08 24,03 11,28 6,08 39,22 12,89 6,84
1986 15,43 9,04 7,37 15,23 8,11 6,84 44,21 12,11 6,08 81,39 39,21 8,64
1987 30,36 | 11,74 9,08 51,17 | 13,24 7,92 47,02 18,33 8,49 73,61 25,46 12,52
1988 6,91 6,52 6,16 77,85 | 22,88 6,16 74,73 25,82 7,67 51,42 19,45 6,53
1989 22,12 9,42 6,72 10,00 6,96 5,98 22,84 9,92 5,43 153,33 27,98 5,43
1991 3545 | 11,49 8,82 33,88 | 15,87 8,82 29,50 10,36 6,35 50,85 21,88 10,00
1992 4466 | 11,32 6,91 25,51 | 10,69 7,29 143,58 37,51 10,00 42,73 18,49 6,81
1993 95,81 | 18,90 7,67 46,42 | 17,10 9,30 25,62 10,39 7,50 74,43 21,12 7,50
1994 6,18 5,96 5,96 71,41 | 1331 4,66 87,05 35,30 9,99 83,85 30,21 11,37
1995 10,00 8,73 8,05 30,01 | 12,98 7,29 36,24 14,96 8,05
1996 58,39 | 20,39 8,82 7754 | 20,85 9,41 50,85 22,18 10,20 147,54 27,26 13,31
1997 24,05 | 10,46 6,53 19,77 9,20 6,72 209,45 69,24 10,81 169,87 36,03 13,74
1998 17,03 | 10,95 7,67 45,49 | 16,94 8,24 10,40 9,03 6,72 54,01 18,43 6,72
1999 38,65 | 15,14 9,21 16,81 | 10,47 8,05 15,69 8,76 7,29 87,05 18,03 7,29
2000 47,17 | 16,52 7,67 28,74 | 10,20 5,98 78,16 24,90 5,79 75,04 27,99 7,67
2001 27,99 9,62 5,98 46,05 | 13,57 7,11 14,82 8,90 6,53
2002 11,84 9,17 8,05 18,62 8,11 4,19 41,63 15,37 4,89 132,22 31,49 5,98
2003 22,36 8,18 4,89 86,73 18,21 5,25 179,59 36,01 6,35
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Ribeirdo Baguacu
Municipio Prefixo Nome Latitude Longitude Area km?
Aracatuba 7C-014 Aracatuba 21°14'19" 50°26'18" 453,00

Quadro 8.1.2.5-18. Vazdes médias diarias no Ribeirdo Baguacu (ano de 2000).

Vazdes médias diarias (m*/s): Ano de 2000

Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 11,76 2,63 8,91 3,85 2,23 2,35 2,06 2,29 7,80 2,01 1,69 2,46
2 4,16 8,61 18,33 3,60 2,23 2,35 2,69 2,18 6,73 1,90 1,69 2,01
3 5,14 24,24 13,61 3,35 2,23 2,23 2,52 2,12 4,68 1,90 1,69 1,63
4 4,42 28,07 8,17 3,17 2,23 2,23 2,29 2,01 4,68 1,90 1,69 1,63
5 2,75 14,93 4,68 3,05 2,23 2,23 2,12 2,01 4,42 1,90 1,74 1,69
6 2,69 4,16 3,41 2,93 2,23 2,23 2,06 1,90 4,16 1,79 2,01 1,69
7 7,08 3,53 3,78 2,93 2,12 2,23 2,01 1,90 3,41 1,79 1,90 1,69
8 9,81 3,35 4,42 2,81 2,12 2,12 1,95 1,90 3,66 1,79 1,79 1,69
9 14,85 3,72 4,68 2,75 2,12 2,12 1,90 1,90 3,53 1,79 1,79 1,95
10 4,68 6,37 4,04 2,69 2,12 2,12 1,90 1,79 4,23 1,79 1,79 2,57
11 3,05 6,87 521 2,63 2,12 2,06 1,85 1,79 4,29 1,79 1,79 2,93
12 2,57 6,87 4,68 2,57 2,12 2,01 1,79 1,79 4,62 1,79 1,79 2,81
13 2,35 13,86 4,42 2,46 2,12 2,01 1,79 1,79 10,43 1,74 2,99 2,81
14 2,18 18,77 4,16 2,46 2,01 2,01 1,74 1,69 10,28 1,69 11,68 2,75
15 2,01 10,90 3,91 2,46 2,01 2,01 1,69 1,69 9,66 1,69 20,71 4,10
16 1,90 12,64 3,78 2,35 2,01 1,95 2,01 1,90 4,42 1,58 17,64 5,21
17 1,85 6,73 3,91 2,35 2,01 1,90 3,11 2,93 2,52 1,58 17,30 13,94
18 2,52 24,98 4,42 2,46 2,01 1,90 2,75 2,75 2,46 1,58 16,96 26,66
19 3,85 25,72 4,23 2,99 2,01 1,90 2,35 2,69 2,29 1,58 13,45 13,45
20 2,57 16,96 3,85 3,05 2,01 1,90 2,23 2,57 2,23 1,58 2,63 5,21
21 2,46 5,35 3,47 2,93 2,01 1,90 2,18 2,29 2,23 1,58 1,58 2,81
22 2,06 3,41 10,05 2,75 2,01 1,90 2,12 2,06 2,18 1,58 1,58 2,69
23 1,85 4,42 15,18 2,63 2,01 1,85 2,63 1,85 2,06 1,58 1,58 2,69
24 1,63 6,87 5,28 2,52 2,01 1,79 4,55 2,01 2,01 1,58 1,58 2,40
25 1,48 4,42 4,55 2,46 2,01 1,79 3,91 2,01 2,01 2,01 1,58 2,06
26 1,53 391 5,08 2,46 2,01 1,79 2,93 2,01 2,01 2,06 1,58 1,95
27 1,69 3,91 4,68 2,35 2,23 1,79 2,75 2,01 2,01 2,35 1,58 1,90
28 3,41 3,91 4,68 2,35 2,57 1,79 2,69 2,75 2,01 1,79 1,58 4,04
29 1,95 8,91 6,65 2,35 2,57 1,69 2,57 4,42 2,01 1,69 1,58 4,16
30 1,63 7,01 2,35 2,46 1,69 2,46 9,51 2,01 1,69 2,57 3,97
31 1,58 4,23 2,35 2,35 9,21 1,69 17,73
Vazies Mensais de 2000
284
25
24 4
22
20-
@ 184
“E 16
= 14
H 124
= 104
8 A
5
4 1
2.
|:| R

JAM FEY MAR  ABR MAI

JUIM

Meses

JUL AGO SET OUT mMOY  DEZ

| W 2min Wl 2med O Gmax |

Figura 8.1.2.5-8. Vazdes mensais do Ribeirdao Baguacu (ano/2000).
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Quadro 8.1.2.5-19. Vazdes mensais do Ribeirdo Baguacu no periodo de 1981 a
2002.

Vazdes mensais (m>/s)

Ano Jan Fev Mar Abr
Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min

1981 4,66 2,40 1,57 8,65 2,66 1,38
1982 31,58 4,88 1,38 14,56 4,48 1,50 46,99 13,08 2,03 11,03 3,65 2,60
1983 61,66 14,20 3,28 17,60 7,61 3,36 15,71 5,95 2,75 16,36 4,34 2,67
1984 12,65 3,79 2,17 8,35 3,16 2,10 7,29 3,17 2,03 6,30 2,90 2,03
1985 14,33 3,64 1,38 25,43 4,03 1,38 27,36 6,79 1,70 15,48 5,12 1,96
1986 10,03 2,35 0,96 27,29 5,24 0,85 7,82 3,21 1,32 4,12 1,64 1,25
1987 16,36 4,04 1,08 31,97 8,40 1,96 13,43 2,97 1,44 8,45 2,26 1,44
1988 17,72 2,50 0,91 11,99 4,23 1,02 7,67 3,25 1,25 571 2,57 1,27
1989 41,97 14,53 3,64 28,55 10,54 3,81 15,13 5,25 2,82 4,83 3,00 2,26
1990 65,57 10,53 2,86 6,93 2,90 2,06 15,71 4,94 2,26 25,16 4,63 2,22
1991 55,74 9,54 1,72 47,14 9,07 2,82 52,86 12,00 3,48 11,61 521 3,52
1992 5,23 2,25 1,50 27,43 4,00 1,35 31,97 5,18 1,54 11,41 4,07 1,21
1993 22,84 4,54 1,00 20,24 5,37 2,32 30,06 6,16 2,46 23,07 4,51 2,36
1994 56,60 7,70 1,68 29,54 6,09 2,32 23,54 3,47 1,74 30,44 4,19 1,78
1995 24,72 5,56 1,09 30,31 13,36 3,45 8,17 3,51 2,45 6,67 3,38 2,39
1996 18,13 2,98 1,29 3,46 1,53 0,89 104,43 10,13 1,47 4,04 2,15 1,56
1997 19,43 5,67 1,22 28,27 4,63 1,66 9,22 2,45 1,47 4,97 2,12 1,37
1998 21,32 4,13 1,12 17,94 4,43 1,92 35,79 9,02 2,17 42,36 6,44 2,70
1999 108,88 19,59 5,68 36,62 9,46 4,36 24,52 6,80 3,41 23,14 4,82 3,41
2000 14,85 3,66 1,48 28,07 9,97 2,63 18,33 6,05 3,41 3,85 2,73 2,35
2001 31,24 6,90 2,23 12,64 3,90 2,40 4,23 2,38 1,69

Quadro 8.1.2.5-19. Vazfdes mensais do Ribeirdo Baguagu no periodo de 1981 a

2002 (continuacao).

Vazdes mensais (m%/s)

Ano Mai Jun Jul Ago
Méax Méd Min Méax Méd Min Méax Méd Min Méax Méd Min

1981 2,31 1,55 1,44 4,92 2,03 1,44 1,70 1,57 1,38 1,96 171 1,57
1982 12,32 3,56 2,31 5,18 3,20 2,60 4,92 2,74 2,17 2,45 2,11 1,76
1983 10,65 4,30 2,75 9,46 4,21 3,12 3,67 2,99 2,60 2,75 2,47 2,24
1984 6,26 2,57 1,90 1,96 1,88 1,83 1,90 1,62 1,50 4,08 2,12 1,57
1985 11,94 3,07 2,03 2,93 2,10 1,83 3,28 2,03 1,70 1,70 1,64 1,44
1986 5,22 2,22 1,02 4,62 1,89 1,20 2,03 1,39 1,20 4,04 1,86 1,08
1987 3,51 2,10 1,32 1,83 1,53 1,25 2,75 1,44 1,08 1,44 1,17 0,96
1988 10,18 2,44 1,47 2,79 1,47 1,15 1,21 1,13 1,09 1,15 1,01 0,92
1989 39,41 4,35 2,26 7,60 2,94 2,26 | 28,55 3,17 2,03 | 14,22 3,06 2,03
1990 7,69 3,57 2,74 3,64 2,67 2,38 3,52 2,49 2,10 7,60 2,97 1,87
1991 3,95 3,12 2,68 7,05 3,18 2,59 4,79 2,87 2,34 2,43 2,16 1,94
1992 23,77 5,70 2,83 2,83 2,60 2,44 2,88 2,39 2,16 3,04 2,13 1,89
1993 4,82 2,55 217 | 10,19 2,94 2,27 2,32 2,03 1,81 4,94 2,25 173
1994 4,13 2,14 1,74 2,22 1,91 1,56 1,97 1,72 1,56 1,65 1,39 1,13
1995 5,51 2,67 2,18 3,80 2,38 1,98 3,69 2,19 1,73 1,68 1,51 131
1996 5,05 2,22 1,47 2,45 1,59 1,40 1,73 141 1,31 5,38 1,58 1,22
1997 4,91 2,18 1,47 | 29,80 6,64 2,06 3,59 2,22 1,96 2,06 1,70 1,37
1998 5,39 3,15 2,59 3,26 2,51 2,17 2,17 1,96 1,77 | 12,01 3,08 1,67
1999 12,96 4,19 3,29 6,23 3,65 3,05 3,85 3,03 2,69 2,69 2,58 2,46
2000 2,57 2,15 2,01 2,35 1,99 1,69 4,55 2,38 1,69 9,51 2,64 1,69
2001
2002
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Quadro 8.1.2.5-19. Vazdes mensais do Ribeirdo Baguacu no periodo de 1981 a

2002 (continuacéo).

Vazdes mensais (m*/s)

Ano Set Out Nov Dez
Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min

1981 1,70 1,36 1,20 5,98 2,21 1,25 13,31 3,19 1,02 6,07 2,43 1,32
1982 4,33 1,77 1,50 9,72 3,15 1,57 12,21 2,96 1,32 53,02 9,39 1,44
1983 11,88 4,76 2,17 15,77 3,98 2,38 12,48 4,29 2,38 14,90 5,73 2,17
1984 6,26 2,43 1,63 3,91 1,70 1,02 3,91 1,90 0,80 6,30 2,84 1,25
1985 2,45 1,47 1,14 2,38 1,10 0,74 11,29 2,59 0,85 3,63 1,24 0,80
1986 1,25 1,03 0,91 3,83 1,21 0,69 2,45 0,88 0,49 17,84 3,96 1,32
1987 2,67 1,47 1,02 4,58 1,56 0,96 13,31 3,20 0,96 17,48 2,65 0,80
1988 0,92 0,79 0,61 14,22 3,49 0,61 5,01 1,44 0,76 63,35 7,30 0,61
1989 14,96 3,39 1,95 7,87 2,46 1,49 20,36 3,53 1,56 35,95 7,48 1,79
1990 17,84 3,75 2,10 7,78 2,77 1,68 12,70 3,01 1,83 23,60 3,40 1,72
1991 3,18 2,01 1,78 12,05 2,95 1,54 4,21 1,57 1,08 10,24 3,42 1,39
1992 11,58 4,04 2,11 4,82 2,64 1,60 6,99 2,68 1,36 11,85 2,17 1,21
1993 3,77 2,36 1,73 2,51 1,72 1,27 3,07 1,48 0,94 5,82 2,21 0,94
1994 1,13 1,02 0,82 8,21 1,86 0,75 6,99 1,90 0,97 7,49 2,17 1,01
1995 3,10 1,48 1,14 4,60 2,18 1,31 6,18 1,69 0,89 15,98 3,48 0,65
1996 5,38 1,71 1,05 16,24 2,70 1,01 35,24 3,97 0,89
1997 3,84 1,52 1,28 24,18 3,35 1,12 11,02 3,04 1,12 25,56 3,68 1,30
1998 31,49 4,09 1,62 52,52 8,57 2,17 19,88 4,04 1,87 67,91 11,39 2,02
1999 6,03 2,63 1,58 2,75 1,76 1,37 7,15 2,79 1,37 24,06 4,20 1,22
2000 10,43 4,03 2,01 2,35 1,77 1,58 20,71 4,72 1,58 26,66 4,69 1,63
2001 2,63 2,37 2,35 20,98 4,14 2,35
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Rio Batalha
Municipio Prefixo Nome Latitude Longitude Area km?
Regindpolis 6C-001 Regindpolis 21°53'26" | 49°14'02" 1.881,00
Quadro 8.1.2.5-20. Vazdes médias diarias no Rio Batalha (ano de 1998).
Vazdes médias diarias (m*/s): Ano de 1998
Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 19,70 15,54 28,24 35,81 23,61 30,68 18,18 15,54 15,54 24,47 44,71 14,04
2 19,06 15,54 30,68 39,18 22,43 30,22 18,02 15,54 15,54 22,34 32,15 13,30
3 17,08 17,08 34,86 40,16 21,34 27,97 17,86 16,46 15,54 21,10 22,34 12,58
4 16,07 21,10 36,77 36,77 20,77 25,77 17,86 16,61 15,54 17,86 17,86 12,58
5 15,54 24,64 40,16 33,45 24,30 22,76 17,08 17,08 15,54 18,26 17,08 18,90
6 15,54 27,08 62,50 27,52 25,77 19,87 17,08 18,26 17,47 23,61 17,08 27,97
7 16,30 24,04 55,17 24,04 25,16 18,66 17,08 21,43 19,46 23,95 17,08 29,59
8 22,76 21,93 42,94 26,64 24,47 18,66 17,08 21,93 21,93 25,59 15,54 23,61
9 27,97 21,93 34,39 27,52 23,87 18,66 17,08 23,19 24,90 25,77 15,39 21,10
10 28,86 22,76 27,08 29,31 23,19 18,66 17,71 25,77 28,33 24,47 15,54 21,26
11 28,42 27,97 23,61 30,40 20,68 18,66 17,24 27,08 24,90 21,51 17,08 24,90
12 28,42 30,68 22,34 30,68 19,70 18,66 17,08 26,64 23,44 20,68 16,61 27,35
13 29,77 36,96 22,26 29,77 18,98 18,66 17,08 24,47 22,34 21,10 16,30 29,59
14 23,61 40,16 23,36 27,52 18,82 18,66 17,08 22,34 21,10 22,26 23,36 24,64
15 20,68 36,96 22,76 24,47 18,66 18,66 17,08 20,68 19,06 20,44 25,68 24,98
16 23,61 40,16 21,93 21,93 18,66 18,66 17,08 20,27 16,69 18,50 24,30 25,16
17 25,33 75,09 21,93 21,93 18,66 18,66 17,08 20,27 15,54 23,61 22,60 25,77
18 22,76 119,52 21,34 22,34 18,66 18,66 17,08 19,87 14,41 29,13 19,79 27,52
19 20,27 117,95 21,51 22,76 18,66 18,66 17,08 18,26 17,08 30,04 15,92 28,68
20 18,66 97,22 23,61 21,93 18,66 20,68 16,61 17,86 21,10 32,05 15,54 26,64
21 17,47 78,26 23,61 21,93 18,66 21,93 16,61 17,71 21,10 32,52 14,63 23,61
22 16,30 64,69 26,20 21,76 18,66 20,68 16,61 17,08 20,27 23,61 14,04 29,40
23 15,54 46,51 29,77 21,93 18,50 19,87 16,54 17,08 19,87 18,26 14,04 49,50
24 15,54 36,00 33,45 21,76 18,34 19,06 16,46 16,92 18,10 16,69 14,04 73,89
25 15,54 30,68 42,07 21,59 18,34 18,66 16,46 16,54 16,69 15,54 14,04 73,65
26 15,54 29,77 54,17 21,51 18,34 18,66 16,46 16,30 15,16 15,54 14,04 89,03
27 15,54 27,97 48,37 20,68 19,70 18,66 16,46 16,30 14,63 17,86 17,08 91,18
28 15,54 27,08 40,16 20,11 22,34 18,18 16,46 16,07 16,92 29,77 15,92 76,30
29 15,54 33,45 22,26 23,61 18,18 16,46 15,54 22,76 35,81 14,04 58,25
30 16,30 31,59 23,61 27,97 18,18 16,00 15,54 26,20 42,94 14,04 43,99
31 16,30 32,52 30,22 15,54 15,54 57,62 36,77
Vazies Mensais de 1998
)
=
o
5
=
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Figura 8.1.2.5-9. Vazdes mensais do Rio Batalha (ano/1998).
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Quadro 8.1.2.5-21. Vazdes mensais do Rio Batalha no periodo de 1943 a 1999.

Vazdes mensais (m%/s)

Ano _ Jan Fev Mar Abr
Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min

1943 - - - ---
1944 20,35 15,20 8,99 34,35 17,83 9,29 30,78 19,83 10,79 17,15 12,49 10,04
1945 13,08 8,78 6,80 25,09 19,60 13,54 24,76 14,73 8,99 25,26 12,25 7,82
1946 23,28 13,62 9,14 67,51 32,41 21,97 78,02 36,79 17,31 17,15 13,99 12,31
1947 58,67 29,28 13,08 - - 22,79 17,11 15,57
1948 33,84 18,13 8,26 46,67 30,44 17,31 28,42 23,76 16,67 16,51 12,68 10,64
1949 22,63 15,57 9,59 15,41 11,94 8,70 17,94 11,62 8,26 20,35 13,11 9,74
1950 41,58 20,55 10,19 74,10 36,50 16,36 50,11 29,08 20,84 24,76 16,98 14,47
1951 49,72 29,27 11,55 22,63 17,82 15,72 39,86 25,42 18,10 17,15 13,10 11,55
1952 17,46 13,91 8,99 54,50 33,99 16,36 36,41 30,06 24,76 27,25 18,63 13,54
1953 29,26 17,82 8,99 39,00 23,30 13,70 28,42 17,03 13,39 18,74 15,83 13,23
1954 30,61 19,65 11,24 76,05 32,60 15,25 15,10 13,96 12,46 13,85 12,49 11,24
1955 27,75 18,27 10,34 14,63 11,29 8,99 32,47 17,52 10,78 19,40 13,96 9,92
1956 18,64 10,98 7,67 16,67 10,84 6,84 13,54 8,52 6,30 10,06 7,48 6,30
1957 35,74 18,49 7,39 23,27 18,29 11,21 16,52 11,87 9,21 22,33 12,35 9,35
1958 24,36 14,81 7,39 24,05 14,37 9,21 25,30 16,93 9,49 21,71 17,28 10,92
1959 52,08 27,11 12,22 33,62 25,22 19,86 27,52 19,30 12,81 24,52 15,40 11,64
1960 40,78 25,13 10,78 34,60 19,40 14,28 62,83 27,91 15,02 28,00 18,23 12,81
1961 62,08 30,45 13,25 31,84 24,52 13,98 53,45 29,58 20,02 28,15 20,01 14,43
1969 - - - ---
1970 42,88 22,93 10,91 76,40 37,64 13,06 49,12 25,11 13,20 16,43 13,28 11,57
1971 31,99 18,10 7,11 14,86 10,09 6,99 22,08 12,91 8,09 22,85 10,81 8,21
1972 61,42 20,17 7,48 82,54 47,47 31,49 45,02 24,15 15,57 43,94 20,39 13,20
1973 27,42 19,53 13,89 26,14 18,77 13,75 16,43 13,82 11,84 21,47 17,08 12,78
1974 68,28 32,94 19,28 24,63 15,32 10,68
1975 32,58 22,52 15,40 24,63 18,03 12,92 27,74 18,43 12,54
1976 32,42 22,68 14,12 62,07 36,04 20,90 65,58 38,94 23,77 29,82 22,68 18,45
1977 84,32 52,28 22,24 67,38 35,29 22,75 32,60 24,68 20,57 44,35 32,51 22,58
1978 35,81 25,92 18,38 25,88 19,47 15,81 33,18 23,63 15,81 22,62 16,45 13,61
1979 35,99 21,83 13,47 31,97 21,81 13,61 19,77 15,24 13,18 17,77 13,85 12,19
1980 78,26 27,08 16,41 70,59 36,51 16,11 49,88 27,90 16,86 31,79 23,20 16,26
1981 43,64 26,52 15,02 31,48 20,56 15,17 30,37 16,47 12,37 23,60 14,07 11,10
1982 67,83 26,34 12,80 46,15 26,82 13,83 86,92 47,27 23,43 31,48 21,63 16,40
1983 164,23 56,79 19,09 58,25 33,94 23,26 47,81 31,54 20,07 38,18 24,06 19,09
1984 86,40 33,25 18,13 74,13 30,58 22,07 31,39 22,15 15,17 28,54 23,50 17,50
1985 27,64 18,91 11,03 21,31 16,91 13,68 41,04 26,22 16,56 37,89 26,54 17,57
1986 26,04 15,24 11,10 32,42 18,95 9,60 23,09 18,82 13,83 19,42 12,31 10,68
1987 67,83 26,21 14,64 61,42 36,84 21,90 30,55 18,62 13,83 18,93 15,29 13,24
1988 39,37 22,59 11,66 28,54 21,19 14,57 50,26 28,17 14,42 28,72 22,47 15,63
1989 71,99 42,32 17,65 80,25 34,93 18,45 61,21 25,24 15,17 23,26 18,71 15,33
1990 125,60 62,28 21,90 33,55 22,21 16,56 51,80 29,34 17,02 44,71 23,92 16,71
1991 30,09 21,41 13,83 125,27 52,65 19,75 100,04 46,90 22,24 72,47 40,45 30,37
1992 29,40 19,86 15,07 32,83 21,50 15,07 30,93 23,70 19,54 50,26 28,59 16,56
1993 50,26 25,57 14,92 99,47 47,38 19,62 54,17 30,52 21,59 78,76 38,23 22,94
1994 76,30 34,22 21,35 44,35 27,92 21,19 36,52 25,98 18,07 30,42 23,77 18,69
1995 32,52 23,20 14,78 111,79 70,83 25,77 --- --- --- ---
1996 87,97 34,62 17,86 30,13 20,52 15,54 36,86 25,68 16,30 21,93 17,11 14,78
1997 119,84 62,45 17,08 60,35 43,34 23,61 35,33 23,70 17,86 27,08 22,38 17,86
1998 29,77 19,86 15,54 119,52 41,97 15,54 62,50 32,67 21,34 40,16 26,38 20,11
1999 130,85 66,34 28,59 89,83 51,89 30,68
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Quadro 8.1.2.5-21. Vazdes mensais do Rio Batalha no periodo de 1943 a 1999

(continuagao).

Vazdes mensais (m>/s)

Ano Mai Jun Jul Ago
Méx | Méd Min Max Méd Min | Max | Méd Min | Max | Méd Min

1943 — | 914 8,70 8,26
1944 10,49 9,35 8,70 9,14 8,74 840 | 855 8,26 79 | 811 7,71 7,38
1945 10,94 8,68 7,67 35,55 14,17 7,82 | 29,60 | 15,36 855 | 884 7,79 6,95
1946 13,08 12,23 | 11,70 12,62 12,07 | 1124 | 21,97 14,80 | 11,24 [ 12,00 | 10,07 8,99
1947 2214 | 19,36 | 1557 2460 | 1723 | 14,16 | 20,35 | 1575 | 13,54 | 16,67 14,02 | 12,77
1948
1949 13,70 10,66 7,96 9,89 8,89 7,96 | 826 7,99 753 | 753 7,07 6,66
1950 20,84 | 1544 | 12,46 14,01 12,78 | 12,16 | 13,23 | 1162 | 10,49 | 10,49 9,56 8,84
1951 12,00 11,10 | 10,49 14,01 12,34 | 1139 | 13,70 | 11,65 | 10,34 | 1572 11,94 | 10,19
1952 1354 | 12,72 | 12,00 19,70 [ 14,88 | 1185 | 12,62 11,67 | 11,09 | 11,09 10,60 | 10,34
1953 14,32 12,66 | 11,55 14,94 [ 12,20 | 10,04 | 12,62 11,80 | 1049 | 11,24 | 1055 | 10,04
1954 3572 | 24,86 | 14,01 21,97 18,16 | 1588 | 16,51 | 14,85 | 13,85 | 13,85 12,31 | 11,24
1955 10,20 9,03 8,51 14,72 11,17 9,07 | 11,93 9,33 7,95 | 1384 9,30 8,23
1956 25,46 16,64 8,93 27,84 | 2131 | 1339 | 2389 | 1382 | 10,78 | 2752 18,50 | 10,49
1957 12,95 10,75 8,79 13,10 9,90 8,64 | 3639 | 21,97 9,07 | 19,56 13,87 | 10,92
1958 21,25 14,64 | 10,63 34,27 19,5 | 1164 | 1354 | 1241 | 1135 | 11,35 10,19 9,35
1959 18,49 13,85 | 11,06 13,39 12,37 | 1135 | 11,21 | 1052 | 10,06 | 14,58 12,50 | 10,06
1960 16,37 14,27 | 12,52 17,88 1461 | 1222 | 17,58 | 12,68 | 10,78 | 12,52 11,22 | 10,35
1961 20,78 16,18 | 13,54 1354 | 12,96 | 12,52 | 12,66 | 11,88 | 11,35
1970 18,47 12,93 | 10,25 12,38 10,72 9,99 | 1251 | 10,28 948 | 1921 9,62 7,97
1971 13,06 9,77 7,36 25,82 14,21 797 | 17,01 | 11,07 8,71 | 1444 9,10 7,23
1972 27,26 16,01 | 12,24 23,47 1328 | 1184 | 3416 | 19,79 | 11,70 | 1572 14,03 | 11,97
1973 22,39 16,77 | 12,51 15,29 1294 | 1117 | 1715 | 12,69 | 1091 | 1444 | 1121 9,73
1974 4579 | 2433 | 18,01 | 4435 | 1884 | 1460 | 14,87 13,84 | 12,66
1975 13,82 12,37 | 11,29 12,92 11,82 | 11,17 | 1395 | 1241 | 1141 | 1154 | 10,77 | 10,09
1976 31,11 | 2377 | 17,81 68,28 | 3225 | 19,58 — | 3488 2570 | 1781
1977 22,07 | 20,14 | 19,09 2446 | 2142 | 1926 | 1991 | 1796 | 16,87 | 17,18 1542 | 1457
1978 57,42 | 24,00 | 14,05 23,11 18,75 | 16,26 | 37,77 23,23 | 1581 | 19,46 16,78 | 16,11
1979 29,40 18,80 | 13,90 16,86 1440 | 1376 | 1838 | 1523 | 1361 | 2424 | 1641 | 1318
1980 21,66 17,32 | 1517 36,23 17,68 | 1427 | 37,40 | 17,02 | 13,97 | 1578 13,94 | 1266
1981 23,77 13,07 | 1041 24,81 16,38 | 11,38 | 12,80 | 1211 | 11,10 | 12,95 12,31 | 11,94
1982 26,39 18,29 | 1442 3527 | 2384 | 16,25 | 26,22 19,05 | 1594 | 17,18 1550 | 14,12
1983 64,03 | 2859 | 19,75 14523 | 6599 | 3037 | 3055 | 26,70 | 23,77 | 2343 | 21,22 | 19,09
1984 2595 | 21,04 [ 17,50 18,05 16,74 | 1594 | 16,25 | 1541 | 14,87 | 26,75 18,52 | 14,42
1985 27,28 19,61 | 1517 17,81 1580 | 1517 | 1845 | 14,92 | 1353 | 13,38 12,88 | 12,23
1986 23,69 14,94 | 10,14 15,33 11,33 | 10,14 | 29,27 1441 | 1014 | 3195 2599 | 16,87
1987 40,96 | 2394 | 12,95 28,91 18,52 | 1517 | 20,07 14,68 | 12,66 | 13,83 12,58 | 11,66
1988 22,07 17,30 | 1548 23,43 16,28 | 1383 | 13,83 | 1311 | 1152 | 12,95 12,14 | 11,10
1989 2464 | 1758 | 14,42 25,51 1824 | 14,42 | 31,86 | 16,73 | 13,97 | 4346 | 2130 | 1383
1990 2446 | 20,02 | 16,87 16,87 16,52 | 1594 | 23,26 | 1751 | 1548 | 27,19 18,60 | 14,27
1991 60,35 | 31,77 | 24,24 32,83 | 2535 | 2278 | 36,79 | 2572 | 21,19 | 2119 19,66 | 18,23
1992 58,25 | 32,70 | 22,62 2262 | 2018 | 1931 | 2278 | 1893 | 17,62 | 19,39 16,99 | 16,26
1993 2729 | 2311 | 20,56 40,66 | 2761 | 20,87 | 22,30 | 20,02 | 1884 | 31,10 | 21,30 [ 18,07
1994 23,59 18,75 | 16,86 31,10 | 1899 | 1641 | 1930 | 1662 | 1539 | 1584 | 1497 | 14,34
1995 - | 17,55 16,18 | 15,09
1996 20,27 16,14 | 14,34 18,18 1491 | 1404 | 1771 | 1429 | 1374 | 1794 | 1377 | 1258
1997 54,17 | 2481 | 17,08 95,83 | 39,81 | 21,93 | 2886 | 2244 | 2027 | 20,27 17,98 | 16,77
1998 3022 | 2128 | 18,34 3068 | 20,42 | 18,18 | 1818 | 1695 | 1554 | 27,08 19,04 | 1554
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Quadro 8.1.2.5-21. Vazdes mensais do Rio Batalha no periodo de 1943 a 1999

(continuagao).

Vazdes mensais (m>/s)

Set Out Nov Dez

AN ax T Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | Min | Max | Méd | M

1943 14,94 10,60 7,96 16,99 14,57 10,34 16,99 12,72 8,99 14,01 10,46 7,96

1944 10,34 7,93 6,95 11,24 8,90 7,82 18,26 13,15 7,67 11,70 8,22 5,562

1945 7,38 6,92 6,23 9,44 7,03 5,52 19,70 11,50 8,11 1541 10,39 7,96

1946 14,32 9,44 8,26 16,20 12,48 9,44 10,04 8,49 6,66 13,23 10,01 6,80

1947 18,26 16,03 12,46 27,09 20,99 13,54 13,70 11,80 9,14 24,76 15,97 8,11

1948

1949 8,11 6,76 5,95 8,55 6,71 5,52 10,64 7,21 5,66 31,96 24,27 11,70

1950 9,29 8,71 8,11 22,14 16,78 8,70 17,46 13,60 8,70 16,83 11,58 7,96

1951 10,34 9,38 8,70 16,99 11,61 9,14 16,20 9,42 7,24 18,58 15,76 8,84

1952 19,87 12,09 8,84 22,95 14,42 8,40 20,19 14,52 10,64 1541 11,04 9,14

1953 16,20 12,97 10,34 17,78 14,79 11,85 14,16 12,04 9,74 15,10 11,89 8,55

1954 13,23 11,46 11,09 15,10 11,47 9,74 14,16 9,79 7,96 25,26 17,11 8,11

1955 13,39 8,47 6,98 14,28 8,78 6,57 15,77 10,30 6,71 20,63 12,58 6,57

1956 20,32 13,29 9,63 16,22 10,67 8,37 16,82 9,10 6,30 13,54 9,75 6,30

1957 20,48 16,52 10,92 17,88 11,53 8,93 17,73 13,49 8,93 31,20 15,44 8,51

1958 21,25 13,63 9,21 23,73 12,87 8,79 23,58 13,20 8,93 28,15 18,47 9,49

1959 11,50 9,74 8,79 17,27 12,23 8,64 21,40 10,74 8,09 31,68 17,27 9,07

1960 10,20 9,26 8,79 15,32 12,47 8,79 34,11 23,13 11,93 40,18 22,74 9,92

1961

1969 - 24,41 17,70 8,34 30,50 16,48 7,36 24,56 12,19 7,72

1970 20,11 13,09 9,48 17,59 13,33 8,97 14,72 9,35 6,75 24,88 13,37 6,52

1971 12,24 8,89 7,11 16,14 10,95 7,11 12,38 7,66 6,52 17,15 11,75 7,36

1972 18,18 13,88 10,77 | 105,11 34,66 15,57 27,26 20,86 15,57 21,93 17,03 11,84

1973 17,45 12,37 8,69 14,08 10,42 7,69 21,31 12,70 7,36 25,09 14,71 7,36

1974 13,95 11,85 10,56 21,17 14,25 10,68 24,32 14,24 9,85 61,63 26,70 12,41

1975 13,04 9,42 8,69 22,65 15,71 9,04 42,24 15,15 10,09 | 100,04 37,02 15,94

1976 28,36 23,67 17,97 32,42 26,55 19,75 28,18 22,13 17,02 39,76 26,10 17,50

1977 25,16 17,68 14,42 21,90 16,16 13,24 26,57 19,84 14,27 | 22313 61,46 17,18

1978 24,89 19,34 14,78 24,40 16,92 13,33 31,10 22,30 16,41 32,66 20,31 13,61

1979 28,55 19,28 13,04 16,41 13,89 11,35 25,06 16,75 12,33 83,29 31,12 1191

1980 18,77 14,12 11,66 20,73 13,19 10,14 30,55 14,69 9,87 49,50 24,95 14,27

1981 12,66 11,06 10,41 27,46 16,35 10,82 24,46 17,23 10,55 22,75 14,81 10,82

1982 15,02 12,97 11,66 44,53 27,89 12,37 25,34 19,14 15,02 37,79 24,13 16,71

1983 79,01 38,76 18,85 34,50 26,04 21,73 42,59 31,13 20,98 73,18 32,35 18,61

1984 22,07 18,08 14,72 21,23 14,74 11,38 22,92 14,77 10,55 28,72 20,22 12,37

1985 17,97 13,33 10,96 18,45 10,77 9,07 27,46 16,28 8,81 20,57 13,36 9,47

1986 15,55 11,00 8,61 17,18 10,76 8,42 14,27 9,57 8,04 61,21 30,74 15,10

1987 17,97 13,62 11,10 26,57 14,31 10,68 37,59 20,03 9,33 26,39 17,26 10,96

1988 11,52 10,77 9,87 30,55 16,09 9,87 28,91 16,01 10,55 24,12 12,37 8,81

1989 34,12 21,00 13,83 19,58 14,45 11,73 34,02 16,15 11,66 39,57 20,73 10,96

1990 24,81 17,58 13,83 33,74 19,79 12,51 32,89 19,83 13,38 59,72 26,21 11,80

1991 18,38 17,11 16,56 28,21 20,48 15,22 25,30 17,41 13,47 60,35 31,26 13,18

1992 32,83 23,34 16,56 32,31 23,49 16,41 33,44 22,23 16,56 25,80 20,80 15,81

1993 35,64 24,96 18,07 30,50 20,52 16,41 23,11 16,24 13,90 29,14 20,55 14,63

1994 14,34 12,91 11,87 20,85 13,54 10,89 27,08 15,37 12,58 23,61 16,33 12,58

1995 22,60 15,84 14,04 33,45 21,25 14,63 19,87 15,96 12,58 38,21 22,85 11,17

1996 27,08 18,08 12,58 25,33 16,84 12,58 32,52 19,91 12,58 32,98 19,64 12,58

1997 18,66 16,80 15,54 30,40 19,41 14,04 41,15 25,44 15,09 39,67 21,60 15,54

1998 28,33 19,24 14,41 57,62 24,93 15,54 44,71 18,59 14,04 91,18 35,67 12,58

1999 --- --- - 21,93 15,60 12,94 19,46 14,90 12,58 38,21 19,48 11,17
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Quadro 8.1.2.5-22. Vazdes médias diarias no Rio Jau (ano de 1999).
Vazdes médias dirias (m*/s): Ano de 1999
Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 6,02 27,47 12,15 8,90 6,50 5,56 5,01 4,13 2,98 2,66 2,59 1,92
2 9,85 16,95 63,93 8,49 6,50 5,56 5,01 4,13 2,90 2,66 2,43 1,92
3 10,06 15,15 17,81 8,49 6,50 5,47 5,01 3,96 2,82 2,66 2,28 1,85
4 7,48 14,44 14,67 8,08 6,50 5,37 5,01 3,96 2,74 2,66 2,21 1,78
5 6,89 13,28 13,16 7,98 6,31 5,37 5,01 3,79 2,66 2,59 2,07 1,78
6 44,61 12,82 11,59 7,78 6,12 5,37 4,92 3,79 2,66 2,51 2,07 2,28
7 25,97 12,37 11,26 7,68 25,97 5,37 4,83 3,79 2,66 2,51 2,07 3,62
8 25,97 11,81 11,04 8,49 12,03 5,37 4,83 3,62 2,66 2,51 2,07 3,38
9 33,39 12,26 17,81 8,08 9,43 5,37 4,83 3,62 2,66 5,01 2,07 3,30
10 22,51 19,93 10,60 7,68 7,18 5,28 4,83 3,54 5,37 4,13 2,07 3,30
11 17,93 18,30 23,30 7,48 6,89 5,10 4,83 3,46 5,01 3,13 2,07 5,37
12 16,83 15,86 31,95 7,28 6,89 5,01 4,83 3,30 5,19 2,66 2,07 5,10
13 16,10 13,28 13,40 7,28 6,69 5,01 4,74 3,13 5,84 2,59 2,07 4,13
14 15,15 12,60 11,81 7,08 6,60 5,28 4,65 3,05 5,93 2,51 2,07 10,06
15 53,17 23,69 11,15 12,03 6,50 6,50 4,65 2,98 5,65 2,43 2,07 13,74
16 23,56 18,43 10,60 19,93 6,50 6,02 4,65 2,98 5,01 2,36 2,07 13,16
17 32,38 15,15 9,53 14,67 6,50 5,84 4,65 2,98 4,22 2,90 2,07 12,03
18 16,95 13,63 9,01 10,60 6,31 574 4,57 2,98 3,88 5,47 2,07 10,49
19 16,10 14,67 8,90 8,49 6,12 5,74 4,48 2,98 3,46 4,39 1,99 6,21
20 13,28 14,67 8,90 9,43 6,12 6,99 4,30 2,98 3,05 3,30 1,92 2,98
21 12,60 14,44 8,90 7,68 6,02 10,06 4,30 2,98 2,98 2,66 1,92 2,98
22 11,92 13,97 8,90 7,28 6,02 7,28 4,30 2,98 2,98 2,59 2,07 2,66
23 11,81 14,21 9,11 7,18 5,84 6,12 4,30 2,98 2,98 2,51 2,66 2,66
24 11,48 12,60 12,15 7,08 5,74 5,74 4,30 2,98 2,90 2,43 2,59 2,51
25 10,60 29,69 9,96 7,08 574 5,65 4,30 2,98 2,82 2,28 2,43 2,51
26 10,38 22,77 9,64 7,08 574 5,56 4,30 2,98 2,74 2,21 2,28 2,36
27 32,67 15,98 9,43 6,99 5,65 5,37 4,30 2,98 2,66 2,98 2,14 2,51
28 16,58 13,16 9,01 6,89 5,56 5,28 4,30 2,98 2,66 2,98 1,99 3,30
29 14,32 8,90 6,60 5,56 5,10 4,13 2,98 2,66 2,90 1,92 3,96
30 13,40 8,90 6,50 5,56 5,01 4,13 2,98 2,66 2,74 1,92 5,74
31 26,38 8,90 5,56 --- 4,13 2,98 - 2,66 5,93
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Figura 8.1.2.5-10. Vazbes mensais do Rio Jau (ano/1999).
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Quadro 8.1.2.5-23. Vazdes mensais do Rio Jau no periodo de 1981 a 1999.

Vazdes mensais (m’/s)

Ano Jan Fev Mar Abr

Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min
1981 --- --- --- ---
1982 31,78 12,59 4,88 30,08 14,82 10,93 15,21 11,35 9,57 28,95 9,75 7,82
1983 42,31 15,54 11,56 21,47 12,22 10,06
1984 22,86 9,81 8,26 11,56 7,92 6,41 14,77 7,03 5,56 9,35 5,78 5,07
1985 11,12 4,99 3,38 22,58 5,29 3,87 31,88 7,21 4,99 19,58 7,41 4,86
1986 8,07 2,78 2,21 7,53 3,61 2,32 6,42 3,64 2,79 4,98 2,87 2,44
1987 12,54 7,16 4,83 18,08 9,33 6,42 37,62 10,43 6,42 8,70 6,76 5,73
1988 43,30 11,26 4,96 33,47 10,87 6,68 28,05 10,86 8,01 20,09 8,87 7,01
1989 20,85 12,83 7,72 36,17 15,94 8,67 20,85 12,12 9,46 12,15 8,02 6,45
1990 40,46 16,98 9,46 11,09 8,47 6,81 35,87 10,05 6,28 10,26 7,57 6,10
1991 19,09 6,72 4,14 48,49 13,57 7,63 34,22 13,76 7,34 45,21 13,23 9,40
1992 10,60 481 3,75 12,74 5,42 4,12 11,09 6,07 4,49 20,55 6,02 4,30
1993 13,95 514 3,20 16,65 9,06 5,40 9,75 7,35 6,18 7,63 5,81 4,93
1994 19,94 6,40 3,37 31,78 7,51 3,53 15,96 6,15 4,57 6,18 511 4,57
1995 46,50 10,76 4,93 57,45 22,44 5,03 24,49 13,18 8,90 23,30 9,89 7,28
1996 68,89 9,22 4,65 8,80 517 3,96 14,79 6,10 4,30 6,02 3,78 3,13
1997 33,67 15,61 2,98 26,11 15,54 10,17 11,37 8,28 6,50 6,89 5,73 4,65
1998 30,11 7,74 3,62 29,41 7,84 5,01 8,90 6,82 5,37
1999 53,17 18,91 6,02 29,69 16,20 11,81 63,93 13,75 8,90 19,93 8,54 6,50

Quadro 8.1.2.5-23. Vazbes mensais do Rio Jau no periodo de 1981 a 1999

(continuacgao).

Vazdes mensais (m°/s)

Ano Mai Jun Jul Ago
Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Méax | Méd Min

1981 6,27 3,86 3,36 3,36 3,19 3,03 3,19 2,83 2,70
1982 9,57 7,37 6,97 17,20 7,73 6,56 8,25 6,50 5,74 5,74 5,02 4,56
1983 47,75 16,67 9,65 55,37 20,76 14,53 14,29 12,00 10,27 10,27 8,75 7,50
1984 13,13 5,50 4,13 491 4,17 3,55 4,59 3,59 3,27 9,65 4,35 3,27
1985 9,67 5,57 4,11 6,17 4,45 3,97 3,97 3,82 3,69 3,69 3,42 3,30
1986 12,54 3,31 2,44 3,04 2,46 2,32 2,79 2,19 1,99 7,98 2,93 1,99
1987 17,57 7,80 5,57 10,67 6,32 5,42 7,01 5,09 4,37 4,67 4,18 3,80
1988 9,86 7,07 6,10 6,99 5,66 5,09 5,09 4,58 4,14 4,14 3,79 3,39
1989 11,72 6,36 5,42 6,28 5,20 4,61 15,27 5,10 4,14 6,19 4,35 3,54
1990 10,47 5,81 5,09 5,25 4,70 4,61 8,48 4,89 4,14 9,76 4,32 3,54
1991 28,05 9,31 7,34 10,69 8,42 6,84 11,06 7,67 5,69 5,69 5,31 4,75
1992 16,93 7,24 5,07 5,46 5,07 4,87 7,03 4,28 3,53 4,68 3,70 3,23
1993 5,79 4,88 4,21 11,18 5,20 4,04 4,30 3,64 3,53 5,99 3,54 3,20
1994 5,89 4,11 3,53 4,57 3,84 3,53 4,13 3,38 3,20 3,20 2,67 2,59
1995 12,60 7,41 5,93 5,93 5,38 5,01 6,40 4,78 3,96 3,96 3,60 2,98
1996 5,65 3,63 3,13 3,30 2,96 2,66 2,82 2,58 2,36 2,98 2,30 1,78
1997 10,93 4,97 3,96 39,57 7,58 4,39 6,60 4,36 3,79 3,79 3,41 2,98
1998 11,92 6,22 4,92 7,68 5,48 4,83 5,10 4,31 3,79 5,56 4,05 3,30
1999 25,97 7,13 5,56 10,06 5,75 5,01 5,01 4,60 4,13 4,13 3,29 2,98
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Quadro 8.1.2.5-23. Vazdes mensais do Rio Jau no periodo de 1981 a 1999

(continuagao).

Vazdes mensais (m>/s)

Ano Set Out Nov Dez
Méx Méd Min Méx Méd Min Méx Méd Min Méx Méd Min
1981 3,19 2,49 2,21 10,28 4,07 2,21 15,50 6,93 4,36 16,84 6,87 5,05
1982 5,94 4,47 4,18 33,80 8,48 3,81 18,21 5,81 4,56 26,17 10,27 4,95
1983 26,93 10,25 7,50 16,86 9,09 7,69 25,16 8,92 7,13 27,23 10,66 7,13
1984 8,07 3,88 3,27 3,84 3,00 2,13 8,07 3,16 1,90 30,61 5,35 2,74
1985 4,68 3,17 2,67 2,92 2,52 2,21 6,42 3,21 2,10 5,29 3,10 2,44
1986 4,54 2,32 1,99 6,75 2,25 1,78 3,43 2,12 1,58
1987 7,01 4,09 3,39 5,73 3,66 3,12 31,02 6,34 2,86 34,73 6,92 4,09
1988 3,54 3,35 3,10 21,87 4,50 2,83 14,58 4,61 3,25 32,61 6,70 2,69
1989 10,68 5,07 3,68 7,08 3,81 3,25 6,81 3,77 2,83 24,90 5,98 2,69
1990 5,09 3,61 2,56 9,96 3,56 2,69 14,47 514 3,39 35,87 6,67 3,25
1991 4,93 4,12 3,87 7,91 4,77 3,75 5,07 3,74 3,23 30,23 6,02 3,23
1992 7,03 4,55 3,40 18,63 5,42 3,53 8,84 4,24 3,20 5,89 3,86 3,53
1993 14,86 5,40 3,20 6,07 3,94 2,89 12,10 3,79 2,29 10,10 4,57 2,37
1994 2,59 2,22 2,01 6,38 2,31 1,74 7,10 3,05 2,01 29,24 4,59 2,15
1995 4,22 3,02 2,82 6,89 3,62 2,59 5,74 3,12 2,36 8,28 4,02 2,07
1996 9,53 3,53 1,78 10,38 3,58 2,07 38,23 6,24 2,51 24,09 4,89 2,51
1997 6,60 3,30 2,36 7,38 3,40 2,36 24,09 7,60 2,98 12,03 6,51 3,30
1998 7,38 3,82 2,98 39,72 7,25 2,98 3,30 2,80 2,21 28,44 7,73 2,07
1999 5,93 3,51 2,66 5,47 2,92 2,21 2,66 2,14 1,92 13,74 4,70 1,78
Rio Jacaré Pepira
Municipio Prefixo Nome Latitude Longitude Area km?
Brotas 5D-028 Brotas 22°17'31" | 48°06'59" 442,00

Quadro 8.1.2.5-24. Vazdes médias diarias no Rio Jacaré Pepira (ano de 1999).

Vazées médias diarias (m®/s): Ano de 1999

Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Qut Nov Dez

1 6,32 7,86 23,22 10,11 6,56 12,39 5,95 4,28 4,39 4,67 4,07 2,73
2 571 8,41 24,01 9,67 6,95 11,61 571 4,50 4,50 4,56 3,91 2,92
3 5,12 9,10 23,61 9,81 7,07 10,40 571 4,78 4,56 4,72 3,91 3,11
4 4,78 10,11 22,44 9,38 7,20 9,74 571 5,35 4,67 4,89 3,91 3,21
5 5,12 11,07 21,67 9,10 7,27 8,96 5,59 6,07 5,12 5,12 3,71 3,40
6 5,95 11,76 21,76 9,46 7,33 8,82 5,47 6,56 5,12 5,59 3,71 3,45
7 6,56 11,99 20,15 9,53 7,07 8,68 5,35 7,07 4,67 5,83 3,60 3,91
8 6,95 12,15 16,62 9,67 6,95 8,68 5,24 7,33 4,02 6,07 3,55 4,12
9 7,20 12,86 13,26 9,10 6,95 8,47 5,24 7,73 3,81 6,32 3,50 4,78
10 7,46 13,50 10,70 8,68 6,44 8,41 5,24 7,86 3,91 6,69 3,30 571
11 7,73 14,32 10,11 8,54 6,44 7,73 5,24 7,33 4,07 6,56 3,11 6,56
12 7,73 15,16 9,38 8,54 6,19 7,60 5,24 6,69 4,12 6,44 3,11 8,00
13 7,46 16,01 8,82 8,54 6,19 7,33 5,24 5,95 4,12 6,44 3,11 9,81
14 7,46 16,88 8,82 8,68 6,07 7,07 5,24 571 4,12 6,32 3,11 12,78
15 7,46 17,95 8,27 8,82 5,83 7,20 5,01 5,47 4,02 6,19 3,11 13,50
16 7,20 19,50 8,00 9,10 5,71 6,69 5,01 5,24 4,02 6,19 3,01 13,83
17 7,60 21,09 7,60 9,38 5,59 6,19 5,01 5,01 4,34 5,95 2,96 13,83
18 7,86 20,52 7,33 9,67 5,47 6,32 4,78 5,01 4,39 571 2,92 13,26
19 7,73 19,78 7,07 9,38 5,35 6,56 4,56 4,78 4,56 5,47 2,87 13,18
20 7,60 19,59 7,01 8,96 5,24 6,95 4,50 4,78 4,56 5,35 2,78 13,10
21 7,46 20,52 6,95 8,54 5,35 6,69 4,45 4,56 4,45 5,29 2,73 12,46
22 7,33 21,67 7,07 8,41 541 6,69 4,34 4,50 4,34 5,47 2,64 12,07
23 7,20 22,44 7,20 7,73 5,47 6,56 4,34 4,39 4,56 5,65 2,55 12,86
24 7,33 21,76 7,33 7,33 5,35 6,44 4,34 4,34 4,67 5,59 2,55 13,67
25 7,46 21,67 7,86 6,88 5,24 6,44 4,34 4,12 5,01 5,35 2,55 14,49
26 7,33 21,67 8,41 6,69 5,24 6,69 4,34 4,12 4,78 5,41 2,59 15,33
27 7,20 22,24 8,96 6,44 5,83 6,69 4,34 4,34 4,89 5,41 2,73 16,10
28 7,40 22,83 10,11 6,32 6,56 6,32 4,34 4,34 5,01 4,61 2,73 16,53
29 7,60 11,23 6,19 8,20 6,07 4,34 4,28 5,01 4,28 2,73 16,88
30 7,53 10,70 6,19 11,00 5,95 4,23 4,23 4,78 4,12 2,73 17,06
31 7,46 9,81 13,34 4,12 4,23 4,23 16,97
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Figura 8.1.2.5-11. Vazdes mensais do Rio Jacaré Pepira (ano/1999).

Quadro 8.1.2.5-25. Vazdes mensais do Rio Jacaré Pepira de 1980 a 1999.

Vazdes mensais (m®/s)

Ano Jan Fev Mar Abr
Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min

1981 28,93 16,01 6,47 11,30 8,92 7,10 8,65 6,91 5,26 6,99 5,83 4,97
1982 30,57 11,68 6,26 23,77 13,44 8,31 27,06 15,27 9,00 21,62 11,44 8,65
1983 55,49 27,99 13,43 45,09 20,88 15,63 30,02 17,55 13,74
1984 24,02 13,95 9,81 13,43 10,13 8,10 10,78 8,65 7,11 11,94 8,46 6,87
1985 24,51 10,63 6,28 13,43 8,60 5,93 25,52 11,37 7,72 15,15 9,49 7,35
1986 6,32 4,66 3,54 13,85 6,13 3,64 10,15 8,39 6,69 15,86 7,24 5,25
1987 25,72 10,59 6,20 15,60 11,37 9,08 31,43 12,07 7,99 8,80 7,69 6,44
1988 18,95 10,17 4,80 17,69 11,77 7,99 23,91 12,59 8,39 13,29 10,14 8,80
1989 30,35 16,08 5,72 41,44 18,38 11,26 24,51 12,13 9,41 10,78 8,15 6,51
1990 23,77 15,09 8,74 12,08 8,29 6,43 11,43 8,50 6,96 8,60 7,31 6,13
1991 14,43 8,17 4,56 29,47 13,96 9,27 52,88 21,35 11,79 32,98 18,78 12,68
1992 20,62 7,71 5,14 14,26 8,78 5,25 11,87 9,78 8,39 12,18 9,22 7,20
1993 16,81 8,18 5,03 20,62 14,58 6,20 17,51 12,15 8,94 16,29 12,52 9,50
1994 18,23 9,97 6,02 20,06 14,87 12,18 13,93 11,46 8,80 15,26 9,00 6,02
1995 24,51 14,38 9,08 52,14 33,91 18,86 20,62 15,92 13,29 23,31 14,61 10,37
1996 55,49 18,13 8,80 12,23 10,45 9,10 27,06 15,60 9,10 15,50 9,78 7,73
1997 20,15 13,48 5,95 18,31 12,98 8,54 13,67 8,81 6,69 8,13 6,63 5,95
1998 7,86 7,04 4,78 22,83 16,59 7,86 24,01 12,11 6,95 10,11 8,49 6,19
1999 37,94 22,65 17,33 26,34 23,56 19,04 24,41 13,92 8,41 10,47 8,76 7,46
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Quadro 8.1.2.5-25. Vazdes mensais do Rio Jacaré Pepira de 1980 a 1999

(continuacao).

Vazdes mensais (m%/s)

Ano Mai Jun Jul Ago
Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min

1981 5,95 4,82 4,32 7,64 5,45 4,05 4,23 3,85 3,62 3,71 3,51 3,28
1982 10,67 8,45 7,53 17,00 9,29 7,10 10,92 7,66 6,36 7,10 6,25 5,46
1983 54,92 18,31 12,98 64,51 22,90 15,31 16,45 13,12 11,07 10,93 9,71 8,49
1984 9,14 7,05 571 571 5,25 4,84 4,94 4,59 4,42 9,564 5,96 4,22
1985 11,26 7,88 6,44 7,99 6,58 5,54 5,96 5,45 5,03 4,91 4,59 4,16
1986 11,72 6,81 4,91 5,96 4,82 4,26 5,03 4,12 3,74 11,41 5,45 3,54
1987 18,95 10,40 6,32 10,22 7,89 7,07 7,07 6,20 5,37 5,49 4,99 4,37
1988 9,36 8,20 7,46 8,80 6,79 5,96 5,72 5,32 5,03 5,03 4,60 4,05
1989 7,47 6,14 5,37 10,36 6,16 5,27 13,74 5,39 4,22 18,29 5,78 4,42
1990 7,17 6,00 5,13 5,04 4,73 4,56 6,75 5,07 4,20 6,64 4,64 3,84
1991 16,12 11,48 9,93 10,08 9,33 8,66 9,08 7,94 6,44 6,44 5,90 5,03
1992 11,56 9,04 7,46 7,20 6,15 5,72 7,99 5,84 5,03 5,25 4,80 4,37
1993 9,64 8,21 6,69 9,36 8,02 6,20 6,20 5,81 5,37 7,59 5,44 4,58
1994 8,12 6,96 5,96 7,07 5,77 5,03 6,08 5,03 4,48 4,80 4,34 3,74
1995 16,11 10,62 7,85 8,25 8,04 7,59 7,99 7,11 6,69 7,20 5,66 4,80
1996 9,10 8,11 7,20 7,93 5,92 5,24 571 5,19 4,89 6,19 4,88 3,96
1997 9,24 5,91 4,56 12,31 8,92 6,19 5,95 5,37 5,01 4,89 4,59 4,34
1998 13,34 6,61 5,24 12,39 7,68 5,95 5,95 4,92 4,12 7,86 5,32 4,12
1999 7,73 6,67 571 8,82 6,81 571 6,25 5,50 4,78

Quadro 8.1.2.5-25. Vazbes mensais do Rio Jacaré Pepira de 1980 a 1999

(continuacao).

Vazdes mensais (m%/s)

Ano Set Out Nov Dez
Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min Max Méd Min

1980 6,16 3,27 2,20 15,59 9,04 451
1981 3,62 2,98 2,72 15,39 6,31 2,80 13,68 7,92 4,79 26,80 9,99 6,36
1982 5,46 4,85 4,51 27,33 12,20 4,97 21,64 10,01 7,23 25,26 15,55 9,81
1983 41,44 13,07 8,36 13,74 10,22 8,61 20,20 10,89 8,74 34,60 17,38 8,74
1984 6,87 5,36 4,63 5,37 3,98 3,17 5,59 4,45 2,90 12,08 6,84 4,73
1985 6,08 4,49 3,74 5,49 3,54 2,96 9,93 5,13 2,69 6,69 4,81 2,17
1986 5,14 3,76 3,15 5,49 3,75 2,78 4,48 3,19 2,43 14,59 10,47 4,48
1987 9,36 5,53 4,37 9,08 4,96 3,95 18,95 6,14 2,96 17,69 6,87 4,58
1988 4,16 3,83 3,35 9,36 5,45 3,64 9,36 5,93 4,16 12,65 5,97 2,96
1989 8,88 5,61 4,12 4,52 3,60 2,73 11,43 4,57 2,73 14,36 6,02 2,73
1990 5,04 4,03 3,49 12,17 5,45 2,98 9,63 5,61 3,32 10,94 7,25 3,84
1991 6,32 5,01 4,37 11,41 6,26 3,95 5,84 5,30 4,58 10,51 7,35 4,37
1992 10,22 7,26 4,80 8,12 6,71 5,14 9,64 8,34 6,95 17,16 8,41 5,14
1993 8,94 6,39 5,03 8,94 6,98 5,03 9,79 5,66 3,95 8,53 6,54 5,14
1994 3,74 3,32 2,96 16,11 4,99 2,78 9,22 5,47 3,74 28,63 9,35 4,42
1995 5,37 4,38 3,74 9,93 5,96 4,58 8,59 6,91 4,31 9,50 6,88 3,74
1996 12,54 7,92 4,34 7,60 6,63 4,95 10,40 7,41 5,24 9,10 7,21 6,19
1997 6,95 5,26 4,12 8,82 5,95 4,02 16,53 12,64 6,44 15,25 9,22 6,44
1998 5,12 4,49 3,81 6,69 5,50 4,12 4,07 3,13 2,55 17,06 10,31 2,73
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As Figuras 8.1.2.5-12 a 8.1.2.5-55 ilustram as travessias das principais

drenagens cortadas pelo empreendimento, mostrando a situacdo nesses locais

em relacdo a processos geoldgicos e lixo.

Travessias Eixo Principal e Leste

Figura 8.1.2.5-12. Calha do Rio
Jaguari. Observa-se diabasio aflorando
no leito e depdsito de assoreamento.
Recomendacdo de furo direcional ou
aérea.

g

Figura 8.1.2.5-13.

Travessia do
Cbérrego das Trés Barras com provavel
afloramento de diabasio no leito da
drenagem e sedimentos aluvionares nas
planicieas.

Figura 8.1.2.5-14. Detalhe da travessia
do Ribeirdo Claro na cidade homdénima,
onde o odor é forte, em especial, nas
épocas secas. Na AID nao ocorrem
depésitos de assoreamento ou indicios
de processos erosivos, estando as
margens relativamente estaveis.

Figura 8.1.2.5-15. Detalhe da travessia
do Rio Corumbatai no municipio de Rio
Claro, onde as aguas apresentam uma
grande carga de sedimentos em
suspensdo, mas sem ocorréncia de
depdsitos de assoreamento e processos
erosivos, sendo que as margens estédo
relativamente estabilizadas.
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Figura 8.1.2.5-16. Detalhe do Ribeirdo
Boa Vista na travessia com a SP-310 e o
poliduto, onde existem depésitos de
assoreamento em seu leito, devido a alta
suscetibilidade a erosdo do solo arenoso
da Formacdo Pirambdia, que ocorre no
entorno, e auséncia completa de
vegetacao ciliar.

Figura 8.1.2.5-17. Detalhe da
de drenagem, na SP-310, onde se
observa pequeno depdsito de
assoreamento e auséncia completa de
vegetacdo ciliar, em local de alta
suscetibilidade a eroséo.

o

travessia

Figura 8.1.2.5-18. Travessia de
drenagem. Observa-se movimentacao de
terra para implantacdo de galeria de
drenagem. As margens apresentam-se
estaveis devido a presenca de vegetacado
ciliar.

Figura 8.1.2.5-19. Detalhe do Coérrego
do Canca, onde se observa a presenca
de processos erosivos em suas margens
por auséncia completa de vegetagédo
ciliar, com abatimento do terreno,
condicionando o inicio do
desenvolvimento de uma pequena
planicie aluvionar.
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Figura 8.1.2.5-20. Detalhe da travessia
do Rio Chibarro, onde afloram blocos
rochosos e ha presenca de aterro com
blocos. Presenca de lixo no leito do rio.

Figura 8.1.2.5-22. Detalhe da travessia
do Ribeirdo do Lajeado no municipio de
Araraquara, que apresenta obras
deimpermeabilizacdo nas margens e
pequeno depdsito de assoreamento.

Figura 8.1.2.5-21. Detalhe da travessia
do Ribeirdo do Ouro, nas proximidades
da area urbana de Araraquara, que
apresenta alta quantidade de sedimentos
em suspensdo, mas sem depositos de
assoreamento e processos erosivos.

s 3

Figura 8.1.2.5-23. Detalhe da travessia
do Ribeirdao dos Porcos no municipio de
Tabatinga, que possui alta carga de
sedimentos em suspensdo. N&o ha
ocorréncia de depositos de
assoreamento, mas ocorrem sulcos
erosivos localizados nas margens.
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Figura 8.1.2.5-24. Detalhe da travessia Figura 8.1.2.5—26. Detalhe da tr

avessia
Cérrego do Taquari, que encontra-se Cérrego Perobinha no municipio de Tanabi,
assoreada devodo ao aporte de onde se observar processo de erosdo nas
sedimentos provenientes dos sedimentos margens e estrutura de gabido para
arenosos da Formacdo Adamantina. contencao do ravinamento.

Figura 8.1.2.5-25. Detalhe da travessia do Figura 8.1.2.5-27. Detalhe da travessia do
Coérrego Santa Regina em S&o José do Rio Ribeirdo Jatai, no municipio de Tanabi, que
Preto, onde a represa é utilizada como area apresenta obras para controle de erosao
de lazer do municipio. com gabides em suas margens. O leito da
drenagem estd intensamente assoreado.
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Figura 8.1.2.5-28. Detalhes do processo
erosivo de ravinamento nas margens da
travessia do Ribeirdao Bonito no municipio de
Tanabi (SP—320 -Rodovia Euclides da
Cunha, pista norte).

Figura 8.1.2.5-29. Detalhe de depdsitos de

assoreamento no Ribeirdo Bonito, na
travessia descrita na figura anterior.

Figura 8.1.2.5-30. Detalhe da travessia
Ribeirdo Bonito descrita na figura anterior,
onde nota-se que o talude da rodovia SP-320
foi afetado, inclusive atingindo o]
acostamento.

Figura 8.1.2.5-31. Travessia de afluente

do Coérrego do Retiro, no municipio de
Cosmorama, onde se observa eroséo linear
afetando o acostamento (SP—320 - Rodovia
Euclides da Cunha, pista norte).
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Figura 8.1.2.5-32. Travessia do Coérrego
das Paineiras no municipio de Votuporanga,
onde se obsreva intenso assoreamento no
leito da drenagem (SP-320 - Rodovia
Euclides da Cunha, pista norte).

i

Rt £ S
uente do

Figra 8.1.2.5-33. Travessia do afl

Corrego  Marinheiro, no municipio de
Votuporanga, que apresenta processos
intensos de erosdo das margens e

assoreamento (SP-320 - Rodovia Euclides
da Cunha, pista norte).

Figura 8.1.2.5-34. Travessia do Cérrego da
Varacéao, que apresenta sedimentos
assoreando seu leito e um grande bloco de
concreto obstruindo parcialmente seu fluxo
(SP-320 - Rodovia Euclides da Cunha, pista
norte).

Figura 8.1.2.5-35. Travessia do Codrrego
do Galdo e de seu afluente no municipio de
Fernandoépolis, onde ocorre intenso processo
de erosdo das margens e assoreamento do
leito por sedimentos. A galeria de drenagem
e o talude da rodovia estdo sendo
instabilizados pelo processo (SP-320 -
Rodovia Euclides da Cunha, pista norte).
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Figura 8.1.2.5-36. Afluente do Cérrego da
Aldeia com problemas de instabilidade
gerado por processo de erosdao e
solapamento de margem, que afetou rua
marginal a SP-320, na &rea urbana de
Fernandépolis (local a cerca de 200 metros
do tracado do poliduto, exclusivamente na
AID).

Figura 8.1.2.5-37. Detalhe de processo
erosivo desconfinando tubulacdo de &gua
pluvial em afluente do Cdérrego Santa Rita,
na area urbana de Fernanddpolis, proximo
da travessia do poliduto da pista Sul para
Norte (SP-320 - Rodovia Euclides da
Cunha).

Figura 8.1.2.5-38. Detalhe de processo
erosivo intenso das margens de afluente do
Cérrego Santa Rita, com inicio de
bocorocamento (SP—320 - Rodovia Euclides
da Cunha, pista).

8.1.2.5-39.
Ilha

Detalhe do
Solteira no

Figura
Reservatorio de
municipio de Rubinéia, final do eixo leste
do poliduto no trecho da alternativa 1.
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Figura 8.1.2.5-40. Travessia da
Represa Municipal de Santa Fé do Sul

usada para abastecimento urbano da

cidade.

Figura 8.1.2.5-41. Detalhe da ponte na
travessia da Represa Municipal de Santa
Fé do Sul, usada para abastecimento
urbano da cidade, citada na figura
anterior.

Figura 8.1.2.5-42. Vista geral de
afluente do Codérrego S&o José no
municipio de Rubinéia, no trecho
alternativo 2 até a ponte rodoferroviaria,
onde nota-se intenso processo de erosao
das margens e assoreamento do leito.

Figura 8.1.2.5-43. Vista geral do
Reservatoério de llha Solteira.

8.1.2.5-44. Vista do

Figura
Reservatério de llha Solteira. Final do
trecho alternativo 2 até a ponte
rodoferroviaria.
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Travessias Eixo Oeste

Figura 8.1.2.5-45. Travessia do afluente
do Coérrego Dourado Leste, onde se verifica
o inicio de formacdo de uma bocoroca, com
intenso assoreamento a jusante da
drenagem.

Figura 8.1.2.5-46. Travessia do Cdrrego
Congonhas no municipio de Pirajui, onde ha
uma bocgoroca ocasionando assoreamento a
jusante da drenagem.

Figura 8.1.2.5-47. Detalhe da travessia do
Cérrego Saltinho no municipio de
Cafelandia, que apresenta sulcos sulcos nos

taludes marginais, ocasionando
assoreamento do leito em pontos
localizados.

Figura 8.1.2.5-48. Detalhe de uma
lagoa as margens da SP-463, pista

norte, municipio de Aracatuba. Essa
regido apresenta varias lagoas de topo
alimentadas exclusivamente pelo nivel
de 4gua subterraneo (trecho do poliduto
de Aracatuba até o referido rio).

Estudo de Impacto

8.1 Meio Fisico

Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA

264

Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC

Figura 8.1.2.5-49. Detalhe de outra
lagoa de topo no trecho citado na figura
anterior.

Figura 8.1.2.5-50. Vista do Rio Tieté na
SP-463, municipio de Aracatuba, (trecho
do poliduto até o referido rio).

Figura 8.1.2.5-51. Vista a montante da
Travessia da Represa no Corrego do Fim,
as margens da SP-300 (Rodovia
Marechal Rondon), pista sul, que ¢é
utilizada como ponto de captacdo de
agua para o municipio de Guaicara ou de
propriedade rural.

g 3 s
Figura 8.1.2.5-52. Coérrego Nascente no
municipio de Guararapes, onde ocorrem
erosfes intensas das margens e depdésitos de
assoreamento.
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Figura 8.1.2.5-54. Travessia de Afluente
do Corrego Sado Pedro no municipio de
Andradina, onde se observa a presenca de
lixo de todos os tipos assoreando a
drenagem, além de sedimentos arenosos.

Figura 8.1.2.5-53. Detalhe da travessia do
Ribeirdo Borboleta, no municipio de
Andradina, com ocorréncia de processos

erosivos das margens e assoreamento do
leito.

Figura 8.1.2.5-55. Vista da onte sobr )
o Rio Parana na Represa de Jupia.
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8.1.2.6. AREAS CONTAMINADAS

O cadastro da Cetesb do ano de 2007 identifica 59 &reas contaminadas
dentro da AID ou a menos de 500 metros da mesma. Desse total, 46 areas estéo
dentro da AID, sendo que 21 areas estdao a menos de 50 metros da ADA, e 13 a
pelos menos 500 metros.

Destaca-se que a distancia considerada é do limite mais proximo da
empresa para AID ou ADA, medida em fotografia aérea, portanto, ndo refere-se
a distancia da pluma de contaminacdo as &areas de influéncias citadas. No
levantamento de campo ndo foi constatado visualmente a presenca de nenhum
local potencialmente contaminado na ADA.

O municipio que apresentou mais areas contaminadas nessas situacdes foi
Paulinia, com 12 areas, seguida por Limeira (6), Bauru (5), Cosmoépolis (5),
Aracatuba (4) e Sdo José do Rio Preto (4).

Ressalta-se que no municipio de Limeira, 6 areas estdo a menos de 50
metros da ADA e em Paulinia 5 areas estdo nessa situagdo, isso porque esses
municipios apresentam distritos industriais proximos a faixa de dominio das
rodovias.

Em termos de atividades desenvolvidas pelas empresas, 30 sdo postos de
combustivel, 13 inddstrias, 15 comércios e 1 aterro de residuos. E importante
salientar que algumas das atividades consideradas como indulstria e comércio
tém problemas associados com hidrocarbonetos, por terem tanques de
abastecimento dentro de sua area ou serem distribuidoras de combustivel, ou
seja, na grande maioria dos casos as contaminacdes referem-se a compostos
ligados a hidrocarbonetos.

O Quadro 8.1.2.6-1 apresenta uma sintese por municipio de areas
contaminadas cadastradas na Cetesb no ano de 2007 dentro da AID ou a menos
de 500 metros da mesma. Ja Quadro 8.1.2.6-2 relaciona as empresas
cadastradas por municipio, indicando a atividade, endere¢o e situacdo em
relacdo a AID e ADA.

E importante salientar que a ndo citacdo da empresa no cadastro da
Cetesb néo indica que a mesma ndo esteja contaminada, pois, somente sao
inseridas no mesmo as empresas que confirmaram sua situacdo pela elaboracao

de estudo de Investigacdo Confirmatoéria.
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Nesse sentido, no levantamento de campo foram indicadas outras areas

que apresentam potencial de estarem contaminadas pela atividade desenvolvida

ou pela situacdo de armazenamento de materiais ou tambores, além é claro, de

indicar a presenca de postos de combustivel.

As Figuras 8.1.2.6-1 a 8.1.2.6-71 ilustram as areas que estdo no

cadastro ou sdo potenciais de contaminacéo dentro da AID do empreendimento.

Quadro 8.1.2.6-1. Relacdo de areas contaminadas cadastradas na Cetesb no

ano de 2007 por municipio dentro da AID ou a menos de 500 metros.
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Quadro 8.1.2.6-1. Relacao de areas contaminadas na AID ou a menos de 500

metros cadastradas na Cetesb, ano de 2007.

. DENOMINAQAO DO ETAPA DE MEIOS TIPOS DE DISTANCIA DA
MUNICIPIO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE GERENCIAMENTO IMPACTADOS CONTAMINANTES AID
RUA PAES LEME 576 | POSTO DE INVESTIGACAO AGUAS COMBUSTIVEIS 100 METROS DA
ANDRADINA | FUMIO GOTO - ME - CENTRO COMBUSTIVEL CONFIRMATORIA SUBTERRANEAS LiQuIDOS AID
(DENTRO)
ANDRADINA | AUTO POSTO ABS AV. GUANABARA POSTO DE INVESTIGACAO SUBSOLO COMBUSTIVEIS (DZ%B'TMREOTQSSA'[?A
LTDA 2679 - CENTRO COMBUSTIVEL DETALHADA (DENTRO) LiQUIDOS ADA)
AV. CUSSY DE . AGUAS .
POSTO CISNE POSTO DE INVESTIGACAO 5 COMBUSTIVEIS 300 METROS DA
ARACATUBA ALMEIDA 2530 - p SUBTERRANEAS p
BRANCO LTDA HIGIENGPOLIS COMBUSTIVEL DETALHADA (DENTRO) LiQUIDOS AID
REMEDIACAO EM ;
AV. CUSSY DE AGUAS ;
POSTO DE ANDAMENTO COM 5 COMBUSTIVEIS 500 METROS DA
ARACATUBA | TEXACO BRASIL LTDA C:_L’\,{‘I\El\ll%ﬁ\/ /2\350 -JD COMBUSTIVEL MONITORAMENTO (SDUEB’\'II'_II_ESOR)ANEAS LIQUIDOS AlD
OPERACIONAL
RODOVIA ) AGUAS ) DENTRO DA AID
ARACATUBA AUTO POSTO MARECHAL POSTO DE INVESTIGACAO SUBTERRANEAS COMBUSTIVEIS (MENOS 50
CACIQUE Il LTDA RONDON KM 527 - COMBUSTIVEL DETALHADA (DENTRO) LiIQUIDOS METROS DA
JD. NOVA IORQUE ADA)
SUBSOLO
. (DENTRO) )
EMPRESAS REUNIDAS | RUA PEDRO ) INVESTIGAGAO ! COMBUSTIVEIS DENTRO DA AID
ARACATUBA | PAULISTA DE AMERICO 445 - JD. COMERCIO CONFIRMATORIA AGUAS LIQUIDOS (100 METROS DA
TRANSPORTE LTDA NOVA YORK SUBTERRANEAS ADA)
(DENTRO)
- SUBSOLO
AV. DUQUE DE REMEDIACAO EM (DENTRO) SOLVENTES
BAURU AUTO POSTO JARDIM CAXIAS 2470 - POSTO DE ANDAMENTO COM ) AROMATICOS: 100 METROS DA
BRASIL BAURU LTDA COMBUSTIVEL | MONITORAMENTO AGUAS AID
JARDIM BRASIL OPERACIONAL SUBTERRANEAS PAHS;

(DENTRO E FORA)
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Quadro 8.1.2.6-1. Relacdo de areas contaminadas na AID ou a menos de 500 metros cadastradas na Cetesb, ano de 2007

(continuagao).

c DENOMINA(;AO DO ETAPA DE MEIOS TIPOS DE DISTANCIA DA
MUNICIPIO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE GERENCIAMENTO IMPACTADOS CONTAMINANTES AID
SOLO SUPERFICIAL | cOMBUSTIVEIS
B (DENTRO) LIQUIDOS;
REMEDIACAO EM
sy | SABmASLEmADE | AMROREUES | o | AvomueNTOcon P A
PETROLEO IPIRANGA MONITORAMENTO SOLVENTES
29 - VL. PAULISTA ; | ADA)
OPERACIONAL AGUAS . AROMATICOS;
SUBTERRANEAS
(DENTRO E FORA) PAHSs;
COMERCIO DE ~ ;
BAURL DERIVADOS DE C\l\/{lgﬁg?igo i POSTO DE CONCEPCAO/PROJETO DA glcjg?ESRR ANEAS SOLVENTES 100 METROS DA
PETROLEO NAGOES COMBUSTIVEL REMEDIAGAO AROMATICOS AID
LTDA CENTRO (DENTRO)
SOLO SUPERFICIAL | cOMBUSTIVEIS
. (DENTRO) LIQUIDOS;
REMEDIAGCAO EM
SHELL BRASIL S/A - AV. RODRIGUES ) ANDAMENTO COM SUBSOLO METAIS: DENTRO DA AID
BAURU ALVES 28 51 - VL COMERCIO (DENTRO) (300 METROS DA
PETROLEO MONITORAMENTO SOLVENTES
MONLEVADE < | ADA)
OPERACIONAL AGUAS R AROMATICOS;
SUBTERRANEAS
(DENTRO) PAHs
PORTOPASSO AGUAS
CATANDUVA | COMERCIO DE ?%\gs_cég\f 380 ngﬂg%gﬁvﬂ AVALIACAO DE RISCO SUBTERRANEAS ig(L)\K/IEAI\'II'Tg(S)S iﬁ_’g METROS DA
COMBUSTIVEIS LTDA (DENTRO)
RODOVIA REMEDIAGAO EM AGUAS COMBUSTIVEIS DENTRO DA AID
CEDRAL CANEO & CANEO WASHINGTON LUIS | POSTO DE ANDAMENTO COM SUBTERRANEAS LIQUIDOS; (MENOS DE 50
AUTO POSTO LTDA KM 426 - COMBUSTIVEL | MONITORAMENTO (DENTRO) SOLVENTES METROS DA
INVERNADA OPERACIONAL AROMATICOS: ADA)
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Quadro 8.1.2.6-1. Relacdo de areas contaminadas na AID ou a menos de 500 metros cadastradas na Cetesb, ano de 2007
(continuacao).

. DENOMINACAO ETAPA DE MEIOS TIPOS DE DISTANCIA
MUNICIPIO DO LOCAL ENDEREGO ATIVIDADE GERENCIAMENTO IMPACTADOS CONTAMINANTES DA AID
SUBSOLO
, PELIGANG RUA SETE DE POSTO DE INVESTIGACAO (DENTRO) ROMATIES: REN(EES oA
CORDEIROPOLIS | 5RrpEIROPOLIS EE,T\"%%RO 692 - COMBUSTIVEL | DETALHADA AGUAS ’ METROS DA
LTDA SUBTERRANEAS PAHS; ADA)
(DENTRO)
ADELINO x AGUAS
. RUA CAMPINAS 654 - POSTO DE INVESTIGACAO < SOLVENTES 350 METROS
COSMOPOLIS RODRIGUES FILHO CENTRO COMBUSTIVEL | CONFIRMATORIA SUBTERRANEAS AROMATICOS DA AID
ME (DENTRO)
REMEDIACAO EM AGUAS SOLVENTES DENTRO DA
COSMOPOLIS AUTO POSTO RUA CAMPINAS 1300 - POSTO DE ANDAMENTO COM SUBTERRANEAS | AROMATICOS; AID (450
COSMOPOLIS LTDA | JD BELA VISTA COMBUSTIVEL | MONITORAMENTO (DENTRO) METROS DA
OPERACIONAL PAHSs; ADA)
SMBSOL9 DENTRO DA
. (DENTRO) SOLVENTES
COSMOPOLIS QEE?FTSDSES [?I? NTA E%E%?cslommos g3z | POSTODE INVESTIGAGAO A AROMATICOS; AID (400
- COMBUSTIVEL | CONFIRMATORIA AGUAS METROS DA
COSMOPOLIS LTDA CENTRO SUBTERRANEAS PAHSs: ADA)
(DENTRO)
" RODOVIA SP 332 S/N KM AGUAS
COSMOPOLIS fT"SABE QUIMICA 138 - PORTAO A - INDUSTRIA AVALIACAO DE RISCO SUBTERRANEAS agt(\;E;I\éIT\JEA%OS RENTRO DA
ITAPAVUSSU (DENTRO)
SOLVENTES
B SUBSOLO HALOGENADOS;
RODOVIA GAL. MILTON REMEDIACAO EM (DENTRO)
COSMOPOLIS ELILILLY DO BRASIL | TAVARES DE SOUZA, SP | |\ sisTRiA ANDAMENTO COM ) SOLVENTES DENTRO DA
LTDA 332 S/N° KM 135 - MONITORAMENTO éﬁg%ESRRANEAS AROMATICOS; AID
ITAPAVUSSU OPERACIONAL :
(DENTRO) BIOCIDAS;
OUTROS;
, COUROQUIMICA AV. 3 250 - PQ , ANDAMENTO COM AGUAS METAIS: EE)N(Tlgg o
FERNANDOPOLIS | COUROS E INDUSTRIAL INDUSTRIA MONITORAMENTO SUBTERRANEAS | oUTROS METROS DA
ACABAMENTOS LTDA (DENTRO) A
OPERACIONAL INORGANICOS ADA)
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Quadro 8.1.2.6-1. Relacdo de areas contaminadas na AID ou a menos de 500 metros cadastradas na Cetesb, ano de 2007

(continuacao).

c DENOMINAQAO DO ETAPA DE MEIOS TIPOS DE DISTANCIA
MUNICIPIO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE GERENCIAMENTO IMPACTADOS CONTAMINANTES DA AID
SUBSOLO COMBUSTIVEIS
. AV. REMEDIAGAO EM DENTRO LIQUIDOS; DENTRO DA
FERNANDOPOLIS BELA p ( )
. EXPEDICIONARIOS POSTO DE ANDAMENTO COM ) AID (400
FERNANDOPOLIS \L/'T%TAA AUTO POSTO BRASILEIROS 915 - COMBUSTIVEL | MONITORAMENTO AGUAS ig(l_)\l(/E"\,\'ll'Tg(S)S' METROS DA
CENTRO OPERACIONAL SUBTERRANEAS : ADA)
(DENTRO E FORA) | paHs:
o5 DENTRO DA
EMPAR AMERICANA X ~ _ SUPERFICIAL METAIS:
IBATE EMPREENDIMENTOS E gﬁ\lOL' AVSAOJORO | Resibuo g\gﬁ;gﬁﬁ%gl A (DENTRO) FENOISi ,\A/I'E)T(ég% DA
PARTICIPACOES LTDA SUBSOLO ; ADA)
(DENTRO)
~ . AGUAS
JALES AUTO POSTO PUPIM AV. JOAO AMADEU POSTO DE INVESTIGAGAO SUBTERRANEAS SOLVENTES 400 METROS
LTDA 2643 - CENTRO COMBUSTIVEL | CONFIRMATORIA (DENTRO) AROMATICOS; DA AID
; DENTRO DA
AUTO POSTO . X AGUAS :
AV. JOAO AMADEU POSTO DE INVESTIGAGAO 5 COMBUSTIVEIS AID (500
JALES BANDEIRANTES JALES | 3371 "CENTRO COMBUSTIVEL | DETALHADA SUBTERRANEAS LIQUIDOS; METROS DA
LTDA (DENTRO)
ADA)
p DENTRO DA
AV. FREDERICO X AGUAS
JAU COMPANHIA JAUENSE OZANAN 1500 - VILA | INDUSTRIA INVESTIGAGAO SUBTERRANEAS METAIS; AID (MENOS 50
INDUSTRIAL DETALHADA METROS DA
SAMPAIO (DENTRO)
ADA)
SoBso g DENTRO DA
. DENTRO SOLVENTES
LIMEIRA ’QE;? APU%iT,\jjTE VIA ANHANGUERA POSTO DE INVESTIGAGAO (, ) AROMATICOS: AID (MENOS
KM 150 COMBUSTIVEL | DETALHADA AGUAS DE 50 METROS
CASTELO LTDA SUBTERRANEAS | PAHS; DA ADA)
(DENTRO)
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Quadro 8.1.2.6-1. Relacdo de areas contaminadas na AID ou a menos de 500 metros cadastradas na Cetesb, ano de 2007

(continuagao).

MUNICIPIO DENOMINAQAO DO ENDERECO ATIVIDADE ETAPA DE MEIOS TIPOS DE DISTANCIA DA
LOCAL GERENCIAMENTO IMPACTADOS CONTAMINANTES AID
X SUBSOLO (DENTRO) COMBUSTIVEIS
FISCHER S/A RODOVIA . EEgAEl\a?I\?TA(;) cEcgﬂm ; HQuIpos: DENTRO DA AID
LIMEIRA AGROINDUSTRIA ANHANGUERA KM INDUSTRIA MONITORAMENTO AGUAS SOLVENTES (MENOS DE 50
149 - DOS LOPES SUBTERRANEAS AROMATICOS; METROS DA ADA)
OPERACIONAL (DENTRO)
PAHs;
X SUBSOLO (DENTRO)
LIMEIRA TRANSPORTADORA VIA ANHANGUERA | o\ ienoio iﬁgfﬁg\ﬁfg CI:ESAM AGUAS PAHS: (D,V'fgggg DDgsAO'D
CONTATTO LTDA KM 136 MONITORAMENTO SUBTERRANEAS ! METROS DA ADA)
OPERACIONAL (DENTRO)
TRW AUTOMOTIVE VIA ANHANGUERA , CONCEPGAO/ PROJETO DA SUBSOLO PENTROY| meTAls; DENTRO DA AID
LIMEIRA LTDA KM 147 - PIRES INDUSTRIA REMEDIAGAO QSE%SRRANEAS SOLVENTES &”EET“;Q%S,S%?AOD A)
(DENTRO E FORA) HALOGENADOS;
) REMEDIACAO EM 0
AV. DR HIPOLITO AGUAS DENTRO DA AID
LIMEIRA I?&AUTOMOT'VE PINTO RIBEIRO 616 | INDUSTRIA Q'\'O',D\lwggg&%?'g SUBTERRANEAS 32%@"&5%05- (MENOS DE 50
- PIRES OPERACIONAL (DENTRO E FORA) METROS DA ADA)
SOLO SUPERFICIAL
. RODOVIA (DENTRO) SOLVENTES DENTRO DA AID
MATAO fﬁg"ABUHY AGRICOLA | \yASHINGTON LUIS, zgfﬂg%gﬁvﬂ AVALIAGAO DE RISCO AGUAS AROMATICOS; (MENOS DE 50
KM 307+300 RURAL SUBTERRANEAS PAHSs: METROS DA ADA)
(DENTRO)
PAULINIA ATLAS DISTRIBUIDORA éXh%gk"'EgE COMERCIO INVESTIGACAO QSETAERRANEAS S DENTRO DA AID
DE PETROLEO LTDA OLIVEIRA 1515 - CONFIRMATORIA (DENTRO) SOLVENTES
CASCATA AROMATICOS;
) X AGUAS METAIS: DENTRO DA AID
PAULINIA t$§§'F'CANTES FENIX é\/-/\.SPCAABI'I/f 3716 INDUSTRIA g“gﬁ;gﬁﬁ%gl A SUBTERRANEAS (300 METROS DA
(DENTRO) OUTROS; ADA)
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Quadro 8.1.2.6-1. Relacdo de areas contaminadas na AID ou a menos de 500 metros cadastradas na Cetesb, ano de 2007

(continuacao).

MUNICIPIO DENOMINAQAO DO ENDERECO ATIVIDADE ETAPA DE MEIOS TIPOS DE DISTANCIA DA
LOCAL GERENCIAMENTO IMPACTADOS CONTAMINANTES AID
) ESTRADA INVESTIGAGAO AGUAS METAIS;
] MILLENIUM PETROLEO | MUNICIPAL PLN 410 . CONFIRMATORIA SUBTERRANEAS
PAULINIA LTDA S/N SEM NUMERG - | COMERCIO (DENTRO) DENTRO DA AID
CASCATA
REMEDIAGAO EM SUBSOLO (DENTRO) | COMBUSTIVEIS
ANDAMENTO COM . LIQUIDOS;
MONITORAMENTO AGUAS N
PAULINIA AGIP DO BRASIL S/A RODOVIASP 332 KM | comgRcio | OPERACIONAL SUBTERRANEANS METAIS; DENTRO DA AID
132 (DENTRO E FORA) SOLVENTES
AROMATICOS;
PAHSs;
X SUBSOLO (DENTRO
] COMPANHIA RODOVIA SP 332 KM . iﬁﬁﬁ?ﬁﬁ? CI:EOMM ; ( ) COMBUSTIVEIS DENTRO DA AID
PAULINIA BRASILEIRA DE 132 - CASCATA COMERCIO | 1 SN TORAMENTO AGUAS LIQUIDOS: (MENOS DE 50
PETROLEO IPIRANGA SUBTERRANEAS ' METROS DA ADA)
OPERACIONAL (DENTRO)
COMBUSTIVEIS
LIQUIDOS;
REMEDIACAO EM SUBSOLO (DENTRO) Q DENTRO DA AID
) . . METAIS;
phuLiv | ESSOSRASLERADE | RODOVIASP 33210 | couercio | FDAMENTA Ol sous (ERGS ot 2
) SUBTERRANEAS SOLVE’NTES METROS DA ADA)
OPERACIONAL (DENTRO) AROMATICOS;
PAHSs;
SOLO SUPERFICIAL ;
i (DENTRO) COMBUSTIVEIS
REMEDIACAO EM LIQUIDOS; DENTRO DA AID
PAULINIA EFSTTRR?EEADSOR ASA ?%DOV'A SP332KM | comercio {\*A'\(')'?\I'TTMOEQATSE?\I(%'\S SUBSOLO (DENTRO) SOLVENTES (MENOS DE 50
: OPERACIONAL AGUAS AROMATICOS; METROS DA ADA)
SUBTERRANEAS PAHS:
(DENTRO) '
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Quadro 8.1.2.6-1. Relacédo de

(continuacao).

areas contaminadas na AID ou a menos de 500

metros cadastradas na Cetesb, ano de 2007

MUNICIPIO DENOMINACAO DO ENDERECO ATIVIDADE ETAPA DE MEIOS TIPOS DE DISTANCIA DA
LOCAL GERENCIAMENTO IMPACTADOS CONTAMINANTES AID
SOLO
SUPERFICIAL
) EEITRO) COMBUSTIVEIS
PETROLEO BRASILEIRO REMEDIAGAO EM (DENTRO) L'QU'DQS' DENTRO DA AID
; RODOVIA SP 332 . ANDAMENTO COM : METAIS;
PAULINIA S.A - PETROBRAS - INDUSTRIA AGUAS (MENOS DE 50
REPLAN KM 132 — CASCATA MONITORAMENTO SUPERFICIAIS SOLVENTES METROS DA ADA)
OPERACIONAL AROMATICOS;
(DENTRO) PAHS:
AGUAS '
SUBTERRANEAS
(DENTRO)
PETROSUL AV. SIDNEI .
x AGUAS DENTRO DA AID
. DISTRIBUIDORA, CARDON DE . INVESTIGAGAO R )
PAULINIA TRANSPORTE, COMERCIO | OLIVEIRA 1723 - COMERCIO | ~ONFIRMATORIA (SDUEBJTES(;ANEAS METAIS; (M“”Ei“é%%%i?D A
DE COMBUSTIVEIS LTDA CASCATA
SUBSOLO COMBUSTIVEIS
RODOVIA SP 332 (DENTRO) LIQUIDOS; DENTRO DA AID
PAULINIA SHELL BRASIL LTDA KM 133,5 - COMERCIO | AVALIAGAO DE RISCO AGUAS SOLVENTES (MENOS DE 50
CASCATA SUBTERRANEAS AROMATICOS; METROS DA ADA)
(DENTRO) PAHS;
SOLO
SUPERFICIAL
(DENTRO) .
bAULINIA | TERMINAL QUIMICO DE RODOVIASP332 | .o o | CONCEPGAO/ PROJETODA | SUBSOLO '\SAOEICS\]TES (DN'IESJSSO DDQQ)'D
ARATU S/A - TEQUIMAR KM 121 - BETEL REMEDIAGAO '(&DGELIJ\IA'\I'SO) AROMATICOS: METROS DA ADA)
SUBTERRANEAS
(DENTRO)
SOLO
SUPERFICIAL
AV. SIDNEY REMEDIACAO EM (DENTRO) COMBUSTIVEIS DENTRO DA AID
PAULINIA TEXACO BRASIL SIA CARDON DE COMERCIO | ANDAMENTO COM SUBSOLO LIQUIDOS; (MENOS DE 50
PRODUTOS DE PETROLEO | OLIVEIRA 2523 - MONITORAMENTO (DENTRO) SOLVENTES METROS DA ADA)
CASCATA OPERACIONAL AGUAS AROMATICOS;
SUBTERRANEAS
(DENTRO)
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Quadro 8.1.2.6-1. Relacdo de areas contaminadas na AID ou a menos de 500

(continuacao).

metros cadastradas na Cetesb, ano de 2007

MUNICIPIO DENOMINACAO DO ENDERECO ATIVIDADE ETAPA DE MEIOS TIPOS DE DISTANCIA DA
LOCAL GERENCIAMENTO IMPACTADOS CONTAMINANTES AID
RODOVIA DENTRO DA AID
PINDORAMA | FREY & STUCHI LTDA WASHINGTON LUIS INDUSTRIA AVALIACAO DE RISCO (SDOE",\?TESPEEES'F?A";L METAIS; (MENOS DE 50
KM 378 - ZONA RURAL METROS DA ADA)
SOLO SUPERFICIAL
(DENTRO)
AGUAS
RODOVIA ) (SFUOPRESHClAlS METAIS:
] WASHINGTON LUIS . INVESTIGACAO
RIO CLARO NHEEL QUIMICA LTDA SIN® KM 176 - JD. INDUSTRIA DETALHADA AGUAS OUTROS DENTRO DA AID
CENTENARIO SUBTERRANEAS INORGANICOS
(DENTRO)
SEDIMENTOS
(FORA)
SUBSOLO
AV. PRESIDENTE - (DENTRO) .
RIO CLARO POSTO CLARET LTDA. - | TANCREDO DE POSTO DE INVESTIGAGAO ) COMBUSTIVEIS 100 METROS DA
MATRIZ ALMEIDA NEVES 400 - | COMBUSTIVEL CONFIRMATORIA AGUAS LiQUIDOS; AID
CIDADE CLARET SUBTERRANEAS
(DENTRO)
COMERCIO DE RODOVIA ) DENTRO DA AID
SANTA COMBUSTIVEIS E WASHINGTON LUIS POSTO DE INVESTIGACAO SUBSOLO SOLVENTES (MENOS DE 50
ADELIA TRANSPORTES KM 349+563 M CJ.1 - COMBUSTIVEL | CONFIRMATORIA (DENTRO) AROMATICOS; METROS DA ADA)
BORTOLINI LTDA VL BOTELHO
) B COMBUSTIVEIS DENTRO DA AID
SANTAFE DO | AUTO POSTO R s> | POSTO DE INVESTIGAGAO ) LIQUIDOS: (MENOS DE 50
SUL CORRECAR LTDA ZONA RURAL COMBUSTIVEL | DETALHADA METROS DA ADA)
COMBUSTIVEIS DENTRO DA AID
LiQUIDOS; (MENOS DE 50
SANTA . RUA N.S. DO CARMO POSTO DE INVESTIGACAO SOLO SUPERFICIAL METROS DA ADA)
GERTRUDES | AUTO POSTO CORONE 10 - JD. LUCIANA COMBUSTIVEL | CONFIRMATORIA (DENTRO) SOLVENTES
AROMATICOS;
PAHs;
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Quadro 8.1.2.6-1. Relacdo de areas contaminadas na AID ou a menos de 500

(continuagao).

metros cadastradas na Cetesb, ano de 2007

MUNICIPIO DENOMINACAO ENDERECO ATIVIDADE ETAPA DE MEIOS TIPOS DE DISTANCIA DA
DO LOCAL GERENCIAMENTO IMPACTADOS CONTAMINANTES AID
SUBSOLO - DENTRO DA AID
COMBUSTIVEIS
SAG CARLOS FORGERINI E INOYE :T\I%ACLE?\ILT”IT\IEI'\;EOO_ POSTO DE INVESTIGAGAO (A%ELTATSRO) LIQUIDOS: fgg)METROS DA
LTDA oA T COMBUSTIVEL | CONFIRMATORIA OB ERRANEAS SOLVENTES
(DENTRO) AROMATICOS: PAHS;
SUBSOLO 500 METROS DA
SAOJOSEDO | AUTO POSTO COSTA | RZABERNARDINO | posto pE INVESTIGAGAO (DENTRO) COMBUSTIVEIS AD
RIO PRETO & PAULA LTDA e A COMBUSTIVEL | DETALHADA B BT S RANEAS LIQUIDOS:
(DENTRO E FORA)
AUTO POSTO RUA ANTONIO DE REMEDIACAO EM SUBSOLO COMBUSTIVEIS 500 METROS DA
- ) (DENTRO) ! _ AID
SAO JOSE DO S POSTO DE ANDAMENTO COM ! LIQUIDOS;
MERCADAO RIO GODOY 3110 - 3 AGUAS
RIO PRETO A oo COMBUSTIVEL | MONITORAMENTO S RANEAS SOLVENTES
OPERACIONAL (DENTRO] AROMATICOS; PAHS:
] ) COMBUSTIVEIS DENTRO DA AID
SAO JOSE DO BERNADETE MALUF ﬁ;’é;?fg MUNIA~ | posTo DE ] éggﬁESRR ANEAS LIQUIDOS: (450 METROS DA
RIO PRETO & CIA LTDA R COMBUSTIVEL (DENTRO) SOLVENTES ADA)
) AROMATICOS;
SAO JOSE DO GUARUJA ANDALO ﬁ\l\ﬂbill%Ego% - POSTO DE AVALIACAO DE RISCO QSIL?’J?ESRRANEAS SOLVENTES /1A(|)|(3) METROS DA
RIO PRETO AUTOPOSTOLTDA | NDALO SS90 - | comBUSTIVEL (DENTRO) AROMATICOS; PAHS;
RODOVIA REMEDIAGAO EM (SSJEBNST%LC% COMBUSTIVEIS ?l\fgggg DDEAQ)'D
URANIA A GITT & CIA. LTDA. | EUCLIDES DA POSTO DE ANDAMENTO COM UAS LIQUIDOS: NS
: : | CUNHAKM595- | COMBUSTIVEL | MONITORAMENTO B BT e RANEAS SOLVENTES DA
ZONA RURAL OPERACIONAL (DENTROE FoRa) | AROMATICOS; PAHS;
INVESTIGACAO SUBSOLO SOLVENTES DENTRO DA AID
VOTUPORANGA | ALICIO VILAR AV. BRASIL 2466 - | POSTO DE DETALHADA (DENTRO) AROMATICOS; (MENOS DE 50
PONTES PQ. BRASILIA COMBUSTIVEL METROS DA
ADA)
INVESTIGACAO SOLO SUPERFICIAL | COMBUSTIVEIS DENTRO DA AID
AV. MARIANO CONFIRMATORIA (DENTRO) LIQUIDOS: (MENOS DE 50
VOTUPORANGA LM'II'II_DTN & ALONSO CORTE 226 - D. ngﬂg%gﬁvﬂ AGUAS METROS DA
SIMONSEN SUBTERRANEAS ADA)
(DENTRO)
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Areas Contaminadas e Potenciais do Eixo Principal e Leste

Figura 8.1.2.6-3. Esso Brasileira de

. . Petrdleo Ltda: area  contaminada
(Chevron), area contaminada cadastrada cadastrada na Cetesb. Local situado

na Cetesb. Local situado a menos de 50 dentro da AID (menos de 50 metros da
metros da AID. ADA).

Figura 8.1.2.6-1. Texaco Brasil S/A

eF

Figura 8.1.2.6-4. Companhia Brasileira
de Petrdleo Ipiranga: area contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado
dentro da AID (menos de 50 metros da

Figura 8.1.2.6-2. Shell Brasil Ltda: area
contaminada cadastrada na Cetesb.

Local situado dentro da AID (menos de
50 metros da ADA). ADA).
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Figura 8.1.2.6-5. Petrosul distribuidora, Figura 8.1.2.6-7. Antiga distribuidora Agip
transporte e comércio de combustiveis do Brasil S/A: area contaminada cadastrada
Ltda: &rea contaminada cadastrada na na Cetesb. Local situado dentro da AID.

Cetesb. Local situado dentro da AID
(menos de 50 metros da ADA).

Figura 8.1.2.6-8. Millenium Petrdleo
Ltda: area contaminada cadastrada na
Figura 8.1.2.6-6. Vista geral da Replan Cetesb. Locali situado dentro da AID.

>

Petroéleo Brasileiro S.A (Petrobras): area
contaminada cadastrada na Cetesb. Local
situado dentro da AID (menos de 50 metros
da ADA).

Figura 8.1.2.6-9. Auto Posto
Cosmoépolis Ltda: area contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado
dentro da AID, a menos de 450 metros
da ADA.
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Figura 8.1.2.6-10. Auto Posto Santa Figura 8.1.2.6-13. Citrosuco Fisher S/A

Gertrudes: area contaminada cadastrada Agroindustria, area contaminada
na Cetesb. Situado a 350 metros da AID. cadastrada na Cetesb, situada dentro da

AID a menos de 50 metros da ADA.

Figura 8.1.2.6-11. Aterro municipal de Figura 8.1.2.6-14. Posto de
Cosmopolis a menos de 10 metros da combustivel “Graal Castelo”. Area
ADA (270.672/ 7.497.649). contaminada cadastrada na Cetesb,

situada dentro da AID a menos de 50
metros da ADA

Figura 8.1.2.6-12. Empresa TRW em
Limeira. Area contaminada cadastrada
pela Cetesb, situada dentro da AID a
menos de 50 metros da ADA.

Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista
Ambiental - EIA 280 Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC

Figura 8.1.2.6-15. Vista geral do antigo
Posto Cacador (bandeira Ipiranga) que
esta fechado (construcdes
abandonadas). N&o esta relacionada na
listagem da Cetesb, mas trata-se de uma
potencial éarea contaminada na AID
(Rodovia SP-310, km 182,90 - Pista
Norte, Rio Claro).

Figura 8.1.2.6-16. Vista geral do Posto da
Serra que esta situado dentro da AID,
sendo potencial area contaminada. Nao esta
relacionado no cadastro da Cetesb (SP-310,
km 198,1 pista norte, Rio Claro).

Figura 8.1.2.6-17. Detalhe da empresa
CAL (Central de Acos) na cidade de Séao
Carlos, que possui tambores
armazenados em patio descoberto. Nao
esta listada no cadastro da Cetesb, mas
trata-se de wuma area contaminada
potencial na AID (SP-310 - km 234,20).

igura ..6—18. ‘ etalhe dos
tambores na empresa CAL (Central de
Acos) citada na figura anterior.
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Figura 8.1.2.6-19. Detalhe de galpdo
com tambores armazenados da empresa
Tambores e Sucatas Sao Carlos. Nao
esta relacionada no cadastro da Cetesb,
mas trata-se de uma potencial area
contaminada na AID (SP-310, Km
240,9).

Figura 8.1.2.6-20. Detalhe de galpdo da
empresa Tambores e Sucatas Séao Carlos
citada na figura anterior.

Figura 8.1.2.6-21. Detalhe de outro
ponto com tambores armazenados a céu
aberto em area da empresa Tambores e
Sucatas Séo Carlos citada nas figuras
anteriores.

Figura 8.1.2.6-22. Detalhe do Posto de
Combustivel Pau Seco no municipio de
Araraquara que esta situado dentro da AID.
N&o esta relacionado no cadastro da Cetesb,
mas €é uma potencial area contaminada
(Rodovia SP-310 — Km 277,6, pista norte).
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Figura 8.1.2.6-23. Posto de combustivel
Kambui da rede Rodo situado dentro da AID
no municipio de Araraquara. Nao esta
relacionado no cadastro da Cetesb, mas tem
potencial de seu uma area contaminada
(Rodovia SP-310, Km 291,3, pista sul).

Figura 8.1.2.6-24. Posto de combustivel
Modelo no municipio de S&o Lourenco do

Turvo, localizado na AID. Possivel area
contaminada (Rodovia SP-310, km 318,5,
pista sul).

Figura 8.1.2.6-25. Posto de combustivel
abandonado no municipio de Tabatinga,
situado dentro da AID. Possivel é&rea
contaminada (Rodovia SP-310, km 329,8,
pista sul).

Figura 8.1.2.6-26. Posto de combustivel
BR Ricci PX, municipio de Santa Adélia
localizado na AID. Area contaminada
cadastrada na Cetesb como Comércio de
Combustiveis e Transportes Bortolini Ltda
(Rodovia SP-310, km 349,9, pista sul).
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Figura  8.1.2.6-29.  Posto  de
combustivel Shell no municipio de Sé&o

Figura 8.1.2.6-27. Posto de combustivel
Farroupilha no municipio de Uchoa

. . José do Rio Preto. Potencial area
localizado na AID (Rodovia SP-310, km . .
407,6, pista sul) ( contaminada (Rodovia SP-310, km 433,

pista sul).

Figura 8.1.2.6-30. Posto combustivel
A.P. Luna situado no municipio de S&o
José do Rio Preto. Possivel area
contaminada.

Figura 8.1.2.6-28. Posto de combustivel
Rodo Forte situado no municipio de Cedral.
Esta cadastrada na Cetesb como &area
contaminada denominada Caneo & Caneo
Auto Posto Ltda (Rodovia SP-310, km
423,4, pista sul).
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Figura 8.1.2.6-31. Empresa Bellman Figura 8.1.2.6-33. Empresa Massivi

Nutricdo Animal situada no distrito industrial Industria e Comércio situada no distrito

de Mirassol, trecho com areas potencialmente industrial de Mirassol. Trecho com &areas

contaminadas dentro da AID. potencialmente contaminadas dentro da
AID.

acio DE CHAPAS DE [

Figura 8.1.2.6-32. Empresa Ramassol Figura 8.1.2.6-34. Posto de gasolina em
Comércio de Chapa de Aco e Ferro situada reforma situado no distrito industrial de
no distrito industrial de Mirassol. Trecho Mirassol. Trecho com &reas potencialmente
com areas potencialmente contaminadas contaminadas dentro da AID.
dentro da AID.
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Figura 8.1.2.6-35. Empresa Fénix Moveis Figura 8.1.2.6-37. Empresa Inddstria de

situada no distrito industrial de Mirassol. Elastico Mirassol situada no distrito

Trecho com areas potencialmente industrial de Mirassol. Trecho com areas

contaminadas dentro da AID. potencialmente contaminadas dentro da
AID.

1 | “Hm ituinl{\n\i\l\\\'ﬂ‘;\Lm“

Figura 8.1.2.6-36. Empresa Ibraco situada Figura 8.1.2.6-38. Empresa Vitralfer
no distrito industrial de Mirassol, onde ha Metallrgica situada no distrito industrial de
tambores armazenados a céu aberto e Mirassol. Trecho com &reas potencialmente
diretamente no solo. Trecho com areas contaminadas dentro da AID.
potencialmente contaminadas dentro da

AID.
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Figura 8.1.2.6-39. Empresa Vitralfer
Metalldrgica situada no distrito industrial
de  Mirassol. Trecho com  areas
potencialmente contaminadas dentro da
AID.

Figura 8.1.2.6-41. Posto de
combustivel da Matinha situado no
municipio de Mirassol na SP-320
(Rodovia Euclides da Cunha), pista
norte. Potencial area contaminada.

Figura 8.1.2.6-40. Posto Shell Irméaos
Coragem situada no distrito industrial de
Mirassol. Trecho com areas
potencialmente contaminadas dentro da
AID.

Figura 8.1.2.6-42. Vista do Posto de

combustivel Itamarati  situado no
municipio de Balsamo. Potencial area
contaminada.
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Figura 8.1.2.6-43. Detalhe do posto de
combustivel sem denominacdo na SP-—
320 (Rodovia Euclides da Cunha), pista
norte, em Tanabi. Area potencial de
contaminacéo.

Figura 8.1.2.6-45. Detalhe do posto de
combustivel Boa Vista na area urbana de
Fernandépolis. Area potencial de
contaminacao.

Figura 8.1.2.6-44. Detalhe do posto de
combustivel Gramado na SP-320 (Rodovia

Euclides da
Fernandoépolis.
contaminacéo.

Cunha),
Area

pista sul, em
potencial de

Figura 8.1.2.6-46. Posto de combustivel
Garcdo, situado na pista norte da SP-320
(Rodovia Euclides da Cunha), municipio de
Urania. Area contaminada cadastrada na
Cetesb dentro da AID, sob a denominacéo
Gitti & Cia. Ltda.
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Figura 8.1.2.6-47. Usina de asfalto da
empresa Conpav Transportes na area
urbana de Santa Fé do Sul. Potencial area
contaminada (via marginal a SP-320 -
Rodovia Euclides da Cunha, pista norte).

P 3 &

Figura 8.1.2.6-48. Detalh d
tambores de armazenamento de piche

na usina de asfalto da empresa Conpav
Transportes citada na figura anterior.

Figura 8.1.2.6-49.
Cantina em Santa Fé do Sul. Potencial area

Posto combustivel

contaminada (via marginal a SP-320 -
Rodovia Euclides da Cunha, pista norte).

=
Figura 8.1.2.6-50. Cemitério da cidade de
Santa Fé do Sul situado na via marginal a
SP—-320 - Rodovia Euclides da Cunha, pista

sul.

Figura 8.1.2.6-51. Unidade de triagem de
residuos domiciliares e equipamentos de
Santa Fé do Sul, nas margens da SP-320
(Rodovia Euclides da Cunha), pista norte.

Potencial area contaminada.
) BN L T A

o |

Figura 8.1.2.6-52. Detalhe da portaria de
entrada da unidade de triagem de residuos
domiciliares e equipamentos de Santa Fé do
Sul citada na figura anterior.
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Figura 8.1.2.6-53. Tanques de tratamento Figura 8.1.2.6-55. Posto de combustivel

da unidade de triagem de residuos de Santa Marechal Rondon, na pista sul da rodovia

Fé do Sul citada na figura anterior. homénima (SP-300), municipio de Lins.
Potencial area contaminada.

Areas Contaminadas e Potenciais do
Eixo Oeste

PR e

Figura 8.1.2.6-56. Inicio de trecho
industrial no municipio de Lins, as
margens da SP-300 (Rodovia Marechal
: e I : Rondon), pista sul. Presenca de ferro
Figura 8.1.2.6-54. Posto de combustivel velho com tambores e outros materiais.
Costeldao Gaucho, na pista sul da rodovia Potencial area contaminada.
Marechal Rondon (SP-300), municipio de :
Cafelandia. Potencial area contaminada.

Figura 8.1.2.6-57. Induastria Bertin
situada no trecho industrial no municipio
de Lins citado na figura anterior.
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Figura 8.1.2.6-58. Inddstria sendo
implantada no trecho industrial no
municipio de Lins citado nas figuras
anteriores.

8.1.2.6-. trecho

Final de
no municipio de Lins,

Figura
industrial situado
dentro da AID do empreendimento.
Potenciais areas contaminadas.

Figura 8.1.2.6-60. Posto de combustivel
fechado da Rede Dinossauros situado as
margens da SP-300 (Rodovia Marechal
Rondon), pista norte, no municipio de
Penapolis. Potencial area contaminada.

Figura 8.1.2.6-61. Posto de
combustivel Rodoeste  situado  as
margens da SP-300 (Rodovia Marechal
Rondon), pista norte, no municipio de
Coroados. Potencial area contaminada.

Figura 8.1.2.6-62. Aglomerado de
empresas as margens da SP-300 (Rodovia
Marechal Rondon), pista norte, Coroados.
Potenciais areas contaminadas.

Figura 8.1.2.6-63. Posto de combustivel
Absoluto as margens da SP-300 (Rodovia
Marechal Rondon), pista norte, no municipio
de Aracatuba. Potencial area contaminada.
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Figura 8.1.2.6-64. Empresa metallrgica
ASR, situada as margens da SP-300
(Rodovia Marechal Rondon), pista norte, no
municipio de Aracatuba, que armazena
pecas para reciclagem e tambores a céu
aberto. Potencial area contaminada.

Figura 8.1.2.6-65. Detalhe do depdsito de
tambores da empresa metallrgica ASR,
citada na figura anterior.

Figura 8.1.2.6-66. Trecho de area urbana
com varias pequenas e médias industriais
ao longo da SP-463, municipio de
Aracatuba, com potenciais areas
contaminadas na AID.

Vi

T A Y T U

Figura 8.1.2.6-67. Area da Usina
Destivale no municipio de Aracgatuba, na

SP-463 (trecho do poliduto até o Rio
Tieté). Potencial area contaminada.
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Figura 8.1.2.6-68. Detalhe da Usina Figura 8.1.2.—0.

Posto de

Destivale no municipio de Aracatuba, na combustivel Herby Ltda na SP-300
SP-463 (trecho do poliduto até o Rio (Rodovia Marechal Rondon), pista norte,
Tieté), citada na figura anterior. no municipio de Valparaiso. Potencial

area contaminada.

Figura 8.1.2.6-69. Posto de Figura 8.1.2.6-71. Posto de
combustivel da Usina Destivale na SP- combustivel Corcovado na SP-300
463 (trecho do poliduto até o Rio Tieté), (Rodovia Marechal Rondon), pista norte,
citada na figura anterior. no municipio de Guaracgai. Potencial area

contaminada.

Os Quadros 8.1.2.6-2 e 8.1.2.6-3 apresentam a relacdo do IQR (indice de
Qualidade de Residuos) e 1QC (indice de Qualidade de Compostagem), entre os anos de
1997 e 2007, nos municipios do eixo leste e oeste, respectivamente, que estao inseridos
na AID.
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Quadro 8.1.2.6-2. Relacdo do IQR e IQC, entre os anos de 1997 e 2007, dos municipios do eixo leste que estao inseridos

na AlD.
o Lixo Inventario )
Municipios UGRHI (t/dia) 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Enquadramento e observagéo
IQR [ IQC | IQR | IQC | IQR | IQC | IQR [ IQC | IQR | IQC | IQR | IQC | IQR | IQC | IQR | IQC | IQR | 1QC
Rubinéia 18 0,9 25 8,6 8,6 8,6 9,3 7,7 8,7 8,7 8,7 A
Santa Fé do Sul 18 111 | 16 3,4 4,7 6,1 6,2 6,2 6,2 9,8 9,8 A
Trés Fronteiras 18 1,6 3,2 8,3 9,7 9,7 6,1 6,1 8,7 7,9 49 |
Santana da Ponte Pensa 18 0,4 15 4,0 8,1 8,6 9,3 7,8 8,4 9,2 6,2 C
Aspésia 15 0,5 3,3 9,3 9,3 9,3 9,3 8,6 8,8 9,2 7,8 C
Santa Salete 15 0,2 2,4 6,4 9,1 9,1 9,7 7,9 8,1 8,5 8,0 C
Urania 15 2,8 2,6 6,1 7,7 9,7 9,7 7,9 7,9 8,5 7,6 C
Jales 18 1855 | 4,0 6,7 7,3 7,3 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 C
Estrela d'Oeste 15 0,7 2,7 3,0 3,0 2,1 8,5 54 49 52 3,9 |
Fernandépolis 15 254 | 4,8 5,4 5,9 6,9 7,4 6,2 6,7 5,2 4,2 |
Meridiano 15 11 1,3 1,7 1,9 8,1 9,6 8,4 6,1 6,1 6,7 C
Valentim Gentil 15 4,1 4,1 9,8 9,8 7,0 6,2 5,8 8,1 6,3 9,0 A
w | Votuporanga 15 329 | 54 9,5 7,6 6,4 51 4,7 3,9 8,9 8,9 A D — Meridiano — A.P.
Cosmorama 15 1,6 2,5 9,3 9,3 9,3 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 A
= [ Tanabi 15 7,5 2,8 9,1 9,1 9,3 6,1 7,4 47 7,0 8,6 A
o | Bélsamo 15 2,7 1,8 9,7 9,7 8,1 54 9,3 45 7,9 8,6 A
Mirassol 15 219 | 6,3 3,1 3,5 8,8 9,0 9,2 8,5 9,4 9,2 A
W | Sd0 José do Rio Preto 15 2445 | 70 |84 |75|/86 7081|7483 [80[91|80]91]971]199]92]097 (10,0 A D — Guatapara — A.P.
. Cedral 15 2,3 4,5 8,7 8,7 8,7 8,3 8,1 8,5 7,6 7,7 C
Uchoa 15 3,4 4.5 4.7 9,2 8,8 6,1 9,0 5,6 7,7 8,3 A
lbira 16 3,5 3,4 4,3 9,8 9,6 9,6 9,9 9,9 9,9 9,7 A
o | Catigua 15 2,5 5,2 6,8 8,2 8,1 6,1 2,7 3,2 4,0 7,4 C
Catanduva 15 588 | 2,7 2,3 2,3 35 3,4 3,8 3,5 3,5 2,8 |
Pindorama 15 51 2,4 8,9 9,0 9,0 7,1 6,6 6,6 6,6 7,9 C
_ | Santa Adélia 15 51 3,9 8,6 8,9 8,8 7,4 6,1 5,2 6,1 7.7 C
Fernando Prestes 15 1,7 5,2 8,7 8,6 8,8 6,7 4,3 35 4,3 55 |
W | Taquaritinga 16 20,6 | 5.2 6,8 4.7 6,2 5,4 6,2 6,2 6,2 5,5 |
Matao 16 304 | 88 6,5 7,2 8,7 5,7 9,0 8,2 7.4 6,4 C D-AP
Araraquara 13 9,3 | 63 (8962|8265 76 169 (171]68 7,1 9,1 8,5 5,6 |
Ibaté 13 131 | 18 1,9 2,0 2,0 8,1 7.4 7.4 7.9 6,5 C
S&o Carlos 13 128,6 | 8,7 8,3 8,7 8,0 6,8 6,8 9,1 9,0 10,0 A D — Guatapara — A.P.
Itirapina 13 5,4 2,0 2,2 2,1 2,0 6,2 9,2 8,4 7,4 7,1 C
Corumbatai 05 0,8 3,7 8,2 8,2 9,1 9,1 9,0 8,4 8,3 8,3 A
Rio Claro 05 953 | 9,6 7,9 5,4 7,7 7,7 8,6 8,2 8,1 8,3 A
Santa Gertrudes 05 8,6 5,7 7,9 54 7,7 7,7 8,6 8,2 8,1 8,3 A D — Rio Claro
Cordeirépolis 05 8,0 6,6 3,3 9,6 9,6 9,2 9,2 9,6 9,6 9,5 A
Limeira 05 164,6 | 7,6 6,8 7,8 7,9 9,0 9,0 9,2 8,5 8,6 A
Americana 05 124,7 | 4,3 4,7 4,9 4,1 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 A D — Paulinia — A.P.
Paulinia 05 26,4 | 6,6 8,9 8,9 9,8 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 A D-AP.
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Quadro 8.1.2.6-3. Relacdo do IQR e IQC, entre os anos de 1997 e 2007, dos municipios do eixo

oeste que estao inseridos

na AlD.
o Lixo Inventario Enquadramento e observacéo
Municipios UGRHI (t/dia) 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
IQR [ IQC | IQR [ IQC | IQR | IQC | IQR | IQC [ IQR | IQC | IQR | IQC | IQR | IQC | IQR | IQC | IQR | IQC
Castilho 19 4,9 3,0 3,7 7,7 9,1 9,4 9,7 9,7 9,7 8,2 A
Andradina 19 21,2 2,6 1,2 4,0 2,1 2,2 15 1,3 1,2 2,4 |
Muritinga do Sul 19 11 6,3 45 8,8 8,0 7,5 6,1 8,6 8,1 8,1 A
Guaragai 19 2,8 3,2 4,2 2,7 2,4 8,4 4,6 6,2 4,3 8,5 A
Mirandépolis 19 9,3 3,2 5,2 7,8 6,6 5,6 4,5 4,1 3,9 8,7 A
Lavinia 19 1,6 2,6 4,4 6,3 8,8 8,8 6,4 7,5 4,3 8,1 A
Valparaiso 19 7,0 7,5 7,5 8,4 8,4 8,8 7,8 8,5 8,5 6,4 Cc
Bento de Abreu 19 0,8 3,6 4,8 8,7 55 5,6 5,0 8,5 8,0 4,5 |
Rubiacea 19 0,5 6,5 4,2 8,2 51 4,2 4,3 55 5,0 3,9 |
Guararapes 19 11,1 57 8,5 7,6 8,2 7,8 8,1 4,6 3,9 8,6 A
W | Aracatuba 19 89,2 1,3 1,8 1,8 9,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 A
+ | Birigui 19 54,4 31 1,9 2,3 57 9,8 9,8 9,8 9,4 9,7 A
0 Coroados 19 14 52 5,8 9,1 53 7,8 8,6 8,5 6,7 3,6 |
Glicério 19 1,3 6.5 8,7 6,6 5.2 4,3 4,3 8,9 53 4,5 |
w Penéapolis 19 22,3 8,8 6,4 9,0 8,6 9,5 9,7 9,7 9,7 9,7 A
O | Avanhandava 19 3,5 8,5 5,9 7,0 6,8 6,1 5,0 55 4,8 45 |
Promissao 19 11,1 2,5 24 | 64 39 |44 | 31|43 |29|45 |29 |89 89 | 51| 88 A
o Guaicara 16 4,3 4,5 4,6 2,9 6,9 10,0 9,8 8,8 8,7 8,3 A
Lins 16 28,2 2,8 51| 46 | 57 |64 |53 ]| 41| 4.2 3.2 4,0 37 4,1 |
> [ cafelandia 16 54 3,3 4,2 3,9 98 | 60|94 |63|78|57|72]| 46|80 7,9 C
— | Guaranta 16 2,1 4,6 4,6 5,6 10,0 9,6 10,0 8,9 8,9 8,7 A
w | Pirajui 16 6,8 7.0 4.8 6.6 10,0 9,4 7,9 8,5 7,6 8,0 C
Presidente Alves 16 1,3 55 7,0 5,0 8,1 7,6 7,9 4,6 6,3 6,3 Cc
Avai 16 1,3 5.8 6,0 7.6 10,0 10,0 9,4 8,9 9,3 8,4 A
Bauru 13 216,2 | 8,7 9,8 9,8 9,8 9,5 9,5 7,7 8,7 9,5 A
Pederneiras 13 15,1 3,6 7,7 9,7 9,4 5,6 9,5 7,3 7.4 7,3 C
Itapuf 13 4,2 3,8 6.4 6.8 9,8 9,7 7,6 4,7 4,7 43 |
Jau 13 61,3 4,2 4,0 6,1 54 6,0 55 52 55 4,5 |
Dois Cérregos 13 9,2 4,2 7.7 7.9 9,6 9,0 9,2 7,9 8,8 8,3 A
Brotas 13 8,0 4,4 8,8 6.8 6,3 8,6 8.8 9,8 7,5 7,0 C
Itirapina 13 54 2,0 2,2 2,1 2,0 6,2 9,2 8,4 7.4 7,1 C
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8.1.2.7 — NIVEIS DE RUIDO

No Brasil, a legislacdo que trata de niveis de ruido € a Resolucao
CONAMA 1/90, a qual determina que sejam respeitados os padrdes estipulados
pela ABNT, conforme a NBR 10.151 para ruidos emitidos em decorréncia de

quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas.

A Norma NBR 10.151, entitulada Avaliacdo do ruido em areas habitadas,
visando o conforto da comunidade (revisdo do ano de 2000), considera
recomendavel para conforto acuUstico os niveis maximos de ruido externo,
conforme exposto no Quadro 8.1.2.7 -1. Ressalta-se que quando o nivel de

ruido preexistente a implantacdo do empreendimento ja é superior aos abaixo

relacionados, o mesmo passa a ser o nivel de ruido limite a ser adotado.

Quadro 8.1.2.7 -1: Niveis maximos (em dB) de ruido externo, conforme Norma
NBR 10.151/2000.

Tipo da area Diurno | Noturno
Areas de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocac&o recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

A realizacdo do diagnéstico do uso e ocupacédo do solo da AID permitiu a
realizacdo de um levantamento detalhado, visando a identificacdo dos receptores
potencialmente criticos e a consequente definicdo dos pontos de medicao de
ruido. Foram identificados 34 (trinta e quatro) Receptores Potencialmente
Criticos, sendo 30 deles encontrados ao longo do trecho onde devera ser
implantado o Poliduto (identificados como RC-01 a RC-30), e quatro deles em
locais especificos onde deverdo ser alocados os Centros de Coleta e Tancagem
(identificados como RC-CCT-01 a RC-CCT-04). O Quadro 8.1.2.7-2 elenca os
Pontos de Medicdo, seu respectivo endere¢o, coordenadas geograficas, e uma
breve descricdo do entorno imediato. Todos os locais encontram-se localizados
na figura 8-1- Mapa Sintese Ambiental, apresentado ao final do item 8-

Diagndstico Ambiental.
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Quadro 8.1.2.7-2: Relacdo dos Pontos de Medicao.

N® DO ENDERECO DESCRICAO COORDENADAS
RECEPTOR ¢ ¢ UTM E UTM N
Municipio de Santa < Lo
RC-CCT-01 \ Area de Sitios e Fazendas |505.888|7.776.513
Clara D’Oeste
RC-CCT-02 | Municipio de Catanduva Area predomlngntemente 705.611|7.665.593
Industrial
Km 657+000 da SP-300| . »
RC-CCT-03 o ) Area de Sitios e Fazendas |446.552|7.697.017
Municipio de Castilho
Usina Equipav ) )
RC-CCT-04 |Km 455+000 da SP-300 | /\€@ Predominantemente | g1 q o557 607.454
Industrial
Municipio de Lins
Hotel Santa Fé do Sul
Avenida Marginal A i 3
RC-01 9 Area Mista com voCagao | 549 4007 766.733
Altura do Km 622+600 | comercial e Administrativa
da SP-320 Pista Sul
Av. Dr Eduardo Ferraz ) ]
Ribeiro do Vale Area Mista
RC-02 . . predominantemente 546.651| 7.79.734
Marginal a SP-320 Pista Residencial
Sul Km 584+400
Rua Francisco G. Garcia Area Mista
RC-03 Altura do Km 554+600 predominantemente 576.229|7.758.186
da SP-320 Residencial
Conjunto Habitacional
RC-04 Avenida Wilson Fox Area Mlsta com vocacdo 606.483 | 7.743.234
Municipio de comercial e Administrativa
Votuporanga
Rua José Marao Filho A Predomi ) )
rea Predominantemente
RC-05 Municipio de Residencial 609.469|7.741.541
Votuporanga
Rua José Pedro Tartoso )
Area Mista
Rc-06 | Alturado 'fjm 462+100 predominantemente 648.067 | 7.70.781
a Residencial
SP-320 Pista Sul
Avenida Marginal )
Area Mista
Rc-07 | Alturado r;m 449+800 predominantemente 655.084 | 7.698.392
a Residencial
SP-310 Pista Sul
Hospital do Coracéo
Municipio de Rio Preto )
. . N Area Mista com vocacado
RC-08 Avenida Msalrglnal a SP- comercial e Administrativa 667.422|7.696.599
Pista Norte
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Quadro 8.1.2.7-2: Relacdo dos Pontos de Medicao.

N DO ENDERECO DESCRICAO COORDENADAS
RECEPTOR ¢ ¢ UTM E UTM N
Hotel ibis Avenida Artur
Nonato i
s . Area Mista com vocacgao
RC-09 Municipio de Rio Preto comercial e Administrativa 667.806|7.696.498
Marginal a SP-310 Pista
Sul
Instituto de Quimica da
UNESP P . »
RC-10 — Area Mista com vocacao |44 1947 585 876
Municipio de Araraquara| comercial e Administrativa
Km 273+400 da SP-310
Rua Angelo Raphael
Vicente p .
o Area Mista
RC-11 Municipio de Araraquara Predominantemente 790.508 | 7.585.627
Marginal da SP-310 Residencial
Km 272+000
Escola André Donatoni
Rua Rio de Janeiro Area Mista
RC-12 Municipio de Ibaté Predominantemente 191.209|7.569.315
. N . Residencial
Marginal a SP-310 Pista
Sul Km 246+800
Escola Maria Elidea
Batistela Rua dois,
Marginal a Area Mista
RC-13 SP-310 Pista Sul Predomi_nante_mente 191.605(7.569.019
Residencial
Km 246+300
Municipio de Ibaté
Condominio Parque
Sabara p .
_ Area Estritamente
RC-14 SP-310 Pista Sul Residencial ou de 204.800|7.563.196
Km 2314500 Hospitais/Escolas
Municipio de Sao Carlos
Hospital Escola )
. . . Area Mista
Rc-15 | Avenida Msalrg'”a' a SP- Predominantemente 201.970|7.565.318
Residencial
Municipio de Sao Carlos
SP-310 Pista Norte Area Estritamente
RC-16 Km 173+000 Residencial ou de 235.395|7.517.016
Municipio de Rio Claro Hospitais/Escolas
RC-17 Rua 26, Jardim Mirassol Area Estritamente 234.615|7.518.643
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Quadro 8.1.2.7-2: Relacdo dos Pontos de Medicao.

NS D) ENDERECO DESCRICAO COORDENADAS
RECEPTOR ¢ ¢ UTM E UTM N
L . Residencial ou de
Municipio de Rio Claro Hospitais/Escolas
UNESP - SP-300 Pista
Oeste A ; 5
Area Mista com vocacgao
RC-18 Km 528+000 comercial e administrativa 559.9277.649.837
Municipio de Aracatuba
Av. Threza Filardi
Cucolo
_ Marginal a SP-300 Area Mista com vocagao
RC-19 altura do Km 442+000 | comercial e administrativa 629.666 7.60.021
Pista Oeste
Municipio de Lins
SP-300 Km 396+000 i
. Area Mista com vocagéo
RC20 Pista Leste comercial e administrativa 661.384|7.566.896
Municipio de Pirajui
Loteamento de )
Chéacaras Area Estritamente
RC-21 Residencial ou de 677.267|7.550.983
SP-300 Km 373+100 Hospitais/Escolas
Municipio de Avai
Escola Municipal Emei
Abigail F. Horta A ; =
RC-22 Area Mista com vocacao | ;04 g1617 528150
SP-300 Km 240+000 comercial e administrativa
Municipio de Bauru
UNESP — SP-225 Area Mista
RC-23 Km 253+800 predominantemente 702.617|7.526.875
Municipio de Bauru Residencial
Hospital UNIMED, Av.
Arnaldo Prado Curvello P .
i . Area Mista
RC-24 Marginal a SP-225 predominantemente 708.429(7.530.284
Km 226+000 Residencial
Municipio de Bauru
Faculdade e Centro
Tecnolégico FGP i
Area Mista com vocacgéo
RC-25 SP-225 Km 207+300 comercial e administrativa 726.8917.528.202
Municipio de
Pederneiras
RC-26 Av. Lucio de Arruda Arga Mista 751.154 | 7.534.828
Leme predominantemente
SP-225 Km 180+000 Residencial
Pista Leste
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Quadro 8.1.2.7-2: Relacdo dos Pontos de Medicao.

NS D) ENDERECO DESCRICAO COORDENADAS
RECEPTOR ¢ ¢ UTM E UTM N
Municipio de Jau
Condominio Floresta A Estri
. rea Estritamente
SP-225 Pista Oeste
RC-27 Km 1654000 Residencial ou de 764.831|7.535.576
rr_] g Hospitais/Escolas
Municipio de Jau
SP-225 Area Mista
RC-28 Limite de Municipios predominantemente 738.663|7.531.157
Itapui/Jad Residencial
Sitio S&o Luis i
Area Mista
RC-29 SP-225 Km 158+000 predominantemente 771.520|7.536.433
Municipio de Dois Residencial
Coérregos
SP-225 Km 131+000 Area Mista
RC-30 Pista Leste predominantemente 796.393|7.534.229
Municipio de Brotas Residencial
Foram realizadas trés campanhas de medi¢cdes de ruido. A primeira

ocorreu no dia 30 de outubro, a segundo no dia 03 de novembro e dltima em 15

de novembro de 2008, todas realizadas no periodo diurno/horario comercial,

periodo no qual deverao ser realizadas as obras de implantacdo do Poliduto. Nas

datas das medicbes ndo houve ocorréncia de precipitacdo ou vento que

pudessem prejudicar a mensuracao dos niveis de ruido.

Utilizou-se um Analisador e Monitor de eventos de ruido (INSTRUTHERM,

modelo DEC405), cujo N° de série € 03110700000983, e frequéncia de resposta

de acordo com a IEC 651 — Tipo 2, calibrado com sinal interno de 94dB.

A seguir é apresentada uma sintese dos resultados obtidos nas medicdes,

juntamente com suas fichas de caracterizacao.
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RC — CCT — 01: Municipio de Santa Clara D’Oeste

Local de Cultivo Agricola, sem trafego intenso de veiculos. O local sugere

classificacdo de Area de Sitios e Fazendas.
Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 69dbA, Lgo= 45dbA: Nao atende aos valores recomendados pela NBR
10.151- Diurno (Leq(A) = 40dBA), ou seja, os valores atuais ja se encontram
acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor obtido nesta
medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis alteracdes com as

obras de implantacéo do Poliduto.

Medicdo
Data: 15/11/08 | Hora (Inicio): 14:00 | Hora (Término): 14:05 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130

Resp. de Trabalho:

A- (Sons Audiveis) |Temp0 de Resposta:

Fast —t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n° L11.032/92 e n® L11.034/92.
Obs: Nas medicdes numero 5, 16 e 26 houve interferéncia por veiculo passando

Medigao de Ruidos RC-CCT- 01

====Nivel pontual de

— ruido
% 100 1
S ]
EREY 2 A e \|jve| de ruido
s 8] /\ /\ ontio - Log
® o )
2 o] N N— 7 I N
Z 20 | I T ] NCA - NBR
B S T A R ST S T SHE AT SRR TN B I 10151
ST F PN F IS HFF N

Tempo (min)

NCA = Nivel de Critério de Avaliacdo
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RC — CCT — 02: Usina Sdo Domingos Municipio de Catanduva

Area Industrial, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Predominantemente Industrial.
Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 72dbA, Lypo= 49dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 70dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicao
Data: 15/11/08 | Hora (Inicio): 10:37 | Hora (Término): 10:42 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado | Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n© L11.032/92 e n© L11.034/92.

Nas medi¢cbes numero 2, 3, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 24, 25, 27 e 30 houve
interferéncia por veiculo passando.

Obs: Nas medi¢cdes numero 11 e 26 houve interferéncia por caminh&do passando.

Medicao de Ruidos RC-CCT-02 .
—— Nivel pontual de

~ 110 ruido
Z
90
[=]
E 70 /\ ya 4 | | === Nivel de ruido
© T T \ B equivalente
© /4 v
S g // \\ J \\ / \/ \v/\_,/ \—/ continuo - Leq
[0]
2
Zz 30 NCA - NBR
10.151
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RC — CCT — 03: SP-300 Km 657+000 Municipio de Castilho

Area Rural, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de Area

de Sitios e Fazendas.
Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 102dbA, Lgo= 47dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 70dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicéo
Data: 15/11/08 |Hora (Inicio): 15:50 | Hora (Término): 15:55 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n°® L11.032/92 e n© L11.034/92.

Nas medi¢bes numero 2, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25 e 29 houve interferéncia
por veiculo passando.

Obs: Nas medi¢cdes numero 11 e 16 e 27 houve interferéncia por caminh&o passando.
Medicdo de Ruidos RC-CCT- 03 —— Nivel pontual de
ruido
~ 110
o)
=
o 907 == Njvel de ruido
K= .
S 70 //\ equivalente
L \/\ continuo - Leq
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RC — CCT — 04: Usina Equipav SP-300 Km 455+000 Municipio de Lins

Area Industrial, sem trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Predominantemente Industrial.

Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 64dbA, Lgpo= 59dbA: Os valores medidos encontram-se dentro dos

recomendados pela NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 70dBA), ou seja, o limite de

ruido aceitavel para esse local continua sendo o mesmo da norma.

Medicao
Data: 15/11/08 | Hora (Inicio): 18:15 [Hora (Término): 18:20 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢des: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130

Resp. de Trabalho:

A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacédo
Utilizada:

Resolugcdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n® NBR 10.151/2000, Normas
Técnicas CETESB n® 1.11.031/86, n° 1L11.032/92 e n® 1L.11.034/92.

Nas medi¢c6es numero 9, 15 e 18 houve interferéncia por veiculo passando.

Obs: Nas medi¢cdes numero 12 e 16 houve interferéncia por caminh&o passando.
Medi¢do de Ruidos RC-CCT-04
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110 ruido
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RC — 01: Hotel Santa Fé do Sul SP-320 Km 622+600
Municipio de Santa Fé do Sul

Local urbanizado, sem trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacao de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 65dbA, Lgo= 50dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 60dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 31/10/08 | Hora (Inicio): 12:18 | Hora (Término): 12:24 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

-Na medicao 5 houve interferéncia de caminhao passando.

Obs: -Nas medic¢es 21 e 29 houve interferéncia de carros passando.
Medicao de Ruidos - RC-01 —— Nivel pontual de
o 110 ruido
RS
5 90 -
g 2 === Nivel de ruido
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RC — 02: Av. Dr Eduardo Ferraz Ribeiro do Vale marginal a SP-320
Km 584+400 Municipio de Jales

Area Urbana, sem trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista predominantemente Residencial.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 75dbA, Lgo= 58dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 31/10/08 | Hora (Inicio): 13:27 | Hora (Término): 13:33 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

-Na medicao 12 houve interferéncia de carro passando.

Obs: -Na medicédo 27 houve interferéncia de caminhao passando.
Medicédo de Ruidos RC-02 —— Nivel pontual de
110 ruido
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RC — 03: Rua Francisco G. Garcia marginal a SP-320 Km 554+600

Municipio de Fernanddpolis

Area Urbana, sem trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista predominantemente Residencial.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 70dbA, Lgo= 62dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A)

55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 31/10/08 | Hora (Inicio): 14:04 | Hora (Término): 14:10 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢cbes: 30 | Intervalo: 10 seg Cond. . Ensolarado |Escala: 30-130
Tempo: dB

Resp. de Trabalho:

A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta:

Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n® 1L.11.031/86, n°L11.032/92 e n® 1.11.034/92.
Obs:
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RC — 04: Conjunto Habitacional, Av. Wilson Fox, Marginal a SP-320

Municipio de Votuporanga

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
MedicOes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 84dbA, Lgo= 67dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 60dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 31/10/08 | Hora (Inicio): 14:49 | Hora (Término): | Periodo: 5 min
N° de Medi¢cbes: 30 | Intervalo: 10 seg Cond. . Ensolarado |Escala: 30-130
Tempo: dB

Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n® 1L.11.031/86, n°L11.032/92 e n® 1.11.034/92.
Obs: -Na medicao 7 houve interferéncia de caminhao passando.
" -Na medicado 30 houve interferéncia de moto passando.
Medi¢c&o de Ruidos RC-04
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RC — 05: Rua José Marao Filho, Municipio de Votuporanga

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificagdo de

Area Mista predominantemente residencial.
Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 75dbA, Lypo= 59dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicao
Data: 31/10/08 |Hora (Inicio): 15:06 |Hora (Término): 15:13 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) | Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n© L11.032/92 e n© L11.034/92.

-Na medicdo 10 houve interferéncia de moto passando.
Obs: -Na medicado 17 houve interferéncia de carro passando.
-Na medicdo 19 houve interferéncia de caminhao passando.

Medicéo de Ruidos RC - 05
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RC — 06: Rua José Pedro Tartoso marginal a SP-320 Km 462+100

Municipio de Balsamo

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista predominantemente residencial.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 67dbA, Lgo= 60dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicéo
Data: 31/10/08 | Hora (Inicio): 16:12 | Hora (Término): 16:18 | Periodo: 5 min
N© de Medi¢bes: 30 | Intervalo: 10 seg cond. ) Ensolarado |Escala: 30-130
Tempo: dB
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) | Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n° L11.031/86, n° 1L11.032/92 e n°© L11.034/92.

Obs:

Medicado de Ruidos RC - 06
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RC — O7: Av. Marginal Km 449+800 da SP-310 Municipio de Mirassol

Area Urbana, sem trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista predominantemente residencial.
Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 74dbA, Lyo= 62dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicao
Data: 31/10/08 | Hora (Inicio): 16:35 | Hora (Término): | Periodo: 5 min
N° de Medigbes: 30 | Intervalo: 10 seg cond. ) Ensolarado |Escala: 30-130
Tempo: dB
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n© L11.032/92 e n© L11.034/92.
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GEOTEC

NAG

RC — 08: Hospital do Coracao, Av Marginal a SP-310 Pista Norte
Municipio de Sdo José do Rio Preto

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 80dbA, Lgo= 73dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 60dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 31/10/08 | Hora (Inicio): 16:56 | Hora (Término): 17:02 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 |Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n® L11.031/86, n°L11.032/92 e n°L11.034/92.

Obs:
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GEOTEC

NAG

RC — 09: Hotel Ibis, Av. Artur Nonato, marginal a SP-310 Pista Sul

Municipio de Sao José do Rio Preto

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 74dbA, Lgo= 67dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 60dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 31/10/08 | Hora (Inicio): 17:15 | Hora (Término): | Periodo: 5 min
N° de Medi¢cbes: 30 | Intervalo: 10 seg Cond. . Ensolarado |Escala: 30-130
Tempo: dB
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

Obs:

Medicao de Ruidos RC - 09 —— Nivel pontual de
110 ruido
_Eg 100 -
~ 90 4
] " .
T 80 —_ — — - == Nivel de ruido
S 70 /T\/T NN\~ equivalente
S 601 continuo - Leq
< 50 -
2 gg 1 NCA - NBR
10.151
Q ) \) Q ) Q Q Q \) Q ) ) Q ) \)
N ) ) B2 52 K Y i) ) NS ) ) “
QQ B QQ B QQ B Q’\" QN' Q’\" Q(]/. q/. Q(]/. 0{)-.) B Q(b B Qf)-.) B Qb‘ B b‘ B Qb‘ B
Tempo (min)
NCA = Nivel de Critério de Avaliacdo
Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 313 Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC

NAG

RC — 10: Instituto de Quimica da UNESP SP-310 Km 273+400
Municipio de Araraquara

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 70dbA, Lgo= 63dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 60dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 30/10/08 | Hora (Inicio): 14:28 |(_|19érfmino)' 14:34 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg Cond. . Ensolarado | Escala: 30-130
Tempo: dB
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast —t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°© 1L11.032/92 e n°© L11.034/92.

Obs:
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GEOTEC

NAG

RC — 11: Rua Angelo Raphael Vicente, marginal a SP-310 Km 272+000

Municipio de Araraquara

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista predominantemente residencial.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 70dbA, Lgo= 59dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 30/10/08 | Hora (Inicio): 14:43 | Hora (Término): | Periodo: 5 min
N° de Medi¢cbes: 30 | Intervalo: 10 seg Cond. . Ensolarado |Escala: 30-130
Tempo: dB
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

Obs:
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GEOTEC

NAG

RC — 12: Escola André Donatoni, Rua Rio de Janeiro, marginal a SP-310

Km 246+800 Municipio de Ibaté

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista predominantemente residencial.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 72dbA, Lgo= 65dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 30/10/08 | Hora (Inicio): 13:17 | Hora (Término): 13:24 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

Obs: Na medicao 3 ocorreu interferéncia devido a caminhao passando.
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GEOTEC

NAG

RC — 13: Escola Maria Elidea Batistela, Rua Dois, marginal a SP-310
Km 246+300 Municipio de Ibaté

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista predominantemente residencial.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 77dbA, Lgo= 70dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicao
Data: 30/10/08 |Hora (Inicio): 13:32 (Hfgfmino)_ 13:40 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢cbes: 30 | Intervalo: 10 seg Cond. . Ensolarado | Escala: 30-130
Tempo: dB
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast —t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n° L11.032/92e n® L11.034/92.

Obs:
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GEOTEC

bais

RC — 14: Condominio Parque Sabara SP-310 Km 231+500
Municipio de Sao Carlos

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Estritamente Residencial ou de Hospitais/Escolas.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 62dbA, Lgo= 59dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 50dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 30/10/08 | Hora (Inicio): 11:35 | Hora (Término): 11:42 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 38_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

Obs:

Medicéao de Ruidos RC - 14

110 Nivel pontual de
81()() i ruido
T 90
o
80 |
;g === Nivel de ruido
; 70 — equivalente
D 60 - > ?— —— *F' continuo - Leq
2 50 -
z NCA - NBR
40 - 10.151
30

QS ) ) Q \) N Q N ) Q N ) QS ) )
D SN 5 D N D aN, SR MR - M, S M )
QQ B QQ < QQ B Q&. Qr»‘ 0&. Qf}/‘ Q{L. 0(}/. Q{b . 0{5 < be o Qb‘ . Qb‘ < Qb‘ ¥

Tempo (min)

NCA = Nivel de Critério de Avaliacdo

Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 318 Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC

NAG

RC — 15: Hospital Escola Municipio de Sao Carlos

Area Urbana, sem trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista predominantemente residencial.
Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 71dbA, Lypo= 63dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicao
Data: 30/10/08 |Hora (Inicio): 12:00 |Hora (Término): | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado | Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n© L11.032/92 e n© L11.034/92.

Obs: Na medicdo 19 houve interferéncia de caminhéo estacionando.

Medicédo de Ruidos RC - 15

110
~100 - Nivel pontual de
%/ 90 - ruido
S 80
5 A A A — - .
Z 70 == Nivel de ruido
S 60 | M~~~/ NN equivalente
[0 continuo - Leq
= 50 A
< 40 | NCA - NBR

30 10.151

Q N} N} Q \\} I\ Q N} (,)Q Q N N} Q ’50 .<o°

S LP LD LD P <
P FPFFIFIFFIF P I HFFEFEHFHFH

Tempo (min)

NCA = Nivel de Critério de Avaliacdo

Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 319 Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC

bais

RC — 16: SP-310 Pista Norte Km 173+000
Municipio de Rio Claro

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 64dbA, Lgo= 60dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 50dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 30/10/08 | Hora (Inicio): 9:40 | Hora (Término): 9:50 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 38_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

Na medicao 4 houve interferéncia de criancas passando.
Na medicdo 13 houve interferéncia de crianc¢as brincando.

Obs: Na medicdo 24 houve Interferéncia de caminhéo passando na rodovia.
Na medicdo 28 houve Interferéncia de buzina de caminhéo.
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GEOTEC

NAG

RC — 17: Rua 26, Jdm Mirassol Municipio de Rio Claro

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificagdo de

Area Estritamente Residencial ou de Hospitais/Escolas.
Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 69dbA, Lyo= 63dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 50dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicao
Data: 30/10/08 |Hora (Inicio): 10:15 |Hora (Término):  10:24 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado | Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n© L11.032/92 e n© L11.034/92.
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GEOTEC

NAG

RC — 18: UNESP SP-300 Km 528+000 Pista Oeste
Municipio de Aracatuba

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 75dbA, Lgo= 60dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 60dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 3/11/08 | Hora (Inicio): 16:40 | Hora (Término): 16:50 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢cbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Nublado Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Temp0 de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n°L11.034/92.

Obs: Na medicao 20 ocorreu interferéncia devido passagem de caminhao.
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GEOTEC

NAG

RC — 19: Av. Thereza Filardi Cucolo, marginal a SP-300 Km 442+000

Municipio de Lins

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 63dbA, Lgo= 56dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 60dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 4/11/08 | Hora (Inicio): 14:45 | Hora (Término): 15:00 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.
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RC — 20: SP-300 Km 396+000 Municipio de Pirajui

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificagdo de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 65dbA, Lyps= 51dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 60dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicao
Data: 4/11/08 | Hora (Inicio): 13:40 | Hora (Término): 13:50 | Periodo: 5 min
N© de Medi¢bes: 30 |Intervalo: 10 seg cond. ) Ensolarado |Escala: 30-130
Tempo: dB
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n© L11.032/92 e n© L11.034/92.

Obs:
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E .
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RC — 21: Loteamento de Chacaras SP-300 Km 373+100

Municipio de Avai

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de
Area Estritamente Residencial ou de Hospitais/Escolas.

Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 67dbA, Lgo= 49dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 50dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicéao
Data: 5/11/08 | Hora (Inicio): | Hora (Término): | Periodo: 5 min
N° de Medi¢cBes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) | Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n° L11.032/92 e n® L11.034/92.

Obs: Local de medicdo é préximo a uma fazenda.
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RC — 22: Escola Municipal Emei Abigail F. Horta, Km 240+000 SP-300

Municipio de Bauru

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 61dbA, Lgo= 56dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 60dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 5/11/08 | Hora (Inicio): 11:07 | Hora (Término): 11:20 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 38_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

Obs:
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RC — 23: UNESP Km 253+800 SP-225 Municipio de Bauru

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificagdo de

Area Mista predominantemente residencial.
Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 66dbA, Lypy= 55dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicao
Data:  6/11/08 |Hora (Inicio): 9:50 |Hora (Término):  10:00 | Periodo: 5 min
N© de Medi¢bes: 30 |Intervalo: 10 seg cond. ) Ensolarado |Escala: 30-130
Tempo: dB
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n© L11.032/92 e n© L11.034/92.

Obs:
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RC — 24: Hospital UNIMED, Av. Arnaldo Prado Curvello, marginal a SP-
225 Km 226+000 Municipio de Bauru

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista predominantemente residencial.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 69dbA, Lgo= 58dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 5/11/08 | Hora (Inicio): 17:52 | Hora (Término): | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

Obs:
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RC — 25: Faculdade e Centro Tecnoldégico FGP Km 207+300 SP-225

Municipio de Pederneiras

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista com vocacido comercial e administrativa.
Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 69dbA, Lgo= 61dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 60dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 6/11/08 | Hora (Inicio): 17:05 | Hora (Término): 17:13 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 |Intervalo: 10 seg Cond. . Ensolarado |Escala: 30-130
Tempo: dB
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) | Tempo de Resposta: Fast —t = 200 ms

Legislacdo Resolucao CONAMA 1/90, Norma ABNT n® NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n° L11.032/92e n°L11.034/92.

Obs:
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RC — 26: Av. Lacio de Arruda Leme Km 180+000 SP-225

Municipio de Jau

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de
Area Mista predominantemente residencial.

Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 71dbA, Lgo= 64dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 03/11/08 | Hora (Inicio): 15:40 | Hora (Término): 15:45 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢cbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado | Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Temp0 de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolugdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n® NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n® L11.031/86, n°L11.032/92 e n°L11.034/92.

Obs:
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RC — 27: Condominio Floresta Km 165+000 SP-225

Municipio de Jau

Area Urbana, sem trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de
Area Estritamente Residencial ou de Hospitais/Escola.

Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 64dbA, Lgo= 54dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 50dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 7/11/08 | Hora (Inicio): 14:34 | Hora (Término): 14:43 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

Obs:
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RC — 28: SP-225 Limite de Municipios ltapui/ZJau

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificagdo de

Area Mista predominantemente residencial.
Medigdes: Periodo Diurno

Leg (A) = 74dbA, Lyo= 62dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicao
Data:  6/11/08 |Hora (Inicio): 16:30 |Hora (Término):  16:40 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado | Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n© L11.032/92 e n© L11.034/92.

Obs:
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RC — 29: Sitio Sao Luis Km 158+000 SP-225

Municipio de Dois COrregos

Area Urbana, com trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de
Area Mista predominantemente residencial.

Medicdes: Periodo Diurno

Leqg (A) = 68dbA, Lgo= 53dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicdo
Data: 30/10/08 | Hora (Inicio): 13:53 | Hora (Término): 13:58 | Periodo: 5 min
N° de Medi¢gbes: 30 | Intervalo: 10 seg |Cond. Tempo: Ensolarado |Escala: 33_130
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislagdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n°© L11.031/86, n°L11.032/92e n® L11.034/92.

Obs:

Medi¢é&o de Ruidos RC - 29
110 —— Nivel pontual de
ruido
=100
T 90
'8 80 1 A === Nivel de ruido
2 70 - -_— \évq N = equivalente
S 60 / \ ; Nf— \ / \// continuo - Leq
T 50 - Vd \ - :
> 40 NCA - NBR
30 +———— 10.151
Q ) ) Q N ) Q ) ) Q ) ) Q N )
Y o) ) S 5 o) Y ) ) Sy o) o) NS “
QQ o 00 ¥ 00 B QN. QN. QN. Q(l/. 0{]/. Q(l/. be o Q{b B be B Qb‘ o Qb‘ B Qb‘ B
Tempo (min)
NCA = Nivel de Critério de Avaliacdo
Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 333 Maio/2009 |  Rev. 0




AN

GEOTEC < NAG

W

RC — 30: Km 131+000 SP-225 Pista Leste Municipio de Brotas

Area Urbana, sem trafego intenso de veiculos. O local sugere classificacdo de

Area Mista Predominantemente Residencial.
MedicOes: Periodo Diurno

Leg (A) = 60dbA, Lypo= 54dbA: Os valores ultrapassam os recomendados pela
NBR 10.151- Diurno (Leq(A) = 55dBA), ou seja, os valores atuais ja se
encontram acima do nivel sonoro considerado adequado. Sendo assim, o valor
obtido nesta medicdo passa a ser o limite do local, considerando possiveis

alteracdes com as obras de implantacdo do Poliduto.

Medicao
Data: 3/11/08 |Hora (Inicio): 12:03 |Hora (Término): 12:08 | Periodo: 5 min
N© de Medi¢bes: 30 |Intervalo: 10 seg cond. ) Ensolarado |Escala: 30-130
Tempo: dB
Resp. de Trabalho: A- (Sons Audiveis) |Tempo de Resposta: Fast — t = 200 ms

Legislacdo Resolucdo CONAMA 1/90, Norma ABNT n© NBR 10.151/2000, Normas
Utilizada: Técnicas CETESB n© L11.031/86, n© L11.032/92 e n© L11.034/92.

Obs:

Medicao de Ruidos RC - 30

Nivel pontual de

o 110 ruido

2

S 90 |

g 70 - === Nivel de ruido

v e ——— e — e t— - equivalente

g 50 |~ ~ — v\ﬂ' T continuo - Leq

=

z 30 ' ' NCA - NBR
T A A A O A 10.151

Tempo (min)

NCA = Nivel de Critério de Avaliacdo

Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 334 Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC

bais

Em resumo, os niveis de pressdes sonoras equivalentes medidos dentro da

faixa de dominio das rodovias onde sera implantado o Poliduto tiveram a

influéncia do trafego de veiculos nos pontos onde foram realizadas as medicdes.

Em quase 100% das medicdes os resultados de Leq(A) apresentaram-se

superiores ao recomendado pela legislacdo vigente. A exce¢do ocorreu apenas na

medicdo RC-CCT-04, conforme quadro o Quadro 8.1.2.7-3.

Quadro 8.1.2.7-3. Sintese dos resultados obtidos (valores de Lea(A), em dB).

Local da Tipo da area NBR Mensurado
Medic&o p 10.151

RC-CCT-01 Area de Sitios e Fazendas 40 69

RC-CCT-02 Area predominantemente Industrial 70 72

RC-CCT-03 Area de Sitios e Fazendas 70 102

RC-CCT-04 Area predominantemente Industrial 70 64

RC-01 Area mista, predominantemente residencial 55 68

RC-02 Area mista, predominantemente residencial 55 75

Area mista, com vocacdo comercial e

RC-03 administrativa 60 83

RC-04 Area mista, predominantemente residencial 55 72

RC-05 Area mista, predominantemente residencial 55 74

RC-06 Area mista, predominantemente residencial 55 75

RC-07 Area Mista predominantemente Residencial 55 74
Area Mista com vocacdo comercial e

RC-08 Administrativa 60 80
Area Mista com vocacdo comercial e

RC-09 Administrativa 60 74
Area Mista com vocacdo comercial e

RC-10 Administrativa 60 70

RC-11 Area Mista Predominantemente Residencial 55 70

RC-12 Area Mista Predominantemente Residencial 55 72

RC-13 Area Mista Predominantemente Residencial 55 77
Area Estritamente Residencial ou de

RC-14 Hospitais/Escolas 50 62

RC-15 Area Mista Predominantemente Residencial 55 71
Area Estritamente Residencial ou de

RC-16 Hospitais/Escolas 50 64
Area Estritamente Residencial ou de

RC-17 Hospitais/Escolas 50 69
Area Mista com vocacdo comercial e

RC-18 administrativa 60 75
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Quadro 8.1.2.7-3. Sintese dos resultados obtidos (valores de Lea(A), em dB).

elec Tipo da area NBR Mensurado
Medig&o P 10.151

Area Mista com vocacido comercial e

RC-19 administrativa 60 63
Area Mista com vocacdo comercial e

RC-20 administrativa 60 65
Area Estritamente Residencial ou de

RC-21 Hospitais/Escolas 50 67
Area Mista com vocacdo comercial e

RC-22 administrativa 60 61

RC-23 Area Mista predominantemente Residencial 55 66

RC-24 Area Mista predominantemente Residencial 55 69
Area Mista com vocacédo comercial e

RC-25 administrativa 60 69

RC-26 Area Mista predominantemente Residencial 55 71
Area Estritamente Residencial ou de

RC-27 Hospitais/Escolas 50 64

RC-28 Area Mista predominantemente Residencial 55 74

RC-29 Area Mista predominantemente Residencial 55 68

RC-30 Area Mista predominantemente Residencial 55 60

Certamente deverao ocorrer menores ou maiores valores de Leq(A) global
durante as obras de implantacdo do empreendimento, todavia, a maioria das
medicdes realizadas obtiveram valores acima do recomendado pela NBR 10.151,

para o periodo diurno.

Contudo, uma nova campanha de medi¢cado de ruido devera ser realizada
antes do inicio das obras, com o0 acompanhamento de técnicos da CETESB, para
avaliacao dos niveis de ruido ambiente global Leq(A), em funcdo da implantacéo
das obras.

Ressalta-se que a operacdo do empreendimento, ou mesmo das
instalacdes industriais onde serdo implantados os CCTs de Catanduva e Lins ndo
deverdo gerar aumento significativo nos niveis de ruido, jA que o parametro
desse encontra-se degradado com a presenca das rodovias.

O Registro Fotografico a seguir apresenta detalhe das Medicbes de Ruido

realizadas.
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Fotos 8.1.2.7-1 e 2: Medicdo RC — 01, Hotel Santa Fé do Sul na Av. Marginal & SP
320 Km 622+600 Sul

¥

Fotos 8.1.2.7-3 e 4: Medic&do RC — 02, Area Urbana da Av. Dr Eduardo Ferraz Ribeiro
do Vale, marginal a SP 320 — Km 584+400 Sul

Foto 58.1.2.7-5 e 6: RC-03, Residéncias situadas na R. Francisco G. Garcia, marginal a
SP 320 Km 554+600 Municipio de Fernanddpolis
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Foto 8.1.2.7-7 e 8: RC-04, Conjunto Habitacional na Av. Wilson Fox, marginal a SP

320 — Municipio de Votuporanga

Foto 8.1.2.7-9 e 10: RC-05, Rua José Marao Filho, marginal a SP 320 — Municipio de
Votuporanga

Foto 5.3.1.4-11 e 12: RC-06, Residéncias localizadas na Rua José Pedro Tartoso,
marginal a SP 320 — Km 462+100 — Municipio de Balsamo
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Foto 8.1.2.7-13 e 14: RC-07, Area Residencial na Av. Marginal & SP 310 Km 449+800
— Municipio de Mirassol

Foto 8.1.2.7-17 e 18: RC-09, Hotel Ibis Av. Artur Nonato — Municipio de S&o José do
Rio Preto
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Foto 8.1.2.7-21 e 22: RC-11, Area Urbana na Rua Angelo Raphael Vicente, marginal &

SP 310

Foto 8.1.2.7-23 e 24: RC-12, Escola André Donatoni — Municipio de Ibaté — Rua Rio de
Janeiro, marginal a SP 310 Sul — Km 246+800
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Foto 8.1.2.7-25 e 26: RC-13, Escola Maria Elidea Batistela — Rua Dois, marginal a SP
310 — Km 246+300

Foto 8.1.2.7-27 e 28: RC-14, Condominio Parque Sabara Municipio de S&o Carlos — SP
310 — Km 231+500

Foto 8.1.2.7-29 e 30: RC-15, Hospital Escola no Municipio de S&o Carlos — Av.
Marginal
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Foto 8.1.2.7-31 e 32: RC-16, Area escolar — Municipio de Rio Claro — SP 300 — Km
173+000

y/h
I

Foto 8.1.2.7-35 e 36: RC-18, UNESP — Municipio de Aracatuba — SP 300 — Km
528+000
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Foto 8.1.2.7-37 e 38: RC-19, Residéncias na R. Thereza Filardi Cucolo, marginal a SP

300 — Km 442+000 Municipio de Lins

Foto 8.1.2.7-39 e 40: RC-20, Residéncias no Municipio de Pirajui — Km 396+000 SP

300

Foto 8.1.2.7-41 e 42: RC-21, Loteamento de Chacaras no Km 373+100 SP 300 —

Municipio de Avai
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Registro Fotografico das Medicdes de Ruido

Foto 8.1.2.7-43 e 44: RC-22, Escola EMEI Abigail Flora Horta, ao lado da Universidade
Sagrado Coracao de Jesus USC — Municipio de Bauru

Foto 8.1.2.7-47 e 48: RC-24, Hospital UNIMED Av. Arnaldo Prado Curvello, marginal a
SP 225, Municipio de Bauru
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Foto 8.1.2.7-49 e 50: RC-25, Faculdade e Centro Tecnoldégico FGP Km 207+300 SP225
— Municipio de Pederneiras

Foto 8.1.2.7-51 e 52: RC-26, Area Residencial na Av. Lucio de Arruda Leme, marginal
a SP 225 — Km 180+000

Foto 8.1.2.7-53 e 54: RC-27, Condominio Floresta Km 165+000 SP 225 — Municipio de
Jau
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Foto 8.1.2.7-55 e 56: RC-28, Residéncias presentes no limite entre os municipios de
Jau e Itapui SP 225

Foto 8.1.2.7-57 e 58: RC-29, Area Residencial Municipio de Dois Corregos — SP 225
Km 1580+000

Foto 8.1.2.7-59 e 60: RC-30, Area Residencial no Municipio de Brotas — Km 131+000
- SP 225
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