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10. IDENTIFICACAO E ANALISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS

Este capitulo aborda os potenciais impactos ambientais causados ou
associados pelo empreendimento. Foi desenvolvido a luz das informacgdes
contidas na caracterizacdo do empreendimento, nas consideracdes dos

dispositivos legais existentes e no diagnéstico ambiental das areas de influéncia.

Primeiramente sera apresentada a metodologia empregada. Em seguida
serdo descritos e avaliados os impactos, no sentido de justificar e propor o0s
programas ambientais, que incluem as medidas mitigadoras e compensatoérias

(j& no Capitulo 11).

A metodologia aborda, em um primeiro momentos, seus principios
norteadores, definindo as bases e os passos metodoldgicos a serem adotados.
Posteriormente séo definidas as fases do empreendimento (e as acgdes
associadas que originam as atividades de potencial impacto sobre o meio
ambiente). Isso permite identificar os impactos, para entido estabelecer os
atributos de avaliacdo dos mesmos sobre os diversos aspectos ambientais

passiveis de sofrerem suas influéncias.

10.1 - Principios Norteadores

A metodologia empregada para primeiro identificar, depois avaliar os
impactos causados pelo empreendimento, decorre da prépria estruturacao do
EIA/RIMA e das orientagbes legais existentes, notadamente a Resolucao
CONAMA 01/86.

De forma complementar, a metodologia de identificacdo e avaliacdo de
impactos aqui empregada se baseia nos principios das melhores praticas de
avaliagdo de impactos ambientais da International Association for Impact
Assessment (1AIA, 2009).

Adicionalmente, também na avaliacdo de impactos, utilizou-se uma matriz

de dupla entrada, capaz de correlacionar os aspectos ambientais tanto com as
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atividades do empreendimento, quanto com o0s impactos ambientais que delas
decorrem (SANCHES & HADING, 2002).

Em termos gerais, a identificacdo dos impactos decorre da avaliacdo e da
consideracao, em paralelo, das caracteristicas do empreendimento propriamente
dito e do diagnéstico ambiental do local onde o mesmo sera inserido (meios

fisico, bidtico e socioeconbmico).

Particularmente em funcdo da natureza do empreendimento, considera-se
também a legislacdo incidente, pois se trata, fundamentalmente, de uma

alteracao na forma atual de uso e particdo do solo.

A luz da caracterizacdo do empreendimento, da legislacédo incidente e do
diagndstico ambiental, a identificacdo dos impactos engloba trés passos

fundamentais, quais sejam:

° Identificacdo das atividades necessarias para a implementacao e

operacdo do empreendimento;
. Determinacdo dos aspectos ambientais impactados;
° Identificacdo dos impactos ambientais;

Estes trés elementos passam a ser considerados matrizes de dupla entrada,
nas quais se correlacionam as atividades com o0s aspectos ambientais,
selecionando aqueles mais significativos e os de menor importancia, bem como
0s impactos ambientais com os aspectos ambientais impactados, identificando

quais os impactos de pequena, média e grande magnitude.

10.2 - Identificacdo das Atividades Impactantes

As atividades associadas ao empreendimento foram agrupadas conforme
suas fases de desenvolvimento, sendo arbitrariamente distribuidas e agrupadas
como atividades de planejamento e implantacdo (incluindo uma etapa

preparatéria e outra de execucdo das obras) e atividades de operagao.
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a) Atividades de Planejamento

A Unica atividade prevista para essa fase é a de Planejamento e Divulgacao
do Poliduto Oeste Paulista, que certamente impactara a expectativa dos agentes
relacionados ao setor sucroalcooleiro, interessados em  utilizar o novo
empreendimento; a populacdo residente na ADA, interessada em conhecer seu
grau de exposicdo quanto a possibilidade de risco de vazamentos e explosdes;
além da sociedade civil organizada (organizacbes governamentais e nao
governamentais, instituicdbes de pesquisa e afins), interessada em conhecer os

reais impactos da implantacdo do empreendimento e suas alternativas.

De acordo com o diagndstico ambiental apresentado, a implantacdo do
Poliduto implicara em reduzidas intervencdes nos meios fisicos e bidticos, pois se
trata da implantacdo de uma estrutura dutoviadria em faixa de dominio de
rodovias em operacdo. Quanto a seus Centros de Coleta e Tancagem (CCTs),
duas delas foram projetadas para ocuparem estruturas existentes do setor
sucroalcooleiro — Usina Sdo Domingos e Usina EQUIPAV, e outras duas serao

implantadas em areas as margens das rodovias, sem restricdes ambientais.

Durante a implantacdo de suas estruturas havera investigacfes para
consolidar detalhes do projeto executivo. Toda a mao-de-obra a ser contratada
serd utilizada em determinado periodo de tempo, sendo desmobilizada ao final
das obras. Também haverd mobilizacdo, seguida de operacdo e desmobilizacao
de canteiros de obras ao longo do tracado (escritério e patio e depdsito de
materiais), bem como a mobilizacdo e futura desmobilizacdo de caminh0es,

maquinas e equipamentos.

As intervencdes decorrentes da implantacdo do empreendimento
englobaréo atividades de limpeza do terreno, escavac¢des para a implantacdo da
infra-estrutura dutoviéria, terraplenagem, instalacdes das estruturas de operacao
(CCTs e bombas), bem como a interligacdo do duto com o sistema de transporte
e distribuicAo de combustiveis existente (base primaria de Paulinia e as

secundarias de Bauru e Sao José do Rio Preto).
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Tais atividades sédo listadas a seguir:

= Para a etapa Preparatoéria

= Recrutamento e Contratacdo de Mao-de-Obra;

e Investigactes Geolbgico-Geotécnicas;

= Instalacédo e Operacao de Canteiro de Obras;

* Mobilizacdo e Operacdo de Caminhdes, Maquinas e Equipamentos;

« Limpeza de Terreno e Remoc¢ao de Camada Superficial de Solo;

= Para a etapa de Execucao das Obras

e Escavacdes para Implantacao de Infra-estrutura dutoviéria;

* Terraplenagem;

« Implantacdo das Instalacdes de Operacao;

= Realizacado de testes;

= Interligacédo ao sistema de transporte e distribuicdo existente;

= Paisagismo;

= Sinalizacdo Horizontal e Vertical;

= Desmobilizacéo de canteiro de obras;

» Desmobilizacdo de caminhdes, maquinas e equipamentos;

« Desmobilizacdo da mao-de-obra de implantacéao.

c) Atividades de Operacao

Finalmente, para a fase de operacdo estdo previstas atividades de
manutencdo do sistema implantado e, num horizonte mais distante, a conexao

com novos empreendimentos. Tais atividades séo listadas a seguir:
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transporte de combustiveis implantado;
o Manutencdo do sistema;

. Conexdo com sistemas similares, buscando facilitar o transporte e
logistica de combustiveis originais dos estados do Mato Grosso, Minas

Gerais e Parana.

10.3 - Identificacéo dos Aspectos Ambientais Impactados

Os aspectos ambientais sobre os quais ocorrerdo o0s impactos foram
organizados em sete categorias, podendo haver impactos que afetem mais de

um aspecto ambiental ao mesmo tempo.

As categorias tipicas de aspectos ambientais incluem as mudancas do uso
do solo, o consumo de recursos naturais (renovaveis ou nao), contaminacao dos
recursos hidricos (afetando qualitativa e quantitativamente os recursos hidricos
locais), a contaminacao do solo, as emissfes atmosféricas, as emissdes sonoras

e 0s aspectos socioecondmicos.

Os elementos de cada um destes aspectos ambientais passiveis de sofrerem
ou experimentarem impactos associados as atividades necessarias para planejar,

implantar e operar o Poliduto Oeste Paulista sdo descritas a seguir.

1) Mudancas do Uso do Solo

Em toda a sua extensdo, o sistema de dutos sera implantado em faixa de
dominio de rodovias em operacao, o que contextualiza uma area ja alterada por
atividade de terraplenagem pretérita, ou seja, plana em grande parte do tracado,
desprovida de qualquer cultivo ou ocupacdo humana. Como isso, O
empreendimento acarretard minima alteracdo de uso do solo, uma vez que, apos

a implantacdo do duto, a reposicao da camada vegetal serd recomposta.
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Quanto a seus Centros de Coleta e Tancagem (CCTs), duas delas foram
projetadas para ocuparem estruturas existentes do setor sucroalcooleiro — Usina
Sdo Domingos e Usina EQUIPAV, e outras duas serdo implantadas em areas as

margens das rodovias, sem restricdes ambientais.

Considerando o tracado de quase mil quildmetros, havera pouca supressao
na vegetacdo nativa, relacionada a existéncia de arvores isoladas esparsas,
Areas de Preservacido Permanente (APP) e raros fragmentos florestais. Essas
atividades influem também no habitat dos animais, com o conseqlente

afugentamento.

Outro aspecto a ser considerado é a alteracdo do relevo, das caracteristicas
geométricas dos taludes naturais, de corte e aterros, o que poderd induzir a

deflagracdo de processos de movimentos de massa e processos erosivos.

Assim, os aspectos ambientais aqui considerados se referem a vegetacao, a

fauna e a aspectos geolégico-geotécnicos.
A lista destes aspectos ambientais é apresentada a seguir:
o Supresséo de vegetacao;
. Afugentamento de animais;

o Alteracdo do relevo, das caracteristicas geométricas dos taludes

naturais, de corte e aterros;

o Potencial deflagracdo de processos de movimentos de massas e

processos erosivos.

2) Consumo de Recursos Naturais

Para o desenvolvimento de um empreendimento como o pretendido, sera
necessario o consumo de recursos naturais renovaveis e nao renovaveis,

escassos ou prontamente disponiveis.
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Dentre os principais recursos naturais a serem consumidos incluem-se a
agua (principalmente na etapa de operacdo e manutencdo dos dutos de dos
CCTs), o uso de combustiveis fésseis (ndo renovaveis, destacando-se 6leo diesel
e lubrificantes derivados de petréleo), matérias-primas, bem como de energia

elétrica.
Os recursos naturais a serem consumidos séao listados a seguir:
. Agua;

Combustiveis Fdsseis;

Materiais de Construcdo (matérias-primas);

Energia Elétrica.

3) Recursos Hidricos

A contaminacdo hidrica compreende todos os despejos e rejeitos passiveis
de lancamento nas cole¢cbes hidricas do local do empreendimento e em seu
entorno direto, compreendendo os fatores capazes de alterar os recursos hidricos

sob os aspectos qualitativo e quantitativo.

As intervencdes e atividades previstas durante a etapa de execucgdo irdo
alterar localmente os regimes de drenagem das aguas superficiais nas sub-bacias
afetadas, assim como as intervencbes de terraplenagem implicardo no
carreamento de sedimentos por meio de mecanismos de transporte e
consequente deposicdo, com potencial impacto decorrente sobre a qualidade e
capacidade futura das cole¢des hidricas. Da mesma forma, a operacdo do

Poliduto implicara na geracdo de esgotos, principalmente nos CCTs.

Vazamentos de dOleos e graxas de equipamentos e veiculos que circularao
nas areas de implantacdo do empreendimento podem atingir os recursos hidricos
(superficiais ou subterrdneos), podendo ser considerada uma importante fonte

de contaminacao.
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Adicionalmente, o manuseio, estocagem e transporte de combustiveis sao
atividades com potencial comprometimento da qualidade das aguas subterraneas

e superficiais, em funcédo de eventuais vazamentos.

Soma-se também o0s aspectos relacionados a deposicao inadequada dos
residuos gerados pelas atividades de escavacao e implantacdo dos dutos, que

podem vir a afetar os recursos hidricos.

Em suma, trata-se de aspectos relacionados a polui¢cdo hidrica, que devem
ser considerados em conjunto ao consumo de &gua, o qual encontra-se

englobado no aspecto de consumo de recursos naturais.

A lista das emissdes capazes de gerarem impactos ambientais associaveis a

implantacdo e a operacdo do empreendimento é apresentada a seguir:
o Alteracédo de padrbes de drenagem;
o Geracao de esgotos domésticos;
o Carreamento e deposicdo de sedimentos;
. Vazamentos de 6leos e graxas;
o Vazamentos de combustiveis;

o Deposicao inadequada de residuos sdlidos.

4) Solo

A contaminacdo do solo também esta associada a vazamentos de 6leos e
graxas de equipamentos e veiculos que circulardo nas areas de implantacédo do
empreendimento, bem como a eventuais vazamentos relacionados ao manuseio,

estocagem e transporte de combustiveis.

A deposicdo inadequada dos residuos gerados pelas atividades de
escavacao e implantacao dos dutos também pode vir a acarretar a contaminacéo

de solos.
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A lista dos principais aspectos ambientais passiveis de ocorréncia em funcéo
das atividades de implantacdo e operacdo do empreendimento é apresentada a

seguir:
. Vazamento de Oleos e graxas;
. Vazamentos de combustiveis;

o Deposicao inadequada de residuos sdlidos.

5) Emissbes Atmosféricas

As atividades necessarias para implantar e posteriormente operar o Poliduto
Oeste Paulista causardo emissdoes atmosféricas de naturezas distintas,

justificando seu tratamento como aspectos ambientais igualmente distintos.

As acdes de terraplenagem, a exposicdo, ainda que temporaria, de solos
decapados e a circulacdo de veiculos nas areas de implantacdo do
empreendimento afetardo o aspecto ambiental relativo a presenca de materiais

particulados na atmosfera local e, eventualmente, em seu entorno.

A movimentacao de caminhdes, maquinas e equipamentos de construcao
para a execucdo das obras causardo emissado de fuligem ou mesmo de fumaca
preta. Somado a isso, tanto a movimentacdo destes equipamentos durante a
implantacdo, quanto a movimentacdo de veiculos pesados que transportem
combustiveis os CCTs, ao longo do periodo de operacdo, causardo a emissao de
gases de combustdo. Em suma, trata-se dos aspectos associados a poluicdo do

ar.

No entanto, a participacdo do Poliduto Oeste Paulista na logistica e
transporte de combustiveis, em substituicdo ao transporte rodoviario, ira
contribuir para o decréscimo das emissbes de gases de combustao veicular

(principalmente de veiculos pesados).

A operacdo do empreendimento em si ndo é dotada de fontes de combustao

de combustiveis fdsseis, liquido ou gasoso, nem mesmo responsavel pela
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emissao de poluentes (SO,, NOx, MP, CO ou CO,), considerando que o sistema é
fechado, e que os tanques deverao ser cobertos para a reducdo de emissdes
evaporativas, o que resultard em baixas taxas de emissdo de Hidrocarbonetos
Totais — HCT.

Sendo assim, 0s principais aspectos associados ao empreendimento que

implicam nas emissdes atmosféricas sao listados a seguir:
o Emisséo de particulados;
. Emisséo de poluentes;

o Emissédo de gases de combustao.

6) Emissdes Sonoras

A movimentacdo de veiculos de médio e grande porte, e a operagcao de
maquinas e equipamentos tipicos de construcdo civil implicam no aumento dos

niveis de ruido.

No entanto, a sensibilidade da percepcdo dos niveis de ruido esta associada
a ocupacao do solo nas imediacbes de um determinado empreendimento. No
caso do Poliduto, por sua implantacdo se dar em faixa de dominio de rodovias
em operacao, o ambiente ja é bastante conturbado devido ao trafego intenso de

veiculos de passeio e veiculos pesados, que ja ocasionam altos niveis de ruido.

No caso das emiss@es sonoras, também podem ocorrer impactos cruzados,
como, por exemplo, o afugentamento da fauna presente nos remanescentes de

vegetacao da area do empreendimento e de seu entorno direto.
A lista dos aspectos associados a estas emissfes é apresentada a seguir:
. Geracdao de ruidos excessivos;

o Afugentamento de fauna.
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7) Aspectos Socioecondmicos

Diversos aspectos socioecondmicos sao passiveis de impactos devido a

implantacéo e posterior operagao de um empreendimento desta natureza.

Em um primeiro momento, havera o recrutamento de mao-de-obra para a
implantacdo. Paralelamente, serdo mobilizados profissionais com diversas
qualificacbes para ocuparem posicoes permanentes na operacao e na

manutencédo do empreendimento.

Associado a tais aspectos de geracdo de empregos deverd ocorrer um
aumento da demanda por bens e servicos, através da prestacdo de servicos de

natureza doméstica (refei¢cdes e alojamento).

Devido a prépria natureza do empreendimento havera, paulatinamente, um
incremento de veiculos transportadores de combustiveis na proximidade dos
CCTs. No entanto, como todas as quatro areas encontram-se as margens de
rodovias em operacao, esse fluxo sera facilmente absorvido pelo sistema

rodoviario existente.

Novamente em funcdo das atividades de implantacdo e operacdo do duto,
havera impactos associados ao aspecto de geracdo e arrecadacdo de impostos
das mais variadas naturezas, afetando elementos politicos e institucionais em
paralelo aos aspectos socioeconbmicos (tratados aqui como aspectos

socioecondmicos por simplicidade).

H& de se considerar também que a implantacdo do Poliduto acarretara
impactos relacionados a funcionalidade das diversas estruturas urbanas em sua
area de influéncia (70 municipios interceptados), uma vez que em sua fase de
execucao sdo previstas interferéncias em redes de esgoto, telefonia, entre outras
linhas de transmisséo presentes proximo a faixa de dominio das rodovias
consideradas. Ressalta-se, no entanto que nenhum equipamento urbano, publico
ou privado (escolas, igrejas, hospitais, inddstrias, nem mesmo ocupacdes
domiciliares) encontra-se na ADA do empreendimento, ndo sendo necessarias

desapropriacdes ou relocacfes de populacdo ou equipamentos.
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E por fim, somam-se ainda os impactos sobre o Patriménio Arqueoldgico,

uma vez que estudos realizados apontam a presenca de um patrimdnio positivo

na area afetada pelo Poliduto Oeste Paulista. Este quadro ja era esperado,

considerando o rico contexto de ocupacbes humanas que se desenvolveram na

area, ao longo de tempo, desde o periodo pré-colonial até os dias atuais.

A lista de aspectos aqui considerados como socioecondmicos que poderao

ser afetados durante a implantacdo e operacdo do empreendimento pretendido é

apresentada na sequéncia:
o Geracao de empregos;
o Demanda por bens e servicos;
o Trafego rodoviario;
o Interferéncia em potenciais arqueolégicos;
o Geracéao de impostos;

. Interferéncia com infra-estrutura urbana.

10.4 -Atributos de Avaliacdo dos Impactos

A identificacdo das acdes geradoras de impactos, que ocorrerdo durante a

fase de planejamento, implantacdo e operacdo do Poliduto Oeste Paulista, sera

discutida e avaliada através de uma matriz de dupla entrada.

Para avaliacdo dos impactos ambientais foram utilizadas as diretrizes e

critérios segundo o Quadro a seguir.
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Quadro 10.4-1. Diretrizes e critérios para a avaliacdo dos impactos ambientais.

NATUREZA DOS IMPACTOS =>> POSITIVOS OU NEGATIVOS

APLICABILIDADE >> DIRETO OU INDIRETO

OCORRENCIA >> CERTA, PROVAVEL OU EXISTENTE

PRAZO >> IMEDIATO, CURTO, MEDIO OU LONGO PRAZO
ESPACIALIDADE >> LOCALIZADO OU DISPERSO

DURACAO >> TEMPORARIO, PERMANENTE OU CICLICO
REVERSIBILIDADE >> REVERSIVEL OU IRREVERSIVEL
MAGNITUDE >> PEQUENA, MEDIA OU GRANDE

SINERGIA >> CUMULATIVO OU INDEPENDENTE
LOCALIZACAO >> ADA, AID OU All

Embora a maioria dos elementos classificatorios seja de facil compreensao,
cabe tecer algumas consideracbes sobre alguns temas mais especificos, no

sentido de apontar qual a convencéo e a definicdo aqui adotada.

Um primeiro aspecto de julgamento e avaliacdo dos impactos é justamente
considerar se 0sS mesmos sdo positivos ou negativos, procurando agregar
adequadamente os impactos para evitar que estes tenham uma definicAo muito
abrangente, que acarrete em aspectos necessariamente positivos e negativos,
causando beneficios a determinados atores ou aspectos ambientais e maleficios a
outros atores ou aspectos ambientais, embora seja possivel a ocorréncia de

binarios entre beneficios e maleficios em alguns casos.

A aplicabilidade é um elemento classificatério que indica se os impactos
serdo ocasionados diretamente pelo empreendimento ou de forma indireta,

sendo desencadeados indiretamente por acdées do empreendimento.

A ocorréncia implica no grau probabilistico atribuivel aos impactos, podendo
0s mesmos ser de ocorréncia certa (com certeza ocorrerdo), provavel
(possivelmente ocorrerdo, mas nado com certeza absoluta) e existentes (referindo

especificamente a passivos ambientais).

O prazo de ocorréncia implica considerar em qual horizonte temporal o
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impacto serd desencadeado. Esse prazo foi arbitrado como sendo imediato, para
0s casos de impactos que ocorrem imediatamente apds a acdo impactante, de
curto prazo, para aqueles que ocorrem em até dois anos apds a acao impactante,
de médio prazo, para aqueles que ocorrem entre dois e dez anos apds a acao
impactante e em longo prazo, para aqueles que ocorrem depois de dez anos

apo6s a acao impactante.

A espacialidade define a amplitude espacial do impacto, ou seja, se o

mesmo € localizado (pontual) ou disperso (ndo pontual).

A duracéao reflete o tempo de ocorréncia do impacto, indicando se o mesmo
€ temporério (com duracdo determinada), permanente (perdurando além da vida
atil do empreendimento) ou se o impacto é ciclico, (se 0 mesmo pode voltar a

ocorrer varias vezes ao longo da vida util do empreendimento).

A reversibilidade considera quais sdo o0os impactos passiveis de reversao e
quais sdo permanentes, seja pelo efeito das atividades sobre o meio ambiente,
seja pela necessidade de tais atividades associadas a natureza do

empreendimento.

A magnitude, aqui classificada como pequena, média ou grande, é uma
consideracao relativa dentre os impactos das atividades associadas ao
empreendimento em suas diversas fases, procurando manter o maior grau de
objetividade possivel, ainda que imbuido de um carater natural de subjetividade
pelo fato de haver outros empreendimentos, muitos existentes na mesma area
de influéncia indireta, que podem causar impactos ambientais de maior

significAncia.

A sinergia implica considerar se o impacto é individual, no sentido de ser
um impacto novo, que nao se soma a nenhum outro impacto decorrente de
qualquer outra atividade ou empreendimento existente, ou se o impacto é
cumulativo, referindo-se ao impacto causado por este empreendimento que se
acumula com algum outro impacto e/ou passivo ja existente, ainda que causado

por atividades ndo relacionadas ao empreendimento analisado.

Finalmente, quanto a localizacdo, a ADA ¢é a Area Diretamente Afetada, a
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AID é a Area de Influéncia Direta e a All é a Area de Influéncia Indireta, cujas

proposicdes ja foram explicitadas neste documento.

10.5 — Avaliacédo dos Impactos Ambientais

Os impactos ambientais identificados foram agrupados conforme as fases do
empreendimento, aglutinando-se aqueles previstos para as fases de
planejamento, seguidos pelos impactos da fase de implantagcdo, e finalmente
aqueles relativos a fase de operacdo. O quadro a seguir mostra a listagem dos

impactos que serao descritos nos itens a seguintes.

Estudo de Impacto| 10. Identificacdo e Andlise de Impactos | Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 15 Maio/2009 | Rev.0




GEOTEC

YA

Quadro 10.5 - 1.

Impactos Ambientais Avaliados

Compatibilidade com a legislag&o incidente

Fase de Planejamento

Expectativa da populacdo em relagdo a implantacdo do empreendimento

Compatibilidade com Areas Protegidas

Utilizacdo de faixa de dominio

Fase de Implantacéo

Poluicdo e incOmodos a populacdo decorrentes da implantacdo do canteiro de obras e alojamentos

« Aumento dos Niveis de Ruidos nas Proximidades das Obras

« Aumento de Gerac¢éo de Poeiras

« Aumento de Emissao de Gases

Desencadeamento de movimentos de massa, processos erosivos e assoreamento de corpos d’agua
decorrentes da movimentacdo de terra e do uso de areas de empréstimo e bota-fora, da implantacdo de
canteiro de obras, da abertura de valas e abertura de vias de acesso

« Alteracdes em Processos Erosivos

 Alteracdo em Processos de Movimento de Massa

« Alteracio da Qualidade do Solo e da Agua Superficial

« Alteracdes em Processos de Assoreamento

AlteracBes do sistema de drenagem/interferéncias com cursos d’agua

. Alteracdes da Qualidade da Agua Superficial

« Alteracdes da Qualidade da Agua Subterranea

Interferéncias com infra-estrutura existentes

Interferéncia em propriedade de terceiros

Alteracdes no mercado de trabalho

Interferéncias nos patriménios arqueoldgicos, natural e cultural

Intensificacdo do trafego de veiculos decorrentes das obras

Sobrecarga dos servicos de saude, educacao e lazer

IntervencBes na cobertura vegetal
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Supressao de fragmentos florestais e exemplares arbéreos

Interferéncia com areas protegidas

Eventuais impactos sobre corredores ecolégicos

Interferéncia com a fauna

« Afugentamento de Fauna

« Interferéncia em Habitats

« Aumento de Pressao de Caca

Riscos de Vazamentos de Oleos, Graxas e Combustiveis

Recuperacéo de Passivos Ambientais

Fase de Operacao

Risco de Vazamentos

Conflitos de uso do solo

RestrigBes de uso e ocupacado do solo na faixa de servidao

Impactos das atividades de manutencdo

Inducdo a ocupacao devido a abertura de acessos para manutencao

Interferéncias em atividades econdémicas e benfeitorias existentes

« Interferéncia no setor de transportes

« Interferéncia no setor sucroalcooleiro

« Interferéncias em Benfeitorias existentes

Incremento da eficiéncia e da demanda de distribui¢cdo de alcool

Reducéo do transporte via caminhdes de carga

Reducao das emissdes originadas de fontes moveis

Reducédo de acidentes envolvendo caminhdes de carga de produto perigoso

Restauracdo de Areas Degradadas

Geracao de Empregos Diretos e Indiretos na Operacao

Valorizacao do territorio
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« Desvalorizacao imobiliaria de caracteristica urbana

» Valorizacdo imobiliaria de caracteristica rural

Arrecadacao de Impostos

Modificagdo da Disponibilidade Hidrica

Geracgéo de Esgotos a serem Tratados

Residuos solidos domésticos

Geracao de Ruido

« Diminuicdo da geracéo de ruidos a longo das rodovias

« Aumento da geracao de ruidos proximo aos CCTs

Estudo de Impacto Ambiental 10. Identificacdo e Andlise de Impactos

Poliduto Oeste Paulista

- EIA 18

Maio/2009 | Rev. O




A

GEOTEC < NAG

W

10.5.1 - Fase de Planejamento
10.5.1.1 — Compatibilidade com a legislacao incidente

A instalacdo do Poliduto Oeste Paulista, considerando seus eixos Leste e
Oeste e os Centros de Coleta e Tancagem, devera cumprir a legislacdo ambiental
federal, estadual e municipal analisada no Capitulo Juridico do presente Estudo

de Impacto Ambienta.

Mediante complexidade do tema, e a quantidade elevada de leis, decretos,
resolucbes, portarias, entre outros instrumentos legais pesquisados, conclui-se
que todas as atividades correlatas a instalacdo e operacao do Poliduto Oeste
Paulista sdo compativeis com a legislacdo vigente, que devera ser
expressamente respeitada, nao acarretando assim impactos a serem aqui

analisados.
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10.5.1.2 - Expectativa da populacdo em relacdo a implantacdo do

empreendimento

A geracdo de expectativas na comunidade é um fato que ocorre de modo
sistematico quando da divulgacao da intencdo de construir um empreendimento
de grande porte, como é o caso do Poliduto Oeste Paulista. Este processo tende a
adquirir intensidade progressivamente maior a medida que se avancam as

etapas do momento do licenciamento ambiental e o inicio das obras.

Essa expectativa gerada nos mais diferentes publicos alvo permite também
a abertura de canais especificos de divulgacdo do projeto, através do Programa
de Comunicagao Social que sera desenvolvido pelo empreendedor, onde poderédo
ser esclarecidas a populacdo eventuais alteracfes ambientais decorrentes do

projeto em questao.

A populacdo da circunvizinhanca podera ter receio, por exemplo, quanto ao
aumento de fluxo de veiculos no local e aumento da poluicdo atmosférica e
hidrica, além de riscos de explosfes e acidentes. Outra expectativa comum da

populacdo é o aumento da geracdo de novos postos de trabalho.

Esta mobilizacdo é positiva, pois, além de favorecer a divulgacdo de
informacdes sobre o empreendimento para a populacdo da regido, permite a
insercdo de criticas, expectativas, sugestdes e reivindica¢des locais, na analise

de alternativas de projeto por parte do empreendedor.

A mobilizacdo sera mais intensa por ocasiao da audiéncia publica. Assim, os
principais agentes que poderdo participar desse processo estédo ligados ao setor
sucroalcooleiro, bem como agentes comunitarios sociais e politicamente
organizados (ONGs, Comités de Bacias, Institutos de Pesquisa, Universidades),

perfazendo um fator importante e positivo de mobilizacao.
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Trata-se de um impacto positivo e direto, de ocorréncia certa e imediata.

Tera espacialidade dispersa,

duracdo temporaria e serd reversivel. Sua

magnitude sera média, havendo sinergias cumulativas. Sua localizacdo €

bastante abrangente, uma vez que os fluxos de combustiveis previstos o Poliduto

sao de alcance regional.

Expectativa da populacdo em relacdo a implantacdo do empreendimento

Natureza X Positivo [] Negativo

Aplicabilidade X Direto [ Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo X Imediato [] Curto ] Médio [] Longo

Espacialidade

[ Localizado X Disperso

Duracéo DX Temporario  [] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande
Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacao

X All 1 AID ] ADA
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10.5.1.3 - Compatibilidade com Areas Protegidas

O Poliduto Oeste Paulista foi projetado sob um enfoque racional, visando
compatibilizar sua implantacdo a existéncia de outros empreendimentos de
mesma caracteristica linear: rodovias. Sendo assim, pelo fato da implantacdo do
duto se dar exclusivamente em faixas de dominio de rodovias em operacao, a
area diretamente afetada é ocupada por locais ja antropizados, minimizando os
impactos sobre areas protegidas. Obviamente os CCTs nado serao instaladas em
faixa de dominio de rodovias, mas tomou-se o0 cuidado de ndo projetar tais

estruturas em locais que viessem a interferir nas areas em questao.

Ao longo de todo o tracado dos eixos leste e oeste do Poliduto, e
considerando também as areas dos CCTs, 11 Unidades de Conservacéo

encontram-se no entorno direto (500 metros) do empreendimento.

Ressalta-se, no entanto que mesmo préximo as Unidades de Conservacao,
0 duto serda implantado na faixa de dominio de Rodovias em operacdo (descritas
no quadro acima), diminuindo sobremaneira as interferéncias nesta unidade de

conservacao.

Quanto as Areas de Preservagdo Permanentes intersectadas pelo Poliduto,
somam cerca de 425 ocorréncias (todas cadastradas no diagnoéstico ambiental do
meio bidtico), perfazendo uma &rea total de intervencdo por volta de

74,6 hectares.

Em todos os casos (rios e cOrregos), a travessia sera realizada por meio de
furo direcional, método nao destrutivo que visa a utilizacdo de técnicas que
oferecam menores riscos ao meio ambiente, diminuido os impactos sobre tais areas,

protegidas por lei.
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Logo, sera um impacto negativo, com aplicabilidade direta e de ocorréncia

certa. Terd duracdo permanente. Seu prazo de ocorréncia sera imediato, a

magnitude é pequena. Serd localizado, cumulativo e irreversivel. Restringi-se a

area do empreendimento.

Compatibilidade com Areas Protegidas

Natureza ] Positivo XNegativo

Aplicabilidade X Direto L] Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo X Imediato ] Curto ] Médio ] Longo

Espacialidade

X Localizado [] Disperso

Duracéao ] Temporario  [X] Permanente [ Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande
Sinergia Xl cumulativo [] Independente

Localizagéo

L1 Al 1 AID X1 ADA
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10.5.1.4 - Utilizacdo de faixa de dominio

A implantacdo do Poliduto foi projetada sob um enfoque racional, buscando
aproveitar outros empreendimentos ja em operacdo, de mesma caracteristica

linear, visando, sempre que possivel, manter a paisagem ora existente.

O uso da faixa de dominio de rodovias é regulamentado pela Agéncia
Reguladora de Servicos Publicos Delegados de Transporte do Estado de Sao
Paulo — ARTESP. As rodovias dividem-se em concedidas (privatizadas) e nao
concedidas (controladas pelo Estado), e todas estdo sob jurisdicdo do
Departamento de Estradas de Rodagem — DER/SP. Para a autorizacdo de uso das
faixas de dominio, a ARTESP requer o atendimento de todas as normas legais
(consideradas na elaboracédo do projeto do empreendimento). Todas as tarifas de
remuneracao pelo uso da faixa de dominio sdo cobradas de acordo com o tipo de

rodovia.

Sendo assim, a utilizacdo da faixa de dominio possibilitara a minimizacéao
dos impactos ambientais, uma vez que, em determinados casos, esses se
equivalem aos impactos ja existentes, gerados pela implantacdo e geracdo das

rodovias (conforme explanado nos préximos itens).

Portanto, a concepcédo de projeto utilizando faixas de dominio de rodovias
em operacdo acarreta um impacto de natureza positiva, de aplicabilidade
indireta, mas de ocorréncia certa. Sera de forma localizada, em curto prazo,
permanente e irreversivel. Sua magnitude média, sendo cumulativo e localizado

na area de influencia direta.

Utilizacao de faixa de dominio

Natureza X Positivo [] Negativo

Aplicabilidade X Direto L] indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo X Imediato [] Curto ] Médio ] Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [] Reversivel X Irreversivel

Magnitude [] Pequena X Média [] Grande

Sinergia X cumulativo ] Independente

Localizacéo L1AN X AID ] ADA
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10.5.2 Fase de Implantacéao
10.5.2.1 - Poluicado e incbmodos a populacdo decorrentes da implantacao
do canteiro de obras e alojamentos

10.5.2.1.1 - Aumento dos Niveis de Ruidos nas Proximidades das Obras

Durante a implantacdo do empreendimento serdo emitidos ruidos por
magquinas necessarias as obras civis, tanto nas frentes de obra, quanto nos

canteiros e demais areas de apoio.

Como o ruido sera localizado, pode-se afirmar que a partir de um raio de
aproximadamente 100 metros, tais ruidos néo causardao incdbmodo aos
moradores vizinhos. Destaca-se que, de acordo com o diagndéstico ambiental

realizado, ha poucos receptores nesse raio de comprometimento.

Soma-se a isso o fato do empreendimento ser implantado ao longo de
faixas de dominio de rodovias em operacdo, ambiente bastante impactado pelo

elevado ruido proveniente do trafego, principalmente de veiculos pesados.

Somente os trabalhadores do empreendimento e os moradores das
proximidades do empreendimento, quando proximo a areas urbanas, deveréo
sofrer interferéncias. Serdo interferéncias pouco significativas, relativas a um

incremento temporério e localizado no grau de ruido local.

Este impacto serd de natureza negativa, aplicabilidade direta e ocorréncia
certa. Ocorrerd imediatamente e de forma localizada. Sera temporario (durante
as obras) e ciclico (somente durante o funcionamento das maquinas), sendo
reversivel. Sua magnitude serd pequena. Sera cumulativo (em relacdo ao
impacto ja causado pela rodovia) e se restringird a area do empreendimento e

entorno imediato.
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Aumento dos Niveis de Ruidos nas Proximidades das Obras

Natureza [] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo X Imediato [] Curto ] Médio [] Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéo X Temporario  [] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacéo L1AN X AID ] ADA

10.5.2.1.2 - Aumento de Geracao de Poeiras

Durante a fase de construcdo das novas unidades, havera movimentagao
intensa de veiculos pesados e equipamentos de pequeno, médio e grande porte.
Além destas atividades, ocorrera movimentacao de solo por meio de escavacao e
terraplenagem, disposicdo de material excedente (se houver remanescentes que
nado possam ser aproveitado para aterramento) e utilizacdo de material de
empréstimo para aterramento (caso seja necessario), o que podera ocasionar a

ressuspensdo de material particulado na atmosfera.

Em periodos de auséncia de chuvas, isso acarretard a geracdo de material
particulado (poeiras) em maior freqUéncia e intensidade do que atualmente

observado.

Quanto mais proximo a nucleos urbanos, a geracdo de poeiras pode ser
associada a maior intensidade de problemas respiratérios da populacdo do
entorno imediato, além de aumentar a demanda de agua para lavagem de

edificagcbes, roupas etc.

As atividades da obra que ocorrerdo em locais de afloramento de solos
arenosos e silto-arenosos apresentam maior possibilidade de geracédo de poeira,
especialmente nas &reas de ocorréncia das coberturas cenozbicas
correlacionaveis as Formacbdes Rio Claro, Sao Carlos e as Formacdes Marilia,

Adamantina, Santo Anastacio, Botucatu, Pirambodia e ltararé.

Contudo, outras formacdes geoldgicas também formam solos que podem gerar
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quantidades significativas de sedimentos, se tornando poeira em suspensdo, mas

tal situacdo dependera muito da época do ano e da umidade do ar.

Nas travessias de drenagem, a geracdo de poeira diminui de forma
significativa devido a presenca do nivel de agua subterrdnea préximo a

superficie, aumentando a umidade dos sedimentos.

Serd um impacto negativo e direto, de ocorréncia provavel e em curto
prazo. Ocorrera de forma dispersa, em carater temporario (durante as obras de
terraplenagem) e ciclico (sua intensidade depende das condicles
metereoldgicas), sendo reversivel. Sua magnitude serd pequena e ocorrera de
forma cumulativa (uma vez que uma série de outras atividades antropicas do
entorno também geram material particulado, principalmente o cultivo agricola e
o transporte rodoviario). Sera restrita a area do empreendimento e entorno

imediato.

Aumento de Geracao de Poeiras

Natureza [ Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo [1 imediato X curto [ 1 médio ] Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duragéo X Temporario  [] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] trreversivel

Magnitude X Pequena L] Média [] Grande

Sinergia ] Ccumulativo X Independente

Localizacéo L1AN X AID ] ADA
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10.5.2.1.3 - Aumento de Emissao de Gases

E um impacto que envolve os gases gerados por motores a combust&o.
Dentre estes se destacam os gases precursores de efeito estufa, como o diéxido
de carbono, e gases precursores de ozénio de baixa altitude, como os 6xidos de
nitrogénio e hidrocarbonetos, poluentes monitorados pela CETESB em todo

Estado de Sao Paulo.

Ao contrario da fumaca preta e fuligem, mais localizadas, estes gases de
combustdo tém carater mais dispersivo e se acumulam facilmente a emissdes
similares, advindas de outras fontes locais e do entorno, principalmente do

trafego intenso de veiculos automotores pesados nas rodovias.

Durante a execucéo das obras, havera intensa movimentacdo de caminhdes
transportando dutos, trabalhadores e equipamentos de escavacado, elevando a

emissao de tais gases.

Os trabalhos de soldas também geram pequenas quantidades de gases de
forma localizada, afetando diretamente os funcionarios da obra que executam
tais servicos, que deverado utilizar equipamento de protecao individual adequados

para essa funcéao.

Serd um impacto negativo e direto, de ocorréncia certa e em curto prazo.
Sera disperso, temporario e irreversivel, sua magnitude pequena. Sera

cumulativo e de localizacdo abrangendo a AID.

Aumento de Emissao de Gases de Combustao

Natureza L] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto [ Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato X Curto 1 Médio [ Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéao DX Temporario  [] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [] Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacéo L1 An X AID ] ADA
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10.5.2.2 - Desencadeamento de processos erosivos, movimentos de
massa e assoreamento de corpos d’agua decorrentes da movimentacao
de terra e do uso de areas de empréstimo e bota-fora, implantacao de

canteiro de obras e de abertura de valas, abertura de vias de acesso

10.5.2.2.1 - Alteragdes em Processos Erosivos

Os processos erosivos na fase de implantacdo do empreendimento sdo
predominantemente causados pela agua, mais especificamente, 0s processos
erosivos pluviais, envolvendo a desagregacdo, remocdo e transporte das
particulas de material terroso pela acdo das aguas de chuva e seu escoamento

em superficie.

Os servicos de terraplenagem, remoc¢ao da cobertura vegetal e a mudanca
da geometria dos terrenos que expdem o0s horizontes do solo mais suscetiveis a
erosdo, além da mudanca dos regimes de escoamento superficial e subsuperficial
favorecem e intensificam o0s processos erosivos pela agua, podendo gerar
impactos por meio do assoreamento dos cursos d’'agua, de reservatérios e a
deteorizacdo da qualidade das aguas. Uma das mais sérias consequéncias
provocadas pelo assoreamento € a promoc¢ao de enchentes e inundagdes, e a
perda de capacidade de armazenamento de agua, o que pode gerar problemas
de abastecimento de agua e fornecimento de energia, caso nao sejam adotadas
praticas de prevencao e controle, como drenagem proviséria e revegetacdo, por

exemplo.

Nesse sentido, 0s processos erosivos estardo relacionados a ADA e ao
limite proximo com a AID, ja que as atividades de implantacdo do

empreendimento ocorrerao exclusivamente na ADA.

Considerando, ainda, que a faixa de dutos apresenta uma ADA muito
estreita (8 metros) e de grande comprimento (quase mil quildmetros), uma série
de formacdes geoldgicas com diferentes condicbes geomorfolégicas serao
cortadas. Portanto, as unidades que apresentam maior suscetibilidade a erosao
sdo as Coberturas Cenozodicas associadas as Formacdes Rio Claro e Sdo Carlos e
as Formacdes Marilia, Adamantina, Santo Anasticio, Botucatu, Pirambdia e

Itararé.
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Muitas dessas unidades ja apresentam processos erosivos instalados na
ADA e AID, como descrito e detalhado no capitulo de Diagndstico do Meio Fisico
da ADA e AID. Nesses locais os cuidados deverdo ser maiores para evitar uma

aceleracdo do processo.

Em relacdo aos CCTs, todas serdo implantadas em unidades geolégicas
com alta suscetibilidade a erosdo, mas os locais ndo apresentam processos
instalados, sendo terrenos com baixa declividade, onde nao havera necessidade

de grandes remocdes e adequacgbes de terraplenagem.

As &reas de apoio encontram-se em estudo e suas localizacbes serao

apresentadas na proxima fase do licenciamento.

Este impacto pode ser considerado como negativo, direto e temporario.
Provavel e existente nos locais onde ja ha ocorréncia de processos erosivos
instalados, indicados no diagnéstico ambiental. Imediato, reversivel, cumulativo,
ocorrendo pontualmente na ADA e no limite proximo da AID. Apresenta grande
magnitude, especialmente nos locais onde ha ocorréncia das unidades geoldgicas

com alta suscetibilidade a erosdo, citados anteriormente.

Alteracdo em Processos de Escorregamento

Natureza L] Positivo X Negativo

Aplicabilidade XDireto [ Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel X Existente

Prazo X Imediato ] Curto ] Médio [ Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéo X Temporario  [] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude L] Pequena ] Média X Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacdo L1AN X AID X ADA
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10.5.2.2.2 Alteracdo em Processos de Movimento de Massa

Como o empreendimento apresenta uma extensdo consideravel, de quase
mil quildmetros de faixa de dutos, locais com diferentes suscetibilidades a
deflagracdo de processos geoldgicos serdao cortados. Considerando os
processos de movimentos de massa, na ADA e AID existem locais com
potencialidade de ocorréncia desses, inclusive pontos onde h& evidéncias

claras de eventos passados e atuais (existentes).

Os processos relativos a movimentos de massa que ocorrem na AID e
ADA sado gqueda e rolamento de blocos, rastejo e escorregamento; estando
associados as areas de declividade mais acentuada, taludes de cortes e
aterros. Nesse sentido, todos o0s pontos onde existem cortes e aterros,
especialmente ao longo da faixa de dominios das rodovias, ha possibilidade de

ocorréncia desses processos.

Entretanto, os locais com a maior suscetibilidade de desenvolvimento de
movimentos de massa sdo as serras, sendo identificadas quatro areas no
presente empreendimento, quais sejam, Serras do Padre, de Araraquara e de

Brotas/Dois Cérregos (trechos leste e oeste).

Nessas areas existem pontos com alta suscetibilidade e outros com
processos existentes, os quais foram indicados no Diagnéstico do Meio Fisico
da AID e ADA. Portanto, as acdes de controle e mitigacdo deverdo ser

direcionadas, com maior énfase, para essas areas.
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O impacto é considerado como negativo, direto e permanente. Provavel de

novas surgéncias ao longo da execucdo das obras, e ja existente em funcado de

atividades pretéritas (nos

locais onde ja ha ocorréncia desses processos

instalados, indicados no diagnéstico ambiental). Imediato, reversivel, cumulativo,

ocorrendo pontualmente na ADA e na AID. Apresenta grande magnitude,

especialmente nos locais das serras citadas anteriormente e de média magnitude

em taludes das rodovias, principalmente os com inclinagdes superiores a 17°, em

solo e com altura maior que 4,0 metros. Nos demais locais esse impacto pode

ser considerado como inexistente.

Alteracdo em Processos de Movimento de Massa

Natureza L] Positivo Xl Negativo

Aplicabilidade X Direto [ Indireto

Ocorréncia [1 certa Xl Provavel Xl Existente

Prazo X Imediato L] Curto ] Médio [ Longo

Espacialidade

X Localizado [] Disperso

Duracéao ] Temporario X Permanente [] ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude [] Pequena Xl Média X Grande
Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacao

L1 ANl X AID X ADA
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10.5.2.2.3 - Alteracdes em Processos de Assoreamento

Os processos de assoreamento, ao contrario dos erosivos, consistem na
acumulacdo excessiva de sedimentos ou detritos transportados por via hidrica e
sedimentados em por¢cdes mais baixas do terreno e nos leitos das drenagens,

especialmente, em locais a jusante de erosfes.

O assoreamento e a erosdo estdo intimamente relacionados, ou seja,
quando se acelera o processo erosivo, consequentemente ha um aumento
significativo na formacdo de depdsitos de assoreamento. Uma vez que este
empreendimento conta com operacfes, como a de terraplenagem, que
favorecem a aceleracdo da eroséo, tem-se automaticamente uma potencialidade

de aceleracdo do assoreamento.

Nesse sentido, os locais que apresentam maior suscetibilidade a
assoreamento sdo onde ocorrem as unidades geoldgicas com alta suscetibilidade
a erosao, sendo, Coberturas Cenozodicas associadas as Formacbes Rio Claro e
Sado Carlos e as Formacgdes Marilia, Adamantina, Santo Anastacio, Botucatu,

Pirambodia e Itararé.

O Diagnoéstico Ambiental do Meio Fisico indicou uma série de locais onde ja
existe a ocorréncia de assoreamento instalado, especialmente, em leitos de

drenagens € em suas margens.

Em alguns casos, medidas de controle ja foram implantadas pelas
concessionarias das rodovias, prefeituras ou proprietarios rurais e de empresas,
atenuando os efeitos do impacto. Nesses locais as acfes do empreendimento

devem ser complementares, evitando uma modificacdo do controle ja existente.
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Portanto, trata-se de um impacto negativo e indireto por depender da

ocorréncia de outro impacto, ndo estando relacionado diretamente a uma

atividade do empreendimento e,

sim,

aos processos erosivos. Apresenta

ocorréncia provavel, mas existente nos locais indicados no diagndstico ambiental.

E de curto prazo, dependendo da intensidade das erosdes a montante, disperso,

temporario, reversivel e cumulativo. Sua localizacdo € na ADA e, principalmente,

na AID, nos leitos das drenagens a jusante das obras. Apresenta grande

magnitude ja que o empreendimento corta unidades geoldgicas com alta

suscetibilidade a erosao e assoreamento.

Alterac6es em Processos de Assoreamento

Natureza L] Positivo Xl Negativo

Aplicabilidade [IDireto X Indireto

Ocorréncia [1 certa Xl Provavel Xl Existente

Prazo [ Imediato X Curto ] Médio [ Longo
Espacialidade [ Localizado X Disperso

Duracéao X Temporario [] permanente [] ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude [] Pequena ] Média X Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacéo L1 An X AID X ADA
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10.5.2.3 - Alteracgdes do sistema de drenagem/interferéncias com cursos

d’agua
10.5.2.3.1 - Alteracdes da Qualidade do Solo e da Agua Superficial

Alteracbes na qualidade do solo e das aguas superficiais poderao ocorrer
no caso de poluicdo das mesmas, causadas por servicos e obras de implantacéao
da infra-estrutura como o0s canteiros de obras, o patio de maquinas e

equipamentos, entre outros.

Sdo previstas também alteracbes nas vazbes, uma vez que a
implementacdo do Poliduto Oeste Paulista passara por varias etapas
construtivas, sendo que na ultima estdo previstos testes hidrostaticos nos
diversos sistemas que compdem o projeto, utilizado para identificar imperfeicdes

(vazamentos) no sistema.

7

O teste hidrostatico é realizado com agua a alta pressao. Apds o teste,
esta agua recebera tratamento e passara por analise de qualidade antes de ser
descartada. Se o volume for pequeno, a agua sera descartada em areas
vegetadas. No caso de volumes maiores, a agua sera descartada no curso d’agua
mais préoximo. Tanto a captagdo para inicio do teste, quanto o descarte final

terdo a devida autorizacdo do 6rgéo responsavel.

Podem ocorrer vazamentos de Oleo e graxas nos canteiros de obra, em
maquinas e equipamentos, como também de esgoto sanitario, que por ventura
podem ser escoados para os corpos d’agua. Também pode ocorrer alteragdo das
aguas pluviais pelo aumento de sedimentos em suspensdo durante seu

escoamento superficial.

A alteracdo na qualidade do solo esta relacionada, ainda, a mudanca da
estrutura fisica do solo pelas atividades de terraplenagem. Contudo, pode-se
considerar essa alteracdo como insignificante devido a area ja apresentar intensa
modificacdo antrdpica pelas atividades desenvolvidas nas faixas de dominios das

rodovias e estradas, areas urbanas e de empresas.

Cabe ressaltar que a passagem do Poliduto por corpos d’agua nao causara

perturbacdo na drenagem natural ou mudancas na frequéncia e/ou volume do
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fluxo superficial, uma vez que nesses ambientes sera utilizado o método
construtivo furo direcional, minimizando os impactos sobre os recursos hidricos

intersectados.

Trata-se de um impacto negativo, direto no caso da contaminacdo do solo
e das aguas superficiais por vazamentos, ou no caso da alteracdo de vazéao
decorrente dos testes hidrostaticos, e indireto (pelo aumento de sedimentos em
suspensdo, ja que nessa situacdo ha uma sequéncia de impactos em cadeia,

associados a erosédo e ao assoreamento).

E de ocorréncia provavel, de curto prazo, localizado no caso da
contaminacdo do solo e disperso para agua superficial. Sua duracdo é
temporéria, sendo reversivel, independente no caso de contaminacédo do solo e
cumulativo para agua superficial, ja que a alteracdo das mesmas também pode
ocorrer pela contaminacdo e por sedimentos em suspensao provenientes de

outras areas e empresas a montante.

Sua localizacdo é na ADA e AID, podendo atingir, em casos extremos,
locais mais afastados. Apresenta magnitude pequena para contaminacdo e média
para presenca de sedimentos em suspensao nas areas de ocorréncia de unidades

geoldgicas de alta suscetibilidade a erosao e assoreamento.

Alteracdes da Qualidade do Solo e da Agua Superficial

Natureza [ Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto X Indireto

Ocorréncia [1 certa X Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato X Curto 1 Médio [ Longo
Espacialidade X Localizado X Disperso

Duracéao DX Temporario  [] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude X Pequena Xl Média [] Grande

Sinergia X cumulativo  [X] Independente

Localizacéo L1 An X AID X ADA
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10.5.2.3.2 - Alteracdes da Qualidade da Agua Subterranea

As alteracbes na qualidade da agua subterrdnea podem ocorrer,
basicamente, pela contaminacdo ocasionada por vazamento de Oleos, graxas e
esgoto sanitario no canteiro de obras e em maquinas e equipamentos, conforme

descrito anteriormente para as altera¢cdes no solo e 4gua superficial.

Entretanto, comparativamente, o impacto de alteracdes na qualidade das
aguas subterraneas deve ser de ocorréncia bem menos provavel e de magnitude
ainda menor do que das aguas superficiais, ja que o nivel do lencol freatico
encontra-se préximo a superficie somente nas travessias de drenagens e em

suas planicies.

Desta forma a probabilidade de contaminacdo torna-se pequena, pois
depende nao s6 da ocorréncia de acidentes, mas considera-se também que essas
fontes podem ser controladas, e que eventuais acidentes podem ser remediados

se prontamente detectados, associando a isso a profundidade do nivel freatico.

Esse impacto pode ser classificado como negativo, direto, provavel, médio
prazo, localizado, temporéario, reversivel, independente, que podera ocorrer na

ADA e em casos mais extremos na AID, e de pequena magnitude.

Alteracdes da Qualidade da Agua Subterranea

Natureza [] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto [ Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo L] Imediato [] Curto X Médio [] Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéao DX Temporario  [] Permanente [ Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] 1rreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo L1AN X AID X ADA

Estudo de Impacto| 10. Identificacdo e Andlise de Impactos | Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 37 Maio/2009 | Rev.0




GEOTEC

=
>
(@)

10.5.2.4 - Interferéncias com infra-estrutura existentes

Ao longo de todo o tracado do Poliduto, em inUmeros momentos havera
intersec¢cdo com infra-estrutura existente, tais como estradas, ferrovias, linhas
de transmisséo, outros dutos, além de equipamentos urbanos (quanto préximos

a centros dessa categoria), como rede de esgoto, energia elétrica ou telefonia.

O diagnéstico ambiental, conjuntamente com o Estudo de Analise de Risco,
registrou todas as interferéncias, a fim de planejar solucbes (logistica ou
operacional) capazes de minimizar os impactos decorrentes da implantacdo do

empreendimento pretendido.

Ainda assim, trata-se de um impacto de natureza negativa, direto e certo.
Com relacdo ao prazo de ocorréncia, ele ocorrera em curto prazo, restrito a fase
de implantacdo. Espacialmente, ele sera disperso, uma vez que podera atingir
alguma estrutura de servico de alcance variado. Sera um impacto temporario,

reversivel e apresentara média magnitude. Nao é aqui considerado cumulativo.

Interferéncias com infra-estrutura existentes

Natureza [ Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto [ Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato X Curto ] Médio [] Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéo X Temporario  [] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude [] Pequena X Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo X Al ] AID ] ADA
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10.5.2.5 - Interferéncia em propriedade de terceiros

Em funcdo de o Poliduto ter sido projetado para ocupar faixas de dominio
de rodovias em operacdo, sdo nulas suas interferéncias diretas em propriedades
de terceiros, que acarretem processos de desapropriacdes ou relocamento de

populacéo.

Quanto as areas necessarias a implantacdo das unidades de apoio
(canteiros, bota-fora ou areas de empréstimo), ainda encontram-se em estudo e
serdo apresentadas em etapa posterior deste processo de licenciamento. Mas é
sabido que a selecdo de areas propicias considera fundamentalmente a nao
necessidade de desapropriar ou relocar populacdo, bem como a auséncia de

restricdes ambientais (areas protegidas por lei).

Quanto aos seus Centros de Coleta e Tancagem (CCTs), duas delas foram
projetadas para ocuparem estruturas existentes do setor sucroalcooleiro — Usina
S&o Domingos e Usina EQUIPAV, e outras duas serdo implantadas em areas as
margens das rodovias, sem necessidade de desapropriacdo ou relocacdo de

populacédo, e sem restricbes ambientais.

No entanto, estdo previstos impactos indiretos a propriedade de terceiros,
vinculados principalmente a necessidade de recuperacao de Passivos Erosivos, ou
ainda dificuldades nos acessos, interrup¢do de algum servico por conta da

implantacdo das obras, ou mesmo pela geracdo excessiva de ruidos.

Sera um impacto negativo e provavel. Dar-se-4& em curto espaco de
tempo, de forma localizada, temporaria e reversivel. Sua magnitude pode ser

considerada pequena. E independente e localizado na AID.
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Interferéncia em propriedade de terceiros

Natureza L] Positivo X Negativo

Aplicabilidade [ Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato X Curto ] Médio [ Longo

Espacialidade

X Localizado [] Disperso

Duracéao X Temporario [] permanente [] ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude X Pequena ] Média [] Grande
Sinergia [ 1 cumulativo X Independente

Localizacao

L1 ANl X AID ] ADA

Estudo de Impacto
Ambiental - EIA

10. Identificacdo e Analise de Impactos

Poliduto Oeste Paulista

40

Maio/2009 | Rev.0




AN

GEOTEC < NAG

W

10.5.2.6 - AlteragOes no mercado de trabalho

A implantacdo do empreendimento gerara um efeito positivo sobre o
mercado de trabalho, uma vez que acarretara incremento e mobilizacdo de méo-
de-obra. Assim, ocorrerA& o aquecimento das economias municipais sob
interferéncia do Poliduto, regional e estadual através da demanda de servicos,
aquisicdo de maquinas, equipamentos e materiais para construcdo civil. Outras
atividades serao beneficiadas e também sofrerdao aquecimento econémico, como
os fornecedores de Equipamento Protecdo Individual (EPIs), o setor
hoteleiro/imobiliario para atender a demanda por alojamentos, o setor

alimenticio para fornecer refeicdes e materiais de consumo diario, entre outros.

Na fase de implantacao, estima-se a geracdo de 1.500 empregos diretos e,
aproximadamente outros 2.500 empregos indiretos. Estes empregos serao
temporéarios, sendo desmobilizados ao final da implantacdo do empreendimento.
Porém deverao perdurar por um longo periodo, uma vez que o cronograma de
implantacdo do empreendimento conta com 2 anos e meio para a conclusdo dos
trabalhos. Essa demanda de mao-de-obra aumentara a renda da populacao local

e regional, através do acréscimo da demanda de servi¢cos e comeércio.

Este impacto serd positivo, de aplicabilidade direta em relagdo a mao de
obra contratada para a execucdo das obras (mesmo sendo indireta quanto aos
empregos secundarios gerados). E de ocorréncia certa e imediata. Sera
localizado, temporéario e reversivel. Sua magnitude sera grande em funcédo do
niamero de empregos diretos gerados. Serd nédo cumulativo e bastante
abrangente, uma vez que a mao-de-obra especializada podera ser trazida de

outras regides.
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Alteragc8es no mercado de trabalho

Natureza X Positivo [ ] Negativo

Aplicabilidade X Direto L] Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo X Imediato L] Curto ] Médio [ Longo
Espacialidade [ Localizado X Disperso

Duracéao X Temporario [] permanente [] ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude [] Pequena ] Média X Grande

Sinergia [ 1 cumulativo X Independente

Localizacéo X Al ] AID ] ADA
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10.5.2.7 - Interferéncias nos patrimdnios arqueoldgicos, natural e
cultural

Em razdo das atividades de perfuracdo e implantacdo do duto, causando
acbes que levem a depredacdo ou a profunda desestruturacdo espacial e
estratigrafica, o0s impactos possiveis sado alteragcdes nos patrimbnios

arqueoldgicos, natural e cultural presentes na regiao.

No entanto, em época pretérita quando da implantacdo das rodovias, as
intervencdes no terreno jA promoveram certa descaracterizagcdo do contexto

arqueoldgico, natural e cultural.

Em pesquisa de campo realizada a partir de prospec¢gbes amostrais
probabilisticas sistematicas no trajeto projetado para o Poliduto, compreendendo
10% de seu tragado (cerca de 100 km), resultou na identificacdo de 09 (nove)
sitios arqueoldgicos (5 indigenas e 4 histéricos) e mais 02 (duas) areas de

ocorréncia arqueoldgica.

Sendo assim, deve-se considerar que a alteracdo e/ou destruicdo do
patriménio arqueoldgico presente na area provocara a perda de informacgodes

importantes para o conhecimento da Memaria Nacional.

Sendo assim, trata-se de um impacto negativo, de aplicabilidade direta e
ocorréncia certa, com duracdo permanente e previsto imediato. Serd irreversivel,
localizado e de grande magnitude. Cumulativo em relacdo ao impacto ja
ocasionado pela implantacdo da rodovia, e com abrangéncia somente na ADA,

onde vao ocorrer as escavacoes.
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Interferéncias nos patriménios arqueoldgicos, natural e cultural

Natureza L] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo X Imediato L] Curto ] Médio [ Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéao ] Temporario X Permanente [] ciclico
Reversibilidade [] Reversivel X Irreversivel

Magnitude [] Pequena ] Média X Grande

Sinergia Xl cumulativo [] Independente

Localizacéo L1 An ] AID X ADA
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10.5.2.8 - Intensificacao do trafego de veiculos decorrentes das obras

A implantacdo das obras do Poliduto esta prevista para ocorrer
exclusivamente em faixa de dominio de rodovias em operacdo, exceto pelos
CCTs, mas que se encontram locadas as suas margens.

Sendo assim, o0s acessos as frentes de obra serdo via acostamento das
rodovias, de modo que, ao longo de toda a malha viaria relacionada a
implantacdo do Poliduto, deverd ocorrer intensificacdo do trafego de veiculos,
principalmente de veiculos pesados (caminhdes).

Essa alteracdo no trafego foi prevista e calculada. Chegou-se a
constatacao de que esse fluxo temporario sera facilmente absorvido pelo sistema
rodoviario existente, uma vez que as obras ocorrerdo as margens de vias com
alta capacidade de suporte, como é o caso da Rodovia Anhanguera, Washington
Luiz e Marechal Rondon. Dessa forma, estima-se que nédo havera
comprometimento da normalidade do fluxo atual.

No entanto, é sabido que, em funcdo do incremento do fluxo de caminhdes
e equipamentos, ocorrerd um potencial acréscimo de ocorréncia de acidentes,
das mais variadas formas: envolvendo demais veiculos que trafegam pelas vias;
envolvendo a fauna que naturalmente atravessa a via, ou pedestres, em funcao
da proximidade com nucleos urbanos.

Assim, haverd necessidade de cuidados especiais para evitar tais acidentes,
principalmente quanto a sinalizacdo adequada (diurna e noturna) e treinamento
de condutores e operadores de maquinas.

Sera um impacto negativo, indireto, com ocorréncia provavel e em curto
prazo. Tera efeitos localizados e restritos ao entorno do empreendimento, além de

ser temporario e irreversivel, tendo magnitude pequena e sendo ndo cumulativo.
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Intensificacdo do trafego de veiculos decorrentes das obras

Natureza [] Positivo X Negativo

Aplicabilidade [] Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato X Curto ] Médio [] Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duragéo X Temporario  [] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [1 Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena ] Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo L1AN X AID ] ADA
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10.5.2.9 - Sobrecarga dos servicos de saude, educacao e lazer

A obra de implantacdo do Poliduto Oeste Paulista prevé a contratacdo de
cerca de 500 trabalhadores diretos, entre mao-de-obra especializada e nao
especializada. Esse montante sera dividido em uma frente de obra partindo do
inicio do eixo oeste, no municipio de Castilho, e outra no inicio do eixo leste, em
Santa Clara d’'Oeste, até a juncdo dos dois eixos, em ltirapina, seguindo depois

até Paulinia.

N&o sera utilizada méao de obra local. Dessa forma, a empreiteira contratada
sera responsavel em alojar todos os funcionarios contratados, sejam em estruturas
montadas no canteiro de obras ou em residéncias temporarias. Todos os alojamentos

seguirdo normas especificas de implantacao, de acordo com a legislacao vigente.

Os alojamentos para funcionarios serdo locados em diferentes municipios,
uma vez que a caracteristica da obra é linear, com previsdo de velocidade de
implantacdo em torno de 35 quildbmetros de dutos soldados por més. A selecao
dos municipios para implantacdo dos alojamentos encontra-se em estudo, e sera
apresentada na proxima etapa do licenciamento. No entanto € sabido que serédo
considerados apenas o0s 72 municipios que perfazem a AID do meio

socioecon6mico.

Durante a operacédo, apenas os CCTs terdo contratacdo de méo-de-obra
fixa, e em numero reduzido, responsavel pela operacdo e manutencdo do

sistema implantado.

7

Sendo assim, ndo é esperada uma sobrecarga nos servicos de educacéo e
lazer nos municipios intersectados pelo duto, uma vez que tanto na implantacéao
quanto em sua operacdo ndo se estima grande numero de novos agentes

participando desses servicos.

Quanto ao servigo de saude, o diagnéstico ambiental identificou que todos

0s 72 municipios da AID apresentam equipamentos suficientes a populacao,

inclusive acima da média indicada pelo Conselho Nacional de Saude.
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Contudo, considera-se tratar de um impacto negativo, indireto, com ocorréncia

provavel e em médio prazo. Tera efeito disperso, serd temporario e reversivel,

tendo magnitude pequena e sendo ndo cumulativo.

Sobrecarga dos servicos de saude, educacao e lazer

Natureza ] Positivo X Negativo

Aplicabilidade [] Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato ] Curto X Médio ] Longo

Espacialidade

] Localizado X Disperso

Duracéao X Temporario [] permanente [] ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande
Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizagéo

L1 Al X AID ] ADA
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10.5.2.10 - Intervencdes na cobertura vegetal

10.5.2.10.1 - Supressao de fragmentos florestais e exemplares arbéreos

A delimitacdo de faixas de serviddao ao longo de dutos se faz necessario
para garantir a integridade do sistema. No caso do Poliduto Oeste Paulista, nessa

faixa havera restricdo quanto a existéncia de qualquer vegetacdo arbdrea.

Dessa forma, a instalacdo das linhas de duto prevé intervencbes diretas
Nnos componentes vegetais presentes na faixa de serviddo (4 metros para cada
lado do eixo central do duto), caracterizados no diagndstico ambiental como
fragmentos florestais (13 ocorréncias), exemplares arbéreos nativos e exdéticos,
isolados (ndo identificados neste momento, mas estimado em mais de mil
individuos) ou agrupados (82 ocorréncias), localizados fora de fisionomias

florestais. Essa vegetacao devera ser totalmente suprimida.

Quanto a implantacdo dos CCTs, em Catanduva e Lins/Promissado serdo
utilizadas estruturas existentes (Usina Sdo Domingos e Usina Equipav,
respectivamente), sem a necessidade de intervencdo em vegetacdo. Em
Castilho, ndo serd necessaria nenhuma supressao, e em Santa Clara d’Oeste

apenas uma arvore isolada sera cortada.

Sera um impacto negativo e direto, de ocorréncia certa em curto prazo.
Serd permanente e irreversivel, mas sendo compensado por meio de um
programa especifico de plantio de espécies nativas. Trata-se de um impacto de
pequena magnitude, mas cumulativo com referéncia as intervencdes ja
realizadas por ocasido da implantacdo das rodovias. Restringe-se a area

diretamente afetada.

Supresséo de Vegetacao e Arvores Isoladas

Natureza ] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato X Curto ] Médio [] Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande

Sinergia X cumulativo ] Independente

Localizacéo L1AN L] AID X1 ADA
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10.5.2.10.2 - Interferéncia com areas protegidas

Mesmo a concepcdo racional do empreendimento (acompanhando faixa de

dominio de rodovias) ndo impediu que sua implantacdo viesse a interferir em

Areas Protegidas, tais como Unidades de Conservacdo e Areas de Preservacio

Permanente.

Ao longo de todo o tracado dos eixos leste e oeste do Poliduto, e

considerando também as areas dos CCTs, as seguintes Unidades de Conservacao

encontram-se no entorno direto (500 metros) do empreendimento:

Inserir quadro:

ucC MUNICIPIO | RODOVIA
APA Corumbatai-Botucatu-Tejupa Itirapinsaé(/) Cézw:;batai / SP-310
APA Municipal da Agua Parada Bauru SP-300
APA Piracicaba-Juqueri-Mirim Corumbatai / Rio Claro SP-310
Pirajui / Presidente Alves SP-300

APA Rio Batalha

Avai / Bauru

ARIE de Bauru Bauru SP-225
Estacdo Experimental de Itirapina Itirapina SP-225
Estacdo Experimental de SIRP S30 José do Rio Preto SP-310
Floresta Estadual de Pederneiras Pederneiras SP-225
Parque Municipal Natural da Samambaia Bauru SP-300
Reserva Biolégica de Andradina Andradina SP-300
Reserva Biolégica de Pindorama Pindorama SP-310

Ressalta-se que a proximidade com Unidades de Conservacdo esta

relacionada ao sistema de Dutos, ndo tendo sido encontrada nenhuma UC no
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entrorno de 500 metros dos Centros de Coleta e Tancagem.

No entanto, a implantacdo do duto se dard na faixa de dominio de rodovias
em operagdo (indicadas no quadro anterior), diminuindo sobremaneira as

interferéncias nesta unidade de conservacao.

Quanto as Areas de Preservagdo Permanentes intersectadas pelo Poliduto,
somam cerca de 430 ocorréncias, todas cadastradas neste estudo. Na grande
maioria dos casos, suas margens sado ocupadas por vegetacdo rasteira
(gramineas), consequente do impacto anterior associado a implantacdo e
operacdo das rodovias. Em todos os casos (rios e cérregos), a travessia sera
realizada por meio de furo direcional, método nao destrutivo que visa a utilizacdo
de técnicas que oferecam menores riscos ao meio ambiente, diminuido os impactos

sobre tais areas, protegidas por lei.

Sendo assim, sera um impacto negativo e direto. Tera ocorréncia certa em
curto prazo, sendo permanente e irreversivel. Trata-se de um impacto de
pequena magnitude (pela utilizacdo do método néo destrutivo) e cumulativo
(pela interferéncia prévia da rodovia). Pode-se dizer que sua localizacdo se

estende a area de influéncia direta, mediante o alcance dos processos fisicos e

bidticos alterados.

Interferéncia com areas protegidas

Natureza [ Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto [ Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato X Curto ] Médio [ Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [] Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena ] Média [] Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacéo L1 An ] AID X ADA
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10.5.2.10.3 - Eventuais impactos sobre corredores ecoldgicos
Os corredores ecoldogicos sao conhecidos por serem conexdes entre

diferentes ambientes e/ou fragmentos florestais, que permitem o fluxo génico
entre as populacBes silvestres, minimizando o isolamento causado pela
fragmentacdo. Ou seja, um conjunto fragmentos isolados, mesmo que pequenos,
porém préoximos, podem servir de vias de acesso para o transito de espécies,

funcionando como trampolins ecolégicos.

A implantacdo do empreendimento aqui em andlise apresenta necessidade
de supressdo de vegetacdo nativa (fragmentos florestais e individuos arvores
isolados ou agrupados) presente na faixa de dominio de rodovias. Frente a essa
informacao, e de acordo com a caracterizac¢do presente no diagndstico ambiental,
vale ressaltar tratar-se de vegetacdo fragmentada, degradada e com bastante

efeito de borda, caracteristica desse ambiente bastante antropizado.

Quanto as Areas Prioritarias para Incremento da Conectividade, descritas
na Resolucdo SMA15, de 13 de marco de 2008, a area diretamente afetada pelo
empreendimento encontra-se predominantemente em locais de prioridade 1, 2, 3
e 4, com poucas ocorréncias de prioridade 5. Onde a classe 1 representa a

menor prioridade de conectividade.

Conduto, mesmo que a vegetacdo a ser suprimida possa ser caracterizada
como bastante degradada, é previsto um impacto negativo sobre corredores
ecolégicos, direto, de ocorréncia certa e curto prazo. Seus efeitos seréo
dispersos, ocorrendo de forma permanente e reversivel, ainda que com
magnitude pequena quando considerado o percentual da vegetagdo que sera
suprimido. Sera cumulativo (considerando a supressao por conta da implantacao

da rodovia), localizado na All.
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Eventuais impactos sobre corredores ecolégicos

Natureza [] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto [] Indireto

Ocorréncia X Certa [] Provavel [ ] Existente

Prazo [ ] Imediato X Curto [ ] Médio [] Longo
Espacialidade [ ] Localizado X Disperso

Duracéo [ ] Temporario  [X] Permanente [] Ciclico
Reversibilidade X Reversivel [ Irreversivel

Magnitude X Pequena [ ] Média [ ] Grande

Sinergia X cumulativo [ ] Independente

Localizacédo DJ Al L] AID L] ADA

10.5.2.11 - Interferéncia com a fauna
10.5.2.11.1 - Afugentamento de Fauna

O entorno do empreendimento é caracterizado por frequente ocorréncia de
ruido elevado, proveniente da grande circulacdo automotiva nas rodovias
(principalmente de veiculos pesados). Dessa forma, sdo esperados novos

impactos minimamente significativos quanto ao afugentamento da fauna.

Ao longo das atividades de implantacdo do duto, esta previsto a
intensificacdo da movimentacdo de caminhdes e maquinas, além da supressao
de vegetacdo ocorrente em sua faixa de servidao (individuos arbdéreos e
fragmentos florestais). Tais atividades deverao atingir as espécies que habitam

as areas antropizadas presentes na faixa de dominio, principalmente a avifauna.

Sendo assim, com o desenvolvimento e avanco das obras, é provavel que
algumas espécies de fauna sejam surpreendidas, incluindo filhotes, que
precisardo ser resgatados e reconduzidos ao processo de reabilitacdo e

reintroducao.

Trata-se de um impacto negativo, direto, de ocorréncia certa, em curto
prazo. Seus efeitos ser@o localizados e restritos a area do empreendimento,
ocorrendo de forma permanente e irreversivel, ainda que com magnitude
pequena. Tal impacto é aqui considerado como cumulativo, pois ja ha

afugentamento da fauna por conta da operacdo da rodovia.
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Afugentamento de Fauna

Natureza L] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] Indireto

Ocorréncia X Certa ] Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato X Curto ] Médio [ Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéao ] Temporario X Permanente [] ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena ] Média [] Grande

Sinergia Xl cumulativo [] Independente

Localizacéo L1 An ] AID X ADA
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10.5.2.11.2 — Interferéncia em Habitats

A implantacdo do Poliduto ira acarretar na supressdo de vegetacao, seja
de fragmentos florestais (5,7ha) ou exemplares arbdreos nativos e exoticos

(isolados ou agrupados) presentes fora de formacoes florestais.

Essa acdo acarretara na eliminacdo de habitas de fauna terrestre e alada.
Dessa forma, antes da supressdo propriamente dita, sera necessario o
desenvolvimento de um programa especifico para afugentamento da fauna para

fragmentos do entorno.

Mesmo implantadas medidas especificas como essa para minimizar o0s
impactos, a supressdo da vegetal gera mortalidade de individuos adultos, filhotes
e ovos, podendo consequentemente, alterar o equilibrio populacional de algumas

espécies.

Ja a vegetacao localizada nas margens dos corpos d’agua, entre outras
funcdes, serve como areas de alimentacdo, desova e refugio de algumas
espécies aquaticas. Processos de assoreamento ou a retirada dessa vegetacao
decorrentes da construcdo do empreendimento podem implicar na alteracdo no
equilibrio do ecossistema aquético local, interferindo no ciclo de vida de algumas
espécies, assim como no fluxo de energia proveniente da dindmica da cadeia

tréfica do sistema.

Ainda com relacdo as alteracbes no ambiente aqudtico, citam-se as
relacionadas as condi¢bes dos Parametros Fisicos-Quimicos do IQA (pH, OD,
DBO, Nitrogénio Total, Fésforo Total, T°, Turbidez, Residuo Total), e ainda Oleos
e Graxas, Coliformes Totais e Fecais, elementos esses que deverdo ser
monitorados ao longo das obras para identificacdo dos impactos correlatos, e

adocao de medidas mitigadoras.

Ressalta-se por fim que, devido ao monitoramento ambiental durante as
etapas de implantacdo e operacdo do empreendimento, sera possivel a
observacdo de animais, bem como eventuais coletas de individuos, contribuindo
assim para o aumento do conhecimento da diversidade de fauna da regido, dos
aspectos bioldgicos das espécies. Também possibilitara eventuais depdésitos de

materiais cientificos em cole¢des dessa natureza, contribuindo inclusive para o
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estudo e conservacao da biodiversidade.

Contudo, espera-se um impacto negativo, direto, de ocorréncia certa, em

curto e médio prazo. Seus efeitos serao dispersos, permanentes e irreversiveis, e

abrangendo a area de influéncia direta do empreendimento. Sua magnitude é

pequena, e pode ser considerado como cumulativo aos efeitos de fragmentacao

da rodovia.

Interferéncia em Habitats

Natureza ] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato X Curto X Médio ] Longo

Espacialidade

X Localizado [] Disperso

Duracéao ] Temporario  [X] Permanente [ Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande
Sinergia X Cumulativo  [] Independente

Localizagcéo

L1 Al X AID ] ADA
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10.5.2.11.3 - Aumento de Pressédo de Caca

Vale destacar que a conservacao de varias espécies, principalmente

mamiferos e aves, é fortemente afetada pela caca predatoria.

Quando da implantacdo do empreendimento, pessoas desconhecidas e
trabalhadores das frentes de obra poderdo aproveitar-se da atividade de
supressao de vegetacdo e do afugentamento da fauna para cacar individuos
presentes no interior dos fragmentos, e capturar ninhos, ovos e filhotes de aves
presentes em exemplares arbdreos. A pressdo de caca podera ocorrer também
junto aos fragmentos florestais nativos lindeiros, ou junto a areas de varzea e

represas existentes.

Por outro lado, esse aumento de pressdo de caca devera ser minimizado,
por meio de atividades de educacdo ambiental e/ou mesmo repreensdo dos

trabalhadores.

Trata-se de um impacto negativo, indireto, com ocorréncia provavel e em
médio prazo. Devera ser localizado e sua abrangéncia pode chegar ao entorno
direto da area do empreendimento, ocorrendo de forma temporaria, mas

irreversivel. Sua magnitude é pequena, e o mesmo é independente.

Aumento de Pressao de Caca

Natureza [] Positivo X Negativo

Aplicabilidade [ Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo L] Imediato [] Curto X Médio [] Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéao DX Temporario  [] Permanente [ Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo L1AN X AID ] ADA
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10.5.2.12 - Riscos de Vazamentos de Oleos, Graxas e Combustiveis

Trata-se de um impacto associado ao aumento do fluxo de caminhfes e

equipamentos em funcdo da implantagdo do empreendimento.

Muitos dos equipamentos a serem utilizados tém mobilidade restrita as
proximidades das obras, e devem ser abastecidos e lubrificados proximo as

frentes de trabalho, através de caminhdes especificos para tais fins.

Em funcdo do porte do empreendimento, sera necesséario dotar os canteiros
de obras de um depdsito de combustiveis especialmente dedicado a esta
finalidade, a fim de reduzir o risco de vazamentos. Ainda assim, quando do
abastecimento nas frentes de trabalho e da lubrificacdo dos equipamentos,
deverao ser utilizados procedimentos tais como forracdo plastica, sacaria de
areia ou outro procedimento, a fim de evitar que ocorram despejos de pequena

monta dos mesmos no solo.

Serd um impacto negativo, direto, provavel e em curto prazo. Seus efeitos
serdo localizados, temporarios e reversiveis. Sua magnitude serad pequena, sua

ocorréncia serd ndo cumulativa e limitada a area do empreendimento.

Riscos de Vazamentos de Oleos, Graxas e Combustiveis

Natureza L] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto [ Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato X Curto ] Médio [ Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéo X Temporario  [] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude X Pequena ] Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo L1AN ] AID X ADA
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10.5.2.13 - Recuperacao de Passivos Ambientais

Dentro dos limites da area do empreendimento identificaram-se alguns
processos erosivos, escorregamentos e assoreamentos ja instalados, conforme

pode ser observado no Diagndstico do Meio Fisico da AID e ADA.

Com a implantagdo do empreendimento, estes passivos ambientais seréo
recuperados simultaneamente as obras, somente na faixa de serviddo do duto, e

areas adjacentes necessarias.

Portanto, este impacto serd de natureza positiva, aplicabilidade direta e
ocorréncia certa. Seu prazo serd imediato, uma vez que sera realizado durante
as obras. A espacialidade é localizada, tem magnitude média, é cumulativo e
abrange o entorno direto empreendimento. Sua duracdo €& permanente e o
mesmo ¢€ irreversivel (desde que ndo ocorram atividades ou acdes naturais que
potencializem a resurgéncia desses passivos, podendo neste caso ter duracao

temporaria e ser reversivel).

Recuperacao de Passivos Ambientais

Natureza X Positivo [] Negativo

Aplicabilidade X Direto [ Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo X Imediato [] Curto ] Médio [] Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude [] Pequena X Média [] Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacéo L1AN X AID ] ADA
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10.5.3 - Fase de Operacao
10.5.3.1 - Riscos de Vazamentos

O Estudo de Analise de Risco (EAR) do Poliduto Oeste Paulista esta
contemplado especificamente no Capitulo 12 deste estudo ambiental. Tem por
finalidade identificar, analisar e avaliar os eventuais riscos impostos a populagcao
circunvizinha ao Poliduto, decorrentes da atividade de movimentacdo de
combustiveis liquidos baseou-se no Manual de Orientacdo para a Elaboracdo de
Estudos de Andlise de Riscos, da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB).

A partir da caracterizagdo inicial dos produtos, foram selecionadas as
substancias quimicas com maior potencial, em termos de inflamabilidade e/ou
toxicidade.

Foram calculados os riscos individual e social do Poliduto Oeste Paulista,
apresentados sob as formas de perfil de iso-risco e curva f-N, respectivamente.

Com base na metodologia adotada e de acordo com o0s critérios
estabelecidos pela CETESB, o EAR apresentou resultados que permitem
considerar que os riscos do Poliduto as areas circunvizinhas sdo toleraveis, desde
que sejam plenamente gerenciados.

Dessa forma, néo serdo aplicados os pardmetros de avaliacdo de impactos
sobre os Riscos de Vazamento, uma vez que sua analise dispde de metodologia

especifica, conforme apresentado no Capitulo 12.
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10.5.3.2 - Conflitos de uso do solo
Em consequéncia da implantacdo do empreendimento, o uso do solo em sua

area diretamente afetada sofrerd4 minimas alteracoes.

Isso porque o Poliduto foi projetado sob enfoque racional, buscando
aproveitar outros empreendimentos ja em operacdo, de mesma caracteristica

linear, visando, sempre que possivel, manter a paisagem ora existente.

7

Dessa forma, grande parte da area diretamente afetada é ocupada por
gramineas, que serdo replantadas ap6s o término das obras. Com isso, serao
minimizados os conflitos de uso de solo proveniente da implantacdo do Poliduto,
principalmente pelo fato de ndo ocorrerem perdas significativas de areas com

atividades agro-silvo-pastoris produtivas.

Dos cerca de 1.674,5ha correspondente a ADA, aproximadamente
1.502,8ha sdo atualmente ocupados pela classe de uso ‘faixa de dominio’,
perfazendo feicdes comumente encontradas as margens da rodovias (gramineas,
com exemplares arbdreos esparsos). Apenas 89,3ha (ou 5,4% do terreno) sao
compostos por fragmentos florestais e 4,3ha (0,3%) por campo Umido antrépico
associado a cursos d’agua, cujas intervencdes serdo compensadas, juntamente
com a supressdo das exemplares arbéreos nativos. Somente nas areas onde se
irdo instalar os CCTs de Santa Clara d'Oeste e Castilho atividades agro-pastoris

serdo substituidas, perfazendo apenas 0,8% da &rea total da ADA.

Portanto, trata-se de um impacto negativo, direto e de ocorréncia certa em
curto prazo. Tera carater localizado, sendo permanente e irreversivel. Sua

magnitude serd pequena, é independente e limitado a ADA.

Conflitos de uso do solo

Natureza [ Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] indireto

Ocorréncia X Certa [] Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato X Curto ] Médio ] Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [] Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo L1 Al 1 AID X1 ADA
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10.5.3.3 - Restricdes de uso e ocupacao do solo na faixa de servidao

A delimitacdo de faixas de serviddo ao longo de dutos se faz necessario
para garantir a integridade do sistema, auxiliando na identificacdo dos locais de
instalacdo de equipamentos e indicando os limites das restricdes quanto a usos

futuros.

No caso do Poliduto Oeste Paulista serd adotada faixa de serviddo de
8 metros, sendo 4 metros de cada lado do eixo central do duto, cujas restricbes

de uso encontram-se especificadas no memorial descritivo do empreendimento.

Uma vez que a implantacdo do Poliduto se dard ao longo de faixas de
dominio de rodovias em operacgao, os conflitos de uso e ocupac¢ado do solo em sua
faixa de servidao implicam basicamente na auséncia de arvores e arbustos. Toda
a funcionalidade das estruturas do entorno (principalmente das rodovias) nao

sera alterada pela implantacao do Poliduto.

Trata-se, portanto de um impacto negativo, direto e de ocorréncia certa em
longo prazo. Tera carater localizado, sendo permanente e irreversivel. Sua

magnitude sera pequena, é independente e limitado a ADA.

Restricdes de uso e ocupacdo do solo na faixa de servidao

Natureza ] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato ] Curto ] Médio X Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéao ] Temporario  [X] Permanente [ Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo L1 Al 1 AID X1 ADA
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10.5.3.4 - Impactos das atividades de manutencao

O Poliduto Oeste Paulista conta com um Programa Anual de Manutencdes
Preventivas, que especifica todas as atividades que deverdo ser realizadas com a
finalidade de checar e conferir o desempenho dos equipamentos do Sistema de
Protecdo Catddica, lancadores e recebedores de PIGs, sinalizadores de passagem
de PIGs, valvulas de bloqueio, de controle e sistemas by-pass e seu sistema de
acionamento remoto, medidores de vaz&o, mandmetros, termdmetros, e nos
demais equipamentos que compdem a dutovia, conforme descrito no memorial

descritivo do empreendimento.

A execucdo dessas atividades preventivas encontra-se prevista desde a
implantacdo do Poliduto, de forma que as instalacbes necessarias a realizacao
das manutenc¢fes nao irdo causar novos impactos significativos durante a fase de

operacao.

Exceto quando da eventual necessidade da troca de tubos, quando nova
movimentacdo de maquinas e terraplanagem serda indispensavel. Ou ainda
quanto a necessidade de conter qualquer processo erosivo presente na faixa de
serviddo do duto, ou em seu entorno direto, que apresente ameaca de risco a

integridade do sistema a partir da evolucao do processo.

Frente a esses eventos, espera-se que as atividades de manutencdo do Poliduto
Oeste Paulista acarretem impactos negativos ao meio ambiente, de forma direta e de
ocorréncia provavel, em longo prazo. Ter& caréater localizado, sendo permanente e
irreversivel. O impacto serd cumulativo, de pequena magnitude, podera atingir sua

area de entorno direto.
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Impactos das atividades de manutencao

Natureza [ Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo [1 imediato [] curto [ 1 médio X Longo

Espacialidade

X Localizado [] Disperso

Duragéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [1 Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande
Sinergia X Cumulativo ] Independente

Localizacao

L1 AN X AID ] ADA
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10.5.3.5 - Inducdo a ocupacdo devido a abertura de acessos para
manutencao

Uma vez que o Poliduto Oeste Paulista serda implantado em faixa de

dominio de rodovias em operacdo, todas as atividades de manutencdo previstas

serdo realizadas nesse contexto, sem a necessidade de abertura de novos

acessos.

Dessa forma, ndo estdo previstos impactos quanto inducdo a ocupacao

devido a abertura de acessos para manutencdo do duto, de forma que este item

nao sera avaliado conforme os atributos especificos adotados nesse estudo.
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10.5.3.6 - Interferéncias em atividades econdmicas e benfeitorias

existentes

10.5.3.6.1 - Interferéncia no setor de transportes

O sistema de transporte é essencial para a movimentacdo da economia de
um pais. Frente a esta constatacdo, é fato que uma das principais causas da
ineficiéncia da matriz de transportes de carga brasileira esta baseada no uso
inadequado dos modais, com enorme dependéncia do modal rodoviario, que
além de apresentar custos elevados, estd em desacordo com as novas
tecnologias em prol de reverter o quadro do aquecimento global, a partir da

utilizacdo de mecanismo de energia limpa.

O sistema dutoviario € o modal reconhecidamente mais adequado para o
transporte de combustiveis em grandes distancias. A partir da implantacdo do
Poliduto Oeste Paulista, a producdo de combustiveis brasileira se fortalecera
(principalmente do alcool), conseguindo diminuir custos, proporcionando precos
internos e externos mais competitivos, gerando um maior desenvolvimento

econdmico nacional.

Portanto, é provavel um impacto indireto, de natureza positiva sobre o setor
de transportes. Ele serd de longo prazo. Espacialmente disperso, sera um
impacto permanente, irreversivel e apresentard grande magnitude. Pode ser
considerado cumulativo ao integrar-se a outros dutos, cuja implantacdo esta

prevista inclusive em Planos e Programas Governamentais, de ambito nacional.

Interferéncia no setor de transportes

Natureza X Positivo [ ] Negativo

Aplicabilidade [ Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato L] Curto 1 Médio X Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéao [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [] Reversivel X Irreversivel

Magnitude L] Pequena [] Média X Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacéo X Al ] AID ] ADA
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10.5.3.6.2 - Interferéncia no setor sucroalcooleiro

Uma vez que o Poliduto Oeste Paulista ira contribuir para a eficiéncia do
sistema de transporte e logistica dos combustiveis (principalmente do alcool

anidro), o principal ramo da economia que ira se beneficiar é o setor sucroalcooleiro.

Isso porque o Poliduto serda capaz de transportar a longa distancia os
volumes gerados nas usinas, a precos e prazos mais competitivos que o atual

sistema de transporte utilizado, o rodoviario.

Cabe lembrar que o transporte a curta e média distancias, entre as
unidades de producdo e os Centros de Coleta e Tancagem do Poliduto,
continuardo sendo realizado pelo modal rodoviario, que tem a maior capacidade

de absorver essa caracteristica pulverizada de distribuicdo das usinas.

Ressaltando ainda que o Poliduto estara conectado a Base Primaria de
distribuicdo de combustiveis em Paulinia, nas proximidades da REPLAN (Refinaria
do Planalto Paulista), circuito da exportacdo desse tipo de produto, favorecendo

ainda mais sua producéao.

Trata-se, portanto, de um impacto de natureza positiva, indireto e provavel.
Com relagdo ao prazo de ocorréncia, ele ocorrerd em longo prazo. Espacialmente
disperso, sera um impacto permanente, irreversivel e apresentard grande
magnitude. Também pode ser considerado cumulativo ao integrar-se a outros
dutos, cuja implantacdo esta prevista inclusive em Planos e Programas

Governamentais, de ambito nacional.

Interferéncia no setor sucroalcooleiro

Natureza X Positivo [ ] Negativo

Aplicabilidade [ Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato L] Curto 1 Médio X Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéao [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [] Reversivel X Irreversivel

Magnitude L] Pequena [] Média X Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacéo X Al ] AID ] ADA
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10.5.3.6.3 - Interferéncias em Benfeitorias existentes

O principal impacto da operacdo do Poliduto Oeste Paulista sobre

benfeitorias existentes esta relacionado a manutencéo das rodovias.

Atualmente, grande parte do alcool anidro produzido nas unidades de
producdo (usinas), distribuidas de forma bastante dispersa no interior do
territério paulista e dos demais estados brasileiros, € transportada pelo modal
rodoviario. Isso acarreta uma enorme quantidade de veiculos motores pesados
(carretas) circulando nas estradas, promovendo um elevado desgaste do sistema

rodoviario, que requer constantes manutencdes.

Frente ao exposto, conclui-se que a operacao do Poliduto ird contribuir com
o0 sistema de transporte e aliviar o gargalo existente no modal rodoviario para
transportes a longa distancia, contribuindo indiretamente com a manutencéo das
rodovias, que passardo a suportar

menor numero de veiculos pesados

transportando combustiveis.

Trata-se, portanto de um impacto de natureza positiva, indireto e provavel.
Sera evidenciado a longo prazo. Espacialmente disperso, sera um impacto

permanente, irreversivel e apresentard média magnitude e independente.

Interferéncia no setor sucroalcooleiro

Natureza X Positivo [ ] Negativo

Aplicabilidade [] Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato ] Curto ] Médio X Longo
Espacialidade [ Localizado X Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude L] Pequena Xl Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo X Al ] AID ] ADA

Estudo de Impacto
Ambiental - EIA

10. Identificacdo e Analise de Impactos

Maio/2009

Poliduto Oeste Paulista
Rev. O




W

GEOTEC < NAG

WA

10.5.3.7 - Incremento da eficiéncia e da demanda de distribuicdo de

alcool

O desenvolvimento de mecanismos de energia limpa é uma das metas
mundiais para conciliar desenvolvimento econdémico e preservacdo da natureza.
As estimativas do mercado internacional para o uso do alcool combustivel estao
baseadas nas tendéncias de reducao da utilizacdo de petréleo e seus derivados,
e consequente reducdo das emissfes atmosféricas. Esse cenario é bastante
positivo para o aumento das oportunidades de exportacdes brasileiras de alcool

combustivel.

Nesse contexto, a implantacdo do Poliduto Oeste Paulista sera positiva, uma
vez que se trata da ampliacdo do sistema de logistica e transporte de
combustiveis (considerado o gargalo para o escoamento da producao brasileira),

acarretando um incremento da eficiéncia e da demanda de distribuicdo de alcool.

Trata-se, portanto de um impacto de natureza positiva, indireto e provavel.
Ser4 evidenciado a longo prazo. Espacialmente disperso, sera um impacto

permanente, irreversivel e apresentara grande magnitude. E independente.

Incremento da eficiéncia e da demanda de distribuicdo de alcool

Natureza X Positivo [ ] Negativo

Aplicabilidade [] Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato ] Curto ] Médio X Longo
Espacialidade [ Localizado X Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude L] Pequena Xl Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo X Al ] AID ] ADA
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10.5.3.8 - Reducéao do transporte via caminhdes de carga

Atualmente, a totalidade do transporte de alcool combustivel originado nas
usinas e destilarias estabelecidas no Estado de Sao Paulo é efetuada pelo modal

rodoviario, por meio de caminhdes tanque com capacidade de até 60 m?>.

O Poliduto Oeste Paulista esta dimensionado para transferir, em seu Eixo
Oeste, uma vazdo maxima de até 14 mil m? por dia e, em seu Eixo Leste, uma
vazdo maxima de até 40 mil m® por dia, ou seja, 54 mil m3 por dia e cerca de

19,7 milh6es de m=3 por ano.

E incomparéavel a capacidade de transporte a longa distancia do Poliduto
quando comparado ao modal rodoviario. Sendo assim, a implantacdo desse
empreendimento ir4d acarretar a reducdo do transporte de combustiveis via
caminhOes de carga (carretas), nos percursos de longa distadncia, em prol do

transporte via sistema dutoviario.

Uma vez que o modal rodoviario é atualmente considerado o gargalo para o
escoamento da producao brasileira de alcool, a implantacdo do Poliduto pode ser

considerada um impacto de natureza positiva, indireto e provavel. Sera

evidenciado a longo prazo. Espacialmente disperso, sera um impacto

permanente, irreversivel e apresentara grande magnitude. E independente.

Reducdo do transporte via caminhdes de carga

Natureza X Positivo [] Negativo

Aplicabilidade [ Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo L] Imediato [] Curto ] Médio X Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéao ] Temporario  [X] Permanente [ Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude L] Pequena X Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo X Al L] AID ] ADA
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10.5.3.9 - Reducdo das emissfes originadas de fontes moveis

Com base na comparacdo entre o transporte via modal rodoviario e
dutoviario explanada no item anterior — Reducao do transporte via caminhdes de
carga, pode-se estimar que seriam necessarios 328 mil caminhdes para realizar

o transporte compativel com a capacidade do duto no periodo de um ano.

Se um veiculo pesado movido a diesel emite cerca de 770 gramas de CO,
por quildmetro rodado, cada caminh&o tanque emite 0,77 toneladas de CO, para

percorrer mil quildbmetros (extensao aproximada do Poliduto).

Frente a este cenério, a operacdo do Poliduto Oeste Paulista evitard a
emissdo de até 250 mil toneladas de CO,/ano originarias de fontes moveis

(caminhdes).

Trata-se de uma medida de logistica que trara significativa melhoria ao
meio ambiente, em sintonia com a preocupacao global em relacdo as mudancas
climaticas, buscando contribuir com os esforgos brasileiros para o cumprimento

dos compromissos internacionalmente assumidos.

Trata-se, portanto, de um impacto de natureza positiva, indireto e provavel.
Sera evidenciado a longo prazo. Espacialmente disperso, sera um impacto

permanente, irreversivel e apresentara grande magnitude. E independente.

Reducado das emissfes originadas de fontes moéveis

Natureza X Positivo [ ] Negativo

Aplicabilidade [] Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato L] Curto ] Médio X Longo
Espacialidade [ Localizado X Disperso

Duracéao [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [] Reversivel X Irreversivel

Magnitude [] Pequena Xl Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo X Al ] AID ] ADA
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10.5.3.10 - Reducéo de acidentes envolvendo caminhdes de carga de

produto perigoso

Um dos riscos associados ao transporte de combustiveis pelo modal
rodoviario é a alta frequencia de acidentes, ocasionados por um grande ndmero
de variaveis, a saber: condi¢cbes operacionais das rodovias e do veiculo, cansaco
do condutor (responsavel por dirigir longos percursos até chegar ao destino final
da carga), condicGes metereoldgicas desfavoraveis, além da probabilidade de um

segundo condutor ocasionar o acidente, independente dos fatores citados.

Diminuindo a quantidade de caminhfes no transporte de combustiveis em
longas distancias, o transporte dutoviario ira reduzir a possibilidade de
ocorréncia de acidentes envolvendo caminhdes de carga de produtos perigosos,
sendo esse um impacto de natureza positiva, indireta e provavel. Sera
evidenciado a longo prazo. Espacialmente disperso, sera um impacto

permanente, irreversivel e apresentara grande magnitude. E independente.

Reducdo de acidentes envolvendo caminhdes de carga de produto perigoso

Natureza X Positivo [] Negativo

Aplicabilidade [] Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato [] Curto ] Médio X Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude [] Pequena X Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacdo X Al ] AID ] ADA
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10.5.3.11 - Restauracao de Areas Degradadas

Com intuito de mitigar e compensar os impactos ambientais a serem
gerados pelas intervencdes pretendidas (supressdo de vegetacdo nativa) estao
previstos reflorestamentos heterogéneos com espécies nativas, a serem
realizados em areas degradadas, preferencialmente em areas de preservacao
permanente e de reserva legal que necessitem de enriqguecimento florestal, e que
facam a interligagcdo entre fragmentos aumentando a conectividade da paisagem,

identificadas nas Bacias Hidrograficas sob intervencao.

A selecdo dos locais devera se basear nas categorias de importancia para a
restauracéo, definidas na Resolucdo SMA-15, de 13 de marco de 2008, onde foi
apresentado o mapa de “Areas Prioritarias para Incremento da Conectividade” do

Estado de Sao Paulo.

Salienta-se que as areas restauradas serdo mantidas com a adocao de
tratos silviculturais, e que contribuirdo na conexdo e formacgdo de novos habitats

para flora e fauna.

Este impacto de natureza positiva tem um efeito indireto e com ocorréncia
certa. E um impacto permanente, reversivel — caso tais areas sejam destruidas
no futuro (por incéndios, por exemplo, um impacto associado, aqui tratado de
forma especifica) — e de grande magnitude. Seus efeitos deverdo ocorrer em
longo prazo e de forma dispersa. Sera um impacto cumulativo, considerando a
existéncia de outros reflorestamentos, provenientes da compensacdo de

empreendimentos diversos.

Restauracido de Areas Degradadas

Natureza X Positivo [] Negativo

Aplicabilidade [] Direto X Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato [] Curto ] Médio X Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] trreversivel

Magnitude [] Pequena L] Média X Grande

Sinergia ] Ccumulativo X Independente

Localizacéo X Al L] AID ] ADA
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10.5.3.12 - Geracao de Empregos Diretos e Indiretos na Operacao

Durante a fase de operacao espera-se o incremento no processo de geracao

de empregos diretos e indiretos, em carater definitivo.

Os empregos diretos devem ser aqueles associados a operacao do Poliduto,

ao passo gue os indiretos sdo aqueles gerados em sua consequéncia.

No caso deste empreendimento prevé-se uma grande demanda de
empregos indiretos, voltados ao aquecimento do mercado interno e externo de

utilizacdo de alcool combustivel.

Ja os empregos diretos, relativos a mao-de-obra qualificada para a
operacdo e manutencdo das estruturas fisicas do empreendimento, sdo de
carater permanente e nédo ciclicos, a exemplo da maioria dos empregos do setor
sucroalcooleiro, que tem grande demanda no periodo da safra e baixa na

entressafra.

De magnitude média, o impacto esperado caracteriza-se como positivo. Seu
carater é aqui considerado direto (embora os empregos indiretos sejam também
um impacto indireto), sua ocorréncia é certa e em médio prazo. Sua
espacialidade sera dispersa, sua duracdo permanente, 0 mesmo sera irreversivel

e cumulativo.

Geracdo de Empregos Diretos e Indiretos na Operacao

Natureza X Positivo [] Negativo

Aplicabilidade X Direto L] indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato [] Curto X Médio ] Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude L] Pequena X Média [] Grande

Sinergia X cumulativo ] Independente

Localizacéo X Al L] AID ] ADA
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10.5.3.13 — Valorizacao do territério
10.5.3.13.1 - Desvalorizacao imobiliaria de caracteristica urbana

A implantacdo do empreendimento devera gerar, em consonancia com as
regras do mercado imobiliario urbano, um processo de desvalorizacdo em escala
local, em que pese a possibilidade eminente do risco de vazamentos do

combustivel transportado.

Os segmentos mais prejudicados sdo aqueles mais proximos ao

empreendimento, e menos valorizados antes da sua implantacéao.

Sera um impacto negativo, indireto e provavel. Ocorrera em médio prazo.
Tera carater disperso, reversivel e ciclico em funcdo da n&o ocorréncia de

incidentes. Sera de pequena magnitude e independente.

Desvalorizacao imobiliaria de caracteristica urbana

Natureza [ Positivo X Negativo

Aplicabilidade [] Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo [1 imediato [] curto Xl Médio [ Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duragéo [] Temporario  [] Permanente X Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] trreversivel

Magnitude [] Pequena L] Média X Grande

Sinergia X cumulativo ] Independente

Localizacéo L1AN X AID ] ADA
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10.5.3.13.2 - Valorizacao imobiliaria de caracteristica rural

Ja em consonancia com as regras do mercado imobilidrio rural, a
proximidade com os CCTs do Poliduto sera motivo para valorizagcdo imobiliaria,
em escala regional, voltada ao cultivo de cana-de-aclcar com possibilidade de
conexdo a um modal de transporte de combustiveis a longas distancias,

eficiente, e de baixo custo.

Consequentemente, o segmento de mercado afetado diretamente serd o

setor sucroalcooleiro.

Trata-se, portanto de um impacto positivo, indireto e provavel. Ocorrera em
meédio prazo. Tera carater disperso, permanente e serd reversivel em fungcdo de
flutuacbes de mercado. Tratado como ocorrente na area de influéncia indireta,
tera carater cumulativo com outros processos que venham pressionar setor

sucroalcooleiro, sendo de média magnitude.

Valorizacédo imobiliaria de caracteristica rural

Natureza X Positivo [] Negativo

Aplicabilidade [ Direto X Indireto

Ocorréncia [] certa X Provavel [] Existente

Prazo [] Imediato ] Curto X Médio ] Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéao ] Temporario  [X] Permanente [ Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] irreversivel

Magnitude L] Pequena X Média [] Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacéo X All 1 AID ] ADA
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10.5.3.14 - Arrecadacao de Impostos

Para a implantacdo do Poliduto Oeste Paulista, estd previsto um
investimento de R$ 1,1 bilhdes de reais, gerando um aumento das receitas

tributarias nos niveis municipais, estadual e federal.

Durante a fase de obras ocorrera a demanda de materiais e equipamentos,
que serao adquiridos preferencialmente no mercado nacional, de modo a

fomentar a industria brasileira.

Uma vez implantado em faixa de dominio de rodovias em operagao
(concessionadas e nao concessionadas, sob jurisdicdio do DER), o
empreendimento deverd causar elevacdo dos niveis atuais de receita estadual,
na medida em que ocorrerd& um significativo incremento no recolhimento de

impostos e taxas, anualmente.

O incremento também se dara em decorréncia do aumento da atratividade
regional para a implantacao de atividades comerciais e agrarias voltadas ao setor

sucroalcooleiro.

A tendéncia, portanto, € de um significativo aumento das receitas fiscais,
configurando-se como um impacto positivo. Sua ocorréncia sera certa, mas em
longo prazo. Serd disperso, permanente e irreversivel. Em termos de
arrecadacdo, sua magnitude serd grande. E aqui considerado cumulativo e

supera inclusive os limites definidos da All.

Arrecadacdo de Impostos

Natureza X Positivo [ ] Negativo

Aplicabilidade [ Direto X Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo [ Imediato L] Curto 1 Médio X Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéao [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [] Reversivel X Irreversivel

Magnitude L] Pequena [] Média X Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacéo X Al ] AID ] ADA
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10.5.3.15 - Modificacao da Disponibilidade Hidrica

Devido a utilizacdo dos recursos hidricos superficiais para a limpeza e
manutencdo do duto e dos CCTs, havera a necessidade de se obter outorgas
especificas junto as autoridades competentes (DAEE, no caso), o que implica a
limitacdo natural de outorgas futuras para outras retiradas do mesmo aquifero.
Assim, a rigor, havera uma modificacdo com possivel reducdo do total de

disponibilidade hidrica regional, ainda que de montante relativamente pequeno.

Porém cabe ressaltar que este volume de agua serd devolvido a mesma
bacia hidrografica, uma vez que sera utilizada para lavagem externa dos
tanques, dutos e demais estruturas do empreendimento, retornando assim ao

ciclo hidrolégico.

Sera um impacto negativo, diretamente associado a operacao
empreendimento e de ocorréncia certa. Terd inicio em médio prazo, efeitos
dispersos, permanentes e reversiveis. Sua magnitude serd média, sendo o
mesmo cumulativo com outras retiradas ja praticadas dos mesmos recursos
hidricos, afetando ndo apenas a area do empreendimento, mas também seu

entorno indireto.

Modificacado da Disponibilidade Hidrica

Natureza [] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto [ Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo L] Imediato [] Curto X Médio [] Longo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéao ] Temporario  [X] Permanente [ Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] 1rreversivel

Magnitude L] Pequena X Média [] Grande

Sinergia X Cumulativo  [] Independente

Localizacéo X Al L] AID ] ADA
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10.5.3.16 - Geracédo de Esgotos a serem Tratados

A estrutura dos CCTs deverd comportar a permanéncia de funcionarios

fixos, responsaveis pela operacdo e manutencao do sistema a ser implantado.

Devido a essa ocupacao permanente, havera a geracao de esgotos domeésticos,

0s quais devem ser devidamente tratados.

As solucdes para tratamento do esgoto gerado encontram-se em analise, e

serdo contempladas na préxima fase do licenciamento.

De forma geral, sabe-se que este impacto tera

sendo sua ocorréncia certa em médio a longo p

carater negativo e direto,

razo. Seus efeitos serao

permanentes e provavelmente irreversiveis. Sua magnitude sera pequena devido

a baixa taxa de ocupacao prevista. Seu carater € aqui considerado independente,

localizado na AID.

Geracao de Esgotos a serem Tratados

Natureza [ Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo [1 imediato [] curto Xl Médio X Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duragéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade X Reversivel L] trreversivel

Magnitude [] Pequena X Média [] Grande

Sinergia ] Ccumulativo X Independente

Localizacéo L1AN X AID ] ADA
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10.5.3.17 - Residuos soélidos domeésticos

Também por conta da ocupacdo permanente das instalacbes dos CCTs,
espera-se a geracdo de residuos sélidos domésticos, o0s quais deverdo ser

dispostos de forma adequada.

Dentre os residuos gerados, espera-se uma elevada contribuicdo de
materiais reciclaveis, originados pela atividade de escritério e manutencdo de
equipamentos (embalagens plasticas, papeldo, entre outros). Sera realizado
treinamento e desenvolvidas campanhas especificas a fim de implementar uma

politica de reciclagem desses materiais.

Assim, este impacto € aqui considerado negativo, direto e de ocorréncia
certa e em médio prazo. Seus efeitos serdo localizados, permanentes e
irreversiveis. Sua magnitude sera pequena e considerado cumulativo, afetando

aos municipios do entorno.

Residuos sélidos domésticos

Natureza ] Positivo X Negativo

Aplicabilidade X Direto L] Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo [] Imediato ] Curto X Médio ] Longo
Espacialidade X Localizado [] Disperso

Duracéao ] Temporario  [X] Permanente [ Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande

Sinergia X Cumulativo [ Independente

Localizacéo L1 Al X AID ] ADA
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10.5.3.18 - Geracao de Ruido
10.5.3.18.1 — Diminuicao da geracao de ruidos a longo das rodovias

As linhas de duto serdo instaladas ao longo de rodovias em operacao,

ambientes atualmente conturbados pelo intenso trafego de veiculos.

Uma vez que a implantacdo do Poliduto Oeste Paulista ir4 proporcionar a
substituicdo modo de transporte de parte do alcool produzido nas usinas,
substituindo o atual modal rodoviario em prol do dutoviario, espera-se uma

diminuicdo da quantidade de caminhdes nas rodovias.

Sendo assim, o nivel de ruido nesses ambientes devera diminuir em relacdo

aos niveis atuais.

E de se esperar, portanto, um impacto de natureza positiva, indireto e

provavel, que tende a ocorrer em longo prazo, de forma dispersa. Sua

magnitude sera pequena, considerando o0 elevado numero de caminhdes

presentes nas rodovias, transportando variados tipos de carga. Sera

permanente, praticamente reversivel e ndo cumulativo, abrangendo a AlD.

Diminuicado da geracdo de ruidos a longo das rodovias

Natureza X Positivo [] Negativo

Aplicabilidade [] Direto X Indireto

Ocorréncia [] Certa X Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato ] Curto [IMédio XLongo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéao ] Temporario  [X] Permanente [ Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande

Sinergia [] Cumulativo  [X] Independente

Localizacéo L1 Al X AID ] ADA

Estudo de Impacto
Ambiental - EIA

10. Identificacdo e Analise de Impactos

Maio/2009

Poliduto Oeste Paulista
Rev. O




A

GEOTEC < NAG

W

10.5.3.18.2 — Aumento da geracado de ruidos préoximo aos CCTs

Com o0 inicio de operacdo do Poliduto, em seus CCTs encontrar-se-ao
instalados equipamentos, principalmente compressores e bombas, que na

operacao, emitirao ruidos.

No entanto, a localizacdo dos CCTs, onde estardo instalados os
equipamentos ruidosos, por si s6 ja atenua os niveis de ruido. Isso porque alvos
urbanos ficam a uma distancia minima de pelo menos 3 quildmetros (caso do

CCT de Catanduva) e no maximo héa cerca de 4,3 quildmetros (CCT de Castilho).

E ainda, pode-se atribuir uma avaliacdo ambientalmente favoravel ao
empreendimento pelo fato dos niveis de ruido de fundo (rodovias e outras usinas em
operacao — Equipav e Sdo Domingos) serem mais elevados do que aqueles gerados
pelo empreendimento. Ou seja, a deterioracdo da qualidade ambiental no tocante aos
niveis de ruidos advém, principalmente, de outras fontes externas, com grande

influéncia devido ao trafego de veiculos pesados.

Portanto havera um impacto ambiental de natureza negativa, indireto, de
ocorréncia certa a partir da instalacdo dos novos equipamentos. Sera constatado
a longo prazo, de forma dispersa, sendo este de pequena magnitude,
permanente apd6s implementacdo, irreversivel, de pequena magnitude. Sera

localizado na AID, e pode ser considerado cumulativo.

Aumento da geracdo de ruidos préximo aos CCTs

Natureza [ Positivo X Negativo

Aplicabilidade [] Direto X Indireto

Ocorréncia X certa [ Provavel [] Existente

Prazo ] Imediato [] Curto [Imédio XLongo
Espacialidade [] Localizado X Disperso

Duracéo [] Temporario  [X] Permanente ] Ciclico
Reversibilidade [ Reversivel X Irreversivel

Magnitude X Pequena [] Média [] Grande

Sinergia X cumulativo ] Independente

Localizacéo L1AN X AID ] ADA
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10.6 - Matriz de Impactos

Além da avaliacdo descritiva de impactos apresentada, foram preparadas
matrizes de impactos de dupla entrada (SANCHEZ & HARDING, 2002) para se ter
uma visdo mais ilustrativa de onde ocorrem sinergias potencializadoras e
antagonisticas entre o0s impactos e o0s diversos aspectos ambientais,
consideradas em termos de importancia pequena, média ou grande. De forma
analoga, os mesmos aspectos ambientais se relacionam com as diversas
atividades associadas ao planejamento, implantacdo e operacdo do
empreendimento, em termos de maior ou menor significancia (considerando
aspectos significativos para determinadas atividades e aspectos relativamente

pouco significativos para outras).

Optou-se por desenvolver duas matrizes distintas: uma abrangendo
atividades e impactos relativos as fases de planejamento e implantacao
(incluindo as etapas preparatérias e de execucdo das obras), e outra matriz para
a fase de operacdo do empreendimento, ndo havendo uma fase de desativacao

do mesmo.

Nos Quadros 10.6-1 e 10.6-2 séao apresentadas as matrizes de impactos.
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