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8. DIAGNOSTICO AMBIENTAL
8.1. Meio Fisico

A seguir sdo apresentadas informacdes sobre a caracterizacao dos
aspectos do meio fisico em cada &area de influéncia do empreendimento,
ressaltando as informagdes mais relevantes para o estabelecimento e analise dos

impactos ambientais, que sera realizado posteriormente.

Portanto, as informacbes das areas de influéncia indireta (AII), direta
(AID) e diretamente afetada (ADA) foram separadas em itens diferentes para
facilitar o entendimento da relagcao do empreendimento com os diversos aspectos
do meio fisico, ou seja, geologia, geotecnia, geomorfologia, pedologia,

climatologia, recursos hidricos e areas contaminadas.

8.1.1. Area De Influéncia Indireta (All)

No presente estudo foi considerado para caracterizacido da Area de
Influéncia Indireta (AII) para o Meio Fisico os limites das Unidades de
Gerenciamento dos Recursos Hidricos (UGRHIs) que compreendem o
empreendimento, conforme estabelece o Plano de Trabalho e o Termo de
Referéncia elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo.

Nesse sentido, o empreendimento ird cortar areas das seguintes UGRHIs,
de acordo com a nomenclatura adotada pelo Sistema de Informagdes para o
Gerenciamento de Recursos Hidricos no Estado de Sao Paulo (SIGRH):

— UGRHI 05 - Bacia Hidrografica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai

(PCJ);

— UGRHI 13 - Bacia Hidrografica do Tieté/Jacaré (TJ);

— UGRHI 15 - Bacia Hidrografica do Turvo/Grande (TG);

- UGRHI 16 - Bacia Hidrografica do Tieté/Batalha (TB);

- UGRHI 18 - Bacia Hidrografica do Sao José dos Dourados (SID); e,
- UGRHI 19 - Bacia Hidrografica do Baixo Tieté (BT).

Os limites das UGRHIs que abrangem o projeto sao apresentados no
Quadro 8.1.1-1.
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Quadro 8.1.1-1. Limites das UGRHIs que abrangem a AII do empreendimento.

UGRHI LIMITE DA UGRHI
— norte com a UGRHI 9 (Mogi-Guacgu);
05 — Rios — leste com Estado de Minas Gerais;
Piracicaba, — sudeste com a UGRHI 2 (Rio Paraiba do Sul);
Capivari e — sul com a UGRHI 6 (Alto Tieté);

Jundiai (PCJ)

oeste com a UGRHI 10 (Rio Sorocaba e Médio Tieté);

noroeste com a UGRHI 13 (Tieté/Jacaré);

13 -

Tieté/Jacaré

norte e oeste com a UGRHI 16 (Tieté/Batalha);
leste e sudeste com a UGRHI 5 (Piracicaba/Capivari/Jundiai);
sul com as UGRHI 10 e 17 (Tieté/Sorocaba e Médio

Qn)) Paranapanema, respectivamente);
— nordeste com a UGRHI 9 (Mogi-Guacu).
— norte com o Estado de Minas Gerais (Rio Grande nos
15 _ reservatorios de Ilha Solteira e de Agua Vermelha);
— leste com a UGRHI 12 (Baixo Pardo/Grande);
Turvo/Grande
TGy — sudeste com a UGRHI 9 (Mogi-Guacgu);
— sul com as UGRHI 16 (Tieté/Batalha) e 18 (Sdo José dos
Dourados).
— norte com a UGRHI 18 (Rio S&o José dos Dourados) e UGRHI 15
(Turvo/Grande);
16 — — leste com a UGRHI 9 (Rio Mogi-Guacu);
Tieté/Batalha — sudeste com a UGRHI 13 (Tieté/Jacaré);
(TB) — sul com a UGRHI 17 (Médio Rio Paranapanema);

sudoeste com a UGRHI 20 (Rio Aguapei);
oeste com a UGRHI 19 (Baixo Rio Tieté).

18 — Sao José
dos Dourados
(SJD)

norte e leste com a UGRHI 15 (Turvo/Grande);

oeste com o Estado do Mato Grosso do Sul (reservatério de Ilha
Solteira);

sudeste com UGRHI 16 (Tieté/Batalha);

sul com a UGRHI 19 (Baixo Tieté).

19 — Baixo Tieté
(BT)

norte com a UGRHI 18 (Rio Sdo José dos Dourados);
leste com a UGRHI 16 (Tieté/Batalha);
sul com a UGRHI 20 (Rio Aguapei);

oeste com o Estado do Mato Grosso do Sul (Rio Paranad).

Fonte: modificado de CETEC (2000a, 2000b, 2002); IPT (2000, 2001, 2007).
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A seguir sao apresentadas informagOes para caracterizagao
detalhada do meio fisico das UGRHIs citadas, considerando os aspectos

climatoldgicos, geoldgicos, geomorfoldgicos, pedoldgicos e hidroldgicos.

8.1.1.1. Procedimentos Metodoldgicos e Conceituais

O levantamento de informacdes do meio fisico na Area de Influéncia
Indireta foi desenvolvido a partir de dados secundarios disponiveis em
bibliografias e bancos de dados oficiais, confrontados com trabalho de campo

efetuado pela equipe técnica.
Os dados secundarios foram obtidos nas seguintes fontes principais:

Relatérios Zero, Planos de Situacdo e respectivos Mapas Tematicos das
UGRHIs cortadas pelo empreendimento (UGRHI 05, UGRHI 13; UGRHI 15,
UGRHI 16, UGRHI 18 e UGRHI 19), que encontram-se disponiveis no site oficial
do Sistema de Informacdes para o Gerenciamento de Recursos Hidricos no
Estado de Sao Paulo (SIGRH);

Banco de dados hidrometeoroldgicos do Departamento de Aguas e Energia
Elétrica do Estado de Sao Paulo (DAEE);

Mapas Geoldgico, Geomorfoldgico e Geotécnico e relatério elaborados pelo

Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo (IPT);

Mapa Pedoldgico do Estado de S&o Paulo elaborado pela Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) e Instituto Agrondmico (IAC);

Relatorios sobre a qualidade das aguas interiores e aguas subterraneas, da
avaliacao do ar e de caracterizagcao das estacdes de monitoramento de fumaga
no interior do estado, além dos bancos de dados de areas contaminadas e da
rede de monitoramento da qualidade do ar, todos desenvolvidos e disponiveis no

site oficial da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb); e,

Teses de Doutorado, Dissertacoes de Mestrado e estudos desenvolvidos
pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Universidade de Sao Paulo (USP), entre outras instituicdes de ensino

superior e pesquisa.
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Ressalta-se que todas as bibliografias citadas ao longo do texto estdo

referenciadas no capitulo Referéncias Bibliograficas.

Foram elaborados Mapas Geoldgico, Geomorfoldgico, Pedoldgico e
Hidrografico, a partir da compilacdo de informagdes obtidas nos seguintes

cartogramas:

Mapa Geoldgico do Estado de Sdo Paulo, na escala 1:500.000, elaborado

pelo Instituto de Pesquisa Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo, no ano de 1981.

Mapa Geomorfoldégico do Estado de Sao Paulo, na escala 1:1.000.000,
elaborado pelo Instituto de Pesquisa Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo, no
ano de 1981.

Mapa Geomorfoldégico do Estado de Sao Paulo, na escala 1:500.000,
elaborado pelo Instituto de Pesquisa Tecnoldgicas do Estado de Sdo Paulo e
Universidade de Sao Paulo (USP), no ano de 1997.

Mapa Pedoldgico do Estado de Sao Paulo, escala 1:500.000, elaborado
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) e Instituto

Agronomico (IAC), no ano de 1999;

Carta Pedoldgica do Estado de Sdo Paulo, escala 1:500.000, elaborado

pelo Servico Nacional de Pesquisas Agronémicas, no ano de 1960;

Carta Geotécnica do Estado de Sao Paulo, escala 1:500.000, elaborado

pelo Instituto de Pesquisa Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo, no ano de 1994.

Mapa da vulnerabilidade e risco de poluicdo das aguas subterraneas no

Estado de Sdo Paulo, elaborado pelo Instituto Geoldgico, no ano de 1997.

Mapas Geoldgico, Geomorfoldgico, Pedoldgico e Hidrografico da UGRHI 5
(Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai), escala 1:250.000,
elaborados pelo Centro Tecnoldgico da Fundacdao Paulista de Tecnologia e

Educagao (Cetec), no ano 2000;

Mapas Geoldgico, Geomorfoldgico, Pedoldgico e Hidrografico UGRHI 5
(Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai), escala 1:250.000,
elaborados pela empresa Irrigart Engenharia e Consultoria em Recursos Hidricos
e Meio Ambiente Ltda, no ano 2004;
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Mapas Geoldgico, Geomorfoldgico, Pedoldgico e Hidrografico UGRHI 5
(Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai), escala 1:250.000,
elaborados pela empresa SHS Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda, no
ano 2006;

Mapas Geoldgico, Geomorfolégico, Pedoldogico e Hidrografico UGRHI 13
(Bacia Hidrografica do Tieté/Jacaré), escala 1:250.000, elaborados pelo Instituto

de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo, no ano 2000;

Mapas Geoldgico, Geomorfoldgico, Pedoldogico e Hidrografico UGRHI 15
(Bacia Hidrografica do Turvo/Grande), escala 1:250.000, elaborados pelo

Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo, no ano 2001;

Mapas Geoldgico, Geomorfoldgico, Pedoldgico e Hidrografico da UGRHI 16
(Bacia Hidrografica do Tieté/Batalhal6 - Bacia Hidrografica do Tieté/Batalha),
escala 1:250.000, elaborados pelo Centro Tecnoldgico da Fundagdao Paulista de

Tecnologia e Educagao (Cetec), no ano 2002;

Mapas Geoldgico, Geomorfoldgico, Pedoldogico e Hidrografico UGRHI 18
(Bacia Hidrografica do Sao José dos Dourados), escala 1:250.000, elaborados

pelo Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo, no ano 2007;

Mapas Geoldgico, Geomorfoldgico, Pedoldgico e Hidrografico da UGRHI 19
(Bacia Hidrografica do Baixo Tieté), escala 1:250.000, elaborados pelo Centro
Tecnoldgico da Fundacdo Paulista de Tecnologia e Educacdao (Cetec), no ano
2000;

Para confeccdo dos mapas tematicos descritos foram utilizados os
programas Auto CAD 2007, ARC GIS 9.2, Corel Draw X3 e Idrisi Kilimanjaro.
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8.1.1.2. Clima

Segundo o IPT (1987), o clima no Estado de Sdo Paulo sofre influéncia
direta de trés correntes de circulagao atmosférica: a Tropical Atlantica (Ta), que
corresponde a uma corrente quente e Umida; Tropical Continental (Tc) que é
uma corrente quente e seca e, por essa razdo, bastante estavel e a Polar
Atlantica (Pa), uma corrente mais fria e Umida. Essas trés correntes sao
complementadas pela corrente Equatorial Continental, proveniente da Amazonia
Ocidental, com caracteristicas que denotam instabilidade no verao por se tratar

de uma corrente bastante Uumida.

Monteiro (1973), em estudo sobre a dinamica climatica do Estado de Sao
Paulo, apresenta uma classificacao que divide o estado em nove sub-regides,

conforme pode ser observado na Figura 8.1.1.2-1.

O empreendimento estd compreendido segundo essa classificacdo nos

seguintes setores:

Setor IV b: Mantiqueira com seus contrafortes ocidentais, na faixa de
fronteira com Minas Gerais. O bloco elevado da Serra e do Planalto da
Mantiqueira destaca-se pelo decréscimo da temperatura e aumento da
pluviosidade. Os seus contrafortes ocidentais, na faixa fronteira a Minas Gerais,
tém indices pluviométricos ainda elevados (1400 a 1700 mm anuais), mas revela
no inverno uma sensivel reducao (200 a 400 mm). A quantidade e a freqliéncia
de chuvas sdo, contudo, bem superiores aquelas que se observa nas areas que

se desenvolvem a oeste.
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Figura 8.1.1.2-1. Mapa das feigOes climaticas individualizadas no Estado de Sao
Paulo dentro das células climaticas regionais e das articulagcdes destas nas faixas

zonais (MONTEIRO, 2000).
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Setor Centro-Norte V: caracteriza-se pela existéncia de um periodo seco
muito nitido onde a freqliéncia da chuva diminui consideravelmente no
sentido dos paralelos, culminando no setor norte que se constitui como a
area de inverno mais seco do Estado, sobretudo, por apresentar grande
participacdao da Massa Tropical Atlantica. Trés grandes facies podem ser
distinguidas neste dominio devido a relacdo com a morfologia. A parte
setentrional da Depressao Paulista, ao norte de Limeira (Va), abrigada
entre os contrafortes da Mantiqueira e a borda do Planalto Ocidental,
apresenta como nota caracteristica a reduzida nebulosidade e moderacao
da umidade. A oeste desta faixa o festdo da “cuesta” e o I6bulo avancado
do Planalto Ocidental ao norte da passagem do Tieté, sobre o qual se
localizam Sdo Carlos e Brotas (Vb), revela um ligeiro aumento na
guantidade de precipitacdo, mas mantém-se unido a area pelo ritmo. O
setor norte (Vc) mantém a nitidez do periodo seco, habitualmente entre
100 e 200 mm de chuvas e apenas 10 a 15 dias de precipitacao (o
trimestre de inverno apresenta indices inferiores a 50 mm e freqléncia
inferior a 5 dias), contrastando com um periodo chuvoso de maiores
indices que o das outras duas facies anteriores.

Setor VI: “pércee” do Tieté, com totais pluviométricos anuais inferiores a
1.100 mm, fato se repete em quase todas as estacdes do ano. Contudo, o
inverno € menos seco que no Norte (Vc). No centro da Depressdo,
abrigada a oeste pelos dois l6bulos do Planalto Ocidental e a leste pelos
Planaltos Atlantico e da Mantiqueira, estd a area que responde com
moderada precipitacdo a passagem das trés grandes correntes da
circulagdo regional.

Setor VII: Serra de Botucatu e a Faixa Meridiana de Transigdao. Tem um
total anual de chuvas entre 1100 e 1400 mm, como a maioria do territério
paulista, apresenta um periodo seco de 200 a 300 mm em 25 a 50 dias,
enquanto o periodo chuvoso é inferior a 950 mm em 50 a 100 dias. Esta
faixa constitui a zona de interseccdo das trés grandes correntes da
circulagao regional.

Setor VIII: Oeste: os limites orientais desta darea apresentam certa
coincidéncia com a linha de 5 a 10% de atuacdo daquela corrente

atmosférica. A participacdo desta corrente no aquecimento pré-frontal no
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inverno explica porque as chuvas de inverno sao mais intensas que
aquelas produzidas no centro-norte. Os indices do periodo seco estdo
entre 200 e 300 mm. Por outro lado as chuvas de primavera, e
especialmente de verdo, sdo bem maiores na &rea centro-norte
(notadamente no extremo norte), do que no oeste. Percebe-se assim que
o0 oeste e o norte oferecem um contraste do ponto de vista ritmico. O
limite entre as duas areas torna-se dificil de estabelecer no extremo norte.
As variag0es dentro desta vasta area devem ser encontradas, sobretudo,

associadas aos espigdes e vales.

Temperatura e Tipos Climaticos

A UGRHI 5, que corresponde a bacia do Piracicaba-Capivari-Jundiai, possui
caracteristicas sdo tropicais e subtropicais. Esta sofre a acao das trés correntes
citadas anteriormente, sendo que as principais diferencas no clima se dao pela
influéncia do relevo e pela distdncia do mar (IRRIGART, 2004; SHS, 2006).

Segundo o sistema de Kdeppen, a classificacdo dos tipos climaticos nesta
UGRHTI sao:

— Cfb, caracterizando um clima temperado, sem estagdao seca e verdoes mais
guentes, com temperaturas médias abaixo dos 22° C nos meses mais
guentes e abaixo de 18° C nos meses mais frios;

- Cfa, sem estacdo seca e com verdes quentes, nas partes médias das
bacias;

- Cwa, de clima quente, com invernos secos e verdes quentes e
temperaturas médias acima de 22° C nos meses mais quentes e abaixo de
189 C nos meses mais frios.

J4 na UGRHI 13, correspondente a bacia do Tieté-Jacaré, existem dois
tipos climaticos agindo: Cwa e Cwb; sendo o clima Cwa dominante sobre o Cwb,
gue ocorre somente em pequenas areas da bacia. O clima Cwa caracteriza um
clima quente e Umido com invernos secos. O clima Cwb é temperado e Umido
com invernos secos (IPT, 2000).

As temperaturas médias anuais nesta bacia variam de 21 a 23° C, sendo
as temperaturas maximas atingidas no més de janeiro, com médias entre 29 a

329, 0 que caracteriza o periodo mais instavel da atmosfera favorecendo a
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dispersao de poluentes. As temperaturas minimas sao atingidas no més de julho,
com médias variando de 11 a 13° C, sendo este o periodo mais estavel do ano,
em que o ar estd mais denso, o que desfavorece a dispersdo dos poluentes. No
entanto, nesta bacia especificamente, na porcao que se encontra a Serra de Sao
Carlos, as temperaturas sdao mais baixas, ficando entre 1 e 2° C abaixo das
médias da UGRHI, tanto para maximas quanto para minimas, e isso se deve a
altitude do relevo (IPT, 2000).

Sdo dois, também, os tipos climaticos que agem na UGRHI 15, que
corresponde a bacia do Turvo- Grande. Seguindo a classificacao de Kdéeppen, sao
eles: Aw, que é um clima tropical Umido com invernos secos e o Cwa, ja citado
anteriormente. O Aw é o clima predominante na bacia, agindo em cerca de 93%
do territorio, restringindo o clima Cwa a uma faixa nos limites sul e sudeste da
UGRHI (IPT, 2001).

As temperaturas maximas ocorrem em janeiro, ficando entre 31 e 32° C.
As minimas sdo atingidas no més de julho e ficam entre 13 e 14° C,
caracterizando o periodo mais estavel do ano (IPT, 2001).

O regime térmico da UGRHI 16, bacia do Tieté-Batalha, apresenta
caracteristicas tropicais e subtropicais. As temperaturas mais altas sdo atingidas
quando a regido esta sob influéncia da massa de ar Tropical Atlantica, denotando
um verao quente e umido com temperaturas oscilando entre 18 e 24° C, valores
gue nao ocorrem da mesma forma nas areas mais elevadas, onde as
temperaturas sao mais baixas devido a altitude do relevo. No inverno, duas
massas agem sobre a regido: a Polar e a Tropical Atlantica. Quando a atividade
da massa de ar Polar é mais intensa, o inverno é geralmente Umido, com
grandes quedas de temperatura e ocorréncia de geadas. Ja quando a atuacdo da
massa de ar Tropical Atlantica é mais intensa, o inverno é ameno com chuvas
raras e julho é o més mais frio na bacia, com temperaturas médias entre 14 e 22
oC (CETEC, 2002).

Na UGRHI 18, do rio Sdo José dos Dourados, atuam dois tipos climaticos:
o Aw, que é um clima tropical Umido com estiagem no inverno e o Cwa,
ocorrendo somente no extremo-leste da bacia (IPT, 2007).

Por estar sob maior atuacdo das massas equatoriais e tropicais, nesta
regido as temperaturas médias anuais sdo mais elevadas, variando de 22 a 23°

C. As temperaturas aumentam com as primeiras chuvas, atingindo seu pico com
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as maiores precipitacdes, que acontecem durante o verdo. Assim as maximas
sdo atingidas em janeiro e ficam em torno de 31 a 32° C, e as minimas sdo
atingidas em julho ficando entre 13 e 149 C (IPT, 2007).

Localizada a noroeste-oeste do Estado, a UGRHI 19, do Baixo-Tieté, esta
sob influéncia das massas Tropical Continental, originaria nas planicies interiores
do continente, sendo por isso quente e seca, e Polar Atlantica, proveniente das
altas latitudes, sendo, portanto, fria e Umida (CETEC, 2000b).

O regime térmico dessa regidao apresenta caracteristicas tropicais. No
verao, que é quente e Umido, a temperatura média fica entre 24 e 30° C, sendo
gue nas areas mais elevadas a temperatura tende a cair um pouco. No inverno,
sob maior influéncia da massa Polar, verifica-se queda na temperatura e maior
umidade. Quando sob maior influéncia da massa de ar Tropical Atlantica, o
inverno é mais ameno com pouca chuva e temperatura variando entre 14 e 22°
C no més de julho (CETEC, 2000b).

O Quadro 8.1.1.2-1 apresenta uma sintese dos tipos climaticos segundo
a classificacao de Kdeppen e as variacoes de temperaturas em cada UGRHI que
abrange o empreendimento. A Figura 8.1.1.2-2 apresenta o mapa da divisao

climatica do Estado de Sdo Paulo, conforme Classificacdo de Kdeppen.

Quadro 8.1.1.2-1. Tipos climaticos da classificacdo do sistema de Kdeppen e

variagoes de temperaturas nas UGRHI que compde a AIl do empreendimento.

Classificacdo do Sistema Kdeppen Temperaturas (°C)

UGRHI
Aw Cwa Cwb Cfa Cfb Minimas Maximas
05 X X X X 3als8 24 a 38
(PCY)
13 (TJ) X X 11a13 29 a 32
15 X X 13e14 31a32
(QES))
16 X X 11a 13 14 a 24
aB)
18 X X 13a 14 31a32
(SJD)
19 X X 14 a 22 24 a 30
(BT
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Simbolo Total de Temperatura média
de Climas umidos Chuvas no
Koeppen Més Mais —gowiEs DO MES
Seco MAIS MAIS
QUENTE FRIO
s g s Mai
Tropical Umido §5°{n?:,'°
acima de
P acima de 18°C
Aw Tropical 2200
Inverno Menor que
Quente seco 30 mm
abaixo de
Temperado 220G _
abaixo de
) 18°C
Quente Sem a"é"gfcde
estagdo Maior que
; seca 30 mm abaixo de
Tropical 22°C

Figura 8.1.1.2-2. Divisao climatica do Estado de Sao Paulo conforme Sistema
de Classificagao de Internacional de Kéeppen (SETZER, 1966).

Precipitacdo Pluviométrica

As precipitacdes no Estado de Sao Paulo diminuem do litoral para o interior
devido a continentalidade, ndao prevalecendo essa constatacdao para areas de
maior altitude, como as linhas de cuestas e a Serra da Mantiqueira (SANT'ANNA
NETO, 1995).
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O regime de chuvas no Estado esta relacionado com a acao das massas:
Tropical atlantica (mTa), que é quente e Umida e se origina no anticiclone do
atlantico sul; Tropical continental (mTc), massa de ar quente e seca, que se
origina no sul do trépico e leste dos Andes e Polar atlantica (mPa) formada na
regido subantartica, sendo fria e Umida. O regime pluviométrico possui relagao
direta com a acao das massas de ar, sendo 0s anos mais secos relacionados com
a maior atuacao das massas intertropicais, os anos mais chuvosos relacionados
com maior atuacao da massa polar (cerca de 70 a 80% das chuvas) e os anos de
pluviosidade média a um equilibrio entre as intertropicais e a polar. No entanto a
disposicdo do relevo e proximidade ou distancia do mar também influenciam na
pluviometria do Estado (IPT, 2007).

Os indices pluviométricos em Sao Paulo variam de 1.100 a 2.000 mm por
ano, mas existem alguns locais que se diferenciam da média anual,
apresentando indice inferior a 1.100 mm, ou superior a 4.500 mm, como é o
caso das areas serranas do litoral (MONTEIRO, 1973).

De uma maneira geral, as chuvas se concentram de outubro a marco,
podendo ocorrer diferenciagdes quanto ao trimestre mais chuvoso, sendo este o
periodo do ano que mais propicia a dissipacao das impurezas na atmosfera. Ja os
meses de menor pluviosidade, vao de abril a setembro, e o trimestre mais seco é
aquele que vai de junho a agosto. Isto acontece porque a Massa Polar Atlantica,
que é dominante, gera estabilidade e faz com que as frentes se dissipem para o
nordeste do pais (IPT, 2007).

O Quadro 8.1.1.2-2 sintetiza os dados pluviométricos para cada UGRHI
na abrangéncia da AII do empreendimento.

Quadro 8.1.1.2-2. Dados pluviométricos por UGRHI na AII.

UGRHI UGRHI UGHRI UGRHI UGRHI UGRHI
05 13 15 16 18 19
Iuv'irc‘)ﬂféificos 1200a | 1200 a 1100 a 1000 a 1300 a 1000 a
P 1800 1600 1500 1300 1500 1300
(mm/ano)
Periodo mais
chuvoso out/mar | out/mar out/mar out/abr out/mar out/abr
Periodo de . .
estiagem abr/set abr/set abr/set mai/set abr/set mai/set
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A Figura 8.1.1.2-3 ilustra o pluviograma acumulado médio mensal no

periodo entre os anos 1937 e 2004, obtidos na estacdo meteoroldgica localizada
no municipio de Americana, dentro da UGRHI 05. O Quadro 8.1.1.2-3

apresenta os dados pluviométricos mensais obtidos nessa mesma estacdo.

Chuva (mm)

Pluviograma Acumulado Médio Mensal de 1937 a 2004

Ohs: “alores ndo consistidos

| | | | | | | | ]
JAM O FEY  MAR  ABR MAL JUW JUL AGD SET OUT WMOY DEZ
Meses

Figura 8.1.1.2-3. Pluviograma acumulado médio mensal entre os anos de 1937
e 2004 obtidos na UGRHI 05.

Quadro 8.1.1.2-3. Dados de chuva mensal na UGRHI 05.

Municipio Prefixo Nome Altitude Latitude Longitude Bacia
Americana D4-004 Americana 540 m 22°42' 47°17' Piracicaba
CHUVA MENSAL (mm)

Ano | Jan Fev Mar Abr | Mai | Jun Jul | Ago | Set Out Nov Dez
1937 | 211,5| 168,6 | 172,0 | 135,0 | 86,5 | 50,6 0,0 | 40,8 2,31 196,8 | 233,3 | 200,3
1938 | 225,5| 136,8 | 78,8 | 419 | 741 0,3| 152|318 | 86,3| 2445 | 84,5 | 257,0
1939 | 2440|1727 | 815| 336|882 | 833| 204 | 00| 244 | 47,2 | 133,5| 265,6
1940 | 230,2 | 476,5| 89,0 | 28,6 | 62,2 3,8 02| 05| 30,4 | 123,9| 246,0 | 147,7
1941 | 201,41 108,0 | 653 | 56,5|229 | 382 | 258 | 13,7 | 2154 | 121,5 | 213,2 | 252,2
1942 | 1458 | 1454 | 153,5| 80,1 | 16,8 | 319 | 445 | 2.1 30,0 | 55,8 | 105,9 | 188,2
1943 | 236,4 | 1170 | 1418 | 343 | 0,3 | 325 0,0 14,0 | 795 | 217,6 | 134,4 | 242,8
1944 | 120,9 | 2955 | 2159 | 649 | 0,8 7,8 16| 00| 121| 101,0| 233,5| 45,5
1945 | 180,0 | 1711 96,3 | 43,5|17,0] 2052 | 224 | 3,7| 26,5| 89,7 | 242,6 | 220,0
1946 | 390,1 | 1926 | 1289 | 26,6 | 419 | 20,3 | 106,8 | 0,0 ---11895| 731
1947 | 387,5| 286,4 | 1215 | 46,7 | 31,2 152 | 22,4 |160,8| 93,3 | 53,9 | 138,7 | 401,8
1948 | 281,0 | 2994 | 181,3 | 25,2 | 47,8 64| 323|136 | 242| 52,5|129,7| 76,2
1949 | 150,7 | 1974 | 175,3 | 33,1 | 22,7 | 41,2 0,0| 0,0 49| 84,3 | 47,5| 371,9
1950 | 213,0 | 202,2 | 192,7 | 115,2 | 256 | 31,0| 16,3 | 0,0| 10,1 | 133,9 | 174,8 | 116,0
1951 | 391,5| 1955 | 1704 | 30,5| 0,0 7,5 8,1 | 28,8 56| 1029 | 1620 | 924
1952 | 126,0 | 1979 | 2136 | 444 | 0,9 | 1352 0,0 1,2 12,5 98,0 496 | 97,4
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Quadro 8.1.1.2-3. Dados de chuva mensal na UGRHI 05 (continuagao).
CHUVA MENSAL (mm)

Ano | Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov | Dez
1953 | 1955| 50,8 | 885| 91,3| 358 | 189 | 116 | 30,0| 34,5|112,5]106,3 | 88,3
1954 | 245,8 | 139,8 | 109,5 94| 86,8 | 59,7 9,7 00| 21,0 118,8 | 27,9 190,5
1955 | 261,8 | 134,8 | 1280 | 886 | 36,8 | 28,6 6,0 84,6 0,0 41,9 | 85,0 | 255,6
1956 | 55,3 | 1754 | 993 | 4451269 | 623 | 416 | 875| 640 | 476 | 49,3 | 1273
1957 | 348,2 | 2354 | 218,7 | 83,0 | 41,3 | 40,1 89,1 52,7 931 84,7 | 113,9 | 148,5
1958 | 343,7 | 1750 | 162,4 | 110,3 | 163,9 | 72,8 | 249 29| 94,3 |129,7 | 146,8 | 113,1
1959 | 290,4 | 199,6 | 162,7 | 541 28,7 115 00| 472 | 125 | 76,3 |141,3 1720
1960 | 280,1 | 247,3 | 105,6 | 451 66,9 | 58,6 0,0 20,3 6,4 | 105,5 | 147,8 | 445,8
1961 | 2449 | 209,5 | 2334 | 151,7 | 475 | 124 00| 174 0,5]|104,6 | 148,2 | 197,8
1962 | 162,7 | 3922 | 211,7 | 19,2 | 27,7 | 40,2 | 25,1 47,6 | 44,7 | 222,3 | 86,8 | 186,1
1963 | 273,9 | 186,0 | 731 8,0 2,8 0,0 0,0 9,6 50]156,1 | 2175 | 90,2
1964 | 77112646 | 280 | 36,0 | 742| 199| 525| 199 | 698 |153,5| 79,8 292,0
1965 | 308,7 | 3479 166,0 | 59,9 | 675 | 21,7 | 46,0 1,5 45,7 | 181,1 67,2 | 2119
1966 | 151,4 | 188,0 | 1341 94| 43,3 0,0| 154 | 31,3 | 734 [ 121,7 | 112,2 | 275,3
1967 | 313,2 | 203,7 | 190,5 | 14,3 36| 755 16,1 3,2 | 77,2 |155,0 | 137,3 | 223,6
1968 | 142,6 | 107,8 | 851 524 | 214 | 156 | 120] 36,4 | 192| 896 | 5191044
1969 | 1475 | 486 | 89,3 | 33,3| 241 25,5 8,7| 36,5| 485 | 111,2 | 166,2 | 149,7
1970 | 306,5 | 2739 | 1443 | 64,2 | 629 | 548 | 16,5| 850 | 92,5| 82,7 ]153,3 | 110,0
1971 | 103,5| 6341973 | 478 | 78,7 | 1156 | 38,0 50| 40,4 |120,8| 682 | 984
1972 | 268,4 | 2342 |1 1199 | 55,8 | 594 281150 | 68,8 | 6501820 138,5| 173,3
1973 | 202,1 90,9 | 113,6 | 1304 | 75,7 | 27,8 | 555 | 251 56,4 | 108,8 | 168,5 | 300,1
1974 |1 2274 | 63,5|237,2| 49,8 8,8 | 141,0 0,0 28| 26,7 | 112,7 | 92,0 183,8
197511794 | 2579 | 19,8 | 61,6 8,9 1,1 354 0,0| 20,6 | 130,3 | 238,0 | 210,0
1976 | 365,6 | 247,0 | 104,2 | 83,3 |166,1| 83,4 | 1422 | 76,5|180,9 | 1052 | 174,0 | 121,0
1977 | 313,3 | 40,8 | 152,0 | 1150 | 155 | 41,7 77| 325]1352 | 759 |139,6 | 232,7
1978 | 86,9 1314 |120,3| 104 | 48,2 | 66,4 | 102,6 1,0 59,7 | 1251 | 1914 | 238,2
1979 | 137,6 | 159,5 | 102,2 | 60,3 | 200,0 08| 324 | 71,0]102,3 | 1255 | 140,4 | 2251
1980 | 238,2 | 213,3 | 75,9 190,9 8,6 | 1014 26| 355| 80,0] 59,2] 1151 -
1981 | 186,2 | 538| 770| 782 395| 90,0 1,8 4,4 4,0 | 259,4 | 148,8 | 185,3
1982 | 342,5 | 126,0 | 216,0 | 79,6 - 11348 | 46,5| 40,9 | 26,8 | 313,7 --- | 305,3
1983 | 204,7 | 284,3 | 245,6 | 145,0 | 263,9 | 1584 | 36,1 3,4 |222,7 | 103,1 | 106,8 | 243,8
1984 | 196,9 59| 811 | 744 | 611 0,0 2511444 11032 | 30,3 | 181,6 | 192,6
1985 | 316,0 | 192,2 | 181,1 | 148,2 | 45,2 | 131 32| 230| 821 | 580]| 758 | 583
1986 | 143,8 | 1364 | 756 | 253 | 55,0 0,0 98 |129,1| 459 | 86,5| 113,6 | 269,8
1987 | 3194 | 111,0 | 1422 | 7852044 | 784 | 11,1 70| 896 | 62,8 | 106,6 | 167,5
1988 | 263,9 | 160,2 | 262,8 | 116,0 | 1184 | 20,6 0,0 0,0 26]197,6 | 106,9 | 138,9
1989 | 254,3 | 236,2 | 855 | 38,7 | 20,2| 62,0| 98,0 | 59,2| 441 --—-1140,8 | 141,5
1990 | 368,2 | 94,6 | 209,3| 455 | 594 52 1120,7 | 38,0 42,3 | 104,2 - | 95,6
1991 | 291,5|206,2 | 378,3 | 121,7 | 511 | 38,2 | 127 66| 68,0)100,2| 57,3|170,9
1992 | 1599 | 60,7 | 1738 | 72,5| 69,8 0,7 34,0 1591024 | 283,3 | 201,9 | 136,3
1993 | 209,1 | 209,3 | 130,7 | 46,2 | 959 | 63,7 - | 4851254 | 93,6 | 154,2 | 152,5
1994 | 116,8 | 194,0 | 156,7 | 100,1 | 1120 | 30,6 | 34,4 0,0 0,5]111,5]169,8 | 238,4
1995 | 277,0 | 458,5 | 211,5| 985 | 340 | 184 | 513 1,3 | 48,7 | 165,7 | 138,6 | 226,6
1996 | 366,5 | 277,8 | 200,7 | 61,7 - | 38,9 23| 3291354 | 174,91 2222 | 1944
1997 | 372,7 | 1431 | 20,7 | 42,3| 745(130,2| 21,1 7,0]122,1 | 115,0 | 312,6 | 180,3
1998 | 127,7 | 310,7 | 268,7 | 52,4 | 1056 | 170| 121 | 244 | 91,3 |159,2 | 56,0 | 247,9
1999 | 457,5|182,0 | 1329 | 858 | 453 | 619 0,0 00| 87,3| 330] 92,3]|215,0
2000 | 300,2 | 166,4 | 175,2 1,5 3,2 76| 754 | 28,7 | 334 | 20,9| 58,0 | 68,7
2001 | 1635|1471 | 954 | 30,3 | 76,2 | 175 | 123 | 47,7 | 54,9 | 1744 | 162,9 | 179,3
2002 | 277,4 | 167,8 | 206,5 | 36,7 | 90,8 0,0 54| 80,3| 51,1| 50,1 ]195,9 | 2357
2003 | 344,0 | 1050 | 69,5| 50,2 | 48)9 4,0 65| 11,2 143 | 71,0| 1458 | 1877
2004 | 2516 | 188,99 | 57,2 | 913 | 941 | 796 | 755 0,0 23,0 -
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Na UGRHI 13 os dados de chuva mensal foram obtidos na estacao situada
no municipio de Ribeirdo Bonito, na sub-bacia do Jacaré Guacu. A
Figura 8.1.1.2-4 ilustra o pluviograma acumulado médio mensal no periodo
entre os anos 1936 e 2004. O Quadro 8.1.1.2-4 apresenta os dados

pluviométricos mensais obtidos na referida estacao.

Pluviograma Acumulado Médio Mensal de 1936 a 2004

220 4
200
180
160
140
120
100
80 -
G0 4
40 4
20
o= ]
JaM o FEY  MAR  ABR MAlL JUW JUL AGO SET OUT  WOW  DEZ
Mezes

Chuya (mm

Ohbs: Yalores ndo consistidos

Figura 8.1.1.2-4. Pluviograma acumulado médio mensal entre os anos de 1936
e 2004 obtidos na UGRHI 13.
Quadro 8.1.1.2-4. Dados de chuva mensal na UGRHI 13.

Municipio Prefixo Nome Altitude | Latitude | Longitude Bacia

Ribeirdo Bonito D5-003 | Ribeirao Bonito 590 m 22°05' 48°11' | Jaguaré Guacu

CHUVA MENSAL (mm)

Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

1936 | 54,8 | 130,0 | 302,5| 49,0 | 50,5 0,0 12,0 | 76,5]|100,5| 41,0 | 147,8 | 537,2

1937 | 201,1 | 248,4 | 183,0 | 202,5 | 74,5]|1325| 0,0 ]| 750 9,0|147,5]133,5 | 1915

1938 | 260,2 | 200,0 | 107,5 9,0 | 173,0 00| 45| 150 | 86,0 | 2556 | 182,5 | 1455

1939 | 189,5 | 126,5 | 158,5| 30,5 | 1755 | 80,0 | 31,5 00| 385 | 52,0]221,4 | 3755

1940 | 268,5 | 395,8 | 176,5| 22,0 | 49,0 0,0| 0,0 0,0 | 15,0]142,0 | 311,8 | 266,5

1941 | 2463 | 71,8 | 881 | 816 | 16,5 90265 | 20,1]193,5| 93,0 |277,5|179,0

1942 | 158,0 | 126,5 | 259,5 | 105,0 | 35,5 | 26,0 | 45,5 00| 529| 645]| 92,7 | 168,5

1943 | 352,5 | 135,0 | 196,5 | 24,0 55| 435]| 0,0 0,0| 785]299,0] 131,0 | 168,0

1944 | 90,5 | 186,3 | 128,5 | 47,5 0,0 0,0| 0,0 0,0 0,0| 485|189,0| 64,5

1945 | 211,5 | 187,56 | 111,0 | 57,5 6,0 | 109,0 | 21,5 00| 32,0]| 72,0]161,0 | 141,0

1946 | 173,0 | 195,56 | 151,5 | 42,5 0,0 | 50,0]|68,6 0,0 | 33,0] 1055 | 119,0 | 167,9

1947 | 371,7 | 244,5 | 156,6 32| 424 | 239|330 635 |102,1| 2054 | 108,1 | 194,5

1948 | 228,1 | 243,11 | 77,3 90| 411 0,0 375 0,0 4,7 | 117,31 161,3 | 120,7

1949 | 251,5 | 160,6 | 203,2 | 100,0 | 53,0 0,0| 0,0 0,0 0,0 111,6 | 450 | 4194

1950 | 284,6 | 322,6 - 18,1 0,0 0,0| 0,0 0,0 6,0 | 181,5 | 210,8 | 156,2

1951 | 263,0 | 1749 | 1342 | 64,1 | 12,0]| 169 | 20| 334 00| 77,3]2022 | 136,1

1952 | 184,5 | 181,2 | 229,0 | 15,5 00| 722] 0,0 00| 26,8|132,7|206,6 | 64,5
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Quadro 8.1.1.2-4. Dados de chuva mensal na UGRHI 13 (continuagao).
1953 | 266,1 | 136,0 | 104,8 | 76,1 525 | 33,7 109 | 17,7| 70,2 | 84,2 |131,2|179,0
1954 | 306,0 | 198,5 | 61,0 3,5]1150,0| 71,0 2,0 0,0| 336 550 8,0 | 129,0
1955 | 28,0 1220 | 159,5| 51,0| 195 | 13,0 1,0 | 56,6 0,0 13,0 85,3 ] 268,0
1956 | 50,2 | 6131278 | 98,4 | 1473 1486 | 29,3 | 38,8 | 107,5| 62,9 4,8 | 1446
1957 | 360,8 | 177,5 | 163,1 | 50,0 3,7 6,2| 445| 320 | 885 | 22,5|138,6 | 33,0
1958 | 76,0 | 133,0 | 118,5|338,0 | 426 | 117,0| 34,0 03| 680 413 | 574 |261,6
1959 | 322,0 | 123,0 | 136,8 | 10,7 | 220 | 36,0 0,0 40,0 0,0 9,11247,6 | 205,4
1960 | 558,2 | 105,3 | 93,1 11,4 1 117,3 | 68,0 00| 123 0,0 54,4 | 83,6 |2954
1961 | 151,1 | 245,5 | 110,0 6,3 - 1,2 0,0 0,0 02| 125 14,7 | 159
1962 | 15,2 | 243 | 18,6 50 0,3 6,0 1,8 90| 11,3| 24,0 50| 35,7
1963 | 367,0 | 1420 | 11,3 | 214 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 4351331 729
1964 | 278,5|330,7 | 88,2 28,0 | 30,3| 30,0 - - 28| 16,9 6,2 | 34,3
1965 | 14,4 | 429 | 20,3 8,5 8,3 3,0 59 24 34| 184 | 174 | 233
1966 | 152,2 | 134,0 | 174,8 | 450 | 44,0 0,0 20| 38,0| 83,0 164,0| 122,0 | 302,0
1967 | 42,8 | 10,6 - 1,1 1,3 11,0 0,0 0,0 79| 21,3 | 141 16,1
1968 | 32,1 75| 12,5 1,0 3,9 4.4 0,2 25 1,8 9,7 6,5| 21,2
1969 - - - --- - --- --- - -—-1222,0 | 242,3 | 217,7
1970 | 435,8 | 321,7 | 1138 | 449 | 713 | 66,5| 174 103,0| 759 | 79,4 | 161,0 | 369,6
1971 | 1011 | 14121144 | 56,8 | 56,9 | 1156 | 504 00| 51,3|160,8 | 74,3 | 154,2
1972 | 256,3 | 2764 | 94,0 | 58,6 | 559 0,2 1538 | 67,8 136,2|347,3 | 139,0 | 173,9
1973 | 171,2 | 2331 | 127,3 | 186,1 | 430 | 196 | 21,4 | 136 | 57,4 | 106,7 | 1855 | 533,9
1974 | 480,1 | 854 | 366,7 | 216 | 11,3 | 1485 00| 140| 146 | 829 | 81,8 3824
1975 | 154,4 | 2431 | 68,5| 66,2 9,3 34| 632 0,0 53,1]120,2 | 2329 | 184,9
1976 | 159,8 | 4116|2315 618 | 1175 | 77,3 | 76,4 | 108,8 | 118,9 | 160,3 | 198,2 | 223,2
1977 | 384,2 | 528 | 195| 252 6,8 | 350 22,8 | 458 |120,3| 854 | 311,7 | 347,2
1978 | 157,3 | 74,1 | 233,3 00| 875| 47,6 | 1496 00| 71,6 | 452 | 327,5]|325,2
1979 | 204,0 | 122,7 | 80,7 | 45,4 | 105,2 0,0 | 40,3 | 53,6 | 142,0 -—- | 159,2 | 243,2
1980 | 189,6 | 354,0 | 86,1 | 156,6 7,5 123,7 0,6 53| 77,6 | 79,6 | 1453 | 314,7
1981 | 211,7 | 529 1269 | 73,3 | 266 | 91,2 0,0 6,0 | 14,0 | 252,3 | 280,4 | 159,3
1982 | 250,1 | 2121 | 220,3 | 51,1 | 63,3 | 60,5| 38,1 19,3 | 10,2 | 233,8 | 156,6 | 355,5
1983 | 367,2 | 267,9 | 160,3 | 159,56 | 256,11 | 71,9 | 354 0,0 | 295,2 | 156,1 | 212,0 | 318,6
1984 | 226,4 | 699 | 56,5| 52,1 | 49,0 0,0 001318 80,0| 21,2|109,7 | 182,2
1985 | 321,3 | 151,7 | 170,5 | 2054 | 28,1 | 30,7 3,6 53| 34,7 | 64,9 1609 | 125,3
1986 | 103,2 | 1821 | 2816 | 356 | 62,9 0,0 341241 | 58,4 | 68,5| 94,2 | 3473
1987 | 288,0 | 219,2 | 54,0 | 51,3 |126,3 | 46,7 | 13,8 6,3 | 106,5| 54,9 | 2055 | 214,2
1988 | 272,0 | 1909 | 1616 | 1189 | 715 | 22,2 0,0 0,0 13,0 |248,5| 116,2 | 100,5
1989 | 287,7 | 1969 | 111,2 | 443 | 26,8 | 49,0 121,3| 23,0| 655 | 28,5 153,0 | 420,7
1990 | 341,0 | 139,2 | 135,3 | 1226 | 54,5 | 186 | 41,4 | 62,7 | 485 --—- | 153,6 -
1991 | 217,6 | 181,7 | 405,9 | 160,1 | 57,3 | 20,9 — 00| 12,2 |136,3 | 54,7 | 208,3
1992 | 140,3 | 162,8 | 1719 | 80,6 | 1885 | 304 | 17,7 | 28,2 |124,7 | 142,8 | 162,0 | 130,9
1993 - | 2870 72,2 | 1151 14,9 - | 12,3 | 4641212 | 68,4 | 96,0 | 208,3
1994 -—- - 1109,8 | 53,2 | 153 | 34,2 | 313 0,0 0,2 | 138,2 | 167,5 | 236,6
1995 | 278,4 | 536,0 | 182,5| 90,7 | 71,7 | 148 | 256 00| 26,5|140,4 | 855 | 270,5
1996 | 362,2 | 1746 | 1258 | 84,2 | 36,7 | 18,6 45| 22,7 | 178,11 129,6 | 215,9 | 230,9
1997 | 316,0 | 160,9 | 88,5| 98,5| 66,0 | 205,7 | 30,8 00| 655 111,3 | 287,8 | 170,8
1998 | 76,4 | 312,6 | 142,9 | 128,8 | 106,7 | 14,7 60| 424 | 82,8 |136,3| 23,0 379,6
1999 | 579,4 | 219,0 | 170,3 | 64,9 | 375 | 722 1,7 0,0 | 110,7 | 44,3 | 66,7 | 177,8
2000 | 292,7 | 2719 | 2714 1,8 7,9 58| 673 | 242 | 36,5| 20,2| 63,8| 70,0
2001 | 148,5| 96,5|130,7| 53,0| 926 | 18,0 78| 72,0| 88,5 | 1953 | 189,9 | 159,3
2002 | 345,2 | 326,4 | 153,8 | 18,6 | 75,7 0,0 30| 824 | 385| 39,5]|136,0 | 286,6
2003 | 484,8 | 103,7 | 184,0 | 111,0 | 53,7 7,0 39| 195 | 11,6 119,2 | 233,3 | 238,8
2004 | 358,2 | 2476 | 829 | 7981764 | 32,0 | 34,2 0,0 12,0 -
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A Figura 8.1.1.2-5 ilustra o pluviograma acumulado médio mensal no

periodo entre os anos 1943 e 2004 e o Quadro 8.1.1.2-5 apresenta os valores

completos de chuva mensal, obtidos na estacdo meteoroldgica localizada no

municipio de Cajobi, na sub-bacia do Turvo, dentro da UGRHI 15.

Chuwva (mm)

Pluviograma Acumulado Médio Mensal de 1943 a 2004
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Figura 8.1.1.2-5. Pluviograma acumulado médio mensal entre os anos de 1943
e 2004 obtidos na UGRHI 15.
Quadro 8.1.1.2-5. Dados de chuva mensal na UGRHI 15.

Municipio Prefixo Nome Altitude | Latitude | Longitude | Bacia
Cajobi B5-035 Monte Verde Paulista 600 m 20°51' 48°48' Turvo
CHUVA MENSAL (mm)

Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1943 - - 14239 | 49,0 00] 314] 0,0 0,0]192,1|187,0 | 175,8 | 188,5
1944 | 157,5 | 211,1 | 209,9 | 143,1 00| 00| 0,0 0,0 1,5 115111055 | 77,5
1945 | 123,9 | 335,0 | 262,4 | 45,3 00| 313| 76 0,0| 17,5| 64,0 180,4 | 146,7
1946 | 205,3 | 64,7 | 186,1 | 42,9 00| 20]154 00| 11,1] 783 101,3 | 223,1
1947 | 275,7 | 348,4 | 378,5 00| 415|122 ]105| 384 | 70,3 | 123,9 | 147,4 | 253,1
1948 | 181,5 | 288,7 | 181,8 0,0 | 4772 0,0 153 ] 12,0 3,112006 | 2182 | 694
1949 | 166,0 | 227,2 | 1739 | 395| 715| 141 ]| 0,0 0,0 1,0 26,0 | 89,5]| 233,6
1950 | 397,5 | 160,5 | 1325| 384 -] 640| 00| 98,0 --- --- | 282,8 | 245,4
1951 | 435,8 | 195,7 | 166,9 | 47,3 50| 116] 0,0 8,0 00| 7581094 | 110,5
1952 | 141,4 | 189,8 | 4319 | 242 | 50,7 | 51,5| 0,0 0,0 852029 | 512| 785
1953 | 186,9 | 141,0 | 904 | 40,0 | 274 0,0 | 284 14| 190| 18,0]| 133,0| 179,7
1954 | 121,3 | 42,7 | 38,9 | 46,8 | 37,1 0,0 0,0 00| 225| 445| 1179 | 1464
1955 | 1494 | 109,4 | 3059 | 806 | 140]| 00| 0,0| 26,0 0,0 118,6 | 47,9 | 296,2
1956 | 95,7 12005 | 14,2 7211|1057 | 842|328 | 459 | 38,2 | 1856 | 26,6 | 200,6
1957 | 246,9 | 232,2 | 106,5| 51,7 | 427 | 46|620]| 428| 57,7 | 41,0 1122 | 239,6
1958 | 301,8 | 222,7 | 79,8 | 93,2 | 1226 | 62,0 11,9 -] 45| 93,0| 624 | 126,8
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Quadro 8.1.1.2-5. Dados de chuva mensal na UGRHI 15 (continuagao).

1959 | 3911 | 711 (1102 | 62,5 37| 21,0| 00| 585| 119 | 758 |133,0 | 1727
1960 | 346,6 | 2706 | 3381 | 71,8 210| 769 | 00| 156 | 13,7 | 220,2 | 223,3 | 156,0
1961 | 348,8 | 502,7 | 251,0 | 1284 | 31,5 0,0| 00 7,5 0,0 | 112,1 ] 246,5 | 190,3
1962 | 313,4 | 238,7 | 648,8 09| 246 | 784 | 08| 172 | 32,7 |170,0| 63,3 | 461,1
1963 | 208,3 | 219,3 | 83,1 | 12,5 0,0 0,0| 00 0,0 35| 26,7]120,2| 73,7
1964 | 206,3 | 196,1 | 413 | 36,6 | 423 3,5|548 06| 47,6 |138,2| 130,6 | 275,7
1965 | 188,0 | 397,7 | 1489 | 593 | 16,4 | 139|794 4,11105,8 | 106,5 | 147,8 | 236,8
1966 | 182,8 | 150,3 | 148,0 | 115,5 | 56,3 00| 31| 258 | 255| 1543|1414 |3114
1967 | 355,56 | 274,5 | 263,5 41 00| 654 | 20 0,0 | 46,7 |104,4 | 239,6 | 275,8
1968 | 210,1 | 60,3 | 112,5 | 57,0 23 35| 92| 453 | 13,4 ]168,8 | 196,6 | 173,2
1969 | 162,2 | 1142 | 52,8 | 29,0 79| 144 92 05| 66,4 | 1559 | 2652 | 141,6
1970 | 307,6 | 367,3 | 1190 | 18,8 | 194 | 493|341 | 37,0 32,7 ]|162,6 | 102,0 | 193,7
1971 | 946 | 1379|1581 | 459 | 43,6 | 63,9 | 61,8 0,0| 80,1 )|158,1|176,7 | 397,0
1972 | 296,6 | 307,1 | 1674 | 40,1 | 579 00| 772 | 46,7 | 47,4 |2479 | 188,1 | 1311
1973 | 133,8 | 188,0 | 293,5 | 108,6 | 52,9 8,4 |16,8 50| 26,2 855| 8123932
1974 | 302,0 | 157,2 | 364,11 | 606 | 275| 52,0| 0,0 24| 22,1]128,8 | 168,1 | 225,5
1975 | 177,8 | 1599 | 758 | 66,7 3,3 0,0 | 26,2 0,0] 38,4 ] 129,0]| 391,5 | 208,5
1976 | 117,2 | 282,6 | 1136 | 31,0 | 101,3| 14,0 | 69,3 | 139,56 | 133,2 | 178,2 | 128,0 | 257,2
1977 1 299,2 | 68,1 |166,1|121,2| 209 | 399|120 | 30,4 | 92,7 | 27,7 |172,4 | 3414
1978 | 409,7 | 78,7 | 231,8 6,2 | 166,3 | 22,6 | 37,6 0,0] 39,8 116,6 | 208,9 | 365,3
1979 | 223,8 | 163,9 | 1095 | 70,4 | 71,3 0,0 460 | 22,0| 970| 77,6 | 1753 | 4161
1980 | 211,3 | 1936 | 798| 905| 33,2| 50,1] 0,0 47| 66,3 |112,9]180,2 | 245,2
1981 | 301,0 | 167,2 | 170,7 | 27,8 02| 84,0] 0,0 24 7,2 2354|2174 | 178,6
1982 | 284,5 | 2091 | 3718 | 34,1 | 394 | 345|165 | 384 | 26,1]|167,0| 2149 | 1894
1983 | 436,0 | 3011 | 177,8 | 113,9 | 1454 | 26,9 | 61,7 0,0 | 220,0 | 150,7 | 163,5 | 334,2
1984 | 391,6 | 101,3 | 136,1 | 1433 | 774 02| 03| 690| 954 | 57,7 |189,3|237,5
1985 | 279,1 | 142,2 | 183,1 | 116,7 | 12,6 39| 56 0,0 25| 1862514 | 876
1986 | 111,1 | 139,2 | 2152 | 45,7 | 150,5 035971024 | 144 | 410 80,1 ] 3118
1987 | 273,1 | 233,7 | 80,6 | 25,0 | 901 8,6 | 16,9 39| 582 | 97,5]|234,1]180,9
1988 | 147,2 | 189,0 | 159,3 | 150,9 | 431 55| 00 0,0 21| 96,4 | 70,9 | 119,2
1989 | 234,6 | 362,9 | 113,8 74| 152 | 553|520 | 186 | 450 | 450 | 1042 -
1990 | 258,0 | 124,1 | 325,7 | 128,6 | 102,3 1,9 12391236 | 486 | 61,8 ]112,7 | 120,5
1991 | 374,1 | 228,8 | 254,7 | 157,5| 61,8 7,7 1106 00| 52,1| 62,1 | 105,8 | 366,1
1992 | 165,3 | 275,2 | 146,7 | 104,7 | 81,0 07| 86| 12,1 9501533 |117,8 | 1419
1993 | 220,7 | 2251 | 954 | 1626 | 28,3 | 46,2 | 00| 291 | 943 | 874 |197,4 | 240,3
1994 | 280,8 | 183,7 | 1582 | 61,0 | 253 | 159|118 0,0 04| 86,3| 7422216
1995 | 311,4 | 4232 | 864 | 910 | 474 | 144|134 00| 455 | 80,7 | 355 ]278,0
1996 | 210,2 | 114,3 | 1639 | 1670 | 610| 318 | 03| 145 | 945 | 88,7 | 161,9 | 2041
1997 | 4051 | 79,5 | 1475 | 5156 | 43,7 1709 | 7.1 0,0| 405 | 75,7 ]294,1 1329
1998 | 171,0 | 203,5 | 2318 | 73,4 | 66,5 39| 03| 71,7 | 44,6 |168,9 | 106,5 | 315,7
1999 | 3533 | 171,0 | 82,5 |107,2| 13,3 | 191|253 00| 625| 60,1| 80,3 ]| 2038
2000 | 209,1 | 365,1 | 183,0 0,0 7,0 00374 320| 322 | 216 | 740] 405
2001 | 439 | 46,9 1716 | 39,7 | 834 20| 17| 321 | 3791492 | 111,1 | 3301
2002 | 412,0 | 259,5 | 228,0 | 48,1 | 26,9 00| 68| 2511571 | 52,0 | 238,1 | 196,6
2003 | 471,2 | 168,7 | 206,2 | 1145 | 41,7| 31,1 ] 16,6 9,7 7,0 | 40,0 ] 138,1 | 104,0
2004 | 226,1 | 272,4 | 944 | 170,7 | 851 | 372|271 0,0 1,5 — — -
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Na UGRHI 16 os dados da chuva mensal foram obtidos em estagdo situada
no municipio de Regindpolis, na sub-bacia do Batalha, como observado na
Figura 8.1.1.2-6 e no Quadro 8.1.1.2-6.

Pluviograma Acumulado Médio Mensal de 1943 a 2000

Chuva (mm)

| | |
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Ohs: “alores ndo consistidos

Figura 8.1.1.2-6. Pluviograma acumulado médio mensal entre os anos de 1943
e 2000 obtidos na UGRHI 16.
Quadro 8.1.1.2-6. Dados de chuva mensal na UGRHI 16.

Municipio Prefixo Nome Altitude | Latitude | Longitude | Bacia
Regindpolis C6-050 Regindpolis | 380 m 21°53' 49°14' Batalha

CHUVA MENSAL (mm)

Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

1943 - - - 0,0 | 102,2 | 169,5 | 106,7 | 124,0

1944 | 184,3 | 202,9 | 1179 | 254 0,0 0,0 1,2 0,0 56| 93,7|1034 | 77,7

1945 | 297,0 | 306,2 | 109,7 0,0 0,0 1554 | 576 0,7 | 18,7 ]109,6 | 298,3 | 158,4

1946 | 272,3 | 6350 | 1339 | 11,7 | 20,7 | 20,5| 51,2 00| 483 | 454 |101,5| 88,0

1947 | 406,8 | 281,2 | 2082 | 324 | 77,8| 853 | 353 | 87,0 103,7 | 113,1| 73,9 | 159,8

1948 | 101,5 | 1934 | 1199 | 423 | 47,8 00| 412 0,0 0,0 | 138,1 ] 148,3 | 113,2

1949 | 1719 | 97,9 | 131,2 | 100,5 - 12,5 00| 11,5 40| 824 | 9714402

1950 | 266,0 | 140,9 | 212,3 | 97,6 | 17,2 6,9 9,7 00| 1931675 | 111,9| 53,7

1951 | 310,1 | 61,4 | 246,9 00| 125] 11,2 14| 194 3,8 | 167,6 | 186,5 | 166,5

1952 | 200,2 | 279,6 | 182,11 | 24,5 0,0 | 357 0,0 1,11 14,1 /130,9 | 98,4 | 133,2

1953 | 1979 | 1349 | 1792 | 899 | 22,7 | 270 | 13,8 | 1156|1022 | 10,0 | 234 | 90,2

1954 | 255,0 | 221,3 | 74,3 | 27,8 | 269,2 0,0 0,0 00| 16,0 333| 26,5| 1789

1955 | 133,0 | 71,0 | 1741 | 97,7 | 291 | 257 55| 61,0 00| 721 | 75,1 |203,0

1956 | 79,3 | 1146 | 169,7 | 70,5 | 226,7 | 1208 | 87,6 | 51,1 | 87,1 | 65,0 7,9 11051

1957 | 185,8 | 127,0 | 167,0 | 96,1 79| 20,0|2070| 540| 94,7 |1074 | 101,5 | 162,8

1958 | 218,1 | 122,4 | 129,5 | 120,2 | 161,9 | 101,3 24 24| 5301544 | 46,2 1501
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Quadro 8.1.1.2-6. Dados de chuva mensal na UGRHI 16 (continuagao).
1959 | 207,0 | 103,0 | 220,3 | 83,0 | 432 | 47,7 00| 59,7 152 | 88,8 | 163,5| 172,1
1960 | 293,7 | 2489 | 964 | 579 | 396 | 7838 00| 21,8 0,0 90,5]|267,9 | 215,3
1961 | 236,9 | 2551 | 714 | 46,6 | 189 21 0,0 64| 50,9 70,9 | 60,2 | 2325
1962 | 181,0 | 140,3 | 382,4 | 35,8 68| 86,4 34| 31,2 | 11,0 198,2 | 140,7 | 270,2
1963 | 207,8 | 773 | 31,5| 34,6 0,0 0,0 0,0 00| 126 | 66,9 | 51,6 | 101,1
1964 | 55,6 | 2910 | 67,0 6,2| 342 | 450 | 450| 204 | 710| 924 | 61,7 | 548,6
1965 | 276,0 | 436,8 | 20,1 20,1 | 102,7 42| 186 | 16,4 | 1131 88,2 | 181,3 | 315,2
1966 | 286,8 | 51,1 | 84,0 1534 | 80,8 38| 164 | 270| 416 |186,2| 31,0 | 306,1
1967 | 296,8 | 1104 | 167,5| 77,6 00| 104 2,5 00| 656 |174,7| 86,6 | 207,2
1968 | 149,8 | 39,7 | 1404 6,2 21,0 357 38| 30,7 11,4| 83,5| 64,8 106,2
1969 | 129,7 | 952 | 93,8 | 52,7 | 198 | 19,3 8,3 99| 57,7 11652 | 1796 | 94,8
1970 | 233,5 | 368,2 56| 31,1 504 | 41,5 38| 86,7]|130,4 | 130,3| 60,8 | 1474
1971 | 70,3 |109,5|137,2| 77,7 | 48,6 [ 108,7 | 62,8 00| 66,0 489 | 8201975
1972 | 247,8 | 3572 | 794 | 328 | 75,3 28 | 177,7| 49,7 | 111,5[168,6 | 99,9 | 1199
1973 | 180,6 | 1051 | 799 | 60,8 | 920 | 26,5| 410| 18,2 | 453 | 950 | 120,2 | 330,9
1974 | 262,1 | 1291 | 4856 | 29,0 | 34,6 | 116,9 00| 129 | 31,8| 86,7 | 89,1 | 2753
1975 | 86,4 | 193,7| 61,0 98,0 59 09| 274 0,0 29,2 |108,9 | 259,5 | 155,6
1976 | 121,4 | 278,3 | 1931 616 | 181,7| 704 | 34,8 |120,6 | 113,1 | 1252 | 168,9 | 196,6
1977 | 4045| 8911676 | 609 | 10,3 | 57,0 4,7 74| 40,3 | 112,9 | 233,6 | 374,6
1978 - [ 123,6 | 102,1 11,0 93,0 | 23,9 102,2 0,2| 83,6 | 116,2 | 168,2 | 196,9
1979 | 56,7 | 70,8 | 55,7 1195 81,5 0,2 29,0 | 394 |136,0| 90,5 | 1350 | 377,7
1980 | 138,7 | 211,8 | 132,3 | 53,9 | 60,7 | 124,8 0,0 84| 89,0| 74,6 | 1879 | 264,2
1981 -—-| 71,0 1058 | 731 3,8 | 827 0,3 3,2 28| 1474 --- | 223,5
1982 | 342,6 | 152,7 - | 70,8 | 791 96,4 | 46,3 | 12,8 | 31,1 | 258,1 | 144,7 -
1983 | 419,1 | 159,8 | 131,3 | 134,2 | 2236 | 454 | 16,1 1,51222,7 | 89,1]149,0 | 194,5
1984 | 2336 | 91,3 [ 111,0| 579 | 254 0,7 00| 72,8 89,1 21,3 | 142,5 | 164,0
1985 | 146,9 | 102,9 | 205,0 | 155,0 | 291 18,2 | 29,0 60| 376 | 67,1]195,7 | 136,1
1986 | 90,7 | 156,2 | 120,8 | 13,8 | 110,0 00| 2491394 85| 40,5| 61,0 | 2961
1987 | 2991 | 172,5| 443 | 46,5|100,8 | 44,7 | 24,6 85| 526 | 72,4 |183,3|124,5
1088 | 278,6 | 148,2 | 231,0 | 1464 | 72,7 3,7 0,3 0,0 41 1160,6 | 38,1 | 104,7
1989 | 328,4 | 218,0 | 95,1 1,3 ] 46,7 | 1132|1147 | 252 | 911 91,1 ] 209,2 | 220,8
1990 | 273,4 | 50,0 |2271 1622 | 72,3 6,6 | 236 | 612 | 6941|1344 | 110,6 | 294,3
1991 | 207,0 | 303,0 | 256,7 | 159,9 | 50,0 | 42,1 8,8 0,5| 14,6 |102,1 | 98,2 | 243,0
1992 | 119,5 | 1031 99,7 | 157,2 | 1161 1,6 3,3| 18,3 1086 | 1224 | 157,9 | 121,0
1993 | 176,4 | 256,5| 88,0 | 111,8 | 494 | 654 | 17,6 | 1152 | 167,0 | 48,1 59,7 | 157,5
1994 | 2686 | 91712124 | 629 | 27,3 | 26,0| 10,0 0,0 1,51 117,41 1249 | 157 4
1995 | 168,7 | 482,8 | 132,2 | 66,0 | 354 | 225 | 258 00| 73,4|158,0| 554 |192,0
1996 | 1454 | 59,1 | 1611 85,1 | 471 14,2 1,1 34,3 | 123,0 | 109,0 | 144,0 | 236,3
1997 | 389,3 | 161,5 | 104,5 | 100,9 | 65,0 | 152,1 | 43,1 00| 44313442179 | 63,3
1998 | 93,6 | 1615|1879 | 676 | 61,2 6,3 0,7| 52,5]|107,0 | 1029 | 55,3 | 326,4
1999 | 419,7 | 136,2 | 70,7 | 84,1 | 60,7 | 58,9 0,0 00| 928 | 256 | 36,6 | 114,3

2000 | | -
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A Figura 8.1.1.2-7 ilustra o pluviograma acumulado médio mensal no

periodo entre os anos 1969 e 2004 e o Quadro 8.1.1.2-7 apresenta os valores

completos de chuva mensal, obtidos na estacdo meteoroldgica localizada no

municipio de Pontalinda, na sub-bacia do Sdo José dos Dourados, dentro da

UGRHI 18.

Pluviograma Acumulado Médio Mensal de 1969 a 2004

Chuwa (mm)

]
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heses

Cihs: “alares ndo consistidos
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Figura 8.1.1.2-7. Pluviograma acumulado médio mensal entre os anos de 1969
e 2004 obtidos na UGRHI 18.

Quadro 8.1.1.2-7. Dados de chuva mensal na UGRHI 18.

Municipio | Prefixo | Nome Altitude | Latitude | Longitude | Bacia
Pontalinda | B7-038 Pontalinda | 380 m 20°26' 50°32' Sao José dos Dourados
CHUVA MENSAL (mm)

Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai |[Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1969 -—- -—- -—- - -—- -—- -—- - - | 177,2 | 150,8
1970 | 1274 | 1570 | 77,0 | 68,9 86| 533 | 473| 143 | 586 | 1484 | 31,9 | 1393
1971 | 949 |143,7| 410| 724 | 654 | 889 | 74,4 00| 67,6 | 30,7 | 137,7 | 297,0
1972 | 317,2 | 250,0 | 103,4 | 21,3 | 73,4 00| 96,4 | 186 | 858 | 280,4 | 162,0 | 142,7
1973 | 145,9 | 198,8 | 100,5 | 87,8 | 195,0 3,2 0,2 34| 17,2 ] 208,9 | 1355 -
1974 | 1941 | 478 |333,5| 311 | 219]| 729 0,0 00| 986 | 126,5| 83,9 | 311,7
1975 | 161,1| 1694 | 80,5 | 198,5 0,0 00| 226 0,0| 2591758 | 201,2 | 234,7
1976 | 232,9 | 3938|2924 | 728 | 84,3 78| 17,6 | 649 |1946 | 859 | 1171 | 171,2
1977 | 215,3 | 32,7 | 107,0| 61,6 1,7 | 58,1 23| 153| 90,0| 56,3| 347,0 | 316,8
1978 | 320,0 | 1434 | 187,8 | 22,9 | 197,6 | 12,3 | 147,4 0,3| 76,3 | 84,6 | 1835 | 185,4
1979 | 332,9 | 144,7 | 130,9 | 53,6 | 119,1 0,3| 53,7| 38,5|103,9| 34,5 | 104,5| 509,0
1980 | 123,8 | 316,6 | 139,9 | 119,7 -—- - 03| 17,3 | 749 | 51,7 | 1757 | 226,0
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Quadro 8.1.1.2-7. Dados de chuva mensal na UGRHI 18 (continuagao).

1981 | 376,8 —- 11457 | 876 | 21,0| 90,2] 00| 39| 11,8 2164 -- 1 179,6
1982 | 236,2 | 156,1 | 2659 | 12,8 | 70,2 | 295|326 | 164 | 51,2 | 167,1 | 110,3 | 1758
1983 | 335,2 | 140,7 | 1179 | 1520 | 893 | 16,8423 | 0,0 | 228,5| 167,7 | 180,3 | 230,2
1984 | 154,3 | 160,0 | 1100 | 72,4 | 446 00| 30475 | 42,6 | 128,3 | 44,7 | 2359
1985 | 234,9 | 201,1 | 2639 | 1595 | 584 | 13,7| 75| 05 51| 72,8 1334 | 1239
1986 | 158,3 | 134,2 | 167,1 | 103,8 | 73,6 00|386|708| 10,8| 61,7 | 100,4 | 171,6
1987 | 221,8 | 145,5| 116,9 | 133,3 | 48,6 25| 8,7|14,1]1100,0 | 1331 | 742 | 216,8
1988 | 194,5 | 2491 | 156,4 | 113,3 | 50,5 1,2 00| 0,0 141 943 | 433 ] 1545
1989 | 2276 | 402,9 | 1309 | 152 | 586 | 442|148 | 160 | 699 | 54,6 | 141,6 | 290,7
1990 | 213,5| 93,0 | 2853 | 144,8 | 52,1 19,11 23,0| 750 | 823 | 116,5| 130,8 | 99,8
1991 | 300,1 | 248,5 | 302,6 | 32,1 139 148| 24| 00| 357 | 1158 | 60,2 | 201,0
1992 | 152,1 | 155,8 | 175,7 | 104,0 | 82,9 01| 39228 101,4 | 2564 | 155,0 | 88,9
1993 | 138,1 - 1150,3 | 1226 | 41,7| 731 | 511481300 | 309 | 771 | 1684
1994 1 421,5| 52,1 ]| 113,0 | 65,0 — | 2551291 | 0,0 00| 77211044 | 211,0
1995 | 1754 | 553,7 | 968 | 514 | 104 | 276 |350| 00| 816 | 88,0 | 52,2 ]| 1452
1996 | 2743 | 119,9 | 220,8 | 103,8 | 943 | 104 | 04 | 148 | 157,7 | 78,7 | 248,2 | 153,4
1997 | 349,7 | 62,2 | 1286 | 73,0| 515]1645| 65| 00| 31,1] 128,1 | 213,0 | 1433
1998 | 1264 | 273,2 | 196,3 | 127,9 | 89,9 00| 1,0]56,3| 757 | 93,1 ] 108,0 | 294,2
1999 | 3713 ] 209,2| 954 | 523| 429 351 23] 001331 | 51,7| 60,9 1870
2000 | 207,2 | 3051 | 2786 | 189 | 174 00374222 | 540 | 12,7| 571 | 53,7
2001 | 1786 | 2475 | 953 | 60,3 | 891 | 274|143 | 24,7 | 22,4 | 106,7 | 203,3 | 187,6
2002 | 183,9 | 220,4 | 80,4 0,0 79,0 00148273 | 780 | 464 | 2654 | 144,2
2003 | 370,7 | 8181581 | 990| 720 | 128 34200 | 225| 53,8| 56,0 151,8
2004 | 176,0 | 100,0 | 136,1 | 355 | 1428 | 200 | 86| 0,0 0,2 --- --- ---
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A Figura 8.1.1.2-8 ilustra o pluviograma acumulado médio mensal no

periodo entre os anos 1937 e 2004 e o Quadro 8.1.1.2-8 apresenta os valores

completos de chuva mensal, obtidos na estacdo meteoroldgica localizada no

municipio de Pereira Barreto, na bacia do baixo Tieté, dentro da UGRHI 19.

Chuwva (mm)

Pluviograma Acumulado Médio Mensal de 1937 a 2004
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Figura 8.1.1.2-8. Pluviograma acumulado médio mensal entre os anos de 1937
e 2004 obtidos na UGRHI 19.

Quadro 8.1.1.2-8. Dados de chuva mensal na UGRHI 19.

Municipio Prefixo Nome Altitude | Latitude Longitude | Bacia
Pereira Barreto | B8-001 Lussanvira | 350 m 20°44' 51°08' Baixo Tieté
CHUVA MENSAL (mm)

Ano Jan Fev Mar Abr Mai | Jun Jul Ago | Set Out Nov Dez
1937 - | 162,0 | 140,2 74,6 | 354 | 68,5 - - - -—-
1938 - - - 50,6 - - - - -
1939 - - - -—- - - -
1940 74,1 | 1949 492 | 139,6 | 40,7 - 240 | 141 6,2 | 150,5| 1759 | 2242
1941 - - - -—- - - -
1942 53,7 72,7 | 188,7 13,9 | 440 | 91,0 2,3 0,0 | 51,0 447 88,0 | 168,6
1943 | 152,8 | 216,6 | 216,9 80,4 25| 55,7 0,0 29| 910 2143 | 198,7 | 217,0
1944 83,8 - | 211,2 86,3 | 22,0 3,5 0,0 00| 111 | 1275 | 210,7 56,3
1945 | 217,5| 159,0 | 142,0 | 113,7 | 12,0 | 41,0 35,0 0,0 21,0 70,0 97,0 | 228,0
1946 | 297,0 | 148,0 | 277,0 19,0 | 27,0 | 11,0 52,0 1,0 | 28,0 57,0 | 155,0 | 119,0
1947 | 264,0 | 161,0 | 100,5 29,6 | 56,4 | 37,3 18,8 | 58,7 | 79,9 82,1 - 39,5
1948 | 222,5 | 321,0 | 166,0 61,3 | 26,8 0,0| 1158 | 23,5| 24,1 | 101,5| 265,3 76,9
1949 | 240,3 | 165,3 | 143,0 93,6 | 45,7 4.0 0,0 0,0 21,5 153,3 91,3 | 277,7
1950 | 336,9 | 144,4 | 245,6 64,5 75| 14,6 6,5 0,0 12,8 | 181,0 | 195,3 53,0
1951 | 537,1 | 195,9 | 188,0 27,0 355 | 37,5 0,0 0,0 2,0 | 248,8 90,3 | 108,7
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Quadro 8.1.1.2-8. Dados de chuva mensal na UGRHI 19 (continuagao).

1952 | 180,2 | 358,5 | 189,5 | 91,8 0,0 | 405 0,0 20| 21,9 2111 64,9 | 28,1
1953 | 368,0 | 137,6 | 83,4 | 126,0 3,3| 26,0 3,0 3,01121,8 | 93,0| 141,6 | 143,6
1954 | 199,5 | 160,2 | 123,2 | 59,2 | 128,3| 74,5 0,0 00| 16,3 /1054 | 68,2] 1354
1955 | 251,1| 84,8 | 1742 | 90,1 | 452 | 32,6 1,0 9,9 0,0]172,4 1 171,2 | 2731
1956 | 110,4 | 138,8 | 84,9 | 124,2 | 1861 | 150,4 | 23,2 | 479 | 90,0 | 55,2 | 142,3 | 151,0
1957 | 137,8 | 2422 | 674 | 500 427 | 27111354 | 51,7| 835| 21,3 | 53,5]| 156,6
1958 | 430,1 | 179,7 | 86,4 | 7355|1056 | 84,0 16,4 50| 59,8| 71,8| 594 | 207,6
1959 | 208,3 | 266,8 | 160,2 | 18,1 | 43,6 6,2 00| 375| 310|1304| 634 | 816
1960 | 309,7 | 253,8 | 26,9 | 177,3| 756 | 524 00| 295 0,0 | 184,71 1459 | 97,2
1961 | 177,0 | 190,6 | 132,1 | 121,7 2,3 0,0 0,0 6,1 253 | 73,4 102,6 | 200,3
1962 | 2509 | 81,2 | 781 11,0 | 454 | 163,1 00| 251 | 39,6 |2148| 62,2 | 2152
1963 | 212,3 | 153,5 | 1704 | 22,5 0,0 0,0 0,0 2,5 98| 385 | 886 | 722
1964 | 129,2 | 313,3 | 22,1 | 26,7 | 247 80| 34,3| 284 9,7 1 195,1 | 104,6 | 248,8
1965 | 238,7 | 1861 | 177,5| 34,7 | 30,6 79| 575 46| 321 | 77,8| 952 | 208,5
1966 | 98,6 | 1176 | 147,8 | 53,5 120,3 1,6 58| 319]| 16,1 169,6 | 2054 | 133,8
1967 | 213,4 | 249,5 | 204,8 | 14,9 00| 4138 6,3 00| 286 | 939 8291495
1968 | 190,1 | 106,8 | 108,1 | 50,3 | 33,6 | 20,5 2,1 12,7 | 18,3 |124,3 | 120,2 | 270,9
1969 | 96,0 | 444 | 50,6 99| 16,8 | 135 1,2 0,0| 53,0|172,5|273,8 | 152,7
1970 | 153,4 | 196,7 | 79,0 | 43,2| 46,3 | 282| 10,7 | 144 | 99,3 |100,3 | 106,8 | 140,9
1971 |1 141,6 | 149,3 | 102,3 | 214 | 77,3 107,8| 66,8 1,6 | 113,3 | 42,0| 73,8 | 2593
1972 | 145,6 | 259,2 | 108,2 | 31,1 | 741 00| 96,3 | 82,4 | 128,7 | 200,7 ---
1973 - -—-| 16,9 | 859 | 880 | 245 | 257 6,5| 87,2|140,0 | 1944 | 1775
1974 | 277,7 | 154,8 | 316,3 | 52,4 | 69,1 | 2211 0,0 9,0| 18,6 | 128,8 | 123,9 | 374,1
1975 | 128,2 | 260,2 | 50,0 | 1849 | 24,0 8,8 | 24,1 0,0| 29,6 | 157,1 | 2524 | 143,0
1976 | 141,7 | 2129 | 1128 | 32,3| 906 | 11,9 9,2 170,8 | 175,4 | 1341 | 123,7 | 201,6
1977 1 328,8 | 619 | 832 | 80,2 05| 425 0,0 52| 276 | 71,1 ]1829 | 309,7
1978 | 190,3 | 103,6 | 100,5| 64,9 | 1426 | 24,2 | 61,0 00| 79,0 | 4511159 216,5
1979 | 264,6 | 97,7 | 106,4 | 89,8 | 449 0,0 68,0 3,2| 8838 - | 99,0 | 400,8
1980 | 228,4 | 259,0 | 726 | 83,0| 66,3 | 39,2 1,2 1351339 | 54,6 | 106,6 | 305,8
1981 | 1184 | 31,8 2179 | 615 0,0| 69,8 0,0 45| 17,4 | 224,0 | 240,6 | 248,3
1982 | 113,3 | 109,5 | 245,3 | 20,2 | 97,7 | 60,9 | 73,9 | 46,7 | 553 | 117,9 | 2453 | 160,2
1983 | 313,7 | 88,9 | 154,0 | 152,0 | 88,5 97| 345 0,0 | 163,2 | 147,6 | 220,4 | 165,2
1984 | 227,7 | 97,3 | 110,7 | 22,7 | 24,5 0,3 56| 56,1 | 451 | 470| 515 234,7
1985 | 177,4 | 1551 | 168,8 | 319,2 | 251 6,0 | 41,7 1,9 95| 514 951 | 991
1986 | 162,4 | 176,3 | 259,4 | 89,5 | 104,7 00| 419/1014 | 382| 751 | 5391084
1987 | 289,7 | 146,3 | 1356 | 152 | 96,8 | 13,3 | 224 8,2 1100,3 | 105,4 | 144,4 | 205,0
1988 | 171,0 | 245,5 | 158,3 | 99,2 | 53,8 4,0 0,0 0,0 9911266 | 57,3 | 1934
1989 | 295,9 | 362,8 | 63,1 4,7 11292 | 28,0| 490| 27,0 | 52,7 |149,8 | 136,8 | 131,6
1990 | 143,2 | 1021 | 154,6 | 180,2 | 112,3 65| 186 | 96,3 | 1139 | 89,2 | 96,3 | 110,2
1991 | 360,1 | 84,2 1078 | 435| 165| 475 115 36| 242 | 66,9| 41,0 223,8
1992 | 60,6 | 113,6 | 160,7 | 121,6 | 110,2 02| 115 16,1 ]213,7127,6 | 128,5| 34,0
1993 | 226,1 | 279,9 | 1431 | 49,7 | 181 | 83,6 26| 404 | 730] 29,4 | 80,7 | 226,1
1994 | 246,8 | 58,2 |160,5| 585 | 328 | 214 | 36,6 0,0 9,0 | 103,4 | 193,5 | 108,5
1995 | 217,91 228,3| 556 | 80,7 | 34,0| 34,1 5,0 00| 66,0 1159 | 59,8 | 185,6
1996 | 1184 | 791 | 137,4| 25,7 |108,6 | 15,1 70| 239| 67,6 | 1752 |226,1 | 147,2
1997 | 343,3 | 184,7 | 76,3 |183,3| 99,8 | 157,9 6,1 31| 258| 854 |268,5]| 1758
1998 | 67,0 | 234,3|116,9 | 186,8 | 611 0,0 24| 6351543 |180,0| 26,2 | 3454
1999 | 468,6 | 173,7 | 46,2 | 51,7| 695| 334 0,0 0,0 48,2 | 43,9 100,9 | 224,1
2000 | 237,4 | 275,2 | 177,7 | 25,2 9,3 00| 359 205| 26,9| 30,0| 42,7 | 245
2001 | 92,7 | 157,01 1809 | 26,9 | 811 18,8 | 30,1 13,7 44,0 | 84,2 | 1174 | 2454
2002 | 246,0 | 118,7 | 60,0 0,7] 68,0 00| 415 43,0]100,2|147,0 | 177,7 | 1961
2003 | 267,0 | 99,2 | 163,7 | 100,8 | 49,3 | 22,6 87| 16,2 11,3| 97,7 | 953 | 176,9
2004 | 184,7 | 1049 | 66,3 | 34,8 | 1141 | 32,7 | 29,8 0,0 4,4 ---
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8.1.1.2.1 Qualidade do Ar

A poluicdo do ar se caracteriza como um fator de grande importéncia na
preservacdao do meio ambiente e na implementacdo de um desenvolvimento
sustentavel, pois seus efeitos afetam de diversas formas a saude humana, os
ecossistemas e o0s materiais. Segundo CETESB (2008), os objetivos do
monitoramento da qualidade do ar sdo: avaliar a qualidade do ar a luz de limites
estabelecidos para proteger a salde e o bem estar das pessoas; obter
informagdes que possam indicar os impactos sobre a fauna, flora e o meio
ambiente em geral; acompanhar as tendéncias e mudancas na qualidade do ar
devido a alteracGes nas emissdes dos poluentes e auxiliar no planejamento de
acoes de controle; conscientizar a populagao sobre os problemas da poluicao do
ar e permitir a adocdao de medidas que ajudem a reduzi-la, bem como a adocao
de medidas de protecdo a saude quando necessario; informar a populacdo,
orgaos publicos e sociedade em geral os niveis presentes da contaminacdo do ar;
avaliar a qualidade do ar em situagOes especificas; fornecer dados para ativar
acoes de controle, quando os niveis de poluentes na atmosfera possam

representar risco a saude publica.

Ainda segunda CETESB (2008), o nivel de poluicdo atmosférica é
determinado pela quantificacdo das substancias poluentes presentes no ar.
Conforme a Resolugdgo CONAMA No 3 de 28/06/1990, considera-se poluente
atmosférico “qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em
quantidade, concentragdo, tempo ou caracteristicas em desacordo com os niveis
estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar impréprio, nocivo ou ofensivo
a saude, inconveniente ao bem-estar publico, danoso aos materiais, a fauna e a
flora ou prejudicial a seguranca, ao uso e gozo da propriedade e as atividades

normais da comunidade”.
Com relagao a sua origem, os poluentes podem ser classificados como:
e Primarios: aqueles emitidos diretamente pelas fontes de emissao;

e Secundarios: aqueles formados na atmosfera através da reacdo quimica

entre poluentes e/ou constituintes naturais na atmosfera.

Quando se determina a concentracao de um poluente na atmosfera,

mede-se 0 grau de exposicao dos receptores (seres humanos, outros animais,
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plantas e materiais) como resultado final do processo de lancamento deste
poluente na atmosfera a partir de suas fontes de emissao e suas interacdes na

atmosfera, do ponto de vista fisico (diluicdo) e quimico (reacdes quimicas).

7

E importante frisar que, mesmo mantidas as emissdes, a qualidade do ar
pode mudar em funcdo das condicbes meteoroldgicas que determinam uma
maior ou menor diluicio dos poluentes. E por isso que a qualidade do ar piora
com relacdo aos parametros mondxido de carbono, material particulado e diéxido
de enxofre, durante os meses de inverno, quando as condicdes meteoroldgicas
sao mais desfavoraveis a dispersao dos poluentes. J& o 0zOnio apresenta maiores
concentracdes na primavera e verao, por ser um poluente secundario que

depende da intensidade de luz solar para ser formado.

A determinacao de padrdes para essas observacdes depende entre outras
coisas, do nivel de desenvolvimento e da capacidade nacional de gerenciar a
qualidade do ar e varia de acordo com a abordagem adotada para balancear os
riscos a saude, viabilidade técnica, consideracbes econdémicas e varios outros
fatores politicos e sociais (OMS, 2005). Os padrdes nacionais foram estabelecidos
pelo IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e aprovados pelo CONAMA -
Conselho Nacional de Meio Ambiente, por meio da Resolugao CONAMA 03/90.
Eles definem legalmente o limite maximo para a concentracdao de um poluente na
atmosfera, que garanta a protecdo da saude e do meio ambiente, estando
divididos em Padrdoes Primarios de Qualidade do Ar e Padrdes Secundarios de
Qualidade do Ar.

Sado padrdes primarios de qualidade do ar as concentracdes de poluentes
gue ultrapassadas, poderdo afetar a salude da populacdo. Podem ser entendidos
como niveis maximos toleraveis de concentracdo de poluentes atmosféricos,

constituindo-se em metas de curto e médio prazo.

Os padroes secundarios de qualidade do ar sdao as concentracdoes de
poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevé o minimo efeito adverso sobre
o bem estar da populagcdo, assim como o minimo dano a fauna e a flora, aos
materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como niveis
desejados de concentracao de poluentes, constituindo-se em meta de longo
prazo. Segundo a CETESB, o estabelecimento de padrdes secundarios possibilita

embasamento para uma politica de prevencao da degradacao da qualidade do ar.
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Devem ser aplicados as areas de preservacdo como parques nacionais, areas de
protecdao ambiental, estancias turisticas, e outros, e ndo se aplicam (em curto
prazo), a areas de desenvolvimento, onde devem ser aplicados os padrdes
primarios. O quadro indicando os padrdes de qualidade do ar pode ser observado
no Quadro 8.1.1.2.1 -1.

Quadro 8.1.1.2.1-1. Padroes de Qualidade do ar.

Padrbes nacionais de qualidade do ar
(Resolugcdo CONAMA n° 03 de 28/06/90)
Padrao Padrao .
Poluente A;eorzg'(;;:m Primario Secundario Mﬁ;%?gage
ng/ms ng/ms
Particulas totais 24 horas?! 240 150 amostrador de
em suspensdo MGA® 80 60 grandes volumes
Particulas inalaveis 24 hor?sl 150 150 separacao o
MAA 50 50 inercial/filtracao
Fumaca 24 hor?sl 150 100 refletédncia
MAA 60 40
Di6xido de enxofre 24 hor?sl 365 100 pararosanilina
MAA 80 40
Diéxido de 1 horat 320 190 nilumi A
nitrogénio MAA3 100 100 quimiiuminescencia
1 horat 40.000 40.000
Mondxido de 35 ppm 35 ppm infravermelho
carbono 8 horas? 10.000 10.000 nao dispersivo
9 ppm 9 ppm
0Ozo6nio 1 hora! 160 160 quimiluminescéncia

1 - Nao deve ser excedido mais que uma vez ao ano. 2 - Média geométrica anual. 3 - Média
aritmética anual.

Além dos padroes de qualidade do ar, a CETESB implementou uma
classificacdo da Qualidade do ar. Essa classificacdo € baseada no calculo de um
indice de qualidade do ar, que é uma ferramenta matematica desenvolvida para
simplificar o processo de divulgacdo da qualidade do ar. O indice é obtido por
meio de uma funcao linear segmentada, onde os pontos de inflexao sao os
padroes de qualidade do ar. Desta fungdo, que relaciona a concentragao do
poluente com o valor do indice, resulta em nimero adimensional referido a uma

escala com base nos padroes de qualidade do ar.

Para efeito de divulgacdo, é utilizado o indice mais elevado dos poluentes
medidos em cada estacdo. Portanto, a qualidade do ar em uma estacao é

determinada diariamente pelo pior caso entre os poluentes que forem
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monitorados. A relacdo entre indice, qualidade do ar e efeitos a salude é

apresentado no Quadro 8.1.1.2.1-2. Também, foi incorporada uma cor para

representar cada classificacao da qualidade do ar.

Quadro 8.1.1.2.1-2. Classificacao da Qualidade do ar.

Qualidade | Indice

MP
(Hg/m3)

(Hg/m3)

Co NO2
(ppm) | (Hg/m3)

S02
(Hg/m3)

Significado

Boa 0-50

0-50

0-100

0-80

Praticamente ndo ha risco a
salde

51-
100

Regular

>50-
150

>100 -
-9 320

>80-
365

Pessoas de grupos sensiveis
(criangas, idosos e pessoas
com doengas

respiratdrias e cardiacas),
podem apresentar sintomas
como tosse seca e

cansago. A populagdo, em
geral, ndo é afetada.

101-

Inadequada
199

Péssima

>150 e
<250

>160 e

>320 e
>0 e
<15 <1130

>365 e
<800

Toda a populagéo pode
apresentar sintomas como
tosse seca, cansaco, ardor
nos

olhos, nariz e garganta.
Pessoas de grupos sensiveis
(criangas, idosos e pessoas
com

doencas respiratorias e
cardiacas), podem apresentar
efeitos mais sérios na saude.

O estudo de diagnédstico da qualidade do ar para a regido baseou-se nos

dados obtidos junto a CETESB, por meio de sua rede automatica de estacoes.
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A rede automatica é composta por 30 estacdes fixas de amostragem que,
no ano de 2007, monitoraram locais pertencentes as cinco diferentes UGRHIs e
quatro estacdes moveis que monitoraram as UGRHIs 4, 5, 6 e 13. Os municipios
da RMSP, os quais se inserem na UGRHI 6, contam com o maior nimero de
estacOes fixas (22), enquanto outras quatro UGRHIs contam com oito estacgOes
fixas distribuidas nos municipios de Americana (1), Campinas (1), Cubatdo (3),
Paulinia (1), Sao José dos Campos (1) e Sorocaba (1). Para este diagndstico
foram utilizados os dados referentes as estacdes que compdem a area de
Influéncia Indireta (AIIl), presentes somente nas URGHIs 05, 13. As UGRHIs 15,
16, 18, e 19, ndo possuem tais estacdes. Ressalta-se que a UGRHI 5 possui trés
estacdes fixas, nos municipios de Americana, Campinas e Paulinea e a UGRHI 13
possui uma estacdao movel, desde 2007, no municipio de Jau. No Quadro
8.1.1.2.1-3 observa-se o Numero de monitores e respectivos parametros

analisados para as estagdes da UGRHI 5 e 13.

Quadro 8.1.1.2.1-3: Numero de monitores e respectivos parametros analisados
para as estacoes da UGRHI 5 e 13.

Localizac&o _ PARAMETROS
Estacao
UGRHI Da
Ne MP1o | SO, | NO | NO2, | NO3 [ CO [ O3 | UR | TEMP | W | DV | P | RAD
Estacao
Americana 46 X
Campinas-
5 42 X X X X
Centro
Paulinia 44 X X | X | X | X X | X X [X| X |x| X
N°© de MONITORES 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Estacao
13 | Moével IV 61 X
5
N© de MONITORES 1

*A partir de 03/10/2007 - Monitoramento em Jau (UGRHI 13)
Fonte: CETESB, 2008.

A rede manual de monitoramento da qualidade do ar é composta por 47
locais de amostragem espalhados em 11 das 22 UGRHIs do Estado de Sao Paulo.
Os parametros monitorados sdo: fumaca, particulas inalaveis, particulas inalaveis
finas, particulas totais em suspensdo e diéxido de enxofre. A excecdo da rede de

amostradores passivos de didoxido de enxofre, que coleta material continuamente
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durante 30 dias, as amostragens dos demais poluentes sao efetuadas a cada seis

dias, durante o periodo de 24 horas. A localizagdo das estacbes da rede manual

presente nas UGRHI 05, 13 e 19, que fazem parte da area que compreende a

All, é apresentada no Quadro 8.1.1.2.1-4.

Quadro 8.1.1.2.1-4. Localizacao das estacoes da rede manual presente nas

UGRHI 05, 13 e 19 e parametros monitorados.

UGRHI Localizacdo Da Estacdo PARAMETROS
MP1o FMC SO, MP5 5 PTS
Americana X X
Campinas X
Cordeirdpolis X
Cosmadpolis X
Jundiai X X
Jundiai - Vila Arens X
Limeira X X
Limeira - Boa Vista X
5 Limeira — Ceset X
Paulinia X
Paulinia - Bairro Cascata X
Paulinia - Sta. Terezinha X
Piracicaba X X
Piracicaba - Algodoal X
Salto X X
Santa Gertrudes X
TOTAL UGRHI 5 5 12 3 1
UGRHI Localizacdo Da Estacao PARAMETROS
MP;o FMC SO, MP, 5 PTS
Araraquara X X
Bauru X
13 Sao Carlos X X
TOTAL UGRHI 13 2 3
. ~ ~ PARAMETROS
UGRHI Localizacao Da Estacao MP1g EMC SO, MPy e PTS
15 Sao José do Rio Preto X X
TOTAL UGRHI 15 1 1
. ~ ~ PARAMETROS
UGRHI Localizacado Da Estacao MP 1o EMC SO, MP < PTS
19 Aracatuba X
TOTAL UGRHI 19 1

Fonte: CETESB, 2008.
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Qualidade do Ar nas UGRHIs pertencentes a All

A avaliacdo da qualidade do ar na UGRHI 5 é caracterizada a partir das
estacdes de monitoramento localizadas nos municipios com maior populacao e
concentracao de fontes de emissao de poluentes. As cidades que mais se
destacam neste grupo em termos da intensidade de seus impactos ambientais
sdo Campinas, em funcdo das fontes veiculares, e Paulinia, devido
principalmente ao polo industrial. Além das estagcbes manuais para o
monitoramento de material particulado em alguns municipios, a UGRHI conta
com trés estacbes automaticas fixas, sendo que apenas em Paulinia se

monitoram os parametros meteoroldgicos.

A estimativa das emissdes para a Regiao Metropolitana de Campinas
considerou os seguintes municipios: Americana, Artur Nogueira, Campinas,
Cosmopolis, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolandia, Indaiatuba,
Itapira, Jaguarilna, Limeira, Mogi-Guagu, Mogi-Mirim, Monte-Mor, Nova Odessa,
Paulinia, Pedreira, Santa Barbara do Oeste, Santo Antonio da Posse, Sumaré,
Valinhos e Vinhedo. Muitos desses municipios possuem alto grau de
industrializacdo, de servigos e desenvolvimento agricola. Todas essas atividades
trouxeram diversos problemas de ordem ambiental. Destacam-se a cidade de
Campinas, com uma populagao superior a um milhdao de habitantes, considerada
a sede da regidao e o municipio de Paulinia, que conta com um grande parque
industrial. Assim como na RMSP, a regido possui uma frota de veiculos que é
responsavel por parte significativa da poluicdo atmosférica. A estimativa de
emissdao por tipo de fonte é apresentada no Quadro 8.1.1.2.1-4 e a

contribuicao relativa de cada fonte no Quadro 8.1.1.2.1-5.
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Quadro 8.1.1.2.1-4. Estimativa de emissbOes das fontes de poluicdao do ar na

regiao de Sorocaba em 2007.

~ EMISSAO (1000 t/ano)
FONTE DE EMISSAO co He NO, SO, MP
Gasolina ¢ 102,15 | 10,50 | 6,83 0,60 0,74
Alcool + Flex 35,44 4,04 2,45 == ==
Tubo de Escapamento | Diesel 74,54 | 11,60 | 53,96 | 0,71 2,75
de Veiculos Taxi
Motocicletas e | g 65 | 10,54 | 0,81 | 0,11 | 0,312
0 similares
E (}asolina C -- 18,41 -- -- --
‘O | Carter e Evaporativa Alcool — 3,16 — — —
= Motocicletas e
o -- 8,63 -- -- --
similares
Pneus Todos os tipos -- -- -- -- 1,84
Operacoes de Gasolina C -- -- -- -- --
Transferéncia de -
Combustivel Alcool -- -- -- -- --
< ~ .
< Op_era(;_ao de P_roc_esso Ind_ustrlal 254 6,39 | 10,74 | 14,90 | 4,56
T (vinte industrias inventariadas)
TOTAL 293,32 | 73,27 | 74,79 | 16,32 | 10,20
Fonte: CETESB, 2008.
Quadro 8.1.1.2.1-5. Contribuicao relativa das fontes de poluicdao do ar na
regiao de Sorocaba em 2007.
~ Poluentes (%)
FONTE DE EMISSAO Co Ho No, So,,
Gasolina C 34,83 | 14,33 | 9,13 | 3,68
Alcool + Flex 12,08 | 5,51 = ==
Tubo de escapamento de veiculos _?;isi’el 25_’_41 15_’_83 = 4’_?5
Motocicletas e 26,81 | 14,39 | -- | 0,67
similares
(§aso|ina C -- 25,13 -- --
? ; Alcool -- 4,31 — -
Carter e evaporativa -
Motocicletas e
S -- 11,78 -- --
similares
Pneus Todos os tipos -- -- -- --
Operagdes de transferéncia de Gasolina C - - - —
combustivel Alcool _ _ _ _
Op_erag_ao de processo md_ustrlal 0,87 | 8,72 | 14,35 | 91,30
(vinte industrias inventariadas)
Total 100 100 100 100

Fonte: CETESB, 2008.
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Além das estagdes fixas, o monitoramento automatico foi realizado pela
Cetesb, por meio da estagcdo movel localizada em Jundiai no periodo de
04/07/2006 a 19/07/2007, no Bairro Pitangueiras II. Devido ao monitoramento
desta estacdo ser restrito a periodos menores, as médias de longo prazo, as
maximas concentragdes e o numero de ultrapassagens podem ndo ser
representativos da qualidade do ar no ano. Em funcdao da mudanca de endereco
da estacao de Santa Gertrudes, no segundo semestre de 2007, os dados desta

estacdo nao foram representativos em nenhum dos locais.

Particulas Inalaveis — MP1o

Houve uma ultrapassagem do PQAr diario, de 150 pg/ms, em Piracicaba, e
oito em Santa Gertrudes - Jardim Luciana. Em Santa Gertrudes estao instaladas
diversas industrias de pisos ceramicos, cujas atividades sao fontes potenciais de

material particulado para a atmosfera.

A andlise da evolugao da distribuicdo da qualidade do ar nos municipios de
Campinas e Paulinia, demonstra que desde 2005 o percentual de dias com
qualidade do ar Boa vem diminuindo, porém sem a ocorréncia de dias com
qualidade Inadequada. A falta de representatividade em Paulinia prejudica a

analise desta tendéncia.

Em Limeira houve aumento do percentual de dias com qualidade Boa nos

ultimos dois anos, embora ndo se possa considerar ainda como uma tendéncia.

Na estacdo Santa Gertrudes - Maternidade, houve reducao no percentual

de dias com qualidade Boa e Inadequada.

Em Piracicaba houve queda do percentual de dias com qualidade Boa nos

ultimos trés anos e ocorréncia de ultrapassagem do padrao.

Segundo a classificacdo das médias anuais de particulas inaldveis para as
estacdoes de monitoramento, verifica-se que, das estacdbes com dados
representativos, somente Limeira ultrapassou o PQAr anual de 50 pg/ms,
seguindo o comportamento observado nos ultimos anos. Verifica-se aumento das
concentracdes em todas as estacdes quando comparadas com as médias de

2006. Da andlise da série histérica, se observa que a tendéncia ndo é bem
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definida para o conjunto das estacdes. Apenas Piracicaba aparenta pequeno

decréscimo das concentracdes em relacdo aos primeiros anos de monitoramento.

Fumaca

O parametro fumaca foi monitorado nos municipios de Americana, Jundiai
e Piracicaba. Na exposicao de curto prazo nao foram observadas ultrapassagens
do padrdo diario em 2007. As trés estacdes apresentaram concentracdes de
longo prazo abaixo do padrdo anual. Jundiai apresentou a maior concentragao
das trés estacOes. Estas concentracdes se mantém praticamente nos mesmos

niveis de anos anteriores, para estas e outras estacdes da UGRHI.

Particulas Totais em Suspensdao — PTS

Na exposicao de curto prazo, as maiores concentracdes medidas em
Cordeirépolis em 2007 foram (238 jpg/ms e 201 pg/ms), embora bastante
proximas, ndo ultrapassaram o limite estabelecido de 240 pg/ms. Ja a evolugao
da distribuicdo da qualidade do ar demonstra, em 2007, um aumento do
percentual de dias com qualidade do ar Regular quando comparada com 2006,

porém sem nenhuma ocorréncia de qualidade Inadequada.

Desde 1999, a estacao de Cordeirdpolis monitora o parametro PTS. Em
2007 o padrao anual (80 pg/ms) excedido, a exemplo de anos anteriores,
atingindo 89 pg/ms. Em Cordeirdpolis estdo instaladas diversas industrias de
pisos ceramicos, cujas atividades sdo fontes potenciais de emissao de material

particulado para a atmosfera.

Di6xido de Enxofre — SOz

O poluente SO: apresentou concentragdes bem abaixo do padrdao anual em

todos os locais de monitoramento nesta UGRHI.

Monoéxido de Carbono — CO

As estacbes de Jundiai e Campinas - Centro ndo registraram

ultrapassagens do padrao de qualidade do ar (9 ppm - média de 8 horas).
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Na estacdo Campinas - Centro, os valores apresentaram pequena reducado

nos ultimos oito anos. Em Paulinia, percebe-se reducdo mais intensa.

Oxidos de Nitrogénio — NO e NO:2

Em 2007, a estacdao mdvel colocada em Jundiai ndo atendeu ao critério de
representatividade anual e a média do periodo foi 33 pug/ms. Com relagdao ao
padrdo horario, ndo foi registrada ultrapassagem em 2007, sendo que os
maiores valores foram 144 ug/mse 130 pg/ms. Para o mondxido de nitrogénio, a
média do periodo foi 28 pg/ms, e as maximas horarias foram 376 pug/ms e 354

Hg/ms. Nao ha padrao legal de qualidade do ar para este poluente.

Ozbnio — O3

Mesmo com monitoramento sem representatividade anual em 2007, os
valores das maximas foram superiores ao nivel de atencao. De 2003 a 2005,
observa-se aumento da qualidade Boa e reducao para a qualidade Regular e
Inadequada. Devido a falta de representatividade, ndao é possivel avaliar os

ultimos dois anos.

A evolucdo das médias aritméticas das maximas concentracdes de 1 hora
registradas em cada dia indica a tendéncia da poluicdo por oz6nio ao longo dos

anos.

Caracterizacdo das Estacdes da Rede Manual de Monitoramento da

Qualidade do Ar no Interior do Estado de Sao Paulo

Nos municipios de Cordeirépolis e Santa Gertrudes, estdao instaladas
diversas industrias de pisos ceramicos, que sdo potenciais fontes de emissdo de

fluoretos para a atmosfera.

Em 2007, foi realizado monitoramento em Cordeirépolis, no qual se
verificou que tanto os valores médios de taxas de fluoretos quanto os valores
maximos obtidos foram menores que aqueles obtidos em 2001, nos trés pontos
em que houve monitoramento nos dois periodos. Da mesma forma, as
concentracdes médias de fluoretos gasosos obtidas em 2007 foram menores que
as obtidas em 2001, ressaltando-se que, neste caso, os monitoramentos foram

realizados em periodos diferentes, sendo que em 2007 foi realizado no inverno,
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periodo mais desfavoravel a dispersdao dos poluentes. De maneira geral,
observou-se diminuicdo nos niveis de fluoretos na atmosfera do municipio de

Cordeirépolis, embora ainda sejam detectados alguns valores elevados.

Em Santa Gertrudes, de maneira geral, os valores médios e maximos de
taxas de fluoretos foram inferiores aos obtidos em 2002, com excecdao do valor
maximo obtido em um dos pontos de amostragem. Com relacdo as
concentracdes de fluoretos gasosos, as médias obtidas em 2007 foram menores
que as de 2002, entretanto, a média de concentracdao de fluoretos sdlidos foi
maior. Embora se tenha detectado reducdo nos niveis médios de fluoretos no
municipio de Santa Gertrudes, em alguns locais observaram-se picos elevados de

concentracdo ao longo do periodo de monitoramento.

Apesar das concentragdes atmosféricas terem diminuido em Cordeirdpolis
e em Santa Gertrudes, os ensaios de biomonitoramento, no periodo de inverno,
indicam que estas concentracdes ainda causam efeitos fitotdxicos para plantas

sensiveis.

A melhoria de qualidade do ar ocorreu devido ao desenvolvimento de um
plano de acdoes da CETESB, que definiu padrao de emissao para as emissoes
atmosféricas de fluoretos e exigiu a instalacdo de equipamentos de controle nas
indUstrias para abatimento dessas emissdes. As acdes da CETESB continuam na
regido em estudo, visando a operagcao, a manutengdao e o monitoramento dos

equipamentos instalados.

Em 2007, foram registradas ultrapassagens dos padrdoes de qualidade do
ar para material particulado em Limeira, Santa Gertrudes, Cordeirdpolis e

Piracicaba.

Para o ozoOnio, observaram-se ultrapassagens do padrao em Jundiai,
Paulinia e Americana. Para os demais poluentes, nao foram verificadas

ultrapassagens do padrao de qualidade do ar.

7

Na UGRHI 13 ¢é realizado o monitoramento continuo de fumacga nos
municipios de Araraquara e Sao Carlos. Além dessas cidades, é realizado
monitoramento de diéxido de enxofre através de amostrador passivo em Bauru.
Nos ultimos anos foram realizadas campanhas especificas com estacao mével em

Jau para monitoramento de varios parametros.
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Fumaca — FMC

Os resultados das maximas diarias de fumaca indicam que as
concentracdes se encontram abaixo do padrdao didrio para este poluente nas
estacOes de Araraquara e Sao Carlos. A evolugao das concentragoes de fumaca
em Araraquara e Sao Carlos tém se mantido, ao longo dos ultimos dez anos, em
torno de 20 pg/m3, valor baixo em comparacao com o padrao anual. Verifica-se
comportamento estavel na estacdo de Sdo Carlos, enquanto que na estacao de
Araraquara, as concentragdes tém aumentado lentamente nos ultimos anos.
Observa-se atendimento dos padrdoes, com concentragcdes pouco maiores em Sao

Carlos.

Di6xido de Enxofre — SO,

Os dados de didéxido de enxofre monitorado com amostrador passivo na
UGRHI 13 para Araraquara, Bauru e Sao Carlos indicam concentragoes inferiores
ao limite de deteccdo do método. As maiores concentracdes mensais em 2007
ocorreram em Bauru, atingindo 9 pg/m3. Embora ndao haja padrao mensal para

este poluente, este valor é bem inferior ao padrao anual de qualidade.

Ozbnio — O3

No terceiro periodo de monitoramento com estacdo mdével em Jad, iniciado
na Vila Nova Jau em 03/10/2007, nao foram observadas ultrapassagens do
padrdao para este poluente. As maiores maximas horarias foram 141 ug/m3 e
140 pg/ma3.

Na UGRHI 15, em S&o José do Rio Preto, foi iniciado o monitoramento de
particulas inaldveis (MP10) e particulas inaldveis finas (MP2,5) em 10/07/07,
com amostragens sendo realizadas a cada trés dias. Apesar do periodo menor,
observou-se que as concentracdes maximas de MP10, 113 ug/m3 e 94 ug/m3,
foram préoximas aquelas registradas em outras regides. Para MP2,5 a maxima
diaria foi de 66 pg/m3. O monitoramento de material particulado iniciado em
julho de 2007 em Sao José do Rio Preto, apontou para concentracdes de curto

prazo de MP10 inferiores ao padrao de qualidade do ar. Para MP2,5 apesar de
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nao haver padrdao na legislacao brasileira e estadual, foram observadas

concentracdes semelhantes aquelas registradas na cidade de Sao Paulo.

Também ocorre monitoramento de didxido de enxofre em outras UGRHISs,
com amostrador passivo, Um se localiza em Aracatuba e outro em Presidente
Prudente. Em ambos locais, as concentracdes tém sido inferiores ao limite de

deteccdo do método nos ultimos anos.

As concentracdes de didxido de enxofre medidas nas cidades da UGRHI 13
e nas cidades de Aracatuba e Presidente Prudente sdao muito baixas e se

aproximam, na maioria dos casos, do limite de deteccao do método.

O poluente 0z6nio, monitorado com estacao modvel em Jau desde outubro
de 2007, nao registrou nenhuma ultrapassagem do padrao de qualidade do ar

até o final do ano.

Na Figura 8.1.1.2.1-1 observam-se as condicdes de saturacao no Estado
de Sdo Paulo, ocorrendo na UGRHI 13 maior quantidade de municipios em vias
de saturacdo por Os. Na UGRHI 5 a maioria dos municipios se apresentam
saturados por Oz e observam-se municipios que, além de apresentar saturagao
por O3 estdo em vias de estarem saturados por Material Particulado (MP) ou ja

encontram-se saturados por ambos.
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[0 Municipios em vias de saturagdo por O,
[[] Municipios saturados por 0,
[[] Municipios saturados por O, & em vias de saturagéio por MP
I Municipios saturados por O, e por MP
. Municipios saturados por Q, e por CO, & em vias de saturagdo por MP
Il Municipios saturados por O, & por MP, e em vias de saturagio por CO e por NO,
[ Municipios saturados par O,, CO & NO,, e em vias de saturagio por MP

CONDICOES DE SATURACAO NO ESTADO DE SAO PAULO — DECRETO N° 52469/07

Figura 8.1.1.2.1-1. Classificacao de Saturacao para os municipios do Estado de Sao Paulo
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8.1.1.2.2 Predominéancia e Velocidade dos Ventos e Umidade Relativa

Para o presente estudo buscou-se identificar as estacdes metereoldgicas
existentes na AIl do empreendimento que viessem a dispor de dados
meteoroldgicos horarios, normalmente gerados por estacées automaticas, e que
envolvessem o0s parametros de interesse. Essas informacdes foram
especialmente consideradas no Estudo de Anadlise de Risco (EAR), que pode ser

consultado no Capitulo 12 deste estudo ambiental.
No estudo foram utilizados os dados de trés estagdes meteoroldgicas:

» Estacdo Meteoroldgica de Barretos representando os municipios do Eixo

Leste;

» Estacdo Meteoroldgica de Jau representando os municipios do Eixo

Oeste;

» Estacdo Meteoroldgica da Refinaria do Planalto (REPLAN) representando

0s municipios do Eixo Leste (trecho comum);

Estacao Meteoroldgica de Barretos

Os dados meteoroldgicos referentes a Estacdo Meteoroldgica de Barretos,
sao do periodo de 2005 a 2008, e foram obtidos junto ao Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais — INPE.

Os quadros a seguir apresentam um resumo dos dados meteoroldgicos
médios da regido, bem como a distribuicdo da freqiéncia média dos ventos nos

periodos diurno e noturno.

Quadro 8.1.1.2.2-1 - Dados Meteoroldgicos Médios da Regido

Variavel Ambiental Valor

Temperatura Média do Ar (°C) - Periodo Diurno 22,52

Temperatura Média do Substrato (°C) - Periodo Diurno 27,52

Temperatura Média do Ar (°C) - Periodo Noturno 21,53

Temperatura Média do Substrato (°C) - Periodo Noturno 21,53
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Quadro 8.1.1.2.2-1 - Dados Meteoroldogicos Médios da Regido

Variavel Ambiental Valor

Umidade Relativa do Ar (%) - Periodo Diurno 75,65

Umidade Relativa do Ar (%) — Periodo Noturno 77,43

Velocidade Média do Vento (m/s) - Periodo Diurno 2,25

Velocidade Média do Vento (m/s) — Periodo Noturno 2,56
Categoria de Estabilidade Atmosférica (Pasquill) B (dia)/E (noite)

Quadro 8.1.1.2.2-2 - Umidade Relativa do Ar

Periodo Diurno Periodo Noturno
Ano

Umidade (26) Umidade (26)
2005 77,84 80,22
2006 75,95 76,28
2007 72,64 75,38
2008 76,16 77,82
Média 75,65 77,43

Quadro 8.1.1.2.2-3 - Velocidade Média do Vento

Periodo Diurno Periodo Noturno
Ano
Velocidade (m/s) Velocidade (m/s)
2005 2,34 2,67
2006 2,22 2,50
2007 2,26 2,60
2008 2,19 2,47
Média 2,25 2,56
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Quadro 8.1.1.2.2-4 - Temperatura Média

Periodo Diurno Periodo Noturno
Ano
Temperatura (°C) Temperatura (°C)
2005 22,67 21,77
2006 22,49 21,69
2007 23,11 21,89
2008 21,81 20,78
Média 22,52 21,53

Quadro 8.1.1.2.2-5 — Freqiéncia Média Anual dos Ventos

Direcao Frequéncia Média (20)
De => Para Periodo Diurno Periodo Noturno
N-S 4,17% 4,74%
NNE - SSW 4,36% 3,69%
NE - SW 4,56% 2,63%
ENE - SWW 5,35% 3,52%
E-W 6,14% 4,41%
ESE - WNW 4,98% 4,22%
SE - NW 3,82% 4,02%
SSE - NNW 2,71% 4,31%
S-N 1,61% 4,59%
SSW - NNE 1,34% 3,14%
SW - NE 1,06% 1,68%
WSW - ENE 1,23% 1,43%
W -E 1,41% 1,17%
WNW - ESE 1,82% 1,46%
NW - SE 2,24% 1,74%
NNW - SSE 3,20% 3,24%
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Estacdo Meteoroldégica de Jau

Os dados meteoroldgicos referentes a Estacdo Meteoroldgica de Jau, sao

do periodo de 2006 a 2008, e foram obtidos junto ao Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais — INPE.

Os quadros a seguir apresentam um resumo dos dados meteoroldgicos

médios da regido, bem como a distribuicdo da freqiéncia média dos ventos nos

periodos diurno e noturno.

Quadro 8.1.1.2.2-6 - Dados Meteoroldgicos Médios da Regido

Variavel Ambiental Valor
Temperatura Média do Ar (°C) - Periodo Diurno 23,28
Temperatura Média do Substrato (°C) - Periodo Diurno 28,28
Temperatura Média do Ar (°C) - Periodo Noturno 23,25
Temperatura Média do Substrato (°C) - Periodo Noturno 23,25
Umidade Relativa do Ar (%) - Periodo Diurno 78,38
Umidade Relativa do Ar (%) — Periodo Noturno 82,90
Velocidade Média do Vento (m/s) - Periodo Diurno 4,31
Velocidade Média do Vento (m/s) — Periodo Noturno 3,33
Categoria de Estabilidade Atmosférica (Pasquill) B (dia)/D (noite)

Quadro 8.1.1.2.2-7 - Umidade Relativa do Ar

Periodo Diurno Periodo Noturno
Ano
Umidade (26) Umidade (26)
2006 77,00 79,00
2007 79,00 84,00
2008 79,13 85,71
Média 78,38 82,90
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Quadro 8.1.1.2.2-8 - Velocidade Média do Vento

Periodo Diurno Periodo Noturno
Ano
Velocidade (m/s) Velocidade (m/s)
2006 4,20 3,20
2007 4,25 3,00
2008 4,47 3,80
Média 4,31 3,33

Quadro 8.1.1.2.2-9 - Temperatura Média

Periodo Diurno Periodo Noturno
Ano
Temperatura (°C) Temperatura (°C)
2006 23,25 23,25
2007 24,00 24,00
2008 22,59 22,50
Média 23,28 23,25
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Quadro 8.1.1.2.2-10 - Freqliéncia Média Anual dos Ventos

Direcéo Frequéncia Média (20)
De => Para Periodo Diurno Periodo Noturno
N-S 3,38% 1,12%
NNE - SSW 3,11% 1,77%
NE - SW 2,84% 2,41%
ENE - SWW 3,36% 4,17%
E-W 3,88% 5,93%
ESE - WNW 3,92% 6,54%
SE - NW 3,97% 7,14%
SSE - NNW 3,23% 5,31%
S-N 2,49% 3,47%
SSW - NNE 2,02% 2,53%
SW - NE 1,54% 1,59%
WSW - ENE 2,57% 1,79%
W-E 3,59% 1,99%
WNW - ESE 3,45% 1,66%
NW - SE 3,31% 1,34%
NNW - SSE 1,66% 0,67%

Estacdo Meteoroldgica da Refinaria do Planalto — REPLAN

Os dados meteoroldgicos referem-se ao periodo compreendido desde maio
de 2004 a abril de 2007.

Os quadros a seguir apresentam um resumo dos dados meteoroldgicos
médios da regido, bem como a distribuicdo da freqiéncia média dos ventos nos

periodos diurno e noturno.
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Quadro 8.1.1.2.2-11 - Dados Meteoroldgicos Médios da Regido

Variavel Ambiental valor
Temperatura Média do Ar — Periodo Diurno 23,08
Temperatura Média do Substrato — Periodo Diurno 28,08
Temperatura Média do Ar — Periodo Noturno 19,70
Temperatura Média do Substrato — Periodo Noturno 19,70
Umidade Relativa do Ar - Periodo Diurno 66,86
Umidade Relativa do Ar — Periodo Noturno 78,63
Velocidade Média do Vento - Periodo Diurno 2,08
Velocidade Média do Vento - Periodo Noturno 1,92
Categoria de Estabilidade Atmosférica (Pasquill) B (dia)/F (noite)
Quadro 8.1.1.2.2-12 - Umidade Relativa do Ar
Periodo Diurno
Ano Umidade (%6)
2004 65,54
2005 69,51
2006 62,88
2007 69,52
Média 66,86
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Quadro 8.1.1.2.2-13 - Velocidade Média do Vento

Periodo Diurno

Ano
Velocidade (Im/s)
2004 2,23
2005 2,17
2006 2,03
2007 1,91
Média 2,08

Quadro 8.1.1.2.2-14 - Temperatura Média

Periodo Diurno

Ano
Temperatura (°C)
2004 21,65
2005 22,84
2006 22,69
2007 25,14
Média 23,08

Quadro 8.1.1.2.2-15 - Freqliéncia Média Anual dos Ventos

Direcso Frequéncia Média (%6)
De => Para Dia Noite
N-S 2,3% 0,9%
NNE - SSW 2,5% 1,7%
NE - SW 2,8% 2,7%
ENE - SWW 3,8% 6,9%
E-W 5,2% 9,1%
ESE - WNW 5,3% 9,6%
SE - NW 6,3% 11,2%
SSE - NNW 5,3% 4,5%
S-N 4,1% 1,0%
SSW - NNE 3,5% 0,9%
SW - NE 2,9% 0,3%
WSW - ENE 1,7% 0,2%
W-E 0,5% 0,2%
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Quadro 8.1.1.2.2-15 - Freqliiéncia Média Anual dos Ventos

) Frequéncia Média (%0)
Direcéao
De => Para Dia NOite
WNW - ESE 0,7% 0,1%
NW - SE 0,9% 0,2%
NNW - SSE 2,1% 0,5%
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8.1.1.3. GEOLOGIA

A geologia do Estado de Sao Paulo é formada pelas rochas sedimentares
da Bacia do Parana, uma depressdo deposicional que cobre, aproximadamente,
75% do territério do Estado, e pelo Planalto Atlantico, que cobre,
aproximadamente 25%, formado por rochas cristalinas Pré-Cambrianas e
Depésitos Cenozdicos (MACHADO, 2005; CETEC, 2000a).

Na AII ocorre uma grande variedade de litologias, que podem ser
agrupadas em quatro grandes dominios geoldgicos:

1) as rochas metamorficas e graniticas do embasamento cristalino, que
possuem um comportamento mais resistente;

2) o “pacote de rochas sedimentares mesozdicas e paleozdicas”, de
litologia mais branda, com baixas resisténcias mecanicas;

3) as rochas efusivas e o0s corpos intrusivos basicos, com melhor
comportamento geomecanico, devido a sua estrutura macica e isotrdpica, que
apresentam também altas resisténcias mecanicas e forte coesdao dos
constituintes minerais;

4) as coberturas sedimentares Cenozdicas, formadas por rochas brandas e

pelos sedimentos inconsolidados dessas coberturas Cenozdicas.

A Figura 8.1.1.3-1 apresenta a coluna estratigrafica da Bacia Sedimentar
do Parana, onde se observar a disposicao de todas as formacdes geoldgicas que

ocorrem na AlII.
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Devido a ampla abrangéncia do empreendimento, envolvendo 6 UGRHIs,
praticamente todas as formacdes geoldgicas da Bacia Sedimentar do Parana e

uma ampla variedade de litologias do embasamento cristalino afloram na AII.

Nesse contexto, o embasamento cristalino é representado pelos
metamorfitos do Grupo Sdo Roque, Complexo Paraiba do Sul e Complexo
Amparo, bem como pelas suites graniticas, que podem ser sintetizadas da
seguinte forma (CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006):

— Grupo Sao Roque (Paleoproterozdico): representado por rochas de baixo
grau de metamorfismo, como os filitos, as rochas metabasicas, além dos
migmatitos. Essa unidade geoldgica é encontrada em uma faixa no
extremo leste da UGRHI 5 (PCJ);

— Complexo Paraiba do Sul (Proterozdico): representado por gnaisses,
migmatitos diversos e granitos intrusivos. Essas rochas afloram na
porcao leste da UGRHI 5;

— Complexo Amparo (Arqueano-Paleoproterozdico): as rochas dessa
unidade geoldgica ocorrem em toda bacia do PCJ (UGRHI 5). E formado
por gnaisses, charnockitos, migmatitos, rochas calcossilicatadas, e xistos
com intercalagdes quartziticas.

Em duas manchas, no extremo sul da UGRHI 5, sao encontradas rochas
graniticas pertencentes as suites Pds-Tectbnicas da Faceis Itu e, ocupando
extensas areas da regido leste, entre os metassedimentos do Complexo Amparo,
encontram-se as suites graniticas Indiferenciadas e as suites graniticas
Sintectonicas - Faceis Cantareira (CETEC, 2000a).

Em sintese, o embasamento cristalino na AII é representado
fundamentalmente por gnaisses, migmatitos, metassedimentos e corpos
graniticos, além das rochas cataclasticas antigas, geradas por esforcos de
cizalhamentos em zonas de falhamentos (CETEC, 2000a).

Ja a Bacia Sedimentar do Parana é representada na AIl pelos Grupos
Tubardo (formacgoes Itararé e Tatui), Passa-Dois (formacdes Irati e Corumbatai),
Sado Bento (formacgdes Pirambdia, Botucatu e Serra Geral) e Bauru (formacoes

Caiud, Santo Anastacio, Adamantina e Marilia).
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Na classificacao adotada no presente texto, o Grupo Tubardao engloba as

formacgoes Itararé e Tatui, que podem ser descritas da seguinte forma (CETEC,
2000a; IPT, 1981a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006):

Formacso Itararé (Neocarbonifero): E formada por arenitos de granulacdo
variada, conglomerados e sedimentos mais finos: siltitos, folhelhos,
ritmitos (varvitos) e tilitos, que sdo encontrados sobre as superficies
erosivas entalhadas nas rochas cristalinas. Apesar dessa Formacao ser
constituida, quase que inteiramente, por sedimentos clasticos, localmente
podem ocorrer finas camadas de carvao e de calcario.

Formacdo Tatui (Eopermiano): ocorre em uma faixa estreita que
acompanha a Formacao Irati (Grupo Passa Dois). A base desse pacote
sedimentar apresenta relacdes de discorddncia com a Formacéo Itararé. E
constituida com predomindncia por siltitos e arenitos finos (em parte
concrecionados), e secundariamente ocorrem camadas de arenitos,
calcarios, folhelhos e silex.

Disposto numa faixa norte-sul e entre os Grupos Tubardao e Sao Bento, o

Grupo Passa Dois é representado pelas Formagdes Irati e Corumbatai (CETEC,
2000a; IPT, 1981a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006):

Formacao Irati (Neopermiano): encontrada numa estreita faixa recobrindo
a Formacdo Tatui (Grupo Tubardo). E composta por siltitos, argilitos e
folhelhos, além dos folhelhos pirobetuminosos em alternancia ritmica com
calcarios e arenitos conglomeraticos na base.

Formacdo Corumbatai (Neopermiano): composta por argilitos, folhelhos,
silexitos, camadas de arenitos finos e siltitos com intercalagdes de bancos
carbonaticos.

O Grupo Sao Bento compreende as formacgdes: Pirambdia, Botucatu e

Serra Geral (CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; MACHADO, 2005; SHS, 2006).

Formacao Pirambdia (Neotridssico): constituida por  arenitos
esbranquicados, avermelhados e amarelados, médio a muito finos, siltico-
argiloso, com graos polidos e com intercalagdes de finas camadas de
argilitos e siltitos, de estratificagao cruzada ou plano-paralela.

Formacdo Botucatu (Eojurassico): apresenta contatos concordantes ou
transicionais com a Formacgao Pirambdia. Esta formacdo é constituida

guase que inteiramente por arenitos avermelhados de granulagdao fina a
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média e alta esfericidade, exibindo estratificacdo cruzada de médio a
grande porte. O ambiente de deposicdo destes arenitos é tipicamente
desértico, com forte influéncia edlica.

— Formacao Serra Geral: representada pelas rochas intrusivas (sills e
diques) e pelas rochas vulcanicas. Ocorrendo em forma de derrame, os
basaltos (rochas efusivas) possuem composicdo toleitica e coloragdo cinza
a negra. Estdo associados a essas rochas, principalmente em seus niveis
inferiores, arenitos intertrapeanos da Formacdo Botucatu, além das rochas
intrusivas (diabdsio) na forma de sills e diques, com tendéncia a formar
corpos pequenos e alongados orientados segundo a diregao nordeste.

O Grupo Bauru ocupa area de cerca de 117.000 km2 na maior parte do
Planalto Ocidental de Sao Paulo (correspondente a cerca de 47% do territério
paulista), do total de 370.000 km?2, que estao distribuidos pelo triangulo mineiro,
noroeste do Parand, sudeste de Mato Grosso do Sul e sul de Goias (SUGUIO et
al., 1977; PAULA e SILVA et al., 1992, 1994).

Em S3o Paulo assenta-se principalmente, por meio de discordancia
erosiva, sobre substratos basalticos da Formacao Serra Geral e localmente sobre
sedimentos das formacdes Botucatu e Pirambdia (SUGUIO et al., 1977; PAULA e
SILVA et al., 1992, 1994).

As rochas do Grupo Bauru, constituidas predominantemente por
sedimentos siliciclasticos continentais, foram depositadas na porgao centro-sul da
Plataforma Sul-Americana, durante o Ultimo episddio significativo de
sedimentacao desta unidade geotectbnica, acompanhadas de magmatismo
alcalino em pontos dispersos da Bacia do Parana. Litologicamente, esta sucessao
é caracterizada por arenitos, arenitos argilosos, carbonatos ou ndo, siltitos,
lamitos e argilitos, apresentando localmente conglomerados e camadas calcarias
(DAEE, 1976).

Nesse contexto, podem ser descritas as seguintes formacdes geoldgicas do
Grupo Bauru na AII (SUGUIO et al., 1977; PAULA e SILVA et al., 1992, 1994):

- Formacdo Caiud: caracteriza-se pela presenca de um pacote
predominantemente psamitico, constituido de arenitos vermelho-vinho a

marrom acastanhados, de granulometria variando de muito fina a média,

Estudo de Impacto 8. 1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 54 Maio/2009 |  Rev.O0




GEOTEC

NAG

graos com boa esfericidade e cobertos por pelicula ferruginosa, sub-
arredondados, em geral pouco argilosos, localmente calciferos, podendo
apresentar em sua porcao basal, préximo ao contato com os basaltos

Serra Geral, arenitos silticos, marrom avermelhados, médios, calciferos.

Formacdo Santo Anastacio: apresenta litologia predominante composta
por arenitos de cor marrom avermelhada, de granulacao muito fina a
média, recobertos por pelicula limonitica, com freqlientes nddulos e
cimentagao calciferos. Intercalam-se aos arenitos lentes descontinuas de
lamito, siltito e argilito marrom avermelhados, cuja freqliéncia se torna

mais pronunciada nas porgoes basais da unidade.

Formacdo Adamantina é constituida predominantemente por estratos de
arenitos que se intercalam subordinadamente a lamitos arenosos de
aspecto macico. Sao arenitos avermelhados a acastanhados, finos a muito
finos, argilosos, algo carbonaticos, quartzosos, intercalados por camadas
de lamito marrom a avermelhado, arenoso, carbonatico.

Formacdo Marilia: representada por arenitos de cor bege a rosa claros e
granulometria de fina a média, e intercalagbes lamiticas de cor marrom.
Os sedimentos situam-se em torno de 150m de espessura. E constituida
por estratos tabulares de arenito de aspecto macico, podendo apresentar
fracoes grossas e granulos, além de cimentacdo intensa, nddulos
carbonaticos e niveis conglomeraticos com discreta granodecrescéncia
ascendente, com intercalacdes de lamitos arenosos, apresentando cor
marrom na sua porcdo superior. Os niveis conglomeraticos as vezes
exibem estratificacdo cruzada de médio porte e os seixos sao de quartzo,
quartzito e arenito silicificado, além de fragmentos de noddulos
carbonaticos e de lamitos.

A Figura 8.1.1.3-2 apresenta coluna estratigrafica proposta por Soares

et al (1980).
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Figura 8.1.1.3-2. Divisdo estratigrafica classica do Grupo Bauru, conforme
Soares et al. (1980).

Fonte: modificado de Paula e Silva (2003).

Na bibliografia aparecem outras classificagdes estratigraficas para o Grupo
Bauru, inserindo as seguintes formagdes geoldgicas que ocorrem na AII do
empreendimento (CETEC, 2000a, b, 2002; IPT, 2000; 2001; 2007; PAULA e
SILVA et al., 1992, 1994; PAULA e SILVA, 2003):

— Formacao Vale do Rio do Peixe: assenta-se diretamente sobre os basaltos
da Formacao Serra Geral e passa, gradualmente, para os arenitos da
Formacdo Santo Anastacio. Com a Formacdo Aracatuba o contato é
gradual, e para o topo tem contato marcado por diastemas com o0s
sedimentos das formacdes Presidente Prudente e Sdo José do Rio Preto, e

passam de modo gradual para os sedimentos da Formacdo Marilia. Esta
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unidade é composta predominantemente por estratos de arenitos, de cor
marrom claro, rosado a alaranjado, muito finos a finos, aos quais se
intercalam, subordinadamente, a lamitos arenosos, que sdao em geral
arenosos, macicos ou com estratificacdo mal definida. Em alguns locais
sao descritos pequenos corpos lenticulares de arenito conglomeratico, com
estratificacao cruzada de pequeno porte, isolados em meio aos estratos de
origem edlica, com estruturas e feicOes tipicas de fluxos gerados por
enxurradas, que caracterizam-se como lentes preenchendo escavagoes
rasas.

-~ Formacgao Sao José do Rio Preto: é composta por uma sucessdo de bancos
arenosos com estratificacao cruzada acanalada a tabular tangencial na
base, intercalagdes subordinadas de bancos tabulares de arenitos a
siltitos, com estratificagcdo plano-paralela e estruturas de fluxo aquoso, e
lamitos argilosos, em geral macigos. Os arenitos sdao de cor marrom-claro
a bege, finos a muito finos, moderado a mal selecionados, frequentemente
conglomeraticos, com seixos silicosos de nddulos carbonéaticos, de lamitos
e argilitos. Depdsitos coluvio-eluviais arenosos, de idade quaternaria,
geralmente ocorrem sobre essa unidade, que ocupa as porgdes mais altas
dos divisores de aguas situadas a margem esquerda do Rio Preto, desde
os arredores de Votuporanga, até a regido a sudeste de Sdo José do Rio
Preto.

— Formacao Aracatuba: unidade estratigrafica composta por siltitos, argilitos
e arenitos finos cinza esverdeados. Situa-se em posicao estratigrafica bem
definida, acima da Formacdo Santo Anastacio e abaixo da Formacdo
Adamantina.

- Formacgdo Pirapozinho: constitui-se em variacdo lateral de facies da
Formacdo Caiud, enquadra-se nos mesmos limites daquela, ou seja, na
base é delimitada pelo assoalho basaltico e no topo pela superficie de
correlacdo que delimita o contato das Formagdes Caiua e Pirapozinho, com
a base da Formacao Santo Anastacio. Representada por uma sucessdo
clastica com predominio das facies peliticas sobre as facies arenosas, de
ocorréncia restrita a subsuperficie. Esta unidade é caracterizada por uma
sucessao sedimentar composta, preponderantemente, por espessos

pacotes de siltitos, lamitos arenosos e argilitos de cores vermelha e
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castanha e tons acinzentados a esverdeados, em geral carbonaticos,

sugestiva de deposicdo em ambiente lacustre raso. Subsidiariamente,

intercalam-se camadas lenticulares de arenitos finos, raramente médios a

grossos, em parte silticos, marrom acastanhados a vermelhos, argilosos,

compondo padrdes granulométricos do tipo fining upward, indicativos de
depdsitos de transbordamento, de pequenos canais ou de rompimento de
diques marginais.

— Formagao Itaqueri: ocorre em duas porcdoes da UGRHI 13. Numa mancha
que se estende desde as serras de Itaqueri e de Sao Pedro (pelas
cabeceiras do Rio Jacaré-Pepira, a leste, até as proximidades de Jau, a
oeste), e em outra macha, a sudeste de Sao Carlos, na Serra do
Cuscuzeiro. Esta formacao é composta por camadas alternadas de arenitos
com cimento argiloso, folhelhos e conglomerados, estes com clastos de
composicao variada provenientes de fora da bacia de deposicao, situados
tanto na base quanto no interior do pacote.

JA o dominio das formacgdes Cenozdicas compreende as Coberturas
Cenozdicas Indiferenciadas Correlatas a Formacdo Sao Paulo e Correlatas a
Formacdo Rio Claro (altamente fridvel). Na Bacia do Parand os sedimentos
cenozodicos possuem uma ampla distribuicdo e estdo presentes como pequenas
manchas isoladas, na forma de depdsitos aluvionares, preenchendo os fundos de
vales atuais, terracos, depdsitos aluvionares e depdsitos de reverso de escarpas.
JA os depdsitos coluvionares correspondem aos materiais de cobertura
inconsolidados encontrados nos atuais divisores de agua e em suas encostas,
com espessuras e composicoes variaveis em toda area (MACHADO, 2005;
CETEC, 2000a).

Também ocorrem depdsitos cenozdicos representados pelas coberturas
sedimentares da Serra de Sdo Carlos e pelos Depdsitos Quaternarios. Tratam-se
de arenitos conglomeraticos (argilas e seixos), cuja deposicao é contemporanea
e concomitante a escavacao da Depressao Periférica. As coberturas da Serra de
Sado Carlos ocupam o topo do divisor de dguas do Rio Jacaré- Guacu e do Rio
Mogi-Guacu, estendendo-se desde o sudeste de Sdo Carlos até a regido a oeste
de Ibaté (IPT, 2000).

Os depodsitos quaternarios constituem-se essencialmente por depdsitos

aluvionares, collvios e ellvios, cuja distribuicdo é governada pelos grandes
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cursos d'agua e pela evolucdo do relevo (CETEC, 2000a, b; 2002; IPT, 2000;
2001; 2007).

Os depdsitos aluvionares mais expressivos estao presentes nos vales dos
grandes rios de cada UGRHI.

Os depositos coluvionares caracteristicos, em geral areno-silto-argilosos,
avermelhados, com linha de seixos na base, ocorrem freqientemente a meia
encosta, enquanto que os depdsitos eluviais e solos residuais arenosos sdo mais
freqlientes nas areas colinosas e topos de interflavio (CETEC, 2000a, b; 2002;
IPT, 2000; 2001; 2007).

O Quadro 8.1.1.3-1 sintetiza as caracteristicas e a estratigrafia das
formacoes geoldgicas da Bacia Sedimentar do Parand que ocorrem na AII do
empreendimento em questdo.

O Quadro 8.1.1.3-2 apresenta as unidades geoldgicas do embasamento
cristalino que afloram na AII, com as suas respectivas caracteristicas. Destaca-se
que as rochas do embasamento somente sdao encontradas dentro dos limites da
UGRHI 5 (PCJ) na area da AII, em especial nas proximidades da Serra da
Mantiqueira, na divisas dos estados de S3ao Paulo e Minas Gerais.

Ressalta-se que a classificacdo e o empilhamento estratigrafico
apresentado nos Quadros 8.1.1.3-1 e 8.1.1.3-2 foram baseados nos estudos
desenvolvidos por CETEC (2000a, b, 2002); IPT (2000; 2001; 2007); IRRIGART
(2004); MACHADO (2005); PAULA e SILVA et al.(1992, 1994); PAULA e SILVA
(2003); SHS (2006); SUGUIO et al. (1977).

A Figura 8.1.1.3-3 lustra a distribuicao das principais unidades
geoldgicas no Estado de Sdo Paulo. Ao final do item 8.1 — Diagndstico Ambiental
do Meio Fisico sdo apresentados os mapas geoldgicos da AIl com a distribuicao
espacial das unidades geoldgicas, tanto da Bacia Sedimentar do Parana, como do

embasamento cristalino.
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Quadro 8.1.1.3-1. Sintese das formagoes geoldgicas da Bacia Sedimentar do Parana que ocorrem na AlI.

GRUPO FORMACAO TIPOS DE ROCHAS UGRHI
stratos tabulares de aspecto macico, com espessura de até pouco mais de 2 m, com intercalagdes de lamitos arenosos na sua porgéo superior. Os arenitos sdo
Estratos tabul d i de at de 2 t | de lamit (0] t
Marilia de cor bege a rosa, claros, finos a médios, podendo apresentar fragdes grossas e granulos, além de cimentagdo intensa, nédulos carbonaticos e niveis 13 15¢ 16
conglomeraticos. As intercalagées lamiticas tém cor marrom e espessuras em geral centimétricas a decimétricas, raramente atingindo um metro. Os niveis ’
conglomeraticos as vezes exibem estratificacdo cruzada de médio porte. Deposi¢cao em porgdes distais de leques aluviais, por fluxos de lengol.
Constitui-se de um pacote de até 120 metros de espessura, de camadas alternadas de arenitos com cimento argiloso, folhelhos e conglomerados, estes situados
ltaqueri tanto na base quanto no interior do pacote. Os arenitos sdo de granulagdo variada, podem ser argilosos e apresentar intensa silicificacdo. Os clastos dos 13
conglomerados sdo de composigdo variada, provenientes de fora da bacia de deposigdo.
Composta por uma sucessao de bancos arenosos com estratificagdo cruzada acanalada a tabular tangencial na base, intercalagcdes subordinadas de bancos
S&o José do | tabulares de arenitos a siltitos, com estratificagdo plano-paralela e estruturas de fluxo aquoso, e lamitos argilosos, em geral macicos. Os arenitos sdo de cor 15¢ 18
a Rio Preto marrom-claro a bege, finos a muito finos, moderado a mal selecionados, freqlientemente conglomeraticos (fragdes areia média e grossa secundarias), com
=) seixos silicosos, de nédulos carbonaticos, de lamitos e argilitos.
< . = o e . = .
m Adamantina Presenga de bancos de arenitos de granulagao fina e muito fina - contendo estratificagdo, com espessura entre 2m e 20m — alternados com bancos de lamitos, 16e 19
<Z( silitosos e arenitos. E comum a presencga de nédulos carbonaticos e seixos de argilito da prépria unidade
< Aracatuba Constitui-se em uma sucesséo de estratos tabulares essencialmente peliticos, de aspecto macigo (apenas localmente apresentam estratificacaé oplano paralela 18
EE ¢ no topo das camadas). As rochas predominantes sao siltitos e arenitos muito finos, de cor cinza esverdeado tipica, frequentemente com cimentacdo carbonatica.
o . - o - ~ . - =
o Estratos tabulares de arenitos de aspecto macigo, com espessura em geral decimétrica e raras intercalagdes de lamitos. Os arenitos sdo marrom-arroxeado
[a) Santo claro, finos a muito finos, quase sempre macigos, pobremente selecionados, grdos subangulosos a subarredondados, encobertos por pelicula de 6xido de ferro e 15 18 & 19
2(: Anastécio apresentam pouca de matriz silto-argilosa. Os arenitos sdo predominantemente quartzosos, mas podem ocorrer subordinadamente graos de feldspatos, dando- ’
= Ihe um carater arcoseano. E comum a presenca de cimentacdo e nédulos carbonaticosos e argilitos, onde os arenitos se sobrepdem aos basaltos.
[ Vale do Rio | Constituida predominantemente por estratos de arenitos com espessura inferior a um metro, macicos ou estratificados, aos quais se intercalam, 13 15 18
% do Peixe subordinadamente, lamitos arenosos de aspecto macico. ’
% o Serra Geral Rochas vulcanicas toleiticas dispostas em derrames basalticos, com coloragdo cinza a negra, textura afanitica, com intercalagbes de arenitos intertrapeanos, 5,13, 15,
< E finos a médios, apresentando estratificacdo cruzada tangencial. Ocorrem esparsos niveis vitrofiricos no individualizados. 16,18 e 19
2 % Botucatu Apresentando contatos predominantemente concordantes ou transacionais com a formagéo Pirambdia, esta formagao é caracterizada pela composicéo arenitica | 5,13, 15e
m o edlica, de granulagéo fina a média com estratificacdo cruzada de médio a grande porte. 18
ﬁ Pirambéia Esta formacgéo é constituida por arenitos finos a médios e sedimentos silticoargilosos, de estratificacdo cruzada ou plano-paralela, contendo niveis de folhelhos e | 5,13, 15¢e
arenitos argilosos, bem como eventuais intercalacdes de natureza areno-conglomeratica. 18
f,() (%2} Corumbatai | Esta unidade é composta por argilitos, folhelhos e siltitos com intercalagées de bancos carbonaticos, silexitos e camadas de arenitos finos. 5
0o
al _
o Irati Constituida por siltitos, argilitos e folhelhos, com folhelhos pirobetuminosos, localmente em alternancia ritmica de calcarios e arenitos conglomeraticos na base. 5
Tatui Constituida predominantemente por siltitos, arenitos finos em parte concrecionados e, subordinadamente ocorrem camadas de arenitos, calcarios, folhelhos e 5
,9( silex. A base do pacote sedimentar apresenta relagdes de discordancia com a formagao ltararé
% Formada por arenitos de granulagdo variada, imaturos passando a arcésios, além de conglomerados e sedimentos mais finos representados por siltitos,
g ltararé folhelhos, ritmitos e tilitos que repousam sobre as superficies erosivas entalhadas em rochas cristalinas eopaleozéicas epré-cambrianas. Localmente podem nela 5
~ ocorrer finas camadas de carvdo e de calcario. Pertencem também a esta formacédo os sedimentos ritmicos, especialmente os varvitos caracterizados pela
alternancia de camadas finas dispostas plano-paralelamente, arenitos finos, siltitos cinza claro e folhelhos cinza escuro.
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Quadro 8.1.1.3-2. Sintese das unidades geoldgicas do embasamento cristalino

que ocorrem na AlI.

GRAU
GRUPO METAMOREICO TIPOS DE ROCHAS UGRHI
Filitos, além de rochas
SAO ROQUE Baixo Mgtabagcas (Metadioritos) e 5
o Migmatitos de estruturas
Fo variadas.
5z Dominado por rochas gnaissicas
w =
= Z COMPLEXO . e migmatiticas (Gnaisses e
< = | PARAIBA DO Médio a Alto , . . . 5
D 0 SUL Migmatitos Diversos), além de
é o granitos intrusivos.
E o Formado por uma variedade de
COMPLEXO Médi rochas, desde gnaisses, 5
AMPARO edio charnockitos, migmatitos, rochas
calcossilicatadas e xistos com
Estudo de Impacto 8. 1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA

61 Maio/2009 |  Rev.O0




GEOTEC

< NA

MUCLED DE APOIO
A GESTAD

220 4

-0 Ma

8
(_JHNEOGENO
gPﬂLEOGENC
t‘.’-
o
g
AL—
o
Q8
ol 2
w 3
200 |2
&5
3
- E
Q
L
z
| ¥
300 2
8 E
8 2
400 | 1D g
&gg
H
B
500
§o
w2 (—,
£8| 2
o
1250 % g
-
g £
| aasgl—<

49

Bacia Litoranea

Bacia de Sao Paulo,
Bacia do Taubaté e
Formagao Pariquera Agu

25°
Grupo Bauru :Ig_ 40 0  40km
-

Formagao Serra Geral
Formagao Botucatu

Formagao Piramboia
Grupo Passa Dois
Grupo Caiua

Grupo ltararé e
Formagao Aquidauana

Formagao Furnas

Granitos e gnaisses
pré-cambrianos

Modificado de Milani (2004) e Riccomini ef al. (2004)

Figura 8.1.1.3-3.

Mapa com a distribuicdo espacial das unidades geoldgicas no

estado de S&o Paulo.
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8.1.1.4. GEOMORFOLOGIA

A compartimentacao geomorfoldgica do Estado de S3ao Paulo compreende
cinco provincias, sendo: Provincia Litordnea, Planalto Atlantico, Depressao
Periférica, Cuestas Basalticas e Planalto Ocidental. Das cinco compartimentacdes
existentes, as regides das UGRHIs compreendidas neste estudo englobam
apenas quatro dessas (IPT, 1981b):

- Planalto Atlantico: caracterizado por suas terras altas e rochas cristalinas
pré-cambrianas e cambro-ordovicianas;

— Depressao Periférica: area localizada entre as Cuestas e o Planalto
Atlantico, constituido por uma faixa de aproximadamente 50 km de
largura, apresentando topografia colinosa. Esta provincia corresponde a
uma faixa de ocorréncia de seqliéncias sedimentares infra-basalticas
paleozdicas e mesozdicas encontradas no Estado de Sao Paulo, incluindo
areas descontinuas de corpos intrusivos, sob a forma de diques e “sills” de
diabasio, além de pequenas areas de rochas pré-cambrianas que também
sdo encontradas;

— Cuestas Basalticas: tidas como uma das mais marcantes formas do relevo
paulista, sustentadas por rochas basalticas da Formacao Serra Geral e
suportadas por rochas arenosas da Formacgao Botucatu.

— Planalto Ocidental: abrange uma area de quase 50% do Estado de Sao
Paulo, sendo composto por relevos monoétonos de colinas e morrotes.
Corresponde, geologicamente, aos derrames basalticos que cobrem as
rochas sedimentares da Bacia do Parana e as coberturas sedimentares
neocretacicas da Bacia do Bauru.

A Figura 8.1.1.4-1 ilustra secao geomorfoldgica esquematica de sudeste
a noroeste no estado de S3o Paulo. J& as Figuras 8.1.1.4-2 a 8.1.1.4-11
apresentam fotografias que caracterizam os relevos que ocorrem nas provincias
geomorfoldgicas da AIl.

A UGRHI 5, dos rios Piracicaba-Capivari-Jundiai, esta inserida em trés
desses compartimentos presentes no Estado: Planalto Atlantico, Depressao

Periférica e Cuestas Basalticas.
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Figura 8.1.1.4-1. Secao geomorfoldgica de sudeste a noroeste no estado de Sao Paulo (AB" SABER, 1956).
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Figura 8.1.1.4-2. Vista geral da Deprsséo Periférica na cidade de Rio Claro,
onde ha afloramento de sill de diabdsio suportando o relevo.

Figura 8.1.1.4-3. Vista geral do limite entre a Depressao Periférica e as cuestas
basdlticas, onde se observar a presenca de morro testemunho na Serra dos
Padres.

Estudo de Impacto 8. 1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 65 Maio/2009 |  Rev. 0




4

GEOTEC <<

NAG

MUCLEQ DE APOIO

WA

Figura 8.1.1.4-4. Vista geral do limite entre a Depressao Periférica e as cuestas
basalticas na Serra dos Padres.

——

Relevo de Colinas Amplas e Planas

Figura 8.1.1.4-5. Vista geral do relevo de colinas amplas e planas tipicas do
Planalto Ocidental nas proximidades da cidade de Fernandédpolis.
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Reservatorio de Ilha Solteira

Figura 8.1.1.4-6. Vista geral do relevo de planicie aluvionar no entorno do
Reservatorio de Ilha Solteira no municipio de Rubinéia.

Represa de Jupia

Figura 8.1.1.4-7. Vista geral do relevo de planicie aluvionar no entorno da
Represa de Jupia.
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Figura 8.1.1.4-8. Vista geral do relevo de colinas amplas do Planalto Ocidental
na regidao de Andradina.

Figura 8.1.1.4-9. Vista geral do Rio Tieté ao fundo e sua planicie aluvionar na
regiao de Aracgatuba.
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Figura 8.1.1.4-10. Vista geral de relevo extremamente plano do Planalto
Ocidental com pouca presenca de drenagens e formagao de lagoas de topo na
regiao de Aracatuba.

Figura 8.1.1.4-11. Vista geral de relevo de colinas planas, em trecho com
declividades mais acentuadas do Planalto Ocidental na regiao de Jales.
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O Planalto Atlantico é observado na porcdo oriental desta UGRHI e esta
representado pela zona de Serrania de Sdo Roque, que tém como caracteristicas
principais sua litologia diversificada, com presenca de metamorfitos de baixo
grau do Grupo Sdo Roque, até rochas gnaissicas e migmatiticas, que penetram
por intrusdes graniticas, pelo Planalto de Jundiai. Este Planalto corresponde a
uma extensa &rea de morros, mais rebaixada em relacdo as zonas
geomorfoldgicas do Planalto Atlantico pela Serrania de Linddia, que corresponde
a uma faixa de transicdo entre a Depressao Periférica, o Planalto de Jundiai e o
Planalto do Alto Rio Grande. Esta faixa apresenta serras alongadas e morros com
serras restritas, sendo relevos residuais sustentados por granitos e quartzitos.
Observa-se também uma pequena porcao da Serra da Mantiqueira, em sua
subzona oriental, essencialmente composta por escarpas festonadas,
representando relevos de transicao muito abruptos. As altitudes do relevo nessas
quatro zonas de Planalto Atlantico superam os 1200m, ja os assoalhos dos vales
ficam entre 750 e 850m (CETEC, 2000a; IPT, 1981b; IRRIGART, 2004; SHS,
2006).

Dentro da Depressao Periférica a UGRHI 5 esta inserida na Zona do Médio
Tieté, e é formada por rochas sedimentares da Formacao Irati, Corumbatai, e
intrusGes basalticas da Formacdo Serra Geral. A bacia conta ainda com grandes
falhamentos do tipo normal, que predominam principalmente em areas de domos
e horts (CETEC, 2000a).

As cuestas sdo encontradas nesta UGRHI de forma mais ou menos
continua em sua porcao nordeste, onde estd localizada a Serra de Sao Pedro.

De uma forma geral, na drea de dominio do embasamento cristalino
(Planalto Atlantico), as feicdes sdao muito mais movimentadas, sendo compostas
por Sistemas de Morros, ou seja, morros arredondados, morros de topos
achatados, mar de morros, morros paralelos e morros com serras restritas, e
Relevo Montanhoso representado pelas serras alongadas. As vertentes possuem
declividades médias a altas, ficando acima dos 15%, e as amplitudes
topograficas sdao acentuadas, variando de 100 a 300m e superior a 300m nas
serras alongadas. Ja na area de dominio da Depressao Periférica e das Cuestas
Basalticas, o que predomina sdao as colinas amplas, colinas médias, morrotes
alongados paralelos, morrotes alongados, espigdes e em algumas areas

pequenos platés basalticos, que sao as mesas basalticas (feicdes que terminam

Estudo de Impacto 8. 1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 70 Maio/2009 |  Rev.O0




GEOTEC

NAG

em escarpas com relevos de transicdao do tipo encostas com canions locais ou
escarpas festonadas (CETEC, 2000a)).

A URGHI 13 (Tieté-Jacaré), se encontra inserida no Planalto Ocidental,

mais expressivo ao longo do extremo-oeste da bacia e nas Cuestas Basalticas.

Nela sao encontrados os seguintes tipos de relevo (IPT, 2000):

planicies fluviais: observadas em trechos dos rios Jacaré-Guacu e Jacaré-
Pepira Sao planicies com declividades inferiores a 2%, formadas por
sedimentos fluviais arenosos e argilosos inconsolidados, sujeitos a
acomodacles constantes. S3o areas sujeitas a inundacdes periddicas e
possuem lencol freatico pouco profundo.

colinas amplas: sistema de relevo predominante nesta bacia. As colinas
amplas sdao encontradas na maior parte das sub-bacias do Alto e Baixo
Jacaré-Guacu, local onde predomina a Formacdo Botucatu. Sao
encontradas também no Baixo-Médio Jacaré-Pepira, onde estdao dispostas
sobre as formacgdes do Vale do Rio do Peixe e Botucatu e ao longo de
todas as sub-bacias que envolvem diretamente o Rio Tieté, onde estdo
sobre os sedimentos do Vale do Rio do Peixe e dos basaltos da Formacao
Serra Geral. O sistema de relevo de colinas amplas é formado por topos
extensos e aplainados e vertentes com perfis que vdo de retilineos a
convexos. Os vales sdao abertos com presenca de planicies aluviais
interiores restritas, podendo ocorrer, eventualmente, lagoas perenes ou
intermitentes.

colinas médias: sdo caracterizadas pelos topos aplainados, vertentes com
perfis de convexos a retilineos, vales abertos a fechados, drenagem de
baixa a média intensidade e planicies aluviais interiores restritas. Nesta
URGHI, esse sistema de relevo é verificado em parte das bacias do rio
Jacaré-Pepira e nas cabeceiras do Rio Jau, onde correspondem as
formagoes Pirambdia e Itaqueri, e na sub-bacia do Baixo Jacaré-Guacu,
onde correspondem as formacdes Vale do Rio do Peixe e Serra Geral.
morros amplos: relevo com topos arredondados e achatados, suas
vertentes apresentam perfis que vao de retilineos a convexos, os vales sao
abertos e a drenagem é de baixa intensidade. Na URGHI 13 esse tipo de
relevo é caracteristico da sub-bacia do Médio Jacaré-Guacgu, onde esta

associado as formacdes Pirambdia, Botucatu, Itaqueri e Serra Geral.
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morrotes alongados e espigdoes: neste tipo de relevo predominam
interflivios sem orientacdo preferencial, os topos vao de angulosos a
achatados e as vertentes sao ravinadas com perfis retilineos, as drenagens
vao de média a alta intensidade, com padrao dendritico e os vales sao
fechados. Esses morrotes ocorrem junto ao Rio Tieté, préximo ao
municipio de Bariri, na sub-bacia do Rio Jau e nas cabeceiras do Rio
Lencdis, onde estdo associados a litologias diversas das formacdes Vale do
Rio do Peixe, Serra Geral, Botucatu e Itaqueri. Ocorrem também, em
determinadas areas do extremo sudoeste da bacia, onde estao associados
a formacdo Marilia e seus sedimentos mais resistentes.

morros arredondados: possuem topos arredondados e localmente
achatados, vertentes com perfis de convexos a retilineos, localmente
ravinados, as drenagens sao de média intensidade com padrdao dendritico
a subdebdritico com vales fechados. Existem algumas exposicdes locais de
rochas e presenca restrita de espigdoes curtos. Este tipo de relevo ocorre
apenas em algumas cabeceiras de tributarios do Rio Jacaré-Guacgu e estdo
associados as formagoes Itaqueri e Botucatu.

mesas basalticas: representadas por morros testemunhos e por topos
arredondados a aplainados. Suas vertentes possuem perfis retilineos, as
vezes com trechos escarpados e exposicdes de rochas. As drenagens sao
de média intensidade, com padrdao pinulado a subparalelo e vales
fechados. Ocorrem em setores restritos do Médio-Baixo Jacaré-Guacgu e
Alto Jacaré-Pepira.

encostas sulcadas por vales sub-paralelos: possuem vertentes de perfis
retilineos, os interflivios sdo lineares e seus topos vao de angulosos a
arredondados. As drenagens sdo de média intensidade com padrdao de
subparalelo a dendritico, e os vales sao fechados. S3o encontradas na
regido das nascentes do Rio Jacaré-Guagu, na cidade de S&o Carlos.
encostas ndo escarpadas com canions locais: ocorrem apenas na sub-
bacia do Alto Jacaré-Guacu. Suas vertentes possuem perfis de retilineos a
convexos e trechos escarpados. As drenagens sao de média intensidade
com padrao pinulado, os vales sdo fechados e formam canions locais. Os

vales principais apresentam fundos chatos.
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— escarpas festonadas: ocorrendo ao longo da margem esquerda do Rio
Jacaré-Pepira, correspondem aos basaltos da Formacao Serra Geral. Suas
vertentes possuem perfis retilineos, os topos sao angulosos e apresentam-
se desfeitas em anfiteatros separados por espigoes. Os vales sao fechados
e as drenagens sao de alta densidade, com padrao de subparalelo a
dendritico.

A UGRHI 15, que corresponde a bacia do Turvo/Grande, estd totalmente
inserida no Planalto Ocidental.

De modo geral, a paisagem desta bacia & caracterizada por um relevo
suave e monotono, onde predominam colinas e morrotes. Apenas o sudeste da
bacia apresenta relevo mais movimentado, na regido de dominio dos espigdes
dos planaltos de Monte Alto e Catanduva (IPT, 2001).

As colinas amplas predominam, ocupando quase que a totalidade das
areas que drenam para o Rio Grande, exceto nas cabeceiras e interflivios dos
principais cursos de agua, onde se pode verificar a presenca de colinas médias,
cujas cabeceiras de drenagem dos principais cursos de agua configuram como
area onde ha maior concentracdo de erosao. Essas duas situacdes caracteristicas
de relevo favorecem a infiltracdo das aguas das chuvas, fator que desfavorece o
escoamento superficial e que acarreta, portanto, baixa disponibilidade de
recursos hidricos superficiais (IPT, 2001).

As planicies fluviais, que sdo areas relativamente planas e com baixa
declividade, possuem elevado potencial de fragilidade, sobretudo as inundacdes
e acomodacoes do terreno, pois se constituem em locais de deposicao de
sedimentos (IPT, 2001).

A bacia do Tieté-Batalha estd inserida também na provincia
geomorfoldgica do Planalto Ocidental.

A forma de relevo existente nesta area é a de planaltos dissecados,
representados pelas colinas amplas, que sao predominantes em toda bacia,
principalmente em sua margem direita (N-NE), e pelas colinas médias, que sao
encontradas na sub-bacia do Rio Dourado. Secundariamente, sao encontrados
também na bacia os morrotes alongados e espigdes. As encostas sulcadas por
vales sub-paralelos, limitadas nos topos por transicdo escarpada, sao
encontradas de maneira inexpressiva e as planicies aluviais sao verificadas nos

vales dos principais cursos d’agua (CETEC, 2002).
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A bacia do Rio Sdo José dos Dourados estd inteiramente inserida no
Planalto Ocidental, onde se verifica a presenca de colinas médias e colinas
amplas (IPT, 2007).

As colinas médias sdo o tipo de relevo que predominam nessa UGRHI,
ocupando quase que a totalidade das sub-bacias do Alto e Médio Sao José dos
Dourados, Ribeirdo Marimbondo/Sdo José dos Dourados e Ribeirdo dos
Coqueiros/Sao José dos Dourados. Apresentam interflivios com areas de 1 a 4
km2 de topos aplainados. As vertentes tém perfil de retilineo a convexo e
ocorrem planicies aluviais restritas em vales abertos a fechados, e as drenagens
sao de média densidade (IPT, 2007).

Na sub-bacia do Ribeirdao Ponte Pensa e na maior parte do Baixo Sao José
dos Dourados sao mais significativos os relevos de colinas amplas, onde
predominam interflivios com &area superior a 4 km2. Os topos sdo extensos e
aplainados, as vertentes apresentam perfis de retilineos a convexos e os vales
sdo abertos com presenca de planicies aluviais interiores restritas. O padrao de
drenagem é subdendritico, com baixa intensidade (IPT, 2007).

A cota maxima do terreno nesta bacia, verificada na regido de Neves
Paulista, € de 570m e a cota minima, na confluéncia do Rio Sdo José dos
Dourados com o Rio Parang, é ligeiramente inferior a 300m (IPT, 2007).

Também localizada inteiramente na provincia geomorfoldgica do Planalto
Ocidental, a bacia do Baixo-Tieté conta com quatro formas de relevo, sendo,
planicies aluviais, terracos aluviais, colinas médias e colinas amplas (CETEC,
2000b).

Encontradas, preferencialmente, nos divisores de agua limites do Baixo-
Tieté com as bacias vizinhas, as colinas médias ocupam area um pouco menor se
comparadas com as colinas amplas. As planicies aluviais e os terracos fluviais
sao encontrados junto aos principais cursos de agua, onde se destaca a planicie
fluvial do rio Parana pela sua dimensdo e pelas suas feigdes deposicionais, que
denotam uma dinamica fluvial muito intensa. Esta planicie caracteriza-se pela
presenca de extensos baixios, alagadicos, lagoas, canais abandonados, diques
marginais, barras e ilhas arenosas gerados num padrdo tipico de canais
entrelacados. Inclui ainda a planicie de inundagao e os baixos terracos elevados,

a poucos metros acima do nivel do rio (CETEC, 2000b).
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O Quadro 8.1.1.4-1 sintetiza algumas informagdes geomorfoldgicas em
cada UGRHI na AII. Ao final do item 8.2 - Diagndstico Ambiental do Meio Fisico,
sao apresentados os mapas com as unidades geomorfolégicas que ocorrem na
AIL

Quadro 8.1.1.4-1. Informagdes geomorfoldgicas em cada UGRHIs na AIl do

empreendimento.

UGRHI/ UGRHI 05 UGRHI 13 UGRHI15 | UGRHI16 | UGRHI18 | UGRHI 19
GEOMORFOLOGIA
Morros Planicies fluviais, Colinas Colinas Colinas e Colinas
arredondados, colinas amplas, amplas, amplas, colinas médias,
morros de topos colinas médias, colinas colinas amplas colinas
achatados, mar de morros amplos, médias, médias, amplas,
morros, morrotes alongados morrotes e morrotes planicies
e espigdes, morros espigoes, alongados aluviais e
) arredondados, planicies e espigoes, terragos
Tipos de relevo i o ..
mesas basalticas, fluviais encostas fluviais
encostas sulcadas sulcadas
por vales sub- por vales
paralelos, encostas sub-
nao escarpadas com paralelos,
canions locais, planicies
escarpas festonadas aluviais
Provincia Planalto Atlantico Planalto Ocidental Planalto Planalto Planalto Planalto
geomorfolégica Depressao Periférica Cuestas Ocidental Ocidental Ocidental Ocidental

8.1.1.5. PEDOLOGIA

Em termos pedoldgicos a AIl apresenta uma série de tipos e sub-tipos
definidos pela Carta de Solos do Estado de Sao Paulo, na escala 1:500.000,
elaborada pelo Ministério da Agricultura (1960). A maioria dos Mapas pedoldgicos
elaborados nos Relatérios Zero das Bacias Hidrograficas das UGRHIs na escala
1:250.000 sao baseados na referida carta.

Entretanto, em 1999, foi editado pelo Centro Nacional de Pesquisa em
Solos da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias (Embrapa -Solos) e o
Centro de Solos e Recursos Agroambientais do Instituto Agronémico (CRSA -
IAC), o novo Mapa Pedoldgico do Estado de Sao Paulo, na escala: 1:500.000.

Portanto, a seguir é apresentada a relacdo dos principais solos que
ocorrem na AIl do empreendimento, considerando essa nova classificagao
(CETEC, 2000a, b; 2002; IPT, 2000; 2001; 2007; IRRIGART, 2004; SHS, 2006).
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Latossolo vermelho amarelo: compreendem solos minerais, nao
hidromorficos com horizonte B latossélico e coloracdo variando do
vermelho ao amarelo e gamas intermediarias. Sdo normalmente muito
profundos ou profundos, com seqliéncia de horizontes A, B e C e com
transicbes entre os sub-horizontes difusas e graduais, acentuadamente a
bem drenados. Apresentam avancado estdgio de intemperismo, com
predominancia de argilominerais do tipo 1:1, baixa quantidade de minerais
primarios e baixa reserva de elementos nutritivos para as plantas. A
relacdo silte/argila € menor que 0,70, o grau de floculacdo é normalmente
igual ou proximo a 100%, refletindo o alto grau de agregacdao dos
coldides, o que torna o solo muito poroso, propiciando maior resisténcia a
erosao.

Latossolo Vermelho (correspondem Latossolo roxo e Latossolo vermelho
escuro): compreende solos minerais, ndo hidromérficos com horizontes B
latossdlico e teores elevados de Fe,0s;, deixando o solo com cores mais
avermelhadas. Sao solos profundos, acentuadamente drenados, com
pouca diferenciacdo entre os horizontes. Possuem  texturas
predominantemente argilosas, ocorrendo pequenas areas de textura
média. Apresentam relevos ondulados, suaves ondulado a plano. Por
apresentarem elevado teor em o&xido férrico, possuem expressiva
capacidade de absorcdo de fosforo. Tal fato pode ser de importancia na
planificacdo de emprego de insumos em areas porventura ainda nao
agricultadas. Sao solos de baixa fertilidade natural e seu aproveitamento
racional requer adubacao e calagem.

Latossolos Roxos (considerando a antiga classificagdo): sao solos
caracterizados pelo horizonte B latossélico em um perfil normalmente
profundo, onde o teor de argila se dilui lentamente em profundidade.
Tratam-se de solos envelhecidos, em estagio avancado de intemperismo,
acidos a fortemente acidos em sua maioria (com excecao dos eutréficos),
e de boa drenagem, apesar de serem, muitas vezes, bastante argilosos.
Os Latossolos Roxos sdo derivados de materiais de alteragcdo de rochas
basicas da Formacdao Serra Geral. Associada aos Latossolos Roxos,
observa-se com muita freqliéncia a ocorréncia localizada de Terra Roxa

Estruturada em areas que apresentam relevos relativamente mais
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movimentados, normalmente constituindo cabeceiras de drenagem ou
proximidades de fundos de vale. Dessa forma, a diferenciacdo entre eles
na paisagem se faz principalmente pelo relevo: em superficies
relativamente pouco declivosas, a intensa lixiviacao das bases conduz ao
desenvolvimento de latossolos, enquanto que, em posicdes de jusante e
encostas relativamente declivosas, a acumulacao de bases e argilas
permite condigdes favoraveis ao desenvolvimento da Terra Roxa
Estruturada. A classe Latossolo Roxo é formada por solos de grande
significado agricola, situados em relevo normalmente suave ondulado, com
declividade que raramente ultrapassa 7%, sao profundos, porosos, bem
permedaveis, mesmo quando muito argilosos, fridveis, de facil preparo para
o cultivo. Os Latossolos Roxos apresentam boa resisténcia a erosao, mas
requerem, contudo, tratos conservacionistas adequados conforme o
declive do terreno e o uso do mesmo. Declives superiores a 3%
apresentam risco de erosao.

— Latossolos Vermelho Escuros (considerando a classificacdo antiga): sao
solos muito profundos, cuja diferenciacdo de horizontes é modesta,
formados a partir de material de origem muito diversa, o que |hes confere
certa variabilidade nas caracteristicas morfoldgicas, especialmente textura
e consisténcia, além de influir nas propriedades quimicas. Distribuem-se
em extensas areas de relevo pouco movimentado, constituido por colinas
amplas, e mais restritos a topos aplainados de relevos mais movimentados
de colinas médias e morros. Encontram-se subordinados a arenitos
pertencentes principalmente ao Grupo Bauru. Nessas areas de ocorréncia
verificam-se condicbes propicias para o desenvolvimento de processos
pedogenéticos com intensa lixiviagdo de sais solUveis, produtos da
alteracdo do substrato arenitico, tendendo ao aprofundamento
relativamente elevado do perfil e enriquecimento relativo de sesquidoxidos
de ferro, argila caulinita e grdaos de quartzo na fragao silte e areia. Estes
solos apresentam, como caracteristicas habituais, a grande espessura, o
favorecimento ao lavradio e & boa drenagem interna. E de se esperar
menor capacidade de retencao de agua nos solos com grande contribuicao
de areia, especialmente quando predominantemente grossa. Esses tipos

pouco argilosos apresentam, também, em igualdade de condicdes, menor
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resisténcia a erosdo do que os mais argilosos. Os solos podem ter
fertiidade boa ou razoavel, mas ndo sdo adequados para -cultivos
intensivos e continuos. Usualmente devem ser mantidas como pastagens,
mas podem ser suficientemente boas para certos cultivos ocasionais (na
proporgao de um ano de cultivo para quatro a seis de pastagem), ou para
algumas culturas anuais, porém, com cuidados muito especiais. Como o
Latossolo Roxo, declives superiores a 3% apresentam risco de erosao.

— Gleissolo haplico (correspondem aos Gleis Pouco Humicos, Hidromorficos
Cinzentos): compreende solos hidromérficos, mal drenados, isto em
funcdo do lencol freatico permanecer por profundo durante todo o ano.

— Distréficos e Eutréficos: sao poucos desenvolvidos e geralmente
apresentam seqiéncia de horizontes A e Cg ou A(B)g e Cg, sendo o
subscrito g indicativo de presenca de gleizacao. No horizonte A, o teor de
carbono organico é mais elevado que nos outros horizontes, em virtude do
acumulo de matéria organica proveniente da decomposicdo dos vegetais.
Sao originados de sedimentos argilo-siltosos e ocorrem em areas planas,
das varzeas dos rios de maior expressdo. O aproveitamento desse solo
para fins agricolas requer drenagem para manter o lencol freadtico em nivel
adequado, correcao da acidez e adubacdao. Sao solos inadequados para a
construcdo de aterros sanitarios e como local para recebimento de
efluentes pela inexpressiva zona de aeracao e a facilidade de
contaminacdo dos aquiferos.

- Argissolos vermelho-amarelo (correspondem aos Podzdlicos Vermelho-
Amarelos): sdo solos minerais com horizonte B textural, ndo
hidromorficos, normalmente com argila de atividade baixa e sao bem a
moderadamente bem drenados. Apresentam fertilidade natural
baixa/média, usualmente profundos que apresentam seqiéncia de
horizontes do tipo A, B e C, cuja espessura nao excede a 200 cm. Estao
situados em areas de relevo ondulado a forte ondulado, ocorrendo
também em menor proporcdo em relevo suave, ondulado e montanhoso.

— Podzélicos Vermelho Escuros (considerando a classificacdo antiga):
mostram perfis bem desenvolvidos, profundidade mediana (1,5 m a 2 m),
moderadamente ou bem intemperizados e, ao contrario dos latossolos,

tém comumente diferenciagdo marcante entre os horizontes. Os Podzdlicos
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Vermelho Escuros compreendem solos minerais ndao hidromérficos, com
horizonte B textural. Sao solos profundos e muito similares aos latossolos
por apresentarem modesta diferenciacdo entre os horizontes A e B.
Encontram-se em dareas de relevo de colinas amplas e médias,
subordinados aos arenitos da Formacdo Santo Anastacio (Grupo Caiud) e
Grupo Bauru. Apresentam grande variacdo quanto a fertilidade: quando se
formam em materiais de origem relativamente ricos em minerais,
apresentando boa disponibilidade de bases, podem ter carater eutrdéfico, o
que se verifica comumente. O relevo é usualmente menos movimentado
que os dos Podzodlicos Vermelho Amarelos, com os quais &€ comum
encontrarem-se associados, permitindo, em muitas circunstancias, o
emprego de maquinas agricolas sem grandes restricdes. Normalmente sao
terras muito ingremes, erodidas, ou pedregosas. Sao solos suscetiveis a
erosao, cuja dimensdao do fenOmeno sera tanto maior quanto mais
declivoso for o relevo.

— Cambissolos haplicos: compreendem solos minerais com horizonte B
cambico ou incipiente, ndo hidromdrficos e com pouca diferenciacdo de
textura do horizonte A para o B. Muitas vezes apresentam caracteristicas
similares aos solos com horizonte B latossélico, mas se diferenciam por
serem menos evoluidos, menos profundos, ainda com minerais primarios
de facil intemperizacdo, ou pela atividade de argila, que apesar de variar
de alta a baixa, é normalmente superior a dos Latossolos, ou pelos teores
de silte mais elevados. Os Cambissolos ocorrem em duas situacoes
distintas na paisagem. A adrea mais extensa é representada por terrenos
de relevo acidentado, variando de forte ondulado a escarpado,
apresentando severas restricdes quanto ao uso agricola; os localizados em
terrenos escarpados apresentam limitagdes mesmo ao uso pastoril e
florestal devido a sua elevada capacidade de degradacdo. Sdo bastante
pobres em nutrientes e acidos, apresentando altos teores de AP** trocavel.
A drea menos extensa é representada por terrenos planos de planicies
aluviais. Estes nao oferecem limitagdes quanto a erodibilidade. A
possibilidade de inundacbes, o lengol freatico relativamente pouco
profundo e a baixa fertilidade sao limitacdes comuns desses solos e se

apresentam em variados graus de intensidade.
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Planossolo haplico: compreende solos com horizonte B textural, mudanca
textural abrupta e com horizonte superficial de textura arenosa ou média.
Sao solos situados em planicies aluviais e no terco inferior das vertentes.
Apesar do relevo de pouco declive, os situados no terco inferior de
vertente requerem atencao quanto a erodibilidade, pois a grande diferenca
textural, entre o horizonte A ou E, e o horizonte B, torna-os bastante
sujeitos a erosao hidrica. Apresentam severas limitacbes para obras de
engenharia sanitaria: aterros sanitarios e fossas sépticas, por exemplo.
Este fato é particularmente valido para aqueles Planossolos situados nas
planicies aluvionais onde o lencol freatico estd mais proximo da superficie.
Neossolo litélico: compreende solos minerais, pouco desenvolvidos, com
horizonte A ou O histico com menos de 40 cm de espessura assente
diretamente sobre rocha ou sobre horizonte C ou Cr ou sobre material com
90% (por volume) ou mais de massa constituida por fragmentos de rocha
(cascalhos, calhaus e matacdes). Os Neossolos Litélicos sdao solos que
apresentam reduzida profundidade efetiva o que limita seu uso com
agricultura devido ao reduzido volume de terra disponivel para o
ancoramento das plantas e para a retencdao de umidade. Sao solos bem
providos de nutrientes, especialmente os que derivam de rochas basicas
(basaltos e diabasios). A pequena espessura desqualifica-os como locais
para aterros sanitarios. A presenca de reduzida zona de aeragao, aliada a
presenca de acentuado fraturamento em muitos desses solos, torna-os
inadequados para recebimento de grandes cargas de efluentes devido ao
perigo de contaminagao dos aquiferos.

Neossolos quartzarénicos: compreendem solos arenosos, essencialmente
quartzosos, excessivamente drenados, profundos e de baixa fertilidade
natural. Por serem solos essencialmente arenoso-quartzosos, sao
desprovidos de minerais primarios intemperizaveis, apresenta atividade
coloidal muito baixa, além de baixa capacidade de retencdo de nutrientes
e de agua. Devido a baixa adesdao e coesdao, apresentam elevada
erodibilidade; sdo, contudo, solos muito profundos em geral. Sua pobreza
em nutrientes torna imprescindivel a aplicacdo de insumos para que sejam

possiveis  produclOes satisfatérias. Estes solos sdo originados
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principalmente de arenitos da Formagao Botucatu e servem como fonte de
areia para construgao civil, entre outras aplicagoes.

— Nitossolos vermelhos: compreendem solos minerais ndao hidromorficos
com horizonte B textural, profundos, com argila de atividade baixa.
Apresentam sempre estrutura em blocos ou prismatica bem desenvolvida
no horizonte B. As principais limitacoes destes solos se relacionam com a
erodibilidade relativamente alta, sendo, por isso comum ocorrer erosao
acentuada nas areas inadequadamente utilizadas. Sao solos com discreto
aumento de argila em profundidade, apresentando, mesmo quando
argilosos, boa drenagem interna. Os Nitossolos apresentam espessa zona
de aeracdo, o que os qualifica, quando o declive nao é superior a 10%,
como adequados para aterros sanitarios e outras formas de deposicdo de
residuos apesar da baixa atividade da fracdo coloidal. Contudo,
apresentam bom potencial agricola sendo por isso preferivel ndo utilizados
para aqueles fins.

— Solos Litdlicos: caracterizam-se pelo baixo desenvolvimento e pequena
espessura, normalmente com 20 a 40 cm de profundidade, assentes sobre
rochas pouco alteradas a sas, ou sobre materiais com grande quantidade
de cascalho e fragmentos de rocha. Estes solos encontram-se associados e
condicionados a relevos movimentados em posicoes de encostas muito
declivosas. Ocorrem principalmente associados a relevos de escarpas e
serras restritas, subordinados principalmente ao Membro Echapora da
Formacdo Marilia. A pequena espessura desses solos e a presencga
freqiente de cascalhos, pedras e matacdes, aliadas normalmente ao
relevo acidentado, fazem com que sua utilizacdo agricola seja muito
restrita. De modo geral, suas areas sao mais indicadas para a preservacao
das reservas naturais, reflorestamentos e pastagens, suscetiveis a s
condicdes de umidade da regido onde se encontram. A erosdo é suscetivel
a qualquer declive.

Ao final do item 8.1 - Diagndstico Ambiental do Meio Fisico sé&o
apresentados mapas pedoldgicos que ilustram a distribuicdo das unidades

pedoldgicas que ocorrem na AIl do empreendimento.
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8.1.1.6. RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS

Bacias Hidrograficas
A AIlI do empreendimento envolve 6 UGRHIs do Estado de Sao Paulo,

sendo, UGRHI 05 - Bacia Hidrografica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai
(PCJ); UGRHI 13 - Bacia Hidrografica do Tieté/Jacaré (TJ]); UGRHI 15 - Bacia
Hidrografica do Turvo/Grande (TG); UGRHI 16 - Bacia Hidrografica do
Tieté/Batalha (TB); UGRHI 18 - Bacia Hidrografica do Sao José dos Dourados
(SJD); e UGRHI 19 - Bacia Hidrografica do Baixo Tieté (BT).

A bacia hidrografica dos rios Piracicaba-Capivari e Jundiai (UGRHI 05) esta
localizada na regido leste do Estado de Sao Paulo, desde a divisa com o Estado
de Minas Gerais até o Reservatdério da Usina de Barra Bonita, no Rio Tieté. Sua
extensdo retilinea é de 230 km, aproximadamente. Estende-se por 14.042,64
km2 em territério paulista e desenvolve-se paralelamente no sentido leste/oeste
(CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006).

O Rio Piracicaba tem como seus principais formadores os rios Atibaia e
Jaguari, e como principais cursos d’agua os rios Piracicaba, Jaguari, Atibaia,
Camanducaia, Corumbatai, Passa Cinco, e os ribeirdbes Anhumas, Pinheiros e
Quilombo. Os principais contribuintes do Rio Capivari sdo o Cérrego Sao Vicente
e o Rio Capivari-Mirim, e seus principais cursos d’agua sdo os rios Capivari e
Capivari-Mirim e os ribeirdes Agua Clara e Picarrdo. J4 o Rio Jundiai-Mirim é o
principal tributario do Rio Jundiai, que tem como principais cursos d’agua os rios
Jundiai e Jundiai-Mirim, o Cdérrego Castanho e o Ribeirdo Pirai (CETEC, 2000a;
IRRIGART, 2004; SHS, 2006).

O Quadro 8.1.1.6-1 relaciona as sub-bacias da UGRHI 05, suas areas de
drenagem e os municipios que as integram.

A UGRHI 13 (Tieté/Jacaré) localiza-se na porcao central do Estado. Faz
limite a norte e oeste com a UGRHI-16 (Tieté/Batalha), a leste e sudeste limita-
se com a UGRHI-5 (Piracicaba/Capivari/Jundiai), a sul com as UGRHI-10 e 17
(Tieté/Sorocaba e Médio Paranapanema, respectivamente) e a nordeste com a
UGRHI-9 (Mogi-Guacu), possuindo area total de 15.808 km2. E considerada a
sétima UGRHI em &rea de drenagem do Estado. E definida pelas bacias do Rio
Jacaré-Guacu, Jacaré- Pepira e seus tributarios, além de porcdoes de areas

drenadas diretamente para o Rio Tieté (IPT, 2000).
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Quadro 8.1.1.6-1. Relacdo das sub-bacias com area de drenagem e municipios

na UGRHI 5.
SUB-BACIA AREA DE DRENAGEM (km?) MUNICIPIOS
. 1.878,99 , = ; ~
.Ba!xo (da foz do Rio Corumbatai até o Rio Sta. Maria da Serra, S_ao _Pedro, Aguas de Sao
Piracicaba Tiete) Pedro, Charqueada, Piracicaba
1.780,53 Piracicaba, Sta. Barbara D’Oeste, Rio das

Alto Piracicaba

(da confluéncia Jaguari/Atibaia até
a foz do Rio Corumbatai)

Pedras, Saltinho, Iracemapolis, Cordeirdpolis,
Limeira, Americana, Nova Odessa, Sumaré,
Hortolandia

Rio 1.702,59 Analéndia, Corumbatai, Rio Claro, Sta.
Corumbatai (da nascente a foz) Gertrudes, Ipeuna, Charqueada
1.094,40

Baixo Jaguari

(da foz do Rio Camanducaia até o
Rio Piracicaba)

Artur Nogueira, Cosmopolis, Holambra, Sto.
Anténio de Posse

Rio
Camanducaia

857,29
(da divisa com Minas Gerais até o
Rio Piracicaba)

Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Pedra Bela,
Amparo, Sto. Anténio de Posse, Pedreira

1.181,63

Pedra Bela, Braganca Paulista, Tuiuti,

Alto Jaguari (da divisa com Minas Gerais até a | Morungaba, Pedreira, Jaguariina, Joandpolis,
foz do Rio Camanducaia) Vargem, Piracaia
Atibaia, Joandpolis, Piracaia, Nazaré Paulista,
2.817,88 Jarinu, Braganca Paulista, Bom Jesus dos
Rio Atibaia (da divisa com Minas Gerais até o | Perddes, Itatiba, Valinhos, Campinas, Paulinia,
Rio Piracicaba) Nova Odessa, Americana, Jaguariuna,
Morungaba
1611.68 Louveira, Vinhedo, Jundiai, @ Campinas,
Rio Capivari (da naécen:[eéfoz) Valinhos, Monte Mor, Elias Fausto, Capivari,
Rafard, Mombuca, Rio das Pedras, Indaiatuba
1117.65 Atibaia, Campo Limpo Paulista, Varzea
Rio Jundiai VIR Paulista, Jundiai, ltupeva, Salto, Indaiatuba,
(da nascente a foz) Jari .
arinu, Cabreuva
AREA TOTAL 14.042,64

Fonte: (CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006).
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O Quadro 8.1.1.6-2 mostra as sub-bacias da UGRHI 13, suas respectivas

areas (em km2) e os municipios que as compoem.

Quadro 8.1.1.6-2 Relagao das sub-bacias com area de drenagem e municipios

na UGRHI 13.

SUB-BACIA

AREA DE
DRENAGEM (km?)

MUNICIPIOS

Rio Tieté/Rio Claro 2.267,28 Arealva, Bariri, Bocaina, Boracéia, Ibitinga, lacanga,
Itaju, Itapui, Jau, Pederneiras.
o 3 Agudos, Areiopolis, Barra Bonita, Borebi, Igaracu do
Rio Tieté/Rio Lengdis 2.085,79 Tieté, Itapui, Jau, Lengdis Paulista, Macatuba, Mineiros
do Tieté, Pederneiras, Sdo Manoel.
Rio Bauru 614,73 Agudos, Arealva, Bauru, Pederneiras.
) ] Araraquara, Boa Esperanga do Sul, Dourado, Gavido
Baixo Jacaré-Guagu 1.708,34 Peixoto, Ibitinga, Matdo, Nova Europa, Ribeirdo Bonito,
Tabatinga, Trabiju.
Médio Jacaré-Guacu 1.065,67 Araraquara, Boa Esperanga do Sul, lbaté, Ribeirdo
Bonito, Sdo Carlos.
Alto Jacaré-Guacu 1.112,91 Analandia, Brotas, Ibate, Itirapina, Ribeirdo Bonito, S&o
Carlos.
Baixo-Médio Jacaré- L . s
1.051,65 Bariri, Boa Esperanga do Sul, Bocaina, Dois Corregos,
Pepira Dourado, Ibitinga, Itaju, Jau, Trabiju.
Alto Jacaré-Pepira 1.411,08 Brotas, Dois Corregos, Dourado, lItirapina, Jau, Ribeirao
Bonito, Sao Pedro, Torrinha.
Rio Jau 467,16 Dois Corregos, Itapui, Jau, Mineiros do Tieté, Torrinha.
AREA TOTAL 11.784,61

Fonte: (IPT, 2000).

A UGRHI 15 (Turvo/Grande) esta localizada no extremo sudoeste do

Estado de Sao Paulo. Limita-se a leste com a Bacia Hidrografica do Baixo-
Pardo/Grande, a sudeste com a UGRHI 09 (Mogi-Guagu), a sul com a URGHI 16

(Tieté/Batalha) e a noroeste com a Bacia do Rio Sao José dos Dourados (UGRHI

18).

O Quadro 8.1.1.6-3 relaciona as sub-bacias que fazem parte da UGRHI

15, suas areas totais (km2) e os municipios que as compdem.
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Quadro 8.1.1.6-3. Relacdo das sub-bacias com area de drenagem e municipios

na UGRHI 15.
SUB-BACIA AREA (km?) MUNICIPIOS
Aspasia, Dolcinépolis, Jales, Mesoépolis, Ouroeste,
o Paranapua, Populina, Santa Albertina, Santa Clara
Cascavel/Ca-Ca 1.658,10 D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D'Oeste, Santa
Salete, Santana da Ponte Pensa, Trés Fronteiras,
Turmalina, Urénia, Vitoria Brasil
o ] Estrela D’Oeste, Fernanddpolis, Guarani D’Oeste,
Ribeirao Santa Rita 766,86 Jales, Ouroeste, Pedrandpolis, Populina, Turmalina,
Vitéria Brasil
Agua Vermelha/Padua 812,19 Cardoso, Fernandopolis, Guarani D’Oeste, Indiapora,
Diniz Macedbnia, Mira Estrela, Ouro Oeste.
o o Alvares Florence, Américo de Campos, Cardoso,
Ribeirdo do Marinheiro 1.359,82 Fernandopolis, Macedo6nia, Meridiano, Mira Estrela,
Parisi, Pedrandpolis, Valentim Gentil, Votuporanga.
Baixo 837,51 Alvares Florence, Américo de Campos, Cardoso,
Turvo/Tomazinho Pontes Geral, Riolandia
Bonito/Patos/Mandioca 1.028,88 Icém, Orinditva, Paulo de Faria, Riolandia
Alvares Florence, Américo de Campos, Balsamo,
) Cedral, Cosmorama, Guapiagu, Ipigua, Mirassol,
Rio Preto 2.866,68 Mirassolandia, Monte Aprazivel, Nova Granada, Onda
Verde, Palestina, Pontes Geral, Riolandia, Sdo José
do Rio Preto, Tanabi, Votuporanga
o Altair, Cedral, Guapiagu, Icém, Nova Granada,
Médio Turvo 2.107,28 Olimpia, Onda Verde, Orinditiva, Palestina, Paulo de
Faria, Riolandia, Sdo José do Rio Preto, Uchoa
Rio Cachoeirinha 954,94 Altair, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Monte
Azul Paulista, Olimpia, Severinia
L ) Ariranha, Catanduva, Catigua, Cedral, Fernando
Rio S&do Domingos 862,52 Prestes, Olimpia, Palmares Paulista, Pindorama,
Santa Adélia, Tabapua, Uchoa
Ariranha, Candido Rodrigues, Catanduva, Catigua,
Ribeirdo da Onca 970,39 Embadba, Fernando Prestes, Monte Alto, Novais,
Palmares Paulista, Paraiso, Pindorama, Pirangi,
Santa Adélia, Tabapua, Vista Alegre do Alto
Bebedouro, Cajobi, Catigua, Embauba, Monte Alto,
Alto Turvo 1.354,37 Monte Azul Paulista, Olimpia, Paraiso, Pirangi,
Severinia, Tabapua, Taiagu, Taiuva, Uchoa, Vista
Alegre do Alto
AREA TOTAL 15.579,54

Fonte: (IPT, 2001).
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A UGRHI 16 (Tieté/Batalha) esta localizada na regido Centro-Oeste do
Estado de Sdo Paulo e estende-se desde a Usina Mario Lopes Ledo até a Usina de
Ibitinga, numa extensao de aproximadamente 100 km (CETEC, 2002).

Esta UGRHI drena uma area de 12.930,54 km?2, onde estd inserido o
Reservatério de Promissdo. Limita-se ao norte com a UGRHI 18 (Sdo José dos
Dourados), e UGRHI 15 (Turvo/Grande), a leste com a UGRHI 09 (Mogi-Guacu),
a sudeste com a UGRHI 13 (Tieté/Jacaré), ao sul com a UGRHI 17 (Médio
Paranapanema), a sudoeste com a UGRHI 20 (Aguapei) e a oeste com a UGRHI
19 (Baixo Tieté). Seus principais cursos d’agua sdo os rios Tieté, Dourado, Sao
Lourencgo, Batalha e o Ribeirao dos Porcos (CETEC, 2002).

O Quadro 8.1.1.6-4 relaciona as sub-bacias da UGRHI 16, suas
correspondentes areas de drenagem e faz uma relacdo dos municipios que as
integram.

A UGRHI 18 (Sao José dos Dourados) esta localizada no extremo sudoeste
do Estado de Sdo Paulo, sendo definida pelo Rio Sao José dos Dourados e seus
tributarios, além de porcdes de areas drenadas diretamente para o Rio Parana,
situadas na porgao oeste da UGRHI (IPT, 2007).

Possui extensdao territorial de 6.825 km2, e abrange areas de 41
municipios. Faz limite a norte e leste com a UGRHI 15 (Turvo/Grande), a oeste
com o Estado de Mato Grosso do Sul pelas aguas do Reservatorio de Ilha
Solteira, a sudeste com a UGRHI 16 (Tieté/Batalha) e a sul com a Bacia do
Baixo-Tieté (IPT, 2007).

O Quadro 8.1.1.6-5 relaciona as sub-bacias da UGRHI 18, suas areas

totais (emersas e submersas) e os municipios que as compoem.
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Quadro 8.1.1.6-4. Relacao das sub-bacias, com area de drenagem e municipios

na UGRHI 16.
AREA DE ,
SUB-BACIA DRENAGEM (km?) MUNICIPIOS
Ribeirdo Fartura 865,65 Jaci, Mendonga, Adolfo, Nova Alianga, Bady Bassitt
Rio Dourado 1.806,18 Pre;. Alves, Pirajui, Guarantad, Cafelandia, Lins,
Guaicara
Ribeirao dos Bagres 209,78 Adolfo, Mendonga,
Ribeirdo Barra Mansa 1588.75 Elisiario, Ibira, Marapoama, Urupés, Irapud, Potirendaba,
T Bady Bassitt, Mendonga, Sales, Adolfo, Itajobi
Cérrego do Cervinho 458,14 Irapua, Sales, Sabino
Ribeirdo do Cervo Grande 598,00 Marapoama, Urupés, Irapua, Sales, Novo Horizonte
Ribeirdo do Cervao 672,33 Novo Horizonte, Sabino, Cafelandia, Itajobi
Ribeirdo Trés Pontes 442,37 Itajobi, Marapoama, Novo Horizonte.
Ribeirdo Sucuri 453,16 Pongai, Novo Horizonte, Uru, Borborema
Rio Batalha 2.343,77 Piratininga, Avai, Pres. Alves, Regindpolis, Balbinos,
Uru, Bauru.
Ribeirdo do Fugido 592,86 Itajobi, Borborema, Reginépolis.
Rio Sdo Lourenco 1.190,14 Matdo, Dobrada, Itapolis, Taquaritinga.
Rio dos Porcos 1.601,39 Dobrada, Santa. Ernestina, Taquaritinga, Itapolis,
Borborema.
Ribeirdo da Agua Espalhada 108,02 lacanga.
AREA TOTAL 12.930,54

Fonte: (CETEC, 2002).

Quadro 8.1.1.6-5. Relagao das sub-bacias, com area de drenagem e municipios

na UGRHI 18.
SUB-BACIA AREA TOTAL (km?) MUNICIPIOS
Aparecida D’Oeste, llha Solteira, Itapura, Marindpolis,
Baixo S0 José dos Nova Canaa Paulista, Palmeira D’Oeste, Pereira Barreto,
Dourados 1.877,550 Rubinéia, Santa Clara D’'Oeste, Santa Fé do Sul, Santana
da Ponte Pensa, Sud Mennucci, Suzanépolis, Trés
Fronteiras.
Ribeirdo Ponte Pensa 305,618 Jales, Palmeira D.Oeste,ASanta Salete, Sgn.tana da Ponte
Pensa, Sao Francisco, Trés Fronteiras, Urania.
Ribeirdo quuewo/ 639.508 Aurielama, Dirce Reis, Guzolandia, Jales, Marindpolis,
Sao José dos ) ! , - ) L
Palmeira D’Oeste, Sao Francisco, Sud Mennucci, Urania.
Dourados
Ribeirao . . ,
Marimbondo/S&o José 936,979 Aurielama, D|r_ce Re|§, qureal, General SaAIg.ado, Jales,
Magda, Pontalinda, Sdo Jodo de Iracema, Urania.
dos Dourados
Estrela D’Oeste, Fernandépolis, Floreal, General Salgado,
Médio S&o José dos 1.285,228 Jales, Magda, Meridiano, Nhandeara, Pontalinda, S&o
Dourados Jodo da Duas Pontes, Sdo Jodo de Iracema, Velentim
Gentil, Votuporanga.
Alto S0 José dos Balsamo, Cosmorama, Mirassol, Monte Aprazivel, Neves
1.394,388 Paulista, Nhandeara, Poloni, Sebastianépolis do Sul,
Dourados )
Tanabi, Votuporanga.
AREA TOTAL 6.439,271

Fonte: (IPT, 2007).
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A UGRHI 19 (Baixo-Tieté) localiza-se a noroeste do Estado de Sao Paulo,
numa area desde a Usina Mario Lopes Ledo, onde se encontra o Reservatério de
Promissdo, até o Rio Parana (divisa com o Estado de Mato Grosso do Sul). Sua
extensdo é de 200 km, aproximadamente. Faz limite a norte com a UGHRI 18
(Sao José dos Dourados), ao sul com a UGRHI 20 (Bacia do Rio Aguapei), a leste
com a UGRHI 16 (Tieté/Batalha) e a oeste com Mato Grosso do Sul, cuja divisa é
formada pelo Rio Parana (CETEC, 2000b).

Sua area de drenagem é de 15.471,81 km?2, contendo os reservatdrios
Trés Irmaos e Nova Avanhandava, sendo seus principais cursos d’agua o Rio
Parand e seu afluente o Ribeirdo do Abrigo ou Moinho, o Rio Tieté e seus
afluentes Ribeirdo Lajeado, Ribeirdo Azul ou Aracangud, Ribeirdo Macaubas e
Ribeirdo Santa Barbara (CETEC, 2000b). O Quadro 1.1.1.6-6 identifica as sub-
bacias da UGRHI 19, suas areas de drenagem e 0s municipios.

Quadro 8.1.1.6-6. Relagao das sub-bacias, com area de drenagem e municipios
na UGRHI 19.

SUB-BACIA AREA DE MUNICIPIOS
DRENAGEM (km?2)
Cérrego Pendenga 214,89 Castilho
Ribeirdo do Moinho 749,30 Murutinga do Sul, Guaracai, Mirandépolis, Castilho.
Corrego do Abrigo 391,04 Castilho.
Cérrego da Onga 215,41 Itapura.
Cérrego Timboré 364,75 Andradina, Iltapura.
Ribeirao Trés Irmaos 529,67 Guaracai, Andradina.
Corrego Macaé 320,14 Andradina, Pereira Barreto.
Ribeirdo Travessa Grande 324,16 Mirandépolis, Pereira Barreto.
Corrego Santista 373,15 Pereira Barreto.
Ribeirdo do Cotovelo 209,37 Miranddpolis.
Corrego do Osorio 591,87 Sud Menucci, Pereira Barreto.
Ribeirdo Agua Fria 585,70 Miranddpolis, Lavinia.
Ribeirdo do Barreiro 327,80 Santo Antdnio do Aracangua.
Ribeirdo Agua Parada 548,99 Valparaiso.
Ribeirdo das Cruzes 478,72 Santo. Antdnio do Aracangua, Aragatuba.
Ribeirdo Lambari 420,42 Santo. Anténio do Aracangua.
Cérrego do Aracangua 315,44 Santo. Antdnio do Aracangua, Aragatuba.
Ribeirdo Azul ou Aracangua 925,19 Bento de Abreu, Rubiacéa, Guararapes, Aragatuba.
AREA TOTAL 7.886,01

Fonte: (CETEC, 2000b).
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Uso dos Recursos Superficiais

A UGRHI 5 é composta por 57 municipios, abrigando mais de 11% da
populacao do Estado. De acordo com dados do plano Estadual de Recursos
hidricos 2004-2007, 85% dos habitantes vivem em areas urbanas. Sdo coletados
85% do total do esgoto produzido, enquanto o indice de tratamento é da ordem
de 41% do esgoto gerado. A carga poluidora potencial e remanescente é da
ordem de 253.362 e 167.266 kg DBO/dia, respectivamente (CETESB, 2008).

A vazao média de longo periodo das sub-bacias na UGRHI 05 é de 173,32
m3/s, e os dados fluviométricos mostram que essa vazdo é bastante elevada nos
meses de outubro a abril, decaindo nos meses de maio a setembro, em
decorréncia da estiagem, e voltando a registrar aumento nos meses de julho a
agosto, com o inicio das precipitacdes (CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; SHS,
2006). Em 2007 a Cetesb obteve o valor de vazdao média de 172 m3/s e minima
de 43 m3/s (CETESB, 2008).

Em 2006 a demanda pelos recursos hidricos na UGRHI englobou o uso
doméstico, o uso industrial, uso na irrigacdo (onde a demanda é préxima a 7,5
m3/s, com uma area total irrigada de 21.467,5 ha), além do uso na aquicultura,
na pecuaria e na mineracao (CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006).

O Quadro 8.1.1.6-7 relaciona a demanda e disponibilidade dos recursos
hidricos na URGHI. O dado “demanda para exportacdo” se refere a vazao
retirada dos reservatdérios do Sistema Cantareira.

Assim, em 2006 o consumo hidrico na UGRHI 05 representava 182,02%
da disponibilidade hidrica existente para toda a bacia. O Quadro 8.1.1.6-8
relaciona mais detalhadamente a demanda e disponibilidade por sub-bacia, onde
é possivel constatar que em quase todas elas a demanda é maior que a
disponibilidade (CETEC, 2000a; IRRIGART, 2004; SHS, 2006).

Ja em 2007 os valores de demanda obtidos pela Cetesb demonstram uma

ligeira queda para 40,03 m3/s, conforme apresentado no Quadro 8.1.1.6-9.
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Quadro 8.1.1.6-7. Demanda e disponibilidade dos recursos hidricos na UGRHI 5

em 2006.
DISPONIBILIDA X
USOS | DEMANDA(MYS) | DEHIDRICA | pe\aNDADISFONIBILIDADE
Domeéstico 18,31
Industrial 16,31
Irrigacéo 7,46
Aqiiicultura 0,446 34,14 124,81
Pecuaria 0,0126
Mineragéao 0,0756
Sub-total 42,61
Exportagao 31,20
TOTAL 73,81 40,559 182,02

™ Area remanescente © Area total da bacia Fonte: (SHS, 2006).

Quadro 8.1.1.6-8. Relacdo da demanda e disponibilidade por sub-bacia e tipo
de uso na UGRHI 5 em 2006.

USOS (m3/s) TOTAIS (m3/s)
SUB-
BACIAS
Doméstico | Industrial | Irrigagdo | Aqlicultura | Pecuaria | Mineragdo | Demanda | Disponivel
Baixo 2714 1,694 1,180 0,034 - 0,016 5,638 417
Piracicaba
Alto
L 2,486 2,984 1,398 0,053 - - 6,921 4,16
Piracicaba
Rio 1,014 0,662 0,802 0,075 0,011 0,053 2617 4,65
Corumbatai
Baixo - 1,670 2617 0,240 0,035 - 0,001 4,563 2.26
Jaguari
Rio 1,507 0,722 0,538 0,064 0,001 0,002 2,834 3,54
Camanducaia
Alto Jaguari 1,679 2,119 0,297 0,026 - 0,010 4,131 3,19
Rio Atibaia 3,862 2,983 1,530 0,093 0,001 - 8,469 7,26
Rio Capivari 1,582 1,640 0,970 0,036 - - 4,228 2,59
Rio Jundiai 1,786 0,890 0,495 0,031 - - 3,202 2,32
Fonte: (SHS, 2006).
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Quadro 8.1.1.6-9. Demanda por categoria de uso na UGRHI 5 em 2007.

Categoria de Uso Demanda m®/s
Urbano 17,36
Industrial 14,54
Irrigacéo 8,11
Total 40,03

Fonte: (CETESB, 2008)

A UGRHI 13 (Tieté/Jacaré) é formada 34 municipios, representando mais
de 3% da populacao do Estado e, de acordo com dados do PERH 2004-2007,
96% dos habitantes vivem em areas urbanas. S3o coletados 94% do esgoto
produzido e o indice de tratamento é da ordem de 35% do total do esgoto
gerado. A carga poluidora potencial e remanescente é da ordem de 76.398 e
53.025 kg DBO/dia, respectivamente (CETESB, 2008).

Em relacdao a disponibilidade hidrica, a Cetesb em 2007 obteve valores de
vazao média de 97 m3/s e minima de 40 m3/s (CETESB, 2008).

Essa UGRHI conta com recursos hidricos superficiais e subterraneos para
atender sua demanda de uso. Os recursos superficiais sdao obtidos por meio dos
rios das sub-bacias que compdem a UGRHI e os recursos subterraneos através
dos aquiferos Cenozdico, Bauru, Serra Geral e Botucatu.

O Quadro 8.1.1.6-10 demonstra a demando por categoria de uso em
2007 nessa UGRHI.

Destaca-se que em 2000, dos 34 municipios da UGRHI, 18 utilizavam
recursos superficiais, sendo que destes, 3 possuem exclusivamente captagao
superficial. Os outros 16 municipios sao abastecidos exclusivamente pelas dguas
subterraneas dos aquiferos, por meio de pogos cadastrados (IPT, 2000).

Quadro 8.1.1.6-10. Demanda por categoria de uso na UGRHI 13 em 2007.

Categoria de Uso Demanda m®/s
Urbano 4,53
Industrial 7,55
Irrigacao 10,61
Total 22,69
Fonte: (CETESB, 2008)
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Em relacao a UGRHI 15 (Turvo/Grande), 91% dos habitantes vivem em
areas urbanas, sendo composta por 64 municipios e abrigando 3% da populagao
paulista, de acordo com dados do Plano Estadual de Recursos Hidricos 2004-
2007. Sdo coletados 97% do esgoto produzido, o indice de tratamento é da
ordem de 30% do total do esgoto gerado. A carga poluidora potencial e
remanescente é da ordem de 61.981 e 46.124 kg DBO/dia, respectivamente
(CETESB, 2008).

Considerando a disponibilidade hidrica, a Cetesb obteve em 2007 valores
de vazao média de 121 m3/s e minima de 26 m3/s (CETESB, 2008).

Essa bacia capta recursos hidricos superficiais e subterraneos para atender
suas demandas de uso. Em 2001, dos 64 municipios que compdem a UGRHI,
somente 10 utilizavam-se das aguas superficiais, sendo que destes, apenas 1
utilizava-se exclusivamente destas aguas para atender sua demanda (IPT,
2001).

Fazem uso das aguas subterrdneas 49 municipios, ou seja, 76,6% do total
de municipios e os outros 3 ndo apresentam dados sobre seus mananciais (IPT,
2001).

Os dados atualizados da demanda por uso dessa UGRHI sdo apresentados
no Quadro 8.1.1.6-11.

Quadro 8.1.1.6-11. Demanda por categoria de uso na UGRHI 15 em 2007.

Categoria de Uso Demanda m®/s
Urbano 3,52
Industrial 4,90
Irrigacao 7,81
Total 16,23

Fonte: (CETESB, 2008)

A UGRHI 16 (Tieté/Batalha) é formada por 33 municipios, abrigando pouco
mais de 1% da populacao do Estado e, de acordo com dados do PERH 2004-
2007, 88% dos habitantes vivem em areas urbanas. S3o coletados 95% do
esgoto produzido e o indice de tratamento gira em torno de 67% do total do
esgoto gerado. A carga poluidora potencial e remanescente é da ordem de
24.820 e 10.558 kg DBO/dia, respectivamente (CETESB, 2008).
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A disponibilidade hidrica, de acordo com os valores obtidos pela Cetesb em
2007, apresenta vazao média de 98 m3/s e minima de 31 m3/s (CETESB, 2008).

O Quadro 8.1.1.6-12 ilustra a demanda solicitada por uso e a
disponibilidade hidrica na UGRHI em 2002 quando o consumo hidrico
representava 29,16% da disponibilidade de toda bacia (CETEC, 2002).

Em 2007 a Cetesb obteve valores de 9,79 m3/s para demanda total e 31
m3/s para vazao minima de disponibilidade, totalizando 31,58 % para relacdo
demanda por disponibilidade. O Quadro 1.1.1.6-13 apresenta a demanda por
uso na UGRHI em 2007.

Quadro 8.1.1.6-12. Relagao demanda/disponibilidade na UGRHI 16 em 2002.

0s0s | oEwANDA (i | DISPONBILDADE | RELAGRO DB
Urbano 0,2471
Industrial 1,3820
Aquicultura 0,1029
Irrigacéo 5,5137
TOTAL 7,2457 24,85 29,16

Fonte: (CETEC, 2002)

Quadro 8.1.1.6-13. Demanda por categoria de uso na UGRHI 16 em 2007.

Categoria de Uso Demanda m®/s
Urbano 1,12
Industrial 1,47
Irrigacéo 7,20
Total 9,79

Fonte: (CETESB, 2008)

A UGRHI 18 (S3o José dos Dourados) é formada por 25 municipios e
abriga pouco mais de 0,5% da populacao do Estado. De acordo com dados do
Plano Estadual de Recursos Hidricos 2004-2007, 84% dos habitantes vivem em

areas urbanas. Nesta UGRHI sdo tratados 98% do total do esgoto gerado. A
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carga poluidora potencial e remanescente é da ordem de 10.712 e 1.624 kg
DBO/dia, respectivamente (CETESB, 2008).

A disponibilidade hidrica, de acordo com os valores obtidos pela Cetesb em
2007, é 51 m3/s de vazao média e 12 m3/s de minima (CETESB, 2008).

O uso exclusivo de aguas superficiais € feito por apenas 1 municipio, ja os
recursos subterraneos sdo utilizados exclusivamente por 18 municipios e o
abastecimento misto € adotado por 6 municipios (IPT, 2007).

O Quadro 8.1.1.6-14 apresenta a demanda por uso na UGRHI em 2007.

Quadro 8.1.1.6-14. Demanda por categoria de uso na UGRHI 18 em 2007.

Categoria de Uso Demanda m®/s
Urbano 0,45
Industrial 0,28
Irrigacao 1,57
Total 2,30

Fonte: (CETESB, 2008)

Na UGRHI 19, 97% dos esgotos produzidos sdao coletados, enquanto o
percentual dos esgotos tratados é da ordem de 77% do esgoto gerado. A carga
poluidora potencial e remanescente é da ordem de 36.586 e 14.481 kg DBO/dia,
respectivamente (CETESB, 2008).

O uso da agua conforme na categoria de uso nessa UGRHI é apresentada
no Quadro 8.1.1.6-15, mostrando que a predominancia de uso na bacia é para

irrigacao.

Quadro 8.1.1.6-15. Demanda por categoria de uso na UGRHI 19.

Categoria de Uso Demanda m®/s
Urbano 1,81
Industrial 2,57
Irrigacéo 14,02
Total 18,4

Fonte: (CETESB, 2008)
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Qualidade da Aqua

No presente tdpico é feita analise dos principais indices de qualidades das
aguas superficiais no Estado de Sdo Paulo. Esses indices sdo utilizados, pois
fornecem uma visdao geral da qualidade da agua, uma vez que integram os
resultados de diversas varidveis por meio de um determinado numero. Os

principais indices usados sdo:

IQA — Indice de Qualidade das Aguas

O IQA incorpora nove variaveis consideradas relevantes para a avaliagao
da qualidade das aguas, tendo como determinante principal a sua utilizagdo para
abastecimento publico. Essas varidveis sdo: coliformes fecais, pH, DBO
(Demanda Bioquimica de Oxigénio), Nitrogénio Total, Fésforo Total, Temperatura
(afastamento da temperatura equilibrio), Turbidez, Residuo Total e Oxigénio
Dissolvido (CETESB, 2008).

O IQA ¢é calculado pelo produto ponderado da qualidade de &gua
correspondentes as varidveis que integram o indice. A seguinte férmula é
utilizada (CETESB, 2008):

QA =TT a

onde:

IQA: Indice de Qualidade das Aguas, um nimero entre 0 e 100;

qi: qualidade do i-ésimo parametro, um numero entre 0 e 100, obtido da
respectiva “curva média de variacdo de qualidade”, em funcdo de sua
concentragdao ou medida; e,

wi: peso correspondente ao i-ésimo parametro, um numero entre 0 e 1,
atribuido em funcao da sua importancia para a conformacao global de qualidade,

sendo que:

Z?:lwi =1

n: numero de varidveis que entram no calculo do IQA.

em que:
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A partir do célculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das aguas
brutas, que é indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, conforme

representado no Quadro 8.1.1.6-16.

Quadro 8.1.1.6-16. Classificagao do Indice de Qualidade das Aguas.

CLASSIFICACAO DO IQA
Categoria Ponderacéo
_ 79 <1QA <100
Boa 51 <IQA=T79
Regular 36 < IQA =< 51
19 <1QA = 36
IQA <19

Fonte: (CETESB, 2008).

IAP_— Indice de Qualidade das Aguas Brutas para fins de abastecimento
publico
E o produto da ponderacdo dos resultados atuais do IQA (indice de

Qualidade de Aguas) e do ISTO (indice de Substdncias Toxicas e
Organolépticas), que é composto pelo grupo de substancias que afetam a
qualidade organoléptica da agua, bem como de substancias téxicas (CETESB,
2008)..

Assim, o indice sera composto por trés grupos principais de variaveis
(CETESB, 2008).:

— IQA - grupo de varidveis basicas (Temperatura da Agua, pH, Oxigénio
Dissolvido, Demanda Bioquimica de Oxigénio, Coliformes Termotolerantes,
Nitrogénio Total, Foésforo Total, Residuo Total e Turbidez);

- ISTO

a) Varidveis que indicam a presenca de substancias toxicas (Teste
de Ames - Genotoxicidade, Potencial de Formacao de
Trihalometanos - PFTHM, Nimero de Células de Cianobactérias,
Cadmio, Chumbo, Cromo Total, Mercurio e Niquel);

b) Grupo de varidveis que afetam a qualidade organoléptica

(Ferro, Manganés, Aluminio, Cobre e Zinco).
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A partir do cdlculo efetuado, pode-se determinar o IAP, variando numa
escala de 0 a 100, da mesma forma e categoria do IQA apresentado no
Quadro 8.1.1.6-16.

Ressalta-se que, para o calculo do IQA, sdo consideradas varidveis de
qualidade que indicam o lancamento de esgoto doméstico sem tratamento no
corpo d’adgua, enquanto para o calculo do IAP, além das varidveis consideradas
no IQA, sdao avaliadas também as substancias téxicas e as varidveis que afetam
a qualidade organoléptica da agua, que sao advindas, principalmente, de fontes
difusas (CETESB, 2008).

Destaca-se ainda que o IAP, em comparagdo com o IQA, é mais fidedigno
a qualidade da agua bruta a ser captada, que apds tratamento, serd distribuida
para a populacao. Do mesmo modo, o IVA foi considerado um indicador mais
adequado da qualidade da &gua visando a protecdo da vida aquatica, por
incorporar, com ponderacdo mais significativa, varidveis mais representativas,
especialmente a toxicidade e a eutrofizagao (CETESB, 2008).

Nesse contexto, a Cetesb em 2007 realizou o levantamento desses indices
para cada UGRHI do Estado de Sao Paulo, sendo o resultado para o IAP
apresentado no Quadro 8.1.1.6-17.

Os percentuais de cada UGRHI foram calculados a partir da distribuicao
das médias anuais do IAP relativas a 2007 de cada ponto de amostragem. De
acordo com a classificacdo adotada, 41% dos pontos nos corpos d’dgua do
Estado de Sao Paulo apresentaram-se, predominantemente, na categoria Boa e
36% dos pontos monitorados enquadraram-se nas classes Ruim e Péssima. A
UGRHI 13 (Tieté/Jacaré) apresenta corpos d‘agua na categoria Péssima e as
UGRHIs 16 (Tieté Batalha) e 19 (Baixo Tieté) apresentaram corpos d'agua na
categoria Ruim, fatos nao observados em 2006 (CETESB, 2008).

Os dados de 2007 demonstraram pior situacdao de qualidade dos recursos
hidricos nas UGRHIs 5 (Piracicaba/Capivari/Jundiai) e 15 (Turvo/Grande), onde

ocorre significativa concentragdo urbana e industrial (CETESB, 2008).
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Quadro 8.1.1.6-17. Distribuicao percentual do IAP em 2007 para cada UGRHI

que abrange a All.

UGRHI Qualidade (%)

05 (PCJ) 10 23 52 16
13 (TJ) 80 20
15 (TG) 40 20 30 10
16 (TB) 25 50 25

18 (SJD) 100

19 (BT) 57 14 29

Estado 5 41 18 24 12

Fonte: (CETESB, 2008).

Ja o Quadro 8.1.1.6-18 apresenta a distribuicdo das vazdes captadas e a
qualidade da agua bruta (IAP) em diferentes pontos de captacdo de agua para
abastecimento em cada UGRHI, considerando os dados obtidos pela Cetesb no
ano de 2007.

Observa-se que somente 3 pontos apresentam IAP boa nas UGRHI 05 e
15, nos municipios de Cabreulva, Indaiatuba e S3o José do Rio Preto. Nenhum
ponto foi classificado como qualidade étima.

Existem, ainda, outros 5 pontos com IAP Péssimo, nos municipios de
Paulinia, Campinas, Hortolandia, Indaiatuba e Lencgdis Paulista.

O Quadro 8.1.1.6-19 apresenta os resultados da média anual do Indice
de Qualidade das Aguas (IQA), obtidos pela Cetesb em 2007 em diferentes
pontos de amostragem de cada UGRHI.

A maioria dos pontos apresenta valores de IQA Boa, sendo distribuidas em
todas as bacias. Nota-se que apenas 5 pontos apresentam valor de IQA Otimo,
sendo 4 na UGRHI 19 (BT) e 1 na UGRHI 16 (TB). Em apenas 1 ponto foi obtido
valor de IQA Péssimo, na UGRHI 15, no Rio Preto. Isso demonstra, considerando
o IQA, que as bacias apresentam boa qualidade das aguas.

Os Quadros 8.1.1.6-20 a 8.1.1.6-25 apresentam a carga poluidora
potencial e remanescente langada nos respectivos corpos receptores para cada
municipio das UGRHIs 5, 13, 15, 16, 18 e 19, respectivamente. Sao

apresentados os dados de coleta e tratamento de esgoto para cada municipio.
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Quadro 8.1.1.6-18. Vazdes e qualidade da agua (IAP) em diferentes pontos de

captacdo de agua para abastecimento em cada UGRHI, no ano de 2007.

UGRHI Césci)?](t)odo Manancial Municipio 225;?92%%?] (?jé? IAP
ATIB02010 | R. Atibaia Atibaia 278,49
ATIB02030 | R. Atibaia Itatiba 285,00
ATIB02035 | R. Atibaia Valinhos 152,02
ATIB02065 R. Atibaia Campinas 3258,35
ATIB02800 | R. Atibaia Paulinia 265,23
CMDCO02300 | R Camanducaia | Amparo 155,20
CPIV02130 | R. Capivari Campinas 211,59
CRUMO02500 | R. Corumbatai Piracicaba 1441,10
GERT02500 | Cor.S Gertrudes | Santa Gertrudes 60,00
IRIS02100 Pirai Cabreuva 72,26
IRIS02900 Pirai Indaiatuba

(POCE’J) JAGRO02010 | Rio Jaguari-05 | Braganca Paulista 416,29 49
JAGR02200 | Rio Jaguari-05 Pedreira 147,61 43
JAGR02300 | Rio Jaguari-05 Jaguariuna 55,92 -
JAGR02500 | Rio Jaguari-05 Paulinia 240,82
JAGR02500 | Rio Jaguari-05 Hortolandia 544,90 -
JAGRO02800 | Rio Jaguari-05 Limeira 883,98 39
JUMI00800 | Jundiai-Mirim Jundiai 1259,33
JUNAO02010 | Rio Jundiai-05 Campo Limpo Paulista
JUNAO04270 | Rio Jundiai-05 Indaiatuba 252,00
PCAB02100 | R. Piracicaba Americana 883,98
PCAB02220 | R. Piracicaba Piracicaba 260,35
PIAL02900 Rib. Pinhal Limeira 689,50

13(TJ) LENS02500 | Rio Lengois Lencois Paulista 148,27

15(TG) | RPRE02200 | Res. Rio Preto Sao José do Rio Preto 363,46

16 (TB) | BATA02050 | Rio Batalha Bauru 452,80

*18 (SJD) | - - - .

BAGUO02700 | Rib. Baguagu Aracgatuba 773,54

19 (BT) | LAGE02500 | Rib. Lageado Penapolis 198,36
XOTEO02500 | Cor. Baixote Birigui 206,89
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*n&o ha dados disponiveis na Cetesb para a UGRHI 18 - Fonte: (CETESB, 2008).
Quadro 8.1.1.6-19. Resultados de média anual do IQA - 2007 em diferentes

pontos de cada UGRHI.

UGRHI Sub-Bacia Codigo ponto | Média Sub-Bacia Codigo ponto | media
Capivari CPIV02130 Piracicaba CMDC02900
Capivari CPIV02200 Piracicaba CRUMO02200 F
Capivari CPIV02900 Piracicaba CRUMO02500 50
Jundiai IRIS02100 Piracicaba JAGRO02010
Jundiai IRIS02900 Piracicaba JAGRO02100
Jundiai JUMI00800 Piracicaba JAGRO02200
Jundiai JUNAO02010 Piracicaba JAGRO02300 46
Jundiai JUNA02020 Piracicaba JAGRO02500 50

(Pogj) Jundiai JUNA04270 Piracicaba JAGR02800

Jundiaf JUNA04900 Piracicaba PCAB02100
Piracicaba ATIB02010 Piracicaba PCAB02135
Piracicaba ATIB02030 Piracicaba PCAB02192
Piracicaba ATIB02035 Piracicaba PCAB02220
Piracicaba ATIB02065 Piracicaba PCAB02800
Piracicaba ATIB02605 Piracicaba PCBP02500
Piracicaba ATIB02800 Piracicaba TATU04850
Piracicaba CMDC02300
Jacaré-Guacu JCGU03400 Lengois LENS02500

13 (TJ) | Jacaré-Guagu JCGU03900 Tieté TIET02500
Jacaré-Guagu JPEP03500
Rib. da Onca ONCAO02500 Sao Domingos SDOMO03900 47
Preto PRET02300 Sao Domingos SDOMO04500

15 (TG) | Preto PRET02800 Sao Domingos SDOMO04600
Res. Rio Preto RPRE02200 Turvo TURV02500
Sao Domingos SDOMO03700 Turvo TURV02800
Batalha BATA02050 Tieté TIET02600

16(TB) | Bataina BATA02800 Res. Promissao | TIPR02990

18 (SJD) | R. S J Dourados | SJDO02500
Rib. Baguacu BAGU02700 Tieté TIET02700
Rib. Lageado LAGE02500 Res. 3 Irmaos TITR02100

19 (BT) Parana PARNO02100 Res. 3 Irm&os TITR02800
Rib. dos Patos PATO02900 Cor. do Baixote XOTE02500

Fonte: (CETESB, 2008).
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Quadro 8.1.1.6-20. Carga poluidora e atendimento de esgoto da UGRHI 05.

Atendimento Carga Poluidora
Municipio (%) E.f'c'en kg DBO/dia Corpo Receptor
Col cia (%)
eta Tratam. Potenc. | Reman.
Aguas de S&o Pedro 100 0 107 107 Rib.Araqua
Americana 95 85 56 10878 5990 Rio Piracicaba
Amparo 89 0 2591 2591 R.Camanducaia
Analandia 94 0 176 176 R.Corumbatai
Artur Nogueira 100 0 2139 2139 Rib.Cotrins (80%) e Rib.Trés Barras (20%)
Atibaia 67 30 90 6499 5324 Rio Atibaia
Bom J. dos Perddes 75 0 675 675 Rio Atibainha
Braganca Paulista 86 0 7195 7195 Rib. Lavapés
- - S -
Campinas 88 65 86 56125 | 27961 ﬁ'gff:gg;i:‘ﬁgg;gas(45 %), Quilombo
Campo L. Paulista 55 0 3977 3977 Rio Jundiai
Capivari 93 32 84 2147 1545 Rio Capivari
Charqueada 85 80 80 731 333 Eios Tijuco Preto, Charqueada, Fregadoli e
gua Parada
Cordeirépolis 82 0 1085 1085 Rib.Tatu
Corumbatai 100 100 80 115 23 R.Corumbatai
Cosmopolis 82 0 2757 2757 Cor.Trés Barras
Elias Fausto 92 100 89 668 119 Cér.Carneiro
Holambra 91 100 75 245 78 Rib.Cachoeira e Cér.da Borda da Mata
Hortolandia 2 0 10477 10477 Rib.Jacuba
Indaiatuba 96 10 81 9697 8943 Rio Jundiai
Ipedna 96 96 58 267 128 Cér.das Lavadeiras
Iracemapolis 100 100 85 940 141 Rib.Cachoeirinha
Itatiba 70 100 80 4006 1763 Rib.Jacarezinho e R.Atibaia
ltupeva 69 0 1431 1431 Rio Jundiai
Jaguariuna 95 35 99 1671 1121 Rios Jaguari e Camanducaia
Jarinu 37 18 79 916 868 Rib.Campo Largo
Joanépolis 54 96 78 661 394 Rio Jacarei
Jundiai 98 100 95 18026 1233 R.Jundiai
- 5 - - 5
Limeira 100 56 44 14605 | 11022 E:g:;gﬁjagg a/%'e'fr':'(dfsce/or)am'”ha (10%) e
Louveira 90 0 1529 1529 Cér.Sto.Antonio e R.Capivari
Mombuca 90 100 62 152 66 Coér.Mombuca
Monte Alegre do Sul 92 0 231 231 R.Camanducaia e Rib.Monte Alegre
Monte Mor 40 3 80 2385 2374 Rio Capivari
Morungaba 88 100 83 505 136 Rib.dos Mansos
Nazaré Paulista 46 60 84 389 299 Rio Atibainha
Nova Odessa 90 7 99 2485 2330 Rib.Quilombo
Paulinia 85 100 80 3453 1105 Rio Atibaia
Pedra Bela 94 0 85 85 Cor.Pedra Bela
Pedreira 97 0 2145 2145 Rio Jaguari
Pinhalzinho 80 85 86 356 148 Rib.do Pinhal
Piracaia 41 30 96 1426 1257 Rio Cachoeira
Piracicaba 98 35 80 19267 | 13980 | R.Piracicaba e Corumbatai,
Rib.Piracicamirim
Rafard 90 10 80 405 376 Cér.S.Francisco e R.Capivari
Rio Claro 99 30 80 10102 7701 R.Corumbatai e Rib.Claro
Rio das Pedras 99 0 1366 1366 Rib.Tijuco Preto
Saltinho 96 100 90 298 41 Rib.Piracicamirim
Salto 98 70 84 5812 2463 Rios Jundiai e Tieté
Santa B. D’Oeste 90 50 92 9960 5832 Rib.dos Toledos
Santa Gertrudes 100 0 1077 1077 Cér.Barreiro e Rib.Claro
Santa M. da Serra 100 100 80 235 47 Rib.Bonito
Santo Ant. de Posse 19 0 1001 1001 R.Camanducaia -Mirim e Rib. Pirapitingui
Séo Pedro 95 0 1610 1610 Rib.Samambaia
Sumaré 88 4 80 12209 11801 Rib.Quilombo
Tuiuti 35 0 137 137 Rib.do Pantano
Valinhos 85 100 92 4790 1044 Rib.Pinheiros
Vargem 68 0 194 194 Rib.da Limeira
Varzea Paulista 70 0 5796 5796 Rio Jundiai
Vinhedo 92 60 95 3159 1502 R.Capivari e Rib.Pinheiros
UGRHI - 57 munic. 85 41 - 253.362 167.266
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Quadro 8.1.1.6-21. Carga poluidora e atendimento de esgoto da UGRHI 13.

Atendimento | Eficiéncia | Carga Poluidora
Municipio (%0) (%) kg DBO/dia Corpo Receptor
Coleta | Tratam. Potencial | Remanesc.
Agudos 100 0 1810 1810 Cér.dos Agudos
Araraquara 97 100 84 10271 1902 Rib.das Cruzes
Arealva 100 100 72 317 89 Rio Tieté
Areidpolis 100 100 91 479 43 Cor.Areia Branca
Bariri 100 0 1557 1557 Cor.Godinho e Sapé
Barra Bonita 100 10 80 2039 1876 Rio Tieté
Bauru 96 0 18793 18793 Rio Bauru
Boa Esperanga do Sul 98 100 78 674 159 R.Boa Esperanga
Bocaina 100 100 74 542 142 Cér. Bocaina
Boracéia 100 100 88 193 23 Cér.Matéao
Borebi 100 0 107 107 Cér.das Antas
Brotas 90 100 81 1088 295 R.Jacaré-Pepira
Dois Cérregos 100 0 1245 1245 Rio Jau
Dourado 100 0 460 460 Rib.Dourado
Gavido Peixoto 100 0 178 178 R.Jacaré Guagu
lacanga 100 0 421 421 Rib.Claro
Ibaté 80 100 89 1694 488 2%;§éJ.Correntes, B.Vista e Monte
Ibitinga 82 0 2679 2679 Cor.S.Joaquim
Igaracu do Tieté 100 0 1291 1291 Rio Tieté
Itaju 100 100 86 107 15 Cor.B.Vista de Baixo
Itapui 80 0 566 566 Cér.Bico de Prata
Itirapina 95 100 83 751 159 Cor.Agua Branca
Jau 100 85 99 6614 1048 Rio Jau
Lengois Paulista 100 0 3242 3242 Rio Lengois
Macatuba 100 100 94 916 55 Coér.do Tanquinho
Mineiros do Tieté 100 0 674 674 R.S&o Joéo
Nova Europa 98 100 84 421 74 R.Itaquere
Pederneiras 100 100 96 2036 83 Rib.Pederneiras
Ribeirao Bonito 96 0 589 589 Rib.Bonito
Séo Carlos 96 0 11447 11447 Rio Monjolinho
S&o Manuel 100 100 80 2026 404 Rib.Paraiso
Tabatinga 97 0 649 649 Rib.S&o0 Joéo
Tortinha 100 0 452 452 Sor.do Talo, Rib.Pinheirinho
Trabiju 90 100 96 69 9 R.Boa Esperanga
kjll(jr?ll::p_lgg 94 35 76398 53025
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Quadro 8.1.1.6-22. Carga poluidora e atendimento de esgoto da UGRHI 15.

Atendimento Cial Carga Poluidora kg
Municipio (%) Ef|c(|0c/eor)10|a DBO/dia Corpo Receptor
Coleta | Tratam. Potencial Remanesc.
Alvares Florence 97 86 90 151 38 Ribeirdo Barreiro
éme”w de 93 100 97 252 25 Coér.Agua Parada
ampos
Ariranha 100 0 435 435 Cor.Ariranha
Aspasia 100 100 90 66 7 Cér.Cascavel
Balsamo 100 0 382 382 Cérrego do Balsamo
Cajobi 100 100 91 484 45 Cérregos da Limeira e do Matias
Candido Rodrigues 100 100 80 121 24 Cér. Agua Suja
Cardoso 86 0 576 576 Cor.Tomazinho
Catanduva 92 0 6.173 6.173 R.S.Domingos
Catigua 95 0 344 344 R.S.Domingos
Cedral 70 100 91 325 118 Cérrego Baixadao
Cosmorama 90 100 91 260 47 Cér.Cavalinho / Ribeirdo Bonito
Dolcinépolis 100 100 89 104 11 Cor. Pinico
Embauba 97 100 97 118 7 Cér.dos Coelhos
Estrela D' Oeste 97 100 92 370 40 Cor.Taboinha
Fernando Prestes 100 0 245 245 Cér.Dr.Mendes
Fernandopolis 98 100 92 3.492 343 Cér.Santa Rita e Cér.Aldeia
Guapiagu 89 0 795 795 Rib.Claro
Guarani D' Oeste 96 100 90 104 14 Cér.do Leme
Indiapora 94 100 60 173 76 Cér.da Agua Vermelha
Ipigua 100 0 177 177 Cér.Barra Funda, Japonés e Rangel
Macedbnia 97 100 80 155 35 Cér.da Captuva
Meridiano 94 100 83 168 37 Coér. Sucuri
Mesopolis 100 100 81 75 14 Cér.do Meio
Mira Estrela 97 100 80 113 25 Cor. Aroeira
Mirassol 85 0 2.888 2.888 Cér.Fartura - Piedade - Fundao
Mirassolandia 76 0 204 204 Cor.da Faxina
Monte Alto 100 80 80 2.381 857 Cérrego Rico
Monte Azul Paulista | 100 30 82 1.045 788 Cor. Sta Rosa, Cachoeirinha e do
Matadouro
Nova Granada 94 100 80 906 225 Cér.Mata Negra
Novais 100 100 80 158 32 Cérrego do Matéo
P Cor.Pretos/Olhos
Olimpia 100 30 86 2.506 1.883 D'Agua/Baguacu/Bela Vista.
Onda Verde 97 100 90 161 20 Corrego da Gotinha
Orindiuva 99 100 60 250 101 Cér.Barreirdao
Quroeste 95 100 80 327 78 Cér.das Galinhas
Palestina 100 0 412 412 Cér.Piau
Palmares Paulista 90 0 484 484 Rib. Da Onga
Paraiso 98 0 273 273 Cor.Papagaio
Paranapua 100 100 80 173 35 Cér. Chaveco
Parisi 84 100 94 104 22 Corrego Feio
Paulo de Faria 96 100 80 430 100 Rib. das Pontes
Pedranopolis 98 76 0 97 97 Coér. Forte
Pindorama 100 0 708 708 R.S.Domingos
Pirangi 100 100 88 496 60 Rib.Tabarana
Pontes Gestal 96 100 80 128 30 Rio Preto
Populina 100 100 80 199 40 Cér. Barra Bonita
Riolandia 98 100 88 388 53 Represamento do Rio Grande.
Santa Adélia 99 100 95 706 42 R.S. Domingos
Santa Albertina 100 100 80 248 50 Cér. D’'Oeste
Santa lara 100 100 80 82 16 Cér. do Contra
este
Santa Rita D'Oeste 96 100 80 85 20 Cér. da Mina
Sao José do 100 2 80 21.287 20947 | R. Preto
RioPreto
Severinia 100 100 83 792 135 Corregos Pau D’Alho e do Baixao
Tabapua 100 100 90 529 53 Cér. Limeira
Taiagu 100 100 80 293 59 Cérrego S. J. Taiagu
Taitva 100 100 82 279 51 C(’)rl_’egos do Melo, Sta Rita e Sta
Maria
Continua...
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Quadro 8.1.1.6-22. Carga poluidora e atendimento de esgoto da UGRHI 15.

Atendimento

Eficiéncia

Carga Poluidora kg

Municipio (%) (%) DBO/dia Corpo Receptor
Coleta | Tratam. Potencial Remanesc.
Tanabi 84 100 90 1.074 262 Rio Jatai
Turmalina 100 100 80 89 18 Cér. do Candinho
Uchoa 100 0 467 467 Cér. Grande
Urania 100 100 90 416 42 Rib. Ponte Pensa

Quadro 8.1.1.6-22. Carga poluidora e atendimento de esgoto da UGRHI 15.

Continuacao

Atendimento

Carga Poluidora kg

Municipio (%) EfIC(LZ;]CIa DBO/dia Corpo Receptor
Coleta | Tratam. Potencial Remanesc.
Valentim Gentil 100 100 80 531 106 Cér.Varagéo
Vista Alegre do Alto 100 100 82 282 51 Cér. Barro Preto
Vitéria Brasil 100 100 80 77 15 Cér. do Cedro
Votuporanga 98 0 4.369 4.369 Cér. Marinheiro e Boa Vista
UGRHI — 64 97 30 61.981 46.124
Municipios
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Quadro 8.1.1.6-23. Carga poluidora e atendimento de esgoto da UGRHI 16.

Atendimento o Carga Poluidora
Municipio (%) Ef'C(IOZ?CIa kg DBO/dia Corpo Receptor
Coleta Tratam. Potencial | Remanesc.
Adolfo 100 100 91 188 17 Cor. Sobrado
Avai 100 100 54 186 86 Cér. Jacutinga
Bady Bassitt 97 100 80 861 193 Rib.Borboleta
Balbinos 100 100 73 61 16 Cér. Grande
Borborema 98 100 51 653 327 Cér.do Fugido
Cafelandia 100 4 32 800 790 Cor.do Saltinho
Dobrada 100 0 374 374 Cor.Dobrada
Elisiario 100 100 89 127 14 Cor.do Sapo
Guaigara 100 0 565 565 Cér.Fim
Guaranta 100 100 83 306 52 Riacho Guaranta
Ibira 95 99 84 495 105 Cor.Mococa
Irapua 100 100 89 335 37 Cér.Cervinho
Itajobi 100 0 672 672 Cor.Monjolinho
Itapolis 96 100 92 1.945 227 R.S.Lourencgo
Jaci 95 100 82 212 47 Coér. Do Mangue
Lins 100 100 83 3.728 634 Cér.Campestre
Marapoama 100 0 107 107 Cér.Lagoa Seca
Matéo 85 80 95 4.087 1.447 R.Sao Lourengo
Mendonca 100 100 84 169 27 Rib.dos Bagres
Nova Alianca 95 100 90 224 33 Cér.Borboleta
Novo Horizonte 100 100 94 1.702 102 Rib.Trés Pontes
Pirajui 100 0 965 965 Coér.Dourado e Douradinho
Piratininga 100 100 88 535 64 Rio Batalha
Pongai 100 100 88 170 20 R.Sucuri e Cér.Saltinho
Potirendaba 94 100 92 733 99 Cor.Aguas Espalhadas
Presidente Alves 100 100 87 189 24 Cor.Lontra e Macuco
Reginopolis 100 0 220 220 Coér.s/nome, afl.do R.Tieté
Sabino 100 100 84 242 39 Cér.s/nome, afl.do R.Tieté
Sales 100 93 88 236 43 Cér.Capoeirinha
Santa Ernestina 100 0 258 258 Rib.dos Porcos
Taquaritinga 82 0 2.826 2.826 Rib.dos Porcos
Uru 100 100 54 61 28 Cor.do Uru
Urupés 96 100 86 587 102 Cér.Barreiro
UGRHI - 33 Municipios 95 67 - 24.820 10.558
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Quadro 8.1.1.6-24. Carga poluidora e atendimento de esgoto da UGRHI 18.

Atendimento o Carga Poluidora
Municipio (%) Ef'C(LZ;'C'a kg DBO/dia Corpo Receptor
Coleta | Tratam. Potencial | Remanesc.
Aparecida D’Oeste 100 100 90 212 21 Cér. do Boi
Auriflama 100 100 90 682 68 Cérrego do Limoeiro
Dirce Reis 100 100 90 60 6 Cor. Marimbondo
Floreal 100 100 81 136 26 Corrego Grotao
General Salgado 100 100 90 512 51 Cor. Buritis
Guzolandia 100 100 85 181 27 Cér. Do Bagre
llha Solteira 100 100 87 1.360 177 Rio Parana
Jales 100 100 92 2.500 200 Cér. Marimbondo
Marinopolis 100 100 95 100 5 Cér. Trés Barras
Monte Aprazivel 100 94 70 933 336 Cér. Agua Limpa
Neves Paulista 96 100 90 454 62 Cérrego Jacutinga
Nhandeara 100 100 82 467 84 Cér. Cabeceira Comprida
Nova Canaé Paulista 92 100 80 53 14 Solo
Palmeira D’Oeste 100 100 82 410 74 Cor. Laranjeiras
Pontalinda 100 100 92 169 13 Cor .Lajeado
Rubinéia 100 100 80 124 25 Cor.J acu
Santa Fé do Sul 100 100 87 1.482 199 Cér. da Mula e Cor Jacu Queimado
Santa Salete 100 100 90 35 4 Cor. da Paca e Perdizes
Santana da Ponte 100 100 81 62 12 Rib. Pororoca
Sé&o Francisco 100 100 90 131 13 Cér. Botelho
580 Jodo das Duas 96 100 80 117 28 Cor. Da Lingiiiga
ontes
Sé&o Jodo de Iracema 100 100 80 68 14 Cor. Saltinho
Sebastianopolis do Sul 100 100 80 103 21 Coér. Do Januario
Suzanapolis 25 100 85 125 99 Cor. da Perdida
Trés Fronteiras 100 100 80 236 47 Cér. Marruco
on pzig . 99 08 . 10.712 1.624
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Quadro 8.1.1.6-25. Carga poluidora e atendimento de esgoto da UGRHI 19.

Municipio Atendimento Eficiéncia Calrga PoILfiI(_:iora Corpo Receptor
Coleta | Tratam. (%) Potencial | Remanesc.
Alto Alegre 94 100 90 163 25 Cor.do Coroados
Andradina 97 67 55 2.914 2.297 Cér.Pereira Jorddo e da
Aracgatuba 100 100 90 9.538 914 Rib.Baguacu e Cor.Paqueré
Avanhandava 100 100 83 475 79 Coér.Alambari e Cér.Jacutinga
Barbosa 100 80 80 292 105 Cor.Barbosinha e R.Tieté
Bento de Abreu 100 100 88 113 14 Rib.Azul
Bilac 100 100 76 314 75 Cor.da Colénia
Birigui 94 0 5.596 5.596 Cor.Biriguizinho
Brauna 100 100 60 202 81 Cor.Agua Limpa
Brejo Alegre 100 100 84 110 18 Coér.do Macuco
Buritama 100 100 85 748 112 Rib.Palmeiras
Castilho 100 100 80 701 140 Rib.Guatapara e Cér.S.Roberto
Coroados 100 100 83 208 35 Cér.do Campo
Gastao Vidigal 100 100 53 165 78 Cor.Brioso e Solo
Glicério 95 100 87 193 34 Agua Limpa
Guaragai 95 100 48 409 222 Coér.do Ipé e Sto Antonio
Guararapes 100 100 61 1.510 593 Cér.Frutal e Rib.Barra Grande
Itapura 0 0 190 190 Disposto no Solo
José Bonifacio 100 100 75 1.585 396 Cér.Cerradao
Lavinia 80 100 78 230 86 Cor.Perobal
Lourdes 93 100 83 99 22 Cér.das Pedras
Macaubal 87 100 45 361 220 Ponte Nova
Magda 100 100 80 152 30 Coér.Talhados
Mirandépolis 0 0 1.321 1.321 Cér.S.J.da Saudade
Moncgdes 100 100 80 98 20 Cér.do Saltinho
Murutinga do Sul 100 100 60 163 65 Cér.Seco
Nipoa 93 100 80 172 44 Cor. Cachoeira
Nova Castilho 100 100 80 34 7 Cor.Acoita Cavalo
Nova Luzitania 92 100 80 136 36 Coér.do Matadouro
Penapolis 100 100 85 2.980 447 Rib.Lajeado
Pereira Barreto 100 100 82 1.274 229 Cér.Pederneiras
Planalto 96 100 84 175 34 Cor.Sao Jerébnimo
Poloni 100 100 87 246 32 Cér. Barreirinho
Promissdo 100 100 80 1.558 312 Rib.dos Patos
Rubiacea 100 100 85 77 11 Cér.do Matadouro
Santo Ant6nio do 100 100 46 275 147 Cor.da Mata
Sud Mennucci 100 100 82 362 65 Cor.Campestre
Turitba 100 100 80 82 16 Cor.Barreiro
Ubarana 95 100 80 268 64 Cér.Bocaina
Unido Paulista 100 100 83 59 10 Rib.Santa Barbara
Valparaiso 100 100 75 960 245 Cor Primavera e Cor.do Suspiro
Zacarias 100 100 84 80 13 Cor.Arribada
UGRHI 42 - Municipios 97 77 - 36.586 14.481
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O Quadro 8.1.1.6-26 apresenta os cursos d "agua classificados como de
classe Especial e classe 1 no Estado de Sao Paulo, considerando o Decreto n.
10.755, de 22 de novembro de 1977, alterado pelo Decreto n. 39.173, de 08 de
setembro 1994, e pela Resolucao Conama n. 357/05, alterada pela Resolugao
397/08.

Quadro 8.1.1.6-26. Cursos d “agua inseridos na AIl classificados como Classe

Especial e Classe 1.

Bacia Trecho

Rio Jundiai-Mirim e todos os seus afluentes até o ponto de
Bacia do Rio Jundiai: captagdo de agua de abastecimento para o Municipio de

Jundiai."

a) Rio Atibainha e todos os seus afluentes até a barragem da
SABESP - Companhia de Saneamento Basico do Estado de
Sao Paulo, no Municipio de Nazaré Paulista;

b) Rio Cachoeira e todos os seus afluentes até a barragem da
Bacia do Rio Piracicaba: SABESP - Companhia de Saneamento Basico no Estado de
Séao Paulo, no Municipio de Piracaia;

¢) Rio Jaguari e todos os seus afluentes até a confluéncia com

o Rio Jacarei, no Municipio de Braganca Paulista;

Considerando os limites estabelecidos pela Resolucao Conama n°© 357/05
(alterada pela Resolucao 397/08) e de acordo com o Relatério da Qualidade das
Aguas Interiores desenvolvido em 2007, as UGRHIs apresentam as seguintes

situagoes:

UGRHI 05

Bacia do Rio Capivari

O ponto CPIV 02130, que se localiza na captacao de Campinas, apresentou
valores de coliformes termotolerantes, acima dos limites estabelecidos para
Classe 2, na maioria dos meses, atingindo 130.000 nmp/100ml. Portanto,
conclui-se que parte da carga de fosforo afluente ao rio é por aporte de esgoto
doméstico.

Para os pontos de amostragem CPIV 02160, CPIV 02200 e CPIV 02900, as
médias anuais do IET (PT) indicaram, respectivamente, estados hipereutroéfico,
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supereutroéfico e eutrofico, sendo que a pior situacdo dos rios se apresenta na
UGRHI 5.

Nos dois primeiros pontos de amostragem (CPIV 02160 e CPIV 02200), os
valores de coliformes termotolerantes, em todos os meses, superaram os limites
estabelecidos para Classe 2. Esta situacdo demonstra que neste trecho ha uma
grande carga poluidora, que atinge o rio, oriunda de esgoto doméstico.

Bacia do Rio Jundiai

As aguas do Rio Pirai, ponto IRIS 02900, utilizadas no abastecimento dos
municipios de Salto e Indaiatuba mostram uma variacdo acentuada do IET (CL,
PT) de oligotrofica a eutréfica em 2007, sendo a média anual mesotrofica. A
origem desta carga de fésforo total deve-se, provavelmente, a fontes difusas,
bem como de contribuicdes a montante. O ponto mais critico em termos de
qualidade das aguas é o IRIS 02200, na ponte da Rodovia Marechal Rondon,
onde as concentragoes de coliformes termotolerantes superaram, em todas as
amostras coletadas ao longo do ano, o limite estabelecido para Classe 2,
indicando presenca de esgoto doméstico.

O Rio Jundiai (JUNA 02020) foi incluido na categoria de supereutréfico. Os
valores de coliformes termotolerantes variaram de 78.000 a 700.000
nmp/100ml, valores superiores ao limite estabelecido Classe 2, assim como os
valores de surfactantes. A elevada carga desta bacia deve-se ao aporte de
esgoto doméstico in natura.

Bacia do Rio Piracicaba

Na sub-bacia do Rio Atibaia/Jaguari/Camanducaia, o Rio Atibainha, ponto
BAIN 02950, localizado na estrada que liga o municipio de Piracaia a Rodovia
Dom Pedro, a jusante do reservatodrio, a média anual do IET (PT) foi eutrofica. As
aguas do Rio Atibainha, neste local, a jusante do municipio de Nazaré Paulista,
apresentaram degradacao significativa decorrente de despejo de esgotos, nao
atendendo aos padrdes da Classe 2, tanto para oxigénio dissolvido, quanto para
coliformes termotolerantes.

No rio Atibaia, o ponto de amostragem ATIB 02010, localizado a montante
da cidade de Atibaia, utilizado para abastecimento publico, apresentou média
anual oligotréfica. No entanto, neste ponto, os valores de coliformes
termotolerantes ultrapassaram o limite para Classe 2 nos meses de coleta, sendo

a amostra de setembro a Unica excegao.
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O ponto ATIB 02065, na captacao de Campinas, localizado na divisa entre
Jundiai e Campinas, recebeu classificacdo eutréfica em sua média anual do IET
(CL, PT). As concentracdes de coliformes termotolerantes, em todos os meses,
ultrapassaram o limite estabelecido para Classe 2. A contribuicao do Ribeirao
Pinheiros, tributario do Rio Atibaia, localizado a montante deste ponto,
enquadrado na Classe 3, possivelmente contribuiu para os valores encontrados
no ponto ATIB02065.

No ponto ATIB 02605 observaram-se altas concentracbes de fosforo total,
que o caracterizaram como supereutrofico. A origem deste fdosforo &,
possivelmente, relacionada ao langamento de esgoto doméstico/industrial. Este
ponto também deve sofrer influéncia da carga afluente por seu tributario, o
Ribeirdo Anhumas, pertencente a classe 4.

O ponto JAGR 02100 do Rio Jaguari, que se localiza a montante da cidade
de Braganca Paulista, apresentou classificacdo eutrdéfica em sua média anual
para o IET (PT). Apresentaram-se elevadas, neste ponto, as concentracdes de
coliformes termotolerantes que variaram de 1.300 a 33.000 nmp/100ml,
ultrapassando o limite estabelecido para Classe 2 em todos os meses de
amostragem.

Quanto ao ponto CMCD 02900, no Rio Camanducaia, afluente do Rio
Jaguari, sua classificacao média do IET (PT) apresentou-se eutréfica. Em julho,
foi registrada a menor concentracao de coliformes termotolerantes 93 e, em
janeiro, a maior, com 7.800 nmp/100ml. Neste ponto destacam-se valores de
concentracdao de metais (chumbo, cobre, niquel e zinco) superiores aos limites
estabelecidos para Classe 2.

O ponto JAGR 02500 esta localizado a montante da cidade de Cosmépolis,
sendo que o IET (CL, PT) variou de hipereutréfico a ultraoligotrofico, com média
anual mesotrdéfica. Em janeiro, julho e setembro ocorreram altas concentragoes
de fosforo total e as maiores concentracées de coliformes termotolerantes,
devido a emissdo de esgoto doméstico e a presenca de fontes difusas no periodo
chuvoso.

O Rio Piracicaba apresenta baixos valores de oxigénio dissolvido por
praticamente toda sua extensdo. O ponto PCAB 02100, que se localiza junto a
captacao para abastecimento de Americana, apresentou IET (CL, PT) de

classificagdo mesotréfica em sua média anual. Contudo, as concentragdes de
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coliformes termotolerantes de janeiro a julho estiveram acima dos limites
estabelecidos para Classe 2.

As concentragbes de coliformes termotolerantes presentes no ponto de
amostragem a jusante (PCAB 02135) variaram de 33.000 a 540.000 nmp/100ml,
apresentando valores muito acima do limite da Classe 2. As concentracdes de
fésforo total indicaram classificagdo anual do IET supereutréfica. Considerando
sua localizagdo a jusante de Americana, € possivel inferir que as emissdes de
esgoto dos municipios da regido sdo responsaveis por essas condicoes.

Quanto ao ponto PCAB 02192, localizado apds Santa Barbara d "Oeste, as
altas concentracdes de fosforo total constantes durante todo o ano levaram a
média anual do IET (PT) a classe supereutréfica e as concentracdes de coliformes
termotolerantes estiveram constantemente, durante 2007, acima dos limites
estabelecidos para Classe 2, caracterizando o ponto como receptor de esgoto
doméstico/industrial.

As aguas do ponto PCAB 02220, localizado a montante da cidade de
Piracicaba, sdo utilizadas eventualmente para o seu abastecimento publico. O IET
(CL, PT) em sua média anual, classificou este trecho do rio como supereutréfico.
Neste ponto, em todos os meses, os coliformes termotolerantes estiveram acima
do limite para Classe 2, com variacdes de 11.000 a 49.000 nmp/100ml.

No Rio Corumbatai, o ponto CRUM 02200 estad localizado a jusante da
cidade de Rio Claro, sendo receptor de sua carga remanescente. Em 2007, a
classificacdo deste ponto pelo IET (PT) foi eutréfica, com elevadas concentragoes
de coliformes termotolerantes variando de 18.000 a 280.000 nmp/100ml,
decorrente do despejo de esgoto doméstico in natura.

Quanto ao ponto CRUM 02500, localizado na captacao de Piracicaba, o IET
(CL, PT) apresentou média anual mesotréfica. As concentragdes de coliformes
termotolerantes igualmente sugerem problemas de lancamento de esgoto
doméstico, porém menos critico que no ponto a montante (CRUM 02200).

O ponto CRUM 02900 do Rio Corumbatai, localiza-se préximo a confluéncia
com o Rio Piracicaba, para este ponto o indice de estado troéfico de fosforo total
indicou, em sua média anual, estado mesotroéfico, refletindo as variacdes das
cargas dos pontos a montante.

Quanto ao Rio Piracicaba, no ponto PCAB 02800, trecho em que recebe as

aguas do Rio Corumbatai, o IET (PT) indicou altas concentracdes de fosforo e
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classificacdo anual supereutréfica, decorrente, em parte, da carga desse
afluente, mas também da contribuicdo vinda de montante. Durante todos os
meses, as concentracdes de coliformes termotolerantes estiveram acima dos
limites estabelecidos pela legislagao vigente para Classe 2.

O Reservatorio de Barra Bonita possui um ponto de monitoramento (PCBP
02500) nesta UGRHI, sendo que as altas concentracoes fésforo total refletem a
qgualidade observada ao longo do Rio Piracicaba, enquanto que as concentragdes
de clorofila ndao se elevam, indicando em alguns meses alto grau de limitagao. o
IET (CL, PT), para este ponto, recebeu classificacdo mesotréfica em sua média

anual.

UGRHI 13

O ponto LENS 02500 (Rio Lengois) situa-se a jusante da cidade de Lengois
Paulista, e apresentou IAP Ruim, com condicdo eutrdfica, ocorréncia de baixa
concentracdo de oxigénio dissolvido e concentracdes de cadmio e chumbo na
agua acima do estabelecido para Classe 2. A média das duas amostragens anuais
indicou tratar-se de ambiente eutréfico. No més de maio, o valor de coliformes
termotolerantes esteve acima do limite de 1.000 NMP/100mL, sugerindo entrada
de esgoto doméstico.

O Rio Jacaré-Guacgu apresentou melhora com relacdao a 2006, sobretudo
com o aumento das concentracbes de oxigénio dissolvido. Foi verificada
toxicidade cronica a Ceriodaphnia dubia nos pontos TIET 02500 e JPEP 03500.

Os pontos JPEP 03500 e TIET 02500 apresentam, desde 1998, efeito
toxico cronico em 4,1% e 21,8% das amostras testadas, respectivamente.

O ponto no Rio Tieté (TIET 02500) esta a jusante do Reservatério Barra
Bonita e apresentou moderada concentracdo de fosforo total ao longo do ano,
com classificagao anual mesotrofica.

No que se refere ao ponto no Rio Jacaré-Pepira (JPEP 03500), que se
localiza a jusante da cidade de Brotas, o IET indicou média anual mesotrofica.

Nos pontos do Rio Jacaré-Guacu (JCGU 03400 e JCGU 03900), ambos a
jusante da cidade de Araraquara, ocorreram variacdes no estado tréfico ao longo
do ano e a média anual indicou estado mesotréfico. Nestes dois pontos

constatou-se, em alguns meses, valores de coliformes termotolerantes acima do
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limite estabelecido para corpos d‘agua doce da Classe 3 (4.000 NMP/100mL),

indicando presenca de esgoto doméstico.

UGRHI 15

O Rio Turvo e o Reservatorio do Rio Preto apresentaram qualidade Regular
pelo IVA. Dos seus afluentes, o Rio S3ao Domingos apresentou qualidade
Péssima, mesmo no trecho em que € enquadrado na Classe 3. Apesar de
apresentar algum grau de depuracao no seu trecho final (SDOM 03900), com um
ligeiro aumento das concentragdes de oxigénio, constata-se que o rio ndao tem
capacidade para assimilar a carga proveniente do municipio de Catanduva.

A partir da anadlise das concentracoes de fésforo total e clorofila A, a média
anual do IET classificou o Reservatdorio do Rio Preto (RPRE 02200) como
mesotréfico. No entanto, em agosto e outubro, os valores de clorofila superaram
o valor de 30 ug/L estabelecido para Classe 2. Em junho e outubro, os valores de
coliformes termotolerantes estiveram acima do limite estabelecido pela referida
legislagao (1.000 NMP/100mL).

Para o ponto de amostragem PRET 02300, localizado a jusante da cidade
de Sao José do Rio Preto, e receptor de toda a carga organica poluidora daquele
municipio, o IET (PT) indicou estado hipereutréfico na maioria dos meses de
2007. Os valores de coliformes termotolerantes estiveram muito acima do limite
estabelecido para Classe 2, com valores entre 3.300.000 e 7.900.000
NMP/100mL.

O ponto PRET 02800, localizado a jusante do municipio de Américo de
Campos foi classificado, em sua média anual do IET (PT), como eutréfico. Os
valores de coliformes termotolerantes, em alguns meses, estiveram acima dos
limites estabelecidos para Classe 2.

O Ribeirdo da Onca (ONCA 02500) localiza-se a jusante do municipio de
Palmares Paulista. Este municipio utiliza este ribeirdo como receptor de seus
efluentes domésticos nao tratados. A média anual do IET (PT) foi mesotréfica. As
concentracgdes de coliformes termotolerantes, em todos os meses, ultrapassaram
os limites estabelecidos para Classe 2.

O Rio Sdao Domingos (considerado Classe 4 até jusante da cidade de
Catigud), localiza-se a jusante do municipio de Catanduva e seu estado de trofia

indica que este corpo d'agua recebe a contribuicdao de efluentes domésticos
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muito acima de sua capacidade de autodepuracdo. A média anual do IET (PT)
indicou ambiente eutrofico.

O Rio Turvo recebe as aguas do Rio Sao Domingos que nesta porcao,
embora eutrofizado, ja se encontra bastante depurado com relagao ao trecho da
regido de Catanduva e Catigua. Recebe também o Ribeirdo da Onga, com sua
carga de esgotos. Os pontos de amostragem TURV 02500 e TURV 02800, a
jusante destes afluentes, foram classificados como mesotréficos em sua média
anual do indice de estado tréfico, calculado somente com fdsforo total (IET(PT)).
Apenas em alguns meses os valores de coliformes termotolerantes estiveram
acima do limite estabelecido para Classe 2, assim como os valores de oxigénio
dissolvido estiveram abaixo do respectivo limite. Desta maneira pode-se atribuir
a trofia deste corpo d’agua a contribuicao de seus afluentes, bem como a origem
difusa.

Em todos os pontos pertencentes a esta UGRHI, no més de junho, ocorreu

maior concentracao de fosforo total (periodo de estiagem).

UGRHI 16

O IVA médio anual foi Bom para o Rio Batalha, apresentando alguma
melhora com relagdao a 2006 no ponto mais a montante (BATA 01050), localizado
na captacao do municipio de Bauru. Por outro lado, constatou-se uma piora do
IVA no ponto TIET 02600, decorrente do aumento do seu grau de trofia.

Os pontos BATA 02800 (desde 2001) e TIET 02600 (desde 1998)
apresentam freqléncia de efeito téxico crébnico de 7,3% e 20%,
respectivamente. Com relagdo ao grau de trofia o Rio Batalha, segundo o IET
(PT), em sua média anual, foi classificado como oligotréfico no ponto de
amostragem BATA 02050, localizado a jusante da cidade de Piratininga, e como
mesotrofico no ponto BATA 02800. Neste ultimo ponto, no més de abril, o
resultado para coliformes termotolerantes esteve acima do limite estabelecido
para classe 2 (1.000 NMP/100mL), indicando a entrada de esgoto doméstico
neste corpo d'agua.

Para o Rio Tieté, no ponto TIET02600, localizado a jusante da UHE de Ibitinga, a
média anual do indice de estado tréfico de fésforo total e clorofila A, indicou
estado eutréfico. Essa carga de nutrientes &, provavelmente, oriunda do

Reservatoério de Ibitinga, uma vez que os valores de coliformes estiveram dentro
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do limite estabelecido pela legislacao vigente. Contudo, os valores de clorofila
foram elevados, ultrapassando em outubro o valor de 30 ug/L estabelecido para
Classe 2.

Para o Reservatério de Promissdao, o ponto de amostragem TIPR 02990,
localizado a montante da barragem, a média anual do indice de estado tréfico,
calculada com valores obtidos em outubro e dezembro, indicou condicao

mesotroéfica.

UGRHI 18

O IVA classificou as aguas do Rio Sdo José dos Dourados (SIJDO 02500),
como Boa, nao tendo sido detectada toxicidade neste ponto nos ultimos seis
anos. O ponto do Rio Sdo José dos Dourados (SJDO 02500), foi classificado como
mesotréfico segundo o IET (PT), com variacdes de oligotrofico a mesotréfico,

evidenciando de baixa a moderada produtividade para este corpo d’agua.

UGRHI 19

O IVA médio anual variou entre Regular e Péssimo. Dos afluentes
monitorados da margem direita do Rio Tieté (Ribeires dos Patos, Lajeado, do
Baixio e Baguacu), apenas o Ribeirdao do Lajeado apresentou qualidade Regular,
0s outros apresentaram qualidade Ruim ou Péssima.

Todos apresentaram um certo grau de eutrofizacdo e periodos de baixas
concentracbes de oxigénio, sobretudo na época de chuvas, indicando
contribuicdo de carga difusa. O Ribeirao Baguacu indica ainda contribuicdao de
esgotos domésticos do municipio de Aracatuba.

Nos pontos dos Rios Tieté e Parana, merecem destaque a toxicidade
cronica a Ceriodaphnia dubia, verificada nos pontos TITR 02800 e PARN 02100
(fevereiro, abril, junho, agosto e outubro), TIET 02700 e TITR 02100 (abril,
junho, agosto e outubro).

O efeito toxico verificado em fevereiro para os pontos TITR 02800 e PARN
02100 pode estar relacionado aos teores de cobre dissolvido detectados na agua
(0,02 e 0,01 mg/L, respectivamente).

O ponto TIET 02700, a jusante da Barragem de Promissdao, monitorado
desde 1998, apresenta uma freqliéncia acumulada de 3,7% de efeito tdxico
agudo e 63,6% de efeito toxico cronico. Desde 1998, os pontos TITR 02100,
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TITR 02800 e PARN 02100 apresentaram elevados percentuais de toxicidade nas
amostras testadas, com freqliéncia no periodo variando de 1,8% a 1,9% para
efeito agudo e 40,7% a 47,3% de efeito cronico.

Dos afluentes do Reservatério Trés Irmaos, o Ribeirdo Baguacu (BAGU
02700) foi classificado como eutréfico, enquanto o Cdrrego Baixote (XOTE
02500), bem como o Ribeirdao Lageado (LAGE 02500), localizado a montante da
Usina Hidrelétrica de Avanhandava, foram classificados como mesotroéficos.

Para o Ribeirdo dos Patos (PATO 02900), a jusante da Usina de Promissao,
com base numa unica amostragem realizada em novembro, embora ndo tenha
sido registrada elevada concentracdo de coliformes termotolerantes, o Indice de
Estado Trdéfico IET (PT) indicou ambiente supereutréfico.

O ponto de amostragem no Rio Tieté (TIET 02700) apresentou baixas
concentracdes de fosforo, com média anual indicando estado oligotréfico. No
entanto, os elevados valores de pH, Oxigénio Dissolvido e condutividade, em
alguns meses, indicam contribuicdo do Reservatério de Promissao.

Os pontos de amostragem localizados no Reservatério Trés Irmaos (TITR
02100 e TITR 02800) foram classificados em suas médias anuais como
mesotroéficos.

No Rio Parand (PARN 02100), a montante da Usina Jupid, houve uma
melhora no IET em relagcdo a 2006, passando a classificagdao anual de
mesotroéfica para oligotréfica. Nos pontos dos Rios Parana e Tieté, em junho, no

periodo de estiagem, ocorreu aumento no grau de trofia.
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8.1.1.7. RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

Na AII ocorrem aquiferos livres e confinados em rochas sedimentares e
cristalinas. Os principais aquiferos estdo associados as unidades da Bacia
Sedimentar do Parana, contudo sdo encontrados aquiferos consideraveis, de
forma localizada, em rochas do embasamento cristalino associados a

estruturacao geoldgicas.

Considerando a Bacia Sedimentar do Parana, os principais aquiferos sdo o
Aquifero Itararé, Aquifero Guarani (formacdes Pirambodia e Botucatu), Aquifero
Serra Geral e o Aquifero Bauru. A Figura 8.1.1.7-1 ilustra a secao
hidrogeoldgica esquematica do Estado de Sdo Paulo, mostrando a posicdo dos

diferentes aquiferos e aquicludes.

Aquifero Cenozdico

O Aquifero Cenozdico compreende os depodsitos de idade cenozodica
indiferenciados, incluindo as coberturas da Serra de Sao Carlos e a Formacgao
Itaqueri. Caracteriza-se como uma unidade hidrogeoldégica com extensao
limitada, sedimentar, permeadvel por porosidade granular, livre e descontinua.
Como nao possui carater regional, suas caracteristicas associam-se as formas de
ocorréncia e natureza locais dos sedimentos que a compde, nao havendo relatos
de parametros hidraulicos do aquifero (IPT, 2000).

A Formacao Itaqueri possui espessuras de até 150 m, sendo, porém,
explotadas apenas por pogos rasos tipo cacimba ou pocos tubulares de até 50 m
de profundidade. Sao utilizados para demandas domésticas, uma vez que
fornecem vazoes de pequena ordem, entre 1,5 e 3,3 m3/h (IPT, 2000).

Nas coberturas da Serra de Sao Carlos nao foram cadastradas captacoes,
podendo-se inferir produtividades de mesma ordem de grandeza observadas

para a Formacao Itaqueri (IPT, 2000).
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Figura 8.1.1.7-1. Secao hidrogeoldgica esquematica do Estado de Sao Paulo (modificado DAEE, 2005).
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Aquifero Guarani

O Aquifero Guarani é o principal aqiifero regional da Bacia Sedimentar do
Parand, em termos de reserva e produtividade de agua subterranea, sendo
formado pelas formagdes Pirambodia e Botucatu (LOPES, 1994).

DAEE (1976) classifica as aguas do Aquifero Guarani, considerando a
Formagao Botucatu, em suas porgdes livres na regido de Bauru, como
bicarbonatadas calcicas, com pH &acido e residuo seco variando de 60 a 190
mg/L.

Reboucgas (1976) indica que a mineralizacdo total das aguas da Formagao
Botucatu no Estado de Sdo Paulo é, na maioria dos casos, inferior a 200 mg/L.

Teissedre e Barner (1981), em estudo do comportamento geotérmico e
geoquimico das daguas do Botucatu no Estado, apresentam valores de
temperatura entre 24,2 e 63 °C para as aguas captadas a diferentes
profundidades, revelando um gradiente geotérmico de 1°C/35m. Os valores de
residuo seco nao ultrapassam 500 mg/L, sendo classificadas como
bicarbonatadas cdlcicas nas areas ndo confinadas.

Silva (1983) realizou estudo hidroquimico e isotdpico das aguas do da
Formacdo Botucatu no estado, com anadlises em 61 amostras. Os resultados
indicam a existéncia de trés facies transicionais de evolucdo hidroguimica
associadas as condigOes de ocorréncia das aguas na porcao leste ndao confinada,
area de capeamento basaltico pouco espesso e bastante fraturado, e na zona
francamente confinada. Estes estudos indicam que as aguas passam de
bicarbonatadas magnesianas e calcicomagnesianas, acidas e com residuo seco
inferior a 100 mg/L, para bicarbonatadas calcicas, com residuo seco as vezes
superior a 200 mg/L e pH mais elevado, tornando-se, finalmente, bicarbonatadas
sddicas a cloro-sulfatadas sddicas, com pH alcalino e residuo seco atingindo até
650 mg/L. Verifica-se, portanto, de leste para oeste, o aumento gradativo nas
temperaturas, pH e teor de sais (IPT, 2000).

Fraga (1992) e Reboucas (1994) associam concentracdes andmalas de
fluoreto (3,6 a 12 mg/L) nas aguas do Botucatu e Serra Geral, no Estado de Sao
Paulo, as aguas alcalinas do Sistema Aquifero Botucatu, sob condigdes de grande
confinamento. A origem do fllor é atribuida a atuacdo de processos geoquimicos
de amplitude regional, sob forte influéncia morfoclimatica, remobilizando

compostos de precipitados quimicos portadores de flior da Formagao Pirambdia

Estudo de Impacto 8. 1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 119 Maio/2009 |  Rev.O0




GEOTEC

NAG

e/ou sedimentos paleozdicos. Nas porcdes nao confinadas do Aquifero Botucatu

ndo foram relatados teores anémalos significativos.

O Agquifero Guarani apresenta uma disponibilidade hidrica subterranea
total de 2.406 L/s na Bacia Hidrografica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai,
perfazendo 17% da disponibilidade subterranea dessa bacia. J& na sub-bacia do
rio Corumbatai, o Aquifero Guarani tem uma disponibilidade de 888 L/s (SHS,
2006).

Estudos desenvolvidos pelo Instituto Geoldégico em 1990 e 1991
encontraram no Aquifero Guarani, na area da UGRHI 5, um teor de sélidos totais
dissolvidos situado, geralmente, abaixo de 100 mg/L, com condutividade entre
10 e 35 mS/cm e pH entre 4,5 e 6 (SHS, 2006).

Lopes (1994) afirma que o Aquifero Guarani apresenta na bacia do rio
Piracicaba, Capivari e Jundiai (Bacia PCJ) uma superficie de ocorréncia de 1.820
km? e espessura em torno de 200 metros, possuindo porosidade granular e
podendo ser livre ou semi-confinado. A permeabilidade aparente esta entre 0,1 a
4 m/dia, transmissividade de 10 a 120 m?/dia e coeficiente de armazenamento

(porosidade efetiva) de 10* a 0,2.

Ja em relagdo a propriedades potenciais, Lopes (op. cit.) encontrou valores
de capacidade especifica de 0,2 a 5 m3/h/m, vazdes verificadas nos pogos de 10

a 110 m3/h, e vazdo potencial por poco de 150 m3/h.

Segundo Sao Paulo (1997), no Estado de Sao Paulo a unidade com maior
vulnerabilidade de contaminacdo da agua subterrdnea é o Aquifero Guarani,
devido sua constituicdo arenosa, com baixo de teor de argila e carater
homogéneo. Os maiores indices de vulnerabilidade sao encontrados nos vales,
onde predominam profundidades inferiores de 10 metros, diminuindo nas areas

de divisores de agua.

A Figura 8.1.1.7-2 ilustra a area de ocorréncia do aqlifero Guarani no

estado de S&o Paulo.
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Figura 8.1.1.7-2. Mapa de ocorréncia do Aqlifero Guarani no estado de Sao Paulo (modificado DAEE, 2005).
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Aquifero Serra Geral

Os basaltos da Formacdo Serra Geral constituem um aquifero de extensao
regional, porém com condicdes aquiferas restritas, definidas em funcdo de
descontinuidades (juntas, fraturas e falhas), e/ou pela presenca de pacotes de
arenitos inter-derrames (IPT, 2000).

Os basaltos apresentam espessuras variaveis de 100 m a 1200 m, sendo
mais espessos no sentido do Rio Parand. As transmissividades extremamente
baixas na direcdo vertical, aliadas a sua grande espessura, condicionam os
basaltos como o substrato hidrogeoldgico do Aquifero Bauru e a camada
confinante do Aquifero Botucatu subjacente (DAEE, 1976).

Como o fluxo das aguas subterraneas ocorre essencialmente nas fraturas
das rochas, as quais sdo usualmente descontinuas, os parametros hidraulicos do
aquifero (transmissividade, permeabilidade, porosidade) ndo possuem o mesmo
significado que nos aquiferos granulares, ndo servindo, portanto, para previsoes
de disponibilidade hidrica (IPT, 2000).

DAEE (1976) relatou a presenca de grupos de transmissividades muito
baixas (1 a 9 m2/d) ou muito altas (100 a 200 m2/d), com porosidade efetiva
entre 1% e 5% e vazdes extremamente variaveis.

As aguas do Aquifero Serra Geral na regido de Bauru, Sdo José do Rio
Preto e Aracatuba sao classificadas em bicarbonatadas célcicas, secundariamente
magnesianas ou sodicas, e bicarbonatadas sdédicas, estas ultimas refletindo
misturas com aguas do Aquifero Botucatu. A temperatura varia de 22° a 31,4°C,
o pH de 4,8 a 9,7 e o residuo seco de 35 a 807 mg/L, com valores anémalos
acima de 200 mg/L alinhados segundo trés eixos principais: Iacanga-Ibira-Icém-
Paulo de Faria, Icém-Riolandia-Agua Vermelha e Aracatuba-Santa Fé do Sul.
Estes alinhamentos estariam associados a falhas ou fraturas preenchidas por
mineralizagcbes hidrotermais ou por misturas com 4daguas dos aquiferos
subjacentes (DAEE, 1976).

Campo (1993) caracteriza o Sistema Aquifero Serra Geral com
temperaturas que variam de 18,2° a 27,5°C, pH de 5,38 a 9,89 e teores salinos
inferiores a 250 mg/L para 96% das amostras analisadas. As aguas sao
predominantemente bicarbonatadas calcicas e secundariamente bicarbonatadas

calcico-magnesianas e bicarbonatadas sddicas.
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Varios autores estudaram a presenca de teores an6malos de fllor nas
aguas dos aquiferos Serra Geral e Botucatu. Perroni et al. (1985) identificaram
teores elevados de fllor associados as maiores concentracdes de sddio e sulfato,
em todo o dominio de ocorréncia do Aquifero. A origem do fllor estaria
relacionada a manifestagdes hidrotermais de eventos magmaticos alcalinos, com
condicionante estrutural.

IPT (1986), em estudo sobre os teores andmalos nos aquiferos Serra Geral
e Botucatu, indica a origem do fllor associada a circulacdo de fluidos durante as
diversas fases de magmatismo, enriquecidas em fllor contido nos sedimentos
paleozdicos ou derivados de magmatismo alcalino. Fraga (1992) associa os
teores anOmalos de fllor nas aguas do Aquifero Serra Geral a influéncia do
Aquifero Botucatu, resultando em &aguas bicarbonatadas sddicas e teores de
fluoreto entre 0,5 e 2,4 mg/L. As concentracdes anOmalas de fllor estariam
relacionadas as aguas alcalinas do Aquifero Botucatu, sob condicbes de grande
confinamento.

A Figura 8.1.1.7-3 apresenta o0 mapa de ocorréncia dos Aquiferos

fraturados no Estado de Sao Paulo e seus intervalos de vazao.
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Figura 8.1.1.7-3. Mapa de ocorréncia dos Aquiferos Fraturados no Estado de Sao Paulo e intervalos de vazdo (modificado
DAEE, 2005).
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Aquifero Bauru

Em termos de agua subterrédnea, o Grupo Bauru é formado pelas trés
litofacies da Formacgdo Bauru e mais a Formacdo Caiua, e constitui uma Unica
unidade aquifera. Esses sedimentos do Cretdceo Superior apresentam uma
ocorréncia extensiva e continua em todo o Planalto Ocidental do Estado de Sao
Paulo, ocupando pouco mais de 40% da area do Estado e dai sua grande
importancia como manancial. A porosidade efetiva varia de acordo com a
composicao das camadas, de 15% nas camadas arenosas a 5% nos arenitos
calciferos e siltosos (CETESB, 2004).

Segundo Sao Paulo (1997), o Sistema Aqlifero Bauru é constituido pelas
formacgoes Caiua, Santo Anastacio, Adamantina e Marilia, sendo que esse sistema
possui carater granular, livre a semi-confinado, heterogéneo, continuo e

anisotrépico.

Alguns testes de bombeamento realizados em pocos que exploram o
Grupo Bauru, acusaram valores do coeficiente de armazenamento caracteristicos
de condicoes de confinamento, fato explicado pela existéncia de camadas
arenosas limitadas por camadas silto-argilosas compactas formando bancos de
grande extensdo. A permeabilidade do aquifero também varia bastante,
considerando-se a heterogeneidade litoldgica do aquifero, apresentando um valor
médio de 0,5 m/dia que, multiplicado pela espessura do aquifero, fornece valores
da transmissividade da ordem de 10 a 100 m2/dia. Como aquifero freatico, a
recarga é feita diretamente pela precipitacdo pluvial, sendo sua base de
drenagem os rios Paranapanema, Tieté, Grande e Parand, e suas malhas de
afluentes em toda a area de afloramento. O aqiifero funciona, em geral, como

reservatorio regulador do escoamento dessa rede fluvial (CETESB, 2004).

A grande extensao aflorante do Sistema Aquifero Bauru permite recarga
direta através das precipitacbes atmosféricas anuais, da ordem de 1.300 mm.
Com base nas estimativas do DAEE (2000), somente 3% da precipitacao, ou seja
39 mm/ano, constitui a reserva explotavel do aquifero, correspondente a uma
extracao de 136 m3/s, ou equivalente a 48.960 pogos operando continuamente

com vazao de 10 m3/h.

Regionalmente, de acordo com Paula e Silva (2003), ocorrem do topo para

a base o Aquifero Adamantina (35,70m), Aquifero Santo Anastacio (35,70m),
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Aquifero Caiua (85,70m) e o Aqiitardo Pirapozinho (67,85m). Sendo o Aqlifero
Caiud e o Aquitardo Pirapozinho representado pelos sedimentos atribuidos as
formagdes homoénimas. O Aquifero Caiua foi considerado de extensdo regional,
livre a semi-confinado e continuo. Condicdes de semi-confinamento sao
observadas nas porgoes onde a Formacao Pirapozinho intercala-se com a
Formacdo Caiua, ou onde esta ultima encontra-se encimada por outras unidades

aquiferas do Sistema Bauru.

O Agquifero Santo Anastdcio é representado pelos sedimentos
preponderantemente arenosos da formacdo homoénima, com raras intercalacdes
peliticas. O Aquifero é considerado de extensdo regional, livre a semi-confinado e
continuo, condicdes de semi-confinamento sdo encontradas nas porcées onde
estd recoberto pelo Aquitardo Aracatuba ou camadas peliticas atribuidas ao
Aquifero Adamantina (PAULA e SILVA, 2003).

O Aquifero Adamantina é representado por depdsitos arenosos em fining
upward com terminagcdo em pelitos, ocorrendo extensivamente em superficie,
compreendendo area de aproximadamente 99,600 km2. O Aquifero Adamantina
foi considerado de extensao regional, livre a semi-confinado e continuo. O Semi-
confinamento é decorrente principalmente das variacoes de permeabilidade dos
sedimentos em funcdo do maior ou menor teor de argila na matriz, ou de
camadas peliticas que se intercalam aos corpos arenosos. A freqiuéncia das
camadas lamiticas e as variacbes de argilosidade dos arenitos determinam o
comportamento, bastante heterogéneo e anisotropico, desta unidade
hidroestratigrafica, mesmo em localidades relativamente préximas (PAULA e
SILVA, 2003).

Em relacdo vulnerabilidade natural a contaminagdo, S3ao Paulo (1997)
caracteriza o Aquifero Caiua como o que possui a vulnerabilidade mais alta no
Sistema Bauru, apresentando indice Alto-alto (Aa) em 15% da area de
ocorréncia; Alto-baixo (Ab) em 30%; Médio-Alto (Ma) em 30%; e Médio-baixo
(Mb) em 25%. Os indices de vulnerabilidade aumentam em direcao as varzeas

do Rio Parana, pois, nessas areas o nivel da dgua subterrdnea é mais raso.

Ja a Formacdo Santo Anastacio aflora basicamente na porcdo oeste dos
principais tributarios do Rio Parana, implicando em profundidades mais rasas do

nivel d’agua, menores que 10m, em 60% da area, devido sua ocorréncia nos
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baixos topograficos, o que acarreta indice de vulnerabilidade Alto-baixo (Ab). O
restante da area apresenta indice Médio-alto (Ma - 20%); Médio-baixo (Mb -
15%); e Baixo-alto (Ba - 5%), dependendo da topografia que condiciona a
profundidade do nivel d’agua (SAO PAULO, 1997).

O Aquifero Adamantina, de maior extensdo aflorante no Estado de Sao
Paulo, apresenta carater menos permeavel, que se reflete no seu menor indice
de vulnerabilidade. Nas porcbes de topografia alta, o indice de vulnerabilidade é
menor, sendo que em 15% da area, onde o nivel d’dgua é superior a 50m, o
indice é Baixo-alto (Ba). Os locais onde o lencol freatico encontra-se entre 10 e
50m de profundidade, o indice é Médio-baixo (Mb), abrangendo a maior area
deste aquifero e perfazendo um total de 65%. Em topografias mais baixas, com
niveis d’agua inferiores a 10m, o indice é Médio-alto (Ma), ocupando 20% da
area (SAO PAULO, 1997).

A Figura 8.1.1.7-4 ilustra mapa de ocorréncia do Aquifero Bauru no

estado de S3o Paulo.
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Figura 8.1.1.7-4. Mapa de ocorréncia do Aqlifero Bauru no estado de Sao Paulo (modificado DAEE, 2005).
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8.1.1.8. AREAS CONTAMINADAS

Na AIl foram identificadas 533 dareas contaminadas cadastradas pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) até o més de
novembro de 2007, na sua Ultima atualizagao.

O Estado de Sdo Paulo possuia 2.272 areas contaminadas cadastradas em
2007, ou seja, a AIl do empreendimento representa 23,46 % do total das areas
do estado.

O Quadro 8.1.1.8-1 apresenta a relacao completa de areas contaminadas
cadastradas na AII, por municipios, denominacdo do local, endereco e atividade
desenvolvida.

A UGRHI 05 (PCJ) é a que contém mais areas contaminas cadastrada
dentro da AII, totalizando 353 (66,23 %). Em seguida estdao as UGRHIs 15 e 13
com 69 (12,95 %) e 59 (11,07 %) areas, respectivamente.

As UGRHIs que tem menos areas cadastradas sdao 19, com22 areas
(4,13%), 16, com 21 areas (3,93 %) e 18 com 9 areas (1,69 %).
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Quadro 8.1.1.8-1. Relacdo de areas contaminadas na All cadastrada na Cetesb, ano de 2007.

UGRHI MUNICIPIO DENOMINACAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
ITATIBA 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA RODOVIA DOM PEDRO | — SP 65 — DA PONTE POSTO DE COMBUSTIVEL
BRAGANCA PTA AA SPERENDIO CIA LTDA PRAGCA LUIZ APEZZATTO 89 — CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA ACIDENTE AMBIENTAL ANEL VIARIO (SARFIL) RODOVIA SP 127 S/N° KM 26 ACIDENTES
COSMOPOLIS ADELINO RODRIGUES FILHO ME RUA CAMPINAS 654 — CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA VIA ANHANGUERA KM 102 KM 102 — TRES MARIAS INDUSTRIA
PAULINIA AGIP DO BRASIL S/A RODOVIA SP 332 KM 132 COMERCIO
RAFARD AGROQUIMICA RAFARD BAIRRO DO SAO BERNARDO — CENTRO INDUSTRIA
PIRACICABA AGUA BRANCA COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. AV. COMENDADOR LUCIANO GUIDOTTI 1010 — VERDE POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA AJINOMOTO INTERAMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA ANHANGUERA KM 131 — JAGUARI INDUSTRIA

05 CAMPINAS ALFEMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA LEONARDO DA VINCI 366 — TAQUARAL POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS ALMEIDA & LEITE LTDA AV. JOHN BOYD DUNLOP 460 — CHAC DA REPUBLICA POSTO DE COMBUSTIVEL
PEDREIRA ANTONIO GANZAROLLI FILHO AV. WANDERLEY JOSE VICENTINI 486 — VILA CANESSO | POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA ANTONIO LAGE E SILVA AV. 1° DE AGOSTO 186 — VILA RESENDE POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA AV. IRENE KARCHER 1201 — BETEL INDUSTRIA
CAMPINAS ARMAN| COMERCIAL LTDA RUA BUARQUE DE MACEDO 76 — VILA NOVA INDUSTRIA
CAMPINAS ASHLAND RESINAS LTDA RODOVIA ANHANGUERA KM 103 — NOVA APARECIDA INDUSTRIA
gég;g ANTONIODE | ATERRO INDUSTRIAL MANTOVANI S/C LTDA E@gﬂﬁ\lgﬁmm&moel MIRIM (SP 340) KM 146.9-S. | pegipyo
BRAGANCA PTA é:’ﬂl;:jR;_\(’)Agﬁi\ggCFAilo DE BRAGANCA PAULISTA — EMBRALIXO — E%L%ADA MUNICIPAL DO CAMPO NOVO S/N° - CAMPO RESIDUO
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAC}AO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
PAULINIA ATLAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA AV. SIDNEY CARDOM DE OLIVEIRA 1515 - CASCATA COMERCIO
PIRACICABA AUTO CENTER UNIVERSO LTDA RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 1589 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
AGUAS S PEDRO AUTO POSTO 3 FONTES LTDA AV. CARLOS MAURO 411 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO 3 VIAS LTDA RUA BATISTA RAFFI 107 - JD. APARECIDA POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA AUTO POSTO 519 LTDA RODOVIA FERNAO DIAS SN KM46+350M - ROSARIO POSTO DE COMBUSTIVEL
SALTO AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA RUA NOVE DE JULHO 1990 - OLARIA POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA AUTO POSTO AGUIA DE ATIBAIA LTDA RUA JOSE BIM 486 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO ALTERNATIVO CAMPINAS LTDA RUA SENADOR SARAIVA 957 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
HORTOLANDIA AUTO POSTO AMERICA DE HORTOLANDIA LTDA AV. SAO FRANCISCO DE ASSIS 342 - VILA REAL POSTO DE COMBUSTIVEL

05 AMPARO AUTO POSTO AMPARENSE LTDA AV. DR. CARLOS BURGOS 1425 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIA] AUTO POSTO ANDREATTI LTDA RUA LUIZ SALOMAO 447 - JARDIM CIDAPEL POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO APPALOOSA LTDA AV. ANTON VON ZUBEN 2593 - JD. DAS BANDEIRAS POSTO DE COMBUSTIVEL
SUMARE AUTO POSTO AVENIDA REBOUGCAS LTDA AV. REBOUCAS, 2718 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO BABALU LTDA AV. ANDRADE NEVES 1843 - CASTELO POSTO DE COMBUSTIVEL

ARTUR NOGUEIRA

AUTO POSTO BACCARAT LTDA

AV. DR ADHEMAR DE BARROS 657 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

DA CIDADE UNIVERSITARIA

LIMEIRA AUTO POSTO BANDEIRANTES LIMEIRA LTDA AV. RIO CLARO 138 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ITATIBA AUTO POSTO BAPTISTELLA LTDA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 1147 - ENGENHO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO BARBIERI DE BARAO GERALDO LTDA AV. ALBING JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA 1007 - JDALTO | 54510 pE cOMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
JUNDIAI AUTO POSTO BARREIRA LTDA AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA 772 - CENTRO | POSTO DE COMBUSTIVEL
ITATIBA AUTO POSTO BAZAKI LTDA RODOVIA ROMILDO PRADO SN KM 13 - TAPERA GRANDE | POSTO DE COMBUSTIVEL
NAZARE PAULISTA AUTO POSTO BENITO RONDON LTDA RUA CEL. BENEDITO BUENO 151 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA AUTO POSTO BENVINDO LTDA éXLﬁ:%'\IgEII\I,EADOR LUCIANO GUIDOTTI 2949 - JARDIM POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA AV. ANTONIO SEGRE 892 - PONTE CAMPINAS POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO CAMPO DOS AMARAIS LTDA RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA 120 - JD. SAO MARCOS POSTO DE COMBUSTIVEL
ﬁgg;g ANTONIODE | A(T0 POSTO CAMPO VERDE LTDA RODOVIA SP 340 S N KM 144 - CH RECR CAMPESTRE POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI AUTO POSTO CARINHOSO DE JUNDIAI LTDA AV. BENTO FIGUEIREDO 30 - VL MADALENA POSTO DE COMBUSTIVEL

05 CAMPINAS AUTO POSTO CASCATA LTDA AV. BUENO DE MIRANDA 489 - VILA INDUSTRIAL POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA AUTO POSTO CASTELINHO DE PIRACICABA LTDA AV. DR. PAULO DE MORAES 720 - CASTELINHO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO CASTELINHO LTDA AV. ANDRADE NEVES 1515 - BONFIM POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA AUTO POSTO CHAPADAO DE ATIBAIA LTDA RODOVIA D PEDRO | SIN KM 78 - RIO ABAIXO POSTO DE COMBUSTIVEL
RIO CLARO AUTO POSTO COBRAO LTDA AVENIDA 50-A 76 - JARDIM AMERICA POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA AUTO POSTO COCKPIT LTDA RUA MARIA MANIEIRO 27 - VILA RESENDE POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO CONCEIGAO LTDA RUA IRMA SERAFINA 811 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
RIO CLARO AUTO POSTO COPACABANA LTDA AVENIDA 29 908 - CIDADE JARDIM POSTO DE COMBUSTIVEL
SANTA GERTRUDES | AUTO POSTO CORONE RUA N.S. DO CARMO 10 - JD. LUCIANA POSTO DE COMBUSTIVEL
COSMOPOLIS AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA RUA CAMPINAS 1300 - JD BELA VISTA POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
PIRACICABA AUTO POSTO DE SERVICOS CAMPOS JUNIOR LTDA AV. INDEPENDENCIA 2425 - CIDADE ALTA POSTO DE COMBUSTIVEL
IRACEMAPOLIS AUTO POSTO DENARDI LTDA RUA CAPITAO PAULO SIMOES 4 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA AUTO POSTO DIAS & MARTINS LTDA AV. CARLOS BOTELHO 920 - SAO DIMAS POSTO DE COMBUSTIVEL
ﬁ,‘ggé‘g DE SAO AUTO POSTO E LANCHONETE S. B. LTDA RUA ROUXINOIS 145 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA VIA ANHANGUERA KM 150 POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO ESKINAO LTDA AV. MORAES SALLES 940 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA AUTO POSTO ESMERALDAS LTDA RODOVIA FERNAO DIAS KM 29 - DO TANQUE POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA AUTO POSTO ESTANCIA DE ATIBAIA LTDA AL LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 1427 - VILA THAIS POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA AUTO POSTO ESTRELA DO SUL LTDA é‘éﬁ?gg - CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINTO 442 - | 55516 pE cOMBUSTIVEL

05
JUNDIAI AUTO POSTO ESTRELA LTDA AV. ITATIBA 358 - VILA LIBERDADE POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA AUTO POSTO FANTINATO LTDA AV. JOSE PAULINO 1640 - NOVA PAULINIA POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA AUTO POSTO GIGIO LTDA RODOVIA FERNAO DIAS KM 30 - DO TANQUE POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO GLOBAL DE CAMPINAS LTDA RUA MARQUES DE VALENGA 20 - JD. STA. GENABRA POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI AUTO POSTO GUAPEVA LTDA RUA ITIRAPINA 1111 - VL. HORTOLANDIA POSTO DE COMBUSTIVEL
VINHEDO AUTO POSTO IMIGRANTE DE VINHEDO LTDA AV. DOS IMIGRANTES 678 - JD ITALIA POSTO DE COMBUSTIVEL
BRAGANCA PAULISTA | AUTO POSTO ITACIRA LTDA RUA CORONEL DANIEL PELUSO 541 - MATADOURO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO ITAPUAN CASTELO LTDA AV. DR. ALBERTO SARMENTO 624 - BONFIM POSTO DE COMBUSTIVEL
CABREUVA AUTO POSTO JACARE LTDA 7R§$_BJ'§E’2REI’EOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTOKM | 5510 pE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAC}AO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
JAGUARIUNA AUTO POSTO JAGUAR LTDA RUA JOSE ALVES GUEDES 299 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIA] AUTO POSTO JARDIM CICA LTDA RUA JOAO FERRARA 448 - JARDIM CICA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO JARDIM EULINA LTDA AV. PAPA JOAO XXIIl 535 - JD EULINA POSTO DE COMBUSTIVEL
PEDREIRA AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2065 - JD TRIUNFO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO JP LTDA. AV. BENJAMIN CONSTANT 1335 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI AUTO POSTO JUNDIAI MIRIM LTDA AV. HUMBERTO CERESER 485 - JUNDIA[ MIRIM POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA AUTO POSTO JUPIA LTDA -ME RUA DOS MANDIS 20 - JD PARQUE JUPIA POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA AUTO POSTO LAZINHO LTDA AV. SARGENTO PESSOTO 696 - VILA CAMARGO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO LM DE CAMPINAS LTDA RODOVIA DOM PEDRO | - KM 140,9 140 - CEASA POSTO DE COMBUSTIVEL
05 LOUVEIRA AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA RUA ARMANDO STECK 29 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACAIA AUTO POSTO MACHADINHO PIRACAIA LTDA RUA SEBASTIAO ALMEIDA BARROS 202 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
RIO CLARO AUTO POSTO MALIBU DE RIO CLARO LTDA RUA 6 1875 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA AUTO POSTO MARITA LTDA VIA ANTONIO CRUANES FILHO 100 POSTO DE COMBUSTIVEL
HORTOLANDIA AUTO POSTO MATZU LTDA AV. ANHANGUERA 1001 - VILA REAL POSTO DE COMBUSTIVEL
BRAGANCA PAULISTA | AUTO POSTO MENATTO LTDA AV. AMERICO FONTANA 15 - JD RECREIO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO MESQUITA LTDA AV. JULIO DE MESQUITA 990 - CAMBUI POSTO DE COMBUSTIVEL
BRAGANCA PAULISTA | AUTO POSTO MIDAS LTDA RUA DR. FREITAS 436 - SANTA. TEREZINHA POSTO DE COMBUSTIVEL
MONTE MOR AUTO POSTO MONTE MOR LTDA AV. JANIO QUADROS 246 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA AUTO POSTO MORRO AZUL LTDA AV. DR. FABRICIO VAMPRE S/N.° - JD. PAULISTA POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1. Relacdo de areas contaminadas na All cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuacdo).
UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGAO DO LOCAL ENDEREGO ATIVIDADE
CAMPINAS AUTO POSTO MUG LTDA AV. FRANCISCO DE ANGELIS 1171 - VL JOAQUIM INACIO | POSTO DE COMBUSTIVEL
AMPARO AUTO POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA DE AMPARO LTDA RODOVIA SP 95 KM 45 SN - MARTIRIO POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA AUTO POSTO NOIVA DA COLINA LTDA AV. SALDANHA MARINHO 1840 - DOS ALEMAES POSTO DE COMBUSTIVEL
AMERICANA AUTO POSTO NOVA AMERICANA R ANHANGUERA 1282 - NOVA AMERICANA POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA AUTO POSTO NOVA IGUAGU LTDA RUA JOAO MIGUEL JAPUR 160 - JD NOVA IGUAGU POSTO DE COMBUSTIVEL
INDAIATUBA AUTO POSTO NOVA SUIGA LTDA AV. CONCEIGAO 3050 - V. AREAL POSTO DE COMBUSTIVEL
SUMARE AUTO POSTO ONGARO LTDA AV. REBOUGAS 3000 - PQ. ONGARO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO OSVALDO BERNARDO LTDA RUA ANTONIO C. COUTO DE BARROS 111-VL BOURBON | POSTO DE COMBUSTIVEL
CABREUVA AUTO POSTO PARADA DE CABREUVA LTDA Eﬁ%‘gYﬁgg,’;"EGABR'EL PAULING BUENO COUTO SN POSTO DE COMBUSTIVEL
05

CORDEIROPOLIS

AUTO POSTO PELICANO CORDEIROPOLIS LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 692 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

CAMPINAS AUTO POSTO PICARRAO LTDA AV. JORGE TIBIRICA 1500 - JD DAS OLIVEIRAS POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI AUTO POSTO PLANALTO DO RETIRO LTDA AV. JOAO ANTONIO MECCATTI 600 - JARDIM PLANALTO | POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA AUTO POSTO PORTAL DE LIMEIRA LTDA RUA DR. ALBERTO FERREIRA 37 - VL. ESTEVES POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO PORTAL MIRANDOPOLIS LTDA AV. DAS AMOREIRAS 2980 - JD DO LAGO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO PRINCESA D OESTE LTDA AV. PRINCESA D OESTE 1579 - JD PROENCA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO PROENCA LTDA EEI’RA';'\Q/E';A?SE DE MONTE CARMELO 237 - JD POSTO DE COMBUSTIVEL
SUMARE AUTO POSTO REBOUCAS LTDA AV. REBOUCAS, 2596 - JD. ALVORADA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO RENAN LTDA AV. OROZIMBO MAIA 515 - VILA ITAPURA POSTO DE COMBUSTIVEL

Continua...

Estudo de Impacto Ambiental -

EIA

8. 1 Meio Fisico

Poliduto Oeste Paulista

135

Maio/2009 |

Rev. 0




GEOTEC

Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAC}AO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
PIRACICABA AUTO POSTO RESENDAO AV. PRIMEIRO DE AGOSTO 444 - VILA AREAO POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI AUTO POSTO RETIRO LTDA RUA DO RETIRO 2905 - RETIRO POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI AUTO POSTO ROBERTAO LTDA AV. 14 DE DEZEMBRO 925 - VL RAMI POSTO DE COMBUSTIVEL
RAFARD AUTO POSTO ROSSI LTDA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 8 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO RUBIMAR LTDA AV. RUY RODRIGUES 4570 - PQ UNIVERSITARIO POSTO DE COMBUSTIVEL
BRAGANCA PAULISTA | AUTO POSTO SABELLA LTDA PRACA CORONEL JACINTO OSORIO 05 - MATADOURO POSTO DE COMBUSTIVEL
SALTINHO AUTO POSTO SALTINHO LTDA RODOVIA SP 127 S/N° KM 50 + 900 M - APARECIDA POSTO DE COMBUSTIVEL
SANTA BARBARA D’ .
OESTE AUTO POSTO SANTA BARBARA D'OESTE LTDA AV. MONTE CASTELO 138 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL

05 COSMOPOLIS AUTO POSTO SANTA GERTRUDES DE COSMOPOLIS LTDA RUA DOS EXPEDICIONARIOS 832 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SANTA GERTRUDES AUTO POSTO SANTA GERTRUDES LTDA AV. 4 297 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO SANTA LETICIA LTDA AV. RUI RODRIGUEZ 3380 - CH. STA LETICIA POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA AUTO POSTO SANTA LUCIA AV. MAJOR JOSE LEVI SOBRINHO 2.272 - JD. BOA VISTA POSTO DE COMBUSTIVEL
PEDREIRA AUTO POSTO SANTO ANTONIO DE PEDREIRA LTDA AV. PAPA JOAO XXIIl 221 - SANTO ANTONIO POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA AUTO POSTO SCOTTON LTDA RUA CORCOVADO 270 - SANTA TEREZINHA POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIA] AUTO POSTO SERRA DO JAPI LTDA AV. 9 DE JULHO 2600 - ANHANGABAU POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO PEDRO AUTO POSTO SERRANO DE SAO PEDRO LTDA RUA VALENTIM AMARAL 484 - SANTA CRUZ POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA AUTO POSTO SETTEN LTDA AV. DR. JOAO CONCEICAO 1200 - BAIRRO VERDE POSTO DE COMBUSTIVEL
PEDREIRA AUTO POSTO SHOPPING DE PEDREIRA LTDA RUA LUIS NOVO 19 - VL SANTO ANTONIO POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1. Relacdo de areas contaminadas na All cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuacdo).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
CAMPINAS AUTO POSTO SHOPPING IGUATEMI LTDA AV. IGUATEMI 777 - VILA BRANDINA POSTO DE COMBUSTIVEL
VALINHOS AUTO POSTO SIGMA LTDA AV. INDEPENDENCIA 1204 - JD STA TEREZINHA POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA AUTO POSTO SQUASH PIRACICABA LTDA AV. INDEPENDENCIA 3233 - ALEMAES POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO SANTO ANTONIO DE CAMPINAS LTDA oy ANTONIO FCO. DE P. SOUZA 1344 - VILA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO STOP LTDA AV. FRANCISCO GLICERIO 735 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ITATIBA AUTO POSTO TREVO DE ITATIBA LTDA AV. MAL. CASTELO BRANCO 345 - ENGENHO POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA AUTO POSTO ULTRAMARINO LTDA RODOVIA FERNAO DIAS S/N KM 41 - JD. IMPERIAL POSTO DE COMBUSTIVEL
VALINHOS AUTO POSTO VALINHOS LTDA RUA TREZE DE MAIO 460 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS AUTO POSTO VALUM MARTINS LTDA RUA ALBERTO FARIA 45 - GUANABARA POSTO DE COMBUSTIVEL

05 JUNDIAI AUTO POSTO VASSARIAHY LTDA AV. HUMBERTO CERESER 3755 - CAXAMBU POSTO DE COMBUSTIVEL
SUMARE AUTO POSTO VENEZAO LTDA RUA RIO DE JANEIRO 351 - JD. NOVA VENEZA POSTO DE COMBUSTIVEL
VINHEDO AUTO POSTO VINHEDENSE LTDA RUA JUNDIAI 148/ 156 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ARTUR NOGUEIRA AUTO POSTO XANFRA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO 901 - SAO VICENTE POSTO DE COMBUSTIVEL
AMERICANA AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA RUA SAO VITO 1675 - SAO LUIZ COMERCIO
SUMARE AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA AV. DA AMIZADE 1100 - PQ EUCS MIRANDA COMERCIO
ATIBAIA AZUL SENNA AUTO POSTO LTDA arOF. ANTONIO JULIODET. G. LOPES 21- JARDIM | posT0 DE COMBUSTIVEL
PAULINIA BANN QUIMICA LTDA RODOVIA ROBERTO MOREIRA KM 3 - QUILOMBO INDUSTRIA
CHARQUEADA BIOCAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES S.A. | AV. INDUSTRIAL 360 - BELA VISTA INDUSTRIA
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINACAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
SUMARE BORSSATO SUMARE - AUTO POSTO LTDA VIA ANHANGUERA S/N - NOVA VENEZA POSTO DE COMBUSTIVEL
PEDREIRA BROGLIO AUTO POSTO LTDA RUA ANTONIO PEDRO 632 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
MONTE ALEGRE BROLESI & BENATTI LTDA AV. JOAO GIRARDELLI 02 - VILA ALICE POSTO DE COMBUSTIVEL
SUMARE BUCKMAN LABORATORIOS LTDA RODOVIA ANHANGUERA KM 107,5 - MATAO INDUSTRIA
CAMPINAS CAMPEAO 80 POSTO DE SERVICOS LTDA RODOVIA DOS BANDEIRANTES - KM 80 KM 80 - LAGUNA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RODOVIA D. PEDRO | S/N KM 127/128 - ANHUMAS POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO PEDRO CASSINO AUTO POSTO LTDA RUA EMENTARIO 51 - CHAC. CAMARGO I POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA CATALISE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA RODOVIA LUIS DIAS GONZAGA S/N° KM 5 - MONJOLINHO INDUSTRIA
LIMEIRA CELSO TELLA RUA LUiS PANTANO 14 - PQ. NOVO MUNDO COMERCIO

05 VINHEDO CENTER CAR AUTO POSTO GASPARINI LTDA AV. INDEPENDENCIA 5840 - R. AQUARIUS POSTO DE COMBUSTIVEL
VALINHOS CENTRO AUTOMOTIVO DE VALINHOS LTDA RODOVIA FLAVIO DE CARVALHO 2257 - CAPUAVA POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA CENTRO AUTOMOTIVO JATIUCA LTDA AV. LARANJEIRAS 1245 - VILA SANTA CRUZ POSTO DE COMBUSTIVEL
AMERICANA CENTRO AUTOMOTIVO PAULISTA LTDA RUA JOSE BONIFACIO 136 - SANTO ANGELO POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA LIMEIRA LTDA EMILIO KUNTZ BUSCH 620 - ANAVEC POSTO DE COMBUSTIVEL
HORTOLANDIA CENTRO COML DE COMBUSTIVEIS DE HORTOLANDIA AV. ANHANGUERA 150 - VILA REAL POSTO DE COMBUSTIVEL
LOUVEIRA CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA ROD. ANHANGUERA KM 72 72 - SANTO ANTONIO POSTO DE COMBUSTIVEL
SUMARE CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO NORTE -FILIAL | RODOVIA ANHANGUERA KM 111 - NOVA VENEZA POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI COLLINS & AIKMAN DO BRASIL LTDA AV.AMELIA LATORRE 01 FABRICA 1 - RETIRO INDUSTRIA
ITATIBA COLOROBBIA BRASIL PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA RODOVIA DAS ESTANCIAS KM 90 - DA PONTE INDUSTRIA
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uadro 8.1.1.8-1. Relacao de areas contaminadas na AII cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuacdo).
UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGAO DO LOCAL ENDEREGO ATIVIDADE

PAULINIA COMERCIAL CAMPINEIRA DE COMBUSTIVEL LTDA EST MUNICIPAL PLN 145 7000 - CHAC. FORTALEZA COMERCIO

PIRACICABA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APOLLO PIRACICABA LTDA RUA SAO JOSE 1079 - ALTO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS COMERCIAL JARDIM AURELIA DE CAMPINAS LTDA AV. JOSE PANCETTI 345 - JD AURELIA POSTO DE COMBUSTIVEL
ELIAS FAUSTO COMERCIAL RIGHI LTDA RODOVIA JOAQUIM DE CAMPOS BICUDO - BENFICA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MORAES SALES LTDA AV. MORAES SALLES 1400 - BOSQUE POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA COMERCIO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO GARCIALTDA | RUA PEDRO BELON 42 - JD. ROSA M. LUCAS COMERCIO

AMERICANA COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA AV. BRASIL 2214 - FREZZARIM POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA RODOVIA SP 332 KM 132- - CASCATA COMERCIO

PAULINIA COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA (POOL) ESTRADA MUNICIPAL PLN 142 S/N - CASCATA COMERCIO

CAMPINAS CONCIMA S/A CONSTRUGOES CIVIS RUA HERMANTINO COELHO 908 - MANS. STO ANTONIO | INDUSTRIA

05 VARZEA PAULISTA CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS | AV. WALTER GOSNER 4500 - JARDIM BOA VISTA RESIDUO

VARZEA PAULISTA CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS 2422 - JD SANTA LUCIA INDUSTRIA

PIRACAIA COPAX INDUSTRIAL LTDA RUA ANTONIO PEREIRA DIAS 665 - MORRO VERMELHO | INDUSTRIA

PIRACICABA CROMOTEC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA GENERAL CAMISAO 197 - JD. CALIFORNIA INDUSTRIA

CAMPINAS DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA AV MERCEDES-BENZ 679 - DISTRITO INDL INDUSTRIA

ITATIBA DALFORNO & DALFORNO LTDA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 43 - DO ENGENHO POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI DANUBIO AUTO POSTO LTDA AV. ITATIBA 704 - JARDIM DANUBIO POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI DIA - POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA VIGARIO J. J. RODRIGUES 43 - VILA ARENS POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS DIGIGAS COMERCIO DE GAS LTDA RUA DARIO FREIRE MEIRELLES 861 - AMARAIS POSTO DE COMBUSTIVEL
AMERICANA DIVASA AUTO POSTO LTDA AV. BANDEIRANTES 2755 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relagdo de dreas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE

HORTOLANDIA DOW CORNING DO BRASIL LTDA RODOVIA GAMPINAS - MONTE MOR KM 9 INDUSTRIA

CAMPINAS E A MARTINS & CIA LTDA AV. JOSE DE SOUZA CAMPOS 1771 - CAMBUI POSTO DE COMBUSTIVEL
COSMOPOLIS ECADIL INDUSTRIA QUIMICA S.A RUA LUIZ NALLIN 403 - V COSMO INDUSTRIA

PAULINIA EDUARDO BERENGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AV. JOSE LOUZANO DE ARAUJO 1005 - JARDIM AMERICA | POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A B DIeTR N RIAL UHING BUENG COUTO KM INDUSTRIA

. o .

COSMOPOLIS ELI LILLY DO BRASIL LTDA RO o ey TAVARES DE SOUZA, SP 332 SIN° | \npusTRIA

PAULINIA ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA RODOVIA SP 332 KM 133 4 COMERCIO

VALINHOS FABIO RICARDO RAMUNNO REGANATI - AUTO POSTO DOM RODOVIA DOM PEDRO | KM 124 SUL - CONTENDAS POSTO DE COMBUSTIVEL

05 - -

JAGUARIUNA FERNANDO PEREIRA RODOVIA SP 340 (CAMPINAS - MOGI MIRIM) - TANQUILLO | POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES SA RUA DR. SALLES DE OLIVEIRA 1380 - VILA INDUSTRIAL | RESIDUO

LIMEIRA FISCHER S/A AGROINDUSTRIA RODOVIA ANHANGUERA KM 149 - DOS LOPES INDUSTRIA

INDAIATUBA FERROBAN FERROVIA BANDEIRANTES S.A. - SUBESTACAO VIRACOPOS SUBESTAGAO - VIRACOPOS ACIDENTES

CAPIVARI FJ ALMEIDA E GIA LTDA RUA BENTO DIAS 60 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
TUILUTI FRANCO PEDRO & CIA. LTDA RUA ZEFERINO LIMA 322 POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIGOS LTDA AV. PROF BENEDITO MONTENEGRO 1300 - BETEL INDUSTRIA

PAULINIA GASFORTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA AV. GUARANA 1614 - JOAO ARANHA COMERCIO

PEDREIRA GASPER COMBUSTIVEIS LTDA RUA JAGUARIUNA 11 - JD. TRIUNFO POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1. Relacdo de areas contaminadas na All cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuacdo).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
INDAIATUBA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e By SENERAL MOTORS SIN® FAZENDA CRUZALTA | posTO DE COMBUSTIVEL
g{g\'ETSATEARBARA GG SANTA BARBARA AUTO POSTO LTDA AV. DOS BANDEIRANTES 515 - VILA OLIVEIRA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS GIRAFA AUTO POSTO LTDA, AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 2500 - BONFIM POSTO DE COMBUSTIVEL
CABREUVA GLOBAL QUIMICA LTDA ?A"@ACRAERLOS SILVEIRA FRANCO NETO 740 - BAIRRO INDUSTRIA
COSMOPOLIS GLOBE QUIMICA LTDA RODOVIA SP 332 SN KM 138 - PORTAO A - ITAPAVUSSU | INDUSTRIA
HOLAMBRA GRAAT & GRAAT LTDA AV. ROTA DOS IMIGRANTES 167 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA GRAMMER DO BRASIL LTDA AV. INDUSTRIAL WALTER KLOTH 888 - JD CEREJEIRAS | INDUSTRIA

05 CAMPINAS GUSTAVO PAZETTI RUA BURITIZAL 258 - JARDIM ITATINGA INDUSTRIA
CAMPINAS HELIO VALDIVIA AV. ANCHIETA 265 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
RIO CLARO iNEOS SILICAS BRASIL LTDA RUA P-5 1223 - VILA PAULISTA INDUSTRIA
AMERICANA INVISTA NYLON SUL AMERICANA S/A AV. SAO JERONIMO 6001 - SAO JERONIMO INDUSTRIA

SANTA BARBARA
D’'OESTE

IPIRANGA AUTO POSTO LTDA

AV. DE CILLOS 394 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

RIO DAS PEDRAS

IRMAOS DEGASPARI LTDA

LADEIRA JOSE LEITE DE NEGREIROS 90 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

NOVA ODESSA ITABENS CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA RUA PEDRO DE OLIVEIRA 231 - VILA LETONIA INDUSTRIA
CAMPINAS ITOIL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEOS ISOLANTES LTDA ESTRADA CAMPINAS-MOGI MIRIM KM 126 - BOCAIUVA RESIDUO
] RODOVIA SP 101 (MONTE MOR-CAPIVARI) S/N° KM 35,5 - .
CAPIVARI IUZ-QUIM QUIMICA LTDA - EPP SITIO SANTO ANTO INDUSTRIA
Continua...
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINACAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
CAMPINAS J.C.RACY AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA 1432 - TAQUARAL POSTO DE COMBUSTIVEL
MONTE ALEGRE JA BROLESI & IRMAOS LTDA AV. VIRIATO VALENTE 722 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SUMARE JANSSEN - CILAG FARMACEUTICA LTDA RODOVIA ANHANGUERA KM 105 - NOVA VENEZA INDUSTRIA
g,p(‘)'\'ETSATEARBARA JARD OESTE AUTO POSTO LTDA RUA ANHANGUERA 60 - JD. CONCEICAO POSTO DE COMBUSTIVEL
AMPARO JM ANDRETA E CIA LTDA FILIAL RUA BENTA MARIA DE BARROS 181 - DIST DE ARCADAS | POSTO DE COMBUSTIVEL

- FINAL DA RUA ARMANDO DOS SANTOS S/N SITIO SAO ,
CAMPINAS JOAO BATISTA LORO (ALLIED SIGNAL) s D R RESIDUO
ELIAS FAUSTO KONDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA RUA ARTUR AUGUSTO DE MORAES 248 - CENTRO INDUSTRIA
CAMPINAS LC GOMES & GOMES LTDA RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 749 - TAQUARAL POSTO DE COMBUSTIVEL

05
PIRACICABA LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA gg&g\/ﬁ'p‘ FAUSTO SANTOMAURO (SP -127) KM 25 - CRUZ | |\ hysTRIA
PAULINIA LUBRIFICANTES FENIX LTDA AV. PARIS 3716 - CASCATA INDUSTRIA
AMPARO LUCENTI & SPARTANO LTDA RUA ANA CINTRA 205 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI LUCHINI AUTO POSTO LTDA AV. NOVE DE JULHO 1400 - CHACARA URBANA POSTO DE COMBUSTIVEL
PINHALZINHO LUIZ ANTONIO SIL PIN TRAVESSA SILVIO PIN 1 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS LUSAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AV. ANCHIETA 702 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
AMPARO MAGNETI MARELLI ESCAPAMENTOS LTDA. RODOVIA SP 95 KM 47 - SILVESTRE INDUSTRIA
LIMEIRA MAKTOUB AUTO POSTO LTDA RODOVIA LIMEIRA PIRACICABA 625 POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS MANGUINHOS QUIMICA S/A RODOVIA ANHANGUERA KM 98,8 - BOA VISTA INDUSTRIA
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
CAMPINAS MATTOSO E BRANDAO AUTO POSTO E SERVICOS LTDA RUA PAULA BUENO 850 - TAQUARAL POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA MEGA AZUL POSTO DE SERVICO LTDA AV. ATIBAIA 106 - ATIBAIA JARDIM POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA FAZENDA SAO FRANCISCO S/N° - FAZ SAO FRANCISCO | INDUSTRIA
PAULINIA MILLENIUM PETROLEO LTDA ESAQ&ET’Q MUNICIPAL PLN 410 S/N SEM NUMERO - COMERCIO
PAULINIA MINASGAS DISTRIBUIDORA DE GAS COMBUSTIVEL LTDA RUA ERNESTO IGEL 440 - CASCATA COMERCIO
AMPARO MS RIGHI E CIA LTDA AV. FRANCISCO PRESTES MAIA 10 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PEDREIRA MURER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP RUA LUIZ GONZAGA ALVARENGA 45 - LIMOEIRO INDUSTRIA

. o - .

RIO CLARO NHEEL QUIMICA LTDA Egﬁ?g&g\fg&‘”“em“ LUIZ S/N KM 176 - JD. INDUSTRIA

05 RIO CLARO NHEEL QUIMICA LTDA. Do Oppa IPAL RIO CLARO - ARARAS SIN® KW 07 - RESIDUO
AMPARO NOOVA COMBUSTIVEIS LTDA RODOVIA AMPARO PEDREIRA SP 95 182 - SIDLVESTRE | POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV. CONSTANT PAVAN 1155 - SIT MONTE ALEGRE INDUSTRIA
JUNDIAI OPERADORA DE POSTOS DE SERVICOS LTDA AV. SAO JOAO 178 - PONTE SAO JOAO POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA OPERADORA DE POSTOS DE SERVICOS LTDA AV. MAJOR JOSE LEVI SOBRINHO 1098 - BOA VISTA POSTO DE COMBUSTIVEL
LOUVEIRA ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA RODOVIA ANHANGUERA KM 72 - SANTO ANTONIO POSTO DE COMBUSTIVEL
RIO CLARO OWENS CORNING FIBERGLAS A. S. LTDA AV. BRASIL 2567 - DISTR. INDUSTRIAL RESIDUO
CAMPINAS PASTIFICIO SELMI S.A AV. MIRANDOPOLIS 860 - V POMPEIA INDUSTRIA
SAO PEDRO PATARELLO & VERONESE LTDA g‘éﬁé%'f%DENTE GETULIO VARGAS, 1258 - SAO POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
JUNDIAI PERCIVAL CAMARA JUNIOR E CIA LTDA AV. SAO PAULO 450 - VILA ARENS POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A RODOVIA SP 332 KM 132 COMERCIO
CAMPINAS PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA AV. DAS AMOREIRAS 2875 - JD DO LAGO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPO LIMPO PTA PETROCAMP AUTO POSTO LTDA - AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 238 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ESTRADA MUNICIPAL PLN 145 2500 - SANTA TEREZINHA | COMERCIO
PAULINIA PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS - REPLAN RODOVIA SP 332 KM 132 — CASCATA INDUSTRIA

. PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTE, COMERCIO DE ,

PAULINIA -l AV. SIDNEI CARDON DE OLIVEIRA 1723 - CASCATA COMERCIO
PEDREIRA PIRES AUTO POSTO LTDA RUA XV DE NOVEMBRO 261 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL

05 INDAIATUBA E%L\PETRO INDUSTRIAL COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS | ¢ ja joSE CARLOS GEISS 647 - RECR.CAMPEST. JOIA INDUSTRIA
ATIBAIA POSTO 22 ATIBAIA LTDA RODOVIA FERNAO DIAS S/N KM 47,5 - PORTAO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO ANDORINHAS LTDA AV. JOSE DE SOUZA CAMPOS 2101 - CAMBUI POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO AVENIDA PARQUE LTDA Q}_/ABELJTE(;SUINO MARCONDES MACHADO 1125 - JD POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO AVENIDA SHOPPING LTDA AV. JOSE BONIFACIO 1237 - JD FLAMBOYANT POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO BRASIL 2000 LTDA AV. BRASIL 1980 - VILA NOVA POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA POSTO CENTENARIO 900 PIRACICABA LTDA AV. CENTENARIO 900 - SAO DIMAS POSTO DE COMBUSTIVEL

AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 400 - .

RIO CLARO POSTO CLARET LTDA. - MATRIZ A A D POSTO DE COMBUSTIVEL
AMPARO POSTO COMENDADOR GUIMARAES LTDA RUA COMENDADOR GUIMARAES 219 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
LIMEIRA POSTO DA FONTE LTDA EEQ%SOUTOR LUCIANO ESTEVES JUNIOR 236 - POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA POSTO DE COMBUSTIVEIS LIMEIRAO LTDA AV. CAMPINAS 2200 - VILA CIDADE JARDIM POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA POSTO DE SERVICO BRASIL LTDA AV. ANTONIO BATISTA PIVA 7 - SANTA CECILIA POSTO DE COMBUSTIVEL
RIO CLARO POSTO DE SERVICOS E ABASTECIMENTO JLF LTDA AV. 29 796 - VILA SANTO ANTONIO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO DE SERVICOS NOVO CHAPADAO LTDA RUA DR. FRANCISCO MAIS 50 - JARDIM CHAPADAO POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI POSTO DE SERVICOS SAO MIGUEL LTDA RUA RICARDO CEZAR FAVARO 440 - SANTA GERTRUDES | POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO DO RAFA LTDA AV. GENERAL CARNEIRO 19 - PONTE PRETA POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI POSTO DR. CAVALCANTI LTDA AV. DR. CAVALCANTI 647 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL

05 ATIBAIA POSTO E DISTRIBUIDORA JOIA DE ATIBAIA LTDA RUA THOME FRANCO 492 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SALTO POSTO ESTRELA DA MANHA DE SALTO LTDA RUA NOVE DE JULHO 1142 - VILA NOVA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO GARCIA DE CAMPINAS LTDA. RODOVIA ANHANGUERA KM 99 - JD EULINA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO JARDIM DO TREVO LTDA AV. BENEDITO DE CAMPOS 193 - JARDIM DO TREVO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO JOSE DE SOUZA CAMPOS LTDA AV. JOSE DE SOUZA CAMPOS 1320 - NOVO CAMBUI POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO MINGATTO LTDA AV. IZABELITA VIEIRA 98 - SOUSAS POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA POSTO MODELO LIMEIRA LTDA RUA BOA MORTE 33 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO POLEZEL LTDA RUA PAULA BUENO 25 - JD. GUANABARA POSTO DE COMBUSTIVEL
JUNDIAI POSTO PROGRESSO ELOY CHAVES LTDA é\éA?/EE"éED'TO CASTILHO DE ANDRADE 852 - PQELOY | 55570 DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINACAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
ITATIBA POSTO PUMA DE ITATIBA LTDA. RODOVIA ENG® CONSTANCIO CINTRAO KM 74 + 800 M - | 55516 pE cOMBUSTIVEL
CHAMPIRRA
LIMEIRA POSTO QUALAS LTDA AV. PIRACICABA 560 - JARDIM PIRATININGA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO R R CAMPINAS LTDA AV. RUY RODRIGUES 640 - N. CAMPOS ELISEOS POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA POSTO RECORD LTDA RUA ADOLFO ANDRE 121 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO RODOVIARIA CAMPINAS LTDA AV. BARAO DE ITAPURA 320 - BOTAFOGO POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA POSTO SANTA LUZIA LTDA RODOVIA SP 147 KM 98 - DO PINHAL POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO SAO GENARO LTDA. RUA ALBERTO SARMENTO 21 - BONFIN POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO SAO JORGE CAMPINAS LTDA AV. JOAO QUIRINO 276 - VILA TOTANELLO POSTO DE COMBUSTIVEL
05 CAMPINAS POSTO TERNI LTDA AV. BARAO DE MONTE ALEGRE 72 - V TEIXEIRA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS POSTO WASHINGTON LUIZ LTDA AV. WASHINGTON LUIZ 1032 - J. LEONOR POSTO DE COMBUSTIVEL
ATIBAIA PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA - ATERRO DO CAETETUBA | AV. JEROMINO DE CAMARGO S/N - CAETETUBA RESIDUO
CAMPINAS BEE'T:E'TURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - ATERRO SANITARIO ESTRADA DO MAO BRANCA KM 3 - COMPLEXO DELTA RESIDUO
CAMPINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - LIXAO DA PIRELLI AV. JOHN BOYD DUNLOP S/N° - JD.SATELITE iRIS RESIDUO
ESTR.MUNIC.BENEDITO ANTONIO REGAGNIN-ITT 265 KM ,
ITATIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA - ATERRO SANITARIO R S BEs aLL RESIDUO
, , ESTR MUNICIPAL PLN 190, CONFLUENCIA PLN 040 S/N - ,
PAULINIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA - ATERRO DESATIVADO DA ROUE DA e RESIDUO
ESTRADA MUNICIPAL BASILIO O. DE GODOI SN - ,
PEDREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA SR RESIDUO
Continua...
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGAO DO LOCAL ENDEREGO ATIVIDADE
VALINHOS PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - ATERRO SANITARIO ROD. DOM PEDRO | KM 123 - CONTENDAS RESIDUO
RIO CLARO PREMA TECNOLOGIA E COMERCIO S.A HORTO FLORESTAL S/N - VILA PAULISTA INDUSTRIA
ITATIBA RA RODRIGUES E CIA LTDA -POSTO DE GASOLINA AV. 29 DE ABRIL 306 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
VALINHOS RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA RODOVIA CAMPINAS - VALINHOS KM 2 - TAPERA POSTO DE COMBUSTIVEL
SANTO ANTONIO REBRASOIL RE-REFINADORA BRASILEIRA DE OLEOS RODOVIA CAMPINAS - MOGI MIRIM KM 146, - INDUSTRIA
POSSE LUBRIFICANTES LTDA PIRAPITINGUI
JUNDIAI REDE BANDEIRANTES DE POSTOS DE SERVIGOS LTDA AV. NOVE DE JULHO 2500 - JARDIM PAULISTA POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA REDE REDIVO COMBUSTIVEIS E SERVIGOS LTDA AV. PIRACICAMIRIM 2766 POSTO DE COMBUSTIVEL
JAGUARIUNA REGENERA FLEX LTDA RUA GAONA 150 - SAO SEBASTIAO INDUSTRIA
05 SANTA GERTRUDES | REGIAO DOS LAGOS DE SANTA GERTRUDES ESTRADA MUNICIPAL JOSE HORACIO PASCON SIN® RESIDUO
CAMPINAS REPSOL YPF BRASIL SA RUA PEDRO GIANFRANCISCO 60 - PARQUE VIANORTE | INDUSTRIA
PAULINIA RFFSA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A LERMINAL FERROVIARIO DE PAULINIA SIN°PATIO ACIDENTES
RAFARD RHODIA BRASIL LTDA AV. DE ACESSO A RODOVIA SP 101 KM 2/3 INDUSTRIA
PAULINIA RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA FAZENDA SAO FRANCISCO S/N° - FAZ.SAO FRANCISCO | INDUSTRIA
PAULINIA RHODIACO INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA FAZENDA SAO FRANCISCO S/N° INDUSTRIA
VALINHOS RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA RUA 13 DE MAIO 755 - CENTRO RESIDUO
CAMPINAS ROBERT BOSCH LTDA VIA ANHANGUERA KM98 - VILA BOA VISTA INDUSTRIA
BRAGANGA PAULISTA | ROBERTO VINICIUS VALLE AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL 2520 - TABOAO POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGAO DO LOCAL ENDEREGO ATIVIDADE
CAMPINAS SERV POSTO OASIS LTDA AV. BARAO DE ITAPURA 2890 - GUANABARA POSTO DE COMBUSTIVEL
LIMEIRA SERV-GEM SERVIGOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA BARAO DE CAMPINAS 246 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS SERVCAR AUTO POSTO LTDA RUA MOGI MIRIM 371 - CAMPOS ELISEOS POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS SHELL BRASIL LTDA RUA JORGE MIRANDA 150 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA SHELL BRASIL LTDA RODOVIA SP 332 KM 133,5 - CASCATA COMERCIO

, ol AV. ROBERTO SIMONSEN 2141 CHACARA 19 - RECANTO :
PAULINIA SHELL BRASIL LTDA - DIVISAO QUIMICA R e INDUSTRIA
CAMPINAS SHELL BRASIL S/A AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS SIN°-JD | pog10 DE cOMBUSTIVEL
AEROPORTO
, AV. ENG JOAO FERNANDES GIMENES MOLINA 1745 - :
JUNDIAI SIEMENS LTDA AN 0RO FE INDUSTRIA

05
CAMPINAS SINGER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RODOVIA SANTOS DUMONT KM 68 - VIRACOPOS INDUSTRIA
PAULINIA SOTRANGE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EST PLN 145 2100 - SANTA TEREZINHA COMERCIO

, . , RUA EDUARDO ELIAS ZAHRAN N.° 21 21 QUARTEIRAO :
PAULINIA SPGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A A e AN COMERCIO
JUNDIAI SUAVE & SUAVE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | RUA SENADOR FONSEGA 28 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS SUPER AUTO POSTO RODEIO LTDA RUA MAJOR SOLON 1020 - CAMBUI POSTO DE COMBUSTIVEL
AMERICANA SUPER POSTO ORIGINAL LTDA RUA IACANGA 359 - JD. IPIRANGA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAMPINAS PLPER ZINCO TRATAMENTO DE METAIS COMERCIO E INDUSTRIA |- gua MARGINAL 4699 - CH. SAO MARTINHO INDUSTRIA
PAULINIA TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR RODOVIA SP 332 KM 121 - BETEL COMERCIO
Continua...
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
JUNDIAI TEXACO BRASIL LTDA RUA DA VARZEA 720 - AGAPEAMA POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA TEXACO BRASIL S/A PRODUTOS DE PETROLEO AV. SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 2523 - CASCATA COMERCIO
VALINHOS TEXPAL QUIMICA LTDA RUA H - QUADRA D 131 LOTES DE 5 A 7 - MACUCO INDUSTRIA
ITATIBA THOMAZINI AUTO POSTO LTDA AV. SENADOR LACERDA FRANCO 148 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRACICABA TM COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA AV. INDEPENDENCIA 2883 - ALEMAES POSTO DE COMBUSTIVEL
PAULINIA TRANSO COMBUSTIVEIS LTDA AV. ESTOCOMO-PLN 139 1438 - CASCATA COMERCIO
LIMEIRA TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA VIA ANHANGUERA KM 136 COMERCIO
LIMEIRA TRW AUTOMOTIVE LTDA VIA ANHANGUERA KM 147 - PIRES INDUSTRIA
LIMEIRA TRW AUTOMOTIVE LTDA AV. DR HIPOLITO PINTO RIBEIRO 616 - PIRES INDUSTRIA

05 AMPARO UNIAO DO BAIRRO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA JOAO CANDELARIA 26 - JARDIM SAO DIMAS POSTO DE COMBUSTIVEL
COSMOPOLIS USINA ACUCAREIRA ESTER S/A USINA ESTER S/N° 0 USINA ESTER - ZONA RURAL INDUSTRIA
CAMPINAS VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - DIVISAO EMBREAGENS | RODOVIA SANTOS DUMONT S/N. - KM 64 - HELVETIA INDUSTRIA
TATIBA VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - DIVISAO TERMICO ROD. ITATIBA-BRAGANCA PAULISTA KM 0.5 - PONTE INDUSTRIA

MOTOR NOVA

CAMPINAS VIACAO CAPRIOLI LTDA AV. GOV. PEDRO DE TOLEDO 869 - BONFIN COMERCIO
CAMPINAS VIAGCAO COMETA S/A RUA CAROLINA FLORENCA 4150 - COSTA E SILVA POSTO DE COMBUSTIVEL
SUMARE VILLARES METALS SA gxgg'_‘lmwo DUMONT VILLARES 155 - JD SANTA INDUSTRIA
PIRACICABA WAHLER METALURGICA LTDA O aMENDADOR LEOPOLDO DEDINI 310 - DISTRITO INDUSTRIA
SALTINHO YOLANDA ROSSI SETEM RUA DO MOINHO 411 - JD AGROLAR POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINACAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
BAURU ACUMULADORES AJAX LTDA RODOVIA JAU/IPAUSSU KM 112 - VARGEM LIMPA INDUSTRIA
BAURU ACUMULADORES AJAX LTDA RUA JOAQUIM M. DE FIGUEIREDO 57 - DISTRITO INDL. INDUSTRIA
ARARAQUARA ANTONIO NARCIZO DONATO & CIA LTDA RUA ITALIA 2575 - SAO GERALDO POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO CARLOS AURO MARCOS LEVY DE ANDRADE AV. GETULIO VARGAS 60 - PRACA ITALIA POSTO DE COMBUSTIVEL
ARARAQUARA AUTO POSTO 36 LTDA AV. PADRE FRANCISCO CULTURATO 124 -SAO GERALDO | POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO CARLOS AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA AV. DR. CARLOS BOTELHO 2120 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ARARAQUARA AUTO POSTO CARAVAN LTDA AL PAULISTA 1650 - JD. FLORIDIANA POSTO DE COMBUSTIVEL
ARARAQUARA AUTO POSTO DA VILA XAVIER LTDA AV. PADRE ANTONIO CEZARINO 513 - VILA XAVIER POSTO DE COMBUSTIVEL
BARIRI AUTO POSTO IPIRANGA AV. 15 DE NOVEMBRO 340 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL

13 SAO CARLOS AUTO POSTO ITALIA DE SAO CARLOS LTDA PRAGA ITALIA 96 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ITAPUI AUTO POSTO ITAPUI LTDA RUA SANTO ANTONIO 574 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
BAURU AUTO POSTO JARDIM BRASIL BAURU LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS 24-70 - JARDIM BRASIL POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO CARLOS AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA RUA SAO PAULO 964 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
AREIOPOLIS AUTO POSTO LENCOIS LTDA RUA DR. PEREIRA DE RESENDE 38 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
MINEIROS TIETE AUTO POSTO MINEIROS - TIETENSE LTDA RUA DR. SALVADOR MERCADANTE 930 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
BROTAS AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA AV. MARIO PINOTTI 1173 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO MANUEL AUTO POSTO PEDRA BRANCA DE SAO MANUEL LTDA AV. FRANCISCO PAGLIATO - INDUSTRIAL POSTO DE COMBUSTIVEL
BOCAINA AUTO POSTO PIOTTO LTDA RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA 82 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ARARAQUARA AUTO POSTO PIRAMIDES LTDA AV. MARIA ANTONIA C. OLIVEIRA 3155 - VILA RACY POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
ARARAQUARA AUTO POSTO PODIUM LTDA RODOVIA MANOEL DE ABREU 4205 - VILA SEDENHO POSTO DE COMBUSTIVEL
ARARAQUARA AUTO POSTO PRIMAVERA ARARAQUARA LTDA RUA 9 DE JULHO 1900 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
IBITINGA AUTO POSTO SANTA EDWIRGENS DE IBITINGA LTDA AV. CAROLINA GARETTO DALL'ARQUA 955 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ARARAQUARA AUTO POSTO VILA DO SOL LTDA AV. JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 850 - VILA XAVIER POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO CARLOS AUTO POSTO XV DE NOVEMBRO LTDA ’é\éNST/;%CAR'—OS’ ESQ. COMR. XV DE NOVEMBRO 2465 - | phq10 pE COMBUSTIVEL
BAURU BATERIAS CRAL LTDA RODOVIA MAL RONDON KM 334 - CHAC BAURUENSE INDUSTRIA
SAO CARLOS BLUNDI & OLIVEIRA LTDA SE:AT A"U'Z CARLOS DE ARRUDA MENDES 1024 - VILABOA | a1 pE cOMBUSTIVEL
BAURU CALU COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RUA JULIO PRESTES 4-15 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL

13 ARARAQUARA CENTRO AUTOMOTIVO ARARAQUARA LTDA RUA NOVE DE JULHO 1260 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO CARLOS CENTRO AUTOMOTIVO DAS HORTENSIAS LTDA RUA DR. VIRIATO FERNANDES NUNES 40 -JD. STA PAULA | POSTO DE COMBUSTIVEL
BAURU CIA. BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA AV. RODRIGUES ALVES 45 QUADRA 29 - VL. PAULISTA COMERCIO
JAU COMPANHIA JAUENSE INDUSTRIAL AV. FREDERICO OZANAN 1500 - VILA SAMPAIO INDUSTRIA
IBATE COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO FAZENDA DA SERRA 01 - ZONA RURAL POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO CARLOS DHS RANKS REVENDA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RUA ORLANDO DAMIANO 2000 - JD MACARENGO POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO CARLOS ELECTROLUX DO BRASIL S/A AV. JOSE PEREIRA LOPES 250 - BOTAFOGO INDUSTRIA
BATE EVPAR AVERICANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES PROL. AV SAG JOAG SIN RESIDLO
BAURU ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA AV. RODRIGUES ALVES, QD 35 87 - VL. MONLEVADE COMERCIO
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
SAO MANUEL FERROBAN FERROVIAS BANDEIRANTES S/A ESTRIDA EFEAfggRO RUBIAC JR/BAURU KM 296 ACIDENTES
BAURU FERROVIA NOVOESTE S/A AV. ALFREDO MAIA QUADRA 01 S/N° - VILA FALCAO ACIDENTES
SAO CARLOS FORGERINI E INOYE LTDA RUA LOURENCO INOCENTINI 700 - VILA NERY POSTO DE COMBUSTIVEL
ARARAQUARA FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 280,66 - LAGEADO COMERCIO
BOA ESPERANCA SUL | HELIO RICARDO VERDOLINI POSTO RUA DOS RIZZO 60 - JD PRIMAVERA POSTO DE COMBUSTIVEL
LENCOIS PAULISTA | Q B INDUSTRIA QUIMICA BRASILEIRA LTDA RODOVIA LEP 060 S/N - DISTR INDL INDUSTRIA
RIBEIRAO BONITO IQG IND QUIMICA GUARAPIRANGA LTDA SITIO SALTINHO SN - DIST GUARAPIRANGA INDUSTRIA
JAU J. B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO 30 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
13 ARARAQUARA JOAO SONEGO TRANSPORTES LTDA RUA RAFAEL GRECCO 337 - JD. MANGIACAPRA POSTO DE COMBUSTIVEL

DOIS CORREGOS

JOSE PIERIN & CIA LTDA

AV. 04 DE FEVEREIRO 235 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

SAO CARLOS

LIRIOS SERVIGOS AUTOMOTIVOS LTDA

AV. SALUM 861 - VILA PRADO

POSTO DE COMBUSTIVEL

LENGOIS PAULISTA

LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDA

RODOVIA MAL.RONDON, KM 303,5 ROD LEP060, KM4 -
INDUSTRIAL

INDUSTRIA

PEDERNEIRAS

M. H. SILVA PEREIRA

AV. TIRADENTES 276 SUL - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

BOA ESPERANCA SUL | MARCIO MAION RUA DR. MELLO PEIXOTO 345 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO CARLOS MICHELONI & CAMPOS LTDA AV. SAO CARLOS 233 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO CARLOS ODALETE NATALINA MARTINS RUA GEMINIANO COSTA 844 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ARARAQUARA P 14 GAS STATION LTDA AV. BARROSO 1763 - SANTANA POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO CARLOS POSTO DI-MAYANT LTDA RUA CAP. ALBERTO MENDES JR. 20 - VL COSTA DO SOL POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAC}AO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
BARIRI POSTO SANTA ROSA DE BARIRI LTDA AV. EXPRESSA SUL S/N - LAGOA MESSIAS POSTO DE COMBUSTIVEL
BARIRI POSTO SAO CRISTOVAO DE BARIRI LTDA AV. 15 DE NOVEMBRO 1895 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL

13 ARARAQUARA SOS SERVICE POSTO LTDA AV. 22 DE AGOSTO 479 - VILA XAVIER POSTO DE COMBUSTIVEL
BAURU TEXACO DO BRASIL S/A RUA APARECIDA 9 -28 - JD SANTANA COMERCIO
ARARAQUARA USINA ZANIN ACUCAR E ALCOOL LTDA RODOVIA FRANCISCO JOSE ZANIN KM 5 - ZONA RURAL POSTO DE COMBUSTIVEL
TANABI 96 AUTO POSTO LTDA RUA DR. CUNHA JUNIOR 287 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
génggSE DO RIO AGIP DO BRASIL S/A ﬁ\\lvbgg_:}lé)lgleNO DE BARROS SERRA 104 - PQ. COMERCIO
VOTUPORANGA ALICIO VILAR PONTES AV. BRASIL 2466 - PQ. BRASILIA POSTO DE COMBUSTIVEL
FERNANDO PRESTES ARANHA & ARANHA LTDA AV. PEDRO PAULO DI FOGGI 180 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CATANDUVA ARTHUR DO ESPIRITO SANTO FILHO & CIA. LTDA AV. ENG° JOSE NELSON MACHADO 1080 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
FERNANDOPOLIS AUTO POSTO BARAO DE FERNANDOPOLIS LTDA AV. EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS 245 - JD AMERICA POSTO DE COMBUSTIVEL

15

SAO JOSE DO RIO
PRETO

AUTO POSTO BILAC & LIMA LTDA

RUA JORDAO REIS 50 - VILA ANGELICA

POSTO DE COMBUSTIVEL

RIOLANDIA AUTO POSTO CARDOSO & CARVALHO LTDA AV. TREZE 511 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
MIRASSOL AUTO POSTO CASH LTDA RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 2005 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CATANDUVA AUTO POSTO CATANDUVA LTDA RUA MINAS GERAIS 759 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL

SAO JOSE DO RIO
PRETO

AUTO POSTO COSTA & PAULA LTDA

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3826 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

MIRASSOL

AUTO POSTO EURO MIRASSOL LTDA

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1993 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1. Relacdo de areas contaminadas na All cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuacdo).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
CATANDUVA AUTO POSTO IRMAOS VERAS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO 818 - HIGIENOPOLIS POSTO DE COMBUSTIVEL
CATANDUVA AUTO POSTO MARANHAO LTDA RUA MARANHAO 244 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ﬁggf’gSE DORIO AUTO POSTO MARAZUL RIO PRETO LTDA AV. ALBERTO ANDALO 2644 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
gggﬁgSE DORIO AUTO POSTO MERCADAO RIO PRETO LTDA RUA ANTONIO DE GODOY 3110 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CATANDUVA AUTO POSTO MIGUEL BUGATTI LTDA RUA XV DE NOVEMBRO 800 - SAO FRANCISCO POSTO DE COMBUSTIVEL
ggg#gs'z DORIO AUTO POSTO PORCINO RIO PRETO LTDA AV. DR. FERNANDO COSTA 249 - V. MACENO POSTO DE COMBUSTIVEL
PIRANGI AUTO POSTO ROVERI LTDA AV. APARICIO LARA 510 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CATANDUVA AUTO POSTO SAO DOMINGOS DE CATANDUVA LTDA RUA MINAS GERAIS 1301 - VILA RODRIGUES POSTO DE COMBUSTIVEL

15
SEVERINIA AUTO POSTO SEVERINIA LTDA RODOVIA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA KM 430 - POSTO DE COMBUSTIVEL

ZONA RURAL
TAIOVA AUTO POSTO TAIUVA LTDA RUA CEL. CABRAL 541 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL

PALMARES PAULISTA

AUTO POSTO TREVO PALMARES LTDA

RUA DOZE DE OUTUBRO 37 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

OLIMPIA

AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE OLIMPIA LTDA

AV. GOV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 1130 - D.
INDUSTRIAL

POSTO DE COMBUSTIVEL

SAO JOSE DO RIO
PRETO

AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA

AV. MIRASSOLANDIA 200 - JARDIM MUGNANI

POSTO DE COMBUSTIVEL

SAO JOSE DO RIO
PRETO

B.R.A - UNIVERSO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA REGENTE FEIJO 211 - VILA ERCILIA

POSTO DE COMBUSTIVEL

SAO JOSE DO RIO
PRETO

BERNADETE MALUF & CIA LTDA

AV. JOSE MUNIA 4885 - JD. REDENTOR

POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
CATIGUA BOAVENTURA & ALMAGRO LTDA AV. JOSE ZANCANER 717 - SAO SEBASTIAO POSTO DE COMBUSTIVEL
OLIMPIA BONADIO AUTO POSTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO 717 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CEDRAL CANEO & CANEO AUTO POSTO LTDA RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 426 - INVERNADA POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO JOSE DO RIO AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 340 - PQ. .
PRETO CIA. BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA INDUSTRIAL COMERCIO
CATANDUVA COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS RUA MARANHAO 10 - CENTRO INDUSTRIA
SANTA ADELIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES BORTOLINI LTDA gg_l?é)l_\{_ligWASHlNGTON LUIZ KM 349+563 M CJ.1 - VL POSTO DE COMBUSTIVEL
SANTA ADELIA COMPANHIA AGRICOLA COLOMBO RODOVIA ORIVALDO THITO COLOMBO S/N° KM 01 POSTO DE COMBUSTIVEL
FERNANDOPOLIS COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA AV. 3 250 - PQ INDUSTRIAL INDUSTRIA

15 X

ESTRADA TABAPUA-BAIRRO POMPEU (KM 18) FAZ. g

NOVAIS CURTIDORA CATANDUVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO SANTA MARIA - ZONA RURAL INDUSTRIA
SAO JOSE DO RIO AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 64 - PQ. -
PRETO ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA INDUSTRIAL COMERCIO
PINDORAMA FREY & STUCHI LTDA RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 378 - ZONA RURAL INDUSTRIA

SAO JOSE DO RIO
PRETO

GILBERTO COLOMBO A. ELZARK E CIA LTDA

AV. DR. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS 150 - JD.
SUZANA

POSTO DE COMBUSTIVEL

SAO JOSE DO RIO
PRETO

GUARUJA ANDALO AUTO POSTO LTDA

AV. ALBERTO ANDALO 4300 - VILA REDENTORA

POSTO DE COMBUSTIVEL

OLIMPIA

HELIO ALBERTO ZACCARELLI

AV. GOV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 21 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

CATANDUVA

IGNOTTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

AV. COMENDADOR ANTONIO STOCCO 100 - PQ.
JOAQUIM LOPES

POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
FERNANDO PRESTES | JOAO SICOLI/ POSTO SAO PAULO RUA JOSE AGUSTONI 563 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
OLIMPIA JOSE OTAVIO RECCO & FILHOS LTDA RUA NOVE DE JULHO 1300 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PARAISO MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA RUA DO CAFE 797 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
CATANDUVA MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO 253 - HIGIENOPOLIS POSTO DE COMBUSTIVEL
CATANDUVA MB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA QR/A.E?\IED%JIKDO ORLANDO ZANCANER 765 - JD. POSTO DE COMBUSTIVEL
VOTUPORANGA MILHIN & ALONSO LTDA AV. MARIANO CORTE 226 - D. SIMONSEN POSTO DE COMBUSTIVEL
CATANDUVA NARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO | AV. ENGENHEIRO JOSE NELSON MACHADO 550 - POSTO DE COMBUSTIVEL

LTDA CENTRO

ARIRANHA NILTON CESAR DE OLIVIERA & CIA LTDA RUA SAO JOAO 110 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL

15 OLIMPIA OLIMPIA AGRICOLA LTDA ESTR. MUN. OLIMPIA - GUAPIAGU KM 14,1 - ZONA RURAL | POSTO DE COMBUSTIVEL
GUAPIAGU OSVALDO CUCOLO & CIA LTDA RUA AFONSO CAFARO 197 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PINDORAMA P.D. DE OLIVEIRA PINDORAMA ESTRADA VICINAL ROBERTO-ITAJOBI 100 - ROBERTO POSTO DE COMBUSTIVEL

SAO JOSE DO RIO
PRETO

PORCINI E PORCINI LTDA

AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 500 - PARQUE
INDUSTRIAL

POSTO DE COMBUSTIVEL

CATANDUVA

PORTOPASSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA BOCAINA 380 - JD DEL REY

POSTO DE COMBUSTIVEL

SAO JOSE DO RIO
PRETO

POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA

RUA PEDRO AMARAL 3581 - VILA ERCILIA

POSTO DE COMBUSTIVEL

SAO JOSE DO RIO
PRETO

POSTO ITAMARATI VISAO FUTURO LTDA

AV. DOMINGOS FALAVINA 1200 - VILA MAYOR

posto de combustivel

CATANDUVA

POSTO MEDITERRANEO CATANDUVENSE LTDA

RUA OLIMPIA 995 - PARQUE IPIRANGA

posto de combustivel
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Quadro 8.1.1.8-1. Relacdo de areas contaminadas na All cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuacdo).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGCAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
CATANDUVA POSTO PIONEIRO DE CATANDUVA LTDA. RUA OLIMPIA 1390 - PARQUE IPIRANGA POSTO DE COMBUSTIVEL
SEVERINIA POSTO SAO JOSE DE SEVERINIA LTDA AV. CAP. ALIPIO DE ALMEIDA 151 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
VOTUPORANGA RODERO, OLIVEIRA & CIA. LTDA RUA ITACOLOMI 258 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ﬁggTJSSE DORIO ROMANO MORGON ZANI & CIA LTDA AV. DOMINGOS FALAVINA 1550 - JD. MARAJO POSTO DE COMBUSTIVEL
CATANDUVA SHEKYNAH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA BRASIL 2155 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SAO JOSE DO RIO AV. DR. CENOBELINO BARROS SERRA 290 - PQUE ,

15 oS SHELL BRASIL LTDA NSRSy COMERCIO
UCHOA TEXACO BRASIL S/A - PRODUTOS DE PETROLEO RODOVIA VITORIO GROTO KM 04 - ZONA RURAL ACIDENTES
SAO JOSE DO RIO AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 244 - PQUE ,

SRS TEXACO BRASIL S/A PRODUTOS DE PETROLEO Ny COMERCIO

PINDORAMA VIACAO COMETA S/A AV. BRASILIA 42 - JARDIM ELITE POSTO DE COMBUSTIVEL

CATANDUVA VIACAO LUWASA LTDA RUA AMERICA 333 - SAO FRANCISCO COMERCIO

ARIRANHA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A ACUCAR E ALCOOL FAZENDA SANTO ANTONIO S/N° - RURAL POSTO DE COMBUSTIVEL

. AGRI-TILLAGE DO BRASIL IND. E COM. DE MAQU. E IMPLEM. ,

MATAO R A LAGE DO AV. BALDAN 1500 - NOVA MATAO INDUSTRIA

MATAO AUTO POSTO ALAMEDA MATAO LTDA RUA RUI BARBOSA 1606 - VL. SANTA CRUZ POSTO DE COMBUSTIVEL
16 NOVO HORIZONTE AUTO POSTO BEIRA RIO DE NOVO HORIZONTE LTDA AV. GUIDO DELLA TOGNA 43 - PQ.VILA REAL POSTO DE COMBUSTIVEL

MATAO AUTO POSTO DEZOITO DE MATAO LTDA RUA JOAO PESSOA 2318 - IV CENTENARIO POSTO DE COMBUSTIVEL
URUPES AUTO POSTO MAZOCO LTDA RUA JOSE BONIFACIO 270 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SABINO AUTO POSTO NOZOCA LTDA RUA JOAQUIM NABUCO 960 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1. Relacdo de areas contaminadas na All cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuacdo).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGAO DO LOCAL ENDEREGO ATIVIDADE
LINS AUTO POSTO OLAVO BILAC LTDA RUA OLAVO BILAC 229 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
NOVO HORIZONTE AUTO POSTO RODEIO DE NOVO HORIZONTE LTDA RODOVIA SP 304 KM 414 - TRES PONTES POSTO DE COMBUSTIVEL
IBIRA AUTO POSTO TERMAS DE IBIRA - NIVALDO DOMINGOS NEGRAO | RUA LINS 415 - TERMAS DE IBIRA POSTO DE COMBUSTIVEL
CAFELANDIA AUTO POSTO TIGRAO DE CAFELANDIA AV. PIZA SOBRINHO 187 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
MATAO CAMBUHY AGRICOLA LTDA RO o e TINGTON LUIZ, KM 307300 M C. POSTAL | pos10 DE COMBUSTIVEL
BAURU COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO NAGOES LTDA AV. NAGOES UNIDAS 14-20 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
MATAO DERAMIO TRANSPORTES LTDA ALAMEDA DA SAUDADE 120 - V. PEREIRA POSTO DE COMBUSTIVEL
16 ITAPOLIS GELSON ANTONIO MANGINELLI RUA JOSE TREVISAN 324 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL

POTIRENDABA

GILSON ROBERTO BENTO & CIA LTDA

RUA ACHILLES MALVEZZI 811 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

MATAO MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S/A AV. MARCHESAN 4905 INDUSTRIA
ADOLFO NELSON YUJI WATANABE E CIA LTDA RUA RUI BARBOSA 875 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
BAURU SHELL BRASIL S/A - PETROLEO AV. RODRIGUES ALVES 28 51 - VL MONLEVADE COMERCIO
SABINO SOCIEDADE POSTO ESTRELA LTDA AV. 7 DE SETEMBRO 582 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ITAPOLIS SUCOCITRICO CUTRALE LTDA RODOVIA SP 333 KM 176 - VILA CAJADO INDUSTRIA
MATAO VIAGAO PARATY LTDA RUA JOSE ARTIMONTE 1461 - RETIRO POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1.

Relacdo de areas contaminadas na AIl cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuagao).

UGRHI MUNICIPIO DENOMINACAO DO LOCAL ENDERECO ATIVIDADE
URANIA A. GITTI & CIA. LTDA. RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 595 - ZONA RURAL | POSTO DE COMBUSTIVEL
JALES AUTO POSTO BANDEIRANTES JALES LTDA AV. JOAO AMADEU 3371 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
PALMEIRA OESTE AUTO POSTO CASTELLANI LTDA RUA BRASIL 66 20 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SANTA FE DO SUL AUTO POSTO CORRECAR LTDA RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 622 - ZONARURAL | POSTO DE COMBUSTIVEL

18 SANTA FE DO SUL AUTO POSTO JUBILEU DE PRATA LTDA AV. NAVARRO DE ANDRADE 1394 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
JALES AUTO POSTO PUPIM LTDA AV. JOAO AMADEU 2643 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
FERNANDOPOLIS FERNANDOPOLIS BELA VISTA AUTO POSTO LTDA AV. EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS 915 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
MONTE APRAZIVEL IRMAOS DANELUCCI LTDA AV. SANTOS DUMONT 64 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
SANTA FE DO SUL SANTA FE - AUTO POSTO IRMAOS MARIN LTDA AV. NAVARRO DE ANDRADE 1020 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ANDRADINA AUTO POSTO ABS LTDA AV. GUANABARA 2679 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
BIRIGUI AUTO POSTO AEROPORTO BIRIGUI LTDA RUA SILVARES 774 - SILVARES POSTO DE COMBUSTIVEL
ARACATUBA AUTO POSTO APOSTOLO PAULO LTDA RUA QUINZE DE NOVEMBRO 473 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
BIRIGUI AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA RUA SAUDADES 1685 - ALTO POSTO DE COMBUSTIVEL

19 ARACATUBA AUTO POSTO CACIQUE Il LTDA I%%DQ%\I’E'A MARECHAL RONDON KM 527 - JD. NOVA POSTO DE COMBUSTIVEL
PROMISSAO AUTO POSTO KAOMI LTDA RUA HECTOR LEGRU 133 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
BIRIGUI AUTO POSTO NOTA 10 LTDA AV. EUCLIDES MIRAGAIA 1837 - JD. JUSSARA POSTO DE COMBUSTIVEL
PENAPOLIS AUTO POSTO PEIXINHO LTDA AV. BENTO DA CRUZ 01 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ARACATUBA AUTO POSTO TIGRINHO ARAGATUBA LTDA RUA ANTONIO GOMES DO AMARAL 628 - SANTANA POSTO DE COMBUSTIVEL
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Quadro 8.1.1.8-1. Relacdo de areas contaminadas na All cadastrada na Cetesb, ano de 2007 (continuacdo).
UGRHI MUNICIPIO DENOMINAGAO DO LOCAL ENDEREGO ATIVIDADE
GUARARAPES AUTO POSTO TRINCONI LTDA AV. FERNANDO COSTA 60 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
BENTO DE ABREU BENTO DE ABREU AUTO POSTO LTDA RUA CEL ERNESTO SCATENA 35 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
BIRIGUI BRITO & CIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA SIQUEIRA CAMPOS 1000 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
ARAGATUBA EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTE LTDA RUA PEDRO AMERICO 445 - JD. NOVA YORK COMERCIO
ANDRADINA FUMIO GOTO - ME RUA PAES LEME 576 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
GUARARAPES GUARARAPES SERVIGOS E AUTO PEGAS LTDA AV. RIO BRANCO 1304 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
19 BIRIGUI LALUCE & CIA. LTDA AV. EUCLIDES MIRAGAIA 1678 - JD. JUSSARA POSTO DE COMBUSTIVEL
GUARARAPES OLEOS MENU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA AFONSO PENA S/N° - INDUSTRIAL INDUSTRIA
ARACATUBA POSTO CISNE BRANCO LTDA AV. CUSSY DE ALMEIDA 2530 - HIGIENOPOLIS POSTO DE COMBUSTIVEL

JOSE BONIFACIO

SISDELI & FERREIRA LTDA

AV. 9 DE JULHO 971 - CENTRO

POSTO DE COMBUSTIVEL

ARACATUBA TEXACO BRASIL LTDA AV. CUSSY DE ALMEIDA 2350 - JD VILA NOVA POSTO DE COMBUSTIVEL
ARACATUBA VERBENA E CIA. LTDA RUA MARCILIO DIAS 2100 - PLANALTO POSTO DE COMBUSTIVEL
GUARAGAI XANDI AUTO POSTO LTDA RUA JOAO MACHADO 350 - CENTRO POSTO DE COMBUSTIVEL
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