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9. SINTESE AMBIENTAL DA AREA DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO

Considerando as informacdes constantes no capitulo anterior, relativo ao
Diagnéstico Ambiental dos meios fisico, bidtico e s6cio-econdmico nas trés areas
de influéncia do empreendimento, este capitulo contempla uma sintese das
informacdes que merecem especial destaque, consideradas como fundamentais

para analise da viabilidade ambiental do empreendimento.

Foram abordadas as seguintes informacdes:

> Uso e Ocupacao do Solo Atual;
> Cobertura Florestal;
> Carta Geotécnica.

9.1 Uso e Ocupacao do Solo Atual

O diagnéstico ambiental do meio s6cio-econémico contemplou informacdes
relativas ao uso e ocupacdo do solo nas Areas de Influéncia Indireta (All) e
Direta (AID) do empreendimento por meio do levantamento de informacdes
quantitativas consultadas em bases oficiais, tais como Relatérios das 06 UGRHIs

abrangidas e Censos Agropecuarios do IBGE.

Dentre as culturas presentes na AID (borracha, café, laranja, limao,
tangerina, cana-de-acucar, milho e soja), as maiores quantidades produzidas sao
de laranja (cerca de 20 milhdes de toneladas em 2006) e cana-de-acUcar

(aproximadamente 50 milh&es de toneladas em 2006).

Outro importante fato demonstrado foi o crescimento expressivo da
producdo de cana-de-acUcar: cerca de 30 milhdes de toneladas em 1990,
aproximadamente 35 milhdes de toneladas em 1996 e atingindo quase 50

milhdes de toneladas em 2006.

As Areas de Influéncia Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA) também
foram mapeadas com base em interpretacdo de fotografias aéreas, de datas

diferenciadas, devido a grande extensao do empreendimento (cerca de 100 mil
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hectares). A fotointerpretacdo foi realizada em escala 1:10.000, no entanto, o
cartograma apresentado na Figura 8-1 — Sintese Ambiental encontra-se na

escala 1:20.000, devido a grande extensdo do empreendimento.

Inicialmente, as delimitacfes da diferentes classes de uso foram realizadas
em gabinete, utilizando-se o auxilio de técnicas de Sistemas de Informacéao
Georreferenciada (SIG/ArcGis). ApGs a classificacdo, foram realizadas checagens
de campo, com a finalidade de corrigir possiveis equivocos, bem como para
atualizacdo do mapeamento, uma vez que algumas imagens utilizadas estavam

defasadas quanto as alteracfes recentes de uso do solo.

O mapeamento considerou 18 classes de uso e ocupacéo, especificando
inclusive classes de vegetacao, uma vez que essa etapa do diagndstico ambiental
€ comum aos meios fisicos, bidticos e sécio-econdémico. O quadro a seguir define

cada uma das classes mapeadas.

Quadro 9.1-1: Classes de uso do solo mapeadas na AID e na ADA do Poliduto.
Classes mapeadas Descricao

Areas geralmente com densa ocupacio por residéncias,

1 Area Urbana caracterizada por bairros residenciais apresentando
completa infra-estrutura
< Areas de parque ou pracas, associadas a infra-estrutura
2 Area Verde Urbana parg prag
urbana
. . Trata-se de areas com finalidades industriais, que
3 Area Industrial . N .
geralmente ocorrem contiguas a rodovia
Categoria que abrange aquelas areas aparentemente
- abandonada, formada pela agdo antrdpica, dominada por
4 Campo Antropico P & P P

vegetacao rasteira, com estrato herbaceo-arbustivo
desenvolvido, podendo apresentar arvores isoladas

Chéacaras / Area de
Lazer

Cultivo Agricola

Areas de Pastagem

Floresta Estacional
Semidecidual em
estagio Pioneiro de
regeneracao natural

Chécaras, clubes, pesque-pague, além das sedes de
fazendas, incluindo areas de pomar

Areas destinadas ao cultivo de culturas agricolas, perenes
Oou anuais

Vegetacdo natural ou artificial, composta
predominantemente por gramineas e utilizada
principalmente para pastoreio

Fisionomia, geralmente campestre, com predominio de
estratos herbaceos apresentando altura até 2m. Os
arbustos sdo heliéfitos e apresentam ao redor de 3cm
como didmetro; auséncia de epifitas
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Classes mapeadas

Floresta Estacional
Semidecidual em

9 estagio inicial de
regeneracao natural
Floresta Estacional

10 Semidecidual em

estagio médio de
regeneracao natural

Savana em estagio
11| inicial de regeneracao
natural

Savana em estagio
12| médio de regeneracao
natural

Areas de Tensao

13 Ecolégica

14 | Campo Umido Antropico

15| Adensamento Arboéreo

16 Reflorestamento
17 Agua
18 Faixa de dominio

Descricao

Fisionomia que varia de savanica a florestal, com estratos
variando de abertos a fechados com plantas variando de
1,5m e 8,0m e didmetro médio de até 10 cm; sub-bosque
geralmente ausente, podendo ocorrer plantas jovens de
espécies arbdreas dos estagios mais maduros; epifitas
quando presentes, sao pouco abundantes; diversidade
biolégica baixa

Fisionomia florestal, apresentando arvores de varios
tamanhos variando de 4 a 12 m de altura e didmetro
médio podendo atingir até 20cm; epifitas aparecem em
maior nimero de individuos e no sub-bosque é comum a
ocorréncia de arbustos umbrdfilos; diversidade bioldgica é

significativa

Vegetacdo predominante herbacea, da qual se diferenciam
sinUsias arbustiva e arbérea, sendo a ultima composta por
individuos esparsos, com altura média entre 2 e 3 metros

Vegetacdo predominante herbacea, da qual se diferenciam
sinusias arbustiva e arbdrea, sendo esta composta por
individuos esparsos apresentando altura média entre 3 e

4 metros

Quando entre duas ou mais regifes fitoecoldgicas existem
areas onde floras se contatam, justapondo-se ou
interpenetrando-se, formando contatos, identificados em
encraves e ecotonos

Formacé&o caracteristica que ocorre ao longo dos cursos
d’agua de planicies e vales préximos a inundacdes
periddicas, formada tanto por vegetacdo arbdreos como

arbustiva

Grupo de arvores isoladas situadas fora de fisionomias
vegetais nativas ou exdticas, sejam florestais ou
Savanicas, destacando-se da paisagem como individuos

isolados

Areas destinadas ao plantio de espécies arbéreas exoticas,
com finalidade comercial ou de pesquisa

Lagos e lagoas naturais ou artificiais, rios e cérregos

Area administrada pelo DER (ou concessionadas), onde ha
predominio de gramineas, estradas asfaltadas e rara
presenca de vegetacdo, sempre associada a individuos
isolados ou fragmentos bastante degradados

Conforme se pode observar no quadro abaixo, na area de influéncia direta

do empreendimento (faixa de 500 metros da linha principal de duto, e raio de

500 metros dos CCTs), a maior parte do solo esta ocupada por atividades dos

setores agricola e pastoril. E ainda, had grandes ambientes urbanos e industriais,

com alta densidade demografica como S&o José do Rio Preto, Bauru, Limeira,

Sao Carlos, Araraquara, Rio Claro, Aracatuba, Jau, Catanduva e Birigui, todos
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municipios com mais de 100 mil habitantes locados as margens de rodovias, e

portanto parcialmente inseridos na AID do empreendimento.

Quadro 9.1-1: Quantificacdo das classes de uso do solo mapeadas.

Classes de Uso e Ocupacédo do Solo

Cultivo Agricola

Areas de Pastagem

Area Urbana

Faixa de dominio

Campo Antrdépico
Chacaras / Area de Lazer
Area Industrial

Areas de Tens&o Ecoldgica
FES - Estagio Inicial
Reflorestamento

Savana - Estagio Inicial
FES - Estagio Pioneiro
Savana - Estagio Médio
Campo Umido Antropico
Agua

FES - Estagio Médio
Area Verde Urbana

Total geral

Area

ha

46.869,1
21.677,6
5.726,2
5.030,5
3.567,2
3.377,4
2.994.,9
2.985,3
1.998,4
1.954,2
1.892,8
1.551,6
846,8
667,4
557.,9
460,8
282,5

102.440,6

%0
45,8
21,2
5,6
4,9
3,5
3,3
2,9
2,9
2,0
1,9
1,8
1,5
0,8
0,7
0,5
0,4
0,3
100,0

A classe faixa de dominio também é bastante ocorrente uma vez que em

toda a sua extensdo, o sistema de dutos sera implantado paralelo a rodovias em

operacao, contexto de area ja alterada por atividade de terraplenagem, ou seja,

plana em grande parte do tracado, desprovida de qualquer cultivo ou ocupacao

humana.

Sendo assim, foram apresentados os quantitativos mapeados na Area

Diretamente Afetada (4 metros ao longo da diretriz do duto, e as areas de

implantacdo dos CCTs), conforme quadro abaixo.
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Quadro 9.1-3: Quantificacdo das classes de uso do solo mapeadas na ADA do
Poliduto Oeste Paulista.

Classes de Uso BUTO CCTs Total geral
e Ocupacéo Castilho = C3¥N" | ing St ha %
duva Clara

Faixa de dominio 1569,8 1569,8 93,7
Agua 1,2 1,2 0,1
Area Industrial 0,2| 62,8 63 3,8
Areas de Pastagem 2,5 5,5 5,7 13,7 0,8
FES - Estagio Pioneiro 0,8 0,8 0,0
FES - Estagio Inicial 1,4 1,4 0,1
FES - Estagio Médio 0,3 0,3 0,0
Savana - Estagio Inicial 2,1 2,1 0,1
Savana - Estagio Médio 0,5 0,5 0,0
Adensamento Arboéreo 16,4 16,4 1,0
Areas de Tensdo Ecoldgica 0,7 0,7 0,0
Campo Umido Antrépico 4.6 4.6 0,3
Total geral 1.597,8 2,5 57 62,8 5,7 1.674,5  100,0

Como isso o empreendimento acarretard minima alteracdo no padrdo de
ocupacao atual do solo, uma vez que o uso predominante (quase 949%) de sua
area de implantacdo corresponde as fei¢cbes tipicamente encontradas nas faixas
de dominio de rodovias (gramineas, estradas asfaltadas e rara presenca de
vegetacdo, sempre associada a individuos isolados ou fragmentos bastante

degradados).

Quanto a suas Centrais de Coleta e Tancagem (CCTs), duas delas foram
projetadas para ocuparem estruturas existentes do setor sucroalcooleiro — Usina
S&o Domingos e Usina EQUIPAV, e outras duas serdo implantadas em areas as

margens das rodovias, sem restricfes ambientais.

Apds a implantacdo do duto, a camada vegetal serd recomposta, e a
compensacdo ambiental quanto a vegetacdo suprimida serd realizada em forma

de plantios compensatdérios, em areas a serem selecionadas.

Ao longo do tracado (ADA), foram selecionados trechos considerados
criticos a implantacao do Poliduto, apresentados separadamente, em cartas na
escala 1:10.000. Estes trechos, denominados ‘pontos criticos’, somaram cerca
124 quildbmetros de extensdo (cerca de 12% do tracado), onde foram locadas

911 interferéncias, sendo 477 no Eixo Leste e 434 no Eixo Oeste.
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Para esses locais foram produzidos mapas contendo:
e Curva de nivel equidistancia de 5 metros

e Sistema viario

= Hidrografia

» Rodovias

» EdificacOes notaveis

= Faixa de servidao do Poliduto

= Poliduto

» Faixa de dominio das rodovias

= Modelo digital do terreno (3D)

Essas informacdes foram apresentadas juntamente com o texto de
caracterizacdo do empreendimento, (plantas em escala 1:10.000) onde também
foram locadas as principais interferéncias identificadas em trabalhos de campo,

classificadas de acordo com a subdivisao:

« Viaduto = Policia Militar Rodoviéaria
= Retorno Inferior e Linha de Transmissao

« COrrego « Posto de Combustivel

* Rio « Pedagio

= Ferrovia = Outros

» Passarela

Foi criada uma simbologia para cada tipo de classificacdo das
interferéncias e, nos mapas, foram inseridas caixas de texto para cada
interferéncia com informacdes sobre o tipo de interferéncia necessaria e o

meétodo construtivo projetado.

A partir da base digital montada, foram criados dois conjuntos de dados
para os pontos criticos, um contemplando as interferéncias, em fotografia aérea,
e outro com o modelo digital do terreno, ambos em escala 1:10.000, com a

denominacdo apresentada a seguir:
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CARTAS

EIXO DO POLIDUTO

ARACATUBA

LINS

BAURU

RIO TIETE

JAU

OESTE

SERRA DE DOIS CORREGOS

BROTAS — RIO JACARE-PEPIRA

ITIRAPINA

ITIRAPINA

OESTE / LESTE

MIRASSOL

SAO JOSE DO RIO PRETO

CATANDUVA

ARARAQUARA

SAO CARLOS

CORUMBATAI

RIO CLARO

LIMEIRA

SERRA DE ARARAQUARA

LESTE

SANTA FE DO SUL

FERNANDOPOLIS

VOTUPORANGA

TAQUARITINGA

ENTRONCAMENTO SP-332 / SP-133

ENTRONCAMENTO SP-133 / SP-330

ENTRONCAMENTO SP-330 / SP-310

A titulo de exemplo, seguem ilustracdes relativas a carta de Bauru com

énfase para a interferéncia n°® EO310:
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SISTEMA VIARIO
I
Quadra Definlda Melo Flo =1
Rodovla Pavimentada p—
Cantelro Central Deflnldo ___ ———
Ferrovias
OBRAS E EDIFICAGOES
1l
Ponte,Vladuto ||
Edlflcagbes Notavels
LIMITES
Area Corredor
POLIDUTO
FAIXA DE TRABALHO
Falxa de Dominlo
ALTIMETRIA
=
Curvas de Nivel =
Ponto Cotado
Nivel D'agua

CONVENCOES CARTOGRAFICAS
HIDROGRAFIA

Rio Perene

Rio Intermitente et Z
Lago
Canal

Bueros - —

Agude

INTERFERENCIAS
[] Viaduto

() Retorno |nferior

] Cdrrego

& Rio

Ferrovia

/\ Passarela

<>F‘o| Icla Milltar Rodovlarla
0 Linha de Transmlssao
O Posto de Combustivel
) Pedagio

@ Outros
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Rodovla Pavimentada

Ferrovia

SISTEMA VIARIO

LIMITES

Area de Trabalho e
Pollduto

HIPSOMETRIA

‘ | 490 a 526 melros
‘ | 525a 560 metros

560 a 595 metros

- 595 a 630 metros

CONVENGOES CARTOGRAFICAS

HIDROGRAFIA

Rlo Perene

Rio Intermitente

Lago

ALTIMETRIA
———i
_—
Gurvas de Nivel ===

Poliduto Municipio Rodovia Km

Oeste Bauru SP 300 443,7
Tipo de interferéncia

Coordenadas Data Cadastrador n° EO310
S 22° 18' 37.38" W 49° 03' 24.36"

Altitude 490 24/9/2008 Gabriel / Leon Rio

Método Construtivo

FD - A travessia do corrego sera feita pelo método nao destrutivo de furo direcional.
Extensao estimada 100 m. Profundidade 2,5 m abaixo do leito do cdérrego.
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9.2 Cobertura Florestal

As areas de influéncia do Poliduto Oeste Paulista encontram-se sob
dominio dos Biomas Mata Atlantica e Cerrado, com predominio de fisionomias da
Floresta Estacional Semidecidual e Savana, bem como suas areas de Tensao

Ecoldgica.

Apresenta formacgoes florestais variadas e distintas entre si, areas essas
consideradas de alto grau de prioridade e importancia biolégica para a
conservacao da biodiversidade. As figuras a seguir demonstram a quantificacdo e

distribuicdo dos Biomas brasileiros presentes na All do empreendimento.

7,3%

62,6%

" Mata Atlantica i Cerrado ™ Agua

Estudo de Impacto 9. Sintese Ambiental Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 10 Maio/2009 |  Rev.0




GEOTEC

A

NUCLED DE APDID
AGESTAD

Legenda:

Votupora NA All DO POLIDUTO OESTE PAULISTA

Castilho Sao osé do, Rio Prefe

Catanduva
L

Bioma Cerrado
Bioma Mata Atlantica
Atividade Antropica

Eixo Leste
Eixo Oeste

Centros de Coleta e Tancagem
Agua

Fonte: Mapa de Biomas do Brasil — IBGE (2004)

BIOMAS BRASILEIROS
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No entanto, muitas das formacdes florestais nativas pesquisadas neste
estudo encontram-se descaracterizadas, degradadas, fragmentadas e/ou

isoladas, em diferentes estagios da regeneracao.

De acordo com o Inventario Florestal do Estado de Sdo Paulo, o territério
paulista era recoberto em cerca de 82% por florestas, que aos poucos foram
sendo devastadas para utilizacdo da terra em lavouras e implantacdo de cidades.
Atualmente, a area atual de vegetacdo remanescente no estado corresponde a

apenas cerca de 14% de sua superficie.

Hoje, as florestas residuais do interior paulista sdo representadas apenas
por fragmentos espacadamente distribuidos entre cultivos agricolas e pastagens,
e encontram-se em estagios avancados de perturbagdo, ja tendo sofrido

interferéncias antrdpicas de diferentes naturezas.

A caracterizagdo da cobertura florestal na All do Poliduto Oeste Paulista
baseou-se no Inventario Florestal do Estado de S&o Paulo (SMA, 2005), o que
possibilitou a elaboracdo do quadro a seguir, onde consta a area total revestida
por remanescentes florestais, presentes nas seis Unidades de Gerenciamento de
Recursos Hidricos compreendidas na Area de Influéncia Indireta do Poliduto

Oeste Paulista.

Quadro 9.2-1: Area Vegetada nas Bacias Hidrograficas da All do Poliduto.

S T T Area total Area Vegetada % da area da

(ha) (ha) UGRHI
Baixo Tieté 1.583.244 54.040 3.4
S&o0 José dos Dourados 677.443 22.310 3,3
Tieté Batalha 1.316.121 75.927 5,8
Turvo Grande 1.615.855 64.039 4,0
Tieté Jacaré 1.171.042 77.062 6,6
Piracicaba/Capivari/Jundiai 1.424.943 105.403 7,4
AREA TOTAL DAS UGRHIs 7.788.648 398.779 51

Fonte: Inventario Florestal do Estado de S&o Paulo (SMA, 2005)

Estudo de Impacto 9. Sintese Ambiental Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 12 Maio/2009 |  Rev.0




V4

GEOTEC

A

< NAG

W

De acordo com o apresentado no quadro acima, somente cerca de 5% (ou
quase 400 mil hectares) do correspondente a area de influéncia indireta do
Poliduto (mais de 7,7 milhdes de hectares) é coberta atualmente por
remanescentes florestais. Ainda segundo o Inventario (SMA, 2005), os
remanescentes florestais existentes estdo reduzidos a pequenos fragmentos, a
maior parte deles ja significativamente descaracterizada, e envolvida por

grandes extensdes de lavouras ou de pastagens.

Y

Quanto a quantificacdo da cobertura florestal da AID e da ADA, foi
realizada com base no mapeamento sobre fotografias aéreas. Isso possibilitou a
identificacdo de 1.815 fragmentos florestais existentes ao longo da AID do
empreendimento. O quadro e a figura abaixo mostram as diferentes fisionomias
(classes) mapeadas e checadas em trabalhos de campo, bem como sua area de

abrangéncia e tamanho médio dos fragmentos.

Quadro 9.2-2: Classes de vegetacdo presentes na AID do empreendimento,

area total e tamanho médio dos fragmentos mapeados

Area Fragmentos Florestais
Categorias de Vegetacao Tamanho
ha % Qtd.
Médio (em ha)
FES-Estagio Pioneiro 1.551,6 15,9 297 5,2
FES-Estagio Inicial 1.998,5 20,5 560 3,6
FES-Estagio Médio 460,8 4,7 78 5,9
Savana - Estégio Inicial 1.892,8 19,4 248 7,6
Savana - Estagio Médio 846,9 8,7 51 16,6
Area de Tens&o Ecoldgica 2.985,3 30,7 581 51
Total 9.735,8| 100,0| 1.815 -
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15,9%

30,7%

20,5%

19,4%

. FES-Estéagio Pioneiro B FES-Estéagio Inicial B FES-Estagio Médio

Savana - Estéagio Inicial B Savana - Estagio Médio Area de Tens&o Ecoldgica

Figura 9.2-1: Categoria de vegetacdo e seus percentuais de ocupacdo ao longo
da AID do Poliduto Oeste Paulista

Observa-se que a classe de vegetacdo tensdo ecolégica é a mais
representativa na AID, com 30,7 % dos fragmentos existentes, seguido de
Floresta Estacional Semidecidual em estagio inicial de regeneracdo com 20,5% e
Savana em estagio inicial com 19,4 %. Esse dado ja era esperado, uma vez que
0S maiores remanescentes estao localizados na regido de Bauru e Brotas em
area de tensdo ecoldgica entre Floresta Estacional e Savana (SMA, 2005). Essa
ultima classe apresenta o maior tamanho médio de fragmento (16,6ha), em
contraposicao ao estagio inicial da Floresta Estacional, com o menor tamanho
médio (3,6ha).

Para o levantamento de campo, foram selecionados 233 fragmentos
florestais (ceca de 8% do total mapeado na AID), priorizando aqueles

localizados no entorno direto do local de implantacédo do duto.

Ja a vegetacado presente na area diretamente afetada pela implantacdo do
Poliduto Oeste Paulista (ADA) foi caracterizada com o0 mesmo mapeamento, €
mediante vistorias de campo. O empreendimento serd implantado na faixa de
dominio de diversas rodovias em operacao, locais esses que apresentam elevado

grau de intervencao antrépica.
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Os CCTs serdo implantados em areas industriais (Catanduva e Lins) ou

em &rea de predominio de pastagem (Santa Clara d’Oeste e Castilho, sem a

necessidade de supressédo de vegetacdo nativa.

No levantamento de campo foram identificados somente 13 fragmentos

florestais ao longo de toda a ADA, sendo 7 deles localizados no eixo leste e os

outros 6 no eixo oeste. Destaca-se que nas areas previstas para a implantacédo

dos CCTs nao foram identificados fragmentos florestais.

Quadro 9.2-3 Localizacdo dos fragmentos presentes na ADA

A seguir encontra-se o quadro com a localizacdo dos fragmentos citados.

Fragmentos localizados na Area Diretamente Afetada (ADA)

N° | Rodovia Km/Pista Municipio B | £ | ess | Area (ha)
01 599+000/Norte Santa Salete | ya | Es I 0,28
02 597+200/Norte Urania MA | ES | M 0,33
03 593+300/Norte Urania MA | ES | 0,26
04 SP 320 542+200/Norte Meridiano MA | ES | 0,68
05 525+050/Norte Votuporanga | MA | T - 0,24
06 495+400/Norte Cosmorama | MA | T - 0,42
07 464+300/Norte Balsamo MA | ES | 0,11
08 598+000/0este Lavinia MA | ES P 0,78
SP 300
09 489+900/0Oeste Penapolis MA | ES | 0,06
10 116+000/Leste Itirapina s | s | 0,58
11 SP225 115+600 Leste Itirapina s | s | 0,96
12 110+600 ao 111+000/Leste Itirapina S S | 0,54
13 98+400/Leste Itirapina s | s M 0,46
Total 5,7

B - Biomas: MA — Mata Atlantica; S — Cerrado

F — Formacgao Vegetal: ES — Floresta Estacional Semidecidual;

ESS — Estagio de Sucessado Secundaria: P — Pioneiro; | — inicial; M- médio

S — Savana;

As figuras apresentadas a seguir caracterizam os fragmentos florestais

presentes na ADA do Poliduto.
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Figura 9.2-1: Fragmento de
Floresta Estacional Semidecidual,
presente na ADA do Poliduto
Oeste Paulista — faixa de dominio
da Rodovia SP320. km 599

Figura 9.2-2: Fragmento de
Floresta Estacional Semidecidual,
presente na ADA do Poliduto
Oeste Paulista — faixa de dominio
da Rodovia SP320, km 597+200

Figura 9.2-3: Fragmento de
Floresta Estacional Semidecidual,
presente na ADA do Poliduto
Oeste Paulista — faixa de dominio
da Rodovia SP320, km 593+300
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Figura 9.2- 5: Fragmento de
Floresta Estacional Semidecidual,
presente na ADA do Poliduto
Oeste Paulista — faixa de dominio
da Rodovia SP320, km 464+300

Figura 9.2-4: Fragmento de
Floresta Estacional Semidecidual,
presente na ADA do Poliduto
Oeste Paulista — faixa de dominio
da Rodovia SP320, km 542+200

Figura 9.2-6: Fragmento de
Floresta Estacional Semidecidual,
presente na ADA do Poliduto
Oeste Paulista — faixa de dominio
da Rodovia SP300, km 598+000
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Figura 9.2-8: Fragmento de
Savana em estagio médio,
presente na ADA do Poliduto
Oeste Paulista — faixa de dominio
da Rodovia SP-225, km 98+400

Figura 9.2-7: Fragmento de
Floresta Estacional Semidecidual,
presente na ADA do Poliduto
Oeste Paulista — faixa de dominio
da Rodovia SP300, km 489+900

Figura 9.2-9: Fragmento de
Savana estagio inicial, presente
na ADA do Poliduto Oeste Paulista
— faixa de dominio da Rodovia SP-
225, km 110+600 ao 111+000.
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Figura 9.2-10: Fragmento de
Savana estagio inicial, presente
na ADA do Poliduto Oeste Paulista
— faixa de dominio da Rodovia SP-
225, km 115+600

Figura 9.2-11: Fragmento de
Savana, presente na ADA do
Poliduto Oeste Paulista — faixa de
dominio da Rodovia SP-225, km
116+000.

Figura 9.2-12: Fragmento de
Tensao Ecolégica, presente na
ADA do Poliduto Oeste Paulista -
faixa de dominio da Rodovia SP-
320, km 525+050
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Figura 9.2-13: Fragmento de
Tensdo Ecolégica, presente na
ADA do Poliduto Oeste Paulista-
faixa de dominio da Rodovia SP-
320, km 495+400

Uma vez que a implantacdo dos dutos, em seus Eixos Leste e Oeste, esta
projetada para ocorrer somente em faixas de dominio de rodovias em operacéo,
frequentemente observam-se exemplares arbdéreos, isolados ou agrupados,

nativos ou exoéticos.

Quanto aos exemplares isolados, sua quantificagdo e localizacdo seréo
contempladas em etapa futura de licenciamento, quando da formalizacdo de

solicitacdo de supresséo junto ao DEPRN.

Neste momento, quantificaram-se apenas os agrupamentos de individuos
arbéreos. Foram contabilizados 82 adensamentos arbdreos distribuidos entre
0s Eixos Leste e Oeste, ndo tendo sido identificado esse tipo de adensamento nas
areas previstas para a implantacdo dos CCTs. As figuras abaixo ilustram a feicéo

tipica e tais adensamentos.

Figura 9.2-14: agrupamento de
individuos arbdéreos isolados
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Figura 9.2-15: agrupamento de
individuos arboéreos isolados

E por fim, ao longo de todo o tracado do duto, ser4 necessaria a
intervencdo em de 429 drenagens (223 no Eixo Leste e 206 no Eixo Oeste), o
que resultou em um valor de 75 hectares, sendo 35,7ha no Eixo Leste e 38,9ha

no eixo Oeste.

A vegetacao localizada nas APPs da maioria dos cursos d’agua presentes
na area diretamente afetada (ADA) encontra-se predominantemente
descaracterizada, degradada, fragmentada e/ou isolada, com predominio da
cobertura vegetal composta por gramineas exo6ticas. Quando ocorrem
fragmentos florestais estes se encontram bem antropizados e em diferentes

estagios da regeneracao natural.

O quadro a seguir mostra a distribuicdo da vegetacdo existente nas areas
de preservacido permanente (APPs). Observa-se que 96,23% da vegetacao
ocorrente foi caracterizada como campo antrépico, feicdo comumente encontrada
junto as faixas de dominio de rodovias, onde a vegetacdo predominante é
composta por gramineas exoéticas, como 0 napié, a braquiaria, capim gordura,
grama estrela, entre outras, periodicamente rocada pela atividade de

conservacao das rodovias (com énfase para as rodovias concessionadas).
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Quadro 9.2-4: Descricdo da vegetacdo existente em APPs no Poliduto Oeste

Paulista.

Area Preservacdo Permanente - APP

Estagio Pioneiro de regeneracédo 3
Estagio Inicial de regeneracdo 12
Estdgio médio de regeneracao 1

Campo antrdépico 468
Total 484
Area total 74,61 ha

Ressaltando que ndo existem corpos d’agua nos locais previstos para

serem instalados os Centros de Coleta e Tancagem, de modo que nao sera

necessaria intervencao em APP nesses casos.

As figuras apresentadas a seguir caracterizam alguns cursos d’agua e as

vegetacdes existentes na area diretamente afetada (ADA) do Poliduto Oeste

Paulista.

Figura 9.2-16: Rio Corumbatai
(municipio de Rio Claro): parte da
vegetacao existente em APP
composta principalmente
gramineas exadticas e um
individuo nativo arbdéreo
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Figura 9.2-18: ribeirdo do Feijéo
e a vegetacdo existente em APP
composta principalmente por
gramineas exoéticas e um
individuo arbéreo de Inga

Figura 9.2-17: Cdrrego dos
Macacos/Conde: vegetacao
existente em APP composta
principalmente por gramineas
exoticas

Figura 9.2-19: curso d’agua,
localizado no Km 162 + 400 m
(Washington Luis) e da vegetacgao
existente em APP composta
principalmente por gramineas
exoéticas como o napi€, a
braquiaria e a taboa
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Cabe ressaltar que o projeto de implantacdo do empreendimento define a
utilizagcdo de Furo Direcional (método nao destrutivo) junto aos cursos d’agua,

nao sendo necessaria a intervencao em todas as APPs.

9.3 Carta Geotécnica

Para caracterizacdo geotécnica da AID foram considerados como
referéncias o Mapa Geotécnico do Estado de S&o Paulo, o Mapa de Erosado do
Estado de S&o Paulo e os dados obtidos durante do desenvolvimento dos

trabalhos de campo.

Nesse contexto, considerando as condi¢cdes do meio fisico, as intervencdes
antropicas e o tipo do empreendimento, pode-se concluir que 0S processos

geoldgicos de maior relevancia na AID sdo erosdo e movimentos de massa.

Em relacdo a enchentes e inundacfes, destaca-se que tais processos nao
afetam o empreendimento, pelo mesmo ser implantado e operado dentro da
faixa de dominio das rodovias, que por motivos claros de normas de seguranca,

nao apresentam tais processos.

Os movimentos de massa estdo associados, principalmente, as regides de
Serra que o empreendimento corta, sendo a Serra dos Padres, de Brotas/Dois
Cérregos e de Araraquara. Ao final do item 8.1 - Diagndstico Ambiental do Meio
Fisico, foram apresentadas as Cartas de Restricdo de Declividade e Movimentos

de Massa das Serras citadas.

Por essas cartas p6de-se observar que os principais movimentos de massa
que ocorrem nessas areas sao escorregamentos e queda/rolamento de blocos,
sendo a Serras dos Padres e de Brotas, as que apresentam a situacdo de maior

risco para o empreendimento.

O a seguir apresenta a area ocupada e respectiva porcentagem de cada

classe de declividade encontrada para as trés serras estudadas.
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Quadro 9.3-1. Area e porcentagem ocupada para as classes de declividades nas

Serras que abrangem a AID do empreendimento.

. o) 5
Serra Cla_ss_e de Area (ha) Y60 da area ocupada
declividade pela classe
0—-15% 397,30 53,87
15 — 30 % 178,93 24,26
Serra dos 30 — 60 % 129,98 17,63
Padres
> 60 % 31,25 4,24
Total 737,46 100
0—-15% 435,10 92,217
15 — 30 % 33,90 7,185
Serra de 30 — 60 % 2,80 0,593
Araraquara
> 60 % 0,02 0,004
Total 471,82 100
0—-15% 211,15 60,89
— [0)
Serra de Brotas 15-30% 58,77 16,95
/ Dois Coérregos 30 — 60 % 56,20 16,21
— Trecho Oeste ~ 60 % 20.64 5 95
Total 346,76 100
0—-15% 805,56 85,67
— (o)
Serra de Brotas 15 —30 % 98,54 10,48
/ Dois Cérregos 30 — 60 % 29,11 3,10
- T ho L
recho Leste > 60 % 7.1 0,76
Total 940,31 100

Ja para elaboracdo da Carta de Restricdo Geotécnica para Suscetibilidade a
Eroséo e Assoreamento (ver figura 8-1- Mapa Sintese Ambiental, ao final do item
8 - Diagnostico Ambiental) foram utilizadas como referéncia as classes de
suscetibilidade estabelecidas no Mapa de Erosdo do Estado de Sao Paulo

(IPT/DAEE, 1995).

A figuras a seguir ilustram diversos pontos com ocorréncia de processos
movimentos de massa (escorregamentos e queda/rolamento de blocos),

assoreamento e erosodes lineares (sulcos, ravinas e bogorocas) e laminares.
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Figura 9.3-1. Eroséo linear do tipo ravina
situada dentro da AID, préoximo ao ponto
558.448E/7.758.088N,
Estrela D™ Este.

Nno municipio de

| e S A Il Y" <
Figura 9.3-2. Processo erosivo
(ravinamento) de grandes proporcfes ao
lado da rodovia SP-300 (Rodovia Marechal
Rondon), no municipio de Mirandopolis.

Figura 9.3-3. Detalhe de sulcos erosivos

em talude da Rodovia Marechal

Rondon
(SP-300), no municipio de Guaranta.

Figura 9.3-4. Detalhe de local com
ocorréncia de rolamento de blocos nas
margens da SP-310 (Rodovia Washington
Luis), na Serra dos Padres.

Figura 9.3-5. Local suscetivel a ocorréncia
de rolamento de blocos de basalto e arenito
silicificado, nas margens da SP-310

(Rodovia Washington Luis), na Serra dos
Padres.

Figura 9.3-6. Detalhe de

local
ocorréncia de rolamento de blocos e

com

escorregamento, préximo a SP-310
(Washington Luis) com a SP-191.
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Para caracterizacdo dos processos geoldgicos foram considerados os

seguintes aspectos conceituais:

Erosao

O processo erosivo mais comum na area estudada foi o de erosao hidrica,
que geralmente envolve o solo e é deflagrado pela acdo de chuvas,
compreendendo as seguintes etapas: Iimpacto da chuva, provocando
desagregacado das particulas; remocao e transporte pelo escoamento superficial;
e deposicdo do material formando depdsitos de assoreamento. A erosdo hidrica

pode ser dividida em:

Os condicionantes principais dos processos erosivos citados sdo o tipo
litoldégico, principalmente, os solos inconsolidados de constituicdo arenosa do
perfil de alteracdo das rochas sedimentares (associado em especial aos
Depoésitos Cenozobicos, correlatos as Formacdes Rio Claro e Sdo Carlos; e as
Formacdes Adamantina, Marilia, Santo Anastécio, Botucatu, Pirambdia e Itararé);
a alta pluviosidade da regido no verdo, que ocasiona escoamento superficial; e a
cobertura vegetal do solo, que no caso de auséncia, facilita a remocédo das
particulas pelo impacto e escoamento da agua, sendo que na grande parte da
AID a cobertura vegetal natural foi substituida por atividades agricolas e

industriais.

A ocupacdo e o0 uso do solo também sdo fatores condicionantes a
ocorréncia dos mesmos, devido a remocéo da vegetacdo nativa, expondo o solo

a acao fisica da agua pluviais.

As erosdes lineares e laminares estdo relacionadas as areas de
declividades mais acentuadas, em especial nos locais onde a intervencdo humana
€ intensa, como areas de atividades agricolas e ocupacdes urbanas. Vale
ressaltar que mesmo em declividades mais baixas, 0s processos erosivos
ocorrem com certa freqlUéncia, devido a alta suscetibilidade das unidades

geoldgicas citadas anteriormente.
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Figura 9.3-7. Vista geral de area
com erosao laminar na AID em
solo da Formacéao Rio Claro, no
entorno da Rodovia SP-310
(Rodovia Washington Luis,
municipio de Rio Claro).

Figura 9.3-8. Detalhe de sulcos
erosivos que ocorrem na AID no
solo da Formacao Adamantina,
nas margens da Rodovia SP — 320
(Rodovia Euclides da Cunha),
pista norte, na regidao de Mirassol.

Figura 9.3-9. Detalhe de uma
ravina que ocorre na AlD, no solo
arenoso da Formacéo
Adamantina, nas margens da
Rodovia SP — 320 (Rodovia
Euclides da Cunha), pista norte,
na regido de Mirassol
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Figura 9.3-10. Detalhe de
Bogoroca, com aproximadamente
4 metros de profundidade, que
ocorre na AlD, no solo arenoso da
Formagdo Adamantina, nas
margens da Rodovia SP — 320
(Rodovia Euclides da Cunha)pista
norte, na regido de Jales.

Assoreamento

O interior do Estado de Sao Paulo apresenta uma série de areas com
problemas de assoreamento, principalmente nas regifes de afloramentos de

solos arenosos de unidades geoldgicas com altas suscetibilidade a erosdo, como

as citadas anteriormente.

Portanto, os cursos d’agua que drenam colinas e morrotes dessas areas
apresentam uma intensa acumulacdo de sedimentos, formando depdsitos de
assoreamento localizados. Esses depOsitos sdo constantemente retrabalhados

durante a ocorréncia de chuvas, em especial nos meses mais chuvosos do verao.

Os condicionantes principais do processo estdo relacionados ao baixo
escoamento superficial, dado pela baixa declividade do terreno; a presenca de
cursos d’agua meandrantes que acumulam sedimentos nas curvas; a auséncia de

vegetal ciliar; e a ocupacdo do solo pelas atividades antropicas, principalmente,
agricolas.

Figura 9.3-11. Detalhe de depdsito de
assoreamento no leito do Corrego Sao José, nas
proximidades com a confluéncia dos Corregos
da Cabeceira Comprida e da Cabeceira da Mula,
entre as cidades de Santa Fé do Sul e Rubinéia
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Movimentos de Massa

Na area do empreendimento os processos de movimentos de massa estao
associadas as porcdes de serras e suas encostas, mais especificamente nas

Serras do Padre, Araraquara e Brotas.

Os condicionantes dos movimentos de massa estdo associados,
principalmente, a alta declividade do terreno e a ocorréncia de chuvas intensas
que saturam o solo, tornando-o mais plastico e suscetivel aos movimentos, em

especial, ao rastejo e aos escorregamentos.

Os movimentos de blocos estdo relacionados a exposicdo de grandes
fragmentos rochosos pelo intemperismo diferencial que atua na rocha, formando
um perfil de alteragdo contendo solo envolto por blocos rochosos. Com o tempo
esses blocos afloram na superficie pela erosdo do solo, deixando-o0s suscetiveis a

movimentos.

A acado antrépica, pela formacdo de pareddes de rocha sa, também
facilitam a ocorréncia do processo, como é o caso de cortes nas margens das

rodovias ou em areas urbanas.

A remocdo da cobertura vegetal também propicia um escoamento

superficial mais intenso e, por conseqiéncia, a instabilizacdo das encostas e

taludes.

Figura 9.3-12. Detalhe de muro
de arrimo feito de gabido para
contencao de escorregamentos nas
margens da Rodovia SP-310
(Washington Luis), na Serra dos
Padres.
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Figura 9.3-13. Muro de arrimo
para contencdo de escorregamento
em talude da Rodovia SP-225
(Rodovia Engenheiro Paulo Nilo
Romano).

Figura 9.3-14. Presenca de
evidéncias de movimentacdo em
talude da SP—310, Pista Norte
(AID), como degraus de
abatimento e cicatriz de
escorregamento

Figura  9.3-15. Feicbes de
instabilidade em talude na SP-310,
Pista Norte (AID).
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Figura 9.3-16. Feicdes de
instabilidade em talude da SP—310,
Pista Sul (ADA). Possivel area de
empréstimo.

Figura 9.3-17. Detalhe de bloco
de basalto que rolou do talude nas
margens da Rodovia SP-310
(Washington Luis), na Serra dos
Padres, atingindo o sistema de
drenagem superficial.

Figura 9.3-18. Presenca de blocos
rochosos de diabasio em talude na
Rodovia SP-225 (Rodovia
Engenheiro Paulo Nilo Romano).
Local potencial para rolamento de
blocos.
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