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11. PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS,
MEDIDAS MITIGADORAS OU COMPENSATORIAS

No item anterior, foi elaborada a identificacdo dos impactos potenciais
sobre o meio ambiente, decorrentes das intervencdes relacionadas as fases de
Planejamento, Implantacdo e Operacdo do Poliduto Oeste Paulista, com base na
caracterizacdo do empreendimento, na legislacdo incidente e no diagndstico

ambiental de suas areas de influéncia.

O processo de identificagdo e analise dos impactos ambientais potenciais
foi conduzido de modo objetivo, para apoiar a indicacdo das medidas
preventivas, mitigadoras e compensatérias, necessarias a Vviabilidade do
empreendimento em relacdo aos requisitos ambientais, legais e aos anseios da

comunidade.

Aqui, sdo apresentados 0s programas ambientais destinados a mitigacao

dos impactos ambientais negativos, e potencializacdo dos impactos positivos.

Para todos os impactos negativos, reversiveis ou irreversiveis de acordo
com a classificacdo do Capitulo 10, sao propostas medidas mitigadoras de modo

a eliminar, atenuar ou somente compensar a acdo do impacto negativo.

Os Programas Ambientais desenvolvidos para o Poliduto Oeste Paulista
foram organizados apresentando primeiramente justificativas e objetivos
pretendidos; na seqgiiéncia, sdo apresentados os impactos ambientais associados,
as diretrizes ou principais acdes a serem desenvolvidas, os mecanismos de
gestdo e as formas de acompanhamento, incluindo uso de indicadores
ambientais e avaliagdo de ndo-conformidades. Também sdo apresentados os
cronogramas de implantacdo, equipe alocada e as respectivas responsabilidades

(incluindo a participacdo das empreiteiras), bem como os custos previstos.

Para o acompanhamento da implantacdo dos programas propostos, foi
definida ainda junto a Diretoria de Engenharia do NAG a formacao de um Grupo

de Trabalho (GT de Meio Ambiente), que devera ser implementado quando da
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obtencéo da Licenca de Instalacdo (LI), permanecendo atuante durante todas as

fases da obra.

Esse grupo deverd estabelecer um fluxo de informacBes sobre o
empreendimento, com principal objetivo principal coordenar as atividades e
intermediar o0s setores envolvidos com o0s aspectos ambientais e sociais
decorrentes, tanto da implantacdo quanto da rotina de operacdo do Poliduto

Oeste Paulista.

Sua atuacdo considera a necessidade de se incorporar instrumentos de
Gestao Ambiental ao sistema gerencial da obra, visando a melhoria continua e o
aprimoramento do desempenho ambiental, conforme preconizado na Resolugéo

CONAMA n° 237, de 19/12/1997.

A estrutura organizacional proposta para o GT de Meio Ambiente, bem

como a relacdo dos programas propostos, é apresentada a seguir.

O desenvolvimento das atividades previstas devera contar com servicos de
empresas terceirizadas, com funcgBes espaco e temporalmente definidas,

especializadas para atender as especificidades dos Programas Ambientais.

Todas as empresas contratadas, por sua vez, deverdo contar com
estrutura propria de gestdo ambiental, liderada por um Gerente Ambiental que
ira fazer a interface com o GT de Meio Ambiente do NAG, estrutura essa que ira
permitir o cumprimento de todas as responsabilidades guanto ao controle e

gestdo ambiental das obras.
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Figura 11-1 - Organograma de estruturacdo do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente.
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11.1 — PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL

11.1.1 — Justificativas

O surgimento de expectativas e a mobilizacdo das organizacfes politicas e
sociais de uma determinada comunidade é fato quando da divulgacdo da

intencdo de implantarem-se empreendimentos de qualquer natureza.

Como ocorre com todos os empreendimentos, a implantacéo ird gerar uma
série de interferéncias com o0s componentes ambientais (fisicos, bidticos e
socioecondmicos), criando dudvidas e expectativas (positivas e negativas) na

populacao, principalmente no que se refere a alteracdo do meio ambiente, a

geracdo de empregos, as condicdes de seguranca e da saude da populacao.

~

Sendo assim, torna-se necessaria a implementacido de um Programa de
Comunicacgdo Social, pois propicia uma aproximagcao maior entre a populacédo e o
Empreendedor, possibilitando a divulgacdo de informacbes sobre o
empreendimento (caracteristicas, abrangéncia espacial e temporal da
implantacdo e beneficios que a obra venha a proporcionar), bem como favorece
a insercdo de criticas, expectativas, sugestdes e reivindicacbes locais ou

regionais.

Quanto a implantacdo do Poliduto Oeste Paulista, € necessario divulgar
adequadamente todas as caracteristicas das obras, os impactos esperados, as
obrigacdes de mitigacdo e compensacao correlatas, bem como os beneficios que
o empreendimento trara ao atual sistema de logistica e transporte de alcool para

a regido de abrangéncia do empreendimento.
11.1.2 — Objetivos

Sendo assim, o objetivo principal do Programa de Comunica¢do Social é
estabelecer formas efetivas de contato entre o empreendedor e a populacao
lindeira, de forma a obter a compreenséo e participacdo de todos os envolvidos
quanto as atividades desenvolvidas, inclusive em casos de transtornos, riscos ou

beneficios.
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Dentre outros objetivos, destacam-se:

Contribuir para a formacdo de conhecimento do publico-alvo, sobre o
empreendimento de forma coerente, essencialmente informativa e
esclarecedora, por meio de um processo de comunica¢do que busque
proporcionar de forma clara, acessivel e transparente as informacdes
sobre o0s possiveis impactos ambientais, sociais e econdmicos do

empreendimento;

Contribuir para a efetivacdo de uma discussdo de participacao
comunitaria, em torno das medidas mitigadoras (preventivas
corretivas e compensatorias) intermediando entre as expectativas do

empreendedor e da comunidade local;

Servir como instrumento de interagcdo entre o empreendedor, a
populacdo afetada, os O&rgdos publicos e as representacdes da
sociedade civil organizada, permitindo assim o fluxo constante de
informacdes sobre o empreendimento, incorporacdo de criticas e
sugestdes e a adequacéo das informacdes divulgadas, introduzindo-se

as alteracdes necessarias; e

Contribuir para que haja participacdo da comunidade durante o
processo, e seu embasamento coerente para um posicionamento
critico e responsavel por ocasidao da realizacdo da Audiéncia Publica

sobre a implantacdo do empreendimento.

Uma vez que o Poliduto Oeste Paulista sera implantado quase que em
sua totalidade em faixa de dominio de rodovias em operagao, este
programa de comunicacdo social devera focar principalmente a
populacdo presente em sua area de influéncia direta — 72 municipios
paulistas. Por esse motivo, um de seus objetivos é possuir linguagem

adequada ao perfil desta populagéo.
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11.1.3 — Impactos Ambientais Associados
o Expectativa da populacdo em relacdo a implantacdo do empreendimento;

o Poluicdo e incbmodos a populacdo decorrentes da implantacdo do canteiro

de obras e alojamentos;
o Interferéncias nos patrimdnios arqueoldgicos, natural e cultural;
o Intensificagdo do trafego de veiculos decorrentes das obras;

o Sobrecarga dos servi¢cos de saude, educacao e lazer;

o Interferéncia no setor de transportes;
. Interferéncia no setor sucroalcooleiro;
o Incremento da eficiéncia e da demanda de distribuicdo de alcool;

o Reducéo do transporte via caminhdes de carga;

o Reducdo das emissdes originadas de fontes méveis;

o Reducéo de acidentes envolvendo caminhdes de carga de produto perigoso;
o Geracao de Empregos Diretos e Indiretos na Operacao;

. Valorizacao do territorio;

o Arrecadacdo de Impostos;

11.1.4 - Diretrizes Metodoldgicas

Este Programa ira definir as formas e os meios de comunicacao para:
informar os diferentes a populacdo, 6rgdos ambientais, ONGs, instituicbes de
pesquisa entre outros, sobre os propésitos e intencbes do empreendedor,
abordando as principais atividades e programas a serem adotados, bem como as
medidas de mitigacdo e compensacdo dos impactos ambientais decorrentes da

implantacdo do empreendimento.
Para tanto, as diretrizes metodoldgicas sdo as seguintes:

o Nivelamento e coeréncia das informacdes entre os diferentes publicos:
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garantir que todos os segmentos disponham do mesmo entendimento
sobre o empreendimento e sua implantacdo, através de um processo
de difusdo das informacfes coerente e transparente, evitando ruidos e
distorcbes que possam comprometer os objetivos do Programa de
Comunicacdo Social, principalmente adotando-se uma linguagem

compativel as camadas sociais atingidas;

o Constituicdo de um grupo com representantes dos trabalhadores
vinculados ao empreendimento (areas técnica e de operacdo) e
profissional da area de comunicacdo para organizacdo do conteddo a
ser veiculado, definicdo de mensagens e discursos, acompanhamento e

execucao das apresentacdes do empreendimento;

o Execucao de ferramentas informativas de difusdo do Programa.

11.1.5 - Atividades Propostas

Acdes Preliminares

Apés a conclusao dos estudos ambientais, o empreendedor realizar4 ag¢des
direcionadas a incorporacao e priorizacdo do Programa de Comunicacdo Social na

estrutura de relagdes publicas do NAG, em interface com o GT de Meio Ambiente.

Identificacdo e Caracterizacdo do Publico Alvo

O principal publico-alvo deste Programa abrange a populacdo residente
nos 72 municipios intersectados pelo empreendimento, por isso sua estrutura
devera contemplar acdes de comunicacdo direcionadas, considerando a

complexidade das estruturas urbanas atingidas.

Além desse, outro publico alvo considerado sdo os usuérios das rodovias,

uma vez que os incobmodos da etapa de implantacdo devem atingir ao trafego.

E por fim, considera-se também publico alvo deste Programa os agentes
relacionados ao setor sucroalcooleiro, principal ramo de atividade econémica que

ird se beneficiar com a implantacao do Poliduto.
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Levantamento de Dados e Informacdes

Essa atividade abrange o levantamento de dados e as pesquisas de
informacdes, efetuadas pelo profissional de comunicacdo junto ao empreendedor
e a empresa construtora sobre as especificidades do empreendimento e o
ambiente onde ele sera implantado, para a estruturacdo das pecas de

comunicacao social direcionadas aos diferentes publicos-alvos.

Estruturacdo do Programa

» Definicdo das estratégias de comunicacdo, orientadas para apresentar
o empreendimento do ponto de vista técnico, econbmico, politico, ambiental e

social, e em relacdo as medidas compensatoérias;

» Definicdo das alternativas de midia, para que as informacdes relativas
ao empreendimento possam ser disponibilizadas em centros publicos, escolas,

sindicatos, associacles, igrejas e templos e outros;

» Definicdo dos segmentos e area de abrangéncia e publico-alvo a serem
trabalhados pela equipe responsavel pelo Programa de Comunicacdo Social, para

a execucao e a difusao das informacfes do Programa;

» Definicdo dos conteddos das mensagens, discursos, material gréafico e

audio visual informativos;

» Uniformizacdo, entre as equipes envolvidas na sua implementacéo, das

mensagens e discursos a serem utilizados; e

» Definicdo de instrumentos gerenciais internos ao GT de Meio Ambiente,
de apoio a equipe responsavel pelo Programa de Comunicacdo Social na

execucao das atividades planejadas.

Estratégia de Implementacdo do Programa

» Planejamento das reunides com os distintos publicos alvos, envolvendo
a definicdo dos recursos materiais necessarios (local, transporte, alimentacao,

lista de presenca, microfone, amplificador, caixa de som, registro fotografico,
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registro em video, datashow, teldo, entre outros) e dos recursos humanos
(representantes do empreendedor, recepcionistas, técnico de equipamentos

audiovisuais e pessoal de apoio) necessarios para a realizacdo das reunides;

» Elaboracdo de um cronograma de reunides abertas aos setores de
interesse da populacdo e ao setor sucroalcooleiro, para realizacdo de debates

inerentes a implantacdo do empreendimento;

» Organizacdo das informacfes sobre empreendimento, tais como:
interferéncias sobre o ambiente e a populacdo residente na AID, niumero de
empregos que poderdo vir a ser ofertados, volumes a serem transportados e

beneficios decorrentes de sua implantacéao;

» Elaboracdo e distribuicho de material didatico e audiovisual,
direcionado a atender as demandas de informacdes relativas as diferentes etapas

de implantacdo do Empreendimento e a difusdo dos Programas Ambientais;

» Estabelecimento de contatos permanentes com as liderancas dos
diversos segmentos alvo do Programa, como mecanismo de repasse de

informacdes e avaliacdo de posicionamento frente ao empreendimento;

» Estabelecimento dos mecanismos, instrumentos e canais de
comunicacdo local, bem como das formas de articulacio com o0s meios de

comunicacdo locais de maior penetracdo social;

> Estabelecimento dos mecanismos, instrumentos e canais de
comunicacdo institucional, dirigidos aos executivos e a sociedade civil

organizada;

» Participacdo e mediacdo das reunides de apresentacdo do
empreendimento e dos programas ambientais aos publicos alvos, bem como
registro dos posicionamentos, questionamentos e indice de interesse na

participacdo da Audiéncia Publica sobre o EIA/RIMA; e

» Preparacao das Audiéncias Publicas sobre o EIA/RIMA, compreendendo:
planejamento da audiéncia; anuncio da data de realizacdo da Audiéncia em

jornais locais e de grande circulacdo; disponibilizacdo e protocolos de entrega de
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EIA/RIMA em locais publicos para consulta pela populacdo e para entidades de
representacao, identificacdo de espaco fisico adequado para a realizacdo da
Audiéncia, conforme normas, e posterior fiscalizacdo do espaco, pela SMA —
adequacdo para o publico, seguranca fisica e condi¢cbes sanitarias; providéncias

quanto a alimentacdo e a seguranca publica conforme as normas existentes; e

mobilizacdo das comunidades envolvidas.

Envolvimento com a(s) Comunidade(s)

Este Programa tem como pressuposto basico para sua efetividade o
envolvimento da sociedade civil organizada e da populacdo local. Para tanto,
privilegia a comunicacdo interpessoal que sera promovida por meio da
aproximacdo com as populacfes locais, mais do que a comunicacdo impessoal

dos meios eletrénicos e impressos.

Também serd privilegiado, sempre que possivel, o relacionamento direto
com os envolvidos nas visitas e reunifes realizadas freqlientemente pelas
equipes de campo aos bairros e localidades da Area de Influéncia Direta do

empreendimento.

11.1.6 - Resultados Esperados

o Assegurar que a comunidade envolvida tenha referéncias suficientes
sobre o andamento de todas as etapas de implantacdo do Poliduto
Oeste Paulista, seus Iimpactos e as medidas mitigadoras e
compensatodrias a serem adotadas pelo empreendedor, sabendo com
clareza a quem se dirigir para esclarecimentos, reclamacdes ou
davidas, bem como sobre formas de acesso e utilizacdo de beneficios

resultantes das referidas medidas; e

o Otimizar os beneficios proporcionados pelo empreendimento,
principalmente os relacionados ao transporte e logistica de alcool junto

ao setor sucroalcooleiro.
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11.1.7 - Meios de Verificacao

Como indicadores de eficiéncia do Programa de Comunicacdo Social, serdo
considerados os percentuais de satisfacdo das liderancas e populacdes locais
(poder publico, liderancas comunitarias) no que diz respeito a auséncia de

davidas e incertezas sobre o empreendimento.

A identificacdo dos niveis de aceitacdo e/ou rejeicdo referentes ao
Programa de Comunicacdo Social e ao empreendimento sera permanentemente
buscada, por meio de pesquisa de opinido a ser realizada ocasionalmente
durante o andamento do Programa para manutencao ou revisdo das estratégias

de conducédo a serem seguidas.

ApéGs a publicacdo em jornais, da convocacdo da Audiéncia Publica, sera
mantido um local de divulgacdo e registro das informacgdes e questionamentos da

populacgéo.

11.1.8 - Cronograma

O Programa de Comunicagdo Social ser& composto por Atividades Prévias
a Implantacdo das Obras, ou seja desde a fase de Planejamento de sua
instalacdo. Posteriormente, seu componente de Comunicacdo Durante a Etapa de
Obras terda o objetivo de otimizar as condicdes de relacionamento com a
populacdo para que o desenvolvimento das atividades e servicos necessarios a
realizacdo das obras transcorra sem obstaculos. E por fim, durante toda a fase
de operacdo do Poliduto, o Programa de Comunicacao Social serd responsavel
em divulgar os principais resultados alcancados pelo empreendimento, inclusive

relativos as atividades dos demais programas aqui propostos.

11.1.9 - Responsabilidades

O Programa deverda ser desenvolvido pelo NAG, em interface com o GT de

meio Ambiente e empresas terceirizadas do setor de comunicacao.
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11.1.10 - Custos

O valor estimado para este programa ambiental é de R$ 60.000,00 (sessenta mil

reais), valor que pode variar em funcédo de cotacbes dos materiais produzidos.
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11.2 - PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL
11.2.1 — Justificativas

A Educacdo Ambiental tem sido objeto de varias discussfes nacionais e
internacionais, que produziram uma série de recomendacdes e orientacdes para
sua implementacédo, enquanto préatica sistematica no interior de escolas formais,

e de outros espacos educativos difusores de conhecimento.

No ambito a implantacdo do Poliduto Oeste Paulista, a Educacdo Ambiental
€ necessaria ndo somente para o gerenciamento criterioso da inter-relacdo do
empreendimento com a populacao lindeira e os funcionarios, como também para
cumprir plenamente com a responsabilidade ambiental do empreendedor no
tocante ao principio de “responsabilidade social”, consagrado na atual legislacdo
ambiental brasileira. Através da Educacdo Ambiental, esse principio encontra
uma de suas formas de realizacdo mais atuante, multiplicadora e de retorno mais
produtivo para a sociedade como um todo, prioritariamente nas Areas de

Influéncia deste empreendimento.

Em 27 de abril de 1999 foi sancionada a Lei Federal n® 9.795, criando a
Politica Nacional de Educacdo Ambiental. Tal documento define Educacéo
Ambiental como sendo “os processos por meio dos quais o individuo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competéncias voltadas para a conservacdo do meio ambiente, bem de uso

comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.

Cabe destacar que, segundo a lei citada, sdo objetivos fundamentais da

educacao ambiental:

- 0 desenvolvimento de uma compreenséo integrada no meio ambiente, em suas
multiplas e complexas relacfes, envolvendo aspectos ecoldgicos, psicoldgicos,

legais, politicos, sociais, econbmicos, cientificos, culturais e éticos;

- a garantia de democratizacdo das informacdes ambientais, e
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- 0 incentivo a participacao individual e coletiva, permanente e responsavel, na
preservacao do equilibrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da

qualidade ambiental como um valor inseparavel do exercicio da cidadania.

A Politica Nacional incentiva também a educagdo ambiental ndo-formal,
por meio do incremento “de acdes e praticas educativas voltadas a sensibilizacao
da coletividade sobre as questdes ambientais e & sua organizacdo e participacédo
na defesa da qualidade do meio ambiente”, a serem difundidas “por intermédio
de programas e campanhas educativas, e de informacfes acerca de temas

relacionados ao meio ambiente”.

A elaboragdo do Programa de Educagdo Ambiental a ser desenvolvido ao
longo das obras de implantacdo do Poliduto Oeste Paulista incorporou os
conceitos dispostos na Politica Nacional de Educacdo Ambiental citados acima. E
ainda, adotou a concepcdo de que a educagdo ambiental deve proporcionar
condicfes para a producdo e aquisicdo de conhecimentos e habilidades, bem
como o desenvolvimento e assimilacdo de atitudes, habitos e valores,
viabilizando a participacdo dos funcionarios e da populacdo circunvizinha na
gestdo e tomada de decisbes quanto as questdes ambientais relativas ao

empreendimento.

As acbes educativas que serdo propostas neste Programa visam
proporcionar a populacdo afetada e aos funcionarios das frentes de obra, um
envolvimento maior nas questdes ambientais especificas pertinentes ao local de
insercdo do empreendimento e das localidades onde vivem, através do

desenvolvimento de novos habitos e praticas sustentaveis sociais e ambientais.

Assim sendo, em consonancia com o0 contexto sociocultural local,
considerando principalmente as diversas praticas relacionadas a utilizacdo dos
recursos naturais para variadas atividades de producdo, este Programa se propode
a interagir na relacdo sociedade/natureza local, promovendo discussfes e acdes

para consolidar valores sociais de conscientizagdo ambiental.
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11.2.2 — Objetivos

Constitui-se como principal objetivo deste Programa desenvolver a pratica
da Educacdo Ambiental nos 72 municipios abrangidos pelas obras de instalacao
do Poliduto Oeste Paulista, bem como junto a todos os funcionarios envolvidos

na execucao das obras.

Serdo desenvolvidas acbes educativas, através de um processo
participativo, visando capacitar/habilitar os agentes envolvidos para uma atuacao

efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na regiao.

Serao transmitidas informacfes sobre as caracteristicas ambientais e
socio-econdmicas da regidao, com énfase na disseminacao de informacdes sobre
as iniciativas de conservacdo da qualidade ambiental relacionadas ao
empreendimento, priorizando o processo de participacdo comunitaria no
tratamento a andlise dos problemas sécio-ambientais locais e a proposicdo de

solucdes a esses problemas.

Espera-se que, a divulgacdo de nocgbes fundamentais de Educacao
Ambiental tragam altera¢cdes quanto ao uso dos recursos naturais, de forma néo-
predatéria e ecologicamente correta, revertendo em beneficios socioambientais

para o publico-alvo deste Programa.
11.2.3 — Principais Diretrizes e Atividades Propostas
A implantacdo do programa ird contar com as seguintes atividades

 Realizacdo de palestras referentes as atividades e servigcos necessarios a

instalacdo do empreendimento e aos demais Programas propostos;

« Desenvolvimento de cursos e atividades de educacdo ambiental com o enfoque
da prevencdo de impactos ambientais que podem ser ocasionados durante a
execucdo de suas funcdes, tais como reducdo da producdo de residuos, de

efluentes liquidos, de emissdes sonoras, de efluentes atmosféricos, de
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desperdicio de energia, controle de processos de degradacdo do solo e da

vegetacéao, risco de vazamentos e explosoées, etc;

e Adocdo de metodologias que promovam a conscientizacdo e mudanca de

atitudes e valores dos trabalhadores perante as questbes ambientais;

e Instrucdo dos trabalhadores sobre os cuidados com a fauna e a flora local, de

modo que ndo ocorram caga e atividades predatorias, atropelamentos e etc;

Y

e Incentivo a participacdo e envolvimento dos técnicos e trabalhadores na
conservacado e preservacdo do meio ambiente, visando a formacao de agentes
multiplicadores em educacdo ambiental para atuarem junto a todos os demais

profissionais envolvidos no Programa e seus familiares;

* Realizacdo de intercambio permanente com os demais programas integrantes

deste estudo ambiental.

e Contribuicdo para a prevencdo e a minimizacdo dos impactos ambientais e

sociais decorrentes do empreendimento;

< Incentivo a formacdo de héabitos e atitudes ambientalmente corretos junto a

populacao lindeira e os funcionarios das frentes de obras;

e Contribuicdo para a modificacao de habitos e atitudes da populacdo em relacédo
ao meio ambiente, através de sua integracdo no processo de discussdo e
instalacdo de novas possibilidades de desenvolvimento para seus municipios e

comunidades, tendo as obras como fator contribuinte a esse processo;

e Producdo de material educativo fundamentado na andlise dos problemas sécio-

ambientais locais, para subsidiar as a¢cbes do Programa;
11.2.3.1 — Publico-Alvo

Publico Interno: E o referente a forca de trabalho contratada — funcionéarios do

NAG e das empresas contratadas.
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Publico Externo:

« Comunidades afetadas pelas obras;

Com a identificacdo do publico alvo do programa, foi possivel planejar os
temas gerais que serdo abordados em acgbes diferenciadas, respeitando as
especificidades de cada alvo, em prol da melhoria da qualidade de vida individual

e coletiva.

Dessa forma, mediante a heterogeneidade dos publicos alvo identificados,
e das formas de atuacdo junto a cada um deles, foi necessario equalizar o

Programa de Educacdo Ambiental em 02 (dois) sub-programas, conforme segue:

A - Educacdo Ambiental para a comunidade lindeira

B - Educacao Ambiental para os funcionarios das frentes de obra

11.2.3.2 — Material Pedagégico

O material pedagogico a ser produzido devera ser concebido em funcgao
dos publicos-alvos a que se destinam, em linguagem e formas adequadas,

respeitando acima de tudo as caracteristicas sociais e culturais dos destinatéarios.

Recomenda-se que a equipe responsavel pela sua elaboracdo articule-se
com a equipe do Programa de Comunicacao Social, para adequar os conteudos

dos materiais pedagdgicos a serem elaborados.

A producdo do material pedagdgico devera contemplar os seguintes

produtos:

a) Cddigo de Conduta dos Trabalhadores vinculados ao empreendimento, sob a

forma de:

> Folheto: Contendo as normas individuais e de relacionamento com as

comunidades locais e com 0 meio ambiente, uso de equipamentos de segurancga,
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normas de saude e de higiene, proibicbes quanto ao uso de armas de fogo e

drogas etc;

S

» Video: De apoio a realizacdo de discussbes e palestras sobre os principais

aspectos do Coédigo de Conduta; e

» Cartazes: Para serem fixados nos canteiros de obras, alojamentos de

trabalhadores e em locais frequentados por eles.

b) Material Educativo para multiplicadores e populacdo lindeira, sob a forma de
apostilas/livretos, painéis, fotos etc para serem disponibilizados na rede escolar,
centros de convivéncia e demais locais frequientados pela populacdo para

desenvolvimento de atividades sécio-culturais;

c¢) Material Educativo para a populacdo residente na area de influéncia do
empreendimento. Esse material poderd ter a forma de folhetos, apostilas e
cartazes com conteudos especificos e adequados a problemética dessa

populacéao;

A - Educacdo Ambiental para a comunidade lindeira

1. Objetivos

O objetivo principal desse sub-item é inserir as preocupacfes com a
conservacao do meio ambiente nas praticas cotidianas da comunidade, buscando
apoio local na rede educacional publica e privada e nas instituicGes sociais
atuantes (AssociacOes de Moradores, Igrejas, ONGs, etc.). Pretende-se, assim,
cumprir as metas e o sentido da Educacao Ambiental e atingir o principal publico-

alvo do Programa: a populacao lindeira.

Ele devera ser desenvolvido por meio de Metodologia Participativa baseada
no diagndstico Meio Antrépico da regido, que auxiliard na implantacdo dos

seguintes procedimentos metodolégicos:
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« Definicdo dos aspectos tedricos e metodolégicos para as atividades a serem

desenvolvidas.

« DefinicAdo dos procedimentos didaticos adequados, determinando o tipo, o
conteudo e a quantidade do material que se considere necessario e viavel para a
realizacdo das atividades, de acordo com a realidade social e ambiental da regiao

de insercdo do empreendimento.

Para tal, o programa devera ser acertado com as Secretarias e
Departamentos de Educacdo e Meio Ambiente dos municipios atravessados pelo
empreendimento, de maneira a garantir inter-relacdo com a realidade da

comunidade afetada.

2. Atividades

I. Diagnéstico dos principais problemas sécio-ambientais da comunidade, e das
expectativas quanto a efetivacdo de acbes de Educacdo Ambiental para a

minimizacdo desses problemas.

I1. Desenvolvimento de Projetos de Educacdo Ambiental setoriais de acordo com

as necessidades das comunidades.

I1l. Realizacdo de campanhas educativas e informativas para agricultores,
fazendeiros e comunitarios acerca do desmatamento desordenado, suas

consequéncias, propondo alternativas para a sua minimizacado e compensacao.

B - Educacao Ambiental para os funcionarios das frentes de obra

1. Objetivos

As atividades previstas junto aos funcionarios das frentes de obra deverao
considerar questdfes ambientais relativas aos procedimentos de controle e

monitoramento ambiental que devem ser adotados durante a execucdo das
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obras de implantacdo do Poliduto Oeste Paulista, visando o aperfeicoamento das

habilidades e dos conhecimentos técnicos dos profissionais quanto:

associada;

A protecdo e conservacdo dos recursos hidricos, da vegetacio e fauna

e Ao controle de processos erosivos e manejo conservacionista do solo;

e Ao controle dos processos de poluicao do ar, do solo e da agua;

e Ao reaproveitamento de recursos naturais e bens de consumo;

« Aos temas da atualidade, tais como Aquecimento Global e Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL);

« Aos procedimentos e medidas de prevencgédo a vazamentos e explosfes;

« Aos principios de gerenciamento de residuos sélidos;

« Ao cddigo de conduta dos trabalhadores.

« E em complementacédo as campanhas dos demais publicos alvos, serdo
vinculadas campanhas voltadas aos problemas sociais frequentemente

observados na regiao.

2. Atividades

Implementacdo do Programa prevé a realizacdo de palestras relacionadas

aos temas supracitados, bem como a adocdo de metodologias que promovam a

conscientizacdo e mudanca de atitudes e valores perante as questdes

ambientais.

Também serdo ministrados cursos e atividades de educacdo ambiental

com o enfoque da prevencado de impactos ambientais que podem ser ocasionados

durante as obras, incluindo cuidados com a fauna e a flora local.

11.2.4 - Cronograma

O Programa de Educacdo Ambiental devera ter inicio antes do inicio das

obras, e persistir ao longo de toda sua fase de execucdo, em paralelo as

atividades do Programa de Comunicacao Social.
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11.1.9 - Responsabilidades

O Programa deverd ser desenvolvido pelo NAG, em interface com o GT de

meio Ambiente, em parceria com instituicbes renomadas da area de educacao.

11.1.10 - Custos

O valor estimado para este programa ambiental € de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), valor que também pode variar em funcdo de

cotacdes dos materiais produzidos.

11.3 — PROGRAMA DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO/HISTORICO E
CULTURAL

11.3.1 - Justificativas

Os elementos diagnoésticos do patrimbnio arqueolégico, ou seja, as fontes
de informacdo que podem ser usadas para conhecer o passado das comunidades
que habitaram a regido anteriormente sdo os vestigios e restos materiais das
atividades humanas pretéritas. Ao conjunto de vestigios culturais e restos de
objetos concentrados e estruturados num espac¢o delimitado, da-se o nome de

sitio arqueoldgico.

Uma vez que os levantamentos realizados na etapa de diagnéstico levaram
a descoberta de sitios arqueolégicos, sera necessaria a elaboracdo e
desenvolvimento de um Programa de Resgate Arqueoldgico a ser implantado

antes do inicio das obras (ao menos os trabalhos de campo).

Este Programa deverd prever a realizacdo de levantamentos intensivos
sistematicos (varredura) das areas de intervencdo, para mapeamento dos
vestigios existentes, com desenvolvimento de pesquisas de resgate nos sitios
cadastrados. Deverd prever, ainda, a realizacdo dos tratamentos e analises em

laboratdrio/ gabinete, incluindo seqgiiéncias de datacfes absolutas.

Como medida preventiva, é importante que, antes do inicio de qualquer

obra que implique em intervencdo no solo, o terreno seja objeto de prospeccao
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arqueoldgica intensiva, com investigacdo do subsolo, de modo a prevenir
possiveis danos ao patrimdnio arqueoldgico regional, em conformidade com a
Portaria IPHAN 230/2002 e a Resolucdo SMA 34/2003.

Quanto ao Patriménio Cultural, a implantacdo do Poliduto devera
comprometer bens culturais presentes no trajeto da obra, sendo necessaria a
elaboracdo e desenvolvimento de um Programa de Registro e Valoracao

Historico/cultural Regional.

Ambos os Programas econtram-se detalhados em anexo, no Programa de
Diagnéstico do Patrimbnio Arqueoldgico, Histérico e Cultural em anexo.
11.3.2 - Objetivos

Esse Programa visa a realizacdo de prospeccao arqueoldgica e resgate,
bem como o registro e valoracdo histérico/cultural da area do empreendimento,
com vistas a impedir possiveis altera¢cdes nos patriménios arqueolégicos, natural

e cultural presentes na regido.
11.3.3 — Impactos Ambientais Associados

o Interferéncias nos patrimdnios arqueoldgicos, natural e cultural;

o Expectativa da populacéo em relacao a implantacdo do empreendimento.

11.3.4 - Principais Diretrizes e Atividades Propostas

o Elaboracdo e desenvolvimento de um Programa de Resgate

Arqueoldégico a ser implantado antes do inicio das obras;

o Elaboracdo de um Plano de Gestdo Patrimonial visando organizar os
procedimentos e préaticas no desenvolvimento pelo Programa de
Resgate, incluindo um Programa de Manejo de sitios arqueoldgicos,

presentes na faixa de dominio do Poliduto;

o Resgate arqueoldgico dos sitios encontrados, com escavacdes e coletas

de materiais sistematicamente controladas e registradas, e envio do
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material resgatado a instituicdo reconhecida (museu), a ser definida na

elaboracdo do Programa de Resgate.

o Elaboracdo e Desenvolvimento de um Programa de Registro e

Valoracdo histérico/cultural regional. Este Programa deverad ser

igualmente abrangido pelo Plano de Gestdo Patrimonial, organizando

os procedimentos e préaticas e garantindo a efetiva e ampla

participacdo da comunidade em todo o processo.

11.2.5 - Cronograma

As atividades de campo de Resgate Arqueoldgico e de Registro e Valoracao

histérico/cultural regional deverdo ser iniciadas antes do inicio das obras (ou

juntamente).

11.3.6 - Responsabilidades

O desenvolvimento do Programa de Prospeccdo Arqueoldgica devera ser

conduzido pelo NAG, e empresa especializada em arqueologia, contratada pelo

mesmo.

11.3.7 - Custos

O custo deste programa é de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil

reais), incluindo material de resgate.
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11.4 — PROGRAMA DE COMPENSACAO AMBIENTAL

11.4.1 — Justificativas

A Lei Federal n® 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservacao da Natureza (SNUC) estabelece que nos casos de licenciamento
ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, com
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatério (EIA/RIMA),
o0 empreendedor é obrigado a apoiar a implantacdo e manutencdo de unidade de

conservacao do Grupo de Protecdo Integral.

O SNUC prevé que o montante de recursos a ser destinado pelo
empreendedor para esta finalidade nédo pode ser inferior a 0,5% (meio por
cento) dos custos totais previstos para a implantacdo do empreendimento, de

acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.

Cumpre atentar para a Agao Direta de Inconstitucionalidade n© 3378/04,
julgada parcialmente procedente pelo Supremo Tribunal Federal, em 09 de abril
de 2008, que declarou inconstitucional tanto a vinculacdo da compensacao
ambiental aos custos para implantacdo do empreendimento, como

estabelecimento de piso minimo de 0,5% (meio por cento).

Neste sentido, o percentual devido para a compensacdo ambiental ndo
mais incide sobre o valor total dos custos para implantacdo do empreendimento,
e sim sobre o grau de impacto sobre os meio bidticos, fisicos e socioeconbmicos
da regido, apurado de acordo com o estudo de impacto ambiental. Para
estabelecimento do grau de impacto ambiental serdo considerados somente
aqueles causados aos recursos ambientais, excluindo-se os riscos da operacao do

empreendimento, ndo podendo haver redundancia de critérios.

Assim, o 6rgdo ambiental licenciador, no caso a Secretaria de Meio
Ambiente do Estado de S&o Paulo — SMA, devera definir o valor da compensacao
ambiental a ser paga pelo empreendedor, segundo metodologia prépria de

gradacao de impactos ambientais.
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Compete, ainda, de acordo com o disposto no Decreto Federal
n°® 4.340/02, e Resolucdo CONAMA n© 371/06, indicar as Unidades de
Conservacdo a serem beneficiadas, o0 montante e destinacdo dos recursos e 0s

prazos para efetivacdo dos depdsitos para aprovacao da autoridade competente.

11.4.2 — Objetivos

O presente Programa tem por objetivo geral dar cumprimento a
Lei n® 9.985/00 por meio da identificacdo e proposicdo de alternativas para a
compensacdo ambiental dos impactos negativos da implantacdo do Poliduto

Oeste Paulista.

11.4.3 - Impactos Ambientais
o Compatibilidade com a legislacao incidente;
o Compatibilidade com Areas Protegidas;
o Intervencdes na cobertura vegetal;

o Intervengdes com a fauna

11.4.4 — Principais Diretrizes e Atividades Propostas

Esta Proposta de Compensacdo Ambiental, conforme previsto no SNUC, no
Decreto Federal n° 4.340/02 e em instru¢cbes da Cémara de Compensacao
Ambiental — CCA da Secretaria do Meio Ambiente considerou as questdes listadas

na sequéncia:
» Unidades de Conservacéao localizadas na All do empreendimento

O levantamento das Unidades de Conservacado inteira ou parcialmente
localizadas na All do Poliduto Oeste Paulista considerou aquelas de dominio
privado ou publico, federal, estadual ou municipal, de uso sustentavel ou

integral, conforme apresentado no Diagnoéstico do Meio Biético.
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Aqui foram selecionadas apenas as Unidades de Conservacado de Protecao
Integral ou Uso Sustentavel que se encontram a menos de 10 (dez) quildmetros
do local de implantacdo do Poliduto Oeste Paulista, conforme pode ser

visualizado no quadro que segue.
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Quadro 11.4.4-1: Unidades de Conservacdo de Protecao

10 (dez) quildbmetros do local de implantacdo do Poliduto.

Integral ou Uso Sustentavel

que se encontram a menos de

Unidade Conservacéo Bioma Uso UEEI e Dominio Finalidade Regular_l'za_(;ao Pesgmsas =k _de
(ha) Fundiaria realizadas Manejo
proteger .
= . Fauna e Flora
o, )
Estat;ao_Eco!oglca Cerrado Protecéo Integral 2.300 Estadual remanesc?nte da 100% Genética de Sim
de Itirapina vegetacao de demarcada ~ -
populacdes arbdreas
cerrado
= - o
Estacdo ECOIOg'f;a do Noroeste Mata Atlantica Protecéo Integral 168,63 Estadual proteger a fauqa_e 100% Fauna e flora Sim
Paulista flora e mananciais demarcada
=1 Aai ia 0,
Estacdo Eco_log|ca d_e Sebastido Mata Atlantica/ Cerrado Protecéo Integral 287,98 Estadual proteger a fauqa_e 100% Fauna e flora Sim
Aleixo da Silva flora e mananciais demarcada
0,
Reserva Biolé6gica de Andradina Mata Atlantica Protecéo Integral 168 Estadual proteger a fauqa_e 100% Fauna e flora Néo
flora e mananciais demarcada
0,
Reserva Biol6gica de Pindorama Mata Atlantica Protecéo Integral 128 Estadual proteger a faun_a_e 100% Fauna e flora Néao
flora e mananciais demarcada
L proteger a fauna e o
Parque Natural I\_/Iumupal de Mata Atlantica Protecéo Integral 20,34 Municipal | flora e mananciais/ 100% Fauna e flora Sim
Grota de Mirassol = X demarcada
educagdo ambiental
L proteger a fauna e o
Parque Natural Municipal da Mata Atlantica Protecéo Integral - Municipal | flora e mananciais/ 100% - Néao
Gruta = X demarcada
educagdo ambiental
L proteger a fauna e o
Parque Natural qulcnpal da Cerrado Protecéo Integral - Municipal | flora e mananciais/ 100% - N&o
Samambaia = X demarcada
educagdo ambiental
.. proteger a fauna e o
Parque Natural Municipal de Cerrado Protecéo Integral 24,4 Municipal | flora e mananciais/ 100% - N&o
Bauru = X demarcada
educagdo ambiental
.. proteger a fauna e o
Parque NaFuraI Mun_lupal do Cerrado Protecéo Integral 3 Municipal | flora e mananciais/ 100% - N&o
Jardim Imperial ~ X demarcada
educagdo ambiental
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Unidade Conservacéo

Bioma

Uso

Tamanho

(ha)

Dominio

Finalidade

Regularizacdo
Fundiaria

Pesquisas
realizadas

Plano de
Manejo

Parque Natural Municipal do lago
Sul

Cerrado

Protecéo Integral

15,89

Municipal

proteger a fauna e
flora e mananciais/
educagéo
ambiental/realizacdo
de pesquisas
cientificas

100%
demarcada

Parque Natural Municipal dos
Ipés

Mata Atlantica

Protecéo Integral

Municipal

proteger a fauna e
flora e mananciais/
educacgédo
ambiental/realizacao
de pesquisas
cientificas

100%
demarcada

Parque Natural Municipal
Hércule Giordano

Mata Atlantica

Protecéo Integral

Municipal

proteger a fauna e
flora e mananciais/
educacgéo
ambiental/realizacao
de pesquisas
cientificas

100%
demarcada

APA - Corumbatai - Botucatu -
Tejupa

Mata Atlantica/ Cerrado

Uso Sustentavel

649.256

Estadual

flora e fauna nativas
e pela area de
afloramento do

Aquifero Botucatu-

Pirambdia, além da
ocorréncia de

patriménio

arqueoldgico.

100%
demarcada

APA Piracicaba-Juqueri-Mirim

Mata Atlantica/ Cerrado

Uso Sustentavel

107.596,15

Estadual

Preservar os
mananciais de
abastecimento,

preservar a

biodiversidade e
recuperar as areas
degradadas

100%
demarcada

APA Rio Batalha

Mata Atlantica/ Cerrado

Uso Sustentavel

Estadual

Preservar os
mananciais de
abastecimento,

preservar a
biodiversidade

100%
demarcada

APA Grota de Mirassol

Mata Atlantica/ Cerrado

Uso Sustentavel

173.109,63

Estadual

Preservar os
mananciais de
abastecimento,

preservar a
biodiversidade

100%
demarcada

Sim
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Unidade Conservacéo Bioma Uso UEEI e Dominio Finalidade Regular_l'za_(;ao Pesgmsas =k _de
(ha) Fundiaria realizadas Manejo
Preservar os
mananciais de 100%
APA Municipal Agua parada Mata Atlantica/ Cerrado Uso Sustentavel - Estadual abastecimento, demarcada - Sim
preservar a
biodiversidade
Preservar os
mananciais de
abastecimento,
ici i - 0,
APA Municipal vargem Limpa Mata Atlantica/ Cerrado Uso Sustentavel - Estadual preservar a 100% - N&o
Campo Novo biodiversidade, demarcada
controlar a
expanséo urbana
desordenada
Preservar os
mananciais de
1 0,
APA Sistema Cantareira Mata Atlantica Uso Sustentavel 249.000 Estadual abastecimento/ 100% - Sim
controlar a demarcada
expansdo urbana
desordenada
0 .
ARIE Mata de Santa Genebra Mata Atlantica Uso Sustentavel 251,77 Federal proteger a fauqa_e 100% Faun~a e Flora, Sim
flora e mananciais demarcada Educagdo ambiental
proteger a fauna e 100%
ARIE Matao de Cosmopolis Uso Sustentavel 173 Federal flora e mananciais/ - Néo
= X demarcada
educacgdo ambiental
proteger a fauna e 100%
ARIE de Bauru Mata Atlantica/ Cerrado Uso Sustentavel - Federal flora e mananciais/ - Néo
= : demarcada
educagéo ambiental
. o A 100% . - x
Terra Indigena Arariba Mata Atlantica/ Cerrado - 1930,33 Federal Agricultura/Piscicultura Néo
demarcada
desenvolvimento de
atividades 100%
Floresta Estadual de Pederneiras Mata Atlantica/ Cerrado Uso Sustentavel 1914 Estadual cientificas, demarcada - Sim
econOmicas, sociais
e recreacionais.
proteger a fauna e o fauna e flora nativa;
Floresta Estadual Navarro de Mata Atlantica Uso Sustentavel 2.230 Estadual | flora e mananciais/ 100% Educagéo ambiental; Sim
Andrade demarcada

educagdo ambiental

producéo de mudas
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Unidade Conservacéo Bioma Uso UEEI e Dominio Finalidade Regular_l'za_(;ao Pesgmsas =k _de
(ha) Fundiaria realizadas Manejo
proteger
remanescentes da
vegetacdo original e
realizacdo de
. . estudos, pesquisas 100% fauna e flora nativa; Em
Fazenda Santa Genebra Mata Atlantica Uso Sustentavel 251,78 Particular -’ p : q - N ’ andament
e demais atividades demarcada Educag&o ambiental o
de carater cientifico
e cultural de
interesse para o
Estado.
proteger
remanescentes da
vegetacao original e
realizagdo de
Horto Florestal e Museu Ay . estudos, pesquisas 100% fauna e flora nativa; .
Edmundo Navarro de Andrade Mata Atlantica Uso Sustentavel 2.230 Estadual e demais gtiv?dades demarcada Educagdo ambiental Sim
de carater cientifico
e cultural de
interesse para o
Estado.
Horto Florestal de Lins Mata Atlantica Uso Sustentavel - Municipal . I_Destjnad? a 100% Educacgéo ambiental Néao
visitagéo publica demarcada
Unidade Conservacéo Bioma Uso Tamanho Dominio Finalidade Regular_l'za_lgao Pesgwsas Plano _de
(ha) Fundiaria realizadas Manejo
Jardim Botanico Municipal de Cerrado Uso Sustentavel 321,71 Municipal . |:_)est~|nad:e1 a 100% - N&o
Bauru visitagéo publica demarcada
Parque Ecolégico de Basalto Cerrado Uso Sustentavel 6,5 Municipal . IZ_)estNmad:el a 100% - Nao
visitacéo publica demarcada
Parque Ecoldgico Antdénio Viana Mata Atlantica/ Cerrado Uso Sustentavel 72 Municipal . I:_)est:nad:el a 100% - Nao
visitacéo publica demarcada
proteger 100%
Parque Ecoldégico Jardim Vanessa Mata Atlantica Uso Sustentavel 6,1 Municipal | remanescentes da demarcada - N&o
vegetacao original
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Unidade Conservacéo

Bioma

Uso UEEI e Dominio

(ha)

Finalidade

Regularizacdo
Fundiaria

Pesquisas
realizadas

Plano de
Manejo

Parque Ecolégico Tenri

Mata Atlantica/ Cerrado

Uso Sustentavel - Municipal

Preservar os
mananciais de
abastecimento a
partir do Cérrego
Vargem Limpa

100%
demarcada

Estacdo Experimental de
Araraquara

Cerrado

Uso Sustentavel - Estadual

Destinada a
visitacdo publica

100%
demarcada

Educacgdo ambiental

Estacdo Experimental de Bauru

Cerrado

Uso Sustentavel 43 Estadual

proteger a fauna e
flora e mananciais/
educagao
ambiental/realizar
pesquisa e
experimentacéo na
area florestal, além
de produzir mudas
de espécies
florestais para
reflorestamento,
com fins de
conservagao e
producéo.

100%
demarcada

Educagdo ambiental

Estacdo Experimental de Séo
José do Rio Preto

Cerrado

Uso Sustentavel 89 Estadual

proteger a fauna e
flora e mananciais/
educacgédo
ambiental/fornece
mudas

100%
demarcada

Estacdo Experimental de Jau

Mata Atlantica/ Cerrado

Uso Sustentavel 258,65 Estadual

pesquisa,
conservagao fauna e
flora nativa e a
producéo de
madeira de Pinus e
Eucalyptus para
multiplos usos

100%
demarcada

Fauna e Flora

Estacdo Experimental de
Itirapina

Cerrado

Uso Sustentavel 2.300 Estadual

pesquisa e
conservacgao fauna e
flora nativa

100%
demarcada

Fauna e Flora;
Genética de
populacdes arbdreas

Sim
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> Aplicagéo do Recurso

A finalidade desta CCA ¢é verificar, conjuntamente entre as partes
envolvidas, a situacdo, em cada uma das Unidades de Conservacédo de Protecao
Integral selecionada, dos itens indicados no Decreto Federal 4.340/02, definindo
quais ja foram atendidos e se encontram implementados, quais as dificuldades
para implementacdo dos itens prioritarios ainda nao atendidos, entre outras

necessidades.

A saber, quanto as Unidades de Conservagdo existentes, os itens
definidos no decreto supracitado referem-se a regularizacdo fundiaria e
demarcacdo das terras, a elaboracdo, revisdo ou implantacdo de plano de
manejo ou ainda a necessidade de aquisicdo de bens e servicos necessarios a
implantacado, gestdo, monitoramento e protecdo da unidade, compreendendo sua
area de amortecimento. Caso definida compensacdo através da criacdo de nova
Unidade de Conservacao, o empreendedor devera destinar pelo menos parte dos
recursos ao desenvolvimento de estudos necesséarios a criagdo de nova unidade
de conservacédo. E por fim, tanto em Unidade existente ou a ser criada, parte dos
recursos, podem ser aplicados no desenvolvimento de pesquisas necessarias

para o manejo da unidade de conservacéo e area de amortecimento.

Uma vez instituida a CCA do Poliduto Oeste Paulista, sera possivel elaborar
uma ou mais propostas de destinacido de recursos proveniente da compensacao
ambiental do empreendimento, para cada uma das Unidades de Conservacgao
definidas como prioritarias. Nessas propostas serao relacionados os beneficios
que poderdo ocorrer com a aplicacdo dos recursos, conforme lista de prioridades

definida no Decreto Federal 4.340/02, j& citada acima.

A fim de subsidiar da CCA quanto a definicdo final de compensacao
ambiental, poderao ser desenvolvidos estudos complementares sobre a aplicacao
do recurso em uma ou mais unidades, comparando os beneficios ambientais
almejados, lembrando que sempre serdo contempladas Unidades de Conservacgao

de Protecdo Integral e que a aplicacdo dos recursos devera ser destinada
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preferencialmente aquelas unidades ja criadas e nao totalmente implantadas, em

relacdo a criacdo de novas unidades.

11.4.5 — Cronograma

As acbes deste programa serdo iniciadas depois de emitida a Licenca
Ambiental Prévia ao empreendimento, e estruturada a Camara Compensacao

Ambiental.

11.4.6 — Responsabilidades

As acbes referentes a implantacdo deste programa ambiental estaréo
exclusivamente sob responsabilidade do NAG, em interface com o GT de Meio

Ambiente e os agentes responsaveis pelo Programa de Comunicacdo Social.

11.4.7 — Custos

O valor destinado para a compensacdo ambiental serd definido
futuramente pela SMA, apés identificagdo do grau de impacto sobre os meios
bidticos, fisicos e socioecondmicos da regido de implantacdo do Poliduto Oeste

Paulista, apurado de acordo com este estudo de impacto ambiental.

11.5 — PROGRAMA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA MAO-DE-
OBRA

11.5.1 — Justificativa Geral

Este Programa, estruturado de acordo com as orientacbes da legislacdo
vigente, abrange um conjunto de diretrizes béasicas e de medidas preventivas de
mobilizacdo e desmobilizacdo de mao-de-obra para serem empregadas

previamente e durante a Implantacéo do Poliduto Oeste Paulista.
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Havera duas frentes de obras simultaneas: uma partindo de Castilho e
outra de Santa Clara d” Oeste. Essas duas frentes devem se encontrar no

entroncamento de ltirapina.

Devido ao aquecimento do mercado e investimentos em obras de
infraestrutura, o mercado de construcdo de dutos estd sobrecarregado. Assim, a
equipe que trabalhard na implantacdo do Poliduto Oeste Paulista sera dedicada a
esta funcdo, e acompanhara a obra toda, migrando de um canteiro de obras para

0 outro.

A seguranca no trecho de trabalho sera realizada por mao-de-obra
especializada, de modo a prevenir acidentes nas maquinas e dutos posicionados

na obra.

~

Devido a necessidade de capacitacdo da mao-de-obra empregada e de
experiéncias anteriores em trabalhos semelhantes, além do fato das empreiteiras
trabalharem com equipes fixas montadas, a execucdo de atividades especificas
do Poliduto Oeste Paulista ndo envolvera mao-de-obra local. J&4 as atividades

rotineiras poderao vir a ser contratadas localmente.

Para os CCT s, também serdo utilizadas equipes especializadas, que

trabalhardo simultaneamente na montagem das bases.

11.5.2 — Objetivos Gerais

> Reduzir os impactos decorrentes da geracao de expectativas, do aumento

populacional e da pressao sobre a infra-estrutura urbana.

> Fornecer indicadores da real reducdo de impactos negativos e

potencializacdo dos impactos positivos.
A mobilizacdo inclui:

= Fornecimento de informac¢des as comunidades afetadas e fornecedoras

de méao de obra.
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= Sabe-se que grande parte da méao-de-obra envolvida com as atividades
de caréater especifico ndo sera contratada localmente. E objetivo deste
programa a apresentacdo de evidéncias dessa contratacdo, através do

acompanhamento do processo de selecdo das empreiteiras a serem

contratadas.

= Cumprimento de todas as atividades especificadas para a mobilizacao,

especialmente os exames admissionais, vacinacdo e distribuicdo de EPI e

outros equipamentos do trabalhador.

= Acompanhamento dos treinamentos previstos nas especificacOes

ambientais para os trabalhadores, de todos os niveis.

A desmobilizacao inclui:

= Fornecimento de informacdes as comunidades envolvidas, incluindo

orientagdo quanto

a compromissos financeiros assumidos pelos

empregados da Contratada, benfeitorias ou danos decorrentes da obra e

providéncias possiveis ou previstas.

= Fornecimento de orientacdo profissional e apoio aos trabalhadores

dispensados.

= Realizacdo dos exames demissionais de acordo com o especificado.

11.5.3 — Cronograma

As acbes deste programa serdo iniciadas depois de emitida a Licenca

Ambiental Prévia ao empreendimento, com o inicio do processo de selecdo das

empreiteiras a serem contratadas, e se estenderd até o final das obras, com a

desmobilizacdo total da mao-de-obra empregada.
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11.5.4 — Responsabilidades

As acbes referentes a Iimplantacdo deste programa estardo sob
responsabilidade do NAG, juntamente com as empreiteiras contratadas, em
interface com o GT de Meio Ambiente e os agentes responsaveis pelo Programa

de Comunicacao Social e Educacdo Ambiental.

11.5.5 — Custos

7

O valor estimado para este programa ambiental € de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), valor que também pode variar em funcdo das empreiteiras

a serem contratadas.

11.6 — PROGRAMA DE SUPERVISAO E CONTROLE AMBIENTAL
DAS OBRAS — PCA

11.6.1 — Justificativa Geral

Este Programa, estruturado de acordo com as orientacbes da legislacao
vigente, abrange um conjunto de diretrizes basicas e de medidas preventivas e
de controle ambientais indicadas para serem empregadas previamente e durante
a construcdo do Poliduto Oeste Paulista, tendo em vista garantir condi¢cdes
ambientais adequadas nos canteiros de servicos e nas areas de entorno das
obras, bem como, controle da poluicdo das maquinas e equipamentos a serem

utilizados na execucédo das obras previstas.

Essas diretrizes e medidas destinam-se a evitar ou minimizar ao maximo
possivel os processos de degradacdo do meio fisico e bidtico, decorrentes das
atividades e servicos relacionados as obras, e as interferéncias e incébmodos
ocasionados a populagdo residente nas proximidades; e, facilitar os trabalhos

posteriores de recuperacdo das areas afetadas.

Por isso devem ser implementadas desde o inicio das obras e serem

mantidas durante todo o periodo de implantacdo do empreendimento, devendo-
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se estender esses cuidados a fase de operacdo do Poliduto Oeste Paulista,
mediante a definicdo das competéncias e responsabilidades sobre a gestao

ambiental do empreendimento.

Para que este Programa atinja seus objetivos, € fundamental que as
medidas de prevencao e controle dos impactos ambientais sejam incorporadas
aos contratos de servicos terceirizados e aos procedimentos construtivos, tendo
em vista a amplitude das obras e da dimensdo das areas afetadas, requerendo
para isso que sejam assumidas pelas empresas contratadas e por todos os

trabalhadores envolvidos nas obras, desde o0s supervisores até os operarios.

A implementacdo dessas medidas dever4d ser acompanhada pelo
profissional responsavel pelo gerenciamento ambiental do empreendimento, que
respondera diretamento ao GT de Meio Ambiente do NAG. Esse profissional ira
verificar e confirmar a aplicacdo, eficiéncia e eficacia das diretrizes e medidas
indicadas, e avaliar eventuais corre¢cbes ou complementacfes que se fizerem

necessarias.

Serd de responsabilidade do empreendedor o acompanhamento da
execucado dessas medidas e a tomada de decisdes sobre eventuais correcdes de

problemas que possam ser identificados no decorrer das obras.

11.6.2 — Objetivos Gerais

o Promover o desenvolvimento das obras de forma correta do ponto de
vista ambiental, prevenindo e controlando os potenciais impactos
negativos associados ao desenvolvimento das obras civis de

implantacdo do empreendimento;

o Fornecer elementos técnicos e legais para viabilizar as obras com o

menor dano ambiental possivel;

o Promover a adocdo das medidas indicadas no desenvolvimento das

atividades construtivas, mediante o fornecimento aos empreiteiros,
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dos critérios ambientais a serem respeitados durante as etapas de
construcdo e, aos trabalhadores envolvidos nos trabalhos, das normas

para uma conduta ambiental correta.

11.6.3 — Impactos Ambientais Associados
e Compatibilidade com a legislacdo incidente;
e Compatibilidade com Areas Protegidas;
e Aumento dos Niveis de Ruidos nas Proximidades das Obras;
e Aumento de Geracéo de Poeiras;
e Aumento de Emissdo de Gases de Combustao;

e Desencadeamento de processos erosivos, movimentos de massa e
assoreamento de corpos d’agua decorrentes da movimentacao de terra e do uso
de areas de empréstimo e bota-fora, implantagdo de canteiro de obras e de

abertura de valas, abertura de vias de acesso;
e AlteracOes do sistema de drenagem/interferéncias com cursos d’agua;
e Interferéncias com infra-estrutura existentes;
¢ Interferéncia em propriedade de terceiros;
e Intervencfes na cobertura vegetal;
¢ Aumento de Pressao de Caca;

e Recuperacdo de Passivos Ambientais;

11.6.4 — Medidas de Controle Ambiental
O Programa compreende o seguinte conjunto de medidas:
. Prevencao e controle de eroséo e assoreamento;

. Controle da qualidade do ar e da emissao de ruidos;
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o Controle da poluicdo do solo e das aguas superficiais e subterraneas;
. Gerenciamento dos residuos sélidos;

o Interferéncias com trafego e com a seguranca da populacéao;

o Controle da Intervencdo em APPs, Supressao de Vegetacao

o Treinamento Ambiental dos Colaboradores

o Saude e Segurancga do Colaboradores

o Prevencao de Interferéncias em Potenciais Sitios Arqueoldgicos.

Esse conjunto de medidas mitigadoras para os impactos previstos consistira
de obras e procedimentos usuais em Engenharia, de eficiéncia comprovada e
consagrada, preconizadas e descritas por normas técnicas e amplamente

aplicadas em empreendimentos da mesma natureza deste em analise.

11.6.4.1 - Prevencédo e Controle da Erosédo e do Assoreamento

11.6.4.1.1 - Justificativas

Considerando a estreita faixa de obras (8 metros), mas de grande
comprimento (quase mil quildbmetros), uma série de formacdes geoldgicas com
diferentes declividades e graus de suscetibilidade a erosdo serdo cortadas, em

alguns casos, favoraveis ao desenvolvimento de processos erosivos.

Os processos erosivos sdo 0s principais geradores de particulas em
suspensdo na agua, que quando sedimentados ocasionam 0s processos de

assoreamento de corpos d’agua, podendo alterar a qualidade das aguas.

7

Portanto é necessaria a ado¢do de medidas de controle ambientais para

estes processos.

Durante a fase de implantacéo, a possibilidade de ocorréncia de processos

erosivos estara relacionada a limpeza do terreno e aos servicos de

terraplenagem. Ja na fase de operacdo do empreendimento, o desencadeamento
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de processos erosivos estara associado principalmente aos locais de

concentracdo do escoamento de aguas pluviais.

Neste estudo, séo indicadas medidas e acdes de prevencao e controle de
processos erosivos e de assoreamento, destinadas a reduzir ao maximo possivel

0s processos de degradacao ambiental associados.

11.6.4.1.2 - Objetivos

o Aplicacdo das acbes operacionais preventivas e corretivas destinadas
ao controle dos processos erosivos e de assoreamento decorrentes das

acles vinculadas a obra;

o Evitar o surgimento de problemas de processos erosivos e de
assoreamento por meio da implantacdo de cobertura vegetal, sistema

de drenagem provisoéria e sistema de drenagem definitivo.

o Reduzir ao maximo os processos de assoreamento de drenagens e
entulhamento de areas baixas associados ao desencadeamento de

processos erosivos; e

o Minimizar os riscos de contaminacdo do solo e dos recursos hidricos.

11.6.4.1.3 - Diretrizes Principais e Atividades Propostas
o Planejamento dos Servigos

> Antes da contratacdo da construtora, na fase de detalhamento do
projeto executivo, sera necessaria a incorporacao das diretrizes e
medidas preventivas contra processos de erosdo e de
assoreamento, indicadas neste estudo, na especificacdo do
projeto de engenharia e dos procedimentos adotados na

conducéo das obras.

> Com referéncia aos problemas de erosdo e aos processos de

degradacdo associados (assoreamento de drenagens e

Estudo de Impacto 11. Programas Ambientais Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 40 Maio/2009 |  Rev.0




GEOTEC

74

W

< NAG

W

entulhamento de areas baixas), o projeto executivo devera definir
as medidas e detalhar os dispositivos provisérios a serem
utilizados na prevencdo e controle da inducdo de processos
erosivos, baseados nas especificidades geoldgico-geotécnicas da
Area Diretamente Afetada, conforme identificado no Diagndstico

Ambiental.

Controle da Remocéo da Vegetacao

>

Antes da realizagcdo dos servicos de limpeza, a area alvo de
remocdo de vegetacdo, ou seja, a faixa de serviddo do duto
devera estar delimitada, de modo a evitar supressdo além do

necessario, nao autorizada pelo 6rgao ambiental;

Ao ser iniciada a implantacdo do empreendimento, 0s servicos de
limpeza da &area e o0 nivelamento da superficie dos terrenos
deverao se restringir ao poligono estipulado para a implantacao
do duto, de modo a reduzir os impactos negativos sobre o

ambiente e a populacado residente nas vizinhancas.

A retirada de vegetacdo devera ser limitada ao minimo
necessario, para manter a protecdo do solo e a estabilidade da
superficie do terreno. Nos locais onde serdo instaladas estruturas
de apoio (escritérios, almoxarifado, refeitério, depdsito e outros)
as superficies impermeabilizadas e compactadas deverao ser
igualmente reduzidas, e sempre que possivel, o solo devera se

manter protegido por vegetacao herbacea rasteira;

No caso de uso de motosserras, as mesmas devem estar
devidamente registradas no IBAMA, e seus operadores

devidamente treinados e registrados.

Manejo do Solo Superficial

>

Ap6s a remocao da vegetacdo, a camada superficial do solo
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devera ser estocada em locais protegidos de erosdo e de
poluicdo, evitando locais proximos a canais de drenagem e areas
alagadas, para sua posterior utilizacdo nos trabalhos de

recomposicao e recuperacdo da vala de implantagdo dos dutos.

O entorno dos locais de armazenamento do solo devera contar
com sistema de drenagem superficial provisério para evitar o
desenvolvimento de eroséo e de sistema de anteparo e coleta do
escoamento superficial, para evitar o carreamento de sedimentos
e de particulas do solo estocado para as areas mais baixas,

drenagens e cursos d’agua préximos.

. Controle da Erosado e do Assoreamento

>

Essa obra em particular sera caracterizada por constante
movimentacao de terra, necessaria para a preparacdo do terreno
e abertura da vala para implantacdo do duto. Prevista para se
estender por um prazo médio de 2,5 anos, nao sera possivel que
o0 cronograma se restrinja apenas a periodos de estiagem. E
recomendavel que seu cronograma considere, entre outros
aspectos, o regime pluviométrico local, para que sejam adotadas
providéncias técnicas quanto as atividades de movimentos de
terra em periodos de altos indices pluviométricos, evitando-se as
operacOes de escavacao nesses dias. Desta forma, a possibilidade
de ocorréncia de carreamento de terra de grande magnitude sera

significativamente reduzida.

Os servicos de terraplenagem deverdao ser planejados
criteriosamente para que se limitem ao estritamente necessario,
visando interferir o minimo possivel no ambiente e reduzir a

necessidade e os custos da recuperacao das areas afetadas.

A movimentacado de veiculos e equipamentos pesados devera ser
disciplinada e orientada pelos responsaveis pelo controle

ambiental das obras, para que se restrinja ao percurso indicado,
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de modo a ndo compactar desnecessariamente o solo, uma vez
que essa compactacado torna a superficie do terreno impermeavel,
favorecendo o0 escoamento superficial e o0 surgimento de

processos erosivos.

Nos locais onde forem realizados cortes e/ou aterros para a
implantacdo do empreendimento, as declividades adotadas
deverdo ser estabelecidas com base no conhecimento do
comportamento dos outros taludes constituidos em materiais
semelhantes, devendo-se atenuar a declividade no caso da

observacao de evidéncias de erosdo nos taludes existentes.

As faces dos taludes e rampas deverdo ser protegidas contra
erosdo mediante o plantio de vegetacdo herbacea (grama,
gramineas nativas e leguminosas), que apresente capacidade de
espalhar-se com rapidez, além da instalacdo de dispositivos de

drenagem superficial proviséria e definitiva.

A perfuracdo ocasionara a geracdo de mistura agua/solo, que
deveré passar por um tratamento prévio em ETA compacta para
decantacdo do solo antes do lancamento dessas aguas nas
cole¢des hidricas, para evitar seu assoreamento. Os lancamentos
dos efluentes deverdo atender aos parametros impostos pelo

Decreto Estadual 8.468/76 e Resolucdo CONAMA n° 357/05.

A medida que uma frente das obras for sendo concluida, as areas

trabalhadas deveréo ser rapidamente recuperadas.

11.6.4.1.4 - Cronograma

As medidas de Prevencdo e Controle da Erosdo e Assoreamento deverao

ser implementadas de forma integrada desde o inicio das obras, a partir da

instalacdo dos canteiros de obras,

alojamentos,

depésitos de matérias e

equipamentos, devendo durar até que as medidas de recuperacdo e

Estudo de Impacto
Ambiental - EIA

11. Programas Ambientais

Poliduto Oeste Paulista

43

Maio/2009 |  Rev. 0




V4

=

GEOTEC < NAG

WA

recomposi¢cao das areas afetadas sejam adotadas e implementadas, ao final das

obras.

11.6.4.1.5 - Responsabilidades

A implementacdo das medidas de Prevencdo e Controle da Erosédo e
Assoreamento deverd ser de responsabilidade das construtoras contratadas, sob
orientacdo e supervisdo do NAG (GT de Meio Ambiente). Este udltimo devera
implantar um sistema de monitoramento e fiscalizacdo das obras, competente
em emitir notificagcbes em caso do ndo cumprimento das acdes aqui propostas,

conforme detalhado no Programa de Supervisdo Ambiental de Obras.

11.6.4.2 — Controle da Qualidade do Ar e Emissdo de Ruido

11.6.4.2.1 - Justificativas

Durante a fase de implantacdo do empreendimento, 0s servicos e obras
irdo requerer a movimentacdo de caminhdes e maquinas operatrizes da atividade
de escavacdo, tais como side booms, curvadeiras, equipamentos de solda, etc,
que irdo provocar incOBmodos a populacdo pela geracdo de ruidos e emissdes
atmosféricas, embora esses impactos sejam de pequena magnitude e

significAncia quando considerados os impactos atuais da rodovia.

Tendo em vista que as emissfes das fontes moéveis de poluicdo séo
regulamentadas pelo CONAMA (legislacdo federal), que estabelece os niveis de
emissbes atmosféricas e de ruidos em veiculos automotores, esse Programa
compreende um conjunto de ac¢des de controle destinadas a reducdo maxima
possivel dos processos de degradacdo ambiental associados a poluicao

atmosférica e sonora.
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As acdes e medidas indicadas dever&do ser implementadas nas areas onde

serdo realizadas as atividades civis de implantacdo do empreendimento e nas

vias de acesso, de forma a manter dentro dos padrdes da legislacdo vigente os

niveis de emissdes atmosféricas e de ruidos, compativeis com a manutencado da

salde dos trabalhadores e dos moradores das imediacdes das obras.

11.6.4.2.2 - Objetivos

o Manutencdo da qualidade do ar, por meio da reducdo das emissdes

fugitivas de gases e particulados, decorrentes da movimentacdo e

operacao inadequada de veiculos, maquinas e equipamentos durante

as obras;

o Adequacao dos niveis de ruidos decorrentes da operacado inadequada

de veiculos, maquinas e equipamentos, bem como das atividades das

obras, com vistas a garantir o bem estar e o conforto acustico/

ambiental dos operérios, funcionarios e moradores da area do entorno

do empreendimento.

11.6.4.2.3 - Diretrizes Principais e Atividades Propostas

. Emissdes Atmosféricas

> Por ocasiao das atividades de natureza civil das obras, tais como

escavacdes e regularizacdo de terreno, o material extraido devera

ser mantido umedecido,

de forma que ndo ocorra emissdo

exagerada de particulas, principalmente nos locais onde exista

populacdo no entorno das obras;

» As areas de estocagem de materiais para as obras e de

manutencdo de equipamentos, bem como as vias de circulacdo

internas, também devera ser umedecidas por meio de carros-

pipa, especialmente durante o periodo seco;

> O transporte de material

oriundo das escavacdes/fundacdes
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devera ser realizado em caminhbes cobertos com lona,
principalmente no caso de transitarem em area urbana, para
evitar a formacado de poeira e a queda e o espalhamento de terra
ao longo do trajeto, devendo, se necessario, 0 material

transportado ser umectado;

O fluxo de veiculos leves e pesados nas areas das obras e vias de
circulacdo devera ser controlado e orientado para evitar a

formacdo desnecessaria de poeira;

O trafego com os veiculos vinculados as obras sera feito em

velocidade compativel com as vias e sem excesso de carga;

Os veiculos deverdo ser dotados de sistema de protecdo junto as

rodas para minimizar a ressuspenséo de material particulado;

Os equipamentos, maquinas e veiculos utilizados na obra e
servicos associados deverdo ser submetidos a manutencao
regular e periédica, de modo a obedecer as exigéncias do
PROCONVE - Programa de Controle de Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores, minimizando assim a emissdo de gases
poluentes e material particulado na atmosfera, fora dos padrées

estipulados;

A queima de materiais combustiveis, de lixo e de matéria

organica fica terminantemente proibida.

Controle da Geracédo de Ruidos

»  As atividades das obras deverdo se restringir ao horario diurno
(7:00 as 19:00 horas) para atenuar os incbmodos a populacao
residente nas vizinhancas;
> No caso de necessidade de realizacdo das obras no periodo
noturno, o niUmero de maquinas e equipamentos utilizados devera
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ser reduzido, de maneira a adequar as emissdes de ruidos aos
padrdes preconizados pela legislacdo vigente, principalmente no
caso dos locais de obras situados préximos a areas residenciais.
Neste caso os moradores lindeiros a area do empreendimento
serao devidamente avisados das atividades noturnas por meio do

Programa de Comunicacdo Social;

As maquinas e equipamentos deverdo passar por servigcos de
manutencdo e regulagem periddicos, assim como devera proceder
a fiscalizacdo dos veiculos para verificagdo do nivel de ruidos e
manutencdo das caracteristicas originais do sistema de
escapamento, em atendimento a resolucdo CONAMA de 08/92

referente a este tema;

O periodo de exposicdo dos trabalhadores aos ruidos gerados
pelos servicos prestados devera seguir os limites determinados
pela Norma Reguladora NR-15 do Ministério do Trabalho, a qual

estabelece 85 dB(A) como limite inicial de restricdo a exposicao

prolongada de trabalhadores.

De acordo com essa Norma, os limites de tempo de exposicdo

para niveis superiores a 85 dB(A) sdo os seguintes:

Limites de Ruido para Exposicao de Trabalhadores

Niveis de Ruido

Tempo Maximo de Exposicdo Permitido por Dia

< 85dB(A) 8 horas
85dB(A) 5 horas
88dB(A) 4 horas
91dB(A) 3 horas
96dB(A) 2 horas
105dB(A) 1 hora
110dB(A) 30 minutos
115dB(A) 15 minutos
>115dB(A) Proibido sem equipamento de protecédo
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11.6.4.2.4 - Cronograma

Esse Programa deverd ser implementado desde o inicio do preparo das
areas para implantacdo do empreendimento e mantido durante todo o periodo

das obras, até a sua conclusao.

11.6.4.2.5 - Responsabilidade

A implementacdo das Medidas de Controle da Qualidade do Ar e da
Emissdo de Ruidos devera ser de responsabilidade das construtoras contratadas,
sob orientacdo e supervisdao do NAG (GT de Meio Ambiente). Este ultimo devera
implantar um sistema de monitoramento e fiscalizacdo das obras, competente
em emitir notificacdes em caso do ndo cumprimento das acdes aqui propostas,

conforme detalhado no Programa de Supervisdo Ambiental de Obras.

11.6.4.3 - Controle da Poluicido do Solo e das Aguas Superficiais e

Subterraneas

11.6.4.3.1 - Justificativas

As atividades civis e a montagem de equipamentos poderdo ocasionar a
poluicdo do solo e das aguas superficiais e subterrdneas por meio da geracao de
efluentes liquidos e residuos sdlidos, exigindo dos responsaveis a aplicacdo de

medidas preventivas e corretivas relacionadas a disposicdo adequada dos

mesmos.

Os efluentes gerados nos canteiro de obras, principalmente de tipo
domeéstico, deverdo ser coletados e tratados antes de serem finalmente

dispostos.
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Essas medidas preventivas e corretivas sdo destinadas a eliminar/reduzir
os efeitos deletérios sobre o ambiente e as comunidades, relacionados a
disposicao inadequada dos efluentes liquidos, domésticos e industriais gerados

no canteiro de obras do empreendimento.

As acles indicadas na seqléncia deverao ser implementadas em toda a
area do empreendimento: canteiro de obras, oficinas de manutencdo de
maquinas e equipamentos, locais de disposicdo temporaria de materiais das
obras e de residuos sélidos. Isto durante todo o periodo das obras, até sua
concluséo, incluindo a desativacao de canteiro de obras e a recuperacao de areas

afetadas.

11.6.4.3.2 - Objetivos

o Evitar a alteracdo da qualidade do solo, dos cursos d’agua e drenagens
localizados a jusante do canteiro de obras, alojamentos, péatios de
estacionamento, depdsitos de materiais e lubrificantes por meio da
disposicdo adequada e controlada dos efluentes liquidos e residuos
solidos; e

o Controle e minimizacédo dos riscos de contaminacdo do solo e do lencol
freatico nos locais de obras devido a disposicdo inadequada os

efluentes liquidos.

11.6.4.3.3 - Diretrizes Principais e Atividades Propostas
o Controle dos Efluentes Domésticos

> O canteiro de obras deveréa dispor obrigatoriamente de banheiros
quimicos ou de instalacdes sanitarias conectadas ao sistema de

fossa séptica em conformidade com a NBR 7229;

> Implantacdo de rede coletora, de carater temporario (sua
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utilizacao se restringira ao periodo de execucdo das obras), para
conduzir os esgotos até o sistema de tratamento adotado (fossas
sépticas e respectivos sumidouros, tratamento secundario e
desinfeccdo, ou sistema de tratamento compacto), dimensionado
e implantado de acordo com os critérios estabelecidos pela ABNT

e legislacdo pertinente;

Controle sanitario e 0 monitoramento das condi¢cfes de higiene
dos canteiros, refeitérios e alojamentos efetuados

permanentemente;

Para disposicdo do efluente no solo, o sistema de tratamento
devera contemplar a remocdo de 6leos e sdlidos sedimentaveis e
a execucdo dos processos de degradacado/digestdo da matéria
orgénica, utilizando estrutura de retencdo de graxas seguida por
um tanque séptico ou um tanque Imhoff, ou ainda plantas

compactas ou modulares de tipo aerébio ou anaerdébio;

No caso de lancamento dos efluentes nos cursos d’agua, apos
passarem pelo sistema de tratamento, esses efluentes deveréo
ser monitorados para a verificacdo do sistema de tratamento dos
esgotos domeésticos antes do seu descarte, de modo a atender os

padrdes determinados pela Resolucdo CONAMA n© 357/05.

Controle dos Efluentes Industriais

>

Nas oficinas de manutencdo, areas de lavagem de veiculos e
maguinas, areas de manuseio e estocagem de O6leos, graxas,
lubrificantes, combustiveis e materiais poluentes, em locais de
disposicdo temporaria de residuos solidos, patios de carga e
descarga, estacionamentos e areas de preparo de concreto,
deverédo ser implantados sistemas de coleta dos efluentes gerados
para encaminha-los a um tanque separador agua/éleo, destinado
a contencao de soélidos, 6leos e graxas antes de seu lancamento

nos cursos d’agua, visando evitar o carreamento dessas
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substancias poluidoras aos cursos d’agua pelas chuvas ou por

acidentes e vazamentos, e/ou sua infiltracdo no solo.

> Os Oleos e graxas retidos deverdo ser armazenados para

posteriormente serem devidamente encaminhados a reciclagem;

> Equipamentos que se utilizem de 6leos ou combustiveis deverao
ser devidamente protegidos com bandeja de contencdo de
vazamento ou tanque de areia, de modo a evitar a contaminacao

do solo em caso de possiveis vazamentos;

11.6.4.3.4 - Cronograma

As medidas de Controle da Poluicdo do Solo, das Aguas Superficiais e
Subterraneas deverdao ser implementadas de forma integrada desde o inicio das
obras, a partir da instalacdo dos canteiros de obras, alojamentos e depdsitos de
matérias e equipamentos, devendo durar até que as medidas de recuperacéo e
recomposi¢do das areas afetadas sejam adotadas e implementadas, ao final das

obras.

11.6.4.3.5 - Responsabilidades

A implementacdo das medidas de Controle da Poluicdo do Solo e das
Aguas Superficiais e Subterraneas devera ser de responsabilidade das
construtoras contratadas, sob orientacdo e supervisdo do NAG (GT de Meio
Ambiente). Este dltimo devera implantar um sistema de monitoramento e
fiscalizacdo das obras, competente em emitir notificacbes em caso do né&o
cumprimento das acfGes aqui propostas, conforme detalhado no Programa de

Supervisdo Ambiental de Obras.
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11.6.4.4 - Gerenciamento dos Residuos Sélidos

11.6.4.4.1 - Justificativas

Durante todo o periodo de implantacdo do empreendimento, 0s servicos
preparatérios das areas das obras, 0s servi¢os de apoio e a obra em si irdo gerar

residuos sé6lidos de naturezas distintas.

De acordo com a Resolugcdo CONAMA 307/02, que disciplina sobre os residuos

oriundos dos canteiros de obras, os residuos sao classificados em:

o Classe A: Residuos reutilizaveis ou reciclaveis, como agregados, tais
como residuos de construcdo, demolicdo e reparos e residuos de
processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas (blocos,

tubos, etc);

o Classe B: Residuos reciclaveis, com plasticos, papel/papeldo, metais,

vidro, madeiras e outros;

o Classe C: Residuos para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente Vviaveis que permitam sua

reciclagem/recuperacao;

o Classe D: Residuos perigosos oriundos do processo de construcao, tais
como tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou
prejudiciais a saude oriundos de demoli¢des, reformas e reparos de
clinicas radioldgicas, instalacfes industriais e outros, bem como telhas
e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros
produtos nocivos a saude. (nova redacdo dada pela Resolugao n°
348/04).

Além dos residuos apresentados acima, também serdo encontrados o0s

residuos organicos provenientes de restos de refeicdes e sanitéarios.

Este Programa apresenta as diretrizes para o gerenciamento e a disposicao
de residuos soélidos, abrangendo um conjunto de recomendacfes que visam

reduzir a geracao de residuos e orientar seu manejo e disposicdo adequados
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(perigosos, inertes e nado inertes), de forma a minimizar os seus impactos

ambientais negativos durante a fase das obras.

Essas diretrizes e procedimentos deverdo ser implementados pelas
empresas construtoras devendo ser incorporados a rotina de atividades
desenvolvidas diariamente nas areas do canteiro de obras, alojamentos,
depdésitos, patios de manutencdo de equipamentos, areas de lavagem de veiculos
e maquinas; areas de manuseio e estocagem de 6leos, graxas, lubrificantes,
combustiveis, residuos proveniente de soldagem e demais materiais poluentes;
em locais de disposicdo temporaria de residuos sélidos e areas de preparo de
concreto, desde o inicio mantendo-se até a conclusdo da implantacdo do

empreendimento.

11.6.4.4.2 - Objetivos

o Definir os procedimentos necessarios para o gerenciamento adequado

de todos os tipos de residuos sélidos gerados nas fases de obras;

o Assegurar que a menor quantidade possivel de residuos seja gerada

durante essa fase;

o Minimizar os riscos de contaminacdo do solo e dos recursos hidricos
(superficiais e subterrdneos) mediante o tratamento e disposicao

inadequada dos residuos sdlidos gerados pelo empreendimento;

o Promover as acBes necessarias para reduzir, reutilizar e reciclar os

residuos soélidos; e

o Garantir a conservagdo das condicbfes sanitarias em todas as
instalacdes, tendo em vista a protecdo do ambiente na area

diretamente afetada pelo empreendimento e no seu entorno.

11.6.4.4.3 - Diretrizes Principais e Atividades Propostas

o Elaboracdo do Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos
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O Programa de Gerenciamento de Residuos Sdlidos, a ser cumprido
pela empresa construtora e por todos os trabalhadores, supervisores e
responsaveis pelas diferentes atividades e servicos vinculados as

obras, devera contemplar os seguintes requisitos:

> Classificacdo e caracterizacdo detalhada de todos os residuos
gerados de acordo com a Norma ABNT NBR 10.004 e Resolucéao

CONAMA 307/02, com estimativas iniciais de suas quantidades;

> Levantamento, prévio a obra, dos aterros e locais adequados para

a disposicdo dos residuos previstos;

> Estabelecimento de acordos/convénios com prefeituras locais para
a utilizacéo de equipamentos e instalacbes de

tratamento/disposicao de residuos;

> Gerenciamento do manejo dos residuos solidos durante a fase das

obras conforme as especificacdes do projeto;

> Inclusdo, no treinamento ambiental dos trabalhadores, dos

aspectos de gerenciamento de residuos;

> Identificacdo de empresas capacitadas para o0 transporte e

disposicdo dos residuos;

> Contratacéo e fiscalizacdo dos servigcos de transporte e disposicao
dos residuos, de acordo com as normas técnicas para transporte

de residuos;

> Fiscalizacdo das atividades geradoras de residuos durante a

implantacdo do empreendimento, e

» O Programa de Gerenciamento de Residuos Sdélidos sera

elaborado e aprovado antes do inicio das obras.
o Gerenciamento dos Residuos Sdélidos Comuns

Nas areas de apoio do Empreendimento, tais como escritério,

almoxarifado, dispensas, e alojamentos serdo gerados na fase das obras residuos
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comuns, tais como: papéis de embalagens e de escritério usados, fitas e

etiguetas adesivas, papéis metalizados, plasticos, papéis plastificados, lampadas,

isopor, grampos, embalagens de alimentos e de equipamentos, entre outros, e

residuos organicos como restos de comida e papéis provenientes de sanitarios.

Para o manejo adequado de tais residuos, durante o periodo das obras,

recomenda-se:

>

Instalacdo de recipientes para a coleta dos residuos comuns, nas
areas internas e externas das edificacbes de apoio (alojamentos,
depdésitos, oficinas e canteiros), separados por tipo de material
reciclavel — papel, vidro, plastico e metal, devidamente

identificados, para que se proceda a coleta seletiva dos residuos;

Instalacdo de recipientes nos escritérios e demais areas para a
coleta de residuos diferenciados, tais como cartuchos de
impressoras, lampadas (incandescentes e
fluorescentes/mercurio), baterias e pilhas, papel carbono, para
serem encaminhados ou para reposi¢cdo ou para empresas que se

dedicam a reciclagem desses materiais;

Armazenamento dos residuos comuns em area protegida da acao
das intempéries, especialmente destinada para essa finalidade,
onde estardo dispostos em containeres para cada tipo de residuo,
até sua retirada final e encaminhamento para as centrais de
reciclagem e/ou aterro sanitario, no caso dos residuos né&o

reciclaveis e dos residuos organicos.

o Gerenciamento dos Residuos Perigosos (Industriais)

Dentre os residuos industriais, os residuos perigosos estao geralmente

associados aos servicos de manutencdo de veiculos e equipamentos utilizados

nas obras ou escavacdo de solos contaminados. Os principais residuos perigosos

sdo os Oleos

usados, filtros de 6leo usados, solventes, estopa de uso em
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manutencdo; trapos com Oleo; restos de reagentes e tintas, de soldadura

(escdéria), baterias veiculares entre outros.

Nas areas onde os trabalhos geram este tipo de residuos, tais como

depdésitos, patios de manutencdo de equipamentos, areas de lavagem de veiculos

e maquinas; areas de manuseio e estocagem de 6leos, graxas, lubrificantes,

combustiveis e materiais poluentes deverdao ser implementados o0s seguintes

procedimentos de gerenciamento dos residuos sdlidos classificados como

perigosos:

>

Todos o0s residuos coletados deverdo ser inventariados,
catalogados, separados de acordo com o tipo e a quantidade,
acondicionados em recipientes adequados e guardados de forma
apropriada em locais de armazenamento temporario, protegidos

contra a acao do tempo, previamente destinados para esse fim;

Os residuos perigosos deverdo ser separados para evitar reacdes
por incompatibilidade. Para o acondicionamento desses residuos
deverdo ser utilizados recipientes em boas condicdes fisicas. E
recomendavel que os residuos liquidos residuais sejam
armazenados em recipientes fechados, dispondo de 10 cm para
sua expansdo. Os residuos sélidos podem ser armazenados em

recipientes abertos.

Os locais de armazenamento, conforme indicado anteriormente,
deverdo contar com sistema de coleta de 4guas residuais, que por
meio de dutos ou canaletas, deverdo ser encaminhadas a um
tanque separador de agua e 6leo, e s6 apds a precipitacdo das
particulas sélidas e a separacdo agua/déleo é que poderdo ser

langadas nos cursos d’agua;

A disposicao final dos residuos industriais s6 devera ser feita em
instalagdes especiais (Aterros Classe | e incineradores) conforme
o tipo de residuo, ou encaminhados a centros de reciclagem

autorizados;
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Os 6leos usados e solventes deverdo ser entregues a terceiros,
com o conhecimento prévio de seu destino final, com registro de
saida dos depdsitos e canteiro de obras e chegada a seu lugar de

reutilizac&do ou disposicéo final;

Sempre que ocorrer o envio de residuos perigosos, sera
necessario o preenchimento do Certificado de Autorizacdo para
Destinacdo de Residuos Industriais (CADRI), com a aprovacéo do

6rgao ambiental competente (CETESB); e

Tanto o armazenamento temporario quanto a disposicdo final

devera cumprir ao estabelecido pela legislacao vigente.

Gerenciamento de Residuos Inertes

>

Os residuos inertes correspondem aos residuos oriundos das
frentes de obras, tais como pedras e solos retirados das

escavacoes, entulhos de demoli¢cdes ou estruturas provisorias.

Os entulhos deverdo ser encaminhados para reuso e reciclagem

ou para disposicdo em locais apropriados (Aterro Classe 1IB);

O solo excedente das atividades de limpeza e terraplenagem
deverad ser utilizado o maximo possivel na prépria area do
empreendimento (recomposicdo das valas). Caso contrario,

devera ser encaminhados para aterros de inertes (Classe 11B).

Gerenciamento de Residuos de Servigcos de Saude

No ambulatério dos canteiros de obras também serdo gerados residuos,

representados por seringas, agulhas, curativos, remédios vencidos etc. Esses

residuos sao classificados como:

GRUPO A: Residuos com a possivel presenca de agentes
biolégicos que, por suas caracteristicas de maior viruléncia ou

concentracado, podem apresentar risco de infeccéao.

GRUPO B: Residuos contendo substancias quimicas que podem
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apresentar risco a saude publica ou ao meio ambiente,
dependendo de suas caracteristicas de inflamabilidade,

corrosividade, reatividade e toxicidade.

o GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas
que contenham radionuclideos em quantidades superiores aos
limites de eliminacdo especificados nas normas da Comissao
Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutilizacao é

improépria ou nao prevista.

o GRUPO D: Residuos que ndo apresentem risco biolégico, quimico
ou radiolégico a saude ou ao meio ambiente, podendo ser

equiparados aos residuos domiciliares.

o GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como:
laminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas,
limas endodénticas, pontas diamantadas, laminas de bisturi,
lancetas; tubos capilares; micropipetas; laminas e laminulas;
espatulas; e todos os utensilios de vidro quebrados no laboratério
(pipetas, tubos de coleta sanguinea e placas de Petri) e outros

similares.

Os residuos de servico de saude devem ser rigorosamente separados de
acordo com sua classificacdo, e sua coleta e destinacdo devera estar de acordo

com as normas estabelecidas pela Resolucdo CONAMA 358/05.

11.6.4.4.4 - Cronograma

O Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos devera ser elaborado e
aprovado antes do inicio das obras. A efetiva implantacdo deste programa devera
ser realizada concomitantemente ao inicio das obras, sendo mantida durante

toda a duracédo desta fase.

11.6.4.4.5 - Responsabilidades
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A elaboracdo e implantacdo do Programa de Residuos Sélidos devera ser
de responsabilidade das construtoras contratadas, sob orientacdo e supervisido
do NAG (GT de Meio Ambiente). Este udltimo deverd implantar um sistema de
monitoramento e fiscalizacdo das obras, competente em emitir notificacbes em
caso do ndo cumprimento das ac¢des aqui propostas, no Programa de Supervisao

Ambiental de Obras.

11.6.4.5 - Controle das Interferéncias com Trafego e com a Seguranca da

Populacéo

11.6.4.5.1 - Justificativas

As obras de implantacdo e grande parte do fluxo de caminhbes e
equipamentos estardo restritas a Area de Influéncia Direta (AID) - até

500 metros do duto e das CCTs.

A interferéncia no trafego, ainda que temporarias, podera ser mitigada por
meio da adocdo de medidas de controle, relacionadas a movimentacdo e
circulacdo de veiculos e maquinas, ao transporte de cargas propriamente dito e a

sinalizacdo de orientacdo aos condutores, e protecdo aos transeuntes.

11.6.4.5.2 - Objetivos

o Prevenir a ocorréncia de acidentes que possam afetar pessoas e
comprometer a qualidade ambiental dos locais a serem direta ou

indiretamente afetados pela implantacdo do empreendimento;
o Minimizar possiveis interferéncias no transito local e de carater
regional; e

o Estabelecer os termos de responsabilidade integral das construtoras
em relacdo aos veiculos de transporte (sejam eles proéprios, fretados

ou sub-contratados a terceiros) e ao transporte de materiais de
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qualquer natureza para as frentes de trabalho da obra.

11.6.4.5.3 - Diretrizes Principais e Atividades Propostas

o Minimizacao de Interferéncia no Trafego

>

>

Quando necessario, o Empreendedor, juntamente com a empresa
construtora, devera estabelecer entendimentos com os 6Orgaos
locais responsaveis pelo transito, para adoc¢do e implantacdo de
medidas de ordenacdo do fluxo de veiculos e de seguranca dos
transeuntes e trabalhadores — nas vias de circulacdo externas no

entorno da area pretendida para o empreendimento;

Em todos os locais onde os servi¢os relacionados as obras forem
causar alguma interferéncia com o trafego local ou regional, as
autoridades competentes deverdo ser comunicadas previamente,
de modo a estabelecer um esquema de sinalizacdo e minimizacao

de interferéncias com o trafego;

O setor responsavel pelo planejamento do transporte de materiais
da empresa construtora devera tracar um plano de alternativas
para ordenar o fluxo de veiculos, durante a execucao das obras.
Este plano devera incluir meios de comunicagdo social,
alternativas de acessos, sinalizacdo de adverténcia convencional,
sinalizacao vertical luminosa para o periodo noturno, coloca¢ao de
cavaletes para protecdo de pedestres e trabalhadores e

isolamento das obras, caso necessario;

A circulacdo de veiculos e maquinas nas vias de acesso locais
deverd ser sinalizada, pelo menos nos trechos mais criticos,
evitando a ocorréncia de acidentes com outros veiculos e com

transeuntes;

A movimentacao de veiculos e equipamentos pesados vinculados
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as obras deverda ser disciplinada de modo a minimizar
interferéncias com o trafego das rodovias;

» A construtora sera inteiramente responsavel por quaisquer danos

a veiculos particulares ou acidentes que envolvam pessoas,

empregados ou nao nas obras;

Controle do Transporte de Materiais

>

Todos o0s veiculos proéprios, fretados e contratados pela
construtora deverao ser identificados com etiquetas ou placas de

identificacdo, como pertencentes a obra ou a seu servico;

Para o trafego de veiculos pesados nas proximidades ou dentro
dos nudcleos urbanos, deverdo ser previamente contatadas as
autoridades pertinentes para definicdo da melhor alternativa para

o transito local;

O trajeto dos veiculos utilizados no transporte de materiais e
equipamentos destinados as obras, canteiros, alojamentos etc
devera ser cuidadosamente planejado com vistas a evitar que o

transito de veiculos pesados passe dentro de nucleos urbanos;

O trafego de maquinas e o transporte de equipamentos e dos

dutos deverédo ser pautados pela ndo agressao ao ambiente;

Os veiculos pesados, sempre que possivel, deverdo utilizar
somente as rodovias, de modo a reduzir os incobmodos a
populacdo lindeira quanto a ruidos, trepidagdo, poeira, lama e

interferéncias no trafego local;

O transporte dos materiais destinados as obras (principalmente
as linhas de duto e os tanques das CCTs) ou delas removidos
(residuos solidos) devera ser planejado, de forma a percorrer um
itinerario antecipadamente determinado até o local de descarga
previamente definido. Alteracdes de locais de descarga de

materiais ndo poderdo ser efetuadas sem a autorizacdo dos
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encarregados pelo planejamento da logistica das obras;

A utilizacdo de veiculos longos para o transporte de maquinas e
equipamentos deverd ser planejada, observando-se a melhor
alternativa de acesso, os horarios mais adequados, sinalizacéo e
condicfes de seguranca para os usuarios das vias locais, nucleos

urbanos e da propria carga;

Os materiais umidos deverdo ser transportados em cacambas
devidamente tampadas, ou carros-pipa no caso de substancias
liguidas. A quantidade de material transportado devera ser
dimensionada para que ndo ocorram vazamentos ou transbordos

nos trechos de aclives ou declives acentuados;

Os materiais secos que contenham pé ou produzam poeira
deverdo ser acondicionados e protegidos para evitar a poluicao
atmosférica e os desconfortos a populacdo. Os veiculos com esse
tipo de carga deverdo contar com cobertura de lona para a

protecdo da carga;

Nao devera ser permitida a descarga de quaisquer materiais,
como combustivel, graxa, pecas, restos de dutos, escdria de
solda, concreto, etc., fora do local previamente determinado para

essa finalidade;

As velocidades permitidas tanto aos veiculos de carga, como do
pessoal vinculado as obras, deverdo ser sumariamente

respeitadas;

Todos os veiculos utilizados no transporte de materiais deverao
ser periodicamente revisados, para o controle da integridade dos
equipamentos, particularmente sistemas de freios, direcéao,
injecdo de combustivel, além dos sistemas de escapamento de

gases e controle de ruidos;

O abastecimento de combustivel e a lubrificacdo dos
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equipamentos, por serem atividades de risco, quando executados
no campo, deverdo ser realizados por pessoal e veiculos
apropriados, de forma a evitar o derramamento de produtos no

solo e os impactos ambientais que poderdo advir dessa operacao;

> No caso de pane mecéanica de um veiculo carregado, devera ser
providenciado o transbordo do material o mais rapido possivel
para o prosseguimento da viagem e a disponibilizacdo do socorro

mecanico necessario.
o Sinalizacdo de Seguranca

A sinalizacdo de seguranca para o trafego devera obedecer as
recomendacdes do Cédigo Nacional de Transito quanto as dimensdes, formatos e
dizeres. Tal sinalizacdo deverd ser executada pela construtora, que fornecera os

materiais necessarios tanto para sinalizagdo diurna como noturna.

Todas as frentes de trabalho deverao estar permanentemente sinalizadas
durante todo o periodo das obras, de acordo com um plano de sinalizacdo
definido em conjunto pelo empreendedor, construtora e autoridades

competentes.

A sinalizacdo de cada frente de obra devera ser planejada para cada etapa
dos servicos, compreendendo os seguintes aspectos: sinalizacdo de adverténcia,
delimitacdo de areas de restricdo, indicacdo de eixos (internos e externos) de
circulacdo de veiculos e equipamentos, sinalizacdo de trafego, sinalizacdo de
orientacéo e identificacido de instalacbes e outros aspectos pertinentes, descritos

a seguir:

> Nos acessos e locais das obras devera ser colocada uma placa
contendo as informacfes gerais do empreendimento, constando
claramente o nome e telefone para contato dos responsaveis
pelas relacdes com a comunidade. Essa placa pode ser elaborada

em parceria com o Programa de Comunicacéo Social;

> Nos canteiros e locais das obras devem estar sinalizadas as
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diversas areas e frentes de servicos, de modo a orientar o
transito de pedestres e veiculos, evitando a permanéncia de

pessoas e veiculos onde nao for desejavel/permitido;

Os locais sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veiculos alheios as
obras, durante a fase de construcdo, deverdo ser sinalizados,
garantindo-se o bloqueio ao trafego nos trechos onde forem
necessarios, para assegurar tanto a seguranca dos usuarios
quanto do transito de maquinas, carretas, veiculos vinculados as

obras em geral;

A area das obras e as vias de acesso devem ser sinalizadas sobre
a circulacdo de maquinas, velocidade permitida e sentidos

obrigatérios;

A construtora deverd reforgar a sinalizacdo dos locais ou trechos
onde ha riscos para pessoas e animais, e orientar os operadores
de maquinas e equipamentos para seguir rigorosamente as

indicacdes da sinalizacao;

Os dispositivos utilizados para sinalizacdo deverdo estar em
perfeitas condicdes de conservacdo, devendo 0s mesmos serem

substituidos, caso sejam danificados;

A sinalizacdo nas proximidades das obras devera ser luminosa ou
fosforescente para facilitar a visualizacdo a noite, devendo ser
colocada a uma distdncia adequada informando obstrucdes e
desvios de trafego. Essa sinalizacdo deverad ser utilizada e

conservada durante todo o periodo das obras;

Nas saidas e entradas de veiculos nas areas das obras e em area
de empréstimo ou bota-fora, a construtora deverd prover a

sinalizacdo diurna e noturna adequadas;

Quando for necessaria eventual inversao de trafego, ficara sob a

responsabilidade da construtora os entendimentos e autorizacdes
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das autoridades competentes para efetua-la;

Como as obras estardo localizadas préximas a vias expressas,
deverdo ser implantadas orientacdes de “ATENCAO” e “REDUZIR
VELOCIDADE”, posicionadas com a devida antecedéncia (no
minimo 500, 200, 100 e 50 metros), em consonancia com

determinacdo das autoridades locais de transito;

O desvio de transito s6 podera ser efetuado com autorizacdo das
autoridades competentes, utilizando-se para isso barreiras, com
sinalizacdes de adverténcia, que serdo removidas logo apés o
término dos servicos, retomando as condi¢des originais do local

afetado;

Durante as obras, a implantacdo de placas de sinalizacao,
advertindo sobre os trabalhos, n&o implica na retirada ou
danificacdo de placas originalmente locadas para sinalizacdo da

pista existente;

Toda e qualquer sinalizacdo, que eventualmente seja afetada
durante a execugcdo das obras, deverd ser completamente
recuperada, de acordo com as especificacdes e modelos originais,
sob responsabilidade da Construtora, que arcard com 0s custos

correspondentes;

O DER e as Concessionarias de Rodovia deverdo ser consultados

quanto as normas de transito e as especificidades das placas.

11.6.4.5.4 - Cronograma

As medidas de Controle das Interferéncias com Trafego e com a Seguranca

da Populacdo deverdo ser integralmente aplicadas a partir da obtencdo da

Licenca de Instalacdo, quando iniciar a implantacido dos canteiros de obras.
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Essas medidas deverado ser desenvolvidas durante todo o periodo de obras
até o término de todas as atividades, incluindo o desmonte dos canteiros e das

estruturas auxiliares de apoio.

11.6.4.5.5 - Responsabilidades

A implantacdo das medidas de Controle das Interferéncias com Trafego e
com a Seguranca da Populacdo devera ser de responsabilidade das construtoras
contratadas, sob orientacdo e supervisdo do NAG (GT de Meio Ambiente). Este
ultimo devera implantar um sistema de monitoramento e fiscalizagdo das obras,
competente em emitir notificacdes em caso do ndo cumprimento das acdes aqui

propostas, conforme detalhado no Programa de Supervisdo Ambiental de Obras.

11.6.4.6 — Treinamento Ambiental dos Colaboradores

11.6.4.6.1 — Justificativas

A formulacdo e implantacdo deste programa constituem medidas
destinadas a promover a sensibilizacdo, mobilizacdo, conscientizacdo e
capacitacao dos técnicos e trabalhadores envolvidos nos servigcos relacionados a
implantacdo do empreendimento para o enfrentamento adequado dos problemas

ambientais decorrentes de sua implantacao.

O enfoque dado pelo treinamento ambiental é o de suscitar mudancas de
comportamento por meio da incorporacdo pelos profissionais envolvidos nas
obras, de atitudes e habilidades compativeis com a preservacdo e conservacao

do meio ambiente.

O planejamento e as atividades destas medidas serdo conduzidos de forma
articulada com as atividades dos demais Programas Ambientais, particularmente

com o Programa de Comunicacio Social e Educacido Ambiental.
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11.6.4.6.2 - Objetivos

Promocdo de uma compreensédo integrada do meio ambiente em suas
multiplas e complexas relacfes, envolvendo aspectos ecoldgicos,

legais, politicos, sociais, econdbmicos, cientificos, culturais e éticos;

Desenvolvimento de acbes educativas, formuladas através de um
processo participativo, visando capacitar e habilitar os técnicos e

trabalhadores vinculados a implantacdo do empreendimento.

Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos
ambientalmente adequados relacionados as obras, a saude e
seguranca do trabalho e ao relacionamento com as comunidades

vizinhas;

Desenvolver atividades que auxiliem na percepcdo das praticas
cotidianas que reforcam a degradacdo ambiental e da necessidade de

alteracdo dessas praticas;

Contribuir para a prevencdo e a minimizacdo da ocorréncia de
impactos ambientais e sociais, mediante a definicdo e instrucdo de
procedimentos operacionais que garantam o respeito aos principios da

protecao e conservacdo ambiental.

11.6.4.6.3 - Diretrizes Principais e Atividades Propostas

Identificacdo do publico-alvo: geréncia executiva, supervisores,
técnicos/trabalhadores com responsabilidade de controle ambiental, e
técnicos/trabalhadores cujas acdes possam, durante a implantacdo do

empreendimento, afetar o cumprimento dos requisitos ambientais;

As guestdes abordadas deverdo considerar, entre outros os seguintes

topicos:

> Aperfeicoamento de habilidades e conhecimentos sobre a

dindmica ambiental dos funcionarios envolvidos;
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Questdes ambientais relacionadas a protecdo e conservacao dos
recursos hidricos e da vegetacdo e fauna associada; ao controle
de processos de erosdo e assoreamento dos cursos d'agua; ao
manejo conservacionista do solo; ao controle dos processos de
poluicdo do ar, do solo e da &agua; além da capacitacdo dos
colaboradores para o Programa de Gerenciamento dos Residuos

Solidos;

O controle e minimizacdo da ocorréncia de disturbios a rotina das
comunidades residentes nas adjacéncias dos canteiros de obras,
alojamentos e frentes de servigcos, areas de apoio e faixa de

servidao;

Os requisitos ambientais e as responsabilidades de cumprimento
desses pelos técnicos e trabalhadores cujas ac¢des podem afetar o

cumprimento dos requisitos;

Os procedimentos e medidas a serem adotados em caso de

acidente com produto perigoso;
Os principios de gerenciamento de residuos sélidos; e

O cbédigo de conduta dos trabalhadores.

o Producao do Material Pedagdégico

O material pedagdgico a ser produzido devera ser concebido em funcéo

dos publicos-alvos a que se destinam, em linguagem e formas adequadas,

respeitando acima de tudo as caracteristicas sociais e culturais dos destinatérios.

Recomenda-se que a equipe responsavel pela sua elaboracdo articule-se

com a equipe do Programa de Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental, para

adequar os conteudos dos materiais pedagogicos, a serem elaborados.

A producdo do material pedagogico devera contemplar os seguintes

produtos:
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empreendimento, sob a forma de:

>

Folheto: Contendo as normas individuais e de relacionamento
com as comunidades locais e com 0 meio ambiente, uso de
equipamentos de seguranca, normas de saude e de higiene,

proibicdes quanto ao uso de armas de fogo e drogas etc;

Video: se apoio a realizacdo de discussbes e palestras sobre os

principais aspectos do Codigo de Conduta; e

Cartazes: para serem fixados nos canteiros de obras, alojamentos

de trabalhadores e em locais frequentados por eles.

o Implementacdo do Programa

>

Realizacdo de palestras relacionadas as atividades e servigcos
necessarios a instalagdo do empreendimento e aos Programas e

Medidas Ambientais propostos;

Adocdo de metodologias que promovam a conscientizacdo e
mudanca de atitudes e valores dos trabalhadores perante as

questdes ambientais;

Desenvolvimento de cursos e atividades de educacdo ambiental
com o enfoque da prevencao de impactos ambientais que podem
ser ocasionados durante a execucdo de suas funcdes, tais como
producédo de residuos, de efluentes liquidos, de emissdes sonoras,
de efluentes atmosféricos, de desperdicio de energia, controle de

processos de degradacao do solo e da vegetacéao etc;

Instrucdo aos trabalhadores sobre os cuidados com a fauna e a
flora local, de modo que n&o ocorram caca e atividades

predatérias, atropelamentos, etc;

Incentivo a participacdo e envolvimento dos técnicos e

trabalhadores na conservacdo e preservacdo do meio ambiente,
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visando a formacdo de agentes multiplicadores em educacéo
ambiental para atuarem junto a todos os demais profissionais

envolvidos no Programa e seus familiares.

11.6.4.6.4 - Cronograma

O Treinamento Ambiental dos Colaboradores devera ser implementado
apos a fase de recrutamento e contratacao de técnicos e mao-de-obra vinculada
ao empreendimento, antes da fase de implantacido das obras, sendo mantido

permanentemente durante sua execugéo.

11.6.4.6.5 - Responsabilidades

O NAG, juntamente com as empresas construtoras, sera responsavel pela
implementacdo deste Programa, sob orientacdo e supervisdo do NAG (GT de
Meio Ambiente). Devera ser articulado com as equipes dos Programas de

Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental.

11.6.4.7 — Saude e Seguranca dos Colaboradores

11.6.4.7.1 - Justificativas

A implantacdo e operacdo de um empreendimento envolvem riscos aos
trabalhadores em funcdo da movimentacdo de cargas; dos servicos civis de
implantacdo de instalagcdes; do manuseio de materiais perigosos e utilizacdo de

equipamentos e ferramentas; no desmonte de rochas, dentre outros.

A implantacdo deste empreendimento exigirA a atencdo por parte do
empreendedor, no sentido de estabelecer normas e procedimentos visando a
manutencdo de condicbes adequadas de saude e seguranca de todos os

trabalhadores, direta ou indiretamente envolvidos.
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Neste sentido, é fundamental a implantacdo de um Programa de Saude e
Seguranca dos Colaboradores que, ao reunir e ordenar as normas e
procedimentos pertinentes aos temas ird sistematizar a adocdo de medidas de
prevencdo que contribuirdo para a minimizacdo de acidentes associados a riscos
do trabalho, bem como promoverdo a manutencdo e melhoria das condi¢cbes de

saude ocupacional.

11.6.4.7.2 — Objetivos

o A reducdo ou minimizacdo dos riscos de acidentes no ambiente de

trabalho;

o Assegurar as condicOes adequadas a preservacdo da saude dos

trabalhadores;

o Incorporar, nas atividades dos operarios, os fatores de seguranca e
saude no local de trabalho, fornecendo condi¢cdes para uma conduta

que resguarde os aspectos humanos e ambientais;

o Adotar procedimentos de prevencdo de acidentes e de doencas

associadas ao ambiente de trabalho;

o Garantir e proporcionar atendimento de primeiros socorros e
ambulatoriais as situacbes de emergéncia, bem como a manutencao
de servico de remocdo de pessoas acidentadas para locais de

atendimento adequado; e

o Manter e monitorar as condi¢cfes de saude dos trabalhadores.

11.6.4.7.3 — Diretrizes Principais e Atividades Propostas

As diretrizes para atuacado das construtoras no controle de saude dos seus
funcionarios estdo fundamentadas no Programa de Controle Médico de Saude

Ocupacional, Portaria n® 3.214, de 08/06/78, NR-07, do Ministério do Trabalho.

Além do cumprimento das normas do Ministério do Trabalho e demais

6rgados afetos ao tema, destacam-se as seguintes acdes a serem implementadas:
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o Elaboracdo de um Plano de Seguranca e Saude no Trabalho

>

Estruturacdo dos servicos de seguranca e saude dos canteiros de
obras, de modo a atender as rotinas de prevencéo e controle de
casos emergenciais, para todos os trabalhadores previstos na

implantacdo do empreendimento;

Estabelecimento e implementacdo de uma sistematica de acdes
encadeadas para prevencao e controle de possiveis emergéncias,
de modo que sejam rapidamente adotadas as providéncias de
acbes necessarias a minimizacao das conseqliéncias geradas pela

ocorréncia;

Estabelecimento das responsabilidades e rotinas de treinamento e
desencadeamento de ac¢cdes necessarias para 0 pronto
atendimento emergencial, identificando, antecipadamente, a
disponibilidade de recursos humanos e materiais, meios de

comunicacado e instituicbes externas para eventual atendimento;

Elaboracdo de material informativo contendo: o elenco de
medidas preventivas para as diversas acdes realizadas nos
canteiros de obras e areas de apoio; de medidas de protecao
coletiva (controle de transito, sinalizacdo, operagdo de

maguinas);

Estruturacdo de campanhas educativas preventivas, cursos e
palestras para todos o0s trabalhadores vinculados ao

empreendimento abordando os temas de medicina ocupacional.

o Elaboracdo do Codigo de Conduta dos Trabalhadores

O contato entre os trabalhadores da construtora e as comunidades locais e

0 comportamento destes trabalhadores em relacdo ao meio ambiente s&o dois

aspectos que deverdo ser acompanhados a partir da fase de recrutamento e

contratacdo da méao-de-obra.
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Para evitar conflitos e comportamentos inadequados, devera ser emitido o

cédigo de conduta, contendo as normas e procedimentos exigidos dos

trabalhadores vinculados as obras, bem como serdo desenvolvidas atividades

educacionais para a manutencdo de bom relacionamento com as comunidades.

Essas normas e procedimentos, além dos cuidados com a saude, do

compromisso para diminuicdo da geracdo de residuos nas frentes de trabalho,

canteiros e estradas, referem-se a:

>

>

Proibicdo terminante da caca, comercializacdo, a guarda ou
maus-tratos a qualquer tipo de animal silvestre. A manutencao de
animais domeésticos devera ser desencorajada, uma vez que
fregientemente tais animais sdo abandonados nos locais com o

término da obra;

Proibicdo da extracdo, comercializacdo e manutencao de espécies

vegetais nativas;

Proibicdo do porte de armas brancas e de fogo nos alojamentos;
canteiros e demais areas da obra. Canivetes serdo permitidos,
todavia cabera ao pessoal da seguranca julgar se tais utensilios
deverdo ser retidos e posteriormente devolvidos quando do

término da obra;

Os equipamentos de trabalho que possam ser, eventualmente,
utilizados como armas (facdo, machados, motosserras etc.)

deverao ser recolhidos diariamente;

Proibicdo da venda, manutencdo e consumo de bebidas alcodlicas

nos alojamentos;

Os trabalhadores deverdo obedecer as diretrizes de minimizacao
da geracao de residuos e do manejo e destinacdo final adequada
desses; bem como deverdo cumprir os procedimentos voltados ao

saneamento;

Devera ser incentivada e controlada pelos encarregados dos
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canteiros a utilizacdo de sanitarios e, principalmente, o controle
da disposicdo inadequada de residuos sélidos no meio ambiente
(embalagens de refeicbes, restos de refeicbes, materiais
descartados na manutencdo de veiculos, filtros de ar e/ou 6leo

etc.);

Os trabalhadores devem ser informados dos limites de velocidade
de trafego dos veiculos e da proibicdo expressa de trafego em
velocidades que comprometam a seguranca das pessoas,

equipamentos, animais e edificacfes;

Todos os trabalhadores devem ser informados sobre o tracado e
configuracdo das areas das obras e sobre as restricdes as

atividades construtivas fora desses limites;

Os trabalhadores deverdo se comportar de forma adequada no
contato com a populacdo, evitando a ocorréncia de brigas e
desentendimentos e alteracdes significativas do cotidiano da

populacao local, e

Devera ser requerido dos trabalhadores o cumprimento das
normas de conduta e a obediéncia a procedimentos de saude e de
diminuicdo de residuos, nas frentes de trabalho, canteiros, faixa

de servidao e rodovias.

o Medidas Preventivas de Seguranca

> Elaboracdo de folhetos com os procedimentos de seguranca a
serem seguidos pelos trabalhadores durante as atividades de
implantacdo do empreendimento;

> Fornecer aos trabalhadores ferramentas e equipamentos
apropriados a cada tipo de servico, os quais devem estar em
perfeitas condicbes de manutencdo de acordo com as
recomendacfes dos fabricantes;

> Orientar os trabalhadores sobre riscos de acidentes e fornecer-
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Ihes os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI (capacetes,
cintos de seguranca, Oculos, luvas, botas, capas, abafadores de

ruidos, etc.), e tornar obrigatério o seu uso;

Instruir os operarios sobre os perigos representados pelas
ferramentas deixadas em lugares ou posi¢cées inconvenientes, ou
em qualquer outro local que ndo seja o almoxarifado, pela

possibilidade de ocorréncia de acidentes;

Orientar sobre a correta maneira de transportar materiais e

ferramentas, e exigir o cumprimento da medida preventiva;

Evitar o uso de veiculos com os freios em mas condi¢cbes ou com
pneus gastos além do limite de seguranca, pois podem ocasionar

perdas de vidas por atropelamentos ou batidas;

Atentar para a seguranga com os pedestres nas areas em obras,

devendo-se sinalizar toda a area (sinalizacdo noturna e diurna);

Efetuar a estocagem de material e de ferramentas nos depdsitos,
de tal maneira que permita a perfeita circulacdo no almoxarifado,
sem que possam ocorrer danos ao trabalhador. As ferramentas
ndo deverdo sobressair das prateleiras e quando isso for
impossivel, deve-se adotar uma precaucdo minima de seguranca
por meio de placas, bandeiras ou qualquer outro elemento de

sinalizagao indicativa;

Estabelecimento de sinalizacdo de transito nas areas de
aproximacado das obras, nas vias de acesso e nos pontos de
interseccdo com outras vias, de modo a evitar acidentes com

veiculos.

Controle Médico e de Saude Ocupacional

Exames Médicos: sdo de carater obrigatério e estardo sob

responsabilidade do médico coordenador, e consistem em:

exames para admissdao do trabalhador, exames periddicos,
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exames em trabalhadores que retornam ao trabalho, exames
quando had mudanca de funcdo e exames quando da demissao de

um trabalhador.

Sendo verificada a ocorréncia ou agravamento de doencas profissionais,
ou alteracdes que apresentem disfuncdo de algum 6rgado ou sistema bioldgico, o
meédico coordenador ou encarregado devera solicitar a emissdo da Comunicacao
de Acidente de Trabalho — CAT; indicar se necessario, o afastamento do

trabalhador; e encaminhar o trabalhador a Previdéncia Social.

> Atendimento Médico e Primeiros Socorros: para o pleno

atendimento médico, bem como o atendimento emergencial em
caso de acidentes, e eventualmente o rapido manejo de
acidentados serdo necessarios treinamentos, estrutura basica e
materiais adequados, incluindo a instalacdo de consultério médico
no canteiro de obra principal, conforme a NR-18, ou
estabelecimento de convénio ou parcerias com as instalacfes de

saude localizadas nos municipios da area de influéncia direta.

A construtora devera garantir uma estrutura para atendimento meédico,
que deverd estar equipada com material necessario a prestacdo dos primeiros
socorros e com funcionarios treinados identificados para o pronto-atendimento

quando necessario.
o Prevencao e Controle de Doencgas Ocupacionais

Para o controle de doencas ocupacionais o0s trabalhadores seréo
conscientizados por meio de palestras desenvolvidas pela equipe especializada
em Seguranca e Medicina do Trabalho, visando o esclarecimento destes

funcionarios sobre estas doencas, suas causas € medidas preventivas.

Além do controle e minimizagao dos riscos de doencgas ocupacionais, 0s
trabalhadores deverdo usar os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e

realizar os exames médicos periodicos.
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O controle devera ser realizado durante os exames médicos e solicitacao

de exames complementares conforme o problema apresentado.
o Prevencao e Controle de Doencas Infecto-contagiosas e/ou Endémicas

As medidas de prevencdo e controle das doencas infecto-contagiosas e
endémicas dos trabalhadores da obra deverdo ser articuladas com os programas

estaduais de prevencdo e controle destas doencas.

As medidas para prevencado e controle destas doencas serdo basicamente
compostas de imunizacdo e atividades de conscientizacdo. As medidas irdo
abranger também a realizacdo de exames médicos de admissdo e periddicos

para a identificacdo de doencas infecto-contagiosas.
o Medidas de Imunizacéo

Todos os funcionarios deverdo receber imunizacao contra o tétano e febre
amarela, devendo-se realizar um levantamento da situacdo de imunizacdo dos
funcionarios, para identificacdo da necessidade ou nao de reforco, ou aqueles

que deveréo iniciar imunizacao.
o Medidas de Conscientizacao

Especificamente as doencas sexualmente transmissiveis — DST e a AIDS,
serdo tomadas medidas pela empreiteira visando a orientacdo e a

conscientizacdo sobre estas doencas, diagnéstico e maneiras de prevencao.

Outras medidas de conscientizacdo, aliadas aos exames meédicos
peridédicos e aos programas estaduais existentes serdo tomadas visando o

controle de doencas ndo imunopreveniveis, como a tuberculose e a hanseniase.
o Controle de Vetores de Doencas.

Além das medidas de imunizacdo e conscientizacdo, devera ser feito o
controle de possiveis focos de insetos transmissores de doencas (principalmente

dengue).
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Com relacdao a doencas de veiculacao hidrica deverdao ser implementadas
as medidas de saneamento indicadas, tais como coleta e tratamento de esgoto,

fornecimento de dgua potavel e manejo adequado dos residuos sélidos.
o Controle Auditivo

Deverdo ser adotadas, pela construtora, condutas preventivas com o0s

trabalhadores expostos a niveis de pressdo sonora acima de 85 dB, que incluem:

» A conscientizacdo dos trabalhadores; implementacdo de medidas
visando minimizar o ruido ou tempo de exposicdo; utilizacdo de
equipamentos de protecdo auditiva e realizacdo de exames

audiométricos;

> Os limites para emissdo de ruidos e procedimentos de avaliacao
deverdo estar de acordo o estipulado na Resolugdo CONAMA
n° 001/90, que define como limites aqueles apresentados na
NBR 10.151 — Avaliacdo de Niveis de Ruido em Areas Habitadas e
NBR 10.152 — Niveis de Ruido para Conforto Acustico.

11.6.4.7.4 - Cronograma

Este Programa devera ter inicio assim que comecar a mobilizacdo e
contratacdo da mao-de-obra para 0s servicos preparatérios a implantacdo de

canteiros.

Sua implementacdo abrangera o tempo que durarem as obras do
empreendimento, até o desmonte de todos os canteiros e estruturas e a
desmobilizacdo dos operérios, estendendo-se também para a fase de operacéo

do empreendimento.

11.6.4.7.5 — Responsabilidades

As construtoras contratadas serdo responsaveis pela implementacao deste

Programa, sob a fiscalizacdo do NAG.
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11.6.4.8 - Programa de Controle de Poluicdo dos Canteiros de Obra

11.6.4.8.1 - Justificativas

O licenciamento de todas as areas de apoio, inclusive dos Canteiros de
Obra, serdo de responsabilidade das empresas contratadas. No entanto, o GT de
Meio Ambiente do NAG devera analisar e aprovar os locais indicados, estando de
acordo com sua localizacdo e todos os critérios ambientais cabiveis a serem

adotados.

11.6.4.8.2 - Objetivos

O referido Programa objetiva garantir condicbes ambientais satisfatérias
nos canteiros de obras e seus entornos, tdo como fiscalizar os sistemas de
controle de poluicdo, do uso do solo e das aguas e de geracdo de residuos

solidos.
11.6.4.8.3 — Diretrizes Principais e Atividades Propostas
« Mobilizacdo dos Canteiros de obras
Fixar critérios ambientais de selecdo e localizacdo de canteiros de obra.

Estabelecer condi¢cbes especificas para execucdo, pelas empresas
construtoras, de medidas adequadas quanto a implantacdo, operacdo e

desativacdo de canteiros de obra.

As diretrizes e atividades propostas serdo aplicadas nas seguintes
instalacdes, quando existentes: Oficinas de manutencao; Alojamentos; Sanitarios
e vestiarios; Almoxarifados; Patios de armazenamento de dutos; Ambulatoérios;
Refeitdrios; Escritorio administrativos; Local de armazenamento de explosivos;
Areas de manobra e estacionamento; Areas para deposito de insumos isoladas
do canteiro de obra; Mddulos de apoio nas frentes de obra; Areas para
estocagem de materiais de construcdo ou equipamentos; Qualquer outra

instalacdo provisoria necessaria para viabilizar o processo de construcao.
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Os critérios que as construtoras deverédo utilizar para busca e selegcdo dos

locais das instalacbes acima, e que deverdo ser fiscalizados pelo GT de Meio

Ambiente do NAG, sao:

>

>

N&o participar da selecdo area de preservacdo permanente;

Considerar a necessidade de selecionar areas onde nao se fizer
necessaria a supressdo de vegetacdo nativa composta por
fragmentos florestais, em qualquer estagio de regeneracdo, ou a

supressao de vegetacdo em area de preservagao permanente;

Nao considerar a hipotese de desapropriacdo ou relocacdo de

populacao.

Privilegiar a selecdo de areas planas, sem a necessidade de

terraplenagem significativa;

Dar preferéncia a utilizacdo de terrenos ja degradados, sem

autuacdes ambientais ou compromissos de recuperacao pendentes.

Minimizar distancias até a frente de obra, diminuindo as distancias a

serem percorridas pelos caminhdes e equipamentos;

Quando possivel, manter uma distancia minima de 150 metros entre
as fontes geradores de ruido e construcbes residenciais,

educacionais ou de saude mais préoximas;

A implantacdo do canteiro de obra no local selecionado deve ser
precedida da emissdo da certiddo de uso do solo da prefeitura
municipal, demonstrando compatibilidade com a legislacdo do

municipio de implantacdo do canteiro;

Devera ser subscrito Termo de Autorizacdo de Implantacdo de
Canteiros em Propriedades Particulares, assinado pelo proprietario,
onde deverda ser anexada a matricula atualizada do imovel

(180 dias) comprovando sua titularidade, além de documentacéo
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detalhada das condi¢cdes antecedentes a utilizacdo (incluindo

registro fotogréfico);

As construtoras deverdo comprovar observancia dos critérios locacionais

acima especificados, mediante encaminhamento prévio de plantas de localizacéo

das areas pretendidas, junto com as informacdes e documentacdes pertinentes a

cada caso.

No planejamento de instalacbes, deverdo ser observados ainda os

seguintes critérios:

>

>

O canteiro de obras devera ser cercado;

Fontes de emissao de poluentes atmosféricos deverdo estar a pelo

25 metros da divisa (cerca perimétrica da area de apoio);

Deverao ser previstas areas cobertas para armazenamento de lixo
garantindo segregacdo adequada dos materiais reciclaveis, residuos

organicos, residuos industriais e residuos hospitalares;

Sempre que possivel, serdo implantadas &reas de jardins e
paisagismo no entorno das edificagdes administrativas e/ou junto

aos alojamentos.

As construtoras deverdo comprovar observancia das diretrizes de

planejamento acima especificadas, mediante encaminhamento oportuno dos

respectivos projetos de instalacées com detalhe compativel.

Fiscalizacdo do canteiro (responsabilidade do NAG)

» Averiguacdo periddica da aplicacdo das medidas de controle

ambiental;

» Quando houver a constatacdo que estas medidas nao foram

tomadas, deve ser tirada uma foto do local para documentacédo do

problema e proposicdo de medidas de recuperacao;
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» Quando houver a constatacdo de ndo-conformidade grave (sujeita a

multa por parte dos Orgdos de controle) este sera relatado
imediatamente e formalmente ao Gerente de Obras, com proposicao

de diretrizes de recuperacao;

» No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém né&o sujeita a

multa, esta sera informada ao Gerente de Obras e posteriormente

relatada no relatério mensal de monitoramento ambiental.

 Desativacao e recuperacdo dos Canteiros de obras

Os procedimentos complementares de desativacdo aplicaveis em canteiros

de obras, incluirdo:

>

Recuperacdo geral da &rea ocupada provisoriamente, com a
demolicdo e remocdo de pisos, areas concretadas, entulhos em
geral, regularizacido da topografia e drenagem superficial. (E
admissivel a permanéncia de instalagcdes desde que conste acordo

com o proprietario da area);

Devera ser subscrito Termo de Encerramento junto ao proprietario
da area, incluindo documentacdo detalhada das condicfes de

entrega da area (incluindo registro fotografico);

Limpeza geral final de todos os componentes do sistema definitivo
de drenagem superficial, inclusive remocdo dos componentes de

drenagem provisoéria no local;

Reconstituicdo do horizonte orgéanico do solo e execucdo da forracédo
vegetal nas areas a serem revegetadas. Descompactacdo de solos
nas &reas a revegetar que foram utilizadas como patios de

armazenamento ou areas de circulacdo de veiculos e equipamentos;

Inspecdo final das fossas sépticas (se houver) e vedacdo das

mesmas, caso a situacao verificada esteja correta;
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>

Inspecdo das areas de lavagem de maquinas e equipamentos, e de
estocagem ou manipulacdo de combustiveis, 6leos e graxas, visando
identificar eventuais problemas de contaminacédo do solo, incluindo
raspagem e remocao para local ou empresa autorizada de eventuais
solos contaminados. (Em casos considerados mais graves, podera
ser necesséaria investigacdo de contaminacdo com base em

programa de amostragem e analise de solos e agua subterranea);

Outras exigéncias especificas que tenham sido incluidas no
procedimento de desativacdo de areas de apoio durante a fase de

licenciamento ambiental.

11.6.4.8.4 — Cronograma

Este Programa devera ter inicio assim que contratadas as empreiteiras, a

fim de instrui-las quanto aos procedimentos a serem adotados.

Estender-se-4 também para a fase de operacdo do empreendimento, até

se constatar a necessidade de realizacdo de nenhuma obra de reparo, ficando

permitido o desmonte de todos os canteiros e estruturas, e a desmobilizagdo dos

operarios.

11.6.4.7.5 — Responsabilidades

As construtoras contratadas serdo responsaveis pela implementacao deste

Programa, sob constante fiscalizacdo do NAG.

11.6.4.8 — Controle da Intervencdo em APPs e Supressdo de Vegetacdo

11.6.4.8.1 - Justificativas

Em virtude da necessidade de intervencdes em cerca de 430 APPs e

supressao fragmentos florestais de exemplares arbdéreos isolados ou agrupados,

sdo propostas medidas de controle com o intuito de que o corte realizado
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restrinja-se somente a area autorizada, evitando deste modo, eventuais

incidentes de cortes desnecessarios da vegetacao, nao autorizado.

11.6.4.8.2 - Objetivos

Prevenir o corte desnecessario e ndo autorizado de vegetacado nativa e

intervencdes ndo autorizadas em APPs.

11.6.4.8.3 — Diretrizes Principais e Atividades Propostas

Antes do inicio de qualquer supressdo de vegetacao sera necessaria a
obtencdo de Autorizacdo do DEPRN e das prefeituras municipais

(quando for o caso);

Uma coépia da autorizacdo devera sempre ser mantida nas frentes de

Servicos;

A supressdo de vegetacdo somente podera ser realizada nas areas
determinadas na planta carimbada pelos 6rgédos, que acompanha a

autorizacao;

As intervencdes permitidas deverédo ser delimitadas fisicamente, com
marcacdes de spray ou fitas zebradas. Areas Verdes e as Areas de
Preservacdo Permanente deverdo ser identificadas com placas, bem
como todas as areas em que ndo houver autorizacdo para supressao,

de modo a prevenir cortes ndao autorizados;

Executar a supressdo de vegetacdo por setor, de acordo com o
cronograma da obra. Nao realizar a supressdo de vegetacado de toda a

area autorizada em uma unica etapa;

Antes da supressdo da vegetacdo de qualquer setor, realizar rocada
manual ou bosqgueamento manual, de modo a afugentar a possivel

fauna do local, conforme detalhado no Programa de Prote¢do a Fauna.
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o No caso de utilizacdo de motosserras, as mesmas deverdo estar

devidamente licenciadas no IBAMA;

o As licencas das motosserras deverdao estar em poder da equipe

executora no ato do servico;

o E expressamente proibida a queima do material vegetal proveniente

dos servicos de limpeza;

o O material lenhoso proveniente do corte da vegetacdo podera ser
doado, ou encaminhado a aterro licenciado, mediante as devidas

autorizacfes do 6rgao ambiental.

11.6.4.8.4 - Cronograma

As Medidas de Controle da Intervencdo em APPs, Supressédo de Vegetacao
e Corte de Arvores Isoladas deveréo ser integralmente aplicadas antes do inicio
dos Servicos de Limpeza, perdurando durante toda a fase de obras, enquanto

houver cortes de vegetacdo ou intervencdes de APPs programados.

11.6.4.8.5 - Responsabilidades

A responsabilidade de implantacdo dessas medidas e diretrizes compete
integralmente a empreiteira, cabendo ao NAG a fiscalizacdo de sua aplicacao e

efetividade.

11.6.5 - Estrutura do Programa

Durante a execucdo das obras, sdo necessarias acdes com o objetivo de
verificar se todas as medidas mitigadoras e preventivas propostas estdo sendo
executadas pelas empresas contratadas responsaveis pela construcdo do

empreendimento.

Estudo de Impacto 11. Programas Ambientais Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 85 Maio/2009 |  Rev.0




GEOTEC

W

= NAG

WA

Deste modo,

o NAG disponibilizara uma equipe de profissionais

especializados em supervisdo ambiental de obras dessa natureza, com o intuito

de auditar as acbes da(s) empreiteira(s), bem como de relatar a ocorréncia de

eventuais ndo-conformidades, propor medidas corretivas, elaborar relatérios de

acompanhamento, entre outros.

Tais profissionais se reportardo diretamente ao GT de Meio Ambiente,

responsavel por orientar todas as acdes correlatas, a fim de:

Garantir o cumprimento das medidas de controle propostas nos

programas ambientais;

Reduzir ao maximo o risco de ocorréncias imprevistas que possam
causar prejuizos aos futuros moradores e a populacdo do entorno, ao

meio ambiente e ao proprio empreendimento;

Verificar as alteragcdes ambientais eventualmente ocorridas e a eficacia

das acdes mitigadoras propostas;

Informar o GT de Meio Ambiente do NAG quanto ao desenvolvimento
das obras e orientd-lo na eventual necessidade de redefinir

procedimentos ou agdes mitigadoras;

Administrar eventuais conflitos com usuarios e moradores das areas de
intervencdo durante o desenvolvimento das obras e apds sua

concluséao;

Estabelecer canal de comunicacdo com o0s Orgaos governamentais,
mediante a disponibilizacdo das informacdes relativas ao processo de

implantacdo do empreendimento.

11.6.5.1 — Equipe Técnica Ambiental

Para o desenvolvimento deste programa ambiental, o NAG disponibilizara

uma Equipe de Supervisdo Ambiental, responsavel pela execucao das medidas

preconizadas neste programa, composta pelos seguintes profissionais:
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Supervisor Ambiental: profissional de nivel superior, com larga
experiéncia comprovada em supervisdo ambiental de obras de infra-

estrutura dutoviaria;

Engenheiro Ambiental: profissional pleno de nivel superior, com

experiéncia em supervisdo ambiental de obras de infra-estrutura, com

s6lidos conhecimentos de processos do meio fisico;

Técnico Ambiental: profissional de nivel técnico, com conhecimentos

de meios fisico, bidtico e socioecondmico;

Consultores: profissionais de reconhecida experiéncia em suas areas

de atuacao.

11.6.5.2 — Atribuicdo dos Profissionais

Os profissionais envolvidos com a Supervisdo Ambiental de Obras possuirdo

as seguintes atribuicdes ambientais:

Gerente de Contrato: profissional vinculado ao GT de Meio Ambiente
do NAG, responsavel pelo empreendimento, e consequentemente pela

implantacdo e bom andamento deste programa ambiental;

Gerente de Obras: profissional vinculado as Empresas Construtoras
(responsavel técnico das obras). Este profissional € o responsavel pela
implantacdo de todas as medidas de controle ambiental (preconizadas
nos demais programas) e aquelas futuramente propostas pela Equipe
de Supervisdo Ambiental, que também supervisionard a implantacao

das mesmas;

Supervisor Ambiental: responsavel técnico pela Supervisdo

Ambiental das Obras, este profissional tem a funcdo de coordenar os
trabalhos técnicos, colaborar no planejamento ambiental das obras,

propor solu¢cbes ambientais, entre outras atribuicoes;

Engenheiro Ambiental: responsavel pela Supervisdo Ambiental das
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medidas de controle ambiental preconizadas e verificar a qualidade
ambiental das obras, com o auxilio do Técnico Ambiental,
concentrando-se principalmente nas atividades que envolvam

movimentacao de terra.

Técnico Ambiental: auxiliar o Engenheiro Ambiental em todas as

atividades de Supervisdo Ambiental de Obras;

o Consultores: elaborar pareceres técnicos

em sua area de

conhecimento, quando necessarios, e solicitados pelo Supervisor

Ambiental com a anuéncia do Gerente de Contrato.

11.6.5.3 — Periodicidade de Vistorias

7

Neste item é informada a periodicidade de vistorias técnicas de carater

ambiental a serem realizadas pelos profissionais envolvidos.

. Gerente de Contrato:

trabalhos desenvolvidos;

uma vez por més,

para verificacdo dos

Supervisor Ambiental: uma vez por semana, para verificacdo dos
trabalhos de supervisdo ambiental desenvolvidos, bem como para

propor melhorias nas atividades em desenvolvimento;

Engenheiro Ambiental: diariamente, supervisionando a implantacao
das medidas de controle ambiental e acompanhando a qualidade

ambiental das obras.

Técnico Ambiental: diariamente, auxiliando o Engenheiro Ambiental;

11.6.5.4 — Nao Conformidades

Consultores: quando solicitado pelo Supervisor Ambiental.

Este item apresenta os instrumentos a serem utilizados para informar todos

os interessados, caso seja identificada alguma ndo conformidade as medidas de
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controle ambiental preconizadas em todos o0s programas ambientais aqui
apresentados, bem como na legislacdo vigente ou as boas praticas ambientais

nas obras. Basicamente, serdo utilizados 3 (trés) tipos de instrumentos:

. Recomendacao de Acao Preventiva (RAP): utilizada quando da

necessidade de adocdo de medidas preventivas ndo contempladas nos
programas ambientais, visando a mitigacdo e/ou eliminacdo do
impacto ambiental. A emissdo da RAP ndo configura o nao

atendimento aos Programas Ambientais.

Neste documento estardo detalhadas as recomendacOes de acao

preventiva a serem adotadas pela Empresa Construtora.

Visando agilizar a adocdo das medidas, a RAP sera informada
imediatamente e verbalmente ao Gerente de Obras, sendo
posteriormente documentada e enviada ao mesmo, via fax, e-mail ou

memorando.

As RAPs serdo sempre acompanhadas de registro fotografico da acéo

ou local.

o Recomendacédo de Acdo Corretiva (RAC): utilizada quando for

constatada a ndo adocdo de medidas de controle ambiental
preconizadas nos Programas Ambientais, configurando néao
conformidade aos Programas Ambientais. Também podera ser utilizada
quando identificar-se a nao realizacdo de exigéncias ambientais

condicionadas as licencas ambientais.

Neste documento estardo detalhadas as acbes a serem tomadas pela

Construtora, para a correcao do problema.

A RAC serd informada imediatamente e verbalmente ao Gerente de
Obras, sendo posteriormente documentada e enviada ao mesmo, via

fax, e-mail ou memorando.

As RACs serdo sempre acompanhadas de registro fotografico da acéo

ou local.
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Notificacdo de Nao Conformidade (NNC): utilizada quando for

constatada a reincidéncia de RACs ou de atividades que infrinjam

legislacdo ambiental vigente.

Neste documento estardo detalhadas as acbes a serem tomadas pela

Construtora, para a correcao do problema.

A NNC serd informada imediatamente e verbalmente ao Gerente de
Obras, sendo posteriormente documentada e enviada ao mesmo, via

fax, e-mail ou memorando, e também ao Gerente de Contrato.

As NNCs serdo sempre acompanhadas de registro fotografico da acéo

ou local.

11.6.5.5 — Relato6rios

A Equipe de Supervisdo Ambiental elaborara periodicamente 2 (dois) tipos

de documentos:

Relatério Mensal: de carater interno, contendo as principais
informacdes sobre as RAPs, RACs e NNCs emitidas no més, bem como
do atendimento as exigéncias ambientais preconizadas nas licencas

ambientais.

Neste relatério também estardo documentadas as vistorias técnicas

realizadas, contendo também registro fotografico;

Relatério Semestral: de carater externo, podendo ser enviado a
SMA, contendo a sintese das informacdes referentes ao

desenvolvimento de todos os programas ambientais do periodo.

11.6.5.6 — Cumprimento das Exigéncias Ambientais
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Constara em contrato junto a empresa Construtora responsavel pelas
obras, a obrigatoriedade do atendimento as medidas de controle ambiental e

programas ambientais.

Também constara no instrumento contratual, que caso a empresa
Construtora receba uma Notificacgdo de Nao Conformidade (NNC), e esta nao
inicie as atividades para a resolucdo do problema, sua parcela de pagamento,
referente ao més de emissdo da NNC, sera suspenso até que a Equipe de

Supervisao Ambiental verifique o inicio do atendimento das exigéncias.

11.6.5.2 - Método

A Equipe de Supervisdo Ambiental do Empreendedor sera responsavel pela
realizacdo de vistorias técnicas peridodicas nas frentes de obras (tanto da
instalacdo da linha de duto quando das estruturas das CCTs), bem como da
elaboracdo de relatérios mensais de monitoramento, relatando o atendimento a
todas as medidas propostas dos programas ambientais para a fase de

implantacdo do empreendimento.

Em caso de néo-conformidades das acdes estabelecidas nos programas
ambientais, estes serdo relatados ao Gerente de Obras da empreiteira contratada
e ao Gerente responsavel pelo empreendimento/NAG, no sentido de que sejam

tomadas as devidas providéncias para a solucdo do problema.

Seguem as atividades propostas a serem executadas pela equipe de

supervisao ambiental.
. Qualidade do Ar

»  Averiguacdo visual periodica do material particulado em
suspensdo (poeira) nestas areas, bem como em suas estradas de

acesso,

» A perda de visibilidade, a irritacdo nos olhos e/ou incbmodo da

garganta indicam a necessidade de adocdo das medidas cabiveis;
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Todos os locais com nao-conformidades ambientais deverdo ser
fotografados com algum objeto de escala, visando obter nocbes

de grandeza.

Veiculos Automotores: mensalmente, os veiculos pesados serao
verificados, por meio de amostragem, quanto a emissao
particulas de carbono elementar (fumaca preta), utilizando a

escala de Ringelmann.

Quando houver a constatacdo que estas medidas nao foram
tomadas, deve ser tirada uma foto do local para documentacéo

do problema e proposicdo de medidas de recuperacao;

Quando houver a constatacido de ndo-conformidade grave (sujeita
a multa por parte dos 6rgdos de controle) este sera relatado
imediatamente e formalmente ao Gerente de Obras, com

proposicdo de diretrizes de recuperacao;

No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém nao sujeita
a multa, esta serda informada ao Gerente de Obras e
posteriormente relatada no relatério mensal de monitoramento

ambiental.

Ruidos

>

Realizacdo de monitoramento periddica dos niveis de ruidos
gerados pelo empreendimento, principalmente nos locais ja

amostrados neste estudo de impacto ambiental

Verificar se ha reclamacfes oriundas da vizinhanca com relacao

aos ruidos gerados pelas obras;

Em caso de constatacdo de reclamacdo de ruido por parte da
vizinhanca, sera realizado monitoramento especifico dos niveis de
ruido, de acordo com a NBR 10151, verificando se os padrdes

encontram-se dentro das estabelecidas pelas normas vigentes.
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Todas as medi¢Oes realizadas devem ser fotografadas.

Em caso de constatacdo de elevacdo dos niveis de ruido acima
dos valores iniciais mensurados na etapa do diagndstico
ambiental, deverdo ser estudadas e implantadas medidas de

atenuacao de ruido;

Quando houver a constatacdo de ndo-conformidade grave (sujeita
a multa por parte dos 6rgdos de controle) este sera relatado
imediatamente e formalmente ao Gerente de Obras, com

proposicdo de diretrizes de recuperacéo;

No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém nao sujeita
a multa, esta serd informada ao Gerente de Obras e
posteriormente relatada no relatério mensal de monitoramento

ambiental.

Vibracao

>

Realizacdo de monitoramento periédica dos niveis de vibracédo
gerados pelo empreendimento, principalmente oriunda da

atividade de escavacao e instalacdo da linha de duto;

Verificar se ha reclamagfes oriundas da vizinhan¢ca com relacédo a

vibracdo gerada pelas obras;

Em caso de constatacdo de reclamacdo de vibragdo por parte da
vizinhanca, sera realizado monitoramento especifico dos niveis de

vibracao;
Todos os pontos de monitoramento devem ser fotografados.

Em caso de constatacao de elevacao dos niveis de vibragdo acima
dos aceitaveis, deverao ser estudadas e implantadas medidas de

atenuacao;

Quando houver a constatacdo de ndo-conformidade grave (sujeita

a multa por parte dos 6rgdos de controle) este sera relatado
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imediatamente e formalmente ao Gerente de Obras, com
proposicdo de diretrizes de recuperacéo;

> No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém nao sujeita

a multa, esta serd informada ao Gerente de Obras e
posteriormente relatada no relatério mensal de monitoramento

ambiental.

) Material Excedente

>

Averiguacao periddica, por meio do método visual, nos bota-foras
e rotas de transporte, se as medidas de controle ambiental estao

sendo corretamente aplicadas.

Quando houver a constatacdo que estas medidas nao foram
tomadas, deve ser tirada uma foto do local para documentacgao

do problema e proposicdo de medidas de recuperacao;

Quando houver a constatacdo de ndo-conformidade grave (sujeita
a multa por parte dos 6rgaos de controle) este sera relatado
imediatamente e formalmente ao Gerente de Obras, com

proposicdo de diretrizes de recuperacao;

No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém nao sujeita
a multa, esta serd informada ao Gerente de Obras e
posteriormente relatada no relatério mensal de monitoramento

ambiental.

. Residuos e Rejeitos

»  Averiguacao periddica por meio do método visual se os residuos e
rejeitos estdo sendo dispostos corretamente.
> Quando houver a constatacao irregularidades, deve ser tirada
uma foto do local para documentacdo do problema e proposicdo
de medidas de recuperacao;
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Quando houver a constatacdo de ndo-conformidade grave (sujeita
a multa por parte dos 6rgaos de controle) este sera relatado
imediatamente e formalmente ao Gerente de Obras, com

proposicdo de diretrizes de recuperacao;

No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém nao sujeita
a multa, esta serd informada ao Gerente de Obras e
posteriormente relatada no relatério mensal de monitoramento

ambiental.

o Erosdo e Assoreamento

>

Averiguacdo periddica por meio do método visual se as medidas
de controle de drenagem superficial estdo sendo implantadas

corretamente.

Verificacdo periédica dos principais talvegues, principalmente nos
pontos limitrofes a area do empreendimento e nos locais desagle
nos niveis de base, de modo a verificar a instalacdo de

assoreamentos;

Quando houver a constatacdo que estas medidas nao foram
tomadas, deve ser tirada uma foto do local para documentagao

do problema e proposicdo de medidas de recuperacao;

Quando houver a constatacdo de ndo-conformidade grave (sujeita
a multa por parte dos 6rgdos de controle) este sera relatado
imediatamente e formalmente ao Gerente de Obras, com

proposicdo de diretrizes de recuperacéo;

No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém nao sujeita
a multa, esta serd informada ao Gerente de Obras e
posteriormente relatada no relatério mensal de monitoramento

ambiental.

° Estabilidade de Taludes
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Averiguacao periédica por meio do método visual se as medidas
de controle de drenagem superficial estdo sendo implantadas

corretamente.

Verificacdo periddica nos taludes presentes na faixa de servidao
do duto, de modo a verificar a presenca de feicdes de
instabilidade provenientes da atividade de escavacdo (trincas de

tracdo, degraus de abatimento, entre outros);

Em caso de constatacdo de irregularidades, deve ser tirada uma
foto do local para documentacdo imediata do problema, e

proposicdo de medidas de recuperacao;

Quando houver a constatacido de ndo-conformidade grave (sujeita
a multa por parte dos 6rgaos de controle ou comprometimento da
estrutura do duto) este sera relatado imediatamente e
formalmente ao Gerente de Obras, com proposicao de diretrizes

de recuperacéo;

No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém nao sujeita
a multa, esta sera informada ao Gerente de Obras e
posteriormente relatada no relatério mensal de monitoramento

ambiental.

Remocéo da Vegetacao

>

Averiguacao periédica por meio do método visual se as medidas
de controle de remocdo da vegetacdo estdo sendo adotadas

corretamente.

Quando houver a constatacdo que estas medidas ndo foram
tomadas, deve ser tirada uma foto do local para documentacgao

do problema e proposicédo de medidas de recuperacao;

Estudo de Impacto 11. Programas Ambientais Poliduto Oeste Paulista
Ambiental - EIA 96 Maio/2009 |  Rev.0




GEOTEC

V4

=

A

< NAG

W

Quando houver a constatacdo de ndo-conformidade grave (sujeita
a multa por parte dos 6rgaos de controle) este sera relatado
imediatamente e formalmente ao Gerente de Obras, com

proposicdo de diretrizes de recuperacao;

No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém nao sujeita
a multa, esta serd informada ao Gerente de Obras e
posteriormente relatada no relatério mensal de monitoramento

ambiental.

. Qualidade da Agua

>

Averiguacdo periddica da aplicacdo das medidas de controle

ambiental;

Verificacdo periédica por meio do método visual, das condi¢cbes de
turbidez nos corpos ddgua, em pontos a jusante do

empreendimento;

Realizacdo de amostragem nos corpos d’agua em pontos a
jusante do empreendimento, para a realizacdo de ensaios,

conforme detalhado no Programa de Monitoramento de Agua;

Quando houver a constatacdo de ndo-conformidade grave (sujeita
a multa por parte dos 6rgdos de controle) este sera relatado
imediatamente e formalmente ao Gerente de Obras, com

proposicdo de diretrizes de recuperacao;

No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém nao sujeita
a multa, esta serd informada ao Gerente de Obras e
posteriormente relatada no relatério mensal de monitoramento

ambiental.

° Canteiro de Obras

»  Averiguacdo periddica da aplicacdo das medidas de controle
ambiental;
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Quando houver a constatacdo que estas medidas nao foram
tomadas, deve ser tirada uma foto do local para documentacéao

do problema e proposicdo de medidas de recuperacao;

Quando houver a constatacdo de ndo-conformidade grave (sujeita
a multa por parte dos 6rgdos de controle) este sera relatado
imediatamente e formalmente ao Gerente de Obras, com

proposicdo de diretrizes de recuperacao;

No caso de constatacdo de ndo-conformidade, porém nao sujeita
a multa, esta serd informada ao Gerente de Obras e
posteriormente relatada no relatério mensal de monitoramento

ambiental.

11.6.6 - Cronograma

O Programa de Supervisdao e Controle Ambiental das Obras devera ser

implementado concomitantemente ao inicio das obras, mantendo-se permanente

até o inicio da fase de operacdo do empreendimento.

11.6.7 - Responsabilidade

A implementacao deste programa é de responsabilidade do NAG, inclusive

a manutencéo da equipe de supervisdo ambiental.

11.6.8 - Custos

O custo de implantacdo deste programa encontra-se em analise, sendo

altamente dependente dos valores de mercado das empresas de consultoria a

serem contratadas na época de inicio das obras.
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11.7 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA AGUA, FAUNA E FLORA
11.7.1 Sub-programa de Monitoramento da Agua
11.7.1.1 - Justificativas

Esse sub-programa contempla o Monitoramento da Qualidade da Agua dos
recursos hidricos que, ao longo das atividades de implantacdo do Poliduto,

possam ser atingidos por agentes contaminantes, interferindo em sua qualidade.

Ao término das obras, o empreendedor continuara responsavel pelo
monitoramento das drenagens previamente cadastradas, cujas analises
laboratoriais especificas deverdo ser realizadas somente em eventuais casos de

vazamentos detectados.
11.7.1.2 - Objetivos

O monitoramento da qualidade das &aguas objetiva a verificagdo das
alteracdes resultantes das atividades de construgdo nos cursos d’agua da sua

area de interferéncia.

Tem o objetivo principal quantificar o impacto efetivo nesse componente
ambiental e sinalizar para problemas com a eficacia das medidas de controle de
erosdao e assoreamento a montante e/ou da eficiéncia dos sistemas de

tratamento de efluentes e residuos.

Na pratica, as variacdes na qualidade das aguas a jusante das obras serao
adotadas como indicadores da eficacia das medidas de controle ambiental.
Assim, como os resultados serdo de utilidade para a gestdo ambiental das obras,
gerando informacbes que poderdo constituir fator de ativacdo de medidas

corretivas.

A execucdo do programa sera realizada durante todo o processo de

implantacdo das obras, por meio da verificacdo visual quanto a quantidade de
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sedimentos no curso d’agua e medidas comparativas quanto a vazao. Em casos
extremos de contaminacdo, serdo realizadas coletas amostrais para envio a

laboratdrio certificado, onde serdo realizadas avaliacfes fisico-quimicas da agua.

Através dessas atividades, serdo atingidos o0s seguintes objetivos

complementares:
« ldentificacdo de &areas fonte de poluentes hidricos;

« ldentificacdo de areas de aporte de sedimentos e de poluicdo por cargas

difusas;
» |dentificacdo de impactos no regime hidrolégico de cursos d’agua;

e Subsidio as discussdes a respeito de intervencfes corretivas que possam ser

necessarias.

11.7.1.3 — Diretrizes Principais e Atividades Propostas

O monitoramento da qualidade das aguas sera realizado de maneira
generalizada em todos os talvegues interceptados pelas obras, e também

naqueles que apresentam-se paralelos, mas que sofrerao interferéncia.

Sera realizado monitoramento visual de processos de assoreamento. Nos
locais considerados representativos e naqueles considerados criticos serao
implantadas réguas graduadas para a verificacdo sistematica e semiquantitativa
do impacto efetivo do assoreamento nas drenagens. Essas estacas seréo
controladas topograficamente e serao cravadas com o nivel “0” na altura original
do leito fluvial. Qualquer situacdo de acumulo de sedimentos maior que 20 cm

motivard uma solicitacdo de servicos de desassoreamento.

Uma vez que o Poliduto intercepta cerca de 430 cursos d’agua, o

monitoramento de parametros que dependem de coleta e analises laboratoriais
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especificas sera realizado somente em casos extremos de contaminacdo. Nesses
casos serao avaliados Pardmetros Fisicos-Quimicos do IQA (pH, OD, DBO,
Nitrogénio Total, Fésforo Total, T°, Turbidez, Residuo Total), além de Oleos e

Graxas, Coliformes Totais e Fecais.

11.7.1.3.1 Vistoria de Caracterizacdo da Situacao Inicial

Por ocasido do diagnéstico ambiental realizado neste estudo, foi realizada
vistoria inicial para caracterizacdo da situacdo de todas as drenagens a serem

interceptadas pelo Poliduto.

11.7.1.3.2 Inspec¢des Periddicas em Talvegues a Jusante e Controle de

Assoreamento

Durante todo o periodo de construgcdo, serdo realizadas inspec¢des nas
drenagens para anotacdo dos niveis de assoreamento nas estacas graduadas
(quando necesséario sua utilizacdo). Caso sejam identificados pontos de
assoreamento nao instrumentados com estacas, o fato sera registrado para

efeitos de posterior encaminhamento Recomendacéo de Acéo Corretiva.

11.7.1.4 - Normas Aplicaveis e Metodologia

Quando se fizerem necessarias coletas para analise laboratorial, todos os
procedimentos de coleta e de analise terdo como referéncia os métodos e
normas internacionais e nacionais reconhecidas e adotados pela CETESB, com

destaque para:

= Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998) — 20"

Edition, 1220p.: Reune mais de 400 métodos, procedimentos e técnicas
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adotadas para analise de amostras de agua, domeéstica, industrial, superficial,

entre outros usos.

e NBR 9.898 (jun/1987): “Preservacdo e Técnicas de Amostragem de Efluentes
Liquidos e Corpos Receptores” da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas.

< NBR 9.897 (jun/1987): “Planejamento de Amostragem de Efluentes Liquidos e

Corpos Receptores” da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

= Procedimentos de Coleta de Amostras

11.7.1.5 — Cronograma

Este Programa devera ter inicio juntamente com a instalacdo das frentes
de obra e estender-se-a durante toda sua execucao, e também durante sua

operacdo, em eventuais casos de vazamentos.

11.7.1.6 — Responsabilidades

Serd de responsabilidade do NAG, que devera contratar equipe

especializada para executar as acdes previstas.
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11.7.2 - Sub-programa de Monitoramento da Fauna
11.7.2.1 - Justificativas

A implantacdo do Poliduto Oeste Paulista gerara impactos sobre a fauna
silvestre de maneira direta apenas durante a fase de implantacdo das obras,
principalmente através da supressao de habitats, ou ainda pelo afugentamento,

atropelamento e aumento da pressao sobre a caca.
11.7.2.2 - Objetivos

O presente programa objetiva a execugdo de monitoramentos que
permitam identificar e avaliar tais impactos e propor acfes de manejo com o

intuito de minimizar os efeitos negativos sobre a fauna.
11.7.2.3 — Diretrizes e Atividades Propostas

Sao propostas duas atividades principais no ambito deste sub-programa:
afugentamento de fauna antes e durante a supressido da vegetacdo e o

monitoramento continuado durante a implantacdo das obras.

I. Afugentamento de Fauna

Esta atividade visa coordenar acdes mitigadoras aos impactos sobre a
fauna consequentes da remocdo da vegetacdo, com o objetivo de otimizar,
sistematizar e aprimorar procedimentos especificos. Espera-se com esta

atividade:

> Promover acdes de preservacdo e manejo adequado da fauna por parte

dos trabalhadores das frentes de supressdo da vegetacao;

> Promover e executar técnicas de afugentamento da fauna silvestre, a fim

de estimular o afastamento da fauna, antes da supressdo da vegetacao;
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> Dar assisténcia veterinaria a fauna silvestre acidentada ou que né&o

apresente condi¢des de soltura em natureza livre na area do empreendimento;

> Encaminhar a fauna resgatada e impossibilitada de soltura para cativeiro.

ATIVIDADES PREVISTAS

As atividades descritas a seguir precedem a execucdo do Programa de

Afugentamento de Fauna propriamente dito:

Delimitacdo das areas de supressao da vegetacao

Baseado neste mapeamento sera realizado em campo, a delimitacao fisica
e visual dos limites da area de vegetacao a ser suprimida e que sera objeto deste
programa. Esta delimitacdo sera feita pela equipe responsavel pela marcacdo da
topografia através de estacas de madeira pintadas de forma que facilite sua
visualizacdo, podendo ser utilizadas fitas zebradas para uma melhor delimitacdo

dos limites da supressao vegetal.

Selecdo das areas de soltura dos animais resgatados

Os animais resgatados neste Programa e que apresentem boas condicdes
serdo soltos em area préoxima ao local de captura, apropriada para a espécie.
Estas areas deverdo apresentar condi¢cbes semelhantes ao local em que os
animais foram encontrados, respeitando, desta forma, as exigéncias ecoldgicas
de cada espécie. Dependendo do volume de animais resgatados serdo utilizados
varios locais, a fim de diluir a distribuicdo dos elementos resgatados e evitar a

pressdo dessa fauna sobre outras areas.

Implantacdo Temporaria da “Base de Apoio de Atendimento a Fauna”

Precedendo o inicio das atividades de campo, serdo selecionados locais

apropriados destinados a implantacdo de infra-estrutura para o depdsito de

Estudo de Impacto 11. Programas Ambientais Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 104 Maio/2009 |  Rev.0




W

GEOTEC < NAG

WA

equipamentos de campo e escritério, bem como, para o atendimento da fauna
quando este se fizer necessario. Os locais serdo de carater temporario, sendo
denominados de “Base de Apoio de Atendimento a Fauna” e constituidos de uma
tenda, proximo ao local onde os trabalhos estejam sendo realizados. Esta base

sera itinerante, podendo ser deslocada conforme a necessidade.

Para a estruturacdo da Base de Apoio de Atendimento a Fauna sera
utilizada infra-estrutura composta de uma area destinada a montagem e
armazenamento de equipamentos, tais como, gaiolas, caixas de transporte,
redes, pucas. Além disso, serd disponibilizada medicacao, anestésicos, fomentes

para procedimentos curativos e alimentacdo para os animais debilitados.

A Base de Apoio de Atendimento a Fauna apresentard instalacées com a

seguinte infra-estrutura:

0 Tenda: medindo 4mx4m, destinado ao recebimento, triagem, elaboracdo de

banco de dados e depdsito de equipamentos;
0 03 Gaiolas em diferentes tamanhos para acomodacéo de aves;

o 10 caixas para transporte e acondicionamento temporario dos animais

resgatados;
0 Armario para armazenamento de alimentos e medicamentos;
0 Mesa veterinaria para triagem e tratamento dos animais.

Caso haja animais resgatados impossibilitados de serem soltos
imediatamente, e que necessitem de infra-estrutura adequada para 0 seu
manejo em cativeiro, os mesmos serdo acomodados em caixas de transporte,
idealizadas de acordo com a espécie, e serao destinados a locais apropriados,
competentes em suprir as necessidades do animal visando sua plena
recuperacdo posterior e soltura. Quanto a esse aspecto, o GT de meio Ambiente

do NAG, sob orienta de profissionais habilitados, devera buscar parcerias junto
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as instituicbes localizadas nos municipios do entorno da obra, de modo a
estabelecer estratégias eficazes ao transporte, minimizando o tempo e stress de

contencado, maximizando as chances de sobrevida dos individuos envolvidos.

Ressalta-se que, por ocasido do transporte da fauna, este serd precedido
da solicitacdo da Guia de Transporte a ser emitida pelo IBAMA, e o animal devera

estar acompanhado da mesma.

Treinamento de Pessoal de Apoio

Os principais treinamentos serdo ministrados antes da supressdao da
vegetacdo e serdo direcionados aos trabalhadores e demais técnicos
responsaveis e envolvidos na supressdo da vegetacdo e implantacdo das obras.
Treinamentos complementares, quando necessarios, serao executados conforme

as fases dos trabalhos desenvolvidos.

Nos treinamentos serd focada a conscientiza¢cdo dos trabalhadores para a
conservacao da fauna, inclusive, com citacdo das leis e puni¢cbes da caca
predatéria. Além disso, os treinamentos apresentardo para o pessoal envolvido,
as bases conceituais do programa de afugentamento de fauna, bem como,
oferecer informacdes sobre a operacionalizacdo do trabalho, potenciais
problemas envolvidos e no¢cOes sobre manejo de animais silvestres. Os principais

treinamentos a serem efetuados intitulam-se:
o Importancia da Fauna
o0 Animais no contexto da obra

Afugentamento da fauna

A area onde havera supressao da vegetacao serd percorrida antes do inicio
das atividades de supressdo da vegetacdo, a fim de se fazer um reconhecimento
do local e marcacdo das areas de especial interesse. Quando necessario serao

abertas trilhas, as quais serdo percorridas fazendo-se rondas de afugentamento
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com sonorizagdo. Essas trilhas serdo abertas pelos funcionarios das frentes de
obra, com supervisdo da equipe de resgate de fauna, confluindo para corredores
de fauna distantes da antropizacdo e da estrada. As trilhas servirdo como base
do desenvolvimento das atividades de desmatamento, ou seja, a supressao sera
feita em blocos. Desta forma, a supressao devera seguir um planejamento para
que o0s animais possam ser afugentados para o entorno, onde a vegetacao

permanecerd intacta.

A premissa basica é que o inicio da supressao da vegetacao parta sempre
de pontos situados no extremo oposto as formacdes naturais, ou seja, no sentido

da area mais antropizada (proximo a Rodovia) para a menos antropizada.

Supressao da Vegetacdo do Sub-bosque

Apoés a etapa de afugentamento dos animais, sera realizada a supressao e
limpeza do sub-bosque. Nesta etapa, serdao utilizadas novamente técnicas de
sonorizacdo para afugentar a fauna remanescente. Além disso, esta
descaracterizacdo do habitat auxiliara no afugentamento da fauna habitante do

interior da floresta.

I1. Monitoramento Continuado

Ao longo de todo o periodo das obras, a equipe de supervisdo ambiental
sera responsavel por monitorar aspectos relacionados aos impactos sobre a
fauna silvestre, tais como a ocorréncia de caca predatéria e os indices de

atropelamento de fauna identificados de responsabilidade dos veiculos da obra.

Sempre que necessario, serao ministrados cursos ao funcionarios,

enaltecendo a importancia da fauna e de sua conservacao.
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11.7.2.4 — Cronograma

Este Programa devera ter inicio antes da instalacdo das frentes de obra e

estender-se-a durante toda sua execucao.

11.7.2.5 — Responsabilidades

Sera de responsabilidade do NAG, que deverd contratar equipe

especializada para executar as acdes previstas.

11.7.2 - Sub-programa de Monitoramento da Flora
11.7.2.1 — Objetivos

Este programa tem por objetivo minimizar ao maximo os impactos causados pela
implantacdo das obras sobre a flora local. Para tal, serdo propostas acbes e

estratégias para as intervenc¢des, conforme descrito nos itens a seguir.
I. Fragmentacado da Paisagem

E fato que a implantacdo de estradas ocasiona a fragmentacdo da
paisagem e suas mais diversas consequéncias, incluindo o facil acesso as
populacdes humanas e o inicio do processo de desmatamento em outras areas

de florestas naturais.

O Poliduto Oeste Paulista serad implantado em faixa de dominio de rodovias
em operacdo. Por conta da fragmentacdo da paisagem ocasionada pela
implantacdo das rodovias, e dos demais focos de desmatamento ocasionados
pela ocupacado lindeira, deu-se inicio ao efeito de borda nos fragmentos
existentes, ou seja, alteracdes ocorridas as margens dos fragmentos florestais
que ficaram lindeiros ao fator de fragmentacdo (rodovia). Como consequéncia,

junto a tais fragmentos formou-se uma faixa de distUrbios lindeira a rodovia,

como um ecoétone, que avanca até um certo ponto para o interior do fragmento.

As intervengdes do Poliduto terdo alcance somente neste ambiente

degradado, minimizando sobremaneira o impacto sobre a flora local, uma vez
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que o ambiente sob impacto ja encontra-se bastante alterado pela fragmentacéo
anterior, com instalacdo do efeito de borda em praticamente toda a sua

extensao.
a) Supressao da vegetacao

Nos trechos de mata deverdo ser adotados cuidados especiais para
garantir que o desmatamento respeite o limite de intervencdo autorizado nos
documentos do licenciamento ambiental (licencas ambientais e autorizacfes de
supressao de vegetacao). As areas de mata a serem suprimidas deverdo ser
previamente marcadas, de modo a permitir a rapida visualizacdo, em campo, das

arvores a serem cortadas.

O corte de arvores sera realizado por equipe especialmente treinada, que
contarA com encarregados, operadores de moto-serra e ajudantes, todos
munidos dos EPIs necesséarios e obrigatorios, de radiocomunicadores e dos
equipamentos e ferramentas adequadas. E terminantemente proibido o uso de
fogo assim como de equipamentos de terraplenagem para a derrubada de

vegetacao.

A equipe obrigatoriamente deve ter consigo uma coépia autenticada da
autorizacdo de supressdo de vegetacao, inclusive com o mapa dos limites da
area de intervencao liberada para a obra. Também devera ser obtida autorizacédo

especifica para retirada e transporte de lenha para terceiros.

Os seguintes cuidados devem ser adotados como forma de protecdo da

vegetacdo remanescente:

- A queda das arvores devera ser sempre orientada na direcdo da area ja

desmatada e nunca na direcdo do macico florestal.

- A presenca de cipds, trepadeiras e outras plantas semelhantes serdo verificadas
antes da derrubada das arvores. O emaranhado de cipés nas copas das arvores
pode ocasionar a queda ndo desejada de &arvores com ampliacdo da &area

desmatada e ocorréncia de acidentes com os trabalhadores. Os cipés e
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trepadeiras nestas condi¢cdes devem ser cortados previamente a continuidade do

desmatamento.

- A remocdo do material cortado deve ser realizada pela area de intervencao

autorizada e nunca pelo meio da vegetacdo remanescente.

- A galhada resultante do corte ndo devera permanecer em nenhum momento
nas laterais da area desmatada, como forma de prevenir a ocorréncia de fogo no

material seco.
11.7.3.2 — Cronograma

Este Programa precede a instalacdo das frentes de obra, finalizando apés o

término das supressodes previstas.

11.7.3.3 — Responsabilidades

Serd de responsabilidade do NAG, que devera contratar equipe

especializada para executar as acdes previstas.
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11.8 - PROGRAMA DE RECOMPOSICAO FLORESTAL

11.8.1 — Justificativas

Este Programa visa o cumprimento de todos os Termos de Compromisso
de Recuperacdo Ambiental (TCRA’s) a serem firmados junto ao DEPRN quando
da solicitacdo de intervencdo em APPs e supressdao de vegetacdo para

implantacdo do empreendimento.
11.8.2 — Objetivos

O Programa objetiva garantir uma adequada coordenacdo de todas as
atividades necessarias a Reposicao Florestal determinada pelo 6rgdo ambiental,
através da efetiva implantacdo de todos os plantios compensatérios e demais

atividades que possam ser estipuladas.

E ainda, visa promover a reposicdo e o enriquecimento florestal de matas
ciliares e também de areas de relevante interesse ambiental com espécies
arbdoreas nativas, tais como as APPs de cursos d’agua e nascentes; a formacao
de bosques heterogéneos interligando fragmentos florestais (corredores de fluxo
génico, observadas &reas de prioridade de conectividade conforme
Resolucdo SMA15/2008) e enriquecimento dos sub-bosques de fragmentos
florestais que ja se encontram em sucessdo secundaria, sempre observando a

micro bacia de abrangéncia do empreendimento.
Dessa maneira, citam-se 0s seguintes objetivos especificos:

> Planejar adequadamente o processo de recomposicao florestal,
otimizando as relagcbes sinérgicas entre os diversos tipos de

tratamento e evitando sobreposi¢des e/ou conflitos.

> Coordenar de maneira unificada o processo de busca e selecdo de
areas para implantacao dos plantios compensatorios

compromissados.
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> Aportar uma visao estratégica ao processo de selecao de areas para

plantio, garantindo gque os mesmos sejam executados em locais

onde os beneficios ambientais obtidos serdo maximizados.

> Garantir a qualidade dos plantios, mediante a operacionalizacdo de

uma equipe de supervisdo técnica com condi¢cbes de verificar a

observancia de todas as especificagcfes constantes nos projetos de

revegetacdo e de exigir com rigor as acdes corretivas pertinentes.

> Garantir a consolidacdo dos plantios, assumindo as tarefas de

manejo e repasse, assim como manutencao e vigilancia, durante um

periodo minimo necessario apés a conclusdo da sua implantacéao.

11.8.3 — Impactos Ambientais Associados

o Alteracdo de Paisagem;

o Supresséo de Vegetacao;

o Interferéncias em Areas de Preservacdo Permanente;

. Afugentamento de Fauna;

o Aumento de Pressao de Caca;

o Preservacéo e Recuperacgdo de Areas Florestais.

11.8.4 — Principais Diretrizes e Atividades Propostas

O Programa sera desenvolvido em trés fases:

11.8.4.1 — Primeira fase:

Constituir-se-4 da definicdo dos locais exatos para a implantacdo dos

plantios heterogéneos de esséncias nativas, sendo prioritario a revegetacao das

areas de preservacdo permanente (APPs),

em seguida as areas a serem

realizados interligacfes (corredores de fluxo génico) de fragmentos florestais e

dos locais a serem realizados o0s enriquecimentos com espécies arblreas
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consideradas raras e secundarias em sub-bosque. Nessa primeira fase também
sera definido o método de plantio a ser adotado, contemplando o espacamento e
se serdo executados plantios com espécies Pioneiras e Nao Pioneiras ou se

somente espécies nao Pioneiras (secundarias e climaticas).

A extensdo total desses plantios somente serd definida quando do
encaminhamento dos Requerimentos para Autorizacdo de Supressdo de

Vegetacao e Interferéncia em APP.

As areas a serem selecionadas deverao, preferencialmente, ser de dominio
publico (unidades de conservacao), mas poderdo também ser areas privadas
desde que o proprietario subscreva Termo de Compromisso de Manutencdo de
Area. A selecdo dessas sera feita com base nos indicativos de prioridade de

conectividade estabelecidos e mapeados conforme Resolucdo SMA15/2008.

Poderdo ser elegiveis para implantacdo de plantios compensatérios areas

com as seguintes caracteristicas:

- Areas degradadas de dominio publico, preferencialmente no interior de

unidades de conservacao.

- Areas degradadas inseridas em propriedades privadas e consideradas de
interesse estratégico, preferencialmente nos municipio onde encontram-se
unidades de conservagcdo de protecdo integral, incluindo aquelas situadas em
zonas de elevada restricdo ambiental nos termos da legislacdo municipal (se

existente).

- Areas degradadas adjacentes a remanescentes florestais cuja
proximidade poderd promover relacbes de sinergia com as areas de plantio,

favorecendo a migracdo de sementes e colonizagao por espécies secundarias.

- Areas degradadas que contribuem para a formacido de corredores de

continuidade entre remanescentes florestais.

e Locais ingremes onde o plantio aportara o beneficio adicional de

estabilizar encostas, contribuindo para o controle da eroséo.
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e Cabeceiras de drenagem, onde o plantio podera contribuir para a

protecdo de nascentes.

- Areas com matas degradadas precisando de enriquecimento.

11.8.4.2 — Segunda fase:

A segunda fase compreende a execucdo dos plantios heterogéneos nas

areas selecionadas, e obedecera aos prazos estabelecidos nos respectivos TCRAs.

Os métodos de recuperacao a serem adotados estardao fundamentados no
sistema sucessional de reposicdo florestal, com base nos dois conceitos da

floresta tropical: diversidade de espécies e sucessao ecoldgica.
Para tal, poderédo ser realizados os seguintes métodos de recuperacgao:

- Plantio Direto em areas de extremo estado de degradacdo ambiental, e isoladas
de fragmentos florestais que pudessem apresentar matrizes arbdreas de espécies

nativas.

- Conducdo da Regeneracdo Natural em areas que apresentem uma gama de
espécies nativas consolidadas, e que estejam préximas a fragmentos florestais
com matrizes arbéreas de espécies nativas. Além disso, deve-se promover o
desbaste de trepadeiras infestantes exdticas, rocada seletiva de espécies
infestantes exdticas e recobrimento do solo, através da disposicdo superficial de
composto organico, de forma a aumentar a biomassa da serrapilheira. Estas
acbes promovem condicfes que impulsionam a regeneragdo natural, por
estimular a germinacdo do banco de sementes e permitir melhor
desenvolvimento das mudas e individuos adultos de espécies arbdreas ali

existentes.

Ressalta-se que, antes do inicio das atividades de recomposicdo florestal,
serdo elaborados relatorios técnicos por profissionais habilitados (Eng® Florestal),
especificando todas as atividades relativas ao método de recuperacao pertinente

a todas as areas selecionadas no ambito deste Programa.
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Os quadros a seguir retratam as atividades especificas abrangidas pelo
plantio direto e pela conducao da regeneracao natural. Ja as figuras representam

0s projetos-tipo de restauracédo de cada um desses métodos.

Recuperacado de areas degradadas através do plantio direto com esséncias
nativas.

Acao Método
Limpeza da area e Combate das formigas cortadeiras através da

Preparo de terreno ) _ o )
aplicacdo de 10 gramas isca formicida por m“ de terra solta.

Metodologia de Espacamento - 3x2 metros / Método de Quincéncio, conforme
Plantio Figura a seguir.
Abertura de covas 40 cm de didmetro por 40 cm de profundidade

Correcédo do PH do solo com aplicacdo de 200 g de calcario

Enchimento de dolomitico 95% de PNRT por cova. Adubacdo de base com a
covas aplicagdo de 100 g de N-P-K (6-30-6) + 10 g micronutrientes por
cova.

. - Utilizar espécies tipicas da regido e disponiveis nos viveiros da
Espécies utilizadas " ] o
regido e com alta variedade genética.

Adubacdo de Cobertura - na estacao chuvosa e com a

proximidade de 1 (um) palmo de distancia do colo da muda.

Reposicao de mudas e tratos silviculturais — Sempre que houver

necessidade (priorizar a estacdo chuvosa).

Manutencéo —

. 3 . Capina manual - coroamento das mudas (coroa de 1,0 metro de
Periodo Pos Plantio

diametro);
Controle de pragas — Sempre que necessario

Irrigacdo - no caso de longa estiagem deve-se irrigar as mudas

sempre que necessario
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Recuperacdo de areas degradadas através da conducdo da regeneracao
natural da vegetacéao florestal.

Acao Método

1. Isolamento das areas com cerca de arame farpado,
. i conforme Figura 2 a seguir, e retirada dos fatores de

a) Protecdo da area . o )
degradacdo (gado, extrativismo seletivo, descarga de

aguas superficiais, etc).

2. Controle de competidores (gramineas exdticas,
bambus super abundantes e outras) através da rocada

manual e orientada;

3. Inducao do banco de sementes autdctone através do
controle da mato-competicdo e exposicao do solo a

radiacéo solar;

4. Conducédo da regeneracdo natural através do
b) Restauracado das areas
coroamento e adubacédo (quando necessario) dos
através do manejo da
individuos regenerantes;
regeneracao natural

5. Adensamento (preenchimento dos vazios ndo
regenerados naturalmente com individuos de espécies
iniciais da sucessdo) com sementes (semeadura direta

de preenchimento) ou plantio de mudas;

6. Enriguecimento (introducdo de espécies finais de
sucessao) com sementes (semeadura direta de

enriquecimento) ou plantio de mudas;

8. Introducdo de poleiros naturais (espécies atrativas da
¢) Resgate da diversidade
fauna silvestre) ou artificiais (tipo estacas de madeira ou
vegetal (enriquecimento de
arame liso/varal, conforme Figura 2 a seguir),
espécies e de forma de vida)
transposicdo de serrapilheira de fragmentos préximos;
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Figura 1 — Projetos Tipos de recomposicao florestal através do plantio direto de

espécies florestais nativas.
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Figura 2 — Projetos Tipo de reconformacdo florestal de &reas através da

regeneracao natural.

Estudo de Impacto 11. Programas Ambientais Poliduto Oeste Paulista
Ambiental - EIA 118 Maio/2009 |  Rev.O0




A7y

GEOTEC < NAG

W

11.8.4.3 — Terceira fase:

Por fim a terceira fase: Conclusdo dos projetos. Nesta fase serao
realizadas as atividades necessarias para a manutencdo dos plantios
heterogéneos, a fim de promover um eficiente processo de recomposicao

florestal.

A previsdo de inicio para esta fase é subsequente a segunda fase -
execucdo dos plantios, e se estendera até que todas as areas indicadas para

recomposicao estejam apresentando resultados plenamente satisfatérios.

11.8.5 — Cronograma

A implementacdo deste Programa devera ocorrer durante a fase de
implantacdo do empreendimento e/ou em obediéncia aos prazos estipulados nos
TCRAs.

11.8.6 — Responsabilidades

O desenvolvimento do Programa de Recomposicdo Florestal devera ser
conduzido pelo NAG e empresa especializada em recomposicdo florestal,

contratada pelo mesmo.

11.8.7 - Custos

O custo deste programa é estimado em R$ 20,00 (viente reais) por muda

a ser plantada.
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11.9 — PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DA OPERACAO
11.9.1 — Principais Diretrizes

Durante a fase de operacdo do Poliduto Oeste Paulista sdao verificados
poucos impactos ambientais de natureza negativa, exceto pelo risco de
vazamentos e explosdes. No entanto esses possiveis eventos indesejaveis foram
devidamente identificados e quantificados, mediante as informacdes presentes

no Estudo de Andlise de Risco presente no Capitulo 12.

E importante destacar que ferramentas especificas de Gestdo do Risco
colaboram de modo consideravel na antecipacdo e reconhecimento, avaliacédo e
implementacdo de medidas de controle e proporcionam condi¢cbes o6timas de
modo a se ter melhores condicbes de monitoramento e gerenciamento dos riscos

e operabilidade do Poliduto Oeste Paulista.

Com relagcdo as medidas de mitigacdo de riscos, uma série de medidas
visando propiciar o pleno gerenciamento dos riscos foram sugeridas, conforme

segue:

- Implementacdo de um programa de divulgacdo dos telefones de emergéncia

para a faixa do Poliduto Oeste Paulista;

Implementacéo de Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR);

Implementacéo de Plano de Acdo de Emergéncia — PAE;

Registro e investigacdo das causas dos acidentes.

Além das medidas acima mencionadas, recomenda-se:

Implantar e manter um plano de inspecdo e manutencdo de equipamentos,

linhas e acessorios;

- Manter a demarcacdo da faixa, sinalizacdo e identificacdo dos equipamentos,

linhas, valvulas e caixa de valvulas na faixa;
- Implantar e manter o treinamento regular dos operadores;

- Definir com as comunidades os usos permitidos da faixa de dutos;
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- Prever sinalizacdo no local contendo as instru¢cbes para alivio do

lancador/recebedor;

- Implantar e manter o procedimento de comunicacdo com as comunidades
proximas a faixa de dutos, com o objetivo de informar sobre os riscos presentes

e sobre as medidas de seguranca necessarias;
- Prever a realizacdo de simulados de emergéncia para as comunidades;

- Seguir os planos de inspecdo e manutencdo preventiva das valvulas de

bloqueio;

- Inspecionar periodicamente e caso haja indicios de corrosdo externa, tomar as

providéncias interromper o processo de corrosdo e recuperar a tubulacao.

Sistemas de Seguranca

As ferramentas especificas de Gestdo do Risco do Poliduto Oeste Paulista

perfazem as instalacfes e sistemas de seguranca na operacao.

A tecnologia empregada em todo o processo operacional devera atender
referéncias normativas internacionais, consagradas por entidades que
padronizam os procedimentos desde o0s projetos, montagem, implantacdo e,

principalmente, a operacéo.

Deverédo ser cumpridas as diretrizes legais, normativas e regulatdrias, tais

como:

Normas Internacionais:

= ANSI/ASME B 31.4 — Liquid Transportation = Systems for Hidrocarbons, liquid,

petroleum géas, anhydrous amonia and alcohols

= APl STD 1160, Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines
< ASME B31.8

* DIN 30670:1991 — norma de revestimento de dutos

Normas nacionais:
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e NBR 12712 — Projetos de sistemas de transmissdo e distribuicdo de gas

combustivel.

Além desta, as normas da Petrobras listadas a seguir poderdo ser

utilizadas como referéncia:

< N-0046¢c — Vaos maximos entre suportes e tubulacbes

« N-0047e — Levantamento topografico para instalacdo de tubulagdes
< N-0076e — Materiais de tubulacdes

« N-0133h — Soldagem

* N-0442k — Pintura externa de tubulacdes em instalacdes terrestres
 N-0505d — Lancador e recebedor “PIG” para dutos

« N-0845d — Investigacdo geotecnolégica (para implantacdo de dutos)
e N-22402 — Pré-operacao e operacao de oleodutos

* N-2634 — Operacédo de passagem de “PIG” em dutos

Serdo realizadas manutencfes preventivas peridodicas nos equipamentos
do Sistema de Protecdo Catddica, lancadores e recebedores de PIGs,
sinalizadores de passagem de PIGs, valvulas de blogueio, de controle e sistemas
by-pass e seu sistema de acionamento remoto, medidores de vazao,
mandmetros, termémetros, e nos demais equipamentos que compdem a dutovia,
conforme descrito a seguir. Tais atividades fardo parte de um programa anual de

manutencdes preventivas.

Além das valvulas reguladoras de pressdo e de bloqueio, o Ponto de
Entrega na Base Primaria de Paulinia contard com dispositivos para medir as
variaveis usadas para calcular a vazdo e o volume de alcool a ser entregue na

Refinaria de Paulinia, e sera constituido das seguintes instalacdes:
e Sistema de filtragem;
* Medigcao de vazéo;

« Sistema de controle local.
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A inspecdo da faixa de dominio, que sera realizada periodicamente,
consiste em verificar (ao longo de toda a sua extensao) se ha irregularidades que
possam ocasionar esforcos mecéanicos nas tubulacdes ou pdr em risco as
instalacbes existentes, tais como: erosdo, movimentacdo de terra,
desmoronamento, trafego indevido de veiculos e/ou equipamentos pesados
sobre a faixa, crescimento de vegetacdo, deficiéncia do sistema de drenagem,
queimadas, invasdo da faixa por terceiros, realizacdo de obras nas proximidades
ou que interfiram com a faixa, deficiéncia na demarcacdo e sinalizacdo de
adverténcia, afloramento do duto, submetido as correntes das aguas ou com

processos erosivos que possam gerar riscos.

Esses programas, juntamente com as inspec¢fes por PIGs, o Sistema de
Protecao Catddica e o Programa de Prevencdo de Vazamentos (detalhados no
Memorial Descritivo em anexo) tém por objetivo manter o Poliduto em condi¢cdes
normais de operacao e seguranca. Nos itens a seguir serdo descritas informacdes
sobre os Planos de Gerenciamento de Risco (PGR) e de Acdo Emergencial (PAE)

voltados a operacao do Poliduto Oeste Paulista.

11.9.2 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO / PLANO DE ACAO DE
EMERGENCIA

Os planos aqui apresentados fazem parte da gestdo do empreendimento
com vistas a construcdo e operacdo do mesmo de forma a que nao haja
ocorréncias danosas tanto ao meio ambiente quanto aos trabalhadores e as

comunidades que habitam a sua regiao de implantacéao.

Durante as obras, a responsabilidade pela implementacdo e manutencéo
de medidas preventivas contra acidentes e de medidas -corretivas, que
porventura ocorrerem, cabe a empreiteira. Para tal, devera ser implantado um
Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) interno, para evitar a ocorréncia de
acidentes ou danos associados as obras. Por outro lado, se isso ndo for possivel,

devera ser aplicado um Plano de Acdo de Emergéncia (PAE), para corrigir, de
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forma sistematizada, possiveis falhas desse gerenciamento dos riscos de obra.
Durante a operacdo, o PGR e o PAE também serdo necessarios, no que diz

respeito a acdes de prevenc¢do ou correcao.

Objetivos e Metas

O Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), a ser desenvolvido pela
empreiteira, terd por objetivo basico a execucdo de acbes que minimizem ou
evitem acidentes durante as obras. Para a fase de operacado, de responsabilidade
do empreendedor, o PGR devera proceder a prevencao de acidentes, através das
adequadas manutencao e inspecdo do empreendimento, promovendo, para tal,

treinamentos e auditorias periodicamente.

O Plano de Acdo de Emergéncia (PAE) a ser implementado, terd& como
finalidade estabelecer procedimentos técnicos e administrativos a serem
adotados em situacOes de dificuldades prementes que eventualmente venham a
ocorrer, resultando em atuacdes rapidas e eficazes, visando preservar a vida

humana, bem como a seguranca das comunidades circunvizinhas.

Os objetivos especificos desse Plano, tanto na fase de construcdo quanto de

operacao, sao:

4 estabelecer uma sistematica de desencadeamento de acdes para o combate
a eventuais emergéncias, de modo que sejam rapidamente adotadas as
providéncias, através da utilizacgdo de matrizes de acdo necesséarias a

minimizacdo das consequéncias geradas pela ocorréncia;

v estabelecer responsabilidades e rotinas de desencadeamento de acles
necessarias para o pronto atendimento emergencial, identificando
antecipadamente a disponibilidade de recursos humanos e materiais, meios

de comunicacdo e 6rgaos externos que possam contribuir para o PAE;

v/ criar uma rotina de ac¢Bes que devam ser ordenadamente desencadeadas
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para atendimento a emergéncia, de maneira clara, objetiva e direcionada.
As principais metas sao:

v estabelecimento de uma sistematica de desencadeamento de acdes para se
prevenir contra danos e acidentes (PGR) e para o combate a eventuais
emergéncias, de modo que sejam rapidamente adotadas as providéncias,
através da utilizacdo de matrizes, necessarias a minimizacdo das

consequéncias geradas pela ocorréncia;

v estabelecimento de responsabilidades e rotinas de desencadeamento de
acbes necessarias, identificando antecipadamente a disponibilidade de
recursos humanos e materiais, meios de comunicagcdo e 6rgaos externos

que possam contribuir para o PGR e, especialmente, para o PAE;

v' treinamento e capacitacdo de uma equipe de acionamento e combate a

ocorréncias emergenciais;

v diante de uma emergéncia, evitar ou minimizar danos ao meio ambiente, as

pessoas e as propriedades.

11.9.2.1 Plano de Gerenciamento de Risco (PGR)

O gerenciamento de riscos consiste na aplicacdo sistematica de politicas,
procedimentos e praticas voltadas para a reducéo, o controle e o monitoramento
dos riscos impostos por instalacdes ou atividades perigosas, para as pessoas,

para o patrimbnio, publico ou privado e ao meio ambiente.

O gerenciamento de riscos é precedido de avaliagbes, qualitativas ou
quantitativas, do potencial de danos, em termos de perdas patrimoniais, vitimas
ou impactos ambientais, decorrentes de situacdes anormais nas instalacfes ou
atividades de interesse, de forma a propiciar as condicfes necesséarias para a
previsdo desses eventos indesejados e a magnitude de suas respectivas
consequéncias, possibilitando assim a adocdo de medidas preventivas e

corretivas, compativeis com os possiveis episédios.
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O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) do Poliduto Oeste Paulista
devera ser um documento de gestdo, o qual define as diretrizes para o efetivo

gerenciamento dos riscos associados as obras e a operacdo do empreendimento.

O PGR estabelece também as atividades e mecanismos voltados para as
etapas de controle e verificacdo, de forma a assegurar que as a¢des requeridas
sejam implementadas para a adequada gestdo dos riscos associados com as

instalacdes e operacdes pertinentes.

Dentro do contexto de prevencao a acidentes, de modo a preservar 0o meio
ambiente, as instalacbes e a seguranca dos colaboradores e da comunidade

circunvizinha, o PGR possui os seguintes objetivos:

e Desenvolver suas atividades de forma preventiva, com vista a proteger a vida

humana, o patriménio e o meio ambiente;

e Assegurar elevados padroes ambientais, de seguranca, saude de seus
colaboradores e comunidades circunvizinhas, eventualmente expostas aos

riscos decorrentes da atividade;

¢ Incluir nos planos e metas os aspectos e acfes relacionadas com a saude, a
seguranca e o meio ambiente, com vista ao pleno gerenciamento de seus

riscos.

Abrangéncia e caracteristicas do empreendimento

O Plano de Gerenciamento de Riscos abrangerd a execuc¢ao das obras de
construcdo do Poliduto Oeste Paulista, incluindo todas as suas frentes de obras e
Canteiro de Obras e estruturas de apoio. Posteriormente, o PGR ira contemplar
também as atividades de operacdo, constituindo assim uma ferramenta

especifica de Gestdo do Risco.
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Dever conter dados basicos sobre o empreendimento, tais como razao
social, endereco, telefone, responsaveis, entre outras, bem como um breve

descritivo das operacgdes, equipamentos e instalacdes de interesse do plano.

Podem ser anexados mapas, layouts ou croquis esquematicos para uma

melhor caracterizacdo das instalacdes.

Com relacdo as areas externas adjacentes, devem ser enfatizadas aquelas
cujos aspectos ambientais e sécio-econdémicos apresentem maior relevancia, tais

como recursos hidricos, aglomerados urbanos, industrias, etc.

Estrutura Organizacional

Devera ser apresentado um organograma contendo as
areas/setores/geréncias pertencentes a estrutura organizacional das empresas

com atuacOes previstas no PGR.

Para cada area especificada no organograma, devem ser indicadas as

atribuicées no ambito do PGR.

Coordenacéao

A coordenacdo do PGR do Poliduto Oeste Paulista devera ficar sob
responsabilidade do empreendedor, junto ao setor de Seguranca do Trabalho e
Meio Ambiente. Cabe ao profissional responsavel profissional delegar outras
atribuicbes e responsabilidades, de acordo com as atividades previstas neste

roteiro.

Com relacdo a implementacado, o Coordenador do PGR deve assegurar que
a capacitacdo e os demais recursos necessarios estejam disponiveis e adequados

para o bom andamento das atividades previstas no programa.
Séao atribuicbes do Coordenador do PGR:

e Coordenar as diversas atividades previstas no PGR;
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e Gerenciar as atividades de analise, avaliacdo e revisdo dos riscos;

e Implementar as eventuais

gerenciamento de modificacfes;

recomendacdes decorrentes do processo de

e Assegurar e acompanhar as avaliagdes de seguranca, por meio de auditorias

periddicas, incluindo a verificacdo de:

v' Medidas recomendadas em estudos de anélise de riscos;

v' Atualizacdo de normas e procedimentos operacionais de seguranca e

meio ambiente;

v Cumprimento de instrucdes de trabalho;

v' Programas de treinamento e capacitacdo de operadores;

v' Avaliar as a¢fes e procedimentos adotados em situa¢des de emergéncia;

v Promover a integracdo entre as diversas areas para o bom andamento

das ac¢bes previstas no PGR.

Informacdes de Sequranca

As informacdes de seguranca, relativas aos equipamentos, operacoes,

atividades e substancias quimicas utilizadas,

constituem-se em elementos

fundamentais do PGR, pois propiciam as informacfes e dados necessarios para o

pleno conhecimento dos riscos associados a esses aspectos, de modo que as

operacfes sejam realizadas dentro dos critérios de seguranca requeridos.

Deverdo ser mantidos arquivados os dados e informacfes sobre os riscos

intrinsecos das substancias quimicas transportadas, por meio de Fichas de

Informacdo de Seguranca de Produto Quimico — FISPQ’s especificas.

Analise e Revisdo dos Riscos

A analise de riscos tem por objetivo identificar situacdes perigosas, avaliar

a severidade de eventuais impactos decorrentes desses perigos e fornecer os
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subsidios necessarios para permitir a implementacdo de medidas mitigadoras

para a reducéo e o controle dos riscos.

O Estudo de Analise de Risco apresentado no Capitulo 12 realizou uma
Andlise Prévia de Perigo relativa a operacado do Poliduto, identificando todas as

hipbéteses acidentais pertinentes.

Manutencéo

Os procedimentos de manutencdo tém por objetivo garantir o correto
funcionamento dos equipamentos e instalacfes destinados a operacdo do
Poliduto, de maneira a evitar que eventuais falhas possam comprometer a

seguranca das instalacdes/ operacdes, das pessoas e do meio ambiente.

Deverao ser realizadas inspecfes e manutencdes preventivas e corretivas.
Para tanto, devera ser instituida uma série de procedimentos operacionais
padrdo em que sao descritas todas as etapas que envolvem a realizacdo de

manutencao em equipamentos ou instalacoes.

A manutencao/inspecao reune de maneira condensada e simples os
principais conceitos e procedimentos técnicos e administrativos ligados a
atividade, bem como apresenta os check-lists modelos padrdo em uso na

empresa. Os tipos de manutencado e inspecéo realizadas sao:

Manutencdo preventiva: refere-se 4 manutencao preventiva, que exige a retirada

de funcionamento de um equipamento, mesmo aquelas que ndo apresentem
anormalidades, detectavel de maneira simples, para atender exigéncias baseadas

em condi¢des de parametro ou tempo.

Manutencdo corretiva: refere-se a manutencdo corretiva, necessaria quando

ocorrem falhas no equipamento, ou fique demonstrado seu funcionamento

irregular.
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Os check-lists para Manutencdo serdo elaborados com base nas
recomendacfes dos fabricantes, na literatura técnica referente ao devido assunto

e na experiéncia dos técnicos ligados a atividade.

Procedimentos Operacionais

Deverao ser aplicados procedimentos de modo que todas as operacdes
sejam executadas de acordo com procedimentos padronizados e pré-
estabelecidos, que contemplem detalhadamente cada passo a ser seguido nas
diferentes atividades, de acordo com os critérios de seguranca e respeito ao meio

ambiente requeridos.

Cabe ressaltar que estes procedimentos deverédo ficar disponiveis na area

administrativa para consultas sempre que necessario.

Os procedimentos operacionais serdo revisados periodicamente, sendo o
GT de Meio Ambiente responsavel pela revisdo, atualizacdo e divulgacdo de

procedimentos operacionais.

Capacitacdo de Recursos Humanos

O treinamento dos colaboradores é uma das atividades de maior
importancia, uma vez que tem por finalidade garantir que estes estejam
capacitados para desempenhar suas funcdes e estejam permanentemente

atualizados para o desenvolvimento de suas atividades.

Durante a execucdo das obras, a empreiteira executara o Treinamento
Diario de Trabalho (TDT), que consiste um procedimento instrutivo diario, que
tem por objetivo alertar e conscientizar a todos os funcionarios pertencentes a
uma equipe de trabalho sobre os riscos de acidentes/incidentes, orientar os

colaboradores quanto aos cuidados com o0 meio ambiente e comunidades
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lindeiras as obras e quanto a realizacdo dos servicos que serao desenvolvidos

nas frentes de trabalho.

Este procedimento permite a todos os envolvidos estarem cientes dos
riscos de acidentes reais e potenciais e que sejam tomadas as precaucoes
necessarias para evita-los, realizando-se assim todo o trabalho com total

seguranca dos envolvidos.

O treinamento adequado é uma exigéncia basica para a realizacdo de
operacdes eficientes e seguras. Deste modo, todos os funcionarios tém por
obrigacdo conhecer detalhadamente suas tarefas, demonstrando a competéncia

exigida na realizacdo de suas funcdes.

Durante a operacdo, os treinamentos deverdo ter continuidade, com o

objetivo de capacitar os funcionarios envolvidos.
Todos os treinamentos devem ser registrados através de lista de presenca.

Quando houver modificacdes nos procedimentos e/ou nas instalacbes do
Poliduto, os funcionarios envolvidos deverdo, obrigatoriamente, ser treinados

sobre as alteracdes implementadas antes do retorno as suas atividades.

Investigacdo de Acidentes

O processo de investigacdo de incidentes/acidentes tem por objetivo
estabelecer o0s requisitos para a identificacdo de todos os elementos que
contribuiram para a ocorréncia do quase-incidente ou mesmo de um
incidente/acidente, a fim de se buscar mecanismos e ac¢des com vista a

prevencao de futuras ocorréncias similares.

Incidentes/acidentes que resultem ou possam resultar em né&o

conformidades operacionais, impactos ambientais, danos a integridade fisica de

pessoas ou ao patrimdnio serédo obrigatoriamente investigados.

7

A investigacdo é iniciada o mais breve possivel, apés a ocorréncia, pela

Comissao de Acidentes, formada pela area de Meio Ambiente e Seguranca do
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Trabalho, sendo elaborado um relatério, onde que apontara a descricdo da

ocorréncia, suas causas e recomendacdes.

Se a analise e investigacdo por parte da Comissdo permitir uma conclusao

definitiva, a Comissao elaborard um relatério de acidente.

Plano de Acdo de Emergéncia

O PAE tem por objetivo propiciar as condicbes necessarias para o
desencadeamento de acdes rapidas e eficientes, com vista a minimizar eventuais
danos as pessoas, ao patrimbnio e ao meio ambiente, por meio da adocdo de
procedimentos integrados e coordenados, entre o pessoal da empreiteira e as

demais entidades envolvidas em situacbes de emergéncia.

O Plano de Acdo de Emergéncia, embora consista de documento
especifico, € parte integrante do PGR, razdo pela qual é permanentemente
atualizado e periodicamente revisado, com divulgacdo das eventuais alteracdes

ou atualiza¢cdes a todos os colaboradores.

Nas revisdes do plano sdo considerados os resultados e recomendacdes de
estudos de andlise e revisdo dos riscos, em especial no tocante as hipoteses
acidentais, bem como eventuais sugestfes oriundas das auditorias e também
apos todo e qualquer treinamento ou eventual situagcdo emergencial atendida
pelo PAE.

E de responsabilidade do Coordenador do PGR acompanhar a atualizagdo e
revisdo do PAE, bem como promover a sua integracdo com outras instituicoes, e

ainda, a sua divulgacao e realizacdo de treinamentos e exercicios simulados.

Auditorias de Conformidade

As auditorias tém por objetivo identificar situacfes de nédo conformidade

que possam influenciar na seguranca das atividades desenvolvidas nas obras,
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buscando de forma preventiva, identificar situagbes que possibilitem alguma

ocorréncia indesejavel.

O empreendedor devera realizar auditorias a cada ano, para avaliar a

efichcia do PGR, bem como a implantacdo das aclOes corretivas. Todas as

auditorias sdo registradas para o devido acompanhamento da implementacédo e

efichcia das agOes corretivas, sendo que todos os documentos gerados nas

auditorias deverao ser arquivados num periodo minimo de 2 auditorias.
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11.9.2.2 Plano de Agao de Emergéncia (PAE)

7

A operacdo de empreendimentos de grande porte, como é o caso do
Poliduto Oeste Paulista, podem implicar em variadas situacdes de risco com
potencial para gerar danos a saude humana, ao patriménio publico e privado e

ao meio ambiente.

Assim, é de fundamental importancia que os riscos nas diferentes fases e
atividades das obras sejam detalhadamente identificados, avaliados e
gerenciados por meio de estudos especificos conforme apresentado no Estudo de

Analise de Risco / Analise Preliminar de Perigo, apresentado no Capitulo 12.

A partir do EAR foram definidos o0s cenéarios acidentais e suas
consequéncias com vista ao estabelecimento do gerenciamento dos riscos. Este
consiste na aplicacdo sistematica de politicas, procedimentos e préaticas voltadas
para a reducédo, o controle e a monitoracdo dos riscos impostos por instalacdes

ou atividades perigosas.

A reducdo dos riscos se da tanto pela adocdo de medidas preventivas que
visam a reducdo da freqlUéncia dos eventos indesejados, como pelas medidas
corretivas que visam a mitigacdo das conseqiiéncias, com destaque para a

preparacio para a resposta aos acidentes.

O PAE é a principal ferramenta destinada a mitigacdo das conseqiéncias.
Para tanto, estabelece uma série de procedimentos de resposta as situacdes
emergenciais que eventualmente possam ocorrer nas instalacdes, além de definir
as atribuicbes e as responsabilidades dos envolvidos, de forma a propiciar as
condicOes necessarias para o pronto atendimento as emergéncias, por meio do

desencadeamento de ag¢fes rapidas e seguras.

Nesse contexto, apresenta-se a seguir um roteiro para a elaboracdo do
PAE, com a finalidade de orientar as empresas responsaveis tanto na fase de
implantacdo do Poliduto, quanto aos requisitos minimos necessarios a elaboracao

do PAE para a operacédo do empreendimento.

Estudo de Impacto 11. Programas Ambientais Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 134 Maio/2009 |  Rev.0




V4

)

GEOTEC < NAG

WA

P

Conforme mencionado, o PAE é parte integrante do Gerenciamento de
Riscos, que é um processo de assessoria a uma determinada atividade, cujo
objetivo é garantir a continuidade de um empreendimento, baseado na
maximizacédo de sua utilidade e na minimizacdo da probabilidade de ocorréncia e

dos efeitos adversos decorrentes de eventos indesejados.

7

O PAE é importante instrumento que visa fornecer um conjunto de
diretrizes e informacgcdes para o desencadeamento de procedimentos ldgicos,
técnicos e administrativos, estruturados de forma a propiciar resposta rapida e
eficiente a situacbes emergenciais que representem riscos as instalacdes, a
saude humana e ao meio ambiente. Deve ser o mais sucinto possivel e
contemplar, de forma clara e objetiva, as atribuicbes e responsabilidades dos

envolvidos.

Embora os planos de emergéncia ndo possam impedir a ocorréncia do
acidente, podem contribuir para evitar que um sinistro fuja ao controle e
transforme-se em uma situacdo de crise. Assim, pode-se dizer que a limitacédo
dos danos é, normalmente, proporcional a abrangéncia e detalhamento do
planejamento. Entretanto ndo se deve perder de vista a objetividade, pois planos

muito extensos tendem a nao serem aplicaveis na pratica.

Constitui-se como premissa para a elaboracdo do PAE, que sejam
consideradas as hipdteses e cenarios acidentais levantados durante a fase da

identificacdo de perigos do Estudo de Analise de Riscos.
Outras caracteristicas de fundamental importéancia do PAE séo:

4 Restricdo dos impactos numa determinada area, evitando que os impactos

extrapolem os limites de seguranca estabelecidos;

v Prevencdo quanto a situacdes externas ao evento contribuam para o seu

agravamento;

4 Clareza e objetividade no estabelecimento das atribuicbes e
responsabilidades dos envolvidos nas ac¢fes, tanto de coordenacdo, como

operacionais;
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v' Integracdo com os demais 6rgdos, como por exemplo: CETESB, Corpo de

Bombeiros, prefeituras municipais e Defesa Civil, entre outros pertinentes.

Os planos de emergéncia devem contemplar, no minimo, os seguintes

aspectos:

- Introducéo;

- Objetivos;

- Area de abrangéncia;

- Caracterizacao das instalacdes, equipamentos e atividades;

- Hipoteses e cenarios acidentais (conforme analise de riscos elaborada);

- Estrutura organizacional para a resposta as emergéncias, contemplando
coordenacdo geral de emergéncia coordenacdo de campo, equipe de resposta

(brigada) e equipes de apoio (logistica, transporte, comunicacao, etc.);
- Acionamento e comunicacdo do plano;

- Procedimentos de resposta, compativeis e especificos para cada uma das

possiveis hipdteses acidentais e respectivos cenarios;

- Manutencdo do Plano, contemplando programa de treinamento do PAE,
formacdo da equipes, integracdo como outros o6rgaos, divulgacado, revisbes e

reposicdo de recursos;

- Anexos: plantas e croquis das instalacbes (canteiros de obras) e da area de
atuacao; listagem de recursos humanos conforme previsto na estrutura
organizacional do plano; listagem de recursos materiais disponiveis para o
atendimento as emergéncias; listagem de acionamento dos participantes do
plano de cada empreiteira; listagem de acionamento dos 6rgdos publicos e,

eventualmente, de outros prestadores de servico.

Estrutura do PAE

Estudo de Impacto 11. Programas Ambientais Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 136 Maio/2009 |  Rev.0




W

GEOTEC < NAG

WA

Convém que a elaboracdo e operacionalizacdo do Plano de Acédo de
Emergéncia seja realizada por uma equipe multidisciplinar, composta por
pessoas relacionadas aos seguintes segmentos: Seguranca e Saude do Trabalho;
Meio ambiente; Operacdo; Engenharia; Logistica e/ou suprimentos; Comunicagao

social e institucional; Juridico; Seguranca Patrimonial; Diretorias e/ou Geréncias.

Deve ser definido um responsavel ou coordenar dos trabalhos,
possivelmente dentre os representantes das areas de Seguranca e Saude do
Trabalho ou Meio Ambiente, a quem cabe definir uma agenda de reunibes e

distribuicdo de tarefas.

Os representantes de cada segmento devem elaborar seus respectivos
descritivos das atividades a serem desenvolvidas durante as eventuais
emergenciais, bem como descrever sua estrutura de recursos humanos e

materiais a serem disponibilizados nas acdes de resposta.

Caber ao coordenador dos trabalhos concatenar as informacdes recebidas,
solicitar dados internos adicionais, obter dados de empresas ou 6rgaos publicos
externos, estruturar o PAE em uma linguagem corporativa, divulgar, implantar e

dar manutencdo ao mesmo.

Os aspectos minimos que o PAE deve conter sdo detalhados a seguir.

Introducéo

Neste capitulo deve ser descrita a importancia do planejamento e
preparacdo para a atuacdo nas emergéncias que podem ocorrer no
empreendimento, enfatizando a mitigacdo dos eventuais impactos ao meio

ambiente, a saide humana e ao patriménio.

Os aspectos de seguranca e meio ambiente devem ser enfatizados como
parte integrante da politica da empresa. Caso existente, pode ser relatado breve
histérico sobre os planos de emergéncia anteriores, bem como histdrico sucinto

de acidentes ocorridos no empreendimento.
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Objetivos

Devem ser delineados os objetivos pretendidos pelos PAE, que consistem
em propiciar um planejamento adequado das acfes a serem desenvolvidas em
situacdes emergenciais, por meio do estabelecimento de procedimentos técnicos

e administrativos para mitigacdo dos impactos.

Area de Abrangéncia

A abrangéncia do Plano deve ser definida com base na area de influéncia

das hipo6teses acidentais obtidas na Andlise de Riscos.

Caracterizacao do Empreendimento

Dever conter dados basicos sobre o empreendimento, tais como razao
social, endereco, telefone, responsaveis, entre outras, bem como um breve

descritivo das operacdes, equipamentos e instalacdes de interesse do plano.

Podem ser anexados mapas, layouts ou croquis esquematicos para uma

melhor caracterizacdo das instalacoes.

No tocante as areas externas adjacentes, devem ser enfatizadas aquelas
cujos aspectos ambientais e sé6cio-econdémicos apresentem maior relevancia, tais

como recursos hidricos, aglomerados urbanos, industrias, etc.

Hipoteses e Cenarios Acidentais

Devem ser descritas neste capitulo as hipdteses acidentais definidas na
analise qualitativa dos riscos, correspondendo aos perigos levantados na Andlise
Preliminar de Perigos — APP, assim como o0s cenarios acidentais, que

compreendem o0s perigos identificados associados as consequéncias e

Estudo de Impacto 11. Programas Ambientais Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 138 Maio/2009 |  Rev.0




W

GEOTEC < NAG

WA

peculiaridades das areas afetadas. As mesmas podem ser apresentadas no

formato de tabelas.

E importante ressaltar a importancia da identificacdo de perigos, pois os
procedimentos de resposta sdo especificos para cada cenario acidental e os

recursos humanos e materiais sdo dimensionados com base nos mesmos.

Estrutura Organizacional

Apresentar um organograma contendo as &reas/setores/geréncias
pertencentes a estrutura organizacional das empresas com atuacdes previstas no
PAE.

Para cada &rea especificada no organograma, devem ser indicadas as
atribuicbes no ambito do PAE. Os responsaveis por cada funcao estabelecida no
PAE podem ser listado em anexo especifico, contendo nome, cargo, endereco e

telefone.

Acionamento e Comunicacao

Deve conter o desencadeamento das acdes de acionamento e comunicacao
no formato de um fluxograma, cujos responsaveis estdo designados no item

referente a Estrutura Organizacional.

Deve-se prever procedimento especifico para a comunicacdo com a
imprensa, tanto pelo represente da empresa presente no local da emergéncia,
como pela assessoria de comunicacdo, pois informacdes repassadas de forma
inadequada ou mesma a falta de informacdes para midia pode implicar em

comprometimento da imagem perante a opinido publica.
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Procedimentos de Resposta

Os procedimentos previstos para cada um dos cenarios acidentais

identificados durante a fase de Analise de Riscos devem ser descritos de forma

objetiva, ou ainda, podem ser agrupados 0s cenarios cujas caracteristicas

impliqguem em ac¢des comuns.

Basicamente, devem ser descritos os procedimentos abaixo, todavia cada

cenario acidental possui peculiaridades que podem implicar em acfes especificas,

cabendo ao grupo de trabalho identifica-las e descrevé-las.

v" Comunicacédo: descrever o fluxo de informacdo emergencial, compreendendo
o0 recebimento da informacdo, formularios de registro de acidente,
acionamento da equipes de emergéncia e acionamento das empresas
externas e 6rgaos publicos;

v Aproximacao e avaliacédo inicial de um cenéario acidental;

v' Sinalizacao, isolamento e abandono de areas;

v" Socorro as vitimas;

v" Abordagem da comunidade;

v' Eliminacdo e contencdo de vazamentos de produtos perigosos;

v" Medidas de seguranca, tais como eliminacdo de fontes de ignicao, utilizacdo
de EPIs, entre outras;

v Avaliacdo de areas atingidas, tais como corpos d’agua, galerias subterraneas,
solo, areas urbanizadas, entre outras;

v' Avaliacao de estruturas (risco de colapso estrutural);

v Procedimento para ambientes confinados;

v Combate a principio de incéndio;

v Acles de rescaldo;

v' Disposigao provisoria de residuos.
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Acdes Pés-Emergenciais

Ao término das emergéncias, algumas acfGes ainda devem ser previstas,
todavia a complexidade e técnicas mais indicadas dependem das peculiaridades

de cada episddio acidental. Considerar a possibilidade de:

v" Remediacdo das areas impactadas pelo derrame de produtos, ou seja, solo,
subsolo, aquiferos freaticos, corpos d’agua superficiais, com base em estudos
de avaliacdo de impactos. Tanto os estudos quanto a remediacdo propostos
devem ser previamente avaliados pelo 6rgdo ambiental competente antes de

sua implementacéao;
v' Disposicgao final de residuos;
v' Recomposicdo paisagistica;
v Reparacao de danos a terceiros;
v" Assisténcia as comunidades afetadas;
v' Assisténcia ao familiares de eventuais vitimas;

v' Elaboracao de relatério técnico constando a avaliagcdo geral do atendimento e
andlise critica do plano, tendo como objetivo a adequacdo do mesmo em face

das inconsisténcias encontradas;

v Restabelecimento das condicfes operacionais normais.

Manutencdo do Plano

Deve ser descrita a sistematica de manutencdo do PAE, contemplando os

seguintes itens:

Programa de Treinamento: contemplar treinamentos tedricos de acionamento,

mobilizacdo e acBes de combate especificas por tipos de acidentes (cenarios
acidentais), além de contemplar a realizacdo de exercicios simulados praticos
periddicos. Deve-se estabelecer o cronograma de treinamento e o conteudo

programatico;
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Formacédo da equipes: considerar que os profissionais envolvidos devem possuir

capacitacao técnica adequada para atuarem nestes episddios e pertencerem a
diversas areas de especializacdo tais como engenharia, quimica, meio ambiente,

seguranca do trabalho, entre outras;

Integracdo com o6rgaos publicos: prever a integragdo com o0s 6rgaos publicos, por

meio de encontros com essas entidades de modo a conhecer as competéncias
durante as emergéncias e possibilitar que as acbes de resposta em grandes

acidentes sejam desenvolvidas de forma coordenada;

Revisdo do Plano: considerar que o0 sistema de atendimento deve ser

periodicamente revisado e reavaliado, para tanto é importante a realizacdo de
reunides periédicas para avaliacdo de novas técnicas e a discussdo de casos
reais. A manutencdo do sistema envolve também a reposicdo dos recursos

utilizados nos atendimentos e a renovacéo das equipes.
11.9.3 — Cronograma

A implementacdo deste Programa deverd ter inicio juntamente com as
obras, quando as estruturas dos sistemas de seguranca previstas em projeto
deverao ser implantadas. Seu prazo de duracdo é indeterminado, enquanto o

Poliduto permanecer em operacéao.
11.9.4 — Responsabilidades

A Gestdao da Operacao do Poliduto Oeste paulista é inteiramente de
responsabilidade do empreendedor, que poderd contratar empresas

especializadas para a execucao das atividades correlatas.
11.9.5 - Custos

O custo deste programa € indeterminado, mediante o tempo de sua
aplicabilidade, e a implantacdo de estudos e ferramentas necessarios ao
cumprimento das normas legais pertinentes, que garantam a seguranca da

operacao.
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