GEOTEC

bais

8.1.3. AREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

A ADA foi definida como a area que ira sofrer intervencfes diretas
decorrentes da implantacdo e operacdo do empreendimento, compreendendo
uma faixa de 4m para cada lado do eixo do poliduto, ao longo de seu tracado, no
entorno dos Centros de Coleta e Tancagem, das areas de apoio a obra e das que
sofrerdo efeitos das atividades de terraplanagem e abertura de acessos.

Nesse contexto, na ADA sao enfocados os seguintes aspectos ambientais:

— Restricbes geotécnicas
— Situacao dos recursos hidricos nas travessias
— Ruido
A seguir sdo apresentados os procedimentos metodoldgicos e conceituais

usados nos levantamentos e os resultados obtidos no diagndstico da ADA

8.1.3.1. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS E CONCEITUAIS

O levantamento de dados do meio fisico para a Area Diretamente Afetada
(ADA) pelo empreendimento foi desenvolvido por meio de trabalho de campo
com uso de fichas de campo, previamente elaboradas e organizadas pela equipe
responsavel.

Para elaboracdo das fichas de campo foram consideradas todas
informacdes obtidas nas etapas anteriores e para as outras areas de influéncia
(All e AID), incluindo os dados primarios e secundarios ja descritos nos sub-
capitulos prévios.

Os trabalhos de campo foram desenvolvidos entre os meses de agosto e
novembro de 2008. Ressalta-se que os levantamentos de campo do meio fisico
da All, AID e ADA foram realizados concomitantemente para possibilitar uma
analise integrada dos aspectos ambientais e facilitar a logistica da equipe.

As fichas de campo foram confeccionadas com a participacdo de toda
equipe responsavel pelo meio fisico do empreendimento, sendo posteriormente
revisada e aprovada pela coordenacao geral do projeto.

Adotou-se o modelo do tipo checklist, que refere-se a ficha na forma de
listagem de controle, onde sao especificados aspectos ambientais, no caso do
meio fisico, relevantes de serem considerados pela equipe de campo, no

levantamento de dados primarios na fase de diagnéstico.
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A definicdo dos aspectos ambientais foi feita pela equipe responséavel, em
especial, pelos coordenadores, que possuem maior experiéncia nesses tipos de
estudos, com base nos dados secundéarios obtidos na etapa de revisdo
bibliografica, na qual efetuou-se uma contextualizacdo completa das areas de
influéncia e seus aspectos mais relevantes.

As referidas fichas foram desenvolvidas para possibilitar uma analise da
ADA por trechos homogéneos do meio fisico que o empreendimento ira afetar,
utilizando como critérios basicos a situacao geoldgica e geomorfolégica, ja que
sdo aspectos que condicionam os demais. Posteriormente, 0s aspectos
ambientais estabelecidos foram organizados na forma de uma unica ficha de
campo

Nesse contexto, a ficha para analise do meio fisico foi elaborada com base
Nnos seguintes aspectos:

— Cabecalho com dados gerais: incluindo nome do projeto, numero da ficha,
localizacdo do trecho analisado, data, responsavel pela equipe de campo e
coordenadas UTM do inicio e final do trecho. As coordenadas foram obtidas
pelo uso de GPS de médo da marca Garmin, modelo 12, sendo usado como
datum o WGS 84;

— Caracterizacdo Geolbégico—Geotécnica: descricdo das caracteristicas
geoldgicas e geotécnicas gerais do trecho, focando as litologias e as
respectivas denominacfes em formacOes geoldgicas; presenca de
cobertura de aterro, blocos rochosos e nivel d”dgua até 2,0 metros de
profundidade; e breve relato de aspectos geotécnicas como capacidade de
suporte, grau de escavabilidade e suscetibilidade a processos geolégicos.

— Processos Geolodgicos e Fei¢cbes de Instabilidade: foram considerados os
principais processos geolégicos, ou seja, erosao linear (sulcos, ravinas e
bocorocas) e laminar; assoreamento; movimentos de massa (rastejo,
escorregamento e movimentos de blocos); e inundacdo e alagamento
(ressaltando-se que estes dois Ultimos processos ndo ocorrem na ADA,
pela mesma estar dentro da faixa de dominio das rodovias, como citado
anteriormente no presente texto). Foi analisada a existéncia de processos
ja instalados e terrenos potenciais;

— Caracterizacdo Geomorfoldgica: descricdo do relevo tipico do trecho

analisado, incluindo as travessias de drenagens;
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Grau de Escavabilidade (até a profundidade de 2,0 metros): indicagao
do(s) grau(s) de escavabilidade encontrados ao longo do trecho analisado.
Para tanto foram consideradas as cinco classes definidas por Redaelli e
Cerello (1998), no livro Geologia de Engenharia, publicado pela Associacéo
Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental (ABGE), que sao: Grupo
1 — material friavel e fluente; Grupo 2 — material brando; Grupo 3 — rocha
branda; Grupo 4 — rocha dura; Grupo 5 — rocha muito dura. O quadro

8.1.3.1-1 apresenta a classificacdo do grau de escavabilidade citado.

Quadro 8.1.3.1-1. Classificacdo de materiais quanto a escavabilidade.

Grupo Material Exemplos Caracteristicas
. Areia, solo vegetal, turfa, areia | Particulas separadas ou muito
1 Fridvel e Fluente ] )
movedica pouco ligadas
Particulas  coesivas  facilmente
2 Material Brando Solos argilosos penetraveis por ferramentas e sem
resisténcia a separacao
_ . Razoavelmente dura, facil de ser
Folhelhos, arenitos, carvéo, ]
3 Rocha Branda . britada, fragmentos separam-se ao
calcarios, etc. ) )
longo de diversas fissuras
Arenitos compactos, granitos, Alta resisténcia a penetracdo e
4 Rocha Dura ) ) ~
migmatito desagregacao
. Rocha Muito Quartzitos, diabasios, rochas Altissima resisténcia a penetracdo
Dura porfiriticas e desagregacao

Fonte: Redaelli; Cerello (1998).

Capacidade de Suporte do Terreno: foi dividida em trés niveis, baixa,
meédia e alta, sendo diferenciadas pela capacidade do terreno de suportar
o transito de maquinas e equipamentos pesados usados na obra, além é
claro da prépria tubulacdo do poliduto. Foi levado em considerado a
possibilidade de interceptacdo de nivel de agua subterrdneo acima de 2,0
metros, pois, a saturacdo em agua altera de maneira significativa o
comportamento geotécnico dos materiais, diminuindo sua capacidade de
suporte, em especial, em materiais inconsolidados encontrados em

planicies aluvionares ou collvios O critério para diferencia¢ao utilizado foi:
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. Baixa capacidade de suporte: materiais aluvionares e
coluvionares inconsolidados formados por areias, argilas e
cascalhos, principalmente, se saturados em agua. Também
estéo incluindo depdsitos de talus;

. Média capacidade de suporte: materiais formados por solos
de alteracdo arenosos, siltosos e argilosos, com a presenca
ou de matacdes e blocos rochosos, além de aterros de
rodovias; e,

. Alta capacidade de suporte: materiais rochosos alterados ou
saos, independente do tipo litoldgico.

- Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA: foi verificada a
ocorréncia de areas contaminadas dentro da ADA, considerando o banco
de dados da Cetesb e a presenca de empreendimento ou atividade
potencialmente contaminante. Também foi analisada a ocorréncia de
residuos soélidos depositados diretamente no solo e que sejam visiveis.

— Drenagens: relacdo de travessias de drenagens que o poliduto ira cortar,
incluindo a largura aproximada do leito do curso d”agua, coordenadas
UTM, caracteristicas (rocha aflorante ou sub-aflorante, sedimentos
inconsolidados ou depoésitos de assoreamento) e sugestdo de travessia
(aérea, furo direcional ou escavacédo direta).

Em seguida, foi apresentado um relatério fotografico dos principais
aspectos do meio fisico identificados ao longo do trecho e que séao

ambientalmente relevantes para o empreendimento.

8.1.3.2. LEVANTAMENTO DE CAMPO (FICHAS DE CAMPO)

A seguir sdo apresentadas as fichas de campo, com os resultados obtidos
pelos levantamentos de detalhe desenvolvidos no campo pela equipe
responsavel, incluindo relacdo fotogréafica dos aspcetos mais relevantes.

As fichas estdo organizadas pelos trechos estabelecidos, conforme descrito
anteriormente, iniciando-se pelo trecho Paulinia a Itirapina, depois passando

para o eixo leste e finalizando com o0 eixo oeste.
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Eco 3Geo|ngia P'rojeto: EIA/Rima Poliduto Fichan®. 1
Consultaria Ambiental Eixo: Principal - Leste
Equipe: Féabio Reis Data: 08/11/2008
Localizacéo: Rodovia SP — 332 (Pista Norte)
GPS inicio: 280.384 E/ 7.485.773 N GPS fim: 278.718 E/ 7.488.940 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solo argiloso de alteracdo de lamitos e argilitos da Formagédo

Itararé, sendo que ocorre localmente depdsitos Cenozdicos arenosos nos topos planos.

Caracterizagéo do terreno

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
( )Sa () Talus (X) C/ blocos rochosos ( )OULroS: ..o

Processos Geolégicos e Fei¢cbes de Instabilidade

(X) Erosao Potencial ( )Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( )ErosadoLaminar (X) Dep6sito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacgéo

Caracterizagdo geomorfoldgica: Colinas suaves e morrotes, topo e meia-encosta de colinas.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago ( ) Planicie atual ( ) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (X) Material brando (X) Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média () Alta

Possibilidade/Interceptacédo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&o

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo: Somente na AID
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

Trecho sem presenca de drenagens

Relatério Fotografico - Ficha 1
O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP — 332 (Pista Norte), entre as coordenadas
280.384 E/ 7.485.773 N e 278.718 E/ 7.488.940 N, apresenta fotos relativas a Caracterizacao
geomorfolégica e a Presenca de Area Contaminada ou Potencial, que neste trecho s6 ocorrem na

AID.
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Caracterizagdo Geomorfologica Presenca de Area Contaminada ou
Potencial

Figura 8.1.3.2-1. Vista geral do relevo da
Depressdo Periférica, onde pode-se observar
colinas com topos longos e suaves.

Figura 8.1.3.2-2. Vista geral do trecho em
Paulinia ao longo da Rodovia SP — 332.

Figura 8..3.. Vista geral do trecho em
Paulinia.

Figura 8.1.3.2-4. Terminal ferroviario de
cargas de Paulinia na AID. Potencial area
contaminada, mas em afetar a ADA do
empreendimento.

Figura 8.1.3.2-5. Detalhe de vagbes de

combustiveis e substancias quimicas no

Terminal ferroviario de cargas de Paulinia
potencial area contaminada).

Figura 8.1.3.2-6. Petrominas transportes
situada no municipio de Paulinia. Potencial
area contaminada na AID.
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Figura 8.1.3.2-7. Garagem da Petrominas Figura 8.1.3.2-10. Industria de tanques J.
transportes, presenca de caminhdes de Capacle. Potencial area contaminada na AID.
transporte de combustivel.

Figura 8.1.3.2-8. Detalhe da &rea de Figura 8.1.3.2-11. Empresa Transbittar
armazenamento e  carregamento de com tanques de armazenamento sem caixa
combustiveis da empresa Transo. de contencgdo. Potencial area contaminada
na AlD.

Figura 8.1.3.2-12. Empresa Transbittar
Figura 8.1.3.2-9. Vista da entrada da com tanques de armazenamento sem caixa
empresa Transo. Potencial area contaminada de contencdo. Potencial area contaminada
na AID. na AID.
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Figura 8.1.3.2-13. Posto de combustivel
em reformas. Potencial area contaminada na
AID.

Figura 8.1.3.2-16. Empresas Biotrans,
Boquini, CTS. Area com alto potencial de

Figura 8.1.3.2-14. Empresa ERG
(GasBras). Potencial area contaminada na
AID.

Figura 8.1.3.2-15. Ribertrans transportes

rodoviarios de cargas. Potencial area

contaminada na AID.

estar cont_aminada na AID

Texaco Brasil S/A

Figura 8.1.3.2-17.
(Chevron), area contaminada cadastrada na
Cetesb. Local situado dentro da AID (menos
de 50 metros da ADA).

Figura 8.1.3.2-18.
(Chevron): area contaminada cadastrada na
Cetesb. Local situado dentro da AID (menos
de 50 metros da ADA).

Texaco Brasil S/A
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Figura 8.1.3.2-19. Shell Brasil Ltda: area
contaminada cadastrada na Cetesb. Local
situado dentro da AID (menos de 50 metros
da ADA).

Figura 8.1.3.2-20. Shell Brasil Ltda: area
contaminada cadastrada na Cetesb. Local
situado dentro da AID (menos de 50 metros
da ADA).

Figura 8.1.3.2-21. Portaria da entrada da
Shell Brasil Ltda: area contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID (menos de 50 metros da ADA).

Figura 8.1.3.2-22. Esso Brasileira de
Petréleo Ltda: area contaminada cadastrada
na Cetesb. Local situado dentro da AID
menos de 50 metros da ADA).

Figura 8.1.3.2-23. Portaria de entrada da

Esso Brasileira de Petrdleo Ltda: area
contaminada cadastrada na Cetesb. Local
situado dentro da AID (menos de 50 metros
da ADA).

Esso Brasileira de
Petrbéleo Ltda: area contaminada cadastrada

Figura 8.1.3.2-24.

na Cetesb. Local situado dentro da AID
(menos de 50 metros da ADA).
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Figura 8.1.3.2-25. Empresa Torrao. Figura 8.1.3.2-28. Companhia Brasileira
Potencial area contaminada na AID. de Petréleo Ipiranga: area contaminada
¥ cadastrada na Cetesb. Local situado dentro

f da AID (menos de 50 metros da ADA).

Figura 8.1.3.2-26. Epresa Torréo.
Potencial area contaminada na AID.

Figura 8.1.3.2-29. Companhia Brasileira
de Petroleo Ipiranga: area contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID (menos de 50 metros da ADA).

Figura 8.1.3.2-27. Companhia Brasileira
de Petrdleo Ipiranga: area contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID (menos de 50 metros da ADA).
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Figura 8.1.3.2-30. Petrosul distribuidora, Figura 8.1.3.2-32. Vista geral da Replan
transporte e comércio de combustiveis Ltda: Petréleo Brasileiro S.A (Petrobras): area
area contaminada cadastrada na Cetesb. contaminada cadastrada na Cetesb. Local
Local situado dentro da AID (menos de 50 situado dentro da AID (menos de 50 metros
metros da ADA). da ADA).

Figura 8.1.3.2-31. Petrosul distribuidora, Figura 8.1.3.2-33. Vista geral do trecho
transporte e comércio de combustiveis Ltda: com empresas distribuidoras de
area contaminada cadastrada na Cetesb. combustiveis em Paulinia (Exxel, Ale e
Local situado dentro da AID (menos de 50 Golfo). Potencial area contaminada na AID.
metros da ADA).
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Figura 8.1.3.2-34. Empresa Exxel Figura 8.1.3.2-37. Area abandonada de
Distribuidora. Potencial area contaminada antiga distribuidora de combustiveis, que
na AID. possuem inclusive, dois tanques de guerras

abandonados. Potencial area contaminada

na AID.

o

Figura 8.1.3.2-35. Distribuidora Ale. Figura 8.1.3.2-38. Outra vista da area
Potencial area contaminada na AID. abandonada de antiga distribuidora de
combustiveis, que possuem inclusive, dois
tanques de guerras abandonados. Potencial
area contaminada na AID.

Figura 8.1.3.2-36. Distribuidora Ale.

Potencial 4rea contaminada na AID. Figura 8.1.3.2-39. Outra vista da area
abandonada de antiga distribuidora de
combustiveis citada na figura anterior.
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Figura 8.1.3.2-40. Distribuidora Golfo.

Potencial area contaminada na AID.

Figura 8.1.3.2-41. Linha
circunda o distrito industrial
Potencial area contaminada

férrea que
de Paulinia.
na AID.

Figura 8.1.3.2-42. Empresa Katoen Natie
do Brasil Ltda. Potencial area contaminada
na AID.

Figura 8.1.3.2-43. Antiga distribuidora
Agip do Brasil S/A: &rea contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID.

Figura 8.1.3.2-44. Antiga distribuidora
Agip do Brasil S/A: &rea contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID.

Figura 8.1.3.2-45. Replan (Refinaria da
Petrobras em Paulinia): &rea contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID (menos de 50 metros da ADA).
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Figura 8.1.3.2-46. Replan (Refinaria da
Petrobras em Paulinia): area contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID (menos de 50 metros da ADA).

= —

Figura 8.1.3.2-47. Replan (Refinaria da
Petrobras em Paulinia): area contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID (menos de 50 metros da ADA).

Figura 8.1.3.2-48. Replan (Refinaria da
Petrobras em Paulinia): area contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID (menos de 50 metros da ADA).

Figura 8.1.3.2-49. Replan (Refinaria da
Petrobras em Paulinia): area contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID (menos de 50 metros da ADA).

Figura 8.1.3.2-50. Replan (Refinaria da
Petrobras em Paulinia): area contaminada
cadastrada na Cetesb. Local situado dentro
da AID (menos de 50 metros da ADA).

Figura 8.1.3.2-51.
distrito industrial de Paulinia. Potencial area
contaminada na AID.

Empresa Braskem no
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Figura 8.1.3.2-52. Millenium Petrdéleo Figura 8.1.3.2-55. Detalhe do inicio do
Ltda: &rea contaminada cadastrada na trecho na Replan em Paulinia.
Cetesb. Locali situado dentro da AID.

Figura 8.1.3.2-53. Empresa Consigaz. Figura 8.1.3.2-56. Empresa Ultragaz.
Potencial area contaminada da AID. Potencial area contaminada na AID.

Figura 8.1.3.2-54. Empresa Consigaz. =i o :

Potencial area contaminada da AID. Figura 8.1.3.2-57. Presenca de Inumeros
dutos cruzando a ADA, especialmente no
entorno da empresa Replan.
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Figura 8.1.3.2-58. Empresa

Potencial area contaminada na AID.

Liquigaz.

Figura 8.1.3.2-59. Empresa Supergasbras
(Minasgas). Potencial area contaminada na
AID.

Figura 8.1.3.2-60.
Ltda. Potencial area contaminada na AID.

Empresa Superficie

Figura 8.1.3.2-61.

Lord Distribuidora.
Potencial area contaminada na AID

Figura 8.1.3.2-62. Posto de combustivel
Crespani (fechado, sem atividades).
Potencial area contaminada na AID.

Figura 8.1.3.2-63.
Potencial area contaminada na AID.

Ruff Distribuidora.
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Figura 8.1.3.2-64. FIC Distribuidora. Figura 8.1.3.2-66. Empresa de containers
Potencial 4rea contaminada na AID. situada na AID.

ikl ok AR e 3 Figura 8.1.3.2-67. Empresa  Cargill.
Figura 8.1.3.2-65. Area abandonada de Potencial area contaminada na AID.
empresa com presenca de lixo e tanque de

combustivel. Potencial area contaminada na

AID.
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) i Projeto: EIA/Rima Poliduto
ECO//Geologia Fichan®. 2
Consultoria Armbicntal Eixo: PrinCipa' - Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 08/11/2008
Localizagdo:  SP — 332 (Pista Norte)
GPS inicio: 279.372 E/ 7.488.096 N GPS fim: 278.718 E/ 7.488.940 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solo de alteracdo de diabasio, sendo que ocorre localmente

depdsito aluvionar no Rio Jaguari. Nas travessias também ocorrem depositos aluvionares inconsolidados.

Caracterizacdo do terreno

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
(X) Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada () Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Talus () C/ blocos rochosos | () OULroS: ....cccveveeeiciveeeennn.

Processos Geolégicos e Fei¢cdes de Instabilidade

() Erosdo Potencial ( ) Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( ) Erosdo Laminar
(X) Depésito de Assoreamento (ho Rio Jaguari)

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagcdo geomorfoldgica: Meia encosta de colinas suaves, nas travessias ocorrem planicies

aluvionares. Nas proximidades com as encostas do Rio Piracicaba, a declividade aumenta.

() Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (X) Material brando (X) Rocha branda () Rocha dura (X) Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa () Média (X) Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&o — Na travessia do Rio Jaguari

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) Ndo ( ) Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
1 ~50m 279.136 E / 7.488.593 — Rio (X) Rocha ( ) Sedim. ( ) Assor. (X) Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
Jaguari

Relatoério Fotografico - Ficha 2

O relatério fotografico referente ao trecho da SP — 332 (Pista Norte), entre as coordenadas 279.372
E/ 7.488.096 N e 278.718 E/ 7.488.940 N, apresenta fotos relativas a Caracterizagdo Geoldgico—
Geotécnica e aos Processos Geolégicos e Feigcbes de Instabilidade.
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Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica Processos Geoldgicos e Fei¢des de
Instabilidade

Figura 8.1.3.2-68. Detalhe de perfil de

alteracdo de diabasio que ocorrem ao longo da Figura 8.1.3.2-71. Rio Jaguari com
Rodovia SP - 332.

presenca de diabasio aflorando no leito

. : FL R Figura 8.1.3.2-72. Vista do Rio Jaguari
Figura 8.1.3.2-69. Blocos de diabasio que com presenca de diabasio aflorando no leito
ocorrem no trecho em rotatdria de retorno da e depdésito de assoreamento. Recomendacao

SP — 332. de furo direcional ou aérea.

Figura 8.1.3.2-70. Detalhe dos blocos de Figura 8.1.3.2-73. Vista do Rio Jaguari
diabéasio que ocorrem no trecho. com presenca de diabasio aflorando no leito
e depdsito de assoreamento. Presenca de
depésito de assoreamento no leito do rio.
Recomendacédo da furo direcional ou aérea.
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Eco fJGEDngia P.rojeto: EI.A/I.?ima Poliduto Fichan® 3
Consultaria Armbisntal Eixo: Principal - Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 08/11/2008
Localizagdo:  SP — 332 (Pista Norte)
GPS inicio: 278.718 E/ 7.488.940 N GPSfim: 273.145E/7.495.425 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Siltitos, lamitos e niveis conglomeraticos da Formacéo ltararé.

Localmente ocorrem dep0sitos aluvionares nas travessias de drenagens e coluvionares nas colinas suaves.

Caracterizacdo do terreno

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
(X) Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos (diabéasio)
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa ( ) Talus () C/ blocos rochosos | () OULrOS: ...cccovvvvveveeeiinnnnenn.

Processos Geolégicos e Fei¢cdes de Instabilidade

(X) Erosao Potencial ( )Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( ) Erosdo Laminar (X) Depoésito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagdo geomorfoldgica: Meia encosta de colinas suaves, nas travessias ocorrem planicies

aluvionares.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente  (X) Material brando (X) Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média ( ) Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas travessias

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

()Nao ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
1 ~15 276.472E/ 7.492.907N — Ribeiréo (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. (X) Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Pirapintigui — Planicie 250 metros
2 ~4 273.153E/ 7.494.009N - Corrego (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
das Trés Barras — Planicie ~250 m

Relatério Fotografico - Ficha 3
O relatério fotografico referente ao trecho da SP — 332 (Pista Norte), entre as coordenadas 278.718
E/ 7.488.940 N e 273.145 E/ 7.495.425 N, apresenta fotos relativas a Caracterizagdo Geoldgico—
Geotécnica, a Presenca de Area Contaminada ou Potencial, que neste trecho s6 ocorrem na AID e

ao item Drenagem.
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Caracterizacao Geolod

ico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-74. Detalhe de lamito com
niveis conglomeraticos, formado por seixos
milimétricos e centimétricos de quartzo da
Formacdo Itararé.

Figura 8.1.3.2-75. Detalhe de lamito com
niveis conglomeraticos, formado por seixos
milimétricos e centimétricos de quartzo da
Formacéo ltararé.

Figr '8.1.3.2-76. Detalhe do Iamt,
argilito da Formacéo Itararé em afloramento
em Cosmoépolis.

L =

Figura 8.1.3.2-77. Detale de Imito com
niveis conglomeréticos citado na figura
anterior.

Figura 8.1.3.2-78. Vistade afloramento de
lamito e siltitos com nivel de conglomerado
da Formacéo ltararé.

Figura 8.1.3.2-79. Detalhe do nivel
conglomeratico com seixos centrimétricos
citado na figura anterior.
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Figura 8.1.3.2-80. Detalhe de lamito Figura 8.1.3.2-83. Empresa Betel
citado nas figuras anteriores. transportes no Distrito de Cosmoépolis.
Potencial drea contaminada na AID.

Presenca de Area Contaminada ou
Potencial

Figura 8.1.3.2-81. Empresa Unimetal no  Figura 8.1.3.2-84. Lavador de caminhdes
Distrito de Cosmopolis. Potencial area  Truck Washing a menos de 50 metros da
contaminada na AID. ADA. Potencial area contaminada na AID.

Figura 8.1.3.2-82. Empresa Stoller no
Distrito de Cosmoépolis. Potencial &area
contaminada na AID.
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Figura 8.1.3.2-87. Travessia do Ribeirdo

Figura 8.1.3.2-85. Auto Posto Cosmopolis Pirapintigui com possivel afloramento de
Ltda: area contaminada cadastrada na diabasio no leito da drenagem e sedimentos
Cetesb. Local situado dentro da AID, a aluvionares nas planicieas.

menos de 450 metros da ADA

Figura 8.1.3.2-88. Represa em Cosmopolis
Figura 8.1.3.2-86. Auto Posto Santa nas proximidades da Usina Ester.
Gertrudes: area contaminada cadastrada na

Cetesb. Situado a 350 metros da AID

Drenagem
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) i Projeto: EIA/Rima Poliduto
ECO//Geologia Fichan®. 4
Consultoria Armbicntal Eixo: PrinCipa' - Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 08/11/2008
Localizagdo:  SP — 133 (Pista Leste)
GPS inicio: 273.145 E/ 7.495.425 N GPS fim: 260.696 E/ 7.494.554 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Lamitos e argilitos da Formacdo Itararé. Localmente ocorrem

depositos aluvionares nas travessias de drenagens e coluvionares nas encostas.

Caracterizacdo do terreno

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
(X) Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro () C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica | ( ) Bota-fora
()sa ( ) Talus () C/ blocos () OULroS: ...vvvveeiiiieieeees
rochosos

Processos Geolégicos e Fei¢cbes de Instabilidade

(X) Erosao Potencial ( )Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( ) ErosdoLaminar (X) Depoésito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( ) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento () Inundacéo

Caracterizacdo geomorfoldgica: Meia encosta de colinas suaves, nas travessias ocorrem planicies

aluvionares.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente  (X) Material brando (X) Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média ( ) Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas travessias

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) N&ao ( ) Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestdo de Travessia
1 ~8m 265.746E/ 7.495.764N — Ribeirdo () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
do Pinhal, Planicie aterrada de
400m
2 ~1m 263.947E/ 7.495.394N — Afluente ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

do Ribeirdo do Pinhal, planicie

aterrada com 250m

3 ~3m 260.957E/ 7.494.613N — Cérrego ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
da Corredeira, planicie aterrada
de ~200m
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Relatério Fotografico - Ficha 4

O relatdrio fotografico referente ao trecho da SP — 133 (Pista Leste), entre as coordenadas 273.145

E/ 7.495.425 N e 260.696 E/ 7.494.554 N,

apresenta fotos

relativas a Caracterizacdo

geomorfolégica, a Presenga de Area Contaminada ou Potencial, que neste trecho s6 ocorrem na

AID , e ao item Drenagem.

Caracterizacdo geomorfologica

Figura 8.1.3.2-89. Vista geral do trecho da
Rodovia SP — 133, apdés a cidade de
Cosmopolis.

Presenca de Area Contaminada ou
Potencial

Figura 8.1.3.2-90. Depositos de ferro
velho com tanques e tambores de O6leos e
produtos quimicos (potencial area
contaminada), municipio de Cosmopolis
(271.505/ 7.497.079)

Figura 8.1.3.2-91. Aterro municipal de
Cosmopolis a menos de 10 metros da ADA
(270.672/ 7.497.649).

Figura 8.1.3.2-92. Posto abandonado a
menos de 50 metros da ADA: potencial area
contaminada (262.229/ 7.495.019).
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Figura 8.1.3.2-93. Distribuidora de Figura 8.1.3.2-95. Travessia de Afluente
combustivel  Contato. Potencial &rea do Ribeirdo do Pinhal, planicie aterrada com
contaminada na AID. 250 metros (263.947E/ 7.495.394N).

Figura 8.1.3.2-94. Travessia do Ribeirdo
do Pinhal, presenca de sedimentos
aluvionares. O duto ir4d passar no aterro da
rodovia. Presenca de pequeno depdésito de
assoreamento.
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) i Projeto: EIA/Rima Poliduto
ECO//Geologia Fichan®. 5
Consultoria Armbicntal Eixo: PrinCipa' - Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 07 e 08/11/2008
Localizagdo:  SP — 133 (Pista Leste)
GPS inicio: 273.145 E/ 7.495.425 N GPS fim: 260.696 E/ 7.494.554 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Lamitos e argilitos da Formacdo Itararé. Localmente ocorrem
depdsitos aluvionares nas travessias de drenagens e coluvionares nas encostas. Ocorrem pequenos trechos

de afloramento de diques de diabasio

Caracterizacdo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
(X) Matacéo (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica | ( ) Bota-fora
( )sa () Télus () C/ blocos () OULroS: ..ooeeeeeiieeeiieee
rochosos

Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade

(X) Erosao Potencial ( )Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( ) Erosdo Laminar (X) Depoésito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( ) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo (_ ) Alagamento (/) Inundacéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Encostas de colinas suaves e morrotes da depressdo periférica, nas

travessias ocorrem planicies aluvionares e collvios nas encostas.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente  (X) Material brando () Rocha branda (X) Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média () Alta

Possibilidade/Interceptacédo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas travessias

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) Nao ( ) Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
1 ~3m. 258.959E/ 7.496.503N - Afluente ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav
do Corrego Granulo (planicie aterrada de ~ 150m)
2 ~2m 258.406E/ 7.497.114N - Cérrego ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav
Granulo (planicie aterrada de ~ 100m)

Relatério Fotografico - Ficha 5
O relatério fotografico referente ao trecho da SP — 133 (Pista Leste), entre as coordenadas 273.145
E/ 7.495.425 N e 260.696 E/ 7.494.554 N, apresenta fotos relativas a Caracterizacdo Geoldgico—
Geotécnica, a Caracterizacdo geomorfoldgica, a Presenca de Area Contaminada ou Potencial, que

neste trecho s@ ocorrem na AID, e ao item Drenagem.
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Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica

A .
5 4 P b = = Figura 8.1.3.2-99. Vista geral do trecho
Figura 8.1.3.2-96. Afloramento de siltito onde ocorre colina ampla com declividade
da Formacdo Itararé nas margens da acentuada.

Rodovia Anhanguera.

Presenca de Area Contaminada ou
Potencial

Figura 8.1.3.2—9. Afloramento de siltito e
arenito fino da Formacgao Itararé nas
margens da Rodovia Anhanguera.

Figura 8.1.3.2-100. Vista geral da
empresa Praiana (chapéus e feltros).
Potencial area contaminada na AID, no
municipio de Limeira.

Figura 8.1.3.2-98. Trecho de afloramento
de diabasio do pont: 258.394E/
7.497.100N ao 257.643E/ 7.497.731N, nas
proximidades da pedreira “Basalto 4”.
Caracterizacdo Geomorfolégica
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Figura 8.1.3.2-101. Vista geral da Figura 8.1.3.2-104. Posto Santa Lucia
empresa Praiana (chapéus e feltros). na AID em Limeira. Potencial &area
Potencial area contaminada na AID, no contaminada na AID, no municipio de
municipio de Limeira. Limeira.

Figura 8.1.3.2-105. Coperfil (perfilados,
laminados, vigas, telhas, tubos, chapas e
bobinas de aco).

Figura 8.1.3.2-102. Arvin Meritor (Emcon
Technologies). Potencial &rea contaminada
na AID, no municipio de Limeira.

Figura 8.1.3.2-106. Galpdes industriais na

Figur .1.3.2-103. Vista da empresa
igura 8.1.3 ! P area urbana de Limeira, dentro da AID.

Emcon Technologies.
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Figura 8.1.3.2-107. Empresa TRW em Figura 8.1.3.2-110. Empresa Novo Rumo
Limeira. Area contaminada cadastrada pela Logistica e Transportes, em Limeira,
Cetesb, situada dentro da AID a menos de situada na AID.

50 metros da ADA.

Figura 8.1.3.2-108. Empresa Mais Doce Figura 8.1.3.2-111. Empresa Vigorelli
Acucar, em Limeira, situada na AID. em Limeira, situada na AID.

Rodando para o

Figura 8.1.3.2-109. Empresa Mais Doce
Acucar, em Limeira, situada na AID Figura 8.1.3.2-112. Empresa Fumagalli
em Limeira (Arvin Meritor), situada na AID.
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Figura 8.1.3.2-113. Empresa Fumagalli
em Limeira (Arvin Meritor).

tratamento de

8.1.3.2-116.
efluentes da
Fumagalli (Arvin Meritor).

Estacao de

Figura
empresa

Figura 8.1.3.2-114. Empresa Fumagalli
em Limeira (Arvin Meritor).

Figura

Covre
Transportes e Logistica, situada na AID.

8.1.3.2—11. Empresa

Figura 8.1.3.2-117. Empresa TRW e
unidade de distribuicdo de energia, area
contaminada cadastrada pela Cetesb,

situada dentro da AID a menos de 50
metros da ADA.

Figura 8.1.3.2-118.

Estacéo de
tratamento de efluentes da TRW, area

contaminada cadastrada pela Cetesb,
situada dentro da AID a menos de 50
metros da ADA.
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Figura 8.1.3.2-119. Empresa Igeatel Figura 8.1.3.2-122. Posto de combustivel
Industrial. Potencial area contaminada “Graal Castelo”. Area contaminada
situada na AID. cadastrada na Cetesb, situada dentro da

AID a menos de 50 metros da ADA

Drenagem

g " S E
s

Figura 8.1.3.2-120. Empresa Brigatto -
inddstria de moveis. Potencial area

contaminada situada na AID.

Figura 8.1.3.2-123. Travessia de Afluente
do Cdérrego Granulo, com planicie aterrada.

Figura 8.1.3.2-121. Citrosuco Fisher S/A
Agroindustria, area contaminada
cadastrada na Cetesb, situada dentro da
AID a menos de 50 metros da ADA.
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Figura 8.1.3.2-124. Travessia do Cdorrego Figura 8.1.3.2-125. Travessia do Cdorrego
Granulo, onde h& possibilidade de Granulo, onde ha possibilidade de
afloramento de diabésio. afloramento de diabasio.
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) i Projeto:  EIA/Rima Poliduto
ECO//Geologia Fichan®. 6
Consultoris Armbicntal Eixo: PrinCipa' - Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 08/11/2008
Localizagéo: SP — 310 (Washington Luis) — Pista Sul e Norte
GPS inicio: 253.174 E/ 7.509.390 N GPS fim: 244.375E/7.512.247 N

Caracterizacdo Geolbgico—Geotécnica: Solo de alteracdo de diabasio com presenca de matacdes.
Localmente ocorrem depdsitos aluvionares nas travessias de drenagem.

Caracterizacéo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada () Coluvionar () Matéria Orgéanica ( ) Bota-fora
( )sa () Télus (X) C/ blocos rochosos () OULroS: .oeeveieeieeeiieene

Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade

) Eroséo Potencial ( ) Sulco ( )Ravina ( )Bocgoroca ( ) ErosdoLaminar (X)Depodsito de Assoreamento
) Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha

) Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento

) Rastejo () Alagamento () Inundacéo

b~ —~ —~ ~

Caracterizacdo geomorfolégica: Encostas de colinas suaves e morrotes da depresséo periférica, nas

travessias ocorrem planicies aluvionares e collvios nas encostas.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente  (X) Material brando () Rocha branda ( ) Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&o — Nas travessias e em possiveis fraturas no
diabésio.

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

1 ~1m 251.663E/ 7.510.044N — Afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav
do Cor. Séo Francisco (planicie aterrada < 50m)
2 ~2m 250.926E/ 7.510.269N — Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav

S&o Francisco

(planicie aterrada de ~ 50m)

249.925E/ 7.510.575N — Cérrego
do Cascalho

() Rocha (X) Sedim. () Assor
(planicie aterrada)

(

) Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav

4 ~2m 248.856E/ 7.510.901N - Afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Ribeirdo do Tatu (planicie aterrada)

5 ~3m 247.768E/ 7.511.224N - Ribeirdo () Rocha (X) Sedim. () Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Tatu (planicie 250m)

6 ~2m 244 550E/ 7.512.195N — Afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

do Cérrego do Barreiro
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Relatdério Fotografico - Ficha 6
O relatério fotografico referente ao trecho da SP — 310 (Washington Luis) — Pista Sul e Norte, entre
as coordenadas 253.174 E/ 7.509.390 N e 244.375 E/ 7.512.247 N, apresenta fotos relativas a
Caracterizagdo geomorfolégica, a Presenga de Area Contaminada ou Potencial, que neste trecho s6

ocorrem na AID , e ao item Drenagem.

Caracterizacdo Geomorfologica

Sill de Diabasi

Figura 8.1.3.2-126. Vista geral do relevo
em local de ocorréncia de sill de diabasio
entre 0s municipios de Limeira e
Cordeirépolis.

Presenca de Area Contaminada ou
Potencial

8.1.3.2-127.

Figura
combustiveis “Graal Barreirense”. Potencial
area contaminada na AID.

Posto de

Figura 8.1.3.2-128. Empresas Citrosuco e
Ceramica Carbus. Potenciais areas
contaminadas na AID.

8.1.3.2-129. Posto de

Figura
combustiveis “BR Nova Brécia. Potencial
area contaminada na AID.
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Figura 8.1.3.2-130. Ceramica Triunfo em
Cordeirépolis. Potencial area contaminada
na AID.

Drenagem

Figura 8.1.3.2-131. Travessia do COrrego

do Cascalho com planicie aterrada e

possivel afloramento de diabasio.
Recomentacdo de travessia por furo
direcional.

Figura 8.1.3.2-132. Travessia do Cdrrego
do Cascalho com planicie aterrada e

possivel afloramento de diabasio.
Recomentacdo de travessia por furo
direcional.

Figura 8.1.3.2-133. Travessia do Ribeiréo

do Tatu com possivel afloramento de
diabasio. Recomentacdo de travessia por
furo direcional.
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) i Projeto: EIA/Rima Poliduto

ECO//Geologia Fichan®. 7

Consultoria Armbicntal Eixo: QOeste
Equipe: Fabio Reis Data: 08/11/2008
Localizagdo:  SP — 310 (Washington Luis)
GPS inicio: 244.375 E/ 7.512.247 N GPS fim: 236.792 E/ 7.515.104 N

Caracterizagdo Geolégico—Geotécnica: Solo de alteracao de siltitos e argilitos da Formacdo Corumbatai.
Localmente ocorrem sedimentos aluvionares e afloramento de diabéasio. Trecho de ocorréncia de solo de
alteracdo de diabasio e, possivelmente rocha, entre as coordenadas 240.896E/7.513.534N e
239.908E/7.513.862N.

Caracterizacdo do terreno

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS |
() Aflorante/ sub-aflorante (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
(X) Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa ( ) Talus () C/ blocos rochosos () OULros: ...ccvvvveeeeeiiiieeees

Processos Geolégicos e Feicdes de Instabilidade

(X) Erosao Potencial ( )Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( ) Erosédo Laminar (X) Depoésito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( ) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagdo geomorfoldgica: Encostas de colinas suaves e morrotes da depressao periférica, nas

travessias ocorrem planicies aluvionares e collvios nas encostas.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente  (X) Material brando (X) Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média ( ) Alta

Possibilidade/Interceptacéo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas travessias

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestdo de Travessia
1 ~2m 240.893E/ 7.513.560N - Corrego | (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav
do Barreiro (planicie aterrada de ~ 150m)
2 ~2m 237.402E/ 7.514.639N - Corrego | (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav
do Barreiro (planicie aterrada de ~ 150m,
possivel afloramento de diabasio)

Relatdério Fotografico - Ficha 7
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O relatério fotografico referente ao trecho da SP — 310 (Washington Luis), entre as coordenadas
244.375 E/ 7.512.247 N e 236.792 E/ 7.515.104 N, apresenta fotos relativas a Caracterizacao
Geologico—Geotécnica, a Presenca de Area Contaminada ou Potencial, que neste trecho sé ocorrem

na AID, e ao item Drenagem.

Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-134. Extrac;éo de siltitos Figura 8.1.3.2-136. Trecho com presenca

da Formacdo Corumbatai, situada na AID. de ceramicas, posto de gasolina e galpdes
industriais na cidade de Santa Gertrudes.
Potenciais areas contaminadas na AID.

Presenca de Area Contaminada ou Drenagem
Potencial

Figura 8.1.3.2-135. Trecho com presenca  Figura 8.1.3.2-137. Travessia do Cérrego

de ceramicas, posto de gasolina e galpdes  do Barreiro onde pode ocorrer afloramento
industriais na cidade de Santa Gertrudes. de diabasio.

Potenciais areas contaminadas na AID.
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Eco RGED]Dgia P.rojeto: EIA/Rima Poliduto Fichan®. 08
Consultoria Ambicntal Eixo: Leste
Equipe: Fabio Reis Data:  31/08/2008
Localizagdo:  Rodovia SP — 310 (Washington Luis) — Pista Norte
GPS inicio: 236.792 E/ 7.515.104 N GPS fim: 225.184 E/ 7.530.535 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Sedimentos (arenitos e argilitos inconsolidados) da Formacao Rio Claro e solo
de alteracdo de siltitos da Formagédo Corumbatai, localmente cobertos por aterro da rodovia. Nas travessias ocorrem
sedimentos inconsolidados formados por areias, argilas e cascalhos, com nivel de agua raso e baixa capacidade de

suporte, em especial na planicie do Rio Corumbatai. Presenga de aterros em pontos localizados, ao longo de todo o

trecho.
Caracterizacdo do terreno
| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO X | FEICOES TECNOGENICAS
(X) Aflorante/sub-aflorante (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacéo (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
( )sa ( ) Talus () C/ blocos rochosos () OULroS: ..vvvveeeiiieieeeis
Processos Geolégicos e Fei¢cdes de Instabilidade
(X) Eroséo Potencial (X) Sulco ( ) Ravina ( ) Bogoroca (X) Erosdo Laminar () Dep6sito de Assoreamento
() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( )Queda ( ) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento () Inundacgéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Colinas suaves, topo e meia-encosta de colinas, nas travessias ocorrem planicies
aluvionares

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (travessias e solo) (X) Material brando (solo da argilosos da Form. Corumbatai) ( ) Rocha branda

( ) Rochadura (X) Rocha muito dura (ponto localizado de afloramento de siltitos e arenitos silicificado da Form. Corumbatai)

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (sedimentos aluvionares nas travessias) (X) Média (solo de alteragéo) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim - Somente nas travessias () N&o

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) Nao ( ) Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n° | Largura | Coordenada Caracteristicas Sugestdo de Travessia
1 ~8m 319.450E/7.562.320N — Ribeirdo Claro | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Assor.
2 ~12m 232.129E/7.521.630N - Rio | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Corumbatai Assor.
3 ~1m 230.489E/7.523.180N — Drenagem | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
sem denominacao Assor.
4 ~1m 226.477E/7.528.436N - Drenagem sem | () Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
denominagdo Assor.
5 ~2m 225.984E/7.529.698N - afluente do ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
Ribeirdo da Boa Vista Assor.
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O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP — 310 (Washington Luis) — Pista Norte, entre as

coordenadas 236.792 E/ 7.515.104 N e 225.184 E/ 7.530.535 N, apresenta fotos relativas a
Caracterizacdo Geolégico—Geotécnica, aos Processos Geolégicos e Feigdes de Instabilidade, e

ao item Drenagem.

Caracterizacao Geolbégico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-138. Detalhe da margem
da Rodovia na travessia do Ribeirdo Claro,
onde pode-se observar que a planicie
aluvionar foi aterrada, mas dependendo da
profundidade de escavacédo o nivel de agua
pode ser atingido.

Figura 8.1.3.2-140. Detalhe da al¢ca de
acesso a cidade de Rio Claro no km 172, em
frente a Faculdade Anhanguera, onde ha
galeria de drenagem de agua pluvial
superficial e subterrdnea dentro da ADA.
Trecho de ocorréncia dos solos arenosos da
Formacéo Rio Claro.

Figura 8.1.3.2-139. Detalhe do trecho
logo apds a travessia do Ribeirdo Claro,
antes do primeiro acesso a cidade de Rio
Claro. Pode-se notar terreno de encosta
com pequeno declive, onde aflora solos
arenosos da Formacdo Rio Claro, que
grau de escavabilidade de material
brando, média capacidade de suporte e
potencialidade para ocorréncia de
erosoOes lineares a laminares.
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Figura 8.1.3.2-141. Vista da planicie
aluvionar do Rio Corumbatai no limite com a
base do talude da Rodovia SP-310. Local
onde ha presenca do gasoduto da Comgas
dentro da ADA. Ocorréncia de sedimentos
aluvionares inconsolidados (areias e argilas)
de baixa capacidade de suporte e grau de
escavabilidade de fluente e friavel. O nivel
de &gua sera interceptado por estar a
menos de 2,0 metros de profundidade.
Recomenda-se furo direcional ou escavacéo
direta, mas no caso da segunda opcéo,
deve-se atentar para dificuldade de acesso
de escavadeiras que podem atolar e até
afundar devido a baixa capacidade de
suporte dos sedimentos.

U

Figura 8.1.3.2-142. Planicie aluvionar
do Rio Corumbatai no municipio de Rio
Claro, que apresenta areias e argilas
inconsolidades de baixa capacidade de
suporte, descritas na figura anterior.

Figura 8.1.3.2-143. Vista geral do trecho
no municipio de Rio Claro logo apd6s a
travessia do Rio Corumbatai, onde se inicia
afloramento da Formacdo Corumbatai, com
existéncia em pontos localizados de siltitos
e arenitos silicificados (rocha muito dura).

S 3
Figura 8.1.3.2-144. Detalhe da travessia
da SP-310 (Washington Luis) com a rodovia
SP-191, onde afloram siltitos e arenitos
silicificados da Formacgédo Corumbatai (rocha
muito dura), problemas com escavabilidade
e empastilhamento dos siltitos.
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Figura 8.1.3.2-145. Detalhe dos siltitos e
arenitos silicificados da Formacéo
Corumbatai (rocha muito dura), descritos
na figura anterior. Local com problemas de
escavabilidade.

8.1.3.2-146. Detalhe da

Figura
travessia do Ribeirdo Claro, onde ha

presenca de aterro
sedimentos arenosos.

formado por
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Figura 8.1.3.2-147. Vista geral de trecho
com afloramentos intercalados de solos
arenosos da Formacédo Rio Claro e silto-
argilosos da Formacdo Corumbatai, préximo
a pedagio da SP-310, no municipio de Rio
Claro.

Figura 8.1.3.2-148. Local de ocorréncia de
solos arenosos da Formacgado Rio Claro, com
alta suscetibilidade a erosédo laminar e

linear.
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Figura 8.1.3.2-149. Vista geral de trecho
com afloramento de solos arenosos da
Formacdo Rio Claro, em estrada né&o
pavimentada marginal a Rodovia SP-310.

Figura 8.1.3.2-150.
afloramento de siltitos e arenitos
silicificados da Formacdo Corumbatai
(rocha muito dura), problemas com
escavabilidade, no local descrito na
figura anterior.

Detalhe de '

Figura 8.1.3.2-151. Vista de local com
afloramento de siltitos da Formacéo
Corumbatai, no municipio de Rio Claro nas
proximidades da drenagem sem
denominacéo citada na figura anterior. Grau
de escavabilidade de rocha muito dura.

Figura 8.1.3.2-152. Vista geral do trecho,
entre as coordenadas 225.945 E/7.529.778

N a 225.184 E/7.530.535 N, com
afloramentos de solo silto argiloso da
Formacéo Corumbatai. Grau de
escavabilidade de material brando.
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Processos Geoldgicos e Feigbes de
Instabilidade

Figura 8.1.3.2-153. Detalhe de local com
ocorréncia de rolamento de blocos e
escorregamento em  siltito e arenito
silicificado da Formacdo Corumbatai da
travessia da SP-310 (Washington Luis) com
a SP-191. Problemas com empastilhamento
dos siltitos.

Figura 8.1.3.2-154. Local com ocorréncia
de sulcos erosivos em solo arenoso da

Formacéo Rio  Claro no

homoénomo.

municipio

8.1.3.2-155.
travessia do afluente do Ribeirdo da Boa
Vista, sendo que o poliduto ird passar em
talude da rodovia formado por aterro, com

Figur Vista geral da

possibilidade de ocorréncia de blocos

rochosos.

Drenagem

Figura 8.1.3.2-156. Detalhe da travessia
do Ribeirdao Claro na cidade hombnima, onde
o odor é forte, em especial, em épocas
secas. Nas margens ha presenca de aterro
de material arenoso, com capacidade de
suporte média, mas possivelmente sera
atingido o nivel de &gua subterraneo.
Recomenda-se a travessia por furo
direcional.
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Figura 8.1.3.2-157. Detalhe da galeria de
drenagem da &gua pluvial em trecho
superficial localizado dentro da ADA.

Figura 8.1.3.2-158. Detalhe da travessia
do Rio Corumbatai no municipio de Rio
Claro, onde as &guas apresentam uma
grande carga de sedimentos em suspenséo,
mas sem ocorréncia de depédsitos de
assoreamento e processos erosivos, sendo
que as margens estdo relativamente
estabilizadas nesse trecho. Presenca de
sedimentos inconsolidados (areias, argilas e
cascalhos) de baixa capacidade de suporte
e grau de escavabilidade friavel e fluente.
Recomenda-se o0 uso na travessia de furo
direcional.

Figura 8.1.3.2-159. Vista geral da
travessia de drenagem sem denominagéo
localizada no ponto 226.477E/7.528.436 N,
onde ocorre planicie aluvionar localizada.

Figura 8.1.3.2-160. Vista

geral da
drenagem sem denominagdo citada na
figura anterior, onde ocorrem sedimentos
aluvionares (areias e argilas) de baixa

capacidade de suporte e
escavabilidade friavel e fluente.

grau de
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Eco 3Geo|ngia P-rojeto: EIA/Rima Poliduto Fichan® 9
Consulteria Ambiental Eixo: Leste
Equipe: Féabio Reis Data: 31/08/2008
Localizacéo: Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte
GPS inicio: 225.184 E/7.530.535 N GPS fim: 223.377 E/7.533.897 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solo arenoso de alteragdo da Formag&o Pirambdia coberto em alguns
pontos por aterro da rodovia, de material variado. Nas travessias ocorrem sedimentos inconsolidados formados por
areias, argilas e cascalhos, com nivel de agua raso e baixa capacidade de suporte, em especial na planicie do Ribeirdo
Boa Vista. Presenga de aterros em pontos localizados, com possiveis blocos rochosos, ao longo de todo o trecho.

Presenca, em ponto isolado, de arenito alterado da Formagao Pirambdia.

Caracterizacdo do terreno

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO X | FEICOES TECNOGENICAS
(X) Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (X) Coluvionar (X) Matéria Organica ( ) Bota-fora
( )sa () Talus () C/ blocos rochosos () OULroS: ..ooeveeeeiieeeiieee

Processos Geolégicos e Fei¢cbes de Instabilidade

(X) Eroséo Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( ) Bocgoroca (X) Erosdo Laminar (X) Depdésito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento () Inundacéo

Caracterizagdo geomorfolégica: Colinas suaves, topo e meia-encosta de colinas, nas travessias ocorrem planicies
aluvionares

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (travessias e solo) (X) Material brando (solo arenoso da Form. Pirambdia) ( ) Rocha branda

( ) Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de suporte do solo

(X) Baixa (sedimentos aluvionares nas travessias) (X) Média (solo de alteragéo) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim - Somente nas travessias ( ) N&o

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) Ndo ( ) Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem

n°® | Largura | Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

1 ~2m 225.148 E/7.530.650N — Drenagem | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea () Furo Direc. (X) Escav.
sem denominagéo Assor.

2 ~1m 224.974E/7.531.217N - Drenagem | ( ) Rocha (X) Sedim.( ) () Aérea () Furo Direc. (X) Escav.
sem denominagao Assor.

3 ~5m 224.552E/7.531.833N - Ribeirdo | ( ) Rocha (X) Sedim.( ) () Aérea (x) Furo Direc. (X) Escav.
Boa Vista Assor.
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Relatdério Fotografico - Ficha 9
O relatorio fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte, entre as
coordenadas 225.184 E / 7.530.535 N e 223.377 E / 7.533.897 N, apresenta fotos relativas
Caracterizac@o Geoldgico—Geotécnica e aos Processos Geoldgicos e Fei¢des de Instabilidade.

Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-161. Trecho onde o poliduto  Figura 8.1.3.2-163. Detalhe de
ira passar em corte da rodovia SP-310. afloramento de arenitos finos alterados e
Afloramento de solo arenoso da Formagdo avermelhados da Formagdo Piramboia.
Pirambdia, material com média capacidade
de suporte e grau de escavabilidade de
material branco.

Figura 8.1.3.2-164. Vista do final do
trecho de ocorréncia de solos arenosos da
Formagdo Pirambdia no contato com os
arenitos da Formac¢do Botucatu. Inicio da

Figura 8.1.3.2-162. Detalhe do aterro da Serra dos Padres (Relevo de Cuestas).
rodovia com blocos rochosos de diabasio Processos Geoloégicos e Fei¢des de

que estdo sobre sedimentos inconsolidados Instabilidade
aluvionares. Possiveis problemas de

escavabilidade e presenca de nivel de agua

acima de 2 metros de profundidade.
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Ravinas

Figura 8.1.3.2-165. Vista geral do trecho
com ocorréncia de sulcos erosivos (em
primeiro plano) e ravinas (ao fundo em
solos arenosos da Formacado Pirambdia, nas
proximidades da travessia de drenagem
sem denominacdo, situada na coordenada
225.148E/7.530.650N.

Afloramento do
nivel d"agua

Sulcos erosivos - -
Blocos rochosos

Figura Detalhe de
afloramento de nivel d"agua, nas
proximidades de drenagem sem

8.1.3.2-166.

denominacdo, situada na coordenada
225.148E/7.530.650N, onde pode-se notar
a ocorréncia de blocos rochosos de basalto
no aterro da rodovia e sulcos erosivos.

Figura 8.1.3.2-167. Vista de drenagem
sem denominacdo, situada na coordenada
224.974E/7.531.217N, sendo que a
travessia feita no aterro da rodovia, com
possivel ocorréncia de blocos rochosos.

Figura 8.1.3.2-168. Vista geral da planicie

aluvionar do Ribeirdo Boa Vista, onde
ocorrem depdsitos de assoreamento, com
sedimentos aluvionares (areias e cascalhos)
de baixa capacidade de suporte e grau de
escavabilidade friavel e fluente.
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Figura 8.1.3.2-169. Detalhe do
Ribeirdo Boa Vista na travessia com a
SP-310 e o poliduto, onde existem
depésitos de assoreamento em seu leito,
devido a alta suscetibilidade a erosdo do
solo arenoso da Formacado Pirambodia que
ocorre no entorno e auséncia completa
de vegetacao ciliar.

Figura 8.1.3.2-170. Vista do trecho
onde o poliduto ir4 atravessar no aterro
da rodovia, com possibilidade de blocos
rochosos.
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) i Projeto: EIA/Rima Poliduto
ECO//Geologia Fichan®. 10
Consultoris Armbhental Eixo: Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 31/08/2008
Localizagdo:  Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte
GPS inicio: 223.377 E/7.533.897 N GPS fim: 221.397 E/7.535.402 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Afloramento de arenitos da Formacg&o Botucatu, em muitos locais
apresentando silicificacdo, e de basaltos com ocorréncia localizada de solo de alteracdo. Presenca de blocos

rochosos ao longo de todo o trecho. Possibilidade de ocorréncia de depdsitos de talus.

Caracterizacdo do terreno

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | | FEICOES TECNOGENICAS
(X) Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico () Aterro () C/ blocos
(X) Matacéo () Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada () Coluvionar | ( ) Matéria Organica () Bota-fora
(X) S& (X) Talus (X) C/ blocos rochosos () OUtros: ...ccccvvveeerenne

Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade

(X) Eroséo Potencial ( )Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( ) Erosdo Laminar ( ) Deposito de Assoreamento

(X) Escorregamento Potencial (X) Escorregamento em Solo (X) Escorregamento em Rocha
(X) Blocos Real e Potencial (X) Queda (X) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
(X) Rastejo () Alagamento () Inundacéo

Caracterizacdo geomorfoldgica: Serra dos Padres, com presenga de escarpas ingrimes, formando taludes
abruptos.

(X) Topo ( ) Meia-encosta (X) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago ( ) Planicie atual ( ) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

() Friavel e fluente ( ) Material brando ( ) Rocha branda

(X) Rocha dura (Arenitos da Formacgao Botucatu) (X) Rocha muito dura (basaltos e diabasio da Formacgéo Serra Geral)

Capacidade de Suporte do Terreno

( ) Baixa () Média (X) Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): () Sim - (X) Ndo

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) Nao ( ) Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura | Coordenada Caracteristicas Sugestdo de Travessia
Sem travessias ( )Rocha ( )Sedim.( ) () Aérea ( ) Furo Direc. ( ) Escav.
Assor.

Relatdério Fotografico - Ficha 10
O relatorio fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte, entre as
coordenadas 223.377 E / 7.533.897 N e 221.397 E / 7.535.402 N, apresenta fotos relativas

Caracterizagdo Geologico—-Geotécnica e aos Processos Geoldgicos e Fei¢des de Instabilidade.
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Caracterizacao Geoldgico—Geotécnica

Figura  8.1.3.2-171. Detalhe do

afloramento de arenito levemente
silicificado da Formacéo Botucatu,

apresentando grau de escavabilidade de
rocha dura e alta capacidade de suporte.

Figura 8.1.3.2-172. Vista geral do trecho,
onde pode-se notar o espa¢co de existente
para implantacdo do poliduto, com
ocorréncia afloramentos de arenitos da
Formacé&o Botucatu.

Figura 8.1.3.2-173. Detalhe de solo de
alteracdo do basalto que ocorre na Serra
dos Padres, onde também é possivel notar a
presenca de matacdes e blocos rochosos no
perfil do solo.

Figura 8.1.3.2-174. Local de afloramento
de basalto bem no limite do acostamento da

rodovia, problemas com escavabilidade,
sendo sugerido a realizacdo de furo
direcional para evitar o desmonte de grande
volume de material rochoso.
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Processos Geoldégicos e FeigcGes de
Instabilidade

i

Figura 8.1.3.2-175. Detalhe do basalto
que aflora na Serra dos Padres no limite
com o] acostamento da rodovia.
Necessidade de realizar furo direcional

Figura 8.1.3.2-177. Local suscetivel a
ocorréncia de rolamento de blocos de
basalto e arenito silicificado nas margens da
SP-310 (Rodovia Washington Luis) na Serra
dos Padres. Trecho com incidéncia
constante de processo de rastejo.

Figura 8.1.3.2-176. Detalhe de blocos
de basalto que ocorrem no perfil de
alteracdo do solo e podem provocar
problemas de escavabilidade.

Figura 8.1.3.2-178. Detalhe de bloco de
basalto que rolou do talude nas margens da
Rodovia SP-310 (Washington Luis), na
Serra dos Padres, atingindo o sistema de
agua pluvial. Pode-se notar que em alguns
locais ha um estreitamento da faixa do
poliduto, ficando muito préximo aos taludes
suscetiveis a rolamento e queda de blocos,
com riscos de acidentes.
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Figura 8.1.3.2-179. Detalhe de local com
ocorréncia de rolamento de blocos rochosos
nas margens da SP-310 (Rodovia
Washington Luis) na Serra dos Padres.
Trecho muito suscetivel a movimentos de
massa.

Figura 8.1.3.2-180. Detalhe de bloco e
basalto que rolou do talude da rodovia e
tingiu a ADA. Riscos de acidentes,
principalmente, durante os trabalhos de
implantacdo do empreendimento.

MUCLEQ DE APOIO
A GESTA

Figura 8.1.3.2-181. Detalhe de muro de
arrimo feito de gabido para contencdo de
escorregamentos nas margens da Rodovia
SP-310 (Washington Luis), na Serra dos
Padres. Area muito suscetivel a movimentos
de massa.
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] . Projeto: EIA/Rima Poliduto
ECo//Geologia : Fichan®. 11
Consultoria Ambicntal EiXO: Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 31/08/2008

Localizacéo: Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte

GPS inicio: 221.397 E/ 7.535.402 N GPS fim: 211.728 E/ 7.547.826 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solo de alteragdo de arenitos da Formacéo Botucatu e de basaltos
da Formacdo Serra Geral. Presenca de blocos localizados de basalto. Cobertura de aterro em pontos

isolados. Trecho com poucas travessia de drenagens, situagéo tipica no relevo de topo de cuestas.

Caracterizacdo do terreno

| [ ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao () Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
( )sa () Talus (X) C/ blocos rochosos () OUtros: ....cceeeeviveenns

Processos Geolégicos e Feicdes de Instabilidade

(X) Erosao Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( ) Bogoroca ( ) Erosdo Laminar ( ) Depdésito de Assoreamento
() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento () Inundacéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Topo de Cuesta, com relevo plano por longos trechos

(X) Topo () Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago ( ) Planicie atual ( ) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

() Friavel e fluente (X) Material brando () Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

( ) Baixa (X) Média () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&o — Somente nas travessias das drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) Ndo ( ) Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem

n° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

1 ~1m 215.162E/7.540.315N - () Rocha (X) Aterro () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
afluente do Ribeiréo do Retiro

2 ~1m 213.022E/7.544.932N — () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. ( ) Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
Cérrego das Cobras

3 ~1m 212.182E/7.546.862N - ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. ( ) Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

Cérrego das Cobras
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Relatdério Fotografico - Ficha 11

O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte, entre as
coordenadas 221.397 E/ 7.535.402 N e 211.728 E/ 7.547.826 N, apresenta fotos relativas
Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica, Caracterizacdo geomorfolégica e ao item Drenagem.

Caracterizagcao Geoldgico—Geotécnica e
Caracterizacdo Geomorfologica

Figura 8.1.3.2-182. Vista geral do
inicio do trecho, onde ocorre solo
arenoso da Formacgdo Botucatu. Pode-se
observar o relevo plano no topo da
Cuestas. Material brando para
escavabilidade, com média capacidade
de suporte e de alta suscetibilidade a
erosdo, contudo ndo foi identificado
nenhum ponto de erosdo instalado na
ADA nesse trecho.

Figura 8.1.3.2-183. Vista geral do
trecho, onde ocorrem solos arenosos da
Formacéo Botucatu. Trecho com poucas
travessia de drenagens.

BRI

Figura 8.1.3.2-184. Vista da travessia
da SP-310 com a SP-225, onde ocorre
solo arenoso da Formacgao Botucatu, com
capacidade de suporte média e grau de
escavabilidade de material brando.

Figura 8.1.3.2-185. Vista geral do
trecho, onde pode-se observar o relevo
plano do topo das Cuestas, nas
proximidades do limite do a Provincia
Geomorfolégica do Planalto Ocidental.
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Figura 8.1.3.2-186. Outra vista do trecho,
onde pode-se observar o relevo plano do
topo das Cuestas.

Figura 8.1.3.2-187. Vista para sul do
trecho, onde nota-se o relevo plano e a
ocorréncia de solos arenosos da Formacao
Botucatu. Em pontos isolados ocorrem solos
de alteracdo de diabasio.

Figura 8.1.3.2-188. Vista geral do relevo
do topo das Cuestas nas proximidades do
cruzamento da SP-310 com a SP-225,
municipio de Itirapina. Ocorréncia de solos
arenosos da Formacéo Botucatu.

Figura 8.1.3.2-189. Vista geral do
trecho onde ocorrem solos arenosos da
Formacgéo Botucatu e relevo plano. Esse
trecho apresenta boas condi¢cbes do meio
fisico para implantacdo do poliduto.

Drenagem

Figura 8.1.3.2-190. Detalhe da
travessia do afluente do Ribeirdo do
Retiro, que ocorrerd& no aterro da
rodovia, possivelmente nao atingindo
sedimentos aluvionares nem o nivel de
agua subterraneo.
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Figura 8.1.3.2-191. Travessia do
Cérrego das Cobras
(213.022E/7.544.932N) que podera ser
feita por escavacéo direta. Praticamente
ndo h& planicie aluvionar nessa
travessia, mas havera interceptacdo do
nivel de &gua subterrdneo. Pequeno
trecho (menor de 50 metros), onde pode
ocorrer material de baixa capacidade de
suporte.

Figura 8.1.3.2-192. Travessia do
Cérrego das Cobras
(212.182E/7.546.862N) que podera ser
feita por escavacdo direta. Praticamente
ndo h& planicie aluvionar nessa
travessia, mas havera interceptacdo do
nivel de 4gua subterraneo.
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Eco fJGEDngia P.rojeto: EIA/Rima Poliduto Fichan®. 12
Cansultorla Ambiental Eixo: Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 31/08/2008
Localizagdo:  Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte
GPS inicio: 211.728 E/ 7.547.826 N GPS fim: 207.493 E/7.554.853 N

Caracterizagdo Geolégico—Geotécnica: Solo arenoso de alteragdo da Formagdo Botucatu, com presenca
de cobertura de camada de aterro em pontos isolados, que podem conter blocos rochoso. Presenca de
sedimentos inconsolidados (areias e argilas) nas travessia de drenagens que, nesse trecho, apresentam

grande quantidade.

Caracterizacdo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacéo (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Coluvionar (X) Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Talus (X) C/ blocos rochosos () Outros: ....ccceeeeuen

Processos Geolégicos e Fei¢cdes de Instabilidade

(X) Eroséo Potencial  (X) Sulco (X) Ravina ( ) Bogoroca (X) Erosdo Laminar () Deposito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagcdo geomorfologica: Inicio da Provincia Geomorfoldgica do Planalto Ocidental, com ocorréncia de colinas
amplas com topo plano. Em algumas travessia de drenagens, ocorrem planicies aluvionares, contudo pouco expressivas

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares)  (X) Material brando (solos arenosos da Form. Botucatu)
() Rocha branda ( ) Rochadura ( ) Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solos arenosos e aterro) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas travessias de drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem

n° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestdo de Travessia

1 ~3m 211.631E/7.548.161N — ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
Ribeirdo do Feijao Assor.

2 ~1m 209.403E/7.551.853N - ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
afluente do Cérrego dos Assor.
Macacos/Conde

3 ~2m 209.105E/7.552.335N — ( ) Rocha (X) Sedim. () () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
Cérrego dos Macacos ou Assor.
Conde

4 ~1m 208.953E/7.552.568N — ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
afluente do Cérrego dos Assor.
Macacos/Conde

5 ~3m 208.458E/7.553.349N — ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
afluente do Cérrego dos Assor.
Macacos/Conde
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Relatdério Fotografico - Ficha 12

O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte, entre as
coordenadas 211.728 E / 7.547.826 N e 207.493 E / 7.554.853 N, apresenta fotos relativas
aCaracterizagcdo Geoldgico—Geotécnica, a Caracterizagdo Geomorfoldgica e ao item Drenagem.

Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-193. Vista geral da
planicie aluvionar do Ribeirdo do Feijdo,
onde ha a presenca de aterro com blocos
rochosos de diabasio/basalto, que
podem ocasionar possiveis problemas de
escavabilidade. O nivel de &gua
subterrdneo  possivelmente ira ser
interceptado, ocorrendo material de
baixa capacidade de suporte.

Figura 8.1.3.2-194. Detalhe dos blocos
rochosos de diabasio/basalto que ocorre
no aterro da rodovia na planicie do
Ribeirdo do Feijdo, citado na figura
anterior.

Caracterizagao geomorfologica

Figura 8.1.3.2-195. Vista geral do
trecho, onde pode-se observar a
presenca de colinas amplas de topo
plano.

Figura 8.1.3.2-196. Vista geral do
relevo tipico do Planalto Ocidental, com
sequéncias de colinas amplas, descritas
anteriormente.
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Drenagem

Detalhe
travessia do Ribeirdo do Feijdo, onde
pode-se observar a presenca de blocos
rochosos no aterro da rodovia.

Figura 8.1.3.2-197.

da

8.1.3.2-199.
travessia do Coérrego dos Macacos ou

Figura Detalhe da
SP-310, onde
observar a presenca de obra de
contengdo das margens, pequeno
depdsito de assoreamento e auséncia
completa de vegetacédo ciliar, em local de
alta suscetibilidade a erosao.

Conde, na pode-se

da
travessia do Coérrego dos Macacos ou
Conde que ocorre no aterro da rodovia,
ndo atingindo a planicie aluvionar e

Figura 8.1.3.2-198. Detalhe

possivelmente o nivel de agua
subterrdneo. Provavel ocorréncia de
blocos rochosos no aterro, que podem
causar problemas de escavabilidade.

[ 1] SYRIY TR

Figura 8.1.3.2-200. Detalhe geral da
travessia do Coérrego dos Macacos ou
Conde, descrito na figura anterior, onde
pode-se notar a ocorréncia de aterro da
rodovia cobrindo a planicie aluvionar.
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Figura 8.1.3.2-201. Detalhe da travessia Figura 8.1.3.2-203. Detalhe da travessia

do afluente do Cérrego dos Macacos/Conde, de afluente do Cérrego dos Macacos/Conde,
que apresenta-se parcialmente coberta por onde ocorrem localmente sedimentos

aterro da rodovia. Possivel ocorréncia de aluvionares de baixa capacidade de suporte.
blocos rochosos no aterro.

Figura 8.1.3.2-202. Detalhe da planicie
aluvionar aterrada do afluente do Coérrego
dos Macacos/Conde.

Estudo de Impacto 8. Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista
Ambiental - EIA 399 Maio/2009 |  Rev. 0




AN

GEOTEC < NAG

W

Eco fGenlngia P.rojeto: EIA/Rima Poliduto Fichan® 13
Consultoria Ambiental Eixo: Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 31/08/2008
Localizacdao: Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte e Sul
GPS inicio: 207.493 E/ 7.554.853 N GPS fim: 802.291 E/7.576.374 N

Caracterizagdo Geolégico—Geotécnica: Sedimentos terciarios correlacionaveis a Formacdo Rio Claro,
também denominado de Formagdo Sao Carlos, com material arenoso de cor vermelha a branca. Presenca de

sedimentos inconsolidados (areias e argilas) nas travessia de drenagens.

Caracterizacéo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO X | FEICOES TECNOGENICAS

() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos

() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo

( ) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora

()sa () Talus () C/ blocos rochosos | () OULroS: ......ccceeevvuiieneennn.
Processos Geolégicos e Feicdes de Instabilidade

(X) Eroséo Potencial ( )Sulco ( )Ravina ( ) Bocgoroca (X) Erosdo Laminar ( ) Depo6sito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha

() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento

() Rastejo () Alagamento () Inundacao

Caracterizacdo geomorfolégica: Colinas amplas com topo plano.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (X) Material brando () Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (Sedimentos aluvionares) (X) Média (Sedimentos terciarios arenosos) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas travessias de drenagens.

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) Nao ( ) Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestao de Travessia
1 ~2m 207.493E/7.554.853N — Corrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
Sé&o Joao
2 ~1m 206.628E/7.556.268N — afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

do Cérrego do Monjolinho

3 ~1m 206.202E/7.556.976N — afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego do Monjolinho

4 ~1m 206.037E/7.557.229N — Corrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Monjolinho
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Drenagem

Coordenada

Caracteristicas

Sugestao de Travessia

204.790E/7.560.752N — Cérrego
do Gregorio

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

204.955E/7.562.220N — afluente
do Cérrego do Gregoério

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

204.641E/7.563.455N — afluente
do Rio do Monjolinho

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

203.723E/7.564.270N — afluente
do Rio do Monjolinho

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

201.674E/7.565.462N — Rio do
Monjolinho

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

201.044E/7.565.648N — afluente
do Rio do Monjolinho

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

200.139E/7.565.947N — Cérrego
Santa Maria Madalena

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

198.904E/7.566.334N — afluente
Cor. Sta Maria Madalalena

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

198.409E/7.566.495N — afluente
Cor. Sta Maria Madalalena

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

198.015E/7566.987N — Cérrego
sem denominacao

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

195.976E/7.567.263N - Cérrego
do Cancéa

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

191.579E/7.569.147N — afluente
do Cérrego Bela Vista

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

190.617E/7.569.892N — afluente
do Corrego Bela Vista

( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

805.959E/7.573.409N —
Drenagem sem denominacao

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

GEOTEC
n® | Largura
5 ~2m
6 ~2m
7 ~1m
8 ~2m
9 ~3m
10 ~1m
11 ~2m
12 ~1m
13 ~1m
14 ~2m
15 ~2m
16 ~2m
17 ~1m
18 ~1m
19 ~1m

805.017E/7.574.182N - Cérrego
da Varzea

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

Relatério Fotografico - Ficha 13

O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte e Sul,
entre as coordenadas 207.493 E / 7.554.853 N e 802.291 E / 7.576.374 N, apresenta fotos relativas

a Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica, Caracterizacdo Geomorfoldgica e ao item Drenagem.
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Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica Caracterizagdo geomorfoldgica

Figura 8.1.3.2-204. Vista geral do Figura 8.1.3.2-206. Vista geral para
trecho, onde observa-se a ocorréncia de sul, mostrando as colinas planas e
solo arenoso da Formagéo Botucatu, com amplas tipicas do Planalto Ocidental.

alta suscetibilidade a erosao laminar.

4

Figura 8.1.3.2-205. Vista geral da Figura 8.1.3.—207. Vista geral do

travessia da pista Norte para pista Sul no trecho, onde pode-se observar colina
Km 234,20 (Sedimentos terciarios e ampla.

aterro da rodovia com possiveis blocos

rochosos).
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Drenagem

8.1.3.2-208. da

Detalhe
travessia do Coérrego Sdo Jodo, onde
nota-se a ocorréncia de processo erosivo
na margem e depésito de assoreamento
em seu leito, inclusive a existéncia de
escada de dissipacdo de energia das

Figura

aguas pluviais. Ocorréncia de aterro
sobre a pequena planicie aluvionar.

da
travessia Corrego do Monjolinho nas
proximidades da area urbana de S&o
Carlos, totalmente aterrada.

Figura 8.1..210. Detale

Fgu 8.1.3.2—09. Detae

da
travessia de afluente do Coérrego do
Monjolinho as margens da Rodovia SP-
310.

8.1.3.2-211. Detalhe da

Figura
travessia do Cdérrego do Grego6rio, onde
nota-se a presenca de galeria e aterro da
rodovia cobrindo a planicie aluvionar.
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Figura 8.1.3.2-212. Detalhe da travessia
de afluente do Rio do Monjolinho, com
planicie aterrada, mas com possivel
interceptacéo do nivel de dgua e ocorréncia
de blocos rochosos.

Figura 8.1.3.2-213. Vista de travessia em
galeria de drenagem no Rio do Monjolinho,
onde hd mudanca da pista norte para sul.

T SAD CARL 05

L

Figura 8.1.3.2-214. Vista da travessia do
Rio do Monjolinho citada na figura anterior,
no cruzamento da Rodovia SP-310 e a SP-
318, na entrada da cidade de S&o Carlos.

Figura 8.1.3.2-215. Travessia do Cdrrego
Santa Maria Madalena, onde esta sendo
implantada galeria de drenagem. Pode-se
observar que as margens apresentam certa
estabilidade devido a presenca de vegetacao
ciliar.

Figura 8.1.3.2-216. Travessia de afluente

do Coérrego. Sta Maria Madalalena, que
apresenta planicie aterrada com possivel
ocorréncia de blocos rochosos e
interceptacdo do nivel de 4gua subterraneo.
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Figura 8.1.3.2-217. Travessia de afluente
do Coérrego. Sta Maria Madalalena, que
apresenta planicie aterrada, com possivel
com possivel ocorréncia de blocos rochosos
e interceptacdo do nivel de agua
subterréneo.

Figura 8.1.3.2-218. Outra vista de
afluente do Cdrrego. Sta Maria Madalalena
descrito na figura anterior.

8.1.3.2-2109.

Travessia de
drenagem sem denominac¢do, na mudanca
do duto da pista Sul para Norte.

Figura

Figura 8.1.3.2-220. Travessia de
drenagem sem denominacdo. Presenca
de sedimentos terciarios e aterro da
rodovia com blocos.

Figura 8.1.3.2-221. Detalhe da
travessia do Coérrego do Cancd, onde
nota-se a presenca de processos
€erosivos em suas margens por auséncia
completa de vegetacdo ciliar, com
abatimento do terreno, condicionando o
inicio do desenvolvimento de uma
pequena planicie aluvionar.
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Figura 8.1.3.2-222. Detalhe da Figra 8.1.3.2-223.

Detalhe da
travessia de afluente do Coérrego Bela travessia de afluente do Corrego Bela
Vista, problemas com capacidade de Vista, possivel presenca de aterro com
suporte e na aflorante na planicie. blocos.
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Projeto: EIA/Rima Poliduto

ECo/’Geologia | Fichan®. 14
Consultora Ambiantal Eixo: Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 06/09/2008
Localizagdo:  Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte e Sul
GPS inicio: 802.291 E/7.576.374 N GPS fim: 784.200 E/7.591.168 N

Caracterizagdo Geologico—Geotécnica: Solo terra roxa de intemperismo dos basaltos e diabasios da
Formacado Serra Geral. Localmente nas por¢cdes mais elevadas do terreno (divisor de aguas) ocorrem solos
arenosos da Formacao Adamantina cobrindo o solo terra roxa. Nos vales voltam a aflorar os diabéasios, quase
sempre cobertos por sedimentos aluvionares. Presenca de sedimentos inconsolidados (areias e argilas) nas

travessia de drenagens.

Caracterizacdo do terreno

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
(X) Matacéo (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica () Bota-fora
(X) S& () Talus (X) C/ blocos rochosos | () OULIOS: ..ccccevveveeeviieeriiee e,
Processos Geolégicos e Feicdes de Instabilidade
() Eroséo Potencial ( )Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( ) Erosédo Laminar ( ) Deposito de Assoreamento
() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagdo geomorfologica: Colinas amplas, sendo que a declividade aumenta nas drenagens.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares) (X) Material brando (solos de alteragéo) () Rocha branda
() Rocha dura (_ ) Rocha muito dura
Capacidade de Suporte do Terreno
(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solos de alteracao) ( )Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem

n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestao de Travessia

1 ~4m 800.778E/7.577.798N - Rio (X) Rocha () Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Chibarro (possivel topo rochoso)

2 ~1m 799.270E/7.578.659N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Lajeadinho

3 ~1m 798.704E/7.579.106N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego do Lajeadinho (possivel topo rochoso)
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Drenagem

n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestao de Travessia

4 ~1m 796.112E/7.581.161N - Corrego ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Agua Azul

5 ~8m 791.183E/7.585.119N - Ribeiréo (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Ouro (possivel topo rochoso)

6 ~1m 790.931E/7.585.314N — afluente (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirdo do Ouro (possivel topo rochoso)

7 ~2m 789.033E/7.586.860N - Ribeirdo (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
das Cruzes (possivel topo rochoso)

8 ~2m 788.358E/7.587.421N - Corrego (X) Rocha ( ) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Agua dos Paiobis (possivel topo rochoso)

9 ~5m 785.841E/7.589.657N - Ribeiréo () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Lajeado (possivel topo rochoso)

Relatdrio Fotografico - Ficha 14

O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte e
Sul, entre as coordenadas 802.291 E / 7.576.374 N e 784.200 E / 7.591.168 N, apresenta fotos

relativas a Caracterizacdo Geol6gico—Geotécnica, a Caracterizagdo Geomorfolégica e ao item

Drenagem.

Caracterizacao Geolbgico—Geotécnica

alteracao “terra roxa” da Formacdo Serra
Geral que ocorre na Serra de
Araraquara.

Figura 8.1.3.2-224. Detalhe do solo de

Figura 8.1.3.2-225. Outra vista de

afloramento do solo de alteracdo “terra

roxa” que
Araraquara.

ocorre

na Serra de
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Drenagem

Figura 8.1.3.2-226. Detalhe de blocos Figura 8.1.3.2-228. Detalhe da
rochosos de basalto que ocorrem nha travessia do Rio Chibarro, onde afloram
ADA, que podem causar problemas de blocos rochosos e h& presenca de aterro
escavabilidade no trecho, em especial na com blocos. Presenca de lixo no leito do

Serra de Araraquara. ro.

Caracterizacdo Geomorfologica

igura 8.1.3.2-229. Detalhe da
travessia de afluente do Cérrego do

Lajeadinho, que apresenta-se
parcialmente aterrada na ADA.

Figura 8.1.3.2-227. Vista geral do
trecho com declividade acentuada na
Serra de Araraquara, nas proximidades
do Vale do Rio Chibarro.
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Detalhe da
travessia do Corrego Agua Branca, que
apresenta-se aterrada na ADA.

Figura 8.1.3.2-230.

Figura 8.1.3.2-231. Detalhe da
travessia do Ribeirdo do Ouro, nas
proximidades da area wurbana de
Araraquara, onde apresenta  alta
quantidade de sedimentos em
suspensdo, mas sem depdsitos de
assoreamento e processos €erosivos
significativos.

Figura 8.1.3.2-232. Detalhe da
travessia do Ribeirdo do Lajeado no
municipio de Araraquara, que apresenta
obras de contengdo das margens e
pequeno depdsito de assoreamento.
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Eco (JGeochgia P.rojeto: EIA/Rima Poliduto Fichan® 15
Consultoria Ambiental Eixo: Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 06/09/2008
Localizagdo:  Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista Norte
GPSinicio: 784.200 E/7.591.168 N GPS fim: 654.130 E/7.698.626 N

Caracterizagdo Geolégico—Geotécnica: Solo arenoso vermelho de alteracdo dos arenitos da Formagédo
Adamantina. Presenca de sedimentos inconsolidados (areias e argilas) nas travessia de drenagens.

Localmente ocorrem aterro com blocos rochoso cobrindo o solo natural.

Caracterizacéo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Talus () C/ blocos rochosos | () OULrOS: ....ccoevueveeeeeniinnen.
Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade
(X) Eroséo Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( ) Bogoroca (X) Erosdo Laminar (X) Depdsito de Assoreamento
() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento () Inundacéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Relevo de colinas amplas e suaves, topos aplainados.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares) (X) Material brando (solos arenosos da Form. Adamantina)
() Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura
Capacidade de Suporte do Terreno
(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solos arenosos da Form. Adamantina) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&do — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestédo de Travessia
~1m 784.122E/7.591.235N — ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

Drenagem sem denominagao

2 ~1m 780.034E/7.594.999N - Drenagem | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
sem denominagao

3 ~1m 779.097E/7.595.807N - Drenagem | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
sem denominacao

4 ~2m 777.497E/7.597.278N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Preguica

5 ~4m 776.346E/7.598.320N - Cor. da () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Fazenda Santa Antonieta
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° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestao de Travessia
~1m 775.347E/7.599.238N — afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

do Rio ltaqueré

7 ~1m 774.810E/7.599.723N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
S&o Jodo

8 ~1m 772.079E/7.602.230N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
da Contribui¢éo

9 ~1m 770.771E/7.603.557N - Cérrego (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Josefina (presenca de blocos no aterro)

10 ~1m 768.735E/7.605.859N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Cascavel (presenca de blocos no aterro)

11 ~1m 767.893E/7.606.816N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego da Cascavel (presenca de blocos no aterro)

12 ~1m 767.512E/7.607.244N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Cascavel (presenca de blocos no aterro)

13 ~1m 767.094E/7.607.748N - Cérrego (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Cascavel (presenca de blocos no aterro)

14 | ~1m 766.442E/7.608.504N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego da Cascavel (presenca de blocos no aterro)

15 ~1m 766.014E/7.608.999N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Cascavel (presenca de blocos no aterro)

16 ~1m 765.890E/7.609.147N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego da Cascavel (presenca de blocos no aterro)

17 ~3m 764.334E/7.610.954N - Rio Sao () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Lourengo

18 ~1m 763.716E/7.611.649N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego da Cascavel (presenca de blocos no aterro)

19 ~1m 763.207E/7.612.258N - Cérrego (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Borboleta (presenca de blocos no aterro)

20 ~1m 761.975E/7.613.395N - Cérrego (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Paca (presenca de blocos no aterro)

21 ~1m 760.339E/7.614.617N - Cérrego (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Marimbondo (presenca de blocos no aterro)

22 ~1m 758.374E/7.616.101N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Rio Sé&o Lourenco (presenca de blocos no aterro)

23 ~1m 757.470E/7.616.791N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Rio Sé&o Lourenco (presenca de blocos no aterro)

24 | ~1m 756.651E/7.617.423N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Rio S&o Lourengo (presenca de blocos no aterro)

25 ~1m 755.734E/7.618.104N - Cérrego (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Onga (presenca de blocos no aterro)

26 ~1m 754.877E/7.618.761N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Onga (presenca de blocos no aterro)

27 ~1m 753.631E/7.619.726N - Cérrego (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Pavéao (presenca de blocos no aterro)

28 ~1m 751.400E/7.621.420N - Cdrrego (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Agua Limpa (presenca de blocos no aterro)

29 ~3m 749.245E/7.623.075N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego da Agua Limpa (planicie de ~ 150 m)

30 ~1m 749.117E/7.623.170N — afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Agua Limpa

31 ~1m 745.187E/7.626.167N - afluente (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirdo dos Porcos (presenca de blocos no aterro)

32 ~5m 742.728E/7.628.056N - Ribeirao () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
dos Porcos

33 ~1m 741.948E/7.628.636N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirao dos Porcos
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34 | ~2m 740.554E/7.629.688N — Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Capivara

35 | ~1Im 737.666E/7.631.923N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego das Areias

36 ~2m 737.300E/7.632.204N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
das Areias

37 ~2m 736.872E/7.632.532N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
Espalhado (planicie de ~ 200 m)

38 ~1m 733.770E/7.634.887N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego do Agulha

39 ~2m 733.585E/7.635.039N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Agulha

40 ~1m 731.016E/7.637.123N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
dos Botelhos

41 ~1m 730.255E/7.637.855N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego dos Botelhos

42 ~3m 728.528E/7.639.568N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
dos Negros (planicie de ~ 400 m)

43 ~2m 727.553E/7.640.472N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Frutal (planicie de ~ 200 m)

4 | ~1m 727.006E/7.641.005N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego do Frutal

45 ~2m 726.002E/7.641.965N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Barreiro

46 ~2m 724.394E/7.643.511N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Taquara

47 ~2m 723.828E/7.644.059N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Taquara (planicie de ~ 400 m)

48 ~1m 723.272E/7.644.572N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego da Taquara (planicie de ~ 200 m)

49 ~1m 723.157E/7.644.696N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego da Taquara (planicie de ~ 200 m)

50 ~1m 722.920E/7.644.920N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego da Taquara (planicie de ~ 200 m)

51 ~1m 719.133E/7.648.778N - Afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego da Canjica

52 ~2m 717.554E/7.650.438N - Cérrego ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Bacia

53 ~1m 716.060E/7.652.003N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Olaria

54 | ~1m 715.746E/7.652.331N - afluente ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego da Olaria

55 ~1m 713.886E/7.654.291N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Barra Grande

56 ~1m 713.153E/7.655.066N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Barra Grande

57 ~3m 711.807E/7.656.479N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
da Barra Grande

58 ~1m 711.270E/7.657.031N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Barra Grande

59 ~2m 709.196E/7.658.744N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Rio Sdo Domingos

60 ~2m 706.950E/7.660.632N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Rio S&o Domingos

61 | ~1m 706.708E/7.660.837N - ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
afluente do Rio Sdo Domingos
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62 ~1m 704.933E/7.662.335N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego do José Dias

63 | ~3m 703.159E/7.663.824N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do José Dias

64 | ~2m 700.029E/7.666.450N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego Séo Jodo (planicie de ~ 400 m)

65 ~3m 699.496E/7.666.911N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Sao Jodo (planicie de ~ 300 m)

66 ~3m 697.874E/7.668.353N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Taquari (planicie de ~ 300 m)

67 ~3m 695.804E/7.670.080N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do José Inacio (planicie de ~ 200 m)

68 | ~3m 691.908E/7.673.352N - Cérrego ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Bonfim (planicie de ~ 300 m)

69 ~2m 691.595E/7.673.662N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego do Bonfim (planicie de ~ 200 m)

70 ~1m 689.187E/7.675.693N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego da Paca

71 ~1m 688.293E/7.676.449N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
da Paca

72 ~1m 682.109E/7.681.706N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirdo Grande

73 ~1m 679.026E/7.685.335N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego do Baixadao

74 | ~1m 677.804E/7.686.820N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Baixadé&o

75 | ~3m 676.943E/7.687.895N — Rio Preto | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

(planicie de ~ 100 m)

76 ~1m 676.800E/7.688.061N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Rio Preto

77 ~1m 676.263E/7.688.727N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Rio Preto

78 ~1m 675.378E/7.689.8261N - Cdérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Sossego

79 ~1m 674.284E/7.691.144N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Rio Preto

80 | ~3m 673.270E/7.692.340N - Cérrego ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
Santa Regina

81 ~2m 671.539E/7.694.526N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Macaco

82 ~1m 670.050E/7.696.210N - Cérrego ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Alfredo

83 ~1m 668.109E/7.696.553N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
da Canela

84 | ~1m 666.316E/7.696.462N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Boré

85 ~1m 663.471E/7.696.914N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Piedade (planicie de ~ 100 m)

86 ~2m 662.871E/7.697.223N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Piedade (planicie de ~ 100 m)

87 ~1m 661.716E/7.697.447N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego do Machado

88 ~1m 661.211E/7.697.480N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego do Machado

89 ~1m 659.527E/7.697.623N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
da Boa Esperanca
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90 | ~1m 656.226E/7.698.256N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego do Fundao
91 ~1m 654.742E/7.698.522N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Fundéo

Relatdério Fotografico - Ficha 15
O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-310 (Washington Luis) — Pista
Norte, entre as coordenadas 784.200 E / 7.591.168 N e 654.130 E / 7.698.626 N, apresenta fotos

relativas a Caracterizacdo Geomorfolégica e ao item Drenagem.

Caracterizagao Geomorfologica

T K ---.:..I —

] _ Figura 8.1.3.2-235. Vista geral do trecho
Figura 8.1.3.2-233. Vista da mudanca do para sul mostrando o relevo plano com

tracado do poliduto da pista Norte para Sul  colinas suaves tipico do Planalto Ocidental.
no Km 283 da SP-310.

Figura 8.1.3.2-234. Vista geral do trecho Figura 8.1.3.2-236. Vista geral do trecho

para norte mostrando o relevo plano com para norte, onde pode-se observar a
colinas suaves tipico do Planalto Ocidental. seqiiéncia de colinas suaves.
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Figura 8.1.3.2-237. Detalhe da Figura 8.1.3.2-234. Vista geral do
travessia Corrego da Contribuicdo, que trecho para norte mostrando o relevo
sera feito no aterro da rodovia, com plano com colinas suaves tipico do
possiveis problemas de erosdo durante Planalto Ocidental.

os trabalhos de operacdo do poliduto
(travessia 8).

Caracterizagdo Geomorfologica

Figura 8.1.3.2-233. Vista da mudanca Figura 8.1.3.2-235. Vista geral do

do tracado do poliduto da pista Norte trecho para sul mostrando o relevo plano

para Sul no Km 283 da SP-310. com colinas suaves tipico do Planalto
Ocidental.
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Figura 8.1.3.2-236. Vista geral do

trecho para norte, onde pode-se

observar a sequéncia de colinas suaves.
Drenagem

| ; :
Figura 8.1.3.2-238. Detalhe da
travessia de afluente do Cdrrego da
Cascavel, que ocorrera no aterro da
rodovia SP-310, onde ha a possibilidade
de ocorréncia de blocos rochosos que
podem causar problemas de
escavabilidade (travessia 10).

Figura 8.1.3.2-237. Detalhe da

travessia Corrego da Contribuicdo, que
sera feito no aterro da rodovia, com
possiveis problemas de erosdo durante
os trabalhos de operacdo do poliduto

(travessia 8).

Figura 8.1.3.2-239. Detalhe de outra
travessia de afluente do Corrego da
Cascavel, que ocorrerA no aterro da
rodovia SP-310, onde ha a possibilidade
de ocorréncia de blocos rochosos que
podem causar problemas de
escavabilidade. Ocorréncia de pequenos
sulcos erosivos e erosdao laminar
(travessia 12).
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Figura 8.1.3.2-240. Detalhe de outra
travessia de afluente do Cdrrego da
Cascavel, que ocorrera no aterro da rodovia
SP-310, onde ha a possibilidade de
ocorréncia de blocos rochosos que podem
causar problemas de escavabilidade.
Ocorréncia de pequenos sulcos erosivos e
erosao laminar (travessia
14).

Detalhe da
travessia 16 Rio Sdo Lourenco, onde ha
uma grande planicie aluvionar com cerca
de 300 metros. Presenca de sedimentos
de baixa capacidade de suporte e

Figura 8.1.3.2-241.

interceptacdo do nivel de agua
subterraneo, sendo recomendado 0 uso
de furo direcional (travessia 17).

Figura 8.1.3.2-242.
travessia de afluente do Corrego da
Agua Limpa (travessia 30).

Detalhe da

e
]

8.1.3.2-243. Detalhe da

Figura

travessia do Ribeirdo dos Porcos
(travessia  32) no  municipio de
Tabatinga, que possui alta carga de
sedimentos em suspensdo. Na&o ha
ocorréncia de depdsitos de
assoreamento, mas ocorrem sulcos

erosivos localizados nas margens.
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Figura 8.1.3.2-244.

Detalhe da
travessia Corrego do Taquari (travessia
66), que apresenta-se totalmente
assoreado proveniente de sedimentos
arenosos da Formacdo Adamantina.

8.1.3.2-245. Detalhe da

Figura
travessia por galeria do Cérrego da Paca
(travessia 71), que esta parcialmente
aterrada.

Figura 8.1.3.2-246. Detalhe da
travessia em galeria de afluente do Rio
Preto (travessia 76), que apresenta-se
parcialmente aterrrado. Possivel
interceptacdo do nivel de agua
subterrdneo e presenca de sedimentos
aluvionares inconsolidados abaixo do
aterro.

Figura 8.1.3.2-247. Detalhe da
travessia por galeria do Cérrego Santa
Regina (travessia 80), no municipio de
S&o José do Rio Preto, onde ha na AID
area de lazer com represa. Possivel
presenca de nivel de dgua subterraneo e
sedimentos inconsolidados abaixo do
aterro da rodovia.
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Figura 8.1.3.2-248. Travessia do
Coérrego do Macaco (travessia 81) em
sedimentos sem planicie com 5 metros
em Sao José do Rio Preto.

8.1.3.2-250.

Figura
travessia em galeria do Cdorrego da Boa

Detalhe da

Esperanca (travessia 89), que
apresenta-se  parcialmente aterrada,
possivelmente interceptacdo de nivel de

agua subterraneo e sedimentos
aluvionares abaixo do aterro.
Figura 8.1.3.2-249. Travessia do
poliduto da pista Sul para pista Norte,
entrando em seguida na rodovia SP-320.
ECD{)()GEDlﬂgiE P-rojeto: EIA/Rima Poliduto Fichan® 16
Consultoria Ambicntal Eixo: Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 07/09/2008
Localizacgéo: Rodovia SP — 320 (Rodovia Euclides da Cunha) Pista Norte
GPSinicio: 654.130 E / 7.698.626 N GPS fim: 506.160 E/7.767.864 N

Estudo de Impacto

8. Meio Fisico

Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA

420

Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solos arenosos vermelhos de altera¢@o dos arenitos da Formagéo
Adamantina. Presen¢ca de sedimentos inconsolidados (areias e argilas) nas travessia de drenagens.

Localmente ocorrem aterro com blocos rochoso cobrindo o solo natural.

Caracterizacdo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacéo (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Talus () C/ blocos rochosos () OULroS: ..vvvveeeviiiiee e,

Processos Geolégicos e Fei¢cdes de Instabilidade

(X) Eroséo Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( ) Bocoroca ( ) Eroséo Laminar (X) Depdsito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( ) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagdo geomorfologica: Relevo de colinas amplas e suaves, topos aplainados.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares) (X) Material brando (solos arenosos da Form. Adamantina)
() Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura
Capacidade de Suporte do Terreno
(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solos arenosos da Form. Adamantina) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestédo de Travessia
~1m 652.393E/7.700.576N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

do Limao

2 ~2m 650.935E/7.702.714N - Cér. do () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
Bebedouro ou da Lima

3 ~1m 650.199E/7.703.793N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Cér. do Bebedouro ou da Lima

4 ~1m 648.507E/7.706.258N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirdo do Balsamo (planicie de ~ 100 m)

5 ~1m 647.625E/7.707.503N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
da Gléria

6 ~1m 645.036E/7.711.151N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego Seco

7 ~3m 643.598E/7.713.076N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
das Perobas

8 ~2m 642.685E/7.714.358N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
Perobinha

9 ~1m 642.197E/7.715.002N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Sapo

10 ~1m 640.905E/7.716.792N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego Bacuri

11 ~2m 640.563E/7.717.254N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
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n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestao de Travessia
Bacuri

12 ~6m 639.343E/7.718.930N - Ribeirdao () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Jatai

13 ~1m 638.798E/7.719.801N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirao Jatai

14 | ~2m 635.296E/7.725.618N - Ribeirao () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Bonito (planicie de ~ 150 m)

15 ~1m 634.435E/7.726.946N - afluente () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirdo Bonito

16 ~1m 634.097E/7.727.491N - afluente () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirao Bonito

17 ~1m 631.197E/7.730.044N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Meio

18 ~4m 628.197E/7.732.104N - afluente () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego do Retiro

19 ~4m 627.705E/7.732.462N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Retiro

20 ~4m 625.463E/7.734.045N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Cevalim

21 ~3m 622.754E/7.735.415N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
da Cana

22 ~1m 621.120E/7.736.058N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Sumidouro

23 ~1m 617.513E/7.737.470N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego Lagoa

24 ~1m 616.989E/7.737.672N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego Lagoa

25 ~5m 610.685E/7.740.822N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
das Paineiras

26 ~1m 609.170E/7.741.704N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Coérrego Marinheirinho

27 ~1m 608.957E/7.741.854N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego Marinheirinho

28 ~1m 608.194E/7.742.311N - afluente ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Coérrego Marinheirinho

29 | ~3m 606.165E/7.743.364N - afluente () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego Marinheirinho

30 ~4m 603.550E/7.744.703N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Boa Vista

31 ~1m 603.078E/7.744.921N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego Boa Vista

32 ~3m 600.328E/7.746.156 - Corrego da () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Egua (planicie de ~100m)

33 | ~3m 599.015E/7.746.768N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Feio (planicie de ~100m)

34 | ~4m 595.097E/7.748.538N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Varagéao (planicie de ~100m)

35 ~1m 594.142E/7.749.005N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego Varagdo

36 | ~3m 592.041E/7.749.939N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Maravilha

37 ~1m 588.834E/7.751.423N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Pedra

38 ~1m 588.103E/7.751.744N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego da Pedra

39 ~1m 587.158E/7.752.191N - afluente ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
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Drenagem

Coordenada

Caracteristicas

Sugestao de Travessia

do Corrego da Pedra

586.608E/7.752.502N - Cérrego
da Pedra

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.
(planicie de ~100m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

585.622E/7.753.327N - afluente
do Corrego da Pedra

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

585.046E/7.753.856N - afluente
do Cérrego da Pedra

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

582.742E/7.756.010N - Cérrego
das Pedras

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.
(planicie de ~100m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

581.736E/7.756.923N - Cérrego
Galado

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

581.632E/7.757.016N — afluente
do Corrego Galao

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

580.179E/7.758.096N - afluente
do Cérrego da Aldeia

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

576.734E/7.758.401N - afluente
do Cérrego Santa Rita

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.
(planicie de ~100m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

576.194E/7.758.412N - afluente
do Cérrego Santa Rita

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

574.326E/7.758.469N - Cérrego
Santa Rita

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.
(planicie de ~100m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

572.484E/7.758.506N - Cérrego
da Bala

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.
(planicie de ~200m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

570.486E/7.758.557N - afluente
do Cérrego do Soc6

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

570.330E/7.758.552N - Cérrego
do Soco

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.
(planicie de ~300m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

567.020E/7.758.661N - Cérrego
do Macaco

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.
(planicie de ~100m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

566.190E/7.758.682N - Cérrego
Primeira Passagem

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

565.494E/7.758.692N - afluente
do Cor. Primeira Passagem

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

563.175E/7.758.189N - afluente
do Cérrego Taboinha

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

562.563E/7.757.987N - afluente
do Corrego Taboinha

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

562.049E/7.757.997N - afluente
do Cérrego Taboinha

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

560.887E/7.758.049N - afluente
do Corrego Taboinha

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.
(planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

556.606E/7.758.173N - afluente
do Corrego do Cupim

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.
(planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

555.381E/7.758.210N - afluente
do Cérrego do Cupim

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

554.566E/7.758.231N - afluente
do Corrego do Cupim

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

554.291E/7.758.241N - afluente
do Cérrego do Cupim

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.
(planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

552.854E/7.758.282N - afluente
do Cdrrego do Cupim

() Rocha (X) Sedim. (X) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

548.843E/7.759.429N - afluente
do Cérrego do Agude

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

548.200E/7.759.574N - afluente
do Cérrego do Acude

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

GEOTEC
n® | Largura
40 ~5m
41 ~1m
42 ~3m
43 ~3m
44 | ~4m
45 ~4m
46 ~4m
47 ~3m
48 ~1m
49 ~5m
50 ~3m
51 ~1m
52 ~3m
53 ~2m
54 | ~2m
55 ~1m
56 ~3m
57 ~2m
58 ~2m
59 ~2m
60 ~2m
61 ~1m
62 ~1m
63 | ~3m
64 | ~1m
65 ~1m
66 | ~3m
67 ~2m

545.683E/7.760.213N - afluente
do Cérrego do Agude

(planicie de ~ 100 m)

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
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68 ~2m 544.386E/7.760.503N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Matéozinho

69 ~2m 538.683E/7.761.728N - Cérrego ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
Cumprido

70 ~1m 538.055E/7.761.899N - afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. ) Aérea () Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego Cumprido

71 ~1m 531.481E/7.763.186N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. ) Aérea () Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego do Acéacio

72 ~3m 529.893E/7.763.295N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. ) Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Aninha

73 ~3m 526.811E/7.763.528N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. ) Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
da Ana

74 | ~3m 525.156E/7.763.814N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. ) Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego Cascavel (planicie de ~ 300 m)

75 ~2m 524.824E/7.763.835N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. ) Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
Cascavel (planicie de ~ 300 m)

76 ~4m 522.867E/7.763.944N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. ) Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cdrrego Escondido (planicie de ~ 150 m)

77 ~2m 520.553E/7.764.141N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. ) Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
Escondido

78 ~3m 514.513E/7.765.469N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. ) Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Campo

79 ~1m 513.491E/7.765.723N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. ) Aérea () Furo Direc. (X) Escav.
Cabeceira Comprida

80 ~3m 512.671E/7.765.952N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. ) Aérea () Furo Direc. (X) Escav.
Cabeceira Comprida

Relatério Fotografico - Ficha 16

O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP — 320 (Rodovia Euclides da Cunha) Pista
Norte, entre as coordenadas 654.130 E / 7.698.626 N e 506.160 E / 7.767.864 N, apresenta fotos
relativas a Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica, a Caracterizacdo Geomorfoldgica, aos Processos
Geoldgicos e Fei¢bes de Instabilidade e ao item Drenagem.
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Caracterizacao Geoldgico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-253. Relevo de colinas

- amplas tipico do Planalto Ocidental.
Figura 8.1.3.2-251. Detalhe do leito do

Cérrego da Varacdo, citado na figura
anterior, com afloramento de rocha
(arenito) da Formac¢ao Adamantina.

Caracterizagdo Geomorfologica

T o o

Figua 8.1.3.2-254. Travessia na area
urbana de Fernandoépolis da pista Norte
para pista Sul.

Figura 8.1.3.2-252. Vista geral do
inicio do trecho, onde pode-se observar
colinas suaves de topos planos, relevo
tipico da Provincia do Planalto Ocidental.

Figura 8.1.3.2-255. Travessia da pista
Sul para Norte na area urbana de
Fernandopolis.
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Figura 8.1.3.2-256. Vista geral do
relevo de colinas amplas e planas do
Planalto Ocidental, que ocorre ao longo
de todo o trecho.

Processos Geoldgicos e Feigbes de
Instabilidade

Figura 8.1.3.2-257. Detalhe de sulco
erosivo que ocorre na AID no solo da
Formacdo Adamantina, nas margens da
Rodovia SP — 320 (Rodovia Euclides da
Cunha), pista norte, na regido de
Mirassol. Ponto préximo ao Corrego das
Perobas (643.598E/7.713.076N).

Figura 8.1.3.2-258. Detalhe de ravina
proxima Cérrego das Perobas
(643.598E/7.713.076N).

Figura 8.1.3.2-259. Detalhe de ravina
que ocorre na AID no solo arenoso da
Formacdo Adamantina, nas margens da
Rodovia SP — 320 (Rodovia Euclides da
Cunha), pista norte, na regido de
Mirassol. Ponto préximo ao CoOrrego das
Perobas (643.598E/7.713.076N).
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Figura 8.1.3.2-260. Detalhe de obras
de contencdo de erosdo nas margens do
Ribeirdo Jatai (travessia 12), onde pode-
se observar a ocorréncia de sulcos
erosivos, municipio de Tanabi

8.1..2—21. | Detalhe
do Cérrego

da
Perobinha
(travessia 8) no municipio de Tanabi,

Figura
travessia

onde pode-se observar processo de
erosdo nas margens e estrutura de
gabido para contencdo de ravinamento.
Presenca de depdsito de assoreamento
no leito.

o s -t
Figura 8.1.3.2-262. Detalhes de
processos erosivos de ravinamento nas
margens da travessia do Ribeirdo Bonito
no municipio de Tanabi (travessia 14).
Pode-se observar também intenso
assoreamento no leito.

2

Figura 8.1.3.2-263. Detalhe da
travessia do Ribeirdo Bonito (travessia
14) descrita na figura anterior, onde
nota-se que o talude da rodovia SP-320
foi afetado, inclusive atingindo o
acostamento.
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8.1.3.2-264. Detalhe de

Figura
depésitos de assoreamento no leito de
afluente do Ribeirdo Bonito (travessia
15). Presenca de sedimentos aluvionares
de baixa capacidade de suporte e
possivel interceptacdo do nivel de agua
subterréaneo.

s e

. Sh e _
Figura 8.1.3.2-266. Travessia do
Cérrego Cevalim (travessia 20), com
problemas com erosdo das margens e
assoreamento do leito, inclusive
atingindo o acostamento da rodovia SP—
320 (Rodovia Euclides da Cunha).

Figura 8.1.3.2-265. Travessia de
afluente do Cdérrego do Retiro (travessia
18), no municipio de Cosmorama, onde
pode-se observar processo eroséo linear,
com instabilidade do talude da rodovia,
inclusive afetando o acostamento (SP—
320 -Rodovia Euclides da Cunha, pista
norte).

Figura 8.1.3.2-267. Travessia do
Cérrego das Paineiras (travessia 25) no
municipio de Votuporanga, onde nota-se
intenso assoreamento no leito da
drenagem (SP—320 - Rodovia Euclides da
Cunha, pista norte). Ocorréncia de
sedimentos aluvionares inconsolidados
de baixa capacidade de suporte e
provavel interceptacdo do nivel de agua
subterraneo.
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Figura 8.1.3.2-268. Travessia do
afluente do Cérrego Marinheiro
(travessia 29) no municipio de

Votuporanga, que apresenta processos
intensos de erosdo das margens e
assoreamento  (SP—320 - Rodovia
Euclides da Cunha, pista norte).

Travessia

8.1.3.2-260.

do
Coérrego da Varacgéo (travessia 34), que
tem blocos de concreto e sedimentos
assoreando seu leito (SP—320 - Rodovia
Euclides da Cunha, pista norte).

Fiura

Figura 8.1.3.2-270.

Detalhe
problemas de instabilidade do talude da
rodovia devido a processos erosivos das

de

margens do Coérrego da Varacao.

Figura 8.1.3.2-271. Detalhe
travessia do Corrego Galdo (travessia
44), com problemas de erosdo das
margens, inclusive atingindo galeria de
drenagem, e depoésito de assoreamento
em seu leito

de
processos erosivos e instabilidade das
margens do Cdorrego Galéo.

Figura 8.1.3.2-272. Detalhe
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Figura 8.1.3.2-273. Travessia do
Coérrego do Galdao e de seu afluente no
municipio de Fernandépolis, onde ocorre
intenso processo de erosdo das margens
e assoreamento do leito por sedimentos
e fragmentos de concreto. A galeria de
drenagem e o talude da rodovia estado
sendo afetados (SP—-320 - Rodovia
Euclides da Cunha, pista norte).

ER i

Figura 8.1.3.2-274. Detalhe dos
depésitos de assoreamento no leito do
Cérrego do Galado, citado nas figuras
anteriores.

Figura 8.1.3.2-275. Afluente do
Cérrego da Aldeia (travessia 46) com
problemas de instabilidade das margens,
ocorrendo escorregamento que afetou
rua marginal a SP-320 na area urbana
de Fernandoépolis (local a cerca de 200
metros do tracado do  poliduto,
exclusivamente na AID).

Figura 8.1.3.2-276. Detalhe de
afluente do Cérrego da Aldeia canalizado
por galeria subterranea, citado na figura
anterior. Problemas sérios de
instabilidade do talude e afloram
arenitos da Formacao Adamantina.
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Figura 8.1.3.2-277. Detalhe de
processo erosivo na tubulacdo de agua
pluvial em afluente do Cérrego Santa
Rita (travessia 47) na area urbana de
Fernandépolis, proximo da travessia do
poliduto da pista Sul para Norte (SP—320
- Rodovia Euclides da Cunha).

Figura 8.1.3.2-278. Detalhe .' de

processo erosivo em tubulacdo de agua
pluvial préximo da travessia da pista Sul
para Norte, citado na figura anterior.

Figura 8.1.3.2-279. Vista geral do
afluente do Cdrrego Santa Rita (travessia
48) na area urbana de Fernandépolis, (SP—
320 - Rodovia Euclides da Cunha), que
apresenta intenso processo erosivo e de
assoreamento. Ocorréncia de sedimentos
aluvionares inconsolidados de baixa
capacidade de suporte e provavel
interceptacao do nivel de 4gua subterraneo.

Figura 8.1.3.2-280. Detalhe de
processo erosivo intenso das margens de
afluente do Coérrego Santa Rita, com
inicio de bocorocamento (SP-320 -
Rodovia Euclides da Cunha, pista), citado
na figura anterior.
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Figura 8.1.3.2-281. Detalhe de erosées
lineares (ravinas e inicio de
bocorocamento) na AID, muito proximo
a ADA, tendo potencial de afetar o
poliduto durante sua operacdo (558.448/
7.758.088).

Figura 8.1.3.2-283. Detalhe do
Cérrego das Perobas (travessia 7), que
apresenta sedimentos aluvionares
inconsolidados de baixa capacidade de
suporte e possivel interceptacdo do nivel
de agua subterraneo.

Figura 8.1.3.2-282. Detalhe de
Bogoroca, com aproximadamente 4
metros de profundidade que ocorre na
AID no solo arenoso da Formacgao

Figura 8.1.3.2-284. Detalhe da
travessia do Ribeirdo Jatai (travessia 12)
no municipio de Tanabi que apresenta
obras de contencdo da erosdo com
gabibes em suas margens e encostas. O
leito da drenagem estad intensamente

Adamantina, nas margens da Rodovia SP assoreado.
— 320 (Rodovia Euclides da Cunha), pista
norte, na regiao de Jales (557.657/
7.758.116). Erosdo muito proxima a ADA
que pode afetar o poliduto.
Drenagem
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Figura 8.1.3.2-285. Detalhe de
afluente do Ribeirdo Bonito (travessia
15), com presenca de sedimentos
aluvionares de baixa capacidade de
suporte e possivel interceptacdo do nivel
de agua subterraneo.

8.1.3.2-286.

Travessia do
Coérrego do Retiro (travessia 19).

Figura

Figura 8.1.3.2-287. Detalhe do local da
travessia do poliduto no afluente do Cérrego
da Aldeia canalizado por galeria subterranea,
citado na figura anterior.

Figura 8.1.3.2-288. Detalhe de travessia
sobre galeria subterrdnea no afluente do
Cérrego do Acude (travessia 65). Presenca
de sedimentos aluvionares de baixa
capacidade de suporte e possivel
interceptacado do nivel de 4gua subterréneo.

8.1.3.2-289.
sobre galeria

Outra vista da
subterranea no

Figura
travessia
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afluente do Cérrego do Acude (travessia 65), citado na figura anterior.

Projeto:  EIA/Rima Poliduto

ECO//Geologia Fichan®. 17
Consultoria Armbicntal Eixo: Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 07/09/2008

Localizagéo: Rodovia Santa Fé do Sul a Rubinéia (Alternativa 1 até Rubinéia)

GPS inicio: 506.160 E/ 7.767.864 N GPS fim: 498.012 E/ 7.769.538

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solos de alteracdo dos arenitos da Formag¢do Adamantina e Santo
Anastacio. Presenca de sedimentos inconsolidados (areias e argilas) nas travessia de drenagens. Localmente

ocorrem aterro com blocos rochoso cobrindo o solo natural.

Caracterizacdo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacéo (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Talus () C/ blocos rochosos | () OUtroS: .....oeeevvivvveveeennns
Processos Geolégicos e Fei¢cdes de Instabilidade
(X) Eroséo Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( ) Bocoroca ( ) Eros&o Laminar (X) Depoésito de Assoreamento
() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( ) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagdo geomorfologica: Relevo de colinas amplas e suaves, topos aplainados.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares) (X) Material brando (solos arenosos da Form. Adamantina e Santo Anastacio)
() Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solos arenosos da Form. Adamantina e Santo Anastacio) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
1 ~8m 504.654E/7.768.157N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
S&o José (planicie de ~ 400 m)
2 ~1m 504.265E/7.768.230N - afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego Séo José (planicie de ~ 100 m)

Relatdério Fotografico - Ficha 17
O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia Santa Fé do Sul a Rubinéia (Alternativa 1 até
Rubinéia), entre as coordenadas 506.160 E / 7.767.864 N e 498.012 E / 7.769.538, apresenta fotos
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relativas a Caracterizacdo Geomorfoldgica, aos Processos Geoldgicos e FeigGes de Instabilidade e

WA/

ao item Drenagem.

Caracterizacdo Geomorfologica

Figura 8.1.3.2-290. Travessia para pista  Figura 8.1.3.2-292. Vista geral do
Sul para alternativa de Rubinéia. trecho. Ao fundo represa do reservatério
de llha Solteira.

Figura 8.1.3.2-291. Vista geral do trecho  Figura 8.1.3.2-293. Detalne do

nas proximidades do reservatério de llha Reservatério de Ilha Solteira no

Solteira. municipio de Rubinéia, final do eixo leste
do poliduto no trecho da alternativa 1.
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Processos Geoldgicos e Feigbes de
Instabilidade

Figura 8.1.3.2-294. Detalhe de depdsito
de assoreamento no leito do Cdérrego Séo
José, nas proximidades com a confluéncia
dos Corregos da Cabeceira Comprida e da
Cabeceira da Mula, entre as cidades de
Santa Fé do Sul e Rubinéia.

Drenagem

Figura 8.1.3.2-295. Vista de depdésitos de
areias inconsolidadas na planicie aluvionar
(baixa capacidade de suporte) do Coérrego
Sdo José (travessia 1), nas proximidades
com a confluéncia dos Coérregos da
Cabeceira Comprida e da Cabeceira da Mula,
entre as cidades de Santa Fé do Sul e
Rubinéia.
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ECO//Geologia Fichan®. 18
Consultoria Armbicntal Eixo: Leste
Equipe: Fabio Reis Data: 07/09/2008
Localizagéo: Rodovia SP - 320 (Euclides da Cunha)
GPS inicio: 506.160 E/ 7.767.864 N GPS fim: 501.100 E/7.775.792 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solos de alteracao dos arenitos da Formacdo Adamantina e Santo
Anastacio. Presenca de sedimentos inconsolidados (areias e argilas) nas travessia de drenagens. Localmente

ocorrem aterro com blocos rochoso cobrindo o solo natural.

Caracterizacdo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Talus () C/ blocos rochosos | () OULrOS: .....cceevvivieeeennnnns
Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade
(X) Eroséo Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( ) Bocoroca ( ) Erosdo Laminar (X) Depésito de Assoreamento
() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagdo geomorfologica: Relevo de colinas amplas e suaves, topos aplainados.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares) (X) Material brando (solos arenosos da Form. Adamantina e Santo Anastéacio)
() Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura
Capacidade de Suporte do Terreno
(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solos arenosos da Form. Adamantina e Santo Anastéacio) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) N&o ( ) Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem

n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

1 ~1m 505.243E/7.768.997N — Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Cabeceira Comprida (planicie de ~ 100 m)

2 ~3m 505.462E/7.771.003N — Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Bacuri

3 ~3m 505.501E/7.771.403N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Bacuri (planicie de ~ 250 m)

4 ~2m 505.443E/7.772.912N — Afluente ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego Sao José (planicie de ~ 100 m)

5 ~3m 503.572E/7.773.177N - Afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego Sao José (planicie de ~ 150 m)
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Relatdério Fotografico - Ficha 18
O relatdrio fotografico referente ao trecho da Rodovia SP - 320 (Euclides da Cunha), entre as
coordenadas 506.160 E / 7.767.864 N e 501.100 E / 7.775.792 N, apresenta fotos relativas a
Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica, a Caracterizagdo Geomorfologica e aos Processos
Geoldgicos e Fei¢cbes de Instabilidade.

Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica

Solo arenoso tipico de
A

Solo arenoso com pr,
(presenca de noq

Figura 8.1.3.2-296. Perfil de alteracdo do solo arenoso da Formagdo Santo Anastéacio,
com inicio de processo de laterizagao

Caracterizagao Geomorfologica

Figura 8.1.3.2-297. Vista geral do Reservatdrio de llha Solteira.
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Figura 8.1.3.2-298. Vista do Reservatoério de llha Solteira. Final do trecho alternativo 2
até a ponte rodoferroviaria.

Figura 8.1.3.2-299. Travessia da Represa Municipal de Santa Fé do Sul usada para
abastecimento urbano da cidade.

Figura 8.1.3.2-300. Detalhe da ponte na travessia da Represa Municipal de Santa Fé do
Sul usada para abastecimento urbano da cidade, citada na figura anterior.
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Processos Geoldégicos e Fei¢cOes de Instabilidade

Figura 8.1.3.2-301. Travessia do Cérrego Bacuri, onde pode-se observar a presenca de
processos erosivos nas margens e assoreamento no leito.

Figura 8.1.3.2-302. Travessia de Afluente do Cérrego Séo José, onde pode-se notar a
ocorréncia de processos de erosao laminar.
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Figura 8.1.3.2-303. Vista geral de afluente do Cdérrego S&o José no municipio de
Rubinéia, no trecho alternativo 2 até a ponte rodoferroviaria, onde nota-se intenso
processo de erosdo das margens e assoreamento do leito.

EIXO OESTE

ECO//Geologia

Consultoria Ambicntal EiXO:

Projeto:

EIA/Rima Poliduto

Oeste

Ficha n°. 19

Equipe: Fabio Reis

Data: 09/11/2008

Localizacéo: SP — 225 (Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano) — Pista Leste

GPS inicio: 214.685 E/ 7.540.634 N

GPS fim: 786.177 E/ 7.535.298 N

Caracterizacdo Geol6gico—Geotécnica: Solos arenosos e arenitos da Formacado Botucatu, com ocorréncia
isolada de solos arenosos da Formagdo Pirambdia e sedimentos inconsolidados (areias e argilas)
aluvionares. Cobertura local de aterro da rodovia, com possiveis blocos rochosos, sobre os sedimentos

naturais. Na regido de Itirapina ocorrem depositos Cenozoéicos arenosos cobrindo a Formagédo Botucatu

correlacionaveis a Formagéo Rio Claro.

Caracterizacéo do terreno

| [ ROCHA

| X | SOLO/SEDIMENTO

| X | FEICOES TECNOGENICAS |

() Aflorante/ sub-aflorante
() Matacao

() Alterada
()sa

(X) Residual
(X) Aluvionar
(X) Coluvionar
( ) Télus

() Lateritico

() Saprolitico

() Matéria Organica
() C/ blocos rochosos

(X) Aterro (X) C/ blocos
() Caixa de empréstimo

( ) Bota-fora

() OUtros: ...ceeveeeiiiiiieeee

Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade

(X) Eroséo Potencial (X) Sulco (X)Ravina ( )Bocoroca ( ) ErosdolLaminar (X) Depdsito de Assoreamento
(X) Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda (X)Rolamento ( ) Desplacamento

(X) Escorregamento Potencial

() Rastejo () Alagamento

(_) Inundagéo

( )Tombamento
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Caracterizacdo geomorfoldgica: Limite das Provincias das Cuestas Basadlticas e Planalto Ocidental,

estando associada a essa Ultima. Presenca de colinas amplas e suaves, com aumento da declividade nas

travessias de drenagens e proximos aos limites das cuestas.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente

(X) Material brando

() Rocha branda

( ) Rocha dura

() Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa

(X) Média

( )Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas travessias

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:somente na AID
Drenagem
n° | Largura | Coordenada Caracteristicas Sugestao de Travessia
1 ~2m 210.442E / 7.537.714N - Afluente do Cdrrego () Rocha (X) Sedim. (X) () Aérea (X) Furo Direc. ( )
da Agua Branca Assor Escav
(planicie parcialmente aterrada
de ~ 200m)
2 ~2m 208.445E |/ 7.537.283N - Coérrego da Agua | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. ( )
Branca Assor Escav
(planicie de 200m)
3 ~1m 204.740E / 7.535.821N — Rio Itaqueri ( ) Rocha (X) Sedim. () () Aérea (X) Furo Direc. ( )
Assor Escav
(grande planicie de ~ 500m)
4 ~1m 200.004E / 7.534.999N — Afluente do Ribeirdo ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. (X)
do Lobo Assor Escav
(planicie de ~ 300m)
5 ~3m 199.926E / 7.534.979N - Ribeirdo do Lobo ( ) Rocha ( ) Sedim. (X) () Aérea (X) Furo Direc. ( )
Assor Escav
(planicie de 200m)
6 ~2m 197.010E / 7.534.208N - Afluente do Ribeirdo ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. (X)
do Goiabal Assor. Escav.
(planicie de 100m)
7 ~1m 196.451E / 7.533.897N - Afluente do Ribeirdo ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea ( ) Furo Direc. (X)
do Goiabal Assor. Escav.
(sem planicie)
8 ~1m 194.744E / 7.533.838N - Afluente do Ribeirdo ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea ( ) Furo Direc. (X)
do Goiabal Assor. Escav.
(planicie de 100m)
9 ~2m 194.195E / 7.533.744N - Ribeirdo do Goiabal () Rocha (X) Sedim. () () Aérea (X) Furo Direc. (X)
Assor. Escav.
(planicie de 100m)
10 | ~1m 808.044E / 7.532.189N - Cérrego do Gouveia ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea ( ) Furo Direc. (X)
Assor Escav
(planicie de 100m)
11 | ~1m 807.177E / 7.531.971N — Afluente do Cérrego ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea ( ) Furo Direc. (X)
do Gouveia Assor. Escav.
(planicie de 100m)
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n° | Largura | Coordenada Caracteristicas Sugestao de Travessia
12 | ~2m. 798.144E / 7.532.868N - Corrego do Gouveia ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. (X)
Assor Escav
(planicie de 150m)
13 | ~3m 796.271E / 7.534.429N - Cérrego da Lagoa () Rocha (X) Sedim. (X) () Aérea (X) Furo Direc. ( )
Seca Assor Escav
(planicie de 100m)
14 | ~1m. 792.416E / 7.535.177N - Afluente do Cérrego ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. (X)
da Lagoa Seca Assor Escav
(planicie aterrada de ~ 80m)
15 | ~3m 790.128E / 7.535.495N - Ribeirdo da Rasteira ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. ( )
Assor Escav
(planicie de ~ 100m)
16 | ~1m. 787.453E / 7.535.053N - Afluente do Ribeiréo ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. (X)
da Rasteira Assor Escav
(planicie de 100m)
17 | ~2m 786.801E/7.535.1727.535.172N - Ribeirdo ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) () Aérea (X) Furo Direc. ( )
Bonito Assor Escav

Relatério Fotografico - Ficha 19

O relatério fotografico referente ao trecho da SP — 133 (Pista Leste), entre as coordenadas 273.145
E/ 7.495.425 N e 260.696 E/ 7.494.554 N, apresenta fotos relativas a Caracterizacdo Geol6gico—

Geotécnica, a Caracterizagcdo Geomorfoldgica, aos Processos Geoldgicos e Fei¢des de Instabilidade

a Presenca de Area Contaminada ou Potencial, que neste trecho s6 ocorrem na AID, ao item

Drenagem e as Mineragfes Presentes No Trecho

Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-304. Detalhe do trecho no
trevo de Itirapina, onde pode-se observar
solo arenoso de coloragcdo avermellhado
bastante friavel e de facil escavacéo

Figura 8.1.3.2-305. Detalhe d e pareddes
de arenitos silicificados e derrames de

basaltos do

relevo

de cuestas, nas

proximidades da AID do empreendimento.
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Figura 8.1.3.2-306. Detalhe de formacdes
rochosos tipicas do relevo de cuestas, onde
h& presenca constante de blocos rochosos
de arenitos silicificados e basaltos.

Figura 8.1.3.2-307. Detalhe de matacdes
de diabasio que ocorrem no aterro da
rodovia em alguns trechos apds a travessia
Ribeirdo da Rasteira (790.128E /
7.535.495N), possibilidade de encontrar
esses blocos durante as escavacdes da obra.

Caracterizagdo Geomorfologica

Figura 8.1.3.2-308. Vista geral do inicio do
Eixo Oeste no municipio de Itirapina.

Figura 8.1.3.2-309. Vista de trecho na
saida para a cidade de Itirapina. onde
ocorre relevo plano que pode atingir o nivel
de agua subterraneo.

Figura 8.1.3.2-310. Detalhe da figura
citada anteriormente, onde o nivel de agua
subterrdneo pode ser atingido.
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Figura 8.1.3.2-311. Vista geral da planicie
do Rio Itaqueri, onde o nivel de agua
subterraneo esta aflorante e presenca de
sedimentos de baixa capacidade de suporte.

Figura 8.1.3.2-312. Vista geral do trecho

onde observar relevo plano, de colinas
amplas e suaves do Planalto Atlantico.

Fgura 8.1.3.2-313. Travessia do Ribeirao
do Lobo, onde pode-se observar a grande
planicie.

a

Figura 8.1.3.2-314. Detalhe de travessia
de Afluente do Ribeirdo do Goiabal, onde
pode-se observar ao fundo o relevo de
cuestas sustentados por derrames de
basaltos.

Figura 8.1.3.2-315. Vista geral do relevo
no limite das Provincias Geomorfoldgicas
das Cuestas Basalticas e Planalto Atlantico,

onde pode-se notar o aumento da

declividade do terreno.

Figura 8.1.3.2-316. Vista geral do trecho
e do relevo cuestas na Serra de Dois
Cérregos.
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Processos Geologicos e Fei¢des de
Instabilidade

Figura 8.1.3.2-319. Detalhe da travessia
de Afluente do Corrego da Agua Branca,
onde nota-se depdsito de assoreamento.

Figura 8.1.3.2-317. Detalhe da travessia
de Afluente do Corrego da Agua Branca,
onde ocorre depdsito de assoreamento.

Figra 8.1.3.2-320. Outra vista da
travessia de drenagem citada
anteriormente.

Figura 8.1.3.2-318. Detalhe da travessia
de Afluente do Cérrego da Agua Branca com
depésito de assoreamento, onde pode-se
observar a proximidade da area urbana de
Itirapina.
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Figura 8.1.3.2-321. Processos de eroséo
laminar e sulcos no talude da rodovia da
SP—225, Rodovia Engenheiro Paulo Nilo
Romano (214.685/ 7.540.634).

Figura 8.1.3.2-322. Travessia do Ribeirao
do Lobo, onde ocorre depésito de
assoreamento.

g b i3
Figura 8.1.3.2-323. Travessia do Ribeiréo
do Lobo, onde nota-se depédsito de
assoreamento no seu leito e ocorréncia de
erosao das margens.

Figura 8.1.3.2-324. Detalhe de depoésito
de assoreamento formado por agua pluvial

na AID nas proximidades da planicie
aluvionar do Ribeirdo do Lobo. Sedimentos
arenosos da Formacéo Botucatu
197.810/7.534.617).
i

L
%

Figura 8.1.3.2-325. Detalhe de sistema de
contencdo de agua pluvial da Rodovia SP—
225.

Figura 8.1.3.2-326. Ocorréncia de erosdes
lineares (sulcos e ravinas) e laminares nas
proximidades da Rodovia SP-225 na AID,
municipio de Brotas. Ao fundo o relevo de
cuestas (195.131E/7.533.880N).
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Figura 8.1.3.2-327. Eroséo linear na base
de pareddo de cuesta em arenito da
Formacéo Botucatu, nas proximidades da
Rodovia SP-225 na AID, municipio de
Brotas (195.131E/7.533.880N).

Figura 8.1.3.2-328. Detalhe de blocos
rochosos de arenito silicificado e basalto
que rolaram da encosta da cuesta nas
proximidades da Rodovia SP-225 na AID
195.131E/7.533.880N).

Figura 8.1.3.2-329. Sistema de controle
de aguas pluviais da Rodovia SP-225, onde
pode-se observar relevo de colinas amplas.

Figura 8.1.3.2-330. Travessia do Coérrego
da Lagoa Seca, onde pode-se observar a
ocorréncia de depoésito de assoreamento em
seu leito.

Figura 8.1.3.2-331. Travessia do Ribeirdo
da Rasteira, onde ha presenca de
sedimentos arenosos formando depdsito de
assoreamento.
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Presenca de Area Contaminada ou
Potencial na ADA

Figura 8.1.3.2-332. Empresa Globoaves
situada na AID, no municipio de Itirapina.
Potencial area contaminada situada na AID
(213.514/ 7.539.593).

Figura 8.1.3.2-333. Outra unidade da
empresa Globoaves em lItirapina. Potencial

area contaminada situada na AID

(203.064/7.535.517).

Figura 8.1.3.2-334. Posto Esso
abandonado. Potencial area contaminada
na AID, a menos de 50 metros da ADA
(200.468/7.535.073).

Figura 8.1.3.2-335. Granja Avés Califérnia
da Perdigado. Potencial area contaminada na
AID a menos de 50 metros da ADA)
(193.251/ 7.533.577).
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Figura .1.3.2—336. Posto Texaco fechado : .--.

(sem atividades) na entrada de Brotas. Figura 8.1.3.2-339. Travessia do Rio
Potencial &rea contaminada na AID Itaqueri proximo a represa em ltirapina.

(796.945/ 7.533.856).

Figura 8.1.3.2-337. Posto de combustivel i P
Ruff (Nossa Senhora Aparecida), potencial Figura 8.1.3.2-340. Travessia do Rio
area contaminada na AID Itaqueri, onde ha a represa em ltirapina,
(795.016E/7.534.698N). presenca de sedimentos de  baixa
capacidade de suporte e presenca de nivel
de 4gua aflorante.

Figura 8.1.3.2-338. Auto posto Taperéo i T N7
(fechado para reformas). Potencial area Figura 8.1.3.2-341. Outra vista de ponto

contaminada situada na AID da Travessia do do Rio Itaqueri, onde pode-
(787.082E/7.535.117N). se observar a presenca de sedimentos

arenosos de baixa capacidade de suporte.
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Figura 8.1.3.2-342. Detalhe de outra

travessia descrita na planicie do Rio
Itaqueri, onde ocorre na AID construcgédo
com bomba de captagdo de agua,
possivelmente para propriedade rural

(204.777/7.535.824).

Figura 8.1.3.2-343. Outro detalhe da
Planicie do Rio Itaqueri, onde observa a
existéncia de agua aflorante.

Figura 8.1.3.2-344. Travessia do Afluente
do Ribeirdo do Lobo, onde héa planicie de
aproximadamente 300m.

i o :
Figura 8.1.3.2-345. Travessia
do Goiabal.

Figura 8.1.3.2-346. Presenca de
represa na AID na travessia do Cdérrego
do Gouveia.

Figura 8.1.3.2-347. Detalhe de outra
travessia do Cérrego do Gouveia drenagem

no ponto 798.144E / 7.532.868N, com
planicie de aproximadamente 150 metros.
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Figura 8.1.3.2-348. Travessia do CdOrrego
da Lagoa Seca, com presenca de represa a
jusante, na entrada da cidade de Brotas.

Mineracdes Presentes No Trecho

Figura 8.1.3.2-349. Mineragao Siriema
em lItirapina, que ocorre na AID do
empreendimento, onde é explorado areia

para construcdo civil na
aluvionar do Rio
(204.512/7.535.934).

planicie
Itaqueri

Figura 8.1.3.2-350. Outra vista da
Mineracdo Siriema em ltirapina, que
ocorre na AID do empreendimento

(204.512/7.535.934).

Figura 8.1.3.2-351. Mineragdo Siriema
em lItirapina, que ocorre na AID do
empreendimento (204.512/7.535.934).

8.1.3.2-352.
areia

Detalhe do
explorado pela

Figura
depésito  de
Mineragéo Siriema em ltirapina.
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Figura 8.1.3.2-353. Vista geral da
Mineracédo Siriema em ltirapina e da planicie
do Rio Itaqueri, onde observar sua

abrangéncia e o relevo bastante plano.

Eco RGeolngia P'rojeto: EIA/Rima Poliduto Fichan® 20
Consultaria Ambisntal Eixo: Oeste
Equipe: Fabio Reis Data: 09/11/2008
Localizagéo: SP — 225 (Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano) — Pista Leste
GPS inicio: 786.177 E/ 7.535.298 N GPSfim: 771.917 E/ 7.536.886 N

Caracterizagdo Geologico—Geotécnica: Solo de alteragdo de diabasio com ocorréncia de afloramentos de
diabasio, em especial nos trechos da Serra de Dois Cérregos. Ocorréncia local de sedimentos aluvionares

nas travessias e solos arenosos da Formacgé&o Botucatu.

Caracterizagdo do terreno

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS

(X) Aflorante/ sub-aflorante
(X) Matacéo

(X) Residual () Lateritico
(X) Aluvionar () Saprolitico

(X) Aterro (X) C/ blocos
() Caixa de empréstimo

() Coluvionar () Matéria Organica
(X) Talus (X) C/ blocos rochosos

( ) Bota-fora

(X) Alterada
() OUtros: ...ceeeeeeeeiiieeee

(X) S&

Processos Geolégicos e Fei¢cdes de Instabilidade

(X) Eroséo Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( )Bocoroca ( ) ErosdoLaminar (X)Depdsito de Assoreamento
(X) Escorregamento Potencial (X) Escorregamento em Solo (X) Escorregamento em Rocha

(X) Blocos Potencial (X) Queda (X) Rolamento () Desplacamento ( )Tombamento

(X) Rastejo () Alagamento () Inundacgéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Limite das Provincias das Cuestas Basélticas e Planalto Ocidental, sendo
que esse trecho estd mais associada as cuestas. Presenca de colinas e morrotes com declividade mais

acentuada.

(X) Topo (X) Meia-encosta (X) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada
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Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)
(X) Friavel e fluente  (X) Material brando () Rocha branda (X) Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média (X) Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas travessias

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)N&do ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestdo de Travessia

1 ~15m. 785.682E/7.535.382N - Rio Jacaré | (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor (X) Aérea (X) Furo Direc. () Escav
Pepira ou Grande (planicie 200m)

2 ~1m 785.283E/7.535.457N - Corrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
Quente (planicie 200m)

3 ~1m 784.492E/7.535.796N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
do Rio Jacaré-Pepira (planicie 100m)

4 ~1m 784.034E/7.536.340N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
do Rio Jacaré-Pepira (planicie 80m)

5 ~1m 782.963E/7.537.427N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
do Rio Jacaré-Pepira (planicie 100m)

Drenagem (continuacgéo)

n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

6 ~5m 781.784E/7.537.535N - Ribeirdo | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Peixe (planicie de 200m)

7 ~2m 780.616E/7.537.131N - Afluente | (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Ribeirdo do Peixe (planicie 150m)

8 ~1m 780.293E/7.537.110N - Afluente | (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirao do Peixe (planicie 80m)

9 ~2m 777.128E/7.537.680N - Corrego | ( ) Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Limoeiro (planicie ~ 200m)

10 ~2m 775.696E/7.537.670N - Corrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Maméo (planicie 80m)

11 ~2m 774.634E/7.537.195N — Afluente | (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Coérrego do Maméo (planicie 250m aterrada) (possivel presenga de matacoes)

Relatorio Fotografico - Ficha 20
O relatério fotografico referente ao trecho da SP — 225 (Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano) —
Pista Leste, entre as coordenadas 786.177 E/ 7.535.298 N e 771.917 E/ 7.536.886 N, apresenta
fotos relativas a Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica, a Caracterizacdo Geomorfoldgica, aos

Processos Geoldgicos e Feicdes de Instabilidade, e ao item Drenagem.

Caracterizacao Geoldgico—Geotécnica
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diabasio com blocos rochosos problemas
de escavabilidade e processos de
movimentos de blocos
(786.177E/7.535.298N).

Figura 8.1.3.2-355. Outra vista do
afloramento de diabasio com blocos
rochosos citado na figura anterior nos

taludes da Rodovia
(786.177E/7.535.298N).

SP-225

Figura 8.1.3.2-354. Afloramento de

Figura 8.1.3.2-356. Detalhe de blocos de
diabasio no ponto da figura anterior
(786.177E/7.535.298N).

Figura 8.1.3.2-357. Afloramento de
diabasio citada nas figuras anteriores
(786.177E/7.535.298N).

Figura 8.1.3.2-358. Travessia da pista
Leste para Oeste da Rodovia SP-225, onde
héa possibilidade de ocorréncia de matacdes

de diabasio e  basalto, ocasionando
possiveis problemas para furos direcionais.
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Figura 8.1.3.2-359. Detalhe de bloco de
diabasio no local citado na figura anterior.
Possiveis problemas de escabilidade. Local
potencial para ocorréncia de escorregamento

(trecho: 774.289E/7.537.138N a

771.917E/7.536.886N).

:

Figura 8.1.3.2-360. Detalhe d
estratificagcbes cruzadas em arenitos da
Formac&o Botucatu na Serra de Brotas/Dois
Cérregos Trecho Oeste.

Figura 8.1.3.2-361. Estratificagdes
cruzadas em arenitos da Formacéo
Botucatu na Serra de Brotas/Dois
Corregos Trecho Oeste.

Caracterizagado geomorfoldgica

P

: @ue

Morro Testemunho

Figura 8.1.3.2-362. Vista geral do
relevo de Cuestas, com a presenca de
morro testemunho na Serra de
Brotas/Dois Corregos.
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Figura 8.1.3.2-363. Vista da Serra de
Serra de Brotas/Dois Coérregos trecho
leste que corta os pareddes das cuestas.
Processos Geolodgicos e Feigdes de
Instabilidade

Figura 8.1.3.2-364. Travessia do Cdrrego
Quente onde ha aterro arenoso,
processo inicial de erosao laminar.

com

s !\"‘E &
Figura 8.1.3.2-365. Travessia do Cdérrego
Quente citado na figura anterior.

Figura 8.1.3.2-366. Presenca de
processos erosivos laminares na AID, nas
proximidades com a travessia do Ribeirdo
do Peixe.

Figura 8.1.3.2-367. Matacdes de diabasio
envoltos por solo de alteracdo em talude da
Rodovia SP-225 (781.409E/7.537.371N).
Obsaervar feicdes erosivas no talude.

Figura 8.1.3.2-368. Detalhe de matactes
de diabasio envoltos por solo de alteracéo
em talude da Rodovia SP-225
(781.409E/7.537.371N).
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Figura 8.1.3.2-369. Detalhe de grande
bloco rochoso em area com movimento de

massa situada na AID, na Serra de
Brotas/Dois Cérregos trecho leste (area de
risco a movimentos de massa na AID).

[

Escorregamento Rotacional

Figura 8.1.3.2-370. Muro de arrimo para
contencado de escorregamento rotacional em
solo no talude da Rodovia SP-225
(777.6E/7.537.623N).

Figura 8.1.3.2-371. Travessia Cdorrego do
Limoeiro, onde ha ocorréncia de sedimentos
arenosos com depédsito de assoreamento e
erosdo nas margens.

Figura 8.1.3.2-372. Detalhe de
processos de rastejo e escorregamento
na Serra de Brotas/Dois Corregos trecho
leste.

intensa das margens

Figura 8.1.3.2-373. Travessia do
Cérrego do Maméao, onde ha presenca de
sedimentos arenosos com depdésitos de
assoreamento e erosdo das margens.

ST 5
Figur 8.1.3.2-374.
processo de erosdo nas

Travessia do Cérrego do Mamaéo.

Detalhe de

margens
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Feicoes em linhas
indicativas de
ocorréncia de

rastejo

Figura 8.1.3.2-375. Detalhe de local
com ocorréncia de processos de rastejo e
escorregamento — Serra de Brotas/Dois
Coérregos Trecho Oeste, situado na AID
(774.400E/7.537.150N).

e B SR _
—————— o { (9 ] (818 | e e ——

| T e
Figura 8.1.3.2-376. Detalhe de depoésitos
de talus na base de morro testemunho,
vestigios de ocorréncia de processos de
escorregamentos antigos na Serra de
Brotas/Dois Corregos Trecho Oeste, situados
na AID.

L : '
Figura 8.1.3.2-377. Area com ocorréncia
de rolamento e queda de blocos de diabésio
e arenito no talude da Rodovia SP-225
(pista oeste). Local de riscos ocorréncia de
escorregamento (trecho:
774.289E/7.537.138N a
771.917E/7.536.886N).

o i e R e W e
Figura 8.1.3.2-378. Pareddo da encosta
de Cuesta, onde ha ocorréncia de
movimentos de massa (queda e rolamento
de blocos). Local com altissimo risco de
movimentos de massa.
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Figura 8.1.3.2-379. Talude da Rodovia

SP-225, onde se pretende implantar o
poliduto. Trecho com alta suscetivel a
movimento de massa na Serra de
Brotas/Dois Cdrregos (trecho:

774.289E/7.537.138N a
771.917E/7.536.886N).

Figura 8.1.3.2-380. Trecho de pareddo na
pista Leste da Rodovia SP-225, onde ha

Foram
para

ocorréncia de queda de blocos.
implantadas telas de seguranca
controle do citado processo.

B e S AR AN
Figura 8.1.3.2-381. Detalhe das telas de
seguranca implantadas pela concessionéaria
da rodovia, em trecho de pareddo na pista
Leste da Rodovia SP-225, onde ha
ocorrénf:ia Qe _gueda de blocos.

-“%‘i‘_h =
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Figura 8.1.3.2-382. Vista geral do
pareddo citado nas figuras anteriores,
onde se observa as telas de seguranca e

concreto projetado na parte superior.
I3 i )

-

Figura 8.1.3.2-383. Presenca de blocos de

diabasio em trecho projetado para
passagem do poliduto na Serra de
Brotas/Dois  Corregos. Problemas de

escavabilidade e movimentos de massa.
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Drenagem

Figura 8.1.3.2-384.

Detalhe - de

afloramento de égua nas fraturas de Figura 8.1.3.2-386. Travessia do Rio

diabasio (772.489E/7.537.217N). Jacaré-Pepira, onde  ha  possivel
ocorréncia de diabasio, o que pode
ocasionar problemas de escavabilidade.

Figura 8.1.3.2-385. Trecho com talude ! i " g

ingrime onde esta projetado para passagem  Figura 8.1.3.2-387. Travessia do Rio

do poliduto, ocorréncia de movimentos de  Jacaré-Pepira, onde ha  possivel

massa e afloramento de agua. ocorréncia de diabasio, conforme citado
na figura anterior.
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Figura 8.1.3.2-388. Travessia do CdOrrego

Travessia do

Figura 8.1.3.2-390.

Quente onde ha represamento usado em Ribeirdo do Peixe, onde h& obra de
sistema de lazer em empreendimento canalizacdo e presenca de sedimentos

tursitico. arenosos.

Figura 8.1.3.2-389. Travessia do

Afluente do Rio Jacaré-Pepira, onde ha

planicie de 100 metros e ocorréncia de

sedimentos arenosos.
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ECO//Geologia Fichan®. 21

Consultoria Armbicntal Eixo: QOeste
Equipe: Fabio Reis Data: 09/11/2008
Localizacdao: SP — 225 (Rod. Engenheiro Paulo Nilo Romano) — Pista Oeste.
GPS inicio: 771.917 E/ 7.536.886 N GPS fim: 754.642 E/ 7.535.976 N

Caracterizagdo Geologico—Geotécnica: Sedimentos arenosos correlacionaveis a Formagao Itaqueri, com
ocorréncia local de diabasio, em especial em algumas drenagens. Presenc¢a de sedimentos aluvionares nas

travessias de drenagem e aterro com blocos ao longo de todo o trecho.

Caracterizacéo do terreno |

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS |
(X) Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Télus () C/ blocos rochosos () OUtros: ...ceeeeeeeiiieeeee

Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade

(X) Erosao Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( )Bogoroca ( ) ErosdolLaminar ( ) Deposito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo (_ ) Alagamento (_) Inundacéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Inicio da Provincia Geomorfol6gica do Planalto Ocidental, com presenca

de colinas amplas e suaves, em relevo com baixas declividades

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente  (X) Material brando (X) Rocha branda ( ) Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&o — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) Ndo ( ) Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
1 ~2m. 771.750E/7.536.614N - Ribeirdo | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
da Figueira (planicie ~ 200m)
2 ~2m. 766.517E/7.535.139N - Ribeirdo | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
da Figueira Vermelha (planicie ~ 100m)

Relatdrio Fotografico - Ficha 21
O relatério fotogréafico referente ao trecho da SP — 225 (Rod. Engenheiro Paulo Nilo Romano) —
Pista Oeste., entre as coordenadas 771.917 E/ 7.536.886 N e 754.642 E/ 7.535.976 N, apresenta

fotos relativas a Caracterizacdo geomorfolégica, aos Processos Geoldgicos e Fei¢cbes de
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Instabilidade, a Presenca de Area Contaminada ou Potencial, que neste trecho sé ocorrem na AID ,

ao item Drenagem.

Caracterizacao Geomorfolégica

Figur 8.1.3.2-391. Vista geral do
inicio do trecho onde se observa colina
ampla e suave.

,ﬁ
Figura 8.1.3.2-392. Vista geral do
trecho em colina ampla de baixa
declividade. Ao fundo, observa-se a
cidade de Jau.

Processos Geoloégicos e FeigcGes de
Instabilidade

Figura 8.1.3.2-393. Presenca
constante, ao longo de todo trecho, de
erosdes lineares (sulcos e ravinas) e
laminares na AID. Sedimentos arenosos
da Formacdo Itaqueri com alta
suscetibilidade a processos erosivos.

Figura 8.1.3.2-394.
tanques de aguas pluviais da Rodovia
SP-225 para controle de processos de
erosdo e assoreamento.

Sistema de
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Figura 8.1.3.2-395. Travessia de
Ribeirdo da Figueira Vermelha, onde ha
erosdao das margens, com inicio de
processo de bocorocamento e depdsito
de assoreamento.

Depositode Assoreame_nto

Figura 8.1.3.2-396.

Detalhe da
travessia de Ribeirdo da Figueira
Vermelha citada na figura anterior.

Figura 8.1.3.2-397. Detalhe dos
processos de  bogorocamento nas

margens do Ribeirdo da Figueira
Vermelha citado nas figuras anteriores.

Figura 8.1.3.2-398.
grandes
aproximadamente 10
profundidade a menos de 10 metros da
ADA. Bocoroca com paredes instaveis
com perfil em V (763.959E/7.535.547N).

Bocoroca de
proporgdes, com
metros de

Figra 8.1.3.2-399. Detalhe da
Bocoroca citada na figura anterior
(763.959E/7.535.547N).

.

Figura 8.1.3.2-400. Bacia de
decantacédo situada na AID para controle
de eroséo.
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Presenca de Area Contaminada ou
Potencial Drenagem

Figura 8.1.3.2-401. Posto de combustivel Figura 8.1.3.2-402. Travessia do Ribeirdo

sem denominacdo (Capelinha). Potencial ~da Figueira, onde ha planicie de
area contaminada na AID aproximadamente 200 metros. Presenca de
(770.493E/7.535.831N). sedimentos arenosos e argilosos de baixa

capacidade de suporte.
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Projeto: EIA/Rima Poliduto

ECO//Geologia |- Fichan®. 22
Consultoria Ambiental Eixo: Oeste
Equipe: Fabio Reis Data: 09/11/2008
Localizacdao: SP — 225 (Rod. Engenheiro Paulo Nilo Romano) — Pista Oeste e Leste
GPSinicio: 754.642 E/ 7.535.976 N GPS fim: 727.261 E/ 7.528.236 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solos de alteracdo de diabasio e basaltos da Formacdo Serra

Geral, coberto localmente por aterro da rodovia. Ocorréncia de sedimentos aluvionares nas travessias.

Caracterizagéo do terreno |

| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS |
(X) Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
(X) Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada () Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Télus (X) C/ blocos rochosos () OUtroS: ...cveveeeeeiiieeee

Processos Geolégicos e Fei¢cdes de Instabilidade

(X) Erosao Potencial ( )Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( ) ErosdoLaminar (X) Depoésito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Planalto Ocidental, presenca de relevo plano com colinas e morrotes.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente  (X) Material brando () Rocha branda ( ) Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média () Alta

Possibilidade/Interceptacéio Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&o — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
1 ~5m. 754.243E/7.535.947N - Afluente | (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav
do Rio Jau (planicie ~ 200m)
2 ~10m. 750.776E/7.534.273N - Rio Jau (X) Rocha (X) Sedim. (X) Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav
(planicie aterrada)
3 ~2m. 738.497E/7.531.220N - Coérrego | ( ) Rocha (X) Sedim. (X) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
da Barra Mansa (planicie ~ 100m)
4 ~2m. 734.530E/7.530.359N - Corrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav
da Barra Mansa (planicie ~ 200m)
5 Represa 733.927E/7.529.912N - Represa ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav
~2m. 732.236E/7.529.094N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
do Cérrego Santana (planicie ~ 80m)
7 ~2m. 728.430E/7.528.453N - Corrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
Agua do Monjolo (planicie ~ 80m)
Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista
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Relatdério Fotografico - Ficha 22
O relatério fotografico referente ao trecho da SP — 225 (Rod. Engenheiro Paulo Nilo Romano) —
Pista Oeste e Leste, entre as coordenadas 754.642 E/ 7.535.976 N e 727.261 E/ 7.528.236 N,
apresenta fotos relativas a Caracterizacdo Geoldégico—Geotécnica, a Caracterizagdo Geomorfoldgica,
aos Processos Geoldgicos e FeicBes de Instabilidade a Presenca de Area Contaminada ou Potencial,

que neste trecho s6 ocorrem na AID, ao item Drenagem.

Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica

—

Figura 8.1.3.2-403. Detalhe travessia de  Figura 8.1.3.2-405. Perfil de alteracio de

Afluente do Rio Jal com possivel presenca  sgjp da Formacado Serra Geral nas margens
de blocos rochosos de diabasio e basalto da travessia do Rio Tieté. Problemas de

envoltos por sedimentos arenosos. escavabilidade.

J J HI';:i'Ili||||-.-n'-....

Figura 8.1.3.2-404. Vista geral do trecho  Figura 8.1.3.2-406. Detalhe da travessia

onde ha presenta de solo de diabasio (o Rio Tieté, possivel ocorréncia de diabasio.

coberto por sedimentos arenosos. Recomendacédo para realizar travessia aérea
devido a largura do rio e possivel presenca
de diabasio, sob sedimentos aluvionares
grosseiros de baixa capacidade de suporte.
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Caracterizagdo Geomorfolégica Figura 8.1.3.2-409. Vista geral do final do

trecho, onde pode-se observar ao fundo a
travessia do Rio Tieté.

Processos Geoldégicos e FeigcGes de
Instabilidade

Figura 8.1.3.2-407. Vista geral do trecho
em relevo plano do Planalto Ocidental.

Figura 8.1.3.2-410. Rio em Jau na area
urbana da cidade de Jad. Planicie aterrada
com presenca de topo rochoso e depdsito
de assoreamento.

Figura 8.1.3.2-408. Vista do relevo na
regido de Jau, onde pode-se notar a vista
da Depressdo Periférica a partir do limite
entre as Provincias Geomorfolégicas das
Cuestas Basélticas e Planalto Ocidental.

e st o T e
Figura 8.1.3.2-411. Detalhe de depdsito
de assoreamento no Rio em Jau na area
urbana.
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Presenca de Area Contaminada ou
Potencial

Local j& explorado
como jazida de solo

Figura 8.1.3.2-412. Antiga usina de
asfalto abandonada. Possivel area
contaminada na AID. Local de pode ser
usado como area de empréstimo (jazida de
solo), devido a presenca de area de solo ja
explorada.

Figura 8.1.3.2-413. Pdlo
Jauense (Companhia Jauense Industrial).
Area contaminada cadastrada na Cetesb
situada na AID a menos de 50 metros da

empresarial

ADA. Detalhe da rede de energia da
empresa (749.915E/7.533.705N).

Figura 8.1.3.2-414. Detalhe da portaria de
entrada do Pdélo empresarial Jauense
(Companhia Jauense Industrial). Area
contaminada cadastrada na Cetesb situada
na AID a menos de 50 metros da ADA.
Detalhe da rede de energia da empresa
(749.915E/7.533.705N).

Figura 8.1.3.2-415. Cemitério Municipal de

Jau “Ana Rosa de Paula”, possivel area
contaminada a menos de 50 metros da ADA.
Local situado em frente ao P6lo Empresarial
Jauense (749.915E/7.533.705N).
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Figura 8.1.3.2-416. Detalhe da entrada do
Cemitério Municipal de Jau “Ana Rosa de
Paula”, possivel area contaminada a menos
de 50 metros da ADA. Local situado em

frente ao Po6lo Empresarial Jauense

(749.915E/7.533.705N).

Figura 8.1.3.2-417. Posto Nosso Rancho.
Potencial area contaminada a menos de 50

metros da ADA (749.827E/7.533.756N).

Figura 8.1.3.2-418. Depéito de tambores
em Jau. Potencial area contaminada na AID
(749.565E/7.533.232N).

Figura 8.1.3.2-4109. Posto de
combustivel Ledo, em Jaud. Potencial area
contaminada na AlID

(749.665E/7.532.278N).

Figura 8.1.3.2-420.

Garagem da
empresa de 6nibus Santa Cruz em Jad.

Potencial Area contaminada na AID
(749.699E/7.532.518N).
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Figura 8.1.3.2-424. Posto BR
Figura 8.1.3.2-421. Garagem de abandonado. Potencial area contaminada
6nibus da empresa Macacari, em Jau. na AID (736.081E/7.531.019N).

Potencial Area contaminada na AID
(749.685E/7.532.625N).

Figura 8.1.3.2-425. Ferro velho a

Figura 8.1.3.2-422. Bebidas Primor em menos de 50 metros da ADA. Potencial
Jau. Potencial area contaminada na AID area contaminada
(748.415E/7.531.636N). (728.391E/7.528.416N).

Figura 8.1.3.2-423. Posto de Figura 8.1.3.2-426. Posto de
combustivel Ursdo (Esso), em Jad. combustivel Nossa Parada. Potencial
Potencial &rea contaminada na AID area contaminada na AID
(747.074E/7.531.546N). (727.261E/7.528.236N).
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Figura 8.1.3.2-429. Travessia do Coérrego
Figura 8.1.3.2-427. Industria de da Barra Mansa afluente do Rio Tieté, que

maquinas Volvo em Pederneiras. Potencial apresenta planicie aterrada. Presenca de

area contaminada na AID sedimentos inconsolidados de baixa

(727.261E/7.528.236N). capacidade de suporte abaixo do aterro.
Drenagem

Figura 8.1.3.2-430. Detalhe da travessia
do Rio Tieté, possivel ocorréncia de
diabésio.

Figura 8.1.3.2-428. Detalhe travessia do
Coérrego da Barra Mansa, onde ha tanques
de pisicultua.

Figura 8.1.3.2-431. Detalhe de Afluente
do Coérrego Santana, onde a planicie esta
aterrada.
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Y . Figur 8.1.3.2-433. Travessia do
Figura 8.1.3.2-432. Detalhe de Cérrego Agua do Monjolo,onde ha a
Afluente do Corrego Santana, onde ha possivel presenca de blocos rochosos.
represamento na AID.
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Projeto: EIA/Rima Poliduto

ECO//Geologia |- Fichan®. 23
Consultoria Ambiental Eixo: Oeste
Equipe: Fabio Reis Data: 09/11/2008
Localizacdao: SP — 225 (Rod. Engenheiro Paulo Nilo Romano) — Pista Oeste e Leste
GPSinicio: 727.261 E/ 7.528.236 N GPSfim: 701.718 E/ 7.525.787 N

Caracterizagcdo Geoldgico—Geotécnica: Solo arenoso avermelhado da Formacdo Adamantina com

cobertura local de aterro. Ocorréncia de sedimentos aluvionares nas travessias.

Caracterizacédo do terreno |

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS |
() Aflorante/ sub-aflorante (X) Residual () Lateritico (X) Aterro ( ) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa ( ) Talus () C/ blocos rochosos () OULroS: ...ccvvvveeeeiiiieeeees

Processos Geolégicos e Fei¢cdes de Instabilidade

(X) Eroséo Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( )Bocoroca ( ) ErosdoLaminar (X)Depdsito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( ) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagdo geomorfologica: Provincia Geomorfolégica do Planalto Ocidental, com relevo plano tipico,

formado por colinas amplas e suaves.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente  (X) Material brando () Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média ( ) Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&o — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) N&o ( ) Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem

n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestdo de Travessia

1 ~2m. 725.152E/7.527.888N - Corrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
do Macuco (planicie 70m)

2 ~2m. 717.093E/7.528.599N - Corrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
Pindorama (planicie 100m)

3 ~2m 716.889E/7.528.631N - Corrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
da Barra Seca (planicie 100m)

4 ~8m. 713.314E/7.529.342N - Ribeiréo | (X) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav
Grande Possivel presenca de diabasio

5 ~1m 704.625E/7.529.148N - Corrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
da Vargem Limpa (planicie ~ 150m)
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Relatdério Fotografico - Ficha 23
O relatério fotografico referente ao trecho da SP — 225 (Rod. Engenheiro Paulo Nilo Romano) —
Pista Oeste e Leste, entre as coordenadas 727.261 E/ 7.528.236 N e 701.718 E/ 7.525.787 N,
apresenta fotos relativas a Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica, aos Processos Geoldgicos e
Feicdes de Instabilidade, a Presenca de Area Contaminada ou Potencial, que neste trecho s6

ocorrem na AID.

Caracterizacao Geoldgico—Geotécnica

i

Figra
Ribeirdo Grande, onde ha possibilidade travessia do Corrego do Macuco com
de ocorréncia de diabasio, que podera sulcos erosivos nas margens, causados
causar problemas de escavabilidade. pelo caminho de circulacdo de gado.
Processos Geoldgicos e Fei¢des de Presenca de Area Contaminada ou
Instabilidade Potencial

Figura 8.1.3.2-435. Detalhe do Figura  8.1.3.2-437.  Posto  de

Cérrego do Macuco, onde ha ocorréncia combustivel sem denominacdo nas
de processos de erosdo, com sulcos nas margens da Rodovia SP-225. Potencial
margens. area contaminada na AID

(714.758E/7.529.022N).
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Figura 8.1.3.2-438. Empresa Jaupav
(usina de asfalto). Potencial area
contaminada na AID

(711.703E/7.529.652N).

Figura 8.1.3.2-439. Posto de combustivel
BR nas margens da Rodovia SP-225.

Potencial area contaminada na AID

(708.922E/7.530.233N).

Figura 8.1.3.2-440. Area contaminada da
empresa Ajax baterias na rodovia SP—225,
em Bauru, a menos de 10 metros da ADA.
Presenca de placa indicativa no local
informando sobre a recuperacdo da éarea,
contudo a mesma nao aparece no cadastro
da Cetesb (704.979E/7.529.644N).

4

i 2

Figura 8.1.3.2-441. Area abandonada com
tanques de combustivel as margens da SP—
225 em Bauru. Potencial area contaminada
na AID (704.107E/7.528.611N).
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Eco RGEDngia P.rojeto: EIA/Rima Poliduto Fichan®. 24
Consultoria Armbicntal Eixo: QOeste
Equipe: Fabio Reis Data: 08/09/2008
Localizagéo: Rodovia SP-300 (Marechal Rondon) Pista Sul
GPS inicio: 701.718 E/ 7.525.787 N GPS fim: 631.725E/7.597.983 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solos arenosos vermelhos e amarelos de alteragdo das Formacdes
Adamantina e Marilia. Presenca de sedimentos inconsolidados (areias e argilas) nas travessias de

drenagens. Localmente ocorrem aterros com blocos rochosos cobrindo o solo natural.

Caracterizacdo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica () Bota-fora
()sa () Talus () C/ blocos rochosos | () OULroS: ......ccceeevviiieeeennn.

Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade

(X) Erosao Potencial (X) Sulco (X)Ravina ( )Bocgoroca (X)Erosdo Laminar (X) Depoésito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagcdo geomorfolégica: Colinas amplas de topos arredondados, com declividades mais

acentuadas e também morrotes

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares) (X) Material brando (solo de alteragéo das Form. Adamantina e Marilia)
() Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura
Capacidade de Suporte do Terreno
(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solo de alteragcédo das Form. Adamantina e Marilia) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas travessias

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

() N&do (X) Sim (X) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestdo de Travessia
632.894E/7.596.907N - Afluente ) )
1 ~1m () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

do Cérrego da Barra Funda

633.486E/7.596.315N - Afluente ] . ]
2 ~3m ) () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego da Barra Funda

634.141E/7.595.752N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

3 ~3m 3 o () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego da Barra Funda (planicie de ~ 150 m)

4 ~1m 634.636E/7.595.322N - Coérrego | ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. | ( ) Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
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da Barra Funda (planicie de ~ 100 m)
635.002E/7.594.999N - Ribeiréo ) ) .
5 ~2m () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Grande
Drenagem (continuacgao)
n° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
636.225E/7.593.982N - Afluente . 3 .
6 ~1m _ () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Ribeirdo Grande
637.556E/7.592.455N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. | )
7 ~3m . ) . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Sé&o Francisco (planicie de ~ 100 m)
637.707E/7.592.255N - Afluente
8 ~1m 3 ) () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego Sao Francisco
638.549E/7.591.149N - Afluente
9 ~3m o () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Ribeirao do Paredéo
638.984E/7.590.548N - Ribeirdo () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. ) .
10 ~2m . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Paredao (planicie de ~ 100 m)
642.697E/7.586.698N - Cérrego ) ) .
11 ~3m () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Saltinho
643.073E/7.586.204N - Afluente ) .
12 ~2m ) . () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego Saltinho
646.150E/7.582.609N - Cérrego ) .
13 ~1m . o () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Agua do Ricci
646.463E/7.582.315N - Cérrego ) ) .
14 ~3m () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Monte Belo
650.572E/7.578.637N - Cérrego ) ) )
15 ~2m ) () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Guarani da Serra Azul
651.222E/7.578.055N — Corrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. | )
16 ~4m . o () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Coqueirao (planicie de ~ 100 m)
655.385E/7.574.240N - Afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. | )
17 ~2m i o () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cdérrego Congonhas (planicie de ~ 100 m)
656.094E/7.573.575N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. 3 )
18 ~2m . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Congonhas (planicie de ~ 100 m)
657.351E/7.572.244N - Afluente . .
19 ~1m 3 () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Cdrrego Congonhas
659.039E/7.570.082N - Afluente . .
20 ~2m 3 () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego Dourado Leste
659.567E/7.569.382N — Cérrego ) ) )
21 ~5m () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Dourado Leste
660.590E/7.568.101N - Afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. ) .
22 ~1m 3 ) ) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego Dourado Leste (travessia em galeria)
664.336E/7.563.557N - Afluente
23 ~1m ) () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Rio Dourado
664.742E/7.563.092N - Rio
24 ~2m () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Dourado
666.665E/7.560.686N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. i .
25 ~2m . . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
da Mangueira (planicie de ~ 150 m)
672.402E/7.554.642N - Ribeiréo ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. i )
26 ~3m o () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Grande (planicie de ~ 200 m)
27 ~1m 675.653E/7.552.243N - Afluente ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
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do Rio Batalha
676.588E/7.551.498N - Afluente ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. i .
28 ~2m . o () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Rio Batalha (planicie de ~ 100 m)
Drenagem (continuag&o)
n° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
677.402E/7.550.837N — Rio () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. i )
29 ~8m . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Batalha (planicie de ~ 50 m)
677.833E/7.550.493N - Cérrego ) )
30 ~1m () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
da Tabua
678.813E/7.549.717N - Cérrego ) )
31 ~4m Fund () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
undo
679.642E/7.549.034N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. | )
32 ~3m o () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Pantano (planicie de ~ 150 m)
680.072E/7.548.694N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. | )
33 ~3m R . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Pantano (planicie de ~ 100 m)
683.108E/7.546.396N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. () Assor. 3 )
34 ~3m ) . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Chati (planicie de ~ 150 m)
686.198E/7.544.307N - Afluente ) )
35 ~2m () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego da Barra Grande
687.216E/7.543.473N - Cérrego ) ) )
36 ~3m () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
da Barra Grande
688.546E/7.542.100N - Afluente
37 ~1m i () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego da Barra Grande
688.745E/7.541.906N - Afluente
38 ~2m () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Cérrego da Barra Grande
692.007E/7.539.295N - Coérrego . 3 .
39 ~5m ) () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
da Guabiroba
693.600E/7.538.229N - Afluente ) .
40 ~2m o . ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Ribeirdo da Agua Parada
694.381E/7.537.669N - Ribeirdo () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. i )
41 ~4m . o () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
da Agua Parada (planicie de ~ 100 m)
695.232E/7.536.577N - Afluente ) .
42 -1m o . ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirdo da Agua Parada
696.459E/7.535.435N - Afluente ) .
43 ~1m } 3 () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego do Pau d'alho
697.859E/7.534.106N - Afluente ) )
44 ~1m i . ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Coérrego Agua das Flores
698.009E/7.533.977N - Afluente ) )
45 -1m i ; () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Coérrego Agua das Flores
699.678E/7.532.378N - Afluente ) )
46 ~2m ) () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Rio Bauru
) (X) Rocha (X) Sedim. (X) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
47 ~5m 700.243E/7.531.538N - Rio Bauru . i .
(planicie aterrada) (possivel presenga de matacoes)
700.513E/7.530.666N - Afluente () Rocha (X) Sedim. (X) Assor. | )
48 ~1m ) . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Rio Bauru (planicie aterrada)

Relatoério Fotografico - Ficha 24
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O relatorio fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-300 (Marechal Rondon) Pista Sul, entre
as coordenadas 701.718 E/ 7.525.787 N e 631.725 E / 7.597.983 N, apresenta fotos relativas a
Caracterizacdo Geomorfoldgica, aos Processos Geoldgicos e Feicdes de Instabilidade, a Presenca de

Area Contaminada ou Potencial, que neste trecho sé ocorrem na AID.

Caracterizacdo Geomorfologica

Figura 8.1.3.2-444. Vista geral do

L : trecho, de colinas suaves e amplas da
Flgura 8.1.3.2-442. Vista geral do trecho Provincia do Planalto Ocidental.

mostrando as colinas amplas, mas com Processos Geoldgicos e Feicbes de
declividades mais acentuadas dque as Instabilidade
encontradas na regido de Aracatuba.

Figura 8.1.3.2-443. Vista geral do trecho, Figura 8.1.3.2-445. Detalhe da travessia

com relevo de colinas amplas. do Cérrego Saltinho no municipio de
Cafelandia, que apresenta erosdes lineares
(sulcos) em suas encostas, ocasionando
assoreamento  do leito em pontos
localizados.
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igura 8.1.3.2-446.

erosodes

Detalhe

lineares (sulcos) nas proximidades do
Coérrego  Saltinho no  municipio de
Cafelandia.

Figura 8.1.3.2-447. Detalhe de sulcos
erosivos em talude da Rodovia Marechal

Rondon
Guaranta.

(SP-300), no municipio de

Figura 8.1.3.2-449. Travessia do Coérrego
Congonhas no municipio de Pirajui, onde ha
uma bocgoroca, ocasionando assoreamento a
jusante da drenagem.

Figura 8.1.3.2-450. Travessia do afluente
do Coérrego Dourado Leste, onde verifica-se
o0 inicio de formacdo de bocoroca, com
intenso assoreamento a jusante da
drenagem.

Figura 8.1.3.2-448. Travessia do Corrego
Congonhas no municipio de Pirajui, onde ha
uma bocgoroca, ocasionando assoreamento a
jusante da drenagem.

Figura 8.1.3.2-451. Rio de Bauru onde a
planicie esta aterrada e h& depdsito de
assoreamento em seu leito.
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Presenca de Area Contaminada ou

Potencial

Figura 8.1.3.2-452. Posto de combustivel
“Graal Sem Limites”, em Bauru. Potencial

area contaminada na
(700.372E/7.530.691N).

AID

Figura 8.1.3.2-453. Companhia Brasileira
de Petréleo Ipiranga. Area contaminada,
cadastrada na Cetesb, a menos de 50
metros da ADA (700.684E/7.530.661N)
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) . Projeto: EIA/Rima Poliduto
Eco XGED]DQIE Fichan®. 25
Consultoria Armbiental Eixo: Oeste
Equipe: Féabio Data: 08/09/2008
Localizagdo:  Rodovia SP-300 (Marechal Rondon) Pista Norte
GPS inicio: 631.725 E/7.597.983 N GPS fim: 537.500 E / 7.654.948

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solos arenosos de alteracdo de arenitos da Formacdo Adamantina.
Em pontos isolados ocorre o afloramento de rocha. Presenca de sedimentos inconsolidados (areias e argilas)

nas travessia de drenagens. Localmente ocorrem aterro com blocos rochosos cobrindo o solo natural.

Caracterizacéo do terreno

| [ ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
( ) Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica | ( ) Bota-fora
( )sa () Talus ( ) C/blocos () OUtros: ....ccevevveennee
rochosos

Processos Geolégicos e Feicdes de Instabilidade

(X) Eroséo Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( ) Bogoroca ( ) Erosdo Laminar (X) Depdsito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo () Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Relevo de colinas amplas e suaves, topos aplainados.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terraco (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares) (X) Material brando (solos arenosos da Form. Adamantina)
() Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solos arenosos da Form. Adamantina) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

543.342E/7.655.517N - Cérrego . .

1 ~2m () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Gato
544.010E/7.655.580N - Cérrego ) ) )

2 ~1m o () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
da Divisa
545.801E/7.655.609N - Afluente () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. i )

3 ~3m ) o o () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego da Divisa (planicie de ~ 150 m)
546.296E/7.655.558N - Afluente . 3 )

4 ~1m ) o () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego da Divisa
548.645E/7.655.343N - Afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor. | )

5 ~1m i i R . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego Jaco ou Pagueré (planicie de ~ 300 m)
548.941E/7.655.317N - Cérrego () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. | )

6 ~2m i R . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Jacé ou Pagueré (planicie de ~ 100 m)
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n® | Largura | Coordenada Caracteristicas Sugestao de Travessia
551.556E/7.655.065N - Afluente do . . .
7 ~1m Cérrego Agua Funda () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
8 ~3m 553.176E/7.654.860N - Corrego Agua | ( ) Roqha X) Segilm. () Assor. ( ) Aérea () Furo Direc. (X) Escav.
Funda (travessia em galeria)
9 ~5m 558.378E/7.651.287N - Ribeirdo Baguagu | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 561.367E/7.648.518N - Afluente do | ( ) Rocha (X) Sedim.( ) Assor. . .
10 2m Ribeirdo Baguacu (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
1 —1m 564.204E/7.645.813N - Coérrego Agua | ( ) chha (X) Sedim. () Assor. ( ) Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Branca (planicie de ~ 100 m)
12 ~2m 566.922E/7.643.241N - Cérrego Vandinho () chha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
(planicie de ~ 150 m)
13 ~2m 568.750E/7.641.482N - Cérrego do Veado () Rc_)cha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
(planicie de ~ 50 m)
_ 569.343E/7.640.914N - Afluente do | ( ) Rocha (X) Sedim.( ) Assor. . .
14 m Cérrego do Veado (planicie de ~ 150 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
_ 570.497E/7.639.773N - Afluente do | ( ) Rocha (X) Sedim.( ) Assor. . .
15 5m Cérrego Grande (planicie de ~ 150 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
16 ~8m 571.152E/7.639.149N - Cérrego Grande () chha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
(planicie de ~ 150 m)
17 ~3m 272'098E/7'638'279N ) Corrego ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
ampestre
_ 572.514E/7.638.033N - Coérrego do | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
18 4m Baixote (planicie de ~ 150 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
574.709E/7.636.759N - Afluente do . . .
19 ~1m Cérrego do Baixote () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
N 578.883E/7.634.231N - Afluente do | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
20 2m Cérrego Agua Limpa (planicie de ~ 150 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
580.106E/7.633.531N - Afluente do . . .
21 ~2m Céirego Agua Limpa () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
22 ~6m E?;5220/7'632'579N - Comrego  Agua () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
23 582.824E/7.632.002N - Lago de topo ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 584.355E/7.631.059N - Afluente do | ( ) Rocha (X) Sedim.( ) Assor. . .
24 2m Ribeirdo Bonito (planicie de ~ 50 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
_ 584.746E/7.630.820N - Afluente do | ( ) Rocha (X) Sedim.( ) Assor. . .
25 3m Ribeirdo Bonito (planicie de ~ 50 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
26 | ~5m | 585.572E/7.630.341N - Ribeirdo Bonito | () Rocha (X) Sedim. (") Assor. |y as10q (x) Furo Direc. () Escav.
(planicie de ~ 100 m)
N 586.890E/7.629.620N — Afluente do | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
27 3m Ribeirdo Bonito (planicie de ~ 150 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
28 | ~om | OBB.943E/7.620550N - COMego | ) poena (x) Sedim. () Assor. | () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Coroados
29 —am 589.116[5/7.628.335N - Corrego do | () chha (X) Sedim. () Assor. ( ) Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Paraguai (planicie de ~ 300 m)
- 589.513E/7.628.108N - Afluente do | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
30 im Cérrego do Paraguai (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
591.216E/7.627.093N - Afluente do . . .
31 ~3m Cérrego do Paraguai () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Area de manancial de Penépolis - 592.226E/7.626.529N a 600.785E/7.621.556N
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- 594.365E/ 7.625.284N — Afluente | () Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
82 2m do Ribeirdo Lajeado (Area de manancial de Penapolis) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
_ 596.449E/7.624.067N - Ribeirdo | ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
33 5m Lajeado (Area de manancial de Penapolis) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
} () Rocha (X) Sedim. () Assor.
34 ~2m 598.549E/7.622.87IN - Afluente | o "rie "de ~ 500 m - Area de | ( )Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego Grande . P
manancial de Penapolis)
) () Rocha (X) Sedim. () Assor.
35 ~1m 599'5,26E/7'622'232N Afluente (planicie de ~ 600 m - Area de | ( ) Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Corrego Grande . P
manancial de Penapolis)
A () Rocha (X) Sedim. () Assor.
36 ~2m 599'690E/7.'622'194N Corrego (planicie de ~ 600 m - Area de | ( ) Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Papagaio . -
manancial de Penapolis)
N 599.676E/7.620.268N - Afluente | () Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
37 2m do Cérrego da Sapata (Area de manancial de Penapolis) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
38 ~2m 602.885E/ 7.620.346N () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
- 604.739E/7.619.050N - Coérrego | () Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
39 2m da Sapata (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 605.727E/7.618.321N - Cdrrego | () Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
40 3m da Rocinha (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 608.260E/7.616.418N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
41 3m do Corrego Baixada Preta (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
_ 608.627E/7.616.140N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
42 3m do Cérrego Baixada Preta (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
- 609.772E/7.615.274N - Ribeirdo | ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
43 5m Barra Mansa (planicie de ~ 150 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 611.103E/7.614.286N - Codrrego | () Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
44 3m Barro Preto (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 613.108E/7.612.730N - Codrrego | ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
45 2m do Gonzaga (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 615.730E/7.610.779N - Cédrrego | ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
46 3m Bom SUcesso (planicie de ~ 150 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
- 616.909E/7.609.903N - Ribeirdo | ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
47 6m dos Patos (planicie de ~ 150 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 622.382E/7.605.780N - Afluente | () Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
48 2m do Corrego do Fim (planicie de ~ 400 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
_ 622.632E/7.605.589N - Cdrrego | () Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
49 5m do Fim (planicie de ~ 400 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
626.354E/7.602.855N - Afluente . . .
50 ~1m do Cérrego da Jacintinha ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
626.951E/7.602.375N - Corrego . . .
51 ~1m da Jacintinha 9 () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
52 -1m 628.{197E~/N7.601.059 - Afluente | () chha x) S_edlm. ( ) Assor. () Aérea () Furo Direc. (X) Escav.
do Ribeirdo Campestre (travessia em galeria)
628.869E/7.600.678N - Ribeirdo . . .
53 im Campestre ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
_ 630.791E/7.598.907N - Cdrrego | ( ) Rocha (X) Sedim. () Assor. . .
54 2m Barbosa (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
631.075E/7.598.653N - Afluente . . .
55 ~2m do Cérrego Barbosa () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
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Relatério Fotografico - Ficha 25
O relatdrio fotogréafico referente ao trecho da Rodovia SP-300 (Marechal Rondon) Pista Norte, entre
as coordenadas 631.725 E / 7.597.983 N e 537.500 E / 7.654.948, apresenta fotos relativas a

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica, a Caracterizagdo Geomorfoldgica, e ao item Drenagem.

Caracterizacao Geoldgico—Geotécnica

Figura ~ 8.1.3.2-454.  Afloramento Figura 8.1.3.2-456. Travessia da pista

rochoso (arenitos e siltitos), por Norte para pista sul
aproximadamente 200m (618.574E/7.608.705N).
(585.210E/7.630.618N) — rocha branda

a dura.

Caracterizagdo Geomorfologica
Drenagem

Figura 8.1.3.2-455. Vista geral do Figura 8.1.3.2-457. Detalhe da
trecho, onde nota-se colinas amplas e travessia do Corrego Agua Funda, em
suaves do Planalto Ocidental. galeria préxima ao viaduto.
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Figura 8.1.3.2-458. Travessia em
galeria préxima a viaduto do Ribeirdo
Baguacu.

Figura 8.1.3.2-459. Travessia em
galeria do Ribeirdo Baguacu na entrada
da Avenida Saudade, em Aracatuba.

Figura 8.1.3.2-460. Detalhe da
travessia do Coérrego Grande.

Figura 8.1.3.2-461. Vista a montante
da Travessia da Represa no Coérrego do
Fim, as margens da SP-300 (Rodovia
Marechal Rondon), pista sul, que ¢
utilizada como ponto de captacdo de
agua para o municipio de Guaicara ou de
propriedade rural.
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Projeto: EIA/Rima Poliduto

ECO//Geologia Fichan®. 26
Consultoria Armbiental Eixo: QOeste
Equipe: Fabio Reis Data: 08/09/2008
Localizagdo:  Rodovia SP-300 (Marechal Rondon) Pista Norte
GPS inicio: 537.500 E / 7.654.948 N GPS fim: 535.865E/7.654.788 N
Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solo de alteracédo de diabasio e afloramento em pontos isolados da
rocha.
Caracterizacdo do terreno
| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Talus () C/ blocos rochosos | () OULIOS: ....cceeviiieeeeeiiiiiiieees
Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade
() Erosdo Potencial ( ) Sulco ( ) Ravina ( ) Bogoroca ( ) Erosdo Laminar () Deposito de Assoreamento
() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( ) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizagdo geomorfoldgica: Morrotes com declividade mais acentuada do Planalto Ocidental.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

() Friavel e fluente (X) Material brando (X) Rocha branda (X) Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

( ) Baixa (X) Média (X) Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&o — Nas travessias

Presenca de Area Contaminada

(X) Ndo ( )Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
° | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
1 ~5m 536.251E/7.654.797N (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

Relatdrio Fotografico - Ficha 26
O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-300 (Marechal Rondon) Pista Norte, entre
as coordenadas 537.500 E / 7.654.948 N e 535.865 E / 7.654.788 N, apresenta fotos relativas a

Caracterizacdo Geoldgico—Geotécnica, e aos Processos Geoldgicos e Fei¢gdes de Instabilidade,
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Caracterizacao Geoldgico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-462. Vista geral do
trecho de ocorréncia de diabasio, com no
relevo de morrotes e declividade mais

acentuada.

Figura 8.1.3.2-463. Coérrego Nascente

Processos Geoldégicos e FeigcGes de
Instabilidade

municipio de Guararapes, onde

ocorrem erosfes intensas das margens e

depdsitos de assoreamento.
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. Projeto:  EIA/Rima Poliduto
Consultoria Ambicntal EiXO: QOeste
Equipe:  Fabio Reis Data: 07/09/2008

Localizagdo:  SP-300 (Marechal Rondon) Pistas Sul e Norte

GPS inicio: 535.865 E / 7.654.788 N GPSfim: 437.394E/7.702.435N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solos de alteracao dos arenitos da Formacdo Adamantina e Santo
Anastacio. Em pontos isolados ocorre o afloramento de rocha. Presenca de sedimentos inconsolidados

(areias e argilas) nas travessia de drenagens. Localmente ocorrem aterro com blocos rochoso cobrindo o solo

natural.
Caracterizacdo do terreno
| X | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Sapraolitico () Caixa de empréstimo
(X) Alterada (Ponto isolado) (X) Residual () Matéria Organica ( ) Bota-fora
(X) Sa () Talus () C/blocos rochosos | () OULIOS: ...cceveevveeeiiineenne

Processos Geolégicos e Fei¢cbes de Instabilidade

(X) Erosao Potencial ( ) Sulco ( ) Ravina ( ) Bogoroca ( ) Eroséo Laminar () Deposito de
Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( ) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento () Inundacéo

Caracterizagdo geomorfolégica: Relevo de colinas amplas e suaves, topos aplainados tipico do Planalto
Ocidental.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual (X) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares) (X) Material brando (solos arenosos da Form. Adamantina e Santo Anastacio)
() Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura
Capacidade de Suporte do Terreno
(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solos arenosos da Form. Adamantina e Santo Anastacio) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Ndo — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestédo de Travessia
436.198E/7.702.455N - Ribeirdo | (X) Rocha (X) Sedim. Assor. . .
1 ~4m do Abrigo el Epl)anicie de(~ )100 n”ll) ) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
N 442.994E/7.698.932N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
2 2m do Ribeirdo do Amigo (planicie de ~ 50 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

3 ~2m 448.796E/7.695.785N - (planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

4 ~2m 450.000E/7.695.316N - (planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

450.739E/7.695.039N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.
do Ribeirdo do Amigo (planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
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Drenagem (continuacgao)

Coordenada

Caracteristicas

Sugestao de Travessia

451.614E/7.694.725N
do Ribeirdo do Amigo

Afluente

( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

(planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

451.780E/7.694.651N
do Ribeirdo do Amigo

Afluente

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

(planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

452.223E/7.694.482N
do Ribeirdo do Amigo

Afluente

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

452.870E/7.694.230N
do Ribeirdo do Amigo

Afluente

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

453.494E/7.693.990N
do Ribeirdo do Amigo

Afluente

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

454.255E/7.693.687N
do Ribeirdo do Amigo

Afluente

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

454.824E/7.693.484N
do Ribeirdo do Amigo

Afluente

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

458.768E/7.691.959N
do Corrego Sao Pedro

Afluente

( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

(planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

460.766E/7.691.235N
do Corrego Sao Pedro

Afluente

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

462.118E/7.690.574N
do Cérrego Séo Pedro

Afluente

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

462.894E/7.690.157N
do Cérrego Séo Pedro

Afluente

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

463.809E/7.689.067N
do Corrego Sao Pedro

Afluente

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.

464.304E/7.688.295N
do Corrego do Boi

Afluente

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

(planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

465.431E/7.687.257N
do Boi

Cérrego

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

(planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

467.034E/7.686.160N
da Abelha

Cérrego

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

469.479E/7.684.535N
do Corrego da Abelha

Afluente

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

471.466E/7.683.191N
Borboleta

Ribeirédo

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

474.265E/7.681.200N
do Cérrego Tupi

Afluente

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.

475.118E/7.680.624N
Tupi

Cérrego

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

(planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

477.748E/7.678.866N
do Ribeirdo Iguatemi

Afluente

( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

(planicie de ~ 100 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

478.402E/7.678.419N
Iguatemi

Ribeirédo

( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

(planicie de ~ 200 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

480.189E/7.677.319N
do Ribeirdo Iguatemi

Afluente

( ) Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

480.758E/7.676.960N
do Ribeirdo Iguatemi

Afluente

() Rocha (X) Sedim. () Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

481.083E/7.676.746N
do Ribeirdo Iguatemi

Afluente

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

482.863E/7.675.546N

do Rib. Travessa Grande

Afluente

( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

(planicie de ~ 150 m)

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

n° | Largura
6 ~2m
7 ~2m
8 ~3m
9 ~3m
10 ~2m
11 ~2m
12 ~2m
13 ~2m
14 ~2m
15 ~2m
16 ~1m
17 ~5m
18 ~3m
19 ~2m
20 ~3m
21 ~3m
22 ~2m
23 ~1m
24 ~8m
25 ~2m
26 ~5m
27 ~4m
28 ~3m
29 ~3m
30 ~2m
31 ~3m

485.622E/7.673.714N

Travessa Grande

Ribeirdo

() Rocha (X) Sedim. ( ) Assor.

() Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.

Estudo de Impacto
Ambiental - EIA

8.1 Meio Fisico

Poliduto Oeste Paulista

492

Maio/2009 |

Rev. O




S
GEOTEC < NAG
% HUCLEQ DE 42010
Drenagem (continuacgao)
n° Largura Coordenada Caracteristicas Sugestao de Travessia
493.847E/7.668.178N - Afluente . . .
32 ~4m do Cor. Francisco de Melo () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 494.464E/7.667.779N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
33 4m do Cér. Francisco de Melo (planicie de ~ 200 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
~ 495.616E/7.667.007N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
34 sm do Cér. Francisco de Melo (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
N 496.207E/7.666.623N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
35 3m do Cér. Francisco de Melo (planicie de ~ 150 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
_ 496.436E/7.666.471N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
36 sm do Cor. Francisco de Melo (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
_ 496.721E/7.666.287N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
37 sm do Cér. Francisco de Melo (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
~ 499.014E/7.664.754N - Ribeirdo | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
38 4m Bela Vista (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
39 ~4m 499'8825/7'664'181'\‘ - Ribeirdo () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Agua Feia
502.859E/7.661.910N - Afluente . . .
40 ~1m do Ribeirdo Agua Fria () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
503.638E/7.661.382N - Afluente . . .
41 ~1m do Ribeirdo Agua Fria () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
504.111E/7.661.064N - Afluente . . .
42 ~1m do Ribeirdo Agua Fria () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
_ 505.717E/7.660.012N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
43 im do Ribeirdo Agua Fria (planicie de ~ 1.200 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
_ 507.978E/7.657.984N - Ribeirdo | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
44 sm Jacaré-Catinga (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
509.101E/7.657.002N - Afluente . . .
45 ~2m do Cérrego Pau d'alho () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
~ 510.630E/7.655.683N - Coérrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
46 3m Pau d'alho (planicie de ~ 150 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 512.104E/7.655.023N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
47 3m do Corrego do Suspiro (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. () Escav.
513.197E/7.654.490N - Afluente . . .
48 ~3m do Cérrego do Suspiro () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
_ 514.615E/7.654.021N - Cérrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. . .
49 4m do Suspiro (planicie de ~ 100 m) () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
515.056E 7.653.956N - Afluente . . .
50 ~1m do Cérrego do Suspiro () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
516.440E/7.653.914N - Afluente . . .
51 ~2m do Cérrego do Suspiro () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
517.064E/7.654.143N - Afluente . . .
52 ~2m do Cérrego do Suspiro () Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
517.914E/7.654.463N - Afluente
53 ~1m ) ) () Rocha (X) Sedim. () Assor. () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav.
do Corrego do Suspiro
526.925E/7.654.653N - Ribeirdo | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. i .
54 ~-3m . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Azul (planicie de ~ 1.500 m)
528.428E/7.654.457N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. i .
55 ~-3m o . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Ribeirdo Azul (planicie de ~ 1.500 m)
534.119E/7.654.457N - Cérrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. i .
56 ~5m . () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
Barra Grande (planicie de ~ 2.000 m)
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Relatério Fotografico - Ficha 27
O relatério fotogréafico referente ao trecho da SP-300 (Marechal Rondon) Pistas Sul e Norte, entre
as coordenadas 535.865 E / 7.654.788 N e 437.394 E / 7.702.435 N, apresenta fotos relativas a
Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica, a Caracterizagdo Geomorfolégica, aos Processos Geoldgicos

e FeicOes de Instabilidade, e ao item Drenagem

Caracteriz

acdo Geolbégico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-464. Detalhe do solo de B ' ' %
alteracdo da Formacdo Santo Anastécio, Figura  8.1.3.2-466. Ponto  de
onde existem sulcos erosivos afloramento de arenitos acastanhado,
implantados no talude. fino a muito fino, com intercalagbes de

lamito arenoso compacto da Formacéo
Adamantina. Apresenta grau de
escavabilidade de rocha branda, contudo
formam solos arenosos friaveis e
extremamente suscetiveis a erosao
(regido de Guararapes).

Caracterizacdo Geomorfologica

Figura 8.1.3.2-465. Travessia da pista
Sul para Norte, entre Castilho e
Andradina em sedimentos arenosos da
Formacéo Santo Anastacio
(455.902E/7.693.050N).

Figura 8.1.3.2-467. Vista geral da
Represa de Jupia, no final do eixo oeste,
mostrando o tipico relevo do Planalto
Ocidental.
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Represa de Jupia.

Figura 8.1.3.2-468. Vista geral da

Figura 8.1.3.2-469. Detalhe da Ponte

sobre o Rio Parana, no final do eixo
oeste do poliduto.

8.1.3.2-470. Detalhe da

Figura
travessia do Afluente do Ribeirdao do
Amigo, onde ha presenca de planicie
aterrada com cerca 100 metros.

Figura 8.1.3.2-471. Detalhe de outra
travessia de Afluente do Ribeirdo do
Amigo, onde ha presenca de planicie
aterrada com cerca 100 metros.

Figura 8.1.3.2-472. Vista geral do
trecho, onde pode-se observar a
presenca de colinas amplas de topos
suaves, tipicas da Provincia
Geomorfoldgica do Planalto Ocidental.

Figura 8.1.3.2-473. Vista geral do
trecho, onde pode-se observar o relevo
de colinas amplas e suaves, tipicas do
Planalto Ocidental.
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do Corrego Barra Grande, onde a planicie
de um afluente acompanha a Rodovia SP-
300 por cerca de 2.000m, estando aterrada.
Possibilidade de solo mole e agua e
ocorréncia de rochas (arenitos e siltitos).

Processos Geoldgicos e Feigbes de
Instabilidade

Figura 8.1.3.2-475. Bacias de decantagéo
para controle da erosdo nas margens da SP-
300 (Marechal Rondon).

SN %A b o
. =

Figura 8.1.3.2-476. Travessia de Afluente
do Cérrego Sao Pedro no municipio de
Andradina, onde se observa a presenca de
lixo de todos os tipos assoreando a
drenagem, além de sedimentos arenosos.

.2-477. Detalhe da ravessia
onde ha
erosdes nas

Figura .1.

de Afluente do Corrego Tupi,
pequeno

represamento e
gue ocorrem na Al.
- i

by

Figura 8.1.3.2-478. Detalhe da travessia

do Ribeirdo Borboleta, no municipio de
Andradina, com ocorréncia de processos
erosivos das margens e assoreamento do
leito.
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(ravinamento) de grandes proporc¢des ao
lado da Rodovia SP-300, afetando
inclusive o sistema de dissipacdo de
energia da &agua pluvial e controle de
erosdo. Local situado na AID do
empreendimento
(492.732E/7.668.874N).

Figura 8.1.3.2-479. Processo erosiv

Figura 8.1.3.2-480. Outra vista do
processo erosivo (ravinamento) de
grandes propor¢des ao lado da rodovia,
afetando inclusive o sistema de
dissipacdo de energia da agua pluvial e
controle de eroséo. Local situado na AID
do empreendimento
(492.732E/7.668.874N).

Figura 8.1.3.2-481. Detalhe da
travessia de de Afluente do Cdrrego
Francisco de Melo, onde ha presenca de
erosOes das margens e assoreamento do
leito. Também pode-se notar a
existéncia de bomba de captacdo de
agua da propriedade rural.

Drenagem

Detalhe da
travessia de Afluente do Cdérrego Séao
Pedro em galeria sob viaduto da SP-300
(Marechal Rondon).

Figura 8.1.3.2-482.
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Figura 8.1.3.2-483. Detalhe da Figura 8.1.3.2-484. Detalhe da
travessia de Afluente do Cérrego Sao travessia de Afluente do Cdrrego
Pedro em galeria de drenagem da SP- Francisco de Melo.
300 (Marechal Rondon).
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Projeto: EIA/Rima Poliduto

ECo//Geologia Fichan®. 28
Consultoria Armbiental Eixo: Oeste
Equipe: FabioReis Data: 08/09/2008

Localizacdo:  Rodovia SP-463 (Elyeser Montenegro Magalhaes) Pista Sul (trecho até a ponte sobre o rio

Tieté e a Usina Destivale)

GPS inicio: 555.498 E/ 7.672.223 N GPS fim: 555.356 E/7.671.002 N
Caracterizagdo Geolégico—Geotécnica: Solo arenoso de alteracdo de arenitos da Formacdo Santo
Anastécio.
Caracterizacdo do terreno
| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Ccfluvionar () Matéria Organica () Bota-fora
()sa () Talus () C/ blocos rochosos | () OULIOS: .....c..eeveeiiiiiiieee e
Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade
(X) Eroséo Potencial ( ) Sulco ( )Ravina ( ) Bocoroca (X) Erosdo Laminar () Deposito de Assoreamento
() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento (') Inundacéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Relevo muito plano e suave da Provincia Geomorfologica do Planalto
Ocidental. Presenca de varias lagoas de topo, provavelmente formadas por aquiferos suspensos.

(X) Topo () Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago ( ) Planicie atual ( ) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

() Friavel e fluente (X) Material brando (solos arenosos da Form. Santo Anastacio)
() Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

( ) Baixa (X) Média (solos arenosos da Form. Santo Anastacio) () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): ( ) Sim (X) N&o

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura | Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
555.327E/7.672.721N - Rio ] ] ]
1 ~70m Tietd (X) Rocha (X) Sedim. () Assor. (X) Aérea () Furo Direc. (X) Escav.
lete

Relatdério Fotografico - Ficha 28
O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-463 (Elyeser Montenegro Magalhaes)
Pista Sul (trecho até a ponte sobre o rio Tieté e a Usina Destivale), entre as coordenadas 555.498 E /
7.672.223 N e 555.356 E / 7.671.002 N, apresenta fotos relativas a Caracterizacdo Geoldgico—

Geotécnica, e a Caracterizagdo Geomorfoldgica.
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Caracterizacao Geoldgico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-485. Vista do Rio Tieté, no  Figura 8.1.3.2-486. Detalhe do fim do

final do trecho em questdo, onde pode-se  trecho

observar a presenca de solo arenoso
vermelho de alteracdo de arenitos da
Formacdo Santo Anastacio

na ponte sobre o Rio Tieté.
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Projeto: EIA/Rima Poliduto

ECO/’Geologia | Fichan®., 29
Consultoria Ambicntal Eixo: Oeste
Equipe: Fabio Reis Data: 08/09/2008
Localizacdo:  Rodovia SP-463 (Elyeser Montenegro Magalhées) Pista Sul
GPS inicio: 555.356 E / 7.671.002 N GPS fim: 554.796 E / 7.654.908 N

Caracterizagdo Geolégico—Geotécnica: Solos arenosos de cor amarela , esbranquicado, de alteracdo de
arenitos da Formacdo Adamantina. Presenca de sedimentos inconsolidados (areias e argilas) nas travessia
de drenagens. Localmente ocorrem aterro com blocos rochoso cobrindo o solo natural.

Caracterizacéo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante | (X) Residual () Lateritico (X) Aterro (X) C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada () Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Télus () C/ blocos rochosos | () Outros:

Processos Geolégicos e Fei¢cbes de Instabilidade

(X) Erosao Potencial ( )Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca (X)Erosao Laminar ( ) Depdsito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo () Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo () Alagamento () Inundacao

Caracterizacdo geomorfolégica: Relevo muito plano e suave da Provincia Geomorfologica do Planalto

Ocidental. Presenca de varias lagoas de topo, provavelmente formadas por aquiferos suspensos.

(X) Topo () Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual ( ) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares) (X) Material brando (solo de alteragdo da Form. Adamantina)
(_) Rocha branda (_) Rocha dura (_) Rocha muito dura
Capacidade de Suporte do Terreno
(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solo de alteragdo da Form. Adamantina) ( )Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) Nao — Nas lagoas de topo.

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)N&do ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia
1 ~2m 555.745E/7.669.025N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. ( ) Escav.
do Rio Tieté
2 Lagoa de topo | 556.097E/7.667.094N - Cdrrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
com 300 m

Jaco ou Paqueré

3 Lagoa de topo | 556.102E/7.653.481N - Cdrrego | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
com cerca de

100m Machadinho
4 ~1m 557.230E/7.652.383N - Afluente | ( ) Rocha (X) Sedim. ( ) Assor. () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav.
do Cérrego Machadinho
Estudo de Impacto 8.1 Meio Fisico Poliduto Oeste Paulista

Ambiental - EIA 501 Maio/2009 |  Rev. 0




GEOTEC i NA

MUCLEQ DE APOIO
AGESTAD

WAY

Relatdrio Fotografico - Ficha 29
O relatério fotografico referente ao trecho da Rodovia SP-463 (Elyeser Montenegro Magalhaes)
Pista Sul, entre as coordenadas 555.356 E / 7.671.002 N e 554.796 E / 7.654.908 N, apresenta fotos

relativas a Caracterizagdo Geol6gico—Geotécnica, e a Caracterizacdo Geomorfoldgica.

Caracterizacao Geolbgico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-487. Ocorréncia de solo

arenoso fino de cor bege clara de Figura 8.1.3.2-489. Detalhe de lagoa
alteracdo de arenitos da Formacgédo de topo ao lado da rodovia, possibilidade
Adamantina, que ocorre ao longo de de interceptacdo do N.A., em um trecho
todo o trecho. de aproximadamente 300 metros.

Caracterizacdo Geomorfologica

Figura 8.1.3.2-488. Vista geral do
relevo plano do Planalto Ocidental, nas Figura 8.1.3.2-490. Outra lagoa de
proximidades de Aracatuba. topo ao lado da rodovia em um trecho de
aproximadamente 100 metros, onde héa
possibilidade de interceptacdo do N.A.
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Figura 8.1.3.2-491. Detalhe de lagoa as
margens da SP-463, pista norte, municipio de
Aracatuba. Essa regido apresenta varias
lagoas de topo alimentadas exclusivamente
pelo nivel de agua subterraneo (aquifero

suspenso).
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) ] Projeto: EIA/Rima Poliduto
ECO//Geologia :

Consultoria Armbicntal Eixo: Leste

Fichan®. 30 (CCT-01)

Equipe: Fabio Reis Data: 15/11/2008

Localizacdo: CCT - 01/ Santa Clara D’'Oeste e Rodovia de Acesso até a CCT

GPS do local: 505.888E/7.776.513 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solos de alteracdo dos arenitos da Formagdo Santo Anastacio.
Presenca de sedimentos inconsolidados (areias e argilas) nas travessia de drenagens. Localmente ocorrem

aterro com blocos rochoso cobrindo o solo natural.

Caracterizacéo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | X | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante (X) Residual () Lateritico (X) Aterro () C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada (X) Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
()sa () Télus () C/ blocos rochosos () OUtros: ...cueeeeeeeiiieeee

Processos Geolégicos e Fei¢cbes de Instabilidade

(X) Erosao Potencial (X) Sulco ( ) Ravina ( )Bocgoroca ( ) ErosdoLaminar (X) Depédsito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo (_ ) Alagamento (/) Inundacéo

Caracterizacdo geomorfoldgica: Relevo de morrotes e colinas amplas e suaves, topos aplainados, da

Provincia Geomorfolégica do Planalto Ocidental

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual ( ) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente (sedimentos aluvionares) (X) Material brando (solos arenosos da Formacdo Santo Anastacio)

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (sedimentos aluvionares) (X) Média (solos arenosos da Formacédo Santo Anastacio) ( )Alta

Possibilidade/Interceptacéio Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&o — Somente nas drenagens

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)N&do ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem

n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

1 ~2m. 505.859E/7.775.996N — Afluente () Rocha (X) Sedim. () Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
do Corrego Sapé (planicie ~ 100m)

2 ~2m. 505.778E/7.775.055N - Afluente () Rocha (X) Sedim. (X) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
do Cérrego Sapé (planicie ~ 100m)
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Relatoério Fotografico - Ficha 30
O relatorio fotografico referente ao trecho do CCT — 01 / Santa Clara D’Oeste e Rodovia de Acesso
até a CCT, nas coordenadas 505.888 E / 7.776.513 N, apresenta fotos relativas a a Caracterizacédo

Geomorfoldgica, aos Processos Geoldgicos e Feicdes de Instabilidade, e ao item Drenagem.

Caracterizagdo Geomorfologica

Figura 8.1.3.2-492. Inicio do trecho da  Figura 8.1.3.2-494. Erosdes em
Rodovia de Acesso até a CCT-01, onde propriedades vizinhas a CCT — O1.

pode-se observar relevo de colinas e

morrotes.

Processos Geoldgicos e Feicdes de
Instabilidade

Figura 8.1.3.2-493. Erosdes lineares em Figura 8.1.3.2-495. Detalhe de Afluente

propriedade vizinha a CCT — 01. do Coérrego Sapé (505.778E/7.775.055N),
onde pode-se observar esrosfes nas
margens e depositos de assoreamento.
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Figura 8.1.3.2-496. Detalhe de Afluente Figura 8.1.3.2-498. Detalhe da &rea onde
do Cérrego Sapé (505.778E/7.775.055N), se pretende instalar a CCT -01, ao fundo
onde pode-se observar esrosdes nas pode-se observar afluente do Cérrego Sapé.
margens e depoésitos de assoreamento.

Drenagem

Figura 8.1.3.2-497. Detalhe de Afluente do Figura 8.1.3.2-499. Detalhe da area
Cérrego Sapé na Rodovia de Acesso até a onde se pretende instalar a CCT -01,
CCT-01. onde pode-se notar relevo plano e
presenca de sedimentos arenosos da
Formacgéo Santo Anastécio.
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Figura 8.1.3.2-500. Afluente do Figura 8.1.3.2-501. Detalhe de
Corrego Sapé que ocorre no entorno a Afluente do Cdrrego Sapé.
jusante da CCT — O1.
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] Projeto: EIA/Rima Poliduto
ECO//Geologia :

Consultoria Armbicntal Eixo: Leste

Fichan®. 31 (CCT-02)

Equipe: Fabio Reis Data: 15/11/2008

Localizacéo: CCT - 02/ Usina Sdo Domingos e acesso pela Rodovia Vicente Sanches

GPS inicio: 705.611 E/ 7.665.593 N (CCT Usina) | GPS fim: 704.152 E/ 7.663.108 N (SP-310)

Caracterizacdo Geolbdgico—Geotécnica: Solos arenosos da Formacdo Adamantina com sedimentos

aluvionares nas travessias sem aterro.

Caracterizacéo do terreno

| [ ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | [ FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante (X) Residual () Lateritico ( ) Aterro () C/ blocos
() Matacao (X) Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada () Coluvionar () Matéria Orgéanica ( ) Bota-fora
()sa () Télus () C/ blocos rochosos () OUtros: ...ceeeeeeeeiiieeee

Processos Geolégicos e Fei¢bes de Instabilidade

(X) Erosao Potencial (X) Sulco (X) Ravina ( )Bogoroca ( ) ErosdoLaminar (X) Depoésito de Assoreamento

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( ) Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento
() Rastejo (_ ) Alagamento (/) Inundacéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Colinas suaves e topos planos da Provincia Geomorfolégica do Planalto
Ocidental.

(X) Topo (X) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago (X) Planicie atual ( ) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

(X) Friavel e fluente  (X) Material brando () Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

(X) Baixa (X) Média () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): (X) Sim ( ) N&o — Somente nas travessias.

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X) Nao ( ) Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo: Somente na AID — oficina da Usina.
Drenagem

n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

1 ~1m. 705.125E/7.664.954N — Coérrego | ( ) Rocha (X) Sedim. (X) Assor () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav
José Dias (planicie ~ 80m) (erosédo e assoreamento)

2 ~1m. 704.645E/7.664.424N - Cérrego | ( ) Rocha (X) Sedim. (X) Assor () Aérea ( ) Furo Direc. (X) Escav
José Dias (planicie ~ 80m)

3 ~2m. 704.299E/7.663.626N - Coérrego | ( ) Rocha (X) Sedim. (X) Assor () Aérea (X) Furo Direc. (X) Escav
José Dias (planicie 150m)

Relatério Fotografico - Ficha 31
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O relatério fotografico referente ao trecho do CCT — 02 / Usina Sdo Domingos e acesso pela
Rodovia Vicente Sanches, entre as coordenadas 705.611 E/ 7.665.593 N (CCT Usina) e 704.152 E/

7.663.108 N (SP-310), apresenta fotos relativas a Caracterizacdo Geolégico—Geotécnica, a

Caracterizacdo Geomorfoldgica, aos Processos Geoldgicos e Feicdes de Instabilidade, a Presenca de

Area Contaminada ou Potencial, que neste trecho s6 ocorrem na AID, e ao item Drenagem.

Caracterizacao Geoldgico—Geotécnica

Figura 8.1.3.2-502. Detalhe do local onde
se pretende instalar a CCT-02 e entorno na
Usina Sao Domingos, onde h& relevo plano
e sedimentos arenosos da Formacéo
Adamantina.

Figura 8.1.3.2-503. Vista da estrada néo
pavimentada que liga a rodovia SP— 10 a

Usina Sado Domingos. Notar presenca de
solo arenoso avermelhado da Formacgéao
Adamantina.

Figura 8.1.3.2-504. Vista geral do trecho,

onde ocorre sedimentos arenosos da
Formacédo Adamantina. Ao fundo nota a SP—
310.

Caracterizagdo Geomorfoldgica

Figura 8.1.3.2-505. Portaria de entrada da
Usina S&o Domingos.
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Figura 8.1.3.2-506. Detalhe da Rodovia Figura 8.1.3.2-509. Detalhe de outra
Vicente Sanches que d& a acesso da CCT- travessia do Corrego José Dias, onde
02. também problemas de erosdo e

assoreamento (704.645E/7.664.424N).

Processos Geoldgicos e Feigbes de
Instabilidade

Presenca de Area Contaminada ou
Potencial

4 2 y 2] £
Figura 8.1.3.2-507. Detalhe da travessia
do Cdrrego José Dias, onde ha problemas
de erosdo e assoreamento no seu leito
705.125E/7.664.954N).

Figura 8.1.3.2-510. Oficina da Usina Séo
Domingos. Potencial area contaminada na
AID (705.478E/7.665.279N).

Figura 8.1.3.2-508. Detalhe da travessia
do Codrrego José Dias, citada na figura

anterior.
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Drenagem

Figura 8.1.3.2-511. Tanques de

tratamento da Usina S&do Domingos (AID). Figura_ 8'1'3'2'512?" Detalhe O,'a ogcra
Potencial area contaminada na AID t;E‘OV:ZSggE /7 863 gzc)(;'l;lego Jose 1as
(705.478E/7.665.279N). (704. -663.626N).

Figura 8.1.3.2-512. Detalhe do local da
CCT e entorno, na Usina Sao Domingos,
onde pode-se observar os tanques de
armazenamento de alcool.
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] ] Projeto: EIA/Rima Poliduto
ECO//Geologia :

Consultoris Armbicntal Eixo: Oeste

Fichan®. 32 (CCT-03)

Equipe: Fabio Reis Data: 15/11/2008

Localizagéo: CCT - 03 (Castilho SP-300 / Km 657)

GPS do local: 446.552 E/7.697.017 N

Caracterizagdo Geoldgico—Geotécnica: Solos arenosos avermelhados da Formagao Adamantina.

Caracterizacdo do terreno

| | ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | | FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante (X) Residual () Lateritico () Aterro () C/ blocos
() Matacao () Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada () Coluvionar () Matéria Organica ( ) Bota-fora
( )Sa () Talus () C/ blocos rochosos () OULroS: .ooeveieeieeeieeee

Processos Geolégicos e Fei¢cfes de Instabilidade

) Eroséo Potencial ( ) Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( ) ErosdoLaminar ( ) Depdsito de Assoreamento

(

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo () Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento

() Rastejo () Alagamento () Inundacao

Caracterizagdo geomorfolégica: Relevo plano ndo havendo a necessidade de grandes trabalhos de

terraplenagem.

(X) Topo ( ) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago ( ) Planicie atual ( ) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

() Friavel e fluente  (X) Material brando () Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

( ) Baixa (X) Média () Alta

Possibilidade/Interceptacéo Nivel d’Agua (até 2,0 m): () Sim (X) N&o

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim () Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

N&o ha travessias no local

Relatdrio Fotografico - Ficha 32
O relatério fotografico referente ao trecho do CCT — 03 (Castilho SP-300 / Km 657), nas
coordenadas 786.177 E/ 7.535.298 N e 771.917 E/ 7.536.886 N, apresenta fotos relativas a

Caracterizacdo Geomorfologica
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Caracterizagdo Geomorfologica

onde pode-se notar relevo plano.

g \ i 5 . - 'I_
Figura 8.1.3.2-514. Detalhe do
onde se pretende instalar a CCT-03,

local

Figura 8.1.3.2-515. Detalhe do local

onde se pretende instalar a CCT-03,
onde pode-se notar relevo plano.

Figura 8.1.3.2-517. Outra vista da

Figura 8.1.3.2-516. Detalhe da
Rodovia SP-300 em frente do local onde
se pretende instalar a CCT-03, onde
pode-se notar relevo plano do entorno.

Rodovia SP-300 em frente do local onde
se pretende instalar a CCT-03, onde
pode-se notar relevo plano do entorno.
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) ] Projeto: EIA/Rima Poliduto
ECO//Geologia :

Consultoria Armbicntal Eixo: QOeste

Fichan®. 33 (CCT-04)

Equipe: Fabio Reis Data: 15/11/2008

Localizacéo: CCT - 04 (Lins SP—300 Rodovia Marechal Rondon)

GPS do local: 619.962 E/7.607.454 N

Caracterizacdo Geolégico—Geotécnica: Solos arenosos avermelhados da Formacdo Adamantina.

Caracterizacéo do terreno

| [ ROCHA | X | SOLO/SEDIMENTO | [ FEICOES TECNOGENICAS
() Aflorante/ sub-aflorante (X) Residual () Lateritico () Aterro () C/ blocos
() Matacao () Aluvionar () Saprolitico () Caixa de empréstimo
( ) Alterada () Coluvionar () Matéria Orgéanica ( ) Bota-fora
()sa () Télus () C/ blocos rochosos () OUtros: ....oeveeeeeiiiieeee

Processos Geolégicos e Fei¢des de Instabilidade

) Eroséo Potencial ( ) Sulco ( )Ravina ( )Bogoroca ( ) ErosdolLaminar ( ) Depésito de Assoreamento

(

() Escorregamento Potencial () Escorregamento em Solo ( ) Escorregamento em Rocha
() Blocos Potencial ( ) Queda ( )Rolamento ( ) Desplacamento ( )Tombamento

() Rastejo () Alagamento () Inundacéo

Caracterizacdo geomorfolégica: Relevo plano ndo havendo a necessidade de grandes trabalhos de

terraplenagem.

(X) Topo ( ) Meia-encosta ( ) Sopé de encosta ( ) Cabeceira de drenagem ( ) Terrago ( ) Planicie atual ( ) Planicie aterrada

Grau de escavabilidade (até 2,0 metros)

() Friavel e fluente  (X) Material brando () Rocha branda () Rocha dura () Rocha muito dura

Capacidade de Suporte do Terreno

( ) Baixa (X) Média () Alta

Possibilidade/Interceptacdo Nivel d’Agua (até 2,0 m): () Sim (X) N&o

Presenca de Area Contaminada ou Potencial na ADA

(X)Ndo ( )Sim ( ) Potencial ( ) Cadastrada na Cetesb Tipo:
Drenagem
n® | Largura Coordenada Caracteristicas Sugestéo de Travessia

N&o ha travessias no local

Relatdério Fotografico - Ficha 33
O relatério fotografico referente ao trecho da CCT — 04 (Lins SP-300 Rodovia Marechal Rondon),
nas coordenadas 619.962 E / 7.607.454 N, apresenta fotos relativas a Caracterizacdo

Geomorfoldgica, e a Presenca de Area Contaminada ou Potencial.
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Caracterizagdo Geomorfologica Presenca de Area Contaminada ou
Potencial

Figura 8.1.3.2-518. Usina Equipav em Figura 8.1.3.2-520. Usina Equipav em
Lins, local onde se pretende instalar a Lins, onde se pretende instalar a CCT —
CCT — 04. 04. Existem pontos potenciais de

contaminacéo do solo.

Figura 8.1.3.2-519. Usina Equipav em
Lins, onde se pretende instalar a CCT —
04. Local de relevo plano em topo de
colina.
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POTENCIAIS AREAS DE EMPRESTIMOS

Durante os trabalhos de campo foi possivel identificar uma série de pontos
potenciais para uso como areas de empréstimo de solo dentro da propria Area
Diretamente Afetada (ADA) e em locais dentro da AID, no entorno da ADA.

Foi dada énfase para identificacdo das areas de empréstimo em locais
dentro da ADA, para facilitar a futura negociacdo com a concessionaria da
rodovia adjacente, evitando, desta forma, que areas distantes sejam impactadas
e um aumento consideravel dos custos de transporte.

Contudo, vale ressaltar que o empreendimento ndo necessitara de grandes
volumes de solo para aterramento das valas, pois, na maioria dos casos, 0O
proprio solo local sera usado.

Somente em alguns locais situados, principalmente, em algumas
travessias de drenagens €é que se necessitara troca de solo. Em complemento,
nas travessias com mais de 2 metros de largura e/ou com grandes planicies
aluvionares serd utilizado preferencialmente furo direcional, no qual ndo ha
necessidade de troca de solo.

Nesse sentido, o Quadro 8.1.3.2-1 relaciona algumas potenciais areas de
empréstimo identificadas durante os trabalhos de campo. Entretanto, durante as
fases posteriores do licenciamento ambiental, havera a necessidade de
caracterizacdo geotécnica mais detalhada dos solos que ocorrem nesses locais,

além de iniciar a negociacdo com a concessionarias ou proprietarios.

Quadro 8.1.3.2-1. Potenciais areas de empréstimo identificadas na ADA e AID.

Potenciais Areas de Empréstimo (Jazidas de Solo)

Ponto UTM CaracterizacdoGeolégico-Geotécnica

197.175E/7.534.353N

193.251E/7.533.577N

191.903E/7.532.856N

807.821E/7.532.103N

801.468E/7 532 011N Solos arenosos e arenitos das Formacgdes Botucatu e Pirambdia. Na regido

de Itirapina ocorrem depdsitos Cenozoicos arenosos, correlacionaveis a

798.851E/7.532.200N Formacéao Rio Claro, cobrindo a Formagé&o Botucatu

792.126E/7.535.190N

789.658E/7.535.350N

788.361E/7.534.919N

786.686E/7.535.203N

783.740E/7.536.600N Solo de alteracéo de diabasio e basaltos da Formagédo Serra Geral.

781.685E/7.537.510N

781.409E/7.537.371N

779.439E/7.537.139N

777.605E/7.537.623N
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Potenciais Areas de Empréstimo (Jazidas de Solo)

Ponto UTM

CaracterizacdoGeoldgico-Geotécnica

776.398E/7.537.770N

774.930E/7.537.335N

766.140E/7.535.474N

765.685E/7.535.534N

763.759E/7.535.549N

763.438E/7.611.884N

762.227E/7.613.133N

Formacao Itaqueri.

758.752E/7.615.774N

757.959E/7.616.371N

Depésitos Cenozobicos com sedimentos arenosos correlacionaveis a

753.840E/7.619.504N

752.144E/7.620.797N

744.878E/7.626.330N

742.323E/7.628.285N

741.628E/7.628.814N

737.292E/7.632.123N

Solos de alteracao de diabasio e basaltos da Formacéo Serra Geral.

724.788E/7.527.829N

727.051E/7.640.838N

725.544E/7.642.287N

718.654E/7.649.197N

716.430E/7.651.531N

715.791E/7.652.200N

712.181E/7.656.002N

705.829E/7.661.568N

704.152E/7.663.108N

702.786E/7.664.132N

Solo arenoso avermelhado da Formagao Adamantina.

701.338E/7.527.291N

692.204E/7.673.046N

667.670E/7.696.585N

Adamantina e Marilia.

639.058E/7.719.341N

634.273E/7.727.073N

Solos arenosos vermelhos e amarelos de alteracdo das Formacgdes

627.260E/7.732.721N

622.415E/7.735.546N

617.152E/7.737.661N

606.726E/7.743.186N

578.975E/7.758.159N

571.770E/7.758.385N

555.608E/7.758.182N

Solos arenosos de alteracéo de arenitos da Formagdo Adamantina.

530.108E/7.763.395N

527.250E/7.763.615N

Anastacio.

516.838E/7.764.910N

Solos de alteracdo dos arenitos da Formacdo Adamantina e Santo
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Figura 8.1.3.2-524. Possivel é&rea de

Figura 8.1.3.2-521. Area de empréstimo empréstimo (191.903E/7.532.856N).

em Bauru (701.338E/7.527.291N).

Figura 8.1.3.2-525. Possivel area de
empréstimo (807.821E/7.532.103N).

Figura 8.1.3.2-522. Vista de area que
pode ser wusada como material de
empréstimo (sedimentos arenosos)
(197.175E/7.534.353N).

Figura 8.1.3.2-526. Possivel é&rea de
empréstimo (801.468E/7.532.011N.

Figura 8.1.3.2-523. Possivel area de
empreéstimo (193.251E/7.533.577N).
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Figura 8.1.3.2-527. Possivel é&rea de Figura 8.1.3.2-530. Potencial &rea de
empréstimo (798.851E/7.532.200N). empréstimo (776.398E/7.537.770N).

Figura 8.1.3.2-528. Potencial &rea de Figura 8.1.3.2-531. Potencial éarea de
empréstimo (781.409E/7.537.371N). empréstimo (766.140E/7.535.474N).

Figura 8.1.3.2-529. Potencial &area de Figura 8.1.3.2—53. Potencial area de
empréstimo (777.605E/7.537.623N). empréstimo (765.685E/7.535.534N).
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Figura 8.1.3.2-533. Potencial &area de Figura 8.1.3.2-536. Possivel é&rea de
empréstimo (763.759E/7.535.549N). empréstimo (763.438E/7.611.884N).

Figura 8.1.3.2-534. Potencial &rea de Figura 8.1.3.2-537. Possivel é&rea de
empréstimo em antiga usina de asfalto empréstimo (762.227E/7.613.133N).
abandonada.

Figura 8.1.3.2-535. Potencial area de Figura 8.1.3.2-538. Possivel é&rea de
empréstimo (724.788E/7.527.829N). empréstimo (758.752E/7.615.774N).
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Figura 8.1.3.2-539. Potencial area de Figura 8.1.3.2-542. Potencial area de
empréstimo (757.959E/7.616.371N). empréstimo (744.878E/7.626.330N).

Figura 8.1.3.2-543. Potencial area de
empréstimo (742.323E/7.628.285N).

Figura 8.1.3.2-541. Potencial area de
empréstimo (752.144E/7.620.797N). empréstimo (741.628E/7.628.814N).
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Figura 8.1.3.2-545. Potencial area de Figura 8.1.3.2-548. Possivel area de
empréstimo (737.292E/7.632.123N). empréstimo (725.544E/7.642.287N).

- ———
—

Figura 8.1.3.2-546. Potencial area de Figura 8.1.3.2-549. Potencial area de
empréstimo (727.051E/7.640.838N). empréstimo (718.654E/7.649.197N).

Figura 8.1.3.2-547: Potencial area de Figura 8.1.3.2-550. Potencial area de
empréstimo (727.051E/7.640.838N). empréstimo (716.430E/7.651.531N).
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Figura 8.1.3.2-551. Possivel area de Figura 8.1.3.2-554. Potencial area de
empréstimo (715.791E/7.652.200N). empréstimo (692.204E/7.673.046N).

s
—

Figur 8.1.3.2-552. Possivel area de Figura 8.1.3.2-555. Potencial area de
empréstimo (712.181E/7.656.002N). empréstimo (667.670E/7.696.585N).

Figura 8.1.3.2-553. Potencial area de Figura 8.1.3.2-556. Possivel area de
empréstimo (705.829E/7.661.568N). empréstimo (639.058E/7.719.341N).
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Figura 8.1.3.2-557. Possivel area de
empréstimo (634.273E/7.727.073N).

Fiura 8.1.3.2-558. Potencial area de
empreéstimo (627.260E/7.732.721N).

Figura 8.1.3.2-559. Potencial area de
empréstimo (617.152E/7.737.661).

T

Figura 8.1.3.2-560. Possivel area de

empréstimo (606.726E/7.743.186N).

Figura 8.1.3.2-561. Potencial area de
empréstimo (578.975E/7.758.159N).

Figura 8.1.3.2-562. Potencial area de
empréstimo (571.770E/7.758.385N).
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Figura 8.1.3.2-563. Potencial area de
empréstimo (530.108E/7.763.395N).
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