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Vi PLANOS, PROGRAMAS E MEDIDAS AMBIENTAIS

O presente Capitulo contempla programas e planos visando a implantacdo das
medidas preventivas, mitigadoras, corretivas e compensatérias; e 0
acompanhamento/avaliacdo da eficacia dessas medidas na reducéo dos efeitos dos
impactos negativos ou maximizacdo dos efeitos dos impactos positivos conforme
proposto e avaliado no Capitulo VI.

Esses programas estédo apresentados na forma de diretrizes que integram o Sistema
de Gestdo Ambiental (SGA) do Empreendimento.

O SGA sera detalhado na fase do Projeto Basico Ambiental (PBA) a ser apresentado
guando da solicitagcdo da Licenca de Instalacdo, abrangendo de forma aprofundada
todas as acbes, mecanismos, indicadores e metodologias utilizados para o
monitoramento dos impactos ambientais previstos neste Estudo.

Este Sistema ter4d o apoio do Programa de Comunicacdo Social, que vigorara
durante todas as fases da obra, estabelecendo um fluxo de informacfes sobre o
empreendimento e a execucdo dos outros programas, para o publico-alvo definido,
com destaque para as comunidades ao longo da faixa de servidao do duto.

VIl.1 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL
VII.1.1  Justificativa

A criacdo de uma estrutura gerencial organizada num Sistema de Gestdo Ambiental
- SGA corresponde a um conjunto inter-relacionado de medidas praticas e técnico-
administrativas que garantam a execucdo das atividades de minimizacdo de
impactos e de protecdo ambiental pretendidas pelo empreendimento. Essa estrutura
visa promover o acompanhamento dos Programas Ambientais, de forma integrada
entre os diferentes agentes internos e externos, empresas contratadas, consultoras,
instituicbes publicas e privadas permitindo ao empreendedor ter a seguranca
necessaria para que ndo sejam transgredidas normas e legislacdo ambiental
vigente. O Programa de Gestdo Ambiental sera responsavel pela criagdo e
manutencao da estrutura gerencial do SGA.

Para a instalacdo do empreendimento a Petrobras ira requerer de cada empreiteira
contratada, uma estrutura gerencial que permita garantir a aplicacdo das técnicas de
protecdo, manejo e recuperacdo ambiental mais indicada para cada situacdo de
obra.

Também serdo criadas condicbes operacionais para a instalagdo e
acompanhamento dos Programas de Apoio a Liberacdo da Area de Implantaco,
dos Programas de Supervisédo e Controle das Obras e dos Programas de Controle e
Acompanhamento do Empreendimento, bem como o0s Inter-Relacionados
(Programas de Comunicacdo e Responsabilidade Social e de Treinamento e
Educacdo Ambiental); e que contemplem ainda os requisitos existentes no sistema
de gerenciamento ambiental e demais requisitos legais e normativos aplicaveis,
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constantes nas normas ISO 14.000 e na “Diretriz Contratual de Seguranca, Meio
Ambiente e Saude - DCSMS”, da Petrobras.

VII.1.2  Objetivo

O objetivo geral do Programa de Gestdo Ambiental / Sistema de Gestdo Ambiental
(SGA) é dotar o empreendimento de mecanismos eficientes que garantam a
execucao e o controle das acbes planejadas nos programas ambientais e a
adequada conducdo ambiental das obras e operacdo, no que se refere aos
procedimentos ambientais, mantendo-se um elevado padrédo de qualidade na sua
implantacéo e operacao.

Sao objetivos especificos deste programa:

e Definir diretrizes gerais, visando estabelecer a base ambiental para a contratacao
das obras e dos servicos relativos aos programas concebidos;

e Estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais para garantir a
execucao das acfes propostas nos programas ambientais, nas diversas fases do
empreendimento;

e Estabelecer mecanismos de acompanhamento e supervisdo das obras;

e Estabelecer mecanismos de acompanhamento dos Programas propostos.
VI.L1.3 Metodologia

O Sistema de Gestdo Ambiental sera constituido por duas equipes, assim
denominada:

12) Equipe de Supervisdo Ambiental das Obras e;
22) Equipe de Acompanhamento dos Programas.
Essas equipes estardo subordinadas a um Coordenador Geral, que serd o
responsavel pelo gerenciamento do pessoal, intermediando e facilitando, também, a
comunicacdo entre o empreendedor, coordenadores de licenciamento e os 6rgaos

licenciadores competentes e as comunidades locais.

Com base no SGA sugerido, propfe-se a seguinte Estrutura Organizacional
simplificada:
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Equipe de Supervisao Equipe de Acompanhamento
Ambiental das Obras dos Programas

O Sistema de Gestdao Ambiental estender-se-a por todo o periodo de pré-obras e
obras e, posteriormente, e durante a fase de operacdo. O SGA sera desenvolvido
considerando o0s seguintes passos principais:

e Detalhamento dos programas ambientais propostos;

e Elaboracdo das diretrizes e procedimentos ambientais, visando a contratacédo e
execucdo das obras contemplando os Programas propostos e de servicos
especializados;

e Execucdo e acompanhamento dos programas ambientais, conforme critérios
previamente definidos;

e Estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais para garantir a
execucdo das acdes ambientais propostas nas diferentes etapas do
empreendimento (implantacéo, pré-operacéo e operacao);

e Acompanhamento das a¢gdes ambientais durante o desenvolvimento das obras;
e Estabelecimento e cumprimento das normas de operagao do canteiro;

e Estabelecimento e cumprimento de um Cddigo de Conduta dos operarios, em
especial na convivéncia com as comunidades locais;

e Programar mecanismos de auditoria ambiental que verifiquem o andamento e as
mudancas necessarias na execucao e conducado dos Programas Ambientais;

e Determinar os mecanismos de Supervisdo Ambiental e de acompanhamento das
obras e da execucdo dos Programas Ambientais Compensatérios e/ou
Mitigadores e de Monitoramento (PBA);

e Emitir relatérios de acompanhamento dos programas e atendimento de
condicionantes de licencas e autorizagoes;

e Auditar e fiscalizar os servicos das contratadas de forma a verificar o
cumprimento dos requisitos contratuais e da legislacdo brasileira quanto aos
aspectos de SMS.
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A Gestdo Ambiental ira estruturar os planos e programas constantes no PBA
conforme o seguinte organograma (Figura VI1.1.3-1):

Sistema de Gestao
Ambiental (SGA)

Responsabilidade Social

Educacédo Ambiental

Programas de Apoio
aLiberagcao da Area
de Implantacao

Programas de
Superviséo e Controle
das Obras

Programas de
Controle e
Acompanhamento do

Empreendimento

Vegetacao
Construcdo — PAC

e Programa de
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- e Programa Recuperacdo
Resgate Arqueoldgico

de Areas Degradadas

Mitigacdo de Ruidos
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Implantacao do Duto

e Programa de Controle da
Poluicao: Residuos,

o ePrograma de
Efluentes e Emissdes

Gerenciamento de
Riscos — PGR/ Plano
de Acédo de
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Qualidade de Agua

Figura VII.1.3-1 - Estrutura organizacional proposta para a Gestdo Ambiental do
empreendimento.
VIl.1.4  Inter-Relagcdo Com Outros Planos e Programas

O SGA tem relagcao direta com todos os Planos e Programas elencados nos itens
subsequentes.

VII.1.5 Atendimento A Requisitos Legais e Outros Requisitos
N&o ha exigéncias legais ou outros requisitos para a implantacdo do SGA.
VII.1.6  Recursos Necessarios

Os recursos humanos, materiais e financeiros serao fornecidos pelo empreendedor.
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Como estabelecido nas DCSMS da Petrobras, a equipe técnica para a implantacao
deste SGA devera ser composta por profissionais a seqguir qualificados:

e Um Gerente de Seguranca, Meio Ambiente e Saude - SMS;

e Uma Equipe de Seguranca e Saude Ocupacional, com sua composi¢cao
dependente do numero de empregados no empreendimento, e

e Uma Equipe de Meio Ambiente, composta por um Coordenador Ambiental e
Inspetores Ambientais.

Apresentam-se, a seguir, as atribuicbes de cada membro da equipe, bem como sua
formacdo.

Gerente de SMS

As atividades de SMS devem ser geridas por um profissional com formacéo técnica
de 3° grau completo, com, no minimo, 2 (dois) anos de experiéncia em SMS e em
obras de instalacdes pontuais, com curso de especializacdo, no minimo, de 360
horas em SMS. Devera se reportar diretamente a Petrobras, tendo sob sua gestao
0s Responsaveis pela Equipe de Meio Ambiente e pela Equipe de Seguranca e
Saude Ocupacional, respectivamente. Ainda de acordo com o estabelecido pela
DCSMS da Petrobras, o Gerente de SMS sera responsavel pelas atribuicdes listadas
a seguir.

e Coordenar a elaboracdo do Manual do Sistema de Gestéo Integrado de SMS, na
fase de planejamento da obra, para que seja executado no inicio da execucao
dos servicos;

e Gerir as atividades das equipes de Meio Ambiente e de Seguranca e Saude
ocupacional;

e Emitir recomendacbtes e diretrizes de SMS, verificando a sua execucao,
observando as condicionantes das Licengcas e dos estudos ambientais,
principalmente dos planos, programas e procedimentos, sem, contudo, limitar-se
a esses;

e Garantir que todas as informagBes e ocorréncias, relativas a SMS, sejam
devidamente registradas e constem nos relatérios especificos e

¢ Notificar imediatamente, ao gerente da obra, qualquer ocorréncia anormal na
area de SMS, conforme procedimento de comunicacao, e executar as medidas
mitigadoras e acdes propostas.

Equipe de Seguranca e Saude Ocupacional

A equipe minima exigivel pela Petrobras, serd constituida de acordo com o
preconizado na Tabela VII.1.6-1.
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Tabela VII.1.6-1 - Equipe do Seguranca e Saude Ocupacional.
NUMERO DE EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO

ACIMA DE 5.000
o : 1| 50 (101|251 | 501 |1.001 | 2.001 | 3.501 PARA CADA
Profissionais alalalal| a a a a | GRUPO DE 4.000
49 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.500 | 5.000 OU FRACAO
ACIMA DE 2.000
Técnico de Seguranca
do Trabalho 1 1 2 3 4 5 8 10 3
Engenheiro de
Seguranca do - - 1 1 1 1 2 3 1
Trabalho
Auxiliar de
Enfermagem do - 1 1 2 2 2 3 3 1
Trabalho
Enfermeiro do i i i ) i i 1 1 )
Trabalho
Médico do Trabalho - - 1 1 1 1 2 3 1

Considerar jornada de trabalho integral para todos os profissionais acima listados

Como exigido pela DCSMS da Petrobras, os profissionais da Equipe de Seguranca e
Saude Ocupacional deverao ter as seguintes formacdes e experiéncias:

e Médico do Trabalho - profissional com, no minimo, 2 (dois) anos de formado,
experiéncia minima de 2 anos em emergéncias médicas, com curso de
especializacdo em Medicina do Trabalho reconhecido pelo Ministério do
Trabalho;

e Engenheiro de Seguranca - profissional com, no minimo, 3 (trés) anos de
experiéncia em Seguranga Industrial ou obras similares, com curso de
Engenheiro de Seguranca reconhecido pelo Ministério do Trabalho;

e Enfermeiro - profissional com experiéncia de, no minimo, 2 (dois) anos em
emergéncias hospitalares, com Registro no COREN - Conselho Regional de
Enfermagem;

e Auxiliar de Enfermagem - profissional com experiéncia minima de 1(um) ano em
atividades correlatas, com curso de formacao técnica ou auxiliar de enfermagem,
com Registro no COREN e,

e Teécnico de Seguranca - profissional com experiéncia minima de 5 (cinco) anos
em atividades correlatas, com curso de formacdo técnica em Seguranca do
Trabalho, com registro no Ministério do Trabalho.

Destaca-se que, excepcionalmente, profissionais com experiéncia diferente da
descrita acima poderdo ser aceitos, desde que tenham condigcbes de executar
adequadamente as atividades previstas.

Equipe de Meio Ambiente

A equipe devera ser composta por Engenheiros de Meio Ambiente e Inspetores
Ambientais, conforme composi¢cdes mostradas na Tabela VII.1.6-2.
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Tabela VII.1.6-2 - Equipe de Meio Ambiente.

NUMERO ESTIMADO DE TRABALHADORES NO PICO DE DEMANDA NA
AREA
Profissionais 1 50 251 1.001 | 2.501
a a a a a
49 | 100 | 1000 | 2.500 | 5.000 Acima de 5000 trabalhadores devera
Inspetores Ambientais ser analisada, junto com a
(Técnico de Meio - 1 2 3 3 FISCALIZACAO, a necessidade de
Ambiente) aumento da equipe.

Coordenador Ambiental
(Eng° de Meio Ambiente) 1 L 1 L 1

Nota: Considerar jornada de trabalho integral para todos os profissionais.

A mobilizacdo da Equipe de Meio Ambiente devera ser feita antes do inicio das
obras, para realizacdo do planejamento das atividades. A equipe também devera
manter-se mobilizada até o final das obras de implantacdo do empreendimento,
assegurando a regularidade da documentacdo sobre dados ambientais do
empreendimento, tais como monitoramentos, cumprimento de condicionantes,
registros de destinagdo de residuos e comunicacfes com 6rgdos ambientais, dentre
outros.

Em atendimento as exigéncias da DCSMS da Petrobras, os profissionais da Equipe
de Meio Ambiente deverdo apresentar as seguintes formacao e experiéncia minima:

e Engenheiro de Meio Ambiente - formacé&o técnica de 3° grau completo em area
afim, com treinamento de qualificacdo de, no minimo, 360 (trezentos e sessenta)
horas em Meio Ambiente, nos seguintes topicos: residuos soélidos; tratamento de
efluentes e legislacdo ambiental; experiéncia minima de 1 (um) ano em obras
industriais e trabalhos ambientais, com énfase em atividades de gestdo de
residuos; e curso de interpretacdo da NBR ISO 14001:2004 e,

e Técnico de Meio Ambiente - formacao técnica de 2° grau completo em area afim,
com treinamento de qualificacdo de, no minimo, 120 (cento e vinte) horas em
Meio Ambiente, nos seguintes topicos: residuos solidos; tratamento de efluentes
e legislacdo ambiental; experiéncia minima de 1 (um) ano em obras industriais e
trabalhos ambientais; e curso de interpretacdo da NBR 1SO 14001:2004.

VII.L1.7 Cronograma Fisico

O Sistema de Gestdo Ambiental sera implantacdo desde um més antes do inicio das
obras e enquanto durar a operacdo do empreendimento (sob responsabilidade da
empresa operadora do Duto). O cronograma fisico detalhado também sera
apresentado na fase seguinte do processo de licenciamento, quando da edi¢cao do
Projeto Basico Ambiental (PBA), para obtencéo da LI.
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VIIL.2 PROGRAMAS GERAIS INTER-RELACIONADOS
VIl.2.1  Programa de Comunicag¢ao Social
VII.2.1.1 Justificativas

A implantacdo de empreendimentos de grande porte, frequentemente, demanda
procedimentos especiais no que se refere a comunicacdo entre empreendedor e
sociedade local.

Tendo em vista atender a essa demanda, o Programa de Comunicagédo Social aqui
apresentado foi elaborado em duas fases: a primeira, com 0 objetivo de prestar
esclarecimentos sistematicos as comunidades locais e criar canais de comunicacéo
entre elas e o empreendedor, e a segunda, direcionada a consolidacdo de formas
adequadas de convivéncia das referidas comunidades com o empreendimento.

Ressalta-se que os trabalhos de campo realizado para a elaboracdo do diagndstico
dos Estudos Ambientais do SEDA identificou a necessidade de fornecer informacdes
adequadas para os moradores das areas mais proximas ao tracado do duto.

Esse procedimento contribuira para que as informacdes circulem adequadamente
nao interferindo negativamente no processo de implantacdo do empreendimento,
bem como tranquilizando os moradores quanto as restricbes de ocupac¢do e uso do
espaco nas imediacdes durante as obras.

VII.2.1.2 Objetivos

Os objetivos desse programa € estabelecer canais de comunicacdo necessarios
para um bom relacionamento entre o empreendedor e 0s atores sociais das areas
sob influéncia do Duto, bem como repassar informacdes sobre as mais importantes
etapas e acdes do empreendimento, nas fases de projeto, construcdo e operacéo,
estabelecendo uma ligacdo permanente entre o empreendedor e o publico-alvo.

Este programa segue em sua formulacdo geral diretrizes de Comunicagdo Social
gue objetivam gerir os processos de informacdo, educagdo e comunicagcdo tanto
para o publico interno (méo-de-obra) quanto para o publico externo (comunidades,
populacdo em geral da area de abrangéncia do empreendimento - AID e atores
institucionais).

VII.2.1.3 Publico-Alvo

O publico-alvo deste programa divide-se em : publico interno e publico externo,
como segue:

Publico Interno — Consiste no conjunto de trabalhadores - empregados da Petrobras
e das empresas contratas envolvidos com a implantagdo do empreendimento.

Publico Externo — proprietarios das terras onde sera implantado o empreendimento e
populacdo residente na Area de Influéncia Direta, instituicdes publicas (Prefeituras
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Municipais e suas respectivas Secretarias e subsecretarias); instituicbes da
sociedade civil (ONGs, associagbes de moradores, sindicatos, representacdes
religiosas) instituicbes particulares (escolas, estabelecimentos comerciais, entre
outros).

VII.2.1.4 Procedimento Metodolégico

Serdo utilizados varios recursos para implementar o plano de comunicacao, tais
como informativos, cartilhas, cartazes e folders.

Os distintos segmentos do publico-alvo receberdo mensagens com linguagens e
conteudos diferenciados, de acordo com suas caracteristicas socioculturais e com os
resultados esperados em relacdo aos mesmos.

O conteudo das mensagens a serem difundidas informara e esclarecera a populacao
sobre a necessidade do empreendimento, o processo de licenciamento, assim como
seus impactos ambientais.

Na seqiéncia, indicam-se as fontes de informacao para elaboracdo das mensagens,
as quais serao organizadas em linguagem acessivel ao publico alvo:

e Necessidade do empreendimento e seus efeitos benéficos: Abordar a
necessidade de escoamento do etanol como efeito benéfico para toda a regido
sudeste/centro-oeste e os efeitos benéficos a nivel local, por meio da geracéo de
renda (empregos) e dinamiza¢do do comércio.

e Explicitacdo do que consiste o empreendimento: Informar a comunidade as
principais caracteristicas do empreendimento com énfase para possiveis as
interferéncias com o cotidiano das pessoas e 0s canais de comunicacao a serem
estabelecidos com a Petrobras e as empreiteiras.

As acOes a desenvolver no ambito deste programa utilizar-se-do de diversos
recursos para a transmissdo de informacdes, com carater ciclico ou continuo,
localizado ou geral, dentro do escopo delineado a seguir.

e Comunicacao social permanente

As acbes de comunicacdo social permanente serdo dirigidas ao conjunto da
populacdo mais proxima a diretriz do duto, sendo sua funcdo informa-la
regularmente do andamento das atividades de construcao e seus efeitos.

Serdo considerados dentro da perspectiva educativa tanto os temas relativos aos
efeitos do empreendimento sobre a populagdo, como os efeitos das acdes da
populacdo sobre o empreendimento, procurando-se, em uma visao de médio prazo,
harmonizar a convivéncia entre a populagéo e o empreendimento.

Outro aspecto a considerar no ambito da comunicacdo social permanente é a
abertura e manutencé&o de canais de comunicagao da Petrobras e das empreiteiras.
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e Comunicacéo social periédica
As ac0Oes periddicas dividem-se, pelo grau de abrangéncia, em gerais e dirigidas.

As acoes periodicas dirigidas estardo voltadas para publicos-alvo especificos e mais
restritos, especialmente os moradores das imedia¢cées do empreendimento, estando,
dessa forma, vinculadas a determinados efeitos do empreendimento e respectivos
programas ambientais.

As campanhas e eventos estardo compatibilizados principalmente as atividades de
educacdo ambiental desenvolvidas em programa ambiental especifico, voltadas para
parcelas selecionadas do publico alvo como, por exemplo, alunos da rede escolar
existente e a populacdo como um todo.

Considerando-se a diversidade de situacdes e de caracteristicas socioculturais dos
diversos segmentos do publico-alvo, a comunicagdo social lancard mao de meios
diversificados, utilizando de forma sincronizada tanto os meios formais como 0s
informais, privilegiando as midias locais e utlizando também os equipamentos
publicos municipais, rede escolar e equipamentos de saude.

Para cada segmento e parcela do publico-alvo e para cada tipo de acéo
(permanente, periodica, geral, dirigida, etc.), serdo empregados conjuntos
sincronizados de meios de comunicacdo, com énfases diferenciadas de acordo com
0s objetivos a serem alcancados (informacgéo, educacéo, mobilizagdo, organizacéo
de canais de comunicacao).

Serao utilizados preferencialmente os meios de veiculacdo a seguir comentados.

e Cartazes, jornais murais e faixas

e Audiovisuais ou videos

e Material impresso

e Placas de aviso e painéis informativos

VII.2.1.5 Inter-relagcdo com outros Planos e Programas

O Programa de Comunicacdo Social se relaciona como um apoio aos demais
programas ambientais desenvolvidos no ambito do empreendimento, divulgando-os
e convocando 0s correspondentes agentes desses programas a participar quando
for o caso.

VII.2.1.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

Inexistem requisitos legais para este programa.
VII.2.1.7 Recursos Necessarios

Para a implementacdo do Programa de Comunicacdo Social do Sistema de
Escoamento Dutoviario de Alcool e Derivados — SEDA sera acionada uma equipe
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especializada, para desenvolver as atividades nele previstas, e que se encarregara
de proceder ao acompanhamento dos trabalhos nos municipios atravessados.

Os recursos materiais e financeiros destinados a este serdo detalhados na fase do
PBA, considerando a intensidade e abrangéncia dos programas de comunicacao.

VII.2.1.8 Acompanhamento e Avaliacéo

O acompanhamento sera realizado pela equipe de Comunicacdo Social da
Petrobras.

VIl.2.2  Programa de Educagdo Ambiental
VII.2.2.1 Justificativas

Durante a elaboracdo dos Estudos Ambientais para o licenciamento do SEDA foram
definidos uma série de procedimentos e de medidas de protecdo ao meio ambiente.
Estes procedimentos e medidas s6 surtirdo o efeito desejado se forem
adequadamente adotados pelos funcionarios responsaveis pela implantacdo e
operacdo do empreendimento.

Desta forma, é necesséria a implementacdo de um programa de educagcdo ambiental
para todos os empregados envolvidos nas obras e operacdo do SEDA, sendo
empregados da propria Petrobras, de empreiteiras ou prestadores de servicos.

Para dar maior amplitude ao programa de educacdo ambiental este programa
também proporcionard as popula¢cbes das areas de influéncia do SEDA um maior
envolvimento com as questdes ambientais préprias de suas localidades,
possibilitando que novos habitos e praticas ambientais sejam por elas adotados.

E importante destacar que existe atualmente um arcabouco de legislacéo referente a
educacdo ambiental a ser feita empreendedores de novos projetos, que também
justifica a implantacdo do programa ora proposto.

VIl.2.2.2 Objetivos

Este programa tem objetivos para os publicos internos e externos (definidos no
préximo subitem), como descrito a seguir.

Um dos objetivos deste programa € assinalar aos trabalhadores envolvidos com a
implantacdo e operagdo do SEDA certos cuidados a serem tomados quanto a
preservacao do ambiente e ao convivio com comunidades lindeiras ao tracado, bem
como difundir conceitos de seguranga no canteiro, esclarecer quanto a importancia
do empreendimento e interiorizar conceitos de educacdo ambiental.

Este objetivo pode ser descrito como segue:
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e Capacitagdo para a adequacao das especificagbes de construgdo aos critérios
ambientais, conscientizando os funcionarios e empregados das empreiteiras e
empresas envolvidas na obra da necessidade de adocdo de procedimentos
ambientalmente adequados;

e Educacdo sanitaria, que corresponde as a¢cfes que objetivam divulgar, entre as
empreiteiras e seus trabalhadores, cuidados e praticas que garantam a
prevencao e o controle das doengas;

e Conscientizagdo para a convivéncia social positiva, cujo objetivo é reduzir a
possibilidade de transtornos decorrentes da circulacdo de pessoas de fora da
regiao.

Cabe ressaltar que este programa nédo é um programa de treinamento e capacitacao
profissional.

Sao também objetivos deste programa o desenvolvimento de praticas de educacao
ambiental nas areas afetadas pelo SEDA, trazendo noc¢fes fundamentais de
preservacdo ambiental e do uso de forma adequada dos recursos naturais para 0s
moradores dessas areas, sempre respeitando suas caracteristicas socio-culturais.

VII.2.2.3 Publico Alvo
Sao dois publicos alvo deste programa:

e Publico Interno: Empregados da Petrobras e das empresas contratadas
envolvidos na implantacdo do SEDA;
e Publico Externo: Prioritariamente as comunidades da AID.

VIl.2.2.4 Procedimento Metodoldgico

Publico Interno

Este programa é constituido por acfes de carater pedagdgico em geral que atendem
as diferentes demandas do processo de implantacdo e operacdo do
empreendimento, sendo composto pelas seguintes atividades:

e Realizacdo de palestras e atividades de treinamento com os trabalhadores
admitidos, em consonancia com o Programa de Saude e Seguranca do Trabalho;

e Disponibilizacdo de videos educativos para os trabalhadores em espacos
utilizados para o lazer;

o Distribuicdo de materiais educativos para os trabalhadores.
Os principais temas a serem abordados neste curso sao:

e Conceito de meio ambiente e de dano ao meio ambiente;

e Legislacdo ambiental e normas técnicas;
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O meio ambiente no entorno do SEDA, com énfase para as APPs, areas de
vegetacao nativa e animais raros, endémicos ou ameagados de extingéo;

e As comunidades no entorno do SEDA;
e O convivio com trabalhadores e moradores no entorno do SEDA;
e Procedimentos do dia a dia que aumentam a viabilidade ambiental das obras;

e Danos que podem ser ocasionados ao meio ambiente pela adocdo de
procedimentos inadequados, incluindo.

o Derrames acidentais de produtos capazes de causar danos ao meio
ambiente;

0 Medidas a serem tomadas em caso de derrames:
o0 O Programa de Gerenciamento de Residuos Sélidos do SEDA
e A importancia da participacao de todos na protecédo do meio ambiente

Serdo utilizados recursos audio visuais para facilitar o entendimento e a fixacao de
conceitos.

Publico Externo

A educacdo ambiental para este publico sera focada principalmente para escolas da
rede publica e privada, membros de ONGs, familias de moradores da AID e
comunidades agricolas.

Para as escolas e membros de ONGs as atividades de educacdo ambiental serdo
feitas através de atividades no ambiente escolar, atividades extra-classe
monitoradas e do incentivo a atividades extra-classe de iniciativa dos alunos, como a
criacdo de ONGs e grupos de estudos ambientais.

Existem publicos distintos na AID, como moradores de bairros urbanos (exemplo no
municipio de Porto ferreira e Sdo José dos Campos) e moradores de areas
agricolas, como a maior parte dos moradores da AID.

As atividades deverdo respeitar estas diferencas e permitir identificacdo do publico
com as atividades e o meio onde eles vivem, pois a aprendizagem sera mais efetiva
se as atividades estiverem adaptadas as situa¢gfes da vida real da cidade ou do
meio em que vivem alunos e professores.

As atividades na escola serdo feitas através da discussdo de temas ambientais em
classe e em grupos menores, sempre com a presenca de um professor ou monitor.
Uma pratica interessante € a de colocar um problema de cunho ambiental e
fomentar um mutirdo de idéias (brain storming) sobre o assunto.

Como atividades extra classe deve ser feita a utilizagcdo e exploracdo dos recursos
locais proximos para estudos, observacdes e caminhadas, passeios em trilhas
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ecologicas além de visitas a museus, Unidades de Conservacdo Ambiental e
institutos de pesquisa.

Estas atividades poderéao obter melhores resultados se forma firmados convénios de
com as Secretarias de Educacdo dos Municipios.

As atividades nas comunidades agricolas devem ter como finalidade principal a
orientacdo aos pequenos produtores (silvicultores ou agricultores), quanto ao uso
correto de agrotéxicos, suas aplicacdes, nocdes sobre atividades modificadoras do
meio ambiente, técnicas agroflorestais, comparacdo das praticas agricolas
tradicionais com idéias inovadoras, etc.

Para as familias de moradores da AID o programa de educacédo ambiental sera feito
através de visitas as familias e atividades desenvolvidas nos centros comunitarios da
regido, com énfase nas questdes ambientais como um todo e em questbes das
atividades produtivas praticadas por cada comunidade especifica. Poderdo ser
promovidas oficinas de trabalhos para as mulheres, sempre com o objetivo de
demonstrar que, se bem aproveitados e preservados, 0s recursos ambientais podem
trazem beneficios para a comunidade.

As etapas de desenvolvimento deste programa sao:
e Definicdo do publico alvo (quantidade de pessoas, nivel de escolaridade, faixa

etaria, atividades produtivas, etc.);

e Definicdo das escolas, ONGs, centros comunitarios e entidades da sociedade
civil organizada que fardo parte do programa,

e Em funcéo das definicbes acima, definicAo dos métodos, materiais didaticos,
guantidade de monitores, recursos materiais, etc.

e Aplicacéo do programa.

Estas atividades serédo detalhadas na fase do PBA. Este programa sera executado
ao longo do periodo de instalacdo do empreendimento, devendo ser finalizado antes
do inicio da operacédo do Duto.

VII.2.2.5 Inter-relagcdo com outros Planos e Programas

O Programa de Educacdo Ambiental se relaciona diretamente com todos os demais
programas propostos, notadamente o de Comunicacgdo Social e o PAC, pois contera
informacdes sobre os demais programas ambientais a serem praticados.

VI.2.2.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

O Programa atendera a Lei Federal n°® 9.795, de 27/04/99 e ao Decreto 4.281/2002,
gue tratam da Educacdo Ambiental e sua pratica no Brasil, o.
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VII.2.2.7 Recursos Necessarios

Este programa serd implantado por consultores especializados, especificamente
contratados para este fim.

Para o Publico Interno os cursos serdo ministrados nos canteiros de obras e
instalacdes pontuais do SEDA, com o uso de projetor multimidia, televisdo e DVD.

Para o Publico Externo as atividades serdo desenvolvidas em escolas e centros
comunitarios.

O material didatico de apoio devera ser definido em forma, conteddo e quantidade
pelos profissionais encarregados da elaboracdo e da aplicacéo dessas atividades.

VIIl.2.2.8 Acompanhamento e Avaliacéo

O acompanhamento sera realizado pelo empreendedor através de relatérios
periddicos durante toda a fase de implantagdo do empreendimento.

VI3 PROGRAMAS DE APOIO A LIBERACAO DA AREA DE
IMPLANTACAO

VII.3.1 Programa de Supresséo de Vegetacao
VII.3.1.1 Justificativas

O duto serd implantado em faixa de servidao existente e ndo € prevista a supressao
de vegetacdo nativa para sua implantacdo. Havera apenas a necessidade eventual
de supressdo de culturas, em sua grande maioria cana-de-agucar e algum
reflorestamento de eucaliptos.

Para a implantacdo do Centro Coletor de Ribeirdo Preto havera a necessidade de
supressdo de 3,18ha de Floresta Estacional Semidecidual em estagio inicial de
regeneracao localizada no entorno imediato da Estacéo da Transpetro.

Haverd também a necessidade de remoc¢do da vegetacdo herbacea ao longo de
todo o tracado para abertura da vala e assentamento da tubulacédo, estimada em
1.286 ha.

Desta forma, foram desenvolvidos estes procedimentos padrbes a serem
observados durante a etapa de supresséo da vegetacao.

VII.3.1.2 Objetivos

Durante a etapa de supressdo alguns cuidados serdo rigorosamente tomados, tais
como:

o Demarcacédo da area a ser suprimida,
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o Selecdo das arvores de valor comercial reconhecido e maior aproveitamento
econdmico;

. Corte de cip6s;
o Definicdo do sistema de corte;

o Realizar o levantamento das areas de vegetagdo nativa, passiveis de
supressdo em funcédo das atividades de instalacédo do Duto;

o Intermediar as acdes do cronograma de obras, como também dar garantia
ambiental a construcao;

o Atender aos critérios de seguranca para a instalacdo e operacdo Sistema
SEDA,;

o Atender a Legislacdo Ambiental em geral.

O sistema de corte deverd retirar a arvore inteira, ou seja, com sua raiz. Esta
operacdo devera ser feita em duas etapas, inicialmente seréo retiradas todas as de
valor econémico com uso de moto-serra e em seguida a retirada da raiz ou destoca,
com uso de equipamento adequado.

VII.3.1.3 Publico-Alvo

O pdublico-alvo do Programa de Supressdo de Vegetacdo sdo o0s 0rgaos
licenciadores estadual e federal, a Petrobras e as empreiteiras contratadas para a
implantacéo do Sistema SEDA, as comunidades locais interessadas, 0s proprietarios
das terras atravessadas pelo Duto e a sociedade em geral.

VII.3.1.4 Procedimento Metodoldgico
Os procedimentos para execucdo do Programa de Supressdo de Vegetacado, a
serem detalhados futuramente no Projeto Basico Ambiental (PBA), seréo

estruturados em etapas, visando sempre minimizar a vegetagéo suprimida.

O Programa utilizard métodos especificos para cada uma dessas etapas, dada a
complexidade do seu tema e as diversas inter-relacbes com outros programas.

As principais etapas do procedimento do Programa serdo descritos a seguir:
Levantamento das Areas de Supresséio

Apo6s o detalhamento do projeto e levantamento topografico sera feita a delimitacédo
e o calculo das é&reas cuja vegetagdo sera suprimida.

Corte e derrubada das arvores

Inicialmente, devera ser efetuada uma limpeza da éarea, retirando-se toda a

vegetacao arbustiva existente. Para tais procedimentos, serdo escolhidos os
equipamentos que melhor se adequarem as condicdes e porte da vegetacao.

pagina 18 de 98 Capitulo VII - Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais
EIA — PMC1/PAB2R03 — Rev.1 — Abril de 2009



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA

I-'h'l PETROBRAS Sistema Escoamento Dutoviario de Alcool e

Derivados - SEDA

As operacdes de extracdo poderdo ser feitas por arraste, baldeacdo ou suspensa. O
corte devera ser realizado de forma semi-mecanizada (com uso de motosserras) e
manual, quando o diametro da arvore ou arbusto for menor que 15cm.

Dadas as condi¢des topograficas favoraveis do entorno base da Transpetro em
Ribeirdo Preto e o fato da supresséo ocorrer nas bordas da formagéo vegetacional,
sera possivel o transporte direto da vegetacéo cortada atraves de caminhdes.

Desgalhamento e Tracamento

Ocorrera o desgalhameto e a retirada dos galhos remanescentes ao corte da arvore,
o tragamento e a reducao do fuste em toras menores.

As maneiras mais comuns de desgalhamento s&o: manual com machado e
motosserra, grade desgalhadora e motosserra, cabecote de harvester e desgalhador
e tragador mecéanico.

Carregamento e Transporte

O carregamento esté ligado ao transporte primario ou principal. O transporte primario
sera feito no local do corte até uma area de apoio ou bota-fora a ser definida quando
do detalhamento do projeto.

VII.3.1.5 Inter-relagdo com outros Planos e Programas

O Programa tem uma inter-relagdo marcante com o Programa de Gestao Ambiental
ja apresentado, com as diretrizes do Plano Ambiental para a Construgdo, com o
Programa de Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental e de Monitoramento da
Fauna.

VII.3.1.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos
A Legislacdo aplicada neste Programa sera:

o Constituicdo da Republica Federativa do Brasil (1988);
o Lei 4.771 - Codigo Florestal Federal — Modificada pela Lei 7803/89;
o Lei 9.985, de 18/07/2000 — Sistema Nacional de Unidades de Conservacao;

o Lei 11.428/06 - Dispde sobre a utilizacdo e protecdo da vegetacdo nativa do
Bioma Mata Atlantica, e da outras providéncias;

o Decreto 750, de 10/02/1993 — Supressao de Vegetacdo da Mata Atlantica;

o Resolucdes Conama 01/94 - Define o que deve ser considerado como
vegetacdo primaria e secundaria de Mata Atlantica no Estado de Sao Paulo,
em cumprimento ao disposto no art 6°, do Decreto 750, de 10 de fevereiro de
1993 e na Resolugao CONAMA n° 10, de 10 de outubro de 1993;

o Resolucdo CONAMA 002/96 — Compensagao Ambiental;
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o Resolucdo CONAMA 237/97, de 19.12.97 — Licenciamento Ambiental.

o Resolugdo CONAMA 302/2002 - Dispde sobre os parametros, definicGes e
limites de Areas de Preservacdo Permanente de reservatorios artificiais e o
regime de uso do entorno;

o Resolugdo CONAMA 303/2002 - Dispde sobre parametros, definicdes e limites
de Areas de Preservacao Permanente.

VII.3.1.7 Recursos Necessarios

Os recursos necessérios para a implantagdo e execucdo do Programa de
Supressao, deverdo ser alocados pela empresa montadora, de acordo com as
exigéncias da legislacdo em vigor.

VII.3.1.8 Acompanhamento e Avaliagao

Por se tratar de supressdo de area localizada e de pequenas dimensdes, 0
acompanhamento e a avaliacdo dos resultados da implantacdo do Programa seréo
realizados conjuntamente com a supressédo e sera gerado um relatério nos moldes
do sistema de Supervisdo Ambiental da Obra e encaminhado ao IBAMA.

VII.3.2 Programa de Acompanhamento e Resgate Arqueoldgico
VII.3.2.1 Justificativas

Considerando a necessidade de protecdo do Patrimbnio Arqueolégico e a
possibilidade de ocorréncia de sitios na Area de Influéncia Direta do
empreendimento, devera ser feita a realizacao de pesquisa arqueoldgica, nos termos
da legislagao em vigor, conforme detalhado a seguir.

VII.3.2.2 Objetivos

O método prevé a insercado do levantamento prospectivo — enquanto conjunto de
atividades essencialmente técnicas, compondo um médulo executivo — no bojo de
um programa de gestdo estratégica do patrimbnio arqueoldgico, cujos objetivos
programaticos fundamentais sao:

e Obter informagbes sobre os sistemas regionais de povoamento indigena e das
frentes de expansédo da sociedade nacional, considerando as expressdes
materiais da cultura contidas nos registros arqueologicos da area de influéncia do
empreendimento, incorporando-as a memdéria regional e nacional, evitando as
perdas patrimoniais em face da sua construcao.

e Registrar, do ponto de vista da arqueologia, 0 ambiente e o territdrio de manejo
de recursos ambientais dos sistemas regionais de povoamento indigena e das
frentes de expansdo da sociedade nacional, reconhecendo a sucessdo das
paisagens produzidas no cenario da area de influéncia do empreendimento.
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A patrtir das premissas dadas pelos objetivos gerais, a estrutura do médulo executivo
relacionado com o levantamento prospectivo apresenta 0s seguintes objetivos
especificos:

e Aprofundar a busca de dados relacionados com a arqueoinformacao regional
considerando as fontes secundarias disponiveis, o levantamento de pecas
arqueoldgicas em museus e instituicdes regionais e os dados primarios obtidos
na fase de licenca prévia.

e Definir e caracterizar compartimentos topomorfolégicos de acordo com o
potencial arqueolo-gico, equacionando as interpretacdes tematicas compativeis
(geoindicadores arqueoldgicos, fontes etno-historicas e historicas).

¢ Intensificar o reconhecimento da paisagem e de terreno nos compartimentos com
potencial ar-queolégico positivo, convergindo para os procedimentos de
levantamento prospectivo e prospec-¢do nos moédulos de terreno com grande
potencial arqueoldgico.

e Avaliar os resultados, propondo: — 0 encerramento do estudo de arqueologia
preventiva, na auséncia de materiais arqueolégicos na area diretamente afetada;
— 0 monitoramento arqueoldgico das frentes de obras, considerando o elevado
potencial arqueo-l6gico da area diretamente afetada; — o0 resgate de sitios
arqueoldgicos por meio de escavacgdes arqueoldgicas; neste caso, 0 perimetro de
cada sitio sera georreferenciado e interditado até que se executem o0s
procedimentos de coleta sistematica de materiais arqueoldgicos e amostras
geoarqueoldgicas e arqueométricas.

VII.3.2.3 Publico Alvo

O publico alvo deste Programa sera o empreendedor, empreiteiras e gestores
ambientais. Deveréo repassar informacdes sobre os resultados das prospeccdes do
estudo. Deverao evitar locais que possam detectar vestigios arqueoldgicos em risco.

As comunidades locais sdo alvos do Programa proposto as quais deverdo ser
transmitidos os conhecimentos produzidos, com linguagens apropriadas a cada
segmento.

VII.3.2.4 Procedimento Metodolégico
Atividades de pré-levantamento prospectivo

a) Compatibilizacédo das atividades de levantamento prospectivo com o cronograma
da obra.

b) Averiguacdo do potencial arqueolégico da area diretamente afetada pelo
empreendimento, a partir da interpretacdo de cartas tematicas e definicdo de
geoindicadores ou outros indicadores arqueoldgicos.
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c) Indicacdo dos compartimentos topomorfolégicos e ambientais com potencial
arqueoldgico po-sitivo, com visita técnica de reconhecimento da paisagem e do
terreno.

d) Avaliacdo intermedidria da situacdo do patriménio arqueolégico na &rea
diretamente afetada.

Atividades de levantamento prospectivo

a) Delimitacdo dos modulos de levantamento amostral, com adensamento suficiente
nos locais de elevado potencial arqueoldégico.

b) Definicdo da constelacdo de posicdes georreferenciadas para a execucdo das
sondagens de sub-solo.

c) Registro digital, leitura e analise das matrizes sondadas, com coleta
comprobatéria de materiais arqueolégicos, se for o caso.

Avaliacao final da situacédo do patrimdnio arqueolégico na ADA

Durante a fase de licenca ambiental de instalagéo, a qualquer momento deve ser
considerada a possibilidade de interdicdo temporaria de areas na presenca de
materiais arqueoldgicos que, pelo grau de significAncia cientifica, devam ser
resgatados.

Materiais arqueoldgicos

Caso sejam encontrados materiais arqueologicos, sera definido um perimetro de
interdicdo do local. Embora temporaria, a interdicdo sera mantida até que a
ocorréncia seja avaliada.

Se desprovidos de maior significancia cientifica, os materiais serdo coletados
imediatamente e curados de acordo com as rotinas do laboratério de arqueologia.

Se suficientemente significativos para caracterizr um sitio arqueologico, a érea
permanecera interditada até que se promova o resgate pleno, mediante projeto de
resgate e curadoria de materiais arqueoldgicos a ser protocolado no IPHAN, na
sequéncia do estudo de arqueologia preventiva.

Sitios arqueolodgicos

O prosseguimento do estudo de arqueologia preventiva na fase de licenca ambiental
de instalacao se justifica caso sejam detectados sitios arqueoldgicos que, pelo grau
de significancia cientifica dado pela prospeccdo, exijjam a execucdo de
procedimentos de resgate e curadoria de materiais arqueolégicos.
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VII.3.2.5 Inter-relacdo com outros Planos e Programas

O Programa de Acompanhamento e Resgate Arqueologico devera integrar-se com o
Programa de Gestdo Ambiental, de modo a nao ferir as normas ambientais
definidas.

Recomenda-se integracdo com o Programa de Comunicacdo Social e Educacao
Ambiental, uma vez que medidas de valorizagao patrimonial costumam ser exigidas
pelo IPHAN - Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional, entre as quais se
incluem atividades de divulgagéo e de educacéo patrimonial.

VII.3.2.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

O Programa devera ser aprovado pelo Instituto do Patriménio Historico e Artistico
Nacional — IPHAN, através da contratacdo de um arqueologo responsavel, que
deverd elaborar e apresentar projeto aquele 6rgao, de acordo com as especificagdes
contidas na Portaria IPHAN n°® 07/1988, a partir do qual o orgao fornecera a
permissao/autorizacéo de pesquisa.

Também deverdo ser assegurados, pelo empreendedor, recursos materiais para a
instituicAo que arcara com a guarda permanente do acervo coletado durante as
pesquisas.

VII.3.2.7 Recursos Necessarios

Durante a fase de licenca ambiental de instalacdo, a qualquer momento deve ser
considerada a possibilidade de interdicdo temporaria de areas na presenca de
materiais arqueoldgicos que, pelo grau de significAncia cientifica, devam ser
resgatados.

VII.3.2.8 Acompanhamento e Avaliacéo

O acompanhamento das atividades ser& efetuado através de relatérios periodicos de
andamento, assegurando, assim, o cumprimento dos procedimentos recomendados,
e de um relatorio final a ser protocolado no IPHAN.

VII.3.3  Programa de Indenizacgo pela Interferéncia com Areas Cultivadas
VII.3.3.1 Justificativas

O duto seré integralmente implantado em faixa de serviddo existente e consolidada
ndo havendo a necessidade do estabelecimento administrativo da faixa de servidao
e do processo de indenizacdo dos proprietarios pelo direito de uso da faixa e

restrices quanto ao trafego de veiculos e plantio.

Porém, no processo de estabelecimento das faixas de serviddo a serem utilizadas
pelo SEDA, foi acordado que poderia haver o plantio em parte da mesma e caso 0
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operador do duto necessitasse interferir com as areas cultivadas o proprietario seria
indenizado pelas perdas.

VII.3.3.2 Objetivos

Indenizar eventuais perdas financeiras pela interferéncia com areas cultivadas nas
faixas de serviddo do OSBRA e do GASCAR conforme contratos anteriormente
assinados com os proprietarios.

VII.3.3.3 Publico Alvo

O publico alvo deste Programa serd o empreendedor e seus prepostos e 0S
proprietarios de terras atravessadas pelas faixa de serviddo do OSBRA e do
GASCAR onde os proprietarios tenham direito legal de desenvolver atividades de
agricultura e que haja necessidade de interferéncia com as areas cultivadas para
implantagcédo do SEDA.

VII.3.3.4 Procedimento Metodoldgico
Os seguintes procedimentos seréo aplicados:

e Definicdo durante as etapas de detalhamento do projeto de implantacdo do
SEDA e etapas iniciais das obras das areas cultivadas que sofrerdo interferéncia
direta das obras, com perda de colheitas e de culturas;

e Verificacdo da situacdo contratual quando do estabelecimento da faixa de
serviddo para verificar quais areas estdo sendo cultivadas de acordo com as
condicdes definidss contratualmente;

e Célculo do valor das perdas com a safra e a cultura conforme condi¢cbes
contratuais anteriormente estabelecidas;

e Indenizacdo do proprietario conforme condigcbes contratuais anteriormente
estabelecidas.

VII.3.3.5 Inter-relagdo com outros Planos e Programas
Programa de Comunicacédo Social e Plano Ambiental de Construcéao.
VI.3.3.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

Os requisitos legais a serem atendidos foram definidos contratualmente quando do
estabelecimento das faixas de serviddo do OSBRA e do GASCAR.

VII.3.3.7 Recursos Necessarios
Serd designada equipe especifica de empregados da Petrobras ou empresa

contratada para este fim para identificar as areas a culturas a ser indenizadas,
calcular o valor devido e consolidar a transagdo com o0s proprietarios.
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Os recursos financeiros serao providos pelo empreendedor e variardo em funcéo do
valor das indenizagOes a serem pagas.

VII.3.3.8 Acompanhamento e Avaliagao

O acompanhamento das atividades sera efetuado através de relatérios periddicos de
andamento até a efetivas assinatura do recibo de indenizacao pelos proprietarios.

VIl.4 PROGRAMAS DE SUPERVISAO E CONTROLE DAS OBRAS
VIl.4.1 Programa de Controle de Processos Erosivos
VIl.4.1.1 Justificativas

A associacao de algumas atividades inerentes a implantacdo de dutos (supresséo
de vegetacao, abertura de valas e outras atividades de escavacao e alteracdo da
morfologia do terreno) pode provocar uma seérie de respostas da natureza na forma
de processos erosivos, contribuindo negativamente para o equilibrio dos
ecossistemas alterados, ocasionando além da perda de solo, a alteracdo da
qualidade das aguas e o assoreamento dos cursos d’'agua.

Com base na avaliacdo das possiveis suscetibilidades e fragilidades de trechos ao
longo do duto frente aos processos dinamicos, quer naturais ou induzidos, foram
identificadas as areas com risco geolégico-geotécnico, como segue:

Areas de Risco Baixo

Engloba a maioria das unidades litolégicas da Bacia do Parana e de Taubaté e parte
das unidades aluvionares e coluvionares. S&o terrenos com relevos geralmente
suaves, encostas geralmente convexas e solos geralmente profundos e bem
drenados.

O risco de ocorréncia de processos erosivos € geralmente baixo podendo ser
intensificaficada em trechos de maior declividade como éareas de talvegues e
espigoes, principalmente se o substrato predominante for de natureza arenosa. Em
areas de corte de estrada ou ferrovias esses processos podem ser acentuados com
presenca de erosdes em sulcos que podem evoluir para vogorocas.

Os sedimentos da Bacia de Taubaté podem apresentar problemas geotécnicos do
tipo recalque por colapso do solo, problemas de fundacao e estabilidade de taludes
pela presenca de solos expansivos ou de contracao.

Nesta categoria, encontram-se 0s seguintes trechos:
Kms 0 a 06; 09; 37 a 42; 56; 61; 68; 104,1 a 104,5; 120,2; 127; 129; 153; 155; 184,2

a 184,8; 211; 216; 219; 225; 227 a 227,5; 237, 238,2 a 239; 281, 283; 284; 295,2,;
305; 331,2 a 312; 339; 353 e 536.
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O risco de ocorrerem inundacdes também é baixo e podem ocorrer eventualmente
em caso de precipitagcdes intensas ou assoreamento das drenagens.

Areas de Risco Médio

Abrangem parte das litologias descritas acima e as rochas do embasamento
cristalino, podem ocorrer desde processos erosivos nas areas de rochas
sedimentares em areas de cabeceiras, encostas e originadas da atividade antrépica,
nas areas do embasamento cristalino em relevos de morros baixos e solos residuais
mais profundos. O risco de escorregamento tem origem exclusivamente antropica,
vide Foto V.1.5.2-6.

Nas areas de drenagem como exemplo podemos destacar os ribeirdes Turvo e
Buquirinha, com assoreamento e estrangulamento de canal resultando em
inundac¢des como a observada no ribeirdo Buquirinha e localizada no Rio Grande.

Nesta categoria, encontram-se 0s seguintes trechos:

Risco médio - Processos Erosivos

Kms 22; 72: 78; 112; 180, 204,5; 347; 373; 410:; 417; 424 a 426; 430; 434 e 515.

Risco Médio - Inundacéo / Assoreamento

Kms 18; 416; 488,8 e 496.

Risco Médio - Queda de bloco

Km 410.
Areas de Risco Alto

Abrange exclusivamente a rochas do embasamento cristalinos e graniticas com
relacdo a movimentos de massa, queda de blocos e processos erosivos naturais ou
induzidos. Nos sedimentos da Bacia do Parana (predominio de sedimentos
arenosos) em areas de declividade moderada, zonas de cabeceira ou modificada
por atividade antrépica, e nas rochas basalticas situadas em areas ingremes ou de
relevo acidentado com solo residual raso e presenga de argilomineral expansivo,
gueda de blocos séo raros, mas podem ocorrer em taludes muito inclinados e com
presenca de rocha muito fraturada originado a partir de atividades antrépica como
cortes de estrada, ferrovias e pedreiras.

Os coluvios apesar de serem menos susceptiveis que o horizonte C, saprolitico,
tendem a se desestabilizar rapidamente em face de sua natureza frente aos
processos antropicos.
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As drenagens nestas areas podem apresentam alta susceptibilidade aos processos
de inundacao, recalques, assoreamento e solapamento das margens dos rios.
Destaque para os Rios Paraiba do Sul, Atibaia, Mogi e alguns afluentes, Pardo.

A remocao da cobertura vegetal € um dos principais fatores que desencadeiam ou
potencializam o risco geoldgico-geotécnico nesta area.

Nesta categoria, encontram-se 0s seguintes trechos:

Risco Alto - movimentos de massa e processos erosivos

Kms 375 a 376; 382; 392 a 394; 445; 455; 458 a 458,5; 460; 466,5; 472 a 475; 499;
504.

Risco Alto - Queda de bloco

Kms 385 a 386; 375 a 376.

Risco Alto - inundacdo, recalque e assoreamento

Kms 122; 226; 236, 412; 413; 416, 418; 438; 444, 446, 448; 450; 523,5 a 532; 540.

Uma vez que a travessia das areas de risco acima mencionadas é inevitavel, torna-
se necessario a implantacdo de um Programa de Controle de Processos Erosivos
para permitir a implantacdo do SEDA de forma compativel com a preservagdo do
meio ambiente.

VIl.4.1.2 Objetivos

O Programa tem por objetivo elencar as acfes operacionais preventivas e corretivas
destinadas a promover o controle dos processos erosivos decorrentes da obra, e
evitar problemas de instabilizacdo de obras de movimentacédo de solo, enfocando,
principalmente a abertura da vala para assentamento do duto e a preparagao dos
locais das instalacfes pontuais (estacdes de bombeamento e centros coletores).

As acdes operacionais visam promover a recomposicdo do equilibrio em areas
porventura desestabilizadas e com processos erosivos desencadeados, como
também evitar a instalacdo desses processos, contribuindo para a reducdo da perda
de solos e do assoreamento da rede de drenagem.

Tais acoes se traduzem na implementacédo de um elenco de medidas e dispositivos
adequados, associado a um conjunto de condicionantes a serem observados no
processo construtivo, que possibilitam reduzir as situacdes especificas de risco de
ocorréncia de processos erosivos laminares, lineares e de processos ativos pré-
existentes.
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VII.4.1.3 Publico-Alvo

O publico-alvo do Programa serdo o empreendedor, o Governo Estadual, as
Prefeituras Municipais e a populagéo lindeira a faixa de serviddo, em especial os
proprietarios de terras atravessadas pela faixa do duto.

VIl.4.1.4 Procedimento Metodoldgico

Embora a travessia de areas de risco seja inevitavel pelo duto, a implantacdo de
instalacdes de suporte as obras, tais como canteiros e &reas de estocagem de
dutos.

A definicBo dos locais de implantagdo destas instalagbes serd feita com o
detalhamento do projeto, e devera obrigatoriamente considerar nos seus critérios de
deciséo o risco geoldgico-geotécnico das alternativas avaliadas.

Para a faixa de serviddo, o controle de processos erosivos ocorre no ambito maior
do quesito referente as inspecdes geologico/geotécnicas, estabelecendo critérios e
rotinas para o mapeamento, classificacdo, inspe¢do, monitoramento, intervencgao,
manutencao e gerenciamento geoldgico-geotécnico.

A principal preocupacdo estad relacionada a identificacdo e classificacdo das
ocorréncias geoldgico-geotécnicas que possam acarretar, mesmo gue sem prejuizo
direto ao duto, danos ao meio ambiente, como escorregamentos, assoreamentos,
etc, que possam ter origem a intervencdes diretas ou indiretas das obras de
implantag&o e conservacao do duto.

Os processos que possam ameacar a integridade dos dutos ou levar a interrupcao
do seu funcionamento, trazendo prejuizos sociais, ambientais e econdmicos,
também s&o contemplados no presente programa.

Diversas medidas serdo adotadas para prevencdo a erosdo nos ambientes criados
pela obra, incluindo também aquelas relativas ao controle geodindmico de encostas
e taludes.

Na fase de detalhamento do projeto, a investigacdo de parametros geoldgicos e
geotécnicos a partir de prospeccdoes de campo determinardo a metodologia e
procedimentos executivos para a prevencao e correcao de processos erosivos,
indicando, eventualmente, a necessidade de execucao de solucdes especificas para
determinados trechos do tragado.

Dentre as medidas gerais a serem implementadas para evitar os efeitos
mencionados esta a revegetacdo de todas as superficies expostas em taludes de
cortes e aterro, complementarmente a execucdo de um adequado projeto de
drenagem superficial, com o emprego dos dispositivos usuais, tais como:

e valetas de protecdo para interceptar as aguas que poderdo atingir os taludes de
cortes e aterros;

e sarjetas utilizadas em torno das torres para coletar a gua que incide sobre as
mesmas, conduzindo-a até lanca-la em ponto adequado a jusante;
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e descidas d’agua, empregadas nos pontos baixos dos aterros e nos locais onde o
fluxo d’agua na sarjeta estiver proximo da capacidade de escoamento da mesma;

e dissipadores de energia, para atenuar a velocidade da &gua, diminuindo o risco
de eroséo do terreno natural;

e técnicas de bioengenharia.
A seguir estdo apresentadas ilustracdes dos tipos de obras de drenagem e

contencdo que deverdo ser executadas na ADA e ao longo dos acessos existentes,
se necessario.

Os tipos principais de erosfes que podem ser encontrados ao longo do trecho sao:
e ravinamentos;

e VOCOrocas;

e eros0Oes por carreamento subsuperficial de solo.

Para contencdo destes processos erosivos, serdo adotadas técnicas diferenciadas
para controle e recuperacao das areas degradadas, conforme apresentado a seguir:

Ravinamentos e vocorocas

A agua de escoamento superficial ao ter seu fluxo original alterado, com a eventual
concentracdo e aumento da velocidade de escoamento, passa a fazer incisbes no
solo, provocando o transporte de material. A Figura VI11.4.1.4-1 a seguir demonstra o
processo evolutivo da eroséo que causa ravinas e vogorocas.

Figura VII.4.1.4-1- Processo evolutivo de ravinas e vogorocas
O controle deste tipo de erosao sera através da construcao de barreiras dissipadoras
de energia (palicadas) no interior da erosdo, como objetivo de reduzir a velocidade
de escoamento das aguas superficiais.

Poderdo ser utilizados restos de lavouras, como palhadas, bagaco de cana, etc.
Posteriormente a erosdo sera revegetada com gramineas e leguminosas plantadas
por hidrossemeadura.

A Figura VI.4.1.4-2 a seguir apresenta um esquema da aplicacdo pratica destas
medidas.
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Figura VI1.4.1.4-2 — Esquema de controle de ravinas e vogorocas

A contencdo destes processos erosivos € uma operagdo que necessita ser
monitorada, portanto, serdo realizadas vistorias periodicas aos trabalhos executados
com a finalidade de detectar problemas e determinar medidas corretivas de controle

e manutencao.

Erosdo de patamares por carreamento subterraneo

Em algumas situacdes, a retirada da vegetacdo pode permitir que as aguas das
chuvas percolem com maior velocidade pelas superficies desnudas, até encontrarem
as rochas no subsolo.

A agua percolada escoa sobre a rocha, levando junto pequenas porc¢des de solos, 0
que acarreta no rebaixamento de plataformas de solo (recalque), causando este tipo
de eroséo, como pode mostrar a Figura VII.4.1.4-3 a seqguir.

Figura VI1.4.1.4-3 - Eroséo de patamares por carreamento subterraneo

Este tipo de erosdo é de dificil contencdo, ndo bastando apenas corre¢cbes de
topografia e obras de drenagem. E preciso impedir a percolacdo excessiva da agua
da chuva através da superficie do solo. Desta forma, a fim de minimizar esta
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percolacdo, a area onde ocorre a infiltracdo das aguas sera recoberta com
vegetacdo conforme o Plano de Recuperacdo de Areas Degradadas.

A reducdo da velocidade da agua, o volume de agua retido pelo dossel da
vegetacdo, a agua necesséria a atividade bioldgica retida pelo horizonte organico e
a agua absorvida pelo sistema radicular da vegetacéo, reduzem significativamente a
percolacdo responsavel por este tipo de erosao.

Em algumas situacdes, a melhor solucdo é o uso de técnicas de bioengenharia,
conforme ilustrado nas Fotos VIl.4.1.4-1 e 2.

Foto VII.4.1.4-1 — Exemplo do uso de biomanta para a protecdo de superficies
expostas

Foto VII.4.1.4-2 — Exemplo do uso de madeira, biomanta, aterro compactado e
estacas vivas na protecado de margens de cursos d’agua

Capitulo VII - Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais pagina 31 de 98
EIA — PMC1/PAB2R03 — Rev.1 — Abril de 2009



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA
Sistema de Escoamento Dutoviario de Alcool e I-" I'I PETROBRAS

Derivados - SEDA

VII.4.1.5 Inter-relacdo com outros Planos e Programas

Este Programa devera ter uma relacdo direta com o Plano Ambiental para a
Construgédo (PAC) e com o Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas
(PRAD), a serem igualmente detalhados no PBA.

VII.4.1.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

Os requisitos técnicos, praticas recomendadas, acbes de prevencdo e linhas de
atuacao, no sentido de evitar a agcdo de processos erosivos em cada etapa da
construcéo de dutos, estao reunidos em Normas Técnicas Especificas da Petrobras.
Para cada fase da obra, deverdo ser emitidos procedimentos executivos especificos
a serem seguidos, alguns dos quais destinados a evitar a inducao e instalacao de
processos erosivos.

Os executores do Programa deverdo, outrossim, seguir as recomendacdes da ABNT
Normas Teécnicas Brasileiras referentes aos procedimentos para controle de
processos erosivos, dentre elas as seguintes:

o Norma Brasileira NBR 8044 (1983) — Projeto Geotécnico;
o Norma Brasileira NBR 10.703 TB 350 (1989), sobre Degradac¢ao do Solo;

o Norma Brasileira NBR 11682 (1991) ABNT - Trata da Estabilidade dos
Taludes;

o Norma Brasileira NBR 6497 (1983) ABNT — Estabelece procedimentos para o
Levantamento Geotécnico;

o Norma Brasileira NBR 6484 (2001) ABNT — Trata da Execucdo de Sondagens
de Simples Reconhecimento de Solos.

Todos os métodos de trabalho e processos que serdo adotados respeitardo 0s
artigos concernentes e aplicaveis contidos na Lei n° 4.771, de 15 de setembro de
1965, que institui o Cadigo Florestal Brasileiro.

VII.4.1.7 Recursos Necessarios

Os recursos fisicos, humanos e financeiros necessarios serdo providenciados pelas
empreiteiras contratadas para a implantacdo Sistema SEDA.

VII.4.1.8 Acompanhamento e Avaliagéo

A verificacdo da eficacia do controle dos processos erosivos deve ser feita durante
toda a vida do empreendimento através do programa de inspecédo da integridade da
faixa de serviddo ja praticado pelo operador das faixas de serviddo onde sera
implantado o SEDA.
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Também devem ser feitas vistorias especificas para verificar o local de cada uma
das obras de controle dos processos erosivos implementadas, com o preenchimento
de fichas e o desencadeamento de acdes corretivas caso necessario,

Embora a obra seja implantada por empreiteiras, o0 acompanhamento deste
programa cabera ao empreendedor.

VIl.4.2 Programa Ambiental para a Construcéo (PAC)
VIl.4.2.1 Justificativas

O Programa Ambiental para Construcdo (PAC) corresponde a um conjunto de
medidas de carater gerencial, executivo e educacional, as quais contemplam
diversas acdes que seréo aplicadas durante a execugcao das obras de implantacdo
do empreendimento.

A formulacdo do PAC, mais do que uma exigéncia dentro do processo de
licenciamento ambiental do empreendimento, estabelece as diretrizes basicas que
deverdo ser adotadas pelas empresas construtoras, obrigando-as ao exercicio de
métodos construtivos compativeis com a menor agressao possivel ao meio ambiente
e a melhoria da qualidade de vida de seus empregados e das comunidades
envolvidas, durante as obras.

As exigéncias ambientais estabelecidas pela legislacdo em vigor requerem do
empreendedor um acompanhamento intensivo das obras, visando cumprir as
condicionantes da Licenca de Instalacdo, a implantacdo efetiva dos Programas
Ambientais propostos no EIA e, principalmente, tomar medidas, de forma prévia ou
imediata, para corrigir eventuais imprevistos que surjam no decorrer das obras.

Dessa forma, justifica-se o cuidado de se contar com o Plano Ambiental de
Construgéo, para que o empreendimento seja implantado com base nas melhores
praticas ambientais vigentes.

VIl.4.2.2 Objetivos

O PAC tem por objetivo apresentar as diretrizes e orientacdes a serem seguidas
pelo empreendedor e seus contratados durante as fases de implantacdo das obras
que compdem o empreendimento. O PAC apresenta os cuidados a tomar, com
vistas a preservacao da qualidade ambiental dos meio fisico e bidtico das areas que
vao sofrer intervencdo antropica e a minimizacdo dos impactos sobre as
comunidades vizinhas e os trabalhadores.

VII.4.2.3 Publico-Alvo
O Publico Alvo do Plano Ambiental para a Construcao sao o empreendedor e todos

0S seus contratados para as fases de implantacdo das obras que compdem o
empreendimento.
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VIl.4.2.4 Procedimento Metodoldgico

As Tabelas VI.4-1 a 3 apresentadas no final do Capitulo VI Impactos Ambientais,
trazem as acOes do empreendimento capazes de alterar o meio ambiente e as
medidas mitigadoras cabiveis. Essas tabelas apresentam os impactos por fase do
empreendimento, e o PAC visa mitigar os impactos da fase de implantagao.

Requisitos Basicos para a Construcao

A construgdo de um duto consiste em um processo sequencial envolvendo,
basicamente, as atividades de implantacdo de canteiros, alojamentos, areas de
armazenamento dos tubos, melhoria de acessos, limpeza ou alargamento da faixa
de serviddo, estocagem de materiais, desfile dos tubos, soldagem dos tubos,
escavacao da vala, abaixamento da tubulacéo e cobertura da vala, recomposicao da
faixa, teste hidrostatico, protecdo catodica, instalacdo de valvulas de bloqueio,
construcéo das estacdes de bombeamento, dentre outras.

Todos os trabalhos deveréo se desenvolver dentro dos limites da faixa de servidao ja
existente, e, que caso haja necessidade de areas adicionais contiguas a faixa, seu
uso devera ser autorizado pelos proprietarios e, se necessario, licenciado pelo 6rgao
ambiental.

O SEDA compreende também a instalacdo de centros coletores e estacfes de
bombeamento, cujos requisitos basicos para construcdo também fazem parte deste
PAC.

Instalacdes Pontuais

As obras dos Centros Coletores e EstacBes de Bombeamento Intermediarias
compreendem a construcdo das areas administrativa, de apoio as atividades e
operacional. Para tanto, serdo adotados as seguintes etapas construtivas:

e Mobilizacéo e instalacao de canteiros de obras

e Execucao de levantamento topogréfico;

e Servicos de limpeza e terraplenagem e abertura de vias de acesso (quando
necessario);

e Execucao de fundacdes;
e Execucao de edificacGes e demais obras civis;

e Construcdo e montagem mecanica e instalagdes complementares;

Execucdo de fundacdes

As fundacbes para edificacbes e equipamentos industriais, que consistem na
execucao de elementos estruturais com o objetivo de transferir de forma adequada e
segura toda a carga advinda das edificacGes, equipamentos industriais, estruturas
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metalicas e de concreto, deverao estar de acordo com a norma N-1644 - Construcao
de Fundac0es e de Estruturas de Concreto Armado.

As fundagbes, como sapatas, blocos, vigas de fundacdo, estacas pré-fabricadas e
moldadas in loco, deverdo possuir dimensdes, formas geométricas e posicionamento
de acordo com o projeto.

O terreno escavado para assentamento das fundacdes, ao atingir a profundidade
prevista no projeto, sera examinado pelo responsavel para devida autorizacdo do
inicio dos servicos.

Cabe ressaltar que a base da fundacdo devera ser assentada a uma profundidade
tal que garanta que o solo de apoio ndo seja influenciado por agentes atmosféricos e
por fluxos d’agua.

Execucdo de edificagcdes e demais obras civis

A execucgdo de edificacdes consistird basicamente na execugdo de estruturas de
concreto armado e/ou metdlicas, seguida de impermeabilizacdo, execucdo de
alvenarias de vedacéo, como blocos ceramicos, blocos de concreto, execucdo de
revestimentos internos e externos de alvenarias, tais como chapisco, reboco,
revestimento ceramico, execucao de contrapisos e revestimento de pisos, execugao
de coberturas e forros e revestimento de tetos, assentamento de esquadrias de
portas e janelas, execucdo de instalacdes diversas tais como hidrossanitarias,
elétricas, telefonia, ar condicionado, circuito fechado de TV (CFTV) e na limpeza final
e distribuicdo de mobiliario, quando necessario.

Nas instalacdes pontuais serdo executadas as seguintes obras civis:

e Arruamento e pavimentacao;

e Sistemas de drenagem segregados em pluvial, contaminada e oleosa;

e Paisagismo e urbanismo;

e Construcao de estruturas complementares de concreto e/ou metalicas, tais como

pontilhdes, estruturas de contencéo, passarelas, tubovias.

Sera mantido um sistema de qualidade documentado com o objetivo de assegurar
gue os procedimentos de construcdo e montagem estejam em conformidade com os
requisitos, além de permitir adequada rastreabilidade dos servi¢cos executados.

Construcao e montagem mecanica e instalagées complementares
A etapa de construcdo e montagem mecanica consiste basicamente em:

e Recebimento, armazenamento, preservacdo e transporte de equipamentos e
materiais utilizados em toda a construcao;

e Montagem de sistemas de tubulacfes e seus acessorios, como flanges, valvulas,
drenos e vents;
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e Execucao de soldagem de tubulagbes e de ensaios ndo-destrutivos em soldas;

e Construcdo e montagem de grandes equipamentos tais como, tanques e esferas
de armazenamento;

e Pintura de tubulacdes e equipamentos;
e Construcao de galpdes para abrigo de equipamentos;

e Posicionamento, alinhamento e teste de equipamentos (bombas, turbinas,
compressores, etc);

e Execucao de sistemas de prevencéo e combate a incéndio;
e Execucao de testes finais de performance de equipamentos.

e Instalagdes de instrumentagdo tais como medidores de vazdo, temperatura e
pressao;

e Instalacdes de automacdao industrial, incluindo todos os equipamentos e sistemas
de supervisdo, medicdo e controle, além das malhas de seguranca,

e Instalacdes Elétricas, incluindo subestacdes e linhas de transmisséo;
InstalagBes de telecomunicagdes, incluindo fibra Optica, telefonia, voz e dados.

Estradas e Vias de Acesso

De forma geral, deverao ser utilizados os acessos existentes, evitando-se a abertura
de outros novos. Nesse sentido, a(s) empreiteira(s), antes do inicio dos servicos,
devera(ao) definir um procedimento de acessos as areas do canteiro e as frentes de
obras, apresentando uma planta de localizacdo (logistica) que indique as estradas
principais da regido, identificando, a partir delas, as estradas secundarias, vias
vicinais, caminhos e trilhas existentes.

Caso seja necessaria, a abertura de novas estradas de acesso ficara condicionada a
nédo-existéncia de acessos antigos e da aprovacdo do empreendedor e dos 6rgaos
competentes.

SO deverao ser usadas as estradas internas de acesso autorizadas, negociadas pela
empreiteira com os proprietarios.

Nas areas da faixa de dutos com suscetibilidade a erosdo serd necessario que
medidas preventivas e corretivas venham a ser adotadas para evitar o0 inicio ou
propagacao de processos erosivos, bem como preservar, de possiveis acidentes, as
instalacdes existentes na faixa e o préprio empreendimento.

Deverdo ser observados no projeto de novos acessos, n0 minimo, 0s seguintes
aspectos de protecdo ambiental:

e As estradas de acesso percorridas durante as obras deverdo ser
permanentemente mantidas trafegaveis e, ao final dos servicos de implantacéo
do empreendimento, deverdo ser restauradas nas condi¢cdes anteriores a
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construcdo, conforme documentacdo fotografica registrada antes de sua
utilizacédo pelo empreendimento, a ndo ser que o proprietario da terra especifique
diferente, com a devida aprovacéo dos 6rgaos competentes;

e Com base no porte dos equipamentos/ veiculos pesados (caminhdes-reboque e
semi-reboque, trés eixos ou mais) e no fluxo de trafego previsto para 0s acessos,
a empreiteira devera efetuar melhorias das estradas, compativeis com as novas
necessidades de sua utilizacéo;

e Nas areas atravessadas por novos acessos, deverdo ser investigadas as
evidéncias de sitios arqueoldgicos nao-cadastrados, requerendo 0
acompanhamento da equipe técnica especializada para sua identificacdo e
salvamento;

e Durante as obras, dever-se-a priorizar o periodo de escassez de chuva para a
movimentacdo de material (solos e rochas escavados), adotando-se medidas
para reduzir o desprendimento de solo nas estradas de terra, vias de acesso e
vias de passagem nos canteiros e alojamentos;

e Toda frente de obra situada em areas alagaveis devera receber a protecao
adequada através de revestimentos, enrocamento ou providéncias similares,
garantindo sua estabilidade e evitando eroséao;

¢ As melhorias introduzidas nédo deverédo afetar os sistemas de drenagem e cursos
d’agua naturais existentes;

e Nos acessos existentes, ou mesmo na construcdo de novos, para evitar 0s
transtornos advindos do aumento do trafego e diminuir o risco de acidentes,
deverdo ser adotadas medidas, tais como: sinalizacdo das vias (placas de
controle de velocidade, animais silvestres, cruzamentos, indicagao da obra, etc.),
distribuicdo do transporte ao longo do dia para que ndo haja concentracdo dessa
atividade num unico periodo, transporte de determinadas cargas e equipamentos
em periodos de menor fluxo de veiculos;

e Serdo adotadas normas que garantam a nao-agressao ao meio ambiente pelo
trdfego de maquinas, para evitar a destruicdo desnecesséaria de vegetacao as
margens dos acessos e proibir a descarga de quaisquer materiais no campo,
como combustivel, graxa, pecas, restos de cabos, carretéis, concreto, etc., no
campo;

e Se confirmada a manutencdo do trafego junto as comunidades, devera ser
providenciada, no periodo seco, a umectacdo das vias de acesso junto a essas
comunidades, de forma a reduzir as emissbes de poeira sobre as residéncias
locais, e adotar medidas para reduzir a perda de solo nas estradas de terra,

¢ Quando do transporte de materiais de construcdo, de forma a se evitar a queda
acidental deles, com comprometimentos ambientais e de seguranga para a
populacao do entorno, dever-se-a utilizar preferencialmente caminhdes fechados.

e Os acessos as areas de valvulas de bloqueio, apos a conclusdo da obra e
durante toda a fase operacional, serdo mantidos em boas condi¢fes de trafego.
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e Concluida a obra, as areas dos acessos provisérios (caminhos de servicos)
deverdo estar completamente restituidas as suas condi¢des originais, conforme
documentacéo fotogréfica registrada antes de sua abertura.

e Devera ser implementado o gerenciamento de riscos de acidentes na obra e
promocdo de atendimentos emergenciais, a partir do Programa de
Gerenciamento de Riscos e do Plano de Acédo de Emergéncia.

e Evitar, tanto quanto possivel, a execucdo de cortes e aterros. Na ocorréncia de
cortes e aterros, dota-los, imediatamente ap6s a conclusdo das atividades
construtivas, de protecdo, como canaletas de crista e de pé, além de vegeta-los;

e Quando os acessos novos cruzarem cercas/divisas de propriedades serdo
instaladas porteiras (colchetes/ tronqueiras) provisorias ou definitivas, para
possibilitar o trafego pela via, as quais serdo mantidas sempre fechadas;

e Sempre que possivel, deverdo ser evitadas obras no periodo de chuvas,
especialmente nas areas sujeitas a erosao.

Canteiros de Obras (fixos ou principais)

As instalacGes dos canteiros deverao atender ao disposto neste PAC e nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, com destaque para as NR-10 -
Instalacbes e Servicos em Eletricidade; NR-11 - Transporte, Movimentacéo,
Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR-12 - Maquinas e Equipamentos; NR-18
- Condi¢cbes de Trabalho na Industria da Construcdo; NR-23 - Protecdo Contra
Incéndio; NR-24 - Condi¢Bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho e NR-
26 - Sinalizacéo de Seguranca.

Para as instalacdes das empreiteiras nesses locais havera aprovacdo prévia pela
Petrobras e, somente apdés a analise ambiental e aprovacdo de cada area, que
verificardo se as prescricdes estabelecidas no PBA, é que as empreiteiras serédo
liberadas para instalacéo e operacéo.

De forma geral, as diretrizes e os critérios a serem considerados pela empreiteira,
para a locacgéo do canteiro fixo, sdo 0s seguintes:

e A localizacdo dos canteiros sera proposta pela empreiteira na fase de
contratacdo das obras, com sua respectiva andlise ambiental, para posterior
verificacdo, in loco, pelo empreendedor. Para as areas indicadas para instalacao
dos canteiros, a empreiteira precisara do parecer formal das Prefeituras
Municipais, concordando com a localizacdo e as instalacfes, de maneira que
ocorra 0 minimo de impactos ambientais e de interferéncias com as comunidades
locais.

e A empreiteira devera apresentar um relatério contendo uma descricdo das areas,
o layout previsto, as plantas contendo a estrutura funcional e suas respectivas
instalacbes (redes de agua, esgoto sanitarios, energia, acessos, ambulatorios,
dispositivos de coleta seletiva dos residuos e sistema de tratamento dos
efluentes liquidos), que devera ser submetido a analise do empreendedor. Sera
de responsabilidade da empreiteira obter as devidas licencas nos 0rgaos
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municipais e estaduais pertinentes. Depois de obtidas, as licencas seréo
encaminhadas para o empreendedor, previamente, para que ele libere, a
empreiteira, a instalacéo do canteiro.

e O local da area a ser escolhida devera ter como requisitos basicos, o tipo de solo
e acessos compativeis com o porte dos veiculos/equipamentos e com a
intensidade do trafego. Deverd ser dotado de um sistema de sinalizacdo de
transito e de um sistema de drenagem superficial, com um plano de manutencao
e limpeza periddica;

e A localizagdo ndo podera interferir expressivamente com o sistema viério e de
saneamento basico, sendo necessario contatar Prefeitura, érgdos de transito,
seguranca publica, sistema hospitalar, concessiondrias de agua, esgoto, energia
elétrica, telefone etc., para qualquer intervencdo em suas areas e redes de
atuacao;

e Mesmo havendo infra-estrutura no local, os efluentes gerados pelo canteiro de
obras ndo deverao ser despejados diretamente nas redes de aguas pluviais e de
aguas servidas, sem que haja aprovacao prévia da Fiscalizacdo da Petrobras,
em conjunto com 0s 0rgaos publicos do municipio. Nao existindo infra-estrutura,
o controle e tratamento dos efluentes liquidos seguirdo as diretrizes do Programa
de Controle da Poluicéo;

e A escolha dos locais para implantacdo dos Canteiros devera contar com a
autorizacdo das Prefeituras, de forma a propiciar uma integracdo dessas
instalacdes com a infra-estrutura existente;

e Em regides com deficiéncia de infra-estrutura, sua localizacdo devera priorizar a
nao interferéncia com as atividades cotidianas;

e Para a operacdo e manutencdo do Canteiro, deverao ser previstos dispositivos e
rotinas que ndo sé atendam as prescricbes basicas de conforto, higiene e
seguranca dos trabalhadores, como também minimizem os transtornos que
possam ser causados a populagdo vizinha, tais como ruidos, poeira, bloqueio de
acessos, etc.

e Os procedimentos de mobilizacdo e posterior desmobilizacdo deverdo ser
informados as comunidades, bem como as fases de construcao também deverao
ser informadas aos diversos ramos de atividades locais, através de um Programa
de Comunicagao Social.

e Efetuar um controle de ruido durante a execucdo das obras, em funcdo dos
equipamentos utilizados, conforme especificados pelos fabricantes e obedecendo
as Normas brasileiras. A lei do siléncio deveré ser respeitada.

e Todos os trabalhadores deverdo se ajustar as exigéncias locais, no tocante a
qualquer atividade impactante ao meio ambiente, atendendo para o Cdodigo de
Conduta a ser elaborado pela(s) empreiteira(s), a partir das Diretrizes Basicas do
Cdédigo de Conduta e Educacao do Trabalhador;

e A area deverd ser cercada, dotada de sistemas de sinalizacdo de transito e de
drenagem superficial, com um plano de manutencao e limpeza periodico;

Capitulo VII - Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais pagina 39 de 98
EIA — PMC1/PAB2R03 — Rev.1 — Abril de 2009



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA
Sistema de Escoamento Dutoviario de Alcool e I-" I'I PETROBRAS

Derivados - SEDA

Deverao ser previstas instalagbes completas para o controle e tratamento dos
efluentes, notadamente os de coleta de residuos de esgotos dos sanitérios e
refeitério, com o uso de fossas sépticas e caixas de gordura (segundo a
NBR7.229, da ABNT), sendo destinados conforme o Programa de Controle da
Poluicdo (Efluentes e Residuos);

Os efluentes gerados (6leos e graxas, etc.), deverdo ser coletados, segregados,
armazenados e dispostos conforme Programa de Controle da Poluicdo das
Obras a ser executado pela(s) empresa(s) construtora(s), conforme diretriz
contratual;

A guarda de viveres sera feita em local mantido permanentemente limpo,
refrigerado nos casos de alimentos pereciveis. Deverdo ser utilizadas telas e
cercas protetoras, garantindo-se a inacessibilidade a animais (roedores,
cachorros, etc.) e insetos;

O projeto e montagem das cozinhas serao feito de forma a permitir total higiene e
possuir todos 0s equipamentos e recursos necessarios a limpeza do local e ao
pessoal envolvido no preparo de refei¢des;

As instalacbes dos refeitorios deverdo prever o uso de telas, boa ventilacao,
sanitarios, tudo em conformidade com as melhores praticas de higiene e saude;

O sistema de armazenamento de 4gua para consumo humano devera ser objeto
de inspecdo e limpeza periddica, visando garantir a potabilidade;

A drenagem dos canteiros devera prever estruturas que comportem o trafego de
maquinas e equipamentos;

Os sistemas de drenagem de aguas pluviais e de esgotamento sanitario ou de
Oleos, graxas, etc. serdo servidos por instalacdes proprias e nunca poderdo ser
interligados;

Devera haver protecdo contra contaminacdo em todo o sistema de
abastecimento, especialmente em caixas d’agua. Essa protecdo serd exercida
através da escolha adequada de local, construcdo de cercas, sobrelevacdes e
outras obras similares;

O armazenamento de combustiveis serd realizado em reservatérios e tanques
apropriados, isolados da rede de drenagem e com barreiras de contencéo;

As equipes deverdo receber orientagdo e acompanhamento adequados, em
relacdo aos diversos riscos aos quais estdo sujeitas como proliferacdo de
doencas sexualmente transmissiveis;

Devera ser implementado o gerenciamento de riscos de acidentes na obra e
promocdo de atendimentos emergenciais, a partir do Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR) e do Plano de A¢cbes de Emergéncia (PAE);

Canteiros méveis e Areas de armazenamento de tubos

Caso haja necessidade, os canteiros méveis e as areas de armazenamento de tubos
serdo instalados proximo a faixa de dominio, ndo devendo possuir estruturas de
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alojamentos, mas, sim, apenas pequenas instalacbes administrativas, de
manutencdo dos equipamentos e local para estocagem da tubulacdo a ser
distribuida ao longo do trecho, ndo provocando impactos significativos. De acordo
com a experiéncia de obras ja realizadas/em andamento nesses tipos de unidades
(canteiros moveis ou auxiliares), os impactos serdo minimos e mitigaveis.

O canteiro mével ou auxiliar devera ser instalado préximo a faixa de dominio, com
espagcamento ainda ndo estabelecido (depende da logistica da empreiteira). Esses
nado deverdo possuir estruturas de alojamentos, mas, sim, apenas pequenas
instalagbes administrativas, de manutencdo dos equipamentos e local para
estocagem da tubulacdo a ser distribuida ao longo do trecho, ndo provocando
impactos significativos, desde que sejam atendidas as diretrizes e 0s critérios
estabelecidos nos estudos.

A empreiteira devera apresentar relatorios especificos sobre as areas dos canteiros
de obras/areas de armazenamento de tubos. As diretrizes e os critérios a serem
considerados, pela empreiteira, para a locacédo do canteiro fixo, sdo 0s seguintes:

e A éarea a ser escolhida devera possuir como requisitos basicos, o tipo de solo e
acessos compativeis com o porte dos veiculos/equipamentos e com a
intensidade do trafego. Devera ser dotado de um sistema de sinalizacdo de
transito e de um sistema de drenagem superficial, com um plano de manutencao
e limpeza periddica,;

e A localizacdo ndo devera interferir expressivamente com o0 sistema viario e de
saneamento basico, sendo necessério contatar Prefeitura, 6rgdos de transito,
seguranca publica, sistema hospitalar, concessionarias de agua, esgoto, energia
elétrica, telefone, etc., para qualquer intervencdo em suas areas e redes de
atuacao;

e Quanto aos residuos oriundos das oficinas mecanicas (aguas oleosas), das
lavagens e lubrificacdo de equipamentos e veiculos, devera ser prevista a
utilizacao de sistema separador agua/oleo (SAO), para posterior remoc¢ao do 6leo
através de caminhdes sugadores ou de dispositivos apropriados, a serem
encaminhados aos locais mais proximos, para refino do 6leo. Tais acdes deverao
estar coerentes com as diretrizes do Programa de Controle da Poluicéo;

e Mesmo havendo infra-estrutura no local, os efluentes gerados nédo deverao ser
despejados diretamente nas redes de aguas pluviais e de aguas servidas, sem
gue haja aprovacao prévia da Fiscalizacdo, em conjunto com os 6rgaos publicos
do municipio. Nao existindo infra-estrutura, o controle e tratamento dos efluentes
liquidos devem seguir as diretrizes do Programa de Controle da Poluicdo das
Obras.

Transporte de Funcionarios, Materiais, Equipamentos, Residuos, Produtos
Quimicos, Combustiveis e de Oleo Lubrificante e Diesel

A logistica de transportes de pessoal, materiais, equipamentos, combustiveis e
lubrificantes, bem como dos residuos gerados na implantacdo dos dutos sera
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definida pela empreiteira, que devera apresentar seu plano para aprovacao da
Fiscalizacgao.

Algumas medidas para minimizar os transtornos causados pelo aumento de trafego
em razdo desses transportes sao apresentadas a seguir:

e NoOs acessos existentes, ou mesmo na construgdo de novos, para evitar 0s
transtornos advindos do aumento do trafego e diminuir o risco de acidentes,
deverdo ser adotadas medidas, tais como: sinalizacdo das vias (placas de
controle de velocidade, animais silvestres, cruzamentos, indicagao da obra, etc.),
distribuicdo do transporte ao longo do dia para que ndo haja concentracdo dessa
atividade num Unico periodo, transporte de determinadas cargas e equipamentos
em periodos de menor fluxo de veiculos, conscientizacdo dos motoristas visando
a reducdo de acidentes;

e Serdo adotadas normas que garantam a ndo-agressao ao meio ambiente pelo
trafego de maquinas, para evitar a destruicdo de vegetacdo as margens dos
acessos e proibir a descarga de quaisquer materiais no campo, COMO
combustivel, graxa, pecas, restos de tubos, concreto, etc.;

e Em caso de manutencdo do trafego nas é&reas habitadas, deverd ser
providenciada, no periodo seco, a umectacdo das vias de acesso, de forma a
reduzir as emissdes de poeira sobre as residéncias locais, para reduzir o
desprendimento de solo nas estradas de terra e,

e Quando do transporte de materiais de construcdo, dever-se-4 utilizar
preferencialmente caminhdes com carrocerias que impecam a queda acidental
deles, a qual podera vir a causar problemas ambientais e de seguranca para a
populacao do entorno.

Requisitos Especificos para as Fases Construtivas

Limpeza da Faixa de Servidao

A implantagdo do duto ocorrerd nas faixas existentes do OSBRA e GASCAR, néo
havendo assim a necessidade de supressdo de vegetacdo e de estabelecimento
administrativo da faixa.

A limpeza da faixa envolve a remocao de arbustos e demais recobrimentos vegetais
da faixa de serviddo. Os procedimentos-padrdo a serem aplicados durante o
processo de remog¢ao séo 0s seguintes:

e As laterais da faixa deverdo ser claramente delineadas e sinalizadas,
certificando-se de que néo ir4 ocorrer nenhuma remocao além dos seus limites;

e Todas as cercas, para o gado ou para seguranca, deverdo ser mantidas pelo uso
de um sistema temporario de colchetes. Antes de ser cortada, a cerca devera ser
apropriadamente enrolada e o colchete, construido com material similar ao da
cerca. Em nenhum momento, uma cerca podera ficar aberta;
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e As cercas permanentes deverdo ser refeitas com o mesmo material e nas
mesmas condi¢des anteriores a construcao;

e Toda e qualquer operacdo de remocdo de vegetacdo sé podera ser iniciada
mediante autorizacdo expressa do técnico de Meio Ambiente do empreendedor.

e Qualquer arvore que cair no interior de cursos d’agua, drenagem natural, ou além
dos limites das obras previamente estabelecidos, devera ser imediatamente
removida;

e As arvores localizadas fora dos limites dos locais de obra ndo deverdo ser em
hipoétese alguma, cortadas com o objetivo de se obter madeira; serd evitada
também a poda dos galhos projetados na faixa.

O reaproveitamento da madeira abrange os seguintes requisitos:

e A madeira que nao for especificamente designada para outros usos devera ser
cortada no comprimento da arvore e ficard organizadamente empilhada em local
determinado pelo técnico de Meio Ambiente, em consenso com o proprietario ou
responsavel pelo imovel;

¢ A madeira ndo devera ser estocada em valas de drenagem ou dentro de areas
Umidas, a nao ser que as condi¢cdes especificas do local ndo permitam o
armazenamento de forma mais adequada.

O empilhamento, caso necessario, devera abranger os seguintes requisitos:

e Os arbustos deverdo ser empilhados organizadamente em locais previamente
definidos pelo Inspetor Ambiental, servindo como filtros ou barreiras de
sedimentos;

e O empilhamento dos arbustos ndo devera ser continuo, sendo necessario a
criacao de intervalos entre as pilhas, para facilitar o acesso e a futura remocao,
além da passagem de animais domeésticos e silvestres e

e O lasqueamento, caso necessario, devera ser feito na forma de cortes, e o0s
arbustos deverdo ser dispostos ou transformados em lascas que poderdo ser
utilizados em é&reas a serem recomposta, de uma maneira que nédo iniba o
crescimento da vegetacao.

Abertura da Vala

Devera ser evitada a remocao da camada superficial de solo, mantendo-se as leiras
originais do terreno (curvas de nivel), principalmente nas areas cultivadas, se
houver.

A tubulacdo deverad acompanhar o relevo existente, dentro dos limites de curvatura
admitidos em projeto. Quando houver a necessidade da realizacdo de cortes no
terreno, deverdo ser seguidas as orientagbes do Projeto de Engenharia especifico,
que, por sua vez, devera ser analisado e aprovado pelo técnico de Meio Ambiente
do empreendedor, antes do inicio dos servicos.

Capitulo VII - Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais pagina 43 de 98
EIA — PMC1/PAB2R03 — Rev.1 — Abril de 2009



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA
Sistema de Escoamento Dutoviario de Alcool e I-" I'I PETROBRAS

Derivados - SEDA

Somente quando a topografia existente ndo permitir o uso de equipamentos que
possam operar com seguranca e também nao possuir uma area de trabalho
acessivel ou eficiente, devera ser permitida a execucdo de cortes e aterros. Esses
trabalhos deverao ser precedidos de um projeto a ser submetido a aprovacéo prévia
do empreendedor.

Os servigcos deverdo ser executados visando minimizar ao maximo os impactos, ja
gue a abertura da vala € uma acdo impactante para os recursos hidricos, para a
vegetacao e para a fauna. Deverdo ser tomadas as seguintes medidas:

e O fundo da vala devera ser nivelado com a profundidade requerida;

e Nos locais de cruzamentos com acessos a propriedades e passagens de criacao
de animais, a vala devera ser interrompida em alguns pontos, a fim de permitir a
passagem dos mesmos, e rampeada para facilitar a saida de animais;

e Material escavado da vala ndo poderd interferir com o sistema de drenagem
existente ou com outras instalacdes de terceiros.

Os trabalhos deverao ser executados na sequéncia detalhada a seguir.
Remocéao de Raizes

As raizes das arvores poderdo ser removidas da faixa para permitir que os veiculos
leves possam circular — respeitados 0s interesses dos proprietarios e desde que
esse trabalho n&o propicie um processo erosivo, principalmente em solos arenosos.
As raizes poderao, também, ser desagregadas no local sem remocéao.

Disposicao das Raizes

As raizes das arvores deverdo ser dispostas de uma das seguintes maneiras,
dependendo da aprovacao do proprietario da terra e de acordo com as exigéncias
legais ambientais:

¢ Na&o deverao ser gueimadas;

e Poderédo ser removidas do local e colocadas em outro permitido para isso;

e Poderdo ser distribuidas ao longo da faixa, com a devida permissdo do
proprietario;

e Poderdo ser transformadas em lascas de madeiras.

Escavacdes em Solo

Antes das escavacdes, quando for necesséria a terraplenagem do local, dever-se-a
proceder a raspagem inicial do solo superficial organico, o qual devera ser
armazenado separadamente, para ser utilizado posteriormente em recomposicao de
areas. Os critérios para esse tipo de escavacgao sao:
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O solo superficial organico e o subsolo deverdo ser segregados durante o
processo de escavacéo e, depois, armazenados separadamente;

e O solo superficial devera ser removido na sua profundidade detectada;
e Em nenhuma circunstancia, o solo superficial devera ser usado em aterros;

e A raspagem do solo superficial devera ser evitada, se possivel, nos locais em
terras cultivadas e em areas umidas;

e Durante as escavacoes, deverdo ser adotados sistemas de controle de eroséo e
producdo de sedimentos que possam provocar assoreamento, drenagens e
corpos d’agua.

Escavacao em rocha com o uso de explosivos

Durante a constru¢do e montagem dos dutos, no local onde a fase de regularizagcao
da faixa existente vier atingir solos rochosos, sera necessaria a criagcdo de areas de
bota-fora especificas para a destinacdo deste material.

Os locais das areas destinadas aos bota-foras deverdo ser previamente definidos
com os proprietarios de terras e aprovados pelos 6rgaos ambientais.

Havendo necessidade de trabalho de escavacdo em rocha com o uso de explosivos,
por se tratar de uma atividade critica de obra, requererd a elaboracdo de
procedimento especifico com envolvimento de técnico especializado (Blaster). Nesse
sentido, durante a explosao para o fraturamento das rochas, deverdo ser tomadas
as seguintes precaucdes para minimizar os danos em areas e estruturas adjacentes:

¢ No inicio dos trabalhos de localizacao das areas rochosas, deverao ser utilizados
equipamentos adequados para a identificacdo do perfil rochoso, a fim de se
realizar uma cubagem, visando identificar o volume e consequentemente a
dimensao da area de bota-fora a ser utilizado. A estimativa prévia do volume de
rocha a ser removido da faixa e da abertura da vala permitird definir o destino
final mais adequado a ser dado para este tipo de material.

E sugerido como facilitador nesta etapa construtiva da obra, a aplicacdo do método
de analise nédo destrutiva—Georadar e a tomada das seguintes precaucoes:

e Preparacdo de um plano de fogo adequado as necessidades do trabalho que se
pretende executar;

e Instalacdo de esteiras protetoras em &reas congestionadas, cursos d’agua rasos
ou perto de estruturas que possam ser danificadas por langamentos;

e Colocacao de sinais de adverténcia, bandeiras e barricadas;

e Obediéncia aos procedimentos para armazenar, carregar, disparar e destruir o
material;

e Explosivo com seguranca e de acordo com os regulamentos do Pais, inclusive o
R-105, do Ministério do Exército.
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Além do mencionado regulamento, R-105, do Ministério do Exército, sobre o uso de
explosivos, deverdo ser cumpridas as seguintes diretrizes:

e Norma Regulamentadora para Explosivos - Portaria n°® 3.214 do Ministério do
Trabalho;

e Normas de Seguranga para Armazenamento, Descontaminagao e Distribui¢cdo de
Explosivos do Ministério do Exército;

e Norma N-064, Revisdo F, de setembro de 1996, da PETROBRAS, que trata da
“Construcédo, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre”, estabelecendo
que as disposicdes desses dois oOrgaos federais deverdo ser rigorosamente
cumpridas, quando da necessidade de uso de material explosivo para remocgao
de rochas, raizes e outros obstaculos existentes.

Deverdo também ser utilizadas outras especificacbes e procedimentos que cuidam
do tema, “Explosivos e Detonadores”, tais como os listados a seguir:
e N-1217 - Espoleta Elétrica Sismografica;

e N-1443 - Amostragem e Ensaio de Dinamite Sismografica;
e N-1948 - Explosivos Sismograficos a Base de Pentolita;
e N-2354 - Dinamite Sismografica - Emulsdo e Watergel;

e N-2387 - Seguranca no Transporte, Armazenagem, Manuseio e Uso de Explosivo
Sismografico;

e N-2552 - Preparacao de Explosivo a Base de Nitrato de Amonia;

e N-2553 - Qualificacédo e Aceitacdo de Explosivos
Disposicao de Rochas e Solo

No inicio dos trabalhos de localizacdo das areas rochosas, deverao ser utilizados
equipamentos adequados para a identificacdo do perfil rochoso, a fim de se realizar
uma cubagem, visando facilitar seu calculo e a identificacdo da dimenséo do bota-
fora a ser disposto.

Os locais de bota-fora dos fragmentos de rocha e solo deverdo ser previamente
escolhidos. As empreiteiras deverdo obter autorizacdo do proprietario e apresentar
ao empreendedor, para sua aprovacdo, um Projeto de Recuperacdo de Area
Degradada (PRAD). As rochas removidas durante os processos de abertura de pista
também poderdo ser dispostas, ordenadamente, dentro da faixa de serviddo, ou em
outro local previamente definido para tal finalidade.

Movimentacéo e Estocagem de Materiais/Desfile da Tubulacéo
As operacgOes de transporte de materiais, especialmente dos tubos, seréo realizadas

de acordo com a disposi¢cdo das autoridades responsaveis pelo transito na regido
atravessada. As ruas, rodovias ou estradas particulares ndo serdo obstruidas
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durante o transporte, devendo este ser feito de forma a ndo constituir perigo para o
transito normal de veiculos.

Os tubos serdo mantidos na area de armazenagem/ canteiro de obra €, no momento
de distribuicéo, seréo dispostos ao longo da pista, de maneira a nao interferir com o
uso normal dos terrenos atravessados. A distribuicdo deverd se restringir aos limites
da Faixa de Servidao.

Serdo mantidos, nos locais de armazenamento e distribuicdo, pessoal e
equipamentos adequados ao manuseio dos tubos, manutencao e limpeza da érea.

Para movimentacdo dos tubos, serdo utilizados dispositivos de suspenséo (patolas)
gue acomodem bem as extremidades deles, de modo a assegurar a integridade dos
chanfros e evitar a sua ovalizagao.

Essa operacdo devera requerer delimitagcdo de uma area de seguranca de 500m ao
seu entorno, de maneira a evitar riscos de acidentes variados que deverdo se
prolongar ao logo da etapa de instalacéo.

Soldagem da Tubulacéao

Previamente, antes do acoplamento, as tubulagbes deverdo ser inspecionadas,
efetuando-se posteriormente a limpeza interna dos tubos para a remocéao de detritos
e/ou impurezas existentes. Apés a soldagem, as extremidades das colunas deverao
ser mantidas fechadas com o uso de tampdes, para evitar a entrada de animais ou a
deposicdo de quaisquer detritos e/ou impurezas no interior dos tubos. Todas as
sobras de materiais deveréo ser recolhidas para o canteiro de obras. O sistema de
soldagem devera ser automatico e semi-automatico.

Inspecédo apds Soldagem

A inspecdo inicial de qualidade da soldagem sera feita visualmente, pela parte
externa da tubulacdo. Subsequentemente, sera submetida a exames de ultra-som,
para inspecionar a qualidade da soldagem na parte interior da tubulacéo.

Abaixamento da Tubulac&o e Cobertura da Vala

O abaixamento da tubulacdo sera feito gradual e uniformemente, para evitar
eventuais danificacdes na tubulacdo. Apds o rebaixamento, a vala deverd ser
recoberta imediatamente, com 0 mesmo solo da escavacdo. O material devera ser
compactado, visando prevenir futuros problemas de eroséo. Deverdo ser utilizadas
as seguintes técnicas convencionais:

e Sob nenhuma circunstancia, a agua da vala ou empocada podera ser
diretamente escoada para solos expostos ou para qualquer brejo ou corpo
d’agua. Quando for necessario efetuar um escoamento, o equipamento devera
conter um dispositivo que reduza a velocidade da agua, na sua saida, visando
prevenir erosdes e assoreamentos;
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A camada vegetal dos solos escavados nunca podera ser utilizada como
acolchoamento;

A sobrecobertura na vala serd utilizada com o objetivo de compensar possiveis
acomodacbes do material e evitar o aparecimento de focos de erosédo. A
sobrecobertura ndo devera ser utilizada na passagem por areas cultivadas, nos
trechos que possam obstruir o sistema de drenagem do terreno e locais de
cruzamentos e ao longo de ruas, estradas e passagens de qualquer natureza;

A operacéo de cobertura da vala sera realizada apos inspecdo no duto abaixado,
de forma a garantir a inexisténcia de defeitos ou danos no revestimento e/ou nos
tubos;

Parte do material retirado durante a escavacao da vala devera ser recolocada na
mesma, cuidando-se para que a camada externa do solo e da vegetacdo seja
recomposta na sua posic¢ao original.

Teste Hidrostatico

Apo6s a conclusdo da instalacdo e dos enterramentos do duto sera executada a
limpeza, calibracdo e o enchimento do duto com agua para a realizacdo dos testes
hidrostaticos.

Alguns procedimentos especificos relacionados com o teste hidrostatico, deveréo ser
seguidos. Sao eles:

Previamente, serdo estabelecidos os pontos de captacéo e descarte do fluido de
teste, com a aprovacgao do Coordenador Ambiental do empreendedor;

A tubulacdo de captacdo de agua em corpos hidricos dispora de uma tela, para
evitar a entrada de peixes ou de detritos;

O fluxo de agua do corpo hidrico receptor sera monitorado visando manter o nivel
adequado, para preservar a qualidade da agua, preservar a captacdo das aguas
por outros usuarios e proteger a vida aquatica;

Serado utilizados inibidores de corrosdo unicamente em situacdes em que as
caracteristicas da agua tornem o seu uso inevitavel. Serdo adotados inibidores
in6cuos e biodegradaveis;

A 4gua captada passara por analises quimicas, fisicas e bacteriologicas, e por
processos de decantacao e filtracdo antes de ser injetada na tubulacéo;

Antes de seu lancamento/ descarte, a agua passara por analises quimicas,
fisicas e bacteriologicas, e por processos de decantacdo e filtracdo, devendo
atender as legislacbes federal e estadual de recursos hidricos e a Resolucao
CONAMA n° 357/2005;

A &gua de descarte do teste serd lancada com dispositivos de reducdo da
energia para evitar processos erosivos;

A 4gua de descarte do teste também podera ser lancada em areas vegetadas,
com dispositivos de reducéo da energia, para evitar processos erosivos;
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e O Coordenador de Meio Ambiente sera responsavel por todas as atividades de
captacdo e descarga da agua necessaria para os testes hidrostaticos.

e Se algum local for afetado devido aos testes, em especial no descarte da agua
de teste, 0 mesmo devera ser recomposto seguindo as diretrizes do Programa de
Recuperacéo e Revegetacao de Areas Degradadas;

e Deve-se evitar descarte em terras cultivadas;

e Deve-se evitar o descarte em Areas de Preservacdo Permanente (APPsS) e em
outras areas sensiveis.

e Antes de executar os testes, as empreiteiras elaborardo um Plano de Teste
Hidrostatico, que sera previamente submetido a aprovacdo do empreendedor
que, se requerido, o encaminhara ao 6rgéao licenciador, para conhecimento.

e A captacdo e o descarte da agua utilizada séo atividades integrantes da fase
construtiva; por isso, sdo também objeto deste licenciamento. Todas essas
atividades, a serem executadas pelas empreiteiras, assim como descrito acima,
serdo monitoradas e registradas pelos Inspetores Ambientais

Sistema de Protecdo Catddica

Os sistemas de Protecdo Catddica sédo utilizados como complemento da protecao
anti-corrosiva do revestimento, para garantir a protecdo de dutos nos locais onde
houver eventuais falhas no revestimento. Os sistemas de Protecdo Catodica
existentes nas faixas do OSBRA e do GASCAR serdo adequados para incluir os
novos dutos dos trechos 1 e 2.

Juntas de isolamento elétrico serdo instaladas nos pontos de afloramento para
garantir que ndo havera fuga de corrente do sistema de Protecdo Catddica, exceto
nas areas de valvulas.

Sinalizacéo da faixa de servidao

A sinalizacdo da faixa de serviddo do empreendimento serd executada em
conformidade com a Norma Técnica Petrobras N-2.200 — Sinaliza¢do de Faixa de
Dominio de Duto e Instalacédo Terrestre de Producdo — Revisdo C — Dezembro/2004,
inclusive 22 Emenda.

Nos trechos de faixa compartilhada, a sinaliza¢do sera recomposta contemplando a
instalacéo da nova linha de duto. Em zonas residenciais que disponham de servigcos
publicos ou instalagbes enterradas, como rede elétrica, telefébnica e agua, sera
executada protecdo mecanica, além da sinalizacao subterranea.

A sinalizacao subterranea sera executada com aplicacdo de fitas coloridas de aviso,
resistentes ao solo e a agua, enterradas junto com os dutos, de maneira a serem
alcancadas antes dos dispositivos mecanicos de protecdo, quando da realizacéo de
escavacoes, na faixa atravessada, de maneira inadvertida, por terceiros.
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Deverao ser ainda introduzidas sinaliza¢des educativas de protecédo a fauna e a flora
e proibicdo da caca e da pesca predatorias, nas proximidades das é&reas de
interesse ecologico.

Fase de Construcdo e Montagem

Serdo instaladas, nos acessos e ao longo da faixa de dominio, nas proximidades de
areas urbanas ou de aglomerados rurais, sinalizacdes de adverténcia diurna e
noturna (pontos de luz fixos), para se evitar possiveis acidentes.

A sinalizacado, tanto para os habitantes quanto para o transito de veiculos em geral,
sera composta por placas de adverténcia (exemplos: Devagar — Obras da
PETROBRAS a 200m; Pista de Servico — Proibido o Acesso de Pessoas N&ao
Autorizadas; Cuidado — Area com Escavacdo de Valas; Devagar — Travessia de
Pedestres; Devagar — Escola/lgreja/Posto de Saude, etc.), de orientacdo e indicacao
do fluxo aos motoristas (Atencdo — Devagar Obras a 200m, 100m e 50m; Desvio a
200m, Sentido Obrigatorio; Rua Interditada; etc.).

As placas de sinalizacdo para o trafego de veiculos terdo que ser confeccionadas
com material refletivo, obedecendo aos padrdes fixados pelo Manual de Sinalizac&o
do DENATRAN.

Para disciplinar e garantir eficiéncia e seguranca ao transito, nesses segmentos,
serdo implantadas sinalizacdes horizontais, redutores de velocidade, nas
proximidades de escolas, igrejas, clubes e postos de saude.

A sinalizac&o vertical, nesses locais, também sera intensificada.

Nos locais de acesso a pista de servigo (entrada e saida de veiculos das obras),
esse controle sera feito por operadores treinados, utilizando placas manuais para o
desempenho de sua tarefa, na sinalizagcdo aos motoristas.

Fase de Operacéao

A faixa de dominio dos Dutos sera sinalizada, com o objetivo de proteger e advertir a
presenca dessas instalacdes, impedindo a escavacao ou o trafego de veiculos ao
longo da faixa de dominio (placas e marcos utilizados na sinalizagédo, padronizados
pela norma PETROBRAS N-2200). A figura a seguir ilustra o modelo de placa que
devera ser utilizada.
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Figura VIl.4.2.4-1 - Modelo Padréao De Placa De Sinalizacao Tipo | (Caracteristicas
Graficas) Da Norma Petrobras N-2200.

Foto VII.4.2.4-1 - Placa de Sinalizacdo em Faixa de Duto.
Fonte: PETROBRAS

Cruzamentos e Travessias
Neste PAC, considera-se cruzamento, toda obra correspondente a passagem de

duto por rodovias, ruas, outros dutos e/ou instalacfes subterraneas ja existentes.
Travessia é toda obra correspondente a passagem de dutos através de rios, riachos,
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lagos, canais, acudes e regides permanentemente alagadas, conforme N-2177
Petrobras.

Para os cruzamentos e travessias serdo elaborados projetos individuais, pela
empreiteira, devendo atender rigorosamente as normas, padrdes e recomendacdes
do 6rgao responsavel pelo bem atravessado.

Para a execucdo dos cruzamentos, devera, em principio, ser adotado o seguinte
método:

Destrutivo: abertura de vala a céu aberto, através da rodovia ou rua; neste caso,
deverdo ser adotadas as medidas necessarias e seguras para nao se interromper o
trafego.

A escolha do método devera levar em conta as normas e recomendacfes do 6rgéo
responsavel pela via, além dos aspectos como profundidade em relacdo ao leito da
via; comprimento do cruzamento; natureza do solo; densidade do trafego;
possibilidade de desvio do transito; disponibilidade de &rea para instalacdo dos
equipamentos e nivel do lencol freatico.

Para as travessias mais importantes (ver Pontos Notaveis deste EIA), serdo
realizados estudos geoldgicos, hidrolégicos, de perfil de erosdo das margens e
guaisquer outros necessarios para garantir um bom projeto construtivo dessas
travessias, permitindo a escolha do método mais viavel técnica e economicamente.

Método de furo direcional: caracteriza-se por perfurar profundamente o solo sob o
acidente natural a ser transposto, a partir das proximidades das margens do rio ou
lago, e instalar o duto no furo produzido por tal perfuracéo;

Nos locais que sazonalmente permanecem submersos, deverdo ser instalados
dispositivos convenientes (tubos com jaquetas de concreto), de modo a garantir a
nao-flutuacéo da tubulacao.

Areas Proximas a Aglomerados Urbanos

Nas areas préoximas a aglomerados urbanos, durante a construcdo e montagem, as
vias de trafego e de acesso as residéncias serdo mantidas, exceto por periodos
curtos necessarios para o assentamento dos dutos. Serdo instalados tapumes
temporariamente, nas ruas e casas adjacentes, para isolar a zona de construcéo.

Todos os proprietarios serdo antecipadamente avisados sobre o cronograma
previsto, principalmente sobre qualquer intervencdo, se programada, nas redes de
agua, luz, etc. Assim que as valas forem reaterradas, as areas seréo restauradas e
limpas imediatamente, com vistas a restabelecer as condicdes anteriores.
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Restauracio e revegetacao

Esta atividade devera ser executada em todas as frentes de trabalho de todas as
fases construtivas, principalmente durante a remoc¢édo de arbustos e soldagem da
tubulacéo, atendendo as diretrizes do Plano de Controle da Poluicéo.

Apoés as fases de abaixamento da tubulacdo e cobertura da vala, os servicos de
limpeza deverdo deixar a area totalmente limpa e gradeada, em condicbes de
receber o plantio da cobertura vegetal.

Os servicos de limpeza nos locais citados deverao incluir a remocao dos seguintes
materiais:

e Pedras, matacfes e demais obstaculos e irregularidades existentes na pista,
oriundos da execuc¢ao dos servicos;

e Equipamentos, ferramentas, restos de consumiveis e demais materiais;
e Sobras de tubos, niples, protetores de bisel, etc;

e Sobras de toras de madeiras e mantas de bedim (geo-textil), usadas nas estivas
e nos dispositivos de travessias.

e Todo o material resultante da limpeza devera ter um destino final apropriado,
conforme descrito no Plano Diretor de Residuos e Efluentes.

Os servicos de restauracdo e revegetacdo englobardo, também, os acessos
existentes e provisorios a faixa de servidao, as areas de frentes de obra, bem como
0s demais terrenos e estruturas de apoio utilizadas nos servigcos de construcéo e
montagem. A operacdo de restauracdo compreendera a execucdo de todos o0s
servigos necessarios para devolver a pista e aos terrenos atravessados ou vizinhos
0 maximo de seu aspecto e condi¢des originais de drenagem e estabilidade.

Esse item sera melhor detalhado no Programa de Recuperacdo de areas
Degradadas (PRAD).

Diretrizes do Cédigo de Conduta e Educacéo do Trabalhador

Sera requerido aos trabalhadores o cumprimento das Normas de Conduta, nas
frentes de trabalho, canteiros, alojamentos, Faixa de Servidao e estradas de acesso,
como as relacionadas a sequir:

e Nao é permitido, em nenhuma hipotese, comercializar, guardar ou maltratar
qualquer tipo de animal silvestre. A manutencdo de animais domésticos deve ser
desencorajada;

¢ Nao é permitida a extracdo, comercializacdo e manutencao de espécies vegetais
nativas;

e Caso algum animal silvestre seja ferido em decorréncia das atividades da obra, o
fato devera ser notificado ao Inspetor Ambiental;
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e Porte de armas brancas e de fogo € proibido nos alojamentos, canteiros e demais
areas da obra;

e Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas
(facdo, machado, moto-serra, etc.) deveréo ser recolhidos diariamente;

e E proibida a venda, manutencdo e consumo de bebidas alcodlicas nos locais de
trabalho e alojamentos;

e Deverdo ser cumpridas as diretrizes de geracdo de residuos, de utilizacdo de
sanitarios e, principalmente, de ndo-lancamento de residuos ao meio ambiente,
tais como recipientes e restos de refeicdes ou materiais descartados na
manutencao de veiculos;

e Os trabalhadores deverdo comportar-se corretamente em relacdo a populacao
vizinha as obras, evitando brigas, desentendimentos e alteracdes significativas
no cotidiano da populacao local;

e E expressamente proibido o uso de drogas ilegais, em qualquer lugar da obra;

e E proibido o trafego de veiculos em velocidades que comprometam a seguranca
das pessoas, equipamentos e animais;

e Visando manter a seguranca dos trabalhadores, fica proibido o transporte de
pessoas em caminhdes, principalmente quando estes estiverem conduzindo
equipamentos e combustiveis;

e Sao proibidos a permanéncia e o trafego de carros particulares, ndo vinculados
diretamente as obras, nos canteiros ou nas areas de construcao;

e SO poderdo ser utilizadas as estradas de acesso que estejam previamente
autorizadas e

e O abastecimento e a lubrificacdo de veiculos e de todos o0s equipamentos serao
realizados em areas especificadas, localizadas a, no minimo, 40m dos corpos
d’'agua ou fora dos limites das Areas de Preservagdo Permanente.

Diretrizes para o Programa de Saude e Seguranca nas Obras

Com base na experiéncia da Petrobras, adquirida em outras obras, € possivel prever
os tipos de acidentes que podem nelas ocorrer — decorrentes de transito de
veiculos, da utilizacdo de equipamentos e ferramentas e do desmonte de rochas —,
bem como se prevenir contra as doencas causadas por vetores transmissores,
parasitas intestinais ou sexualmente transmissiveis.

Com isso, € possivel estabelecer as necessidades de pessoal, equipamentos e
materiais capazes de atender a situacfes de emergéncia, assim como cumprir as
rotinas de salde ocupacional e seguranca, exigidas pela Legislacdo do Trabalho no
Brasil.

Para isso, considera-se indispensavel a implantacdo de um Programa de Saude e
Seguranca nas Obras, com o0s seguintes objetivos gerais:
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e Promover as condigcbes de preservacdo da saude e seguranca de todos o0s
empregados das obras;

e Dar atendimento as situacdes de emergéncia;

e Ampliar o conhecimento sobre prevencdo da saude e de acidentes, aos
trabalhadores vinculados as obras.

A estratégia desse Programa orienta-se por exigir, da empresa construtora, 0s
servigos necessarios na area de saude e seguranga, assim como fiscalizar e avaliar,
continuamente, a execucdo desses servicos. Definem-se como objetivos
estratégicos:

e Estabelecer procedimentos e orientar a provisdo de recursos materiais e
humanos a serem utilizados nos aspectos de seguranca, de assisténcia de saude
e em emergéncias médicas, visando evitar danos fisicos, preservar vidas e
propiciar o adequado atendimento nas diversas etapas da obra;

o Definir diretrizes para atuacdo da empresa construtora no controle de saude dos
seus empregados, garantindo a aplicabilidade do Programa de Controle Médico
de Saude Ocupacional - NR-07, do Ministério do Trabalho;

e Prever acbes gerais de educacdo e saude que minimizem o0s impactos
socioculturais sobre a ocorréncia de acidentes e agravos a saude dos
trabalhadores envolvidos e & comunidade local;

e EXigir uma estrutura organizacional da empresa construtora para atendimento e
coordenacao das emergéncias, primeiros socorros e controle de saude;

e Estabelecer os recursos locais de assisténcia a saude e de remocao das vitimas
de acidentes e

e Elaborar instrumentos basicos que subsidiem o controle dos processos e
auditorias a serem realizadas pelos responsaveis pela Gestdo Ambiental do
empreendimento, sob o aspecto da saude.

O escopo desse Programa prevé a elaboracdo e execucdo, pela empresa
construtora, de um “Plano de Atuacdo em Seguranca e Medicina do Trabalho”, onde
esteja definida a sua politica quanto aos procedimentos de salde e seguranca nas
obras.

Esse Plano devera ser estruturado com base no “Servico Especializado em
Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT)”, atendendo a NR-4, tendo como
atribuicdes principais:

e Elaborar e executar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional -
PCMSO, segundo a NR-7, executando as avaliagcdes clinicas e exames
admissionais, periédicos, de retorno ao trabalho, de mudanca de funcao,
demissionais e exames complementares diversos, mantendo os registros dos
empregados;
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e Elaborar e executar o Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais, segundo a
NR-9, verificando as hipoteses de acidentes nesse tipo de obra;

e Elaborar e executar o Programa de Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na
Indastria de Construcdo (PCMAT), segundo a NR-18, executando acfes de
educacdo e treinamentos para todos os empregados, em diversos temas, nos
guais os riscos de acidentes ou acontecimentos nas obras sejam previsiveis, tais
como saude, higiene e primeiros socorros; prevencdo de doencgas infecciosas e
parasitarias; combate ao alcoolismo, tabagismo e drogas; acidentes com animais
peconhentos; riscos de natureza fisica, quimica e bioldgica.

Devera ser feita a estruturacdo da Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes -
CIPA, segundo a NR-5, com empregados da empresa construtora, a qual se reunira
periodicamente e devera elaborar o Mapa de Riscos Ambientais, bem como definir
os Equipamentos de Protecédo Individual (EPIs), segundo a NR-6, a serem utilizados
pelos diferentes setores das obras, cuidando para que sejam utilizados e mantidos
estoques de reposicao.

Nas Areas de Seguranca Industrial e Medicina do Trabalho, deverdo ser previstos
equipes especializadas, com uma sala especifica no canteiro de obras e com
atuacdo permanente no Ambulatério do Canteiro de Obras, respectivamente.

Deve ser elaborado um Plano de Contingéncia para Emergéncias Médicas e
Primeiros Socorros, incluindo o estabelecimento de convénios com 0S servigos
hospitalares das cidades mais préoximas as obras, garantindo o pronto atendimento
de casos emergenciais, quando a remogao vier a ser necessaria.

De acordo com a estratégia proposta para o Programa, a atividade principal sera,
portanto, apresentar, para analise e aprovacao, pelo empreendedor, do Plano de
Atuacdo em Seguranca e Medicina do Trabalho, elaborado pela empresa
construtora, verificando, no minimo, 0s seguintes itens:

e Dimensionamento e qualidade das instalagcdes para Seguranca do Trabalho e
Atendimento de Saude;

e Dimensionamento e qualificacdo dos recursos humanos de Seguranca do
Trabalho e Saude;

e Os procedimentos para controle de emergéncias;
e Os procedimentos e recursos para assisténcia e remocao dos empregados;
e Os procedimentos para controle de salde dos empregados;

e Os recursos meédico-hospitalares da regido com os quais serdo atendidos os
casos de remocéo;

e Os treinamentos em primeiros socorros e outros aspectos de interesse para a
prevencéo de doengas;
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e A estruturagdo e execucdo dos servigos e Programas exigidos pela Legislacao
Trabalhista (SESMT; PCMSO; PPRA; PCMAT e CIPA);

e A sistematica de notificac@o e controle estatistico de acidentes;

e As exigéncias quanto a vacinagdo dos empregados, com base nas endemias da
regiao;

e A sistematica de arquivamento dos prontuarios dos empregados;

e A tipologia de EPIs a ser utilizada para cada tipo de servi¢o, segundo o Mapa de
Riscos Ambientais e

e As condicbes sanitarias de conforto e seguranca das instalacdes do canteiro de
obras, no que diz respeito a refeitérios, sanitarios, abastecimento de agua
potavel, destinacéo e tratamento de efluentes e residuos sdlidos.

A Fiscalizacdo, pelo empreendedor, dos Servicos de Saude e Seguranca sera
exercida pelo Coordenador-Geral do seu Grupo de Gestdo Ambiental.

VII.4.2.5 Inter-relacdo com outros Planos e Programas

Este Programa relaciona-se com todos os Programas/ Planos e Medidas de Acéo e
Controle Ambiental do Sistema de Gestdo Ambiental desse empreendimento.

O Programa Ambiental para Construcdo - PAC possui inter-relacdo com todos
programas e planos descritos para o empreendimento.

Somente mediante a implementacdo destes programas serd possivel uma real
execucdo do PAC, visto que este depende fundamentalmente da tomada de
consciéncia ambiental por parte de todos os trabalhadores envolvidos, assim como
da avaliacdo das alteracbes no meio ambiente decorrentes da atividade.

A integracdo entre os programas € garantida pela implementacdo do Sistema de
Gestdo Ambiental e do reconhecimento de tal demanda ainda na fase de
planejamento dos mesmos, com reflexos nas a¢cées recomendadas.

As instalacdes dos canteiros deverdo atender ao disposto neste PAC e nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, nas Normas da PETROBRAS e
Normas internacionais tais como:

e NR-10 - Instalagbes e Servigos em Eletricidade;

e NR-11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

e NR-12 - Maquinas e Equipamentos;

e NR-18 - Condicbes de Trabalho na Industria da Construcao;

e NR-23 - Protecdo Contra Incéndio;

e NR-24 - Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho
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NR-26 - Sinalizagédo de Seguranca;

Petrobras N-862 - Execucado de Terraplanagem;

Petrobras N-845 - Investigacdo Geotecnoldgica;

Petrobras N-683 - Estocagem de Tubo N&o Revestido em Area Descoberta;
Petrobras N-505 - Lancador e Recebedor de “Pig” para Duto;

Petrobras N-47 - Levantamento Topogréfico;

Petrobras N-464 - Construcdo, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre;
Petrobras N-442 - Pintura Externa de Tubulagéo em Instalagbes Terrestres;
Petrobras N-2634 - Operacoes de Passagem de “Pigs” em Dutos;

Petrobras N-2624 - Implantacdo de Faixas de Dutos Terrestres;

Petrobras N-2444 - Material de Tubulacdo para Dutos, Bases, Terminais e
Estacdes;

Petrobras N-2328 - Revestimento de Junta de Campo para Duto Enterrado;

Petrobras N-2238 - Revestimentos de Dutos Enterrados com Fitas Plasticas de
Polietileno;

Petrobras N-2203 - Apresentacdo de Relatorios de Cruzamentos e Travessias de
Dutos Terrestres;

Petrobras N-2200 - Sinalizacdo de Faixa de Dominio de Duto e Instalacéo
Terrestre de Producéo;

Petrobras N-2200 - Sinalizacdo de Faixa de Dominio de Duto e Instalacdo
Terrestre de Producéo;

Petrobras N-2180 - Relatério para Classificacdo de Locacdo de Gasodutos
Terrestres;

Petrobras N-2177 - Projeto de Cruzamento e Travessia de Duto Terrestre;
Petrobras N-2047 - Apresentacao de Projeto de Dutos Terrestres;
Petrobras N-1965 - Movimentacéo de Carga com Guindaste;

Petrobras N-1744 - Projeto de Oleoduto e Gasoduto Terrestre;

Petrobras N-1710 - Codificacdo de Documentos Técnicos de Engenharia;
Petrobras N-1597 - Ensaio Nao-Destrutivo - Visual,

Petrobras N-1595 - Ensaio Nao-Destrutivo - Radiografia;

Petrobras N-1594 - Ensaio N&o-Destrutivo - Ultra-Som);

Petrobras N-1502 - Revestimento Externo de Concreto em Dutos;
Petrobras N-133 - Soldagem;

Petrobras N-1190 - Cercas e Portoes;
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e Petrobras N-1041 - Cadastramento de Imdveis em Levantamento Topogréfico-
Cadastral;

e FBTS N-001 - Qualificagéo e Certificacdo de Inspetores de Soldagem,;

e APl SPEC 6D - Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball and Check
Valves);

e APISPECG5L - Line Pipe;

e API RP 1110 - Recommended Practice for the Pressure Testing of Liquid
Petroleum Pipelines;

e APIRP 1102 - Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways;
e ABNT NBR 6502 - Rochas e Solos;
e ABNT NBR 5427 - Guia para Utilizacdo da norma ABNT NBR 5426;

e ABNT NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspecdo por
Atributos;

e ABNT NBR 5425 - Guia para Inspecdo por Amostragem no Controle e
Certificagdo da Qualidade e

e ABNT NBR 12712 - Projeto de Sistemas e Distribuicdo de Gas Combustivel.
VII.4.2.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

O PAC sera aplicado durante todas as fases de obras do SEDA, ou seja, até a
consolidacéo da recuperacéo das areas degradadas.

VIl.4.2.7 Recursos Necessarios

Os recursos para a execucao do PAC estdo diluidos nos custos das obras e nos
dispéndios dos Programas Ambientais associados diretamente a elas.

VIl.4.2.8 Acompanhamento e Avaliagao

O acompanhamento deste Programa caberd ao empreendedor através do SGA,
amparado pela fiscalizacdo diaria e de auditorias periddicas nas diferentes fases da
obra.

VIl.4.3  Programa Recuperacio de Areas Degradadas
VII.4.3.1 Justificativas

A recomposicdo de areas degradadas, pds-obras, é obrigatdria, necessaria e de
fundamental importancia para o meio ambiente, pois evita que sejam instalados
processos erosivos e o carreamento de solidos, além de possibilitar a retomada do
uso original ou alternativo das areas que sofrerem intervencdes diretas decorrentes
das obras, bem como reintegrar a Area de Preservacdo Permanente (APP) atingida,
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além da recuperacdo de areas atingidas pelas obras de implantacdo do
empreendimento.

A restauracao rapida e adequada das areas degradadas evita gastos adicionais em
re-trabalho, multas e demandas judiciais gerais. Além disso, resulta em protecao dos
proprios dutos e estruturas relacionadas, pois reduz os riscos de processos erosivos
gue carregam os sedimentos superficiais, deixando o solo desprotegido, podendo
resultar na ocorréncia de processos erosivos superficiais que necessitam de trabalho
de recuperacdo para que nao causem danos ao duto. Por fim, a imediata
restauracado mitiga e minimiza o impacto geral da obra sobre o ambiente na qual ela
se encontra inserida.

VII.4.3.2 Objetivos

Este Programa tem por objetivo principal a recuperacdo das areas atingidas pelas
obras de implantacdo do empreendimento — faixa de servidao e areas destinadas
as estruturas de apoio as obras.

Os objetivos especificos sao:
e Contribuir para a reconstituicdo da vegetacdo em suas condi¢des originais, nas
areas externas a faixa, porventura impactadas pelas obras;

e Recompor a paisagem tanto quanto possivel; e

e Promover o controle de processos erosivos e minimizar o possivel carreamento
de sedimentos e a degradacdo ambiental.

e Recompor o equilibrio em zonas desestabilizadas;

e Controlar 0s processos erosivos e minimizar o possivel carreamento de
sedimentos e a degradacao ambiental;

e Contribuir para a reconstituicdo da vegetacdo em suas condi¢cdes originais, nas
areas impactadas pelas obras;

e Promover o retorno ao ciclo produtivo das areas agricolas e reintegrar as areas
atingidas;

e Recuperar areas que se encontram bastante alteradas no momento, de forma a
proporcionar corredores ecoldgicos para interligacdo da biota com fragmentos
melhor preservados fora da area de influéncia.

VII.4.3.3 Publico-Alvo

O publico-alvo deste Programa € a populacdo residente e usuaria desse
ecossistema da Area de Influéncia Direta do empreendimento e o empreendedor.
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VII.4.3.4 Procedimento Metodoldgico

As técnicas e os procedimentos a serem empregados na recuperacao de areas
degradadas deverao ser individualizados para cada uma delas, respeitando suas
caracteristicas especificas originais.

A exploracdo de possiveis areas de empréstimo e o lancamento de bota-foras
deverdo seguir procedimentos especificos, determinados no Plano Ambiental para a
Construcdo — PAC, para que, ao final as areas estejam estabilizadas com um
sistema de drenagem e recobrimento vegetal.

As areas a serem recuperadas deverao ser identificadas e quantificadas e devem
incluir todos os locais impactados pela implantagéo do duto.

Para isso, deverao ser tomados alguns cuidados:

e A retirada do material pelo pé (base) do talude devera ser evitada, optando-se,
sempre que possivel, pela remocdo a partir do topo, visando prevenir a
ocorréncia de desestabilizagao;

e A camada vegetal superficial dos solos, quando removida, devera ser estocada
para posterior reposicao nos aterros, pistas, caixas de empréstimo ou bota-fora;

e Conservacao/manutencdo do top soil retirado quando da abertura da faixa;

e Os cortes deverdo ser executados segundo as diretrizes do projeto de
engenharia, do PAC e segundo as normas da ABNT;

e O material excedente da escavacao devera ser removido de forma orientada,
evitando-se danos as areas vizinhas a obra, tais como erosdes e assoreamento
de cursos d’agua;

e Deverdo ser implantados sistemas de drenagem e protecdo superficial nos
taludes. o dimensionamento das estruturas de drenagem devera ser objeto do
projeto executivo da recuperacao das areas degradadas.

e Avaliacdo da possibilidade de regeneracdo natural nas éareas degradadas,
através de monitoramento dessas areas;

e Para a revegetacdo da faixa deverd ser utilizada uma mistura de sementes
adaptadas a regido, contendo no minimo uma espécie de leguminosa e plantas
arbustivas;

e A recuperacdo das areas devera considerar técnicas de bioengenharia e a
utilizagéo de sistemas agroflorestais.

A metodologia de execuc¢do da reabilitacdo das areas degradadas € apresentada de
forma simplificada no Plano Ambiental para a Construcdo — PAC.

De maneira geral, o processo de execucao devera obedecer as etapas descritas a
seguir. Ressalta-se que essa recuperacdo devera ser avaliada no momento das
acOes a serem implementadas para cada area isoladamente.
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e Identificacdo, quando da implantagdo das obras, de todos os locais onde serdo
necessarias medidas de recuperacao;

e Definicdo das medias a serem implementadas;
e Detalhamento das medidas;

e Implementagcédo das medidas;

e Acompanhamento da eficacia da recuperacao.

VII.4.3.5 Inter-relagcdo com outros Planos e Programas

Este Programa tem uma inter-relacéo direta com as diretrizes do Plano Ambiental
para a Constru¢cdo — PAC bem como com o Programa de Controle de Processos
Erosivos.

VI.4.3.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

Os requisitos legais a serem cumpridos encontram-se citados no Programa de
Controle de Processos Erosivos.

VII.4.3.7 Recursos Necessarios

Os recursos fisicos, humanos e financeiros necessarios serdo providenciados pelas
empreiteiras contratadas para a implantacdo do empreendimento, devendo estar
previstos na proposta de cada uma para a execucao das obras.

VII.4.3.8 Acompanhamento e Avaliacéo

O acompanhamento deste Programa serd efetuado pelo empreendedor, através de
auditorias periddicas nas diferentes fases das obras, verificando o cumprimento dos
procedimentos detalhados que serdo apresentados no PAC.

VIl.4.4  Programa de Controle da Poluicdo: Residuos, Efluentes e Emissdes
VIl.4.4.1 Justificativas

A construcdo do SEDA implica na execucao de diversas atividades geradoras de
emissfes atmosfeéricas, efluentes liquidos e residuos solidos diversos, que por sua
vez necessitam da adog¢do de medidas com vistas a minimizagdo e controle da
poluicdo, de modo a evitar possiveis maleficios ou inconvenientes a saude, ao bem-

estar publico e ao meio ambiente.

Uma vez que os residuos e efluentes gerados podem ocasionar danos ao meio
ambiente, ou mesmo desperdicio de material que poderia ser reciclado, faz-se
necessdria a implantacdo de um programa de gerenciamento dos residuos e
efluentes, de modo a definir procedimentos e instrucbes voltados a correta
segregacao, coleta, classificagdo, acondicionamento, armazenamento, transporte,
reutilizacéo, reciclagem, tratamento e disposicéo final dos mesmos.
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Neste Programa de Controle da Poluicdo (PCP), sao estabelecidas as diretrizes para
0s procedimentos a serem elaborados e aplicados pelas empresas construtoras e
que serdo submetidos a aprovacdo dos responsaveis pela gestdo ambiental do
empreendimento.

VIl.4.4.2 Objetivos

O objetivo geral deste Programa, a ser detalhado no PBA é implementar um sistema
de gestdo e supervisdo ambiental que vise minimizar e mitigar os possiveis impactos
ambientais causados pela geracdo de emissOes, residuos e efluentes, na fase de
implantagdo, assegurando que a menor quantidade possivel seja gerada durante a
construcdo do empreendimento.

A principal meta a ser atingida € o cumprimento da legislacdo ambiental estadual e
municipal vigentes, tanto no tocante ao tratamento de efluentes, controle de
emissdes e gerenciamento dos residuos.

Objetivos Especificos
e Classificar todos os residuos previstos, para as fases de implantagcdo do

empreendimento, indicando as principais fontes;

e Descrever as técnicas existentes a serem implantadas para o armazenamento,
tratamento e disposicdo final dos diferentes tipos de residuos solidos
caracterizados para o empreendimento;

e Manejar os residuos durante as obras, conforme as especificacbes do Programa;

e Incluir, no treinamento ambiental dos trabalhadores, os aspectos de segregacao
e manejo de residuos;

e Registrar todos os processos de cada residuo, desde a sua geracdo até a
destinacéo final,

e Encaminhar todo o esgoto sanitario gerado nos canteiros de obra para um
sistema de tratamento em terra,

e Coletar, acondicionar, armazenar, tratar e dispor adequadamente todos os
efluentes liquidos gerados;

¢ Minimizar as emissdes atmosféricas oriundas da fase de construcao;

e Fiscalizar, continuamente, as atividades geradoras de residuos sélidos, efluentes
liquidos e emissdes atmosféricas durante a constru¢cdo do empreendimento

VIIl.4.4.3 PuUblico-Alvo

O publico-alvo do Programa envolve as empreiteiras, os trabalhadores envolvidos na
construcdo e montagem, as cooperativas e organizagbes nao-governamentais
(ONGS) atuantes na comercializacdo de residuos reciclaveis, as Geréncias de
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Operacoes e de Seguranca Meio Ambiente e Saude da Petrobras, além do Orgéo
Ambiental.

VIl.4.4.4 Procedimento Metodoldgico

Os itens a seguir trazem o detalhamento metodoldgico a ser seguido para o correto
gerenciamento dos residuos solidos, efluentes liquidos e emissdes atmosféricas
previstas para a fase de implantacado do SEDA.

VIl.4.4.4.1 Gerenciamento dos Residuos Sélidos

O gerenciamento dos residuos solidos deverd atender as seguintes premissas
basicas:

e Reducdo: substituicdo dos materiais utilizados, alteracdes tecnoldgicas,
mudancas nos procedimentos, de modo a reduzir a geracao de residuos;

e Reutilizacdo: substituicdo de itens descartaveis por reutilizaveis, tais como
baterias recarregaveis, de modo a evitar a geracdo de residuos e custos com sua
disposicéo;

e Reciclagem: reuso ou reutilizacdo de residuos, que ndo puderem ser reduzidos
na fonte, cujos constituintes apresentam valor econdmico e tragam vantagens
como: conservacdo dos recursos naturais, reducdo na quantidade de residuos
lancados no meio ambiente, fonte de renda adicional, reducdo de custos com
transporte, tratamento e disposicao final dos residuos.

Os geradores dos residuos deverdo ter como objetivo prioritario a ndo geracédo de
residuos e, secundariamente, a reducao, a reutilizacdo, a reciclagem e, por fim, a
destinacgao final dos mesmos.

O gerador deveréa garantir o confinamento dos residuos apés a geracao, até a etapa
de coleta e transporte, assegurando, em todos 0s casos em que sejam possiveis as
condic¢Oes de reutilizagéo e de envio para reciclagem.

Os materiais passiveis de reciclagem que apresentarem qualquer tipo de
contaminacdo, ndo deverdo ser enviados as empresas recicladoras, a menos que
lhes seja aplicado um processo de descontaminacdo viabilizando seu envio a
reciclagem, caso contrario esses materiais deverdo ser destinados de maneira
adequada.

A reciclagem de residuos devera ser incentivada e facilitada, para reduzir o consumo
de matérias-primas, recursos naturais ndo renovaveis, energia e agua.

Cada contratada devera elaborar um Programa de Gerenciamento de Residuos
Solidos (PGRS), considerando os tipos, quantidades de residuos da geracéo até a
destinacao final.

Devera ainda adotar um programa de ordem, arrumacao, limpeza, manutencédo e
higienizacdo das instalacdes do canteiro de obra e frentes de servigo, especificando
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e qualificando a equipe dedicada exclusivamente para essas atividades, além de
implantar uma rotina de minimizacdo da geracéo de residuos.

Identificacdo dos Pontos de Geragado de Residuos

Sao apresentados a seguir 0s principais pontos previstos para geragado de residuos
solidos:

e Refeitério — composto por restos de alimentos e embalagens com matéria
organica;

e Varricdo — composto por residuos sélidos provenientes da varri¢cdo de ruas, areas
operacionais, etc;

e Escritérios e almoxarifados — residuos de papel, papeldo e plastico das mais
diversas origens, isentos de contaminagdo por produtos quimicos ou matéria
organica;

e Manutencdo - material usado na oficina, potencialmente contaminado com 6leo,
baterias estacionarias, estopa contaminada, lampadas fluorescentes, sucatas de
metais ferrosos e nao-ferrosos, sucatas de construcao civil (madeira, concreto,
terra, pneus, etc.), rebolos e baterias;

e Ambulatério - material contaminado oriundo do ambulatério médico, como
seringas, curativo, gaze, ampolas, entre outros.

Classificacao dos Residuos
A classificagcdo dos residuos seré efetuada de acordo com as seguintes normas:
e ABNT NBR n° 10.004/04 - classifica os residuos sélidos quanto aos seus riscos

potenciais ao meio ambiente e a saude publica;

e Resolugdo CONAMA n° 307/02 — Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcao civil, bem como sua classificacao;

e Resolucdo CONAMA 358/05 — classifica os residuos sdlidos dos servicos de
saude.

Os residuos deverdo ser identificados, coletados e segregados, de acordo com a
sua classificacédo, conforme estipulada na norma da ABNT NBR 10.004/2004 e nas
Resolu¢cdes CONAMA n° 307/02 e n° 348/04.

De acordo com a norma NBR 10.004/04 os residuos soélidos sao classificados em:
Perigosos (Classe 1), Nao Inertes (Classe 1I-A) e Inertes (Classe II-B).

Classe | - Residuos perigosos

Sao aqueles que apresentam periculosidade, ou seja, risco a saude publica ou ao
meio ambiente, quando manuseados ou destinados de forma incorreta; como
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lampadas fluorescentes e O6leos usados, ou apresentam uma das seguintes
caracteristicas: Inflamabilidade; Corrosividade; Reatividade; Toxicidade e
Patogenicidade.

Classe IlIA - Residuos nao-inertes

Sao aqueles que ndo se enquadram nas classificacfes de Residuos Classe | ou IIB.
Podem ter propriedades proprias, como: combustibilidade, biodegradabilidade ou
solubilidade em agua. Como exemplos desses materiais, podem-se citar madeira,
papel e papelao.

Classe |IB - Residuos inertes

Sao quaisquer que, quando amostrados e submetidos a um contato com agua
destilada, nao tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados e concentracdes
superiores aos padrdes de potabilidade da agua. Como exemplos desses materiais,
podem ser citados rochas, tijolos, vidros e certos plasticos e borrachas, que nao sao
decompostos prontamente.

A identificagcdo e codificacdo dos residuos perigosos devera ser feita de acordo com
as especificidades de cada produto, por meio de consulta aos anexos da Norma
NBR 10.004 de 2004.

Os residuos de construgdo civil sdo classificados, segundo a Resolugdo CONAMA
307/02, em: Classe A, Classe B, Classe C e Classe D, conforme segue:

Classe A

Sé&o os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

e De construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras
obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

e De construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagbes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa e
concreto;

e De processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras.

Classe B

Sao0 os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como: plasticos,
papel/papeléao, metais, vidros e madeiras.
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Classe C

S&o os residuos para os quais nado foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgéo, tais como 0s
produtos oriundos do gesso.

Classe D

Sao residuos perigosos, tais como: tintas, solventes, o6leos, pilhas e baterias,
lampadas fluorescentes, hospitalares, incluindo-se os radioativos, provenientes das
fases de radiografias utilizadas em processos de soldagem, entre outros, ou aqueles
contaminados com perigosos ou prejudiciais a saude, oriundos de demoli¢des,
reformas e reparos de instalagdes industriais e outros, bem como materiais que
contenham amianto ou outros produtos nocivos.

De acordo com a Resolucdo CONAMA 358/05 os residuos solidos originarios dos
servicos de saude séo classificados em: Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D,
conforme segue:

Grupo A

Residuos com a possivel presenca de agentes biologicos que, por suas
caracteristicas de maior viruléncia ou concentracdo, podem apresentar risco de
infeccdo. Estes sdo ainda subdivididos em: Al, A2, A3, A4 e Ab.

Grupo B

bY

Residuos contendo substancias quimicas que podem apresentar risco a saude
publica ou ao meio ambiente, dependendo de suas caracteristicas de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

Grupo C

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclideos em quantidades superiores aos limites de eliminacdo especificados
nas normas da CNEM — Comissdo Nacional de Energia Nuclear e para os quais a
reutilizacdo € imprépria ou nao prevista.

Grupo D

Residuos que ndo apresentem risco bioldgico, quimico ou radiolégico a saude ou ao
meio ambiente, podendo ser equiparados aos residuos domiciliares.

Grupo E

Materiais perfurocortantes ou escarificantes.
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Manuseio dos Residuos

Todo manuseio envolvendo residuos devera ser realizado por pessoal devidamente
treinado e qualificado de acordo com a fungdo desenvolvida, sendo necesséria a
utilizacdo de alguns Equipamentos de Protecao Individual - EPI's adequados as
tarefas realizadas. De um modo geral os EPI’s de uso obrigatério consistem em:

e Luvas de PVC, impermeaveis, resistentes, antiderrapantes, preferencialmente de
cano longo e em cores claras;

e Botas de PVC, impermeaveis, resistentes, com solado antiderrapante, cano
curto, de cores claras;

e Oculos de protecao;

e Mascara respiratdria para manuseio de residuos com potencial de geracao
particulados.

Segregacao

Esta etapa consiste em segregar os residuos levando em consideracdo a
compatibilidade quimica entre os mesmos, de modo a evitar reacdes indesejaveis
gue resultem em consequéncias adversas ao homem, como por exemplo: geragéo
de calor, fogo ou explosado, geracdo de fumos e gases toxicos, geracdo de gases
inflamaveis e volatilizacdo de substancias téxicas ou inflamaveis.

Os residuos gerados na obra e em suas atividades de apoio serdo recolhidos
diariamente e segregados de acordo com as classes a que pertencem, segundo a
NBR N° 10.004/2004 e a Resolucdo CONAMA N° 307/02, alterada pela Resolucéo
CONAMA N° 348/04.

Os coletores dispostos nos canteiros de obra deverdo estar em conformidade com o
cédigo de cores preconizado na Resolucio CONAMA N° 275/01, utilizando-se
dispositivos tais como: bombonas plasticas, tambores metélicos, big-bags, baias de
madeira e cacambas estacionarias, revestidos com sacos de rafia ou de lixo simples,
devidamente etiquetados e identificados.

A Tabela VII.4.4.4.1-1 mostra a cor dos coletores padrao que deverao ser utilizados
na coleta dos residuos, quando de sua geracao.
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Tabela VI1.4.4.4.1-1 - Sistema padrdo de cores para 0s recipientes coletores,
segundo CONAMA N° 275/01.

Cor do coletor Tipo de residuo
Papel e papeldo
Plastico
Vidro
Metal
PRETO Madeira
LARANJA Perigosos
BRANCO Ambulatoriais e de servi¢os de saude
Radioativos
Organicos
CINZA Nao-reciclavel ou misturado, ou c9ntaminado nado-passivel de
separacao.

Os residuos de pilhas, baterias e embalagens de produtos quimicos, serao
segregados a parte dos demais residuos.

Apoés a segregacdo, os residuos serdo transferidos para os respectivos pontos de
armazenamento, respeitando a compatibilidade entre produtos.

Acondicionamento

O acondicionamento do residuo consiste do local fisico onde ele sera depositado,
enguanto aguarda uma destinacdo adequada.

A forma de acondicionamento devera ser compativel com o armazenamento,
transporte e disposicao final a fim de evitar vazamentos e emanagao de vapores
prejudiciais as pessoas e ao meio ambiente.

Todo residuo deve ser acondicionado de maneira segura e devidamente identificado
quanto a sua natureza, grau de risco, volume, origem e outras orientacdes
especificas.

Todo o residuo que classificado como perigoso, devera ser acondicionado conforme
NBR N° 11.564 da ABNT - Embalagem de Produtos Perigosos - Classes 1, 3, 4, 5, 6,
8 e 9 - requisitos e métodos de ensaio e Resolu¢des da ANTT N° 420/04, 701/04 e
1644 reedicdo de 29 de dezembro de 2006, nos capitulos respectivos a embalagens.

Sua disposicdo deve ser realizada em &areas cobertas, bem ventiladas, e os
recipientes colocados em base de concreto, em area contida, de modo a impedir a
lixiviacdo e percolacdo de substancias para o solo e 4gua subterranea.

As embalagens utilizadas para acondicionamento de residuos quimicos perigosos
devem ser devidamente etiquetadas e conter informa¢des como: nome do residuo,
caracteristicas, area geradora, forma de manuseio, procedimentos de emergéncia,
etc.
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As formas mais comumente empregadas no acondicionamento de residuos e
efluentes sao:

tambores metalicos para residuos solidos sem caracteristicas corrosivas;

bombonas plasticas para residuos soélidos com caracteristicas corrosivas ou
semi-solidos em geral;

big-bags plasticos, normalmente de polipropileno trancado, com capacidade de
armazenamento superior a 1m3;

contéineres plasticos, padronizados nos volumes de 120, 240, 360, 750, 1.100 e
1.600 litros, para residuos que permitem o retorno da embalagem.

Os contéineres, tambores e/ou bombonas destinadas ao acondicionamento dos
residuos devem obedecer aos seguintes critérios:

ser constituidos de material rigido com cantos arredondados, de forma a nao
permitir o vazamento de liquidos ou outros residuos;

apresentar resisténcia fisica a pequenos choques,
ser de material compativel ao residuo que nele sera depositado;

ser compativel ao equipamento de transporte em termos de forma, volume e
peso, a fim de evitar acidentes durante seu transporte;

possuir tampas articuladas ao préprio equipamento, garantindo sua completa
vedacéo;

apresentar boas condicbes de uso, sem ferrugem acentuada nem defeitos
estruturais aparentes;

permanecer sempre fechados, exceto por ocasidao da manipulacao dos residuos,
seja na adicdo ou remocao;

evitar a abertura, manuseio ou armazenamento inseguro de contéineres
contendo residuos perigosos (classe ), a fim de evitar vazamento do residuo,
rompimento ou dano ao recipiente;

utilizacdo de EPIs por pessoal responsavel por operacdes de transferéncia,
armazenamento, adicao, retirada, abertura e fechamento de recipientes contendo
residuos corrosivos, téxicos ou nocivos ao homem;

identificacdo anexa a cada recipiente, colada de forma a resistir a manipulacéo
do residuo, ou a eventuais intempéries durante seu envio ao armazenamento.

O acondicionamento dos residuos dos servicos de saude devem garantir a nao
abertura, rompimento ou transferéncia do conteudo de uma embalagem para outra.
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Coleta dos residuos

A coleta de residuos deve ser realiza de maneira adequada, conforme a Norma da
ABNT NBR 13.463/95 - Coleta de Residuos Solidos, de modo a facilitar os
processos de armazenamento, tratamento e disposicéo final dos residuos.

A coleta devera ser feita diariamente junto as areas geradoras de residuos, sendo
estes dispostos em coletores adequados, disponibilizados de modo a propiciar
comodidade ao usuario e facilidade na remocéao de seu conteudo.

Os residuos de construcao civil classificados como A, B e C deveréo ser coletados
em recipientes apropriados, claramente identificados, situados no canteiro de obras,
nas frentes de servico e embarcacdes, de onde deverdao ser removidos diariamente
para disposicdo em recipientes maiores, dispostos em local adequado, enquanto
aguarda rua remocdao para transporte.

Armazenamento Temporario dos residuos

Basicamente o armazenamento de residuos tem como definicho a contencao
temporaria de residuos, em area autorizada pelo 6rgdo de controle ambiental, a
espera de reciclagem, tratamento ou disposicéo final.

Serdo construidos em nameros suficientes e em locais previamente aprovados pela
Petrobras, locais para armazenamento temporario de residuos classe I, 1IA e IIB,
conforme normas NBR N° 12235 e 11.174.

As areas de armazenamento temporario deverdo ser construidas conforme a NBR
N° 11.174 (Armazenamento de Residuos Classes II-A - Nao-Inertes e II-B - Inertes)
ou NBR 12.235 (Armazenamento de Residuos Sélidos Perigosos), os quais deverao
ser submetidos a aprovacao do 6rgao de controle ambiental local.

O armazenamento dos residuos deverd ser realizado em area coberta, devidamente
sinalizada, afastada de aguas superficiais, impermeabilizadas, com sistema de
contencdo adequada, de acordo com o tipo de residuo que nela estiver sendo
armazenado. O local devera possuir também medidas de prevencdo contra
incéndios.

Substancias téxicas, perigosas e hidrocarbonetos serdo armazenados
separadamente dos residuos perigosos, em area ventilada, com cobertura,
impermeabilizacdo do piso e contencdo, além de disposto nas proximidades os
meios de contencéo e recolhimento.

O armazenamento temporario dos residuos obedecera a capacidade de suporte das
baias, de forma a ndo comprometer a seguranca do ambiente e garantir a ordem,
limpeza e arrumagao.

O local de armazenamento de residuos devera possuir:
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e sistema de isolamento tal que impeca 0 acesso de pessoas estranhas;

e sinalizacdo de seguranca que identifique a instalacdo para os riscos de acesso
ao local;

e areas definidas, isoladas e sinalizadas para armazenamento de residuos
compativeis entre si;

¢ iluminacéo e forca, de modo a permitir uma acado de emergéncia, mesmo a noite,
possibilitando o uso imediato dos equipamentos necessarios;

e sistema de comunicacao interno e externo para agdes de emergéncia;

e protecd0 aos acessos interno e externo, executadas e mantidas de modo a
permitir sua utilizacdo sob quaisquer condi¢es climaticas;

e sistema de contencdo, livre de rachaduras, suficientemente impermeabilizada,
para conter vazamentos, derramamentos, etc;

e EPIs necessarios a protecdo dos trabalhadores envolvidos nas operacdes de
manuseio dos residuos ali depositados;

e Equipamentos de seguranca necessarios aos tipos de emergéncia ao qual o local
esteja sujeito, tais como equipamentos de combate a incéndio;

e Registro de sua operacdo, mantido durante sua vida util, por meio de relatorios
acerca da movimentacéao e registros dos residuos ali armazenados.

O armazenamento de residuos com caracteristicas reativas e/ou incompativeis entre
si devem ser realizados separadamente, protegidos por meio de diques, bermas,
paredes. Os residuos Classes II-A e II-B ndo devem ser armazenados juntamente
aos residuos de Classe |, face a possibilidade da mistura resultante ser
caracterizada como residuo perigoso.

De acordo com a classificacdo dos residuos, o armazenamento exigira praticas
diferenciadas, conforme segue:

Residuos perigosos

O armazenamento devera ser efetuado conforme instru¢cdes dos fabricantes, em
locais:

e afastados de aguas superficiais, areas alagadas e/ou agricolas;

e pavimentados ou com base provida de material impermeabilizante;

e cobertos, arejados e de acesso restrito;

e dotados de aparatos de contencdo, como barricadas (sacos) de areia ou palha;

e definidos e autorizados pela area competente na empresa, responsavel pelo
gerenciamento de seus residuos solidos.
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Residuos Nao Inertes / Inertes

Esses residuos deverdo ser armazenados em contéineres ou tambores cobertos,
devendo conter identificacdo externa quanto ao tipo de residuo nele acondicionado.

Transporte dos residuos

Todo transporte de residuo s6 deve ser executado com o prévio conhecimento dos
riscos e caracteristicas de manuseio dos mesmos. Os residuos da Classe | devem
ser transportados juntamente com a Ficha de Emergéncia.

Todo residuo que tiver de ser disposto fora do local onde foi gerado, terd de ser
transportado seguindo normas de seguranca; a fim de garantir a protecdo ao meio
ambiente e a saude publica:

e NBR 13221/94 - Transporte de Residuos - Procedimento;

e NBR 7500/2000 - identificacdo para o transporte terrestre, manuseio,
movimentacdo e armazenamento de produtos. Trata dos simbolos de risco e
manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.

Dentre as exigéncias a serem atendidas com relacdo ao transporte de residuos
perigosos, estdo inclusos uma série de documentacdes que deverdo acompanhar o
residuo até o local de seu destino, conforme segue:

e Documento de Manifesto de Transporte de Residuos;

e Ficha de Emergéncia e Rétulo de Risco;

e RoOtulo do Gerador/Destinatario;

e Envelope para conter os documentos de embarque;

e Kit de Emergéncia;

e Plano de Agao e Gerenciamento de Emergéncias.

Além do atendimento a estas normas, as atividades envolvidas no transporte de
produtos perigosos deverao abranger:

e Acompanhamento das operacdes de expedi¢cdo dos residuos;

e Verificacdo das condi¢cfes de conservacao do veiculo;

e Verificacdo da capacitacdo do condutor do veiculo;

e Preenchimento de Fichas de Registro de Transporte dos Residuos, contendo os
requisitos das normas técnicas pertinentes e demais informagfes, com énfase
para as seguintes informacoes:

o Nome, endereco e numero da Licenca Ambiental (se cabivel) do
transportador e do destinatario dos residuos;
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o Caracterizacdo do residuo (qualidade, quantidade, tipo de embalagem,
estado da embalagem, etc.);

o Rota prevista, com estimativa do tempo necessario;

o Check-list para verificagdo do atendimento das normas referentes a
codificacédo de cores e simbolos, EPI's, formas de comunicacdo em caso de
acidentes, etc.

e Conferéncia do documento de autorizacdo de recebimento de residuos, emitido
pelo 6rgdo ambiental competente, para o caso de envio de residuos para outros
Estados, incluindo a verificagdo da validade das licencas;

Todas as empresas contratadas para proceder ao transporte, tratamento ou
destinacdo final dos residuos devem estar em situacdo regularizada no 6rgéo
ambiental competente. As empresas transportadoras devem estar aptas a atender a
NBR 13.221 da ABNT, e aquelas que vierem a transportar residuos perigosos
(Classe I, segundo a NBR 10.004) deverdo ainda atender a NBR 14.064 e ao
regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprovado pelo
Decreto N° 96.044.

Os veiculos utilizados para a coleta e transporte externo dos residuos de servicos de
saude devem atender as exigéncias legais e as normas ABNT.

Tratamento dos residuos

Os residuos que por inviabilidade técnica ndo puderem ser reciclados ou
recuperados deverdo sofrer um tratamento adequado antes de serem dispostos,
sendo que a escolha do tratamento deverd levar em consideragdo a que menor
impacto causar ao meio ambiente, conforme a seguinte ordem de prioridade: a)
tratamentos que promovam o tratamento energético, b) outros tratamentos e c)
disposicéo final em aterros.

Somente empresas licenciadas pelos 6rgaos de controle ambiental local devem ser
contratadas para o tratamento de residuos.

A seguir sdo descritos os tipos de tratamentos mais comumente utilizados no
gerenciamento de residuos soélidos industriais:

e Incineragcdo: método que consiste na queima de materiais em alta temperatura
(acima de 900° C), misturado a uma determinada quantidade de ar, por um
periodo pré-determinado, com o objetivo de transforma-los em material inerte,
diminuindo simultaneamente o seu peso e volume;

e Compostagem: destino Gtil dado aos residuos organicos como restos de comidas
e residuos do jardim, de modo a evitar sua acumulacdo em aterros e melhor a
estrutura dos solos;
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e Co-processamento: processo de destruicdo térmica de residuos em fornos
industriais devidamente licenciados para este fim, com aproveitamento
energético e/ou aproveitamento de matérias-primas.

As empresas contratadas para o tratamento e disposicéo final de residuos deverdo
estar devidamente licenciadas pelo 6érgdo ambiental competente.

No que diz respeito aos residuos dos servicos de saude, estes deverado ser tratados
conforma a Resolucdo CONAMA 358/05:

e Grupo Al — devem ser submetidos a processos de tratamento em equipamento
qgque promova a reducdo de carga microbiana compativel com nivel Il de
inativacdo microbiana, sendo encaminhados para aterro sanitario licenciado;

e Grupo A4 — podem ser encaminhados sem tratamento prévio para local
devidamente licenciado para disposicao final de residuos de servigos de saude;

e Grupo A5 — devem ser submetidos a tratamento especifico orientado pela
ANVISA;

e Grupo B — residuos com caracteristicas de periculosidade, quando nao forem
submetidos a processo de reutilizacdo, recuperacao ou reciclagem, devem ser
submetidos a tratamento e disposicao final especificos;

e Grupo C - quaisquer materiais que contenham radionuclideos em quantidades
superiores aos limites de isencdo especificados na norma CNEN-NE-6.02 —
Licenciamento de Instalagbes Radiativas, e para 0s quais a reutilizacdo é
impropria, sdo considerados rejeitos radioativos e devem obedecer as exigéncias
definidas pela CNEN;

e Grupo E — devem possuir tratamento especifico de acordo com a contaminacao
guimica, bioldgica ou radiologica.

Disposicao final dos residuos

Para os residuos cuja Unica alternativa € sua correta disposi¢cao, o responsavel pelo
gerenciamento de residuos das obras, em conjunto com a area geradora envolvida,
devera avaliar a melhor forma de descarte, que por sua vez dependera do tipo de
residuo e das disponibilidades regionais para o descarte.

As destinagbes mais comumente dadas aos residuos tratados séo:

e Aterro Industrial de Residuos Classe | — refere-se a uma técnica de disposicao de
residuos industriais perigosos no solo, sem causar danos ou riscos a saude
publica, minimizando os impactos ambientais. Tal método utiliza principios de
engenharia para confinar os residuos perigosos na menor area possivel e reduzi-
los ao menor volume permissivel, cobrindo-os com lona plastica seguida de uma
camada de terra,

e Aterro Industrial de Residuos Classe II-B — refere-se a uma técnica de disposicao
de residuos industriais inertes no solo, sem causar danos ou riscos a saude
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publica e a seguranca, minimizando os impactos ambientais. Tal método utiliza
principios de engenharia para confiar os residuos na menor &rea possivel e
reduzi-los ao menor volume permissivel.

Os residuos da construcéo civil ndo poderéao ser dispostos em aterros de residuos
domiciliares, em areas de "bota fora", em encostas, corpos d agua, lotes vagos e em
areas protegidas por Lei, conforme estabelecido pela legislagdo em vigor.

Os residuos da construcao civil deverao ser destinados das seguintes formas:

e Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construcéo civil, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura,

e Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao
ou reciclagem futura;

e Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

e Classe D: deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

A contratada devera possuir as devidas licencas e/ou autorizacdo para a disposicéo
final adequada dos residuos de construcgéo civil.

As empresas receptoras do residuo, responsaveis por sua destinacdo final ou
tratamento, deverdo fornecer ao responsavel pelo gerenciamento dos residuos da
obra, o Certificado de Recebimento, Tratamento ou Destino Final dado ao residuo,
bem como uma coépia da autorizacdo de recebimento do residuo, emitido pelo érgao
ambiental competente, quando o residuo for destinado para outros Estados.

A Tabela VII.4.4.4.1-2 mostra os critérios minimos para disposic¢ao final de residuos
de servicos de saude exclusivamente, estipulados pela Resolucdo CONAMA 358/05.

Tabela VII.4.4.4.1-2 - critérios minimos para disposi¢ao final de residuos de servigos
de saude exclusivamente

a) nao possuir restricdes quanto ao zoneamento ambiental
(afastamento de Unidades de Conservacdo ou areas
correlatas);

b) respeitar as distancias minimas estabelecidas pelos
orgdos ambientais competentes de ecossistemas frageis,
recursos hidricos superficiais e subterrdneos

I) Quanto a selecao de area

a) sistema de controle de acesso de veiculos, pessoas néo
Il) Quanto & seguranca e autorizadas e animais, sob vigilancia continua; e _

sinalizac&o b) sinalizagdo de adverténcia com informes educativos
gquanto aos perigos envolvidos
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a) sistemas de drenagem de aguas pluviais;
b) coleta e disposicdo adequada dos percolados;
[II) Quanto aos aspectos c) coleta de gases;
tecnicos d) impermeabilizacdo da base e taludes e,
€) monitoramento ambiental

a) disposicao dos residuos diretamente sobre o fundo do
local;
IV) Quanto ao processo de b) acomodacao dos residuos sem compactacéo direta;
disposicao final de residuos de | ¢) cobertura diaria com solo, admitindo-se disposi¢cdo em
servi¢cos de saude camadas;
d) cobertura final e,
e) plano de encerramento

Controle

A geracdo, o recebimento e a disposicao final dos residuos devem ser controlados
através da emissdo Manifesto de Residuos.

A Petrobras deverd garantir, através de clausula contratual e da fiscalizacdo das
obras, que a(s) empreiteira(s) ou empresa(s) subcontratada(s) adote(m) os
procedimentos prescritos neste Programa.

VIl.4.4.4.2 Efluentes Liquidos

Na fase de implantacdo do empreendimento é previsto como unidade geradora de
efluente os canteiros de obras.

Basicamente, pode-se esperar a geracado dos seguintes efluentes liquidos:

¢ efluentes sanitarios;
o efluentes do teste hidrostético dos dutos;
o efluentes de oficinas mecéanicas (contaminados com 0leo).

Os efluentes sanitarios originarios dos canteiros de obra deverdo receber tratamento
prévio ao seu descarte, em atendimento a legislacédo pertinente.

Os efluentes gerados nos banheiros quimicos deverédo ser succionados e coletados
periodicamente em caminh&o-vacuo, e encaminhados para estagdo de tratamento
de esgotos licenciada. A empresa prestadora de servicos devera possuir licenca
ambiental de acordo com as atividades de coleta, transporte e destinacéao final.

Todos os equipamentos, tais como transformadores, bombas, geradores e demais
motores serdo situados dentro de uma ou mais bacias de contencgéao,
preferencialmente cobertas, para o caso de vazamento do 6leo mineral e/ou diesel,
além de reduzir as dimensdes das caixas de acumulo.

Quaisquer derramamentos acidentais deverdo ser removidos com materiais de
absorcdo, como mantas absorvedoras e serragem, bandeja de contencdo, lona
plastica, pa e enxadas. Esses materiais deverdo estar sempre proximos as areas de
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manipulacdo dos oleosos e apdés 0 seu uso deverdo ser manuseados,
acondicionados, transportados e destinados como residuos perigosos Classe |.

Teste hidrostatico dos dutos

Apos a conclusédo da implantacdo e dos enterramentos serdo executados a limpeza,
a calibracdo e o enchimento do duto com agua para a realizacdo dos testes
hidrostaticos. O fluido de teste hidrostatico devera detectar possiveis vazamentos ou
falhas ocorridos durante a implantacdo/conexao do duto, para tanto, devera conter o
corante.

O efluente do teste hidrostéatico, por conter somente agua, sera destinado a uma
ETE devidamente licenciada.

VIl.4.4.4.3 Emissdes Atmosféricas

Na implantacdo do SEDA é prevista a suspensao de particulas (poeira) no ar devido
a realizagdo das obras. Da mesma forma, as movimentacdes de maquinas e
equipamentos envolvidos na obra podem provocar emissdes de material particulado.
Além disso, por serem movidos por motores de combustdo interna emitem gases
poluentes decorrentes da queima de combustivel fossil.

As atividades geradoras de emissdes atmosféricas sdo decorrentes da
movimentacdo de terra, do trdfego de veiculos e maquinarios em vias nao
pavimentadas e da combustdo dos motores dos veiculos utilizados na obra.

As medidas de controle sugeridas para minimizar ou evitar a geracao de poeira séo
apresentadas no item a sequir:

Umidificacao do Solo

Durante a realizacdo das operacdes que resultam em movimentos de terra ou
trafego de veiculos e maquinarios sobre o solo exposto, sempre que necessario,
devera ser executada a umidificacdo do solo no local, visando minimizar a
concentracdo de particulas em suspenséo.

Cobertura dos Caminhfes Usados para Transporte do Material Pulverulento

Os caminhdes utilizados no transporte de materiais pulverulentos deverdo ser
cobertos por lonas para minimizar a emissao de material particulado durante as
obras de implantacdo do empreendimento.

Manutencéao Periodica de Veiculos

Todos os veiculos e maquinarios utilizados nos servicos de implantacdo deverdo
passar por revisdes periddicas para manutencdo, visando, principalmente, as
regulagens necessérias para a minimizacdo de emissdo de gases poluentes na
atmosfera.
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Os veiculos, maquinas e equipamentos movidos a diesel envolvidos na implantacao
das obras de infra-estrutura, deverao seguir rigorosamente seus planos individuais
de manutencao, conforme manual dos fabricantes.

O Inspetor Ambiental devera avaliar e monitorar as emissfes gasosas dos motores a
diesel de combustao interna utilizando a escala Ringelmann. A metodologia aplicada
€ 0 grau de enegrecimento da fumaca através da Escala de Ringelmann Reduzida,
que consiste na verificagdo, através do cartdo que contém cinco variagdes uniformes
de tonalidades, de um cinza claro até uma tonalidade preta:

O

Padréo 1 - 20% de Preto

Padréo 2 - 40% de Preto

Padréo 3 - 60% de Preto

Padréo 4 - 80% de Preto

Padréo 5 - 100% de Preto

método de medicdo consiste dos procedimentos listados a seguir, conforme

norma NBR N° 6.016/86 - Gas de Escapamento de motor Diesel - Avaliacdo de teor
de fuligem com a escala de Ringelmann.

O motor devera estar na temperatura trabalho conforme especificacdes do
fabricante;

Para uma visualizacdo melhor da tonalidade da fumaca, se devera colocar um
fundo de cor branca paralelamente a saida do escapamento;

Com o motor em marcha lenta, o acelerador devera ser atuado rapidamente até o
final do seu curso de modo a se obter situacdo de débito maximo no sistema de
injecdo de combustivel. Essa posicdo devera ser mantida até que se atinja
nitidamente a maxima velocidade angular do motor, estabelecida pelo regulador
da bomba injetora;

Aliviar o acelerador até que o motor retorne a velocidade angular de marcha
lenta;

Esta sequéncia de operacdo devera ser repetida consecutivamente por dez
vezes. Entre elas, o periodo de marcha lenta ndo devera ser inferior a 2 nem
superior a 10 segundos;

A partir do quarto ciclo, deveréo ser registrados os valores maximos observados
durante as aceleracoes;

O observador devera segurar a Escala Ringelmann Reduzida com o braco
esticado e avaliar o grau de enegrecimento dos gases de escapamento no ponto
de medida através do orificio da Escala, contra o fundo branco;

O observador devera determinar qual dos padrdes da Escala mais se assemelha
a tonalidade dos gases emitidos;

O ensaio sera considerado valido quando a diferenca entre a maior e a menor
leitura n&o for superior a 1 (uma) unidade da Escala de Ringelmann;
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e A primeira medicdo deverd ser feita na chegada do veiculo, maquina ou
equipamento no canteiro de obras, antes de serem iniciados 0S Servigos.
Posteriormente, as medicfes deverao ser feitas trimestralmente;

e Os resultados obtidos deverdo ser langados mensalmente na lista de verificacao
do veiculo/méquina/equipamento. Os que apresentarem valores fora dos padrdes
estabelecidos deverao ser retirados da area para manutencao.

Serdo considerados aprovados os motores movidos a 6leo diesel que apresentarem
os limites de emissdo de fumaca preta menor ou igual ao Padrdo 2 da Escala
Ringelmann Reduzida. No caso, do motor ser turboalimentado considera-se como
limite da emisséo de fumaca preta o Padrao 3 da mesma escala.

VIl.4.4.5 Inter-relagcdo com outros Planos e Programas

Este programa relaciona-se, sob uma ética continuada, com o Programa de
Educacédo Ambiental para a Mao de Obra Contratada, com o PAC e com o Sistema
de Gestdo Ambiental.

VIl.4.4.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos
Apresentam-se 0s requisitos legais minimos para esse programa:

e CONAMA N° 006/1988 - Normatiza inventarios de residuos;
e CONAMA N° 05/93: Classificacdo dos Residuos de Servigo de Saude;

e CONAMA N° 257/99 - atribui a responsabilidade do acondicionamento, coleta,
transporte e disposigao final de pilhas e baterias aos comerciantes, fabricantes,
importadores e a rede autorizada de assisténcia técnica;

e CONAMA N° 275/01 - Codigo de Cores para os diferentes tipos de Residuos;

e CONAMA N° 307/02 - Diretrizes e Critérios para a Gestdo de Residuos Sélidos
da Construcgao Civil,

e CONAMA N° 313/02 - Inventario Nacional de Residuos Soélidos Industriais;
e CONAMA N° 348/04 - Complementacédo da Resolucdo CONAMA N° 307/04;

e Conama 357/04 - Dispde sobre a classificacdo dos corpos de agua e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condi¢cbes e
padrées de lancamento de efluentes, e da outras providéncias.

e CONAMA 358/05 - Dispde sobre o tratamento e a disposicéo final dos residuos
dos servicos de saude e da outras providéncias.

e Lei N° 4.191/03: Dispbe sobre a Politica Estadual de Residuos Solidos e d&a
outras providéncias;

e NBR-7.229 - Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tanques sépticos;
e NBR 10.004/04 - Classificacdo de Residuos;
e NBR 11.174 - normatiza o armazenamento de residuos sélidos classe Il e llI;
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NBR 11.175: Incineracdo de residuos sélidos perigosos;
NBR 12.235 - normatiza o armazenamento de residuos solidos perigosos;
NBR 12.807 - padroniza a terminologia de residuos de servi¢cos de saude;
NBR 12.810 - Coleta de residuos de servicos de saude;
NBR 12.808 - normatiza a classificacédo de residuos de servi¢os de saude;

NBR 12.809 - padroniza o procedimento para manuseio de residuos de servigos
de saude;

NBR 12.980 - Coleta, varricdo e acondicionamento de residuos sélidos;
NBR 13221 - Transporte de Residuos - Procedimento;
NBR 13.463 - Coleta de residuos solidos;

NBR-13.969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos - Projeto, construcéo e operacao;

NBR 14064 - Plano de Emergéncia em Transporte de Produtos Perigosos;

NBR 15.112 - Residuos da construcéo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacéo e operacao;

NBR 15.113 - Residuos sdlidos da construcao civil e residuos inertes - Aterros -
Diretrizes para projeto, implantacéo e operacao;

NBR 15.114 - Residuos sdlidos da construcéo civil - Areas de reciclagem -
Diretrizes para projeto implantacéo e operacao;

NBR 15.115 - Agregados reciclados de residuos solidos da construcao civil -
Execucgéo de camadas de pavimentagao - Procedimentos;

NBR 15.116:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da construcao civil
- Utilizacdo em pavimentacdo e preparo de concreto sem fungcdo estrutural -
Requisitos.

Portaria MINTER 53/79 - Regula sobre residuos solidos perigosos;

Secretaria de Estado do Meio Ambiente — SP — Resolucdo SMA n° 41, de 17 de
outubro de 2002;

Deliberagdo Normativa COPAM n° 07/81 Estado de Minas Gerais - Fixa normas
para disposi¢éo de residuos sélidos;

Lei Estadual de Minas Gerais n° 13.796/00 - Dispbe sobre o controle e o
licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de residuos
perigosos no Estado;

Lei Estadual de Minas Gerais n° 16.682/07 - Dispbe sobre a implantacdo de
programa de reducao de residuos por empreendimento publico ou privado;

Lei Estadual de Minas Gerais n°18031/2009 — Institui a Politica Estadual de
Residuos Sélidos.
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VIl.4.4.7 Recursos Necessarios

Os recursos fisicos, humanos e financeiros necessarios serdo providenciados pela
empreiteira a ser contratada para a implantagdo do empreendimento, com base no
Contrato a ser firmado com a Petrobras.

VIl.4.4.8 Acompanhamento e Avaliacao

O acompanhamento deste Programa caberd ao empreendedor, através de
fiscalizacdo diaria e de auditorias periddicas nas diferentes fases da obra,
confirmando o cumprimento dos procedimentos apresentados no Plano de Controle
da Poluicdo a ser elaborado e ou seguido pela(s) empreiteira(s) que vier(em) a ser
contratada(s).

VIS PROGRAMAS DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO
EMPREENDIMENTO

VI.5.1 Programa de Monitoramento da Qualidade de Agua
VII.5.1.1 Justificativas

De acordo com o item V.1.3 (Recursos Hidricos) do Capitulo Diagnéstico Ambiental,
0 duto atravessara aproximadamente 300 corpos d’agua, dos quais 10 sé&o
considerados Classe 1, segundo Decreto Estadual 10.755/77 e 18 drenagens sao
utilizados para abastecimento publico.

As obras de engenharia para instalacdo dos dutos prevéem a utilizacéo de recursos
e praticas adequadas. No entanto, além dos procedimentos normalmente utilizados
para se evitar o carreamento de sedimentos e contaminacdo de aguas superficiais
devem ser realizados estudos visando o monitoramento da qualidade das aguas dos
corpos hidricos atravessados pelas faixas de dutos e suas imediacdes.

VII.5.1.2 Objetivos

O principal objetivo deste programa € monitorar a qualidade da agua superficial das
principais drenagens que serdo atravessadas pelo duto através da analise quimica,
além de mensurar e avaliar as consequéncias das alteracbes que deverdo surgir
devido a implantacdo das obras.

VII.5.1.3 Publico-Alvo

O publico alvo é o préprio empreendedor e as instituicdes cientificas interessadas
em ampliar o conhecimento acerca da qualidade da 4gua da regido. Também, os
orgaos estaduais e municipais com destaque para as diretorias e departamentos que
mantém programas ligados a qualidade ambiental e a populacgéo local.
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VII.5.1.4 Procedimento Metodoldgico

Pontos de Amostragem

Para fins de monitoramento ambiental deverdo ser monitorados ao todo 32 corpos
d’agua identificados na Tabela VII.5.1.4-1 que descreve o ponto de amostragem,

bem como as coordenadas em UTM.

Tabela VII.5.1.4-1 — Coordenadas em UTM das drenagens que deverao ser

monitoradas

Drenagem

Coordenadas UTM

Corrego Batistela

7564357,5 / 253428,3

Corrego da Cachoeira

7507951,3/277037,5

Cérrego da Cruz das Almas

7448390,6 / 371384,7

Corrego da usina

7448012,79 / 356145,74

Corrego do bengala

7447193,28 / 405100,08

Corrego do Padre Abel

7448530,3 / 353845,8

Corrego do Pinhal

7517058,1/271734,4

Corrego Ponte do Costinha

7447221,6 / 405705,7

Represa Jaguari

7448436,8 / 397300,4

Ribeirdo do Agudo

7706142,3/194825,4

Ribeirdo do Roque

7559439,0 / 255362,1

Ribeirdo Pirapitingui

7494377,3/281094,9

Rio Agua da Cruz

7631392,4 / 224190,6

Rio Atibaia

7484159,3 / 293207,5

Rio Atibainha

7444672,4 / 371805,2

Rio Bebedouro

7611358,2 / 234773,6

Rio Cachoeira

7448338,35 / 355180,56

Rio Claro

7591002,9 / 242494,1

Rio Claro

7447038,36 / 401422,05

Rio das Araras

7532013,0/ 265381,7

Rio do Amaral

7451456,51 / 347632,33

Rio do Carmo

7764659,2 / 201070,5

Rio do Peixe 7447461,84 | 395074,80
Rio dos Anhuma 7449636,6 / 350215,5
Rio Grande 7780668,1 / 200264,8
Rio Jaguari 7490009,9 / 282058,8
Rio Mogi 7582063,2 / 246710,8
Rio Pardo 7672020,0 / 198493,9
Rio Paraiba do Sul 7446890,6 / 426449,3
Rio Sapucai 7734350,3 / 200096,9
Rio Tabocas 7778025,5/ 202504,9
Rio Turvo 7447832,8 / 399060,1
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Campanhas de Amostragem

Além da campanha inicial feita na fase de elaboracdo do EIA que serviu para
definicdo do backgorund, estéo previstas mais 2 campanhas de amostragem.

A primeira campanha devera ocorrer simultaneamente ao enterramento do duto de
acordo com o numero de frentes previstas para cada trecho.

A segunda campanha tem o intuito de avaliar temporariamente 0s possiveis
impactos ocorridos na coluna d’agua. Essa campanha devera ocorrer logo apés o
final das atividades de implantacdo do duto. O detalhamento dessas campanhas se
daré na elaboracéo do Plano Basico Ambiental.

Ressalta-se que a coleta de amostras ndo devera ser realizada durante ou logo ap6s
a ocorréncia de chuvas intensas.

Metodologia de Coleta e Anélise

Os parametros que deverao ser analisados estdo apresentados na Tabela VII.5.3.4-
2 abaixo.

Tabela VII.5.1.4-2 - Parametros para andlise de agua.
Amostras de Agua
Temperatura
Oxigénio dissolvido
pH
Turbidez
Condutividade
Nutrientes (Nitrato, Nitrito, Nitrogénio
amoniacal e Fosfato)
Fosforo
Material particulado em suspenséao
(MPS)

Coliformes Fecais Termotolerantes
Metais (Cadmio, Chumbo, Cobre,
Mercurio, Niquel e Zinco)
HTP (Hidrocarbonetos Totais de
Petréleo)

Oleos e graxas
DBO
DQO
Solidos Totais

As analises quimicas deverdo seguir metodologias reconhecidas e padronizadas
pela CETESB. Os resultados obtidos serdo comparados com os padrées de
gualidade Classe Especial e 1, previstos na Resolugcdo CONAMA N° 357/05.
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VII.5.1.5 Inter-relacdo com outros Planos e Programas

Este programa tem interface principalmente com o Programa Ambiental da
Construcéo e Sistema de Gestdo Ambiental descritos no presente capitulo.

VII.5.1.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

e Lei 4.771/65 e complementares: Dispde sobre a protecao de nascentes;

e Lei N° 6.938/81: Dispbe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismo de formulacdo e aplicacao;

e Lei N°9.433/97: Dispbe sobre a Politica Nacional de Recursos Hidricos, seus fins
e mecanismo de formulacao e aplicacéo;

e Lei N° 9.605/98: Dispde sobre as sancdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

e Lei N° 3.179/99: Especifica penalidades para danos ambientais;

e Lei No 10.165/00: Altera a Lei no 6.938/81, que dispde sobre a Politica Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacéo e aplicacao;

e Lei N 11.216/02: regulamentada pelo Decreto N° 47.696/03, delimita as areas de
protecdo dos mananciais, cursos e reservatérios de agua de interesse da regiao
metropolitana da grande S&o Paulo.

e Resolucdo CONAMA No 001/86: Dispde sobre os critérios basicos e as diretrizes
gerais para uso e implementacdo da Avaliacdo de Impacto Ambiental como um
dos instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente;

e Resolugio CONAMA No 237/97: Regulamenta o sistema nacional de
Licenciamento Ambiental;

e Resolugcdo CONAMA No 357/05: Dispbe sobre a classificagdo dos corpos d’agua
e diretrizes ambientais para seu engquadramento, bem como estabelece as
condicOes e padrdes de langcamento de efluentes;

e Resolucdo Conselho Nacional de Recursos Hidricos N° 91/08: Dispde sobre
procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de agua superficiais e
subterraneos.

VII.5.1.7 Recursos Necessarios

O monitoramento sera feito por equipe contratada de especialistas, empresas
prestadoras de servicos na area ambiental (quimicos, bidlogos, técnicos etc.).

As andlises serdo efetuadas em laboratérios credenciados, contratados pelo
empreendedor.

Os recursos financeiros seréo alocados pelo Empreendedor.
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VII.5.1.8 Acompanhamento e Avaliacéo

Este o programa devera ser avaliado através de relatorios técnicos de andamento
das campanhas de campo que devem abranger os resultados obtidos além de uma
avaliacdo completa das condi¢cbes ambientais encontradas.

Os dados obtidos serdo compilados e analisados, sendo enviados periodicamente
ao oOrgdo ambiental competente e demais instituicbes envolvidas, de forma a
fornecer subsidios para a gestdo destes recursos.

Os relatorios emitidos deverdo ser analisados e aprovados pelos oOrgaos, que
poderdao recomendar acdes ou ajustes no Programa de Monitoramento, caso sejam
necessarios no decorrer do mesmo.

A avaliacdo do desempenho sera realizada de acordo com o Sistema de Gestéo
Ambiental da Petrobras e pelos 6rgdos ambientais competentes através dos
relatorios produzidos.

Ressalta-se também a importancia da elaboracdo de um relatorio final comparando
as campanhas efetuadas com o intuito de avaliar e analisar integradamente as
condi¢cBes ambientais encontradas associadas a implantacdo do empreendimento.

VII.5.2 Programa de Monitoramento da Fauna
VII.5.2.1 Justificativas

O Programa de Monitoramento da Fauna justifica-se, dentro do contexto do Sistema
de Escoamento Dutoviario de Alcool e Derivados, para minimizacdo dos impactos
sobre o Meio Biotico — “Presséo sobre a Biota” com as interferéncias nos processos
biolégicos da fauna descritos no Capitulo V.2 Diagnostico Ambiental deste EIA.

No Programa de Monitoramento da Fauna os estudos e as analises dos parametros
ecoldgicos e biolégicos sobre as interferéncias do Empreendimento se combinam.
Como exemplos de parametros ecolégicos podem-se citar as mudancas nhas
composicOes de espécies, as variacdes das densidades de individuos da fauna, a
perda de habitats e a estratificagcdo da floresta, a taxa de descontinuidade dos
dosséis, o indice de desaparecimento de formas de vida e grupos funcionais, entre
outros.

VIl.5.2.2 Objetivos

Inicialmente, busca-se estabelecer um quadro do atual estado de conservacao dos
diferentes fragmentos florestais atravessados pelo duto e de suas comunidades
faunisticas (com énfase no grupo de vertebrados).

A seguir, procura-se identificar areas ambientalmente sensiveis, onde os impactos
seriam mais relevantes, se traduzindo em alvos para implementagcdo de medidas de
protecao e controle ambiental.
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Também é objetivo do Programa verificar a ocorréncia de impactos sobre a fauna,
por meio do acompanhamento dos parametros biologicos.

VII.5.2.3 Publico-Alvo

Orgaos licenciadores estaduais e federais, empreendedor e empreiteiras contratadas
para a implantacdo do empreendimento, zoologicos e comunidades cientificas locais
interessadas constituem o publico-alvo do Programa.

VII.5.2.4 Procedimento Metodolégico

Para a execucéo deste Programa, configura-se como mais eficiente uma integracao
entre fauna e flora, em uma abordagem de Bioindicacao.

A Analise de Bioindicacdo de vertebrados sera realizada utilizando-se as diferentes
familias do grupo das aves e répteis.

Para o fragmento onde haverd a supressdo de 1, 16 ha de vegetagdo, no Centro
Coletor de Ribeirdo Preto, devera também ser feito o monitoramento de mastofauna.

Para o monitoramento da avifauna, serdo utilizadas duas metodologias:

e Censo por pontos fixos: O censo por pontos sera realizado mediante observacao
direta dos exemplares da avifauna com o auxilio de binéculos e, também, por
meio de bioacustica, que é a determinacdo das espécies ocorrentes por registro
de emissdo sonora e uso do playback. A técnica de playback (reproducdo de
sons gravados) tem sido utilizada no censo de aves e para 0s seguintes casos:
aves noturnas; aves que vivem em ambientes com pouca visibilidade, como
florestas e pantanos; espécies com baixas densidades; espécies com grandes
territérios e espécies que emitem vocalizagbes normalmente pouco audiveis.
Serdo utilizadas preferencialmente trilhas preexistentes, que serdo percorridas
em velocidade aproximadamente constante (xlkm/h). Cada ponto de escuta
estara distante 100m e sera vistoriado durante 10 minutos. O esfor¢co amostral
seré calculado em numero de horas /observador.

e Captura através de redes de neblina. A captura sera feita com redes de neblina
com 12m de comprimento, 2,5m de largura e malha de 36mm, dispostas,
preferencialmente, em locais que atuem como fontes de alimento, para aumentar
a taxa de captura. As vistorias serao realizadas em intervalos de 30 minutos. Os
individuos capturados serdo colocados em sacos de pano para identificacdo,
marcacao e realizacdo da biometria padrédo (medidas de comprimento, largura e
massa). A marcagdo sera realizada com anilhas fornecidas pelo CEMAVE e
seguirdo o Manual de Anilhamento de Aves Silvestres (IBAMA, 1994).

Para o monitoramento da mastofauna devem ser combinadas as observacdes
diretas e indiretas, sem realizacdo de coletas. Cabe ressaltar que, de um modo
geral, os registros da mastofauna sdo mais raros e feitos, com frequéncia, a partir de
observacdes indiretas, tais como zoofonia, rastros e/ou pegadas.
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A validacao desses registros sera baseada em publicacdes especificas para a fauna
silvestre brasileira.

Assim a amostragem de mamiferos incluiu método indireto e direto para o registro
das espécies, conforme apresentado a seguir:

e Métodos indiretos: mamiferos de médio e grande porte serdo identificados e
tentativamente quantificados pelo levantamento de pegadas (rastreamentos). A
cada visita, o transecto sera rigorosamente inspecionado e, quando encontradas
pegadas, estas serdo identificadas e as informagOes organizadas para constituir
a lista de espécies da area amostrada, bem como sua abundancia relativa e
indice de diversidade. Adicionalmente, sinais acusticos, fezes e tocas serao
utilizados para a deteccdo de mamiferos nos sitios amostrados.

e Método direto: mamiferos de médio e grande serdo amostrados com a montagem
de cameras trap nos mesmos transectos de amostragem das pegadas. Os
pequenos mamiferos serdo capturados utilizando-se das armadilhas Shermam,
as espécies capturadas serdo marcadas e soltas. Para os mamiferos voadores
(morcegos) serdao utilizadas rede de neblina, as espécies capturadas serao
marcadas e soltas.

Para o monitoramento dos répteis, devem ser utilizadas metodologias especificas de
observacédo e determinacédo direta e indireta, como segue:

e Busca ativa para observacdo direta: percorrer trilhas no interior dos
remanescentes e em seu entorno para registro;

e Busca ativa em tocas e locais com rochas: remoc¢ao de substratos como rochas,
troncos e folhico para deteccao de espécies cripticas;

Para todos os grupos, devera ser feita uma campanha antes do inicio das obras e
campanhas trimestrais durante todo o periodo de implantacdo do empreendimento.

Nos 2 primeiros anos apds a entrada em operagdo do SEDA, deveréo ser feitas
campanhas semestrais de monitoramento.

Essa escolha deve-se ao fato de que entre esses grupos temos diversas espécies,
historicamente, apontada como as mais eficientes bio-indicadoras de qualidade
ambiental.

VII.5.2.5 Inter-relagcdo com outros Planos e Programas
Este Programa caracteriza-se por marcante inter-relacdo com o Sistema de Gestéo

Ambiental, com as diretrizes do Plano Ambiental para a Construcdo (PAC), o
Programa de Comunicacédo Social e o Programa de Educacdo Ambiental.
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VII.5.2.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

Os principais diplomas legais relacionados a este Programa, todos em nivel federal,
se encontram incluidos na lista a seguir apresentada.

e Instrucdo Normativa 03/2003, do Ministério de Minas e Energia - Lista oficial de
espécies da fauna brasileira ameacadas de extin¢ao.

e Lei5.197/67 — Lei de Protecdo a Fauna, alterada pela Lei 7.653/88.

e Decreto Federal no 318/91, de 31/10/91 — Promulga o novo texto da Convencao
Internacional para a Protecéo dos Vegetais (aprovada pelo Decreto Legislativo no
12/85).

e Lei 9.605, de 12.02.98 — Crimes Ambientais e Decreto 3.179, de 21/09/1999, que
a complementa.

e |Instrucdo Normativa do IBAMA [IN146/2007 - Estabelece critérios para
procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento,
monitoramento, salvamento, resgate e destinacdo) em éareas de influéncia de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente
causadoras de impactos a fauna sujeitas ao licenciamento ambiental.

e Decreto 53.494/08 Declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameacadas, Quase
Ameacadas, as Colapsadas, Sobre-explotadas, Ameacadas de Sobre-explotagc&o
e com dados insuficientes para avaliacdo no Estado de Sao Paulo e da
providéncias correlatas. Revoga o Decreto n° 42.838/98.

VII.5.2.7 Recursos Necessarios

O monitoramento sera feito por equipe contratada de especialistas, empresas
prestadoras de servicos na area ambiental, que utilizardo equipamentos proprios
para as campanhas.

Os recursos financeiros serao alocados pelo Empreendedor.

VII.5.2.8 Acompanhamento e Avaliagao

O acompanhamento deste Programa sera efetuado pelo empreendedor, através de
auditorias periddicas nas diferentes fases da implantacdo do SEDA, verificando o

cumprimento dos procedimentos detalhados que serao definidos no PBA.

VII.5.3 Programa de Monitoramento e Mitigacdo de Ruidos na Fase de
Implantacdo do Duto

VII.5.3.1 Introducéo
O programa de monitoramento e mitigacdo de ruidos visa verificar se 0s niveis

sSonoros junto aos receptores mais proximos ao empreendimento estdo dentro dos
padrbes estabelecidos pela legislacdo ambiental vigente e caso sejam constatadas
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desconformidades implementar medidas para reduzir os niveis de ruidos agindo ou
na fonte (com o uso de sistemas de controle) ou no meio (com o uso de bareiras).

O Conselho Nacional de Meio Ambiente através da Resolu¢do n.°001 de 08/03/90
(DOU de 02/04/90) previu que os niveis de ruidos, em decorréncia de quaisquer
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda
politica, obedecera, no interesse da saude e do sossego publico, aos padrdes,
critérios e diretrizes estabelecidos na NBR-10152 Normas Técnicas da ABNT, que
fixa indices aceitaveis de ruidos, visando o conforto da comunidade e a protecao da
saude.

O Inciso Il da Resolucdo supracitada estabelece também que s&o prejudiciais a
saude e ao sossego publico, os ruidos com niveis superiores aos considerados
aceitaveis pela Norma NBR 10151 — Avaliacdo de Ruido em Areas Habitadas,
Visando o Conforto da Comunidade.

VII.5.3.2 Justificativa

A justificativa para implantar este programa € garantir que ndo haja incbmodo a
populacdo decorrente de ruidos gerado por equipamentos durante a fase de obras.

VII.5.3.3 Objetivos

O objetivo geral deste Programa é permitir a adequagdo dos niveis de ruido
decorrentes da operacdo de equipamentos, bem como das atividades das obras,
com vistas a garantir o bem estar e o conforto acustico dos moradores das
comunidades mais proximas, implantando medidas que minimizem possiveis
desconformidades.

Para atingir o objetivo geral estabelecido neste Programa foram fixados os seguintes
objetivos especificos:

¢ Identificacdo e quantificacao das principais fontes sonoras
¢ |dentificacdo de eventuais desconformidades

e Eliminacdo das desconformidades

VII.5.3.4 Publico-Alvo

Comunidades que residem dentro das Areas de Influéncia do empreendimento, bem
como Orgaos ambientais, o empreendedor e a empreiteira a ser contratada para a
implantacdo do empreendimento.

VII.5.3.5 Procedimentos Metodolégicos

A medicdo dos niveis de ruido devera ser efetuada utilizando um medidor de nivel
sonoro apropriado, atendendo ao requerido da NBR 10.151, com medi¢des diurnas
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em 11 pontos distribuidos ao longo da faixa, apresentados na Tabela VII.5.3.5-1 e
previamente analisados conforme pode ser observado no Capitulo do Meio Fisico.

A escolha dos pontos levou em consideracdo a presenca de populagdo proxima ao
empreendimento.

Tabela VI1.5.3.5-1 — Coordenadas e descricdo dos locais de amostragem dos niveis

de ruidos.
Coordenadas UTM Cidade
0281128, 7495229 Cosmopolis — SP

0271105, 7516914 | Engenheiro Coelho — SP

0253255, 7563939 Pirassununga — SP

0245742, 7582433 Porto Ferreira — SP

0244648, 7583975 Porto Ferreira — SP

0200799, 7658934 Ribeirdo Preto

0292654, 7484850 | Paulinia/ Jaguariana - SP

0297024, 7482037 Campinas - SP
0440225, 7445601 Taubaté — SP
0439779, 7445046 Taubaté — SP
0441077, 7445846 Taubaté — SP

O valor obtido nas medicdes devera ser comparado com o0s niveis de ruidos
definidos pela NBR-10151. A titulo de informacdo, a Tabela VII.5.3.5-2 apresenta o
critério de avaliacdo de nivel de ruidos para ambientes externos definidos na NBR-
10151.
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Tabela VI1.5.3.5-2 — Nivel de critério de avaliacdo para ambientes externos
(NBR 10.151).

Tipos de Areas Diurno | Noturno
dB(A) dB(A)
Areas de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocac&o comercial e administrativa 60 55
Area mista com vocacao recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

De acordo com a NBR citada, caso o nivel de ruido, avaliado anteriormente a
implantacdo do empreendimento, seja superior ao valor da Tabela VII.5.3.5-2 para a
area e o horario em questéo, o Nivel de Critério de Avaliagdo assume o valor medido
no local, portanto, é recomendado que se faca uma campanha de avaliacdo dos
niveis de ruido nos pontos propostos para este monitoramento afim de verificar o

nivel de ruido natural existente nessa regiao.

Caso o monitoramento identifique desconformidades ou caso haja reclamacéo por
parte dos moradores mais proximos aos locais das obras, deverdo ser adotadas que
minimizem os niveis de ruidos que atingem os receptores.

Essas medidas deverdo ser desenvolvidas caso a caso em funcdo das
caracteristicas da desconformidade encontrada, mas em linhas gerais poderdo
contemplar:

e Selecdo dos equipamentos a serem utilizados também em funcéo dos niveis de
ruido;
e Desenvolvimento das opera¢cdes mais ruidosas apenas no periodo noturno;

¢ Instalacao de sistemas de controle nos equipamentos mais ruidosos (abafadores
e outros);

e Implantacéo de bareiras entre as fontes de ruido e os receptores.
VII.5.3.6 Inter-Relagdo com outros Planos e Programas

Este Programa possui inter-relacdo com o Sistema de Gestdo Ambiental, com as
diretrizes do Plano Ambiental para a Construcdo (PAC), com o Programa de
Comunicacdo e Responsabilidade Social e com o Programa de Treinamento e
Educacdo Ambiental.

VII.5.3.7 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

e NBR 10.151 - Acustica - Avaliacdo do ruido em areas habitadas visando o
conforto da comunidade — Procedimento;

e NBR 10.152 - Acustica - Avaliagdo do ruido ambiente em recintos de edificacdes
visando o conforto dos usuarios — Procedimento;
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e Resolugdo CONAMA N° 001/90 - Dispbe sobre a emissdo de ruidos, em
decorréncia de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou
recreativas, determinando padrdes, critérios e diretrizes;

e Resolugdo CONAMA n° 230/97 - Proibe o uso de equipamentos que possam
reduzir a eficacia do controle de emisséo de ruidos e poluentes.

e Lein®7.302, de 21 de julho de 1978 - Dispde sobre a protecdo contra a poluicdo
sonora no Estado de Minas Gerais;

e Lein®10.100, de 17 de janeiro de 1990 - Da nova redacao ao artigo 2° da Lei n°
7.302, de 21 de julho de 1978, que dispde sobre a protecdo contra a poluicao
sonora no Estado de Minas Gerais;

e Art. 9° da Lei complementar n° 012 (lei do meio ambiente do municipio de
Uberaba.

VII.5.3.8 Recursos Necessarios

Os recursos fisicos, humanos e financeiros necessarios deverdo ser alocados pelas
empreiteiras ou empresas contratadas e/ou pelo empreendedor.

VII.5.3.9 Cronograma Fisico

As medi¢6es dos niveis de ruido dever&o ocorrer toda vez que a frente de trabalho
da implantacdo dos dutos terrestres estiver proximo aos locais propostos neste
monitoramento.

VII.5.3.10 Acompanhamento e Avaliacéo

O acompanhamento deste Programa sera efetuado através de emissao de relatérios
ao fim de cada amostragem dos niveis de ruidos e avaliado pelo empreendedor.

Além dos relatérios deverao ser realizadas auditorias periddicas nas diferentes fases
da obra, verificando o cumprimento dos procedimentos detalhados neste programa.

Caso seja constatado, niveis de ruido acima dos limites especificados na legislacao
vigente, a contratada para a realizacdo das obras deverd adotar medidas para
reduzir o nivel de ruido para valores aceitaveis. Neste caso devera ser feita nova
avaliacdo apos as acdes para reducao do ruido.

VII.5.4 Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR/ Plano de Acé&o de
Emergéncia

Os planos aqui apresentados fazem parte da politica de gestdo da Petrobras para
que o empreendimento seja construido e operado de forma a que ndo haja
ocorréncias danosas tanto ao meio ambiente quanto aos trabalhadores e as
comunidades que habitam a sua regido de implantacao.
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O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) tem carater preventivo, devendo
ser implantado para que se evitem problemas durante a construgcéo e operacdo do
duto. Quando isso néo for possivel, devera ser acionado, de forma corretiva, o Plano
de Acdo de Emergéncia (PAE). As diretrizes béasicas de elaboracdo e implantacao
do PGR/PAE sao apresentadas a seguir. Na elaboracdo do PBA, esse cronograma
ser& detalhado.

VII.5.4.1 Justificativas

Durante as obras, a responsabilidade pela implementacdo e manutencdo de
medidas preventivas contra acidentes e de medidas corretivas, que porventura
ocorrerem, cabe a empreiteira. Para tal, devera ser implantado um Plano de
Gerenciamento de Riscos (PGR), para evitar a ocorréncia de acidentes ou danos
associados as obras. Por outro lado, se isso nao for possivel, devera ser aplicado
um Plano de Acdo de Emergéncia (PAE), para corrigir, de forma sistematizada,
possiveis falhas desse gerenciamento dos riscos de obra. Durante a operacao, o
PGR e o PAE também serdo necessarios, no que diz respeito a acdes de prevencao
ou corregao.

VII.5.4.2 Objetivos

O Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), a ser desenvolvido pela empreiteira,
tera por objetivo basico a execucdo de acBes que minimizem ou evitem acidentes
durante as obras. Para a fase de operacao, de responsabilidade do empreendedor,
o PGR deverd proceder a prevencdo de acidentes, através das adequadas
manutencdo e inspecdo do empreendimento, promovendo, para tal, treinamentos e
auditorias periodicamente.

O Plano de Ac¢do de Emergéncia — PAE a ser implementado, terd como finalidade
estabelecer procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados em
situacbes de dificuldades prementes que eventualmente venham a ocorrer,
resultando em atuacdes rapidas e eficazes, visando preservar a vida humana, bem
como a seguranca das comunidades circunvizinhas. Os objetivos especificos desse
Plano, tanto na fase de construcdo quanto de operacao, sao:

e estabelecer uma sistemética de desencadeamento de acfes para o combate a
eventuais emergéncias, de modo que sejam rapidamente adotadas as
providéncias, através da utilizacdo de matrizes de acdo necessarias a
minimizacao das consequéncias geradas pela ocorréncia;

e estabelecer responsabilidades e rotinas de desencadeamento de acles
necessarias para o0 pronto atendimento emergencial, identificando
antecipadamente a disponibilidade de recursos humanos e materiais, meios de
comunicacao e 0rgaos externos que possam contribuir para o PAE;

e criar uma rotina de acdes que devam ser ordenadamente desencadeadas para
atendimento a emergéncia, de maneira clara, objetiva e direcionada.

As principais metas sao:
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e estabelecimento de uma sistematica de desencadeamento de agles para se
prevenir contra danos e acidentes (PGR) e para o combate a eventuais
emergéncias, de modo que sejam rapidamente adotadas as providéncias,
através da utilizacdo de matrizes, necessarias a minimizacéo das consequéncias
geradas pela ocorréncia,

e estabelecimento de responsabilidades e rotinas de desencadeamento de a¢des
necessarias, identificando antecipadamente a disponibilidade de recursos
humanos e materiais, meios de comunicacdo e 0Orgaos externos que possam
contribuir para o PGR e, especialmente, para o PAE;

e treinamento e capacitacdo de uma equipe de acionamento e combate a
ocorréncias emergenciais;

e diante de uma emergéncia, evitar ou minimizar danos ao meio ambiente, as
pessoas e as propriedades.

VII.5.4.3 Publico-Alvo

Deverdo ser determinados os participantes da empreiteira e do empreendedor nos
PGR/PAE, suas atribuicbes e responsabilidades. Devera ser também indicado o
principal responséavel pela administracdo desses Planos.

Deverdo ser definidos os participantes externos potenciais dos municipios
atravessados pelo duto, tais como os Orgédos Ambientais, a Defesa Civil, o Corpo de
Bombeiros, Policia Militar, Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
(DNIT), Departamento de Estradas de Rodagem de S&o Paulo (DER), Policia
Rodoviaria e outras entidades que, direta ou indiretamente, possam colaborar no
atendimento as emergéncias que venham a ocorrer.

VII.5.4.4 Procedimento Metodoldgico

Os procedimentos do PGR abrangem manutencédo, inspecdo, treinamentos e
auditorias.

Os procedimentos detalhados do PAE serdo exigidos da empreiteira, na licitacdo a
ser feita pelo empreendedor, visando ao tratamento de qualquer acidente eventual
durante as obras. Para a fase de operacdo, o empreendedor também devera
detalhar e implantar esse PAE. Dessa forma, o Plano de Acdo de Emergéncia a ser
elaborado pela empreiteira responsavel pela construcdo e montagem do Gasoduto,
bem como pelo empreendedor, para a fase de operacdo, devera conter, no minimo,
0S seguintes itens:

e Objetivos
e Participantes do Plano

e Recursos Humanos

e Recursos Materiais
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e Estrutura Organizacional para Atendimento as Emergéncias
e Eventos Acidentais com Probabilidade de Ocorréncia

e Controle das Emergéncias

e Fluxograma de Desencadeamento das Ac¢des de Emergéncia
e Matrizes de Rotina de Acdo de Emergéncia

e Procedimento de Coordenac&o entre os Orgéos Participantes do Plano.

Estrutura Organizacional para Atendimento as Emergéncias

Com base nos recursos humanos necessarios para o atendimento as emergéncias,
devera ser formada a Estrutura Organizacional e decididas as atribuicbes e
responsabilidades de seus participantes.

Devera ser definido o sistema de comunicacéo a ser utilizado durante a emergéncia.
Eventos Acidentais com Possibilidade de Ocorréncia

Com base no histérico de acidentes relativos as atividades de empreendimentos
similares, desde a fase de obras, deverdo ser definidos e relacionados os principais
eventos acidentais que possam vir a ocorrer durante a constru¢cdo, montagem e
operacéao do duto.

Controle das Emergéncias
Devera ser elaborado um Fluxograma de Desencadeamento das Acdes de
Emergéncia e as Matrizes de Rotina de A¢des de Emergéncia, instrumentos esses a

serem utilizados pela Equipe de A¢c&o de Emergéncia para o controle delas.

A Tabela VII.5.4.4-1 apresenta a esdtruturacdo basica da Matriz de Rotina de Acéo
de Emergéncia.

Tabela VI1.5.4.4-1 — Estruturacao basica da Matriz de Rotina de Acédo de

Emergéncia.
O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO PORQUE
FAZER FAZ FAZER FAZER FAZER FAZER
Descricéo Definicdo de | Definicdo do | Definicdo do Descricéo Descricdo do
das acdes quem momento de | local onde a | dos procedi- | motivo para
tomadas executa a desencadea- acao é mentos agir como
durante acao mento da deflagrada adotados na definido
situacoes de acao emergéncia
emergéncia
Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo: Exemplo:
Isolar o local | Equipe de Quando No local do | Procedimen- | Para impedir
do acidente | Reconheci- chegar ao acidente to especifico | que pessoas
mento local do se
acidente aproximem
do local
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A Figura VII.5.4.4-1 apresenta um exemplo de fluxograma de acfes do PAE.

Y

EMERGENCIA

Y

AVALIAGCAO
DA SITUAGCAO DE
EMERGENCIA

NAO PROBLEMA
LOCALIZADO

SITUAGCAO E
GRAVE ?

ACIONAMENTO A\
DO PLANO

}

- DESENCADEAMENTO DAS
MOBILIZACAO DE AGOES DE COMBATE,
NOVOS RECURSOS REPAROS E/OU
ABANDONO DA AREA

SERVICOS DE REPARO

SITUAGAO
CONTROLADA ?

REAVALIACAO
DAS ACOES

SIM

Figura VII.5.4.4-1 - Exemplo de fluxograma de ac¢des do PAE.

Fluxograma de Desencadeamento das A¢fes de Emergéncia

O Fluxograma de Desencadeamento das AcOes devera ser elaborado com a
participacdo do empreendedor/empreiteira, contemplando o periodo que se estende
desde a deteccao do acidente até seu controle e término.

Procedimentos de Coordenacéo entre os Orgéos Participantes dos Planos
Deverdo ser elaborados os Procedimentos de Coordenacdo entre os diversos

responsaveis do empreendedor/empreiteira participantes do Plano e os 6érgéos
externos envolvidos na regiao.
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Nos Procedimentos de Coordenacdo, deverdo ser definidas as atribuicbes das
partes, 0s recursos materiais € humanos com 0s quais cada uma delas participa e
sua area de atuacéao.

VII.5.4.5 Inter-relagcdo com outros Planos e Programas

O PGR e o PAE tém uma inter-relagao direta com as diretrizes do Plano Ambiental
para a Construcdo (PAC) e com o Programa de Comunicacgéo Social.

VII.5.4.6 Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos
N&o ha exigéncias legais especificas para a implantacao destes Planos.
VII.5.4.7 Recursos Necessarios

Os recursos fisicos, humanos e financeiros necessarios deverdo ser alocados pelas
empreiteiras contratadas para a implantacao do Gasoduto e pelo empreendedor.

VII.5.4.8 Acompanhamento e Avaliagao

O acompanhamento deste Programa sera efetuado pela Petrobras, através de
auditorias periddicas nas diferentes fases da obra, verificando o cumprimento dos
procedimentos detalhados que seréo definidos no PBA.

Poderdo ser usados o0s seguintes indicadores para acompanhamento deste
Programa:

e Percentual de trabalhadores treinados para a realizacdo da atividade.

e Percentual de riscos tratados e emergéncias controladas sujeitas a avaliacdo da
eficacia do PGR e do PAE, considerando os aspectos de extensao dos danos,
adequacao de procedimentos, tempo de resposta e eficiéncia dos envolvidos.
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