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Neste CAPITULO serdo apresentadas, para cada uma das areas de influéncia
definidas, as descric6es e andlises dos componentes dos meios fisico, biético e
socioecondmico existentes e de suas interacbes antes da implantacdo do
empreendimento, proporcionando o conhecimento dos aspectos locais e
regionais.

7.1. MElo Fisico

Neste CAPITULO é apresentada uma sintese, com dados da observacéao direta
e de compilacdo bibliografica, com o objetivo de reunir informacbes que
possibilitem obter uma visao geral da geologia e da fisiografia da érea estudada.

Serao discutidos neste capitulo os condicionantes do meio fisico inseridos no
contexto do empreendimento a ser instalado, privilegiando os seguintes
elementos fisiograficos: as rochas (Geologia), o relevo (Geomorfologia), o solo
(Pedologia) e as &guas superficiais e subterraneas (Hidrologia/Hidrogeologia).
Serd dada énfase na investigacao geoldgico-geotécnica, tendo em vista o tipo de
empreendimento sob anélise.

O ANExo 17 apresenta o Relatério Fotografico que contempla as principais
caracteristicas referentes ao diagnéstico ambiental da drea de estudo.

7.1.1. CumA

Segundo a classificacao climatica de Kdéeppen, o municipio de itupeva
possui o clima tipo Cwa, ou seja, Subtropical de Altitude, com verao guente e
Umido, inverno seco e frio, e temperatura média anual de 20,8°C (CEPAGRI,
2010).

O clima de ltupeva apresenta temperatura média entre 17 a 20,1°C nos
meses de maio a setembro, e entre 20,9 a 23,8°C nos meses de outubro a abril. A
precipitacdo média anual é da ordem de 1.480mm, com cerca de 75% ocorrendo
no periodo de outubro a marco (CEPAGRI, 2010).
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7.1.2. GEOLOGIA

Geologicamente a éarea do futuro loteamento estd inserida dentro do
denominado Embasamento Cristalino, constituido por rochas igneas e
metamérficas diversas, o qual cobre aproximadamente 25% do Estado de Séo
Paulo, na sua porcao mais oriental (FIGURA 7-1).

Por outro lado, esta regido j& esta préxima dos sedimentos paleozéicos da
Bacia Sedimentar do Parana que, juntamente com o extenso magmatismo basico
do Mesozébico, completam os outros 3/4 do territério paulista, a menos de
coberturas cenozdicas pouco representativas. Portanto, a area se posiciona
praticamente na interface entre os dois maiores ambientes geolégicos do Estado.

A identificacdo dos tipos litolégicos que predominam na drea do
empreendimento fica um pouco prejudicada pelo estado de alteracdo intempérica
gue ali se verifica. No entanto, pelos estudos geolégicos detalhados, efetuados
nos limites do futuro loteamento, é possivel afirmar que se trata de rochas
pertencentes ao Granito ltu, de idade Cambriano-Ordoviciano, que varia de 570 a
435 milhdes de anos. Essa unidade caracteriza-se por corpo granitico epizonal
circunscrito de natureza intrusiva e discordante, isotrépico, com granulacao fina a
grossa, coloracao cinza clara a avermelhada, tendo como componentes basicos
microclinio, oligocldsio, guartzo e pouca biotita.
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Legenda

Intervalo Terciario Quaternéario - correlatos & Formagéo
Rio Claro: composta por arenitos e argilitos intercalados.

Formagéo Serra Geral - Rochas intrusivas basicas,
diabasios e basaltos.
Granito Facies ltu.

Suites Graniticas Indiferenciadas.

Complexo Amparo.

Fonte: Mapa Geoldgico do Estado de S. Paulo - IPT - 1981.
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Area estudada

FIGURA 7-1. Mapa geoldgico regional, indicando a area estudada.

Os litotipos encontrados na area encontram-se associados a injecbes de

porcées graniticas do Granito ltu, dentro de uma seqlUéncia de rochas

metamérficas do Grupo ltapira, composta principalmente por gnaisses com o

predominio do mineral biotita e subordinadamente por quartzo e feldspatos, e

estes se encontram com guantidades de feldspatos maiores gue 20%, a foliacédo

se encontra planar, todavia a presenca de foliacdo anastomosada também é

observada na area do futuro loteamento.
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As condicdes gerais de metamorfismo que atuaram sobre toda a seqiéncia
itapira, deduzidas das paragéneses minerais, sao enquadradas em grau médio
(Facies anfibolito).

As rochas graniticas possuem a sua formacdo associada ao importante
evento termal que ocorreu em toda a faixa sul e leste do Estado de S&o Paulo, ha
cerca de 600 milhdes de anos. Essas rochas, junto com os guartzitos do Grupo
itapira, compdéem nesta parte do solo paulista um relevo mais montanhoso, em
funcdo da resisténcia que oferecem aos agentes erosivos.

O magmatismo Iltu invade os terrenos metamdérfico-migmatiticos, orto e
para-derivados, de médio a alto grau, que ocorrem no Bloco jundiai, uma
entidade tectonica delimitada entre as falhas transcorrentes de jundiuvira e de
Jacutinga.

No levantamento geolégico detalhado dentro da érea, constata-se que toda
a superficie é constituida principalmente por solo podzélico vermelho amarelo,
derivada do intemperismo do granito, o qual possui afloramentos com peqguenos
matacdes ou blocos dentro da propriedade e no seu entorno. Essa litologia é
muito comum em toda a regido que engloba os municipios de ltupeva, Salto e ltu.

O granito apresenta composicao de quartzo, feldspato e biotita. Estes sao
correlacionados, estratigraficamente, ao Eopaleozdico.

Estudos geoldégicos em matacbes e blocos, que ocorrem no futuro
loteamento, revelaram a presenca de granito apresentando textura cristalina
equigranular, com granulometria média, de coloracdo cinza a avermelhada,

macico.

Os afloramentos de matacdes sdo observados principalmente préximos as
drenagens na parte mais a sul do futuro loteamento, na parte mais a norte as
observacoes ficam prejudicadas pelo estado de alteracao das rochas.

7.1.3. GEOMORFOLOGIA

Dentro de uma visao mais geral, analisando-se a compartimentacao
geomorfolégica na escala do Estado de S&o Paulo, a drea do loteamento situa-se
na denominada “Zona intermedidria” entre as duas grandes entidades de relevo
gue sao: o Planalto Atlantico e a Depressao Periférica (FIGURA 7-2). Essa divisdo
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geomorfolégica é resposta ao condicionamento geolégico do relevo paulista. O
Planalto Atlantico, com relevo mais montanhoso, em cotas mais elevadas, deve
essa condicao as rochas igneas e metamérficas. jd a Depressdo Periférica, com

relevo colinoso, em cotas mais arrasadas, € constituida pelas rochas
sedimentares e sub-vuicanicas da Bacia do Parana.

Dentro de uma visao mais detalhada, a area do futuro loteamento encontra-
se dentro do Planalto Atlantico, na Zona do Planalto de jundial, representada por
um sistema de relevo de Morros de Topos Achatados (FIGURA 7-3).

A paisagem é a expressao da resultante da atuacdo do intemperismo, do
clima, do solo, dos organismos e dos aspectos sécio-econémicos. Portanto um
planejamento ambiental adequado exige a aquisicdo de conhecimentos basicos a
respeito do meio-fisico onde se realizam as atividades responsdveis pelo
desenvolvimento sécio-econémico.

A topografia e os solos dependem da natureza das rochas subjacentes (ou
seja, da geologia), dos processos erosivos e deposicionais que teriam produzido a
topografia atual (ou seja, da geomorfologia) e do clima sob o qual atuaram estes
processos intempéricos. Assim, o sistema de relevo é uma classificacdo baseada
em topografia, solos e vegetacao, correlacionados com geologia, geomorfologia e
clima (STEWART & PERRY, 1953).

Os planos integrados de aproveitamento de recursos naturais e uso do solo
passam necessariamente por uma reflexdo a respeito das alternativas
estratégicas de ocupacao territorial que leve em conta, em primeira instancia, a
setorizacdo em subdivisdes naturais na drea considerada.

Portanto o relevo do territério paulista esta dividido em cinco provincias
morfoestruturais, sao elas: Planalto Atlantico (1), Provincia Costeira (1), Depressdo
Periférica (i1}, Cuestas Basalticas (IV) e Planalto Ocidental (V).
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FIGURA 7-2. Divisdo geomorfolégica do Estado de S&o Paulo.
FonTe: IPT, 1981.
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72" Area estudada
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Legenda — ]
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- MORROS DE TOPOS ACHATADOS

- COLINAS MEDIAS

- MORROTES ALONGADOS PARALELOS

FIGURA 7-3. Diviséo geomorfolégica do Estado de S&o Paulo.
FoNnTE: IPT, 1981.

Observando-se mais detalhadamente a drea do loteamento, em funcado da
sua constituicdo geoldgica, percebe-se também uma resposta morfolégica que se
traduz pela implantacdo de um modelado de relevo transicional, de um relevo
mais elevado em regides de ocorréncias graniticas e regides mais arrasadas
guando na presenca de rochas gndissicas, composto principaimente por morros e
morrotes alinhados.

O relevo predominante na area do futuro loteamento é do tipo transicional,
entre o montanhoso das areas quartziticas, gnaissicas e graniticas e o mais
aplainado das rochas sedimentares e sub-vulcanica da Bacia do Parand, sendo
representado por colinas e morrotes.
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O local se assenta sobre as cotas mais altas desta unidade geomorfolégica,
com cerca de 700m, possuindo menores cotas com 650m no local, representado
pelas drenagens, denotando pequena amplitude de 50m. A declividade ¢é baixa.

As vertentes encontram-se com perfis convexos a retilineos, porém, nos
locais préximos a nascentes, os perfis aparecem cbncavos. Os topos possuem
padrbes extensos e aplainados e o padrao de drenagem observado é dentritico.

Os vales nesta regiao sao abertos e sao raros os ravinamentos nas
encostas, estando todos com drenagens superficiais aflorantes ou mesmo
produzindo nascentes.

Na drea ocorre um tipo de relevo predominante, que sdo Morros de Topos
Achatado.

Por se encontrar em area de transicao entre dois compartimentos
geomorfolégicos distintos, o Planalto Atlantico e a Depressao Periférica,
apresenta caracteristicas de ambas.

7.1.4. PEDOLOGIA

O conhecimento a respeito do solo se faz necesséario devido a posicdo gue
ocupa em varias esferas que afetam a vida na Terra. Além disso, é o principal
substrato na producdo de alimentos e uma das principais fontes de nutrientes e
sedimentos que vao para os rios, lagos e mares.

Os solos variam com as condicbes ambientais (substrato rochoso,
sedimento, clima, organismos, material de origem, relevo e tempo)} que sao
também seus fatores de formacdo. E comum a diferenca entre os solos conforme
o relevo (elevacbes e baixadas, terracos e leitos maiores), como mostra a FIGURA
7-4.

Essas diferencas, em escala pequena ou grande, refletem-se, em geral, em

substanciais diferencas de uso e ocupacao.

O relevo esta intimamente ligado ao fator tempo de génese dos solos; é,
portanto, de se esperar que na paisagem paulista os processos de pedogénese
sejam bastante ativos.
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T T T
Area inundada Area ndo mais inunddvel. Area de relevo acidentado,
periodicamente (leito  Grande concentragdo das usada para pastagem,

maior). Usada para atividades humanas - urbanas e principalmente. Muita
arroz. Solos jovens. agricolas. Solos um pouco mais  evidéncia de antigas lavouras
velhos que os do leito maior. de café. Solos bem mais
velhos

FIGURA 7-4. Diferencas entre solos de elevacdes e solos de baixadas.

O Mapa de Solos do Brasil (EMBRAPA, 2000) prevé, nesta regido, uma
associacao de solos constituida por podzélicos vermelho-amarelo (FIGURA 7-5).
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- SOLO PODZOLICO VERMELHO-AMARELO

- SOLO LATOSSOLO VERMELHO E VERMELHO-AMARELO

FIGURA 7-5. Mapa pedoldgico regional.
FoNTE: Embrapa, 2000.

Sabe-se que os solos variam de um lugar para o outro e que sao muitas as
suas caracteristicas. Os conhecimentos de sua origem e formacao favorecem
muito a compreensao do solo na paisagem, suas propriedades, suas
caracteristicas e sua classificacdo, como mostra a FIGURA 7-6:
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Condicao Local
Condigéio Bioclimética Excessode Excessode Agua
Agua e de Sals
Frioe Pradaria Floresta Frioe
seco (graminea) umido
( odzolizacao )
L odzolizagao
Calcificagao ( Hidromorfismo ) Halomorfismo
atolizacao
Quente e > Quente e
seco umido

FIGURA 7-6. Condicbes bioclimaticas, locais e classes de processos de formacao do solo
(tendéncias).

Os processos circulados na FIGURA acima {Podzolizacao, Latolizacdo e
Hidromorfismo) sdo os processos de formacao dos solos predominantes na regiao
estudada (Latossolos, Argissolos e Gleissolos) e estdo diretamente relacionados
com suas caracteristicas.

O processo de podzolizacao se caracteriza na translocacao de material do
horizonte A acumulando-se no horizonte B, é o que acontece com a classe dos
Argissolos, por exemplo. Esses solos apresentam horizontes bem diferenciados,
pelo efeito da translocacao; os Argissolos com B textural (Bt), que sdao achados
em grande parte na &area, quando em relevo movimentado, tendem a ser
facilmente erodiveis, por causa do material arenoso e menos estruturado que
apresentam no horizonte A. Nestes solos a diferenca de textura entre os
horizontes A e B dificulta a infiltracdo de dgua imediatamente abaixo do A, o gue
favorece o processo de erosdo. Ha excecbes nos solos com B textural, porém
estes nao sao encontrados na area.

O processo de latolizacao consiste basicamente na remocao de silica e de
bases do perfil, apds transformacéo (intemperismo) dos minerais constituintes.
Praticamente ndo ha translocacao de material para o horizonte B, como no caso
da podzolizacao. Estes solos sao os mais desenvolvidos (velhos) da crosta
terrestre, ocupando, portanto, as partes hd muito tempo expostas da paisagem.
Em geral ocupam as superficies mais elevadas (planaltos) em relacdo a paisagem
circundante, é o caso dos Latossolos.

O processo de hidromorfismo ocorre nas depressdes pelo excesso de agua,
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é o caso dos Gleissolos da area. O arejamento deficiente condiciona uma
decomposicao lenta da matéria organica, provocando seu acUmulo e um
ambiente de reducao (baixo potencial de oxirreducao), que transforma Fe e Mn
em formas reduzidas (soldveis), facilitando sua migracdo ou a toxidez para as
plantas. A auséncia de Fe (lll) (Fe oxidado) ou a presenca de Fe (li) (Fe reduzido)
faz com que o solo tenha o aspecto acizentado, esverdeado ou azulado {(gleizado)
abaixo da camada de matéria organica. A coloracdo esverdeada ou azulada
quase sempre implica a presenca de Fe (li). Cores gleizadas - cores cinzentas -
vém de um nome local russo - gley - massa de solo organico; as camadas
gleizadas vém abaixo do material organico; é conotativo de excesso de dgua. A
FIGURA 7-7 mostra exemplos de correlacdes gerais entre o solo e seus atributos,
relevos e rochas, com os tipos de solos encontrados na érea.
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Pelitica Psamitica Méfica

Granitica

Pedoforma

Suave ou acidentada.
Afioramentos em forma de

Tabular, ruiniforme,
ondulada (dunas) e

Forma suaves (ndo
pontiagudas), menos

Suave ou acidentada.
Afloramentos em

acidentadas pontiagudas blocos (rocha massiva) forma de blocos
(quartzito)
Cor do horizonte B
Amarela - novo Depende do clima, Vemelha Amarelada
Vermelha - velho Crhage E dlnan
Textura

Argilosa a muito argi-  Arenosa (compreende Argilosa a muito argilosa

Argilosa a arenosa

losa classes texturais areia
e areia franca)

Nutrientes
Pabres, dlicos Depende do cimento Ricos Pobres

Seqiéncias
Ra — Ca — LEa PVa-LEd-LVd-AQ RAe-Ce-TRe-LRd PVa—LVa
/ d d a a d d a a e d

a e e (raros) a a d 8 d a (raro)
Cor vermelha \\ \ \
Gb/Ct R AT ns WS e, AU Bt Bl Py et i
(Gibbsita/Caulinita)
Rochas relacionadas

e granulometria (igneas)

Relagdes entre algumas rochas em termos de diagénese-metamorfismo (sedimentares, metamdriicas)

PV, TR = Solos com B textural; L = Latossolos; AQ = Areias Quartzosas.

argiia {silte) areia gabro diorito granito
argilito 1 l l
¥

fth;lhn arenito diabdsio andesito ridlito

arﬂisia (siltito) l

filito quartzilo basalto nbsidiana

micaxisto pobre
SIMBOLOS: a = 4dlicos (alta saturagao por Al), d = distroficos (baixa saturacéo por bases), e =
eutréficos (alta saturagdo por bases), m = textura média, R = Solo Litélico, C = Cambissoie:

FIGURA 7-7. Relacbes gerais entre rocha matriz e alguns atributos dos solos.

s

O solo encontrado na area é representado, principalmente, por solo

podzélico vermelho-amarelo, com textura silto-argilosa, com poucos cutans, e

bastante espesso, pois 0s processos

intempéricos foram suficientes para

desenvolvé-lo a grandes profundidades nas regides que a rocha é mais

homogénea, localmente ocorre o aparecimento de matac

oes, em perfil pouco
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es5pesso.

Nas areas mais altas, que englobam solos provenientes de alteracdo de
granitos, o horizonte A é silto-argiloso, organico, com raizes e de coloracao
marrom-escura. O horizonte B possui textura silto-argilosa, com a presenca de
cutans de argila e blocos com estrutura macica de cor avermelhada.

A constituicao do solo foi investigada por 5 sondagens a trado, com
profundidade de até 5m.

Os tipos litoldgicos das areas de menor altitude e de média altitude sao
todos provindos do intemperismos de rochas graniticas, ja identificadas no
mapeamento geolégico. Este tipo de solo engloba boa parte da drea estudada.

7.1.4.1. ARGISSOLOS

De acordo com (EMBRAPA, 1999), os Argissolos, antigos Podzélicos, sado
solos com B textural e apresentam argila de atividade baixa. Os Argissolos sao
achados em grande parte na area.

Os Argissolos da area sao de textura argilosa e apresentam gradiente
textural (Bt), ndo sao férteis por natureza e apresentam cor Vermelho-Amarelo.
Os Argissolos Vermelhos-Amarelos (PVA) da (EMBRAPA, 1999) sao os antigos
Podzélicos Vermelhos-Amarelos Tb (PV) de (Camargo et al., 1987).

7.1.4.2. GLEISSOLOS

O excesso de agua imprime ao solo certas caracteristicas peculiares. Os
Gleissolos tém sua morfologia relacionada com a agua; a cor cinzenta, gleizada
(tabatinga - do tupi taba, casa e tinga, branca, argila branca, barro branco),
resulta da reducdo do ferro, de trivalente para bivalente (Fe il para Fe li).
Tendem a ser acinzentados sendo gue, mais préximo a superficie, os teores mais
elevados de matéria organica imprimem uma coloracdo escura. Os poros sao
ocupados por agua durante longos periodos, em detrimento da fase gasosa. Pela
deficiéncia de oxigénio (falta de arejamento), que restringe a atividade
decompositora dos microrganismos, hd em condic¢des naturais, maior acimulo de
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matéria organica.

O manganés e o cobalto sao elementos de comportamento semelhante ao
do ferro. E de se esperar, portanto, que os solos “gleizados” (cinzentos), quanto
mais bem drenados (natural ou artificialmente), sejam muito pobres naqueles
elementos, provocando deficiéncias do primeiro e do Ultimo nas plantas, e do
segundo nos animais. Os Gleissolos, antigos Solos Hidromérficos, estdao nas
depressoes, isto é, nas partes mais baixas do terreno.

Os Gleissolos encontrados na érea estdo em dreas de vérzeas préximos a
corpos d’agua e nascentes.

7.1.5. RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS

Os comités de bacias hidrogréaficas foram criados pela lei que instituiu a
politica estadual de recursos hidricos (7.663/91) com o intuito de gerenciar a
agua de forma descentralizada, integrada e com a participacao da sociedade.

O Estado de Sao Paulo foi dividido em 22 unidades de gerenciamento,
conforme as bacias hidrograficas e afinidades geopoliticas. Cada uma dessas
partes passou a se chamar Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos
(UGRHI).

Em atendimento ao que preceitua a Lei Estadual n2. 7.663/91 foi criado em
18 de Novembro de 1993, o Comité das Bacias Hidrogréficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e jundiai -~ CBH PC}, com a competéncia estabelecida em estatuto, de
gerenciar os recursos hidricos, visando a sua recuperacao, preservacao e
conservacao, na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos UGRHI 5.

Esta unidade localiza-se na regiao leste do Estado de $&o Paulo, desde a
divisa com o Estado de Minas Gerais até o reservatério da Usina de Barra Bonita,
no Rio Tieté, numa extensao retilinea de, aproximadamente, 230 km (FIGURA 7-8).

Av. Albino José Barbosa de Oliveira 918. sala 5 AR B.o R EA
Bardo Geraldo. Campinas. SP. 13.084 -008 amblental

tel/fax 19.3249.1187 [ consultoria@arboreaambiental.com.br ] planejamento.projeto.consultoria s/s Itda



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - Loteamento Sant’Anna da Grama, Itupeva, SP Capitulo 7-17

-/\—\n.__—-\

i Turvo Grande

e W :
Sapucaif

Jundiai

d SEE;JD:EJ ..k-_"'— \ Grande
S P ! "~ Baixo Pal
"'H—\-—"\'w.v__,'_H_.\_\ : e Franﬁl\
Eaixo Tieté Y \ ol e
\— K
| D i Pardo
Figs s - Tiete /Batalha |
3 Aguapei J Leabns e
3 k. \
o Peixe \ 2 ] I'{Dingq-ﬂ\iaﬂ:
Pontalde 5 ., Tieté { Jacare B
Paranapanema ¥ e S o __}
. 3. \ . .J= N Manti ueira;f""
Madio Paranapanema Piracicaba %DU\
N Capivari / A

—
e

Ribeira do
Iguape

FIGURA 7-8. Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo.
FONTE: Rede das Aguas, 2007.

A bacia conjunta dos Rios Piracicaba, Capivari e jundiai, os Gltimos afluentes
do Médio Tieté estende-se por 14.042,64 km?, em territério paulista, sendo
11.313,31 km? correspondentes a Bacia do Rio Piracicaba, 1.611,68 km?
correspondentes a Bacia do Rio Capivari e 1.117,65 km? correspondentes a Bacia
do Rio Jundiai. As trés bacias desenvolvem-se paralelamente no sentido
leste/oeste.

As principais cidades localizadas na UGRHI 5 sao: Campinas, Piracicaba,
jundiai, Limeira, Americana, Paulinia, Sumaré, Santa Bérbara D’'Oeste e Rio Claro.

Na TABELA 7-1, apresentam-se alguns indices fisiograficos e hidrolégicos da
UGRHI-05. O indice de forma é a relacao entre a largura e o comprimento, que dé
alguma indicacao das tendéncias as cheias no rio Piracicaba, constatando pelo
valor calculado, que a bacia tem menor tendéncia a concentrar as chuvas
intensas, sendo comprovado pelo valor do coeficiente de compacidade, que é a
relacao entre o perimetro e a area da bacia hidrogréfica (CBH-PC} 2000).
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Bacia Area Extensao indice de Coef. de
(km?) (km2) Forma Compacidade
Piracicaba 11.313 250 0,181 1,47
Jundiai 1.150 110 0,15 1,31
Capivari 1.655 85 0,16 1,32

TABELA 7-1. Parametros fisograficos.

A Bacia Hidrogréafica do Piracicaba, Capivari e jundiai (BHPC]) € uma das
maiores e mais importantes do Estado de Sao Paulo, sendo formada pelos rios
jaguari (nasce em MG) e Piracicaba, que sao federais, e o Capivari, jundiai e
Atibaia, que sdo estaduais. Foi instalado o Comité CBH -PCj, com o intuito de
realizar a gestdo dos recursos hidricos dessas bacias hidrograficas.

As bacias dos rios Jundiai, Capivari e Piracicaba encontram-se em sua maior
parte no Estado de Sdo Paulo (58 municipios) e uma menor parte no sul do
Estado de Minas Gerais (4 municipios). Sua area é de 15.200 km?, cerca de 6% da
area do Estado de Sao Paulo. A populacado estimada é de cerca de 4 milhdes de
habitantes. Trata-se de uma regido de grande desenvolvimento econémico.

O padrao de drenagem observado nesta regido é subparalelo retangular, a
dendritico, bastante irregular, com densidade rala.

A producao de dgua durante a estiagem fica em situagado critica para o
abastecimento publico das cidades das bacias e de mais 5 municipios de outras
bacias. Adicionalmente a essa demanda, ha também a reversao de 31m3/s, pelo
Sistema Cantareira, para o abastecimento de cerca de 55% da populacao da
Regiao Metropolitana de Sao Paulo.

A atividade industrial é intensa; € o mais importante ndcleo industrial do
Estado depois da Grande Sao Paulo. Estima-se que 6% do PIB nacional seja
gerado na regiao, demandando cerca de 16,5 m3/s de dgua. A atividade agricola
também é muito forte, com a irrigacdo consumindo cerca de 5,5 m3/s.

Quanto aos residuos industriais, apesar de possuir maior controle, existem
poucos locais adequados para seu tratamento e disposicao final na BHPC].

Na regido, somente 12% dos esgotos domésticos recebem tratamento e,
cerca de 75% das cargas industriais sao removidas, lancando uma carga
remanescente nos nossos rios cerca de 106t DBO/dia referente aos esgotos
industriais e 133t DBO/dia referente aos esgotos domésticos.
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Com relacado aos residuos sélidos domésticos, estima-se que sejam geradas
diariamente 2 mil toneladas, sendo que 60% desses residuos sao dispostos em
aterros e os 40% restantes em lix6es a céu aberto, contribuindo, portanto, para a
geracao de uma carga poluidora dos recursos hidricos nao dimensionada.

A UGRHI-5 é subdividida em 9 sub-bacias, que podem ser observadas na
TABELA 7-2.

Cédigo Sub-bacia (ﬁ;ﬁg)
1 Baixo Piracicaba 1.878,99
2 Alto Piracicaba 1.780,53
3 Rio Corumbatai 1.702,59
4 Baixo Jaguari 1.094,40
5 Rio Camanducaia 857,29
6 Alto Jaguari 1.181,63
7 Rio Atibaia 2.817,88
8 Rio Capivari 1.611,68
9 Rio jundiai 1.117,65

Total | 14.042,64

TABELA 7-2. Sub bacias da UGRHI 05 com suas areas de drenagem (A.D.).

A regido estudada pertence a sub-bacia do rio Capivari (FIGURA 7-9). Esta
sub-bacia drena terras dos seguintes municipios: Louveira, Vinhedo, Jundiai,
Campinas, Valinhos, Monte Mor, Elias Fausto, Capivari, Rafard, Mombuca, Rio das
Pedras indaiatuba e itupeva. Muitas dessas cidades utilizam-se dos recursos
dessa drenagem tanto para o préprio abastecimento de agua, como para despejo
de esgoto. Infelizmente, na maioria dos casos, sem antes passar por tratamento.

Os principais cursos d’dgua da Bacia do rio Capivari sao: rios Capivari,
Capivari-Mirim e Ribeirbes Agua Clara e Picarrio.
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FIGURA 7-9. Mapa da hidrografia regional.
FonTE: IGC, 1985.

A demanda principal dos recursos hidricos superficiais

e industrial, todavia, algumas outras atividades utilizam dessas aguas para seu

desenvolvimento, como mostra a TABELA 7-3.

é para uso doméstico
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Usos Demanda

Domeéstico 1,582
Industrial 1,64
Irrigacao 0,97
Agricultura 0,036

Pecuéria 0
Mineracdo | = —--ee-
Total 4,228

TABELA 7-3. Demanda principal dos recursos hidricos superficiais.
FonTE: CBH-PCJ, 2000.

O GRAFICO 7-1 revela a demanda de agua na sub-bacia do rio Capivari. A

maior quantidade captada e lancada é do setor industrial, e secundariamente

para uso urbano.

25
20
-mE 15
£
o 10
5 4
0
1996 1997
@ Cap. Urb. 16 17,2
O Lan. Urb. 14,1 14,2
O Cap. Ind. 17,2 20,3
B Lan. ind. 15,6 15,6

GRAFICO 7-1. Demanda de agua na sub-bacia do rio Capivari.
FoNnTE: CBH-PCJ, 2000.

Sabe-se que a gquantidade de coliformes fecais,

matéria organica

biodegradavel, é relativamente alta em alguns pontos, pois muitos municipios

nao possuem tratamento de esgoto antes de lanca-lo na drenagem. O mesmo

vale para a quantidade de fésforo total, devido principalmente as atividades

industriais ao longo do percurso do rio Capivari.

No contexto local, a drea do empreendimento encontra-se totalmente
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inserida na sub-bacia hidrogréfica do Capivari-Mirim, que por sua vez vai se
constituir num dos formadores do rio Capivari, que desagua no rio Tieté.

O terreno do futuro loteamento possui em seu interior duas drenagens, ao
norte esta o cérrego Bonfim, e a sul outra drenagem, sem denominacao, essas
duas drenagens sao formadoras do rio Capivari-Mirim (FIGURA 7-10). Estas duas
drenagens formam um total de 6 lagos, sendo que destes, quatro estéo
localizados no cérrego Bonfim.

As drenagens existentes apresentam perfil de vales encaixados, sendo que
a ocorréncia de planicies de inundacao é bastante restrita e reduzida, devido as
declividades verificadas no canal.
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FIGURA 7-10. Bacias hidrograficas dos cérregos do Bonfim e sem denominacao.
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7.1.5.1. ENSAIOS DE INFILTRAGCAO

Ensaios de infiltracdo, com a consequente medida do coeficiente de
permeabilidade foram efetuados em 5 pontos do terreno do futuro
empreendimento, igualmente se privilegiando locais com cotas minimas, médias
e maximas das areas ocupaveis. Dada a representatividade da locacdo dos furos
a trado, as perfuracGes para a realizacao dos ensaios de infiltracao foram
realizadas a cerca de 1m de profundidade.

A determinacdo do coeficiente de permeabilidade do solo da area estudada
foi realizada de acordo com as determinacdes estabelecidas pela ABGE -
Associacao Brasileira de Geologia de Engenharia, através do Boletim 04 -
“Ensaios de Permeabilidade em Solos - Orientacfes para sua Execucdao em
Campo”, 32 edicao, junho/1996.

Dadas as condicbes locais, refletidas pela granulometria do solo e pela
disponibilidade de equipamentos, foi realizado o ensaio de infiltracdo a nivel
constante. Para a realizacao dos ensaios de permeabilidade, foram inicialmente
perfurados os furos, com secao circular de 20cm de diametro. Foi efetuado o
ensaio em furos com 1,00m de profundidade, por representar as condicdes
naturais, por onde poderia haver maior escoamento.

Por este método enche-se com dgua o furo até a sua boca, tomando-se este
instante como tempo "zero". Os furos foram preenchidos com agua no dia
anterior ao ensaio para provocar a saturacdo do solo. No dia do ensaio, o nivel de
agua do furo foi mantido estdvel na boca por cerca de 10 minutos, induzindo-se a
saturacao do solo, colocando-se um marcador de referéncia do nivel de agua na
boca do furo. Em seguida, a medida que havia o rebaixamento do nivel de égua,
ia sendo adicionada agua, cronometrando-se o tempo decorrido para infiltracao
de 1.000ml (1 litro) de agua, utilizando-se como medida de volume um recipiente
graduado de plédstico, com marcacao do nivel correspondente ao volume de 1
litro. Foram feitas no minimo 5 medidas em cada poco. Para a interpretacao dos
resultados é inquestionavel a baixa permeabilidade dos solos areno-argilosos
resultantes da acao intempérica sobre os granitos da Facies Itu no embasamento
cristalino. Os dados obtidos foram utilizados para o calculo do coeficiente de
permeabilidade, chegando-se aos valores apresentados a frente.

Com os tempos medidos foi possivel calcular o coeficiente de
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permeabilidade (K} para cada situacdo. Na TABELA 7-4 observa-se 0s dados

considerados na planilha de calculo e, na FIGURA 7-11, a indicacdo dos pontos de

amostragem.

Ensaio de Permeabilidade

Infiltracdo a nivel constante - Acima do N.A

Empreendimento:

Fazenda Santana da Grama

Local: ltupeva-SP

Poco Localizagao raio Profundidade Volume | Tempo Q Cm K

5 UTM (cm) (cm) (cm3) (s) (cm3/s) (cm/s)

286,406kmE

P-1 16 100 1.000 87 11 32 | 2,24E-04
7.448,198kmS
287,271kmE

p-2 16 100 1.000 319 3 32 | 6,12E-05
7.448,169kmS
287,165kmE

P-3 16 100 1.000 237 4 32 | 8,24E-05
7.448,508kmS
287,051kmE

P-4 16 100 1.000 83 12 32 | 2,35E-04
7.448,936kmS
287,815kmE

P-5 16 100 1.000 53 19 32 | 3,69E-04
7.448,960kmS

TABELA 7-4. Planilha de calculo dos coeficientes de infiltracdo (K).

Como era de se esperar, esses resultados sdo compativeis com solos areno-

argilosos, conforme dados apresentados por Mello & Teixeira (1967), sendo

classificado como de baixa a média permeabilidade.

Com esses resultados, verifica-se gue todos os valores se encontram,

praticamente, na mesma faixa de variacao, com ordens de grandeza préximas

(10 e 107}, o que se explica pela excessiva uniformidade nos perfis do solo, em

todos os pontos, praticamente constituidos por solos areno-argilosos, originados

do intemperismo que afetou o Granito itu no municipio de ltupeva-5P.
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FIGURA 7-11. Localizacao dos pontos de amostragem do ensaio de permeabilidade e
furos a trado.
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7.1.6. RECURSOS HiDRICOS SUBTERRANEOS - HIDROGEOLOGIA

Com relacdo a hidrogeologia (estudo das dguas subterréneas) a érea se
situa, geologicamente, na entidade tect6nica da Provincia Mantigueira, com
presenca de rochas cristalinas do embasamento, portanto, seu comportamento
hidrogeolégico é determinado pelas caracteristicas do Aquifero Cristalino.

A regidao onde se encontra o empreendimento estd inserida na drea de
ocorréncia do Aquifero Cristalino sendo, portanto, de extensdo regional, com
porosidade do tipo fissural (fraturas), carater eventual, livre a semi-confinado,
heterogéneo, descontinuo e anisotrépico. A sua produtividade em &gua estd
relacionada a ocorréncia de rochas fraturadas em profundidade, apresentando
vazobes bastante variaveis.

As caracteristicas hidrodinamicas e potenciais do aqlifero sao:
transmissividade variando entre 0,1 a 100 m?/dia; capacidade especifica entre
0,002 a 7,0 m3/h/m; vazao por poco de 5 a 40 m3/h, com profundidades médias
de 150 metros.

Deve-se levar em consideracao gue o Aguifero Cristalino engloba uma gama
variada de rochas com comportamentos hidraulicos bastante diferenciados e bem
contrastantes.

O aquifero mais diretamente presente na area do empreendimento é o livre,
ocorrendo sua alimentacdo exatamente nessa regido, penetrando as &guas
pluviais pelo sistema de fraturas que a rocha apresenta. A sua descarga se dé
nos rios préximos ao local como no rio Capivari-Mirim, em cota aproximada de
640m.

A produtividade em &dgua em profundidade vai depender de condicbes
favoraveis em se encontrar fraturas produtoras.

O aquifero livre pode ser encontrado em profundidade rasa em locais
préximos a cursos d’agua, nascentes e represamentos. Em regides mais altas, ou
seja, a maior parte da drea do empreendimento, o nivel d’agua estd bem mais
profundo, superando 5 metros de profundidade, como se observou diretamente
durante a execucao de sondagens para investigacao do nivel d'agua.
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7.1.6.1. SUSCEPTIBILIDADE A CONTAMINACAO (VULNERABILIDADE)

Analisando-se a publicacdo do Instituto Geoldgico (Secretaria Estadual do
Meio Ambiente), intitulada “Mapeamento da Vulnerabilidade das Aguas
Subterraneas do Estado de Sao Paulo”, na escala 1:1.000.000, cabem os
comentdrios gue se seguem para a area do empreendimento.

Na andlise do mapa de vulnerabilidade supra referido, a area aparece como
de risco ndo definido - o que é atribuido para quase todo o Embasamento

Cristalino que se estende para o leste-nordeste do estado — ou como de baixo
potencial de vuinerabilidade a poluicdo de suas dguas subterraneas.

Com os levantamentos geoldgicos detalhados de campo, pode-se precisar
melhor as condicBes de vulnerabilidade das aguas subterrédneas, o que vale tanto
para o caso do Aguifero Livre, quanto para os demais mais profundos.

No tocante a vulnerabilidade dos aquiferos, analisando-se esse fator através
dos levantamentos geoldgicos realizados na &drea, tem-se para as édreas de
influéncia do empreendimento duas situacbes diferentes:

a) nas areas mais baixas, nas margens ao longo dos cérregos, tem-se muito
pouca acumulacao de sedimentos aluviais, mas que se encontram bastante
inconsolidados, o gue acarreta materiais geoldégicos com alta porosidade e
conseqlente permeabilidade, o que condiciona um fator de vulnerabilidade alta,
agravada pelo fato de que nessas faixas o lencol freatico esta raso. Porém, as
acumulacdes aluviais da drea sdo pouco expressivas, tanto em largura quanto em
espessura.

b) j& na grande maior parte da drea do empreendimento, predomina
largamente um solo silto-argiloso, de coloracao vermelha a marrom, derivado da
alteracao intempérica do granito Facies ltu, que devido a sua textura, imprime
um grau de baixa vulnerabilidade a contaminacdo. O seu cardter impermedvel é
atestado pelos ensaios de infiltracdo realizados na édrea do futuro
empreendimento, com coeficientes de permeabilidade extremamente baixos (10
e 10° cm/s).

Os aquiferos presentes na area do futuro parcelamento, estdo protegidos de
possiveis contaminacdes pelos seguintes motivos: a) profundidade de ocorréncia;
b) presenca do manto de alteracdao de solos podzdlicos, com sua textura silto-
argilosa, gue lhe imprime condicdes de impermeabilidade, dificultando a
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percolacado de liguidos contaminantes.

Em termos de monitoramento ambiental, a unidade a ser analisada é o
Aglifero Livre, gue ocorre mais préximo a superficie e, portanto, sofre
imediatamente as conseqUéncias dos problemas ambientais decorrentes das
atividades antrépicas. Porém, ele estd condicionado pelo solo silto-argiloso, com
notdvel caracteristica de impermeabilidade, como demonstram os ensaios de
infiltracdo realizados.

A superficie piezométrica na area do empreendimento pode se apresentar

rasa nas regidées mais baixas do terreno.

7.1.7. ANALISE DOS PARAMETROS GEOTECNICOS

Para a definicdo das condicbes geotécnicas do terreno do futuro
empreendimento, utilizar-se-4 uma abordagem partindo do mais geral (regional),
focalizando-se em seguida, a drea pesquisada.

Dentro de uma analise mais regional, um estudo desta natureza nao poderia
prescindir da andlise da Carta Geotécnica do Estado de S&o Paulo, na escala
1:500.000, elaborada pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de
Sao Paulo S/A, cuja primeira edicao foi publicada em 1994,

A interpretacdo mais pormenorizada desse documento evidencia que a area
em observacao nao é sujeita as principais manifestacées de processos do meio
fisico, com danos a ocupacao do solo, quais sejam: bocorocas naturais, sulcos e
ravinas, escorregamentos em encostas, afundamentos em terrenos céarsticos (que
ocorrem em &areas de calcéreos), recalgues por colapso de solos, recalques por
adensamento de solos moles, instabilizacdo de fundacdes e taludes de corte por
solos expansivos.

Em levantamento realizado por ocasido da elaboracado deste relatério, foram
identificados os tipos de terreno que ocorrem na regido, sendo que na area do
empreendimento proposto, verifica-se o tipo de terreno é colinoso ondulado a
inclinado.

O tipo de terreno, dentro da abordagem utilizada pelo Instituto Geografico
(1993), caracteriza uma fracao do territério municipal, onde o arranjo espacial e
seus componentes ({substrato rochoso, relevo, solo, etc.) e atributos
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(potencialidade e fragilidade) se mantém e apresentam comportamento similar
diante de diferentes modos de interferéncia a que estes tipos de terrenos sao
submetidos.

Os terrenos sdo definidos com base no relevo, que é fator de controle da
distribuicdo dos diversos tipos de solo e da vegetacdo e, em conseqléncia, da
ocorréncia dos processos erosivos e deposicionais na superficie do terreno. Por
sua vez, a dinamica superficial e as caracteristicas das formas de relevo
(declividade, amplitude, comprimento de rampa e a sua constituicao),
determinam as potencialidades e fragilidades perante os diferentes modos de uso
e ocupacao.

A TABELA 7-5 apresenta caracteristicas desse tipo de terreno, enquanto a
TABELA 7-6 indica as condicionantes para ocupacao.

Granitos inequigranulares e porfiriticos. Afloramentos
SUBSTRATO ROCHOSO: intemperizados e de rocha sa em alguns locais,
conjunto de matacdes em alguns locais.

B S3o silto-argilosos, ricos em graos de argila e
SOLO DE ALTERACAO: guartzo. Espessuras varidveis. Média a alta
resisténcia a erosao.

Predominantemente Argissolo Vermelho Amarelo,
SOLO SUPERFICIAL: presenca de gleissolos em dreas préximas de
drenagens e nascentes.

Associam-se colinas médias com topos aplainados,
RELEVO: vertentes com perfis convexos e retilinios e planicies
aluviais interiores restritas. Altitudes de 645 a 705m.

Vales erosivos, e erosivos-acumulativos encaixados
com planicies fluviais isoladas e estreitas nas
colinas.. Densidade de drenagem é média, com
presenca de duas drenagens.

DRENAGENS NATURAIS:

Agua subterrdnea para demanda de até 8,3 m3/h,
RECURSOS MINERAIS: ocorréncia de depésito de areia nos vales de
drenagem.

TABELA 7-5. Caracteristicas do tipo de terreno.
FONTE: IG, 1993; CAMPINAS, 1996.

KA. Baixa intensidade de processos erosivos.
EECODEE Erodibilidade média a baixa.

RISCO DE ENCHENTES: Sazonal ao longo das planicies de inundacao.
Restrito a taludes de corte, devido a estrutura
da rocha.

RISCO DE ESCORREGAMENTO: O rolamento de matacdes pode ocorrer em
regides altas onde ocorre a presenca dos
mesmos.

OUTROS:

TABELA 7-6. Condicionantes a ocupacao do terreno.
FONTE: G, 1993; CAMPINAS, 1996.
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Focalizando-se mais a area em estudo, em trabalhos de fotointerpretacao
detalhada, ndo se constata a incidéncia de ravinamentos, nem os de pequeno
porte, ndo possui bocorocas naturais, cicatrizes de escorregamento/deslizamento,
subsidéncia, etc.. O local apresenta uma textura bastante lisa na imagem aérea,
possuindo perfil que nao compromete o projeto e seu entorno.

7.1.7.1. INVESTIGAGAO GEOLOGICA-GEOTECNICA

Como o empreendimento a ser implantado serd constituido por residéncias
e obras de pequeno porte superficiais, serd afetada apenas a camada do solo de
alteracdo do granito, mais superficial, restringindo-se a analise dos parametros
geotécnicos a esse material. No caso de obras de grande porte deveria ser
analisada a capacidade de sustentacao da rocha fresca (macico rochoso), quando
entdo suas caracteristicas geotécnicas seriam determinadas pelas caracteristicas
petrograficas e estruturais. Nesse particular deveriam ser mapeadas as
descontinuidades do macico, que poderiam ser derivadas de orientacdes
estruturais, juntas, fraturas, contatos geolégicos, etc.

A investigacdo geoldgico-geotécnica na area do terreno dos futuros
loteamentos foi efetuada por Levantamento de Campo, Sondagens a Trado e
Ensaios de Permeabilidade. Os ensaios de permeabilidade ja foram abordados no
item 7.1.5.1.

7.1.7.1.1. LEVANTAMENTO DE CAMPO

A exemplo do que ocorre em outros empreendimentos similares das
redondezas, a implantacao definitiva, uma vez conduzida de acordo com seu
projeto técnico, nao devera ser comprometida por problemas geotécnicos sérios.

Para a instalacdo do loteamento, o asfaitamento das ruas e vias de acesso,
a colocacao de guias e sarjetas, a implantacdo de adequado sistema de
drenagem e a execucdo de projeto paisagistico nas pracas e encostas, com
plantacdo de gramineas nos taludes, terdo o efeito de mitigar os impactos
ambientais derivados de processos de erosao e assoreamento. As dreas que
mantém a cobertura vegetal, mesmo que rasteira e rala, sdo protegidas da
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erosao acelerada, como se observa na area do empreendimento e seu entorno.

A pavimentacao das vias de acesso e a instalacdo dos sistemas de
drenagem evitarao a evolucao de qualquer sulco erosivo para um bocorocamento
mais comprometedor, porém, também promovera aumento do escoamento
superficial, que devera ser mitigado pelos barramentos existentes na area.

Devido a seu condicionamento geoldgico/geomorfolégico/pedolégico a area
nao esta sujeita também a quaisquer tipos de movimento de massa, associados a
dinamica de encostas, quer sejam: rastejos (“creep”), escorregamentos
(“slides”), quedas (“falls”} e corridas {(“flows”}, estando o0 empreendimento imune
aos processos desestabilizadores.

Cuidados sempre deverao ser tomados em acato as recomendacbes para
uso do solo, envolvendo técnicas adequadas e obediéncia das normas
urbanisticas vigentes para movimentacédo de terra, drenagem e obras de
estabilizacdo, mesmo considerando-se minimas as possibilidades de ocorréncia.

Por outro lado, as instalacdes do empreendimento sob enfoque ndo estao
sujeitas a inundacdes, pois as proprias Areas de Preservacdo Permanente (APP)
seriam suficientes para assegurar a protecao contra enchentes.

Segundo o histérico do local e suas caracteristicas geotectbnicas, a area
estudada nao possui risco de sismos, mesmo 0s de pequena amplitude.

Os matacdes presentes atualmente ndo apresentam problemas de
escorregamento, pois estdo perfeitamente estabilizados. Os necessarios
trabalhos de terraplenagem deverao tomar cuidados técnicos para nao
desestabilizé-los ao retiré-los de maneira adequada.

As declividades calculadas nao apresentam valores tdo baixos como as
colinas amplas da Depressao Periférica (5%), mesmo assim, os valores sdo ainda
baixos, podendo suportar a implantacdo de um loteamento, desde que sejam
respeitados os critérios técnicos de execucdo. A declividade da é&rea é
homogénea e suave, conforme pode ser observado na FIGURA 7-12.

Vale salientar a auséncia de disposicao de lixo doméstico, entulhos ou até
mesmo inertes ou qualguer outros produtos gue possam fornecer riscos de
contaminacdo do solo ou &gua e conseglentemente, a salde dos futuros
moradores.
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FIGURA 7-12. Classe de declividade
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A drea em analise é préxima de outros empreendimentos similares, ja
fisicamente instalados, implantados sobre terrenos com idénticas caracteristicas
geotécnicas, onde ndo se verificam problemas geotécnicos sérios gue venham a
perturbar as condicdes de estabilidade geral da area. Inclusive a construcao de
residéncias e sua ocupacdo plena contribuem para a estabilizacéo definitiva,
isentando-a da erosao laminar ou em sulco.

Logicamente, este tipo de empreendimento nao vai exigir a construcao de
taludes com altura excessiva e angulos verticalizados ou sub-verticalizados, neste
aspecto nao merecendo cuidados especiais.

A partir da andlise das interacbes dos condicionantes geoldgicos,
geomorfolégicos, pedolégicos e os resultantes geotécnicos, conclusivamente, por
todos os motivos apontados acima, é permitido garantir que o empreendimento
nao se encontra em area potencialmente susceptivel a problemas geotécnicos
gue inviabilizem a sua instalacao.

Os terrenos da area do futuro loteamento possuem caracteristicas 6timas
para implantacdo de qualquer obra de engenharia, suportando empreendimentos
até de maior porte. A sua constituicdo geoldgica e pedoldgica e a sua situacao
geomorfolégica permitem garantir a néo incidéncia de problemas geotécnicos
graves, 0s quais podem causar muitos prejuizos a sociedade em geral.

Pode-se afirmar com seguranca que a avaliacao geotécnica da érea suporta
a construcao de residéncias, ou mesmo obras de maior porte, em condicles de
seguranca total, ndo oferecendo riscos as fundacoes.

Recomenda-se, uma vez tomada a decisao pela construcao de qualquer
obra complementar (ampliacao), a execucao rapida e sem interrupcao de todos
os servicos de implantacdo, para nao deixar a area vulneravel a qualquer
manifestacdo erosiva, mesmo considerando-se que sdo minimas as
possibilidades.

A avaliacdo geoldgica-geotécnica aqui apresentada trata exclusivamente da
capacidade do terreno em receber o empreendimento proposto, com os cuidados
técnicos recomendados.

Devido a todo levantamento de campo e bibliogréfico realizado no
empreendimento, e pela ocupacao futura da area, nao se justificou a realizacado
de ensaios granulométrico e nem ensaios fisico-quimicos para classificacdo dos
solos.
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Uma classificacdo com esta precisdo apenas seria justificavel para uso
agricola do solo, onde é comum tal procedimento.

Uma classificacdo visual e tactil ja fora realizada, sendo esta muito Gtil para
a classificacao pedolégica da area no sentido de orientar a ocupacao da area por
residéncias domiciliares comuns.

7.1.7.1.2. SONDAGENS A TRADO

Na éarea do empreendimento sob analise, foram executadas 5 (cinco)
sondagens a trado manual, com profundidades de até 5 m, visando conseguir-se
maior representatividade na andlise geoldgica do terreno, j& que esses furos
foram espalhados na area do futuro empreendimento. Além disso, o critério
adotado para a locacdo buscou atender as areas ocupaveis do empreendimento,
privilegiando as cotas maximas, médias e minimas.

O metro inicial dos furos foi escavado com cavadeira manual de cabo longo.
Em seguida, as sondagens foram continuadas com sondagem a trado, com 4” de
diametro.

As cinco (5) sondagens apresentaram um perfil homogéneo (FIGURA 7-13),
identificado como um Horizonte A inicial, com cerca de 30 cm de espessura,
caracterizado por solo organico, silto-argiloso, com coloracéo marrom-escura,
com restos de raizes vegetais. Apoés isso, é observado solo siltoso a silto-argiloso,
com coloracdo vermelho, tipica da alteracdo intempérica dos granitos Facies ltu
do embasamento cristalino.
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LEGENDA
- Sole orgénico, argiloso, marrom escuro, com raizes
vegetais
- Salo vermelha silto-argiloso.
E Solo siltoso vermelho.
- Solo siltoso vermelho arroxeado.
- Solo siltoso vermelho alaranjado.

FIGURA 7-13. Perfil dos pocos, descricdo lito-pedoldgica e investigacéo do nivel d'agua.
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O nivel d'agua nao foi alcancado em nenhuma das sondagens. A descricao

pedoldgica/litolégica das sondagens podem ser observadas na TABELA 7-7.

Poco Profu(r:Tc‘i;dade Descrigao pedolégica/litolégica Observagoes
00-0.3 Solo organico, argiloso, de coloracdo marrom-
P-1 ! ! escura, com restos de raizes.
0,3-5,0 Solo silto-argiloso, vermelho.
00-03 Solo organico, argiloso, de coloracdo marrom-
p-2 ' ! escura, com restos de raizes.
0,3-5,0 Solo silto-argiloso, vermelho.
00-03 Solo organico, argiloso, de coloragdo marrom-
' ! escura, com restos de raizes.
P-3
0,3-4,0 Solo siltoso, vermelho Alteracao de granito
4,0-5,0 Solo siltoso, vermelho arroxeado
00-03 Solo organico, argiloso, de coloracdo marrom-
P-4 ’ ! escura, com restos de raizes.
0,3-5,0 Solo silto-argiloso, vermelho
00-03 Solo organico, argiloso, de coloragdo marrom-
' ! escura, com restos de raizes.
P-5
0,3-3,0 Solo siltoso, vermelho
3,0-5,0 Solo siltoso, vermelho amarelado

TABELA 7-7. Descricao das sondagens a trado.
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