


5 - AVALIACAO DE
IMPACTO AMBIENTAL

A avaliacdo de impactos ambientais decorrentes da implantagcdo do Complexo
Automotivo de Testes e Lazer SP Races envolveu a identificacdo e analise de
impactos efetivos ou provaveis, passiveis de ocorréncia em suas respectivas
areas de influéncia.

A Resolucdo CONAMA n.2 001 de 1.986 define /mpacto Ambiental como sendo
“‘qualquer alteracdo das propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

1- A saude, a seguranca e o bem estar da populacéo;

2- As atividades sociais e econdmicas;
3- A biota;

4

As condicOes estéticas e sanitarias do meio ambiente; e

5

A qualidade dos recursos ambientais.”

Segundo Thomaziello (1998), Impacto Ambiental é definido como sendo a acao
modificadora causada em um ou mais atributos ambientais num dado espaco em
decorréncia de uma determinada atividade antropogénica.

Por sua vez, Espindola (2.000), define o impacto ambiental de forma mais
resumida, como o resultado do efeito de uma acdo antrdpica sobre algum
componente ambiental bidtico ou abidtico.

A ocorréncia ou nado de impactos ambientais esta diretamente relacionada com o
tipo de uso e ocupacao imposto a terra. Sua escala de abrangéncia e magnitude
esta relacionada basicamente aos determinantes naturais e a forma como se da a
intervencdo humana nos recursos naturais.
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Nesse contexto, as alteragdes decorrentes de fendmenos naturais devem ser
intituladas efeifos ambientais, reservando-se o termo /mpacto ambiental para
aquelas originadas por atividades antrépicas.

Entretanto, alguns pesquisadores afirmam que o efeito ambiental € o impacto
induzido pelo homem, ou aquela alteragdo que nao deve ser considerada impacto
por nao ser significativa.

Desta forma, apesar da auséncia de consenso na literatura especifica sobre o
tema em questdo, admite-se para fins de avaliagdo ambiental neste estudo, a
definicio adotada pela legislacdo brasileira que normatiza o assunto,
considerando impacto e efeito ambiental como: “toda alteragdo perceptivel no
meio, que comprometa o equilibrio dos sistemas naturais ou antropizados, em
decorréncia tanto das agées humanas como de fendmenos naturais”,.

5.1 - METODO DE AVALIACAO

A avaliacado dos impactos ambientais decorrentes da implantagcdo do Complexo
Automotivo de Testes e Lazer SP Races foi realizada para cada um dos
parametros ambientais que compéem o Meio Fisico, Bidtico e Antropico
caracterizados no Capitulo 4 - Diagnéstico Ambiental, a partir da atribuicdo de
valores construidos dentro de uma logica objetiva e/ou subjetiva, definida pela
equipe de elaboracao do presente EIA/RIMA.

Nesse sentido, a avaliagdo metodologica dos impactos péde ser organizada, sob
duas perspectivas:

» A primeira visa de forma geral, identificar as atividades geradoras e 0s
tipos de danos passiveis de ocorréncia em cada parametro ambiental, de
forma a atribuir responsabilidades pelos mesmos e enquadra-los
adequadamente nos conceitos de ac¢ao, processo e impacto.

» A segunda visa qualificar os tipos de impactos efetivos ou provaveis
identificados em cada parametro analisado, de acordo com dados
apresentados no diagndstico ambiental.

A qualificacdo dos impactos ambientais foi realizada a partir do conhecimento
técnico das causas e efeitos que o empreendimento podera provocar sobre os
recursos naturais existentes na area objeto de intervengcédo, com base no conjunto
de critérios de valoracdo, que se encontram relacionados e detalhados no Quadro
5.1-1, apresentado a seguir.
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Quadro 5.1-1: Critérios de valoragao para os impactos a serem gerados.

CRITERIOS

CARACTERISTICAS

e resultante de uma simples relagao de causa e efeito

TIPO DE
IMPACTO

direto

e resultante de uma reacdo secundaria em relagdo a acado, ou

quando é parte de uma cadeia de reagdes

indireto

e quando a agao resulta ha melhoria da qualidade de um ou mais

fatores ou pardmetros ambientais

positivo

e quando a acao resulta em um dano a qualidade de um ou mais

fatores ou pardmetros ambientais

negativo

Extensao

e quando a acdo afeta apenas a area diretamente afetada - ADA

local

e quando o impacto se faz sentir além da ADA, atingindo a area de
influéncia direta do empreendimento - AID

regional

e quando o impacto se faz sentir além da ADA e AID, englobando
toda a area de influéncia indireta (All)

global

Magnitude

Alta

e grandeza de um impacto, podendo ser definida como a medida
em que o parametro ambiental, em termos quantitativos ou

qualitativos, sera afetado, por uma atividade.

Média

Virtualmente
ausente

Duragéo

e quando seu efeitos tem duracdo de até uma ano

curto prazo

e quando seu efeitos tém duracdo de 1 a 10 anos

médio prazo

e quando seu efeitos tém duracdo de 10 a 50 anos

longo prazo

Mitigabilidade

e quando, através da aplicacdo de medidas mitigadoras, torna-se

possivel reparar ou minimizar o impacto

mitigvel

e quando ndo ha possibilidades de mitigar ou minimizar um

determinado impacto.

nao mitigavel

A partir da identificacdo e qualificacdo dos impactos ambientais, as informacdes
foram condensadas em fichas sintese de acordo com 0s seguintes aspectos:

e Parametro ambiental;

e Possivel, ou impacto ambiental efetivo a ser gerado;

e Fase do empreendimento na qual ocorre o impacto;

381



e Atividades(s) geradoras;

o Justificativa Técnica a avaliagdo apresentada, de acordo com dados do
diagnéstico ambiental, caracterizagdo do empreendimento e legislagao
ambiental vigente; e

e Valoragao do impacto, de acordo com os critérios descritos no Quadro 5.1-1,
apresentado anteriormente.

Ao final de cada ficha sintese, sera apresentada uma quantificagdo objetiva e/ou
quando necessario, subjetiva, calcada em analises tedrico-técnicas. Essa
“quantificacdo” sera descrita nos paragrafos subsequientes, acompanhadas da
representacao grafica utilizada para representar cada categoria de valores.

M Alto: Quando, o impacto classificado for muito relevante a situagao
diagnosticada.

COMédio: Quando, o impacto classificado for medianamente relevante a
situacao diagnosticada.

N\ Baixo: Quando, o impacto classificado for pouco relevante a situagdo
diagnosticada.

® Virtualmente Ausente: Quando, o impacto for considerado virtualmente
ausente a situacao diagnosticada.

Cabe ressaltar que este capitulo apresenta apenas a avaliagdo dos impactos
efetivos e provaveis gerados pelo empreendimento proposto. A avaliacao final do
empreendimento, apresentada em capitulo posterior, compreende nédo s6 a
descricdo dos impactos ambientais, como também, sua associagdo com as
medidas mitigadoras e compensatorias propostas, culminando na justificativa da
viabilidade do ponto de vista ambiental, em relacdo a implantacéo e operagao do
empreendimento.

5.2 - AVALIACAO DE IMPACTOS

A seguir serao apresentadas as fichas sintese e as justificativas técnicas das
avaliacbes dos impactos associados aos diversos parametros ambientais
diagnosticados para as areas de influencia do empreendimento proposto.

382



5.2.1- Clima

Neste item serdo avaliadas todas as atividades geradoras de impacto durante as
fases de implantacdo e operacdo do empreendimento, que poderdo alterar as
caracteristicas atuais do Clima, conforme ficha sintese apresentada a seguir,
acompanhada de sua respectiva Justificativa Técnica.

IMPACTO AMBIENTAL: FASE

Ampliagdo das Areas Quentes e Secas Implantacao e Operacgao.

ATIVIDADES GERADORAS DO IMPACTO:

e Supresséao da vegetacao proxima ao cérrego do Cai (fora de APP);

e Construcao das estruturas previstas no empreendimento (prédios, asfalto, etc).

AVALIACAO DO IMPACTO:

Natureza negativa;
- Nivel de intervencéao direto;

- Temporalidade de ocorréncia imediata:;

- Abrangéncia local;

- Duracdo permanente;

- lrreversivel; e

- Mitigavel.
VALORACAO DO IMPACTO PREVISTO:

Sem adogado de Medidas Mitigadoras Com adocgéao de Medidas Mitigadoras

\ Baixo. \ Baixo
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5.2.1.1- Justificativa Técnica

Consideradas as informagdes reunidas no diagnostico ambiental, em que foram
caracterizados os aspectos climaticos na escala regional e local, agora seréao
avaliadas as interferéncias ambientais geradas pelo empreendimento proposto
nas fases de implantagao e operac¢ao, a partir da projecao de cenarios provaveis
sobre a situagao atual.

Para isso, foram evidenciados os principais indicadores ambientais que
correspondem as variaveis que se manifestam de forma diferente nas duas
situagdes temporais; uma no cenario atual (sem o empreendimento) e, uma outra
num cenario de sucessao, ja considerando a presenca do empreendimento nas
fases de implantacdo e operacdo, a partir das quais serdo projetadas as
interferéncias ambientais mais provaveis sobre as condi¢bes climatologicas
registradas em campo.

Portanto, tais indicadores estdo associados aos processos de modificagdo do
espaco, onde estdo inseridos nao apenas os elementos da paisagem natural,
mas, principalmente, as atividades antropicas.

Os indicadores de modificagdo das condicdes ambientas atuais pelo
empreendimento proposto foram agrupados numa unica classe de ocorréncia que
corresponde a alferacdo da paisagem constituida, podendo ser entendida como
um conjunto de agdes capazes de modificar a paisagem na escala local e
regional, substituindo os elementos cénicos existentes ou modificando seu
comportamento de modo a contribuir (favoravel ou desfavoravelmente) a
qualidade de vida da populacao.

Considerando a analise ambiental na perspectiva climatolégica da classe de
ocorréncia associada a alteracao da paisagem constituida, a primeira constatacao
corresponde a prépria implantacdo do empreendimento proposto nhuma area
tipicamente rural, que incorporarg, direta ou indiretamente, novos elementos que
produzirao efeitos sobre a dinamica superficial dos atributos climaticos.

Tais cenarios modificados passardao a reconduzir os fluxos energéticos desses
atributos, potencializando ainda mais as condi¢des climaticas inadequadas, assim
como foi observado no diagnéstico ambiental, nos ambientes de pastagem e area
construida que apresentaram temperaturas mais elevadas e atmosfera local mais
seca.

Os impactos potenciais climaticos estdo associados diretamente ao grau de
modificacdo da paisagem pela acdo humana na fase de implantacdo e operacao
do empreendimento proposto, sobretudo, pelas interferéncias que serao
introduzidas sobre os poucos ambientes que apresentaram condi¢cdes climaticas
mais favoraveis a manutencao de temperaturas amenas € menos secos.

Assim, os impactos ambientais passiveis de ocorréncia no entorno da area, em
funcdo da implantacdo e operacdo do empreendimento, foram analisados e
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avaliados com o objetivo de fornecer subsidios técnicos ao entendimento das
provaveis modificagcbes ambientais.

Os ambientes de matas apresentaram-se como um dos que ainda mantém
caracteristicas climatoldgicas favoraveis a manutencédo ecologica daquela area,
cumprindo a fung&do de uma faixa de amortecimento dos impactos climaticos das
areas de pastagem onde sao registradas temperaturas mais elevadas e
atmosfera mais seca.

A analise ambiental das caracteristicas climatologicas das regides metropolitanas
de Campinas e Sao Paulo, entre as quais esta localizado o municipio de
Cabreuva, Contemplou, também, uma analise mais detalhada dos aspectos
climaticos atuantes na area de estudo; ambos visando compor o Estudo de
Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatério de Impacto do Meio Ambiente -
RIMA, para fins de licenciamento ambiental.

A partir da metodologia adotada, em que foram considerados o cenario atual e de
sucessao, foram projetadas as possiveis alteracbes ambientais nas fases de
implantacdo e operacdo do empreendimento proposto, referenciadas pelos
impactos que, possivelmente, ocorrerao na forma de eventos derivados ou
alteragdes ambientais nas areas de influéncia direta e indireta.

Considerando as caracteristicas apresentadas na escala local foi possivel
evidenciar que o ambiente de estudo ja se configura bastante modificado da sua
situagao original, quando as condigbes climaticas eram diferentes das atuais.

Nessas condigOes, a projecdo do empreendimento proposto naquela porcao
territorial municipal, dentro da perspectiva de um cenario sucessivo dos aspectos
climaticos, apontou para alteragbes pouco significativas de temperatura e
umidade relativa, porque o0 seu entorno ja € palco de expansao urbana de
Cabreuva.

Assim, baseado na avaliacdo das areas diretamente afetada (ADA), de
influéncias direta (AID) e indireta (All) do empreendimento proposto denominado
SPRaces, foi constatada uma situagdo ambiental favoravel do ponto de vista
climatolégico na condigao de que as proposi¢des mitigadoras sejam atendidas.
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5.2.2- Qualidade do Ar

Neste item serdo avaliadas todas as atividades geradoras de impacto durante as
fases de implantagdo e operagcdo do empreendimento, que poderao vir a alterar
as caracteristicas atuais da Qualidade do Ar, conforme ficha sintese apresentada
a seguir, acompanhada de sua respectiva Justificativa Técnica.

IMPACTO AMBIENTAL: FASE:

Comprometimento / Alteragdo da Qualidade do Ar. Instalagédo e Operacao.

ATIVIDADES GERADORAS DO IMPACTO:

Movimentacéo de terra, durante a fase de terraplanagem;

Trafego de veiculos pesados para a atividade de terraplanagem;

Circulacao de veiculos dentro do complexo automotivo, em sua fase de operacgao;

Circulacao de veiculos no entorno do complexo automotivo para assistir aos eventos;

AVALIACAO DO IMPACTO:

Natureza negativa;

- Nivel de intervencéao direto;

- Abrangéncia local e regional;

- Temporalidade de ocorréncia imediata;

- Duracao temporaria;

- lrreversivel; e

Mitigavel, para o item 1.

VALORACAO DO IMPACTO PREVISTO:

Sem adocgao de Medidas Mitigadoras Com adogao de Medidas Mitigadoras

\ Baixo. \ Baixo
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5.2.2.1- Justificativa Técnica:

Na fase de Instalacdo do empreendimento, a terraplanagem e a circulagdo de
veiculos pesados acarretardo em emissdes fugitivas de material particulado a
atmosfera, devido a intensa movimentacdo de terra no local. Essa emissao
favorece a acdo dos ventos, assim contribuindo para a deterioragdo da qualidade
do ar no local e em sua area de influéncia direta e indireta.

Segundo a CETESB, o material particulado é formado por particulas totais em
suspensao (PTS), fumaca (FMC) e por particulas inalaveis (Pl). Os efeitos
adversos desse material na atmosfera comegam pelos aspectos estéticos, devido
a interferéncia na visibilidade e sua associacdo com a producao de corrosao e
sujeira em superficies. Ja os efeitos sobre a saude estao associados a:

= Capacidade do sistema respiratorio em remover as particulas no ar
inalado, retendo-as nos pulmoes;

= A presenca nas particulas de substédncias minerais que possuem
propriedades téxicas;

= A presengca nas particulas de compostos organicos, como 0s
hidrocarbonetos policiclicos, de substancias que possuem propriedades
carcinogénicas; e

= A capacidade das particulas finas de aumentar os efeitos fisiologicos de
gases irritantes também presentes no ar ou de catalisar e transformar
guimicamente estes gases, criando espécies mais nocivas.

O tamanho das particulas desempenha um papel importante nos efeitos que elas
causam sobre a saude humana. As chamadas particulas grossas penetram mais
profundamente, atingindo inclusive os alvéolos pulmonares no caso das
particulas submicrénicas.

A capacidade que o material particulado fino tem de aumentar os efeitos dos
gases presentes no ar € um dos aspectos mais importantes da poluigao.

Conforme demonstrado no Diagnostico Ambiental, o processo de dispersao
atmosférica de poluentes resultantes das atividades antropicas, depende das
condigcbes meteoroldgicas da regido, principalmente dos paréametros velocidade
do vento, frequéncia de calmaria, estabilidade atmosférica e altura de camada de
mistura.

Esses parametros estdo também relacionados com as condigdes topograficas e
caracteristicas de uso e ocupacao do solo, e estabelecem os niveis de turbuléncia
na atmosfera da regido que podem resultar em condigcdes favoraveis ou
desfavoraveis para dispersado de poluentes.

Ainda na fase de instalacdo do empreendimento, com a circulacdo de veiculos
pesados, ocorrerdo emissdes de poluentes (mondxido de carbono, éxidos de
nitrogénio, hidrocarbonetos e material particulado) para a atmosfera.
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Vale ressaltar que conforme o Diagndéstico Ambiental para a regido, a situacao
dos poluentes CO, SO,, NO, e FMC, mantiveram-se bastante abaixo dos padroes
legais de qualidade do ar, desta forma n&o apresentando nenhum
comprometimento para a regiao objeto deste trabalho.

N&do obstante, verificou-se que para as concentragbes de MPqy, ndo houve
ultrapassagens do padrao anual de qualidade do ar nos municipios de Campinas
e Sorocaba, servindo assim como parametros para a cidade de Cabreuva.

Quanto ao O3, pode-se afirmar que, a sua observancia acima dos padrboes de
normalidade tem se dado, sobretudo nos municipios de Paulinia, Cubatdo e Sao
José dos Campos, ndo havendo medi¢des disponiveis para algumas das cidades
pertencentes a Regidao Administrativa de Campinas, tal como Cabreuva.

Ja, em sua fase de operacdo, o complexo automotivo, se prestara a diversas
modalidades de acontecimentos automotivos, sobretudo aqueles relacionados a
industria: testes de veiculos, avaliagbes de pecas e acessoérios para 0s carros,
atividades essas passiveis de emissdes de poluentes a atmosfera, tal como
Monoxido de Carbono, Dioxido de Enxofre e Oxidos de Nitrogénio advindos dos
motores utilizados nessas atividades, portanto com contribuicdes a deterioracao
da qualidade do ar.

Assim, outra fonte de poluicdo advinda da implantagdao do complexo automotivo
serd aquela resultante dos veiculos dos visitantes e profissionais que irdo
freqiientar o complexo, que, mesmo de forma localizada e reduzida, podera
provocar alteragoes na qualidade do ar local.

No entanto, ha um aspecto importante a ser considerado para a fase de operacgao
do empreendimento, e que se relaciona com a poluigdo atmosférica: trata-se da
sazonalidade e da esporacidade dos testes a serem realizados no local, esses
poderdo ocorrer em poucos dias ao longo do ano, muitas vezes nos finais de
semana e concentrados em periodos especificos. Desta forma a circulagdo de
veiculos dentro do empreendimento e em seu entorno sera bem restrita, e sua
colaboracgao para a deterioragao da qualidade do ar sera reduzida.

A dispersao dos poluentes oriundos da fase de operagcdo do empreendimento se
dara, sobretudo na dire¢do dos ventos, depois pela turbuléncia, inversao térmica
e estabilidade atmosférica. A precipitacdo pluviométrica nesses casos age
positivamente, como um agente de autodepuracao da atmosfera.

O diagnéstico ambiental demonstrou ainda, que o municipio de Cabreuva situa-se
na rota dos ventos advindos da Regido Metropolitana de Sdo Paulo, e que isso
evidentemente acarreta uma significativa alteracdo em sua qualidade do ar,
embora com magnitude e frequiéncia menor do que aquela observada na propria
RMSP.

Para uma avaliagao conservadora, adotou-se como exemplo, os dados de
qualidade do ar do ano de 2005, onde:
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a) A medicao dos dias desfavoraveis a dispersdo de poluentes registraram 45
dias concentrados no periodo de maio a agosto de 2005.

b) Ocorreram reduzidas passagens de sistemas frontais no inverno de 2005
implicando na ocorréncia de diversos dias seguidos, com alta porcentagem
de calmaria (baixa ventilacao), e,

c) Auséncia de precipitacdo no periodo, desfavoravel a dispersao de
poluentes, o que resultou neste quadro improprio.

Assim, admite-se para fins deste estudo que mesmo num quadro similar a esse,
cujas condicdes climaticas e meteorolégicas poderao ocorrer da mesma forma
no futuro, a dispersdo de poluentes para a regido seria prejudicada em 12% do
total de dias de um ano.

Levando-se em consideracéo ainda, a posicao geografica em que se encontra a
cidade de Cabreuva, ou seja, limitrofe a Regido Metropolitana de Sao Paulo, bem
como a Regido Administrativa de Sorocaba, e inserida na Regido Administrativa
de Campinas (SEADE, 2005), pode-se inferir preliminarmente que sua qualidade
do ar recebe influéncia direta dessas macro-regides, e que a instalacdo deste
empreendimento ocasionara um impacto reduzido em relagao a qualidade do ar
frente ao quadro atual da regido.
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5.2.3- Recursos Hidricos Superficiais

Os impactos ambientais sobre os Recursos Hidricos superficiais foram analisados
considerando duas categorias de alteracoes decorrentes das atividades do
empreendimento proposto, as quais poderao resultar em comprometimento do
recurso natural tanto do ponto de vista qualitativo, quanto da sua disponibilidade
em termos de quantidade Assim, duas fichas de impacto ambiental para o
parametro recurso hidrico superficial sdo apresentadas na seqliéncia.

IMPACTO AMBIENTAL FASE:

Dinamizag¢do de processos de geodindmica superficial (Erosdes)

; . e nos Instalagdo e operagéo.
pontos de langamento do sistema de aguas pluviais;

Assoreamento dos recursos hidricos superficiais; e

Alteracao da qualidade das aguas.

ATIVIDADES GERADORAS DO IMPACTO:

e Supresséo de vegetacao;
e Movimentagao de terra;

e Impermeabiliza¢do da superficie do solo;

AVALIACAO DO IMPACTO:

Natureza negativa;

— Nivel de intervencéo direta;

— Temporalidade de ocorréncia imediato;
— Abrangéncia local e regional;

— Duragao Temporaria

— Reversivel; e

— Mitigavel
VALORACAO DO IMPACTO PREVISTO:

Sem adog¢ao de Medidas Mitigadoras Com adocéao de Medidas Mitigadoras

O Médio. N\ Baixo
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5.2.3.1- Justificativa Técnica

A area do empreendimento compreende um total de 1,96 km? estando localizada
no municipio de Cabreuva. De acordo com a divisdo hidrografica do estado de
Sao Paulo, aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos, a gleba esta
situada na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiai (PCJ) - UGHRI 5, Sub-Bacia do rio Jundiai, e na
escala local, na micro-bacia do ribeirdo do Pirai. Com base nestas caracteristicas
foram definidas duas areas de analise.

A primeira area de analise foi definida pela area da sub-bacia do ribeirdao do Pirai,
com area de drenagem de 220 km?2,

A segunda area € definida como o limite do préprio empreendimento, que possui
1,96 km? de area total.

De acordo com a analise dos valores obtidos para as vazbes maximas esperadas
para periodos de recorréncia de 10 e 20 anos, onde a vazdo de cheia para a
micro bacia do ribeirdo Pirai & da ordem de 6.400m%s, e o incremento de vazéo
decorrente da implantacdo do empreendimento sera de 14m?/s, a possibilidade
de aumento das vazdes de cheia para esse curso d'agua é desprezivel,
representando cerca de menos 0,3% da vazao nas condi¢des atuais.

Ja para a area de implantacdo do empreendimento, verifica-se a possibilidade de
aumento da ordem de 25% das vazdes de cheia em face da implantagcdo do
empreendimento.

Estes resultados indicam niveis de avaliacao diferentes. Na sub-bacia do ribeirdo
Pirai, dada a pequena significAncia dos possiveis incrementos no escoamento
superficial, que venha a apresentar problemas quanto ao efeito de alteamento da
lamina d agua liquida nas areas de jusante do corpo receptor, representa impacto
de pequena magnitude, restando apenas a preocupagdo com possibilidade de
assoreamento do rio.

A remocgao da cobertura vegetal para a implantacdo do empreendimento expde o
solo a meteorizacdo de particulas, bem como aumenta a velocidade do
escoamento superficial e conseqlentemente o carreamento de particulas para os
corpos d’agua, comprometendo assim sua qualidade, através do aumento da
turbidez, bem como da concentragao de alguns elementos quimicos da agua.

Além de comprometer/alterar a qualidade das aguas, o aumento na taxa de
sedimentos em suspensao, podera causar o assoreamento da calha dos cursos
d’agua com a deposicao destes materiais carreados por aguas pluviais.

Da mesma forma, as atividades envolvidas nas etapas de preparo do terreno e
terraplenagem, construcdo de acessos internos, poderdao intensificar o
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escoamento das aguas pluviais sobre a superficie do solo, concorrendo para a
aceleracdo de processos erosivos e, consequentemente, para o incremento na
taxa de sedimentos carreados aos cursos d’ agua e resultando nos mesmos
impactos descritos anteriormente.

Finalmente, a impermeabilizacdo causada pela construgcdo das unidades que irdo
compor o Complexo SP Races, conforme apresentado no Capitulo 2,
Caracterizagao do Empreendimento, corresponde a 50% da area total.

Esta atividade ira aumentar o coeficiente de escoamento superficial,
consequentemente aumentando a vazao decorrente de uma precipitacao,
contribuindo para a dinamizagédo de erosao nos pontos de desagtlie dos corpos d’
agua, além dos outros impactos mencionados.

Estes impactos podem ser valorados como médios se nao forem adotadas
medidas mitigadoras e virtualmente ausentes, no caso de adogao das mesmas.
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5.2.3 - Recursos Hidricos Superficiais(continuagio)

IMPACTOS AMBIENTAIS: FASE:

Comprometimento / alteragdo da qualidade das aguas. Instalag&o e operacéo.

ATIVIDADES GERADORAS DO IMPACTO:

o Disposi¢éo inadequada de residuos solidos;

e Disposicao inadequada de esgoto doméstico;

¢ Armazenamento e manuseio de combustiveis e lubrificantes;
e Operacio da Estacdo de Tratamento de Agua (ETA);

e Operacao da Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE)

AVALIACAO DO IMPACTO:

— Natureza negativa;
— Nivel de intervencéo direta;

— Temporalidade de ocorréncia imediato;

— Abrangéncia local e regional;
— Duragao Temporaria

— Reversivel; e

— Mitigavel
VAI.ORAGAO DO IMPACTO PREVISTO:

Sem adogao de Medidas Mitigadoras Com adoc¢éao de Medidas Mitigadoras

O Médio. N\ Baixo
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5.2.3.2- Justificativa Técnica

De acordo com os resultados das analises fisico-quimicas apresentadas no
Capitulo 4, pode-se afirmar que os padrboes de qualidade das aguas
estabelecidos pela legislacao para rios de Classe Il, estdo sendo atendidos,
portanto as atividades do empreendimento que poderao concorrer para a
alteracao na qualidade das aguas atraveés da ocupag¢ao humana sio:

e Disposicao inadequada de residuos sélidos;

e Disposicao inadequada de esgoto doméstico;

e Armazenamento e manuseio de combustiveis e lubrificantes;
e Operacao da Estacdo de Tratamento de Agua (ETA);

e Operacao da Estagao de Tratamento de Esgoto (ETE

Nas fases de instalagdo e operacdo do empreendimento, caso nao seja
executada a coleta regular dos residuos solidos domiciliares, podera ocorrer a
disposicao inadequada dos mesmos diretamente sobre o solo, podendo resultar
na contaminagdo das aguas superficiais pela carga difusa, que muitas vezes
considerada de pouca magnitude, passa despercebida.

Assim, o arraste de material contido no solo, ocorrido ocasionalmente pela
lavagem natural ou artificial de sua superficie, podera potencializar a carga difusa,
constituindo assim, um elemento significativo na degradacdao da qualidade das
aguas.

O uso de agua para consumo e higiene é responsavel pela geracao de efluente
sanitario nas instalagdes localizadas na area de lavra, assim como a simples
presenca de pessoas que adentrem a area.

Caso tais efluentes eventualmente alcancem os cursos d’agua, sua qualidade
podera ser comprometida através da contaminagao por bactérias, principalmente
por coliformes presentes nas fezes humanas, responsaveis pela ocorréncia de
diarréia e infecgbes mais graves.

Os cuidados com a disposicao dos efluentes sanitarios referem-se ao transporte e
armazenagem dos mesmos, uma vez que podem ocorrer acidentes tanto nas
atividades ou sistemas de transporte, como também vazamentos no local de
disposicao final.

Como apontado no Diagnéstico Ambiental, o municipio realizara a coleta,
transporte e destinacao final dos residuos gerados no empreendimento.

A geracao de residuos soélidos domésticos previstos para o empreendimento, no
final de sua implantag&o, € da ordem de 47 t/més.
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Considerando a geragcdo de residuos do municipio de Cabreuva, 423 t/més,
havera um incremento de 11% no total de residuos gerados.

Entretanto, o municipio de Cabreuva possui um Aterro Sanitario com capacidade
para receber 900 t/més, ndo causando impacto significativo quanto a capacidade
final da vida util do aterro.

As atividades humanas na area irdo gerar residuos solidos domésticos, os quais
se langados sobre o solo, poderao constituir fonte potencial de contaminacgao.

A disposicao inadequada destes residuos podera comprometer a qualidade das
aguas superficiais, caso o percolado liquido gerado no processo de
decomposi¢cao da matéria organica venha atingir os corpos d’agua, podendo
causar: a eutrofizacdo, a redugdo da concentragdo de oxigénio dissolvido,
alteragao do pH, entre outros.

O armazenamento e uso de combustiveis e lubrificantes, para as atividades de
manutengcdo de maquinas e testes de veiculos compreendem uma atividade
potencialmente poluidora, pois os mesmos, se liberados no solo podem
comprometer a qualidade das aguas subterraneas e superficiais, por
contaminacao difusa através de carreamento promovido pelas precipitagbes e
infiltracdo no local do manuseio, respectivamente.

Oleos e graxas descartados em rios e corregos formam uma fina camada sobre a
agua, dificultando as trocas gasosas necessarias a respiracdo e fotossintese,
causando inumeros danos a biota aquatica.

Estes impactos podem ser valorados como médios se ndao forem adotadas
medidas mitigadoras e baixo, no caso de adog&do das mesmas.
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5.2.4- Geodindmica

Neste item serdo avaliadas todas as atividades geradoras de impacto durante as
fases de implantagdo e operagcdo do empreendimento, que poderao vir a alterar
as caracteristicas Geoldgicas e Geodinamicas atuais da area e entorno conforme
ficha sintese apresentada a seguir.

IMPACTO AMBIENTAL: FASE:

1)Potencializagédo de processos de eroséo nas areas a serem Instalagdo e Operacao.
expostas pela remogao da cobertura vegetal;

2)Potencializacdo da probabilidade de ocorréncia de
escorregamentos nas areas onde forem executadas obras de terra.

3) Assoreamento dos Recursos Hidricos Superficiais

ATIVIDADES GERADORAS DO IMPACTO:
o Remocéo de vegetacgao;
e Movimentacdo de terra;

e Disposicao inadequada de residuos solidos;

AVALIACAO DO IMPACTO:

— Natureza negativa;

— Nivel de intervencgao direto;

— Temporalidade de ocorréncia imediata
— Abrangéncia local e regional;

— Duracao temporaria;

— Reversivel; e

— Mitigavel.
VALORACAO DO IMPACTO PREVISTO:

Sem adoc¢ao de Medidas Mitigadoras Com adocéao de Medidas Mitigadoras

O Médio. Virtualmente ausente
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5.2.4.1- Justificativa Técnica

A suscetibilidade natural a ocorréncia de fendbmenos geodinamicos nas areas de
influencia do empreendimento é alta, porém, ficou demonstrado que existe
atualmente um equilibrio ambiental que evita o desencadeamento desses
processos.

Visando a identificacdo do grau de suscetibilidade a ocorréncia de processos
geodindmicos do material constituinte do terreno, durante o diagnostico
ambiental, foi elaborado um estudo de suscetibilidades locais, cujos resultados
s&o sintetizados nos quadros 5.2.4.1-1 e 5.2.4.1-2, a seguir.

QUADRO - 5.2.4.1-1: CLASSES DE SUSCETIBILIDADE A EROSAO.

- CLASSES DE DECLIVIDADE
ASSOCIACAO A B C D E F G

(02 6%) (6a (12a | (20a| (30a (50 a (>100%)
12%) 20%) | 30%) | 50%) 100%)
SUBCLASSES DE SUSCETIBILIDADE A EROSAO

LV (Latossolo Vermelho-

Amarelo)
PVA Argilossolo
Vermelho-Amarelo)

CX Cambissolos

B - Baixa M - Média A - Alta mA - Muito Alta
Fonte: PA Brasil, 2006.

QUADRO - 5.2.4.1-2 Distribuigdo das classes de suscetibilidade a erosao na gleba.

Grau de Suscetibilidade Area (ha)

Muito Alta/Alta

Média

Baixa

Fonte: PA Brasil, 2006.

Do estudo elaborado para a area, fica evidenciado o predominio de terras com
alta ou muito alta suscetibilidade a erosao devido a associagéo dos tipos de solos
e declividades presentes.
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Porém, em decorréncia das atividades a serem executadas para a implantagéo e
operagdo do empreendimento, esse equilibrio natural sera temporariamente
interrompido, uma vez que a cobertura vegetal, responsavel pela protecao do solo
sera removida deixando-o exposto até que sejam executadas e concluidas as
obras civis no terreno, como prédios, pistas de teste, calgamento do sistema
viario, entre outros.

O diagnostico apresentado esclarece as bases conceituais que encerram 0s
fendbmenos naturais envolvidos na dindmica superficial ou geodindmica, cabendo
aqui uma sintese de como se processaria sua evolucao a partir da intervencéao
humana na area para a implantacao e operagdo do empreendimento.

Em um primeiro instante, a supressdo de cobertura vegetal seria responsavel
pela exposicao do solo a meteorizagcao das particulas por meio de ataques fisicos
como o impacto de aguas de chuvas e dos ventos e/ou quimicos pela acao das
aguas em contato com o material terroso e rochoso.

Desagregadas as particulas, seu carreamento para os corpos d'agua se torna
mais facilitado e, em conseqtiéncia, estas particulas em suspensao nos corpos de
drenagem, viriam a ser objeto de deposi¢cao no leito dos mesmos, culminando no
assoreamento, que se reflete diretamente sobre a vazdo das calhas, sua
morfologia e dimensoes.

Da mesma forma, as obras de terra contribuem para o surgimento de erosodes e
assoreamentos, haja vista que através destas, o material ja € desagregado
podendo ser carreado aos cursos d'agua. Estas obras também sao responsaveis
pela geragao de pontos de escoamento superficial concentrado, ou preferencial.

Pontos de escoamento superficial concentrado sao locais por onde as aguas
superficiais fluem preferencialmente e podem ser representados por desniveis no
solo de forma alongada e continua, caso das marginais de sistemas viarios em
abertura como exemplo, entre outros possiveis de serem citados.

A concentragdo de fluxo superficial atribui maior vazao e energia de forma
localizada, aumentando em consequéncia, a capacidade de remocao e
carreamento de particulas para os corpos d’agua.

A exposicao do solo, bem como as obras de terra a serem executadas, também
podem vir a potencializar a ocorréncia de escorregamentos, seja no solo em seu
estado natural, através de planos de descontinuidades recebendo acao direta da
gravidade, seja em locais de empilhamento de material desagregado do solo por
maquinas-ferramentas, por meio do deslizamento de massas inconsolidadas.

Por outro lado, o diagnoéstico ambiental apresentado neste estudo demonstrou
que nao existem processos erosivos e de escorregamentos ativos na gleba
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devido ao estado de equilibrio natural entre solos e cobertura vegetal, ficou
verificada ainda a existéncia de pontos de assoreamento na porgdo norte do
terreno caracterizada por depdsitos aluvio-coluvionares recentes, 0os quais nao se
encontram mais em deposi¢cao ativa. Este fato se deve ao tipo de uso do solo
atual, que ndo permite a exposicdo do solo por periodos longos, nem a
movimentacdo de elevados volumes de terra, como aconteceu em tempos
passados.

Neste contexto, fica ratificada a necessidade da manutencgéo da protecéo do solo,
seja por cobertura vegetal ou obras civis, remetendo portanto esta avaliagao, as
caracteristicas do empreendimento proposto, apresentadas no Capitulo 2 -
Caracteriza¢do do Empreendimento.

De acordo com a caracterizacdo do empreendimento, 50% do terreno sofrera
impermeabilizacdo por obras civis constantes do projeto arquitetdnico
apresentado. Este dado é apresentado a seguir no Quadro 5.2.4.1-1 - Quadro de
areas, juntamente com o detalhamento das areas a serem mantidas permeaveis.

QUADRO - 5.2.4.1-1- Quadro de areas do Complexo Automotivo SP - Races

Areas de preservagao .
permanente 363.035,48 | 18,52%

Area sob as linhas de
AREA PERMEAVEL T 280.630,40 14,32%

Area permeavel de pista 67.223,37 3,43%
Area permeavel livre (taludes, o
jardins, pista de terra etc) AL ki

AREA IMPERMEAVEL 980.000,00 | 50,00%

Fonte: Projecao Participacdes Ltda (2006).

Com os dados apresentados, fica evidente que além dos 50% do terreno que
estardo protegidos por impermeabilizagdo com obras civis, outros 32,84% néao
serdao alvo de remocdo de cobertura vegetal por se tratarem de areas
preservadas, correspondentes as APP’s e a faixa de serviddo da linha de
transmissao existente.

Assim, é possivel definir que os impactos associados a erosao e escorregamento
terdo abrangéncia local e em alguns aspectos regional, sobretudo no que
concerne ao assoreamento dos corpos d’agua, sendo mitigaveis sem maiores
dificuldades. Apresentam temporalidade imediata, uma vez que as obras seréao
realizadas em etapas, com a remocao paulatina da vegetacao e imediato inicio da
execucgao das obras.
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5.2.4 - Geologia

IMPACTO AMBIENTAL: FASE:

1) Incremento na taxa de deposicao de sedimentos recentes;  Instalagcdo e Operacéo.
2) Remocgao de componentes minerais da area;

3) Alteracao no indice de vulnerabilidade do aqiifero

ATIVIDADES GERADORAS DO IMPACTO:

o Exposicao do solo por remogéao da cobertura vegetal;
e Movimentacdo de terra;

e Possiveis desmontes de matacoes;

AVALIACAO DO IMPACTO:

— Natureza negativa;

— Nivel de intervencao direto;

— Temporalidade de ocorréncia imediata
— Abrangéncia local e regional;

— Duragao Permanente

— lrreversivel; e

— Nao Mitigavel.
VAI.ORAQﬂO DO IMPACTO PREVISTO:
Sem adoc¢ao de Medidas Mitigadoras Com adogéo de Medidas Mitigadoras

\ Baixo ¢ \Virtualmente ausente
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5.2.4.2- Justificativa Técnica

Conforme mencionado no item 4.2.7 - Geologia a drea do empreendimento esta
assentada sobre rochas graniticas do facies denominado Granito ltu, bem como
rochas gnaissicas do Complexo amparo e sedimentos aluvionares e aluvio-
coluvionares rescentes.

A distribuicdo das rochas cristalinas - graniticas e gnaissicas, se da ao longo de
toda a area, enquanto as rochas sedimentares encontram-se associadas a fundos
de vales e leitos de drenagem.

No caso das rochas sedimentares existentes, devido ao fato de estarem restritas
a areas de APP e/ou de Reserva Legal, conforme apresentado no Anexo 22 -
Planta de Intervengao, estas praticamente ndo serdo movimentadas, estando
previstas apenas intervengdes dos depositos de aluvio-coluvionares de origem
antropicas.

Porém, com relagao as rochas cristalinas, sua remogao parcial se fara necessaria
para que as obras possam ser executadas. Assim, um impacto ambiental na
geologia, sera a eventual alteracao do contexto geoldgico local.

A avaliagao deste impacto passa por uma reflexdo de qual seria a utilidade deste
material ao homem, além de ser um componente da paisagem atual. A resposta e
esse questionamento remetem ao valor do bem mineral e sua disponibilidade em
termos de mercado.

Neste contexto, cabe ressaltar que a ocorréncia em matacoes irregulares do
Granito Itu e o grau de alteracdo dos gnaisses do Complexo Amparo, a grosso
modo, inviabilizam sua exploragdo para produtos com necessidade de maiores
beneficiamentos, restando uma possivel utilizagdo como brita e/ou material de
calcamento para vias de terra ou taludes de aterro, ou seja, um tipo de uso cuja
disponibilidade de material € abundante na regido e em todo o territorio brasileiro.

Por outro lado, conforme previsto no item 2.3.2.3 - Execugéo de Terraplenagem,
o balanceamento entre os volumes de corte e aterro, ndo irdo gerar bota-fora,
tampouco, a necessidade de caixas de empréstimo externas a gleba, ou seja,
este material, caso venha a ser desmontado, sera utilizado nas préoprias obras de
implantacdo do empreendimento, uma vez que os volumes previstos de corte e
aterro sdo ambos de 3.800.000,00m? de material.

Assim sendo, esse impacto se torna insignificante do ponto de vista da
indisponibilidade de bens minerais.

Com a remocgao da cobertura vegetal e obras de corte e aterro na gleba, o
material desagregado podera a ser carreado com maior facilidade aos corpos
d’agua, esse aporte na taxa de materiais em suspensao nas drenagens, tendem
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a resultar em uma aceleragao na velocidade de deposicdo a jusante da gleba,
gerando novos depositos aluvionares, os quais passarao a compor o quadro
geoldgico regional em possiveis mapeamentos futuros, ou seja, uma alteragao na
paisagem regional induzida pelas atividades na gleba, que pode ser considerado
um impacto baixo do ponto de vista do contexto geoldgico, por n&o atingir
grandes, nem tampouco representar um aporte permanente.

No item 4.2.8 - Recursos Hidricos Subterraneos, ao serem descrito os aquiferos
locais, foi apresentado o calculo de vulnerabilidade natural dos mesmos, cujo
conceito significa o grau de suscetibilidade de um aquifero de ser afetado por
uma carga poluidora.

Para a determinacdo da vulnerabilidade natural do aquifero, a metodologia
desenvolvida por Foster & Hirata (1988) considera a interacdo de trés fatores
intrinsecos do aquifero, a saber:

1) A forma de ocorréncia da agua subterranea;
2) O arcabouco litoldgico que sustenta o aquifero na zona ngo saturada, e;

3) A profundidade do nivel da agua.

Com base nessa conceituacao € possivel concluir que a alteracdo na cobertura
litolégica do aquifero, altera o grau de vulnerabilidade a partir dos fatores 2 e 3
descritos anteriormente. Essa alteracdo € positiva no caso do fator 2, haja vista
que em linhas gerais o grau de alteracdo das rochas diminui em subsuperficie na
zona nao saturada e, para o fator 3 é negativo pois diminui a profundidade do
nivel d’agua em relacdo a superficie do terreno e, consequentemente aumenta
sua vulnerabilidade.

Neste contexto, devido ao fato de ndo haver previsdo de ser atingido o nivel
freatico durante as obras de corte e, pelos valores de profundidade do aquifero
terem sido consideradas no diagnostico para a estimativa de vulnerabilidade,
como estando entre 5 e 50 metros, para esta avaliagado os valores obtidos podem
ser mantidos para a maior parte da gleba, devendo porém, ser acrescentada uma
terceira classe que engloba profundidades inferiores a 5 m.

Essa nova estimativa dos indices de vulnerabilidade natural dos aquiferos
considerando as obras de corte a serem executadas, encontra-se apresentada no
Quadro 5.2.4.2-1, a seguir.
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QUADRO - 5.2.4.2-1: Estimativa do indice de vulnerabilidade dos aqiiiferos na area de
interesse.

Granito, Sienogranitos e

o Livre . 0ab baixa a Moderada
Cristalino gnaisses
(0,7) (0,9) (0,252 a 0,441)
(0,40 a 0,70)
) Granito, Sienogranitos e
o Livre ] 5a10 Moderada
Cristalino gnaisses
(0,7) (0,8) (0,224 a 0,392)
(0,40 a 0,70)
o Livre Granito-gnaissicos e gnaisses 10a50 Baixa a Moderada
Cristalino
(0,7) (0,40 a 0,70) (0,65a0,7) (0,182 a2 0,348)

Fontes: P.A. Brasil 2006; Formulas para calculo - Foster & Hirata (1988).

Com base na nova estimativa apresentada, passa a existir nos pontos menos
elevados topograficamente do terreno natural ou em locais com cortes mais
profundos, no projeto executivo das obras, uma classe de vulnerabilidade
moderada, demonstrando uma perda na protecdo natural, uma vez que tais
pontos sem a execugao de obras de corte apresentam graus baixos a moderados.

Essa avaliagdo, porém, permite a percepgdo de que a perda nao é algo tao
relevante em termos quantitativos, podendo o impacto ser considerado baixo.
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5.2.5- Ruido

Neste item serdo avaliadas todas as atividades geradoras de impacto durante as
fases de implantacdo e operacdo do empreendimento, que poderao vir a alterar
as caracteristicas atuais do nivel de sobrepressao acustica existente na area e
entorno, conforme ficha sintese apresentada a seguir, acompanhada de sua
respectiva Justificativa Técnica.

IMPACTOS AMBIENTAIS: FASE:
Incdmodo a populagéo do entorno; Instalagéo e
operacao.

Afugentamento da fauna.

ATIVIDADES GERADORAS DO IMPACTO:
o Trafego de veiculos leve / pesado;

e Uso de maquinas e equipamentos;

e Trafego veiculos de testes.

AVALIACAO DO IMPACTO:

— Natureza negativa;

— Nivel de intervencéo direta;

— Temporalidade de ocorréncia imediato;
— Abrangéncia local;

— Duracgao Temporaria

— Reversivel; e

— Mitigavel
VAI.ORAQAO DO IMPACTO PREVISTO:

Sem adoc¢éo de Medidas Mitigadoras N&o havera adogdo de Medidas Mitigadoras

\ Baixo \ Baixo
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5.2.5.1- Justificativa Técnica

De acordo com o Diagndstico Ambiental, os valores obtidos nas medi¢cdes de
Nivel de Pressao Sonora (NPS), ruido de fundo, durante as trés campanhas em
pontos pré-estabelecidos na area do futuro Complexo SP Races, apresentaram
valores de NPS entre 31 e 70 dBA.

O NPS representa o valor instantdneo da variacao da pressdo atmosférica (dP)
devido a qualquer vibracdo entre 20 e 20.000Hz que € a regidao da percepcéao
auditiva humana.

A Norma Brasileira Regulamentada (NBR) 10151 e 10152 publicadas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelecem os valores de
niveis de ruidos aceitaveis. De acordo com a tabela 1 da NBR 10151, a area do
empreendimento podera ser considerada como &drea mista, com vocagdo
recreacional, levando a um Nivel Critério de Avaliacdo (NCA) Diurno de 65 dBA e
Noturno de 55 dBA.

Para avaliar o impacto sonoro devido a futura operagédo do Complexo SP Races,
€ necessario determinar e conhecer as caracteristicas das fontes predominantes
que serao ativas durante as atividades do empreendimento e prever seus
resultados.

As fontes principais de ruido que serdo ativas na operagcao do empreendimento
sdo:

e Uma pista principal de testes automotivos e lazer (Pista Teste 1);
¢ Uma pista secundaria de testes automotivos e lazer (Pista Teste 2);
e Uma pista de terra (Pista 3).

A poténcia sonora devida ao teste automotivo é conhecida e integrada no banco
de dados de simulagao realizados pela empresa 01dB-Brasil.

A seguir, é apresentada a simulagcdo para prever os niveis de ruido esperados
para o empreendimento, utilizando software especifico para predicao destas
vibracbes, com base nas caracteristicas topograficas da area, na futura
ocupacao, como também da poténcia sonora gerada em testes automotivos.

Método de predicao

A modelizacdo acustica para esse projeto foi realizada com o software de
predicdo CadnaA, desenvolvido por Datakustik GmbH. O modelo de propagacao
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do ruido no ar livre é baseado na ISO 9613, Parte 1: Calculo da absor¢gao do som
pela atmosfera, 1993; Parte 2: Método de calculo geral.

A ISO 9613 e CadnaA avaliam os niveis de ruido para nas oitavas de freqiiéncias
centrais de 31.5 Hz até 8000 Hz.

e Condi¢oes de predi¢cao

O fator de absorgao do solo G, foi colocado a 0,1, que corresponde a um solo
moderadamente reflexivo. As condi¢des atmosféricas foram consideradas calmas
(vento nulo).

O numero de reflexdes para essas simulagcdes era 1. Quer dizer que 1 reflexao
(sobre prédio ou outro obstaculo) era permitida para os raios acusticos durante os
calculo de propagacao.

e Precisdo da predigao

Ha trés fatores que podem afetar a precisdo da modelizagcdo e que podem gerar
diferencas de niveis de pressao sonora:

(a) Entre ISO 9613 e CadnaA/A. devido a precisao préopria de CadnaA/A de
+1dB -

(b) Entre ISO 9613 e as medicoes atuais. devido as condigoes
atmosféricas. Se os efeitos da temperatura e da umidade podem ser
considerados negligiveis, admitimos, de acordo com a norma ISO 9623,
que o vento pode gerar uma variacdo de *34dB sobre os resultados;

(c) Entre o modelo computacional e as medigdes atuais . devido aos itens 1
e 2 conjugados.

e Elementos de modelizagao

Todos os elementos “fontes” foram modelados a partir de suas caracteristicas de
ruido.

As fontes lineares, tal como as pistas, foram modeladas em niveis de potencia
sonora por metro (PWL’). Os prédios foram modelados como elementos
estruturais. A caracteristica da estatura € dada por um coeficiente de absorcéo
geralmente igual a 0.2, de acordo com o Quadro 5.2.5.5-1.
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QUADRO - 5.2.5.1-1.: Elementos considerados na predigdo

OBJETOS DO MODELO DADOS UTILIZADOS

Pista 1 Teste de automoével com carro
Aa naccain 12ANkkM/h

Pista 2 Teste de automodvel com carro

Fontes de ruido de passeio 180km/h

Pista de terra Carro de passeio a 100km/h

Estradas das redondezas Medicdes em campo e contagem

do trafego

Prédios projetados Dados fornecidos pela Ricardo

. Julido Arquitectura
Obstaculos

Topografia Dados fornecidos pela Ricardo

Julido Arquitectura

Fonte: 01dB Brasil Metravib.
¢ Resultado da Predi¢ao

Para a avaliagao do impacto sonoro do complexo, levou-se em consideracédo a
NBR 10151, em seu item 6.2, definindo-se o Nivel de Critério como “Area mista,
com vocagao recreacional’, sendo o nivel maximo permitido, para o periodo
diurno, de 65 dBA.

As simulacOes realizadas durante essa primeira etapa do trabalho permitiram
fazer a seguinte observacao:

e Os niveis de pressao sonora devido ao funcionamento do complexo serdao, em
todos os pontos situados em limite de propriedade, inferior a 53 dB(A),
conforme pode ser observado na Figura 5.2.5.1-1.

Essa simulagéo permite inferir que o ruido emitido pelo Complexo Automotivo de
Lazer e Testes SP Races sera inferior ao limite estabelecido pela NBR 1015,
relativa a drea mista com vocagao recreacional.

Diante do exposto conclui-se que ndo havera impactos no parametro ambiental
Ruido, podendo ser classificado como pouco relevante a situagcédo diagnosticada,
valorado como baixo e n&o necessitando de medidas mitigadoras.
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FIGURA - 5.2.5.1-1.: Predigao do Impacto Sonoro no Complexo SP Races
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5.2.6- Cobertura Vegetal

Neste item serdo avaliadas todas as atividades geradoras de impacto durante as
fases de implantagdo e operagcdo do empreendimento, que poderao vir a alterar
as caracteristicas da Cobertura Vegetal na area do empreendimento, conforme
ficha sintese apresentada a seguir, acompanhada de sua respectiva Justificativa
Técnica.

IMPACTO AMBIENTAL: FASE:

Reducéao da biodiversidade Instalagao

ATIVIDADES GERADORAS DO IMPACTO:

e Supressao da cobertura vegetal.

AVALIACAO DO IMPACTO:

Natureza negativa;
— Nivel de intervencéo direto;

— Temporalidade de ocorréncia imediata;

— Abrangéncia local e regional;

— Duracéo permanente;

— lrreversivel; e

— Mitigavel.
VALORACAO DO IMPACTO PREVISTO:

Sem adoc¢ao de Medidas Mitigadoras Com adogao de Medidas Mitigadoras

O Médio. \ Baixo.
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5.2.6.1- Justificativa Técnica

A Biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, responsavel
pelo equilibrio e estabilidade dos ecossistemas, e fonte de imenso potencial de
uso econdémico.

As fungbes ecoldgicas desempenhadas sao ainda pouco compreendidas, muito
embora se considere que elas sejam responsaveis pelos processos naturais e
produtos fornecidos pelos ecossistemas e espécies que sustentam outras formas
de vida e modificam a biosfera, tornando-as apropriadas e seguras para a vida.
Além de seu valor intrinseco, possui também valor ecologico, genético, social,
econdmico, cientifico, educacional, cultural, recreativo e estético. Considerando a
importancia, torna-se imprescindivel evitar a perda da biodiversidade.

A intervencdo humana em habitats que eram estaveis, nos ultimos anos,
aumentou significativamente, gerando perdas maiores de biodiversidade. Biomas
estdo sendo ocupados, em diferentes escalas e velocidades. Areas muito
extensas de vegetagdo nativa foram devastadas. Um dos principais processos
responsaveis pela perda da biodiversidade € a supressao da cobertura vegetal.

Em relacdo ao empreendimento proposto, a area de interesse apresenta
diferentes tipologias vegetais associadas ao estado de conservagao de cada uma
delas e aos aspectos legais pertinentes, com predominio de cobertura vegetal de
carater antrépico, constituida por pastagens e reflorestamentos (eucaliptos), e
remanescentes naturais de Floresta Estacional Semidecidual em diferentes
estagios de regeneracao natural.

As areas de campo antrépico recobrem a maior parte da area (62,02%). Os
reflorestamentos de Eucalyptus, ocupam cerca de 3,49% da area, havendo sinais
de exploracao recente de alguns taldes e outros ja com rebrotas apresentando 2-
3m da altura. Ja os remanescentes de floresta natural apresentam-se, em sua
maioria, em estagio inicial (26,78%), médio (2,58%) e vegetacdo de varzea
(5,12%).

Assim, de acordo com o Diagnéstico Ambiental, as areas ocupadas por cobertura
vegetal antropica (cerca de 65,52%) predominam de forma significativa sobre as
naturais (34,48%). Isso significa que estas coberturas vegetais, encontram-se
associadas as atividades antrdpicas exercidas preteritamente na area, e portanto,
reduzidas e descaracterizadas em suas composi¢coes floristicas originais,
resultando numa baixa diversidade de espécies.

No entanto, como esperado, as espécies resistentes a esse stress antropogénico,
se adaptaram ao novo cenario, fixando, com o tempo, um longo processo de
regeneracao natural, em busca do aperfeicoamento da biodiversidade, as quais
se encontram nas formacdes ciliares, constituidas por uma vegetacao natural em
estagios iniciais e médios de regeneracgao.
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O Quadro 5.2.6.1-1 apresentado a seguir descreve as tipologias e respectivas
areas que sofrerao intervencao.

QUADRO -5.2.6.1-1: Fitotipologias e respectivas areas que sofrerdao intervengado -
Complexo Automotivo SP Races.

INTERVENCAO DE INTERVENGAO DE
AREA DENTRO DE APP | AREA FORA DE APP
(m?) (m?)

Vegetacao estagio médio 50800,42 41.389,28

AREA ESTIMADA NA
GLEBA (m?)

TIPOLOGIA

Vegetacao estagio inicial 526713,08 380.229,98
Vegetacao estagio pioneiro 1219668,92 1.173.248,77 *

Reflorestamento de
68652,42 63.988,79**
eucaliptos

Vegetacao de varzea 100617,05 16.542,05

Total 1966451,89 1.675.398,87

* Livre de corte: de acordo com a Resolugao Conjunta SMA IBAMA n22 de 12/05/94 - Art. 92.
** Livre de corte: de acordo com a Portaria DEPRN-16 de 6/07/93 - Art. 1¢.

Fonte: PA Brasil, 2003.

E importante ressaltar que a gleba em estudo ja possui 20% de area averbada
conforme matricula apresentada anexo.
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5.2.5 - Cobertura vegetal

IMPACTO AMBIENTAL: FASE:

Alteracdo da paisagem

Instalacéo
Soterramento de cobertura vegetal

ATIVIDADES GERADORAS DO IMPACTO:
e Supressao da cobertura vegetal

e Terraplanagem

AVALIACAO DO IMPACTO:

Natureza negativa;

— Nivel de intervencao direto;

— Temporalidade de ocorréncia imediato e a médio prazo;
— Abrangéncia local e regional;

— Duragéo permanente;

— lrreversivel; e

— Mitigavel.
VAI.ORAQAO DO IMPACTO PREVISTO:

Sem adogao de Medidas Mitigadoras Com adocao de Medidas Mitigadoras

\ Baixo. \ Baixo.

5.2.6.2- Justificativa Técnica

Por ocasidao da execugdo das obras, havera modificagcdo da paisagem atual, em
virtude dos cortes e aterros para implantacdo do empreendimento, além da
retirada da cobertura vegetal em seus estdgios pioneiro, inicial e médio de
regeneracao natural existente na area de intervencao, conforme apresentado no
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capitulo 04 - diagnostico ambiental, aproximando-se das condi¢cdes observadas
em um ambiente natural, contrapondo-se desta forma ao cenario futuro, apds a
implantagao do empreendimento.

No entanto, este impacto tende a ser baixo, porque, embora a paisagem existente
preteritamente tivesse porte arboreo, a area ja possui um historico de supressao
de sua vegetagdo, uma vez que ja abrigara atividades de olaria, plantio de sisal
para fabricacao de calgados e plantio de eucaliptos para a comercializagao.

Assim, os individuos arboreos existentes, eram, muitas vezes, arvores exéticas
que periodicamente eram cortadas, tornando o ambiente atual descaracterizado
de suas fei¢des originais.

As atividades de terraplenagem movimentam grandes volumes de material
terroso, podendo este ser transportado, disposto ou armazenado de forma
irregular, intervindo em formacbes florestais e corpos d’agua, suprimindo
especimes destes ambientes.

Porém, este impacto podera ser minimizado, a partir da adocdo das acodes
propostas no item referente a medidas mitigadoras.
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