
AMOSTRAGEM COM HI-VOL

CLIENTE: Mineração Jundu Ltda. N°: 561.C

Local: Analândia - SP
Denominação  do  Ponto: HV1 - Residência Sr. Edvaldo

01- CALIBRAÇÃO DO HI-VOL

Data: 10/2/2009
HI-VOL nº: HVP - 287 Equação de calibração do Kit:
Registrador n°: RP4 - 265
Kit de Calibração n°: CPV-125
Temperatura: 29,5 °C
Pressão Atmosférica: 720,4 mmHg Equação de calibração do Hi-Vol:

Qp = 0,574 x D + 0,092

PLACA dH (cm H2O) Deflexão Qp (m3/min)
18 19,40 2,44 1,44
13 17,60 2,25 1,38
10 15,40 1,98 1,29
7 10,20 1,62 1,05
5 6,00 1,30 0,80

02- AMOSTRAGEM

Período: 10/2/2009 a 13/2/2009
HI-VOL nº: HVP - 287

Data Nº Filtro Amostragem Volume de Massa de Concentração
(horas) Ar (m3) Particulado (g) (μg/m3)

10/02 5246 24,00 1.536,23 0,0264 17,1849
11/02 5249 24,00 1.537,01 0,0289 18,8027
12/02 5252 24,00 1.607,31 0,0279 17,3582

03 - OBSERVAÇÕES

1. Não foi excedido o limite diário de 240 μg/m3 nos dias de amostragem.

Ciro Terêncio Russomano Ricciardi
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